A Beliigyminiszter
....... /2015. (.....) BM rendelete

a Terrorelharitasi Kozpont miiveleti kotéltechnikai tevékenysége ellatasanak
szabalyairdl

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL térvény 88. § (3) bekezdés a) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (VL. 6.)
Korm. rendelet 21. § 22. pontjdban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kdvetkezoket
rendelem el:

1. Ertelmezé rendelkezések

1.§

E rendelet alkalmazéaséaban:

1. alapszintii miiveleti kotéltechnikai képzés: a Terrorelharitasi Kozpont (a
tovabbiakban: TEK) altal szervezett olyan képzés, amely kotéltechnikai oktatod
iranyitasaval a kotélen valo 6nallé mozgas alapvetd ismereteinek elsajatitasara s
a muiveleti kotéltechnikai tevékenység sajatossagainak dsszehangolasara iranyul;

2. alrendszer: a lezuhanasgatlo rendszer részét képezo elemek, illetve részegységek
egyuttese;

3. beiilo hevederzet: egyéni véddeszkdz, amely hevederbdl, szerelvényekbdl,
csatokbol ¢és mas elemekbdl 4all, és amely alkalmas a munkavallald
munkahelyzetének poziciondldsara, valamint a kdtélen valé mozgasra;

4. csatlakozo: a lezuhandsgatld rendszer eleme vagy részegysége, amely lehet
karabiner (zarkapocs) és horog (kampd);

5. dinamikus kotél: olyan kotél, amelyet gyartod vagy szabvany dinamikus kotélként
jelol meg;

6. elolmadszas: a miveleti kotéltechnikai tevékenység elokészitd része, amelynek
soran az e tevékenységre kiképzett elolmasz6 munkavéllalo koztes biztositasi
pontokat helyez el, mikézben egy fliggetlen régzitési ponton kikotott masik
munkavallal6 dinamikus vagy erre a célra alkalmas félstatikus kotéllel biztositja;

7. energiaelnyelé: a lezuhanédsgétld rendszer azon része, amely a zuhands soran
keletkez0 energia egy részének elnyelésével a zuhands hatdsit az emberi
szervezet szamara elviselheto mértékiire csokkenti;

8. ereszkedd eszkoz: a teljes testhevederzethez csatlakoztatott fékezd eszkoz,
amelynek hasznalatadval a fiiggéleges iranyban lefelé torténd ereszkedés
sebessége csokkentheto;

9. esési tényezo: a zuhand test felfogasakor az esési magassdg és a zuhands
megallitasaban résztvevd kiengedett ko6tél hosszanak a hanyadosa, ahol a
kiengedett kotél hossza az a tavolsag, amelyet a masz6 munkavallalé a zuhanas
bekovetkeztéig a biztositdsi ponttdl megtett; az esési tényezd értéke akkor a
legnagyobb (2-es értékii), ha a zuhanas hossza kétszer akkora, mint a
biztositasban kiengedett kotél hossza;

10. félstatikus kotél: olyan kotél, amelyet gyartd vagy szabvany félstatikus kotélként
jelol meg;
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karabiner: véletlenszerti kinyilas ellen 6nzar6d6 elemmel ellatott, vagy kézzel
zarhaté csatlakozd, amely gyorsan oldhaté kapcsolatot biztosit a kiilonb6z6
eszk6zok kozott;

kotéltechnikai oktato: az Orszagos Képzési Jegyzékben meghatarozott ipari
alpinista elnevezésli szakképesitéssel vagy ipari alpintechnika végzésére
jogositod, jogszabaly alapjan elismert, vagy honositott kiilfoldi bizonyitvannyal
vagy oklevéllel és munkavédelmi technikusi szakképesitéssel vagy fels6foku
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezd személy;

kotélzsak: a kotél tarolasara, szallitasara és védelmére szolgalo felszerelés, amely
egyben a munkavégzés soran a hasznéalatban nem 1évé kotélrész védelmére is
hasznalhato;

lezuhanasgatlo rendszer: az egyéni véddeszkdzoknek a magasbol vald lezuhandas
megakadalyozasara szolgaldo olyan egyiittese, amely legaldbb egy teljes
testhevederzetbdl és egy kapcsolodo alrendszerbdl all;

maszogép. olyan mechanikus szerkezet, amely terhelés alatt az egyik iranyban
zar, a masik irdnyba szabadon csuszik gy, hogy e kozben a zardelemével
meggatolja annak a kotélnek a kicstiszasat, amelyre fel van szerelve; rendelkezik
egy legalabb 13 milliméter atmér6ji nyilassal (lyukkal) a karabiner vagy gytira
csatlakozasara;

miiveleti kotéltechnikai tevékenység: a TEK szolgalati feladatainak elvégzése
érdekében, nem 4llanddan és megszakitasokkal — szervezett tevékenység
keretében — folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkiilonbséget
meghaladd miiveleti teriilet megkozelitése, az ott-tartozkodéds, a szolgalati
feladat végrehajtasa és a miuveleti terlilet elhagydsa e rendelet szerint
meghatarozott egyéni  véddeszkdozok és  meghatirozott  felszerelések
igénybevételével torténik;

miiveleti teriilet: a miveleti kotéltechnikai tevékenység végrehajtasahoz
sziikséges munkateriilet;

miiveletvezetd: az a munkavallalo, aki a miveleti kotéltechnikai tevékenység
ellatasat iranyitja;

miivelet-végrehajto: az a munkavallalo, aki a miveleti kotéltechnikai
tevékenységet miveletvezetd iranyitasaval, kotéltechnikai modszerrel hajtja
vegre;

rogziteési pont: az az elem, amelyhez csatlakoztatni lehet az egyéni véddeszkozt a
rogzitd eszkoz felszerelése utan;

rogzité eszkoz: elem, elemek, illetve tartozékok sorozata, amely egy vagy tobb
rogzitési pontot foglal magéaban;

rogzité kotél: a szerkezeti rogzitések kozotti kotél, amelyhez az egyéni
védoeszkozt lehet csatlakoztatni;

szerkezeti rogzitd: egy szerkezethez olyan modon rogzitett elem vagy elemek,
amelyrdl tobb személyt lehet biztositani oly modon, hogy a teherbirdsa alkalmas
egy elolmaszo 2-es értéki esési tényezdjli zuhanasdnak a megtartasara is;

teljes testhevederzet: egyéni védbeszkoz, amely hevederbdl, szerelvényekbdl,
csatokbol és mas elemekbdl all, és amely alkalmas a munkavallalo teljes
testének rogzitésére és megfogdsara a zuhanas alatt és a zuhanas megallitasat
kovetden, a zuhands megallitdsakor fellépd erdk elosztasara a testfeliileten,
valamint a test fliggbleges vagy ahhoz kozeli helyzetben tartasara;

vezetoi szintii miiveleti kotéltechnikai képzés: a TEK altal szervezett olyan
képzés, amely kotéltechnikai oktatd irdnyitdsaval az alapszinti miveleti



kotéltechnikai képzésen elsajatitott ismeretekre ¢épiillden a miiveletvezetoi
ismeretek, a rendkiviili munkavégzési koriilmények kozott végrehajtandd
miuveleti kotéltechnikai ismeretek, tovabba a mentési ismeretek elsajatitdsara
iranyul;

26. vezérelt tipusu lezuhanasgatlo: olyan 0Onzard képességgel ¢és vezérlési
lehetdséggel rendelkezd szerkezet, amely a felfelé vagy lefelé torténd
helyzetvaltoztatashoz nem igényel kézi beavatkozast, a munkavallaloval
Osszekapcsolva mozog a rogzitett vezeték mentén és a zuhands
bekovetkezésekor automatikusan zar a rogzitett vezetékre;

27. visszahuzhato  tipusu lezuhandsgatlo: olyan 0Onzar6 szerkezet, amely
onmukodden fesziti és huzza vissza a rogzito kotelet (hevedert).

2. Altalanos munkabiztonsagi szabalyok

2. §

(1) A miiveleti kotéltechnikai tevékenység csak akkor kezdhetd meg, illetve folytathato, ha az
megfelel az e rendeletben, valamint az egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos
munkavégzésre vonatkoz6 egyéb jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak.

(2) A miuveleti kotéltechnikai tevékenység €s annak miiveleti teriilete a munkavédelemrol
sz016 torvény szerinti veszélyes technologianak, illetve munkateriiletnek mindsiil.

3. A TEK alapveté munkavédelmi kotelezettségei

3.§

(1) A TEK alapvetd kotelezettsége, hogy az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzés céljabol miiszaki, illetve szervezési intézkedésekkel a miiveleti kotéltechnikai
tevékenyég alkalmazasakor a munkavaéllalé lezuhandsat megeldzze, illetve az esetleges
lezuhanas hatasat csokkentse.

(2) A TEK koteles:

a) a munkavallalot a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasahoz sziikséges egyéni
védoeszkozokkel és felszereléssel ellatni,

b) a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasahoz sziikséges egyéni védoeszkdzokrol
¢s felszerelésekrdl nyilvantartast vezetni,

C) az egyéni véddeszkozok gyarto altal eldirt idoszakos feliilvizsgalatat elvégezni,

d) a munkavallaldo részére a miveleti kotéltechnikai tevékenység egészséget nem
veszélyeztetd ¢és biztonsagos ellatasahoz sziikséges ismeretek megszerzését szolgalod
képzést, valamint munkavédelmi oktatast tartani, a tevékenység megkezdéséhez sziikséges
vizsgéztatast megszervezni, a sziikséges igazolasokat kiallitani,

e) a miveleti kotéltechnikai tevékenységére vonatkozd kockazatértékelést elvégezni,

annak megallapitasait a képzések, illetve a munkavédelmi oktatas anyagéaba beépiteni.
(3) A miivezet6 koteles az elézetes informaciok alapjan a szolgalati feladat megkezdése el6tt
a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsanak modszerét, végrehajtasi koriilményeit és
annak kockazatait szoban meghatdrozni, kiillonds tekintettel a miiveleti tertilet, illetve
munkakornyezete sajatossagaira, tovabba az altalanos és elvarhatd ismereteket meghalado
munkabiztonsagi kovetelményekre.



(4) A kockazatértékelés keretében munkavédelmi szempontbol lehetdleg azonositani kell a
varhat6 veszélyeket, a veszélyeztetettséget, illetve annak mértékét. Ennek részeként
figyelembe kell venni:
a) a munkavallal6 esetleges lezuhanasanak valdsziniiségét és a lezuhanas hatasat,
b) az alkalmazott felszerelések, egyéni védéeszkozok és felhasznalt anyagok
kolcsonhatasat,
€c) a munkavallaléra hatdo, a miveleti kotéltechnikai tevékenységb6l és a
munkakornyezetbdl szarmazo megterheléseket,
d) a helyi koriilményekbdl adodo hatasokat (pl. fesziiltség alatt allo6 berendezések
kozelsége, vegyi anyagok hatdsa), valamint
e) a kornyezetre gyakorolt hatas mérséklését.

4. A miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasanak szabalyai

4.§

(1) A TEK koteles a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran olyan
miveletvezetdt kijelolni, aki részt vett és eredményesen teljesitette a vezetdi szintli miiveleti
kotéltechnikai képzést és megfeleld szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) A miveletvezetd feladata — az egészséget nem veszélyeztetd €s a biztonsagos
munkavégzés kovetelményeit figyelembe véve — minden feladat-végrehajtas elott

a) a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa modszerének meghatarozasa,

b) a miiveleti teriilet kijel6lése,

c) a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran végrehajtandd feladatok
egyedileg torténd meghatarozasa €s azok iranyitasa, valamint

d) a miivelet-végrehajté munkavégzésre alkalmas allapotanak ellenérzése.
(3) A miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasanak modszerét ugy kell meghatérozni, és
a muveleti terliletet gy kell kijeldlni, hogy az a miivelet-végrehajtd €s mas személy
egészségét vagy biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot lehetdleg ne veszélyeztesse.

(4) A miveletvezetd a miiveleti kotéltechnikai tevékenység megkezdése eldtt koteles
eligazitast tartani a miivelet-végrehajtok részére, annak soran a miivelet-végrehajtokat az
adott koriilmények kozotti végrehajtasra felkésziti, ennek érdekében ismerteti a szolgélati
feladat végrehajtasahoz kapcsolodd egyedi tudnivalokat, az esetleges mentésre vonatkozo
kiilonleges ismereteket.

(5) A miveletvezetd koteles a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatisa soran a
munkabiztonsagi kovetelmények teljesitését folyamatosan ellendrizni €s a veszélyhelyzetek
megeldzése érdekében minden sziikségessé valo, tdle elvarhaté miiszaki és szervezési
intézkedést megtenni.

(6) Amennyiben a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran a biztositokotél
hasznalata nagyobb kockézatot jelent a miivelet-végrehajtod biztonsaga és a szolgalati feladat
eredményessége szempontjabol, mint az egykoteles technika, akkor a miiveletvezetd dont az
egykoteles technika alkalmazésardl.

(7) A Kkijelolt miiveletvezetonek a miiveleti teriileten vald jelenléte nélkiil miveleti
kotéltechnikai tevékenység nem lathato el.

(8) A munkavégzésre alkalmatlan allapotban 1évé miivelet-végrehajté — az alkalmatlansagot
kivalté ok megsziinéséig — miiveleti kotéltechnikai tevékenységet nem lathat el.



(9) A muveletvezetd irasban koteles rogziteni, hogy a muveleti kotéltechnikai tevékenység
megkezdése eldtt meggy6z6dott a miivelet-végrehajto irasbeli kijelolésének megtorténtérdl
¢s a muveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara alkalmas allapotarol.

5. §

(1) A TEK a miuveleti kotéltechnikai tevékenységet ellatdé munkavallalokat irdsban jeldli ki.
A miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara tortént kijelolést kovetden a feladatot a
munkavallal6 munkakori leirasaban is rogziteni kell.

(2) Miuvelet-végrehajtonak kizarolag olyan munkavallalé jeldlhetd ki, aki alapszinti
miveleti kotéltechnikai képzésen részt vett, eredményes vizsgat tett és az elméleti és
gyakorlati tudasarol igazolassal rendelkezik.

(3) Miveletvezetonek kizardlag olyan munkavallalo jelolheto ki, aki vezetdi szintli miiveleti
kotéltechnikai képzésen részt vett, eredményes vizsgat tett, megfelelé szakmai gyakorlattal
rendelkezik és az elméleti és gyakorlati tuddsarol igazolassal rendelkezik.

(4) Miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara kijelolheté a TEK személyi dllomanyaba
tartozé kotéltechnikai oktato is.

(5) A TEK a miuveleti kotéltechnikai tevékenységet ellatd allomanyt koteles az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges szakmai ismeretekkel ellatni,
a muveleti kotéltechnikai tevékenység alkalmazasaval kapcsolatos altalanos, illetve a
meghatarozott modszer sajatossagait ismertetd munkavédelmi oktatdst tartani, és azt — a
kotéltechnikai képzésektdl fliggetlentil — legalabb évenkénti rendszerességgel megismételni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti munkavédelmi oktatds megtorténtérdl, idépontjardl, illetve a
tudnivaldk elméleti és gyakorlati elsajatitasarol igazolast kell kiallitani.

6. §

(1) A TEK koteles — a miiveleti kotéltechnikai tevékenység alkalmazott modszerének, a
munkavallalok [étszamanak és a kockazatértékelés alapjan varhatdé veszélyhelyzetnek
megfeleld tartalma — altalanos mentési tervet késziteni, €s abban meghatarozni a szolgalati
feladat végrehajtasa soran felmertiild veszélyhelyzetek elharitasanak, illetve a munkavallalok
mentésének modjat.

(2) A TEK koteles a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran — az altalanos
mentési tervben foglaltaknak megfelelden — a személyi, targyi, szervezeti és kommunikacios
feltételekrdl, a miiveleti teriileten a munkavallalok létszamanak és a kockazatértékelés
alapjan varhato veszélyhelyzetnek megfeleld egészségiigyi biztositasrol gondoskodni.

7.§

(1) A TEK a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara koteles legalabb két, arra
alkalmas miivelet-végrehajtot kijelolni. Muvelet-végrehajté a miiveleti teriileten egyediil
miiveleti kotéltechnikai tevékenységet nem lathat el.

(2) A muveletvezetd koteles a miiveleti teriilet biztonsagat minden egyes szolgalati feladat
megkezdése eldtt ellendrizni.

(3) A muveleti kotéltechnikai tevékenységet annyi €s olyan részfeladatra kell bontani, amely
a miveletvezetd és valamennyi miivelet-végrehajtd szamara a teljes folyamatukban
attekinthetd.



(4) A muveleti teriileten a miivelet-végrehajtok egymastol valo tavolsagat és elhelyezkedését
a miveletvezetd ugy hatdrozza meg, hogy a muveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa
soran egymas testi épségét lehetdleg ne veszelyeztessek.

(5) A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa sordn a miiveletvezetének a szolgalati
feladat koriilményeitdl fliggden biztositania kell a miivelet-végrehajtok egymas kozotti és a
miveletvezetovel torténd allandd informdacidkapcsolatat (pl. ¢éldszo, radio, ado-vevod
késziilék, kézjelek).

(6) A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasahoz, a mentéshez és az onmentéshez
sziikséges tartalék-felszereléseket és egyéni véddeszkozoket a miiveleti teriileten kijelolt, a
munkavallalok altal ismert és konnyen elérhetd helyen kell tarolni.

(7) A mentéshez sziikséges felszereléseket és egyéni véddeszkozoket a rendeltetésétol eltérd
célra hasznalni tilos.

5. A miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran alkalmazott felszerelések és
egyéni védoeszkozok hasznalatara vonatkozo kovetelmények

8. §

(1) A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatisa soran valamennyi munkavallaléonak
rendelkeznie kell a biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges felszereléssel és egyéni
véddeszkdzzel.
(2) A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran a miivelet-végrehajtot a rogzitési
ponthoz biztositd, a magasbol toérténd lezuhandst megakadalyoz6, vagy annak biztonsagos
lefékezését, illetve a miveleti teriilet megkdzelitését szolgald eszkdzként kizardlag egyéni
véddeszkoz alkalmazhato.
(3) A kotéltechnikai képzések, illetve a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara valo
felkésziilés soran a kovetkezd egyéni véddeszkozoket és felszerelést kell biztositani:

a) 2 db félstatikus kotél (egy ereszkedd €s egy biztosito),

b) 1 db teljes testhevederzet vagy beiilé hevederzet,

c) 1 db 6nfékez6 ereszkedd eszkoz,

d) 1 db lezuhanasgatlo (visszahuzhato tipusu vagy vezérelt tipusu),

e) 1 db Y alaku rogzit6 kotél (kantar),

f) 8 db karabiner,

g) 1 db védosisak,

h) 1 db maszogép (nyilasa a terhelés iranyaval parhuzamos),

i) 1 db energiaelnyeld,

j) 3 db varrott heveder,

k) csatlakozo (két kotél biztonsagos elhelyezésére alkalmas).
(4) A miuveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran a miuvelet-végrehajtd altal a
miiveleti teriileten alkalmazasra keriild — az adott szolgalati feladat sajatossdgaihoz igazodo
— egyéni védbeszkozoket €s felszereléseket — az egészséget nem veszélyeztetd €s a
biztonsagos munkavégzés kovetelményeit figyelembe véve — minden esetben a
miiveletvezetd hatarozza meg.
(5) A miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran alkalmazott egyéni véddeszkozoket
EK-tipustanusitvany, illetve EK-megfeleldségi nyilatkozat, a t4jékoztatoban foglalt,
valamint a hasznalatukra vonatkozo jogszabalyi kovetelmények szerint kell hasznalni.
(6) A miivelet-végrehajtok és a miiveleti teriileten tartozkod6 egyéb személyek szadmara a
védosisak hasznalata kotelezd. A miivelet-végrehajtoknak a fejrol valo leesés biztositasara Y
kialakitast allhevederes véddsisakot kell viselnie.



(7) Muveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsahoz kizardlag megfeleld méretii, a beallito
elemekkel a haszndldo mivelet-végrehajté alakjdhoz igazitott teljes testhevederzet vagy
beiild hevederzet hasznalhato.

9.§

(1) A muvelet-végrehajtonal kizardlag a miiveleti kotéltechnikai tevékenység modszere
szerint meghatarozott, valamint az adott szolgalati feladat végrehajtasdhoz, az 6nmentéshez,
illetve — a kiilonleges mentési feladat kivételével — a masik mivelet-végrehajtdo kotélrol
torténd gyors mentéséhez elengedhetetlentil sziikséges és megfelelden rogzitett felszerelés
¢és egyéni véddeszkoz lehet.

(2) A muveletvezetd koteles a miiveleti teriilet biztonsagat, a szerkezeti rogzitok, a rogzitési
pontok, valamint a felszerelések és az egyéni véddeszkozok allapotat, alkalmazhatosagat
minden egyes munkakezdés eldtt €s utan ellendrizni. Sériilt, meghibasodott vagy nem
azonosithatd felszerelést és egyéni véddeszkdzt alkalmatlannd kell tenni a miiveleti
kotéltechnikai tevékenység tovabbi alkalmazasahoz.

(3) A mivelet-végrehajté a rendelkezésére bocsatott valamennyi felszerelést és egyéni
védoeszkozt koteles minden miiveleti kotéltechnikai tevékenység megkezdése elott
ellendrizni és barmely észlelt rendellenességre a miiveletvezetd figyelmét felhivni.

10. §

(1) A TEK koteles gondoskodni a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran
hasznalt felszerelések és egyéni védGeszkozok — e rendeletben, illetve a mas
jogszabalyokban meghatarozott, tovabba a gyartdé vagy forgalmazo altal eldirt —
karbantartasarol, idészakos feliilvizsgalatarol €s sajatossdgainak megfeleld tarolasarol.

(2) A felszerelések iddszakos feliilvizsgalatit a vonatkoz6 dokumentacidé szerint kell
elvégezni, az egyéni véddeszkozok biztonsagos allapotat pedig legalabb 6 havonta
ellendrizni kell. A feliilvizsgéalatot azokra az egyéni véddeszkozokre is el kell végezni,
amelyet a miivelet-végrehajtok nem hasznaltak (tarolt felszerelések). Az iddszakos
feliilvizsgalat megallapitasait irasban kell rogziteni.

(3) Ha a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara kialakitott miiveleti teriilet, illetve a
rendeltetésszerlien alkalmazott felszerelés vagy egyéni véddeszkdoz kozvetleniil
veszélyeztette a mivelet-végrehajtd egészségét és biztonsdgat, a TEK koteles a
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. torvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
eljarni. A vizsgalat elvégzéséig annak miikddését, illetve hasznalatat meg kell tiltani és a
megallapitasokat irasba kell foglalni.

6. A lezuhanasgatl6 rendszer kialakitasanak altalanos szabalyai
11.§

(1) Amennyiben a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran lezuhanasgétlo rendszer
alkalmazéasara keriil sor, ugy a miveleti kotéltechnikai tevékenység kizarolag a
munkabiztonsagi  kovetelményeket kielégitd lezuhanasgatld rendszer kialakitasaval
folytathatd. A lezuhanasgatld rendszereket ugy kell kiépiteni, hogy egymast ne keresztezzék,
¢és folyamatosan 4tlathatok legyenek.

(2) A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran kizarélag olyan lezuhanédsgatlo
rendszer hasznalhato, amely



a) alkalmas a mivelet-végrehajtd lezuhanasanak megakadalyozasara vagy e
kockézat minimalizalasara,

b) biztositja, hogy zuhanas esetén a féker6 nem ér el olyan hatarértéket, amely a
mivelet-végrehajtod sériilését vagy barmely elem vagy részegység torését, illetve szakadasat
okozza, amely miatt a lezuhanasgatlé rendszert hasznald miivelet-végrehajtod lezuhanhat,

) a zuhanas megallitasa utan a miivelet-végrehajtot olyan helyzetben rogziti, hogy a
lezuhant miivelet-végrehajtod sajat maga a szandékolt helyre tudjon jutni, illetve amelyben a
segitségnyujtas sziikség esetén megvarhato.

(3) Kizarodlag olyan lezuhanasgatlok hasznalhatok, amelyek az esetleges zuhanas soran nem
nyilnak ki, és nem deformalodnak.

(4) A lezuhanasgatl6é rendszerben a keresztiranyu terhelddés elkeriilése érdekében megfeleld
modszerrel (pl. gumikarika vagy ragasztoszalag hasznalatdval) meg kell akaddlyozni az
alkalmazott karabinerek véletlen elfordulasat.

(5) Zuhanast gatlé eszkozként visszahuzhato tipust lezuhandsgatldo vagy vezérelt tipust
lezuhanésgatlo egyarant hasznalhato.

(6) A miuvelet-végrehajtd biztositdsara (Onbiztositasara) kizardlag két egymast koveto,
szandékos kézi miivelettel nyithat6 csatlakozé hasznélhat6.

(7) A miuveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran kizardlag olyan csatlakozo
hasznalhato, amelynek terhelhetdsége a feliiletén feltiintetésre kertilt és kiképzése lehetové
teszi, hogy benne két kotél biztonsagosan elhelyezhetd legyen. Kézi rogzitésti csatlakozo
csak akkor hasznalhatd, ha a munkavégzés soran nem kell gyakran 4tcsatlakoztatni.

7. A rogzitési pontok kialakitasanak kovetelményei, valamint az ereszkedés és a
kotélhasznalat szabalyai

12. §

(1) Miveleti kotéltechnikai tevékenység céljara igénybe vett szerkezeti rogzitdnek legalabb
két, egymastol fliggetlen rogzitési ponttal (biztositasok) kell rendelkeznie. A rdgzitési
pontokhoz csatlakoztatott kotelek egyikének — az ereszkedd kotélnek — a miivelet-végrehajtd
feladat-végrehajtas kozbeni helyvaltoztatasat és megtartasat, a masiknak — a biztositd
kotélnek — a lezuhands elleni biztositasat kell szolgalnia.

(2) Egymast kovetd rogzitési pontokat kell kialakitani a kizardlag sajat beereszkedéssel,
illetve mas miivelet-végrehajtod beeresztésével elérhetd miiveleti teriilet megkozelitéséhez az
ereszkedd miivelet-végrehajtd biztositdsara (Onbiztositdsara) és eldémaszaskor az elémdaszo
miivelet-végrehajtd biztositasara.

13.§

(1) Az egyéni védOeszkozt akaratlan levalas ellen biztositott mdodon kell a rogzité eszk6zhoz
csatlakoztatni. A mobil rogzitési pontnak vagy az egyéni véddeszkdznek a rogzitd eszkozrol
valo akaratlan lecsuszasat végzaro elemmel kell megakadalyozni.
(2) Ha a koteél leereszkedésekor fennall a felakadas veszélye, igy kiilondsen fémszerkezetek
kozotti térben, a munkavallald testéhez rogzitett kotélzsakot kell hasznalni. A kotélzsakba
felszedett kotélre végesomot kell kotni.
(3) Az ereszkedd kotél hosszat a miiveleti kotéltechnikai tevékenység megkezdése eldtt kell
meghatdrozni. Végcsomot sziikséges alkalmazni, ha tilereszkedés veszélye all fenn.



14. §

(1) A kotél sériilését meg kell eldzni, a sériilés lehetdségének kitett kotélrészt pedig a veszély
jellegétol fliggd védelemmel kell ellatni.

(2) A mozgd kotélszarak koptatd feliilettel nem érintkezhetnek. Ebben az esetben elcstiszas
ellen rogzitett gérgds elvédot vagy mas kotélveédot kell alkalmazni.

(3) Acél sodronykotél és szintetikus szalbol késziilt kotél kozvetlen egymashoz kotése tilos,
Osszekapcsolasuk kizardlag karabinerrel torténhet.

(4) Hasznalat soran gondoskodni kell arrél, hogy az alkalmazott acél sodronykotél és
szintetikus szalbol késziilt kotél ne érinthesse egymast.

(5) A hasznalat soran biztositani kell, hogy az alkalmazott kotelek az anyagukra veszélyes
vegyi anyagokkal ne érintkezhessenek.

(6) A megsériilt kotelet a sériilés helyén el kell vagni, a vagasi feliiletet megfelelden el kell
dolgozni. A kotél végén a tényleges hosszat fel kell tlintetni. A megvaltozott méretli kotél
hosszat — a megvaltozott méret dokumentaldsa mellett — minden munkavallalé tudomasara
kell hozni. A mechanikai sériilés miatt vagott kotelet a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
nyilvantartasban és a kotélvizsgalati napldban is dokumentalni kell.

8. Az elolmaszasra vonatkozo eléirasok
15. §

(1) Elolmaszas kizarolag akkor alkalmazhatd, ha a munkahely ereszkedéssel nem kozelithetd
meg vagy az ereszkedés raforditdsi igénye nem 4ll ardnyban a szolgalati feladattal.

(2) Elolmaszasra csak a kotél rogzitési pontjainak elhelyezése céljabol keriilhet sor.

(3) A biztositast végz0 munkavallalonak lezuhand targyak ellen védett, stabil helyen, két
egymastol fliggetlen rogzitési ponthoz kikotve kell tartézkodnia.

(4) A Dbiztositast végz0 munkavallalonak az eldlmaszd6 munkavallalotél 14ato- és
hallotavolsagban kell tartézkodnia.

(5) Ha az el6lméaszé munkavallalo biztositdsa a f6ldon allva nem oldhaté meg, akkor a
biztositast végzé munkavallalonak két, egymastol fiiggetlen rogzitési ponthoz kell biztositania
magat, és az elolmaszé munkavéllaldo biztositdsara ettdl fliggetlen biztositdé kotelet kell
alkalmazni.

(6) Az elolmaszas soran a koztes biztositasok stiritésével meg kell akadalyozni a biztosito
munkavallalé vonaldig torténd visszazuhanast, illetve a foldrdl torténd biztositaskor a foldig
valo esést.

9. Zaro rendelkezések
16. §

Ez a rendelet 2016. aprilis 1-jén 1ép hatalyba.

Dr. Pintér Sandor
belligyminiszter



Altalanos indokolas

Az FMM rendelet — melynek mogottes jogszabalya a Mvt — szabalyozza az ipari
alpintechnikai tevékenység végrehajtasa soran alkalmazand6 szabalyokat, amelyeket a TEK is
alkalmaz a miiveleti allomanya altal végzett kotéltechnikai tevékenység ellatasa soran. A TEK
miveleti allomanya altal végzett kotéltechnikai tevékenység azonban sem fogalmaban, sem
végrehajtasi koriilményeiben nem ugyanaz, mint az ipari alpintechnikai tevékenység.

A TEK miiveleti allomanya a szolgalati feladatait jellemz6 mdodon az Mvt-ben meghatarozott
rendkiviili munkavégzési koriilmények kozott hajtja végre. Az FMM rendelet lehetdvé teszi
rendkiviili munkavégzési koriilmények esetén a foszabalyoktdl vald eltérést, azonban
rendkiviili munkavégzési koriilmények esetén is kotelez6 modon eldirja bizonyos
munkavédelmi el6irdsok betartdsat, amelyek a TEK miiveleti allomanya 4altal végzett
kotéltechnikai tevékenység esetén nem tarthatdak be, nem alkalmazhatoak.

Az FMM rendelet ugyanis az ipari alpintechnikai tevékenységet végzok személyi
biztonsadgara helyezi a hangsilyt, azonban a TEK miiveleti dllomanya 4ltal végrehajtott
kotéltechnikai tevékenység dsszetettebb. A TEK miiveleti végrehajtd allomanynak a sajat és
mas ¢életének, testi épségének biztositdsa mellett a fegyveres elkovetd gyors lefegyverzését,
elfogasat is biztositani kell, amely sordn az FMM rendelet rendkiviili munkavégzéskor
kotelezden eldirt munkavédelmi eldirdsai nem tarthatdak be.

A fentiek alapjan — tekintettel a TEK kotéltechnikai tevékenységének specidlis jellegére —
sziikséges a rendelet megalkotasa.

Részletes indokolas.

az 1. §-hoz

A rendelet értelmezd rendelkezéseit tartalmazza.
a 2. §-hoz

Az altalanos munkabiztonsagra vonatkoz6 szabalyokat tartalmazza.
a 3. §-hoz

Rendelkezéseket tartalmaz a TEK alapvetd munkavédelmi kotelezettségeirdl, melynek
keretében felsorolja, hogy a TEK koteles a munkavallalot felszereléssel, véddeszkozzel
ellatni, a felszerelésrdl és a véddeszkozrdl nyilvantartast vezetni, a véddeszkozok idészakos
feliilvizsgalatat elvégezni, a munkavallalo részére képzést, munkavédelmi oktatast tartani,
vizsgéztatast szervezni, igazolast kiallitani és kockazatértékelést elvégezni. A TEK koteles a
szolgélati feladat megkezdése eldtt a miiveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsdhoz
szlikséges tajékoztatast szoban megadni. Felsorolja, hogy a kockézatértékelés keretében a
veszélyek azonositasa soran milyen szempontokat kell figyelembe venni.
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a4. §-hoz

A miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatdsa soran kijeldlendd miiveletvezet6rol
miveletvezetdve kijelolésének feltételeirdl, a kijelolt miveletvezetd feladatairdl rendelkezik.

az 5. §-hoz

A miveleti kotéltechnikai tevékenységet ellatd munkavallald, miveletvezetd kijeldlésérdl, a
kijelolés feltételeirdl, a miiveleti kotéltechnikai tevékenységet ellaté allomany szakmai,
munkavédelmi oktatasanak kovetelményérol rendelkezik.

a 6. §-hoz
A mentési terv készitésérdl, elemeirdl, megfeleld egészségiigyi biztositasrol rendelkezd rész.
a’. §-hoz

A miiveleti teriileten tartozkodo miivelet-végrehajtok szamarol, egymadssal vald kapcsolatarol,
elhelyezkedésérol és a miiveletvezetd ezzel kapcsolatos feladatairdl, valamint a miveleti
terlileten a mentéshez sziikséges felszerelések tarolasarol rendelkezik.

a 8. §-hoz

A kotéltechnikai képzések és a miveleti kotéltechnikai tevékenység ellatasara vald
felkésziilés soran biztositandd egyéni véddeszkozok ¢és felszerelések felsorolasarol,
tanUsitvanyairol, egyedi jelolésérdl, valamint a miiveletvezetd ezzel kapcsolatos feladatarol
rendelkez0 rész.

a9. §-hoz

A mivelet-végrehatondl a miveleti teriileten 1évd felszerelésekrol, egyéni véddeszkozokrol,
azok ellendrzési kotelezettségérdl, valamint a miivelet-vezetd ellendrzési kotelezettségérol
rendelkezd szakasz.

a 10. §-hoz

A miveleti kotéltechnikai eszkozok karbantartasardl, feliilvizsgalatarol, hasznélatanak
megtiltasarol, illetdleg ezek dokumentalasarol rendelkezik

a 11. §-hoz

A lezuhandsgatld rendszer kialakitdsanak, hasznalatanak feltételeir6l, valamint tipusairdl
rendelkez0 rész.

a 12. §-hoz
A rogzitési pontok kialakitdsanak kdvetelményeirdl rendelkezd rész.
a 13. §-hoz

Az egyéni védOeszkozok akaratlan levalds elleni csatlakoztatdsarol, a végcsomo
alkalmazasarol rendelkez6 szakasz.
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a 14. §-hoz

A kotél sériiléseinek megeldzésérdl, a sériilt kotél kezelésérdl rendelkezd rész.
a 15. §-hoz

Az elolmészasra és a biztositasara vonatkozo6 eldirasokat tartalmazo rész.
a 16. §-hoz

Hatalyba Iéptetd rendelkezés.
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