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A Kormany
.../12016. (.... .... ) Korm. rendelete

a repiilotér akadalykorlatozasi feliileteinek kijelolésérol, a 1égikozlekedési akadalyok
jelolésének részletes szabalyairol, valamint Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly
adatbazisanak létrehozasarol és fenntartasarol

A Kormany a 1égikozlekedésrdl szold 1995. évi XCVIL torvény 73. § (1) bekezdés z) és z9)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkorében eljarva a kovetkezoket rendeli el:

) l. Fejezet
Altalanos rendelkezések

1. A rendelet hatalya

1.§

(1) E rendelet hatalya a repiiléterek akadalykorlatozasi feliilleteinek kijelolésére, a 1égikozlekedési
akadalyok jelolésére és Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak 1étrehozasara
¢s fenntartasara terjed ki.

(2) Az akadélykorlatozasi feliiletek kijelolésére ¢és az akadalyok jelolésére vonatkozd
rendelkezéseket a nyilvanos repiildterek esetén és azon polgari nem nyilvanos repiildterek esetén
kell alkalmazni, amelyeken miiszeres repiilési vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat tettek
kozzé.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazéasaban

1. akadaly adatgyiijtesi feliilet: akadaly adatok gytijtése c€ljabol kijelolt, a 1égiforgalmi tajékoztatas
rendjérdl, a légiforgalmi tdjékoztatd szolgalat ellatasanak szabalyairdl és a Magyarorszag
l1égikozlekedési terep €s akadaly adatbdzisanak adattartalmara vonatkozo szabalyokrol szo6lo
miniszteri rendeletben meghatarozott kiterjedési feliilet,

2. akadalykorlatozasi feliilet: a repiiloterekhez kapcsolodd kovetelményeknek ¢€s igazgatasi
eljarasoknak a 216/2008/EK eurdpai parlamenti ¢és tanacsi rendelet értelmében torténd
meghatarozasarol szo6ld, 2014. februar 12-i 139/2014/EU bizottsagi rendelet (a tovabbiakban:
139/2014/EU bizottsagi rendelet) 2. cikk 14. pontjaban meghatarozott fogalom,

3. akaddlyvédelmi feliilet: a 139/2014/EU bizottsagi rendelet 2. cikk 15. pontjaban meghatarozott
fogalom,

4. egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer palydja: a vasutnak nem mindsiild egyéb kotottpalyas
kozlekedésrdl szolo torvény szerinti egyéb kotott palya,

5. épitmény: az €pitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 2. §
8. pontjaban meghatarozott fogalom,

6. felszallasi teriilet: a felszallas palyaja alatt a fold felszinén elhelyezkedd, a felszallasi palya két
oldalan szimmetrikusan elhelyezkedd négyszogletes teriilet a kdvetkezd jellemzokkel (Take-off
flight path area):
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a) a futopalya, vagy ha olyat kijeloltek, a felszallasi biztonsagi teriilet végénél kezdddik,
b) szélessége a kiindul6é pontnal 180 m (600 lab) és ez 0,25D értékkel novekszik 1800 m
(6000 1ab) legnagyobb szélességig, ahol is "D" egyenl6 a kiindulasi ponttdl mért tavolsaggal
és
C) addig a pontig terjed, amelyen tul nincsenek 1égikozlekedési akadalyok, vagy 10 km (5,4
NM) tavolsagig, amelyik a kisebb,
7. futopalya sav: a futopalyat €s — ha olyat kijeldltek — a futopalya végbiztonsagi savot magaba
foglalo teriilet, amelynek célja a futdpalyarol lefutd 1égijarmi sériilési kockazatanak csokkentése €s
a teriilet feletti le- és felszallas végrehajtasa alkalmaval atrepiil6 1égijarmit védelme,
8. kiilonleges latvarepiilési szabalyok szerinti repiilés: ellendrzott latvarepiilési szabalyok szerint
torténd reptilés, amelynek a légiforgalmi iranyitd szolgélat engedélyezte, hogy a repiildtéri iranyito
korzetben latdsi meteorologiai koriilményeknél rosszabb meteorologiai koriilmények kozott
iizemeljen,
9. légikozlekedési akadaly: a repiiléterekhez kapcsolodd kovetelményeknek ¢és igazgatasi
eljarasoknak a 216/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet értelmében torténd
megallapitasarol szolo, 2014. februar 12-i 139/2014/EU bizottsagi rendelet (a tovabbiakban:
139/2014/EU bizottsagi rendelet) 2. cikk 13. pontjaban meghatarozott fogalom,
10. mozgasi teriilet: a 139/2014/EU bizottsagi rendelet 1. melléklet 32. pontjaban meghatarozott
fogalom,
11. terep: a Fold felszine, amelyen megtalalhatoak a természetes modon eléforduld sajatossagok,
jellemzd tulajdonsagok, amilyenek a hegyek, dombok, hegylancok, volgyek, viztomegek, allandd
jéggel és hoval boritott feliiletek, kivéve a mesterséges targyakat,
12. terep adatgyiijtési feliilet: terep adatok gytijtése céljabol kijeldlt, a 1égiforgalmi tajékoztatas
rendjérdl, a légiforgalmi tajékoztatd szolgalat ellatdsanak szabalyair6l ¢és a Magyarorszag
l1égikozlekedési terep és akadaly adatbdzisanak adattartalmara vonatkozd szabdlyokrol szo6ld
miniszteri rendeletben meghatarozott kiterjedési feliilet,
13. tereptargy: természetes vagy mesterséges targy a terep felszinén.

Il. Fejezet
A repiilotér akadalykorlatozasi feliiletei

3.§

(1) Nyilvanos repiilétér esetén és azon polgari nem nyilvanos repiilterek esetén, amelyeken
miszeres repiilési vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat tettek kozz¢, a repiildtér korili 1égtér
akadalymentességének biztositdsa érdekében a repiil6tér lizembentartdja akadalykorlatozasi
feliileteket jelol ki. Az akadalykorlatozasi feliiletek kijelolését a légikozlekedési hatosag hagyja
jova.

(2) Az akadalykorlatozasi feliilet elemeit és méreteit a futopalya megkozelitési tipusa alapjan kell
meghatarozni. Ha a futopalya mindkét iranya tekintetében végrehajtasra keriilnek fel- és leszallasi
miuveletek, akkor az adott kiiszobhoz tartozo akadalykorlatozasi feliiletek koziil a szigorubb
kovetelményeket tdmaszto feliiletet kell figyelembe venni.

(3) Nem-mtiszeres, nem-precizios és 1. kategorias preciziés megkozelitésii futopalya esetében az
akadalykorlatozasi feliiletek a kovetkezok:

a) kapos feliilet,

b) belso vizszintes feliilet,

c) megkozelitési feliilet és

d) atmeneti feliiletek.
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(4) 11. és III. kategorias precizios megkdzelitésti futdpalya esetében az akadalykorlatozasi feliiletek
a kovetkezok:

a) kapos feliilet,

b) bels6 vizszintes feliilet,

c) megkozelitési feliilet és bels6 megkozelitési feliilet,

d) atmeneti feliiletek,

e) bels6 atmeneti feliiletek és

f) megszakitott megkozelitési feliilet.

(5) Amennyiben a futopalyat felszallasra is hasznaljak, a felszallasi emelkedési feliilet is az
akadalykorlatozasi feliiletek részét képezi.

(6) A (3)-(5) bekezdésekben meghatarozott feliiletek leirasat az 1. melléklet 1. pontja, a futdpalya
megkozelitési tipusa szerint meghatarozott méreteit és egyéb paramétereit az 1. melléklet 2. pontja
tartalmazza. Az akadalykorlatozasi feliiletek grafikus abrazolasat az 1. melléklet 3. pontja
tartalmazza.

(7) A felszéllasi emelkedési feliilet hosszusdga nem lehet rovidebb az 1. melléklet 2. pontjdban
meghatarozott hosszisagnal kivéve, ha a rovidebb hosszisdg Osszhangban van az indulasi
eljarasokkal.

(8) Meg kell vizsgalni a futopalyan fogadni tervezett 1égijarmiivek lizemelési jellemz6it annak
érdekében, hogy megallapithatd legyen, hogy sziikséges-e a felszallasi emelkedési feliilet 1.
melléklet 2. pontjaban meghatarozott lejtésének csokkentése, ha a futdpalyat kritikus koriilmények
kozott akarjak igénybe venni. Ha a lejtés csokkentése sziikséges, a feliilet hosszusaganak megfeleld
kiigazitasat is el kell végezni oly mddon, hogy az 300 m magassagig védelmet biztositson.

(9) Ha futépalydhoz kapcsolddoan latas utani megkdzelitési siklopalya jelzd rendszert telepitenek,
akkor a futopalya kiiszob elott akadalyvédelmi feliiletet kell kijelolni. Az akadalyvédelmi feliilet
méreteit és egyéb paramétereit az [. melléklet 4. pontja, grafikus abrazoldsat az 1. melléklet 5.
pontja tartalmazza.

4.§

(1) Nem létesithet6 olyan épitmény — beleértve a meglévd épitmények bovitését is —, amely a
replilétér akadalykorlatozasi feliiletei vagy akadalyvédelmi feliilete folé nyulik, kivéve, ha egy mar
meglévd, nem mozdithatd tereptargy léte miatt az ) épitmény nem okoz repiilésbiztonsagi
kockazatot (a tovabbiakban: semlegesités).

(2) Egy uj épitmény akkor tekinthetd semlegesitettnek, ha a semlegesitd tereptargytdl legfeljebb
150 m tavolséagra talalhato és

a) a repildtér feloli oldalon egy olyan kupfeliilet alatt helyezkedik el, amelynek csucsa a
semlegesitd épitmény legmagasabb pontja, palastjanak lejtése pedig 10 % a kip csucsabol inditott
vizszintes feliilethez képest, tovabba

b) a repiilétérrel ellentétes oldalon legmagasabb pontjanak tengerszint feletti magassaga a
semlegesitd épitmény legmagasabb pontjanak tengerszint feletti magassagéanal kisebb.

(3) Légvezeték nem semlegesithet 1égikdzlekedési akadalyt.

(4) Abban az esetben, ha az 1) épitmény a megkozelitési feliilet vagy a felszallasi emelkedési feliilet
f6l¢ nyulna, a semlegesités nem alkalmazhato.
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(5) Epitési tevékenységek tervezése soran figyelembe kell venni egy miiszeres futdpalya jovobeni
fejlesztési lehetdségét, valamint ezzel Osszefliggésben az akadalykorlatozasi feliiletekre vonatkozd
szigorubb eldirdsokat.

(6) Ha egyetlen targy sem éri el a 2 %-os lejtéssel emelkedd felszallasi emelkedési feliiletet, az 1j
épitményt Ugy kell tervezni, hogy az biztositsa a meglévo akadalymentes feliilet megorzését vagy
egy 1,6 %-os lejtésii feliilet kialakitasat.

(7) Nem helyezhet6 el olyan rogzitett targy, amely a belsé megkozelitési, a belsé atmeneti vagy a
megszakitott megkozelitési feliilet folé nyulik, kivéve az olyan torhetd targyakat, amelyek
funkcidjuk miatt e feliilletek ald esO teriileten helyezenddek el. Mozgd targyak szintén nem
tartozkodhatnak e feliiletek felett akkor, amikor a futopalyat leszallas céljabol hasznaljak.

(8) Az e rendelet hatadlyba lépésekor meglévd, az akadalykorlatozasi feliiletek folé nytlé nem
torhetd targyakat lehet6ség szerint el kell tavolitani, kivéve, ha azok semlegesitettnek tekinthetok a
(2) bekezdésben meghatarozottak szerint, vagy nem befolyasoljak hatranyosan a légikozlekedés
biztonsagat vagy a 1égijarmiivek miiveleteinek szabalyszerliségét.

(9) Azokat a targyakat, amelyek nem nyulnak a megkozelitési feliilet f61¢, de hatranyosan hatnak a
léginavigacios foldi berendezések optimalis elhelyezésére vagy teljesitményére, lehetdség szerint el
kell tavolitani.

(10) Azokat a targyakat, amelyek a belsé vizszintes feliilet és a kupos feliilet hatarain beliil
talalhatoak és veszélyeztethetik a légijarmiiveket a mozgasi teriileten vagy a levegOben, lehetdség
szerint el kell tavolitani.

(11) Ha egy meglévd, az akadalyvédelmi feliilet f61¢ nyalo targy héatranyosan hat a légijarmiivek
biztonsagos tizemelésére, végre kell hajtani a 1atas utdni megkozelitési siklopalya jelzd rendszerrel
kapcsolatban a kovetkez6 intézkedéseket vagy azok valamelyikét:

a) a rendszer altal biztositott siklopalya lejtés megfeleld ndvelése,

b) az azimut csokkentése olyan mértékben, ami biztositja, hogy a targy a helyes megkozelitést jelzo
fénysugar hatarain kiviil esik,

C) a rendszer tengelyének és a kapcsolodo akadalyvédelmi feliiletnek az athelyezése legfeljebb 5°-
kal,

d) a kiiszob megfeleld athelyezése,

e) ha a d) pont szerinti intézkedés gyakorlati okokbdl nem hajthatd végre, a rendszer athelyezése oly
moddon, hogy a rendszer altal biztositott kiiszob feletti atrepiilési magassag a benytld targgyal
azonos magassagra novekedjen.

5. §

A replil6tér vonatkoztatasi pontjatol 13 km tavolsagon beliil nem helyezhetd el 0j, valamint nem
bdvithetd meglévo

a) szerves hulladékot nyilt rendszerben feldolgozo vagy tarolo hulladékgazdalkodasi 1étesitmény,

b) nuklearis létesitmény,

c) olyan mesterséges vizfeliilet, vizi 1étesitmény vagy kiilszini banya, amelynek feliilete az 1 ha
teriiletet meghaladja, kivéve az olyan vonalas vizi létesitményeket, amelyek vizfeliiletének
szélessége nem haladja meg a 4 m-t.

I11. Fejezet
A légikozlekedési akadalyok jelolése
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3. A légikozlekedési akadalyok jelolésének modjai

6. §

(1) Lehetoség szerint minden, az akadalykorlatozasi feliiletek oldalhatarain beliil és kiviil
clhelyezkedd rogzitett 1égikozlekedési akadalyt el kell latni festett szinjeloléssel a 8-13. §-ban
meghatarozottak szerint. Ha valamely okbdl ez nem lehetséges, akkor a 1égikozlekedési akadalyon
vagy a légikozlekedési akadaly koriil egyéb jelzést vagy jelzd zasz16t kell elhelyezni.

(2) Nem kell az (1) bekezdésben meghatarozott jeloléssel ellatni azokat a rogzitett 1€gikozlekedési
akadalyokat, amelyek méretiik, alakjuk vagy sziniik miatt eléggé feltiinbek és ezért egyéb
megjeldlésiik nem sziikséges.

(3) Az akadalykorlatozasi feliiletek oldalhatarain beliil elhelyezkedé minden mozgo 1égikzlekedési
akadalyt el kell latni festett szinjeloléssel vagy jelzd zaszloval.

(4) A mozgo és rogzitett 1égikozlekedési akadalyok festett szinjeldléssel vald ellatdsanak modjait a
2. melléklet 1. pontja tartalmazza, a mozgd €és a rogzitett 1égikozlekedési akadalyok jelolésére
hasznalt jelzd zaszlok jellemzobit és elhelyezésiikk modjait a 2. melléklet 2. pontja, a rogzitett
légikdzlekedési akadalyt jelold egyéb jelzések jellemzdit és elhelyezésiik modjait a 2. melléklet 3.
pontja tartalmazza.

7.§

(1) Az e rendeletben meghatarozott esetekben a légikozlekedési akadalyokat fényjeloléssel (a
tovabbiakban: akadalyfény) is el kell latni. Az akadélyfény alacsony-, kdzepes- vagy nagy
intenzitasu fény lehet. A 1égikozlekedési akadalyok jelolésére a kiilonbozé akadalyfények
kombindcioja is alkalmazhato.

(2) Az alacsony intenzitasu akadalyfény A, B, C vagy D tipusu, a kozepes intenzitasu akadalyfény
A, B vagy C tipusu, a nagy intenzitast akadalyfény A vagy B tipusu lehet.

(3) A nagy intenzitasti akadalyfényt éjszakai és nappali akadalyfényként is lehet alkalmazni.
Gondoskodni kell azonban arrdl, hogy a nagy intenzitdsu akadalyfény ne vessen fel
kornyezetvédelmi szempontbol aggalyokat, valamint ne vakitsa el a 1€gijarmi vezetdjét.

(4) Az akadalyfények szamat és elhelyezését uigy kell meghatarozni, hogy az minden iranyszogbdl
nézve biztositsa a légikozlekedési akadaly jelolését. Ha az akadalyfény barmely iranybol
arnyékolva van a légikozlekedési akadaly valamely része vagy egy masik, kozeli targy altal, az
arnyekolod akadalyrészen vagy masik targyon kiegészitd fényt kell elhelyezni oly modon, hogy a
kiegészitd fény biztositsa a kivildgitando légikozlekedési akadaly terjedelmének jelzését. Ha az
arnyekolt fény nem szolgalja a megjeldlt 1égikozlekedési akadaly meghatarozhatosagat, akkor a
fény elhagyhato.

(5) Az akadalyfények alkalmazasanak és elhelyezésének modjat a 2. melléklet 4. pontja, az egyes
akadalyfény tipusok jellemz0 karakterisztikait a 2. melléklet 5. pontja tartalmazza.

4. Az akadalykorlatozasi feliilet oldalhatarain beliil talalhato légikozlekedési akadalyok
jelolése

8.8
(1) A nyilvanos repiilotér és a miszeres repiilési vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat
kozzétevé polgari nem nyilvanos repiildtér mozgasi teriiletén talalhatd gépjarmiiveket és mas
mozgo targyakat — a légijarmiivek kivételével — mozgo 1égikozlekedési akadalynak kell tekinteni és
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akadalyjeloléssel kell ellatni. Ha a gépjarmiiveket vagy a repiilOteret ¢jszaka vagy rossz latasi
koriilmények kozott hasznaljak, a gépjarmiiveket €s az egyéb mozgo targyakat akadalyfénnyel is
jelolni kell. Az akadalyfény elhagyhato a kizardlag a forgalmi el6téren hasznalt, a 1égijarmiiveket
kiszolgalo berendezések és gépjarmiivek esetében.

(2) A nyilvanos reptil6tér és a miiszeres repiilési vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat
kozzétevo polgari nem nyilvanos repiil6tér mozgasi teriiletén talalhato fold feletti 1égiforgalmi foldi
fényeket nappal jol lathatdé modon meg kell jelolni. A mozgasi teriileten 1évé fold feletti foldi
fényekre vagy jelekre nem lehet akadalyfényt elhelyezni.

(3) A gurulout, a forgalmi elotér vagy légijarmi allohely gurulasi nyomvonal kézépvonalatol a 3.
mellékletben ~meghatarozott tavolsagokon belill 1év6 minden légikozlekedési akadalyt
akadalyjeloléssel kell ellatni. Ha a guruldutat, a forgalmi el6tér vagy a légijarmi allohely gurulasi
nyomvonalat éjszaka is hasznaljak, a 1égikozlekedési akadalyt akadalyfénnyel is jeldlni kell.

9.§

(1) A felszallasi emelkedési feliilet bels6 élétél 3000 m tavolsagon beliil 1év6 rogzitett targyat — az
(2) bekezdésben meghatarozott eltéréssel — akadalyjeloléssel kell ellatni, és ha a futopalyat éjszaka
is hasznaljak, akadalyfénnyel is jeldlni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktol eltéréen

a) az akadalyjelolés, beleértve az akadalyfényt is, elhagyhato, ha a légikozlekedési akadalyt egy
masik nem mozdithato 1égikdzlekedési akadaly semlegesiti,

b) az akadalyjel6lés elhagyhatd, ha a 1égikozlekedési akadaly nappal A tipusu kdzepes intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva és a légikozlekedési akadaly magassaga a kornyez6 talajfelszinhez
viszonyitva nem haladja meg a 150 m-t,

Cc) az akadalyjelolés elhagyhato, ha a légikozlekedési akadaly nappal nagy intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva és

d) az akadalyfény elhagyhatd, ha a légikozlekedési akadaly egy vilagitotorony és a vilagitotorony
sajat fénye megfeleld a 1égikozlekedési akadaly jelzésére.

(3) A felszallasi emelkedési felillet kozelében elhelyezkedd, 1égikozlekedési akadalynak nem
mindsiil rogzitett targyat — a (4) bekezdésben meghatarozott eltéréssel — akadalyjeldléssel kell
ellatni, és ha a futdpalyat é€jszaka is hasznaljak, akadalyfénnyel is jeldlni kell, amennyiben ez
sziikséges a targy elkeriilésének biztositasa érdekében.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktol eltéréen az akadalyjeldlés elhagyhato, ha a targy

a) nappal A tipusu kozepes intenzitasu akadalyfénnyel ki van vilagitva és magassaga a kornyezo
talajfelszinhez viszonyitva nem haladja meg a 150 m-t, vagy

b) nappal nagy intenzitast akadalyfénnyel ki van vilagitva.

(5) A megkozelitési feliilet belsé é1ét6] 3000 m tavolsagon beliil 1év6, a megkdzelitési feliileten
vagy az atmeneti feliileten tilnyaloé rogzitett 1égikozlekedési akadalyt — a (6) bekezdésben
meghatarozott eltéréssel — akadalyjeloléssel kell ellatni és ha a futdpalyat éjszaka is hasznaljak,
akadalyfénnyel is jelolni kell.

(6) A (5) bekezdésben foglaltaktol eltéréen

a) az akadalyjeldlés, beleértve az akadalyfényt is, elhagyhato, ha a légikozlekedési akadalyt egy
masik nem mozdithat6 légikozlekedési akadaly semlegesiti,

b) az akadalyjel6lés elhagyhato, ha a 1égikozlekedési akadaly nappal A tipusu kdzepes intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva és a légikozlekedési akadaly magassaga a kornyezo talajfelszinhez
viszonyitva nem haladja meg a 150 m-t,
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C) az akadalyjel6lés elhagyhato, ha a légikozlekedési akadaly nappal nagy intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva,

d) az akadalyfény elhagyhatd, ha a légikozlekedési akadaly egy vilagitotorony és a vilagitotorony
sajat fénye megfelel a 1égikozlekedési akadaly jelolésére.

(7) A vizszintes feliileten talnyald rogzitett 1égikozlekedési akadalyokat — a (8) bekezdésben
meghatarozott eltéréssel — akadalyjeloléssel kell ellatni, és ha a futopalyat éjszaka is haszndljak,
akadalyfénnyel is jeldlni kell.

(8) A (7) bekezdésben foglaltaktol eltéréen
a) az akadalyjelolés, beleértve az akadalyfényt is, elhagyhato
aa) ha a légikozlekedési akadalyt egy masik rogzitett 1égikozlekedési akadaly semlegesit,
ab) azon a teriileten, amelynek igénybevételét nem mozgathatdé targyak vagy a terep
nagymértékben akadalyozza és amelyen ezért a repiilési eljardsok ugy lettek létrehozva, hogy
azok biztositsak a megfeleld akadalymentes magassagot,
ac) a légikozlekedési akadaly nincs jelentds hatassal a 1égijarmiivek tizemelésére,
b) az akadalyjel6lés elhagyhatd, ha a 1égikozlekedési akadaly nappal A tipusu kdzepes intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva és a 1égikozlekedési akadaly magassaga a kornyez0 talajfelszinhez
viszonyitva nem haladja meg a 150 m-t,
Cc) az akadalyjelolés elhagyhato, ha a légikozlekedési akadaly nappal nagy intenzitasu
akadalyfénnyel ki van vilagitva,
d) az akadalyfény elhagyhatd, ha a légikozlekedési akadaly egy vilagitotorony és a vilagitotorony
sajat fénye megfeleld a légikozlekedési akadaly jelolésére.

(9) Az akadalyvédelmi feliileten talnyald rogzitett 1égikozlekedési akadalyokat akadalyjeloléssel
kell ellatni és ha a futopalyat éjszaka is hasznaljak, akadalyfénnyel is jeldlni kell.

10. §

(1) Az akadalykorlatozasi felilletek oldalhatarain beliil talalhato valamennyi targyat
akadalyjeloléssel, beleértve az akadalyfényt is, kell elldtni, ha azok veszélyt jelentenek a
légijarmiivekre.

(2) Az akadalykorlatozasi feliiletek oldalhatarain beliil talalhato valamennyi folyot, volgyet vagy
autopalyat keresztezd 1égvezetéket €s tartdoszlopait, valamint az egyéb kotottpalyas kozlekedeési
rendszer palydjat akadalyjeloléssel, beleértve az akadalyfényt is, kell ellatni, ha azok veszélyt
jelentenek a légijarmiivekre.

11.§
(1) A mozgo6 légikozlekedési akadalyokat C tipusu alacsony intenzitasu akadalyfénnyel kell ellatni.

(2) C tipust alacsony intenzitast, villogo kék akadalyfénnyel kell ellatni a vészhelyzet elharitasaval
vagy védelmi feladatokkal kapcsolatos gépjarmiiveket. C tipusu alacsony intenzitdsu, villogd sarga
akadalyfénnyel kell ellatni az egyéb gépjarmiiveket.

(3) D tipust alacsony intenzitasu akadalyfénnyel kell ellatni a felvezetd gépjarmiiveket.

(4) A korlatozott mozgasra képes 1égikozlekedési akadalyok, mint amilyen az utashid, piros szinti
akadalyfénnyel kell ellatni. Az akadalyfénynek legaldbb A tipusu alacsony intenzitasu akadalyfény
jellemzokkel kell rendelkeznie. Az akadalyfény intenzitdsanak akkoranak kell lennie, amely
biztositja a légikozlekedési akadaly lathatosagat figyelembe véve a kiegészitd fényeket és a
kornyezd altalanos megvilagitas szintjét.
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5. Az akadalykorlatozasi feliilet oldalhatarain kiviil talalhaté légikozlekedési akadalyok
jelolése

12. §

(1) A 6. §-ban meghatarozott festett szinjeloléssel kell ellatni az akadalykorlatozasi feliilet
oldalhatarain kiviil taldlhaté6 minden épitményt, ha magassdga meghaladja

a) az 50 m-t vagy

b) hegycstcson vagy gerincvonalon a bemért magassagi ponthoz viszonyitott 35 m-t.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon tul akadalyfényt is el kell helyezni az akadalykorlatozasi feliilet
oldalhatarain kiviil taldlhat6 épitményen, ha magassaga meghaladja

a) a 75 m-t vagy

b) hegycstcson vagy gerincvonalon a bemért magassagi ponthoz viszonyitott 50 m-t.

(3) Akadalyjeloléssel kell ellatni az autdpalyak, az autdutak, az elsérendi fOutak, a vasutak, a
volgyek valamint a folyok tengelyétdl mért 100-100 m tavolsagig terjedd savon beliil

a) barmilyen rendeltetésii 1égvezeték tartooszlopait és az egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer
tartoszerkezetét, ha magassaga a talajfelszinhez viszonyitva meghaladja a 25 m-t, tovabba a legfels6
légvezeték vagy az egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer péalydja 50 m felett elhelyezkedd
szakaszat, ha a tartoszerkezetek magassaga meghaladja az 50 m-t,

b) barmilyen rendeltetésii 1égvezeték-atfeszitések tartdoszlopait, az atfeszitett vezetéket és az
atfeszitett egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer palyajanak elemeit, ha azok magassaga a
talajfelszinhez viszonyitva meghaladja a 25 m-t valamint

c) a 25 m-nél magasabb, méretiik, alakjuk vagy sziniik miatt jelolés nélkiil nehezen észrevehetd
¢pitményeket.

(4) A légvezetékeket és az egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer palydjanak megfeleld elemét —
az e rendeletben meghatarozott esetekben — legaldbb 60 cm 4tmérd;ji, feltiing szinti 1égikozlekedési
akadalyt jelz6 gombokkel kell jeldlni. Ha a jelzések elhelyezése a vezetéken gyakorlati okokbol
nem lehetséges, akkor B tipusi nagy intenzitasi akadalyfényt kell elhelyezni a tartdoszlopokon. A
jelzogombok és az akadalyfények jellemzoit, valamint elhelyezésiik szabalyait a 2. melléklet 6.
pontja tartalmazza.

(5) A légvezetékek tartooszlopait €s az egyéb kotottpalyds kozlekedési rendszer palyajanak
tartoszerekezetét a 6. §-ban meghatarozott festett szinjeloléssel kell jeldlni kivéve, ha a tartdoszlop
nappal nagy intenzitasu akadalyfénnyel meg van vilagitva.

13. §

Ha egy szélerdmil 1égikozlekedési akadalynak mindsiil, a szélerémiivet festett szinjeloléssel és
akadalyfénnyel kell ellatni. A szélerOmi és a szélerdmi park esetén alkalmazandé szinjeldlés €s
akadalyfény jellemzo6it, valamint elhelyezésiik modjat a 2. melléklet 7. pontja tartalmazza.
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IV. Fejezet
Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisa

6. A légikozlekedési terep és akadaly adatbazis elemei és kezelGje

14.§

(1) A légikozlekedési terep és akadaly adatbazis (a tovabbiakban: adatbazis) a 1égikozlekedésrdl
szo0lo 1995. évi XCVIL torvény (a tovabbiakban: Lt.) 51. § (3) bekezdésében meghatarozott
részadatbazisokbol all.

(2) Az Lt. 51. § (3) bekezdés a) pontjaban a honvédelmi célu repiilések céljara szolgald repiildterek
10 km sugara kérnyezetén tal emlitett tovabbi teriilet koordinatait a 4. melléklet tartalmazza.

15. §

Az adatbazis 1étrehozasaval, kezelésével, az adatok tarolasaval, a valtozasok vezetésével, valamint
az adatok szolgaltatdsaval kapcsolatos feladatok ellatasara a Kormany a HM Zrinyi Térképészeti és
Kommunikacids Szolgaltatd Kozhaszni Nonprofit Kft.-t (a tovabbiakban: adatbazis-kezeld) jeloli
Ki.

16. §

(1) Az adatbazis-kezelonek az aldbbi dokumentumokat ¢és munkarészeket kell eldallitania
valamennyi részadatbazis esetén:

a) miszaki leiras,

b) digitalis fénykép az objektumrol.

(2) Akadaly részadatbazis esetén az (1) bekezdésben meghatarozott dokumentumok és munkarészek
mellett az adatbéazis-kezeldnek akaddly meghatdrozasi adatlapot is el kell allitania.

7. Az adatbazis adatforrasai

17. §

(1) Az Lt. 51. § (3) bekezdés a)-d) és g) pontjaban meghatarozott részadatbazisokban, valamint az
Lt. 51. § (3) bekezdés €) és f) pontjaban meghatarozott honvédelmi céli részadatbazisokban
szerepld adatok eldallitasat, az Lt. 51. § (4) bekezdése alapjan felhasznélasra keriild adatok
feldolgozasat, valamint az adatok karbantartdsit — a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel — az
adatbazis-kezel6 végzi.

(2) Az Lt. 51. § (3) bekezdés e)-f) pontjaban szerepld, nyilvanos és polgari célu nem nyilvanos,
miszeres repiilési vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat kozzétevd repiildterekre vonatkozo
adatok eloallitasarol, valamint az adatokban torténo valtozasok esetén a modositott adatok
eldallitasardl és az adatbazis-kezeld részére ellenszolgéltatas nélkiil torténd atadasarol a repiildtér
tizemben tartdja gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktol eltérden a repiiléterekhez kapcsolodo kovetelményeknek és
igazgatasi eljarasoknak a 216/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet értelmében torténd
meghatarozasarol szo6lo, 2014. februar 12-1 139/2014/EU bizottsagi rendelet hatalya ala tartozo
repiiléterek esetében az Lt. 51. § (3) bekezdés d) pontjaban meghatarozott részadatbazisban
szereplé, a repulétér keritésén beliili teriiletr6l szarmazd adatok eldallitasardl, valamint az
adatokban torténd valtozésok esetén a modositott adatok eldallitasardl és az adatbazis-kezeld
részére ellenszolgaltatas nélkiil torténd atadasarol a repiildtér tizemben tartdja is gondoskodhat.
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(4) Az adatbazis-kezelé a (2) bekezdés szerint megkapott adatokat ellenérzés utan épiti be az
adatbazisba. Az ellendrzésnek a szolgaltatott adatok legalabb 30%-ara ki kell terjednie. Az igy
feltart hibak javitasarol a repiilotér tizemben tartéja gondoskodik.

V. Fejezet
Zaro rendelkezések

18. §
Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.

19. §

(1) Az e rendelet hatalya ala tartozo, a rendelet hatalyba 1épésekor mar meglévo épitményeket 2016.
december 31-¢éig kell az e rendelet szerinti akadalyjel6léssel ellatni.

(2) Az e rendelet hatalya ala tartozo, a rendelet hatalyba 1épésekor

a) mar meglévo épitményeket az épitmény tulajdonosa 2016. december 31-€ig,

b) kivitelezés alatt allo épitményt az épitési engedély jogosultja az Lt. 51. § (3) bekezdés a) és b)
pontjaban emlitett teriileteken, az ott meghatarozott magassag, valamint az Lt. 51. § (3) bekezdés d)
pontjaban emlitett teriileten a legalabb 25 m magassagura tervezett épitményt a 25 m-es magassag
elérése eldtt legalabb 10 nappal

bejelenti az adatbazis-kezeldnek.

(3) A légikozlekedési terep és akadaly adatbazis e rendelet hatalyba Iépésekor még 1étre nem hozott
részadatbazisait 2017. december 31-¢€ig kell 1étrehozni.

Budapest, 2016.

Orban Viktor
miniszterelnok
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1. melléklet a .../2016. (.... .... ) Korm. rendelethez

Az akadalykorlatozasi feliiletek leirasa, méretei és egyéb paraméterei
1. Az akadalykorlatozasi feliiletek leirasa

1.1. Kupos feliilet

A belsé vizszintes feliilet kiilsé sz¢€1étdl a 2. pontban meghatarozott meredekséggel felfelé és kifelé
terjedo feliilet, amelynek also ¢le egybeesik a belsd vizszintes feliilet szélével, felsd éle pedig a
belsd vizszintes feliilet felett a 2. pontban meghatarozott magassagban helyezkedik el.

A kupos feliilet lejtését a belso vizszintes sik szélére merdleges fliggdleges sikban kell mérni.

1.2. Belso vizszintes felulet

A bels6 vizszintes feliilet a replilétér és kornyéke felett kijelolt vizszintes sik. Sugarat vagy kiilsé
hatarait a futopalya kiiszoboktdl, magassagat az alacsonyabban elhelyezkedd kiiszob felett a 2.
pontban meghatarozottak szerint kell meghatarozni.

1.3. Megkozelitési feliilet

A futopalya kiiszob elott elhelyezkedd lejtds sikfeliilet vagy sikfeliiletek Osszessége, amelynek
hatérai a kdvetkezok:

a) a 2. pontban meghatarozott hosszisagu belsé vizszintes ¢l, amely mer6leges a futopalya
meghosszabbitott kozépvonalara és a kiiszob eldtt a 2. pontban meghatarozott tavolsagra
helyezkedik el,

b) két oldalso él, amelyek a bels6 vizszintes €l végeinél kezdddnek és a futopalya meghosszabbitott
kozépvonala mentén egységesen, a 2. pontban meghatarozott tavolsagig és szogben terjednek,

C) a belsd éllel parhuzamos kiilsé €l,

d) ha oldaliranyban eltolt, eltolt vagy ivelt iranyvezetésii megkozelitést alkalmaznak, a feliilet a
belso €l két végétdl kezdddo két oldalsd €l meghatarozott szogben tart szét az oldaliranyban eltolt,
eltolt vagy ivelt irdnyvezetés meghosszabbitott kozépvonalatol.

A bels6 ¢l magassaga megegyezik a kiiszob kdzéppont magassagaval.

A megkdzelitési feliilet 2. pontban meghatarozott lejtését a futopalya kozépvonalat magaba foglald
fliggbleges sikban kell mérni, eltolt vagy ivelt iranyvezetés esetén az eltolt vagy ivelt nyomvonal
mentén folytatodik.

Nem-precizios és precizios megkdzelitésii futopalya esetén a megkozelitési feliiletnek vizszintesnek
kell lennie azon pont utan, amelynél a 2,5 %-os lejtés metszi

a) a futopalya kiiszob felett 150 m magassagban elhelyezkedd vizszintes sikot vagy

b) az akadalymentes tengerszint vagy foldfelszin feletti magassagot meghatarozo 1égikozlekedési
akadaly tetején athalado vizszintes sikot,

amelyik a magasabb.

1.4. Bels6 megkozelitési feliilet

A megkozelitési feliilet kozvetleniil a futopalya kiiszob eldtt elhelyezkedd szogletes része, amelyet
a kovetkez6 hatarvonalak jelolnek ki:

a) a megkozelitési feliilet belsé élével egybeesd, de attol eltérd, a 2. pontban meghatarozott
hossztisagl belso €1,

b) két oldalso ¢él, amelyek a belsé ¢l végeinél kezdddnek és a futdopalya meghosszabbitott
kozépvonalaval parhuzamosan terjednek a 2. pontban meghatarozott hossziisagban,
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C) a belso éllel parhuzamos kiils6 él.

1.5. Atmeneti feliilet

A futdpalya sav és a megkozelitési feliilet oldalanak egy része mentén huzodo, a belsd vizszintes
feliiletig felfelé és kifelé terjedo feliilet, a kovetkezd hatarvonalak kozott:

a) a megkozelitési feliilet oldalanak és a belsé vizszintes feliilet metszésvonalanal kezd6do, a
megkozelitési feliilet mentén annak belsé éléig haladdo és onnan a futdpalya kozépvonalaval
parhuzamosan, a futdpalya sav teljes hossza mentén halado als6 él és

b) a bels6 vizszintes feliilettel egy sikba es6 felso él.

Az also €l valamely pontjanak magassaga

a) a megkozelitési feliilet oldala mentén megegyezik a megkozelitési feliilet adott pontjanak
magassagaval,

b) a futdopalya sav mentén megegyezik a futdpalya kozépvonal vagy annak meghosszabbitasa
legkozelebbi pontjanak magassagaval.

Az atmeneti feliilet 2. pontban meghatarozott lejtését a futopalya koézépvonaldra merdleges
fliggbleges sikban kell mérni.

1.6. Belso atmeneti feliilet

A futdpalya kozelében elhelyezkedd navigacids berendezések és eszkozok, 1égjarmiivek, valamint
egyéb jarmiivek vonatkozésaban alkalmazand6 akadalykorlatozési feliilet, amelyet a kovetkezd
hatarvonalak hataroznak meg:

a) a belsé megkdzelitési feliiletnél kezd6do, a belsé megkdzelitési feliilet mentén annak belso €léig,
onnan a futdpalya kdzépvonalaval parhuzamosan a megszakitott megkozelitési feliilet belsd ¢€léig,
majd a megszakitott megkozelitési feliilet €s a belsd vizszintes feliilet metszéséig huzodo also él,

b) a bels6 vizszintes feliilettel egy sikban 1év6 fels6 €l.

Az also ¢l valamely pontjanak magassaga

a) a belsd megkozelitési feliilet, valamint a megszakitott megkozelitési felillet oldala mentén
megegyezik a belsd megkozelitési feliilet, valamint a megszakitott megkozelitési feliilet adott
pontjanak magassagéaval,

b) a futdépalya sav mentén megegyezik a futopalya kozépvonal vagy annak meghosszabbitasa
legkdzelebbi pontjanak magassagéaval.

A belsé atmeneti feliilet 2. pontban meghatarozott lejtését a futopalya kozépvonalara merdleges
fliggbleges sikban kell mérni.

1.7. Megszakitott megkozelitési feliilet

A futdpalya kiiszob mogott, a belsd atmeneti feliiletek kozott elhelyezkedd lejtds sik, amelyet a
kovetkezd hatarvonalak hataroznak meg:

a) a futopalya kiisz6b mogott, a 2. pontban meghatarozott tavolsagra elhelyezkedd, a futdpalya
kozépvonalara merdleges, vizszintes belso €1,

b) a belsé él végeinél kezd6do, a futopalya kozépvonala mentén, a fliggbleges siktol egységesen, a
2. pontban meghatarozott szogben széttartd oldalso élek és

C) a belsé vizszintes feliilet sikjaban, a belsé éllel parhuzamosan elhelyezkedd, kiilso él.

A belsé ¢l magassdga megegyezik a futopalya kdzépvonalnak a belsd €l helyén mért magassagaval.

A megszakitott megkdzelitési feliilet 2. pontban meghatdrozott lejtését a futopalya kozépvonalat
magaban foglalo fiiggdleges sikban kell mérni.
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1.8. Felszallasi emelkedési feliilet

A futdpalya vagy a felszallasi biztonsagi teriilet vége utan elhelyezkedd lejtds sik, amelyet a
kovetkez6 hatarvonalak hataroznak meg:

a) a futopalya vagy — ha olyat kialakitottak — a felszallasi biztonsagi teriilet vége utan, a 2. pontban
meghatarozott tavolsagra 1évo, a futdpalya kdzépvonalara merdleges, a 2. pontban meghatarozott
hosszusagu vizszintes belso €1,

b) a belso él végeinél kezd6do, a felszallasi repiilési utvonal mentén a vizszintes siktol a 2. pontban
meghatarozott szogben, a 2. pontban meghatarozott szélességig egységesen eltartd, majd ez utan az
adott szélességben, parhuzamosan, a felszallasi emelkedési feliilet teljes hosszaban kifelé tartd
oldalso élek,

c) a felszallasi nyomvonalra mer6leges, vizszintes kiilso él.

A belso ¢l magassaga megegyezik a futdopalya vége és a belsé él kozott meghosszabbitott futopalya
kozépvonal legmagasabb pontjanak magassagaval vagy — ha a felszallasi biztonsagi teriiletet
alakitottak ki — a felszallasi biztonsagi teriilet kozépvonaldban 1évé legmagasabb pont
magassagaval.

Egyenes felszallasi repiilési utvonal esetében a felszallasi emelkedési felillet 2. pontban
meghatarozott lejtését a futdpalya kdzépvonalat magéban foglalo fliggdleges sikban kell mérni.

Ha a felszallasi repiilési utvonal forduldt is tartalmaz, a felszallasi emelkedési feliilet egy Osszetett
feliilet lesz, amely a kézépvonal mentén, arra merdlegesen elhelyezkedd vizszintes sikokbdl all. A
kozépvonal lejtését az egyenes felszallasi repiilési utvonalhoz hasonldan kell meghatarozni.
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2. Az akadalykorlatozasi feliiletek méretei és egyéb paraméterei

2.1. Megkozelitésre igénybe vett futopalya akadalykorlatozasi feliileteinek méretei és egyeb

paraméterei
A B | ¢c | o] E ] F 1 6 | H [ 1 1T 3J ] K
1 Futdpalya megkdozelitési tipusok
Nem-precizids Precizios megkozelitési
2 Nem-miiszeres futopalya kod szama | megkozelitést futopalya futdpalya kategoriaja/kod
kéd szama szama
3 | Feliiletek és méretekd 1 2 3 4 12 3 4 |12 | 134 ”"L'/ 3
4 | KUPOS FELULET
5 lejtviszony 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
6 magassag 35m 55m 75m 100m | 60m 75m | 100m | 60m | 100m | 100 m
7 BELSO VIiZSZINTES FELULET
8 magassag 45 m 45 m 45m 45m 45 m 45m 45m 45 m 45m 45m
9 SugAr 2000 2500 4000 4000 3500 4000 4000 3500 4000 4000
& m m m m m m m m m m
10 | BELSO MEGKOZELITESI FELULET
11 | szélesség - - - - - - - 90m | 120m | 120m
1o | tivolsiga futdpdlya - . - - . - - | 6om | 60m | 60m
kiiszobtél
13 | hosszusag - - - - - - - 900m | 900m | 900 m
14 lejtviszony - - - - - - - 25% | 20% | 2,0%
15 | MEGKOZELITESI FELULET
16 bels6 él hossza 60 m 80 m 150m | 150m | 150m | 300m | 300m | 150m | 300m | 300 m
17 | tvolsiga futépilya 30m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m
kiiszobt61l
1g | Oldaliranyu eltérés 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
(széttartas mindkét oldalon)
Els6 szakasz
hosszishga 1600 2500 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3000 3000
19 & m m m m m m m m m m
. 3,33 3,33
lejtviszonya 5% 4% % 25% % 2% 2% 25% 2% 2%
Masodik szakasz
20 h , 3600 3600 12 000 3600 3600
0sszusaga - - - - - mb) mb) m mb) mb)
lejtviszonya - - - - - 25% | 25% 3% 25% 25%
Vizszintes szakasz
21 hossziss 8400 | 8400 8400 | 8400
osszlsaga - - - - - mb) mb) - mp) mb)
. o, 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
22 | teljes hosszusag - - - - -
m m m m m
23 ATMENETI FELULET
L 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
o 0 ) ) o ) , , , ,
24 lejtviszony 20 % 20 % % % 20 % % % % % %
25 | BELSO ATMENETI FELULET
e 33,3 33,3
- - - - - - - 0 1 1
26 lejtviszony 40 % % %
27 | MEGSZAKITOTT MEGKOZELITESI FELULET
28 belso ¢l hosszsaga 90 m 12e()) 12e())
m m
29 tavolsag a futopalya 9 1800 1800
kiiszobtol m9) m9
oldaliranyu eltérés 0 o o
30 (széttartas mindkét oldalon) 10% 10% 10%
. 3,33 3,33
o , ,
31 | lejtviszony 4% % %

3 Az Osszes méretet vizszintesen kell mérni
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b) Valtozo hossziisag az 1.3. pont szerint
° A futopalya sav végéig tartd tavolsag

9 A megadott érték vagy a futopalya vége, amelyik a kisebb
®) Ha a repiilotér vonatkozasi kod-betiije F, a szélességet 155 m-re kell novelni.

2.2. A felszéllasi emelkedési feliilet méretei és egyéb paraméterei

A B | C | D
1 Futopélya kod szama
2 | Feliiletek és méretek? 1 | 2 | 3vagy 4
3 | FELSZALLASI EMELKEDESI FELULET
4 | belso él hossza 60 m 80 m 180 m
5 | tavolsag a futopalya végétsl® 30m 60 m 60 m
6 | oldaliranyu eltérés (széttartas mindkét oldalon) 10 % 10 % 12,5 %
7 | végsd szélesség 380m 580 m 1200 m/ 1800 m®
8 | hosszusag 1600 m 2500 m 15000 m
9 | lejtés 5% 4% 2%

3 az Hsszes méretet vizszintesen kell mérni

b) 3 felszallasi emelkedési feliilet a felszallasi biztonsagi teriilet végén kezdddik, ha annak hossza a

megadott tdvolsagnal nagyobb

© 1800 m, ha a tervezett repiilési nyomvonal 15°-nal nagyobb iranyvaltast tartalmaz miiszeres
1d6jarasi és ¢jszakai latvarepiilési iddjarasi koriilmények kozott végzett miiveletek esetén
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3. Az akadalykorlatozasi feliiletek grafikus abrazolasa

atmeneti

t 15

felszallasi
emelkedési

| megkod

SV megkozelitésg=]
zelitési - =

biztonsagi sav

\ belsd vizszintes

belsd megkozelitési

megkozelitési Rare ganisd >
felszallasi emelkedés

belso vizszintes

A-A metszet

megkozelitési atmeneti
\ pa belsd vizszintes
A * o
®_kipos

e

belso megkozelitési

B-B metszet

1. abra
Kupos feliilet, belsd vizszintes feliilet, belsd megkozelitési feliilet, megkozelitési feliilet és atmeneti
feliilet
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N L / R
wr——r———————————————_ |
e belso atmeneti \71-\

megszakitott megkozelitési
L5

megszakitott megkozelitést

belsd atmeneti

A-A metszet

belso atmeneti belso vizszintes

\& ; megszakitott megkozelitési

B-B metszet

2. abra
Bels6 megkozelitési feliilet, belsé atmeneti feliilet €s megszakitott megkozelitési feliilet

4. Az akadalyvédelmi feliilet méretei és egyéb paraméterei

A B | C | D | E
1 Nem miiszeres futopdlya Futépélya kod-szama
2 1 | 2 | 3 | 4
3 A feliilet jellemzdi
4 a belso ¢l hossza 60 m 80 m? 150 m 150 m
5 tavolsag a kiiszobtol 30m 60 m 60 m 60 m
6 széttartds mindkét oldalon 10 % 10 % 10 % 10 %
7 teljes hosszusag 7500 m 7500 m®) 15000 m 15000 m
8 Lejtés
9 T-VASIS és AT-VASIS esetében - 1,9° 1,9° 1,9°
10 | PAPI esetében - A-0,57°9 A-0,57°9 A-0,57°9
11 | APAPI esetében A-0,9°9 A-0,9°9 - -
12 | Miiszeres futopdlya Futopalya kéd-szama
13 1 | 2 | 3 | 4
14 | A feliilet jellemzdi
15 | abelsd él hossza 150 m 150 m 300 m 300 m
16 | tavolsag a kiiszobtol 60 m 60 m 60 m 60 m
17 | széttartas mindkét oldalon 15 % 15 % 15 % 15 %
18 | teljes hosszlsag 7500 m 7500 m®) 15000 m 15000 m
19 | Lejtés
20 | T-VASIS és AT-VASIS esetében - 1,9° 1,9° 1,9°
21 | PAPI esetében A-0,57°9 A-0,57°9 A-0,57°9 A-0,57°9
22 | APAPI esetében A-0,9°9 A-0,9°9 - -

3 A megadott hosszusagot T-VASIS és AT-VASIS esetében 150 m-re kell ndvelni.
b) A megadott hosszusagot T-VASIS és AT-VASIS esetében 15 000 m-re kell ndvelni.
© Nincs lejtés meghatarozva, ha a rendszer hasznalata a jelzett futopalya tipus és kod-szam esetében

valdszinfitlen.
9 3°5iklopalya szog mellett PAPI esetén A = 2°30°, APAPI esetében A = 2°45°
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5. Az akadalyvédelmi feliilet grafikus abrazolasa

(

\ A
szettartas A
‘ akadalyvedelmi
© 2
................. - felilet

/"

megkozelitési felulet
belso széle

7 N
futopalya kiszob * megkozelitési felilet belso széle * akadalyvédelmi feliilet

A-A metszet

3. abra
A 1atas utani megkdozelitési siklopalya jelzd rendszerek alkalmazésa esetén kijelélendd
akadalyvédelmi feliilet
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2. melléklet a .../2016. (.... .... ) Korm. rendelethez

Légikozlekedési akadalyok jelolése
1. A légikozlekedési akadalyok szinjelolésének modjai

1.1. Mozgo6 targyak szinjelolése

Mozgd targyak szinjeldlésére egyetlen feltiind szint kell hasznalni. A vészhelyzetek elharitasara
hasznalt gépjarmiivek esetében elsdsorban a vOrds szint vagy a sargaszold szint, mig a
munkateriileten kozlekedd foldi jarmiivek esetében elsdsorban a sarga szint kell hasznalni.

1.2. Rogzitett targyak szinjeldlése

1.2.1. Az alapvetden egyenletes feliiletii és barmely sikban 4,5 m vagy annal nagyobb kiterjedésii
targyat olyan modon kell szinezni, hogy a szinek négyzetracsos mintadzatot adjanak. A kétszinl
mintazatnak 1,5 m-nél nem kisebb és 3 m-nél nem nagyobb négyszogekbdl kell dsszetevidnie gy,
hogy a légikozlekedési akadaly sarkain a sotétebb szinli négyszdgek helyezkedjenek el. A mintazat
szineit Ggy kell megvalasztani, hogy egymadssal és a hattérrel kontrasztot alkossanak, megfeleld
moédon kiemelkedjenek. Elsdsorban a narancssarga és fehér vagy a vords és fehér szindsszeallitast
kell hasznalni kivéve, ha ez beleolvad a hattérbe.

1.2.2. A targyat valtakoz6 kontrasztos szini savokkal kell jeldlni, ha

a) alapvetéen egyenletes feliiletli és egyik — vizszintes vagy magassagi — mérete nagyobb, mint 1,5
m és a masik — vizszintes vagy magassagi — mérete kisebb, mint 4,5 m,

b) racsos szerkezetii és vagy vizszintes vagy magassagi mérete nagyobb, mint 1,5 m.

1.2.3. Az 1.2. pontban emlitett szinezés alkalmazasa esetén a sdvoknak merdlegesen kell
elhelyezkedniiik a hosszabbik élre. A savok szinének kontrasztban kell lennie a hattérrel, amely
elott a targy elhelyezkedik. Els6sorban a narancssarga ¢és fehér vagy a vords és fehér
szindsszeallitast kell hasznélni kivéve, ha ez beleolvad a hattérbe. A szinezést tigy kell kialakitani,
hogy a targy végein sotétebb szinii savok legyenek. Annak érdekében, hogy a savok a targy két
végeén sotét szinliek legyenek, a savok szélességének a targy hosszatol fliggden a hosszabb €l 1.
tablazatban meghatarozott hanyadaval egyenlonek vagy 30 m-nek kell lenniiik, amelyik a kisebb.

-

<A4Sm— € —>1 5 m—»

:] Feher

- Narancssarga vagy voros

1. abra
Légikozlekedési akadalyok szinjelolése
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A | B c

1 Hosszabb méret

2 Nagyobb, mint Nem rrr]l?g{()bb' A savok szélessége

3 1,5m 210 m a hosszabb meéret 1/7
resze

4 210 m 270 m a hosszabb méret 1/9
resze

5 270 m 330 m a hosszabb méret 1/11
resze

6 330 m 390 m a hosszabb méret 1/13
resze

7 390 m 450 m a hosszabb méret 1/15
resze

8 450 m 510 m a hosszabb méret 1/17
részC

9 510 m 570 m a hosszabb méret 1/19
részC

10 570 m 630 m a hosszab‘? méret 1/21
részC

1. tablazat

A légikozlekedési akadalyok szinjelolésére hasznalt savok szélessége

1.2.4. A targyat egyetlen feltind szinre kell festeni, ha a Ilégikozlekedési akadaly barmely
fliggbleges sikban vett vetiiletének mindkét mérete 1,5 m-nél kisebb. Elsésorban a narancssarga
vagy a voros szint kell hasznalni kivéve, ha ez beleolvad a hattérbe.

2. Akadaly jelolésére szolgalo jelz6 zaszlok jellemzdi és elhelyezésének modjai

2.1. Mozgo targyak jelolésére hasznalt jelz6 zaszlok

2.1.1. A mozg6 targyak jelolésére hasznalt zaszlokat a targy koril, a targy tetején vagy a targy
legmagasabb széle koriil kell elhelyezni. A zaszlok nem novelhetik az altaluk jelolt targy jelentette
veszélyt.

2.1.2. A mozgd targyak jelolésére hasznalt jelz0 zaszld6 minden oldalanak legaldbb 0,9 m
hosszusagunak kell lennie. A jelzd zaszlonak négyzetracsos mintdzatinak kell lennie oly mddon,
hogy a négyzetek minden oldala legalabb 0,3 m hosszasagu legyen. A négyzeteknek egymassal €s a
hattérel kontrasztos szintieknek kell lenniiik. Els6sorban a narancssarga és fehér vagy a vords és
fehér szinosszeallitast kell hasznalni kivéve, ha ez beleolvad a hattérbe.

2.2. Rogzitett targyak jelolésére hasznalt jelz6 zaszlok

2.2.1. A rogzitett targyak jelolésére hasznalt jelzé zaszlokat a targy koriil, a targy tetején vagy a
targy legmagasabb széle koriil kell elhelyezni. Ha a jelzd zaszldkat nagy kiterjedésti vagy
egymashoz kozel elhelyezett targyak jelolésére hasznaljak, a zaszlokat legalabb 15 m-enként kell
elhelyezni. A jelz6 zaszlok nem ndvelhetik az altaluk jelolt targy jelentette veszélyt.
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2.2.2. A rogzitett targyak jelolésére hasznalt jelzd zdszl6 minden oldaldnak legalabb 0,6 m
hosszusagunak kell lennie.

2.2.3. A rogzitett targyak jelolésére hasznalt jelzd zaszlonak narancssarganak vagy a két
haromszogletli részbdl allo jelzd zaszlonak narancssarganak €s fehérnek vagy vorosnek és fehérnek
kell lennie kivéve, ha ez beleolvad a hattérbe. Ebben az esetben mas feltiind szineket kell hasznalni.

3. Rogzitett targyak jelolésére hasznalhato6 egyéb jelzések jellemzoi és elhelyezésiik médjai

3.1. A rogzitett targyakon vagy azok kozelében elhelyezett jelzéseket jol lathatdo helyeken kell
elhelyezni oly modon, hogy ez biztositsa a megjelolt targy terjedelmének jelzését és tiszta idében a
levegdbdl legalabb 1000 m, a foldrdl legalabb 300 m tavolsagbdl felismerhetoek legyenek minden
olyan iranybodl, amelybdl egy légijarmi a targyat megkdzelitheti. A jelzések alakjanak olyan
mértékben jellegzetesnek kell lennie, ami biztositja, hogy nem téveszthetéek Ossze mads, egyéb
informaciok kozvetitésére alkalmazott jelzésekkel, valamint biztositaniuk kell, hogy az altaluk
megjelolt targy altal jelentett veszélyt nem novelik.

3.2. A jelzéseknek egyszinliecknek kell lenniiik. A jelzéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok
valtakoz6 szintek legyenek. Az alkalmazott szinek lehetnek fehér és vords vagy fehér és
narancssarga, de biztositani kell, hogy a valasztott szin kontrasztban legyen a hattérrel.

4. Akadalyfények alkalmazasanak és elhelyezésének szabalyai

4.1. Az egy vagy tobb alacsony-, kdzepes- vagy nagy intenzitdsu akadalyfényt a légikozlekedési
akadaly legmagasabb pontjahoz a lehet6 legkozelebb kell elhelyezni.

4.2. Kémények vagy mas hasonld jellegli épitmények esetében a felsd fényeket az épitmény
tetejéhez képest olyan alacsonyan kell elhelyezni, hogy az a legkisebbre csokkentse a fényegység
flist vagy mas anyaggal torténd szennyezOodésének lehetdségét.

4.3. A nappal nagy intenzitast akadalyfénnyel jelzend6 torony vagy antenna esetében, amelyen 12
m-nél nagyobb szerkezeti elem (pl.: rud vagy antenna) helyezkedik el és a nagy intenzitasi
akadalyfény elhelyezése a szerkezeti elem tetejére gyakorlati okokbdl nem lehetséges, a nagy
intenzitasu akadalyfényt az épitmény lehetséges legmagasabb pontjan kell elhelyezni és — ha
megvalodsithatd — az épitmény tetején A tipusu kdzepes intenzitast akadalyfényt kell elhelyezni.

4.4. Nagy kiterjedésli vagy egymashoz kozel elhelyezett targyak esetében

a) ha a targy benyulik valamely vizszintes akadalykorlatozasi felilletbe vagy valamely
akadalykorlatozasi feliileten kiviil helyezkedik el, a legfels6 fényeket ugy kell elrendezni, hogy
azok jelezzék legalabb a targy — akadalykorlatozasi feliilethez vagy a f6ldhoz — viszonyitott
legmagasabb pontjait vagy széleit, valamint a targy alakjat s méreteit,

b) ha a targy belenyulik valamely lejtés akadalykorlatozasi feliiletbe, a legfelsé fényeket ugy kell
elrendezni, hogy azok jelezzék legalabb a targy akadalykorlatozasi feliillethez viszonyitott
legmagasabb pontjait vagy széleit, valamint a targy alakjat és méretét. Ha a targy két vagy tobb
széle azonos magassagban helyezkedik el, akkor a leszallasi teriilethez legkdzelebb esot kell
megjeldlni.

4.5. Ha a nagy kiterjedésii vagy egymashoz kozel elhelyezett targyak jelolésére
a) alacsony intenzitasti akadalyfényeket hasznalnak, a fényeket egymastol legfeljebb 45 m
tavolsagra,
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b) kozepes intenzitasu akadalyfényeket hasznalnak, a fényeket egymastol legfeljebb 900 m

tavolsagra
kell elhelyezni.

4.6. Ha az akadalykorlatozasi feliilet lejtds és a 1égikozlekedési akadaly akadalykorlatozasi feliilet
feletti legmagasabb pontja nem ugyanaz, mint a targy legmagasabb pontja, akkor a targy
legmagasabb pontjan kiegészit6 akadalyfényt kell elhelyezni.

4.7. A légikozlekedési akadalyon elhelyezett A tipusu nagy intenzitdsu és az A vagy B tipusu
kdzepes intenzitast akadalyfényeknek egyszerre kell villogniuk.

4.8. Az A ¢és B tipusu nagy intenzitast akadalyfények telepitési beallitasi szogei

A B
1 A fényegység elhelyezési magassaga a A legnagyobb sugarzasi fényerd szoge a
foldfelszin felett vizszintes felett
2 tobb, mint 151 m AGL 0°
3 122 m — 151 m AGL kozott 1°
4 92 m— 122 m AGL kozott 2°
5 kevesebb, mint 92 m AGL 3°

Ha a repiilétér 10 000 m sugara kornyezetében elhelyezett A tipusti nagy vagy kdzepes intenzitdsu
akadalyfény kornyezetvédelmi szempontbdl jelentds aggalyokat vet fel vagy a légijarmii vezet6jét
¢jjel elvakitja, helyette kettds akadalyfény rendszer hasznalhato. Ennek a rendszernek A tipust nagy
intenzitdsi vagy A tipusu kozepes intenzitasu akadalyfényeket kell tartalmaznia nappali és
alkonyati hasznalatra és B vagy C tipusi kozepes intenzitdsi akadalyfényeket kell tartalmaznia
¢jjeli hasznalatra.

4.9. A 45 m-nél kisebb fold feletti magassagi légikozlekedési akadalyok akadalyfényeinek
alkalmazasi szabélyai

4.9.1. Azokat a targyakat, amelyek kornyezo talajfelszinhez viszonyitott magassaga kevesebb, mint
45 m, A vagy B tipusu alacsony intenzitasu akadalyfénnyel kell jel6lni.

4.9.2. Ahol az A vagy B tipust alacsony intenzitasti akadalyfény nem elegendd vagy korai
figyelemfelhivas sziikséges, kozepes vagy magas intenzitasu akadalyfényt kell alkalmazni.

4.9.3. A B tipusu alacsony intenzitast akadalyfényt 6nmagéban vagy B tipusi kozepes intenzitasu
akadalyfénnyel kombinalva kell alkalmazni a 4.9.4. ponttal 6sszhangban.

4.9.4. Nagy kiterjedést targyat A, B vagy C tipusu kozepes intenzitasu akadalyfénnyel kell ellatni.
Az A és C tipusu kozepes intenzitasu akadalyfényeket onmagukban, mig a B tipusi kdzepes
intenzitasu akadalyfényt 6nmagaban vagy B tipust alacsony intenzitasu akadalyfénnyel kombinalva
kell alkalmazni.

4.9.5. Epiiletek csoportjat nagy kiterjedésii 1égikozlekedési akadalynak kell tekinteni.

4.10. A legalabb 45 m magas, de 150 m-nél kisebb fold feletti magassagt légikozlekedési
akadalyok akadalyfényeinek alkalmazasi szabalyai

4.10.1. Azokat a targyakat, amelyek fold feletti magassaga legalabb 45 m, de kevesebb, mint 150 m,
A, B vagy C tipusu kozepes intenzitasu akadalyfénnyel kell ellatni. Az A és C tipustu kozepes
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intenzitasu akadalyfényeket Onmagukban, mig a B tipusi koOzepes intenzitasti akadalyfényt
onmagaban vagy B tipust alacsony intenzitasu akadalyfénnyel kombinélva kell alkalmazni.

4.10.2. Ha a targy A tipust kozepes intenzitasu akadalyfénnyel van jelolve és a targy kornyezo
talajfelszinhez vagy a kdrnyezo épiiletek tetejének szintjéhez viszonyitott magassaga tobb, mint 105
m, a targy kézbensd magassagu szintjein kiegészitd fényeket kell elhelyezni. A kiegészitd fényeket
egymastol az épitmény adta lehetdségek szerinti egyenletes tavolsagokra kell elhelyezni a legfels6
fény ¢és a talajszint vagy a kornyezo épiiletek tetejének szintje kozott, de a fények kozotti tavolsag
nem haladhatja meg a 105 m-t.

4.10.3. Ha a targy B tipusu kdzepes intenzitasu akadalyfénnyel van jeldlve és a targy kornyezd
talajfelszinhez vagy a kornyez6 épiiletek tetejének szintjéhez viszonyitott magassaga tobb, mint 45
m, a targy kozbensé magassagu szintjein kiegészitd fényeket kell elhelyezni. A kiegészitd
fényeknek valtakozva felszerelt B tipusu alacsony intenzitasu és B tipusu kodzepes intenzitasu
akadalyfényeknek kell lennilik és egymastol az épitmény adta lehetdségek szerinti egyenletes
tavolsadgokra kell dket elhelyezni a legfelsd fény és a talajszint vagy a kornyezd épiiletek tetejének
szintje kozott, de a fények kozotti tavolsdg nem haladhatja meg az 52 m-t.

4.10.4. Ha a targy C tipusu kozepes intenzitdsu akadalyfénnyel van jelolve és a targy kornyezo
talajfelszinhez vagy a kornyez6 épiiletek tetejének szintjéhez viszonyitott magassaga tobb, mint 45
m, a targy kozbensé magassagu szintjein kiegészitd fényeket kell elhelyezni. A kiegészitd fényeket
egymastol az épitmény adta lehetdségek szerinti egyenletes tavolsagokra kell elhelyezni a legfelsd
fény és a talajszint vagy a kornyezo épiiletek tetejének szintje kozott, de a fények kozotti tavolsag
nem haladhatja meg az 52 m-t.

4.10.5. Ha a targy A tipusu nagy intenzitasu akadalyfényekkel van jeldlve, a fényeket egymastol
105 m-nél nem nagyobb, egyforma tavolsdgokra kell elhelyezni a talajfelszin és a legfelsd
akadalyfény kozott. Ha a targyat mas épiiletek veszik koriil, akkor a talajfelszin helyett a kdrnyezd
épiiletek tetejét kell figyelembe venni a kozbensd fények szintjeinek szamdnak meghatarozasakor.

4.11. A legaldbb 150 m fold feletti magassagu légikozlekedési akadalyok akadalyfényeinek
alkalmazasi szabalyali

4.11.1. Azokat a targyakat, amelyek kornyezd talajfelszinhez viszonyitott magassaga legalabb 150
m ¢és nappali észleléslikhoz nagy intenzitdsu akadalyfény sziikséges, A tipusil nagy intenzitasu
akadalyfénnyel kell jelolni.

4.11.2. Ha a targy A tipust nagy intenzitdsu akadalyfényekkel van jelolve, a fényeket egymastol
105 m-nél nem nagyobb, egyforma tivolsdgokra kell elhelyezni a talajfelszin és a legfelsd
akadalyfény kozott. Ha a targyat mas épiiletek veszik kortl, akkor a talajfelszin helyett a kornyezd
épiiletek tetejét kell figyelembe venni a kozbensd fények szintjeinek szdmanak meghatarozéasakor.

4.11.3. Ha a repiilétér 10 000 m sugaru kornyezetében elhelyezett A tipusu nagy intenzitisu
akadalyfény kornyezetvédelmi szempontbol jelentds aggalyokat vet fel vagy a légijarmii vezetdjét
¢jjel elvakitja, helyette C tipusu kozepes intenzitast akadalyfény hasznalhatdo 6nmagaban vagy B
tipusu kozepes intenzitdsi akadalyfény oOnmagaban vagy B tipusu alacsony intenzitasu
akadalyfénnyel kombinalva

4.11.4. Ha a targy A tipusu kozepes intenzitasi akadalyfénnyel van jeldlve, a kdzbensé magassagi
szinteken kiegészitd akadalyfényeket kell elhelyezni. A kiegészitd fényeket egymastol az épitmény
adta lehetdségek szerinti egyenletes tavolsagokra kell elhelyezni a legfelsé fény és a talajszint vagy
a kornyez0 épiiletek tetejének szintje kozott, de a fények kozotti tavolsag nem haladhatja meg a 105
m-t.
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4.11.5. Ha a targy B tipusu kozepes intenzitasu akadalyfénnyel van jeldlve, a kozbens6 magassagi
szinteken kiegészitd akadalyfényeket kell elhelyezni. A kiegészit6 fényeknek valtakozva felszerelt
B tipusu alacsony intenzitast és B tipusi kozepes intenzitast akadalyfényeknek kell lennitik és
egymastol az épitmény adta lehetéségek szerinti egyenletes tavolsagokra kell Oket elhelyezni a
legfels6 fény és a talajszint vagy a kornyez6 épiiletek tetejének szintje kozott, de a fények kozotti
tavolsdg nem haladhatja meg az 52 m-t.

4.11.6. Ha a targy C tipusu kozepes intenzitasu akadalyfénnyel van jeldlve, a kozbens6 magassagi
szinteken kiegészitd akadalyfényeket kell elhelyezni. A kiegészitd fényeket egymastdl az épitmény
adta lehetdségek szerinti egyenletes tavolsagokra kell elhelyezni a legfelso fény és a talajszint vagy
a kdrnyezd épiiletek tetejének szintje kozott, de a fények kozotti tavolsag nem haladhatja meg az 52
m-t.
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A tetdszerkezet valtozo szin
A tetdszerkezet egyszind
B:iveltfelilet
C:vazszerkezet

Amennyiben H nagyobb, mint 45 méter, abban az esetben kézbenso
fenyeket kell elhelyszni.

I
x -
Tavkoz [}
Fenyek szama: N=¥/¥, ahol ¥
nagyobb, mint 45 meter.
i
Ld

2. abra
Magas szerkezetek akadalyjelolése
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4.12. Akadalyfény rendszerek elhelyezésének karakterisztikai
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3. abra
A tipusu kozepes intenzitasu villogo fehér akadalyfény rendszer



Akadalyfények faldfelszin feletti magassaga (méter)
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Akadalyfények féldfelszin feletti magassaga (méter)

Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.
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C tipust kozepes intenzitasu allando vorods akadalyfény rendszer



Akadalyfények foldfelszin feletti magassdga (méter)
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A és B tipusu kozepes intenzitasu kettds akadalyfény rendszer



Akadalyfények foldfelszin feletti magassaga (méter)

Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.
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Akadalyfények faldfelszin feletti magassaga (méter)

Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.
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Akadalyfények faldfelszin feletti magassaga (méter)
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10. abra
A ¢és C tipust nagy ¢€s kozepes intenzitast kettds akadalyfény rendszer
5. Akadalyfények tipusai és jellemzo karakterisztikai
5.1. Akadalyfények tipusa, szine és fényerdssége
A | B | C D | E y F
Legnagyobb fényerdsség (cd) adott
1 S
hattérfény mellett
Jelzés ..
Az akadalyfén tipusa Nappal Alkonyat Ejjel
2 |t yleny Szin (felvli’“anési (500 cd/m? | (50-500 | (50 cd/m?
P , felett) cd/m?) alatt)
arany)
A tipusu alacson - , ,
3 |} pusuaacsony voros allando N/A N/A 10
intenzitasu (rogzitett
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légikozlekedési
akadaly)
B tipusu alacsony
4 | Intenzitast (rbgzitett Voros 4lland6 N/A N/A 32
l1égikozlekedési
akadaly)
C tipusu alacsony
intenzitasu (mozgd . . villogo
O | legikozlekedési sarga/kek | 60 90 fomy | VA 40 40
akadaly)
D tipust alacsony villogo
6 | intenzitasu (felvezetd sarga & N/A 200 200
o (60-90 fpm)
geépjarm)
A tipusu kozepes . villogd
7 tenzitést fehér (20-60 fpm) 20 000 20 000 2000
B tipust kozepes - villogo
8 | intenzitast VOrds | o060 fomy | VA N/A 2000
g | C tipust kbzepes Vors 4lland6 N/A N/A 2 000
Intenzitasu
A tipust nagy . villogo
10 ntenzitast fehér (40-60 fpm) 200 000 20 000 2000
B tipust nagy . villogo
11 intenzitast fehér (40-60 fpm) 100 000 20 000 2000
5.2. Alacsony intenzitast akadalyfények fényeloszlasa
A \ B \ C D \ E
1 Fiiggoleges fénysugar szélesség”
- . Minimum
2 Minimum Maximum fénysugar Intenzitas
intenzitas® intenzitas® ysug
szélesség
3 | A tipus 10 cd” N/A 10° 5 cd
4 | B tipus 32 cd” N/A 10° 16 cd
5 | C tipus 40 cd” 400 cd 12°9 20 cd
6 | D tipus 200 cd® 400 cd N/A®) N/A

% 360°-ban vizszintesen. Villogd fényeknél az intenzits alatt tényleges intenzitast kell érteni.
b) Fiiggblegesen 2° és 10° kozott. A fénysugar szogét a vizszintes siktél kell mérni.
© Fiigg6legesen 2° és 20° kozott. A fénysugar szogét a vizszintes siktol kell mérni.
9 A legnagyobb intenzitast kb. 2,5° fiiggdleges szognél.
®) A legnagyobb intenzitast kb. 17° fiiggdleges szognél.
N A fénysugér szélessége a vizszintes sik és a fénysugar terjedési iranya kozotti szog.
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5.3. Kozepes- és nagy intenzitasu akadalyfények fényeloszlasa
A B \ C \ D | E | F G \ H \ | | \ K
1 Minimum koévetelmények Javasolt értékek
2 Fénysugar vizszintes sikkal bezart | Fiiggoleges fénysugar | Fénysugar vizszintes sikkal bezart | Fiiggéleges fénysugar
szogeP) szélesség® szoge®) szélesség®)

3 0° -1° 0° -1° -10°

Referencia M,mlmum Minimum | Minimum Mlnlmum ... 2 | Minimum | Minimum | Minimum Mlnlmum . a)
4 | . . atlagos . ea) | ... a) | fénysugar | Intenzitas® | . sa) | ra) | ... a) | fénysugar | Intenzitas

intenzitas . . ..a) | Intenzitas™ | intenzitas , g Intenzitas™ | intenzitas® | intenzitas Bk A

intenzitas sz¢lesség sz¢lesség

S) 200 000 200 000 150 000 75 000 3° 75 000 250 000 112 500 75 000 7° 75 000
6 100 000 100 000 75 000 37 500 3° 37 500 125 000 56 250 3750 7° 37 500
7 20 000 20 000 15 000 7 500 3° 7 500 25 000 11 250 750 N/A N/A
8 2 000 2 000 1 500 750 3° 750 2 500 1125 75 N/A N/A

3 360°-ban vizszintesen. Minden intenzitas érték candelaban van megadva. Villogé fényeknél az intenzitas alatt tényleges intenzitast kell érteni.
b) A fénysugér szogét a vizszintes siktol kell mérni.
) A fénysugar szélessége a vizszintes sik és a fénysugar terjedési iranya kozotti szog.
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6. A légvezetékek és az egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer palyajanak jelzésére szolgalo
jelzogombok és akadalyfények jellemzdi, valamint elhelyezésiik szabalyai

6.1. A jelzéseket ugy kell elhelyezni a targyon vagy mellette feltiind helyzetben, hogy a jelolés
biztositsa a targy terjedelmének jelzését és tiszta idOben a levegObdl nézve legalabb 1000 m
tavolsagrol, a f6ldrél nézve legalabb 300 m tavolsagrol felismerhetd legyen barmely olyan iranybol,
ahonnan légijarmi megkdzelitheti.

6.2. A jelzések nem novelhetik a jelzett targy altal hordozott veszély mértékét.

6.3. Két egymast kovetd jelzés kozotti tavolsagnak, valamint a jelzés és a tartooszlop kozotti
tavolsdgnak a jelzés atmérdjének megfeleld méretlinek kell lennie, de semmilyen esetben sem
haladhatja meg

6.3.1. a 30 m-t, ha a jelzés atmérdje 60 cm, amely érték fokozatosan ndvekedhet a jelzés
atméréjének értékével aranyosan 35 m-ig,

6.3.2. a 35 m-t, ha a jelzés atméréje 80 cm, amely érték fokozatosan novekedhet a jelzés
atmérdjének értékével aranyosan 40 m-ig és

6.3.3. 240 m-t, ha a jelzés atmérdje legalabb 130 cm.

6.4. Ahol a légvezetékek vagy az egyéb kotottpalyas kozlekedési rendszer palydjanak megfeleld
elemei tobbszordsen helyezkednek el, a jelzéseket nem lehet alacsonyabban elhelyezni a jel6lés
helyén 1évo legmagasabb vezeték szintjénél.

6.5. A jelzéseknek egy szintieknek kell lennilik. Elsésorban a piros vagy a narancs szint kell
hasznalni azzal, hogy a vélasztott szinnek kontrasztot kell képeznie a hattérrel. Eltérd szint lehet
alkalmazni, ha a hattérrel vald6 megfeleld kontraszt nem biztosithaté a piros vagy narancs szin
alkalmazasaval.

6.6. Ha akadalyfény elhelyezése sziikséges a vezetékek tartdoszlopain vagy az egyéb kotdttpalyas
kozlekedési rendszer palyajanak tartoszerkezetein, akkor B tipusi nagy intenzitasu akadalyfényt
kell alkalmazni. A B tipusii nagy intenzitasti akadalyfényeket harom szinten kell elhelyezni a
kovetkezOk szerint:

6.6.1. a tartdoszlop tetején,

6.6.2. a vezetékek ivének legalso szintjénél és

6.6.3.26.6.1. és a 6.6.2. pontokban meghatarozott szintek kozott kozépen.

6.7. A 6.6. pontban meghatirozott akadalyfényeknek egymast kovetden kell felvillanniuk a

kovetkezd sorrendben: elsdként a kozepso fény, masodszor a legfelsd fény €s végiil a legalsé fény.
A fények felvillanasa kozotti idotartamokat koriilbeliil a kdvetkezdk szerint kell beéllitani:

Villanasok kozotti idétartam Ciklusidd aranyaban
kozépso és legfelso feny kozott 1/13
legfelsé és legalso fény kozott 2/13

legalso és kozépso feny kozott 10/13
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6.8. A 6.6. pontban meghatarozott nagy intenzitdsu akadalyfények telepitési beallitasi szdgeire e
melléklet 4.8. pontjaban meghatarozott értékeket kell alkalmazni.

6.9. Ha a repiilétér 10 000 m sugari kornyezetében elhelyezett B tipusu nagy intenzitdsu
akadalyfény kornyezetvédelmi szempontbol jelentds aggalyokat vet fel vagy a légijarmi vezetdjét
¢jjel elvakitja, helyette kettds akadalyfény rendszer hasznéalhatd. Ennek a rendszernek B tipusu nagy
intenzitasu akadalyfényeket kell tartalmaznia nappali és alkonyati hasznalatra és B tipust kozepes
intenzitas akadalyfényeket kell tartalmaznia ¢jjeli hasznalatra. A kozepes intenzitasu
akadalyfényeket ugyanugy kell telepiteni, mint a nagy intenzitasi akadalyfényeket.

7. A széleromiivek akadalyjelolésére alkalmazando festett szinjelolések és akadalyfények
jellemzoi, valamint elhelyezésiik modja

7.1. A széler6dmi festett szinjelolése
A szélerémi rotor-lapatjainak végén 5 m vords, majd 5 m fehér, majd ismét 5 m vords szinsavot
kell felfesteni. A gondolat és az arbocot fehérre kell festeni.

7.2. A szélerémi jelolésére hasznalando6 akadalyfény
A szélerdmii tornyan 360°-os lathatdsagot biztositd, C tipust kozepes intenzitasu akadalyfényt kell
elhelyezni.

7.3. Szélerémii park jelolése

A szélerdmii park esetén a hatarvonal mentén elhelyezkedd tornyokat kell a 7.1. és 7.2. pontban
meghatarozottak szerint jelolni. Az akadalyfények egymas kozotti tavolsdganal figyelembe kell
venni a nagy kiterjedésii 1égikozlekedési akadalyok fényjeldlésére vonatkozoan az e melléklet 4.5.
pontjaban meghatarozott legnagyobb tavolsagértékeket.
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3. melléklet a .../2016. (.... .... ) Korm. rendelethez

Gurulout legkisebb elkiilonitési oldaltavolsagok

A B C
Légijarmii-allohely
Gurulout kézépvonala és gurulasi nyomvonal
- L 1 a légikozlekedési akadal kozépvonala és a
1| GuruldutICAO kédja gkiiziitti tavolsag ' légikiizlgkedési akadsly
(méter) kozotti tavolsag
(méter)
2 A 16,25 12
3 B 21,5 16,5
4 C 26 24,5
5 D 40,5 36
6 E 47,5 42,5
7 F 57,5 50,5
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4. melléklet a .../2016. (.... .... ) Korm. rendelethez

A REP-25 adatbazis elkészitéséhez felmérendo teriilet az allami repiilések céljara szolgalo
repiiloterek 10 km sugaru kornyezetén kiviil

WGS84 lat WGS84 long
471205N 0174058E
472007N 0181007E
471058N 0181310E
470608N 0175600E
470736N 0175514E
470638N 0175151E
470511N 0175238E
470303N 0174506E
471205N 0174058E
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2. melléklet a JEF/2016-NFM szdmu elbterjesztéshez

A Kormany
.../2016. (.... ...t ) szami Korm. rendelete

a légi kozlekedésrol szolo 1995. évi XCVIL. torvény végrehajtasarol szolo 141/1995. (XI. 30.)
Korm. rendelet modositasarol

A Kormany a légikozlekedésrdl szolo 1995. évi XCVIL torvény 73. § (3) bekezdés d) és e)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkorében eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. §

A légi kozlekedésrol szolo 1995. évi XCVIL torvény végrehajtasarol szold 141/1995. (X1, 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) a 16. §-at kovetéen a kovetkez6 alcimmel és 16/A. §-sal
egésziil ki:

(Az Lt. 12-36. §-aihoz)

16/A. § (1) A nemzetkozi 1égikozlekedés vizszintes vonatkoztatdsi rendszereként a Vilagszintl
Geodéziai Rendszer 1984 (World Geodetic System 1984 — W(GS84) rendszert kell haszndlni.

(2) A nemzetkozi 1égikdzlekedés magassagi vonatkoztatasi rendszereként a Kozepes Tengerszint
(Mean Sea Level — MSL) alapfeliiletet kell hasznalni.

(3) A nemzetkozi 1égikozlekedésben a Foldi Gravitacios Modell - 1996 (Earth Gravitation Model -
1996 — EGM-96) rendszert kell gravitacidos modellként alkalmazni.

(4) A nemzetkozi 1égikozlekedés iddbeli vonatkoztatasi rendszereként a Gergely-naptart és az
egyeztetett vilagidot (Coordinated Universal Time — UTC) kell hasznélni.”

2.§

A Vhr. a 25. §-at kdvetden a kovetkezd alcimmel és 25/A. §-sal egésziil ki:
»(Az Lt. 62/4. §-dhoz)

25/A. § (1) Az 1. mellékletben meghatarozott szervezetek kotelesek a Magyarorszag Légiforgalmi
Tajékoztatd Kiadvanyaban — a légiforgalmi tajékoztatas rendjérdl, a légiforgalmi tajékoztatd
szolgalat ellatasanak szabalyairdl és a Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak
adattartalmara vonatkozo6 szabalyokrdl sz6l6 miniszteri rendelet szerint — kozzéteendd adatokat és
tajékoztatasokat a kozponti légiforgalmi tajékoztatd szolgalatnak (a tovabbiakban: AIS) az 1.
mellékletben meghatarozottaknak megfeleléen megadni.

(2) A kozlekedésért felelds miniszter altal vezetett minisztérium, a légikozlekedési hatdsag, a
léginavigécios szolgalatok, a légiforgalmi irdnyitd szolgélat ellatisara kijelolt szervezet, a
léginavigacios és a légikozlekedés biztonsagat szolgald egyéb foldi berendezés lizemben tartdja, a
repiilétér lizemben tartdja, a légikozlekedési balesetek kivizsgalasat végzd szervezet, a
meteorologiai szolgaltatast ellatd szervezet, a kozzéteendd tajékoztatassal vagy adattal kapcsolatos
tevékenységet ellatd szervezet és Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak
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kezeldje az 1. mellékletben meghatarozott adatokat €s tajékoztatasokat kozvetleniil adja meg az AIS
részére.

(3) A meteorologiai szolgaltatast ellatdé szervezet felligyeletéért felelds miniszter altal vezetett
minisztérium, a vamiigyekért felelds hatosag feliigyeletéért felelds miniszter altel vezetett
minisztérium, a rendészetért, hatarrendészetért és idegenrendészetért felelés miniszter altal vezetett
minisztérium, az egészségiigyért felelds miniszter altal vezetett minisztérium, az élelmiszerlanc-
feltigyeletért felelés miniszter altal vezetett minisztérium, a kiilpolitikaért felelds miniszter altal
vezetett minisztérium, a honvédelemért feleloS miniszter altal vezetett minisztérium, a
természetvédelemért felelés miniszter altal vezetett minisztérium és a frekvenciaszabalyozasért
felelos szervezet az 1. mellékletben meghatarozott adatokat és tdjékoztatdsokat a kozlekedésért
felel6s miniszter altal vezetett minisztériumon keresztiil adja meg az AIS részére.

(4) Az 1. melléklet 20. pontjaban meghatarozott adatokat és tajékoztatasokat az AIS kozvetleniil
teszi kozzé az AIP-ben.”

3.§

A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egésziil ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.

Budapest, 2016.

Orban Viktor
miniszterelnok
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1. melléklet a .../2016. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. melléklet a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az AIP egyes pontjaihoz adatszolgaltatast nyajto gazdasagi szervezetek és kozigazgatasi
szervek, valamint az egyes szervezetek altal nyujtando tajékoztatasok

1. A kozlekedésért felelds miniszter altal vezetett minisztérium altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
1. | GENO.1 Az AIP-t kiado szervezet neve, alkalmazhaté ICAO dokumentumok
2. |GEN1.1 Kijelolt hatosdgok megnevezése
Légijarmiivek belépésére, atrepiilésére €s kilépésére vonatkozd szabalyok a
3 | GEN 1.2 menetrend szerinti és a nem menetrend szerinti repiilések esetén, valamint
' ' az altalanos légikozlekedésre ¢és a kiilfoldi allami célu berepiilések
engedélyezésére vonatkozo szabalyok
Utasokra és légijarmli személyzetre vonatkoz6 légikozlekedés védelmi
4. | GEN 1.3 .
szabalyok
5. |GEN 14 Aru belépésére, athaladasara és kiléptetésére vonatkozo altaldnos szabalyok
Légijarmii miiszerekre, berendezésekre és repiilési dokumentumokra
6. | GEN15 . .
vonatkozo szabalyok
7 | GEN 16 A légikozlekedéssel ¢és 1égikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
' ' magyar jogszabalyok, nemzetk6zi megallapodasok és egyezmények
8. | GEN1.7 Eltérések az ICAO standard-ekt6l, ajanlott gyakorlatoktol és eljarasoktol
Meértékegységek, vonatkoztatasi rendszerek, vonatkoztatdsi rendszerek
9. |GEN21 alkalmazasi teriilete, l1égijarmiivek lajstromozésanak szabalyai, hivatalos
tinnepnapok
10. | GEN 3.1 A légiforga_llmi tajékoztatd szolgalat megnevezése és illetékességi teriilete,
' ' az elektronikus terep- és akadaly adatok elérhetOsége
11. | GEN 3.2 A 1égiforgalmi térképek kiadasaért felelds szolgdlat megnevezése
12. | GEN 3.3 A légiforgalmi szolgalatok megnevezése
13. | GEN 3.4 A tavkozlési és a navigacios szolgaltatas soran alkalmazott nyelv
14. | ENR 1.14 Viratlan légiforgalmi események
15. | ENR 2.1 Légtér azonositodja, magassagi €s vizszintes hatdrai, 1€gtér osztalyba sorolasa
16. | ENR 2.2 Légtér azonositdja, magassagi és vizszintes hatdrai, légtér osztalyba sorolésa
17 | AD 2.17 A replil6téren kijelolt légtér azonositdja, magassagi €s vizszintes hatarai,

1égtér osztalyba soroldsa

2. A légikozlekedési hatosag altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
Kijelolt hatoésagok — polgari légikozlekedési hatdsag cime és egyéb
1. |GEN1.1 elérhetdségei, az Gtvonal- és repiildtéri dijakkal foglalkozé hatosag cime és
egyeb elérhetdségei
> | GEN 2.1 Alkalmazott vizszintes vonatkoztatdsi rendszer jellemz6i (projekcio,

ellipszoid, alappont, adatmindségi kovetelményeknek vald nem megfelelés
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jelolése), alkalmazott magassagi vonatkoztatasi rendszer jellemzdi (geoid
modell ¢és paraméterei, adatmindségi kovetelményeknek valé nem
megfelelés jelolése)

3. | GEN 24 Helységnév azonositok
4. | GEN 2.5 Radionavigécios berendezések listdja
Repiildtéri repiiléstajékoztatd szolgalatok megnevezése ¢és illetékességi
5. | GEN 3.3 -
teriilete
6. | ENR 1.13 Jogellenes beavatkozas
7. | ENR45 Az tvonalrepiilés soran hasznalt 1égiforgalmi foldi fények
8. |AD1.1 A repiil6terek rendelkezésre allasa és az igénybevétel feltételei
9. |AD1.2 Ment0 ¢és tizolto szolgalatok, valamint a hoeltakaritési terv
A repiildterek neve és ICAO helységnév azonositdja, a repiil6téren
10. | AD 1.3 . ,
engedélyezett forgalom tipusa
11. |AD 14 Repiildterek csoportositasa
12. | AD 1.5 A replil6terek engedélyei

3. A léginavigacios szolgalatok altal megadando tdjékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas

A légiforgalmi szolgalat cime és egyéb elérhetdségei, illetékességi teriilete,
a nyujtott szolgalatok tipusai, a 1égijarmii lizemben tartok és az ATS kozotti

1. | GEN3.3 1 ) o, . .
koordinalas feltételei, a minimalis tengerszint feletti repiilési magassagok és
az ATS egységek cimei

2. | GEN4.2 A léginavigécios szolgaltatasokért fizetendd dijak

3. |ENR11 Az tvonalrepiilés dltaldnos kovetelményei

4. |ENR 1.2 Latvarepiilési szabalyok

5. | ENR 1.3 Miiszerrepiilési szabalyok

6. |[ENR14 ATS légterek osztalyozésa és leirdsa

7. |ENR15 Viarakozasi, megkozelitési és induldsi eljarasok

8. |ENR 1.6 ATS felderitd szolgaltatasok és eljarasok

9. |ENR 1.7 Magassagméro beallitasi eljarasok

10. | ENR 1.8 Regiondlis kiegészitd eljarasok

11. | ENR 1.9 Légiforgalmi dramlasszervezés és légtérgazdalkodas

12. | ENR 1.10 Repiiléstervezés

13. | ENR 1.11 A repiilési terv kozlemények cimzése
Polgéri légtérben a nyujtott szolgaltatds, hivojel, hasznalt nyelvek, az

14. | ENR 2.1 igénybevétel teriilete és koriilményei, lizemidd, frekvencia a hasznalat
céljanak megjelolésével
A légtérben a nyujtott szolgaltatas, hivojel, hasznalt nyelvek, az

15. | ENR 2.2 igénybevétel teriilete €s koriilményei, lizemidd, frekvencia a haszndlat
céljanak megjelolésével

16. | ENR 3 ATS ttvonalak és jellemzdik

17. | ENR 4.1 Az utvonalrepiilés soran hasznalt radidnavigaciods eszkozok és jellemzdik

18. | ENR 4.2 Kiilonleges navigacios rendszerek

19. | AD 2.17 Atvaltasi magassag
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4. A légiforgalmi irdnyitod szolgalat ellatasara kijelolt szervezet altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
1. | GEN 2.7 Napkelte/napnyugta tablazatok
2. |ENR4.4 A fontos pontok név-kodja

5. A léginavigacios ¢s a légikozlekedés biztonsagat szolgald egyéb foldi berendezés iizemben
tartoja

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
1. | GEN 34 A tavkozlési és a navigacids berendezések biztositasaért felelOs illetékes

szolgalat cime és egyéb elérhetdségei, illetékességi teriilete, a szolgalatok
tipusai, elérhetdségének kovetelményei és feltételei

6. A replil6tér lizemben tartdja altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadand¢ tajékoztatas
1. |GEN4.1 Repiil6tereken fizetendd dijak
2. |AD 2.2 A repiil6tér foldrajzi és adminisztrativ adatai
3. | AD2.3 Uzemidd
4. |AD 24 Foldi kiszolgalas és eszkozei
5. | AD25 Az utasok kiszolgalasa és 1étesitményei
6. | AD26 Ment6 és tlizolto szolgalatok
7. | AD 2.7 Idényjellegli, iddszakos hasznalhatdsag - hoeltakaritas
8. | AD2.38 El6terek, guruldutak €s az ellendrzépontok adatai
9. |AD 29 A felszini mozgast tdmogat6 és ellendrzd rendszerek, valamint a jelolések
10. | AD 2.10 Repiil6téri akadalyok a 3 Tertileten
11. | AD 2.11 A biztositott meteorologiai tdjékoztatas
12. | AD 2.12 A futdpalya fizikai jellemzdi
13. | AD 2.13 Meghatdrozott tdvolsagok
14. | AD 2.14 Bevezet6 és futopalya fények
15. | AD 2.15 Egyéb fények és tartalék energiaellatas
16. | AD 2.16 Helikopter leszallo teriilet
A repiilotéren kijelolt 1égtérben illetékes légiforgalmi szolgalat hivojele, a
17. | AD 2.17 1o in Ny e .
szolgaltatas nyujtas nyelve és lizemidd
18. | AD 2.19 Radidnavigacids és leszallitdo berendezések
19. | AD 2.20 A repiil6térre vonatkozo helyi eléirasok
20. | AD 2.21 Zajcsokkentd eljarasok
21. | AD 2.22 Repiilési eljarasok
22. | AD 2.23 Kiegészito tajékoztatasok
23. | AD 2.24 Adatok a kovetkezd ICAO térképek eldallitasahoz:
Repiil6tér Térkép,
Légijarmi Parkolasi vagy Beallitasi Térkép,
Repiil6téri Foldi Mozgasok Térképe,
Repiil6téri Akadaly Térkép (minden egyes futdpalyéra),
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Precizios Megkozelitési Domborzati Térkép (II-es és Ill-as kategorias
precizids megkdzelitést futopalyakra),

A repiilotér kozvetlen kornyezetében taldlhatd madarkolonidkat ¢€s
¢l6helyeket bemutato térkép.

7. A légikozlekedési balesetek kivizsgalasat végzo szervezet altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas
1 | GEN11 Kijelolt hatoésagok — légikozlekedési balesetek kivizsgalasat végzo

szervezet cime és egyéb elérhetdségei

8. Meteoroldgiai szolgéltatast ellatd szervezet altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
A meteorologiai szolgaltatast ellatd szervezet cime €s egyéb elérhetdségei,
a meteorologiai megfigyelések ¢és jelentések részletes leirasa, a
1 | GEN 35 meteoroldgiai szolgaltatasok tipusai, a légijarmii ilizembentartoktol vart

értesitések, a légijarmiivektdl szarmazo jelentések, VOLMET szolgaltatas,
SIGMET ¢és AIRMET szolgaltatds, egyéb automatizalt meteoroldgiai
szolgaltatasok

9. A meteoroldgiai szolgaltatast ellatdo szervezet feliigyeletéért felelds miniszter altal vezetett
minisztérium altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas

Kijelolt hatésagok — meteorologiai hatésag megnevezése, cime és egyéb
1. |GEN1.1 R

elérhetdségei

A légikozlekedéssel és 1égikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
2. |GEN1.6 . ; o . . , . .

magyar jogszabalyok, nemzetk6zi megallapodasok és egyezmények
3. | GEN 3.5 A meteorologiai szolgaltatast ellato szervezet illetékességi teriilete

10. A vamiigyekért felelés hatosag feliigyeletéért felelos miniszter altal vezetett minisztérium altal
megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas

Kijelolt hatosagok — vamiigyekért felelds hatosag megnevezése, cime és
1. |GEN11 TN

egy¢b elérhetdsegei
2. |GEN13 Utasokkal és a 1égijarmili személyzettel kapcsolatos vdmrendelkezések
3. |GEN14 Belépd, athalado és kilépd arura vonatkoz6 vamrendelkezések
4 | GEN 16 A légikozlekedéssel ¢és légikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos

magyar jogszabalyok, nemzetkdzi megallapodasok €s egyezmények
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11. A rendészetért, hatarrendészetért ¢s idegenrendészetért felelds miniszter altal vezetett
minisztérium altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas

Kijelolt hatoésagok — a beléptetésért, az idegenrendészetért, a rendészetért és
1. |GEN11 a hatarrendészetért felelés hatésagok megnevezése, cimei és egyéb

elérhetdségei

Utasok ¢és a légijarmli személyzet hataratlépésével kapcsolatos
2. |GEN13 . .

kovetelmények

A légikozlekedéssel és légikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
3. |GEN16 . . o . . , . .

magyar jogszabalyok, nemzetkdzi megallapodasok €s egyezmények

12. Az egészségiigyért felelos miniszter altal vezetett minisztérium altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas
Kijelolt hatosagok — kozegészségiigyért feleldés hatdsag megnevezése, cime
1. |GEN1.1 . e A
¢s egyeb elérhetdségei
2. | GEN 1.2 A belépo 1égijarmiivekkel kapcsolatos kozegészségiigyi intézkedések
Utasokkal ¢és a légijarmli személyzettel kapcsolatos kozegészségiigyi
3. |GEN1.3 . .
kovetelmények
4 | GEN 14 Bf:lepo, ’ athaladd6 ¢és kilépd arura vonatkozd  kozegészségiigyi
kovetelmények
A 1égikozlekedéssel ¢és 1égikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
5 |GEN 16 . ; . . , . .
magyar jogszabalyok, nemzetk6zi megallapodasok és egyezmények

13. Az élelmiszerlanc-feliigyeletért felelés miniszter altal vezetett minisztérium altal megadando
tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
1 |GEN11 Kijelolt hatésagok — ndvény- €s allategészsegiigyi kovetelmeényekert felelds

hat6sag megnevezése, cime €s egyéb elérhetdségei

Belépd, athalado és kilépd arura vonatkozd ndvény- és allategészségiigyi

2. | GEN 1.4 kovetelmények

A légikozlekedéssel és légikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos

3. |GEN16 magyar jogszabalyok, nemzetk6zi megéllapodasok és egyezmények

14. A kiilpolitikaért felel6s miniszter altal vezetett minisztérium altal megadando tdjékoztatasok

A B

AIP alpont Megadando tajékoztatas

A légikozlekedéssel ¢és légikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
1. | GEN1.6 . . . . , . .
magyar jogszabalyok, nemzetkdzi megéllapodéasok és egyezmények




Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

47

15. A honvédelemért felel6s miniszter altal vezetett minisztérium altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas

A légikozlekedéssel ¢és légikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos

1. | GEN 1.6 . . o . , . .
magyar jogszabalyok, nemzetkdzi megallapoddsok €s egyezmények

2. | GEN 3.6 A kutatds és mentés biztositasaért felelés szolgalat megnevezése, cime ¢€s
egyéb elérhetOségei, illetékességi teriilete, nyujtott szolgaltatasok tipusai,
SAR megallapodasok és egyezmények, a rendelkezésre allas feltételei,
kutatassal és mentéssel kapcsolatos eljarasok

3. | ENR1.12 Polgari 1égijarmiivek elfogéasa

4, |ENR 2.1 Katonai légtérben a nyujtott szolgaltatds, hivojel, hasznalt nyelvek, az

igénybevétel terlilete és koriilményei, iizemidd, frekvencia a haszndlat
céljanak megjelolésével

16. A természetvédelemért felelds miniszter altal vezetett minisztérium 4altal megadando

tajékoztatasok
A B
AIP alpont Megadando téjékoztatas
Madarak vonulasaval 6sszefliggd mozgasok leirasa, madarvonulasok
1. |ENRS5.6 . . . L o,
jellemz6 utvonalai, allando pihendhelyek

17. Frekvenciaszabalyozasért felelds szervezet altal megadando tajékoztatasok

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
A 1égikozlekedéssel ¢és 1égikozlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
1. | GEN1.6 . . o . . , . .
magyar jogszabalyok, nemzetkdzi megéllapodéasok és egyezmények
2. | ENR 4.3 A globalis mitholdas navigacios rendszer (GNSS) és jellemz0i

18. A kozzéteendd tdjékoztatassal vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellatdo szervezet altal
megadand¢ tdjékoztatasok

A B

AIP alpont Megadando tajékoztatas
1. | AD2.18 A légiforgalmi szolgalatok tavkozlési berendezései
Adatok a kovetkezd ICAO térképek eldallitasahoz:

Korzeti Térkép — indulasi és tranzit itvonalakhoz,

Standard Indulasi Utvonalak Térképe — Miiszeres,

Korzeti Térkép — érkezési és tranzit utvonalakhoz,

2. | AD2.24 Standard Erkezési Utvonalak Térképe — Miiszeres,

Radarvektoralasnal hasznalhatdé minimalis tengerszint feletti magassagok
térképe,

Miiszeres Megkozelitési (minden egyes futopalyara és eljaras tipusra),
Latvarepiilési Megkdzelitési Térkép.
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19. Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak kezel6je

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
1. |ENRS54 Légikozlekedési akadalyok
> | AD 2.10 Légikozlekedési akadalyok adatai, valamint az adatkészletre vonatkozé

tajékoztatdsok a 2 Teriileten

20. Az AIS altal kozvetleniil kozzéteendd informacidk

A B
AIP alpont Megadando tajékoztatas
Az AIP kozzétételének eszkoze, az AIP felépitése és a modositdsok
1. | GENO.1 id6szakai, az AIP-ben 1évé hibdk vagy hianyossagok észlelése esetén
értesitendd szolgalat
2. | GENO.2 Az AIP modositasok rogzitése
3. | GENO0.3 Az AIP kiegészitések rogzitése
4. | GEN 0.4 Az AIP érvényes oldalainak jegyzéke
5. | GENO0.5 Az AIP kézzel bevezetett modositasainak jegyzéke
6. | GENO0.6 Az 1. rész tartalomjegyzéke
7. | GEN 2.2 Az AIS kiadvanyokban hasznalt roviditések
8. | GEN 2.3 Térképeken hasznilt jelek
9. | GEN 2.6 Mértekegységek atszamitasa
A légiforgalmi tajékoztatd szolgalat szervezeti egységei, cime és egyéb
elérhetéségei valamint tevékenységére vonatkozd dokumentumok és
10. | GEN 3.1 mikodésének folytonossaga, 1égiforgalmi tdjékoztatd kiadvanyok tipusai,
jellemzdi, elosztasuk és értékesitésiik, az AIRAC rendszer leirdsa ¢és kiadasi
id6pontjai, a repiilétereken miikodo repiilés eldtti tajékoztatd szolgalatok
A légiforgalmi térképek kiadasaért felelds szolgalat cime és egyéb
11. | GEN 3.2 elérhetdségei, a térképek karbantartasa, elosztasa, listaja és az AIP-ben nem
szerepld navigacids térképek javitasa
12. | ENR 0.6 A 2. rész tartalomjegyzéke
13. | ENR5.1 Tiltott, korlatozott €s veszélyes légterek
14. | ENR 5.2 Katonai gyakorld és kiképzd 1égterek
15. | ENR 5.3 Egyéb veszélyes tevékenységek és egyéb lehetséges veszélyek
Légiforgalmi  akadaly  adatok  elektronikus ~ formaban  vald
16. | ENR 5.4 At 2l 0
hozzéaférhetéségének jelzése
17. | ENR 5.5 Légi sport- és szabadidos tevékenységek
Erzékeny élévilaggal rendelkezd teriileteken kijeldlt légterek azonositéja,
18. | ENR 5.6 o -
magassagi és vizszintes hatdrai
Utvonal térképek, Tiltott, korlatozott és veszélyes légterek térképe, Katonai
19. | ENR 6. gyakorlo és kiképzo légterek térképe, Madarvonulasi ttvonalak térképe,
Madarak gyiilekez6helyeinek térképe
20. | AD 0.6 A 3. rész tartalomjegyzéke
21. | AD 1.3 Az AIP 3. része vonatkoz6 szakaszanak hivatkozésa
22. | AD 2.24 A repiil6térrel kapcsolatos navigacios térképek
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3. melléklet a JEF/ [2016-NFM szdmu elbterjesztéshez

A Kormany
.../2016. (.... ...t ) szami Korm. hatarozata

Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak létrehozasaval és
fenntartasaval kapcsolatos feladatokral

A Kormany a légikdzlekedésrdl szo16 1995. évi XCVIL torvény 51. § (3) bekezdésében, valamint a
repiilétér akadalykorlatozasi feliileteinek kijelolésérdl, a légikozlekedési akadalyok jeldlésének
részletes szabalyair6l, valamint Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak
létrehozasardl és fenntartasarol szolo .../2016. (.... .... ) Korm. rendelet 12. és 13. §-aban foglaltak
alapjan

1. egyetért azzal, hogy Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak polgari célu
részadatbazisainak  létrehozdsdhoz, majd fenntartdsdhoz, valamint honvédelmi céla
részadatbazisainak fenntartasahoz sziikséges forrasokrol a mindenkori éves koltségvetésrol szo6ld
torvény rendelkezzen;

2. felhivja a honvédelmi minisztert, hogy tegyen meg minden sziikséges intézkedést annak
biztositasa érdekében, hogy a HM Zrinyi Térképészeti és Kommunikacids Szolgaltaté Kozhaszni
Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (a tovabbiakban: HM Zrinyi Térképészeti és
Kommunikacids Szolgaltatd Kozhasznii Nonprofit Kft.) a Magyarorszag 1égikozlekedési terep és
akadaly adatbéazisanak létrehozasaval és fenntartdsdval kapcsolatos feladatait akadalytalanul
ellathassa;

Felelos: honvédelmi miniszter
Hatarido: létrehozas: 2017. december 31., fenntartés: folyamatos

3. felhivja a nemzetgazdasagi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a
Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly adatbazis polgari részadatbazisainak létrehozasahoz
szlikséges 308 millio forint biztositasardl a Magyarorszag 2017. évi kozponti koltségvetésérdl szolo
2016. évi XC. torvény XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koltségvetési fejezetben;

Felelos: nemzetgazdasagi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Hatarido: 2017. januar 31.

4. felhivja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly
adatbazisa polgari célu részadatbazisainak létrehozasa érdekében a 3. pont szerint biztositasra
keriild forrds terhére kosson szerzddést a HM Zrinyi Térképészeti ¢és Kommunikacids Szolgaltato
Ko6zhasznu Nonprofit Kft.-vel;

Felelos: nemzeti fejlesztési miniszter
Hatarido: 2017. marcius 15.

5. felhivja a nemzetgazdasagi minisztert és a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjanak a
Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisa honvédelmi célii részadatbédzisainak
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2017. évben esedékes aktualizalasahoz sziikséges 99,4 millié forint biztositasarol a Magyarorszag
2017. évi kozponti koltségvetésérdl szolo 2016. évi XC. torvény XIII. Honvédelmi Minisztérium
koltségvetési fejezetben,;

Felelos: nemzetgazdasagi miniszter
honvédelmi miniszter
Hatarido: 2017. januar 31.

6. egyetért azzal, hogy a 2018-2020 kozotti idoszakban Magyarorszag 1égikozlekedési terep €s
akadaly adatbazisa egyes részadatbazisainak aktualizalasdval kapcsolatos feladatok végrehajtasara
az 1. mellékletben meghatarozott litemezésben és forrasigénnyel kertiljon sor;

7. egyetért azzal, hogy Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akadaly adatbazisa egyes
részadatbdzisainak tovabbi aktualizdldsa a 6. pontban meghatdrozott évektdl szamitott 3 évente
keriiljon végrehajtasra;

8. felhivja a nemzetgazdasagi minisztert és a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjanak a
Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisa honvédelmi célii részadatbédzisainak
aktualizalasaval kapcsolatban a 2018-2020 koz6tti 1dészak egyes éveiben felmeriild, a 6. pontban
meghatarozott, illetékességébe tartozd forrds biztositdsdrél a Magyarorszag kozponti
koltségvetésérdl szolo torvény Honvédelmi Minisztérium koltségvetési fejezetében;

Felelds: nemzetgazdasagi miniszter
honvédelmi miniszter
Hatarido: 2018-2020. évi kozponti koltségvetések tervezése soran

9. felhivja a nemzetgazdasagi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a
Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akadaly adatbdzisa polgari célu részadatbdzisainak
aktualizalasaval kapcsolatban a 2018-2020 kozotti iddszak egyes éveiben felmertiild, a 6. pontban
meghatarozott, illetékességébe tartozo forrds biztositasarol a Magyarorszdg kozponti
koltségvetésérdl szolo torvény Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koltségvetési fejezetében;

Felelds: nemzetgazdasagi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Hatarido: a 2018-2020. évi kdzponti koltségvetések tervezése soran

10. felhivja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly
adatbézisa polgari célu részadatbazisainak aktualizalasanak érdekében a 9. pont szerint biztositasra
kertild forras terhére kosson szerz6dést a HM Zrinyi Térképészeti és Kommunikacids Szolgaltatd
Ko6zhasznu Nonprofit Kft.-vel.

Felelos: nemzeti fejlesztési miniszter
Hatarido: a forrasbiztositast kovetden azonnal

Budapest, 2016.

Orban Viktor
miniszterelnok
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1. melléklet a .../2016. (.

) Korm. hatarozathoz

A légikozlekedési terep és akadaly adatbazis egyes részadatbazisai aktualizalasanak
iitemezése és forrasigénye

Részadatbazis | 2018 | 2019 | 2020

Honvédelmi céla részadatbazisok

REP-60 - 33 000 000 Ft -
REP-25 22 000 000 Ft - -
Kecskemét Repiildtér - - 17 000 000 Ft
Papa Repiilétér 15 100 000 Ft - -
Szolnok Repiilotér - - 17 000 000 Ft
Osszesen: 37 100 000 Ft 33 000 000 Ft 34 000 000 Ft

Polgari célu részadatbazisok

Teriilet 1

33 000 000 Ft

Teriilet 2

Békéscsaba Repiilotér

10 100 000 Ft

Budapest Liszt Ferenc
Nemzetkozi Repiil6tér

Debrecen = Nemzetkozi
Repiilotér
GyOr-Pér Repiilotér

Pécs-Pogany RepiilStér

Sarmellék  Nemzetkozi
Repiilotér

9 500 000 Ft
10 100 000 Ft

8500 000 Ft

34 100 000 Ft

12 000 000 Ft

Osszesen:

28 100 000 Ft

67 100 000 Ft

22 100 000 Ft
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4. melléklet a JEF/ [2016-NFM szamu eléterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter
.../2016. (.... .... ) NFM rendelete

a légiforgalmi tajékoztatas rendjérol, a légiforgalmi tajékoztato szolgalat ellatasanak
szabalyairdl és a Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak
adattartalmara vonatkozo szabalyokrol

A légikozlekedésrol szolo 1995. évi XCVIL. torvény 74. § (1) bekezdés V) pontjaban és a 74. § (3)
bekezdés d) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl
sz616 152/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjaban meghatarozott feladatkéromben
eljarva — a Kormény tagjainak feladat- és hatdskorérdl szold 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.
§-aban meghatéarozott feladatkorében eljar6 honvédelmi miniszterrel egyetértésben —

a kovetkezoket rendelem el:

1. A rendelet hatalya

1.8

E rendelet hatdlya a légiforgalmi tdjékoztatd szolgalatot nyujtd szervezetekre, a légiforgalmi
tajékoztatd szolgalat részére a légi kozlekedeésrdl szold 1995. évi XCVIL torvény végrehajtasarol
sz0l6 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint adatot szolgaltatd felekre, a
1égikozlekedési hatosagra, valamint azon nyilvanos €s polgéri céli nem nyilvanos repiiléterekre és
lizemben tartoikra terjed ki, amelyek adatai a 1égiforgalmi tdjékoztatd kiadvanyban (a tovabbiakban:
AIP) vagy a latvarepiilési szabalyok szerinti repiilésrdl szol6 kiadvanyban kozzétételre keriilnek.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazéasaban:

1. adatellendrzés: a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tdjékoztatasok mindségével kapcsolatos
kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt keretében torténd meghatarozasardl szolo, 2010.
januar 26-i 73/2010/EU bizottsagi rendelet (a tovabbiakban: 73/2010/EU bizottsagi rendelet) 3. cikk
23. pontjaban meghatarozott fogalom,

2. adatérvényesités: a 13/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 22. pontjaban meghatarozott fogalom,
3. adatkészlet: adatok azonosithatd gyiijteménye (ISO 19101),

4. adatkészlet sorozat: azonos termékspecifikacioval rendelkezd adatkészletek gylijteménye (ISO
19115),

5. adatlétrehozas: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 20. pontjaban meghatarozott fogalom,

6. adatmindség: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 3. pontjaban meghatarozott fogalom,

7. adattermék: adatkészlet vagy adatkészlet sorozat, amely megfelel az adattermék specifikacionak
(1SO 19131),

8. adattermék specifikacio: az adatkészlet vagy adatkészlet sorozat részletes meghatdrozasa azon
kiegészitd informéciokkal, amelyek lehetové teszik az adatkészlet létrehozasat, szolgaltatasat és
masik fél altal torténd felhasznalasat (ISO 19131),

9. AIP kiegeszités: a légiforgalmi t4jékoztatd kiadvanyban taldlhatd informécid ideiglenes jellegii
valtoztatasat tartalmazo6 tajékoztatas (AIP Supplement),
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10. AIP modositas: az AlP-ben taldlhatd informacio tartds jellegli valtoztatdsat tartalmazo
tajékoztatas (AIP Amendment),
11. AIRAC rendszer: a légiforgalmi tajékoztaté kozlemények meghatarozott kiadasi rendje, kozos
hatalyba 1épési idépontokon alapuld rendszer, amelynek célja az lizemeltetést érintd lényeges
valtoztatasok elozetes kozzététele,
12. AIS termék: az Integralt Légiforgalmi T4jékoztatdsi Csomag elemeként biztositott 1égiforgalmi
tajékoztatds, beleértve a légiforgalmi térképeket is vagy az olyan légiforgalmi tajékoztatasokat,
amelyeket elektronikus modon biztositanak, kivéve a NOTAM ¢és a Repiilés El6tti Tajékoztatd
Bulletin,
13. akadadly: a repiiloterekhez kapcsolodd kovetelményeknek és igazgatasi eljarasoknak a
216/2008/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet értelmében torténd megallapitdsarol szolod
139/2014/EU bizottsagi rendelet 2. cikk 13. pontjaban meghatarozott fogalom,
14. akadaly adat: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 8. pontjaban meghatarozott fogalom
15. akaddly adatgyiijtési feliilet. akadaly adatok gytijtése céljabodl kijelolt, meghatarozott kiterjedési
feliilet,
16. akadadlykorlatozasi feliilet: a repilildterekhez kapcsolodd kovetelményeknek ¢és igazgatasi
eljarasoknak a 216/2008/EK europai parlamenti és tandcsi rendelet értelmében torténd
megallapitasarol szold, 2014. februar 12-i 139/2014/EU bizottsagi rendelet (a tovabbiakban:
139/2014/EU bizottsagi rendelet) 2. cikk 14. pontjaban meghatarozott fogalom,
17. ASHTAM: meghatarozott forméaban kiadott NOTAM sorozat, amely a 1égijarmii lizemeltetésére
jelentds hatassal 1év6 vulkani aktivitas valtozasarol, vulkankitorésrdl vagy vulkani hamufelhdrdl ad
tajékoztatast,
18. felbontoképesség: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 5. pontjaban meghatarozott fogalom,
19. felszallasi teriilet: a felszallas palyaja alatt a fold felszinén elhelyezkedd, a felszallasi palya két
oldalan szimmetrikusan elhelyezkedd négyszogletes teriilet a kovetkezd jellemzokkel (Take-off
flight path area):
a) a futopalya, vagy ha olyat kijeloltek, a felszallasi biztonsagi teriilet végénél kezdddik,
b) szélessége a kiinduld pontnal 180 m (600 lab) és ez 0,25D értékkel novekszik 1800 m
(6000 lab) legnagyobb szélességig, ahol is "D" egyenld a kiindulasi ponttol mért tavolsaggal,
c) addig a pontig terjed, amelyen tal nincsenek akadalyok, vagy 10 km (5,4 NM) tavolsagig,
amelyik a kisebb,
20. felszallasi biztonsagi teriilet: a 139/2014/EU bizottsagi rendelet 1. Melléklet 15. pontjaban
meghatarozott fogalom (clearway),
21. futopdlya sav: a futdpalyat és — ha olyat kijeldltek — a biztonsagi megallasi teriiletet magaba
foglalo tertilet, amelynek célja a futdpalyardl lefuto 1égijarmi sériilési kockéazatanak csokkentése €s
a teriilet feletti le- és felszallas végrehajtasa alkalmaval atrepiild 1égijarmi védelme,
22. formdlis megallapodds: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet IV. melléklet C. RESZE szerinti
megallapodas,
23. geoidunduldcio: a geoid tavolsdga a matematikai referencia ellipszoid felett vagy alatt,
24. integralt légiforgalmi tajékoztato csomag: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 7. pontjaban
meghatarozott fogalom,
25. integritas: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 6. pontjaban meghatarozott fogalom,
26. integritasi osztdlyba sorolas: a 1égiforgalmi adatok hibas adatok hasznalatabodl eredd lehetséges
kockazatokon alapul6 osztalyozéasa. A l1égiforgalmi adatok a kovetkezd osztalyokba sorolhatoak:
a) rutin adat: nagyon kicsi a valdszinlisége annak, hogy a hibas rutin adat hasznalata a
légijarmii folyamatos biztonsagos repiilését és leszallasat stlyosan vagy katasztrofaval
veszélyeztetné,
b) alapveté adat. Kicsi a valoszinlisége annak, hogy a hibas alapveté adat hasznalata a
légijarmi folyamatos biztonsdgos repiilését és leszallasat sulyosan vagy katasztrofaval
veszélyeztetné,
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c) kritikus adat: nagy a valoszintlisége annak, hogy a hibas kritikus adat hasznalata a 1égijarmii

folyamatos biztonsagos repiilését €s leszallasat stilyosan vagy katasztrotaval veszélyeztetné,
27. jelz6pontok kozotti tavolsag: szogbeli vagy egyenes iranyu tavolsag két szomszédos magassagi
pont kozott,
28. kiilonleges latvarepiilési szabadlyok szerinti repiilés: ellenOrzott latvarepiilési szabalyok szerint
torténd repiilés, amelynek a 1égiforgalmi iranyitd szolgéalat engedélyezte, hogy a repiilotéri iranyitd
korzetben latdsi meteorologiai koriilményeknél rosszabb meteorologiai kortilmények kozott
iizemeljen,
29. legalacsonyabb akaddlymentes tengerszint feletti magassdg: a repiilés egy meghatarozott
szakaszara vonatkozd minimalis tengerszint feletti magassag, amely biztositja az eldirt
akadalymentességet (Minimum obstacle clearance altitude — MOCA),
30. légiforgalmi adat: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 1. pontjaban meghatarozott fogalom,
31. légiforgalmi tajékoztatdas: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 2. pontjaban meghatarozott
fogalom,
32. légiforgalmi tdajékoztato Kiadvany: a 1égikozlekedés szamara alapvetd fontossagu és tartdosan
érvényben 1év6 allando 1égiforgalmi adatokat és tajékoztatasokat tartalmazo kiadvany (Aeronautical
Information Publication — AIP),
33. légiforgalmi tajékoztato Korlevél: olyan kozlemény, amely a repiilés biztonsagara, a
léginavigaciora, miiszaki, adminisztrativ vagy szabalyozasi ligyekre vonatkozik, de nem sziikséges
NOTAM-ban vagy AIP-ben kozzétenni (Aeronautical Information Circular — AIC),
34. légiforgalmi tajékoztaté szolgalat: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 13. pontjaban
meghatarozott fogalom (Aeronautical Information Service — AlS),
35. légijarmii I1. vagy Ill. kategorias iizemelése: a 1égijarmiinek a 139/2014/EU bizottsagi rendelet
I. Melléklet, 22. pont 3. és 4. alpontjaban meghatérozott futopalyan torténd iizemelése,
36. metaadat: egy adat valamely tulajdonsagat meghatarozo kiséréadat,
37. nemzetkozi repiilotér: a 1égikdzlekedésrdl szold 1995. évi XCVIL torvény 37. § (2) bekezdése
szerint nemzetkdzi repiilétérré nyilvanitott repiilétér,
38. NIL: az integral légiforgalmi tdjékoztatd csomag elemeiben a ,,Nincs informdcié vagy nincs
megkiildhet6 informaci6” tatalmu tajékoztatas kozlésére alkalmazott kodszo,
39. NOTAM: a 73/2010/EU rendelet 3. cikk 17. pontjaban meghatarozott fogalom,
40. pontossag: a 73/2010/EU rendelet 3. cikk 4. pontjaban meghatarozott fogalom,
41. repiilétér térképészeti adatai: a T3/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 10. pontjaban
meghatarozott fogalom,
42. repiilés eldtti tajékoztato bulletin: a repiilés végrehajtasa eltt készitett Osszesités, amely az
tizemeltetésre fontos, érvényes NOTAM tajékoztatasokat tartalmazza (Pre-flight Information
Bulletin — PIB),
43. SNOWTAM: meghatarozott formaban kiadott NOTAM sorozat, amely a mozgasi teriileten 1év6
ho, jég, latyak vagy hoval, latyakkal és jéggel kapcsolatos alloviz altal okozott veszélyes
allapotokrol és megsziintetésiikrol ad tajékoztatast,
44. telepitési hely magneses deklinacidja: egy VOR allomas nulla fokos radialja és a foldrajzi észak
kozotti beallitott eltérés, amelyet a VOR allomas kalibraldsakor hataroznak meg,
45. terep: a Fold felszine, amelyen megtalalhatdéak a természetes mdodon eléforduld sajatossagok,
jellemz6 tulajdonsagok, amilyenek a hegyek, dombok, hegylancok, volgyek, viztomegek, allando
jéggel és hoval boritott feliiletek, kivéve a mesterséges akadalyokat,
46. terepadat: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 9. pontjaban meghatarozott fogalom
47. terep adatgyujtési feliilet: terep adatok gyljtése céljabol kijeldlt, meghatarozott kiterjedésii
feliilet,
48. varhato kévetkezé felhasznalo: a 73/2010/EU bizottsagi rendelet 3. cikk 14. pontjaban
meghatarozott fogalom,
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49. latvarepiilési szabalyok szerinti repiilésrdl szolo kiadvany: a latvarepiilési szabalyok szerinti
repiilésre, valamint a légiforgalmi tijékoztatd kiadvany repiilOtereket tartalmazd részében nem
szerepld repiildterekre vonatkozd légiforgalmi adatok és tajékoztatdsok kozzétételére szolgdlo
kiadvany,

50. II. és IIl. kategorias precizios futopdlya: a légijarmiinek a 139/2014/EU bizottsagi rendelet 1.
Melléklet, 22. pont 3. és 4. alpontjaban meghatarozott.

ELSO RESZ
AZ INTEGRALT LEGIFORGALMI TAJEKOZTATO CSOMAG

3. Az Integralt Légiforgalmi Tajékoztato Csomag kiadasa

3.§

A légiforgalmi tajékoztatd szolgalat (a tovabbiakban: AIS) a Ilégiforgalmi adatokat ¢és
tajékoztatasokat integralt légiforgalmi tajékoztatdo csomagként (a tovabbiakban: IAIP) teszi kozzé.

4.§

(1) Az IAIP elemeinek nyilt szoveget tartalmazo részeit angol nyelven kell kiadni.
(2) A helységneveket a magyar nyelvhasznalat szabalyai szerint kell leirni.

(3) Az AlS-nek a Nemzetkozi Polgari Légikozlekedési Szervezet (a tovabbiakban: ICAO) altal
bevezetett roviditéseket kell alkalmaznia.

(4) A szerzdi jogok tekintetében a szerzoi jogrol szo616 térvény, valamint a Polgéari Torvénykonyvrol
sz016 torvény rendelkezései alkalmazandok.

l. Fejezet
Légiforgalmi tajékoztato kiadvany

4. A légiforgalmi tajékoztato kiadvany formai és tartalmi kovetelményei

5.§

(1) Az AIP-t az 1. mellékletben meghatarozott tartalommal és formaban, harom részre, azokon beliil
pedig fejezetekre és alfejezetekre tagolva kell kiadni. Az AIP érvényben 1évo, valos ideji
tajékoztatasokat tartalmaz az 1. mellékletben meghatarozott targykorokben.

(2) Az AlIP-ben kozzétett tajékoztatas szovege sziikség szerint kiegészithetd tablazatokkal, abrakkal,
térképekkel vagy diagramokkal.

(3) Az AIP 3. Részében azoknak a nyilvanos és nem nyilvanos polgari repiilétereknek kell
szerepelniiik, amelyeken miiszeres repiilési eljarasokat vagy kiilonleges latvarepiilési eljarasokat
tesznek kozzé. Az AIP-ben — az 1. mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelményeken tal —
kozzé kell tenni a repiildterek kovetkezd 1égiforgalmi térképeit is, amennyiben azok alkalmazhatok:
a) Repiil6tér Térkép — ICAO,

b) Repiil6téri Foldi Mozgas Térkép,

c) Repiildtéri Akadaly Térkép — ICAO A tipus,

d) Repiil6téri Terep és Akadaly Térkép — ICAO (elektronikus),

e) Légijarmti Parkolasi/Beallitasi Térkép — ICAQ,

f) Korzeti Térkép — ICAQ,
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g) ATC felderité berendezésre meghatarozott Minimalis Tengerszint Feletti Magassag Térkép —
ICAO,

h) Miszeres Megkozelitési Térkép — ICAO,

i) Precizios Megkozelitési Térkép — ICAQ,

j) Standard Erkezési Utvonal Térkép - Miiszeres /STAR/ — ICAO,

k) Standard Indulasi Utvonal Térkép - Miiszeres /SID/ — ICAO,

I) Latassal Torténé Megkozelitési Térkép — ICAQ.

(4) Azon I, II., III. vagy IV. osztilya repiiloterekre vonatkozo légiforgalmi adatokat é&s
tajékoztatasokat, amelyek nem tartoznak a (3) bekezdésben meghatarozott repiildterek kozé, a
latvarepiilési szabalyok szerinti repiilésrdl sz6lo kiadvanyban (a tovabbiakban: VFR Manual) kell
kozzétenni. A VFR Manual-ben valo kozzétételt a repiilotér ilizemben tartdjanak kell
kezdeményeznie.

(5 A (3) bekezdésben meghatarozott repiildtereken kiviil egyéb repiil6tér abban az esetben
szerepelhet az AIP 3. Részében, ha teljesiti az e rendeletben és a 73/2010/EU bizottsagi rendeletben
meghatarozott kovetelményeket. Azok a repiiléterek, amelyek ezeket a kovetelményeket nem
teljesitik, az AIS altal kiadott VFR Manual-ben szerepelhetnek.

6. §

(1) Ha az AIP egy kotetben jelenik meg,

a) az 1. Rész — Altalanos Résznek tartalmaznia kell

aa) bevezeto részt,

ab) az AIP modositasok és az AIP kiegészitések jegyzékét,

ac) az AIP oldalak ellendrzo jegyzékét és

ad) a legutobbi, kézzel bevezetett érvényes modositasok listajat,

b) a 2. Rész — Utvonalrepiilés és a 3. Rész — Repiiléterek részek elején pedig a ,,nem alkalmazand6”
szoveget kell beilleszteni.

(2) Ha az AIP két vagy tobb kotetben jelenik meg, mindegyik kotetben jelezni kell, hogy a tovabbi
tajékoztatasok masik kotetben talalhatoak.

(3) Ha az AIP két vagy tobb kotetben jelenik meg €és mindegyik kotethez kiilon modositd é€s
kiegészitd szolgaltatas tartozik, akkor minden kotetnek tartalmaznia kell

a) egy bevezeto részt,

b) az AIP moddositasok és az AIP kiegészitések jegyzékét,

c) az AIP oldalak ellen6érz6 jegyzékét és

d) a legutobbi, kézzel bevezetett érvényes modositasok listajat.

(4) Az AIP-ben minden légiforgalmi adat és tajékoztatas csak egyszer jelenhet meg, tovabba a
légiforgalmi tajékoztatas rendszerében mar mas modon kozzétett tajékoztatas az AIP-ben nem
ismételhetd meg.

7.8
(1) Az AIP-t cserelapos formaban kell kiadni.

(2) Az ATIP minden oldalén fel kell tiintetni
a) a hatalyba 1épés vagy
b) nem AIRAC rendszer szerinti kiadas esetén a kiadas datumat.

(3) A (2) bekezdésben meghatarozott datumot nap, honap és év formatumban kell megadni, a honap
latin betiis irassal torténd megjelolésével.
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(4) Az AIP valamennyi oldaldnak aktudlis datumat tartalmazoé ellenérzé jegyzéket az AIP minden
modositasakor ki kell adni. Az ellenérzo jegyzéknek tartalmaznia kell

a) az oldalszamot vagy a térkép cimét és

b) az ellen6rz6 jegyzék kiadasi datumat.

(5) Az AIP minden oldalén szerepelnie kell

a) az AIP megnevezésének,

b) a foldrajzi teriilet megnevezésének, amelyre az AIP-ben szerepld tajékoztatasok vonatkoznak,
C) Magyarorszag, mint kiado allam és az AIS megnevezésének,

d) oldalszamnak vagy a térkép cimének,

e) a megbizhat6sag mértékének, amennyiben az informéacid bizonytalan.

(6) Az AIP valamennyi valtozasat vagy egy ujra kiadott oldalon szerepld 10j tajékoztatast
megkiilonboztetd szimbdlummal vagy magyarazo jegyzettel kell megjeldlni.

5. Az AIP médositasai és az AIP kiegészitései

8.§

(1) Az AIP tartds jellegli valtozasait AIP mddositasok formajaban kell kdzzétenni.

(2) Az AlP-t olyan rendszerességgel kell modositani, amely biztositja a tartalom naprakészségét. Az
AIP moédositas gyakorisagat az AIP 1. Részében kozz¢é kell tenni.

(3) Minden AIP modositést folytatdlagosan sorszamozni kell.

(4) Az AIP és az AIRAC AIP moédositas minden lapjan, beleértve a boritolapot is, szerepelnie kell a
hatalybalépés datumanak. AIRAC AIP mddositas esetén, ha a hatdlyba 1épés idOpontja egyeztetett
vilagidé (a tovéabbiakban: UTC) szerint nem 0000 UTC, a hatalyba 1épés iddpontjanak is
szerepelnie kell a boritd lapon.

(5) Az AIP modositasnak utalast kell tartalmaznia az IAIP azon elmeinek sorszamara, amelyeket
beépitettek az adott AIP mddositasba.

(6) Az AIP mddositas boritolapjan roviden szerepeltetni kell a modositas altal érintett téméakat.

(7) Ha egy AIP modositas nem kertil kiaddsra a meghatarozott iddintervallumban vagy a tervezett
kiadasi id6pontban, akkor egy NIL tartalmu tdjékoztatast kell 1étrehozni és szétosztani az érvényben
1évé NOTAM-okrol készitett, nyilt szovegli havi NOTAM osszesitében a 16. § (4) bekezdés
eldirasai szerint.

9.§

(1) AIP kiegészités formajaban kell kozzétenni

a) a legalabb harom honapig (a tovabbiakban: hosszu ideig) érvényes ideiglenes valtozasokrol sz61o
tajékoztatast, valamint

b) a terjedelmes szoveges részt vagy abrat tartalmazo rovid ideig érvényes tajékoztatast.

(2) Minden AIP kiegészitést folytatdlagosan sorszamozni kell. A sorszamnak minden naptari évben
ujra kell kezdédnie és tartalmaznia kell az adott naptari év megjeldlését is.

(3) Az AIP kiegészitésnek addig kell az AIP-ben szerepelnie, amig a tartalma vagy annak barmely
része érvényes.

(4) Uj AIP kiegészitést kell kiadni, ha

a) egy AIP kiegészités hibas vagy

b) egy AIP kiegészités érvényességi ideje megvaltozik.



Az eldterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

58

(5) Ha egy NOTAM helyettesitésére AIP kiegészitést tesznek kozzé, a kiegészitésnek tartalmaznia
kell a NOTAM sorszamara vonatkozo utalast.

(6) Az érvényes AIP kiegészitésekrol legaldbb havi gyakorisaggal ellendrzd jegyzéket kell kiadni.
Az ellenérzo jegyzéket a 16. § (4) bekezdésének eldirasai szerint, az érvényes NOTAM-okrol
késziil, nyilt szovegii, havi NOTAM o6sszesito ttjan kell kozzétenni.

(7) Az AIP kiegészitést sarga szinii lapokon kell kiadni.
(8) Az AIP kiegészités oldalait az AIP egyes részeinek els6é elemeiként kell beilleszteni.

10. §

Az AIP modositast és az AIP kiegészitést az lizemelésre jelentds, a 2. melléklet 1. pontjaban
meghatarozott valtozasok esetén az AIRAC rendszer eljarasaival 6sszhangban kell kdzzétenni és ezt
egyértelmiien jelezni kell az AIRAC betliszo hasznalataval.

6. Elektronikus AIP

11.§

(1) Az AIP-t, az AIP moddositasait, az AIP kiegészitéseit és a 1égiforgalmi tajékoztatd korlevelet (a
tovabbiakban: AIC) olyan forméban kell kiadni, amely lehetdvé teszi mind képernydn torténd
megjelenitését (a tovabbiakban: eAIP), mind papir alapon torténd nyomtatasat, valamint a digitalis
adatcserét.

(2) Az eAlP tartalmanak, valamint szerkezetének meg kell egyeznie a nyomtatott AIP tartalmaval
¢s szerkezetével. Az eAIP-nek papir alapu AIP el6allitasara alkalmas fajlokat is tartalmaznia kell.

(3) Az eAlP-t elektronikus adathordozon é€s interneten is elérhetévé kell tenni.

(4) Az eAlP létrehozasa soran az AIS-nek alkalmaznia kell az EUROCONTROL Specification for
the electronic Aeronautical Information Publication dokumentumaban foglaltakat.

1. Fejezet
NOTAM

7. A NOTAM kiadasa

12.§

(1) NOTAM-ot kell kiadni

a) ideiglenes jellegli és rovid idoszakon at érvényes vagy az ilizemelésre jelentGs valtozasok,
valamint

b) a rovid hataridével kozzéteendd, hosszu ideig érvényes, ideiglenes jellegli valtozasok

esetében kivéve, ha a tajékoztatas — a 9. § (1) bekezdés b) pontjaval 6sszhangban — terjedelmes
szOveget vagy abrat tartalmaz.

(2) A kovetkezd tajékoztatasokat NOTAM formdjaban kell kozzétenni:

a) repiiltér vagy futopalya létesitése, bezarasa vagy az lizemeltetésében bekovetkezd jelentds
valtozas,

b) légiforgalmi szolgalat 1étesitése, bezarasa vagy a miikddésében bekdvetkezd jelentds valtozas,

) radionavigacios és levegd-fold Osszekottetési szolgaltatasok létesitése, megsziintetése vagy a
mitkddésiik helyreallasa,

d) latjelek 1étesitése, megsziintetése vagy jelentds modositasa,
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e) repildtéri fénytechnikai berendezések ilizemelésének megszakadasa vagy miikodésiik
helyreallitasa,

f) léginavigacios szolgalat eljarasanak l1étrehozasa, visszavonasa vagy jelentés modositasa,

g) a munkateriileten elé6forduld nagyobb hibak, hianyossagok, akadalyok vagy ezek kijavitasa,

h) lizemanyag, olaj és oxigén ellatasban bekovetkezett valtozas vagy korlatozas,

i) a rendelkezésre allo kutato-ment6 felszerelésben és szolgalatban tortént jelentGsebb valtozas,

J) a légiforgalmi akadalyokat jel6ld vészjeladok létesitése, megsziintetése vagy ismételt lizembe
allitasa,

k) az el6irasokban, szabalyokban bevezetett azonnali intézkedést megkoveteld valtozas,

1) a légiforgalomra hatassal 1év6 veszélyek jelenléte,

m) a légiforgalmat érintd jelentdsebb akadalyok Iétesitése, eltavolitasa vagy megvaltozasa a
felszallasi, az emelkedési, a megszakitott megkozelitési, a megkozelitési teriileteken ¢és a
futopalyasavon beliil,

n) légtér kijelolése, megsziintetése, jellemzbik valtozasa, valamint — az idészakosan korlatozott
légterek, a Drop Zone-ok, és a miirepiilo 1égterek kivételével — aktivalasa,

0) olyan korzetek, Gtvonalak vagy ezek részeinek, szakaszainak 1étesitése vagy megsziintetése, ahol
fennall a légijarmiivek elfogdsanak Ilehetésége és ezért sziikséges a 121,5 MHz-es VHF
kényszerhelyzeti frekvencia folyamatos figyelése,

p) helységnév azonositok kiosztasa, torlése vagy megvaltoztatasa,

q) egy repiilétéren a mentd és tlizoltd szolgalatok szokasos készenléti szintjének jelentds mértékii
valtozasa, ha a valtozas érinti a fennalld kategoria-besorolast is és az ilyen kategoria-valtozast
jelezni kell,

r) a mozgasi teriileten ho, latyak, jég, radioaktiv anyagok, mérgezé vegyi anyagok, vulkani hamu
lerakodasa vagy viz okozta veszélyes koriilmények kialakulasa, felszamoldsa vagy jelentds mértékii
valtozasa,

S) olyan jarvany kitorése, amely sziikségessé teszi a védOoltasra és vesztegzar intézkedésre
vonatkozo korabban kozzétett kovetelmények megvaltoztatasat,

t) a naptevékenység okozta kozmikus sugarzas elérejelzése, ha az rendelkezésre all,

u) vulkanikus tevékenységben bekovetkezO, a repiilések ilizemeltetését érintd jelentds valtozas, a
vulkani kitorés helyének, datumanak, idépontjanak vagy a hamufelhd vizszintes és fliggéleges
kiterjedésének, mozgasi irdnyanak, valamint azon repiilési szinteknek és utvonalaknak,
utvonalszakaszoknak a megjelolésével, amelyekre hatassal lehet,

v) radioaktiv vagy mérgez0 vegyi anyagok Kkijutasa az atmoszféraba nuklearis vagy kémiai
eseményt kovetden, az esemény helyszinének, datumanak, idépontjanak, a szennyez6dés mozgasi
iranyanak, valamint azon repiilési szinteknek és utvonalaknak, Utvonalszakaszoknak a
megjeldlésével, amelyekre hatdssal lehet,

w) humanitarius segélyezési feladatok, kiildetések lebonyolitasanak megkezdése, amelyek hatassal
lehetnek a 1égiforgalomra, a bevezetett eljarasokkal és korlatozasokkal egyiitt,

X) rovidtava vészhelyzeti intézkedések bevezetése a légiforgalmi szolgalatok és a tamogatd
szolgalatok miikddésének teljes vagy részleges megszakadasa miatt.

(3) NOTAM-ot kell tovabba kiadni a légijarmiivek iizemelésére hatassal 1évé barmilyen mas
kortilmény esetén is.

(4) Ha egy AIP modositast vagy egy AIP kiegészitést az AIRAC rendszer eljarasai szerint adnak ki,
NOTAM-ot kell kiadni, amely tartalmazza a modositas vagy kiegészités hivatkozasi szdmat,
tartalmanak rovid leirasat, valamint hatalyba 1épésének datumat és idépontjat. A NOTAM-nak a
modositas vagy a kiegészités hatalybalépési idopontjaban kell hatalyba Iépnie és 14 napig hatalyban
kell maradnia a repiilés el6tti tajékoztatd bulletinekben valdé megjelenés biztositasa érdekében.
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13.§

(1) A magyar légtér légikozlekedés céljabol torténd kijeldlésérdl szold miniszteri rendeletben
kijelolt veszélyes, korlatozott vagy tiltott légterek — az idszakosan korlatozott légterek, a Drop
Zone-ok, és a mirepiil6 légterek kivételével — aktivalasat és minden olyan, nem kényszerhelyzettel
kapcsolatos tevékenységet, amely ideiglenes 1égtérkorlatozassal jar, legalabb hét nappal korabban
NOTAM-ban k6zz¢ kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott tevékenység befejezését, valamint a légtér lizemidejének
vagy méretének csokkentését a lehetd leghamarabb NOTAM-ban k6zz¢ kell tenni.

(3) Ha egy Iléginavigacidos segédeszkdz, berendezés vagy tavkozlési  szolgalat
milkodésképtelenségérol adnak ki NOTAM-ot, a NOTAM-ban meg kell adni a
miikodésképtelenség varhato idétartamat vagy azt a varhat6é idépontot, amikor a szolgaltatas ismét
elérhetd.

14. §

A kovetkezd informacidokat nem kell NOTAM-ban kdzzétenni:

a) az el6tereken és guruldutakon szokasos, rendszeresen végzett karbantartasi munkalatok, amelyek
nem befolyasoljak a légijarmiivek biztonsagos mozgasat,

b) futopalya jelzések festési munkalatai, ha a légijarmii mozgasok egyéb rendelkezésre allo
futopalyakon biztonsagosan végrehajthatéak vagy a munkat végzo festoOberendezés eltavolithato,

C) a repildterek kozelében 1évo ideiglenes jellegii akadalyok, ha azok nem befolyasoljak a
légijarmiivek biztonsagos lizemeltetését,

d) a repiil6tér fénytechnikai berendezéseinek részleges meghibasodasa, ha a hiba kézvetlen modon
nem befolyésolja a 1égijarmiivek iizemeltetését,

e) leveg6-fold Osszekottetési rendszerek részleges ideiglenes meghibasodasa, ha a rendelkezésre
allo tartalék frekvencidk ismertek és izemképesek,

f) a gépjarmii forgalom iranyitasanak vagy az el6téri beallitd szolgalat hianya,

g) a repiil6tér mozgasi teriiletén a helyzet, rendeltetési hely vagy mas utasitasokat add jelzések
iizemképtelensége,

h) ejtéernyés ugrasok, ha azokat nem ellenérzott 1égtérben, latvarepiilési szabalyok szerint vagy
ellendrzott 1égtérben kozzétett helyeken, tovabba veszélyes vagy tiltott 1égtéren beliil hajtjak végre,
1) egyéb, az a)-h) pontban meghatarozottakhoz hasonlo, ideiglenes jellegli informaciok.

15. §

A NOTAMOT a 2. melléklet 1. pontjaban meghatarozott esetekben az AIRAC rendszer eljarasaival
0sszhangban kell kozzétenni és ezt egyértelmiien jelezni kell az AIRAC betliszé hasznalataval.

16. §

(1) Az érvényes NOTAM-okrdl legalabb havonta ellendrzdjegyzéket kell kiadni NOTAM
formajaban a légiforgalmi allandohelyli szolgélaton (a tovabbiakban: AFS) keresztiil. Minden
NOTAM sorozat ellenérzo jegyzékét kiilon NOTAM-ban kell kiadni.

(2) A NOTAM ellendrzdjegyzéknek tartalmaznia kell a legijabb AIP modositasok, AIP
kiegészitések és legalabb azon AIC-k azonositojat is, amelyek nemzetkdzi szétosztasra kertilnek.

(3) A NOTAM cellendrzéjegyzéket azokra a cimekre kell szétosztani, amelyekre az
ellendrzdjegyzékben szerepld NOTAM sorozat is szétosztasra keriilt.

(4) Az érvényes NOTAM-okrol havonta nyilt szovegli Osszesitét is késziteni kell, amelynek
tartalmaznia kell a legijabb AIP médositasok és AIC-k megjelolését, valamint az AIP kiegészitések
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ellendrzdjegyzékét. Az Osszesitét azokra a cimekre kell megkiildeni, amelyekre az IAIP
tovabbitasra kertil.

8. A NOTAM tartalmi és formai kovetelményei

17.§

(1) A NOTAM-ot angol nyelven és — a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel — a 3. mellékletben
meghatarozott formatumban kell kdzzétenni.

(2) Az AIS a repiilétéri burkolatot boritdo hoval, latyakkal, jéggel vagy allovizzel kapcsolatos
tajékoztatast SNOWTAM formajaban teszi kozzé. A SNOWTAM tajékoztatast angol nyelven, a 4.
mellékletben meghatarozott formatumban kell kozzétenni.

(3) Az AIS a vulkanikus aktivitas lizemeltetést jelentOsen érint6 valtozasardl, a vulkani kitérésekrol
vagy hamufelhdkrol szol6 tajékoztatast — ha a Nemzetkozi Polgari Repiilési Szervezet errl dont —
ASHTAM forméjaban teszi k6zzé. Az ASHTAM téjékoztatast angol nyelven, az 5. mellékletben
meghatarozott formatumban kell kozzétenni.

18. §

(1) A NOTAM-ot egyedi azonositoval kell ellatni, amely a sorozat jel6lésére egy betiit, majd egy
négyjegyll sorszamot €s a naptari év jelolésére ,,/” jelet kovetden két tovabbi szdmot tartalmaz. A
sorszamozast minden évben ujra kell kezdeni.

(2) A NOTAM szovegét az ICAO altal NOTAM kodokként meghatarozott jelekbodl és egységes
roviditett kifejezésekbdl kell dsszedllitani, kiegészitve az egyéb ICAO roviditésekkel, helységnév
azonositokkal, azonositd jelekkel, jelolésekkel, hivojelekkel, frekvencidkkal, szamokkal és nyilt
szoveggel. Az ICAO helységnév azonositok semmilyen esetben sem rovidithetek.

(3) Ha egy helységnek nincs ICAO helységnév azonositéja, a helység nevét a 39. § (2)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek megfelelden kell nyilt szovegbe beilleszteni.

(4) A NOTAM-ot az ICAO tavkozlési eljarasokra vonatkozd eldirasainak megfeleléen kell
Osszeallitani.

(5) Az alland6 vagy hosszan tartd ideiglenes tajékoztatasokat tartalmazo NOTAM-nak hivatkoznia
kell a megfelelé AIP-re vagy AIP kiegészitésre.

19. §
(1) Egy NOTAM egy targyrol és annak egy jellemzdjérdl adhat tajékoztatast.

(2) A NOTAM-nak a lehet6 legrovidebbnek kell lennie és ugy kell 6sszeallitani, hogy jelentése
egyértelmi legyen, a tajekoztatds 6nmagaban, mas dokumentumra val6 hivatkozas nélkiil is érthetd
legyen.

(3) A NOTAM-ot egyedi tavkozlési kozleményként kell tovabbitani a 47. §-ban meghatarozottak
szerint.

20. §

(1) A hibas NOTAM helyett
a) uj sorszammal ellatott helyettesit6 NOTAM-ot kell kiadni vagy
b) a hibas NOTAM-ot tordlni kell és egy 1j NOTAM-ot kell kiadni.
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(2) A NOTAM-ot torl6 vagy helyettesitd NOTAM-ban a korabbi NOTAM sorozatat €s szamat meg
kell adni. Mindkét NOTAM sorozatanak, helységnév azonositdjanak és targyanak azonosnak kell
lennie. EQy NOTAM-mal kizarolag egy NOTAM-ot lehet tordlni vagy helyettesiteni.

9. ANOTAM-ok szétosztasa

21.§

(1) A NOTAM-ot kérés alapjan, lehetéség szerint az AFS halozat segitségével kell szétosztani. Ha a
NOTAM-ot nem az AFS hélézaton keresztiil osztjadk szét, a NOTAM szdvege el6tt egy hat
szamjegyl datum-id6 csoporttal meg kell adni a NOTAM kiadéasanak idopontjat és fel kell tiintetni
a kiad6 azonositojat.

(2) Az AIS meghatidrozza, hogy mely NOTAM sorozatok keriilnek nemzetkozi szétosztasra.
Lehetdség szerint kiilon valasztott szétosztasi listakat kell hasznalni.

(3) A NOTAM-ok nemzetkozi cseréje csak az érintett nemzetkozi NOTAM irodak kozotti
megallapodas alapjan torténhet. Az ASHTAM vagy a vulkdnok aktivitasaval kapcsolatos
tajékoztatast tartalmaz6 NOTAM nemzetkozi cseréjébe be kell vonni a Vulkdni Hamufelhd
Tanacsadoi Kozpontokat (Vulcanic Ash Advisory Centres, VAAC) és a regionalis 1éginavigacios
egyezményben az AFS miiholdas eloszto rendszerek (Satellite Distribution System For Information
Relating To Air Navigation, SADIS, International Satellite Communications System, ISCS)
iizemeltetésére kijelolt kozpontokat, valamint figyelembe kell venni a nagy hatosugarti tizemeltetés
kovetelményeit is.

(4) A nemzetkdozi NOTAM irodak kozotti NOTAM cserét lehetdség szerint a fogadd éallam
kovetelményeinek megfeleléen kell korlatozni legalabb a nemzetkozi és belfoldi légiforgalom
szédmara kiilon létrehozott NOTAM sorozatok révén.

(5) A (3) bekezdésben meghatarozott esetekben az AFS altal tovabbitott NOTAM koézlemények
szétosztasdhoz a 6. mellékletben meghatarozott szétosztasi rendszert kell hasznalni.

1. Fejezet
Az AIC

10. Az AIC kiadasa

22.§

(1) AIC-t kell kiadni

a) jogszabalyokkal, eljarasokkal és berendezésekkel kapcsolatos barmely fontosabb valtozas hosszu
tavu eldrejelzésének kozzétételére,

b) azoknak a kizarolag magyarazd vagy tanacsado jellegli tajékoztatasoknak a kozzétételére,
amelyek hatassal lehetnek a repiilés biztonsagara,

C) a miszaki, jogi vagy adminisztrativ ligyekre vonatkozé magyarazo vagy tanacsado jellegli
tajékoztatasok kozzétételére

minden olyan esetben, amikor a tajékoztatas tartalma nem tartozik az AIP kiadasat vagy a NOTAM
kiadasat szlikségessé tevd informaciok kozé.

(2) Az AIP 1. melléklet szerinti AD 1.2.2 pontjaban kozzétett ho eltakaritasi tervet AIC formajaban
lehet idényjellegli informaciokkal kiegésziteni. A kiegészitd tajékoztatast a tervvel érintett évet
megel6zo év oktober 1-jéig kell kiadni a kovetkezd tartalommal:

a) azoknak a repiildtereknek a jegyzéke, amelyeken a téli iddszakban varhatéan ho eltakaritast
fognak végezni, megadva, hogy az eltakaritast
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aa) a futopalya és gurulott rendszer teljes feliiletén végzik, vagy
ab) nem a futopalya és gurulout rendszer teljes felilletén végzik, megadva a hoeltakaritasba
bevont futdopalydk szamat, hossziisagat, sz€élességét, az érintett guruldutakat és elétereket vagy
azok részeit,
b) a ho eltakaritds menetének, valamint a futopalyak, guruldutak és forgalmi eldterek aktualis
allapotaval kapcsolatos tajékoztatasok koordindlasara kijelolt szervezet vagy szervezeti egység
megnevezese,
c) a repiiléterek SNOWTAM szétosztasi listak szerinti felosztasa,
d) az érvényes hoeltakaritasi terv kisebb modositasaira vonatkozo informaciok,
e) a hoeltakaritas eszkozeinek részletes leirasat tartalmazo jegyzék,
f) az egyes repiiléterecken a hopad legkisebb jelentendé magassaganak listaja.

(3) A (2) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjaban meghatarozott tajékoztatasok sziikség esetén AIC
helyett az AIP-ben is megadhatoak.

23.§

(1) Az AIC-ket folytatolagosan sorszamozni kell. A sorszamozast minden naptari évben Ujra kell
kezdeni és a sorszamnak tartalmaznia kell az adott naptari év megjelolését is.

(2) Ha az AIC-k tobb sorozatban keriilnek szétosztasra, minden sorozatot egyedi betiijelzéssel kell
ellatni.

24.§

Az érvényben 1évé AIC-krdl legalabb évente ellendrzdjegyzéket kell kiadni, amelyet ugyanazokra a
cimekre kell eljuttatni, amelyekre az AIC-ket is tovabbitottak.

11. Az AIC-k szétosztasa

25. §
(1) Az AIS meghatarozza, hogy az AIC-k koziil melyek keriilnek nemzetk6zi szétosztasra.

(2) A nemzetkdzi szétosztasra szant AIC-ket az AlP-vel azonos modon kell szétosztani.

MASODIK RESZ
VFR MANUAL

26. §

A VFR Manual-ben legalabb a kovetkezd adatokat és tajékoztatasokat kell kozzétenni:

a) repiilotér helységnév azonositdja és neve,

b) repiilotér foldrajzi adatai, beleértve a vonatkoztatasi pont koordinatait, a telepiilést6l valo
tavolsagat és irdnyat, a tengerszint feletti magassagat, a magneses eltérés mértékét és éves
valtozasat,

C) repiil6tér tizemben tartdjanak neve, cime €s elérhetdséget,

d) a reptil6téren engedélyezett forgalom tipusat,

e) a repllotéri szolgalatok rendelkezésre allasat és tizemidejét,

f) rendelkezésre allo foldi kiszolgald eszkozoket,

g) rendelkezésre allo ment6 és tiizolto szolgalatokat, felszereléseket,

h) el6terek, guruloutak, ellen6rz6 helyek és pontok f6ldrajzi adatait és miiszaki jellemzdit,

1) repiilotéri akadalyokra vonatkozo adatokat a megkozelitési €s felszallasi teriileten, ...,

J) futépalya azonositdja, foldrajzi iranya, magneses iranya, méretei, teherbirasa és feliilete,
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k) a futopalyahoz kapcsolodo biztonsagi teriiletek méretei, teherbirasa, feliilete, lejtése,

1) leszallésav méretet,

m) futopalya kozzétett tavolsagai,

n) bevezetd és futdpalya fények,

0) a repiil6téren kijelolt 1égterek megnevezése, oldalhatarai fokban, percben, masodpercben, also és
felsO hatarai, osztalya,

p) a repiil6téren kijelolt 1égtérben szolgaltatast nyujtd 1égiforgalmi szolgalat megnevezése, hivojele,
frekvenciai, a kommunikacié soran hasznéalhato nyelvek,

q) a repiildtéren elérhetd radionavigacios ¢és leszallito berendezések tipusa, azonositoja,
frekvenciaja, lizemideje, antenngjanak telepitési helyének foldrajzi koordinatai 1/10 s pontossaggal,
DME antenna tengerszint feletti magassaga a legkdzelebbi 100 1abra kerekitve,

r) a légiforgalmat érinté helyi elbirasok, rendelkezések, beleértve a latas szerinti megkozelitési
térkép elkészitéséhez sziikséges tovabbi, az a)-q) pontokban nem emlitett adatokat,

S) a repul6téren végezhet6 tevékenységeket, repiil6téri dijakat, egyéb kapcsolodo tajékoztatasokat,
t) a repiilotér térkép eldallitasahoz sziikséges tovabbi, az a)-S) pontban nem emlitett adatokat.

HARMADIK RESZ
A LEGIFORGALMI TAJEKOZTATASOK KOZZETETELENEK SZABALYAI ES A
TAJEKOZTATO SZOLGALAT ELLATASA

IV. Fejezet
A légiforgalmi adatok és tajékoztatasok AIP-ben valé kozzétételének eljarasa

12. A légikozlekedési hatosag engedélyéhez kapcsolodo adat vagy tajékoztatas kozzététele

27.§

Az Eurdpai Unio6 jogi aktusa, a légikozlekedésrol szolo torvény vagy annak felhatalmazasa alapjan
kiadott jogszabaly altal a 1égikozlekedési hatosag engedélyéhez kotott azon

a) légikozlekedési tevékenység,

b) 1égikozlekedéssel Gsszefiiggd tevékenység,

C) a légikozlekedéssel 6sszefiiggd, az a) és b) pontba nem tartozo szolgalatok,

d) repilétér vagy légtér miikodésével, igénybevételével Osszefiiggé dokumentumok, szabalyzatok
eljarasok,

e) frekvencia adatok

(a tovabbiakban egyiitt: engedélykoteles valtozas) esetében, amelyekrél az AIP-ben adatot vagy
tajékoztatast kell kozzétenni, a 1égikozlekedési hatosagtol kozzétételi engedélyt kell kérni.

28.§

(1) A kozzétételi engedély kérelmezését megelézden a kérelmezének az AIS véleményének
megszerzése céljabol, az engedélykdteles valtozas érvénybe 1épésének napjat megeldz6 110 nappal,
be kell nyujtania az AIS-nek

a) a kozzététel érdekében adatszolgaltatast végzd szerv vagy szervezet nevét, kapcsolattartojat,
telefonos és elektronikus elérhetdségét,

b) az engedélykoteles valtozassal kapcsolatos nyers adatokat és informaciokat az adatszolgaltato és
az AIS kozott kotott formalis megallapodasban meghatarozottak szerint, valamint

c) az engedélykdteles valtozas engedélyezésére iranyuld kérelem légikozlekedési hatosag altal
érkeztetett masolatat.
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(2) Az AIS elvégzi a nyers adatok kozzétételi kovetelményeknek valé megfelelésére vonatkozd
ellendrzését.

(3) Ha a nyers adatok vagy informaciok nem felelnek meg a kdzzétételi kovetelményeknek, az AIS
egyeztetést folytat a kérelmezdvel €s kéri a feltart hibak javitasat.

(4) Ha a nyers adatok vagy informaciok megfelelnek a kozzétételi kovetelményeknek, az AIS kiadja
az adatok kozzétehetdségére vonatkozo véleményét.

2. §

(1) A kozzétételi engedély iranti kérelmet az engedélykoteles valtozas érvénybe 1épésének napjat
megel6zo 85 nappal kell a 1€gikozlekedési hatésaghoz benyujtani.

(2) A kozzétételi engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell azt az engedélykdteles valtozast,
amellyel 6sszefliggésben adatot vagy tajékoztatast kell az AIP-ben kdzzétenni.

(3) A kozzétételi engedély iranti kérelemmel egyidejlileg be kell nyudjtani az AIS-nek az adatok
kozzétehetdségérol szolo véleményét is.

(4) A légikozlekedési hatosag a kozzétételi engedélyt 8 napon beliil kiadja ha

a) a kozzétételi kérelem tartalma megfelel a kozzéteendé engedélykoteles valtozassal kapcsolatban
a 1égikozlekedési hatosaghoz jovahagyas céljabol benyujtott kérelem tartalmanak, valamint

b) az AIS véleménye szerint a kapcsolddo adatok vagy informaciok kozzétehetoek.

(5) A kérelmez6 a kozzétételi engedélyt és az engedélykoteles valtozas kozzétételéhez sziikséges
valamennyi adatot a kozte, mint adatszolgéltatd ¢és az AIS kozott megkotott formalis
megallapodasban meghatarozottak szerint benytjtja az AIS-nek.

30. §

Ha a kérelmezd az engedélykdteles valtozas légikozlekedési hatdsag altal torténd jovahagydsara
iranyul6 kérelmében a kozzététellel érintett, az AIS-hez benytjtott adatokat

a) a kozzétételi engedély iranti kérelem benyujtasat megel6z6 szakaszban modositja, a modositott
nyers adatokat az AlS-nek is haladéktalanul be kell nytjtania,

b) a kozzétételi engedély iranti kérelem benytjtasat kovetd szakaszban modositja, az AIS-t6l
ismételt véleményt kell kérni arra vonatkozoan, hogy a modositott adatok kdzzétehetoek,

c) a kozzétételi engedély kiadasat kovetden modositja, 0j kozzétételi engedélyezési eljarast kell
lefolytatnia.

31.§

(1) Az engedélykateles valtozast jovahagyo 1égikozlekedési hatdsagi hatarozat akkor adhat6 ki, ha a
kérelmez6 rendelkezik az adott valtozashoz kapcsolodo kozzétételi engedéllyel.

(2) Az engedélykoteles valtozassal kapcsolatos adatok és tajékoztatasok akkor tehetdk kozzé az
AlP-ben, ha a kérelmez6 rendelkezik

a) érvényes kozzétételi engedéllyel és

b) a 1égikozlekedési hatosagnak az engedélykoteles valtozast jovahagyo érvényes engedélyével.
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13. A nem engedélykoteles valtozassal kapcsolatos adat vagy tajékoztatas kozzététele

32.§

A légikozlekedési hatosag engedélyéhez nem kotott valtozasokkal kapcsolatos adatokat és
tajékoztatasokat az AIP-ben vald kozzététel érdekében az adatszolgéltatd és az AIS kozott kotott
formalis megallapoddsban meghatarozottak szerint kell az AIS-nek benytjtani.

14. Valtozasok alkalmazasa

33.§

Barmely valtozas akkor alkalmazhatd, ha az valamely 1égiforgalmi tdjékoztatd kiadvanyban kozzé
lett téve az e rendeletben meghatarozott kovetelményeknek megfelelden.

V. Fejezet
A légiforgalmi adatok és tajékoztatasok VFR Manual-ben torténé kozzététele

34.§

A VFR Manual-ben kozzéteend6 adatokat és tajékoztatasokat a repiil6tér lizemben tartoja a kozte és
az AIS kozott megkotott és a 1égikozlekedési hatdsag altal jovahagyott adatszolgaltatasi
megallapodasban meghatarozottak szerint nyljtja be az AIS-nek. Az adatszolgaltatasi megallapodas
tartalmat az AIS, a 1égikozlekedési hatdsag és a repiildtér lizembentartoja egyiittesen alakitja ki.

V1. Fejezet
A légiforgalmi tajékoztaté kozlemények kiadasanak rendje

35. §

(1) A 2. melléklet 1. részében meghatarozott esetekre vonatkozé tdjékoztatasokat az AIRAC
rendszer meghatarozott rendje szerint kell kdzzétenni. A kiadott tdjékoztatasokat a hatalybalépést
kovetd 28 napig nem lehet megvaltoztatni kivéve, ha a kozzétett valtozas ideiglenes jellegii és
érvényességének idétartama nem tart a 28 napos iddszak végéig.

(2) Lehetoség szerint az AIRAC rendszer meghatarozott rendje szerint kell kézzétenni a 2. melléklet
2. részében meghatarozott esetekre vonatkozo tajékoztatasokat is.

(3) Ha az AIRAC rendszer altal meghatarozott idopontra nem kertil kiadasra t4jékoztatas, egy NIL
tartalmu értesitést kell NOTAM formdjaban szétosztani legalabb 28 nappal az AIRAC rendszer altal
meghatarozott hatalyba 1épési datum el6tt.

(4) Nem alkalmazhat6 az AIRAC rendszer altal meghatarozott hatalyba lépési datumtdl eltérd
bevezetési datum az olyan tervezett, lizemeltetést jelentdsen érintd valtozds esetén, amely
térképészeti munkat igényel vagy navigacios adatbazis frissitésével jar.

(5) El kell keriilni a december 21-¢ és januar 17-e kozé esé datumok hatalyba 1épési datumként
torténd hasznalatat az AIRAC rendszerben kozzéteendd, lizemeltetést jelentdsen érintd valtozasok
esetén.

(6) A légiforgalmi adatbazis 2. melléklet 1. részében meghatarozott esetekre vonatkozo frissitésekor
az adatok hatalyba 1épési id6pontjanak meg kell egyeznie az AIRAC rendszer altal meghatarozott
hatalyba 1épési iddponttal.
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(7) A 2. melléklet 1. részében meghatarozott esetekre vonatkozo, elektronikus eszkozokkel
biztositott tajékoztatasokat az AIS-nek oly modon kell kdzzétennie, hogy a tajékoztatas legalabb 28
nappal az AIRAC rendszer altal meghatdrozott hatalyba 1épési datum el6tt eljusson a cimzettekhez.

(8) A 2. melléklet 3. részében meghatarozott, el6zetes értesitést igénylé valtozasok esetén az
elektronikus eszkozokkel biztositott tajékoztatasokat — lehetdség szerint — legalabb a hatalyba 1épési
datum el6tt 56 nappal kozzé kell tenni.

36. §

(1) Az AIRAC rendszer meghatarozott rendje szerint szétosztott tajékoztatasokat papir alapon is ki
kell adni. A papir alapu tajékoztatast az AIS-nek a hatalyba 1épés datuma elétt legalabb 42 nappal
sz¢ét kell osztania.

(2) A 2. melléklet 3. részében meghatarozott azon valtozasok esetén, amikor elbzetes értesités
sziikséges, a papir alapt tdjékoztatast — lehetdség szerint — a hatalyba 1épés datuma elétt legalabb 56
nappal szét kell osztani.

VII. Fejezet
Az AIS ellatasa

15. Az AlS ellatasanak altalanos kovetelményei

37.§

(1) Az AlS-nek biztositania kell, hogy a légiforgalom biztonsagos, rendszeres és hatékony aramlasa
szempontjabol sziikséges légiforgalmi tdjékoztatasok vagy adatok megfelelé formaban alljanak
rendelkezésre

a) a repiilés lizemeltetésében részt vevo személyzet szamara, beleértve a hajozo személyzetet, a
repiilés tervezését végzo és a repiilési szimulatorokat izemeltetd személyzetet is, €s

b) a 1égiforgalmi szolgalat, valamint a repiilés el6tti tajékoztatasért felelés szolgalat szamara.

(2) Az AIS a repiilés eldtti tajékoztatas ellatasa, valamint a repiilés kozbeni tajékoztatds nyujtasa
c€ljabol beszerzi a sziikséges 1égiforgalmi adatokat és tajékoztatasokat

a) mas allamok légiforgalmi tajékoztatd szolgalataitol vagy

b) egyéb, rendelkezésre allo forrasokbol.

(3) A (2) bekezdés a) pontjaban meghatarozott esetben az AIS a légiforgalmi adatban és
tajékoztatasban az informéacio forrasat is megjeloli.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerint beszerzett légiforgalmi adatokat és tajékoztatasokat
szétosztasuk elott lehetdség szerint ellendrizni kell. Ha az ellendrzés nem lehetséges, annak tényét a
tajékoztatas szétosztasakor egyértelmiien jelezni kell.

(5) Masik allam légiforgalmi tajékoztatd szolgalatinak kérésére a légiforgalom biztonsagos,
rendszeres €s hatékony aramlasa szempontjabodl sziikséges légiforgalmi adatokat és tajékoztatasokat
a légiforgalmi tajékoztatod szolgdlat megadja.

(6) Az AIS fogadja az IAIP mas allamoktol szarmaz6 valamennyi elemét és mas allamok kérésére,
a kérésben meghatarozott formédban megadja az illetékességi teriiletén keletkezett l1égiforgalmi
adatokat és tdjékoztatdsokat. Ennek érdekében az AIS minden sziikséges intézkedést megtesz,
sziikség esetén beleértve megallapodasok kotését is.

(7) Az AIS az ICAO tagallamok légiforgalmi tajékoztatd szolgalatai részére az IAIP elemeinek egy
példanyat téritésmentesen biztositja.
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(8) Az AIS biztositja az AIP, az AIP Moddositasok és az AIP Kiegészitések lehetd leggyorsabb,
leghatékonyabb médon torténd szétosztasat.

(9) Az AlS-nek folyamatos 24 oras tajékoztatasnyujtast kell biztositania.
16. Minéségiranyitasi rendszer és adatmindségi kovetelmények biztositasa

38.§

(1) Az AIlS-nek mindségiranyitasi rendszerrel és ezzel Osszefiiggésben ISO 9000-es sorozatra
vonatkoz6 tanusitassal kell rendelkeznie.

(2) Az AIS biztositja a mindségbiztositott 1égiforgalmi adatok és tajékoztatasok idOben torténd

crer

kozzétételét, tarolasat és szétosztasat.

(3) Az AIS Altal alkalmazott adatellendrzési és adatérvényesitési eljarasoknak biztositaniuk kell a
l1égiforgalmi adatok és tdjékoztatasok e rendeletben meghatarozott adatmindségi kovetelményeknek
torténd megfelelését.

17. A légiforgalmi tajékoztatas automatizalasa

39.§

(1) A légiforgalmi tajékoztatds teriiletén a feldolgozasi sebesség, a pontossig, a mindség, a
hatékonysag és a koltség-hatékonysag javitasa érdekében automatizalast kell alkalmazni.

(2) Ha a légiforgalmi adatok és tajékoztatasok kiilonbozé formaban keriilnek kozzétételre, az
alkalmazott folyamatoknak biztositaniuk kell az adatok kiilonb6zo formatumok kozotti
allandosagat.

(3) Az adatmindségi kovetelményeknek valdé megfelelés biztositasa érdekében az automatizalasnak
a) lehetové kell tennie a légiforgalmi adatok digitalis cseréjét az adatkezelési lancban szereplok
kozott,

b) alkalmaznia kell az atjarhato légiforgalmi informacio- és adatcsere rendszereket.

(4) Az alkalmazott légiforgalmi informacio- és adatcsere rendszereknek ki kell terjednilik az
adatcserében résztvevd valamennyi l1égiforgalmi adatra és tajékoztatasra.

(5) A légiforgalmi informacidcsere rendszernek

a) az egységes modellezd nyelvet (Unified Modelling Language, UML) kell hasznalnia a
légiforgalmi tdjékoztatasok jellemzdinek, tulajdonsagainak, kapcsolodasainak és adattipusainak
leirasara,

b) tartalmaznia kell adatérték korlatokat és adatellenérzési szabalyokat,

C) tartalmaznia kell a metaadatokra vonatkozo rendelkezéseket és

d) tartalmaznia kell egy iddmodellt, amely lehet6évé teszi a 1égiforgalmi tajékoztatas tulajdonsagai
alakulasanak rogzitését a teljes életciklus soran.

(6) A légiforgalmi adatcsere rendszernek

a) altalanosan hasznalt adatkodolasi formatumot kell alkalmaznia,

b) le kell fednie minden osztalyt, jellegzetességet, adattipust és kapcsolodast az (5) bekezdésben
meghatarozott légiforgalmi informaciocsere rendszerrel,

c) kiterjesztd6 mechanizmussal kell rendelkeznie, amelynek révén felhasznaldk csoportjai
kiterjeszthetik a 1étez6 jellemzdk tulajdonsagait és 1) jellemzoket adhatnak meg, amennyiben azok
nem hatnak hatranyosan a vilagszintli egységesitési folyamatokra.
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18. A repiilés elotti tajékoztatas

40. §

(1) Az AIS a repiilési tevékenységet végzok — beleértve a hajozo személyzetet és a repiilés elotti
tajékoztatasért felelds szolgalatokat — rendelkezésére bocsatja a repiilés biztonsagos, rendszeres és
haté¢kony aramlasa szempontjabol lényeges, az adott reptldtérrél induld repiilési
utvonalszakaszokra vonatkozo 1égiforgalmi tajékoztatasokat.

(2) A repiilés elotti felkésziilés biztositasa érdekében a repiilés eldtt tdjékoztatasért felelds
szolgalatnak hozzaférést kell biztositania

a) az IAIP elemeihez,

b) a térképekhez és a navigacios térképvazlatokhoz.

41.§

A repiilés elotti tajékoztatasért felelds szolgalatnak naprakész kiegészitd tdjékoztatasokat kell
biztositania az indulasi repiilotérre vonatkozdan a kovetkezokrol:

a) épitési vagy karbantartasi munkalatok a munkateriileten vagy kozvetleniil a munkateriilet mellett,
b) a munkateriilet barmely egyenetlen része,

C) ho, latyak, jég és alloviz jelenléte és vastagsaga a futopalyan és gurulouton vagy mellette,

d) 6sszefujt vagy felhalmozddott ho a futdpalyan és guruldtiton vagy mellette,

e) parkold 1égijarmii vagy mas akadaly a guruloaton vagy kozvetlentil mellette,

f) egyéb ideiglenes veszély jelenléte,

g) madarak jelenléte, amely lehetséges veszélyt jelent a 1égijarmiivek lizemeltetésére,

h) a reptiltér fénytechnikai berendezéseinek teljes vagy részleges meghibasodasa, szabalytalan
miikddése, beleértve a repiil6tér energiaellatasat,

i) a radidnavigacios berendezések, VHF légiforgalmi mozgoszolgalati csatornak, RVR ¢észleld
rendszerek €s a masodlagos energia rendszer meghibasodasa vagy szabalytalan miikodése és
mitkodésében bekovetkezett valtozasa,

J) humanitarius segélyezési feladatok, kiildetések jelenléte és miiveletei, az alkalmazott eljarasokkal
vagy az okozott korlatozasokkal egyiitt.

42.§

A replilés elotti tajekoztataseért felelds szolgalatnak nyilt szoveges repiilés eldtti tdjékoztatod bulletin
formajaban kell hozzaférhetévé tennie a hajozo személyzet szdmaéra az lizemeltetési szempontbodl
jelentds és érvényes NOTAM-ok €s egyeb siirgds jellegii tajékoztatdsok dsszefoglalasat.

19. Automatizalt repiilés elétti tajékoztato rendszer

43.§

(1) Automatizalt repiilés eldtti tajékoztatd rendszerrel kell biztositani a 1égiforgalmi tajékoztatasok
¢s adatok hozzaférhetGségét a repiilési tevékenységet végzok részére, beleértve a hajozéd
személyzetet is. A rendelkezésre bocsatott tajékoztatasoknak és adatoknak meg kell felelniiik a 40.
§ (2) bekezdésben és a 42. §-ban meghatarozott kovetelményeknek.

(2) Az automatizalt repiilés elotti tdjékoztatd rendszer lizemeltetdje — a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel — felelés az automatizalt repiilés eldtti tdjékoztatd rendszer segitségével biztositott
légiforgalmi tajékoztatasok és adatok mindségéért és iddszerliségéért.

(3) A meteorologiai tajékoztatasok mindségéért az illetékes meteorologiai szolgalat felelds.
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44. §

(1) Az automatizalt repiilés el6tti tajékoztatd rendszer lizemeltetéjének hozzaférést kell biztositania
a repiilési tevékenységet végzok részére — beleértve a hajozd személyzetet és az egyéb éErintett
légiforgalmi személyzetet — az automatizalt 1égiforgalmi tdjékoztatd rendszer repiilés eldtti onallo
felkésziilési eszkozeihez, valamint lehetové kell tennie az AlS-sel torténd konzultaciot telefonon
vagy mas telekommunikécios eszkdzon.

(2) Az automatizalt repiilés el6tti tajékoztatd rendszer lizemeltetdjének

a) gondoskodnia kell a rendszer adatbazisanak folyamatos és megfeleld idoben torténd frissitésérol
¢s a tarolt légiforgalmi adatok és a tdjékoztatdsok érvényességének és mindségének figyelemmel
b) lehetévé kell tennie a repiilési tevékenységet végzOk részére, hogy telekommunikacios
eszk0zokon keresztiil hozzaférjenek a rendszerhez,

C) biztositania kell, hogy a megtekintett légiforgalmi tajékoztatasok vagy adatok nyomtathatd
formaban is rendelkezésre alljanak,

d) olyan hozzaférési és lekérdezési eljarasokat kell alkalmaznia, amelyek roviditett nyilt szovegen
¢s ICAO helységnév-azonositokon alapulnak és

e) tajékoztatast igényl6 felhasznaloi kérés esetén gyors valaszadast kell biztositania.

45. §

Az automatizalt repiilés elotti tdjékoztatd rendszert az automatizalt repiilés elotti tajékoztatd
rendszer ilizemeltetdje és az illetékes meteoroldgiai szolgalat kozott kotdtt megéllapodasban
meghatarozottak szerint kell 1étrehozni.

20. Repiilés utani tajékoztatas

46. §

(1) A nemzetkozi repiilétér iizemben tartdja gondoskodik a légijarmiivek személyzetétdl kapott, a
léginavigacios berendezések vagy szolgaltatasok allapotardl és miikodeésérdl szolod tajékoztatasok
atvételérdl, valamint arrol, hogy ezek a tajékoztatasok az AIS rendelkezésére alljanak.

(2) A nemzetkdzi repiil6tér iizemben tartdja gondoskodik a légijarmiivek személyzetétdl kapott, az
altaluk megfigyelt madarak jelenlétérdl szolo informécio atvételérdl, valamint arrdl, hogy ezek a
tajékoztatasok az AIS rendelkezésére alljanak.

21. Tavkozlési kovetelmények

47. §

(1) A NOTAM irodénak a nyomtatott formatumu kézlemények cseréjére alkalmas Osszekdttetést
kell biztositania az AFS-sel.

(2) Dletékességi teriiletén belill a nemzetk6zi NOTAM irodanak az AFS-en keresztiil kell
biztositania a kapcsolatot

a) a korzeti iranyitd kdzpontokkal és a repiiléstajékoztatd kdzpontokkal, valamint

b) azokkal a repiil6terekkel, amelyeken repiilés el6tti tajékoztatd szolgalatot hoztak 1étre.

(3) A nem iddkritikus légiforgalmi adatok és tajékoztatasok cseréjéhez, formalis megallapodasok
alapjan, az internet is hasznalhato.
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NEGYEDIK RESZ
A MAGYARORSZAG LEGIKOZLEKEDESI TEREP ES AKADALY ADATBAZISABAN
SZEREPLO ADATOKRA, VALAMINT A REPULOTER TERKEPESZETI ADATAIRA
VONATKOZO KOVETELMENYEK

VIII. Fejezet
Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly adatbazisaban szereplo adatokra vonatkozo
kovetelmények

22. Terep és akadaly adatgyiijtési teriiletek és a gytlijtend6 adatokra vonatkozo altalanos
kovetelmények

48.§

(1) Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akaddly adatbazisaban a kovetkezd adatgyljtési
teriileteken kell elektronikus terep és akadaly adatot biztositani a 49. §-ban meghatarozottak szerint:
a) 1 Teriilet: Magyarorszag teljes teriilete,

b) 2 Teriilet: a nyilvanos és polgari céli nem nyilvanos, miszeres repiilési vagy kiilonleges
latvarepiilési eljardsokat kozzétevo repiiltér kdrnyezetében 1évo teriilet a kovetkezOk szerint:

ba) 2a Tertiilet: a futopalya koriili négyszdgletes teriilet, amely magaban foglalja a futopalyasavot és
—ha van olyan — a felszallasi biztonsagi teriiletet,

bb) 2b Tertilet: a 2a Teriilet meghosszabbitasa mindkét felszallasi iranyban 10 km hosszan és 15 %-
os kiszélesitéssel,

bc) 2¢ Teriilet: a 2a és a 2b Teriileteken kiviili teriilet a 2a Teriilet hataratol legfeljebb 10 km
tavolsagig,

bd) 2d Teriilet: a 2a, a 2b és a 2¢ Teriileteken kiviili teriilet, a repiil6tér vonatkoztatasi pontjatol
mért 45 km tdvolsagig vagy — ha utobbi a kozelebbi —a TMA hataraig,

c) 3 Teriilet: a nyilvanos és polgari céli nem nyilvanos, miszeres repiilési vagy kiilonleges
latvarepiilési eljarasokat kozzétevo repiil6tér mozgasi teriiletével hatdros teriilet, amely vizszintesen
a futopalya szélétdl kezdddden a futopalya kozépvonalatdl mért 90 m tavolsagig terjedd és a
mozgasi teriilet egyéb részeinek szelétél 50 m tavolsagig terjedd tertilet,

d) 4 Teriilet: a nyilvanos és polgari céli nem nyilvanos, miiszeres repiilési vagy kiilonleges
latvarepiilési eljarasokat kozzétevd repiildtér II. vagy III. kategoérids precizids megkozelitésii
futopalyajanak kiiszobétdl a megkozelitési iranyban 900 m-ig meghosszabbitott és a
meghosszabbitott futopalya kézépvonalatol mindkét iranyban 60 m-ig terjedd teriilet.

(2) Ahol a terep a futdpalya kiiszobtdl 900 m-nél (3000 1ab) nagyobb tavolsagban hegyvidéki vagy
a légikozlekedés biztonsagara mas szempontbol jelentés, a 4 Tertilet hosszusagat ki kell terjeszteni
a futopalya kiiszobtdl legfeljebb 2000 m (6500 1ab) tavolsagig.

49. §

(1) Az 1 Teriileten elektronikus terep adatot, valamint a foldfelszint6l szamitott 100 m vagy annal
magasabb akadalyokrdl elektronikus akadaly adatot kell biztositani.

(2) A repiilotér 2 Teriiletén elektronikus akadaly adatot kell biztositani a 1égiforgalmi akadalyokrol.

(3) Elektronikus terep adatot kell biztositani a repiildtér

a) 2a Teriiletérdl,

b) felszallasi teriiletérol,

c) akadalykorlatozasi feliilet oldaliranyt hatarai altal meghatarozott teriiletérol.

(4) Elektronikus akadaly adatot kell biztositani a reptil6tér



Az eldterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

72

a) 2a Teriiletén azokrol az akadalyokrol, amelyek a 7. melléklet 2. pontjaban a 2a Teriilethez
kapcsolédoan meghatarozott akadalygytjtési feliilet f6l€ nyulnak,

b) felszallasi teriiletén 1évo, a felszallasi teriilettel k6zos kezddpontbol induld és 1,2 %-kal
emelkedod sik feliilet f6l¢ nyul6 akadalyokrol,

c) akadalykorlatozasi feliiletei f6lé nyalo akadalyokrol.

(5) Elektronikus terep €s akadaly adatot kell biztositani a repiil6tér 2b, 2¢ €és 2d Teriiletén azokrol a
tereptargyakrol ¢€s akadalyokrdl, amelyek a 7. melléklet 1. pontjdban a 2b, 2c és 2d Teriiletekhez
kapcsolédoan meghatarozott terep és akadaly adatgytijtési feliiletek folé nytlnak.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktol eltéréen nem kell elektronikus akadalyadatot biztositani a 2b
terileten a foldfelszintdl szamitott 3 m-nél alacsonyabb akadalyokrél, valamint a 2¢ Teriileten a
foldfelszintdl szamitott 15 m-nél alacsonyabb akadalyokrol.

(7) Elektronikus terep ¢és akadaly adatot kell biztositani a repiilétér 3 Teriiletén azokrdl a
tereptargyakrol és akadalyokrol, amelyek a 7. melléklet 3. pontjaban a 3 Teriilethez kapcsolodoan
meghatarozott terep és akadaly adatgytijtési feliiletek f61¢ nytlnak.

(8) Elektronikus terep és akadaly adatot kell biztositani a repiil6tér olyan futépalyajahoz kapcsolodo
4 Teriiletén, amely futopalyan engedélyezve van a légijarmiivek II. vagy Ill. kategorias iizemelése.
Ebben az esetben azokrol a tereptargyakrol és akadalyokrol kell elektronikus adatot biztositani,
amelyek a 7. melléklet 4. pontjaban a 4 Teriilethez kapcsolodoan meghatarozott terep és akadaly
adatgytjtési feliiletek f61é nytlnak.

(9) Ha két szomszédos repiilétér adatgylijtési teriiletei vagy feliiletei atfedésben vannak, akkor
egylttmiikodési megallapodasban kell meghatarozni az atfedd teriiletekre vonatkozo adatok
biztositdsanak modjat.

50. §

A 2, a3 és a4 Teriiletek és a hozzajuk kapcsolodo akadaly és terep adatgytijtési feliiletek grafikus
meghatarozasat, valamint a gyljtendd terep ¢és akadaly adatokra vonatkozd numerikus
kovetelményeket a 7. melléklet tartalmazza.

23. A terep adatkészlet tartalma, numerikus kovetelményei és szerkezete

51. §

(1) A terep adatkészletnek tartalmaznia kell a domborzat feliiletét meghataroz6 adatok elektronikus
készletét. Az adatokat folyamatos kozepes tengerszinthez viszonyitott magassdg értékek
formajaban, egy meghatarozott haldzat valamennyi keresztezési pontjaban, egy kozds alapponthoz
viszonyitva kell megadni.

(2) Az elektronikus terep adatkészletnek tartalmaznia kell a Fold felszinén természetes mddon
megjelend jellegzetességeket térbeli, tematikus €s iddbeli szempontbdl. Az adatkészletnek egy
folyamatos feliiletet kell megjelenitenie.

52.§

(1) Az elektronikus terepadatoknak minden teriilet vonatkozasdban meg kell felelniiik a 7. mellékiet
5. pontjaban meghatdrozott numerikus kovetelményeknek.

(2) A terep adatkészletben csak egyféle tipusjellemzdt kell megadni. A jellemzd tulajdonsag
leirasanak meg kell felelnie a 7. melléklet 7. pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek.
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24. Az akadaly adatkészlet tartalma, numerikus kovetelményei és szerkezete

53. §

(1) Az akadaly adatnak tartalmaznia kell az akadalyok fiiggbleges és vizszintes kiterjedését. Az
akadaly adatelemeket az adatkészletben pontokkal, vonalakkal vagy poligonokkal kell abrazolni.

(2) Az elektronikus akadaly adatoknak minden teriilet vonatkozdsaban meg kell felelniiik a 7.
melléklet 6. pontjadban meghatarozott numerikus kovetelményeknek.

(3) Az akadaly adatkészletben az Osszes akadaly tipusjellemz6jét rogziteni kell a 7. melléklet 8.
pontjaban kdtelezoként meghatarozott jellemzék megadéasaval.

(4) Ha mozg6 vagy ideiglenes jellegli rogzitett akadalyt kell megadni, akkor az adatkészletben a 7.
melléklet 8. pontjaban opcionalisként meghatarozott jellemzdket is meg kell adni.

25. A terep és akadaly adattermék specifikacio

54. §

Az éltalanos adatmodellezés soran az ISO 19100 szabvany sorozatat kell alkalmazni.

55. §

(1) A rendelkezésre allo terep és akadaly adatkészletek minden részletre kiterjedo jegyzékét a terep
adattermék, valamint az akadaly adattermék specifikacié formajaban kell k6zz¢ tenni.

(2) Valamennyi terep adattermék specifikacionak tartalmaznia kell egy attekintést, a részletes leiras
érvényességi tartomdnyat, az adattermék azonositdsit, az adatok Osszetételét €s szerkezetét, a
vonatkoztatdsi rendszert, az adat mindségét, az adat rogzitését, az adatok karbantartdsat, az adat
abrazolasat, az adattermék tovabbitasat, kiegészitd informaciokat és a metaadatokat.

(3) A terep adattermék vagy akadaly adattermék specifikacio attekintd részének tartalmaznia kell a
termék informadlis leirasat, valamint altalanos informacidkat az adattermékrél. A nem homogén
adatok adatkészlete szamara meg kell hatarozni a részletes leirds érvényességi tartomanyat. A terep,
valamint az akadaly adattermékre vonatkozo6 azonositd informécidknak tartalmazniuk kell a termék
elnevezését, a tartalom egy tomor, leird 6sszegzését, a rendeltetését, a térbeli felbontoképességét, ha
az rendelkezésre all, az adattermék altal lefedett foldrajzi tertiletet és kiegészité adatokat.

(4) A terep ¢és akadaly adatkészletek informacidtartalmat alkalmazasi séma ¢€s egy tereptargy
jellegzetesség jegyzék forméjaban kell meghatdrozni. Az alkalmazési sémdnak biztositania kell az
adatszerkezet formai leirasat és az adatkészlet tartalmat. A jellegzetesség jegyzéknek biztositania
kell valamennyi jellegzetesség tipus szemantikajat az attributumaival egyiitt, az attributum
értéktartomanyokat, a jellegzetesség tipusok és miiveletek kozotti kapcsolat tipusait, az atorokleési
viszonyokat és a kotottségeket. A felszinboritast egy jellegzetesség egy altipusanak kell tekintetni
¢s azt azonos attributumokkal rendelkezd jellegzetességek egy gylijteményébdl lehet szarmaztatni.
Mind a terep, mind az akadaly adattermék specifikacionak egyértelmiien meg kell hataroznia az
altala tartalmazott felszinboritast vagy abrazolast és biztositania kell a részletes leirast.

(5) A terep ¢és az akadaly adattermék specifikdcionak tartalmaznia kell az adattermékben
alkalmazott vonatkoztatasi rendszert azonosité informacidkat, valamint a térbeli és az idobeli
referencia rendszert. Mind a terep, mind az akadaly adattermék specifikacionak tartalmaznia kell az
adatmindségi kovetelményeket, valamint egy nyilatkozatot a mindségi kovetelményeknek vald
megfelelés szintjérdl és az adatmindségi intézkedésekrdl. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
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Osszes adatmindségi elemet és alelemet vagy azt, hogy az adott adatmindségi elem vagy alelem nem
alkalmazhato.

(6) A terep adattermék specifikacionak tartalmaznia kell a forrdsok, valamint a terep adatok
rogzitésére hasznalt eljarasok altalanos ismertetését. A leirassal egyiitt kozz¢ kell tenni a terep
adatkészletek és akadaly adatkészletek karbantartasa soran alkalmazott elveket, kritériumokat és az
adattermék frissitésének gyakorisagat is.

(7) A terep adattermék specifikacionak tartalmaznia kell a tarolt adatok megjelenitésének modjat. A
terep ¢és akadaly adattermék specifikacionak tartalmaznia kell az adattermék atadasara vonatkozo
informdciokat is, beleértve az atadas formatumat, kdzvetitd eszkozét és adathordozdjat.

(8) A terep és akadaly adattermék specifikdcionak tartalmaznia kell a metaadat alapelemeket.
Minden kiegészitdé metaadat tételt fel kell tlintetni az adattermék specifikacioban a metaadat
formatumaval és kodolasaval egyiitt.

(9) Az adatkészletben szerepld repiildterek foldrajzi koordinatakkal jelolt akadalyaival kapcsolatos
akadaly adattermék leirdsanak tartalmaznia kell

a) a2a, a 2b, a 2c és a 2d Teriilet leirasat,

b) a felszallasi teriilet leirasat és

C) az akadalykorlatozasi feliiletek leirasat.

IX. Fejezet
A repiilotér térképészeti adatai és a repiilotéri térképészeti adatbazis

26. A repiilétér térképészeti adataira és az adatok szolgaltatasara vonatkozoé kovetelmények

56. §

(1) A repiildtér térképészeti adatai a repiildtér azon foldrajzi adatait foglaljak magukban, amelyek
tdmogatjak azokat az alkalmazasokat, amelyek javitjdk a felhaszndlok helyzetfelismerését vagy
kiegészitik a felszini navigaciot.

(2) A repiilotér térképészeti adatkészletének megfeleld adatpontossaggal tamogatnia kell az
egylittmiikodésen alapuld dontéshozatalt, valamint azokat a k6zos helyzetfelismerést €s a repiildtéri
mozgast iranyitod rendszereket, amelyeket a kovetkez6 rendszerekben hasznalnak:

a) hely és utvonal felismerdé rendszerek, beleértve a digitalis térkép megjelenitést a sajat hely
megjeldlésével, valamint a fejlett, felszini mozgést tdmogatd és ellendrzd rendszereket (Advanced
Surface Movement Guidance and Control System — A-SMGCS),

b) forgalmi helyzetfelismerd rendszerek, beleértve a felderité, valamint a futopalyasértés jelzo és
riaszté rendszereket,

C) a repildtérre vonatkozo légiforgalmi tajékoztatast segitd eszkozok, beleértve a NOTAM
megjelenitést,

d) erdforras- és repiiltéri létesitménygazdalkodasi rendszerek, valamint

e) légiforgalmi térkép eldallité rendszerek,

f) képzést segitd rendszerek, repiilésszimulacios oktatoeszkozok, mesterséges, 3 dimenzids
megjelenitd rendszerek.

(3) A replilStér térképészeti adatait a repiilétér tizemben tartdja elektronikus ton elérhetd repiildtéri
térképészeti adatbazisba (Aerodrome Mapping Database — AMDB) rendezi.
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57.§

(1) A repiilotér térképészeti adatai koziil azokat az adatokat, amelyek szerepelnek Magyarorszag
l1égikdzlekedési terep és akadaly adatbazisanak a 3 Teriiletre vonatkozd részadatbazisdban, a
Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akadaly adatbazisaban szereplé adatokkal azonos
mindségben kell a repiildtéri térképészeti adatbazisban rogziteni.

(2) A 3 Teriilet Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akadaly adatbazisaban megjelend
elektronikus terep és akadaly adatait és a repiildtér térképészeti adatait azonos moddszerrel kell
eldallitani €s egységes térinformatikai rendszerben kell kezelni.

27. A repiilotéri térképészeti adattermékre vonatkozé kovetelmények

58. §

(1) A reptil6téri térképészeti adattermékek esetében a foldrajzi informéciokra vonatkozé ISO 19100
szabvany sorozatat kell alkalmazni.

(2) A reptildtéri térképészeti adattermékeket az ISO 19131 szabvanyban meghatarozottak szerint
kell leirni. A leirdsnak tartalmaznia kell legalabb a kovetkezdket:
a) attekintés,

b) a leiras targya,

C) az adattermék azonositoja,

d) az adattermék adattartalma és felépitése,

e) vonatkoztatasi rendszerek,

f) adatmindség,

g) adatrogzités,

h) adatkarbantartas,

1) adatok abrazolasa,

J) az adattermék szétosztasa,

k) kiegészit6 tajékoztatasok,

I) metaadatok.

28. A repiilotéri térképészeti adatbazis adatkészletének tartalma és felépitése

59. §

(1) A repiilétéri térképészeti adatkészlet tartalmat és felépitését az alkalmazasi séma szabalyairol
sz6l6 ISO 19109 szabvanynak megfeleld alkalmazdsi séma ¢és a térbeli objektumok
katalogizalasanak szabalyair6l szolo ISO 19110 szabvanynak megfeleld, a repiilotéri objektumok
geometridjat leird objektum katalogus formajaban kell meghatarozni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti objektumok a 7. melléklet 9. pontjdban meghatarozott pontok, vonalak
vagy teriiletek.

(3) A repiilotéri térképészeti metaadatoknak meg kell felelnitik az ISO 19115 szabvanynak.



Az eldterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

76

OTODIK RESZ
A LEGIFORGALMI ADATOKRA ES TAJEKOZTATASOKRA VONATKOZO
KOVETELMENYEK

29. Adatminoségi kovetelmények

60. §

(1) A 73/2010/EU bizottsagi rendelet IV. melléklet A. részében meghatarozott adatmindségi
kovetelmények teljesitése érdekében az IAIP AIC-n kiviili elemeiben kozzétett 1égiforgalmi adatok
és tajékoztatasok, Magyarorszag 1égikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak elektronikus terep
¢s akadaly adatai, valamint a repiil6téri térképészeti adatok mindségének meg kell felelnie az
EUROCONTROL Specification for Data Quality Requirements (a tovabbiakban: DQR)
dokumentumaban foglalt kdvetelményeknek.

(2) A 73/2010/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatarozott, az adat 1étrehozasatol a varhato
kovetkezo felhasznalod részére torténd tovabbitasig tartd teljes folyamat soran a légiforgalmi adatok
¢s a légiforgalmi t4jékoztatasok létrehozasdban, eldallitasaban, taroldsdban, kezelésében,
feldolgozasaban, tovabbitasaban és elosztasaban részt vevd valamennyi félnek gondoskodnia kell
arrdl, hogy az IAIP AIC-n kiviili elemeiben kozzétett légiforgalmi adatok és tajékoztatasok,
Magyarorszag l1égikozlekedési terep és akadaly adatbazisanak elektronikus terep és akadaly adatai,
valamint a repiil6téri térképészeti adatok megfelelnek a DQR E mellékletében a pontossagra,
felbontoképességre és integritasra vonatkozéan meghatarozott adatmindségi kovetelményeknek.

(3) Azokat a foldrajzi koordinatdkat, amelyek WGS-84 koordinatakka lettek alakitva, de a
felmérésiik pontossaga nem felel meg a DQR E mellékletében meghatarozott kovetelményeknek,
kozzétételkor csillaggal meg kell jelSlni.

(4) A (2) bekezdésben meghatarozott felek adatellenérzési €s adatérvényesitési eljarasainak az
egyes integritasi osztalyok vonatkozdsaban a kovetkezdkre kell kiterjednitik:

a) rutin adatok esetén: az adatok feldolgozas soran torténd sériilésének elkeriilése,

b) alapvetd adatok esetén: annak biztositasa, hogy az adatok nem sériilnek a teljes feldolgozasi
folyamat egyes szakaszaiban, tovabba sziikség esetén tartalmazhat kiegészitd eljarasokat a
lehetséges kockazatok kezelésére a teljes rendszerszerkezetben az integritasi osztaly megdérzésének
jOvbbeni biztositasara,

c) kritikus adatok esetén: annak biztositasa, hogy az adatok nem sériilnek a teljes feldolgozasi
folyamat egyes szakaszaiban, tovabba kiegészitd, integritast biztositd eljardsok a teljes
rendszerszerkezet mint integritasi kockéazat alapos elemzése altal azonositott hibak hatdsainak teljes
csokkentésére.

(5) A térképeken abrazolt adatok és tajékoztatasok felbontoképességére és integritasi osztalyba
sorolasara vonatkozo kovetelményeket a 8. mellékiet tartalmazza.

30. Az adatok megbizhatésaganak szintje

61.§

A 73/2010/EU bizottsagi rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatarozott, a 1égiforgalmi adatok és
a légiforgalmi t4jékoztatdsok 1étrehozasdban, eldallitasdban, tarolasdban, kezelésében,
feldolgozasaban, tovabbitdsdban és elosztasaban részt vevd feleknek a 73/2010/EU bizottsagi
rendelet IV. melléklet B. részében meghatirozott bizonyithatosdgi kovetelményeknek vald
megfelelés érdekében alkalmazniuk kell az EUROCONTROL Specfication for Data Assurance
Level dokumentuméban foglaltakat.
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31. Adatlétrehozas

62. §

A 73/2010/EU bizottsagi rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatarozott, a légiforgalmi adatok és
a légiforgalmi tajékoztatasok lIétrehozasaban ¢€s eldallitdsaban részt vevo feleknek az adatlétrehozas
soran a 73/2010/EU bizottsagi rendelet IV. melléklet D. részében az adatlétrehozassal kapcsolatban
meghatarozott  kovetelményeknek vald  megfelelés érdekében alkalmazniuk kell az
EUROCONTROL Specification for the Originator of Aeronautical Data dokumentumdban
foglaltakat.

32. Adatkészlet és adatcsere

63. §

(1) A 73/2010/EU bizottsagi rendelet 4. cikkében és I. mellékletében az adatkészlet leirasokkal
kapcsolatban, valamint 5. cikkében és II. mellékletében meghatdrozott adatcsere forméatummal
kapcsolatban meghatarozott kovetelményeknek vald megfelelés érdekében az AlS-nek alkalmaznia
kell az EUROCONTROL Specification for Aeronautical Information Exchange dokumentumban
foglaltakat.

(2) A digitalis NOTAM-ok esetében az adatcsere forméatumra vonatkozoan az (1) bekezdésben
emlitett el6irasokat nem kell alkalmazni.

33. Metaadatok gyiijtése

64. §

A 73/2010/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatarozott, az adat 1étrehozéasatol a véarhato
kovetkezd felhasznald részére torténd tovabbitasig tarto teljes folyamat soran a légiforgalmi adatok
¢s a légiforgalmi t4jékoztatasok létrehozasdban, eldallitdsdban, tdrolasaban, kezelésében,
feldolgozasaban, tovabbitasaban és elosztasdban részt vevd valamennyi félnek gyljtenie kell a
73/2010/EU rendeletben meghatarozott metaadatokat.

34. A vonatkoztatasi rendszerek alkalmazasara vonatkozo rendelkezések

65. §

(1) Azoknal a foldrajzi helyzetet megad6 adatokndl, amelyeknél a Foldi Gravitacios Modell - 1996
(a tovabbiakban: EGM-96) pontossaga nincs Osszhangban a kodzepes tengerszinthez viszonyitott
magassagra €s a geoidundulaciora vonatkozoan a DQR E mellékletében meghatarozott pontossagi
kovetelményekkel, regionalis vagy helyi nagy felbontasi gravitdcids mezd adatokat tartalmazo
modellt kell kialakitani és alkalmazni. Ebben az esetben az alkalmazott modell leirasat és a
magassagi értékeknek az alkalmazott modell és az EGM-96 rendszer kozotti atvaltdsara vonatkozo
szabalyokat az AIP-ben kozz¢ kell tenni.

(2) A terepen felvett, az 1. mellékletben meghatarozott pontokra vonatkozdan a kozepes
tengerszinthez viszonyitott magassagon kiviil a geoidundulaciot is kézz¢ kell tenni.
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66. §

Ha egyes rendszerekben nem az UTC-t alkalmazzak, az eltérés tulajdonsagait leird jegyzéknek,
vagy az alkalmazasi séméval vagy adatkészlettel Gsszefiiggd metaadatoknak tartalmaznia kell az
eltérésre vonatkozd vonatkoztatasi rendszer leirasat.

35. Adatok és tajékoztatasok atadasa az AIS-nek

67.§

Az IAIP barmely elemében kozzéteendd tajékoztatasok AIS-nek torténd atadasat megel6zéen meg
kell bizonyosodni arrdl, hogy az atadandod tdjékoztatds minden kézzéteendd adatot €s informaciot
tartalmaz, és azok megfelelnek e rendelet eldirdsainak.

HATODIK RESZ
ZARO RENDELKEZESEK

68. §
Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1€p hatalyba.

69. §

A 2013. jalius 1-je el6tt kozzétett és nem modositott légiforgalmi adatok és légiforgalmi
tajékoztatasok e rendeletnek valdé megfelelésérdl legkésdbb 2017. junius 30-aig kell gondoskodnia
az adat vagy tdjékoztatas kozzétételének kérelmezéséért felelds szervezetnek.

70.§

Ez a rendelet a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tajékoztatasok mindéségével kapcsolatos
kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt keretében torténd meghatarozasardl szold, 2010.
januar 26-1 73/2010/EU bizottsagi rendelet végrehajtasdhoz sziikséges rendelkezéseket allapit meg.

Budapest, 2016.

Dr. Sesztak Miklés
nemzeti fejlesztési miniszter

Egyetértek:

Budapest, 2016.

Dr. Simicsko Istvan
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

A légiforgalmi tajékoztato kiadvany formai és tartalmi kovetelményei

A légiforgalmi tdjékoztatd kiadvanyt (a tovabbiakban: AIP) az alabb meghatdrozott tartalommal,
harom részre, azokon beliil pedig fejezetekre ¢és alfejezetekre tagolva kell kiadni. Az egyes
szerkezeti egységek jelolésére az aldbbiakban meghatarozott jeldléseket kell alkalmazni.

A papir alapu AIP lapjai legfeljebb 210 x 297 mm nagysaguak lehetnek, kivéve az azonos méretiire
Osszehajthato lapokat.

1. RESZ — ALTALANOS RESZ (GEN)
GEN 0.1 Bevezetés

Az AIP rovid leirdsa a kdvetkezok szerint:

1) a kiad6 hatdsag neve,

2) az alkalmazhaté ICAO dokumentumok felsorolésa,

3) a kozzététel eszkoze,

4) az AIP felépitése és a rendszeres mddositasok meghatarozott idészakai,

5) szerzo6i jogra vonatkozd szabalyok, ha az alkalmazhato,

6) az AlP-ben 1év6 hibak vagy hianyossagok észlelése esetén értesitendd szolgalat megjeldlése.

GEN 0.2 Az AIP modositasok jegyzéke

Az AIP moddositasainak jegyzéke a kovetkezok szerint:

1) a modositas szama,

2) a kiadas datuma,

3) a beillesztés daituma, AIRAC AIP mddositas esetén a hatadlyba 1épés datuma és
4) a modositas beillesztését végzd személy nevének kezddbetii.

GEN 0.3 Az AIP Kkiegészitések jegyzéke

Az AIP kiegészitéseinek jegyzéke a kovetkezok szerint:
1) a kiegészités szama,

2) a kiegészités targya,

3) az AIP érintett szerkezeti egységének megjeldlése,

4) a kiegészités érvényességi idétartama és

5) a kiegészités érvénytelenitésére vonatkozd bejegyzés.

GEN 0.4 Az AIP oldalainak ellendrzo jegyzéke

Az AIP oldalainak ellendrzd jegyzéke a kovetkezdk szerint:

1) oldalszam vagy térkép megnevezése €s

2) a légiforgalmi tajékoztatds kozzétételének vagy hatdlybalépésének datuma nap, honap (névvel
megadva), év formatumban.
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GEN 0.5 Az AIP kézzel bevezetett mdédositasainak jegyzéke

Az AIP érvényes kézzel bevezetett modositasainak listaja a kovetkezOk szerint:
1) az érintett AIP oldal megjeldlése,

2) a modositott szoveg €s

3) az AIP kézzel bevezetett modositasat tartalmazd AIP modositds szama.

GEN 0.6 Az 1. RESZ tartalomjegyzéke
Az 1. RESZ — ALTALANOS RESZ (GEN) fejezeteinek és alfejezeteinek listaja.
GEN 1. NEMZETI ELOIRASOK ES KOVETELMENYEK
GEN 1.1 Kijelolt hatosagok

A kijelolt polgari repiilési, meteorologiai, vamiigyi, hatardrizeti, rendészeti, idegenrendészeti,
bevéandorlasi, egészségligyi, utvonal- és repiiltéri dijakkal foglalkoz6, ndvény- és dllategészségiigyi
igyekkel foglalkozd, valamint a 1égijarmii baleseteket kivizsgald hatésdgok adatai a kovetkezok
szerint:

1) a kijeldlt hatosag,

2) a hatosag neve,

3) postai cim,

4) telefonszam,

5) telefax szam,

6) e-mail cim,

7) légiforgalmi allandohelyti szolgalat (AFS) cime és

8) honlapcim, ha rendelkezésre all.

GEN 1.2 Légijarmiivek belépése, atrepiilése és kilépése

A légijarmiivek Magyarorszag légterébe valo belépésével, atrepiilésével és kilépésével kapcsolatos
eldzetes bejelentés és engedélykérés szabalyainak és kovetelményeinek kozzététele.

GEN 1.3 Utasok és a légijarmii személyzet beléptetése, atutazasa és Kiléptetése
A nem bevandorld utasok ¢és a légijarmiivek személyzetének beléptetésével, atutazasaval és
kiléptetésével kapcsolatos szabalyok kozzététele, beleértve a vam-, bevandorlasi- ¢és
kozegeészségiigyi szabalyokat, valamint az el0zetes bejelentés és engedélykérés kovetelményeit.

GEN 1.4 Aru beléptetése, athaladasa és kiléptetése

Az éru beléptetésével, athaladasaval és kiléptetésével kapcsolatos szabalyok kozzététele, beleértve a
vamszabdlyokat, valamint az eldzetes bejelentés és engedélykérés kovetelményeit.

GEN 1.5 Légijarmii miiszerek, berendezések és repiilési dokumentumok

A légijarmiivek miiszerezettségére, berendezéseire és a repiilési dokumentumokra vonatkozo
eldirasok rovid leirasa a kovetkezOk szerint:



Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

81

1) miszerezettség €s berendezés, beleértve a légijarmii kommunikacids, navigacios és felderitd
berendezéseit, valamint a 1égijarmi fedélzetén tartando repiilési dokumentumok,
2) kényszerhelyzeti helyjeladé (ELT), jelzokésziilékek és életmentd berendezések.

GEN 1.6 A légikozlekedésre vonatkozé nemzeti jogszabalyok és a nemzetkozi megallapodasok
és egyezmények 0sszegzése

A légikozlekedéssel kapcsolatos nemzeti jogszabalyok, valamint a nemzetkdzi megallapodasok és
egyezmények listaja.

GEN 1.7 Eltérések az ICAO standard-ektél, ajanlott gyakorlatoktol és eljarasoktol

A jogszabalyok és a vonatkozd6 ICAO rendelkezések kozotti eltérések listdja, beleértve a
kovetkezdket:

1) az érintett jogszabaly és a Chicagoi Egyezmény fiiggelékének megjeldlése a kiadas szaménak €s
az érintett szakasznak a megadasaval, és

2) az eltérés szovege.

GEN 2. TABLAZATOK ES KODOK
GEN 2.1 Mérési rendszerek, légijarmiivek lajstromozasa, iinnepnapok
GEN 2.1.1 Mértekegységek
Az alkalmazott mértékegységek leirdsa, beleértve a mértékegységek tablazatat.
GEN 2.1.2 Idébeli vonatkoztatasi rendszer

Az alkalmazott idébeli vonatkoztatdsi rendszer leirdsa, valamint a nyari i1d0szamitas
alkalmazasanak jelzése.

GEN 2.1.3 Vizszintes vonatkoztatasi rendszer

Az alkalmazott vizszintes vonatkoztatasi rendszer rovid leirasa a kovetkezok szerint:

1) a vonatkoztatasi rendszer megnevezése,

2) a projekcio azonositasa €s paraméterei,

3) az alkalmazott ellipszoid azonositasa,

4) az alkalmazott alappont azonositasa,

5) az alkalmazas teriilete,

6) ha alkalmazando, akkor magyardzat azoknak a koordinatdknak a csillaggal valo jelolésére
vonatkozoan, amelyek nem felelnek meg e rendelet kdvetelményeinek.

GEN 2.1.4 Magassagi vonatkoztatasi rendszer

Az alkalmazott magassagi vonatkoztatasi rendszer rovid leirasa a kvetkezdok szerint:

1) a vonatkoztatasi rendszer megnevezése,

2) az alkalmazott geoid modell meghatarozadsa, megadva azokat a paramétereket, amelyek az
alkalmazott modell és az EGM-96 modell kozotti magassagi transzformacidhoz sziikségesek ¢és
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3) ha alkalmazand6, akkor magyarazat azoknak a koézepes tengerszinthez viszonyitott
magassagoknak vagy geoidundulacidoknak a csillaggal vald jeldlésére vonatkozoan, amelyek nem
felelnek meg e rendelet kovetelményeinek.

GEN 2.1.5 Légijarmuvek lajstromozasa
A légijarmiivek lajstromozasara vonatkozo szabalyok kozzététele.
GEN 2.1.6 Hivatalos linnepnapok
A hivatalos munkasziineti napok listdja, valamint annak feltlintetése, hogy ez mely szolgalatokat
érinti.
GEN 2.2 Az AIS kiadvanyokban hasznalt roviditések

Az AIlP-ben és a szétosztasra keriild légiforgalmi adatokban és tdjékoztatasokban hasznalt
roviditések ABC sorrendben 0Osszedllitott listdja, amely tartalmazza a roviditések jelentését,
valamint a Légiforgalmi Szolgalatok Eljardsai — ICAO roviditések és kodok (Procedures for Air

Navigation Services — ICAO abbreviations and codes; PANS-ABC, Doc 8400) cimi kiadvanyban
meghatarozottaktol eltéré nemzeti roviditések magyarazatat.

A roviditések listaja kiegészithetd egy ABC sorrendbe rendezett meghatarozas-listaval vagy
szakkifejezések magyarazattal ellatott szojegyzékével is.

GEN 2.3 Térképeken hasznalt jelek

A térképeken haszndlt jelek listdja azon térkép-sorozatok alapjan sorba rendezve, amelyeken a
jeleket alkalmaztak.

GEN 2.4 Helységnév azonositok

A helymeghatarozasra kijelolt helységnév azonositok ABC sorrendbe rendezett listaja, az AFS-sel
Osszekottetésben nem allo helységnév azonositok megjeldlésével.

GEN 2.5 Radionavigacios berendezések listaja

A radidnavigécios berendezések ABC sorrendbe rendezett listdja a kovetkezdk szerint:
1) azonosito,

2) az allomas neve,

3) a létesitmény vagy berendezés tipusa,

4) a berendezés rendeltetése: utvonal (E), repiilétér (A) vagy mindkettd (AE).

GEN 2.6 Mértékegységek atszamitasa

Atszamitési tablazatok vagy atszamitasi képletek kozzététele a kovetkezok kozott:
1) tengeri mérfold és kilométer,

2) lab és méter,

3) decimalis ivperc és ivmasodperc,

4) egyéb atszamitasok, ha alkalmazanddak.
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GEN 2.7 Napkelte-napnyugta adatok

Napkelte és napnyugta idopontok kozzététele a kovetkezok szerint:
1) az allomas neve,

2) ICAOQO helységnév azonosito,

3) foldrajzi koordinatak fokokban és percekben megadva,

4) a datum, amelyre az id6pontok vonatkoznak,

5) a hajnali polgari sziirkiilet kezdetének idépontja,

6) a napkelte idépontja,

7) a napnyugta idépontja és

8) az esti polgari sziirkiilet végének idépontja.

GEN 3. SZOLGALATOK
GEN 3.1 Légiforgalmi tajékoztato szolgalat
GEN 3.1.1 Illetékes szolgalat

Az illetékes AIS és szervezeti egységeinek kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a szolgalat vagy szervezeti egység neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre all,

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
¢és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre, valamint

9) annak jelzése, ha a szolgalat nem folyamatos miikodésii.

GEN 3.1.2 Illetekességi teriilet
Az AIS illetékességi teriiletének kozzététele.
GEN 3.1.3 Légiforgalmi kiadvanyok

Az IAIP elemeinek leirasa a kovetkezOk szerint:

1) AIP és a hozza kapcsolodd mddosito szolgélat,

2) AIP kiegészitések,

3) AIC,

4) NOTAM és PIB,

5) az érvényben 1évé NOTAM-ok ellendrzd jegyzékei és dsszesitdi,
6) az 1)-5) pontban meghatarozottak beszerzési modja,

7) annak jelzése, ha a kiadvanyok arat AIC-ben teszik kdzzé.
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GEN 3.1.4 AIRAC rendszer

Az AIRAC rendszer rovid leirdsa a jelenlegi és a kozeljovore vonatkozd AIRAC kiadasi datumokat
tartalmazo tablazattal egytitt.

GEN 3.1.5 Repiilés elotti tajékoztatd szolgalat a repiiltereken

Azoknak a repiiltereknek a listaja, amelyeken a repiilés el6tti tdjékoztatas allandéan rendelkezésre
all a kovetkezOk feltiintetésével:

1) az TAIP rendelkezésre all6 elemei,

2) arendelkezésre allo térképek €s részletes navigacios térképek,

3) az adatok altalanos érvényességi terlilete.

GEN 3.1.6 Elektronikus terep és akadaly adatok

Az elektronikus terep és akadaly adatok beszerzésének részletei a kovetkezok szerint:

1) a felelds személy, szolgélat vagy szervezet neve,

2) a felelds személy, szolgalat vagy szervezet postai cime és e-mail cime,

3) a felelds személy, szolgélat vagy szervezet telefax szama,

4) a felelds személy, szolgalat vagy szervezet elérhetOségi telefonszama,

5) az elérhetdség ideje,

6) honlapcim, amelyen a felel0s személy, szolgalat vagy szervezet elérhetd és

7) kiegészitd informacid a felelds személlyel, szolgélattal vagy szervezettel torténd
kapcsolatfelvételrdl, ha sziikséges.

GEN 3.2 Légiforgalmi térképek
GEN 3.2.1 Illetékes szolgalat

A légiforgalmi térképek eloallitasaért felelds illetékes szolgalat kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a szolgalat neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre 4ll,

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre, valamint

9) annak jelzése, ha a szolgalat nem folyamatos miikodési.

GEN 3.2.2 A térképek naprakészen tartasa, karbantartasa
Rovid leiras a navigacios térképek feliilvizsgalatanak és modositasdnak modjarol.
GEN 3.2.3 A beszerzés lehetdségei

A térképek beszerzési modjanak részletes leirdsa a kovetkezdk szerint:
1) a szolgélat vagy az értékesitéssel megbizott szervezet,
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2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim és

7) honlapcim, ha rendelkezésre all.

GEN 3.2.4 A rendelkezésre allo 1égiforgalmi térkép sorozatok

A rendelkezésre allo 1égiforgalmi térkép sorozatok listdja, minden egyes sorozat altalanos leirasa és
a lehetséges felhasznalas megjelolése.

GEN 3.2.5 A rendelkezésre allo 1égiforgalmi térképek listaja

A rendelkezésre allo 1égiforgalmi térképek listaja a kovetkezok szerint:

1) a térképsorozat megnevezése,

2) a térképsorozat méretaranya,

3) a sorozat minden egyes térképének vagy a sorozat minden egyes lapjanak elnevezése vagy
szama,

4) a térkép laponként szamitott ara és

5) a legutébbi modositas datuma.

GEN 3.2.6 A Léginavigacios Vilagtérkép attekint6 térképe

A Magyarorszag altal kiadott Léginavigacios Vilagtérkép (World Aeronautical Chart — WAC)
ICAO 1 : 1000000 térkép fedésteriiletét és lapjainak beosztasat, tordelését ismertetd attekintd
térkép.

Ha ICAO 1: 500000 méretaranya Légnavigacios Vilagtérkép kertilt kiadasra, akkor annak
fedéstertiletét és lapjainak beosztasat, tordelését kell az attekintd térképen feltiintetni.

GEN 3.2.7 Topografiai térképek

A topografiai térképek beszerzési modjanak kozzététele a kovetkezdk szerint:
1) a szolgalat vagy szervezet neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim és

7) honlapcim, ha rendelkezésre all.

GEN 3.2.8 Az AlIP-ben nem szerepld navigacios térképek javitasa

Az AIP-ben nem szerepld léginavigacios térképeken végrehajtott javitdsok vagy az informacio
beszerzési modjanak kozzététele.
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GEN 3.3 Légiforgalmi szolgalatok
GEN 3.3.1 Illetékes szolgalat

Az illetékes 1égiforgalmi szolgélat (a tovabbiakban: ATS) kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a szolgélat neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre 4ll,

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
¢és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre, valamint

9) annak jelzése, ha a szolgalat nem folyamatos miikodést.

GEN 3.3.2 Illetékességi teriilet
Az ATS illetékességi teriiletének kozzététele.
GEN 3.3.3 A szolgéalatok tipusai
A biztositott ATS szolgélatok f6bb tipusainak rovid leirasa.
GEN 3.3.4 A légijarmi izemben tartok és az ATS kozotti koordinalas

A légijarmii lizemben tartok és az ATS szolgalatok kozotti koordinacid létesitésének altalanos
feltételei.

GEN 3.3.5 Minimalis tengerszint feletti repiilési magassagok
A minimalis tengerszint feletti repiilési magassagok meghatarozasa soran alkalmazott kritériumok.
GEN 3.3.6 Az ATS egységek cimei

Az ATS egységek ABC sorrendbe rendezett listdja az elérhetdségek megadasaval a kovetkezok
szerint:

1) az egység neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) telex szam,

6) AFS cim és

7) honlapcim, ha rendelkezésre all.
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GEN 3.4 Tavkozlési szolgalatok
GEN 3.4.1 Illetékes szolgalat

A tavkozlési €s a navigacios berendezések biztositasaért felelds illetékes szolgalat kozzététele a
kovetkezOk szerint:

1) a szolgalat neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre all,

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
¢és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre, valamint

9) annak jelzése, ha a szolgéalat nem folyamatos miikodést.

GEN 3.4.2 Illetékességi teriilet
A tavkozlési szolgalat illetékességi teriiletének kdzzététele.
GEN 3.4.3 A szolgalatok tipusai

A Dbiztositott tavkozlési szolgalatok és képességek fobb tipusainak rovid leirdsa a kovetkezok
szerint:

1) radidnavigécios szolgalatok,

2) beszédiizemii vagy adatkapcsolat szolgalat,

3) radidado szolgalat,

4) a kommunikaci6 nyelve és

5) a részletes informacid beszerzési helyének megadasa.

GEN 3.4.4 Kovetelmények ¢€s feltételek

Azon kovetelmények és feltételek rovid leirdsa, amelyek mellett a tavkozlési szolgalat elérhetd.
GEN 3.4.5 Egyebek
Barmely egyéb tajékoztatas a tavkozlési szolgalatra vonatkozoan.
GEN 3.5 Meteorologiai szolgalat
GEN 3.5.1 Illetékes szolgalat

Az illetékes meteorologiai szolgalat kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a szolgélat neve,
2) postai cim,
3) telefonszam,

4) telefax szam,
5) e-mail cim,
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6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre 4ll,

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
¢és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre, valamint

9) annak jelzése, ha a szolgalat nem folyamatos miikddésti.

GEN 3.5.2 Illetékességi teriilet

Annak a teriiletnek vagy utvonalaknak a kozzététele, amelyek szdmara a meteorologiai szolgalatot
biztositjak.

GEN 3.5.3 Meteorologiai megfigyelések és jelentések

A légiforgalom szamadra biztositott meteorologiai megfigyelések és jelentések részletes leirasa a
kovetkezOk szerint:

1) az allomas neve és ICAO helységnév azonositdja,

2) a megfigyelés tipusa és gyakorisaga, az automatikus megfigyelé berendezés megnevezésével
egyitt,

3) a meteorologiai jelentések tipusai és a ,,trend” tipusu leszallas eldrejelzés hozzaférhetdsége,

4) a talaj menti sz¢l, a latastavolsag, a futopalya menti latastavolsag, a felhdalap, a hdmérséklet, és
ahol alkalmazhat6 a szélnyiras észlelésére €s jelentésére hasznalt megfigyelési rendszer tipusa és a
megfigyelési helyek szama,

5) a szolgalat izemideje és

6) a rendelkezésre allo 1égiforgalmi klimatoldgiai tajékoztatasok megjelolése.

GEN 3.5.4 A szolgéltatasok tipusai

A biztositott szolgaltatasok fobb tipusainak kozzététele az eligazitas, a konzultacid, a meteorologiai
tajékoztatas megjelenitésének, az lizemben tartok és a hajozo személyzet szamara rendelkezésre allo
repiilési dokumentacio, valamint a meteoroldgiai tdjékoztatds nyujtasara alkalmazott modszerek és
eszk6zok részletes leirdsaval.

GEN 3.5.5 A légijarmii tizemben tartoktol vart értesitések

Azoknak az eldzetes értesitéseknek, bejelentéseknek a megjeldlése, amelyeket a meteorologiai
szolgalat a 1égijarmi lizemben tartoktol var az eligazitas, a konzultacio és a repiilési dokumentacio
vagy egyéb meteorologiai tajékoztatasok tekintetében.

GEN 3.5.6 Légijarmiivektdl szdrmazé jelentések

A meteorologiai szolgéalat kovetelményeinek kozzététele a légijarmiivekrdl szdrmazo jelentések
Osszeallitasaval és tovabbitasaval kapcsolatban.

GEN 3.5.7 VOLMET szolgaltatas

A VOLMET vagy D-VOLMET szolgaltatas kozzététele a kovetkezdk szerint:
1) az ad6 allomas neve,

2) hivojel vagy azonosito €s a radidadasban hasznalt roviditések,

3) a sugérzasra hasznalt frekvencia,
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4) az adasi iddszakok,

5) lizemido,

6) azoknak a repiilétercknek a listaja, amelyek szamara a jelentések és eldrejelzések kiadasra
keriilnek és

7) a kiadott jelentések, elorejelzések, valamint a SIGMET téjékoztatdsok ¢s megjegyzések.

GEN 3.5.8 SIGMET ¢és AIRMET szolgaltatas

A repiiléstajékoztatd korzeten vagy iranyitoi korzeten beliil biztositott meteoroldgiai megfigyelések
kozzététele a kovetkezOk szerint:

1) a meteorologiai megfigyeld allomas neve és ICAO helységnév azonositdja,

2) lizemido,

3) a kiszolgalt repiilés tajékoztatd korzet vagy iranyitoi korzet,

4) SIGMET érvényességi idoszakok,

5) a SIGMET tajékoztatassal kapcsolatban alkalmazott eljarasok,

6) az AIRMET tajékoztatds eljarasai a vonatkozo korzeti légiforgalmi egyezményekkel és
megallapodasokkal 6sszhangban,

7) a SIGMET és AIRMET téjékoztatasokkal ellatott ATS egység és

8) kiegészitd informaciok.

GEN 3.5.9 Egyéb automatizalt meteoroldgiai szolgaltatasok

A rendelkezésre 4ll6 meteorologiai tdjékoztatasokat biztositdé automatizalt szolgaltatasok
kozzététele a kovetkezok szerint:

1) a szolgaltatas neve,

2) a rendelkezésre allo szolgaltatasok,

3) az érintett korzetek, utvonalak ¢€s repiilGterek,

4) telefon- és telefax szam, e-mail cim és ha rendelkezésre all, honlap cim.

GEN 3.6 Kutatas és mentés
GEN 3.6.1 Illetékes szolgalat

A kutatds és mentés biztositasaért felelos illetékes szolgalat (a tovabbiakban: SAR szolgalat)
kozzététele a kovetkezOk szerint:

1) a szolgélat neve,

2) postai cim,

3) telefonszam,

4) telefax szam,

5) e-mail cim,

6) AFS cim,

7) honlapcim, ha rendelkezésre 4ll és

8) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezése, amelyeken a szolgalat tevékenysége alapul
¢s utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre.

GEN 3.6.2 Illetékességi teriilet

Annak a teriiletnek a megadasa, amelyen SAR szolgalatot biztositanak.
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GEN 3.6.3 A szolgaltatasok tipusai

A biztositott szolgaltatasok és eszkdzok rovid leirasa, valamint foldrajzi abrazolasa, beleértve annak
feltiintetését, ahol a 1égijarmiivek telepitési helye befolyassal van a SAR szolgélat hatokorére.

GEN 3.6.4 SAR megallapodasok ¢és egyezmények

A SAR megillapoddsok ¢és egyezmények kozzététele, beleértve azokat az intézkedéseket is,
amelyek mas allam légijarmiivei szamara eldsegitik a kutatds, mentés vagy megsériilt 1égijarmii
javitasa céljabol torténd belépést és indulast akar oly médon, hogy a bejelentés a felszallas vagy a
repiilési terv benyujtasa utan torténik.

GEN 3.6.5 A rendelkezésre allas feltételei

A kutatassal és mentéssel kapcsolatos elokésziiletek rovid leirasa, beleértve azokat az altalanos
feltételeket, amelyek alapjan a szolgélat és eszkdzei elérhetdek, valamint annak jelzését, hogy a
kutatds és mentés részére rendelkezésre bocsatott eszkozok a SAR feladatokra specializaltak vagy
mas célra is hasznalatosak, de képzéssel és megfeleld eszkozok segitségével alkalmassa tették SAR
célokra is, vagy csak alkalomszertien allnak rendelkezésre ¢és az adott SAR munkara nem tortént
képzés vagy eldkészités.

GEN 3.6.6 Alkalmazott eljarasok és jelzések

A mentésben résztvevd 1égijarmi altal alkalmazott eljarasok és jelzések rovid leirasa, és a talélok
altal hasznalando jelzéseket ismertetd tablazat.

GEN 4. A REPULOTEREK ES A LEGINAVIGACIOS SZOLGALATOK DIiJAI

Ha a reptil6téri dijak e fejezetben nem keriilnek részletes ismertetésre, akkor itt hivatkozni kell a
dijak részletes ismertetését tartalmazo forrasra.

GEN 4.1 Repiilotereken fizetendo dijak

Az igénybe vehetd repiil6tereken alkalmazhat6 dijak tipusainak rovid leirasa a kovetkezok szerint:
1) légijarmi leszéllasa,

2) légijarmi parkolésa, hangarban torténd elhelyezése és hosszu ideig tartd tarolasa,

3) utasokkal kapcsolatos szolgaltatasok dijai,

4) biztonsaggal kapcsolatos dijak,

5) zajjal kapcsolatos dijak,

6) egyéb dijak,

7) kivételek vagy engedmények ¢€s

8) fizetési modozatok.

GEN 4.2 A léginavigacios szolgalatokért fizetend6 dijak
A légiforgalom részére biztositott 1éginavigacids szolgdlatokért fizetendd dijak rovid leirdsa a

kovetkezOk szerint:
1) a bevezetd iranyitas,
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2) az utvonalon biztositott 1éginavigacids szolgalatok,
3) a léginavigacios szolgalatok koltségalapja, mentességek vagy engedmények és
4) fizetési modozatok.
2. RESZ - UTVONALREPULES (ENR)
ENR 0.6 A 2. RESZ tartalomjegyzéke
A 2. RESZ — UTVONALREPULES (ENR) fejezeteinek és alfejezeteinek listaja.
ENR 1. ALTALANOS SZABALYOK ES ELJARASOK
ENR 1.1 Altalanos szabalyok
Az altalanos szabalyok kozzététele oly modon, ahogyan azokat a vonatkozé eldirasok tartalmazzak.

ENR 1.2 Latvarepiilési szabalyok

A latvarepiilési szabalyok kozzététele oly modon, ahogyan azokat a vonatkozd eldirdsok
tartalmazzak.

ENR 1.3 Miiszerrepiilési szabalyok

A miuszerrepiilési szabalyok kozzététele oly modon, ahogyan azokat a vonatkozd eldirasok
tartalmazzak.

ENR 1.4 ATS légterek osztalyozasa és leirasa
ENR 1.4.1 ATS légterek osztalyozasa

Az ATS légtér osztalyok leirasa a kdzos repiilési szabalyok és a léginavigacios szolgéltatdsokra és
eljarasokra vonatkozo mikodési rendelkezések meghatarozasardl, valamint az 1035/2011/EU
végrehajtasi rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK ¢és a
255/2010/EU rendelet moddositasardl szoldo 923/2012/EU  bizottsadgi végrehajtasi rendelet 4.
fiiggelékében taldlhatdo ATS légtér osztilyozas tablazat formajaban, megjelolve azokat a légtér
osztalyokat, amelyeket Magyarorszag nem alkalmaz.

ENR 1.4.2 ATS légterek leirasa
Egyéb ATS légterek leirasa, ha alkalmazando, beleértve a 1égtér altalanos szoveges leirasat.
ENR 1.5.1 Altalanos rész
A varakozasi, érkezési és induldsi eljarasok kidolgozasa soran alkalmazott kritériumok kozzététele.

Ha ezek a kritériumok eltérnek az ICAO altal meghatarozottaktol, az alkalmazott kritériumokat
tablazatos formaban kell kozzétenni.
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ENR 1.5.2 Erkez6 légijarmiivek

Azoknak a hagyomanyos vagy teriileti navigacios eljardsoknak a kozzététele, amelyek kozosek az
azonos tipusu légtérbe belépd vagy az abban kozlekedd 1égijarmiivek szamara. Ha eltérd eljarasokat
alkalmaznak a kozelkorzetben, ezt a tényt jelezni kell arra val6 hivatkozassal egyiitt, hogy az egyes
eljarasok hol ismerhetéek meg.

ENR 1.5.3 Indul¢ légijarmiivek

Azoknak a hagyomanyos vagy teriileti navigacios eljarasoknak a kozzététele, amelyek valamennyi
repiilétérrdl felszallo 1€gijarmiivek szamara kozosek.

ENR 1.5.4 Egyéb kapcsolodo tajékoztatasok €s eljarasok

Egyéb kapcsolodo tajékoztatasok rovid leirasa. Ilyenek példaul a belépési eljarasok, végsod
megkdzelitési sorrendbe allitas, varakozasi eljardsok vagy a korozéses megkdzelités.

ENR 1.6 ATS felderité szolgalatok és eljarasok
ENR 1.6.1 Elsddleges felderito radar

Az elsddleges felderito radar szolgalatok és eljarasok leirasa a kovetkezok szerint:

1) kiegészitd szolgalatok,

2) a radariranyit6 szolgélat alkalmazasa,

3) aradar- és a levegd-fold sszekottetési rendszerek hibaja esetén alkalmazando eljarasok,
4) beszédiizemii és CPDLC helyzetjelentési kovetelmények és

5) a radar fedésteriilet grafikus abrazolésa.

ENR 1.6.2 Masodlagos felderit6 radar (SSR)

A masodlagos felderit6 radar tizemeltetési eljarasainak leirasa a kovetkezdk szerint:

1) kényszerhelyzeti eljarasok,

2) leveg6-fold Osszekottetési rendszerek hibaja és jogellenes beavatkozas esetén kovetendd
eljarasok,

3) a masodlagos kod kijelolésének rendszere,

4) beszediizemii és CPDLC helyzetjelentési kovetelmények €s

5) az SSR radar fedésteriiletének grafikus abrazolasa.

ENR 1.6.3 Berendezésfiiggd automatikus felderités - altalanos adas (ADS-B)

Az ADS-B lizemeltetési eljarasainak leirdsa a kovetkezOk szerint:

1) kényszerhelyzeti eljarasok,

2) leveg6-fold Osszekottetési rendszerek hibaja és jogellenes beavatkozas esetén kovetendd
eljarasok,

3) légijarmi azonositasi kovetelmények,

4) beszédiizemii és CPDLC helyzetjelentési kovetelmények €s

5) az ADS-B fedésteriiletének grafikus abrazolasa.
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ENR 1.6.4 Egyéb kapcsolodo tajékoztatasok €s eljarasok

Egyéb kapcsolodo tajékoztatasok rovid leirasa. Ilyenek példaul a radar vagy transzponder hiba
esetén kovetendd eljarasok.

ENR 1.7 Magassagméro beallitasi eljarasok

Az alkalmazott magassagmérd beallitasi eljarasok kozzététele a kovetkezdk szerint:

1) rovid bevezetés azoknak az ICAO dokumentumoknak a megjeldlésével, amelyekre az eljarasokat
alapozték, valamint az ICAO el6irasaitol valo eltérés,

2) alapvetd magassagméro beallitasi eljarasok,

3) magassagmérd beallitasi korzetek leirdsa,

4) az lizemben tartok és a hajozo személyzet altal alkalmazhato eljarasok és

5) az utazomagassagok tablazata.

ENR 1.8 Regionalis kiegészito eljarasok
A teljes illetékességi teriiletet érintd regionalis kiegészito eljarasok (SUPPs) kozzététele.
ENR 1.9 Légiforgalmi aramlasszervezés és légtérgazdalkodas

A légiforgalmi aramlasszervezés (a tovabbiakban: ATFM) rendszerének és a légtérgazdalkodas
rovid leirdsa a kovetkezdk szerint:
1) az ATFM felépitése, a szolgalat illetékességi terlilete, a biztositott szolgaltatasok, az egységek
helye ¢és lizemideje,
2) az dramlasszervezésben hasznélatos iizenetek tipusai és a formatumok leirasa,
3) az indulo 1égijarmiivek szdmara alkalmazott eljarasok leirasa, amely tartalmazza
a) az alkalmazott ATFM intézkedésekkel kapcsolatos tajékoztatas biztositasaért felelds
szolgalatot,
b) a repiilési tervvel kapcsolatos kovetelményeket és
C) a résido kiosztast,
4) tajékoztatas a repliléstajekoztatd korzeten beliili 1égtérgazdalkodasra vonatkozo felel@sségrol,
részletesen bemutatva a polgari-katonai légtérfelosztast és a légtérgazdalkodas koordinéciojat, az
igénybe vehetd légtér szerkezetét és az altalanos lizemelési szabalyokat.

ENR 1.10 Repiiléstervezés

A repiilés tervezési szakaszdhoz kapcsolodd minden olyan korlatozas vagy tajékoztatas kozzététele,
amely szilikséges a tervezett repiilés bejelentéséhez, beleértve a kovetkezdket:

1) a repiilési terv benytjtasanak eljarasai,

2) az ismétlédo repiilési terv rendszere és

3) a benyujtott repiilési tervben szerepld adatok megvaltoztatasa.

ENR 1.11 A repiilési terv kozlemények cimzése

A repllési terv kozlemények cimzésének kozzététele tablazatos formaban a kovetkezok
megadasaval:

1) a repiilés kategoriaja (IFR vagy VFR),

2) utvonal,
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3) cim, amelyre a kézleményt kiildeni kell.
ENR 1.12 Polgari légijarmiivek elfogasa

Az alkalmazott elfogési eljarasok és vizualis jelzések kozzététele, valamint tajékoztatas arrol, hogy
az alkalmazott eljarasok és jelzések megfelelnek vagy eltérnek az ICAO standard-jeitdl és ajanlott
gyakorlataitol.

A jelentOs eltéréseket a GEN 1.7. részben kell kozzétenni.
ENR 1.13 Jogellenes beavatkozas
A jogellenes beavatkozasok esetén alkalmazando eljarasok kozzététele.
ENR 1.14 Varatlan légiforgalmi események

A 1égiforgalmi események jelentési rendszerének leirasa a kovetkezOk szerint:

1) a 1égiforgalmi események fogalommeghatarozasai,

2) a légiforgalmi események jelentésére alkalmazott formanyomtatvany (Air Traffic Incident
Reporting Form),

3) az események jelentésének eljardsai, valamint

4) a jelentés célja és a formanyomtatvany kezelése.

ENR 2. A LEGIFORGALMI SZOLGALATOK LEGTEREI
ENR 2.1 FIR, UIR, TMA és CTA

A repiilés tajékoztatod korzetek (Flight Information Region — FIR), a magaslégtéri repiiléstajékoztato
korzetek (Upper Flight Information Region —UIR) és az iranyit6i korzetek (Control Area — CTA),
beleértve az olyan kiilonleges iranyitoi korzeteket, mint a kozelkorzet (Terminal Control Area —
TMA) részletes leirasa a kovetkezdk szerint

1) a FIR és UIR neve, oldalhatdrainak foldrajzi koordinatai fokokban és percekben kifejezve, a
CTA oldalhatarai fokokban, percekben és masodpercekben kifejezve, a 1égtér magassagi hatéra és
osztalyba sorolasa,

2) a légiforgalmi szolgalatot ny(;toé egység megjeldlése,

3) az egységet kiszolgald 1égiforgalmi allomas hivojele, a kommunikacio soran hasznaland6 nyelv
¢és a hasznalat teriiletének és feltételeinek megadasa,

4) a frekvencia kozzététele az adott cél megadasaval,

5) megjegyzések.

A katonai tamaszpontok folott kijelolt, az AIP-ben mashol k6zz¢é nem tett repiil6téri iranyitoi
korzeteket (Control Zone) szintén ebben az alfejezetben kell kozzétenni. Azokon a teriileteken, ahol
a kozos repiilési szabalyok és a 1éginavigacids szolgaltatasokra és eljarasokra vonatkozo miikddési
rendelkezések meghatarozasardl, valamint az 1035/2011/EU végrehajtasi rendelet ¢és az
1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet
modositasarol szold 923/2012/EU bizottsagi végrehajtasi rendelet repiilési tervekkel, kétiranyu
Osszekottetéssel és helyzetjelentéssel kapcsolatos eldirasai az dsszes jaratra vonatkoznak, vagy ahol
az elfogas lehetdsége fennall és sziikséges a 121,5 MHz kényszerhelyzeti frekvencia folyamatos
figyelése, ezt a tényt az érintett teriiletekrdl szintén itt kell kozzétenni.
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Azon kijeldlt teriiletek leirasa, amelyek felett sziikséges kényszerhelyzeti helyjeladé (Emergency
Locator Transmitter — ELT) megléte a fedélzeten és ahol a légijarmii személyzetének folyamatosan
figyelnie kell a 121,5 MHz kényszerhelyzeti URH frekvenciat.

ENR 2.2 Egyéb alkalmazott légterek

Egyéb alkalmazott 1égtér tipusok leirdsa €s a légtér osztalyozdsa, amennyiben ilyen légtér tipusok
létrehozasra és alkalmazasra kertilnek.

ENR 3. ATS UTVONALAK

Két radionavigacios berendezés kozotti tdvolsag felénél vagy navigacios berendezések kozott irdnyt
valto utvonalak esetén a két radial metszéspontjaban kijelolt atkapcsolasi pontot nem kell feltiintetni
minden egyes utvonalszakasz vonatkozasadban, ha a pontok létezése altalanos formaban kozlésre
kertil.

ENR 3.1 Alacsony légtéri ATS utvonalak

Az alacsony légtéri ATS utvonalak kdzzététele a kovetkezok szerint:

1) az utvonal megjeldlése, az adott Utvonalszakaszra vonatkozo navigicios kovetelmény, az
utvonalat meghataroz6 valamennyi fontos pont neve, kodolt megjelolése vagy 5 betlis ICAO név-
kddja, valamint foldrajzi koordinétéi fokokban, percekben és masodpercekben megadva, beleértve a
,kotelez6” és a ,,kérésre” tipusu jelentdpontokat is,

2) utirdnyszogek vagy VOR radidlok a legkdzelebbi fokra kerekitve, ellipszoidi tavolsagok
(geodesic distance) a legkozelebbi 1/10 kilométerre vagy tengeri mérfoldre kerekitve minden
egymast kovetd kijelolt fontos pont kozott, valamint a VOR radidlok esetén az atkapcsolasi pontok
kozott,

3) felsé és also hatarok vagy a minimalis tengerszint feletti magassagok folfelé kerekitve a
kovetkezd 50 méterre vagy 100 labra, valamint a 1égtér osztalya,

4) oldalhatarok és a legalacsonyabb akadalymentes magassag,

5) az utaz6 magassagok iranya,

6) minden PBN (RNAYV vagy RNP) ttvonalszakasz megkdvetelt navigacios pontossaga,

7) megjegyzés, beleértve a légiforgalmi iranyitd egység megjeldlését, frekvencidjat, bejelentkezeési
cimét, ha rendelkezik ilyennel, valamint a navigacios kovetelményekre vonatkozo korlatozasokat.

ENR 3.2 Magas légtéri ATS utvonalak

A magas légtéri ATS Utvonalak kozzététele a kovetkezdok szerint:

1) az utvonal megjeldlése, az adott Utvonalszakaszra vonatkozd navigdcios kovetelmény, az
utvonalat meghatarozo valamennyi fontos pont neve, kddolt megjeldlése vagy 5 betlis ICAO név-
kodja, valamint foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és masodpercekben megadva, beleértve a
,kotelezd” és a ,,kérésre” tipusu jelentdpontokat is,

2) utiranyszogek vagy VOR radidlok a legkozelebbi fokra kerekitve, ellipszoidi tavolsagok
(geodesic distance) a legkozelebbi 1/10 kilométerre vagy tengeri mérfoldre kerekitve minden
egymast kovetd kijelolt fontos pont kozott, valamint a VOR radialok esetén az atkapcsoldsi pontok
kozott,

3) felso €s alsé hatarok, valamint a 1égtér osztalya,

4) oldalhatarok,
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5) az utaz6 magassagok iranya,

6) minden PBN (RNAYV vagy RNP) ttvonalszakasz megkdvetelt navigacios pontossaga,

7) megjegyzeés, beleértve a légiforgalmi iranyitd egység megjelolését, frekvencidjat, bejelentkezési
cimét, ha rendelkezik ilyennel, valamint a navigacios kovetelményekre vonatkozoé korlatozasokat.

ENR 3.3 Teriileti navigacios utvonalak

A teriileti navigacios (RNAV) tutvonalak kozzététele a kdvetkezOk szerint:
1) az utvonal megjeldlése, az adott utvonalszakaszra vonatkoz6 navigacids kovetelmény, az
utvonalat meghatdroz6 valamennyi fontos pont neve, kodolt megjelolése vagy 5 betlis ICAO név-
kodja, valamint foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és masodpercekben megadva, beleértve a
,kotelez0” és a ,,kérésre” tipusu jelentOpontokat is,
2) a teriileti navigacids utvonalat meghatarozo utvonalpontok tekintetében:
a) a referencia VOR/DME allomas azonositdja,
b) iranyszoge a legkozelebbi fokra kerekitve, valamint referencia VOR/DME allomastél vald
tavolsaga a legkozelebbi 1/10 kilométerre vagy tengeri mérfoldre kerekitve, ha az utvonalpont
nem esik egybe vele és
¢) a DME ad6 antennajanak tengerszint feletti magassaga a legkzelebbi 30 méterre (100 labra)
kerekitve,
3) ellipszoidi tavolsagok (geodesic distance) a legkdzelebbi 1/10 kilométerre vagy tengeri mérfoldre
kerekitve a meghatarozott végpontok kozott, valamint az dsszes egymast kovetd kijeldlt fontos pont
kozott,
4) felsd és als6 hatarok, valamint a 1égtér osztalya
5) az utaz6 magassagok iranya,
6) minden PBN (RNAYV vagy RNP) ttvonalszakasz megkdvetelt navigdcios pontossaga,
7) megjegyzeés, beleértve a 1égiforgalmi irdnyitd egység megjelolését, frekvencidjat, bejelentkezési
cimét, ha rendelkezik ilyennel, valamint a navigécids kdvetelményekre vonatkozo korlatozasokat.

ENR 3.4 Helikopter utvonalak

Helikopter utvonalak kozzététele a kovetkezok szerint:

1) az utvonal megjeldlése, az adott utvonalszakaszra vonatkozo navigacios kovetelmény, az
utvonalat meghatarozo valamennyi fontos pont neve, kddolt megjeldlése vagy 5 betlis ICAO név-
kodja, valamint foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és méasodpercekben megadva, beleértve a
,kotelez8” és a ,,kérésre” tipusu jelentdpontokat is,

2) utiranyszogek vagy VOR radidlok a legkozelebbi fokra kerekitve, ellipszoidi tavolsagok
(geodesic distance) a legkozelebbi 1/10 kilométerre vagy tengeri mérfoldre kerekitve minden
egymast kovetd kijelolt fontos pont kozott, valamint a VOR radialok esetén az atkapcsoldsi pontok
kozott,

3) felso €s alsé hatarok, valamint a légtér osztalya,

4) minimalis tengerszint feletti repiilési magassagok folfelé kerekitve a kovetkezd 50 méterre vagy
100 labra,

5) minden PBN (RNAYV vagy RNP) Gtvonalszakasz megkdvetelt navigacios pontossaga,

6) megjegyzés, beleértve a légiforgalmi irdnyitd egység megjeldlését, frekvenciajat, valamint a
navigécios kovetelményekre vonatkozo korlatozasokat.
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ENR 3.5 Egyéb utvonalak

Azoknak az egy¢b kijeldlt utvonalaknak a kozzététele, amelyek hasznalata kotelezd a meghatarozott
légtérben.

ENR 3.6 Varakozas az utvonalon

Az utvonalon val6 varakozasi eljarasok részletes leirasa a kovetkezok szerint:

1) a varakozasi eljaras azonositdsa, valamint a varakozasi pont vagy utvonalpont foldrajzi
koordinatai fokokban, percekben és masodpercekben megadva,

2) a rarepiilés utiranya,

3) az eljarés forduldinak iranya,

4) legnagyobb miiszer szerinti repiilési sebesség (IAS),

5) a varakozasra hasznalhato legalacsonyabb és legmagasabb repiilési szintek,

6) a kirepiilés ideje vagy tdvolsaga és

7) a légiforgalmi irdnyit6d egység megjelolése, valamint frekvencidja.

ENR 4. RADIONAVIGACIOS ESZKOZOK ES RENDSZEREK
ENR 4.1 Radionavigacios eszk6zok — atvonalrepiilés

Az utvonalrepiilés céljara létesitett, radidnavigacios szolgalatot biztositdé allomasok neviik szerinti
ABC sorrendbe rendezett listdja a kovetkezdk szerint:

1) az é4llomés neve és a magneses elhajlas a legkozelebbi fokra kerekitve, valamint a VOR
allomésok magneses deklinacidja a legkozelebbi fokokra kerekitve, amelyet a berendezés miiszaki
beallitasakor hasznalnak,

2) azonosito,

3) az 6sszes elem frekvencidja vagy csatorndja,

4) lizemido,

5) a sugarzasra hasznalt antenna telepitési helyének foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és
masodpercekben megadva,

6) a DME ad6 antennijanak tengerszint feletti magassaga a legkozelebbi 30 méterre (100 1ab)
kerekitve,

7) megjegyzés.

Ha a berendezést lizemeltetd szervezet nem a kozlekedésért felelds miniszter altal kijelolt
légiforgalmi szolgélat, akkor az lizemeltetd szervezet nevét a megjegyzés rovatban fel kell tlintetni.

A berendezés hatotavolsagat meg kell adni a megjegyzés rovatban.
ENR 4.2 Kiilonleges navigacios rendszerek

A kiilonleges navigacios rendszerekhez kapcsolodo allomasok kozzététele a kovetkezok szerint:

1) az allomas vagy allomaslanc neve,

2) a rendelkezésre allo szolgalat tipusa,

3) frekvencia,

4) lizemido,

5) az addallomas telepitési helyének foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és masodpercekben
megadva,
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6) megjegyzes.

Ha a berendezést ilizemeltetd szervezet nem a kozlekedésért felelds miniszter altal kijelolt
légiforgalmi szolgalat, akkor az lizemeltetd szervezet nevét a megjegyzés rovatban fel kell tlintetni.

A berendezés hatdtavolsagat meg kell adni a megjegyzés rovatban.
ENR 4.3 Globalis miiholdas navigacios rendszer

A navigiciods szolgaltatast biztositd, ttvonalrepiilés céljara 1étesitett globalis mitholdas navigacids
rendszer (a tovabbiakban: GNSS) elemeinek az elemek neve szerinti ABC sorrendbe rendezve
torténd kozzététele a kovetkezok szerint:

1) a GNSS elem neve,

2) frekvencia,

3) a névleges szolgalati teriilet és a lefedési teriilet foldrajzi koordinatai fokokban, percekben és
masodpercekben megadva,

4) megjegyzés.

Ha a berendezést lizemeltetd szervezet nem a kozlekedésért felelés miniszter altal kijeldlt
légiforgalmi szolgalat, akkor az lizemeltetd szervezet nevét a megjegyzés rovatban fel kell tlintetni.

ENR 4.4 Fontos pontok név-kodja

A nem radionavigacios berendezések telepitési helyével kijelolt fontos pontok szdmara létrehozott
ICAO 5 betlis név-kod ABC sorrendbe rendezett listaja a kovetkezok szerint:

1) 5 betlis név-kod,

2) a pozici6 foldrajzi koordinatéi fokokban, percekben és masodpercekben megadva,

3) utalas azokra az ATS vagy egyéb Gtvonalakra, amelyeken az adott pont elhelyezkedik,

4) megjegyzés, beleértve a helymeghatarozashoz sziikséges kiegészitéseket.

ENR 4.5 Légiforgalmi foldi fények — utvonal

A fontosnak mindsitett foldrajzi pontot jelold léginavigacios foldi fények és egyéb fényjeladok
listaja a kovetkezdk szerint:

1) telepiilés neve vagy a fényjeladd egyéb azonositdja,

2) a fényjelado tipusa €s a fényintenzitas 1000 candelaban kifejezve,

3) a jelzés karakterisztikdja,

4) tizemido,

5) megjegyzés.

ENR 5. NAVIGACIOS FIGYELMEZTETESEK
ENR 5.1 Tiltott, korlatozott és veszélyes légterek

A tiltott, korlatozott és veszélyes légterek — ahol lehetséges grafikus abrazoldssal torténd —
kozzététele a létesitésiikkel és lizemeltetésiikkel kapcsolatos tajékoztatasokkal kiegészitve a
kovetkezdk szerint:

1) a légtér azonositoja, neve, valamint a légtér oldalhatdrainak foldrajzi koordinatai fokokban,
percekben és méasodpercekben megadva,
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2) a légtér felso és also hatara,
3) megjegyzes.

A megjegyzés rovatban meg kell adni a légtér lizemidejét, a korlatozas tipusat vagy a veszély
jellegét és 1égtérsértés esetén az elfogas kockazatat.

ENR 5.2 Katonai gyakorlé és kiképzési légterek, teriiletek, valamint a 1égvédelmi azonositasi
korzet

A katonai kiképzési teriiletek és a rendszeres idokozonként végrehajtott katonai gyakorlatok,
valamint a 1égvédelmi azonositasi korzet (Air Defence Identification Zone — ADIZ) kozzététele —
ahol lehetséges grafikus dbrazolassal — a kovetkezok szerint:

1) oldalhatarainak f6ldrajzi koordinatai fokokban, percekben és masodpercekben megadva,

2) fels6 és alsé hatdrai, valamint az lizemelés bejelentésének rendszere és eszkozei, azokkal az
informaciokkal egyiitt, amelyek a polgari repiilésre vonatkoznak, valamint az alkalmazhat6 ADIZ
eljarasok,

3) megjegyzés, beleértve az lizemeltetési id6t és az ADIZ légtér megsértése esetén az elfogas
kockézatat.

ENR 5.3 Egyéb veszélyes tevékenységek és egyéb lehetséges veszélyek
ENR 5.3.1 Egyéb veszélyes tevékenységek

A repiilésre hatassal 1év0 vagy a 1égijarmi lizemeltetésére konkrét vagy nyilvanvald veszélyt jelentd
tevékenységek kozzététele — ahol lehetséges térképvazlatokkal — a kovetkezok szerint:

1) a teriilet kozéppontjanak foldrajzi koordinatdi fokokban és percekben megadva, valamint
kiterjedése,

2) magassagi hatarok,

3) tanacsadoi intézkedések,

4) az informaciok biztositasaért felelds szervezet,

5) megjegyzés, beleértve a tevékenység idejét és idStartamat.

ENR 5.3.2 Egyéb lehetséges veszélyek

A repiilésre hatassal 1év0 lehetséges veszélyek kozzététele — ahol lehetséges navigacios térképpel —
a kovetkezok szerint:

1) a lehetséges veszély helyének foldrajzi koordinatai fokokban és percekben megadva,

2) magassagi hatarok,

3) tanacsadoi intézkedések,

4) az informaciok biztositasaért felelds szervezet,

5) megjegyzés.

ENR 5.4 Légikozlekedési akadalyok

Az 1 Tertileten talalhato, a 1égiforgalomra hatassal 1év6 akadalyok kozzététele a kovetkezdk szerint:
1) az akadaly azonositdja vagy megnevezése,

2) az akadaly tipusa,

3) az akadaly helyzete fokokban, percekben és masodpercekben megadott f6ldrajzi koordinataval,
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4) az akadaly kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga, valamint fliggéleges kiterjedése a
legkozelebbi méterre vagy labra kerekitve,

5) az akadaly fényeinek és tipusa €s szine,

6) annak jelzése, hogy az akadalyok listaja hozzaférheté-e elektronikus formaban és hivatkozas a
GEN 3.1.6 pontra.

ENR 5.5 Légi sport és szabadidos tevékenységek
A fokozott 1égi sport és szabadidds tevékenységek kozzététele, végrehajtasuk feltételei,
koriilményei — ha lehetséges kiegészitve ezek grafikus dbrazolasaval — a kovetkezok szerint:
1) a tevékenységgel érintett teriilet azonositdja, neve és oldalhatarainak f6ldrajzi koordinatai
fokokban, percekben és masodpercekben megadva,
2) magassagi hatarai,
3) az lizemeltetd vagy felhasznald telefonszama,
4) megjegyzések, beleértve a tevékenység idejét €s idOtartamat.

Ez a pont tovabbi alpontokra tagolhato kiillonboz6 tevékenység kategdridk szerint, minden esetben
feltiintetve az 1)-4) pontban meghatarozott részleteket.

ENR 5.6 Madarvonulas és érzékeny faunaval rendelkezo teriiletek

A madarak vonuldsaval Osszefiiggd mozgasok leirdsa — ahol lehetséges navigacids térképekkel
kiegészitve —, beleértve a vandorlasi utvonalakat, az alland6 pihendhelyeket, valamint a védelemre
szorulo, érzékeny faunaval rendelkezd tertileteket.

ENR 6. UTVONAL TERKEPEK
Ez a fejezet az ICAO Utvonal térképeket, valamint az attekinté térképeket tartalmazza.

3. RESZ - REPULOTEREK (AD)

AD 0.6 A 3. RESZ tartalomjegyzéke
A 3. RESZ — REPULOTEREK (AD) fejezeteinek ¢és alfejezeteinek listaja.
AD 1. REPULOTEREK - BEVEZETES
AD 1.1 A repiildterek rendelkezésre allasa és az igénybevétel feltételei
AD 1.1.1 Altalanos feltételek

A repiildterek vonatkozasaban kijelolt felelds hatosag kozzététele, beleértve
1) azokat az altalanos feltételeket, amelyek mellett a repiilterek és létesitményeik igénybe
vehetoek, valamint

2) azoknak az ICAO dokumentumoknak a megnevezését, amelyekre a szolgalatok tevékenysége
alapul és utalas az eltéréseket tartalmazo AIP részre.
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AD 1.1.2 Katonai repiiléterek igénybevétele

Azok a szabalyok ¢és eljardsok, amelyek alapjan a katonai repiilotereket polgari célokra igénybe
lehet venni.

AD 1.1.3 Rossz latasi koriilmények esetére kidolgozott eljarasok

Azok az altalanos feltételek, amelyek mellett a repiildterek II-es vagy lll-as kategorids lizemelésére
a rossz latasi koriilmények esetére kidolgozott eljarasok (Low visibility procedure — LVP)
alkalmazhatdak.

AD 1.1.4 Repiil6tér tizemelési minimum
A repiildtér tizemelési minimumanak kozzététele.
AD 1.1.5 Egyéb tajékoztatasok
Egyéb sziikséges tajékoztatasok kdzzététele.
AD 1.2 Ment6 és tiizolté szolgalatok, valamint a héeltakaritasi terv
AD 1.2.1 Ment0 és tlizolto szolgalatok

A nyilvanos repiilétereken a mentd és tlizoltd szolgalatok létesitését meghatarozo szabalyok,
valamint a meghatarozott mentd és tlizoltd kategoridk kozzététele.

AD 1.2.2 Héeltakaritasi terv

Az altalanos hoeltakaritdsi terv szempontjainak kozzététele azon nyilvanos repiilterekre
vonatkozoan, amelyeken a havas allapot rendszerint el6fordulhat, a kdvetkezok szerint:

1) a téli szolgaltatasokat végzd szervezet,

2) a mozgasi teriiletek felligyelete,

3) mérési modszerek és az elvégzett mérések,

4) a mozgasi teriiletek hasznalhatosaganak megdrzése érdekében tett intézkedések,

5) a jelentések rendszere és eszkozei,

6) a futdpalya zarés eseteli,

7) a hoval kapcsolatos koriilményekrdl szolo tajékoztatasok szétosztasa.

AD 1.3 Repiiloterek jegyzéke

Az AlP-ben szerepld repiilSterek listdja grafikus abrazoléssal kiegészitve a kovetkezdk szerint:

1) a repiildtér neve €s ICAO helységnév azonositoja,

2) a repiil6téren engedélyezett forgalom tipusa (nemzetkozi/belfoldi, IFR/VFR,
menetrendszerinti/nem menetrendszerinti, altalanos 1égikozlekedésben részt vevd légijarmuvek,
katonai vagy egyéb)

3) hivatkozas az AIP 3. RESZ-ének azon alfejezetére, amelyben a repiil6tér részletes adatai
megtalalhatoak.
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AD 1.4 A repiiléterek csoportositasa

Azon kovetelmények rovid leirdsa, amelyek alapjan a repiildterek csoportositasra keriilnek a
tajékoztatasok  elkészitése, szétosztasa, biztositdsa céljabol (pl. nemzetkozi/belfoldi,
elsddleges/masodlagos, jelentds/egyéb, polgari/katonai).

AD 1.5 A repiiloterek engedélyei

Az AIP-ben szerepld repiildterek listaja az engedélyiikre vonatkozo tajékoztatassal egylitt a
kovetkezOk szerint:

1) a repiil6tér neve €s 4 betiis ICAO helységnév azonositdja,

2) az engedély kiaddsdnak datuma és érvényességi ideje,

3) megjegyzések.

AD 2. REPULOTEREK
Minden alfejezet cime el6tt szerepeltetni kell az adott repiil6tér ICAO helységnév azonositd kodjat.
AD 2.1 A repiil6tér helységnév azonosité kodja és neve

A repiilétér szamara kiosztott ICAO helységnév azonositd kodnak és a repiilétér nevének
kozzététele. Az ICAO helységnév azonositd kodot az AD 2. fejezet minden alfejezetében
alkalmazott valamennyi hivatkozéasnak tartalmaznia kell.

AD 2.2 A repiilétér foldrajzi és adminisztrativ adatai

A replil6tér foldrajzi és adminisztrativ adatainak kézzététele a kovetkezOok szerint:

1) a repiilétér vonatkoztatasi pontjanak foldrajzi koordinatdi fokokban, percekben és
masodpercekben megadva, valamint elhelyezkedése,

2) a repiilétér vonatkoztatdsi pontjanak irdnya és tavolsaga a repiilétér altal kiszolgalt telepiilés
kdzpontjatol,

3) a repiildtér kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga a legkdzelebbi méterre vagy labra
kerekitve, valamint a referencia homérséklet,

4) a geoidundulécid a repiildtér tengerszint feletti vonatkoztatdsi pontjan, a legkdzelebbi méterre
vagy labra kerekitve,

5) magneses elhajlas a legkozelebbi fokra kerekitve, az adat keletkezésének idOpontja €s az éves
valtozasa,

6) a repiildtér iizemben tartdjanak neve, cime, telefon- és telefax szama, e-mail cime, AFS cime ¢€s
ha rendelkezésre all, honlap cime,

7) a repiildtéren engedélyezett forgalom tipusa (IFR/VFR),

8) megjegyzés.

AD 2.3 Uzemidé

A repiil6téren talalhato szolgalatok lizemidejének kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a repiil6tér lizemben tartoja,

2) a vamiigyekért és a bevandorlasi tigyekért felelds szervezet,

3) az egészségligyért €s a kozegészségiigyért felelds szervezet,

4) az AIS eligazit6 iroddja,
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5) az ATS bejelent6 irodaja (ATS reporting office — ARO),
6) repiilésmeteorolodgiai eligazitd iroda,

7) légiforgalmi szolgalatok,

8) lizemanyag kiszolgalas,

9) foldi kiszolgalas,

10) védelmi szolgalatok,

11) jégtelenités,

12) megjegyzés.

AD 2.4 Foldi kiszolgalas és eszkozei

A repiil6téren rendelkezésre allo foldi kiszolgalas és annak eszkozeinek kozzététele a kdvetkezok
szerint:

1) aru kezelésére szolgald eszk6zok,

2) rendelkezésre all6 tizemanyag- és olajfajtak,

3) az lizemanyag ellatas eszkozei és kapacitasuk,

4) jégtelenitd eszkdzok,

5) hangar féréhelyek 1égijarmiivek ideiglenes tarolasara,

6) javitasi szolgaltatdsok az ideiglenesen a repiil6téren tartozkodo 1égijarmiivek szamara,

7) megjegyzes.

AD 2.5 Az utasok kiszolgalasa és létesitményei

A repiilétéren az utasok rendelkezésére allo létesitmények és berendezések rovid leirdsa a
kovetkezOk szerint, vagy az ilyen informéciokat tartalmazé internetes elérhetdségre vagy mas
forrasra torténd hivatkozas megadasa:

1) szélloda a reptil6téren vagy annak kozvetlen kornyezetében,

2) étterem a repiilétéren vagy annak kozvetlen kornyezetében,

3) kozlekedési és szallitasi lehetdségek,

4) egészségiigyi létesitmények,

5) bankok, postahivatalok a repiilétéren vagy annak kozvetlen kornyezetében,

6) idegenforgalmi iroda,

7) megjegyzés.

AD 2.6 Mento és tiizolto szolgalatok

A repiildtéren rendelkezésre alld6 mentd és tlizoltd szolgéalatok, berendezések és felszerelések
kozzététele a kovetkezOk szerint:

1) a repiil6tér tiizolto kategoridja,

2) a mentésre rendelkezésre 4116 berendezések,

3) a mozgasképtelenné valt 1égijarmiivek eltavolitasanak képessége,

4) megjegyzes.

AD 2.7 Idényjellegii, idoszakos hasznalhatosag — hoeltakaritas

A replil6tér mozgasi teriiletein a hoeltakaritdsra hasznalt berendezések, valamint a hoeltakaritas
meghatarozott elsdbbségi rendjének kozzététele a kdvetkezOk szerint:

1) a hoeltakaritasra hasznalt eszkoz tipusa,

2) a hoeltakaritas sorrendje,
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3) megjegyzés.
AD 2.8 Eléterek, guruléutak és az ellenérzopontok adatai

Az eldterek, guruldutak fizikai jellemzdinek és a kijelolt ellendérzé pontok helyének kozzététele a
kovetkezOk szerint:

1) a forgalmi el6terek neve, burkolata és teherbirasa,

2) a guruloutak neve, szélessége, burkolata és teherbirasa,

3) a magassagmérd ellendrzésére kijelolt pontok helye és kozepes tengerszinthez viszonyitott
magassaga a legkozelebbi méterre vagy labra kerekitve,

4) VOR ellenérzésre kijel6lt pontok helye,

5) az inercidlis referencia rendszer (Inertial Reference System — INS) ellendrzésére kijeldlt pontok
foldrajzi koordinatai fokokban, percekben, masodpercekben €s szazadmasodpercekben megadva,

6) megjegyzeEs.

Ha az ellenérzopontok szerepelnek valamely repiilotér térképen, akkor ezt a tényt ebben az
alfejezetben jelezni kell.

AD 2.9 A felszini mozgast tamogat6 és ellendrzé rendszerek, valamint a jelolések

A felszini mozgasokat tAmogatd és ellendrzd rendszer, valamint a futépalya és a gurulout jelolések
kozzététele a kovetkezdk szerint:

1) 1égijarmi alldhely azonosito jelek, guruléut nyomvonalak és a 1égijarmi allohelyeken talalhato
latas szerinti beallitd vagy utas-beszallité hidhoz vezetd rendszer hasznalata,

2) futdpalya és gurulott jeldlések és fények,

3) megallito keresztfénysorok,

4) megjegyzés.

AD 2.10 Repiilotéri akadalyok

Az akadalyok kozzététele a kovetkezdk szerint:
1) akadalyok a 2 Teriileten,
a) az akadaly azonositdja vagy elnevezése,
b) az akadaly tipusa,
c) az akadaly helyének f6ldrajzi koordinatai fokokban, percekben, masodpercekben és tized
masodpercekben megadva,
d) az akadaly tengerszint feletti magassaga ¢és fiiggéleges kiterjedése a legkdzelebbi méterre
vagy labra kerekitve,
e) az akadaly jelolése, valamint az akadalyfények tipusa és szine,
f) hivatkozas az akadalyok elektronikus formatumu listajara, ha az rendelkezésre all, valamint
hivatkozas a GEN 3.1.6 alfejezetre, vagy
g) NIL jelolés.
2) a repildtér 2 Terliletére vonatkozd adatkészlet hidnyanak jelzése és az akadaly adatok
kozzététele a kovetkezdk szerint:
a) az akadalysik feliilete folé nyulo akadalyok,
b) a felszallasi teriilet akadalysikja folé nyulo akadalyok,
c) minden egyéb, a légiforgalomra veszélyes akadaly.
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3) annak jelzése NIL jeloléssel, hogy a repiilotér 3 Terliletén talalhatd akadalyokrél nincs
tajékoztatasnyujtas, vagy ha rendelkezésre all tdjékoztatas, akkor annak kozzététele a kovetkezok
szerint:

a) az akadaly azonositoja vagy elnevezése,

b) az akadaly tipusa,

C) az akadaly helyének foldrajzi koordinatai fokokban, percekben, masodpercekben és tized

masodpercekben megadva,

d) az akadaly kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga és fliggdleges kiterjedése a

legkozelebbi tized méterre vagy tized labra kerekitve,

e) az akadaly jeldlése, valamint az akadalyfények tipusa és szine,

f) hivatkozas az akadalyok elektronikus formatumu listajara, ha az rendelkezésre all, valamint

hivatkozéas a GEN 3.1.6. alfejezetre.

AD 2.11 A biztositott meteorologiai tajékoztatas

A repiil6téren biztositott meteorologiai tdjékoztatdsok kozzététele, valamint annak jelzése, hogy
melyik meteorologiai szolgélat felelds a felsorolt szolgaltatasok biztositasaért a kovetkezok szerint:
1) a kapcsolodo meteoroldgiai szolgalat neve,

2) lizemid? és az lizemidon kiviil felelés meteorologiai szolgéalat neve, ha ilyen van,

3) a TAF jelentések 0Osszeallitasaért felelés szolgalat neve, érvényességi idészakok és az
elorejelzések kiadasanak id6-intervallumai,

4) a trend tipusu elérejelzések rendelkezésre allasa a repiilétéren és kiadasuk idé-intervallumai,

5) az eligazitdsok vagy konzultaciok biztositasanak modjara vonatkozo tajékoztatasok,

6) a biztositott repiilési dokumentacio tipusai és a repiilési dokumentaciéban hasznalt nyelv,

7) az eligazitas vagy konzultdci6 soran bemutatott vagy rendelkezésre allo térképek és egyéb
tajékoztatasok,

8) olyan kiegészitd berendezések, amelyek segitségével a meteorologiai koriilményekrol
informaciok biztosithatok (pl. a meteoroldgiai radar és meteoroldgiai mithold altal biztositott képi
abrazolasok),

9) a meteorologiai informacioval ellatott 1égiforgalmi szolgalati egységek,

10) tovabbi tajékoztatasok (pl. a szolgaltatas korlatozasara vonatkozo informéciok).

AD 2.12 A futdpalya fizikai jellemzoi

A futdpalya fizikai jellemzdinek kozzététele a kovetkezdk szerint:
1) a futdpalya elnevezése,
2) foldrajzi irdnyszogek szdzad fokra kerekitve,
3) a futdpalya méretei a legkdzelebbi méterre vagy labra kerekitve,
4) a futopédlya és a hozzad tartozd végbiztonsagi teriiletek (stopway) burkolatanak, valamint
feliiletének teherbirdsa (PCN és a hozza kapcsolodo adatok),
5) a futopalya kiiszob és a palyavég foldrajzi koordinatai fokokban, percekben, masodpercekben és
szazad masodpercekben megadva, valamint ha sziikséges, a geoidundulacio
a) a nem precizios megkozelitésti futopalya kiiszobnél a legkozelebbi méterre vagy labra
kerekitve
b) a precizios megkozelitésii futopalya kiiszobnél a legkozelebbi tized méterre vagy tized labra
kerekitve,
6) kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga
a) nem precizids futopalya esetén a kiiszobnek a legk6zelebbi méterre vagy labra kerekitve,
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b) precizios futopalya esetén a kiiszobnek és a foldetérési zona legmagasabban fekvé pontjanak
a legkozelebbi tized méterre vagy tized labra kerekitve,
7) a futdpalya és a hozza tartoz6 végbiztonsagi teriiletek (stopway) lejtési viszonyai,
8) a futdpalya végbiztonsagi teriilet (stopway) mérete a legkdzelebbi méterre vagy labra kerekitve,
9) az akadalymentes felszallasi biztonsagi teriilet (clearway) mérete kerekitve a legkozelebbi
méterre vagy labra,
10) a leszalloésavok (strips) méretei,
11) akadalymentes teriilet megléte,
12) megjegyzés.

AD 2.13 Meghatarozott tavolsagok

A meghatarozott tavolsagok (declared distances) kozzététele a legkdzelebbi méterre vagy labra
kerekitve minden egyes futdopalya minden egyes felszallo iranyara a kovetkezdk szerint:

1) futépalya elnevezése,

2) TORA — az igénybe vehetd nekifutasi tavolsag,

3) TODA - az igénybe vehet6 felszallasi tavolsag, és ha van olyan, a modositott csokkentett
kozzétett tavolsag (alternative reduced declared distances — ARDD)

4) ASDA — az igénybe vehet6 gyorsitasi-megallasi tavolsag,

5) LDA — az igénybe veheto leszallasi tavolsag,

6) megjegyzés.

Ha egy futdpalya valamelyik iranya nem hasznalhato felszallasra, leszallasra vagy egyikre sem,
mert azt lizemeltetési szempontbdol megtiltottak, akkor ezt kozzé kell tenni, amelyhez a ,,Not
Usable” szavakat vagy a ,,NU” roviditést kell alkalmazni.

AD 2.14 Bevezeto és futopalya fények

A bevezet6 és futopalya fények kozzététele a kdovetkezok szerint:

1) a futdpalya neve,

2) a bevezet6 fényrendszer tipusa, hosszlisdga és intenzitasa,

3) a futdpalya kiiszob fényei, szinei €s a szarny-fénysorok,

4) az optikai siklopalya rendszer (visual approach slope indicator system — VASIS) tipusa,

5) a futopalya foldetérési zona (touchdown zone) fényeinek hosszlisaga,

6) a futopalya kozépvonal fények (centre line lights) hosszlisdga, a két lampatest kozotti tavolsag, a
fény szine és intenzitasa,

7) a futdpalya szegélyfények (edge lights) hosszlisaga, a két lampatest kozotti tavolsag, a fény szine
és intenzitasa,

8) a futopalya zar6 fények (runway end lights) és a szarny-fénysorok (wing bars) szine,

9) a végbiztonsagi teriilet (stopway) fényeinek hosszusaga €s szine,

10) megjegyzés.

AD 2.15 Egyéb fények és tartalék energiaellatas

Az egyéb repiil6téri fények és tartalék energia ellatas kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a repiiltéri fényjelado telepitési helye, karakterisztikdja és tizemideje,

2) a szélsebesség mérd, valamint a leszallasi iranyjelzd telepitési helye és megvilagitasa,
3) a guruléutak szegély- és kozépvonal fényei,

4) tartalék dramellatas, beleértve az atkapcsoldsi id6t,
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5) megjegyzés.
AD 2.16 Helikopter leszallo teriilet

A repiil6téren a helikopterek leszallasara biztositott teriilet kozzététele a kovetkezok szerint:
1) a foldetérési és elemelkedési (a tovabbiakban: TLOF) teriilet vagy a végsd megkdzelités és
felszallasi (a tovabbiakban: FATO) teriilet kiiszobei mértani kozéppontjanak foldrajzi koordinatai
fokokban, percekben, masodpercekben ¢és szdzadmdasodpercekben megadva, valamint a
geoidundulacio

a) nem precizids bevezetés esetén a legkdzelebbi méterre vagy labra kerekitve

b) precizios bevezetés esetén a legkdzelebbi tized méterre vagy tized labra kerekitve,
2) a TLOF vagy FATO teriiletek kdzepes tengerszinthez viszonyitott magassaga

a) nem precizids bevezetés esetén a legkdzelebbi méterre vagy labra kerekitve

b) precizios bevezetés esetén a legkdzelebbi tized méterre vagy tized labra kerekitve,
3) a TLOF vagy FATO teriiletek mérete a legkdzelebbi méterre vagy labra kerekitve, a burkolat
tipusa, teherbirasa és jelzései,
4) a FATO {6ldrajzi iranyszdge szazad fokra kerekitve,
5) meghatarozott tavolsagok (declared distances) a legkozelebbi méterre vagy labra kerekitve,
6) bevezetd és FATO fények,
7) megjegyzés.

AD 2.17 A repiilétéren Kijelolt 1égtér

A repiilotér kijelolt 1égterének kozzététele a kovetkezOk szerint:

1) a légtér elnevezése ¢és oldalhatarainak foldrajzi koordinatdi fokokban, percekben és
masodpercekben megadva,

2) a légtér magassagi hatérai,

3) a légtér osztalya,

4) a légiforgalmi szolgalatot biztositd ATS egység hivdjele és a szolgaltatas nyljtas nyelve,

5) atvaltasi magassag,

6) lizemido,

7) megjegyzés.

AD 2.18 A légiforgalmi szolgalatok tavkozlési berendezései

A reptil6téri ATS szolgalatok tavkozlési berendezéseinek kozzététele a kovetkezok szerint:
1) az ATS szolgélat elnevezése,

2) hivgjel,

3) frekvencia,

4) bejelentkezési cim, ha van ilyen,

5) lizemido,

6) megjegyzes.

AD 2.19 Radionavigacios és leszallité berendezések

A repiil6téren a miszeres megkozelitéssel és a kozelkorzeti eljarasokkal kapcsolatos
radidnavigacios és leszallitd berendezések részletes leirasa a kovetkezdok szerint:

1) a berendezés tipusa, a magneses elhajlas a legkdzelebbi fokra kerekitve, a tamogatott ILS vagy
MLS, alap GNSS, SBAS, GBAS iizemeltetés, valamint VOR, ILS vagy MLS esetén a telepitési
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hely magneses deklinacioja a legkozelebbi fokra kerekitve, amelyet a berendezés miiszaki
beallitasara hasznalnak fel,

2) azonosito, ha sziikséges,

3) frekvencia,

4) lizemido,

5) az ado6 antenna telepitési helyének foldrajzi koordinatai fokokban, percekben, masodpercekben és
tized masodpercekben megadva,

6) a DME berendezés ado antenndjanak tengerszint feletti magassaga a legkdzelebbi 30 méterre
(100 1ab) vagy DME/P antenna esetén a legkdzelebbi 3 méterre (10 1ab) kerekitve,

7) megjegyzes.

Ha ugyanazt a berendezést utvonalrepiilési és repiilotéri célokra is hasznaljak, akkor a leirast meg
kell adni az ENR 4. fejezetben is. Ha a foldi telepitésti kiegészitd rendszer (Ground Based
Augmentation System — GBAS) tobb repiilteret szolgal ki, a berendezés leirasat valamennyi
repiilotér esetén kozze kell tenni.

Ha a berendezést lizemeltetd szervezet nem a kozlekedésért felelds miniszter altal kijeldlt
légiforgalmi szolgalat, akkor az lizemeltetd szervezet nevét a megjegyz€s rovatban fel kell tiintetni.

A berendezés hatdtavolsagat meg kell adni a megjegyzés rovatban.
AD 2.20 A repiilotérre vonatkozo helyi eldirasok

A repiilési eljarasok kivételével kozzé kell tenni a repiildtér igénybevételére vonatkozé eldirasokat,
beleértve az oktatd repiiléseket, a radidosszekottetéssel nem rendelkezd vagy ultralight
légijarmiiveket, valamint a f6ldi gurulasi és parkolasi eljarasokat.

AD 2.21 Zajcsokkenté eljarasok
A repiil6téren alkalmazott zajcsokkentd eljarasok kozzététele.
AD 2.22 Repiilési eljarasok

A repiilési eljarasok kozzététele, beleértve a radar vagy ADS-B eljarasokat is. A rossz latasi
koriilményekre kidolgozott eljarasokat a kovetkezdk szerint kell kozzétenni:

1) futopalya €és a kapcsoldodo, rossz latasi koriilményekre kidolgozott eljardsokra jovahagyott
berendezések,

2) azon meteorologiai koriilmények, amelyek esetén a rossz latasi koriilményekre kidolgozott
eljarasokat kell alkalmazni,

3) a rossz latasi koriilményekre kidolgozott eljarasokhoz kapcsolodo foldi jelek és fényjelzések,

4) megjegyzes.

AD 2.23 Kiegészito tajékoztatasok
A repiilStérre vonatkoz6 kiegészitd tajékoztatdsok kozzététele (pl. a madarak fokozott jelenlétének

jelzése, a pihend és taplalkozo terliletek kozotti jelentds mozgasok lehetséges mértékben torténd
jelzésével egyiitt).



Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

109

AD 2.24 A repiilétérrel kapcsolatos navigacios térképek

A repiildtérre vonatkozo térképek kozzététele az alabbi sorrendben:

1) Repiil6étér Térkép — ICAO,

2) Légijarmt Parkolasi vagy Beallitasi Térkép — ICAO,

3) Repiil6téri Foldi Mozgasok Térképe — ICAO,

4) Repiilotéri Akadaly Térkép — ICAO A tipust, minden egyes futopalyara,

5) Repiil6téri Terep és Akadaly Térkép — ICAO, elektronikus,

6) Precizios Megkozelitési Domborzati Térkép — ICAO, ll-es ¢és Ill-as kategorias precizids
megkozelitési futopalyakra,

7) Korzeti Térkép — ICAO, indulasi és tranzit utvonalakhoz,

8) Standard Indulasi Utvonalak Térképe — Miiszeres — ICAO,

9) Korzeti Térkép — ICAO, érkezési és tranzit Gitvonalakhoz,

10) Standard Erkezési Utvonalak Térképe — Miiszeres — ICAO,

11) Radarvektoralasnal hasznalhat6 minimalis tengerszint feletti magassagok térképe — ICAO,

12) Miszeres Megkozelitési Térkép — ICAO, minden egyes futopalyara és eljaras tipusra,

13) Latvarepiilési Megkozelitési Térkép — ICAO,

14) A repiil6tér kozvetlen kdrnyezetében talalhatdo madarkolonidkat és él6helyeket bemutato térkép.

Ha a térképek koziil valamelyik nem keriil kiadasra, akkor ezt a tényt a GEN 3.2 alfejezetben kell
ko6zolni.
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2. melléklet a .../2016. (... .... ) NFM rendelethez

Az AIRAC rendszer szerint kozzéteend6 tajékoztatasok

1. Tajékoztatasok, amelyeket az AIRAC rendszer altal meghatarozott eljarasokkal
osszhangban kell kozzétenni

Az AIRAC rendszer altal meghatarozott eljarasok szerint kell kdzzétenni a kovetkezd pontokban
felsoroltak létesitésére, megsziintetésére, valamint eldre tervezett jelentds valtozasara — beleértve az
tizemeltetési kisérleteket is — vonatkoz6 tajékoztatasokat.

. Vizszintes és magassagi hatarok, rendszabalyok ¢és eljarasok a kovetkezdkre vonatkozoan:
.1. repiiléstajékoztatd korzetek (FIR),

.2. iranyitoi korzetek,

1.3. repiil6téri iranyitoi korzetek,

1.1.4. tanacsadoi korzetek,

1.1.5. ATS utvonalak,

1.1.6. allando veszélyes, tiltott és korlatozott 1égterek, a tevékenység tipusat és iddszakait is
beleértve, valamint az ADIZ esetén,

1.1.7. alland6 korzetek, titvonalak vagy ezek részei, ahol az elfogéas veszélye fennall.

1.1
1.1
1.1
1.

1.2. A radionavigécios berendezések, tavkozlési és felderitd eszkdzok telepitési helye, frekvenciaja,
hivojele, azonositdja, ismert rendellenességei, valamint karbantartasi idészakai.

1.3. Vérakozasi és megkozelitési eljarasok, érkezési és indulasi eljarasok, zajcsokkentd eljarasok és
barmely mas idetartozd ATS eljaras.

1.4. Atvaltasi szintek, atvaltasi magassagok és minimum szektor magassagok.

1.5. Meteorologiai eszkdzok, felszerelések (beleértve a sugarzast, adast is) €s eljarasok.
1.6. Futopalyak és végbiztonsagi teriiletek (stopway).

1.7. Guruloutak és eldterek.

1.8. Repiilotéri foldi lizemelési eljarasok, beleértve az alacsony latasi koriilményekre vonatkozé
eljarasokat.

1.9. Bevezetd és futopalya fények.
1.10. Repiil6téri tizemelési minimum, ha az kozzé¢ lett téve.

2. Tajékoztatasok, amelyeket lehetdség szerint az AIRAC rendszer altal meghatarozott
eljarasokkal osszhangban kell k6zzétenni

Lehetoség szerint az AIRAC rendszer altal meghatarozott eljarasok szerint kell kozzétenni a
kovetkezd pontokban felsoroltak 1étesitésére, megsziintetésére, valamint eldre tervezett jelentds
valtozasara vonatkoz¢ tajékoztatasokat.
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2.1. Légiforgalmi akadalyok helyzete, magassaga €s fényei.
2.2. Repiiléterek, berendezések €s szolgaltatasok lizemideje.
2.3. Vamiigyi, bevandorlasi és egészségiigyi szolgalatok.

2.4. Ideiglenes veszélyes, tiltott és korlatozott légterek ¢és légiforgalmi veszélyek, katonai
gyakorlatok és repiilégépek tdomeges mozgasa.

2.5. Olyan ideiglenes korzetek, itvonalak vagy ezek részei, ahol fennall az elfogas lehetdsége.
3. Valtozasok, amelyek kozzétételéhez elozetes tajékoztatas sziikséges

A kovetkezok létesitésérdl, valamint eldre tervezett jelentds valtozasarol szolo tajékoztatdsok
kozzétételéhez eldzetes tajékoztatas sziikséges.

3.1. IFR forgalomra alkalmas 1j repiil6tér.
3.2. IFR forgalomra alkalmas 10j futopalya.
3.3. ATS utvonalhélozat szerkezete és kijelolése.

3.4. Erkezési ¢és indulasi eljarasokban bealld véltozasok, beleértve a magneses elhajlas valtozasa
miatti magneses iranyszog valtozasokat is.

3.5. Az 1. pontban emlitett koriilmények, ha azok az egész orszagot vagy annak jelentds részét
érintik, vagy ha a hatéron atnytl6 koordinacidt igényelnek.
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3. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

A NOTAM formatum és az adatelemek kitoltésére vonatkozo szabalyok

1. ANOTAM formatum
Priority Indicator —
(Els6bbségi jel)
Address
(Cimzés)
<<=
Date and time of filing
(A Kkitoltés datuma és -
id6pontja)
Originator’s Indicator N
<<=(
(Felado jelzése)
Message Series, Number and Identifier
(A kozlemény sorozata, szama és azonositéja)
NOTAM containing new information | ..., NOTAMN
(Uj informaciét tartalmazé NOTAM) (series and number/year)
(sorozata és szama/év)
NOTAM replacing a previous NOTAM | ..o, NOTAMR ......covviiiiiiiiiiinn,
(Egy korabbi NOTAM helyébe 1ép6 NOTAM) (series and number/year) (series and number/year of NOTAM
to be replaced)
(sorozata és szama/év) (a helyettesit6 NOTAM
sorozata és szama/év)
NOTAM cancelling a previous NOTAM | ..., NOTAMC ...
(Egy korabbi NOTAM-ot t6rl6 NOTAM) (series and number/year) (series and number/year of NOTAM
to be cancelled) <<=
(sorozata és szama/év) (a torlend6 NOTAM
sorozata és szama/év)
Qualifiers
(Minésité jelz6k)
FIR NOTAM Code | Traffic Purpose | Scope Lower Upper Coordinates,
(NOTAM Kod) | (Forgalom) | (Cél) (Targy) | Limit Limit Radius
(Also (Fels6 (Koordinatak, sugar)
hatar) hatar)
Q) /| Q / / / / / / <<=
Identification of ICAO location indicator in which the facility, airspace or condition reported on
is located
A) —

(Azon ICAO Helységnév Azonosito jelzése, ahol a jelentésben szerepld berendezés, 1égtér vagy koriilmény

talalhato)
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Period of Validity

(Az érvényesség idtartama)

From (date-time group) B)

(-Tol (datum-idé csoport))

To (PERM or date-time group) C) EST* <<=
(-1g (PERM vagy ddatum-idd csoport)) PERM*

Time Schedule (if alpplicable) D) —
(Id6beosztas (ha rendelkezésre dll)) o=
Text of NOTAM; Plain-language Entry (using ICAO abbreviations)

(A NOTAM szovege; nyilt szoveg (az ICAO roviditései hasznalhatok))

E)
<<=

Lower Limit

F) —
(Als6 hatar)
Upper Limit G) ——
(Fels6 hatar)
Signature
(Alairas)

* Sziikség szerint torlendd
2. ANOTAM formatum adatelemeinek kitoltési szabalyai

2.1. Altalanos rész

A mindsit6 jelzé sorat [Q) adatelem] és Gsszes azonositot [A)-G) adatelemek] — az adatelemeket
zéarojellel lezarva — tovéabbitani kell, kivéve, ha az adott azonositdé mellé nincs bejegyzendd
informacio.

2.2. ANOTAM-ok szamozasa

Minden NOTAM-hoz hozza kell rendelni egy sorozatszamot, amely egy betiibdl és egy négyjegyli
szambdl all, amit egy tOrtvonal utdn az évet jelzd két szamjegy kovet (pl. A0023/03). Minden
sorozatot januar 1-t61 a 0001 sorszdmmal kell inditani.

2.3. Mindsité jelzok — Q) adatelem

A Q) adatelemet nyolc mezdre kell felosztani, amelyeket tortvonallal kell elvalasztani egymastol.
Minden mezdbe bejegyzést kell tenni. A mezdok kitdltésére a Légiforgalmi Téajékoztatd Szolgalatok
Kézikdnyve (Aeronautical Information Services Manual — Doc 8126) cimii kiadvanyban taladlhatok
példak. Az egyes mezdk jelentése a kdvetkezo:
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2.3.1. FIR

2.3.1.1. Ha a tajékoztatds targya foldrajzilag egy FIR teriiletén helyezkedik el, az érintett FIR ICAO
helységnév azonositojat kell megjeleniteni. Ha a repiildtér kiterjed egy masik allam FIR tertiletére,
akkor a Q) adatelem els6 mezdjének a masik allam FIR kodjat kell tartalmaznia (pl. Q) LFRR/...A)
EGJJ), vagy

2.3.1.2. ha a tajékoztatas targya foldrajzilag tobb FIR teriiletén helyezkedik el, a FIR mezdnek
tartalmaznia kell a NOTAM-ot kiado orszag ICAO kodjat, amelyet ,, XX kovet. Az atfed6 UIR
helységnév azonositdjat nem kell hasznalni. Az érintett FIR-ek ICAO helységnév azonositoit, vagy
azon Allam, vagy nem kormanyzati hatosag jelzését, amely tobb, mint egy allamon beliil biztositja
a léginavigacios szolgalatot, az A) adatelemben kell felsorolni.

2.3.1.3. Ha olyan NOTAM-ot kell kiadni, amely tobb olyan FIR-re vonatkozik, amely tobb
allamban van, akkor a NOTAM-ot kiadd orszag ICAO orszag kodjat és az ,,XX” csoportot kell
megadni. Az érintett FIR-ek ICAO helységnév azonositdit, vagy azon allam vagy nem kormanyzati
hatdsag jelzését, amely tobb, mint egy allamon beliil biztositja a 1éginavigacios szolgalatot, az A)
adatelemben kell felsorolni.

2.3.2. NOTAM KOD

Valamennyi NOTAM kddcsoport 6sszesen 0t-6t betlit tartalmaz, amelynek az elsé betiije mindig Q.
A masodik és a harmadik betli azonositja a NOTAM targyat, téméajat, valamint a negyedik és 6todik
betli a jelentés targyanak, témajanak statuszat vagy allapotat jelzi. A targyat és az allapotot jelolo 2
betlis kodot a PANS-ABC (ICAO Doc 8400) tartalmazza. A masodik, harmadik, negyedik és 6todik
betiik kombinacidjat a NOTAM Kivalasztas Kovetelményeinek (NOTAM Selection Criteria, a
tovabbiakban: NSC) megfelelden kell hasznalni, amely az ICAO Doc 8126-ban talalhato vagy az
alabbi kombinaciok koziil kell valasztani:

2.3.2.1. ha a NOTAM targya nem talalhato meg a NOTAM Koédok jegyzékében (ICAO Doc 8400)
vagy az NSC-ben, akkor a masodik ¢és harmadik betli helyére ,,.XX” betlicsoportot kell irni (pl.
QXXAK),

2.3.2.2. ha a NOTAM targyanak, témajanak feltételei nem szerepelnek a NOTAM Kodok
jegyzékében vagy az NSC-ben, akkor a negyedik és 6todik betli helyére ,,XX” betiicsoportot kell
irni (pl. QFAXX),

2.3.2.3. amikor egy NOTAM {izemeltetési szempontbol fontos tajékoztatdsokat tartalmaz és azt a 2.
melléklettel és az AIRAC rendszer eljarasai szerint adtdk ki, valamint amikor azt az AIRAC AIP
modositasok és kiegészitések 1étezésének kozzétételére hasznaljak, a ,, TT” betlicsoportot kell beirni
a NOTAM Kod negyedik és 6todik betlijének helyére,

2.3.2.4. amikor egy NOTAM az érvényben 1évd NOTAM-0k ellenérzéjegyzékét tartalmazza, akkor
a masodik, harmadik, negyedik és 6todik betii helyére a ,,KKKK” betlicsoportot kell irni,

2.3.2.5. a NOTAM torlése esetén NOTAM Kod negyedik és 6tddik betlije a kovetkezd:

AK = RESUMED NORMAL OPERATION (A normal iizemeltetés helyreallitva)

AL = OPERATIVE (OR RE-OPERATIVE ) SUBJECT TO PREVIOUSLY PUBLISHED
LIMITATIONS/CONDITIONS (A korabban kozzétett korlatozasok/feltételek szerint
mikodik (vagy ismét miikodik) a NOTAM targya)

AO = OPERATIONAL (Miikoddképes)

CC= COMPLETED (Befejezve/Befejezett)

CN= CANCELLED (Torolve)

HV = WORK COMPLETED (A munka befejezve)
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XX = PLAIN LANGUAGE (Nyilt szoveg)

2.3.2.5.1. Mivel a miikodoképességet a torld6 NOTAM esetében AO jeloli, 0j berendezés vagy
szolgaltatas kozzétételére kiadott NOTAM kodjanak negyedik és 6todik betiijeként ,,CS” = Installed
(Telepitve) betiicsoport alkalmazando.

2.3.2.5.2. A tervezett tevékenység torlésekor a ,,CN” betlicsoportot kell alkalmazni, mig a
folyamatban 1évé munka torlésére a ,,HV” betlicsoportot.

2.3.3. FORGALOM

2.3.3.1. Az érintett forgalom jellegét a kovetkez6 kodokkal kell megadni:
I= IFR

V= VFR

K= EzaNOTAM egy ellen6rzo jegyzék.

2.3.3.2. A NOTAM targyatol és tartalmatdl fiiggéen a FORGALOM mindsitd mezOben Osszetett
mindsitdk is lehetnek, amelyek lehetséges kombinacioit az NSC tartalmazza.

2.3.4. A NOTAM CELJA

2.3.4.1. ANOTAM céljat a kovetkez6 kodokkal kell megadni:
N = olyan NOTAM, amelyet azért valasztottak ki, hogy a légijarmli személyzete azonnali
figyelmébe ajanljak,
= lizemeltetési szempontbol jelentds NOTAM, amelyet PIB bejegyzésnek valasztottak ki,
= az lzemeltetést érint6 NOTAMOK,
= kiilonféle NOTAM-ok, amelyek nem tartoznak a repiilés el6tti tajékoztatashoz, de kérésre
rendelkezésre allnak,
= ellen6rzo jegyzéket tartalmaz6 NOTAM.

2.3.4.2. A NOTAM targyatol és tartalmatol fiiggéen a NOTAM CELJA minésitd mezében a B
vagy NB mindsitok kombinaciéi is megadhatok. A NOTAM CELJA mindsitd mezé lehetséges
kombinacioi az NSC-ben talalhatoak.

2.3.5. ANOTAM TARGYA

2.3.5.1. ANOTAM targyat a kovetkezd kodokkal kell megadni:
A = repiildtér (Aerodrome)

E = utvonal (En-route)

W = navigiciods figyelmeztetés (Nav Warning)

K= aNOTAM ellendrzé jegyzéket tartalmaz

2.35.2. A NOTAM targyatol és tartalmatol fiiggéen a NOTAM TARGYA mindsité mezében
sszetett mindsitdk is megadhatok. A NOTAM TARGYA minésité mezd lehetséges kombinacioi
az NSC-ben talalhatoak. Ha a NOTAM targya AE, akkor a repiil6tér helységnév azonositojat az A)
adatelemben kell jelenteni.

2.3.6. ALSO HATAR ES FELSO HATAR

2.3.6.1. Az ALSO és a FELSO HATART mindig repiilési szintben (FL) kell megadni és mindig az
érintett 1égtér biztonsagi zoéna nélkiili aktudlis magassagi hatarait kell megadni. Navigacids
figyelmeztetések és légtér korlatozasok esetén, a kozolt értékeknek meg kell egyezniiik az F) és a
G) adatelemekben megadottakkal.



Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

116

2.3.6.2. Ha az adatelem nem tartalmaz pontosan meghatarozott magassagi informaciot, ,,000”-t kell
az ALSO HATAR értéknek, és ,,999”-et a FELSO HATAR értéknek beallitani, mint alapértelmezés
szerinti értéket.

2.3.7. KOORDINATAK, SUGAR

A f0ldrajzi sz€lesség és hosszisag 1 perc pontossaggal megadva, valamint egy harom szamjeggyel
meghatarozott tavolsagi érték, amely tengeri mérfoldben adja meg a hatokor sugarat (példaul:
4700N01140E043). A koordinataknak egy olyan kor kozepét kell jeldlnie, amelynek a megadott
tavolsagértékkel jelolt sugara koriilzarja a hatokor teljes teriiletét. Ha a NOTAM a teljes FIR-re
vagy UIR-re vagy tobb FIR-re vagy UIR-re vonatkozik, akkor a sugér helyére ,,999”-et kell beirni.

2.4. ICAO helységnév azonosité megadasa - A) adatelem

2.4.1. Annak a repiiltérnek vagy FIR-nek az ICAO helységnév azonositojat kell beirni ahol a
NOTAM targyat képezd berendezés, 1égtér vagy kortiilmény talalhatd. Amennyiben sziikséges tobb
FIR vagy UIR is megnevezhetd. Amennyiben nem all rendelkezésre megfeleld ICAO helységnév
azonosito, akkor az orszag ICAO koédjat és az ,,. XX betiiket kell hasznalni, valamint az E)
adatelemben nyilt szoveggel kell megadni a nevet.

2.4.2. Ha a tajékoztatds GNSS-re vonatkozik, az adott GNSS egységnek kiosztott megfelelé ICAO
helységnév azonositot vagy a GNSS Osszes egységére vonatkozo kozos helységnév azonositot kell
beirni, kivéve a GBAS-t.

2.4.3. GNSS esetén a helységnév azonositot fel lehet hasznalni egy GNSS egység lizemkiesésének
azonositasara is (pl. a KNMH egy GPS miihold lizemsziinetét jelenti).

2.5. Az érvényesség idotartama — B), C) és D) adatelemek

2.5.1. AZ ERVENYESSEG KEZDETE - B) adatelem

A datum és id6 megadasara egy tiz szambol allo adatcsoportot kell hasznalni, amely UTC-ben
megadja az évet, a honapot, a napot, az orat és a perceket. A bejegyzés annak a datumnak és
iddpontnak a jelzése, amikor a NOTAMN hatalyba 1ép. NOTAMR ¢és NOTAMC esetén a megadott
datum és id6 az adott NOTAM Ilétrehozasanak valds idejét jeloli. A nap kezdetét 0000-val kell
jeldlni.

2.5.2. AZ ERVENYESSEG VEGE - C) adatelem

A NOTAMC kivételével, egy tiz szambol allo adatcsoportot kell megadni, amely UTC-ben megadja
az évet, a honapot, a napot, az orat és a perceket. A bejegyzés az informacio érvényességének idejét
jeloli. Ha az informécié allando természetii, akkor az adatcsoport helyére a ,,PERM” roviditést kell
beilleszteni. A nap végét 2359-cel kell jelolni. Ha érvényességi id6 nem hatarozhaté meg pontosan
eldre, akkor hozzavetdlegesen kell megadni és az ,,EST” roviditést kell mogé irni. Minden olyan
NOTAM-ot, amely tartalmazza az ,,EST” roviditést torolni vagy helyettesiteni kell egy masik
NOTAM-mal még a hozzavetdlegesen megadott idépont el6tt.

2.5.3. IDOBEOSZTAS - D) adatelem

Itt kell megadni az litemezést, ha a NOTAM-ban kozzétett tajékoztatds a B) és C) adatelemekben
megadott idépontok kodzott, meghatarozott iitemezés szerint lesz érvényben. Ha a D) adatelem
hossza meghaladja a 200 karaktert, akkor meg kell fontolni, hogy a t4jékoztatast 6nallo NOTAM-
ban adjak ki.
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2.6. A NOTAM szovege, nyilt szoveg — E) adatelem

Az E) adatelemnek kell tartalmaznia A NOTAM kod kifejtését, amelyet sziikség szerint ki kell
egésziteni az ICAO roviditésekkel, jelzésekkel, azonositokkal, elnevezésekkel, hivojelekkel,
frekvenciakkal, karakterekkel és nyilt szoveges tdjékoztatasokkal. Amennyiben a NOTAM-ot
nemzetkozi terjesztésre szanjak, a nyilt szoveges részeknek a szoveget angolul kell tartalmazniuk. A
bejegyzésnek érthetdonek, de tomornek kell lennie, hogy megfeleld PIB bejegyzést biztositson.
NOTAMC esetén be kell illeszteni a targyra torténd utalast, valamint egy allapotjelentést a pontos
hitelességi ellenérzés biztositasa érdekében.

2.7. Also6 hatar és Fels6 hatar — F) és G) adatelemek

Az F) és G) adatelemek altaldban a navigacios figyelmeztetések vagy a légtér korlatozasok esetén
hasznalandok ¢és rendszerint részét képezik a PIB bejegyzéseknek. Be kell jegyezni a tevékenység
vagy korlatozas also és fels6 magassagi hatarat, egyértelmiien feltiintetve a referencia alapadatot és
a mértékegységet. Az F) adatelemben a GND roviditést kell alkalmazni a foldfelszin (ground) és az
SFC roviditést a feliilet (surface) jelolésére. UNL roviditést kell alkalmazni a G) adatelemben, ha a
felso hatar korlatlan (unlimited).
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4. melléklet a .../2016. (.... ..

) NFM rendelethez

A SNOWTAM formatum és az adatelemek Kitoltésére vonatkozo szabalyok

1. ASNOWTAM formatum
(COM (PRIORITY INDICATOR) | (ADRESSES) _
heading) (Elsobbségi jel) (Cimzettek) B
(CoM (DATE AND TIME OF FILING) (ORIGINATOR’S INDICATOR) _
fejrész) (Kitdltés détuma & idépontja) (A feladd jelzése) -
. (LOCATION (OPTIONAL
ﬁAb(g’_reV'ated (SWAA * SERIAL NUMBER) INDICATOR) (DATE-TIME OF OBSERVATION) | GROUP)
e? mg) (SWAA* Sorozatszam) (Helységnév (Eszlelés datuma/idépontja) (Valaszthato
(Roviditett azonositod) csoport)
fejrész)
S Il Il T A O O O B
Serial number
SNOWTAM ( , ) =
(Sorozatszam)
(AERODROME LOCATION INDICATOR) A) _
(Repiil6tér helységnév azonositd) B
(DATE-TIME OF OBSERVATION (Time of completion of measurement in UTC)) B)
, , " , . -
(AZ ESZLELES DATUMA ES IDOPONTIJA (a mérés befejezésének idépontja UTC-ben))
(RUNWAY DESIGNATOR) 0)
N
(Futopalya azonositd)
(CLEARED RUNWAY LENGTH, IF LESS THAN PUBLISHED LENGTH (m)) D)
-
(Futopalya letisztitott hossza, ha az kisebb, mint a futdpalya kozzétett hossza (méterben megadva))
(CLEARED RUNWAY WIDTH, IF LESS THAN PUBLISHED WIDTH (m; if offset left or right of centre
line add “L” or “R”)) E)
N
(futdpalya letisztitott szélessége, ha az kisebb, mint a futopalya kozzétett szélessége (méterben megadva; a
kozépvonaltdl jobbra vagy balra valé eltérés "R", vagy "L" betiivel jelélendd))
(DEPOSITS OVER TOTAL RUNWAY LENGTH (Observed on each third of the runway, starting from F).../ .../ ...

threshold having the lower runway designation number))

(Futdpalya teljes hosszat borité csapadék jellege (a futopdlya valamennyi harmaddan megmérve, attdl a kiiszobtdl
kezdddben, amelynek kisebb a futépdlya azonositdsi szama))

CLEAR AND DRY

(NIL " Tiszta és szaraz
1 _ DAMP
Nedves
2 ~ WET
Vizes vagy viztocsak
3 - RIME OR FROST COVERED (depth normally less than 1 mm)
Zhzmara vagy dér boritott (Osszefiiggd, mélysége kevesebb, mint 1 mm)
4 _ DRY SNOW
Szaraz ho
5 _ WET SNOW
Nedves ho
6 _ SLUSH
Latyak
ICE
! T Jég

8 - COMPACTED OR ROLLED SNOW
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Osszenyomott vagy hengerelt ho
FROZEN RUTS OR RIDGES

9 Fagyott keréknyomok, vagy gerincek)

(MEAN DEPTH (mm) FOR EACH THIRD OF TOTAL RUNWAY LENGTH)
(A CSAPADEK ATLAGOS MELYSEGE (mm-ben) A FUTOPALYA TELJES HOSSZAN, HARMADONKENT)

(ESTIMATED SURFACE FRICTION ON EACH THIRD OF RUNWAY)

(Becsiilt feliileti fékhatas a futopalya minden harmadan)

ESTIMATED SURFACE FRICTION
Becsiilt feliileti fékhatas

GOOD

Jo
MEDIUM/GOOD
Kozepes/Jo

MEDIUM
Kozepes

MEDIUM/POOR
Kozepes/Rossz

POOR

Rossz
(The intermediate values of “MEDIUM/GOOD " and “MEDIUM/POOR " provide for more precise
information in the estimate when conditions are found to be between medium and either good or poor.)

(A ,,Kozepes/Jo” és a ,,Kozepes/Rossz” kozbenso értékek pontosabb informdciot adnak, ha a kériilmények nem
felelnek a ,, Kozepes” és a ,,J6” vagy a ,,Kozepes” és a ,,Rossz” érték kozottiek.)

(CRITICAL SNOWBANKS (If present, insert height (cm) / distance from the edge of runway (m) followed
by “L”, “R” or “LR” if applicable))

(Kritikus magassagh hopadok (Meg kell adni a magassdagdt (cm-ben), a futdpdlya szélétél mért tavolsagat (m-ben),
amelyet "L", "R", vagy "LR" betiik kivetnek.))

J)

(RUNWAY LIGHTS (If obscured, insert “YES” followed by “L”, “R” or both “LR” if applicable))

(Futopalya fények (Ha a fények takarva vannak, ,, YES” szoval kell jelezni, amelyet ,,L”, ,,R” vagy ,,LR " betiik
kovetnek.))

K)

(FURTHER CLEARANCE (If planned, insert length (m) / width (m) to be cleared or if to full dimensions,
insert “TOTAL”))
(Tovabbi takaritas (Ha tovabbi takaritas tervezett, meg kell adni a letakaritani tervezett futopalya hossziisagot

(méterben), szélességet (méterben). Ha a futopalyat teljes terjedelmében tervezik letakaritani, azt a ,, TOTAL” szo
megaddsadval kell jelezni))

L)

(FURTHER CLEARANCE EXPECTED TO BE COMPLETED BY ... (UTC))
(Tovabbi takaritas befejezésének varhato idépontja (UTC-ben megadva))

M)

(TAXIWAY (If no appropriate taxiway is available, insert “NO”))
(Guruldéut (Ha nincs megfeleld gurulout, akkor a ,, NO" szét kell megadni))

N)

(TAXIWAY SNOWBANKS (If higher than 60 cm, insert “YES” followed by the lateral distance apart, m))

(Guruléut hopadok (ha a hépadok magasabbak, mint 60 cm, akkor a ,, YES" szot kell megadni, amelyet a
hopad guruldut szélétdl mért tavolsaga kovet, méterben megadva))

P)

<=

(APRON (If unusable insert “NO”))
(Forgalmi el6terek (ha nem haszndlhaté, akkor a ,, NO" sz6t kell megadni))

R)

(NEXT PLANNED OBSERVATION/MEASUREMENT IS FOR) (month/day/hour in UTC)
(A kovetkezd tervezett észlelés vagy mérés ideje (honap/nap/ora UTC-ben megadva))

S)

(PLAIN-LANGUAGE REMARKS (Including contaminant coverage and other operationally significant
information, e.g. sanding, de-icing, chemicals))

T
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(Nyilt sz6vegli megjegyzések (beleértve a szennyezettség kiterjedését és mds, az iizemeltetést jelentdsen érintd
tajékoztatast, pl. homokszoras, jégtelenités, vegyi anyagok))

NOTES: 1. *Enter ICAO nationality letters as given in ICAO Doc 7910, Part 2.
2. Information on other runways, repeat from B to P.
3. Words in brackets (') not to be transmitted.

Megjegyzések: 1. * Az orszagot jelols ICAO kodot kell megadni az ICAO DOC 7910, 2. rész szerint.
2. Mas futopalyakra vonatkozo tajékoztatishoz meg kell ismételni a B)-P) adatelemeket.

3. A zardjelben szerepld szavakat nem kell tovabbitani.

SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)
A felad¢ alairasa (nem tovabbitando)

2. A SNOWTAM formatum adatelemeinek Kkitoltési szabalyai
2.1. Altalanos rész

2.1.1. Ha a jelentés egynél tobb futopalyara vonatkozik, akkor a B)-P) adatelemek adatait meg kell
ismételni.

2.1.2. Azokat a pontokat, amelyek nem tartalmaznak adatot, az azonositojukkal egyiitt ki kell
hagyni.

2.1.3. Metrikus mértékegységet kell hasznalni és a mértékegységet nem kell jelenteni.

2.1.4. Egy SNOWTAM érvényessége legfeljebb 24 érara terjedhet ki. Uj SNOWTAM-ot kell
kiadni, ha a koriilményekben barmilyen jelentés valtozas all be. A kovetkezé futopalya allapot
valtozéasokat kell jelentdsnek tekinteni:

2.1.4.1. a fékhatas egyiitthatojanak valtozasa 0.05 egység,

2.1.4.2. a feliileten talalhaté csapadék mélységének valtozasa tobb mint 20 mm — szaraz ho esetén,
10 mm — nedves ho esetén vagy 3 mm — latyak esetén,

2.143. a futdpalya rendelkezésre allo hosszdnak vagy szélességének valtozdsa eléri vagy
meghaladja a 10 %-ot,

2.1.4.4. a csapadékréteg fajtijanak vagy a fedett teriiletek kiterjedésének valtozasa a SNOWTAM
F) és T) adatelemeinek jboli besorolasat teszi sziikségesse,

2.1.4.5. ha kritikus hopadok, torlaszok talalhatok a futopalya egyik vagy mindkét oldalan, akkor a
magassaganak vagy a futopalya kozépvonalatol mért tavolsaganak barmilyen valtozasakor,

2.1.4.6. barmilyen valtozas a futopalya fényeinek lathatésagaban, amelyet a fények takarasa okoz,
2.1.4.7. minden egyéb koriilmény, amelyet a helyi tapasztalatok, koriilmények alapjan fontosnak
itélnek meg.

2.1.5. Roviditett fejrészt kell beilleszteni "TTAAiii1 CCCC MMYYGGgg (BBB)" formatumban,
hogy ezzel a szamitogépes adatbazisokban eldsegitsék a SNOWTAM automatizalt feldolgozasat.

2.1.5.1. A szimbolumok értelmezése a kovetkezo:
TT = a SNOWTAM adatok azonositdja = SW,
AA =ICAO f{6ldrajzi azonosito,
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i1ii = a SNOWTAM sorszama négy szamjeggyel,

CCCC =a SNOWTAM Altal érintett repiil6tér négybetiis helységnév azonositdja,

MMYYGGgg = a megfigyelés vagy mérés datuma és idépontja, ahol:

MM = hénap,

YY = a honap napja,

GGgg = az id6pont oraja (GG) és percei (gg) UTC-ben,

(BBB) = valaszthatd csoport, amely egy kordbban azonos szammal kiadott SNOWTAM javitasa
esetén = COR.

2.1.5.2 Példa: A Ziirichbdl érkezett 149-es szamia SNOWTAM roviditett fejléce, amelynek mérési
vagy észlelési ideje november 7-e, 0620 UTC:
SWLS0149 LSZH 11070620

2.16. A ,SNOWTAM” szoveget ¢s a SNOWTAM 4 jegyli sorozatszamat szokozzel kell
elvalasztani. Példaul: SNOWTAM 0124

2.1.7. A SNOWTAM olvashatosaga érdekében soremelést kell beilleszteni a SNOWTAM
sorozatszam utan, az A) adatelem utan, az utols6 futdpdlyara vonatkozo adatelem (pl. P) adatelem)
utan és az S) adatelem utan.

2.2. A repiilétér ICAO helységnév azonositoja — A) adatelem

Ebben az adatelemben kell megadni SNOWTAM-ban kozzétett tajékoztatas altal érintett repiil6tér 4
betlis ICAO helységnév azonositojat.

2.3. Az észlelés datuma és idépontja — B) adatelem

Itt kell megadni az észlelés idépontjat 8 szamjeggyel, honap, nap, ora és perc sorrendben, UTC-ben
meghatarozva. Az észlelés idOpontja a mérés befejezésének idopontjaval azonos. Ezt az adatelemet
mindig ki kell tolteni.

2.4. A futépalya azonositéja — C) adatelem

A futdpalya alacsonyabb azonositd szamat kell megadni.

2.5. A futopalya letisztitott hossza — D) adatelem

Ezt az adatot akkor kell megadni, ha a futopalya letisztitott hossza kevesebb, mint a kozzétett
hosszusag. Az értéket méterben meghatarozva kell megadni.

2.6. A futopalya letisztitott szélessége — E) adatelem

Ezt az adatot akkor kell megadni, ha a futopalya letisztitott szélessége kevesebb, mint a kozzétett
sz¢lesség. Ha a letisztitott szélesség a kozépvonaltol — a kisebb azonositd szamu kiiszobtdl tekintve
jobbra vagy balra — eltér, akkor ezt "R" (jobb) vagy "L" (bal) betlinek az értékhez szokoz nélkiil
torténd hozzairasaval kell jeldlni.

2.7. A futépalya teljes hosszat borito csapadék jellege — F) adatelem

2.7.1. A csapadék jellegét futdpalya valamennyi harmadan meg kell hatdrozni a kisebb azonositoju
futopalya kiiszobétdl kezdddben.

2.7.2. A csapadék jellegét a kovetkezd kddokkal kell megadni:
NIL = tiszta, szaraz
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1= nedves
= vizes vagy viztocsas
3= zuzmara vagy dér boritott (Osszefiiggd, mélysége kevesebb, mint 1 mm)
=  szaraz ho
=  nedves ho
= latyak
= jég
=  Osszenyomott vagy hengerelt ho
=  fagyott keréknyomok vagy gerincek

2.7.3. A futoépalya szakaszok valtozo allapotanak jelzésére a szamok megfeleldé kombinacioi
hasznalhatoak. Ha egy adott szakaszon beliil a futopalyan tobbféle csapadékréteg is talalhato, akkor
ezt sorban kell jelezni, fentrdl lefelé haladva. Hoftvas, az atlagos értéknél észrevehetden nagyobb
mélységli csapadékréteg vagy a csapadékréteg mas fontos jellemzdje a "T" adatelemben, nyilt
szoveg formajaban jelenithetd meg. A futopalya egyes harmadaira vonatkozd értékeket szokoz
nélkiil, ,,/” jellel kell elvalasztani. Példaul: 47/47/47.

2.7.4. A ho fajtait a 4. pontban foglalt meghatarozasok alapjan kell megallapitani.

2.8. A csapadék atlagos mélysége mm-ben a futopalya teljes hosszan, harmadonként — G)
adatelem

A csapadék atlagos mélységét a futdopalya minden harmadéara meg kell adni, vagy "XX" betiikkel
jelezve, ha nem mérhetd vastagsagli vagy az lizemeltetés szempontjabol lényegtelen. Szdraz ho
esetén 20 mm, nedves ho esetén 10 mm, latyak esetén 3 mm pontossaggal kell az adatot megadni. A
futopalya egyes harmadaira vonatkoz6 értékeket szokoz nélkiil, ,,/” jellel kell elvalasztani. Példul:
20/20/20.

2.9. Becsiilt feliileti fékhatas a futopalya minden harmadan — H) adatelem

2.9.1. A becsiilt feliileti fékhatast a futopalya valamennyi harmadan meg kell hatarozni a kisebb
azonositdju futdpalya kiiszobétdl kezdddden.

2.9.2. A becsiilt feltileti fékhatést a kovetkez6 kodokkal kell megadni:

5=j6

4 = kozepes/jo

3 = kozepes

2 = kozepes/gyenge
1 = rossz

9 = megbizhatatlan

2.9.3. A ,kozepes/jo” és a ,kozepes/rossz” kozbensd értékek pontosabb informéciot adnak, ha a
koriilmények nem felelnek meg a ,.kozepes”, a ,,j0” vagy a ,,rossz” értéknek.

2.9.4. A teljes futopalya feliilet értékelésére surlodasmérd eszkozok hasznalhatdéak. Ha a futdpalya
feliileti értékelésére eltérd eljaras van kidolgozva, akkor ezt az AIP-ben kozzé kell tenni és a
SNOWTAM T) adateleménél jelezni kell.

2.9.5. A futopalya egyes harmadaira vonatkoz6 értékeket szokoz nélkiil, ,,/” jellel kell elvélasztani.
Példaul: 5/5/5.
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2.10. Kritikus magassaga hopadok — J) adatelem

Ebben az adatelemben meg kell adni a hopadok magassagat centiméterben, valamint tdvolsagukat a
futdpalya szélétol méterben. Az értéket a kisebb azonositdé szamu kiiszobtdl tekintve a bal ("L"),
jobb ("R"), vagy mindkét oldal ("LR") jelolése koveti szokodz nélkiil.

2.11. Futépalya fények — K) adatelem

Ha a futopalya fényei takarva vannak, a "YES" sz6t kell beirni, amelyet a kisebb szamu kiiszobtol
tekintve a bal ("L"), jobb ("R"), vagy mindkét oldal ("LR") jeldlése kdvet szokoz nélkiil.

2.12. Tovabbi takaritas — L) adatelem

Ha tovabbi takaritds varhato, meg kell adni a takaritando futdpalya hosszat és szélességét vagy a
"TOTAL" szot kell beirni, ha a teljes futopalya takaritasra keriil.

2.13. Tovabbi takaritas befejezésének varhato idépontja — M) adatelem
Ide kell beirni a tovabbi takaritas befejezésének varhato idejét UTC-ben.

2.14. Guruléut — N) adatelem

Az F) adatelemnél hasznalt kédok vagy kodok kombinacioi hasznalhatéak a guruldut allapotok
leirasara is. A "NO" szot kell beirni, ha a futdpalyahoz kapcsolodd guruloutak egyike sem
hasznalhato.

2.15. Guruléiti hépadok — P) adatelem

Ha a hopad magassaga legalabb 60 cm, a "YES" szot kell beirni, amelyet a hopadokat elvalaszto
oldals¢ tavolsag kovet méterben megadva.

2.16. Forgalmi el6terek — R) adatelem

Az F) adatelemnél hasznalt kodok vagy kodok kombindcidi hasznalhatéak az eldtér allapotok
leirasara is. A "NO" sz6t kell beirni, ha az elotér nem hasznalhato.

2.17. A kovetkezo tervezett észlelés vagy mérés ideje — S) adatelem
Ide kell beirni a kovetkezé megfigyelés vagy mérés varhato idejét UTC-ben.

2.18. Nyilt szovegii megjegyzések — T) adatelem

Nyilt széveggel kell leirni barmely, az lizemeltetés szempontjabol 1ényeges informaciot, de minden
esetben fel kell tiintetni a tisztitatlan futopalya hosszusagat (D) adatelem) és a futdpélya
szennyezettségének a mértekét (F) adatelem), a futopalya mindegyik harmadara az alabbi skalanak
megfelelden:

FUTOPALYA SZENNYEZETTSEGE 10 SZAZALEK — ha a futopalya 10 %-a vagy kevesebb,
mint 10 %-a szennyezett,

FUTOPALYA SZENNYEZETTSEGE 25 % — ha a futopalya 11-25 %-a szennyezett,
FUTOPALYA SZENNYEZETTSEGE 50 % — ha a futopalya 26-50 %-a szennyezett,
FUTOPALYA SZENNYEZETTSEGE 100 % — ha a futopalya 51-100 %-a szennyezett.
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3. Példa kitoltott SNOWTAM formanyomtatvanyra

GG EHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX
070645 LSZHYNYX

SWLS0149 LSZH 11070700

(SNOWTAM 0149

A) LSZH

B) 11070620 C)02  D)...P)

B) 11070600 C)09  D)...P)

B) 11070700 C)12  D)...P)

R) NO S) 11070920

T) DEICING

4. A ho fajtainak meghatarozasa

Latyak (Slush): Vizzel atitatott olyan ho, amelyre ha teljes talppal a foldre toppantanak, szétloccsan
a talp alol. Fajsulya: 0,5-0,8.

Ho6 (a foldon):

a) Szaraz ho (Dry snow): ho, amely természetes allapotaban elfijhatdé vagy ha kézzel
Osszenyomjak, elengedés utan darabjaira hullik szét. Fajstilya nem éri el a 0.35 értéket.

b) Nedves hé (Wet snow): ho, amely ha kézzel Gsszenyomjak, Gsszetapad és képes hogolydva
Osszedllni. Fajsalya: 0.35, vagy tobb, de kevesebb, mint 0.5.

c) Osszenyomott ho (compacted snow): hé, amelyet szilard tomeggé nyomtak 6ssze, amely ellenall
a tovabbi 0sszenyomasnak, és egyben marad vagy nagyobb darabokba torik, ha felemelik. Fajsulya:
0.5, vagy tobb.
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5. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

Az ASHTAM formatum és az adatelemek Kitoltésére vonatkozo szabalyok

1. Az ASHTAM formatum

(COM (PRIORITY INDICATOR) | (ADRESSEE INDICATOR(S))* _
heading) (Elsébbségi jel) (Cimzettek jelzése(i))* -
(CoM (DATE AND TIME OF FILING) (ORIGINATOR’S INDICATOR) _
fejrész) (Kitdltés datuma és iddpontja) (A felado jelzése) _

. (LOCATION (OPTIONAL
ﬁAb(?feV'ated (VA *2 SERIAL NUMBER) INDICATOR) (DATE/TIME OF ISSUANCE) GROUP)

e? mg) (VA*2 Sorozatszam) (Helységnév (Kiadas datuma/idépontja) (Valaszthato
(Roviditett azonosito) csoport)
e I e T O o A
S W * *
SERIAL NUMBER
ASHTAM ( . )
(Sorozatszam)

(FLIGHT INFORMATION REGION AFFECTED)

A
(Az érintett repiiléstajékoztato korzet - FIR) )
(DATE/TIME (UTC) OF ERUPTION) B)
(A kitorés datuma és idépontja UTC-ben megadvan)
(VOLCANO NAME AND NUMBER) o)

(A tlizhany6 neve és szdma)

(VOLCANO LATITUDE/LONGITUDE OR VOLCANO RADIAL AND DISTANCE FROM NAVAID)

(A tlizhanyo helyének foldrajzi szélessége és hosszusaga vagy a tlizhanyo helyének radialja és tdvolsaga egy D)
navigacios berendezéshez viszonyitva)

(VOLCANO LEVEL OF ALERT COLOUR CODE, INCLUDING ANY PRIOR LEVEL OF ALERT
COLOUR CODE)? E)

(A tlizhany6 aktivitdsanak riasztasi szintjét jelzd szinkod, beleértve barmely korabbi riasztasi szinkodot)®

(EXISTENCE AND HORIZONTAL/VERTICAL EXTENT OF VOLCANIC ASH CLOUD)*

F
(A vulkani hamufelhd megléte, valamint annak vizszintes és fiigg6leges kiterjedése)? )
(DIRECTION OF MOVEMENT OF ASH CLOUD)* G)
(A vulkani hamufelhd mozgéasanak iranya)*
(AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES AND FLIGHT LEVELS AFFECTED) H)

(Erintett repiilési utvonalak vagy titvonalszakaszok, valamint repiilési szintek)

(CLOSURE OF AIRSPACE AND/OR AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES, AND
ALTERNATIVE AIR ROUTES AVAILABLE) )

(Légtér, Gitvonal vagy utvonalszakasz lezarasa, valamint a rendelkezésre allo valaszthaté elkeriilé Gtvonalak)

(SOURCE OF INFORMATION)

J
(A tajékoztatas forrasa) )
(PLAIN-LANGUAGE REMARKS) K)
(Nyilt szovegli megjegyzések)
NOTES: 1. See also point 2 in Annex 6 of .../2016. (.... .... ) NFM order regarding addressee indicators used in predeterminated

distribution systems.
2. *Enter ICAO nationality letters as given in ICAO Doc 7910, Part 2.
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3. See paragraph on Item E of instruction for the completion of the ASHTAM format.

4. Advice on the existence, extent and movement of volcanic ash cloud G) and H) may be obtained from the Volcanic Ash
Advisory Centre(s) responsible for the FIR concerned.

5. Item titles in brackets (') not to be transmitted.

Megjegyzések: 1. Lasd méga .../2016.(.... .... ) NFM rendelet 6. melléklet 2. pontjat a helységnév azonositok hasznalataval
kapcsolatban.

2. * Az orszagot jelolé6 ICAO kodot kell megadni az ICAO DOC 7910, 2. rész szerint.
3. Lasd akitoltési szabalyok E) adatelemre vonatkozo pontjat.

4. A vulkani hamufelh6k 1étezésérdl, kiterjedésérdl és mozgasardl sz616 informaciok, valamint a G) és H) adatelemekhez
sziikséges adatok az érintett, adott FIR-ért felelos VAAC-t6l szerezhetéek be

5. A zardjelben szerepld szavakat nem kell tovabbitani.

SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)
A felado6 alairasa (nem tovabbitandd)

2. Az ASHTAM formatum adatelemeinek kitoltési szabalyai
2.1. Altalanos rész

2.1.1. Az ASHTAM valamely tiizhanyo aktivitasarol szolgaltat informaciokat, amikor a tlizhanyo
aktivitdsaban bedlld valamely valtozas fontos vagy varhatéoan jelentdés lesz az iizemeltetés
szempontjabol. Ezt az informaciot a tiizhanyo aktivitas 2.7. pontban meghatarozott riasztasi
szintjének megfeleld szinkoddal kell biztositani.

2.1.2. Abban az esetben, amikor egy vulkdnkitorés utan olyan vulkani hamufelhdé keletkezik a
légkdrben, amely az lizemeltetésre jelentds hatassal van, az ASHTAM tdjékoztatast nyljt a vulkani
hamufelhd elhelyezkedésérdl, kiterjedésérdl ¢és mozgéasardl, valamint az érintett repiilési
utvonalakroél és repiilési szintekrol is.

2.1.3. A vulkankitorésrdl tajékoztatast ado ASHTAM kiadasat nem szabad késleltetni addig, amig
az ASHTAM formanyomtatvanyban megadhatd 6sszes informacid rendelkezésre nem all, hanem
azonnal ki kell adni, amint értesitést kapnak egy vulkankitorésrdl, varhatdo Kkitorésrdl, az
izemeltetésre jelentds hatassal bird tlizhanyo aktivitasdnak bekovetkezett vagy varhato valtozasarol,
valamint ha egy vulkani hamufelhét jelentettek. Varhatd vulkankitorés esetén, amikor még nincs
hamufelhd a levegében, az A)-E) adatelemekben talalhatdo informaciokat kell Kkitolteni az
ASHTAM-ban, az F)-1) adatelemekben pedig a "not applicable™ kifejezés hasznalataval jelezni kell,
hogy azok nem alkalmazhatdak.

2.1.4 Ha vulkani hamufelhodt jelentettek, de maga a tlizhany6, amelybdl a vulkédni hamufelhd
szarmazik, az adott idOpontban még nem ismert, az elézetes ASHTAM-ot ugy kell kitdlteni és
kiadni, hogy az A)-E) adatelemeket az ,,unknown” kifejezés hasznalataval nem ismertként kell
jelezni, az F)-K) adatelemeket pedig lehetdség szerint kell kitolteni, mialatt a tovabbi informaciok
megérkezésére varnak. Ha az A)-K) adatelemek valamelyike nem all rendelkezésre, ezt a "NIL"
kifejezés alkalmazasaval kell jelezni.

2.15. Az ASHTAM legfeljebb 24 6raig lehet érvényes. Uj ASHTAM-ot kell kiadni, amikor a
riasztas szintjében valtozas kovetkezik be.
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2.2. Roviditett fejrész

2.2.1. A szokasos AFS tavkozlési fejléc utan "TT AAiiii CCCC MMY YGGgg (BBB)" formatumu
roviditett fejlécet kell az ASHTAM kozlemény elejére beilleszteni. A szimbolumok értelmezése a
kovetkezd:
TT = az ASHTAM adatok azonositdja = VA,
AA =ICAO foldrajzi azonosito,
Iiii = az ASHTAM sorszama négy szamjeggyel,
CCCC = az ASHTAM altal érintett repiiléstajékoztatd korzet (FIR/UIR) négybetiis ICAO
helységnév azonositoja,
MMYYGGgg = a jelentés datuma és idépontja, ahol

MM = hénap,

YY = a honap napja,

GGgg = az id6pont oraja (GG) és perce (gg) UTC-ben,
(BBB) = valaszthat6 csoport, amely egy korabban azonos szammal kiadott ASHTAM tajékoztatas
javitasa esetén = COR.

2.2.2 Példa: Roviditett ASHTAM fejléc az ,,Auckland Oceanic FIR” részére, november 7-én, 0620
UTC-kor kiadott jelentés:
VANZ0001 NZZ0O 11070620

2.3. Az érintett repiiléstajékoztato korzet (FIR) — A) adatelem

A roviditett fejlécben talalhatod helységnév azonositd nyilt szovegli megfeleldje.

2.4. A Kkitorés datuma és idépontja — B) adatelem
Meg kell adni az els6 kitorés datumat és idépontjat UTC-ben.

2.5. A tiizhanyo neve — C) adatelem

A tlizhany6 nevének és a tlizhanyo szamanak megadasa gy, ahogy az az ICAO Vulkéni Hamu,
Radioaktiv Anyagok és Toxikus Vegyi Anyagok Felh6ir6l szolé Kézikonyv (Manual on Volcanic
Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds, Doc 9691, H Fiiggelék) cimi
kiadvanyaban, valamint a Vulkanok ¢és Legfontosabb Léginavigacidos Jellegzetességek,
Tereptargyak Vilagtérképén (World Map of Volcanos and Principal Aeronautical Features)
szerepel.

2.6. A tiizhanyo helye — D) adatelem

A tlizhanyo helyének megadasa foldrajzi szélességgel és hosszusaggal teljes fokokban kifejezve,
vagy radiallal és egy navigacios berendezéstdl (NAVAID) mért tavolsaggal kifejezve. A tlizhanyd
helyzetét Gigy kell megadni, ahogyan az az ICAO Doc 9691 kiadvanyaban, valamint a Vulkanok és
Legfontosabb Léginavigacios Jellegzetességek, Tereptargyak Vilagtérképén szerepel.
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2.7. A tiizhanyo aktivitasanak riasztasi szintjét jelzé szinkod — E) adatelem

A tlizhany¢ aktivitas riasztsi szintjét jelz0 szinkod, beleértve barmely korabbi riasztasi szinkodot, a
kovetkezOk szerint:

A tlizhanyo aktivitas | A tlizhany¢ aktivitasanak allapota
riasztasi szintjét jelzd
szinkod

ZOLD RIASZTAS A tlizhany6 aktivitdsa sziinetel vagy a tlizhanyd visszatért
normalis allapotéaba.

SARGA RIASZTAS A tiizhanyé idénként aktiv és aktivitisa a kozelmultban
jelentésen megndvekedett, bar a vulkdn pillanatnyilag nem
itélhetd veszélyesnek, de dvatosnak kell lenni vagy

a tlizhanyo aktivitdsa jelentésen csOkkent, a tlizhanyo
pillanatnyilag nem itélhetd veszélyesnek, de ennek ellenére
fokozottan kell figyelni az aktivitds lehetséges er6sodésére.
NARANCS A vulkani tevékenység fokozodik ¢és ndvekszik a kitorés
RIASZTAS valdsziniisége vagy

a vulkankitorés folyamatban van vulkani hamu nélkiil vagy kevés
vulkani hamuval.

(Lehetbség szerint a hamucsova magassdaganak megadasaval).
VOROS RIASZTAS Jelentés hamu kibocsatassal jaré vulkankitorést jeleztek eldre
vagy

a jelentds hamu kibocsatassal jard vulkankitérés mar folyamatban
van.

(Lehetoség szerint a hamucsova magassaganak megaddasaval.)

2.8. A vulkani hamufelhé jelzése a vizszintes és fiiggileges Kiterjedéssel — F) adatelem

Ha az lizemeltetésre jelent6s hatasti vulkani hamufelh6t jelentettek, meg kell adni a vulkani
hamufelhd vizszintes kiterjedését is a teljes fokokban kifejezett foldrajzi szélesség és hosszlsag
megadéasaval, a hamufelhd alsé és felsd szintjét a tengerszinthez viszonyitva 1000 méterben
(labban) vagy a kibocsatod vulkanhoz viszonyitott radiallal és tavolsaggal. A tajékoztatas kezdetben
a kiilonleges 1égi jelentésekre is alapozhatd, de a késObbi részletesebb tdjékoztatdsok sordn az
illetékes meteoroldgiai figyeld allomasoktdl vagy a VAAC-t6l szadrmazd értesitéseket kell
felhasznalni.

2.9. A vulkani hamufelhé mozgasanak iranya — G) adatelem

Az illetékes meteorologiai megfigyeld allomasoktdl vagy a VAAC-t6l szarmazd értesitésekre
alapozva jelezni kell a vulkdni hamufelhd mozgisanak varhaté irdnyat a kivalasztott repiilési
szinteken.

2.10. Erintett repiilési utvonalak, iitvonalszakaszok, repiilési szintek — H) adatelem

Meg kell adni azokat a repiilési utvonalakat, tvonalszakaszokat, valamint repiilési szinteket,
amelyeket a természeti jelenség érint vagy varhatdan érinteni fog.
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2.11. Légtér, utvonal vagy tutvonalszakasz lezarasa, elkeriilé utvonalak — I) adatelem

Meg kell adni a légtér, a repiilési Utvonalak vagy utvonalszakaszok zarasat, valamint a
rendelkezésre all6 elkeriild utvonalak lehetdségét.

2.12. Tajékoztatas forrasa — J) adatelem

Az informacid forrdsat minden esetben fel kell tiintetni.

2.13. Nyilt szovegii megjegyzések — K) adatelem

Nyilt szoveggel le kell irni minden {izemeltetési szempontbol 1ényeges informaciot.
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6. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

Elére meghatarozott NOTAM szétosztasi rendszer

1. A bejové NOTAM-okat, beleértve a SNOWTAM-ot és az ASHTAM-ot is, az AFS-en keresztiil
kozvetleniil a fogadd allam altal elére meghatarozott cimzetteknek, valamint ezzel egyidejlileg —
ellendrzés és feliilvizsgalat céljabol — a nemzetk6zi NOTAM irodanak kell eljuttatni.

2. A kijelolt cimzettek azonositojat a kovetkezOk szerint kell képezni:

2.1. Els6 és masodik betii:
A fogado allam nemzetkdzi NOTAM irodédjaval kapcsolatban all6 AFS kommunikécios kdzpont
részére kiadott helységnév azonosito elsd két betije.

2.2. Harmadik és negyedik betii:
,»ZZ betiik, a meghatarozott elosztasi kovetelmények jelzésére.

2.3. Otodik betii:
Az 6todik beti a NOTAM (,,N” betit), a SNOWTAM (,,S”betlt) és az ASHTAM (,,V” betii)
megkiilonboztetésére szolgal.

2.4. Hatodik és hetedik betli:
A hatodik ¢és a hetedik betli a NOTAM sorozatot jelolé megfeleld betli A-tol Z-ig, valamint a
fogadd AFS kozpont éltal hasznalt, a nemzeti €s a nemzetkdzi szétosztasi listara utald betd.

2.5. Nyolcadik beti:
A nyolcadik betli helyére ,,X-et kell irni.

2.6. Az 6todik, a hatodik és a hetedik betiiket az ,,YNY” harombetiis jeloléssel lehet helyettesiteni,
amely jelolés a normal szétosztasi rendszerekben a nemzetk6zi NOTAM irodat jeldli.

3. Ha a hatodik és a hetedik betli eltérd modon keriil alkalmazésra, a megfeleld jelolésekrdl a
NOTAM-okat kézhez vevo allamokat tajékoztatni kell.
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7. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

Terep és akadaly adatok gytijtési feliiletei és a gyiijtendé adatokra vonatkoz6 numerikus
kovetelmények

1. Terep adatok gytijtési feliileteinek meghatarozasa és a gyiijtendo adatokra vonatkozo
numerikus kovetelmények az 1 és a 2 Teriileteken

—
Teriilet 1 ——%
J/ Tilos'a

Domborzati adatok gydjtési

| A
120 m I ' 1120 m
v | I | .‘ LY
ARP

A domborzati adatokat az TerGlet 1 numerikus kdvetelmenyei
szerint gy(ljtik ssze

A domborzati adatokat az Terlilet 2 numerikus kdvetelményei
szerint gyUjtik 6ssze

|
P

1. abra
Terep adatok gyiijtési feliiletei az 1 és a 2 Teriileten

1.1. A repiil6tér vonatkoztatasi pontjatol (Airport Reference Point — ARP) szamitott 10 km-es korrel
fedett teriileten beliil a terep adatoknak meg kell felelniiik az 5. pontban meghatarozott, 2 Teriiletre
vonatkoz6 numerikus kdvetelményeknek.

1.2. A 10 km-es sugaru korrel fedett teriilet és kozelkorzeti iranyitoi korzet (Terminal Control Area
— TMA\) hatara, vagy a repiilotér vonatkozasi pontjatol szamitott 45 km-es sugara kor — amelyik a
kisebb — kozotti teriileten beliil azoknak a terep adatoknak, amelyek a futopalya legalacsonyabb
kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga felett 120 m-re 1évd vizszintes sikon athatolnak,
meg kell felelniik az 5. pontban meghatdrozott, 2 Teriiletre vonatkoz6 numerikus
kovetelményeknek.
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1.3. A 10 km-es sugaru korrel fedett teriilet és kozelkorzeti iranyitoi korzet (Terminal Control Area
— TMA) hatara, vagy a repiil6tér vonatkozasi pontjatol szamitott 45 km-es sugar kor — amelyik a
kisebb — kozotti teriileten beliil azoknak a terep adatoknak, amelyek a futopalya legalacsonyabb
kozepes tengerszinthez viszonyitott magassaga felett 120 m-re 1év0 vizszintes sikot nem érik el,
meg kell felelniik az 5. pontban meghatarozott, 1 Teriiletre vonatkozd numerikus
kovetelményeknek.

1.4. A 2 Tertileten beliil elhelyezkedd azon teriileten, ahol a repiilés a til magas terep adottsagok
vagy mas helyi korlatozas miatt tilos, a terep adatoknak az 5. pontban meghatarozott, 1 Teriiletre
vonatkoz6 numerikus kdvetelményeknek kell megfelelniiik.

2. Akadaly adatok gyiijtési feliileteinek meghatarozasa és a gyiijtendo adatokra vonatkozo
numerikus kovetelmények az 1 és a 2 Teriileteken

5
plh
!
|
|

—
—

-
_Teriilet 1

Teriilet 2d
TMA max. 45 km

Tilos a replilési \
tevékenys
T
Teriilet 2c ,
| .

Akadaly adatok gyiijtési feliiletei az 1 és a 2 Teriileten
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2.1. A 2 Teriileten az akadaly adatokra vonatkozoan a kdvetkezd gyljtési feliileteket kell
alkalmazni:

2.1.1. a 2a Teriilet akadalygytijtési feliilete: a futdopalya kozépvonalatol mért 3 m magassagban 1&vo
feliilet és a biztonsagi felszallasi teriilet esetén a legkdzelebbi futopdlyavég magassagatdl mért 3 m
magassagban 1évo feliilet,

2.1.2. a 2b Tertiilet akadalygytjtési feliilete: a 2a Tertilet végeitdl felszallasi iranyban a futopalyavég
magassagatol 1,2 %-os emelkedéssel, 10 km hosszlisagban, 15 %-os kiszélesedéssel terjedd feliilet,
a f61dtdl szamitott 3 m-nél alacsonyabb akadalyokrdl nem kell adatot gyiijteni,

2.1.3. a 2¢ Teriilet akadalygytjtési feliilete: a 2a és a 2b Teriileten kiviil, a 2a Teriilet hataratol
legfeljebb 10 km tavolsagig, 1,2 %-os emelkedéssel terjedd feliilet. A 2¢ Teriilet akadalygytijtési
feliiletének kezdd magassaga annak a pontnak a magassaga, amelynél a 2a Teriilet akadalygytjtési
feliilete kezdddik, a foldtol szamitott 15 m-nél alacsonyabb akadalyokrol nem kell adatot gytijteni,

2.1.4. a 2d Teriilet akadalygytijtési feliilete: a 2d Teriilet felett, a foldfelszintdl szamitott 100 m
magassagban talalhato feliilet.

2.2. Az akadaly adatok 2.1. pontban meghatarozott gytijtési feliiletein felvett adatoknak meg kell
felelniiik a 6. pontban meghatérozott, 2 Teriiletre vonatkoz6 numerikus kdvetelményeknek

2.3. A 2 Teriileten beliil elhelyezkedé azon teriileten, ahol a repiilés a til magas terep adottsagok
vagy mas helyi korlatozas miatt tilos, az akadaly adatoknak a 6. pontban meghatarozott, 1 Tertiletre
vonatkoz6 numerikus kovetelményeknek kell megfelelniiik.

2.4. Az 1 Tertileten beliil talalhaté valamennyi legalabb 100 m magas akadalyrdl gyiijtott adatnak
meg kell felelnie a 6. pontban meghatarozott, 1-es Teriiletre vonatkozd numerikus
kovetelményeknek.
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3. Terep és akadaly adatok gytijtési feliileteinek meghatarozasa és a gyiijtendé adatokra
vonatkozo numerikus kovetelmények a 3 Teriileten

~ Terllet 3

_ Teriilet 3

3. abra
A 3 Teriilet meghatarozasa

3.1. A terep és akadaly adatok gytijtési feliilete a 3 Teriileten a repiil6tér mozgési teriiletének a terep
adottsagtol vagy akadalytol vett legkdzelebbi pontjan 4thaladd vizszintes sik felett fél méter
magassagban 1évo feliilet.

3.2. A 3 Teriilet terep adat gytjtési feliiletén felvett terep adatoknak meg kell felelniiik az 5.
pontban meghatarozott, 3 Teriiletre vonatkozd numerikus kovetelményeknek.

3.3. A 3 Tertilet akadély gytijtési feliiletén felvett akadaly adatoknak meg kell felelniiik a 6. pontban
meghatarozott, 3 Terliletre vonatkoz6 numerikus kovetelményeknek.
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4. Terep és akadaly adatok gyiijtési feliileteinek meghatarozasa és a gyiijtendo adatokra
vonatkozo numerikus kovetelmények a 4 Teriileten

Teriilet 4

/{20 %900 m)

BOR 1169

WY 60 CAT I/ RWY

WY
E

BOR 1169 TWY
A

4. abra
Terep és akadaly adatok gyiijtési feliiletei a 4 Teriileten

4.1. A 4 Teriilet terep adatgyijtési feliiletén felvett adatoknak meg kell felelniiik az 5. pontban
meghatarozott, 4 Teriiletre vonatkozé numerikus kovetelményeknek.

4.2. A 4 Teriilet akadalygytjtési feliiletén felvett adatoknak meg kell felelniiik a 6. pontban
meghatarozott, 4 Teriiletre vonatkozd numerikus kovetelményeknek.



Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

136

5. Terep adatok numerikus kovetelményei

1 Teriilet 2 Teriilet 3 Teriilet 4 Teriilet

g;ii?sggt(%lzgozottl 3 ivmasodperc 1 ivmasodperc 0,6 ivméasodperc 0,3 ivmasodperc

. (kb. 90 m) (kb. 30 m) (kb. 20 m) (kb. 9 m)
spacing)
Fiiggbleges
pontossag 30m 3m 0,5m Im
(Vertical accuracy)
Fiiggbleges
felbontoképesség Im 0,1m 0,01lm 0,1m
(Vertical resolution)
Vizszintes pontossag
(Horizontal 50 m 5m 0,5m 25m
accuracy)
Konfl_denmaszmt 90 % 90 % 90 % 90 %
(Confidence level)
Integritasi osztaly
(Integrity rutin alapvetd alapvetd alapvetd

classification)

Karbantartasi ciklus
(Maintenance period)

szlikség szerint

szlikség szerint

sziikség szerint

szlikség szerint

6. Akadaly adatok numerikus kovetelményei

1 Teriilet 2 Teriilet 3 Teriilet 4 Tertilet
Fiiggbleges
pontossag 30m 3m 0,5m 1m
(Vertical accuracy)
Fiiggbleges
felbontoképesség Im 0,1m 0,01lm 0,1m
(Vertical resolution)
Vizszintes pontossag
(Horizontal 50 m 5m 0,5m 25m
accuracy)
Konfl_denuaszmt 90 % 90 % 90 % 90 %
(Confidence level)
Integritasi osztaly
(Integrity rutin alapvetd alapvetd alapvetd

classification)

Karbantartasi ciklus
(Maintenance period)

szlikség szerint

szlikség szerint

sziikség szerint

szlikség szerint

7. Terep adat jellemzok

Terep adat jellemzok

Kotelezé vagy opciondlis

1. | Fedésteriilet (Area of coverage) Kotelezo
2. | Az adat létrehozdjanak azonositdja (Data originator identifier) Kotelezo
3. | Az adat forrasanak azonositoja (Data source identifier) Kotelez6
4. | Az adatgyiijtés modszere (Acquisition method) Kotelezd
5. | Jelzboszlop, pdzna térkdze (Post spacing) Kotelezo
6. | Vizszintes vonatkoztatasi rendszer (Horizontal reference system) Kotelezo
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7. | Vizszintes felbontoképesség (Horizontal resolution) Kotelezo
8. | Vizszintes pontossag (Horizontal accuracy) Kotelezd
9. | Vizszintes konfidenciaszint (Horizontal confidence level) Kotelezo
10. | Vizszintes helyzet (Horizontal position) Kotelez6
11. | Kozepes tengerszinthez viszonyitott magassag (Elevation) Kotelez6
12. | Kdzepes tengerszinthez viszonyitott magassag vonatkoztatasi alap . ,,

. Kotelezo

(Elevation reference)
13. | Magassagi vonatkoztatasi rendszer (Vertical reference system) Kotelez6
14. | Figgoleges felbontoképesség (Vertical resolution) Kotelezo
15. | Fiiggbleges pontossag (Vertical accuracy) Kotelezd
16. | Fiiggbleges konfidenciaszint (Vertical confidence level) Kotelezo
17. | A felszin tipusa (Surface type) Opcionalis
18. | A felvett, rogzitett felszin (Recorded surface) Kotelez6
19. | Athatolasi szint (Penetration level) Opcionalis
20. | Ismert ingadozas (Known variation) Opcionalis
21. | Integritas (Integrity) Kotelez6
22. | Datum és id6bélyeg (Date and time stamp) Kotelezd
23. | Alkalmazott mértékegység (Unit of measurement used) Kotelez6
8. Akadaly adat jellemzék
Akadaly adat jellemz6k Kotelezo vagy opcionalis

1. | Fedésteriilet (Area of coverage) Kotelezd
2. | Az adat létrehozojanak azonositoja (Data originator identifier) Kotelezd
3. | Az adat forrasanak azonositoja (Data source identifier) Kotelez6
4. | Az akadaly azonositoja (Obstacle identifier) Kotelezd
5. | Vizszintes pontossag (Horizontal accuracy) Koételez6
6. | Vizszintes konfidenciaszint (Horizontal confidence level) Kotelezd
7. | Vizszintes helyzet (Horizontal position) Kotelezd
8. | Vizszintes felbontoképesség (Horizontal resolution) Kotelezo
9. | Vizszintes kiterjedés (Horizontal extent) Kotelezd
10. | Vizszintes vonatkoztatasi rendszer (Horizontal reference system) Kotelezd
11. | Kozepes tengerszinthez viszonyitott magassag (Elevation) Kotelez6
12. | Foldfelszinhez viszonyitott magassag (Height) Opcionalis
13. | Fliggoéleges pontossag (Vertical accuracy) Kotelez6
14. | Fiiggbleges konfidenciaszint (Vertical confidence level) Kotelezd
15. | Fiiggoleges felbontoképesség (Vertical resolution) Kotelez6
16. | Magassagi vonatkoztatasi rendszer (Vertical reference system) Kotelezd
17. | Az akadaly tipusa (Obstacle type) Kotelezd
18. | Geometriai tipusa (Geometry type) Kotelez6
19. | Integritas (Integrity) Kotelez6
20. | Datum és id6bélyeg (Date and time stamp) Kotelezd
21. | Alkalmazott mértékegység (Unit of measurement used) Kotelez6
22. | Muveletek (Operations) Opcionalis
23. | Effektivitas, hatékonysag (Effectivity) Opcionalis
24. | Fények (Lighting) Kotelezo
25. | Jelzések (Marking) Kotelezo
26. | Helyrajzi szam (Parcel number) Kotelezo




9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

138

9. A repiilétéri térképészeti adatkészletben hasznalandé repiil6téri objektumok

elotér és a 1égijarmi foldi kiszolgalasara szolgalo teriilet,
repiil6tér vonatkozasi pont,

kerékelfogd-hely jelzo,

hajtomii gazsugar okozta talajer6zid ellen védo sav,
futdpalya végbiztonsagi teriilet (stopway),

felszallasi biztonsagi teriilet (clearway),

futépalya kozépvonal,

¢épitési teriilet,

9.9. jégtelenito hely,

9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19

9.20.
9.21.
9.22.

9.23

9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.

. futdpalya elhagyésara szolgéalo kozépvonal,

. helikopter végsé megkozelitési és felszallasi teriilet (FATO)
. helikopter foldetérési és elemelkedési teriilet (TLOF)

. helikopter leszallohely kiiszobének helye,

. »,szalljon le és varakozzék kozelben” fénysor (LAHSO),

. jelzések és futdpalya festés,

. ut, kiszolgélo utak,

. futdpalya teriilete €s a futopalya sav,

. futopalya keresztez6dés,

. futopalya padka,

légijarmi allohely,

1égijarmi allohely nyomvonal,

légijarmi allohely megallasi pont (orrfutd megallsi pont),
. megallité keresztfénysor,

kiiszob,

gurulout keresztezddés,

guruléut kozépvonal,

guruléut padka,

guruléut szakasz,
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8. melléklet a .../2016. (.... .... ) NFM rendelethez

A térképeken abrazolt légiforgalmi adatok és tajékoztatasok felbontoképességére és
integritasara vonatkozo kovetelmények

1. tablazat — Foldrajzi szélesség és hosszusag

Foldrajzi szélesség és hosszusag

Térképi abrazolas
felbontasa

Integritasi
osztaly

Repiiléstajékoztato korzet (flight information region — FIR)
hataranak pontjai

Tiltott, korlatozott és veszélyes légterek hataranak pontjai
(iranyité korzet (CTA) és repiil6téri irdnyitdo korzet (CTR)
hatérain kiviil)

Tiltott, korlatozott és veszélyes légterek hataranak pontjai
(CTA/CTR hatéarain beliil)

CTA/CTR hataranak pontjai

Utvonalon elhelyezett léginavigacios berendezések, keresztezési
pontok és utvonalpontok, varakozasi légtér, standard indulasi és
érkezési eljarasok pontjai

Akadalyok az 1 Teriileten

Repiil6tér vonatkoztatasi pontja

Repiil6téren elhelyezett éginavigacios berendezések
Akadalyok a 3 Tertileten

Akadalyok a 2 Teriileten

Végs6 bevezetés kezd6pontja és a miiszeres megkozelitési eljaras
mas lényeges pontjai

Futopalya kiiszob

A gurulout kdzépvonal és a parkolési ravezetd vonal pontjai
Futoépalya vége

Futoépalya varopont

Gurulout keresztezddést jelold vonal

Kigurulasi vezeté nyomvonal

ElStér hatérai

Jégtelenités létesitményei

Légijarmii észlelési helyek (aircraft standpoints) és inercidlis
navigacids rendszer ellenérz6 pontjai
Foldet érési és emelkedési teriilet (Touchdown and lift off-area —

TLOF), valamint a befejez6 megkdzelitési és felszallasi légtér
(Final approach and take-off area — FATO) kiiszobok

abrazolas szerint

abrazolas szerint

abrazolas szerint

abrazolas szerint

1mp

abrazolas szerint
1mp
abrazolas szerint
1/10 mp
1/10 mp
1mp

1mp
1/100 mp
1mp
1mp
1mp
1mp
1mp
1mp
1/100 mp

1mp

rutin adat

rutin adat

alapvet6 adat

alapvet6 adat

alapvet6 adat

rutin adat

rutin adat
alapvet6 adat
alapvet6 adat
alapvet6 adat

alapvet6 adat

kritikus adat
alapvet6 adat
kritikus adat
kritikus adat
alapvet6 adat
alapvet6 adat
rutin adat
rutin adat

rutin adat

kritikus adat
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2. Tablazat — Magassag

Térképi abrazolas

Magassag felbontasa

Integritasi
osztaly

Repiil6tér tengerszint feletti magassaga

WGS-84  geoidundulacio a
magassaganak helyén

1 m vagy 1 1ab

repiil6tér  tengerszint feletti 1 m vagy 1 1ab

Futdpalya vagy FATO kiiszob nem precizios megkdzelités esetén

WGS-84 geoidundulacié a futopalya vagy FATO kiiszobnél,
valamint TLOF geometriai kdzéppont nem preciziés megkozelités
esetén

1 mvagy 1 lab
1 m vagy 1 1ab

Futopalya vagy FATO kiiszob precizids megkozelités esetén

WGS-84 geoidundulacié a futopalya vagy FATO kiiszobnél,
valamint TLOF geometriai kozéppont precizids megkdzelités
esetén

0,5 m vagy 1 lab
0,5 m vagy 1 lab

Futopalya kiiszob atrepiilési magassag (referencia alappont
magassaga), precizios megkozelités esetén

0,5 m vagy 1 lab

Akadalymentes magassag (obstacle clearance altitude/height — az ICAO Dac
OCA/H) 8168-ban
meghatarozottak
szeirnt
Akadalyok az 1 Teriileten 3m
Akadalyok a 2 Teriileten 1 m vagy 1 1ab
Akadalyok a 3 Teriileten 1 m vagy 1 lab
Tavolsagmér6 berendezés (distance measuring equipment — DME) 30 m (100 lab)
Miiszeres megkdzelitési eljarasok magassaga az ICAO Doc
8168-ban
meghatarozottak
szeirnt

Legalacsonyabb tengerszint feletti repiilési magassagok 50 m vagy 100 lab
Futopalya vége

Helikopter leszallohely kiiszob
megkdzelités esetén

atrepiilési magassag PinS 1 mvagy 1 1ab

3. Tablazat — Gradiens és szog

alapvet6 adat

alapvet6 adat

alapvet6 adat

alapvet6 adat

kritikus adat
kritikus adat

kritikus adat

alapvet6 adat

rutin adat
alapvet6 adat
alapvet6 adat
alapvet6 adat

alapvet6 adat

rutin adat
kritikus adat

alapvet6 adat

Gradiens és sz Térképi abrazolas Integritasi
g felbontasa osztaly

Nem precizios végsé megkozelités siillyedési gradiense 0,1% kritikus adat

Végs6 megkozelités siillyedési szoge nem precizios megkozelités 0,1° kritikus adat

és fliggdleges iranymutatassal torténd megkozelités esetén

Precizios megkozelités siklopalya vagy magassag szoge 0,1° kritikus adat
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4. Tablazat — Magneses elhajlas

. a1z Térképi abrazolas Integritasi
Magneses elhajlas felbontasa osztaly
Repiil6tér magneses elhajlasa 1° alapvet adat

5. Tablazat - Iranyszog

Iranyszog Térképi abl:azolas Integr’itési
felbontasa osztaly
Utvonal szakaszok 1° rutin adat
Utvonali és repiilétéri fontos pont meghatdrozasara hasznalt 1/10° rutin adat
iranyszog
Kozelkorzeti érkezési és indulasi utvonal szakaszok 1° rutin adat
Miszer szerinti megkozelitési eljaras fontos pontjanak 1/10° alapvet6 adat
meghatarozasara haszndlt iranyszog
Miszeres leszallitd rendszer (instrument landing system — ILS) 1° alapvet6 adat
iranysav beallitas
Mikrohullamu leszallité berendezés (microwave landing system — 1° alapvet6 adat
MLS) nulla iranyszogre torténd igazitasa
Futopalya és FATO iranyszog 1° rutin adat
6. Tablazat — Hossz, tavolsag, kiterjedés

. (e e g Térképi abrazolas Integritasi
Hossz, tavolsag, kiterjedés felbontssa osztaly
Utvonal szakaszok hossza 1 kmvagy 1 NM rutin adat
Utvonali fontos pont meghatarozasara hasznélt tivolsag 2/10 km (1/10 NM) rutin adat

Kozelkorzeti érkezési és indulasi tvonal szakaszok hossza

Repiil6téri fontos pont és miszer szerinti megkdzelitési eljaras
fontos pontjanak meghatarozasara hasznalt tavolsag

Futdpélya és FATO hossza, TLOF kiterjedése

Futopalya szélessége

Futopalya végbiztonsagi teriilet (stopway) hossza és szélessége
Leszallasra rendelkezésre allo tavolsag

Felszallasi nekifutasra rendelkezésre allo tavolsag

Felszallasra rendelkezésre allo tavolsag
Gyorsitasra-megallasra rendelkezésre allo tavolsag

ILS iranysav antenna és a futopalya vége kozti tavolsag

ILS siklopalya antenna és a kiiszOb tavolsdga a kdzépvonal
mentén

ILS marker ¢és a kiiszob tavolsaga

1 kmvagy 1 NM
2/10 km (1/10 NM)

Im
1m
Im
Im
1m
Im
Im
abrazolas szerint

abrazolas szerint

2/10 km (1/10 NM)

alapvet6 adat

alapvet6 adat

kritikus adat
alapvet6 adat
kritikus adat
kritikus adat
kritikus adat
kritikus adat
kritikus adat
rutin adat

rutin adat

alapveto adat
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ILS DME antenna €s a kiiszob tdvolsaga a kdzépvonal mentén abrazolas szerint
MLS azimut antenna és a futopalya vége tavolsaga abrazolas szerint

MLS magassagi antenna és a kiiszob tdvolsdga a kozépvonal  abrazolds szerint
mentén

MLS DME/P antenna és a kiiszob tavolsaga a kozépvonal mentén abrazolas szerint

alapveto adat
rutin adat
rutin adat

alapvet6 adat
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5. melléklet a JEFI  [2016-NFM szdmu eldterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter
.../12016. (.... ....) NFM rendelete

egyes légikozlekedési targya miniszteri rendeleteknek a légiforgalmi adatok és légiforgalmi
tajékoztatasok minoségével kapcsolatos kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt
keretében torténé meghatarozasarol szolé, 2010. januar 26-i 73/2010/EU bizottsagi rendelet
végrehajtasaval 6sszefiiggé modositasarol

A 1égikozlekedésrol szold 1995. évi XCVIL torvény 74. § (1) bekezdés n) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hatdskorérdl szolo 152/2014. (V1. 6.) Korm.
rendelet 109. § 13. pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva — a Kormény tagjainak és
feladat- és hataskorérél szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-aban meghatarozott
feladatkorében eljaré honvédelmi miniszterrel és a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo
152/2014. (VL. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjdban meghatarozott feladatkorében eljard
foldmiivelésiigyi miniszterrel egyetértésben —,

a 2. alcim tekintetében a l1égikozlekedésrdl szold 1995. évi XCVIL. torvény 74. § (1) bekezdés b)
pontjdban kapott felhatalmazas alapjan, a Kormény tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo
152/2014. (V1. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjaban meghatarozott feladatkéromben eljarva a
kovetkezOket rendelem el:

1. A magyar légtér légikozlekedés céljara torténo kijeloléséraol szolo 26/2007. (I11. 1.) GKM-
HM-KvVM egyiittes rendelet modositasa

1.8

A magyar légtér 1égikozlekedés céljara torténd kijelolésérdl szolo 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-
KvVM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: R.) 1/D. §-a a kdvetkezd (8) bekezdéssel egésziil ki:

»(8) Az elfogadott végeleges javaslat alapjan az Lt. 61/A. §-a szerinti 1égiforgalmi szolgalat, mint
az NLKM tagja, létrehozza a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tdjékoztatdsok mindségével
kapcsolatos kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt keretében torténd meghatarozasarol
sz016, 2010. januar 26-i 73/2010/EU bizottsagi rendeletben (a tovabbiakban: bizottsagi rendelet) és
a légiforgalmi tajékoztatas rendjérdl, a 1égiforgalmi tajékoztatd szolgélat ellatdsanak szabalyairol és
a Magyarorszag légikozlekedési terep ¢és akadaly adatbazisanak adattartalmara vonatkozo
szabalyokr6l sz6l6 miniszteri rendeletben meghatarozott adatmindségi kovetelményeknek
megfeleld, a légtér kozzétételehez sziikséges adatokat és azokat miniszteri rendeletben torténd
kihirdetés céljabol — a bizottsagi rendelet alapjan megkotott formalis megallapodasban foglaltak
szerint — atadja a kozlekedésért felels minisztérium erre kijelolt szervezeti egységének.”

2.8
Az R. 25. § (5) bekezdése a kdvetkezb C) ponttal egésziil ki:

(Ez a rendelet a kévetkezo kozosségi rendeletek végrehajtasahoz sziikséges rendelkezéseket allapitia
meg:)
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,,C) a Bizottsag 73/2010/EU rendelete (2010. januar 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi
tajékoztatasok mindségével kapcsolatos kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt keretében
torténé meghatarozasarol 6. cikk (1) bekezdés és IV. Melléklet A. Rész.”

2. A léginavigacios és a légikozlekedés biztonsagat szolgalo egyéb foldi berendezések
engedélyezési eljarasarol és hatosagi feliigyeletérol szolo 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
modositasa

3.8

A léginavigacios és a légikozlekedés biztonsagat szolgald egyéb foldi berendezések engedélyezési
eljarasarol és hatosagi feliigyeletérdl szolo 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésében
az ,,a nemzetkdzi polgari repiilésr6l Chicagdban, az 1944. évi december h6 7. napjan alairt
Egyezmény Fiiggelékeinek kihirdetésérdl szold 2007. évi XLVI. torvény altal kozzétett 15.
fiiggelékben” szovegrész helyébe az ,,a légiforgalmi tdjékoztatds rendjérdl, a légiforgalmi
tajékoztatd szolgalat ellatdsanak szabalyairol és a Magyarorszag légikozlekedési terep és akadaly
adatbazisanak adattartalmara vonatkozo szabalyokrdl sz6l6 miniszteri rendeletben” szoveg 1ép.

3. Zaro rendelkezések

4. §
(1) Ez arendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.

(2) Ez a rendelet a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tajékoztatasok mindségével kapcsolatos
kovetelményeknek az egységes eurdpai égbolt keretében torténd meghatarozasardl szolo, 2010.
januar 26-1 73/2010/EU bizottsagi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének, valamint a IV. Melléklet A.
részének végrehajtasdhoz sziikséges rendelkezéseket allapit meg.

Budapest, 2016.

Dr. Sesztak Miklés
nemzeti fejlesztési miniszter
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