A nemzeti fejlesztési miniszter
«e../2016. (...) NFM rendelete

a megujulo energiaforrasbol torténo energiatermeld berendezések és rendszerek beszerzéséhez és
miikodtetéséhez sziikséges tamogatasok igénybevételének miiszaki kovetelményeirol

A villamos energiarol szolo 2007. évi LXXXVI. toérvény 170. § (2) bekezdés 10. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
109. § 7. pontjaban meghatarozott feladatkromben eljarva a kovetkezOket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazasi kore

1. § E rendeletben eldirt miiszaki kovetelményeket azon megujuld energiaforrasbol energiat termeld
rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek beszerzése, miikddtetése, iizemeltetése hazai vagy eurdpai
unios tamogatasi forrasbol valosul meg.

2. Ertelmezé rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazasaban:

1. apriték kazan: szilard biomassza alapanyagu apriték elégetésével hot eldallitd biomassza energiatermeld
berendezés;

2. biomassza energiatermeld berendezés: biomasszabol tiizeléssel vagy kozvetleniil mas kémiai, fizikai
eljarassal ho-, vagy ho- és villamos energiat eldallitdé berendezés;

3. COP tényezo: az a hészivattyu-berendezés hatékonysagat jellemzd, hiteles méréssel meghatarozott érték,
amely egy adott idOpillanatra vonatkoztatva, adott hoéfelvételi és adott hodleadasi homérsékletnél, a
hészivattyu csucsteljesitményen torténd mitkddése esetén, a hdszivatty berendezés altal leadott teljesitmény
és a felvett miikodtetd teljesitmény ardnyat fejezi ki;

4. faelgazosito kazan: kiillondsen a hasabfa flitdanyag hevitését és elgazositasat kovetden keletkez6 fagaz
szabalyozott koriilmények kozott torténd elégetésével hot eldallitd biomassza energiatermeld berendezés;

5. hatasfok: az energiatermeld rendszer altal eldallitott hasznos, kdzvetleniil hasznosithato energia és az
energiatermeld rendszerben az energiatermeléshez felhasznalt energia hanyadosa;

6. kristalyos napelem: sorba kotott, vizmentesen gyartott nagy tisztasagu kristalyos szilicium cellakbol
Osszeallitott napelem,;

7. megujulo energiaforrasbol energiat termelé rendszer: a villamos energiarol szolo torvény szerinti
megujuld energiaforrast hasznositdé olyan berendezés vagy rendszer, amely villamos energia, h6-, hiitési
energia termelésére szolgal;

8. megujulo energidval kapcsolatos kitelezettség: a megujuldenergia-timogatasi rendszer keretében
meghatarozhat6 olyan kovetelmény, amely kotelezi a termeldket, ellatokat vagy a felhasznalokat, hogy a
termelésben, az ellatasban vagy a fogyasztasban felhasznalt energia egy meghatarozott részét meguajulod
energiaforrasokbdl eldallitott energiabol fedezzEék, ideértve az olyan rendszereket is, amelyek lehetévé teszik
az emlitett kovetelményeknek a villamos energiarol sz616 torvény szerinti zold bizonyitvanyok utjan torténd
teljesitését;

9. napelem: a napsugarzas energiajat kozvetleniil egyenarami villamos energiava alakité eszkoz;

10. pellet kazan: ipari tomoritési eljarassal biomassza alapanyagokbol készitett, 25 milliméternél nem
nagyobb atmér6ji fiitdanyag eltiizelésével hot eldallitdo biomassza energiatermeld berendezés;

11. SPF tényezd: a 2013/114/EU eurdpai bizottsagi hatarozat (a tovabbiakban: Hatarozat) szerinti
szezonalis josagfok, amely az adott id6szakra vonatkozoan a hdszivattyts komplett primer rendszer altal
eléallitott hdenergia és a felhasznalt segédenergia hanyadosa [kWh/kWh];

12. vékonyrétegii napelem: iiveg, vagy mas hordozo feliiletre felvitt félvezet réteggel gyartott napelem.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem hatarozott fogalmakat a villamos energiardl szolo térvény, a megujuld
energia kozlekedési célu felhasznalasanak elomozditasarol és a kozlekedésben felhasznalt energia
iiveghazhatasi gazkibocsatasanak csokkentésérél szold torvény, és ezek végrehajtasi rendeleteiben
meghatarozottak szerint kell értelmezni.



3. A miiszaki kovetelményekre vonatkozé szabalyok
3. § (1) Megtjulo energiaforrasbol energiat termel6 rendszerek beszerzéséhez és miikddtetéséhez sziikséges
tamogatas kizarolag abban az esetben nyujthato, ha teljesiilnek a
a) biomassza energiatermel6 berendezések esetében az 1. melléklet szerinti;
b) hészivattytaval termelt megajuld energia hasznositas esetében a 2. melléklet szerinti,
C) napenergia termikus céli hasznositasa esetében a 3. melléklet szerinti;
d) napenergia villamosenergia-termelés célii hasznositisa esetében a 4. melléklet szerinti;
e) szélenergia villamosenergia-termelés céljabol torténd hasznositasa esetében az 5. melléklet szerinti;
f) vizenergia villamosenergia-termelés céljabdl torténd hasznositisa esetében az 6. melléklet szerinti;
g) biogaz illetve biomassza tiizelésii erémii esetében a 7. melléklet szerinti
miiszaki kovetelmények.
(2) A beruhéazési tdmogatasra, valamint beruhdzasi timogatasnak nem mindsiilé egyéb tamogatés keretében a

tamogatas igénybevételére vonatkozd palyazati kiirdsban az (1) bekezdésben meghatarozott
kovetelményeknél szigorubb feltételek is eldirhatok.

4. Zaro rendelkezések
4. § E rendelet a kihirdetését koveto honap elsd napjan 1ép hatélyba.

5. § E rendeletet a hatalyba 1épését kovetden

a) meghirdetett palyazati kiirasok,

b) nem palyazati kiiras keretében benyujtasra keriilt timogatasi kérelmek
vonatkozasaban kell alkalmazni.

6. § E rendelet

a) a megujuld energiaforrasbol elballitott energia tamogatasardl, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
iranyelv modositasardl és azt kovetd hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, 2009. aprilis 23-i 2009/28/EK
europai parlamenti és tanacsi iranyelv 13. cikk (2) és (6) bekezdésének vald megfelelést szolgalja, valamint
részének a 2009/28/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 5. cikke szerinti szdmitasaban a tagallamokat
segitd iranymutatds megallapitasarol szolé 2013/114/EU eurdpai bizottsagi hatarozat végrehajtasahoz
sziikséges intézkedéseket tartalmaz.

7. § A megtjulo forrasokbol eldallitott energia részaranyanak kiszamitasi modszertanarol szold 1/2012.
(I. 20.) NFM rendelet (a tovabbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(2) Ez a rendelet a megtijuld energiaforrasbol eléallitott energia tdmogatasarol, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK iranyelv modositasarol és azt kovetd hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, 2009. aprilis 23-i
2009/28/EK eurdpai parlamenti és a tanacsi iranyelv 2. cikk a), b), d) és f) pontjanak, 5-11. cikkének, 14.
cikk (1)-(2) és (5)-(6) bekezdésének, 22. cikkének, L., II. és VII. mellékletének valo megfelelést szolgalja.”

8. § Hatalyat veszti az R. 7/B. §-a és 8. § (1a) bekezdése.

dr. Sesztak Miklés
nemzeti fejlesztési miniszter



1. melléklet a .../2016. (.....) NFM rendelethez

Biomassza héenergia termel6 berendezésre vonatkozo miiszaki kovetelmények

1. Hatasfok kovetelmények (a kazan névleges teljesitményéhez tartozé hatasfok)
1.1. Lakossagi ¢és kereskedelmi alkalmazasok esetén: legalabb 85 %;
1.2. Ipari alkalmazasok esetén: legalabb 85 %.
1.3. Egyéb: 85 %
2. Berendezésre vonatkozo kovetelmények
2.1. CE jeloléssel rendelkezik.
2.2. A kazén tartozéka

2.2.1. Faelgézosito kazan:

2.2.1.1. hamutarolo;

2.2.1.2. biztonsagi termosztat;

2.2.1.3. biztonsagi tulfiités elleni szelep;

2.2.1.4. biztonsagi hdcseréldé S0kW kimend névleges teljesitmény felett.

2.2.2. Pellet kazan és apriték kazan:

2.2.2.1. hamutarolo;

2.2.2.2. automatikus adagolo;

2.2.2.3. automatikus begyujtas;

2.2.2.4. fitéanyag-tarold toltottségi feliigyelete, vagy figyeldablak;
2.2.2.5. biztonsagi termosztat;

2.2.2.6. biztonsagi tulfiités elleni szelep;

2.2.2.7. biztonsagi hocseréld 50kW kimend névleges teljesitmény felett;
2.2.2.8. automatikus kazantisztitas (rostély és fiistjarat);

2.2.2.9. kiilon primer és szekunder levegdszabalyozas;

2.2.2.10. teljesitmény modulacié legalabb 3 fokozatban, vagy fokozat nélkiili vezérlés;
2.2.2.11. a fitdanyag boltozodasat gatldo berendezés;

2.2.2.12. visszaégésgatld berendezés.

2.3. Rendelkezik az égéstermék kibocsatasra vonatkoz6 értékek akkreditalt vizsgalo laboratorium altal

crcr

2.3.1. égéstermék tomegaram;

2.3.2. maximalis fustgazhdmérséklet;

2.3.3. fiistgaz aramlasi sebessége;

2.3.4. fiistgazcsonk atmérdje;

2.3.5. fiistgaz koncentraci6 tartalma, oxigén és CO> tartalma;
2.3.6. térfogataram (m%/h).

2.4. Rendelkezik a gyarto altal kiallitott, a berendezés teljesitményére vonatkozoé nyilatkozattal.
2.5. Rendelkezik telepitési, lizemeltetési és karbantartasi utmutatoval.
3. Egyéb kovetelmények

3.1. 1 MW egyiittes névleges hoteljesitmény felett tavfeliigyeleti rendszerbe kapcsolas kotelezd, melynek
miszaki bemutatasa, igazolasa sziikséges.

3.2. 500 kW feletti névleges kazanteljesitmény felett a berendezés automatikus kihamuzo rendszerrel
rendelkezik.



3.3 Az 1. pontban megadott hatasfok igazolasa a felhasznalando tiizel6anyag- és a miikodtetés jellemzo
adatainak figyelembevétele mellett értendd.4. Vallalkozasi (Kivitelezési vagy Eszkozbeszerzési) szerzodés
kotelez6 tartalmi elemei

/////

4.2. Garancialis feltételek rogzitése.



2. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Hészivattytval termelt megiijulé energia hasznositasanak miiszaki kovetelményei

1. Hatasfok kovetelmények (beleértve COP tényezot)

1.1. Villamos meghajtasti hdszivattytk esetében MSZ EN 14511 szabvanysorozat, MSZ EN 14825
szabvany, valamint a Hatarozat eléirasai szerint;

1.2. Gaziizemii meghajtast hdszivattyik esetében az MSZ EN 12309 szabvanysorozat, MSZ EN 14825
szabvany, valamint a Hatdrozat el6irdsa szerint.

2. Berendezésre vonatkozé kovetelmények

2.1. SPF tényezé minimum értékei:

Szekunder oldali Hészivattya

héleadok (radiator,
konvektor, fain-coil és Energiaforras és héeloszto kozeg
feliiletfiités: mennyezet-, Meghaijtas
fal- és padléfiités)

Levegd-viz Talaj-viz Viz-viz

Méretezett max.
eléremend fiitési

vizhémérséklet: 55 °C 31 35 35
vagy 55 °C felett Villamos meghajtast
Meéretezett max. rendszer

eléremend fiitési

vizhémérséklet: 55 °C 3.3 38 38
alatt

Méretezett max.
eléremend fltési

vizhOmérséklet: 55 °C 1.3 1,6 16
vagy 55 °C felett Gaziizem{i meghajtasu
Méretezett max. rendszer

eléremend fiitési

vizh8mérséklet: 55 °C 15 L7 1,7
alatt

2.3. Rendelkezik a gyartd altal megadott miiszaki adatok valodisagardl szolo, fliggetlen tanusitd intézet
altal kiallitott tanusitvannyal;

2.4. Eleget tesz a 2005/32/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a tomszelence nélkiili 6nallo
keringetd szivattyukra, illetve termékekbe beépitett tomszelence nélkiili keringetd szivattytkra
vonatkozo kornyezetbarat tervezési kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasarol szold 2009.
julius 22-1 641/2009/EK eurépai bizottsagi rendelet szerinti energiahatékonysagi kovetelményeknek;

2.5. Talaj-viz és viz-viz h@szivattyu alkalmazasanak az esetében az éves héigényeket min. 65%-ban a
hdszivattyanak kell ellatnia, igy a cstcskazan a beépitett Gsszes méretezési teljesitmény maximum
35%-a lehet. Leveg6-viz hdszivattyt alkalmazasanak az esetében az éves hdigényeket min. 50%-ban a
hészivattyunak kell ellatnia, igy a csucskazan a beépitett 0sszes méretezési teljesitmény maximum
50%-a lehet. Meglévé épiileteknél a kiépitett kazan a fentiektdl fiiggetleniil tizemben maradhat, de
kazancsere esetében a fenti eldirast alkalmazni sziikséges;

2.6. Rendelkezik a gyarto altal kiallitott, a berendezés teljesitményére vonatkozé nyilatkozattal;

2.7. Rendelkezik telepitési, lizemeltetési és karbantartasi atmutatoval.



3. Egyéb kovetelmények

3.1. Az MSZ EN 14825 szabvany szerint elvégzett SPF tényezo szdmitasok a hdszivattyus rendszerre
vonatkozdan (a flitési rendszer, a magyar éghajlati adatsorok és statisztikdk, valamint meglévd
épiiletek korszeriisitésének esetében tapasztalati adatok figyelembe vételével);

3.2. Kizarolag viz kozvetitd kozeggel miikddo flitési rendszerre valo csatlakozas tamogathato;

3.3. Kizarélag a kiils6 hémérsékleten alapuld fiitési eléremend vizhémérséklet-szabalyozassal rendelkezo
fitési rendszerre valo csatlakozés tdmogathato;

3.4. Futésen kiviili funkciok ellatasara csak olyan hdszivatty alkalmazasa tamogathatd, amely eredeti,
gyari allapotaban tartalmazza a sziikséges funkciokat és az ezekhez sziikséges szabalyozasokat.

4. Villalkozasi (Kivitelezési vagy Eszkozbeszerzési) szerzédés kotelezo tartalmi elemei

rrrrr

4.2. Garancialis feltételek rogzitése.



3. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Napenergia termikus hasznositasiara vonatkoz6 miiszaki kovetelmények

1. Hatasfok kovetelmények
1.1. Az éves megtermelt energia nagyobb, mint

1.1.1. sikkollektor esetében 550 kWh/m?;
1.1.2. vakuumcsoves kollektor esetében 650 kWh/ m?.

2. Berendezésre vonatkozo kovetelmények
2.1. Rendelkezzen az alabbi mindsitések valamelyikével:
2.1.1. Solar Keymark;
2.1.2. DIN-CERTO;
2.2. Hémérsékletttirés: -50 °C-t61 +180 °C-ig +/- a kornyezeti hGmérséklet;
2.3. A tarolt viz hémérséklete legfeljebb 95 °C;
2.4. Automatikus rendszervezérléssel rendelkezik;
2.5. Az MSZ EN 12975-1 szabvany napkollektorokra vonatkozé eléirasainak megfelel,;
2.6. Az MSZ EN 12976-1 szabvany napenergia hasznositd rendszerekre vonatkozo eldirasainak megfelel;
2.7. CE jeloléssel rendelkezik;
2.8. Rendelkezik a gyarto altal kiallitott, a berendezés teljesitményére vonatkozé nyilatkozattal;

2.9. Rendelkezik telepitési, lizemeltetési és karbantartasi utmutatoval.

3. Villalkozasi (Kivitelezési vagy Eszkozbeszerzési) szerzodés kotelezo tartalmi elemei

rrrrr

3.2. Garancialis feltételek rogzitése.



4. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Napenergia villamosenergia-termelés céli hasznositisa esetére
vonatkozo6 miiszaki kovetelmények

1. Hatasfok kovetelmények (minimalis)
1.1. kristalyos napelem: 14%:;
1.2. vékonyrétegli napelem: 7%.

2. Berendezésekre vonatkozo kovetelmények
2.1. A napelem megfelel az MSZ EN 61730 szabvanysorozat eldirasainak, tovabba

2.1.1 az MSZ EN 61215 szabvany eldirasainak kristalyos napelem esetén;
2.1.2. az MSZ EN 61646 szabvany el6irasainak vékonyrétegli napelem esetén;

Halozat Aramerésség Meredekség Egyéb kovetelmény
fazisonként 16 A és 40 %/Hz feleljen meg az MSZ EN 50438
Kisfesziiltségli eloszté | kevesebb ¥ szabvany eldirasainak
halozat fizisonként 16 A felett | 833 %/Hz | —

Kozépfesziiltségli elosztd haldzat 83,3 %/Hz --

2.2. A fotovillamos rendszerhez telepitett invertereknek az alabbi szabvanyeldirasoknak meg kell
felelniiik:

2.2.1. MSZ EN 50530:2010 Halozatra kapcsolt fotovillamos atalakitok osszhatasfoka (Overall efficiency of
grid connected photovoltaic inverters)

2.2.2. MSZ EN 50530:2010/A1:2013 Halo6zatra kapcsolt fotovillamos atalakitok 6sszhatasfoka
2.2.3. MSZ EN 50524:2009 Fotovillamos inverterek adatlapja és adattablaja

2.3. Rendelkezik telepitési, iizemeltetési és karbantartasi utmutatoval.

A 0,8 kW-nal nagyobb névleges teljesitményli inverter rendelkezzen olyan frekvenciafiiggd
teljesitményszabalyozo képességgel, ami a névlegesnél magasabb frekvenciatartomanyban a termelt
hatésos teljesitményt csokkenti. A frekvenciafiiggd teljesitményszabalyozdsnak ugy kell miitkddnie,

hogy a bedllitasi értek (50,2 Hz) felett a betaplalt hatasos teljesitményt 40%/Hz meredekséggel
csokkentse.

3. Vallalkozasi (Kivitelezési vagy Eszkozbeszerzési) szerzodés kotelezé tartalmi elemei

rrrrr

3.2. Garancialis feltételek rogzitése.



5. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Szélenergia villamosenergia-termelés céljabdl torténdé hasznositasanak miiszaki kovetelményei

1. Csucskihasznalasi 6raszam kovetelmények

1.1. A 8760 o6ra/év maximalis naptari 6raszamhoz viszonyitott éves csucskihasznalasi mutatd6 meghaladja
az alabbi értekeket:

1.1.1. 1 MW alatti, de 50 kW folotti névleges toronyteljesitmény esetén: legalabb 1700;
1.1.2. 1 MW feletti névleges toronyteljesitmény esetén: legaldbb 2000.

1.2. Az 1.1. pontban szereplé éves csucskihasznalasi mutato értékét a kovetkez6 modon kell kiszamitani:

éves megtermelt energia (kWh)

beépitett névleges teljesitmény (kW)

2. Berendezésre vonatkozo kovetelmények
2.1. A kialakitds az MSZ EN 61400-1 szabvany eldirasai szerinti.



6. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Vizenergia villamosenergia-termelés céljabol torténd hasznositasanak miiszaki kovetelményei

1. Hatasfok kovetelmények

1.1. A vizturbina mechanikai hatasfoka: legalabb 85 %.
1.2. A vizturbina 1.1. pontban szerepl6é mechanikai hatasfokat a kovetkez6 képlet szerint kell kiszamitani:
W
"W
1.3. Az 1.2. pontban foglalt képlet alkalmazdsaban:
1.3.1. ; a turbina hatasfoka
1.3.2. Wh: a vizturbina hasznos teljesitménye (a hajtott gépnek a tengelykapcsolonal 4tadott
teljesitmény)
1.3.3. W: a vizturbina bevezetett teljesitménye (a folyadék 4ltal a turbinanak atadott teljesitmény)
1.4. A vizturbina 1.3.3. pont szerinti bevezetett teljesitményét a kovetkezo képlet szerint kell kiszamitani:
W = p*g*V*H [W]
1.5. A 1.4. pontban foglalt képlet alkalmazasaban:
1.5.1. p: a viz stirtisége (kg/m°)
1.5.2. g: nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
1.5.3. H: esés (m)
1.5.4. V: az draml6 mennyiség (m°/s)

2. Berendezésre vonatkozo kovetelmények

2.1. A turbinalapat és a beeresztd lemezek allasszogének vizesés €s vizmennyiség fliggvényében torténd
optimalizalasa végett a turbinavezérlés digitalis szabalyozassal rendelkezik.



7. melléklet a .../2016. (...) NFM rendelethez

Biogiz, valamint a biomassza tiizelésii er6miire vonatkozé miiszaki kovetelmények

1. Hatasfok kovetelmények

1.1. Minimum energetikai hatasfokok villamosenergia-termelés esetén: 42%

1.2. Az 1.1. pontban meghatarozott hatasfok érték az erémilegység névleges ho- és villamosenergia-
termelése esetén értendd az aldbbi kortilmények mellett:

1.2.1. 15 °C kornyezeti hdmérséklet;

1.2.2. 1,013 bar nyomas;

1.2.3. 60% relativ paratartalom.

1.3. A biomasszabol villamos energiat el6allitdé nagy hatasfoka kapcsolt energiatermelésre alkalmas
erémiegység hatasfok kovetelményeit a nagy hatasfokl, hasznos hdenergiaval kapcsoltan termelt
villamos energia és a hasznos hé mennyisége megallapitasanak szamitasi modjarol szolo GKM rendelet
3. szdmu melléklete hatarozza meg.



