TERVEZET

A nemzetgazdasagi miniszter
...[12016. (...) NGM rendelete

a villamos felhasznaloi és 6sszekoté berendezések, valamint a potencialisan
robbanasveszélyes kozegben miikodo villamos berendezések és védelmi rendszerek
iizembe helyezésének szabalyairol

A villamos energiar6l sz6lo 2007. évi LXXXVI. torvény 170. § (3) bekezdés 1. és 2.
pontjaban valamint a miiszaki biztonsagi hatosagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljardsdnak részletes
szabalyair6l sz616 321/2010. (XI11. 27.) Korm. rendelet 11. § j) pontjaban,

a 11. § b) pontja tekintetében a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. torvény 88. § (4)
bekezdés d) pont dc) alpontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6.
¢s 9. pontjadban meghatarozott feladatkoromben eljarva ,— a Kormény tagjainak feladat- és
hataskorérdl szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjaban meghatarozott
feladatk6rében eljar6 emberi eréforrasok miniszterével egyetértésben — a kovetkezoket
rendelem el

1. A rendelet hatdlya

1. § (1) E rendelet hatalya alé tartoznak az ipari, mezdgazdasagi, szolgaltatasi, kommunalis-
, lako- és egyéb épiiletek villamos energia ellatasat biztositd vagy kozvilagitasi célu, valamint
mas, a villamos energiarol szol6 2007. évi LXXXVI. torvény (a tovabbiakban: Vet.) hatdlya
ald tartozd villamos berendezések, beleértve a potencidlisan robbanasveszélyes kozegben
miikodé villamos berendezéseket és védelmi rendszereket.

(2) E rendelet alkalmazasa szempontjabdl a villamos berendezés részét képezi a vele fémes
vezetO1 Osszekottetésben 1évo villamvédelmi berendezés is.

(3) Az 6sszekotd berendezésekre vonatkozo kovetelmények a maganvezetékekre, a termeldi
vezetékre és a kozvetlen vezetékre megfelelden alkalmazandok.

(4) Nem tartoznak a rendelethatalya ala:

a) a fold alatti és a kiilszini banyatizemek, és a banyahatosag feliigyelete ala tartoz6 egyéb
iizemek villamos berendezései,

b) a vasutak munkavezetékei, vasuti vontatas villamos berendezései, vontatasi alallomasok,
vasuti vontatds mozg6 (mozdony) berendezései,

C) a haditechnikai célt szolgalo berendezések,
d) az atomenergiarol szo6l6 torvény hatalya ala esd berendezések,

e) a 0,1 A-nal kisebb zarlati aramer6sségii villamos berendezések (névleges fesziiltségiiktol
fliggetlentil),

f) a kozlekedési eszkozok sajat villamos berendezései, valamint ezek beinditasara,
ideiglenes taplalasara és vizsgalatara szolgaldo mobil berendezések,

g) az 1000 Hz-nél nagyobb frekvencidji villamos rendszerek berendezései, ha nincsenek
fémes vezetdi kapcsolatban az e rendelet hatalya ala tartozé villamos berendezésekkel,

h) az informaciotechnoldgiai berendezések azon részei, amelyek valtozo frekvenciaval vagy
impulzusokkal mtikddnek,

1) a legfeljebb 10 J energiat taroldo kondenzatorokbdl taplalt villamos berendezések,
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J) a villamosmiinek mindsiil6 villamos berendezések.
(5) E rendelet hatalya nem terjed ki

a) az egyes villamossagi termékek biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak valod
megfeleldség értékelésérdl szolo 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletben meghatarozott
villamossagi termékek tervezésére, gyartasara, megfeleldség értékelésére és piacfeliigyeletére,
valamint

b) a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben torténd alkalmazdsra szant
berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarol szolo 8/2002. (1. 16.) GM
rendeletben meghatarozott berendezések, védelmi rendszerek tervezésére, gyartasara,
megfeleldség értékelésére €s piacfeliigyeletére.

(6) E rendeletben eldirt hatosagi feladatokat — a (7) bekezdésben foglalt kivétellel — elsd
fokon a mérésiigyi és miiszaki biztonsagi feladatkdrben eljard6 fovarosi és megyei
kormanyhivatal, masodfokon orszagos illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal kozponti szerve (a tovabbiakban egyiitt: Hatosag) latja el.

(7) Az e rendeletben a hatdsagi jellegli képzéssel kapcsolatban eldirt feladatokat elsé fokon
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti és miiszaki felligyeleti
hatésaga, masodfokon orszagos illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal kozponti szerve (a tovabbiakban: a hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatod hatésag)
latja el.

2. Ertelmezé rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazasaban:

1. alfogyaszto: az a felhasznald, amely mas felhasznald mért felhasznaloi halozatan
keresztiil kapja villamos taplalasat, de fogyasztidsara kozvetlenlil az engedélyessel all
jogviszonyban;

2. atalakitas: minden olyan beavatkozds, amely villamos berendezés eredeti
funkcidjanak, miiszaki kialakitdsdnak, technoldgiai paramétereinek megvaltoztatasat
eredményezi,

3. Dberuhdazé: az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely villamos
berendezésekkel kapcsolatos beruhazas ligyeinek intézésében anyagi feleldsséggel eljar. A
beruhazd lehet maga a felhasznald, termeldi, haldzati, szolgaltatéi engedélyes, ezek
meghatalmazottja, a felhasznalasi hely tulajdonosa, a felhasznalasi helyek kialakitasanak
szervezdje is;

4.  egyenértékiiségi nyilatkozat: a villamos tervezd nyilatkozata arrdl, hogy a mértékadod
szabvanyok el6irdsaitol eltérden a tervben alkalmazott miiszaki megoldasokat biztonsagi és
miiszaki szempontbdl a szabvany és a tervcél kovetelményeivel egyenértékiinek nyilvanitja;

5. egyeéb épiilet: kdzvetlenill a kdzcélu elosztohaldzatrdl ellatott, alaprendeltetése szerint

crer

kW-ot meg nem halad6 csatlakozasi teljesitmény( villamos berendezést 1étesitettek;

6. ellenorzés: minden olyan tevékenység, amely a villamos berendezés allapotanak
megfeleloségét vizsgalja a berendezésre vonatkozd jogszabalyok és a villamos biztonsagi
szempontbol mértékadd szabvanyos kovetelményeket tartalmazd szabvanyok részletezése
szerint;

7. épiilet: e rendelet alkalmazasaban a lakoépiilet, a kommunalis épiilet és az egyéb
épiilet;
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8. felhaszndloi belsé szabadlyzat: az adott villamos berendezésre kidolgozott, a helyi
sajatsagokat tartalmazo, magatartasi €s kezelési szabalyzat, amelyet az lizemeltetd dolgoz
vagy dolgoztat ki, és amely a tervez6 altal kidolgozott izemeltetési itmutaton alapul;

9. javitas: minden olyan beavatkozas, amely a villamos berendezés eredeti allapotanak
visszaallitasat célozza, és amelynek eredményeként a biztonsagi jellemzok nem valtoznak;

10. jelentds villamos berendezés: jelentOs villamos berendezésnek kell tekinteni
a) a potencialisan robbanasveszélyes létesitmények berendezéseit,

b) a villamosmiih6z, maganvezetékhez, termeldi vezetékhez vagy kozvetlen vezetékhez
1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségen csatlakozo fogyasztoi berendezéseket,

c) a villamosmithoz, maganvezetékhez, termel6i vezetékhez vagy kozvetlen vezetékhez
1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségen csatlakozd fogyasztéi villamos berendezéseket,
amelyek zarlati energidjat fazisonként 32 A-nal nagyobb névleges aramerdsségi
tularamvédelem (olvadobiztositd vagy kismegszakito) korlatozza,

d) azokat az Osszekotd berendezéseket, amelyek jelentds villamos berendezéseket
taplalnak.

11. Karbantartds: a villamos berendezések tervszerli, megel6z6é allagmegovasa, javitasa,
tisztitasa, a sziikséges cserék ¢és poétlasok elvégzése, esetenként az {izemi meghibasodas
elozetes elharitdsa, amely nem jelenti a villamos berendezés ¢€lettartaméanak novelését, vagy
kapacitdsanak szadmottevd bdvitését, elmaraddsa pedig az élettartam csokkenését
eredményezi.

12. Kezelési utasitds: az lizemeltet6 altal az izemi személyzet részére kiadott utasitas.
13. kommundlis épiilet: kdzvetlenill a kozcélu elosztohalozatrol ellatott és alaprendeltetése

szocialis épiilet, egészségvédelmi éplilet, miveldédési épiilet, oktatasi épiilet, ellatdo és
szolgaltato épiilet — abban az esetben is, ha az épiilet alaprendeltetésétdl eltérd célra szolgalod
helyiség is van benne —, tovabba az el6bbiekhez hasonld rendeltetésii vagy a felsorolt
funkcidkat kiszolgalo épiilet;

14. Kélcsonzd vallalat: a kommunalis, lako- és egyéb épiiletekben, illetve felhasznalasi
helyen {lizemeltetethetd villamos berendezésnek nem mindsiilé villamos késziilék (a
tovabbiakban: villamos késziilék) kolcsonzésével foglalkozo vallalkozas;

15. lakéépiilet: kozvetleniil a kdzcéli elosztohalozatrol ellatott és alaprendeltetése szerint
lakhatas, tidiilés céljat szolgalo épitmény vagy lakokozosségbe szervezett, tobb lakasbol allo
egység és a hozza tartozo, alaprendeltetéstdl eltérd célra szolgald helyiségek Osszessége,
tovabba az elobbiek elhelyezésére szolgald épitmény, illetve alkalmas telek;

16. megsziintetés: a villamos berendezés végleges tiizemen kiviil helyezése utani
leszerelése, lebontasa, a teriilet ujrahasznositdsdnak lehetdvé tétele.

17. rendeltetésszerii haszndlat: a rendelet hatidlya ald tartoz6 villamos berendezések
miuszaki leirdsdban, kezelési itmutatdjaban vagy termékismertetdjében meghatarozottaknak, a
tervezett célnak és az eldirt lizemeltetési modnak megfeleld hasznalat.

18. szabvanyossagi feliilvizsgalat: a villamos berendezések olyan részletes — a méréseket
¢s azok szamszerli eredményének kiértékelését is tartalmazd — kiilonleges szakképzettséget
igényld ellendrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesiti-€ az a vonatkoz6 eldirasok
¢€s szabvanyok valamennyi eldirasat.

19. szakképzetlen személy: az a személy, aki nem tartozik sem a villamosan szakképzett,
sem a villamos veszélyekre kioktatott személyek csoportjaba.
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20. szakkeépzett személy: az a személy, aki olyan, az adott munkateriiletre vonatkozo
villamos szakmai képesitéssel tudassal és gyakorlattal rendelkezik, amely képessé teszi a
villamossag altal eldidézhetd kockazat értékelésére és a veszélyek elkeriilésére.

21. szereldi ellendrzés: az adramiités elleni védelem alapvetd hibainak kimutatasa céljabol,
kiilonleges szakképzettséget, méréseket, valamint azok kiértékelését nem igényld ellendrzés.

22. iizembe helyezés: 1) vagy nagyobb atalakitison atesett villamos berendezés
meghatarozott eljarasi folyamat szerinti csatlakoztatasa a villamos halézathoz, amely eljarasi
folyamat magaban foglalja az iizemi probakat megel6z6 miiszaki vizsgalatokat €s eljarasokat,
az lizemi probakat, a probatizemet és az iizembe helyezés engedélyezését.

23. iizemeltetési utmutato: a tervezd altal az lizemi szabalyzat kidolgozasanak céljara
készitett miiszaki 6sszeallitas arrdl, hogy a tervek szerinti berendezés biztonsagos kezeléséhez
milyen szakképzettség, kioktatottsag sziikséges, tovabba milyen — a megkovetelt
szakismereteken tilmend — helyi kovetelményeknek kell megfelelni;

24. iizemeltetd: az a természetes személy vagy vallalkozés, aki vagy amely a villamos
berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a villamos berendezéssel rendelkezni jogosult
annak lizemeltetésére feljogositott.

25. tizemviteli megadllapodas: két, egymassal miiszakilag Osszekapcsolhatd villamos
halézat kiilonbozé lizemeltetdjének egymas kozti megallapodasa arr6l, hogy sajat
iizemeltetésti halozatukon hogyan ¢és milyen feltételekkel végezhetnek olyan tevékenységet,
amely a masik haldézat lizemvitelére is kihat, tovabba hogyan igényelhetik azt, hogy a
kapcsolodo halozaton a sajat halozatukra kihato tevékenységet végezzenek.

26. Vezetékhalozat: a villamos energia atvitelére szolgald vezetékrendszer hozza tartozd
atalakito €s kapcsolo berendezésekkel egyiitt, valamint ezek tartdszerkezetei.

27. villamos dramfejleszté: minden olyan, 1 kVA-nal nagyobb teljesitményt tartosan
szolgaltatni képes berendezés, amely valamilyen mas energiat villamos energiava alakit, vagy
villamos energiat tarol, fiiggetleniil attol, hogy a berendezést erémiiben vagy mas célu
létesitményben alkalmazzak.

28. Villamos berendezés: Osszehangolt jellemzdjli villamos szerkezetek meghatarozott
célra vagy célokra egymassal 6sszekotott egyiittese, amely magaban foglalja az 6sszes olyan
villamos szerkezetet, mely a villamos energia termelésére, szallitisara, atalakitasara,
elosztasara €s felhasznalasara szolgdl, de nem mindsiil villamosmiinek. Ide tartoznak a
felhasznal6i berendezések és az Osszekdtd berendezések mellett az energiaforrasok is, és
minden egyéb, a villamos energia tarolasara szolgal6 berendezés.

29. Villamos Biztonsdgi Szabdlyzat: az 1. melléklet szerinti, az e rendeletben
meghatarozott kovetelmények teljesitését eldsegitd, a Vet. hatdlya ald tartozd ¢és
villamosmiinek nem mindsilé villamos berendezéseknek a tervezésére, létesitésére,
lizemeltetésére, atalakitasara, javitasara, feliilvizsgdlatara és megsziintetésére, valamint a
villamos berendezéseket alkotd (tartozékat képezd) villamos szerkezetek alkalmazaséara
vonatkoz6 miiszaki biztonsagi feltételeket tartalmazo6 miiszaki eldirasok gytijteménye.

30. villamos szerkezet: minden olyan szerkezet, amelyet a villamos energia fejlesztésére,
szallitasara, atalakitaséara, elosztasara vagy felhasznaldsara alkalmaznak;

31. villamos iizemi szabalyzat: az Aaltalanos, nem egy adott berendezés egyedi
koriilményeire kidolgozott, magatartasi és kezelési szabalyok gylijteménye.

3. Miiszaki biztonsagi kivetelmények

3. § (1) A villamos berendezést ugy kell megtervezni, létesiteni, lizembe helyezni,
iizemeltetni, atalakitani, javitani, rendszeresen karbantartani, lizemen kiviil helyezni ¢és
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megsziintetni, hogy az megfeleljen a Villamos Biztonsagi Szabdlyzatban meghatarozott
miuszaki biztonsagi kovetelményeknek, valamint a kérnyezetvédelmi, katasztrofavédelmi és
munkavédelmi jogszabalyokban eldirtaknak.

(2) A Villamos Biztonsagi Szabalyzat eléirasainak alkalmazasa kotelezo, ettdl eltérni csak a
(3) bekezdés szerint lehet. A szabvanyokban megtalalhaté kovetelményekre a Villamos
Biztonsagi Szabdlyzatban hivatkozasok utalnak. Amennyiben az e rendeletben meghatarozott
valamely berendezés vagy tevékenység megfelel a Villamos Biztonsagi Szabalyzatban
hivatkozott szabvanyokban megtalalhatd kdvetelményeknek, akkor ugy kell tekinteni, hogy
egyidejlileg teljesiti az e rendeletben foglaltakat is.

(3) A Villamos Biztonsagi Szabalyzatban foglalt egyes miiszaki eldirasoktol a tervezd
eltérhet, ha a Villamos Biztonsagi Szabalyzatban foglaltak alapjan igazolja, hogy a Villamos
Biztonsagi Szabdlyzat eldirasai szerint elérhetd miiszaki biztonsagi szintet mas modon is
biztositja. A megfelelé miiszaki biztonsagi szint elérésérdl, fenntartasardl a tervezOnek a
Villamos Biztonsagi Szabalyzatban foglaltak szerint irdsban nyilatkoznia kell.

(4) Ha az lizemeltetd az (1) bekezdésben foglalt tevékenysége soran rendellenességet észlel,
koteles minden sziikséges intézkedést megtenni annak megsziintetésére.

(5) Az e rendeletben meghatarozott miiszaki biztonsagi kovetelmények megtartdsanak
ellendrzése a Hatosag hataskorébe tartozik.

4. Eljaras rendkiviili esemény alkalmadval

4. § (1) A villamos berendezésekkel kapcsolatos rendkiviili események kivizsgalasa
tekintetében a miiszaki biztonsagi hatésdgok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) piacfeliigyeleti
eljarasanak részletes szabalyairdl sz616 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat az
e rendeletben meghatarozott kiegészitésekkel kell alkalmazni.

(2) A villamos berendezés lizemeltetése soran rendkiviili esemény kiilonosen

a) a kornyezetkarositas, kdrnyezet veszélyeztetés, tovabba a foldtani kdzeg vagy a talajviz
szennyezOdés,

b) idegen ingatlanon vagy l1étesitményben tortént karokozas,

c) személyi sériiléssel jaro baleset.

(3) Az iizemelteté a miiszaki biztonsagi hatésagok miiszaki biztonsagi tevékenységének ¢€s
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljardsdnak részletes
szabalyairol szolo  321/2010. (XIL.27.) kormanyrendelet 3.§ (1) bekezdésében
meghatarozottak szerint koteles bejelenteni a Hatdsagnak az iizemeltetéssel Osszefliggd
rendkiviili eseményt. A bejelentést legkésobb a rendkiviili eseményt koveté munkanapon
irasban, cégszerli alairassal is meg kell tenni a Hatosag cimére. A rendkiviili esemény
bejelentésére vonatkozo bejelentési kotelezettség nem érinti az lizemeltetd mas,
jogszabdlyban eldirt bejelentési kotelezettségét.

(4) Az tzemeltetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a rendkiviili esemény vizsgalataig a
helyszin érintetlen maradjon. Az lizemeltetd rendkiviili esemény esetén indokolt esetben
koteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a veszélyeztetést és a kar mértékét a
legkisebbre korlatozza. Ezek soran az emberi élet vagy testi épség, tovabba jelentds érték
megodvasa érdekében engedélyt adhat a helyszin megvaltoztatasara, ez esetben a helyszinrdl
rajzot vagy fényképfelvételt kell késziteni. A targyi bizonyitékul szolgald eszkozoket meg
kell driznie.

(5) A Hatoésag az iizemeltetd bejelentése alapjan vizsgélja ki a villamos berendezésnél
folytatott tevékenység soran bekovetkezett rendkiviili eseményt. A Hatdsag a vizsgalatra
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bizottsagot alakithat. A bizottsagi munkat a Hatdsdgnak a vizsgalatra kijelolt képviseldje
iranyitja. A hatosagi vizsgalat nem érinti az lizemeltetonek mas jogszabalyban el6irt vizsgalati
kotelezettségét.

(6) A rendkiviili esemény kivizsgalasat a bejelentést kovetden haladéktalanul meg kell
kezdeni.

(7) A vizsgalatban az lizemeltetonek vagy intézkedésre jogosult képviseldjének részt kell
vennie.

(8) A Hatdsag az eljaras soradn, a vizsgalat befejezése eldtt is megtilthatja, korlatozhatja a
villamos berendezés hasznalatat €s megszabhatja az ismételt iizembe helyezés feltételeit.

(9) A Hatosag a vizsgalatot lezaré dontésében megallapitja:

a) a rendkiviili esemény okat (oksagi folyamatat) és koriilményeit;

b) a rendkiviili eseménnyel Gsszefiiggésben allo szabalyszegéseket;

C) egyben hataskorében intézkedik a rendkiviili eseményhez hasonlo esetek megel6zésére.

(10) Amennyiben a rendkiviili eseményhez hasonld esetek megel6zéséhez sziikséges
intézkedés nem tartozik a Hatdsag hataskorébe, kezdeményezi a hataskorrel rendelkezo
szervnél intézkedés megtételét.

(11) Az iizemelteté koteles gondoskodni a vizsgalattal kapcsolatban sziikségessé valo
szallitasi, tarolasi, orzési feladatok teljesitésérol.

5. A Villamos Biztonsagi Szabdlyzat, tovabba a Szakbizottsag miikodése és feladatai

5. § (1) A Miszaki Biztonsagi Szabalyzat célja, hogy az e rendelet hatalya ald tartozé
villamos berendezések 1étesitése, iizemeltetése, atalakitdsa, javitasa, feliilvizsgélata és
megsziintetése, valamint a villamos szerkezetek alkalmazdsa soran betartandd, a
megfeleld biztonsdggal és megbizhatosaggal kapcsolatos miiszaki kovetelményeket
meghatarozza.

(2) A Villamos Biztonsagi Szabalyzat elokészitésének és modositasanak elézetes szakmai
egyeztetését a Villamos Biztonsagi Miiszaki Szakbizottsag (a tovéabbiakban:
Szakbizottsag) végzi. A Szakbizottsdg a Villamos Biztonsagi Szabdlyzatot sziikség
szerinti  gyakorisaggal, de legalabb ¢évente feliilvizsgalja, ¢és véleményezi a
Szakbizottsaghoz beérkezett modositasi javaslatokat. A Villamos Biztonsagi Szabélyzat
fellilvizsgalatara vagy modositasara vonatkozo javaslatat a Szakbizottsag az ipariigyekért
felelds miniszter részére megkiildi.

(3) A Szakbizottsag 3 f6 szakértd tagbol all, akire az ipariigyekért felelés miniszter
felkérésére a kovetkezd szervezetek vezetdi tehetnek javaslatot:

a) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (1 £6),
b) Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet (1 f6),
c) Elektromosipari Maganvallalkozok Orszagos Szovetsége (1 16).

(4) A Szakbizottsag tagjait a Hivatal foigazgatojanak a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével tett javaslatira az ipariigyekért felelds miniszter 6t év idOtartamra
bizza meg.

(5) A Szakbizottsag maga allapitja meg tigyrendjét, és tagjai koziil 5 év id6tartamra
megvalasztja a Szakbizottsag elnokét. A titkarsagi feladatok ellatdsar6l a Hivatal
gondoskodik.
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(6) A Szakbizottsig a Villamos Biztonsagi Szabalyzatban foglalt miiszaki
kovetelményeket teljesité miiszaki szabvanyok jegyzékét dsszedllithatja, melyet a Hivatal
honlapjan kozzéteszi.

6. A miiszaki biztonsdgi szempontbdl jelentés munkakérok esetén sziikséges tovabbképzés

6. § (1) A szakmai kovetelmények valtozasait figyelembe véve a (2) bekezdésben
meghatarozott munkakorok betdltése tovabbképzéshez kotott, amelyrdl tovabbképzési
igazolast kell kidllitani. Tovabbképzési igazolast az kaphat, aki a szervezett
tovabbképzésen részt vett és eredményes vizsgat tett.

(2) Az aldbbiakban felsorolt, a miiszaki biztonsadg szempontjabol jelentds munkakdrok
betoltéséhez 6t évenként kitelezd a tovabbképzés, a szakteriiletre vonatkozo hatalyos
jogszabalyi eldirasok, érvényes miszaki szabvanyok megismerése, valamint a
feliilvizsgalathoz sziikséges korszerii miiszaki-biztonsagi szakmai anyag elsajatitasa
céljabol:

a) érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalo,

b) erdsaramu berendezések feliilvizsgaloja.

(3) A tovabbképzés vizsgaszervezését €s a tovabbképzési igazolas kiallitasat a Magyar
Elektrotechnikai Egyesiilet ¢s a hatosagi jelleglh képzés feliigyeletét ellatd hatdsag
egylittmiikodve végzi. A tovabbképzés jovahagydsa irdnti kérelmet a hatosagi jellegli
képzés feliigyeletét ellatd hatdsag biralja el. A tovabbképzés csak a hatdsagi jellegii
képzés feliigyeletét ellaté hatdsdg 4ltal jovahagyott és nyilvantartdsba vett képzési
program alapjan torténhet. A hatosagi jovahagyas a megadédsanak napjatdl szamitott
harom évig hatélyos.

(4) A tovabbképzési szolgaltatasi tevékenységet végzo a képzési program jovahagyasa €s
a szolgaltatasi tevékenység nyilvantartasba vétele iranti kérelmét a 2. mellékletben
meghatarozott adattartalommal, a hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatosag altal
meghatarozott formanyomtatvanyon nyujtja be.

(5) A (2) bekezdésben meghatarozott munkakort betdltd személynek az OKJ
szakképesitést igazold bizonyitvany kiallitasat kovetd 5 éven beliil részt kell vennie a
tovabbképzésen ¢€s vizsgat kell tennie. Akinek a szakképesitését igazold bizonyitvanya e
rendelet hatalyba 1épését megel6z6 5 évnél régebbi, annak e rendelet hatdlyba lépését
kovetd két éven beliil részt kell vennie a tovabbképzésen és vizsgaznia kell.

(6) A tovabbképzés szervezésére a munkaltatd, vagy a munkaltatd megbizasa alapjan az
az intézmény (a tovabbiakban: szolgaltatd) jogosult, amely megfelel a kovetkezd
kovetelményeknek:

a) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatarozott szakképesités szerinti képzési teriiletre
vonatkozo, a felndttképzésrdl szolo 2013. évi LXXVIL torvény 3. § (1) bekezdése
szerinti feln6ttképzési tevékenység végzésére szold engedéllyel (a tovabbiakban:
feln6ttképzési engedély),

b) rendelkezik a hatosagi jellegh képzés feliigyeletét ellatd hatdsag altal jovahagyott
képzési programmal,
c¢) rendelkezik a korszerii szakmai ismereteket tiikr6z6 tananyaggal.

(7) A hatésagi jelleghh képzés feliigyeletét ellatd hatosag elutasitja a (4) bekezdésben

meghatarozott képzési program jovahagyasa iranti kérelmet és mell6zi a szolgaltato és a
képzés nyilvantartasba vételét, amennyiben
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a) a kérelmezé nem felel meg a (6) bekezdés a) és b) pontjdban meghatarozott
kovetelményeknek,

b) a benyujtott képzési program nem elégiti ki a 3. mellékletben meghatarozott, a
képzési program elkészitésének alapjat képezd szakmai kdvetelményeket, vagy

¢) a képzési program nem a hatalyos miiszaki biztonsagi eldirasokra hivatkozik.
(8) A hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatdé hatosag torli a szolgaltatdt és a képzést
nyilvantartasbol, amennyiben megéllapitja, hogy a szolgaltato:
a) a (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott felndttképzési engedélyét visszavontak;
b) nem a hatosag altal jovahagyott képzési programban foglaltak szerint folytatja a
képzési tevékenységét;
¢) nem a hatalyos miiszaki biztonsagi kvetelmények figyelembevételével osszeallitott
tananyagot alkalmaz;
d) nem tett eleget a (10) bekezdésben meghatarozott bejelentési kotelezettségének.
(9) A hatosagi jellegii képzés felligyeletét ellatd hatdsag

a) a 3. mellékletben foglalt alapkovetelmények alapjan meghatarozza és a hivatalos
honlapjan kozzéteszi a képzési program elkészitésének alapjat képezd részletes
szakmai kdvetelményeket, valamint a részletes vizsgakdvetelményeket,

b) fogadja a képzési tevékenység végzésére vonatkozo bejelentést,

c) kérelemre jovahagyja a képzési programot,

d) ellendrzi a felkészité anyag célra valod alkalmassagat, tartalmat, jogszabalyoknak
valo megfelelését, valamint a tanulményi szabalyzat megfelel0ségét,

e) nyilvantartast vezet a jovahagyott képzésekrol és a szolgaltatokrol,

f) ellendrzi a szolgaltatok mitkodését,

g) a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel egyiittmiikddve kiadja és nyilvantartja a
tovabbképzési igazolasokat.

(10) A szolgaltato koteles a tovabbképzés kezddnapjat, tartamat és helyszinét a hatdsagi
jellegli képzés feliigyeletét ellato hatdsag részére elézetesen bejelenteni.

7. Villamos késziilékek kélcsonzésére vonatkozo kiovetelmények

7. § (1) A kolcsonzé vallalat a kolcsonadott villamos késziilékek biztonsagtechnikai
megfeleloségéért feleldsséggel tartozik. Ezért csak jo allapott, biztonsdgos és az aramiités
elleni védelem szempontbdl megfeleld villamos késziiléket kdlcsondzhet. Ennek érdekében
koteles gondoskodni az altala kolesonzott villamos késziilék rendszeres ellendrzésérdl,
valamint sziikséges javitasarol a (2)-(7) bekezdésben foglaltaknak megfelelden.

(2) A kolesonzott villamos késziilék bérbeadasakor és visszavételekor a kolesonzdé hely
aramiités elleni védelem szempontbol kioktatott munkavallaldja koteles megszemléléssel
aramiités elleni védelem szempontbol is ellendrizni.

(3) A két honapnal rovidebb hasznalati idore rendszeresen kolcsonzott villamos késziilék —
az egyéb ellendrzésen talmenden — kettd honaponként a kovetkezd vizsgalatokat is el kell
végezni:

a) minden villamos késziilék aramiités elleni védelem szempontbdl vald megszemlélését,
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b) az 1. érintésvédelmi osztaly villamos késziiléknél a csatlakozas véddérintkezdje és a
villamos szerkezet teste kozotti folyamatossag mérését,

c) a IL. érintésvédelmi osztalyu villamos késziiléknél és biztonsagi transzformatornal
szabvany szerinti vagy azzal azonos értékli mas vizsgalatot,

d) a III. érintésvédelmi osztalyl villamos késziiléknél szigetelés-ellenallas mérését.

(4) A két honapnal hosszabb iddtartamt hasznalatra kdlesonzott villamos késziiléken a (3)
bekezdés szerinti vizsgélatokat évenként kell elvégezni. Ebbe az iddtartamba nem kell
beszamitani a villamos késziiléket a kdlcsonzd tarsasag raktdrban hasznalat nélkiil eltdltott
idejét, ha a tarolas megfeleld koriilmények kozott, szakszerti modon tortént.

(5) A kolcsonzé vallalkozas altal a helyszinen telepitett (kihelyezett) villamos késziiléknél e
rendelet eléirasainak megfeleléen a szabvanyossagi feliilvizsgalatot a felszerelést kdvetden,
az lizembe helyezés eldtt, hiba (rendellenesség) észlelése esetén, tovabba jogszabaly eltérd
rendelkezése hidnyaban rendszeresen, a telepités iddpontjatdl szamitva legalabb olyan
gyakorisaggal kell elvégezni, amellyel az lizemelés megfeleld biztonsadga és megbizhatosadga
biztositott, de legalabb évente.

(6) Ha a kolesonzo tarsasag a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti ellendrzések soran azt
tapasztalja, vagy a bérl6tol arrdl értesiil, hogy az 4altala kolcsonzott villamos késziilek
aramiités-veszélyes, akkor koteles a villamos késziiléket a hasznalatbol kivonni es jabb
kolcsonzés eldtt azt legalabb villanyszereld szakképzettségli személlyel hibavédelmi
szempontbol megvizsgaltatni, €s a szlikséges javitast elvégezni, vagy elvégeztetni.

(7) Ha a kolesonzé tarsasag a kolcsonzott villamos késziiléken olyan természetli javitast
vagy atalakitast végez vagy végeztet, amely kihatdssal lehet annak aramiités elleni védelemi
allapotara, a javitds, illetve 4talakitds utan koteles azt érintésvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgald  szakképzettségli személlyel dramiités elleni védelemi szempontbol
megvizsgaltatni, €s sziikség esetén a javitast megismételtetni, vagy a villamos késziiléket
selejtezni.

(8) A kolcsonzd tarsasag koteles a (2)-(7) bekezdésben emlitett vizsgalatok elvégzését
irasban dokumentalni ¢és a dokumentacionak tartalmaznia kell:

a) a villamos késziilék azonositasara szolgalo jelet, szamot,

b) a vizsgalat keltét,

¢) a villamos késziilék ,,megfeleld” vagy ,,nem megfelel6” mindsitését,

d) a vizsgalatot végz6 személy (mas szerv altal végzett vizsgalat eseten a szerv) nevét,
e) mérés esetén a mérések szamszerii eredményeit.

(9) A kolcsonzo tarsasag koteles a (8) bekezdésben meghatarozott dokumentaciot legalabb
a villamos késziilék kovetkezd rendszeres vizsgalatdig megdrizni, és gy tarolni, hogy az
megtalalhat6 és ellendrizhetd legyen.

(10) A kolcsonzd tarsasag a villamos késziilékhez olyan hasznalati tmutatot koteles adni,
amely a villamos késziilékhez hasznélatdnak villamos biztonsagi eldirasait — ideértve a
hibavédelem csatlakoztatasi feltételeit is — részletesen tartalmazza.

(1T) A kolcsonvevd a helytelen halozatra csatlakozas, vagy a helytelen hasznélatbol eredd
karosodas esetén felel az esetleges jogkdvetkezményekért.

8. Zaro rendelkezések
8. § Ez arendelet 2016. julius 1-jén 1ép hatalyba.

9. § E rendelet hatalybalépését megelézéen megszerzett tovabbképzési jogosultsag az e
rendelet szerinti jovahagyasi eljaras lefolytatasa nélkiil gyakorolhaté a jogosultsagot
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megallapitd hatdsdgi dontésben meghatarozott iddtartamig, a hatdrozatlan idére szo6ld
jogosultsag tekintetében 2017. julius 1-jéig.

10 § Ez a rendelet a miiszaki szabvanyok és szabalyok terén torténd
informacioszolgaltatasi eljaras megallapitasarol szolo, 1998. janius 22-i 98/34/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv 8-10. cikkének valdé megfelelést szolgalja.

11. § Hatalyat veszti

a) a Kommunélis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarél sz616 8/1981. (XIL 27.)
IpM rendelet, valamint

b) a munkaeszkdzok ¢€s hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl sz616 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. § (3) bekezdése.

Varga Mihaly
nemzetgazdasagi miniszter

Egyetért:
Balog Zoltan
emberi er6forrasok minisztere



TERVEZET

1. melléklet a .../2016. (... ) NGM rendelethez

Villamos Biztonsagi Szabalyzat

1. Villamos berendezések miiszaki biztonsagi kovetelményei

1.1. Villamos berendezésekre vonatkozo daltalanos kovetelmények

1.1.1. Csak olyan villamos berendezést szabad tervezni, létesiteni és iizemeltetni, amely
kielégiti a létesitésére ¢és lizemeltetésére az e Szabalyzatban meghatirozott biztonsagi
kovetelményeket.

1.1.2. A biztonsagi kdvetelmények szempontjabol kielégitonek kell tekinteni azt a villamos
berendezést, amely teljesiti a létesitésekor rd vonatkozo villamos biztonsagi szempontbol
mértékadd szabvanyos kovetelményeket vagy a szabvanyban foglaltakkal biztonsagi
szempontbol igazoltan legalabb egyenértékii megoldasokat. A villamos berendezések
létesitésére, lizemeltetésére, villamvédelmére, aramiités elleni védelmére, valamint a
robbanasveszélyes térségekre és a robbandsbiztos gyartmanyokra vonatkozoan a villamos
biztonsag szempontjdbdl mértékadd szabvanyos kovetelményeket az e jogszabalyban
hivatkozott miiszaki targyu szabvanyok tartalmazzak.

1.1.3. A jelentds villamos berendezésekre vonatkozdan a villamos biztonsagi kovetelmények
teljesitését a Szabélyzat elOirdsai szerint kell igazolni, a jelentdsnek nem tekinthetd
berendezésekre vonatkozdan elegendd a szabvanyossagi nyilatkozat és — szabvanytol vald
eltérés esetén — az egyenértékiiségi nyilatkozat.

1.1.4. A jelentds villamos berendezésnek nem mindsiild fogyasztdéi berendezésekre
vonatkozdéan azok villamos szakképzettségli tervezdje ¢€s kivitelezdje, 0sszekotd
berendezéseknél az ezeket taplalod villamosmii halozati engedélyese donti el, hogy az ezekben
felléphetd zarlati energia és az adott kornyezeti behatasok figyelembe vételével ezek a
berendezések jelentdsek-e vagy sem.

1.1.5. A jelent6s villamos berendezés lizembe helyezési eljaras megkezdésének feltétele, hogy
a villamos berendezés rendelkezzen

a) lizembehelyezési programmal;
b) munkavédelmi tizembe helyezési dokumentacioval;

€) az lzembe helyezési allapotot tiikr6zO, a kivitelezés soran moédositott, kiegészitett
tervdokumentacioval.

1.1.6. A jelentds villamos berendezés elsd iizembe helyezésekor vagy étadasakor az
iizemeltetd szdmara at kell adni:

a) a villamos berendezések kezeléséhez, karbantartasahoz, javitdsahoz és
hibakereséséhez sziikséges mélységii villamos terveket (megvaldsulési terv);

b) az lizemeltetési utmutatot (hasznalati, kezelési és karbantartasi utmutato);

C) atervezo, a tervellendr €s a kivitelezd felel6s miiszaki vezetdjének nyilatkozatat, arrdl,
hogy a villamos berendezés kielégiti a villamos biztonsagi szempontb6l mértékadod
szabvanyos kovetelményeket [1.1.2. pont];

d) a villamos biztonsagi szempontbol mértékado szabvanyos kovetelményeket tartalmazo
szabvanyoktol vald eltérés esetén a tervezd vagy a kivitelezd egyenértékliségi
nyilatkozatat;
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e) a villamos berendezéssel kapcsolatos mérési jegyzokonyveket, mindsitd iratokat,
tanusitvanyokat.

1.1.7. Esetleges felmeriilt problémak esetén hibajegyzékben, vagy hianypoétlasi jegyzékben
kell rogziteni a felmeriilt észrevételeket, megjeldlve a javitas, potlas és koltségviselés maodjat,
a feleldsoket és a hataridoket.

1.1.8. A villamos kivitelezési dokumentacionak tartalmaznia kell-e az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szoldo  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében az
¢épiiletvillamossagi munkarészre vonatkozoan eldirtakat.

1.1.9. Az lizemeltetési utmutatonak tartalmaznia kell:

a) azoknak az lizemeltetési tevékenységeknek tételes felsorolasat, amelyeknek
elvégzéséhez kioktatas vagy szakképzettség sziikséges;

b) az tizemeltetéshez sziikséges azokat a biztonsagi tudnivalokat, amelyek ismerete nem
kovetkezik a megadott szakképzettségbdl (foként helyi koriilményekbdl vagy ésszerii
— esetleg a hazai szokdsokkal nem egyezé6 — megoldasokbdl adodd egyedi
tudnivaldkat);

C) akarbantartasok sziikséges gyakorisagat;

d) azoknak a karbantartasoknak ¢és javitasoknak meghatarozasat, amelyeket az
tizemeltetok is elvégezhetnek, valamint kiilon azokét, amelyek elvégzése valamely
erre feljogositott szervezet részére van fenntartva, vagy amelyek elvégzése specidlis
szakmai ismereteket igényel;

e) az id6szakos villamos biztonsagi ellenérzések gyakorisagat (ez nem lehet ritkabb a
hatalyos jogszabalyokban eldirt gyakorisagnal).
1.1.10. A tervezdi (egyenértékiiségi) nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) annak kinyilvanitasat, hogy az altala tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak ¢€s az eseti hatdsagi eldirasoknak;

b) a figyelembe vett, villamos biztonsagi szempontbol mértékadé nemzeti szabvanyok
tételes — szdm szerinti — felsoroldasat (a szabvanyok kiadédsi évszdmanak
feltiintetésével);

€) a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasakor a
megvalositandd biztonsagi szint a szabvanyossal legaldbb egyenértékii (szerkezet,
eljaras, szamitasi mod);

d) a betervezett villamossagi termékek megfeleloségének igazolasara vonatkozd
nyilatkozatot;

e) atervezo alairasat.

1.1.11. A kivitelez6 vagy annak felelés miiszaki vezetdje szabvanyossagi nyilatkozatanak
tartalmaznia kell

a) a tervekben nem részletezett megoldasoknal figyelembe vett, villamos biztonsagi
szempontbol mértékadd szabvanyok tételes — szam szerinti — felsorolasat (a
szabvanyok kiadasi évszamanak feltiintetésével);

b) nyilatkozatot arrél, hogy a vonatkoz6 szabvanyoktol milyen kivitelezési eltérések
vannak, tovabba, hogy az eltérd miiszaki megoldas alkalmazasakor a megvaldsitott
biztonsagi szint a szabvanyossal legalabb egyenérték;

c) tervmodositas vagy a tervektdl valo eltérés esetén a beruhazoé és a tervezd jovahagyo

nyilatkozatait, valamint a villamos berendezés létesitésének e Szabdlyzat szerint
meghatarozott kvetelményeitdl valo eltérés esetén az egyenértékiiségi nyilatkozatot;
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d) a gyartasi szammal ellatott, alkalmazott villamossagi termékek megfeleléségét igazold
vonatkoz6 tanusitvanyokat;

e) a kivitelez6 székhelyét, telephelyét és a felelés miiszaki vezetd nevét, kamarai
nyilvantartasi szamat;

f) a kivitelezd altal elvégzett vagy elvégeztetett ellenérzések, vizsgalatok, mérések
Osszefoglalo felsorolasat és mindsitését;

g) cégszeri alairast.
1.1.12. A kivitelez6 vagy annak felel0s miiszaki vezetdje a szabvanyossagi nyilatkozatdhoz
csatolja

a) a villamos berendezések elsd ellenérzésrdl szoldo mindsitd iratot, a részletes mérési
jegyzoékonyvvel,

b) avillamvédelmi feliilvizsgalat mindsité iratat, részletes mérési jegyz6konyvvel;

C) akabel- és vezetékhalozat részletes szigetelésmérési jegyzOkonyvét;

d) az atadasra keriil6 berendezés jellegétdl fliiggben, a berendezésre vonatkozo eldiras
vagy megrendeldi kovetelmény alapjan sziikséges tovabbi mérési, vizsgalati
jegyzOkonyveket, bizonylatokat (pl. a miikodési, iizemi jellemzdk, védelmek,
mesterséges megvilagitas értéke, elektromagneses Osszeférhetéség, felharmonikus-
tartalom ellenérzéséral).

1.1.13. A villamos berendezések elsd ellendrzésére vonatkozd ajanlast a kisfesziiltségli
villamos berendezések ellendrzése targyu szabvany tartalmazza.

1.1.14. Az egyenértékiiségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) az érvényben 1évo, villamos biztonsagi szempontbol mértékadd szabvanyoktol vald
eltérések tételes felsorolasat annak megadasaval, hogy mely eltérés mely szabvany,
mely szakaszanak eldirasatol tér el, és mi a helyette alkalmazott egyenértékii
megoldasi mod;
b) annak leirasat, hogy mely eltérésért ki vallalja az egyenértékiiség kockazatat;
€) aberuhaz6 nyilatkozatat arrdl, hogy az eltérést elfogadja;
d) a beruhazo és mindazok cégszeri alairasat, akik az egyenértékiliségért felel6sséget
vallaltak (e helyett kiilonallé nyilatkozatok is mellékelhetdk).
1.1.15. A jelentds villamos berendezések villamos szakképzettségii kezeldi részére biztositani
sziikséges a villamos berendezések lizemeltetése targyu szabvanyt.

1.1.16. A villamos berendezés egészének vagy egy részének kezelésére feljogositott minden
villamosan szakképzett és minden kioktatott személy részére személyes hasznalatra az
lizemeltetonek at kell adnia a villamos berendezések iizemeltetése targyt szabvanyban
meghatarozott feladatok rajuk vonatkozo részének egy példanyat.

1.1.17. A kezelésre feljogositott, villamosan szakképzett vagy kioktatott személynek at kell
vennie a 1.1.15. és 1.1.16. pontban megnevezett a villamos berendezések iizemeltetésével
foglalkoz6 szabvany r4d vonatkoz6 részeit, azokat at kell tanulmanyoznia, atvételét és
megértését irasban kell igazolnia, valamint ezt a példanyt a kezelési tevékenysége kozben
elérhetd helyen kell tartania.

1.1.18. A villamos berendezésre vonatkozo kezelési utasitast az iizemeltetd — a tervezd altal
biztositott lizemeltetési utmutatd alapjan — dolgozza vagy dolgoztatja ki, és adja at a kezelésre
feljogositott személynek vagy személyeknek.

1.1.19. A villamos berendezésnek ¢€let- és vagyonbiztonsag szempontjabol megfeleld allapotat
ellendrizni kell:

a) aberendezés Iétesitésekor, az elsd lizembe helyezés elott (els6 ellendrzés);
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b) a biztonsagos allapot szempontjabdl veszélyhelyzetet okozd hiba észlelésekor a
javitast megeldzden, €s ezt kovetden;

C) a biztonsag szempontjabdl szamottevé bovités, atalakitas esetén annak elsé lizembe
helyezése elott;

d) id6északosan e berendezés fajtajara a jogszabalyokban el6irt gyakorisaggal.

1.1.20. Az 1.1.19. pont a) és d) alpont szerinti esetben az ellenérzésnek a teljes villamos
berendezésre ki kell terjednie, mig a tobbi esetben csupan a berendezésnek arra a részére,
amelynek biztonsagos voltat a meghibdsodas vagy a javitas, bovités, atalakitas érintette.

1.1.21. A feliilvizsgalat az 1.1.19. pont @) és C) alpontok szerinti esetben a kivitelezd, a b) és
d) alpontok szerinti esetben az ilizemelteté kotelezettsége, kivéve, ha szerzOdésben e
kotelezettséget mas vallalta.

1.1.22. Uj berendezés kivitelezésekor, valamint a biztonsagossag szempontjabol lényeges
bdvitések, atalakitasok alkalmaval az érintett rész szabvanyos, vagy azzal egyenértékii voltat
kell ellendrizni, és az 1.1.19. pontban meghatarozott ellendrzés eredményét, az 1.1.10. vagy
1.1.11. pontban meghatarozott tartalmt nyilatkozattal, valamint az 1.1.12. pontban emlitett
mérési jegyzOkonyvekkel és bizonylatokkal kell igazolni. Kisfesziiltségli berendezések
esetében a kisfesziiltségli villamos berendezések ellendrzésére vonatkozd szabvany
mértékadd. Nagyfesziiltségli berendezéseknél az 1 kV-nadl nagyobb valtakozé fesziiltségii
erdsaramu berendezések targyu szabvany ellendrzési kovetelményeit kell figyelembe venni.

1.1.23. A biztonsagos allapot szempontjabdl veszélyhelyzetet jelentdé meghibasodas
¢szlelésekor olyan jellegli és mélységli vizsgalatot kell végezni, amely alkalmas a
meghibdsodas jellegének és helyének megallapitasara, a veszély stlyossdganak, valamint a
Javitas siirgdsségének meghatarozasara.

1.1.24. A biztonsagot érintd javitas utan olyan jellegli és mélységii ellendrzést kell végezni,
amely alkalmas az észlelt meghibasodas és az altala okozott veszély megsziinésének
megallapitasara.

1.1.25. A villamos berendezések szabvanyos allapotanak tlizvédelmi szempontbol sziikséges
iddszakos feliilvizsgalat eldirt gyakorisagat az Orszdgos Tizvédelmi Szabalyzat (a
tovabbiakban: OTSz.) hatarozza meg. A feliilvizsgalat és az ennek eredményeként kiadando
mindsité irat, vizsgalati dokumentacid tartalmat az 1000 V-nil nem nagyobb névleges
fesziiltségli berendezésre jogszabaly, ennél nagyobb névleges fesziiltségli berendezésekre a
kialakult szakmai gyakorlat hatdrozza meg.

1.1.26. A villamos berendezésen daramiités elleni védelem szempontjabdl iddszakos
szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni. A lakoépiiletek fazisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges daramerdsségli talaramvédelem utani és 30 mA-nél nem nagyobb
érzékenységli  dramvédd-kapcsoloval védett felhasznaléi berendezései esetében a
szabvanyossagi feliilvizsgalat elhagyhat6. A vizsgalatok és az ezek eredményérdl kiadando
mindsitd iratok, vizsgalati dokumentaci6 tartalmat nemzeti szabvanyok hatarozzdk meg. A
villamos berendezések feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor érvényes
vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint torténik.

1.1.26.1. A villamos berendezés aramiités elleni védelem szempontjabol torténd iddszakos
szabvanyossagi feliilvizsgalatat a villamos berendezés hasznéalatbavételét kovetden a
berendezés lizemeltetdje

a) villamos tizemii kéziszerszamokon ¢€s hordozhato biztonsagi transzformatorok
esetén legalabb évenként,

b) potencialisan  robbanas  veszélyes kornyezetben -mukodé  villamos
berendezésen, 1000 V-ndl nagyobb névleges fesziiltségli villamos berendezésen és e
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rendelet szerinti épliletnek nem mindsiilé épitmény 50 kW-ot meghaladd csatlakozasi
teljesitményti villamos berendezésén legalabb 3 évenként,

C) egyéb esetben legalabb 6 évenként végezteti el.

1.1.26.2. A feliilvizsgalat soran tapasztalt hianyossagok poétlasanak hatarideje a feliilvizsgalo
altal a mindsitd iratban meghatarozott idépont. A villamos berendezés aramiités elleni
védelemmel kapcsolatos iddszakos szabvanyossagi feliilvizsgalatanak hatarideje az el6zo
feliilvizsgalat naptari napjdnak megfeleld napon jar le a feliilvizsgalat esedékességének
évében.

1.1.26.3. Az OTSz. hatalya ald tartozo létesitmények nem norma szerint létesitett (274V)
villamvédelmi berendezéseinek szabvéanyos allapotat az OTSz.-ben el6irt gyakorisaggal
id6északos feliilvizsgalattal kell ellendrizni. A norma szerint létesitett (NV) villamvédelmi
berendezések feliilvizsgalati gyakorisagat tlizvédelmi miiszaki irdnyelvben foglaltak szerint
kell meghatarozni. Az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem idészakos feliilvizsgélatat az
OTSz.-ben eldirt gyakorisaggal kell elvégezni.

1.1.27. Kiilondsen veszélyes vagy kiilonleges veszélyeztetettségli (robbanasveszélyes térben
elhelyezett, rendkiviili igénybevételnek kitett) villamos berendezések iddszakos
feliilvizsgalatanak gyakorisdgdra a hatdsdg vagy az iizemelteté az 1.1.26. pontban
meghatarozottnal nagyobb gyakorisagot is eldirhat.

1.1.28. Uj jelentés villamos berendezés, valamint bovitéssel, atalakitissal megvaltoztatott
jelentds villamos berendezés csak akkor helyezhetd lizembe, ha az ezt kovetd feliilvizsgélat az
érintett rész szabvanyossagat vagy egyenértékliségét igazolja.

1.1.29. A biztonsagot €rintd javitas utdn az érintett berendezésrészt csak akkor szabad Ujra
iizembe helyezni, ha az ezt kdvetd vizsgalat a meghibasodads és a veszélyes helyzet vagy
allapot megsziintetését igazolja. Ennek soran figyelembe kell venni a kovetkezoket:

a) Ha a meghibasodas észlelésekor vagy idészakos ellendrzéskor végzett vizsgalat
kozvetlen tlizveszélyt vagy kozvetlen életveszélyt mutat ki, az érintett berendezésrészt
haladéktalanul le kell valasztani, és csak a hiba kijavitasa utani eredményes vizsgalatot
kovetden szabad ujra bekapcsolni.

b) Ha a meghibasodas észlelésekor vagy az iddszakos ellenérzéskor végzett vizsgalat
olyan meghibasodast vagy hianyossagot mutat ki, amely nem okoz kozvetlen t{iz-
vagy ¢életveszélyt, akkor a veszély sulyossdganak és a kijavitds lehetdségeinek
mérlegelése alapjan a javitasra ilitemtervet kell késziteni, s ezt irdsban kell rogziteni.
Ha az {itemtervben rogzitett hataridére a javitds nem késziil el, akkor legkésébb e
hataridd napjan az érintett berendezésrészt le kell valasztani a halozatrol, s ezt csak a
meghibasodas elharitdsa vagy a hidnyossag kikiiszobolése utdni eredményes
vizsgalatot kdvetden szabad visszakapcsolni.

1.1.30. Az aramiités elleni védelem, a villamos berendezés szabvanyossagi allapotanak
(tizvédelmi jellegii) és a villamvédelem feliilvizsgdlatat jogszabaly eltérd rendelkezése
hidnyaban csak az adott vizsgalatra képesitd szakvizsgat tett személy végezheti.

1.1.31. Az érintésvédelmi szereldi ellendrzést a sajat munkajaval kapcsolatban minden olyan

személy elvégezheti, aki a feladat elvégzéséhez sziikséges eldirt villamos szakmai
képesitéssel rendelkezik.

1.2. Eromiivekre és aramfejlesztokre vonatkozo kovetelmények

1.2.1. A villamosmiinek mindsiild erdmii ¢és villamos aramfejlesztd vonatkozasaban a

Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabdlyzat hatalyba léptetésérdl szolo
8/2001. (111. 30.) GM rendelet kovetelményei az iranyadok.
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1.3. Osszekoté berendezésekre vonatkozo kévetelmények

1.3.1. Az 6sszekotd berendezések tervezésénél, kivitelezésénél és lizemeltetésénél teljesiteni
kell — az élet- és vagyon-biztonsagi, valamint kdrnyezetvédelmi eléirasokon talmenden — az
lizembiztonsagra vonatkozo kovetelményeket és mas hatdsagi eldirdsokat.

1.3.2. Az 06sszekotd berendezések tervezésénél és kivitelezésénél be kell tartani a mas
nyomvonalas létesitmények, mezdgazdasagi teriiletek ¢és mas kornyezeti adottsagok
keresztezésére ¢és megkozelitésére vonatkozd jogszabalyok ¢és szabalyzatok eldirdsait,
valamint a vezetékjogi vagy épitésiigyi hatdsagi engedélyben kikotott egyéb, helyi feltételekre
vonatkoz6 kikotéseket is.

1.3.3. Az 1.1.10., 1.1.11. és 1.1.12. pontban meghatarozott tervezoi, tervellendri €s kivitelezoi
nyilatkozatnak ki kell térnie az 1.3.1. és 1.3.2. pontban meghatarozott kovetelmények
teljesitésére is.

1.3.4. A kozos oszlopsoron elhelyezendd kiillonboz6 fesziiltségszinti  (kis-  és
nagyfesziiltségli), illetve rendeltetésii haldzatok telepitési és ilizemeltetési feltételeit az
oszlopsor tulajdonosa (engedélyese) a tobbi halozatok iizemeltetdi jogos érdekeit figyelembe
véve hatdrozza meg.

1.3.5. Atkapcsolhaté vezetékszakaszoknal biztositani kell, hogy az atkapcsolas kovetkeztében
a fazissorrend (forgasirany) ne valtozzék meg.

1.3.6. Ha az egymassal Osszeérd halozatok fazishelyzete nem azonos, akkor miiszaki
eszkozokkel meg kell akadalyozni az e pontokon torténd parhuzamos kapcsoldst.

1.3.7. Ha a nem azonos fazishelyzetli halozatok Osszekotési lehetdsége elzart kezeldtérben
vagy elzart kapcsoldszekrényben van, akkor miszaki intézkedés helyett a parhuzamos
kapcsolast elegendd megfeleld felirattal megtiltani.

1.3.8. Megfeleld elzarassal kell megakadalyozni azt, hogy illetéktelenek mitkddtethessék az
altaluk hozzaférhetd kapcsoloszerkezeteket.

1.3.9. A nagyfesziiltségli 0sszekotd berendezések minden olyan kozteriiletrdl elérhetd
egységét, amelyben vagy amellyel kapcsolas torténhet, el kell latni a kezelés helyérdl jol
lathato névvel vagy azonositd szdmmal.

1.3.10. Ha a 6sszekotd berendezések iizemeltetdjének tudomasara jut, hogy az aramiités elleni
védelem céljara szolgdldo valamely szerkezet megsériill vagy hianyzik, haladéktalanul
intézkednie kell annak javitasarol vagy potlasarol.

1.3.11. Ha a sériilés vagy hidny véletlen érintést is lehetdvé tesz, akkor a véletlen érintés
lehetdségét haladéktalanul — legalabb ideiglenes megoldéassal — meg kell sziintetni.

1.3.12. Ha a nagyfesziiltségli 9sszekotd berendezések tizemeltetdjének olyan lizemzavar, vagy
a berendezésének, illetve halozatanak kozelében torténd olyan esemény jut a tudomadsara,
amelynek kovetkeztében hdlozata kozvetlen életveszélyt okozhat, azonnal, de legfeljebb 2
oran belil — dokumentéaltan — meg kell kezdenie az életveszély elharitasara szolgalo
intézkedéseket. Ezek folytatdsat csak akkor szabad sziineteltetni, ha ennek megtételében az
1d6jarasi viszonyok vagy mas, altala el nem harithat6 koriilmények jelentésen akadalyozzak.

1.3.13. Ha a nagyfesziiltségli 0sszekotd berendezések iizemeltetdjének olyan lizemzavar vagy
olyan, az 4aramellatds biztonsdgat veszélyeztetd rongalds jut tudomdsdra, amelynek
kovetkeztében haldzata kozvetlen ¢letveszélyt nem okozhat, az elharitdsi munkakat
rangsorolhatja, de a bejelentés, észlelés id6pontjat a naploban rogzitenie kell.

1.3.14. Minden nagyfesziiltségli Osszekotd berendezésre kiilon, vagy {izemeltetd

szervezetenként kozos, felhasznaldi belsd szabalyzatot kell késziteni. Ennek — az 1.1.9.
pontban felsoroltakon tilmendéen — tartalmaznia kell
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a) a csatlakozo berendezések kezelési jogosultsagat;

b) az utasitasok kiadasara és atvételére jogosultak felsorolasat;

e () az utasitasok kozlésének modjat és rogzitését;

e d) a rendkiviili eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadasanak, s az ezzel
kapcsolatos intézkedés megtételének modjat, rogzitését, €s nyilvantartasat;

e o) a berendezések lizembetartasanak lehetséges és megengedett modjait (kiilonds
tekintettel a foldzarlatos ilizem tartasara);

o f) az lizemi napld vezetését és ennek kovetelményeit.

1.3.15. Az 6sszekotd berendezéseken szakképzettséget igényld munkat csak olyan személy
végezhet, aki megfelel a beosztasdnak megfeleld, és kiilon rendeletekben szabalyozott
szakmai €s egészségiigyi feltételeknek.

1.3.16. A nagyfesziiltségli 0sszekotd berendezések iizemeltetdinek az 1.3.14. pontban
meghatarozott felhasznaldi belsd szabalyzatban rogziteniiik kell az iizemi személyzet
munkakorének ellatdsdhoz sziikséges helyi ismeretek Osszedllitasara, kdzlésére, valamint ezek
oktatdsara és elsajatitasanak ellendrzésére vonatkozo eldirdsokat.

1.3.17. A nagyfesziiltségli 6sszeko6td berendezések lizemeltetdjének gondoskodnia kell

a) a villamos berendezésein a rajuk vonatkozo szabvanyok altal eldirt figyelmeztetd
tablak,

b) anyitott kabelarkoknal ,,er6saramu kabel” feliratl jelzészalagok,

c) a foldben elhelyezett vezeték nyomvonalan — a rendezett utak (jardak) alatti vezetékek
kivételével — legalabb 500 m-enként és minden iranyvaltoztatisi ponton jelzokdvek
vagy jelzétablak felszerelésérol.

1.3.18. A nagyfesziiltségli 6sszekotd berendezések lizemeltetdjének rendszeres karbantartassal
gondoskodnia kell az 1.3.17. pont szerinti jelzések megfelelé karbantartasarol és — esetleges
hianyuk esetén — potlasukrol. A jelzés indokdnak megsziinésekor az elavult jelzéseket meg
kell sziintetnie, a hozz4jarulasa nélkiil felszerelt tablakat a tudomaséara jutastol szamitott 8
napon beliil el kell tavolitania.

1.3.19. A nagyfesziiltségli 6sszekotd berendezések ilizemeltetdjének a berendezés biztonsagi
ovezetében feliigyeletet igényld tevékenység esetén — felkérésre, vagy mas modon szerzett
értesiilés alapjan — a sziikséges feliigyeletet a megrendeld koltségére biztositania kell.

1.3.20. A nagyfesziiltségli 0sszekotd berendezések lizemeltetdjének a villamos berendezését
ki kell kapcsolnia és tizemen kiviil helyeznie, ha

a) sajat észlelése vagy megbizhatd bejelentés alapjan tudomast szerez arr6l, hogy
berendezése kozvetlen életveszélyt okoz, s az életveszély elhdritasara a kikapcsolas
latszik leghatékonyabb megoldasnak;

b) a hatdsag elrendeli a berendezés (haldzatrész) kikapcsolasat;

) teriiletileg illetékes katasztrofavédelmi kirendeltség tlizveszély, robbanasveszély miatt
tlizoltas vagy katasztrofa-elharitas céljabol kéri a berendezés kikapcsolast;

d) arviz vagy katasztrofa esetén az arvizvédelmi vagy katasztrofaelharito szervek kérik a
kikapcsolast.

1.3.21. Az 0sszekotd berendezések megsziintetését annak iizemeltetdje, vagy felhasznaldja
kezdeményezheti.

1.3.22. Az 1000 V-nal nem nagyobb névleges fesziiltségli 6sszekdtd berendezésekre annak
iizemeltetdjének kezelési utasitast kell készitenie. Ennek tartalmaznia kell

e Q) a halozat kezelési jogosultsagat;
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e b) a hibabejelentés maodjat;

e () a hibaelharitasra vonatkozo6 szabalyokat;

e d) atkapcsolhatd halozat esetén az atkapcsolds szabalyait, tovabba kozcélu
halozatra valo csatlakozas esetén az ennek engedélyesével vald kapcsolattartas
szabalyait;

e o) a halézat berendezései ellendrzésének ¢és feliilvizsgalatanak eldirt gyakorisagat.

1.3.23. Elhagyhat6 a kezelési utasitas készitése, ha az 6sszekotd berendezés kizardlag olyan
felhasznalokat 1at el, amelyek e berendezés résztulajdonosai vagy a tulajdonos ingatlananak
bérloi.

1.3.24. A kezelési utasitas egy példanyat a csatlakozd kozcéli haldzat engedélyesének vagy a
taplalo sajat hasznalata erémii lizembentartojanak kell atadni.

1.3.25. Az 0sszekotd berendezés fogyasztdival irasban kell kozolni a hibabejelentés és
hibaelharitas oket érintd tudnivaloit.

1.3.26. Uj, kisfesziiltségli 6sszekotd berendezés kiépitése, tovabba meglévé ilyen haldzat
felujitasa esetén az Osszekotd berendezés tulajdonosanak ki kell épittetnie az aramiités elleni
védelem céljara a villamos biztonsagi szempontbol mértékadd szabvanyoknak megfeleld
védovezetét. Az ilyen berendezések iizembehelyezése elbtti ellendrzésekor a vonatkozo
mértékado szabvanyokat kell figyelembe. A feliilvizsgalatok soran a miiszerekre vonatkozd
mértékado biztonsagi szabvany kovetelményeit kielégitd vagy azzal legalabb egyenértékii
biztonsagot nyujté miiszereket kell hasznalni.

1.3.27. Ha a halézat TN-rendszerti, a halozat épiileten kiviili részén kiilon védévezetd helyett
a érvényben 1évo, villamos biztonsagi szempontbol mértékadd szabvanyoknak [1.1.2. pont]
megfeleld PEN-vezetd is alkalmazhato.

1.3.28. Ha a haldzat kordbban nem volt TN-rendszertli, akkor az azt taplaléo kozcélu halozat
halézati engedélyese vagy sajat hasznalati erdmil iizemeltetdje TN-rendszerre attéritheti.
Felszolitasara az 0Osszekotd berendezés tulajdonosanak ésszerli hataridon beliil el kell
végeznie a haldzatan az ehhez valo atalakitasokat.

1.3.29. Az 6sszekotd berendezés ilizembentartdjanak a halozat kivitelezésekor vagy késdbbi
idépontban végzett aramiités elleni védelem, a villamos berendezések tlizvédelmi jellegli és a
legkdzelebbi ilyen dokumentécié kiallitasdig meg kell driznie és a hatdsag kérésére be kell
mutatnia.

1.3.30. Az 0sszekotd berendezés iizemeltetdjének sajat halozatat olyan modon kell
karbantartania, hogy az élet- és tlizveszélyt ne okozzon és az azon keresztiil ellatott
felhasznalok szerzddéses teljesitményének szabvanyos mindségli ellatdsat folyamatosan
biztositani tudja.

1.3.31. Az 6sszekotd berendezés lizemeltetdjének az 1.3.30. pontbeli kdvetelmény teljesitése
érdekében halozatanak szabvanyos allapotdt az OTSz. szerinti gyakorisdggal tlizvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgéltatnia, és legalabb az 1.1.26.1. pontban meghatirozott
gyakorisaggal halozatan az aramiités elleni védelem szereldi ellendrzését el kell végeztetnie.

1.3.32. Az 0sszekotd berendezés lizemeltetdjének, ha észlelés, megbizhatd bejelentés vagy
ellendrzés soran tudomasara jut, hogy halozata kdzvetlen életveszélyt vagy kozvetlen
tlizveszélyt okoz a haldzatat mielobb, de legkésdbb 12 6ran beliil le kell kapcsoltatnia, vagy ki
kell javittatnia.

1.3.33. Az 0sszekdtd berendezés iizemeltetdje, ha észlelés, megbizhatdo bejelentés vagy

ellendrzés soran tudomasara jut, hogy méretlen vezetékhalozatan olyan meghibasodas I1épett
fel, amely felhaszndloinak  folyamatos  aramellatdsat  akadalyozza,  méretlen
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vezetékhalozatanak kijavitasat a felhasznaldival kotott iizemviteli megallapodds szerinti
id6tartamon beliil, ennek hianyaban pedig a legkdzelebbi munkanapon meg kell kezdenie. A
megkezdett hibaelharitast folyamatosan, munkanaponként legalabb egy teljes miiszakon at
kell végezni, mindaddig, amig az dramellatas zavartalanna nem valik.

1.3.34. Uzemzavar esetén a felhasznalo jogosult a fogyasztdi berendezését taplald dsszekdtd
berendezésen 1évé kismegszakitokat visszakapcsolni, és a szakképzetlen személyek altal is
kezelhetd (becsavarhatod) olvadobiztositokat cserélni, kivéve, ha ezek elzart helyen vannak,
vagy az lizemviteli megallapodas ezt tiltja.

1.3.35. Uzemzavar esetén a halozati engedélyes az Osszekotd berendezésen 1évé
tularamvédelmi szerveket visszakapcsolhatja, olvadobiztositokat cserélheti, kivéve, ha ezek
elzart helyen vannak, vagy a halézati engedélyes és az ilizemeltetd kozti lizemviteli
megallapodas ezt tiltja.

1.3.36. Ha az 0sszekotd berendezésen at taplalt felhasznéalo igényeinek valtozasa az 6sszekotd
vezetékhaldzat valtoztatasat teszi sziikségessé, e valtoztatas elvégzésérdl a felhasznald és az
Osszekotd berendezés lizemeltetdje szabadon allapodhat meg.

1.3.37. Ha az 6sszekotd berendezés karbantartasa, atalakitasa bovitése a felhasznald részére
aramsziinettel jar, ez 12 6ran beliili iddtartamra a felhasznal6 harom munkanappal elébbi
értesitése esetén — ellenkezd megéllapodds hidnydban — a felhasznald hozzajaruldsa és
kartalanitdsa nélkiil is elvégezhetd; ennél hosszabb aramsziinet csak a felhasznaloval torténd
megallapodas alapjan tarthato.

1.3.38. Az 0Osszekotd vezetéket tulajdonosa csak az arrdl taplalt felhasznalokkal valo
maganjogi megallapodassal sziintetheti meg.

1.4. Felhasznaloi berendezésekre vonatkozo kovetelmények

1.4.1. Felvonulasi (épitkezési) teriiletek ideiglenes villamos berendezéseit kiilonleges
kovetelményeknek megfeleld biztonsaggal kell 1étesiteni és lizemeltetni, fiiggetleniil attol,
hogy ez a berendezés a kozcélu halozat kiilon csatlakozo-, 6sszekotd berendezésérdl vagy mas
fogyasztoi vezetékhalozatrdl kapja a villamos energiaellatasat.

1.4.2. Rogzitetten haldzatra kotott épitdipari gépet, elosztd berendezést csak az eldirt villamos
szakképzettséggel rendelkezd személynek a helyszini bekdtés utan adott irdsbeli biztonsagi
nyilatkozata utan szabad lizembe helyezni.

1.4.3. A felvonulasi teriileten csak olyan villamos szerkezetet szabad hasznalni, amelynek
magyar nyelvii hasznalati Utmutatdja az adott felvonulasi (épitési) teriileten hozzaférhetd.

1.4.4. A felhasznaldi berendezés lizemeltetdjének aramiités elleni védelmének ellendrzését az
iizemeltetés megkezdését megelézden, valamint az aramiités elleni védelem muikodését
befolyasold rendkiviili esemény vagy bovités, atalakitas utan a szerelés befejezd miiveleteként
szabvanyossagi feliilvizsgalattal kell végeznie.

1.4.5. A felhasznaloi berendezés lizemeltetdjének gondoskodnia kell a berendezésnek otthont
ado objektum 4ramiités elleni védelmének rendszeres ellendrzésérdl, karbantartdsarol,
szlikség szerinti javitasarol is.

1.4.6. A felhasznaldi berendezés aramiités elleni védelmének idészakos ellenérzésére az
1.1.26. pontban foglaltak iranyadok.

1.4.7. A felhasznaldi berendezés iizemeltetdjének berendezését olyan modon kell
iizemeltetnie, hogy az kozvetlen tliz- és ¢letveszélyt ne okozzon, a kozcéli halozat, a
csatlakozo berendezés, valamint az 0sszekotd berendezés més fogyasztdi berendezéseinek
€pségét ¢€s zavartalan daramellatasait ne veszélyeztesse ¢és az aramellatds mindségi
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kovetelményeinek teljesitését a mindségi eldirasokat megszegd fogyasztasdval ne
akadalyozza.

1.4.8. A felhasznal6i berendezés lizemeltetéjének berendezését uigy kell karbantartania, hogy
az kozvetlen ¢életveszélyt, kozvetlen tlizveszélyt ne okozzon, s berendezéseinek allapota ne
veszélyeztesse a kozcéla halozat, a csatlakozd berendezés, valamint az 6sszektd berendezés
lizembiztonsagat, vagy a veszélyt okozd berendezésrészt — annak kijavitasaig vagy
lebontasaig — haladéktalanul le kell kapcsolnia a halozatrol.

1.4.9. A felhasznal6i berendezés tizemeltetdjének a 1.4.8. pont szerinti karbantartas keretében
kiilonds gondot kell forditania a berendezés tularamvédelmi szerveinek mikodoképességére,
azok beallitasanak megfeleloségére és olvadodbiztositdinak épségére. Ha ezekre vonatkozoan
az lizemeltetd barmilyen rendellenességet észlel, berendezését haladéktalanul ellendriztetnie
kell olyan erdsdramu villamos szakképzettségli személlyel, aki a vizsgalt berendezés
allapotarol irasbeli igazolast ad.

1.4.10. Ha a felhasznal6i berendezésben aram-véddkapcsolé van felszerelve — kivéve az
¢épitési felvonulési villamosenergia ellatas berendezéseit — annak miikodOképességét legalabb
félévente az lizemeltetonek a probagomb megnyomésaval ellendriznie kell. Az aram-
védOkapcsold miikodoképességének ellendrzéseit — kommundlis ¢és lakoépiiletekben
iizemeltetett felhasznaloi berendezések kivételével — bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az
iizemeltetd koteles legalabb a felhasznaloi berendezés kovetkezd iddszakos ellendrzéséig
megOrizni €s Ugy tarolni, hogy az hozzaférhetd legyen.

1.4.11. A csak szemrevételezéssel elvégzendd szereldi ellendrzést legalabb villanyszereld
szakképzettségli, a szabvanyossagi feliillvizsgalattal végzendé ellendrzést pedig
érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgald szakképzettségi személlyel kell elvégeztetni.

1.4.12. A felhasznalo az ellenérzések, vizsgalatok soran talalt veszélyes mértékli hibakat
koteles kijavitatni, s a javitds elvégzéséig a veszélyesnek mindsitett berendezésrészeket
leszereltetni vagy kikapcsolni €és hasznalaton kiviil helyezni. A feltart hidnyossagok
kikiliszobolését bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az iizemeltetd koteles legalabb a
kovetkezd rendszeres — azonos szintli — ellendrzésig megdrizni €és Ugy tarolni, hogy az
hozzaférhetd legyen.

1.4.13. Ha a felhasznalo6i halozaton keresztiil alfogyasztdi berendezést taplalnak, akkor az ezt
taplalo felhasznaldi halozat biztonsagi kérdéseit a felhaszndld és az alfogyasztoi haldzat
felhasznaloja kozotti irdsos megallapodasban kell rogziteni. Mindazokban a kérdésekben,
amelyre nincs ilyen irdsos megallapodas, a Szabalyzat 6sszekotd berendezésekre vonatkozo
eldiréasait kell alkalmazni.

1.4.14. Ha a felhasznalo ellatasa kozvetlen vezetéken at torténik, akkor ennek a kozvetlen
vezetéknek a biztonsagi kérdéseit a felhasznalo, a vezeték lizemeltetdje €s az €rintett teriiletek
tulajdonosai kozotti irdsos megallapodasban kell régziteni. Mindazokban a kérdésekben,
amelyre nincs ilyen irdsos megallapodas, a Szabalyzat 6sszekotd berendezésekre vonatkozo
eldiréasait kell alkalmazni.

1.5. Villamos berendezések helyszini osszeszerelésére, javitasara és karbantartasara
vonatkozo kovetelmények

1.5.1. A villamos berendezéssel vagy szerkezettel kapcsolatos minden olyan miiszaki
tevékenység, amely a villamos berendezés, villamos szerkezet rendeltetésszerti hasznélatat
meghaladja, villamos berendezésen végzett villamos munkanak mindsiil, és ezt csak olyan
személy végezheti, aki e tevékenységnek a villamos berendezések ilizemeltetése targyu
szabvany szerinti megfeleld képesitéssel vagy jogosultsaggal rendelkezik.
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1.5.2. A szerelési vallalkozonak (munkaltatd) a villamos berendezésen végzett villamos
munkaban részt vevo minden munkavallalojat ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez
sziikséges villamos biztonsagi tudnivalokra, a munkalatok fajtdira vonatkozo ismeretekre a
villamos berendezések {lizemeltetése targya szabvanyban meghatarozott képzési
csoportjuknak megfelelden.

1.5.3. Fesziiltség alatt allo villamos kezeldterek és elzart villamos kezel6terek kezel6folyosoin
barmely képesitési csoportba tartozd személy tartozkodhat, és onnan megfigyeléseket
végezhet, a kezel6tér ilizemeltetéje 4altal meghatalmazott, a villamos berendezések
lizemeltetése targyt szabvany szerinti IV. vagy V. képesitési csoportba tartozd személy
feliigyelete alatt.

1.5.4. Thzoltas vagy kozvetlen életveszély elhéritasa céljabol fesziiltség alatt allo, 1000 V-nal
nem nagyobb névleges fesziiltségli villamos kezelterekbe a villamos berendezések
lizemeltetése targyu szabvany szerinti III. képesitési csoportba tartozd személyek feliigyelet
nélkiil is bemehetnek és ott tlizoltdsi, mentési és katasztrofa-elhdritdsi tevékenységet
folytathatnak, beleértve a kikapcsolast is.

1.5.5. Villamos berendezésen villamos munkat csak a munka biztonsagos elvégzéséhez
sziikséges eszk0zok, szerszdmok, ruhazat, véddeszkozok és figyelmeztetd jelzések
birtokaban, és ezek hasznalataval szabad végezni. Az eszkozoket megallapodas alapjan a
villamos berendezés ilizemeltetdje vagy a szerelési vallalkoz6 koételes a munkavéallald
rendelkezésére bocsatani.

1.5.6. A kordbban mar iizembe helyezett villamos berendezéseken (berendezésrészeken)
villamos szerelés, villamos javitdsi munkat a 1.5.10-1.5.11. pontban meghatéirozott
kivételekkel csak fesziiltség-mentesitett allapotban szabad végezni.

1.5.7. A fesziiltségmentesités ¢és a fesziiltségmentesitett munkateriilet 4ataddsa — az
épiiletvillamossagi berendezések kivételével — az lizemeltetd feladata.

1.5.8. A fesziiltségmentesitést és a fesziiltségmentesitett munkateriilet 4tadasat az tizemeltetd
csak abban az esetben bizhatja a szerelési vallalkozora, ha a munkaval érintett villamos
berendezés kezelési utmutatdja nem irja el szamara a villamos berendezések lizemeltetése
targyu szabvanyban meghatarozott IV. vagy V. képesitési csoporti iizemi személyzet
alkalmazasat. Az ilyen megbizast irasba kell foglalni.

1.5.9. Ha az 1.5.8. pont szerint a fesziiltségmentesitést, valamint a fesziiltségmentesitett
munkateriilet 4ataddsat a szerelési vallalkoz6 végzi, akkor ezt csak az 6 4allando
alkalmazéasdban 4ll6 olyan munkavallaloja végezheti, aki a villamos berendezések
iizemeltetése targya szabvanyban meghatarozott IV/c. csoportba sorolds szakképesitési
feltételeinek megfelel.

1.5.10. A villamos berendezésen fesziiltség kozelében vagy fesziiltség alatt munkat csak
abban az esetben szabad végezni, ha ezt a villamos berendezésre vonatkozo lizemeltetési
utmutato nem tiltja, €s a villamos berendezések iizemeltetése targyu szabvany vagy a kezelési
utasités kifejezetten megengedi.

1.5.11. Az 1.5.10. pontban meghatarozott korlatozds nem vonatkozik a meghatarozott
feltételekkel, kiilonleges szerszamokkal és technologidval, erre kiilon kioktatott és felkészitett
szakemberekkel végzett, a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol szolo 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti munkavégzésre. Azokon a helyeken,
ahol nincs szamottevd ivképzddés, 1 f0 szamdéra is megengedett a fesziiltség alatti
munkavégzés, amennyiben a villamos berendezések iizemeltetése targya szabvany 1V/a., b.,
c., d., e., vagy f. csoportba tartozo szakképesitéssel rendelkezik, a villamos berendezés
kialakitasa azt lehet6vé teszi €s a tevékenységet a villamos berendezések lizemeltetése targyu
szabvany megengedi.
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1.5.12. A fesziiltség kozelében vagy fesziiltség alatt végzett munkakhoz sziikséges
feliigyeletet — az épiiletvillamossagi berendezések kivételével — a villamos berendezés
iizemeltetdjének kell biztositania.

1.5.13. A fesziiltség kozelében vagy fesziiltség alatt végzett munkakhoz sziikséges felligyelet
adasat az lizemeltetd csak abban az esetben bizhatja a szerelési vallalkozéra, ha a munkaval
¢rintett villamos berendezés kezelési utmutatdja nem irja elé szadmdra a berendezés
iizemeltetéséhez a villamos berendezések iizemeltetése targya szabvany IV. vagy V.
képesitési csoportl lizemi személyzet alkalmazasat. Az ilyen megbizast irdsba kell foglalni.

1.5.14. Ha az 1.5.13. pontban foglaltak szerint a fesziiltség kozelében vagy fesziiltség alatt
végzett munka felligyeletét a szerelési vallalkozo adja, azt csak az 6 alland6 alkalmazasaban
olyan munkavallalja végezheti, aki a villamos berendezések Tlizemeltetése targyu
szabvanyban meghatarozott [V/c. csoportba sorolas szakképesitési feltételeinek megfelel.

1.5.15. Minden, a villamos berendezésen végzett szerelési munka végén, a szerelési munka
részeként, egyszemélyes munka esetén a munkat végzonek, csoportban végzett munka esetén
a csoport vezetdjének a munka eredményét, még az iizembe helyezés eldtt érintésvédelmi
szerel6i ellendrzéssel ellendriznie kell.

1.5.16. Ha az lizembe helyezéshez az aramiités elleni védelem szabvanyossagi feliilvizsgalata
is sziikséges, a munkat végzonek (vezetdnek) ezt a munka atadésakor a villamos berendezés
iizemeltetdjével irasban kell kozolnie.

2. Villamos szerkezetek miiszaki biztonsagi kovetelményei

2.1. Altalénos kovetelmények

2.1.1. Minden 50 V-nal nagyobb névleges fesziiltségii valtakoz6 aramu, valamint 120 V-nal
nagyobb fesziiltségli egyenaramt villamos szerkezetre igazolni kell, hogy az kielégiti az élet-,
testi épség-, egészségvédelem, a tliz- a kornyezet- €s természetvédelem, valamint a miiszaki-
és vagyonbiztonsag kovetelményeit. A potencialisan robbanasveszélyes kozegben miikodd
villamos szerkezetek esetében a fenti fesziiltséghataroktol fliggetleniil kell a fenti
kovetelmények teljesiilését igazolni.

2.1.2. A szerelés helyszinén, vagy a szerelés részeként eldallitott, egyedi alkalmazasu
villamos szerkezetek 2.1.1. pont szerinti megfeleléségérdl annak tervezdjének,
tervellendrének és kivitelezdjének nyilatkozatot kell adnia s ezt az 1.1.6. pont szerinti atadasi
iratainak részeként kell kezelni.

2.1.3. Az 50-1000 V névleges fesziiltségli valtakoz6 aramu, valamint a 120-1500 V névleges
fesziiltségli egyenaramu villamos szerkezet megfeleldségét igazolja

a) a CE-jelolés az egyes villamossagi termékek biztonsagi kovetelményeirdl és az
azoknak valo megfeleléség értékelésérdl szolo 79/1997. (XII 31.) IKIM rendelet
hatélya ala tartozé villamos szerkezeteknél;

b) az a) pontban emlitett rendelet hatalya ald nem tartoz6 villamos szerkezeteknél a
biztonsagi kdvetelmények kielégitésére vonatkoz6 gyartdi nyilatkozat vagy akkreditalt
tanusito szervezet altal kiadott, az eldirasok teljesitését bizonyitd tantsitvany;

Gyari szammal el nem latott tomeggyartmanyoknal — jogszabdaly eltérd rendelkezése
hianyaban — a megfeleldséget igazold egyedi igazolds nem sziikséges.

2.1.4. Az 1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségii valtakoz6 aramu, valamint az 1500 V-nal
nagyobb névleges fesziiltségli egyenaramt villamos termékeknél a megfeleldséget a
biztonsagi kovetelmények kielégitésére vonatkozd gyartdi nyilatkozat vagy akkreditalt
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tanusitd szervezet altal kiadott, az eldirt kovetelmények teljesitését bizonyitd tanusitvany
igazolja.

2.1.5. A potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben torténd alkalmazasra szant
berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatarol és tanusitasarol szold 8/2002. (II. 16.) GM
rendelet hatdlya ald tartozd villamos szerkezetek esetében a megfeleldoséget az oftt
meghatarozottak szerint a CE-jelolés és az EK megfeleldségi tanusitvany igazolja.

2.2. Javitas utani vizsgalat

2.3.1. Ha a villamos szerkezet barmilyen villamos vagy nem villamos természetli hib4jat nem
az alkalmazas helyszinén javitjak, akkor a javitds utani atadast megelézden szigetelési
ellenallasmérést kell végezni az érintésvédelmi vizsgalati modszerek targyu szabvanyban
foglaltak szerint. Az 1. érintésvédelmi osztalyu villamos szerkezet esetén ellendrizni kell a test
¢és a véddcsatlakozo kozotti vezetdi folytonossagot.

2.3.2. A szigetelési ellenallasmérés eredménye jegyzokdnyvben rogzitendo.

2.3.3. A szigetelési ellenallasmérést lizemszeri allapotban, lizemszertien vizet, folyadékot
vagy port tartalmazo villamos szerkezet esetében vizzel feltoltott allapotban kell végezni.

2.3.4. Ha a villamos szerkezet javitdsa utani vizsgalatara szakmai szabalyok mas vizsgalatokat
is eléirnak, ezeket is el kell végezni, és ezek szdmszerli eredményeit is irasban kell rogziteni.

2.3.5. A javitott villamos szerkezet atadasakor rovid ideig vald lizemeltetéssel meg kell
gy6zddni arrol, hogy az rendeltetésszeriien, rendellenes jelenségek nélkiil miikodik.

2.3.6. Ha a villamos szerkezet villamos természetli hibdjat az alkalmazas helyszinén javitjak,
akkor indokolt esetben a 2.3.1. és 2.3.4. pont szerinti vizsgalatok, vagy ezek egy része
elhagyhato, de ez esetben az elhagyas indokat kell a megadott helyen és mddon rogziteni.

2.3.7. A kilonféle haztartasi és hasonld jellegli késziilékek, amennyiben azok gazdasagi
felhasznalasa nem kizart, valamint a villamos forgdgépek javitds utani allapotara ¢és
vizsgalataira vonatkoz6 kdvetelmények

2.3.7.1. A késziilék biztonsagara kihato rész karosodasa, nyilvanval6 alkalmatlansaga esetén
végre kell hajtani a sziikséges javitasokat, modositasokat és vizsgéalatokat.

2.3.7.2. Az egyes villamossagi termékek biztonsagi kdvetelményeirdl és az azoknak vald
megfeleldség értékelésérdl szolo 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet vagy a potencidlisan
robbanasveszélyes kornyezetben torténd alkalmazédsra szant berendezések, védelmi
rendszerek vizsgalatar6l és tanusitasarol szolo 8/2002. (II. 16.) GM rendelet hatalya ala
tartozo villamos szerkezet esetében, amennyiben a modositas a villamos szerkezet biztonsagi
szempontbol fontos tulajdonsidgat befolyasolja, akkor a villamos szerkezetnek Uj
megfeleldség-értékelési eljarason kell atesnie a vonatkozo rendelet szerint.

2.3.7.3. Javitas vagy moddositas utan az adott késziiléknek minden vonatkozasdban fenn kell
tartani a biztonsagi szintet, a miiszaki mindséget és a hasznalhatdsagat. A javitds vagy
modositas utan a késziilék hasznalata nem lehet veszélyes vagy artalmas a hasznaldjara vagy a
kdrnyezetére.

2.3.7.4. Javitas vagy modositds soran meg kell tartani az eredeti kiszéaramut és 1égkoz
méreteket; fenn kell tartani az aramiités elleni védelem, valamint a szilard testek és a
nedvesség behatolasa elleni védelem, a mechanikus vagy mas egyéb veszélyek elleni védelem
biztositasat. Az egyes készililékek biztonsagi rendszerét a rdjuk  vonatkozd
termékszabvanyokban meghatarozott kovetelmények alapjan kell kialakitani, illetve
fenntartani.

2.3.7.5. A biztonsag szempontjabol mértékadd alkatrészeknek, épitdelemeknek, szerkezeti
elemeknek és programadoknak (szoftvereknek) meg kell felelniiik a névleges miiszaki
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(méretezési) adataiknak ¢és azok egykori megfeleld biztonsagi jellemzdinek. Ilyenek
kiilonosen a megengedett melegedési értékek, a megkovetelt védettségi fokozat, a mechanikus
szerkezeti felépités és a késziilék illetve a programadodjanak mitkddési jellemzoi. A biztonsag
szempontjabol mértékado alkatrészek beépitése utan a késziiléknek biztonsagi szempontbodl
meg kell felelnie a villamos biztonsagi szempontbol mértékadd nemzeti szabvanyoknak. Ha a
gyartd vagy a forgalmazo megkoveteli, ezen megadott alkatrészeket a karbantartasi vagy a
javitasi utmutatonak megfelelden kell alkalmazni.

2.3.7.6. A villamos szerkezetek javitdsa, modositdsa utdn a kovetkez6 vizsgalatokat minden
esetben el kell végezni:

a) ellendrzés szemrevételezéssel (épség, csatlakozasok, feliratok, tartozékok stb.);
b) védbvezetd vizsgalata (szemrevételezés, folytonossag, védovezetd ellenallas mérése);
c) szigetelés vizsgalatok (szigetelési ellenallas mérés, villamos szilardsag vizsgalatok);
d) miikodési probak.
2.3.7.7. A villamos szerkezetek javitisa, modositasa utan a 2.3.7.6. pontban felsoroltakon
kiviil sziikség lehet a kovetkezo kiegészitd vizsgalatok elvégzésére is:
a) védoévezeté-aram mérése;
b) érintési aram mérése;
C) szivargdéaram mérése;
d) zajmérések;
e) hémérséklet- és teljesitménymérések;
f) talporgetési vizsgalat.
2.3.7.8. Ha a modositott villamos szerkezet a 2.3.7.2. pontban leirtak szerint (j megfeleldség-

értékelési eljarason atesett, akkor ezen értékeléskor elvégzett vizsgalatokat figyelembe kell
venni a 2.3.7.6. és 2.3.7.7. pontban leirt vizsgalatok elvégzése soran.
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2. melléklet a .../2016. (... ) NGM rendelethez

A 6. § (4) bekezdésben meghatarozott kérelem adattartalma

1. A tovabbképzési tevékenységet végzo szolgaltatod neve, cime, elérhetdosége

2. Igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének modja (atutalas vagy készpénz-atutalasi
megbizas)

3. Arra vonatkoz6 nyilatkozat, hogy a bejelentéshez kapcsol6dd tevékenységével
Osszefiiggd informacidok bizalmas kezelését biztositja figyelemmel az informacios
onrendelkezési jogrol ¢és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIL torvény
rendelkezéseiben foglaltakra is

4. Arra vonatkoz6 nyilatkozat, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet mint
vizsgaszervezd részére a vizsga megszervezéséhez €s lebonyolitasdhoz sziikséges adatokat
rendelkezésre bocsatja

5. Arra vonatkoz6 nyilatkozat, hogy a képzéshez rendelkezik a korszeri szakmai
ismereteket tiikr6zo tananyaggal

6. Annak megjelolése, hogy mely hatosdgi jellegli képzés nyilvantartdsba vételét
kérelmezi (érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgald tovabbképzés; erdsarami
berendezések feliilvizsgaldja tovabbképzés)

7. A szakképesités szerinti képzési terliletre vonatkozo, a feln6ttképzésrdl szol6 2013. évi

LXXVIL torvény 3. § (1) bekezdése szerinti felndttképzési tevékenység végzésére szold
engedély szdma

8. Arra vonatkozo nyilatkozat, hogy az 1-7. pontban meghatarozottakkal kapcsolatban
kozolt valaszok és adatok a valosagnak megfelelnek.

9. A kérelemhez csatolt mellékletek felsoroldsa (képzési program, eljarédsi dij befizetését
igazol6 dokumentum)

10. A kérelem kelte, a szolgéltato felelds vezetdjének alairasa
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3. melléklet a .../2016. (... ) NGM rendelethez

L

A tovabbképzési programmal szemben tamasztott alapkovetelmények

A képzeési programnak a L, illetve IIl. pontban meghatarozott szakmai

kovetelményekkel 6sszhangban tartalmaznia kell:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)
)
K)

a képzés megnevezését €s céljat,

a szakképesités munkateriiletét és a képzés soran megszerezheté kompetenciat,
a képzésbe valo bekapcsolodas és részvétel feltételeit,

a tervezett képzési idot,

a képzés formdjanak meghatarozasat (csoportos jelenléti képzés, egyéni
felkésziiléssel),

a tananyag egységeit, azok céljat, tartalmat, terjedelmét és a tananyagegységekhez
rendelt elméleti és gyakorlati 6raszamot,

a maximalis csoportlétszamot,
a képzésben részt vevo teljesitményét értékeld rendszernek a leirasat,

a képzésrol, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzésérdl szol6 igazolas
kiadasanak feltételeit,

a képzési program végrehajtasahoz sziikséges személyi és targyi feltételeket, valamint

a képzéshez kapcsolddo egyéb specialis feltételeket és ezek biztositasdnak modjat.

11. Szakmai kovetelmények az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalo tovabbképzési
szakteriilet esetében

1. A teljes képzési 1d6: legalabb 24 6ra (3 nap, napi 8 ora)

2. Képzési témakorok:

a) a vonatkoz6 miszaki biztonsagi, mérésiigyi, tizvédelmi ¢és épitésiigyi
jogszabalyi kovetelmények szakteriiletet érintd valtozasai;

b) az er6saramt villamos berendezésekkel kapcsolatos miiszaki szabvanyok
kovetelményeinek valtozasai, beleértve

ba) a hibavédelmi (érintésvédelmi) mod megallapitasat és ellendrzését,
bb) a véddvezetd és az lizemi nullavezetd szétvalasztasanak vizsgalatat,

bc)az EPH, a TN rendszer (nullazas) és a TT rendszer (védéfoldelés)
kialakitasanak ellenorzését,

bd)a hurokimpedancia, a foldelési- és foldelési-hurok ellenallas, a foldelési
ellenallas, a zarlati aram, a szigetelési ellenallas mérését,

be) a kioldoszerv ellendrzését és értékelését,
bf) az IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmének ellenérzését,

bg) a mérési eredmények dokumentalasat és értékelését,
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bh) a mindsit6 irat készitését;
c) a fesziiltség alatti és fesziiltség kozeli munkavégzés eldirasainak valtozasai;

d) U villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célmiiszerek tipusai és azok
hasznalata;

e) 1Uj villamos mérési modszerek;
f) tapasztalatcsere, forum a résztvevokkel.
3. Az oktatokkal szemben tdmasztott kovetelmények, kompetenciak:
a) a szakteriiletnek megfelel6 fels6foku miiszaki végzettség;
b) legalabb 6t éves szakiranyli szakmai gyakorlat;
C) jo eléadokészség, jO kapesolatteremtd képesség, a tanulas tanitasanak képessége;

d) informacios és kommunikacids technologiak ismerete, az oktatds soran vald
felhasznalasa.

4. A képzésre jelentkezOk felvételi kovetelményei: érintésvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgalo szakképesités

I1l. Szakmai kévetelmények az erdsdaramu berendezések feliilvizsgaloja tovabbképzési
szakteriilet esetében

1. A teljes képzési 1d6: legalabb 24 ora (3 nap, napi 8 ora)
2. Képzési témakorok:

a) a vonatkozd miszaki biztonsagi, mérésiigyi, tlizvédelmi ¢és épitésiigyi
jogszabalyi kovetelmények szakteriiletet érint6 valtozasai;

b) az erésaramu villamos berendezésekkel kapcsolatos miiszaki szabvanyok
kovetelményeinek valtozasai, beleértve

ba) az energiaellato berendezések és az elosztohalozat ellenérzését,
bb) az épiiletek és helyiségek villamos berendezéseinek feliilvizsgalatat,
bc) a talaramvédelem értékelését,
bd)a teljesitménymérést és a vezetékhaldozatok szigetelési ellenallasanak
meérését,
be) a mérési eredmények dokumentalasat és értékelését,
bf) a mindsito irat készitését;
c) a fesziiltség alatti és fesziiltség kozeli munkavégzés eldirasainak valtozasai;

d) 1j villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célmiiszerek tipusai és azok
hasznalata;

e) uj villamos mérési modszerek;
f) tapasztalatcsere, forum a résztvevokkel.

3. Az oktatokkal szemben tdmasztott kovetelmények, kompetenciak:
a) a szakteriiletnek megfelel6 fels6foku miiszaki végzettség;

b) legalabb 6t éves szakiranyll szakmai gyakorlat;
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C) jo eldadokészség, jo kapcesolatteremtd képesség, a tanulas tanitasanak képessége;

d) informacios és kommunikacios technologidk ismerete, az oktatas soran valod
felhasznalasa.

4. A képzésre jelentkezok felvételi kovetelményei: erdsarami berendezések
feliilvizsgaldja szakképesités
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INDOKOLAS

A villamos energiarol szolo 2007. évi LXXXVI. torvény (a tovabbiakban: Vet.) 170. § (3)
bekezdés 1. pontja arra ad felhatalmazast az ipariigyekért felelds miniszternek, hogy a
csatlakozo-, 0Osszekotd ¢és felhasznaldéi  berendezések, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes kdzegben mikodo villamos berendezések és védelmi rendszerek miiszaki-
biztonsadgi mindsitésének, megfeleloségértékelésének, forgalomba hozatalanak, valamint
iizembe helyezésének a szabalyait rendeletben allapitsa meg. A muszaki-biztonsagi mindsités
¢s a megfeleloségértékelés teriiletére vonatkozo felhatalmazasokkal a jogalkotdé az egyes
villamossagi termékek biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak vald megfeleldség
értékelésérol szolo 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet és a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben torténd alkalmazasra szant berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatarol és
tanusitasarol szolo 8/2002. (II. 16.) GM rendelettel szabalyozott teriileten 0 szabalyok
megallapitdsa céljabol élhet, azonban az iizembe helyezés és a biztonsagos lizemeltetés
miiszaki biztonsagi kovetelményeinek meghatarozasara vonatkoz6 felhatalmazassal az
ipariigyekért felel6s miniszter eddig nem élt.

A villamos muszaki biztonsagi szabalyzatnak az e rendelet hatalya ald tartozo villamos
berendezések lizembe helyezésére vonatkozd szabalyait varhatdéan évente mintegy hatezer
iigyben kell alkalmazniuk az lizemeltetoknek (0j villamos berendezések iizembe helyezése
meglévd vagy 10 épitményekben). Ennek az iigyszdmnak mintegy a fele jelenik meg a
miiszaki biztonsagi hatosag kiilon jogszabaly szerinti engedélyezési eljarasban (egyes sajatos
épitményfajtak ¢Epitésiigyi hasznalatbavételi engedélyezési eljarasai; miiszaki-biztonsagi
szakhatosagi kozremiikodés altalanos épitésiigyi hatosagi eljaras hasznalatbavételi szakaban, a
sajatos épitményfajtak korébe tartozd honvédelmi és katonai célu épitményekkel kapcsolatos
épitésiigyl  hatosagi eljards hasznalatbavételi szakdban, valamint telepengedélyezési
eljarasban, amennyiben az épitési tevékenység legalabb 50 kVA beépitett dsszteljesitményii
¢s 0,4 kV vagy nagyobb fesziiltségii villamos berendezést, rendszert érint).

A Vet. 170. § (3) bekezdés 2. pontjaban szerepld felhatalmazas alapjan az ipariigyekért felelos
miniszter rendeletet alkothat a miiszaki-biztonsagi szempontbol jelentds munkakdrok
betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésr6l és gyakorlatrol. A miiszaki biztonsagi
szempontbol  jelentds munkakorok esetén sziikséges tovabbképzésre  vonatkozo
kovetelmények jelenleg nem szabalyozottak. Az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalo
és az er6saramu berendezések feliilvizsgaloja — mint miiszaki biztonsagi szempontbol jelentds
munkakorok esetén — sziikséges tovabbképzések kovetelményeinek meghatarozasara a
miszaki biztonsdgi hatosagok miiszaki biztonsagi tevékenységének ¢és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes szabalyair6l sz6lo
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § j) pontja ad felhatalmazast az ipariigyekért felelds
miniszter részére.

Részletes indokolas
Az 1. §-hoz

A javaslat szerint a rendelet hatalyat megallapitdo rész tételesen meghatarozza a villamos
felhasznaloi €és 0sszekotd berendezések korét, valamint az ilyen villamos berendezésekkel
kapcsolatos, a biztonsag szempontjabol 1ényeges tevékenységeket végzok korét, tovabba utal
az eltérd szabalyozast igénylo terliletekre azzal, hogy meghatarozza a rendelet hatalya ald nem
tartoz6 berendezéseket.

A 2. §-hoz
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Az értelmezd rendelkezések meghatdrozzak azokat a fogalmakat, amelyek a villamos
berendezésekkel kapcsolatos eljarasi szabalyok és kovetelmények gyakorlati alkalmazasahoz
szlikségesek.

A 3. §-hoz

A javaslat szerint a normativ eléirdsok a normaszovegbe keriilnek, a normaszoveg mellékletét
képez6 miiszaki biztonsagi szabalyzat pedig — valds rendeltetésének megfelelden — a miiszaki
kovetelményeket tartalmazza. A szabalyzat eldirasainak alkalmazéasa kotelezd, a benne foglalt
egyes miiszaki eldirasoktol a tervezd, a kivitelezd, a berendezés iizemeltetdje csak akkor
térhet el, ha igazolja a hatdsag elott, hogy a szabalyzat eldirasai szerint elérhetd miiszaki
biztonsagi szintet mas modon is biztositani tudja.

A 4. §-hoz

A miiszaki biztonsagi hatosdg a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)
pontjaban foglalt altalanos szabaly szerint — a villamos felhasznaloi és Osszekotd
berendezések vonatkozasaban is — bejelentés alapjan kivizsgélja a rendkiviili események okait
¢s kovetkezményeit. Az emlitett kormanyrendelet 3. §-a altalanosan szabalyozza a rendkiviili
eseményekkel kapcsolatos eljarast, a javaslat pedig meghatarozza az altalanos eldirdsokat a
miniszteri rendelet hatidlya ald tartoz6 villamos berendezésekkel kapcsolatos rendkiviili
események kivizsgaldsa tekintetében kiegészitd, sajatos szabalyokat.

Az 5. §-hoz

A szabdlyzat sziikségessé valo feliilvizsgalatat miiszaki szakbizottsag késziti eld és tesz
javaslatot feliilvizsgélatra vagy moddositasra az ipariigyekért felelds miniszter részére. A
miiszaki szakbizottsag tagjait az ipariigyekért felelds miniszter bizza meg.

A 6. §-hoz

A javaslat rendelkezik annak hatalya ala tartozo6 munkakorok (érintésvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgald, erdsaramt berendezések feliilvizsgaloja) esetében sziikséges tovabbképzeések
sziikségességérdl, valamint a tovabbképzési program elkészitésének ¢és jovahagydsanak
modjarol. A hatosagi jovahagyas idObeli hatdlydnak meghatarozasa sziikséges ahhoz, hogy a
javaslat szerinti tovabbképzések szakmai tartalmanak aktualitdsa, rendszeres megljitasa
biztositott legyen. A javaslat meghatirozza a tovabbképzés szervezésére jogosult
intézményekkel szemben tdmasztott kovetelményeket is.

A 7. §-hoz

A javaslat szerint a normaszovegben kapnak helyet a villamos berendezésnek nem mindsiild
villamos késziilékek kolcsonzésére vonatkozo kovetelmények. A hatalyos jog szerint ezek a
normativ eldirasok a Kommunalis- és Lakéépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarél szolo
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet Mellékletében szerepelnek. Normativ eléirdsok miiszaki
kovetelményeket tartalmazo mellékletben nem helyezhetdk el, ezért a sziikséges mértékig
korszerisitett eldirasok atkeriilnek a javaslat szerinti miniszteri rendeletbe.

A8.-11. §-hoz

A javaslat szerint a miniszter a hatalybalépés napjarol rendelkezik.
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A tovabbképzésre vonatkozo 1j szabdlyozas alkalmazéasara torténd zokkendmentes atallas
érdekében a tervezet méltanyos, egy éves atmeneti idOt hatdroz meg, melynek tartama alatt a
korabban szerzett tovabbképzési jogosultsagok még gyakorolhatok.

A tervezet rendelkezik tovabba a munkaeszk6zok €és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl szold 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet mddositasarol
annak érdekében, hogy a munkaeszkoznek mindsiilé villamos berendezéseken végzendo
idészakos ellenérzé feliilvizsgalat gyakorisdgara és az ellenérzés végzdjére vonatkozo
eléirasnak a Villamos Biztonsagi Szabalyzattal vald Osszhangja megteremthetd legyen. A
Villamos Biztonsdgi Szabalyzat hatdlya ald tartozé villamos berendezések korébe
beletartoznak az FMM rendeletben meghatarozott munkaeszko6zok is, ezért sziikségtelen a
parhuzamos szabalyozas.

A Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarél szolo 8/1981. (XII. 27.) IpM
rendeletben (a tovabbiakban: KLESZ) meghatarozott, a kommunélis, lako- és egyéb
épiiletekben lizemeltetett felhasznaléi villamos berendezésekre vonatkozdé miuszaki
kovetelményeknek beépiilnek az Gj rendeletbe, ezért a KLESZ hatalyon kiviil helyezésérsl
szlikséges rendelkezni.

Az 1. melléklethez

A villamos berendezések Villamos Biztonsagi Szabalyzatat a normaszoveg 1. melléklete
tartalmazza.

A 2. és 3. melléklethez

A normaszoveg 2. melléklete az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalo és az erésaramu
berendezések feliilvizsgaldja munkakorben dolgozok szamdra szervezendd szakmai
tovabbképzés — mint hatosagi jellegli képzésnek mindsiilé szakmai tovabbképzés — képzési
programjanak jovahagyasa iranti kérelem adattartalmat, a 3. melléklet a tovabbképzési
programmal szemben tdmasztott alapkdvetelményeket hatdrozza meg.



