TERVEZET

A nemzetgazdasagi miniszter

...[12017. (...) NGM rendelete

a miiszaki-biztonsagi szempontbdl jelentés munkakorok betoltéséhez sziikséges szakmai
képesitésrol és gyakorlatrol, valamint az ilyen munkakorben foglalkoztatottak idoszakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrol

A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szold 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 9. pontjaban foglalt feladatkromben eljarva a kovetkezoket rendelem
el:

1. § E rendelet hatarozza meg a miiszaki-biztonsagi szempontbdl jelentds munkakorok
betoltésé¢hez sziikséges szakmai képesités, gyakorlati id6 kovetelményeit és az ilyen
munkakorben foglalkoztatottak idészakos tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokat.

2. § E rendelet alkalmazasaban:
1. felsofoku szakképzettség: a miiszaki felsdoktatasi intézményben szerzett szakképzettség,

2. kozépfoku szakképesités: az Orszagos Képzési Jegyzék 51-55-0s szintkodu szakképesitési
szintnek megfelel6 képesités,

3. szakiranyu felsofoku szakképzettség: az okleveles banya- és geotechnikai mérndki, az
okleveles olaj- és gazmérnoki, az okleveles gépészmérnoki vagy az okleveles épililetgépészeti
és eljarastechnikai gépészmérnoki végzettség,

4. Szakiranyu alapfoku szakképesités: a vonatkozd Orszagos Képzési Jegyzék 31-35
szintkddu szakképesitésnek megfeleld szakiranyu képesités,

5. szakiranyu kozépfoku szakképesités: a gépésztechnikusi, a gdz- €s olajipari technikusi
képesités és az eldbbi szakirany szerinti szakkozépiskolai érettségi bizonyitvannyal szerzett
szakképesités,

6. szakmai képesités: a szakiranyu felséfoku, illetve az Orszagos Képzési Jegyzek szerinti
felsofoktt szakképzettség (akkreditalt fels6fokt), a szakiranya kozépfoku szakképesités,
valamint a szakiranyu alapfoku szakképesités.

3. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatarozott miiszaki biztonsagi szempontbol jelentds
munkakort csak 1. és 2. mellékletben megjelolt szakképzettséggel és gyakorlati iddvel
rendelkezd személy toltheti be.

(2) Az 1. mellékletben meghatarozott muiszaki biztonsagi szempontbol jelentds munkakorre
vonatkoz6 szakiranyu felséfokt szakképzettség kovetelménye alél — a korméanyrendeletben
meghatarozott tevékenységek kivételével — mentesiil, aki rendelkezik legalabb szakiranya
kozépfoku szakképesitéssel €s legalabb 10 éves szakirdnyu szakmai gyakorlattal.

4. § Szakmai gyakorlatnak a vonatkozd szénhidrogén-ipari szakmai munkakori vezetd
iranyitasa mellett eltoltott 1d6 vehetd figyelembe. Szakmai gyakorlat igazoladsaként csak
kozokirat, vagy teljes bizonyito erejii maganokirat fogadhato el.

5.8 (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatarozott munkakorok betoltése és a tevékenység
folytatdsa tovabbképzéshez kotott, amelyrdl tovabbképzési igazolast kell kiallitani.
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Tovabbképzési igazolast az kaphat, aki a szervezett tovabbképzésen részt vett és eredményes
vizsgat tett. A kiallitott igazolas érvényessége 5 év.

(2) Az 1. és 2. mellékletben meghatarozott munkakorok gyakorlasahoz az 1. és 2. mellékletben
eldirt gyakorisaggal kotelezo a tovabbképzés.

(3) A tovabbképzési programot a 3. melléklethen meghatarozott modularis tematika
figyelembevételével kell elkésziteni.

(4) A tovabbképzés képzési programjat a munkakdr szerint hatdskorrel bird hatésaghoz (a
tovabbiakban: a hatosagi jellegh képzés feliigyeletét ellatd hatosag) kell benyhjtani
jovahagyas céljabol. A tovabbképzés képzési programjanak jovahagyasa iranti kérelmet az 1.
mellékletben szerepld munkakorok esetében a Magyar Banyaszati ¢s Foldtani Hivatal, a 2.
mellékletben szerepld6 munkakorok esetében a miiszaki biztonsagi feladatkorében eljard
Budapest Fovaros Kormanyhivatala birdlja el. Amennyiben egy adott munkakdr mind az 1.,
mind a 2. mellékletben szerepel, akkor a két hatdsag koziil az birdlja el a képzési program
jovahagyasa iranti kérelmet, amelyiknek a hataskorébe tartozd dagazatban végzendd
munkakort érinti a benyujtott kérelemben szerepld képzési program.

(5) A tovabbképzés szervezdje a képzési program jovahagydsa és a szolgaltatasi tevékenység
nyilvantartasba vétele iranti kérelmét a 4. mellékletben meghatarozott adattartalommal, a
hatdsagi jellegli képzés feliigyeletét ellatdé hatosag altal meghatirozott formanyomtatvanyon
nyujthatja be.

(6) A tovabbképzés csak a hatdsagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatosag altal jovahagyott
képzési program alapjan torténhet. A (4) bekezdés szerinti hatosagi jovahagyas a
megadasanak napjatdl szamitott harom évig hatdlyos. Amennyiben a hatosagi jovahagyas
1dobeli hatdlya letelt és a tovabbképzés szervezdje a korabbi hatdsagi jovahagyas iddbeli
hatalya alatt elmulasztotta a (10) vagy (20) bekezdésben foglalt kotelezettségét, a
tovabbképzés szervezdje a hatdsagi jovahagyas iranti kérelmet nem nytjthatja be a korabbi
hatosagi jovahagyas iddbeli hatalyanak leteltét kdvetd egy évig.

(7) Kotelezo szakmai tovabbképzést az a felndttképzésrol szo16 2013. évi LXXVIL torvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti felnOttképzési tevékenység végzésére szolo engedéllyel (a
tovabbiakban: feln6ttképzési engedély) rendelkezd szervezet végezhet, amely

a) rendelkezik jogosultsiggal a nemzetgazdasagi miniszter hataskorébe tartozo
szakképesitések szakmai és vizsgakovetelményeirdl szold 27/2012. (VIIL. 27.) NGM
rendelet 1. mellékletében felsorolt ,,Gépészet” szakmacsoportba vagy a nemzeti
fejlesztési  miniszter  agazataba  tartozd  szakképesitések  szakmai  és
vizsgakovetelményeirdl szold 35/2016. (VIIL. 31.) NFM rendelet 1. mellékletében
felsorolt ,,Gépészet” szakmacsoportba tartozd szakképesitések barmelyikének
megszerzését biztositd képzés szervezésére;

b) rendelkezik a hatdsagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatdsag altal jovahagyott
képzési programmal;
c) rendelkezik a korszerii szakmai ismereteket tiikr6z6 tananyaggal.
(8) A hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatosag elutasitja a (4) bekezdésben
meghatarozott képzési program jovahagyasa iranti kérelmet, és mellézi a tovabbképzés
szervezdje, valamint a képzés nyilvantartasba vételét, amennyiben a kérelmezd nem felel meg
a (7) bekezdés a) €s c) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek.

(9) A hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatosag
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a) meghatarozza és a hivatalos honlapjan kozzéteszi a képzési program elkészitésének
alapjat  képezO részletes szakmai kovetelményeket, valamint a részletes
vizsgakdvetelményeket,

b) fogadja a képzési program jovahagyasa iranti kérelmet,
¢) kérelemre jovahagyja a képzési programot,

d) ellenérzi a tovabbképzést szervez6k mitkodését, ideértve a felkészité anyag célra valod
alkalmassagéanak, tartalmanak, jogszabalyoknak valdé megfelelésének, valamint a
tanulmanyi szabalyzat megfeleldségének ellendrzését is.

(10) A tovabbképzés szervezdje koteles a tovabbképzés kezdonapjat, tartamat és helyszinét a
hatosagi jellegli képzés feliigyeletét ellatd hatosag részére a kezddnapot megeldzoen legalabb
8 nappal bejelenteni. E bejelentés megtétele elofeltétele a tovabbképzés megtartdsanak.

(11) A vizsga részletes szabdlyait a tovabbképzés szervezdje vizsgaszabalyzatban rogziti, €és
gondoskodik a vizsga lebonyolitasat meghatarozd modszertani Gtmutatd elkészitésérdl, a
vizsgakérdések Osszedllitdsarol, valamint azok bejelentésérdl a képzés feliigyeletét ellatod
hatésagnak.

(12) A hatosagi jellegli képzés vizsgajan vizsgaztatd az lehet, aki szakiranyu felséfoka
végzettséggel, és a képzés célja szerinti szakteriileten legalabb 10 év gyakorlattal rendelkezik.

(13) A vizsgat vizsgabizottsag birdlja el. A vizsgabizottsdgot elndk vezeti. A vizsga sordn a
vizsgabizottsagot kérdezd tanar és irasbeli vizsga felligyeld segiti, akiket a tovabbképzés
szervezdje biz meg.

(14) Az irasbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati probléméval kapcsolatos ismeretek
Osszefoglalasa és értékelése.

(15) A szobeli vizsgatevékenység valaszadas a szakmai feladatok témakoréhez kapcsolodo
tételsorokbdl huzott szobeli vizsgakérdésekre.

(16) A vizsga eredményét megfelelt vagy eredménytelen mindsitéssel kell ellatni.
Eredménytelen mindsités esetén javitovizsgara egy alkalommal van mad.

(17) A tovabbképzés szervezdje a vizsgardl jegyzOkonyvet koteles vezetni. A vizsga
jegyzOkonyvét és az eredmények Osszesitését a tovabbképzés szervezdje — jogszabaly eltérd
rendelkezése hianyaban — legalabb 5 évig koteles megdrizni.

(18) A képzés és a vizsga eredményes teljesitését kovetden a tovabbképzés szervezdje a
képzeés feliigyeletét ellatd hatosag altal jovahagyott minta szerint késziti eld a kiéllitando
tovabbképzési igazolast.

(19) A tovabbképzés szervezdje a kidllitott vizsgaigazoldsokrol nyilvantartast vezet, és
biztositja a nyilvantartas naprakész voltat.

(20) A tovabbképzés szervezdje koteles az altala lefolytatott képzés vizsgajegyzOkonyvét és a
kiadott igazolasokat masolatban megkiildeni a képzés feliigyeletét ellatdé hatosag részére a
kiallitas id6épontjat kovetd 15 napon beliil.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 15. napon 1ép hatalyba.

7. § Az e rendelet hatalybalépését megeldzden megszerzett tovabbképzési jogosultsag az e
rendelet szerinti jovahagyasi eljards lefolytatasa nélkiil gyakorolhato a jogosultsagot igazolo
dokumentumban meghatarozott idétartamig, vagy hatarozatlan idére szold jogosultsagot
megallapité dontés esetében az e rendelet hatalybalépését kdvetd egy évig.
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8. § Hatalyat veszti a foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds munkakorok
betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésrol és gyakorlatrol szolo 12/2004. (II. 13.) GKM
rendelet.

Varga Mihaly
nemzetgazdasdgi miniszter
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1. melléklet a ... NGM rendelethez

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal hataskorébe tartozo, miiszaki biztonsagi
szempontbol jelentds egyes gazipari tevékenységek jegyzéke

1. Foldgazeloszto, vezetékes PB-gaz szolgaltato és célvezeték iizemeltetoi tevékenység

dolgozok kozvetlen iranyitasa

kovetelmeényei
A B C D
Munkakér
betoltéséhez
Munkakor Szakképesités / végzettség szulfse'gesr Tovabbl‘(eg) zes
szakiranyu gyakorisaga
szakmai
gyakorlat
a) Foldgazeloszto-gaziizemek
vezetd, vezetékes PB-gaz
szolgaltatd gaziizemi vezetd
Az engedélyes
b) Foldgazelosztod gaziizemi miiszaki biztonsagi
miuszaki vezetd és helyettese Szakirényl'l fels6foka 5 &y 1r ényitési
vezetékes PB-gaz szolgaltatd szakképzettség rendszer¢ben
gaziizemi vezeto és helyettese szabalyozott modon,
de legalabb 5 évenként
c) Miiszaki Biztonsagi
Iranyitasi Rendszer vezetdje
Az engedélyes
Miiszaki-biztonsagi miszaki biztonsagi
szempontbol jelentos Szakiranyu fels6foktl 3 ev iranyitasi
tevékenységet végzo szellemi szakképzettség rendszerében
dolgozok kozvetlen iranyitdja szabalyozott modon,
de legalabb 5 évenként
Az engedélyes
Miiszaki-biztonsagi miszaki biztonsagi
szempontbdl jelentds Szakiranyu kozépfoka 5 &y iranyitasi
tevékenységet végzo fizikai szakképesités rendszerében

szabalyozott modon,
de legalabb 5 évenként

Az épitésligyi és

Az épitéstigyi és az

berendezések hatosagi
feliigyeletérdl szolo 23/2006.
(IL. 3.) Korm. rendelet 4. §-ban
meghatarozott feltételeknek
vald megfelelés

Az épitésiigyi és az az épitésiiggyel épitésiiggyel
épitésiiggyel dsszefliggd Osszefiiggd Osszefliggd
Elosztovezeték, célvezeték szakmagyakorlasi szakmagyakorlasi| szakmagyakorlasi
tervezdje tevékenységekrdl szolo tevékenységekrol tevékenységekrol
266/2013. (VII. 11.) Korm. sz016 266/2013. | sz016 266/2013. (VII.
rendelet szerint (VII. 11.) Korm. | 11.) Korm. rendelet
rendelet szerint szerint
Szakiranyu fels6fokt
szakképzettség; vagy
quepfok}l szakkepe’sne"s ésa Az engedélyes
banyafeliigyelet hataskorébe . S L
. muszaki biztonsagi
. . A tartozo ; R
Nyomastartd berendezés caves nyomAstarto 1év iranyitasi
vizsgald szakember gyes ny 3év rendszerében

szabalyozott modon,
de legalabb 5 évenként
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A B C D
A Hegesztési
A Hegesztési Biztonsagi Blztornsagl A z en.ge.delyes’ .
. a1 o, Szabalyzat miiszaki biztonsagi
. AP Szabalyzat kiadasarol sz616 T e
Hegesztés helyszini iranyitoja 143/2004. (X11. 22.) GKM kiadasarol szolo6 iranyitasi
rendelet slzeri'nt 143/2004. (XII. rendszerében
22.) GKM szabalyozott médon
rendelet szerint
Szakiranyu szakképesités és a Az engedélyes
Gazszereld, gyart9, forg:almazroraltal a musz.alfl b}z:[o.nsagl
. . . . nyomasszabalyozo allomas . iranyitasi
Nyomasszabalyozo-allomas ‘s (o 2¢v .
,, . kezelésére, karbantartasara rendszerében
kezeld, karbantartd , o, , ;
dokumentaltan kiképzett szabalyozott modon,
személy de legalabb 5 évenként
Az engedélyes
Gazszereld, a gazeloszto és miszaki biztonsagi
celve;etek iizembe bglyezme, Gézszerelé szakképesités 2 ey 1rany1te}51
ellendre, karbantartoja, rendszerében

iizemzavar elharit6ja szabalyozott modon,
de legalabb 5 évenként

Gazszereld, gdzméro le- és

. Az engedélyes
felszerelés, . 1eecely -
. . . . miszaki biztonsagi
nyomasszabalyozo le- és . K mya1 ,, R
e w1 s Gazszereld, cs6halozatszereld iranyitasi
felszerelés, gazméro lezarasa s , .
szakképesités 1év rendszerében

és visszanyitasa, féelzaro

o szabalyozott mddon,
nyitas-zaras, stb.) 7abalyoz

de legalabb 5 évenként

. Foldgazszallito tevékenység kovetelményei

A B C D
Munkakor
betdltéséhez
Munkakor Szal’(kepem’tes / szul.(s?ges, Tovabbképzés gyakorisaga
végzettség szakiranyu
szakmai
gyakorlat
a) Foldgazszallit6 tizemek
iranyitasa vonatkozasaban egyes
banyaiizemi tevékenységek
irdnyitdja Szakiranyu fels6foku . . .
" | b) Foldgazszallitoi engedélyes szakképzettség Sev 3 évenként
megbizasabol végzett egyes
banyalizemi tevékenység
iranyitdja
Miiszaki-biztonsagi szempontbol S, o1 Az‘enged’e l'y'es’ ml%s’za.kl
. i . f o Szakiranyu felséfokt . biztonsagi iranyitasi
jelentds tevékenységet végzo . . 3év . .
. 7 - szakképzettség vagy . rendszerében szabalyozott
szellemi és fizikai dolgozok . , o 5¢év , .
R P kozépfoku szakképesités modon, de legalabb 5
kozvetlen iranyitasa . .
évenként
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Gazatado allomas kezeld és
karbantartd

Szakiranyu alapfoku
szakképesités

A B C D
Szakiranyu fels6foku
szakképzettség; vagy
kozépfoku szakképesités
¢és a banyafeliigyelet
hataskorébe tartozd Az engedélyes miiszaki
. . C e, egyes nyomastarto . biztonsagi iranyitasi
4, Is\?;okrenr?]sbtgrrto berendezés vizsgdld berendezések hatdsagi ; ZX rendszerében szabalyozott
feliigyeletérdl szolo modon, de legalabb 5
23/2006. (11. 3.) Korm. évenként
rendelet 4. §-ban
meghatarozott
feltételeknek valo
megfelelés
Az engedélyes miiszaki
. . - . . S , biztonsagi iranyitasi
5 Korze.tfellugyelo, korzetfeliigyeld Szaklrany’u al'flpfoku 1 &y rendszerében szabalyozott
koordinator szakképesités . .
moddon, de legalabb 5
évenként
Szakiranyu alapfoka Az.enged’elyfzs’ ml%s’za.kl
. . i biztonsagi iranyitasi
Kompresszor és csomopont szakképesités és a . . .
6. . . . 1év rendszerében szabalyozott
kezeld vonatkozo OKJ szerinti ) ,
(o moddon, de legalabb 5
szakképesités , .
évenként
1év Az engedélyes miiszaki

biztonsagi iranyitasi
rendszerében szabalyozott
moddon, de legalabb 5
évenként

3. Cseppfolyos propan-butan gazok és ezek elegyeinek tartalyban vagy palackban torténd

forgalmazasaval kapcsolatos tevékenység kovetelményei

A B C D
Munkakor
betoltéséhez
1. Munkakér Szakképesités / végzettség sszzal;(l::;gl;su Tovabbképzés gyakorisaga
szakmai
gyakorlat
Az engedélyes miiszaki
Szakiranyu felséfoku . biztonsagi iranyitasi
W ,, . , S¢év . .
2. | Felelds gaziizemi vezetd szakképzettség vagy 10 &v rendszerében szabalyozott
kozépfoku szakképesités moddon, de legalabb 5
évenként
Az engedélyes miiszaki
, .y . A vonatkozé OKJ szerinti ) blztor}sagl 1ran¥1ta51
3. | Nyomastartoedény-gépész s 1év rendszerében szabalyozott
szakképesités ) .
mobdon, de legalabb 5
évenként
Az engedélyes miszaki
biztonsagi iranyitési
4. | Gazpalackvizsgalo Kozépfoku szakképesités 1év rendszerében szabalyozott

mobdon, de legalabb 5
évenként
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A B C D

Szakiranyu fels6foku
szakképzettség; vagy
kozépfoku szakképesités és

a b’anya’felugyelet’ Az engedélyes miiszaki
hataskorébe tartozo . e
. , . . , . biztonsagi iranyitasi
Nyomastart6 berendezés egyes nyomastartod 1év . .
S I ; g . rendszerében szabalyozott
vizsgald szakember berendezések hatosagi 3év , .
. 1 212 moddon, de legalabb 5
feliigyeletérdl szolo evenkent
23/2006. (11. 3.) Korm.
rendelet 4. §-ban
meghatarozott feltételeknek
valé megfelelés
Minéségiranyitasi fels6foku
szakképzettség. Az engedélyes miiszaki
6 Mindségiranyitasi kozépfoki 2év biztonsagi iranyitasi
" | Mindségiranyitasi megbizott szakképesités, vagy belsd rendszerében szabalyozott
auditor, vagy 3év modon, de legalabb 5
mindségiranyitasi szakember évenként

tanfolyami végzettség

Kornyezetvédelmi felséfoku Az engedélyes miiszaki

szakképzettség. . . PSP
. . . 1év biztonsagi iranyitasi
. , . , Kornyezetvédelmi R .
7. | Koérnyezetvédelmi megbizott . , i rendszerében szabalyozott
kozépfoku szakképesités, . ; .
A0 2 év moddon, de legalabb 5
vagy KIR megbizotti , B
évenként

tanfolyami végzettség

A vonatkozé BM rendelet
szerinti tlizvédelmi . " .
. X o Az engedélyes miiszaki
szakvizsga, és OKJ szerinti biztonséel irdnvitasi
Gazcseretelep - kezeld (propan rész szakképesités (tobb a8 Y
8. (o 14 eds  ae . N . - rendszerében szabalyozott
butan gaz kiszolgalasat végzo) mint 3000 kg tdmegili . .
, b moddon, de legalabb 5
propan-butangaznak . .
e . évenként
cseretelepen torténd egyiittes
tarolasa esetén)

4. Egyeb, az 1., 2. és 3. pontban kiilon nem emlitett tevékenységek kovetelményei

A B C D
Munkakor
betoltéséhez
1. Munkakér Szakképesités/végzettség szulfs?ges’ Tovabbl.(epzes
szakiranyu gyakorisaga
szakmai
gyakorlat
Szakiranyu fels6fokt 26y
2. | Biztonsagtechnikai megbizott szakképzettség vagy 5 évenként

kozépfoku szakképesités 3ev

T Az épitésiigyi és
Az épitésiigyi és az p gy

épitésiiggyel dsszefliggd aze pltesygg}lel . AZ ?pltesugyl esaz
L Osszefliggd épitésiiggyel osszefliggd
. szakmagyakorlasi szakmagyakorlasi szakmagyakorlasi
3. | Epitészeti-miiszaki tervezd tevékenységekrol szold £y £y

tevékenységekrdl | tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. | " 417 66/2013. | 266/2013. (VII. 11.)
(VII. 11.) Korm. | Korm. rendelet szerint
rendelet szerint

rendelet szerinti
jogosultsag
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A B C D
Az épitésiigyi 6saz | AZCPICSUBYIES | ) oitésiinyi 65 az
rg s = . az épitéstiggyel | , , . .. - N
épitésiiggyel dsszefliggd Ssszefiieed épitésiiggyel dsszefliggd
1 szakmagyakorlasi BEo szakmagyakorlasi
Tervfeliilvizsgalo . ) <1 . .. | szakmagyakorlasi . . Wl a1a
4, Terviovahaove tevékenységekrol szold tevekenvséoekrd] tevékenységekrdl sz616
Jovahagy 266/2013. (VII. 11.) Korm. | €Vecenyseg 266/2013. (VII. 11.)
L sz616 266/2013. :
rendelet szerinti Korm. rendelet szerint
ocosultsh (VII. 11.) Korm.
Jog & rendelet szerint
Felséfoku munkavédelmi
, . , szakképzettség vagy 1év . .
5. | Munkavédelmi megbizott koz6pfokii munkavédelmi 26y 5 évenként
szakképesités
Szakiranyu fels6fokt 1év
6. | Kornyezetvédelmi megbizott szakképzettség vagy . 5 évenként
. , o 2¢év
kozépfoku szakképesités
A tz elleni védekezésrol, a
miszaki mentésrol
7. | Tizvédelmi megbizott s a tlizoltosdgrol 2016 1 év
' & 1996. évi XXXI. torvény -
19. §-anak (3) bekezdés
szerinti jogosultsag
Hegeszt6 szakképesités: a
8. | Mindsitett hegesztd vonatkoz6é OKJ szerinti - 4 évenként
szakképesités
Szakiranyu fels6fok 1 év
9. | Hegesztési felel6s szakképzettség vagy . 5 évenként
. , o s 3¢év
kozépfoku szakképesités
Vll lamos ’mefnok vagy Az engedélyes miiszaki
_y iizemmérnok; vagy , . T .
Robbanasbiztos . , _ 1év biztonsagi iranyitasi
. . B kozépfoka elektrotechnikai \ ,
10. | berendezéseket feliigyeld Y 3¢év rendszerében
szakképesités; vagy \ . ,
szakember . 7. 5év szabalyozott modon, de
vonatkoz6 OKJ szerinti 11 sl .
L legalabb 6t évenként
szakképesités
Szakiranyu fels6fok Az.enged'el.yfzsr ml%srza.kl
. , . . , biztonsagi iranyitasi
Nyomastart6d berendezés szakképzettség vagy , ,
11. . . , 1év rendszerében
kezeldje kozépfoka vagy alapfoku " .
szakképesités szabalyozott modon, de
legalabb 5 évenként
Az engedélyes miiszaki
, . biztonsagi iranyitasi
12. | Nyomastartoedény-gépész A Vonatkozq OK,J’SZGI‘IH‘[I 1év rendszerében
szakképesités . ,
szabalyozott médon, de
legalabb 5 évenként
Az engedélyes miiszaki
Az épitésiigyi és az Az ?p}t?S}.ngI és biztonsagi 1r’any1tas1
res > L az épitésiiggyel rendszerében
épitésliggyel 0sszefliggd . M . . .
L Osszefliggd szabalyozott modon, és
szakmagyakorlasi - g e g
P . . . . <1 .. |szakmagyakorlasi az épitésligyi és az
13. | Felel6s miiszaki vezetd tevékenységekrol szolo . , O > s
tevékenységekrol | épitésiiggyel dsszefliggd
266/2013. (VII. 11.) Korm. 17 ]
S sz616 266/2013. szakmagyakorlasi
rendelet szerinti . . 21 o214
ocosultsd (VII. 11.) Korm. | tevékenységekrdl sz616
Jog J rendelet szerint 266/2013. (VII. 11)
Korm. rendelet szerint
Villamos mérndk vagy
14, Korréziovédelmi iizemmérnok, vagy, 3 év 5 evenként

tevékenység iranyitdja

korroziovédelmi fels6foku
szakképzettség
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2. melléklet a .

.. NGM rendelethez

A Budapest Fovaros Kormanyhivatala hataskorébe tartozo, miiszaki biztonsagi
szempontbol jelentds egyes gazipari tevékenységek jegyzéke

szakmai gyakorlat

A B C D
Munkakor
. Szakmai betoltéséhez Tovabbképzés
Munkakor L e . . .y N .
képesités/végzettség sziikséges szakiranyu gyakorisaga

Ipari olaj- és gaztiizel6-
berendezés kezelo,
kisteljesitményti kazanfiitd
(max. 2 t/h), kazankezeld (2-
12 t/h k6z6tt), kazangépész
(12 t/h felett), erdmiivi
kazangépész

A vonatkozo OKJ szerinti

szakképesités

5 évenként

Gaz- és hétermeld
berendezés-szereld

A vonatkoz6d OKJ szerinti

szakképesités

5 évenként

Gazipari miszaki-biztonsagi
feliilvizsgalo

A gazszerelok és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartasanak
rendjérdl, valamint az e
tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be nem
tartdsanak esetén
alkalmazando
jogkdvetkezményekrol
sz616 NGM rendelet
szerint

A gazszerelok és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartasanak
rendjérdl, valamint az
e tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be
nem tartasanak esetén
alkalmazando
jogkdvetkezményekrdl
sz616 NGM rendelet
szerint

A gazszereldk és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartdsanak
rendjérdl, valamint az
e tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be
nem tartasanak esetén
alkalmazando
jogkdvetkezményekrol
sz616 NGM rendelet
szerint

Cs6halozatszereld

A gazszerel6k és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartasanak
rendjérdl, valamint az e
tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be nem
tartasanak esetén
alkalmazando
jogkovetkezményekrol
sz616 NGM rendelet
szerint

A gazszerel6k és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirél, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartasanak
rendjérdl, valamint az
e tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be
nem tartasanak esetén
alkalmazando
jogkdvetkezményekrdl
sz616 NGM rendelet
szerint

A gazszerelok és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
tevékenységek
bejelentésének és
nyilvantartasanak
rendjérdl, valamint az
e tevékenységekre
vonatkozo
kotelezettségek be
nem tartasanak esetén
alkalmazando
jogkovetkezményekrol
$z616 NGM rendelet
szerint




TERVEZET

D

Nyomastart6 berendezés
kezelGje

Szakiranyu kozépfoka
vagy alapfoku
szakképesités

1év

A nyomaéstartd
berendezések, a to1to
berendezések, a
kisteljesitményli
stiritett gdztoltd
berendezések
miszaki-biztonsagi
hatosagi feliigyeletérdl
¢és az autdgaz tartalyok
id6szakos
ellen6érzésérdl szolo
2/2016. (1.5.) NGM
rendelet szerint

Nyomastarté edény gépész

A vonatkozo OKJ szerinti

szakképesités

1év

A nyomastarto
berendezések, a t61to
berendezések, a
kisteljesitményti
stiritett gaztoltd
berendezések
miszaki-biztonsagi
hatdsagi feliigyeletérol
és az autdgaz tartalyok
id6szakos
ellen6érzésérol szolo
2/2016. (1.5.) NGM
rendelet szerint

Nyomastartoé berendezés
vizsgaloja

Szakiranyu fels6foku
szakképzettség vagy
kozépfoku szakképesités

1év
3¢év

A nyomastarto
berendezések, a toltd
berendezések, a
kisteljesitményti
stiritett gaztoltd
berendezések
miszaki-biztonsagi
hatdsagi feliigyeletérol
és az autdgaz tartalyok
idészakos
ellen6érzésérél szolo
2/2016. (1.5.) NGM
rendelet szerint

A gazszerel6k és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e

A gazszerel6k és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e

tevékenységek tevékenységek tevékenységek
bejelentésének és bejelentésének és bejelentésének és
nyilvantartasanak nyilvantartdsanak nyilvantartasanak
Gazszereld rendjérdl, valamint az e | rendjérdl, valamint az | rendjérdl, valamint az
tevékenységekre e tevékenységekre e tevékenységekre
vonatkozo vonatkoz6 vonatkozo
kotelezettségek be nem kotelezettségek be kotelezettségek be
tartasanak esetén nem tartasanak esetén | nem tartasanak esetén
alkalmazando alkalmazando alkalmazando
jogkovetkezményekrdl | jogkdvetkezményekrdl | jogkdvetkezményekrol
sz616 NGM rendelet sz616 NGM rendelet | sz616 NGM rendelet
szerint szerint szerint

A gazszerelok és
gazkésziilék-javitok
tevékenysége
folytatasanak részletes
feltételeirdl, az e
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10. | Felel6s miszaki vezeto

266/2013. (VII. 11.)

52016 266/2013. (VIL.

11.) Korm. rendelet

A B C D

Az épitésiigyi és az Az ?p}t?S}'lgy'l es az Az ?p}t?s}.lgyl esaz

s = . épitésiiggyel épitésiiggyel

épitésiiggyel 0sszefliggd . o . S

[ Osszefiiggd Osszefliggd
szakmagyakorlasi - .-
tevékenységekrdl sz616 szakmagyakorlasi szakmagyakorlasi
tevékenységekrol tevékenységekrol

82016 266/2013. (VIL

11.) Korm. rendelet

11. | felhasznaldi berendezések

szakiranyu kézépfoku

miiszaki-biztonsagi ellendre

végzettség

Korm. rendelet szerinti
jogosultsag szerint szerint
, 1 kiranyu fels6fok
Csatlakoz6 vezeték és Sgiikgz n;]uettsz SOV;) " 2 év
p g vagy 3 v 5 évenként
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3. melléklet a ... NGM rendelethez

A tovabbképzési programmal szemben tamasztott alapkovetelmények

1 A képzési programnak a II. pontban meghatarozott szakmai kovetelményekkel
osszhangban tartalmaznia kell:

a) aképzés megnevezését és céljat,

b) a szakképesités munkateriiletét és a képzés soran megszerezheté kompetenciat,
c) aképzésbe vald bekapcsolodas és részvétel feltételeit,

d) atervezett képzési id6t,

e) aképzés formajanak meghatarozasat (csoportos jelenléti képzés, egyéni
felkésziiléssel),

f) atananyag egységeit, azok céljat, tartalmat, terjedelmét és a tananyagegységekhez
rendelt elméleti és gyakorlati 6raszamot,

g) a maximalis csoportlétszamot,
h) aképzésben részt vevo teljesitményét értékeld rendszernek a leirasat,

1) aképzésrdl, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzésérol szolo igazolas
kiadasanak feltételeit,

J) aképzési program végrehajtasahoz sziikséges személyi és targyi feltételeket, valamint

k) aképzéshez kapcsolodo egyéb specialis feltételeket és ezek biztositdsanak modjat.

1. Szakmai kovetelmények
1. A teljes képzési 1d6: legalabb 8 ora (jelenléti képzés)
2. Képzési témakorok:

a) a tevékenységi teriiletre vonatkozé miiszaki biztonsagi, mérésiigyi, tlizvédelmi és
épitésiigyi jogszabalyi kovetelmények szakteriiletet érintd valtozasai;

b) a munkakorbe tartozd tevékenységekkel kapcsolatos miszaki szabvanyok
kovetelményeinek valtozasai;

C) aziizemvitel, a karbantartas, a miiszaki biztonsagi ellenérzés korszerii ismeretanyaga.
3. Az oktatokkal szemben tdmasztott kovetelmények, kompetenciak:

a) a szakteriiletnek megfeleld felséfoku miiszaki végzettség;

b) legalabb Gtéves szakiranyu szakmai gyakorlat;

C) jo eléadokészség, jo kapcsolatteremtd képesség, a tanulas tanitasanak képessége;

d) informaciéos és kommunikacids technologidk ismerete, az oktatds soran valo
felhasznalasa.

4. A képzésre jelentkezOkkel szemben tamasztott felvételi kovetelmény: a 2. és 3.
mellékletben az adott munkakdrre eldirt szakmai képesités vagy végzettség megléte.
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4. melléklet a ... NGM rendelethez

A tovabbképzési szolgaltatasi tevékenység nyilvantartasba vétele és a képzési program
jovahagyasa iranti kérelem adattartalma

1. A kérelmezd neve, cime, elérhetdsége

2. Arra vonatkozo nyilatkozat, hogy a képzéshez rendelkezik a korszeri szakmai
ismereteket tiikroz6 tananyaggal

3. Annak megjelolése, hogy mely hatosagi jellegli képzés nyilvantartdsba vételét
kérelmezi

4. A felndttképzési tevékenység folytatdsara engedéllyel rendelkezd képzd intézmény
nyilvantartasba-vételi szamabol képzett, a nemzetgazdasagi miniszter hataskorébe tartozo
szakképesitések szakmai és vizsgakovetelményeirdl szolo 27/2012. (VIIL. 27.) NGM
rendelet 1. mellékletében, vagy a nemzeti fejlesztési miniszter &gazataba tartozo
szakképesitések szakmai ¢és vizsgakovetelményeirdl szolo 35/2016. (VIIL 31.) NFM
rendelet 1. mellékletében felsorolt, ,,Gépészet” szakmacsoportba tartozo szakképesitések
barmelyikének megszerzését biztositd képzéshez tartozd nyilvantartasba vételi szam

5. A kérelemhez csatolt mellékletek felsoroldsa (képzési program; eljarasi illeték
befizetésének igazolasa)

6. A kérelem kelte, a tovabbképzést szervezo felelds vezetdjének aldirdsa
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INDOKOLAS

A foldgazellatas kiemelt jelentdséggel bir Magyarorszag energiaellatdsdban. Sziikséges, hogy
ezt a tevékenységet végzd vallalkozasok megfeleld szakmai felkésziiltséggel rendelkezd
szakszemélyzettel végezzeék. Ezért az Orszaggyiilés az egyes energetikai targyt torvények
modositasarol szold 2015. évi LI térvény 46. §-aban foglaltak szerint modositotta a
foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. torvényben (a tovabbiakban: Get.) 133. § (2) bekezdés
1. pontjaban foglaltakat, és felhatalmazast adott az ipariigyekért felelés miniszternek, hogy
rendeletben dllapitsa meg a miiszaki-biztonsagi szempontbdl jelentds munkakdrok
betoltés¢hez sziikséges szakmai képesitést és gyakorlatot, valamint az ilyen munkakdrben
foglalkoztatottak idészakos tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokat.

A foldgazellatasban miiszaki biztonsdgi szempontbdl jelentds munkakorok betdltéséhez
szlikséges szakmai képesitésrdl és gyakorlatrol szold 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a
tovabbiakban: GKMr.) helyett j miniszteri rendelet kiadasat teszik sziikségess¢ a GKMr.
kiadasa ota bekovetkezett, valamint a 2014.01.01-jét6l hatalyos jogszabalyi valtozasok. A
GKMr. megalkotasara a foldgazellatasrol szolo 2003. évi XLII. torvényben szerepld
felhatalmazas alapjan keriilt sor. Id6kozben a térvényalkoto Uj szabalyokat alkotott a Get-tel
¢s a banyaszatrdl szolo 1993. évi XLVIIL térvény moddositasaival. A megvaltozott torvényi
szabalyozas sziikségessé teszi a foldgazellatdsban muszaki biztonsagi szempontbodl jelentds
munkakorok betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésekre és gyakorlatra vonatkozo
kovetelmények korszeriisitését.

Az Uj miniszteri rendelet kiadasat sziikségessé tevd tovabbi valtozasok a felndttképzésrdl
sz616 2013. évi LXXVII. torvény, az Orszagos Képzési Jegyzékrdl és az Orszagos Képzési
Jegyzék modositasanak eljarasrendjérdl szolo 150/2012. (VI 6.) Korm. rendelet és a
banyafeliigyelet hataskorébe tartozo egyes nyomastartd berendezések hatdsagi feliigyeletérdl
sz016 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet, valamint az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet hatalyba
1épésével valtak, illetéleg valnak aktudlissa.

Részletes indokolas
Az 1. §-hoz

A javaslat meghatarozza azokat a géazipari szakteriileteket, amelyek esetében a miiszaki
biztonsagi szempontbol jelentés munkakoroket, valamint azok betdltéséhez sziikséges
szakiranyu képzettséget, gyakorlati i1d6t ¢és tovabbképzési gyakorisdgot részletesen
szabalyozni sziikséges.

A 2. §-hoz

A javaslat rendelkezik arr6l, hogy az egyes miszaki biztonsagi szempontbdl jelentds
munkakor betoltéséhez a normaszoveg mellékletében meghatarozott szakképesités sziikséges,
illetve meghatarozott korben — betoltott 60. €letév €s legalabb 10 éves szakirdnyu szakmai
gyakorlat az adott munkakdrben — felmentési lehetdséget ad a kdvetelmények teljesitése alol.

A 3. §-hoz

Az ¢értelmezd rendelkezések meghatarozzak azokat a fogalmakat, amelyek a javaslatban
szerepld eloirasokkal kapcsolatos eljarasi szabalyok ¢és kovetelmények gyakorlati
alkalmazasahoz sziikségesek.

A 4. §-hoz
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A javaslat rendelkezik a szakiranyl szakmai gyakorlati id6 megéllapitasarol, tovabba a
szakmai gyakorlati id6 igazolasanak modjarol.

Az 5. §-hoz

A javaslat rendelkezik annak hatalya ald tartoz6 munkakorok esetében sziikséges
tovabbképzések sziikségességérdl, valamint a tovabbképzési program elkészitésének ¢&s
jovahagyasanak modjarol. A hatdsagi jovahagyas hatalyossaganak eldirasa sziikséges ahhoz,
hogy a javaslat szerinti tovabbképzések szakmai tartalmanak aktualitasa, rendszeres
megujitasa biztositott legyen. A javaslat meghatarozza a tovabbképzés szervezésére jogosult
intézményekkel szemben tdmasztott kovetelményeket is, valamint a képzési események
elozetes bejelentésének elmulasztasa esetén a tovabbképzés szervezdjével szemben
alkalmazhat6 jogkovetkezményeket.

A 6-8. §-hoz

A javaslat szerint a miniszter a hatdlybalépés napjardl rendelkezik, valamint arrél, hogy a
rendelet hatalybalépését megeldzéen megszerzett tovabbképzési jogosultsag mely idOtartamig
gyakorolhatdé az e rendelet szerinti jovdhagyasi eljaras lefolytatdsa nélkiil. A javaslat
tartalmazza tovabba a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolod
rendelkezést is.

Az 1. melléklethez

A normaszoveg elsé melléklete tartalmazza a Magyar Banyaszati ¢és Foldtani Hivatal
hataskorébe tartozd, miszaki biztonsagi szempontbol jelentds gazipari tevékenységek
jegyzékét. Az egyes tevékenységek esetében a gazipari munkakorokhdz tartozoan a javaslat
tételesen meghatdrozza a szakmai képesesitést (végzettséget), a munkakdr betoltéséhez
sziikséges szakiranyu szakmai gyakorlati 1d6t, valamint a tovabbképzés idébeli gyakorisagat.

A 2. melléklethez

A normaszdveg masodik melléklete tartalmazza a miiszaki biztonsagi feladatkdrében eljard
Budapest Févaros Korményhivatala hataskorébe tartozo, miiszaki biztonsadgi szempontbol
jelentds gazipari tevékenységek jegyzékét. Az egyes tevékenységek esetében a gazipari
munkakorokhoz tartozéan a javaslat tételesen meghatirozza a szakmai képesesitést
(végzettséget), a munkakdr betdltéséhez sziikséges szakiranyu szakmai gyakorlati 1d6t,
valamint a tovabbképzés idébeli gyakorisagat.

A 3. melléklethez

A melléklet a tovabbképzési programmal szemben tamasztott alap- ¢és szakmai
kovetelményeket hatarozza meg.

A 4. melléklethez

A normaszoveg melléklete a kotelezd szakmai tovabbképzés — mint hatosagi jellegii
képzésnek mindsiild szakmai tovabbképzés — képzési programjanak jovahagyésa iranti
kérelem adattartalmat hatarozza meg.
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2. melléklet az NGM/.../2017. szamu tervezethez

A nemzetgazdasagi miniszter

...[12017. (...) NGM rendelete

a gazszerelok és gazkésziilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeirol, az
e tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérol, valamint az e
tevékenységekre vonatkozo kotelezettségek be nem tartasanak esetén alkalmazando
jogkovetkezményekrol

A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjaban
kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hatdskorérdl szolod 152/2014.
(VL. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjaban foglalt feladatkoromben eljarva a kovetkezoket
rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatalya arra a személyre terjed ki, aki a foldgazellatasrol szolo torvény és
végrehajtasi  rendelete szerinti csatlakozovezetékkel ¢€s felhaszndloi  berendezéssel
kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

(2) Az 1. mellékletben meghatarozott tevékenységet az a személy (a tovabbiakban:
gazszerelO) végezheti, aki rendelkezik

a) az 1. mellékletben meghatarozott képesitéssel, vagy azzal egyenértékii, a
nemzetgazdasagi miniszter hatdskorébe tartozo szakképesitések szakmai és
vizsgakovetelményeirdl szolo 27/2012. (VII. 27.) NGM rendeletben hivatkozott
képesitéssel €s

b) az 1. mellékletben meghatarozott gyakorlati idével.

(3) Az e rendelet hatalybalépésekor géazszereloi tevékenység veégzésére jogosultsdggal
rendelkezdkre a (2) bekezdés nem vonatkozik.

2. § (1) A gazszereleési tevekenység végzeése folytatasanak feltétele a 3. § szerinti
tovabbképzés legalabb oOtévenként torténd elvégzése. A nemzetgazdasagi miniszter
hataskorébe tartozo szakképesitések szakmai €s vizsgakovetelményeirdl szolo 27/2012. (VIIL
27.) NGM rendeletben hivatkozott egyenértékli képesitéssel rendelkezd, de az e rendelet
hatalybalépésekor gazszereloi tevékenység végzésére jogosultsdggal nem rendelkezd
gazszerelOk tekintetében a gazszerelési tevékenység végzése megkezdésének tovabbi feltétele
a tovabbképzés teljesitése. A tovabbképzés elvégzését igazold okiratot a Kormany altal
rendeletben kijelolt miiszaki biztonsagi hatdsdg (a tovabbiakban: Hatosag) részére a
tovabbképzés teljesitését kovetd 30 napon beliil be kell nyujtani.

(2) Mentesiil az (1) bekezdés szerinti tovabbképzési kotelezettség teljesitése alol az 1.
mellékletben foglalt tablazat 3.3. pontjaban és 4.2. pontjaban meghatarozott szakértd, illetve
tervezo.

3. § (1) A tevékenység végzéséhez sziikséges gazszereldi tovabbképzési program kotelezd
moduljai:

a) a gazcsatlakozo és a felhasznaloi berendezésekre vonatkozo jogszabalyi valtozasok,
b) az iizemvitel, a karbantartas, a miliszaki biztonsagi ellendrzés korszerii ismeretanyaga.

(2) A gazszereld tovabbképzés idotartama legaldbb 10 6ra, amely személyes jelenléthez
kotott.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti tovabbképzési kotelezettség a miiszaki-biztonsagi szempontbodl
jelentés munkakorok betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésrol és gyakorlatrol, valamint az
ilyen munkakorben foglalkoztatottak idoszakos tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrol
sz0l6 miniszteri rendeletben meghatarozott gazszereld, gazipari miszaki-biztonsagi
feliilvizsgald vagy csohdlozatszereld szakmai targyu hatosagi jellegii képzés elvégzésével
teljesithetd az (1) és (2) bekezdésben meghatarozott kovetelmények teljesiilése mellett.

4. § Az 1. mellékletben meghatirozott tevékenység végzésére iranyuld széndékot a 2.
mellékletben meghatarozott adattartalmu, a Hatosag altal rendszeresitett nyomtatvannyal kell
bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy masolatban mellékelni kell az 1.
mellékletben meghatarozott képesités ¢és gyakorlati id0 meglétét igazold okiratokat.
Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesités megszerzésétdl szamitott 6t év utan
torténik, a bejelentéshez a tovabbképzési kotelezettség teljesitését igazold okiratokat is be kell
mutatni, vagy masolatban mellékelni kell.

5. § (1) A Hatésag megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gazszerel6 nem felel meg az e rendeletben meghatarozott feltételeknek,

b) a gazszerel6 jogerés birdsagi hatarozat megallapitasa szerint koézremiikodott a
foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. szam melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j)
alpontjdban meghatarozott valamely felhasznaldi szerzodésszegés megvalodsitdsaban,

C) a gazszereld megsértette a gazszerelési tevékenység végzésére vonatkozd -
jogszabalyban eldirt — szakmai szabalyokat, és ezt a Hatésag megallapitotta,

d) a foldgazelosztd kezdeményezésére indult eljarasban azt allapitja meg, hogy a
gazszereld nem a feliilvizsgalt tervdokumentacionak, illetve nem az eldirasoknak
megfelelden végezte el a gazszerelést.

(2) A Hatosag a tevékenység megtiltasa esetén intézkedik a gazszerel6i igazolvany bevonasa
irant.

(3) A gézszereld, akinek a tevékenység végzését a Hatosag megtiltotta, akkor jelentheti be a
tevékenység jboli gyakorlasat, ha a

a) tovabbképzési kotelezettsége teljesitését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésnek
megtiltdsara a tovabbképzési kotelezettség elmulasztasa miatt kertilt sor,

b) tevékenységet megtiltd hatarozat jogerére emelkedésétdl szamitott egy év eltelt, és a
gazszerel® eleget tett tovabbképzési kotelezettségének, amennyiben a tevékenység
megtiltasara az a) pontban meghatarozotthoz képest egyéb okbdl keriilt sor.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését kvetd 15. napon I1ép hatalyba.

(2) Az e rendelettel megallapitott rendelkezéseket az e rendelet hatalybalépését kovetden
indult eljarasokban kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatalybalépését megeldzden kiallitott gazszereldi igazolvannyal rendelkezd
gazszereldk a tevékenységiiket az e rendeletben foglalt kovetelmények teljesitése nélkiil
folytathatjak tovabb e rendelet hatalybalépést kovetden is legfeljebb a gazszerel6i
igazolvanyban meghatarozott idépontig.

7. § (1) A géz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkoz6 miszaki biztonsagi eldirasokrdl és az ezekkel Gsszefliggd hatdsagi feladatokrol
szolo 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a tovabbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdés helyébe a
kovetkezd rendelkezés 1€p:
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,»0. § (1) Meglévo gazfogyasztd késziilék cseréje egyszertisitett eljarassal az alabbi feltételek
egyideji fennallasa esetén végezheto:

a) az 0j késziilék legfeljebb 36 kW hdterhelés,

b) az 1j késziilék héterhelése nem nagyobb a meglévo késziilék hoterhelésénél,

¢) a késziilékcsere nem jar a fogyasztoi gazvezeték cseréjével, atalakitasaval,

d) az 0j késziilék

da) besorolasa megegyezik a meglévd késziilék besorolasaval, a késziilék elhelyezése a
l1étesitéskor érvényes miiszaki biztonsagi feltételeknek valtozatlanul megfelel, tovabba
kéménybe kotott késziilék esetében az 0j gazfogyasztd késziilék csak olyan egyedi, 6nalld
¢géstermék elvezetd berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az 1) gazfogyasztoé késziilék
gyartoja altal eldirt kovetelményeknek; a kéményseprd-ipari kozszolgéltatd megfeleld
mindsitést nyilatkozata rendelkezésre all arrdl az égéstermék-elvezetd rendszerrdl, amelyhez
az 0j késziilék csatlakozik, vagy

db) szerelését a részeként tanUsitott égéstermék-elvezetd €s égési levegd hozzavezetd
rendszer elemeivel, a késziilék gyartojanak utasitdsa alapjan végzik, és a helyiséglevegdtol
fliggetlen iizemmodban helyezik iizembe, vagy

dc) EK tipusvizsgdlati tanasitvanya szerint a 2. melléklet 5.2.4.2.1.2. pontjanak megfeleléen
alkalmas nem a gazkésziilék részeként tanusitott égéstermék-elvezetd és égési levegd
hozzévezetd rendszer elemeivel torténd szerelésre €és az alkalmazott égéstermék-elvezetd és
¢gési levegd hozzavezetd rendszer gyartojanak a 2. mellékletben megadott részletekre
kiterjed utasitdsa alapjan szerelik, valamint a helyiséglevego6tdl fliggetlen iizemmodban
helyezik iizembe.”

(2) Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1€p:

»(3) A (2) bekezdésben feljogositott gazszerelonek a gazszerelok és gazkésziilék-javitok
tevékenysége folytatasanak részletes feltételeir6l, az e tevékenységek bejelentésének és
nyilvantartdsanak rendjérdl, valamint az e tevékenységekre vonatkozo kotelezettségek be nem
tartasanak esetén alkalmazandé jogkovetkezményekrdl szolo .../2017. (...) NGM rendelet (a
tovabbiakban: a gazszerel6k nyilvantartasarol sz6l6 NGM rendelet) 1. mellékletében foglalt
tablazat 3. vagy 4. sora szerinti tevékenyseég végzésére torténd jogosultsag mellett

a) a gazszerelok nyilvantartasardl sz6l16 NGM rendelet 1. mellékletében foglalt tablazat 1.
sora, vagy

b) a gazszerelok nyilvantartasarol szol6 NGM rendelet 1. mellékletében foglalt tablazat 2.
sora

szerinti tevékenység végzésére torténd jogosultsaggal is rendelkeznie kell.”
(3) Az R1. 14. § (3) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

»A Szakbizottsdg Osszetételét az ipariigyekért felelds miniszter hatarozza meg. A
szakbizottsagi tagokat az ipariigyekért felelés miniszter 6t év idtartamra bizza meg.”

(4) Az R1. 10. § (2) bekezdésében az ,,a gazszerelok engedélyezésérdl és nyilvantartasarol
sz616 30/2009. (XI. 26.) NFGM 2. melléklet 3. pontja szerinti” szovegrész helyébe az ,,a
gazszerelok nyilvantartdsarol szolo6 NGM rendelet 1. mellékletében foglalt tablazat 3. sora
szerinti” szoveg 1ép.

(5) Az R1. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet 1&p.
(6) Az R1. 2. mell¢klete helyébe a 4. melléklet 1ép.

8. § Hatalyat veszti a gazszerelok engedélyezésérdl és nyilvantartasarol szolo 30/2009. (XI.
26.) NFGM rendelet.
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Varga Mihaly

nemzetgazdasagi miniszter
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1. melléklet a ... NGM rendelethez

Az 1. §-ban meghatarozott tevekenységekhez eloirt képesites és gyakorlati ido

Végezhetd tevékenység Végzettség, szakképzettség/szakképesités Gyak.
id6
(¢v)
Csatlakoz6- és fogyasztoi 1.1. -
vezetékek 1étesitése, tizembe - gazvezeték- és késziilékszereld mestervizsga,
helyezése, karbantartasa, - gazfogyasztoberendezés- és csOhaldzat-szereld mestervizsga,
iizemzavar elharitasa, - kdzpontifiités- €s gazhalozat rendszerszerelé mestervizsga
felhagyasa, gdzfogyasztd - épiiletgépész technikus szakképesités vagy
késziilékek és - gazipari technikus szakképesités
gazfelhasznald technologiak, 1.2. 1.2.1. -
valamint az azok Az 1.2.1. pontban - épliletgépész mérnok,
rendeltetésszerii és biztonsagos | felsorolt végzettségek |- gazipari mérnok,
hasznalatahoz sziikséges koziil valamelyik és |- gépészmérnok,
tartozékok létesitése, felhagyasa | az - gazipari szakmérndk,
1.2.2. pont szerinti - épliletgépész lizemmérnok vagy
végzettség - gazszolgaltatoi szakiizemmérnok,
1.2.2. 3
- kdzpontifiités- és gazhalozat
rendszerszereld szakképesités
Gazfogyaszto késziilékek és 2.1 -
gazfelhasznalo technologiak, - gaz- és olajtiizel6berendezés-szereld, iizembe helyezd
valamint az azok mestervizsga,
rendeltetésszer(i és biztonsagos |- gaz- és tiizeléstechnikai miiszerész mestervizsga,
hasznalatahoz sziikséges - gazvezeték- és késziilékszereld mestervizsga,
tartozékok 1étesitése, - gazfogyasztoberendezés- és cs6haldzat-szereld mestervizsga,
- épiiletgépész technikus szakképesités vagy
- gazipari technikus szakképesités
lizembe helyezése, 2.2, 2.2.1. -
karbantartasa, lizemzavar A 2.2.1. pontban - épliletgépész mérnok,
elharitasa, felhagyasa felsorolt végzettségek |- gazipari mérndk,
koziil valamelyik és a |- gépészmérndk,
2.2.2. pont szerinti - gazipari szakmérnok,
végzettség - épiiletgépész lizemmérndk
- gazszolgaltatdi szakiizemmérnok
2.2.2. 3
gaz- és hétermel6-berendezés szereld
szakképesités
Csatlakozovezeték és 3.1. 3.1.1. -

felhasznaloi berendezés
muszaki biztonsagi
feliilvizsgalata

(a felhaszndloi berendezés
tartozékat képezo
gazfelhasznalo technologia
egyiittes hoterhelése legfeljebb
70 kW)

A 3.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
koziil valamelyik és a
3.1.2. pont szerinti
végzettség

- gazvezeték- és késziilékszereld
mestervizsga,

- gazfogyasztoberendezés- és
csOhalozat-szereld mestervizsga,

- gaz- és olajtiizeloberendezés-szereld,
tizembe helyez6 mestervizsga,

- gaz- és tiizeléstechnikai miiszerész
mestervizsga

3.1.2.
gazipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalo
szakképesités

3.2

A 3.2.1. pontban
felsorolt végzettségek
koziil valamelyik és a
3.2.2. pont szerinti
végzettség

3.2.1.

- épliletgépész mérnok,

- gazipari mérnok,

- gépészmérnok,

- gazipari szakmérnok,

- épiiletgépész lizemmérnok,
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- gazipari szakiizemmérnok,
- épiiletgépész technikus,
- gazipari technikus

3.2.2. -
gazipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgald
szakképesités

3.3. -
A Magyar Mérnoki Kamara kozhiteles nyilvantartasaban szerepld
- G-épitmények gépészeti tervezése szakteriilet - tervezd
vagy
- SZES 3 Szakagi épitésiigyi miiszaki szakértdi szakteriilet
épitmények gépészeti szakértdi részszakteriilet - szakérto.

4, Csatlakozovezeték és 4.1. 4.1.1. 3
felhasznaloi berendezés A 4.1.1. pontban - éptiletgépész mérnok,
miiszaki biztonsagi felsorolt végzettségek |- gazipari mérnok,
feliilvizsgalata (a felhasznaloi | koziil valamelyik és a |- gépészmérnok,
berendezés tartozékat képez6 4.1.2. pont szerinti - gazipari szakmérnok,
gazfelhasznalo technologia végzettség - épiiletgépész lizemmeérnok,
egyiittes hoterhelése nagyobb - gazipari szakiizemmérnok,
mint 70 kW) - épliletgépész technikus,
- gazipari technikus
4.1.2. -
gézipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalo
szakképesités
4.2. -

A Magyar Mérnoki Kamara kozhiteles nyilvantartasaban szerepld
- G-épitmények gépészeti tervezése szakteriilet - tervezd

vagy

- SZES 3 Szakagi épitésiigyi miiszaki szakértéi szakteriilet
épitmények gépészeti szakértdi részszakteriilet - szakérto.

Megjegyzés:

a) A felséoktatasrol szolo 1993. évi LXXX. torvény, valamint a felsboktatasrol szolo 2005. évi
CXXXIX. torvény, valamint a nemzeti felsdoktatasrol szolo 2011. évi CCIV. térvény alapjan szerzett
azonos szakiranyl okleveles mérnok (egyetemi szintll) és mérnok (foiskolai szintll) végzettséggel a
tevékenységek szintén elldthatok. Az egyetemi €s fOiskolai szakok megnevezését a felsGoktatasban
szerezhetd képesitések jegyzékérdl és 0 képesitések jegyzékbe torténd felvételérdl szold 139/2015.
(VI. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.

b) A gazfogyaszto késziilék garancialis izembe helyezésére és garancialis id6n beliili javitasara az e
mellékletben megjelolt képesitéssel, végzettséggel rendelkezd gazszereld jogosult, figyelemmel a
késziilék gyartdjanak vagy forgalmazdjanak vonatkozo eldirasaira.

C) A csatlakozd ¢és fogyasztoi vezeték létesitésére az e mellékletben megjeldlt képesitéssel,
veégzettséggel és az alkalmazott technologidhoz mas jogszabalyban eldirt feltételeknek megfeleld
gazszereld jogosult.

d) A telephelyi vezetékkel kapcsolatos gazszerelési tevékenységre vonatkozd jogosultsagok
tekintetében a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 21. § (1) bekezdése értelmében a
csatlakozovezetékekre és a felhasznaldi berendezésekre vonatkozd rendelkezések megfeleléen
alkalmazandok.”
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2. melléklet a (...) NGM rendelethez

A gazszereloi bejelentés adattartalma

Tevékenység megnevezése: Gazszerelés

Bejelentd

Neve:

Sziiletési hely, id6 (év, ho, nap):

Anyja neve:

Lakcime (megye, irdnyitdszam, helység, utca, hazszam):
Ertesitési cime:

Telefonszama: Elektronikus levélcime: Faxszama:

Gazszerel6i igazolvany szdma (modositas vagy hosszabbitas esetén tdltendo ki):

Dijfizet0 neve:

Szamlazasi cime:

A dijfizet6 ad6szama vagy addazonosito jele:

Nyilatkozat

PIEB|lo|o|~No|aslwin e

Hozzéjarul-e a I1/5. és 6. pontban foglalt adatainak a nyilvantartasba vett gdzszereldi jegyzékben, a Hatdsag
informacios honlapjéan torténd kozzétételéhez?
igen O nem O

2. Csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés miiszaki biztonsagi feliillvizsgalata esetében nyilatkozat arrol,
hogy végzi / nem végzi olyan felhasznaloi berendezés tartozékat képez6 gazfelhasznalo technologia [11/2013.
(IIL. 21.) NGM rendelet 2. § 2. pont] miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatat, amelynek egyiittes hoterhelése
nagyobb mint 70 kW
igen O nem O
V. Képesitések
1. Gazvezeték és -késziilékszereld mestervizsga vagy gazfogyasztoberendezés- és csdhalozat-szereld
mestervizsga vagy kozpontifiités- €s gazhalozat rendszerszereld mestervizsga
...................................................... szama rereeeree e KETEE
kiallitd intézmény megnevezése
2. Gaz- és olajtiizel6berendezés-szereld, lizembe helyezd mestervizsga vagy gaz- és tiizeléstechnikai miiszerész
mestervizsga
...................................................... szama TP T U PTURPEUURUPOPPOUROPPRPRN (=1 | (-
kiallit6 intézmény megnevezése
3. Epiiletgépész mérnok, gazipari mérnok, gépészmérndk, gazipari szakmérnok, épiiletgépész iizemmérnok,
gazszolgaltatoi szak-lizemmérnok szakképzettség
...................................................... kelte
...................................................... szama
kiallit6 intézmény megnevezése
4. Epiiletgépész technikus, gazipari technikus szakképesités
...................................................... szama U PTUUPTURUPOPPOOROPPRRRN (=1 |
kiallité intézmény megnevezése
5. Gazvezeték ¢és -késziilékszereld, gazfogyasztoberendezés- €s cs6haldzat-szereld, kdzpontifiités- és gdzhalozat

rendszerszereld szakképesités
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kiallitd intézmény megnevezése

Gaz- és tiizeléstechnikai miiszerész, gaz- és hotermeld berendezés-szereld szakképesités,

kiallit6 intézmény megnevezése

Gazipari miszaki-biztonsagi feliilvizsgalo szakképesités

kiallitd intézmény megnevezése

Egyeéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolodo szakképesitések, tanfolyamok)

kiallité intézmény megnevezése

E rendeletben eléirt, a bejelentéshez mellékletben csatolt igazolasok, mindsitések, nyilatkozatok felsorolasa

=

Ha a bemutatott szakképesitésrél sz6l6 bizonyitvany nem eredeti, az eredeti bizonyitvany
hiteles masolata

Szakirany( szakmai gyakorlat igazolasa

it

Igazolvanykép (2 db, egy évnél nem régebbi)

A legalabb 10 6ra személyes jelenléti tovabbképzés teljesitését igazold okirat
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3. melléklet a ... NGM rendelethez

1. melléklet a 11/2013. (I11. 21.) NGM rendelethez

Tervezoi nyilatkozat a 7. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult hasznalatbavételi
jovahagyasi eljarasban

1. A tervezd
a) neve:
b) cime:
c) telefonszama:

2. A tervezett létesitmény
a) megnevezése
b) cime:

3. E nyilatkozathoz tartoz6 munkahoz a ...................... rajzszadmu dokumentacio tartozik.

4. Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsdggal rendelkezem,
a) kamarai szamom:
b) nyilvantartasi szamom:

5. Nyilatkozom tovabba, hogy

a) a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatosagi
eldirasoknak. A tervezett miiszaki megoldas biztositja az élet- és vagyonbiztonsag, az
egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét;

b) a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol valo eltérés nem valt sziikségessé; /
[a Miiszaki Biztonsagi Szabdlyzatban foglaltaktol valo eltérés esetében:] az
alkalmazott megoldas biztonsagi szintje eléri a Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban
meghatarozott biztonsagi szintet;”

C) szabvanytol valo eltérés nem valt sziikségessé. / [szabvanytol valo eltérés esetében:]
az alkalmazott megoldés eléri a honositott, harmonizalt szabvany szerinti biztonsagi
szintet.”

[aldiras]

" Megjegyzés: A Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol, szabvanytol valo eltérés
esetében a nyilatkozat ismerteti az eltéréssel érintett eldirdsokat, és mellékletéként tartalmazza
azt a dokumentumot, amely alapjan a Szabalyzat, szabvany érintett eldirasaitol az eltérés
egyenértékiisége igazolt.”
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4. melléklet a ... NGM rendelethez

2. melléklet a 11/2013. (I11. 21.) NGM rendelethez

Miiszaki Biztonsdgi Szabdlyzat
1. A Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat alkalmazasi teriilete

1.1. A géaz csatlakozovezetékek, telephelyi vezetékek ¢és felhasznaloi berendezések
Miszaki Biztonsagi Szabalyzata (a tovabbiakban: Szabalyzat) a rendeletben meghatarozott
kovetelmények teljesitését eldsegitd, a rendelet hatdlya ald tartoz6 csatlakozovezetékek,
telephelyi vezetékek és felhasznaldi berendezések tervezésének, kivitelezésének, miiszaki-
biztonsagi ellendrzésének, ilizembe helyezésének, {lizemeltetésének, ennek soran
karbantartdsanak, iizemzavar elharitdsanak, javitasanak, feliilvizsgalatanak, valamint
felhagyasanak és elbontasanak miiszaki-biztonsagi feltételeit és modjat tartalmazza.

2. Fogalom-meghatarozasok
2.1. Altalanos fogalom-meghatirozasok

2.1.1. Alméro: olyan gazmérd, amely a joghatassal jard elszamoldsi méré altal mért
gazfogyasztasok vagy gazfogyasztd késziilekek gazfogyasztasdnak egymas kozotti
megosztasdhoz alapul szolgal.

2.1.2. Aramlasbiztosito: a gazfogyaszto késziilék égéstermék kivezetd részéhez kapcesolodo
szerkezeti eleme, amely a huzatvaltozasnak és a visszaaramlasnak az é¢gé mitkddésére és az
¢gésre gyakorolt hatdsat csokkenti.

2.1.3. Atfolyé rendszerii vizmelegité: olyan gazfogyasztd késziilék, amelyben a viz
melegitése kozvetleniil a kifolyastol fligg.

2.1.4. Azonos miikodeési elvii gazfogyaszto késziilék: a Szabalyzatban (,,A”, ,,B” vagy ,,C”
tipusokon beliil) indexbeli szam szerint azonos gazfogyaszto késziilék.

2.1.5. Bekotonyilas: az égéstermék-elvezetonek, vagy az égéstermék-vezetonek a
csatlakozdsa, amely a gazfogyasztd késziilék vagy az égéstermék-elvezetd tartozékanak
felallitasi helyiségén atvezetd szakasza végpontjanak befogadasara késziilt, a felallitasi
helyiség falanal.

2.1.6. Biztonsagi értékelés: a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a felhasznaloi
berendezés iizemeltetése sordn varhatd karosoddsok meghatdrozasa, figyelembe véve a
kornyezetnek, a mechanikai igénybevételeknek és az ilizemeltetési koriilményeknek a
csatlakozovezetékre, a telephelyi vezetékre és a felhasznaloi berendezésre gyakorolt hatasat.

2.1.7. Biztonsagi gyorszar: olyan segédenergia nélkiil miikodé mechanikus biztonsagi
berendezés, amely onmiikddéen megsziinteti a gaz aramlasat, ha az altala védett rendszerben
nem megengedett nyomast észlel. Csak kézi beavatkozéssal nyithat6. Az also¢ zarasi hataru
gyorszar a beallitott nyomastartomany also, a felsé zarasi hatarii gyorszar a nyomastartomany
felsd hataran zar.

2.1.8. Biztonsagi lefuvato szelep: olyan segédenergia nélkiil miikodo szerelvény, amely az
altala védett rendszerben beallitott nyomas értéknél nagyobb nyomads elérésekor nyit, €s a
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beallitottnal nagyobb nyomasnak megfeleld gaztomeget a kiilsé térbe engedi mindaddig, amig
a védett rendszerben a nyomas a megengedett értékre nem csokken.

2.1.9. Biztonsagi membran: a munka membran szakadasa esetén védelmet biztosito
védémembran.

2.1.10. CPR rendelet (Epitési termék rendelet): az Eurdpai Parlament és a Tandcs
305/2011/EU rendelete az épitési termékek forgalmazasara vonatkozo harmonizalt feltételek
megallapitasarol és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol.

2.1.11. Csatlakozovezeték PB-gaz forgalmazas és a szintetikus foldgaz (SNG) esetén: a PB-
tartaly folyadék- vagy géazfazisu elvételi csonkjanak elzard szerelvényétdl — amely nem része
a csatlakozovezetéknek — indulod, és a fogyasztéi fOcsapig tartd gazvezeték szakasz
valamennyi tartozékaval egyiitt

2.1.12. Csatlakozovezeték vezetékes foldgaz és vezetékes PB-gdz esetén: a foldgazellatasrol
sz616 2008. évi XL. torvény (a tovabbiakban: GET.) 3. § 4. pontjaban ekként meghatarozott
fogalom.

2.1.13. Csucsfedezé gaz (PSG): a f6ldgaz-felhasznalasban keletkezd oracsucsok letdrésére
alkalmazott, a szintetikus foldgdz (SNG) és a vezetékes foldgaz olyan aranyu keveréke,
amelynek tlizeléstechnikai jellemzdi megegyeznek a kozszolgaltatdsu f6ldgaz jogszabalyban
eloirt paramétereivel.

2.1.14. Egés: olyan kémiai reakcio, amelynek soran az égheté gaz a levegd oxigénjével
(exoterm) hotermeld reakcidba 1ép.

2.1.15. Egésbiztosité: olyan berendezés, amely a langdr jelére a gaz hozzavezetést nyitva
tartja, és azt az ellendrzott lang hianya esetén lezarja.

2.1.16. Egési levegd: az egységnyi gaztérfogat elégéséhez sziikséges levegdmennyiség.

2.1.17. Egésilevegé-termindl: Egy gazfogyasztdo készillék, vagy egy gazfogyaszto
késziilékhez égési-levegdellatds céljabol csatlakoztatott, fliggetleniil mindsitett rendszer,
része, amelyet abbol a célbdl terveztek, hogy a gazfogyasztd késziilék szamara sziikséges
égési levegdt az épiileten kiviili szabad légtérbdl, kozvetleniil a gazfogyasztd késziilékbe,
vagy az égeési-levegdellatdo funkcidt ellatdé rendszeren keresztiil, a gazfogyasztd késziilékbe
Vezesse.

2.1.18. Egéstermék: a tiizeléanyagok elégetésekor keletkezd termék, amely lehet gaznem,
folyékony, szilard vagy ezek keveréke.

2.1.19. Egéstermék-elvezetd: a CPR rendelet hatalya alatt forgalomba hozott, héjbol vagy
héjakbol allo szerkezet, amely egy vagy tobb jaratot képez, és a gazfogyasztd késziilékben
keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

2.1.20. Egéstermék-elvezetd tartozéka: az égéstermék-elvezetdhoz csatlakozo vagy azzal
egy szerkezetet alkotd olyan, a CPR rendelet hatdlya alatt forgalomba hozott elem, amely az
égeéstermek-elvezetd ellendrizhetdségét, tisztithatosdgat vagy biztonsagos milkodését
szolgalja.

2.1.21. Egéstermék-termindl: egy gazfogyaszté késziilék, vagy egy égésterméket elvezetd
rendszer része, amelyet abbol a c€lbdl terveztek, hogy jaratain keresztiil az égésterméket a
gazfogyasztd késziiléket befogado épiileten kiviili szabad 1égtérbe vezesse.

2.1.22. Egéstermék-vezets: a gazfogyasztd késziilék EK tipus-taniisitdsa szerinti része,
tartozéka, amely a késziilék-modulban keletkezd égésterméket a szabadba, vagy egy
bekotdnyilasig vezeti. Az égéstermék-vezetd altaldban elemekbdl all, melyeket a létesités
helyszinén a gazszereld, a gyartd, vagy megbizottja, a gazfogyaszté késziilek gyartdjanak
utasitasa szerint az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és megfeleldségének
tantsitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, illetve a 2018. aprilis 21. napjat
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kovetden forgalomba hozott gazfogyasztd késziilékek esetében, a GAR rendelet hatalya alatt
forgalomba hozott gazfogyaszto késziilék részeként szerel Ossze.

2.1.23. Eg6 (gdzégd): olyan berendezés, amely lehetdvé teszi a gaz elégetését.

2.1.24. Egyedi nyomdsszabalyozé dllomds: nagyobb, mint 40 m%/h, de legfeljebb 200 m*h
térfogataramnal, segédenergia nélkiil miikodd felhasznaloi nyomasszabalyozo.

2.1.25. Egyen-potencialra hozo vezetékrendszer (EPH): az a vezetékrendszer, amely a
védovezetét igényld érintésvédelemmel ellatott gazfogyasztd késziilékek testét, a hazi
fémhaldzatokat, valamint az 6nélldan is foldelt fémtargyakat — kozvetleniil vagy kdzvetve —
villamosan hatdsosan 6sszekoti.

2.1.26. Elosztovezeték vezetékes foldgaz esetéen: a GET. 3. § 12. pontjdban ekként
meghatarozott fogalom.

2.1.27. Elosztovezeték vezetékes PB-gdz esetén: az a csOvezeték a tartozékaival egyiitt,
amelyen keresztil a PB-gaz elosztdsa torténik, és amelynek kezddpontja a tartdlypark
hasznalati vagy tulajdonjogi hatara, végpontja a felhasznalasi hely telekhatara, mint elosztoi
kiadési pont, ahol a PB-gaz a felhasznalo részére atadasa keriil.

2.1.28. Felhagyas: a csatlakozdvezeték, a telephelyi vezeték és a felhasznaloi berendezés
végleges hasznalaton kiviil helyezése, elbontasa, beleértve a PB-gaz forgalmazd altal végzett
tartaly felallitdsi helyérdl torténd elbontasat, elszallitdsat — de legalabb a felallitdsi helyén
torténd gazmentesitését — €s a telepitési helyszin eredeti allapotba torténd helyreallitasat is.

2.1.29. Felhasznalasi hely: GET. 3. § 16. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.1.30. Felhasznalo: a GET. 3. § 17. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.1.31. Felhasznaloi berendezés: a GET. 3. § 18. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.1.32. Felhasznaloi nyomasszabdalyozo: az a késziilék, amely az elosztdvezetéken érkezo
g4z nyomasat a felhasznaloval kotott szerzédésben vagy szabvanyban meghatarozott mértékre
csokkenti, és kozel allando értéken tartja.

2.1.33. Feliilvizsgalati nyilatkozat: a teriiletileg illetékes foldgazeloszto, vezetékes PB-gaz
szolgaltato, telephelyi szolgaltatd, a telephelyi engedélyes, PB-giz forgalmazo irdsos
nyilatkozata, amelyben a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték, a felhasznaldi berendezeés

crer

miszaki-biztonsagi szempontbol mindsiti.
2.1.34. Fogyasztoi focsap: a GET. 3. § 19. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.
2.1.35. Fogyasztoi féelzaro.: a GET. 3. § 20. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.
2.1.36. Fogyasztoi vezetek: a GET. 3. § 21. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.
2.1.37. Fohelyiség: az 6nalld rendeltetési egység rendeltetése szempontjabol meghatarozo
(mellékhelyiségnek nem mindsiild) helyiség.
2.1.38. Foldgaz: a GET. 3. § 23. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.1.39. Foldgazeloszto: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezet, amely a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal altal
kiadott miikodési engedéllyel rendelkezik.2.1.40. Fiitéérték: az a hOmennyiség, amely
egységnyl mennyiségli gaznak levegdben vald elégetése soran felszabadul, feltéve, hogy a
nyomas — amelyen a reakcid végbemegy — éllando, és az Osszes égéstermék ugyanarra a
homérsékletre van hiitve, azaz a reagald anyagok megadott hémérsékletére; az 0sszes termék
géz halmazallapotq.

2.1.41. GAR rendelet: az Eurdpai Parlament és Tanacs (EU) 2016/426 rendelete (2016.
marcius 9.) a gaz halmazallapotu tiizelanyag ¢égésével iizemeld berendezésekrdl és a
2009/142/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol.
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2.1.42. Gaz ald helyezés: az a muvelet, amelynek soran a telephelyi vezetéket, a
csatlakozovezetéket, a fogyasztoi vezetéket a haszon gazzal feltoltik.

2.1.43. Gazegé (automatikus): automatikus gyujtassal, langdrzéssel, ellenérzo ¢és
szabalyzokésziilékkel ellatott ég6, a gyujtas az égd be- és kikapcsolasa a kezeldszemélyzet
beavatkozasa nélkiil megy végbe.

2.1.44. Gazérzékelo és beavatkozo késziilek vagy berendezés: a helyiség és/vagy
létesitmény légterében éghetd gaz (gdz) jelzésére és a védelmi rendszer beavatkozo szervének
vezérlésére alkalmas késziilek.

2.1.45. Gdazfogyaszto késziilék: f0ldgazzal, valamint PB-gdzzal {lizemeltetett késziilek
[GET. 3. § 37. pont]. Fajtai:

a) ,,A” tipusu gazfogyaszto késziilék: amely az égési levegot a felallitasi helyiségbdl nyeri,
kéményhez, illetve az égésterméket a késziilék felallitdsi helyiségébdl a szabadba elvezetd
rendszerhez nem csatlakoztathatd, vagy a helyiségbdl az égésterméket szabadba vezetd
rendszer nem képezi részét [CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-
elvezetés modja (tipusok) szerinti europai osztdlyozasi rendszere] .

b) ,,B” tipusu gazfogyaszto késziilék: amely kéményhez vald csatlakozasra alkalmas, vagy
olyan meghosszabbitod részegységgel rendelkezik, amely a gazfogyasztd késziilék felallitasi
helyiségébdl az égésterméket a szabadba vezeti. E késziilék az égési levegot kozvetleniil a
késziilek felallitasi helyiségébdl nyeri [CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az
égéstermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti eurdpai osztalyozdsi rendszere].

c) ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilek: amelynek égési kore (levegd-bevezetdje, tliztere,
hécseréldje, égéstermék-vezetdjének tere, valamint a csatlakozd égési-levegdellatd és
¢gestermek-elvezetd berendezések terei) a késziilék felallitasi helyiségétdl és az épiilet mas
zarhatd helyiségeitdl is légtomoren elzart [CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az
egestermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti europai osztalyozasi rendszere].

2.1.46. Gazkonnektor: a fogyasztoi vezeték olyan kapcsold eleme, mely hajlékony csével
ugy kapcsolja Ossze a gézfogyasztd késziiléket a fogyasztdi vezeték rogzitett szakaszaval,
hogy az egyszerli kézi mozdulattal szét- €s Osszekapcsolast tesz lehetdvé anélkiil, hogy
szétkapcsolas kovetkeztében a csében 1év6 gaz a kdrnyezetbe kertilne.

2.1.47. Gdzméro: olyan mérdeszkdz, amelyet a rajta ataramlo flitégdz mennyiségének
(térfogatanak vagy tomegének) mérésére, tarolasara és kijelzésére terveztek.

2.1.48. Gdzméré nyomdasszabalyozo: a gazmérd elé, annak kotésébe szerelt
nyomasszabalyozo.

2.1.49. Gdznyomas-szabalyozo. segédenergia nélkiil miikodo késziilek, amelynek feladata
a rajta ataramld gdz nyomdsanak meghatarozott értékre csokkentése és tliréshatarok kozott
tartisa a zavard valtozoktol (bemend-nyomds valtozasatol és az elvétel valtozo
térfogataramatol) fliggetleniil.

2.1.50. Gaznyomas-szabalyozo pontossaga: a szabalyozas mindségére utald jellemzd, a
miikddési tartomanyon beliil a pozitiv vagy negativ szabalyozasi eltérés legnagyobb abszolut
értékének az atlaga a névleges kimend nyomas szdzalékaban kifejezve.

2.1.51. Gazszivargas: csatlakozovezetéken, telephelyi vezetéken vagy felhasznaloi
berendezésen tomortelenség, sériilés, esetleg a technoldgiai fegyelem megsértése
kovetkeztében szivargo gaz.

2.1.52. Gazterhelés: az a gaztérfogat, amely a gazfogyasztd késziilék folyamatos lizeme
soran idéegység alatt a késziilékbe aramlik (m%h; m*/s).

2.1.53. Hajlékony vezeték: a gazfogyasztd késziilék korlatozott elmozdithatésagat a
vezeték megbontasa nélkiil lehetdvé tévo fogyasztoi vezeték szakasz.
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2.1.54. Hajlithato vezeték: a fogyasztoi vezeték azon szakasza, mely rendeltetésszerlien a
gazfogyaszto késziilék fesziiltség-, elcsavarodas-mentes bekdtésére szolgal.

2.1.55. Hasado és hasado-nyilo feliiletek: olyan ¢épitményszerkezetek, amelyek az
épitmények vagy az épitményrészek hatarold szerkezeteiben a karos mértékli robbanasi
tulnyomas hatdsara tonkremennek vagy megnyilnak, lehetové téve a nyomaselvezetést,
ezaltal a bekovetkezd karok és sériilések mértékének csokkentését.

2.1.56. Hazi fémhalozat: épiileten beliil minden olyan villamosan 0sszefiiggd jol vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes
iranyban 5 m-nél nagyobb. Nem mindsiil hazi fémhalézatnak a 1€pcsd, a fiiggdfolyoso- és az
erkélykorlat, valamint a zészlotartdé rad abban az esetben sem, ha méretei az emlitett
hatarértékeket meghaladjak.

2.1.57. Hazi nyomasszabalyozo: nem kozteriileten elhelyezett, legfeljebb 16 bar bemend
nyomasu ¢és legfeljebb 40 m%h térfogataramu, segédenergia nélkiill miikodd felhasznaloi
nyomasszabalyozo.

2.1.58. Helyiség: rendeltetésének megfeleloen épiiletszerkezettel minden iranybol
kortilhatarolt zart tér.

2.1.59. Homlokzat: az épitménynek a nézOpont felé esé legkiilsé pontjara illesztett
fiiggbleges feliiletre vetitett terepcsatlakozasa felett 1athato része.

2.1.60. Hore zaro elem: olyan szerkezet, amely 95 °C feletti kornyezeti hdmérsékleten
onmiikdodden lezarja a gaz utjat.

2.1.61. Hoteljesitmény (névieges): a késziilék gyartdja altal megadott névleges leadott
teljesitmény kW-ban.

2.1.62. Hoterhelés: az az energiadram, amely a gazfogyasztd késziilék folyamatos iizeme
soran a késziilékbe aramlik (kW).

2.1.63. Huzamos tartozkodasra szolgalo helyiség: amelynek hasznalata folyamatosan két
ora idétartamot meghaladd, vagy amelynél a hasznalatok kozotti sziinet idOtartama a két orat
nem ¢éri el.

2.1.64. Ipari nyomasszabadlyozo allomas: az olyan nyomasszabalyoz6 allomds, amelynek
g4z térfogatarama nagyobb, mint 200 m*/h.

2.1.65. Javitas: a létesitéskor hatdlyos jogszabaly szerint atvett és ilizembe helyezett
csatlakozovezetéken, telephelyi vezetéken, felhasznaloi berendezésen végzett nem tervkdoteles
tevékenység, melynek célja az eredeti allapot helyreallitasa.

2.1.66. Karbantartas: a csatlakozdvezeték, a telephelyi vezeték ¢és a felhasznaloi
berendezés eredeti allapotanak és allagdnak fenntartasat célzo, legaldbb a gyartdi és tervezoi
eldirasokon alapulo, ajanlottan vagy kotelezden végzendo tevékenység.

2.1.67. Keriilo vezeték: az a vezetékszakasz, amely lehetové teszi a gazvezetékbe épitett
biztonsagi feladatokat ellatd berendezések atmeneti kiiktatdsaval a gazfogyasztd késziilék,
felhasznaloi berendezés ilizemeltetését.

2.1.68. Késziilék elzaro szerelvény: a fogyasztoi vezetékbe, a gazfogyaszto késziilék elé —
aramlasi irdnyban a gazfogyasztd késziilék/gazfelhasznald technologia rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges szerelvények (a berendezés Osszes tiizeldanyag szabalyozoja elott
elhelyezkedd) elé — beépitett kézi mitkddtetésli zard szerelvény, amellyel a gazfogyaszto
késziilek gazellatasa ellatasa elzarhato.

2.1.69. Késziilék-modul: a gazfogyasztd késziilék tlizterét tartalmazo részegysége.

2.1.70. Késziilek-nyomasszabalyozo: az MSZ EN 88-1 [Gdazfogyaszto késziilékek
nyomdasszabalyozoi és kapcsolodo biztonsagi berendezései. 1. rész: Nyomasszabalyozok
legfeljebb 50 kPa bemend nyomasig/ nemzeti szabvanynak megfeleld késziilék, amely a
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fogyasztdi vezetéken érkezd gaz nyomasat a gazfogyasztd késziilék csatlakozési
nyomasértékére csokkenti.

2.1.71. Késziilék tipusa: a CEN/TR 1749 [A gazfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-
elvezetés modja (tipusok) szerinti europai osztdalyozasi rendszere] szerinti tipus besorolasanak
jelzése a Szabalyzat 8. fejezete (A kiilonbozoé gazfogyasztd késziilék tipusokra vonatkozo
eltéro telepitési szabalyok) alapjan.

2.1.72. Kibocsato forras: olyan pont vagy hely, amelybdl égheté gdz szabadulhat ki a
légkorbe ugy, hogy robbandképes gaz-levego keverék képzdodhet.

2.1.73. Kivitelezé: csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és felhasznaldéi berendezés
megvalositasat végzo, a vonatkozd jogszabalyok szerint arra jogosult természetes vagy jogi
személy.

2.1.74. Kondenzacios késziilék: az a gazfogyasztd késziilék, amelyben rendeltetésszerii
tizemi koriilmények kozott az égéstermék vizgdze részben lecsapddik e vizgdz kondenzacios
héjének hasznositasara.

2.1.75. Langor: az a szerkezet, amely a ldng meglétét érzékeli €s jelzi.

2.1.76. Légcsere szam: helyiségre vonatkoztatott viszonyszam, amely a helyiségbe 1 6ra
alatt bevitt szell6z6 levego és a helyiség térfogatanak hanyadosa.

2.1.77. Légtér osszekottetes: két vagy tobb helyiség légtere akkor tekintendd
Osszekottetésben 1évonek, ha kozottik nyilds van és azon nincs fokozott 1égzérasu,
automatikusan zar6do nyilaszaro.

2.1.78. Levegd-bevezetd: olyan — a kozbiils6 belsé terektdl 1égtomoren elzart — csévezeték
tartozékaival egyiitt, amely az égési levegdt a szabadbol a gazfogyasztd késziilék tlizterébe
juttatja, vagy olyan, a helyiség kiilsé hatarold szerkezetén elhelyezett szerelvény, amely a
helyiség légellatasat folyamatosan biztositja.

2.1.79. Megnyilasi nyomds: az a nyomds, amelynél a hasadé-nyild felillet megnyilasa
megindul, illetve a hasad6-nyil6 feliilet maradando roncsolasa bekovetkezik.

2.1.80. Megvalosulasi dokumentacio: a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato,
telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazé nyilatkozataval
rendelkezd tervdokumentacié olyan példanya, amely a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték
és a felhasznaldi berendezés megvalosult allapotat tiikrozi.

2.1.81. Melléképitmény: az épitési telek, illetve azon allo épiiletek rendeltetésszerli
hasznalatdhoz, miikddtetéséhez sziikséges épitmény, kiilondsen

a) az allat 61, allatkifuto,

b) a haztartasi céli kemence, htsfiist616, jégverem, zoldségverem,

¢) a hulladéktartaly-tarolo,

d) a kerti épitmény,

e) a kozmi-becsatlakozasi miitargy,

f) a k6zmiipotldo miitargy,

g) az 6nallo — épiilettdl kiilonalld — kirakatszekrény,

h) a silo, 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

i) a szabadon allo és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlotartd oszlop,
J) a tragyatarold, komposztalo.

2.1.82. Mellékhelyiség: az onallo rendeltetési egység fOhelyiségeinek rendeltetésszer

hasznalatahoz sziikséges vagy azt kiegészitd, altaldban kozlekedd, tarolo, tisztalkodo,
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iizemeltetési rendeltetésii (példaul futd-, épiiletgépészeti, hulladéktartaly-tarold) helyiség,
illemhely, teakonyha, tovabba a lakas- és lidiiléegység f6zohelyisége.

2.1.83. Membranos gazmero. olyan géaztérfogat-mérd eszkdz, amelyben az ataramld gaz
térfogatat a gaz 4ltal elmozditott valaszfalakkal rendelkezé mérékamrak segitségével
hatarozzak meg.

2.1.84. Minimalis osszes levegd mennyiség: az a minimalis levegd tomegaram, amelyet a
gazfogyasztd késziilékek felallitasi helyiségébe be kell vezetni az abban felallitott késziilékek
biztonsagos iizemeltetésé¢hez.

2.1.85. Monitorszabalyozo: biztonsagi berendezésként hasznalt, az aktiv szabalyozoval
sorba kapcsolt masodik szabalyoz6, amely az aktiv szabalyoz6é meghibasodéasakor atveszi a
nyomasszabalyozast egy, az aktiv szabalyozonal nagyobb beallitott értéken.

2.1.86. Miiszaki-biztonsagi ellenorzés: eljaras, amelynek soran a foldgazelosztd, a
telephelyi szolgaltatd, a telephelyi engedélyes, a vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a PB-gaz
forgalmazo képvisel6je vagy megbizottja a kivitelezéssel érintett felhasznalasi hely
csatlakozovezetékét, és felhasznalodi berendezését, a telephelyi vezetéket a miiszaki-biztonsagi
szempontbol feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak tartott tervdokumentacié alapjan
muszaki-biztonsagi szempontbol mindsiti.

2.1.87. Miiszaki-biztonsagi  feliilvizsgalat: a meglévé és lizembe helyezett
csatlakozovezeték,  felhasznal6i  berendezés  megfeleloségének  miiszaki-biztonsag
szempontbol jogszabalyban eldirt iddszakos feliilvizsgalata.

2.1.88. Nevleges hoterhelés: a gyarto altal a gazfogyasztd késziilékre megadott héterhelése
kW-ban.

2.1.89. Nyitott égésterii gazfogyaszto késziilék: olyan gazfogyasztd késziilék, amely az égési
levegdt a felallitasi helyiségbdl nyeri, és az égésterméket a késziilék felallitasi helyiségébdl a
szabadba elvezetd rendszerhez nem csatlakoztathatd vagy amelynek nem képezi részét a
helyiségbdl az égésterméket szabadba vezetd rendszer nem.

2.1.90. Nyomasfokozatok: csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a felhasznaloi
berendezés vonatkozasaban (2.1. sz. tabldzat).

2.1. sz. tabldzat

Nyomasfokozat A nyomasfokozat
nyomastartomanya
Kisnyomas MOP < 100 mbar
Ko6zépnyomas 100 mbar < MOP < 4 bar
Nagykozép-nyomas 4 bar < MOP <25 bar
Nagynyomas MOP > 25 bar

2.1.91. Nyomasok: az e Szabalyzatban alkalmazott és megnevezett kiilonb6zé nyomasok
az alabbiak szerint:

a) bemend-nyomas (pp): a gaz nyomasa a nyomasszabalyozé bemenetén (bar);

b) csatlakozasi nyomas (pc): a gazfogyasztod késziilék csatlakozasanal aktualisan mérhetd
statikus gaznyomas és az atmoszférikus nyomas kozotti kiilonbség [mbar];

¢) ideiglenes tizemi nyomas (TOP): az a gaznyomas, amelyen a rendszer a szabalyozo
berendezéssel ideiglenesen lizemelhet (bar, mbar);

d) kimendnyomas (px): a gaz nyomasa a nyomasszabalyozo6 kimenetén (bar; mbar);
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e) legnagyobb rendellenes vagy iizemzavari gaznyomas (MIP): a biztonsagi berendezések
altal korlatozott legnagyobb nyomas, amely a csOvezetéket rovid ideig terhelheti (bar, mbar);

f) legnagyobb iizemi nyomas (MOP): az a legnagyobb lizemi géznyomads, amellyel a
csOvezeték szabalyos tizemi feltételek kozott lizemeltethetd (bar, mbar);

g) megengedett bemend oldali gaznyomds (ppmax): az a legnagyobb bemend oldali nyomas,
amelyen a nyomasszabalyozo az eloirt feltételekkel folyamatos lizemelésre alkalmas (bar,
mbar);

h) megengedett kimendoldali nyomds (pxmax): az a legnagyobb kimendoldali gaznyomas,
amelyen a nyomasszabalyozo az eloirt feltételekkel folyamatos lizemelésre alkalmas (bar,
mbar);

i) névleges csatlakozasi nyomds (pn): az a gaznyomas, amelyre a gazfogyasztd késziilék
tiizeléstechnikai jellemzdi vonatkoznak, vagy az adott gazcsoporthoz tartozéan névlegesként
definialt (bar, mbar);

Jj) névleges nyomds (PN): a hivatkozasi célokra megfeleléen alkalmas kerek szam a
nyomds szamszerli jelolésére; ezen eurdpai szabvanyokban jellemzden a karimékhoz
hasznaljak (bar);

k) normal (atmoszférikus) légkori nyomas (p): Magyarorszagon a légnyomas egységesen
elfogadott abszolit értéke, mely a gazhalmazallapoti anyagok normal Aallapotanak
meghatarozasara szolgal (bar, mbar);

1) tervezési nyomas (DP): az a nyomasérték, amelyen a szildrdsagi szamitasok alapulnak.
A Szabalyzatban megegyezik a szilardsagvizsgalati nyomas (STP) értékével (bar, mbar);

m) tizemi nyomds (OP): a csOvezetékben normalis lizemszerii koriilmények kozt kialakulo
nyomas (bar, mbar).

2.1.92. Nyomdasproba:

a) alkalmassag-vizsgdlat: rovid idGtartamu vizsgalat (amely nem szilardsagi nyomasproba
vagy tomorségi proba) annak igazolasara, hogy az iizemen kiviil helyezett csatlakozo-,
telephelyi- vagy fogyasztdi vezeték gaz ala helyezhetd. A vizsgalatot tizemi nyomason,
haszongazzal, a haszongazra hitelesitett, vagy hasznalati etalonnal ellendrzott érzékeld
miuszerrel kell elvégezni, melynek eredményét jegyzOkonyvezni sziikséges,

b) szilardsagi nyomasproba: olyan eljards, amelynek soran az ellendrizni kivant
csatlakozovezetéket, telephelyi vezetéket, fogyasztéi vezetéket probanyomas ald helyezik
annak igazolasara, hogy az megfelel a belsd tulnyomassal szemben eldirt mechanikai
szilardsag kovetelményeinek,

¢) tomorségi proba: olyan eljaras, amellyel igazolhatd, hogy a csatlakozo-, telephelyi-
vagy fogyasztdi vezeték megfelel a tomorségi kovetelményeknek.

2.1.93. Ondllé rendeltetési egység: meghatarozott rendeltetés céljara Snmagéaban alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadbdl vagy az épiileten beliili kozos
kozlekeddbdl nyild 6nalld bejarata van.

2.1.94. Osszekotd elem: az égéstermék-elvezetd szakasza, amely a gazfogyaszto késziiléket
a bekdtonyilassal 6sszekoti.

2.1.95. Osszeszelldztetés: két, egymassal hatdros helyiség akkor tekinthetd
Osszeszelldztetettnek, ha a két helyiség kozos elvalaszto fala rendelkezik 2 db, egyenként
legalabb 150 cm? szabad feliiletii, el nem zarhato, a két légteret 0sszekotd szelldzOnyilassal,
amelyek kozvetleniil a padldé szinten és a mennyezet alatt, de egymastol legalabb 1,8 m
fiiggbleges tavolsagban helyezkednek el.

2.1.96. PB-gdz forgalmazo: az a jogi személyiségli gazdasdgi tarsasdg, amely a
cseppfolyos propan-, butan gazok és ezek elegyei tartdlyban vagy palackban torténd
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forgalmazasanak szabalyair6l és hatdsagi feliigyeletérél szold 94/2003. (XII. 18.) GKM
rendeletben eldirt feltételeknek megfelel, és a banyafeliigyelettdl a PB-gaz forgalmazasara
engedélyt kapott.

2.1.97. Rendeltetési orszag (kozvetett): az az orszag, amelyhez a gazfogyasztd késziiléket
tantsitottdk, de a gazfogyaszté késziilék csak a gyartd altal eldirt beavatkozast kovetden
alkalmazhat6 a célorszagban.

2.1.98. Rendeltetési orszag (kozvetlen): az az orszag, amely szdmara a gazfogyasztd
késziiléket tanasitottak, és amelyet a gyartd kozvetlen rendeltetési célorszagként megad, és ott
a gazfogyasztd késziilek atalakitas nélkiil izemeltethetd.

2.1.99. Rendeltetésszerii haszndlat: a csatlakozovezeték, telephelyi vezeték, a felhasznaloi
berendezés miszaki leirdsdban, kezelési ¢és karbantartdsi Utmutatéjaban  vagy
termékismertetdjében feltiintetett mindségli gazzal és a megadott paraméterekkel jellemzett
feltételeknek megfeleld hasznalat.

2.1.100. Reteszeles: gazfogyasztd késziilékek, valamint tiizeloberendezések és egyéb gépi
berendezések kozott kialakitott automatikus vezérlés, amely kizarja vagy biztositja a
berendezések egyidejii miikdodését.

2.1.101. Robbanasi hatarkoncentraciok:

a) also robbandsi hatar (ARH): az éghetd gaznak vagy gbéznek az a koncentricidja a
leveg6ben, amely alatt a keverék nem robbanoképes;

b) felsé robbandsi hatar (FRH): az éghetd gaznak vagy gbéznek az a koncentracidja a
levegdben, amely folott a keverék nem robbanoképes.

2.1.102. Robbanasveszélyes térség: az a térség, amelyben robbandképes gazkodzeg olyan
mértékben van jelen, vagy véarhatdéan olyan mértékben fordul eld, hogy az a gyartmanyok
kialakitasaval, telepitésével és hasznalataval kapcsolatosan kiilonleges oOvintézkedéseket
igényel.

2.1.103. Robbanasveszélyes zondak: a robbandsveszélyes térségek a robbanoképes
gazkozeg eléfordulasi gyakorisaga és idOtartama alapjan zonakba sorolédsa a kovetkezd:

a) 0-s zona: az a munkatér, ahol az éghetd gazok, g6zok vagy kodok (aerosolok) levegével
alkotott keverékébdl allo robbandképes légtér allanddan, hosszu iddtartamban vagy gyakran
van jelen;

b) l-es zona: az a munkatér, ahol normal tizemi koriilmények kozott az éghetd gazok,
g6z0k vagy kodok (aerosolok) levegdvel alkotott keverékébdl allo robbanodképes légtér
fordulhat elo;

C) 2-es zona: az a munkatér, ahol normal iizemi koriilmények kozott az éghetd gazok,
g6z0k vagy kodok (aerosolok) levegdvel alkotott keverékébdl allo robbandképes 1égtér ritkan
¢és rovid id6tartamban van jelen.

2.1.104. Robbanokeépes gazkozeg: gaz- vagy goézallapotl éghetd anyag levegdvel alkotott
keveréke normal 1€gkori viszonyok kozott, amelyben a gyujtast kovetden az égés végigterjed
a teljes keverékre.

2.1.105. Szabadtér: helyiségnek nem mindsiilo térség — beleértve a nyitott, részben fedett
tereket —, ahol termelést, raktarozast vagy ezekhez kapcsolodo tevékenységet végeznek.

2.1.106. Szakaszolo szerelvény: a csatlakozo-, a telephelyi- vagy fogyasztoi vezetékbe
épitett olyan elzard szerelvény, amely alkalmas arra, hogy — a gaz aramlési irdnyat tekintve —
a vezeték egy vagy tobb szakaszat a gaz betaplalastol elzarjon, illetve fliggetlenitsen.

2.1.107. Szellézés (szelloztetés): a helyiségben 1évé levegd cseréje természetes
(gravitacios) modon vagy gépi eszkdzok, berendezések segitségével.
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2.1.108. Szellozé levego: a gazfogyasztd késziilék helyiségébe gravitacidosan vagy gépi
uton bearamoltatott — kdzvetleniil vagy kozvetve szabadbdl szarmazoé — levego.

2.1.109. Szerelési tavolsag: a létesités soran az egyes gazfogyasztd késziilékek,
gazfelhasznald technologia és egyéb létesitmények kozott betartandd azon legkisebb —
fliggbleges vetiiletben mért — (paldst) tavolsdg, amelynek biztositdsa a létesitmény
iizemeltetése soran elvégzendd javitasi, karbantartdsi, lizemzavar-elharitasi tevékenység
biztonsagos elvégzéséhez sziikséges, és az érintett kozmiivek, egyéb létesitmények iizemét
nem befolyasolja.

2.1.110. Szigetel6 kézdarab: a fém anyagu gazvezetékbe ¢épitett elektromos
vezetOképességet megszakitd szerkezeti elem.

2.1.111. Szintetikus foldgaz (SNG): propanbol vagy propan-butan keverékbdl levegd
hozzakeverésével eldallitott gazkeverék, amelynek az energiatartalma a keverési arany
valtoztatasaval meghatarozott értékek kozott tetszés szerint beallithato.

2.1.112. Technologiai célu gazfelhaszndlas: az olyan gazfelhasznalas, melynek sordn az
ipari, mezdgazdasagi vagy szolgaltatasi eljardsokra tervezett berendezés a tiizel6anyag- ¢€s
égéslevegd ellatd rendszerrel, a tliztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az
iranyitastechnikai tartozékokkal egylitt ipari vagy mezdgazdasagi nyersanyag vagy félkész
termék, gaz eltiizelésébdl keletkezett hdenergia, véddgaz hatdsdnak van kitéve, tovabba a
géazfaklya, valamint az energetikai célra szolgal6 gazturbina €s gdzmotor.

2.1.113. Telephelyi engedélyes: az a jogi személyiségli gazdasagi tarsasdg, amely a
telephelyi vezetékre vonatkozd tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Kozmii-
szabalyozasi Hivatal altal kiadott engedé¢llyel rendelkezik.

2.1.114. Telephelyi felhasznalo: a GET. 3. § 56. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.
2.1.115. Telephelyi szolgaltatas: a GET. 3. § 57. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.1.116. Telephelyi szolgaltato: a telephelyi vezeték tulajdonosa. Az a természetes vagy
jogi személy, vagy jogi személyiségli gazdasagi tarsasag, amely a telephelyi vezetéken a
gaziizemi tevékenységet €s a vezetékhez kapcsolodo telephelyi felhasznalok foldgazellatasat —
foldgaz kereskedelmi tevékenységet — nem a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi
Hivatal altal kiadott miikodési engedély birtokédban végzi.

2.1.117. Telephelyi vezeték: az egybefiiggd telephelyen beliil 1évo telephelyi felhasznalok
foldgazellatasat szolgald vezeték [GET. 3. § 58. pont], melynek kezddpontja a telephelyi
szolgaltatassal érintett egybefiiggd ingatlanok kiilsé telekhatirdnak az a pontja, ahol a
telephelyi vezeték a gazelosztd vezetékre, szallitovezetékre csatlakozik, végpontjai a
telephelyi felhasznalasi helyek csatlakozovezetékeinek kezddpontjai, melyeket a telephelyi
szolgaltatas feltételeit szabalyozo telephelyi szolgaltatasi szerz0dés tartalmazza.

2.1.118. Terminal: egy gazfogyasztd késziiléktdl fliggetlen rendszer része, amelyet abbdl a
celbdl terveztek, hogy a szabadban helyezzenek el. Nyilasain keresztiil az égésterméket az
¢piilet teteje feletti, vagy homlokzata eldtti szabad 1égtérbe vezessék (égéstermék-terminal),
vagy ezekbdl a szabad terekbdl a gazfogyasztd késziilék szamara sziikséges €gési levegot
kozvetleniil a gazfogyasztd késziilékbe, vagy egy fliggetlen égési-levegdellatd berendezésen
keresztiil, a gazfogyaszto késziilek égési-levegdellatas szamara kialakitott csatlakozasahoz
vezessék (€gési levegd termindl).

2.1.119. Tervezo: az a személy, aki a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a
felhasznaloi berendezés megvaldsitasdhoz sziikséges tervezési feladatokat elvégzi, a tervezoi
nyilatkozatot adja, és aki a tervezési feladatnak megfeleld, a vonatkozo jogszabaly [az
épitesiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/201 3.
(VII. 11.) Korm. rendelet] szerinti szakiranyu tervezési jogosultsaggal rendelkezik.
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2.1.120. Tervezoi felelosseg: a tervezd azon torvényi kotelezettsége, mely szerint a kor
technikai szinvonalanak, a tervezés idépontjaban hatalyos jogszabalyoknak, eldirasoknak, a
szakma daltalanosan elfogadott szabalyainak ¢és a korszerli miiszaki és biztonsagi
kovetelményeknek megfeleld, szakszerli tervdokumentéciot tartozik késziteni.

2.1.121. Tervezoi jogosultsag: személyhez fiiz0d6 jog, a tervkészités joga, amit a Magyar
Mérmoki Kamara kozhiteles tervezoi és szakértdi névjegyzékében nyilvantartott személy
szakteriileti tervezOi jogosultsaga mértékéig gyakorolhat.

2.1.122. Tervezoi nyilatkozat: a tervdokumentacio kotelezo része, amelyben a tervezé arrdl
nyilatkozik, hogy a kiviteli tervdokumentaciot a megrendeldvel, az érdekelt szakhatosagokkal
¢s kozmiivekkel a tervezés folyaman egyeztette, és a tervezett miiszaki megoldas megfelel a
tervezési célnak, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, hatdsagi eldirasoknak, a gyartdi eldirasoknak,
szabvanyoknak, vagy attdl tortént eltérés esetén az egyenértékiiséget szamitissal vagy mas
moédon igazolta.

2.1.123. Tervdokumentdcio: olyan dokumentum, a tervezd eldirasa a kivitelezd részére,
amely sziikséges ¢és elégséges mélységli a kivitelezendd vagy modositandd 1étesitmény
valamennyi részletének egyértelmi azonositasara.

2.1.124. Tervfeliilvizsgalat: a tervdokumentacid miiszaki-biztonsagi szempontb6l torténd
feliilvizsgalata.

2.1.125. Tervfeliilvizsgalo: a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgéltatd, a telephelyi
szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazé alkalmazéaséban allo, jogszabalyban
[a miiszaki-biztonsagi szempontbdl jelentés munkakérok betoltéséhez sziikséges szakmai
képesitesrol és gyakorlatrol, valamint az ilyen munkakorben foglalkoztatottak iddészakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrol szolo NGM rendelet] eldirt szakképesitéssel
rendelkezd személy, aki a tervfeliilvizsgalatot végezheti.

2.1.126. Tervkdteles tevékenység: minden olyan, a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték
¢s a felhasznaldi berendezés létesitésével, atalakitasaval, felhagydsaval és elbontasaval
kapcsolatos tevékenység, amelyhez az e rendeletben foglaltak szerint kiviteli tervet kell
késziteni.

2.1.127. Toémegtartozkodasra szolgalo épitmény: amelyben tomegtartozkodasra szolgalod
helyiség van, vagy amelyen (példaul hid, kilatd) barmikor egyidejiileg 300 f6nél tobb személy
tartozkoddsa varhato.

2.1.128. Tomegtartozkodasra szolgalo helyiség: egyidejlileg 300 személynél nagyobb
befogadd képességli helyiség.

2.1.129. Tiizvédelmi osztaly: az épitdéanyagok és épitményszerkezetek tlizzel szembeni
viselkedésére jellemz0 kategoria, amit a vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerinti vizsgalat
alapjan allapitanak meg.

2.1.130. Tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évo éghetd
anyag gyulladasi hémérsekletét, lobbanaspontjat meghaladd hdomérséklettel vagy nyilt
langgal, tovabba gyljtéforrasként szamba vehetd izzassal, pardzzsal, szikrazassal jar.

2.1.131. Tiizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozo besorolas, amely az
anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonsdgat alapul véve, tlizvédelmi szempontbol a
viselkedését, veszélyességét jellemzi.

2.1.132. Uzembe helyezés: a csatlakozdvezeték, a telephelyi vezeték, a fogyasztdi vezeték
teljes vagy részleges gaz ald helyezéséhez és a gazfogyasztd késziilékek vagy a
gazfelhasznald technoldgia iizemeltetése megkezdéséhez sziikséges tevékenységek
Osszesseége.
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2.1.133. Uzemeltets: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 szervezet, aki vagy amely a foldgazelosztoval, a vezetékes PB-gaz szolgaltatdval,
a telephelyi szolgaltatdval, telephelyi engedélyessel, vagy a PB-gédz forgalmazdval megkdotott
szerzOdés szerint a gazt hasznalja.

2.1.134. Uzemzavar-elhdritas: az iizemzavart kivaltdo ok megsziintetése az arra
jogosultsaggal rendelkezd szakember altal.

2.1.135. Vedocso: a gazvezeték mechanikai védelmére, vagy a vezetékbdl meghibasodas
esetében kiaramlo gaz 0sszegyljtésére €s szabadba vezetésére szolgald cso.

2.1.136. Veédétavolsag: a csatlakozo-, telephelyi- vagy fogyasztdi vezeték, felhasznaloi
berendezés és a megkozelitett 1étesitmény, épiiletszerkezet vagy hasznalati targyak kozott
fliggbleges vetiiletben megengedhetd legkisebb vizszintes tdvolsag.

2.1.137. Veszélyességi ovezet: helyiségben vagy szabadtéren 1év0 anyagnak, gépnek,
berendezésnek tlizvédelmi szempontbol oOnalldéan értékelendd kornyezete, térrésze. A
vesz€lyességi Ovezet kiterjedését éghetd gédz, gbéz, kod, por esetén a (normdal {izem
figyelembevételével) vonatkozo miiszaki kdvetelmény szerint (ide tartoznak a 0-as, 1-es és 2-
es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zonak fliggbleges vetiileteinek Osszesitett teriilete),
minden mas esetben az anyag, gép, berendezés €s a kapcsolddo technoldgiai teriilet alapjan
kell megallapitani.

2.1.138. Zart égésterii gazfogyaszto késziilék: olyan gézfogyasztd késziilék, amelynek
¢gési levego-ellatasa kozvetlen a szabadbol, és az égéstermék kivezetése kozvetlenill a
szabadba 1égtomor szerkezeteken keresztiil torténik.

2.1.139. Zart tér: a rendeltetésének megfeleléen minden irdnybol koriilzart tér.
2.2. PB-gaz ellatasra vonatkozo tovabbi fogalom-meghatarozasok

2.2.1. Felhasznalo: az a természetes vagy jogi személy, aki a PB-gézt felhasznalja.

2.2.2. Folyadékfazisu gazfogyaszto késziilék: olyan gazfogyasztd késziilék, amelyet a
gazfogyasztd késziilek gazcsatlakozasandl folyadékfazisi PB-gdzzal torténd ilizemeltetésre
terveztek.

2.2.3. PB-gdz: a GET. 3. § 74. pontjaban ekként meghatarozott fogalom.

2.2.4. PB-gdz nyomadscsékkento: kozvetlenill a PB-gdz palackra menetesen vagy reteszelt
dugoéscsatlakozassal szerelt késziilek, mely a palack gazfazis nyomasat egy fokozatban a
gazfogyasztd késziilék lizemi nyomdasara csokkenti.

2.2.5. PB-tartaly: az a nyomastartd berendezés, amely cseppfolyositott PB-gaz tarolasara
alkalmas.

2.2.6. Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlofeliilete a terepszint vagy
talajszint alatt helyezkedik el.

2.2.7. Uzembe helyezés (PB-gdz esetében): a csatlakozdvezeték és felhasznaloi berendezés
tervezett miikodési allapotba hozasanak érdekében végzett tevékenységek 0sszessége.

2.2.8. Vezetékes PB-gaz szolgaltato: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet, amely a Magyar Energetikai és Kozmi-
szabalyozasi Hivatal altal kiadott PB-gaz vezetéken torténd elosztdsara €s szolgaltatasara
érvényes engedéllyel rendelkezik.

3. Kovetelmények
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3.1. Altalanos tervezési kovetelmények

3.1.1. A tervkészités soran a tervezo feleldsséggel tartozik:

a) a tervezési cél miiszaki megoldassal valo eléréséért,

b) a miszaki-biztonsagi szempontok érvényesitéséért,

c) a kapcsoloddo miszaki-biztonsagi szabalyzatokban és jogszabalyokban eldirtak
betartasaért,

d) a hivatkozott szabvanyok vagy azokkal egyenértékii miiszaki megoldasok
alkalmazasaért,

e) az egészségvédelmi eldirasok betartasaért,

f) a tlizvédelmi elbirasok betartasaért,

g) a munkavédelmi eléirasok betartasaért,

h) a kornyezetvédelmi kovetelmények kielégitéséért és betarthatosagaért,

1) a tervdokumentacio eléirt tartalmi kovetelményeinek teljesitéséért,

J) a tervegyeztetés soran tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatasaért,

k) a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi
engedélyes, a PB-gdz forgalmaz6 4altal a tervegyeztetés soran kotelez6en megadott
szerelvényezés (gazmérd €s nyomasszabalyozo tipusai, fogyasztoi féelzard helye és tipusa)
alkalmazasaért,

) a gazdasagossagi szempontok érvényesitéséért,

m) azért, hogy a tervezett létesitmény kialakitasa ne rombolja az épitmény, kiilonos
tekintettel a miemléki védettség alatt allo épiiletek homlokzati megjelenitését.

3.1.2. A Szabalyzattol eltérdé miiszaki megoldasok kovetelményei

3.1.2.1. A Szabdlyzatban szerepld miszaki megoldasoktdl az e rendeletben foglaltak
szerint el lehet térni, ha a Szabdlyzat alapvetd miiszaki-biztonsagi kdvetelményei igazoltan
teljesiilnek. Az alapvetd miiszaki-biztonsagi kovetelményeket teljesitettnek kell tekinteni, ha a
tervezett miiszaki megolddsra eurdpai szabvany, annak hidnyadban nemzeti szabvany
vonatkozik és az teljesiil.

3.1.2.2. A Szabalyzat alapvetd miiszaki-biztonsagi kovetelményeinek teljesiilésérol a
tervezonek irasban kell nyilatkozni. Az illetékes foldgazelosztdo, a vezetékes PB-gaz
szolgaltato, a telephelyi szolgéltatd, a telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmaz6 az adott
tervezési feladatra vald jogosultsdg igazolasat eldzetesen kérheti a tervezotol.

3.1.2.3. Az eltérd, egyenértékii miiszaki megoldas igazoldsa tartalmazza az eltérd,

ey

a) a miiszaki megoldas alkalmazasaval kapcsolatos szdmitasokat,

b) a kisérleti eredményeket,

c¢) a Szabdalyzat vonatkoz6 el6irdsara valo hivatkozast,

d) az alapvetd miiszaki-biztonsagi kovetelmény teljesiilésére tett intézkedéseket és
e) a tervezO vagy szakértd jogosultsaganak igazolasat.

3.1.3. A tervdokumentaci6 tartalmi kovetelményei

3.1.3.1. A tervezdi nyilatkozat (tobb tervezd esetében a tervezett részre vonatkozo)
tartalmazza:

a) a létesitmény megnevezését, helyszinét;
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b) a terv targyara vonatkozd jogszabalyok elbirasainak és az illetékes foldgazeloszto, a
vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz
forgalmazo 4altal miszaki-biztonsagi szempontok alapjan feliilvizsgalt tervvel érintett
technoldgiai utasitasainak betartasat;

C) a Szabalyzattol vald eltérés esetén az eltérés indokolasat és a valasztott megoldas
egyenértékiiségének igazolasait a 3.1.2.3. pont szerint;

d) a tervnek tervezési célra valo megfeleldségét;

e) a tervezett létesitmény biztonsagos kivitelezhetdségét és az egészséget nem
veszélyeztetd modon torténd lizemeltethetdségét;

f) a tervezd nyilatkozatdt arra vonatkozdan, hogy a kozmiiveket és térszint alatti
mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatdsnak megfeleld pontossaggal feltiintette, az
érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban eldirtakat érvényesitette;

g) annak igazolasat, hogy a betervezett gazfogyasztd késziilék magyarorszagi telepitésre
érvényes CE tipus-megfeleldség tanusitvannyal, és a gyartdé megfeleldségi nyilatkozataval
rendelkezik, tovabba a telepitendd gazfogyasztd késziilék tipusa megfelel a gazfogyasztod
késziilék tanusitott tipusai egyikének;

h) a tervez6 nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy a gazfogyasztd késziilék tartozékanak
mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a késziilék CE tipus-tantsitdsa
szerintiek, a gyarto és a jogszabalyok altal eldirt tisztito- és ellenérz6 idomokat a kiviteli terv
tartalmazza;

i) a tervezO nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy az égési levegd ellatd és égéstermék
kivezetésére szolgald szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eldirasoknak és a tervezési
célnak, az égéstermék-kivezetés és égési levegdellatas céljara igénybe vett épiiletszerkezetek
a tervezési célnak megfelelnek;

J) a tervezo nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy a gazfogyasztd késziilék minden részében
a kondenzviz elvezetésérdl a gyari eldirasok szerint gondoskodott, jégdugdt a kondenzviz
nem okoz;

k) a szakmagyakorlasi jogosultsaganak igazolasaként a tervezési jogosultsag (névjegyzéki
bejegyzés) szamat és a tervezo sajat kezli alairdsat.

3.1.3.1.1. A felhasznalasi hely kialakitdsara, vagy atalakitasara vonatkozo tervnek a
betervezett gazfogyasztd késziilékek ¢és a milkodésiikhoz sziikséges tartozékaik
vonatkozasdban legalabb az aldbbiakat egyértelmiien kell tartalmaznia:

a) a betervezett gazfogyaszto késziilék azonositasat a gdzfogyasztd késziilék modell, a CE
tipus-megfeleldségét igazold tanusitvanyt kiallitd szervezet nevének ¢és a tanusitvany
azonositoszamanak megadaséaval,

b) a gazfogyasztd késziilék és a részét képezd tartozékok Osszeszerelésére, iizembe
helyezésére vonatkozo technologia leirasat vagy gépkonyvi hivatkozasat.

3.1.3.2. A miiszaki leirés tartalmazza

a) a tervezési célt,

b) a szallitott gaz jellemzdit,

C) a gazmérés és gazelszamolas miiszaki megoldasat,

d) a gazfogyaszto késziilékek azonosito adatait, gazterhelését és miiszaki adatait,

e) a gaztiizel6 berendezések MSZ 12623 [Gdz- és olajtiizelésii berendezések kezelési
osztalyba sorolasa] szabvéany szerinti kezelési osztalyba soroldsat,

f) a tervezési nyomasokat €s nyomasfokozatokat,
g) az lizemeltetési hdmérséklet hatarokat,
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h) a tervezett 1étesitmény helyszinét,

I) a tervrajzokon nem abrazolhato részletek leirasat,

J) a tervezési hatarokat,

k) a csatlakozdvezeték, a telephelyi vezeték jellemz6 paramétereit,

I) a felhasznal6éi berendezés paramétereit, valamint ezek meghatarozasara vonatkozo
szamitasokat,

m) a gazfogyasztd késziilékek beépitési feltételeit, beleértve a tervezett égési levegd
bevezetés és az égéstermék kivezetés tomor csatlakoztathatosagat,

n) a tervtdl vald barmely eltérés vagy a terv megvaltoztatasanak feltételeit, valamint a terv
szerinti allapot késébbi megvaltoztatasara vonatkozé figyelmeztetéseket és feltételeket,

0) a korlatozott élettartamt tartozékok felsorolasat az élettartam megjelolésével,

p) a gazfogyaszto késziilék légellatasanak, égéstermék kivezetésének ho-  és
aramlastechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyartd szerinti azonositd adatait,
egylittmiikodést a meglévd felhasznaloi berendezéssel, az égési levegdellatassal és
¢géstermek-kivezetéssel érintett épiiletszerkezetek felsorolasat,

g) a kivitelezésre vonatkozé eldirasokat és sziikség szerint a tervezett kotések (kiilonos

crer

r) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

s) a biztonsagi értékelés eredményét (sziikséges és indokolt esetben),

t) a vonatkozd jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
foglalkoztatasanak sziikségességét, a koordinator feladatait az ¢épitdipari kivitelezési
tevékenységgel Osszefliggésben,

u) a kivitelezett telephelyi vezeték, csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés
korrozidvédelmét €s allagmegovasat,

V) az érintésvédelem megoldasat,

X) a robbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,

y) a tlizvédelmi kovetelményeket, azok teljesitésére vonatkozd megoldasokat,

z) a kornyezetvédelmi kovetelményeket, azok teljesitésére vonatkozo megoldasokat,

aa) az elvégzendd nyomasprobak, lizemprobak, probaiizem és tesztek leirasat, azok
megfeleldségeinek kritériumait,

ab) a meglévé telephelyi vezetékhez, csatlakozovezetékhez, felhasznaloi berendezéshez
valo csatlakozas koriilményeit, miiszaki megoldasat az illetékes foldgazelosztoval, a
vezetékes PB-gaz szolgéltatoval, a telephelyi szolgaltatoval, telephelyi engedélyessel, a PB-
gaz forgalmazoval tortént elézetes egyeztetés alapjan,

ac) az tlzemeld csatlakozovezeték, telephelyi vezeték ¢és felhasznaldi berendezés
atalakitasat, ideiglenes vagy végleges lizemen kiviil helyezését, felhagyasat és elbontdsat az
illetékes foldgazelosztoval, a telephelyi szolgaltatdval, telephelyi engedélyessel, a vezetékes
PB-gaz szolgaltatoval, a PB-gaz forgalmazoval tortént eldzetes egyeztetés alapjan,

ad) a kiils6 térbe mesterséges kiftijassal rendelkez6 berendezéseket, depressziot 1étrehozo
eszkozoket, 1égkezeldket.

3.1.3.3. A tervdokumenticionak a tervezés targyatdl fiiggben a miiszaki-biztonsagi
feltételek igazolasa érdekében értelemszerien az alabbi rajzdokumentéaciokat kell
tartalmaznia:

a) helyszinrajz, amely a sziikséges méretaranyban (az ai) alpontban meghatarozott
védelem sziikségessége esetében méretarany meghatarozasa nélkiil) tartalmazza:
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aa) a gazellatassal érintett ingatlan, felhasznalasi hely (ingatlanok) cimét, helyrajzi szamat,
ab) a tervezés hatarat, meglévl rendszerhez (telephelyi vezetékhez, elosztovezetékhez,
csatlakozovezetékhez, fogyasztoi vezetékhez) torténd csatlakozas pontjat,

ac) ha a terv az ellatand6 ingatlanon (leendé felhasznalasi helyen) kiviil mas ingatlant
(ingatlanokat) is érint (atvezetés, szolgalom, véddtavolsag), azok helyrajzi szamat,

ad) az épiiletek, 1étesitmények korvonalrajzat, elhelyezkedésiik méreteit,

ae) a tervezett csatlakozovezeték, telephelyi vezeték, fogyasztoi vezeték nyomvonalat,
méretét, anyagat,

af) a felhasznalasi helyen 1év6 kézmiivek vezetékeinek az adatszolgaltatas pontossaganak
megfelelden feltiintetett elhelyezkedését,

ag) a nyomasszabalyozo, gazmérd helyét,

ah) a foldalatti ismert kozmiivek, 1étesitmények helyét,

ai) a védelem sziikségességét, méretét, anyagat, miiszaki megoldasat,

aj) az égéstermék kivezetést, annak kdrnyezetében 1év6 objektumokat, épiileteket;

b) alaprajzok, amelyek altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazzak a gazzal ellatott épiilet
(1étesitmény) csatlakozovezetékének, a telephelyi vezetéknek és felhaszndloi berendezésének
elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban 1évo részeit, ezen beliil részletesen:

ba) a nyilaszarok helyét, tipusat és 1égzarasi értékét,
bb) az egyes helyiségek megnevezését,
bc) a vizes berendezési targyak alak- és mérethii helyét,

bd) a meglevé és beépitésre keriild gazfogyasztdo késziilék helyét, rendeltetését, a
CEN/TR 1749 [A gdzfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja (tipusok)
szerinti eurdpai osztdlyozdsi rendszere] dokumentum szerinti tipusat, névleges hoterhelését,
géazterhelését,

be) fiirdokadat vagy zuhanyt tartalmazo helyiségben elhelyezett gazfogyasztd késziilék
esetében annak villamos védettségét,

bf) a meglévd és tervezett csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték (adott esetben az
épliletre szerelt telephelyi vezeték, vagy elosztovezetékké atmindsitett telephelyi vezeték)
nyomvonalat, méretét, anyagat,

bg) a szerelvények (anyagatmenetek) helyét, tipusat, méretét,

bh) a nyomasszabalyozo, gazmérd helyét, tipusat, méretét, teljesitmény adatait,

bi) a Ilégellatas, szellézés légmennyiség adatait, szerkezeteit, tipus, teljesitmény
megjeloléssel,

bj) az égéstermék-elvezetés vagy az égéstermék-vezetés szerkezeteit,

bk) az égéstermék-elvezetd vagy az égéstermék-vezetd helyét, méretét, a kitorkolas
helyzetét a sajat és a szomszédos épliletekhez képest,

bl) a hasado, illetve hasado-nyilo feliiletek helyét, méretét,

bm) a gazérzékelOk, beavatkozo szerkezetek elhelyezését, tipusat, tizemi paramétereit,

bn) a bontas, atalakitas esetében az elbontasra keriil6, a megmarado és az uj vezetékek,
gazfogyasztd késziilékek egyértelmii megjeldlését, és

bo) minden olyan egyéb adatot, amely a terv feliilvizsgalatahoz nélkiilozhetetlen;

¢) fiiggoleges csoterv, amely altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazza:

ca) a szinteket és belmagassagukat,



TERVEZET

cb) térszint alatt elhelyezett csatlakozo-, telephelyi-, fogyasztéi vezetékek nyomvonalat,
takarasi mélységeét,

cC) a tervezett gazfogyasztd késziilékeket és tipus jeloléseiket,

cd) a nyomadasszabalyozo, gazmér6, mérési rendszer helyét tipusat, méretét,
teljesitményadatait,

ce) a csdvezetékek, szerelvények anyagat, méretét, kotésmodjat, kapcsolasat,

cf) a gazfogyasztdo késziilékek, csOvezetékek, égési levegd, égéstermék-vezetd éEs
¢géstermek-elvezetd szerkezetek szerelési magassagat,

cg) az égéstermék-vezetd, égéstermék-elvezeté méretét, anyagat vagy azonositasat, és ha
értelmezhetd, a hatdsos magassagat, tovabba a gazfogyasztd késziilék és az égéstermék-
elvezetd geometriailag ¢és a tOomorségi szempontbol is megfeleld csatlakoztathatosag
megfeleloségét.

d) részletrajzok az értelmezéshez sziikséges méretaranyban mindazon esetben, amikor nem
mindsitett vagy gyartdi nyilatkozattal rendelkezé szerkezetek keriilnek beépitésre a
legyartashoz sziikséges méretekkel;

e) tovabbi részletrajzok sziikkség esetén:
ea) villamvédelmi terv,
eb) elektromos reteszelési terv,
ec) légellatasi és szell6zési terv,
ed) az égéstermék-vezetés vagy égéstermék-elvezetés terve,
ee) a nyomasszabalyozo és gazmérd telepitési rajzai.
3.1.3.4. A tervhez csatolni kell a 3.1.3.4.1. pontban foglaltak figyelembevételével:
a) a tervvel érintett teriileten talalhaté kozmiivek tizemeltetéinek nyilatkozatait,

b) a tervezett gazfogyaszto késziilékhez csatlakozo, meglévo, vagy 0j égéstermék-elvezetd
esetében a teriiletileg illetékes kéményseprd-ipari tevékenységet ellatd nyilatkozatat,

c) a teriiletileg illetékes kéményseprd-ipari tevékenység végzésére jogosult nyilatkozatat,
ha az égéstermék-vezetd egy aktualisan még ¢égéstermék-elvezetoként nyilvantartott
épiiletszerkezetben kertil elhelyezésre, az eddig égéstermék-elvezetOként nyilvantartott jarat
felhasznalhatdsagarol az égéstermék-vezetd befogadasara.

3.1.3.4.1. A tervdokumentacionak a 3.1.3.4 pontban felsorolt elemek koziil csak azokat
kell tartalmaznia, amelyek a tervezett megoldas kapcsan érintettek, és olyan részletességgel,
amely egyértelmlien azonositja a tervezett megoldast.

3.1.4. Tervfeliilvizsgalat

3.1.4.1 A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a felhasznaloi berendezés kiviteli tervét
a felhasznalni tervezett energiahordozo6tdl fliggden a foldgazelosztohoz, a vezetékes PB-gaz
szolgaltatohoz, a telephelyi szolgaltatohoz, telephelyi engedélyeshez, vagy a PB-gaz
forgalmazohoz kell benyujtani miiszaki-biztonsagi szempontok szerinti feliilvizsgalatra.

3.1.42. A tervfeliilvizsgalatot végz0 a Szabalyzatban foglalt miiszaki-biztonsagi
kovetelmények meglétének ellendrzésén tul a kovetkezdket jogosult vizsgalni (amennyiben az
adott tervnél értelmezheto):

a) a 3.1.3. pontban leirt tartalmi kovetelmények meglétét, azok megfeleldségét,

b) a felhasznalasi hely véasarolt kapacitasanak rendelkezésre allasat, valamint

c) a gazmérési rendszerre vonatkozo — az illetékes foldgazelosztd, a vezetékes PB-giz
szolgaltatod, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, vagy PB-gaz forgalmaz¢ altal
meghatarozott — miiszaki kovetelmények teljesiilését.
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3.1.4.3. A kivitelezés megkezdése csak a tervnek az illetékes foldgazeloszto, a vezetékes
PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo
miszaki-biztonsagi szempontbol kivitelezésre alkalmas mindsitése birtokaban kezdhet meg.

3.1.4.4. Tobbféle éghetd gaz felhasznalasara tervezett felhasznalasi hely esetén a kiviteli
tervet az elobbiekben felsorolt érintetthez be kell nydjtani miiszaki-biztonsagi szempontok
szerinti fellilvizsgalatra.

3.1.4.5. A kivitelezést a kivitelezésre alkalmas feliilvizsgalati nyilatkozat keltétél szamitott
2 éven beliil sikeres miiszaki-biztonsagi ellenérzéssel be kell fejezni. A kivitelezhet6ségre
vonatkozo nyilatkozat érvényessége meghosszabbithato, ha az ismételt benytjtaskor érvényes
miuszaki biztonsagi feltételeknek megfelel.

3.1.5. Ha a feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervtdl eltérés valik
sziikségessé, akkor a tervet modositani kell. A tervet a tervezé modosithatja. Ha a modositas
nem ¢érint miiszaki- biztonsagi feltételeket, a tervezd az elvégzett modositast ddtummal latja el
¢s alairja.

3.1.6. Amennyiben az eltérés miszaki-biztonsagi feltételt is érint, a tervez6 koteles az
illetékes foldgéazelosztotol, a vezetékes PB-gaz szolgaltatotol, a telephelyi szolgaltatotol, a
telephelyi engedélyestdl, a PB-gdz forgalmazotol ismételt tervfeliilvizsgalatot kérni. A
miiszaki-biztonsagi szempontokat nem érintd eltérések indokolt eseteit tablazatosan a 7.6.
pont tartalmazza.

3.1.7. A szintetikus foldgaz (SNG) kozvetlen tiizeléstechnikai alkalmazésa esetén a PB-gaz
ellatasban alkalmazott miiszaki-biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 3.3.) kell betartani, mivel a
szintetikus foldgaz relativ stirlisége minden esetben 1-nél nagyobb. A csucsfedezd gaz (PSG)
tiizeléstechnikai alkalmazdsa esetén, ha a foldgadz keverési ardnya legalabb 70%, akkor a
vezetekes foldgaz-szolgéltatasban alkalmazott miiszaki-biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat
3.2.) kell betartani, mivel a csucsfedezd gaz relativ siirlisége kell6 biztonsaggal 1-nél kisebb.
Ha a cstcsfedezd gazban a bekevert foldgaz ardnya 70%-nal kisebb, akkor a PB-gaz
ellatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 3.3.) kell betartani, mivel a
csucsfedezd gaz relativ slirlisége kelld biztonsaggal nem lesz 1-nél kisebb.

3.1.8. Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetéket ugy kell tervezni, hogy annak
elhelyezése, lizemi nyomasa, anyaga ¢s mérete a gazfelhasznaldsi célokat és a Szabalyzat
eldirasait kielégitse.

3.1.9 A megengedett nyomasesést a telephelyi-, a csatlakozd-, és a fogyasztoi vezetékek
hidraulikai méretezésénél a tervezd vegye figyelembe. Erre vonatkozéan alapadatként az
illetékes foldgazelosztonak, a vezetékes PB-gaz szolgaltatonak, a telephelyi szolgéltatonak,
telephelyi engedélyesnek, a PB-gaz forgalmazoénak kell megadnia a tervezd részére a
csatlakozovezetek, telephelyi vezeték kezddpontjara vonatkozd, €s a tervezd szamitasaiban
alkalmazand6 nyomas értékét, melynek figyelembevételével kell a tervezének méretezni az
altala tervezett csOvezetékeket, €s kell biztositani a gazfogyasztd késziilékre megadott
csatlakozasi nyomast. (Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékekre a 3.1. sz. tabldazat
szerint.)

3.1. sz. tablazat

Csatlakozasi gaznyomas p. [mbar]

Névleges Készillék-nyomdsszabalyozo
Gazfajta csatlakozasi nyomas 1 Késziilék-nyomasszabalyozo elott
nélkiil
Pn [mbar]
Legalabb Legfeljebb Legalabb Legfeljebb
25 18 33 25 100

Foldgaz
85 73 100 75 100
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Késziilék el6tti nyomasszabalyozo utan

Legalabb Legfeljebb
25 21,3 27,5
85 72,3 93,5
Névleges
nyl(l)fﬁ:i?pn Gaznyomas p, [mbar]
[mbar]
Gazfogyaszto késziilék a
PB-gaz fazis- csatlakozovezetékbe szerelt . -
allapot késziilék elotti eloszt;f/l;;e}‘,c;?riuellétott Készilek-
nyomasszabalyozd utdn, 1o . nyomasszabalyozo el6tt
a1 felhasznaloi berendezés
vagy tobblépcsos
nyomascsokkentéssel
Legalabb Legfeljebb | Legalabb | Legfeljebb = Legalabb Legfeljebb
29 25 32 25 35 29 100
PB-giz 50 42,5 55 42,5 57,5 50 100
gazfazis 100 85 105 90 105 100 130
500 425 550 - - 500 650
PB-ciiz Nﬁ;é‘;%fs Gazfogyaszto késziilék a
gaz . tartalynyomastol fliggd - -
folyadékfazis | nyomas p, , , .
[bar] nyomasszabalyozassal
Legalabb Legfeljebb Legalabb Legfeljebb
6 55 7 - - 7 10
12 11 14 - - 12 14

3.1.10. Mértékado gazterhelés

3.1.10.1. A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezeték szakasz méretezés
szempontjabol mértékadd gazterhelésének megallapitasdhoz a 3.1. sz. tdblazatban
meghatarozott vezetékszakaszokrol ellatott gazfogyasztd késziilékek egyidejii fogyasztasat
Osszegezni kell.

3.1.10.2. Az egyideji fogyasztdsokat az adott gazfogyaszté késziilékek névleges
géazterhelésének ¢és a késziilekek egyidejliségi tényezdjének szorzata adja.

3.1.10.3. Az egyidejiiségi tényezd értékeit (fg) lakoépiiletek esetében a felszerelt
gazfogyasztod késziilékek jellegétdl fiiggden a 7.4. pont 7.2. sz. tdbldzata tartalmazza.

3.1.10.4. Kdzponti flitési €és melegviz készitési célokat egyarant szolgald kombi késziilékek
esetében a nagyobb egyidejli teljesitményt kell a vezeték méretezésénél alapul venni.

3.1.10.5. A 30 kW névleges terhelés folotti késziilék-modulok, vizmelegiték, kommunalis
vagy ipari berendezések egyidejliségi tényez0jét a varhatd hasznalat alapjan kell figyelembe
venni. Ha ez eldre nem hatarozhaté meg, akkor a figyelembe veendd egyidejliségi tényezd
1,0.

3.1.10.6. A beépitett idomok (iranytorések, eldgazasok, sziikitések, szerelvények) aramlasi
ellenallasat alaki ellenallas tényezdjiik figyelembevételével kell megallapitani.
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3.1.10.7. Egyéb adat hidnyaban a legfontosabb idomok alaki ellenallasi tényezoi (&) a 7.4.
pont 7.3. sz. tablazata szerint vehetdk figyelembe.

3.1.10.8. Az ipari, mez6gazdasagi célu felhasznalok csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi
vezetékeit ugy kell tervezni, hogy a cs0 anyagaban 1évé mechanikai fesziiltségek nem
haladhatjak meg a minimalis folyasi szilardsag (R s) €s a tervezési tényezo (fp) szorzatat.

3.1.10.9. A tervezési (biztonsagi) tényezo fém anyagu vezetékek esetén legfeljebb 0,67, PE
vezetékek esetén az MSZ EN 1555-2 [Miianyag csovezetékrendszerek égheté gazok
szallitasara.] szabvanysorozat alapjan (szorz6 tényezOként hasznalva) legfeljebb 0,5, a
szabvany szerinti képlet alkalmazéasa esetén értéke legalabb 2,0 legyen.

3.1.10.10. A gazfogyasztd késziilékekre eldirt csatlakozasi nyomasnal nagyobb {lizemi
nyomas esetében késziilék-nyomasszabalyozoval kell biztositani a gazfogyasztd késziilek
csatlakozasi gaznyomasat.

3.1.11. A Szabdlyzat alkalmazdsdban a nyomadsszabalyozok névleges térfogataram és
bemend nyomas szerinti csoportositasat a 3.2. sz. tdblazat tartalmazza a kdvetkezd szerint:

a) hazi nyomésszabalyozo, amelyeknek névleges térfogatirama legfeljebb 40 m®/h,
bemend nyomasa legfeljebb 16 bar,

b) egyedi nyomasszabalyozo6 allomas, amelynek névleges térfogatarama nagyobb, mint 40
m3/h, de legfeljebb 200 m®/h, bemend nyomasa kisebb, mint 100 bar,

C) ipari nyomasszabalyozo allomas, amelynek névleges térfogatarama > 200 m%h, és
bemend nyomasa legfeljebb 100 bar.

3.2. sz. tablazat

Névleges
térfogataram Nyomas szerint [MOP]
szerint
Q m°h P, max <4 bar 4 bar < P, max <16 bar 16 bar < P, max <100 bar
<4 MSZ EN 12186 és MSZ EN
Q=40 MSZ EN 12279 MSZ EN 12279 és MSZ EN 334:2005
334:2005
40<Q <200
MSZ EN 12279 az
Q < 650 A. m;llgk!et’tlr.,.z. és
” eell’;l "S‘t, MSZ EN 12279 és MSZ EN
valtozatok eseten 334:2005
200<Q MSZ EN 12279

3.2. A csatlakoziovezetékek, telephelyi vezetékek és fogyasztoi vezetékek sajatos tervezési
kovetelményei

3.2.1. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték épiileten kiviili nyomvonala
3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés

3.2.1.1.1. A csatlakozovezetéket, telephelyl vezetéket €s a fogyasztoi vezeték épiileten
kiviili szakaszat lehetdleg a térszint alatt a 3.2.1.2. pont szerinti feltételek betartasaval kell
elhelyezni, kivéve a technoldgiai tartozékok csOvezetékeit, valamint a felszin feletti
keresztez6dés eseteit.

3.2.1.1.2. A fogyasztoi féelzard helyét a foldgazelosztod, vezetékes PB-gaz szolgaltatd
hatarozza meg €s adja meg a tervezének.
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3.2.1.1.3. A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és
épiilet, épitmény kozotti szakasza épiiletektol, kozmiivektdl és mas objektumoktol olyan
védotavolsagra legyen (3.3. sz. tabldzat), amely lehetdvé teszi az épitéssel, az lizemeltetéssel
¢s a karbantartassal kapcsolatos biztonsagos munkavégzést, valamint a munkak kozben az
allagmegodvast.

3.2.1.1.4. A csatlakozdvezeték és a fogyasztdi vezeték telekhatar és az épiiletbe torténd
belépési helye kozotti szakaszan a takarasi mélysége legalabb 80 cm legyen, ennél kisebb
takards egyedi tervezdi megoldassal az egyenértékliség igazoldsa mellett alakithato ki,
amelyet a tervezO az egyenértékiiség jovahagyasi kérelmének miiszaki biztonsagi hatdosaghoz
torténd benyujtasa elott az illetékes foldgazelosztoval, a vezetékes PB-gaz szolgaltatoval, a
telephelyi szolgaltatoval, telephelyi engedélyessel, a PB-gaz forgalmazdval elézetesen
egyeztetni koteles.

3.2.1.1.5. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték nyomvonalan a talajtomorség
mértékét, amennyiben sziikséges és indokolt, a tervezd a varhato igénybevétel alapjan
hatarozza meg.

3.2.1.1.6. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték nyomvonalat ugy kell
megtervezni, hogy az egyéb kozmiivekkel torténd keresztezések szama a lehetd legkevesebb
legyen. A kozmi vezetékeket, vagy miitargyakat a foldgazvezeték feliilr6l, PB-gdzvezeték
alulrol kell keresztezze. Amennyiben ez nem biztosithato, igy az alabbiak szerint kell eljarni:

a) A talnyomas alatt nem 4ll6 iireges kézmiivek vagy miitargyak alatt atvezetett
foldgazvezetékeknek a védotavolsag hataraig a védelme biztositva legyen.

b) A tilnyomas alatt nem allo {ireges kozmivek vagy miitargyak felett atvezetett PB-
gazvezetékeknek a véddtavolsag hataraig a védelme biztositva legyen.

c) A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték és egyéb mas kozmiivezeték
keresztezése esetén a keresztezési szog 30-150 fok kozotti lehet. A keresztezésnél a
megtartand6 legkisebb keresztezési tdvolsag (paldst-tavolsag) min. 0,2 m legyen.

3.2.1.1.7. A foldbe fektetett vezetékbe épitett elzard szerelvény nyitasahoz, illetve zarashoz
sziikséges kezelOszar csapszekrénybe felhozott kivitelli legyen. Az elzard szerelvény helyét
jelzétablaval meg kell jeldlni.

3.2.1.1.8. Ha az elzaro szerelvény nyitasahoz, illetve zarashoz specidlis eszkoz sziikséges,
azt az elzar6 szerelvény kozelében, hozzaférhetd helyen, de az illetéktelen behatastol védve
kell elhelyezni.

3.2.1.1.9. Iparvaganyok keresztezése el6tt (a gaz aramlasi iranyat tekintve) 5 és 50 m
tavolsagon beliil legyen elzard szerelvény a vezetékbe beépitve az Orszagos Vasuti
Szabalyzat (a hagyomadnyos vasuti rendszerek kolcsonds atjarhatosagarol szolo 103/2003.
(XII. 27.) GKM rendelet melléklete) szerint.

3.2.1.1.10. A csatlakozo-, telephelyi- vagy fogyasztoi vezeték, felhasznaloi berendezések
védotavolsagain  beliil tervezett utdlagos atalakitasok  (tereprendezési, épitészeti,
épiiletgépészeti, atalakitds) vagy rendeltetés (funkcid) valtozas esetén az épittetdt, tervezot,
kivitelez6t egyeztetési kotelezettség terheli a Szabdlyzat eldirdsainak tovabbi érvényesitése
érdekében.

3.2.1.2. Védodtavolsag

3.2.1.2.1. A csatlakozdvezetéket, a telephelyi vezetéket és a fogyasztd vezeték térszint
alatti szakaszat, az alabbi (3.3. sz. tdblazat) véddtavolsag betartasaval kell vezetni, kivétel az
épiilet fala, ha azt merdlegesen kozeliti meg.

3.3. sz. tablazat
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Védotavolsagok [m]

Ureges, o, :
, : Er6saramu Ipari, nem
Nyomés-fokozat | tilnyomds |y eltgl villamos Fak
Epiiletektol nélkiili i Vizvezetéktol (. .
. tavfitd vaganyok torzsétol
kozmiitél, ez . i
s . vezetéktol tirszelvényétol
mitargytol
Kisnyomas 2(1) 1(0,5) 0,3(0,1) 2(1)
Kéz8 .
06zépnyomas 1) 2(1) 42)
0,5(0,2) 2(1)
Nagykozép-
nyomas 5(2,5) 21 5(2)
<25 [bar]
Nagynyomas a szenhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kévetelményeirdl és a Szénhidrogén
> 25 [bar] Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol szolo 79/2005. (X. 11.) GKM
rendelet szerint
Vezeték névleges Uzemi nyoméas A védotavolsag mértéke a tervezési tényezo (fp) fliggvényében
atmér6je (DN) (MOP) [m]
[mm] [bar] f,<0,72 f,<0,59 f,<0,5
DN <150 10 8 5
150 <DN <400 12 10 5
400 < DN <600 25 <MOP <64 18 15 10
600 <DN <900 21 15 10
DN > 900 24 20 10

3.2.1.2.2. A 3.3. sz. tablazatban szerepld zarojeles tavolsagok az alkalmazni kivant
miiszaki megoldassal elérhetd védelem mellett tervezhetdk.

3.2.1.23. A terv térjen ki a csatlakozo-, telephelyi- vagy fogyasztéi vezeték
védotavolsagon beliili alabbi tilalmakra és korlatozasokra:

a) a védotavolsagon beliil (3.3. sz. tdbldzat) nem szabad a vezeték miiszaki allapotat
veszélyeztetd, ellendrzését akadalyoz6 tevékenységet végezni, illetve ilyen létesitményt
elhelyezni,

b) épiilet alatt csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztdi vezeték nem helyezhetd el.

3.2.1.2.4. A védotavolsagon beliill az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és javitashoz
szlikséges 1étesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, a tevékenységek folytathatok.

3.2.1.3. A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték ¢és fogyasztoi vezeték miiszaki
sziikségességbdl elhelyezhetd:
a) éptletektdl fiiggetlen csbtartd szerkezeten (lakdépiileteknél kertilni kell),

ro_mr

b) épiiletek kiils6 falain 1év6 csétartokon,

c) bakokon, amelyeken eclhelyezett gazvezeték als6 alkotdja a talajszinttél vagy a
tetdszinttdl legaldbb 0,4 m, legfeljebb 1,2 m magassagban legyen (lakoépiileteknél keriilni
kell),

d) olyan teriileteken, ahol személyek rendszeresen kozlekednek, és a gazvezeték
nyomvonala nem kdveti az épiilet falszerkezetét, vagy a gazfogyasztd késziilék hatarvonalait,
a gazvezeték also alkotdja a padldszinttdl (jaroszinttdl) legalabb 2,2 m magassagban legyen,
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e) jarmtvekkel jarhato tttest feletti keresztezésnél, mely esetben a cs6 alsé alkotdja az
uttest legmagasabb pontja felett legalabb 5,5 m-re legyen,

f) gazvezetékkel k6zos tartoszerkezeten, melyen legfeljebb 0,4 kV fesziiltségli villamos
vezeték vagy legfeljebb 35 kV fesziiltségli pancélozott vagy acél véddcsdben 1évo szigetelt
villamos vezeték lehet,

g) palyan mozgd szerkezeteken, melyekt6l (kotélpalyan, darupalyan, futdszalagon, stb.
mozgo targyak varhato legkdzelebbi pontjatol) a gazvezeték legkdzelebbi alkotoja legalabb 1
m tavolsagra legyen,

h) kozmiialagutban.

3.2.1.3.1. A gazvezeték a sugarzo hotol az MSZ 11425-2 [Ipari gazellato rendszerek.
Gazvezetékek és szerelvények kovetelményei és vizsgalata.] szabvanynak vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldassal megfelelden védve legyen; 1zz6 vasat vagy salakot szallito
vasutakat a gazvezeték feliilrdl a sinpartol legalabb 10 m magassagban keresztezzen, és a
vezeték alatt hdtereld lemez legyen.

3.2.1.3.2. A gazvezeték a karos fesziiltségektdl megfeleld vonalvezetéssel vagy
kompenzatorok beépitésével védve legyen. A gazvezetéket a tartdoszerkezeteken tgy kell
elhelyezni, hogy a kiilonb6z6 mozgéasok a gazvezeték feliiletét ne koptassak. Tartdszerkezeteit
méretezni kell.

3.2.1.3.3. A létesités koriilményeitdl fiiggden a csatlakozo-, telephelyi- és/vagy fogyasztoi
vezeték épiileten kiviili (szabadon szerelt) szakaszait a villamvédelmi rendszerbe be kell kotni
az MSZ EN 62305 [Villamvédelem] szabvanysorozatban foglaltak szerint vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldassal.

3.2.1.4. Epiiletbe torténd belépés csatlakozé- vagy fogyasztoi vezetékkel

3.2.1.4.1. Epiiletbe térszint alatti bevezetésnél — nem fém cséanyag esetében — a belépés
el6tt fém csdanyagra (3.4. sz. tabldzat) sziikséges valtani [3.1. @) és 3.1. b) sz. abra.].

Fogyas2ti tel2érd

min.08m |

0 0. P 0 0 8 ‘ y
3 *° i

Acél, vagy PE csd < e “ (> L '

PE cs§ esetén PEecél; » : \

atmeneti idom Lo
YA
ElGre gyariot befalazhat)
idom

3.1. a) sz. abra
Epiiletbe belépés kisnyomasu csatlakozovezetékkel (alapincézett)

:
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Fogyazrtai

Fogyasztdi fielzard
lehetzéges elhelyezczei

FogyasTtdi fdelzard
falba zlllyesztelt vedd
dobozhan

FE ceadshozdvezsdk, #m-PE dezzekin idom
Actl ceadskozdvezedk, sogeield kizdarsh

PE ceadakozivezsdk
PE ceafakozivezsiek esatén
febabilis vedicss

3.1. b) sz. abra
Epiiletbe belépés kisnyomasu csatlakozovezetékkel (alapincézetlen)

3.2.1.4.2. Gondoskodni kell a fém anyagu vezetékek esetében a vezeték térszint alatti és
feletti szakaszainak elektromos szétvalasztasarol szigetel6 kozdarabbal.

3.2.1.4.3. Az atvezetés véddcsove olyan kiilsd bevonatu legyen, amelynek anyaga a falazat
anyagaval egybeépiilve viztomor kotést képez.

3.2.1.4.4. Aléapincézetlen épiiletbe térszint alatt csak a homlokzati fal belsd feliiletéhez
csatlakozo0, jaroszintig nyitott szereld aknan keresztiil szabad belépni.

3.2.1.4.5. Az ¢épiiletbe belépd csatlakozo- vagy fogyasztdi vezeték tervezési nyomasa
(max. lizemi nyomas) lakdépiileteknél legfeljebb 4 bar lehet.

3.2.1.4.6. Az épiilet alapfalan térszint alatti atvezetés eldre gyartott, és tanusitott kiviteldl
legyen.

3.2.1.4.7. A villamos szétvalasztas a vezeték szabadon szerelt szakaszaban legyen.
3.2.1.5. A csatlakoz6- vagy fogyasztoi vezeték strukturaja

3.2.1.5.1. A vezeték sugaras haldzati elrendezésli legyen (nem lehet korvezeték). A térszint
alatti vezeték nyomvonala:

a) az épiiletre vonatkozo6 védoétavolsagon beliil arra merdleges,

b) azon kivill az épiilet falaval vagy a telekhatarral parhuzamos vagy arra merdleges
legyen.

3.2.2. Csatlakozo6-, telephelyi és fogyasztoi vezeték épiileten beliili nyomvonala
3.2.2.1. Altalanos el6irasok
3.2.2.1.1. Telephelyi vezeték épiileten beliil nem helyezheto el.

3.2.2.1.2. A vezetéket ugy kell kialakitani és méretezni, hogy a tervezett allandosult,
lizemszerli allapotban a csatlakozasi nyomas a gazfogyasztd késziilék névleges ilizemi
nyomasanak feleljen meg (3.1. sz. tdbldazat).

3.2.2.1.3. A vezeték nyomvonalat ugy kell megtervezni, és védeni, hogy a vizsgalatok, a
karbantartds, a gaz ald helyezés és az lizemzavar-elhdritds biztonsagosan elvégezhetdek
legyenek.

3.2.2.2. A csatlakozo6- és fogyasztodi vezeték elhelyezése épiileten beliil
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3.2.2.2.1. A csatlakozo- és fogyasztdi vezeték nyomvonala a lehetd legrovidebb, a kotések
szama a lehetd legkevesebb legyen.

3.2.2.2.2. A csatlakozo- és fogyasztoi vezeték lehet:
a) az épiilet szerkezetein, falan bilincsezve vagy attol fliggetlen csétartokon;

b) falon beliil (falhoronyban, a fal kiils6 felszinének kézelében) burkolattal ellatva vagy
elvakolva csak az illetékes foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a PB-gaz
forgalmazo, valamint a cs6 gyartdjanak eldirdsai szerinti kivitelben és legfeljebb
kozépnyomasu vezeték lehet. Az ilyen vezeték nyomvonaldnak azonosithatésagat biztositani

kell;

C) gazfogyasztd késziilékek olyan szerkezetén, amelyek a gazvezetékre karos héhatasoktol
védettek.

3.2.2.2.3. A 0,8-nal nagyobb relativ stiriségli gazok vezetékeit jol szell6zott helyen,
szabadon szerelve kell elhelyezni. Ha a padldcsatornaba vald szerelés elkeriilhetetlen, akkor a
csatornaba fektetett vezetékeinél a csdvezeték csatornajat homokkal kell feltdlteni, vagy pedig
a csatorndba gazérzékeldket kell felszerelni, melyek gazszivargas esetében vészjelzést adnak,
¢s az ARH 40% értékénél az lizemelést letiltja.

3.2.2.2.4. Ha a gaz relativ strisége 0,8-nal kisebb, megengedett feltdltetlen csatornak
1étesitése is.

3.2.2.2.5. A 0,8-nal nagyobb relativ siiriségli gazt szallito csOvezetékeket talajszintnél
mélyebb padozati helyiségen (pince, alagsor) atvezetni csak a két végén szelloz6csével
ellatott véddcsd alkalmazasaval lehet. A padlocsatorna jol szell6zd legyen. A padlocsatornat
ugy kell kialakitani és helyezni, hogy abba lizemszeriien folyadék ne juthasson, az lizemzavar
miatt bejut6 folyadék pedig meghatarozott helyre kifolyjon.

3.2.2.2.6. A padldécsatorna-szakasz, amelyben fogyasztoi vezeték van, legyen gaztomoren
elvalasztott az olyan padlocsatorna-szakasztdl, amelyben nincs gazvezeték. Ureges,
tulnyomas nélkiili kozmiivezeték ¢és erdsdrami kabel a gazvezetéket tartalmazd
padlocsatornaban nem lehet, €s azt csak védOcsOben keresztezheti. A vezeték rogzitését és
nyomvonalat ugy kell kialakitani, hogy abban karos mechanikai fesziiltség ne ébredjen.

3.2.2.2.7. A fogyasztdi vezeték korroziovédelmérdl az ilizembe helyezést kovetden
rendszeresen gondoskodni kell.

3.2.2.2.8. A csOvezetékben alkalmazott mechanikai kotéseknek a hiuizasnak, hajlitasnak
ellenallonak kell lenni.

3.2.2.2.9. A padlon vagy a falon atmend csdvezetéket a legrovidebb uton, kotések nélkiili
elemi csdszalakbol kell atvezetni.

3.2.2.2.10. A fal- vagy padloiiregen keresztiil csOvezetéket cséhiivelyben (véddcsben)
kell elhelyezni.

3.2.2.2.11. Gondoskodni sziikséges a csOvezeték és a véddcsd kozotti gyliriis tér egyik
vagy mindkét oldali id6tallo viz-tomor lezarasardl €s a vezetéket a véddcsObe helyezése elott
passziv korroziovédelemmel kell ellatni.

3.2.2.2.12. Az acél anyagl vezetéket lezart falhoronyba, vagy véddcsObe helyezése eldtt
passziv korroziovédelemmel kell ellétni.

3.2.2.2.13. A passziv korroziovédelem megfelel0ségét — kivéve a festéssel torténd
korroziovédelem megfeleldségét — miiszeres méréssel vizsgalni, megfeleldségét
jegyzokonyvben dokumentalni kell.

3.2.2.2.14. A véddécsObe helyezés elott el kell végezni a szigetelés (elektromos atiités)
vizsgalatat.
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3.2.2.2.15. A korrozidvédelem elektromos szigeteloképességének megfeleldségét a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgéltatd, a telephelyi szolgéltato, telephelyi engedélyes,
a PB-gaz forgalmazd mindségirdnyitasi rendszerében szabalyozott modon, jegyzOkonyvben
dokumentalni kell.

3.2.2.2.16. A vezeték nem helyezheto el:

a) szell6z6 aknaban,

b) szell6zévezetékben,

C) szell6z6 géphazakban, ha a helyiségbdl torténik a 1égbeszivas,
d) felvondgéphazakban védelem nélkiil,

e) sem égéstermék-elvezetdben, sem égéstermék-vezetében,

f) égési levego ellato 1égjaratokban,

) épiilet alatt foldben,

h) hiitétérben, illetve hiitdhelyiségben,

i) az életvédelmi célu helyiségben, az abban elhelyezett gazfogyaszto késziilék gazellatasat
biztositod fogyasztoi vezeték kivételével,

J) a villamos elosztoi berendezések és alallomasok helyiségeiben,

k) olyan helyiségben, ahol a gazfogyasztdo késziilékek és a gazfelhasznald technologia
Osszes névleges hoterhelése nagyobb, mint 140 kW, kivéve az azt ellaté vagy a helyiség
flitését biztositd gazfogyasztd késziilék fogyasztoi vezetékét,

) a 0,4 kV-nal nagyobb fesziiltségili erésaramu berendezést tartalmazo helyiségben, kivéve
a helyiség flitését szolgalo gazfogyasztd késziilék gazellatasat.

3.2.3. A csatlakozo6-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetékek elhelyezési és anyagvalasztasi
lehetdségei

3.2.3.1. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékben oldhatd kotés csak a vezeték
tartozékat képezd szerelvények, gazfogyasztd késziilékek kotéseinél megengedett.

3.2.3.2. A valaszthat6 anyagok a 3.4. a)-c) sz. tdabldzatokban foglaltak szerint:

3.4. a) sz. tablazat
Kisnyomas (MOP < 0,1 bar)

Anyagmindség =
Fold Szabadon Falhoronyban Elvakolva
alatt szerelve
Acélcs szigetelve [MSZ EN 10255] lgen * Igen

Acélcsd szigetelés nélkiil
[MSZ EN 10255], korroziévédelemmel
Acélcs6 présidomos kotéssel [MSZ EN Nem

10255, MSZ EN 10216, MSZ EN 10217]
korréziovédelemmel.

Rozsdamentes acélcs6 présidomos kotéssel Igen
[DVGW TS 233] Nem Igen

Rozsdamentes acélcsd hegesztett kotéssel Igen
(szigetelve)

Rézcsé keményforrasztott kotéssel [MSZ EN
1057:2006+A1:2010]
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Rézcs6 présidomos kotéssel [MSZ EN
1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555-2]

PE 80 SDR 11 ¢s6 [MSZ EN 1555-2]
lgen Nem Nem Nem

PE 100 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555-2]
PE 100 SDR 11 ¢s6 [MSZ EN 1555-2]

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

3.4.b) sz. tablazat
Anyagmindség Koézépnyomas (0,1 < MOP < 4 bar)

Fold

Szabadon szerelve Falhoronyban
alatt

Epiileten Epiileten Epiileten Epiileten
kiviil beliil kiviil beliil

Acélceso szigetelve [MSZ EN

10255] Igen * * Igen Igen

Acélcso szigetelés nélkil [MSZ

EN10255], korr6ziovédelemmel lgen

Acélcs6 présidomos kotéssel Nem Nem
[MSZ EN 10255, MSZ EN 102186,

MSZ EN 10217]

korrézidvédelemmel

Rozsdamentes acélesd présidomos Igen

kétéssel [DVGW TS 233] Igen

Rozsdamentes acélcsd hegesztett Nem
kotéssel Igen

Rézcsé keményforrasztott kotéssel
[MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Rézcso présidomos kotéssel [MSZ
EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 csé [MSZ EN
1555-2]

PE 80 SDR 11 cs3 [MSZ EN
1555-2]

PE 100 SDR 17,6 cs8 [MSZ EN
1555-2]

PE 100 SDR 11 csé [MSZ EN
1555-2]

Nem Nem Nem

Igen Nem

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokdsos
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3.4. ¢) sz. tablazat
Nagykozép-nyomas (4 bar

<MOP <25 bar)
Anyagminéség
Foldalat ~ S2abadon
szerelve
Acéleso szigetelve [MSZ EN 10255] Igen *
Acéleso szigetelés nélkiil [MSZ EN 10255], korréziovédelemmel Igen
Rozsdamentes acélcsé présidomos kotéssel [ DVGW TS 233] Nem
Rozsdamentes acélcs6 hegesztett kotéssel Nem
Rézcs6 keményforrasztott kotéssel [MSZ EN
1057:2006+A1:2010]
Rézcs6 présidomos kotéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555-2]
PE 80 SDR 11 cs6 [MSZ EN 1555-2] p <6 bar
PE 100 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555-2] p <8 bar
PE 100 SDR 11 ¢cs6 [MSZ EN 1555-2] p <10 bar

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

a) acél cséanyagok:

aa) a vezeték létesitéséhez felhasznalt csbanyag feleljen meg a 3.4. a) — 3.4. ¢) sz
tablazatokban megadott cséanyagoknak,

ab) a felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfeleléséget igazold bizonylattal
(gyartdi megfeleldségi €s szallitoi megfeleldségi nyilatkozat),

ac) bontott csovet gazvezeték épitéshez felhasznalni nem szabad,

ad) nem hasznalhato fel olyan cs6, amelynek feliiletét a tarolas soran bekovetkezett
korrozio szemcséssé tette;

ae) DN 20-nal nem nagyobb atmérdjii csovek esetében az iranytorés hajlitassal
kialakithato, de a csé hajlitdsakor annak keresztmetszete nem csokkenhet, és korkorossége
nem torzulhat,

af) DN 25 méretnél az iranytorés hajlitassal vagy forrcsé iv behegesztésével alakithato ki,

ag) DN 25-nél nagyobb méretii vezetékek esetében az iranytorés bizonylatolt elére gyartott
idomok (forrcsd ivek) behegesztésével, vagy présidomos kotéssel torténhet;

b) rézcso és csoidom anyagok:

ba) az alkalmazott csdanyag (présidomos vagy tokos kotésti forrasztott) feleljen meg az
MSZ EN 1057:2006 [Réz és rézétvozetek. Varrat nélkiili, korszelvényii rézcsovek vizhez és
gazhoz, egeszsegiigyi és fiitési alkalmazasra] szabvany elbirdsainak vagy azzal egyenértékii
miuszaki megoldasnak,
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bb) a cs6anyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél ,.kemény” (R 290) vagy
»felkemény” (R 250), rejtett szerelésnél ,,lagy” (R 220) fokozata is lehet. Falvastagsaga 28
mm cséatméroig legalabb 1,0 mm, 28 mm-nél nagyobb és legfeljebb 42 mm cséatmérd
esetében legalabb 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb ¢és legfeljebb 89 mm cséatmérd esetében
legalabb 2 mm, 89 mm cséatmérd felett 108 [mm] cséatmérdvel bezarolag legalabb 2,5 mm
legyen,

bc) a tokos kotésii forrasztott vezeték szerelésénél felhasznalt idomok az MSZ EN 1254-1
[Réz és rézétvozetek. Csovezeték armatura. 1. vész: Szerelvények rézesohoz kapillarisan lagy
vagy kapillarisan kemény forraszthato véggel.] szabvany elbirdsainak vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldasnak feleljenek meg,

bd) 28x1 mm atméré ¢és falvastagsag méretig helyszinen késziilt gépi cs6hajlitas
alkalmazhato;

¢) rozsdamentes csé és csoidom: mind présfittinges, mind tompa illesztésli hegesztett
kotéssel alkalmazhaté a megadott nyomashataron beliil;

d) polietiléen cso és csoidom: Kizarolag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhato,
talajszint folé vezetése (példaul gazméréhoz torténd felallas esetén) acél anyaglh véddcsOben
szerelve megengedett. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkoz6 szabvany [MSZ EN
1555-2 Miianyag csovezetékek éghetd gazok szallitasara. Polietilén csovek. Szabvanysorozat]
vagy azzal egyenértéki miiszaki megoldas szerint torténhet;

e) az acélcso az MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvagasra alkalmas otvozetlen
acélesovek. Miiszaki szallitasi feltételek.], vagy az MSZ EN 10216 [Varrat nélkiili acélcsd],
vagy az MSZ EN 10217 [Hegesztett 6tvozetlen acélcsd] szabvany eldirasainak feleljen meg.
Hegesztett kotéssel, hagyoméanyos modon torténd kivitelezés esetén hegesztett acélcsovek
MSZ EN 10220 [Varratnélkiili és hegesztett acélcsévek. Méretek és hosszegységenkénti
tomegek] szabvany és az MSZ EN 10296-1 [Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos
miiszaki célra. Miiszaki szallitdsi feltételek. 1. rész: Otvézetlen és dtvozott acélcsovek] szerinti
2. mindségi csoportuak, vagy azzal egyenértékii méretiiek és mindségiiek legyenek. 16 bar
iizemi nyomasnal nagyobb nyomdsu acélcsévekre az MSZ EN 1594 [Gazinfrastruktura. 16
bar-nal nagyobb iizemi nyomasii csévezetékek. Miiszaki kovetelmények] szabvany vonatkozik.

f) rozsdamentes acélcsé: mind présfittinges, mind tompa illesztésli hegesztett kotéssel
alkalmazhaté a megadott nyomashataron beliil.

g) a rézcsore vonatkozo6 kovetelmények szabvanyai:

ga) MSZ EN 1057 [Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, kor szelvényii rézesovek viz és gaz
részere, egészségligyi és fiitési alkalmazasra.]

gh) MSZ EN 1254-1 [Réz és rézétvozetek. Csévezeték armatura. 1. rész: Szerelvények
rézesohoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthato véggel.]

gc) prEN 1254-7 [Présidomos végii szerelvények fémcsovekhez.]

h) Polietilén cso. Kizardlag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhatd, valamint épiilet
faldhoz vagy gdzméréhoz torténd felallas esetén acél anyagu véddcsdben szerelve. Szerelése,
hegesztése a PE vezetékekre vonatkozd utasitdas [MSZ EN 1555-2 Miianyag csdvezetékek
egheto gazok szallitasara. Polietilén csovek. Szabvanysorozat] szerint torténhet.

i) A tablazatban nem szereplé anyagmindségii csé: akkor hasznédlhaté, ha annak
magyarorszagi alkalmazasat — figyelemmel az elhelyezés koriilményeire — akkreditalt intézet
mindsitette.

3.2.4. A csatlakozovezetéket, telephelyi vezetéket és felhaszndloéi berendezést a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgéltato, telephelyi engedélyes,
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a PB-gdz forgalmazo éaltal feliilvizsgélt és miiszaki-biztonsagi szempontbdl kivitelezésre
alkalmasnak mindsitett tervdokumentécio alapjan szabad létesiteni.

3.2.4.1. Vezetékek kotései

3.2.4.1.1. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek cs6kotéseinél hegesztett vagy
a vonatkozé jogszabaly alapjan feljogositott szervezet altal tanusitott mas kotéstechnologiat
szabad alkalmazni.

3.2.4.1.2. Menetes, karimas, roppantd-gyirtis, hollandi anyas kotések csak
szerelvényekhez, idomokhoz, mérdelemekhez, szigeteldé kozdarabokhoz, miiszerekhez és
karimas csOvég lezarasokhoz alkalmazhatdak.

3.2.4.1.3. Meglévo fogyasztoi vezeték atalakitasakor 1db menetes kotés alkalmazéasa
megengedett a hegesztéssel késziilt fogyasztoi vezetékszakasz €s mas technologiaval késziild
vezetékszakaszok kozott, illetve a hasznalaton kiviil helyezett gazfogyasztd késziilékek
vezetékeinek ledgazasainal.

3.2.4.1.4. A hasznalaton kiviil helyezett fogyasztdi vezetékszakasz megmaradd hossza
legfeljebb 0,2 m lehet. Egy fogyasztdi vezetéken legfeljebb kétféle vezetékkészitési
technolégia alkalmazhatd. A géz aramlési iranyanak figyelembevételével acélbol késziilt
vezetékszakasz utan réz alapanyagl vezeték alkalmazhat6, forditva nem.

3.2.5. Elzéar6 szerelvényt a csatlakozdvezeték vagy fogyasztdi vezeték épiiletbe belépési
pontjanal vagy a belépési pont kdzelében, hozzaférhetd helyen kell beépiteni.

3.2.5.1. Ezt a feltételt a kozép- vagy nagykozép-nyomasu ellatds esetén a telekhatar
kozelében elhelyezett nyomdasszabalyozo elzar6 szerelvénye is kielégiti (1d. 3.2. sz. dbra).

Telckhatir

]
ELOKERT

1
SCERRENY

ROGZITESE

min. 400

3.2. sz. 4bra
Telekhataron, keritésben elhelyezett hazi nyomasszabalyozo és gazmérd

3.2.5.2. A nem telekhataron 1évo6 épiiletnél az épiiletbe csatlakozas el6tt indokolt esetben —
a felhasznald szdmara konnyen hozzaférhetd helyen — ha azt biztonsagi okok indokoltta
teszik, elzaro szerelvényt kell beépiteni.

3.2.5.3. Ha ¢épiileten beliil keriil elhelyezésre a nyomasszabalyoz6, akkor az épiiletbe
belépés eldtt és az épiileten beliil is kell elzard szerelvényt beépiteni [Id. 3.4. a) sz. abra]. A
nyomasszabalyozo épiiletben torténd elhelyezéséhez a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz
szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo tovabbi
miuszaki biztonsagi feltételeket hatarozhat meg.
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3.2.54. A tobb felhasznaloi helyet kiszolgald csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek
ledgazasanal szakaszolasi hely (vagy Un. strang elzaro), tovabba a foldgazeloszto, a vezetékes
PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgéltatd, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo
altal megjelolt helyeken.

3.2.5.5. A szakaszolo szerelvények illetéktelenek 4altal torténd hasznalatanak
megakadalyozasara sziikség szerint intézkedéseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszol¢6 elzar6 szerelvény:

a) kézi vagy gépi, de kézzel is miikddtethetd legyen,

b) zarasi szoge lakossagi felhasznalo esetében 90° legyen,

C) nyitott és zart allapota egyszeriien, ratekintéssel megallapithato legyen,

d) kezelése egyszerti és biztonsagos legyen,

e) mindig miikodéképes és kezelhetd allapotban legyen,

f) helyét és zarasi funkcidjat idéallo tablaval kell jeldlni.

3.2.5.7. Késziilék elzard szerelvényként automatikus biztonsagi zard szerelvény is

megfelel, ha a beépités helyén az automatikus zarast biztositd szerkezet hibdja esetén kézzel
mikodtetve is gdztomoren elzarhato.

3.2.6. Gaznyomas-szabalyozok
3.2.6.1. Hazi nyomasszabalyozok €s egyedi nyomasszabalyozé allomasok

3.2.6.1.1. A nyomasszabalyozd 6sszhangban az MSZ EN 12279 [Gazellato rendszerek.
Gdznyomas-szabadlyozok a csatlakozovezetékben. Miiszaki  kovetelmények.] —szabvany
el6irasaival, épiileten kiviil elhelyezhetd:

a) telekhataron, keritésben (1d. 3.2. sz. abra),

b) telekhataron beliil, lehetdleg annak kozelében,

C) épiilet falan vagy falaba siillyesztve,

d) kapualjban (legfeljebb kdzépnyomasu — 1d. 3.4. b) sz. abra),

e) épiilet lapos tetején,

f) foldbe siillyesztve a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, telephelyi
szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-géz forgalmaz6 technologiai utasitasa szerint.

3.2.6.1.1.1. Epiileten beliil legfeljebb kozépnyomasti nyomdsszabalyzé helyezhetd el
[kiilon feltételekkel — Id. a 3.4. a) sz. abra szerint]. Az épiileten belil torténd
nyomasszabalyoz6 elhelyezés esetén a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato,
telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo6 kiilon feltételeit is be
kell tartani.

3.2.6.1.1.2. A nyomasszabdlyozd elhelyezését a foldgdzelosztd, a vezetékes PB-giz
szolgaltato, telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazé tovabbi

crer

3.2.6.1.2. Altalnos elhelyezési feltételek

3.2.6.1.2.1. Valamennyi nyomasszabalyozdnak, ami nem épiileten beliil keriil elhelyezésre,
mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie (véddszekrény, védddoboz 3.2.
sz. abra).

3.2.6.1.2.2. Egy helyrajzi szamu telken 1évé felhasznalok gazellatasat egy csatlakozasi
ponton keresztiil (egy fogyasztoi foelzaro), lehetdleg egy nyomasszabalyozorol kell
megvalodsitani (1d. 3.3. sz. 4bra).
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3.3. sz. abra

3.2.6.1.2.3. Az épiiletben [éplileten beliil 3.4. a) sz. abra vagy kapualjban 3.4. b) sz. abra]
elhelyezett nyomdsszabalyozok mechanikai védelmérél akkor kell gondoskodni, ha azok
kozlekedési utvonalba esnek vagy egyéb mechanikai kdrosodasnak vannak kitéve.

3.2.6.1.2.4. A nyomasszabalyozd épiileten beliil torténd elhelyezésénél a legfeljebb
100 m*h névleges egyiittes névleges térfogatirami membréanos gazmérdk elhelyezésének
kovetelményei szerinti feltételeket kell megtartani.

A szelliztetd csd

A szabélyozd
membranterét
loszelldzietd vezeitk

min. 3 m

—

Elosziovezettk Fogyaszii

Hézi nyoméssazbélyozd
Legteliebb kizépnyoméas

Héhatésra zérd elem

(Potencidl levélaszias)

3.4. a) abra

Hézi nyomasszabalyozo6 biztonsagi membrannal, vagy kétfokozati hazi nyomdasszabalyozo és
a membrantér a szabadba kiszelldztetett



TERVEZET

Membrantér szeldziveraitk
Bizionsag membran esetén nem szikséges

it m
Cesfshozdversth
Membrankr szeldzdvezeitk

H
[
Biztonsag membran sssén nem sziksdges

m
Coalakozbvezeith - o
Hazi nyomésszabilyozd Féelzard
Térd ele

Héztartési
yomaseza FAyOTo
\Fﬁelzérﬁ o
Hére zérd elem
PE. | Tekit
L' PE elosat- és costalozdveresthiszabasz o enny omasd PE ehoszvezek
. AW
~ o~

3.4.Db) sz. abra

3.2.6.1.2.5. Az épiileten beliil elhelyezett hazi nyomdsszabdlyoz6 biztonsagi membrannal
rendelkezzen, vagy kétfokozatu legyen és a membrantér a szabadba legyen kiszelldztetve a
3.4. a) sz. dbran lathat6 valtozatoknak megfelelden.

3.2.6.1.2.6. Kozvetleniil az épiiletbe belépés helyén — az épiileten beliil — hére zard elzaro
szerelvényt kell beépiteni. Az épiileten beliil az el6zdek szerinti feltételekkel elhelyezett
nyomasszabalyoz6 és kapcsolodo gépészeti berendezéseinek telepitése sordn, a kiilsd
elhelyezésli nyoméasszabalyozok nyilaszarokhoz rendelt véddtavolsagait nem kell alkalmazni.

I

=)

I
LY . r R L. e LI R . R L
Hazi Myomasszabalyoro Kivezelet iefivai el Hazi nyomasszaalozd - Kiveeet lefivaid neliodl - Hazi yomasszanalyazd - KivezsteT letivadval -
Eyorszan letlvald Zarmsi L myiiast somend vedawisagal nyllEsTannl letvand gyorsza et vE-gyorsZar nyitas] il ZEEs somend esaEn

eseten Nincs vesiEvaisag ryias il Zaras somend esen
,
3.5. sz. 4bra

A hézi nyomasszabalyoz6 védbtavolsagainak és a lefuvato elhelyezésének valtozatai

3.2.6.1.3. Kdzépnyomast hazi nyomasszabalyozok elhelyezésének tovabbi feltételei

3.2.6.1.3.1. Héazi nyomadsszabalyoz6 kapualjban és nem huzamos emberi tartézkodasra
szolgalod helyiségben elhelyezve legfeljebb kozépnyomadsu lehet. A helyiség, amelyben a
szabalyozot felszerelik, a foldszinten vagy alagsorban legyen. Epiileten beliili hatarold
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falszerkezet legaldbb A1l tlizvédelmi osztalya, EI 90 tlizallésagu teljesitményli legyen.
Szell6z0 az épiilet mas helyiségei felé nem alakithat6 ki.

3.2.6.1.3.2. A kdzépnyomasu hazi nyomasszabalyozo kiilsé hatarol6 feliilete és az épiiletek
nyilaszaroi, illetve nyilasai (beleértve az ingatlan légellatasat biztositd valamennyi nyilast is)
kozott vizszintes vetiiletben a gyorszar és biztonsagi lefivatd zarasi-, illetve nyitdsi nyomas
beallitasi sorrendjétdl fiiggden az MSZ EN 12279 [Gdzellato rendszerek. Gaznyomdas-
szabalyozok a csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvanyban vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldasban meghatarozott véddtavolsagokat kell betartani (1d. 3.5. sz.
abra). Nem vonatkozik ez az eldirds az épiiletben elhelyezett nyomdasszabalyozo allomas
gépészeti berendezéseit tartalmazo kozos hasznalata helyiségre és kiilonallo helyiség épiileten
beliili hatarolo feliileteire.

3.2.6.1.3.3. A kozépnyomdsu nyomadsszabalyoz6 kétfokozatu kell legyen, ha az utana
kovetkezd gazmérd (gazmérdk) épiileten beliill vannak elhelyezve.

3.2.6.1.4. Nagykozép-nyomasti hazi nyomasszabalyozok és egyedi nyomasszabalyozo
allomésok elhelyezése

3.2.6.1.4.1. Abban az esetben, ha a nyomasszabalyoz6 elhelyezése az MSZ EN 12279
[Gazellato  rendszerek.  Gdznyomas-szabalyozok a  csatlakozovezetékben.  Miiszaki
kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. és 3. szamu beépitési modozata szerint torténik,
akkor a valaszfalakat és cs6-, valamint kabel csatornakat (amelyek kapcsolatban vannak a
szabalyozo elhelyezésére szolgald zart szekrénnyel, kiillonvalasztott helyiséggel) oly modon
kell leszigetelni, hogy az esetleges gazszivargas mas térséget ne veszélyeztessen.

3.26.142. Az MSZ EN 12279 [Gazellato rendszerek. Gdznyomds-Szabalyozok a
csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. és 3. szamu
beépitési modozata szerinti elhelyezés esetén a szabalyozot befoglald szekrény vagy térrész az
éplilet tobbi részétdl az épiilet szintszdmanak és tlizallosagi fokozatanak megfeleld
falszerkezettel, fodémmel legyen levélasztva. Az alkalmazott &almennyezet csak Al
tlzvédelmi osztalyu lehet.

3.2.6.1.4.3. A nyomaésszabalyozo elhelyezésére szolgalod helyiség bejarati ajtdja a szabad
fele kifelé nyiljon, nyitott allapotban rogzithetd legyen, és alkalmas legyen zart allapotban az
illetéktelenek tavoltartasara. Az ajté beliilrdl kulcs nélkiil nyithato legyen. Az eldtte 1évo nyilt
tér felé vezetd utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajtod (ajtok) és szell6z6 nyilasok a
nyithatd ablakoktol, ajtoktol, valamint egyéb épiiletek nyildsaitol biztonsadgos tavolsagra
legyenek. Mas zart tér felé nem lehet nyilasuk.

3.2.6.1.4.4. A nyomasszabalyozé haza (szekrénye) a szabadlevegd fel¢ kozvetleniil
kiszellOztetett legyen.

3.2.6.1.4.5. A szell6zOnyilasokat eltakaras eldl védeni kell, erre kihelyezett jelz6tablaval is
fel kell hivni a figyelmet. Az MSZ EN 12279 [Gazellato rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok
a csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. sz. beépitési
modozata esetén a szabdlyozd helyiségének padozata antisztatikus €s szikrat nem ado
burkolata legyen.

3.2.6.14.6. Az MSZ EN 12279 [Gdazellato rendszerek. Gdznyomds-szabalyozok a
csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 5. sz. modozata
szerinti beépitésénél, ahol nem lehetséges a kozati forgalom eldli elzaréds, az akna fedlap a
terhelésnek feleljen meg. A viz behatolasat meg kell akadalyozni.

3.2.6.1.4.7. Egyedi nyomasszabalyozd allomasok kiilonalld, nem emberi tartézkodasra
szolgald helyiségben is elhelyezhetdek.

3.2.6.1.4.8. Egyedi nyomasszabalyozd allomas épiilet lapos tetején torténd elhelyezés
esetében a tetdszerkezet megfeleld szilardsagu legyen. A belépd oldali gazvezetékbe épiileten



TERVEZET

kiviil, térszinten, kezelési magassdgban szakaszold szerelvényt kell beépiteni. A
nyomasszabalyoz6 allomas villamvédelmét az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint
jogosult tervezo tervezheti meg.

3.2.6.1.5. Hazi nyomadsszabalyozok és egyedi nyomdasszabalyozd allomésok gépészeti
kovetelményei

3.2.6.1.5.1. Valamennyi nyomasszabalyozé legaldbb a kovetkezd szerelvényeket
tartalmazza (a gaz aramlasi iranyaban felsorolva):

a) elzar6 szerelvény (ha épiileten belill van a szabalyozo, akkor épiileten kiviil is legyen
elzard szerelvénye),

b) sziir6,
€) automatikus milkodésii biztonsagi gyorszar (100 mbar-ndl nem nagyobb bemend

nyomasu szabalyoz6 — altaldban késziilékszabalyoz6 — esetében tulnyomas elleni védelemre
nincs sziikség),

d) nyomasszabalyozo késziilék (monitor szabalyozas esetében egy darab hibara nyitva
maradoé és egy darab hibara zaro),

e) biztonsagi lefavato (4 biztonsagi membrannal ellatott nyomdsszabalyozo kivételével.).

3.2.6.1.5.2. A gyorszarral és lefuvatoval egy késziilékbe szerelt (kompakt) hazi
nyomasszabalyozdokhoz keriildvezetéket nem szabad létesiteni. Az egyedi nyoméasszabalyozo
allomésok bemend- és szabalyozott oldali (elmend) csOszakaszaba a szabalyozott gdznyomast
mérd muszert kell beépiteni. Az egyedi nyomasszabalyzo6 allomasok bemend csdszakaszaba a
bemend gaznyomast mérd miszert, €s a szabdlyozott oldali (elmend) csészakaszdba a
szabalyozott gaznyomast mérd miiszert kell beépiteni.

3.2.6.1.5.3. Az egyedi nyomadsszabalyozo dallomas szabalyozott oldali szerelvényeit
kdvetden (a gaz aramlasi irdnya szerint) elzar6 szerelvényt is be kell épiteni.

3.2.6.1.5.4. Egyedi nyomasszabalyozok esetében keriild vezeték csak az MSZ EN 12186
[Gazinfrastruktura. Gdznyomas-szabalyozo allomasok gazszallitashoz és gdzelosztashoz.]
szabvany szerint a 16 bar-nal nagyobb bemend nyomast szabalyozoknal alkalmazhato.

3.2.6.1.6. Hazi nyomadsszabalyozok és egyedi nyomdsszabalyozo allomasok kibocsatasi
forrasainak zonabesoroldsa

3.2.6.1.6.1. Kozépnyomast hdzi nyomasszabalyozok ¢és egyedi nyomadasszabalyozo
allomasok esetében robbanasveszélyes Ovezetet nem értelmeziink, helyette a 3.5. sz. dbra
szerinti tavolsagokat védotavolsagokként kell értelmezni €és ezen tavolsdgokon beliili
térrészben nem kell az MSZ EN 60079-10-1 [Robbanoképes kozegek. 10-1 rész:
Térségbesorolas. Robbanoképes gazkiozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany szerinti feltételeket
biztositani.

3.2.6.1.6.2. A nagykodzép-nyomdast hazi nyomdasszabalyozo és egyedi nyomasszabalyozo
allomas szekrényének, helyiségének belso tere robbanasveszélyes (RB) 2-es zonaba tartozik
az MSZ EN 60079-10 Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolds. Robbanoképes
gazkozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany szerint.

3.2.6.1.6.3. Az (RB) 2-es zona a nyomasszabalyozot tartalmazé véddszekrény hatarolo
feliiletétdl vizszintesen minden irdnyban ¢és fliggdlegesen lefelé mérve 1 m, fiiggdlegesen
felfelé 1,5 m-ig terjed ki (Id. 3.5. sz. abra). Ezen Ovezeten beliil nem lehet nyilaszard vagy
olyan elektromos berendezés, gyujtoforras, amely nem elégiti ki az MSZ 60079-14 [Villamos
gvartmanyok  robbanoképes — gazkozegekben. Villamos  berendezések  létesitése
robbandsveszélyes térségekben.] szabvany szerinti miiszaki megoldas és a vonatkozd
jogszabalyok [az épitési termék épitménybe torténo betervezésének és beépitésének, ennek



TERVEZET

soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet; a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kévetelményeirdl szolo 3/2003. (I11. 11.) FMM-EszCsM egyiittes rendelet, a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben torténo alkalmazasra szant berendezések és
vedelmi rendszerek vizsgalatarol és tanusitasarol szolo 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet]
eldirasait. Amennyiben a biztonsagi szerelvények miikodési sorrendje: biztonsagi lefiivato,
majd gyorszar, abban az esetben a zona kiterjedésének méreteit a tervezének egyedileg kell
meghatarozni.

3.2.6.1.6.4. Az ¢piileten beliil elhelyezett — legfeljebb kozépnyomasu, also- €s felso
nyomashatdrolassal, és biztonsagi lefuvatoval ellatott — nyomdsszabalyozo lefuvatd csonkjat
csOvezetéken ki kell vezetni a szabadtér olyan részére, ahol a cs6végzddés — vizszintesen és
lefelé mért 1 m-es, valamint fligg6legesen felfelé mért 1,5 m-es — kdrzetében nyilaszaro, vagy
nem RB védettségii villamos berendezés nincs, €s a szabad kiszell6zésnek nincs akadalya.

3.2.6.1.6.5. A véddmembrannal rendelkezd hazi nyomésszabélyozo lefuvatd vezetékét nem
sziikséges kivezetni.

3.2.6.2. Ipari nyomasszabalyoz6 allomasok

3.2.6.2.1. Altalanos kovetelmények

3.2.6.2.1.1. Ezeket a nyomasszabalyozo allomasokat a vonatkozo szabvanyok [MSZ EN
12186  Gazinfrastruktura. — Gaznyomds-szabalyozo  allomasok — gadzszallitashoz — és
gazelosztashoz. MSZ EN 12279 Gazellato rendszerek. Gdaznyomas szabalyozok a
csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények. MSZ EN 60079-10-1 Robbandképes kozegek.
10-1: rész: Térségbesorolds. Robbanoképes gazkozegek (IEC 60079-10-1). MSZ EN 60079-14
Villamos gyartmadnyok robbanoképes gazkozegekben. Villamos berendezések Iétesitése
robbanasveszélyes térségekben.], eldirdsainak betartasaval kell tervezni, gyartani, telepiteni és
iizemeltetni.

3.2.6.2.1.2. A tervezéskor meg kell hatarozni:
a) a szabalyozo allomas elhelyezési feltételeit,
b) az allomas elrendezését,

C) a helyszin biztonsagi kdvetelményeit,

d) a kornyezeti és kozeg homérséklet hatarokat.
3.2.6.2.2. A helyszin kialakitasa

3.2.6.2.2.1. A nyomasszabalyozd allomas gépészeti berendezéseinek elhelyezésére
szolgald létesitmény (€piilet, lemezszekrény, akna, fél szabadtér, siillyesztett kivitel) feleljen
meg az MSZ EN 12186 [Gazinfrastruktura. Gdznyomds-szabalyozo — dllomadsok
gazszallitashoz és gazelosztashoz.] szabvany elbirasainak.

3.2.6.2.2.2. A gaznyomas-szabalyozo allomast ugy kell kialakitani, hogy oda illetéktelen
személyek ne léphessenek be, azt a létesitményen kiviilrdl szarmazo veszélyes hatdsok ne
érhessék. A dohanyzast és egyéb gyujtoéforras hasznalatat jol lathaté jeldléssel meg kell tiltani.

3.2.6.2.2.3. A vészhelyzetben hivhato telefonszdmot tartalmazé tablat jol lathatd helyen
kell elhelyezni.

3.2.6.2.2.4. A létesités helyszine legyen elegendden nagy a berendezések elhelyezéséhez,
valamint a karbantartasi munkak végzéséhez.

3.2.6.2.2.5. Szilard burkolattal ellatott megkdzelitési tutvonalat kell biztositani a
1étesitmény megkdzelitésére, és a létesitményen beliil a karbantartashoz.

3.2.6.2.2.6. Meg kell hatirozni a vészkijaratok kialakitdsanak sziikségességét ¢és
indokoltsagat.
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3.2.6.2.2.7. A létesitmény hatarait, a veszélyes teriilet nagysagat a Szabalyzat 3.2.6.2.13.
pontja (,,Ipari nyomasszabalyozd allomdsok robbandsveszélyes zonainak meghatirozasa”)
pontja ¢és 7.2. pontja (,,A nyomdsszabalyozd allomasok robbanasveszélyes zondinak
meghatarozasa”) szerint kell meghatarozni.

3.2.6.2.2.8. Az ipari nyomadsszabalyozo allomasok berendezései vagy annak részei
elhelyezhetdk szabad térben, tetd alatt vagy zart térben. A zart téri 1étesitmények a kdvetkezd
kategoridkba sorolhatoak:

a) onallo épiiletben elhelyezett allomas,

b) szekrényben elhelyezett allomas,

C) mas célra szolgald épiilet egy részében, vagy mas célra szolgaldo épiileten beliil
elhelyezett allomas,

d) f61d alatt elhelyezett allomas.

3.2.6.2.2.9. A 4 bar-nal nagyobb iizemi nyomas esetén az allomas szamara kiilon
elkiilonitett teret kell kialakitani.

3.2.6.2.2.10. A nyomasszabalyoz¢ elhelyezésére szolgald helyiség bejarati ajtoja a szabad
fel¢ kifelé nyiljon, nyitott allapotban rogzithetd legyen és alkalmas legyen zart allapotban az
illetéktelenek tavoltartasara. Az ajto beliilrdl kules nélkiil nyithatd legyen. Az eldtte 1évo nyilt
tér felé vezetd utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajt6 (ajtok) és szelloz6 nyilasok a
nyithaté ablakoktol, ajtoktol, valamint egyéb épiiletek nyildsaitol biztonsagos tavolsagra
legyenek. Més zart tér felé nem lehet nyilasuk.

3.2.6.2.2.11. A szabalyoz6 helyiségének padozata antisztatikus ¢és szikrat nem ado
burkolatu legyen.

3.2.6.2.2.12. A szabalyozd helyiség flitésére kizarolag indokolt esetben, és csak olyan
fitéberendezés alkalmazhatd, amelynek az égési tere el van zarva a szabdlyozd helyiség
légterétdl és feliileti hdmérséklete legfeljebb 350 °C hdmérsékletet nem Iépi tul.

3.2.6.2.2.13. Aknéba telepitett nyomasszabalyoz6 esetében az akna aljan szivd zsompot
kell kialakitani.

3.2.6.2.3. Gépészeti kovetelmények

3.2.6.2.3.1. A nyoméasszabalyoz¢ allomas kialakitasa olyan legyen, hogy:

a) a tervezett koriilmények k6zott biztositsa a tervezett tizemviteli feltételeket;

b) a gazgépészeti szerelvények a gaz aramlasi iranyat tekintve a kovetkezok legyenek:
elzar6 szerelvény, gazsziird, gyorszard szelep, nyomasszabalyozo, biztonsagi leflvatd, elzard
szerelvény;

c) védje meg a csatlakozovezetéket és felhasznaldi berendezést a karos tilnyomasoktol;
d) legyen az allomason kiviil (belépd és kilépé oldalon) szakaszold szerelvény;

e) a kilépd oldali elzard szerelvény eldtt — a monitor szabalyozo kivételével — legyen
beépitett biztonsagi lefuvatd szelep és kézi lefuvatd vezeték;

f) mind a belépd oldalon, mind a szabalyozott oldalon nyomasmérd és nyomasregisztrald
miiszer legyen felszerelve.

3.2.6.2.4. Nyomashatarolo6 rendszerek

3.2.6.2.4.1. A nyomasszabalyozd allomast a szabalyozott (kimend) oldali nyomas beallitott
értéken vald tartdsa céljabol nyomadshatirold biztonsdgi rendszerrel kell felszerelni a
kovetkezd esetekben:

a) nincs sziikség biztonsagi rendszerre, ha a
MOP bemend oldali = MIP kimens oldali Vagy MOP bemend oldali = 100 mbar;
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b) 6nallé6 nyomashatarolé rendszert kell alkalmazni, ha
MOP pbemens otdati >MIP kimens oldali;
C) 6nallé nyomashatarolo rendszert, és masodik berendezést kell alkalmazni, ha
MOP pemens otdati = MOP imens oldali > 16 bar € MOP bemens oldati > STP kimens oldali-

3.2.6.2.5. A nyomasszabalyozé allomast ugy kell kialakitani, hogy az feleljen meg a
vonatkoz6 rendeletnek [a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
szolo 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet] is.

3.2.6.2.6. Szell6zés

3.2.6.2.6.1. A =zart térben — ¢piiletben, lemezszekrényben, fo6ld alatt (foldalatti
elhelyezéshez a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgaltatod, telephelyi szolgéltato,
telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo kiilon engedélye sziikséges) — elhelyezett
gaznyomas szabalyozo allomas helyiségét nyilasokon keresztiil kozvetleniil a nyilt 1égtér felé
szelldztetni kell.

3.2.6.2.6.2. A szell6zOnyildsok teljes szabad keresztmetszete legalabb akkora legyen, mint
a padl¢ feliilet 1%-a.

3.2.6.2.6.3. A hatasos szell6zés érdekében alsé és felso szellozoket kell beépiteni lehetdség
szerint a helyiség egymadssal szemkozti szabaddal hataros falaba.

3.2.6.2.6.4. Az aknaban (fold alatt) elhelyezett nyomasszabalyozd allomasok
szell6zOnyilésait vagy az egymassal szembeni sarkokon, vagy a kiemelt akna fedlap szegélyét
kisér6 korbefutd réssel vagy szell6zd vezetékkel kell biztositani.

3.2.6.2.6.5. A szellézést ugy kell méretezni, hogy az legaldbb a helyiség térfogatanak
orankénti 6tszorose legyen.

3.2.6.2.7. A szell6z0 vezetéket ugy kell kialakitani, hogy annak szabadtéri végzddése
csapadéktol védve legyen. A meghatarozott célu szelldzévezetékeket és a nyomasmentesitd
vezetékeket nem szabad egy fejcsében egyesiteni a leflivatd vezetékekkel.

3.2.6.2.8. Az éllomasok villamos berendezésével szemben tdmasztott kovetelmények
Nyomasszabalyozé allomas tertiletén beliil elhelyezett villamos berendezések legalabb a ,,2”-
es zonanak megfelelé védelemmel rendelkezzenek, robbandsveszélyes zonaikat a Szabalyzat
3.2.6.2.13. pontja (,Ipari nyomadsszabalyozd allomasok robbanasveszélyes zondinak
meghatdrozasa™) pontja és 7.2. pontja (,,A nyomdasszabalyozo allomasok robbandsveszélyes
zondinak meghatarozasa”) szerint kell meghatarozni. Az alkalmazni kivant villamos
gyartmanyokat az MSZ EN 60079-14 [Villamos gyartmanyok robbanoképes gazkozegekben.
14. rész: Villamos berendezések létesitése robbanasveszélyes térségekben (a banyak
kivételével)] szabvany el6irasai alapjan kell megvalasztani.

3.2.6.2.9. Az épitesiigyi és az épitéstiggyel sszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz0l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint jogosult tervezo tervezheti meg:

a) a villamvédelem megoldasat;

b) az érintésvédelem megoldasat [MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése], a kabelek és villamos vezetékek tulfesziiltség elleni védelmét;

c) elektronikus késziilékek esetében a thlfesziiltség elleni finomvédelmi egységekkel
torténd kiegészitést;

d) a villamosan vezet6 részegységek villamos 0sszekotését és a foldeld vezetékhez torténd
csatlakoztatasat;

e) a villamos energiaforras foldelése, a miiszerek foldelése és a katodos védelem rendszere
kozotti kolcsonhatas kizardsat.
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3.2.6.2.10. Az éllomasok tlizvédelmét az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo 266/2013.(VIL 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint
jogosult tervezd tervezheti meg.

3.2.6.2.11. A csdvezetékek katddos védelme esetén gondoskodni kell a nyomasszabalyozo
allomas bemend- és kimendoldali csdvezetékeinek villamos levéalasztasarol.

3.2.6.2.12. Egyesitett nyomasszabalyozé- €¢s mérd allomasok

3.2.6.2.12.1. Az egyesitett nyomdasszabalyozo- ¢és mérdallomasokra az MSZ EN 1776
[Gazellato rendszerek. Foldgazmérs allomasok. Miikédési  kévetelmények.] szabvéany
kovetelményeit kell alkalmazni.

3.2.6.2.12.2. A tervezd a gazmérd csatlakozésat, teljesitményét €s tipusat, valamint a
nyomasszabalyozd tipusat és annak iizemvitel szempontjabol sziikséges szerelvényezését,
illetve védelmét a csatlakozdvezeték {lizembe helyezési munkdinak feltételeit a
foldgazelosztoval, a vezetékes PB-gaz szolgdltatoval, telephelyi szolgaltatoval, telephelyi
engedélyessel vagy a PB-géz forgalmazdval eldzetesen egyeztetni koteles.

3.2.6.2.13. Ipari nyomasszabalyoz6 allomasok robbanasveszélyes zondinak meghatarozasa

3.2.6.2.13.1. A tervezOnek a nyomadsszabalyoz6 allomasok tervezésekor az MSZ EN
60079-10-1 /Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolds. Robbanoképes gazkozegek
(IEC 60079-10-1)] szabvany el6irasa alapjan olyan miiszaki megoldast kell alkalmazni, hogy
normal tizemben robbanoképes 1égtér ne alakulhasson ki. E szabvany nem vonatkozik azokra
az esetekre, amikor a robbandsveszélyt lizemzavar (példaul csdvezeték torése) okozza.

3.2.6.2.13.2. A nyomdsszabalyozo 4allomas normél ilizemi koriilmények kozott zart
rendszert képez. Koérnyezetét nem veszélyezteti.

3.2.6.2.13.3. A nyomasszabalyoz6 allomas biztonsagi gyorszardnak felsé zarasi nyomasat
és a biztonsagi leflivatd nyitasi nyomasat ugy kell megtervezni és az lizembe helyezéskor
beallitani, hogy a megengedett felsé érték elérésekor eldszor a gyorszar zarjon, majd a
bedllitott nyitonyomas esetén nyisson a lefivatd szelep. A biztonsagi lefuvatd vezetékek
atméroje legfeljebb DN 50 legyen.

3.2.6.2.13.4. A felsorolt feltételektdl eltéré kiviteli nyomdsszabalyozo allomasok
robbanasveszélyes zonait egyedileg kell meghatarozni.

3.2.6.2.14. Kibocsat6 forrasok

3.2.6.2.14.1. A kibocsatd forrasokat elhelyezkedésiik alapjan zart téri vagy szabad téri
csoportba kell sorolni.

3.2.6.2.14.2. Zart térben talalhat6 kibocsato forrasok zonabesorolasa

3.2.6.2.14.2.1. Normal iizemben a nyomadsszabdlyoz6 éallomas gépészeti berendezésein
gazszivargas vagy gazkibocsatds nem fordulhat eld. Zart téri kibocsatd forrdsok a szekrény
belsejében 1€v6 oldhatd csokotések és impulzuscso szerelvények lehetnek.

3.2.6.2.14.2.2. A kibocsatas mértéke és fokozata lehet:

a) folyamatos fokozati kibocsatas, mely folyamatos vagy varhatéan hossza idétartamig
tarto kibocsatas;

b) elsérendi fokozati kibocsatas, mely normal iizemben varhatéan rendszeresen vagy
esetenként elofordul;

¢) masodrendii fokozatu kibocsatas, mely normal tizemben varhatéan nem fordul el6, ha
eléfordul, akkor valoszintileg ritkan és rovid id6tartamban.

3.2.6.2.14.2.3. Az oldhat6 cs6kotések és impulzuscsd szerelvények normal iizemben nem
szivarognak, nem bocsatanak ki gazt. A levegdbe csak szlirébetét cserénél vagy géaz alatti
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munkavégzés esetén keriilhet gaz, ennek veszélyességi zondit és a munkavégzés koriilményeit
a karbantartasi technologiaban kell szabalyozni.

3.2.6.2.14.2.4. A nyomasszabalyozo6 allomas belsejében 1évo kibocsatd forrasok fokozata
masodrendii, mert normal {izemben varhatéan nem fordul eld kibocsatas, ha el6fordul, akkor
valoszintlileg ritkan és rovid idGtartamra.

3.2.6.2.14.3. A szellozés fokozata ,kdzepes”, mert szabalyozza a koncentracidt olyan
stabil allapotot biztositva, amelyben a koncentradcié és zodnahatiron kiviil folyamatos
kibocsatas esetében is az ARH 20%-a alatt van, és ahol a kibocsatas megsziinése utdn nem
marad fenn jelentés mennyiségii robbandképes gazkozeg.

3.2.6.2.14.4. A szelldzés tipusa ,,természetes szell6zés”

3.2.6.2.14.4.1 Szell6z6 feliiletek nagysaga a zart tér alapteriiletének legalabb 1%-a legyen.

3.2.6.2.14.4.2. A szell6zok ugy helyezkedjenek el, hogy a zart tér teljes mértékii
atszelldzését biztositani tudjak.

3.2.6.2.14.4.3. A teljes szell6z6 keresztmetszet felét kitevod szell6zo feliilet a zart tér also
szintjén, mig a masik felét a zart tér felso szintjén kell elhelyezni.

3.2.6.2.14.4.4. A szell6zOnyilasokat nem hagyhatja el az ARH 20%-4nal magasabb

3.2.6.2.14.5. A szelldzés lizembiztonsaga

3.2.6.2.14.5.1. A szell6zés lizembiztonsaga ,,j0”, mert a szell6zés gyakorlatilag folyamatos.

3.2.6.2.14.5.2. Foldalatti aknaba telepitett nyomasszabalyozé allomés esetében a nyithato
akna fedlapja és az akna pereme kozott korbefutd rést vagy szellozovezetéket kell kialakitani
a szellézés biztositasara.

3.2.6.2.14.5.3. Foldbe siillyesztett kombinalt gdznyomas-szabalyozd allomas esetében a
szell6zés megfeleloségét a tervezOnek szamitassal kell igazolnia.

3.2.6.2.14.6. A nyomasszabalyozo allomésok eldrasztasi zona tipusa

3.2.6.2.14.6.1. A zobna tipusa ,2-es zona”, mely olyan térség, ahol normal iizemi

koriilmények kozott az éghetd gazok levegdvel alkotott keverékébdl allo robbandképes légtér
ritkan és rovid idétartamban van jelen.

3.2.6.2.14.6.2. A gyart6i karbantartasi utasitdsokban meghatarozott karbantartasi ciklusok
kozotti idétartamban és normal lizemi koriilmények kozott a tomorség alapkdvetelmény.

3.2.6.2.14.7. Az elarasztasi zona kiterjedése

3.2.6.2.14.7.1. A gépészeti berendezéseket magdban foglald zart — de természetes
szellozéssel rendelkezd — 1égtér teljes térfogata az elarasztasi zona.

3.2.6.2.14.7.2. A megfeleld — , kozepes” — szellozés mellett a zart teret 2-es zonaba kell
sorolni.

3.2.6.2.14.7.3. A szelldzényilasok kornyezetében robbanasveszélyes zoéna nem
értelmezhetd.

3.2.6.2.14.7.4. Csak gaz kiaramléssal jar6 ilizemzavar vagy karbantartds esetében
értelmezhetd a fennmaradasi ido6.

3.2.6.2.14.8. Az 4llomésok szabadtéri kornyezetének besoroldsa

3.2.6.2.14.8.1. Kibocsato forrasok

3.2.6.2.14.8.1.1. Normal {izemben a nyilt térben 1évo szerelvények €s kotéseik gaztomorek,
ezert a kordlottik 1évé terben robbanoképes gazkozeg varhatéan nem fordulhat eld. A
koriilottik levd térség nem robbanasveszélyes térség. Uzemzavari allapotnak (nem normal
iizemi koriilménynek) kell tekinteni a lefivatdo mukodését.
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3.2.6.2.14.8.1.2. Szabadtéri kibocsaté forrasnak kell tekinteni a nyomasszabalyozé allomas
lefavat6 vezetékének a szabad térbe kivezetett végét.

3.2.6.2.14.8.2. Az elérasztési zona kiterjedése

3.2.6.2.14.8.2.1. A zbna kiterjedését és méretét a 3.5. sz. tabldazatban megadott kibocsatasi
mértékek szerint kell meghatarozni. A zoéna méretek értelmezése a 3.6. sz. abran lathato.

3.2.6.2.14.8.2.2. Amennyiben a lefuvatd kibocsatasi értékei nem egyeznek a tablazat
gazkibocsatasi értekeivel, ugy a hozza legkdzelebb esd eggyel nagyobb gazkibocsatasi értéket
¢s az ehhez tartoz6 zonaméreteket kell alkalmazni.

3.2.6.2.14.8.2.3. A lefuvaton kibocsatott gaz tomegaram ¢és a lefuvatd cs6 méretének

fliggvényében a robbandsveszélyes zona méretei a 3.5. sz. tdbldzatban és a 3.6. sz. dbran
lathatok.

3.5. sz. tablazat

Lefavaté vezeték koriili robbanasveszélyes zona méretei
) ... ., | Lefuvatd cs6 atmérdje a kilépési helynél ,
Biztonsagi lefuvato Henger alakt
max. gazkibocsatasa | DN 25 # DN 32 | DN40 | DN50 | zénarész magassaga:
ko/s R Hm
Henger alakt zénarész sugara: R
0,005 1,8 2,2 2,5 3 7,2
0,01 1,8 2,2 2,5 3 91
0,02 1,8 2,1 2,5 3 114
0,04 2,3 2,3 2,4 3 14,4
0,08 2,8 2,8 2,8 2,9 18,1
Kibocsatasi pont
alatti zOnarész 1 1,2 1,4 1,6
sugara: ry m

3.6. sz. abra

A nyomasszabalyoz6 allomas lefivato csove koriil kialakuld robbandsveszélyes zona méretei
és a lefivatd csd kialakitasa

3.2.6.2.14.8.2.4. A zonaméretek ¢és a lefuvatas jellege akkor megfeleld, ha a lefuvato
vezeték végén nincs olyan szerelvény elhelyezve, amely a fiiggdlegesen felfelé iranyuld
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kiaramlast akadalyozna. A kidramlési pont magassdga a kornyezd térszinttdl legalabb 3 m
magasan legyen. A lefuvat6 vezeték végzodésének kialakitasa a 3.6. sz. dbra szerinti legyen.

3.2.6.2.14.8.3. Nyomasszabalyozo allomas besorolasdhoz sziikséges dokumentacio

3.2.6.2.14.8.3.1. Nyomasszabalyoz6 allomas robbanasveszélyes térségének
meghatarozasat és besorolasat olyan személy végezheti, aki ismeri az €ghetd anyagok, a
technoldgiai folyamat €s a berendezések tulajdonsagait.

3.2.6.2.14.8.3.2. Sziikség szerint konzultalnia kell biztonsagtechnikai, villamos és mas
muszaki szakemberrel.

3.2.6.2.14.8.3.3. A besorolast a tervdokumentacionak kell tartalmaznia.

3.2.6.2.14.8.3.4. A térség-besorolasi folyamat soran a Iépéseket megfelelden dokumentalni
kell.

3.2.6.2.14.8.3.5. Ki kell tolteni az alabbi adatlapokat:

a) éghet6 anyagok jegyzéke és tulajdonsagai (3.6. sz. tdablazat),

b) kibocsato forrasok jegyzéke.

3.2.6.2.14.8.3.6. A térség-besorolasi dokumentumnak tartalmaznia kell az alaprajzokat és
homlokzatrajzokat, melyek mutatjak a zonak tipusat és kiterjedését.

3.2.6.2.14.8.3.7. A robbanasveszélyes zonak kiterjedésére az alabbi szimbdélumokat kell
alkalmazni:

\
\

2 -es zona
3.6. sz. tablazat

,07-4s zOna

Egheté anyag Gyulladasi
Relativ hémérséklet

Siirtiség ARH suruseg

Megnevezés = Osszetétel Lobbanaspont kg/m® térfogat

Foldgaz
(metan)
3.2.7. Gazmérok

3.2.7.1. A legfeljebb 100 m*/h névleges egyiittes térfogatirami membranos (lemezhazas)
gazmérdk elhelyezésének kovetelményei

CH, <0°C 0,033 5% 0,6 >300°C

3.2.7.1.1. A gazmér6 elé (mérokotésébe) elzard szerelvény beépitése kotelezd.

3.2.7.1.2. Ha a hazi nyomésszabalyozo és a legfeljebb 6 m%h névleges térfogatarama
gazmérd kozvetleniil, egyiitt keriil elhelyezésre, akkor elegendd a nyomasszabalyozé eldtt
kozvetleniil elhelyezett elzar6 szerelvény (3.7. sz. 4bra). Almérét a foldgazelosztd, a
vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz
forgalmazo6 feltételeinek és a Szabalyzat eldirasainak betartdsaval szabad beépiteni.
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lﬁnﬂsmé:!\

Hollandi
csavarzel

Nyoméas-
szabélyozo

0

Hollandi
csavarzst

v [\ Hollandi
Gézmérd | caaveral

Polietilén '
Pﬂ@

A hazi nyomasszabalyozo €s a gdzméro egyiittes szerelése
3.2.7.1.3. Altalanos kovetelmények
3.2.7.1.3.1. 140 kW-nal nagyobb Osszes héterhelésii gazfogyaszto késziilékek helyiségébe
és 0,4 kV-nal nagyobb fesziiltségli villamos berendezéseket tartalmazoé helyiségbe a
gazgépészeti berendezések gdzmérd és nyomasszabalyozd helyiségeit kivéve gdzmérd nem
szerelhetd.

3.7. sz. abra

3.2.7.1.3.2. A gézméré ¢és a legkdzelebbi gazfogyasztd késziilék kozotti vizszintes
vetiiletben mért tavolsag legalabb 1 m legyen. Ez a tavolsag beépitett fallal 0,5 m-ig
csokkenthetd.

3.2.7.1.3.3. A gazmérd legkozelebbi éle és fiistcsd, melegviz vagy g6z (fiitési) vezeték
legkozelebbi alkotoja kozotti tavolsag legalabb 0,5 m legyen.

3.2.7.1.3.4. Gazmérd konnyen éghetd falszerkezetre, éghetd vagy hore lagyuld burkolatt
falra nem szerelhetd.

3.2.7.1.3.5. 6 m*h névleges térfogataramnal nagyobb gazmér mindkét (belépd és kiléps)
oldalan legyen elzar6 szerelvény.

3.2.7.1.3.6. Kozépnyomasi nyomdasszabalyozorol ellatott membranos (lemezhdzas)
gazmérd épiileten beliil csak akkor helyezhetd el, ha a nyomasszabalyozé kétfokozatu.

3.2.7.1.3.7. Nagykdzép-nyomasi nyomasszabalyozorol ellatott membranos (lemezhdzas)
gazmérd €piiletben nem helyezhetd el.

3.2.7.1.4. Gazmérdk elhelyezése épiileten kiviil

3.2.7.1.4.1. Gazmérot szabadban, kiilsé falon csak megfeleld mechanikai €s karos hohatas
elleni védelem biztositasaval szabad szerelni. A védelem modjat és megoldasat a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgéltatd, a telephelyi szolgéltato, telephelyi engedélyes,
a PB-géz forgalmaz6 technologiai utasitdsban hatarozza meg.

3.2.7.1.4.2. Ha a gazmérét kiilso falra, 1épcsdhazba, kdzos hasznalati térbe szerelik fel,
akkor azt zarhato ajtoju fiilkében vagy szekrényben kell elhelyezni. A gazmérdk szerelési
helyigényének méreteit, a fiilkék vagy szekrények méreteit és kivitelét a foldgazeloszto, a
vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz
forgalmaz6 technologiai utasitasaiban szabalyozza.

3.2.7.1.5. Gazmérdk elhelyezése épiileten beliil

3.2.7.1.5.1. A gazmérék szerelési helyigényének méreteit, a flilkék vagy szekrények
méreteit és kivitelét a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatod,
telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo a technologiai utasitasaiban szabdlyozza.
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3.2.7.1.6. Membranos (lemezhazas) gdzmérok elhelyezése

3.2.7.1.6.1. Pincében, alagsorban gazmérd akkor helyezhet6 el, ha a Szabalyzat vonatkozo
pontjainak betartasan kiviil az alabbi feltételek is teljesiilnek:

a) a pince vagy annak a gazméré clhelyezésére szolgald helyisége vagy fiilkéje nem
korrézioveszélyes,

b) a pince talajviz ellen szigeteléssel és szilard padloburkolattal rendelkezik,

C) a pince belmagassaga, illetve lirszelvénye legalabb 1,7 x 0,8 [m] és

d) a pince atszell6zése biztositott.

3.2.7.1.6.2. A gazmérdk csoportos szerelése (vagy a bérleménybdl vald kihelyezése)
megengedhetd, ha a kovetkezo feltételek teljesithetdek:

a) csak az épiilet k6zos hasznalati terében lehetnek, ha oda a bejutas a nap barmely
szakaban biztosithato,

b) egylittes vagy kiilon-kiilon, kulccsal zarhato szekrénybe keriilnek,

c) ha a mér6 nem a fogyasztasi hely bejarata mellett, vagy azzal nem azonos szinten
(emeleten) van, akkor a fogyasztdi vezetéket a fogyasztasi helyen beliil az oda val6 belépés
helyén (lehetdleg a gazfogyasztd késziilék helyiségén kiviil) elzaroval kell ellatni, amelynek
magassaga azonos a gazmérd csatlakozds magassagaval; az elzar6t mechanikai sériiléstdl és
illetéktelen beavatkozastol megfeleléen védeni kell, és

d) ha a gazméré (gazmérdk) lépcs6hazban vagy azzal légtér Osszekottetésben 16vo
folyoson, kozos helyiségben keriil (keriilnek) elhelyezésre, akkor a 1épcséhaz felsé szintje
nyithat6 nyilaszaréval rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 m*h-nal nagyobb névleges térfogatiramii membranos (lemezhazas)
gazmérdk elhelyezésének tovabbi kovetelményei

3.2.7.2.1. Gazmér6 gazfogyasztd késziilékkel azonos helyiségben — az ipari fogyasztok
szekunder mérésre alkalmazott turbinds-, forgddugattylls €s mérOperemes gazmeérdinek
kivételével — nem helyezhet6 el.

3.2.7.2.2. Egy helyen (helyiségben) telepitett, 100 m%h sszes névleges térfogataramunal
nagyobb gazmérd (gazmérok) elhelyezésére kiilon gazmérd helyiséget kell 1étesiteni.

3.2.7.2.3. A kiilon gazmérdhelyiséget épiiletben kiils6 fal mentén, a foldgazeloszto, a
telephelyi szolgéltato, telephelyi engedélyes, a vezetékes PB-gaz szolgaltaté, a PB-gaz
forgalmaz6 és a létesitmény kezeldje altal egyarant barmikor konnyen megkozelithetd helyen,
lehetdleg foldszinten kell 1étesiteni.

3.2.7.2.4. Bejarata szabadbdl vagy az éplilet kozds, jol szell6zott és mindenkor
megkozelithetd terébdl nyiljon.

3.2.7.2.5. A mérbhelyiség bejaratdhoz a tlizveszélyességi osztalyt jelold figyelmeztetd
tablat kell elhelyezni ¢és 1 db 43A, 233B, és C oltasi teljesitményli tlizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani.

3.2.7.2.6. A kiilon gadzmérdhelyiséget szabad térrel Gssze kell szelldztetni Ugy, hogy az
also-fels6 vagy als6-alsé szelldz6 egyiittes szabad keresztmetszete nagyobb legyen, mint a
gazméro helyiség alapteriiletének 1%-a. A szell6z0 also éle a kiilsd szinttdl legalabb 300 mm-
rel magasabb legyen. A szell6z6k mas nyilaszaroktol legalabb 1 m-re legyenek. A szell6z6t
mechanikai védelemmel — legfeljebb 15 mm résszélességli, vagy lyukbdségli raccsal,
huzalhdloval vagy fix zsaluval — kell ellatni.

3.2.7.2.7. Gazmérbhelyiség szelldztetésére sziikség esetén csak onallo szelldzokiirtot,
szell6zGcsatornat szabad alkalmazni.

3.2.7.2.8. A géazmérohelyiség hatarold falai és nyilaszar6i a vonatkozé Tiizvédelmi
Miiszaki Iranyelvek (TvMI) szerintiek legyenek. Szikrat add vagy elektrosztatikus feltoltodést
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okoz6 padloburkolatot nem szabad alkalmazni. A 1étesitmény villamvédelmét, amennyiben
sziikséges, az épitesiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint jogosult tervezo tervezheti meg.

3.2.7.2.9. Fltése kozvetett lehet. Kozvetlen fiitésre csak robbanasbiztos kivitelii zart
¢gésterli gazfogyaszto késziilék hasznalhatd, amelynek feliileti hdmérséklete a 300 °C-ot nem
haladja meg €s gyujtoszerkezete a helyiségen kiviil van.

3.2.7.2.10. A gazmérdhelyiséget nem szabad 140 kW egység- és 1400 kW 0ssz-hoterhelés
feletti hotermeld berendezéssel egymasba nyiloan Iétesiteni.

3.2.7.2.11. Ha a gazellatds kiillon nyomasszabalyozd egységrél torténik és a
gazmérOhelyiség a  primer oldali (kézmlre vagy tavvezetékre  csatlakozo)
nyomasszabalyozdkra eloirt védétavolsagnal a nyomasszabalyozé allomashoz kozelebb vagy
azzal egylitt keril telepitésre, akkor az adott nyomasszabalyoz6 vagy gazfogadd allomdsra
érvényes eldirasok vonatkoznak a gdzmérd helyiségre is.

3.2.7.2.12. Gazmérd, mérési rendszer helyiségében tlizveszélyes tevékenység az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben elbirtaknak megfelelden
végezhetd.

3.2.7.3. Gazmérd nélkiili felhasznalas
3.2.7.3.1. Létesités és miiszaki biztonsagi feltételek

3.2.7.3.1.1. Mér6 nélkiili fogyasztas esetében a csatlakoz6- vagy a fogyasztodi vezetékbe —
a telekhatdron vagy az épiileten kiviil a fogyasztdi foelzarotol fiiggetleniil — az épiiletbe,
lakéasba, bérleménybe torténd belépés elott (kozos, hozzaférhetd helyiségben) tovabbi, jogi
zarral zarhato elzard szerelvényt is be kell épiteni [1d. 7.7. @) sz. abra].

3.2.7.4. A gazmér6 lizemeltetdje, kezeldje a gdzmérdvel, mérési rendszerrel kapcsolatos
iizemeltetési és karbantartasi munkakat a foldgazelosztoval, vezetékes PB-gdz szolgaltatoval,
telephelyi szolgaltatoval, telephelyi engedélyessel, PB-gaz forgalmazoval ellendriztetett
miiveleti utasitas szerint végezheti.

3.3. Sajatos tervezési kovetelmények PB-gaz iizemii felhasznaloi berendezések esetében

3.3.1. Csatlakozdvezetékek egyedi kovetelményei
3.3.1.1. A csatlakozovezeték méretezése

3.3.1.1.1. A csatlakozdvezeték anyaga, mindsége, méretvalasztéka (megegyezik a 3.4. sz.
tablazatban kozolt csGanyagokkal és beépiteési koriilményekkel).

3.3.1.1.2. A folyad€ktazist csatlakozdvezeték atmérdje

3.3.1.1.2.1. A vezetékatmérd (3.7. sz. tdabldzat) sztatikus feltoltédésre is megfeleld, ha
benne az 4tlagos aramlasi sebesség kisebb az alabbi értékeknél:

3.7. sz. tablazat
Vezeték névleges atméro
Aramlasi sebesség 3/8” 1/2” 3/4” 1
0,6 m/s 1,0 m/s 1,0 m/s 1,5m/s

3.3.1.1.2.2. Eltéré6 atmérdjii vezetéket a folyadékszallitds &aramlési ellenallasanak
figyelembevételével méretezni kell. Az ellendrzést el kell végezni sztatikus feltoltddésre is a
vonatkoz6 szabvanyoknak [MSZ 16040-1 Sztatikus feltoltodések. Fogalmak. MSZ 16040-3
Sztatikus feltoltodeések. Veszélyességi szintek. MSZ 16040-4 Sztatikus feltoltodések. A védelem
modjai.] vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldasnak megfelelden.
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3.3.1.1.3. A gazfazisu csatlakozovezeték atmérdje

3.3.1.1.3.1. A csatlakozovezetéket az MSZ 7048-1 [Korzeti gazellato rendszerek Fogalom
meghatarozasok, csoportositds, altalanos kovetelmények] szabvany eldirasai alapjan
szlikséges méretezni.

4

3.3.1.1.3.2. A szamitott nyomasesés a belépd névleges vezetéknyomas 10%-at nem
haladhatja meg.

3.3.1.1.3.3. A névleges vezetékatmérét (DN) a szabvany alapjan torténd méretezéstol
eltéréen a 3.8. sz. tdblazat, valamint a beépitett idomok és szerelvények egyenértékii
csOhosszai a 3.8. sz. tablazatban foglalt értékeinek figyelembevételével — az atvitt tomegaram
ismeretében — is meg lehet hatarozni.

3.8. sz. tablazat

Névleges Bemen6 nyomas 0,75 bar Bemen6 nyomas 30 mbar
atmér6 DN 19 15 20 25 32 15 20 25 32 40 50
Csé6hossz m Tervezett tomegaram kg/h

10 12 | 33 68 | 120 | 222 4 8 14 30 44 85
20 8 23 | 49 85 | 158 2 5 9 19 | 28 | 54
30 7 19 | 40 69 129 | 2 4 8 15 | 23 44
40 6 16 | 34 59 112 | 2 4 7 14 | 20 39
50 5 14 | 31 53 100 | 1 3 6 11 | 17 33
75 5 12 | 25 44 81 1 2 5 9 14 | 27
100 4 11 1 22 38 70 1 2 4 8 12 23
125 4 9 19 34 63 1 2 4 7 11 21
150 3 9 18 31 58 1 1 3 6 9 16

A szelep, iv, konyok, egal-T, sziikitd egyenértékii csOhosszait darabonként azonosnak
kell venni a 3.9. sz. tabldzat szerint.

3.9. sz. tablazat
Névleges cso6atméré DN 20 25 32 40 50
Egyenértékii cs6hossz m/db 1 1 2 2 3

3.3.1.2. A csatlakozovezeték kialakitasa

3.3.1.2.1. A csatlakozovezeték nyomvonaldnak és tartozékainak megvalasztasakor a
tervezének figyelemmel kell lennie a forrasoldalt biztosito PB-gaz tartidlyra vonatkozdan a
nyomastartd 1étesitmények miiszaki biztonsagi szabalyzatdban foglaltaknak és a Szabalyzat
kapcsolodo szabdlyainak a betartasara is, beleértve az abban meghatarozott tilalmakat és
korlatozasokat.

3.3.1.2.1.1. Tobb PB-gaz tartalyra csatlakozo toltd- és elvételi vezetékek kialakitasa olyan
legyen, hogy kezel6i mulasztas esetén se forduljon eld valamelyik tartaly taltoltddése.

3.3.1.2.1.2. A PB-gaz tartalyrol a csatlakozovezeték zard szerelvénnyel levalaszthato
legyen.

3.3.1.2.1.3. A PB-géaz tartdlyhoz csatlakozovezeték fesziiltségmentes csatlakozasarol
gondoskodni kell.
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3.3.1.2.1.4. A csatlakozovezeték tervezésénél a tervezd vegye figyelembe a tervezési
nyomason tul a jarulékos erdk hatésait is.

3.3.1.2.1.5. A folyadékfazisti vezeték minden bezéarhatdé €s kiszakaszolhat6 szakaszaba
hétagulasi lefuvatd szelepet (HLF) kell beépiteni, melynek nyitonyomas értéke, ha a
vezetékben nincs nyomadasfokozo szivattyu 15,6 bar, szivattys rendszernél 25 bar legyen.
Csatlakozo mérete a 3.10. sz. tablazat szerint.

3.10. sz. tablazat

A bezart folyadéktérfogat [dm’] A HLF csatlakozé menetmérete
V<2 3/8”
4>V=>10 1/27
V=10 3/4”

3.3.1.2.1.6. A folyadékfazisu vezetékek bezarhato és kiszakaszolhatd szakaszaba beépitett
hétagulési lefuvatd szelep kibocsatasa 1-es zonat eredményez, melynek kiterjedését €s alakjat
a tervezOnek az MSZ EN 60079-10-1 [Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolds.
Robbandképes gazkiozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany eldirasai alapjan kell meghataroznia.
3.3.1.2.1.7. Folyadékfazisu csatlakozdvezeték kizarolag acél anyagu lehet.

3.3.1.2.1.8. Az acél anyagl csatlakozovezeték térszint alatti szakaszdban csak hegesztett
kotés alkalmazhato.

3.3.1.3. A csatlakozovezeték nyomvonala

3.3.1.3.1. PB-gaz csatlakozdvezeték tartozékainak véddtavolsagat a tervezd a
robbanasveszélyes dvezet hataranak kiszamitasaval, azzal azonos méretlire hatdrozza meg.

3.3.1.3.1.1. A csatlakozovezetek és a fogyasztdi vezeték telekhatar és épiilet vagy
épitmény kozotti szakasza épliletektdl, kozmiivektdl €s mas objektumoktol olyan tdvolsagra
legyen, amely lehetdvé teszi a 1étesitéssel, az lizemeltetéssel és a karbantartassal kapcsolatos
biztonsagos munkavégzést, valamint a munkéak kozben az allagmegovast.

3.3.1.3.1.2. A szerelést igényl6 elemek esetében a szerelési pontok hozzaférhetdsegét
minden esetben biztositani kell.

3.3.1.3.1.3. A csatlakozovezetéket az alabbi véddtavolsagok betartasaval kell vezetni.
Kivétel az épiilet fala, ha azt merdlegesen kozeliti meg (3.11. sz. tablazat).

3.11. sz. tablazat

Védétavolsig épiilettd] Védotavolsag iireges, tilnyomas

Nyomasfokozat [m] nélkiili kozmiitél vagy miitargytél
[m]
Kisnyomas 2(1) 1(0,5)
Kozépnyomas 4 (2) 2(2)
Nagykozép-nyomas 5(2,5) 2(1)
Nagy nyomas 5(2,5) 2(1)

A zérdjeles tavolsagok tervezhetdk, ha a tervezo a Szabalyzat 3.1.2. pontja alapjan igazolja a miiszaki
biztonsagi hatosag eldtt, hogy a miiszaki biztonsagi szintet mas modon is biztositani tudja.

3.12. sz. tablazat
A Védétavolsagok [m]
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névleges
atmérd és ’ﬁreges,r vasuti
: 1a Kk tulnifli).r.nl_as vaginytol ipari nem
nevieges tomegeket A nelkiili . P . A .
izemi | Védelem | befogads | 8P | iamiitl (Shych | ersdrmi | VAEY TS yillamos K
nyomas épiilettsl épiilettol vagy 0zmutd abeltd _celu vaganytol torzsétd
szorzata miitargy- villamos
m X pg tol vaganytol
[kPa]
nincs 3 2 15 1 2
2-ig 1 3
egyszert 2 1 1 0,5
2 felett nincs 5 3 2 1
: 1 4
50-ig egyszerii 3 2 1 0,5 )
50 felett ~ MNCs 9 5 2 1
100-ig ; 1 °
egyszerl 5 3 1 0,5
100 nincs 12 9 3 2 )
7
felett egyszeri 6 5 15 1

A védotavolsagon beliil (3.12. sz. tablazat) nem szabad a vezeték miiszaki allapotat veszélyeztetd, ellendrzését
akadalyoz6 tevékenységet végezni, illetve ilyen 1étesitményt elhelyezni.

3.3.2. A csatlakozdvezetékek tartozékainak kdvetelményei
3.3.2.1. Altalanos kovetelmények

3.3.2.1.1. A csatlakozOvezeték tartozékai kizardlag a vonatkoz6 rendeleteknek
megfeleléen gyartott, ,,CE” jellel és az ehhez tartozd gyartoi tantsitvanyokkal rendelkezd
berendezések lehetnek, melyek gazzal érintkezd részei pentan alldoak, nyomasalld részeinek
anyaga PB-gézra alkalmas, hideg titémunka értékekkel rendelkezik, és a tervezési nyomasnak
megfelel. Az elzar6 szerelvények minimalis zar6 nyomdsa biztositja a tervezett
iizemallapotnak megfeleld zarast.

3.3.2.1.2. Beépités tervezésekor a szerelési tdvolsagot és az adott veszélyforrastdl mért
védotavolsagot be kell tartani. A szerelési tavolsag és a véddtavolsag kialakitdsanal a
hasznalatra €s a karbantartasra vonatkozo gyartoi eldirasokat ki kell elégiteni.

3.3.2.1.3. PB-gaz csatlakozdvezeték tartozékainak véddtavolsagat a tervezd a
robbanédsveszélyes zona hatarainak és a veszélyt jelentd mechanikai hatdsok forrasainak
tavolsadga figyelembevételével tigy hatdrozza meg, hogy a véddtavolsdg az egyes zonak és
hatdsok tavolsdganak burkologorbéje, ha a zoénahatarok egymast 0,5 m-nél jobban
megkozelitik, egyébként egyedi véddtavolsagok keletkeznek. A mechanikai veszélyt jelentd
forrasok: dolésveszélyes fak ¢és oszlopok, jarmiiforgalom, anyagrakodas ¢és tarolas,
tlizveszélyes tevékenység, stb.

3.3.2.1.4. Ha a kibocsatoforras (tartozék) zénaja tér-, illetve padldszint alatt 1évo teriiletet
érint, a zona alakjat és méretét a zart térre vonatkozé szabvany [MSZ EN 60079-10-1
Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolds. Robbanoképes gazkozegek (IEC 60079-
10-1)] szerint kell meghatarozni. Szabadtérre vonatkozo szamitast kell alkalmazni, ha a tér-,
illetve padldszint alatt 1év0 teriilet szabadtérbe kiszelldztetett. A szdmitott zonara a kockazatot
az MSZ EN ISO 12100 /Gépek biztonsaga. A kialakitas dltalanos elvei. Kockazatértékelés és
kockazatcsokkentés.] szabvany elOirasai alapjan értékelni kell, és az elfogadhaté kockazatot
ado biztonsagi intézkedéseket meg kell adni. Nem kell kockazatot értékelni, ha gazérzékelot
terveznek a tér-, illetve padloszint alatt 1évo teriiletbe, ami az alsé robbandsi
hatarkoncentraci6 (ARH) 20%-andl vészjelzést ad az lizemeltetonek, ¢s ARH 40%-nal a
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gyujtoforrasként szamitasba vehetd elektromos berendezéseket fesziiltségmentesiti, tovabba
10-nél nagyobb légcsere szamot eredményezd befivasos szelloztetést indit.

3.3.2.1.5. A vészszell6z6 berendezés szerkezetileg és miikddés szempontjabol fiiggetlen
legyen a helyiség szell6z6 rendszerétdl.

3.3.2.1.6. Az égési- ¢s az lizemi szelldztetd levegd be- €s kivezetésére a szabadbol nyild,
illetve a szabadba vezet6 nem éghetd anyagu csatornat vagy nyilast kell kialakitani, melynek
szabadba nyilo végén zsalu, huzalhélo vagy racs legyen.

3.3.2.1.7. Ha a szelloztetd levegd utvonalaban szabalyozd- vagy zaré szerkezet van,
biztositani kell, hogy a szerkezet zart allapotaban a gazfogyasztd késziilék ne legyen
iizemeltethetd.

3.3.2.1.8. A fogyasztoi vezetékben elhelyezett automatikus zard szerelvény zart allapotban
legyen, ha a szell6z6 berendezés nem iizemel vagy zarjon le, ha a berendezés lizem kdzben
meghibasodik.

3.3.2.1.9. A PB-gaz ellatasndl alkalmazott csatlakozovezetékek és tartozékaik altalanos
elrendezése a 7.1. pont 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. és 7.5. sz. abrai szerint torténik.

3.3.2.2. Nyomasszabalyoz6 berendezések

3.3.2.2.1. PB-gaz ellatd rendszerekben az aldbbi egységekkel kialakitott
nyomasszabalyozo allomasokat kell alkalmazni:

a) primer és szekunder oldali elzar6 szerelvények,

b) sziir6,

c) felsé-, és a miiszaki-biztonsagi szempontbol kivitelezésre alkalmasnak mindsitett
tervben eldirt esetben alsé nyomashatdron is zaré gyorszar,

d) biztonsagi lefiivato,

e) nyomasszabalyozo, mely egy- és kétfokozatu lehet.

3.3.2.2.2. Kétfokozati kiviteli nyomdasszabalyzd esetében — ha a két fokozat nem
egybeépitett — az elsé fokozat nagykozép-nyomasrdl (15,6 bar) kdzépnyomasra (0,5 bar), a
masodik fokozat kozépnyomasrol kisnyomasra (30, 50, 100 mbar) szabélyoz.

3.3.2.2.3. Altalanos kovetelmények a nyomasszabalyozo beépitésekre vonatkozoan

3.3.2.2.3.1. A szabalyozé primer csatlakozdvezetéke a tartalyra vagy a csepplevalasztora
lejtsen, és minimalis gaztérfogati legyen. Atméréje a szabalyozo csatlakozéméretének
megfeleld legyen.

3.3.2.2.3.2. Nyomasszabalyozd szabadban, szekrényben vagy épiiletben talajszint folott
helyezhetd el. Epiiletben torténd elhelyezés esetén a szabalyozo szelldz6nyilasat azonos
atmérdjii csOvezetékkel a szabadba kell vezetni. A szell6z6 nyilds also €le a terepszint felett
legalabb 0,4 m-re legyen.

3.3.2.2.3.3. A biztonsagi lefuvatd szell6zényilasa — kivezetésnél a szell6z6csd vége —
elsérendi kibocsatod forras, 1-es zonat eredményez, melynek méretét és alakjat a tervezének
meg kell hataroznia.

3.3.2.2.3.4. Az iizemel0 szabalyoz6 mellett a primer oldalra ranyitott tartalék is kiépitheto.
A tartalékszabdlyozo bedllitdsi értéke az lizemel6tdl lefelé az osztilypontossag pozitiv
tlirésénél +10%-kal térjen el.

3.3.2.2.3.5. A szabalyoz6 szekunder oldaldali vezetékszakaszdra min. 5 x DN tavolsagra
nyomasmérd és lefuvatd elzard szerelvény tervezendo.

3.3.2.2.3.6. 50 kg/h anyagaramnal nagyobb teljesitményli nyomasszabalyoz6 kilépd agara
a szabalyozot megkeriild, kettdzott zard szerelvénnyel ellatott feltoltd vezetéket kell tervezni.
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Az elzar6 szerelvények azonos tipusiak nem lehetnek. Az egyik elzard szerelvénynek
szelepnek kell lennie.

3.3.2.3. Egyedi gdznyomas-szabalyoz¢d allomésok Iétesitésének altalanos kdvetelményei
megegyeznek a 3.2.6.1. pont alatti kovetelményekkel.

3.3.2.4. Elparologtato berendezések

3.3.2.4.1. A berendezések osztalyozasa csdkapcsoldsi mod szerint:
a) Csatlakozovezetékre dolgozo (Feed Out) rendszerti.

b) Tartalyra dolgozo6 (Feed Back) rendszert.

3.3.2.4.2. A berendezések osztalyozasa fiitési mdd szerint:

a) Kozvetett ilizemi az elparologtatd berendezés, ha a gaz hdéatadd kozeggel fiitott
hécseréldben parolog el, a kozeget a csatlakozovezeték kibocsatd forrdsaira szamitott
zonahatarokon kiviil hevitik.

b) Kozvetlen iizemi az elparologtatd berendezés, ha a gaz elektromos fiitészallal vagy égo
tiizeldanyaggal fiitott hdcserélében parolog el.

3.3.2.4.3. Az elpérologtat6 beépitésének altalanos kovetelményei

3.3.2.43.1. Az elparologtatd berendezés csObekotését, flitését, vezérlését és védelmét a
gyartd utasitdsainak megfeleléen kell tervezni.

3.3.2.4.3.2. A berendezés biztonsagi leflivatd szellézonyilasa — kivezetésnél a szell6z6csd
vége — elsérendli kibocsatd forras, 1-es zonat eredményez, melynek méretét és alakjat a
tervezOnek meg kell hataroznia.

3.3.2.4.3.3. A vezetékre dolgoz6 elparologtatd kilépd csonkjara csepplevalasztot kell
beépiteni, vagy a nyomasszabdlyozoig terjedd vezetékszakasznak az elparologtatora kell
lejtenie.

3.3.2.4.3.4. Az elparologtat6t also elvételi tartalycsonkrdl ajanlott taplalni.

3.3.2.43.5. Az elparologtatd flitésének kovetelményei a flitdkésziilek vezérlésével
kielégithetok.

3.3.2.4.3.6. A kozvetitd kozeg tulhevitésének megakadalyozasarol 80 °C hdmérsékletnél
gondoskodni kell.

3.3.2.5. Folyadé€ktazist szivattytegység

3.3.2.5.1. A szivattyliegység az egyensulyi gaznyomason 1évé folyadékfazisu PB-gaz
nyomasanak fokozéasara szolgal abbol a célbdl, hogy a csatlakozdvezeték minden pontjan
homogén folyadékfazisban maradjon, illetve az aramlési ellenallasokon tul biztositsa a
gazfogyasztd késziilék szadmara a megfeleld anyagmennyiséget. Jellemzd kialakitasat a 7.1.
pont 7.5. sz. dbraja mutatja.

3.3.2.5.2. Altalanos kovetelmények a szivattyGiegység beépitésére vonatkozdan

3.3.2.5.2.1. A szivattyus csatlakozovezetékek tervezési nyomadsa szivooldalon 25 bar,

nyomooldalon 32 bar. Az alkalmazott szerelvények névleges nyomasa szivooldalon minimum
25 bar, nyomooldalon 40 bar.

3.3.2.5.2.2. A szivattya cs6bekotését a gyarto utasitdsainak megfelelden kell tervezni.

3.3.2.5.2.3. A szivattyu kiszakaszolhatosagardl gondoskodni kell.

3.3.2.5.2.4. Tobb szivattya beépitésekor gondoskodni kell a nem kivant iranya
anyagaramlas megakadalyozasarol.

3.3.2.5.2.5. A szivattyt altal szallitott f6l6s anyagmennyiséget a taplalast biztosito tartaly

kiilon csonkjara kell visszavezetni. Ebbe az aramkorbe kell szerelni a kivant szekunder
differencidl nyomast hatarol6 szerelvényt.
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3.3.2.5.2.6. A nyomoagba megfeleld méréshatart, folyadékesillapitasi nyomasmérd
szerelendo.

3.3.2.5.2.7. A szivattyt bedml6 csonkjanak szintje a tartaly also alkotdja alatt legyen.

3.3.2.5.2.8. A szivattyl szivovezetékének atmérdje legalabb a csatlakozo atmérd legyen,
eggyel nagyobb csddimenzid ajanlott.

3.3.2.5.2.9. Felszivo szivattyus rendszernél kiilon emeld és kiilon nyomésfokozo szivattyt
alkalmazasa ajanlott. Gondoskodni kell a szivattyuk szarazon futasdnak megakadalyozasarol.

3.3.2.5.2.10. A szivattyuhaz kibocsatd forrds, a forgd tomitések miatt a 2-es zonédba
tartozik. Erre, és az egység egyéb csdcsatlakozasaira, valamint hétagulasi lefavatoira (HLF) a
tervezonek egylittes zonahatart kell meghataroznia.

3.3.2.5.2.11. A szivattyak hajtomotorja, érintésvédelme €s elektromos csatlakozasa feleljen
meg a zoénara az MSZ EN 60079-14 [Robbandképes kozegek. 14. rész: Villamos berendezések
tervezése, kivalasztasa és szerelése (IEC 60079-14)] szabvanyban vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldasban eldirtaknak.

3.3.2.6. Gazmennyiség-mérok

3.3.2.6.1. A csatlakozdvezetéken atfolyt gz tomegének vagy térfogatanak a fazisallapottol
fliggetlen mérésére szolgald mérok felosztdsa mérési cél szerint:

a) elszamolasi (joghatassal jaro) mérok, amelyek altal mért mennyiség a forgalmazo és a
felhasznald kozotti szerzodéses gazar megallapitasanak alapja. Az egyes gazfogyaszto
késziilekek gazfogyasztdsanak méréséhez az ilyen célu mérdket hasznaljk,

b) 6sszehasonlitasi céli mérdk, amelyek az altaluk mért mennyiség egy ismert mennyiségi
gaz mérokoronkénti megosztasahoz sziikségesek.

3.3.2.6.2. A mérdk beépitésének altalanos kovetelményei

3.3.2.6.2.1. Gazfazis mérésére szolgalo mérdk elhelyezése és szerelése a technologiai
céllal ideiglenesen beszereltek kivételével a 3.2.7. pontban leirtak szerint torténjen.

3.3.2.6.2.2. Osszehasonlitasi céli mérék elhelyezési moédja minden mérd esetében azonos
legyen.

3.3.2.6.2.3. Folyadékfazisu mérdk a gyartd altal szallitott, eldirt vagy olyan kiegészitd
berendezésekkel telepitenddk, amelyek megakadalyozzdk a gazbuborék képzddést, és
homogén folyadékaramlést biztositanak (differencidlnyomas-tartd, gazlevalaszto, stb.).

3.3.2.6.2.4. Térfogataram mérésekor a mérd altal mutatott mennyiséget a gaz pillanatnyi
fizikai paramétereivel korrigdlni kell akkor, ha a gaztechnikai normalmennyiség
megallapitasa a cél.

3.3.2.7. A tervezéssel szemben tamasztott kovetelmények elérésére az aldbb felsorolt
tartozékok koziil a sziikségeseket kell alkalmazni a 3.2.1. pont szerinti kdvetelmények
megtartasaval.

3.3.2.7.1. A tartozékok beépitésének egyedi kdvetelményei

3.3.2.7.1.1. Altaldban karimas vagy karimapar kozé szerelhetd szerelvényeket &s
tartozékokat kell alkalmazni.

3.3.2.7.1.2. Elzar6 szerelvényként gdmbcsap vagy hajtomiives gombcsap, aramlas- és
nyomasszabalyoz6 szerelvényként szelep tervezendo.

3.3.2.7.1.3. A tervdokumentacié a beépitendd tartozékok minden lényeges paraméterét
megadja, igy zar6 szerelvénynél a megkivant minimalis zar6 nyomas értéket,
aramlaskorlatozonal a zard értéket, nyomasmérénél a méréshatart, az osztalypontossagot, a
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skéla atmérdjét és a kivitelt, szlirénél a sziirdelem lyukméretét, magnes szelepnél a maximalis
zar6 nyomast, nyomashatarolo szelepnél az ateresztoképességet.

3.3.2.7.1.4. A tervez6 adja meg a kotési modokat €s az alkalmazhat6 tomitdanyagokat.

3.3.2.7.1.5. A gézkoncentracio jelzOberendezés érzékeldjét a talajszint f6lott legfeljebb 200
mm magassagban kell elhelyezni ugy, hogy szennyezddés és ho a gdz hozzdiramldsat ne
gatolja.

3.3.3 SNG iizemli gazberendezések tervezési kovetelményei tekintetében a
csatlakozovezeték, annak tartozékai és a felhasznaloi berendezés tervezésénél a 3.3 pontban
eldirtakat megfeleléen alkalmazni sziikséges.

3.3.3.1. A géazkeverék eldallitasanak biztonsagi kovetelményei

3.3.3.2. Biztositani kell a gaznak a levegdellatd vonalon keresztil torténd
visszaaramlasanak megakadalyozasat.

3.3.3.3. Kizéarolag SNG-t hasznald gazfogyasztd késziilékhez a gazkeverd berendezést el
kell latni olyan miiszaki megoldassal, amely zarja a gazbetaplalast, ha a keverék Wobbe
szama a gazfogyaszto késziilék gyartdja altal eldirt hataroktol eltér.

3.3.3.4. SNG-t és foldgazt egyarant hasznald gazfogyasztd késziilékhez a gazkeverd
berendezést el kell latni olyan miiszaki megoldéassal, amely zérja a gédzbetapldldst, ha a
keverék Wobbe szama a foldgazhoz eldirt hataroktol eltér.

4. A gazfogyaszto késziilékek elhelyezésének tervezoi kovetelményei
4.1. Altalanos el6irasok

4.1.1. A tervezés, felszerelés és iizembe helyezeés feltételei

41.1.1. Tervezéskor figyelembe kell venni az energidval kapcsolatos termékek
kornyezetbarat tervezési kotelezettségeinek eloirasarol, valamint forgalomba hozatalanak és
megfeleloségértékelésének altalanos feltételeirdl szolo 65/2011. (1V. 15.) Korm. rendelet
eldirasait.

4.1.1.2. Csak az egyes gdzfogyaszto késziilékek kialakitasarol és megfeleldségének
tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti CE megfeleloségi jeloléssel
ellatott gazfogyasztd késziilék, vagy — részegységenként torténd tanusitds esetén — EK
megfeleldségi tanusitvannyal ellatott részegység telepithetd.

4.1.1.3. Tanusitott gazfogyasztdé késziilék Magyarorszagon csak akkor telepithetd, ha a
tandsitvanyaban kozvetlen vagy kozvetett rendeltetési orszagként Magyarorszag (HU) is
nevesitett. Ha a gyartd a HU jelzést kozvetett rendeltetési orszagként tiintette fel, akkor a
telepitésnek tovabbi feltétele, hogy a gyartd, vagy megbizottja igazolja, hogy a gazfogyasztd
késziiléket, a gyartd eldirasai szerint, a magyarorszagi telepités feltételeinek megfelelden
atallitotta.

4.1.1.4. A 4.1.1.3. pontban meghatarozottakat alkalmazni kell az ismételten lizembe
helyezésre keriild hasznalt vagy felyjitott, vagy magéanforgalomban behozott gazfogyaszto
késziilékekre is.

4.1.1.5. A gazfogyaszto késziilék vagy részegység magyarorszagi telepitése, karbantartasa,
hasznalta a Szabalyzatban foglaltak betartasaval, kizarolag a gazfogyaszté késziilék vagy
részegység magyarorszagi telepitéséhez magyar nyelven kiadott gyartoéi telepitési,
karbantartdsi ¢és hasznalati eléirasokban foglaltak alapjan torténhet, figyelembe véve a
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részegységeken, a gazfogyasztd késziiléken, illetve ezek csomagolasan elhelyezett
figyelmeztetd feliratokban foglaltakat is, kiilonos tekintettel

a) a szolgaltatott gazfajta és a gazfogyaszto késziilék beallitasanak azonossagara,

b) a csatlakozasi gaznyomas és a gazfogyasztd késziilék beallitisanak azonossagara,

€) a gazfogyasztd késziilék CE tipus-megfelel6ségi igazolas szerinti tipusanak és a
telepitési koriilmények azonossagara, a gyartd altal meghatarozott esetleges korlatozasok
figyelembe vételével,

d) az el nem égett gazt tartalmazd veszélyes koncentracié kialakulasanak
megakadalyozasdhoz sziikséges légellatasra az égési levegd ellatasat biztositd levegd-
bevezeto nélkiili késziilék esetében,

e) az égéstermék eltavozasara vonatkozo kovetelményekre,

f) a légbeflvasos gazégéknek és a hozzajuk tartozo hécseréloknek a gyartd altal ajanlott
kombindciodira, az Osszeépités azon feltételeire, amelyek ahhoz sziikségesek, hogy a
gazfogyasztd késziilék haszndlata sordn a gyartd és a Szabdlyzat altal eldirt kovetelmények
teljesiiljenek,

g) a hasznalati-kezelési elGirasnak a biztonsagos hasznalatra vonatkozo elbirasaira, a
hasznalati lehetdségek korlataira és a karbantartasok gyartd altal eloirt gyakorisdgara,

h) a biztonsagos hasznalathoz sziikséges 1égellatasra.

4.1.1.6. A tervdokumentécionak egyértelmiien tartalmaznia kell a betervezett gazfogyaszto
késziilék CEN/TR 1749 [A gadzfogyaszto késziilekeknek az égéstermek-elvezetés modja
(tipusok) szerinti eurdpai osztalyozasi rendszere] Szerinti tipusjelét a Szabalyzat ,.8. A
kiilonbozd gazfogyasztd késziilék tipusokra vonatkozo eltérd telepitési szabalyok™ c. eldirdsai
alapjan.

4.1.2. A gazfogyaszto késziilékek osztalyozasa

4.1.2.1. A gazfogyaszto késziilékek osztalyozasat az égéstermék-elvezetés, az égéstermék-
vezetés €s az égési levegdellatas szempontjabdl a Szabalyzat 8. fejezete tartalmazza.

4.12.1.1. A 8. fejezet 8.1. pont a) — j) alpontjai szerint a gazfogyasztd késziilek részét
képezd szerkezetek csak az egyes gdzfogyaszto késziilékek kialakitdsarol és megfeleloségének
tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti, vagy a GAR rendelet szerinti CE
tipus-tantsitdsanak megfeleld kiviteliek lehetnek, melyekhez csak eredeti részegységeket,
alkatrészeket szabad felhasznalni, és azokat a gazfogyasztd késziilék gyartojanak szerelési
utasitasai szerint kell betervezni, 8sszeszerelni, illetve beépiteni.

4.1.2.1.2. A 8. fejezet 8.1. pont a) — j) alpontjai szerint a gazfogyasztd késziilék részét nem
képezd szerkezeteket é€géstermék elvezetésre €s égési levegd hozzavezetésre betervezni,
illetve beépiteni csak a vonatkozd eldirdsok [az épitési termék épitménybe tortend
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet] szerint szabad.

4.1.2.2. A névleges héterhelés szempontjabdl a gazfogyasztd késziilékeket a kovetkezok
szerint kell besorolni:

a) legfeljebb 140 kW (egység) héterhelésti gazfogyaszto késziilékek, azaz
aa) legfeljebb 36 kW egység-hoterhelésii gazfogyasztd késziilékek,

ab) 36 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 70 kW egység-héterhelésii gazfogyasztod
késziilékek, vagy

ac) 70 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 140 kW egység-héterhelésii gazfogyaszto
késziilékek; vagy

b) 140 KW-nal nagyobb (egység) héterhelésii gazfogyaszto késziilékek.
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4.1.3. A szintetikus foldgdz (SNG) kozvetlen tiizeléstechnikai alkalmazidsa esetén a
vezetékes foldgazszolgaltatasban alkalmazott miszaki biztonsagi eldirasokon (Szabalyzat
4.2.1. pontja) tilmenden a PB-gdz ellatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirasokat
(Szabalyzat 4.2.2. pontja.) is be kell tartani, mivel a szintetikus foldgaz relativ siirisége
minden esetben 1-nél nagyobb.

4.1.3.1. A csucsfedez6 gaz (PSG) tilizeléstechnikai alkalmazasa esetén, ha a foldgaz
keverési aranya legalabb 70%, akkor a vezetékes f6ldgdz-szolgaltatasban alkalmazott miiszaki
biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 4.2.1. pontja) be kell tartani, mivel a csticsfedezd gaz
relativ stirisége kelld biztonsaggal 1-nél kisebb.

4.1.3.2. Ha a csucsfedez6 gazban a bekevert foldgaz ardnya 70%-nal kisebb, akkor a
vezetékes foldgaz-szolgaltatasban alkalmazott miszaki biztonsagi eldirasokon (Szabalyzat
4.2.1. pontja) tilmenden a PB-gidz ellatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirasokat
(Szabalyzat 4.2.2. pontja) is be kell tartani, mivel a csucsfedezd gaz relativ stiriisége kelld
biztonsaggal nem lesz 1-nél kisebb.

4.2. A gazfogyaszto késziilékek elhelyezési feltételei

4.2.1. Altalanos elhelyezési feltételek

4.2.1.1. A gazfogyasztd késziilék felallitasi, felszerelési helyét a gyartd altal megadott
modon ugy kell megvalasztani, hogy a gazfogyasztd késziilék hozzaférhetd, iizembiztosan
kezelhetd, javithato legyen.

4.2.1.2. Lakossagi célu felhasznalas esetében a gazfogyasztd késziilék iizembiztos
kezelhetoségét ¢és a késziilek elzard szerelvény elzarhatosagat kozvetlen eléréssel
(segédeszkdz nélkiil) kell biztositani. Rejtett szerelés esetében (példaul zarhaté fali fiilke) a
gazfogyaszto késziilek mitkodését kozvetlen eléréssel lehessen ellendrizni (példaul tavvezérld
vagy mas egy¢b tavfeliigyeleti rendszer).

4.2.1.3. Nevelési-oktatasi épitményeknek a 0-18 éves gyermekek, tanulok tartdzkodasara
szolgald helyiségében, terében gazfogyasztd késziilek €és kapcsoldja, automatikédja csak ugy
alkalmazhatd, ha ahhoz a gyermekek, tanulok nem férnek hozza.

4.2.1.4. Technologiai ¢és ipari vagy mezdgazdasagi célu felhaszndlds esetében a
gazfogyaszto késziilék lizembiztos kezelését kozvetett elérhetdséggel is lehet biztositani, ha a
gazfogyasztd késziilék mitkddését ellendrizni lehet kozvetleniil, tavvezérld vagy mas egyéb
tavfelligyeleti rendszer segitségével; ez esetben a késziilék elzard szerelvény elzarhatosagat
kozvetlen eléréssel kell biztositani.

4.2.1.5. A gazfogyaszto késziilék kornyezetét a fejlodd hd ne veszélyeztesse.

4.2.1.6. A Szabalyzat 4. fejezet 4.3. pontjanak megfeleld 1égellatas-szelldzés, égéstermék
kivezetés biztosithato legyen.

4.2.1.7. A géazfogyasztd késziilek elhelyezése és villamos csatlakozasa feleljen meg az
épiiletek villamos berendezéseinek 1étesitésére vonatkozo eldirasoknak [MSZ 2364 Epiiletek
villamos berendezéseinek létesitése. MSZ HD 60364-7-701 Kisfesziiltségii  villamos
berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701 modositva). MSZ
HD 60364-4-41 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni
védelem (IEC 60364-4-41, modositva) MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal
nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529)].

4.2.1.8. Az elhelyezésre és alkalmazasra vonatkozd gyartdi miiszaki biztonsagi eldirasok
betarthatok legyenek.
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4.2.1.9. Gazfogyaszto késziilék kad f61¢ nem telepithetd.

4.2.1.10. Egyszerusitett késziilék csere esetén, amennyiben az 0j gazfogyasztd késziilék
rendelkezik villamos bekotéssel és annak IP védelme lehetévé teszi, a késziilék gyartdja
megengedi, ugy a csere gazfogyasztd késziilek elhelyezhetd kad folé. A csere gazfogyasztd
késziilék csak olyan aramkorbe kothetd, amely legfeljebb 30 mA névleges kioldédramu aram-
védokapcsoloval (RCD-vel) védett.

4.2.1.11. Gépkocsi tarolasara alkalmas helyiségekben csak ,,C” tipusu gazfogyaszto
késziiléket szabad felallitani. A gépkocsi tarolasara alkalmas helyiségekben elhelyezett
gazfogyasztd késziiléket, mechanikus sériilések elkeriilésére kielégité védelemmel (példaul
kengyellel vagy litkozovel) kell ellatni, elé hére zard szelepet kell beépiteni.

4.2.1.12. Minden géazfogyasztd késziilék elott, ha errdl a gyarté masként nem nyilatkozik, a
kezelési iranybol legalabb 0,8 m szabad kozlekedési, mozgasi, kezelési lehetdség legyen.

4.2.1.13. A gazfogyasztd késziilék csatlakozasaba (kotésébe) kézi elzardt kell beépiteni. A
kézi elzarokat minden esetben kozvetleniil hozzaférhetden, a késziilékkel azonos helyiségben,
kezelhet6 magassagban (max. 1,6 m) kell elhelyezni. Magasban elhelyezett késziilékekre is
alkalmazni kell ezt az eldirast. Kézi elzaréként gazkonnektor is alkalmazhato (4.1. sz. bra).
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4.1. sz. abra
Példa gazkonnektor alkalmazasara

4.2.1.14. A géazfogyasztd késziiléknek mechanikai fesziiltségektdl mentesen kell
csatlakoznia a fogyasztdi vezetékhez. E célbdl a késziilék elzard szerelvény és a késziilék
koz¢ beépithetd hajlékony vezeték. A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5 m lehet. Toldas
tobb darabbol nem megengedett.

4.2.1.15. Szabadban alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdithaté gazfogyaszto
késziilékeknél 1,5 m-nél nagyobb hossziisagli mechanikai sériilés ellen védett hajlékony
vezeték hasznalata is megengedett, de a hossza a 6 m-t nem haladhatja meg.

4.2.1.16. Eghetd anyagi hajlékony vezeték alkalmazasa esetén hohatésra zaré szerelvényt
kell a gdzfogyasztd késziilék elzard szerelvény és a késziilék kozé beépiteni (4.2. sz. dbra);
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4.2. sz. abra
Példa gézfogyasztd késziilék elzaro szerelvény elhelyezésére

4.2.1.17. Falra szerelt gazfogyasztd késziilék esetében a stilydnak megfeleld rogzitésérdl s
sziikség szerinti alatdmasztasarol gondoskodni kell.

4.2.1.18. A gazfogyaszté késziilék elhelyezésére vonatkozéan a gyartd beépitésre
vonatkoz¢ eldirasait is be kell tartani.

4.2.2. A PB-géaz lizemi gazfogyaszto késziilékek kiilon eldirasai

4.2.2.1. Lakossagi felhasznalas céljaira legfeljebb 23 kg toltet-tomegli PB-gdz palackot
szabad hasznalni.

4.2.2.2. Lakossagi fogyasztonak abban a helyiségben, amelyben a gazfogyasztd késziilék
van, csak 1 db, egy lakasban legfeljebb 2 db, dsszesen legfeljebb 35 kg toltet-tomegnek
megfeleld palackot szabad tartania.

4.2.2.3. Két onallo rendeltetési egységiinél (lakasosnal) nem nagyobb épiiletnél tartalék
palack csak a terepszintnél nem mélyebb padloszintli — az orszdgos telepiilésrendezési és
épitesi  kovetelmeényekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatarozott
véddtavolsagok figyelembevételével — mellékhelyiségben vagy melléképitményben — nyari-
konyhéban, mosokonyhédban, szerszdmkamraszinben, fészerben, ketrecben vagy a lakdépiilet
f6 fala mellett — kizardlag tartalék palack taroldsara — létesitett helyiségben vagy fémvazas,
drothalos, az idegenek szamara hozza nem férhetd modon zart ketrecben helyezhetd el.

4.2.2.4. A tarold hely 5 m-es korzetében terepszintnél mélyebb melléképitmény vagy
létesitmény (pince, kut, csatorna, stb.) pincelejard, pinceablak nem lehet. Egy tarold helyen
legfeljebb 35 kg toltet-tomegnek megfeleld mennyiségii tartalékpalack tarolhato.

4.2.2.5. Két 6nallo rendeltetési egységiinél nem nagyobb épiilet esetében a tartalék PB-gaz
palacktarolo létesitésekor figyelembe kell venni az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozo eldirasait is. A tervnek
tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekbdl a miiszaki biztonsagi kdvetelmények
teljesiilése megallapithato.

4.2.2.6. A palacktarold kivitelezése csak a PB-gaz forgalmazo altal feliilvizsgalt
tervdokumentacio alapjan torténhet. Ez nem mentesiti a beruhazot sziikség esetén az épitési
engedély megszerzésének kotelezettsége alol.

4.2.2.7. PB-gaz gazfogyasztd késziilék a 3.3.2.1. pontban irt feltételek teljesitésével olyan
helyiségekben is elhelyezhetd és tizemeltethetd:
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a) amelyek padloszintjei a kiils6 terepszintnél mélyebbek,

b) amelybdl annak padloszintjétél mélyebb szintii olyan helyiség nyilik, amelynek teljes
levegdcseréje nem biztositott, vagy

) amelyben akna, vizzar nélkiili csatornaszem vagy pincelejarat van.

4.2.2.8. A palackot ugy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség
elhagyasat ne akadalyozza.

4.2.2.9. A hasznalatba vett gazpalackot:
a) az ellatott késziiléktol a gyarto eldirasa szerinti tdvolsagban kell elhelyezni;

b) mas héfejleszté berendezéstdl legalabb 1,5 m tavolsagra kell elhelyezni; nem éghetd
anyagbol késziilt és megfelelden rogzitett, sugarzé ho elleni szigeteld alkalmazasa esetén ez a
tavolsag 1 m-re csokkenthetd;

c) a gazfogyasztd berendezéstdl legalabb 0,3 m tavolsagra kell elhelyezni; nem éghetd
anyagbol késziilt, sugarz6 hd ellen védd késziilék burkolat esetén ez a tavolsdg 0,1 m-re
csokkentheto;

d) a berendezést6l legalabb 1 m tavolsagra kell elhelyezni abban az esetben, ha a
gazpalack kiomlési csonkja magasabb a géazfogyaszté berendezés felsd szintjénél; ez a
tavolsag ho elleni védelemmel 0,5 m-re csokkenthetd.

4.2.2.10. Amennyiben a gazpalackot nem éghetd anyagli szekrényben helyezik el, a
szekrényt el kell latni also-felsé szell6zOnyilasokkal, és biztositani kell a csatlakozashoz,
valamint a palack szelepéhez val6 konnyli hozzaférhetdséget.

4.2.2.11. Egy gazfogyasztd késziilék haszndlata esetén a palackra szerelt nyomascsokkentd
¢s a gazfogyaszto késziilék hajlékony vezetékkel is Osszekapcsolhatd. A tomld 1,5 m-nél
hosszabb nem lehet, kivételt képeznek a 4.2.1. pontban emlitett esetek.

4.2.3.,,A” tipusu gazfogyaszto késziilekek elhelyezése

4.2.3.1. Altalanos eldirasok

4.2.3.1.1. Atfolyo rendszerii, égéstermék elvezetéshez nem csatlakozo, vagy égésterméket
szabadba kivezetd szerelvényt nem tartalmazd vizmelegitd vagy kozvetlen kifolyasra, vagy

csak azonos helyiségben 1évé egy csapolora, €s csak iddszakos melegviz-vételi célra
alkalmazhato.

4.2.3.1.2. ,,A” tipust gazfogyaszto késziilékek nem helyezhetdk el az alabbi helyiségekben
¢s a gazfogyasztd késziilékek miikodéséhez sziikséges légtérbdvités (szelldzOnyilds) sem
nyilhat az alabbi helyiségekre:

a) épiiletek huzamos tartdzkodasra szolgald és az azokkal légtér Osszekottetésben 1évo
helyiségek,

b) testnevelés, sportolas céljara szolgald helyiség,

C) nevelési, oktatasi épitmények — legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulok tartozkodasara
szolgdldo — helyiségei, a taneszkdznek mindsiild, valamint az épiilet ellatdsara szolgald
konyhai gazfogyaszt6 késziilekek kivételével,

d) kozvetlen természetes szellozés nélkiili helyiségek.

4.2.3.1.3. Nem vonatkoznak a 4.2.3.1.2. pontban foglalt tilalmak a kovetkez6 esetkorokre:

a) a konyhaban, vagy konyha — étkez6 — nappali rendeltetésii helyiségben elhelyezett
tlizhelyre, ha a gazfogyaszto késziilék égésbiztositoval rendelkezik és a helyiség 1égellatasa a
4.3.1. és 4.3.2. pont szerinti feltételeknek megfelel;

b) ha a tlzhelyet vagy vizmelegitét az id6szakos hasznalata 1étesitmények vagy
melléképitmények szabad 1égtérrel dsszeszelldztetett helyiségében helyezik el;
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) ha az égéstermék elvezetés nélkiili gazfogyasztd késziilék az alkalmazott technoldgia
része (nagykonyha, miihely, laboratorium, mezdgazdasagi allattartdo épiilet, stb.) és a
helyiségben kiilsé térbe szellozd gépi elszivd berendezés iizemel és a helyiség levegd-
utanpodtlasa kozvetleniil a szabadbol biztositott.

4.2.3.2. Tluzhelyek, f6zok, siitok és egyéb burkolatlan égdji ,,A” tipusu géazfogyasztd
késziilékek elhelyezése

4.2.3.2.1. Burkolatlan égo6jt gazfogyasztd késziiléket 1,2 m-nél kisebb mellvédmagassagu,
befelé nyilo, forgd ablakszarny alatt elhelyezni nem szabad.

4.2.3.2.2. Az éghetd anyagu butor és a gazfogyasztd késziilék kozott olyan tavolsagot kell
biztositani, hogy az éghetd anyag felilletén a hé a gazfogyasztd késziilek legnagyobb
hoterhelésii lizeme esetén se okozzon karosodast. Ez a tavolsag 0,5 m-nél kisebb nem lehet.
Ha ez nem biztosithat6, akkor:

a) a gazfogyaszto késziilék (égd) magassagat meg nem haladé magassagu butor esetében a
gazfogyasztd késziilék magassagaig;

b) a gazfogyasztd késziilék (ég6) magassagat meghaladd magassagi butor esetében a
gazfogyasztd késziilék folott legalabb 0,5 m magassagig (a gazfogyasztd késziilékhez képest
0,5 m-nél nem magasabb btitor esetében a blitor magassagaig)

ho ellen védo lemezt kell felszerelni.

4.2.3.2.3. Beépithetd (modul) kiviteli és gyarilag hdszigetelt — nem oldalsd égéstermék
kivezetésii — tlizhely butor mellé kozvetleniil is elhelyezhetd, ha a gyartd eldirasai ezt
megengedik. A butor magassaga a tlizhely magassagat nem haladhatja meg.

42324, A 42321.-423.23. pont eldirdsait minden nyitott €égdjii gazfogyasztod
késziilékre — burkolatlan €gdjii fali fiitd, laboratériumi égo, orvosi vagy laboratoriumi hevitd,
fodraszati hevité, vendéglatoi-ipari gazfogyasztd késziilék, stb. — alkalmazni kell.
Laboratoriumi, langdrzés nélkiili (példaul Bunsen-€gd) gazfogyasztd késziilékek esetében a
fogyasztoi vezetékbe a laboratdriumon kiviill k6zos elzard szerelvényt kell beépiteni, amelyet
indokolt esetben (iskola, tanintézet vagy idegen 4ltal is latogatott helyen, példaul
egészségligyi intézet) illetéktelenek eldl elzarva, véddszekrényben kell elhelyezni. Az
izemeltetonek ennek kezelésére alkalmazottai koziil kijeldlt személyt kell megbiznia.

4.2.4. ,B” tipust, legfeljebb 140 kW egyiittes héterhelésti gazfogyasztd késziilékek
elhelyezése

4.2.4.1. A gazfogyaszto késziilékek elhelyezésére vonatkozo éltalanos eldirasok

4.2.4.1.1. A Szabalyzat hatalybalépését kovetden Uj felhasznaldi berendezés létesitése
esetén, huzamos emberi tartézkodasra szolgald helyiségekben és az azokkal légtér-
Osszekottetésben 1évo helyiségekben ,,B” tipust flitd- és vizmelegité gazfogyasztod késziilék
nem helyezhetd el. Kivételt képez, ha a gazfogyasztd késziilék az alkalmazott technologia
része (nagykonyha, mihely, laboratorium, mezdgazdasagi allattartd épiilet, stb.), és a
felallitasi helyiségben tulnyomasos szelldzés lizemel. Ez esetben a gazfogyasztd késziilékek
lizemelését reteszelni kell a gépi szelldztetés mitkkdéséhez.

4.2.4.1.2. A Szabalyzat hatalyba Iépését megeldzden telepitett gazfogyasztd késziilék
esetében az utdlag 1étesitett gépi elszivo berendezést a késziilék iizemével reteszelni kell.

4.2.4.1.3. Nem huzamos emberi tartozkodasra szolgald helyiségekben és az azokkal légtér-
Osszekottetésben 1évo helyiségekben ,,B” tipust gazfogyasztd késziilék az alabbi feltételekkel
helyezhetd el:

a) az elhelyezési helyiség nem lehet belsé terd,
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b) a gazfogyasztd késziilék felallitasi helyisége nem lehet 1égtér Osszekottetésben a
hatalyos kockazati osztdlyba sorolas szerint robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag
tarolasara, vagy feldolgozasara szolgalo helyiségekkel,

C) Bi1, Bi2, Bis, By1, B3 tipust természetes huzat hatasa alatt allo égéstermék-elvezetéhoz
csatlakoztatott gazfogyasztd késziilék, valamint a Bsj, Baa, Bas, és Bs; tipusi természetes
huzat hatasa alatt all6, szabadba kivezetd égéstermék-vezetd szerelvényekkel rendelkezd
gazfogyaszto késziilekek az egyidejii lizemelést kizaro reteszelési feltételek teljesiilése mellett
helyezhetd el, ha a felallitasi helyiségben vagy a vele 1égtér 0sszekottetésben 1€vo helyiségben
vegyes tlizelésii nyilt égésterti kéménybe kotott hotermeld berendezés vagy elszivéd ventilator
lizemel, és

d) a c) alpontban nem felsorolt altipusti ventilatoros ,,B” tipusu, Bs tipust gazfogyaszto
késziilék vagy mas tlizeldanyagi nyilt égésterli ventilatoros kéménybe kotott hdotermeld
berendezés egyidejlileg lizemel.

4.2.4.1.4. A 4.2.4.1.3. pontban foglaltak alol kivételt képez, ha az egyidejiileg lizemeltetett
késziilékek egyiittes levegdellatasa igazolt mddon biztositott.

42.4.15. Ha a gazfogyasztd6 késziilék arra alkalmas, az egyiitt {izemelés
megakadalyozasara mindsitett, automatikus milkodésti biztonsagi kikapcsold, mint
reteszfeltétel, a gazfogyasztd késziilék ledllitdsara alkalmazhatd. A biztonsagi kikapcsolo
megfeleld és biztonsagos muikodését a gazfogyasztd késziilék gyartdja altal feljogositott
szakszerviznek igazolnia kell.

A 4.2.4.1.3. pontban foglaltak alkalmazasa mell6zhetd, ha az elszivd ventilator nem a
gazfogyasztd késziilék felallitasi helyiségében van, €s az elszivd ventilator altal megszivott
helyiségben van egy szabadba nyil6é nyildszard, amelynél az elszivo ventildtor maximalis
széllitaséhoz m>/h-ként minimum 10 cm? szabad keresztmetszet van, és az elszivo ventilator
iizemeltetése retesztelten csak a nyithatd nyildszaré a fentiek szerint szamitott szabad
keresztmetszetet biztositd allasdban lehetséges. Tovabbi feltétel, hogy a gazfogyasztod
késziilék helyiségének levegbellatasa a Szabalyzat 4.3.1. és 4.3.3. pont szerinti legyen.

4.2.4.2. Gazkalyhak (konvektorok), fiit6- és vizmelegitd késziilékek, kandallok tovabbi
elhelyezési feltételei

4.2.4.2.1. Gazkalyhat, fité- és vizmelegitd késziiléket, kandallot, valamint a hdévédo
burkolattal nem rendelkezd egyéb géazfogyasztd késziiléket — ha a gyartd eldirdsa nem
hatarozza meg — a butortol, éghetd targyaktol olyan tavolsagra kell elhelyezni, hogy a butor,
éghetd targyakban kérosodast, gyajtasi veszélyt ne okozzon. Ez a tavolsag 0,5 m-nél kisebb
nem lehet. Kisebb tavolsag esetén jarulékos ho elleni védelmet kell alkalmazni.

4.2.4.2.2. Oldaliranybol kezelhetd vagy szerelhetd gazfogyasztd késziilék falsarokba valo
elhelyezése esetén a falsiktol a gyartd altal eldirt, a biztonsdgos kezeléshez sziikséges
tavolsagot kell tartani.

4.2.4.2.3. Ha a gyart6 eldirasa masként nem hatarozza meg,

a) a gazfogyaszto késziilék WC, pissoir vagy bidé kozelebbi élei kozotti tavolsag legalabb
0,5 m legyen;

b) a falra szerelt gazfogyasztd késziilék gaz csatlakozasi magassaga, illetve also élének
magassaga a padloszint felett 0,4-1,4 m kozott lehet;

C) sugarzobetétes vagy burkolatlan ég6ji fali fiit6késziilék alsd éle 0,5 m-nél nem lehet
magasabban;

d) a gazfogyasztdo késziilékek fiilkében vagy szekrényben a gyartomii eldirasoknak
megfeleléen helyezhetok el. Tomor, nem haloval vagy raccsal kialakitott ajtoszerkezet
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esetében a fiilkére, vagy szekrényre legalabb egyenként 400 cm? szabad feliiletii alsd-felsd
szell6zonyilast kell késziteni.

4.2.4.3. Kozponti flitokésziilékek, vizmelegitok, gaziizemul 1éghevitok tovabbi elhelyezési
feltételei a villamos csatlakozas tekintetében

4.2.4.3.1. Mindazon gazfogyasztd késziilékek elhelyezésekor, amelyek villamos halézati
csatlakozassal rendelkeznek, figyelembe kell venni az alabbi feltételeket:

a) vizes berendezés folé vagy annak kornyezetében a vonatkozd szabvanyok [MSZ HD
60364-7-701 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges berendezésekre
vagy helyekre vonatkozo kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-
7-701, modositva) MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltsegii villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-4-41, médositva) MSZ EN 60529 Villamos
gyartmanyok burkolatai dltal nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)] vagy azzal
egyenértékli miiszaki megoldas szerinti villamos védettségli gazfogyasztd késziilék
szerelheto;

b) gazfogyasztd késziilék csak abban az esetben szerelheté kadhoz, zuhanyzohoz 60 cm-
nél kisebb vizszintes tavolsdgban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozo
szabvanyok [MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-701. rész:
Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kévetelmények. Helyiségek fiirdokaddal
vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701 médositva). MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségii villamos
berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-4-41, médositva)
MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IEC
529:1989)] vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas szerinti. A késziilék aramkorét
legfeljebb 30 mA névleges kioldéaramti aram-véddkapcsoloval (RCD-vel) kell védeni.

4.2.4.4. Infravoros (vilagos és fekete) hdsugarzok tovabbi elhelyezési feltételei

4.2.4.4.1. Az infravoros sugarzokat a Szabdlyzat és a gyartomi eldirdsainak megfeleléen
kell telepiteni, és az égéstermék-elvezetésre a tipus besorolds szerinti szabalyokat kell
alkalmazni.

4.2.4.4.2. A gazfogyasztdo késziilek bekdtésenél a hétagulas okozta mozgas felvételérdl,
illetve mechanikai fesziiltség kialakuldsanak elkeriilésérél gondoskodni kell. Hajlékony
¢ghetd anyagu vezeték alkalmazédsa esetén a késziilék elzard szerelvény elé hdére zaro
szerelvényt is be kell épiteni.

4.2.4.5. Gaztiizelésti cserépkalyha

4.2.4.5.1. Gaztiizelésli cserépkalyha létesitésére vagy meglévd cserépkalyha gaztiizelésre
atalakitdsara vonatkozoan az egyes gdzfogyaszto  késziilekek  kialakitasarol — és
megfeleldségének tanusitisarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben foglaltak az
iranyadok.

4.2.4.5.2. Cserépkalyha égdt csak merev falu csével (fogyasztoi vezeték), fixen szabad
bekotni.

4.2.5. ,,C” tipusu, legfeljebb 140 kW egyiittes hoterhelésti gazfogyasztd késziilékek
elhelyezése

4.2.5.1. Altalanos elbirasok

4.2.5.1.1. A késziilékek elhelyezésénél a 4.2.1. pont altaldnos eldirasain tul a 4.3.5. pont
eldirésait is be kell tartani.

4.2.5.1.2. Az égéstermék kivezetések szempontjabdl a késziilékek elhelyezésénél az MSZ
EN 15287-2 [Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése,
kivitelezése és iitembe helyezése. 2. rész: Zart égesterii tiizeloberendezések égéstermék-
elvezetd berendezései.] szabvany el6irasa szerint kell eljarni.
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4.2.5.1.3. A géazfogyasztd késziilék flilkében vagy szekrényben a gyartomii eldirasoknak
megfelelden helyezheto el.

4.2.5.1.4. Az ipari vagy mezdgazdasagi célu és a 4.2.5. pontban nem szabalyozott ,,C”
tipusu gazfogyasztd késziilékek elhelyezése a gyartomiii és a Szabalyzat altalanos eldirdsai
szerint torténjen.

4.2.5.1.5. A 70 kW-nal nagyobb, de 140 kW-nal nem nagyobb hoterhelésti gazfogyaszto
késziilékek égéstermék kivezetésének megoldasaira az MSZ EN 15287-2 [Egéstermék
elvezetd berendezések. Egéstermék—elvezeto" berendezések tervezése, kivitelezése és tizembe
helyezése. 2. rész: Zart égesterii tiizeloberendezések égéstermék-elvezetd berendezései]
szabvany el6irasait kell alkalmazni.

4.25.1.6. A legfelijebb 70 kW egység-hdterhelésti kondenzacios gazfogyaszto
késziilékekben vagy a géazfogyasztd késziilékhez csatlakozo égéstermék elvezetésben
keletkezd kondenzatum — amennyiben a kdzcsatorna-szolgéltatd mast nem ir eld — vizzaron
keresztiil semlegesités nélkiil a kozcsatornaba vezethetd.

4.2.5.1.7. A 70 kW feletti hoterhelésti gazfogyasztd késziilékek esetében a semlegesités
szlikségességét a kozcesatorna-szolgaltatoval egyeztetni kell.

4.2.5.2. Cq; tipustt 7 kW-ndl nem nagyobb héterhelésti gazfogyasztd késziilék elhelyezése

4.2.5.2.1. A géazfogyasztd késziilékek (konvektorok) falhiivelyének beépitésére lehetdleg
nem teherviseld falszerkezetet kell valasztani.

4.2.5.2.2. A mellvédmagassag a gazfogyasztd késziilék fels6 szintjét legalabb 0,05 m-rel
haladja meg.

4.2.5.2.3. A gazfogyasztd késziileket ugy kell elhelyezni, hogy a kornyezetében 1évo
berendezési targyakat karos hohatas (gyulladasi veszély) ne érje.

42.52.4. Egheté vagy éghetd burkolati falszerkezetre a gazfogyasztd késziiléket
felszerelni nem szabad, kivéve, ha a mellvédet, illetve a gazfogyasztd késziilék méreteit
legalabb 0,1 m-rel meghalado feliiletli falat nem éghetd falszerkezettel kivaltjak, vagy ha a
gyarto eldirasa ettdl kifejezetten eltér.

4.2.5.2.5. Epiiletek utolagos homlokzat szigetelése esetén biztositani kell a légellatas és
égestermek-kivezetés feltételeit a Szabalyzat és a gyartdmiii eldirasok szerint.

4.2.6. 140 kW-nal nagyobb egyiittes hoterhelésti gazfogyasztod késziilékek elhelyezésének
kiegészitd kovetelményei

4.2.6.1. Altalanos eldirdsok

4.2.6.1.1. A gazfogyasztd késziilék helyiségét a hozza technologiailag nem kapcsolodo
terektol tlizgatlo szerkezetekkel kell hatarolni.

4.2.6.1.2. A gazfogyasztd késziilék(ek) helyiségére sziikséges hasado-nyilo feliilet vagy a
gazérzékeld és beavatkozd rendszer sziikségességét az illetékes, hataskorrel rendelkezd
katasztr6favédelmi hatosaggal egyeztetni kell.

4.2.6.1.3. A kondenzaciés késziilékben vagy az ¢géstermék elvezetd rendszerében
keletkez6 kondenzatum semlegesitésérdl a kozcsatorna szolgaltatoval tortént egyeztetésnek
megfelelden kell gondoskodni.

4.2.6.1.4. A gazfogyasztd késziilék helyiségének szell6z6 berendezése tlizszakasz hatart
nem modosithat.
4.2.6.2. Villamos berendezések

4.2.6.2.1. Gazfogyasztd késziilékkel azonos légtérben 1évd villamos berendezések e
helyiségen kiviilr6l legyenek lekapcsolhatdak.
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4.2.6.2.2. A gazérzékelovel vezérelt onmiikodd levalasztas esetében a fékapcsoldtol
fliggetlen részlevalaszto kapcsolot kell 1étesiteni. A részlevalasztés terjedjen ki az ellendrzott
légtérben 1év6 valamennyi villamos berendezésre, kivéve:

a) a vészszell6zo berendezést,

b) minden olyan villamos berendezést (példaul biztonsagi vilagitas), amelynek 6nmiik6do
levalasztasat technologiai vagy biztonsagi okok nem teszik lehetové,

¢) az ellendrzott 1égtérben elhelyezett, robbanas biztos kivitelli villamos berendezést.

4.2.6.2.3. Minden, a helyiségben levl — a részlevalasztas utan is fesziiltség alatt marad6 —
villamos berendezés robbanas biztos védelme feleljen meg az MSZ EN 60079-14 [Villamos
gvartmanyok robbanoképes gazkozegben. Villamos berendezések létesitése robbandsveszélyes
térségekben.] szabvanynak vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldasnak.

4.2.6.3. Szerelvényezési feltételek

4.2.6.3.1. A csatlakoz6- és fogyasztdi vezetékbe a gazfogyasztd késziilék helyiségén kiviil
— kozvetleniil az ajtdé mellett — kézi miikodtetésii elzarot kell beépiteni, amely a gazfogyasztd
késziilékhez tartoz6 valamennyi zaro- és egyéb szerelvény elott legyen. Az elzard szerelvényt
jelzdtablaval jelolni kell.

4.2.6.3.2. A helyiségben elhelyezett, a gazfogyasztdo késziilék kiszolgaldsara hivatott
nyomasszabalyozd (a készililék-nyomasszabalyozo kivételével) membranjanak a légtérrel
Osszekottetésben 1évo terét el nem zarhatd szelldzdvezetéken 4t a szabadba kell szelldztetni.

4.2.6.3.3. A szelldz6csé végzddése a 3.4. a) sz. dbra szerinti kialakitdsu legyen. A
szell6z6cs6 végét viz elleni védelemmel és DN 25 4tméro feletti méret esetén visszalobbands-
gatloval kell ellatni.

4.2.63.4. A gazvezetek végpontjain és a jelentdsebb szakaszait elzard (szakaszold)
szerelvények elott szelldztetd (kilevegdztetd) vezetéket kell beépiteni.

42.63.5. Az ipari ¢és mezbgazdasagi gazfogyasztdo késziilekek kialakitasa,
szerelvényezettsége feleljen meg az MSZ EN ISO 23553-1 [Olajégok és gazfogyaszto
keésziilékek biztonsagi, szabalyozo és vezérloberendezései. Egyedi kovetelmények. 1. rész: Az
olajégok zaroszerelvényei (ISO 23553-1 tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést], az MSZ EN
298 [Automatikus égéellendrzd rendszerek gaznemii vagy folyékony tiizeléanyaggal miikodd
égokhoz és késziilékekhez], az MSZ EN 746-1 [Ipari hétechnikai berendezések. 1. rész: Ipari
hétechnikai berendezések dltaldnos biztonsdgi kévetelményei] és az MSZ EN 746-2 [lpari
hotechnikai berendezések. 2. rész: Tiizelo- és tiizeloanyag-ellato rendszerek biztonsdgi
kovetelményei] szabvanyok vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas eldirasainak.

4.2.6.4. Biztonsagi berendezések

4.2.6.4.1. Minden gazég0 vagy egyiittmiikodd égdcsoport elé az MSZ EN 161 [Gazégok és
gazfogyaszto késziilékek automatikus zaro szelepei] szabvanynak megfeleld, automatikus
biztonsagi zar6 szerelvényt kell beépiteni (ez a zard szerelvény nem helyettesiti a késziilék
elzarot).

4.2.6.4.2. A szerelvények darabszamat és mindségi osztalyat a 4.1. tabldzat tartalmazza
(példaul 2 x A:2 db A osztalyl szerelvény) a héterhelés fiiggvényében.

4.2.6.4.3. Az MSZ EN ISO 23553-1 [Olajégok és gazfogyaszto késziilekek biztonsagi,
szabadlyozo és vezerloberendezései. Egyedi kévetelmények. 1. rész: Az olajégok zaro
szerelvenyei (ISO 23553-1 tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést] szabvany hatalya ald nem
tartoz6 szerelvény haszndlatakor is teljesiteni kell e szabvany biztonsagi szintjét.

4.2.6.4.4. Az automatikus biztonsagi zard- és a szabdlyozoszerelvények miikddtetése
egymastol fliggetlen legyen.
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4.2.6.4.5. Folyékony fazisii propan-butan vezeték automatikus zar6 szerelvénye az MSZ
EN ISO 23553-1 [Olajégok és gazfogyaszto késziilekek biztonsagi, szabalyozo és
vezérloberendezései. Egyedi kovetelmeények. 1. rész: Az olajégok zaro szerelvémyei (ISO
23553-1 tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést] szabvany szerinti legyen.

4.2.6.4.6. A kiilsO és bels6 tomorség vizsgalatara a gyartomu eldirasait kell figyelembe
venni.

4.2.6.4.7. A zéar6 szerelvények darabszamat a 4. 1. tablazatbol kell meghatarozni.

4.2.6.4.8. Az egyiittmiikodd gazégdcsoport kozds zard szerelvényeit az egyiittes héterhelés
alapjan kell kivalasztani.

4.2.6.4.9. Az automatikus zard szerelvény biztonsagi kikapcsolaskor zarjon, a zaras
reteszelt kikapcsolds legyen. Indokolt esetben a reteszelt kikapcsolds kézi olddsa specidlis
eszkoz hasznélatdval torténhet.

4.2.6.4.10. Az automatikus zar6 szerelvény — a késziilék rendszerétdl fliggden — az egyes
¢goket vagy égbcsoportokat vagy az egész gazbetaplalast zarja le.

4.1. tablazat

Természetes huzattal miikodo ég6 | Mesterséges huzattal miikodo g6 vagy

Héterhelés kW vagy egylittmiikddo égdcsoport egylittmikodd égdesoport
<70 2xB 2XxA
> 70 <1200 2xA 2XA
> 1200 2XA+VP 2XA+VP

VP = szelep (tomorség) ellenérzd

4.2.6.5. Ipari- és mezdgazdasagi berendezéseknél gazoldali kotésbe 140 kW hoterhelésig
kényszerlevegds gazégonél elegendd 2 db ,,B” osztalyu elzard szerelvény beépitése az MSZ
EN 746-2 [Ipari hotechnikai berendezések. 2. rész: Tiizel6- és tiizel6anyag-elldto rendszerek
biztonsagi kovetelményei] szabvany szerint.

4.2.6.6. A fogyasztoi vezeték végpontjain €s a jelentdsebb szakaszait elzard (szakaszold)
szerelvények eldtt szelldztetd (kilevegdztetd) vezetéket, vagy annak csatlakoztatasi
lehetdségét biztositani kell. A szell6z6csd végzddése a nyilaszaroktol a 3.4. sz. abra szerint
legyen kialakitva. A szell6z6cs6 végét viz elleni védelemmel és DN 25 atmérd feletti méret
esetén visszalobbanas-gatloval kell ellatni.

4.2.6.7. A gazfogyasztd késziilek helyiségénél a helyiségbdl és a helyiségen kiviilrdl jol
megkozelithetd helyen minden megkezdett 600 m? alapteriilet utan, de szintenként legalabb 1
db, az MSZ EN 3-7 szabvany, vagy azzal egyenértéki miiszaki megoldas szerinti tizoltd
késziiléket kell készenlétben tartani.

4.2.6.8. A hasad6 vagy hasado-nyilo feliilet 1étesitésének, a gazészleld- és beavatkozo
miuszerezés kotelezettségérdl €s a tlizgatld eldtér sziikségességérdl a hataskorrel rendelkezd,
illetékes tlizvédelmi hatdsdggal egyeztetni sziikséges.

4.2.7. Gazfogyaszto késziilékek erdsaramu villamos haldzatra csatlakoztatasa

4.2.7.1. Olyan géazfogyaszto késziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és
aram felvétele nem éri el a 30 A dramerdsséget, a villamos haldzatnak csak olyan részérdl
taplalhatd, amelyet testzarlat esetében (a taplald dramkdorbe, a taplald elosztoba vagy az azt
megel6zd taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli vagy ennél érzékenyebb éaram-
védokapcsold dnmiikodden lekapcesol.
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4.2.7.2. Olyan gazfogyaszto késziiléknél, amelynek villamos haldzati csatlakoztatdsa van,
a gazfogyasztd késziilék kozelében az aramkorbe iktatott harompolust megszakitdéval vagy
dugos csatlakoztatoval biztositani kell a villamos hélozatrol vald levalasztas lehetdségét.

4.2.7.3. Olyan gazfogyasztd késziiléknek, amelynek villamos héldzati csatlakoztatdsa van,
a testet — csak szerszdmmal bonthatd modon — 0Ossze kell kotni a villamos halozat
érintésvédelmi véddvezetdjével. Ha a villamos csatlakoztatds dugds csatlakozoval van
megoldva, akkor ez az 6sszekotés a dugos csatlakozo védoérintkezdjével legyen megoldott.

4.2.7.4. Olyan gazfogyaszto késziiléket, amelynek villamos halozati csatlakoztatasa van,
csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a csatlakozdvezeték be van kotve az épiilet egyen-
potencialra hozé (EPH) halozatba. Epiileten beliil 1j csatlakozovezeték esetében ellendrizni
kell az EPH csomopontot (f6 foldeldkapocs), illetve a csatlakozovezetéknek ezzel vald
Osszekotését. Gazfogyasztd késziiléknek meglévd fogyasztoi vezetékre vald csatlakoztatdsa
esetén ennek ellendrzése elhagyhato.

4.2.8. Robbanas elleni védelem

4.2.8.1. A legalabb 140 kW egység- vagy (egy helyiségben) legalabb 1400 kW egyiittes
héterhelésti gazfogyasztd késziilek (késziilékek) helyiségében — ha a fajlagos légtérterhelés
1100 W/m?® felett van — az esetleges robbanasi helyzet kialakulasatol, illetve hatasaitol
védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet gdzkoncentracio érzékeld és beavatkozo késziilék és
azzal vezérelt vészszelldztetd berendezés vagy hasado-nyilo, illetve hasado feliilet.

4.2.8.2. A gazkoncentracio-érzékeld €és beavatkozo késziilék

a) a hasznalt gaz alsé robbanasi hatarértékének 20 tf%-an hallhat6 és lathat6 modon adjon
jelzést, és egyidejlileg inditsa el a vészszelldztetd berendezést;

b) a gdz alsé robbanasi hatarértékének (ARH) 40 tf%-an sziintesse meg a teljes berendezés
gazellatasat €s az esetleges egyéb tiizelést, valamint hajtsa végre a helyiség villamos
szempontbol gytjtéforrasként szamitasba vehetd berendezéseinek levalasztisat, kivéve a
vészszelldzést €s vészvilagitast; €s

c) a veszszellozés oranként legalabb tizszeres befiivadsos légcserét biztositson. A
vészszellzd berendezés szerkezetileg €s miikodés szempontjabol fiiggetlen legyen a helyiség
szell6z6 rendszerétol.

42.83. Allando feliigyelettel iizemeld, technologiai, ipari, mezbégazdasigi céla
gazfogyasztd késziilékek esetében az alsd robbanasi hatarérték 40 tf%-ahoz tartozo funkcidk
végrehajtasa nem kotelezé akkor, ha az a technoldgiai folyamatban zavart okozhat, egyéb
veszélyhelyzetet idézhet eld.

4.2.8.4. 1400 kW-nal kisebb egyiittes héterhelésii gazfogyaszto késziilékek helyiségében
elfogadhatd, ha a gazérzékeld csak egy jelzohatarral miikddik, és ha ennél a jelzéhatarnal
egyesiti magéaban az als6 robbandsi hatarérték 20 és 40 tf%-ahoz tartozo funkciok elvégzését.

4.2.8.5. A hasad6 vagy hasado-nyilo feliilet méretezését, anyag megvalasztasat, a lefavas
kornyezetének védelmét az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM
rendeletben foglaltak szerint kell kialakitani.

4.2.8.6. Nem lehet eltekinteni a hasadd vagy hasadd-nyilo feliilet alkalmazasatol:
a) iskola, ovoda-bolcséde, korhdz, szinhaz, filmszinhaz, aruhdz és mas, tomegek
befogadasara alkalmas ¢épiiletekben; az ilyen jellegli intézmények teriiletén 1évo, a
gazfogyasztd késziilékek elhelyezésére alkalmas helyiségekre a korlatozas nem vonatkozik;

b) a vegyes rendeltetésii épiiletben, ha a tomegtartézkodasi célu helyiségek alapteriilete az
¢épiilet szintenkénti Osszes alapteriiletének 40%-4t meghaladja, vagy ha az el6zd
tomegtartdzkodasi célu helyiségek kozvetleniil a tiizeloberendezés helyisége felett vagy
mellett vannak;
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c) ha a helyiségben gaztiizelésti és szilard tlizelési berendezések egyiitt tizemelnek (ez
esetben csak ¢és kizarolag hasado-nyilo feliilet alkalmazhat6é a robbanasi tilnyomas
levezetésére).

4.3. A gazfogyaszto késziilék légellatasa, helyiségének szellozése, az égéstermékének
kivezetése

4.3.1. Az ,,A” vagy ,,B” tipusu géazfogyasztd késziilékek helyiségének levegd-ellatasaval
kapcsolatos altalanos eléirasok

4.3.1.1. A helyiség légterével kozvetlen kapcsolatban 1évé nyitott égésterlti gdzfogyasztd
késziilékek biztonsagos, egészségiigyi €s energetikai szempontbdl kifogastalan iizeme
érdekében biztositani kell a gazfogyaszto késziilék helyiségének szell6zdlevegd-ellatasat.

4.3.1.2. A sziikséges szellézOlevegd-térfogataramot €s a bejutdsat biztositd nyomas
feltételeket meg kell tervezni. A légellatas, szellézés, a gazfogyasztd késziilékek
elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben mar meglévé mas
tiizeldanyaggal, akar csak ideiglenesen iizemeld tiizel6berendezések mitkddését, kialakitasat,
1égellatasi megoldasat, igényeit.

4.3.1.3. Az ,,A” és ,,B” tipusu gazfogyasztd késziilék valamelyikével ellatott, vagy azzal
1égtér Osszekottetésben 1évo helyiségek esetén tervkoteles atalakitdsnak mindsiil:

a) fokozott 1égzarasu nyilaszarok beépitése, vagy a meglévo nyilaszardk tomitése,
b) elszivo, szell6zd ventilatorok, konyhai paraelszivok beépitése.

4.3.1.4. A mar lizemeld gazfogyasztd késziilekek légellatasi feltételeinek megvaltozésa
esetén a késziilékek megfeleld 1égellatasat Szabalyzatban eldirtak szerinti mértékben kell
biztositani.

4.3.1.5. A megfeleld légellatds biztositasara légellatasi tervet kell késziteni, amely
megvalosuldsat a 9. fejezet szerinti bizonylat foldgdzelosztéhoz, vezetékes PB-gaz
szolgaltatohoz, telephelyi szolgaltatohoz, telephelyi engedélyeshez, PB-gaz forgalmazohoz
torténd benyujtasaval kell igazolni.

4.3.1.6. Az ,,A” és ,,B” tipusu gazfogyasztd késziilékek lizeméhez sziikséges €gési- és
szell6z6 levegd térfogataramot a kovetkezd modok valamelyikén kell a gazfogyaszto késziilék
helyiségébe juttatni:

a) a gazfogyaszto késziilék helyiségének kiilsé hatarold szerkezetén elhelyezett levegd-
bevezetdvel, amely a tervezd altal kivalasztott szerkezet legyen;

b) a kozvetleniil szomszédos helyiségen keresztiil, ha annak kiils hatarol6 szerkezetén a
tervezd altal kivalasztott levegd-bevezetOk vannak, €s ezt a szomszédos helyiséget a
gazfogyasztd késziilék helyiségével Osszeszelldztetik; a gazfogyasztd késziilék helyiségében
az Osszeszelloztetd nyilasok eltakardsanak tilalmat jelezni kell a felhaszndlo részére; ezt a
tilalmat a tervben is el§ kell irni; vagy

C) a szabadbdl nyilo légcsatornaval, amelyen keresztil a tervezett szell6z6levegd
térfogataram gravitaciés vagy ventilatorral Ilétrehozott nyomaskiilonbség hatdsara a
gazfogyasztd késziilék helyiségébe aramlik; a légcsatorna szabadba nyild végén el nem
zéarhat6 zsalu, huzalhalé vagy racs legyen.

4.3.1.7. Ha a szelldz6levegd utvonaldn a légcsatorndban szabalyozd- vagy zaroszerkezet
van, akkor biztositani kell, hogy a gdzfogyasztd késziilék csak a szerkezet nyitott allapotaban
iizemeljen.

4.3.1.8. Ha a szell6zdlevegd bejuttatasara tervezett légtechnikai berendezésben nagy
aramlasi ellenallast elemek (sziird, fiit6- vagy hiitékalorifer, hd-visszanyerd) talalhatok, a
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tervez0 megvizsgalja, és sziikség esetén megoldja a tervezett ventilator és a gazfogyasztd
késziilék reteszelését. A 1égcsatorndba a tervezd altali kivalasztott hd-visszanyerd elem
beépitése megengedett.

4.3.1.9. Ha a szell6zdlevegd Utvonalan a légcsatorndban szabéalyozo- vagy zaroszerkezet
van, akkor biztositani kell, hogy a gazfogyasztd késziilék csak a szerkezet teljesen nyitott
allapotaban legyen lizemeltethetd.

4.3.2. Egéstermék elvezetés nélkiili (nyitott égésterti), ,,A” tipust gazfogyaszté késziilékek
helyiségének levegd-ellatasa, szellozése

43.2.1. Az ,,A” tipusi gazfogyasztd késziilékek biztonsagtechnikai és egészségligyi
szempontbol kifogastalan lizemének biztositasa céljabol gondoskodni kell a helyiség olyan
légcseréjérol, amely az égéstermék €s a hasznalat soran keletkezett egyéb szennyezdanyagok

4.3.2.2. A lakossagi fogyasztoknal felszerelt, legfeljebb 11 kW névleges hoterhelésii
gaztlizhely esetében a helyiség levegd ellatasa és szellézése megfeleldnek tekintendd, ha

a) a felszerelési helyiség 15 m>-nél nagyobb légtérfogatl, ¢és legalabb egy szabadba nyild
ajtaja vagy legalabb 1,0 m? feliiletii nyithato ablaka van,

b) a tervezd a terven, a felhasznaldi berendezés kivitelezdje a felhasznaldi berendezés
atadasakor irasban felhivja a felhasznalo figyelmét a gaztlizhely lizeme soran a légtérbe jutod
kéaros anyagok eltavolitasanak fontossagara és ennek érdekében a szelldztetés biztositasara.

4.3.2.3. A 4.3.2.2. pontban meghatarozottaktol eltérd egyéb esetekben a szelldzdlevegd
térfogatarama a gazfogyasztd késziilék egyidejii hoterhelésére vonatkoztatva legalabb 12
m>/h/kW legyen.

4.3.2.3.1. A lakossagi fogyasztonal felszerelt gazfogyasztd késziilék egyidejii héterhelését
(kW) az adattdbla szerinti névleges hdterhelés (kW mértékegységben) és az alabbi
egyidejliségi tényezok szorzataként kell kiszamitani:
a) 2-nél tobb féz6helyet tartalmazo tiizhely: 0,5
b) 1-2 f6z6helyes gazf6z6: 0,65
C) egyéb gazfogyaszto késziilék: 1,0
d) nem lakossagi felhasznal6 késziilékeknél az egyidejliségi tényezo: 1,0
4.3.2.3.2. A kiszamitott levego térfogataram bejuttatasat meg kell tervezni.
4.3.2.4. Ha a 4.3.2.3. pontban foglaltak szerint meghatarozott szell6z6levego térfogataram
bejuttatasat a tervezd gépi elszivo szelldzéssel biztositja, nyilatkozzon arr6l, hogy a gépi
elszivas a konyhaval légtér Osszekdttetésben 1€vo ,,B” tipusu gazfogyasztd késziilék vagy
egyéb tiizeloberendezés égéstermék kivezetésére nincs karos hatassal.
4.3.3.,,B” tipusu gazfogyasztd késziilékek helyiségének levegd ellatasa, szelldzése

4.3.3.1. E gazfogyasztd késziilékek biztonsagtechnikai és egészségiligyi szempontbol
kifogastalan tizemének biztositasa céljabol gondoskodni kell:

a) aramlasbiztositoval rendelkez6 gazfogyasztd késziilékeknél az égéshez sziikséges
levegd (az égési levegd), valamint az aramlasbiztositon keresztiil a helyiségbdl kidramlo
levegd (higito levegd) potlasarol,

b) aramlasbiztositoval nem rendelkezé késziilékeknél legalabb az égéshez sziikséges
levegd (az égési levegd) potlasarol.

43.3.2. Aramlasbiztositoval rendelkezd gazfogyasztdo  késziilék  helyiségének
szell6zdlevego térfogatarama:

Vel = cley T Vh,

[m’/h],

lev
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ahol

Vejev — az €gési levegd térfogatarama [m®/h],

Vhiew — az égéstermék-aramlasbiztositoba beszivott helyiséglevegd (higitd levegd)
térfogataram [m>/h].

4.3.3.3. Az égési levegot €s — az aramlasbiztositoval rendelkezd gazfogyasztd késziilékek
esetében — a higito levegd térfogataramat szamitassal kell meghatarozni.

4.3.3.4. A gazfogyasztd késziilék rendeltetésszeri lizeméhez sziikséges ¢gésilevego-
térfogataram:

Viw =V, -A-HQ-%OO [m’/h],

a

ev,elm

ahol

Vievelm — a gazdsszetételbdl szamitott elméleti égésilevegs-igény [m*/m® gaz],

A —a légellatasi (Iégfelesleg) tényezo, értéke 1,5-nél nem lehet kisebb, kivéve, ha a gyartod
mas értéket hatdrozott meg,

Q — a gazfogyaszto késziilék hbterhelése [kW],

Ha — a gaz futéértéke [kJ/m?).

4.3.3.5. Az aramlésbiztositoba belépd higitd levegd szamitott térfogatdrama a kovetkezd

legyen:

Vh,lev =

lev.elm

423600 [mm]
Ha
ahol A = 0,7 kivéve, ha a gyartd mas értéket hatarozott meg.

43.3.6. Aramlasbiztositoval rendelkezd gazfogyaszté  késziilékek esetén a
szell6zdlevegdnek a helyiségbe vald bedramlasahoz sziikséges nyomaskiilonbséget lehetdleg
a kémény huzatanak kell biztositania.

4.3.3.7. Amennyiben a sziikséges szell6zdlevegd-térfogataram bejuttatdsat a levego-
bevezetdn keresztiil a kémény természetes huzataval nem lehet megoldani, akkor:

a) a szabadbol befavd (tulnyomasos) szell6zést kell létesiteni, amelynek ilizeme a
gazfogyasztd késziilék lizemével reteszelt, vagy

b) szivott rendszerii égéstermék-elvezetést kell 1étesiteni, a sziikséges szell6zdlevego-
térfogataramhoz alkalmas bevezetéssel.

4.3.3.8. ,,B” tipusu gazfogyasztd késziilékek helyiségének levego ellatasara, szelloztetésére
kiegyenlitett szelldztetés nem alkalmazhato.

4.3.3.9. A tervez6 a ,,B” tipusu késziilék 1égellatdsanak tervezésénél koteles minden, az
égéstermék elvezetés lizemét befolyasolo berendezést €s lizemeltetési koriilményt figyelembe
venni.

4.3.3.10. A tervezd a tervben hivja fel a felhasznald figyelmét a légellatasi feltételek
mindenkori biztositasara.

4.3.4. A ,,B” tipust gazfogyasztd késziilékek égéstermékének kivezetése

4341, Az cégestermek-elvezetd, az égési levegd hozzavezetes [MSZ EN 1443
Egéstermék-elvezeté berendezések. Altalanos kovetelmények.] és a gazfogyasztd késziilék
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egyiittesét az MSZ EN 13384-1 [Egéstermék-elvezetd berendezések. Ho- és dramléstechnikai
méretezesi  eljaras. 1. rész: Egy tiizeloberendezést kiszolgalo eégéstermék-elvezeto
berendezések] ¢és az MSZ EN 13384-2 [Egéstermék elvezetd berendezések. HG- és
dramldstechnikai ~ méretezés. 2.  rész:  Egéstermék-elvezetd — berendezések — tGbb
tiizel6berendezéshez.] szabvany elbirasai alapjan tervezni és méretezni kell. Egéstermék
elvezetésre betervezni, illetve beépiteni csak a vonatkozo eldiras [az épitési termék
epitmeénybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordan a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet] szerint mindsitett
¢géstermek-elvezetd szerkezetet szabad.

43.42. Az égéstermék-elvezeté feleljen meg az MSZ EN 1443 [Egéstermék-elvezetd
berendezések. Altaldnos kovetelmények.] szabvany eloirasainak (B;, By, Bs tipusu
késziilékek). Az 0Osszekotd elem beépitése feleljen meg a gyartd eldirasanak, az adott
iizemmodra alkalmas, sziikség szerint kiszerelhetd, bonthatd, javithato, ellendrizhetd és
tisztithato legyen.

4.3.4.3. A gazfogyasztd késziilék részeként tanusitott égéstermék-vezetd, és €gési levegd
ellatd elemek a gyartd eldirasainak feleljenek meg (Bs, Ba, Bs tipust késziilék). Az
¢géstermék-vezetd maximalis hossza a gyartd eldirdsa szerinti legyen. Az égési levegd
hozzévezetést méretezni kell. Az égéstermék-vezetd atjarhatd, konnyen és biztonsdgosan
tisztithatd, megfeleld gaztomorségli, illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszaban
ellendrizhetd legyen. Az ellendrzéshez biztositani kell a sziikséges tisztito-ellendrzd és
méronyilasokat, valamint a kitorkollas biztonsdgos megkdzelithetoségét.

4.3.44. A gazfogyasztd késziilék részeként tanusitott égéstermék-vezetd tartozék
kitorkollasdnak tetd feletti elhelyezkedése az MSZ EN 15287-1 [Egéstermék-elvezet
berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és iizembe helyezése.
1. rész: Nyitott égésterti tiizeloberendezések égéstermék-elvezetd berendezései.] szabvany,
homlokzati kivezetésre alkalmas ,B” tipusu késziilék esetén az MSZ EN 15287-2
[Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése
és tlizembe helyezése. 2. rész: Zart égésteri tiizeloberendezések égéstermék-elvezetd
berendezései] szabvany szerinti legyen.

4.3.45. Az égéstermék-elvezetdt igénybe vevd gazfogyasztdé késziilék esetében a
tervezének — vagy egyszerisitett késziilékcsere esetén az arra jogosultnak — be kell szereznie
a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult tervezett, vagy a korabbitol eltérd
tiizeloberendezéssel hasznalatba venni kivant égéstermék-elvezetd berendezés alkalmassagat
igazolo, érvényességi idon beliili nyilatkozatat, valamint a gazfogyaszté késziilék lizembe
helyezése elott a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult nyilatkozatat arr6l, hogy
a tervezett égéstermék-elvezetd a kiadott nyilatkozata szerint valosult meg.

4.3.5. A ,,C” tipusu gazfogyasztd késziilék 1égellatasa és égéstermék kivezetése

4.3.5.1. Az égéstermék-kivezetés, illetve levegd bevezetés kialakitasdnak altalanos
feltételei

43511 A C1, C3, C5, C7, ng C(ll), C(lg), C(14), C(15) tipus1'1 gézfogyaszt(') készilékek
égéstermék-kivezetése, ide értve a szélfogd egységeket, valamint a Cy, Cs, Cs, C7, C(11), C(12),
Caa) tipust gazfogyasztd késziilék levegd ellatdo szerkezeteit, amelyek az égési levegdt a
szabadbol veszik, a gazfogyasztd késziilék részét képezik, ezeket a gyartd beépitési utasitasai
szerint kell beszerelni.

4.3.5.1.2. Az égéstermék-vezetd kitorkollasanak elhelyezkedése az MSZ EN 15287-2
[Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése
és tlizembe helyezése. 2. rész: Zart égésteri tiizeloberendezések égéstermék-elvezeto
berendezései| szabvany szerinti legyen.
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4.3.5.1.3. A Cy, C4, Cg, C(r0), C1o) tipusti gazfogyasztd késziilekek égéstermék kivezetése
részben a gazfogyasztd késziilékhez tartozo ¢égéstermék-vezetdn, részben ¢égéstermék-
elvezetOn torténik, ezért a gazfogyasztd késziilék részét képezo szerkezeti elemek tekintetében
a gyartd beépitési utasitasai alapjan, tovabba az égéstermék-elvezetdk esetében az épitési
engedély eldirasainak megfelelden kell kialakitani. Az égéstermék-elvezetd hasznalatba vétele
a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult kozremiikodésével torténik. Az
¢géstermek-elvezetd, az égési levegd hozzavezetés, és az égéstermék-vezetot tartalmazo
gazfogyasztd késziilék egyiittesét az MSZ EN 13384-1 [Egéstermék elvezeté berendezésetk.
Ho-, és aramlastechnikai méretezési eljaras. 1. rész: Egy tiizeloberendezést kiszolgalo
égéstermék-elvezeté berendezések] vagy az MSZ EN 13384-2 [Egéstermék elvezetd
berendezések. H6-, és dramldstechnikai méretezés. 2. rész: Egéstermék-elvezet berendezések
tobb tiizeloberendezéshez.] szabvany, vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas szerint
tervezni és méretezni kell, és a gyarto eldirasai szerint kell kivalasztani.

4.3.5.1.4. A C,, Cg tipust gazfogyasztd késziilékekhez kapcsolodo égéstermék-elvezetd
azon szakaszaban, amelyben tobb gazfogyasztoé késziilék égésterméke aramlik, csak akkor
fordulhat eld tulnyomés, ha a gazfogyasztd késziilék dokumentacidja ezt kifejezetten
megengedi. Az égéstermék-elvezetben a besorolasa szerint megengedettnél nagyobb
tulnyomas kialakuldsa nem megengedett.

4.3.5.1.5. A Cg tipusu gazfogyasztd késziilékek égéstermék elvezetése €s égési levegd
hozzéavezetése a CEN/TR 1749 [A gazfogyaszto késziiléekeknek az égéstermék-elvezetées modja
(tipusok) szerinti eurdopai osztdlyozasi rendszere] szabvanyban szerepld barmelyik, Cq, Cy, Cs,
Ca, Cq, Cg, Cq, Cyis) tipus kialakitdsra megadott elrendezésben kialakithatd a 4.3.5.1.6. pont
feltételeinek betartdsaval, amennyiben a gazfogyasztd késziilék gyartdja a kialakithaté Cg
tipusok korét nem korlatozza. A terminalok eltérd nyomasu terekbe torténd kivezetése csak
abban az esetben megengedett, ha a gazfogyaszto késziilék rendelkezik a tervezett Cg tipusnak
megfeleld elrendezésti Cs, Cy, Cg, C(12), Vagy C13) tipusti CE tipus-megfeleldség tantsitassal
is, vagy ha a gazfogyasztd késziilék dokumentacioja a tervezett Cg-os tipust azonositva
lehetové teszi azt. Az égéstermék-elvezetd azon szakaszaban, amelyben tobb gazfogyaszto
késziilék égésterméke aramlik, csak akkor fordulhat el thlnyomds, ha a gédzfogyasztd
késziilék dokumentacidja ezt kifejezetten megengedi. Egéstermék-kori ventilatorral nem
rendelkezd gazfogyasztd késziilékek esetén csak olyan Cg-0os altipusok telepithetdk,
amelyeket a gazfogyaszté késziilék dokumentacidja megengedettként megnevez. A
gazfogyasztd késziilék, az 6sszekotdelem és az égéstermék-elvezetd egyiittesét a gazfogyasztd
késziilek ¢€s az ¢égéstermék-elvezetd gyartdjanak eldirasai, valamint az épitési engedély
el6irasai alapjan kell kialakitani.

4.3.5.1.6. A Cy, C3, C4, Co, Cpr0), Cap), Crag), Cius) tipusok esetén az égési-levegd és az
Osszhangban tgy kell elhelyezni, hogy a termindlok a szabadban azonos nyomasu térben
legyenek elhelyezve.

4.3.5.1.7. Azonos nyomasu térben elhelyezettnek mindsiilnek a terminalok, ha mindkét
terminal azonos homlokzaton, vagy azonos tetdsikon helyezkedik el és tengelylik tavolsaga
nem nagyobb 0,5m-nél.

4.3.5.1.8. A Cpo) és Cqo), tipusi gazfogyasztd késziilékekhez kapcsolodo égéstermék-
elvezetd gylijtd szakaszdban 25 Pa-ndl nagyobb tilnyomas csak abban az esetben
megengedett, ha a gadzfogyasztd késziilék dokumentacidja ezt kifejezetten lehetové teszi. Az
égeéstermek-elvezetOben a besoroldsa szerint megengedettnél nagyobb tilnyomas kialakuldsa
nem megengedett.

4.3.5.1.9. A gazfogyaszto késziilek égési levegd terminaljat tigy kell elhelyezni, hogy ne
szivja be mas tiizeldberendezés ¢géstermékeét.
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4.3.5.1.10. A felhasznal6i berendezés kiilonb6zd, CE mindsitések hatalya alatt forgalomba
hozott részeinek (égésterméket és €gési levegdt vezetd és a késziilék modul) megfeleld
kapcsolatat biztositani kell.

4.3.5.1.11. Az égési levegOellatas és az égéstermék elvezetés méretezése a terv részét
képezi.

4.3.5.2. Zart égésterti gazfogyasztd késziilékek homlokzati kivezetésének elhelyezése

4.35.2.1. A zart égésterli gazfogyasztd késziilekek égési levegd beszivo és égéstermék
kivezetd tartozékat a kiilsé falsikon kell elhelyezni. A kivezetéseket tilos a kiilsé falsikhoz
képest kifejezetten besiillyeszteni. A kivezetések kornyezetében ablakparkanyok és a
Kivezetés egyik szélétél 200 mm-nél tavolabb 1évé diszitési céla 5 cm-t meg nem haladd
falvastagsag-valtozasok megengedettek.

4.3.5.2.2. Egyebekben a gyartdo eldirasat kell betartani. Ha gyartoéi eldirdas nem all
rendelkezésre, akkor:

a) a kiils6fali égéstermék kivezetés 0,5 m-es kornyezetében csak legalabb 300 °C
héallosagu anyagok alkalmazhatok;

b) a Cy; tipust késziilékek teleszkopos rendszerii levegd be- és égéstermék kivezetd
tartozékai esetében vakolatndl jobb légateresztd képességli anyagok alkalmazasa csak akkor
megengedett, ha ezt a gyartoi eldiras megengedi;

¢) a homlokzati hészigetelési munkak idejére a gazfogyaszto késziiléket le kell valasztani a
fogyasztoi vezetékrol.

4.3.5.2.3. Az utoélagos hdszigetelési munkakat kovetéen a kiilséfali gazfogyasztod
késziilékek megfeleld Osszeszerelését és a beépitését, a gyari eldirasok betartasat arra jogosult
szakembernek dokumentéltan igazolni kell.

4.35.3. A 70 kW-nal nem nagyobb héterhelésii ,,C” tipusu gazfogyasztd késziilékek
¢gestermek-kivezetésének épiilet homlokzatan (kiilsé faldn) valod elhelyezésére vonatkozo
feltételek

4.3.5.3.1. A zart égésterli gazfogyaszto késziilekek égéstermékének homlokzati (kiilsé fali)
kivezetése az MSZ EN 15287-2 [Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd
berendezések tervezése, kivitelezése és iizembe helyezése. 2. rész: Zart égésterii
tiizeloberendezések égéstermék-elvezeto berendezései.] szabvanynak vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldasnak megfelelden 1étesithetd.

4.3.5.4. Az égéstermék-elvezetdt igénybe vevd gazfogyasztd késziilék esetében a
tervezének — vagy egyszerisitett késziilékcsere esetén az arra jogosultnak — be kell szereznie
a kéménysepré-ipari tevékenység végzésére jogosult tervezett vagy a kordbbitol eltérd
tiizeloberendezéssel hasznalatba venni kivant égéstermék-elvezetd berendezés alkalmassagat
igazolo, érvényességi idon beliili nyilatkozatat, valamint a gazfogyasztd késziilék iizembe
helyezése elott a kéményseprd-ipari tevékenység végzésére jogosult nyilatkozatat arrol, hogy
a tervezett égéstermék-elvezetd a kiadott nyilatkozata szerint valosult meg.

4.3.6. Gyljto jellegli égéstermék-elvezetd

4.3.6.1. Az 1j, tobb épitményszintrél igénybe vett, gyljtd jellegi égéstermék-elvezetok
csak zart rendszeriiek lehetnek, amelyekre csak ,,C” tipusu gdzfogyaszté késziilékek
csatlakoztathatok.

43.6.2. Az ¢égéstermék-elvezetét ¢és a levegd-bevezetdt valamennyi réacsatlakozd
gazfogyasztd késziilék figyelembevételével tervezni és méretezni kell.

4.3.6.3. Az 1j, azonos épitményszintrdl igénybe vett, kaszkad elrendezésli égéstermék-
elvezetd berendezés kialakitasa nyitott és zart rendszerii egyarant lehet.
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4.3.6.4. Amennyiben a gyijtdkéményben tilnyomds alakulhat ki, akkor az ahhoz
csatlakoztatott gazfogyasztd késziiléknél az égéstermék visszaaramlasat megakadalyozo
szerkezetet kell alkalmazni. Az égéstermék-elvezett és a levegd-bevezet6t valamennyi
racsatlakozo késziilek figyelembevételével kell tervezni ¢és méretezni. Tulnyomadsos
gyljtékéményre csak olyan gazfogyaszto késziilékek csatlakoztathatok, amelyek a gyarto altal
megadott miiszaki paramétereik szerint a gazfogyaszto késziilékek barmely részterhelésénél is
alkalmasak a gylijtékéményben el6forduld tulnyomasok elviselésére.

4.3.6.5. A gyart6 vagy forgalmaz6 a gazfogyaszto késziilék eldbbiek szerinti alkalmassagat
egy CE tipus-megfelel6ség tantisitvany alapjan jogosult igazolni.

4.3.6.6. A gyujtékémény egynél tobb gazfogyasztd késziilék égéstermékét vezetd
szakaszaban a kialakuld tilnyomas a géazfogyaszté késziilékek dokumentacidjaban
megengedett értéknél nem lehet nagyobb. A tllnyomasos gytlijtékéményre kapcsolt
gazfogyasztdé készilékek egymds ilizemét kedvezdtleniil nem befolyasolhatjadk, a

gyljtékéményben nyomaslengések kialakuldsa nem megengedett.

5. A csatlakozdévezetékek, telephelyi vezetékek és felhasznal6i berendezések
kivitelezési kovetelményei

5.1. Altalanos Kivitelezési kovetelmények

5.1.1. A kivitelezdvel szemben tdmasztott kovetelmények
5.1.1.1. Kivitelezni csak kivitelezdi jogosultsag birtokaban szabad.

5.1.1.2. Jogszabalyban [az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet] meghatarozott esetekben a kivitelezének épitési naplot kell vezetnie.

5.1.1.3. A kivitelezést a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gdz szolgéltatd, a telephelyi
szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gédz forgalmaz6 altal miiszaki-biztonsagi szempontbodl
feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervdokumentéacio alapjan kell végezni.

5.1.1.4. Kivételt képez az 5.3. pont szerinti ,,egyszertsitett késziilékcsere”, amelyet a
teriiletileg illetékes foldgazelosztoval, a vezetékes PB-gaz szolgaltatoval, a telephelyi
szolgaltatoval, telephelyi engedélyessel, a PB-gaz forgalmazoval eldzetesen létrejott
megallapodas alapjan feljogositott, a gazszerelok kozhitelli hatdésagi nyilvantartasaban [a
gazszerelok és gazkeésziilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeirol, az e
tevekenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérol, valamint az e tevékenységekre
vonatkozo kotelezettségek be nem tartisanak esetén alkalmazando jogkovetkezményekrol
szolo NGM rendelet] is szerepld gazszereld végezhet.

5.1.1.5. Meglévd csatlakozovezetékre, fogyasztoi vezetékre vagy telephelyi vezetékre
torténd szintetikus foldgaz (SNG) vagy cstcsfedezd gaz (PSG) csatlakoztatds 1étesitéséhez a
foldgéazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes
vagy a PB-géz forgalmaz6 hozzéjarulasa sziikséges.

5.1.1.6. Amennyiben az engedélyezett tervtdl vald eltérés meghaladja a Szabalyzat 7.6.
pontjaban felsorolt eseteket, ugy a tervezd altal modositott terv alapjan — a foldgazeloszto, a
vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a PB-gaz
forgalmaz6 ismételt, pozitiv eredményii tervfeliilvizsgalatat kovetden — torténhet a kivitelezés
(Id. a 3.1.5. pont alatt).

5.1.1.7. A szerelési munkdk elvégzésére a gazszerelok kozhitelli hatdsagi
nyilvantartdsdban [a gazszerelok és gazkésziilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes
felteteleirol, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérol, valamint az e
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tevekenységekre vonatkozo kotelezettségek be nem tartasanak esetén alkalmazando
jogkovetkezmeényekrol szolo NGM rendelet] szerepld gazszereld jogosult. Ez nem zarja ki, és
nem helyettesiti a hegesztdvel szemben tdmasztott mindsitési kovetelmények teljesiilését, ha a
kivitelezési munka ezt ezen eldirds 5.1.2.1.3. pontja szerint szlikségessé teszi, tovabba ha a
létesitésre vonatkozo eldirasok tovabbi kovetelmények teljestilését is megkovetelik.

5.1.1.8. A kivitelez6 felel6ssége

5.1.1.8.1. A kivitelezd koteles a tdle elvarhatdo legmagasabb szakmai szinvonalon a
vonatkozo jogszabalyokban eldirtak betartdsaval, valamint a felhasznaldé jogos igényeinek
figyelembevételével végezni munkajat.

5.1.1.8.2. A szerelés, vagy kivitelezés sordan beépitett anyagok megfeleldségének
bizonylatolasa a kivitelez6 feleléségi korébe tartozik.

5.1.1.8.3. Az a géazszereld, aki az egyszerisitett késziilékcserét — kiilon, a késziilék cserére
vonatkoz6 kiilon megallapodas szerint — végzi, a késziilékcserével jar6 munkaja mellett (a
kiviteli terv hidnyara tekintettel) felelds:

a) az uj gazfogyasztdo késziiléknek a meglévd flitési és/vagy hasznalati melegviz
rendszerhez, valamint az égéstermék-elvezetOhoz és az égési levegd-bevezetéhoz vald
szakszeri illesztéséért,

b) amennyiben végzettsége és szakképesitése szerint sziikséges és indokolt, arra jogosult
tervezO, szakértd [az eépitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet] bevonéasaért;

c) a kivitelezéshez ¢és az lizemeltetéshez sziikséges engedélyek, nyilatkozatok,
tanusitvanyok és egyéb dokumentumok meglétének ellendrzéséért;

d) a felhasznald biztonsagos Tlizemeltetéssel kapcsolatos kotelezettségeirdl torténd
szakszer(i tajékoztatasaért;

e) a kivitelezési munka miiszaki-biztonsagi ellendrzéséért (a teriiletileg illetékes
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgéltatd, a telephelyi szolgéltato, telephelyi engedélyes,
illetve PB-gaz gazfogyaszto késziilékek esetében a PB-gaz forgalmazo feljogositasa alapjan);

f) az egyszerisitett késziilékcsere megtorténtérdl a 7.8. pont szerint szerelési nyilatkozat és
bejelentd lap kiallitasaért, tovabba a foldgazelosztohoz, vezetékes PB-gaz szolgaltatohoz,
telephelyi szolgaltatohoz, telephelyi engedélyeshez, PB-giz forgalmazohoz a munka
elvégzését kovetd 3 munkanapon beliil torténd — dokumentalt — atadasaért;

g) a gazfogyaszté késziilék megfeleldségét igazold dokumentumok masolatainak —
amelyeknek egy példanyat a késziilék tizemeltetdjének ad 4t — 10 évig torténd megdrzéséért.

5.1.2. Felépitményi munkéak

5.1.2.1. Felépitményi munkakra vonatkozo altalanos kdvetelmények

5.1.2.1.1. Csatlakozo- és fogyasztoi vezeték korvezetékként nem alakithato ki.

5.1.2.1.2. A felhasznalasi helyre részegységekben szallitott gazfogyaszto késziilék esetén
az Osszeszerelési miiveletek soran kizarolag olyan gyari alkatrészek, részegységek épithetdk a
gazfogyaszté késziilékbe, amelyeket annak gyartdja az egyes gdzfogyaszto késziilékek
kialakitasarol és megfeleléségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17) IKIM rendelet szerint
a gazfogyaszto késziilék részeként, a megfeleldséget értékeld tantsitonal azonositott és ezzel
0sszhangban, kiadvanyaiban dokumentalt.

5.1.2.1.3. Nem oldhato kotések

5.1.2.1.3.1. A csatlakozo6-, telephelyi és fogyasztdi vezetékek csokotéseinél nem oldhato
kotéseket kell alkalmazni. Oldhaté kotések csak — szerelvényekhez, idomokhoz,
méréelemekhez, szigeteld kozdarabokhoz, késziilek bekotésekhez, miszerekhez és csévég
lezarasokhoz alkalmazhatok. Amennyiben a cs6 anyaga, mérete vagy a szerelési koriilmények
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megvaltoznak, vagy azokat modositani kell, a szerelési technologia eldirasaira vonatkozdan a
tervezo altal 01j technologiai kovetelményrendszer megadasa sziikséges, €s a munkalatokat
ennek megfelelden szabad folytatni.

5.1.2.1.3.2. Acél anyagu csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek szerelése
5.1.2.1.3.2.1. Szerelés hegesztett kotéssel
5.1.2.1.3.2.1.1. Hegesztési eljaras (technologia)

5.1.2.1.32.1.1.1. 4,5 mm falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsdgi csoveket és
csdidomokat — tompa illesztéses — langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

5.1.2.1.3.2.1.1.2. A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagsagu csoveket és cséidomok bevont
elektroédas — az tizemi hdmérsékletnek megfelelé hideg iitémunkara bizonylatolt elektrodaval
— kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.

5.1.2.1.3.2.1.1.3. Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszté végezhet csak
hegesztést, azt az MSZ EN ISO 15614-1 [Fémek hegesztési utasitisa és hegesztés-
gazhegesztése, valamint nikkel és oOtvizetei ivhegesztése. 1. modositis (ISO 15614-1).]
szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS) megfelelden kell
végezni.

5.1.2.1.3.2.1.1.4. Technikai feltételek

5.1.2.1.3.2.1.1.4.1. Hegesztett kotések készitésére olyan eszkdzok hasznalhatok, amelyek
megfelelnek az acélhegeszt6 eszk6zok iddszakos feliilvizsgalatara vonatkozo eldirasoknak [a
Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat kiadasarol szolo 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet].

5.1.2.1.3.2.1.1.4.2. A hegesztésné¢l alkalmazott berendezések, gépek, késziilekek,
szerszamok, segédeszkozok, véddeszkdzok (a tovabbiakban egyiitt: berendezések) feleljenek
meqg a Hegesztési Biztonsagi Szabadlyzat kiadasarol szolo 143/2004. (XII. 22.) GKM
rendeletben eldirt kovetelményeknek.

5.1.2.1.3.2.1.1.5. Személyi feltételek

5.1.21.3.2.1.15.1. Ezen el6iras hatdlya ald tartoz6, DN 25-nél nagyobb méretii
nagykozép-nyomasu, DN 50-nél nagyobb méretii kozép- €s a DN 100-nal nagyobb méretii
kisnyomast csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak mindsitett iv-
vagy langhegeszt6 jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezdjének rendelkeznie kell az MSZ
EN [ISO 14731 [Hegesztési feliigyelet. Feladatok és feleldsség.] szabvany szerinti
kovetelményeket kielégitd hegesztési koordinacidos személyzettel (hegesztési feleldssel,
hegesztd miiszaki szakemberrel) és az alabbi szabvanyok alapjan mindsitett hegesztokkel:

a) az MSZ EN 287-1 Hegeszték mindsitése. OmlesztShegesztés. 1. rész: Acélok (a
hegesztd mindsitése a mindsitése lejarata napjaig érvényes) €s
b) MSZ EN ISO 9606-1 Hegesztok mindsitése. Omlesztdhegesztés. 1. rész: Acélok.

5.1.2.1.3.2.1.1.5.2. Minden mas esetben a gazszerelok kozhitelli hatosagi nyilvantartadsaban
[a gazszerelok és gazkésziilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeirdl, az e
tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérdl, valamint az e tevékenységekre
vonatkozo kételezettségek be nem tartasanak esetén alkalmazando jogkovetkezményekrol
szolo NGM rendelet] nevesitett gazszereld is jogosult a csatlakozo-, a telephelyi- és a
fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

5.1.2.1.3.2.2. Szerelés présidomos kotéssel

5.1.2.1.3.2.2.1. Présidomos kotéshez a technoldgiara alkalmas, tantsitdssal rendelkezd,
Otvozetlen vagy rozsdamentes acélcsovek €s idomok haszndlhatok a gyartd eldirdsainak

figyelembevételével. A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz (markahoz) eldirt préspofa
hasznalhato.
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5.1.2.1.3.2.2.2. A technoldgia rendszergazdéja a szerelési jogosultsdgot vizsgahoz kotheti.

5.1.2.1.3.3. Rézanyagu csatlakozo- és fogyasztoi vezeték szerelése

5.1.2.1.3.3.1. Rézanyagt csatlakozo- ¢és fogyasztoi vezetéket az szerelhet, aki az adott
technoldgiara vonatkozo tanfolyamot elvégezte, és arrol tanusitvannyal rendelkezik.

5.1.2.1.3.3.2. Szerelés forrasztott kétéssel

5.1.2.1.3.3.2.1. Forrasztasi eljaras (technologia)

5.1.2.1.3.3.2.1.1. Az alkalmazott forraszanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672
[Keményforrasztas. Keményforraszok.] szabvany elbirdsainak és legalabb 450 °C
olvadaspontu legyen, amely felhasznaldsanal a gyartd eldirasait be kell tartani.

5.1.2.1.3.3.2.1.2. Csak a forraszanyaghoz ¢léirt, az MSZ EN 1045 [Keményforrasztds.
Folyosito szerek keményforrasztashoz Osztdalyba sorolas és miiszaki szallitasi feltételek.]
szabvany szerinti foly0sito szert szabad hasznélni.

5.1.2.1.3.3.3. Szerelés présidomos kétéssel

5.1.2.1.3.3.3.1. Csak az MSZ EN 1SO 15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasitisa

e rer

iv- és gazhegesztése, valamint nikkel és otvozetei ivhegesztése. 1. modositas (ISO 15614-
1:2004/Amd 1:2008).] szabvany elGirasainak megfeleld kemény vagy félkemény (illetve
rejtett szerelésnél lagy fokozatu is) rézcsé alkalmazhato.

5.1.2.1.3.3.3.2. Az alkalmazott cs6 falvastagsaga a 3.2.3. pont b) alpontjaban megadott
lehet.

5.1.2.1.3.3.3.3. A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz eldirt préspofa hasznalhato.
5.1.2.1.3.4. PE anyagu csatlakozd-, telephelyi és fogyasztdi vezeték szerelése

5.1.2.1.3.4.1. A cs6 és cs6idom anyaga feleljen meg a 3.4. a), b), c) sz. tablazathoz
tartozoan megadott szabvanynak vagy azzal egyenértékili miiszaki megoldasnak.

5.1.2.1.3.4.2. Csak az MSZ EN 1555-2 [Miianyag csdvezetékek éghetd gazok szallitasara.
Polietilén csovek] szabvanysorozatban, vagy azzal egyenértéki miiszaki megoldasban
megadott tarolasi idén beliil hasznalhatok fel a csovek és csdidomok.

5.1.2.1.3.4.3. Présidomos kotéshez a technologidra alkalmas, tanusitassal rendelkezd,
polietilén csovek €s vords ontvény idomok hasznalhatok fel. A szerelésnél csak a felhasznalt
anyaghoz (markahoz) eldirt préspofa hasznalhat6. A technoldgia rendszergazdaja a szerelési
jogosultsagot vizsgadhoz kotheti.

5.1.2.1.3.4.4. A hegesztési eljarast az 5.1. sz. tablazat szerint kell megvalasztani.
5.1. sz. tablazat

Hegesztési eljarasok

Tgm 8a Tokos Nyereg
Nyeregidom
S nyakmérete
Il:lle;r?tz Kézi Nyereg idom
DN Tompa szerszammal nyakmérete DN Elektro-
hegesztés fittinges

Kézi | Gépi | pn20: DN 32

63 90 110
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20X3 : } + - - - - - +
32X3 : : + - - - - - +
63 SDR ] ] ] ] ] ] ] ] ]
17,6
SDR 11 - - * * * ; ; ; *
90 SDR ] ] ] ] ] ] ] ] ]
17,6
SDR 11 ; * - * * * - - *
1127SER - + - + + + - - +
SDR 11 ) * - * * * ; ; *
1627SER + + - - + + + + +
SDR 11 + + - - + + + + +
2027SER + + - - + + + + +
SDF\; 1 + + - - + + + + +
25(1)7ng + + - - + + + + +
SDR 11 + + - - + + + + +
31?786?R + + - - + + + + +
SDR 11 + + - - + + + + +
40?755?R + - - + + + + +
SDR 11 + - - + + + + +

5.1.2.1.3.4.5. Technikai feltételek

5.1.2.1.3.4.5.1. A PE hegesztést csak olyan hegesztd berendezéssel szabad végrehajtani,
amely érvényes és megfelelonek mindsitett feliilvizsgalati dokumentéacioval rendelkezik.

5.1.2.1.3.4.6. Személyi feltételek

5.1.2.1.3.4.6.1. PE anyagu csatlakozo-, telephelyi és fogyasztoi vezetéken hegesztési
munkalatokat csak az adott hegesztési eljarasra érvényes mindsitéssel rendelkezd
milanyaghegesztd végezhet.

5.1.2.1.3.4.6.2. A PE anyagu csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztdi vezetékek hegesztési
munkalatainak helyszini irdnyitasara €és ellendrzésére PE vezetéképités iranyitdi képesitéssel
rendelkez6 felelés személyt kell megbizni, akinek feladatat munkakori leirasban kell
szabalyozni.

5.1.2.1.3.4.6.3. A PE vezeté¢k hegesztését eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak

(WPS) megfelelden kell végezni.

5.1.2.1.4. A mindsités érvényességének iddtartama
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5.1.2.1.4.1. A mianyaghegesztok tanusitasa a 15/2012. MHT-MHtE kozlemény [a
miianyag hegesztok mindsitési rendszererol és az elméleti tesztkérdésekrol], vagy az MSZ EN
13067 [Miianyaghegesztok. A hegesztok mindsitovizsgaja. Hegesztett, hore lagyulo miianyag
szerkezetek] szabvany szerint térténhet.

5.1.2.1.4.2. Els6 mind0sités

5.1.2.1.4.2.1. A mindsités érvényességének kezdete a mindsité személy ,,Bejelentd ¢€s
kiértékeld lap”-okon feltiintetett értékelését kovetd nap. Ez az idOpont eltérhet a
vizsgabizonyitvanyon feltiintetett kiadasi id6ponttol.

5.1.2.1.4.2.2. A mindsités harom évig érvényes, €s a mindsitési bizonyitvanyt hat
honaponként kell érvényesitenie alairasaval a munkaltatonak vagy a hegesztési felelosnek
abban az esetben, ha az 6sszes kovetkez6 feltétel teljestil:

a) a hegesztd lizemszeriien altaldban olyan miiszaki koriilmények kozott végzi a hegesztést,
mint amilyen feltételek kozott a mindsitési eljaras alkalmaval a hegesztéseket végrehajtotta;

b) a hegesztési felelos aldirasaval igazolja, hogy a hegesztd a hat honap sordn minimum
egyszer végzett a mindsitésének megfeleld hegesztési munkat, vagy ennek hianyaban a
mindsitésének megfeleld anyagmindségli és méretli hegesztett probadarab vizsgalata
fliggetlen vizsgalolaboratérium altal sikeres eredménnyel igazoltan megtortént; és

¢) nincs lezarult eljaras, ami a hegeszté szaktudasat és szakmai ismereteit kétségbe vonja.

5.1.2.1.4.2.3. Ha az 5.1.2.1.4.2.2. pontban meghatarozott feltételek barmelyike nem
teljesiil, a mindsités érvénytelenné valik.
5.1.2.1.4.3. Az érvényességi idOtartam meghosszabbitasa

5.1.2.1.4.3.1. A mindsités az eredeti érvényességi tartomanyon beliill egy alkalommal
tovabbi harom év id6tartamra meghosszabbithaté, ha az 5.1.2.1.4.2. pontban foglaltak
figyelembevételével a mindsité személy meggy6zodik arrdl, hogy a mindsitési bizonyitvany
félévenkénti meghosszabbitasi kdvetelményei teljestiltek.

5.1.2.1.4.3.2. A mindsitd személy az el6z6 feltételek teljesiilése esetén aldirja a mindsitési
bizonyitvany érvényességének meghosszabbitasat.

5.1.2.1.5. A hegesztési rendszer ellendrzése €s feliigyelete

5.1.2.1.5.1. A hegesztési rendszer ellendrzésével és feliigyeletével hegesztési feleldst, a
PE anyagu csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztéi vezetékek hegesztési munkalatainak
helyszini irdnyitasara €s ellendrzésére PE vezetéképités iranyitdi képesitéssel rendelkezd
felelds személyt kell megbizni, akiknek feladatait munkakori leirasban kell szabalyozni.

5.1.2.1.5.2. A PE vezeték hegesztését eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak
(WPS) megfelelden kell végezni.

5.1.2.1.5.3. Sajtolt vagy mas mechanikai kotések alkalmazasat a kotési rendszer
tulajdonosa vizsgahoz kotheti.

5.1.2.1.6. A hegesztési varratok vizsgélata

5.1.2.1.6.1. A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetékek hevité elemes tokos- vagy
hevité elemes nyeregidom hegesztéssel késziilt varratait szemrevételezéssel 100%-ban kell
ellendrizni. A fenti vezetékek varratainak roncsolds-mentes vizsgalatat a tervezd altal eldirt,
vagy a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgéltatd, telephelyi szolgéltatd, telephelyi
engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo altal meghatarozott esetekben kell elvégezni.

5.1.2.1.6.2. Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgalt varratok koziil valamelyik, az MSZ
EN 14728 [Eltérések a hdre lagyulo miianyaghegesztésekben. Osztdilyozds C. | szabvany
alapjan nem megfeleldnek bizonyult, a nem megfeleld kotés kivagasat és Gjra hegesztést
kovetden a varratokat ismételten szemrevételezéssel kell ellendrizni.
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5.1.2.1.6.3. Az értékelésnél a prEN 16296 [Eltérések a hére lagyulo
miianyaghegesztésekben. Mindségi szintek C.] szabvany elGirasait vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldas feltételeit kell figyelembe venni.

5.1.2.1.6.4. Amennyiben a roncsolas-mentes vizsgalat alapjan a varrat nem megfelelonek
bizonyult, akkor a nem megfeleld kotés kivagasat és ujra hegesztést kovetden ismételt
roncsolds-mentes vizsgalatot kell elvégezni.

5.1.2.1.6.5. A nem megfeleldség okait ki kell vizsgalni, ha az ismételt vizsgéalat is nem
megfeleldséget mutat.

5.1.2.1.6.6. A hegeszt6gépet feliilvizsgalatra kell kiildeni, ha miikkédése nem megfeleld.

5.1.2.1.7. A fut6szalas idomokkal végzett hegesztéseket szemrevételezéssel 100%-ban kell
ellendrizni. Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgélt varratok koziil valamelyik nem
megfeleld mindsitést kapott, a nem megfeleld kotés kivagasat és jra hegesztést kdvetden a
varratokat ismételten szemrevételezéssel kell ellendrizni.

5.1.2.1.7.1. A nem megfeleléség okait ki kell vizsgélni, ha az ismételt vizsgalat is nem
megfeleldséget mutat.

5.1.2.1.7.2. A hegesztogépet feliilvizsgalatra kell kiildeni, ha miikodése nem megfelelo.

5.1.2.1.7.3. A vizsgalt varrat vizsgéalati szamat vagy jelét a varrat mellett maradanddan fel
kell tiintetni. A vizsgalati szam és a hegeszté azonosito jelének feltiintetése kotelezo a varrat
vizsgalati jegyzOkdnyvben és a roncsolds-mentes vizsgalat felvételén is.

5.1.2.2. Oldhato kotések

5.1.2.2.1. Oldhato kotésekhez kizarolag az MSZ EN 751- [Az 1., 2., és 3. gdzcsalad
gazaival és forré vizzel érintkezé menetes fémkotések tomitéanyagai.] szabvanysorozat vagy
azzal egyenértékli miiszaki megoldas eldirdsait kielégitd tomitések hasznalhatok. Karimas
kotések tomitd anyagai az izemi nyomasnak (MOP) megfeleldek €s pentan-alloak legyenek.

5.1.2.2.2. Novényi eredetii (példaul kenderszal) tomitéanyagot alkalmazni nem szabad.
5.1.2.2.3. A karimas kotések készitésénél fokozott figyelemmel kell lenni:

a) az alkalmazott karimak nyomasfokozatara,

b) a cs6végre felhegesztett karimak csétengelyre vald merdlegességére,

C) a karima tomités anyagara, és

d) miiszaki megoldasara.

5.1.2.2.4. Menetes kotes alkalmazhato:

a) szerelvények beépitésénél,

b) gazfogyaszto késziilékek kotéseinél,

¢) miszerek és muszer vezetékek kotéseinél,

d) egyéb olyan helyeken, ahol a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a
telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, vagy a PB-géz forgalmazo technoldgiai
utasitisai ezt megengedik.

5.1.2.2.5. A csatlakozdvezetékbe, telephelyi vezetékbe és a fogyasztoi vezetékbe DN 50-
nél nagyobb méretek esetén menetes kotés alkalmazasat keriilni kell.

5.1.2.2.6. A menetes kotésekhez alkalmazott tomitdanyagok feleljenek meg az MSZ EN
751 [Az 1., 2. és 3. gazcsalad gdzaival és forro vizzel érintkezé menetes féemkotések tomito
anyagai.] szabvanysorozat vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas eldirasainak.

5.1.2.2.7. Hollandi anyas kotés
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5.1.2.2.7.1. A hollandi anyas kotés anyaganak ¢és tOmitdanyaganak megvalasztasanal
figyelemmel kell lenni a csatlakozdvezeték és telephelyi vezeték, tovabba a felhasznaloi
berendezés lizemi nyomasara, hdmérséklet tartomanyara és a szallitott kdzegre.

5.1.2.3. Csatlakozo-, a telephelyi- és a fogyasztoi vezeték rogzitése

5.1.2.3.1. A szabadon szerelt vezetéket csObilincesel kell rogziteni legaldbb az alabbi
helyeken:

a) gazméro csatlakozas mindkét oldalan,

b) gazméro6 utani figgbleges szakasz felsé pontjan,

C) gazfogyaszto késziilékhez leagazo vezeték felsd és also pontjan,

d) a dilatacios igénybevétel miatt a tervezd altal meghatarozott miiszaki megoldassal a fix
¢s a csusz6 megfogasi helyeken.

5.1.2.3.2. A bilincsezés ajanlott tavolsagait a 7.1. pont tartalmazza.

5.1.2.4. Csatlakozo6- ¢s fogyasztoi vezeték eltakarasa, takard burkolatai

5.1.2.4.1. A csOvezetéket szabadon szerelve vagy rejtve szabad vezetni. A vezetékek
eltakardsara vonatkozé részletes miiszaki szabalyozast a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz
szolgaltatd, telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo
technoldgiai utasitdsai tartalmazzék, amelyet figyelembe kell venni. Az elvakolast csak
miiszaki biztonsagi ellenérzés utan szabad elvégezni.

5.1.2.4.2. A takar6 burkolat anyaga lehet fa, mlianyag vagy fém. Kialakitasa (Id. 5.1. sz.

abra) olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsaggal elférjen, illetve a hd-tagulasbol eredd
méretvaltozast ne akadalyozza.

by

Falban elvakolva = Falcsatornaban

5.1. sz. abra
Csatlakozo6- és fogyasztoi vezetékek burkolasi lehetdségei

5.1.2.4.3. Ahol a vezeték mechanikai sériilésétol tartani lehet, ott annak védelmérdl
gondoskodni sziikséges.

5.1.2.5. Csatlakozo6-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték korrozidvédelme

5.1.2.5.1. Acélcsénél olyan helyen, ahol a cs6 teljes feliilet¢hez szerelt allapotban nem
lehet hozzaférni, a csovet a felszerelés elott korroziovédelemmel kell ellatni, a
hasznalatbavétel eldtt az 6sszes csoéfeliilet korrozidvédelmérdl gondoskodni kell.

5.1.2.5.2. A korrozidovédelem megfeleloségérol a csatlakozo-, a telephelyi- és a fogyasztoi
vezeték teljes élettartama alatt folyamatosan gondoskodni kell.

5.1.2.5.3. A korrézidvédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, miianyag bevonattal. A
szabadon szerelt vezetéket a szallitott kozegnek megfeleld sarga szintlire kell festeni vagy
szinjeloléssel kell ellatni. A szinjeldlés lako- €és kommundlis épiileteknél nem kotelezo.

5.1.2.5.4. RézcsOnél annak elvakolasa esetén kell gondoskodni korrézidvédelemrol.

5.1.2.5.5. Hagyomanyos mddszerrel szerelt acélcsOvezeték esetében a passziv
korrozidovédelmi eljarasokat kell alkalmazni.
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5.1.3. Epiileten kiviili csatlakozévezeték és a fogyasztéi vezeték fold feletti tartozékaira
villamvédelmi berendezést az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatarozott jogosultsaggal
rendelkezd tervezd tervezheti.

5.1.4. A csatlakozé-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek eltéré potencialon 1évé szakaszait
egyen-potencialra kell hozni.

5.2. Az elkésziilt csatlakozdévezeték, telephelyi vezeték és fogyasztoi vezeték kivitelezést
koveto ellendrzése

5.2.1. Nyomasproba

5.2.1.1. A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezeték mindségének és szerelésének
megfeleloségét készre szerelt allapotban szilardsagi nyomasprobaval és tomorségi probaval
ellendrizni kell. A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a felhasznaldi berendezés
tomorsége, a nyomasproba terv szerinti elvégzése, dokumentaldsa és értékelése a kivitelezod
feladata és feleldssége. A nyomésproba gyakorlati végrehajtasat a foldgazeloszto, a vezetékes
PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo
képviseldje vagy megbizottja jogosult ellendrizni.

5.2.1.2. A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

a) a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezeték készre szerelt allapota,

b) az 6sszes kotés legyen hozzaférhetd és festéstol, takarastol mentes,

c) valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak
minositett tervben eloirt feltételeknek,

d) a nyomasproba idépontjaban elvarhato tartalmi megvalosulasi dokumentacio (1d. 7.3.
pont) kivitelezd altal a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi
szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo részére torténd atadasa,

e) a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi
engedélyes, a PB-gaz forgalmazd tervtdl tortént eltérés esetén az eltérés jogossdganak,
miszaki biztonsadgi szempontbdl megfeleldségének, és a kivitelezett allapothoz tortént
hozzajarulasok dokumentalt igazolasa.

5.2.1.3. A szilardsagi és a tomorségi nyomasproba értékét, idStartamat és a sziikséges
miszerezettséget a tervezd altal a miiszaki leirasban meghatarozott médon kell biztositani. A
szilardsagi és tomorségi nyomasproba levegdvel vagy semleges gazzal végezhetd el.

5.2.1.4. A szilardsagi nyomasproba elézze meg a tomorségi probat.

5.2.1.5. A nyomadsproba soran keriilni kell minden hirtelen nyomasndvekedést a vizsgalt
l1étesitményben. Meglévo vezeték rendszer bovitéseként €piilt csOvezetékeket is szilardsagi és
tomorségi nyomasprobanak kell alavetni.

5.2.1.6. A meglévd és annak bdvitéseként megépiilt vezetékek Osszekotd hegesztési
varratat, vagy mas 0sszekotd elemét, szerelvényét (haszon gazzal) csak tOmorségi probanak
kell alavetni.

5.2.1.7. A nyomasprobarol jegyzékonyvet kell felvenni.

5.2.1.8. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a) a nyomasproba helyét és idopontjat,

b) a Iétesitmény megnevezését és fobb adatait, a ,,D” terv azonositojat,

C) a nyomasproban részt vevo személyek nevét,
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d) a miiszerezettségre vonatkozo adatokat,

e) a nyomasproba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomasproba mindsitéséhez
sziikségesek ¢és indokoltak,

f) a nyomasproba mindsitését.
5.2.1.9. Szilardsagi nyomasproba

5.2.1.9.1. Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a
csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték, a felhasznaloi berendezés egyes tartozékait, amelyek
nem viselik el a megvalasztott vizsgaldé nyomast, a vizsgalat idétartamara ki kell szerelni,
vagy ki kell szakaszolni.

5.2.1.9.2. A szilardsagi nyomdasproba értéke a legnagyobb iizemi nyomastol (MOP) fligg
az MSZ EN 12007-1 [Gazinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu csévezetékek. 1.
rész: Altalanos iizemeltetési kovetelmények] szabvanyban meghatarozottak szerint (ld. 5.2. sz.
tablazat).

5.2.1.9.3. A probanyomas iddtartama az allanddsult allapot elérését kovetden 15 min.

5.2. sz. tablazat

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) bar Szilardsagi probanyomas (STP) bar

4,0<MOP <16 legalabb 1,3xMOP
2 <MOP <4 legalabb 1,4xMOP
0,1 <MOP<2 legalabb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP <0,1 legalabb 1

5.2.1.9.4. Amennyiben a csatlakozdvezeték, telephelyi vezeték, fogyasztoi vezeték lizemi
nyomasa nagyobb, mint 16 bar, a szilardsagi probanyomads értékét a csatlakozovezeték, a
telephelyi vezeték, a fogyasztoi vezeték lizemi nyomasatdl fliggden 25 bar tervezési nyomasig
a gazeloszto vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi
Szabalyzata kozzétételérol szolo 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet, a folott a szénhidrogén
szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirol és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi
Szabadlyzata kozzétételérdl szolo 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet elbirdsai szerint kell
meghatdrozni.

5.2.1.10. Tomorségi nyomasproba

5.2.1.10.1. 0,1 bar-t meg nem haladé lizemi nyomas esetében a tomorségi probanyomas
érteke 150 mbar, 0,1 bar-t meghalado6 lizemi nyomas esetében legyen legalabb akkora, mint a
legnagyobb iizemi nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150%-at.

5.2.1.10.2. Nagykozép-nyomésu PB-giz vezeték tomorségi nyomdasprobdja egyensulyi
gbznyomadson is elvégezhetd, ha annak értéke legalabb 3 bar. A tomorségi proba idétartama
az allandosult allapot elérését kovetden 10 min.

5.2.1.10.3. A nyomasproba akkor tekintheté eredményesnek, ha a vizsgalt 1étesitményen
szivargas, maradand6 alakvaltozas €és a kiilsd légnyomas- és homérsékletvaltozas altal
indokoltan bekovetkezett nyomasvaltozason tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

5.2.2. Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dokumentalasa

5.2.2.1. A hegesztett kotések ellendrzését az MSZ EN 12732 [Gazellato rendszerek.
Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kévetelmények.] szabvéany elbirasai szerint kell elvégezni és
dokumentélni.
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5.2.2.2. A hegesztési naplot DN 25-nél nagyobb méretli nagykdzép-nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méretii k6zép- és a DN 100-nal nagyobb méretii kisnyomasu csatlakozo-, telephelyi-
¢s fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

5.2.2.3. A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:
a) a hegeszto neve, jele,

b) a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

C) a varrat sorszama, neme,

d) a varrat mindsitése (a radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkozo
szabvany [MSZ EN 12007-1 Gadazinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar itizemi nyomdsu
csovezetékek. 1. rész: Altalanos iizemeltetési kovetelmények MSZ EN 12007-3 Gazellato
rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu csovezetékek. 3. rész: Az acélra vonatkozo
kiilonleges miiszaki eloirasok. MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélok hegesztése.
Miiszaki  kovetelmények. MSZ EN 1594 Gazinfrastruktura. 16 bar-nal nagyobb iizemi
nyomasu csovezetékek. Miiszaki kovetelmények] vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas
szerint kell megallapitani),

e) a varraton végzett javitasok,

f) a javitasok eredménye,

g) varrattérkép.

5.2.2.4. Az acélesovek hegesztési varratait az 5.3. sz. tabldzat szerint kell vizsgélni.
5.3. sz. tablazat

DN <100 Szemrevételezéssel
MOP < 100 mbar
Csatlakozo-, telephelyi- és Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi vezetékek DN > 100 szemrevételezéssel vizsgalni kell. A tervezd

kijelolhet varratokat roncsolas-mentes vizsgalatra

DN <50 Szemrevételezéssel

100 mbar < MOP < 4 bar

. Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
Csatlakozo-, telephelyi- és

K ) szemrevételezéssel vizsgalni kell. Foldi vagy rejtett
fogyasztoi vezetékek, (takart) vezeték és nyomadsszabalyozd allomas
’nyom’asszabaly(’)zo‘ DN >50 vezetékei tompa varratainak 10%-at a szabadon
allomasok vezetékei szerelt vezetékek tompa varratainak 2%-at
radioldgiailag vizsgalni kell.

DN <25 Szemrevételezéssel

Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:

a) Tompa illesztésii korvarratok 10%-at,

b) Hosszanti varratok és nyomasprobaval nem
ellendrzott varratok 100%-at,

c) Kiilonleges helyzetii csészakaszok (hidak,
nyomvonalas mitargyak keresztezési szakaszai,
hajozhat6 vizi utak keresztezése) tompa
varratainak 100%-at.

4 bar < MOP < 16 bar
Csatlakozo-, telephelyi- és
fogyasztoi vezetékek,
nyomasszabalyozo DN >25
allomasok vezetékei

5.2.3. A polietilén hegesztett kotések vizsgalata

5.2.3.1. A polietilén cs6 hegesztések vizsgalatat az MSZ EN 12007-2 [Gazinfrastruktura.
Legfeljebb 16 bar tizemi nyomasu csovezetékek. 2. rész: A polietilén kiilonleges tizemeltetési
kovetelményei (MOP legfeljebb 10 bar-ig)] szabvany szerint kell elvégezni és dokumentalni.
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5.2.4. A gazfogyaszto késziilékek égéstermék-kivezetésének, illetve levegd bevezetésének
vizsgalata

5.24.1. A vizsgalatok soran a gazfogyasztd késziilék tipusat a felhasznalasi hely
kialakitasara vagy atalakitdsdra vonatkozd terven azonositott tipus, egyszerisitett
késziilékcsere esetén a szerelési nyilatkozaton azonositott tipus szerint kell azonositani. A
gazfogyaszté késziilék lizembe helyezésekor a géazfogyasztd késziilék telepitési tervének,
illetve a szerelési nyilatkozatnak megfelel tipusat a tipus feltiintetésével az lizembe-helyez6
irasban igazolja.

524.11. A ,By”, ,,By” és a ,,B3” tipusu gézfogyasztd késziilék csak akkor helyezhetd
iizembe, ha a teriiletileg illetékes kéménysepré-ipari tevékenység végzésére jogosult az
égéstermek elvezetés megfeleldségét miiszaki feliilvizsgalatrol szol6 nyilatkozattal igazolta. A
foldgéazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes
vagy a PB-gaz forgalmazo, illetve lizembe helyezd csak érvényességi idon beliili
kéményvizsgalati nyilatkozatot fogadhat el.

5.24.12. A ,B” tipusu gazfogyasztd késziilék részeként tanutsitott égéstermék-vezetd
kivitelezésének feliilvizsgalatat a gyarto altal az tizembe helyezésre feljogositott személynek
kell elvégeznie vagy elvégeztetnie, és dokumentalnia.

524.2. A ,,C” tipusu gazfogyasztdo késziilékek égéstermék kivezetésének és levegd
bevezetésének vizsgalata

5.2.4.2.1. Altalanos feltételek

5.2.4.2.1.1. Abban az esetben, ha az égési levegd vezetés és az égéstermék vezetés elemeit,
vagy ezek egyes szakaszait az egyes gdzfogyaszto késziilékek kialakitasarol és
megfeleloségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti tanusitd
szervezet a gazfogyaszto késziilék részeként tanusitotta [Cq, Cs, Cs, C7, Cupy vagy Cps) tipusok
esetében a teljes rendszerre vonatkozoan; Cj, Cs4, Cg, Cg9 C(10) Cr12), Craa) Vagy C (15) tipusok
esetében a gazfogyaszto késziilék részeként tanusitott szakaszokra vonatkozéan], akkor a
gazfogyaszto késziilék felszereldjének ezen levegd-bevezetd és ¢géstermék-vezetd szakaszok
vonatkozdsdban a szerelési nyilatkozat részét képezden irasban kell dokumentalnia a
gazfogyaszto késziilek gyartoja altal eldirt szerelési technologia betartasat.

5.2.4.2.1.2. Abban az esetben, ha az ¢gési levegdellatas ¢és az égéstermék elvezetés nem
képezi a gazfogyaszto késziilék részét, akkor az ilyen égéstermék-elvezetéhoz kizardlag olyan
gazfogyasztd késziilék csatlakoztathatd, amelyet az egyes gdzfogyaszto késziilékek
kialakitasarol és megfeleloségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
szerinti tanUsitd szervezet a gazfogyasztd késziilék gyartdjanak kérésére Cg tipusuként
tanusitott. Ezen égési levegdellatd és égéstermék-elvezetd vonatkozasaban a felszerelését
végzd szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezden irasban kell dokumentélnia az
égési levegd-bevezetd és az égéstermék-elvezetd elemek gyartoja altal eldirt szerelési
technoldgia betartasat. A gazfogyasztd késziilék felszereldjének irasban kell dokumentalnia a
gazfogyasztd késziilék és a gazfogyasztd késziilektdl fliggetlen égési levegd-ellatdo és
¢geéstermek-elvezetd megfeleld kapcsolatat.

5.2.4.2.1.3. Abban az esetben, ha az égéstermék-kivezetésnek csak egy része képezi a
gazfogyasztd késziilék részét, akkor az égéstermék-elvezetd (Cy, C4, Cg, Cpro) C2), tipust
1étesitések) megfeleldségét a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult igazolja. A
Cq, Cys) tipusok esetében kéményseprd-ipari tevékenység végzésére jogosult 1étesités eldtti
dokumentumanak beszerzése sziikséges az épiiletszerkezeti jarat €gési-levegdellatas céljara
torténd felhasznalhatosagardl, ha egy eddig kéményként, vagy tartalék kéményként hasznalt,
illetve nyilvantartott jaratot kivdnnak erre a célra felhasznalni. A gazfogyasztd késziilék
felszerelését végzd gazszerelonek a szerelési nyilatkozat részét képezden irasban kell
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dokumentélnia a gazfogyaszt6 késziilék és a gazfogyasztd késziiléktol fiiggetlen €gési levegd-
ellato vagy égéstermék-elvezetd megfeleld kapcsolatat.

5.2.4.2.1.4. Abban az esetben, ha az égéstermék kivezetés, vagy egyes szakaszai a
gazfogyasztd késziilék tipusbesoroldsa szerint nem képezik a gazfogyasztd késziilék részét,
akkor a felhasznaloi berendezésbe csak akkor épitheték be, ha egy CE jellel rendelkez6
égéstermék-elvezetd részeit képezik.

5.2.4.2.2. Tomorségvizsgalat

5.2.4.2.2.1. Az égéstermék-elvezetd és az égéstermék-vezetd tomorségérdl a ventilatort
tartalmazo gazfogyasztd késziilékek esetében tomorségvizsgalattal kell meggydzddni.

52.4.2.22. A tomorségvizsgalat az égési levegbben mérhet6 O, vagy CO, tartalom
ellendrzésével is elvégezhetd az olyan égéstermék-vezetd és az égéstermék-elvezetd, ezek
kombindcioi és csatlakozdsai esetében, amelyek teljes terjedelmiikben olyan koncentrikus
elemeket tartalmaz, amelyekben az égéstermék-vezeté van belill, valamint a gazfogyaszto
késziilek az égési levegd, vagy az égéstermék nem megfeleld aramldsa esetén biztonsagi
kikapcsolast végez.

52.4.222.1. Az égéstermék-vezetd tomorségvizsgalat dokumentalt elvégzése — a
gazfogyasztd késziilék égési levegdében mérhetd O, vagy COs-tartalom mérésével — a
gazfogyaszté késziilék lizembe helyezdjének a kotelessége és felelossége a gazfogyasztod
késziilék tizembe helyezésekor.

5242222 Az égéstermék-vezetd nyomasprobdval torténd toOmorségvizsgalatanak
dokumentalt elvégzése a kivitelezést végzO gazszerelo feladata, aki a vizsgalatra
kéménysepro-ipari tevékenyég végzésére jogosult kozremiikodését kérheti.

5.2.4.2.2.2.3. Ventilatort nem tartalmaz6 gazfogyasztd késziilék égésterméek-vezetdjének
esetében az arra jogszabalyban feljogositott gazszereld a gazfogyaszto késziilék gyartdja altal
eldirt technoldgia betartasarol nyilatkozik.

5242224, Az égéstermék-elvezetd tomorségvizsgalat dokumentalt elvégzése a
kéménysepro-ipari tevékenység végzeésére jogosult kotelesseége és feleldssége.

5.2.42.2.2.5. Az égési-levegObevezetd tomorségeének igazoldsa az arra jogszabalyban
feljogositott gazszereld kotelessége és felelossége a gyartd altal kiadott, a kivitelezésre
vonatkozé technoldgia betartasara hivatkozva.

5.2.42.2.2.6. A felhasznaloi berendezés kiilonb6z6 CE megfeleldségi igazolasok hatalya
ala tarozo égési leveg6t vagy égésterméket vezetd részeinek (égésilevegd-bevezeto, késziilék-
modul, égéstermék-vezetd, égéstermék-elvezetd) tomor kapcsolatat iizembe helyezéskor
ellendrizni kell.

5.3. Egyszerisitett késziilékcsere

5.3.1. Az egyszerusitett gazfogyasztd késziilék csere eljaras alkalmazasi feltételeit a
rendelet 6. §-a tartalmazza.

5.3.2. A ,,B” tipust gazfelhasznald késziilék beépitése azonban csere esetében is kizarolag
a Szabalyzat 4.2.4.1.3. pont ) alpontjaban eldirt feltételek megvaldsitasaval, és az energiaval
kapcsolatos termékek kornyezetbarat tervezési kotelezettségeinek eldirdasarol, valamint
forgalomba hozatalanak és megfeleloségertékelésének altalanos feltételeirdl szolo 65/2011.
(IV. 15.) Korm. rendelet eléirasainak figyelembe vételével torténhet.

5.3.3. A gazfogyasztd késziilékhez csak olyan, nem a gazfogyasztd késziilék részeként
tanusitott égéstermék-elvezetd és égési-levegd hozzdvezetd csatlakoztathatd, amely CPR
rendelet szerinti teljesitményigazolassal rendelkezik, CE jellel ellatott, és
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a) az adott rendszer gyartdja altal kiadott dokumentaciobol egyértelmiien azonosithatoak
az égésilevegd-bevezetd €s az égéstermék-elvezetd felhasznalhatéd elemei, tovabba

b) az égésilevegb-bevezetd és égéstermék-elvezetd méretezését a gazfogyasztd késziilék
gyartdja, vagy az adott égésilevegd-bevezetd és égéstermék-elvezetd gyartdja, vagy arra
jogosult tervezo elvégezte.

5.3.4. Az egyszerisitett gazfogyasztd késziilék csere folyamataban az érintett gaz
csatlakozopontok kotési helyei és a felszerelt Uj elemek tomorségvizsgalata haszongazzal,
lizemi nyomason, egyszeru szivargas ellendrzéssel elvégezhetd.

5.3.5. Az égésilevegd-bevezeto és égéstermék-elvezetd vagy égéstermék-vezeto kialakitasa
¢és megfeleldsége vonatkozasaban a ,,B” és ,,C” tipust gazfogyaszto késziilekek egyszertsitett
cseréje esetén a Szabalyzat 5.2.4. pontja szerinti feltételeket kell biztositani, és az abban leirt
eljarasokat kell kovetni.

5.3.6. A gazfogyasztd késziilék cserét végzo gazszereldnek az egyszerusitett késziilék csere
utan el kell végeznie a gazfogyasztd késziilek cserével érintett felhaszndloi berendezés-rész
miiszaki-biztonsagi ellen6rzését, és a 7.8. pontnak megfeleléen dokumentalnia kell.

5.4. Miiszaki biztonsagi ellenorzés

5.4.1. Miiszaki biztonsagi ellendrzés feltételei foldgaz esetében
5.4.1.1. Altalanos kovetelmények

5.4.1.1.1. Az elkésziilt csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és felhasznaloi berendezés
tervkoteles létesitését, bovitését, atalakitasat — az egyszerlsitett késziilékcsere kivételével —
kovetden miiszaki-biztonsagi szempontbol a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a
telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo miiszaki-biztonsagi
ellendrzést végzo megbizottja koteles ellendrizni.

5.4.1.1.2. A miszaki-biztonsagi ellendrzést végz6 személy az ellendrzésrdl jegyzOkonyvet
allit ki, amelynek egy példanyat a kivitelezOnek, egy masik példanyat a megrendeldének
atadja, az eredeti példanyt irattdrozza.

5.4.1.1.3. Az elkésziilt 1étesitmény készre jelentésére — szerelési nyilatkozat (1d. 7.6. pont)
benyujtasdval — az ingatlantulajdonos, vagy megbizdsa alapjan a csatlakozovezeték, a
telephelyi vezeték és a felhasznaloi berendezés kivitelezdje jogosult. A szerelési
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezd jogosultsdganak igazoldsat (igazolvanya szdmat,
érvényesseégét).

5.4.1.2. Sikeres a miiszaki biztonsagi ellendrzés akkor, ha az alabbi feltételek egyiittesen
teljesiilnek:

a) a kivitelez6 az ellenérzésnél jelen van;

b) a kivitelez6 a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 7.4. pont szerinti megvalosulasi
dokumentaciot;

¢) a kivitelezett telephelyi vezeték, csatlakozovezeték vagy fogyasztoi vezeték — az MSZ
EN 1775 [Gazellatas. Fogyasztoi gazvezetékek, Legnagyobb iizemi nyomds < 5 bar. Miiszaki
eloirasok.] vagy az MSZ EN 12007-1 [Gazinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar tizemi nyomasu
csbvezetékek. 1. rész: Altalanos iizemeltetési kovetelmények] szabvany szerint — elvégzett
szilardsagi és tomorségi nyomasprobdja sikeres volt;

d) a kivitelez6 az anyagok ¢s tartozékok megfeleléségét (beleértve az RB-s berendezéseket
is) igazol6d dokumentumokat a megvalosuldsi dokumentaciohoz csatolta;
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e) a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult — amennyiben a Szabalyzat szerint
érintett — muliszaki vizsgalatarol szo6l6 nyilatkozata az égéstermék-elvezetd megfeleldségérol
rendelkezésre all;

f) a kivitelez0 csatolta a gazfogyasztd késziilékek gyarilag, a késziilék tartozékaként
szallitott égéstermék-vezetd és €gési levegd-bevezetd gyarilag eldirt technoldgia szerinti
szerelésére vonatkozo nyilatkozatat;

g) az arra jogosult szakember [az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorldasdhoz
sziikséges képesitésekrol szolo 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet] altal kiadott, sziikséges
érintésvédelmi igazolas rendelkezésre all;

h) a sziikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak;

1) a felszerelt gazfogyasztdo késziilékek az e rendeletben vagy az egyes gdzfogyaszto
késziilékek kialakitasardl és megfeleloségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM
rendeletben foglalt el6irasoknak megfelelnek;

J) a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték, a felhasznaloi berendezés a foldgazelosztd, a
vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz
forgalmazo6 altal miiszaki biztonsagi szempontbol alkalmasnak mindsitett terv szerint valosult
meg.

54.13. A felhasznalasi helyre részegységekben szallitott gazfogyasztdo késziilék
helyszinen tortént megfeleld 0sszeszerelésének igazolasa az Osszeszerelést végzo szakember
kotelessége.

5.4.1.4. A kivitelezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az ,,A” vagy ,,.B” tipusu gazfogyaszto
késziilékek esetében a 1égellatas és az égéstermék kivezetés is a terv szerint valosult meg.

5.4.2. A miszaki biztonsagi ellendrzés eltérései PB-gaz esetén

5.4.2.1. A miszaki biztonsagi ellendrzés sordn a PB-gaz forgalmazo képviseldje a
Kivitelezett Iétesitményt a létesitési hozzajarulassal rendelkezé tervdokumentacio alapjan
miszaki biztonsadgi szempontbdl mindsiti annak eldontése céljabol, hogy alkalmas-e
hasznalatba vételre.

5.4.2.2. Alkalmas mindsitést az a kivitelezett csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés
kaphat, amely a tervdokumentaci6 minden kovetelményének a 3.1. pontban foglaltaknak
megfelelden, bizonylatokkal alatdmasztottan megfelel.

5.5. Uzembe helyezés
5.5.1. Altaldnos kévetelmények

5.5.1.1. A csatlakozdvezeték, telephelyi vezeték és a fogyasztéi vezeték Ilétesitését,
bdvitését, atalakitasat kovetd lizembe helyezést a vezetékes PB-géaz szolgaltatd vagy a PB-gaz
forgalmaz6 altal miiszaki-biztonsagi szempontbdl feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak
nyilvéanitott tervdokumentaci6 alapjan megvalositott, €s az tlizembe helyezést gatlo
hidnyossagot meg nem allapitd miiszaki-biztonsagi ellendrzést kovetden szabad elvégezni.

5.5.1.2. A gazfogyasztd késziilék elsé iizembe helyezését kizardlag a gyartdé nevében
eljaro, feljogositott személyek végezhetik.

5.5.1.3. A géazfogyasztd késziilékek iizembe helyezése csak abban az esetben torténhet, ha
a Szabalyzat 3. fejezet 3.1.3.2. pontjaban eldirtak teljesiiltek, valamint a foldgazelosztonak,
vezetékes PB-gdz szolgaltatnak, telephelyi szolgaltatonak, telephelyi engedélyesnek vagy a
PB-gaz forgalmazonak a felhasznaloi berendezésre vonatkozé miiszaki-biztonsagi ellendrzése
megfeleld eredményii volt. Szintetikus foldgazzal (SNG) vagy cstcsfedezd gazzal (PSG)
torténd lizemeltetéshez elézetesen meg kell kérni a gazfogyasztd késziilék, gazfelhasznald
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technologia gyartdjanak nyilatkozatat, amely tartalmazza a szintetikus foldgazzal vagy
csucsfedezd gazzal torténd lizemeltetéshez vald hozzajarulasanak feltételeit.

5.5.1.4. Csatlakozo-, telephelyi és fogyasztoi vezeték gaz ala helyezése foldgaz esetében

5.5.1.4.1. A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték vagy fogyasztoi vezeték gaz ala
helyezésére a miiszaki- biztonsagi szempontbdl sikeres ellendrzést kdvetden keriilhet sor. Ezt
a muveletet csak a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltato,
telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazd, vagy megbizottja végezheti el.

5.5.1.4.2. A csatlakozovezetékek, telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezetékek gaz alad
helyezése soran gondoskodni kell a benniik 1évé nyoméasproba kozeg (levegd vagy inert gaz
vagy viz) eltavolitasarol.

5.5.1.4.3. A gaz ala helyezést a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi
szolgaltato, telephelyi engedélyes vagy a PB-giz forgalmazd e miiveletekre vonatkozo
technoldgiai utasitasa szerint kell elvégezni.

5.5.1.4.4. A gaz ala helyez0 az lizembe helyezés megkezdése elott koteles meggy6zddni a
csOvégek biztonsagos, csak szerszammal bonthat6d gaztomor lezarasarol.

5.5.1.4.5. Az iizemen kiviil helyezett csatlakozovezeték, telephelyi vezeték, fogyasztoi
vezeték Ujboli gaz ald helyezésére a tomorségi, hat honapon tali iizemsziinet esetében a
szilardsagi és tomorségi vizsgalat eredményes elvégzését kovetden kertilhet sor.

5.5.2. Gaz ala helyezés PB-géz esetében

5.5.2.1. Gaz ald helyezni kizar6lag a miszaki 4atadaskor alkalmasnak mindsitett
csatlakozovezetéket és felhasznaloi berendezést szabad.

5.5.2.2. A gaz ala helyezést a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a PB-gaz forgalmaz6 miszaki-
biztonsagi ellendrzésre feljogositott képviseldje végzi el az alabbi feltételek betartasaval:

a) a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a PB-gaz forgalmazo a gaz ala helyezés megkezdését
megtagadja, ha a csatlakozovezeték, a felhasznaloi berendezés az életre, a testi épségre, az
egészségre vagy a biztonsagra veszélyes;

b) a giz ala helyezést a 4.1. pontban foglaltaknak megfeleléen (a vezetékes PB-gaz
szolgaltatd, a PB-gaz forgalmazé technologiai utasitdsanak megfeleloen) kell végrehajtani az
oxigénmentesités és a hasznalatra vonatkozo eldiras kivételével;

c) a 4.1. pontban foglaltaktol eltéréen nem helyezhetd gaz ala a fogyasztoi vezeték, ha
legalabb egy gazfogyaszto késziilék nincs racsatlakoztatva;

d) az itizembe helyezés alkalmaval az lizemben tartoval ismertetni kell a teljes gazellatd
rendszer, ugymint a nyomastartdé berendezés, nyomastartd rendszer, a csatlakozovezeték és a
fogyasztoi vezeték hasznalatat, a karbantartasra €és az iddszakos feliilvizsgalatra vonatkozo
kovetelményeket. A gazfogyasztd késziilékek hasznalatat azok tizembe helyezésekor a gyartd
vagy megbizottja ismerteti;

e) a vezetékes PB-gaz szolgaltatonak, a PB-gaz forgalmazonak meg kell gy6zddnie arrol,
hogy a felhasznal6 az ismereteket elsajatitotta, és ezt a tényt jegyzkdnyvezni kell.

5.5.2.3. A PB csatlakozo6- vagy fogyasztoi vezeték gaz ala helyezése

5.5.2.3.1. A csatlakozovezeték és a felhasznaloi berendezés gaz ala helyezésekor a benniik
1évo inert gaz/levegd eltavolitasardl tigy kell gondoskodni, hogy a vezeték induld pontjaba
folyamatosan, az lizemi nyomdassal PB-gazt taplalnak, e kozben pedig a gazfogyasztd
késziilekeknél vagy a kiépitett 1égtelenité pontokon egymas utdn, az inert gaz/gaz-levegd
keveréket a tliz- és robbanasvesz¢ly kizarasaval, szakaszosan a szabadba engedik.

5.5.2.4. A csatlakozovezeték tartozékainak gaz ala helyezése
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5.5.2.4.1. Ha feltolt6 vezeték kiépitett, zart nyomasszabalyozo gdmbcesap mellett a feltoltd
vezetéken keresztiil a csatlakozovezeték szekunder oldalat az iizemi nyomds 90%- ara kell
feltolteni, a szabalyozot lassan ranyitni, és a gyorszarat (gyorszarakat) megnyitni. Ellendrizni
kell az iizemi nyomas értékét a vezeték kismértékli megnyitasaval, és a zar6 nyomast.
Ellendrizni kell a gyorszar (gyorszarak) miikodését. A megadott paraméterektdl eltérést
tapasztalva a szabalyzot be kell allitani. Ellendrizni kell az Gsszes részegység és kotés
szivargasmentességét. Gazszivargas észlelésekor a berendezés nem helyezhetd tizembe.

5.5.2.4.2. A pérologtato fiitokésziilékét beinditva fel kell fliteni azt a gyart6 altal megadott
homérsékletre. Ezutan a folyadékoldali vezeték lassu megnyitasaval a parologtatéd testet fel
kell tolteni, és a gazoldali elzdr6 megnyitasaval a parologtatd tizemkész. Ellendrizni kell a
hofokszabalyozast, ha van, a folyadék bearamléds szabalyozasat, és kiilondsen a folyadékzar
megoldas mikodoképességét. Ellendrizni  kell az  Osszes részegység és  kotés
szivargdsmentességét. Gazszivargas észlelésekor a berendezés nem helyezhetd lizembe.

5.5.2.43. A szivattyliegység esetében ellendrizni kell a szivattyu aramlési irdnyat és
forgasiranyat, és ha nem felszivo rendszer(, folyadékkal fel kell tolteni. A visszakeringetd
vezetékbe szerelt nyomashatéaroldt ki kell nyitni, és a szivattyut inditani kell. Ellendrizni kell a
kavitaciomentes aramlast. Be kell allitani a nyoméshataroléval az tizemi nyomast. Ellendrizni
kell az Osszes részegység és kotés szivargdsmentességeét. Gazszivargds vagy kavitacid
¢szlelésekor a berendezés nem helyezheto iizembe.

5.5.2.44. A védelmi berendezések a kiépitett gazérzékelé funkcidi -ellenérzo
gazkeverékkel ellendrizenddk. Ellendrizni kell a riasztd berendezés és a beavatkozo elemek
(példaul magnes szelep) mikodésképességét.

5.5.2.4.5. Palasthiitd berendezésnél ellendrizni kell a nyitas és a vizfliggdny teljes
kialakuldsa kozti idStartamot, ami 30 mp alatt legyen. Ellendrizni kell a zarast kovetd
viztelenedést. Ellendrizni kell a gyorszar6d elemek miikodOképességét. Ellendrizni kell az
Osszes részegység €s kotés szivargasmentességét. Gazszivargas észlelésekor a berendezés
nem helyezhet6 lizembe.

5.5.2.5. A hasznalatbavétel feltétele, hogy a megvaldsult 1étesitmény miiszaki-biztonsagi
ellendrzése alkalmaval rendelkezzen tartalomjegyzék szerint:

a) a tényleges allapotot tartalmazo ,,D”-tervvel, amelyen a megvalosult allapotot eltérd
szinnel javitotta és alairta (kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervtdl tortént eltérés esetén az
eltérés jogossaganak, miiszaki-biztonsagi szempontbol valé megfeleldségének és a kivitelezett
allapothoz, az eltérés miszaki biztonsagot érintd mértékétdl fiiggben a tervezd, vagy a
vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a PB-gaz forgalmazo hozzéjarulasanak dokumentalt igazolasa
sziikséges),

b) az egyes tartozékok (beleértve a tomitéseket is) alkalmassagat igazold bizonylatokkal —
azon tartozékok kivételével, melyek alkalmassaga gyartoi azonosité jellel igazolt,

C) a kotésekre vonatkozoan ezen elbiras kovetelményeit kielégit, megfeleloséget igazolo
dokumentumokkal,

d) a szilardsagot és a gaztomorséget igazold dokumentumokkal,

e) a korroziovédelemre vonatkozo vizsgalati dokumentumokkal,

f) a vonatkozo rendelet szerinti beruhazas esetén épitési naploval,

g) a talajtomorségre vonatkozoan az alkalmazott foldmunka-technoldgiara hivatkozo
nyilatkozattal, esetenként vizsgalati jegyzékonyvekkel,

h) a sziikséges szakhatdsagi-, s a Szabalyzat szerint eldirt kéménysepré-ipari tevékenység
végzésére jogosult nyilatkozatokkal,
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1) a kivitelez6 biintetdjogi feleléssége tudatdban tett nyilatkozataval, mely szerint a
l1étesitmény megvaldsitdsa soran a vezetékes PB-gaz szolgaltaté, PB-gdz forgalmazo altal
feliilvizsgalt tervdokumentécioban eldirtakat maradéktalanul betartotta, tovabba a beépitett
gazfogyaszto késziilék alkalmas a szolgaltatott gazzal és a CE-jel szerinti nyomason torténd
lizemelésre,

J) a gazfogyaszto késziilékek kezelésére és karbantartasara vonatkozo gyartoi eléirasokkal,
gépkonyvekkel, és

k) atadas-atvételi jegyzOkonyvvel.

5.5.3. A gazfogyaszto késziilék tizembe helyezésére, ismételt lizembe helyezésére jotallasi
idon beliill és azon tul a gyartd nevében eljard, feljogositott személy, jotallasi idon tul a
gazszerelok és gazkesziilek-javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeirol, az e
tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérdl, valamint az e tevékenységekre
vonatkozo kételezettségek be nem tartasanak esetén alkalmazando jogkévetkezményekrdl
szolo NGM rendelet 2. mellékletében megjelolt képesitéssel, rendelkezd géazszereld is
jogosult.

5.5.3.1. Gazfogyasztd késziilék csak akkor helyezhetd iizembe, ha az alabbi feltételek
egyiittesen teljesiilnek:

a) a gazfogyaszto késziilék megfelel a 4.1.1. pontban el6irtaknak;

b) a gazfogyasztd késziilékhez a megfeleld elektromos csatlakozas kiépitésre keriilt, a
megfeleld fesziiltség rendelkezésre all, és a csatlakozas érintésvédelmi megfelelosége
dokumentalt;

C) a gazfogyasztd késziilék csatlakozasi pontjaban a késziilék szamara eldirt mindségli gaz
az el6irt nyomason rendelkezésre all;

d) a gazfogyaszto késziilék a Szabalyzatban foglaltaknak megfelelden kertilt elhelyezésre.

e) a gazfogyaszto késziilek kivitele, helyszini 0sszeszerelése megfelel a késziilék CE tipus-
megfeleldségi tanusitvanyanak és a telepitési tevén vagy az egyszerlsitett késziilékcsere
bizonylaton feltiintetett CEN/TR 1749 szabvany szerinti tipusnak.

5.5.3.2. Meg kell tagadni a gazfogyaszto késziilék izembe helyezését, ha:
a) az 5.5.3.1. pont feltételei nem teljesiilnek,
b) a belizemeld élet- vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztetd koriilményt tapasztal,

c) ha az élet- vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztetd koriilmény az lizembe helyezés
folyamata soran, annak megkezdése utan mertil fel (példaul tartds égéstermék visszadramlas
tapasztalhatd), vagy

d) indokolt esetben az élet- és vagyonbiztonsagot kozvetleniil nem veszélyeztetd
szakszerlitlenség fenndlldsa esetén i1s megtagadhatd a gazfogyaszto késziilek iizembe
helyezése.

5.5.3.2.1. A géazfogyasztd késziilék belizemelés barmely okbol torténd megtagadasa esetén
ennek tényét irasban rdgziteni kell, a tapasztalt hidnyossagok, szabalytalansagok ¢és a
kijavitashoz sziikséges intézkedések megadasaval.

5.5.3.3. A gazfogyaszto késziilék belizemeldjének feladata a kezeld (felhasznald vagy a
kezeléssel megbizott személy) kioktatdsa a késziilék hasznalatat illetéen. A késziilék
lizemképes atadasat és a kioktatds megtorténtét — az ilizembe helyezési munkalapon — a
felhasznald vagy a kezeléssel megbizott személy aldirdsaval minden esetben igazoltatni kell.
Ennek sordn a gazfogyasztd késziilek kezelési utasitdsanak meglétérdl meg kell gy6zddni,
sziikség esetén azt potolni kell.

5.5.4. A palackos vagy palackcsoportos PB-gaz ellatas izembe helyezése
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5.54.1. A gazfogyaszté késziilék iizembe helyezését az 5.5.3. pontjaban foglalt
eldirasoknak megfelelden kell elvégezni.

5.5.4.2. A palackos és palackcsoportos gazellatds miiszaki-biztonsagaért a berendezés
hasznaldja felelés. Erre a berendezés ilizembe helyezdje a haszndld figyelmét az iizembe
helyezési jegyzokonyvben hivja fel.

5.6. Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek felhagyasa, megsziintetése

5.6.1. Altalanos elbirasok

5.6.1.1. A gazmérd barmilyen okbol torténd leszerelését csak a foldgazeloszto, a vezetékes
PB-gaz szolgaltato, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazd, vagy
azok megbizottja végezheti.

5.6.1.2. A munka megkezdése elott értesiteni kell azokat a felhasznalokat, akiknek a
gazellatasat ez a mivelet érinti vagy korlatozza. A mivelet elvégzésének {6 szabalyait az
MSZ EN 12327 [Gazinfrastruktura. Nyomdasproba, tizembe helyezési és iizemen kiviil
helyezési eljardsok. Uzemeltetési kovetelmények] szabvany hatarozza meg.

5.6.2. Uzemen kiviil helyezés miiszaki biztonsagi koriilményei

5.6.2.1. Minden tizemen kiviil helyezni szandékozott vezetékszakaszt le kell valasztani a
g4z utanpotlast biztositd csdszakaszrol.

5.6.2.2. A Gg vagy attol kisebb névleges teljesitményli gdzmérdvel rendelkezd
felhasznalasi helyen a csatlakozo- és fogyasztoi vezeték iizemen kiviil helyezése esetén a
gazmentesitést a gdzszerelok és gazkésziilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes
felteteleirol, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvantartasanak rendjérol, valamint az e
tevékenységekre vonatkozo kotelezettségek be nem tartasanak esetén alkalmazando
jogkovetkezményekrol szolo NGM rendelet 2. melléklet 2. soraban megadott képesitéssel,
végzettséggel lizembe helyezésre jogosultsaggal rendelkezd gazszereld végezheti.

5.6.2.3. G10 vagy attol nagyobb névleges teljesitményli gadzmérdvel rendelkezd
felhasznalasi helyen a csatlakozo-, és fogyasztdi vezeték gdzmentesitését kizardlag a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a
PB-gaz forgalmazo végezheti.

6. Az iizemeltetés kovetelményei
6.1. Uzemeltetés

6.1.1. A felhasznald, illetve az lizemeltetd (a tovabbiakban egyiitt: iizemeltetd) koteles a
csatlakozovezetéket, a telephelyi vezetéket és a felhasznaloi berendezést:

a) rendeltetésszerti allapotban tartani,
b) rendeltetésszeriien lizemeltetni,

) a sziikséges ellendrzéseket és karbantartasat a gyartoi eldirasok alapjan rendszeresen
elvégeztetni,

d) minden vonatkozo biztonsagi eléirast betartatni,

e) a miszaki biztonsagi hatosag altal végzendd ellenérzés soran a foldgazelosztd, a
vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes, a PB-gaz
forgalmazo6 koteles az ellendrzés feltételeit biztositani,
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f) miiszaki-biztonsagi szempontbol idészakonként feliilvizsgaltatni.

6.1.2. Az iizemeltetd a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a felhaszndloi berendezés
biztonsagos lizemét veszélyeztetd koriilmény észlelése esetén annak kijavitasara, a kijavitas
megtorténtéig a hasznalat sziineteltetése mellett haladéktalanul intézkedni kdteles.

6.1.3. A felhasznal6éi berendezés lizemeltetésének miiszaki-biztonsagi feltételeit
befolyasolo lizemeltetési koriilményeinek megvaltoztatasa (nyilaszarok cseréje vagy tomitése,
elszivo szelldzés 1étesitése stb.) tervezoi feliilvizsgalatot kovetden torténhet.

6.1.4. Gazfogyaszto késziilék atalakitasanak tilalma

6.1.4.1. Az egyes gazfogyaszto késziilékek kialakitasarol és megfeleloségének tanusitasarol
szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet hatalya ala tartoz6 €s lizemben tartott gazfogyaszto
késziilékek lizemeltetésiik sordn is feleljenek meg az lizembe helyezés id6pontjaban érvényes
feltételeknek.

6.1.4.2. A gazfogyasztd késziilék atalakitdsa, ide értve a gdzfogyasztd késziilek részeként
tanusitott levegd-bevezetd és égéstermék-vezetd tartozékokat is, kizardlag a gazfogyasztod
késziilék gyartdjanak eldirdsai szerint torténhet, amelyet a gyartd kizarolag a gazfogyasztod
késziilék megfeleloség értékelésével megbizott eurdpai gazfogyasztd késziiléket tanusitd
intézethez benyujtott azonositasi dokumentécio szerint adhat ki.

6.1.4.3. A gazmérd lizemeltetése €s a vonatkozd jogszabalyok [/a mérésiigyrol szolo 1991.
evi XLV. torvény; a merésiigyrol szolo torveny végrehajtasarol szolo 127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet] szerinti iddszakos hitelesittetése eltér6 megallapodas hianyaban a mér6
tulajdonosanak kotelezettsége.

6.1.4.4. A foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato,
telephelyi engedélyes vagy a PB-gaz forgalmazo a mar lizembe helyezett csatlakozovezeték
¢s felhasznaloi berendezés lizemét részben vagy egészben — a kizéras alapjaul szolgalo allapot
fennallasaig — letilthatja:

a) ha az iizemeltet6 a csatlakozovezetéket és a felhasznaloi berendezést az életre, a testi
épségre, az egészségre vagy a biztonsagra veszélyes modon, nem rendeltetésszeriien
hasznalja,

b) ha a nyomasszabalyoz6 vagy a gadzméré miikodését befolyasolja,

c) ha a felhasznal6i berendezés ellenérzését, vagy

d) ha a gdzmér6 leolvasasat a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a telephelyi
szolgaltato, telephelyi engedélyes, vagy a PB-gaz forgalmaz6 megbizottja részére nem teszi
lehetdvé.

6.2. Karbantartas, javitas

6.2.1. Az ingatlan tulajdonosa, hasznaloja — tartdlyos PB-gdz ellatds esetében az
iizemeltetd -, eltérd megallapodas hidnyaban koteles gondoskodni a csatlakozdvezeték, a
telephelyi vezeték és a felhasznaldi berendezés rendszeres karbantartdsardl, javitasarol,
szlikség szerinti cseréjérol.

6.2.2. A tulajdonos koteles a telephelyi vezetékre, a csatlakozovezetékre, a felhasznaloi
berendezésre vonatkozé kezelési és karbantartasi utasitasokat, a karbantartdsok gyartd altal
eldirt gyakorisagaval, a telephelyi vezetek, a csatlakozovezeték és a felhasznaloi berendezés
tartozékainak gyartdi eldirasai és a létesitményre vonatkozo tervezdi eldirasok szerint
végrehajtani. Ezt a kotelezettségét az ingatlan bérldjére, hasznalojara, lizemeltetdjére
atharithatja.

6.2.3. A beavatkozas végeztével a javitott vagy cserélt szerelvényt funkcionalis
ellendrzésnek és kotéseivel egylitt, lizemi nyomason, haszongazzal tomdrségi probanak kell
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alavetni. A funkciondlis ellendrzés eredményét és a gaztomorséget dokumentalni kell. A
javitas nem tervkoteles beavatkozas.

6.2.4. A gazfogyasztd késziilék karbantartasat és javitasat jotallasi idétartamon beliil a
gyartd vagy megbizottja, azt kdvetden a vonatkozd jogszabaly [a gazszerelok és gazkésziilék-
Javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeirol, az e tevékenységek bejelentésének és
nyilvantartasanak rendjérdl, valamint az e tevékenységekre vonatkozo kotelezettségek be nem
tartasanak esetén alkalmazando jogkovetkezményekrdl szolo NGM  rendelet]  szerint
jogosultsaggal rendelkezd gazszereld is végezheti.

6.2.5. Az ellendrzés és a sziikség szerinti karbantartas terjedjen ki a gdzfogyasztd késziilék
4.1.2.1. és 4.3. pont szerint meghatarozott valamennyi részegységére is. Amennyiben az
iizemeld gazfogyasztd késziilék tipusa nem 4allapithato6 meg, annak meghatirozasara a
gazfogyasztod késziilék gyartdja, vagy a gyartdé megbizottja jogosult.

6.2.6. A fogyasztoi foelzard karbantartisa €s javitdsa a foldgdzeloszto, a vezetékes PB-géz
szolgaltato, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes kotelessége sajat koltségén.

6.2.7. A gyartomii karbantartdsra vonatkoz6 el6irdsaitol eltérni a hibaelemzések
eredményeire figyelemmel, garanciélis idon tul lehetséges.

6.3 A foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a telephelyi szolgaltato, telephelyi
engedélyes, a PB-gaz forgalmazo feladatai

6.3.1. Altaldnos kévetelmények

6.3.1.1. A munkavégzések részletes kovetelményeit a foldgazelosztod, a vezetékes PB-gaz
szolgaltatod, a telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-géz forgalmazé technologiai
utasitasban koteles rogziteni.

6.3.1.2. A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és fogyasztoi vezeték gaz- €s nyomas ala
helyezésére a miiszaki-biztonsagi szempontbdl sikeres ellendrzést kovetden keriilhet sor. Ezt a
miiveletet csak a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a telephelyi szolgaltato,
telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmazo végezheti el.

6.3.1.3. A csatlakozovezetékek, telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezetékek gaz alad
helyezése soran gondoskodni kell a benniik 1évé kozeg (levegd vagy inert gaz, vagy
szennyezddés) eltavolitasarol.

6.3.2. Rovid idejli beavatkozasok

6.3.2.1. A rovid idejii beavatkozasok kozé tartoznak az alabbi miiveletek:

a) gazméro le és felszerelés,

b) nyomasszabalyozo le és felszerelés,

c) fogyasztoi foelzard csere.

6.3.2.2. Ezen beavatkozasok sordn a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgéltato, a
telephelyi szolgaltato, telephelyi engedélyes, a PB-gaz forgalmaz6 nyomasmentesiti a
csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetéket, ezt kovetéen az oldhaté kotések
megbontasaval, a vonatkoz6 technoldgiai utasitas betartdsaval elvégzi a sziikséges feladatot.
A géz ala helyezést és az lizemi nyomas beallasat kovetden a megbontott oldhatd kotéseket
alkalmassag-vizsgalatnak kell alavetni.

6.3.3. Kikapcsolast eredményezé miiveletek

6.3.3.1. Ezen munkavégzés soran a kovetkezd modszerek keriilnek alkalmazasra a gaz
utanpotlas megakadalyozasa érdekében:



TERVEZET

a) fogyasztoi fOelzard zarasaval és a gazméré vagy a nyomasszabalyozd csonkjaban
elhelyezett tele-tarcsaval tortén6 kikapcsolas. Ezen miivelet elvégzését kovetden a gazmérd és
a nyomasszabalyozo felszerelt allapotban a felhasznéldsi helyen marad;

b) fogyasztoi féelzard zarasaval, a gazmérd, a nyomasszabalyozé leszerelésével. Ekkor
mindkét oldali szabad csévégek lezarasra keriilnek;

c) gazfogyasztd késziilék el6tti elzard szerelvény zarasaval adott késziilék kikapcsolasakor
az elzaro szerelvényt plombalni kell a szerelvény vétlen nyitdsanak megakadalyozasa miatt.

6.3.3.2. A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztéi vezeték nyomasmentesitését kovetden az
a) ¢és b) bekezdésekben a fogyasztoi foelzard zarasaval biztositani kell és azt kdvetOen
alkalmassag-vizsgalattal ellendrizni kell azt, hogy ne léphessen fel ismét nyomas alatti
allapot.

6.3.4. Hat honapon beliil torténd visszakapcsolas

6.3.4.1. Ezen miivelet csak akkor végezhet6 el, ha a csatlakozo-, telephelyi- vagy a
fogyasztoi vezeték a 6.3.3 pontban részletezett valamelyik modszerrel keriilt kikapcsolasra és
idokozben azon nem végeztek tervkoteles tevékenységet (atalakitast, bovitést, vagy
megbontassal jard karbantartast, javitast).

6.3.4.2. A megbontott oldhatd kotéseket valamint a csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi
vezetéket alkalmassag-vizsgdlatnak kell alavetni.

6.3.5. Hat honapon tul torténd visszakapcsolas

6.3.5.1. A csatlakozo-, a telephelyi- és a fogyasztoi vezeték foldgazeloszto, vezetékes PB-
gaz szolgaltatod, telephelyi szolgaltatod, telephelyi engedélyes, PB-gaz forgalmazo6 altali
nyomas- ¢és gdz alda helyezése el6tt az 5.2.1 pont szerinti kivitelezd altali szilardsagi
nyomasproba €s tomorseégi proba elvégzése sziikséges az ott leirt kovetelmények szerint.

6.3.5.2. A 6.3.5.1. pontban foglaltakon tal tovabbi feltétel a megfeleld mindsitésii miiszaki-
biztonsagi feliilvizsgalat elvégzése. Minden ilyen esetben nem kell elvégezni az 5.4 pont
szerinti miiszaki-biztonsagi ellendrzést.

7. Egyéb miiszaki kovetelmények, adatok, bizonylatok
7.1. A csatlakozovezetékek és felhasznaloi berendezések elhelyezése

7.1.1. PB-géz csatlakozovezetékek, tartozékaik €s tartalyaik

Nvomasméré Kombinalt szelep
Biztonsdgl VORISRER Kétfokozati
szelep / nyomisszabilyozé
\\
\

—— Biztonsag
lefivatd

Csatlakozovezetek

Felst gyorszar
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7.1. sz. dbra
Példa tartalyra szerelt nyomasszabalyozé max. 24 kg/h gazelvételre

Biztonsagi

Nyomasszabalyozé
lefavato
¥ i

. }I><I,—>LX <k =5+

\
\
\
A A

Is6-felsd gyorszar

I
|
<7 N7 |
I
I
I

\
—== A —]
= £y £>
“ldeiglenes mérdhely
ot /
Lefavato
Csepplevalaszto csonk
Fiitovezetékek Szure
7.2. sz. abra

Példa parologtatds rendszerli nyomasszabalyozo berendezésre.

7.1.1.1. Az d&bra szerinti kialakitdsban a kiilon sziiré csepplevalaszté funkciot és
masodlagos elparologtatast is szolgal.

Nyomasszabilyozd
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7.3. sz. abra

Tartalyra dolgozé elparologtatd szokasos beépitése

o e ————— P e e e s ———————— b
! Téroszelep £ === =~~~ U1 gazfazi 5 ]
| Toltdszelep zfazis csatlakozd
{ @ X— Gazfazis “A-=-====z== P X
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| P e I
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I I Elpérolog- | B — =} 1
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[N I
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__________________________ a4
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|
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7.4. sz. abra

Csatlakozdvezetékre dolgozo elparologtatd szekrényes beépitése
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7.5. sz. dbra
Példa szivattyt alkalmazéaséara

7.1.2. A szabadon szerelt cs6 bilincsezésének kdvetelményei
7.1.2.1. Kovetelmények acélcsd esetében

7.1.2.1.1. A szabadon szerelt fogyasztdi vezetéket csoObilinccsel kell felerdsiteni. A
csObilincsek (csOtartd szerkezetek) nem éghetd anyagliak ¢és megfeleld szilardsagtiak
legyenek.

7.1.2.1.2. Bilincsezni kell a kovetkezd helyeken:

a) gazméro csatlakozas kiomlo oldalan,

b) gazmérd utani fliggbleges szakasz felsé pontjan,

c) gazfogyasztd késziilékhez leagazo vezeték fels6 és also pontjan. Bilincsezés megfogasi
tavolsagai:

d) 1”’-ig 1,5 m,

e) felett 2,0 m,

f) 2”’-nal nagyobb atmérdk esetében a csé onhordd tamhosszai szerint a tervezd hatarozza
meg a megfogasok, illetve alatdmasztasok strliségét és helyét.

7.1.2.2. Kovetelmények réz csd esetében

7.1.2.2.1. A szabadon szerelt fogyasztdi vezetéket csoObilinccsel kell felerdsiteni. A
csObilincsek (csOtartd szerkezetek) nem éghetd anyagliak és megfeleld szilardsaghiak
legyenek.

7.1.2.3. A bilincsek elhelyezésénél a 7.1. sz. tablazat szerinti rogzitési tavolsadgokat kell
betartani.

7.1. sz. tablazat
Cs6atméré mm 15 18 22 28 35 42 54

Rogzitések egymastol

L - 1,25 15 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5
mért tavolsaga [m]

7.2. A nyomasszabalyozo allomasok robbanasveszélyes zonainak meghatarozasa

8) A nyomésszabdlyozo dllomds ... helység, ... utca/tér/.../ ... szam

azonositasa:

Nyomasviszony: ... bar/...bar
Tipus jele:

Névleges térfogataram: .. m¥h

b) Szell6zés

A szabalyozo helyiségének, szekrényének e m
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alapteriilete
Also szelldzok egyiittes feliilete:
Felso szell6zok egyiittes feliilete:

Osszes szellozo feliilet / helyiség %
alapteriilet x 100 =

) Lefavat6 tipusa, mérete: | .. e

Nyitasi nyomasa: ... mbar; bar
Legnagyobb gazkibocsatasa: ... kag/s
Lefavat6 cs6 mérete: DN ......

d) Lefuvato cs6 kibocsatasi magassaga a

. e n .. m
térszinttol:

R=.m

H=..m

n=..m

h=..m

[ 1 e

7.6. sz. abra

Nyomasszabalyozé allomasok robbanasveszélyes zondinak meghatarozasa

7.3. A megvalosulasi dokumentacio tartalma
7.3.1. A megvaldsulasi dokumentéci6 tartalmazza a kovetkezoket:
a) tartalomjegyzek;
b) a foldgazelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltato, telephelyi

engedélyes vagy a PB-gaz forgalmaz6 miiszaki-biztonsagi szempontok alapjan kivitelezésre
alkalmas nyilatkozataval ellatott tervdokumentacié felhasznéldsaval készitett kivitelezoi ,,D-
terv’’;

c) a megvalosult allapot tervtdl vald eltérés esetén a tervezd és sziikség esetén a
foldgazeloszto, vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes
vagy a PB-géz forgalmaz6 hozzéjaruld nyilatkozata;

d) a kéménysepro-ipari tevékenység végzésére jogosult nyilatkozata, ha a Szabalyzat
el6irja;

e) szereldi nyilatkozat;

f) szerel6i nyilatkozat a levegd-bevezetd, égéstermék-elvezetd vagy égéstermék-vezetd
tartozékok gyarto altal kiadott szerelési technologia szerinti kivitelezésérol;

g) szilardsagi- és tomorségi nyomasproba jegyzokonyvek;
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h) szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan — nyomvonallal vagy a csatlakozo-,
telephelyi-, vagy fogyasztoi vezeték védotavolsagaval torténé — érintése esetén a szolgalmi
jog alapitasardl szolo, ingatlan-nyilvantartasi bejegyzésre alkalmas okirat, tovabba ennek
mellékletét képezd, érvényes foldhivatali zaradékkal ellatott valtozasi vazrajz);

1) elektromos szabvanyossagi nyilatkozat (EPH ¢és érintésvédelmi igazolas);

) villamos feliilvizsgalati jegyz6konyv RB szerelés, villamvédelmi rendszer €s elektromos
reteszfeltételek esetén (gazészleld és beavatkozd, vészszelldzo, ,,B” tipusu gazfogyasztod
késziilék és elszivo ventilator);

k) hegesztési naplo, varrattérkép (ha sziikséges);

1) a beépitett anyagok, szerelvények, tartozékok bizonylatai;

m) hegesztési varratvizsgalati jegyzokonyvek;

n) a beépitett szelldzési, 1égellatasi szerelvények bizonylatai;

0) a szell6z6 berendezések beszabalyozasi jegyzokonyve;

p) a tervfeliilvizsgalatban eldirt tovabbi dokumentumok.

7.4. Kisnyomasu foldgaz csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek méretezése

7.4.1. A kiilonféle gazfogyaszto késziilékek egyidejiiségi tényezoi

7.2. sz. tablazat
Egyidejiiségi tényezd (fs)

f
e T e At el A
gazfozok, siték) | vizmelegitok) vizmelegiték) késziilékek
30 kw
teljesitményig)

1 0,621 1,000 1,000 1,000
2 0,448 0,607 0,800 0,883
3 0,371 0,456 0,703 0,822
4 0,325 0,373 0,641 0,782
5 0,294 0,320 0,597 0,752
6 0,271 0,283 0,564 0,729
7 0,253 0,255 0,537 0,710
8 0,239 0,234 0,515 0,694
9 0,227 0,217 0,496 0,680
10 0,217 0,202 0,480 0,668
11 0,208 0,191 0,466 0,657
12 0,201 0,180 0,454 0,648
13 0,194 0,172 0,443 0,639
14 0,188 0,164 0,432 0,631
15 0,183 0,157 0,423 0,624
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Egyidejiiségi tényezd (fs)

fo
it Tk, to s % ok lom
gazfozok, siitok) = vizmelegitok) vizmelegiték) késziilékek
30 kw
teljesitményig)

16 0,178 0,151 0,415 0,617
17 0,173 0,146 0,407 0,611
18 0,169 0,141 0,400 0,605
19 0,166 0,137 0,394 0,599
20 0,162 0,133 0,387 0,594
21 0,159 0,129 0,382 0,590
22 0,156 0,125 0,376 0,585
23 0,153 0,122 0,371 0,581
24 0,151 0,119 0,366 0,577
25 0,148 0,117 0,362 0,573
26 0,146 0,114 0,357 0,569
27 0,144 0,112 0,353 0,566
28 0,142 0,110 0,349 0,562
29 0,140 0,108 0,346 0,559
30 0,138 0,106 0,342 0,556
31 0,136 0,104 0,339 0,553
32 0,134 0,102 0,336 0,550
33 0,133 0,100 0,332 0,547
34 0,131 0,099 0,329 0,545
35 0,130 0,097 0,327 0,542
36 0,128 0,096 0,324 0,540
37 0,127 0,095 0,321 0,537
38 0,126 0,093 0,319 0,535
39 0,125 0,092 0,316 0,533
40 0,123 0,091 0,314 0,530
41 0,122 0,090 0,311 0,528
42 0,121 0,089 0,309 0,526
43 0,120 0,088 0,307 0,524
44 0,119 0,087 0,305 0,522
45 0,118 0,086 0,303 0,520
46 0,117 0,085 0,301 0,518

47 0,116 0,084 0,299 0,517



Késziilekek
szdma tarolés | fe (gaztlizhelyek,
gazfézok, siitdk)

48 0,115
49 0,144
50 0,144
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Egyidejiiségi tényezd (fs)

fs (4tfoly6 fe (konvektorok,

, S tarolos
vizmelegith) oo clegitok)
0,083 0,297
0,082 0,295
0,082 0,293

fe
(késziilek-
modulok, kombi
késziilékek

30 kw
teljesitményig)

0,515
0,513
0,512

7.4.2. Foldgaz vezetékeknél figyelembe vehetd alaki ellenallas tényezdk

7.3. sz. tablazat

Szimbdlum Megnevezés ¢
| Koénydk vagy csdiv 07
(iranyérték a DIN 1988 3. része €s a TRGI szerint) ‘
T* Aramlas szétvalasztas, derékszogli leagazas 1,3
= C
—} Aramlas szétvalasztas, atmend &g 0,3
£
——— — - i
T Aramlas szétvalasztas, ellenaramui agak 1,5
c .
_D—_"' Sz(ikito idom 0.4
/E\cﬂ Elzarécsap (kupos), sarok 5
(biztonséagi csatlakozészerelvény)
[z Elzarocsap (golyds), atmeneti 0,5
ﬁ Elzarocsap (golyos), sarok 1,3

7.5. A szerelési nyilatkozat tartalma tervkoteles tevékenységekre
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SZERELESI NYILATKOZAT TERVKOTELES TEVEKENYSEGRE
(A kivitelez6 tolti ki.)
Csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és felhaszndloi berendezés 1étesitésérdl™*, bovitésérol,
atalakitasarol®, iizemen kiviil helyezésérdl*, megsziintetésérol™*
*a nem kivant rész athuzandé

ATUlirott ...ooccvveeeiieeieeee e, kivitelez0 (addszam: ..........ccccceeennennns ; igazolvany
szama:

......................... ) bejelentem, hogy a teriiletileg illetékes foldgazelosztonal*, telephelyi
szolgaltatonal*, telephelyi engedélyesnél*, vezetékes PB-gaz szolgaltatonal*, PB-gaz
forgalmazonal* nyilvantartott jogosultsigom alapjan

a(Z) ... I SZAM: oo telepllés: ....coevveereeriieeienne, utca: ... hazszam: ... hrsz.
coalatt. szdmara (megrendelésére) a kovetkezd gazszerelési munkat a
................... szamon feliilvizsgalt és miszaki- biztonsadgi szempontok alapjan kivitelezésre
alkalmasnak mindsitett terv szerint elvégeztem:

- Uj csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés 1étesitését,

- meglévd csatlakozovezeték ¢és felhasznaléi berendezés felhaszndloi berendezés
atalakitasat,

- meglévo csatlakozdvezeték vagy felhasznaldi berendezés bovitését,

- meglévo csatlakozdvezeték vagy felhasznaloi berendezés megsziintetését.

-egYeb: i,

Felelosségem tudatiban kijelentem, hogy a szerelést a ......... szamon feliilvizsgalt és
kivitelezésre alkalmasnak mindsitett terv szerint, a vonatkozo jogszabalyoknak és hatosagi
eldirasoknak, tovabba a Szabalyzatban foglalt miiszaki eldirdsoknak megfeleléen végeztem ¢€s
csak miibizonylattal ellatott anyagokat hasznéltam.

Mellékletek:
1. Feliilvizsgalt terv
2. Kéményseprd — ipari tevékenység végzésére jogosult nyilatkozata*
Szama: ... Kiallitva: ...
Szédma: ... Kiallitva: ...
3. Statikai szakvélemény*
4. Erintésvédelmi jegyzSkonyv
5. Polietilén vezeték szerelésére jogositd bizonyitvany*
6. Egyéb
*4 Szabalyzat dltal eloirt esetben.

Géazméro elhelyezése (a megfeleld valasz aldhtizva):
1. Falba, keritésbe épitve (véddszekrényben)
2. Epiileten kiviil (védészekrényben)
3. Epiileten beliil, fiitott helyen
4. Epiileten beliil fiitetlen helyen
5. Nyomasszabalyoz6 véddszekrényben van/nincs (aldhtizni) elhelyezve.
6. Az egy nyomasszabalyozordl ellatott gdzfogyasztd késziilékek szama: ... db
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7. Felszerelt gazfogyaszto késziilékek

azteyeyiumenye oterhelese szerinti tipusa Gvari sz4
kereskedelmi [db] [m%h] [KW] ’ p yarl szama
5 (Szabalyzat 8.)
megnevezése

Kelt: ...... év ... ho ... nap

[bélyegzdlenyomat]
[kivitelez6 alairasal
7.6. Miiszaki-biztonsagi szempontokat nem érinto eltérések esetei

7.6.1. A kivitelezd gazszerel6 a miiszaki-biztonsagi szempontokat nem érintd
modositasokat a tervezd dokumentalt hozzéjarulasaval, ismételt tervfeliilvizsgalat nélkiil az
alabbi esetekben végezhet:

a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
j)

K)

foldi gazvezeték véddcsd anyaganak valtozasa,
foldi gazvezeték nyomvonal valtozdsa, ha védddvezetet nem érint, a nyomvonal
rovidebb, vagy az irdnytorések szdma kevesebb, az atmérd a feliilvizsgalt terv szerinti;

gazmérdhoz szigeteldfal beépitése, ha a mérétdl a gazfogyasztd késziilék tavolsaga
vizszintes vetiiletben 0.5-1.0 [m] k6z6tt van;

G10 alatti gazmérd szerelési magassaga 900 és 1600 [mm] kozott valtozik;

gazmérd helye a helyiségen beliil valtozik;

lakossagi gazfelhasznalas esetében acélvezeték helyett a méretnek megfeleld
rézvezeték keriil beépitésre;

rézvezeték helyett a méretnek megfeleld acélvezeték keriil beépitésre;

fogyasztdi vezeték bonthato, kiszelldztetett elburkolasa;

lakossagi felhasznalas esetében a gazvezeték nyomvonala helyiségen beliil valtozik;

mas kereskedelmi megnevezésii haztartasi tlizhely a betervezett helyett, ha a beépitett
gazfogyasztd késziilék rendelkezik magyarorszagi telepitésre jogositd CE tipus-
megfeleldség igazolassal, és hd terhelése nem nagyobb a feliilvizsgalt tervben szerepld
késziilékénél;

mas kereskedelmi megnevezésii parapet konvektor a betervezett helyett, ha a beépitett
késziilék rendelkezik magyarorszagi telepitésre jogositdé CE tipus-megfeleldség
igazolassal, és hoterhelése nem nagyobb a feliilvizsgalt tervben szerepld késziilékénél,

a fogyasztoi, telephelyi, csatlakozdvezeték a tervezett nyomvonalon, nagyobb
atmérdvel valosult meg;

a vezeték épiiletbe 1épésénél hianyzik a szakaszolasi lehetdség;

szabadon szerelt menetes PE-acél atmeneti idom helyett a fali felallastol 1 m-re PE-
acél anyagvaltas van vagy forditva;

ha menetes gdmbcsap helyett kariméas kertil beépitésre;
gazvezeték para elleni szigetelése sziikség esetén;
haztartasi tiizhely 1égellatasat biztositd levegd-bevezetd tipusa valtozik;

gazfogyasztd késziilék (tlizhely, konvektor, 36 KW-ig késziilék-modul, stb.) bekotése
fix helyett nem éghet6 flexibilis vagy forditva;



TERVEZET

s) a kivitelezés litemezhetdsége miatt, a kivitelezésre miszaki biztonsagi szempontok

alapjan  kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervhez képest a fogyasztoi
vezetékszakasz csak részben valdsithatd meg.

”or

7.7. Szemlélteto abrak (elhelyezés, telepités)

7.7.1. Csatlakozovezetékek és felhasznaloi berendezések elhelyezési lehetdségei foldgaz
esetén

Foldghz
alosibvezetik
Teleknatir

Slosativererek

Y 1 N i i
R - . berencezés |
Fogyasntol

TBelzind Felhasznalisi hely
4 Pelasmalisihel o

A
Fogyasztéi vezeték
1 Gidtogyaszta

készilek

“A" elokertes beépités esetén

3
E

Telekhatar
o Fldgaz
elasztivezetdh

Slosativezetek H o~ Foavasziei Slosztivezetek
Toelzard
T
e y { Fogyasztél vezeték
P Keszilok -
[ | S - . -
, Felhasznald berencezés
Csatakozovezsték Fogyaszti vezeték ) -
Felhasznild berercezés Fogvaszte)
e TBelzats Felhasznalisi hely
Felasznilisi hely
T Y X . -
“C" gazmerd nelkilli fogyasztas esetén
"B" K&zep-, vagy nagyk&zép nyomasu ellatas eseten (Ahaliban uszételkes beépités)

7.7. @) sz. abra
Kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek értelmezése

Telekhatdr Telekhatar Telekhatar Telekhatar

Elosztovezeték Csatiaknzovezeték Elosztovezeték Czatlakozdvezetek Elosztivezeték Csatlakozovezeték
e i fBelzarg i fhelzard Fogyaszidi foelzard
Fogyaszti foelzérd Fogyasztoi foelzaro Fogyaszto foelzard
Elosztovezeték Caatlakozovezetek
i
Fold alatti Szabadon szerelt Falon kiviili dobozban Falba silyesztett
fogyasztoi foelzard fogyasztoi foelzard elhelyezett foelzard fogyasztoi foelzéro

7.7.b) sz. abra
A kisnyomadsu fogyasztoi foelzard elhelyezési lehetdségei zartsorti beépités esetében
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;
3z
|

. 2
alos i ovezelik

J

¥ p - Felhasznilsl
Ceatlskozoversteh |4 — — Foayasatil
Fa a_s_rr&i lhelziné
loalzaro Fellsasznilasi hily 5 ] FoMasanidsi hely
“A" elékertes beépités esetén “B" Kézép-, vagy nagykdzép nyomasu elldtas esetén

(Telekhatirm szerelf foqyasziol fGelziro, nyonsisszabalyozd és grzmérd esetén)

161 :
J 1 Fogy wxelak[ i a6

Folia s Keszlilek
aszni
¢ - - 4 -$ T Terendezes
Czatlakozdvezstéh Fogyasitél wezeidk Czatlskozdvezstsk
! Felhasznalai
Dereilezis i Folasonalasihely
— TSR IO

Felasmalisi hel

"D" K&zépnyomasu ellitas esetén
"C" Kbzép-, vagy nagykézép nyomasu allatas esetén

7.7.C) sz. abra

Ko6zép vagy nagykozép-nyomasu vezetékrdl ellatott felhasznaloi berendezések eldkertes
beépités esetében

Csatlakozdvezeték

Csatlakozovezeték

Hazi nyomasszabalyozo
fali filkében

Hazi nyomasszabalyozo
veddszekrényben

7.7.d) sz. abra
Ko6zépnyomast csatlakozdvezetékrdl ellatott felhasznéloi berendezések zartsora
utcafrontos, vagy uszotelkes beépités esetén
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Fogyasziél Bcsap

Fogymsatii

faslzard

Elosztdvezeték

st =2 Telekhatin

T pmp—

Gazmini

00

e

Closztivszetik L
=

Csatlakozovezeték

Faqyaeztsl vezetsk

7.7.€) sz. abra

Felhasznalasi hely novelt kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi vezetéke

7.7.2. A PB-gaz csatlakozovezeték és felhasznaldi berendezés értelmezése, hatarai

A megfeleldség tanusitas médja
Rajzjelek Megnevezés
"CE" jel MSZ EN 10204 Egyéb
@ Aramlas ellenérzé X
%_ Biztonsagi szelep X
Csétérésre zard X
E Elparologtaté
% Feszmérd csappal X
? Folyadékérzékeld X
I:Q Forgatomives gémbcsap X
r.‘ Gazérzékeld X 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint
]
<] Goémbcesap X
‘i Lefuvato szelep X
E Magnesszelep X
ﬁ Nyomashatarolo szelep X
_— Nyomasszabalyozé X
@ Pébészivattyl X
Sz(iré X
<] Visszacsapod szelep X

7.7. 1) sz. abra
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PB-gaz csatlakozovezeték tartozékai

Jeldlések
e Csatlakoze vezstek

Fogyasztoi vezsték I
G' E. . .I . G‘i‘.k r_

Kombinilt szelep Kazan 1
Biztonsagi
szelep N):fog.nﬁs N i o K
mero o Késziilék
szabalyozd myomis-
szabalyozo

Fali

— ) N

Epiilet beltér

7.7. Q) sz. abra

A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték egyszerti PB-géz ellato rendszernél
Rajzjelak:
Eptraiignme.
Gazirabksd
Birtons, szeiep
—
Flbbsivollyl

B {0 2+ O m

A eestlzkond e 3 fagyartéi vassték tartordi
mind CF jalzieisk
A il ool i ey

i (NVE)
A NYB a t5bbi berendeséssel myomiistartt rendzer (NYE)

7.7.h) sz. abra
A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték hatarai elparologtatos PB-gaz ellatd rendszernél
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Jelslések
Mégresszolep messssssss Csatlakozd vezeték:
Chzbrzshelt Fogyaszibi vezeték
Sxintjelzt slektiorika
Eiztons. szelep Folvadekfansa pebe

H
S A= 2+ kO %

o1 vezeték

A 5 éan fogy
mind CE jelzésiiek
A gazellito lévs tartaly

a tartozékaival esyiitt (NYB)

ANYB a t5bbi berendezéssel egyiitt nyomastart rendszer NYR

7.7.1) sz. abra
A csatlakozo- és a fogyasztdi vezeték hatarai szivattyls és egyszerli PB-gdz ellato rendszernél

Palackesopart Palackcsoport egy lehetséges kivitele

7.7.]) sz. abra
A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték hatdrai palackcsoportos PB-gaz ellato rendszernél

7.8. Egyszeriisitett késziilékcsere bizonylat adattartalma
Szerelési nyilatkozat és bejelenté bizonylat egyszeriisitett gazkésziilék cserérdol

Bejelentem, hogy a Felhasznalasi hely adatai rovatban megjelolt felhasznalénal nem
tervkoteles gazkésziilék cserét végeztem a Gazfogyaszté késziilék adatai rovatban
rogzitettek szerint.

Regisztralt Kivitelezo adatai:

gazszereld neve:

egyedi (engedélyes’ altal adott) azonosito:
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gazszereldi ig. szama:

iranyitoszam: telepiilés: utca: hsz.:

telefon:

'Foldgdzeloszto, vezetékes PB-gdz szolgdltaté, telephelyi szolgaltatd, telephelyi engedélyes,
PB-gdz forgalmazo
Kivitelezé cég adatai, cégnév:

cégjegyzékszam:

addszam:

székhely:

iranyitoszam: telepiilés: utca: hsz.:

telefon: e-mail:

Felhasznaléi hely adatai, cég, név:

egyedi (POD) azonosito:

gazmérd gyari szama:

cim: irdnyitoszadm: telepiilés: utca: hsz.:

Gazfogyaszto késziilékek adatai

leszerelt gazfogyasztd késziilék

gyartd, gyartmany vagy modell:

héterhelés: ... (kW)

gazfogyaszto késziilek beépités CEN/TR 1749 szerinti fécsoport:* A B C

CEN/TR1749 szerinti alcsoport:

felszerelt gazfogyaszto késziilék

gyarto, gyartmany vagy modell

hoterhelés: ... (kW)

gazfogyasztd késziilék beépités CEN/TR 1749 szerinti fécsoport:* A B C

CEN/TR 1749 szerinti alcsoport:

Légellatas biztositasanak modja

A fenti médon biztositott 1égellatas megfelel®
a létesitéskori eldirasoknak o
a gazfogyasztd késziilék csere iddpontjaban hatalyos Szabalyzat vonatkozo eldirasainak o

Egéstermék elvezetés

,,B” vagy ,,C” tipusu gazfogyasztd késziilék csere esetében kéménysepré-ipari tevékenység
végzésére jogosult bevonasa*
sziikséges volt O, nyilatkozat szama: nem volt sziikséges O

Kozremiikodo tervezo vagy szakérto

van / nincs*

név:

kamarai azonositd szama:
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lakcime: iranyitoszam: telepiilés: utca:
hsz.:

telefon: e-mail:

[alairas]

*Megfelel6 rész alahuzando

Alulirott gazszerelé (kivitelezd) kijelentem, hogy a beépitett anyagok, tOmité- ¢&s
segédanyagok, késziilékek, tartozékok az érvényben 1év0 miiszaki-biztonsagi eldirasoknak és
az illetékes foldgazelosztd, a vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgaltatd, a
telephelyi engedélyes, a PB-gdz forgalmazo miiszaki utasitdsrendszere szerint kerliltek
beépitésre, azok az érvényes mindségi kovetelményeknek megfelelnek, a mindséget igazolod
dokumentumokat, bizonylatokat a felhasznalonak 4tadtam.

A gazfogyasztd késziilék és a lezdrasara szolgdlo elzard szerelvénytdl a késziilékig terjedd
fogyasztdi vezetékszakasz tomorségi nyomadsprobajat, szivargas mentességét iizemi
nyomason elvégeztem, tomortelenséget, gazszivargast nem tapasztaltam.

Az egyszerlsitett késziilékcserével érintett fogyasztdéi vezeték-szakasz és az j
gazfogyasztd késziilék egyiittesének miiszaki-biztonsagi ellendrzését elvégeztem, lizembe
helyezést és lizemeltetést gatlo tényezd nem all fenn.

Kelt: ..., ... év... ho ... nap
[regisztralt kivitelez6 alairasa]

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL térvény alapjan tantsitom, hogy a felszerelt
gazfogyasztd késziilék munkavédelmi szempontbol megfeleld. A felszerelt gazfogyaszto
késziilék szakszerli, gyartoi eldirdsok szerinti belizemelése — a jotallas érvényesitésével —
megtortént, biztonsagos kezelésének feltételeit a felhasznaloval ismertettem.
Hasznalatanak oktatasa, a gépkonyvet és a hasznalati utasitast a felhasznalonak atadtam.
Kelt: ..., ... év ... ho ... nap
[bélyegzdlenyomat]

[tizembe helyezd alairasa]
[felhasznalo, tulajdonos vagy bérld aldirasa]
igazolvany szama:
7.9. Jegyzokonyv a gazfelhasznalo technolégia miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatarol

7.9.1. Alapadatok
a) Feliilvizsgalatot megrendeld vagy felhasznalo neve:
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b) Feliilvizsgalatot megrendeld vagy felhasznalo elérhetdségei:

Felhasznalo neve:
Felhasznalasi hely létesiilt,
- cime:
C) A vizsgalat idépontja:
d) A vizsgalatot végzok neve:

7.9.2. Miiszaki adatok
A hohasznosito
a) megnevezése:
b) tipusa:
C) gyartoja:
d) teljesitménye:
e) gyari szama:
f) izembe helyezés idépontja:
g) alkalmazott tiizel6anyag fajtaja:
h) Gsszes fiit6feliilete — m*:
i) tlztér térfogata:
j) lizemi nyomas:
k) tiiztéri hémérséklet:
Az égo
a) megnevezése:
b) tipusa:
C) gyartoja:
d) teljesitménye:
e) gyari szama:
f) gyartasi éve:
g) iizembe helyezés idépontja:
h) alkalmazott tiizel6anyag fajtaja:
1) szabalyozas modja:
J) gytjtas modja:
k) gyujtoégo teljesitménye:
1) f6¢g6k darabszama:

m) ventilator tipusa:

. kW

.. bar

. °C

. kW

. kW
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n) szallitott levegé mennyisége: ... m*/ora
0) szallitott levegd nyomasa: ... mbar
Az automatika

a) tipusa:

b) gyartoja:

C) gyari szama:

d) gyartasi éve:

A langérzékelo

a) megnevezése:

b) tipusa:

A langor automatika

a) tipusa:

b) jellemz6i:

7.9.3. Hideg- és melegiizemi vizsgalat

Tiuzeloanyag-vezeték, égo- és szerelvényeinek
a) kiils6 tomorsége:
b) bels6 tomorsége:

Reteszelt leallas:

Egési levegényomas
a) min.: ... bar
b) kapcsolasi érték: ... bar

C) érzékeld tipusa:

Goznyomas
a) max.: ... bar
b) kapcsolasi érték: ... bar

C) érzékeld tipusa:

Viz (g6z) homérséklet

a) max.: .. °C
b) kapcsolasi érték: ..°C
C) érzékeld tipusa:

Vészvizszint



TERVEZET

a) mikodik:

b) nem miikodik:
Fiistgazcsappantyu retesz:
a) mikodik:

b) nem mikodik:

Egyéb technologiai reteszek:

a) mikodik:

b) nem miikodik:

Tiuztér-szelloztetési ido: .. S
Gyujtasi ido: .. S
Biztonsagi ido gyujtaskor: .. S
Biztonsagi ido6 iizem kozben: .. S

Szabalyozott leallast vezérlo nyomasérzékelok

a) tipus:

b) kapcsolasi értéke: ... bar
Szabalyozott leallast vezérlé homérsékletérzékelok
a) tipusa:

b) kapcsolasi értéke: .. °C
Folyamatos szabalyozast vezérlé

a) tipusa:

b) kapcsolasi értéke: ... bar, ... °C

Kornyezeti homérséklet

a) alsé hatar teljesitményen — A ..°C
(kis langon):

b) felsé hatar teljesitményen — F ..°C
(nagy langon):

¢) kozbens6 fogyasztas mellett

[(A+F)/2]:

Egéstermék széndioxid tartalma

a) also hatar teljesitményen — A .. tF%
(kis langon):

b) fels6 hatar teljesitményen — F .. tF%
(nagy langon):

c) kozbenso fogyasztas mellett
[(A+F)/2]:
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Egéstermék szénmonoxid tartalma

a) alsé hatar teljesitményen — A .. tf%
(kis langon):

b) fels6 hatar teljesitményen — F .. tf%
(nagy langon):

C) kozbens6 fogyasztas mellett
[(A+F)/2]:

Tiiztérnyomas

a) also hatar teljesitményen — A ... mbar
(kis langon):

b) fels6 hatar teljesitményen — F ... mbar
(nagy langon):

¢) kozbens6 fogyasztas mellett
[(A+F)/2]:

Egéstermék-veszteség

a) also hatar teljesitményen — A . %
(kis langon):

b) fels6 hatar teljesitményen — F . %
(nagy langon):

Egéstermék-oldali tomorség
a) also hatar teljesitményen — A (kis langon):
b) felsé hatar teljesitményen — F (nagy langon):
c) kozbenso fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Minésités a miiszaki biztonsagi feliilvizsgalat megallapitasai alapjan
A géz felhasznal6 technologia tovabbi lizemeltetésre:
a) alkalmas
b) nem alkalmas
Idoszakos felillvizsgalatot végezte
[név (olvashatdan); aldiras] [igazolvany szdma]

A felhasznalé képviseldjének nyilatkozata
1. Az idészakos miiszaki biztonsagi feliilvizsgélat fenti megallapitasait tudomasul vettem.
2. ,Feltétellel megfelel” megallapitds esetében felsorolt hidnyossdgok megsziintetését
haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztasabol adodo kovetkezményeket vallalom.
3. ,,Tovabbi ilizemelésre vald alkalmatlansag” megallapitds esetében a gazfelhasznalod
technoldgia feliilvizsgdlod jelenlétében torténd ilizemen kiviil helyezése megtortént. A

szabalytalan helyzet megsziintetésére intézkedem, egyben tudomdésul veszem, hogy az
lizemen kiviil helyezett gdzfogyaszto technoldgia ismételt tizembe helyezése — a hidnyossdgok
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szakember altal torténd megsziintetését kovetden — kizardlag a teriiletileg illetékes mérésiigyi
¢s muszaki biztonsagi hatosag jovahagyasaval torténhet.

Felhasznalo képviseldje
[név (olvashatoan); alairas]

8. A kiilonboz6 gazfogyaszto késziilék tipusokra vonatkozo eltéro telepitési szabalyok
8.1. Altalanos kovetelmények

8.1.1. A forgalomba hozott gazfogyasztd késziilékek eurdpai osztalyba sorolasi rendjét a
CEN/TR 1749 jelii eurdépai harmonizaciés dokumentum irja le 0Osszefoglaloan. A
dokumentum a gazfogyaszto késziilékeket tipusokba sorolja:

a) az égési levegoellatastol,

b) az égéstermék szabadba torténd kivezetésének modjatol,

c) az égési-leveglt és égésterméket szallitdo meghosszabbitd szerelvényekkel, égési-levegd
vagy égéstermék terminallal valo ellatottsagatol,

d) az égéstermék kivezetés tobb gazfogyasztd késziilek égéstermékének kivezetésére
kialakitott szakaszdban megengedett, vagy meg nem engedett tilnyomas modjatol, valamint

e) a tliztéri aramkorre hato ventilator jelenlététdl, vagy hianyatol, a ventilator a tliztér eldtti,
vagy az utani elhelyezésétdl, tovabba az égéstermék-aramlasbiztositot tartalmazd késziilek
tipusok esetén az égéstermék aramlisanak Utvonaldn az égéstermék-aramlésbiztositd utan
elhelyezett ¢és igy emeldmagassagdval csak az égéstermék-aramlédsbiztositd utani égéstermek
kivezetés szakaszra hat6 ventilator jelenlététdl fiiggden.

8.1.2. A CEN/TR 1749-ben a gazégd kivitele (atmoszferikus, vagy ventilatoros) nem
osztalyba sorolési szempont.

8.1.3. A tipusok indexelésének szabalyai a tipus jeldlésében

8.1.3.1. A tipus jelolésében az elsé index, emelkedd szdmsorrendben azonositja az egyes
jellegzetes, szovegesen azonositott gazfogyaszto késziilék tipusokat az eldtte allo A-val, B-vel,
vagy C-vel jeldlt focsoporton beliil.

8.1.3.2. Amennyiben az elsd index két karakterbdl all, akkor ennek a két karakternek az
Osszetartozasat zardjellel jelolik. A tipus jeldlésében az indexben, zardjelben megadott
kétjegyll szdm az elsd index.

8.1.3.3. A masodik index = 1, ha tliztéri-aramkorre vagy az €géstermék kivezetésre hato
ventilator nincs beépitve a gazfogyaszto késziilékbe.

8.1.3.4. A masodik index = 2, ha gazfogyaszto késziilék tliztere utan egy olyan ventilator
van elhelyezve, amely emelOmagassagaval kényszeritd erdvel hat a tliztérben kialakuld
aramlésra.

8.1.3.5. A masodik index = 3, ha a tlztér elott egy olyan ventilator van elhelyezve, amely
emeldmagassagaval kényszeritd erdvel hat a tliztérben kialakuld aramlésra.
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8.1.3.6. A masodik index = 4, ha a tlztér utdn egy ventilator van elhelyezve, amelynek
emeldmagassaga a tliztérre nem, de az égéstermek kivezetés égéstermék-aramlasbiztositd utani
szakaszara, emelémagassagaval kényszeritd erovel hat.

8.1.3.7. A telepitett gazfogyasztdé késziilékek tipusait a Szabalyzat a géazfogyaszto
késziilékek forgalomba hozataldra vonatkozd eurdpai szabalyozassal és gyakorlattal
azonosan hatarozza meg a kovetkezdk szerint.

8.1.3.8. Az egyes tipusok azonositasa tekintetében a tipusok CEN/TR 1749-ben kozolt
definicidja a meghatdroz6. A tipusok CEN/TR 1749 kozolt abrai példak az egyes
gazfogyaszto késziilék tipusokra.

8.1.4. Gazfogyasztd késziilék csak olyan tipusnak megfelelden telepithetd, amelynek
megfeleld tipusra vonatkozd CE tipus-megfeleldségi igazolassal rendelkezik. Cg tipus esetén a
Szabalyzat vonatkozo eldirasainak figyelembe vételével torténhet a telepités.

8.1.5. Az A1, Ay Az, By, By, By, Bs tipust gazfogyaszté késziilékek levegoellatasa a
felallitasi helyiség légterébdl torténik. A feldllitdsi helyiségbe a gazfogyasztdo késziilék
lizemeltetéséhez sziikséges levegd mennyiséget az épiilet részét képezé szerkezeteken
keresztiil kell vezetni.

8.1.6. A Bj tipust gazfogyasztd késziilék részét képezik a helyiség légterén athalado
¢gési levegdt vezetd szerkezetek, amelyek az égési levegét a felallitasi helyiségbdl
veszik, annak a pontnak a kozvetlen kozelében, ahol az égéstermék a gazfogyasztd késziilék
felallitasi helyiségét elhagyja.

8.1.6.1. Ettél a ponttdl a gazfogyasztd késziilék késziilék-moduljahoz égési levegot
vezetd szerkezetek a gazfogyasztd késziilék részét képezik, amelyek a felallitasi helyiség
iranyabol teljesen koriilveszik a gazfogyasztd késziilék ¢égéstermék-vezetd tereit. A
felallitasi helyiségbe a gazfogyasztd késziilék lizemeltetéséhez sziikséges levegd
mennyiséget az épiilet részét képezd szerkezeteken keresztiil kell bevezetni.

8.1.7. A Cy, C3, Cs, Cg, C(11), C(12), Cra) tipust gazfogyasztod késziilékek az égési levegdt
egy szabadban elhelyezendd égési levegd terminalon keresztiil a szabadbol veszik. Az égési
levegd terminal, valamint a terminalt és a készilék-moduljait dsszekotd égési levegot
vezet szerkezetek a gazfogyaszto késziilék részét képezik.

8.1.8. A Cy, C4, Cg, C10), Cu4), Cus) tipusu gazfogyaszto késziilékek az égési levegdt egy
épiilet részét képezd épiiletszerkezeten keresztiill a szabadbol veszik. Az égési levegot
vezetd épliletszerkezetez a felallitasi helyiség falanal csatlakoztatott és a felallitasi helyiség
légterén atvezetd, a gazfogyasztd késziilék késziilék-moduljahoz (moduljaihoz) égési
leveg6t vezetd szerkezetek a gazfogyasztod késziilék részét képezik.

8.1.9. A C; tipust gazfogyasztd késziilék az égési levegbt a gazfogyasztdo késziilék
részét képezd égési levegbt vezetd szerkezetein keresztiil, egy atszell6zott padlastérbol veszi.

8.1.10. Az A1, Ay, A tipust gazfogyaszto késziilékek az égésterméket a felallitasi helyiség
légterébe vezetik. A felallitasi helyiség levegdjével keveredett égéstermék a helyiség
természetes, vagy mesterséges szell0ztetésével a szabadba tavozik.

8.1.11. A B, B, és Cg tipusu gazfogyasztd késziiléket égéstermék-elvezetohoz kell
csatlakoztatni.

8.1.12. A By, Bs, Cq, C3, Cs, Cy, Cq, C(ll), C(lg), C(14), C(15) tipusu gézfogyaszt(') késziilékek
¢géstermékét egy szabadban elhelyezendd sajat €égéstermék termindljan keresztiil kell kivezetni
a szabadba. Az égéstermék terminal, valamint a gazfogyasztd késziilék késziilék-moduljait
0sszekotd égéstermék-vezetd szerkezetek a gazfogyaszto késziilék részét képezik.

8.1.13. A B3, Cy, C4, Cg, Crr0), Crr2), Caa), tipusti gazfogyaszto késziilekek részét képezik a
felallitasi helyiség légterén athalado égéstermék-vezetd szerkezetek, amelyeket a gazfogyaszto
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késziilék felallitasi helyiségét hatarold falnal, az épiilet épitett vagy szerelt égéstermék-
clvezet6jéhez kell csatlakoztatni, amely a gazfogyasztd késziilék égéstermékét a szabadba
vezeti.

8.114. A ,C” tipusoknak léteznek un. fokozott égéstermék  tomorségi
kovetelményeknek megfelelé valtozatai is. Ezek telepitésére Magyarorszagon az adott tipus

X7 Index nélkiili tipusanak szabalyai vonatkoznak. Példaul egy Ci, tipust gazfogyasztd
késziilék fokozott tomorségi kovetelményeknek megfeleld valtozatanak jelolése: Ciox

8.1.15. Egy gazfogyasztod késziilék tipus részeként tantsitott és azonositott tartozékok
az adott gazfogyasztd késziilék részeit képezik. Ezekhez a gazfogyasztd késziilékekhez
kizardlag az egyes gazfogyaszto kesziiléekek kialakitasarol és megfeleloségének tanusitasarol
szolo 22/1998 (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti CE tipus-megfeleloség tanusitasanak
megfeleld, eredeti alkatrészeket szabad felhasznalni a gazfogyasztd késziilék telepitési
helyszinén torténd dsszeszerelésekor.

8.2. A telepitett gazfogyaszto késziilék tipusok abrain alkalmazott jelolések

Megnevezés Szimbdlum
Gazégb szimbolum: M_O_M
Ventilator szimbolum: l@

Felhasznaloi berendezésnek a CPR rendelet hatalya alatt
forgalomba hozott részeit, amelyek koézvetleniil részt
vesznek az égési levegbellatasban, vagy az égéstermék-
elvezetésben, vastag fekete vonal jelzi:

7

f
I

A felhasznaldi  berendezésnek az egyes gdzfogyaszto
késziilékek kialakitasardl és megfeleléségének tanusitasarol
szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet hatalya alatt
forgalomba hozott részei:

Ha a felhasznaloi berendezés az egyes gazfogyaszto
késziilékek kialakitasarol és megfeleloségének tanusitasarol
sz6l6 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet és a CPR rendelet
hatidlya alatt forgalomba hozott részei kozvetleniil
kapcsolédnak egymdashoz az égési-levegbellatds, vagy az
égéstermék  aramlasi  utvonalan, akkor az  egyes -
gazfogyaszto késziilekek kialakitasarol és megfeleloségének
tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet és a
CPR rendelet hatalya alatt forgalomba hozott részeket
elvalasztd hatart egy piros (fekete-fehér nyomtatasban
fekete) kor is jelzi:

Az égési levegd és az égéstermék aramlasi iranyat fekete
nyil jelzi:
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Megnevezés Szimbélum

Falszakasz feliilnézetben

Falszakasz oldalnézetben

8.3. ,,A” tipusu gazfogyaszté késziilékek

8.3.1. Az ,,A” tipusii gazfogyasztd késziilek az égési levegdt kozvetleniil a késziilék
felallitasi helyiségébol veszi, és az égésterméket a felallitasi helyiség 1égterébe bocsajtja.

8.3.2. Az égést a felallitasi helyiség hatarold feliiletein kialakitott nyildson (nyildsokon)
keresztiil, a felallitasi helyiségbe belépd levegd taplalja, tovabba a bedramlo levegdnek
legalabb olyan mennyiségben Kkell keveredni és higitani a légtérben 1évé égésterméket,
hogy a helyiség levegéjének osszetétele megfeleljen a vonatkozo biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeknek.

8.3.3. Az égéstermékkel keveredett helyiséglevegd természetes vagy mesterséges huzat
hatdsara tdvozik a felallitasi helyiség hatarolo feliiletének tovabbi nyildsan (nyilasain)
keresztiil.

8.3.4. Fajtai:

a) A; tipus — gravitacidés huzat elvén miikodo tiztérrel ellatott, vagy tlztér nélkili ,,A”
tipust gazfogyaszto késziilek;

b) A tipus — a tliztér utani ventilatorral ellatott ,, A” tipust gazfogyasztd késziilék;

C) As tipus — a tiiztér elotti ventilatorral ellatott ,, A” tipusti gazfogyasztd késziilék.

8.4. ,,B” tipusu gazfogyaszto késziilék

8.4.1. Az égési levegot a gazfogyasztdo késziilek felallitasi helyiség légterébdl veszi, az
égéstermeék a gazfogyasztd késziilek égéstermék kilépésre szolgald kivezetésétdl egy
gazfogyasztd késziiléktol fiiggetlen rendszer, vagy a gazfogyaszto késziilék részét képezd
szerelvények segitségével jut a szabadba anélkiil, hogy égéstermék jutna a felallitasi helyiség
légterébe.

8.4.2. B, tipusu gazfogyaszto késziilék

8.4.2.1. Egéstermék aramlas-biztositoval ellatott ,,B” tipusti gazfogyasztd késziilék,
amelyet égéstermék-elvezetéhoz kell csatlakoztatni. A felallitasi helyiségen atvezetd
égésterméket vezetd szerkezetek az égéstermék-elvezetd részét képezik.

8.4.2.2. A felallitdsi helyiségbe belépd levegd mennyiségét az égéstermék-elvezetd
gravitacids, vagy mesterséges huzata, aramlasi ellenallasa és a felallitasi helyiség hatarolo
falaban elhelyezett levegd-bevezetd nyilasok ellenallasa hatarozza meg.

8.4.2.3. A felallitasi helyiségbe ezzel a gazfogyaszto késziilékkel sszefliggésben olyan
mennyiségli levegének kell belépnie, amely legalabb a gazfogyasztd késziilék thzterébe
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bevezetendd levegd- aram és az égéstermék-aramlasbiztositdé nyilasain bevezetendd levego-
aram Osszegével egyenlo.

8.4.2.4. A gazfogyasztd késziilék konstrukcioja meghatarozza a tiiztérbe belépd levego-
aramot, igy a tlztérbe olyan mennyiségli levegd-aram 1ép be a tliztér gravitacioés vagy
mesterséges huzatanak hatasara, amely elégséges légfelesleget jelent a megfeleld
égéstermék-Osszetétel biztositasahoz.

8.4.2.5. Az égéstermék éaramlasbiztositd nyildsain, a kéményhuzat hatdsdra tovabbi,
legalabb olyan mértékii ,higitdo” levegé-aramnak kell bedramlania, amely aramlasaval
megakadalyozza az égéstermék kiaramlasat a felallitasi helyiségbe, a nyilasok teljes
keresztmetszetében, elsGsorban a nyilasok felsé részeinél. Amennyiben a gyartd6 megadia,
akkor az égéstermék lakotérbe aramlasanak elkeriilése érdekében, az égéstermék-
elvezet6ben biztositani kell a gazfogyaszto késziilékre el6irt minimalis égéstermék higitasi
tényezo értékét.

8.4.2.6. Fajtai:

a) B tipus — tliztéri aramlast segitd ventilatort nem tartalmazo, gravitacios tiztéri huzat
elvén miikodé B; tipust gazfogyasztd késziilék, amely természetes, azaz graviticiés huzat
elvén mikodo égéstermék-elvezetéhodz csatlakozik;

b) Bi, tipus — természetes, huzat elvén miikodd égéstermék-elvezetéhdz csatlakozo, a
tliztér/hdcseréld €és az égéstermék-aramlasbiztositd kozotti ventilatorral ellatott, By tipusa
gazfogyaszto késziilék;

C) B3 tipus — természetes huzatli égéstermék-elvezetéhoz csatlakozo, a tliztér/hcseréld és
az égéstermék-aramlasbiztosito eldtti ventilatorral ellatott, B; tipust gazfogyaszto késziilék;

d) Bis tipus — a tliztér/hécseréld és az égéstermék-aramlasbiztositd utani ventilatorral
ellatott, By tipust gazfogyasztdé késziilék. A csatlakozd égéstermék-elvezetében kialakuld
aramlast elsésorban a gazfogyasztd késziilék égéstermék-aramlasbiztositoja utan elhelyezett
ventilatoranak kényszerité ereje hatdrozza meg, mig a tliztérben kialakuld aramlast a tiiztér
gravitaciods huzata biztositja.

8.4.2. B, tipusu gazfogyaszto késziilék

8.4.2.1. Egéstermék-aramlasbiztositd nélkilli ,B” tipusti gazfogyasztd késziilékek,
amelyeket égéstermék- elvezetohoz kell csatlakoztatni.

8.4.2.2. Az égéstermék-elvezetd és a gazfogyasztd késziilék tiiztere, valamint a felallitasi
helyiség levegd-bevezetdi egy Osszefiiggd soros elrendezésii aramlasi rendszert képeznek,
azaz a gazfogyasztd késziilék tlizterének gravitacids, vagy mesterséges huzata 6sszeadodik az
égéstermék-elvezetében kialakuld gravitaciés huzattal. A helyiség levegd-bevezetdinek
aramlasi- ellenéllasa 6sszeadodik a tliztér és az égéstermék-elvezetd dramlasi ellenallasaval.

8.4.2.3. Fajtai:

a) By tipus — természetes huzat elvén miik6do, B, tipusu gazfogyaszto késziilék;

b) By, tipus — a tztér/hGcserélé utani ventilatorral ellatott B, tipusu gazfogyasztd
késziilék. A ventilator az égéstermék-elvezetdben és a helyiség levegd-bevezetd nyildsain
keresztil kialakuld dramlésra is kényszeritd erével hat;

C) Bys tipus — a tliztér/hOcseréld és az égéstermék-aramlasbiztositd el6tti ventilatorral
ellatott, B, tipusu gédzfogyasztd késziilék. A ventilator az égéstermék-elvezetdben és a
helyiség levegd-bevezetd nyilasain keresztiil kialakulo aramlasra is kényszerit6 erével hat.

8.4.3. B; tipusu gazfogyasztd késziilek

8.4.3.1. A Bs tipusu késziiléket egy kozos égéstermék-elvezetd rendszerhez kell

csatlakoztatni. A Bgs tipusu gazfogyaszté késziilék égéstermék-aramlasbiztositd nélkiili
késziilék. A kozos €géstermék- elvezetd rendszer egy egycsatornds kémény.
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8.4.3.2. A gazfogyasztd késziilék, nyomads alatti égésterméket tartalmazd minden egyes
részegysége az égési levegbt tartalmazd részegységgel van koriilvéve. A késziilék az €gési
levegét koncentrikus csOrendszeren keresztiil — amely korbeveszi az égéstermék-vezetd
csOvezetéket — a késziilék telepitési helyiségének levegdjébol szivja.

8.4.3.3. A levegé a csOrendszer feliiletének adott nyilasain keresztiil 1€p be. B3 tipus szerint
telepitett az a gdzfogyasztd késziilék is, amelynek elrendezése a Bj tipusnak megfelel, de a
kozos égéstermék- elvezetéhoz aktualisan csak ez az egy gazfogyaszto késziilék csatlakozik.

8.4.3.4. A kozos égéstermék-elvezetd és a gazfogyasztd késziilékek egy kozos, egymasra
hat6 aramlasi rendszert képeznek. Az égéstermék-elvezetd tobb gazfogyasztd késziilék
¢géstermékét vezetd kozos szakaszaban talnyomas el6forduldsa nem megengedett, azaz az
égéstermék-elvezetd kozos szakaszaban a megfeleld aramlds graviticiés kéményhuzat
hatasara j6jjon létre.

8.4.3.5. Fajtai:

a) Bj; tipus — természetes huzatt, B tipusu késziilék. Ilyen tipust gazfogyasztd késziilék
nem ismeretes;

b) Bs, tipus — a thztér/hécseréld utani ventilatorral ellatott, Bz tipusu gazfogyasztd
késziilék;

c) Bss tipus — a tOztér/hécserélé el6tti ventilatorral ellatott, Bs tipust gazfogyaszto
késziilék.

8.4.4. B4 tipusu gazfogyaszto késziilék

8.4.4.1. A B, tipusu gazfogyasztd késziilék az égésterméket egy, a gazfogyasztd
késziilék részét képezd égéstermék-vezetd segitségével vezeti a szabadba.

8.4.4.2. A gazfogyasztd késziilék az égéstermék-vezetd szerelvénye eldtt égéstermék-
aramlasbiztositot tartalmaz. A felallitasi helyiségbe belépd levegé mennyiségét az
égéstermék-vezetd gravitaciés vagy mesterséges huzata, aramlasi ellenallasa és a felallitasi
helyiség hatarolo falaban elhelyezett nyilasok ellenallasa hatarozza meg.

8.4.4.3. A felallitasi helyiségbe ezzel a gazfogyasztd késziilékkel Osszefiiggésben olyan
mennyiségli levegét kell bevezetni, amely legalabb a gazfogyasztdo késziilék tlizterébe
bevezetendd levegd és az égésterméek-aramlasbiztositdé nyilasain bevezetendd levegd-aram
Osszegével egyenld.

8.4.4.4. A tiztérbe olyan mennyiségi levegé-aram 1ép be a tliztér gravitacios vagy
mesterséges huzatanak hatasara, amely elégséges légfelesleggel rendelkezik a megfeleld
égéstermék-Osszetétel biztositasahoz.

8.4.4.5. Az ¢égéstermék aramlasbiztositd nyilasain tovabbi olyan mértékii higitd levego-
aramot kell bevezetni az égéstermék-vezetd természetes, vagy mesterséges huzatanak
segitségével, amely, a nyilasok teljes keresztmetszetében megakadalyozza az égéstermék
bearamlasat felallitasi helyiség légterébe.

8.4.4.6. Fajtai:

a) By tipus — gravitacios huzata tliztérrel rendelkez6, By tipusu gazfogyasztd késziilék,
amelynek égéstermékét a tetd f0lé a gazfogyasztd késziilékrészét képezd gravitacids huzata
égéstermek-vezetdjével kell kivezetni. A felallitasi helyiségbe belépd levegd mennyiségét az
égéstermék-vezetd gravitacios huzata és ellendllasai, valamint helyiség hatarolo feliiletein
kialakitott levegd-bevezetok hatdrozzdk meg;

b) B4, tipus — tOztér utani ventilatorral rendelkez6, By tipust gazfogyasztd késziilék,
amelynek égéstermékét a tetd fol¢, a gazfogyasztd késziilék részét képezd gravitacios huzati
¢géstermék-vezetdjével kell kivezetni. A felallitasi helyiségbe belépd levegd mennyiségét az
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égéstermék-vezetd gravitacios huzata és ellendlldsai, valamint helyiség hatarolo feliiletein
kialakitott levegd-bevezetok hatdrozzak meg;

C) Bys tipus — tlztér el6tti ventilatorral rendelkez6, B4 tipust gazfogyasztd késziilék,
amelynek égéstermékét a tetd folé a gazfogyasztd késziilék gravitacios huzati égéstermék-
vezetdjével kell kivezetni. A felallitasi helyiségbe belépd levegd mennyiségét az égéstermek-
vezet gravitacios huzata és ellendllasai, valamint helyiség hatarolo feliiletein kialakitott
levegd-bevezetdk hatarozzak meg;

d) Bas tipus — gravitacios tliztéri huzat elvén miikodé By tipusu gazfogyasztd késziilék,
amelynek égéstermékét a tetd f0lé, vagy a homlokzat elé a gazfogyaszto késziilék ventilatorral
segitett huzatu égéstermék-vezetbjével kell Kivezetni. A felallitasi helyiségbe belép6 levegd
mennyiségét az égéstermék-vezetd ventilatoranak mesterséges huzata és ellenallasai,
valamint helyiség hatarolo feliiletein kialakitott levegd-bevezetok hatarozzak meg.

8.4.5. Bs tipust gazfogyasztd késziilék

8.4.5.1. A gazfogyasztd késziilék az égésterméket égéstermék-vezetd segitségével vezeti
a szabadba.

8.4.5.2. A gazfogyasztd késziilék az égéstermék-vezetd szerelvénye elott égéstermék-
aramlasbiztositot nem tartalmaz. A felallitasi helyiségbe belépd levegé mennyiségét, a
tlztér és az égéstermék- vezetd egyiittes gravitacios huzata, és ha van, akkor a ventilator
ereje, valamit az égéstermék- vezetd, a tiztér és a felallitasi helyiség hatarold falaban
elhelyezett nyilasok ellenallasa hatarozza meg. A felallitasi helyiségbe olyan mennyiségi
leveg6t kell bevezetni, amely legalabb a gazfogyasztd késziilék tlizterébe bevezetendd
levegé-aram mennyiségével egyenld.

8.4.5.3. Fajtai:

a) Bs; tipus — gravitacios huzata tliztérrel rendelkez6, Bs tipusu gazfogyasztd késziilék,
amelynek égéstermékét a tetd folé a gazfogyasztd késziilék gravitacidos huzati égéstermék-
vezetdjevel kell kivezetni,

b) Bs; tipus — tliztér/hécseréld utani ventilatorral ellatott, Bs tipusu késziilék. Mesterséges
huzata tiztérrel rendelkezd, Bs tipusti gazfogyasztod késziilek, amelynek égéstermékét a tetd
folé, vagy a homlokzat elé mesterséges gravitaciés huzatu égéstermék-vezetdjével kell
kivezetni. A tliztér és az égéstermék-vezetd mesterséges huzatat egy hdcseréld/tliztér utan
elhelyezett ventilator biztositja;

C) Bss tipus — tiiztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, Bs tipust késziilék. Mesterséges
huzata tiztérrel rendelkezd, Bs tipusti gazfogyaszto késziilék, amelynek égéstermékét a tetd
folé, vagy a homlokzat elé mesterséges gravitacios huzati égéstermék-vezetdjével kell
kivezetni. A tiztér és az égéstermék-vezetd mesterséges huzatat egy hdécseréld/tiztér elott
elhelyezett ventilator biztositja.

8.5. ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilék
8.5.1. A ,,C” tipusu gazfogyasztd késziilék a felallitasi helyiséggel és az épiilet tovabbi

helyiségeivel szemben is zart égési korrel (levegd-bevezetovel, tiiztérrel, hdcserélovel és
égéstermék vezetd terekkel) rendelkez6 gazfogyasztd késziilék.

8.5.2. C; tipusu gazfogyaszto késziilék
8.5.2.1. A C; tipusi géazfogyaszté késziilék a késziilék részét képezd, vizszintes
rendszert(i, az épiilet homlokzatan elhelyezett égési levegd és égéstermék terminaljahoz sajat

csatlakozo csoveivel kapcsolodik, amelyek friss levegdt vezetnek az égéhoz és egyidejlileg
elvezetik az égéstermékeket olyan terminalokon keresztiil, amelyek koncentrikusak vagy
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elegendéen kozel vannak elhelyezve egymashoz, hogy azonos nyomasa 1égtérbe Kivezetett
terminaloknak tekinthet6k legyenek.

8.5.2.2. Azonos nyomasu légtérbe Kivezetettnek tekinthet6k a terminalok, ha azonos
falsikon helyezkednek el, és tengelyiik tavolsaga nem nagyobb 0,5 m-nél.

8.5.2.3. Fajtai:

a) Cy; tipus — természetes huzata, C; tipust gazfogyaszto késziilék;

b) Cy tipus — a tiiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C; tipust gazfogyaszto késziilék;

c) Cy3 tipus — a tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, C; tipust gazfogyasztd késziilék.

8.5.3. C, tipusu gazfogyaszto késziilék

8.5.3.1. A C, tipusu gazfogyasztd késziilékeket egy kozOs egycsatornds égéstermék-
elvezetd rendszerhez kell csatlakoztatni a felallitasi helyiség falanal.

8.5.3.2. A gazfogyasztd késziilékek égési levegd ellatasat is az egycsatornas égéstermék-
elvezetd rendszer biztositja a szemléltetd abraknak megfelelen.

8.5.3.3. C; tipus szerint telepitett az a gazfogyaszté késziilék is, amelyet a C, tipusu
elrendezésnek megfelelden telepitettek, de a gylijtd rendszerli égéstermék-elvezetd rendszerhez
aktualisan csak egy C, tipusu gazfogyaszto késziilék csatlakozik.

8.5.3.4. Fajtai:

a) Cy tipus — természetes huzata, C, tipusu gazfogyaszto késziilék.

b) C, tipus — a tliztér/hScseréld utani ventilatorral ellatott, C; tipusu gazfogyasztd késziilék.

c) Cys tipus — a tlztér/hécseréld eldtti ventilatorral ellatott, C, tipusu gazfogyaszto
késziilek.

8.5.4. C; tipusu gazfogyaszto késziilék

8.5.4.1. Cs tipusu gazfogyasztd késziilék sajat égési levegdt és égésterméket vezetd
csatlakozo csoveivel csatlakozik a fiiggdleges elrendezésli és a gazfogyasztdo késziilék
részét képezé égéstermék ¢és égési leveg-terminalokhoz. A terminalok koncentrikusak,
vagy elegendéen kozel legyenek egymashoz, hogy azonos nyomasu légtérbe kivezetettnek
tekinthetok legyenek. Azonos nyomasu légtérbe kivezetettnek kell tekinteni a terminalokat,
ha azonos tetdsikon helyezkednek el, és tengelyiik tavolsaga nem nagyobb 0,5 m-nél.

8.5.4.2. Fajtai:

a) Cs; tipus — természetes huzati, Cs tipust gazfogyasztd késziilék.

b) Cs; tipus — a tiiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipust gazfogyaszto késziilék.

c) Css tipus — a tliztér/hdcseréld el6tti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilék.

8.5.5. C4 tipusu gazfogyaszto késziilék

8.5.5.1. A C, tipusu gazfogyasztd késziilék csatlakozik egy tobb gazfogyaszto késziilék
égéstermékének elvezetésére alkalmas kozos égéstermék-elvezetd rendszerhez sajat, a
gazfogyasztd késziilék részeként tanusitott, a felallitasi helyiségen atvezetd csatlakozo
csoveivel.

8.5.5.2. Az égéstermék-elvezetd rendszer két jaratbol all, amelyek egy egyesitett égési
levegd és égéstermék terminalhoz csatlakoznak, amely egyidejlileg szolgaltatja a friss
levegdt, és biztositja az égéstermékek elvezetését olyan nyildsokon keresztiil, amelyek
koncentrikusak vagy elegendden kozel vannak egymdéshoz, hogy azonos szélhatas alatt
legyenek. C, tipus szerint telepitett az a gazfogyasztd késziilék is, amelyet a C,4 tipusu
elrendezésnek megfelelden telepitettek, de a gylijtd rendszerli égéstermék-elvezetohoz,
aktualisan csak egy C, tipust gazfogyaszto késziilék csatlakozik.

8.5.5.3. Tipusai fiiggdleges elrendezésli termindlok esetében:
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a) Cyy tipus — természetes huzata, Cy4 tipust gazfogyaszto késziilék;

b) Cy, tipus — a tiiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cy tipust gazfogyaszto késziilék;
c) Ca3 tipus — a tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, Cy4 tipust gazfogyasztd késziilék.
8.5.6. Cs tipusu késziilék

8.5.6.1. A Cs tipusu gazfogyasztd késziilék részét képezd égéstermék termindl és a
gazfogyasztd- késziilek részét képezd €gési levegd terminal az épiilet homlokzatan vagy
teteje felett, eltér6 nyomasu légterekben helyezhetd el. Az égési levegd és égéstermék
terminalokhoz vezetd szerelvények kizarolag a gazfogyaszté késziilék CE tipus
megfeleldség tantsitvanya szerinti részegységek felhasznalasaval szerelheté Ossze, a
gazfogyasztd késziilék gyartdjanak és felhasznaloi berendezés tervezéjének elbirasi szerint.

8.5.6.2. A gazfogyaszté késziilék gyartgja a termindlok elhelyezhetdségét egyes
elrendezésekben korlatozza, ha a gazfogyasztdo késziilék adott elrendezésekben, példaul
egymassal ellentétes homlokzatokon elhelyezett égési-levegd és égéstermék terminalokkal
nem telepitheto.

8.5.6.3. Fajtai:

a) Cs; tipus — természetes huzatu, Cs tipust gazfogyaszto késziilék;

b) Cs, tipus — a tliztér/hdeseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipust gazfogyasztd késziilék;

c) Cs3 tipus — a tiiztér/hdcseréld el6tti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilék.

8.5.7. Cg tipusu gazfogyaszto késziilék

8.5.7.1. A Cg tipusii gazfogyasztd késziiléket égési levegdt és égésterméket vezetd
szerelvények nélkiil hozzak forgalomba. A Cg tipust gézfogyasztd késziiléknek nem részei a
felallitasi helyiségen atvezetd égeési levegot és égésterméket vezetd csovek sem.

8.5.7.2. A Cg tipusu késziilék valamelyik masik ,,C” tipus elrendezésnek megfeleld
elrendezéssel épitendd be. (1asd 8.5.17. alatt).

8.5.7.3. A Szabalyzatban a Cg tipus azonositdsa érdekében, a megfeleld Cg tipus jelzése
utan, zarojelben hivatkozik arra a megfelel elrendezésti masik ,,C” tipusra, amelynek az
adott Cg tipusu elrendezés megfelel.

8.5.7.4. A Cg tipusti gazfogyasztd késziiléket egy gazfogyasztd késziiléktdl fliggetlen
rendszerhez kell csatlakoztatni, amelynek elrendezése megfelel a zardjelben megadott
masik ,, C” tipus elrendezésének.

8.5.8. C7 tipusu gazfogyasztd késziilek

8.5.8.1. Olyan ,,C” tipust gazfogyasztd késziilék, amelynek az égést levegdvel taplalo és
az égésterméekeket vezetd, két fiiggdleges csove van. Az égést a gazfogyasztd késziilek a
padlastérbdl beszivott levegdvel taplalja, az égéstermékeket pedig a tetd folé vezeti.

8.5.8.2. Az égéstermék-vezetd csatlakozo csovon, az égési levegdt bevezetd nyildsok
felett, a padlastérben egy égéstermék-aramlasbiztosito van.

8.5.8.3. Fajtai:

a) Cyy tipus — természetes huzatu, Cy tipusu gazfogyaszto késziilék;

b) C7, tipus — a tliztér/héeseréld utani ventilatorral ellatott, C; tipust gazfogyasztd késziilék;
c) Cys tipus — a tiiztér/hdcseréld el6tti ventilatorral ellatott, Cy tipusu gazfogyaszto késziilék.
8.5.9. Cg tipusu gazfogyaszto késziilék

8.5.9.1. Olyan Cg tipusu gazfogyaszto késziilék, amelyet az egyik csatlakozo csovével, a
felallitasi helyiség falanal egy egyediilallo, kozos égéstermék-elvezetdhoz kell csatlakoztatni.

8.5.9.2. A gazfogyasztd késziilék a masik csatlakozd csovével egy égési levegod-
terminalhoz csatlakozik, amely az épiilet homlokzatan elhelyezendo el.
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8.5.9.3. Az ¢épiilet homlokzatan elhelyezett terminal és a gazfogyaszto késziilék
felallitasi helyiségen atvezetd ¢égési levegdt ¢és égésterméket vezetd szerelvényei a
gazfogyasztd késziilék részét képezzék.

8.5.9.4. Az égéstermék-elvezetd tobb gazfogyasztd késziilék égéstermékét vezetd kodzos
szakaszaban talnyomas el6fordulasa hem megengedett, azaz az égéstermék-elvezetd kozos
szakaszaban a megfeleld aramlas gravitacios kéményhuzat hatasara jojjon 1étre.

8.5.9.5. Cg tipust az a telepités is, amelynek elrendezése megfelel a Cg elrendezésnek, de
kozos égéstermék-elvezetohdz aktualisan csak egy Cg tipusu gazfogyasztd késziilek
csatlakozik.

8.5.9.6. Fajtai:

a) Cg; tipus — természetes huzatu, Cg tipust gazfogyaszto késziilék;

b) Cs, tipus — a tliztér/hdeseréld utani ventilatorral ellatott, Cg tipust gazfogyaszto késziilék;
c) Cgs tipus — a tiiztér/hdcseréld el6tti ventilatorral ellatott, Cg tipusu gazfogyaszto késziilék.
8.5.10. Cy tipusu gazfogyaszto késziilek

8.5.10.1. Olyan ,,C” tipusu gazfogyasztd késziilék, amelyhez az égési levegét egy
fliggbleges épiiletszerkezeti jarat (példaul egy korabbi kémény) vezeti.

8.5.10.2. A gazfogyasztd késziilék égési levegd-ellatd szerelvényeit a felallitdsi helyiség
falanal a fliggbleges égési levegdt szallitd jarathoz kell csatlakoztatni, tovabba a
gazfogyasztd késziilék részét képezd égéstermék-vezetét, amely a tetd felett elhelyezett,
¢s a gazfogyasztd késziilék részét képezd égéstermék-terminalhoz vezet, az épiiletszerkezeti
jaratban kell elhelyezni.

8.5.10.3. Az épiiletszerkezeti jarat csak egy égéstermék-vezetdt tartalmazhat.

8.5.10.4. Az égési levegd terminal és az égéstermék terminal elhelyezése koncentrikus
legyen, vagy legyenek egymashoz elégségesen kozel (0,5 m) és azonos tetdsikon
elhelyezve, hogy azonos nyomasu légtérbe kivezetettnek tekinthetok legyenek.

8.5.10.5. Fajtai:

a) Co tipus — természetes huzatu, Cy tipusu gazfogyaszto késziilék;

b) Co, tipus — a tliztér/hGeseréld utani ventilatorral ellatott, Cq tipust gazfogyaszto késziilék;

c) Cos tipus — a tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, Cy tipust gazfogyaszto késziilék.

8.5.11. C(yo) tipust gazfogyasztd késziilék

8.5.11.1. Olyan ,,C” tipusi gazfogyaszto késziilék, amelynél a kapcsolodd kozos
¢géstermek-elvezetonek a tobb gazfogyasztd késziilék égéstermékét vezetd szakaszaban
statikus tilnyomas eldfordulasa is megengedett, amelyet a Cpo) tipusu gazfogyasztd
késziilék elvisel, ha az égéstermék-elvezetd kozos szakaszaban fellépd tilnyomas mértéke

8.5.11.2. Az égéstermék-elvezetd égési levegd és égéstermék termindljainak elhelyezése
koncentrikus, vagy egymashoz, azonos tetd, vagy homlokzat-sikon elegendéen kozeli
ahhoz, hogy azonos nyomasu térbe Kivezetett terminaloknak tekinthetok legyenek.

8.5.11.3. Fajtai:

a) Cpop tipus — a tiiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cig) tipusu gazfogyasztd
késziilék.

b) Cuoys tipus — a tiiztér/hécseréld elotti ventilatorral ellatott, Co) tipusu gazfogyaszto
késziilék.

8.5.12. A C1y) tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.5.12.1. Olyan ,,C” tipust gazfogyasztd késziilék, amelynek késziilék-moduljait a
késziilék-modulok a felallitasi helyiségeiken keresztiil vezetd, elkiilonitett égési levegbt és
égésterméket szallitd, és a gazfogyasztd késziilek részét képezd csovekkel a gazfogyasztd
késziilék részét képezd gyljtd rendszerli égési levegd-ellatd ¢és  égéstermék-vezetd
csoveihez kell csatlakoztatni, amelyeket a gazfogyasztd késziilék tetd folott, vagy a
homlokzaton elhelyezett égési levegd és égéstermék terminaljaihoz kell vezetni.

8.5.12.2. A gazfogyasztd késziilék égési levegd és égéstermék terminalja koncentrikus
vagy azonos tetd, vagy homlokzat-sikon elegendéen kozel (0,5m) legyenek elhelyezve
egymashoz, a gyarto el6irasai szerint, ahhoz, hogy azonos nyomasu térben elhelyezettnek
tekintheték legyenek. A szemléltetd abra a Cyy) tipusu gazfogyaszto késziiléket tetdsik felett
elhelyezett, koncentrikus terminallal mutatja.

8.5.12.3. A gazfogyasztd késziilék égéstermék-vezetéjének gyiijté szakaszaban statikus
tulnyomas is elfordulhat.

8.5.12.4. Fajtai:

a) Cuyye tipus — a tlztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Ciyy tipusi gazfogyasztd
késziilék;

b) Cays tipus — a tiiztér/hécseréld elotti ventilatorral ellatott, Cpy tipusu gazfogyaszto
késziilék.

8.5.13. A C(12) tipust gazfogyaszto késziilek

8.5.13.1. Olyan ,,C” tipusu gazfogyasztdo késziilék, amelynek égési levegd terminalja és
az égéstermékét szabadba vezetd égéstermék-elvezetd terminalja az épiilet homlokzatan,
vagy teje felett, egymastodl eltéré nyomast légterekben helyezhetd el.

8.5.13.2. A gazfogyasztd késziiléknek a szabadban elhelyezett égési levegd
terminaljatol a késziilék- modulig vezetd, égési levegdt szallitd és késziilék-modultol a
felallitasi helyiségen at égésterméket vezetd csovei a felallitdsi helyiség falanal egy ko6zos
égéstermék-elvezetéhoz csatlakoznak.

8.5.13.3. A kozos, gyljtd jellegli, égéstermék-elvezetd tobb gazfogyasztdo késziilék
¢géstermékét vezetdé szakaszaban statikus tilnyomas kialakulasa is megengedett, amelyet a
Cuo tipust gazfogyasztd késziilék, elvisel, ha az égéstermék-elvezetés kozos szakaszaban
fellépd tulnyomas és terminalok eltérd nyomasu térben torténd elhelyezése kovetkeztében
fellépd nyomaskiilonbség egyiittes Osszegének mértéke nem haladja meg a gazfogyasztd
késziilék dokumentacidja szerint megengedett mértéket. A szemléltetd abra a Cip tipust
gazfogyasztd késziiléket egy olyan kozos égéstermék-elvezetéhdz kapcsolva mutatja be,
amelynek égéstermék-terminalja a tet6 felett helyezkedik el.

8.5.13.4. Fajtai:

a) Cup tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C(1p) tipust gazfogyasztd
késziilék;

b) Cuos tipus — a tliztér/hécseréld eldtti ventilatorral ellatott, Cp) tipusti gazfogyasztd
késziilék.

8.5.14. A C(13) tipust gazfogyaszto késziilék

8.5.14.1. Olyan ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilék, amely tobb késziilék-modult tartalmaz.
A gazfogyasztd késziilék egyes késziilék-moduljait ellatdo égési levegét vezetd csoveit, a
gazfogyasztd késziilék a kazan-moduljai felallitasi helyiségének kiilsé falan elhelyezett
¢gési levegd terminalokhoz kell vezetni.
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8.5.14.2. A késziilék-modulok égéstermékét, a gazfogyasztd késziilék felallitasi helyiségén
atvezetd csovei, a gazfogyasztd készilek kozds, gyljté jellegli fliggdleges égéstermék-
vezet6jéhez csatlakozzanak.

8.5.14.3. Az égéstermék-vezetd fliggbleges szakaszaban statikus tulnyomas elfordulhat,
amelynek elviselésére a gazfogyasztdé késziilék alkalmas, ha a gazfogyasztdo késziiléket a
gyartd elbirasi szerint szerelték Ossze és telepitették.

8.5.14.4. Fajtai:

a) Cuspe tipus — a tlztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Ci3) tipusii gazfogyasztd
késziilék.

b) Cuss tipus — a tiiztér/hécseréld elotti ventilatorral ellatott, Ciz) tipusu gazfogyaszto
késziilék.

8.5.15. A C(u4 tipust gazfogyasztd késziilék

8.5.15.1. Olyan ,,C” tipusu gazfogyaszté késziilék, amelyek tobb késziilék-modult
tartalmaz. A Cpa tipusi gazfogyasztd késziilék egyes késziilék-moduljait egy fiiggéleges
¢gési levegdt vezetd épililetszerkezeten keresztiil — ami lehet egy korabbi kéményjarat is —
kell biztositani, amely valamennyi csatlakoz6 késziilék-modult égési levegbvel latja el.

8.5.15.2. A gazfogyasztd késziilék felallitasi helyiségén atvezetd égésterméket vezetd
csoveit az égéstermék-vezetd fliggbleges gyiijtd jellegli szakaszahoz kell csatlakoztatni,
amelyet az épiiletszerkezeti jaratban Kkell elhelyezni. Az égéstermék-vezetd fliggdleges
szakaszaban statikus tulnyomas elfordulhat, amelynek elviselésére a gazfogyasztd késziilék
alkalmas, ha a gazfogyasztd késziiléket a gyarto eldirasai szerint szerelték készre a helyszinen
¢s telepitették.

8.5.15.3. Az égési levegd termindl és a gazfogyasztd késziilék és égéstermék terminalja
koncentrikus elhelyezésti legyen, vagy azonos tetésikon legyen elhelyezve, egymashoz
elegendben kozel (0,5 m), hogy azonos nyomasu térben elhelyezettnek tekintheték legyenek.

8.5.15.4. Fajtai:

a) Cuayp tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cq) tipusi gazfogyasztd
késziilék;

b) Cuayps tipus — a tiiztér/hécseréld elotti ventilatorral ellatott, Cay tipusu gazfogyaszto
késziilék.

8.5.16. A C(15) tipust gazfogyaszto késziilek

8.5.16.1. Az ¢égési leveg6t egy fiigglleges épiiletszerkezeti jarat (példaul egy korabbi
kémény) felhasznalasaval a tetd folotti térbol kell vezetni.

8.5.16.2. A gazfogyasztd késziilék égési levegd-ellatd szerelvényeit a felallitasi helyiség
falanal a fiiggbleges égési levegodt szallitd jarathoz kell kapcsolni, tovabba a gazfogyasztd
késziilék részét képezd égéstermék-vezetd fliggdleges szakaszat, amely a gazfogyasztd
késziilék késziilék-moduljatol a tetd folott elhelyezendd és a gazfogyasztd késziilék részét
képezo égéstermék- terminalhoz vezet, az épiiletszerkezeti jaratban kell elhelyezni.

8.5.16.3. Az épiiletszerkezeti jarat egy vagy tobb égéstermék-vezet6t tartalmazhat. Az
égési levegd terminal és az égéstermék terminalok elhelyezése egymashoz elégségesen kozel
(0,5 m) és azonos tetdsikon legyenek elhelyezve, hogy azonos nyomasu légtérbe kivezetettnek
tekinthet6k legyenek. A Cg) és a C(i5) tipusok csak annyiban térnek el egymastol, hogy a C(is)
tipus esetén az épiiletszerkezeti jaratban tobb Cis) tipust gazfogyaszto késziilek égéstermék-
vezetdje helyezhetd el, mig a Cq tipus esetén csak egy.

8.5.16.4. Fajtai:
a) Cpsy tipus — természetes huzatt, Cis) tipust gazfogyaszto késziilek;
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b) Cus)y2 tipus — a tlztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs) tipust gazfogyasztd
késziilék;

) Cusys tipus — a tliztér/hSeseréld eldtti ventilatorral ellatott, Cys) tipustt gazfogyaszto
késziilék.

8.5.17. A Cg tipusu gazfogyaszto késziilek

8.5.17.1. Az egyes Cs tipusi gazfogyasztdo késziilékek szemléltetd abraihoz ebben a
pontban nem tarozik kiilon leiras, mert a Cg tipust gazfogyasztd késziilékek telepitésével
kapcsolatos eldirasokat a 8.5.7. pont tartalmazza, tovabba a Cg tipusjelolés mellett
zarojelben hivatkozott ,,C” masik tipus telepitésének szabalyaitdl az adott Cg tipus
telepitésére vonatkozo szabalyok minden Cg tipus esetében annyiban térnek el, hogy a Cs
tipusok esetén azoknak az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek sordan a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet hatalya alatti égéstermék-elvezetd tartozékoknak az illeszthetéségét, amelyek
az egyes gazfogyaszto kesziilekek kialakitasarol és megfeleloségeének tanusitasarol szolo
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet hatalya mindsitett gazfogyaszté késziilék tartozékokat
valtanak ki, kiilon igazolni sziikséges.

8.5.17.2. Egyes Cs tipusok esetében a zardjelben hivatkozott, azonos elrendezésti masik C
tipusok kiilonbozdsége ellenére, a Cg tipus esetén lényegében egymasnak megfeleld
elrendezések vannak:

) Ce2 (Cra0)2) = Ce2(Ca1)2) = Co2 (C(ra)2)
b) Ce3 (C(10)3) = Ce3 (Ca1y3) = Ce3 (C13)3)
C) Ce2 (Cra2)2) = Co2 (C(a3p)

d) Ce3 (C12)3) = Ce3 (C13)3)

8.6. Szemléltet6 abrak (késziiléktipusok)

8.6.1. Szemléltet6 abrak az ,,A” tipusu gazfogyaszté késziilékekhez

A\

8.1. a) sz. abra

A tipus — gravitacios huzat elvén miikddo tliztérrel ellatott, vagy tliztér nélkiili ,,A” tipusu
gazfogyaszto késziilék
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8.1. b) sz. abra
A tipus — a tliztér utani ventilatorral ellatott ,,A” tipust gézfogyasztd késziilék

8.1.c) sz. dbra
Ag; tipus — a tliztér el6tti ventilatorral ellatott ,,A” tipusu gazfogyasztd késziilék
8.6.2. Szemlélteté abrak a ,,B” tipusu gazfogyaszto késziilékekhez
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8.2. a) sz. abra

B11 tipus — tliztéri &ramlast segitd ventilatort nem tartalmazd, gravitacios tliztéri huzat elvén
miik6do Bi tipusu gazfogyasztd késziilék
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8.2.b) sz. abra
B2 tipus — természetes, huzat elvén miikodo égéstermék-elvezetéhoz csatlakozo, a
tliztér/hocseréld €s az égéstermék-aramlasbiztositd kozotti ventilatorral ellatott, B tipusu
gazfogyaszto késziilék
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8.2. ¢) sz. abra

Bi3 tipus — természetes huzatl égéstermék-elvezetdhoz csatlakozo, a tliztér/hdcseréld és az
égéstermék-aramlasbiztosito eldtti ventilatorral ellatott, By tipust gézfogyaszto késziilek
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8.2. d) sz. abra

B4 tipus — a tliztér/hdcseréld €s az égéstermék-aramlasbiztositd utani ventilatorral ellatott, By
tipust gazfogyaszto késziilék
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8.3. a) sz. abra

B, tipus — természetes huzat elvén miikddo, B, tipusu gézfogyasztd késziilék
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8.3. b) sz. abra
B, tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott B, tipusu gazfogyasztd késziilek
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8.3. ¢) sz. abra

B2, tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott B, tipust gazfogyaszto késziilék
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8.3. d) sz. abra

Bas tipus — a tliztér/hdcserélo €s az égéstermek-aramlasbiztositd eldtti ventilatorral ellatott, B,
tipusu gazfogyasztd késziilek
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8.4. a) sz. abra

Bsa tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, B3 tipust gazfogyasztd késziilék) és
Bss tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, B3 tipusti gazfogyaszto késziilék)

P —

f

| 1

- N =
T

8.5. a) sz. abra

B tipus — gravitacids huzatu tliztérrel rendelkezd, By tipusu gdzfogyasztd késziilék
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8.5.b) sz. abra
B tipus — tliztér utani ventilatorral rendelkezd, B4 tipust gazfogyaszto késziilék
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8.5.¢) sz. abra
Bas tipus — tliztér el6tti ventilatorral rendelkezd, By tipusu gdzfogyasztd késziilek

8.5.d) sz. abra
Baa tipus — gravitacids tliztéri huzat elvén miikodo By tipust gazfogyaszto késziilék
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8.5. ¢) sz. abra
Bag4 tipus — gravitaciods tliztéri huzat elvén miikodd B, tipust gazfogyaszto késziilék
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8.6. a) sz. abra

Bsi tipus — gravitacios huzata tiiztérrel rendelkezd, Bs tipusu gazfogyasztd késziilék
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8.6. b) sz. abra
Bs; tipus — tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Bs tipust késziilék
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8.6. ¢) sz. abra

Bs; tipus — tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Bs tipust késziilék
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8.6. d) sz. abra
Bs3 tipus — tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, Bs tipusu késziilék
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8.6. ¢) sz. abra
Bss3 tipus — tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, Bs tipusu késziilék

8.6.3. Szemléltet6 abrak a ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilékekhez



TERVEZET

TR

£00006000

8.7. a) sz. abra

Cy1 tipus — természetes huzata, C; tipust gazfogyasztd késziilék
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8.7. b) sz. abra
Cy tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cy tipusu gazfogyasztd késziilék
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8.7. ¢) sz. abra

Cy3 tipus — a tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, C; tipusu gazfogyaszto késziilek
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8.8. a) sz. abra
Co1 tipus — természetes huzatl, C, tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.8.b) sz. abra

Cy, tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C, tipust gazfogyaszto késziilék) és
Cos tipus (a tliztér/hdcserélo eldtti ventilatorral ellatott, C, tipust gazfogyasztd késziilék)
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8.9. a) sz. abra

Caz tipus — természetes huzatu, Cs tipusu gazfogyaszto késziilek
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8.9.b) sz. abra
Cap tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyasztd késziilék

HHHHHHHAHHHEHAHAT

8.9. ¢) sz. abra

Cass tipus — a tliztér/h6cserélo elotti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyasztd késziilék
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8.10. a) sz. abra
Cy1 tipus — természetes huzatl, Cy4 tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.11. a) sz. abra
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Cy tipus (a tiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cy4 tipust gazfogyasztd késziilék) és
Cys tipus (a tliztér/hdcserélo eldtti ventilatorral ellatott, Cy4 tipust gazfogyasztd késziilék)
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8.12. a) sz. abra
Cs; tipus (természetes huzat, Cs tipust gazfogyasztd késziilék) és
Cs; tipus (a tiztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipust gazfogyasztd késziilék)
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8.12. b) sz. abra
Cs; tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.12. ¢) sz. abra
Cs; tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyasztd késziilék
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8.12. d) sz. abra
Cs3 tipus — a tliztér/hdcserélo eldtti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.12. e) sz. abra
Cs3 tipus — a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilek
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8.12. ) sz. abra
Cs3 tipus — a tliztér/hdcserélo elodtti ventilatorral ellatott, Cs tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.13. a) sz. abra
Cr1 tipus — természetes huzata, Cy tipust gazfogyasztd késziilék
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8.13.b) sz. abra
Cy, tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C; tipusu gadzfogyasztd késziilék
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8.13. ¢) sz. abra
Cy3 tipus — a tliztér/hdcserélo eldtti ventilatorral ellatott, C; tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.14. a) sz. abra
Cag1 tipus — természetes huzata, Cg tipust gazfogyasztd késziilék
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8.14.b) sz. abra

Cag tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cg tipust gazfogyasztd késziilék) és Cgs
tipus (a tliztér/hdcseréld elotti ventilatorral ellatott, Cg tipusu gazfogyaszto késziilék)
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8.15. a) sz. dbra
Co1 tipus — természetes huzati, Cy tipust gazfogyasztd késziilék
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8.15.b) sz. abra
Co tipus — a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cg tipusu gazfogyasztd késziilek

8.15. ¢) sz. abra
Cos tipus — a tliztér/hdcserélo eldtti ventilatorral ellatott, Cq tipusu gazfogyaszto késziilék
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8.16. a) sz. abra

Co) tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cio tipusu gazfogyasztd
késziilék) és Cios tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, Cio) tipust gdzfogyaszto
késziilék)
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8.17. a) sz. abra
Cuy tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C1q) tipust gazfogyaszto

késziilék) és C(11)3 tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, C11) tipusti gazfogyaszto
késziilék)



TERVEZET

S S S e B E S S Sy Ey
HHH T HHHHHHHHHHHT

8.18. a) sz. dbra
Co) tipus (a tliztér/hécseréld utani ventilatorral ellatott, C(1o) tipusu gazfogyaszto
késziilék) és C1o)3 tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, Cio) tipust gazfogyaszto
késziilék)
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8.19. a) sz. abra

Cay tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C13) tipust gazfogyaszto
késziilék) és C(13)3 tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, C13) tipusti gazfogyaszto
késziilék)
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8.20. a) sz. abra

Cuy tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, C (14 tipusu gazfogyaszto
késziilék) és Ciays tipus (a tliztér/hdcseréld eldtti ventilatorral ellatott, C14) tipust gazfogyaszto
késziilék)
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8.21. a) sz. abra
Cs)1 tipus — természetes huzatl, C(is) tipust gazfogyaszto késziilék
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8.21.b) sz. abra

Cs) tipus (a tliztér/hdcseréld utani ventilatorral ellatott, Cis) tipusu gazfogyasztd
késziilek) és Cis)3 tipus (a tliztér/hdcseréld elétti ventilatorral ellatott, Cis) tipust gdzfogyasztd
késziilék)
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8.6.3.1. Szemléltetd abrak a ,,Cg” tipusu gazfogyaszto késziilékekhez (1d. 8.5.17. pont)
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8.22. a) sz. abra

8.22.b) sz. dbra
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8.22. ¢) sz. abra



TERVEZET

/
T HHHRA A A AR P A A A AR E AR AT A AT A A

/ <
mx:r:::I:xIIIxIIL::::::ITrl::Ir:x¢mxxxx:IxI¢::II;::Ix:¢.:::I::x:x:;:m/

NN
BEELIELIIEEINN

<
=
O
Navi - ﬂl - N\
N {n \
17}
~ — ——
2] o~ ()

= = R = o = o

= = e} s = O — |E O

= = = — = S

= = N — £ P —iF (S

s = o0 = o E )

- ] = - S

— GRS IR R R G R,

G A2 B LR G L S RN R G RV X el e N




TERVEZET

8.23. b) sz. abra
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8.24. a) sz. abra
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8.24.b) sz. abra
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8.25. a) sz. abra



TERVEZET

1(Cs3)

Ty

s

8.26. a) sz. abra

8.27. a) sz. abra
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8.27.b) sz. abra
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8.28. a) sz. abra
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8.28. b) sz. abra
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8.28. ¢) sz. abra
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8.31. a) sz. abra



TERVEZET

HHHHAHHHAHHAHAHHHHH HH]

S A A A A A A A A A ANTARAAH

8.33. a) sz. abra
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8.36. a) sz. abra
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8.37. a) sz. abra
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8.38. a) sz. abra
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8.39. a) sz. abra
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8.40. a) sz. abra
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8.42. a) sz. abra
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INDOKOLAS

A jogalkalmazasi tapasztalatok, valamint a szabalyozas targyahoz kapcsolodd jogszabalyi
valtozasok, illetve a miiszaki fejlodés miatt sziikségessé valt a gazszerelok engedélyezésérdl
¢s nyilvantartasarol szolé 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a tovabbiakban: R.) szakmai
tartalmanak modositésa.

Ezen kiviil 0j rendelet megalkotéasat indokolja az, hogy a rendelet kiaddsa 6ta megvaltozott a
szabalyozasért valo tarcafelelésség, a szabalyozéasi targykor az ipariigyekért felelds
miniszterhez keriilt. Ezt a felhatalmazo6 rendelkezések felsorolasat tartalmazd normaszoveg-
részben is meg kell jeleniteni.

Az 1-5. §-hoz

A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény 133. § (2) bekezdés 2. pontja felhatalmazast
ad az iparligyekért felelés miniszternek, hogy rendeletben allapitsa meg a géazszerelok és
gazkészilék-javitok tevékenysége folytatasanak részletes feltételeit, az e tevékenységek
bejelentésének rendjét, az e tevékenységet végzokrdl vezetett nyilvantartds személyes adatot
nem tartalmazé adattartalmat, valamint a nyilvantartas vezetésére vonatkozoé részletes eljarasi
szabalyokat, tovabba az e tevékenységekre jogszabdlyban vagy hatdsagi hatarozatban eldirt
kotelezettségek be nem tartdsdnak esetén alkalmazandé jogkovetkezményeket. A
felhatalmazasokat tételesen kimeritd javaslat meghatdrozza a szolgaltatdsi tevékenységet
végzOk tekintetében a személyi €s targyi hatalyt, a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges
képesitésre €és gyakorlati idére vonatkozo kovetelményeket (1. §), a bejelentés adattartalmara,
a csatoland6 dokumentumok és igazoldsok korére, valamint a hatdsagi eljarasra (4. §), a
tovabbképzési elvégzésének igazolasara ¢€és a mentességekre (2. §), a tevékenység
megtiltdsanak esetkoreire (5. §), tovabba a tovabbképzési program kotelezé moduljaira (3. §)
vonatkozo6 részletes szabalyokat.

A javaslat szerint mentesiil a tovabbképzési kotelezettség teljesitése alol a 2. melléklet 3.3. és
4.2. pontjaban meghatarozott tervezd, szakértd. Ennek alapjat a Magyar Mérnoki Kamara
Gaz- ¢s Olajipari Szakmai Tagozat 4ltal tett javaslat képezi. Az eredeti javaslat (2015.) arra
iranyult, hogy az R. szerinti tovabbképzési kotelezettség aldl mentesiiljenek az R. 2.
mellékletében nevesitett, a Magyar Mérnoki Kamara kozhiteles hatosdgi nyilvantartasaban
szereplO tervezék és szakérték, akikre az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet eldirasai az
iranyadok. Az R. 3. § (2) bekezdésének 2016. marcius 1-jétdl hatalyos szovege értelmében
mentesiil a 6. § szerinti tovabbképzési kotelezettség teljesitése alol a 2. melléklet 3.3.
pontjaban meghatarozott szakértd. A javaslat ezt a mentességet kiterjeszti a tervezdkre is.

A 6. §-hoz

A javaslat szerint a miniszter a hatdlybalépés napjar6l rendelkezik, valamint arrol, hogy a
korabban megszerzett jogosultsagok milyen feltételek mellett gyakorolhatok.

A7. §-hoz

A gaz csatlakozovezetékekre, a felhaszndloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkoz6 miiszaki biztonsagi eldirasokrdl és az ezekkel Osszefiiggd hatdsagi feladatokrol
szolo 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a tovabbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdés d) pont dc)
alpontjdban technikai jellegli pontositasra keriil sor a tévesen hivatkozott jogszabalyhely
javitasa, valamint a normavilagossag kovetelményének valdé megfelelés érdekében.

Az R1. 6. § (3) bekezdésének tovabbi technikai jellegli modositasat az indokolja, hogy a
gazszerelok nyilvantartasarol sz6l16 NGM rendelet 2. mellékletének 2016. marcius 1-jétol
hatalyos modositasa a kordbbi egy miiszaki-biztonsagi feliilvizsgaloi jogosultsagi kategoria
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(3.) helyett két kategoriat (3. és 4.) vezetett be a gazfelhasznald technoldgia egyiittes
héterhelésének kW-ban meghatarozott értéke fiiggvényében. Osszhangban az eredeti
jogalkot6i szandékkal, a javaslat szerinti modositassal biztosithatd, hogy a megvaltozott
jogosultsag-kategoriakra altalanosan érvényes legyen az eredeti rendelkezés, vagyis az
illetékes foldgazelosztd vagy telephelyi szolgaltatd, pébégaz fogyasztd késziilekek esetében
az egyszerusitett gazkésziilék csere végzéséhez rendelt jogosultsagi kovetelmény.

A 8. §-hoz
A javaslat szerint a miniszter rendelkezik arr6l, hogy hatalyat vesziti az R.
Az 1. melléklethez

A mestervizsgas gazvezeték- és késziilékszereld az R. 2. mellékletben 1€vo tablazat 1. soraban
foglaltak szerint jogosult mind a vezetékekkel, mind a berendezésekkel és technologiakkal
kapcsolatos tevékenységek végzésére (,, csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek létesitése, tizembe
helyezése, karbantartasa, tizemzavar elharitisa, felhagydsa, gazfogyaszto késziilékek és
gazfelhasznalo technologiak, valamint az azok rendeltetésszerti és biztonsagos haszndlatahoz
sziikséges tartozékok létesitése, felhagyasa”), azonban az R. 2. mellékletében 1év6 tablazat 2.
sordban foglaltak szerinti tevékenység végzését (,, gdzfogyaszto késziilékek és gdzfelhasznalo
technologiak, valamint az azok rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatahoz sziikséges
tartozékok létesitése, iizembe helyezése, karbantartdsa, tizemzavar elharitdsa, felhagydsa”)
onmagaban nem valaszthatja a mestervizsgas gazvezeték- és késziilékszereld. Ez utobbi nem
logikus, hiszen az 1. tevékenységi kor (vezetékek, berendezések, technoldgidk) magaban
foglalja a 2. tevékenységi kort (berendezések, technoldgiak). Ugyanakkor elképzelhetd, hogy
a bejelentd nem kivan vezetékekkel kapcsolatos gézszerelési tevékenységet végezni. Emiatt
indokolt a 2. tevékenységi kor esetében is megengedni a mestervizsgds gazvezeték- &s
késziilékszereld szakképesités elfogadasat.

A foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. torvény 21. § (1) bekezdése értelmében a telephelyi
vezetek 1&tesitésére és lizemeltetésére, a csatlakozovezetékekre ¢és a felhasznaloi
berendezésekre vonatkozo jogszabalyokat kell megfelelden alkalmazni. Erre valo tekintettel —
az egyértelmi jogalkalmazas eldsegitése érdekében — az R. 2. mellékletben 1évd tdblazathoz
tartoz6 megjegyzések sora az 1) rendeletben kiegésziil egy 1) d) ponttal, mely szerint a
telephelyi vezetékkel kapcsolatos gazszerelési tevékenységre vonatkozo jogosultsagok
tekintetében a foldgazellatasrol sz616 2008. évi XL. torvény 21. § (1) bekezdése értelmében a
csatlakozovezetékekre €s a felhasznéaloi berendezésekre vonatkozé rendelkezések megfelelden
alkalmazandok. Ezzel egyértelmiivé valik, hogy az 1. mellékletben meghatarozottak szerint
végezhetd tevékenységekre vonatkozo jogosultsdg magéaban foglalja a telephelyi vezetékkel
kapcsolatos gazszerelési tevékenység végzésére vonatkozo jogosultsagot is.

A 2. melléklethez

A 2. mellékletnek az R. hatalyos 1. mellékletében foglaltakhoz képest kidolgozott modositd
javaslatok egy része technikai jellegii. A gézszereld tevékenységet végzok nyilvantartasba
vételi eljarasa az R. 2016. januar elsejei modositdsa 6ta nem kérelemre, hanem bejelentésre
indul, ezért ezt a valtozast az adatlapon is kovetkezetesen at kell vezetni. Torlenddk a
bejelentélaprol a vallalkozoi nyilvantartasi szdmra, valamint a munkaltatd nevére ¢és
székhelyére vonatkozo6 adatok, ugyanis ezekre az adatokra a nyilvantartdsnak nincs sziiksége,
torvény nem irja eld ezen adatok nyilvantartasat, és a személyre kiallitott igazolvanyban sem
kell feltiintetni a munkaltatéra vonatkozé adatokat.

A javaslat kiegészitést tartalmaz az R. 1. melléklet nyilatkozatokrol rendelkezd részéhez
képest is. Az R. 2016. marcius 1-jétdl hatdlyos mddositasa értelmében a miiszaki biztonsagi
feliilvizsgalat végzésére vonatkozd jogosultsdg megszerzésének feltételét a jogalkotod
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megkiilonboztette attol fiiggden, hogy a gazfelhasznald technologia egyiittes héterhelése eléri
vagy meghaladja a 70 kW-t. Ehhez igazodva, a felel6sség egyértelmii meghatarozasa
érdekében, sziikséges nyilatkoztatni a bejelent6t arrdl, hogy végzi vagy nem végzi olyan
felhasznaloi berendezés tartozékat képezO gazfelhasznalo technologia [R. 2. § 2. pont]
miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatat, amelynek egyiittes héterhelése nagyobb mint 70 kW.

Az R. 2016. marcius elsejével modosult rendelkezései szerint a specidlis ,,vegyipari
gépészmérndk™ képesitési feltételt az altalanosabb ,,gépészmérndk™ képesitési feltétel valtotta
fel (R. 2. melléklet), azonban e modositas atvezetése nem tortént meg a bejelentdlap
adattartalmat meghatarozé 1. mellékletben. A javaslat ennek megfelelden pontositja az 1.
melléklet IV. rész 3. pontjaban szerepld felsorolast.

A nemzetgazdasagi  miniszter  hatdaskorébe tartozo  szakképesitések  mestervizsga
kovetelményeirdl szolo 8/2013. (Ill. 6.) NGM rendelet 2015. februar 20-t6] hatalyos
moédositdsa meghatarozta a kozpontifiités- és gazhdalozat rendszerszerelo mestervizsga
kovetelményeit. Emiatt indokolt az 1. mellékletben az elfogadhatd szakképesitések korében
felsorolni a mestervizsgas kdzpontifiités- és gazhaldzat rendszerszereld szakképesitést is, €s
ehhez igazodva sziikséges a 2. mellékletben szerepld bejelentdlap adattartalmanak ezen
szakképesités tekintetében torténd kiegészitése.

A 3. melléklethez

A tervezet a haszndlatbavételi jovahagyasi eljarasban benyujtott kérelemhez mellékelendd
tervezOi nyilatkozat technikai jellegli mddositasat tartalmazza.

A 4. melléklethez

Az RI1. 14. § (2) bekezdése értelmében Az R1. 2. mellékletét képezd Miiszaki Biztonsagi
Szabalyzatot (a tovabbiakban: Szabalyzat) a Gazipari Miiszaki Szakbizottsadg (a tovabbiakban:
Szakbizottsag) sziikség szerinti gyakorisaggal, de legalabb évente feliilvizsgalja. A javaslat
tartalmazza a Szakbizottsdg altal elvégzett feliilvizsgalat eredményeként tett szakmai
javaslatot.

A Szabalyzatban elvégzett mddositasok 0sszhangban vannak a berendezések megfeleldség-
értékelése soran alkalmazandd, a gazfogyasztd késziilékek égéstermék-elvezetés modja
(tipusok) szerinti eurdpai osztalyozasi rendszerének (CEN/TR 1749) el6irasaival. A
jogalkalmazast részletes szoveges leirdsok és abrak segitik.

A modositas lehetévé teszi a berendezés-telepités atfutasi idejének rovidiilését azaltal, hogy
egyértelmiien meghatdrozza a csatlakozovezeték és a felhasznaloéi berendezés, valamint a
telephelyi vezeték 1étesitésének, lizembe helyezésének €s tizemeltetésének muszaki-biztonsagi
feltételeit és a felhaszndlok (kiilonds tekintettel a lakossagi fogyasztokra), a tervezok, a
kéménysepro-ipari tevékenységet végzok, a tervfeliilvizsgalok, a kivitelezok (beleértve az
egyszerisitett késziilékcsere végzésére jogosultak korét is), a miiszaki-biztonsagi ellendrzést
¢s a gazfogyasztd késziilek jotallasi idon beliili iizembe helyezésére jogosultak feladatait a
1étesités folyamatdban. A Szabalyzatban foglaltak alapjan a gazfogyaszto késziiléknek mar a
tervezo (aki az egyszerusitett késziilékcsere végzésére jogosult) altal torténd kivalasztasakor
egyértelmiien eldonthetd az a kérdés, hogy sziikséges-e és indokolt-e a kéménysepro-ipari
tevékenységet végzo kozremiikodése a gazfogyasztd késziilék telepitése alkalmaval, valamint
a késdbbiekben a felhasznaloi berendezés miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalata alkalmaval.

A Szakbizottsag altal feliilvizsgalt Szabdlyzat egyértelmiivé teszi a lakossagi fogyasztoknal
felszerelt, legfeljebb 11 kW névleges hoterhelésti gaztiizhely esetében azt is, hogy a helyiség
levegd-ellatasa és szellozése mikor tekintendd megfelelének, megkdnnyitve ezzel a tervezok
¢és a feliilvizsgalok kozotti vitds szakkérdések rendezését. A légellatds miiszaki biztonsagi
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szintjét noveld javaslat ugyanakkor szigoritdst jelent azon lakossagi fogyasztok tobbsége
szamara ott, ahol a gazkésziilék felszerelési helyiségének légtérfogata nem nagyobb 15 m?-
nél.



