TERVEZET
Tarol6tartalyok adminisztracidjanak konnyitése

Az NGM altal tarsadalmi egyeztetésre bocsajtott miniszteri rendelet a veszélyes folyadékokat
tarol6 tartalyok miszaki biztonsagi kévetelményeir6l és hatosagi feliigyeletiikrél szol. A
jogszabaly csokkenti azokat az adminisztrativ terheket, amelyek eddig az tizemeltetSket terhelték
a tartalyok kisebb-nagyobb javittatasakor. Az 1j, atfogd rendelet megalkotasat a vegyiparban és
energiaszektorban  tevékenykedé vallalatok, illetve szakmai szervezetek mar régota
szorgalmaztak.
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A nemzetgazdasagi miniszter
.../2014. (...) NGM rendelete
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok

tarolotartalyainak, tarolé-létesitményeinek miszaki biztonsagi kévetelményeir6l,

hatdsagi feliigyeletérol

A miuszaki biztonsagi hatésagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfeltigyeleti eljarasinak tészletes szabélyairdl sz6lé 321/2010. (XTI
27.) Korm. rendelet 11. § g) és k) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak
feladat- és hataskorérsl szolé 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjaban
meghatarozott feladatk6romben eljarva a kovetkezéket rendelem el:

1. A rendelet hatilya

1. § (1) A rendelet hatdlya kiterjed a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolasara szolgald,
nyomastarté edénynek nem mindsiil6, helyhez kotott,

9

b)

az iizemanyagtoltés céljara létesitett 1 m’ vagy annil nagyobb névleges térfogatt
tarol6tartlyra, valamint 1 m’ névleges 6ssztérfogatot meghaladé tartalycsoportbol allo
lzemanyagtolté allomas létesitésére, helyszini Osszeallitasara és szerelésére, lzembe
helyezésére és tizembevételére, javitasara, atalakitasara, ellenérzésére, idészakos ellenérzo
vizsgalatara, megszintetésére, hasznalati idejének meghosszabbitasara, tzemeltetésének
sziineteltetésére, és

az 5 m’ vagy annal nagyobb, névleges térfogati tirolétartalyra, valamint 5 m’ névleges
Ossztérfogatot meghaladé tartalycsoportbdl allo tarolo-létesitmény létesitésére, helyszini
Osszeallitasara és  szerelésére, tlzembe helyezésére és tlizembevételére, javitisara,
atalakitasara, ellenérzésére, idGszakos ellendrzé vizsgalatara, megszintetésére, hasznalati
idejének meghosszabbitasara, izemeltetésének sztuneteltetésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatalya:

a)
b)
)

a banyafeliigyelet hatosagi feliigyelete ala tartozé tarolé-1étesitményekre,
a kozlekedési hatosag felugyelete ala tartozo, vasuti toltd és lefejté berendezésekre,

technoldgiai célu tartalyokra.

2. Ertelmezd rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazasaban:

1. Atalakits: a tarolo-létesitmény engedélyezett allapotahoz képest minden olyan beavatkozas,

amely a tarol6 létesitmény eredeti funkcidjanak, muszaki kialakitasanak, technoldgiai
paramétereinek 1ényeges megvaltoztatasat eredményezi.

2. Csdvezeték: a szimpla és dupla fala tarolotartaly, illetve a tarolo-létesitmény rendeltetésszerta

lzemeltetéséhez szitkséges tolté-uritd csévezetékek a tartaly csonkjaitdl a tolté-befogadd
eszk6z csatlakoztatasi pontjaig, beleértve a biztonsagi, technolégiai berendezéseket
0sszekotd csévezetékszakaszokat is.

Elpelyezési tavolsag: a tarolo létesitmény berendezéseinek egymastol valéd tavolsaga.

Folyadék: az a kozeg, amely a szandékolt tizemeltetési korilmények kézott a tarolotartaly
telepitési helyén uralkodé atmoszférikus, maximum 0,5 bar nyomason folyékony
halmazallapota.
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Hiitéssel cseppfolydsitott gazok: azok a maximum 0,5 bar nyomason tarolt veszélyes toltetnek
mindsiilé gazok, melyek cseppfolyodsitasa hiitéssel torténik.

Javitis: a kiméré berendezés cseréjén tdl, a tarolé létesitmény berendezésein torténd
minden olyan beavatkozas, amely a toltettel kozvetleniil érintkezd szerkezeti részek
korabbi allapotanak hegesztéssel torténd helyreallitasaval jar. Javitasnak mindstl tovabba
minden olyan atalakitas is, amely a tarold létesitmény eredeti funkciéjanak, technoldgiai
paramétereinek lényeges megvaltoztatasat nem eredményezi.

7. Karbantartds: a tarolo létesitmény berendezésein minden olyan javitasnak nem mindsiild

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

beavatkozas, amely a tarol6 létesitmény eredeti allapotanak és funkcidjanak fenntartasat
vagy helyreallitasat eredményezi.

Kimér berendezés: a veszélyes toltetnek a szallité tartalyba, tzemanyag tartalyba, szallitd
edénybe, stb. torténé toltésére szolgald, térfogat- vagy sulymérésen alapuld kézi-,
mechanikus- vagy automatikus berendezés.

Kizforgalmii - iizemanyagtilty  dllomds:  tzemanyagellatas-szolgaltatasi  célbol  Iétesitett,
gépjarmivek és munkagépek Uzemanyag tartalyaiba, illetve szallitéedényekbe torténd
tzemanyag toltésére, kendanyag tarolasara és kiszolgalasara szolgald létesitmény, amely
magaban foglalja az lzemanyag tarolasara, toltésére szolgald létesitményt, valamint az
utak kivételével a kapcsolédd mitargyakat is.

Lefejtd berendezés: a veszélyes toltetnek a szallitdeszk6zbdl vagy egy masik tartalybol a
tarolotartalyba torténd toltésére szolgald kézi vagy automatikus berendezés; beleértve a
szivattyut, a tarolotartaly csatlakozé csonkjaig terjedé csévezetéket és ezek szerelvényeit,
tartozékait is.

Lényeges megvaltoztatis: az a tevékenység, melynek kovetkeztében a taroldtartaly, illetve a
tarolé létesitmény eredeti funkcidja, célfelhasznalasra tervezett szerkezeti konstrukcidja
érdemben valtozik meg, vagy a tarold tartaly, illetve a tarold létesitmény technoldgiai
paramétereinek valtoztatasa a miszaki biztonsagi szint csokkenését eredményezi.

Létesités: a tarolotartaly, tarolé-létesitmény adott helyre térténd telepitése; beleértve a
meglévé 1étesitmény bovitését is.

Megsziintetés: a tarolo-létesitmény teljes kord, vagy részleges bontasa, vagy az eredeti céla
hasznalatra alkalmatlanna tétele az esetlegesen sziikséges karmentesitéssel egyiittesen, vagy
funkciévaltassal mas célra torténé hasznositasa.

Miiszaki Bigtonsdgi Szabdlyzat: az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerinti tartalmu, az e
rendeletben meghatarozott kovetelmények teljesitését el6segits, a tarolotartalyok, tarolo-
létesitmények  tervezésének, 1étesitésének, athelyezésének, tzembe helyezésének,
tzemeltetésének, atalakitasanak, javitasanak, megsziuntetésének (felhagyasanak) miszaki
biztonsagi feltételeit, az id6szakos és rendkivili ellenérzések miuszaki biztonsagi
el6feltételeit és modjat tartalmazo miszaki eléirasok gytjteménye naprakész allapotban.

Neévleges térfogat: a tarolotartaly geometriai méreteib6l adodod térfogatanak kobméterben
kifejezett értékébdl 4 m’ alatt tizedesre, e felett egész szamra kerekitett mutatd szam.
UszotetSs, belsé  tszotetés  tartalyok esetében a tartly névleges térfogatit a
talfolyonyilasok alsé éléig szamitott térfogat alapjan kell meghatarozni.

Olvadék: az a kézeg, amely a szandékolt tizemeltetési korilmények kézott, maximum 0,5
bar nyomason folyékony halmazallapotu.

Szerelvények és tartogékok: mindazon kézi vagy segédenergiaval mikods szerkezetek,
részegységek Osszessége, amelyek a tarold létesitmény biztonsagos uzemeltetését
hivatottak kozvetlen vagy kézvetett médon biztositani.

18. Tdroldtartdly: nyomastartd edénynek nem minGsulé, veszélyes toltet befogadasara és

tarolasara tervezett és gyartott berendezés, konténerben elhelyezett tartaly; beleértve a
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mikodéshez szitkséges berendezések, szerelvények és tartozékaik, valamint csévezetékek
Osszességét 1s.

19. Tdrolis: a veszélyes folyadék vagy olvadék atmeneti vagy tartds jelenléte készletezés és
biztonsagos feliigyelet melletti elhelyezés céljabol.20. Tarolo-létesitmény:  adott  ingatlanon
elhelyezett tarolotartaly (tarolotartalyok) az Uzemeléshez sziikséges berendezésekkel,
szerelvényekkel, felszerelésekkel, tartozékokkal és csévezetékekkel.

20. Technoldgiai (célii) tartaly: olyan a gyartasi folyamathoz kapcsol6dé — a technolégiai rendszer
szerves részét képezd — veszélyes toltetd tartaly, amelyben a tdltet tovabbi feldolgozason-,
(szandékolt fizikai valtozason vagy kémiai atalakuldson megy keresztil), vagy amelynek a
toltete egy napon belil legalabb egyszer letirtl.

21. Toltd" berendezés: a veszélyes toltetnek a tarold tartalybol szallitd tartalyba, tzemanyag
tartalyba, szallité edénybe, stb. torténé toltésére szolgald, kézi-, mechanikus- vagy
automatikus toltéeszkozzel ellatott berendezés.

22. Uzembe helyezés: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalrdl és a teriileti méréstigyi és
muszaki biztonsagi hatésagokrol szélé 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben
meghatarozott miszaki biztonsagi hatésag (a tovabbiakban: Hatdsag) engedélye alapjan a
létesitmény hasznalatba vétele, izemeltetésének megkezdése.

23. Uzembevétel javitast kovetden a Hatdsag jovahagyasaval az érintett tarold-létesitmény vagy
elem tizemeltetésének djrainditasa.

24. Uzemeltets: 2 Hatosagnal bejelentett természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélkilli gazdasagi tarsasag, aki vagy amely a tarolotartallyal (tarold-
létesitménnyel) rendelkezni jogosult, vagy akit, illetve amelyet a rendelkezni jogosult
annak tizemeltetésére feljogositott.

25. Usemeltetés  sziineteltetése:  az  iires, kitisztitott, a miikodé technoldgiai  rendszerrdl
mechanikusan is levalasztott tarolotartalynak, tarold-létesitménynek, létesitményrésznek
vagy berendezésnek a hasznalatbdl torténd kivonasa.

26.Uzemi - iigemanyagtilts allomds: nem kozforgalmi, az adott gazdalkodd szervezet altal
Uzemeltetett, gépjarmivek és  munkagépek  lizemanyag  tartalyaiba, illetve
szallitbedényekbe torténé tzemanyag toltésére, kendanyag tarolasara és kiszolgalasara
szolgal6 létesitmény, tarolo és toltésre szolgald eszkozokkel.

27. Veszélyes folyadék vagy olvadék: valamennyi, a kémiai biztonsagrol szolé 2000. évi XXV.
torvény alapjan a veszélyesként osztalyozott anyag vagy készitmény, valamint a legalabb
50 °C nyilttéri lobbandspontu gazolajok, tizelbolajok és a vilagitasra hasznalatos
petroleum, tovabba az éghet6 cseppfolyds anyag, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C
felett van, vagy tzemi hémérséklete a nyilttéri lobbandspontjanal legalabb 20 °C-kal

kisebb.
28. Veszélyes toltet: rendeltetésszert hasznalat soran a tarolotartalyban, tarol6 létesitményben
lévé veszélyes folyadék vagy olvadék az egylttesen kialakuld gaz és géztérrel. 31.

Véditavolsag: a veszélyforras és a védendd létesitmény legk6zelebbi pontja kézotti tavolsag.
3. Hatosdgi eljarisok
3. § (1) Tarolotartalyt, tarolo-létesitményt a Hatosag engedélyével lehet
a) meghatarozott helyen létesiteni, atalakitani,

b) tzembe helyezni, izembe venni,

(2) Az tizemeltet6 a Hatésagnak bejelenti
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a) az uzemelteté megvaltozasat,
b) aztzemeltetés sziineteltetését,
¢) atarolotartaly és tarolo-létesitmény javitasat,

d) a tarolotartaly és tarolo-létesitmény megsziintetését.

(3) A Hatdsag nyilvantartja
a) a tarolotartalyok adatait és jellemz6 muszaki paramétereit,
b) az izemeltetés sziineteltetését,
¢) a javitasokat,
d) a tarolotartaly és tarolo-létesitmény megsziintetését,

¢) a rendkiviili eseményeket.

(4) Ha a Hatdsag az ellenérzésel soran személyeket vagy kornyezetet kozvetlentl veszélyeztetd
hianyossagot allapit meg, vagy a hatdsagi eljarasokra kotelezett tarolotartalynal, tarolo-
létesitménynél az engedélyek kiadasakor alapul vett feltételek engedély nélkiili megvaltozasat,
megvaltoztatasat tapasztalja, akkor megtiltja a tarolotartaly, tarolo-létesitmény tizemeltetését és
visszavonja a hatdsagi eljarasokra kotelezett tarolotartaly, tarolo-létesitmény tizembe helyezési
engedélyét.

4. A Iétesitési, dtalakitisi engedélyezési eljirds

4. § (1) A tarolotartaly, tarolo-létesitmény létesitési, atalakitasi engedélye iranti kérelmet az
tzemeltetének, a Hatdsaghoz kell benyudjtani a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl szo6lé 2004 évi CXL. torvény rendelkezéseinek figyelembevételével. Az
engedélyt az UzemeltetS a 2. mellékletben meghatarozott adattartalmd formanyomtatvany
felhasznalasaval kérelmezheti.

(2) A tobb megvalosulasi szakaszra bontott létesités esetén az egyes szakaszokra bontott tarolo-
létesitményekre, valamint a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatra 6nmagukban is alkalmas
tarolo-létesitmény részekre szakaszonként kiilon-kiilon is lehet létesitési, vagy atalakitasi engedélyt
kérni.

(3) A létesitési engedély iranti kérelemhez mellékelni kell a 3. mellékletben meghatarozott iratokat.
(4) Az engedélyezési dokumentaciot két példanyban, tovabba a Kormany altal rendeletben kijel6lt
szakhatosagok szamara készitett dokumentaciokat egy-egy példanyban kell benyujtani.

(5) A Hatdsag az ellenérzott engedélyezési dokumentaciot zaradékkal latja el
(6) A Hatosag a létesitési engedélyt az engedélyezési dokumentacié és a létesitési kovetelmények
Osszevetése alapjan hatarozat formajaban adja ki. Ehhez mellékelnie kell a zaradékkal ellatott

engedélyezési dokumentacié egy példanyat, valamint meg kell hataroznia az tizembe helyezési
engedély megadasahoz szikséges ellen6rzés modszerét.

(7) A létesitési engedély jogerére emelkedésének napjatol szamitott két év elteltével hatalyat
veszti, kivéve, ha a létesitési tevékenységet ez idS alatt megkezdték és a 1étesités megkezdésétdl
szamitott 6t éven belil a tarolotartaly, tarolo-létesitmény tizembe helyezésének feltételeit
megteremtették. Az engedély kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb tovabbi egy évre
meghosszabbithatd. A létesitési engedélyt a Hatdsag visszavonja, ha a kiadasa alapjaul szolgalo
adatokban, korilményekben a miszaki biztonsagot érinté valtozasok kévetkeztek be.

(8) Az engedélyezési zaradékkal ellatott altalanos elrendezési tervtdl, helyszinrajztol és muszaki
tervektdl csak az engedélyezé hatdsag engedélyével lehet eltérni, kivéve az olyan indokolt eltérést,
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amely nem érinti lényegesen a létesitmény alaprajzat, elrendezését, rendeltetését, szerkezeti
megoldasat, nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot, tovabba jogszabalyt nem sért. Az
eltérés engedélyezése iranti kérelemhez az érintettség fuiggvényében, a munkak jellegétdl fiiggben
kell csatolni a 3. wmellékletben meghatarozott iratokat. Az engedélyez6 hatdsag G tervek
elkészitésére kotelezheti az épittetSt, ha a modositas miatt az eredetileg engedélyezett 1étesitési
tervek attekinthet6sége nem biztositott.

5. § (1) Az tzemeltetd a létesitési, atalakitasi engedélyt és az engedélyezési dokumentaciot koteles
a tarolotartaly egész élettartama alatt megd6rizni, és ellenérzés soran a Hatésag kérésére bemutatni.
(2) A Hatosag az tizemeltetd vagy megbizasabdl a tervezo6 kérésére a létesitési, atalakitasi engedély
iranti  kérelem benyujtasait megel6z6en is koteles a muszaki el6irasokban kellben nem
szabalyozott kérdésekben, vagy az el6irasoktol eltéré, de egyenértékll biztonsagi szintre
vonatkozé megoldas alkalmazasarol az egyeztetés lehet6ségét biztositani.

(3) Tarolotartaly akkor épitheté be a létesités soran, ha kifejezetten a kivant célra gyartottak,
illetve mas célok mellett erre is alkalmas és ennek megfelel6ségérdl a gyartd nyilatkozott. Gyartoi
megfeleléségi nyilatkozat hianyaban a tervezé a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban kozzétett
kovetelményeknek  vagy az azokkal muiszaki biztonsagi szempontbdl — egyenértékt
kovetelményeknek valé megfelelést igazolja.

6. § (1) Az atalakitasi engedély kérelemhez mellékelni kell a 4. mellékletben felsorolt iratokat.

(2) Részleges atalakitas is kérelmezhet6 és engedélyezhetd. Ez esetben csak az atalakitott résznél
vizsgalandd, hogy az megfelel-e a jogszabalyokkal elrendelt hatilyos muszaki el6irasoknak,
szabvanyoknak. Atalakitas esetén ezen tilmenden azt is ellenérizni kell, hogy a létesitmény egésze
vonatkozasaban a biztonsagi szintje nem csokkenne-e.

(3) A sztukséges vizsgalatokat az atalakitasi tervet készité tervezének kell el6irnia.

(4) A valtoztatasok, atalakitasok engedélyezési dokumentacidjat az Uzemelteté koteles a
tarolotartaly, tarolo-létesitmény teljes élettartamara megGrizni.

(5) Az atalakitasi engedély a jogerére emelkedésének napjatdl szamitott harom évig hatalyos, mely
alatt az atalakitast be kell fejezni. Az engedély kérelemre egy alkalommal, legfeljebb tovabbi két
évre meghosszabbithato.

(6) A Hatdsag a valtoztatasokra vonatkozo adatokat koteles a nyilvantartasban atvezetni.

5. Az iizembe helyezési engedélyezési eljiras

7. § (1) Az tuzemeltetének a tarolotartaly, tarolé-létesitmény létesitése vagy atalakitasa utani
tzembe helyezési engedély iranti kérelmet a Hatésaghoz kell benyujtania. Az engedélyt az
tzemeltetd a 2. melléklethen szereplé formanyomtatvany felhasznalasaval kérelmezheti.

(2) A tobb megvaldsulasi szakaszra bontott tarold-létesitmény esetében a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalatra 6nmagukban alkalmas tarolo-létesitmény részekre szakaszonként kulon-
kilon is lehet tizembe helyezési engedélyt kérni.

(3) Az tizembe helyezési engedély iranti kérelemhez mellékelni kell

a) a kivitelez6 vagy kivitelezOk felel6s nyilatkozatat arrdl, hogy a munkat a hatdsagi
engedélyben foglaltaknak megfelel6en végezték el,

b) a zaradékolt tervdokumenticioban meghatarozott, valamint a létesitési, atalakitasi
engedélyben el6irt vizsgalatok bizonylatait és a hatarozatban el6irt kilon feltételek
teljesitésének igazolasat.
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(4) Az tzembe helyezési engedélyezési eljaras kiterjed a tarolo-létesitmény tizembe helyezésének
engedélyezésére.
(5) A Hatésag — ha a kérelem és mellékletei az el6irasoknak megfelelnek — a helyszinen ellenérzi
a) hogy a tarolotartaly, tarolo-létesitmény a létesitési vagy az atalakitasi engedélyben
foglaltaknak megfelel6en valosult-e meg,

b) hogy a tarolotartaly, tarold-létesitmény a létesitési engedélyben megjelolt rendeltetésnek
megfelelS és biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban van-e,

¢) a megfelel6ség igazolas meglétét és beazonosithatésagat mind a tarolétartalyok, mind a
technolodgiai szerelvények és tartozékok, csévezetékek és berendezések tekintetében,

d) atechnolégiai szerelvények, tartozékok bizonylatait,
¢) avonatkozé munka- és villamos biztonsagtechnikai el6irasok teljestilésének igazolasat.

(6) Az tzembe helyezés engedélyezhetd olyan eltérések vagy kisebb hibak, hianyossagok esetén
is, amelyek a létesitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatait nem befolyasoljak, de az
engedélyben — a teljesitési hataridé meghatarozasaval — el6 kell irni a hibak, hidnyossagok javitasat
vagy potlasat.

(7) Az tzembe helyezési engedély a jogerére emelkedésének napjatol szamitott hatarozatlan ideig
hatalyos. A tarolotartalyt, tarold létesitményt tzemeltetni az idSszakos ellen6rzé vizsgalatok
megtartasaval szabad. Amennyiben az tzemeltet6 nem kiildi be a 13. § (7) bekezdésében foglalt
hataridén belill az id6szakos ellen6rzé vizsgalatrol késziilt jegyzokonyvet a Hatdsag elrendeli a
tarolotartaly letiritését és az tizembe helyezési engedély felfiiggesztésével egyidejileg megtiltja a
tarolotartaly vagy tarolo-létesitmény tizemeltetését.

(8) A Hatosag az tizembe helyezési engedéllyel rendelkez6 tarolotartalynak, tarolo-létesitménynek
az engedélyben meghatarozott adatait, tovabba az id6szakos ellenérzések idSpontjat és
eredményét nyilvantartasba veszi.

(9) Az tzemelteté az tUzembe helyezési engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentaciot,
beleértve az idészakos ellendrzések bizonylatait is, koteles a tarolotartaly egész élettartama alatt
megérizni, és ellenérzés soran a Hatosag kérésére bemutatni.

6. A javitas bejelentése

8. § (1) A tarolotartaly, tarolo-létesitmény javitasara vonatkozé bejelentését az tzemeltetének
vagy megbizottjanak a javitas megkezdését megel6z6en a Hatdsaghoz kell benyujtania. Az
lzemelteté a tervezett javitas elézetes bejelentését az 2. melléklet szerinti adatlap tartalmanak
figyelembevételével teszi meg.

(2) A javitas bejelentéséhez mellékelni kell a 4. mellékletben meghatarozott, az adott javitasi
tevékenységre vonatkozé szlkitett tartalma iratokat.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti dokumentumokat (a tovabbiakban: bejelentési dokumentacio) két
példanyban kell benyujtani.

(4) A Hatdsag a bejelentési dokumentaciot annak ellenérzését kvetben zaradékkal latja el.

(5) A Hatosag a bejelentés tudomasul vételét és hozzajarulasat a bejelentési dokumentacié alapjan
hatésagi nyilvantartasba veszi és errél a bejelent6 tigyfelet irasban értesiti, mellékelve a zaradékkal
ellatott bejelentési dokumentacié egy példanyat, meghatarozva a javitast kévets tizembevételhez
sziikséges feltételeket.

(6) A javitasra vonatkozé hatésagi tudomasulvétel és hozzajarulas a bejelentéstdl szamitott két
¢évig hatalyos, mely tovabbi egy évre egy alkalommal meghosszabbithat6. Hozzajarulasat a hatésag
visszavonja, ha a kiadasa alapjaul szolgalé adatokban, korilményekben az egészség védelmét és a
muszaki biztonsagot érinté valtozasok kovetkeztek be.
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7. Az tizembevételi jovahagyasi eljaras

9. § (1) A javitas utani tUzembevételi jovahagyasi eljarast a javitast kovetSen, az ismételt
tzembevétel el6tt kell lefolytatni. A kérelmet az tizemeltetének a Hatésaghoz kell benyujtania. A
jovahagyast az Uzemelteté a 2. mellékletben szereplé formanyomtatvany felhasznalasaval
kérelmezheti.

(2) Az tzembevételi jovahagyas iranti kérelem mellékletét képezi a kivitelezési dokumentacio,
ennck részeként:
a) a kivitelez6 vagy kivitelez6k nyilatkozata arrdl, hogy a munkat a javitas tervezési
dokumentacidjaban foglaltaknak megfeleléen végezték el,
b) atervezé altal el6irt vizsgalatok bizonylatai,
¢) szilardsagi nyomasproba, tomorségi nyomasproba jegyzokonyv,
d) adott esetben a tervezett és kivitelezett allapot kozotti eltérést feltiinteté muszaki
tervek,

¢) esetlegesen tovabbi, az eredeti allapot helyreallitasat igazold jegyzokonyvek,
bizonylatok.

(3) A Hatésag — ha a kérelem és mellékletei az el6irasoknak megfelelnek — a helyszinen ellenérzi

a) hogy a tarolotartaly, tarolo-létesitmény javitasa a zaradékolt tervdokumentacioban
foglaltaknak megfelel6en valosult-e meg,

b) hogy a tarolotartaly, tarolo-létesitmény az tzembevételhez a megjelolt rendeltetésnek
megfelelS és biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban van-e,

¢) ajavitassal érintett technoldgiai szerelvények, tartozékok bizonylatait,
d) érintettség esetén a vonatkozé villamos biztonsagtechnikai el6irasok teljesiilésének
igazolasat.
(4) A helyszini ellenérzést kovetéen a Hatdsag az tzembevétel jovahagyasa iranti kérelmet a
helyszini ellenérzést koveté harom napon belil elbiralja.

(5) JelentSsebb eltérések vagy hibak, hianyossagok esetén, amelyek a létesitmény rendeltetésszerd
és biztonsagos hasznalatat érdemben befolyasoljak, a Hatésag hatarozatban megtiltja a
tarolotartaly vagy tarolo létesitmény hasznalatat.

(6) Az tzembevételi jovahagyas megadasanak feltétele a korabbi tizembe helyezési engedély
érvényessége.

(7) Az uzemeltet6 a javitassal és az Uzembevételi jovahagyassal kapcsolatban keletkezett
dokumentaciét koteles a tarolotartaly egész éElettartama alatt meg6rizni, és a mindenkori
ellenérzés soran a Hatdsag kérésére bemutatni.

8. A sziineteltetés, jogutodlis, névviltozads bejelentése

10. § (1) A tarolotartaly, tarolo-létesitmény egésze vagy egy része hasznalatanak tizenkét hénapot
meghalad6 tzemszinete tzemeltetés sziineteltetésnek minésul. Az tzemeltetd, az tizemeltetés
sziineteltetésének megkezdését 15 napon belil koteles bejelenteni a Hatosagnak az 5. welléklet
szerinti adattartalommal. A bejelentéshez csatolni kell a tarolotartaly tisztitasi jegyzEkonyvét.

(2) A tarolotartaly, tarolo-létesitmény tzemeltetésének sziineteltetése megkezdése el6tt a
tarolotartalyokat ki kell tisztittatni. A tisztitast a 15. § szerint nyilvantartasba vett gazdalkodo
szervezet végezheti.
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(3) Az tuzemeltetés sziineteltetésének idején belil az tzemelteté mentesil a 13. §-ban
meghatarozott idészakos ellenérzé vizsgalatok elvégeztetési kotelezettsége alol.

(4) Az ismételt izembevételt az tizemelteté koteles a Hatdsagnak bejelenteni. A bejelentést az
lzemeltet az 5. mellékletben meghatarozott adattartalommal teszi meg. A bejelentés tartalmatol
fligeben a bejelentéshez csatolni kell:

a) a harom hoénapnal nem régebbi, megfelel6 eredményd id6szakos ellen6rzé vizsgalati
jegyz6konyveket, amennyiben az lzemeltetés sziineteltetésének ideje alatt az el6z6
id&szakos vizsgalathoz képest a 13. §-ban meghatarozott id6szakos ellenérzé vizsgalatok
esedékessé valtak;

b) tartalyvizsgaloi szakvéleményt, amennyiben az tizemeltetés sziineteltetésének megkezdése
és az ismételt Gzembe vétel koézott a 13. §-ban meghatirozott id6szakos ellenérzé
vizsgalatok nem valtak esedékessé; a tarolotartalyt, tarolo-létesitményt ismételten tizembe
venni a Hatésagnak a bejelentés tudomasul vételérdl sz6l6 dontése alapjan szabad,

c) a dupla fald és a kettés fenekd tartalyok esetében szivargasvizsgalati jegyzokonyvet, a
szimplafald fekvéhengeres tartalyok esetében tomorségi proba jegyzékonyvet, egyéb
tartalyok  esetében tartalyvizsgaléi  szakvéleményt, amennyiben az tzemeltetés
szineteltetésének  ideje alatt az id6szakos ellen6rz6  vizsgalatok  kozil a
tomorségellendrzés valt esedékessé.

(5) A (4) bekezdés c) pontjaban emlitett egyéb tartalyok esetében a tomorségellendrzést az
ismételt tizembe vételt kbvetSen 15 napon beltl el kell végeztetni.

(6) A tarolotartalyt, tarolé-létesitményt ismételten tzembe venni a Hatdsagnak a bejelentés
tudomasul vételérdl sz6l6 dontése alapjan szabad.

(7) Az tzemeltetés szineteltetése legfeljebb 10 évre, az tres, kitisztitott, a mikodoé technoldgiai
rendszerrél mechanikusan levalasztott tarolotartalynak, tarolé-létesitménynek, létesitményrésznek,
vagy berendezésnek a hasznalatbol valé kivonasaval torténhet.

(8) A veszélyes folyadékok és olvadékok tarolotartalyaival, tarolo-létesitményeivel kapcsolatos
tzemeltet6i jogosultsagok és kotelezettségek targyaban hozott jogerés hatarozat alapjan jogositott
tgyftél helyébe jogutddja 1ép. A jogutddlas targyaban a Hatdsag a jogutdd kérelmére dont 6nalldan
tellebbezhetd végzésben.

9. A megsziintetési eljars

11. § (1) Az e rendelet hatalya ala tartozo tarolotartaly, tarolo-létesitmény egésze vagy egy része
hasznalatanak megszintetése a Hatosagnak tett bejelentés alapjan torténik. Az tzemeltetS a
megszintetés bejelentését az 5. melléklet szerinti adatlap tartalmanak figyelembevételével teszi
meg.
(2) A megszintetés bejelentésének mellékletében szereplé muszaki dokumentacié tartalmazza:
a) tervezoi nyilatkozatot az 6. melléklet szerint,
b) a meglévé allapot altalanos elrendezési rajzat, valamint térképmasolaton feltiintetve a
megszintetendd tartalyt, vagy tarolo létesitményt (1étesitményrészt);
¢) egyszerGsitett miszaki leirast a megszintetendd tartalyrdl, vagy tarold létesitményrdl
(étesitményrészrol), a megszintetés modjardl (a tarold tartaly elbontasa; kiemelése;
tomedékelése; nem veszélyes anyag tarolasara torténd atalakitasa);
d) tartalytisztitasi jegyz6konyveket, amennyiben mar rendelkezésre allnak;

¢) amegszintetési jogosultsag igazolasat;
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/) aszakhatosagi kovetelmények teljesitésének megvaldsitasi tervét.
(3) A tarolotartaly megszuntetése torténhet:
a) az eredeti helyérol torténé eltavolitassal (elbontassal vagy kiemeléssel),

b) az eredeti felhasznalasi célra valé hasznalatanak alkalmatlanna tételével, ami torténhet a
cs6vezetékek, szerelvények és tartozékok, biztonsagi berendezések teljes, vagy részleges
bontasa mellett a tarolétartaly eredeti funkcidjanak megvaltoztatasaval, azaz nem
veszélyes anyag taroldsara torténé atalakitdsaval vagy

¢) a tartaly eltbmedékelésével.

(4) A megszintetés kiterjedhet a tarolo létesitmény egészére vagy egy részére. A bejelentéshez
mellékelni kell a (2) bekezdésben foglalt dokumentacié iratait két példanyban, tovabba a
Kormany altal rendeletben kijel6lt szakhatésagok szamara készitett dokumentacidkat egy-egy
példanyban.

(5) A tarolotartaly megsziintetése el6tt a tarolotartalyt (tarolotartalyokat) ki kell tisztittatni. A
tisztitast, valamint a megsziintetést a 15. § szerint nyilvantartasba vett gazdalkod6 szervezet
végezheti.

(6) A tarold létesitményt (Iétesitményrészt) a megsziintetés bejelentésétdl szamitott két éven belil

kell megsziintetni. A szakhatésagok altal eléirtak igazolasat kozvetlenil a szakhatdsagok szamara
kell megktldeni.

(7) A létesitménnyel rendelkezni jogosultnak a megszintetés tényét a megsziintetés tényleges
idépontjatél szamitott 30 napon belil a Hatdsagnak be kell jelentenie az 5. melléklet szerinti
adatlapon. A megszintetés bejelentéséhez mellékelni sziikséges a tisztitasi jegyzékonyveket,
amennyiben azok a megsziintetési engedély kérelem benyujtasanak idépontjaban nem alltak
rendelkezésre. Amennyiben az tizemelteté nem azonos a tartaly elhelyezésére szolgal6 ingatlan
tulajdonosaval, a tarolotartaly megsziintetésével kapcsolatos bejelentési kotelezettség az ingatlan
tulajdonosat terheli.

(8) A bejelentéseket a Hatosag koteles a nyilvantartasaba bevezetni. A véglegesen megszuntetett
tarolotartalyok adatai a megszinést kovet6 6todik év elteltével torolhetdk a nyilvantartasbol.

10. Az eljardsi jogosultsdg igazolisa

12. § (1) Az Gzemeltet6 a létesitési, izembe helyezési jogosultsaga igazolhatd
a) a sajat tulajdonban 1évé ingatlanon torténd telepitési tevékenység végzése esetében

aa) az érintett telekre vonatkozo tulajdonjogot feltiintetd ingatlan-nyilvantartasi tulajdoni lap
harom hénapnal nem régebbi hiteles masolataval,

ab) jogerés hagyatékatadd végzéssel,

ac) jogerds és végrehajthatd birdsagi vagy kozigazgatasi hatarozattal,

ad) a tulajdonjoganak megszerzésérdl szolo, tgyvéd altal ellenjegyzett, ingatlan-nyilvantartasi
bejegyzésre alkalmas szerzédéssel, vagy

ae¢) haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvezé hozzajarulé nyilatkozataval vagy
az ezt potlo birdsagi itélettel,

b) idegen tulajdonban 1évé ingatlanon torténd létesitési, tzembe helyezési és megsziintetési

tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatarozottakon tilmenden

ba) az ingatlannal rendelkezni jogosultak hozzajarulé nyilatkozataval vagy az ezt potlod
birosagi itélettel, vagy

bb) a kisajatitasi eljaras atjan megszerzett ingatlan birtokba adasa, vagy a kisajatitasi hatarozat
azonnali végrehajtasat elrendelé hatarozattal.
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(2) Koz6s tulajdonban 4llé ingatlanon torténd létesitési, tizembe helyezési és megszintetési
tevékenységet az (1) bekezdés a) pontjaban meghatarozottakon tulmenden az ingatlannal
rendelkezni jogosultak hozzajaruld nyilatkozataval vagy az ezt potlé birdsagi itélettel lehet
igazolni.

(3) Az egyéb eljarasokban az eljarasi jogosultsag igazolasa az tizemeltet6 nyilatkozataval torténik.
11. Idbszakos ellendrzé vizsgilatok

13. § (1) A tarolétartalyoknal, tarolé-létesitményeknél id6szakos ellenérzé vizsgalatot kell tartani,
amely ciklusonként elvégzett belsé tisztitasbol, szerkezeti vizsgalatbol, valamint tomorségi
probabdl all. Az idészakos ellenérzé vizsgalatok ciklusideje —a (2) és a (3) bekezdésben, valamint
a 14. §-ban meghatarozott eltérésekkel — belsé tisztitas, szerkezeti vizsgalat esetében tiz év,
tomorségi proba esetében o6t év. Az ellen6rzé tér ellenérzése szivargasvizsgalattal torténik. A
hutéssel cseppfolydsitott gazok tarolo-létesitményei esetében, a ciklusidé lejarata el6tt legalabb 60
nappal az Uzemelteté altal benyujtott kérelemre a kovetkez6 ciklusidé hosszat, a
szerkezetvizsgalat modjat, a koztes ellenérzéseket a Hatdsag hagyja jova, az adott 1étesitmény
egyedi sajatossagainak és az uzemeltetd altal készitett allapot ellenérzési dokumentacio
figyelembevételével.

(2) Az e rendelet hatalybalépését kovetden létesilt 4j dupla fala fekvéhengeres vagy kettés fenekd
alléhengeres tartaly, valamint hitéssel cseppfolydsitott gazok tarolo-létesitményel esetén az
id6szakos ellenérzé vizsgalatok ciklusidejét a Hatdsag a tarolt kozeg tulajdonsagaitol és az
alkalmazott tzemi allapotfeliigyeleti rendszertdl fiiggéen hatarozza meg az tzembe helyezési
engedélyben. A ciklusid6é nem lehet hosszabb, mint 20 év az elsé periddusban, 15 év a masodik
periddusban, és 10 év az utanuk kévetkezé periddusokban.

(3) A fekvShengeres dupla falu tartalyok és az allohengeres kettés fenekd tartalyok esetében nem
szitkséges a ciklusonkénti belsé tisztitas elvégzése, amennyiben a tartaly belsé szerkezeti vizsgalata
szivargas ellen6rzéssel torténik.

(4) Az id6szakos ellenérz6 vizsgalatot az tizemeltetének kell elvégeztetnie.
(5) Az id6szakos ellen6rz6 vizsgalat modjat a Miszaki Biztonsagi Szabalyzat hatarozza meg.

(6) Id6szakos ellenérzé vizsgalatot a 15. § szerint nyilvantartasba vett jogi személy vagy jogi
személyiség nélkiili gazdalkodo szervezet végezhet.

(7) Az id6szakos ellenérzé vizsgalatrol készitett jegyzékonyveket az tizemeltet6 koteles a Hatosag
részére intézkedés és nyilvantartasba vétel céljabol 30 napon belil megkildeni. Amennyiben az
idSszakos ellenérz6 vizsgalat jegyz6konyvei hataridén belil nem kertilnek bekiildésre, a Hatosag
megtiltja a tarolotartaly vagy tarold-létesitmény tizemeltetését.

(8) A Hatosag kozérdekd bejelentés alapjan, vagy egyéb indokolt esetben soron kivil ellenérzé
vizsgalat elvégeztetését rendelheti el, a bejelentés tartalmanak ellenérzéséhez sziikséges elégséges
muszaki tartalommal. A vizsgalat elrendelés el6tt az Uzemeltetd elézetes egyeztetést kérhet a
Hatoésagtél.  Elrendelés esetén a Hatdsag jeloli ki a vizsgalatot végzot a 15. § szerint
nyilvantartasba vett szervezetek kozil. A bejelentést tevé nem jelolhetd ki az ellenérzé vizsgalat
elvégzésére. A vizsgalat elvégzésének koltségei az tizemeltetSt terhelik.

(9) Az tzemelteté koteles az egyéb jogszabalyokban el6irt idészakos vizsgalatok elvégeztetését
igazolé dokumentumokat az tizemeltetés helyén tartani.

(10) A tomorségvizsgalat a tarolotartaly (tarolo-létesitmény) és a csévezeték tomorségének
vizsgalatara terjed ki.

14. § (1) A 100 m’ vagy annal nagyobb névleges térfogati tarolétartaly esetében az id6szakos
ellen6rz6 vizsgalatot a ciklusidé targyévében az év végéig kell elvégezni.
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(2) Az all6 hengeres tarolotartalyok részleges feltoltéssel végzett szivargasvizsgalata, tomorségi
probaja esetén a tarolotartaly a tovabbiakban e részleges feltoltési szintig tarthato tizemben.

(3) A hatosag az tzemelteté kérelmére a 13. § (1) bekezdésében elirt belsé tisztitas, szerkezeti
vizsgalat érvényességi idejét a fekvé hengeres szimplafald, illetve az allé hengeres szimplafenekd
tartalyoknal legfeljebb két évvel, a fekv6 hengeres dupla fald, illetve az alléhengeres kettds fenekt
tartalyok esetén legfeljebb harom évvel meghosszabbithatja.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az uzemeltetd nyilatkozatat arrdl, hogy a szerkezeti vizsgalat érvényességi idejének
meghosszabbitasa Uzemeltetési, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi szempontbol
fokozott kockazatot nem jelent; és

b) allé hengeres tarolotartaly esetében a 15. § szerint nyilvantartasba vett jogi személy, jogi
személyiség nélkili gazdalkodo szervezettel elvégeztetett

ba) szivargasvizsgalat, tomorségi proba,
bb) a rendszer tizemmenet megszakitasa nélkuil végezhet6 kilsé vizualis ellenérzés,

be) az alsé Ovlemez ultrahangos falvastagsag — kettés fenekd tartalyoknal kiegészitve a
kettéstér vakuumvizsgalataval — mérés eredményeirdl készilt jegyz6konyveket;
¢) fekvo hengeres tarolotartaly esetében a 15. § szerinti jogositottal elvégeztetett:
ca) szivargasvizsgalat (t6morségi proba),
¢b) a rendszer tzemmenet megszakitasa nélkil végezheté kilsé vizualis ellendrzés
eredményeirdl készilt jegyzékonyveket.
(5) A hatésag a helyszinen ellendrzi, hogy a taroldtartaly az lzembehelyezési engedélyben
megjelolt rendeletetésének megfelel$ és biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban van-e.
(6) A hatdsag a tarolotartaly belsé tisztitasanak, szerkezeti vizsgalatanak érvényességi ideje
meghosszabbitasanak engedélyezésérdl vagy megtagadasardl hatarozatban dont.
(7) A ciklusid6t az tizemelteté kérésére a Hatosag legfeljebb 6t évvel meghosszabbithatja, ha az
tzemeltet6 a teljes kord idészakos ellenérzd vizsgalat elvégzését kovet idStartamra vallalja a
biztonsagos tizemeltetést, az ehhez sziikséges tobbletinformacidkat nyujtd, tzemszinettel nem
jaro ellenbrzések elvégzését, illetve a diagnosztikai megfigyelés biztositasat.
(8) A ciklusid6 (7) bekezdés szerinti kiterjesztéséhez sziikséges
a) az uzemeltets altal, legalabb féléves gyakorisaggal végzendd, az adott tarolotartaly egyedi
sajatossagait figyelembevevd, a rendszer izemmenet megszakitasa nélkil végrehajtando,
dokumentilt ellenSrzés vallalasa;
b) az UGzemelteté nyilatkozata arrél, hogy a ciklusidé kiterjesztése uzemeltetési,
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi szempontbdl fokozott kockazatot nem jelent; és
¢) a ciklus tizedik évében a (4) bekezdés &) és ¢) pontja szerinti vizsgalatok elvégeztetésének
vallalasa.
(9) A (8) bekezdés ¢) pontja szerinti jegyzOkonyveket az tizemeltetonek a Hatdsdg részére a
vizsgalat elvégzését kévetd 30 napon belil meg kell killdenie.
(10) A ciklusidé kitetjesztésének engedélyezésérdl vagy megtagadasardl a teljes kord idészakos
ellen6rz6 vizsgalat elvégzését kovetben fél éven belil a Hatésaghoz benyujtott kérelemre a
Hatoésag hatarozatban dont.

12. Uzemeltetéshez kapcsolodo szolgiltatisok
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15. § (1) Tarolotartalyok és berendezéseik gyartasat, helyszini technoldgiai szerelését, javitasat,
atalakitasat, tisztitasat, szivargasvizsgalatat, id6szakos ellen6rz6 vizsgalatat csak a Hatdsag altal
nyilvantartasba vett szervezet végezheti.
(2) A jogi személy vagy jogi személyiség nélkiili gazdalkodé szervezet akkor alkalmas tarolétartaly
gyartasara,  helyszini  technolégiai  szerelésére,  javitasara, atalakitiasara, tisztitasara,
szivargasvizsgalatara vagy id6szakos ellen6rzé vizsgalatara, ha

a) tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez sziikséges

szaktanfolyami végzettséggel,

b) rendelkezik a 7. mellékletben meghatarozott személyi, targyi és eljarasi, technolodgiai
feltételekkel, és

¢) atevékenységre vonatkoz6 mindségiranyitasi rendszert mikaodtet.

(3) A (2) bekezdés szerinti kovetelmények teljesitését a Hatdsagtol fliggetlen tandsitéd szervezetek
igazoljak.

16. § (1) A Hatosag a jogositottakat kérelmiikre a 15. § (3) bekezdése szerinti szervezet tanudsitasa
alapjan veszi nyilvantartasba. A nyilvantartasba vételrél szo6lé hatarozatban a kozigazgatasi
hatésagi eljaras altalanos szabalyairdl szolo torvényben meghatarozott adatokon tal fel kell
tintetni a kiadasiahoz alapot adé dokumentumok azonositéd jelét, a tanusitast végzé szervezet
nevét és azonositasra alkalmas adatait.

(2) A nyilvantartasba vételr6l szolo hatarozat a tanusitd szervezet altal kiadott, a kovetelmények
teljesitését igazolé dokumentum érvényességének idépontjaig, de legfeljebb harom évig hatélyos.

17. § A Hatésag a gazdalkod6 szervezetet kozhiteles hatdsagi nyilvantartasba veszi. A
nyilvantartasba vett gazdalkodo szervezetek jegyzékét a Hatosag elektronikus tajékoztatéd oldalan
télévenként kozzéteszi. A Hatdsag a gazdalkodd szervezet megnevezésén, székhelyének cimén, a
kijelolési okirat szaman, a végezhets tevékenységek korén, valamint a nyilvantartasba vételének
idépontjan és id6beli hatalyan kivil csak olyan adatokat tehet kozzé, amelyek koézzétételéhez a
szervezet el6zetesen hozzajarult.

13. Eljirds rendkiviili esemény alkalmazval

18. § (1) A taroldtartalyokkal és tarold létesitményekkel kapcsolatos rendkivili események
kivizsgalasa tekintetében a miszaki biztonsagi hatésagok muszaki biztonsagi tevékenységének és
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelugyeleti eljarasanak részletes szabalyairol
sz0l6 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben meghatirozott
kiegészitésekkel kell alkalmazni.

(2) A tarolotartaly, tarold-létesitmény tzemeltetése soran az (1) bekezdés szerinti jogszabalyban
meghatarozottakon kivil rendkiviili eseménynek kell tekinteni

a) a kornyezetkarositast, kornyezet veszélyeztetést, tovabba a foldtani koézeg, valamint a
talajviz szennyez6&dést, és

b) azidegen ingatlanon vagy létesitményben tortént karokozast.

(3) Az uzemelteté koteles bejelenteni a Hatdsagnak az tzemeltetéssel Osszefuggs rendkivili
eseményt. A bejelentést legkésébb a rendkiviili eseményt kéveté munkanapon irasban, cégszerd
alairassal is meg kell tenni a Hatésag cimére. A rendkivili esemény bejelentésére vonatkozo
bejelentési kotelezettség nem érinti az Uzemelteté mas, jogszabalyokban el6irt bejelentési
kotelezettségét.
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(4) Az tzemeltet6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a rendkivili esemény vizsgalataig a helyszin
érintetlen maradjon. Az tzemelteté rendkiviili esemény esetén indokolt esetben kételes minden
olyan intézkedést megtenni, amely a veszélyeztetést és a kar mértékét a legkisebbre korlatozza.
Ezek soran az emberi élet vagy testi épség, tovabba jelentds érték megovasa érdekében engedélyt
adhat a helyszin megvaltoztatasara, ez esetben a helyszinrdl rajzot vagy fényképfelvételt kell
késziteni. A targyi bizonyitékul szolgald eszkézoket meg kell Sriznie.

(5) A Hatésag hivatalb6l vizsgalja ki a tarolétartalynal, tarolo-létesitménynél folytatott
tevékenység soran bekovetkezett rendkivili eseményt. A Hatésag a vizsgalatra bizottsagot
alakithat. A bizottsagi munkat a Hatésagnak a vizsgalatra kijelolt képvisel6je iranyitja. A hatdsagi
vizsgalat nem érinti az izemeltetének mas jogszabalyban el6irt vizsgalati kotelezettségét.

(6) A rendkiviili esemény kivizsgalasat a bejelentés utan haladéktalanul meg kell kezdeni.
(7) A vizsgalatban az tizemeltetének vagy intézkedésre jogosult képvisel6jének részt kell vennie.

(8) Ha a rendkiviili eseménnyel kapcsolatban nyomozas is indult, a Hatésagnak a vizsgalatot ettél
fiigeetlenil le kell folytatnia, és a két eljaras soran szikségessé vald egyiittmtkodést biztositania
kell.

(9) A Hatésag az eljaras soran, a vizsgalat befejezése el6tt is megtilthatja, korlatozhatja,
engedélyhez kotheti a tarolotartaly, tarolo-létesitmény hasznalatat és megszabhatja az ismételt
tzembe helyezés feltételeit.
(10) A Hatosag a vizsgalatot hatarozattal zarja le, amelyben megallapitja

a) arendkivili esemény okat, oksagi folyamatat és koriilményeit;

b) a rendkivili eseménnyel 6sszefiiggésben allé szabalyszegéseket;

egyidejlileg megszabhatja az ismételt tizembe helyezés iranti eljaras érdemi lefolytatasahoz

szitkséges feltételeket, és hataskorében intézkedik hasonlé esetek megel6zésére.
(11) A Hatésag a rendkiviili eseménnyel Gsszefliggésben

a) blncselekmény alapos gyandja esetén biintetd feljelentést tesz;

b) szabalysértés esetén a teriiletileg illetékes jegyz6nél szabalysértési eljarast kezdeményez.
(12) A rendkivili esemény hatdsagi vizsgalataval kapcsolatban felmertlé eljarasi koltségek az

tzemeltet6t terhelik. Az Gizemeltetd koteles gondoskodni a vizsgalattal kapcsolatban sziikségessé
valo szallitasi, tarolasi, 6rzési feladatok teljesitésérol.

14. Miiszaki biztonsigi kévetelmények

19. § (1) Tarolébtartalyt, tarolo-létesitményt ugy kell megtervezni, 1étesiteni, telepiteni, tizembe
helyezni, Gzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen muszaki biztonsagra
vonatkozo6 kovetelményeknek, valamint a jogszabalyokban el6irtaknak.

(2) A Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott kovetelmények kielégitik az (1)
bekezdésben meghatarozott muszaki-biztonsagi kovetelményeket.

(3) Az egyenértékd muszaki biztonsagi megoldas esetében, a mértékadd muszaki biztonsagi szint
elérésérol, fenntartasardl, a tervezének, a kivitelezOnek, a tarolotartaly tizemeltetSjének, tarolod-
létesitménnyel rendelkezni jogosultnak a hatésagi eljaras soran irasban nyilatkoznia kell.

20. § A 19. §-ban a forgalomba hozatal tekintetében meghatarozott eléirasoknak nem kell
megfelelnie az olyan tarolotartalynak, amelyet az Eurdpai Unié valamely tagallamaban vagy
Torokorszagban allitottak eld, illetve hoztak forgalomba, vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségrél
52616 megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak el6 az ott iranyado el6irasoknak
megfeleléen, feltéve, hogy az iranyadd elbirasok a fogyasztok védelme tekintetében az e
rendeletben meghatarozottal egyenértékd védelmet nyujtanak.
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15. A Miiszaki Biztonsigi Szabilyzat, tovibba a Tdrolotartily Miiszaki Szakbizottsdg
miikédése és feladatai

21. § (1) A Mdaszaki Biztonsagi Szabalyzat célja, hogy az e rendelet hatilya ald tartozé
tarolotartalyok, tarolo-létesitmények létesitése, helyszini 6sszeallitasa és szerelése, izembe vétele,
lzemeltetése, javitasa, atalakitasa, ellendrzése, idészakos ellenérzé vizsgalata, megsziintetése,
hasznalati idejének meghosszabbitasa, hasznalatanak szineteltetése soran betartandd, a megfelel6
biztonsaggal és megbizhatosaggal kapcsolatos muszaki kévetelményeket meghatarozza.

(2) A Muszaki Biztonsagi Szabalyzat médositasanak el6zetes szakmai egyeztetését a Tarolotartaly
Miszaki Szakbizottsag (a tovabbiakban: Szakbizottsag) végzi. A Szakbizottsig a Miuszaki
Biztonsagi Szabalyzatot sziikség szerinti gyakorisaggal, de legalabb évente feltlvizsgalja, és
véleményezi a Szakbizottsaighoz beérkezett modositasi javaslatokat. A Mdiszaki Biztonsagi
Szabalyzat felilvizsgalatira vagy modositasaira vonatkozé javaslatat a Szakbizottsig az
ipartugyekért felel6s miniszter részére megkiildi.

(3) A Szakbizottsag Gsszetételét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a tovabbiakban:
Hivatal) f&igazgatdjanak javaslatira az ipariigyekért felel6s miniszter hatarozza meg. A
szakbizottsagi tagokat az ipartugyekért felelés miniszter a Hivatal féigazgatdjanak javaslatara 6t év
id6tartamra bizza meg.

(4) A Szakbizottsag maga dolgozza ki mikodési szabalyzatat és tagjai kozil 6t év idStartamra
megvalasztja a Szakbizottsag elnokét. A titkarsagi feladatok ellatasardl a Hivatal gondoskodik.

16. A miiszaki biztonsigi szempontbdl jelentés munkakorck esetén sziikséges szak- és
tovibbképzés

22. § (1) A szakmai kovetelmények valtozasait figyelembe véve a miszaki biztonsag
szempontjabdl jelentds, tartalytisztito, tartalyvizsgalé munkak6rék betoltése tovabbképzéshez
kotott, amelyrdl tovabbképzési igazolast kell kiallitani. Tovabbképzési igazolast az kaphat, aki a
szervezett tovabbképzésen részt vett és eredményes vizsgat tett.

(2) Az e rendelet hatalya ala tartozé miszaki biztonsagi terilleteken, a miszaki biztonsag
szempontjabdl jelentés munkakorok betoltéséhez 6tévenként kotelezd a tovabbképzés.

(3) A képzés és a tovabbképzés vizsgaszervezését, az igazolas kiallitasat, valamint a nyilvantartas
vezetését a Magyar Tartalytechnikai és Nyomastarté Berendezés Szovetség a Hivatal
piacfeliigyeleti és muszaki feligyeleti hatésagaval egyittmikodve végzi.

(4) A felkészit6 tanfolyam, valamint a tovabbképzés képzési programjat a Hivatal piacfeliigyeleti
¢és muszaki feliigyeleti hatésagihoz kell benyujtani jovahagyas céljabol. A felkészité tanfolyam,
valamint a tovabbképzés csak a hatdsag altal j6vahagyott képzési program alapjan térténhet. A
hatésagi jovahagyas a megadasanak napjatol szamitott harom évig hatalyos.

17. Z4r6 rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 31. napon 1ép hatalyba.

24. § A Hatoésag altal e rendelet hatalybalépését megel6z6en — az égheté folyadékok és olvadékok
tarolotartalyairdl  szol6  11/1994. (III. 25) IKM rendelet szerint — kiadott hatdsagi
bizonyitvanyokkal, engedélyekkel megszerzett jogosultsag az e rendelet szerinti nyilvantartasba
vételi eljaras lefolytatasa nélkul gyakorolhato.



TERVEZET

25. § Az éghetS folyadékok és olvadékok tarolotartilyairdl szolo 11/1994. (IIL. 25.) IKM
rendelet altal vezetett nyilvantartas adatait a Hatésag — az e rendelet hatalybalépését kovets 60
napon belil — a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvantartasba atvezeti.

26. § E rendelet a miiszaki szabvanyok és szabalyok terén torténé informaciodszolgaltatasi eljaras
és az informacids tarsadalom szolgaltatasaira vonatkoz6 szabalyok megallapitasardl szolo
98/34/EK cutdpai patlamenti és tandcsi iranyelv 8-10. cikke szerinti bejelentése megtortént.

27. § Hatalyat veszti az éghet6 folyadékok és olvadékok tarolétartalyairdl szol6 11/1994. (I11. 25.)
IKM rendelet.

Varga Mihaly

nemzetgazdasagi miniszter
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1. melléklet a .../ 2014. (... ) NGM rendelethez
Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat

1. Altalanos elGitasok

1.1. Fogalommeghatdrozisok

111, Al hengeres, kettis fenekii tartly: kettSs fenek( az a tartalyfenék, amelyet két egymas feletti
acéllemezbdl, ellendrzési lehetSséggel alakitanak ki. A kettSs fenék tomorzarasa teret képez.

1.1.2. Bélelt tartily: acélszerkezeti tartaly belsejében kialakitott miianyag vagy kompozit anyagu
elvalaszto réteggel ellatott tartaly, amelyben az elvalasztoréteg 6nmagaban is tOmorzarasu teret
képez.

1.1.3. Belsd béléssel elldtott tartdly: olyan szimpla fald tartaly, amely legalabb a megengedett t6ltési
szint magassagaig bels6 béléssel van ellatva, és a tartaly fala, valamint a bélés kozotti tér ellenérzé
térként hasznalhato.

1.1.4. Belsd siszdtetds tartaly: a merev tetGs tartaly belsejébe helyezett konnyd szerkezetd, uszotetével
ellatott tartaly.

1.1.5. Dupla falii tartily: olyan szimpla fald tartaly, amely részben vagy egészen folyadéktomor
kiilsé acélképennyel van korilvéve. A duplafalusitas elérheté oly moédon is, hogy a szimplafala
tartaly belsejébe vagy kiilsejére egy olyan fém vagy kompozit anyaga palast feltletet helyeztnk el,
amelynél biztositott a két palast k6zotti tér tomorségének ellendrizhetSsége.

1.1.6. Ellendrzd tér: a dupla fald tartalyok falai kozotti tér, illetve szimpla fald, belsé béléssel ellatott
tartaly esetén a tartalyfal és a belsé bélés kozotti tér, amely az ellendrzés céljabdl egy, vagy tobb
ellenérz6 csonkkal van ellatva.

1.1.7. Fold alatti tartily: olyan tartaly, amelynek felsé alkotdja a talajszint alatt 0,3 m mélységben
van.

1.1.8. Fold feletti tartdly: olyan tartaly, amelynek tartalyteste teljes egészében a terepszint felett,
szabadon helyezkedik el. Ezzel azonos elbiralas ala esik az a tartaly, amely a terepszint alatt, de
szabadon (pl. medencében) van elhelyezve.

1.1.9. Fildtakaris alatti tartdly: olyan, foldfelszin alatti tartaly, amelynek — a legalabb 0,3 m-es —
foldtakarasa csak a terepszintbdl kiemelkedSen (foldfeltoltéssel) alakithato ki.

1.1.10. Gazingaeljirds: az a folyamat, amikor a toltés, vagy a lefejtés soran pl. a tarolotartaly,
jarmuves szallitotartaly gaztereit csGvezetékkel kotik Ossze, és igy a toltott tartaly légterébdl a
folyadék altal kiszoritott gbz-levegs elegy a lefejtett tartaly légterébe aramlik at, kitoltve a lefejtett
folyadék helyét.

1.1.11. Gyidjtdhatas-dtterjedést gdtlo szerkezetek: a gydjtohatas-atterjedést gatlé szerkezetek olyan
berendezések, amelyek a tartalyokat vagy azok részeit langok athatolasaval szemben védik.

1.1.12.  Idiszakos ellendrzd  vigsgdlat: a vonatkozé muiszaki kévetelményben megallapitott
1d6kozonként a tartaly allapotanak értékelésére végzett tevékenység.

1.1.13. Légzdszerelvények: a tartaly ki- és belégzésére hasznalatos eszk6zok Osszessége.

1.1.14. Merev tetds tartaly: a tartalyképenyhez mereven hozzaerdsitett (hegesztett stb.) tetejd allo,
hengeres tartaly.
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1.1.15. Soron kiviili ellendrd vizsgalat: kézérdeka bejelentés alapjan, vagy egyéb indokolt esetben a
Hatoésag altal elrendelt ellen6rzé vizsgalat.

1.1.16. Szumpla fali tartdly: egyrétegl, acéllemezbdl készilt palasta és fenekd, megfelel6 terhelési
viszonyokra méretezett, ,,0nhord6” szerkezett tartaly.

> 5

1.1.17. Szivdrgdsjelzd (hnkaddsjelzd) berendezés: olyan berendezés, amely a tartaly falanak, vagy belsé
bélésének, vagy a kettds fenéklemez kozotti tér tomorségét jelzi.

1.1.18. Tartalydthelyezés: egy tartaly eredeti telepitési helyérdl elmozditva 4y telepitési helyen — akar
egy létesitményen belil — torténd felallitasa.

1.1.19. Tobbkamrds tartily: olyan szimpla vagy dupla fala tartaly, amelynek a tarolotere kozbensd
fenekekkel, egymastol folyadéktomoren elvalasztott rekeszekre van osztva.

1.1.20. Toltéfe: a tartaly tolt6csovén vagy az ahhoz kapcsolodd csévezeték végén elhelyezett
cs6kapcsold elem és kapesolédo szerelvényet.

1.1.21. Ufzo'z‘ez‘o'} tartdly: a tarolt veszélyes folyadékon uszo, annak felszinét lefedd tetejd, allo,
hengeres tartaly.

1.1.22. Véddgyiiriis tartdly: acél vagy beton védépalasttal kortlvett allo, hengeres, merev-, uszo-
vagy bels6 uszotetSs tartaly, melynél a tartalytest és a védSgyird kozotti tertletre torténd lejutas
¢és esetleges mentés, munkavédelmi és biztonsagtechnikai szempontbdl megfeleléen kialakitott
1épcsével biztositott.

1.1.23. Véddsdv: a tartaly és a hozza tartozé lizem szomszédos épitményei, berendezései kézotti
teriilet.

1.2. Tarolotartilyok gydrtisa

1.2.1. A tarolotartaly folyadékkal érintkez6 feliletének szerkezeti anyagat ugy kell megvalasztani,
hogy a tarolni szandékozott anyag okozta karosodas a tartdly tervezett élettartama alatt az
¢lettartam szamitasa soran figyelembe vett szintet ne haladja meg. Szakirodalmi adatok hianyaban
a kivalasztott anyagok megfelel6ségét kisérleti uton kell igazolni.

1.2.2. A tarolotartalyok gyartasa soran az 1. tibligat szerinti szabvanyok, szabvanysorozatok
egyikének alkalmazasa ajanlott, a kivalasztott szabvany alapjan a gyartd gyartdi megfelel6ségi
nyilatkozattal igazolja a tartaly megfelel6ségét. Ha a tarolotartaly tervezése és gyartasa nem az 7.
tiblazat szerinti szabvanyok alapjan torténik, akkor a gyart6 feladata a megfelel6ség bizonyitasa.

1. tablazat

Hivatkozasi szam |Cim

Fold feletti, allo, hengeres, merevtetSs acéltartaly éghet6 folyadékok

MSZ 9910:1988 és olvadékok tarolasara

Fold feletti, allo, hengeres acéltartalyok éghetS folyadékok és
MSZ 9910-2:1993 olvadékok tarolasara. Szerelvényezési, biztonsagtechnikai és
kornyezetvédelmi el6irasok

MSZ 9999:1988 Uszotet6s acéltartaly égheté folyadékok tarolasara

Fold alatti, ivegszal erésitést mianyag (GRP) tartalyok. Fekvé,
hengeres tartalyok kéolajalapu folyékony tizemanyagok
atmoszférikus tarolasara. 1. rész: Szimpla falu tartalyok
kévetelményei és vizsgalati modszerel

MSZ EN 976-1:2000




MSZ EN 12285-
1:2003
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Mihelyben gyartott acéltartalyok. 1. rész: Fekvé hengeres, szimpla
és dupla falu tartalyok, éghet6 és nem éghetd, vizet szennyezé
folyadékok fold alatti tarolasara

MSZ EN 12285-
2:2005

Mihelyben gyartott acéltartalyok. 2. rész: Fekvo, hengeres, szimpla
és dupla falu tartalyok éghet6 és nem éghetd, vizet szennyez6
folyadékok fold feletti tarolasara

MSZ EN 12573-

Helyhez kotott, nyomasmentes, hére lagyulo, hegesztett, mianyag

1:2002 tartaly. 1. rész: Altalanos elvek
MSZ EN 12573- Helyhez kotott, nyomasmentes, hére lagyuld, hegesztett, mtianyag
2:2002 tartaly. 2. rész: Az allo, hengeres tartalyok méretezése

MSZ EN 12573-
3:2002

Helyhez kotott, nyomasmentes, hére lagyuld, hegesztett, mtianyag
tartaly. 3. rész: A szogletes, szimpla fald tartalyok konstrukcioja és
méretezése

MSZ EN 12573-

Helyhez kotott, nyomasmentes, hére lagyulo, hegesztett, manyag

4:2002 tartaly. 4. rész: A karimas kotések konstrukcidja és méretezése
MSZ EN 13121- Fold feletti GRP-tartalyok és -edények. 1. rész: Alapanyagok.
1:2003 Részletes el6irasok és atvételi feltételek

MSZ EN 13121-2:
2004

Fold feletti GRP-tartalyok és -edények. 2. rész: Maanyag
kompozitok. Kémiai ellenall6 képesség

MSZ EN 13121-3:
2008

Fold feletti GRP-tartalyok és -edények. 3. rész: Tervezés és gyartas

MSZ EN 13121-4:
2005

Fold feletti GRP-tartalyok és -edények. 4. rész: Szallitas, telepités és
karbantartas

MSZ EN
13341:2005+A1:2011

Haztartasi tiizel6olaj, kerozin és dizelgazolaj f6ld feletti, helyhez
kotott, hére lagyulé maanyag tarolotartalyai. Polietilénbdl favassal
és rotacios ontéssel alakitott tartalyok és poliamid 6-bol anionos
polimerizacidval készitett tartalyok. Kovetelmények és vizsgalati
modszerek

MSZ EN 13575:2005

Fuvott vagy rotacios eljarassal polietilénbdl készitett, hére lagyuld
tartalyok. Vegyszerek f6ld feletti tarolotartalyai. Kévetelmények és
vizsgalati moédszerek

MSZ EN 14015:2005

Folyadékot kornyezeti és magasabb hémérsékleten tarolo, a
helyszinen telepithetd, fold feletti, allo, hengeres, lapos fenekd,
hegesztett, acél tarolotartalyok kialakitasi és gyartasi el6irasai

MSZ-05- Foldfeletti, all6, hengeres tartaly tdzveszélyes folyadék tarolasara. F6
94.0024:1979 méretek

MSZ-05- Fekvo, hengeres foldalatti tartaly tdzveszélyes folyadék tarolasara.
94.0093:1979 F6 méretek

MSZ-05- IR s L o

95.0450:1982 Tarolo tartalyok altalanos muszaki kovetelményei

1.3. Szerkezeti kialakitisok

1.3.1. A tarolotartalyokat lehetGség szerint forgastest alakia kopennyel kell tervezni, a fedél és
fenék kialakitasa félgdmb, dombora (sekély-, mélydomboru, kosargorbe, elliptikus) esetleg kupos
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legyen. Sik fenék indokolt esetben szbgletes, vagy megfeleld kialakitasa és telepitést allohengeres
tartalyon lehet.

1.3.2. A tarolotartalyok uszotetSs, belsé uszotetés, merevtetds allohengeres, fekvéhengeres
kialakitassal késziilhetnek.

1.3.3. A tartalyok szerkezeti kialakitasa, csatlakozasi helyei illeszkedjenek a telepitési feltételeihez.
Fold ala telepitett tartalyok csonkjait a tartaly fels6 alkotdja mentén, a domaknaban, a démfedélen
torténd kivezetés és szerelés lehet6ségével kell kialakitani.

1.3.4. Sziikség szerint a tartalyok szerkezeti kialakitasaval kell biztositani a sztatikus feltolt6dés
elleni védelmet, korr6zio elleni védelmet.

1.3.5. A tartalyokon ki kell alakitani a megfelel6 villam és érintésvédelem csatlakozasi lehet6ségeit.

1.3.6. Ha a tartdly korr6zi6 elleni védelmét bevonattal biztositjak, akkor a szerkezeti kialakitas
illeszkedjen a bevonatrendszer technologiai kovetelményeihez.

1.3.7. Szabadba telepitett tartalyokat megfelelé védelemmel kell ellatni a kérnyezeti hatasok ellen.

1.3.8. A tartalyok szerkezeti kialakitasa — a mélyhitott, cseppfolyodsitott gazok tarolotartalyainak
kivételével — biztositsa a teljes feltoltés és letrités lehetéségét melyet a belsé szerkezeti elemek
(merevités, csonkbenyulas stb.) nem akadalyozhatnak.

1.3.9. A csovek és cs6vezetékek lehetSség szerint 6ntirtlok legyenek.

1.3.10. A folyadékaram eréziés hatasat megfelel6 szerkezeti kialakitassal (titk6z6 lemez,
falvastagitas, iranyvezetés) kell csokkenteni.

1.3.11. A tartalyok szerkezeti kialakitasa kovesse az elbiranyzott gyartasi és helyszini szerelési
technoldgiai, valamint vizsgalati lehet6ségeket. A helyszini szerelésekre részletes technoldgiai
el6iras késziljon.

1.3.12. Egymastol eltéré szerkezeti anyagok (mutanyag-acél, oOtvozetlen-6tvozott — acél)
csatlakoztatasa (kotése) megfelel6en kialakitott szerkezettel vagy modon térténjen.

1.3.13. A nem a szabvanyok szerinti geometriai kialakitast acéltartalyok falvastagsaga legalabb 5
mm legyen.

1.3.14. A nem a telepitési helyen gyartott tartalyok emeléséhez emelési fiileket kell beépiteni,
illetve jelolni szitkséges az emelésre alkalmas helyeket.

1.4. Szerelvények, tartozékok

A tarolotartalyoknak az MSZ 9910:1988 [Fild feletti, allo, hengeres, merevtetds acéltartily éghetd folyadékok
és olvadékok taroldsara,] az MSZ 9910-2:1993 [Fold felettr, dllo, hengeres acéltartdlyok éghetd folyadékok és
olvadékok tdroldsira. S3erelvényezési, biztonsdgtechnikai és kirnyezetvédelmi eldirasok], az MSZ 9999:1988
[Uszitetis acéltartily éghetd folyadékok tarolisiral, az MSZ EN 976-1:2000 [Fild alatti, iivegszdl erdsitésii
mittanyag (GRP) tartilyok. Fekvd, hengeres tartilyok kdolajalapii folyékony iizemanyagok atmosférikus
tarolasdra. 1. résg: Szimpla falii tartilyok kovetelményei és vigsgalati médszerer], az MSZ EN 976-2:2001
[Fold alatti, iivegszal erdsitésii miianyag (GRP) tartilyok. Fekvd, hengeres tartalyok kdolajalapii folyékony
wizemanyagok atmosférikus taroldsdra. 2. rész: Szimpla fali tartalyok szdllitdsa, kezelése, taroldsa és telepitése],
az MSZ EN 12285-1:2003 [Miihelyben gydrtott acéltartilyok. 1. rész: Fekvd hengeres, szimpla és dupla fali
tartdlyok, éghetd és nem éghetd, viget sgennyezd folyadékok fold alatti tirolasdral, az MSZ EN 12285-2:2005
[Miihelyben gydrtott acéltartalyok. 2. rész: Fekvd, hengeres, szimpla és dupla falii tartalyok éghetd és nem éghetd,
vizet szennyezd folyadékok fold feletti tarolasdral, az MSZ EN 13121-3:2008 [Fold feletti GRP-tartilyok és -
edények. 3. rész: Tervezés és gyartas] és az MSZ EN 14015:2005 [Folyadékot kirnyezeti és magasabb
homérsékleten  tirold, a helysginen telepithets, fold feletti, dllo, hengeres, lapos fenekit, hegesztett, acél
tarolotartilyok kialakitdsi és gydrtisi eldirdsai] sgabvinyok és ezen Szabalyzat szerinti szerelvényei és
tartozékai legyenek
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1.5. A Szabalyzattil eltérd miiszaki megolddsok kovetelményei

1.5.1. Az e Szabalyzatban szerepl6 miiszaki megoldasoktdl az e rendeletben foglaltak szerint el
lehet térni, ha a Szabalyzat alapveté miszaki biztonsagi kovetelményei igazoltan teljestiilnek.

1.5.2. Az e Szabalyzat alapveté miszaki biztonsagi kovetelményeinek teljestlését ag épitésiigyi és az
épitésiiggyel Osszefiigad szakmagyakorlisi tevékenységekril szols 266/2013. (VL. 11.) Korm. rendelet szerint
jogosult tervez6 vagy szakértd igazolhatja.

E Szabalyzat eltéré rendelkezése hianyaban az alabbi tervez6i kategériaba tartozo tervezdk
tervel fogadhatdk el a felsorolt veszélyes folyadékok és olvadékok tarolo-létesitményeinek
tervezésénél:

a) tartoszerkezeti tervezési szaktertlet (vezets tervezok) [T],

b) banyaszati épitmények tervezési szaktertilet (vezetd tervezok) [B],

¢) épitmények gépészeti tervezési szaktertlet (vezets tervezdk) [G],

d) gaz- és olajipari épitmények tervezési szaktertlet (vezets tervezok) [GOJ.
1.5.3. Az igazolas tartalmazza:

a) az eltéré miszaki megoldas dokumentacidjat,

b) a miszaki megoldas alkalmazasaval kapcsolatos szamitasokat, kisérleti eredményeket,
¢) a Szabalyzat vonatkoz6 elbirasara valo hivatkozast,

d) az alapvet6é muszaki biztonsagi kévetelmény teljestilésére tett intézkedéseket,

e) atervezs vagy szakértd jogosultsaganak igazolasat.

1.5.4. Az alapvet6é miszaki biztonsagi kévetelményeket teljesitettnek kell tekinteni, ha a tervezett
miszaki megoldasra nemzeti szabvany vonatkozik és az teljestil.

2. Uzemeltetés

2.1. Altalinos eléirisok
2.1.1. A tarolotartalyt tizemeltetni csak e rendelet szerinti engedélyek birtokaban lehet.

2.1.2. A tarolétartalyhoz kapcsolodo csévezetékeken és szerelvényeken szilardsagi és tOmorségi
viznyomasprobat kell végezni az MSZ 15633-4:1992 [Fghetd folyadékok é5 olvadékok tirol- és
kiszolgald  létesitmenyeinek, -berendezéseineke  tizvédelmi  eldirdsai. Kiegészitd  berendezések] szabvanyban
foglaltak figyelembevételével, egyedileg kidolgozott technoldgiai utasitas alapjan az tzembe
helyezés (hasznalatbavétel) el6tt, valamint a javitas utani iizembevétel megkezdése el6tt. Kivétel:
javitas utan a mélyhiatott cseppfolyositott gazok taroldinak csévezetékeit, ahol a vizsgald kozeg
nem lehet viz.

2.1.3. A tarolétartalyoknal e rendelet 13. §-a és 14. §-a szerint idszakos ellenbrzé vizsgalatot kell
tartani.

2.1.4. A tartaly szerelvényei, muszerei, kiszolgal6 és védelmi berendezései legyenek mikodéképes,
kifogastalan allapotban.

2.1.5. A tartaly tisztitasa, illetve megszintetése soran keletkezd szennyezett anyagmaradvanyokat a
hulladékrol sz6ld 2012. évi CLXXXV. tirvény és a veszélyes hulladékkal kapesolatos tevékenységek végzésének
Jeltételeirdl szl 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet szerint kell kezelni.

2.1.6. Szivargasjelzés (lyukadasjelzés)
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2.1.6.1. A tarolétartalyok szivargasa (lyukadasa) az tizemeltetés soran észlelhet6 legyen.

2.1.6.2. Olyan szivargasjelz6 (Iyukadasjelz6) rendszer épithetd, amelyre a Hatosag a 1étesitési, vagy
atalakitasi engedélyt kiadta, és mikodoképességét ellendrizték az id6szakos vizsgalatok soran.

2.1.6.3. A tartdly szivargasjelz6 (lyukadasjelz6) rendszerének kovetelményei és muszaki
megoldasanak moédjai az MSZ EN 13160-1:2003 [Szivirgdsjelzd rendszerek. 1. rész: Altalinos elvek)],
az MSZ EN 13160-2:2003 [Szivdrgasjelzd rendszerek. 2. résg: Trilnyomas- és vakuumrendszerek], az MSZ
EN 13160-3:2004 [Szivirgdsjel3d rendszerek. 3. rész: A tartdlyok folyadékrendszerei]l, MSZ EN 13160-
4:2003 [Szivargdsjelzd rendszerek. 4. rész: Folyadék- és/vagy paraérékeld rendszerek a szivdrgds helyén vagy
ag ellendrzd helyeken], az MSZ EN 13160-5: 2005 [Szivargdsjelzd rendszerek. 5. rész: A tartdlytiltet
szivdrgisdt jelzd rendszerek], az MSZ EN 13160-6: 2003 [Szivirgdsjelzd rendszerek. 6. rész: Ergékelik a
megfigyeldfuratban] és az MSZ EN 13160-7: 2003 [Szivdrgasjelzd rendszerek. 7. résg: Az ellendrzd helyek, a
szivdrgas elleni védobélés és véddburkolat dltalanos kivetelményei és vizsgdlati modszerei] szabvanyok szerint.

2.1.6.4. A dupla falu tartalyok ellenérzé terét — folyadékos szivargasjelzé (lyukadasjelz6) rendszer
esetén — a gyartomiben fel kell tolteni kontrollfolyadékkal. Egyéb esetekben a dupla falu tartalyok
ellen6rz6 terét a nyomasproba utan le kell zarni. A kontrollfolyadék olyan legyen, amely fagyallo,
nem okoz korrdzidt a tarolotartaly szerkezeti anyagaval érintkezve és nem karos a felszin alatti
vizekre. A folyadék tulajdonsagait és megnevezését a tartaly bizonylatdban dokumentalni kell.

2.1.6.5. A szivargasjelz6 rendszereket a gyartd vagy tervezd eldirasai szerint kell karbantartani. A
szivargasjelzé rendszer mikodéképességének ellendrzését gyartdi elbiras szerint, illetve annak
hianyaban legalabb évente egyszer el kell végezni.

2.2. Taroldtartaly, tarolo-létesitmény kezelése

2.2.1. Tarolotartalyt, tarolo-létesitményt a kezelé személyzet részére folyamatosan rendelkezésre
allé kezelési utasitas szerint szabad tUzemeltetni. A kezelési utasitas tartalmazza a hibaelharitasra
vonatkozo alapvet6 ismereteket és a teenddket is.

2.2.2. Tarolotartaly, tarolo-létesitmény kezelését csak olyan személy végezheti, akit el6zlleg a
biztonsagos Uzemeltetéssel és a hibaelharitassal kapcsolatos oktatasban részesitettek. Az oktatas
megtorténtének tényét az tizemeltetd jegyzokonyvvel igazolja. Az oktatast a technologiai rendszer
atalakitasatol vagy az tizemeltetés egyéb muszaki biztonsagi feltételeinek lényeges megvaltozasatol
figeben, de legalabb kétévente ismételni szitkséges.

2.2.3. Tarolotartaly, tarolo-létesitmény biztonsagi jelz6, tzemviteli és védelmi rendszereit
mikodéképes allapotban kell tartani. Meghibasodott tultoltés védelem esetén a tartalyt
tzemeltetni tilos. Egyéb a biztonsagos tizemeltetést befolyasolé berendezés 30 napon tuli
meghibasodasa esetén a tartaly hasznalatat meg kell sziintetni, a tartalyt le kell triteni és ki kell
tisztitant.

2.2.4. A tarolotartaly, tarolo-létesitmény Uzemeltetéjének hagyomanyos vagy elektronikus
formatumu tzemeltetési naplot kell vezetnie, amelyben minden rendellenességet feljegyeznek
datummal és a bejegyz6 alairasaval, azonosithatésagaval. A napld szamozott oldalakkal késziiljon.

2.3. Taroldtartaly, tarolo-létesitmény karbantartisa

2.3.1. A tarolotartalyban, tarolo-létesitményben végzett munkak soran a munka- és kérnyezet-
biztonsagtechnikai kvetelményeknek megfeleléen szabad munkat végezni.

2.3.2. A rendszer megbontasaval jaré karbantartisi munkat csak kettés elzards és vakkarima
alkalmazasa mellett, vagy teljes rendszertirités mellett szabad folytatni.

2.3.3. A karbantartasi munkak soran minden veszélyes anyag elfolyast meg kell el6zni,
akadalyozni. Az esetlegesen tomortelenség folytan szabadra kertlé veszélyes anyag haladéktalan
teltogasardl, feltakaritasardl, kozombositésérdl és kornyezetszennyezést kizard elhatarolasarol,
elszallitasar6l a leheté legrovidebb idén belil intézkedni kell. A rendszer megbontasaval jaro
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karbantartasi munkat csak kettés elzaras és vakkarima vagy tarcsas zaréelem alkalmazasa mellett,
vagy teljes rendszeriirités mellett szabad folytatni.

2.3.4. Karbantartasi munkak soran a veszélyes anyaggal korabban szennyezett felileteket alkalmas
modszerrel meg kell tisztitani.

2.3.5. Beszallni és munkat végezni csak a tarolt veszélyes anyag munka-biztonsagtechnikai
kovetelményeit figyelembe vevé szabalyok betartasaval szabad.
2.4. Taroldtartaly, tarolo-létesitmeny vigsgdlata
A tarol6 tartalyokon a kévetkez6 vizsgalatokat kell végezni:
a) izembe helyezés (hasznalatba vétel) el6tti vizsgalatok,
b) id6szakos ellen6rz6 vizsgalatok,
¢) ismételt izembe vétel el6tti vizsgalatok,

d) soron kiviili ellen6rz6 vizsgalatok.
3. Kivitelezés

3.1. Eltérés a létesitési tervtol]

3.1.1. Az engedélyezési zaradékkal ellatott altalanos elrendezési tervtSl (helyszinrajztol) és
muszaki tervektdl olyan indokolt esetben lehet eltérni, amely nem érinti lényegesen a létesitmény
alaprajzat, elrendezését, rendeltetését, szerkezeti megoldasat, nem csokkenti az élet-, vagyon- és
kornyezetbiztonsagot, tovabba mas jogszabalyt nem sért. Az eltérést a megvaldsulasi
dokumentaciéban (D tervben) rogziteni kell

3.1.2. Az épitteté 1 létesitési terveket koteles késziteni, ha a modositds miatt a korabban
engedélyezett létesitési tervek attekinthetésége nem biztositott.

3.2. A letesitmény kivitelezési kovetelményei
3.2.1. Acél tarolotartaly hegesztését villamos {vhegesztéssel kell végezni.

3.2.2. Ha a tarolotartaly, tarolé-létesitmény feltletének védelmét a toltet karositd hatasatdl belsé
bevonattal vagy béleléssel védik, a bevonat, bélés felvitele el6tt a sziikséges felilet el6készitést az
alkalmazott bevonatrendszer kialakitasara vonatkoz6 technoldgiai lefrasnak megfelel6en el kell
végezni.

3.3. Azonositds, megelilés

A tarolotartalyok megjeldlését az MSZ EN 976-1:2000 [Fold alatt, divegszdl erdsitési miianyag (GRP)
tartdlyok. Fekvo, hengeres tartilyok kdolajalapi folyékony iizemanyagok atmoszférikus taroldsara. 1. résg:
Szimpla falii tartilyok kovetelményei és vigsgdlati mddszereif, az MSZ EN 12285-1:2003 [Miihelyben
gydrtott acéltartilyok. 1. rész: Fekvd hengeres, sgimpla és dupla falii tartilyok, éghetd és nem éghetd, viget
szennyezd folyadékok fold alatti tarolisdral, az MSZ EN 12285-2:2005 [Miihelyben gydrtott acéltartalyok. 2.
rész: Fekvd, hengeres, szimpla és dupla falii tartalyok éghetd és nem éghetd, viget szennyed folyadékok fold feletti
tarolasdral, az MSZ EN 13121-3:2008 [Fold feletti GRP-tartilyok és -edények. 3. résg: Tervegés és gydrtas),
és az MSZ EN 14015:2005 [Foladékot kirnyezeti és magasabb homérsékleten tarold, a helyszinen
telepithetd, fold feletti, alld, hengeres, lapos fenekdi, heges3tett, acél tarolotartalyok kialakitisi és gydrtdsi elirdsail
szabvanyok el6irasai szerint kell elvégezni.

4. Tizveszélyes (éghetd) folyadékok és olvadékok tarold létesitményeinek kiilén elSirasai

4.1. Toltet
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4.1.1. Az éghet6 folyadékok és olvadekok tlzveszélyességi csoportositasit az MSZ 9790:1985
[Eghetd folyadékok és olvadékok tiizveszélyességi csoportositasal szabvany alapjan kell végezni.

4.1.2. A tlzveszélyességi fokozatba sorolasnal figyelembe kell venni a vonatkoz6 ag Orszdgos
Tiizvédelmi Szabalyzat elbirasait.

4.2. Szerkezeti eldirasok

4.2.1. A tarolotartaly szerkezeti anyaga, ha az éghetd toltet mard vagy mérgezd is, legyen
Osszeférhetd a tarolt anyaggal.

422. A tartaly, a cs6vezetékek, szerelvények, karimas csatlakozasaithoz és szerkezeti
kialakitasaihoz a tarolt toltetnek ellenallé és legalabb ,,nehezen égheté anyagt” témitést szabad
hasznalni.

4.23. A tarolotartaly kialakitasa, méretei, méretezése, gyartasa, vizsgalata, szerelvényezése,
telepitése az MSZ 9910:1988 [Fold feletti, dllo, hengeres, merevtetds acéltartaly éghetd folyadékok és
olvadékok tiroldsdral, az MSZ 9910-2:1993 [Fold feletti, alld, hengeres acéltartilyok éghetd folyadékok és
olvadékok taroldsdra. Szerelvényezési, biztonsdgtechnikai és kornyezetvédelmi eldirisok], az MSZ 9999:1988
[Uszdtetds acéltartily éghetd fohadékok. tarolisira), az MSZ EN 976-1:2000 [Fild alatti, iivegszil erdsitésii
mianyag (GRP) tartilyok. Fekvd, hengeres tartalyok kdolajalapii folyékony iizemanyagok atmos3férikus
tarolasdra. 1. résg: Szimpla falii tartdlyok kovetelményei és vigsgalati mddszerei], az MSZ EN 976-2:2001
[Fold alatti, iivegszdl erdsitésii miianyag (GRP) tartilyok. Fekvd, hengeres tartalyok kdolajalapii folyékony
sigemanyagok atmoszférikus taroldsdra. 2. résg: Simpla fali tartilyok szdllitdsa, kezelése, taroldsa és telepitése],
az MSZ EN 12285-1:2003 [Miihelyben gydrtott acéltartilyok. 1. rész: Fekvd hengeres, szimpla és dupla fali
tartdlyok, éghetd és nem éghetd, vizet sgennyezd folyadékok fold alatti tirolasdral, az MSZ EN 12285-2:2005
[Miihelyben gydrtott acéltartalyok. 2. rész: Fekvo, hengeres, szimpla és dupla falii tartalyok éghetd és nem éghetd,
viget szennyezd folyadékok fold feletti tiroldsdral, az MSZ EN 13121-3:2008 [Fold feletti GRP-tartilyok és
— edények. 3. rész: Tervezés és gyartds], és az MSZ EN 14015:2005 [Folyadékot kornyezeti és magasabb
homérsékleten  tirold, a helyszinen telepitheto, fold felett, dlld, hengeres, lapos fenekd, hegeszrett, acél
tiroldtartdlyok kialakitdsi és gyartisi eldirdsai] szabvanyok és ezen Szabalyzat el6irasai szerinti legyen.
Szabvanyos tarolotartalyok és alkatrészek esetén, ahol a teherhordé elemek méretei is részletesen,
megadasra keriltek, a tarolotartalyt és alkatrészeit nem kell méretezni.

4.2.4. Nem szabvany szerinti tarolotartaly tervezése, gyartasa esetén a tarolotartaly teherhordd
elemeit szilardsagilag méretezni kell és a szilardsagi szamitast a muiszaki dokumentacidhoz
mellékelni kell. Nem szabvanyos tarolotartalyok tovabbi részletes kovetelményeit a szabvanyos
tarolotartalyokra vonatkozoé el6irasok szempontjainak megfeleld részletességgel kell el6irni.

4.2.5. A tarolotartdly szerkezeti kialakitisa tegye lehet6vé a megengedhetd szintig vald
biztonsagos és folyamatos feltoltést, valamint a lehet6 legteljesebb letritést.

4.2.6. Biztositani kell a tarolotartalybol valé mintavétel, sziikség szerint rétegminta vétel
lehet&ségét.

4.2.7. A tarolotartaly kialakitasanal biztositani kell a megfelel6 villamos biztonsagi kévetelmények
teljestlését (foldelés, villimvédelem, sztatikus toltés elleni védelem, korrézid elleni aktiv védelem)
megfelel§ csatlakozasok kialakitasaval.

42.8. A tarolotartaly tultoltés elleni védelme olyan legyen, hogy kell6 idében a tartaly
megengedett toltési szintjének elérésekor megszakitja a toltési folyamatot, és/vagy hang- és
fényjelzést valt ki. Ha a taltoltés elleni védelmet szolgalé berendezés jelzést ad, akkor kilon
el6jelzés is szikséges. Az el6jelzé helyzetét ugy kell meghatarozni, hogy a tartaly megengedett
toltési szintjének eléréséig elegendd id6 alljon rendelkezésre a kézi beavatkozasra. A tdltSltés
elleni védelmet szolgalé berendezést ugy kell kialakitani, hogy a berendezés meghibasodasakor a
toltés folyamatat megszakitsa, és hangjelzést valtson ki.
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4.3. Szerelvényezeés

43.1. A fekv6 hengeres, fold alatti, fold feletti, szimpla vagy dupla fald acél taroldtartalyok
szerelvényei és tartozékai

A kovetkez6 eléirasok az MSZ EN 976-1:2000 [Fold alatti, sivegszal erdsitési mitanyag (GRP) tartilyok.
Fekvs, hengeres tartalyok kdolajalapii folyékony iizemanyagok atmoszférikus taroldsara. 1. résg: Szimpla fali
tartdlyok kovetelményei és vigsgdlati modszerei], az MSZ EN 976-2:2001 [Fold alatti, iivegszal erdsitésii
mitianyag (GRP) tartalyok. Fekvd, hengeres tartilyok kdolajalapii folyékony iizemanyagok atmosgférikus
taroldsdra. 2. rész: Szimpla fali tartilyok sgdllitasa, kegelése, taroldsa és telepitése], és az MSZ EN 13121-
3:2008 [Fold feletti GRP-tartalyok és -edények. 3. rész: Tervezés és gydrtds] szabvanyok szerinti fekvé
hengeres, tivegszal erésitést mianyag (GRP) tartalyokra is vonatkoznak.

4.3.1.1. A tarolotartaly kotelezé szerelvényei és tartozékai:

a) dom (buvonyilas),

b) tolt6eso,

¢) szivoeso,

d) foldeléscsatlakozas és villamvédelem,

¢) emel6fil (emel6filek),

) 1égzbes6 és 1égzbszerelvények,

g) tultoltést jelz6 vagy gatld szerkezet,

h) méréesd, szintmérd, h6fokmérd.
4.3.1.2. A tartaly kialakitasatol, hasznalati modjatol és beépitettségétdl figgs egyéb szerelvények
és tartozékok:

a) fenékirité csé vagy csonk,

b) mintavevé csé vagy csonk,

¢) muszerek, villamos berendezések,

d) fatéberendezés,

¢) 1épcso, 1étra és kezeljarda,

) gazvisszavezet6 csé (gazinga-csatlakozas),
g) szivargasjelzés,

h) hészigetelés,

7) gytujtohatas-atterjedést gatld szerkezet,

) ktlonleges technologiai szerkezetek, szerelvények,
#) tisztito nyilas.

43.1.3. A tartalyhoz a csévezetéket csak oldhaté kétéssel szabad csatlakoztatni. A tartilyon
elhelyezett csonkok kinyulasa legfeljebb 250 mm lehet.

43.1.4. A szerelvényeket vagy csatlakozdcsonkjait lehetSleg a domfedélen, vagy az e célra
kialakitott cs6csonkfedélen kell elhelyezni.

4.3.1.5. A domfedélen elhelyezett szerelvényeket és a tartalyba nyal6é csévezetékeket a fedélhez
vagy az azon kialakitott csonkhoz oldhaté kotéssel kell csatlakoztatni. A csévezetékek domfedél
feletti szakaszaba az oldhat6 kotést agy kell elhelyezni, hogy a domfedél azok megbontasaval a
tartalyrol leemelhetd legyen.

4.3.1.6. Dupla fala f6ld alatti tartalyok esetén a kiilsé6 kopeny folytonossagat megszakité csonkot,
vagy szerelvényt a legnagyobb t6ltési szint alatti részen nem szabad elhelyezni.

4.3.1.7. Kotelez6 szerelvények
4.3.1.7.1. D6m (buvoényilas)
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Kialakitasuk és elhelyezéstk az MSZ EN 12285-1:2003 [Miihelyben gydrtott acéltartilyok. 1. rész:
Fekvd hengeres, szimpla és dupla falii tartilyok, éghetd és nem éghetd, vizet sgennye3d folyadékok fold alatti
taroldsdral, és az MSZ EN 12285-2:2005 [Miibelyben gydrtott acéltartilyok. 2. rész: Fekvd, hengeres,
szimpla és dupla falii tartdlyok éghetd és nem éghetd, wvizet szennyexd folyadékok fold feletti taroldsdral
szabvanyok szerint legyen.

4.3.1.7.2. Tolt6csé

4.3.1.7.2.1. A t6lt6cs6 elhelyezése
a) fold feletti tartalyelhelyezés esetén a cséesonkfedélen, a domfedélen, vagy a tartalytesten,
b) 16ld alatti elhelyezés esetén csak a domfedélen keresztil csatlakoztathat6 a tartalyhoz,

¢) a tartaly alsé alkotdja kozelében végzddjon, legalabb 0,04 m és legfelijebb 0,08 m
magassagban.

43.1.7.2.2. A tOlt6ées6é atmérdjét a toltési sebesség figyelembevételével kell meghatarozni. A
sziikséges cséatmérs a v+ d < 0,5 m?/s Osszefiigeéssel hatdrozhaté meg gy, hogy az dramlasi
sebesség ne haladja meg a 7 m/s-ot, ahol v az aramlasi sebesség m/s-ban, d a csé belsé atmérdje
m-ben.

4.3.1.7.2.3. A tartalyba nydlé vége agy legyen kialakitva, hogy az elektrosztatikus feltdltédés
elkertilhets legyen.

4.3.1.7.2.4. Ha a t6lt6csébdl a folyadék letiriilhet, akkor az I. és a II. tlzveszélyességi fokozata
folyadékok esetén a kilépés el6tti szakaszba gyujtohatas-atterjedést gatld szerkezetet kell
clhelyezni az MSZ 15633-1:1992 [Fghetd folyadékok é5 olvadékok tiroli- és kiszolgild itesitményeinek, -
berendezéseinek  tizvédelmi  eldirdsai.  Altalinos  kivetelmények]  szabvany  elSirasainak  a
figyelembevételével.

4.3.1.7.2.5. Mozgathaté6 t0lt6 csatlakozasu toltérendszer hasznalatakor, az 1. és a IL
tizveszélyességl fokozatu folyadékok esetén, ha a csatlakozasi lehetSség:

a) a tartaly domaknajaban van kialakitva, akkor a t6lt6csé tartalyon kiviili vége tzemen kiviil
tomoren zarod, csepegésmentes csatlakozasu tolt6esatlakozoban végzédjon (toltbfey);

b) a tartaly aknajan kivil csévezetéki kapcsolaton keresztiil van kialakitva, akkor a rendszer
gytjtéhatas-atterjedést gatld szerelvényezését az MSZ 15633-1:1992 [Eghetd folyadékok és
olvadékok. tirold- és kiszolgile litesitményeinek, -berendezéseinek tizvédelmi eldirdsai. Altalinos
kdvetelmeények | szabvany szerint kell kiépiteni.

4.3.1.7.2.6. A toltécsatlakozo gyujtoszikrat nem okozéd anyagbol késziljon. A csatlakozas
csOpogésmentes legyen.

4.3.1.7.2.7. Kizardlag III. és a IV. tlzveszélyességi fokozatba tartozé folyadékok esetén a
gyujtohatas-atterjedést gatld szerkezetek beépitése nem sziikséges.

4.3.1.7.3. Szivocs6

4.3.1.7.3.1. Ha a szivocs6 az Uzemeltetés soran az 1. és a II. tizveszélyességi fokozatu folyadékok
esetén letiriilhet, akkor a tartalyhoz valé csatlakozas el6tt gydjtohatas-atterjedést gatld szerkezetet
kell beépiteni az MSZ 15633-1:1992 [Fighetd folyadékok é5 olvadékok tirold- és kiszolgdld létesitményeinek,
-berendezéseinek tiizvédelmi eldirdsai. Altakinos kivetelmények] szabvany el6irasai szerint. A gytjtdhatés-
atterjedést gatld szerkezet a szivocsG végpontja elétt beépitett folyadékzar is lehet. Ebben az
esetben a folyadékzarnak az tizemelés soran torténd letirtilését meg kell akadalyozni.

43.1.7.3.2. A IIL. és a IV. thzveszélyességi fokozatu folyadékok esetén gyudjtohatas-atterjedést
gatlé szerkezet beépitése nem sziikséges, ha a tartalyban idélegesen sem torténik I. és II.
tlzveszélyességi fokozatd folyadék tarolasa, és az egyitt tarolds kévetkeztében nem keriilhet
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robbanasveszélyes gbzkeverék a csévezetékbe, vagy ha a folyadék nem melegedhet a
lobbanaspontja folé.

4.3.1.7.3.3. Ha a tartaly nem kiépitett szivovezetékrendszerrel tizemel, akkor a szivocsé tomoren
zar6 sapkaval ellatott, csepegésmentes csatlakozasu toltGcsatlakozéban végzédjon. Ebben az
esetben a csatlakozé toltd és a csévezeték a csatlakozas megbontasa el6tt letirithets legyen.

4.3.1.7.3.4. Az 1. és a I1. tlzveszélyességi fokozata folyadékok tarolasakor, ha a toltécesatlakozas a
démaknaban, vagy annak kozelében torténik, akkor a szivocsébe 1 db gyujtohatas-atterjedést
gatlé szerkezetet kell beépiteni. Ha a szivocsé és a tomlbesatlakozas helye kozott hosszabb
csévezeték van, akkor a rendszer gyudjtohatas-atterjedést gatld szerelvényezése az MSZ 15633-
1:1992 [Eghetd fohadékok é5 olvadékok tiroli- és kiszolgdld litesitményeinek, -berendezéseinek tizvédelmi
eldirisai. Altalinos kivetelmények] szabvany elbirasai szerinti legyen.

4.3.1.7.3.5. Ha a tartaly tritése a tartalyban elhelyezett szivattyaval is torténhet, akkor a szivocso
elhagyhato.

4.3.1.7.4. Foldeléscsatlakozas és villaimvédelem
4.3.1.7.4.1. A tartalyon a foldeléscsatlakozast konnyen hozzaférhetd helyen kell elhelyezni.

4.3.1.7.4.2. Villamvédelem az MSZ EN 50164-1:2009 [Villamvédelem. 1. rész: Altakinos alapelvek
(IEC 62305-1:2010, mddositva)], az MSZ EN 50164-2:2009 [V illamvédelmi berendezés elemei (LPC). 2.
rész: A vegetok és a foldelik kovetelményei], az MSZ EN 50164-3:2009 [Villamvédelmi berendezés elemei
(LLPC). 3. rész: Az dsszecsatolo szikrakozik kivetelmenyei], az MSZ EN 50164-4:2009 [Villanwédelmi
berendezés elemei (LPC). 4. rész: Vezgetdtartik kivetelmeényei], az MSZ EN 62305-1:2006 [V illdmvédelen.
1. rész: Altalinos alapevek IEC 62305-1:2006)], az MSZ EN 62305-1:2011 [Villamvédelem. 3. rész:
Altalinos alapelvek (IEC 62305-1:2010, midositva)], az MSZ EN 62305-3:2011 [Villamvédelem. 3. rész:
A letesitmények fizikai kdrosoddsa és életveszély (IEC 62305-3:2006, mddositva)], és az MSZ EN 62561-
4:2011 [Villamwédelni rendszer elemei (ILPSC). 4. rész: Vegetotartik kovetelményer (IEC 62561-4:2010,
middositva)] szabvanyok el6irasal szerinti legyen.

4.3.1.7.5. Emel6fil (emel6filek)

Az emeléfile(ke)t az MSZ EN 12285-1:2003 [Miibelyben gydrtott acéltartilyok. 1. rész: Fekvd hengeres,
szimpla és dupla falii tartilyok, éghetd és nem éghetd, vizet szennye3d folyadékok fold alatti tirolisdral, és az
MSZ EN 12285-2:2005 [Miihelyben gydrtott acéltartilyok. 2. rész: Fekvd, hengeres, szimpla és dupla fali
tartdlyok éghetd és nem éghetd, viget s3ennyexd folyadékok fold feletti taroldsdra] szabvany el6irasal szerint
kell elhelyezni és kialakitani.

4.3.1.7.6. Légz6cs6 és 1égzbszerelvények

4.3.1.7.6.1. A tartaly 1égz6-szerelvényeinek kialakitisa és méretezése az MSZ 9910-2:1993 [Fold
Jeletts, dlld, hengeres acéltartilyok éghetd folyadékok és olvadékok tiroldsdra. Szerelvényezési, biztonsdgtechnikai
és kdrmyezetvédelmi eldirdsok] szabvany el6irasai szerinti legyen.

4.3.1.7.6.2. Az 1. és a II. tlzveszélyességi fokozatu folyadékok tarolotartalyai esetén, vagy a IIL. és
a IV. tizveszélyességi fokozatu folyadékoknal, ha azok elGteres £6ld alatti vagy foldtakaras alatti,
illetve fold feletti tartalyban vannak tarolva, a légzérendszert gyujtohatas-atterjedést gatld

szerkezettel kell felszerelni az MSZ 15633-1:1992 [Fxgheti folyadékok é5 olvadékok tirold- és kiszolgilo
létesitmeényeinek, -berendezéseinek tigvédelmi eldirasai. Altalinos kivetelmények] szabvany elbirasai szerint.

4.3.1.7.7. Tultoltést jelz6 vagy gatld szerkezet
4.3.1.7.7.1. A tartalyokat, taltoltést jelz8, vagy gatld szerkezettel kell ellatni.

4.3.1.7.7.2. A taltoltést jelz6 vagy gatlé szerkezetet ugy kell elhelyezni, hogy a tartilyban a
folyadékszint a legnagyobb toltési szintet ne haladja meg. A legnagyobb t6ltési fok, ha erre
vonatkozoan a tarolasi koérilmények vagy a technologia mas értéket nem indokol, a tartily
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ténylegesen tolthetS térfogatanak 97 %-a. A taltoltést jelzé vagy gatld szerkezet beallitasi értéke
ennél 2 %-kal kisebb legyen. Ha tarolaskor a tarolt anyag térfogata novekedhet, akkor a toltési
fokot ugy kell csokkenteni, hogy a legnagyobb anyagtérfogat ne haladja meg a 97 %-os toltési
fokot.

4.3.1.7.7.3. Amennyiben a taltoltés veszélyre hang- és fényjelzés hivja fel a figyelmet, a
legnagyobb folyadékszintet gy kell meghatarozni, hogy a beavatkozasra elegendé id6 (legalabb
10 perc) alljon rendelkezésre.

4.3.1.7.7.4. Villamos mukédtetést taltoltést jelzé (hatarértékjelzé) szerkezetek a beépitési
korilményeknek megfelel6 robbanasbiztos ¢és villamos védettségek legyenek, amelyek
rendelkezzenek arra kijelolt vizsgal6 intézmény altal kiallitott tanusitvannyal. A szintméré és a
hatarszintkapcsold (jelad6) mikodése egymastdl fliggetlentil mikodé legyen.

4.3.1.7.8. Mér6esd, szintmérd
4.3.1.7.8.1. A tartalyt el kell latni szintméré szerkezettel.

4.3.1.7.8.2. A mér6csé, vagy a szintmérd vége a tartaly mindenkori tizemi alsé folyadékszint ala
érjen le. (A szivoesd végénél legalabb 0,05 m-rel lejjebb végz6djon.)

4.3.1.7.8.3. A mér6ess, vagy a szintmérd szerelvényezését ugy kell kialakitani, hogy a hasznalat
kozben gyujtoszikrat ne okozzon.

4.3.1.7.8.4. Az 1. és a II. tGzveszélyességi fokozata folyadékok tartalyai esetén a mérécsovet ugy
kell kialakitani, hogy azon keresztil a tartalyba égés, robbanas ne terjedjen at (gydjtohatas-
atterjedést gatl6 kivitel).

4.3.1.7.8.5. A méréesovet ugy kell kialakitani, hogy a méréléc vagy a mérészalag a tartaly
palastjaval ne érintkezhessen.

4.3.1.7.8.6. A villamos tzeml szintméré berendezések a beépitési koriilményeknek megfelelé
robbanasbiztos védettséglick legyenek és rendelkezzenek az arra kijelolt vizsgald intézmény altal
kiallitott tanudsitvannyal.

4.3.1.8. Feltételesen kotelez6 vagy nem kotelezé szerelvények
4.3.1.8.1. Fenékiirits csé

4.3.1.8.1.1. A fenékurité csovet ugy kell beépiteni, hogy lehetSleg a tartaly ezen keresztil teljesen
letirithetd legyen.

4.3.1.8.1.2. Ha a fenékurités tzemszertien is szitkséges, akkor a fenékiirité csé kialakitasa és
biztonsagi szerelvényezése a szivocs6ével egyezzen meg. Amennyiben a fenékurités alkalomszerd,
akkor a gyudjtohatas-atterjedést gatld szerkezet elhagyhat6. Hasonléan elhagyhaté akkor is, ha a
fenékkészlet-elvétel a tarolt folyadék aldl torténik.

4.3.1.8.1.3. A fenékuritd csé egy elzardszerelvény kozbeiktatasaval 6sszekotheto a szivocsével.

4.3.1.8.1.4. Ha a fenékurité csé vagy csonk nem kiépitett vezetékrendszeren keresztiil tzemel,
akkor a cs6 vége tomoren zar6 sapkaval lezarhato legyen.

4.3.1.8.2. Mintavevé csé vagy csonk
4.3.1.8.2.1. A mintavevé csévet vagy csonkot a tartaly — lehetSleg a domfedélen — kell elhelyezni.

4.3.1.8.2.2. Az 1. és a 1. tGzveszélyességi fokozata folyadékok tarolasakor a mintavevé csonk jol
zarhat6, képzett személyzet altal kezelhet6 legyen. A zaréfedél gyajtoszikrat nem okozo anyagbodl
készuljon.

4.3.1.8.2.3. Mintavételre a mérdcesé is felhasznalhatd
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4.3.1.8.3. Muszerek, villamos berendezések

4.3.1.8.3.1. A tarolt folyadék jellemzdéinek mérésére csak olyan miszerek hasznalhatok, amelyek a
tarolt folyadéknak, és az tzemeltetés korilményeinek megfelelnek és ezt a gyarté mindségi
tanuasitvannyal igazolja.

4.3.1.8.3.2. Villamos mdszerek és berendezések beépitését a folyadék thzveszélyességi
fokozatanak megfeleléen, és az MSZ 15633-1:1992 [Eghetd folyadékok és olvadékok tirols- és kiszolgdld
Iétesitményeinek,  -berendezéseinek.  tiizvédelmi - elfirdsai.  Altalinos  kivetelmények] szabvany  szerinti
robbanasveszélyes térbesorolas figyelembevételével kell elvégezni.

4.3.1.8.4. Ft6berendezés

4.3.1.8.4.1. A tarolt folyadékot csak kozvetett moédon szabad melegiteni. Villamos fltés csak a
tarolt folyadék terétdl elzart cséhiivelyes rendszerrel engedheté meg. A felmelegités a tarolt
anyaggal is torténhet.

4.3.1.8.4.2. Ha a melegitett anyag hémérséklete a lobbanaspontjat megkozelitheti, akkor a
lobbanaspont elérését a beépitett magas h6fok reteszkornek meg kell akadalyoznia.

4.3.1.8.4.3. A fatéberendezés kialakitasanak szempontjai:

a) A fatStest csoveit ugy kell kiépiteni, hogy a rendszer a tartalyon kivili szakaszan legyen
urithetd.

b) A tarolt folyadék tizemszert allapotban mindenkor fedje a fhtéberendezést. A fedés
mértéke legalabb 0,1 m legyen.

¢) A fatott tartalyon hémérd-csatlakozo hely legyen kialakitva. A tarolt kbzeg hémérséklete
barmely tizemi szint esetén mérhetd legyen.

d) A fat6kozeg a fit6berendezés sériilésekor a tarolt anyaggal ne Iépjen veszélyes reakcioba,
ne okozza annak felhabzasat.

4.3.1.8.4.4. A fat6kézeg hémérsékletét ugy kell megvalasztani, hogy a fatStest feliletén a tarolt
anyag atalakulasa ne kovetkezhessen be, ne oxidalédjék, ne induljon meg bomlas, és a folyadék
hémérséklete a megengedett legnagyobb hémérsékletet ne haladja meg,

4.3.1.8.4.5. Onmiik6d6 hémérséklet-szabilyoz6 berendezést kell hasznalni, ha

a) a tarolt folyadékot a megengedett legnagyobb hémérséklet kozeli értékre kell melegiteni,
vagy

b) allando feliigyelet nélkili berendezés esetén, ha a folyadék hémérséklete a megengedett
legnagyobb hémérsékletet elérheti vagy

¢) a fat6kozeg a legnagyobb hémérsékletén a tartaly belsé bélelése vagy kialakitott kettGs
fala ellen6rz6 tere fizikai alakvaltozason mehet keresztiil, folytonossaga sériilhet.

4.3.1.8.4.6. Az 6nmikodé hémérséklet-szabalyoz6 berendezések koévetelményei az MSZ 9910-
2:1993 [Fold feletrs, dllo, hengeres acéltartilyok éghetd folyadékok és olvadékok tiroldsara. Szerelvényezéss,
biztonsdgtechnikai és Rornyegetvédelmi eljirdsok] szabvany szerint.

4.3.1.8.5. Lépcsé, létra és kezelGjarda

4.3.1.8.5.1. A tartalyokon levé szerelvények megkozelitésére fold feletti tartalyok esetén 1épcsét
vagy létrat és hozza csatlakozé kezel6podiumot vagy jardat kell késziteni.

4.3.1.8.5.2. Ezeket a szerkezeteket ugy kell kialakitani, hogy a tartalytestre meg nem engedhetd
terhelés ne adédjon at. A tartalyhoz csatlakozé szerkezeti elemeit célszer( a tartalyhoz rogzitetten
a gyartbmuben a gyartas soran elhelyezni. A tartalyt a varhat6 terhelésre ellenérizni kell. Ehhez a
gyart6 rendelkezésére kell bocsatani a varhato terhelés jellegét és nagysagat.
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4.3.1.8.5.3. A 1épcsSk, létrak és kezel6jardak jarodfelilete csuszasmentes legyen. A 1épcséket,
kezel6jardakat legalabb 1 m magas, haromsoros korlattal kell ellatni.

4.3.1.8.5.4. Létra vagy hagcsé csak idészakos hasznalat esetén alkalmazhaté. 3 m-nél nagyobb
athidalandé magassagkiilonbség esetén csak rogzitett 1étra vagy hagesé hasznalhat6. 4 m-nél
nagyobb szintkiilonbség esetén a 1étrat vagy hagesét hatvéds kosarral kell ellatni, amely 2 m
magassagban kezd6djon.

43.1.85.5. A lépcs6é és kezelbjarda kialakitisakor a mindenkor érvényes jogszabalyban
meghatarozott szempontok az iranyadok. A kezel6jardak és -pédiumok legkisebb szélessége 0,8
m legyen.

4.3.1.8.6. Gazvisszavezetd csé (gazingacsatlakozas)

4.3.1.8.6.1. A gazingaeljarassal torténé tartalytoltési folyamat lefrasa és a létesitésre vonatkozo
cléirasok az MSZ 15633-1:1992 [Eghetd folyadékok és olvadékok tiroli- és kiszolgdld létesitményeinek, -
berendezéseinek  tiizpédelmi - eldirisai. ~ Altalinos  kivetelmények] szabvany szerint, a kévetkezé
kiegészitésekkel alkalmazandok:

a) a gazinga-cs6vezeték és a 1égz6cs6 csatlakozhat kozos csonkon keresztil a tartaly
légteréhez, ha a csatlakozécsonk — keresztmetszete a  nagyobbik  csévezeték
keresztmetszetével megegyezik;

b) a tartaly védelmére hasznalatos gyujtohatas-atterjedést gatlé szerkezet (sziikségessége a
4.3.6.6. pont szerint) a k6zOs csészakaszba helyezhet6 el. Ha ez nem lehetséges, akkor
mindkét csévezetékben el kell helyezni egyet-egyet, kbzvetlentl a csatlakozasi pont el6tt.

4.3.1.8.6.2. A gazingarendszer csévezetékeit ugy kell kiépiteni, hogy fold alatti tartaly esetén a
tartaly felé lejtsenek. Ha ez nem lehetséges, vagy fold feletti tartalyok esetén letiritési helyeket kell
kialakitani.Ezeket az I. és a II. tlzveszélyességi fokozatd folyadékok esetén belobbanas ellen
védeni kell.

4.3.1.8.6.3. A gazingavezetékek 6sszekothetSk, ha

a) a folyadékok gbzei egymassal veszélyes reakcioba nem lépnek, azonos tlzveszélyességi
fokozatiak és a kozos vezetékszakasz keresztmetszete a legnagyobb egyidejii gbz-levegd
aramra van méretezve, €s

b) a vezet¢k gy van kialakitva, hogy azon keresztill folyadék az egyik tartalybol a masikba
nem juthat.

4.3.1.8.7. Ha a tarolotartalyt hészigetelni kell, akkor a hészigetelés anyaga az Orszgdgos Tiizvédelmi
Szabalyzat szerinti tizvédelmi osztalyd legyen. Ha a hészigetelés szamara tartoszerkezetet kell a
tartalyon elhelyezni, akkor azok a tartdly megkivant szilardsagat és korrézidallésagat ne
gyengitsék.

4.3.1.8.8. A gyujtohatas-atterjedés gatld szerkezetekre az MSZ 715633-1:1992 [Eghets Jfolyadékok és
olvadékok tarold- és kis3olgdld letesitmeényeinek, -berendeziéseinek tizvédelmi eldirisai. Altalinos kovetelmények]
szabvany szerinti kévetelmények érvényesitendSk.

4.3.1.8.9. A kilonleges technoldgiai szerkezetek, szerelvényekre az MSZ 9910-2:1993 [Fild feletts,
allo, hengeres acéltartilyok éghetd folyadékok és olvadékok taroldsira. Szerelvényezési, biztonsdgtechnikai és
kdrnyezetvédelmi eldirdsok] szabvany szerinti kévetelmények érvényesitendok.

43.2. Az all6 hengeres, fold felett, merevteté vagy uszotetSs tartalyok szerelvényeire és
tartozékaira az MSZ 9910:1988 [Fold feletti, dallo, hengeres, merevtetds acéltartily éghetd folyadékok és
olvadékok tiroldsdral, az MSZ 9910-2:1993 [Fold feletti, dllo, hengeres acéltartilyok éghetd folyadékok és
olvadékok taroldsdra. Szerelvényezési, biztonsdgtechnikai és kornyezetvédelmi eldirisok], az MSZ 9999:1988
[Uszdtetds acéltartily éghetd folyadékok tirolisiral és az MSZ EN 14015:2005 [Folyadékot kirnyezeti és



TERVEZET

magasabb himeérsékleten tarold, a helyszinen telepithets, fold feletti, dlld, hengeres, lapos fenekd, hegesztett, acél
tdroldtartdlyok kialakitdsi és gyartdsi eldirdsai] szabvanyok szerinti kovetelmények érvényesitenddk.

4.4. Telepités
4.4.1. A tarolotartalyok telepitése

4.4.1.1. A fold feletti, all6 hengeres tartalyok telepitését az MSZ 9910:1988 [Fold feletts, allo, hengeres,
merevtetds acéltartily éghetd folyadékok és olvadékok tiroldsdra,] az MSZ 9910-2:1993 [Fold feletts, dlld,
hengeres  acéltartalyok éghetd folyadékok ¢és olvadékok  tiroldsdra. Szerelvényezési, bigtonsdgtechnikai és
kirmyezetvédelmi eldirasok], az MSZ 9999:1988 [Uszitetds acéltartily éghetd folyadékok tirolisdral, az MSZ
EN 14015:2005 [Folyadékot kirnyezeti és magasabb himérsékleten tarold, a helyszinen telepitheto, fold feletts,
allo, hengeres, lapos fenekidi, hegesztett, acél tarolotartilyok kialakitdsi és gydrtisi eldirdsat], és az MSZ 15633-
5:1999 [Eghetd folyadékok és olvadékok tirols- és kiszolgild litesitményeinek, -berendezéseinek tizvédelmi
eldirdsai. Telepités] szabvanyok el6irasai szerint kell elvégezni. Uj tartaly létesitése esetén véddgytirts
kialakitast kell alkalmazni, amennyiben annak helyi elhelyezési lehetésége biztositott. Tarolotartaly
felfogd terében a tartaly korul legalabb 1 m széles betonjardat kell kialakitani mellette
korfolyokaval a tartalyrol lefolyd csapadékviz elvezetése céljabol. A korfolyokat a tartalyudvar
viztelenité rendszerébe be kell kétni.

4.4.1.2. A tekvé hengeres tartalyok telepitését a kovetkezSk szerint kell elvégezni:

4.4.1.2.1. Az elhelyezési tavolsagokat a tartaly vizszintes vetiletétdl kell mérni. Ha két szomszédos
tartaly kilonb6z6 atmérdjd, akkor a tavolsag szempontjabdl a nagyobbik a mértékado.

4.4.1.2.2. Fekv6, hengeres tartalyok kozotti elhelyezési tavolsag
a) fold alatti tartalyok esetén legalabb 0,5 m,
b) fold feletti tartalyok esetén legalabb 1,0 m,

¢) all6 és fekvd, hengeres tartalyok egy csoportban torténd elhelyezése esetén, pedig az allo,
hengeres tartalyokra el6irt tavolsagokat is figyelembe kell venni, és a nagyobb tavolsag a
mértékado.

4.4.1.2.3. A 4.4.1.2.2. pont szerint elhelyezett, legfeliebb 1000 m’ &ssziirtartalmi tartalyok egy
tartalycsoportot alkotnak. A tartalycsoportok kozotti elhelyezési tavolsag: fold alatti tartalyok
esetén legalabb 3 m, a felfogotérben elhelyezett tartalyok esetén a védéfal vagy védbsanc felso,
kilsé élei kozott mért legalabb 5 m.

4.4.1.2.4. A 30 m>nél nagyobb frtartalmt fold feletti fekvé hengeres tartilyok koriil védésavot
kell kialakitani. A védésavot az MSZ 9910-2:1993 [Fild feletti, dlld, hengeres acéltartilyok éghetd
Jfolyadékok és olvadékok taroldsdra. Szerelvényezési, bigtonsdgtechnikai és kormyezetvédelmi eldirasok] szabvany
szerint kell kialakitani, a kovetkez6 kiegészitésekkel:

a) A 30 m’ alatti Grtartalmt tartilyok esetén a védésav I-I1. tlizveszélyességi fokozatd
folyadék esetén legalabb 5 m.

b) A fold alatti fekvs, hengeres tartalyok védésavia a fold feletti tartalyokra megadott
értéknek legalabb 50 %-a legyen.

4.4.1.2.5. A tartalyok ¢és a kornyez$ épitmények, létesitmények kozotti véds- és elhelyezési
tavolsagokat az MSZ 15633-5:1999 [Eghetd folyadékok és olvadékok tarols- és kiszolgild létesitményeinek, -
berendezéseinek tizvédelmi eldirasai. Telepités] szerint kell meghatarozni.

4.4.1.2.6. A légzok kiléponyilasait ugy kell elhelyezni, hogy azok kéményektdl, eséviz-elvezetSktdl,
épuletek nyilaszaréitol vizszintes vetiiletiikon legalabb ,,R” tavolsagra legyenek (4.4.4.2.1. pont). A
tavolsag azonban ne legyen kisebb, mint 3 m.
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4.4.2. Az all6 hengeres tarolotartaly és kapcsolodo 1étesitményei kéré a véddsavok, elhelyezési- és
védotavolsagok kijelolését az MSZ 9910-2:1993 [Fold feletti, allo, hengeres acéltartdlyok éghetd folyadékok
és olvadékok tdaroldsdra. Szerelvényezési, bigtonsdagtechnikai és kirnyegetvédelmi eldirisok] és az MSZ 15633-
5:1999 [Fighetd folyadékok és olvadékok tiroli- és kiszolgild ltesitményeinek, -berendezéseinek tizvédelmi
eloirdsai. Telepités| szabvany szerint kell elvégezni. A védésavot a tarolotartaly telephelyének
tulajdonosa a sajat tertiletén (telkén) alakitja ki és tartja fenn. A védésav kiterjedését, tagozodasat
ugy kell meghatarozni, hogy a véddésav hataran a karos hatdasok a megengedett terhelési
hatarértékeket ne haladjak meg.

4.4.3. A tarolotartalyok csoportos telepitése esetén a tarolasi mennyiségeket és az elhelyezési
tavolsagokat az MSZ 9910-2:1993 [Fold feletti, dlls, hengeres acéltartalyok éghetd folyadékok és olvadékok
taroldsdra. S<zerelvényezési, bigtonsdagtechnikai és kirnyegetvédelmi eldirasok] és az MSZ 15633-5:1999
[Fgheti folyadékok és olvadékok tirold- és kiszolgild létesitminyeinek, -berendezéseinek tizpédelmi eléirdsas.
Telepités] szabvany szerint kell megvalasztani.

4.4.4. A tarolotartalyok  robbanasveszélyes tereinek meghatarozasa a  potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl
sz0l6 3/2003. (I11. 11.) FMM-ESzCsM egyittes rendeletben foglaltaknak megfelelGen torténik.

4.4.5. Fold alatti tartaly valamennyi buvé nyilasa f6lé a tartalypalasthoz folyamatosan hegesztett
vagy tomoren és szilardan csatlakozo, teljes magassagaban folyadékzar6 aknat kell késziteni. Az
akna belsé mérete legalabb 1 m x 1 m négyzetes, vagy 1 m atmér6ji korszelvényt legyen.

4.5. Szerelés és vigsgdlat

45.1. A tartaly gyartasat, helyszini technoldgiai szerelését, javitasat, atalakitasat, tisztitasat,
szivargas vizsgalatat, idészakos ellen6rzé vizsgalatat csak e rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti
hatésagi nyilvantartasba vett gazdalkod6 szervezet végezheti.

4.5.2. Az acél tarolotartaly hegesztését az MSZ 9910:1988 [Fild feletti, dllo, hengeres, merevtetds
acéltartily éghetd folyadékok és olvadékok tirolisira), az MSZ 9999:1988 [Uszitetds acéltartily égheté
folyadékok taroldsiral, az MSZ EN 12285-1:2003 [Miihelyben gydrtott acéltartilyok. 1. rész: Fekvd
hengeres, szimpla és dupla falii tartilyok, éghetd és nem éghetd, viget sgennye3d folyadékok fold alatti tiroldsdral,
az MSZ EN 12285-2:2005 [Miibelyben gydrtott acéltartilyok. 2. rész: Fekud, hengeres, szimpla és dupla fali
tartdlyok éghetd és nem éghetd, vizet szennye3d folyadékok fold feletti taroldsiral és az MSZ EN 14015:2005
[Folyadékot kirnyezeti és magasabb himérsékleten tirold, a helyszinen telepithetd, fold feletti, dallo, hengeres, lapos
fenekd, hegesztett, acél taroldtartdlyok kialakitdsi és gydrtisi eldirdsai] szabvanyok szerint kell elvégezni.

453. A tarolotartaly szerelése soran alkalmazott technologia biztositsa a muszaki
dokumentalasban megadott méreteket, varratelrendezést és a lehet6 legkisebb fesziltségek,
valamint alaki eltérések keletkezzenek. A tarolotartaly szerelése soran annak termikus egyengetése
nem engedheté meg.

4.6. Csdvezetékek és szerelvények

4.6.1. A cs6vezetékhez felhasznalt anyagminéség a toltet kémiai tulajdonsagainak ellenalld,
kell6en szilard és az alkalmazott gyartasi, szerelési technolégianak megfeleld legyen.

4.6.2. Otvozetlen acélbdl késziilt csé anyaga nyugtatott, a hegesztésre kerills korr6zi6alld csé
anyaga stabilizalt, a kristalykozi korrézidnak készre szerelt allapotaban ellenalld legyen. Mdanyag
csé f6ld alatti fektetésre hasznalhatd, ha a toltetnek ellenalld, antisztatizalt, és megfelel6ségét arra
kijelolt vizsgald intézmény tanusitja.

4.6.3. A cs6vezetékek, a karimak és szerelvények nyomasfokozatat a szallitott toltetnek az tzemi
¢és kornyezeti viszonyai (izemi nyomas, probanyomas, nyomashullim, hémérséklet, jarulékos
terhelések) figyelembevételével kell megvalasztani, de legalabb PN 10 nyomasfokozatd legyen. A
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karimas kotések csavarjai a fliggbleges sikba ne essenek és ahhoz szimmetrikusan helyezkedjenek
el.

4.6.4. A cs6vezetékek tehermentesitését megfelel6 eszkozokkel biztositani kell, oly médon, hogy
a tartalyra juté ilyen iranyu terhelés a tartalyt se karositsa.

4.6.5. A cs6vezetéket ugy kell vezetni, hogy ontritéstek, vagy letirité pontokon kialakitott letirité
szerelvénnyel trithetSk legyenek.

4.6.6. A veszélyes sztatikus feltoltédés elkeriilésére a csévezeték méreteit, (atmérd, hossz) a
relaxacids csészakaszokra az MSZ 9910:1988 [Fold feletti, alls, hengeres, merevtetds acéltartaly éghetd
Jfolyadékok és olvadékok taroldsira] szabvanyban meghatarozott elvek alapjan kell megvalasztani.

4.6.7. Fold alatti csévezeték szakaszokon csak nem oldhaté kotést szabad hasznalni. Oldhato
kotéseket és szerelvényeket fold alatti csévezetékeknél aknaba szerelés és ellendrzés céljabol
hozzaférheté6 médon kell telepiteni. Az ilyen szerelvények nyitott, vagy zart allasa ratekintéssel
ellenérizhetd legyen.

4.6.8. Jarmt kozlekedésre alkalmas teriileten a csévezetéket sériilést6l védeni kell.

4.6.9. Cs6vezetékek jarhat6 technoldgiai alagitban torténd elhelyezését az MSZ 15633-4:1992

[Eghetd folyadékok és olvadékok tarold- és kiszolgdld létesitményeinek, -berendezéseinek tizvédelmi eldirdsar.
Kiegészitd berendezések] szabvany szerint kell megvaldsitani.

4.6.10. Az elzar6 szerelvények acélhazas, karimas vagy karima kozé szerelhetd kiviteltek legyenek.
A szivovezeték lab és sarokszelepei bronzbdl is késziilhetnek.

4.6.11. A cs6évezetékhez felhasznalt anyagok, féltermékek, hegeszté anyagok az MSZ EN 10204:
2005 [Fémtermékek. A vigsgdlati  bigonylatok  tipusai] szabvany szerinti, 3.1 tipusd szakérti
bizonyitvannyal rendelkezzenek.

4.6.12. A cs6vezetékeket megfelel6 korrézid elleni védelemmel kell ellatni.

4.6.13. Szikség szerint a csévezetéket megfelel6 hészigeteléssel kell ellatni. A hészigetelés anyaga
az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat szerint tizvédelmi osztalya legyen.

4.7. Uzeme/teiéx

Az id6szakos ellen6rz6 vizsgalatokat csak e rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatdsagi
nyilvantartasba vett gazdalkodo szervezet végezheti. Valamennyi tartalyvizsgalatrol jegyzokonyvet
kell felvenni, amely tartalmazza a vizsgalat korilményeit és eredményeit. A Hatosag szamara az
tzemeltetd lehet6vé teszi a betekintést a vizsgalat soran késziilt teljes dokumentacidba.

4.7.1. Fekvé hengeres acéltartalyok vizsgalata

A kovetkez6 eléirasok az MSZ EN 976-1:2000 [Fold alatti, sivegszal erdsitési mitanyag (GRP) tartilyok.
Fekvd, hengeres tartalyok kdolajalapii folyékony iigemanyagok atmos3férikus taroldsira. 1. rész: Szimpla fali
tartdlyok fkovetelményei és vigsgalati modszerei], az MSZ EN 976-2:2001 [Fold alatti, iivegszal erdsitésii
mitianyag (GRP) tartilyok. Fekvd, hengeres tartilyok kdolajalapii folyékony iigemanyagok atmoszférikus
taroldsdra. 2. résg: Szimpla fali tartalyok szallitisa, kegelése, taroldsa és telepitése], és az MSZ EN 13121-
3:2008 [Fild feletti GRP-tartilyok és -edények. 3. rész: Tervezés és gydrtds] szabvanyok szerinti fekvo
hengeres, tivegszal erésitési mianyag (GRP) tartalyokra is vonatkoznak.

4.7.1.1. Uzembe helyezés (hasznalatba vétel) el6tti vizsgalatok

4.7.1.1.1. A helyszini szivargasvizsgalatot (tomorségi probat) a 4.7.1.2.1. pontban ismertetettek
szerint kell elvégezni.

47.1.1.2. Dupla fald vagy belsé béléssel ellatott szimpla fala tartdlyok szivargasjelzé
(Iyukadasjelz6) berendezéseit tizembe helyezés el6tt kell ellenérizni.



TERVEZET

4.7.1.2. Id6szakos ellen6rzé vizsgalatok
4.7.1.2.1. Szivargasvizsgalat (tomorségi proba)
4.7.1.2.1.1. Szimpla falu tartaly id6szakos szivargasvizsgalata

47.1.21.1.1. A szimpla fala tartaly és csatlakozasainak, szerelvényeinek tomorségét meg kell
vizsgalni.

4.7.1.2.1.1.2. A szivargasvizsgalat elvégezhet6
a) folyadék- és gaznyomassal a tarolt folyadékkal részben toltott tartaly esetén,
b) viz- és gaznyomassal,
¢) gaznyomassal.

4.7.1.2.1.1.3. Tobbkamras tartalyok esetén minden egyes kamrat kilon-kilon kell vizsgalni. A
szomszédos kamrak vizsgalat kozben tiresek legyenek, vagy a vizsgalat ideje alatt a be és kitarolast
szuneteltetni kell.

4.7.1.2.1.1.4. Szivargasvizsgalat utan a tartalyt csak akkor szabad kinyitni, ha a lefavato
berendezéssel teljesen nyomasmentesitették.

4.7.1.2.1.1.5. Szivargasvizsgalat folyadék- és gaznyomassal a tarolt folyadékkal részben toltott
tartaly esetén

4.7.1.2.1.1.5.1. Nyomokozegként olyan inertgazt kell hasznalni, amely a tarolt folyadékkal nem 1ép
reakcidba és abban észrevehetéen nem oldédik.

4.7.1.2.1.1.5.2. A tdlnyomas legalabb 0,3 bar és legfeljebb 0,5 bar lehet.

4.7.1.2.1.1.5.3. Olyan mérokésziléket kell hasznalni, amellyel a 0,1 %-os nyomasvaltozas is
kimutathato.

4.7.1.2.1.1.5.4. A szivargasvizsgalat idGtartama legalabb 15 perc legyen a folyadék és a gaz
hémérsékletének kiegyenlit6désétdl szamitva.

477.1.2.1.1.6. Ha szimpla fald tartdly esetén a szivargasvizsgalat a tarolt folyadékkal és
gaznyomassal nem lehetséges, akkor vizzel és gaznyomassal (részben vizzel toltott tartallyal) vagy
kizarolag gazzal végzett proba tarthatd a kévetkezok szerint.

4.7.1.2.1.1.6.1. Nyomokozegként olyan gazt kell hasznalni, amely a viz- és gaztomorség proba
esetén a vizben észrevehetGen nem oldddik.

4.7.1.2.1.1.6.2. A tdlnyomas legalabb 0,3 bar és legfeljebb 0,5 bar legyen.

4.7.1.2.1.1.6.3. A vizsgalat id6tartama a tartaly feltoltése és a hémérséklet kiegyenlitédés utan
legalabb 15 perc legyen.

4.7.1.2.1.1.6.4. A vizzel és gazzal, vagy kizardlag gazzal végzett szivargasvizsgalatot csak a tartaly
letiritése és tisztitdsa utan szabad végezni.

477.1.2.1.1.6.5. A szivargasvizsgalat soran felhasznalt viz a kornyezetvédelmi el6irasoknak
megfeleléen vezethetd el.

4.7.1.2.1.1.7. A szivargasvizsgalat akkor sikeres, ha a vizsgalati id6 alatt kimutathaté nyomaésesés
nincs.

47.1.21.2. Dupla fald vagy bels6 béléssel ellatott szimpla fald tartaly id&szakos
szivargasvizsgalata.

4.7.1.2.1.2.1. A dupla fald vagy belsé béléssel ellatott szimpla falu tartdly szivargasvizsgalata a
szivargasjelz6 berendezés tomorségének és mikodoképességének ellenbrzésére szoritkozik.
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4.7.1.2.1.2.2. A vizsgalatot a kovetkez6k szerint kell végezni:

4.7.1.2.1.2.2.1. A szivargasjelz6 berendezés vezetékei szerelése és csatlakoztatasa ellenérizendé a
gyartdi eléirasokkal torténé Gsszevetéssel.

47.1.2.1.22.2. A folyadékkal vagy tulnyomassal muikodtetett szivargasjelzét és csévezetéki
kapcsolatait az ellenérzé térrel a megengedett tizemi nyomas 1,1-szeresével, de legalabb 0,5 bar
tulnyomassal szivargasvizsgalatnak kell alavetni.

4.7.1.2.1.2.2.3. A vakuummal miikodtetett szivargasjelz6t és csévezetéki kapcsolatait az ellen6rz6
térrel a tervezett vakuum 1,1-szeresével kell szivargasra megvizsgalni.

4.7.1.2.1.2.3. A szivargasvizsgalatok soran maradé alakvaltozas és tomitetlenség nem engedhetd
meg.

471.2.1.24. Bzen tdlmenden ellenérizni kell a szivargasjelz6 berendezés felerdsitéseinek
szilardsagat, valamint az egyéb kiegészité berendezések mikédéképességét, tisztasagat.

4.7.1.2.1.2.5. A dupla falu tartaly esetén az ellen6rzé teret a belsé vizsgalat soran szivargasra
ellenérizni kell a kévetkezok szerint:

4.7.1.2.1.2.5.1. A szivargasvizsgalathoz kizardlag olyan mérékésziiléket lehet hasznalni, amellyel a
0,1 %-os nyomasvaltozas is kimutathato.

4.7.1.2.1.2.5.2. A vizsgalatot az ellen6érz6 folyadékkal vagy vizzel kell végezni.
4.7.1.2.1.2.5.3. A nyomasproba idétartama 0,5 6ra.

. s

47.1.2.1.25.4. Az ellen6rz6 tér nyomasprobaja elétt és utin a tartaly folyadékszintmérojét
ellenérizni kell a tartalykopeny esetleges deformacidja miatt.

4.7.1.2.1.3. Ha a szivargasvizsgalat nem ad kielégit6 eredményt, és az eredménytelen vizsgalatot
okoz6 hiba a tartalytest tarolt anyaggal érintkez6 szerkezeti elemeit érintd, hegesztés nélkiili
technologiai szerelési mivelettel nem harithaté el, akkor a belsé tisztitas utani szerkezeti
vizsgalatot is el kell végezni a ciklusid6tdl fuggetlendl.

4.7.1.2.2. Bels6 tisztitas

4.7.1.2.2.1. A tartaly tisztitasa soran keletkezd szennyezett anyagmaradvanyokat a hulladékril szdlo
2012. évi CLXXXTV . torvény és a veszélyes hulladékkal kapesolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo
98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet szerint kell kezelni.

4.7.1.2.2.2. A tartalytisztitaskor hasznalt eszk6z0k — beleértve a ventilatorokat is — villamos
berendezéseinek védettsége feleljen meg a tartaly robbanasveszélyességi besorolasanak.

4.7.1.2.2.3. A tisztitassal kapcsolatos muveletek végzése soran be kell tartani a beszallassal jaro
tevékenység végzésének munkavédelmi kovetelményeit az MSZ-09-57.0033:1990 [Munkavédelen.
Veszélyes berendezésekben beszdllissal végzett munkafk biztonsdagtechnikai kovetelmeényei] szabvany szerint.

4.7.1.2.2.4. A tartaly tisztitasakor keletkezé anyagokat a kornyezetre veszélyes hulladékként kell
kezelni.

4.7.1.2.3. Szerkezeti (kils6, bels6) vizsgalat
4.7.1.2.3.1. A tartaly belsejét a szivargasvizsgalat el6tt kell ellenérizni (bels6 vizsgalat).

47.1.2.3.1.1. A dupla falt tartalyok vizsgalata els6dlegesen szivargas ellenérzéssel torténik. A
tartalyok fold feletti, kiviilrél hozzaférheté szerkezeti részeit kilsé vizsgalatokkal kell ellenérizni.
Fokozott korrdzié veszélye miatt részleges vagy teljes belsé feliletvédelemmel ellatott tartaly
korr6zio ellen védé feliletének ellendrzését sziikség esetén belsé ellenérzéssel el kell végezni.
Nem megfelel6 eredmény esetén tovabbi belsé szerkezeti vizsgalatokat kell végezni.
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471.23.1.2. A belsé szerkezeti vizsgalat csak akkor végezhet6, ha a munkavégzés
biztonsagtechnikai  kévetelményei  (beszallasi  engedély  stb.) az MSZ-09-57.0033:1990
[Muntkavédelem. 1 eszélyes berendezésekben beszdlldssal végzett munkdak biztonsdgtechnikai kovetelményei]
szabvany szerint rendelkezésre allnak.

4.7.1.2.3.1.3. A belsé ellenbrzést szemrevételezéssel kell kezdeni a korrézids hibak felderitésére. E
szempontbdl killonosen a tarolt folyadék feletti gbéztérben 1évé tartalyrészeket, a tartaly
palastjanak alsé kitilepedett vizzel érintkez6 részét, a merevitégytrik és a kamrak elvalaszto
falanak kornyezetét kell alaposan megvizsgalni. Sziikség esetén az erésen korrodalt részek tovabbi
tisztitasat kell elrendelni, kiléndsen lyukkorr6zié észlelésekor.

4.7.1.2.3.1.4. A tartaly falanak vastagsagat roncsolasmentes anyagvizsgalati modszerrel ellenérizni
kell. A mérések szama fugg a tartaly méretétdl, a talalt korr6zid mértékétdl és szamatol. A
kritikusnak {télt helyeken megfelel6 roncsolasmentes anyagvizsgalati modszereket kell alkalmazni
a hiba jellegének, kiterjedésének, mélységének meghatarozasara.

4.7.1.2.3.1.5. A falvastagsag méréssel kapott adatokat 6ssze kell hasonlitani a tartalytervben vagy a
tartaly rendelkezésre all6 korabbi miszaki dokumentacidiban szereplé értékekkel a korr6ziobol
ad6do méretesokkenés megallapitasara.

4.7.1.2.3.1.6. Amennyiben a falvastagsig a gyartaskori értékhez képest 40%-kal vagy azt
meghaladé mértékben csokkent, tgy tovabbi szamitas (szilardsagi, korrézids trend stb.) alapjan
kell donteni a tartaly javitasarol

4.7.1.2.3.1.7. A szemrevételezéskor hibasnak, kritikusnak talalt hegesztési varratokat, valamint a
hegesztési varratok csomopontjainak kornyékét megfelelé roncsolasmentes anyagvizsgalati
modszerrel kell vizsgalni.

47.1.2.3.1.8. Megfelel6 roncsolasmentes anyagvizsgalati modszerrel kell ellendrizni a
buvoényilasok és egyéb csbcesatlakozasok hegesztési varratainak repedésmentességét.

4.7.1.2.3.1.9. A hegesztett kotések feltleti és alakhibainak megengedett mértéke a vonatkozoé terv
szerint.

4.7.1.2.3.1.10. A vizsgalat soran hibasnak bizonyult hegesztési varratokat, amennyiben a javitas
hegesztéssel torténik, a hiba helye el6tt és utan legalabb 0,05 m hosszusagig el kell tavolitani és
ujrahegeszteni. Az ujrahegesztett varratot ismételten ellenérizni kell.

4.7.1.2.3.2. Kils6 vizsgalat
4.7.1.2.3.2.1. A tartaly fold feletti csévezetékeit szemrevételezéssel kell ellenérizni.

4.7.1.2.3.2.2. A f6ld alatti vezetékeket, ha azok védécsébe vannak fektetve, a véd6esé végeinél
szemrevételezéssel kell ellen6rizni.

4.7.1.2.3.2.3. A nyomott vezetékek a vizsgalat soran legalabb az tizemi nyomason legyenek.

4.7.1.2.3.2.4. A szimpla fald, fold alatti vezetékeket, amelyek a vizsgalat soran nincsenek a tartaly
terével Osszekapesolva, az MSZ 15633-4:1992 [Eghets folyadékok és olvadékok tirold- és kiszolgild
létesitmeényeinek, -berendezéseineke  tizvédelmi  eldirdsai. Kiegészitd  berendezések] szabvany szerint kell
tomorség szempontjabol megvizsgalni.

4712325 A fold feletti tartalyt kulsé szemrevételezéssel tomorségre ellendrizni kell. A
vizsgalat soran a tartaly lehetGség szerint a megengedett felsé szintig legyen feltdltve. Kuléndsen a
cs6- és szerelvénycsatlakozasok tomérségét kell vizsgalni az MSZ 156334:1992 [Fghetd folyadékok
és olvadékok tdarold- és kiszolgald létesitmenyeinek, -berendezéseinek tigvédelmi eldirasai. Kiegészitd berendezéseke]
szabvany szerint, valamint a buvoényilasok, csécsonkok, fedelek és peremek épségét kell
megvizsgalni.

4.7.1.2.3.2.6. Ellen6rizni kell tovabba
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a) a zard-szerelvények tomorségét és kifogastalan mikodését, a tartaly 1égz6 szerelvényeinek
tisztasagat, épségét, a gyujtohatas-atterjedést gatlé hatasossagat;

b) a taltoltést jelzo és gatld szerkezetnek a 4.3.1.7.7. pont el6irasainak megfelel6 beallitasat és
mikodSképességét (reteszelés, hang- és fényjelzés stb.);

¢) aszintmérok mikodését;

d) a hoészigetelés allapotat, a hészigetel6 anyagok szennyezettségét és eloregedettségét, a
burkolélemezek folyamatossagat;

¢) a tartaly kilsé korr6zio elleni védelmét;

1) alépesok, létrak, podiumok allapotat, a jaréracsok, lépcséfokok épségét és hegesztését a
tartokhoz;

g) atartaly mintavevéinek rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalhatdsagat;
h) a doémaknik allapotat, folyadékzardsagat;
7) atartalyban 1évé folyadék megegyezGségét az engedélyezett folyadékkal;
) veszély esetén a tartalyt tolt6- vagy urité berendezések leallithatésagat.
4.7.1.3. Ismételt tizembe vétel el6tti vizsgalat
4.7.1.3.1. Ismételt izembe vétel el6tti vizsgalatot kell végezni
a) a tartalytesten végzett javitas utan,
b) 12 honapnal hosszabb ideig nem tizemeltetett tartaly ismételt tizembe vétele el6tt.

4.7.1.3.2. Az ismételt tizembe vétel el6tti vizsgalat soran el kell végezni a tartaly és tartozékai
kils6 ellenérzését a 4.7.1.2.3.2. pont szerint, valamint a tartaly szivargasvizsgalatat a 4.7.1.2.1.1.
vagy a 4.7.1.2.1.2. pont szerint.

4.7.1.4. Soron kivili ellen6rz6 vizsgalatot a Hatdsag rendel el indokolt esetben (rendkiviili
eseménnyel Osszefliggésben). Lebonyolitasara az e rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltak
iranyadok.

4.7.2. Allé hengeres acéltartalyok vizsgalata

4.7.2.1. Uj gyartasa tartalyok esetében az tizembe helyezés el6tti vizsgalatot az MSZ EN
14015:2005 (Folyadékot kirnyezeti és magasabb homeérsékleten tarold, a helyszinen telepithetd, fold feletts, dlld,
hengeres, lapos fenekd, hegesztett, acél taroldtartalyok kialakitasi és gydrtisi eldirasai) szabvany szerint kell
elvégezni.

47.2.2. A soron kivili ellenérzé vizsgalatot az MSZ 9910-3: 1998 [Fold feletti, dalls, hengeres
acéltartalyok éghetd folyadékok és olvadékok taroldsara. lddszakos ellendryd vizsgdlat] szabvany elbirasai
szerint kell végezni. A kettés fenekd alléhengeres tartalyok idészakos ellenérzé vizsgalata
elsédlegesen szivargas ellenérzéssel torténik. E tartalyok fold feletti, kiviilrl hozzaférhetd
szerkezeti részeit kiilsé vizsgalatokkal kell ellenérizni.Minimalisan elvégzendd vizsgalatok az MSZ
9910-3: 1998 szerinti roncsolasmentes falvastagsigméré diagnosztikai vizsgalatok. Fokozott
korr6zi6 veszélye miatt részleges vagy teljes belsé feliletvédelemmel ellatott tartaly korrdziovédo
feluletének ellendrzését sziikség esetén belsé ellendrzéssel el kell végezni. Nem megfelel6
eredmény esetén tovabbi bels6 szerkezeti vizsgalatokat kell végezni az MSZ 9910-3: 1998 [Fild
Jeletts, dlld, hengeres acéltartalyok éghetd folyadékok és olvadékok taroldsdra. ldisgakos ellendrzd vigsgdlat]
szabvany el6irasai szerint.

4.8. Konténerkutak kiilonleges eldirdsai.
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4.8.1 A konténerkut fogalom meghatarozasara és muszaki kovetelményeire az MSZ 9943: 2009
[Uzemanyagtilts allomds eléirdsai] szabvanyban foglaltak, valamint a kovetkez6k iranyadok:

4.8.1.1. A kiszolgalasi oldalrol a felhasznalé csak a kutoszlophoz férhet hozza.
4.8.1.2. A szintjelz6 rendszer elektronikus mtikodést lehet, és feleljen meg a z6nabesorolasnak.

4.8.1.3. A kozforgalmu és tzemi toltéallomason I-11. tlzveszélyességi fokozatd éghetd folyadék
fold feletti konténerkutban, legfeljebb 10 000 liter mennyiségben és ideiglenes jelleggel, legfeljebb
30 nap id6tartamig tarolhato.

4.8.1.4. A kozforgalmu és tizemi toltéallomason legfeljebb III. tGzveszélyességi fokozatu éghetd
folyadék fold feletti konténerkatban legfeljebb 30 000 liter mennyiségben tarolhato.

4.8.1.5. Toltéallomas bovitése, atépitése, javitasa, szabvanyositasa idején — legfeljebb 6 honapig —
a Hatosag engedélye alapjan konténerkatban I-11. tlizveszélyességi fokozati éghet6 folyadékbol
legfeljebb 10.000 liter, legfeljebb III. tGzveszélyességi fokozatd égheté folyadékbdl legteljebb
2x30.000 liter tarolhato.

4.8.1.6. A toltés folyaman esetlegesen kijut6 folyadék osszegytjtése érdekében a kijutas helye alatt
felfogd edényt (talcat) kell elhelyezni, vagy azzal egyenértékd muszaki megoldassal biztositand6 a
lecsepegés elleni védelem.

5. Egyéb veszélyes folyadékok és olvadékok tarold létesitményeinek kiilén elirasai

5.1. Tolter

A kémiai biztonsdgril szolo 2000. évi XXV, tirveny 3. § (1) bekezdés b) és ¢) pontja szerint
osztalyozott azon veszélyes folyadékok vagy olvadékok tartoznak ide, melyek tzemi
hémérsékleten cseppfolyés halmazallapotaak. A 4. fejezet elGirasai vonatkoznak azokra a
folyadékokra, olvadékokra, amelyek egyuttal éghetSk (tdz- és robbanasveszélyesek) is.

5.2. Szerkezeti elirasok

5.2.1. A veszélyes toltetd anyagok tarolotartalyahoz, szerelvényeihez, tomitéseihez, korr6zié elleni
védelméhez és a toltettel érintkez6 feliletekhez figyelembe vett szerkezeti anyagok tervezhetd,
vagy szamithaté moédon és igazoltan alljanak ellen a toltet kémiai hatasainak. A toltet korrdzids
hatasat a tarolotartaly teljes élettartamara szamitasba kell venni kell§ biztonsagi tartalékkal.

5.2.2. A tarolétartaly alatamasztasahoz és alapozasiahoz felhasznalt anyag, valamint az alapozas
alljon ellen a toltet hatasanak, szerkezeti kialakitasa a sziikséges ideig akadalyozza meg a toltet
elfolyasat. Bz utobbi kévetelmény kielégithet6 a tartaly biztonsagos szerkezeti kialakitasaval
(dupla fal szivargasjelzéssel, vagy mas egyenértékd megoldassal).

5.2.3. A tarolotartaly kialakitasa olyan zart rendszert képezzen, mely megakadalyozza a veszélyes
toltet szabadba jutasit a megengedhetd egészségligyl koncentraciét meghaladé mértékben és
moédon. Ha a tartaly 1égtelenitd, urité és egyéb elvezetd szerelvényein kiaramld toltet a
kornyezetét, vagy a tartaly biztonsagat csOkkentheti, annak biztonsagos elvezetésérdl, szikség
szerinti higitasarél, semlegesitésérdl, szell6z6 kéményhez, vagy mas biztonsagos befogadd
rendszerhez tovabbitasardl gondoskodni kell.

5.2.4. Minden csatlakoz6 csécsonk a sziikséges legkisebb mérettel rendelkezzen. Buvé, kézi,
tisztitd, kémleld nyilast a toltet tizemi szintje ala csak indokolt esetben szabad tenni.
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5.2.5. Meg kell akadalyozni, hogy a tartilyba a hozzakapcsolt zart rendszerbdl vagy kulsé
forrasbol olyan szennyez6 anyagok kertiljenek, amelyek a biztonsagot csokkenthetik.

5.2.6. A tartalyhoz a toltettel kozvetlenil érintkezd tivegesoves szintjelz6 nem alkalmazhato.

5.2.7. Kozvetlenil életveszélyt okozé toltett tarolotartaly biztonsagos letiritését — szitkség szerint
— tavmukdédtetéssel kell biztositani.

5.2.8. A veszélyes anyag tarolotartalyanak szerkezeti kialakitasakor atlapolasos lemezcsatlakozas
nem alkalmazhat6, kivéve a kettés fenéklemezzel és szivargasfigyel6 rendszerrel ellatott
alléhengeres tartalyok fenéklemezeinél.

5.2.9. Nagyon mérgez6 és mérgezé toltet tartalyathoz, dupla fald, sikfenekd alléhengeres
szerkezet esetén kettds fenekl és kiilsé védogytiris megoldast kell alkalmazni és a tartalyt el kell
latni szivargasjelzével.

5.2.10. A tarolotartaly szerkezeti kialakitisakor egymashoz illeszked6 alkatrészeket (parnalemez,
merevité gylrd) kérben le kell hegeszteni.

5.2.11. A tarolotartaly feliletének védelmét a toltet karosité hatasatol sziikség szerint belsé
boritassal, vagy béleléssel kell biztositani. Ez esetekben a bélelés kivitelezése el6tt feliilet
kialakitasat a béleléshez igazoddan kell kialakitani és a megfelel6 felilet el6készitést el kell
végezni. A bélésnek teljes feliileten tapadnia és védenie kell a tartalyt.

5.2.12. A bélelt tartalyhoz felhasznalt bélés anyaga igazoltan 4alljon ellen a toltet karos hatasanak az
tzemi korilmények kézott.

5.3. Szerelvényeziés

53.1. A veszélyes tOltetd tartdly minden olyan csonkjara, amely a kornyezé 1égtérrel
Osszekottetésbe kerill legalabb két elzard szerelvényt kell felszerelni. Az elzard szerelvények
nyitott vagy zart allasa ratekintéssel lathato legyen.

5.3.2. Minden kozvetleniil a szabadba vezeté nyilason levé szelepnek a feladat elvégzésére
alkalmas legkisebb mérettel kell rendelkeznie.

5.3.3. Veszélyes toltet elvezetésére olyan zart biztonsagi szerelvényeket kell alkalmazni, amely a
légtérben veszélyes mértékd szennyezédést nem okozhat.

5.3.4. Forré6 vagy korrodald toltet esetén a mérémiuszer és a toltet kézé folyadékzarat, vagy mas a
toltetnek ellenall6 levalasztd elemet kell beépiteni.

5.3.5. A mérémiuszerek a toltettSl kiilon elzard szerelvénnyel is leszakaszolhatok legyenek.

5.3.6. A tarolotartalyt fel kell szerelni olyan biztonsagi szerelvényekkel vagy rendszerekkel, melyek
megakadalyozzak a megengedettet meghaladé terheléseket.

5.4. Telepités

5.4.1. A tarolotartalyt vagy egy technologiai folyamathoz tartozé tartalycsoportot, vagy azonos
vegyi vagy fizikai jellemzG6ja toltetek tarolasara szolgalo tartalyokat mas jellegti berendezésektol
vagy létesitményektSl, olyan elhatarolassal kell telepiteni, hogy a tartaly és mas berendezések
Uzemeltetését egyarant lehet6vé tegye, a berendezések kezels, kiszolgalé személyzetének
egészségét, testi épségét rendeltetésszerd tizemeltetés esetén ne veszélyeztesse.

5.4.2. Veszélyes toltetd tartaly elhelyezésére szolgalo helyiségnek két szemben allé oldalan
legalabb egy-egy kozvetlenill a szabadba, vagy elfalazott lépcsGhazba, illetSleg vészlejarathoz nyild
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kijaratot kell kifelé nyil6é ajtoval ellatva létesiteni. A kijaratoknak a helyiség minden részébdl
akadaly nélkil kénnyen elérhetének kell lenniiik.

5.4.3. Talaj szintjénél mélyebben fekvé helyiségben nem helyezhet6 el olyan veszélyes toltetd
tarold tartaly, amely toltete g6zének a levegbhoz viszonyitott stirdsége 0,8-nal nagyobb.

5.4.4. Egymassal hevesen reagald toltetd, vagy reakcidtermékként veszélyes anyagot képzé toltett
tarolotartalyok nem telepithet6k olyan kézos helyiségbe vagy korilmények kozé, ahol a toltetek
nem iranyitott reakcidja bekévetkezhet.

5.4.5. Belégzéssel kozvetlen életveszélyt okozd, mérgezé toltettel tzemelS tartalyt ugy kell
elhelyezni és olyan védelmi berendezéssel kell ellatni, hogy esetleges tomortelenség esetén se
jojjon létre a dolgozok egészségére karos mérgezés lehetSsége.

5.4.6. Ha a tartaly toltetébdl az egészségre artalmas g6zok, gazok fejlédhetnek, mindazokon a
helyeken, ahol a t6ltés, trités vagy a tartaly kezelése kdzben az artalmas anyag kiaramolhat, elszivo
fejet és mesterséges elszivast kell alkalmazni. Az elszivé berendezést ugy kell kiképezni, hogy az
elszivott anyag a kornyezetre artalmat ne okozzon.

5.4.7. Veszélyes toltettel tizemeld tarolotartalyt f6ld ala telepiteni csak felfogé medencében, vagy
medence nélkil dupla fala kivitelben szabad. Fold ala telepitett veszélyes anyag tarolokat el kell
latni szivargasjelzével.

5.4.8. A tarolotartaly kozelében készenlétben kell tartani a baleset elharitas vagy mentés soran
szitkségessé valo védoeszkozoket, felszereléseket.

5.4.9. A tartaly legalabb két iranybdl legyen megkozelithetS jarmuvel is.
5.5, Szerelés és vigsgdlat
A miuszaki kévetelményekre a 4.5. szakasz vonatkozé el6irasai iranyadok.
5.6. Csdvezetékek és sgerelvények
A muszaki kévetelményekre a 4.6. szakasz vonatkozé elbirasai iranyadok.
5.7. Uzemeltetés

57.1. A veszélyes toltet tarolé tartalyanak tizemeltetését hibatlan berendezéssel és
szerelvényezéssel szabad folytatni.

5.7.2. A tartalyt kezel6 személyzet részére legyen kozelben, hozzaférhet6 helyen
a) atarolt toltet biztonsagi adatlapja,

b) szabalyzat a veszélyes anyag kezelésére, tarolasara, a tartaly lzemeltetésére, a baleset
elharitasi intézkedésre, a hulladék artalmatlanitasara,

¢) abaleset elharitashoz sziikséges eszkoz, védotelszerelés, egyéni védo felszerelés.

5.7.3. A tartaly szerelvényei, mdszerei, kiszolgalé, védelmi, jelz6 berendezései legyenek
muikoédéképes és kifogastalan allapotban.

5.7.4. A kezel6 személyzet legyen kiképezve és rendszeresen atképezve a veszélyes anyag kezelési
veszélyeire, a megteendd ovintézkedésekre és a szikséges balesetelharitasi intézkedésekre. Ismerje
a vonatkozo szabalyzatokat. Mentést legalabb két személy egytitt végezhet.

rr.r

6. Mélyhtitott cseppfolydsitott gazok tarolotartalyainak kiilon elGirasai

6.1. Tarolotartaly leirdsa
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A lapos fenekd tartaly egy sima fald, folyadékot tartalmazoé tartalybodl és egy kiilsé képenybdl all.
A két tartaly kozotti teret megfelel6 hoszigeteléssel kell ellatni, melyet szaraz, inert gazzal
folyamatosa Obliteni sziikséges.

A cseppfolyositott gazok tarolotartalyainak belsé talnyomasa kisebb, mint 0,5 barg.

Telepitési kévetelmények:
a) a tarolotartaly kialakitasa feleljen meg az EIGA IGC Doc 127/04/E el6irasanak és a
nemzeti és helyi szabalyoknak,
b) a tarolotartalyt egy megfeleléen megtervezett és jovahagyott teherbird alapra kell helyezni,
kiemelve a f6ldbdl, hogy megel6zziik az alacsony hémérséklet miatti karosodasokat,
c) a tartalykocsiba torténd lefejtés érdekében a tarolotartalyt olyan magasra kell telepiteni a
foldtdl, hogy elérhetd legyen az 1000 kg/petc (1 tonna/perc) toltési sebesség.

6.2. Miiszaki kivetelmények

6.2.1. A bels6 tartallyal kapcsolatos kévetelmények

A belsé tartalyokat hegesztett kivitelben, az tzemi hoémérsékleten megfelels, szavatolt
utémunkaval rendelkezé 6tvozott acélokbdl kell késziteni. (A belsé tartalyok tervezési nyomasa
kisebb, mint 500 mbar[g], hozzaadva a folyadékoszlop sulyat.)

6.2.2. A kilsé tartallyal kapcsolatos kovetelmények

A kiils6 tartalyok mértezésénél a 6,25 mbar(g) maximum pozitiv 6blité nyomast kell figyelembe
venni.

Biztositani kell az 6blité gaz tobb ponton térténd betaplalasat, hogy az 6blités a kilsé tartaly
teljes terjedelmében egyenletesen megvalosuljon.

6.2.3. Az alapozassal kapcsolatos kévetelmények

A belsé tartalyt megfelel6 szilardsagu hészigetelé alapra kell helyezni. Az alapozas tervezésénél
tgyelni kell arra, hogy maximalisan tarolt termék esetén is kielégitse a tervezési elGirasokat. Az
alapozas tervezésénél a kiilsé tartaly terhelését is figyelembe kell venni.

6.2.4. Csatlakozasok, kotések
Az Osszes csatlakozast — ami a kozbensé térben van és kapcsolddik a belsé tartalyhoz —
hegesztett kivitelben kell elkésziteni.
A belsé tartalyhoz torténd csatlakozasok kialakitasanal nem javasolt:
a) aluminium 6tvozet és rozsdamentes acél k6zotti atmeneti csatlakozo,
b) karimas vagy menetes csatlakozas,
¢) harmonikaszert vagy flexibilis fém témlé csatlakozas.

6.2.5. Szerelvényekkel kapcsolatos kdvetelmények

A tartaly szerelvényeit ugy kell elhelyezni illetve kialakitani, (biztonsagi szelep, szabalyzoé szelep és
folyadék talfoly6é nyilasok) hogy kialakitasuk biztositsa a termék biztonsagos helyre torténd
leeresztését.

06.2.6. Kiils6 tartaly tet6
A kiilsé tartaly teteje lehet gombolyl vagy kupos kialakitasa. A kiilsé tartaly tetejéhez biztositani
kell a hozzaférhet6séget (kiilsé spiralis 1épcsd, korlattal).

6.2.7. Belsétartaly vizsgalonyilas
A belsé tartalyt el kell latni vizsgalonyilassal a betizemelés el6tti belsé tisztitashoz és szaritashoz,
illetve a belsé vészleallitd szelepek karbantartasahoz.
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6.2.8. Tartalycs6vezés
A cs6vezetékeket a belsé térbdl a szabadba a kozbensé téren keresztiil kell kivezetni, a belsé
tartalybol alulrdl torténd csékivezetés nem megengedett.

6.2.9. Tultoltés elleni védelem
A mélyhttott cseppfolyds gazt tarold tartalyokat csak az adott anyagra meghatarozott szintig
szabad megtolteni. A tultdltés elleni védelemmel szembeni minimalis kévetelmények:
a) a tarolonak két, fiiggetlen szintmérével kell rendelkeznie,
b) magas szint észlelése esetén:
ba) a belép6 szelepet automatikusan zarni kell,
bb) és/vagy automatikusan le kell allitania az Osszes szivattyut, ami folyadékot szallit a
tartalyhoz,
be) a tultoltott folyadékot automatikusan ki kell engedni egy biztonsagos tertletre.
A tartaly szintméréinek a kovetkezé funkcidkkal kell rendelkeznie:
a) riasztas magas folyadék szint esetén,
b) jelzés kiildés a biztonsagi iranyitasi rendszernek a taltoltés megakadalyozasa érdekében.

6.2.10. K6zbensd tér védelme, Oblitése

6.2.10.1. K6zbensé tér nyomasvédelme:

A kiilsé képenyt a kdzbensé tér tulnyomasa ellen nyomashatarold eszkozzel kell védeni. A kiilsé
kopeny vakuum elleni védelmét vakuumtoré berendezéssel kell biztositani.

6.2.10.2. K6zbensé tér oblitése:

A kozbensé teret folyamatosan Obliteni kell megfelel6 nyomasa és mennyiségli szaraz nitrogén
gazzal.

Biztositani kell az 6blité gaz tobb ponton térténd betaplalasat, hogy az Gblités a kiilsé tartaly
teljes terjedelmében egyenletesen megvalosuljon. Az 6blité vezetéknek aramlasmérd eszkozzel
kell rendelkeznie. A kozbensé térben alul és felil nyomasmérs eszkozt kell elhelyezni, hogy
ellenérizni lehessen az 6blité gaz nyomasat az egész kozbensé térben.

6.2.10.3. Oblit6 gaz:
Megfelel6 minéségi és mennyiségti Oblitégazt kell biztositani a kozbensé tér folyamatos
oblitésére.

6.2.10.4. Az 6blit6/nyomisfokoz6 gaz elosztisa:

Az 6blité/nyomasfokozd giz eloszté rendszernek korbe kell vennie a tartdly alapjinak egész
kertletét a kozbensé térben. Mikodés kozben biztositani kell az 6blité gaz nyomasasnak és
mennyiségének ellendrizhetéségét.

6.2.11. Szintmérés
Folyadékszint méré berendezések:
Folyadékszint mérést két 6nallé szenzorral kell biztositani (szint kijelz6-kapcsold és szint tavado,
vagy két szint tavadd). A szintméré berendezésnek magas szint esetén és alacsony szint esetén
egyarant jelzést kell biztositania.
Folyadékszint mérés torténhet:

a) differencialnyomas kijelzéssel,

b) folyadékuszos berendezésekkel,

¢) ultrahangos berendezésekkel.

6.3 Ugzemeltetés
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6.3.1. Uzembe helyezés (hasznalatba vétel) el6tti vizsgalat
6.3.1.1. A helyszini szivargasvizsgalatot a 6.3.2.1. pontban ismertetettek szerint kell elvégezni.

6.3.2. 1d6szakos ellen6rz6 vizsgalatok

6.3.2.1. Szivargasvizsgalat

6.3.2.1.1. A mélyhatott cseppfolyositott gaztarold tartaly és oldhatoé csatlakozasainak,
szerelvényeinek tomorségét szivargasvizsgalattal kell ellendrizni.

6.3.2.1.2. A szivargasvizsgalat a tarolt gazzal végezhet6 el.

6.3.2.1.3. A tulnyomas legalabb a gaztarol6 tartaly nyomashatarol6 szelep beallitasi nyomasanak
90%-a legyen.

6.3.2.1.4. A szivargast a koztes térben, illetve az oldhaté kotések kornyezetében a tarolt gaz
koncentracidjanak megjelenésébdl, vagy névekedésébdl kell meghatarozni.

6.3.2.1.5. A szivargasvizsgalatot mindig ki kell egésziteni egy szemrevételezési vizsgalattal
(fagyasok feltarasa).

6.3.2.2. Belsé tisztitas

6.3.2.2.1. A mélyhutott cseppfolydsitott gaztarold tartaly belsé tisztitasa csak akkor sztkséges, ha
a tarolt anyagban szennyezdédések tapasztalhatok, illetve ha a tartaly 6 honapnal hosszabb ideig
tizemen kivil volt.

6.3.2.2.2. A tartalytisztitaskor hasznalt eszk6zok — beleértve a ventilatorokat is — villamos
berendezéseinek védettsége, érintésvédelme feleljen meg a tisztitott tartaly robbands veszélyességi
besorolasanak.

6.3.2.2.3. A tartalytisztitas megkezdése el6tt gazkoncentracié méréssel kell ellendrizni a beszallasi
feltételek teljestlését, valamint a munkavédelmi kovetelmények MSZ-09-57.0033:1990
[Muntkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszdllassal végzett munkak biztonsdgtechnikai kovetelményei]
szabvany szerinti teljestilését.

6.3.2.2.4. A tartaly tisztitasakor keletkez6 anyagokat a kornyezetre veszélyes hulladékként kell
kezelni.

6.3.2.3. Szerkezeti (kilso, bels6) vizsgalat

6.3.2.3.1. Bels6 vizsgalat

6.3.2.3.1.1. A mélyhttott cseppfolyodsitott gaztarold tartaly belsé vizsgalata csak akkor sziikséges,
ha az 6 hénapnal hosszabb ideig tizemen kivil volt.

6.3.2.3.1.2. A vizsgalat csak akkor végezhetd, ha a munkavégzés biztonsagtechnikai kovetelményei
rendelkezésre allnak.

6.3.2.3.1.3. A bels6 ellenbrzést szemrevételezéssel kell kezdeni a hibak felderitésére.

6.3.23.14. A tartdly repedéseinek feltarasara a  hegesztési varratok  kornyezetét
folyadékbehatolasos repedésvizsgalatnak kell alavetni.

6.3.2.3.1.5. A szemrevételezéskor hibasnak, kritikusnak talalt hegesztési varratokat, valamint a
hegesztési varratok csomopontjainak kornyékét megfelel6 roncsolasmentes vizsgalati modszerrel
kell vizsgalni.

6.3.2.3.1.6. Megfelel6 roncsolasmentes moddszerrel kell ellenérizni a buvényilasok és egyéb
cséesatlakozasok hegesztési varratainak repedésmentességét.

6.3.2.3.1.7. A vizsgalat soran hibasnak bizonyult hegesztési varratokat a hiba helye el6tt és utan
legalabb 0,05 m hosszasagig el kell tavolitani és udjrahegeszteni. Az ujrahegesztett varratot
ismételten ellendrizni kell.

6.3.2.3.2. Kiilsé vizsgalat

6.3.2.3.2.1. A tartaly fold feletti csévezetékeit szemrevételezéssel kell ellenSrizni.

6.3.2.3.2.3. A nyomas alatti vezetékeken a kiilsé vizsgalatot tizemi nyomason kell elvégezni.
6.3.2.3.2.5. EllenGrizni kell tovabba

a) a zard-szerelvények tomorségét és kifogastalan mikodését,

b) a biztonsagi szelepek mikodését,
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¢) a biztonsagi nyomashatarol6 szerelvények mikodését,
d) a szintjelz6k, és szintkapcsolok mikodését,

e) a tartaly kils6 korr6zi6 elleni védelmét,
f) a lépcsok, 1étrak, poédiumok allapotat, a jaréracsok, 1épeséfokok épségét és hegesztését a
tartékhoz,

@) veszély esetén a tartalyt tolt6- vagy urité berendezések leallithatdsagat,
h) a villamvédelmi levezetSk allapotat,
1) a tartaly alapozasat.
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2. melléklet a .../ 2014. (... ) NGM rendelethez

Veszélyes folyadék, olvadék tarolotartaly, tarold létesitmény
HATOSAGI ENGEDELY IRANTI KERELEM

1. Adatok:

1.1. Az Gzemeltet6
neve:
székhelye:

levelezési cime:

1.2. Az igazgatas szolgaltatasi dijfizetd
neve:
székhelye:
levelezési cime:
adoszama:
Bank szamlaszama:
2. A kérelemmel érintett ingatlan [telepitési helye (telepitési helyei]
cime:
helyrajzi szama:

3. A kérelmezett engedély fajtaja:
létesitési, atalakitasi engedély
tizembe-helyezési engedély
tzembevételi jovahagyas
megszintetési engedély

4. A kérelem targya és annak rovid lefrasa:

5. A kérelem targyaval Osszefiiggésben korabban keletkezett hatésagi engedélyek megnevezése,
szama, kelte:

0. A felel6s tervezé (tervezok) neve, cime, jogosultsaga, elérhetésége.

7. A technologiai kivitelezés felelés miszaki vezet6jének (ha mar ismert)

neve:
cime:
elérhet6sége:

nyilvantartasi szama:
8. Mellékletek:

Kérelem, segédlet:

Alulirott(ak) ... engedélyt kériink a 2. pontban feltiintetett ingatlanon tarolotartaly, tarolo-
létesitmény létesitésére, atalakitasara, Gzembe helyezésére (a kivint résg alihizands).

Kelt: ..., ... év ... ho ... nap.



TERVEZET

cégszerl alairas
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3. melléklet a .../ 2014. (.. ) NGM rendelethez
A létesitési engedély iranti kérelemhez mellékelendd iratok

1. A létesitési engedély iranti kérelemhez — annak tartalmatdl fiigeen — mellékelni kell:
a) altalanos elrendezési tervet,
b) a teljes tervezési dokumentaciot [muszaki leirast (tervet) és tervrajzokat],
¢) a tervezd (tervezok) nyilatkozatat (szakteriiletenként) egy példanyban arrél, hogy

ca) a tervezett muszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és hatosagi
el6irasoknak, beleértve az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo
jogszabalyban, a helyi Onkormanyzati rendeletekben, helyi épitési szabalyzatban,
szabalyozasi tervben foglaltaknak, tovabba a Miuszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt
muszaki ttmutatasnak és a vonatkozo6 szabvanyoknak,

cb) szabvanytol valo eltérés esetén az alkalmazott megoldas legalabb azonos biztonsagy,
mint a honositott, harmonizalt szabvany szerinti biztonsagi szint,

cc) a tervezett miszaki megoldas biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis
Orokség védelmét,
cd) a tervezésre jogosultsaggal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvantartasi) szamanak
feltiintetése],
d) a mez6gazdasagi rendeltetést f6ld termelésbdl vald kivonasa engedélyének masolatat,
e) a kozmivek, a kozutkezelé nyilatkozatait egy példanyban, érintettségiik hianyaban az err6l
520616 tervezdi nyilatkozatot,
f) tervezéi elbterjesztés esetén a létesitménnyel rendelkezni jogosultnak a tervekkel vald
egyetértésére vonatkozo nyilatkozatat egy példanyban,
@) a szakhatdsagok allasfoglalasainak kialakitasahoz sziikséges tervfejezeteket,

h) a létesitési jogosultsag igazolasat.

2. Az altalanos elrendezési terv és helyszinrajz

2.1. Az altalanos elrendezési tervet a fennall6 allapotra kiegészitett, a foldhivatal altal kezelt
foldmérési alaptérképrol (nyilvantartoi térképrol) kiadott, hitelesitett térképmasolat alapjan — azzal
azonos méretaranyban — kell késziteni, a tervezett tarolotartaly, tarolo-létesitmény 100 m-es
korzetérdl, illetve a védétavolsag feltiintetésével.

2.2. Az engedélyezéshez készitett részletes helyszinrajzon mérethelyesen fel kell tiintetni
a) a foldteriletre vonatkozd szabalyozasi és épitési vonalakat, megjelolve az épitési
eléirasokat, korlatozasokat, védstavolsagokat, valamint a kilén jogszabalyban meghatarozott
diffuz, helyhez kotott 1égszennyez6 forras kortli védelmi 6vezetet,
b) az érintett tertileten meglévé és meghagyni vagy lebontani tervezett, tovabba a létesitendd
épitmények (éptletek, éptletrészek), vagy mas épitmények kilsé korvonalait, megjelolve a
terep jellegzetességeit, fel kell tiintetni a tervezett tarolotartaly, tarold-létesitmény pontos
tavolsagat a telekhataroktdl, valamint a kornyezetében megmaradé épitményektdl,
) a kozlekedési, a villamos-energia-, és a kdzmiihal6zathoz val6 csatlakozas szempontjabol
lényeges adatokat,
d) a teriileten 1évo, érintett kézmivek nyomvonalait.

2.3. Amennyiben a védelmi 6vezet idegen ingatlant érint, a tulajdonos nyilatkozatat is mellékelni
szitkséges.
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3. A muszaki terv

3.1. A muszaki terv részei:
a) a tarolotartaly, tarolo-létesitmény altalanos muszaki leirasa,
b) a tarolotartaly, tarolo-létesitmény technoldgiai berendezéseinek részletes leirasa és
tervrajzai,

c) kozlekedési, tav- és hirkozlési, kézmid- és villamosenergia-halézat, valamint azok
kapcsolatainak tervet,
d) biztonsagi, egészségvédelmi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi kévetelmények teljesitésének
1smertetése.
3.2. A tarolotartaly, tarolé-létesitmény altalanos muszaki leirdsanak tartalmaznia kell a
tarolotartaly, tarolo-létesitmény fébb adatait, rendeltetését, a technoldgia fébb, meghatarozo
berendezéseit, a technoldgiai folyamat lefrasat, muszerezettségét, a varhaté veszélyek és a
létesitményen belil elhelyezésre kertils, nem technoldgiai céla berendezések ismertetését, tovabba
a tarolotartalyhoz kapcsolédo csévezetékek, technologiai rendszerek szilardsagi és tOmorségi
nyomasprébajanak elvégzéséhez sziikséges nyomasproba tervet.
3.3. A rajzdokumentaci6 tartalmazza a technolégiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a
kozlekedési, tav és hirkozlési, kozmi- és  energiahalézat kapcesolatainak terveit olyan
részletességgel és méretaranyban, hogy azok alapjan elrendezésiik, mikodésik egyértelmiien
meghatarozhato legyen.
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4. melléklet a .../ 2014. (.. ) NGM rendelethez

Az atalakitasi engedély iranti kérelemhez, illetve a javitas bejelentéséhez mellékelendd
iratok

1. Atalakitis engedély kérelem, illetve javitds bejelentése esetén a terv dokumentaciot szikitett
tartalommal, csak a tervezett atalakitds vagy javitas vonatkozasiaban, de annak minden érintett
vetiletére  kiterjed6en, a 3. melléklet 1-3. pontjdban meghatarozott szempontok
figyelembevételével kell sszeallitani.

2. Az atalakitasi engedély iranti kérelemhez, illetve a javitas bejelentéséhez — annak tartalmatol
figeben — mellékelni kell:

a) a tervezOi nyilatkozatot az 5. melléklet szerint,
b) a meglévé allapot ismertetését, az altalanos miszaki leirast,

¢) a tarolotartaly, tarolo-létesitmény egészére vonatkozo elrendezési rajzot, kiilon jeldlve az
atalakitand6é vagy javitandé részeket (tarolotartaly, tarolo-létesitmény rész, csévezeték,
szerelvény, technoldgiai berendezés),

d) a miuszaki lefrast és tervrajzokat, amelyek alapjan a meglévé allapot, valamint a tervezési
hatarok megitélhetdk, és ennek részeként

da) a tervezett atalakitas vagy javitas ismertetését,

db) a tervezett munkak részletezését.
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5. melléklet a .../ 2014. (.. ) NGM rendelethez

TAROLOTARTALY ES TAROLO-LETESITMENY ADATLAP

1. Az tzemeltet neve:
Cime:
Telefon/fax szama:
E-mail:
2. Uzemelteté valtozasa: 1... 2...
3. A berendezés telepitési cime, helyrajzi szama:
4. Hatosagi engedélyek:

a) létesitési engedély (szama, kelte)

b) tzembe helyezési engedély (szama, kelte)

c) atalakitasi engedély (szama, kelte)

d) tzembevételi j6vahagyas

5. Bejelentések jellege:
a) javitas
b) megszuntetés
c) sziineteltetés
d) sztineteltetés utani tizembevétel

e) tarolo tartaly és tarolo létesitmény javitasa

f) tarold tartaly és tarold létesitmény megsziintetése

@) rendkivili események (valamennyi kovetkezménnyel és intézkedéssel)

6. A tartaly gyari szama:

7. A tartaly gyartasi éve:

8. A gyarté megnevezése:

9. A tartaly névleges térfogata (m’):

9.1. Tébbtertinél az egyes terek Grtartalma:

10. A toltet azonositasa (megnevezés; veszélyesség meghatarozasa(R mondat és R szam), a
veszélyes anyagok, ill. veszélyes keverékek biztonsagos hasznalatara utald jellemzok (S mondat és

S szam)

10.1. Tobbtertieknél az egyes terek toltetének azonositasa (megnevezés; veszélyek jellemzése):

11. A tartaly felépitése:
11.1. Fekvé hengeres
11.2. All6 hengeres
11.3. Egyéb, mégpedig:
12. A tarolotartaly (tarolotartalyok) elhelyezése:
12.1. Fold alatt (féldtakaras alatt)
12.2. Fold alatt felfogo térben
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12.3. Fold felett, felfogo tér nélkiil
12.4. Fold felett felfogo térben
12.5. Védégyiris
12.6. Fold medrt
12.7. Bélelt f6ld medra
12.8. Helyiségben
13. A tartaly/bélés anyaga:
13.1. Fém
13.2. Beton
13.3. Vazer6sitett manyag kompozit
13.4. Egyéb (példaul szalerdsitést folia, hére lagyulé miianyag):
13.5. Bélés anyaga:
14. A tartaly tipusa:
14.1. Szimpla fala
14.2. Dupla fala
14.3. Kett6s fenekd
15. Az id6szakos ellenérzések idépontja és eredménye.

16. Megjegyzés.

Kelt:

(az tzemeltetd neve, alafrasa)
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6. melléklet a .../ 2014. (... ) NGM rendelethez

Tervezdi nyilatkozat

AN ECIVEZG TIEVE! et e eeeeeeeee e et e e eteeeeeeeeaee s et eeeeeetastesaneeeestesestessseesseeasaesaseesaseesnsaeesaseesaseenseens

A tervezd székhelye, elérhetGSEQe ...

A tervezett/létesitendd, atalakitando létesitmény megnevezése és cime:
E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a ..., rajzszamu  dokumentacio
tartozik.

Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi)
SZAMOML: wvvvvriiiincnnee

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak
¢és hatosagl elbirasoknak, beleértve az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrél
sz0l6  jogszabalyban, a helyi Onkormanyzati rendeletekben, helyi ¢épitési szabalyzatban,
szabalyozasi tervben foglaltaknak, tovabba a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt mszaki
el6irasoknak. A tervezett muszaki megoldas biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a
kulturalis 6rokség védelmét.

A Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl valé eltérés esetén: Az alkalmazott megoldas
biztonsagi szintje eléri a Mdszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott biztonsagi szintet. *

Szabvanytdl val6 eltérés nem valt sziikségessé.

Szabvanytdl valé eltérés esetén: Az alkalmazott megoldas eléri a honositott szabvany szerinti
biztonsagi szintet. Az alkalmazott szabvanyok felsorolasa:

cégszerd alairas

" Megjegyzés: Amennyiben a Muszaki Biztonsigi Szabélyzattdl eltértek, a nyilatkozatnak ki kell
térnie az eltérés lényeges elemeire, valamint mellékelni kell a dokumentumot, amely alapjan az
eltérés tortént.



TERVEZET

7. melléklet a .../ 2014. (.. ) NGM rendelethez

Tarolotartalyok és berendezéseik gyartasat, helyszini technoldgiai szerelését, javitasat,
atalakitasat, tisztitasat, szivargasvizsgalatat, id6szakos ellendrzé vizsgalatat végzo
jogositottakra vonatkozo feltételek
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Személyi feltételek:
tartalyvizsgalo X X X X X X X
tartalytisztito — — — — X — —
hegesztési felel6s X X X X — — —
munkavédelmi felelGs X X X X X X X
tlzvédelmi felelSs X X X X X — X
kornyezetvédelmi felel6s X X X X X X X
Tirgyi feltételek:
hegeszt6 berendezés(ek) X x* x* X — — —
frisslevegds készulék X X X X X — X
egyéni védofelszerelés X X X X X X X
antisztatikus ruhazat — X X X X X X
tazolto készulék(ek) X X X X X X X
munkahely elkerité eszk6zok, tiltd
L, L, X X X X X X X
tablak
hitelesitett/kalibralt méréeszkozok X X X X - X X
mindségligyi azonositéd bélyegzo (k) X x* X X - — —
szikramentes szerszamok — X X X X X X
tanusitottan robbanasbiztos lampa — X X X X X X
tanusitottan robbanasbiztos
. , — X X X X — X
szivattyu(k)
légceserét biztositoé berendezés — X X X X — X
mentbfelszerelés — X X X X — X
gazkoncentraci6 ellen6rzé muszer — X X X X — X
specialis tisztito berendezés - - - - X - —
szivargasvizsgalé berendezés - - - - - X X
korrézios allapotfelmérés eszkozei - - - - - - X
horpadasellenérzés eszkozei - - - - - - X
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Eljardsi (technoldgiai) feltételek:
Az egyes hegesztett szerkezetek
gyartasat végz6 gazdalkodo
szervezetek alkalmassaganak X x* x* X — — —
igazolasarol szo6l6 rendelet szerinti
igazolas és nyilvantartasba vétel
Tevékenységre vonatkozo
o X X X X X X X
munkautasitas
Munkavédelmi utasitas X X X X X X X
Tuazvédelmi utasitas X X X X X X X
Kornyezetvédelmi utasitas — — — — X — —

* Csak hegesztéssel jard tevékenység esetén




