A Kormany
.../2018. (.... ....) Korm. rendelete
Az atomenergiaval osszefiiggo egyes kormanyrendeletek modositasarol

A Kormany az atomenergiardl szoldo 1996. évi CXVI. torvény 67. § d) pont da)-dg)
alpontjaban, €), n) és X) pontjaban,

a 2. alcim tekintetében az atomenergiarol szold 1996. évi CXVI. torvény 67. § €) és w)
pontjaban,

a 3. alcim tekintetében az atomenergiarol szo6ld 1996. évi CXVI. térvény 67. § u) pontjaban,
a 4. alcim tekintetében az atomenergiarol szo6l6 1996. évi CXVI. térvény 67. § 0) pontjaban
kapott felhatalmazéds alapjan az Alaptorvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkorében eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. A nukleadris létesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel
osszefiiggd hatdésagi tevékenységrol sz616 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
modositasa

1.§

(1) A nukleéaris 1étesitmények nukledris biztonsagi kovetelményeirdl €s az ezzel 6sszefliggd
hatdsagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: NBSZ)
1. § (1) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezések 1ép:

»1. § (1) E rendelet hatdlya az atomenergiardl szolo 1996. évi CXVI. torvény (a
tovabbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés 1-11. és 40.-41. pontjaiban megfogalmazottak
szerint Magyarorszag teriiletén Iétesiteni kivant, valamint a mar tizemelé nukleéris
létesitményekre, azok rendszereire ¢€s rendszerelemeire, a nuklearis létesitménnyel
kapcsolatos tevékenységekre és az e tevékenyseéget végzokre - beleértve a sugarvédelmet, a
nukleéris 1étesitményeken beliili radioaktiv anyag szallitast és a radioaktiv hulladékok
atmeneti tdrolasat biztositd rendszereket, rendszerelemeket, a nuklearis létesitmény
biztonsagi osztdlyba sorolt nyomadstartd berendezéseit és csdvezetékeit, tovabba a
tlzvédelmet, ha azok a nuklearis biztonsagra hatast gyakorolnak, kizarolag ezen hatasuk
szempontjabol - terjed ki, igy:

a) a nuklearis létesitmény:

aa) telephelyének vizsgalatara és értékelésére,

ab) telephelye jellemzdinek és alkalmassaganak megallapitasara,
ac) 1étesitésére, bovitésére,

ad) tizembe helyezésére,

ae) iizemeltetésére,

af) atalakitasara,

ag) tzemen kiviil helyezésére, és

ah) megsziintetésére;

b) a nuklearis rendszer, rendszerelem



ba) tervezésére,
bb) gyartasara,
bc) beszerzésére,
bd) beépitésére és szerelésére,
be) tizembe helyezésére, lizemeltetésére,
bf) atalakitasara, javitasara,
bg) tizemen kiviil helyezésére, és
leszerelésére;
C) épitmény
ca) épitészeti-miszaki tervezésére,
cb) épitésére,
cc) épitési anyagai, épliletszerkezetei tekintetében azok gyartasara, beszerzésére,
cd) hasznalatba vételére,
ce) feltjitasara és atalakitasara,
cf) helyreallitasara, bévitésére és
cg) lebontasara;
d) a nuklearis létesitményben a munkavallaloknak a nuklearis biztonsaggal kapcsolatos
kiilonleges foglalkoztatasi eldirdsaira;
e) a nuklearis létesitmény iranyitasi rendszerére;
f) a nuklearis 1étesitmény sugarvédelmére;
g) a nuklearis 1étesitmény tulajdonosara, engedélyesének szervezetére, valamint
h) a nuklearis 1étesitmény nuklearisbaleset-elharitasi tevékenységére.”

(2) Az NBSZ 1. §-a a kdvetkezo (5) bekezdéssel egésziil ki:
»(5) Az Atv. 2. § 53. pontjdban meghatarozott €pitmények esetében kijeldlt biztonsagi
ovezet hidnyaban a biztonsagi dvezetbe tartozo6 ingatlannak tekintendd:

a) a nuklearis létesitmény telephely vizsgalati és értékelési engedélyében meghatarozott
tervezett telephelyével érintett ingatlanok, valamint

aa)  kutatoreaktor, oktatoreaktor és nuklearis lizemanyagot vizsgald laboratorium
esetében a nukledris l1étesitmény tervezett telephelyének hataratol szamitott szaz méteres
tavolsagon beliili vagy azzal érintett ingatlanok,

ab) az aa) alpontban meghatarozott nuklearis létesitmények kivételével a nuklearis
létesitmény tervezett telephelyének hataratol szamitott 6tszaz méteres tavolsagon beliili
vagy azzal érintett ingatlanok.”

(3) AzNBSZ 5. § (1) bekezdése helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

»(1) A nukleédris létesitmények biztonsagaért, a nuklearis biztonsagi kovetelmények
betartdsaért és betartatasdért, a nuklearis létesitménnyel kapcsolatos tevékenységekért a
teljes ¢életciklus alatt a felelésség az engedélyest terheli.”

(4) AzNBSZ 8. § (1) bekezdése helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1€p:
»(1) Az engedélyes irasban olyan biztonsagi politikat dolgoz ki, ami biztositja, hogy a
biztonsdg minden mast megel6z6 fontossagu a nukledris Iétesitménnyel kapcsolatos



valamennyi tevékenység soran. A biztonsdgi politika egyértelmiien megfogalmazott és
konnyen ellendrizhetd biztonsdgi célokat és célfeladatokat ir eld, valamint alkalmas a
biztonsagi politika megvalositdsara €és a biztonsagi teljesitmény folyamatos nyomon
kovetésére.”

(5) Az NBSZ 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezések 1épnek:

»(4) Az engedélyes — figyelembe véve a belsd és kiilsO tervezési, létesitési, lizembe
helyezési és lizemeltetési tapasztalatokat, valamint a nuklearis biztonsaggal kapcsolatos uj
ismereteket — folyamatosan noveli a nuklearis biztonsag szintjét, €s ez iranti
elkotelezettségét a biztonsagi politikaban rogziti.

(5) Az engedélyes felelds a megfeleld szam, sziikséges kompetenciakkal, képzettséggel, és
gyakorlattal, a sziikséges engedélyekkel, jovadhagyassal és felhatalmazéassal rendelkezo
munkavallalok  biztositdsaért, valamint a munkavallalok képzettségi szintjének
fenntartasaért. A munkavallalot oly modon kell kiképezni és mindsiteni, hogy tisztaban
legyen tevékenységének biztonsagi kovetelményeivel és kovetkezményeivel.”

(6) Az NBSZ a 12. §-t megelzden a kovetkezd 10/A. alcim cimmel egésziil ki:
,»10/A. Az engedélyes szervezete és mikodése”

(7) AzNBSZ 12. § (4) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,»(4) Atomerdmu engedélyese a nukledris biztonsag feliigyeletének ellataséra - a tervezést, a
létesitést, az lizembe helyezést és az iizemeltetést végzoktdl fiiggetlen - szakértelemmel,
eréforrasokkal, informacioval és dontési jogkorrel rendelkezd szervezeti egységet hoz létre.
Egyéb nukledris 1étesitmény a nuklearis biztonsag feliigyeletének ellatdsaval - a tervezést,
1étesitést, lizembe helyezést €és lizemeltetést végzoktdl fiiggetlen - a tevékenység ellatdsdhoz
szlikséges szakértelemmel, eréforrasokkal, informacidval és dontési jogkorrel rendelkezd
szervezeti egységet hoz létre, vagy - a helyettesitésr6l is gondoskodva - meghatarozott
munkavallalokat biz meg.”

(8) Az NBSZ 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az engedélyesnek ki kell dolgoznia:)

a) a varhatdé lizemi események, tervezési lizemzavarok, tervezésen tali lizemzavarok és
balesetek kezeléséhez sziikséges intézkedésekrol szo6lo, egyértelmiien ¢és tomoren
megfogalmazott, a célhoz rendelten részletezett iutmutatokat €s utasitasokat,”

(9) Az NBSZ 17. §-a a kovetkez6 (2a) és (2b) bekezdéssel egésziil ki:

»(2a) A nuklearis biztonsagi hatdésdg a Munkahelyi Sugarvédelmi Szabdlyzatot elsd
alkalommal az lizembe helyezés engedélyezési eljarasa keretében, annak modositasat pedig
atalakitasi engedélyezési eljarasa keretében hagyja jova.

(2b) Az engedélyes a lakossagi dozismegszoritas értékére a telephely engedélyezési eljaras
megkezdése eldtt tesz javaslatot a nuklearis biztonsagi hatésagnak. A dozismegszoritast a
lakossagot érintd valamennyi engedélyezett tevékenységbdl és fennallo sugarzasi helyzetbdl
ered6 dozisok dsszegére vonatkozd doziskorlat figyelembe vételével kell megallapitani.”

(10) Az NBSZ 17. §-a a kovetkez (6a) bekezdéssel egésziil ki:
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»(6a) A (6) bekezdéstdl eltérden az e rendelet hatalya ala tartozd nuklearis létesitmények
épitésiigyi hatosagi, valamint épitésfeliigyeleti hatdsagi tligyeiben az éEpitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet II-XVIII. fejezete nem
alkalmazhat6.”

(11) AzNBSZ 17. § (7) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
»(7) Az Atv. 17. § (2) bekezdése szerinti, az engedélyes kérelmére induld eljarasban az
elektronikus adathordozon is mellékelt dokumentacidé nuklearis biztonsagi hatdsag altal
alkalmazott fajlformatumait a nukleéris biztonsagi hatosag megnevezheti.”

(12) Az NBSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,»(4) Atomerémi nukleéris biztonsagi hatésagi engedélyezési eljaras ala tartozd nyomastartd
berendezései és  csOvezetékei  idOszakos  ellendrzési  programjainak — miiszaki
kovetelményrendszerét, a fovizkor iddszakos ellendrzési programjat, tovabba a nuklearis
biztonsag szempontjabdl fontos rendszerelemek anyagvizsgalatanak terjedelmét, modszerét,
a vizsgalati eredmények elfogadasi kritériumrendszerét ¢és iddbeli ilitemezését rogzitd
dokumentumokat a nuklearis biztonsagi hatdsag hagyja jova.”

(13) Az NBSZ 19. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»19. § (1) A telephely vizsgalati és értékelési engedély és az engedélyes személyének
megvaltoztatasa iranti kérelmet a leendé engedélyes, minden mas engedély iranti kérelmet
az engedélyes nyujtja be a nukleédris biztonsdgi hatdésighoz. A kérelmet és az azt
megalapozd dokumentaciot a nuklearis biztonsagi hatosag altal lizemeltetett elektronikus
dokumentécios rendszeren keresztiil vagy személyesen a hatosdghoz elektronikus formaban
kell benyujtani. A kérelmet megalapozd dokumentacidt magyar nyelven, a valtoztatasok
konnyli kezelését €s kovethetdségét biztositdé formaban kell benyljtani. A kérelmet ¢€s
mellékleteit gy kell dsszeallitani, hogy az részleteiben €s Gsszességeben is egyértelmiien és
ellendrizhetd modon igazolja, hogy a benyujtott dokumentacié minden részét arra jogosult
személyek vagy szervezetek készitették, azokat az engedélyes erre kijeldlt szervezeti
egysege a benyljtast megeldzden feliilvizsgalta €s jovahagyta.

(2) A kérelmet megalapozé dokumentéci6 tartalmara vonatkozd kovetelményeket az 1-9.
melléklet tartalmazza. A kérelmet megalapoz6 dokumentéaciot a kérelem targyat képezo
tevékenység nuklearis biztonsagi kockazatanak mértékével és jellegével dsszhangban, olyan
részletességgel és meélységben kell elkésziteni, hogy annak alapjan a nuklearis biztonsagi
hatosadg a kovetelmények ¢€s eldirasok teljesiilésének, tovabba a teljesiiléshez sziikséges
miszaki és adminisztrativ tevékenységek megfeleldségének fiiggetlen feliilvizsgalatat és
értekelését el tudja végezni.

(3) Az elektronikus tton Dbenyujtott szoveges dokumentumoknak egyértelmiien
azonosithatonak és kereshetonek kell lennie. A benytjtott dokumentumoknak
sziirkedrnyalatos megjelenitésben is értelmezhetonek kell maradniuk. Ha ez nem
biztosithatd, akkor szines megjelenitésben kell benyujtani. Az dbrak, tervlapok esetén olyan



felbontast kell biztositani, hogy elektronikus megjelenitén, vagy nyomtatott formaban
olvashatok legyenek.

(4) Az engedélyes és beszallitoi olyan dokumentumok alapjan gyakoroljak a hatdsagi
hatarozatban rogzitett jogosultsagaikat és teljesitik kotelezettségeiket, amelyek tartalma nem
tér el a hatosdgi dontés, valamint a hatosagi dontés alapjaul szolgaldo dokumentumok
tartalmatol, amelynek biztositdsara az engedélyes a dokumentacid-kezelési eljarasat
alkalmassa teszi. A dokumentumok az ellenérzott azonossag feltiintetését is tartalmazzak.

(5) Az engedély iranti kérelmet megalapoz6 dokumentéciot a nuklearis biztonsagi hatosag a
létesitmény teljes €lettartama alatt tarolja.”

(14) Az NBSZ 33. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
»33. § (1) A nukledris biztonsagi hatdsadg iddszakonként értékeli a nukledris 1étesitmények
mukodését.

(2) A nukleéris biztonsagi hatésag elemzi az iizemeld nukledris 1étesitmények egyenletes
iizemeltetésének jellemzoit, az alacsony kockazat melletti tlizemelés, valamint a
biztonsagtudatos lizemeltetés jellemzdit.

(3) A nuklearis biztonsagi hatosag értékeli a 1étesités, az lizembe helyezés fazisdban 1évo,
valamint az iizemel6 nuklearis 1étesitmények biztonsagi teljesitményét.”

(15) Az NBSZ a kdvetkezo 40/E. §-sal egésziil ki:

,40/E. § (1) Az atomenergiaval 0sszefiiggd egyes kormanyrendeletek médositasardl szolo
.../2018. (...) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Mod. Kr. 3.) hatalybalépésekor tizemeld
nukledris 1étesitmény engedélyese a Mod. Kr. 3. hatalybalépését kovetd harmadik honap
elsd napjdig a (2) és (3) bekezdésben meghatarozott jelentést nylijt be a nukledris biztonsagi
hatosagnak.

(2) Az engedélyes a jelentésben az altala elvégzett feliilvizsgalat alapjan bemutatja, hogy a
Mod. Kr. 3. engedélyese és a jelentés targyat képezd nukledris 1étesitményre vonatkozo
kovetelményei koziil melyek nem teljesiilnek részben vagy egészben.

(3) Az engedélyes jelentésében értékeli a (2) bekezdés szerinti kvetelményektdl valo eltérés
biztonsagi kockazatat, €s javaslatot terjeszt eld a részben vagy egészben nem teljesiilo
kovetelmények - ideértve a biztonsagi osztalyba sorolasra vonatkoz6, a Mod. Kr. 3.-ban
megallapitott rendelkezéseket is - teljesitésének iddpontjara, valamint a sziikséges
intézkedések megvaldsitasi idOpontjaig felmentési kérelmet nyajt be a Mod. Kr. 3.-ban
maghatarozott kovetelmények alol. A teljesités javasolt idépontja nem lehet késdbbi, mint a
jelentés targyat képezd nuklearis 1étesitmény - atomerdmi esetében az atomerdmiivi blokk -
soron kovetkezd Idészakos Biztonsagi Feliilvizsgalatanak idépontja.

(4) A nuklearis biztonsagi hatosdg a kovetkezd szempontok figyelembe vételével
hatarozatban dont a felmentésrdl és annak engedélyezett idétartamarol:

a) akovetelménytdl valo eltérés altal okozott kockazatndvekedés mértéke;
b) a kovetelmény teljesitéséhez sziikséges intézkedések terjedelme, eréforrasigénye,
megvalositasi idétartama; valamint



c) annak figyelembevételével, hogy egy telephelyen beliil ne kiilonbozzenek
indokolatlanul a biztonsagi kdvetelmények.
(5) A nuklearis biztonsagi hatosag altal meghatarozott felmentés idétartama a (3) bekezdés
szerinti javaslatnal rovidebb lehet, de nem terjedhet tul a soron kovetkezé Idészakos
Biztonsagi Feliilvizsgalat idopontjan.”

(16) Az NBSZ akovetkezo6 43. §-sal egésziil ki:

,»43. § Ez a rendelet az ionizald sugdrzas miatti sugarterhelésbdl szarmazd veszélyekkel
szembeni védelmet szolgdld alapvetd biztonsagi eldirdsok megallapitasarol, valamint a
89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom ¢és a
2003/122/Euratom iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél szo6lo, 2013. december 5-i
2013/59/Euratom tanacsi iranyelvnek valo megfelelést szolgalja.

(17) Az NBSZ

1. melléklete az 1. melléklet szerint modosul,
2. melléklete a 2. melléklet szerint modosul,

3. melléklete a 3. melléklet szerint modosul,
3/A. melléklete a 4. melléklet szerint modosul,
. melléklete az 5. melléklet szerint modosul,

. melléklete a 6. melléklet szerint mddosul,

. melléklete a 7. melléklet szerint mddosul,
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. melléklete a 8. melléklet szerint moédosul,
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. 8. melléklete a 9. melléklet szerint modosul,
10. 9. melléklete a 10. melléklet szerint mddosul,
11. 10. melléklete a 11. melléklet szerint modosul.
12. 1. melléklete a 12. melléklet szerint modosul.

2.§
Az NBSZ

1. 4.§-4bana,2. §-dban” szOvegrész helyébe a ,,2. §-dban és az az ionizalo sugarzas elleni
védelemrdl és a kapcsolddd engedélyezési, jelentési és ellendrzési rendszerrdl szolod
kormanyrendeletben” szoveg,

2. 6. § (3) bekezdésében az ,jiizemeltetése sordn az ilizemeltetd személyzet” szovegrész
helyébe az ,.¢letciklusanak valamennyi szakaszaban a munkavallalok” szoveg,

3. 6. § (6) bekezdésében a ,leszerelést, az lizemen kiviil helyezést és a megsziintetést”
szOovegrész helyébe a ,,megsziintetést” szoveg,

4. 7. § (1) bekezdésében a ,meg kell akadalyozni” szdvegrész helyébe az ,.észszeriien
elérhetd legalacsonyabb szinten kell tartani” szoveg,

5. 8. § (1) bekezdésében a ,,célfeladatokat” szovegrész helyébe az ,,azok végrehajtasara
feladatokat” széveg,

6. 9.§ (1) bekezdésében az ,,5. és a 6. szovegrész helyébe az ,,5.,a 6. és a 9.” szdveg,

7. 11. § (1) bekezdésében az ,lizembe helyezése” szovegrész helyébe az ,iizembe
helyezése és lizemeltetése” szoveg,



8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

12. § (2) bekezdésében a ,,fennallasanak teljes idOtartama” szovegrész helyébe a ,.teljes
¢letciklusa” szoveg,

12. § (4) bekezdésben az ,aktivitdsuk, mind mennyiségiik” szovegrész helyébe az
»aktivitds, mind mennyiség” szdveg,

17. § (1) bekezdés nyitd szovegrészében az ,,1. és a 4-6. mellékletekben” szovegrész
helyébe a ,,mellékletekben” széveg,

17. § (1) bekezdés g) pontjaban a ,leéllitasi” szovegrész helyébe az ,,lizemen kiviil
helyezési” szoveg,

17. § (1) bekezdés h) pontjaban a ,megsziintetéshez” szovegrész helyébe a
,leszereléshez” szoveg,

17. § (4) bekezdésében a ,,leszerelése” szovegrész helyébe a ,,megsziintetése” szoveg,
19. § (7) bekezdésben a ,,nuklearis biztonsagi hatésagnal tarolt” szovegrész helyébe a
,hatosagi dontés alapjaul szolgald” szoveg,

21/E. § (2) bekezdésében az ,elézetes biztonsagi jelentés” szovegrész helyébe az
,Elozetes Biztonsagi Jelentés” szoveg,

22. § (1) bekezdésében a ,,biztonsdg fennmaraddsa” szovegrész helyébe a ,,biztonsagi
kovetelmények betartatdsa” szoveg,

24. § (2) bekezdés b) pontjaban az ,elvégzéséhez;” szovegrész helyébe az
»elvégzéséhez vagy;” szoveg,

26. § (2) bekezdés e) pontjaban az ,az lzemeltetést” szovegrész helyébe az ,,a
1étesitést, izembe helyezést és az lizemeltetést” szoveg,

29. §-aban a ,,jogositvanyokkal” szovegrész helyébe az ,,engedélyekkel, jovahagyassal
¢s felhatalmazassal” szoveg,

31. § (1) bekezdésében az ,az ilizembe helyezési engedély iranti kérelemmel
egyidejileg” szovegrész helyébe az ,,az lizembe helyezési engedély iranti kérelemmel
egyidejlileg a Végleges Biztonsagi Jelentés elOzetes valtozatat, és az lizemeltetési
engedély iranti kérelemmel” szoveg,

31. § (3) bekezdésében az ,lizemeltetdi tevékenység, €s a biztonsagot érintd”
szovegrész helyébe az ,.engedélyes vagy beszallitoi altal végzett, a biztonsagot érintd
tevékenységek és” szoveg,

22. 34. § (4) bekezdésében a ,,meghatarozott hataridét megel6z6 egy évvel” szdvegrész

23.

1ép.

helyébe az ,,(1) bekezdésben és az Atv. 12/B. § (3) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott hataridd figyelembevételével” szoveg,
35. § (5) bekezdésében az ,,lizemeltetési” szovegrész helyébe a ,tervezési, létesitési,
iizembe helyezési és lizemeltetési” szoveg

3.§

Hatalyat veszti az NBSZ

a)
b)

17. § (5) bekezdésében a ,,miiszaki” szovegrész,
22. § (2) bekezdése.



2. A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasat vagy végleges elhelyezését biztosito
tarolo létesitmények biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel osszefiiggé hatosagi
tevékenységrol szolé 155/2014. (V1. 30.) Korm. rendelet moédositasa

4. 8§

(1) A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasat vagy végleges elhelyezését biztositod tarold
létesitmények biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel Osszefiiggd hatdsagi tevékenységrol
sz616 155/2014. (VL. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: TBSZ Kr.) 2. § 1. és 2. pontjanak
helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:

(E rendelet alkalmazasaban:)

»l. ,,0” dllapot: a biztonsagi osztalyba sorolt rendszerelemek iizemeltetés -elotti
allapotjellemzdinek  Osszessége, amely az iddszakos ellendrzések eredményeivel
0sszevetheto;

2. ALARA-elv: a sugarvédelem egyik alapelve, amely szerint barmely ionizalo sugarzast
alkalmaz6 tevékenység esetében a védelmet és biztonsdgot optimalizalni kell annak
érdekében, hogy az egyéni dozisok nagysaga, a sugdrzasnak kitett személyek szdma és a
sugarterhelés valdszinlisége az észszeriien elérhetd legalacsonyabb szinten maradjon -
tekintettel a gazdasagi és tarsadalmi tényezdkre - az egyéni doziskorlatokon beliil,
figyelembe véve a forrasra vonatkoz6 dézismegszoritasokat;”

(2) ATBSZ Kr. 2. § 5. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

(E rendelet alkalmazasaban:)
,,5. Baleset: a tervezési alapon tili esemény;”
(3) ATBSZ Kr. 2. § 15. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢€p:

(E rendelet alkalmazasaban:)
»15. Biztonsagi funkcio: a normal lizem radiologiai hatdsainak korlatozasara vagy
enyhitésére, az lizemzavarok vagy balesetek kialakuldasanak vagy tovabbfejlédésének
megelozésére, vagy az lizemzavarok vagy balesetek radiologiai kovetkezményeinek
korlatozéasara vagy enyhitésére eldiranyzott funkcid, amely hozzajarul, vagy hozzajarulhat

az alapvetd biztonsagi funkciok teljesiiléséhez;”

(4) A TBSZ 2. § 25. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezes 1ép:

(E rendelet alkalmazasaban:)



,»25. Elszigetelés: anyagok elkiilonitése és tavoltartdsa a kornyezettdl, a szandékolt és
szandékolatlan emberi tevékenységektdl, valamint mindezek hatasaitol.”

(5) A TBSZ Kr. 2. §-a a kovetkezd 25a. ponttal egésziil ki:
(E rendelet alkalmazasaban:)
»25a. Elzdaras: anyagok rendszeren, rendszerelemen beliili, rendszerek, rendszerelemek

kozotti, vagy a rendszerek, rendszerelemek feldl torténd — helyvaltoztatd — mozgéasanak a
megakadalyozasa, késleltetése;”

(6) A TBSZ K. 2. § 29. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

(E rendelet alkalmazasaban:)
,»29. Gat: a radioaktiv anyagok elzarasat, elszigetelését biztosito rendszer, rendszerelem, ami
lehet mesterséges, vagyis épitett miszaki védelem vagy természetes, azaz geoldgiai

védelem, mint a radioaktiv hulladékok elhelyezési rendszerét alkotd funkciokat ellatd
foldtani kornyezet;”

(7) A TBSZ Kr. 2. § a kovetkez6 33a. ponttal egésziil ki:
(E rendelet alkalmazasaban:)

»33a. Hulladékelhelyezési rendszer élettartama: azon idészak, amelynek elteltét kovetden az
elhelyezett radioaktiv hulladék mar nem jelent veszélyt az emberre és kdrnyezetre.”

(8) A TBSZ Kr. 2. § a kovetkezd 34a. ponttal egésziil ki:

(E rendelet alkalmazasaban:)
»34a. Ideiglenes modositas: a hatdlyos megvalosuldsi tervtdl, a hatdlyos iizemviteli
dokumentécioban rogzitett paraméterektdl vagy kapcsolasi értékektdl, az azokban szerepld
kapcsolasi rendtdl eltéré allapot 1étrehozasa rendszerek, rendszerelemek meghibasodasa,
vagy mas, elére nem lathato és nem tervezhetd kényszerité ok miatt;”
(9) ATBSZ Kr. 2. § 42-44. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezések 1épnek:

(E rendelet alkalmazasaban:)

,»42. Kondiciondlas: azok a miiveletek, amelyek alkalmazasaval szallitasra, tarolasra vagy
végsO elhelyezésre alkalmas hulladékcsomag allithato eld; amely megtorténhet a radioaktiv



hulladéknak szilard formajiva valo atalakitasaval, konténerbe helyezésével, illetve sziikség
esetén masodlagos konténerezéssel (egyesitd csomagolas);

43. Leszerelés: a tarolo létesitmény azon rendszerének, rendszerelemének megsziintetése,
amelyre csak atmeneti jelleggel volt sziikség;

44, Lezaras: a tarold létesitményt érintd valamennyi olyan tevékenység, amelyek célja az
lizemeltetés befejezése, ¢és a létesitmény biztonsdgos allapotanak hosszi 1id6n at torténd
fenntartasahoz sziikséges;”

(10) A TBSZ Kr. 2. § 58. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

(E rendelet alkalmazasaban:)
»J8. Tervezési alap: a tarold létesitmény tervezésekor figyelembe vett allapotok €s kezdeti
események Osszessége, amelybe beletartoznak a normadl lizem és az {izemzavarok, amelyek
fennallasa esetén a tarold létesitmény és a hulladék-elhelyezési rendszer - a konstrukcid

megfeleld kialakitasdval, méretezésével, valamint a biztonsagi funkciot ellatdé rendszerek
miikddése révén - az elére meghatarozott biztonsagi kritériumoknak megfelel;”

(11) A TBSZ Kr. 2. §-a a kovetkez6 63a. ponttal egésziil ki:
(E rendelet alkalmazasaban:)
,05a. Védoidom: a tervezett radioaktivhulladék-tarold (rendszerelemeit) koriilvevd geoldgiai

térrész, amelyet a biztonsagi funkciot ellaté foldtani gatak védelme érdekében le kell
hatarolni;”

(12) A TBSZ K. 2. § 66. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
(E rendelet alkalmazadsdban.)

,00. Visszanyerhetdéség: a radioaktivhulladék-tarold 1étesitmény lezarasat megel6zden az ott
elhelyezett radioaktiv hulladék tovabbi kezelésének lehetdsege;”

(13) A TBSZ Kr. 2. Ertelmez rendelkezések alcime a kovetkezd 2/A. §-sal egésziil ki:
,»2/A. § Az e rendeletben hasznalt fogalmakra a 2. §-ban meghatarozott fogalmak mellett az
ionizald sugarzas elleni védelemrdl €és a kapcsolodod engedélyezési, jelentési és ellendrzési
rendszerrdl sz616 kormanyrendelet szerinti értelmezd rendelkezéseket is alkalmazni kell.”

5.§

(1) ATBSZ Kr. 7. § (3) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
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,»(3) A hulladék-elhelyezési rendszer elemeinek kombinaciojaval kell biztositani, hogy azok
¢lettartama alatt akar egyetlen elem, vagy komponens meghibasodasa, vagy azok fokozatos
tonkremenetele jelentésen ne befolyasolja a biztonsagi célkitiizések teljesitését.”

(2) A TBSZ Kr. 15. § (1) bekezdésének a helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

»(1) Az engedélyes biztositja, hogy a tarold létesitménnyel kapcsolatos tevékenységéhez
szliikséges, meghatdrozott sugarvédelmi képzettséggel, tovabba megfeleld iskolai
végzettséggel, szakképzettséggel és a munkakor betoltéséhez sziikséges engedéllyel
rendelkez0 lizemeltetd személyzet folyamatosan rendelkezésre alljon.”

(3) A TBSZ Kxr. 21. §-a a kovetkez6 (6) és (7) bekezdéssel egésziil Ki:

»(0) Az atomenergia-feliigyeleti szerv a Munkahelyi Sugéarvédelmi Szabalyzatot (a
tovabbiakban: MSSZ) a 114/A. § szerint jovahagyja.

(7) Az atomenergia-feliigyeleti szerv a lakossagi dozismegszoritas értékét a 114/B. § szerint
jovahagyja.”

(4) ATBSZ Kr. 32. §-a a kovetkezo (5)-(8) bekezdésekkel egésziil ki:

»(5) A beszallitok kivalasztasara alkalmazott mindsitd eljards meginditdsanak szandékarol
az engedélyes legalabb 20 nappal az eljards meginditasa eldtt értesiti a hatdsagot, ha azt
helyszini audit nélkiil kivanja lefolytatni.

(6) Ha az engedélyes helyszini audittal kivanja lefolytatni a mindsité eljarast, a hatésagot
hazai beszallito esetében 15 nappal, kiilfoldi beszallitd esetében 25 nappal korabban értesiti.
(7) Ha az (5) vagy (6) bekezdés szerinti értesitést kovetden a hatdsag jelzi részvételi
szandékat a helyszini auditon, az engedélyes 10 nappal a helyszini audit idépontja eldtt
megkiildi a hatdésdg szdmara az engedélyes erre vonatkozd relevans belsé szabalyozo
dokumentumait.

(8) A mindsitd eljaras befejezését kovetden 60 napon beliil elektronikus hozzaférést kell
biztositani a vizsgalati jelentéshez és annak mellékleteihez, vagy meg kell kiildeni a
hatosdgnak kiillondsen a mindsitdé lapot, a mindsitd lap mellékleteit, a mindsitd
tevékenységet részletezd lapot, a felvett jegyzdkonyveket, jelenléti ivet és minden tovabbi,
az eljaras soran keletkezett dokumentumot.”

(5) A TBSZ K. 33. § (3) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(3) Az atomenergia-feliigyeleti szerv a tarold létesitmény életciklus szakaszahoz igazodo
ellendrzéseket végez. Az ellendrzés teriileteit a tarold létesitmény életciklus szakasza €s a
vonatkoz6 jogszabalyok, az ellendrzés gyakorisagat €s részletességét az ellendrzott teriilet
atomenergia biztonsagos alkalmazasanak biztonsagi fontossaga, valamint az engedélyezés és
a korabbi értékelési és ellendrzési tapasztalatok alapjdn hatdrozza meg az atomenergia-
feliigyeleti szerv.”
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(6) A TBSZ K. 40. § (1) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»(1) A lehetséges telephely vizsgalatara és értékelésére telephelykutatasi keretprogramot
kell kidolgozni €s végrehajtani. A kutatasi keretprogramot ugy kell elkésziteni, hogy annak
végrehajtasaval a telephely alkalmassaga és a hulladék-elhelyezési rendszer megfeleldsége
megitélhetd, a 1étesitmény tervezésé¢hez €s a biztonsagi elemzéshez sziikséges adatok mind
az lizemelés, mind a lezarés utani idészakra meghatarozhatoak legyenek.”

(7) A TBSZ Kr. 42. §-a a helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»42. § A telephelykutatasi keretprogram magaba foglalja a telephely foldtani
alkalmassagéanak igazolasat szolgald foldtani kutatasi programot is. A foldtani kutatési
programot ugy kell elkésziteni, hogy az lehetdvé tegye a fOldtani kornyezet eredeti,
természetes allapotanak megismerését.”

(8) A TBSZ Kr. 44. §-a a kdvetkezo (2a) bekezdéssel egésziil ki:

»(2a) A kutatdsi fazis zardjelentése alapjan eldzetes biztonsagi jelentést kell késziteni a
kovetkezo kutatasi fazis megalapozasahoz.”

(9) A TBSZ K. 45. §-a a kovetkezd (4) bekezdéssel egésziil ki:

»(4) A telephely foldtani kornyezetének és a foldtani gat épségének megdvasa érdekében a
kutatasi engedély kérelemben kezdeményezhetd a foldtani kutatasi teriilet egészére vagy
annak egy részére kutatdsi védoidom kijelolése, és a véddidommal érintett ingatlanok
hasznalati, banyaszati, és vizhasznalati joganak a kutatdsi engedély idoétartaméra szo6lo
atmeneti korlatozasa. A korlatozds mas jogosultsagokat nem érint, €és részlegesen ¢&s
iddlegesen akadalyozhatja az ingatlanok hasznélatat.”

(10) A TBSZ K. 49. §-a a kovetkez6 (7) bekezdéssel egésziil ki:

»(7) A komplex kutatasi zardjelentés alapjan telepitést megalapozd biztonsagi jelentésben
kell igazolni a 1étesitést kizaro telephelyjellemzOk hianyat, a kijelolt telephely alkalmassagat
¢s a tervezett hulladék-elhelyezési rendszer megfeleldségét.”

(11) A TBSZ Kr. 50. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1€p:

»(2) A telepitési engedély az engedélyben meghatdrozott feltételek mellett a tervezett tarold
létesitmény miiszaki €s infrastrukturalis feltételeit megteremtd tevékenységek végrehajtasara
jogosit fel. A tervezett tarold Ilétesitmény részét képezd, felszin alatti banyaszati
modszerekkel kialakitand6d kutatélétesitmény (kutatovagat, kutatdéakna, felszin alatti
kutat6laboratorium) csak a telepitési engedély birtokaban 1étesithetd.”
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(12) A TBSZ K. 55. §-a a helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,55. § Uzemel§ tarold létesitmény bdvitésekor a tarolasi technoldgia tervezett modositasa
esetén az engedélyesnek kérelmeznie kell a létesitési engedély modositasat. A létesitési
engedély modositdsara a Iétesitési engedélyezési eljarasra vonatkozd szabalyokat kell
alkalmazni.”

(13) A TBSZ K. 58. §-a helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»58. § Az elhelyezést biztositd foldtani kornyezet megismerése érdekében a tdrolo
létesitmény telephelyének vizsgdlata ¢és értékelése, a létesitmény telepitése, létesitése,
iizemelése, lezarasa ¢s aktiv intézményes ellenérzése soran adatokat kell gytjteni:”

(14) A TBSZ Kr. 61. § (2) bekezdése a kovetkezo j)-m) pontokkal egésziil ki:
(Az tizemeltetési engedély iranti kérelemben:)

,.J) be kell mutatni, hogy a kdrnyezet radioaktiv szennyezddése és a lakossag sugarterhelése
értékelés¢hez sziikséges paraméterek mérésére alkalmas berendezéseket iizemeltet, és az
ahhoz sziikséges eljarasokat,

k) igazolni kell, hogy a sugarvédelmi rendszer biztositja, hogy a dolgozok és a lakossag
sugarterhelése ne legyen a megengedettnél magasabb,

I) igazolni kell, hogy a kialakitott mérérendszer megfeleléen jelzi az esetlegesen
kornyezetbe kikeriil6 radioizotopok mennyiségét, és

m) igazolni kell, hogy az alkalmazott optimalizalasi modszerek megfelelnek az ALARA-
elvnek.”

(15) A TBSZ 62. §-a a kdvetkezd f) ponttal egésziil ki:
(Az tizemeltetési engedély iranti kérelemhez mellékelni kell:)

,f) az MSSZ-t.”
(16) A TBSZ Kr. 18. alcime a kovetkez6 63/A. §-sal egésziil Ki:

,»03/A. § A dozismegszoritas értékét az lizemeltetési engedélyezési eljaras soran, legkésébb
az id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat keretén beliil feliil kell vizsgélni.”

(17) A TBSZ Kr. 73. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezések 1épnek:

»(2) A tarolo 1étesitmény épitményeire és épitményszerkezeteire vonatkozo €pitési engedély
kiadasara a tarolo létesitményre kiadott létesitési engedély — illetve a tervezett tarold
létesitmény részét képezd felszin alatti kutatolaboratdrium épitése esetén a telepitési
engedély — véglegessé valasat kovetden keriilhet sor.
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(3) A hatdsagi engedélyezési eljarasban a tarold létesitményre vonatkoz6 az e rendeletben
nem szabalyozott kovetelmények tekintetében az altalanos eléirdsokat kell alkalmazni.”

(18) A TBSZ Kr. 74. §-a a kovetkez6 (4)-(8) bekezdéssel egésziil Ki:

»(4) Az engedélyes bemutatja az 0j tarold létesitmény épitésének tervezett szakaszolasat,
meghatarozva az egyes ¢épitési szakaszokba tartozd épitményeket és az egyes ¢épitési
engedélykérelmek keretében benyujtani tervezett épitményeket.

(5) A tarol6 létesitménnyel 6sszefiiggd épitmények, épitményszerkezetek bontasi munkainak
engedélyezése kiilon bontasi engedély kiadasaval torténik.

(6) Epitmény, épitményrész rendeltetésének - épitési engedélyezési kotelezettség alda nem
tartozo6 - megvaltoztatdsahoz abban az esetben nem kell az atomenergia-feliigyeleti szerv
engedélye, amennyiben e rendelet alapjan a valtoztatdssal Osszefiiggésben az atalakitasi
engedélyét sem kell kérelmezni.

(7) Az atomenergia feliigyeleti szerv az épitési engedély iranti kérelem elbiralasa soran
vizsgalja, hogy az épitmény és az azzal Osszefliggd épitési tevékenység megfelel-e a
jogszabdlyokban ¢s szabvanyokban meghatarozott kdvetelményeknek, tovabbd hogy az
épitmény helye szerinti telek kialakitdsa a helyi épitési szabalyzat — ennek hianyaban az
illeszkedés szabdlyai — valamint a jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtortént-e.
(8) Az atomenergia-feliigyeleti szerv az épitési engedély és a hasznalatbavételi engedély
idébeli hatalyat, kérelemre vagy hivatalbol és sziikség szerint a szakhatdsag bevonasat
kovetden allapithatja, illetve hosszabbithatja meg. A hasznalatbavételi engedély hatalya nem
lehet hosszabb az épitménynek, vagy az épitményrésznek a tervezési dokumentumokban
megalapozott élettartamanal.”

(19) A TBSZ Kr. 75. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép és a § a
kovetkez6 e) ponttal egésziil ki:

(Az épitési vagy bontasi engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:)

,d) a dokumentacio feliilvizsgalatarol és értékelésérol készitett az atomenergiardl szolo
torvény hatalya ald tartozo épitményekkel, 1étesitményekkel kapcsolatos miiszaki szakértdi,
tervez6i, miiszaki ellendéri és felelds miiszaki vezetdi tevékenység szerinti
szakmagyakorldsra valo alkalmassag igazoldsanak ¢és nyilvantartasba vételének részletes
szabalyairdl, tovabbd a nyilvantartds adattartalmara vonatkoz6 szabalyokrél szo6lo
kormanyrendelet szerinti miiszaki szakértoi véleményt, valamint

e) a miiszaki tervdokumentaciot a (5) bekezdés szerinti tartalommal.”

(20) A TBSZ Kr. 75. §-a a kdvetkez6 (5)-(7) bekezdéssel egésziil ki:

»(5) A 75. § (4) bekezdés e) pont szerinti dokumentacio elemei a tervezés targyatol fiiggden
a kovetkezok:
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a) Miszaki leiras

aa) Epitészeti miiszaki leirés,

ab) Epiiletgépészeti miiszaki leiras,

ac) Tartoszerkezeti miiszaki leiras,

ad) Epiiletvillamossagi miiszaki leiras,

ae) Tervezett kivitelezési technoldgiak leirasai,

af) Rétegrendi kimutatas,

ag) Helyiség kimutatas,

ah) Az épitményben 1évé technologiai rendszerekkel, rendszerelemekkel vald kapcsolat
bemutatasa,

ai) Biztonsagi és foldrengés biztonsagi osztalyba sorolas és annak megalapozasa,

aj) A biztonsagi osztalyba sorolt épitmény tervezési alapjanak bemutatasa,

b) Rajzi munkarész

ba) helyszinrajz az épitmény azonositasaval, valamint a biztonsagi 6vezet hataraval,

bb) Eltérd szintek alaprajzai,

bc) Terepmetszet,

bd) Epitmény metszetek,

be) Az épitmény homlokzati terve,

bf) Tereprendezési terv,

bg) Tartoszerkezeti terv,

C) Szamitasok

ca) Epitészeti szamitas,

cb) Tartoszerkezeti szamitas,

cc) Epiiletenergetikai szamitas,

cd) A biztonsagi osztalyba sorolt épitmények esetén a tervezési alapnak valo megfelelés és
biztonsagi funkcio ellatasi képesség megalapozasa,

d) Igazolasok

da) Tervez6i nyilatkozat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld tervezésrol €s a biztonsagi
kovetelmények a teljesitésérdl,

db) Alairdlap, amely a vonatkozo altalanos el6irasok mellett tartalmazza az atomenergia-
feliigyeleti szerv altal a tervezdk szdmara adott nyilvantartasba vételi szamot,

dc) Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az
¢épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szold kormanyrendelet szerinti Statisztikai lap,

dd) Miszaki szakért6i vélemény,

e) Geotechnikai tervdokumentacid, mely tartalmazza a talajvizsgalati jelentést, a
geotechnikai szamitdsokat és az alapozasi, geotechnikai tervet, €s

f) Geodéziai felmérés.

(6) A 75. § (5) bekezdés szerinti dokumentaciora vonatkozo altalanos eldirasok:

a) az adott anyag vagy szerkezet jelolésére a vonatkozo hatalyos szabvanyt, vagy annak
hianyaban a megrendeld altal meghatarozott, egyértelmi jelkulcsot kell alkalmazni,
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b) az épitési tevékenységgel érintett teriileten, ha az épitési tevékenység a teriilet természetes
terepviszonyainak a megvaltoztatasat is eredményezi, a csapadékviz-elvezetésének miiszaki
megoldasat is abrazolni kell, valamint a teriilet természetes terepviszonyanak feltoltéssel
vagy terepbevagassal torténd megvaltoztatasa esetén a teriilet eredeti és a megvaltoztatott,
végleges allapotat terepmetszeten kell bemutatni,

C) tobb iitemben megvaldsuld épitési tevékenység esetében a tervrajzokon az egyes iitemeket
egyértelmiien jelolni kell,

d) az épitészeti-miiszaki dokumentumokat a tervezé alairasaval vagy elektronikus
alairasaval ellatva kell benyGjtani. A dokumentacio egyiitt és dokumentumrészenként is
alairhato, és

e) az épitészeti-miiszaki dokumentacio tartalmi kdvetelménye tekintetében a dokumentaciod
egyes munkarészeinek kidolgozottsagara, tartalmara ¢és terjedelmére figyelembe kell venni.

(21) ATBSZ Kr. 76. §-a a kovetkez6 (5) bekezdéssel egésziil ki:

,»(5) A hasznalatbavételi engedély irdnti kérelemhez csatolni kell:

a) azon dokumentumok listajat, amelyek igazoljak, hogy az elvégzett épitési tevékenység
biztositja a nuklearis biztonsagi kritériumok teljesiilését,

b) a megvalosulasi tervdokumentaciot, illetve a megvalosulasi tervdokumentacio azon
tervlapjait, amelyek az épitési engedélytdl eltérd kivitelezést tiintetik fel, és az eltérések
miiszaki megalapozasat,

C) az az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenérzésekrél, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szo6lo kormanyrendeletben eldirt nyilatkozatokat,
igazolasokat, szakhatosagi allasfoglalashoz sziikséges dokumentaciot,

d) fiiggetlen miiszaki szakértd felelés nyilatkozatat arrdl, hogy az épitési és szerelési
munkdkra vonatkozéd nukledris biztonsdgi kovetelmények  kielégitését igazold
mindségbiztositdsi dokumentumok teljes kortiek és hitelesek, tovabba, hogy az épitmény
rendeltetésszerli €s biztonsagos haszndlatra alkalmas, valamint

e) az lizemeltetést megalapozd biztonsagi jelentésben leirtaknak a valtozasa esetén a jelentés
éves aktualizalasanal bevezetni kivant modositastervezetét, ha az atomenergia-feliigyeleti
szerv masként nem dontott.”

(22) A TBSZ K. 80. §-a a kovetkez6 (3) bekezdéssel egésziil ki:

»(3) Az atomenergia-feliigyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti engedély idébeli hatalyat,
kérelemre vagy hivatalbol allapitja, illetve hosszabbitja meg.”

(23) A TBSZ Kr. 99. § (1) bekezdése a kovetkezo e) ponttal egésziil ki:

(A biztonsagi jelentést a 98. § (2) bekezdésében meghatdarozottakon kiviil harom honapon
beliil aktualizalni kell:)

,€) a bekovetkezett események és balesetek vizsgalata alapjan.”
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(24) A TBSZ K. 99. § (3) bekezdésének a helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

»(3) A téarold létesitményt érintd atalakitas hatdsait a biztonsagi jelentésben foglaltakat
alapul véve kell értékelni. A mar lizemeltetési engedéllyel rendelkezd tarolo 1étesitmény
rendszereit érintd atalakitasokhoz kapcsolddo tizembe helyezése soran szerzett tapasztalatok
alapjan feliil kell vizsgalni a tarold létesitmény biztonsagi jelentésének és az lizemeltetési
feltételek és a korlatok modositasanak sziikségességét. Az engedélyes az lizemeltetést
megalapozo biztonsagi jelentést a 1étesitmény valtozasainak megfeleléen évente egységes
szerkezetbe foglalja és tajékoztatasul minden év marcius 31-ig benyljtja az atomenergia-
feliigyeleti szervnek.”

6. §

(1) A TBSZ Kr. a kovetkezd XII/A. fejezettel egésziil ki:
LXII/A. FEJEZET
SUGARVEDELEM

114/A. § (1) Az engedélyes a radioaktiv anyag alkalmazdsdnak iizemeltetési
dokumentumaként MSSZ-t készit, és sugarvédelmi szervezetet hoz létre.

(2) Az engedélyes az alkalmazas soran kovetendd szabalyokat, az egyes felel6sségi koroket,
az érintettek kotelességeit €s jogait tartalmazé MSSZ jovahagyasat az tizemeltetési engedély
iranti kérelem benyujtasaval egyiitt kezdeményezni, és az atomenergia-felligyeleti szerv a
tarolo létesitmény tizemeltetési engedélyének kiadasaval egyidejiileg hagyja jova. Az MSSZ
modositasat atalakitasnak kell tekinteni, a modositast az atomenergia-felligyeleti szerv
atalakitasi engedélyezési eljaras keretében hagyja jova.

(3) Az MSSZ-nek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a sugarvédelmi szervezet leirasat és miikodését,

b) a munkavallalokra vonatkozo eldirasokat,

C) a sugarveszélyes munkahely feliigyeletére vonatkozo eldirasokat,

d) nyilvantartasok, jelentések, valamint események kezelését,

e) zart sugarforrasok kezelését.

114/B. § (1) Az engedélyes a lakossagi dozismegszoritas értékére a telepitési engedélyezési
eljaras megkezdése eldtt tesz javaslatot az atomenergia-feliigyeleti szervnek.

(2) A tarolo létesitmény lizemeltetésére, lezarasara és lezaras utani életciklus szakaszaira
vonatkoz6 dozismegszoritast a lakossagot érintd valamennyi engedélyezett tevékenységbol
¢és fennalld sugarzasi helyzetbdl eredd dozisok Gsszegére vonatkozo ddziskorlat figyelembe
vételével kell megallapitani.”

7. §
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(1) A TBSZ Kr. 117. §-a helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»117. § (1) Az atomenergidval 6sszefiiggd korméanyrendeletek modositasardl szolo .../2018.
(...) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Mdd. Kr. rendelet) hatalybalépésekor iizemeld tarolo
l1étesitmény engedélyese a Mod. Kr. rendelet hatalybalépését koveté 180 napon beliil
jelentést nyljt be az atomenergia-feliigyeleti szervnek.

(2) Az engedélyes a jelentésben az altala elvégzett feliilvizsgalat alapjan bemutatja, hogy a
Modd. Kr. rendeletben meghatarozott, ra és a jelentés targyat képezd tarolod létesitményére
iranyado kovetelmények koziil melyek nem teljesiilnek részben vagy egészben.

(3) Az engedélyes a jelentésében értékeli a kovetelményektdl vald eltérés biztonsagi
kockazatat, javaslatot terjeszt el a részben vagy egészben nem teljesiild kovetelmények
teljesitésének idopontjara, és az egyes teljesitéshez sziikséges intézkedések megvaldsitasara
javasolt idopontokig terjedd felmentési kérelmet nyujt be az atomenergia-feliigyeleti
szervhez.

(4) Az atomenergia-feliigyeleti szerv a kovetelményt6l vald eltérés altal okozott
kockazatnovekedés mértéke, és a kovetelmény teljesitéséhez sziikséges intézkedések
terjedelme, koltsége, megvalositdsi idOtartamanak figyelembevételével hatarozatban dont a
felmentésrdl és annak engedélyezett id6tartamarol. A felmentés csak hatarozott idétartamra
adhat6. Ez a hataridé igazodik a felmentés targyat képezd tarold 1étesitmény iddszakos
biztonsagi feliilvizsgalatanak ciklusidejéhez.”

(2) A TBSZ Kr. a kovetkezd 121. §-sal egésziil ki:

»121. § Ez a rendelet az ionizal6 sugarzas miatti sugarterhelésbdl szarmazo6 veszélyekkel
szembeni védelmet szolgald alapvetd biztonsagi eldirdsok megallapitdsarol, valamint a
89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom ¢és a
2003/122/Euratom iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél szolo, 2013. december 5-i
2013/59/Euratom tanacsi iranyelv 28. cikk e)-f) pontjainak, 69. cikk (1) bekezdésének,
valamint a 85.-86. cikkeinek valdé megfelelést szolgalja.”

8.§

(1) A TBSZ Kr. 1. melléklete a 13. melléklet szerint modosul.
(2) A TBSZ Kr. 2. melléklete a 14. melléklet szerint modosul.
(3) A TBSZ Kr. a 3. melléket szerinti 15. melléklettel egésziil ki.

9.§
A TBSZ Kr.

1. 2. § 6. pontjaban a ,,radiologiai veszélyhelyzet” szovegrész helyébe a ,,baleset” szoveg,

2. 2. § 7. pontjdban a ,tervezési alapon tili esemény” szovegrész helyébe a ,baleset”
szoveg,

3. 2. § 7. pont a) alpontjaban a ,tervezési alapon tili lizemzavarra, vagy az lizemzavar
balesetté valo fejlodésének™ szovegrész helyébe a ,,balesetté alakulasdnak™ szoveg,
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4. 2. § 12. pontjaban az ,,0kozhatja, tovabbad” szdvegrész helyébe az ,,o0kozhatja akar a tarolo
létesitmény lizemeltetési fazisdban, akar a lezarasat kovetden, tovabba” szoveg,

5. 2. § 13. pontjaban az ,,a tervezési alap keretein beliil eldre” szovegrész helyébe az ,,az
elore” szoveq,

6. 2. § 14. pontjaban az ,ilizemvitelével,” szOvegrész helyébe az ,ilizemvitelével,
atalakitasaval,” szoveg,

7.2.§ 27. pontjaban az ,,Esszerlien” szovegrész helyébe az ,,Eszszerlien” szoveg,

8.2.§ 31. pontjaban a ,,Hulladék atvételi” szovegrész helyébe a ,,Hulladékatvételi” szoveg,
9. 2. § 56. pontjaban a ,.telepitési,” szovegrész helyébe a ,.telepitési, 1étesitési,” szoveg,

10. 2. § 57. pontjdban a ,létesitmény kornyezetre” szovegrész helyébe a ,létesitmény
biztonsagat és a kornyezetre” szoveg,

11. 3. § (1) bekezdésében az ,,az 1., és 2. mellékletben” szovegrész helyébe az ,,az 1-3.
mellékletben” szoveg,

12. 4. § (1) bekezdésében az ,,izotopok elszigetelése a bioszfératdl és az arra hatédst gyakorlo
kornyezeti elemektdl, ezéltal a” szovegrész helyébe az ,,izotopok elzarasa és elszigetelése a
bioszfératol és az arra hatast gyakorl6 kornyezeti elemektdl, ezaltal biztositva a” szoveg,

13. 4. § (3) bekezdésében az ,,ésszerlien” szovegrészek helyébe az ,,észszerlien” szoveg,

14. 7. § (2) bekezdésében az ,,all6 elhelyezési” szovegrész helyébe az ,,allo hulladék-
elhelyezési” szoveg,

15. 15. § (2) bekezdésében a ,,képzésrol” szovegrész helyébe a ,.képzésekrdl” szoveg,

16. 21. § (1) bekezdés a) pontjaban a ,telephely kutatisi” szovegrészek helyébe a
»telephelykutatasi” szoveg,

17. 21. § (2) bekezdés c) pontjaban a ,,a szervezeti” szovegrész helyébe az ,,engedélyesének
szervezeti” szoveg,

18. 30. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjaban a ,biztonsagot érintd” szovegrész helyébe a
,jelentéskoteles” szoveg,

19. 40. § (2) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 43. § (2)
bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében ¢€s
100. § (1) bekezdésében a ,telephely kutatasi” szovegrész helyébe a ,telephelykutatasi”
szoveg,

20. 40. § (2) bekezdés a) alpontjaban a ,,,,0” allapotanak™ szovegrész helyébe az ,eredeti
allapotanak”™ szdveg,

21. 41. §-dban, 45. és 46. §-dban a ,telephely kutatdsi” szdvegrészek helyébe a
»telephelykutatdsi” szoveg,

22. 44. § (3) bekezdésében a ,,zarojelentést,” szovegrész helyébe a ,,zardjelentést, a (2a)
bekezdés szerinti elézetes biztonsagi tajékoztatodt,” szoveg,

23. 49. § (2) bekezdésében a ,,telephely kutatds” szovegrész helyébe a ,.telephelykutatas”
szoveg,

24. 49. § (4) bekezdésében az ,,A komplex zardjelentéshez” szovegrész helyébe az ,,Az
Osszefoglal6 foldtani jelentéshez” szoveg,

25. 49. § (4) bekezdés a) pontjaban az ,,a kutatas” szovegrész helyébe az ,,a foldtani kutatas”
szoveg,
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26. 49. § (6) bekezdésében az ,,A komplex zarojelentést és az egyes kutatdsi fazisokat
értékeld” szovegrész helyébe az ,,Az Osszefoglald foldtani jelentést és az egyes kutatasi
fazisokat értékeld foldtani zardjelentéseket” szoveg,

27. 51. § (2) bekezdésében a ,telephely kutatdsi keretprogram eredményeit bemutatod
komplex zardjelentést ¢€s” szovegrész helyébe a telephelykutatdsi keretprogram
eredményeit bemutatd komplex zarojelentést, a telepitést megalapozd biztonsagi jelentést
¢€s” szoveg,

28. 54. § (1) bekezdésében a ,kiadasanak a feltételei tovabbra is fennallnak™ szdvegrész
helyébe a ,,kiadasanak alapjaul szolgalo 1étesitést megalapozo biztonsagi jelentésben foglalt
kovetelmények tovabbra is teljesiilnek” szoveg,

29. 54. § (3) bekezdésében az ) létesitési engedély kiadasat” szovegrész helyébe az ,,a
1étesitési engedély modositasat” szoveg,

30. 56. §-aban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe a ,,a hulladék-elhelyezési” szoveg,

31. 57. § (3) bekezdés b) pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe a ,,a hulladék-
elhelyezési” szoveg,

32. 57. § (3) bekezdés €) pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe az ,,a hulladék-
elhelyezési” szoveg,

33. 58. § a) pontjaban a ,,pontositasa” szovegrész helyébe a ,,pontositasa ¢s ellendrzése”
szoveg,

34. 58. § b) pontjaban a ,létesitési folyamat” szovegrész helyébe a ,telepités, 1étesités,
lizemelés ¢és lezaras geofizikai,” szoveg,

35. 61. § (2) bekezdés h) pontjaban az ,jlizemeltetése, és” szovegrész helyébe az
,uzemeltetése,” szoveg

36. 62. § e) pontjaban a ,.tervet” szovegrész helyébe a ,tervet, és” szoveg,

37. 65. § c) pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe a ,,a hulladék-elhelyezési”
szoveg,

38. 70. § (3) bekezdésében a ,nukledrisbaleset-elharitasi” szovegrész helyébe a ,,baleset-
elharitasi” szoveg,

39. VI. fejezet cimében az ,,EPULETSZERKEZETINEK” szovegrész helyébe az
L,EPITMENYSZERKEZETEINEK” sz6veg,

40. VI. fejezet 22. alcimének a cimében az ,¢épiiletszerkezetek” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezetek” szoveg,

41. 73. § (1) bekezdésében az ,¢piiletszerkezeteinek” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezeteinek” szoveg,

42. 73. § (2) bekezdésében az ,¢épiiletszerkezeteire” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezeteire” szoveg,

43. 74. § (1) bekezdésében az ,¢@piiletszerkezeteket” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezeteket” szoveg,

44. 74. § (2) bekezdés c) pontjaban az ,épiiletszerkezet” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezet” szoveg,

45. 76. § (1) bekezdésében az ,amit” szovegrész helyébe az ,,amit az épitmény
rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor” szoveg,

46. 76. § (4) bekezdés d) pontjaban a ,nyilatkozatot” szovegrész helyébe a ,fiiggetlen
miuszaki szekértd felelds nyilatkozatat” szoveg,
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47. 88. §-aban a ,tervezett” szovegrész helyébe a ,,végrehajtott” szdveg,

48.91. § (1) bekezdésében a ,,2.3.3.13.0800.” szdvegrész helyébe a ,,2.3.13.0800.” szdveg,
49. 91. § (2) bekezdésében a ,, dokumentéiciot” szovegrész helyébe a ,,dokumentacié”
szoveg,

50. 93. §-dban az ,alapjan elemzések, értékelések elkészitését irhatja eld, hatarozatban
kotelezheti” szovegrész helyébe az ,,alapjan hatarozatban elemzések, értékelések elkészitését
irhatja el6 és kotelezheti” szoveg,

51.99. § (1) bekezdés c) pontjaban az ,,esetén, és” szovegrész helyébe az ,,esetén,” szoveg,
52. 99. § (1) bekezdés d) pontjaban az ,alapjan.” szovegrész helyébe az ,alapjan, és”
szoveg,

53. 100. § (3) bekezdés c) pontjaban a ,,a fontosabb” szovegrész helyébe az ,,az” szoveg,

54. 101. §-aban az ,egyenletes lizemeltetésének, az alacsony kockdzat melletti iizemvitel,
valamint” szovegrész helyébe a ,,biztonsagos lizemeltetésének, valamint” szoveg,

55. 103. § (3) bekezdés €) pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe a ,,a hulladék-
elhelyezési” szoveg,

56. 103. § (4) bekezdésében az ,.ésszerlien” szovegrész helyébe az ,,Eszszerlien” szoveg,

57. 104. § (1) bekezdésében az ,elegenddéen biztonsagos” szdovegrész helyébe a
,,b1ztonsagos” szoveg

1ép.

10. §

Hatalyat veszti a TBSZ K.

1. 1. § f) pontjaban a ,,miiszaki” szovegrész,

2.2.§ 10. pontja,

3.2.§ 19. pontja,

4.2.§ 24. pontja,

5. 2. § 30. pontjaban a ,,hatosag altal elfogadott” szovegrész,

6 2. § 33. pontjaban a ,,visszanyerés szandéka nélkiili” szovegrész,

7.2.§41. pontjaban az ,,egyiittes mértéke, matematikai” szovegrész,

8. 2. § 45. pontja,

9.2.§49. pontja,

10. 2. § 65. pontja,

11.21. § (2) bekezdés b) pontjaban a ,,leszereléséhez, lezarasahoz,” szovegrész,
12. 26. § (2) bekezdésében a ,,miiszaki” szovegrész,

13. 30. § (2) bekezdése,

14. 44. § (2) bekezdésében az ,,€s a kdvetkezd kutatasi fazis megalapozasat” szovegrész,
15. 47. §-a,

16. 62. § d) pontjaban az ,,és” szovegrész,

17.75. § (1) bekezdésében a ,,vagy bontasi” szovegrészek,

18. VII. fejezete,

19. 90. § (1) bekezdésben a ,,a 2. melléklet 2.3.13.0800. pontja szerint” szdvegrész,
20. 107. § (1) bekezdés a) pontjaban a ,,nuklearis” szovegrész

21.119. §-aban az ,,33/2013. (VL. 21.) NFM” szovegrész.

21



11.§

3. A Kozponti Nuklearis Pénziigyi Alap Szakbizottsagrol szolo 213/2013. (VI. 21.)
Korm. rendelet mdédositasa

A Kozponti Nuklearis Pénziigyi Alap Szakbizottsagrol szolo 213/2013. (VI. 21.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése a kovetkez6 m) ponttal egésziil ki:

(A KNPA Szakbizottsag tagjai a kovetkezé feladatokat ellato miniszterek és szervezetek
vezetoi altal delegalt egy-egy képviselo.:)

,,M) a paksi atomerédmii kapacitas-fenntartasaért felelds tarca nélkiili miniszter.”
12. §

4. A Kozponti Nuklearis Pénziigyi Alapbdl az ellendrzési és informacios célu
onkormanyzati tarsulasoknak nyujtott tamogatasok szabalyairdl szolo 214/2013. (VI.
21.) Korm. rendelet modositasa

A Kozponti Nukledris Pénziigyi Alapbol az ellendrzési és informacids célu dnkormanyzati
tarsulasoknak nyujtott timogatasok szabalyairol szol6 214/2013. (V1. 21.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglalt 1. tablazat C:2 mezdjében a ,,16,75” szovegrész helyébe a ,,19,75”
szoveg lép.

5. Zaro rendelkezések
13.§

(1) Ez arendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. februar 5-én 1ép hatalyba.
(2) Az 1. § (7) bekezdés 12. pontja 2018. junius 30-an Iép hatalyba.

14. §

Ez a rendelet 1. és 2. alcime az ionizald sugarzas miatti sugarterhelésbdl szarmazo
veszélyekkel szembeni védelmet szolgald alapvetd biztonsagi eldirdsok megallapitasarol,
valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a
2003/122/Euratom iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél szo6lo, 2013. december 5-i
2013/59/Euratom tanacsi iranyelvnek valo megfelelést szolgalja.
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1. melléklet a .../2018. (.... ....) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 1. melléklete az 1.2.1.0300. pontot kdvetden a kovetkezd 1.2.1.0310. ponttal
egésziil ki:

,1.2.1.0310. Ha az ingatlan tulajdon- vagy vagyonkezeldi jogdval nem a kérelmezd, hanem

mas nukledris létesitmény vagy radioaktivhulladék-tarolé engedélyese rendelkezik, az

engedély iranti kérelemhez mellékelni kell a mas nukledris Iétesitmény vagy

radioaktivhulladék-tarold engedélyesének hozzajaruld nyilatkozatat.”

2. Az NBSZ 1. melléklete a 1.2.3.0220. pontot kdvetéen a kdvetkezd 1.2.3.0221. ponttal
egésziil ki:

,»1.2.3.0221. Az engedélykérelem részeként be kell nyljtani a kiégett lizemanyag kezelésére

— a pihenteté medencébdl valo kikeriiléstol a végleges elhelyezésig tart6 — vonatkozo,

hosszl tava stratégiat tartalmazé koncepciotervet.”

3. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0260. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:
,1.2.3.0260. Ezen feliil be kell nyujtani a 9. melléklet 9.3.1.0600. pont ¢) alpontja szerinti
létesitménymodellt.”

4. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont ac) pont ace)-acf) alpontja helyébe a kovetkezo
rendelkezések 1épnek:
(A létesitéssel kapcsolatos informaciok:)
,,ace) A 9.5.3.0510. pont szerinti kovetelmény teljesiilésének bemutatasa,
acf) Az lizembe helyezés és lizemeltetés idOszakara vonatkozo el6zetes Nuklearisbaleset-
elharitasi Intézkedési terv,”
5. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont ac) pontja a kovetkez6 acg) alponttal egésziil
ki:
(4 létesitéssel kapcsolatos informaciok:)
,,acg) Korabbi Iétesitési tevékenységek soran szerzett tapasztalatok, valamint a biztonsag
szempontjabol relevans nem-megfeleloségek bemutatasa.”

6. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont b) pont ba) alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

(A telephely leirdsa:)

,,0a) A telephely hatarainak EOV koordinatakkal torténé meghatarozasa, foldrajzi fekvése, a

lakossag szdma ¢€s eloszlasa,”

7. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont h) alpontja a kdvetkez6 hcd) és hce) alpontokkal
egészil ki:

(A villamosenergia-ellatds rendszerei.)

,,hcd) Kabelezés és kabel utvonalak,

hce) Foldelés, tulfesziiltség és villamvédelem”
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8. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont I) pont Ib) alpontja a kovetkez6 Ibc) alponttal
egésziil ki:

(Sugarvedelem:

A radioaktiv sugdrzas forrdsai)

,,Ibc) sugarveszélyes tevékenység(ek) technolégiai leirasa.”

9. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont Ic) pontja a kovetkez6 Ice) és Icf) alponttal
egésziil ki:

(A sugarvédelem tervezési kovetelmenyei.)

,»Ice) a sugarvédelem kialakitasa soran alkalmazott optimalasi szempontok,

,Icf) az ellendrzott, illetve felligyelt teriiletek meghatarozasanak kovetelményrendszerét és

az ellendrzott, illetve felligyelt teriiletek tervezett meghatarozasa.”

10. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0280. pont Id) pontja a kdvetkez6 ldc) alponttal egésziil ki:
(Dozisszamitasok:)

,,Idc) reprezentativ csoportra vonatkozo dozisbecslések:

Idca) a kiilsé sugarzasbol szarmazo doézisok meghatarozasa, adott esetben a szoban forgod
sugarzas tipusanak megjelolésével,

ldcb) a kibocsatott radionuklidok aktivitaskoncentracidinak meghatarozasa az
¢lelmiszerekben és az ivovizben vagy mas relevans kdrnyezeti elemben;”

11. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.4.0400. pont h) és i) alpontja helyébe az kovetkezd

rendelkezések 1épnek és a 1.2.4.0400. pont a kovetkez6 j)-m) alpontokkal egésziil ki:

(Az engedély iranti kérelemben igazolni kell, hogy:)

,»N) kiégett lizemanyag atmeneti tarolasara szolgald létesitmény tovabbépitése esetében a

kapcsolddd rendszerek atalakitdsa megtortént, és az atalakitds megfelel a vonatkozé

eléirasoknak,

1) kiégett lizemanyag atmeneti tarolasara szolgald létesitmény esetében a tervezett lizembe

helyezési tevékenységek végrehajtasa az lizemeld létesitmény nukledris biztonsagat nem

csokkenti, az lizembe helyezés biztonsagos végrehajtasanak feltételei teljesiilnek,

J) a kornyezet radioaktiv szennyezOdése és a lakossag sugarterhelése értékeléséhez
szlikséges paraméterek mérésére alkalmas berendezések, és a vonatkozd eljardsok
rendelkezésre allnak,

k) a sugarvédelmi rendszer biztositja, hogy a dolgozok és a lakossag sugarterhelése ne
legyen az indokoltnal magasabb,

I) a kialakitott sugarvédelmi mérérendszer megfeleléen jelzi az esetlegesen kornyezetbe
kikeriil6 radioizotopok mennyiségét, valamint

m) az alkalmazott optimalasi médszerek megfelelnek az ALARA-elvnek.”

12. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.4.0500. pontja a kovetkezd i) ponttal egésziil ki:

(A kiégett iizemanyag dtmeneti tdarolasara szolgalo létesitmény tovabbépitése esetének
kivételével az engedély iranti kérelemhez mellékelni kell:)

,,1) @ Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatot.”
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13. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.5.0600. pont a kovetkezo f) alponttal egésziil ki:

(Az engedély iranti kérelemben:)

,f) igazolni kell, hogy minden tipusu sugarveszélyes munkavégzés megfelelden szabalyozva
van a Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatban, 6sszhangban az ALARA-elvvel.”

14. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.5.0700. pontja a kovetkezd g) ponttal egésziil ki:

(Az engedély iranti kérelemhez mellékelni kell az iizembe helyezési engedély alapjan
lefolytatott tevékenységek tapasztalatai alapjan feliilvizsgalt:)

,,d) Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatot.”

15. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.5. Uzemeltetési engedély alcime a kdvetkezd 1.2.5.0900.
ponttal egésziil ki:

,1.2.5.0900. A dézismegszoritas értékét tizemeltetési engedély kiadasakor, de legalabb az

IBF keretén beliil feliil kell vizsgalni.”

16. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.6.1500. pontja a kovetkez6 f) ponttal egésziil ki:
(Az engedély iranti kérelemhez mellékelni kell az alabbi dokumentumok aktualis valtozatat:)
,»f) @ Munkahelyi Sugéarvédelmi Szabalyzat.”

17. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.8.1100. pont c) és d) alpontja helyébe a kovetkezo

rendelkezés 1ép és a kovetkez6 e)-h) alpontokkal egésziil ki:

(Az engedély iranti kérelemhez mellékelni kell:)

,»C) a nuklearis létesitmény jellegétél fliggéen az lizemzavarok elharitasat szabalyozo,

allapotorientalt kezelési utasitas, valamint a balesetkezelési eljarasok aktualizalt valtozatat,

d) atomerémiivi blokk esetében a villamos energiatermelés hatosagi feliigyeletét ellatd

allamigazgatasi szerv villamosenergia-termelés megsziintetésére vonatkozo engedélyét,

e) a nuklearis 1étesitmény végleges lizemen kiviil helyezésének tervét és a leszerelési terv
aktualizalt valtozatat,

f) a nuklearis létesitmény végleges leallitasa és a leszerelés kozotti esetleges védett
megorzeés idOszaka alatt a sziikséges mértékii allapotfenntartast célzo intézkedési tervet és
annak megalapozasat,

g) a nuklearis létesitmény végleges tizemen kiviill helyezése soran megvaldsitandod
sugarvédelmi intézkedéseket és megalapozasukat, valamint

h) a Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatot.”

18. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.8.1400-1.2.8.1600. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezések
1épnek:

,»1.2.8.1400. A leszerelési engedély idObeli hatdlya 10 év. Ha a leszerelés szakasza védett

megorzeési idoszakot is magaban foglal, az engedély id6beli hatilya legfeljebb a védett

megorzeés idotartamaval hosszabb lehet.

1.2.8.1500. Az engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a leszerelési tevékenység tervét,

b) a Végleges Leszerelési Tervnek a megsziintetési stratégiaval vald 6sszhangjat, beleértve a
tervezett végso allapot meghatarozasat,
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C) a terv végrehajtasahoz sziikséges miiszaki, szervezési és egyéb feltételeket, tovabba azok
biztositasi modjat,

d) a tapasztalatok és a tudasmegdrzés modjat,

e) a sugarvédelmi célkitlizéseket és azok betartasanak modjat,

f) a radioaktiv hulladékok eclhelyezésének, feldolgozasanak, felszabaditasanak és
szallitasanak modjat,

g) az elvégzendo tevékenységek dokumentalasanak tervezett modjat, valamint

h) a tervezett végsé allapot elérése ellenérzésének tervezett modszerét.

1.2.8.1600. Az engedély iranti kérelemhez mellékelni kell:

a) a Végleges Leszerelési Tervet és annak megalapozasat,

b) a 8. melléklet szerinti Leszerelési Biztonsagi Jelentést és a leszerelési iddszakra
vonatkoz6 Nuklearisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervet, valamint

C) a Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatot.”

19. Az NBSZ 1. melléklet 1.3.1.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,1.3.1.0300. Tobb beépitendd vagy felszerelendd, a beépités helyétdl, biztonsagi ¢€s
foldrengés-biztonsagi osztalyba sorolasabdl, tovabba az ellatandd funkciobol szarmaztatott
egységes kovetelményeknek megfeleld rendszerelem gyartdsara vagy beszerzésére a
nukledris biztonsagi hatdsagtol gyartasi vagy beszerzési tipusengedély is kérelmezhetd. A
tipusengedély iranti kérelem tartalmara és hatdlyara az 1.3.2. és 1.3.3. pontban foglaltakat
kell alkalmazni.”

20. Az NBSZ 1. melléklet 1.3.2.0100. pont €) pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép
¢s a 1.3.2.0100. pontja a kdvetkez6 f) ponttal egésziil ki:

(A nuklearis biztonsagi hatosag altal kiadott engedély alapjan gyarthatok:)

,€) a 3. biztonsagi osztalyba sorolt, TAKI1-2 iizemallapot kezelésére szolgalo

rendszerelemek,

f) a kiégett lizemanyag atmeneti tarolasara szolgalo létesitmény esetében a kiemelten fontos

¢s fontos biztonsagi osztalyba tartozo rendszerelemek és szoftverek, amelyek kereskedelmi

termékként nem szerezhetdk be.”

21. AzNBSZ 1. melléklet 1.3.2.0500. pont m) pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:)

,,M) rendszerelemre a gyartomii vagy a tervezo altal kidolgozott, az lizemeltetés feltételeire
¢s korlataira vonatkoz6 eldirasokat, tovabba az lizemeltetésével, miiszaki allapotanak
fenntartasaval kapcsolatos eldirasokat, kritériumokat, modszereket, programokat és azok
1dobeli litemezését;”

22. Az NBSZ 1. melléklet 1.3.3.0100. pont a) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1€p:
(A nuklearis biztonsagi hatosag altal kiadott engedély alapjan szerezhetok be:)

,,a) az 1. biztonsagi osztalyba tartozo a 3.3.1.1800. és a 3a.3.1.2200. pontokban kivételként
szerepl6 rendszerelemek;”
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23. Az NBSZ 1. melléklet 1.3.3.0500. pont d) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés 1ép:
(Az engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:)

crer

dokumentumait;”

24. Az NBSZ 1. melléklet 1.3.3.0500. pont k) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:)

,K) a rendszerelemre a gyartomii vagy a tervezo altal kidolgozott, a kereskedelmi termék
iizemeltetésének feltételeire és  korlatjaira vonatkoz6 eldirasokat, tovabba az
iizemeltetésével, miiszaki allapotanak fenntartdsadval kapcsolatos eldirasokat, kritériumokat,
modszereket, programokat és azok idébeli litemezését;”

25. Az NBSZ 1. melléklet 1.4.1.0100. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»1.4.1.0100. Az 1.4. pont elbirdsait a nuklearis létesitmény iizembe helyezésének ¢és
tizemeltetésének ¢életciklus-szakaszaiban kell alkalmazni. A Iétesités idGszakaban
elhatdrozott, az engedélyekben rogzitettektél valo eltérések kezelésére az 1.10. pont
eldirasait kell alkalmazni. A nukleéris 1étesitmény megsziintetésének ¢€letciklus-szakaszaban
a vonatkozé engedélyekben foglalt eldirdsok szerint kell eljarni a miiszaki konfiguracio, a
szervezeti felépités, az irdnyitdsi rendszer, valamint a miszaki ¢és szabdlyozo
dokumentumok atalakitasa esetében.”

26. Az NBSZ 1. melléklet 1.4.1.0210. ponttal egésziil ki:

,»1.4.1.0210. Az atomenergia alkalmazéisa korében a fizikai védelemrdl és a kapcsolodo
engedélyezési, jelentési €s ellendrzési rendszerrdl szolo 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
6. mellékletének hatadlya ald tartozé nuklearis létesitmények esetében a Iétesitmény
programozhatd rendszereit érintd Aatalakitasok esetében a programozhaté rendszerek
védelmére vonatkoz6 kockazatelemzést kell késziteni.”

27. AzNBSZ 1. melléklet 1.4.1.1310. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»1.4.1.1310. A nuklearis biztonsagi hatosag - az engedélyes kérelmére - harminc napnél
rovidebb hatériddt is eldirhat az engedélyben, ha az atalakitas 4.8.2.0800. pont szerinti 2.
kategoriaba sorolt, és az atomerdmiivi blokk 4talakitasa

a) a f6javitasa alatt,

b) soron kiviili eljarasban, vagy

C) tizem kozbeni karbantartas tizemmodban
torténik. A hataridét az 4talakitas Osszetettségének ¢és az atalakitdsok végrehajtasa
litemezésének figyelembevételével ugy kell meghatirozni, hogy az elégséges legyen az
Atalakitast Kovetd Uzemeltetés Megkezdését Megalapozé Dokumentacié feliilvizsgalatara.”

28. Az NBSZ 1. melléklet 1.4.1.1600. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,1.4.1.1600. A kutatoreaktorok és a kiégett lizemanyag atmeneti tarolok engedélyezett
miuszaki atalakitasa esetén az lizembe helyezés megkezdése eldtt legalabb 10 nappal kell az
5. melléklet 5.3.13.0600. d) pontja és a 6. melléklet 6.3.9.0010. d) pontja szerinti Atalakitast
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Kovetd Uzemeltetés Megkezdését Megalapozé Dokumentaciot tdjékoztatasul megkiildeni a
nuklearis biztonsagi hatésagnak. A kutatoreaktorok és a kiégett lizemanyag atmeneti tarolok
szervezeti felépitése és iranyitasi rendszere, valamint miiszaki és szabalyozé dokumentumok
engedélyezett atalakitasanak végrehajtasa elott legalabb 10 nappal kell tajékoztatasul
megkiildeni az 5. melléklet 5.3.13.0600. €) pontja és a 6. melléklet 6.3.9.2200. pontja
szerinti 0sszefoglalo leirast.”

29. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.1.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»1.5.1.0100. Az épitmények, épitményszerkezetek listajat, feltiintetve a rendeltetést is a
tervez0 hatdrozza meg ¢és a rendeltetés alapjan javaslatot tesz a sajatos épitményi
besorolasra. A listdt az engedélyes szerepelteti a nuklearis 1étesitmény Biztonsagi
Jelentésében. A listat a nuklearis biztonsagi hatosag eldszor a 1étesitési engedélyben fogadja
el. A listat id0szakosan, de legalabb az id6szakos biztonsagi feliilvizsgélat keretében az
engedélyesnek feliil kell vizsgalnia, és sziikség szerint aktualizalnia.”

30. Az NBSZ 1.5.1.0500. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a kovetkezd
1.5.1.0510.- 1.5.1.0520. pontokkal egésziil ki:

,1.5.1.0500. Ha a nuklearis biztonsagi hatosag ettdl eltéréen nem rendelkezik, az épitési

engedély alapjan elvégzett munkdk befejezése utdn a nukledris biztonsagi hatosagtol

hasznalatbavételi engedélyt kell kérni.

1.5.1.0510. Ha az ¢épitmény haszndalatbavételi engedély nélkiil nem veheté haszndlatba, a

hasznalatbavételi engedélyt az engedélyes az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos

hasznalatra alkalmassa valasakor kérelmezi.

1.5.1.0520. Az ugyanazon ¢épitési engedély alapjan megvaldsitott épitési szakaszokra,

épitményekre, illetve épiiletszerkezetekre a haszndlatbavételi engedélyt egyidejileg kell

kérelmezni, kivéve az olyan ¢épitményeket, illetve épitményszerkezeteket, amelyek a

rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra Onmagukban is alkalmasak. Ezekre a

hasznalatbavételi engedélyt kiilon-kiilon is lehet engedélyezni.”

31. AzNBSZ 1. melléklet 1.5.1.0800. pont @) pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az atomeromii konténmentjébe (hermetikus terébe) beépitett és csak a blokk javitasanak
idején hasznalt felvono esetén:)

,a) a berendezés az atfogd karbantartast és beallitast kovetden a kijelolt szervezet
fovizsgalataval vehetd hasznalatba,”

32. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.1. Altalanos rendelkezések alcime a kovetkezd 1.5.1.0900.-
1.5.1.1300. pontokkal egésziil ki:
,»1.5.1.0900. A nuklearis biztonsagi hatosag az épitményekkel sszefiiggd hatdsagi eljarasai
soran, az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szold torvény eldirasaiban az
elektronikus ligyintézésre szabott kdtelezettségeinek, a nukledris biztonsagi hatosag altal
miikddtetett elektronikus iligyintézési alkalmazés tjan tesz eleget.
1.5.1.1000. A Kormany altal kihirdetett veszélyhelyzet esetén a nukledris biztonsagi hatésag
az épitmények helyszini szemléjét a hatosag vezetdjének nuklearis biztonsagi szemponti
mérlegeléssel meghozott dontése szerinti hataridon beliil végzi el.
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1.5.1.1100. Az ¢épitmények nukledris 1étesitményi hatasteriileten beliili elhelyezése esetén
telepiilésképi  bejelentés, telepiilésképi  véleményezés, valamint épitészeti-miiszaki
tervtandcsi véleményezés szabalyait és eldirasait nem kell alkalmazni. A hatésteriileten
kiviili elhelyezés esetében a véleményt a nuklearis biztonsagi és védettségi szempontoknak
alavetve kell figyelembe venni.

1.5.1.1200. Epitmény, épitményrész rendeltetésének épitési vagy bontasi engedélykdteles
épitési munkaval nem jaré megvaltoztatasdhoz abban az esetben nem kell a nukleéris
biztonsagi hatdsdg engedélye, ha e rendelet alapjan a valtoztatdssal Osszefliggésben a
nukledris biztonsagi hatdsag atalakitasi engedélyét sem kell kérelmezni.

1.5.1.1300. A nukleéris biztonsdgi hatosag az épitési, bontdsi, hasznalatbavételi engedély
idobeli hatdlyat, kérelemre vagy hivatalbol, a hataskorébe tartozd valamennyi kérdés
mérlegelését kdvetden irja eld, illetve hosszabbithatja meg.”

33. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.2.0100. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»1.5.2.0100. Az épitési vagy bontasi engedélyt az elvégezni kivant €pitési vagy bontési
munka egészére kell kérni. Tobb szakaszban megvaldsuld épitkezés esetében az egyes
szakaszokban megépitendd ¢épitményekre, valamint a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatra onmagukban is alkalmas épitményrészekre szakaszonként kiilon-kiilon is lehet
¢épitési engedélyt kérni.”

34. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.2.0200. pont b) pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az épitési vagy bontasi engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:)
D) a tevékenység megfeleld elvégzését biztositd mindségiranyitasi programot,”

35. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.2.0210. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,1.5.2.0210. Az 1.5.2.0200. pont d) alpontja szerinti dokumentacidé elemei a tervezés
targyatol fliggden:
1. Miiszaki leirasok:
A leirdsok ismertetik a szakdgi terveken megjelend miiszaki informéciok mellett a
tervezés legfontosabb adatait, kiilonds tekintettel a nuklearis biztonsdg megvalositasat
célz6 miiszaki megoldésokra.
1.1. Epitészeti miiszaki leiras:
A feladat jellegéhez alkalmazkodva a hatésdgi dontés meghozataldhoz sziikséges
terjedelemben tartalmazza a Iétesitmény épitményeinek, helyiségeinek, illetve
épiiletszerkezeteinek sajatossdgait figyelembe véve az ¢épitménybe telepitendd
technoldgidkat.
1.2. Epitménygépészeti miiszaki leiras:
Az engedélyezési dontés meghozataldhoz sziikséges terjedelemben tartalmazza — a
vonatkozo altalanos eldirasok mellett — az épitménygépészeti és a nukledris technologiai
rendszerek viszonyat.
1.3. Tartészerkezeti miiszaki leiras:
Az engedélyezési dontés meghozataldhoz sziikséges kidolgozottsaggal tartalmazza a
tervezés kiinduld adatainak ismertetését, igy kiilondsen a tervezési programbol és a
technoldgiai igényekbdl, tovabba a telephely sajatossagaibol adodo specialis hatdsokat:
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a) az engedélyezési dontés megalapozasahoz sziikséges kidolgozottsaggal tartalmazza az
épitmények megvalositasahoz sziikséges, a tartoszerkezetek kialakitasara és megépitésére
hatassal bird kiinduld adatok ismertetését, igy kiilondsen a tervezési programbol és a
technologiai igényekbdl, tovabba a telephely foldrengés veszélyeztetettségébdl, valamint
az extrém iddjarasi viszonyokbol adodo terhek, hatasok és kovetelmények ismertetését,
figyelembe vett értékeit, megjeloli az alkalmazott szabvanyokat, valamint

b) az elvégzett erétani szamitasok alapjan ismerteti az épitmények tartoszerkezetének
rendszerét, az alkalmazott fesztavokat, a f6 teherhord6 elemek kialakitasat, jellemzd 6
méreteit, a betervezett anyagok, gyartmanyok mindségi és teljesitmény kovetelményeit,
kitérve a megvaldsithatosagot biztositod technoldgiai leirasokra.

1.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras:

Bemutatja az ¢épitmények villamos energiaval torténé ellatasat, illetve az
épitményvillamossagi és a nuklearis technologiai rendszerek viszonyat.
Részletesen bemutatja az épitmények kivitelezéséhez tervezett technologiakat.

1.5. Rétegrendi kimutatas:

Meghatarozza az 0sszes egymastol eltérd vizszintes és fliggdleges rétegfelépitést.

1.6. Helyiség kimutatas:

Megnevezi az egyes helyiségek rendeltetését, kezelhetOségi €s igénybevételi kategoriait,
sugarzasi viszonyait, alapteriiletét és burkolatat.

1.7. Az épiiletben 1év6 technologiai rendszerekkel, rendszerelemekkel valod kapcsolat
bemutatasa.

1.8. Biztonsagi és foldrengés biztonsagi osztalyba sorolas és annak megalapozésa.

1.9. A biztonsagi osztalyba sorolt épitmény, épitményszerkezet tervezési alapjanak
bemutatasa.

2. Tervlapok: melyek megfelelnek a vonatkoz6 Aaltalanos eldirasoknak, szakmai
kovetelményeknek.

2.1. A tervez0 altal, az allami ingatlan-nyilvantartési térképi adatbazis felhasznéalasaval
készitett helyszinrajz a kérelmezett €pitmény azonositdsaval, amely tartalmazza — a
vonatkozo altalanos eléirasok mellett — a biztonsagi dvezet hatarat.

2.2. Az épitmény egyértelmil beazonositasat a 1étesitmény helyszinrajzan (genplan).

2.2. Eltérd szintek alaprajzai

2.3. A megértéshez sziikséges szamu, de legalabb két egymadssal szoget bezdré modon
felvett metszet.

2.4. Az épitmény valamennyi jellemz0 kiilsé nézetét abrazolé homlokzati terv.

2.5. Tereprendezési terv.

2.6. Tartoszerkezeti terv:

Bemutatja a tartoszerkezeti elemek geometriai kialakitasat, anyagat, jellemz6 méreteit
¢s egymassal val6 kapcsolatukat.

3. Szamitas.

3.1. Epitészeti szamitasok,

3.2. Tartészerkezeti szamités:

A tartoszerkezet részletes statikai szadmitdsa, amely igazolja a technologiabol és a
telephelyi  sajatossdgokbol addédd specialis  tervezési  kovetelményeknek  vald
megfeleldséget.
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3.3. Epiiletenergetikai szamitas

3.4. A biztonsagi osztidlyba sorolt épitmények esetén a tervezési alapnak vald
megfelelés és biztonsagi funkcio ellatasi képesség megalapozasa.

4. Mindségligyi terv.

5. Igazolasok.

5.1. Tervezdi nyilatkozat.

5.2. Alairdlap.

A vonatkozo6 altalanos eldirasok mellett tartalmazza az atomenergidrdl szolo torvény
hatdlya ald tartozo épitményekkel, létesitményekkel kapcsolatos miiszaki szakértoi,
tervez6i, miszaki ellenéri és felelds miiszaki vezet6éi tevékenység szerinti
szakmagyakorlasra valo alkalmassag igazoldsanak és nyilvantartasba vételének részletes
szabdlyair6l, tovabba a nyilvantartds adattartalmara vonatkoz6 szabalyokrol szolo
rendelet szerinti OAH nyilvantartasba vételi szamot. Az alairélapon szerepelnie kell a
tervellendr adatainak és alairdsanak.

5.3. Az ¢épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosdgi eljarasokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiligyi hatosagi szolgaltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.
melléklete szerinti statisztikai lap.

5.4. Fiiggetlen muiszaki szakértéi vélemény.

6. Geotechnikai dokumentacio.

A geotechnikai dokumentéciot a vonatkozé szabvanyoknak megfelelden kell elkésziteni
ugy, hogy legalabb az aldbbiakat tartalmazza:

6.1. A tervezett ¢pitmény geotechnikai kategéridjat, a kategoriaba sorolds
megalapozasaval.

6.2. A talajvizsgélati jelentést, ami az ¢épitésfoldtani adatszolgdltatds, a terepi és
laboratériumi vizsgalatok soran megszerzett adatokat mutatja be. Be kell mutatni és
igazolni kell, hogy a geotechnikai vizsgalatok soran a feltarasok modjat, mélységét,
figyelembe vételével hataroztak meg.

6.3. A geotechnikai tervet, ami bemutatja azokat a beavatkozasokat, illetve szerkezeteket,
amelyekkel a geotechnikai feladatok megoldhatok, ismerteti az ezek megfeleldoségét
igazold szamitasokat és kozli azokat a kivitelezési és miiszaki feliigyeleti utasitasokat,
melyek biztositjak a tervben feltételezettek teljesiilését. A geotechnikai tervben — ha
alkalmazni kivannak ilyen megoldast — részletesen be kell mutatni a résfal, a
relevans teherbirasi hatarallapotok tallépése egyik épitési allapotban sem kovetkezik be.
Ha a tervezett épitési teriilet kozelében mar iizemeld nuklearis létesitmény taldlhato,
igazolni kell, hogy a munkagddor hatasara a kornyezet talaj- és rétegviz viszonyai nem
véaltoznak meg olyan mértékben, hogy az veszélyeztessen mas épitményeket. Ha
alkalmazni kivanjadk, ismertetni kell a résfallal szemben tdmasztott specidlis
kovetelményeket, kiillonds tekintettel a tlirésekre, az anyagok tulajdonsdgaira, a
vizzarosagra, a résfal tablak kapcsolatdra, valamint a résfal szerkezetére hatd
igénybevételekre.

7. Geodéziai felmérés.”
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36. Az NBSZ 1.5.2.0220. pont 5. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1¢p:
. Az épitészeti-miiszaki dokumentumokat a tervezé altal hitelesitetten kell benytjtani. A
dokumentacio tartalma egyiitt és dokumentumrészenként is hitelesithetd.”

37. Az NBSZ 1.5.2.0220. pont 6. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,,0. Az épitészeti-miiszaki dokumentacio tartalmi kovetelménye tekintetében a dokumentacio
egyes munkarészeinek kidolgozottsagara, tartalmara és 1éptékére a Magyar Epitész Kamara
¢s a Magyar Mérnoki Kamara vonatkoz6 szakmai, és a tervezési kézikdnyvben eldiranyzott
kovetelményeit figyelembe kell venni.”

38. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.2.0230. pont 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

(Az épitési engedélyezési eljaras esetén a tiizvédelmi dokumentdcio tartalma:)

»l.1. Az ¢épitészeti tlizvédelmi dokumentacid felépitésének és tartalménak a jelen

szabalyzatban foglaltakon tal meg kell felelnie a vonatkozd épitésiigyi és tlizvédelmi

jogszabdlyoknak, valamint miiszaki kovetelményeknek. A szakteriileti tervdokumentacid

tizvédelmi fejezeteit Ossze kell hangolni a Iétesitmény komplex tlizbiztonsaganak

megitélhetdsége érdekében.

1.2. A hatosagi eljarashoz készitett tlizvédelmi tervdokumentaciot tizvédelmi szakértd vagy

tlizvédelmi tervezd készitheti.”

39. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.2. Epitmények, épiiletszerkezetek épitési vagy bontasi
engedélye alcime a kovetkezd 1.5.2.0400. ponttal egésziil ki:

,1.5.2.0400. A nuklearis biztonsagi hatésag az épitési vagy a bontasi engedély iranti

kérelem elbirdlasa soran vizsgalja, hogy az épitmény és az azzal Osszefiiggd épitési

tevékenység megfelel-e a vonatkoz6 jogszabalyokban és szabvanyokban meghatarozott

kovetelményeknek, tovabba

a) a tervezett épitmény eclhelyezése megfelel-e az épitett kornyezet alakitasarol és

védelmérdl sz616 torvényben eldirtaknak, és

b) az épitmény helye szerinti telek kialakitdsa a helyi épitési szabalyzat, tovabba a

vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtortént-e.

40. Az NBSZ 1. melléklet 1.5.3.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,1.5.3.0300. A hasznalatbavételi engedély hatdlya nem lehet hosszabb az épitési szakasznak,
az ¢épitménynek, vagy az épitményrésznek a tervezési dokumentumokban megalapozott
¢lettartamanal.”

41. Az NBSZ 1. melléklet a 1.6.2.0100. pontot kdvetden a kdvetkezd 1.6.2.0110. ponttal
egésziil ki:

,1.6.2.0110. Az ellendrzés sordn az engedélyes biztositja nyilatkozattételre jogosult

képviseldjét, és az ellendrzés teljes ideje alatt készen all a sziikséges interjuk elkészitésére,

dokumentumok bemutatasara, helyszini bejarasok elvégzésére.”
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42. Az NBSZ 1. melléklet 1.7.2.0300. pont d) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés
1ép:
(Az engedélyes évente, elso alkalommal a létesitési engedély kiadasat koveto év marcius 31-
ig éves jelentést nyijt be. Az Eves Jelentés tartalmi kovetelményei:)
,,d) a fontosabb tervmoédositasok, engedélyektél, engedélyt megalapozod dokumentacidkban
foglaltaktol val6 eltérések indokolasanak és megfeleldségének bemutatasa, valamint”

43. Az NBSZ 1. melléklet 1.8.2.0600. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
,,1.8.2.0600. Uj nuklearis létesitmény esetén a jogositvanyokat a nuklearis létesitmény
iizembe helyezési engedélyének kiadasaig kell megszerezni.”

44. Az NBSZ 1. melléklet 1.8.2.0800. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:

,1.8.2.0800. A jogositvany idObeli hatalya:

a) 3 év az elso jogositod vizsgat kdvetden;

b) 3 év, ha a vizsgazo sikertelen megjito vizsga utan sikeres ismétlo vizsgat tesz;

C) 5 év, ha a megujitd vizsga kivaldo mindsitési;

d) A jogositd vagy megujitd vizsgan elért eredményalapjan a jogositvany hatalya 2 vagy 1
évre korlatozhato.”

45. Az NBSZ 1. melléklet 1.9.1.0700. pontja helyébe a kovetkezo6 rendelkezés 1ép:
,1.9.1.0700. Az iizemel6 nukleéris létesitmény nukledris biztonsagi hatdsagi engedélyezési
eljaras ald tartoz6 nyomadstartd berendezésének és csdvezetékének gyartdsat kovetd elsod
vizsgalatok, tovabba lizemeltetése alatt az idészakos ellendrzési program szerinti idészakos
¢s eseti vizsgalatok elvégzéséért, az engedélyes a felelés. Az engedélyes a program
végrehajtasahoz  akkreditalt ellenérzési  szervezetet, illetve akkreditalt vizsgalo
laboratoriumot vonhat be.”

46. Az NBSZ 1. melléklete a kovetkez6 1.11. alcimmel egésziil ki:

,»1.11. A beszallitok alkalmassaganak igazolasa

1.11.1.0100. Ha az engedélyes helyszini audit nélkiil kivanja a beszallitok alkalmassaganak
igazolasara vonatkozé mindsitd eljarast lefolytatni, a nukledris biztonsagi hatosagot legalabb
25 nappal a mindsitési tevékenység végrehajtasanak megkezdése el6tt irdsban értesiteni kell.
1.11.1.0200. Ha az engedélyes helyszini audittal kivanja lefolytatni a beszallitok
alkalmassagénak igazolasara vonatkozd mindsitd eljarast, a nuklearis biztonsagi hatosagot
20 nappal a mindsitési tevékenység végrehajtasanak megkezdése eldtt irasban értesiteni kell.
1.11.1.0300. Ha a nukleéaris biztonsagi hatosag jelzi részvételi szandékat a helyszini audit
végrehajtasaban, az engedélyes 15 munkanappal a helyszini audit idopontja el6tt megkiildi a
hatdsag szdmara a beszallito relevans belsd szabalyoz6é dokumentumait.

1.11.1.0400. A mindsité eljaras befejezését kdvetden 60 napon beliil elektronikus
hozzaférést kell biztositani a vizsgalati jelentéshez és annak mellékleteihez [kiilondsen a
mindsité lap, a mindsitd lap mellékletei, a mindsitd tevékenységet részletezd lap, az
eltérések jegyzOkonyve(i), jelenléti iv és minden tovabbi, az eljarassal Osszefiiggésben
keletkezett dokumentum], vagy meg kell kiildeni a hatdésagnak.”

33



47. Az NBSZ 1. melléklet
47.1. 1.2.3.0260. pontjdban a , kovetelményeket” szovegrész helyébe a
,kovetelményeknek” szdveg,
47.2. 1.2.4.0400. pont a) alpontjaban a ,tervezdi szandéknak” szovegrész helyébe a
»terveknek” szoveg,
47.3. 1.2.4.0400. pont c) alpontjaban a ,megalapozottak” szovegrész helyébe a
,megalapozottak ¢és ha a valtoztatdsok engedélyezési kotelezettség ald tartoznak,
engedélyezettek” szoveg,
47.4. 1.2.4.0500. pont h) pontjadban a ,politikat” szdvegrész helyébe a ,,politikat,
valamint” szoveg,
47.5. 1.2.5.0600. pont e) alpontjaban az ,,igazolni” szovegrész helyébe az igazolni,
tovabba” szoveg,
47.6. 1.2.5.0700. pont f) pontjaban a ,, Tervét” szovegrész helyébe a ,, Tervét, valamint”
szoveg,
47.7. 1.2.6.1500. pontjaban az ,,aktudlis” szovegrész helyébe az ,,aktualizalt” szoveg,
47.8. 1.2.6.1500. pont e) alpontjaban a ,,Terve” szovegrész helyébe a ,,Terve, tovabba”
szoveg,
47.9. 1.2.7.0400. pont a) alpontjaban a ,biztositottak” szovegrész helyébe a
,biztositottak és a sugarvédelmi eldirdsok megfeleldek” szoveg,
47.10. 1.2.8.0600. pontjaban a ,,fennallasakor” szovegrész helyébe a ,,fennallasakor, az
1.2.9. pont szerinti nukledris biztonsagi feliigyeletet megsziinteté hatdrozat
meghozatalat, tovabba az engedélyekben és a hatdrozatban eldirtak teljesiilésének
ellendrzését” szoveg,
47.11. 1.2.8.1100. pont a) alpontjaban a ,Jelentést” szovegrész helyébe a ,Jelentés
aktualizalt valtozatat” szoveg,
47.12. 1.2.8.1100. pont b) pontjaban a ,,Iétesitmény” szovegrész helyébe a ,,létesitmény
aktualizalt” szoveg,
47.13. 1.2.8.1200. pontjaban a ,létesitmény megsziintetésére” szovegrész helyébe a
»létesitmény megsziintetése céljabol” szoveg,
47.14. 1.2.11.0400. pontjadban a ,flitéelem-mozgatds” szovegrész helyébe a
»futéelemkoteg-mozgatds” szoveg,
47.15. 1.3.2.0500. pont e) alpontjaban az ,,alapjat” szovegrész helyébe az ,alapjat,
tervezési specifikacigjat és ezek megalapoz6 dokumentumait” széveg,
47.16. 1.3.3.0500. pont c) alpontjaban az ,.el6zetes biztonsagi jelentés” szovegrész
helyébe az ,,El6zetes Biztonsagi Jelentés” szoveg,
47.17. 1.3.5.0400. pont d) pont db) alpontjaban az ,.el6zetes biztonsagi jelentésében”
szovegrész helyébe az ,,El0zetes Biztonsagi Jelentésében” szoveg,
47.18. 1.4.1.1000. pontjadban a ,tdjékoztatja” szovegrész helyébe az ,irdsban
tajékoztatja” szoveg,
47.19. 1.4.1.1700. pontjdban a ,leirds, vagy az” szovegrész helyébe a ,leirds
ellendrzése, vagy az eseti helyszini” szoveg,
47.20. 1.4.1.1800. pontjdban az ,,akkor az atalakitds végrehajtasat kdvetd 3 honapon
beliil” szovegrész helyébe az ,,akkor 3 honappal az atalakitds végrehajtasat kovetden”
szoveg,
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4721. 1.5. alcimében az ,EPULETSZERKEZETEK” szovegrész helyébe az
LEPITMENYSZERKEZETEK” szoveg,

47.22. 1.5.1.0200. pontjaban az ,¢piiletszerkezetekre” szovegrész helyébe az
»~epitményszerkezetekre” szoveg, az ,¢Epiiletszerkezeteket” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezeteket” szoveg,

47.23. 1.5.1.0200. pont c¢) alpontjaban az ,.¢épiiletszerkezet” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezet” szoveg,

47.24. 1.5.1.0300. pontjaban az ,¢piiletszerkezeteken” szovegrész helyébe az
,»epitményszerkezeteken” szoveg,

47.25. 1.5.1.0400. pontjaban az ,¢piiletszerkezetek” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezetek” szoveg,

47.26. 1.5.1.0600. pontjaban az ,,épiilet” szovegrész helyébe az ,.epitmény” szoveg,
47.27. 1.5.1.0700. pontjdban az ,,a felvondk €és a mozgolépcsok épitésiigyi hatdsagi
engedélyezésérol, ilizemeltetésérol, ellendrzésérdl és az ellendrokrdl szold 113/1998.
(VL. 10.) Korm.” szdvegrész helyébe az ,a felvonokrol, mozgolépcsdkrdl ¢és
mozgojardakrol sz0l6” szoveg,

47.28. 15.2. alcim cimében az ,¢piiletszerkezetek” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezetek szoveg,

47.29. 1.5.2.0300. pontjaban az ,,engedély” szovegrész helyébe az ,,épitési vagy bontasi
engedély” szoveg,

4730. 1.5.3. pontjaban az ,¢pliletszerkezetek” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezetek™ szoveg,

47.31. 1.5.3.0100. pontjaban az ,¢piiletszerkezeten” szovegrész helyébe az
»epitményszerkezeten” szoveg,

47.32.1.6.2.1600. pontjaban a ,,nuklearis” szovegrész helyébe a ,,a nuklearis” szoveg,
47.33. 1.6.2.1700. pontjaban a ,soran nuklearis” szovegrész helyébe a ,sordn a
nukledris” szoveg,

467.34. 1.7.2.0300. pont a) alpontjaban az ,,az ¢l6z6” szovegrész helyébe az ,,a l1étesitési
engedélyben, illetve az el6z8” szoveg,

47.35. 1.7.3.0900. pontjaban a ,beliil” szovegrész helyébe a ,beliil, de legkésobb a
feliilvizsgalat megkezdéséig” szoveg,

47.36. 1.7.4.0100. pontjaban az ,,is” szovegrész helyébe az ,,is -,” szoveg,

47.37. 1.7.4.0500. pontjaban a ,besoroldsra” szovegrész helyébe a ,mindsitésre”
szoveg,

47.38. 1.7.4.0800. pontjaban a ,,besorolast’” szovegrész helyébe a ,,mindsitésii” szoveg,
47.39. 1.7.4.0900. pontjat megel6z0 szovegben a ,,modja” szovegrész helyébe a ,,mddja
az lizembe helyezés, lizemeltetés €s megsziintetés soran” szoveg,

47.40. 1.7.4.0900. pont c) alpontjaban a ,,besorolast” szovegrész helyébe a ,,mindsitést”
szoveg,

crer

crer

47.42. 1.8.1.0100. pontjaban az ,,Elézetes Biztonsagi Jelentésében” szovegrész helyébe
az ,Elozetes Biztonsagi Jelentésében, a Végleges Biztonsagi Jelentés -eldzetes
valtozataban” szoveg,
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47.43. 1.8.2. pontjaban a ,,JJogositvany” szovegrész helyébe a ,,Hatosagi jogositvany”
szoveg,

47.44. 1.8.2.1200. pontjaban a ,hasonld” szovegrész helyébe az ,,ugyanolyan tipust”
szoveg

1ép.

48. Hatalyat veszti az NBSZ 1. melléklet
48.1. 1.2.3.0100. pont a) alpontjaban az ,igy kiilondsen talajcsere, colopozés”
szOvegrész,
48.2.1.2.4.0500. pont g) alpontjaban a ,,valamint” szovegrész,
48.3. 1.2.5.0600. pont d) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,
48.4. 1.2.5.0700. pont e) alpontjaban a ,,valamint” szovegrész,
48.5. 1.2.6.1500. pont d) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,
48.6. 1.5.2.0220. pont 2. pontja.
48.7. 1.5.2.0230. pont 2. alpontja,
48.8. 1.6.2.0500. pontja.
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2. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 2. melléklet 2.2.1.0300. pont ¢) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés 1ép:
(Az iranyitasi rendszernek meg kell hataroznia és integralnia kell az alabbi
kévetelményeket:)

,,C) az engedélyes altal alkalmazott hazai és nemzetk6zi kovetelményeket és szabvanyokat.”

2. Az NBSZ 2. melléklet 2.2.1.0400. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»,2.2.1.0400 Az engedélyesnek igazolnia kell az irdnyitasi rendszerének milkodését és a
kovetelmények hatékony teljesiilését.”

3. Az NBSZ 2. melléklete 2.2.1. Altalanos kovetelmények alcime a kovetkez6 2.2.1.0500.
ponttal egésziil ki:

,»,2.2.1.0500. Az iranyitasi rendszert ugy kell kialakitani és miikodtetni, hogy az alkalmas

legyen a nemmegfeleldségek kezelésére ¢és biztositsa az {izemeltetd személyzet

tulterhelésének elkeriilését. A rendszernek biztositania kell, hogy a nuklearis 1étesitmény

biztonsagat a nemmegfeleldségek ne veszélyeztessék.”

4. Az NBSZ 2. melléklet 2.2.2.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 2.
melléklet a 2.2.2.0100. pontot kovetden a kovetkezd 2.2.2.0110. és 2.2.2.0120. ponttal
egésziil ki:

,»,2.2.2.0100. Az engedélyes szervezet és a beszallitdo szervezetek vezetdségének minden

szinten kovetkezetesen és hatarozottan el kell varniuk és tdmogatniuk kell az erds biztonsagi

kultirdhoz sziikséges hozzaéllast, valamint biztositani kell, hogy a munkavallalok
felismerjék és megértsék a biztonsagi kultura kulcsfontossagli szempontjait. Ezt tobbek
kozott agy kell megvaldsitaniuk, hogy nem tdmogatjdk a tilzott magabiztossagot, valamint

Osztonzik a nyitott jelentési kultirat és az olyan kérdésfelvetdé magatartast, amely

megakadalyozza a biztonsag szempontjabol kedvezOtlen tevékenységeket és allapokat. A

szervezet minden tagjanak — a fels6 vezetdségtdl kiindulva — hozza kell jarulnia az erds

biztonsagi kultira 6sztonzéséhez és fenntartdsdhoz.

,»2.2.2.0110. A hataskorok megfeleld gyakorlasa és a feladatok biztonsagi eldirasokkal
Osszhangban torténd ellatasa érdekében a vezetdi kinevezéseknél és a munkavallalok
kivalasztasanal a nukledris biztonsag iranti elkotelezettséget elengedhetetlen szempontként
kell figyelembe venni.

2.2.2.0120. A nuklearis létesitmény lizemeltetésében részt vevd szervezetek biztonsagi
kultirdjanak szinvonalat a nuklearis létesitmény teljes élettartama alatt folyamatosan
fejleszteni kell.”

5. Az NBSZ 2. mell¢klet 2.2.2.0200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1€p és a 2.
melléklet a 2.2.2.0200. pontot kovetden a kovetkezd 2.2.2.0210. ponttal egésziil ki:
,»,2.2.2.0200. A felsd vezetGség €s a vezetéség minden szintjén hirdetni és tamogatni kell:

a) a biztonsag és a biztonsagi kultira egységes értelmezését, beleértve a munkavégzéssel és
a munkakornyezettel kapcsolatos sugarzasi kockazatok és veszélyek tudatositasat, a
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sugarzasi kockézatok és veszélyek biztonsagi jelentdségének megértését €s a biztonsagért
vald egyéni és kozosségi elkotelezettséget;

b) a munkavallalok fogadjak el, hogy feleldsségre vonhatok a biztonsagot érintd
cselekedetiik és hozzaallasuk alapjan;

C) olyan szervezeti kulturat, amely erésiti a bizalmat és tamogatja az egyiittmiikodést és a
kommunikaciot;

d) a miszaki, személyi és szervezeti tényezdkkel kapcsolatos problémak, valamint a
rendszerek ¢és rendszerelemek hidnyossagainak jelentését, hogy megakadalyozzdk a
biztonsag szintjének csokkenését, beleértve a megtett intézkedések idében torténd
nyugtazasat és jelentését;

e) intézkedéseket, amelyek eldsegitik a kérdésfelvetd és tanuld magatartast a szervezet
minden szintjén, és gatoljak a biztonsaggal kapcsolatos tulzott magabiztossagot,;

f) a biztonsaggal kapcsolatos aggodalmak és problémak hatranyos kovetkezmények nélkiili
felvetését és megfeleld kezelését;

g) azon eszkozoket, amelyekkel a szervezet szisztematikusan ndveli a biztonsag szintjét,
erdsiti és tamogatja az erds biztonsagi kultarat;

h) a biztonsag-orientalt dontéshozatalt minden tevékenység soran;

1) a biztonsagi és védettségi kulturak szempontjainak kdlcsonos figyelembevételét.

2.2.2.0210. A biztonsagi kultarat fejlesztd ¢és tamogatd eszkozok alkalmassagat és
hatékonysdgat rendszeres 1dOkozonként, az Onértékelés ¢és az irdnyitdsi rendszer
feliilvizsgalata soran ellendrizni kell.”

6. Az NBSZ 2. melléklet 2.2.3.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»,2.2.3.0100. Az iranyitasi rendszer fejlesztésének és alkalmazasanak differencidlasara
alkalmazott kritériumokat dokumentalni kell az iranyitasi rendszerben, melyben figyelembe
Veszi:

a) a szervezet, a létesitmény lizemeltetésének és a tevékenységek végrehajtasanak
biztonsagi jelentdségét €s komplexitasat;
b) az egyes létesitmények vagy tevékenységek biztonsagi, egészségiigyi,

kornyezetvédelmi, védettségi, mindségiligyi és gazdasagi elemeihez kapcsolodo veszélyek €s
lehetséges hatdsok, kockazatok mértékét, valamint

c) a lehetséges biztonsagi kovetkezményeket, ha a meghibdsodds vagy nem vart
esemény torténik, vagy ha a tevékenységet nem megfelelden tervezik vagy hajtjak végre.”

7. Az NBSZ 2. melléklet 2.2.4. Az iranyitasi rendszer dokumentéalasa alcime helyébe a
kovetkezd rendelkezés 1€p:
,»2.2.4. Az irdnyitési rendszer dokumentélésa

2.2.4.0100. Az iranyitasi rendszer dokumentacidja minimum az alabbiakat tartalmazza:

a) az engedélyes tevékenységével Osszefiiggd politikakat, kiemelve az altalanos biztonsagi
célkitlizést, azaz a lakossdg ¢és a kornyezet védelmének elsddlegességét kinyilvanitd
biztonsagi politikat;
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b) az iranyitasi rendszer és a szervezetre vonatkozo6 jogszabalyi és hatosagi kovetelmények
teljesitésének bemutatédsat;

C) aszervezet felépitésének bemutatasat;

d) a funkcionalis kotelezettségek, felel6sségek, hataskori szintek és kapcsolodasi pontok
meghatarozasat a munkat iranyito, végrehajto és értékeld munkavallalok szamara;

e) azon folyamatok és tamogato informaciok bemutatasat, amelyek megmagyarazzak, hogy
a munkat hogyan kell elékésziteni, atvizsgalni, végrehajtani, dokumentalni, értékelni és
tovabbfejleszteni; és

f) az érdekelt felekkel és kiilsé szervezetekkel vald kapcsolatok leirasat, beleértve a
hatdsagokat €s a tarsszervezeteket.

crer

a) az engedélyes szervezetét és az altala végzett tevékenységek jellemzdit, valamint

b) a folyamatok 6sszetettségét és kolcsonhatasait.
alkalmazhaté legyen mindazok szdmara, akik hasznaljdk. A dokumentumoknak jol
olvashatonak, konnyen azonosithatonak kell lenniiik, és a felhasznalas helyén a hatalyos
verzioknak hozzéaférhetdnek kell lennie.

crer

elektronikus uton hozzaférhetdvé kell tenni.”

8. Az NBSZ 2. melléklet 2.3.1. A vezetdség elkotelezettsége alcime a kovetkezd
2.3.1.0600.-2.3.1.0900. ponttal egésziil ki:

,»2.3.1.0600. Az engedélyest a biztonsaggal kapcsolatos dontéseiben nem korlatozhatjak a

tulajdonos intézkedései.

2.3.1.0700. A tulajdonos feleldssége annak biztositasa, hogy a felsévezetdség személyi
kérdéseiben hozott dontéseiben érvényesiijon a szakmai alkalmassag ¢€s a nukledris
biztonsag elsddlegességének kovetelménye.

2.3.1.0800. A tulajdonosnak biztositania kell a biztonsag szintjének megdrzéséhez ¢s
emeléséhez sziikséges anyagi eréforrasokat.

2.3.1.0900. A tulajdonos intézkedései nem  korlatozhatjdk az  engedélyes
feleldsseégvallalasat.”

9. Az NBSZ 2. melléklet 2.3.2. alcime helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»2.3.2. Egylittmiikodés az érdekelt felekkel”

10. 2.3.2. Az érdekelt felek elégedettsége alcime a kdvetkezo 2.3.2.0200. ponttal egésziil ki:
,2.3.2.0200. A fels6 vezetOségnek azonositania kell érdekelt feleket és stratégiat kell
alkotnia a veliik vald egyiittmiikddésre. A felsé vezetdségnek biztositania kell:

a) megfeleld eszkozoket az érdekelt felek rutinszerii és hatékony tajékoztatasat, figyelembe
véve a létesitmények ilizemeltetésébdl és a tevékenységek végrehajtasabol szarmazo
sugarzasi kockazatokat;
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b) megfeleldé eszkozoket az érdekelt felekkel valdo gyors és hatékony kommunikaciot a
megvaltozott vagy nem vart koriilmények esetén;

c) megfeleld eszkozoket a sziikséges, biztonsag szempontjabol fontos informaciok atadasat
az érdekelt felek szamara; valamint

d) megfelelé eszkozoket, hogy a dontéshozo folyamatokban figyelembe vegyék az érdekelt
felek biztonsaggal kapcsolatos észrevételeit és elvarasait.”

11. Az NBSZ 2. melléklet 2.3.5.0100. és 2.3.5.0200. pontja helyébe a kdvetkezo
rendelkezések 1épnek:

,»2.3.5.0100. A biztonsag biztositasa érdekében a felsd vezetdség felelds az iranyitasi

rendszer létrehozasaért, alkalmazasaért fenntartasaért és folyamatos fejlesztéséért.

,»2.3.5.0200. A fels6 vezetdség felelos az iranyitasi rendszerért abban az esetben is, ha az
iranyitasi rendszer fejlesztésének koordinalasat, alkalmazasat és karbantartasat korabbiaktol
eltéré munkavallalok végzik.”

12. Az NBSZ 2. melléklet 2.4.1. Az eréforrasok biztositasa alcime helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:
,,2.4.1. Az er6forrasok biztositasa

2.4.1.0100. A fels6 vezetdség meghatarozza €s biztositja az engedélyes tevékenységeinek
végrehajtasahoz, valamint az irdnyitdsi rendszer bevezetéséhez, mikddtetéséhez,
értékeléséhez ¢s folyamatos javitasahoz sziikséges erdforrasokat és kompetenciat, tovabba
¢s dont ezen forrasok felhasznalasarol a 1étesitmény minden életciklus szakaszaban, minden
iizemallapotaban és minden tevékenység soran.

2.4.1.0200. A szervezetben felhalmozddd informéaciot és tudast is erdforrasként kell
kezelni.”

13. Az NBSZ 2. melléklet 2.4.2. Emberi er6forrdsok alcime helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:
,,2.4.2. Emberi er6forrasok

2.4.2.0100. A felsé vezetdség minden szintre meghatarozza a munkavallalokra vonatkozo
szakmai koOvetelményeket, és oktatds vagy egyéb intézkedések utjan gondoskodik a
sziikséges ismeret- és tudasszint elérésérdl és fenntartasarol, tovabba értékeli a foganatositott
intézkedések hatékonysagat. Az igy elért hozzaértést és szakértelmet folyamatosan fenn kell
tartani.

2.4.2.0150. A biztonsag megfeleld szintjének folyamatos fenntartdsahoz a felsd vezetdség
meghatarozza, hogy mely ismereteket és er6forrasokat kell a szervezeten beliil kifejleszteni
¢s fenntartani, és mely tudashoz és er6forrasokhoz indokolt kiviilrél hozzajutni.

2.4.2.0200. A vezetdség biztositja, hogy a tevékenységeket a megfelelé ismeretekkel
rendelkez6 munkavallalok végezzék. A munkavallalok szamara az irdnyitasi rendszerben
rajuk vonatkozo kovetelményekrdl megfeleld képzést €s oktatast kell nyujtani, hogy
tisztaban legyenek sajat tevékenységiik jelentdségével és biztonsagi kdvetkezményeivel.
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2.4.2.0300. A szervezeten beliili kompetencidk kozé tartozik a vezetési képesség minden
szinten, az erds biztonsagi kultira kifejlesztése és fenntartdsa, valamint a biztonsadgos
tervezéshez, létesitéshez, tlizembe helyezéshez, iizemeltetéshez és megsziintetéshez
sziikséges szakértelem.

2.4.2.0400. A fels6 vezetdségnek biztositania kell, hogy a munkavallalok minden szinten:

a) rendelkezzenek a feladatuk biztonsagos és hatékony ellatisdhoz sziikséges tudassal,
valamint
b) ismerjék és megértsék a munkajuk elvégzéséhez sziikséges szabalyozasokat.”

14. Az NBSZ 2. melléklet 2.5.1.0100. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:

,Kiilonos figyelmet kell szentelni egyrészt a szervezeten beliili folyamatok kozotti, masrészt
a kiils6 beszallitok folyamataival vald kolcsonhatasokra, valamint arra, hogy e folyamatok
ne legyenek negativ hatdssal a biztonsagra.”

15. Az NBSZ 2. melléklet 2.5.1.0300. pont a) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az egyes folyamatok kidolgozasa soran biztositani kell, hogy)

,a) a folyamatra vonatkozé hatosagi, jogszabalyi, biztonsagi, egészségiigyi,
kornyezetvédelmi, fizikai védelmi, mindségligyi, tarsadalmi és gazdasagi kovetelményeket,
elvarasokat azonositjak és kezelik;”

16. Az NBSZ 2. melléklet 2.5.1.0300. pont g) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az egyes folyamatok kidolgozasa sordn biztositani kell, hogy)

»,0) a folyamat eredményének igazolasahoz sziikséges feltételeket, modszereket és
kritériumokat a folyamat szabalyozdsdban meghatarozzak; valamint”

17. Az NBSZ 2. melléklet 2.5.2.0400. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»2.5.2.0400. Az egyes folyamatokban meghatarozott, minden biztonsagot érintd
tevékenységet érvényes dokumentéciok, igy kiilondsen eljarasrendek, utasitasok, rajzok
vagy mas megfeleld eszk6zok felhasznéalasaval kell végrehajtani. Az eldirt dokumentumok
és eszkozok megfeleldségének és hatékonysdganak biztositdsa érdekében, azokat elsd
hasznalat el6tt validalni kell, és id6szakosan feliil kell vizsgalni. Az eredményeket 6ssze kell
hasonlitani a vart értékekkel.”

18. Az NBSZ 2. melléklete a 2.5.3.0300. pontot kdvetden a kovetkezd 2.5.3.0350. ponttal
egésziil ki:

,»,2.5.3.0350. A szervezetnek pontosan ismernie kell a szamara nytjtott szolgaltatasokat vagy

termékeket.”

19. Az NBSZ 2. melléklet 2.5.3.0400. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»,2.5.3.0400. A szervezetnek képesnek kell lennie, hogy a termékekre vagy szolgéltatdsokra
vonatkozo specifikaciot - beleértve a késdbbi modositasokat is — sajat maga dolgozza ki a
vonatkoz6 szabalyozas és szabvany szerint. A termékleirasnak tartalmaznia kell a vonatkozo
kovetelményeket. A szervezeten belill azonositani és ellendrizni kell az egymassal
kapcsolatban vagy kolcsonhatasban levo termékeket.”
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20. Az NBSZ 2. melléklete a 2.5.3.1300. pontot kdvetden a kovetkezd 2.5.3.1310. ponttal
egésziil ki:

,»2.5.3.1310. Az iranyitasi rendszerben legyenek szabalyok a beszallitéi lanc szintjeinek

korlatozéasara ¢s a beszallitok kivalasztdsara, alkalmassaganak vizsgalatara, értékelésére és

feliigyeletére.”

21. Az NBSZ 2. melléklet 2.6.2.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»2.6.2.0100. Rendszeresen el kell végezni az irdnyitdsi rendszer fliggetlen értékelését és
onértékelését a hatékonysaganak elemzésére, €s a lehetséges fejlesztések meghatarozésara.
A tapasztalatok ¢€s jelentds valtozasok biztonsagra gyakorolt hatasat elemezni kell.”

22. Az NBSZ 2. melléklet 2.6.4.0100. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,2.6.4.0100. Tervezett idokozonként el kell végezni az iranyitasi rendszer feliilvizsgalatat a
folyamatos megfeleloség és hatékonysdg biztositasa érdekében, figyelembe véve az j
kovetelményeket és a szervezeti és kornyezeti valtozésokat, valamint annak igazoldsa
céljabol, hogy az iranyitasi rendszer képes teljesiteni az engedélyes altal és az engedélyes
szamara meghatarozott célkitiizéseket.”

23. Az NBSZ 2. melléklete a 2.6.5.0200. pontot kdvetden a kdvetkezd 2.6.5.0210. ponttal
egésziil ki:

,»2.6.5.0210. A hamisitott és csalard termékekre, mint specidlis nemmegfeleloségekre, az

iranyitasi rendszerben célzott megel6z6, ellenérzé és helyesbité folyamatokat kell

kialakitani és mtkodtetni.”

24. Az NBSZ 2. melléklet
24.1. 2.1.1.0100. pontjdban a ,mindségiigyi” szovegrész helyébe a ,mindségiigyi,
tarsadalmi” szoveg,

24.2. 2.2.1.0100. pont c) alpontjaban a ,mindségiigyi és gazdasagi kovetelmények”
szovegrész helyébe a ,,mindségiigyi, tarsadalmi és gazdasagi kovetelmények, elvarasok”
szoveg,

24.3. 2.2.2.0300. pontjaban a ,2.2.2.0100. és 2.2.2.0200.” szovegrész helyébe a
,»2.2.2.0100.- 2.2.2.0210.” szoveg,

24.4. 2.3.4.0100. pont a) alpontjaban a ,,hataroz meg” szovegrész helyébe a ,,dolgoz ki”
szoveg,

24.5.2.3.4.0100. pont c) alpontjaban a ,,célkitiizéseket” szovegrész helyébe a ,,biztonsagi
célkitiizéseket” szoveg, d) alpontjaban a ,tervek” szovegrész helyébe a ,,stratégiak, tervek”
szoveg, a ,,célok” szovegrész helyébe a ,,biztonsagi célok” szoveg,

24.6.2.5.3.0600. pontjaban a ,kovetelményeknek” szovegrész helyébe a ,biztonsagi
kovetelményeknek” szoveg,

,»Az iranyitasi rendszerben” szoveg,

24.8.2.5.3.1600. pontjdban a ,mindségligyi” szOvegrész helyébe a ,mindségiigyi,
tarsadalmi” széveg,

24.9. 2.6.1.0100. pontjaban a ,,folyamatok képesek” szovegrész helyébe a ,,szervezet képes”
szoveg,
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24.10. 2.6.3.0100. pont a) alpontjadban az ,a politikdk” szovegrész helyébe az ,a
kovetelmények, politikak™ szoveg,
1ép.

25. Hatalyat veszti az NBSZ 2. mellékletének 2.3.5.0300 pontja.
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3. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 3. melléklete a 3.2.1.2200. pontot kovetdéen a kovetkez6 3.2.1.2210. ponttal
egésziil ki:

,»3.2.1.2210. Igazolni kell, hogy a nukleéris biztonsdg szempontjabol fontos rendszerelem

hibamentes, vagy az esetleges meghibasodasok mukodés alatti vizsgalatokkal, tesztekkel

kimutathatok, és az igy kimutatott hibak kezelhetoek.”

2. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.1. Alapvetd tervezési kovetelmények alcime a kovetkezo
3.2.1.2900. ponttal egésziil ki:

,»,3.2.1.2900. Tobb blokkal rendelkezé atomerémii esetén biztositani kell a blokkok

egymastol valo indokolt mértéki fliggetlenségét.”

3. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.2.2.0300. A tervezési alap kiterjesztésének az alabbi kategoriait kell megkiilonbdztetni:

a) komplex tizemzavar, vagy
b) sulyos baleset (TAK2).”

4. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.2110. pontja a kdvetkezé mondattal egésziil ki:

,»A rendszerek, rendszerelemek biztonsagi osztalyba sorolasat megalapozo elemzéseknek
elsddlegesen determinisztikus modszereken kell alapulnia, ha sziikséges, kiegészitve
valdsziniiségi modszerekkel és mérndki megfontolassal.”

5. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.2150. pont €) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(A 3. biztonsagi osztalyba tartoznak azok a biztonsagi funkciok és az azokat megvalosito
rendszerek, rendszerelemek, amelyek:)

,»€) olyan funkcioji rendszerek, rendszerelemek, amelyek TAKI-2 iizemallapotok
radioldgiai  kovetkezményeinek enyhitését, tovabbfejlodésének megeldzését, gatlasat
szolgaljak, valamint TAK1-2 {izemallapot esetén informaciot szolgéltatnak.”

6. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3400. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:

»3.2.2.3400. A tervezéshez a feltételezett kezdeti események korébdl kiszlirheto:

a) a rendszerek, rendszerelemek meghibasodasabol vagy emberi hibabol bekovetkezé belsé
kezdeti esemény, ha a gyakorisaga kisebb, mint 10-%/év;

b) a telephelyre jellemz6é kiils6 emberi tevékenységb6l szarmazo olyan veszélyeztetd
tényezd, amelynek gyakorisaga 10'/évnél kisebb, vagy ha a veszélyeztetd tényezd
forrdsa olyan tavol van, hogy igazolhato, hogy az atomerémiivi blokkra varhatéan nem
gyakorol hatast; valamint

c) a 10%évnél kisebb gyakorisaggal ismétlédé természeti eredetii kiilsé veszélyeztetd
tényez6 vagy olyan természeti eredetii kiils6 veszélyeztetd tényez6, amelyekre
igazolhatd, hogy nem képesek fizikailag veszélyeztetni az erdmiivet.”

7. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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,»3.2.2.3600. Olyan telephely esetén, ahol tobb atomerdmiivi blokk is ilizemel, vagy
amelynek kozelében mas nukledris 1étesitmény is iizemel, elemezni kell a blokkok és a
létesitmények egymasra gyakorolt hatasat a létesitmények valamennyi lizeméallapotaban és a
feltételezhetd Osszes veszélyeztetd tényezd altal létrehozott korilmények kozott. A
kolcsonhatasok elemzésénél a létesitési, lizembe helyezési és a leszerelési életciklus
szakaszokat is figyelembe kell venni.”

8. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3800. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 3.
melléklet a kdvetkezd 3.2.2.3810. ponttal egésziil ki:

»3.2.2.3800. A mélységben tagolt védelem elvével Osszhangban, a tervezési alap
kiterjesztéseként a TAK iizemallapotokat eredményezd eseményeket olyan terjedelemben
kell kivalasztani és figyelembe venni, hogy a 3.2.4.0600. pontban, és a 3.2.4.0900. pontban
meghatarozott valdszinliségi  biztonsagi kritériumok teljesithetéek, az észszerlien
megvaldsithatd megel6z6 vagy a kovetkezményeket enyhité intézkedések meghatdrozhatok
¢s alkalmazhatéak legyenek. A figyelembe veendé TAK iizemallapotokat eredményezd
eseményeket és eseménykombindciokat determinisztikus elemzésekkel, valoszinliségi
modszerekkel és mérnoki megfontolasokkal kell kivalasztani. A biztonsadg igazolasara
szolgalo elemzéshez a mddszerek koziil a vizsgalt esetnek leginkabb megfeleldt vagy azok
leginkabb megfeleld kombinacidjat kell alkalmazni.

3.2.2.3810. A TAK elemzésnek az dsszes elérhetd, validalt adatot figyelembe kell vennie, és
ha lehetséges, kapcsolatot kell teremtenie a veszélyeztetd tényezdk sulyossaga, igy
kiilonosen nagysaga, idOtartama, valamint el6fordulasanak gyakorisdga kozott. Ha
lehetséges, meg kell hatarozni a veszélyeztetd tényezok maximalis, még megalapozott
mértéeki sulyossagat.”

9. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3910. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»3.2.2.3910. A TAK1 tizemallapothoz vezetd események kivalasztisandl minden olyan
eseményt vagy eseménykombinaciot figyelembe kell venni, amelyekr6él nem lehet nagy
bizonyossaggal megallapitani, hogy rendkiviil alacsony a bekdvetkezési valoszinliségiik €és
olyan allapotokhoz vezethetnek, amiket nem vettek figyelembe a tervezési alapban. Az
események kivalasztasanal figyelembe kell venni:

a) a lehetséges tizemallapotok soran bekovetkezd eseményeket,

b) a belsé és kiilsé veszélyeztetd tényezok hatasara bekdvetkezd eseményeket,

c) kozos okt meghibasodasokat,

d) a kozeli nuklearis létesitmények hatasat, tobb blokkal rendelkez6 telephely esetén a
blokkok egymasra hatasat, valamint

e) azon eseményeket, amelyek valamennyi kozeli létesitményt érinthetnek, a kozottik
feltételezhetd kolcsonhatasokkal egyiitt.”

10. Az NBSZ 3. mell¢klet 3.2.2.3940. pont nyit6 szovegrésze helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»3.2.2.3940. A TAK események elemzésénél ¢és az észszerlien megvalosithato

biztonsagndveld intézkedések meghatarozasanal:”
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11. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3940. pont f) alpontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

(A TAK események elemzésénél és az ésszeriien megvalosithato biztonsagnovelo
intézkedések meghatarozasanal:)

,.f) igazolni kell, hogy az alapvetd biztonsagi funkciot veszélyeztetd szakadékszél-effektus
elkeriiléséhez kello tartalékok allnak rendelkezésre;”

12. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3940. pontja a kovetkezd j)-1) alpontokkal egésziil ki:
(A TAK események elemzésénel és az ésszeriien megvalosithato biztonsagnovelo
intézkedések meghatarozasanal:)

,J) azonositani ¢és értékelni kell az alapvetd biztonsagi funkcidk biztositasanak
leghatékonyabb modjait;

k) figyelembe kell venni az olyan eseményeket is, amelyek egyszerre érintenek tobb
blokkot, valamint redunddns vagy diverz rendszert és rendszerelemet, illetve hatdssal
vannak a telephelyi és a regiondlis infrastruktirara, a telephelyen kiviili szolgéltatdsokra és
intézkedésekre,

I) igazolni kell, hogy a tobb blokkal rendelkezé atomerémi esetén a kozos hasznalata
eréforrasok elegendd mennyiségben allnak rendelkezésre, amelynek teljesiilésérdl helyszini
ellenérzéssel is meg kell gyézddni.”

13. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.3950. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:

Az alternativ villamos-energia ellatasi lehetdséget kell biztositani a teljes fesziiltségvesztés
elkeriilésére. Az alternativ energiaforrasnak fliggetlennek és fizikailag elvalasztottnak kell
lennie az lizemzavari energiaellatastol, és mikodésbe 1épése idejének konzisztensnek kell
lennie a sziinetmentes energiaellatas tizemképességi idejével.”

14. Az NBSZ 3. melléklete a 3.2.2.4100. pontot kdvetden a kovetkezd 3.2.2.4110. ponttal
egeészil ki:

»3.2.2.4110. TAKI1 iizemallapotok soran a radioaktiv kibocsatasok ¢észszerlien

megvaldsithatd mértékben torténd minimalizalasat igazolni kell. TAK2 {izemallapotok

esetén a radioaktiv kibocsatasok mértékét és idejét ésszerlien megvaldsithatd mértékben

korlatozni kell annak érdekében, hogy:

a) az erémivon kiviil sziikséges védelmi intézkedések megvalositasara kell6 idé alljon
rendelkezésre,
b) nagy teriiletek hosszl tavua elszennyezése elkeriilhetd legyen.”

15. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.2.5500. pontja a kovetkezé mondattal egésziil ki:
,Be kell mutatni, hogy a biztonsagi funkcidkat tamogat6d eréforrasok nagy bizonyossaggal
rendelkezésre allnak a telephelyen, amig a kiilsé utanpoétlasuk nem biztosithatd.”

16. Az NBSZ 3. melléklete a 3.2.3.0100. pontot megel6zéen a kovetkez6 3.2.3.0010 ponttal
egészil ki:
,»3.2.3.0010. A biztonsagi elemzéseknek igazolnia kell, hogy a mélységben tagolt védelmet

az erOmi tervében figyelembe vették.”
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17. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.3.0700. helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1€p:

,»,3.2.3.0700. A tervezési alapot, a tervezési alap kiterjesztését és ezek igazolasat a tervezés
lezarasakor, valamint az atomerdmi teljes élettartama sordn, rendszeres idokozonként,
tovabba lényeges 1j biztonsagi informaciok felmeriilése esetén feliil kell vizsgalni, és
sziikség esetén modositasokat kell végrehajtani a determinisztikus és valdszinliségi
szamitasok eredményei, illetve mémoki megfontolasok alapjan. Az azonositott
hianyossagokat és biztonsagnoveld lehetoségeket értékelni kell, és idoben meg kell tenni a
sziikséges intézkedéseket.”

18. Az NBSZ 3. melléklete a 3.2.3.1000. pontot kdvetden a kovetkezd 3.2.3.1010. ponttal
egészil ki:

»3.2.3.1010. A TA2-4 elemzésekben az iizemallapotot eredményezd kezdeti események

mellett a leghatékonyabb szabalyozo rud fennakadésat is feltételezni kell stlyosbitod

korilményként.”

19. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.3.1500. pontja a kovetkezd mondattal egésziil ki:
»A valoszinliségi biztonsagi elemzést fel kell hasznalni annak igazolasara, hogy a
szakadékszél-effektus elkertilésére kell6 tartalékok allnak rendelkezésre.”

20. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.3.1600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»3.2.3.1600. Az atomerémiivi blokk tervéhez, beleértve a kiégett lizemanyag- tarold és -
kezeld rendszereket is, 1. és 2. szintli valoszinliségi biztonsagi elemzést kell kidolgozni,
amely figyelembe vesz minden lehetséges lizemallapotot, rendszerkonfiguraciot és
valamennyi feltételezett kezdeti eseményt, amelyre mas modszerrel nem bizonyithatd, hogy
a kockdzathoz adott jaruléka elhanyagolhatd. Az 1. és 2. szintli valdszinliségi biztonsagi
elemzésekben - figyelembe véve a legkorszerlibb tudoméanyos ¢és technoldgiai
eredményeket - figyelembe kell venni a kiilsd veszélyezteté tényezéket. Ahol ez nem
lehetséges, ott elfogadott alternativ elemzési megoldasokkal kell értékelni a kiilsd
veszélyeztetd tényezok hozzajarulasat az atomerdmi altal képviselt kockdzathoz.”

21. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.3.2600. helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»3.2.3.2600. A Végleges Biztonsagi Jelentést a kdvetkezd tartalmi kdvetelmények alapjan
kell osszeallitani:

1. az alkalmazando6 jogszabalyok, eldirdsok €s szabvanyok és az ezeknek valo megfeleldség
igazolasa,

2. az atomerdmiivi blokk altalanos tervezési elvei és az alapvetd biztonsagi célkitlizések
teljesitésére alkalmazott modszerek,

3. a tervezési dokumentacié alapvetd elemei, bemutatva a telephelyet, az atomerdmi
kialakitasat és normal lizemeltetését, tervezési alapjat, valamint az eldirt biztonsagi szint
teljesiilését bizonyitd elemzéseket,

4. a telephely hatarainak EOV koordinatdkkal torténé meghatarozasa, a telephely biztonsag
szempontjabol meghatarozo jellemzdi,

5. a biztonsagi funkciok, az azokat megval6sitd rendszerek €s rendszerelemek, a biztonsagi
osztalyba sorolas elvei, a rendszerek, rendszerelemek tervezési alapja és mukodéstik
minden tizemallapotban,
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6. az atomerOmii biztonsaganak értékelése céljabol a TA1-4 és TAKI-2 iizemallapot
esetére, a biztonsagi kritériumok ¢és a radioaktiv anyagok kibocsatasi korlatai
teljesiilésének igazolasara elvégzett biztonsagi elemzések, valamint TA1-4 {izemallapot
esetén annak bemutatasa, hogy megfelel6 biztonsagi tartalékok allnak rendelkezésre,

7. a biztonsagi funkciokat megvaldsitd mérd ¢€s iranyitastechnikai rendszerek, az aktiv,
elektronikus védelmi rendszerek, valamint az iizemeltetd személyzetet tdmogatd ¢€s
regisztralo rendszerek,

8. az atomerdmiivet lizemeltetd szervezet és az iranyitasi rendszer biztonsagi szempontjai,

9. az atomerOmi iizembe helyezésének programja ¢és annak alapjaul szolgald
megfontolasok, tovabbd annak bemutatdsa, hogy az eldiranyzott lizembe helyezési
tevékenység alkalmas annak igazoldsara, hogy az atomerdmiivi blokk a terveknek és a
biztonsagi eléirasoknak megfelelden fog miikddni,

10. az uzemzavar-elharitasi utasitasok és a baleset-kezelési utmutatok, az ellendrzési
utasitdsok, az {lizemeltetd személyzet képzettségi kovetelményei ¢€s képzés, az
iizemeltetési tapasztalatok és a relevans kutatasi eredmények visszacsatolasanak eljarasa
¢s az Oregedéskezelés atfogd programja,

11.  a karbantartasi, tesztelési és feliigyeleti programok és azok alapjaul szolgalod
megfontolasok,

12.  azizemeltetési feltételek és korlatok miiszaki megalapozasa,

13. a sugarvédelmi politika, sugarvédelmi stratégia, sugarvédelmi moddszerek ¢és

sugarvédelmi szabalyozas,

14.  atelephelyi nuklearis baleset-elharitasi felkésziilés tervezési alapja és megfeleldsége,
valamint a kapcsolatok ¢és koordinacié azokkal a telephelyen kiviili szervezetekkel,
amelyeknek szerepiik van a nuklearis baleset-elharitasban,

15.  aradioaktiv hulladékok telephelyi kezelésének rendszere,
16.  atervezés és lizemeltetés soran a végso ledllitas és a leszerelés figyelembevételének
szempontjai,

17. a3.2.2.3700. pont €és a 3.2.3.2610. pont szerinti elemzések,

18.  tobb blokkal rendelkezd atomerdmii, vagy egymashoz kozeli nuklearis 1étesitmények
esetén a blokkok, vagy nuklearis 1étesitmények kozotti lehetséges technikai, szervezeti és
adminisztrativ k6lcs6nhatasok,

19. az atomerémii nuklearis biztonsagara hatassal 1év6 szervezeti kapcsolatok
bemutatasa, az emberi tényez0k, az iranyitasi rendszer felépitése €s a biztonsagi kultira
értékelése, valamint

20, a TAl-4 ¢s TAKI-2 iizemallapotban sziikséges ¢€s elégséges személyzet
meghatarozasa.”

22. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.3.2620. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.2.3.2620. Olyan telephely esetén, ahol tobb atomerdmiivi blokk is ilizemel, vagy
amelynek kozelében mdas nuklearis 1étesitmény is ilizemel, és a létesitmények osztoznak
valamilyen emberi vagy mas erdforrason, akkor igazolni kell, hogy az elvart biztonsagi
funkcidk igy is teljesiilnek valamennyi blokk és létesitmény esetében.”

23. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.4.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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»3.2.4.0300. A TA4 {izemallapotot eredményezd kezdeti események az atomerOmi
ellendrzott zoéndjan kiviil, az atomerOmii emberi tartdzkoddsra engedélyezett {izemi
teriiletein nem okozhatnak 10 mSv effektiv dozisértéket vagy 100 mGy pajzsmirigy
dozisértéket meghalado sugarterhelést.”

24. Az NBSZ 3. melléklet 3.2.4.1100. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»3.2.4.1100. A reaktortartdly ridegtoréssel szembeni integritdsat olyan moddon kell
biztositani, hogy a tartaly kritikus elemeinek valos pillanatnyi atmeneti hémérséklete kisebb
legyen, mint a TA1-4 iizemallapotot eredményezé kezdeti események megfeleld
elemzésével meghatarozott maximalis kritikus d&tmeneti hdmérséklete.”

25. Az NBSZ 3. mell¢klet 3.2.5.0900. pontja helyé€be a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,3.2.5.0900. Az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok dokumentum részeként meg kell
hatarozni a biztonsadgos lizemeltetéshez sziikséges és elégséges személyzettel szemben
tamasztott kovetelményeket.”

26. Az NBSZ 3. melléklete a 3.3.1.0600. pontot kovetden a kovetkezé 3.3.1.0610. ponttal
egésziil ki:

,»3.3.1.0610. Az egyidejlileg miikodé rendszerek potencidlis karos kolcsonhatasanak

lehetdségét értékelni kell és sziikség esetén meg kell akadalyozni. Az értékelés soran

figyelmet kell forditani a fizikai kapcsolatokra és a szandékos vagy szandékolatlan miikodés

kornyezeti koriilményekre vald hatdsara és a kornyezeti koriilmények masik elemre valod

visszahatasra.”

27. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.1. Biztonsagi osztalyba sorolt rendszerek tervezése alcime a
kovetkezd 3.3.1.1800. ponttal egésziil ki:

,»3.3.1.1800. Az 1. biztonsagi osztalyban nem alkalmazhatok kereskedelmi termékek. Ez alol

kivételt képeznek a specidlis célu rendszerelemek, igy kiilondsen 1égtelenito-, tiritd-, mérési

elvételi helyre beszerelendd csévezetékek és szerelvényeik.”

28. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.2.1300. pont c¢) alpontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
(A tervezés soran az alkalmazott anyagok kivalasztasakor figyelembe kell venni az
atomeromii tervezett leszerelésének alabbi szempontjait is:)

,C) a dekontaminalast igényl6 feliiletek anyagait és a tisztitd, valamint dekontaminal6d
vegyszerek €s technologidk rendszerét ugy kell megvalasztani, hogy a kivant tisztasag és a
kezeléshez sziikséges sugarzasi viszonyok megoérzése a rendszer élettartama végéig
biztositottak legyenek, tovabba”

29. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.2.3200. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»3.3.2.3200. Ha a rendszerelemnek TA4 vagy TAK {izemallapotban funkcidja van, az adott
iizemallapot okozta terhelések elviselésére mindsiteni kell.”

30. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.5. Elrendezés alcime a kovetkezd 3.3.5.1400. ponttal egésziil
ki:
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,»3.3.5.1400. Minden olyan rendszerelemet, melynek kézi miikodtetése sziikséges lehet az
adott kezdeti esemény elhéritdsa vagy a helyredllitds soran, ugy kell elhelyezni, hogy a
beavatkozas a varhaté kornyezeti koriilmények kozott elvégezhetd legyen, vagy alternativ
megoldast kell biztositani.”

31. Az NBSZ 3. melléklet Specidlis veszélyeztetd tényezok alcime a 3.3.6.2000. pontot
kovetden a kdvetkezo 3.3.6.2005. ponttal egésziil ki:

,»3.3.6.2005. A tervezési alapba tartozo kiilsd veszélyeztetd tényezok kezeléséhez atfogd

kezelési stratégiat kell késziteni, amely biztositja, hogy teljesiilnek a 3.2.1.0900. pontban

meghatarozott kovetelmények.”

32. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.6.2100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép és a 3.

melléklet a kdvetkezo6 3.3.6.2110. és 3.3.6.2120. pontokkal egésziil ki:
»3.3.6.2100. A telephelyre jellemzd, a tervezési alapba tartozo természeti jelenségekkel,
folyamatokkal Osszefliggd veszélyeztetd tényezOk minden tipusara meg kell hatarozni a
tervezés inputjat képez6 mértékado jellemzo6t a veszélyeztetettségi gorbe alapjan, az adott
veszélyeztetd tényezOre vonatkozd szlrési kritérium figyelembevételével. Az elemzést
determinisztikus, illetve a legfrissebb tudomanyos ¢és technikai ismeretek alapjan
valdszinliségi modszerekkel kell végezni. Az elemzésnek az Gsszes elérhetd, validalt adatot
figyelembe kell vennie, és ha lehetséges, kapcsolatot kell teremtenie a veszélyeztetd
tényezOk eldforduldsi gyakorisdga ¢és sulyossaga - igy kiilondsen a nagysaga ¢s
id6tartama - kozott. Ha lehetséges, meg kell hatdrozni a veszélyeztetd tényezok maximalis,
még megalapozott mértékl sulyossagat. A tervezés alapba tartozo6 tervezési paramétereket,
mértékado jellemzdket ugy kell meghatarozni, hogy az a tervezési input oldalardl biztositsa
a szakadékszél-effektus elkertilését.

3.3.6.2110. A kiils6 veszélyezteto tényezok elemzése soran:

a) figyelembe kell venni minden relevans telephelyi és regionalis adatot, kiilonds
figyelemmel a torténeti adatokra,
b) kiilonos figyelmet kell forditani az olyan veszélyeztetd tényezokre, amelyek idében
valtozhatnak,
C) a hasznalt modszerek és a feltételezések elfogadhatosagat igazolni kell, illetve
becsiilni kell az eredményeket befolyasold bizonytalansdgokat.
3.3.6.2120. Ha valamely természeti eredetli veszélyeztetd tényezd eléforduldsi gyakorisagat
nem lehet elfogadhatéoan kismértékii bizonytalansdggal meghatirozni, akkor egy olyan
burkold vagy egyenértékii eseményt kell kivalasztani, amelyre a biztonsag igazolt.”

33. Az NBSZ 3. melléklete a 3.3.6.2300. pontot kovetéen a kdvetkezd 3.3.6.2310.
€s3.3.6.2320. pontokkal egésziil ki:

»3.3.6.2310. Az atfogd kezelési stratégia feleljen meg a 3.2.1.2000., 3.2.2.5800. ¢és a

3.3.2.3200. pontoknak, valamint az alabbi szempontoknak:

a) figyelembe kell venni a varhat6 események kiszamithatosagat és idobeli alakulasat,
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b) megfeleld eszkozoket és eljarasrendeket kell biztositani, annak érdekében, hogy a
tervezési alapban figyelembe vett események soran és azt kdvetden meg lehessen
gy6zddni az erdmu allapotarol,

c) fel kell késziilni az olyan eseményekre, amelyek egyszerre érintenek tobb blokkot,
valamint tobb rendszert és rendszerelemet, redundans rendszer esetén az 0sszes agat
egyszerre, illetve hatassal vannak a regionalis infrastruktarara, a telephelyen kiviili
szolgaltatasokra és védelmi intézkedésekre,

d) tobb blokkal rendelkezé atomerémii esetén biztositani kell a sziikséges eréforrasokat
olyan eseményeknél is, ahol kdzos berendezéseket €s szolgaltatasokat kell hasznalni,
hogy az ne befolyasolja hatranyosan a tervezési alapban figyelembe vett
eseményekkel szemben kialakitott védelmet.

3.3.6.2320. Allapotmonitorozé eszkozoknek és figyelmeztetd jelzéseknek kell rendelkezésre
allniuk a lehetséges veszélyeztetd tényezok eldrejelzése érdekében, ha az adott veszélyeztetd
tényez0 elore jelezhetd. Ahol indokolt, riasztasi kiiszobértékeket kell meghatarozni, hogy a
megfeleld intézkedéseket idoben lehessen végrehajtani. Tovabba meg kell hatarozni olyan
beavatkozasi kiiszobértékeket, ahol végre lehet hajtani az eldre eltervezett, esemény utani
beavatkozasokat.”

34. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.7.0300 pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.3.7.0300. Beépitett vagy mozgathatd, automata vagy kézi oltérendszereket kell telepiteni,
amelyeket gy kell tervezni és elhelyezni, hogy meghibasodasuk vagy indokolatlan
miikodtetésiik ne legyen jelent6s hatassal a nuklearis biztonsag szempontjabol fontos
rendszerek és rendszerelemek biztonsagi funkciojanak teljesithetdségére.”

35. Az NBSZ 3. melléklet 3.3.7.0400. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»3.3.7.0400. A tlizolto rendszernek biztositania kell az atomerdmii biztonsag szempontjabol
fontos teriileteinek lefedettségét. A lefedettséget a tlizkockéazat-elemzéssel kell igazolni.”

36. Az NBSZ 3. melléklet A reaktivitds szabalyozasa alcime a 3.4.1.1000. pontot kdvetden a
kovetkez6 3.4.1.1010. és 3.4.1.1020. ponttal egésziil ki:

,»3.4.1.1010. A reaktorzona neutronfluxus-eloszlasat és  valtozasat  detektald

rendszerelemeket kell biztositani oly médon, hogy alkalmasak legyen arra, hogy a zoénéra

vonatkoz6 neutron-fluxussal €s annak valtozasaval 0sszefiiggd, az tizemeltetési feltételekhez

és korlatokhoz tartozo paraméterek megfeleld szinten ellendrizhetéek legyenek.

3.4.1.1020. A reaktorzona barmely 4allapotaban a fellépd neutronfluxus-eloszlasnak
inherensen stabilnak kell lennie. A neutronfluxus-eloszlas alakjanak, szintjének ¢és
stabilitdsdnak tervezési korlatok kozotti fenntartdsat szolgdld szabalyozd rendszerrel
szembeni igényeket minden {izemallapotban minimalizélni kell.”

37. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.1.1100. pontot kovetéen a kovetkezd 3.4.1.1110. és
3.4.1.1120. pontokkal egésziil ki:

»3.4.1.1110. A ledllitd eszkdznek alkalmasnak kell lennie minden olyan eldre lathatod

reaktivitds novekedést megakadalyozni, amely szandékolatlan kritikussagot idéz elé a

leallitas soran, leallitott allapotban vagy flitéelemkdteg atrakas kozben.
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3.4.1.1120. Miszereket és a miiszerek tesztelést kell tervezni, hogy a leallitd eszkozok
mindig az adott erdmivi lizemallapotra meghatarozott helyzetben legyenek.”

38. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.1.1300. pontot kdvetéen a kdvetkezd 3.4.1.1310. ponttal
egészil ki:

»3.4.1.1310. A reaktorvédelem legyen meghibdsodas-védett és legyen képes a szabalyozo

rendszer nem biztonsagos beavatkozasat feliilirni.”

39. Az NBSZ 3. melléklete a kdvetkezo 3.4.1.1500. ponttal egésziil ki:
,»3.4.1.1410. A reaktivitas szabalyozo eszk6zok tervezése soran megfeleld figyelmet kell
forditani az elhasznalodéasra és a besugdrzas hatdsaira, koztiik a kiégésre, a fizikai
tulajdonsagok valtozasara és a gazképzodésre.”

40. Az NBSZ 3. melléklet 3.4.4.1200. pontja a kovetkezé b) és c) alpontjai helyébe a
kovetkezo rendelkezések 1épnek és a pont a kovetkezo d) és e) alpontokkal egésziil ki:

(A blokkvezénylo tervezésekor a 3.4.4.0100. pontnak megfeleloen figyelembe kell venni az

alabbi kovetelményeket:)

D) a blokkvezényl6i személyzet altal jol lathatdban és konnyen értelmezhetd modon
biztositani kell az atomerOmiivi blokk mindenkori allapotanak és fO paramétereinek
egységes attekintését,

C) a blokkvezénylGi személyzet altal biztonsagosan elérhetd és kezelhetd kozelségében
biztositani kell:

ca) a kiils6 és belsé6 kommunikaciohoz sziikséges eszkozok rendelkezésre allasat,

cb) a technologiai folyamatok ¢és a kibocsatasok sugarvédelmi méréseinek eredményeit,

cC) a tlizjelz6 rendszerekb6l szarmazo informaciokat és egyes kiemelt fontossagu tiizoltd
rendszerek mikodtetését,

cd) a karbantartasi feladatok és engedélyezések végrehajtasahoz sziikséges eszkozoket,

ce) a blokkvezényl6i dokumentacié rendelkezésre allasat,

cf) a blokkvezénylObe torténd belépés feliigyeletét és korlatozasat szolgald eszkozoket,
valamint
d) a jelzések kozott egyértelmii sorrendet kell felallitani, és
e) minimalizalni kell a feldolgozd szamitogépekrol érkezd jelzérendszerek és jelzések
szamat.”

41. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.5.1200. pontot kdvetden a kovetkezd 3.4.5.1210. ponttal
egeészil ki:

»3.4.5.1210. Az alkalmazott eszkdzoknek validaltnak és megfeleléen karbantartottnak kell

lenniiik, valamint meghatérozott idokdzonkeént tesztelni kell dket.”

42. Az NBSZ 3. melléklet 3.4.5.3100. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,,3.4.5.3100. Biztonsagi osztalyba sorolt iranyitastechnikai rendszereket €s rendszerelemeket
az adott kornyezetben, teljes kortien kell tesztelni, a tesztelési és az elfogadasi kritériumok
elézetes meghatarozasaval, az alabbiak szerint:

a) az ABOS-2 biztonsagi osztalyba sorolt, szamitogépes platformon, mikroprocesszoros

cre
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komplex elektronikus komponensekkel megvaldsitott programozott rendszerekre ¢és
rendszerelemekre a fejlesztés soran verifikacios, valamint validacios, és az ezekbdl
kovetkezo tesztelési tervet kell kidolgozni. A verifikacios, a validacios, és a tesztelési
tervet fejlesztés kozben, valamint az iizembe helyezés el6tt végre kell hajtani,

b) az els6 ilizembe helyezés utan még megvaltoztathatd programu, vagy megvaltoztathatd
logikdju ABOS-2 biztonsagi osztalyba sorolt rendszerek és rendszerelemek esetében az
iizemeltetési €letciklus szakaszban sziikségessé valo tovabbi fejlesztések €s modositasok,
mint jogszabaly szerinti atalakitdsok megtervezésekor a verifikdcios, valamint
validacids, és az ezekbdl kovetkezd tesztelési terv ujra kidolgozando, és az iizembe
helyezés eldtt végrehajtando a tervezd, a gyartd, valamint a felhasznald vagy lizemeltetd
részvételével,

c) az ABOS-3 vagy alacsonyabb biztonsagi osztalyba sorolt szamitogépes platformon,
mikroprocesszoros platformon, egyéb technoldgidju programozhatd elektronikus
rendszerelemekkel vagy komplex elektronikus komponensekkel megvalositott
programozott rendszerekre és rendszerelemekre az elsd iizembe helyezést megeldzden,
¢s az lizemeltetési életciklus szakaszban sziikséges jogszabaly szerinti atalakitasok
fejlesztésekor validacios és ebbdl kovetkezd tesztelési tervet kell kidolgozni, és az
iizemeltetés eldtt végrehajtani

d) a biztonsagi funkcidkat, és az ezeket megvaldsito rendszereket a gyartomiiben, vizsgalo,
vagy mindsitd laboratériumban és a létesitményre jellemzd koriilmények kozott kell
tesztelni. A tesztek fedjék le az Osszekapcsolt hardverekbdl, a szoftverekbdl és a
rendszer integralasabol adodo szempontokat, tovabba a tervezés soran figyelembe vett és
a létesitményre jellemzd kezdeti eseményeket, amelyek kovetkeztében a biztonsagi és
egyéb funkcidkra sziikség van,

e) a komplex -elektronikus komponensekhez kapcsolodd informatikai rendszereket a
biztonsag szempontjabol értelmezhetd jelentdségiik szerint kell mindsiteni, €s

f) a verifikacio és a validacid, valamint a tesztelés dokumentalando, és az engedélyezési
illetve lizembe helyezési eljarasban az lizemeltetd €s a hatosagok szdmara felhasznéalhato
kell, hogy legyen.”

43. Az NBSZ 3. melléklet 3.4.5. Villamos rendszerek és iranyitastechnika alcime a
kovetkez6 3.4.5.3500.—3.4.5.3900. pontokkal egésziil ki:

»3.4.5.3500. Meg kell hatdrozni az atomerdmiivi blokk irdnyitastechnikéjaval
Osszefliggésben a mereven huzalozott — a félvezetd alapu dramkorokkel gyartott logikéakat
beleértve — ¢és a programozott eszk6zok megkiilonboztetésével az informatikai ¢&s
iranyitastechnikai biztonsag szempontjabdl kockazatot jelentd hozzaférések, valamint a
funkcid, a programok ¢és az adatok modositasanak fizikai lehetdségeit. Ezeket a
lehetdségeket a megvaldsithatdsag, valamint a modositas eléréséhez sziikséges szakértelem
szintjének szempontjabol sorrendbe kell éallitani és ennek megfeleléen kell a
beavatkozasokat megtervezni.

3.4.5.3510. A programozhato iranyitastechnika tervezésekor a Tervezési Alapfenyegetettség
vonatkoz6 részeit és az az atomenergia alkalmazédsa korében a fizikai védelemrdl és a
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kapcsolodod engedélyezési, jelentési €s ellendrzési rendszerrl szold kormanyrendelet
el6irasait is figyelembe kell venni.

3.4.5.3520. A tervezésben a programozhat6 rendszerek védelmi szempontjait is figyelembe
kell venni. Ha a tervezés sordn a nuklearis biztonsagi és a programozhatd rendszerek
védelmi szempontjai konfliktusba keriilnek, a nuklearis biztonsagi szempont prioritast €lvez.

3.4.5.3600. A szamitogépek rendellenességeit detektalni kell. Biztositani kell, hogy a
program ¢és a konstans adatfajlok at nem irhatd6 adathordozordl beolvasott, installalaskor
képzett megbizhat6 adatok szerint ellendrizhetdek legyenek. Ha megvalodsithato, sziikséges a
technologiabol beolvasott adatok hitelességének vizsgalata.

3.4.5.3700. A védelmi €s biztonsagi rendszerekhez tartozo végrehajtod szerveket mitkddteto,
tovabba a nuklearis biztonsag szempontjabol fontos, az lizemeltetd személyzet dontéseit
befolyasold adatokat gyiijtd és megjelenitd funkciokat ellaté rendszereket és eszkozoket
meg kell védeni a biztonsdgi funkcidé megvaltoztatasat vagy ellehetetlenitését elvileg
lehetdve tévo kiilsé informatikai befolyasolas ellen.

3.4.5.3800. A fizikai hozzaférés lehetdségeit, adattovabbitd eszkdzok és az adatkabelek
elhelyezését a fizikai védelmi zonakkal 6sszhangban kell kialakitani.

3.4.5.3900. Ki kell dolgozni a sziikséges adminisztrativ rendszert és az ehhez tartozé belséd
eljaras és a hozzaférések biztonsagi protokolljait:

a) arendszerekben sziikséges karbantartas elvégzésére,
b) a digitalis rendszerek sziikséges modositasara,
c) a feltart program- és adathibak kijavitasara, és
d) az adathordozok ellenérzésére, ki- és beszallitasara.”

44. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.6.0800. pontot kdvetden a kovetkezd 3.4.6.0810. ponttal
egeészil ki:

»3.4.6.0810. A konténment falan athaladd atvezetések szadmat az ¢€szszeri mértekig
minimalizélni kell és minden atvezetésnek meg kell felelnie a konténment hermetikussagéara
¢és integritdsdra vonatkozd tervezési kovetelményeknek. Az atvezetéseket védeni kell a
csOvezetékek mozgisa vagy az lizemzavari terhelések altal okozott reakcid erdktol,
kiilondsen a kiilsé vagy belsé eseményektdl, vizsugartol, repiild targyaktol és a csdvezeték
ostorozd mozgasatol.”

45. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.6.1000. pontot kovetdéen a kovetkezd 3.4.6.1010. —
3.4.6.1020. pontokkal egésziil ki:

»3.4.6.1010. A konténmentbe 1épd személyzet szdmara biztonsagi eldirasokat kell

meghatarozni.

3.4.6.1020. Az anyagok ¢és berendezések mozgatasdhoz sziikséges konténment ajtokat tigy
kell tervezni, hogy gyorsan és megbizhatéan zarhatoak legyenek a konténment izolacid
sziikségessé valas esetén.”
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46. Az NBSZ 3. mell¢klete a 3.4.6.1600. pontot kovetden a kdvetkezd 3.4.6.1610. ponttal
egésziil ki:

,»3.4.6.1610. A konténment helyiségek kozotti atvezetd utvonalak keresztmetszetének olyan

méretlinek kell lennie, amely biztositja, hogy a nyomaskiilonbség az lizemzavari

kiegyenlitddési folyamat sordn nem okoz -elfogadhatatlan karosodast a nyomasalld

szerkezetekben vagy a TA4 ¢és TAK ilizemallapot hatasanak csokkentésében érintett

rendszerekben.”

47. Az NBSZ 3. melléklet 3.4.6.1800. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
,,3.4.6.1800. A konténment hermetizalasat lehetové kell tenni a TAK1-2 iizeméllapot esetére
is. Azon leallitott iizemallapotokban, ahol a hermetizalas nem végezheto el idoben, ott az
iizemanyag sériilést meg kell akadalyozni. Ha egy esemény a konténmentet megkeriild
kornyezeti kibocsatashoz vezet, olyan tervezési megoldasokrol kell gondoskodni, amelyek
megakadalyozzak a fitéelem sériilést.”

48. Az NBSZ 3. melléklete a 3.4.7.0100. pontot megelézden a kovetkezo 3.4.7.0010. ponttal
egésziil ki:

,»3.4.7.0010. A segéd- és kiszolgald rendszerek megbizhatosaganak meg kell felelnie az

ellatando biztonsagi rendszerek altal tdmasztott minden kovetelménynek és a funkcionalis

képességiik tesztelhetonek kell lennie.”

49. Az NBSZ 3. melléklet 3.5.1.0300. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,»3.5.1.0300. Az atomerémiivi blokk minden olyan részén, ahol az iizemeltetdé személyzet
rendeltetésszerlien tartozkodik, vagy tartozkodhat, a TAI-4 ilizemallapotban olyan
munkakornyezetet kell biztositani, amely megfelel annak az elvnek, hogy a személyzet
sugarterhelését az észszerlien megvalosithatd legalacsonyabb szinten kell tartani.”

50. Az NBSZ 3. melléklet 3.5.1.0800. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.5.1.0800. Be kell mutatni a legnagyobb éves egyéni dozis értékét és az atlagos kollektiv
dozis értékét.”

51. Az NBSZ 3. melléklet 3.5.2.0300. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»3.5.2.0300. Biztositani kell az ellenérzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd

személyeknek, az tjrahaszndlhatdé védoruhdzat és az innen szarmazd targyak ki- €s
bevitelének ellendrzését és — ha sziikséges — a dekontaminalasat.”

52. Az NBSZ 3. melléklet 3.5.2. Dekontaminalds alcime a kovetkezé 3.5.2.0400. —
3.5.2.1200. pontokkal egésziil ki:

»3.5.2.0400. Fel kell késziilni a potencialisan szennyezett szallitd konténerek és egyéb

csomagolasok dekontamindléséra.

3.5.2.0500. Ahol sziikséges, tervezni kell a dekontamindlds tavmukodtetésii eszkozokkel
torténd végrehajtasat.

3.5.2.0600. A dekontaminélads hely- és erdforrasigénye nem csokkentheti a nukledris
biztonsag szintjét.
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3.5.2.0700. Uj dekontaminélasi technologiat, vagy vegyszeres dekontaminalasi technolégia
esetén 1j vegyszer komponenst csak biztonsagi elemzéssel igazolva lehet bevezetni. A
biztonsagi elemzésnek legalabb tartalmaznia kell:

a) a keletkezo radioaktiv hulladék kezelésének modjat;

b) annak igazolasat, hogy a dekontaminalas végrehajthatdo a 1étesitmény biztonsagi
funkciodinak sériilése nélkiil;

C) az aktivitas eltavolithatésaganak igazolasa, melynek ki kell térni a szennyezddés
fizikai, kémiai jellegére;

d) uj vegyszeres dekontaminalasi technoldgia, vagy 0j vegyszer komponens bevezetése
esetén

da) a hasznalat indokoltsagat;

db)a szerkezeti anyagokra vonatkozo korrdzidés vizsgalat eredményeit és azok
értekelését, melyet tesztekkel kell igazolni.

3.5.2.0800. A dekontaminalasi folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizalni kell:

a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;
b) személyi sugarterhelés nagysaga; valamint
c) a dekontaminalas hatékonysaga.

3.5.2.0900. Nuklearis létesitmények helyiségeinek és berendezéseinek dekontaminalasanal
minimalisan figyelembe kell venni a helyiségek és berendezések kozotti szennyezddés-
terjedés tervezett iranyat és az adott helyiségben alkalmazhatdo vegyszerekre ¢s
technoldgidkra vonatkoz6 korlatozast.

3.5.2.1000. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszk6zoknek, melyek biztonsdgosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthatd anélkiil, hogy a nuklearis biztonsagot befolyéasolna.

3.5.2.1100. Azoknal a helyiségeknél, ahol el6fordulhat szennyezett vizek kijutasa,
dekontaminalhat6 feliileteket kell kialakitani, valamint a szennyezddés terjedését meg kell
akadalyozni. Ezeken a helyeken megfeleld hatarold feliileteket, illetve a terjedés
iranyitdsdhoz  sziikséges megoldast kell alkalmazni a szennyezddott feliiletek
korlatozasahoz, a gyors elvezetéshez, valamint a kifolyt folyadék 6sszegytijtéséhez.

3.5.2.1200. Meg kell tervezni a potencialisan szarazra keriild és szennyezett feliiletek
kezelését.”

53. Az NBSZ 3. melléklete a 3.5.5.0100. pontot kovetden a kovetkezé 3.5.5.0110. ponttal
egészil ki:

,»3.5.5.0110. Azokban a helyiségekben, ahol olyan rendszer, rendszerelem taladlhato, ami

radioaktiv folyadékot tartalmaz, meg kell tervezni a tervszerlien és véletleniil kijut6 folyadék

eltavolitasat.”

54. Az NBSZ 3. melléklet 3.6.1. Altalanos kovetelmények alcime a kovetkez6 3.6.1.0600.
ponttal egésziil ki:
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,,3.6.1.0600. Nukledris anyagot vagy mads radioaktiv anyagot potencidlisan tartalmazo
rendszereket ugy kell megtervezni, hogy megelézzék a szabalyozatlan radioaktiv anyag
kibocsatast a kornyezetbe, megakadalyozzak a kritikussagot és a talheviilést, biztositsak,
hogy a radioaktiv kibocsatdsok a kibocsatdsi korlatok alatt, ésaz észszeriien elérhetd
legalacsonyabb szinten maradnak, valamint, hogy elésegitsék a rendkiviili események
radiologiai kdvetkezményeinek csokkentését.”

55. Az NBSZ 3. melléklet 3.6.2.0100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.6.2.0100. A friss flitdelemkotegek szamara olyan szallito-, kezel- és tarold rendszereket,
rendszerelemeket kell 1étesiteni, amelyek:

a) megfeleld biztonsagi tartalékkal kizarjak a kritikussag létrejottét,

b) megakadalyozzak a kezelésbdl szarmazod, a fitdelem-kotegekben ébredé nagyobb
fesziiltségek kialakulésat,

c) clkeriilhetové teszik a fltéelemkotegek leesésének vagy egyéb modon torténd
sériilésének, karosodasanak lehetdségét,

d) biztositjak a flitéelemkotegek ellendrzo feliilvizsgalatat,

e) lehetOséget biztositanak a flitdelemkotegek mechanikai szennyez6désektél vald
megtisztitasra,

f) biztositjak a fiitdelemkdtegek azonosithatdsagat minden tarolasi helyszinen, valamint

g) logisztikai rendszere kizarja a fiitéelem elvesztésének lehetéségét.”

56. Az NBSZ 3. melléklete a 3.6.2.0200. pontot megelézden a kovetkezd 3.6.2.0150. ponttal
egésziil ki:
»3.6.2.0150. Meg kell akadalyozni folyékony kdzeg bejutdsat a friss lizemanyag taroloba.”

57. Az NBSZ 3. melléklet 3.6.2.0200. pontja a kdvetkezo f)-h) alpontokkal egésziil ki:

(A besugdrzott nuklearis iizemanyag kezelésére, szallitasara és tarolasara szolgalo
rendszerek és rendszerelemek esetében a friss fiitoelemkotegek szallitasara, kezelésére és
taroldasdara  tervezett  rendszerekkel,  rendszerelemekkel szemben  megfogalmazott
kovetelményeken tul az alabbi kovetelményeket is teljesiteni kell:)

crer

g) az lizemanyag mozgato és tarold eszkozok karbantarthatosaganak és leszerelhet6ségének
biztositasa, valamint
h) tegye lehetévé az tizemanyag kezel6 és tarolo teriiletek dekontaminalasanak biztositasa.”

58. Az NBSZ 3. melléklet 3.6.3.0400. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»3.6.3.0400. A hatékony hulladékkezelés érdekében a keletkezd radioaktiv hulladékokat
osztalyozni kell és halmazallapotuk szerint szét kell valasztani. Az osztalyozas szempontok
kialakitasakor figyelembe kell venni a hulladék minimalizalasanak kovetelményét. A
tovabbi szempontok kozott figyelembe kell venni a felezési 1d6t, a fizikai és kémiai
tulajdonsagot, radionuklid 0sszetételt, aktivitdskoncentraciot, térfogatot.”

59. Az NBSZ 3. melléklet 3.6.3. Radioaktiv hulladékok kezelése és tarolasa alcime a
kovetkezd 3.6.3.0800. — 3.6.6.0200. ponttal egésziil ki:
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,»,3.6.3.0800. A tarolo kapacitds meghatarozasakor figyelembe kell venni, hogy a tarolonak
mindig rendelkeznie kell megfeleld tartalékkal, ami nem vart események esetén is biztositja
a megfeleld kapacitast.

3.6.3.0900. A radioaktiv hulladékok &atmeneti taroldsahoz ¢és végleges elhelyezéséhez
hasznalt konténertipusoknak biztositania kell meghatarozott tarolasi ideig a radioaktiv
hulladékok elszigetelését a kornyezettol.

3.6.3.1000. A specidlis kezelést igényld radioaktiv hulladékok, kiilonésen a nagyobb
mennyiségben alfa-sugarzo radionuklidokat tartalmazé hulladékok, tovabba a gyulékony,
robbanékony, korroziv, toxikus illetve mas veszélyes anyagot tartalmazé hulladékok
kezelését tervezni kell

3.6.3./A. Légnemii radioaktiv hulladékok kezelése

3.6.3.1100. A légnemii radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszereket,
rendszerelemeket kell tervezni a vonatkozd korlatok betartasa és a kibocsatas
minimalizalasa érdekében.

3.6.3.1200. Az illékony radioaktiv anyagokat az észszerlien elérheté mértékben el kell
tavolitani a gz halmazallapotl radioaktiv hulladékbol.

3.6.4.1300. Intézkedéseket kell tervezni az éghetd vagy robbanasveszélyes elegyek
keletkezésének megakaddlyozdsara vagy eltavolitasara.

3.6.3./B. Folyékony radioaktiv hulladékok

3.6.3.1400. A folyékony radioaktiv hulladék feldolgoz6 rendszerek tervezésekor figyelembe
kell venni a folyadék osszetételét és tulajdonsdgait.

3.6.5.1500. A kiilonboz6 tipusu hulladékokat megfelelden el kell kiiloniteni és a feldolgozas
leghatékonyabb modszerét kell valasztani az indokoltsag elvének betartasaval.

3.6.5.1600. A hulladékkondicionéalashoz alkalmas matrix anyagot és megfelelé hordot vagy
konténert kell tervezni.

3.6.5.1700. Megfeleld tartalykapacitassal kell rendelkezni a radioaktiv kdzegek tarolasahoz
a kornyezetbe valo kijutas minimalizalasa érdekében.

3.6.3./C. Szilard radioaktiv hulladékok

3.6.3.1800. Megfeleld szilard hulladék kezelési eljarasokat kell tervezni a hulladék-
minimalizaléas elvével 6sszhangban.

3.6.3.1900. Mobil kondicionald berendezés esetén intézkedéseket kell tervezni a
szennyezOdés terjedés meggatolasara.”

60. Az NBSZ 3. melléklet 3.7.1.0800. és 3.7.1.0900. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés
1ép:
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,,3.7.1.0800. A nukleérisbaleset-elharitashoz sziikséges eszkdzok tervezésekor figyelemmel
kell lenni a nagy sugarzasi terekben indokolt munkavégzés, valamint az ahhoz
elengedhetetlen telephelyi kozlekedés sziikségességét.

3.7.1.0900. A veszélyhelyzetek kezeléséhez sziikséges rendszereket, rendszerelemeket ugy
kell megtervezni, hogy minden iizemallapotban, ide értve a TAKI1-2 {izemallapotot is,
hosszu tavon is tizemképesek legyenek ¢és ellassak funkcidjukat.”

61. Az NBSZ 3. melléklet

61.1. 3.2.1.1700. pont b) alpontjaban a ,,varhatd {izemi események, az lizemzavarok és a
balesetek” szovegrész helyébe a ,,TA2-4 és a TAK1-2 lizemallapot” szoveg,

61.2. 3.2.1.1700. pont ¢) pont cb) alpontjaban az ,,az lizemzavarok™ szovegrész helyébe a ,,a
TA4 és a TAK iizemallapot” szdveg,

61.3. 3.2.1.2400. pontjaban az ,,lizemletetése” szovegrész helyébe az ,lizemeltetése” szoveg
61.4. 3.2.2.0100. pontjaban az ,alapot meghaladd” szovegrész helyébe az ,alap
kiterjesztése” szoveg,

61.5. 3.2.2.0200. pontjdban a ,normal iizemallapotot” szdvegrész helyébe a ,normal
lizemet” szdveg, az ,,lizemallapotokra” szovegrész helyébe az ,,allapotokra” szoveg,

61.6. 3.2.2.2140. pontjaban a ,balesethez” szovegrész helyébe a ,,TAK tlizemallapothoz”
szoveg,

61.7.3.2.2.3000. pont m) alpontjaban a ,telephelyen vagy annak szomszédsagaban 1év4”
szovegrész helyébe a ,.telephelyen 1€év6 vagy kozeli” szoveg,

61.8.3.2.2.3010. pontjaban a ,,természeti eredetii” szovegrész helyébe a , kiils6” szoveg,
61.9. 3.2.2.3200. pontjaban a ,, TA4” szovegrész helyébe a ,,TA2-4” szoveg,

61.10. 3.2.2.3940. pont e) alpontjaban a ,,balesetelharitasi” szovegrész helyébe a ,baleset-
elharitdsi” szoveg,

61.11. 3.2.2.4300. pontjaban, a 3.2.2.4400. pontjaban, a 3.2.2.4900. pontjaban, a 3.2.3.1900.
pontjaban, a 3.3.6.1500. pontjaban a ,balesetkezelési” szovegrész helyébe a ,baleset-
kezelési” szoveg,

61.12. 3.2.2.4500. pontjaban a ,,Balesetek™ szovegrész helyébe az ,,A TAK2 iizemallapot”
szoveg,

61.13. 3.2.2.4800. pont b) alpontjaban a ,biztonsagi eszk6zok™ szovegrész helyébe a
»tervezeési megoldasok™ szoveq,

61.14. 3.2.2.5800. pontjaban a ,,védelmi rendszerek” szdvegrész helyébe a ,tervezési
megoldasok™ szoveg,

61.15. 3.2.3.1000. pontjdban a ,passziv rendszerelem meghibasoddsat, amennyiben
igazolhatd, hogy az adott rendszerelem meghibdsodasa” szovegrész helyébe a ,,passziv
tervezési megoldas meghibasodasat, amennyiben igazolhato, hogy az” szoveg,

61.16. 3.2.4.0100. pontjaban a ,,csoportjdnak dozisa” szovegrész helyébe a ,,csoportjanak 1
fore meghatarozott dozisa” szveg,

61.17. 3.2.4.0100. pont a) alpontjaban a ,,d6zismegszoritas” szovegrész helyébe a ,,lakossagi
dézismegszoritas” szoveg,

61.18. 3.2.4.0200. pontjdban az ,ImSv/esemény” szovegrész helyébe az 1
mSv/esemény/f0” szoveg,
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61.19. 3.2.5.0200. pontjaban az ,az {lizemzavarokhoz” szovegrész helyébe a , TA4
lizemallapotra” szoveg,

61.20. 3.3.1.0800. pontjdban a ,Passziv rendszerelem meghibasodasat figyelembe kell
venni, hacsak nem igazolhat6, hogy a passziv rendszerelem meghibasodasa” szovegrész
helyébe a ,,Passziv tervezési megoldas meghibasodasat figyelembe kell venni, hacsak nem
igazolhato, hogy” szdveg,

61.21. 3.3.2.3300. pontjaban a ,Baleset kezelésnél” szOvegrész helyébe a ,,Baleset-
kezelésnél” szoveg, a ,,TAK2” szovegrész helyébe a ,,TAK1-2” szoveg,

61.22. 3.3.5.0500. pontjaban a ,,d6zis” szovegrész helyébe a ,,dozisok™ szdveg,

61.23. 3.3.5.1300. pontjaban a ,,Baleseti helyzetekben” szovegrész helyébe a ,,TAKI1-2
lizemallapotban™ szdveg,

61.24. 3.3.6.2010. pontjaban az ,,a védelmi intézkedésekhez” szovegrész helyébe az ,az
intézkedésekhez” szoveg,

61.25. 3.3.7.0100. pontjdban a ,,redundans rendszereket” szovegrész helyébe a ,,redundans,
illetve diverz rendszereket” szoveg,

61.26. 3.3.7.0200. pontjdban a ,,jelzést” szovegrész helyébe a ,,tlizjelzést” szoveg,
61.27.3.4.1.0900. pontjaban a ,,TA3-4” szovegrész helyébe a ,,TA” szoveg,

61.28. 3.4.1.2200. pontjaban az ,,Mo6dositott” szovegrész helyébe az ,,Eltérd” szoveg,

61.29. 3.4.1.2300. pontjaban és a 3.4.1.2400. pontjaban az ,,Uj” szovegrész helyébe az ,,Az
eddig alkalmazottaktol eltérd” szoveg,

61.30. 3.4.2.0200. pontjdban az ,ilizemzavari helyzetben” szovegrész helyébe a ,,TA4 és
TAK iizemallapotban™ szdveg,

61.31. 3.4.3.0510. pontjdban a ,,kiils6 természeti” szovegrész helyébe a , kiils6” szoveg,
61.32. 3.4.4.1400. pontjdban a ,balesetkezelés” szovegrész helyébe a ,baleset-kezelés”
szoveq,

61.33. 3.4.5.0410. pontjdban a ,,természeti eredetli” szovegrész helyébe a , kiils6¢” szoveg,
61.34. 3.4.5.1900. pont c) alpontjaban a ,mélységi védelem” szovegrész helyébe a
,mélységben tagolt védelem” szoveg,

61.35. 3.5.1.0600. pontjaban a ,,dézisok megbecsiilhetdk legyenek” szdvegrész helyébe a
,sugarterhelés megbecsiilhetd legyen” szoveg,

61.36. 3.5.4.0100. pontjdban a ,,sugarforrasok™ szovegrész helyébe az ,,anyag” szoveg,
61.37. 3.5.4.0200. pontjdban az ,,Az arnyékolas” szdvegrész helyébe az ,,A bioldgiai
védelem” szdveg,

radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kiégett lizemanyag ¢€s a
radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti politikajardl szold orszaggytilési hatarozattal,
valamint a nemzeti programrol sz0l6 kormanyhatarozattal 6sszhangban” széveg,

61.39. 3.7.1.0100. pontjaban a ,,vészhelyzet elharitasi” szovegrész helyébe a ,,vészhelyzet-
elharitasi” szoveg,

61.40. 3.7.1.0200. pontjdban a ,,potencidlis balesetei” szovegrész helyébe a ,,potencialis
sulyos és nagyon sulyos baleseti” szoveg, az ,,aktivalas” szovegrész helyébe a ,,miikodésbe
1épés” szoveg,

61.41. 3.7.1.0700. pontjdban a ,nuklearisbaleset-elhdritdsért” szoveg helyébe a
,hukledrisbaleset-elharitasban” szdveg
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1ép.

62. Hatalyat veszti az NBSZ 3. melléklet

62.1. 3.1.1.0200. pontjaban a ,, 3.4.5.3500.-3.4.5.4000. pontban” szdvegrész,

62.2. 3.2.3.1700. pontjaban az ,,A kiilsd természeti eredetii veszélyeztetd tényezok altal
kivaltott eseményeket is értékelni kell.” szovegrész,

62.3.3.3.7.0110. pontjaban a ,,, tizbiztosra” szovegrész

62.4. 3.3.7.0200. pontjaban a ,,vagy tlizcellat” szovegrész,

62.5. 3.4.3.0400. pontjaban az ,,lizemallapotokban” szovegrész,

62.6. 3.5.4. alpont cimében az ,,, arnyékolas” szovegrész.
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4. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.1.1900. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»32.2.1.1900. A mélységben tagolt védelem szintjeit az alabbiak figyelembevételével kell

kialakitani:
A B C D E
Mélységben
tagolt e Alkalmazand6 |Radiologiai Vonatkozo
1. Célkitiizes o . . Lo .
védelem eszkozok kovetkezmények | iizemallapot/allapot
szintje
Konzervativ
tervezés, magas
. .. .| szinvonalu
Normal tizemi| , .
Alapottol y létesités és
allapotto valo| ., , ., e
2 11 ) lizemeltetés; O |n; 4o | Normal tizem (TA1
eltérések és hibak|. . Nincs a hatosagi (TAD)
lizemi ;
megel8zése ’ korlatokat
paraméterek meghaladé
kozott tartdsa | qyiili radiolégiai
, . .|Szabalyozs  ¢s|hatas
Normal lzemi | . ., .
] ) , | biztonsagvédelmi ] ; . .
allapottol vald Vérhato lizemi
3 |2 . , ..., |rendszerek; ;
eltérések ¢€s hibak , . ) események (TA2)
] egyéb feliigyeleti
kezelése :
modszerek
Biztonsagi
rendszerek, L.
4 3.a lizemzavar- Tervezesi
- s tizemzavar (TA3-4)
elharitasi
L Uzemzavarok utasitasok
kezelése a ; .
dioaktt Hozzdadott Nincs vagy csak
radioaktiv : ‘o .
Kiboesats biztonsagi minimalis
ibocsatas g
3. corlétozs . eszkozok telephelyen Komplex i
orlatozasa és az : e
N , komplex kiviili radiologiai Om? ex uzemzavar
lizemanyag olvadas | jizemzavarok hatds (Feltételezett
5 3.h. megel6zese elharitasara, t6bbsz6ros
érdekében {izemzavar- meghibasodas)
elharitasi (TAK1)
utasitasok,
telephelyi
balesetelharitasi
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intézkedések

A nagy vagy korai|Kiegészito

kibocsatas biztonsagi A telephelyen

gyakorlati kizarasa, | eszk6zok az | kiviili radioldgiai

az lizemanyag | izemanyag hatds térben ¢és

olvadassal jar6 | olvadas idében ,

. e, , Sulyos baleset
6 |4. sulyos  balesetek | korlatozasdhoz, |korlatozott

\ L. L. (TAK2)

kezelése a|baleset-kezelési |lakossagi

telephelyen  kiviili | itmutatok, ovintézkedések

kibocsatasok telephelyi bevezetését

korlatozasa balesetelharitasi | indokolhatja

érdekében intézkedések

Telephelyi és

Jelentés radioaktiv | telephelyen A telephelyen
anyag  kibocsatas | kiviili kiviili radiologiai ,
C s , . .| Nagyon sulyos
7 |5. radiologiai balesetelharitdsi |hatds lakossagi baleset
kovetkezményeinek | intézkedések; ovintézkedéseket
csokkentése beavatkozasi indokol
szintek

bh

2. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.2.1.2400. pontot kovetden a kovetkezd 3a.2.1.2410.
ponttal egésziil ki:

»3a.2.1.2410. Igazolni kell, hogy a nuklearis biztonsdg szempontjabol fontos

rendszerelemek hibamentesek, €s a keletkezd hibak a tervezett iizem kozbeni vizsgalatokkal,

tesztekkel kimutathatok, valamint az igy kimutatott hibak kezelhetdk.”

3. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.2.1.2700. pontot kovetden a kovetkezd 3a.2.1.2710.
ponttal egésziil ki:

,»38.2.1.2710. A biztonsagi elemzésnek bizonyitékkal kell szolgalnia, hogy a mélységben

tagolt védelmet az erémii tervében figyelembe vették.”

4. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezések 1ép:

ey

a) komplex lizemzavar (TAK1), és
b) stlyos baleset (TAK2).”

5. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.0700. pont ¢) pont cb) alpontja helyébe a kovetkezo
rendelkezés 1ép:
(A biztonsagi funkciokat biztonsagi szintekbe kell besorolni a kovetkezo modon:)

(F2 szinthez kell rendelni:)
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,,Ch) a tervezési alap kiterjesztésénél figyelembe vett biztonsagi funkcidkat, valamint azokat,
amelyek ilyen lizemallapotok esetén informaciot szolgaltatnak, kivéve a bb) pontba
tartozokat,”

6. Az NBSZ 3a. melléklet 2.2.1200. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»3a. 2.2.1200. A 3a.2.2.1300.-3a.2.2.2300. pontoknak megfeleléen az atomerdmi
rendszereit €s rendszerelemeit biztonsagi hatasuk, legmagasabb biztonsagi szintbe sorolt
funkcidjuk alapjan illetve az alapvetd konstrukcidos megoldasokat meghibasodasuk
kovetkezményei alapjan kell biztonsagi osztalyokba és nem biztonsagi osztalyba sorolni.”

7. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.1300. pont C) alpontjanak helyébe a kovetkezo
rendelkezés 1ép:
(ABOS 1. biztonsagi osztalyba kell sorolni)

,C) a Bl szintli, nem izolalhato gatakat, valamint a 3a.2.2.0710. pont alapjan azonositott
egyéb rendszerelemeket, amelyek meghibdsodasa vagy hibaja olyan eseményhez vezethet,
ami miatt

ca) a kibocsatasi hatarértékek meghaladjak a TA4 tizemallapotra megadott értékeket, vagy

cb) a primerkor fizikai paramétereinek értékei meghaladjak a TA4 tizemallapotra vonatkozo
elfogadasi kritériumokat.”

8. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.1500. pont g) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:

(ABOS 3. biztonsagi osztalyba kell sorolni azokat a rendszereket és rendszerelemeket,

amelyek)

,»0) a B3 izolalo funkcidt biztositdé rendszerelemeket, valamint a 3a.2.2.0710. pont alapjan
azonositott egyéb rendszerelemeket, amelyek TA1-ben tortént meghibasodasa vagy hibaja
TAS3-4 iizemallapothoz vezet, és a radioldgiai, dozis hatarértékek nem haladjadk meg a TA2
tizemallapotra meghatarozottakat.”

9. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.1600. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»3a.2.2.1600. ABOS 4. nem biztonsagi osztalyba kell sorolni minden olyan rendszert és
rendszerelemet, amelynek nincs biztonsagi funkcidja, és nem alapvetd konstrukcios
megoldés.”

10. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.2600.- 3a.2.2.2800. pontjai helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,»3a.2.2.2600. Els6é osztalyba tartoznak azok a rendszerek, rendszerelemek, amelyek aktiv
(F1A, FIB ¢és F2) biztonsagi funkcioval rendelkeznek az adott kiils6- vagy belsod
veszélyeztetd  tényezOvel szembeni védelem megvaldsitasdban és  lehetséges
kovetkezményeinek kezelésében.

3a.2.2.2700. Masodik osztalyba tartoznak azok a rendszerek, rendszerelemek, amelyek
passziv modon vesznek részt az adott kiils6- vagy bels6 veszélyeztetd tényezdvel szembeni
védelem megvalositdsaban és lehetséges kovetkezményeinek kezelésében.
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3a.2.2.2800. Harmadik osztalyba tartoznak azok a rendszerek, rendszerelemek, amelyeknek
nincs biztonsagi funkcidja és nem fizikai gat, de nuklearis biztonsadg szempontjabodl fontos
rendszerelem funkciojat veszélyeztethetik.”

11. Az NBSZ 3/A. melléklet a 3a.2.2.4500. pont @) pontja a kdvetkez6 ah) alponttal egésziil

(Az atomeromii tervezésenél legalabb az alabbi belsé eseményeket figyelembe kell venni a
kiilonbozo TA1-4 iizemallapotok kozott)

( TAL-hez tartozo normdal iizemi dllapotok:)
,,ah) proba és teszt allapotok.”

12. Az NBSZ 3/A. melléklet a 3a.2.2.4500. pont b) pont bd) és be) alpontja helyébe a
kovetkezo rendelkezés 1¢€p:

(Az atomeromii tervezésénél legalabb az alabbi belsé eseményeket figyelembe kell venni a

kiilonbozo TAI-4 iizemallapotok kozott, TAI iizemallapotba tartozo varhato tizemi

tranziensek:)

,.bd) szigetiizemre val6 attérés haziiizemi teljesitménnyel,

be) tulfesziiltség vagy villamos haldzat instabilitas altal okozott fogyasztoi kiesések,
atkapcsolasok, lizemi hatarértéket elérd lengések,”

13. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.5000. pont C) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:
(A feltételezett kezdeti események korebol kisziirheto:)

,€) a 10°/évnél kisebb gyakorisaggal ismétlédé természeti eredetii kiils§ veszélyeztetd
tényezd vagy olyan természeti eredetli kiilsd veszélyeztetd tényezd, amelyekre belathatod,
hogy nem képesek fizikailag veszélyeztetni az erdmiivet.”

14. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.5800. pont helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»3a.2.2.5800. Olyan telephely esetén, ahol tobb atomerémiivi blokk is iizemel, vagy
amelynek kozelében mas nuklearis 1étesitmény is tizemel, elemezni kell a blokkok és a
létesitmények egymasra gyakorolt hatasat is a 1étesitmények valamennyi tizemallapotaban €s
a feltételezhetd Osszes veszélyeztetd tényezd altal létrehozott koriilmények kozott. A
kolcsonhatdsok elemzésénél a létesitési, lizembe helyezési és a leszerelési életciklus
szakaszokat is figyelembe kell venni.”

15. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.6500. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»3a.2.2.6500. Azonositani kell minden TAK?2 iizemallapotot.”

16. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.6800. pontja a kdvetkezd mondattal egésziil ki:

,»Az alternativ energiaforrasnak fiiggetlennek és fizikailag elvélasztottnak kell lennie az
lizemzavari energiaellatastol, miikodésbe 1épése idejének konzisztensnek kell lennie a
szlinetmentes energiaellatas lizemképességi idejével.”

17. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.7400. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
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,»3a.2.2.7400. A tervezés soran sulyos balesetek kezelésére eldirdnyzott funkciokat és az
azokat megvalositd, stulyos baleseti nyomascsokkentd €és hidrogén eltavolitdé rendszereket
olyan terjedelemben kell meghatarozni, hogy az iizemanyag-olvadast okoz6 eseményeknél a
nagynyomasu folyamatok, valamint a korai konténment sériilések elkeriilhetok legyenek.”

18. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.7900. pont d) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:

(TAK tizemallapotot eredmeényezo kiilso veszélyezteto tényezok elemzése soran az ésszeriien

megvalosithato biztonsdagnoveld intézkedések azonmositasahoz legalabb a kévetkezoket kell

teljesiteni.)

,d) figyelembe kell venni az olyan eseményeket is, amelyek egyszerre érintenck tobb
blokkot, valamint redundans, illetve diverz rendszereket és rendszerclemeket, tovabba
hatassal vannak a telephelyi és a regionalis infrastruktirara, a telephelyen kiviili
szolgaltatdsokra ¢és védelmi intézkedésekre,”

19. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.8000. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,,.3a.2.2.8000. Az atomer6émuvi blokk tervezése soran azonositani kell a TA2-4 és a TAK1-2
iizemallapotokra vezetd kezdeti eseményeket. A tervezési alap esetén konzervativ
modszerrel, a tervezési alap kiterjesztési esetén a legjobb becslés modszerével meg kell
hatarozni az események nukledris biztonsdg szempontjabol fontos rendszerekre ¢és
rendszerelemekre kifejtett hatasait. A kezdeti események reprezentativ csoportokba
sorolhatok. A tervezési kovetelményeket, a figyelembe veendd hatdsokat, eseményeket és
hatarértékeket csoportonként, burkolo elv alapjan is meg lehet hatarozni.”

20. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.8500. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,32.2.2.8500. A tervezésnél figyelembe kell venni a rendszerelemek meghibasodasi modjait,
azok lehetséges szandékolatlan miikddéseit, valamint kdvetkezményeit.”

21. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.8800. pontja a kdovetkezd mondattal egésziil ki:

,Be kell mutatni, hogy a biztonsagi funkcidkat tdmogatd eréforrdsok nagy bizonyossaggal
rendelkezésre allnak a telephelyen addig az idOpontig, amig a kiilsé utanpotlasuk nem
biztosithat6.”

22. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.2.8900. pont c) alpontja helyébe a kovetkezd rendelkezés
1ép:
(Megfelelo tervezéssel biztositani kell, hogy:)

2

c) avillamosenergia-ellatasban:

ca) TAl-4 és TAK lizemallapotok esetében a kiilsé ellatastol valo fiiggetlenség legalabb 72
ordig biztositott legyen,

cb) TA2-4 {izemallapotban F1 biztonsagi funkciot ellaté akkumulatorok legalabb 2 6ran at
utantoltés nélkiil 1assak el biztonsagi funkciojukat,

cc) teljes fesziiltségvesztés tizemallapotban (TAKI1) F1 biztonsagi funkciot -ellato
akkumulatorok — a TA2-4 iizemallapotra tervezett F1 funkcidt ellaté akkumulatoroktol
fliggetlentil — legalabb 6 oran at utantoltés nélkiil 1assak el biztonsagi funkcidjukat, és
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cd) TAK2 iizemallapot kezelésére szolgald rendszereket ellatd akkumulatorok legalabb 24
oran at lassak el biztonsagi funkciojukat ujratoltés nélkiil és legyenek fiiggetlenek az F1
biztonsagi funkciot ellaté akkumulatoroktol.”

23. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.0700. helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,3a.2.3.0700. A tervezési alapot, a tervezési alap kiterjesztését €s ezek igazolasat a tervezés
lezarasakor, valamint az atomerdmi teljes ¢lettartama soran, rendszeres idokézonként,
tovabba lényeges 1j, hazai vagy nemzetk6zi biztonsagi informacidk felmeriilése esetén feliil
kell vizsgalni, és sziikség esetén modositasokat kell végrehajtani a determinisztikus és
valoszinliségi szamitadsok eredményei, illetve mérndki megfontolasok alapjan. Az
azonositott hidnyossagokat és biztonsagndveld lehetségeket értékelni kell, és idoben meg
kell tenni a sziikséges intézkedéseket.”

24. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.0800. pont €) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés
1ép:
(A feliilvizsgalat soran figyelembe kell venni.)

,,e) jelentds 11j, hazai vagy nemzetkdzi biztonsagi informacio felmeriilését.”

25. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.2.3.1200. pontot kovetéen a kdvetkezd 3a.2.3.1210.
ponttal egésziil ki:

,»3a.2.3.1210. A TA2-4 elemzésekben az tlizemallapotot eredményezd kezdeti események

mellett a leghatékonyabb szabalyozo rad fennakadasat is sulyosbitd koriilményként

feltételezni kell.”

26. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.1700. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:
»A valoszinliségi biztonsagi elemzést fel kell hasznalni annak igazolasara, hogy a
szakadékszél-effektus elkeriilésére kelld tartalékok allnak rendelkezésre.”

27. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.1800. pontja a kdovetkezd mondattal egésziil ki:

»Az 1. és 2. szintll valoszinliségi biztonsagi elemzésekben - a legkorszeriibb tudomanyos és
technologiai eredmények felhasznalasaval - a lehetd legteljesebb mértékben figyelembe kell
venni a kiils6- és belsd veszélyeztetd tényezoket, illetve ezek lehetséges kombinacidit. Ahol
ez nem lehetséges, ott nemzetkdzileg elfogadott alternativ elemzési megoldasokkal kell
értékelni a kiils6 veszélyeztetd tényezok hozzajarulasat az atomerdmil teljes kockazatdhoz.”

28. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.1900. pontjanak helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»3a.2.3.1900. A valoszinliségi biztonsagi elemzésben figyelembe kell venni a lényeges
funkcionalis, teriileti, a rendszerelemek fizikai elhelyezkedéseit alapul vevd, az
iizemeltetésbol, karbantartasbodl és egyéb kozos okt meghibasodasbodl fakado fliggdségeket,
kiilondsen a repild targyak, folyadék- és gbzsugar hatdsait, a belso tiizet és eldrasztast,
valamint a koérnyez0 ipari 1étesitmények lizemzavarait, az emberi tevékenységek hatasait, és
a természeti veszélyeztetd tényezok altal kivaltott hatasokat.”

29. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.2800. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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,»32.2.3.2800. Az FElbézetes ¢és Végleges Biztonsagi Jelentést a kovetkezd tartalmi
kovetelmények alapjan, az 1.2.3.0280. pontban rogzitettek figyelembevételével kell
Osszeallitani:

1. az alkalmazando jogszabalyok, eldirasok és szabvanyok és az ezeknek valo megfeleldség
igazolasa,

2. az atomerdmiivi blokk(ok) altalanos tervezési elvei €s az alapvetd biztonsagi célkitlizések
teljesitésére alkalmazott modszerek,

3. a tervezési dokumentacié alapvetd elemei, bemutatva a telephelyet, az atomerdmi
kialakitasat és normal lizemeltetését, tervezési alapjat, valamint az eldirt biztonsagi szint
teljestilését bizonyito elemzéseket,

4. a telephely hatarainak EOV koordinatakkal torténé meghatarozasa, a telephely biztonsag
szempontjabol meghatarozo jellemzdi,

5. a biztonsagi funkcidk, az azokat megvalositd rendszerek és rendszerelemek, a biztonsagi
osztalyba sorolas elvei, a rendszerek, rendszerelemek tervezési alapja, miiszaki leirasuk
¢s miikodésiik bemutatasa minden tizemallapotban,

6. az atomerémil biztonsaganak értékelése céljabol, a TA1-4 és TAKI1-2 {lizemallapotok
esetére a biztonsdgi kritériumok ¢és a radioaktiv anyagok kibocsatasi korlatai
teljesiilésének igazolasara elvégzett biztonsagi elemzések bemutatasa, valamint TA1-4 és
TAKI1 iizemallapotok esetén annak bemutatdsa, hogy megfeleld biztonsagi tartalékok
allnak rendelkezésre,

7. a biztonsagi funkcidkat megvaldsitdé mérd és iranyitastechnikai rendszerek, az aktiv
elektronikus védelmi rendszerek, valamint az lizemeltetd személyzetet tdmogatd és
regisztrald rendszerek,

8. az atomerdmtivet lizemeltetd szervezet €s az irdnyitasi rendszer leirdsa és biztonsagi
szempontjai, atomerdmii nuklearis biztonsagara hatassal 1év0 szervezeti kapcsolatok
bemutatasa,

9. az atomerdmili lizembe helyezésének programja ¢és annak alapjaul szolgdlo
megfontolasok, tovabba

9.1. az Eldzetes Biztonsagi Jelentésben annak bemutatdsa, hogy az eldirdnyzott
iizembe helyezési tevékenység alkalmas annak igazoldsara, hogy az atomerdmiivi
blokk(ok) a terveknek és a biztonsagi eldirasoknak megfeleléen fog miikddni,

9.2. a Végleges Biztonsagi Jelentésben azok az lizembe helyezési eredmények,
amelyek a biztonsagos miikodést alatamasztjak,

10. az uUzemzavar-elharitasi utasitasok és a baleset-kezelési utmutatok, az ellenorzési
utasitdsok, az lizemeltetd személyzet képzettségi kovetelményei és képzése, az
lizemeltetési tapasztalatok €s a relevans kutatasi eredmények visszacsatolasanak eljarasa
¢s az Oregedéskezelés atfogd programja,

11.  a karbantartdsi, tesztelési és feliigyeleti programok és az azok alapjaul szolgald
megfontolasok,

12.  azizemeltetési feltételek és korlatok, valamint ezek miiszaki megalapozasa,

13. a sugarvédelmi politika, sugarvédelmi stratégia, sugarvédelmi modszerek és

sugarvédelmi szabalyozas,
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14.  atelephelyi nuklearis baleset-elharitasi felkésziilés tervezési alapja és megfelelésége,
valamint a kapcsolatok és koordinacidé azokkal a telephelyen kiviili szervezetekkel,
amelyeknek szerepiik van a nuklearisbaleset-elharitasban,

15.  aradioaktiv hulladékok telephelyi kezelésének rendszere,

16.  atervezés és lizemeltetés soran a végso leallitas és a leszerelés figyelembevételének
szempontjai,

17.  tobb blokkal rendelkezd atomerdmi vagy egymashoz kozeli nuklearis 1étesitmények
esetén a blokkok, vagy nukledris 1étesitmények kozotti lehetséges technikai, szervezeti €s
adminisztrativ k6lcs6nhatasok,

18.  az emberi tényezOk és a biztonsagi kultura értékelése, valamint

19. a TAl-4 ¢és TAKI1-2 iizemallapotokban sziikséges ¢és elégséges személyzet
meghatdrozasa.”

30. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.3.3000. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
»3a.2.3.3000. Olyan telephely esetén, ahol tobb atomerémiivi blokk is iizemel, vagy
amelynek kozelében mas nuklearis 1étesitmény is lizemel, €s a 1étesitmények megosztva
alkalmaznak valamilyen emberi vagy mas eréforrast, igazolni kell, hogy az elvart biztonsagi
funkciok teljesiilnek valamennyi blokk és 1étesitmény esetében.”

31. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.4.0100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

»32.2.4.0100. A TA2-4 {izemadllapotot eredményezd kezdeti eseménybdl kiinduld

folyamatokra bizonyitani kell, hogy a lakossdg vonatkoztatdsi csoportjanak egy fore

meghatarozott d6zisa nem haladja meg:

a) TA2 iizemallapotot eredményezé kezdeti eseménybdl kiinduld folyamatnal a lakossagi
dozismegszoritas értékét,

b) TA3 tlizemallapotot eredményezd kezdeti eseménybdl kiindulé folyamatnal az 1
mSv/esemény értéket, és

c) TA4 és TAKI lizemallapotot eredményez6 kezdeti eseménybdl kiindulo folyamatnal az 5
mSv/esemény értéket.”

32. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.2.4.0300. pont helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»32.2.4.0300. TA3-4 iizemallapotot eredményezd kezdeti események az atomerdmi
ellendrzott zoénajan kivill, az atomerémii emberi tartozkodasra engedélyezett lizemi
teriiletein nem okozhatnak 10 mSv effektiv dozisérteket vagy 100 mGy pajzsmirigy
dozisértéket meghaladd sugarterhelést.”

33. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.1.0500. pont helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»3a.3.1.0500. A biztonsagi osztalyba sorolt rendszerek ¢€s rendszerelemek tervezésénél
torekedni kell azok meghibasodéas-védett tervezésére. Ha az egyes biztonsagi osztalyba
sorolt rendszerek és rendszerelemek tobb kiilonb6zd pozicidban vagy éallapotban is latnak el
biztonsagi funkciot, meg kell hatdrozni, hogy mely biztonsagi funkcié elmaradasa vezet
sulyosabb kovetkezményhez. Az igy meghatarozott biztonsagi funkcidé meghibasodas-védett
ellatasat kell elényben részesiteni a tervezés soran.”
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34. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.3.1.0800. pontot kovetéen a kdvetkezd 3a.3.1.0850.
ponttal egésziil ki:

,,3a.3.1.0850. A rendszerek, rendszerelemek tervezésénél a terheket és a
terheléskombinaciokat azon koriilmények, hatdsok elemzése alapjan kell meghatarozni,
amelyek kozott a rendszer, rendszerelem biztonsagi funkcioja megvaldsul, figyelembe véve
a normal lizemet, a varhatd lizemi eseményeket, a tervezési ilizemzavarokat és a teszt-
koriilményeket, valamint a rendszerelem biztonsagi és foldrengés-biztonsagi osztalyat is. A
konkrét kombinacidkat a tervezési specifikacioban a terhek egyidejlisége és fontossaga
alapjan kell meghatarozni. Azokban az esetekben, amikor a rendszer, rendszerelemnek a
biztonsagi funkcidja a TAK iizemallapotok kezelésénél sziikséges, az azokra jellemzd
terheléseket €s kornyezeti hatasokat kell figyelembe venni.”

35. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.3.1.0900. pontot kovetéen a kovetkezd 3a.3.1.0910.
ponttal egésziil ki:

,»32.3.1.0910. Az egyidejileg miikodo rendszerek potencialis kéaros kolcsonhatasanak

lehetdségét értékelni kell, és sziikség esetén a karos kolesonhatds kialakulasat meg kell

akadalyozni. Az értékelés soran figyelmet kell forditani a fizikai kapcsolatokra és a

szandékos vagy szandékolatlan miikodés kornyezeti koriilményekre valod hatdséara, és a

kornyezeti koriilmények masik elemre vald visszahatasra.”

36. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.1. Biztonsagi osztalyba sorolt rendszerek tervezése alcime
a kovetkez6 3a.3.1.2200. ponttal egésziil ki:

,»3a.3.1.2200. Az 1. biztonsagi osztalyban nem alkalmazhatok kereskedelmi termékek. Ez

alol kivételt képeznek a specialis célu rendszerelemek, kiilonosen 1égtelenitd-, liritd-, mérési

elvételi helyre beszerelendd csdvezetékek és szerelvényeik.”

37. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.2.1700. és 3a.3.2.1800. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

,»3a.3.2.1700. Biztositani kell, hogy a konténmentben haszndlt anyagok fizikai-kémiai

tulajdonsagai a TA2-4 és TAK1 lizemallapotot eredményezd események soran ne jaruljanak

hozza a hidrogénképzddéshez.

3a.3.2.1800. A tervezés soran a szerkezeti anyagokkal kapcsolatban be kell tartani az alabbi
kovetelményeket:

a) hegesztendd ausztenites Ontvények esetén a delta-ferrit tartalmat korlatozni és
ellenorizni kell,

b) az ausztenites ontvények alkalmazasa esetén elemezni és bizonyitani kell a termikus
oregedessel ¢és fesziiltségkorrozidval szembeni ellenallast,

C) réz, aluminium és Otvozeteik alkalmazasa biztonsagi osztalyba sorolt
rendszerelemekben nem megengedett,

d) gbz- és nagysebességii vizrendszerekben erozids korrdzionak ellenalld anyagokat
kell alkalmazni,

e) viziizemi kozeggel érintkezé szénacél rendszerelemek esetén az altalanos korrdzios
folyamatokra a szilardsagi elemzésekben meghatarozott falvastagsag tartalékot kell
eléiranyozni,
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f) mianyagok alkalmazéasa az lizemi nyomas, homérséklet és a kornyezeti feltételek
értékelése mellett kizarolag harmadik biztonsagi osztalyban megengedett, tovabba

g) a szerkezeti anyagok kivalasztasat tigy kell elvégezni, hogy a heterogén varratok
szdma a legkisebb legyen.”

38. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.2.1900. pont c) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:

(A tervezés soran az alkalmazott anyagok kivdlasztasakor figyelembe kell venni az

atomeromii tervezett leszerelésének alabbi szempontjait is:)

,C) a dekontaminalast igényl6 feliilletek anyagait és a tisztitd, valamint dekontaminald
vegyszerek €s technologiak rendszerét ugy kell megvalasztani, hogy a kivant tisztasag és a
kezeléshez sziikséges sugarzasi viszonyok megOrzése a rendszer élettartama végéig
biztositottak legyenek, tovabba”

39. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.2.3800. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»3a.3.2.3800. Ha a rendszerelemnek TA3-4 vagy TAK {iizemallapotokban funkcidja van, az
iizemallapot okozta terhelések elviselésére mindsiteni kell.”

40. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.2.4000. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
,,3a.3.2.4000. A tervezbnek minden rendszerre, rendszerelemre szerelési, tizemeltetési és
karbantartasi utasitasokat kell biztositania. A szerelési és karbantartasi utasitasoknak olyan
mértékben kell részletezettnek lenni, hogy azokat a méreteket, illesztési értékeket
tartalmazzék, amelyek a rendszer, rendszerelem teljes szétszereléséhez, ellendrzéséhez és
Osszeszereléséhez sziikségesek.”

41. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.2.4500. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
»3a.3.2.4500. A tervezés soran meg kell hatarozni a rendszerelemek gyartomivi, atvételi,
helyszini szerelés kozbeni, elsd lizembe helyezés eldtti vizsgalataira vonatkozé eldirasokat,
atvételi kritériumokat. A gyartomiivi és az azt kovetd ellendrzési modszereknek a késdbbi
Osszehasonlithatésag érdekében illeszkedni kell az iizemeltetés iddszakéara tervezett
vizsgalati modszerekhez és hiba kimutathatdsagi érzékenységiikhoz. Kiilon eldirasokat kell
meghatdrozni azon rendszerelemek gyartds sordn elvégzendd vizsgalataira, amelyek
esetében az ellendrzés a rendszerelem iizemeltetése sordn nem végezhetd el hozzaférés
hidnyaban vagy a rendszerelemek felaktivalodasa miatt.”

42. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.3.0700. pont helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»32.3.3.0700. A nyomastartd berendezés ¢és csOvezeték tervezésénél az alkalmazott
szabvanyok keretein beliil biztositani kell, hogy

a) a nyomastartd berendezéseken és a fOvizkori csOvezetékeken a kotések szamat
minimalizaljak,
b) elényben kell részesiteni a hegesztett kotések alkalmazasat, figyelembe véve és a

roncsoldsmentes vizsgalati lehetdségeket, tovabba a karbantartas végrehajtasat.
) az oldhato kotések alkalmazasa a rendszer kockazatelemzésével igazolt legyen.”

43. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.3.0800. pontja a kdvetkez6 mondattal egésziil ki:
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,»A részleges beolvadast eredményezd hegesztett kotések alkalmazhatosagat elemzéssel kell
igazolni.”

44, Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.3.1600. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»3a.3.3.1600. Szilardsagi elemzést kell végezni minden biztonsagi osztadlyba sorolt
teherviseld, nyomastartd rendszer, illetve rendszerelem megfeleléségének igazolasara. A
szilardsagi szamitast egy eldirasrendszer keretén beliil lehet csak elvégezni.”

45. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.4.0300. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
,»,3a.3.4.0300. A tervezési programban eldirt valamennyi sajatos kdvetelményt a Nuklearis
Biztonsagi Szabalyzatok, valamint a vonatkozd jogszabalyok nukleéris rendszerekre,
rendszerelemekre hatdlyos eldirdsaira figyelemmel kell megallapitani. Az Atv. 4. § (2)
bekezdésében meghatarozott alapelvvel 0sszhangban, a megallapitott sajatos kdvetelmény
elsObbséget élvez a megallapitott alapvetd kdvetelménnyel szemben.”

46. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.4. Epitmények és épiiletszerkezetek tervezése alcime a
kovetkezd 3a.3.4.1400.-3a.3.4.1600. ponttal egésziil ki:

»3a.3.4.1400. Minden épitményszerkezet tervezésénél igazolni kell, hogy a relevans

teherbirasi hatarallapotok tullépése egyik épitési allapotban sem kdvetkezik be, ide értve a

talajjal kdlcsonhatasba 1ép0d épitményszerkezeteket is.

3a.3.4.1500. Ha a tervezett épitményszerkezet helye egy mar lizemeld nukleéris 1étesitmény
kozelében lesz, a talajjal kolcsonhatasba 1€pd épitményszerkezeteket tigy kell megtervezni,
hogy a kornyezet talaj- és rétegviz viszonyai ne valtozzanak meg oly mértékben, hogy az
veszélyeztesse a kozeli nukledris 1étesitmény épitményeit.

3a.3.4.1600. A talajvizsgalati jelentés és a geotechnikai tervek, tervrészek feliilvizsgalatara
geotechnikai tervellendrzést kell folytatni az engedélyezési €és a kiviteli tervfazisban. A
tervellendrzést a nuklearis biztonsagi hatdsag az atomenergiardl szold torvény hatalya ala
tartoz6 ¢épitményekkel, létesitményekkel kapcsolatos miiszaki szakértdi, tervezdi, miiszaki
ellendri és felelds miiszaki vezetdi tevékenység szerinti szakmagyakorlasra valo alkalmassag
igazolasanak és nyilvantartdsba vételének részletes szabélyair6l, tovabba a nyilvantartas
adattartalmara vonatkozd szabalyokrdl szold rendelet szerinti geotechnikai tervezoi,
geotechnikai szakértdi jogosultsdggal rendelkezd személy végezhet.”

47. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.3.5.0900. pontot kdvetden a kovetkezd 3a.3.5.0910.
ponttal egésziil ki:

,»3a.3.5.0910. A biztonsagi osztalyba sorolt rendszereket, rendszerelemeket tartalmazo

helyiségeket, valamint az ellendrzott zona hataran 1évd nyilaszarokat monitorozd és

vészjelzd rendszerrel kell ellatni, ami informacidt szolgaltat azok dallapotarol a

vezényldben.”

48. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.3.5.1400. pontot kovetden a kovetkezé 3a.3.5.1410.
ponttal egésziil ki:

,»3a.3.5.1410. A tervben figyelembe vett események vagy ezek kombinécidja esetére

legalabb egy menekiilési Utvonalnak rendelkezésre kell allnia a munkavégzési helyekrdl és a

személyzet altal hasznalt egyéb helyekrol.”
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49. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.5. Elrendezés alcime a kovetkezd 3a.3.5.1700. ponttal
egésziil ki:

,32.3.5.1700. Minden olyan rendszerelemet, melynek kézi mitkddtetésére sziikség lehet az

adott kezdeti esemény elharitisa vagy a helyreallitas soran, ugy kell elhelyezni, hogy a

beavatkozas a varhat6 kdrnyezeti koriilmények kozott elvégezhetd legyen.”

50. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.6.2600. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,,32.3.6.2600. Allapotmonitorozéd eszkozoknek és figyelmeztetd jelzéseknek folyamatosan
miikodoképesnek kell lenniiik, annak érdekében, hogy tdmogatast nydjtsanak az atfogd
védekezési tervhez a lehetséges veszélyek -elorejelzésével. Ahol indokolt, riasztési
kiiszobértékeket kell meghatdrozni, hogy a megfeleld intézkedéseket idoben lehessen
végrehajtani. Ezen feliil, meg kell hatarozni olyan beavatkozasi kiiszobértékeket, ahol végre
lehet hajtani eldre eltervezett, esemény utani beavatkozasokat.”

51. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.6.2900. pont helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1€p:
,»38.3.6.2900. A tervezési alap meghatarozasakor figyelembe kell venni az emberi
tevékenységgel 0sszefliggd veszélyeztetd tényezdket, és ezek hatasat a biztonsagi funkcidval
rendelkezé rendszerekre, rendszerelemekre. Ha ezek a hatasok a biztonsagi funkcio
teljesiilését befolydsolndk, e hatdsokkal szemben védelmet kell biztositani. A védelem
biztosithatd adminisztrativ eszkozokkel is, azaz a veszélyt jelentd emberi tevékenység
korlatozasaval, de a védelem miiszaki megoldasait ezekkel szemben elényben kell
részesiteni, amennyiben ilyen megoldasok ésszertien megvaldsithatok.”

52. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.7.0400. és 3a.3.7.0500. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,»3a.3.7.0400. Beépitett vagy mozgathatd, automata vagy kézi oltérendszereket kell
telepiteni, amelyeket ugy kell tervezni és elhelyezni, hogy meghibasodasuk, vagy
indokolatlan miikddésiik ne legyen jelentds hatdssal a nukleéris biztonsdg szempontjabol
fontos rendszerek €s rendszerelemek biztonsagi funkciojanak teljesithetdségére.

3a.3.7.0500. A tlizolté rendszernek biztositania kell az atomerdmii biztonsadga szempontjabol
fontos terlileteinek lefedettségét. A lefedettséget a tlizkockazat-elemzéssel kell igazolni.”

53. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.3.7. Tlizvédelem alcime a kovetkezd 3a.4.1.1110. és
3a.4.1.1120. pontokkal egésziil ki:

»3a.4.1.1110. A  reaktorzona  neutronfluxus-eloszlasat és  valtozasat  detektald

rendszerelemeket oly modon kell kialakitani, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy a zonara

vonatkozd neutron-fluxussal €s annak valtozasaval 0sszefiiggd, az tizemeltetési feltételekhez

és korlatokhoz tartozo paraméterek megfeleld szinten ellendrizhetéek legyenek.

3a.4.1.1120. A mérérendszer tervezésekor biztositani kell az elsé és az atrakésokat kovetd
reaktorfizikai inditdsi mérések megfeleld pontossaghi végrehajthatosdgat az észszeriien
elérhetd legkisebb szamu korrekcios faktor alkalmazasa mellett.”

54. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.4.1.1200. pontot kovetden a kovetkezd 3a.4.1.1210. és
3a.4.1.1220. pontokkal egésziil ki:
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»3a.4.1.1210. A ledllito és szabalyozorendszereknek alkalmasnak kell lenniiik minden olyan
reaktivitasnovekedést megakadalyozni, amely kritikussagot idéz el a leallitas soran, a
leallitott allapotban vagy a flitéelemkoteg atrakasa kozben.

3a.4.1.1220. A reaktor aktiv zonaja allapota monitorozéasara biztonsagvédelmi, szabalyozasi
vagy diagnosztikai funkcio ellatasara telepitett neutrondetektorok oregedésének méréssel
torténd rendszeres ellendrzését biztositani kell.”

55. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.4.1.1400. pontot kdvetden a kdvetkezd 3a.4.1.1410.
ponttal egésziil ki:

»3a.4.1.1410. A reaktorvédelem legyen meghibasodas-védett és legyen képes a szabalyozo

rendszer nem biztonsagos beavatkozasat feliilirni.”

56. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.2.0400. pont @) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés
1ép:

(A fovizkort, mint a nyomds alatt 1évé Bl funkcioval rendelkezo, primerkéri hohordozot

tarolo rendszert, ugy kell megtervezni, hogy:)

,,a) a lehetd legteljesebb mértékben ki legyen zarva a nagyenergiaji csotorés lehetdsége;”

57. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.2.1100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
»3a.4.2.1100. A tervezés soran a hegesztési varratok elhelyezését tigy kell meghatdrozni,
hogy az biztositsa az idészakos anyagvizsgalat céljabol torténd hozzaférhetdséget, illetve a
varratok és kornyezetiik kialakitdsa olyan legyen, hogy a varratokon végzett anyagvizsgalati
tevékenységek konnyen és nagy megbizhatosaggal elvégezhetdk legyenek.”

58. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.4.1800. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,,32.4.4.1800. Mind a blokkvezényl6t6l, mind a tartalékvezényl6t6l, mind az lizemzavari
miiszaki tdmogatd kozponttol fliggetlen veszélyhelyzeti miiszaki tdmogatd kdzpontot kell
kialakitani a 3a.7.1.0300-3a.7.1.0500. pontok szerinti veszélyhelyzet iranyité kozpontokban,
ahonnan miiszaki tdmogatds nyujthatdo a blokkok TA1-4 és TAKI1-2 lizemallapotiban az
izemeltetd személyzet részére. A kozpontnak lizemképesnek és a személyzet altal
biztonsdgosan igénybe vehetdnek kell maradnia a blokkok TAKI1 ¢és TAK2
tizemallapotaban.”

59. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.5.2100. pont a) alpontja helyébe a kovetkezd rendelkezés
1ép:

(ABOS 2. és ABOS 3. biztonsagi osztalyba sorolt rendszerek esetén el kell késziteni az alabbi

igazolo elemzéseket:)

,,a) determinisztikus elemzés az egyszeres meghibasodas elleni védettség igazolasara,”

60. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.5.4900. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»32.4.5.4900. Biztonsagi  osztalyba sorolt iranyitastechnikai rendszereket ¢és
rendszerelemeket az adott kornyezetben teljes kortien kell tesztelni, a tesztelési és az
elfogadasi kritériumok elézetes meghatarozasaval, az alabbiak szerint:

a) Az ABOS-2 biztonsagi osztalyba sorolt szamitogépes platformon, mikroprocesszoros

crer
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komplex elektronikus komponensekkel megvaldsitott programozott rendszerekre és
rendszerelemekre a fejlesztés soran verifikdcios €s validacids, valamint az ezekbdl
kovetkezo tesztelési terveket kell kidolgozni. A verifikacids, a validacids, €s a tesztelési
terveket fejlesztés kozben, valamint az tizembe helyezés elott végre kell hajtani.

b) megvaltoztathatd programt, vagy megvaltoztathato logikaja ABOS-2 biztonsagi
osztalyba sorolt rendszerek és rendszerelemek esetében az {lizemeltetési életciklus
szakaszban sziikségessé valo tovabbi fejlesztések €s modositasok e rendelet szerinti
atalakitdsok megtervezésekor a verifikacios és validacios, és az ezekbdl kovetkezd
tesztelési tervek ujra kidolgozandok, és az lizembe helyezés elétt végrehajtandok a
tervezod, a gyartd, valamint a felhasznélo vagy iizemeltetd részvételével.

c) Az ABOS-3 vagy alacsonyabb biztonsagi osztalyba sorolt szamitogépes platformon,
mikroprocesszoros platformon, egyéb technologiaji programozhatd elektronikus
eszkozokkel vagy komplex elektronikus komponensekkel megvalositott programozott
rendszerekre ¢és rendszerelemekre az elsé ilizembe helyezést megeldézden, és az
iizemeltetési életciklus szakaszban sziikséges, e rendelet szerinti 4talakitasok
fejlesztésekor validacios és ebbdl kovetkezd tesztelési terveket kell kidolgozni, és az
iizemeltetés eldtt végrehajtani.

d) A biztonsagi funkciokat, és az ezeket megvaldsito rendszereket a gyartomiiben, vizsgalo,
vagy mindsitd laboratériumban ¢s a létesitményre jellemzd koriilmények kozott kell
tesztelni. A tesztek fedjék le az 6sszekapcsolt hardverekbdl, a szoftverekbdl és a rendszer
integralasabol adddd szempontokat, valamint a tervezés sordn figyelembe vett és a
létesitményre jellemzd kezdeti eseményeket, amelyek kezeléséhez a biztonsagi és egyéb
funkciokra sziikség van.

e) A komplex elektronikus komponensekhez kapcsolodd adatgyiijté, adatfeldolgozo,
valamint fejlesztd, programozo és teszteld informatikai rendszereket a biztonsag
szempontjabol értelmezhetd jelentdségiik szerint kell tervezni €s mindsiteni.

f) A verifikacio és a validacid, valamint a tesztelés dokumentalando, és a dokumentacio az
engedélyezési illetve lizembe helyezési eljarasban az lizemeltetd és a hatésagok szamara
felhasznalhato kell, hogy legyen.”

61. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.6.0100. pont a) alpontja helyébe a kovetkezd rendelkezés
1ép:
(A konténment tervezése soran meg kell valositani:)

,a) a radioaktiv kibocsatasokat korlatozo vagy visszatartd fizikai gat funkcidjat és a
radioaktiv anyagok ellendrzott kibocsatasat biztositd funkciojat;”

62. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.6.0300. pont b) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:
(A kiilso események elleni védelmi funkcio kialakitasa soran biztositani kell, hogy:)

,0) a TAK1 és TAK2 iizemallapotokban a konténment megengedett szivargasi értékének
megtartasa mellett is 6rizze meg a konténment a szerkezeti integritasat.”

63. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.4.6.0900. pontot kovetéen a kdvetkezd 3a.4.6.0910.
ponttal egésziil ki:
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,»32.4.6.0910. A konténment faldn athalad6d atvezetések szdmat az észszerli mértékig
minimalizélni kell és minden atvezetésnek meg kell felelnie a konténment hermetikussagéara
¢és integritdsdra vonatkozd tervezési kovetelményeknek. Az atvezetéseket védeni kell a
csOvezetékek mozgadsa vagy az tlizemzavari terhelések altal okozott reakcido erdktol,
kiilonosen a kiils6 vagy belsd eseményektol, vizsugartol, repiild targyaktol és csOvezeték
ostorozd mozgasatol.”

64. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.4.6.1100. pontjat kovetden a kdvetkezd 3a.4.6.1110. és
3a.4.6.1120. ponttal egésziil ki:

»3a.4.6.1110. A konténmentbe 1ép6 személyzet szamara biztonsagi eldirasokat kell

meghatarozni. A konténmentbe [ép0 ¢€s az eszkozzsilipeket hasznald személyzet

biztonsagardl gondoskodni kell.

3.4.6.1120. Az anyagok ¢és berendezések mozgatasahoz sziikséges konténment nyildszarokat
ugy kell tervezni, hogy gyorsan és megbizhatéan zarhatdak legyenek a konténment izolacio
szlikségessé valasa esetén.”

65. Az NBSZ 3/A. melléklet a 3a.4.6.1500. pont b) alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:
(A konténmentnek mint rendszernek magaba kell foglalnia:)

,,0) a nyomasok és hémérsékletek szabalyozasara képes rendszerek végrehajto szerveit,”

66. Az NBSZ 3/A. melléklete a 3a.4.6.1800. pontot kovetéen a kdovetkezd 3a.4.6.1810.
ponttal egésziil ki:

,32.4.6.1810. A konténment helyiségek kozotti atvezetd utvonalak keresztmetszetének olyan

méretlinek kell lennie, amely biztositja, hogy a nyomadskiilonbség az {lizemzavari

kiegyenlitddési folyamat sordn nem okoz elfogadhatatlan karosodast a nyoméasalld

szerkezetekben vagy az {lizemzavari helyzet hatdsainak csokkentésében érintett

rendszerekben.”

67. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.6.1900. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép ¢€s a
3/A. melléklet a kovetkezd 3a.4.6.1910.-32.4.6.1970. ponttal egésziil ki:

»32.4.6.1900. A konténment hatarold falan athalado, a fovizkér nyomashataraval vagy a

konténment légterével kozvetlen kapcsolatban 1évé csOvezetéket legalabb  két,

megbizhatéan, egymastol fliggetleniil, segédeszkozzel miikodd és soros elrendezésii

gyorszard hermetizald szerelvénnyel kell ellatni, melyek koziil az egyik a konténmenten

beliil, a masikat azon kiviil kell elhelyezni.

32.4.6.1910. A hermetizalo szerelvények és a hozzajuk kapcsolédd falatvezetések
tervezésénél biztositani kell a kovetkezdket:

a) dupla falt konténment alkalmazasa esetén figyelembe kell venni annak jellemzdit,

b) a hermetizalo szerelvényeket a konténment falatvezetéséhez a lehetd legkozelebb kell
elhelyezni,

c) figyelembe véve a hermetizalasi funkcid elmaradasanak a kovetkezményeit a hermetizald
szerelvények kozotti csOvezeték szakaszt szivargasellendrzo rendszerrel kell ellatni,
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d) a hermetizald szerelvények ¢és falatvezetések funkcioképességét ellendrizni és
periodikusan tesztelni kell,

e) a hermetizalo szerelvények mikodésének kellden gyorsnak kell lenniiik ahhoz, hogy
hatékonyan tudjak korlatozni az adott cs6szakaszon keresztiili aramlast.

32.4.6.1920. Valodsziniiségi  elemzéssel  kiegészitett  determinisztikus — elemzéssel

megalapozottan tervezhetok a hermetizalasi funkcio ellatdsara a 3a.4.6.1900. ponttdl eltérd

konstrukcioju szerelvények.

32.4.6.1930. A segédenergiaval miikodé hermetizald szerelvényeknek tdvmiikodtetéssel
ellatottnak kell lenniiik, allapotukrdl helyzetjelzésnek kell megjelennie a blokk- és a
tartalékvezénylében.

32.4.6.1940. Ha a 3a.4.6.1900. ponttol eltérd konstrukcidjii hermetizalod szerelvény kertil
alkalmazésra, biztositani kell, hogy a szerelvény automatikusan iizemeltetett
tavmiikodtetésti, vagy reteszelhetd legyen.

32.4.6.1950. A konténmenten beliil elfogadhaté visszacsapd szelep is, ha a szerelvény
allapota folyamatosan ellenérzott.

3a2.4.6.1960. Az olyan csOvezeték szakaszokon, amely nem kapcsolodik kozvetlentil sem a
fovizkor nyomashatarahoz, sem a konténment 1égteréhez, megalapozott esetben elhagyhato
a konténmenten beliili hermetizald szerelvény, ha miiszaki megoldéassal a csOvezeték-
szakasz integritasa biztositott.

3a.4.6.1970. A segédenergiaval mikddo hermetizald szerelvények esetén torekedni kell arra,
hogy a segédenergia kiesése vagy miikodtetd kozeg elvesztése esetén meghibasodas-védett
modon lassék el funkcidjukat.”

68. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.6.2000. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»32.4.6.2000. A konténment hermetizalasat lehetévé kell tenni a TAKI1-2 {izemallapotok
esetére is. Azon ledllitott lizemallapotokban, ahol a hermetizalas nem végezhetd el iddben,
ott az lizemanyag sériilést nagy biztonsaggal meg kell akadalyozni. Ha egy esemény a
konténment megkeriiléséhez vezet, olyan tervezési megoldasokrél kell gondoskodni,
amelyek gyakorlatilag kizarjak a flitdelem sériilés lehetdségét.”

69. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.6.2100. pont b) alpontja helyébe a kovetkezd rendelkezés
1ép:
(A konténment szellozorendszereit ugy kell megtervezni, hogy)

,.0) a konténment helyiségeiben elhelyezkedd rendszerek, rendszerelemek kornyezetallosagi
mindsitésével 6sszhangban 1év koriilményeket tartsanak fenn;”

70. Az NBSZ 3/A. melléklet 1. Biztonsagi hiitévizrendszer alcime a kovetkezd 3a.4.7.0010.
ponttal egésziil ki:

,»32.4.7.0010. A segéd- és kiszolgald rendszerek megbizhatosaganak meg kell felelnie az

ellatand6 biztonsagi rendszerek altal tdmasztott minden kovetelménynek és a funkcionalis

képességliknek tesztelhetonek kell lennie.”

71. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.8.0200. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
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,»32.4.8.0200. Minden egyes szerelvényre meg kell hatdrozni azon kovetelményeket,
amelyek teljestilésével biztosithaté a szerelvény é€s hajtdsdnak miikodéképessége minden
tervezési allapotban. A legfontosabb szempontok a biztonsagi funkcié, az aramld
mennyiség, a nyomasesés, a megbizhatosagi kovetelmények, a redundancia kdvetelmények
¢s a kizérasi kovetelmények.”

72. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.4.8.4700. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,3a.4.8.4700. A csOvezetékek tervezésénél biztositani kell a hegesztési varratok
ellendrizhetdségét, a magas- és mélypontok minimalizalasat, a 1égtelenités, a nyomasprobak
¢s a tomorségvizsgalatok végrehajthatésagat, valamint a radioaktiv anyagokat tartalmazé
rendszerek esetén a szigetelés konnyli szerelhetdségét.”

73. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.5.1.0800. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,3a.5.1.0800. Be kell mutatni a legnagyobb éves egyéni dozis értékét és az atlagos kollektiv
dozis értékét.”

74. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.5.2.0300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»,3a.5.2.0300. Biztositani kell az ellenérzott zonaknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépo
személyeknek, az tjrahasznédlhatdé védoéruhdzat és az innen szarmazd targyak ki- és
bevitelének ellendrzését €s - ha sziikséges - a dekontaminalasat.”

75. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.5.2. Dekontamindlds alcime a kovetkezd 3a.5.2.0400.-
3a.5.2.1200. pontokkal egésziil ki:

,»3a.5.2.0400. Fel kell késziilni potencidlisan szennyezett szallito konténerek és egyéb

csomagolasok dekontaminalésara.

3a.5.2.0500. Ahol sziikséges, tervezni kell a dekontaminalas tdvmiikodtetésti eszkozokkel
torténd végrehajtasat.3a.5.2.0600. A dekontaminalas hely- ¢és er6forrdsigénye nem
csOkkentheti a nuklearis biztonsag szintjét.

3a.5.2.0700. Uj dekontaminalasi technologiat, vagy vegyszeres dekontaminalasi technologia
esetén 1) vegyszer komponenst csak biztonsagi elemzéssel igazolva lehet bevezetni. A
biztonsagi elemzésnek tartalmaznia kell:

a) a keletkez6 hulladék kezelésének modjat;

b) annak igazolasat, hogy a dekontaminalas végrehajthato a Iétesitmény Dbiztonsagi
funkcioinak sériilése nélkiil;

C) az aktivitas eltavolithatosaganak igazolasat, melynek ki kell térni a szennyez6dés fizikai,
kémiai jellegére;

d) d) uj vegyszeres dekontaminalasi technologiat, vagy 0j vegyszer komponens bevezetése
esetén a hasznalatanak indokoltsagat, valamint

e) a szerkezeti anyagokra vonatkozo korr6zids vizsgalat eredményeit és azok értékelését,
melyet tesztekkel kell igazolni.

3a.5.2.0800. A dekontamindlési folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizalni kell:

a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;
b) személyi sugarterhelés nagysaga; és a
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c) dekontaminalas hatékonysaga.

3a.5.2.0900. Nuklearis létesitmények helyiségeinek €s berendezéseinek dekontaminédlédsanal
minimalisan figyelembe kell venni a helyiségek és berendezések kozotti szennyezddés-
terjedés tervezett iranyat ¢és az adott helyiségben alkalmazhatdo vegyszerekre ¢és
technologidkra vonatkozé korlatozast.

3a.5.2.1000. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszkozoknek, amelyek biztonsdgosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalas elvégzéséhez egy kiilon helyiséget, ahol a
folyamat végrehajthat6 anélkiil, hogy a nuklearis biztonsagot befolyasolna.

3a.5.2.1100. Azoknal a helyiségeknél, ahol el6fordulhat szennyezett vizek kijutasa,
dekontaminalhato feliileteket kell 1étrehozni, valamint a szennyezddés terjedését meg kell
akadalyozni. A helyiségben megfeleld hatarol6 feliileteket, illetve a terjedés iranyitasdhoz
sziikséges megoldast kell alkalmazni a szennyezddott felilletek korlatozasahoz, a gyors
elvezetéshez, valamint a kifolyt folyadék 6sszegytijtéséhez.

3a.5.2.1200. Megoldasi moédot kell tervezni potencidlisan szdrazra keriild és szennyezett
feliiletek kezelésére.”

76. Az NBSZ 3/A. melléklet a 3a.5.5.0100. pontot kovetéen a kovetkezé 3a.5.5.0110.
ponttal egésziil ki:

,»3a.5.5.0110. Azokban a helyiségekben, ahol olyan rendszer, rendszerelem taldlhatd, ami

radioaktiv folyadékot tartalmaz, megolddsi modot kell tervezni a szervezetten ¢s

szervezetleniil kijut6 folyadék eltavolitasara.”

77. Az NBSZ 3/A. melléklet a 3a.5.5.0200. pontot kdvetden a kovetkezd 3a.5.5.0210.
ponttal egésziil ki:

,»3a.5.5.0210. Az engedélyesnek mar a létesitmény tervezése sordn a kibocsatdsokkal

kapcsolatban fel kell mérnie:

a) akibocsatasok lehetséges aktivitastartalmat;

b) a lehetséges kibocsatasi utvonalakon varhato, legvalosziniibb kibocsatasok hatasainak
elemzését; és

C) a b) pontban vizsgalt kibocsatasokbol szarmazd kornyezeti hatdsokat és a kritikus
lakossagi csoportot érd dozisokat.”

78. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.6.1. Altalanos kovetelmények alcime a kovetkezd
3a.6.1.0600. ponttal egésziil ki:

,»,32a.6.1.0600. Nukledris anyagot vagy mas radioaktiv anyagot potencialisan tartalmazo
rendszereket ugy kell megtervezni, hogy megeldzzék a szabalyozatlan radioaktiv anyag
kibocsatast a kornyezetbe, megakadalyozzak a kritikussagot és a talheviilést, biztositsak,
hogy a radioaktiv kibocsatasok a kibocsatasi korlatok alatt és emellett az €szszerlien elérhetd
legalacsonyabb szinten maradnak, valamint, hogy eldsegitsék a rendkiviili események
radiologiai kovetkezményeinek csokkentését.”

79. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.6.2.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép ¢€s a
3/A. melléklet a kovetkezd 3a.6.2.0150. ponttal egésziil ki:
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,»32.6.2.0100. A friss fiitdelemkotegek szdmara olyan szallito-, kezeld- és tarold
rendszereket, rendszerelemeket kell tervezni és miiszaki intézkedéseket kidolgozni,
amelyek:

a) megfelel6 biztonsagi tartalékkal kizarjak a kritikussag 1étrejottét,

b) megakadalyozzak a kezelésbOl szarmazo, a flitdelemkotegekben ébredé nagyobb
fesziiltségek kialakulasat,

c) elkeriilhetévé teszik a fiitéelemkotegek leesésének vagy egyéb moddon torténd
sériilésének, karosodasanak lehetdségét,

d) biztositjak a fiitéelemkotegek ellendrzo feliilvizsgalatat,

e) lehetdséget biztositanak a fiitéelemkotegek mechanikai szennyezddésektdl vald
megtisztitasra,

f) biztositjak a fiitéelemkotegek azonosithatosagat minden tarolasi helyszinen, valamint

g) logisztikai rendszere kizarja a fiitelemkoteg elvesztésének lehetségét.

3a.6.2.0150. Meg kell akadalyozni folyékony kozeg szandékolatlan bejutdsat a friss
lizemanyag taroloba.”

80. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.6.2.0200. pontja a kdvetkez6 h)-j) alpontokkal egésziil ki:

(A besugadrzott nukledris tizemanyag kezelésére, szallitasara és taroldsara szolgalo
rendszerek és rendszerelemek esetében a friss fiitbelemkotegek szallitdsara, kezelésére és
tarolasara  tervezett rendszerekkel, rendszerelemekkel szemben  megfogalmazott
kovetelményeken tul az alabbi kovetelményeket is teljesiteni kell:)

h) Dbiztositsak az alkalmazott neutron abszorbensek hatékonysagat,

I) az lizemanyag mozgatd és tarold  eszkdozok — karbantarthatosaganak — és
leszerelhetdségének biztositasa, valamint

J) tegye lehet6vé az lizemanyag kezeld és tarolo teriiletek dekontaminalasat.”

81. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.6.3.0400. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»,32.6.3.0400. A hatékony hulladékkezelés érdekében a keletkezd radioaktiv hulladékokat
osztalyozni kell és halmazallapotuk szerint szét kell valasztani. Az osztalyozasi szempontok
kialakitasakor figyelembe kell venni a hulladék minimalizalasanak kovetelményét. A
tovabbi szempontok kozott figyelembe kell venni a felezési 1d6t, a fizikai és kémiai
tulajdonsagot, radionuklid 6sszetételt, aktivitaskoncentraciot, térfogatot.”

82. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.6.3. Radioaktiv hulladékok kezelése és tarolasa alcime a
kovetkezd 3a.6.3.1000.-3a.6.3.4.1100. ponttal egésziil ki:

,»,3a.6.3.1000. A tarolokapacitds meghatarozasakor figyelembe kell venni, hogy a tarolonak

mindig rendelkeznie kell megfeleld tartalékkal, ami a nem vart események esetén is

biztositja a megfeleld kapacitast.

3a2.6.3.1100. A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasdhoz és végleges elhelyezéséhez
hasznalt konténertipusoknak biztositania kell meghatarozott tarolasi ideig a radioaktiv
hulladékok elszigetelését a kornyezettol.
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3a.6.3.1200. A specialis kezelést igényld radioaktiv hulladékok kezelését tervezni kell.
Ilyenek lehetnek a nagyobb mennyiségben alfa-sugarz6 radionuklidokat tartalmazo
hulladékok, tovabba a gyulékony, robbanékony, korroziv, toxikus, illetve mas veszélyes
anyagot tartalmazo hulladékok.

3a.6.3./A. Légnemi radioaktiv hulladékok kezelése

3a.6.3.1300. A légnemi radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszereket,
rendszerelemeket kell tervezni a vonatkozd korlatok betartasa és a kibocsatas
minimalizalasa érdekében.

3a.6.3.1400. Az illékony radioaktiv anyagokat az észszerien elérhetd mértékben el kell
tavolitani a gdz halmazallapota radioaktiv hulladékbal.

3a.6.3.1500. Intézkedéseket kell tervezni az éghetd vagy robbandsveszélyes elegyek
keletkezésének megakadalyozasara vagy eltavolitasara.

3a.6.3./B. Folyékony radioaktiv hulladékok

3a.6.3.1600. A foly¢kony radioaktiv hulladék feldolgozd rendszerek tervezésekor
figyelembe kell venni a folyadék Osszetételét és tulajdonsagait.

3a.6.3.1700. A kiilonbozo tipust hulladékokat megfelelden el kell kiiloniteni és a
feldolgozas leghatékonyabb maddszerét kell véalasztani az indokoltsag elvének betartasaval.

3a.6.3.1800. A hulladékkondicionaldshoz alkalmas matrix anyagot é¢s megfeleld hordét vagy
konténert kell tervezni.

3a.6.3.1900. Megfeleld tartalykapacitassal kell rendelkezni a radioaktiv vizek tarolasdhoz a
kornyezetbe valo kijutds minimalizalasa érdekében.

3a.6.3./C. Szilard radioaktiv hulladékok

3a.6.3.2000. Megfelelé szilard hulladékkezelési eljarasokat kell tervezni a hulladék-
minimalizalas elvével 6sszhangban.

3a.6.3.2100. Mobil kondicionalé berendezés esetén intézkedéseket kell tervezni a
szennyezddés terjedés meggatolasara.”

83. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.7.1.0200. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

,»3a.7.1.0200. A tervezés soran azonositott veszélyforrasokat azok potencidlis sulyossaga
alapjan veszélyhelyzeti tervezési kategéridkba kell sorolni. A veszélyforrasok kozott
figyelembe kell venni az atomreaktorral nem kozvetleniil 6sszefiiggd kockézati tényezdket
is, kiilondsen a kiégett lizemanyag kezelésével, a pihentetdé medencékkel, a radioaktiv
hulladékok kezelésével és a telephelyen alkalmazott radioaktiv forrasokkal kapcsolatos
baleseti helyzeteket is, valamint a telephelyen kiviili kockdzati tényezdket, kiilonosen a
telephelyhez kozeli nuklearis 1étesitmények potencialis baleseti és sulyos baleseti helyzeteit.
A felkésziilés soran az elemzések szerinti legsulyosabb veszélyhelyzet elhdritasanak
képességét kell elérni. Be kell mutatni, hogy a felkésziilés minden feltételezett kezdeti
esemény ¢és lehetséges veszélyhelyzet esetén biztositja, hogy a megfeleld
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intézkedések - osztalyozés, értesités, miikddésbe 1épés és nuklearisbaleset-elharitasi
intézkedések - végrehajtasa idoben megtorténjen.”

84. Az NBSZ 3/A. melléklet 3a.7.1.0800. pontja és 3a.7.1.0900. helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,3a.7.1.0800. A nuklearisbaleset-elharitashoz sziikséges eszk6zok tervezésekor figyelemmel

kell lenni a nagy sugdrzasu terekben végzett munka, valamint az annak elvégzéséhez

elengedhetetlen telephelyi kozlekedés sziikségességére.

3a.7.1.0900. A veszélyhelyzetek kezeléséhez sziikséges rendszereket, rendszerelemeket ugy
kell megtervezni, hogy minden iizemallapotban, ide értve a TAKI1-2 iizemallapotot,
valamint a nagyon sulyos balesetek elemzési eredményei szerinti koriilményeket, hossza
tavon lizemképesek legyenek és ellassak funkciojukat.”

85. Az NBSZ 3/A. melléklet

85.1. 3a.1.1.0200. pontjaban a ,létesitendd” szdvegrész helyébe a ,,10. melléklet 161.
pontjdban meghatarozott, 1étesitendd” szoveg,

85.2. 3a.2.1.1000. pontjdban az ,erdmii sériiltségi allapotot” szovegrész helyébe az
,uzemallapotot” szoveg,

85.3. 3a.2.1.1200. pontjdban a ,rendszereket” szovegrész helyébe a ,rendszereket,
rendszerelemeket” szoveg,

85.4. 3a.2.1.1800. pont b) alpontjaban a ,,varhaté lizemi események, az lizemzavarok ¢€s a
balesetek megakadalyozasa” szdvegrész helyébe a ,,a TA2-4 vagy a TAK1-2 iizemallapot
megeldzése” szoveg,

85.5. 3a.2.1.2000. pont d) pont db) alpontjaban az ,,az lizemzavarok™ szovegrész helyébe az
,»a TA3-4 vagy a TAK iizemallapotok™ szoveg,

85.6. 3a.2.1.2100. pontjdban a ,rendszereket” szovegrész helyébe a ,rendszereket,
rendszerelemeket” szoveg,

85.7. 3a.2.2.0100. pontjaban az ,alapot meghalad6” szovegrész helyébe az ,alap
kiterjesztése” szoveg,

85.8. 3a.2.2.0200. pontjaban az ,,lizemallapotot™ szovegrész helyébe az ,lizemet” szdveg, az
»uzemallapotokra” szovegrész helyébe az ,,allapotokra” szoveg,

85.9. 3a.2.2.0500. pontjdban a ,figyelembe vételével” szovegrész helyébe a
»figyelembevételével” szoveg,

85.10. 3a.2.2.1300. pontjanak b) alpontjaban a ,rendszerek” szovegrész helyébe a
,rendszerek, rendszerelemek” szoveg, az ,.,eredményez” szovegrész helyébe a ,mutat ki”
szoveg,

85.11. 3a.2.2.1400. pont a) alpontjaban a ,,B2 szintli izolald funkcidt biztositanak vagy F1
biztonsagi” szovegrész helyébe az ,,F1 szintli biztonsagi” szoveg,

85.12. 3a.2.2.1400. pont b) pontjaban az ,,eredményez” szovegrész helyébe a , mutat ki”
szoveg,

e) pontjaban az ,,a 3a.2.2.0710. pont alapjan azonositott rendszereket és” szovegrész helyébe
,»a B2 szintli izolalhato gatakat, valamint a 3a. 2.2.0710. pont alapjan azonositott egyéb”
szoveg,
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85.13. 3a.2.2.1500. pontjaban az ,,azokat a rendszerelemeket” szovegrész helyébe a ,,azokat
a rendszereket és rendszerelemeket” szoveg,

85.14.3a.2.2.1500. pont e) pontjaban az ,,ABOS 2.” szovegrész helyébe az ,,ABOS 1. vagy
ABOS 2.” szoveg,

85.15. 3a.2.2.1500. pont f) pontjaban a ,megbrzését,” szovegrész helyébe a ,,megdrzését,
vagy”’ szoveg,

85.16.3a.2.2.1800. pontjaban az ,,A baleseti” szovegrész helyébe az ,,A TAK1-2 baleseti”
szoveg,

85.17. 3a.2.2.2300. pontjaban a ,,foldrengés-allosag” szovegrész helyébe a ,,foldrengés-
biztonsag”

85.18. 3a.2.2.2400. pontjaban az ,,Ezt kovetden a biztonsagi” szdvegrész helyébe az ,,A
biztonsagi” szoveg,

85.19. 3a.2.2.2900. pontjaban a ,,természeti eredeti” szovegrész helyébe a ,kiilso és belsd”
szoveg,

85.20. 3a.2.2.4300. pont m) alpontjaban a ,,telephelyen vagy annak szomszédsagaban 1év6”
szOovegrész helyébe a ,.telephelyen 1év6 vagy kozeli” szoveg,

85.21. a 3a.2.2.4500. pont c) pont cn) alpontjaban a ,hiba” szovegrész helyébe a
,meghibdsodas” szoveg,

85.22. 3a.2.2.4500. pont c¢) pont cr) alpontjaban a ,,f6” szovegrész helyébe az ,.elsédleges
végsd” szoveg,

85.23.3a.2.2.4500. pont d) pont dd) alpontjaban az ,,lizemanyag-kazetta” szovegrész helyébe
a ,,flitéelemkdteg” szoveg,

85.24. 3a.2.2.4800. pontjaban a ,,TA3-4" szovegrész helyébe a ,, TA2-4” sziveg,
85.25.3a.2.2.5000. pont b) alpontjaban az ,,esemény” szovegrész helyébe a ,,veszélyeztetd
tényezd” szoveg,

85.26. 3a.2.2.6000. pontjdban a ,mélységi védelem” szovegrész helyébe a ,,mélységben
tagolt védelem” szoveg,

85.27. 3a.2.2.6300. pont h) alpontjaban a ,,berendezések” szovegrész helyébe a ,,rendszerek,
rendszerelemek” szoveg,

85.28. 3a.2.2.6400. pont nyitd szovegrészében az ,.Ennek ki kell terjednie az alabbiakra”
szovegrész helyébe az ,,Az események kivéalasztasanal figyelembe kell venni” szoveg,

85.29. 3a.2.2.6400. pont a), b) és e) alpontjaban az ,,események” szovegrész helyébe az
»eseményeket” szoveg, 3a.2.2.6400. pont C) alpontjaban a , meghibasodasok” szovegrész
helyébe a ,,meghibasodasokat” szoveg, 3a.2.2.6400. pont d) alpontjaban a ,hatdsa”
szovegrész helyébe a ,,hatasat” szoveg”

85.30. 3a.2.2.6700. pont e) alpontjaban a ,,berendezések” szovegrész helyébe a ,,rendszerek,
rendszerelemek”™ szoveg,

85.31. 3a.2.2.7500. pontjaban a ,,Balesetek” szovegrész helyébe az ,,A sulyos balesetek”
szoveg, az ,,lizemanyag olvadék™ szovegrész helyébe az ,,lizemanyag-olvadék™ szdveg,
85.32. 3a.2.2.7600. pontjaban az ,lizemallapot kezelését biztositd baleset-kezelési
rendszerek” szovegrész helyébe az ,iizemallapotok {izemallapot kezelését biztositd
rendszerek, rendszerelemek” szoveg,

85.33. 3a.2.2.8400. pontjaban a ,,TAK1” szovegrész helyébe a ,,TAK1-2" szdveg,
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85.34. 3a.2.3.1200. pontjaban a ,rendszerelem meghibasodasat, amennyiben igazolhato,
hogy az adott rendszerelem meghibasodéasa” szovegrész helyébe a ,tervezési megoldas
meghibasodasat, amennyiben igazolhatd, hogy az” szoveg,

85.35.3a.2.4.0200. pontjaban az ,1 mSv/esemény”’ szovegrész helyébe az 1
mSv/esemény/f6” szoveg,

85.36. 3a.2.4.0800. pontjaban a ,kovetelmények” szévegrész helyébe a ,kovetelmény”
szoveg, az ,,elemzésekkel” szovegrész helyébe az ,,elemzéssel” szoveg,

85.37. 3a.2.4.0900. pontjaban a ,,hiba” szovegrész helyébe a ,,meghibasodas” szdveg,

85.38. 3a.2.4.1000. pontjaban a ,,TA2-4” szovegrész helyébe a ,,TA1-4” szoveg,

85.39. 3a.2.4.1400. pontjaban a ,korlatozd fizikai gat funkcidt ellatdé rendszerek és
rendszerelemek a biztonsagi funkcio ellatasa” szovegrész helyett a ,,korlatozo rendszerek és
rendszerelemek a biztonsagi funkciojuk ellatasa” szoveg,

85.40. 3a.2.5.0200. pontjaban az ,,az lizemzavarokhoz” szovegrész helyébe a ,,a TA3-4 vagy
a TAK1 tlizemallapotra” szoveg,

85.41. 3a.2.5.0900. pontjaban a ,,kezelésre” szovegrész helyébe a , kezelésére” szoveg,
85.42. 3a.3.1.0200. pontjdban a ,mélységi védelmi” szdvegrész helyébe a ,mélységben
tagolt védelmi” szoveg,

85.43. 3a.3.1.1100. pontjaban a ,rendszerelem meghibdsodasat” szovegrész helyébe a
Htervezési megoldas meghibasodasat” szoveg, az ,,a passziv rendszerelem meghibasodasa
nagyon” szovegrész helyébe az ,,az nagyon” szoveg,

85.44. 3a.3.1.1200. pont a) alpontjaban a ,hiba” szovegrész helyébe a ,,meghibasodas”
szoveg,

85.45. 3a.3.2.0600. pont b) alpontjaban a ,tervez6i” szdvegrész helyébe a ,tervezési”
szoveg,

85.46. 3a.3.2.0800. pontjaban az ,,0ntdtt anyagok™ szovegrész helyébe az ,,0ntvények”
szoveg,

85.47. 3a.3.2.3600. pontjaban a ,hibakritérium” szovegrész helyébe a ,hibatlirés
kritériuménak” szoveg,

85.48. 3a.3.2.3900. pontjaban a ,,Baleset kezelésénél” szovegrész helyébe a ,,Sulyos baleset-
kezelésénél” szoveg,

85.49. 3a.3.2.5100. pontjaban a ,,terjednie” szovegrész helyébe a ,terjedniiik” szoveg,

85.50. 3a.3.4.0400. pontjaban a ,lizemallapotokban fellépd és a tervezési alap kiterjesztését
jelentd TAK1-2 koriilmények kozotti” szovegrész helyébe az ,,lizemallapotokban és a
tervezési alap kiterjesztését jelentd TAK1-2 lizemallapotban fellépd” szoveg,

85.51. 3a.3.4.1300. pontjaban a ,foldmivek” szovegrész helyébe a ,,geotechnikai
szerkezetek” szoveg, a ,,szabvanyok szerint” szovegrész helyébe a ,,magyar szabvanyoknak
megfeleltetve” szoveg,

85.52. 3a.3.5.0800. pontjaban a ,,d6zis” szovegrész helyébe a ,,dozisok” szoveg,

85.53. 3a.3.5.1600. pontjdban a ,,Baleseti helyzetekben” szovegrész helyébe az ,,A TAK1-2
lizemallapotban” szoveg,

85.54. 3a.3.6.0300. pontjaban a ,,hibaja” szovegrész helyébe a ,,meghibdsodasa” szoveg,
85.55. 3a.3.6.0500. pontjadban a ,megtervezni”’ szovegrész helyébe a ,megtervezni,
mindsiteni,” szoveg,
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85.56. 3a.3.6.2500. pontjaban a ,,32.2.2.9000 és a 3a.3.2.3900. pontokszerinti” szdvegrész
helyébe a ,,3a.2.2.9100. és a 3a.3.2.3800. pontok szerinti” szdveg,

85.57. 3a.3.6.3400. pontjaban a ,,32.3.6.3000.” szovegrész helyébe a ,,3a.3.6.3200.” szdveg,
85.58. 3a.3.7.0100. pontjaban a ,redundans” szovegrész helyébe a ,redundans, illetve
diverz” széveg,

85.59. 3a.3.7.0200. pontjaban a ,fontos berendezéseket tartalmazd épitményeket, a
tizkockazat-elemzés eredményeit figyelembe véve, tlzbiztosra” szovegrész helyébe a
,fontos rendszereket, rendszerelemeket tartalmazo épitményeket, a tlizkockazat-elemzés
eredményeit figyelembe véve” szoveg,

85.60. 3a.4.1.1200. pontjaban a ,hibatlir6” szovegrész helyébe a ,,meghibasodas ellen
védett” szoveg,

85.61. 3a.4.1.2600. pontjaban az ,Uj iizemanyag” szovegrész helyébe az | Eltérd
fitéelemkoteg” szoveg,

85.62. 3a.4.1.2700. pontjagban az ,Uj iizemanyag” szovegrész helyébe az ,Eltérd
flitdelemkoteg” szoveg,

85.63. 3a.4.1.3200. pontjdban az ,,a flitbanyag” szovegrész helyébe az ,,az lizemanyag”
szoveg,

85.64. 3a.4.1.3500. pontjdban az ,az iizemanyag kotegek” szovegrész helyébe az ,a
fiitéelemkotegek™ szoveg,

85.65. 3a.4.2.0200. pontjaban az ,lizemzavari helyzetben” szovegrész helyébe a ,,a TA3-4
vagy a TAK iizemallapotban” szoveg,

85.66.3a.4.2.1500. pont g) alpontjaban a ,.hibatiironek” szovegrész helyébe a ,,meghibasodas
ellen védettnek” szoveg,

85.67. 3a.4.3.0500. pontjaban a ,rendszerelemeket tartalmaz” szovegrész helyébe a
Htervezési megoldasokat tartalmaz” szoveg, a ,hibatirdre” szovegrész helyébe a
,meghibasodas ellen védettre” szoveg,

85.68. 3a.4.3.0700. pontjaban a ,fitdelemre,” szovegrész helyébe a ,flitéelemre, sem
fitéelem-kotegekre,” szoveg,

85.69. 3a.4.4.1700. pontjdban az ,,0sszegylild, a szakemberek” szovegrész helyébe az
,,08szegyllé szakemberek™ szoveg,

85.70. 3a.4.4.1900. pont a) alpontjaban a ,baleseti helyzetet” szovegrész helyébe a
,balesetkezelést igényld helyzetet” szoveg,

85.71. 3a.4.4.1900. pont c) alpontjaban a ,,baleseti helyzet kezeléséhez” szovegrész helyébe
a ,,balesetkezeléshez” szoveg,

85.72. 3a.4.5.0500. pontjaban a ,,természeti eredetli” szovegrész helyébe a , kiils6 €s a bels6”
szoveg,

85.73. 3a.4.5.1300. pontjaban a ,,Villamosenergia-forrast” szovegrész helyébe a ,,A TAK1
tizemallapotra villamosenergia-forrast” szoveg,

85.74. 3a.4.5.2100. pont d) alpontjaban és a 3a.4.5.3200. pont C) alpontjaban a ,,mélységi
védelmi” szovegrész helyébe a ,,mélységben tagolt védelmi” szdveg,

85.75. 3a.4.5.4100. pontjaban a ,mélységi” szovegrész helyébe a ,mélységben tagolt”
szoveg,

85.76. 3a.4.5.5300. pontjaban az ,,Az programozhatd” szovegrész helyébe az , A
programozhat6” szdveg,
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85.77. 3a.4.5.5500. pontjaban az ,allitani” szovegrész helyébe az ,allitani és ennek
megfelelden kell a beavatkozasokat megtervezni” szoveg,

85.78. 3a.4.6.0200. pontjdban a ,fizikai git ¢és” szovegrész helyébe a ,radioaktiv
kibocsatasokat korlatozé vagy visszatartd, illetve” szoveg,

85.79. 3a.4.6.0500. pontjaban az ,,egyszeresen hibatliir6” szévegrész helyébe az ,,egyszeres
meghibasodas ellen védett” szoveg,

85.78. 3a.4.7.0200. pontjaban a ,berendezések” szovegrész helyébe a ,rendszerek,
rendszerelemek” szoveg,

85.81. 3a.4.7.0700. pont g) alpontjaban az ,egyszeres hibatiironek” szoveg helyébe az
»egyszeres meghibasodas ellen védettnek™ szoveg,

85.82. 3a.4.7.1100. pontjaban az ,,az elrakodast” szoveg helyébe az ,,a lerakddast” szoveg,
85.83. 3a.4.7.1400. pontjdban a ,mozgatdsi” szovegrész helyébe a ,mozgatisi és
tavmukodtetési” szoveg,

85.84. 3a.4.7.1600. pontjaban a ,,leesési” szovegrész helyébe a ,leesés elleni” szoveg,

85.85. 32.4.8.4800. pontjaban az ,,egyenek” szovegrész helyébe az ,,egyenes” szoveg,

85.86. 3a.4.8.5200. pontjdban a ,,védelmeik” szdvegrész helyébe a ,,védelmi funkcidik”
szoveg,

85.87. 3a.5.1.0300. pontjdban a ,dozist az ¢sszerlien elérhetd” szdvegrész helyébe a
»személyzet sugarterhelését az észszerlien megvaldsithatd” szoveg, ,

85.88. 3a.5.1.0600. pontjaban a ,,do6zisok megbecsiilhetdk legyenek™ szovegrész helyébe a
,sugarterhelés megbecsiilhetd legyen” szoveg,

85.89. 3a.5.4.0100. pontjaban a ,,sugarforrasok” szovegrész helyébe az ,,anyagok™ szoveg,
radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kiégett lizemanyag és a
radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti politikdjarol szolo orszaggyiilési hatarozattal, és a
nemzeti programrol sz616 korméanyhatarozattal ” szoveg,

85.91. 3a.7.1.0100. pontjaban az ,ilizemallapotok elemzései” szovegrész helyébe az
,uzemallapotok €s a nagyon sulyos balesetek elemzései” szoveg, a ,,meghatdrozasara”
szovegrész helyébe a ,,meghatarozasara, beleértve a sziikséges telephelyi elharitdo személyzet
1étszamat és Osszetételét” szoveg,

85.92. 3a.7.1.1100. pontjdban a ,berendezések” szovegrész helyébe a ,rendszerek,
rendszerelemek™ szoveg

1ép.

86. Hatalyat veszti az NBSZ 3/A. melléklet
86.1.3a.2.2.1300. pontjanak a) alpontja,
86.2.3a.2.2.1400. pont ¢) pontja86.3.3a.2.2.1500. pont h) pontja,
86.4.87.3. 32.2.2.3900. pontjaban a ,,biztonsagi” szovegrész,
86.5. 3a.2.4.1500. pontja,
86.6. 3a.3.7.0300. pontjaban a ,,vagy tlizcellat” szovegrész,
86.7. 3a.4.1.2800. pontja,
86.8. 32.4.3.0600. pontjaban a ,,természeti” szovegrész,”
86.9. 3a2.4.5.5200. pontjaban a , kritikus” szovegrész,
86.10. 32.4.6.1800. pontjaban az ,,a konténment tervében” szovegrész,
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86.11. 3a.4.8.0300. pontja,
86.12. 3a.5.4. alcim cimében az ,,, &rnyékolads” szovegrész,
86.13. 3a.6.2.0200. pont f) alpontjaban a ,,valamint” szovegrész.
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5. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 4. melléklete a 4.4.0.0100. pontot kovetden a kdvetkezd 4.4.0.0110. ponttal
egésziil ki:

,»,4.4.0.0110. Atomerémi iizembe helyezésében ¢és lizemeltetésében, a biztonsagi

kérdésekben dontési jogkorrel rendelkezd vezetoknek rendelkezniiik kell legalabb harom

éves nukledris szektorban szerzett tapasztalattal és a nuklearis biztonsagi kovetelmények

ismeretével.”

2. Az NBSZ 4. melléklet 4.4.0.0300. pontja a kovetkez6 g) és h) alpontokkal egésziil ki:
(Az engedélyes a nuklearis létesitmény iizemeltetésebe az alabbi megkotésekkel vonhat be
beszallitot:)

&) az engedélyesnek fel kell mérnie a beszallitok alkalmazasabdl eredd, a nuklearis
biztonsag szempontjabol relevans kockazatokat és megfelel6 folyamatokkal — ha indokolt a
beszallité helyettesithet6ségének biztositasaval - kell rendelkeznie azok kezelésére; tovabba

h) az engedélyesnek rendelkeznie kell olyan folyamatokkal, amelyek alkalmasak a nukleéris
biztonsag szempontjabol jelentds hatdssal rendelkez6 beszallito kiesésének kezelésére.”

3. Az NBSZ 4. melléklet 4.4.1.1300. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1€p:
,,4.4.1.1300. Az alkalmazott szimulatornak biztositani kell a normal kezelési, az lizemzavar-
elharitasi utasitasok és a baleset-kezelési utmutatok hasznalatanak ¢és az lizemviteli
személyzet egyiittmiikodésének hatékony gyakorlasat.”

4. Az NBSZ 4. melléklet 4.4.1. A munkavallalokra vonatkozé kovetelmények alcime a
kovetkezo 4.4.1.2500.és 4.4.1.2600. pontokkal egésziil ki:

,»4.4.1.2500. Biztositani kell, hogy a képzésre hasznalt eszk6zok megfelelden tiikkrozik az

érvényes erdmiivi allapotokat és lizemeltetést.

4.4.1.2600. Az ionizal6 sugérzas elleni védelemrdl és a kapcsolodo engedélyezési, jelentési
és ellendrzési rendszerrdl szo6ld korméanyrendelet altal eldirt képzési kovetelményeken
tulmenden a sugarvédelmi oktatds keretében a nukledris létesitmény specialis jellemzdit is
ismertetni kell.”

5. Az NBSZ 4. melléklet 4.5.3.0110. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,,;4.5.3.0110. Tobb blokkal rendelkez6 atomerdmu esetében az ilizemzavar-elharitasi
utasitasoknak, a baleset-kezelési utmutatonak és a baleset-elharitasi intézkedési tervnek tobb
reaktor és pihentetd medence egyidejlii lizemzavarat vagy sulyos baleseti allapotat is
figyelembe kell vennie, és a végrehajtasukhoz sziikséges eréforrasokat ezek
figyelembevételével kell meghatarozni beleértve az igénybe venni tervezett kiilsd segitséget.
Kiilonos figyelmet kell forditani a reaktor és a pihentetdé medence kozotti potencialis
kolcsonhatasokra az ilyen baleseti helyzetek soran.”

6. Az NBSZ 4. melléklet 4.5.3.0900. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
,»4.5.3.0900. A személyzetet rendszeres i1d6kozonként képzésben kell részesiteni és
gyakorlatoztatni kell abban a szerepkorben, amelyet az lizemzavar-elharitasi utasitdsokban
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¢és baleset-kezelési utmutatokban meghatarozottak szerint el kell latnia. Az {izemzavar-
elharitadsi utasitasok alkalmazéasara teljes 1éptékli szimuldtoros, mig a baleset-kezelési
utmutatok altal lefedett allapotokra szimuléatoros gyakorlatokat kell szervezni.”

7. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.1.0400. pontja a kovetkez6 e) és f) alpontokkal egésziil ki:
(A nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek és rendszerelemek karbantartasi,
proba- és feliigyeleti programjat az alabbiak alapjan kell meghatdrozni:)

,,€) valosziniiségi biztonsagi elemzések, tovabba
f) tervezoi, gyartomiivi ajanlasok és eldirasok.”

8. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.1.1700. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
,4.6.1.1700. Atfogd munkatervezési és iranyitasi rendszert kell kialakitani abbol a célbol,
hogy a karbantartdsi, proba- ¢és feliigyeleti program engedélyezett moddon ¢€s az
eljarasrendekkel 6sszhangban dokumentéltan és biztonsagosan legyen végrehajtva.”

9. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.1.2200. pontja a kovetkez6 d) alponttal egésziil ki:
(Az dltalanos tizemi rend fenntartasa keretében el kell végezni:)

,,d) a teriileten 1év0, biztonsagi problémat okoz6 idegen anyagok eltavolitasat.”

10. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.1. A karbantartési, proba- és feliigyeleti program alcime a
kovetkezo 4.6.1.2800.-4.6.1.3100. ponttal egésziil ki:

,4.6.1.2800. Biztositani kell, hogy a teljesitmény {lizem alatti karbantartdsi munkakat

megfeleld mélységben tagolt védelem mellett hajtsdk végre.

4.6.1.2900. Megfeleld koordinaciot kell biztositani a kiilonb6zd szakteriileten munkat végzo
karbantartasi csoportok, valamint a csoportok és az lizemviteli személyzet kdzott.

4.6.1.3000. Atfogo és szisztematikus megkozelitést kell alkalmazni a hibak azonositasahoz,
hogy biztositva legyen a karbantartési tevékenységek megfeleld iranyitasa.

4.6.1.3100. Az érvényes karbantartasi, tesztelési, feliigyeleti és vizsgalati stratégidk jelentds
valtozasat eredményezd U) megkozelitések csak a biztonsdgra vald rahatis megfeleld
figyelembe vétele - sziikség esetén - megfeleld hatalyba 1éptetési folyamat végrehajtasa utan
alkalmazhatéak.”

11. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.2.0600. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,4.6.2.0600. Az atfogd Oregedéskezelési programot évente kell feliilvizsgdlni ¢és
aktualizalni.”

12. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.4.2100. és 4.6.4.2200. pontja helyébe a kdvetkezo
rendelkezések 1épnek:

,4.6.42100. A hatosagi engedélyezési eljaras ald tartoz6 nyomadstartd berendezésnek ¢és
csOvezetéknek két példanyban gépkonyvvel kell rendelkeznie. Az egyik példany az
engedélyes, a masik a hatdsdg példanya. A hatdséagi feliigyelet ala tartozo, elédzéeken kiviili
nyomastartd berendezés €s csdvezeték esetén az adott berendezést, csOvezetéket jellemzd
miuszaki ¢és adminisztrativ adatokat, informdécidt tartalmazd, valamint a biztonsagos
iizemeltethetdséget igazold dokumentacid meglétét €s elérhetdségét biztositani kell.
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4.6.4.2200. A hatosagi feliigyelet ald tartozé nyomadstartd berendezés és csOvezeték elsod
vizsgalatat, valamint az atalakités, javitads elvégzését az engedélyesnek fel kell tlintetnie a
4.6.4.2100. pontja szerinti gépkonyvekben. Az engedélyes az iddszakos €s a soron kiviili
vizsgalatok, elvégzésének nyilvantartasat, az altala milkodtetett naprakész elektronikus
nyilvantartds vezetésével és a hatosag részére biztositott hozzaféréssel koteles biztositani. A
hatosagi engedélyezési eljaras ala tartoz6 nyomastartd berendezés és csdvezeték atalakitasa,
javitasa, valamint elsO, iddszakos ¢és soron kiviili vizsgalatdnak modjara €s ciklusidejére
vonatkozo bejegyzést illetve nyilvantartast a vonatkozé Gtmutato alapjan kell elvégezni.”

13. Az NBSZ 4. melléklet 4.6.4.2400. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,4.6.4.2400. A hatésagi engedélyezési eljaras ald tartozd nyomastartdé berendezés ¢és
csOvezeték javitdsanak ¢és atalakitdsdnak megvalosulasat az elvégzését kovetd 60 napon
beliil kell az engedélyesnek a gépkonyv lizemeltetdi €s hatdsagi példanyaba bejegyeznie. Ha
a javitast, atalakitast az atomerémiivi blokk fOjavitasa alatt végezték el, ezeket az
idopontokat az atomreaktor elsd kritikussag valasanak id6pontjatdl kell szamitani. Az
id6északos ellendrzési program alapjan elvégzett iddszakos és a soron kiviili vizsgalatokat 60
napon beliil kell az elektronikus nyilvantartasba feltolteni. Az elvégzett vizsgalatok
eredményességét megalapoz6 vizsgalati jegyzokonyvek azonositd szamat az elektronikus
nyilvantartdsnak tartalmaznia kell.”

14. Az NBSZ 4. melléklet 4.7.0.0200. pontja helyébe a kovetkezod rendelkezés 1ép:
,4.7.0.0200. Az engedélyes kidolgozza, és vonatkozé eljarasrendje szerint jovahagyja a
nukleédris iizemanyaggal kapcsolatos valamennyi tevékenységet. Legalabb az alabbi
tevékenységek kovetelményeit, szabdlyait és eljarasait kell kidolgozni:

a) a nuklearis izemanyag beszerzés,

b) a nuklearis lizemanyag beszallitas a nuklearis 1étesitmény teriiletére,

C) a friss nuklearis lizemanyagnak a nuklearis Iétesitmény teriiletén beliili mozgatasa,
d) bejovo ellendrzés,

e) a friss nuklearis lizemanyag tarolasa,

f) a friss nuklearis izemanyag berakasa,

g) a nuklearis izemanyag tizemeltetése,

h) a részben kiégett nukledris lizemanyag idGszakos atrakasa,

i) akiégett nuklearis lizemanyagnak a nuklearis 1étesitmény teriiletén beliili mozgatasa,
J) akiégett nuklearis izemanyag pihentetése, és

k) a kiégett nuklearis lizemanyagnak a nuklearis 1étesitmény teriiletérdl torténd elszallitasa.”

15. Az NBSZ 4. melléklet 4.8.2.0800. pont ¢) pont cc) alpontja helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

(A differencialt megkozelités érvényesitése érdekében az atalakitast a biztonsagi jelentosége

alapjan kategorizalni kell az alabbiak szerint, az engedélyes iranyitasi rendszerébe

illeszkedo eljaras alkalmazasaval)

(3. kategoriaba sorolhatok azok az atalakitasok, amelyek a kovetkezé harom sajdtossag
koziil legalabb eggyel jellemezhetoek:)
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,,CC) az atalakitas tervezési €s kivitelezési hiba esetén sem jar sem az lizemanyag-olvadas
gyakorisdganak, sem az atomerOmu terliletén tartozkodod személyek, illetve a lakossag
sugarterhelésének jelentds ndvekedésével.”

16. Az NBSZ 4. melléklet 4.9.0.0900. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»4.9.0.0900. Biztositani kell azon rendszerelemek iizemképességét, amelyeket a
valoszinliségi biztonsagi elemzés a biztonsag szempontjabol fontosnak azonositott. E
rendszerelemek szerepét rogziteni kell a Végleges Biztonsagi Jelentésben.”

17. Az NBSZ 4. melléklete a kovetkezd 4.10/A.-4.10/N. alcimekkel egésziil ki:
,,4.10/A. Sugarvédelmi program

4.10.1.0100. Az ionizal6 sugarzas elleni védelemrdl és a kapcsolodd engedélyezési, jelentési
¢és ellendrzési rendszerrél szoldo kormanyrendeletben (a tovabbiakban: sugarvédelemrol
sz0l6 kormanyrendelet) meghatarozottakon tilmenden az engedélyes sugarvédelmi
programjara e szabalyzat rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

4.10.1.0200. Az iizemeltetd szervezet a sugarvédelmi modszerek és eljarasok teljesiilésének
feliigyeletével, ellendrzésével és auditdlasokkal biztositja a sugarvédelmi program helyes
végrehajtasat és céljainak teljesiilését.

4.10.1.0300. A sugarvédelmi program biztositja, hogy minden iizemallapotban a
létesitményben az ionizal6 sugarzas, illetve minden tervezett radioaktiv kibocsatas dozisa az
engedélyezett hatarértékek alatt és az észszerlien elérhetd legalacsonyabb szinten van.

4.10.1.0400. Az ilizemeltetd szervezeten beliil a sugadrvédelmi program szdmara elegendd
fliggetlenséget és er6forrast biztositanak a sugarvédelmi eldirasok, szabvanyok és eljarasok,
valamint a biztonsagos munkamodszerek érvényesitéséhez €s az ezeken alapuld javaslatok
kidolgozésahoz.

4.10.1.0500. A sugarvédelemrdl szo6ld kormanyrendeletben szerepld kdvetelményeken
tulmenden a munkavallalonak tisztdban kell lennie a sugarvédelmi programbol ra vonatkozo
kotelezettségekkel ¢és azok gyakorlatban torténd megvaldsitasdban a személyes
felelosségével. 4.10.1.0600. A sugarvédelmi programban ki kell térni a sugarzasnak kitett
munkavallalo fizikai alkalmassdganak igazolasara szolgalod egészségiigyi ellendrzésre €s a
baleseti sugarterhelés esetén nyujtando tanacsadasra.

4.10.1.0700. A sugarvédelmi program alapjan ellendrizni kell a dozisteljesitményeket azon
tevékenységek végzésének helyszinén, ahol a rendszereket és rendszerelemeket sugéarzas
hagyhatja el, kiilonds tekintettel az ellendrzési, karbantartasi, {lizemanyag-kezelési
tevékenységekre. A sugarvédelmi program kiterjed a 1étesitményben a vegyészeti, valamint
a hutdkozeg €és a kiegészitd rendszerek folyadékaival kapcsolatos tevékenységek soran
fellépd besugarzasokat. A sugdrvédelmi programban olyan rendelkezéseket kell
megallapitani, hogy a fenti sugarzasi helyzetek megfeleljenek az ALARA-elvnek.
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4.10.1.0800. Az engedélyesnek a sugarvédelmi program keretén belill létre kell hoznia a
létesitményszinti Munkahelyi Sugarvédelmi Szabalyzatot (a tovabbiakban: MSSZ). Az
MSSZ-nek legalabb a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

a) A sugarvédelmi szervezet leirasat és mikodését

ab) A sugarvédelmi megbizott, illetve helyettesének neve, elérhetésége, munkakori
beosztasa, eldirt szakmai végzettsége és sugarvédelmi képzettsége;

ac) A sugarvédelmi szervezet felépitése és feladatai, sugarvédelmi megbizott(ak) feladatai;

ad) Az engedélyes sugarvédelemmel kapcsolatos feladatai és a 1étesitményt lizemeltetd
szervezet vezetdinek sugarvédelemmel kapcsolatos feladatainak (kotelezettségeinek)
ismertetése;

ae) A feleldsségi korok felsorolasa;

af) Annak meghatarozasat, hogy milyen id6kozonként sziikséges az MSSZ feliilvizsgalata;

ag) Az engedélyes altal megbizott foglalkozas-egészségiigyi szolgalat neve és cime, a

sugaregészségligyi vizsgalatok rendje (kiilondsen a gyakorisaga, megszervezésének modja,

eltiltasok kezelése);

b) A munkavallalokra vonatkozo eléirasokat

ba) A munkavallalok kiils6 ¢és belsé sugarterhelésének ellenérzésére vonatkozod
kovetelményeket, ezek gyakorisagat és modjat;

bb) Amennyiben Ha személyi sugarterheléseket mas munkavallalokon végzett személyi
mérések alapjan becsiilnek, a becsléshez felhasznalt szamitasi modszerek ismertetését;

bc) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozé munkavallalok sugarvédelemmel kapcsolatos
jogainak és kotelezettségeinek felsorolasat;

bd) A sugarveszélyes munkateriiletek és munkakorok leirasa, a munkavallalok sugarvédelmi
besorolasat ;

be) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozé6 munkavallalok szakmai és sugarvédelmi
képzettségi kovetelményeit, a kiilsd és belsd sugarvédelmi képzések rendjét;

C) A sugarveszélyes munkahely feliigyeletére vonatkozo el6irasokat

ca) Az ellenérzott, illetve feliigyelt teriiletek meghatarozasat, kovetelményrendszerét
(koriilhatarolasi intézkedések), az egyes teriiletek sugarvédelmi feliigyeletére tett
intézkedéseket;

ch) A feliileti szennyezettség ellendrzésének és megsziintetésének rendjét;

cc) A radioaktiv hulladékok munkahelyi és ilizemi gyiijtésének, kezelésének modjat,
nyilvantartasuk rendjét;

cd) A sugarvédelmi ellen6rz6 rendszerek bemutatasat, a személyi véddeszkozok
bemutatasat, alkalmazasukra vonatkoz6 eldirdsokat, a sugarvédelmi miiszerek, személyi
dozismérok bemutatasat, alkalmazasukra, kezelésiikre, karbantartasukra, hitelesitésiikre
vonatkozo eloirasokat;

ce) Az egyes munkahelyeken sziikséges sugarvédelmi szervezési intézkedések;

cf) A sugarvédelmi feliigyeleti feladatok szabalyozasat, kiilonds tekintettel az ionizalo
sugarzas ellendrzésére €s mérésére;

cg) Mindazon sugarvédelmi ismereteket, amelyeket a biztonsagos munkavégzéshez ismerni
kell;
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d) Nyilvantartasok, jelentések, valamint események kezelését

da) A sugarvédelemmel kapcsolatos nyilvantartasokat (személyi dozismérések, képzések,
orvosi vizsgalatok, sugarvédelmi ellenérzések ¢és értékelések, sugarforrasok és
hulladékok nyilvantartasa,) vezetési €s a bizonylatok megdrzési rendjét, a hatdsagok
részére torténd bejelentési kotelezettség teljesitésének rendjét;

db) A normalistél eltéré események esetén végrehajtando teenddket;

e) Zart sugarforrasok kezelését

ea) 1., 2.6s 3. kategoriaju zart sugarforrasok alkalmazasa esetén az MSSZ
tartalmazza a hasznalatukra, tarolasukra, nyilvantartasukra vonatkozé szabalyokat;
eb) A hianyzo radioaktiv vagy nuklearis anyag lehetséges helyének a felkutatasara és
feliigyelet ala helyezésére vonatkozo intézkedési tervet.

4.10/B. Sugarvédelmi szolgalat

4.10.2.0100. A sugarvédelmi megbizott feladatait az engedélyes szervezetén beliil
létrehozott 1étesitményi sugarvédelmi szervezet latja el. A szervezet az engedélyes
szakképzett, a nuklearis 1étesitményt az aktudlis engedélyezési dokumentumok, az iizemvitel
¢s a létesitményhez kapcsolodd tevékenységek jelentette veszélyek sugarvédelmi
vonatkozasait jol ismeré munkavallaloibol all.

4.10.2.0200. Biztositani kell, hogy a sugarvédelmi szervezeti egység vezetosége kdzvetleniil
jelenthessen az engedélyes fels6 vezetésének.

4.10.2.0300. A sugarvédelmi megbizottnak ¢és helyettesének sugarvédelmi szakértdi
tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie.

4.10/C. Munkateriletek besorolasa

4.10.3.0100. A létesitmény teriiletét a varhatdé és a mérhetd dozisteljesitményeket és
radioaktiv szennyezettséget, valamint a varhatd dozisokat figyelembe véve kell ellenorzott,
feliigyelt és szabad zondkra osztani.

4.10.3.0200. Az ellendrzott zonan beliili munkahelyek, helyiségek besorolasat, valamint a
munkafeltételeket rendszeresen, tovabba a sugarvédelmet érintd valtozasok esetén feliil kell
vizsgalni.

4.10.3.0300. A potencialisan szennyezett, valamint a sugarterhelés veszélyével fenyegetd
teriileteket be kell azonositani és meg kell jeldlni Ugy, hogy az oda belépd és az ott
tartozkodo személyek tisztaban legyenek a sugérzasi viszonyokkal és hatasaikkal.

4.10.3.0400. A létesitmény azon teriiletei esetében, ahol a jogszabalyokban, hatdsagi
hatarozatokban, valamint a belsé szabalyozé dokumentumokban rdgzitett korlatok
valamelyikének jelentds hanyadat kitevé sugarterhelésre lehet szamitani, miiszaki
megoldasok ¢és adminisztrativ intézkedések alkalmazéasaval ellendrizni, szabalyozni és
korlatozni kell a belépést és a bent tartdzkodast. Az ellenérzésnek, szabédlyozasnak és
korlatozasnak ardnyosnak kell lennie a sugarterhelés kockazataval.
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4.10.3.0500. A radioaktiv szennyezddések terjedését ellendrizni, szabdlyozni, és az
¢sszerien lehetséges legnagyobb mértékben korlatozni kell.

4.10./D. A sugarveszélyes munkak optimalasa

4.10.4.0100. A sugarvédelem optimalasanal figyelembe kell venni a létesitmény tipusat, a
tervezési szempontokat, valamint a 1étesitmény életciklusa soran térténd olyan tizemeltetési
valtozasokat, eseményeket, atalakitdsokat, melyek befolyassal lehetnek a sugarvédelem
kialakitasara.

Minden sugarterhelést a sugarvédelemrdl szolo kovetelményekben szereplé szempontok
mellett a kornyezeti koriilményeket is figyelembe véve kell az elérhetd legalacsonyabb
szinten tartani.

4.10./E. Do6zismegszoritas

A sugarvédelem optimalasdhoz a sugarvédelemre vonatkozd korméanyrendeletben
megkdvetelteken tilmenden ellendrzési szinteket kell alkalmazni a munkavallalokra.

4.10.4.0500. A foglalkozasi dozismegszoritast a foglalkozasi sugarterhelésnek kitett
személyeknek egy adott Ilétesitménytdl vagy eljarastdl szarmazd személyi doziséara
vonatkoz6 tervezési értékként, egy megfelelden meghatarozott, adott idétartam soran kapott,
személyre vetitett effektiv vagy egyenértékdozisként kell meghatarozni.4.10.4.0700. A
dozismegszoritds megvalasztasat a kovetkezd szempontok szerint kell megtenni:

a) asugarzas jellege és természete, valamint annak megeldzésére szolgalo eszkozei,
b) regionalis tényezok,
c) varhat6 haszon figyelembe vétele.

4.10.4.0800. Az ALARA-elv figyelembe vételével, a vonatkozd doziskorlatok és -
megszoritasok betartdsa érdekében az engedélyesnek dozimetriai ¢és technologiai
figyelmeztetési szinteket kell megallapitania az engedélyezett hatarértékek alatt. Ezen
figyelmeztetési szinteket az MSSZ-ben kell rogziteni. A figyelmeztetési szintek esetleges
tullépését az engedélyesnek ki kell vizsgalnia, és ennek nyoman javito intézkedéseket kell
eldirnia és végrehajtania.

A technologiai figyelmeztetési szinteket ugy kell definialni, hogy kelld idében jelezz¢ék a
folyamatoknak, a rendszerelemek allapotanak romlasat vagy a sugarveszély vdratlan
események miatti novekedését.4.10.4.1000. Kivizsgalasi szinteket kell alkalmazni a kiilsé és
belsd egyéni sugarterhelésre az egyéni dozisok nagysaga alapjan, valamint a munkahelyi
monitoroz6 rendszerekre a dozisteljesitmény, a szennyezettség, valamint {izemi
tapasztalatok alapjan megjelolt mennyiségekre.

4.10/F. Arnyékolas

4.10.4.1100. A dozisok csokkentésére az €sszerlien megvaldsithatd legmagasabb szintii
sugarvédelmi arnyékolas alkalmazasa sziikséges.
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4.10.4.1200. Az engedélyesnek biztositania kell kiilonbozd tipusu és anyagl arnyékolo
eszkozoket, melyek a kiilonb6zo specialis munkak ideiglenes arnyékolasahoz sziikségesek.

4.10/G. Egyéni védéeszkozok

4.10.4.1300. Az engedélyesnek ellendriznie és szabalyoznia kell a véddeszkdzok
hasznalatat, gondoskodnia kell a megfeleld allapotukrdl, valamint biztositania kell, hogy a
felhasznalok megismerjék a rendeltetésszerii hasznalatukat.

4.10/H. Dozistervezés

4.10.4.1400. A foglalkozasi sugarterhelés optimalizdldsa érdekében a sugarvédelmi
szempontbol kiemelkedd jelentdségli munkafolyamatok elvégzésébol eredd foglalkozasi
sugarterhelésre dozistervezést kell késziteni.

4.10/1. Radioaktiv anyagok, forrasok minimalizalasa

4.10.4.1500. A sugarvédelem optimalasa érdekében torekedni kell a sziikségtelen radioaktiv
anyagok eltavolitdsdra a munkateriiletekrol.

4.10/J. Kiemelten sugarveszélyes munkavégzés

4.10.5.0100. Az atomerémiiveknél meg kell hatdrozni azokat a helyiségeket, eszkdzoket és
berendezéseket, ahol a munkavégzés esetileg vagy minden esetben kiemelten
sugarveszélyesnek mindsiil. A besorolast rendszeresen feliil kell vizsgalni és aktualizalni.

4.10.5.0200. Azokat a kiemelten sugarveszélyes munkédkat (a tovabbiakban: KISUM),
amelyek végrehajtdsa azonos miszaki és személyi feltételekkel, jellemzOen azonos
sugarzasi koriilmények mellett ismétlodik, allando KISUM-ként is lehet kezelni. Ebben az
esetben allando KISUM munkaprogrammal is végrehajthatd a munka, amennyiben az
biztonsagi szempontok szerint igazolhat6.

4.10/K. Személyi dozimetriai ellen6rzés

4.10.6.0100. Az engedélyesnek biztositania kell az ellenérzott teriiletén tartozkodo
személyek egyéni sugarvédelmi ellendrzését hatosdgi és elektronikus doziméterek
alkalmazaséaval, valamint sziikség szerint béta-, illetve neutron doziméterek haszndlataval,
valamint a bels6 sugarterhelés akkreditalt eljarasokkal torténd meghatarozasaval.

4.10.6.0300. Az engedélyes a beszallitoknak és a hatosagnak a sugarveszélyes munkahelyen
végzett munkdjuk soran azonos védelmet biztosit, mint az engedélyes sajat
munkavallaloinak.

4.10.6.0400. Az el6irt személyi dozismérések eredményeit:

a) a hatosag, az engedélyes €s a kiilsd munkavallalok munkaltatdja rendelkezésére
bocsatja;
b) a létesitményben tevékenykedé munkavallalé rendelkezésére bocsatja;
c) atkell adni kiértékelésre atadja a foglalkozas-egészségiigyi szolgalatnak.
4.10.6.0500. A személyi dozimétereket a munkavallaloknak kotelezd viselnie a
sugarveszélyes teriileteken.
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4.10.6.0600. A Iétesitmények terliletén latogatast tevd személyek mellé az engedélyes
biztositja egy megfeleléen képzett és a helyi sugarvédelmi szabalyokban jartas
munkavallalojanak kiséretét. A kisérd a latogatokat a kovetendd magatartasrol tajékoztatja,
¢s megfeleld védofelszereléssel ellatja.

4.10/L. Kibocsatas-ellendrzés

4.10.7.0200. Ezen programok célja azt biztositani, hogy a hatdsag altal eldirt kovetelmények
teljesiilnek, beleértve azon feltételek meglétét, melyek a kibocsatasi hatarértékek
szarmaztatdsa soran alltak fenn. A kdrnyezeti monitoring programnak a megfeleld szintl
megbizhatosaggal képesnek kell lennie a kritikus csoport sugarterhelésének
meghatdrozasara.

4.10.7.0300. A kibocsatas-ellenérz6, valamint a kérnyezeti monitoring rendszert ugy kell
megtervezni, hogy kozel valés idoben legyen képes észlelni a kibocsatasok szignifikans
novekedését. A rendszernek az észlelésrdl kozel valds idében visszajelzést kell biztositania.

4.10.7.0400. A sugarvédelmi és a kornyezeti monitoring rendszernek ugy kell felépiilnie,
hogy egy-egy elem kiesése ne befolyasolja a rendszer tobbi tagjanak miikodéképességeét.

4.10.7.0500. A 1étesitmény lizembe helyezése eldtt a sugdrvédelmi és kdrnyezeti monitoring
rendszert a valésagoshoz a lehetd legjobban kozelité mddon, tesztprogrammal kell vizsgalni.
Ennek sordn szimuldlni kell a baleseti helyzetek rendszerre vonatkoz6 kovetkezményeit, a
meghibasodasokat, tovabbd a kornyezeti hatdsokat (hdmérséklet, tilnyomads, nedvesség,
vibracio, sugarzas).

4.10.7.0600. A rendszerek, rendszerelemek tlizemeltetés soran hasznalt szliréberendezések
hatékonysagat, hatasfokat rendszeresen ellendrizni kell és fenn kell tartani.

4.10/M. Dekontaminalas

4.10.8.0100. A dekontaminalas lehetdségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol az
iizemelteté személyzet sugdrterhelését ésszertien csokkenteni lehet. A radioaktiv kozegek
szivargasanak megakadalyozéasaval, az iirit6-, 1égtelenitd, valamint tilfolyovezetékek zart
rendszerii kialakitasaval minimalizalni kell a dekontaminalés szlikségességének meérteket.

4.10.8.0200. Biztositani kell a dekontaminalas tavmukodtetési eszkozokkel torténd
végrehajtasat a szlikséges helyeken.

4.10.8.0300. Biztositani kell az ellenérzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az tjrahaszndlhatdo védoruhdzat és az innen szarmazo targyak ki- €s
bevitelének ellendrzését és — amennyiben sziikséges — a dekontaminalasat.

4.10.8.0400. A dekontaminalds hely- és eréforrasigénye nem csokkentheti a nuklearis
biztonsag szintjét.

4.10.8.0500. A dekontaminalés soran a kiindulo és az elérendd allapotot meg kell hatarozni,
valamint az elért allapotot rogziteni kell.

4.10.8.0600. A dekontamindlési folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizalni kell:
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a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;
b) személyi sugarterhelés nagysaga;
¢) dekontaminalas hatékonysaga.

4.10.8.0700. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszkozoknek, melyek biztonsagosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthaté anélkiil, hogy a nukledaris biztonsagot befolyasolna.

4.10.8.0800. A dekontamindlas lefolytatdsdhoz biztositani kell a megfelelden képzett
személyzetet, valamint az iranyitasukhoz egy, a dekontaminalasban jartas szakembert kell
alkalmazni.”

18. Az NBSZ 4. melléklet 4.11.1. Altalanos kovetelmények alcime a kovetkezd
4.11.1.0700. ponttal egésziil ki:

,4.11.1.0700. A radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kiégett

iizemanyag ¢€s a radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti politikajarol szold orszaggytilési

hatarozattal, és a nemzeti programrél sz6l6 kormanyhatdrozattal 6sszhangban, hulladékkal

kapcsolatos jovdbeni, létesitményen kiviili kezelésre vonatkoz6 tervek figyelembe vételével

kell végrehajtani.”

19. Az NBSZ 4. melléklet 4.11.2. A radioaktiv hulladékok kezelésének szabalyozasa
alcime a kovetkez6 4.11.2.0800.- 4.11.5.1100. ponttal egésziil ki:

,4.11.2.0800. A kezelésre, vagy kondicionadlasra var6 radioaktiv hulladékok nagy

mennyiségl felhalmozodasat indokolt mértékig keriilni kell.

4.11.2.0900. A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasdhoz és végleges elhelyezéséhez
hasznalt konténertipusoknak biztositania kell a meghatirozott tarolasi ideig a radioaktiv
hulladékok elszigetelését a kornyezettdl.

4.11.2.1000. Az éves jelentésben hulladékfajtanként be kell szdmolni a targyi év sordn a
létesitményben keletkezd, valamint az onnan kiszallitott radioaktiv hulladékok
mennyiségérol, tovabba a targyi félév kezdetekor és végén a 1étesitményben tarolt radioaktiv
hulladékok mennyiségérol.

4.11.2./A. Légnemi radioaktiv hulladékok

4.11.2.1100. A légnemi radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszerek, rendszerelemek
iizemeltetés¢hez megfeleld eljarast kell kidolgozni a vonatkoz6 korlatok betartasa és a
kibocsatas minimalizalasa érdekében. Azokat a paramétereket, melyek kritikusak a rendszer
hatékony miikodéséhez, rendszeresen ellendrizni kell.

4.11.2.1200. Az illékony radioaktiv anyagokat az ésszerlien elérhetd mértékben el kell
tavolitani a gdz halmazallapota radioaktiv hulladékbdl.

4.11.2./B. Folyékony radioaktiv hulladékok

4.11.2.1300.A folyékony radioaktiv hulladék feldolgozé rendszerek iizemeltetéséhez
figyelembe kell venni a folyadék dsszetételét és tulajdonsagait.
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4.11.2.1400. A kiilonboz6 tipust hulladékokat megfeleléen el kell kiiloniteni és a
feldolgozas leghatékonyabb modszerét kell alkalmazni az indokoltsag elvének betartdsaval.

4.11.2.1500. A hulladék kondicionalasdhoz alkalmas hord6t vagy konténert ugy kell
megtolteni, lezadrni és cimkézni, hogy a hulladékcsomag alkalmas legyen a tovabbi
kezelésre, szallitasra, tarolasra €s elhelyezésre.

4.11.2./C. Szilard radioaktiv hulladékok

4.11.2.1600. Szilard radioaktiv hulladékok esetében az inhomogenitas miatt torekedni kell a
reprezentativ mintavételre a tervezett folyamat kompatibilitasanak igazolasédhoz.

4.11.2.1700. Mobil kondicionald berendezés hasznalata esetén intézkedéseket kell hozni a
szennyezOdés terjedés meggatolasara.”

20. Az NBSZ 4. melléklet 4.12.1.0200. pont h) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés
1ép:

(Az engedélyes a nukledris baleset-elhdritasban részt vevo kozponti, teriileti és helyi

szervezetekkel egyiittmitkodve felkésziil a nuklearis balesetek vagy jelentos radioaktiv

kibocsatdssal jaro tizemzavarok elhdritdsdara, tovabba kovetkezményeinek csékkentésére.

Ennek érdekében az engedélyes:)

,h) felkésziil a Nuklearisbaleset-elharitasi Intézkedési Terv kiterjesztésére az adott helyzet
esetleges stilyosbodasa esetére.”

21. Az NBSZ 4. melléklet 4.12.1.0600. pont b) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés
1ép:
(Fel kell késziilni:)

,,0) az orszagos nuklearisbaleset-elharitasi rendszer kdzponti szervezeteinek és az érintett
megyei €s helyi védelmi bizottsagok tdjékoztatasara és szakmai tAmogatasara, valamint”

22. Az NBSZ 4. melléklet 4.12.1.0900. pontja a kovetkezd mondattal egésziil ki:

»Fel kell késziilni naprakész nyilvantartds vezetésére a veszélyhelyzet soran rogzitett
kornyezeti monitoring adatokrol, a keletkezett radioaktiv hulladékok paramétereirdl és a
munkavallalokat ért dozisok becslésérol.”

23. Az NBSZ 4. melléklete a 4.12.1.1000. pontot kdvetden a kovetkezd 4.12.1.1010. és
4.12.1.1020. pontokkal egésziil ki:

,»4.12.1.1010. Biztositani kell, hogy a Nuklearisbaleset-elhdritasi Intézkedési Tervben
meghatarozott munkavallalok megfeleld €s rendszeresen aktualizalt tajékoztatast kapjanak
arrol, hogy beavatkozasuk milyen egészségligyi kockdzatokat rejt, illetve arrdl, hogy ilyen
esetben milyen Ovintézkedéseket kell hozni. Ennek a tdjékoztatisnak a lehetséges
veszélyhelyzetek teljes terjedelmére ¢€és a beavatkozas tipusdra is ki kell terjednie.
Veszélyhelyzet bekovetkeztekor a tdjékoztatast az adott eset specidlis koriilményeinek
figyelembevételével azonnal megfeleld modon ki kell egésziteni.

4.12.1.1020. Az engedélyesnek biztositani kell a veszélyhelyzeti munkavallalok képzését,
amelynek adott esetben gyakorlati feladatokat is tartalmaznia kell.”
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24. Az NBSZ 4. melléklet 4.12.1.1700. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
»4.12.1.1700. Modszeresen feliil kell vizsgdlni az olyan kozos szolgaltatasokat és
készleteket, amelyeket tobb blokk is hasznal. Biztositani kell, hogy a k&zds hasznalath
emberi, miiszaki és egyéb erdforrasok, amelyekre sziikség van balesetek elharitasa soran,
kell6 hatékonysaguak és elegendé mennyiségben rendelkezésre alljanak minden blokkhoz
egy egyidejileg bekdvetkezd, baleset esetén is. Ha a TAK ilizemallapotok kezelésére a
blokkok kozti kapcsolatra, tamogatasra van sziikség, igazolni kell, hogy az egyik
iizemallapotban sincs negativ hatassal valamely blokk biztonsagara.”

25. Az NBSZ 4. melléklet 4.13.0.0100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
,»,4.13.0.0100. Az atomerému iizemeltetése soran a tlizvédelem atomenergia alkalmazasaval
kapcsolatos sajatos tlizvédelmi kovetelményekrdl €s a hatdosagok tevékenysége soran azok
érvényesitésének modjarol szolo rendelet vonatkozo eldirasainak betartasa mellett az alabbi
rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”

26. Az NBSZ 4. melléklet 4.13.0.0300. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,4.13.0.0300. A tiizek megeldzése érdekében minimalizalni kell a gyalékony anyagok
mennyiségét. A tlizvédelmi intézkedések megvalodsithatdsdganak biztositasa érdekében belsd
szabalyozast kell kidolgozni és bevezetni. A szabalyoz6 dokumentumoknak tartalmazniuk
kell a tlizgatak, a tlizjelz6 €s tiizoltd rendszerek ellendrzését, karbantartasat és tesztelését.”

27. Az NBSZ 4. melléklet 4.13.0.0340. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p:
,4.13.0.0340. A tlizesetek nuklearis biztonsagra gyakorolt hatdsat 1. szintli valoszinliségi
biztonsagi elemzéssel is kell értékelni. Az elemzésben vizsgalni kell, hogy az atomerémi
telephelyén, helyiségeiben ¢és rendszereiben véletlenszeriien fellépd tlizesetek milyen
zonasérilési kockazatot képviselnek.”

28. Az NBSZ 4. melléklet 4.13.0.0600. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,,4.13.0.0600. Az atomerdmuiben bekovetkezo tiiz elharitdsa érdekében az atomerémiiben
onalld6 munkat végzd személyek felelosségét és a végrehajtandd intézkedéseket
egyértelmiien meghatarozo belsd szabalyozést kell kidolgozni, €s naprakész allapotban
tartani.”

29. Az NBSZ 4. melléklet 4.13.0.1200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»4.13.0.1200. Folyamatosan biztositani kell a beépitett tlizjelz6 és tlizoltd rendszerek
mukodoképességét, lizemképtelenséglik esetén megfeleld intézkedéseket kell hozni a
tlizbiztonsag fenntartasa érdekében. Kivételt képeznek azon esetek, amikor a beépitett
tlizvédelmi rendszer miikodoképessége nem indokolt, kiillondsen, ha a védett rendszerbdl
letiritésre keriilt az éghetd anyag, vagy ha az éghetd anyagot tartalmazd technoldgia
atmenetileg leszerelésre kertil.”

30. Az NBSZ 4. melléklet 4.13. TUZVEDELEM fejezete a kovetkezd 4.13.0.1300.
ponttal egésziil ki:

,4.13.0.1300. Kiilonleges figyelmet kell forditani a tlizoltasi intézkedések tekintetében azon

eseteknek, amikor a tliz kovetkeztében radioaktiv anyagok kibocsatdsdnak kockézata all

99



fenn. Megfeleld intézkedéseket kell tenni a tlizoltdst végzd személyzet sugarvédelme
érdekében és a kornyezetbe torténd radioaktiv kibocsatasok kezelésére.”

31. Az NBSZ 4. melléklete a 4.16.0.0300. pontot kovetden a kovetkez6 4.16.0.0310. és
4.16.0.0320. ponttal egészil ki:

»,4.16.0.0310. A 4.16.0.0300. kovetelmény szerint kialakitott konfiguraciokezelési
rendszernek biztositania kell, hogy a biztonsdg szempontjabdl fontos rendszerek ¢&s
rendszerelemek atalakitasai azonositottak, megtervezettek legyenek, értékelésiik ¢és
végrehajtasuk megtorténjen, €s a rendszer mindezt nyilvantartsa. Szabalyozokkal kell
biztositani, hogy a karbantartasok, probak, javitasok, felujitdsok és atalakitdsok utani
allapotot a rendszer kezelje.

4.16.0.0320. A konfiguracidkezelési rendszer része a tervezés, 1étesités, lizembe helyezés,
lizemeltetés €s a leszerelés mindségbiztositasi programjanak. A program részelemei:

a) miszaki adatbazis és szamitogépes hattere,

b) dokumentaciokezelési rendszer,

c) valtozaskezelés,

d) konfiguraciokezelési rendszer mikodtetésére vald betanitas és tréning, valamint
e) a konfiguraciokezelési rendszer feliigyelete és feliilvizsgalata.”

32. Az NBSZ 4. melléklet

32.1. 4.2.0.0100. pontjdban a ,,3. melléklet” szovegrész helyébe a ,3. melléklet, uj
atomerdmiivek esetében a 3/A. melléklet” szoveg,

32.2.4.2.0.0200. pontjdban a ,,3.2.1.2300.” szévegrész helyébe a ,,3.2.1.2300., illetve a 3/A.
melléklet 3a.2.1.2500.” szdveg,

32.3. 4.3.2.0700. pont f) alpontjaban a ,balesetvédelmi” szovegrész helyébe a
,munkavédelmi” szoveg,

32.4. 4.4.1.2400. pontjaban a ,.tlizvédelmi” szovegrész helyébe a ,,munka- és tizvédelmi”
szoveg,

32.5. 4.5.1.0600. pontjaban a ,kell” szovegrész helyébe a ,kell, valamint biztositani kell a
megkozelithetdségét” szoveg,

32.6. 4.5.2.0800. pontjaban a ,bekdvetkezésekor bekovetkezésekor” szovegrész helyébe a
,bekovetkezéskor” szoveg,

32.7.4.5.2.1200. a ,,TA3-4” szovegrész helyébe a ,,TA2-4” szoveg,
32.8. 4.6.1.1100. pontjaban a ,rendszerek rendelkezésre allasana
,rendszerek, rendszerelemek megbizhatdésaganak™ szoveg,

32.9. 4.6.1.2200. pont a) alpontjaban a ,,hészigetelések helyreallitasat” szovegrész helyébe a
,hoszigetelések ellendrzését €s helyreallitasat” szoveg 1ép,

32.10. 4.6.1.2200. pont c) alpontjaban a ,,valo visszaallitasat” szovegrész helyébe a ,,valo

2

szovegrész helyébe a

visszaallitasat, valamint” szoveg 1ép,

32.11. 4.6.1.2500. pontjaban a ,,nélkiil kell” szovegrész helyébe a ,,nélkiil, az lizemeltetési
feltételek €s a korlatok betartasa mellett kell” szoveg,

32.12. 4.6.4.1400. pontjdban a ,,rendszereit” szovegrész helyébe az ,eljardsait” szoveg,
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32.13. 4.6.5.0800. pontjaban a ,rendszerelemek esetleges Oregedési folyamatainak”
szovegrész helyébe a ,,rendszerelemek hasznalatnak megfeleld allapotban tartasat és tarolasi
kortilményeit, az esetleges dregedési folyamatok™ szoveg,

32.14. 4.7.0.0700. pont b) alpontjaban a ,tesztkazettak” szovegrész helyébe a ,teszt
fiitéelemkotegek™ szoveg,

32.15. 4.8.2.0400. pontjaban a ,,biztonsagot” szdvegrész helyébe a ,biztonsag szintjét”
szoveg,

32.16. 4.8.2.0800. pont a) pont aa) alpontjaban a ,,személyzet és a lakossag” szovegrész
helyébe a ,,személyek, illetve a lakossag” szoveg,

32.17. 4.8.2.0800. pont a) pont ac) alpontjaban a ,,TA3-4 iizemallapotokra vezetd
események korét és” szovegrész helyébe a ,feltételezett kezdeti események korét, illetve”
szoveg,

32.18. 4.8.2.0800. pont a) pont ad) alpontjaban az ,,az Nuklearis Biztonsagi Szabalyzatok”
szovegrész helyébe az ,,a Nukledris Biztonsagi Szabalyzatok” szoveg,

32.19. 4.8.2.0800. pont c¢) pont cb) alpontjaban a ,,k6z¢,” szovegrész helyébe a ,,k6z¢, nem
okozhatjdk biztonsagi funkcioképesség csokkenését” szoveg,

32.20. 4.8.3.1200. pontjaban a ,helyezésé¢hez” szovegrész helyébe a ,helyezése elott”
szoveg,

32.21. 4.8.5.0300. pontjaban a ,,pontosan” szovegrész helyébe a ,,pontosan ¢és idében”
szoveg,

32.22. 4.12.1.0200. pont c) alpontjaban a ,,szomszédos” szdvegrész helyébe a ,.kozeli”
szoveg,

32.23. 4.12.1.0200. pont e) alpontjaban a ,veszélyhelyzet” szovegrész helyébe a
,veszélyhelyzet kezelésére,” szoveg,

32.24. 4.12.1.0400. pontjdban a ,tagjainak” szovegrész helyébe a ,tagjainak és a
telephelyen kiviili szervezetek” széveg,

32.25. 4.12.1.0500. pontjaban a ,,jogkorrel az emlitett feladatok ellatdsdhoz sziikséges
eszkozoket illetéen” szovegrész helyébe a ,,jogkdrrel €s az emlitett feladatok ellatasdhoz
szlikséges eszkdzokkel” szoveg,

32.26. 4.12.1.0700. pontjaban az ,ellatasat” szovegrész helyébe a ,,slirgdsségi ellatasat”
szoveg,

32.27. 4.12.1.0910. pontjdban az ,,&s kapcsolodod vezetékeket rendszeresen karban kell
tartani,” szovegrész helyébe az ,,és a kapcsolddd vezetékeket rendszeresen karban kell
tartani, a racsatlakozas lehetdségét” szoveg,

32.28. 4.12.1.1300. pontjaban a ,szervezetének” szovegrész helyébe a ,szervezetének
meghatéarozott ideig” szoveg,

32.29. 4.12.1.1400. pontjaban a ,tevékenységek” szovegrész helyébe a ,tevékenysége”
szoveg,

32.30. 4.12.1.1500. pontjaban a ,,valamennyi vagy tobb blokk is” szovegrész helyébe a
,,tobb blokk™ szdveg,

32.31. 4.12.1.1600. pontjaban az ,a sziikséges” szovegrész helyébe a ,,meghatarozott”
szoveg,

32.32. 4.12.2.0100. pontjaban a ,kovetkezményeinek enyhitésére” szovegrész helyébe a
»kovetkezményeinek megsziintetésére, enyhitésére” szoveg,
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32.33. 4.13.0.0200. pontjaban a ,,mélységi védelmet” szovegrész helyébe a ,,mélységben
tagolt védelmet” szoveg,

32.34. 4.13.0.0610. pontjaban a ,.tlizoltd és az lizemeltetd személyzet szamara hozzaférési”
szovegrész helyébe a ,,munkavallalok szamara megkozelitési” szoveg, ,

32.35. 4.14.1.0100. pontjaban a ,létesitmény lizembe helyezési, lizemeltetési, leszerelési
ciklusaban” szovegrész helyébe a ,létesitmény ¢életciklusanak tlizembe helyezési,
lizemeltetési és megsziintetési szakaszaban™ szoveg,

32.36. 4.14.1.1300. pontjaban a ,tervezésben és a létesitésében részt vett szervezetekkel”
szOovegrész helyébe a ,tervezésben, 1étesitésben, lizembe helyezésben részt vett, valamint az
lizemeltetésben részt vevo és tamogatd szervezetekkel” szoveg

1ép.

33.  Hatalyat veszti az NBSZ 4. melléklet

33.1.4.4.0.0300. pont e) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,
33.2.4.4.2. alcime,

33.3.4.5.2.0900. pontjaban a ,,blokkspecifikus” szovegrész,
33.4. 4.9.0.0300. pontja,

33.5. 4.6.1.0400. pont c) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,
33.6. 4.6.1.2200. pont b) alpontjaban a ,,valamint” szovegrész
33.7.4.11.3.0300. pontja,

33.8.4.13.0.0800. pontjaban a ,,kézi” szOvegrész.
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6. melléklet a .../2018. (... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.1.0400. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és az 5.
melléklet a kdvetkez6 5.2.1.0410. ponttal egésziil ki:

,»,J.2.1.0400. Az épitményeket és az azokat alkotd €pitményszerkezetek osztalyat az altaluk

ellatott biztonsagi funkcid osztalya, és a benniik elhelyezett vagy hozzajuk kapcsolodo

legmagasabb biztonsagi osztalyba sorolt rendszerelem osztalya alapjan kell meghatarozni.

Ha az épitményszerkezeti elem 1. biztonsagi osztalyba tartozo rendszerelemhez kapcsolodik,

az épitményszerkezeti elemet 2. biztonsagi osztalyba kell sorolni.

»D.2.1.0410. A legutolso fizikai gaton beliil talalhatd épitményszerkezeteket biztonsagi
osztalyba kell sorolni.”

2. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.1.0900. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,,5.2.1.0900. Harmadik foldrengés-biztonsagi osztalyba tartozzanak azok a rendszerelemek,
amelyek nincsenek besorolva az elsé és masodik foldrengés-biztonsagi osztalyba, és amely
épitményszerkezetek nincsenek besorolva masodik foldrengés-biztonsagi osztilyba, de a
foldrengés alatti esetleges rongéalodéasukkal, és az ezaltal kivaltott hatdsokkal az elsd és
masodik foldrengés-biztonsagi osztalyba sorolt rendszerelemek, vagy mésodik foldrengés-
biztonsagi osztdlyba sorolt épitményszerkezetek funkcidjat veszélyeztetik. A térolt
radioaktiv anyagok mennyisége ¢és a meghibdsodds potencidlis kovetkezményei
mérlegelésével harmadik foldrengés-biztonsagi osztalyba kell sorolni azokat a
rendszerelemeket, és épitményszerkezeteket, amelyeknél a meghibasodas kovetkezményei
miatt fontos biztositani a foldrengés-allésagot.”

3. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.2.1000. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép
,»5.2.2.1000. A tervezés soran figyelembe kell venni a rendszereket, rendszerelemeket
terheld, a telephelyre jellemzd természetes és mesterséges eredetii kiilsd események 4ltal
keltett terheléseket ¢és kornyezeti feltételeket. A telephely-specifikus kritériumoknak
megfelelden a biztonsagi elemzéseknek legalabb az alabbiakban felsorolt kiilsd
veszélyeztetd tényezdket kell tartalmazniuk:

a) szélséséges szélterhelés,

b) szélséséges kiilsé homérséklet,

C) szélsdséges csapadék,

d) villamcsapas,

e) jeges és jégmentes arviz,

f) robbanas,

g) szél altal mozgatott repiil6 targyak,

h) telephelyhez kozeli szallitasi, ipari és banyaszai tevékenységek hatasa,

i) a telephely foldtani alkalmassaganak igazolasanal figyelembe vett foldtani
adottsagok (kiillonosen a foldrengés, a talajfolydsodas),

J) katonai és polgari repiil6gép becsapodasa,

k) a kapcsolodd kiilsé tavvezeték-halozat zavarai, beleértve annak tartds és teljes
iizemkeéptelenségét,
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I) olyan, a telephelyen vagy annak szomszédsagaban 1évo létesitmények, amelyek
tiizet, robbandast vagy egyéb veszElyt jelenthetnek a kutatoreaktorra,

m) kiilsé tilizhatas,

n) elektromagneses interferencia, valamint

0) biologiai eredetii veszélyek.”

4. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.2.5000. pont a) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(A Vegleges Biztonsagi Jelentésben legalabb ismertetni kell:)

,a) a telephelyet, beleértve a telephely hatarainak EOV koordinatakkal torténd
meghatarozasat, a nuklearis 1étesitmény kialakitasat ¢s normal iizemeltetését, valamint be
kell mutatni azt, hogyan miként valdsul meg az eldirt biztonsag;”

5. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.2.5000. pont ) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(A Végleges Biztonsagi Jelentésben legaldbb ismertetni kell:)

»0q) azt, hogy az lizemeltetés soran hogyan veszik figyelembe a végleges lizemen kiviil
helyezés és a leszerelés szempontjait.”

6. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.6.0600. pont a) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(A biztonsagi rendszerben haszndlt programozott rendszereknek - a hasonlo rendszerekre
vonatkozo altalanos kévetelményeken tulmenden - teljesiteniiik kell a kévetkezo
kovetelményeket:)

,,a) a kovetelményeket kielégitd mindségi és referenciakkal rendelkezé hardver és szoftver
eszkozoket kell hasznalni,”

7. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.11.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»2.2.11.0100. Biztositani kell, hogy a biztonsagi, nyomastartd funkciot ellatdé berendezések
¢€s csovezetékek anyaga a terhelésnek megfeleld tartossaggal rendelkezzen.”

8. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.14.0200. pont C) alpontja helyébe a kovetkezé rendelkezés
1ép:

(Az épiileteket és az infrastrukturat a telephelyen ugy kell kialakitani, hogy barmilyen belso

vagy kiilsé veszélyforras vagy veszélyezteto tenyezo meghibdsodds vagy tervezési iizemzavar

bekovetkezése esetén, a telephelyen dlljon rendelkezésre:)

,,C) megfeleld eszkéz a normal tizem, varhato lizemi események és a tervezési lizemzavarok
kozvetlen vagy kozvetett hatdsai ellen, a kutatoreaktor teriiletén tartézkodd személyek
¢szszerlien megvalosithato védelme érdekében.”

9. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.15.0600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,3.2.15.0600. A kutatoreaktorok és azok rendszereinek, rendszerelemeinek tervezése,
Iétesitése soran az 5.2.15.0100.- 5.2.15.0500. pontban meghatarozott kdvetelményeken tal
be kell tartani a hatalyos tiizvédelmi eldirasokat tartalmazo jogszabalyokat és miszaki
kovetelményeket is.”

10. Az NBSZ 5. melléklete a 5.2.22.1700. pontot kovetden a kovetkezd 5.2.22.1710. ponttal
egészil ki:
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»0.2.22.1710. Az alkalmazott rendszerelemeknek validaltnak ¢és  megfeleléen
karbantartottnak kell lenniiik, valamint meghatarozott idokozonként tesztelni kell oket.”

11. Az NBSZ 5. melléklete a 5.2.25.0200. pontot kdvetden a kovetkezd 5.2.25.0210. ponttal
egésziil ki:

»0.2.25.0210. A sugarvédelem tervezésekor meg kell hatdrozni munkavallalokra
érvényes dozismegszoritast.”

12. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.25. Sugarvédelem alcime a kovetkezd 5.2.25/A.
Dekontaminalas alcimmel egésziil ki:
,,3.2.25/A. Dekontaminalas

5.2.25.2000. Biztositani kell az ellendrzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az ujrahasznalhatdo véddoruhdzat és az innen szarmazo targyak ki- és
bevitelének ellendrzését és — amennyiben sziikséges — a dekontaminalésat.

5.2.25.2100. Biztositani kell, hogy radioaktiv kozeggel iizemszerlien érintkezd vagy
radioaktiv szennyezddésnek kitett rendszerelem anyaga ¢és konstrukciodja, kialakitasa tegye
lehetévé a dekontaminalast és a dekontaminalé oldat teljes eltavolitasat.

5.2.25.2200. A dekontaminalasi folyamatot ugy kell megtervezni, hogy az érintett
rendszerelem feliiletmindsége a dekontaminalas utan is megfeleljen a kdvetelményeknek.

5.2.25.2300. Fel kell késziilni potencidlisan szennyezett szallitd konténerek és egyéb
csomagolasok dekontaminalasara.

5.2.25.2400. Ahol sziikséges, tervezni kell a dekontaminalds tdvmiikodtetésti eszkdzokkel
torténd végrehajtasat.

5.2.25.2500. A dekontaminalas hely- és erOforrasigénye nem csokkentheti a nuklearis
biztonsag szintjét.

5.2.25.2600. Uj dekontaminalési technologiat, vagy vegyszeres dekontaminalasi technolégia
esetén Uj vegyszer komponenst csak biztonsagi elemzéssel igazolva lehet bevezetni. A
biztonsagi elemzésnek tartalmaznia kell:

a) a keletkez6 hulladék kezelésének modjat;
b) annak igazolasat, hogy a dekontamindlas végrehajthatd a Ilétesitmény biztonsagi
funkciodinak sériilése nélkiil;
C) az aktivitas eltavolithatosaganak igazolasa, melynek ki kell térni a szennyez6dés fizikai,
kémiai jellegére;
d) 4j vegyszeres dekontaminalasi technologia, vagy 0j vegyszer komponens bevezetése
esetén
da) ahasznalatanak indokoltsagat;
db) a szerkezeti anyagokra vonatkozo korrdzids vizsgalat eredményeit és azok
értékelését, melyet tesztekkel kell igazolni.
5.2.25.2700. A dekontaminalasi folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizalni kell:
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a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;

b) személyi sugarterhelés nagysaga;

c) dekontaminalas hatékonysaga.
5.2.25.2800. Nuklearis létesitmények helyiségeinek és berendezéseinek dekontamindlasanal
minimalisan figyelembe kell venni a helyiségek és berendezések kozotti szennyezddés-
terjedés tervezett iranyat ¢és az adott helyiségben alkalmazhatdo vegyszerekre ¢és
technologidkra vonatkozé korlatozast.

5.2.25.2900. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszkdzoknek, melyek biztonsagosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthat6 anélkiil, hogy a nukledaris biztonsagot befolyasolna.

5.2.25.3000. Azoknal a helyiségeknél, ahol el6fordulhat szennyezett vizek kijutasa,
dekontaminalhato6 feliileteket kell 1étrehozni, valamint a szennyezddés terjedését meg kell
akadalyozni. Ott megfeleld hatarolo feliileteket, illetve a terjedés iranyitasahoz szilikséges
megoldast kell alkalmazni a szennyezddott feliiletek korlatozasdhoz, a gyors elvezetéshez,
valamint a kifolyt folyadék 6sszegytijtéséhez.

5.2.25.3100. Megoldast kell tervezni potencialisan szarazra keriilo és szennyezett feliiletek
kezelésére.

5.2.25.3200. Azokat a szennyezett teriileteket, tovabba a szennyezett teriiletekrdl szarmazo
targyakat dekontaminalni kell, amelyek kornyezetében személyek tartdozkodhatnak vagy
athaladhatnak. A jelentés sugarszennyezddéssel jard6 munkavégzéshez helyi telepitésii
dekontaminald eszkozoket kell biztositani, vagy igazolni kell, hogy az adott koriilmények
kozott kozponti dekontaminaléd eszk6z megfelelden alkalmazhatd.”

13. Az NBSZ 5. melléklet 5.2.26.1000. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,»9.2.26.1000. A hatékony hulladékkezelés érdekében a keletkezd radioaktiv hulladékokat
osztalyozni kell és a halmazallapotuk szerint szét kell valasztani. Az osztalyozas
szempontok kialakitdsakor figyelembe kell venni a hulladék minimalizalasanak
kovetelményét. A tovabbi szempontok kozott figyelembe kell venni a felezési 1d6t, a fizikai
¢és kémiai tulajdonsagot, radionuklid dsszetételt, aktivitdiskoncentraciot, térfogatot.”

14. Az NBSZ 5. melléklete a 5.3.3.0700. pontot kovetéen a kovetkezd 5.3.3/A.
Munkavallalok sugarvédelmi képzése alcimmel egésziil ki:
»J.3.3/A. Munkavallalok sugarvédelmi képzése

5.3.3.0710. A sugarvédelemrdl sz616 kormanyrendelet altal eldirt képzési kovetelményeken
tulmenden a sugarvédelmi oktatds keretében a nuklearis 1étesitmény specialis jellemzdit is
ismertetni kell.”

15. Az NBSZ 5. melléklete a 5.3.13.0100. pontot kdvetden a kovetkezd 5.3.13.0110. ponttal
egészil ki:
,»2.3.13.0110. Az 4talakitds nem csokkentheti a nukleéris biztonsag szintjét.”

16. Az NBSZ 5. mell¢klet 5.3.13.0500. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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,».3.13.0500. Az engedélyes az iranyitasi rendszerébe illeszkedd eljaras alkalmazasaval a 3.
kategoridba sorolja azokat az 4atalakitdsokat, melyek a kovetkezd sajatossagok koziil
legalabb az egyikkel jellemezhetd:

a) az atalakitasnak nem lehet hatranyos biztonsagi kovetkezménye, igy a lehetséges
kovetkezmények vizsgalata nem indokolt;

b) az atalakitas terjedelmébe tartozo rendszerek, rendszerelemek nem tartoznak a nuklearis
biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek kozé és egyedi hatosagi
engedélyek nem tartalmaznak rajuk vonatkozo6 kdvetelményeket;

C) az atalakitas tervezési és kivitelezési hiba esetén nem jar sem a fiitGelem sériilés
gyakorisaganak jelentés novekedésével, sem a kutatoreaktor teriiletén tartozkodod
személyek, illetve a lakossag sugarterhelésének jelentés ndovekedésével.”

17. Az NBSZ 5. melléklete az 5.3.14.0500. pontot kovetden a kovetkezd 5.3.14.0600.-
5.3.14.6700. pontokkal egésziil ki:

,»,D.3.14.0600. A kutatéreaktor teriiletén tartozkodo személyek sugarterhelését, a kdrnyezetbe

kibocsatott radioaktiv anyagok mennyiségét és az iizemeltetéssel Osszefiiggd lakossagi

tobblet-sugarterhelést az ésszerlien elérhetd legalacsonyabb szinten kell tartani.

5.3.14.0700. A kutatoreaktor teriiletén tartozkodod személyek sugarterhelése, a kdrnyezetbe
kibocsatott radioaktiv anyagok mennyisége ¢és az lizemeltetéssel Osszefliggd lakossagi
tobblet-sugarterhelés nem haladhatja meg a hatdsagi hatarértéket.

5.3.14.0800. A kutatéreaktort a munkavallalok sugérterhelésének optimaldsa mellett, az
ALARA-elv alkalmazasaval, a sugarvédelmi szempontok érvényesitésével kell iizemeltetni.

5.3.14.0900. A sugarveszélyes tevékenységek végrehajtasanak indokoltsagat igazolni kell.
5.3.14./A. Sugarvédelmi program

5.3.14.1200. A sugarvédelemrdl sz6l6 korméanyrendeletben megkdvetelteken tilmenden az
engedélyes sugarvédelmi programjara az e szabalyzatban megkdvetelteket is figyelembe kell
venni

5.3.14.1300. Az lizemeltetd szervezet a sugarvédelmi mddszerek és eljarasok teljesiilésének
feliigyeletével, ellendrzésével €s auditdldsokkal biztositja a sugarvédelmi program helyes
végrehajtasat €s céljainak teljesiilését.

5.3.14.1400. A sugarvédelmi program biztositja, hogy minden {izemallapotban a
létesitményben az ionizald sugarzas, illetve minden tervezett radioaktiv kibocsatas dozisa az
engedélyezett hatarértékek alatt €s az észszerlien elérhetd legalacsonyabb szinten van.

5.3.14.1500. A sugarvédelemrdl szold korméanyrendeletben szerepld kovetelményeken
tulmenden a munkavallalonak tisztaban kell lennie a sugarvédelmi programbdl rd vonatkozo
kotelezettségekkel ¢€s azok gyakorlatban torténd megvaldsitasdban a  személyes
feleldsségével." Az eredeti javaslat masodik mondatat javasoljuk tordlni.

5.3.14.1600. A hatosagi személyi doziméter alkalmazdsin tilmenden minden
munkavallalonak, beleértve az alvallalkozokat, akik az ellenérzott teriileten dolgoznak, vagy
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akik rendszeresen jelen vannak a feliigyelt teriileten az ezzel kapcsolatos (foglalkozasi)
sugarterhelését ellendrizni kell a vonatkozd kovetelményeknek megfeleléen. A személyi
dozisokrdl nyilvantartast kell vezetni, ¢s hozzaférhetévé kell tenni a munkavallalok és a
hatésag szamara.

5.3.14.1700. Minden munkavallalonak, beleértve az alvallalkozokat, akik az ellenorzott
teriileten dolgoznak, vagy akik rendszeresen jelen vannak a feliigyelt terlileten az ezzel
kapcsolatos (foglalkozasi) sugarterhelésiiket ellendrizni kell a vonatkozé kovetelményeknek
megfeleléen. A személyi dozisokrdl nyilvantartast kell vezetni, és hozzaférhetdvé kell tenni
a munkavallalok €s a hatosag szamara.

5.3.14.1800. A sugarvédelmi programban ki kell térmi a foglalkoztatasabol kifolyolag
sugarzasnak kitett munkavallal6 fizikai alkalmassagénak igazoldsara szolgald egészségiligyi
ellendrzésre és a baleseti sugarterhelés esetén nytjtando tanacsadasra.

5.3.14.1900. A sugérvédelmi program alapjan ellendrizni kell a dézisteljesitményeket azon
tevékenységek végzésének helyszinén, ahol a rendszereket és rendszerelemeket sugarzas
hagyhatja el, kiilonos tekintettel az ellendrzési, karbantartdsi, lizemanyag-kezelési
tevékenységre. A sugarvédelmi programban kiterjed a 1étesitményben a vegyészeti, valamint
a hitokozeg és a kiegészitd rendszerek folyadékaival kapcsolatos tevékenységek soran
fellépd besugarzdsokra. A sugarvédelmi programban olyan rendelkezéseket kell
megallapitani, hogy a fenti sugarzasi helyzetek megfeleljenek az ALARA-elvnek.

5.3.14.2000. Az engedélyesnek a sugarvédelmi program keretén beliil 1étre kell hoznia a
létesitmény szinti MSSZ-t. Az MSSZ-nek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) A sugarvédelmi szervezet leirasa és miikodése

aa) A sugarvédelmi megbizott, illetve helyettesének neve, elérhetésége, munkakori
beosztasa, eldirt szakmai végzettsége és sugarvédelmi képzettsége;
ab) A sugarvédelmi szervezet felépitése ¢és feladatai, sugarvédelmi megbizott(ak)
feladatai;
ac) Az engedélyes sugarvédelemmel kapcsolatos feladatai és a Iétesitményt lizemeltetd
szervezet vezetdinek sugarvédelemmel kapcsolatos feladatai;
ad) A feleldsségi korok felsorolasa;
ae) Annak meghatarozasa, hogy milyen id6kozonként sziikséges az MSSZ
feliilvizsgalata;
af)) Az engedélyes altal megbizott foglalkozas-egészségiigyi szolgalat neve és cime, a
sugaregészseégligyi vizsgalatok rendje (kiilondsen a gyakorisdga, megszervezésének
modja, eltiltasok kezelése);
b) A munkavallalokra vonatkozé eldirasok
ba) A munkavallalok kiils6 és belsé sugarterhelésének ellendrzésére vonatkozo
kovetelményeket, ezek gyakorisagat és maodjat;
bb) Amennyiben személyi sugarterheléseket mas munkavallalokon végzett személyi
mérések alapjan Dbecsiilnek, a becsléshez felhaszndlt szamitdsi modszerek
ismertetését;
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bc) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozo munkavallalok sugarvédelemmel kapcsolatos
jogainak és kotelezettségeinek felsorolasat;
bd) A sugarveszélyes munkateriiletek és munkakorok leirasa, a munkavallalok
sugarvédelmi besorolasat;
be) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozé munkavallalok szakmai és sugarvédelmi
képzettségi kdvetelményei, a kiilsé és belso sugarvédelmi képzések rendje;
C) A sugarveszélyes munkahely feliigyeletére vonatkozo eléirasok
ca) Az ellendrzott, illetve feligyelt teriiletek meghatarozasa, kovetelményrendszere
(kortilhatarolasi intézkedések), az egyes teriiletek sugarvédelmi feliigyeletére tett
intézkedések;
ch) A feliileti szennyezettség ellenérzésének és megsziintetésének rendje;
cc) A radioaktiv hulladékok munkahelyi és lizemi gyiijtésének, kezelésének modja,
nyilvantartasuk rendje;
cd) A sugarvédelmi ellenérz6 rendszerek bemutatasa, a személyi védbeszkozok
bemutatdsa, viselésiikre, vonatkoz¢ eldirasok, a sugarvédelmi miiszerek, személyi
dozismérék bemutatdsa, viselésiikre, kezelésiikre, karbantartasukra, hitelesitésiikre
vonatkozo el6irasok;
ce) Az egyes munkahelyeken sziikséges sugarvédelmi szervezési intézkedések;
cf) A sugarvédelmi feliigyeleti feladatok szabalyozasa, kiilonds tekintettel az ionizald
sugarzas ellendrzésére €s mérésére;
cg) Mindazon sugarvédelmi ismeretek, amelyek a biztonsagos munkavégzéshez ismerni
kell;
d) Nyilvantartasok, jelentések, valamint események kezelése
da) A sugarvédelemmel kapcsolatos nyilvantartasok (személyi dozismérések, képzések,
orvosi vizsgalatok, sugarvédelmi -ellendrzések és értékelések, sugarforrasok és
hulladékok nyilvantartdsa) vezetési €s a bizonylatok megdrzési rendje, a hatdsdgok
részére torténd bejelentési kotelezettség teljesitésének rendje;
db) A normalistol eltéré események esetén végrehajtando teenddk;
a) Zart sugarforrasok kezelése
ea) 1., 2. és 3. kategoriaju zart sugarforrasok alkalmazasa esetén az MSSZ tartalmazza a
hasznalatukra, tarolasukra, nyilvantartasukra vonatkozo6 szabélyokat;
eb) A hianyz6 radioaktiv vagy nuklearis anyag lehetséges helyének a felkutatasara és
feliigyelet ala helyezésére vonatkozo intézkedési tervét.

5.3.14./B. Sugarvédelmi szolgalat

5.3.14.2400 A sugarvédelmi megbizottnak és helyettesének sugarvédelmi szakértoi
tevékenységi engedéllyel kell lennie.

5.3.14./C. Munkateriiletek besorolasa

5.3.14.2600. A létesitmény teriiletét a varhatd és a mérhetd dozisteljesitményeket és
radioaktiv szennyezettséget, valamint a varhat6 dozisokat figyelembe véve kell ellendrzott,
feliigyelt és szabad zondkra osztani.
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5.3.14.2700. Az ellendérzott zonan beliili munkahelyek, helyiségek besorolasat, valamint a
munkafeltételeket rendszeresen, tovabba a sugarvédelmet érintd valtozasok esetén feliil kell
vizsgalni.

5.3.14.2800. A potencialisan szennyezett, valamint a sugarterhelés veszélyével fenyegeto
teriileteket be kell azonositani és meg kell jelolni ugy, hogy az oda belépd és az ott
tartozkodo személyek tisztaban legyenek a sugérzasi viszonyokkal és hatasaikkal.

5.3.14.2900. A Iétesitmény azon teriiletei esetében, ahol a jogszabalyokban, hatdsagi
hatarozatokban, valamint a belsé szabalyozé dokumentumokban rogzitett korlatok
valamelyikének jelentds hanyadat kitevd sugarterhelésre lehet szamitani, miiszaki
megoldasok ¢s adminisztrativ intézkedések alkalmazasaval ellendrizni, szabalyozni ¢€s
korlatozni kell a belépést és a bent tartdzkodast. Az ellenérzésnek, szabdlyozasnak és
korlatozéasnak aranyosnak kell lennie a sugarterhelés kockazataval.

5.3.14.3000. A radioaktiv szennyezddések terjedését ellendrizni, szabdlyozni, és az
¢sszerlien lehetséges legnagyobb mértékben korlatozni kell.

5.3.14./D. A sugarveszélyes munkék optimalasa

5.3.14.3100. A sugérvédelem optimalizaldsanal figyelembe kell venni a 1étesitmény tipusat,
a tervezési szempontokat, valamint a Iétesitmény életciklusa sordn torténd olyan
iizemeltetési valtozasokat, eseményeket, atalakitasokat, melyek befolydssal lehetnek a
sugarvédelem kialakitasara.

5.3.14.3200. Minden sugarterhelést a sugarvédelemrdl szoldé kovetelményekben szerepld
szempontok mellett a kornyezeti koriilményeket is figyelembe véve az elérhetd
legalacsonyabb szinten tartani.

5.3.14./E. Dézismegszoritas

5.3.14.3300. A  sugarvédelem  optimaldséhoz a  sugarvédelemre  vonatkozo
kormanyrendeletben megkovetelteken tilmenden ellendrzési szinteket kell alkalmazni a
munkavallalokra.

5.3.14.3400. A foglalkozasi dozismegszoritast a foglalkozési sugarterhelésnek Kkitett
személyeknek egy adott Iétesitménytdl vagy eljarastdl szarmazd személyi dozisara
vonatkoz6 tervezési értékként, egy megfeleléen meghatarozott, adott idétartam soran kapott,
személyre vetitett effektiv vagy egyenértékdozisként kell meghatdrozni.5.3.14.3600. A
foglalkozasi doézismegszoritast a foglalkozasi sugarterhelésnek kitett személyeknek egy
adott.

5.3.14.3500. A doézismegszoritas megvalasztasat a kovetkezd szempontok szerint kell
megtenni:

a) asugarzas jellege és természete, valamint annak megeldzésére szolgalo eszkozei,
b) regionalis tényezok,
c) varhat6 haszon figyelembe vétele.
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5.3.14.3600. Az ALARA-elv figyelembe vételével, a vonatkozod doziskorlatok és -
megszoritdsok Dbetartdsa ¢érdekében az engedélyesnek dozimetriai és technologiai
figyelmeztetési szinteket kell megdllapitania az engedélyezett hatarértékek alatt. Ezen
figyelmeztetési szinteket az MSSZ-ben kell rogziteni. A figyelmeztetési szintek esetleges
tullépését az engedélyesnek ki kell vizsgalnia, és ennek nyoman javité intézkedéseket kell
eldirnia és végrehajtania.

5.3.14.3700. Kivizsgalasi szinteket kell alkalmazni a kiilsé és belsé egyéni sugarterhelésre
az egyéni dozisok nagysdga alapjan, valamint munkahelyi monitorozd rendszerekre a
dozisteljesitmény, a szennyezettség, valamint {lizemi tapasztalatok alapjan megjelolt
mennyiségekre.

5.3.14./F. Aryékolas

5.3.14.4000. A doézisok csokkentésére az ésszerlien megvaldsithatd legmagasabb szintii
sugarvédelmi arnyékolas alkalmazésa sziikséges.

5.3.14.4100. Az engedélyesnek biztositania kell kiilonboz6 tipust €s anyagu arnyékold
eszkozoket, melyek a kiilonbozd specialis munkak ideiglenes arnyékolasdhoz sziikségesek.

5.3.14./G. Egyéni védbeszk6zok

5.3.14.4200. Az engedélyesnek ellendriznie ¢és szabalyoznia kell a véddeszkozok
hasznalatat, gondoskodnia kell a megfeleld allapotukrdl, valamint biztositania kell, hogy a
felhasznalok megismerjék a rendeltetésszerli hasznalatukat.

5.3.14./H. Doézistervezés

5.3.14.4300. A foglalkozasi sugarterhelés optimaldsa érdekében a sugarvédelmi
szempontbol kiemelkedd jelentdségli munkafolyamatok elvégzésébdl eredd foglalkozasi
sugarterhelésre dozistervezést kell késziteni.

5.3.14./1. Radioaktiv anyagok, forrasok minimalizalasa

5.3.14.4400. A sugarvédelem optimalasa érdekében torekedni kell a sziikségtelen radioaktiv
anyagok eltavolitdsdra a munkateriiletekrol.

5.3.14./J. Kiemelten sugarveszélyes munkavégzés

5.3.14.4500. Meg kell hatarozni azokat a helyiségeket, eszkozoket €s berendezéseket, ahol a
munkavégzés esetileg vagy minden esetben kiemelten sugarveszélyesnek mindsiil. A
besorolast rendszeresen feliil kell vizsgalni és aktualizalni.

5.3.14.4600. Azokat a kiemelten sugarveszélyes munkakat, amelyek végrehajtasa azonos
miiszaki €s személyi feltételekkel, jellemzden azonos sugarzasi koriilmények mellett
ismétlodik, allandé6 KISUM-ként is lehet kezelni. Ebben az esetben allando KISUM
munkaprogrammal is végrehajthaté a munka, amennyiben az biztonsagi szempontok szerint
igazolhato.

5.3.14./K. Személyi dozimetriai ellendrzés

111



5.3.14.4700. Az engedélyesnek biztositania kell az ellendrzott teriiletén tartozkodod
személyek egyéni sugarvédelmi ellendrzését hatosagi és elektronikus doziméterek
alkalmazasaval, valamint sziikség szerint béta-, illetve neutron doziméterek hasznalataval,
valamint a belsd sugarterhelés akkreditalt eljarasokkal torténé meghatarozasaval.

5.3.14.4900. Az engedélyes a beszallitoknak €s a hatdsagnak a sugarveszélyes munkahelyen
végzett munkajuk sordn ugyanolyan védelmet biztosit, mint az engedélyes sajat
munkavallal6inak.

5.3.14.5000. Az engedélyes eldirt személyi dozismérések eredményeit:

a) a hatdsag, az engedélyes és a kiilsé6 munkavallalok munkaltatdja rendelkezésére bocsatja;
b) a létesitményben tevékenykedé munkavallalo rendelkezésére bocsatja;

c) kiértékelésre atadja a foglalkozas-egészségiigyi szolgalatnak;

5.3.14.5100. A személyi dozimétereket a munkavallaloknak kotelezd viselnie a
sugarveszélyes teriileteken.

5.3.14.5200. A létesitmények teriiletén latogatast tevd személyek mellé az engedélyesnek
biztositania kell egy megfelelden képzett és a helyi sugarvédelmi szabalyokban jartas
munkavallal6janak kiséretét. A latogatokat a kovetendé magatartasrol tajékoztatni kell, és
Oket megfeleld védofelszereléssel kell ellatni.

5.3.14./L. Kibocsatas-ellendrzés

5.3.14.5500. Az engedélyes, a kibocsatasok és a kornyezeti sugarzds monitorozasara
programot hoz 1étre és miikodtet. Ezen programok célja azt biztositani, hogy a hatdsag altal
eldirt kovetelmények teljesiilnek, beleértve azon feltételek meglétét, melyek a kibocsatasi
hatarértékek szdrmaztatisa sordn alltak fenn. A koérnyezeti monitoring programnak a
megfeleld szintli megbizhatdsaggal képesnek kell lennie a kritikus csoport sugarterhelésének
meghatarozasara.

5.3.14.5600. A kibocsatas-ellenérzd, valamint a kornyezeti monitoring rendszert ugy kell
megtervezni, hogy kozel valos iddben legyen képes észlelni a kibocsatasok jelentds
novekedését. A rendszernek az észlelésrdl kozel valds idében visszajelzést kell biztositania a
személyzet €s az automatikus biztonsagi rendszerek szamara.

5.3.14.5700. A sugarvédelmi és kornyezeti monitoring rendszernek tigy kell felépiilnie, hogy
egy-egy elem kiesése ne befolydsolja a rendszer tobbi tagjanak miikodoképességét.

5.3.14.5800. A létesitmény ilizembe helyezése eldtt a sugarvédelmi és kdrnyezeti monitoring
rendszert a valdsagoshoz a lehetd legjobban kozelité modon, tesztprogrammal kell vizsgélni.
Ennek sordn szimulélni kell a baleseti helyzetek rendszerre vonatkozd kovetkezményeit, a
meghibasodasokat, tovabba a kornyezeti hatdsokat is (hdmérséklet, tulnyomas, nedvesség,
vibracio, sugarzas).

5.3.14.5900. A rendszerek, rendszerelemek ilizemeltetés soran hasznalt sziiroberendezések
hatékonysagat, hatasfokat rendszeresen ellendrizni kell és fenn kell tartani.

5.3.14./M. Dekontaminalas

112



5.3.14.6000. A dekontaminalés lehetéségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol az
iizemeltetd személyzet sugarterhelését ésszertien csokkenteni lehet. A radioaktiv kozegek
szivargasanak megakadalyozasaval, az {rit6-, 1égtelenitd, valamint talfolydvezetékek zart
rendszer( kialakitdsaval minimalizalni kell a dekontaminalas sziikségességének mértékét.

5.3.14.6100. Biztositani kell a dekontaminalas tavmukodtetési eszkozokkel tOrténo
végrehajtasat a sziikséges helyeken.

5.3.14.6200. Biztositani kell az ellenérzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az ujrahasznalhatdé védoruhdzat €és az innen szadrmazd targyak ki- ¢és
bevitelének ellendrzését ¢s — amennyiben sziikséges — a dekontaminalasat.

5.3.14.6300. A dekontamindlds hely- és er6forrasigénye nem csdkkentheti a nuklearis
biztonsag szintjét.

5.3.14.6400. A dekontamindlds sordn a kiindulo és az elérendd allapotot meg kell hatdrozni,
valamint az elért allapotot rogziteni kell.

5.3.14.6500. A dekontaminalasi folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizélni kell:

a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;

b) személyi sugarterhelés nagysaga;

€) dekontaminalas hatékonysaga

5.3.14.6600. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszk6zoknek, melyek biztonsdgosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthat6 anélkiil, hogy a nuklearis biztonsagot befolyasolna.

5.3.14.6700. A dekontaminélas lefolytatasdhoz biztositani kell a megfelelden képzett
személyzetet, valamint az iranyitasukhoz egy, a dekontaminalasban jartas szakembert kell
alkalmazni.”

18. Az NBSZ 5. melléklete a 5.3.15.0100. pontot kovetden a kdvetkezd 5.3.15.0110. ponttal
egésziil ki:

,»5.3.15.0110. A radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kiégett

lizemanyag ¢és a radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti politikdjarol szold orszaggytiilési

hatarozattal, €s a nemzeti programrol sz0lo6 kormanyhatarozattal 6sszhangban, hulladékkal

kapcsolatos jovobeni, létesitményen kiviili kezelésre vonatkozo tervek figyelembe vételével

kell végrehajtani.”

19. Az NBSZ 5. melléklet 5.3.15. Radioaktiv hulladékok kezelése alcime a kovetkezo
5.3.15.0300.-5.3.15.1200. ponttal egésziil ki:

»0.3.15.0300. A kezelésre, vagy kondiciondladsra varé radioaktiv hulladékok nagy

mennyiségll felhalmozodasat indokolt mértékig keriilni kell.

5.3.15.0400. A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasdhoz és végleges elhelyezéséhez
hasznalt konténertipusoknak biztositania kell a meghatarozott taroldsi ideig a radioaktiv
hulladékok elszigetelését a kornyezettol.
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5.3.15.0500. Az éves jelentésben hulladékfajtanként be kell szdmolni a targyi év sordn a
létesitményben  keletkez6, valamint az onnan kiszallitott radioaktiv hulladékok
mennyis€gérol, tovabba a targyi félév kezdetekor és végén a létesitményben tarolt radioaktiv
hulladékok mennyiségérol.

5.3.14./1. Légnemi radioaktiv hulladékok

5.3.15.0600. A légnemi radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszerek, rendszerelemek
iizemeltetéséhez megfeleld eljarast kell kidolgozni a vonatkozd korlatok betartasa és a
kibocsatas minimalizalasa érdekében. Azokat a paramétereket, melyek kritikusak a rendszer
hatékony miikodéséhez, rendszeresen ellendrizni kell.

5.3.15.0700. Az illékony radioaktiv anyagokat az ésszerien elérheté mértékben el kell
tavolitani a gdz halmazallapota radioaktiv hulladékbal.

5.3.14./P. Folyékony radioaktiv hulladékok

5.3.15.0800. A folyékony radioaktiv hulladék feldolgozé rendszerek iizemeltetéséhez
figyelembe kell venni a folyadék Osszetételét és tulajdonsagait.

5.3.15.0900. A kiilonb6z6 tipust hulladékokat megfeleléen el kell kiiloniteni és a
feldolgozas leghatékonyabb modszerét kell alkalmazni az indokoltsag elvének betartasaval.

5.3.15.1000. A hulladék kondicionalasahoz alkalmas hordot vagy konténert ugy kell
megtdlteni, lezarni és cimkézni, hogy a hulladékcsomag alkalmas legyen a tovabbi
kezelésre, szallitasra, tarolasra €s elhelyezésre.

5.3.14./J. Szilard radioaktiv hulladékok

5.3.15.1100. Szilard radioaktiv hulladékok esetében az inhomogenitas miatt torekedni kell a
reprezentativ mintavételre a tervezett folyamat kompatibilitasanak igazolasadhoz.

5.3.15.1200. Mobil kondicionald berendezés hasznalata esetén intézkedéseket kell hozni a
szennyezddés terjedés meggatolasara.”

20. Az NBSZ 5. melléklete az 5.3.17.1400. pontot kdvetden a kdvetkezd 5.3.17.1410. és
5.3.17.1420. pontokkal egésziil ki:

,»5.3.17.1410. Biztositani kell, hogy a Nuklearisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervben
meghatarozott munkavallalok megfeleld €s rendszeresen aktualizalt tijékoztatast kapjanak
arrol, hogy beavatkozasuk milyen egészségligyi kockdazatokat rejt, illetve arrdl, hogy ilyen
esetben milyen oOvintézkedéseket kell hozni. Ennek a tajékoztatasnak a lehetséges
veszélyhelyzetek teljes spektrumara €s a beavatkozas tipusara is ki kell terjednie.
Veszélyhelyzet bekovetkeztekor a tdjékoztatast az adott eset specidlis koriilményeinek
figyelembevételével azonnal megfeleld modon ki kell egésziteni.

5.3.17.1420. Az engedélyesnek biztositani kell a veszélyhelyzeti munkavallalok képzését,
amelynek adott esetben gyakorlati feladatokat is tartalmaznia kell.”

21. Az NBSZ 5. melléklet
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23.1. 5.2.1.0800. pontjaban az ,,épiiletszerkezeteket masodik foldrengés-biztonsagi osztalyba
kell sorolni” szovegrész helyébe az ,,épitményszerkezeteket legfeljebb masodik foldrengés-
biztonsagi osztalyba lehet sorolni” széveg,

23.2. 5.2.1.1000. pontjaban a ,rendszerelemek,” szovegrész helyébe a ,rendszerelemek ¢€s
épitményszerkezetek™ szoveg,

23.3. 5.2.7.0400. pont d) alpontjaban a ,leszerelés” szovegrész helyébe a ,,megsziintetés”
szoveg,

23.4. 5.2.16.0100. pontjdban a ,fiitéelemcserét” szdvegrész helyébe a ,futdéelemkoteg-
cserét” szoveg,

23.5.5.2.16.0300. pontjaban a ,,zona és a fiitéelem” szovegrész helyébe a ,,z6na, a flitéelem
¢s a flitéelemkdteg” szoveg,

23.6.5.2.16.1000. pontjaban a ,,flitéelem” szovegrész helyébe a ,,flitéelemkdteg” szoveg,
23.7. 5.2.19.0300. pontjaban az ,,a gyakorlatilag” szovegrész helyébe az ,,észszerlien”
szoveg,

23.8. 5.2.21.0800. pontjaban a ,,minimalis” szovegrész helyébe az ,,az észszeriien elérhetd
legalacsonyabb” szoveg,

23.9. 5.2.22.0400. pontjaban a ,vezethet balesethez” szovegrész helyébe a ,,vezethet
elfogadhatatlan kovetkezményekhez” szoveg,

23.10. 5.2.22.2200. pont c) alpontjaban a ,barmilyen” szovegrész helyébe a ,,minden”
szoveg,

23.11. 5.2.25.0500. pontjaban a ,,legnagyobb egyéni éves dozisértéket” szovegrész helyébe a
»legnagyobb éves egyéni dozis értékét” szoveg,

23.12. 5.2.26.1100. pontjdban a ,,végso leszerelés” szovegrész helyébe az ,,a megsziintetés”
szoveg,

23.13. 5.2.26.1400. pont c) alpontjaban a ,,dokumentdlasara; és” szovegrész helyébe a
,dokumentélasara; tovabba” szoveg,

23.14. 5.2.26.1700. pont e) alpontjaban a flitéelemek” szovegrész helyébe a
,futdelemkotegek™ szoveg,

23.15. 5.2.26.1700. pont f) alpontjaban a ,fiitéelemek” szOvegrész helyébe a
»futdelemkotegek™ szoveg,

23.16. 5.2.26.1700. pont k) pont ka) alpontjaban a ,.fiitdelem” szovegrész helyébe a
,futdelemkoteg” szoveg,

23.17. 5.2.27.0100. pontjdban az ,aktivalas és nuklearisbaleset-elharitasi intézkedések -
végrehajtdsa 1idoben megtorténik” szovegrész helyébe a ,mikodésbe 1épés ¢és
nukleérisbaleset-elharitasi intézkedések - végrehajtasa iddben megtorténjen” szoveg,

23.18. 5.2.27.0200. pontjadban az ,elvégzéséhez, valamint a veszélyhelyzet elharitasért
felelds szervezeti egységekkel, helyszinekkel és a telephelyen kiviili nuklearis
veszélyhelyzet elharitasaért” szovegrész helyébe az ,.elvégzésére, valamint a veszélyhelyzet
elharitasért felelds szervezeti egységekkel, helyszinekkel és a telephelyen kiviili
nukledrisbaleset-elharitasért” szoveg,

23.19. 5.3.3.0700. pont c) alpontjaban a ,,eljarasrend-moddositasokra” szovegrész helyébe a
»eljarasrend-modositasokra; valamint” szovegrész,

23.20. 5.3.6.0300. pontjaban a ,,szabalyozasokat” szovegrész helyébe a ,,dokumentumokat”
szoveg,
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23.21. 5.3.6.0400. pontjaban és 5.3.6.0500. pontjaban a ,szabalyozasokat” szovegrész
helyébe a ,,dokumentumokat” szoveg,

23.22. 5.3.6.0800. pontjaban a ,,Végleges” szovegrész helyébe a ,,aktualis Végleges” szoveg,
23.23. 5.3.6.2200. pontjaban ¢és 5.3.15.0100. pontjaban az ,,lizemeltetési szabalyozasokat és
eljarasrendeket” szovegrész helyébe az ,,lizemviteli dokumentaciot” szoveg,

23.24. 5.3.6.2300. pontjadban, 5.3.6.2500. pontjaban ¢és 5.3.6.2600. pontjdban az
,uzemeltetési szabalyozasok ¢és eljarasrendek” szovegrész helyébe az ,lizemviteli
dokumentécio” szoveg,

23.25. 5.3.6.2400. pontjdban az ,lizemeltetési szabalyozisoknak ¢és eljardsrendeknek”
szovegrész helyébe az ,lizemviteli dokumenticionak” szoveg, az ,iizemeltetési
szabalyozasokban és  eljarasrendekben”  szovegrész  helyébe az  ,lizemviteli
dokumentécioban” szoveg,

23.26. 5.3.6.2700. pontjaban az ,,lizemeltetési szabalyozasok és eljarasrendek” szovegrészek
helyébe az ,,lizemviteli dokumentaci6” szoveg,

23.27.5.3.7.0300. pontjdban a ,,rektor” szovegrész helyébe a ,,reaktor” szoveg,

23.28. 5.3.7.0500. pontjaban az ,az munkavallaloknak™ szdvegrész helyébe az ,a
munkavallaloknak™ szoveg,

23.29. 5.3.10.0800. pont b) alpontjaban a ,figyelembevételével;” szovegrész helyébe a
»figyelembevételével; tovabba” szoveg,

23.30. 5.3.13.0300. pont a) alpontjaban a ,,személyek és a lakossag” szovegrész helyébe a
»személyek, illetve a lakossag” szoveg

23.31. 5.3.13.0300. pont c) alpontjaban a ,,korét;” szovegrész helyébe a ,korét, illetve azok
lefolyasanak modjat;” szoveg,

23.32. 5.3.13.0300. pont d) alpontjaban az ,atalakitdas olyan miiszaki megoldasokat
modosit,” szovegrész helyébe az ,,atalakitas modosit olyan miiszaki megoldasokat,” szoveg,
23.33. 5.3.13.0300. pont f) alpontjaban a ,létesitmény tizemeltetési” szovegrész helyébe a
»Hlétesitmény 1étesitési, illetve lizemeltetési” szoveg,

23.34. 5.3.17.0600. pontjaban a ,,valamennyi mitkodési” szovegrész helyébe a ,,valamennyi,
miikodési” szoveg,

23.35. 5.3.17.1700. pontjdban az ,,a munkavallalok lizemzavar-elharitassal kapcsolatos
munkajat” szovegrész helyébe az ,,az lizemzavar-elharitassal kapcsolatos munkat” szoveg,
23.36. 5.3.19.0100. pontjdban a ,létesitmény lizembe helyezési, lizemeltetési, leszerelései
ciklusaban” szovegrész helyébe a ,létesitmény életciklusanak {izembe helyezési,
lizemeltetési €s megsziintetési szakaszdban™ szoveg

1ép.

24. Hatalyat veszti az NBSZ 5. melléklet

24.1.5.2.2.3800. pontja,

24.2.5.2.3.0600. pontja,

24.3.5.2.4.0100. pontja,

24.4.5.2.4.0500. pontja,

245. 5.2.7.0300. pont d) alpontjaban az ,¢és a tartamszilardsag ellendrzésének
kovetelményét” szovegrész,
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24.6. 5.2.25.1100. pontja,

24.7.5.2.26.0400. pontjaban az ,,A radioaktiv kibocsatasok” szovegrész,

24.8.5.3.2.1200. pontja,

24.9. 5.3.3.0600. pontjdban a ,beleértve a kutatoreaktorhoz tartoz6d épitményekben a
nukledris létesitmény lizemeltetését ¢€s nuklearis biztonsagat érintd munkat végzo
beszallitokat is,” szovegrész,

24.10. 5.3.3.0700. pont b) alpontjaban a ,,valamint” szdvegrész,

24.11. 5.3.3.1400. pontja,

24.12. 5.3.10.0800. pont c) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,

24.13. 5.3.10.0800. pont d) alpontja,

24.14. 5.3.14. Sugérvédelem alcime,

24.15. 5.3.17.1200. pontjaban a ,,felhasznéldsa” szovegrész.
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7. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 6. mell¢klet cime helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,NUKLEARIS LETESITMENY KIEGETT UZEMANYAGANAK ATMENETI
TAROLASA”

2. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.0100. pont helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:
,0.2.1.0100. Az alapvetd biztonsagi funkciok a kiégett {izemanyag tarold esetében az
alabbiak:

a) megfelelé miiszaki megoldassal ki kell zarni, hogy a normal iizem, varhatd lizemi
események €s tervezési lizemzavarok soran a kiégett lizemanyagban lancreakcié induljon
meg,

b) a kiégett izemanyagban felszabaduld maradvanyhé elvezetését megbizhatdban meg kell
oldani, és

c) a kiégett lizemanyag karos hatasaitol a telephelyen tartozkodd személyeket és a
lakossagot meg kell 6vni, mind a kiégett lizemanyag kozvetlen és szort sugarzasa, mind a
kiégett lizemanyaghoz kapcsolodo lehetséges kibocsatasok elleni védelem kialakitasaval.”

3. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.0400. pontot kovetden a kovetkezé 6.2.1.0410. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.0410. A rendszerek, rendszerelemek osztalyozasat a tervezonek determinisztikus
modszerekkel kell meghatiroznia. Az osztalyozas soran figyelembe kell venni a rendszerek,
rendszerelemek rendelkezésre 4allasdnak vagy rendelkezésre nem 4lldsdnak lehetséges
kovetkezményeit, a determinisztikus biztonsdgi elemzésekben figyelembe vett
iizemallapotokban, igy kiilondsen a varhatd iizemi események és tervezési ilizemzavarok
bekovetkezése soran.”

4. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.0900. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.2.1.0910. ponttal
egésziil ki:
,0.2.1.0910. Az lizemeltetési feltételeket és korlatokat az alabbiak szerint kell meghatarozni:

a) biztonsagi korlatok,
b) a nuklearis biztonsagi rendszerek miikodésbe 1épésének hatarértékei, vagy
€) a normal lizemeltetés feltételei és korlatai.”

5. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.1200. pontot kdvetden a kovetkezd 6.2.1.1210.-
6.2.1.1230. pontokkal egésziil ki:

,6.2.1.1210. Az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok részeként olyan hatarértékeket kell

meghatarozni, amelyeket az 4tmeneti tarold {izemvitelével kapcsolatos technologiai

folyamatok alakulasat jellemz6 valtozok aktualis értékei nem lépnek tul.

6.2.1.1220. Az Uzemeltetési Feltételeket és Korlatokat gy kell meghatdrozni, hogy a
normal tlizemviteli értékek és a nukledris biztonsag szempontjabdl fontos rendszerek
milkddésbe [épését eredményezd értékek kozott lehetdség legyen a beavatkozésra,
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figyelembe véve a rendszer tranziens viselkedését, a késleltetési és beallasi idoket, valamint
a mérdeszkozok bizonytalansagait is.

6.2.1.1230. A nuklearis létesitmény biztonsagosabb allapotba hozasa érdekében
végrehajtandd utasitasokat kell kidolgozni arra az esetre, ha az &atmeneti tarold az
Uzemeltetési Feltételeken és Korlatokon kiviilre keriil. Meg kell hatarozni az ilyen
intézkedések végrehajtasara megengedett idot.”

6. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.1300. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 6.
melléklete a kdvetkez6 6.2.1.1310. és 6.2.1.1320. ponttal egésziil ki:

,0.2.1.1300. Meg kell hatarozni a nukleéris biztonsag szempontjabol fontos rendszerek,

rendszerelemek maximalisan megengedett tizemképtelenségi idotartamat, funkcioprobainak

¢és ellendrzésének ciklusidejét. A ciklusidé meghatarozdsakor figyelembe kell venni a

karbantartds és a probak miatt fellépd iizemképtelenség okozta kockazat és az e

tevékenységek altal elérhetd megbizhatosag-ndvekedés egyensulyat.

6.2.1.1310. Meg kell hatarozni normadl iizemallapotban a nuklearis biztonsag szempontjabol
fontos rendszerek, rendszerelemek rendelkezésre allasi kovetelményeit.

6.2.1.1320. Az atalakitasok, probak végrehajtasa soran biztositani kell, hogy az Uzemeltetési
Feltételek ¢és Korlatok tullépésére legfeljebb az atalakitdst megalapozod biztonsagi
elemzésben igazolt és jovahagyott mértékig keriiljon sor.”

7. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.1400. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.1.1400. Meg kell hatarozni a kiilonb6z0 iizemallapotokban szolgalatot teljesitd
munkavallalok, ezen beliil az iizemeltetd személyzet szlikséges 1étszamat és feladatait annak
figyelembevételével, hogy az esetleges tervezési lizemzavarok és balesetek soran sziikséges
intézkedéseket is el tudjak végezni.”

8. Az NBSZ 6. melléklete az Alapvetd Tervezési Kovetelmények alcimet megel6z6
6.2.1.1500. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 6. melléklete a kovetkezd
6.2.1.1510. ponttal egésziil ki:

,6.2.1.1500. Az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok dokumentumainak az iizemeltetd

személyzet szdmara elérhetonek kell lennitik. Az {izemeltetd személyzetnek magas szinten

ismernie kell a dokumentumok tartalmat, és a kovetelmények miiszaki indokait. Az
iizemeltetési dontéshozoknak ismerniiik kell az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok
jelentéségét az dtmeneti tarold biztonsagara nézve.

6.2.1.1510. Az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok atalakitasanak, feliilvizsgalatanak vagy
ideiglenes modositasanak folyamatat meg kell hatdrozni. A valtoztatasok megalapozottsagat
biztonsagi elemzéssel kell igazolni.”

9. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.1600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 6.
melléklete a kdvetkezd 6.2.1.1610. ponttal egésziil ki:

,0.2.1.1600. Az atmeneti tarolot tigy kell megtervezni, hogy mind a telephely-kivalasztas

soran meghatarozott telephelyjellemzOkbdl, mind a nuklearis Iétesitmény technologiai

adottsagaibodl szarmaztatott tervezési kovetelményeknek megfeleljen. Biztositani kell, hogy

a biztonsdgos lizemeltetéshez sziikséges Osszes funkcid az atmeneti tarolo telephelyén
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rendelkezésre 4lljon, és a biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek
teljesiteni tudjak az adott kezdeti esemény kezeléséhez sziikséges, tervezett biztonsagi
funkciot.

6.2.1.1610. Az atmeneti tarold nukledris biztonsag szempontjabol fontos rendszereit,
rendszerelemeit Ugy kell megtervezni, hogy a nuklearis Iétesitmény alkalmazasaval
kapcsolatban megfogalmazott altalanos nuklearis biztonsagi célkitlizés, valamint a
sugarvédelmi és miiszaki biztonsagi célkitlizések megvalosithatok legyenek. A nuklearis
létesitmény konstrukciojanak biztositania kell, hogy a tervezési alapba tartozd
veszélyforrasok ¢€s veszélyeztetd tényezOk bekdvetkezése esetén a nukledris létesitmény
nukleéris biztonsaga a konstrukcié inherens biztonsagi tulajdonsagaival is fenntarthatéd
legyen.”

10. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.1700. pontot kdvetéen a kdvetkezd 6.2.1.1710. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.1710. A nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek

biztonsagi funkcidjanak teljesiilését nem zavarhatja, vagy gatolhatja meg madas funkcio

miikodése, vagy valamely nem biztonsdgi osztilyba sorolt rendszer tervezett vagy nem

tervezett miikodése.”

11. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.1900. pontot kdvetéen a kdvetkezd 6.2.1.1910. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.1910. Azokra a biztonsag szempontjabol fontos rendszerekre és rendszerelemekre,
amelyekre nem léteznek megfeleld eldirasok vagy szabvanyok, olyan megkozelités
alkalmazhatdé, ami hasonlé berendezésekre alkalmazandd meglévd eldirasokbdl és
szabvanyokbdl szarmazik. Ilyen eldirdsok vagy szabvanyok hidnyaban alkalmazhatok a
gyakorlatbol, tesztekbdl — ideértve a kisérleti 1étesitményekben elvégzett teszteket is —,
elemzésekbdl, szakértdi bizottsagi ajanlasokbol vagy ezek kombindciojabol szarmazo
tapasztalatok is. Ezek alkalmazasat igazolni kell.”

12. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.2000. pont a) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(A nukledris létesitmény kialakitasanak biztositania kell, hogy a lehetséges
meghibasodasokkal szemben az dtmeneti tarolo hibatiiréképessége maximalis legyen.
Barmely kezdeti eseményt kévetoen ésszeriien megvalosithato mértékben az alabbi sorrend
szerint kell biztositani, hogy)

,»a&) egy meghibasodas vagy téves beavatkozas, igy kiilondsen a kiégett flitbelemkdteg nem a
megfeleld pozicidba torténd helyezése, ne vezethessen jelentds tranziensekhez, vagy az
atmeneti tarold allapotdban csak a biztonsagosabb koriilmények irdnyaba hatd valtozast
1dézhessen €l6;”

13. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.2100. pont helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»,0.2.1.2100. Az atmeneti taroléra haté minden Ilehetséges kiilsé ¢és belsd eredetii
veszélyforrast €s veszélyeztetd tényezot elemezni €s értékelni kell. A veszélyforrasrol vagy
a veszélyeztetd tényezOrdl feltételezni kell, hogy az atmeneti tarold legkedvezdtlenebb
normdl lizem, varhatd lizemi események ¢és tervezési lizemzavarok alatti koriilményének
fennallasakor kovetkezik be. Az elemzésben figyelembe kell venni:
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a) a kiilonbozo veszélyforrasok €s veszélyeztetd tényezok egyidejii fennallasanak ésszeriien
feltételezhetd kombinacidjat; tovabba

b) hogy a veszélyforras és a veszélyeztetd tényez6 hatasa egy meghibasodassal egyidejiileg
vagy karbantartas idején érvényesiil.”

14. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.2100. pontot kovetdéen a kovetkez6 6.2.1.2110. ponttal
egészil ki:

,0.2.1.2110. Minden lehetséges veszélyforrasrol és veszélyeztetd tényezdrdl be kell mutatni,

hogy azok a méretezési, elemzési €s a valosziniiségi alapon meghatarozott elvek szerint a

tervezési specifikdcid kovetelményeit megfeleldé moddon kielégitik. Csak azok a

veszélyforrasok és veszélyeztetd tényezok sziirhetdk ki tovabbi vizsgalat nélkiil, amelyekrol

igazolhato, hogy nem befolyésoljak hatranyosan az atmeneti tarol6 biztonsagat.”

15. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.2200. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.2.1.2210. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.2210. Az atmeneti tarold biztonsdgara hatdssal 1évé kiilsé kornyezeti tényezok

stabilitasat és valtozasait a nuklearis 1étesitmény élettartamara prognosztizalni kell.”

16. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.2300. pont a) alpontja helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:
(A tervezés soran az dtmeneti tarolo tervezési alapjanak részeként meghatarozott nukledris
biztonsagi célok teljesiilése érdekében)

,d) a geometria ¢és anyagjellemz adatok az ilizemanyag kezdeti dusitottsaga,
kiégetettségének mértéke alapjan biztositani kell a kiégett lizemanyag - beleértve a sériilt
lizemanyagot is - mindenkori szubkritikus allapotat a normal iizem, a varhatd lizemi
események €s a tervezési lizemzavarok sordn, figyelembe véve a gyartasi eltérésekbdl, a
berakasbol adodo egyenldtlenségeket, a szamitasi adatok hibait, valamint a beépitett elnyeld

valtozésat a hosszu idejii trolds soran;”

17. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.2400. pontot kdvetden a kovetkezd 6.2.1.2410. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.2410. A normadl iizem, a véarhatd lizemi események ¢és a tervezési lizemzavarok soran

minden miiveletre és a teljes élettartamra biztositani kell, hogy a kiégett lizemanyag

burkolata ne valhasson tomortelenné.”

18. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.2700. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.1.2700. A fiiggetlenség elvét alkalmazni kell a normal tizemi funkcidji rendszerek,
rendszerelemek ¢és a biztonsdgi funkcidji rendszerek, rendszerelemek elkiilonitése
tekintetében, valamint a biztonsagi funkcioji rendszerek, rendszerelemek kozott is.”

19. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.2900. pontja a kovetkez6 €) alponttal egésziil ki:
(A nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek tervezése soran az
alabbi szempontokat kell figyelembe venni:)

,,e) berendezés- és anyagvizsgalat megfeleld elokészitése és végzése.”
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20. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.3900. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.1.3910.-
6.2.1.3940. ponttal egésziil ki:

,0.2.1.3910. Els6 foldrengés-biztonsagi osztalyba kell sorolni azokat az aktiv, a masodik

foldrengés-biztonsagi osztalyba azokat a passziv rendszereket, rendszerelemeket, amelyek a

kiégett lizemanyag szubkritikus allapotban tartdsahoz, a hiitéséhez és a kritikus paraméterek

monitorozasdhoz sziikségesek, tovabba biztositjak, hogy a radioaktiv kibocsatasok a

hatdsagi korlatok alatt maradjanak.

6.2.1.3920. A biztonsagi funkcioval rendelkezd épitményeket és épiiletszerkezeteket
masodik foldrengés-biztonsagi osztalyba kell sorolni.

6.2.1.3930. Harmadik foldrengés-biztonsagi osztalyba tartozzanak azok a rendszerelemek,
amelyek nincsenek besorolva az elsé és masodik osztalyba, de a foldrengés alatti esetleges
rongalodasukkal, és az ezaltal kivaltott hatasokkal az els¢ és masodik osztalyba sorolt
rendszerelemek funkcidjat veszélyeztetik. A téarolt radioaktiv anyagok mennyisége és a
meghibasodas potencialis kovetkezményei mérlegelésével harmadik foldrengés-biztonsagi
osztalyba kell sorolni azokat a rendszerelemeket, amelyeknél a meghibasodas
kovetkezményei miatt fontos biztositani a foldrengés-allosagot.

6.2.1.3940. Negyedik, nem foldrengés-biztonsadgi osztalyba tartozzanak azok a
rendszerelemek, amelyek nem tartoznak az elsd harom foldrengés-biztonsagi osztaly
egyikébe sem.”

21. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.4200. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.1.4200. Az atmeneti tarolot foldrengésjelzo- és regisztralod rendszerrel kell megtervezni
¢s ellatni, amely rogziti a késébbi elemzések céljara a nuklearis létesitményjellemzd
pontjain a rengések altal kivaltott szerkezeti gyorsulas-valaszido jeleket, és jelzéseket ad az
iizemeltetd személyzet szdmara. A foldrengésjelzd- és regisztrald rendszernek redundancia,
csatornaszam ¢és megbizhatosag tekintetében illeszkednie kell a védelmi rendszerhez. Az
onallé foldrengés-miiszerezés 1étesitése nem kotelezd, ha a nukleéris 1étesitményt ért hatas
értékeléséhez sziikséges adatok mas modon biztosithatok.”

22. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.4500. pontot kovetden a kdvetkezé 6.2.1.4510. ponttal
egeészil ki:

,»,0.2.1.4510. A nukleéris biztonsag szempontjabol fontos rendszerelemeket ugy kell

megtervezni, legyartani, kornyezeti igénybevételeikre ¢€s foldrengésre mindsiteni, a

mindsitéskor a degradacidos mechanizmusaikat feltarni, majd {lizemeltetésiik soran

karbantartani, hogy mindségiik és megbizhatosaguk az ilizemeltetés soran elszenvedett

esetleges degradéciok ellenére is az osztalyba sorolasuknak megfeleld legyen.”

23. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.4700. pontot kovetden a kovetkezé 6.2.1.4710. ponttal
egészil ki:
,0.2.1.4710. A biztonsagi osztalyba tartozé rendszerek redundans rendszerelemeinek, igy

kiilonosen segédrendszer, villamos betdplalas funkcionalis és fizikai elvalasztasat biztositani
kell.”
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24. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.5000. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.2.1.5010. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.5010. A biztonsagi rendszerben hasznalt programozott rendszereknek - a hasonld

rendszerekre vonatkoz¢é altalanos kovetelményeken tilmenden - teljesiteniiik kell a

kovetkezo kovetelményeket:

a) kovetelményeket kielégitd és referenciakkal rendelkezé hardver és szoftver eszkozoket
kell hasznalni,

b) a teljes fejlesztési folyamatot, beleértve a tervezési valtoztatasok ellendrzését, tesztelését
¢s lizembe helyezését szisztematikusan dokumentalni és értékelni kell,

C) a szamitogépes alapu rendszerek megbizhatosaganak igazolasa érdekében a szamitogépes
alapt rendszereket a tervezotdl €s a beszallitotol is fliggetlen miiszaki szakértdvel kell
feliilvizsgaltatni, és

d) ha egy rendszer sziikséges megbizhatosagi szintje nem igazolhat6, akkor a hozza rendelt
védelmi funkciok teljesitését diverz eszkozokkel is biztositani kell.”

25. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.5400. pontja helyébe a kdvetkezO rendelkezés 1ép és a 6.

melléklet a kdvetkezo 6.2.1.5410.- 6.2.1.5430. ponttal egésziil ki:
,0.2.1.5400. A munkavéllalok szdmara meg kell hatdrozni a biztonsagi funkcidk
teljesiiléséhez sziikséges feladatokat. E feladat meghatdrozéasnak ki kell terjednie a normal
iizem, a varhatd ilizemi események és a tervezési lizemzavarok kezelésére és a
nukledrisbaleset-elharitasi tevékenységekre, az atmeneti tarold rendszeres idOkozonkénti
ellendrzésére, az ellendrzést végz6 munkavallalok kotelességeire, a hibaelharitasra, valamint
a karbantartasi, tesztelési és kalibralasi tevékenységet végzé munkavallalok kotelességeinek
definialasara.

6.2.1.5410. A tervezésnél figyelembe kell venni az emberi tényezdt befolydsold Gsszes
koriilményt, beleértve az ember és a technika kapcsolodasi feliileteit. A feladatokat, a
rendszereket és a rendszerelemeket ugy kell megtervezni, hogy a munkavallalok szamara a
feladatok begyakorlasa, az iizemviteli eljarasok fejlesztése a lehetd legegyszeriibb legyen.
Az lizemeltetési feladatok tervezésekor és a feladatok elvégzését szabalyozo iizemviteli
eldirasok meghatarozasanal vizsgalni kell a megvaldsithatosdgot, fel kell mérni a
végrehajtas korlilményeit, a végrehajtoval szemben tdmasztott kovetelményeket.

6.2.1.5420. Az egymashoz funkciondlisan kapcsolodo folyamatvaltozok kijelzé miiszereit és
ezen folyamatvaltozok vezérld szerveinek allapotjelzését a funkcionalitds és a konnyi,
megbizhatd kezelés érdekében megfelelden, az ergondémiai kovetelményeket figyelembe
véve kell csoportositva elhelyezni. Az informaciot szolgaltatd jelzéseket el kell latni
megfeleld képi megjelenitéssel és sziikség esetén hangjelzéssel.

6.2.1.5430. Az atmeneti tarold biztonsadgaval Osszefliggd operatori beavatkozasokat leird
dokumentumok megfeleldségét igazolni kell.”

26. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.5500. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,0.2.1.5500. A feladatok tervezésekor értékelni kell az emberi kapcsolatok - elsdsorban a
fliggdségi viszonyok, egyiittmiikodés és kommunikécié - hatasat a munkavéllalok és az
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atmeneti tarolo teriiletén tartozkodd személyek tevékenységére. Ezeket a szempontokat
figyelembe kell venni a munkavallalok oOsszetételének és az atmeneti tarold teriiletén
tartozkodo személyekkel szemben tdmasztott kdvetelmények megallapitasakor. Biztositani
kell, hogy a munkavallalok ne tudjdk megakadalyozni az automatikus biztonsagi
miikodéseket, de a sziikséges és elvarhato beavatkozasokat idében végre tudjak hajtani.”

27. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.7500. pontot kovetden a kovetkezé 6.2.1.7510. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.7510. A nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek

tervezésekor olyan szerkezeti anyagok alkalmazasara kell torekedni, amelyek:

a) kiprobaltak, megfelel6ségiik igazolt;

b) jellemz6i pontosan ismertek, és megfeleld biztonsagi tényezd figyelembevételével
kozelitik a tervezési hatarértéket;

c) radioaktiv sugarzasnak kitett rendszerek, rendszerelemek esetén a felaktivalodasra a
lehetd legkevésbé hajlamosak, és szerkezetiik olyan, hogy felaktivalédas esetén a
felaktivalodott részek helyben maradnak;

d) olyan feliileti kiképzést tesznek lehetové, amelyek az lizemeltetés és a leszerelés soran a
lehetd legnagyobb mértékben dekontaminalhatok és

e) tlizalloak.”

28. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.7600-6.2.1.7800. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezések
lépnek:

,0.2.1.7600. Nukledris létesitmény kozelében 1évé atmeneti tarold esetében az atmeneti

tarolo biztonsagi jelentésében az atmeneti tarold és az erdmii egymasra gyakorolt hatasat is

figyelembe kell venni. Az dtmeneti tdrolora vonatkozé kovetelmények teljesitését az erdmi

lehetséges hatasainak és az esetlegesen megosztott rendszerek kozos felhasznéldsabol,

leszerelésbdl adodo hatasainak figyelembevételével kell igazolni.

6.2.1.7700. A nuklearis biztonsdg szempontjabdl fontos rendszereket, rendszerelemeket tigy
kell kialakitani, hogy minimalizaljak a belsé és kiilsd veszélyforrasok és veszélyeztetd
tényezOk hatédsait €s a meghibasodott rendszerek, rendszerelemek kozotti kdlesonhatasokat.

6.2.1.7800. A telephelyen az épiiletek és az infrastruktira kialakitdsakor figyelembe kell
venni, hogy normal {izem, varhat6 lizemi események és tervezési iizemzavarok, és
barmilyen belsé vagy kiils6 veszélyforrds vagy veszélyeztetd tényezO, meghibasodas
bekovetkezése esetén a telephelyen:

a) alternativ lehet6ség alljon rendelkezésre a nuklearis biztonsag szempontjabol 1ényeges
teriiletek ellendrzésére a beavatkozasokhoz és a sziikséges tevékenységek végrehajtasara;

b) a személyi mentési felszerelés alternativ hozzaférése megkotés nélkiil elérhetd, valamint
a tervezési lizemzavarok altal érintett teriileteken biztositott legyen, és

C) biztositani kell az atmeneti tarolo teriiletén tartozkodd személyek észszerlien
megvaldsithatd védelmét normal ilizem, varhaté lizemi események ¢€s a tervezési
iizemzavarok kozvetlen vagy kozvetett hatdsai ellen.”
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29. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.8100. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.2.1.8110. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.8110. A mindsitési eljards kivalasztasanal figyelembe kell venni a rendszerelem
beépitési helyén a kornyezeti hatdsokat és paramétereket. Meg kell hatarozni az ismert
kornyezeti feltételekre tervezett vagy kivalasztott rendszerelem {izemi kdrnyezetben varhatéd
A mindsités szempontjabol baratsdgos kornyezet vehetd figyelembe, ha a normal iizem
soran kialakul6 koriilmények és kornyezeti paraméterek lizemzavar hatasara sem valtoznak
meg jelentdsen; és baratsagtalan kornyezetet kell figyelembe venni, ha a tervezési
lizemzavari allapotok soran kialakuld kornyezeti hatdsok €s paraméterek a normal lizemi
allapotoktol jelentdsen eltérnek.”

30. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.8600. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.1.8600. Az atmeneti tarold rendszereit, rendszerelemeit ugy kell megtervezni, hogy a
sziikségessé valo feliilvizsgalat, ellenérzés, karbantartds, atalakitas, javitas és csere
praktikusan elvégezhetd legyen a nuklearis 1étesitmény teljes €lettartama alatt.”

31. Az NBSZ 6. mell¢klete a 6.2.1.9000. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.1.9010.-
6.2.1.9040. pontokkal egésziil ki:

,0.2.1.9010. A rendszerek, rendszerelemek miiszaki karbantartdsit oly modon, olyan

mértékben ¢és gyakorisaggal kell elvégezni, ami biztositja, hogy ezek megbizhatdsaga ¢és

hatékonysaga megfelel a tervezési értékeknek, €s kizarja azt, hogy biztonsagi szintjik az

lizemeltetés soran csokken.

6.2.1.9020. A megel6z6 karbantartasi programba tartozo rendszerek, rendszerelemek
jegyzékét a nukledris biztonsdgi osztaly figyelembevételével kell kidolgozni és sziikség
szerint feliil kell vizsgalni.

6.2.1.9030. A megel6zd karbantartds gyakorisdgara és mértékére vonatkozo eldirasokat a
nukledris biztonsagi osztalyba sorolds, a gyartomiivi eldirasok, az lizemeltetési tapasztalatok
és a meghibasoddsok elemzése alapjan az ilizemeltetés soran folyamatosan feliil kell
vizsgalni €s sziikség esetén mddositani kell.

6.2.1.9040. A megel6z6 karbantartasi stratégia kidolgozasanal az egyes rendszerek,
rendszerelemek tervezett és varhato élettartamat figyelembe kell venni.”

32. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.9100. pontot kdvetden a kdvetkez6é 6.2.1.9110. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.9110. Az ellenérzési €s vizsgalati programot a rendszerek és rendszerelemek

nukledris biztonsagi osztalya €és a lehetséges meghibasodasok elemzése alapjan kell

Osszeallitani.”

33. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.1.9600. pontot kovetden a kdvetkezd 6.2.1.9610. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1.9610. Az Oregedéskezelési program létrehozdsakor és milkddtetésekor figyelembe

kell venni a kdrnyezeti koriilményeket, a folyamatok feltételeit, a karbantartési terveket, a

tervezett lizemidot, a probak litemezését és az alkatrész-gazdéalkodasi stratégiat.”
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34. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.10000. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,0.2.1.10000. Mar a tervezés idoszakdban kell elemezni, értékelni és meghatarozni a
nukleédris biztonsdg szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek megengedhetd
¢lettartamat, kiilonos tekintettel azokra, amelyek cseréje nem, vagy csak nehezen valosithato
meg. Egyértelmi mikodési mutatokat, teljesitendd kritériumokat kell megfogalmazni az
ilyen rendszerek, rendszerelemek elhasznalddasi, és iizemben tarthatosagi feltételeinek és
idejének meghatarozasadhoz.”

35. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1.10500. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.1.10500. A kiégett nukledris lizemanyag 4atmeneti taroldinak tervezése soran a
vonatkozé tlizvédelmi targyt jogszabalyok ¢és miszaki kovetelmények eldirdsainak
betartasara is figyelemmel kell lenni. A tizvédelem atomenergia alkalmazasaval kapcsolatos
sajatos kovetelményeirdl és a hatosagok tevékenysége soran azok érvényesitésének modjarol
sz616 jogszabaly szerinti kovetelményeket figyelembe kell venni a tervezés soran.”

36. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.1. Altaldnos tervezési kovetelmények alcime helyébe a
kovetkez6 alcim 1ép és a 6.2.1. alcim a kovetkezd 6.2.1.10600.- 6.2.1.11100. ponttal
egésziil ki:

,0.2.1. Alapvet6 biztonsagi funkcidk

6.2.1.10600. Az atmeneti tarold tizemeltetéséhez olyan rendszereket, rendszerelemeket kell
tervezni, amelyek biztositjak, hogy egy esetlegesen kialakuld tliz, robbanas észlelhetd
legyen, valamint kovetkezményei elharithatok legyenek.

6.2.1.10700. A rendszereket, rendszerelemeket ugy kell telepiteni, hogy tliz, vagy robbanas
esetén a nukledris biztonsdg szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek fizikai
elvalasztasa biztositsa a keletkezett tiiz, vagy robbanas kdvetkezményeinek hatastalansagat a
redundans rendszerekre, rendszerelemekre, valamint a mas nuklearis biztonsag
szempontjabol fontos rendszerekre, rendszerelemekre.

6.2.1.10800. A tliz, vagy robbanas észlelésére szolgald eszkozoket tigy kell tervezni, hogy a
tliz vagy robbanas hatdsat, az érintett technoldgiai rendszereket és a tlizoltas kockdzatait
figyelembe véve automatikusan adjon figyelmeztetd jelzést a munkavéllalok részére a
sziikséges védelmi beavatkozas meghozatala érdekében.

6.2.1.10900. Gyulékony szilard és folyékony hulladékok esetén meg kell teremteni a
hatékony tlizjelzés és tlizoltas feltételeit olyan modon, hogy az esetleges tliz és annak oltasa
soran a rendszerben lévd radioaktiv anyagok kijutdsa a lehetd legnagyobb mértékben
korlatozott legyen.

6.2.1.11000. A tiz ¢és oltasanak kovetkezményeit, valamint a keletkezett hulladékok
gyljthetdségét a tervezéskor figyelembe kell venni.”

37. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.2.0200. pontot kovetden a kovetkezé 6.2.2.0210. ponttal
egészil ki:

,»,0.2.2.0210. Mindségileg és mennyiségileg jellemezni kell a hoéfejléddés és hdatvitel

jelenségének minden 1étrejovo formajat a bizonytalansagok egyidejii figyelembevételével.”
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38. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.2.1500. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.2.2.1510. ponttal
egésziil ki:

,0.2.2.1510. Eszkozoket kell biztositani a flitéelemek tarolds kozbeni allapotanak

ellenérzése érdekében.”

39. Az NBSZ 6. melléklet a 6.2.4.0300. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.4.0310. és
6.2.4.0320. ponttal egésziil ki:

,0.2.4.0310. Biztositani kell a biztonsag szempontjabol fontos szabalyzo, vezérld és

ellendrzo iranyitastechnikai rendszerek elvalasztasat, és ezek visszahatas-mentességeét.

6.2.4.0320. Megfeleld vezérlési- ¢és szabalyozasi elemekkel ellatott eszkézoket kell
alkalmazni a paraméterek megengedett tartomanyban tartasa céljabol.”

40. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.4.0900. és 6.2.4.1100. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés
1ép:

,0.2.4.0900. Ha vezényldterem létesiil, elégséges kijelz6-, beavatkozd- é€s archivalo-

eszkozoknek kell az operator rendelkezésére allnia a normal lizemben, varhato iizemi

események esetén, tervezési lizemzavarok soran és - sziikség esetén - baleseti helyzetekben

is. A vezénylOteremben biztositani kell:

a) a kezel6i miveletek elvégzését,

b) az atmeneti tarolo és rendszerelemei allapotanak megfelelé6 nyomon kovethet6ségét,

C) a nuklearis biztonsagra hatassal 1év6 valtozasnak egyértelmii és idében torténd jelzését,
valamint

d) minden védelmi beavatkozas azonositasanak és beinditasanak lehetdségét.

,0.2.4.1100. Biztositani kell, hogy ellen6rz6 és mérémiiszerek révén az ilizemviteli
személyzet folyamatosan teljes képet kapjon az dtmeneti tarold allapotardl és mitkodésérdl.”

41. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.4.1200. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.4.1210. ponttal
egészil ki:
,»0.2.4.1210. A biztonsag szempontjabdl fontos rendszerek, rendszerelemek miiszer- és

crer

lennie az 4tmeneti tarold allapotaval, fizikai paramétereivel.”

42. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.5.0100. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.5.0110. ponttal
egeészil ki:

,»,0.2.5.0110. Egy segédrendszer meghibasodasa - biztonsagi fontossagatol €s szerepétdl

fiiggetleniil — nem veszélyeztetheti a nuklearis 1étesitmény biztonsagat.”

43. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.5.0300. pontot kovetéen a kovetkezd 6.2.5.0310. és
6.2.5.0320. ponttal egésziil ki:

,»0.2.5.0310. A villamos betdplalds mennyiségére, iddtartamara, teljesitményére és

folyamatossagara vonatkozo elvarasokat a biztonsdg szempontjabdl fontos rendszer,

rendszerelem miikodésére vonatkozo kovetelményekkel 6sszhangban kell meghatarozni.

6.2.5.0320. A helyiségeket egymastol fizikailag elhatarolhato zonakra kell felosztani. Ezeket
a zonakat ugy kell szell6ztetni, hogy a kornyezd zénak kozott olyan nyomaskiilonbségek
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alakuljanak ki, amelyek megakadalyozzdk a radioaktiv szennyezddés terjedését. A
szelloztetd rendszernek magaban kell foglalnia olyan eszkozoket, amelyek feladata, hogy
mérsékeljék a radioaktiv szennyezddés kijutasat a kornyezetbe.”

44. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.5.0400. pont b) alpontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
(Az atmeneti tarolo szellozorendszereinek a normal tizem, a varhato tizemi események és a
tervezeési tizemzavarok soran biztositaniuk kell:)

,b) az eloirt kornyezeti paramétercket a rendszerek, rendszerelemek iizemeltetéséhez,
beleértve a segédiizemi €s tarold helyiségeket is;”

45. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.5.0400. pontja a kdvetkez6 g) alponttal egésziil ki:
(Az atmeneti tdrolo szellézérendszereinek a normdl tizem, a varhato iizemi események és a
tervezési tizemzavarok soran biztositaniuk kell:)

,»0) korlatozza a szennyezGdés tovabbterjedését, és hozzajarul a nuklearis létesitmény
helyiségeinek levegdjében ¢és a kibocsatott a levegdben 1évé szennyezddés

crcr

46. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.6.0800. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,0.2.6.0800. Megfelel6 mdédon biztositani kell a szennyezett teriiletekre belépd és munkat
végzO személyek védelmét és a légtér aktivitds, a feliileti szennyezettség, valamint a
kozvetlen sugarzds terjedésének rendszeres idOkozonkénti miiszeres ellendrzését ¢és
értekelését az egyes zonakon beliil és a zonak kozott. A megoldasoknak ki kell terjedniiik a
szennyezett teriiletek szelldztetésére a szennyezddés szétterjedésének korlatozasa érdekében
¢s a szennyezettség széthordasanak megeldzésére iranyulo intézkedésekre.”

47. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.6.1200. és 6.2.6.1300. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,0.2.6.1200. Biztositani kell az 4tmeneti tarold teriiletén tartézkodd személyek

dozisterhelésének becslését, amelynél figyelembe kell venni az lizemi és munkaszervezési

kortiilményeket. A dozisbecslésnek be kell mutatnia a legnagyobb éves egyéni dozis értékét,

az egyéni dozisok eloszlasat, atlagat, nagysagrendjét €s a kollektiv dozis értekét is.

6.2.6.1300. Az atmeneti tarold telephelyén a nem sugarveszélyes munkakorben
foglalkoztatott személyek sugarterhelése becsléssel hatarozhatdo meg. A kornyék
lakossaganak sugarterhelését olyan forrasadatokbol kell meghatdrozni, melyek a lakossag
kritikus csoportjara vonatkoznak, és figyelembe veszik az adott helyen fellelhetd Osszes
forrasbol szarmazé sugarterhelést.”

48. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.6.1400. pontot kovetden a kovetkezo 6.2.6.1410. ponttal
egészil ki:
,0.2.6.1410. Olyan tervezési megoldasokat kell alkalmazni, amelyek megkonnyitik a

leszerelés alatt fellépd sugarterhelés csokkentését.”

49. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.6.1600. pont d) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(Ezek a dozimetriai ellendrzést biztosito rendszerek, rendszerelemek legalabb az alabbiak:)
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,»d) eszkozok a kornyezeti kibocsatasok, valamint a nukledris létesitmény kdrnyezete
sugarzasi viszonyainak rendszeres idokozonkénti miiszeres ellendrzéséhez;”

50. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.6.1900. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,0.2.6.1900. A biologiai védelmeket, arnyékolasokat, valamint a hozzajuk tartozo
rendszereket, rendszerelemeket tigy kell tervezni, hogy észszertien csokkenthetd legyen:

a) a fellépo sugarzas intenzitasa és kovetkezménye;

b) a biologiai védelem, arnyékolas nem tervezett vagy nem szabalyozott elmozdulasa;

C) a bioldgiai védelem, arnyékolas mogott elhelyezkedd, szabalyos id6kozonkénti kezelést
vagy megkozelitést igényld alkatrészek szama, kivéve, ha maguk a biologiai védelmet,
arnyékolast igényl6 sugarforrasok azok az alkatrészek;

d) barmely sugarforrds nem tervezett vagy nem ellendrzott eltavolitasanak lehetdsége az
arnyékolds mogill, ha a sugarforrds az darnyékolds nélkiil meg nem engedhetd
sugarterhelést okozna;

e) az olyan helyek szama, ahol radioaktiv anyag felhalmozo6dasa lehetséges, valamint;

f) a sugarforrasokat kezel vagy azokhoz hozzaféré személyeket ezen miiveletek soran éré
sugardozis.”

51. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.6. Sugarvédelem alcime a kovetkezd 6.2.6/A. Dekontaminalas
alcimmel egésziil ki:

,,0.2.6/A. Dekontaminalas

6.2.6.2100. Biztositani kell az ellen6rzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az ujrahasznalhatdo véddoruhdzat és az innen szarmazo targyak ki- és
bevitelének ellendrzését és — amennyiben sziikséges — a dekontaminalésat.

6.2.6.2200. Biztositani kell, hogy radioaktiv kozeggel ilizemszerlien érintkezd vagy
radioaktiv szennyezOddésnek kitett rendszerelem anyaga és konstrukcioja, kialakitasa tegye
lehetdvé a dekontaminalast €s a dekontaminald oldat teljes eltavolitasat.

6.2.6.2300. A dekontaminalasi folyamatot ugy kell megtervezni, hogy az érintett
rendszerelemek feliiletmindsége a dekontaminélas utan is megfeleljen a kovetelményeknek.

6.2.6.2400. Fel kell késziilni potencidlisan szennyezett szallito konténerek és egyéb
csomagolasok dekontamindléséra.

6.2.6.2500. Ahol sziikséges tervezni kell a dekontaminalds tavmiikodtetésti eszkozokkel
torténd végrehajtasat.

6.2.6.2600. A dekontamindlads hely- és erdforrasigénye nem csokkentheti a nukledris
biztonsag szintjét.

6.2.6.2700. Uj dekontaminélasi technologiat, vagy vegyszeres dekontaminalasi technolégia
esetén Uj vegyszer komponenst csak biztonsadgi elemzéssel igazolva lehet bevezetni. A
biztonsagi elemzésnek tartalmaznia kell:

a) a keletkez6 hulladék kezelésének modjat;
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b) annak igazolasat, hogy a dekontaminalds végrehajthatd a létesitmény biztonsagi
funkciodinak sériilése nélkiil;

C) az aktivitas eltavolithatosaganak igazolasa, melynek ki kell térni a szennyezddés fizikai,
kémiai jellegére;

d) 4j vegyszeres dekontaminalasi technologia, vagy 0j vegyszer komponens bevezetése
esetén
da) a hasznalatanak indokoltsagat;
db) a szerkezeti anyagokra vonatkozd korrdzids vizsgalat eredményeit és azok
értékelését, melyet tesztekkel kell igazolni.

6.2.6.2800. A dekontaminalasi folyamatot legalabb az aldbbiak szerint optimalizalni kell:

a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;
b) személyi sugarterhelés nagysaga;
¢) dekontaminalas hatékonysaga.

6.2.6.2900. Nukledris létesitmények helyiségeinek ¢és berendezéseinek dekontaminalasanal
minimdlisan figyelembe kell venni a helyiségek €s berendezések kozotti szennyezddés-
terjedés tervezett irdnydt ¢és az adott helyiségben alkalmazhatdo vegyszerekre ¢és
technolégidkra vonatkozé korlatozast.

6.2.6.3000. Azoknak a berendezéseknek, illetve eszkozoknek, melyek biztonsagosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthato anélkiil, hogy a nuklearis biztonsagot befolyasolna.

6.2.6.3100. Azoknal a helyiségeknél, ahol el6fordulhat szennyezett vizek kijutasa,
dekontaminalhat6 feliileteket kell 1étrehozni, valamint a szennyezddés terjedését meg kell
akadalyozni. Ott megfeleld hatarolo feliileteket, illetve a terjedés iranyitdsdhoz sziikséges
megoldast kell alkalmazni a szennyezddott feliiletek korlatozasahoz, a gyors elvezetéshez,
valamint a kifolyt folyadék 6sszegytijtéséhez.

6.2.6.3200. Biztositani kell a szennyezett teriiletek, tovabba a szennyezett teriiletekrdl
szarmaz6 targyak dekontaminalasat, amelyekben, vagy amelyek kornyezetében személyek
tartozkodhatnak vagy athaladhatnak. A jelentds sugarszennyezddéssel jaré6 munkavégzéshez
helyi telepitésii dekontaminal6d eszkozoket kell biztositani, vagy igazolni kell, hogy az adott
koriilmények kozott kozponti dekontaminald eszkoz megfelelden alkalmazhatd.”

52. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.7.0600. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.7.0610. és
6.2.7.0620. ponttal egésziil ki:

,»0.2.7.0610. A hatékony hulladékkezelés érdekében a keletkezd radioaktiv hulladékokat

osztalyozni kell és a halmazallapotuk szerint szét kell valasztani. Az osztalyozas

szempontok kialakitdsakor figyelembe kell venni a hulladék minimalizalasanak

kovetelményét. A tovabbi szempontok kozott figyelembe kell venni a felezési 1dot, a fizikai

¢s kémiai tulajdonséagot, radionuklid dsszetételt, aktivitdskoncentraciot, térfogatot.
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6.2.7.0620. Biztositani kell, hogy az ilizembe helyezés, lizemeltetés és megsziintetés soran
keletkezd radioaktiv hulladék aktivitasa, mennyisége, beleértve a masodlagos hulladékot is,
minimalis legyen.”

53. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.7. Radioaktiv anyagok kezelése alcime a kovetkezo
6.2.7.1200.- 6.2.7.2200. pontokkal egésziil ki:

,0.2.7.1200. A téarolo kapacitds meghatdrozasakor figyelembe kell venni, hogy a tarolonak

mindig rendelkeznie kell megfeleld tartalékkal, ami a nem vart események esetén is

biztositja a megfeleld kapacitast.

6.2.7.1300. A radioaktiv hulladékok taroldsahoz hasznalt konténertipusoknak biztositania
kell a meghatarozott tarolasi ideig a radioaktiv hulladékok elszigetelését a kdrnyezettol.

6.2.7.1400. A specialis kezelést igényl6 radioaktiv hulladékok kezelését tervezni kell.
6.2.7/A. Légnemi radioaktiv hulladékok kezelése

6.2.7.1500. A légnemii radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszereket,
rendszerelemeket kell tervezni a vonatkozOd korlatok betartasa és a kibocsatas
minimalizalasa érdekében.

6.2.7.1600. Az illékony radioaktiv anyagokat az ésszerlien elérhetd mértékben el kell
tavolitani a gz halmazallapotl radioaktiv hulladékbol.

6.2.7.1700. Intézkedéseket kell tervezni az égheté vagy robbandsveszélyes elegyek
keletkezésének megakadalyozasara vagy eltavolitasara.

6.2.7/B. Folyékony radioaktiv hulladékok

6.2.7.1800. A folyékony radioaktiv hulladék feldolgozé rendszerek tervezésekor figyelembe
kell venni a folyadek Osszetételét és tulajdonsagait.

6.2.7.1900.A kiilonb6zo tipust hulladékokat megfelelden el kell kiiloniteni és a feldolgozas
leghatékonyabb mddszerét kell véalasztani az indokoltsag elvének betartasaval.

6.2.7.2000. Megfeleld tartalykapacitassal kell rendelkezni a radioaktiv kozegek tarolasahoz
a kornyezetbe valo kijutas minimalizalasa érdekében.

6.2.7/C. Szilard radioaktiv hulladékok

6.2.7.2100. Megfeleld szilard hulladék kezelési eljardsokat kell tervezni a hulladék-
minimalizaléas elvével 6sszhangban.

6.2.7.2200. Mobil kondicionalé berendezés esetén intézkedéseket kell tervezni a
szennyezddés terjedés meggatolasara.”

54. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.8.0200. pontot kdvetden a kovetkezd 6.2.8.0210. ponttal
egésziil ki:

,0.2.8.0210. Modelleket kell alkalmazni a tervezés tamogatasara, megfeleloségének

igazolasara €és az atmeneti tarold biztonsagat €rintd, a normal iizem, a varhaté lizemi

események ¢€s a tervezési lizemzavarok soran fellépd koriilmények leirasara. Ezeknek a
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modelleknek elismert tudomanyos értelmezésen kell alapulniuk, ¢és a sziikséges
feltételezések vagy alkalmazott kozelitések igazolhatéan a biztonsdg iranyaba kell
mutatniuk.”

51. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.0400. ¢és 6.2.8.0500. pontja helyébe a kovetkezo
rendelkezések 1épnek:

,0.2.8.0400. A tervekben és a biztonsagi elemzésben felhasznalt adatok megfeleldségét
fizikai adatok, kisérletek vagy mas eszkozok segitségével kell igazolni. Ahol az adatok
alkalmazasaban bizonytalansdg mutatkozik, ott a bizonytalansadgot a biztonsag iranyaba hato
konzervativizmussal kell kikiiszobolni. JOI megalapozott alatdmasztas hidnydban a
rendelkezésre all6 adatokbdl nem szabad extrapoldlni. A kezdeti és peremfeltételeket
konzervativ mdédon kell megvalasztani.

6.2.8.0500. A tervezés elott a tervezo-, elemz6 eszkdzoket, a bemend adatokat verifikalni és
validalni kell, ennek keretében az elemzési eszkozoket a tényleges folyamatokkal, megfeleld
kisérlettel, vagy vizsgalati eredményekkel valo Osszehasonlitds révén kell igazolni. Ha ez
nem lehetséges, akkor mds, eltérd szamitdsi modszerekkel vald dsszehasonlitds sziikséges. A
verifikaciot és validaciot az elemzést, valamint a tervezést végrehajtdé munkavallalotol,
munkacsoporttol fliggetlen miiszaki szakértonek is el kell végezni.”

52. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.8.0600. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.8.0610.-
6.2.8.0650. ponttal egésziil ki:

,0.2.8.0610. A determinisztikus biztonsagi elemzésnek tartalmaznia kell az dtmeneti tarold

reagalasat a feltételezett kezdeti eseményekre, amelyek eldre lathatd lizemi eseményekhez

vagy baleseti koriilményekhez vezetnek. Ezeket az elemzéseket fel kell hasznélni a nukleéris

biztonsag szempontjabol fontos rendszerek tervezéséhez, valamint az lizemeltetési feltételek

és korlatok megalapozasahoz.

6.2.8.0620. A determinisztikus biztonsagi elemzésnek

a) meg kell hataroznia és elemeznie kell a feltételezett kezdeti eseményeket;

b) elemeznie kell a feltételezett kezdeti eseményekbdl szarmazo eseménysorokat és
kovetkezményeiket, valamint az eseménysoroknak a nukledris 1étesitmény technologiai
folyamataira kifejtett hatasat;

c) az eredményeket Ossze kell hasonlitania a sugarvédelmi elfogadasi kritériumokkal és a
tervezési korlatokkal;

d) be kell mutatnia, hogy a varhat6 lizemi események, a tervezési lizemzavarok, bizonyos
baleseti helyzetek kezelhetOk a nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek
automatikus tizembe Iéptetésével és az eldirt operatori beavatkozasokkal; valamint

e) meg kell hataroznia az tizemeltetés feltételeit és korlatait.

6.2.8.0630. lgazolni kell az elemzési modszerek alkalmazhatosagat.

6.2.8.0640. Minden veszélyforrasrol €s veszélyeztetd tényezOkrdl igazolni kell, hogy a
méretezések, elemzések soran meghatarozott biztonsagi szempontokat a tervezd figyelembe
vette €s az ebbdl kovetkezd kovetelményeknek eleget tett. Igazolni kell, hogy a figyelmen
kiviil hagyott események el6fordulasi valdszinlisége alapjan a tervezési alapbdl kisziirhetdk,
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vagy ha a veszélyeztetd tényezd forrdsa olyan tavol van, hogy igazolhato, hogy a tarolora
varhatéan nem gyakorol hatast.

6.2.8.0650. A determinisztikus biztonsadgi elemzésekben a nukledris biztonsag
szempontjabol fontos rendszerek olyan muikodését kell figyelembe venni, ami a tervezési
lizemzavar szempontjabol a legkedvezdtlenebb.”

53. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.8.0700. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.8.0710.-
6.2.8.0730. ponttal egésziil ki:

,0.2.8.0710. A szilardsagi elemzések eredményeinek igazolniuk kell, hogy a szerkezeti

elemek, a komponensek méretei, anyaga, azaz a teherviseld képessége megfelelé az

atmeneti tarold normal izeme, a varhato lizemi események ¢€s a tervezési lizemzavarok alatt

hato ¢és feltételezett terhelésére €s terheléskombinaciodira.

6.2.8.0720. A biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésénél

figyelembe vett Osszes terhelés kombinacidjat azok eléfordulasi gyakorisdgaval egyiitt kell

figyelembe venni.

6.2.8.0730. A szilardsagi elemzés sordan a vizsgalt rendszerek, rendszerelemek szerkezeti

anyagai tulajdonsaganak oregedési folyamatok miatt bekovetkez6 valtozasat figyelembe kell

venni. Ahol ez sziikséges, vizsgalni kell, hogy a kapott eredmények mennyire érzékenyek a

kivalasztott elemzési modszerre.”

54. Az NBSZ 6. mell¢klete a 6.2.8.1000. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.8.1010.-
6.2.8.1040. pontokkal egésziil ki:

,0.2.8.1010. A biztonsagi elemzéseket oly modon és olyan mélységben kell dokumentélni,

hogy azok az atmeneti tarolo teljes élettartama soran megismételhetdk, fliggetlen miszaki

szakértd altal auditalhatok, sziikség esetén feliilvizsgalhatok és modosithatok legyenek, €s az

azokban alkalmazott konzervativizmus és az elemzés alapjan rendelkezésre 4ll6 tartalékok

mértéke feliilvizsgalhato és ujraértékelhetd legyen.

6.2.8/A. A tervezési alap

6.2.8.1020. A tervezési alap részletes meghatarozasahoz sziikséges adatokat ¢és
hatarértékeket a tervezési lizemzavarok hatdsanak elméleti vagy kisérleti analizisébdl, és az
altalanosan elfogadott mérndki gyakorlatbol kell szdrmaztatni, annak érdekében, hogy az
adott rendszer, rendszerelem teljesitse a funkcionalis kovetelményeket.

6.2.8.1030. A nuklearis 1étesitmény lizemallapotait azonositani kell, €s a feltételezett kezdeti
eseményeket kategoridkba kell sorolni. A kategoridk lefedik a normal lizemet, a varhato
izemi eseményeket €s a tervezési iizemzavarokat. Minden kategoridhoz elfogadasi
kritériumokat kell rendelni, figyelembe véve azt a kovetelményt, hogy a gyakran eléfordulo
feltételezett kezdeti események legfeljebb kismértékli radiologiai kovetkezménnyel
jérhatnak, mig a lényegesen kisebb gyakorisagl tervezési lizemzavarok soran biztositani kell
az lizemzavarokra vonatkozo kibocsatéasi hatarértékek teljesiilését.

6.2.8.1040. A tervezési alapot szisztematikusan kell meghatarozni és dokumentalni ugy,
hogy a nukledris létesitmény mindenkor megfeleljen az aktualis tervezési alapnak.”

55. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.1100. pont ¢) alpontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
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(A tervezés soran, feltételezett kezdeti eseményként, mindazon nukledris biztonsagot

veszélyeztetd eseményeket figyelembe kell venni, amelyek)

,,C) a nuklearis 1étesitmény iizemeltetésébdl eredhetnek, beleértve az atmeneti tarold Gsszes
tervezett lizemallapotat.”

56. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.8.1200. pontot kovetden a kovetkezd 6.2.8.1210.-
6.2.8.1240. ponttal egésziil ki:

,0.2.8.1210. A tervezés soran figyelembe kell venni a rendszereket, rendszerelemeket

terheld, a belsé események altal keltett egyedi terheléseket és kornyezeti feltételeket, de

legalabb a kovetkezdket:

a) clarasztas,

b) teher leejtése,

C) robbanas,

d) tiiz.

6.2.8.1220. Az elemzésekben legalabb az alabbi, a telephelyre jellemzd természetes ¢€s

mesterséges eredetli kiilsd események altal keltett terheléseket és kornyezeti feltételeket kell

figyelembe venni a telephely-specifikus kritériumoknak:

a) szé€lsGséges szélterhelés,

b) szélséséges kiilsé homérsékletek,

C) szé€lsGséges csapadék és telephely-elarasztas,

d) foldrengés,

e) tliz,

f) robbanas,

g) repiildgép becsapodas, valamint

h) telephelyhez kozeli szallitasi és ipari tevékenységek hatasa.

6.2.8.1230. A determinisztikus biztonsagi elemzésnek azt is igazolnia kell, hogy azok a
karos hatdsok, amelyek az eseménysorok kovetkezményeibdl szdrmaznak, nem
veszélyeztetik a nukledris biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek
miikodo- és teljesitoképességét.

6.2.8.1240. Igazolni kell, hogy a tervezési ilizemzavarok esetén a flitéelemek hiitése
fenntarthato.”

57. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.1800. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.2.8.1800. Azokra az eseménysorokra, amelyek radioaktiv anyagok kibocsatdsdhoz vagy
sugarterheléshez vezetnek, meg kell becsiilni a telephelyen beliil és a telephelyen kiviil a
veszélyeztetett teriileten tartozkodd személyek kiilsé és belsd sugarterhelését.”

58. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.2400. pont helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,0.2.8.2400. Elemzést kell késziteni, amely magaba foglalja az Osszes feltételezett kezdeti
eseményt, valamint a nuklearis és a konvencionalis veszélyforrasok és veszélyeztetd
tényezok kombindciojabol eredd veszélyhelyzeteket, tovdbba a konvencionalis
veszélyhelyzetek altal kivaltott nuklearis veszélyhelyzeteket is. Az elemzésnek olyan
mélységlinek kell lennie, hogy alapot nyujthasson a baleset-elharitasi felkésziiléssel
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szembeni kovetelmények teljesitéséhez, ¢és a lakossdg védelme érdekében sziikséges
ovintézkedések eldzetes megtervezéséhez. A balesetek elemzése kellden realisztikus legyen
ahhoz, hogy alapul szolgaljon a balesetkezelési stratégidk kialakitasdhoz. Az elemzésnél
¢szszerli konzervativ feltételezésekkel kell éIni, ahol realisztikus elemzés nem végezhetd.
Az elemzésnek legalabb a kovetkezé kovetelményeknek kell megfelelnie:

a) a balesethez vezet6 dominans eseménysorokat meghatarozasa;

b) azonositsa mindazon folyamatot és tevékenységet, amelyek esetében a feltételezett
nukledris veszélyhelyzet telephelyi vagy telephelyen kiviili 6vintézkedés bevezetését teszi
szlikségessé;

C) Vizsgalat ala veszi az atmeneti tarolo tervezése alapjan meglévo tartalékokat, beleértve a
nukledris biztonsag szempontjabol fontos rendszernek, rendszerelemnek az eredeti tervezési
rendszer, rendszerelem alkalmazasat a baleset kovetkezményeinek enyhitése céljabol;

d) olyan megoldasokat tervez, amelyek révén a baleset bekovetkezésének valoszinlisége
csOkkenthetd, valamint a kovetkezmények enyhithetdk;

e) balesetkezelési eljarasok kidolgozasa a reprezentativ ¢és dominans baleseti
eseménysorokat figyelembe véve; és

f) meghatarozza azokat a hibakat, melyek a radioaktiv kibocsatasokat gatlo fizikai
hatarokon, valamint a kozvetlen sugéarzast arnyékold védelemben keletkezik, tovabba a
feltételezett hibak okozta radiologiai kovetkezmények nagysagat, karakterisztikus
jellemzdit.”

59. Az NBSZ 6. melléklete a 6.2.8.2600. pontot kovetden a kovetkezé 6.2.8.2610. ponttal
egésziil ki:

,»,0.2.8.2610. A tervezés soran fel kell késziilni a veszélyhelyzet technoldgiai és

sugarvédelmi elemzésére, a megtortént vagy varhatd kibocsatas becslésére €s a kibocsatas

kovetkezményeinek eldrejelzésére. Az elemzést lehetdség szerint mérhetd adatokra kell

alapozni.”

60. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.2700. pont ) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés 1ép:
(Az atmeneti tarolo tervezésére és iizemeltetésére vonatkozo kovetelmények igazolasat
Végleges Biztonsagi Jelentésben kell dokumentalni. A Veégleges Biztonsagi Jelentésnek be
kell mutatnia:)

»a) a telephelyet, beleértve a telephely hatarainak EOV koordinatakkal torténd
meghatarozasat, a nuklearis Iétesitmény kialakitdsat és a biztonsagos iizemeltetés
megvalositasat;”

61. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8.2700. pont 0) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1€p:
(Az dtmeneti tarolo tervezésére és tizemeltetésére vonatkozo kovetelmények igazolasat
Végleges Biztonsagi Jelentésben kell dokumentalni. A Veégleges Biztonsagi Jelentésnek be
kell mutatnia:)

,,0) a telephelyen beliili radioaktiv hulladékkezelés rendszerét, kovetelményeit, és ezek
megalapozasat;”
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62. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.8. A nukledris biztonsag igazolasa alcime a kovetkezd
6.2.8.3000. és 6.2.8.3100. ponttal egésziil ki:

,0.2.8.3000. A Végleges Biztonsagi Jelentésnek tartalmaznia kell a rendszerek ¢és

rendszerelemek iizemi, tervezési €s biztonsagi paraméterei kozotti kiillonbségek mértékét és

ezek biztonsagi megalapozasat.

6.2.8.3100. Az atmeneti taroldo Végleges Biztonsagi Jelentésének elemzései, az ilizembe
helyezési probai, valamint az {izemeltetési tapasztalatok alapjan véglegesiteni kell a
nuklearis 1étesitmény tervezése, biztonsagi elemzései alapjan kidolgozott eldzetes
Uzemeltetési Feltételeket és Korlatokat, a rendszerekre, rendszerelemekre, valamint a
munkavallalokra ¢és tevékenységekre vonatkozd azon kovetelményeket, amelyek
szlikségesek:

a) a baleseti koriilményeket el6idézo helyzetek kialakulasanak megakadalyozasahoz és
b) a baleseti koriilmények kialakulasakor a kovetkezmények enyhitéséhez.”

63. Az NBSZ 6. melléklet 6.2.9.0400. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»0.2.9.0400. A telephelyen tartozkoddé minden személy riasztdsara alkalmas telephelyi
riasztorendszert kell kialakitani. A baleseti intézkedések végrehajtdsanak megkonnyitése
céljabol a munkavédelmi, sugirvédelmi, tlizvédelmi ¢és I1étesitmény-biztonsagi
kovetelményeket kielégitd, egyszerlien, érthetéen ¢és tartds moddon megjeldlt és
megbizhatéan kivilagithatd biztonsdgos menekiilési utakat ¢és azok biztonsagos
hasznalatahoz sziikséges egyéb feltételeket, valamint gyiilekezési helyek kijelolését kell
biztositani a nuklearis 1étesitményben.”

64. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.1. Az engedélyes szervezetének felépitése alcime a kdvetkezd
6.3.1.0010. ponttal egésziil ki:

,0.3.1.0010. A hataskorok gyakorlasa és a feladatok biztonsagi eldirasokkal 6sszhangban

1évé ellatasa érdekében a vezetOség kivalasztdsanal a nuklearis biztonsag iranti

elkotelezettséget elengedhetetlen szempontként kell figyelembe venni. A feleldsség mind az

engedélyes sajat szervezetével, mind a beszallitok bevonasaval létrehozott termékekre €s

megvalositott tevékenységekre kiterjed.”

65. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.1.1000. pontot kdvetden a kdvetkezé 6.3.1.1010. ponttal
egeészil ki:

,0.3.1.1010. Az lizemeltetési folyamatok tervezése soran elegendd biztonsagi tartalékot kell

betervezni annak érdekében, hogy az lizemeltetési folyamatok allapotaban bekdvetkezd

valtozasok esetén a reaktivitds balesetek lehetdségét ki lehessen zarni a legalabb kettd,

legfeljebb 10%/év gyakorisdggal bekdvetkezé valtozas egyidejii és egymastol fiiggetlen

bekovetkeztének eseteit leszdmitva.”

66. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.2.1300. pontot kovetéen a kovetkezé ,,6.3.2/A.
Munkavallalok sugarvédelmi képzése alcimmel egésziil ki:
,0.3.2/A. Munkavallalok sugarvédelmi képzése
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6.3.2.1310. A sugarvédelemrdl sz616 kormanyrendelet altal eldirt képzési kovetelményeken
tulmenden a sugarvédelmi oktatas keretében a nuklearis Iétesitmény specialis jellemzdit is
ismertetni kell.”

67. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.3. Az iizemeltetés szabalyozdsa alcime a kovetkezd
6.3.3.0010.-6.3.3.0090. ponttal egésziil ki:

,0.3.3.0010. A szerelési munkak befejezését kovetd lizembe helyezési tevékenység soran

elemzések, lizemi probdk és helyszini szemlék Utjan igazolni kell, hogy az 4tmeneti tarold

rendszereinek, rendszerelemeinek fizikai allapota és tizemeltetése megfelel a tervezettnek, a

vonatkozo6 nuklearis biztonsagi kdvetelményeknek, valamint az Uzemeltetési Feltételeknek

¢s Korlatoknak.

6.3.3.0020. Az ilizembe helyezés alatt minden olyan lizemeltetési feltételt és korlatot
véglegesiteni kell, amelynek ismerete a nukledris létesitmény biztonsagos lizemeltetése
szempontjabol fontos.

6.3.3.0030. A fenti kovetelmények teljesitésé¢hez az lizembe helyezésért felelds szervezet a
tervezOk bevonasdval részletes programot dolgoz ki, amely az iizembe helyezés
elokészitésétdl, az egyedi rendszer-, rendszerelem-probakon keresztiil a probaiizem
lezarasaig szabalyozza és 0sszefoglalja a résztvevok tevékenységét, feleldsségét.

6.3.3.0040. Az iizembe helyezés sordn el kell végezni a nukledris biztonsadg szempontjabol
fontos rendszerek, rendszerelemek ,0” dallapotit tanUsitd vizsgalatokat ¢&s azok
dokumentéléasat, olyan terjedelemben, hogy azok alapjdn az lizemeltetési iddszak soran
bekovetkezd valtozasok azonosithatoak, a késdbbi vizsgalati eredményekkel dsszevethetdek

legyenek.

6.3.3.0050. Az iizembe helyezési tevékenységet az lizembe helyezd szervezet altal készitett
munkaprogramok alapjan kell elvégezni. Minimalisan az aldbbi tevékenységek
munkaprogramjaival kell rendelkezni az lizembe helyezés megkezdése eldtt:

a) elbzetes probak;

b) hivatalos probak;

C) atechnologiai rendszerek lizembe helyezése; tovabba

d) a probaiizem lefuttatasa.

6.3.3.0060. A munkaprogramoknak tartalmazniuk kell legalabb:

a) a végrehajtando feladat leirasat, a kozben végzett vizsgalatokat, azok varhato értékeit és
elfogadasi kritériumait, kapcsolatukat a tervezett lizemeltetési paraméterekkel,

b) a visszatartasi pontokat,

C) a vizsgalatok eljarasat, sorrendjét és dokumentalasat,

d) a szervezeti kérdéseket, felelosségeket,

e) a munkat végzOok minimalis 1étszamat, sziikséges képzettségiiket,

f) a tliz- és baleset-védelmi kovetelményeket, valamint sugarveszélyes tevékenység esetén a
sugarvédelmi kdvetelményeket, melyeket a munka kozben be kell tartani, és

g) a munkaprogramban eldirtak és a gyakorlati végrehajtas kozben tapasztalt paraméterek
kozti eltérések kezelését, a vonatkozo mindségiigyi eldirasok figyelembevételével.
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6.3.3.0070. Az {lizembe helyezési munkaprogramokban foglaltak végrehajtasat, az
Osszegyljtott informaciok hitelességét a tevékenységekben résztvevo, felelés munkavallalok
igazoljak.

6.3.3.0080. Az iizembe helyezés soran ellendrizni kell az atmeneti tarold rendszereinek,
rendszerelemeinek kezelésére vonatkozo utasitasok megfeleldségét.

6.3.3.0090. Az iizembe helyezés soran Osszegylijtott tapasztalatokat és az atmeneti taroléra
vonatkoz6 adatok pontositasat a Végleges Biztonsagi Jelentésbe be kell épiteni.”

68. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.3.0100. pontot kovetden a kovetkezé 6.3.3.0110. ponttal
egésziil ki:

,0.3.3.0110. Az atmeneti tarold ilizemeltetését, karbantartasat, feliilvizsgalatait és probait
részletes ilizemviteli dokumentumok szerint kell végezni, amelyek figyelembe veszik a
tervezési ¢és gyartdomivi eldirasokat, a munkahelyek kialakitasara vonatkozé
kovetelményeket és azt, hogy az Uzemeltetési Feltételek és Korlatok ésszerii biztonsagi
tartalékkal betarthat6ak, valamint garantiljdk a mindsitéssel rendelkezd rendszerelemek
mindsitett allapotanak fenntartasat.”

69. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.3.0300. pontot kovetden a kovetkezd 6.3.3.0310.-
6.3.3.0340. ponttal egésziil ki:

,0.3.3.0310. Az iizemviteli dokumentumokat ugy kell dsszeallitani, hogy azokat a kijelolt

munkavallal6 konnyen végrehajthassa az eldirt sorrendben.

6.3.3.0320. Az tiizemviteli dokumentumokat irdsban rogzitett eljarasrend szerint kell
kidolgozni, atvizsgalni, kibocsatani, feliilvizsgalni, mddositani és visszavonni.

6.3.3.0330. Az lizemviteli dokumentumokat tigy kell kidolgozni, hogy végrehajtasuk soran a
nukledris 1étesitmény az lizemeltetési feltételeket kelld biztonsagi tartalékkal teljesitse, és ne
1épje at az lizemeltetési korlatokat.

6.3.3.0340. Az engedélyesnek rendelkeznie kell aktudlis Végleges Biztonsagi Jelentéssel,
amit a biztonsagos lizemeltetés alapjaul kell hasznalnia.”

70. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.3.0600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 6.
melléklet a kdvetkezd 6.3.3.0610.- 6.3.3.0630. pontokkal egésziil ki:

,»,0.3.3.0600. Eljarasrendeket kell kidolgozni a Dbalesetek kezeléséhez sziikséges
intézkedésekre. Az eljarasrendek legfontosabb célkitlizéseiként az alapvetd biztonsagi
funkciok helyreallitasdra, a hosszu tava helyreallitas biztositdsara €s a radiologiai
kovetkezmények korlatozasara vonatkozo jovahagyott intézkedési tervek alapjan kell a
balesetek kezelésére felkésziilni. Az atmeneti tarolo teriiletén tartozkodd személyeket fel
kell késziteni kotelezettségeik teljesitésére baleset esetén.

6.3.3.0610. A nuklearis létesitmény Végleges Biztonsagi Jelentésben elemzett ¢és a késObb
felismert lehetséges iizemzavarokra olyan iizemzavar-elhdritasi utasitast kell késziteni,
amely betartdsa mellett a munkavallalok biztonsdgosan tudjak kezelni a tervezési
lizemzavarokat. A munkavallaloknak az iizemzavar-elharitasi utasitasok szerint kell
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elharitaniuk a tervezési Uzemzavarokat. Az Uzemzavar-elharitasi utasitasoknak
tartalmazniuk kell a normal {izem Gjrakezdésének alapvetd kritériumait is.

6.3.3.0620. Az iizemzavar-elharitasi utasitasokat szisztematikusan kell kidolgozni, és az
ebbdl a célbol elvégzett elemzésekkel kell alatdmasztani. Az iizemzavar-elharitasi
utasitdsoknak 6sszhangban kell lenniiik a tobbi lizemeltetési utasitassal.

6.3.3.0630. Az iizemzavar-elharitasi utasitasoknak tamogatniuk kell az tizemviteli
személyzetet abban, hogy képesek legyenek kivalasztani a megfeleld utasitast.”

71. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.3. Az ilizemeltetés szabalyozasa alcime a kovetkezd
6.3.3.1000.- 6.3.3.1700. ponttal egésziil ki:

,0.3.3.1000. Az iizemviteli dokumentumokban kell szabdlyozni az atmeneti tarolo

paramétereinek dokumentaldsi rendjét. Az iranyitastechnikai adatgyiijtd rendszer

regisztralasi eredményeinek felhasznalasaval kell biztositani a varhatd lizemi események,

tervezési lizemzavarok nyomon kovethetdségét, valamint az eredmények késdbbi

idépontban torténd kiértékelhetdséget.

6.3.3.1100. Az iizemviteli személyzet operatori naplot vezet. Az operatori naploba bejegyzik
a nukledris biztonsadggal kapcsolatos tényeket, tevékenységeket, paramétereket, de legalabb:

a) automatikus miikodéseket;

b) a tesztek probak végrehajtasat és eredményeit;

C) az iizemviteli beavatkozasokat;

d) az intézkedéseket, azok végrehajtasat, eredményeit;
e) a javitasokat, a cseréket, ¢és

f) aszolgalatban levo személyzet valtasat.

6.3.3.1200. Az iizemviteli dokumentumokat attekinthetd6, a munkavallalok altal ismert,
egységes tartalmi és formai kovetelmények szerint kell kidolgozni.

6.3.3.1300. Az iizemviteli dokumentumok kiaddsa el6tt meg kell gy6zddni azok
Osszhangjarol, ellentmondéas-mentességérol.

6.3.3.1400. Biztositani kell, hogy a munkavallalok részletesen megismerkedjenek az
iizemviteli dokumentumok tartalmaval, beleértve azok mindenkori valtoztatasat is.

6.3.3.1500. Biztositani kell, hogy az iizemviteli dokumentumok érvényes és hatalyos verziodi
a munkavallalok szdmara sziikséges mdodon €s helyen rendelkezésre alljanak.

6.3.3.1600. Az ilizemviteli dokumentumok kidolgozasaért, jovahagyasaért és naprakészen
tartasaért, tovabba az ezek betartasaért, betartasdnak ellenérzéséért az engedélyes vezetdje
felelOs.

6.3.3.1700. Ha a munkavallalo eltér a jovahagyott szabalyzatokban vagy eljarasrendekben
foglaltaktol, az eltérést naplozni kell az eltérés indokldsa és az arra utasitist add vezetd
azonositasa mellett, tovabba eseményként kell kivizsgalni az esetet.”

72. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.4.0800. pontja a kovetkezé mondattal egésziil ki:
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Az engedélyes olyan teljes kori nyilvantartasi és ellendrzési rendszert miikodtet, ami
igazolja a nukledris ilizemanyagra vonatkozé nemzetkdzi egyezmények ¢és hazai
jogszabalyok betartasat.”

6.3.5. A sugarvédelmi tevékenység alcime a kovetkez6 6.3.5/A.-6.3.5/M. alcimmelegésziil
ki:

,0.3.5/A. Sugérvédelmi program

6.3.5.1000. A sugarvédelemrdl sz6l6 kormanyrendeletben megkovetelteken tulmenden az
engedélyes sugarvédelmi programjara az e szabalyzatban megkovetelteket is figyelembe kell
venni.

6.3.5.1100. Az lizemeltetd szervezet a sugarvédelmi modszerek és eljarasok teljesiilésének
feliigyeletével, ellenérzésével és auditalasokkal biztositja a sugarvédelmi program helyes
végrehajtasat és céljainak teljesiilését.

6.3.5.1200. A sugarvédelmi program biztositja, hogy minden iizemallapotban a
létesitményben az ionizal6 sugarzas, illetve minden tervezett radioaktiv kibocsatas dozisa az
engedélyezett hatarértékek alatt és az ésszerlien elérhetd legalacsonyabb szinten van.

6.3.5.1300. Az lizemeltetd szervezeten beliil a sugarvédelmi program szamdra elegendd
fliggetlenséget €s er6forrast biztositanak a sugarvédelmi eldirasok, szabvanyok és eljarasok,
valamint a biztonsagos munkamodszerek érvényesitésének és az ezeken alapulo javaslatok
kidolgozasanak feladatara.

6.3.5.1400. A sugarvédelemrdl sz6l6 kormanyrendeletben szereplé kovetelményeken
tulmenden a munkavallalonak tisztdban kell lennie a sugarvédelmi programbdl rd vonatkozé
kotelezettségekkel ¢€s azok gyakorlatban torténd megvaldsitdsdban a  személyes
feleldsségével.

6.3.5.1500. A hatésdgi személyi doziméter alkalmazdsan tdlmenden minden
munkavallalonak, beleértve az alvallalkozokat, akik az ellendrzott teriileten dolgoznak, vagy
akik rendszeresen jelen vannak a feliigyelt teriileten az ezzel kapcsolatos (foglalkozasi)
sugarterhelését ellendrizni kell a vonatkozé kdvetelményeknek megfeleléen. A személyi
dézisokrol nyilvantartast kell vezetni, €s hozzaférhetévé kell tenni a munkavallalok és a
hatésag szamara.

6.3.5.1600. A sugarvédelmi programban ki kell térni a foglalkoztatasabol kifolydlag
sugarzasnak kitett munkavallalo fizikai alkalmassagénak igazoldsara szolgald egészségiigyi
ellendrzésre és a baleseti sugarterhelés esetén nytjtando tanacsadasra.

6.3.5.1700. A sugarvédelmi program alapjan ellendrizni kell a dozisteljesitményeket azon
tevékenységek végzésének helyszinén, ahol a rendszereket €s rendszerelemeket sugarzas
hagyhatja el, kiilonos tekintettel az ellenérzési, karbantartasi, lizemanyag-kezelési
tevékenységekre. A sugarvédelmi programban olyan rendelkezéseket kell tenni, hogy a fenti
sugarzasi helyzetek megfeleljenek az ALARA-elvnek.
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6.3.5.1800. Az engedélyesnek a sugarvédelmi program keretén beliil 1étre kell hoznia a
1étesitmény szinti MSSZ-t. Az MSSZ-nek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) A sugarvédelmi szervezet leirasat és mikodését

aa) A sugarvédelmi megbizott, illetve helyettesének neve, elérhetésége, munkakdori
beosztasa, eldirt szakmai végzettsége és sugarvédelmi képzettsége;

ab) A sugarvédelmi szervezet felépitése és feladatai, sugarvédelmi megbizott(ak)
feladatai;

ac) Az engedélyes sugarvédelemmel kapcsolatos feladatai és a létesitményt
iizemeltetd szervezet vezetdinek sugarvédelemmel kapcsolatos feladatainak
(kotelezettségeinek) ismertetése;

ad) A felel6sségi korok felsorolasa;

ae) Annak meghatarozasat, hogy milyen id6kozonként sziikséges az MSSZ
feliilvizsgalata;

af) Az engedélyes altal megbizott foglalkozas-egészségiigyi szolgalat neve és cime, a
sugaregészségligyi vizsgalatok rendje (kiilondsen a gyakorisaga, megszervezésének
modja, eltiltasok kezelése);

A munkavallalokra vonatkozd elGirasok:ba) A munkavallalok kiilsé és belsé
sugarterhelésének ellendrzésére vonatkozd kovetelményeket, ezek gyakorisagat és
modjat;

bb) Amennyiben személyi sugarterheléseket mas munkavallalokon végzett személyi
mérések alapjan becsililnek, a becsléshez felhasznalt szamitdsi moddszerek
1smertetését;

bc) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozé munkavallalok sugarvédelemmel
kapcsolatos jogainak és kotelezettségeinek felsorolasat;

bd) A sugarveszélyes munkateriiletek és munkakorok leirasa, a munkavallalok
sugarvédelmi besorolasat

be) A sugarveszélyes munkahelyen dolgozd munkavallalok szakmai és sugarvédelmi

c)

képzettségi kovetelményeit, a kiilsd €s belsd sugarvédelmi képzések rendjét;

A sugarveszélyes munkahely feliigyeletére vonatkozo eldirasok

ca) Az ellendrzott, illetve felligyelt teriiletek meghatarozasa, kovetelményrendszere
(koriilhatarolasi intézkedések), az egyes teriiletek sugarvédelmi feliigyeletére tett
intézkedések;

ch) A feliileti szennyezettség ellendrzésének és megsziintetésének rendje;

cc) A radioaktiv hulladékok munkahelyi és lizemi gytjtésének, kezelésének modja,
nyilvantartasuk rendje;

cd) A sugarvédelmi ellen6rz6 rendszerek bemutatasa, a személyi véddeszkozok
bemutatasa, viselésiikre, vonatkozé eldirdsok, a sugarvédelmi miszerek, személyi
dozismérok bemutatasa, viselésiikre, kezelésiikre, karbantartasukra, hitelesitésiikre
vonatkozo6 eldirasok;

ce) Az egyes munkahelyeken sziikséges sugarvédelmi szervezési intézkedéseke;

cf) A sugarvédelmi feliigyeleti feladatok szabalyozasa, kiilonds tekintettel az ionizald
sugarzas ellendrzésére €s mérésére;
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cg) Mindazon sugarvédelmi ismereteket, amelyeket a biztonsagos munkavégzéshez
ismerni kell;

d) Nyilvantartasok, jelentések, valamint események kezelését
da) A sugarvédelemmel kapcsolatos nyilvantartasok (kiilonosen személyi
doézismérések, képzések, orvosi vizsgalatok, sugarvédelmi ellendrzések és
értékelések, sugarforrasok és hulladékok nyilvantartasa) vezetési és a bizonylatok
megorzesi rendje, a hatosagok részére torténd bejelentési kotelezettség teljesitésének
rendje;
db) A normalistdl eltéré események esetén végrehajtando teendok;

e) Zart sugarforrasok kezelését
tartalmazza a hasznalatukra, tarolasukra, nyilvantartasukra vonatkozo szabalyokat;
eb) A hianyzo radioaktiv vagy nuklearis anyag lehetséges helyének a felkutatasara és
feliigyelet ald helyezésére vonatkoz6 intézkedési terv.

6.3.5/B. Sugérvédelmi szolgalat

6.3.5.1900. A sugarvédelmi megbizott feladatait az engedélyes szervezetén beliil 1étrehozott
létesitményi sugarvédelmi szervezet latja el. A szervezet az engedélyes szakképzett, a
nukledris 1étesitményt az aktudlis engedélyezési dokumentumok, az iizemvitel és a
létesitményhez kapcsoldodd tevékenységek jelentette veszélyek sugarvédelmi vonatkozasait
jol ismeré munkavallaléibol all.

6.3.5.2000. Biztositani kell, hogy a sugarvédelmi szervezeti egység vezetosége kdzvetleniil
jelenthessen az engedélyes fels6 vezetésének.

6.3.5.2200. A sugarvédelmi megbizottnak ¢és helyettesének sugarvédelmi szakértdi
tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie.

6.3.5.2300. A sugarvédelmi megbizott, vagy helyettesének személyében bekovetkezd
véltozas esetén értesiteni kell a hatosagot. Az értesitéssel a munkakor betoltéséhez
szlikséges végzettségek igazolasat is meg kell kiildeni.

6.3.5/C. Munkateriiletek besorolasa

6.3.5.2400. A létesitmény teriiletét a varhaté és a mérhetd dozisteljesitményeket és
radioaktiv szennyezettséget, valamint a varhat6 dozisokat figyelembe véve kell ellendrzott,
feliigyelt és szabad zondkra osztani.

6.3.5.2500. Az ellendrzott zondn beliili munkahelyek, helyiségek besoroldsat, valamint a
munkafeltételeket rendszeresen, tovabba a sugarvédelmet érintd valtozasok esetén feliil kell
vizsgalni.

6.3.5.2600. A potencialisan szennyezett, valamint a sugarterhelés veszélyével fenyegetd
tertileteket be kell azonositani és meg kell jelolni ugy, hogy az oda belépd és az ott
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tartozkodo személyek tisztdban legyenek a sugérzasi viszonyokkal és azok hatasaival.

6.3.5.2700. A Ilétesitmény azon terliletei esetében, ahol a jogszabalyokban, hatosagi
hatarozatokban, valamint a belsé szabalyozé dokumentumokban rogzitett korlatok
valamelyikének jelentds hanyadat kitevd sugarterhelésre lehet szamitani, miiszaki
megoldasok ¢és adminisztrativ intézkedések alkalmazasaval ellendrizni, szabalyozni és
korlatozni kell a belépést és a bent tartdzkodast. Az ellenérzésnek, szabdlyozasnak és
korlatozéasnak aranyosnak kell lennie a sugarterhelés kockazataval.

6.3.5.2800. A radioaktiv szennyezddések terjedését ellendrizni, szabalyozni, és az ésszerlien
lehetséges legnagyobb mértékben korlatozni kell.

6.3.5/D. A sugarveszélyes munkak optimalasa

6.3.5.2900. A sugarvédelem optimalasanal figyelembe kell venni a létesitmény tipusat, a
tervezési szempontokat, valamint a 1étesitmény életciklusa soran torténd olyan lizemeltetési
valtozasokat, eseményeket, atalakitasokat, melyek befolyassal lehetnek a sugarvédelem
kialakitasara.

6.3.5.3000. Minden sugarterhelést a sugarvédelemrdl szolo kovetelményekben szerepld
szempontok mellett a kornyezeti koriilményeket is figyelembe véve kell az elérhetd
legalacsonyabb szinten tartani.

6.3.5/E. Dézismegszoritas

6.3.5.3100. A sugérvédelem optimalasahoz referencia szinteket, valamint d6zismegszoritast
kell alkalmazni a munkavallalok és a lakossag sugarterhelésére vonatkozoan egyarant.

6.3.5.3300. A foglalkozasi dozismegszoritast a foglalkozéasi sugarterhelésnek kitett
személyeknek egy adott Iétesitménytdl vagy eljarastdl szarmazd személyi dozisara
vonatkoz6 tervezési értékként, egy megfelelden meghatarozott, adott idétartam soran kapott,
személyre vetitett effektiv vagy egyenértékdozisként kell meghatirozni. 6.3.5.3500. A
dézismegszoritas megvalasztasat a kovetkezd szempontok szerint kell megtenni:

a) a sugarzas jellege és természete, valamint annak megel6zésére szolgald eszkozei,
b) regionalis tényezok,
c) varhato haszon figyelembe vétele.

6.3.5.3400. Az ALARA-elv figyelembe vételével, a vonatkoz6 doziskorlatok és -
megszoritasok betartdsa érdekében az engedélyesnek dozimetriai ¢és technologiai
figyelmeztetési szinteket kell megallapitania az engedélyezett hatarértékek alatt. Ezen
figyelmeztetési szinteket az MSSZ-ben kell kozott rogziteni kell. A figyelmeztetési szintek
esetleges tullépését az engedélyesnek ki kell vizsgalnia, és ennek nyoman javitd
intézkedéseket kell eldirnia és végrehajtania.

6.3.5.37003500. A technolodgiai figyelmeztetési szinteket tigy kell definialni, hogy kelld
idében jelezzék a folyamatoknak, a rendszerelemek dallapotanak romlasat vagy a
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sugarveszély varatlan események miatti novekedését kelld id6ben jelzik a folyamatoknak, a
rendszerelemek allapotanak romlasat vagy a sugarveszély varatlan események miatti
novekedését.

6.3.5.3600. Kivizsgalasi szinteket kell alkalmazni a kiils6 €s bels6 egyéni sugarterhelésre az
egyéni dozisok nagysdga alapjan, valamint munkahelyi monitoroz6 rendszerekre a
dozisteljesitmény, a szennyezettség, valamint {lizemi tapasztalatok alapjan megjelolt
mennyiségekre.

6.3.5/F. Arnyékolas

6.3.5.3700. A doézisok csokkentésére az ésszerlien megvalosithatd legmagasabb szinti
sugarvédelmi arnyékolas alkalmazasa sziikséges.

6.3.5.3800. Az engedélyesnek biztositania kell kiillonb6zd tipusu és anyagu arnyékold
eszkozoket, melyek a kiilonbozo specialis munkak ideiglenes arnyékolasahoz sziikségesek.

6.3.5/G. Egyéni védbeszkozok

5.3.14.3900. Az engedélyesnek ellendriznie ¢és szabdlyoznia kell a véddeszkozok
hasznalatat, gondoskodnia kell a megfeleld éallapotukrdl, valamint biztositania kell, hogy a
felhaszndlok megismerjék a rendeltetésszerli hasznalatukat.

6.3.5/H. Dozistervezés

6.3.5.4000. A foglalkozasi sugarterhelés optimdldsa érdekében a sugarvédelmi szempontbol
kiemelkedd jelentdségli munkafolyamatok elvégzésébdl eredd foglalkozési sugérterhelésre
dozistervezést kell késziteni.

6.3.5/1. Radioaktiv anyagok, forrasok minimalizalasa

6.3.5.4100. A sugéarvédelem optimalasa érdekében torekedni kell a sziikségtelen radioaktiv
anyagok eltavolitdsdra a munkatertiletekrol.

6.3.5/J. Kiemelten sugarveszélyes munkavégzés

6.3.5.4200. Meg kell hatarozni azokat a helyiségeket, eszkozoket és berendezéseket, ahol a
munkaveégzeés esetileg vagy minden esetben kiemelten sugéarveszélyesnek mindsiil. A
besorolast rendszeresen feliil kell vizsgalni és aktualizélni.

6.3.5.4300. Azokat a kiemelten sugarveszélyes munkdkat, amelyek végrehajtasa azonos
miszaki és személyi feltételekkel, jellemzOen azonos sugarzasi koriilmények mellett
ismétlodik, allandé6 KISUM-ként is lehet kezelni. Ebben az esetben allando KISUM
munkaprogrammal is végrehajthaté a munka, amennyiben az biztonsagi szempontok szerint
igazolhato.

6.3.5/K. Személyi dozimetriai ellenérzés

6.3.5.4400. Az engedélyesnek biztositania kell az ellenérzott teriiletén tartozkodd személyek
egyéni sugarvédelmi ellendrzését hatosagi és elektronikus doziméterek alkalmazasaval,
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valamint sziikség szerint béta-, illetve neutron doziméterek hasznalataval, valamint a belsd
sugarterhelés akkreditalt eljarasokkal torténd meghatarozasaval.

6.3.5.4500. Az engedélyes a beszallitoknak és a hatésagnak a sugarveszélyes munkahelyen
végzett munkijuk soran azonos védelmet biztosit, mint az engedélyes sajat
munkavallal6inak.

6.3.5.4600. Az eldirt személyi dozismérések eredményeit:

a) a hatdsag, az engedélyes és a kiilsé6 munkavallalok munkaltatdja rendelkezésére bocsatja;
b) a létesitményben tevékenykedé munkavallalo rendelkezésére bocsatja;

c) atadja a foglalkozas-egészségiigyi szolgalatnak.

6.3.5.4700. A személyi dozimétereket a munkavallaloknak kotelez6 viselnie a
sugarveszélyes teriileteken.

6.3.5.4800. A létesitmények teriiletén latogatast tevd személyek mellé az engedélyesnek
biztositania kell megfelelden képzett ¢és a helyi sugdrvédelmi szabalyokban jartas
munkavallalojanak kiséretét. A latogatokat a kovetendd magatartasrol tajékoztatni kell, és
Oket megfeleld védofelszereléssel kell ellatni.

6.3.5/L. Kibocsatas-ellendrzés

6.3.5.4900. Az engedélyes, a kibocsatdsok ¢és a kornyezeti sugdrzas monitorozasara
programot hoz létre és mitkddtet. Ezen programok célja azt biztositani, hogy a hatosag altal
eloirt kovetelmények teljesiilnek, beleértve azon feltételek meglétét, melyek a kibocsatasi
hatarértékek szarmaztatisa soran alltak fenn. A kdrnyezeti monitoring programnak a
megfeleld szintli megbizhatosaggal képesnek kell lennie a kritikus csoport sugarterhelésének
meghatarozasara.

6.3.5.5000. A kibocsatas-ellendrzd, valamint a kornyezeti monitoring rendszert ugy kell
megtervezni, hogy kozel valos iddben legyen képes észlelni a kibocsatasok jelentds
novekedését. A rendszernek az észlelésrdl kozel valos idOben visszajelzést kell biztositania a
személyzet és az automatikus biztonsagi rendszerek szamara.

6.3.5.5100. A sugarvédelmi és kornyezeti monitoring rendszernek ugy kell felépiilnie, hogy
egy-egy elem kiesése ne befolydsolja a rendszer tobbi tagjanak miikoddképességét.

6.3.5.5200. A létesitmény lizembe helyezése eldtt a sugarvédelmi és kornyezeti monitoring
rendszert a valésagoshoz a lehetd legjobban kozelité modon, tesztprogrammal kell vizsgélni.

6.3.5.5300. A rendszerek, rendszerelemek iizemeltetés soran hasznalt sziirOberendezések
hatékonysagat, hatasfokat rendszeresen ellendrizni kell és fenn kell tartani.

6.3.5/M. Dekontaminalas

6.3.5.5400. A dekontaminalas lehetéségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol az
iizemeltetd személyzet sugarterhelését ésszertien csokkenteni lehet. A radioaktiv kozegek
szivargasanak megakadalyozéasaval, az iirit0-, 1égtelenitd, valamint talfolyovezetékek zart
rendszer(i kialakitdsaval minimalizalni kell a dekontamindlas sziikségességének mértékét.
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6.3.5.5500. Biztositani kell a dekontaminalas tavmikodtetési eszkozokkel torténd
végrehajtasat a sziikséges helyeken.

6.3.5.5600. Biztositani kell az ellendrzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az ujrahasznalhatdé védoruhdzat €és az innen szdrmazd targyak ki- ¢és
bevitelének ellendrzését ¢s — amennyiben sziikséges — a dekontaminalasat.

6.3.5.5700. A dekontaminalas hely- és er6forrasigénye nem csokkentheti a nuklearis
biztonsag szintjét.

6.3.5.5800. A dekontaminalés sordn a kiindul6 és az elérendd allapotot meg kell hatarozni,
valamint az elért allapotot rogziteni kell.

6.3.5.5900. A dekontaminalasi folyamatot legalabb az alabbiak szerint optimalizalni kell:

a) masodlagos hulladékok keletkezésének mennyisége;
b) személyi sugarterhelés nagysaga;
¢) dekontaminalas hatékonysaga.

6.3.5.6000. Azoknak a berendezéseknek, vagy eszkozoknek, melyek biztonsdgosan
elszallithatok, ki kell alakitani a dekontaminalashoz egy helyiséget, ahol a folyamat
végrehajthat6 anélkiil, hogy a nuklearis biztonsagot befolyasolna.

6.3.5.6100. A dekontaminalas lefolytatdsdhoz biztositja a megfelelden képzett személyzetet,
valamint az iranyitasukhoz egy, a dekontaminéalasban jartas szakembert alkalmaz.”

73. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.6.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép 6.
melléklet a kovetkezd 6.3.6.0110. ponttal egésziil ki:

,0.3.6.0100. Az engedélyes a radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos
tevékenységeket a kiégett lizemanyag ¢€s a radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti
politikajarol sz6lo orszaggylilési hatarozattal, és a nemzeti programrol sz6l6
kormanyhatarozattal 6sszhangban, a nuklearis biztonsag és a sugarvédelem szempontjainak
érvényesitésével, a nukledris 1étesitménybdl a kdrnyezetbe kibocsatott radioaktiv anyagok
mennyiségét a hatésagi hatarértékek alatt tartva hajtja végre.

6.3.6.0110. Az engedélyes a radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket
a kiégett lizemanyag és a radioaktiv hulladék kezelésének nemzeti politikdjardl szolo
orszaggyllési hatarozattal és a nemzeti programrol sz616 korméanyhatdrozattal 6sszhangban,
hulladékkal kapcsolatos jovObeni, létesitményen kiviili kezelésre vonatkoz6 tervek
figyelembe vételével hajtja végre”

74. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.6.0200. ¢és 6.3.6.0300. pontja helyébe a kovetkezo
rendelkezések 1épnek:
,0.3.6.0200. A radioaktiv hulladékokkal kapcsolatban biztositani kell

a) a radioaktiv hulladékok keletkezésének ellendrzését;
b) a radioaktiv hulladékok gytijtését, osztalyozasat, tarolasat és ezek ellenérzését;
) aradioaktiv hulladékok mindsitését;
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d) a radioaktiv hulladékok szallitasat;

e) a szilard radioaktiv hulladékok kezelését;”

f) a nuklearis létesitmény teriiletérdl elszallitasara keriild kis és kozepes aktivitasu
radioaktiv hulladékcsomagok mindsitését;

g) az a)-f) pontban meghatarozottak dokumentalasat, ellenérzését és feliigyeletét, beleértve a
sziikséges miiszerezést, munkavallalokat; valamint

h) a sziikséges eljarasrendek, technologiak és kovetelmények meglétét.

6.3.6.0300. A radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket az engedélyes
a vezetdsége altal jovahagyott, a radioaktiv hulladékkezelés teljes korére kiterjedd, irott
belsé lizemviteli dokumentumok alapjan végzi.”

75. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.6. A radioaktiv hulladékok kezelése alcime a kovetkezd
6.3.6.0600.-6.3.6.1500. pontokkal egésziil ki:

,0.3.6.0600. Az engedélyes a kezelésre, vagy kondicionalasra var6 radioaktiv hulladékok

nagy mennyiségii felhalmozodésat indokolt mértékig keriili.

6.3.6.0700. A radioaktiv hulladékok atmeneti tarolasdhoz és végleges elhelyezéséhez
hasznalt konténertipusoknak meghatdrozott taroldsi ideig biztositania kell a radioaktiv
hulladékok elszigetelését a kdrnyezettol.

6.3.6.0800. Az éves jelentésben az engedélyes hulladékfajtanként beszamol a targyi év soran
a létesitményben keletkezd, valamint az onnan kiszallitott radioaktiv hulladékok
mennyiségérol, tovabba a targyi félév kezdetekor és végén a 1étesitményben tarolt radioaktiv
hulladékok mennyiségérol.

6.3.6/A. Légnemi radioaktiv hulladékok

6.3.6.0900. A légnemii radioaktiv anyagok kezelésére alkalmas rendszerek, rendszerelemek
iizemeltetéséhez megfeleld eljarast kell kidolgozni a vonatkozd korlatok betartdsa és a
kibocsatas minimalizalasa érdekében. Azokat a paramétereket, melyek kritikusak a rendszer
hatékony miikodéséhez, rendszeresen ellendrzi.

6.3.6.1000. Az illékony radioaktiv anyagokat az észszerlien elérheté mértékben eltavolitja a
gaz halmazallapott radioaktiv hulladékbol.

6.3.6/B. Folyékony radioaktiv hulladékok

6.3.6.1100. A folyékony radioaktiv hulladék feldolgoz6 rendszerek {iizemeltetéséhez
figyelembe kell venni a folyadék dsszetételét €s tulajdonsagait.

6.3.6.1200. A kiilonboz6 tipusu hulladékokat megfelelden el kell kiiloniteni és a feldolgozas
leghatékonyabb modszerét kell alkalmazni az indokoltsag elvének betartasaval.

6.3.6.1300. A hulladék kondicionaldsdhoz alkalmas hord6t vagy konténert ugy kell
megtolteni, lezdrni és cimkézni, hogy a hulladékcsomag alkalmas legyen a tovabbi
kezelésre, szallitasra, tarolasra és elhelyezésre.
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6.3.6/C. Szilard radioaktiv hulladékok

6.3.6.1400. Szilard radioaktiv hulladékok esetében az inhomogenitas miatt az engedélyes
torekszik a reprezentativ mintavételre a tervezett folyamat kompatibilitdsanak igazolasédhoz.

6.3.6.1500. Mobil kondicionalé berendezés hasznélata esetén az engedélyes intézkedéseket
hoz a szennyezddés terjedés meggatolasara.”

76. Az NBSZ 6. melléklete 6.3.7.1200. pontot kovetéen a kovetkezd 6.3.7.1210. ¢s
6.3.7.1220. ponttal egésziil ki:

,0.3.7.1210. Ha az iizembe helyezés idOszakdban nem tortént meg az 6.3.3.0040. pont

szerinti dokumentalés, a vizsgalatok hatékony végrehajtasahoz el kell végezni a rendszerek,

rendszerelemek ,,0” allapotanak rogzitését és a késobbiekben biztositani kell a vizsgalati

eredmények Osszevethetdségét.

6.3.7.1220. Az ellendérzések eredményeinek értékelését, a sziikséges javitd és megel6zd
intézkedések elhatarozasanak, végrehajtasdnak ¢és ellendrzésének folyamatdt irasban,
szabalyzatban kell meghatarozni.”

77. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.8.1000. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.3.8.1000. Az engedélyes biztositja az ellenérzd szervezet vizsgalatai zavartalan,
biztonsagos, szakszerli, helyes elvégzésének Osszes személyi, targy, munkavédelmi
biztonsagi ¢és miiszaki feltételét, és az engedélyes képviseldjének a vizsgalatokon részt kell
vennie.”

78. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9. Atalakitasok Altalanos kovetelmények alcime a kovetkezd
6.3.9.0010. ponttal egésziil ki:

,0.3.9.0010. Az engedélyes az atalakitdsok miiszaki és biztonsadgi megfeleldségét biztositd

eljarasok rendszerét, a nukledris biztonsagi kovetelmények teljesiilését az 4talakitasok

életciklusa, annak meghatdroz6 fazisai szerint alakitja ki a kovetkezd sajatossagok

figyelembevételével:

a) az atalakitashoz kapcsolodod tevékenységek megfeleléségét mind a végrehajtas
feltételeként, mind a végrehajtast kovetden vizsgalni és igazolni kell;

b) az elhatarozott atalakitasrol Atalakitasi Formalapot kell késziteni;

C) az atalakitds megalapozasahoz Atalakitast Megalapozo Dokumentéciot kell késziteni;

d) az atalakitasok végrehajtasakor, az tizembe helyezés megkezdése el6tt el kell késziteni, és
a nukledris biztonsagi hatésaghoz be kell nytjtani az Atalakitast Koveté Uzemeltetés
Megkezdését Megalapoz6 Dokumentéciot.”

79. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.9.0200. pontot kovetden a kovetkezé 6.3.9.0210. ponttal
egésziil ki:
,0.3.9.0210. Az atalakitas nem csokkentheti a nuklearis biztonsag szintjét.”

80. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.0300. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,»0.3.9.0300. Az atalakitasok feliigyeletét és az atalakitasra vonatkozo egyedi nuklearis
biztonsagi hatdsagi eldirasok érvényesitését az engedélyes altal erre a feladatra 1étrehozott
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fliggetlen szervezeti egység latja el. A szervezeti egység felépitését a feladatkor és a
nukledris 1étesitmény biztonsagi kockazata alapjan kell meghatarozni.”

81. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.0600. pont a) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés 1ép:
(Az engedélyes az atalakitasokat a nuklearis biztonsagi kévetkezmények vizsgalataval, az
atalakitasra vonatkozo kévetkezo kévetelmények teljesiilésének igazolasaval hajtja végre:)

,a) az atalakitas céljanak, terjedelmének és az atalakitasra vonatkozo kovetelmények
ismeretében meg kell vizsgalni az atalakitas nuklearis biztonsagi kdvetkezményeit, majd az
eredmények alapjan el kell késziteni a kategoriaba sorolast megalapozé eldzetes biztonsagi
értékelést;”

82. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.0700. pont helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»0.3.9.0700. Az engedélyes az irdnyitasi rendszerébe illeszkedd eljaras alkalmazasaval 1.
kategoriadba sorolja azokat az atalakitdsokat, melyek a kovetkezd sajatossagok koziil
legalabb eggyel jellemezhetdk:

a) az atalakitas jelentGs hatassal van az atmeneti tarold teriiletén tartozkodo személyek,
illetve a lakossag sugarzasi kockazatara;

b) az atalakitas megvaltoztatja azon elveket, kovetkeztetéseket, amelyeken a nuklearis
létesitmény tervezése és engedélyezése alapul;

C) az atalakitas megvaltoztatja a tervezési lizemzavarok korét, illetve azok lefolyasanak
modjat;

d) az atalakitas modosit olyan miszaki megoldasokat, amelyek sziikségesek a Nuklearis
Biztonsagi Szabalyzatok altal meghatarozott biztonsagi célok teljesiiléséhez;”

83. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.0900. és 6.3.9.1000. pontja helyébe a kovetkezo
rendelkezések 1épnek:

,»,0.3.9.0900. Az engedélyes az irdnyitasi rendszerébe illeszkedd eljaras alkalmazasaval 3.

kategoridba sorolja azokat az Aatalakitisokat, amelyek a kovetkezd sajatossagok koziil

legalabb eggyel rendelkeznek:

a) az atalakitasnak nincs biztonsagi kovetkezménye, igy a lehetséges kovetkezmények
vizsgalata nem indokolt;

b) az atalakitas terjedelmébe tartozo rendszerelemek a nuklearis biztonsagi osztalyba sorolas
szerint nem fontos besoroldsu rendszerelemek ¢€s nem okozhatjdk biztonsagi
funkcioképesség csokkenését;

C) az atalakitas terjedelmébe tartozé rendszerelemek nem tartoznak a nuklearis biztonsag
szempontjabol fontos rendszerelemek kozé, és hatdsdgi engedélyek nem tartalmaznak
rajuk vonatkozo6 kovetelményeket,

d) az atalakitas tervezési és kivitelezési hiba esetén nem jar nem a fiitéelemkoteg-sériilés
gyakorisaganak novelésével,

e) sem az atmeneti tarold teriiletén tartdzkodd személyek, illetve a lakossag
sugarterhelésének novekedésével.
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6.3.9.1000. Az engedélyes az ilizemeltetés stabilitasa érdekében csak nagyon indokolt
esetben végezhet atalakitast az atmeneti tarold nuklearis biztonsag szempontjabdl kiemelten
fontos ¢és fontos rendszerelemeiben, a szervezeti felépitésében és az iranyitasi rendszerben.”

84. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.1800. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,0.3.9.1800. Az engedélyes az atalakitott rendszer lizembe helyezéséhez végrehajtja az
atalakitdshoz kapcsolodd képzési programot, és elvégzi az lizemviteli, szabalyzo
dokumentumok aktualizdlasdt. A moddositds hatdsat elemzi, ¢és megismerteti a
munkavallalokkal.”

85. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.2200. pont helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»,0.3.9.2200. A szervezeti felépités, az irdnyitasi rendszer, valamint a miiszaki €s szabalyoz6
dokumentumok atalakitasa esetén, az atalakitds végrehajtasat megel6zden az engedélyesnek
Osszefoglalo leirast kell készitenie és benyujtania a nuklearis biztonsagi hatésaghoz melyben
bemutatja a végrehajtott eldkészitd intézkedéseket, és azt, hogy azok megfeleltek a
kovetelményeknek. Az Osszefoglald leirds felépitésére és tartalmara vonatkozo ajanlasokat
utmutaté tartalmazza.”

86. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.2400. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,6.3.9.2400. Az atalakitds befejezését kdvetden el kell késziteni azok Atalakitast Ertékeld
Jelentését. Az Atalakitast Ertékeld Jelentésben az engedélyes bemutatja, igazolja és értékeli
az atalakitas elokészitésének és megvalositasanak tervezési, beszerzési, szerelési, képzési,
iizembe helyezési €s kezdeti lizemeltetési tapasztalatait, valamint a folyamat egészét.”

87. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.9.2600. pont helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,0.3.9.2600. Biztositani kell a munkavallalok és a vezetéség kozotti folyamatos
informacidaramlast a bevezetett atalakitdsok megismertetése, értékelése, a tapasztalatok
visszacsatolasa és a sziikséges korrekciok elokészitése érdekében. Ebbe a folyamatba be kell
kapcsolni az érintett kiilsd szervezeteket is.”

88. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.10.0300. pontot kovetden a kovetkezd 6.3.10.0310.-
6.3.10.0320. pontokkal egésziil ki:

,»,0.3.10.0310. Az engedélyes a karbantartasi programot vagy annak egyes részeit beszallitok

bevonasaval is megvalosithatja, de az atruhdzott feladatért teljes feleldsséggel tartozik.

6.3.10.0320. Az engedélyes felelds a karbantartds sordn sziikséges adminisztrativ, miiszaki
¢s ellendrzési tevékenységekert, kiilonos tekintettel:

a) a karbantartasi tevékenységek szervezéséért, a doziskorlatok betartasaért az ésszerlien
elérhetd legalacsonyabb sugarterhelési szint elérésének figyelembevételével;
b) a tiszta szerelésre eldirt kovetelmények betartasaért.”

89. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.10. A karbantartas alcime a kovetkezd 6.3.10.1500. ponttal
egészil ki:

,0.3.10.1500. A nukleéris biztonsadg szempontjabol fontos rendszerek €s rendszerelemek

integritasra és a funkcionalis képességekre vonatkozo rendszeres tesztelését, karbantartasat,

ellendrzését és monitorozasat ugy kell megtervezni, hogy azok ne jelentsenek indokolatlan

150



kockazatot a munkavallalok szdmara, és ne csokkentsék jelentdsen a rendszerek
rendelkezésre allasat. Ahol ez nem megvaldsithatd, ott igazolt alternativ vagy kozvetett
modszereket kell meghatarozni, és a potencialisan felderitetlen hibdk okozta kockézat
kompenzalasa céljabdl intézkedéseket kell bevezetni.”

90. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.12.0200. pontot kdvetden a kovetkezd 6.3.12.0210. és
6.3.12.0220. pontokkal egésziil ki:

,0.3.12.0210. Az atmeneti tarold teljes lizemideje alatt olyan &atfogd oregedéskezelési

programmal kell rendelkeznie, amelynek keretében:

a) a nuklearis biztonsag szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek minden
potencialis 6regedési mechanizmusat azonositjak;

b) meghatarozzak a potencialis 6regedési mechanizmusok lehetséges kovetkezményeit;

€) meghatarozzak és végrehajtjak az Oregedési mechanizmusok kialakulasanak
megel6zéséhez, a kovetkezmények csokkentéséhez, a romlds elérehaladdsanak
kovetéséhez sziikséges tevékenységeket; és

d) az atfogo oregedéskezelési programot Gsszehangoljak az tizemeltetési, a karbantartasi és
javitasi, ellendrzési tevékenységekkel, vizsgalatokkal és a rendszerelemek mindsitési
eljarasaival; valamint, a megfeleld id6ben torténd sziikséges megel6z6, javito
intézkedések megtételét.”

91. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.12.0400. pontot kdvetden a kovetkezd 6.3.12.0410. ponttal
egésziil ki:

,0.3.12.0410. Az atfogd oOregedéskezelési program hatékony mikddtetéséhez olyan

adatbazist kell miikddtetni, amely alkalmas a program hatalya ala tartoz6 rendszerekkel,

rendszerelemekkel kapcsolatos informacidk gytijtésére, tarolasara, elemzésére €s tdmogatja

a szikséges tevékenységek meghatdrozasat, optimalizalasdt &és  végrehajtasanak

koordinalasat.”

92. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.12.0600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,0.3.12.0600. A tervezdi ¢és gyartomii eldirdsok alapjan kidolgozott Oregedéskezelési
programokat az tlizemeltetés, a vizsgalatok, a karbantartds és az Oregedéskezelés
tapasztalatainak beépitése, a korszerli oregedéskezelési eljarasok alkalmazéasa érdekében
iddszakosan és sziikség szerint feliil kell vizsgalni, és naprakész allapotba kell hozni. Ennek
folyaman a programba be kell illeszteni az id6kozben ismertté valt 0ij informdciokat,
intézkedni kell a felmertilt 0j problémak kezelésérdl, figyelembe kell venni az id6kdzben
tovabbfejlesztett eszkozoket és modszereket, valamint értékelni kell az atmeneti tarold
iizemeltetése soran alkalmazott karbantartasi gyakorlat tapasztalatait. A feliilvizsgalat soran
0ssze kell hasonlitani a romlasi folyamatok elézetesen feltételezett hatdsait a monitorozasi
eredményekkel és sziikség esetén javitd intézkedésekrol kell gondoskodni.”

93. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.13. A rendszerelemek mindsitett allapotanak fenntartasa
alcime a kovetkezd 6.3.13.0400. ponttal egésziil ki:

,0.3.13.0400. Ellendrizni kell, hogy a rendszerelemek mindsitésénél figyelembe vett

feltételek lefedik-e a normal lizem, a varhat6 tizemi események €s a tervezési lizemzavarok
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alatt kialakuldo kornyezeti feltételeket, biztositva, hogy a rendszerelemek tervezéskor
feltételezett kornyezetallosag az lizemeltetés soran nem valtozott negativan.”

94. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.14.0300. pontja a kovetkezé m) alponttal egésziil ki:
(Az tizemeltetés biztonsagat befolyasolo téemakoroket a kévetkezok szerint kell kijelolni:)

,,m) veszélyeztetd tényezok.”

95. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.15.0100. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1€p és a 6.
melléklet a kdvetkez6 6.3.15.0200. ponttal egésziil ki:

,0.3.15.0100. Az engedélyesnek be kell tartania a tlizvédelem atomenergia alkalmazésaval

kapcsolatos sajatos kovetelményeirél és a hatdésagok tevékenysége soran azok

érvényesitésének modjarol szold jogszabaly szerinti kovetelményeket, és az illetékes

orszagos, teriileti és helyi szervezetekkel egyiittmiikodve fel kell késziilnie a tiiz elleni

védekezésre, valamint a tliz esetén sziikséges miiszaki mentésre.

6.3.15.0200. Az engedélyes biztositja, hogy a tlizoltésag a tliz helyszinén a Ilehetd
legrovidebb idon beliill megkezdhesse a tliz oltasat. Ennek érdekében a nuklearis 1étesitmény
teljes teriiletére tlizvédelmi szabalyzatot és tlizriad6 tervet dolgoz ki.”

96. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.17.0200. pont helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,0.3.17.0200. Ezen informaciok alapjan el kell végezni a nuklearis 1étesitmény allapotanak
elemzését, értékelését:

a) az lzemeltetés biztonsagi szinvonalanak — sziikség esetén javitd intézkedések
meghatarozasaval és végrehajtasaval torténd — fenntartisa és novelése

b) minden rejtett, a nuklearis biztonsaggal 6sszefliggé meghibasodas, potencialis eléhirnok
esemény vagy eltérés, amely a mélységben tagolt védelem valds vagy potencidlis sériilését
eredmeényezi, eredményezheti, igy kiilondsen ,,near misses” kimutatasa;

C) a csokkend biztonsagi teljesitmény iranyaba mutaté tendencia vagy a biztonsagi tartalék
csOokkenésének kimutatasa; tovabba

d) a leszerelési tervek megalapozasa

érdekében.”

97. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.17.0300. pontot kdvetden a kovetkezd 6.3.17.0310. ponttal
egésziil ki:

,»,0.3.17.0310. A hianyossagok azonositasa érdekében az aktudlis tervezést rendszeresen,
valamint az tizemeltetési tapasztalatok valtozasa vagy Uj, a biztonsagot jelentésen érintd
informaci6 felmeriilése esetén mind determinisztikus, mind valoszinliségi megkozelités
alkalmazasdval, az érvényes kovetelmények ¢&s gyakorlat tikrében az engedélyes
feliilvizsgalja. Az azonositott hidnyossagok biztonsagi jelentdségét a biztonsag
szempontjabol megfeleléen alatamasztott lehetséges tervezési jobbitasok, javitdsok vagy
mas intézkedések tiikrében kell meghatarozni.”

98. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.17.1300. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»0.3.17.1300. Olyan folyamatot kell kidolgozni, amely biztositja, hogy a nuklearis
létesitményben el6fordult eseményekkel, valamint a mdas Iétesitményekben tortént
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eseményekkel kapcsolatos iizemeltetési tapasztalatok megfeleléen hasznosulnak a
munkavallalok képzési programjaban.”

99. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.17. Uzemeltetési tapasztalatok alcime a kovetkezd
6.3.17.2000. ponttal egészil ki:

,»,0.3.17.2000. Az engedélyes gondoskodik a vonatkozd tlizemeltetési tapasztalatok, a

biztonsagi szabvanyok nemzetkozi fejlodése €s a kutatas-fejlesztésbol szarmazé 1j ismeretek

szisztematikus elemzésérdl és alkalmazasar6l az iizemeltetési tevékenység jobbitasa

érdekében.”

100. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.18.0100. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,0.3.18.0100.A nuklearis biztonsag szempontjabdl fontos rendszereknél, rendszerelemeknél
mindsitési eljarassal vagy mas modon kell elérni, hogy a rendszerek, rendszerelemek
¢lettartama soran — a gyartasbol, az ellen6rzésbdl, a feliilvizsgalatbol, tizemeltetésbol és
karbantartasbol szarmaz6 - adatok alljanak rendelkezésre a biztonsagi feltételek meglétének
igazolasa érdekében.”

101. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.18. Uzemeltetési dokumenticid alcime a kovetkezd
6.3.18.0200.- 6.3.18.0600. pontokkal egésziil ki:

,0.3.18.0200. A karbantartasokra és javitasokra vonatkozoan az engedélyes dokumentalasi

rendet dolgoz ki, az aldbbiakban  meghatirozott = minimum-kovetelmények

figyelembevételével:

a) felkésziil az lizemeltetés kozben jelentkezd, valamint az ellendrzések soran feltart hibak
azonositasara, osztadlyozasara, nyilvantartasba vételére;

b) meghatarozza a meghibasodott vagy karbantartasra iitemezett egységek tizembdl vald
kivételének feltételeit, e tevékenységek elokészitésének €s jovahagyasanak modszerét;

C) az oregedési folyamatokat is figyelembe véve a karbantartasi és javitasi tevékenységek
iitemezésénél megvaldsitja a rendszerek, rendszerelemek ¢és kisérleti berendezések
mindsitett allapotdnak fenntartasat; tovabba

d) a karbantartasi és javitasi tevékenységeket olyan részletességgel dokumentalja, hogy az
tegye lehetdve a tevékenységek utdlagos értékelését, a feleldsségek utdlagos vizsgalatat.

6.3.18.0300. Az engedélyes irott eljarasrendben szabalyozza a nukleédris biztonsag
szempontjabol fontos rendszerek, rendszerelemek teljes élettartamara vonatkozo
izemeltetési dokumentacio kezelését.

6.3.18.0400. A dokumentaci6 kezelésének szabalyozasa kiterjed legalabb az aldbbiakra:

a) miszaki terjedelem: a szabalyozasban érintett rendszerek, rendszerelemek és
tevékenységek jegyzéke;

b) dokumentacié terjedelme: a szabalyozasba bevont dokumentumok jegyzéke és
meghatdrozasa;

) a dokumentumok azonositasa;

d) a kidolgozas, ellenérzés, jovahagyas és kiadas szabalyozasa;

e) a modositas és visszavonas szabalyozasa;
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f) a felhasznalas és archivalas szabalyozasa;

g) a dokumentacio rendszeres feliilvizsgalatanak szabalyozasa; és

h) ha az tizemeltetési dokumentacié létrehozasa, felhasznalasa és archivalasa tobb szervezeti
egységneél valosul meg, a kiilonb6z0 szervezeti egységek dokumentacidinak
Osszhangjanak, valamint azok mas szervezeti egység részére torténd atadasi rendjének
meghatarozasa.

6.3.18.0500. Az iizemeltetés kapcsan késziilé dokumentumokat az engedélyes a vonatkozé
kovetelményeknek megfelelden gytijti, archivalja és a 1étesitmény ¢€lettartama végéig Orzi.

6.3.18.0600. A nuklearis létesitmény dokumentalt informéciéi mindenkor megfeleltethetdk a

crer

mindkettonek a tervezési kovetelményeivel. A megfelelésnek a teljes életciklus soran fenn
kell allnia.”

102. Az NBSZ 6. melléklete a kdvetkezd 6.3.20.0200. ponttal egésziil ki:

,»0.3.20.0200. Az engedélyes az illetékes kozponti, teriileti és helyi szervezetekkel
egylittmiikodve felkésziil a nuklearis balesetek vagy jelentds radioaktiv kibocsatassal jaro
lizemzavarok elharitasara, valamint kovetkezményeinek csokkentésére.”

103. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.20.0300. pontot kovetéen a kovetkezd 6.3.20.0310.
ponttal egésziil ki:

,0.3.20.0310. A baleseti felkésziilés soran az engedélyes felelds a nuklearisbaleset-elharitasi

tevékenységek végrehajtasdhoz sziikséges eszk6zok, létesitmények és dokumentacid

karbantartasaért és megfeleldségének rendszeres ellendrzéséért, a nuklearisbaleset-elharitasi

képzések és gyakorlatok tervezéséért és végrehajtasaért, valamint a kiilsé intézményekkel a

felkésziilés idoszakaban sziikséges kapcsolattartasért.”

104. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.20.0400. pontot kovetéen a kovetkezd 6.3.20.0410.
ponttal egésziil ki:

,0.3.20.0410. A nukledris 1étesitmény nukledrisbaleset-elharitasi felkésziilését Ossze kell

hangolni a konvencionalis veszélyhelyzetekre valo felkésziiléssel.”

105. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.20.0600. pontot kdvetéen a kovetkezd 6.3.20.0610.
ponttal egésziil ki:

,»0.3.20.0610.Fel kell késziilni az egyiittmikodésre a nuklearis létesitményen kiviili

nukleérisbaleset-elharitasért felelds szervezetekkel.”

106. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.20.0900. pontot kdvetden a kovetkezé 6.3.20.0910.
ponttal egésziil ki:

,»0.3.20.0910. A nuklearisbaleset-elharitasi intézkedések végrehajtasdhoz sziikséges

eszkozoket a varhato felhasznalasi helylik kozelében ugy kell elhelyezni, hogy azok a

varhat6 feltételek mellett hatékonyan legyenek.”

107. Az NBSZ 6. melléklete a 6.3.20.1200. pontot kdvetden a kdvetkezd 6.3.20.1210. és
6.3.20.1220. pontokkal egésziil ki:

154



,0.3.20.1210. Biztositani kell, hogy a Nukledrisbaleset-elhdritasi Intézkedési Tervben
meghatarozott munkavallalok megfeleld és rendszeresen aktualizalt tajékoztatast kapjanak
arrol, hogy beavatkozasuk milyen egészségiigyi kockazatokat rejt, illetve arrol, hogy ilyen
esetben milyen oOvintézkedéseket kell hozni. Ennek a t4jékoztatasnak a Ilehetséges
veszélyhelyzetek teljes spektrumara és a beavatkozas tipusara is ki kell terjednie.
Veszélyhelyzet bekovetkeztekor a tajékoztatast az adott eset specialis koriilményeinek
figyelembevételével azonnal megfelelé modon ki kell egésziteni.

6.3.20.1220. Az engedélyesnek biztositani kell a veszélyhelyzeti munkavallalok képzését,
amelynek adott esetben gyakorlati feladatokat is tartalmaznia kell.”

108. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.20.1300. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,0.3.20.1300. A baleset-elharitasi szervezet felkésziiltségérol, baleset-elharitasi feladatai
ellatasanak képességérol rendszeres idokozonként tartott gyakorlatokkal kell meggy6zddni.
Ezek tapasztalatait a baleset-elharitasi felkésziilés soran az engedélyes figyelembe veszi. Az
engedélyes a baleset-elharitasi képzésre, gyakorlatozasra hosszabb tavh és éves tervet készit.
Legaldbb kétévente egyszer az egész szervezetet érintd gyakorlatot tart, amelybe a
telephelyen kiviili baleset-elharitasért felelds szervezeteket is bevonja.”

109. Az NBSZ 6. melléklet 6.3.20. Baleset-elharitasi felkésziilés alcime a kovetkezo
6.3.20.2100. ponttal egésziil ki:

,0.3.20.2100. Ha a létesitményt egy lizemzavar miatt nem tervezetten kell véglegesen

iizemen kivil helyezni, annak biztonsadgos allapotba hozasat az engedélyes a 8.2.3.0100.

ponttal 6sszhangban hajtja végre.”

110. Az NBSZ 6. melléklet

110.1. 6.1.2.0100. pontjaban a ,kié¢gett nukledris lizemanyag” szovegrész helyébe a , kiégett
lizemanyag” szoveg,

110.2. 6.2.1.0100. pont c) alpontjaban a ,,személyeket és a lakossagot” szovegrész helyébe a
»szemeélyeket, a lakossagot €s az €l és élettelen kornyezetet” szoveg,

110.3. 6.2.1.0700. pontjaban a ,,tdmasztott iranyitasi kovetelményeket” szovegrész helyébe a
»tamasztott, differencialt miiszaki és mindségiigyi kdvetelményeket” szoveg,

110.4. 6.2.1.1700. pontjaban a ,,nukledris biztonsagi” szoveg helyébe a ,,biztonsagi” szoveg,
110.5. 6.2.1.2200. pontjaban az ,,a legjobban hasznalhat6 altalanos, vagy szabvanyokban
meghatarozott” szovegrész helyébe az ,,az igazoltan konzervativ” szoveg,

110.6. 6.2.1.2400. pontjdban a ,teljesitését a fizikai gatak tobbszorozésével” szovegrész
helyébe a ,.teljesitéshez fizikai gatakat” szoveg,

110.7. 6.2.1.2600. pontjdban a ,rendszerelemeket rendszeresen” szovegrész helyébe a
,rendszerelemeket tizembevétel eldtt tesztelni és mitkddésiik sordn rendszeresen” szoveg,
110.8. 6.2.1.2900. pontjaban a ,,szempontokat” szovegrész helyébe az ,,elvarasokat” szoveg,
110.9. 6.2.1.2900. pont b) alpontjaban a ,,kiprobalt” szovegrész helyébe a ,,bevalt” szoveg,
110.10. 6.2.1.2900. pont d) alpontjaban a ,legyen” szovegrész helyébe a ,,legyen; valamint”
szoveg,

110.11. 6.2.1.4100. pontjaban az ,,atmenti” szovegrész helyébe az ,,a&tmeneti” szoveg,
110.12. 6.2.1.5300. pontjaban a ,hatékony” szdvegrész helyébe a ,hatékony és sikeres”
szoveg,
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110.13. 6.2.1.6800. pont f) alpontjaban az ,,anyagvizsgalatok kdvetelményét” szovegrész
helyébe az ,,anyagvizsgalatok és probdk elvégezhetdségének, valamint a javithatosag és a
cserélhetdség kovetelményét” szoveg,

110.14. 6.2.1.7300. pontjaban a ,rendszerclemeket” szovegrész helyébe a
,rendszerelemeket, eszkdzoket” szoveg, a ,,vagy dekontaminalhatdé” szovegrész helyébe a
,vagy konnyen dekontaminalhato” szoveg,

110.15. 6.2.1.9100. pontjaban a ,kidolgozni” szovegrész helyébe a ,kidolgozni ¢s
végrehajtani” szoveg,

110.16. 6.2.2.0100. pontjaban a ,,bizonytalansadgai” szovegrész helyébe a ,,bizonytalansagai,
valamint az anyagdsszetétel radioaktiv bomlas miatt bekdvetkezd valtozéasai” szoveg

110.17. 6.2.2.0200. pont a) alpontjaban a ,rendszerelemének” szovegrész helyébe a
,rendszerelemének vagy a fiitdelemkotegek™ szoveg,

110.18. 6.2.2.0300. pontjaban az ,,alkatrészének nem tervezett elmozduldsa” szovegrész
helyébe a ,,rendszerelemének nem tervezett elmozdulésa, alakvaltozasa™ szoveg,

110.19. 6.2.2.0600. pontjaban a ,flit6elemkdtegek geometridjanak™ szovegrész helyébe a
»futdelemkotegek helyzetének, geometridjanak” szoveg

110.20. 6.2.3.0200. pontjaban az ,alapja, valamint” szovegrész helyébe az ,alapja, a
szallitoeszkdz, valamint” szoveg,

110.21. 6.2.4.0100. pontjaban a ,fitéelemkdtegek €s” szoveg helyébe a ,,flitdelemkotegek,
azok tokozasa, valamint” szoveg

110.22. 6.2.4.0300. pontjaban a ,,varhato lizemi események &s tervezési” szovegrész helyébe
a ,,normadl lizem, a varhat6 lizemi események ¢és a tervezési” széveg, ,

110.23. 6.2.4.1400. pontjaban a ,tervezetten” szovegrész helyébe a ,tervezetten és tesztelt
moédon” szdveg,

110.24. 6.2.5.0400. pont e) alpontjaban a ,,minimalizalasat; valamint” szovegrész helyébe a
,minimalizalasat;” szoveg,

110.25. 6.2.5.0400. pont f) alpontjaban a ,,kdrnyezetbe.” szovegrész helyébe a ,.kérnyezetbe;
valamint

110.26. 6.2.5.0600. pontjaban a ,,minimalizlhat6” szovegrész helyébe az ,,az észszerlien
elérhetd legalacsonyabb” szoveg,

110.27. 6.2.6.0100. pont e) alpontjaban a ,ki kell alakitani” szovegrész helyébe a
».megfeleléen ki kell alakitani” szdveg, a ,sugarvédelmét” szovegrész helyébe az
»arnyékolasat” szoveg,

ey

crcr

110.29. 6.2.6.0200. pontjaban a ,,a gyakorlatilag” szévegrész helyébe az ,,az €szszertien”
szoveg

110.30. 6.2.6.0600. pontjaban a ,,légkori” szovegrész helyébe a ,,1égtér” szoveg,

110.31. 6.2.6.0900. pontjdban a ,légkori” szovegrész helyébe a ,légtér” szoveg, az ,az
éppen uralkodd kornyezeti viszonyok alapjan” szovegrész helyébe az ,,az uralkodo
kdrnyezeti viszonyok kozotti” szoveg,

110.32. 6.2.6.1100. pontjaban a ,,védelmet” szovegrész helyébe a ,megfeleld védelmet”
szoveg,
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110.33. 6.2.6.1700. pontjaban a ,sugarterhelések értékelését” szovegrész helyébe a
,sugarterhelések, valamint a sugarzasi koriilmények” széveg,

110.34. 6.2.7.0500. pontjaban a ,telephelyi kovetkezményeinek csokkentése” szovegrész
helyébe a ,kovetkezményeinek minimalizalasa” szoveg, az ,,az iddjarasi feltételeket”
szovegrész helyébe az ,,a legkedvezdtlenebb iddjarasi koriilményeket” szoveg,

110.35. 6.2.7.0900. pontjaban az ,,ahol” szovegrész helyébe az ,,ahol a kdzegek,” szoveg,
110.36. 6.2.8.0700. pontjaban a ,terheléseket és Oregedési folyamatokat is” szOvegrész
helyébe a ,.terheléseket, oregedési folyamatokat és kornyezeti feltételeket” szoveg

110.37. 6.2.8.1600. pontjaban a ,,korlatozd” szovegrész helyébe a ,,sulyosbitd” szoveg,
110.38. 6.2.8.2200. pontjaban a ,koriilményeit” szovegrész helyébe a ,koriilményeit és
id6sziikségletét” szoveg,

110.39. 6.2.8.2700. pont p) alpontjaban a ,teljesitették” szovegrész helyébe a ,.teljesitetik”
szoveg,

110.40. 6.2.8.2700. pont r) alpontjaban a ,fiitéelemkotegek™ szovegrész helyébe a
»futdelemkotegek jellemz6i” szoveg

110.41. 6.2.9.0100. pontjdban az ,aktivalas” szdvegrész helyébe a ,,miikodésbe 1épés”
szoveg,

110.42. 6.2.9.0200. pontjaban a ,kiviili veszélyhelyzet-elharitasért” szdvegrész helyébe a
,.kivili nukledrisbaleset-elharitasért” szoveg,

110.43. 6.3.1.0400. pontjaban a ,,szamara dokumentéltan™ szdvegrész helyébe a ,,szamara
viladgosan és dokumentaltan” szdveg,

110.44. 6.3.1.1100. pontjdban az ,,utan értékelni” szovegrész helyébe az ,,utan igazolni”
szoveg,

110.45. 6.3.1.1200. pontjaban a ,,szervezetre” szovegrész helyébe a ,,szervezeti egységre”
szoveg,

110.46. 6.3.2.1500. pontjaban a ,,munkavallalok is” szovegrész helyébe a ,,személyek”
szoveg

110.47. 6.3.8.0500. pontjaban az ,,integritast” szovegrész helyébe az ,,integritasat” szoveg,
110.48. 6.3.9.0200. pontjaban a ,fliggetlen” szovegrész helyébe a , fliggetlen, egymasra
¢épiild ellendrzések, valamint” széveg,

110.49. 6.3.10.0900. pontjaban az ,.eldirasok,” szovegrész helyébe az ,,eldirasok, az iizembe
helyezési,” szoveg, a ,.tartalékolasardl” szovegrész helyébe a ,.tartalékolasarol megfeleld
tarolasi feltételek mellett” szoveg,

110.50. 6.3.11.0900. pontjaban a ,rendszerelemek esetleges Oregedési folyamatainak™
szovegrész helyébe a ,rendszerelemek felhasznalhatosagat, az esetleges Oregedési
folyamatok™ szdveg,

110.51. 6.3.14.0300. I) alpontjaban a ,,sugarterhelése” szovegrész helyébe a ,,sugarterhelése,
€s” szoveg,

110.52. 6.3.16.0600. pont d) alpontjaban az ,.értékelni” szovegrész helyébe az ,.értékelnie”
szoveg,

110.53. 6.3.17.0100. pontjdban a ,tapasztalatok rendszeres” szOvegrész helyébe a
»tapasztalatok és az lizemi események rendszeres” szoveg, a ,tapasztalatokat szintén”
szovegrész helyébe a ,,tapasztalatokat és eseményeket szintén” szoveg,
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110.54. 6.3.17.0300. pontjaban a ,,jelentéskoteles” szovegrész helyébe az ,,a biztonsagot
érint0” szoveg,

110.55. 6.3.17.0600. pontjaban a ,kovetkeztetéseket” szovegrész helyébe a ,,szlikséges
kovetkeztetéseket” szoveg, a ,,hathatos” szovegrész helyébe a ,,eredményes” szoveg,

110.56. 6.3.20.0300. pontjaban az ,,irott, dokumentumokban” szovegrész helyébe az ,,az
irott és jovahagyott dokumentumokban™ szoveg,

110.57. 6.3.20.0600. pontjdban a ,befejez0désének kihirdetésére, a baleset-elharitasi”
szovegrész helyébe a ,,megszlinésének kihirdetésére, a nukledrisbaleset-elharitasi” szoveg,
az ,,az emlitett feladatok ellatdsahoz szilikséges eszkozoket illetden” szdvegrész helyébe az
,,¢s az emlitett feladatok ellatasahoz sziikséges eszkdzok alkalmazasdhoz” szoveg,

110.58. 6.3.20.0900. pontjaban az ,,0vintézkedésekhez sziikséges” szovegrész helyébe az
,»ovintézkedés végrehajtasdhoz sziikséges” szoveg,

110.59. 6.3.20.1700. pontjaban az ,.ellatasat” szovegrész helyébe az ,.ellatasat, valamint az
lizemzavar-elharitassal kapcsolatos munkat” szoveg,

1ép.

111. Hatalyat veszti az NBSZ 6. melléklet

111.1. 6.1.2.0100. pontjaban a ,,nuklearis” szovegrészek,

111.2. 6.2.1.0200. pontja,

111.3. 6.2.1.1500. pontja,

111.4. 6.2.1.2800. pontja,

111.5. 6.2.1.2900. pont c) alpontjaban a ,,tovabba” szovegrész,

111.6. 6.2.1.4700. pontjaban az ,,- ideértve a segédrendszereiket is —” szOvegrész,
111.7. 6.2.1.8700. pontjaban az ,,nukledris biztonsag szempontjabol fontos” szdvegrész,
111.8. 6.2.1.9000. pontjaban az ,,nukledris biztonsag szempontjabol fontos” szdvegrész,
111.9. 6.2.5.0700. pontja,

111.10. 6.2.6.1000. pontja,

111.11. 6.2.6.1400. pontjaban a ,tervezett” szovegrész,

111.12. 6.3.2.1800. pontja,

111.13. 6.3.5.0500.- 6.3.5.0700. pontja,

111.14. 6.3.8.1100. pontja,

111.15. 6.3.9.1100. pontjdban a ,,melynek formajara €s tartalmara vonatkozd ajanldsokat
utmutato tartalmazza” szovegrész,

111.16. 6.3.14.0300. pont k) alpontjaban az ,,és” szovegrész,

111.17. 6.3.16.0400. pontja,

111.18. 6.3.20.0500. pontjaban a ,,nukledris” szovegrész.
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8. melléklet a .../2018. (... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 7. mell¢klet 7.3.1.0500. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1€p:
,»71.3.1.0500. A telephely kornyezetében a mikroszeizmikus aktivitast telepitett és érzékeny
rendszerrel monitorozni kell, és Ossze kell gytijteni minden rendelkezésre allo relevans
adatot. A megfigyelésnek olyan idétartamot kell felolelni, amely a mikroszeizmikus
aktivitast reprezentalja.”

2. Az NBSZ 7. melléklete a kovetkezd 7.3.4/A. alcimmel egésziil ki:
,»71.3.4/A. A telephely kornyezetében keletkez6 tlizek

7.3.4.0610. Meg kell vizsgalni, hogy a telephely kornyezetében bekovetkezd nagy
kiterjedésti tiizek veszélyeztethetik-e mérgez6 gaz- vagy fiistképzddés, vagy hohatas folytan
a nukledris 1étesitmény nuklearis biztonsagat.”

3. Az NBSZ 7. melléklet 7.5.2.0400. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»7.5.2.0400. A tervezési alapba tartozo foldrengésjellemzdék bizonytalansagat értékelni kell.
A szakadékszél-effektus elkeriilése érdekében a telephely-specifikus jellemzoket
dokumentaltan médositani kell.”

4. Az NBSZ 7. melléklet 7.6.2.0200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»1.6.2.0200. A kiégett lizemanyag tarolojanak tervezéséhez sziikséges adatokat, igy a
biztonsagi foldrengés jellemzdit, Ugymint maximalis talajgyorsulds, a valaszspektrum és az
erds mozgasok iddtartama jellemzdit, a kiégett lizemanyag dtmeneti tarolojanak telephelyére
megallapitott, lokalis geotechnikai, hidrogeoldgiai és talajmechanikai jellemzok alapjan kell
meghatarozni, fiiggetleniil attol, hogy a foldrengésveszélyt és az alapkdzetre vonatkozé
mértékado foldrengésjellemzdket a szeizmoldgiai szempontbol az azonos telephelyen 1évo
mas nukledris 1étesitmény telephelyvizsgalata soran allapitottak meg.”
5. Az NBSZ 7. melléklet 7.6.2.0600. pont a) és b) alpontjai helyébe a kovetkezo
rendelkezések 1épnek:
(A radioaktiv kibocsatdsok és a Nuklearisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervek értékeléséhez
sziikséges telephelyi adatok tekintetében a kiégett tizemanyag dtmeneti taroloja esetében
onalloan sziikséges)

,,4) meghatarozni a vizsgalat targyat képez6 legalabb 30 km sugaru teriiletet a radioaktiv
kibocsatasokban potencidlisan érintett kornyezet kiterjedésének becslése, mérlegelése
alapjan, a nukledris veszélyhelyzeti tervek végrehajtdsdnak logisztikai szempontjait is
figyelembe véve, valamint

b) vizsgalni és értékelni a telephely ¢€s kornyezete azon adottsagait, amelyek a
nukledrisbaleset-elharitasi intézkedések megvaldsithatosdganak értékeléséhez sziikségesek.”

6. Az NBSZ 7. melléklet
6.1. 7.3.1.0900. pont b) alpontjaban az ,,a veszélyes” szovegrész helyébe a ,,veszélyes”
szoveg,
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7.

6.2. 7.3.1.1000. pontjdban a ,szamottevéen hosszabb” szovegrész helyébe az
,elegendden hossz” szoveg,

6.3. 7.3.6.0500. pontjaban a ,meteoroldgia” szdvegrész helyébe a ,,meteorologiai”
szoveg,

6.4. 7.3.6.0800. pontjaban a ,,meteoroldgia” szévegrész helyébe a ,meteorologiai”
szoveg,

6.5. 7.5.2.0300. pont d) alpontjdban a ,hidrologiai” szovegrész helyébe a
,hidrogeologiai” szdveg,

6.6. 7.5.2.0900. pontjaban az ,,a kozépértéken vett” szovegrész helyébe az ,,az atlagos”
szoveg,

6.7. 7.5.7.0200. pontjaban az ,,atmérdje” szovegrész helyébe a ,,sugara” szoveg,

6.8. 7.6. alcim cimében a ,,KIEGETT UZEMANYAG” szovegrész helyébe a ,,KIEGETT
NUKLEARIS UZEMANYAG” széveg,

6.9. 7.6.1.0400. pontjaban az ,,allnak” szovegrész helyébe az ,,alljanak” széveg,

6.10. 7.6.2.0500. pontjdban a ,hidrologiai” szévegrész helyébe a ,hidrogeologiai’
szoveg

b

1ép.

Hatalyat veszti az NBSZ 7.5.3.0400. pontjaban a ,,determinisztikus felfogasban”
szOvegresz.
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9. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.1.0100. pont b) alpontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
(A nuklearis létesitmény tervezésekor, létesitésekor és iizemeltetésekor figyelembe kell venni
a nuklearis létesitmény leszerelésének kovetkezo szempontjait, és a nuklearis létesitmény

e rer

,0) a leszerelés végrehajtasa soran keletkez6 radioaktiv hulladék az észszerlien lehetséges
legkisebb mértéki lesz”

2. Az NBSZ 8. mell¢klet 8.2.3.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»8.2.3.0100. A leszerelési stratégiaval Osszhangban az engedélyes Iétesitményszintii
leszerelési terveket készit €s aktualizal, amelyek a differencialt megkdzelités alkalmazasaval
figyelembe veszik a nukledris l1étesitmény tipusat és allapotat. A jovahagyott leszerelési
tervek figyelembevételével hozzdk biztonsdgos allapotba a nukledris Iétesitményt a
leszerelés megkezdését megeldzden, ha azt nem eldre tervezetten lizemzavar vagy mas ok
miatt allitottak le.”

3. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.3.0500. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»8.2.3.0500. A leszerelési terv tartalmara vonatkozo ajanldsokat itmutato tartalmazza.”

4. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.3.0700. pontja a kdvetkezé mondattal egésziil ki:
,»A nukledris l1étesitmény leszerelési tervének feliilvizsgalatakor az tizemeltetési adatokat, a
bekovetkezett lizemi és rendkiviili eseményeket figyelembe kell venni.”

5. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.4.0200. és 8.2.4.0300. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

»8.2.4.0200. A nuklearis létesitmény végleges tlizemen kiviil helyezését kozvetleniil

megeldzden az engedélyes véglegesiti a megsziintetés koncepcidjat és végrehajtds maodjat,

ami a Végleges Leszerelési Terv alapjat képezi.

8.2.4.0300. A Végleges Leszerelési Tervben be kell mutatni, hogy az a nuklearis 1étesitmény
megel6zd életciklus-szakaszainak mely dokumentumain alapszik, abbol mit sziikséges
meg0rizni, a leszerelés folyaman milyen adatokat, dokumentumokat kell elkésziteni és
megorizni, tovabba a nukleéris biztonsagi hatdsagi felligyelet megsziintetése utan milyen
adatok ¢s dokumentumok megdrzése sziikséges.”

6. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.4.0600. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»8.2.4.0600. A végleges iizemen kiviil helyezés szakaszédban a nuklearis 1étesitménybdl el
kell tavolitani az Osszes nuklearis lizemanyagot €s az ott ilizemszeriien tarolt egyéb
radioaktiv anyagokat, figyelembe véve a Végleges Leszerelési Tervben rogzitett, a
leszerelésre vonatkozo kiindulasi allapotot.”

7. Az NBSZ 8. melléklet 8.2.5.0100. pontja hely€be a kovetkezd rendelkezés 1€p:

»3.2.5.0100. A leszerelés iddtartamdnak fiiggvényében a végleges leszerelési tervet az
engedélyes rendszeresen feliilvizsgalja a leszerelési muveletek végzése soran, €s sziikség
esetén aktualizalja. A végleges leszerelési terv ezen feliilvizsgalataiban kiilondsen a
leszerelési stratégia valtozasait, az litemtervtdl valo eltéréseket, a nuklearis 1étesitményben
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bekovetkezd valtozasokat, a hatdsagi kovetelmények valtozasait, valamint a technologia
fejlodését kell figyelembe venni.”

8. Az NBSZ 8. melléklet 8.3.1. Biztonsagi osztalyba sorolds alcime a kovetkezo
8.3.0.0100. ponttal egésziil ki:

,»3.3.0.0100. A leszerelés végrehajtasat akkor lehet megkezdeni, ha annak a leszerelési

engedélyben meghatarozott 6sszes feltétel megvalosult.”

9. Az NBSZ 8. mell¢klet 8.3.4.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»3.3.4.0100. Az engedélyes a leszerelés soran keletkezd radioaktiv hulladékok
kategorizalasa és kezelése érdekében az Osszes hulladékdramra vonatkozdan a nuklearis
biztonsagi hatosag altal tamasztott kovetelményekkel €s a radioaktiv hulladékok kezelésével
kapcsolatos tevékenységeket a kiégett lizemanyag és a radioaktiv hulladék kezelésének
nemzeti politikdjardl szold orszaggylilési hatarozattal, tovabba a nemzeti programrol sz6l6
kormanyhatarozattal 6sszhangban 1év radioaktivhulladék-kezeld tevékenységet dolgoz ki,
dokumental és valdsit meg.”

10. Az NBSZ 8. melléklet 8.3.4.0300. és 8.3.4.0400. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,»8.3.4.0300. Az engedélyes a leszerelést megelézoen gondoskodik a leszerelés soran
varhatéan keletkezd radioaktiv hulladék feldolgozasarol, tarolasardl, szallitasarol. Az
engedélyes biztositja a leszerelés soran keletkezd radioaktiv hulladék nyomon
kovethetdségét a keletkezéstdl a létesitmény telephelyérol torténd elszallitasig. Ennek
érdekében az engedélyes nyilvantartast vezet a telephelyen a leszerelési miiveletek soran
kezelt és tarolt radioaktiv hulladékokrol és egyéb anyagokrol, amely tartalmazza azok
mennyiségét, szarmazdsi helyét, a bennilik 1év6é radioaktiv izotopok fizikai és kémiai
tulajdonsagait, valamint azok tervezett kezelési €s tarolasi vagy elhelyezési modjat.

8.3.4.0400. Az engedélyes nyilvantartast vezet a telephelyrdl kiszallitott radioaktiv
hulladékokrol és az egyéb, a leszerelési miiveletek soran keletkezd anyagokrol, ennek
keretében anyagfajtanként a felszabaditott radioaktiv anyagokrél, megjelolve annak
atvevojét.”

11. Az NBSZ 8. melléklet 8.3.8.0300. pont d) alpontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
(A Leszerelési Biztonsagi Jelentésnek tartalmaznia kell kiilonosen:)

,d) a leszereléssel és a leszerelési miiveletekkel kapcsolatos nukledris és egyéb biztonsagi
kérdéseket, valamint™

12. Az NBSZ 8. melléklete a 8.3.8.0500. pontot kdvetden a kdvetkezo 8.3.8.0510. ponttal
egésziil ki:

»8.3.8.0510. A Leszerelési Biztonsagi Jelentésben be kell mutatni, hogy a leszerelés

megkezdése elott nem halmozodott fel és a leszerelés soran sem fog felhalmozodni

hasaddanyag olyan mértékben, amely lancreakci6 kialakulasdnak veszélyével fenyeget.”

13. Az NBSZ 8. melléklete a 8.4.1.0200. pontot kdvetden a kdvetkezo 8.4.1.0210. ponttal
egésziil ki:
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,»,8.4.1.0210. A Végleges Leszerelési Jelentésnek tartalmazni kell mindazokat az adatokat,
melyek a telephely barmely késébbi felhaszndldsa esetén a felhasznalas kockézatanak, és
biztonsadganak megitéléséhez sziikségesek.”

14. Az NBSZ 8. melléklet

14.1.8.2.3.0400. pont b) alpontjdban a ,technikdk” szovegrész helyébe a
»technolégiak™ szoveg,

14.2. 8.2.5.0400. pontjaban a ,leszerelési” szOvegrész helyébe a ,végleges
leszerelési” szoveg,
14.3. 8.3.1.0100. pontjaban a ,,miiveletek soran” szovegrész helyébe a ,miiveletek
végzese soran” szoveg,
14.4. 8.3.3.0200. pontjaban a ,biztonsagot” szovegrész helyébe a ,biztonsag
szintjét”

1ép.

15. Hatalyat veszti az NBSZ 8. melléklet

15.1. 8.1.1.0200. pontja,

15.2. 8.2.4.0400. pontja,
15.3. 8.3.8.0800. pontja.
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10. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 9. melléklete a 9.2.1.0900. pontot kovetden a kdvetkezé 9.2.1.0910. ponttal
egészil ki:

»9.2.1.0910. A 2. melléklet 2.6.5.0210. pontja szerinti folyamatokat a tervezés soran, a

gyartds ¢és beszerzés megkezdése elott ki kell alakitani és miikddtetni kell, valamint a

1étesités elorehaladasa szerint id6szakosan feliil kell vizsgélni.”

2. Az NBSZ 9. melléklet 9.2.2.0200. pont a) pont ab) alpontja helyébe a kovetkezo
rendelkezés 1ép:
(A beszallitok ertékelési folyamatanak a kovetkezokre kell kiterjednie:)

(a beszallito multbeli teljesitményének értékelése.)

,,ab) a beszallitdo korabbi termékének gyartasa, beszerzése és lizemeltetése soran Gsszegylilt
dokumentécio atvizsgalasa, vagy”

3. Az NBSZ 9. melléklet 9.2.2.0200. pont ¢) alpontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
(A beszallitok értékelési folyamatanak a kévetkezokre kell kiterjednie:)

,C) a beszallitobnak a végzendd tevékenység szempontjabél meghatarozd képességei
felmérése a telephelyeinek, technoldgidinak, eszkdzeinek és személyzetének, valamint
mindségiranyitasi rendszere mitkodésének értékelése alapjan;”

4. Az NBSZ 9. melléklet 9.2.2.0700. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:
»Az engedélyes a beszallitok tevékenységét a tevékenységiikre vonatkozd nuklearis
biztonsagi kovetelmények teljestilésének szempontjabol értékeli.”

5. Az NBSZ 9. melléklet 9.2.2.0900. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»9.2.2.0900. Az engedélyes a beszallitok tevékenységeének feliigyeletére olyan folyamatot
dolgoz ki ¢és mukodtet, amely a teljes beszallitdoi lancra biztositja a nuklearis biztonsagi
kovetelmények teljesiilését.”

6. Az NBSZ 9. melléklete a 9.2.2.1000. pontot kovetden a kovetkezd 9.2.2.1100. és
9.2.2.1200. pontokkal egésziil ki:

»9.2.2.1100. Az engedélyes felméri a beszallitok alkalmazasdbol eredd, a nukledris

biztonsag szempontjabol relevans kockazatokat és megfeleld folyamatokkal rendelkezik

azok kezelésére. A kockazatok kezelése kiterjed a beszallitd helyettesithetdségére is.

9.2.2.1200. Az engedélyes olyan folyamatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak egy
nukledris biztonsdg szempontjabdl jelentds hatdssal rendelkezé beszallito kiesésének
kezelésére.”

7. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.1.1000. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»,9.3.1.1000. Az engedélyes minden, a létesitmény biztonsadga szempontjabol fontos
dokumentumrdl masolatot készit. A masolatokat biztonsagosan, kiilon helyen tarolja.”

8. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.1.1200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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,»,9.3.1.1200. A tervdokumentaci6 feliilvizsgélatat a vonatkozd jogszabdly szerinti tervezoi,
illetve szakértdi jogosultsdggal rendelkezd fiiggetlen feliilvizsgald szervezet végzi az
engedélyes megbizasabol.”

9. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.1. Altalanos kovetelmények alcime a kovetkezé 9.3.1.1300.-
9.3.1.1900. ponttal egésziil ki:

,»9.3.1.1300. A tervezés és a létesités tervezése soran figyelembe kell venni €s biztositani

kell a kozeli nuklearis 1étesitmény nuklearis biztonsagat.

9.3.1.1400. Nukledris létesitmény biztonsaga szempontjabdl fontos rendszereire ¢€s
rendszerelemeire vonatkozd eldirdsokat olyan részletességgel kell meghatarozni és
dokumentélni, hogy a kd&vetelménytervezési specifikacio elkészitésének folyamatatol
fliggetlen tervezd legyen képes elvégezni az tUjratervezését, ami elvart a rendszer ¢és
komponensei iizem kozbeni karbantartdsahoz, valamint modositdsaikhoz a 1étesitmény teljes
¢letciklusa soran.

9.3.1.1500. Funkciondlis kovetelményként figyelembe nem vehetd kovetelményeket, igy
kiilondsen az alkalmazanddé mindségi kovetelményeket és szabvanyokat is meg kell
hatarozni.

9.3.1.1600. A hivatkozott szabvanyok és iranyelvek alkalmazhat6sagat indokolni kell. Ha az
engedélyes kivételt tett egy adott szabvany vagy utmutatd elbirasainal, a kivétel
alkalmazasat indokolni és annak hatéasat értékelni kell.

9.3.1.1700. A tervezési specifikacio legyen egyértelmil, kovetkezetes €s nyomon kovetheto.
Lehetové kell tenni a kovetelmények teljesiilésének ellendrzését. Biztositani kell a tervezési
specifikacidok 6sszhangjat.

crer

pontossagat, teljességét és kovetkezetességét olyan szakértoknek kell értékelni, akik
fiiggetlenek a tervezési és megvalositasi folyamattol. Az engedélyes az értékeld jelentésben
bemutatja a végzett megfigyeléseket, valamint a megalapozott kdvetkeztetést is.

9.3.1.1900. A kovetelmény-teljesités nyomon kovethetdsége a kiilonbozd tervezési
fazisokban legyen demonstralhatd. Az engedélyes a kovetelmények nyomon kovethetdségét
a kiilonb6z0 tervezési fazisokban a mindsités részeként demonstralja.”

10. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.3.0500. pont f) alpontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
(A miiszaki terv az alabbiakat tartalmazza:)

»f) elemzések, amelyek tartalmazzak a rendszerek és rendszerelemek viselkedésének
értekelését a TA1-4 és a TAKI-2 ilizemallapotokban a kiilsé- és belsd veszélyeztetd
tényezOk okozta terhelések sordn, valamint a biztonsagi kovetelményeknek vald
megfeleldség igazolasat;”

11. Az NBSZ 9. melléklete a 9.3.5.0200. pontot kovetdéen a kovetkezd 9.3.5.0210. ponttal
egésziil ki:
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,»9.3.5.0210. A hegesztési tevékenységek azonositasara kiilon dokumentéacids rendszert kell
létrehozni, mely a hegesztési varratok azonositdsdn tul minden, a hegesztéshez kapcsolodo
¢és a késdbbiekben a varratokkal dsszefliggd ellendrzési, javitasi, atalakitasi tevékenységeket
befolydsold informaciot, kiilonésen az alap- ¢és hegesztdanyag, az eljards, a
hegesztéstechnologia és a konstrukcios kialakitas vonatkozasaban tartalmaz.”

12. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.6.0400. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»,9.3.6.0400. A nuklearis létesitményre, valamint rendszereire €s rendszerelemeire a
tervezési specifikaciobol és a tervezési alapbol kiindulva olyan, a tervdokumentacidban
rogzitett tervezési kovetelményeket kell meghatarozni, amelyek biztositjdk a tervezési
alapnak megfeleld tervezés végrehajthatdosagat, ellendrizhetOségét és a tervek kozotti
konzisztenciat.”

13. Az NBSZ 9. melléklet 9.3.6. Konfiguracidokezelési kovetelmények alcime a 9.3.6.0700.
pontot kovetden a kovetkezd 9.3.6.0710. ponttal egésziil ki:

,»9.3.6.0710. Biztositja, hogy a biztonsag szempontjab6l fontos rendszerek ¢és

rendszerelemek modositdsai azonositottak, megtervezettek legyenek, értékelésiik ¢és

végrehajtasuk megtorténjen, melyet a rendszer nyilvantart.”

14. Az NBSZ 9. melléklete a kdvetkezo 9.3.8. alcimmel egésziil ki:
,»,9.3.8. A mindségligyi tervekkel szembeni kdvetelmények

9.3.8.0100. Biztonsag szempontjabol fontos rendszerek tervezéséhez és megvalositdsdhoz
vagy ezen rendszerek barmilyen moddositasdhoz rendszerenként mindségiigyi tervet kell
késziteni és a tervezési kézikonyv alapjan elfogadni. Ugyanaz a mindségiigyi terv
felhasznalhatd masik rendszerhez, ha a mindségi célkitlizések, a célkitiizés elérésének
modjai, €s a tervet megvalositod szervezet azonos az €rintett rendszerekre.

9.3.8.0200. A mindségligyi terv bemutatja:

a) a rendszert tervezd szervezet teljes felel0sségét és kapcsolatait a tervezésben érintett mas
szervezetekkel;

b) a tervezés és megvalositas soran alkalmazand6 szabvanyokat és iranyelveket és
utmutatokat;

C) atervezési és megvalositasi folyamat fazisait;

d) az okiratokat, jegyzOkonyveket és egyéb adatokat, amelyek az egyes tervezési fazisok
bemeneti adatait képezik;

e) az okiratokat, jegyzokonyveket, amelyeket az egyes tervezési fazisok eredményeként
allnak elo;

f) az egyes fazisok befejezésekor az adott fazis feliilvizsgalatat, beleértve az idézitést,
tartalmat és a fazis feliilvizsgalatat végzot, az elfogadasi kritériumokat, valamint az
alkalmazando6 dontéshozatali eljarasokat és kotelezettségeket;

g) a beszallitok feliigyeletére alkalmazott eljarasokat;

h) konfiguracio- és valtozas-kezelést és a termékazonosito eljarasokat;

1) amegfeleloség kezelést, tervmodositasokat, és nemmegfeleldség kezelést;

J) a tervezéssel és megvalositassal egyidejilleg alkalmazott tamogaté folyamatokat,
kiegészitve a kapcsolddd menedzsment és mindségbiztositasi eljarasokkal; valamint
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k) a felelosség megosztasat a folyamatokban ¢és dontési eljarasokban, ideértve a
mindségligyi terv modositasanak eljarasat.”

15. Az NBSZ 9. melléklet 9.4.3.0100. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1€p:
,»9.4.3.0100. Eljarasi utasitast és munkautasitast kell késziteni minden, a gyartott termék
mindségét befolyasold kdvetkezd tevékenységekre:

a) a gyartashoz sziikséges termékek beszerzésére,
b) a gyartasi folyamatok, ezen beliil kiilondsen a korlatozottan javithato folyamatokra,
C) hegesztés esetén
ca) hegesztett szerkezetek gyartdinak mindsitésére,
cb) a személyzet, kiilonésen hegesztés iranyitok, hegesztok, anyagvizsgalok
mindsitésére,
cc) az alap- és hegesztdanyagok, illetve azok tanusitasara,
cd) ahegeszt6 berendezések megfelel6 allapotara,
ce) ahegesztés-technologiak és hegesztési utasitasok mindsitésére,
cf)  atechnologiavizsgalatok és azok dokumentalasara,
cg) a munkaprobak megfeleldségére, valamint
ch) az alkalmazott hegesztési technologiai utasitas megfelel6ségére, ezen beliil:

cha) alkalmazott varratalakra,

chb) ideiglenes rogzit6 elemek alkalmazasara,

chc) megengedett éleltolodasra,

chd) hegesztés elotti, hegesztés kdzbeni és hegesztés utani ellendrzésekre,
che) elémelegitésre és hdkezelésre,

chf) javitasok feltételeire, és

chg) a nyilvantartasi és atadasi dokumentacio kovetelményeire,

d) a gyartasi folyamatokra, kiilonosen a képlékeny alakitasra, hékezelésre, forgacsolasra,
illetve ezen beliil:
da) a gyartasi folyamatok ellendrzésére,
db) a végellendrzésre és vizsgalatra,
dc) akezelésre,
dd) a csomagolasra,
de) az atmeneti ¢€s tartos tarolas kovetelményeire, és
df) a dokumentalasra, hdkezelésnél a hdmérséklet-id6 diagramra,
e) avégellendrzés és vizsgalatra,
f) akezelésre,
g) acsomagolasra,
h) az atmeneti és tartos tarolas kovetelményeire és
1) aszallitasra.”
16. Az NBSZ 9. melléklet 9.4.4.0100. pontja a kovetkez6 mondattal egésziil ki:
,»A kovécsolt termékek ellendrzését kovacsolt allapotban kell végrehajtani.”

17. Az NBSZ 9. melléklete a 9.4.4.0400. pontot kdvetéen a kdvetkezd 9.4.4.0450. ponttal
egésziil ki:
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,»,9.4.4.0450. A roncsolasmentes vizsgalatok hatékony elvégzéséhez el kell végezni a
rendszerek és rendszerelemek lizembe helyezés el6tti allapotanak rogzitését, és biztositani
kell az iddszakos vizsgalati eredmények ezekkel torténd osszevethetdségét. A rendszerek és
rendszerelemek anyagvizsgalati rendszereit mindsiteni kell, amelyekkel igazolhato, hogy a
vizsgaldo rendszer - a vizsgdlo berendezés, a vizsgalattechnologia ¢és a vizsgald
személyzet - képes a kovetelményeknek vald megfelelésre valos vizsgalati koriilmények
kozott.”

18. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.2.0300. pont €) alpontja helyébe a kdvetkezé rendelkezés 1ép:
(Az épitési-szerelési tervben ki kell térni az alabbiakra:)

,€) szabalyozni kell a kiilonleges folyamatok, kiilondsen a nagytomegii betonozas, a
betonszerkezetek feszitése, a specialis betonok készitése, a hegesztés, a hdkezelés, a
roncsolasos €s roncsolasmentes anyagvizsgalat végrehajtasat és feliigyeletét; valamint”

19. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.3.0200. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»9.5.3.0200. Létesitmény-elrendezési modellt kell késziteni a tervezés ¢&s Ilétesités
idészakaban vald hasznalatra. A modell lehet a konfigurdciokezelési rendszer része. A
modellnek alkalmasnak kell lennie az {itkozések feltarasara, az ¢Epités-szerelési és a
karbantartdsi miveletek demonstralasara, elrendezési rajzok generaldsara. A modellt
hozzaférhetének kell lennie az {izemeltetd szervezet szdmara. A modellben minden olyan
informaciot meg kell jeleniteni, amely sziikséges a 3/A. mellékletben meghatdrozott
tervezési alapelvek teljesiilésének megitéléséhez, kiilondsen a biztonsag szempontjabol
fontos rendszerek elvalasztdsdnak, valamint a kiilsd és belsd veszélyeztetd tényezdkkel
szembeni védelem megfeleldségének megitéléséhez.”

20. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.3.0500. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,9.5.3.0500. Meglévo nuklearis létesitményhez kozeli telephelyen 0j nuklearis 1étesitmény
létesitése esetében értekelni kell az épités-szerelési tevékenységbdl adodo olyan potencialis
veszélyeztetd tényezoket - kiilonOsen a talaymunkékat, tliz- €s robbandsveszélyt, daruk
miukodeését, az installacios rendszerek meghibasodasat, amelyek veszélyeztethetik a meglévo
nukledris létesitmény biztonsagat. Be kell mutatni azokat az intézkedéseket, amelyekkel
biztosithatd, hogy az épités-szerelési tevékenységek kovetkeztében ne sértsék meg a
meglévo nuklearis 1étesitmény lizemeltetési korlatait.”

21. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.3.0510. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»9.5.3.0510. Meglévd nuklearis 1étesitmény megeldz6 ovintézkedési zondjaban tervezett
nuklearis létesitmény engedélyesének gondoskodnia kell arrdl, hogy a vonatkozo
létesitményi, valamint a helyi és teriileti nuklearisbaleset-elhdritasi intézkedési tervekben
vegyek figyelembe az épitkezésen dolgozok védelmét.”

22. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.4.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»9.5.4.0100. Az elsé biztonsagi osztalyba sorolt rendszerelemek szerelésénél, és a
konténment ¢€pitésénél 1épésrdl-1épésre tipusu szerelési, hegesztési, vizsgalati ¢s
dokumentalasi technologidkat kell késziteni.”

23. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.5.0700. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
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,9.5.5.0700. Az épités-szerelés soran barmilyen okbol bekdvetkezett modositast az épitést-
szerelést végzO szervezet kozlia tervezd szervezettel is, valamint e rendeletben
meghatarozott modon jovéhagyatja. A moédositdsokat a terveken atvezeti, a kiviteli
tervdokumentaciot rendszeres idokozonként aktualizalja.”

24. Az NBSZ 9. melléklet 9.5.6.720 Epitési-szerelési dokumentacio alcime a 9.5.6.0400.
ponttal egésziil ki:

,9.5.6.0400. Az atadasi dokumentacio tartalmazza az épités-szerelési, kivitelezési munkakra

vonatkoz6 megvalosulési terveket.”

25. Az NBSZ 9. melléklete a kdvetkezd 9.5.7.-9.5.9. alcimmel egésziil ki:
,,9.5.7. Epitmények és épiiletszerkezetek létesitésének specidlis kovetelményei

9.5.7.0100. Gondoskodni kell az épitéshez sziikséges teriilet-elokészités, a kiilsé vasuti,
kozati és folyami megkozelités eszkdzei, kozmiihalozat és infrastruktira és a felvonulasi
terlilet olyan moddon torténd kialakitdsarol, amely biztositja a létesitéshez sziikséges
alapanyagok ¢és a berendezések helyszinre torténd biztonsagos szallitasat, kezelését, tarolasat
és felhasznalasat.

9.5.7.0200. Az épitési organizacios terv a kovetkezdkre terjed ki:

a) az ¢épitkezés ellatasa épitési technikai eszkOzokkel az épités-szerelési munkak
elvégzéséhez sziikséges volumenben;

b) az épitési sorrend meghatarozasa;

C) alehetséges eldgyartasi terjedelem;

d) az épitéssel parhuzamosan elhelyezendd technologiai berendezések felallitasanak és az
¢épités soran sziikséges allagmegovas biztositasa; valamint

e) az azonos teriileten, azonos id6északban végzendd épités-szerelési munkak feltételeinek
kidolgozasa.

9.5.7.0300 Az engedélyes a projektiranyitdsi kézikdnyvben meghatarozottak szerint

kidolgozza és jovahagyja legalabb az alabbi dokumentumokat:

1. az épitési tevékenységek tliz-, munka- és egészségvédelmi szabalya,

2. a létesités mérnok-geodéziai terve,

3. atalajvizek allapotanak monitorozasi terve,

4. a  foldmunkdk és  foldmunkakkal kapcsolatos  szerkezetek  kiviteli  és
mindségellendrzésének terve,

5. az épiiletszerkezetek alapozasanak és kivitelezésének kiviteli és mindségellendrzési terve,

6. a betonozasi munkdk tervezési (recepturdk, élettartamra valo tervezés kovetelményei,

oregedésvizsgalatok), kiviteli és mindségellendrzési szabalya,

7. a fémszerkezetek létesitésének és mindségellendrzésének szabalya,

8. a betonacél toldasanak, hegesztésének és ezek ellendrzésének végrehajtasi szabalya,

9. avizszigetelési és tetéfedési munkak kivitelezési és ellendrzési szabalya,

10.  korr6zio gatld és egyéb specidlis bevonatok elkészitésének és mindségellendrzésének
szabalya,

11.  technologiai betételemek hegesztésének €és beépitésének kovetelménye,

12.  hermetikus cs6- és kabelatvezetések beszerelésének kdvetelménye,
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13. a kiviteli tervek és kivitelezési technologidk kidolgozasanak és jovahagyasanak
rendje,
14.  azépitdanyagok ¢és termékek bejovo aruellendrzésének rendje,

15.  az ¢épitési tevékenység épitészeti-miliszaki szakértdi, épitészeti miiszaki ellendri és
épitész felelds miiszaki vezetdi jogai €s feladatai szabalya,

16. a vizsgalo laboratoriumokkal ¢és ellendrz0 szervezetekkel szembeni - és a
bevonasukra vonatkoz6 - kdvetelménye,

17.  az egyidejli épitési és szerelési, illetve befejezd épitészeti munkak kdvetelménye,

18. az eltakarasra keriil6 ¢épiiletszerkezetek ellendrzésének ¢és dokumentaldsanak
szabalya,

19.  aliftek és teheremel6 szerkezetek 1étesitésének és atadasanak kovetelménye,

20.  az épitési munkdk atvételének szabdlya,

21. a konténment Iépésrol-lépésretipust épités-szerelési — hegesztési — ellendrzési

dokumentélasi kovetelménye, valamint
22. a feszitett vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, részletes technologiai tervei, és azok
fliggetlen miiszaki szakértdi ellendrzésének eredménye.
9.5.7.0400. Az épitést folyamatos tervezéi miivezetés mellett kell végezni. A tervezdi
miivezetés  feladatait, felel6sségét ¢és  jogositvanyait az  irdnyitdsi rendszer

crer

9.5.7.0500. Az ¢pitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése eldtt az épitési

munkateriiletet ki kell jelolni, és keritéssel kell lehatarolni. Epitési munkateriiletnek

mindstil:

a) az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének helye,

b) munkaszervezéssel dsszefiiggd felvonulasi, elokészitési teriilet,

C) a tevékenység végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények
és a létesitéshez szilikséges, az lizemeltetésben szerepet nem jatszo épitmények
elhelyezésére szolgalo teriilet, és

d) az el6készité technologiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet.

9.5.8. Technologiai rendszerek és rendszerelemek szerelésének specialis kovetelményei

9.5.8.0100. Az engedélyes irdnyitasi kézikonyvében rogzitettek szerint kidolgozza és
jovahagyija legalabb a kovetkezd dokumentumokat:

1. atechnoldgiai szerelési munkak munkavédelmi és tlizvédelmi szabéalyozasa,
2. a technologiai berendezések végleges helyre szallitdsa eldtti eldszerelésének
kovetelményet,
3. ahelyiségek atadasi kovetelménye:
3.1. a berendezések beszallitasara,
3.2. a technologiai szerelésre, a tiszta szerelésre, a villamos és iranyitastechnikai
szerelésre,
4. atechnologiai szerelési munkak organizacios terve,
a hegesztési munkak végrehajtasanak kovetelménye:
5.1. a hegesztett szerkezetek szereldinek, gyartdoinak mindsitése,

o
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10.
11.
12.

13.
14.

5.2. a személyzet, kiilondsen hegesztés iranyitok, hegesztok, anyagvizsgalok mindsitése,
5.3. az alap- és hegesztdanyagok, illetve azok tantsitasa,
5.4. a hegesztd berendezések megfeleld allapota,
5.5. a hegesztés-technoldgidk €és hegesztési utasitasok mindsitése,
5.6. a technoldgiavizsgalatok és azok dokumentalésa,
5.7. a munkaprobak megfelelosége, valamint
5.8. az alkalmazott hegesztési technologiai utasitas megfelelésége, ezen beliil: 5.8.1.
alkalmazott varratalak,
5.8.2. ideiglenes rogzit6 elemek alkalmazasa,
5.8.3. megengedett éleltolodas,
5.8.4. hegesztés elotti, hegesztés kozbeni és hegesztés utani ellendrzések,
5.8.5. elémelegités és hokezelés,
5.8.6. javitasok feltételei, €s
5.8.7. anyilvantartasi és dtadasi dokumentécio kovetelményei.
a hegesztési tevékenység ellendrzése:
6.1. az elemek elokészitése hegesztésre,
6.2. a hegesztés és felrako hegesztés végrehajtasanak eldirasa,
6.3. hegesztési varratok jeldlése és dokumentalasa,
6.4. a hegesztési munkak ellenérzésének kovetelménye:
6.5. elézetes ellendrzés: személyzet, hegesztd anyagok és berendezések, alkatrészek
Osszeallitasa,
6.6. hegesztés kozbeni ellendrzes,
6.7. a hegesztett kotések osztalya,
6.8. a hegesztéstechnologia ellendrzése,
6.9. a hegesztett kotések ¢€s felrakd hegesztés mindségellendrzése,
6.10. a hegesztett kotések technologiai vizsgalata,
6.10.1. ellendrzés roncsolasmentes modszerekkel,
6.10.2. ellendrzés roncsolasos modszerekkel,
6.10.3. az ellendrzések dokumentaldsa, hegesztési naplo, a hegesztési munkdk
nyilvantartasi dokumentécioja,
a hokezelés ellenorzése,
a szerelési munkak geodéziai ellendrzésének terve,
a vizsgalo laboratériumokkal és ellendrzd szervezetekkel szembeni és a bevonasukra
vonatkoz6 kovetelmények,
a szerelési tevékenység soran végrehajtott tervez0i miivezetdi tevékenység szabalyai,
a gyartomiivi szerelésvezetok munkéjanak szabalyozasa,
az elsd biztonsagi osztalyba sorolt berendezések 1épésrdl-l1épésre tipusu szerelési,
hegesztési ellendrzés dokumentalasanak kovetelménye,
az eltakarasra keriil6 rendszerelemek ellendrzésének és dokumentaldsanak szabalya,
a technologiai berendezések lizembe helyezésre torténd atadas kovetelménye:
14.1. technologiai rendszerek és rendszerelemek atadasa tisztitasra,
14.2. technologiai rendszerek és rendszerelemek atadasi kovetelményei nyomads-,
mechanikai-, funkcio-, retesz-, és egyéb tizembe helyezési probakhoz,
14.3. a végleges konfiguraci6 eldallitasa tizembe helyezési miiveleteket kovetden,
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15. a technoldgiai cs6vezetékek szerelésének specidlis kovetelményei:
15.1. az alap- és hegesztési hozaganyagok, valamint félkész termékek és eldgyartott
csOvezeték-blokkok mindségi €s dokumentacios kdvetelménye,
15.2. a kiilonféle tipusu lengéscsillapitok, elmozdulaskorlatozok, csétartok szerelésének,
beallitasanak és dokumentaladsanak kovetelménye,
15.3. a toltok, leiiritok, légtelenitdk, mérd-, ellendrzé- €s automatikai eszk6zok
csovezetékekbe épitésének kovetelménye,
15.4. kompenzatorok beépitése €s a hideg eldfeszités végrehajtasa,
15.5. karimas csatlakozasok szerelése,
15.6. szerelvények beépitése,
15.7. szerelvény hajtasok beszerelése,
15.8. csOvezetékek tisztitasa és nyomasprobaja,
15.9. korroziovédelem €s hoszigetelés felszerelése,
15.10. technologiai csOvezetékek szerelésének ellendrzése €s ataddsi dokumentacidja.

9.5.9. Villamos és iranyitastechnikai (V-I) szerelési munkéak

9.5.9.0100. Az engedélyes iranyitasi kézikonyvében meghatirozottak szerint ki kell
dolgozni és jova kell hagyni legalabb a kovetkezé dokumentumokat:

a) a V-I szerelési munkak munkavédelmi szabalya,

b) a V-I szerelési munkak organizacios terve,

c) szerelési munkafazisok specialis kovetelményei kiilonb6z6 V-1 rendszerelemekre:

ca) erésaramu berendezések,

cb) transzformatorok,

cc) hazilizemi villamos energia elosztok, egyenaramu energiaellatas berendezésel,

cd) iranyitd, védelmi és jelzo rendszerek ember gép feliiletei,

ce) kabeltalcak és villamos kabelek,

cf) szekunder haldzatok,

cg) akkumulator telepek,

ch) szabadtéri alallomas berendezéseli, sinjei és kabelei,

ci) vilagitasi és szell6ztetési halozatok,

cj) foldelési rendszer, villamvédelem, elektromagneses zavarok elleni védelem,

d) azideiglenes villamos energia csatlakozasok 1étesitésének kovetelményei,

e) avillamos és iranyitastechnikai szerelési munkakat ellenérzo szervezetekkel szembeni
kovetelmények.”

26. Az NBSZ 9. melléklete a 9.6.2.0100. pontot kovetden a kovetkezé 9.6.2.0110. ponttal
egészil ki:

»9.6.2.0110. A nuklearis létesitmények Iétesitésében, a biztonsagi kérdésekben dontési

jogkorrel rendelkezd vezetdknek rendelkezniiik kell legalabb haroméves nukledaris

szektorban szerzett relevans tapasztalattal és a nuklearis biztonsagi kovetelmények igazolt

ismeretével.”

27. Az NBSZ 9. melléklet
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27.1. 9.2.2.0200. pontjadban a ,,a kovetkezdkre” szovegrész helyébe a ,legalabb a
kovetkezokre” szoveg,
27.2. 9.2.2.0200. pont e) alpontjaban a ,gyartasbol” szovegrész helyébe a
»tevékenységbol” szoveg,
27.3. 9.2.2.0300. pontjdban az ,, A tervezést” szOvegrész helyébe az Az
engedélyesnek a tervezést” szoveg,
27.4. 9.3.1.0600. pont a) pont ab) alpontjaban a ,,modszer modszer meghatarozasa”
szovegrész helyébe a ,,modszer meghatarozasa” szoveg,
27.5. 9.3.2.0700. pontjaban az ,,A tervek” szévegrész helyébe az ,,Az eredeti és
honositott tervek” szoveg,
27.6. 9.3.3.0500. pont b) alpontjdban az ,és tervezésen tali elemzések
meghatarozasa” szovegrész helyébe az ,,eredményeinek bemutatasa” szoveg,
27.7. 9.3.3.0500. pont c) alpontjaban a ,,koncepcionalis” szovegrész helyébe az ,,az
alkalmazand6 miiszaki” széveg,
27.8. 9.3.3.0500. pont h) alpontjaban a ,specifikacioja” szovegrész helyébe a
»tervezési specifikécioja” szoveg,
27.9. 9.3.3.1000. pontjdban a ,(feltételeket,” szdvegrész helyébe a ,.feltételeket”
szoveg,
27.10. 9.3.4.0200. pontjaban az ,,elkészitésének iitemezését” szovegrész helyébe az
»elkészitésének, véglegesitésének és atadasanak litemezését” szoveg,
27.11. 9.4.2.0100. pontjaban a ,,specifikaciokkal” szovegrész helyébe a ,.tervezési,
miiszaki specifikdciokkal” szoveg,
27.12. 9.4.3.0200. pontjaban az ,,Az 01j gyartasi” szovegrész helyébe az ,,A gyartasi”
szoveg,
27.13. 9.4.4.0400. pontjaban a ,,vagy hogy az eljards paramétereit folyamatosan
figyeljek” szovegrész helyébe az ,€s az eljaras paramétereit folyamatosan
ellendrizzeék” szoveg,
27.14. 9.5.1.0100. pontjaban, a 9.5.1.0200. pontjaban, a 9.5.1.0400. pontjaban, a
9.5.1.0500. pontjdban, a 9.5.1.0600. pontjaban, a 9.5.2.0200. pontjdban, a
9.5.2.0300. pont d) alpontjaban, a 9.6.2.0400. pontjaban az ,épitést-szerelést”
szOovegrész helyébe az ,épités-szerelést” szoveg,
27.15. 9.5.1.0200. pont b) alpontjdban a ,,szerelési” szovegrész helyébe az ,,Epités-
szerelési” szoveg,
27.16. 9.5.2. alcim cimében az 9.5.2. alcim cimében az ,,Epitési-szerelési”
szovegrész helyébe az ,Epités-szerelési” szoveg,

27.17.9.5.2.0100. pontjaban az ,épitést-szerelést végrehajtd” szovegrész helyébe az ,,épités-

szerelést végrehajtd” szoveg,
27.18. 9.5.2.0200. pontjaban a ,,terv”’ szovegrész helyébe a ,,tervek” szoveg,
27.19. 9.5.2.0300. pontjaban az ,,épitési-szerelési” szovegrészek helyébe az ,,épités-
szerelési” szoveg,
27.20. 9.5.2.0300. pont a) alpontjaban, a 9.5.3.0800. pontjaban az ,,a szerelési”
szOovegrész helyébe az ,,az épités-szerelési” szoveg,
27.21. 9.5.2.0600.pontjaban az ,,a szereloktol” szdvegrész helyébe az ,,az épités-
szerelést végzoktol” szoveg,
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1ép.

27.22. 9.5.3. alcim cimében az , Epitési-szerelési” szovegrész helyébe az , Epités-
szerelési” szoveg,

27.23. 9.5.3.0700. pontjaban az ,,épitési-szerelési” szovegrész helyébe az ,.Epités-
szerelési” szoveg,

27.24. 9.5.3.1000. pontjdban az ,.&pitési” szdvegrész helyébe az ,,épités-szerelési”
szoveg,

27.25. 9.5.4. alcim cimében a ,,Szerelés” szovegrész helyébe az ,,Epités-szerelés”
szoveg,

27.26. 9.5.4.0200. pontjaban az ,,A szerelés” szdvegrész helyébe az ,,Az épités-
szerelés” szoveg, a ,.hianyos bizonylattal” szovegrész helyébe a ,,hidnyos vagy nem
megfeleld tartalma bizonylattal” széveg,

27.27. 9.5.4.0300. pontjaban az ,,a szereléshez” szovegrész helyébe az ,,az €pités-
szereléshez” szoveg,

27.28. 9.5.4.0400. pontjdban az ,,A szerelési” szovegrész helyébe az ,,Az épités-
szerelési” szoveg,

27.29. 9.5.4.0500. pontjaban a ,,szerelési” szovegrész helyébe az ,,épités-szerelési”
szoveg,

27.30. 9.5.4.0600. pontjaban, a 9.5.5.0100. pont a) alpontjaban, a 9.5.6.0200. pont
a) alpontjaban az ,,a szerelési” szovegrész helyébe az ,,az épités-szerelési” szoveg,
27.31. 9.5.5.0100. pontjdban az ,.Epitd,szereld” szovegrész helyébe az ,¢Epités-
szerelést végzd” szoveg,

27.32.9.5.5.0100. pont b) alpontjaban az ,,a szerelési, hegesztési” szovegrész az ,,az
épités-szerelési” szoveg,

27.33. 9.5.6. alcim cimében az ,,Epitési-szerelési” szOvegrész helyébe az ,Atadasi”
szoveg,

27.34. 9.6.1.0100. pontjaban a ,fiitéelemek” szovegrészek helyébe a
,futdéelemkotegek™ szoveg,

27.35. 9.6.1.0200. pontjaban a ,,9.6.1.0400.-9.6.1.1000.” szdvegrész helyébe a
,»9.6.1.0400.-9.6.1.1100.” szdveg, a ,flitéelemek” szovegrész helyébe a
»futdelemkotegek™ szoveg,

27.36. 9.6.1.0500. pontjdban a ,flitdelemek” szOvegrész helyébe a
»futdelemkotegek™ szoveg,

27.37. 9.6.2.0600. pont b) alpontjaban a ,,munka-, nuklearis és sugarbiztonsagra”
szovegrész helyébe a ,,munka- és nuklearis biztonsagra” szoveg,

27.38. 9.8.1.0200. pont b) alpontjaban az ,,és specifikaciokkal” szovegrész helyébe
az ,,¢s tervezési specifikaciokkal” szoveg

28. Hatalyat veszti az NBSZ 9. melléklet

28.1.9.2.2.1000. pontja,
28.2.9.3.1.1100. pontja,
28.3. 9.3.7.0500. pontja,
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28.4. 9.5.2.0100. pontjaban az ,gEpitést-szerelést végrehajtdé szervezettel”
SzOvegresz.
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11. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 10. melléklet 4. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»4. Alapvetd biztonsagi funkciok

4.1. A nuklearis létesitmény biztonsagos ilizemeltethetoségének €és a vele kapcsolatos
tevékenységek alapjaul szolgélnak az alabbi biztonsagi funkciok:

a) areaktivitas szabalyozasa;
b) hoeltavolitas a besugarzott fiitéelemekbdl;
¢) aradioaktiv anyagok visszatartasa.”

2. Az NBSZ 10. melléklet 34. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»34. Biztonsagot érintd esemény

34.1. A nuklearis létesitményben, berendezésben vagy radioaktiv anyaggal végzett
tevékenység soran a nukleéris biztonsagot kedvezdtleniil befolydsold esemény, amely az
emberek nem tervezett sugarterhelését, valamint a kdrnyezetbe radioaktiv anyagok nem
tervezett kibocsatasara vezethet.”

3. Az NBSZ 10. melléklet 46. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,,46. Elettartam

Rendszer, rendszerelem alkalmazhatésdganak iddtartamban, miikodési szamban, illetve
igénybevételi ciklusszdmban meghatdrozott értéke, amely alatt biztositott a biztonsagi
funkciok  teljesiilése, valamint azok  elvesztésének az  Oregedéssel  jard
kockazatnovekménye még nem szamottevo a teljes kockazathoz képest.”

4. Az NBSZ 10. melléklete az 51. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
1. Epités-szerelés

51a.1. Az atomerdmti létesitésének az épités-szerelési fazisa tobb, jellegében és a feleldsségi
viszonyokban is eltérd szakaszt takar az alabbiak szerint:

a) a technologiai szerelést megel6z6 és kovetd kizarolag épitési munkak, amikor a
munkateriiletért az épitési szervezet a felelds,

b) anagyméretii technologiai berendezések beszallitasa a fodémek épitése el6tt, amikor
a munkateriiletet at kell adni a szereld szervezetnek, a beszallitas utan pedig
visszaadni az épitési szervezetnek,

C) az alapszerelés iddszaka, amikor a munkateriilet a szerel szervezet feleldsségébe
keriil, az épitd szervezet csak munkavégzési engedély alapjan dolgozik az esetleges
kiegészité munkékon,

d) a ,tiszta szerelés” id6szaka, amikor a munkavégzés specialis koriilmények kozott
folyik, a munkateriilet rendjét a szereld szervezet feliigyeli,

e) az egyedi lizembe helyezési probak iddszaka, amikor a munkateriilet rendjéért az
lizembe helyezd szervezet a felelds; aki kiadja a munkavégzési engedélyeket a
szlikséges szerelési tevékenységekre, valamint
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f) abefejezd épitési munkak iddszaka, amikor a munkateriilet az izembe helyez6, vagy
az lizemeltetd szervezet feliigyeli,”

5. Az NBSZ 10. mellélet 52. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,,52. Epitményszerkezetek

Az épitmények kovetkez6 szerkezeti elemei:

a) foldmunkakkal kapcsolatos szerkezetek;

b) nedvesség elleni szigeteldszerkezetek;

c) alapozas;

d) beton és vasbeton szerkezetek, gépalapok;

e) nem beton anyagu teherhordo falszerkezetek;

f)  acélszerkezetek, kezel6poédiumok, illetve  gépészeti, villamossagi  és
iranyitastechnikai  berendezéseket, vezetékeket tartd acélszerkezetek., amelyek
modositjak az épiilet vagy poédium tartészerkezeti rendszerét;

g) tiizterjedést gatld szerkezetek igy kiilondsen nyilaszarok, tlizgatak;

h) épiiletszerkezetre keriilé dekontaminalhato, tlizgatldé bevonatok, acélburkolatok,
valamint a hermetikus tér hatarold szerkezetei;

1) villamossagi és iranyitastechnikai berendezéseket, vezetékeket tartd acélszerkezetek
és rogzitések, illetve gépészeti berendezéseket, vezetékeket tartdé acélszerkezetek
rogzitései, amelyek nem modositjak az épiilet vagy pddium tartdszerkezeti rendszerét;
valamint

J) a nuklearis létesitmény, mint sajatos épitmény egyéb egyedi szerkezetei.”

6. Az NBSZ 10. melléklet 72a. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
»72a. Gyartomivi ellendrzés

72a.1. A gyartomiivi ellendrzés a nuklearis 1étesitmény rendszerelemeinek, azok anyagainak
a gyartonal az eldgyartasi, gyartaskozi, végatvételi ellendrzéseinek Osszefoglald
megnevezése, amelyeket a miiszaki és mindségi kovetelmények teljesitésének igazoldsara
hajtanak végre.”

7. Az NBSZ 10. mell¢klet 74. és 74a. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,» 4. Hiba

74.1. Egy rendszer, rendszerelem esetében az elvart, paraméterekkel is jellemezhetd
allapottol valé megengedettnél nagyobb eltérése, amely a rendszerben vagy
rendszerelemben hibas tervezés, kivitelezés kovetkeztében jelentkezik, vagy az
iizemeltetés soran eldéfordulo kiilsd, vagy belsdé ok vagy hibas kezeldi tevékenység miatt
jon létre. Egy hiba nem befolydsolja sziikségszerlien a tervezett funkcid ellatdsanak
képességét.

74a. Hosszu gyartasi idejii berendezések

74a.2. Hosszii gyartasi idejii berendezések azok a rendszerelemek, amelyekrél a
gyartastechnolodgia sajatossagaikbol adoddan mar a 1étesités elokészitésekor megallapithato,
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hogy gyartasi, szallitasi idejiik hossza miatt, a Iétesités megvaldsitasi idétartamara kdzvetlen
hatassal lehetnek.”

8. Az NBSZ 10. melléklete a 90. pontot kovetden a kovetkezd 90a. ponttal egésziil ki:
,»90a. Kiemelten sugarveszélyes munkavégzés

90a.1. Kiemelten sugarveszélyes munkavégzésnek nevezziik azt a munkavégzést, amelynek
soran a munkavallalok jelentds sugarterhelést szenvedhetnek el.”

9. Az NBSZ 10. melléklet 91. és 92. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:
,»91. Kiégett flitéelemkoteg atvételi kritériumai

A kiégett futdelemkotegek atvételi kritériumai a kiégett flitéelemkdtegekre és az azokat
befogad6 konténerre meghatarozott mennyiségi €s mindségi kovetelmények osszessége.

92. Kiégett fiitdelemcsomag

92. 92.1. A kiégett flitéelemcsomag a kiégett fltdelemkotegek kondicionalasa
eredményeként a kezelésre, szallitasra, &tmeneti tarolasra vagy a végleges elhelyezésére
vonatkoz6 kovetelményeknek megfelelden [étrejové termék, amely tartalmazza a
kiégett flitdelemkdtegeket, a csomagolast €és a belsd gatakat mint az elnyeldanyagok és
a betétcsovek.”

10. Az NBSZ 10. melléklet 94a. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1¢ép:
,»94a. Komplex tizemzavar (TAK1)

94a.1. Uj atomerdmiivi blokk esetében a vérhatd iizemi események és a tervezési
lizemzavarok korén kivill esd {lizemdllapot, amely a tervezési alapba tartozo
tizemallapotoknal stlyosabb kovetkezményekkel jarhat, lizemanyag-olvadassal nem jard
fiitéelem-sériilést okozhat. Meglévd nuklearis létesitmény esetén a tervezésen tuli
iizemzavarnak felel meg.”

11. Az NBSZ 10. melléklet 97. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,,97. Konzervativ elemzés

97.1. A determinisztikus elemzéseknek olyan mddszere, amikor mind a modellnek, mind a
kiindul6 adatoknak van bizonytalansdga, pontatlansiga, az elemzés kiinduld adataiban,
feltételeiben és a modellben pedig olyan feltételezéseket tesznek, amelyek az
eredményeket ugy torzitjdk, hogy azok kedvezbtlenebbek lesznek a bizonyitandd
kritériumok szempontjabol.”

12. Az NBSZ 10. melléklet 102a. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»102a. Kritikussag
102a.1. A kritikussag az az allapot, amikor a nukleéris lancreakcié éppen dnfenntarto.”

13. Az NBSZ 10. melléklet 104. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,104. Legjobb becslés modszere
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104.1. A legjobb becslés mddszere a determinisztikus elemzések olyan modszere, amikor az
elemzés kezdeti és peremfeltételeit gy valasztjadk meg, hogy azok a vizsgaland6 kritérium
szempontjabol legkedvezdtlenebb, de redlisan bekdvetkezo allapotnak felel meg.”

14. Az NBSZ 10. melléklet 110. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,,110. Meghibasodas-védett (fail-safe)

110.1. A meghibasodas-védettség a rendszerek €és rendszerelemek azon tulajdonsaga, amely
biztositja, hogy meghibasodas vagy rendellenes lizem esetén automatikusan olyan allapotba
vagy pozicioba keriilnek, ahol az altaluk befolyasolt folyamatokat nem sulyosbitjak, hanem
a biztonsag iranyaba valtoztatjak.”

15. Az NBSZ 10. melléklet 112. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,,112. Min0sitett élettartam

112.1. A mindsitett élettartam a rendszerelemek azon igazolt élettartama, amely alatt
maradéktalanul képes ellatni az adott lizemallapotban a tervezett funkcidjat.”

16. Az NBSZ 10. melléklet 114. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,,114. Modul
114.1. A kiégett flitéelemkotegek atmeneti taroldjanak taroloegysége, amely lehet
konténer, taroloakna vagy egyéb szerkezeti egység.”

17. Az NBSZ 10. melléklete a 117a. pontot kdvetden a kdvetkezd 117b. ponttal egésziil ki:
,»117b. Nagyon stlyos baleset

117b.1. Nagyon sulyos baleset kovetkezik be, ha az j atomerdmiivi blokkok esetében
tervezési alap kiterjesztésébe tartozo iizemallapotokndl sulyosabb, a baleset-elharitdsi
felkésziilés alapjaul szolgalo elemzések keretében figyelembeveendd allapot alakul ki.”

18. Az NBSZ 10. melléklet 121. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,,121. Normal tizem

121.1. Normal ilizemben a nukledris létesitmény a nukledris biztonsagi hatosag altal
jovahagyott Uzemeltetési Feltételek és Korlatok betartasa mellett miikddik, atomreaktor és
atomerOmi esetén a terhelésvaltoztatast, a ledllast, az inditast, a flitdelemkotegek cseréjét,
karbantartast, a probakat és egyéb tervezett miiveleteket is ide értve.”

19. Az NBSZ 10. melléklet 124. helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»124. Nukledris biztonsag szempontjabol fontos rendszer €s rendszerelem

124.1. Nuklearis biztonsag szempontjabdl fontos rendszer és rendszerelem az a rendszer és
rendszerelem, amely

a) helytelen miikddése vagy meghibasodasa a nuklearis 1étesitmény teriiletén tartézkodo
személyek, vagy a lakossag meg nem engedett sugarterhelését okozhatja, vagy

b) balesetmegel6z6 vagy kovetkezményenyhité funkciot lat el és meghibasodasa 1ényeges
hatassal van a nukleéris biztonsagra azaltal, hogy fellépése nukledris biztonsagot sértd
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folyamatot indit el, vagy azaltal, hogy fenndllasa csokkenti valamely normal tizemen
kiviili folyamat tervezett kezelésének végrehajtasi esélyét.”

20. Az NBSZ 10. melléklet 131. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,,131. Oregedési folyamatok

131.1. Olyan fizikai és kémiai folyamatok, amelyek az id0 mulasaval, illetve a
hasznalat soran fokozatosan megvaltoztatjak egy rendszerelem jellemzdit.”

21. Az NBSZ 10. melléklet 134. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép 10. melléklet a
kovetkezd 134a. ponttal egésziil ki:
,»134. Passziv biztonsagi rendszer

134.1. A passziv biztonsagi rendszer passziv rendszerelemekbdl all, illetve passziv tervezési
megoldéasokat alkalmaz, és kiils6 vezérlés sziikséges lehet a miikodéséhez.

134a. Passziv tervezési megoldas

134a.1. A passziv tervezési megoldassal a beavatkozas vagy a folyamat nem igényel kiilsé
energiaforrast vagy vezérlést, funkcioja teljesitését egyszerii fizikai folyamatok biztositjak.”

22. Az NBSZ 10. melléklet 138. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,,138. Redundancia

138.1. Egy adott funkci6 teljesitéséhez tobb, ugyanazt a funkciot ellatd, azonos vagy
diverz mukodési elvii és felépitésii rendszer vagy rendszerelem alkalmazasa annak
érdekében, hogy egyszeres meghibasodas feltételezése esetén a funkcid ellatasa
biztosithato legyen.”

23. Az NBSZ 10. melléklet 145. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,»145. Sulyos baleset

145.1. Stlyos baleset bekdvetkezése esetén az atomerdmiivi blokk lizemanyag-olvadéassal
egylitt jaro, TAK1-nél sulyosabb, telephelyen kiviili hatdsokat is okozo6 iizemallapota alakul
ki.”

24. Az NBSZ 10. melléklet 148. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»,148. Szubkritikus allapot

148.1. Szubkritikus allapotban a nuklearis lancreakcid csak kiils6 neutronforras jelenlétében
maradhat fenn.”

25. Az NBSZ 10. melléklet 150a. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»150a. Kiilso fesziiltségkiesés

150a.1. A blokkon kiviili forrdsbol szarmazo valtakozo fesziiltség megsziinése. Az
atomerdmiivi blokk szigetlizemben, hdzilizemi terheléssel izemelhet.”
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26. Az NBSZ 10. melléklete a 152. pontot kdvetden a kovetkezd 152a.-152c¢. ponttal egésziil
ki:

»152a. Nem megfeleld termék

152a.1. A nem megfelelé termék szandékoltan vagy szandékolatlanul nem felel meg a
kovetelményeknek, és alkalmazéasa kozvetett vagy kozvetlen veszélyt jelent a nuklearis
biztonsagra.

152b. Hamisitott termék

152b.1. Olyan nem megfeleld termék, amelyet az eredeti termék madsolataként azzal a
szandékkal hoztak létre, hogy ugy keriiljon eladasra vagy felhasznalasra, mintha eredeti
lenne.

152c¢. Csalard termék

152c.1. Csalard termék olyan termék, amelyeket a megtévesztés szandékaval hamisitott
vagy hibas termék megfeleldséget igazold dokumentécioval latnak el.”

27. Az NBSZ 10. melléklete a 158. pontot kdvetden a kovetkezd 158a. ponttal egésziil ki:
,»158a. Tervezési specifikacio

158a.1. Tervezési specifikdcid a rendszerek ¢és rendszerelemek tervezésével szemben
tamasztott kovetelményeket Osszefoglald dokumentum, mely tartalmazza a miszaki
jellemzoéket, normativ dokumentumokat, valamint az altaldnos miiszaki kdvetelményeket.”

28. Az NBSZ 10. melléklet 160. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»160. Tobbszoros fizikai gatak rendszere

160.Nuklearis 1étesitmény esetében a {6 veszélyforrast jelentd besugarzott lizemanyagnak a
kornyezettdl valo elszigetelését szolgdld akadalyok tobbrétegli rendszere, mely miatt
jelentds kibocsatas csak akkor torténhet, ha minden réteg megsériil. Nyomottvizes 160.2.
Nyomottvizes atomerdmiivek esetében a tobbszoros fizikai gat a kovetkezd 4 rétegbdl all: az
iizemanyagmatrix, a flitéelemek burkolata, a févizkér nyomadshatarold elemei ¢és a
konténment.”

29. Az NBSZ 10. melléklet 163.1-163.5. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezések 1épnek:
,,163.1. Uzemeld atomerdmiivi blokk esetében:

a) atervezési alapba tartozo lizemallapotok,

aa) normal tizemi allapot (TA1),

ab) varhato iizemi események (TA2),

ac) tervezési iizemzavarok (TA4),

b) tervezési alapot meghaladoé lizemallapotok,

ba) tervezésen tuli lizemzavarok (komplex tizemzavarok) (TAK1),
bb) stilyos balesetek (TAK2).

163.2. Az iizemallapotok lizemeld atomerémiivi blokkok esetében:

A B C D
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Tervezési alapba tartozo tizemallapotok

Tervezési alap kiterjesztése

Varhato  lizemiTervezési Tervezésen tali  lizemzavarok
INormal {izem , . .
események lizemzavarok (Komplex lizemzavarok)
TAl TA2 TA4 TAK1

a) atervezési alapba tartozo lizemallapotok,

163.3. Uj atomerdmiivi blokk tizemallapotai:

aa) normal lizemi allapot (TA1),

ab) varhat6 tizemi események (TA2),
ac) kis gyakorisagu tervezési tizemzavarok (TA3), és

ad) nagyon kis gyakorisagu tervezési lizemzavarok (TA4),
b) atervezési alapot meghaladé tizemallapotok kiterjesztése,
ba) komplex lizemzavarok (TAK1),
bb) stlyos balesetek (TAK?2).

163.4. Uzemallapotok 1ij atomerémiivi blokk esetében:

A B C D E F
Tervezési alapba tartozo tizemallapotok Tervezési alap kiterjesztése
Kis Nagyon  Kis
Virhato akorisagu fli)risé u  [Komplex Sulyos
INormal tizem [iizemi By L. g il L . & . d Y
) tervezési tervezési tizemzavarok [palesetek
események | .
izemzavarok [izemzavarok
TA1l TA2 TA3 TA4 TAK1 TAK?2

létesitmény tizemallapotai:

a) atervezési alapba tartozo lizemallapotok,
aa) normal lizemi allapot,

ab) varhat6 tizemi események,

ac) tervezési lizemzavarok,
b) balesetek.”

b) az izemzavar-elharitasi utasitas;

169.1. Az operativ ilizemeltetéshez sziikséges dokumentumok:
a) a rendszerek, rendszerelemek kezelési utasitasa;
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30. Az NBSZ 10. melléklet 169. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
,,169. Uzemeltetést tdmogatd miiszaki dokumentumok

163.5. Kutatoreaktor és kiégett lizemanyag atmeneti tarolasara szolgdld nukledris




C) tesztelési utasitas, lizemviteli utasitas;

d) lizemviteli program,;

e) utvonal-beallitasi utasitas;

f) berendezés-kizarasi utasitas;

g) miiveleti terv vagy utasitas;

h) munkahelyi sugarvédelmi szabalyzat; és
i) stilyosbaleset-kezelési utmutatd.”

31. Az NBSZ 10. melléklete a 184. pontot kdvetden a kovetkezd 184a. ponttal egésziil ki:
,»184a. Veszélyezteto tényezd

184a.1. Veszélyeztetd tényezd az olyan kiils6 vagy belsé eredetii hatas, amely kezdeti
eseményt idézhet eld.”

32. Az NBSZ 10. melléklet 185. és 186. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezések 1épnek:
,»185. Veszélyhelyzeti iranyitd kdzpont

185.1. A veszélyhelyzeti irdnyitd kozpont a veszélyhelyzetek kezelésének iranyitasat és
koordinalasat végzd szervezetek munkdjadhoz - biztonsagos és a megfeleld infrastruktaraval
ellatott - helyszint biztositd, kdzponti irdnyito 1étesitmény.

186. Veszélyhelyzeti osztalyozas

186.1 Veszélyhelyzeti osztalyozas a nuklearis veszélyhelyzet stulyossaganak mindsitésére
alkalmazand6 skala, amely a nuklearis veszélyhelyzet olyan koriilményein, feltételein
alapszik, amelyek megkozelitéleg azonos kockazati szintet képviselnek, €s amely a
bejelentést kdvetden az adott osztilynak megfeleltetett szintli beavatkozast indit el az
elharitas érdekében.”

33. Az NBSZ 10. melléklet

33.1. 3. pont h) alpontjaban a ,biztonsagi jelentések” szovegrész helyébe a ,,Biztonsagi
Jelentések™ szoveg,

33.2. 15. pontjaban a ,,retesz miitkodése” szovegrésze helyébe a ,,reteszmiikddés” szoveg,
33.3. 23. pontjaban a ,biztositdsa” szovegrész helyébe a ,vizsgélata” szdveg, az ,,is
teljesitse” szovegrész helyébe a ,.teljesiti-e” szoveg,

33.4. 24. pontjaban az ,,az aktiv elemek” szovegrész helyébe az ,,a rendszerelemek” szoveg,
33.5. 25. pontjaban az ,,Uzemzavar” szOvegrész helyébe a ,,Varhatdé {lizemi esemény,
uzemzavar” szoveg,

33.6. 27. pontjdban az ,ilizemeltetéséhez és megsziintetéséhez” szovegrész helyébe az
»uzemeltetéséhez, végleges leallitasdhoz €s leszereléséhez” szoveg,

33.7. 45. pontjaban a ,,Valamely rendszerelem” szovegrész helyébe a ,,Valamely rendszer
vagy rendszerelem” szoveg,

33.8. 61. pontjaban a ,,TAK1-2" szovegrész helyébe a ,,TAK1-2 iizemallapotra” szoveg,
33.9. 63. pontjaban a , fiitelemek™ szovegrész helyébe a , fiitdelemkotegek™ szoveg,

33.10. 72. pontjdban az ,,A tervezési® szovegrész helyébe az ,,A létesitmény barmely
életciklusa soran a tervezési” szoveg, az ,,aki” szovegrész helyébe az ,,amely” szoveg,

33.11. 75. pontjaban a ,,Hossztéletli” szovegrész helyébe a ,,Hosszl életli” szoveg,
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33.12. 94. pontjdban a ,kovetkezményeinek” szovegrész helyébe a ,,szamszerlsitett
kovetkezményeinek™ szoveg,

33.13. 96. pontjaban az ,,épitmény” szovegrész helyébe az ,¢épiiletszerkezetek Osszessége”
szoveg,

33.14. 107. pontjaban a ,flitéelemben” szovegrész helyébe a ,nukledris lizemanyagban”
szoveg,

33.15. 108. pontjaban az ,,alatt” szovegrész helyébe a ,,alkalmaval” szoveg

33.16. 110a. pontjaban a ,,Megrendel6:” szovegrész helyébe a ,,Megrendeld” szoveg,

33.17. 117a. pontjaban az ,,ahol a telephelyen kiviili 6vintézkedéseket nem lehet térben és
idében korlatozni” szovegrész helyébe az ,,amit a telephelyen kiviili 6vintézkedéseket nem
lehet térben és idoben tervezetten korlatozni” szoveg,

33.18. 123. pontjdban az ,,infrastrukturalis elemek” szovegrész helyébe az ,,infrastrukturalis
¢s adminisztrativ elemek” szoveg,

33.19. 125. pontjaban az ,,lizemen kiviil helyezési és megsziintetési” szovegrész helyébe a
»veégleges lizemen kiviil helyezési és leszerelési” szoveg,

33.20. 130. pontjaban a ,,hatdsok vagy” szovegrész helyébe a ,,hatasok, illetve” széveg,

33.21. 135a. pontjdban a ,fémfeliillethez jol tapado, ellendllo, azt egyenletesen fedd
oxidréteg” szovegrész helyébe a ,,fémfeliilethez olyan jol tapadd, ellenallod, azt egyenletesen
fedd réteg” szoveg,

33.22. 144. pont c) alpontjaban az ,,atomreaktorban zart hiitokérben nuklearis” szovegrész
helyébe az ,,atomreaktorban - zart hlitékdrben — nuklearis” szoveg,

33.23. 150a. pontjadban a ,fesziiltségkiesés” szovegrész helyébe a | (fesziiltségkiesés
(LOOP)” szoveg,

33.24. 150b. pontjaban a ,.fesziiltségvesztés” szovegrész helyébe a ,.fesziiltségvesztés (SBO)
szoveg,

33.25. 154. pontjdban a ,biztonsagi jelentésben” szovegrész helyébe a ,Biztonsagi
Jelentésben” szoveg,

33.26. 156. pont d) alpontjaban az ,amelyek valamely biztonsagvédelmi miikodés
elmaradasanak feltételezésébdl szarmaztathatok™ szovegrész helyébe az ,,amelyek soran
valamely biztonsagvédelmi mitkkddés elmarad” szoveg,

33.27. 157. pontjaban a , kiterjesztése” szovegrész helyébe a , kiterjesztése (TAK)” szoveg,
33.28. 162a. pontjaban a ,,vagy a tarold vagy a szallitd berendezésekben 1év6 lizemanyag
részleges vagy teljes megolvaddsa” szovegrész helyébe a ,,vagy a tarolo, illetve szallitd
vezetd — megolvadasa” szoveg,

33.29. 172. pontjaban a ,kiégett flitdelem-koteg-" szovegrész helyébe a ,kiégett
fitéelemkoteg” szoveg,

33.30. 182. pontjaban az ,,lizemanyag” szovegrész helyébe a ,,nuklearis lizemanyag” szoveg,
33.31. 189. pontjaban az ,Egy aramkor vagy rendszer az iizemmoddjabol vagy
meghibasodasabol eredden egy masik aramkor vagy rendszer” szovegrész helyébe az ,,Egy
rendszer vagy rendszerelem az lizemmoddjabol vagy meghibasodasdbol eredden egy masik
rendszer vagy rendszerelem” szoveg

1ép.

184



34. Hatalyat veszti az NBSZ 10. melléklet

34.1. 14. pont a) alpontjaban a ,,stlyos balesetté fejlodésének” szovegrész,

34.2. 43. pontja,

34.3. 67. pontja,

34.4. 72. pontjaban az ,,a folyamat soran” szévegrész,

34.5. 106. pontjaban az ,,&s szétszerelésével” szovegrész,

34.6. 117. pontja,

34.7. 126. pontjaban az ,,amely a végleges leallitast kdveti, és” szovegrész,

34.8. 157. pontjaban a ,,de ezek elemzésekor — az tervezési alapba tartozo lizemallapotoktol
eltéréen — alkalmazhato6 a legjobb becslés modszere” szovegrész,

34.9. 183. pontja,

34.10. 183a. pontjdban a ,,még abban az esetben is, ha tovabbi héelviteli eszkdzok nem vagy
csak korlatozottan allnak rendelkezésre” szovegrész,

34.11. 183a. pont b) alpontjaban a , korlatozott ideig hasznalhat6” szoveg.
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12. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 1. melléklete a 1.2.3.0100. pontot kdvetéen a kovetkezd 1.2.3.0105. és
1.2.3.0106. ponttal egésziil ki:

,1.2.3.0105. A 1.2.3.0100. pont a) alpontjanak rendelkezéseitdl eltéréen az Eldzetes
Biztonsagi Jelentésben meghatarozott, a nukledris biztonsagi hatosaggal eldzetesen
egyeztetett tartalommal, az 1.2.3.0106. pontban meghatarozott épitési engedélykoteles
terlilet-elOkészitési feladatokra a létesitési engedély iranti kérelem benyujtasat kovetden, a
létesitési engedély jogerére emelkedését megelézden épitési engedély iranti kérelem
nyujthatd be. A teriilet-elokészitési feladatokra vonatkozé épitési engedély iranti kérelmet, a
l1étesitési engedély iranti kérelem benyujtasa utan, legkorabban harom honappal lehet
benyujtani.1.2.3.0106. Az 1.2.3.0105. pont szerinti épitési engedély kizardlag az aldbbi
teriilet-el0készitési tevékenységekre adhato:

a) talajszilarditas,

b) munkatér lehatarolasdhoz sziikséges munkélatok a telephelyre jellemzd maximalis
talajvizszintig torténd foldkiemeléssel, a viztelenitési tevékenység kivételével.”

2. Az NBSZ 1. melléklet 1.2.3.0130. pont helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

,»1.2.3.0130. Az 1.2.3.0110. pont a) alpontja szerinti gyartdsi engedélyt, illetve az
1.2.3.0110. pont b) alpontja szerinti épitési engedélyt a hatésag a 1.2.3.0105. pontban
meghatarozottak kivételével a l1étesitési engedély kiadasa el6tt nem adhatja ki.”
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13. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. ATBSZKr. 1. melléklet 1.2.2.0100. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,1.2.2.0100. Az iranyitasi rendszert ugy kell kialakitani, hogy tdmogassa az erds biztonsagi
kultara kialakulasat, szinvonaldnak fenntartdsat ¢és folyamatos fejlesztését, amelyhez a
szervezet minden tagja hozzéjarul. Ennek érdekében:

a)

b)

f)
9)

biztositja, hogy a munkavallalok egységesen értelmezzék a biztonsagot, valamint
megismerjék, megértsék ¢és felismerjék a biztonsagi kultira kulcsfontossagu
szempontjait,

olyan eszkozoket biztosit, amelyekkel az engedélyes tdmogatja a munkavallalokat és
azok csoportjait sajat feladataik biztonsagos €s sikeres végrehajtasaban, figyelembe
véve az egyének, a technoldgia és a szervezet kozotti kdlcsonhatast,

tamogatja a tanuld és kérdez0 magatartast a szervezet minden szintjén, valamint
megeldzi a biztonsaggal kapcsolatos tilzott magabiztossagot,

tdmogatja a szervezeti kultura fejlesztését, amely a szervezeten beliil megerdsiti a
bizalmat, segiti az egyiittmiikodést és kommunikaciot,

tdmogatja a munkavallalokat abban, hogy jelentsék a miiszaki, emberi vagy
szervezeti tényezokkel kapcsolatos problémakat,

tdmogatja a tevékenységek sordn a biztonsadg szempontii dontéshozatalt, tovabba
olyan eszkozoket biztosit, amelyekkel az engedélyes folyamatosan noveli a
biztonsagot, er0siti, tamogatja és fejleszti a biztonsdgi kultirdt és a
rendszerszemléleti megkozelitést, valamint a biztonsagi ¢s védettségi kultarak
szempontjainak kolcsonos figyelembevételét.”

A TBSZ Kr. 1. melléklet 1.2.2. Biztonsagi kultira alcime a kovetkezd 1.2.2.0200. és
1.2.2.0300. pontokkal egésziil ki:

,»1.2.2.0200. Az irdnyitasi rendszer biztositja az erds biztonsagi kultirat eredményezd
hozzaallas szisztematikus fejlesztéséhez ¢és tamogatdsdhoz sziikséges eszkozoket. A
biztonsagi kulturat fejlesztd ¢és tamogatd eszk6zok alkalmassagat és hatékonysagat
rendszeres 1d6kozonként, az Onértékelés €s az irdnyitasi rendszer feliilvizsgalata soran

ellendrzik.

1.2.2.0300. Az engedélyes biztositja, hogy az 1.2.2.0100. és 1.2.2.0200 pontokban
megfogalmazott kovetelményeket a beszallitok is teljesitsék.”

3. A TBSZ Kzr. 1. melléklet 1.2.4.0100. pontja a kovetkez6 f) alponttal egésziil ki:

crer

,.f) az érintett kiils6 szervezetekkel vald kapcsolatok bemutatasa.”

4.

A TBSZ Kr. 1. melléklet
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1ép.

a) 1.2.4.0100. pont a kdvetkezd d) alpontjaban a ,,szamara, tovabba” szovegrész

helyébe a ,,szdmara,” szoveg,
b) 1.2.4.0100. pont a kdvetkez6 €) alpontjaban a ,,tovabbfejleszteni” szovegrész

helyébe a ,,tovabbfejleszteni, €s” szoveg
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L 14. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

1. A TBSZ Kzr. 2. melléklet 2.2.1.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép és a 2.
melléklet a kovetkez6 2.2.1.0110.-2.2.1.0130. ponttal egésziil ki:

»2.2.1.0100. A téarold Iétesitménnyel szemben tadmasztott biztonsagi célok teljesitése
érdekében a 2.2.1.0320. pont szerinti alapvetd biztonsagi funkciokat kell teljesiteni a normal
lizem, a varhat6 lizemi események ¢és a tervezési alapba tartozo események soran.
,»2.2.1.0110. Biztositani kell, hogy a tarold Iétesitménybdl szarmazod kibocsatas az
¢szszerlien elérhetd alacsony szintli legyen, és a normal allapot, valamint az lizemzavar
soran az eldirt hatarértékeket ne érje el.

2.2.1.0120. Biztositani kell, hogy a radioaktiv hulladék kezelésénél és elhelyezésénél a
hulladék vagy abbol szarmazé radioaktiv anyag nem megengedett mértékii kijutasa
megakadalyozhat6 legyen.

2.2.1.0130. Biztositani kell, hogy az lizemzavar és baleset jelentette kockéazat elfogadhatoan
alacsony legyen, és alljanak rendelkezésre olyan eszk6zok, eljardsok, amelyek biztositjak a
bekovetkezett lizemzavar, ¢és amilyen mértékben észszerlien lehetséges a baleset
kovetkezményeinek elharitasat.”

2. A TBSZ Kr. 2. melléklet 1. Biztonsagi célok alcime a kovetkezd 2.2.1.0310. ponttal
egésziil ki:

,»2.2.1.0310. Az lizemeltetési id6szakban figyelembe kell venni a normal tizemeltetésbdl és a
varhat6 lizemzavarok és a tervezési alapba tartozo eseményekbdl szarmazo, a lakossagot €s
a munkavallalokat ért sugarterhelést egyarant. Figyelembe kell venni azokat a baleseteket is,
amelyek jelent6és radiologiai kovetkezményekkel jarhatnak mind az eldfordulas
valoszinlisége, mind a lehetséges dozisok nagysaga tekintetében.”

3. A TBSZ Kr. 2. melléklet II. Biztonsagi funkcidk alcime a kovetkez6 2.2.1.0320. ponttal
egésziil ki

,»,2.2.1.0320. A 2.2.1.0100. pont szerinti alapvetd biztonsagi funkciok:
a) Radionuklidok kibocsatasanak visszatartasa;
b) Védelem az ionizal6 sugarzassal szemben;
c) Hoelvezetés a végsod hoelnyeldbe;
d) Szubkritikussag biztositasa;
e) VisszanyerhetGség biztositasa a sziikséges mértékben a lezarasig.”

4. A TBSZ Kr. 2. melléklet ITII. Uzemeltetési feltételek és korlatok alcime kovetkezd
2.2.1.0710. ponttal egésziil ki:
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,»2.2.1.0710. Az tlizemeltetési feltételek ¢és korlatok meghatarozasakor az aldbbiakat
figyelembe kell venni:

a) kornyezeti paraméterek kiillonosen hémérséklet, paratartalom, szennyezéanyagok,
b) aradioaktiv hulladék héfejlédése,

) a kritikussag kialakulasanak megel6zése,

d) aradioaktiv hulladék kezelhetéségének és visszanyerhetdségének biztositasa.”

5. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.1.1300. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:

»2.2.1.1300. A tarolo létesitmény biztonsagi funkciot ellatdé rendszereinek a biztonsagi
funkcid ellato képességét akkor is fenn kell tartani, ha egyetlen rendszerelem meghibésodik,
vagy nem teljesiti funkcidjat, akar a meghibasodas, akar fokozatos tonkremenetel miatt. A
tarolo létesitmény a radioaktiv hulladék elzéarasa és elszigetelése szempontjabol jelentett
veszélyessége altal meghatarozott idétartamnak megfeleléen kell megtervezni, létesiteni,
iizemeltetni és lezarni, figyelembe véve a befogadd foldtani kornyezet jellemzoit.”

6. A TBSZKTr. 2. melléklet 2.2.1.1600. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢€p:

,»2.2.1.1600. Biztositani kell, hogy semmilyen, az elhelyezés visszaforditisara vagy a
radioaktiv hulladék visszanyerésére, vagy a szandékolatlan emberi behatolas megelézésére
vonatkoz6 intézkedésnek ne legyen elfogadhatatlanul karos hatdsa a tarold létesitmény
iizemeltetése kozben és annak lezarasat kvetden a biztonsagos allapot fenntartasara.”

7. A TBSZ Kr. 2. melléklete a 2.2.1.1600. pontot kovetden a kdvetkezd 2.2.1.1610. ponttal
egésziil Ki:

,»2.2.1.1610. A hulladék-elhelyezési rendszer tervezése soran biztositani kell, hogy a lezaras
utani szandékolatlan emberi behatolds esélye €s annak lehetséges kovetkezményei minél
kisebbek legyenek.”

8. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.1.1700. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,»2.2.1.1700. Az engedélyes biztositja, hogy a hulladék-elhelyezési rendszer viselkedését és
annak iddbeli valtozasdt megfeleld kutatdsi és fejlesztési programok, vizsgalatok,
modellezések tesztek és monitoring tevékenységek végrehajtasaval a sziikséges mértékben
megismerje.”

9. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.1.2300. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
,»2.2.1.2300. A rendszereket, rendszerelemeket ugy kell megtervezni, hogy a gyarthatosag,

szerelhetdség, épithetdség, ellendrizhetdség, karbantarthatdosdg, javithatdsdg, valamint
szlikség szerint a leszerelhetdség, valamint a lezarhatosag biztosithato legyen.”
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10. A TBSZ Kzr. 2. melléklet IV. Alapvetd tervezési kovetelmények alcime a kovetkezd
2.2.1.2500. ponttal egésziil ki:

,»2.2.1.2500. A tarolét tgy kell kialakitani, hogy a tarold lezarasat a lezarasi terveknek
megfeleléen végre lehessen hajtani a tarold hosszi tavu biztonsdgara vonatkozo
kovetelmények megtartasaval.”

11. A TBSZ K. 2. melléklet 2.2.3.0100. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,»2.2.3.0100. A radioaktiv hulladékok atvételi kdvetelményeit a tervezés korai fazisaban kell
meghatarozni. Az atvételi kovetelményeket a tervezés lezarasaval, valamint a sziikséges
mértékben és idészakonként feliil kell vizsgdlni és aktualizalni kell.”

12. A TBSZ Kzr. 2. melléklet 2.2.4. A keletkezd radioaktiv hulladékokkal kapcsolatos
kovetelmények alcime a kovetkezd 2.2.4.1100.- 2.2.4.1800. pontokkal egésziil ki:

,»,2.2.4.1100. Tervezési intézkedésekkel meg kell teremteni annak lehetségét, hogy a
létesitményben keletkezo radioaktiv hulladékok minél nagyobb része felszabadithaté legyen.

2.2.4.1200. A tarold kapacitds meghatarozasakor figyelembe kell venni, hogy a tarold
létesitménynek mindig rendelkeznie kell tartalékkal, ami a nem vart események esetén is
biztositja a megfeleld tarolo kapacitést.

2.2.4.1300. Tervezési intézkedésekkel biztositani kell, hogy az eltérd jellemzdkkel bird
hulladékok ne keveredjenek.

2.2.4.1400. Intézkedéseket kell bevezetni az égheté vagy robbanasveszélyes elegyek
keletkezésének megakadéalyozasara vagy eltavolitasara.

1. Folyékony radioaktiv hulladékok

2.2.4.1500. A folyékony radioaktiv hulladék feldolgozé rendszerek tervezésekor figyelembe
kell venni a folyadék dsszetételét és tulajdonsagait.

2.2.4.1600. A kiilonb6z6 tipust hulladékokat megfelelden el kell kiiloniteni és a feldolgozas
leghatékonyabb modszerét kell valasztani az indokoltsag elvének betartasaval.

11 Szilard radioaktiv hulladékok

2.2.4.1700. Megfeleld szilard hulladék kezelési eljardsokat kell tervezni a hulladék-
minimalizélés elvével 6sszhangban.

2.2.4.1800. Mobil kondicionald berendezés esetén intézkedéseket kell tervezni a
szennyezOdés terjedés meggatolasara.”
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13. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.5. Miszerezés, iradnyitastechnika, informatika alcime a
kovetkezo 2.2.5.0600. ponttal egésziil ki:

,»2.2.5.0600. Ahol sziikséges, tavolrdl leolvashatd kijelzéseket, tavvezérelt rendszerelemeket
kell alkalmazni.”

14. A TBSZ K. 2. melléklet 2.2.6.0200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,2.2.6.0200. A villamosenergia-ellato rendszerek esetében a kiils¢ valtakozé aramu
betaplalas kiesése nem vezethet tervezési alapon kiviili allapothoz.

15. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.7.0600. ¢és 2.2.7.0700. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,»2.2.7.0600. Azokon a teriileteken, ahol a ddzisteljesitmény szintje, vagy potencialis
novekménye, illetve a radioaktiv szennyez0dés mértéke, vagy annak potencialis
novekménye azt indokolja, a jogosulatlan személyek bejutdsanak megeldzése érdekében a
belépést fizikai eszkozokkel - kiilondsen tavmukodtetésti zarakkal, zart ajtokkal vagy
behatolésjelzokkel - kell ellendrizni, azonban ezen eszkdzok nem akaddlyozhatjdk meg
barmely személy azonnali menekiilését ezekrdl a helyekrdl. Ahol ilyen ellenérzési
intézkedések észszerlien nem valosithatok meg, ott mas eszkozokkel kell biztositani a
védelem azonos szintjét.

2.2.7.0700. Biztositani kell a szennyezett teriiletekre belépd és munkat végzd személyek
védelmét és a légkori aktivitas, a feliileti szennyezettség, valamint a sugarzas rendszeres
1d6k6zonkénti miiszeres ellendrzését az egyes zonakon beliil és a zonak kozott.”

16. A TBSZ Kr.2. melléklete a 2.2.7.0700. pontot kovetden a kdvetkezo 2.2.7.0710. ponttal
egésziil ki:

,»2.2.7.0710. A tarolo létesitmény lizemeltetését a sugarvédelem, valamint a tervezési alapba
tartoz6 események, balesetek kovetkezményeinek figyelembe vételével tervezik.”

17. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.7.0900. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

crer

szétterjedése ellen védelmet nyujto koriilmények kozott, indokolt esetben tdvmiikodtetéssel
végzik.”

18. A TBSZ Kzr. 2. melléklet 2.2.7.1100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»2.2.7.1100. A tarold Iétesitmény telephelyén a nem sugarveszélyes munkakdrben
foglalkoztatott személyek sugarterhelése becsléssel keriill meghatarozasra. A lakossag
sugarterhelését olyan szamitott dozisértékek alapjan kell meghatarozni, amelyek a lakossag
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meghatarozott csoportjara vonatkoznak, és figyelembe veszik a tarold 1étesitménybdl eredd,
lehetséges kiilonb6z6 forrasokbdl szarmazo sugarterhelést is.”

19. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.7.1400. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,»2.2.7.1400. Olyan megfigyel6-, ellendrz6- és jelzérendszert kell tervezni és telepiteni,
amely képes adatokat szolgaltatni a tarold 1étesitmény és kornyezete radioldgiai allapotarol.
A telephely sugéarzasi viszonyainak ellendrzésére, valamint a kornyezet monitorozéasara
mérési programokat kell kidolgozni. A kidolgozott mérési program alkalmas legalabb:

a) a mért paraméterek valtozasainak kimutatasara,

b) a mért paraméterekbdl trendek készitésére,

c) akedvezébtlen folyamatok kell6 idében torténd elorejelzésére.”

20. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.7. Sugarvédelem miiszaki kovetelményei alcime a
kovetkezd 1. Dekontamindlas résszel egésziil ki:

., 1. Dekontaminalas

2.2.7.1700. Biztositani kell az ellendrzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az ujrahasznalhatdo véddéruhdzat és az innen szarmaz6 targyak ki- és
bevitelének ellendrzését és - amennyiben sziikséges - a dekontaminalasat.
2.2.7.1800. Biztositani kell, hogy radioaktiv kozeggel iizemszeriien érintkezd vagy
radioaktiv szennyezddésnek kitett rendszerelem anyaga és konstrukcioja, kialakitdsa tegye
lehetéveé a dekontaminélést és a dekontaminal6 oldat teljes eltavolitasat.
2.2.7.1900. A dekontaminalasi folyamatot ugy kell megtervezni, hogy az <érintett
rendszerelemek feliiletmindsége a dekontaminélas utan is megfeleljen a kovetelményeknek.
2.2.7.2000. Fel kell készililni a potencialisan szennyezett szallitdé konténerek és egyéb
csomagolasok dekontaminalasara.
2.2.7.2100. Ahol sziikséges, tervezni kell a dekontamindlas tavmilkodtetésti eszkozokkel
torténd végrehajtasat.
2.2.7.2200. A dekontaminalds hely- és erdforrasigénye nem csokkentheti a nukledris
biztonsag szintjét.
2.2.7.2300. Uj dekontaminalési technolégiat, vagy vegyszeres dekontaminalasi technologia
esetén Uj vegyszer komponenst csak biztonsagi elemzéssel igazolva lehet bevezetni. A
biztonsagi elemzés tartalmazza:
a) a keletkez6 hulladék kezelésének modjat;
b) annak igazolasat, hogy a dekontaminalas végrehajthatd a létesitmény biztonsagi
funkciodinak sériilése nélkiil;
c) az aktivitas eltavolithatosaganak igazolasat, mely kitér a szennyezddés fizikai és
kémiai jellegére;
d) 4j vegyszeres dekontaminalasi technoldgia, vagy 0j vegyszer komponens bevezetése
esetén
da) a hasznalatanak indokoltsagat, valamint
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db) a szerkezeti anyagokra vonatkozo korr6zios vizsgalat eredményeit és azok

értekelését, melyet tesztekkel kell igazolni.
2.2.7.2400. Tarold Ilétesitmények helyiségeinek ¢és berendezéseinek dekontaminalasanal
figyelembe kell venni a helyiségek és berendezések kozotti szennyezddés-terjedés tervezett
iranyat ¢s az adott helyiségben alkalmazhatd vegyszerekre és technologiakra vonatkozo
korlatozast is.
2.2.7.2500. Azoknal a helyiségeknél, ahol el6fordulhat szennyezett vizek kijutasa,
dekontaminalhato6 feliileteket kell 1étrehozni, valamint a szennyezddés terjedését meg kell
akadalyozni. Ott, ahol a szennyezett viz kijuthat, megfeleld hatarolo feliileteket, €s a terjedés
iranyitdsdhoz sziikséges megoldast kell alkalmazni a szennyezddott feliiletek
korlatozasahoz, a gyors elvezetéshez, valamint a kifolyt folyadék 6sszegytijtéséhez.
2.2.7.2600. A jelentds sugarszennyezOdéssel jar6 munkavégzéshez helyi telepitési
dekontaminald eszkozoket kell biztositani, vagy igazolni kell, hogy az adott koriilmények
kozott kozponti dekontamindld eszk6z megfelelden alkalmazhatd.”

21. A TBSZ K. 2. melléklet 2.2.8.0400. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:

,»2.2.8.0400. A biztonsagi értékelés részeként mind a radioaktiv hulladékok kezelését és
elhelyezésre torténd elOkészitését biztositd rendszerekre, mind az elhelyezést biztosito
rendszerre olyan forgatokdnyvon alapuld elemzést kell bemutatni, amely figyelembe veszi
mindazon lehetséges jellemzdket, eseményeket ¢s folyamatokat, amelyek a tarold
létesitmény biztonsagat befolyasoljak, beleértve a szandékolatlan emberi behatolast és mas
emberi tevékenységet. A szadndékolatlan emberi behatoldsok lehetdségét a biztonsagi
elemzések soran a normal fejloddéstorténettdl elkiilonitve, de azzal azonos iddskalan,
aktualizalt tipus-forgatokonyvek formajaban kell szdmitasba venni.”

22. A TBSZ Kr. 2. melléklete a 2.2.9.0200. pontot kovetden a kdvetkezo 2.2.9.0210. ponttal
egeészil ki:

,»2.2.9.0210. A baleset-elharitasi intézkedési tervnek tartalmaznia kell azon tevékenységek

Osszességét, amelyek biztositjadk a veszélyhelyzeti allapotbdl a tarold létesitmény normal

lizeméhez valo visszatérést.”

23. A TBSZ Kr. 2. melléklete a kdvetkezo 2.2.10. alcimmel egésziil ki:
,»,2.2.10. Specifikus tervezési kovetelmeények

2.2.10.0100. A tervezett tarold létesitmény tipusat, és ezzel Osszefiiggésben a tarolando
hulladék tipusat és mennyiségét a tervezési fazis legkorabbi szakaszaban azonositani kell. A
tarolasi koncepcionak dsszhangban kell lennie a kiégett lizemanyag ¢és a radioaktiv hulladék
kezelésérdl szol6 nemzeti programban foglaltakkal.

2.2.10.0200. Folyékony radioaktiv hulladékok tarolasanak tervezésekor a folyadékot
tartalmazo hulladékcsomagok vagy tartalyok szivargasanak esetére a szivargd folyadékokat
¢észlelo, 6sszegyiijtd €s visszanyerd rendszert kell kialakitani.
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2.2.10.0300. A taroloba helyezett hulladékcsomagokat gy kell elrendezni a végleges
elhelyezésiikig, hogy az elrendezés lehetévé tegye a csomagolas sériilésének (kiilondsen az
integritas elvesztésének és a korrozids folyamatoknak) a korai észlelését.

1. A nagy aktivitasu hulladékok végleges elhelyezését biztosito mélységi geologiai tarolo
létesitmény tervezesi kovetelményei

2.2.10.0400. Nagy aktivitast hulladékok végleges elhelyezése esetén a hulladékelhelyezési
rendszert ugy kell tervezni, hogy az biztositsa a megfeleld hdelvezetést.

2.2.10.0500. Nagy aktivitasu hulladékok végleges elhelyezésekor figyelembe kell venni a
miiszaki gatak, a befogado kézet és a kornyez6 hidrogeologiai kornyezet héterhelésre adott
valaszreakcioit.

2.2.10.0600. A kitoltd anyagok alkalmazasanak tervezésekor a nagy aktivitasti hulladékok
esetében a hoéterhelést és a radiolizist is figyelembe kell venni.

2.2.10.0700. Nagy aktivitasu hulladékok végleges elhelyezése estén a befoglald kdzetnek
ellenallonak kell lennie a hdhatassal szemben, meg kell tartani kedvezd tulajdonséagait, és
biztositani kell az egyenletes h6eloszlast az egyenetlen héterhelés kovetkeztében — a foldtani
gatban vagy a vele kontaktusban 1év0 muszaki gatban — fellépd fesziiltségek elkeriilése
érdekében.

2.2.10.0800. M¢lységi geolodgiai tarolok esetén a hosszi tavu biztonsdgot a befogadd
geologiai kornyezet sajatossdgainak optimdlis kihasznaldsdval kell megvaldsitani. Ennek
érdekében arra kell torekedni, hogy a befogadd kérnyezetben a tarold ne okozzon a hosszu
tava biztonsag szempontjabol elfogadhatatlan valtozast, a befogadd kornyezet védje a tarold
miiszaki gatjait, és a miliszaki gatak altal ellatott biztonsagi funkcidk egészitsék ki a foldtani
gatakét.

2.2.10.0900. A miiszaki gatak megfelel0ségét a befogadd kornyezetnek megfeleltethetd
kortilmények kozott, a foldalatti kutato-laboratoriumban végzett vizsgalatokkal is igazolni
kell.

2.2.10.1000. Ha az tlizemeltetést megel6z6 vagy azzal parhuzamos létesités soran végzett
kézettani és hidrogeoldgiai monitoring vizsgalatok azt allapitjadk meg, hogy a felszin alatti
térrészek tervezett helyén a befogadd kdézet a vartndl kedvezdtlenebb adottsdgokkal
rendelkezik, vagy a tervezett kialakitds a befogadd kdzet tulajdonsdgait kedvezdtleniil
érintené, a felszin alatti térrészek kialakitasat Gjra kell tervezni.

2.2.10.1100. A nagy aktivitdsu hulladék elhelyezésére szolgalo mélységi geologiai tarolot
ugy kell megtervezni, hogy a létesitése, lizemeltetése €s lezarasa soran fennmaradjanak a
befoglald kdzettest kedvezd tulajdonsagai. Ennek érdekében:

a) atevékenységek olyan kevéssé bolygassak meg az elhelyezésre kijelolt térrész koriili
kdzetet, amennyire az csak lehetséges,

b) a befogadd kézet megerdsitése és injektalasa oly modon torténjen, hogy a gatak
teljesitményét hatranyosan befolydsold anyagok jelentés mennyiségben ne
kertiljenek az elhelyezési térbe,

C) aszerves, oxidald és mas, potencialisan hatranyos anyagok bekeriilése az elhelyezési
térbe minimalis legyen.
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2.2.10.1200. A tarolo alaprajzat ugy kell kialakitani, hogy a hulladék-elhelyezési miiveletek
elkiiloniiljenek az esetlegesen kitermelt kdzet és a térkitoltd anyagok szallitasatol, valamint
az esetleges parhuzamosan folyo Iétesitési tevékenységekhez igénybe vett nehéz
munkagépek mozgasatol.

2.2.10.1300. Az esetleges parhuzamosan folyo létesitési tevékenységek altal kivaltott
omlasok vagy kdzetmozgasok bekovetkezését meg kell akadalyozni azokban a térrészekben,
ahol radioaktiv hulladékok elhelyezése folyamatban van vagy mar befejez6dott.

2.2.10.1400. A tevékenységeket ugy kell végezni, hogy azok a lehetd legkevésbé jaruljanak
hozzd a felszin alatti viz olyan d4ramldsi utvonalanak létrejottéhez, amelyek
kovetkezményeként viz érintkezhet a hulladékcsomagokkal.

2.2.10.1500. A felszin alatti létesitményt ugy kell kialakitani, hogy az tizemeltetési
iddszakra figyelembe vett lizemzavari és baleseti események, kiilondsen -eldrasztas,
vizbetorés, tliz vagy robbands a létesitmény minél kisebb teriiletén fejthessenek ki karos
hatast, tovabba biztositva legyen észlelésiik és ezen eseményekre adand6 valaszlépések
végrehajthatosaga.

2.2.10.1600. A kozlekedési és szallitasi utvonalakat, nyildsokat és atjarokat gy kell
kialakitani, hogy az {izemviteli miveletek biztonsdgosan végrehajthatok legyencek a
hulladék-elhelyezés €s az esetleges visszanyerési folyamatok soran egyarant.

2.2.10.1700. A tarold felszin alatti részén a lezarast megeldzo, iizemeltetési idészakban
végzett hulladékkezelési (rakodasi, ellenérzési) tevékenységek végzésére a sugarvédelmi
eldirasoknak megfelelden ellendrzott tertiletet kell kijeldlni.”

24. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.4.0900. és 2.3.4.1000. pontja helyébe a kovetkezd
rendelkezések 1épnek:

,»,2.3.4.0900. A tarolo létesitményben munkat végzé dolgozok biztonsagos munkavégzésre
alkalmas allapotanak vizsgalatat a biztonsag €s a védettség magas szinten tartasa érdekében
rendszeresen ellendrizni kell. Nem alkalmas a munkavégzésre az, akinél szeszesital-,
kabitoszer-fogyasztast, allapitottak meg pozitiv alkoholteszt vagy pozitiv drogsziirés
eredményként.

2.3.4.1000. A biztonsagos munkavégzésre alkalmas &llapot vizsgalatat kizérolag orvos
végezheti. Az orvos a biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapot vizsgalatrol a vizsgalat
ala vont személyt teljes korlien tjékoztatja, és annak eredményét tartalmazé dokumentum
egy példanyat a vizsgalat ala vont személynek atadja.”

25. A TBSZ K. 2. melléklet 2.3.13.0400. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»2.3.13.0400. Az atalakitas nem csokkentheti a biztonsag szintjét.”

26. A TBSZ Kr. 2 2.3.15.0500. pontot kovetden a kovetkezd 2.3.15/A. alcimmel egésziil ki:

,, 2.3.15/A\. Sugarvédelmi program
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2.3.15.0520. A sugarvédelemrdl sz6l6 kormanyrendeletben megkdvetelteken tilmenden az
engedélyes sugarvédelmi programjéra az e szabalyzatban megkovetelteket is figyelembe kell
venni.

2.3.15.0530. Az iizemeltetd szervezet a sugdrvédelmi modszerek €s eljarasok feliigyeletével,
ellendrzésével és auditalasokkal biztositja a sugarvédelmi program helyes végrehajtasat és
céljainak teljestilését.

2.3.15.0540. A sugarvédelmi program alapjan ellendrizni kell a doézisteljesitményeket azon
tevékenységek végzésének helyszinén, ahol a rendszereket és rendszerelemeket sugarzas
hagyhatja el, kiilonds tekintettel az ellenérzési, karbantartasi tevékenységre.”

27. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.15. Sugarvédelemmel kapcsolatos miiszaki kdvetelmények
alcime a kovetkez6 2.3.15/B.-2.3.15/M. alcimmel egésziil ki:

,,2.3.15/B. Sugarvédelmi szervezet

2.3.15.1000. A sugarvédelmi megbizott feladatait az engedélyes szervezetén beliil
létrehozott sugarvédelmi szervezet latja el. A szervezet az engedélyes szakképzett, a tarolo
Iétesitményt az aktualis engedélyezési dokumentumok, az iizemvitel és a létesitményhez
kapcsolodo tevékenységek jelentette veszélyek sugarvédelmi vonatkozasait jol ismerd
munkavallal6ibol 4ll.

2.3.15.1100. Biztositani kell, hogy a sugarvédelmi szervezeti egység vezetdsége kdzvetleniil
jelenthessen az engedélyes fels6 vezetésének.

2.3.15.1200. A sugarvédelmi megbizottnak ¢és helyettesének sugarvédelmi szakértdi
tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie.

2.3.15/C. Sugdrvédelmi képzések tervezése

2.3.15.1300..A sugarvédelemrdl szol6 kormanyrendelet altal eldirt képzési kovetelményeken
tulmenden a sugarvédelmi oktatds keretében a nuklearis létesitmény specialis jellemzdit is
ismertetni kell.

2.3.15/D. Munkateriiletek besoroldsa

2.3.15.1400. A létesitmény teriiletét a véarhaté és a mérhetd dozisteljesitményeket és
radioaktiv szennyezettséget, valamint a varhat6 dozisokat figyelembe véve kell ellendrzott,
feliigyelt és szabad zondkra osztani.

2.3.15.1500. Az ellendrzott zonan beliili munkahelyek, helyiségek besorolasat, valamint a
munkafeltételeket rendszeresen, tovabba a sugarvédelmet érintd valtozasok esetén feliil kell
vizsgalni.

2.3.15.1600. A potencialisan szennyezett, valamint a sugarterhelés veszélyével fenyegeto
teriileteket be kell azonositani és meg kell jeldlni ugy, hogy az oda belépd és az ott
tartozkodo személyek tisztaban legyenek a sugarzasi viszonyokkal és hatasaikkal.
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2.3.15.1700. A létesitmény azon teriiletei esetében, ahol a jogszabalyban, hatdsagi
hatdrozatban, valamint a belsé szabdlyoz6 dokumentumokban rdgzitett korlatok
valamelyikének jelentés héanyadat kitevé sugarterhelésre lehet szédmitani, miiszaki
megoldasok ¢s adminisztrativ intézkedések alkalmazéasaval ellendrizni, szabalyozni ¢€s
korlatozni kell a belépést és a bent tartozkodast. Az ellendrzésnek, szabalyozasnak és
korlatozéasnak aranyosnak kell lennie a sugarterhelés kockazataval.

2.3.15.1800. A potencialisan radioaktivan szennyezett kozegeket, feliileteket radioaktivnak
kell tekinteni, hacsak mérés nem igazolja az ellenkezdjét.

2.3.15/E. 4 sugarveszélyes munkdk optimalizaldsa

2.3.15.1900. A sugarvédelem optimalizalasanal figyelembe kell venni a létesitmény tipusat,
a tervezési szempontokat, valamint a Iétesitmény életciklusa soran torténd olyan
iizemeltetési valtozasokat, eseményeket, atalakitasokat, melyek befolydssal lehetnek a
sugarvédelem kialakitasara.

2.3.15/F. Dozismegszoritas

2.3.15.2000. A  sugarvédelem optimdldséhoz a  sugarvédelemre  vonatkozd
kormanyrendeletben megkdvetelteken tilmenden ellendrzési szinteket kell alkalmazni a
munkavallalokra.
2.3.15.2100. A foglalkozéasi dézismegszoritast a foglalkozasi sugarterhelésnek Kkitett
személyeknek egy adott Ilétesitménytdl vagy eljarastdl szarmazd személyi dozisara
vonatkozo6 tervezési értékként, egy megfelelden meghatarozott, adott idétartam soran kapott,
személyre vetitett effektiv vagy egyenértékdozisként kell meghatarozni.
2.3.15.2200. A dozismegszoritasi javaslatot a kovetkezd szempontok szerint kell megtenni:
a) a sugarzas jellege és természete, valamint annak megel6zésére szolgalo eszk6zok,
b) regionalis tényezok, és
¢) varhato haszon figyelembe vétele.

2.3.15.2300. A doziskorlatok és dézismegszoritasok betartasa érdekében az engedélyesnek
dozimetriai és technologiai figyelmeztetési szinteket kell megallapitania az engedélyezett
hatarértékek alatt. Ezen figyelmeztetési szinteket az MSSZ-ben kell rogziteni. A
vonatkoztatasi szintek esetleges tullépését az engedélyesnek ki kell vizsgalnia.

2.3.15.2400. A technologiai figyelmeztetési szinteket ugy kell definidlni, hogy kell6 iddben
jelezzék a folyamatoknak, a rendszerelemek allapotianak romlasat vagy a sugarveszély
varatlan események miatti novekedését.

2.3.15/G. Arnyékolds

2.3.15.2500. A doézisok csokkentésére az észszerlien megvaldsithatd legmagasabb szintii
sugarvédelmi arnyékolas alkalmazésa sziikséges.

2.3.15.2600. Az engedélyesnek biztositania kell kiilonbozd tipust €s anyagi arnyékolo
eszkozoket, melyek a kiilonb6z6 munkak ideiglenes arnyékolasahoz sziikségesek.
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2.3.15/H. Egyéni védbeszkozok

2.3.15.2700. Az engedélyesnek ellendriznie ¢és szabalyoznia kell a véddeszkozok
hasznalatat, gondoskodnia kell a megfeleld allapotukrol, valamint biztositania kell, hogy a
felhasznalok megismerjék a rendeltetésszerii hasznalatukat.

2.3.15/1. Dozistervezés

2.3.15.2800. A sugarvédelmi szempontbdl kiemelkedd jelentségili munkafolyamatok
elvégzésébol eredd foglalkozasi sugarterhelésre dozistervezést kell késziteni.

2.3.15/J. Radioaktiv anyagok, forrasok minimalizaldsa

2.3.15.2900. Torekedni kell a munkateriileten sziikségtelentil ott 1év0 radioaktiv anyagok
eltavolitasara.

2.3.15/K. Munkahelyi ellendrzé és monitoring rendszer
Személyi dozimetriai ellendrzés

2.3.15.3000. Az engedélyesnek biztositania kell az ellendrzott teriiletén tartézkodd
személyek egyéni sugarvédelmi ellendrzését integralis milkddésti és folyamatosan
kiolvashat6, elektronikus doziméterek alkalmazasédval is, valamint sziikség szerint béta-,
illetve neutron doziméterek hasznélatival, valamint a bels® sugarterhelés akkreditalt
eljarasokkal torténé meghatarozasaval.

2.3.15.3100. Az engedélyes a beszallitoknak és a hatésagnak a sugarveszélyes munkahelyen
végzett munkajuk soran ugyanolyan védelmet kell biztositson, mint az engedélyes sajat
munkavallaloinak.

2.3.15.3200. A 1étesitmények teriiletén latogatast tevd személyek mellé az engedélyesnek
biztositania kell megfeleléen képzett és a helyi sugarvédelmi szabalyokban jartas
munkavallalo kiséretét. A latogatokat a kovetendd magatartasrol tajékoztatni kell

2.3.15/L. Kibocsatds-ellenbrzés

2.3.15.3300. A kornyezeti monitoring programnak a megfeleld szintli megbizhatosaggal
képesnek kell lennie a kritikus csoport sugarterhelésének meghatarozasara.

2.3.15.3400. A kibocsatas-ellen6rzé rendszert ugy kell megtervezni, hogy kozel valos
idében legyen képes észlelni a kibocsatasok jelentds novekedését. A rendszernek az
észlelésrodl kozel valds idében visszajelzést kell biztositania.

2.3.15.3500. A sugarvédelmi és a kornyezeti monitoring rendszernek ugy kell felépiilnie,
hogy egy-egy elem kiesése ne befolyasolja a rendszer tobbi tagjanak mikodoképességét.
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2.3.15.3600. A létesitmény lizembe helyezése el6tt a sugarvédelmi és kdrnyezeti monitoring
rendszert a valdsagoshoz a lehetd legjobban kozelit6 modon, tesztprogrammal kell
ellendrizni. Ennek soran szimuldlni kell a baleseti helyzetek rendszerre vonatkozé
kovetkezményeit, a meghibasoddsokat, tovabba a kornyezeti hatasokat is (hémérséklet,
tulnyomas, nedvesség, vibracio, sugarzas).

2.3.15.3700. A rendszerek, rendszerelemek tizemeltetés soran hasznalt sziréberendezések
hatékonysagat, hatasfokat rendszeresen ellendrizni kell, €s fenn kell tartani.

2.3.15/M. Dekontamindlas

2.3.15.3800. A dekontaminalas lehetdségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol az
lizemeltetd személyzet sugarterhelését észszertien csokkenteni lehet.

2.3.15.3900. Biztositani kell az ellenérzott zondknak, az ezekbe be- és az ezekbdl kilépd
személyeknek, az tjrahasznédlhatdé védéruhdzat és az innen szarmazd targyak ki- és
bevitelének ellendrzését és — amennyiben sziikséges — a dekontaminalésat.

2.3.15.4000. A dekontaminalas hely- ¢és eréforrasigénye nem csokkentheti a nuklearis
biztonsag szintjét.

2.3.15.4100. A dekontaminalas soran a kiindulo és az elérendd allapotot meg kell hatarozni,
valamint az elért allapotot rogziteni kell.

2.3.15.4200. A dekontaminaléds lefolytatdsahoz biztositani kell a dekontaminalasban jartas
személyzetet.”

28. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.16. Az lizemeltetés soran keletkez0 radioaktiv hulladékok
kezelése alcime a kovetkezd 2.3.16.0010. ponttal egésziil ki:

»2.3.16.0010. A radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kiégett
iizemanyag €s a radioaktiv hulladék kezelésérdl sz6l6 nemzeti programmal 6sszhangban,
hulladékkal kapcsolatos jovobeni, létesitményen kiviili kezelésre vonatkozd tervek
figyelembevételével kell végrehajtani.”

29. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.16.0100. pontja a kdvetkez6 g) alponttal egésziil ki és a 2.
melléklet a kovetkezd 2.3.16.0110. ponttal egésziil ki:

(Az engedélyes a radioaktiv hulladékok kezelésével kapcsolatban komplex dokumentdciot
dolgoz ki és hagy jova. A dokumentacio az alabbi f6 kévetelmények megvalositasat szolgalo
tevékenységeket tartalmazza:)

,»0) a keletkez6 hulladékok mennyiségét az indokolt legnagyobb mértékben felszabaditassal

csokkenteni kell.

2.3.16.0110. A felszabaditasi intézkedések megvaldsithatésaganak biztositdsa érdekében
belsd szabalyozast kell kidolgozni és bevezetni.”
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30. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.16. Az lizemeltetés soran keletkez6 radioaktiv hulladékok
kezelése alcime a kovetkezd 2.3.16.0500. ponttal egésziil ki:

»2.3.16.0500. A kezelésre, vagy kondiciondlasra var6 radioaktiv hulladékok nagy
mennyiségl felhalmozodasat indokolt mértékig keriilni kell.”

31. A TBSZ Kr. 2. melléklete a 2.3.17.1000. pontot kovetden a kovetkezd 2.3.17.1010. és
2.3.17.1020. ponttal egésziil ki:

,»,2.3.17.1010. Biztositani kell, hogy a Nukledrisbaleset-elhdritasi Intézkedési Tervben
meghatarozott munkavallalok megfeleld és rendszeresen aktualizalt tajékoztatast kapjanak
arrol, hogy beavatkozasuk milyen egészségiigyi kockazatokat rejt, illetve arrol, hogy ilyen
esetben milyen oOvintézkedéseket kell hozni. Ennek a tajékoztatasnak a lehetséges
vesz€lyhelyzetek teljes spektrumara és a beavatkozds tipusara is ki kell terjednie.
Veszélyhelyzet bekovetkeztekor a tajékoztatast az adott eset specidlis koriilményeinek
figyelembevételével azonnal megfeleld mddon ki kell egésziteni.

2.3.17.1020. Az engedélyesnek, vagy a veszélyhelyzeti munkavallalok védelméért felelds
szervezetnek biztositani kell, hogy a veszélyhelyzeti munkavallalok képzése adott esetben
gyakorlati feladatokat is tartalmaz.”

A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.19.0100. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
,»2.3.19.0100. A téarolé létesitmények iizemeltetése soran az atomenergia alkalmazésaval
kapcsolatos sajatos tlizvédelmi kovetelményekrdl és a hatdsagok tevékenysége soran azok
érvényesitésének maodjarol szolo rendelet, valamint az altaldnos tlizvédelemi jogszabalyok
eldirasainak betartdsa mellett e fejezet rendelkezéseit figyelembe kell venni.”

32. A TBSZ K. 2. melléklet 2.3.19.0200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»2.3.19.0200. Az engedélyes az lizemeld tarold létesitmény tlizvédelme érdekében mélységi
védelmet biztosit az alabbiak alapjan:

a) a tlizesetek keletkezésének megel6zése,
b) a tiizesetek lehetd leggyorsabb detektalasa és eloltasa a kar csokkentése érdekében.”

33. A TBSZ Kr. 2. melléklete a kdvetkez6 2.3.22. alcimmel egésziil ki:
,,2.3.22. Munkavédelem
2.3.22.0100. Az engedélyes a tarold létesitmény munkabiztonsdgi és munkaegészségiigyi

feladatainak végrehajtasa sordn, a munkabalesetek, valamint a foglalkozasi megbetegedések
megeldzése érdekében biztositja, hogy:
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1. az ellen6rzott teriileten kiilonb6z6 munkaltatok alkalmazéasaban all6 munkavallalok
egyideju foglalkoztatasa esetén a munkavégzés dsszehangolasat a helyi sugarvédelmi
megbizott bevonasaval torténjen, és

2. atomenergia-feliigyeleti szerv részére torténd jelentés megkiildését az tlizemeld
tarolo 1étesitményben tortént sulyos munkabalesetekrdl, valamint a foglalkozasi
megbetegedésekrol”

34. A TBSZ Kr. 2. melléklet

33.1.2.2.1.0300. pontjaban a ,,veszélyeknek™ szovegrész helyébe a ,.kockazatnak™ szdveg,
33.2. 2.2.1.0400. pontjaban az ,,iranyitasi kovetelményeket” szovegrész helyébe az
niranyitasi és egyeéb kovetelményeket” szoveg,
33.3. 2.2.1.0700. pontjadban az ,a tarold¢” szovegrész helyébe az ,az lizemeld
tarolo” szoveg,
33.4. 2.2.1.0900. pontjdban a ,megtervezni, hogy” szdvegrész helyébe a
»megtervezni, illetve kivalasztani, hogy” szoveg, az ,.¢lettartam” szovegrész helyébe
az ,,¢lettartamuk™ szoveg,
33.5. 2.2.1.1100. pontjaban a ,mértékii elszigetelését” szovegrész helyébe a
,,mértékl elzarasat és elszigetelését” szoveg, az ,.elszigetelést” szovegrész helyébe az
,elzarast és elszigetelést” szoveg,
33.6. 2.2.1.1200. pontjadban a ,megvaldsitani” szovegrész helyébe a
,megakadalyozni” széveg,
33.7. 2.2.1.1400. pontjdban az ,elvalasztdsa” szovegrész helyébe az ,elzdrasa”
szoveg,
33.8. 2.2.1.1500. pontjdban, a 2.2.2.0900. pontjaban, a 2.2.8.1000. pontjaban az
,»Az elhelyezési” szovegrész helyébe az ,,A hulladék-elhelyezési” szoveg,
33.9. 2.2.1.2400. pontjaban a ,,lezarasat kdvetden sziikségetlenné vald rendszerek”
szovegrész helyébe a ,,sziikségtelenné valo rendszereinek” szoveg,
33.10. 2.2.2.0700. pontjaban az ,,zolaciot” szovegrész helyébe az ,elzarasat és
elszigetelését” szoveg,
33.11. 2.2.3. alcim cimében az ,,Az atvett hulladékokkal kapcsolatos” szovegrész
helyébe az ,,Az atvételi” szoveg,
33.12. 2.2.3.0200. pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe az ,,a hulladék-
elhelyezési” szoveg, az ,lizemeltetésre, majd a” szovegrész helyébe az
Luzemeltetésére €s a” szoveg,
33.13. 2.2.3.0300 pontjaban a ,,Sziikség szerint korlatokat” szovegrész helyébe a
,Korlatokat” szoveg,
33.14. 2.2.4.0500. pontjaban a ,épiiletek és kémények kozelségét, a kibocsatasok
aerodinamikéjat és” szovegrész helyébe a ,.épiiletek, kibocsatasi helyek és” szoveg,
33.15. 2.2.4.0900. pontjaban a ,,megoldhatd” szdvegrész helyébe a ,,megoldhato
legyen” szdveg,
33.16. 2.2.5.0400. pontjaban a ,,A biztonsdg szempontjabdl fontos ellendrzd”
szovegrész helyébe az ,,Az ellendrz6” szoveg,
33.17. 2.2.7.0100. pont d) alpontjaban az ,,és a” szovegrész helyébe az ,és ezaltal a”
szoveg,
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33.18. 2.2.7.0100. pont g) alpontjaban az ,Esszeriien” szovegrész helyébe az
»&szszerlien” szoveg,

33.19. 2.2.7.0500. pontjaban a ,,belépés €s a” szovegrész helyébe a ,,be- €s kilépés,
tovabba a” szoveg,

33.20. 2.2.7.0800. pontjaban az ,,az iizemi teriiletek” szovegrész helyébe az ,a
1étesitmény” szoveg,

33.21. 2.2.8.0300. pontjaban a ,,személyzet” szovegrész helyébe a ,,munkavallalok™
szoveg,

33.22. 2.2.8.0600. pontjdban a ,novelése” szovegrész helyébe az ,.Eszszerli
novelése” szoveg,

33.23. 2.2.8.0800. pontjadban az ,,Az egyedi események” szovegrész helyébe az ,,A
taroldra potencidlisan hatéast gyakorld események™ szoveg,

33.24. 2.2.8.0800. pont a) alpontjaban a ,,ha a gyakorisaga” szovegrész helyébe a
,»ha gyakorisdga” szoveg,

33.25. 2.2.8.1200. pontjdban a ,szignifikins” szovegrész helyébe a ,jelentds
biztonsagi” szoveg,

33.26. 2.2.8.1900. pontjaban a ,kovetelmények” szOovegrész helyébe a
,kovetelmények és célok™ szoveg,

33.27. 2.3.3.0800. pontjaban az ,,ésszerti” szovegrész helyébe az ,,€szszerli” szoveg,
33.31. 2.3.4.0700. pontjaban a ,,munkabiztonsagi alkalmassagi vizsgalat” szovegrész
helyébe a ,,biztonsdgos munkavégzésre alkalmas allapot vizsgalat” szoveg,

33.32. 2.3.6.0500. pontjdban az ,az tlizemviteli tartozkodd helyiségekben”
szOovegrész helyébe az ,,a munkavégzés helyén” szoveg,

33.33. 2.3.7.1300. pontjaban a ,,megkozelitést” szovegrész helyébe a ,,modszert”
szoveg,

33.34. 2.3.9.1300. pont b) alpontjaban az ,ésszerlien” szovegrész helyébe az
»Eszszerlien” szoveg,

33.35. 2.3.13.0800. pont c) pont ca) alpontjaban a ,,lehet” szovegrész helyébe a
,»lehet kedvezdtlen” szoveg,

33.36. 2.3.13.0800. pont c) pont cc) alpontjaban az ,,1%-ot meghaladd” szévegrész
helyébe a ,,jelentds” széveg,

33.37. 2.3.14.1100. pontjdban a ,bekdvetkezett” szovegrész helyébe a
,»végrehajtandd” szoveg,

33.38. 2.3.15.0600. pontjaban a ,sugarvédelmmel” szovegrész helyébe a
»sugarvédelemmel” szoveg,

33.39. 2.3.16.0100. pontjaban a , komplex dokumentaciot dolgoz ki és hagy jova”
szovegrész helyébe az ,,a telephelyre specifikusan jellemz6 dokumentéacidt dolgoz
ki szoveg,

33.40 2.3.16.0100. pont e) alpontjaban a ,végezni, €és” szovegrész helyébe a
,végezni,” szoveg,

33.41. 2.3.16.0100. pont f) alpontjaban a ,programjaval” szdvegrész helyébe a
,programjaval, €s” szoveg,

33.42. 2.3.16.0200. pontjaban az ,,az atmenetileg” szovegrész helyébe az ,,a végleges
elhelyezésig a” szoveg,
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33.43. 2.3.16.0300. a) alpontjaban az ,ellendrzésér6l” szovegrész helyébe a
,feliigyeletérol” szoveg,

33.44. 2.3.16.0300. b) alpontjaban az ,ecllenérzésérél” szovegrész helyébe a
»feligyeletérol” szoveg,

33.44. 2.3.16.0400. pontjaban az ,,az atmeneti” szdvegrész helyébe az ,,a végleges
elhelyezésig a” szoveg,

33.46. 2.3.18.0500. pontjaban a ,konzisztens ¢€s kozértheté informécidt biztosit a
lakossag szamara” szovegrész helyébe az ,egységes, kovetkezetes és kozérthetd
informdciot biztosit” szoveg,

33.47. 2.3.20.0300. pontjdban a ,biztonsagot érintd” szovegrész helyébe a
,jelentéskoteles” szoveg,

33.48. 2.3.20.0800. pontjaban a ,,fontos” szovegrész helyébe a ,,jelentds” szoveg,
33.49. 2.4.2.0200. pontjaban az ,,az elhelyezési” szovegrész helyébe az ,,a hulladék-
elhelyezési” szoveg

1ép.

35. Hatalyat veszti a TBSZ Kr. 2. melléklet

34.1. 2.2.4.0600. pontja,

34.2. 2.2.4.0900. pontjaban az ,,atmeneti” €s az ,,atmenetileg” szovegrészek,

34.3. 2.2.4.1000. pontjaban az ,,atmeneti” szovegrész,

34.4. 2.2.5.0200. pontjaban ¢és 2.2.5.0500. pontjdban a ,,biztonsag szempontjabol
fontos” szovegrész,

34.5. 2.2.7.0100. pontjaban a ,,sugaregészségiigyi” szovegrész,

34.6. 2.2.7.1200. pontja,

34.7. 2.3.2.0800. pontja,

34.8. 2.3.3.0800. pontjaban az ,egy erre alkalmas feliilvizsgalati rendszeren
keresztiil” szovegrész,

34.9. 2.3.9.1800. pontjaban az ,lizemeltetés és lezaras utani fazisra” szovegrész,
34.10. 2.3.15.0100.- 2.3.15.0500. pontja,

34.11. 2.3.16.0400. pontjaban az ,,atmenetileg” szovegrész,

34.12. 2.3.19.0600.-2.3.19.1000. pontja.
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L 15. melléklet a .../2018. (.... .... ) Korm. rendelethez

3. melléklet a 155/2014. (V1. 30.) Korm. rendelethez

Biztonsagi Szabalyzat
3. kotet
Tarolo 1étesitmény telephelyének vizsgalata és értékelése, tarolo létesitmény telepitése
3.1. BEVEZETES
3.1.1. A szabalyzat célja

3.1.1.0100. A szabalyzat célja a tervezett tarold 1étesitmény telephelyének vizsgalatara és
értekelésére, valamint a létesitmény telepitésére vonatkozo kovetelmények meghatirozésa, a
tarold befogadasara potencialisan alkalmas képzddmény kivalasztasatol a tarolo 1étesitmény
1étesitési engedélykérelmének benyujtasaig terjedd idészakban.

3.1.2. A szabalyzat hatalya

3.1.2.0100. A szabalyzat hatalya kiterjed a tarold létesitmény biztonsaga szempontjabol
megfeleld telephely kivalasztasanak és a tervezési alapba tartoz6 vizsgalatok Osszességére (a
tovabbiakban: telephelykutatas), valamint a telepités kovetelményeire.

3.1.2.0200. A szabalyzat hatalya nem terjed ki a telephelykutatassal és a tervezett tarold
létesitménnyel szemben tdmasztott kornyezetvédelmi vizsgalati kdvetelményekre.

3.1.2.0300. A 3.2. pont rendelkezéseit a szabalyzat hatdlya ald tartozé valamennyi tarold
létesitmény telephelykutatdsara alkalmazni kell. A 3.3. pont altalanos kdvetelményeit a 3.4.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A tarold Iétesitmények egyes tipusaira
vonatkoz6 specidlis szabalyokat a 3.4. pont hatarozza meg.

3.2. A TELEPHELYKUTATAS ALTALANOS KOVETELMENYEI
3.2.1. A telephelykutatasanak és értékelésének alapvetd kovetelményei

3.2.1.0100. A telephelykutatasnak és értékelésének célja a tarolo létesitmény telephelyének
kivalasztasa a kijelolt kutatasi teriileten beliil, €és a telephely jellemzdinek megallapitdsa és
alkalmassaganak igazolasa.

3.2.1.0200. A telephelykutatds soran vizsgalni és értékelni kell mindazokat a multbéli,
jelenlegi és jovOben lehetséges természetes és emberi tevékenységbdl eredd jellemzoket,
eseményeket és folyamatokat, amelyek befolyasoljak vagy esetlegesen befolydsolhatjak a
tervezett létesitmény biztonsagat, valamint a tarolo létesitmény kornyezetre gyakorolt
radioldgiai hatasat mind az lizemelési, mind a lezaras utani idészakban. A telephelykutatas
keretében nem kell vizsgdlni és értékelni a szandékos, célzottan a tervezett tarold
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létesitmény ellen irdnyuld emberi tevékenységek altal okozott események és folyamatok
hatasat és kovetkezményeit.

3.2.1.0300. A telephelykutatas soran kiemelt figyelmet kell forditani a létesitést esetlegesen
kizar6 telephelyi jellemzOk azonositasara, a tarolo felszini €s felszin alatti 1étesitményeire
potencialis veszélyt jelentd tényezok vizsgalatara és értékelésére, valamint a telephelyre és a
tarold létesitményre vonatkoz6 azon adatok meghatarozasara, amelyek sziikségesek a tarolo
1étesitmény:

a) miszaki tervezéséhez;

b) biztonsagos lizemeltetéséhez és a kibocsatasok hatasainak elemzéséhez; tovabba

C) lezarasa utani hossza tavu biztonsaganak értékeléséhez.

3.2.1.0400. A vizsgalatok és értékelések idotavlatanak meghatdrozasakor a biztonsagos
iizemeltetés szempontjabol a tarold létesitmény tervezett végsd lezarasanak idépontjat kell
figyelembe venni, a lezards utdni hosszii tavi biztonsdg értékelésének iddtavlatat a
hulladékelhelyezési rendszer élettartama alapjan kell meghatarozni. Az értékelés
idétavlatanak meghatarozasahoz figyelembe kell venni a tarolobol esetlegesen kiszabadulo
radioaktiv izotopok foldtani kornyezetben torténd terjedésének ¢és a bioszférdig vald
eljutdsanak varhat6 iddtartamat is.

3.2.1.0500. A telephelykutatas soran a determinisztikus megfontolasok vagy valosziniiségi
szempontok alapjan vizsgalt és értékelt jellemzok, lehetséges események és folyamatok
teljességét igazolni kell. A tovabbi vizsgalatbol és értékelésbol megfeleld igazolds mellett
kizarhatok azok a lehetséges veszélyeztetd tényezdk, amelyek bekdovetkezésének
gyakorisaga a tarol¢ élettartama alatt nem haladja meg a 10#/év értéket, valamint amelyek
bekdvetkezésének valdsziniisége nem haladja meg a 102%/év értéket a hossza tavia biztonsag
értékelésének teljes id6tavlataban, tovabba amelyek biztonsagra gyakorolt hatasa a tervezett
hulladékelhelyezési rendszer esetén elhanyagolhaté mértékli. A kizaras igazolasakor az
esetleges Osszeadddo és tovaterjedd hatasokat is figyelembe kell venni.

3.2.1.0600. A telephely vizsgalatat és értékelését a fokozatos megkozelités elve alapjan,
egymasra ¢épiil6 kutatasi fazisokra kell tagolni.

3.2.2. A telephelykutatas tervezése

3.2.2.0100. A telephelykutatds tervezéséhez telephelykutatasi keretprogramot, annak
részeként 6nallo foldtani kutatasi programot, tovabba az egyes kutatasi fazisokra kutatasi
tervet kell kidolgozni, a 3.2.2.0400. pontban felsorolt témakordk szerint.

1. Telephelykutatasi keretprogram

3.2.2.0200. A telephelykutatas tervszerl €s a kdvetelményeknek megfeleld végrehajtasdhoz
telephelykutatasi keretprogramot kell kidolgozni. A kutatdsi keretprogramot elsd
alkalommal a tarol6 1étesitmény befogadasara potencidlisan alkalmas foldtani képzédmény
kivalasztasat kovetden, a lehetséges telephely kivalasztasara iranyuld helyszini tevékenység
megkezdésekor kell elkésziteni, és az egyes kutatasi fazisok eredménye alapjan rendszeresen
feliil kell vizsgélni.
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3.2.2.0300. A telephelykutatasi keretprogramban rogziteni kell a telephelykutatas kovetkezd
peremfeltételeit:
a) atarold létesitmény befogadasara potencialisan alkalmas képz6dmény megnevezése,
a kutatasi teriilet foldrajzi elhelyezkedése;
b) az clhelyezni kivant radioaktiv hulladékok jellemz6i és mennyisége;
C) a tarolo létesitmény jellege (atmeneti tarolasra vagy végleges elhelyezésre szolgald
1étesitmény) €s tipusa (felszini, felszin alatti vagy mélységi geologiai tarolo);
d) atarolo létesitmény tervezett életciklusa; tovabba
e) a telephelykutatas kutatasi fazisokra tagolasa, az egyes kutatasi fazisok célja, 6
feladatai és tervezett idétartama, a dontési csomopontok és az engedélyezési folyamatok
feltiintetésével.

3.2.2.0400. A telephelykutatasi keretprogramban kell meghatdrozni mindazokat a kutatési,
fejlesztési és demonstracios tevékenységeket, amelyeket a tarold Iétesitmény létesitési
engedélykérelmének megalapozdsdhoz az egyes kutatdsi fazisokban el kell végezni. A
tervezett tevékenységeket a telephelykutatas elorehaladasanak megfeleld részletességgel kell
bemutatni, az alabbi témakorok szerint:

a) a tarolo létesitményben elhelyezni kivant radioaktiv hulladékok 0Osszetétele és
radioizotop tartalma, a hulladékok kezelése, kondicionalasa, a hulladékforma fizikai és
kémiai jellemzdi,

b) az elhelyezésre szant hulladékcsomag (a hulladékforma és a csomagolas) kialakitasa,
tulajdonsagai ¢és jellemz6i, hosszii tava viselkedése ¢és kolcsonhatasa a
hulladékelhelyezési rendszer egyéb elemeivel;

C) a miiszaki gatak (tomedékelés, épitett gatak, lezarasok) kialakitasa, tulajdonsagai és
jellemzdi, hosszt tava viselkedése és kolcsonhatasa a hulladékelhelyezési rendszer
egyéb elemeivel,

d) a tarolo létesitmény természeti, tarsadalmi és foldtani kdrnyezete, a tarold biztonsaga
szempontjabol a 3.2.1.0500. pont szerint relevans természeti folyamatok, a foldtani gat
tulajdonsagai és jellemzdi, fejlddéstorténete és kolcsonhatdasa a hulladékelhelyezési
rendszer egyéb elemeivel,

e) a tarold létesitmény felszini és felszin alatti elemeinek kialakitasa, elrendezése, az
épités és a lezaras miiszaki-technoldgiai megoldasai;

f) a tarold Iétesitmény tizemeltetése, a hulladékcsomagok szallitasa, mozgatasa,
elhelyezése, visszanyerése, lizemzavarok megeldzése, balesetek elharitasa és kezelése;

g) a mérések, vizsgalatok, modellezések és értékelések modszerei; valamint

h) az adatok kezelése és az informacié megorzése.

3.2.2.0500. A telephelykutatasi keretprogramban ismertetni kell az egyes témakorokben
elvégzendd kutatési, fejlesztési és demonstracios tevékenységek kutatdsi fazisok szerinti
litemezését is. A telephelykutatdsi keretprogramban biztositani kell az egyes témakdrok
kozotti 6sszhangot, kapcsolatokat, az egyes feladatok kozotti tartalmi atfedések kezelését,
valamint a létesitési engedélykérelem megalapozasahoz sziikséges ismeretek és informacidok
megszerzésének teljességét. A telephelykutatasi keretprogramban szerepld kutatasi,
fejlesztési €s demonstracids tevékenységeket az engedélyes koordinalja.
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3.2.2.0600. A telephelykutatasi keretprogramban meghatarozott kutatdsi, fejlesztési és
demonstracios tevékenységeket a kutatdsi fazisok szerint rangsorolni és litemezni kell, a
3.2.3.0600. pont szerinti eldzetes biztonsagi értékelés, vagy a 3.2.3.1600. pont szerinti
telepitést megalapozod biztonsagi értékelés eredményeinek figyelembevételével. A
rangsorolast és iitemezést az alabbi szempontok alapjan kell elvégezni:
a) az adott témakorben jelenleg meglévé ismeretek, informaciok szintje, megfelel6sége,
bizonytalansaga,
b) a kutatasi, fejlesztési és demonstracios tevékenységgel megszerezhetd ismeret,
informacio jelent6sége a tarolo 1étesitmény biztonsaga szempontjabol; és
c) a kutatasi, fejlesztési és demonstracios tevékenység idbigénye, és az adott
tevékenységgel megszerezhetd ismeret, informacio siirgéssége a tovabbi kutatés,
biztonsagi értékelés, miiszaki tervezés €s engedélyezés szempontjabol.

11. Foldtani kutatasi program

3.2.2.0700. A telephelykutatasi keretprogram részeként elkészitendo foldtani kutatasi
programban kell meghatarozni mindazokat a kutatasi feladatokat, amelyek lehetové teszik a
tervezett tarold természeti kornyezetének megismerését, jellemzését, és jovObeni
fejlodésének eldrejelzését.

3.2.2.0800. A foldtani kutatdsi programban rogziteni kell a foldtani kutatas legfontosabb
jellemzdit, melyek az alabbiak:
a) a tarold létesitmény potencialis befogadd kézetének megnevezése, a képzodmény
kijelolésének indokai, a befogadd kdzet felszini €s felszin alatti kiterjedése;
b) a f6ldtani kutatas teriiletének elhelyezkedése és a vizsgalando telephely
kivélasztasanak szempontjai;
C) a tarold 1étesitmény kialakitasanak tervezett mélysége; tovabba
d) a foldtani kutatas fazisokra tagoldsa, az egyes fOldtani kutatasi fazisok célja, f6
feladatai, a fazisok tervezett idGtartama, a dontési csomopontok az engedélyezési
folyamatok feltiintetésével.

3.2.2.0900. A foldtani kutatési programban kell meghatarozni mindazokat a foldtani kutatési
feladatokat, amelyeket a telephely kivalasztdsa, jellemzdinek megallapitisa ¢és
alkalmassaganak igazoldsa érdekében az egyes foldtani kutatasi fazisokban el kell végezni.
A tervezett tevékenységeket, az alkalmazando fobb eszkozoket és kutatdsi modszereket a
foldtani kutatas eldrehaladasanak megfeleld részletességgel kell bemutatni, az alabbi
szaktertiletek szerint:

a) a kutatasi teriilet természetfoldrajzi és tarsadalmi-gazdasagi jellemzoi;

b) a tarolo Iétesitmény biztonsaga, valamint a létesitmény kornyezetre gyakorolt

radioldgiai hatasat befolyésolod, természeti €s emberi eredetli folyamatok;

C) a tarold létesitmény felszini 1étesitményeinek épitésfoldtani jellemzoi;

d) a kutatasi teriilet foldtani felépitése, a foldtani képzédmények és szerkezetek térbeli

elhelyezkedése, az ismert €s potencialis természeti eréforrasok;

e) a kutatasi teriilet vizfoldtani viszonyai;
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f) a kutatasi teriilet és kornyezetének multbeli és jelenlegi geodinamikai folyamatai,
tovabba a teriilet foldtani torténetének lehetséges jovobeni valtozasa;

g) a befogado kézet asvany-kozettani, mechanikai (szilardsagi), kézetfizikai és transzport
tulajdonsagai.

3.2.2.1000. A foldtani kutatasi modszerek kivalasztasakor, a kutatdlétesitmények szamanak,
tipusanak ¢és elhelyezésének tervezésénél, tovabba a felszin alatti tér banyaszati
modszerekkel torténd kialakitasa soran alkalmazand6 eljarasok és technoldgidk
kivalasztasanal torekedni kell arra, hogy a befogadd kézet és a foldtani gat kedvezd
adottsagai csak az adatok megszerzés¢hez feltétleniil sziikséges, és a tarold létesitmény
biztonsadgat negativan nem befolyasold mértékben karosodjanak. A kutatdsi modszerek
koziil elényben kell részesiteni a lehetd legkisebb mértékli beavatkozassal jaro,
roncsolasmentes eljarasokat.

3.2.2.1100. A foldtani kutatast tigy kell megtervezni, hogy az lehetové tegye a telephely és a
tarold 1étesitmény foldtani kornyezetének ¢és vizfoldtani viszonyainak rendszeres
megfigyelését (monitorozasat) a tarolo 1étesitmény
a) telepitése el6tti idoszakban (primer allapot),
b) telepitése, 1étesitése és lizemelése alatt (létesitési tranziens és szekunder allapot),
valamint
C) lezarasa és intézményes ellenérzése soran (lezarasi tranziens és tercier allapot).

3.2.2.1200. A foldtani kutatas feladatait, eszkozeit és modszereit, a kutatdlétesitmények
szamat ¢és tipusat, valamint a foldtani-vizfoldtani monitoring rendszert a 3.3. pont
kovetelményeinek megfelelden kell megtervezni, a 3.4. pontban foglalt eltérések figyelembe
vételével.

11I. Telephelykutatdsi terv

3.2.2.1300. A telephelykutatasi tervben az adott kutatdsi fazis sordn tervezett konkrét
kutatasi, fejlesztési és demonstracids tevékenységeket kell ismertetni a 3.2.2.0400. pontban
felsorolt témakdrok szerint.

3.2.2.1400. A telephelykutatisi tervben szerepld konkrét tevékenységek ¢és feladatok
meghatdrozasa, valamint a vizsgalati modszerek és eszkozok kivalasztasa sordn figyelembe
kell venni a tudomany legtjabb igazolt eredményeit, a nemzetkozileg elismert jo gyakorlatot
és elvarasokat, tovabba a hazai kutatési tapasztalatokat. A tervezett vizsgalati és értékelési
modszerek megfeleldségét validalassal és veritikalassal kell ellendrizni.

3.2.2.1500. A telephelykutatasi tervben részletezni kell az adott kutatési fazisban elvégzend6
foldtani kutatasi feladatokat. Az adott kutatdsi fazis foldtani kutatisi tervét a foldtani
kutatasi keretprogrammal Osszhangban kell Osszeéllitani. A tervezett foldtani kutatasi
tevékenységeket, az alkalmazandd fobb eszkozoket és kutatdsi modszereket a 3.2.2.0900.
pontban felsorolt szakteriiletek szerint kell ismertetni.

3.2.2.1600. A telephelykutatasi tervben meg kell adni a foldtani kutatds teriiletének
kozigazgatasi megjeldléset, felszini sarokpontjainak EOV rendszer szerinti koordinatait, és a
kutatasi mélység hatarat. A kutatasi teriiletet ugy kell kijelolni, hogy az tegye lehetové a
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telephely és a tervezett létesitmény foldtani kornyezetének megismerését, valamint a
tervezett foldtani kutatdlétesitmények elhelyezését.

3.2.2.1700. A telephelykutatasi tervben indoklassal alatdmasztva meg kell hatarozni az adott
kutatasi fazisban tervezett foldtani kutatolétesitmények tipusat, szamat, tervezett helyét,
mélységét és egyéb fO jellemzoit. A tarolod Iétesitmény részét képezd, felszin alatti
banyaszati modszerekkel kialakitandd kutatolétesitmény (kutatovagat, kutatoakna, felszin
alatti kutatélaboratorium) létesitése csak a tarolo létesitmény telepitési engedélyének
birtokdban kezdeményezhetd.

3.2.3. A telephelykutatas eredményeinek értékelése

3.2.3.0100. A telephelykutatas eredményérdl kutatasi fazisonként zardjelentést és eldzetes
biztonsagi tajékoztatd, a telephelykutatdsi keretprogram végrehajtasarol komplex
zardjelentést €s telepitést megalapozo biztonsagi jelentést kell 6sszeallitani.

1V. A kutatasi fazis zarojelentése

3.2.3.0200. A kutatasi fazis zarojelentését az adott fazisra vonatkozo kutatasi terv és kutatasi
engedély alapjan kell Osszedllitani. A zardjelentésben réviden Gssze kell foglalni a kutatasi
elédzményeket, tovabba részletesen ismertetni kell az adott kutatisi fazis soran végzett
konkrét kutatasi, fejlesztési és demonstracios tevékenységeket, és értékelni kell az
eredményeket, a 3.2.2.0400. pontban felsorolt témakdrok szerint. A zardjelentésben
értékelni kell az alkalmazott kutatasi eszk6zok és modszerek célnak valé megfeleloségét.

3.2.3.0300. A kutatasi fazis zardjelentésében meg kell adni az adott kutatasi fazis soran
meghatarozott, a tarold 1étesitményre €s a telephelyre jellemz6 adatokat, paramétereket, és
értekelni kell azok bizonytalansdgat. A telephelykutatds soran szerzett adatokat és
informaciokat egységes adatbazisba kell szervezni, és gondoskodni kell azok hosszl tavi
megOrzéserol.

3.2.3.0400. A kutatasi fazis zargjelentésében a foldtani kutatasi tevékenységeket, a foldtani
kutatas soran alkalmazott fobb eszkozoket, kutatasi mdodszereket és az eredményeket a
3.2.2.0900. pontban felsorolt szakteriiletek szerint kell bemutatni, tovabba értékelni kell a
telephelykutatas sordn a 3.2.2.1100. pont szerint kialakitott foldtani-vizfoldtani monitoring
rendszer észlelési adatait.

V. Elozetes biztonsagi tajékoztato

3.2.3.0500. A kutatasi fazis zarojelentése alapjan eldzetes biztonsagi értékelést kell végezni,
amelynek célja a kovetkezd kutatdsi fazis prioritasainak kijelolése és a kutatdsi teriilet
szlikitése. A biztonsagi értékelés eredményeit elézetes biztonsagi tdjékoztatoban kell
Osszefoglalni.

3.2.3.0600. Az eldzetes biztonsagi tdjékoztatdt a nemzetkdzileg elismert jo gyakorlatnak
megfelelden kell Osszeallitani. A eldzetes biztonsagi tdjékoztatoban ismertetni kell a
biztonsagi értékelés modszertanat, az értékelési kdrnyezetet és az értékelés idokereteit. Be
kell mutatni a tervezett tarold létesitmény védelmi koncepciojat, meg kell hatarozni az
alapvetd biztonsagi funkciok kielégitését szolgald rendszereket, rendszerelemeket (a
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hulladékcsomagok kialakitasat, a miiszaki gatakat, a tarolo Iétesitmény elrendezési
koncepcidjat és a foldtani kornyezetet).

3.2.3.0700. Az eldzetes biztonsagi tajékoztatoban a megeldzd kutatdsi fazis eredményei
alapjan feliill kell vizsgalni ¢és értékelni kell mindazokat a természeti €s emberi
tevékenységbOl eredd jellemzoket, eseményeket és folyamatokat, amelyek a 3.2.1.0500.
pont szerinti értékelés alapjan befolydsoljak vagy befolyasolhatjdk a létesitmény
biztonsagat, valamint a tarold létesitmény kornyezetre gyakorolt radioldgiai hatisat. E
feliilvizsgalat, valamint a létesitmény varhatd hossza tava fejlédéstorténetének elemzése
alapjan fejlodéstorténeti forgatokonyveket kell szarmaztatni. Az értékeléseket olyan
részletességgel kell dokumentélni, hogy abbol megallapithaté legyen a feliilvizsgalat
megalapozottsaga ¢s a forgatokonyvek szdrmaztatasanak teljes koriisége.

3.2.3.0800. A biztonsagi értékelés soran numerikus modellek alapjan, szamitasokkal kell
vizsgalni a telephely és a tarold 1étesitmény rendszereinek varhaté viselkedését, a biztonsagi
jellemzok (kritériumok) térbeli és idobeli alakuldsat. A szamitasokhoz els6sorban a
telephely és a tarold létesitmény rendszereirdl rendelkezésre 4all6 konkrét adatokat és
informdciokat kell felhasznalni. Ezek hidnydban relevans szakirodalmi adatok, valamint
miiszaki-tudoméanyos szempontb6l megalapozott, észszerlien konzervativ feltételezések ¢és
megfontolasok is alkalmazhatok. Minden esetben meg kell adni a felhasznalt adatok, az
alkalmazott modellek ¢és az alkalmazott feltételezések bizonytalansagat, és értékelni kell
azok hatdsat a biztonsagi jellemzok alakuldsara. Az értékelés soran figyelembe kell venni a
jovoben lehetséges valtozasokbol eredd bizonytalansagot is.

3.2.3.0900. A telephely ¢és a taroldo Ilétesitmény rendszereinek legvaldsziniibb
fejlodéstorténetét leird normal fejlédéstorténeti forgatokonyv alapjan meg kell vizsgalni a
radionuklidok terjedését a hulladékelhelyezési rendszer egyes elemeiben. El kell végezni a
bizonytalansagok hatdsdnak elemzését ¢és értekelését. Az egyes rendszerelemek
hozzajaruldsat a biztonsagi kovetelmények teljesitéséhez érzékenység vizsgalattal kell
értékelni, amelynek ki kell térnie a bemend paraméterek €s a tarold 1étesitmény hosszu tava
viselkedésének bizonytalansdgara is. El kell végezni a normal forgatokonyvnél kisebb
valosziniiségli, de jelentdsebb radiologiai kovetkezménnyel jaro alternativ fejlédéstorténeti
forgatokonyvek vizsgalatat. A kiilonbozd szdmitasok, elemzések és értékelések eredményét
a biztonsagi jellemzdok (kritériumok) iddbeli és térbeli valtozasanak szemléltetésével,
attekinthetd modon, grafikus és tablazatos formaban is be kell mutatni, és az eredményeket
ossze kell foglalni.

3.2.3.1000. Az el6zetes biztonsagi értékelés eredményei alapjan feliil kell vizsgalni a
telephelykutatasi keretprogramot, a tovabbi kutatasi fazisok céljat, egymadsra épiilését és
titemezését. El kell végezni a tervezett tovabbi kutatdsi, fejlesztési és demonstracios
tevékenységek 3.2.2.0600. pont szerinti rangsorolasat €s iitemezését. A rendelkezésre allo
természetfoldrajzi és foldtani informéciok alapjan, a tdrsadalmi-gazdasagi koriilmények
figyelembe vételével ki kell jeldlni a tovabbi foldtani kutatasra javasolt teriiletet, a tarolo
1étesitésére alkalmatlannak bizonyulo6 teriiletet pedig a tovabbi kutatasbol ki kell zarni. Feliil
kell vizsgalni a hulladékcsomagok, a miiszaki gatak €s a tarold tervezett kialakitasat, és a
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foldtani adottsagok figyelembe vételével el kell végezni a tervezett hulladékelhelyezési
rendszer miiszaki optimaléasat.

VI. Komplex kutatasi zarojelentés

3.2.3.1100. A felszini foldtani kutatasi fazisok befejezését kovetden, a telephelykutatasi
keretprogram végrehajtasarol komplex kutatasi zardjelentést kell késziteni. A komplex
kutatési zarojelentést a telephelykutatési keretprogram és az annak végrehajtasara vonatkozé
telephelykutatasi engedély alapjan kell Osszeallitani. A komplex kutatdsi zarojelentésben
Osszefoglaloan kell ismertetni a telephelykutatds soran végzett kutatasi, fejlesztési és
demonstracios tevékenységeket, és értékelni kell azok eredményeit a 3.2.2.0400. pontban
felsorolt témakorok szerint.

3.2.3.1200. A komplex kutatasi zardjelentésben meg kell adni a telephelykutatds soran
meghatarozott, a telephelyre és a tarold létesitmény rendszereire jellemzd Osszes adatot,
paramétert, és értékelni kell azok bizonytalansagat. A komplex kutatasi zardjelentésben be
kell mutatni a meglévé adatok és informaciok tarolasi helyét, hosszu tavii megdrzésének
madjat, és javaslatot kell tenni a felesleges informaciok selejtezésére.

3.2.3.1300. A komplex kutatési zarojelentés része a foldtani kutatasi fazisok végrehajtasarol
¢s eredményérol készitett 0sszefoglalod foldtani jelentés. A jelentésben az elvégzett foldtani
kutatési tevékenységeket, az alkalmazott fobb eszkozoket és kutatdsi modszereket €s azok
eredményét a 3.2.2.0900. pontban felsorolt szakteriiletek szerint kell bemutatni. Az
Osszefoglald foldtani jelentésben értékelni kell az alkalmazott foldtani kutatasi eszkdzok és
modszerek célnak valdo megfeleldségét, és a tapasztalatok alapjan javaslatot kell tenni a
telepités (felszin alatti kutatds és térkiképzés) soran alkalmazandé foldtani kutatési
eszkozokre és modszerekre.

3.2.3.1400. Az Osszefoglalo foldtani jelentésben értékelni kell a telephelykutatas felszini
kutatasi fazisai soran kialakitott foldtani-vizfoldtani monitoring rendszer észlelési adatait, és
igazolni kell, hogy az észlelorendszer alkalmas a telepités - felszin alatti kutatds és
térkiképzés - soran a foldtani kdrnyezet 1étesitési tranziens allapotanak megfigyelésére.

VII. Telepitést megalapozo biztonsagi jelentés

3.2.3.1500. A komplex kutatasi zarojelentés alapjan telepitést megalapozd biztonsagi
értékelésben kell igazolni a telepitést kizard telephelyjellemzdk hianyat és a kijelolt
telephely alkalmassagat a telepitésre, azaz a rendelkezésre 4ll6 informéciok alapjan értékelni
kell a telephely és a tarold létesitmény rendszereinek megfeleldségét, a biztonsagi célok
teljesithet0ségét a tarolo Iétesitmény lizemelése sordn és a lezards utani iddszakban. A
biztonsagi értékelés eredményeit telepitést megalapoz6 biztonsagi jelentésben kell
Osszefoglalni.

3.2.3.1600. A telepitést megalapozo biztonsagi jelentés dsszedllitasa sordn érvényesiteni kell
a 3.2.3.0700.-3.2.3.1000. pontokban meghatarozott kovetelményeket. A Dbiztonsagi
elemzéseket elsdsorban a telephelykutatds soran meghatarozott, a 3.2.3.1100. pont szerint
optimalizalt hulladékelhelyezési rendszerre és a kivalasztott telephelyre vonatkozé adatok és
informaciok alapjan kell elvégezni. Szakirodalmi adatok, valamint miiszaki-tudoméanyos
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szempontbol megalapozott, észszerlien konzervativ feltételezések és megfontoldsok csak
kivételesen, indokolt esetben alkalmazhatok.

3.2.3.1700. Az elvégzett elemzések ¢és értékelések alapjan a telepitést megalapoz6 biztonsagi
jelentésben meg kell hatarozni a kiinduldsi adatok azon értéktartomanyat, amelyek
teljesiilése esetén a tarold Iétesitmény biztonsdgosan iizemeltethetd mind normal
lizemallapotban, mind lizemzavar esetén, valamint a hosszl tavu biztonsag a lezards utani
id6szakra is igazolhato.

3.2.3.1800. A telepitést megalapozo biztonsagi jelentésben a tarold l1étesitmény biztonsagat
az egyéni dozis vagy az egyéni kockazat, valamint az érintettek szama alapjan kell értékelni.
Az egyéni dozis meghatirozasakor minden lehetséges radioaktiv kibocsatasi €s terjedési
utvonalat, és a hulladék-elhelyezésbdl szarmazd minden lehetséges kozvetlen és kozvetett
besugarzasi modot figyelembe kell venni.

3.2.3.1900. A hulladék-elhelyezési rendszer varhato viselkedését feltételezd, a tervezési
alapba tartozd koriilmények esetén a lakossdg vonatkoztatdsi csoportja egyedeinek
sugarterhelése a tarolt ¢és elhelyezett radioaktiv hulladék hatasaitol eredéen sem a
létesitmény ilizemelése sordn, sem a lezards utdni idészakban nem haladhatja meg a
dozismegszoritas értékét.

3.2.3.2000. A hulladékelhelyezési rendszert az ¢€lettartama alatt érd olyan kiils6 — természeti
¢s emberi eredetli — eseményeket €s eseménykombindciokat, amelyek a tervezési alapon
kiviil esnek, kockézati kritériumok alkalmazasaval kell elbiralni. Ezek eredményeképpen a
lakossag barmely egyedének tobblet sugarterhelésével jard esetek eredd kockazata nem
haladhatja meg a 107° eset/év értéket.

3.2.3.2100. A telepitést megalapozd biztonsagi értékelés eredményei alapjan feliil kell
vizsgalni a telephelykutatasi keretprogramot, meg kell hatarozni a tovabbi — sziikség esetén
felszin alatti térkiképzéssel jard — kutatédsi fazisok céljat, egymasra épiilését és iitemezését.
El kell végezni a tervezett tovabbi kutatdsi, fejlesztési és demonstracios tevékenységek
3.2.2.0600. pont szerinti rangsorolasat és litemezését. Ossze kell allitani a tarolo létesitmény
telepitési tevékenységének programjat.

3.3. A TAROLO LETESITMENY TELEPITESENEK KOVETELMENYEI
3.3.1. Altalanos foldtani kovetelmények

3.3.1.0100. Térold létesitmény ott telepithetd, ahol
a) a telephely foldtani kornyezete, a befogadod kozet és a foldtani gat a tudomany és a
technika allasa szerint jo1 megismerhetd és modellezhetd;
b) a foldtani kornyezet jellemzdi, eseményei és folyamatai részletesen ismertek, és
jovobeni alakulasuk a hulladék-elhelyezési rendszer élettartamanak iddszakara
megalapozottan eldre jelezhetok;
¢) a foldtani kornyezet jellemz0i, eseményei és folyamatai nem veszélyeztetik a tervezett
tarolo 1étesitmény kialakitasat, lizemeltetését és a miiszaki gatak elvart teljesitoképességét;
tovabba
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d) a foldtani gatat olyan adottsagok jellemzik, amelyek akadalyozzak az esetlegesen
Kiszabadulo radioaktiv izotopok terjedését és kritikus mértéki felhalmozodasat a foldtani
kornyezetben.

3.3.1.0200. Radioaktiv hulladékok felszin alatti vagy mélységi geologiai taroloja — a
3.3.1.0100. pontban foglalt kovetelmények mellett — csak ott telepithetd, ahol
a) a foldtani kornyezet védelmet nyujt a felszini eredetii éghajlati, erdzids, vizrendezési
valtozasok és az emberi tevékenység létesitményt veszélyeztetd, kdros hatdsaival
szemben;
b) a befogadd kézet térbeli kiterjedése elegendd a felszin alatti hulladéktarold térségek
kialakitasara;
€) a vizfoldtani viszonyok biztositjak, hogy a tarold Iétesitménybdl esetleg kijuto
radioaktiv izotdpok csak megfeleléen hosszu id6 elteltével juthatnak felszinre, tovabba
koncentracidjuk a higulds kovetkeztében sugarterhelési szempontbdl elfogadhato
mértékiire csokken; valamint
d) a foldtani gatnak a radioaktiv izotopok kiszabadulasat és terjedését gatlo vagy
megakadalyozo (visszatartd, késleltetd, megkotd) képessége van, és ez a tulajdonsaga
megmarad a hulladék-elhelyezési rendszer ¢lettartama alatt.

3.3.1.0300. Nagy aktivitasi és hosszii felezési idejli radioaktiv hulladék végleges
elhelyezésére szolgdld mélységi geoldgiai tarold csak ott telepithetd, ahol a foldtani
kornyezet onmagaban biztositja a létesitmény lezdrasa utani idészakban a hossz tavu
sugarvédelmi kdvetelmények teljesiilését.

3.3.2. Természetfoldrajzi és tarsadalmi-gazdasagi kovetelmények

3.3.2.0100. A tarolo felszini létesitményeinek telepitésekor figyelembe kell venni a
telepiilések helyzetét, a népsiriiséget és a lakossag megoszlasat, a demografiai folyamatokat,
a jelenlegi ¢és a jovOben varhato teriilethasznalatokat, a kozlekedési és kommunikacios
viszonyokat, valamint a telephely kornyezetének egyéb olyan természetfoldrajzi és
tarsadalmi-gazdasagi sajatossagait, amelyek a radioaktiv kibocsatasok kovetkezményeit és a
balesetelharitasi intézkedések végrehajthatosagat befolyasoljak.

3.3.2.0200. Tarolo létesitmény felszini létesitménye nem telepithetd olyan veszélyes ipari,
mezOgazdasagi, kereskedelmi, katonai, kozlekedési €s szallitasi létesitmény kozelébe, amely
tliz, robbanas, toxikus gazfelhdk képzddeése, fiist- vagy hohatas miatt veszElyt jelenthet a
tervezett tarolod 1étesitmény lizemelésére, és milszaki megoldasokkal a kockazat szintje nem
csokkenthetd az elfogadhato szintre. A tervezett felszini létesitmény(ek) kornyezetében a
potencialis veszélyt jelentd létesitményeket és tevékenységeket legalabb 10 km sugart, a
repiildtereket legalabb 20 km sugara kornyezetben kell megvizsgélni.

3.3.2.0300. A telephely megfeleldségének értekelésénél figyelembe kell venni a tarolo
1étesitmény megkdzelithetdségét, anyagforgalméanak, energiaellatasanak és a hulladékok
beszallitasi utvonalanak biztonsagat is.

3.3.2.0400. A radioaktiv kibocsatasok terjedésének elemzéséhez minden olyan sajatossag
jelenlegi és jovObeli alakulasat vizsgalni kell, amely befolyasolhatja a radioaktiv

214



kibocsatasok potencialis kovetkezményeit. Ezek keretében vizsgalni és értékelni kell
kiilonosen a fold- és vizhasznalatot, valamint a bioszféra szerepét a radionuklidok
felhalmozodasaban és transzportjaban.

3.3.2.0500. A tarolo létesitmény telephelye ¢és kornyezete alapallapotanak, és a tarolo
l1étesitmény kiilonboz6 ¢letciklus szakaszaiban bekovetkezo allapotanak
Osszehasonlithatosaga érdekében a tarold létesitmény telepitési engedélye iranti kérelem
benyujtasa eldtt alapallapot-felmérést kell végezni, mely viszonyitasi alapul szolgal a tarold
létesitmény lizemeltetésekor és az intézményes ellendrzés soran kapott eredmények
értekelésehez. A felmérés kiterjed a kornyezeti hattérsugarzas ,,0” allapotanak felmérésére
¢s a lakossag epidemiologiai alapszintjének felvételére is.

3.3.3. Természetes és emberi eredetii felszini folyamatokkal kapcsolatos
kovetelmények

3.3.3.0100. A tarold felszini Iétesitményeinek telepitésekor figyelembe kell venni a
domborzati, hidrometeorologiai és lefolyasi viszonyokat, és azok lehetséges valtozasat a
felszini 1étesitmények tervezett {izemideje, illetve a hulladék-elhelyezési rendszer
¢lettartama fliggvényében.

3.3.3.0200. A tarolo létesitmény felszini létesitménye nem létesiilhet szilard alkotd kdzet
esetén 15 fokndl, laza alkotdé kdzet esetében 5 foknal meredekebb lejtdn, erésen tagolt
felszinli, vagy erd6zio-, csuszamlas-, sivadds veszélyes teriileten. A lejték stabilitdsat a
3.3.7.0400. pont szerinti mértékado foldrengés esetére is meg kell vizsgalni.

3.3.3.0300. A tarolo létesitmény felszini létesitményei és a felszin alatti létesitmények
megkozelitését szolgald aknak, vagatok nem létesithet6k arviz-, belviz-, elarasztas- ¢&s
iiledéklerakodas-veszélyes teriileten. A vizsgalt teriilet domborzati, hidrometeorologiai és
lefolyasi viszonyainak multbeli véltozasara vonatkozo6 torténeti és mért adatok alapjan a
tarolo létesitmény telepitési engedélye iranti kérelem benyujtisa elétt meteorologiai €s
hidrologiai modellt kell kidolgozni. A modell alapjan értékelni kell az arviz-, belviz-,
elarasztas- és iiledéklerakodas-veszély kockazatat. Az értékelésnek ki kell terjednie mind a
sz¢ls6séges hidrometeoroldgiai események, mind a vizépitési mitargyak esetleges
meghibasodasa altal eldidézett hatdsokra.

3.3.3.0400. A tarolo 1étesitmény felszini l1étesitményei nem telepithetdk olyan teriileten, ahol
fenndll a felszin hirtelen siillyedésének, roskaddsdnak, beomlasanak vagy
megemelkedésének a veszélye, a karszt vagy karsztosodasra hajlamos képzédmények felett,
a felszin alatti természetes és mesterséges lireg, banya, rekultivalatlan mélyfuras és mas
miitargy felszini geotechnikai hatésteriiletén.

3.3.3.0500. A természetes és emberi eredetii felszini folyamatok kockézatanak értékelésekor
a kiilonféle kornyezeti viszonyok kombinacidjat, egylittes fennallasanak vagy ok-okozati
bekovetkezésének lehetdségét és hatasat is vizsgalni kell.
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3.3.4. Epitésfoldtani kovetelmények

3.3.4.0100. A tarolo 1étesitmény felszini létesitményei nem telepithetdk olyan teriileten, ahol
a tarolo 1étesitmény biztonsagat veszélyeztetd, kis teherbirasu, folydsodasra hajlamos, vagy
kiilonleges talajmechanikai viselkedést ililedékek (térfogatvaltozo agyag, tézeg, kdszén és
anhidrit) fordulnak el6, kivéve, ha léteznek olyan bevalt miiszaki megoldasok, amelyek
alkalmazasa esetén a létesitmény biztonsaga igazolhato.

3.3.4.0200. A teherviseld talajrétegek stabilitdsat mind a statikus, mind a dinamikus terhekre
értékelni kell. A talajfolyosodas lehetdségét a 3.3.7.0400. pont szerinti mértékado foldrengés
esetére is meg kell vizsgalni.

3.3.4.0300. A tarolo felszini létesitményeinek alapozésa kornyezetében a talajviz sem
onmagaban, sem a viz-kézet kolcsonhatdsok révén nem képezhet agressziv, korroziv
mallasterméket és oldatot, nem veszélyeztetheti a miiszaki gatrendszer elemeit.

3.3.5. A foldtani kornyezettel kapcsolatos kovetelmények

3.3.5.0100. A téarolo létesitmény felszin alatti 1étesitményei nem alakithatok ki olyan foldtani
kornyezetben, amely Osszetettsége, valtozékonysaga miatt csak a foldtani gat sériilésével
jar6 kutatolétesitménnyel vizsgalhat6 a tarolo l1étesitmény biztonsaganak megitéléséhez és a
tervezéshez.

3.3.5.0200. A tarol6 létesitmény felszin alatti létesitményei — kiilonos tekintettel a radioaktiv
hulladék elhelyezésére szolgald épitményekre — nem alakithatok ki olyan foldtani
kornyezetben, ahol az alkalmazandd banyabiztonsagi szabalyzat szerinti omlasveszély,
vizbetorésveszély, robbands-, sujtolég- vagy gazkitorésveszEly, tovabba endogén vagy
exogén tlizveszE€ly veszélyezteti a létesitmény kialakitdsit, a tarold6 biztonsdgos
lizemeltetését vagy lezarasat.

3.3.5.0300. A telephely kivalasztasanal figyelembe kell venni azokat az ismert vagy
potencialis természeti erdforrasokat, amelyek jelenlegi vagy késobbi kiaknazasa
befolydsolhatja a tarold €s a kornyezet biztonsagat az iizemelés vagy a lezaras utani
1doszakban, kiilondsen
a) a nyilvantartott vagy potencialis asvanyi nyersanyag lel6helyeket, nyersanyag-kutatasi
teriileteket, banyatelkeket;
b) tizemeld, tavlati vagy potencialis felszin alatti ivovizbazisok utanpotlodasi teriileteit,
védbdidomait;
C) asvany-, gyogy- és termalvizek meglévd és potencialis termelShelyeit, véddidomait,
valamint
d) széndioxid, szénhidrogén és mas gazok geologiai tarolasara igénybe vett vagy
potencialisan alkalmas foldtani szerkezeteket.

3.3.6. A vizfoldtani viszonyokkal kapcsolatos kdvetelmények

3.3.6.0100. A tarolo létesitmény telepitésekor figyelembe kell venni a vizfoldtani
viszonyokat, és azok lehetséges valtozasat a tarolo tervezett izemideje, valamint a hulladék-
elhelyezési rendszer élettartama fliggvényében. Numerikus vizfoldtani modellekkel kell
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vizsgalni ¢és értékelni az éghajlatvaltozas, a felszin lepusztulasanak, a beszivargasi-
megcsapolasi viszonyok valtozasanak hatasat a felszin alatti vizek aramlasi rendszerére, €s a
tarolo 1étesitménybdl esetlegesen kiszabaduld radioaktiv izotopok terjedését a foldtani
kdrnyezetben.

3.3.6.0200. Tarolo létesitmény csak ott telepithetd, ahol a hulladék tarolasara szolgalo
felszin alatti térségek felett nagy Kkiterjedésti, kis vizvezetd képességli természetes
képzédmények vagy mesterségesen kialakitott miiszaki gatak taldlhatok, amelyek képesek
csokkenteni a beszivargast, vagy elterelni a tarolé felé iranyul6 vizmozgast.

3.3.6.0300. A tarolo létesitmény befogadd kozetét kis vizszintes €s fliggdleges vizvezetd
képesség €s lefel¢ iranyulo hidraulikai gradiens jellemezze, hogy az esetlegesen kiszabadulo
radioaktiv izotopok felszinre jutdsat a leszalldo vizaramlds gatolja. A térolo létesitmény
telepitése szempontjabdl kedvezd tényezd, ha a megcsapolasi teriileteken az esetlegesen
kiszabadul¢ és felszinre jut6 radioaktiv izotopok - az esetleges higulast kdvetden - hatarérték
alatt keriilhetnek kapcsolatba a bioszféraval.

3.3.6.0400. Térold létesitmény csak ott telepithetd, ahol a felszin alatti vizek fizikai
jellemz6i és kémiai Osszetétele kedvezdek, azaz a viz sem Onmagaban, sem a viz—kozet
kolcsonhatasok révén nem képez agressziv, korroziv mallasterméket és oldatot, nem
veszélyezteti a mliszaki gatrendszer elemeit, €s a viz—hulladék kolcsonhatas soran gatolja a
radioaktiv anyagok kioldddasat.

3.3.7. A geodinamikai folyamatokkal kapcsolatos kovetelmények

3.3.7.0100. A tarold létesitmény telepitésekor figyelembe kell venni a foldtani kornyezet
jelenlegi és varhaté geodinamikai folyamatait (kiemelkedés és siillyedés, szeizmikus,
tektonikus, vulkanikus események), azok lehetséges hatasat a tervezett radioaktivhulladék-
tarolo 1étesitményre, a foldtani gat jellemzdire és a vizfoldtani viszonyokra. A geodinamikai
folyamatok hatasat és kovetkezményeit a tarold tervezett tizemideje, illetve a hulladék-
elhelyezési rendszer élettartama fiiggvényében, alternativ fejlodéstorténeti forgatokonyvek
felallitasaval kell vizsgédlni. Az értékelendd forgatokonyveket a 3.2.1.0500. pont
kovetelményei alapjan kell kivalasztani.

3.3.7.0200. Térolo létesitmény nem telepithetd olyan teriileten, ahol a foldkéreg intenziv
kiemelkedése vagy siillyedése miatt a miiszaki gatrendszer és a foldtani gat elvart biztonsagi
funkcidi a biztonsagi értékelésben figyelembe vett idétavlatban nem maradnak fenn, vagy
érvényesiilésiik nem igazolhato.

3.3.7.0300. A tarolo létesitmény telepitési engedélye iranti kérelem benyujtasa eldtt a
telephely kornyezetében olyan mikroszeizmikus mérdhéaldzatot kell telepiteni és
lizemeltetni, amely a telephely foldrengés-veszélyeztetettségének megbizhat6 jellemzéséhez
szlikséges, a mikroszeizmikus méréhalozat adatainak, valamint a rendelkezésre 4ll6 archiv
¢s szakirodalmi adatok felhasznalasaval.

3.3.7.0310. A foldrengeés-veszélyeztetettség €és a foldrengésekkel Osszefliggd jelenségek
veszélyeztetettségi gorbéjét a tarolo élettartamara a 107/év bekdvetkezési gyakorisagig,
valamint a hossz{ tavi biztonsag értékelésének teljes idétavlataban a 10°%/év bekovetkezési
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valoszinliségi  értékig kell meghatdrozni. A veszélyeztetettség meghatdrozasanak
bizonytalansagat értékelni kell.

3.3.7.0400. A 3.2.3.1400. pont szerinti Osszefoglalé foldtani jelentésben a foldrengés-
veszélyeztetettségi gorbe alapjan meg kell hatarozni a telephelyre jellemzd, az értékelés
id6tavlata szempontjabol mértékadd foldrengést. A felszini rétegek nemlinedris atvitelének
figyelembe vételével meg kell hatdrozni azt a szabadfelszini valaszspektrumot és a
megfeleld gyorsulds-idé fiiggvényt, amely a telephely megfeleléségének 3.3.3.0200. és
3.3.4.0200. pont szerinti értékelése, valamint a tarold létesitmény miiszaki tervezésének
bemeneti adatat képezi.

3.3.7.0500. A telephelykutatas soran elemezni, értékelni kell a felszinre kifut6é vagy a felszin
alatti létesitményeket harantold vetd altal okozott elvetddés lehetdségét, kovetkezményeit és
hatésait. Radioaktivhulladék-tarolo 1étesitmény nem telepithetd olyan tektonikai szerkezet,
torésszakasz térségében, ahol a megeldz6 szdzezer évben felszini elmozdulés tortént.

3.3.8. A befogado kézet tulajdonsagaival kapcsolatos kovetelmények

3.3.8.0100. A tarol6 befogadd kézetét olyan fizikai, fizikai-kémiai, termodinamikai, asvany-
kézettani, geokémiai tulajdonsagok jellemezzék, amelyek eldsegitik a tarolobol esetlegesen
matrixdiffuzié révén, gatoljdk az olyan részecskék, kolloidok, szerves és szervetlen
komplexek képzddését, amelyek novelik a radioaktiv izotopok mobilitasat.

3.3.8.0200. A tarolo létesitmény telepitése szempontjabol vizsgalni kell a befogadd kozet
ongyogyuld képességének, igy a hatarfeliiletek és repedések bezarddasi képességének
hatasat a tarol6 biztonsagara.

3.3.8.0300. A befogado kdzet kedvezd tulajdonsagait a laboratoriumi vizsgalatokon kiviil a
hulladéktarolas tervezett mélységtartomanyaban és koriilményei kozott, furdlyukakban vagy
felszin alatti kutatolaboratoriumban végzett, helyszini mérésekkel ¢€s vizsgalatokkal is
igazolni kell.

3.4. A TAROLO LETESITMENYEK EGYES TIPUSAIRA VONATKOZO
KULONLEGES KOVETELMENYEK

3.4.0.0100. Tobbcelu tarold 1étesitmény esetén a telephely vizsgalata és értékelése soran
minden, az érintett 1étesitménytipusra vonatkozo kiilonleges kdvetelményt figyelembe kell
venni €s a szigorubbat kell mértékadonak tekinteni.

3.4.1. Radioaktiv hulladékok atmeneti taroldja telepitésénél figyelembe veendo
kiilonleges kovetelmények

3.4.1.0100. Atmeneti tarolo létesitmény esetében részletesen és behatdan kell vizsgalni a
telepités 3.3.2., 3.3.3. és 3.3.4. pontok szerinti kovetelményeit. A természeti és emberi
eredetli felszini folyamatok hatdsat a létesitmény tervezett élettartama fiiggvényében, de
legalabb szazéves iddtavlatban kell vizsgalni és értékelni.
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3.4.1.0200. Atmeneti tirolo létesitmény esetében, a létesitmény iizemelése soran normal
lizemallapot és lizemzavari szituaciok esetén az ionizald sugarzas, a radioaktiv és egyéb
veszélyes anyagok visszatartdsdt onmagaban a muszaki gatrendszernek kell biztositania. A
foldtani kornyezetnek olyan tulajdonsagokkal kell rendelkeznie, amelyek baleseti
szitudcidban is akadalyozzak a szennyez$dés szétterjedését. Atmeneti tarold létesitmény
esetében a 3.3.5., 3.3.6. és 3.3.8. pontok kdvetelményeit csak a kibocsatasok terjedésének
korlatozésa, tovabba a baleset-elharitasi és a veszélyhelyzeti intézkedések tervezésének és
végrehajthatosadganak vizsgalata céljabol kell érvényesiteni.

3.4.1.0300. Atmeneti tarolé létesitmény esetében a 3.3.7. pontban szerepld geodinamikai
folyamatok koziil csak a szeizmikus és tektonikai események hatasait kell vizsgalni,
figyelembe véve a tarolo 1étesitmény élettartamat.

3.4.2. Kis és kozepes aktivitasu, rovid élettartamu hulladékok végleges felszini taroloja
telepitésénél figyelembe veendo kiilonleges kovetelmények

3.4.2.0100. Végleges felszini tarolo Iétesitményt csak olyan pozitiv domborzati
formaelemen lehet telepiteni, ahol a maximalis talajvizszint legalabb 6t méterrel huzédik a
miiszaki védelem legalso szintje alatt.

3.4.2.0200. Végleges felszini tarold létesitmény esetében részletesen ¢s behatdéan kell
vizsgalni a telepités 3.3.2., 3.3.3. és 3.3.4. pontok szerinti kdvetelményeket. A természeti és
emberi eredetli felszini folyamatok hatdsat a hulladék-elhelyezési rendszer élettartama
fliggvényében, de legalabb ezer éves iddtavlatban kell vizsgalni és értékelni.

3.4.2.0300. Végleges felszini tarold Iétesitmény esetében, normal {izemallapot és
lizemzavari szituaciok esetén az ionizald sugérzas, a radioaktiv és egyéb veszélyes anyagok
visszatartasat elsésorban a miiszaki gatrendszernek kell biztositania a 1étesitmény lizemelése
soran. Baleseti szitudcidban és a létesitmény lezardsa utan a foldtani kornyezetnek olyan
tulajdonsagokkal kell rendelkeznie, amelyek akadalyozzak és késleltetik a szennyezdédés
terjedését. Végleges felszini tarold 1étesitmény esetében a 3.3.5., 3.3.6. és 3.3.8. pontok
kovetelményeinek teljesiilést teljes korlien, részletesen és behatoan kell vizsgalni.

3.4.2.0400. Végleges felszini tarold Iétesitmény esetében a 3.3.7. pontban szerepld
geodinamikai folyamatok koziil csak a szeizmikus és tektonikai események hatdsait kell
vizsgalni.

3.4.2.0500. A 3.4.3.0300. ¢és 3.4.3.0400. pontok szerinti vizsgalatok ¢és értékelések
id6tavlatanak meghatarozasahoz figyelembe kell venni a hulladék-elhelyezési rendszer
élettartamat, valamint a tarolobol esetlegesen kiszabaduld radioaktiv izotopok foldtani
kdrnyezetben torténd terjedésének és a bioszféraig valo eljutasanak varhato idotartamat is.

3.4.3. Kis és kozepes aktivitasa, rovid élettartami hulladékok végleges felszin alatti
taroldja telepitésénél figyelembe veendo kiilonleges kovetelmények

3.4.3.0100. Végleges felszin alatti tarolo 1étesitmény esetében a 3.3.2.,-3.3.4. pontok szerinti
kovetelmények teljesiilését a tarold felszini 1étesitményeinek vonatkozasaban, azok tervezett
¢lettartamanak fliggvényében, de legalabb szaz éves idétavlatban kell vizsgalni és értékelni.
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3.4.3.0200. Végleges felszin alatti tarolo 1étesitmény esetében, a lezards utan az ionizald
sugarzas, a radioaktiv és egyéb veszélyes anyagok visszatartdsat kezdetben elsdsorban a
miiszaki gatrendszernek kell biztositania, majd annak fokozatos degradalédasat kovetden a
foldtani kornyezetnek kell olyan tulajdonsadgokkal rendelkeznie, amelyek akadalyozzék és
késleltetik a szennyezddés terjedését. Ezért a 3.3.5.- 3.3.8. pont kdvetelményeinek teljesiilést
teljes korlien, részletesen és behatoan kell vizsgalni.

3.4.3.0300. A 3.3.5.-3.3.8. pont szerinti kovetelmények teljesiilését kvantitativ mdédon a
hulladék-elhelyezési rendszer élettartamat, valamint a tarolobol esetlegesen kiszabadulo
radioaktiv izotépok foldtani kornyezetben torténd terjedésének és a bioszféraig valo
eljutasanak varhato iddtartamat figyelembe véve, de legalabb szdzezer éves idétavlatban kell
vizsgalni és értékelni.

3.4.4. Nagy aktivitasu vagy hosszu élettartamu hulladékok mélységi geologiai taroloja
telepitésénél figyelembe veendo kiilonleges kovetelmények

3.4.4.0100. Mélységi geologiai tarold létesitmény esetében a 3.3.2.-3.3.4. pontok szerinti
kovetelmények teljesiilését a tarold felszini 1étesitményeinek vonatkozasaban, azok tervezett
¢lettartamanak fiiggvényében, de legalabb szaz éves id6tavlatban kell vizsgalni és értékelni.

3.4.4.0200. M¢lységi geolodgiai tarold létesitmény esetében a lezaras utani idészakban a
foldtani kornyezetnek Onmagaban kell biztositania a hosszi tavil sugarvédelmi
kovetelmények teljestilését. A foldtani kornyezetnek olyan tulajdonsagokkal kell
rendelkeznie, amelyek akadalyozzak és késleltetik a tarolobol kijutd radioaktiv és egyéb
veszélyes anyagok terjedését. Ezért a 3.3.5.-3.3.8. pontok kdvetelményeinek teljesiilést teljes
korlien, részletesen €s behatoan kell vizsgalni.

3.4.4.0300. A 3.3.5.-3.3.8. pontok szerinti kdvetelmények teljesiilését kvantitativ moédon a
hulladék-elhelyezési rendszer élettartamat figyelembe véve, de legalabb szazezer éves
iddtavlatban kell vizsgalni és értékelni. A jellemzdk, események és folyamatok hosszi tava
alakulasat, a fejlodéstorténeti forgatokonyvek szarmaztatasat, vizsgalatat és kvalitativ
jellegli értékelését a tarolobol kijutd szennyezddések foldtani kdrnyezetben torténd
terjedésének és a bioszférdig vald eljutdsanak varhat6é idOtartamat figyelembe véve, de
legalabb egymilli6 éves iddétavlatra kell elvégezni.

3.4.4.0400. A befogadd koézet 3.3.8. pont szerinti vizsgalatat ki kell egésziteni a hdtani
tulajdonsagok részletes ¢és behatd vizsgalatdval és értékelésével. A befogadd kdzet
homérséklete, olvadaspontja, hovezeté képessége, hotagulasi egyiitthatoja biztositsa, hogy
az elhelyezendd hulladék hétermelése ne modositsa veszélyes mértékben a geomechanikai
tulajdonsagokat. Igazolni kell, hogy a hdhatas kovetkeztében fennmaradnak a foldtani
gatnak a biztonsagi értékelésben figyelembe vett kedvezd fizikai, fizikai-kémiai, kémiai,
asvany-kodzettani, geokémiai és hidrogeolodgiai tulajdonsagai.

3.4.4.0500. Mélységi geologiai tarold létesitmény esetében, a telepitési engedély alapjan
felszin alatti kutatolaboratoriumot kell kialakitani, ahol a befogadd kdzet alkalmassagat a
hulladéktarolas tervezett mélységtartomanyaban és koriilményei kozott végzett helyszini
mérésekkel és vizsgalatokkal is igazolni kell. A felszin alatti kutatdélaboratériumban inaktiv
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koriilmények kozott kell bemutatni és igazolni a tervezett banyaszati térkiképzési,
vagatbiztositasi, hulladék-elhelyezési és lezarasi modszerek €s eszkozok kovetelményeknek
valo megfeleldségét és megvaldsithatdsagat.

3.4.4.0600. Nagy aktivitdsu vagy hosszi ¢€lettartamt radioaktiv hulladékok taroldjanak
telepitést megalapozo biztonsagi jelentésében szamitdsokkal kell igazolni, hogy sem a
létesitmény ilizemelése, sem a lezards utan nem fordulhat elé olyan esemény, nem alakulhat
ki olyan helyzet, amely a taroloban vagy foldtani kornyezetében a nukledris anyag veszélyes
mérteki feldasuldsdhoz vezetne.”
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