TERVEZET

A nemzetgazdasagi miniszter

.../2015. (...) NGM rendelete
a munkaeszko6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérol

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIIL. torvény 88. § (4) bekezdésének d) pont dc)
alpontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérél szolo
152/2014. (V1. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjaban meghatarozott feladatkromben eljarva —
a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3.
pontjaban meghatarozott feladatkorében eljar6 emberi eréforrdsok  miniszterével
egyetértésben — a kovetkezdket rendelem el:

I. Fejezet
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.§

E rendelet hatalya a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII torvény (a tovabbiakban: Mvt.)
87. § 4. pontja szerinti munkaeszkoznek az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti szervezett
munkavégzés soran torténd hasznalatara terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazéasaban:

a) ellendrzé feliilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatdlya ald nem tartozd
munkaeszkoz szerelését kovetd, illetve az ilizemeltetés megkezdését, valamint az 1j
munkahelyen torténd felallitast megeldz6 - az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
koriilmények meglétét ellendrzo - vizsgalat;

b) iddszakos ellendrzo feliilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatalya ald nem tartozo
olyan munkaeszk6z - munkaltato altal meghatarozott gyakorisagu - feliilvizsgalata, amely a
karositd hatasok lehetésége miatt, a munkavallalok munkahelyi biztonsagat és egészségét
veszélyeztetd helyzetet idézhet eld;

c) kezelo: az a munkavallald vagy polgari jogi szerzddés alapjan munkét végzo kiilso
szakember, akinek a feladata a munkaeszkoz hasznalata;

d) magasban levé munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb
szintkiilonbségen - kivéve, ha e rendelet eltéréen nem rendelkezik - végzett, nem allando
jellegli, rovid ideig tart6 munka, ahol a biztonsagi és ergondmiai kovetelményeknek
megfeleld munkahelyi koriilmények nem biztositottak, ezért egyedi kockazatmegel6zo
intézkedések megtétele sziikséges;

e) megbizott személy: az a munkavallald vagy polgari jogi szerz6dés alapjan munkét végzo
kiils6 szakember, akit a munkaltatdé meghatarozott feladatok elvégzésére irdsban megbiz, és
aki rendelkezik a feladat elvégzéséhez sziikséges szakmai képesitéssel, tapasztalattal és
gyakorlattal,
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f) munkaeszkoz hasznalata: a munkaeszkozzel vagy a munkaeszk6zon végzett tevékenység,
beleértve az elinditast, ledllitast, alkalmazast, szallitast, javitast, atalakitast, karbantartast,
szervizelést, valamint a tisztitast;

g) rendeltetes szerinti hasznalat: az a tevékenység, amely az iizemeltetési dokumentacidban
el6irtak szerint, a vonatkoz6 munkavédelmi szabdlyok figyelembevétele mellett torténik;

h) rendkiviili munkavégzési koriilmény: az atlagostol jelentdsen eltéré esemény, koriilmény,
természeti jelenség, illetve munkavégzéssel kapcsolatos mentési, katasztrofaelharitasi
tevékenység;

i) szabvdnyossagi feliilvizsgdlat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok
szamszerl eredményének kiértékelését is tartalmazoé - ellendrzése, amely alkalmas arra, hogy
kimutassa, teljesiti-e az érintésvédelem a vonatkozd szabvanyok valamennyi eldirdsat;

) szerel6i ellendrzés: az érintésvédelem alapvetd hibainak kimutatasa céljabol, kiilonleges
szakképzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igényld ellendrzés;

k) uj vagy uj létesitésii villamos berendezés: olyan berendezés, amelynek halozati taplalasa
még nem kapcsolodik Ossze fémesen mdas haszndlatban 1évé berendezések haldzati
taplalasaval,

1) uj vagy uj létesitésii érintésvédelmi berendezés: olyan berendezés, amelynek miikodése még
fiiggetlen a mar kordbban meglévo - €s ellen6rzott - érintésvédelmi berendezéstol.

m) veszélyes tér: barmely tér a munkaeszkdzon beliil vagy annak kornyezetében, ahol a
munkavallal6 és a munkavégzés hatokorében tartozkodd egészsége vagy biztonsaga
veszélynek lehet kitéve;

n) veszélynek kitett munkavallalo: barmely munkavallalo, aki egészben vagy részben a
veszélyes térben tartézkodik;

0) villamos miikodési proba: az a tevékenység, ami az ellenallason 4t testzarlatot vagy
foldzarlatot idéz eld, amelynek soran azt kell ellendrizni, hogy az érintésvédelmi kikapcsolas
késleltetés nélkiil vagy a megengedett idon beliil mitkddik-e.

Il. Fejezet
A MUNKAESZKOZOKRE ES HASZNALATUKRA VONATKOZO ALTALANOS
KOVETELMENYEK

1. A munkaeszkozokre vonatkozo altalanos kovetelmények

3.§

A munkaltatoé koteles a munkavallalé munkavégzéséhez olyan munkaeszkozt rendelkezésre
bocsatani, amely kialakitasdban, felépitésében ¢€és az alkalmazott védelmi megoldasok
tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyoknak, és alkalmas az adott
munkahelyi koriilmények kozott az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos hasznalatra.

4.§

A munkaeszkozt ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy
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a) megvédje a munkavallalét és a munkavégzés hatokorében tartozkodot a munkaeszkodz
kigyulladdsatol vagy tulheviilésétol, illetve a munkaeszkdzben keletkezd, hasznalt vagy tarolt
géz, por, folyadék, géz vagy egyéb anyag munkakornyezetbe torténd kijutdsatol,

b) alkalmas legyen a benne keletkezd, hasznalt vagy tarolt anyag robbanasanak megel6zésére
és

C) biztositsa a munkavallal6 és a munkavégzés hatokorében tartozkodd védelmét az aramiités
ellen mind lizemszer koriilmények, mind meghibasodés esetén.

5.§

(1) A munkaeszkozt inditani az inditd berendezés szandékos mikddtetésével lehet. Ez
vonatkozik:

a) az lizemsziinet utani Gjrainditas miveletére, fiiggetlentil attol, hogy az lizemsziinet milyen
okbol kovetkezett be, és

b) az iizemallapot jelent6s valtozasara, ha az Ujrainditas vagy az iizemallapot jelentés
valtozésa az érintett személyre nézve veszélyt jelent.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kovetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép
ujrainditasa, vagy a mukodési feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos, egymast
kovetd ritmusanak a kovetkezménye.

6.§

(1) A munkaeszkozt jol lathatd, azonosithato és megfeleld jelzéssel rendelkezd
kezeldelemmel kell ellatni. A kezeldelemet lehetdség szerint a veszélyes téren kiviil és olyan
moédon kell elhelyezni, hogy miikddtetése — ideértve a kezeld akaratatdl fiiggetlen vagy
varatlan milkodtetést is — ne jelentsen veszélyt.

(2) Annak a vezérlOberendezésnek, amely a munkaeszkdz kezeldje részére biztositja az
automatikusan miikodé biztonsagi jelzést biztonsagosnak kell lennie, meghibasodasa vagy
megrongalodasa nem idézhet eld veszélyes helyzetet. A vezérloberendezés kivalasztasakor
figyelembe kell venni azokat a meghibasodasokat, zavarokat és korlatokat, amelyekre a
tervezett hasznélat soran szamitani lehet.

7.8

(1) A munkaeszkozt el kell latni olyan kezeldelemmel, amely azt biztonsagosan miikodteti, és
biztositja a munkaeszkoz teljes leallitasat.

(2) A munkaeszkoz inditdo berendezésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a varhato
lizemzavarokat, valamint az lizemeltetési kieséseket.

(3) A munkaeszkozt - az (1) bekezdésben meghatarozottakon til — a varhat6 veszElytdl €s a
rendes leallashoz sziikséges 1d6tdl fiiggden el kell latni megfeleld szamu vészkikapcsold
berendezéssel. Amikor a munkaeszkdz vagy annak veszélyes részei lealltak, az érintett
miikodtetd egység energiaellatasat a vezérlésnek meg kell szakitania.

(4) Miuszaki megoldassal kell biztositani, hogy a berendezést leallitd rendelkezésnek
elsébbsége legyen az indit6 rendelkezéssel szemben.
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(5) A vészkikapcsold berendezés kezeldelemeit ugy kell elhelyezni, hogy azt a kezeld, vagy
mas, a vesz€ély bekovetkezését észleld személy konnyen elérje és veszélyteleniil tudja
mikodtetni.

8.§

(1) A leesé vagy kivagodo targy veszélyével jaré munkaeszkozt el kell latni a veszély
jellegének megfeleld biztonsagi berendezéssel.

(2) A gaz, gbz, aeroszol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okozd munkaeszkozt el
kell latni megfeleld felfogd, elvezetd, illetve elszivd berendezéssel a keletkezési helyen.

9.§

(1) A munkaeszkozt vagy annak részeit rogzitéssel vagy mas modon stabilizalni kell, ha ezt a
munkavallal6 védelme sziikségessé teszi.

(2) Megfeleld véddintézkedést kell tenni, ha a munkaeszkdéz torése vagy szétesése
veszélyeztetheti a munkavallalot.

(3) A munkaeszkéz mozgo részeit el kell latni biztonsagi berendezéssel, amely elhatarolja a
veszélyes teret, vagy ledllitja a veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése el6tt. Olyan
biztonsagi berendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tobbletkockazatot;

C) nem tavolithato el, vagy nem hatastalanithaté konnyen;

d) a mozgo résztél megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadalyozza a munkaeszk6z mitkodésének figyelemmel kisérését, és

f) lehetévé teszi a szereléshez vagy a karbantartashoz sziikséges miiveletek elvégzését
anélkiil, hogy a biztonsagi berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzaférést arra a teriiletre
korlatozza, ahol a munkat el kell végezni.

10. §

A munkaeszkoz kezelésére, szerelésére, karbantartasara szolgdlo teriiletet az elvégzendd
miivelethez sziikséges mértékben meg kell vildgitani.

11.§

A munkaeszkéznek a magas vagy alacsony homérsékletli részeit els6sorban olyan
védelemmel kell ellatni, amely megakadalyozza az ¢érintés vagy tulzott megkozelités
lehetdségét.

12. §
A munkaeszkézt a munkavallaldo biztonsaga érdekében el kell latni az egészséget nem

veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges egyértelmii, konnyen észrevehetd és
a munkavallal6 altal érthetd jeloléssel, illetve figyelmezteto jelzéssel.
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13.§

Karbantartasi miiveletet csak a munkaeszkdz leallitott allapotaban szabad végezni, ha ez nem
lehetséges, megfeleld véddintézkedést kell tenni, vagy biztositani kell, hogy az ilyen miivelet
a veszélyes téren kiviil elvégezhetd legyen.

14. §

A munkaeszkozt el kell latni konnyen felismerhetd szerkezettel, amellyel levalaszthato az
energiaforrasrol. Az energia visszatérése, a visszakapcsolas nem jelenthet veszélyt a
munkavallalora.

2. A munkaeszkozok hasznalatara vonatkozé altalinos kovetelmények
15. §

A munkaeszkoz kezel6je a f6 kezel6helyen meggy6z6dik arrol, hogy senki sem tartdzkodik a
veszélyes térben, ha ez nem lehetséges, akkor automatikusan miikodo biztonsagi jelzést —

rrrrr

16. §

Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad
hasznalni.

17. §

(1) Veszélyesnek nem mindsiilé munkaeszk6éz esetében — ha annak biztonsaga fligghet a
szerelés koriilményeitdl — a szerelést kovetden, de még a hasznalatba vétel elétt €s minden
egyes Uj telephelyre vagy munkahelyre torténd mozgatas utan a megbizott személy ellendrzd
feliilvizsgalat keretében meggydzddik a biztonsdgos szerelésrdl, az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos miikodés feltételeirdl és koriilményeirdl, a karosodasok
észlelésének ¢s idoben torténd orvoslasanak biztositasa érdekében.

(2) Az ellendrzd feliilvizsgalat elvégzésének modjat irasban kell meghatarozni. A vizsgalat
megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzokonyvben kell rogziteni.

18.§

(1) Gondoskodni kell az iddszakos ellendrzd feliilvizsgalat megbizott személy altali
elvégzésérol.

(2) Az iddészakos ellenérzd feliilvizsgélatra kotelezett munkaeszkozt, a feliilvizsgalat
gyakorisagat é¢s modjat irdsban kell meghatarozni, figyelemmel az lizemeltetés koriilményeire,
a munkaeszkozt érinté szabvanyokban foglaltakra és a gyartd altal Osszeallitott hasznalati
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utasitas, lizemeltetési, karbantartasi dokumentacio eldirdsaira. A leghosszabb feliilvizsgalati
id6szak nem haladhatja meg az Gt évet.

(3) A feliilvizsgalat megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzOkonyvben kell rogziteni,
amelyet a kovetkezd iddszakos ellenérzd feliilvizsgalat idépontjaig meg kell Orizni és annak
egy példanyat - telepitett munkaeszkoz esetén - a helyszinen kell tartani.

(4) A legutobbi idészakos ellen6érzo feliilvizsgalat elvégzésérol a munkaeszk6zon elhelyezett,
jol lathato jelzéssel tajékoztatast kell nyujtani, ha a munkaeszkozt a telephelyen kiviil
hasznaljak.

19. §

(1) A kisfesziiltségii erésaramu villamos berendezés (a tovabbiakban: villamos berendezés)
kozvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfeleldségének
ellenérz6 feliilvizsgalatairol szerel6i ellendrzés, illetve szabvanyossagi feliilvizsgalat
keretében kell gondoskodni.

(2) Szereldi ellendrzés elvégzése sziikséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi
berendezés

a) létesitése, bovitése, atalakitasa és javitasa utan a szerelés befejezé miiveleteként;

b) érintésvédelmének hibajara vagy hianyossagara visszavezethetd rendellenesség észlelése
esetén elsé 1épésként;

c) minden érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalata alkalmaval, annak bevezetd
részeként, vagy

d) jogszabalyban meghatarozott gyakorisagl id6szakos ellendrzé feliilvizsgalatok esetén.

(3) Szabvanyossagi feliilvizsgalat elvégzése sziikséges

a) uj villamos berendezés Iétesitésekor az lizemszer(i hasznalatbavétel el6tt;

b) a villamos berendezés bovitése, atalakitasa és javitasa alkalmaval, a szerel6i ellendrzés
elvégzése utan;

C) az ¢érintésvédelem hibajara vagy hianyossagara visszavezethetd, minden olyan
rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatarozasa, a javitdshoz
sziikséges hiba behataroléasa szerel6i ellendrzéssel nem volt elvégezhetd, vagy

d) jogszabalyban meghatarozott gyakorisagli id6szakos ellen6rzo feliilvizsgalat esetén.

(4) Rendkiviili munkavégzési koriilmények esetén villamos miikddési proba elvégzése is
elegendd - az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat helyett - a rendkiviili
munkavégzési  korlilmény elharitdsanak iddtartamara ideiglenesen telepitett villamos
berendezésekre vonatkozoan, ha azokat fliggetlen aggregatorrol taplaljak, vagy az ideiglenes
csatlakozo berendezésbe aram-véddkapcsolot szereltek. A villamos miikddési probat az
iizemszerl hasznalatbavétel elott kell elvégezni.

(5) Az idészakos ellendrzd feliilvizsgalatot szereldi ellendrzéssel legaldbb a kovetkezo
gyakorisaggal kell elvégezni:

a) aram-véddkapcsolon és a korabban 1étesitett fesziiltség-véddkapcsolon haromhavonta,

b) ideiglenesen telepitett munkahely esetén az aram-véddkapcsolon és korabban Iétesitett
fesziiltség-véddkapcsolon a telepitéskor és azt kovetden havonta;

¢) kéziszerszamokon és hordozhato biztonsagi transzformatorokon évente;
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d) a Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarol szolo 8/1981. (XII. 27.)
IpM rendelet (a tovabbiakban: KLESZ) alkalmazasi korébe tartozo villamos berendezéseken
hatévente;

e) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs kiilon gyakorisag el6irva,
az ¢rintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat alkalméval, annak bevezetd részeként
haromévente.

(6) Az id8szakos ellendrzé felillvizsgalatot — a KLESZ hatalya ald tartozé villamos
berendezések kivételével — szabvanyossagi feliilvizsgalattal rendszeresen, legalabb
haromévente kell elvégezni a munkahelynek mindsiilé helyen.

(7) A vizsgélt berendezés vizsgalati eredményét irasban kell dokumentdlni, amely
tartalmazza, hogy

a) a feliilvizsgalat mely berendezésre terjedt ki;

b) a vizsgalatot végz6 felelGs személy nevét és vizsgabizonyitvanyanak szamat;

c) milyen ok miatt kertilt sor a vizsgalatra;

d) mikor végezték a vizsgalatot, és

e) az irat végén a hitelesitést, amely a datumot és a vizsgalatot végzO alairasat foglalja
magaba.

(8) Az érintésvédelmi szereldi ellendrzésrdl és a villamos miikddési proba eredményérdl
késziil6 iratnak a (7) bekezdés a)—e) pontjaiban felsoroltakon kiviil tartalmaznia kell legalabb
a vizsgalt berendezés mindsitését, amely lehet megfeleld, vagy nem megfeleld.

(9) Az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalati ellendrzésrdl késziild érintésvédelmi
mMindsité irat a (7) bekezdés a)-€) pontjaiban felsoroltakon kiviil legalabb a kdvetkezoket
tartalmazza:

a) a feliilvizsgalat befejezésekor fennmaradd hibakat a részletes felsorolason til legalabb a
kozvetlen életveszélyes, vagy a soron kiviil javitandd csoportokba kell sorolni és ezt a
mindsitést az iratban egyértelmiien jelolni kell;

b) a mérési eredmények szamszerli értékeit tartalmazo, roviditett jegyzOkonyvet,
mellékletként.

(10) Az érintésvédelmi mindsitd iratban a vizsgalt berendezést minden esetben az irat
kiallitasa idején érvényes eldirasok szerint kell mindsiteni.

(11) A feliilvizsgalat megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzOkonyvben rogziteni kell,
amit a kovetkezd idOszakos ellendrzd feliilvizsgalat id6pontjaig meg kell érizni és annak egy
példanyat a helyszinen kell tartani.

20. §

Az Mvt. 21. §-aban meghatarozott jrainditasi feltételek ald nem tartozd6 munkaeszkozt, ha
azzal az Mvt. 23. § (2) bekezdés b) pontjaban nevesitett rendkiviili koriilmények kovetkeztek
be, akkor lehet ismételten hasznalatba venni, ha azt - az Mvt. 23. §-anak (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel — a megbizott személy megvizsgalta €s irasban nyilatkozott a
munkaeszkoz alkalmassagarol.

21. §
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Gondoskodni  kell arr6l, hogy az alkalmazasra szant biztonsagos munkaeszkoz
megvalasztdsanal és az lizemeltetés helyének kijelolésénél a munkaeszkoz hasznalata soran

a) a munkavallald testtartasa megfeleljen az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményeinek;

b) a munkaeszkoz elégitse ki a sugarvédelmi, villamosbiztonsagi ¢€s ergondmiai
kovetelményeket, illetve hasznalata ne vezessen koroki tényezok egészségkarositdo hatdsahoz,
és

C) biztositsa a munkavégzés hatokorében tartdzkodok védelmét.

22.§

(1) A munkaeszkdzt kizarolag annak kezeldje hasznalhatja, ha a munkaeszk6z hasznélata a
kockazatértékelés szerint veszélyt jelent a munkavallalok, illetve a hatokorben tartézkodok
biztonsagara vagy egészségére.

(2) Javitast, atalakitast, karbantartast csak megbizott személy, vagy megfeleld szakmai
ismeretekkel rendelkezd, kiilon oktatdsban részesitett személy végezhet.

23.§

(1) A munkavallalokat a munkaeszkéz hasznalatdval Osszefliggésben tajékoztatni kell
legalabb

a) a munkaeszkO6z egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos hasznalatanak
kortilményeirdl, feltételeirdl;

b) a rendeltetésszerli hasznalat soran az elérelathatdé meghibasodasi lehetdségekrdl és a
meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol;

c) az el6fordulhaté téves kezelésrol és annak kdvetkezményeir6l;

d) a korilmények megvaltozasarél, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan
munkavallalo kozvetlen kornyezetében torténik, aki az érintett munkaeszkozt nem hasznalja,
és

e) a munkaeszkoz hasznalata soran szerzett tapasztalatokbol levonhato kdvetkeztetésekrol.

(2) A tajékoztatast az érintett munkavallald részére az éltala értett nyelven, érthetden, ahol
sziikséges irasban kell megadni.

24.§

A munkavallalot munkaba allaskor, a munkaeszk6z atalakitasakor, 1) munkaeszkoz
hasznalatba vételekor, vagy ilizembe helyezésekor munkavédelmi oktatas keretében a
munkaeszk6zok hasznalatdval 6sszefliggésben tajékoztatni kell legalabb

a) a munkaeszko6z lizembe helyezésérol, hasznalatarol,

b) a tobbfunkcios és a cserélheté munkaeszkoéz vagy a kiegészité berendezés fel- ¢€s
leszerelésérol, mikodtetésérol,

€) a munkaeszkdz meghibasodasi lehetdségeirdl, a munkavallalonak a hiba elharitasaval
kapcsolatos feladatarol;

d) a rendkiviili koriilmények bekovetkezése esetén sziikséges teendokrol;

e) a kiilonbz6 alkalmazasi célu védoburkolatokrol és biztonsagi berendezésekrol;
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f) a munkaeszk6z rendeltetésellenes hasznalatarol és annak kovetkezményeirdl,

g) a veszélyes terek megkdozelitésérol, az alkalmazott védelmi megoldasokrol;

h) a munkavallal6 munkakorébe tartozo beallitasi feladatokrol,

1) a munkaeszk6z hasznalatahoz sziikséges egyéni védéeszkozok és hasznalatuk
kovetelményeirdl, és

j) a munkaeszkoz tizemeltetésébdl adodo helyi sajatossagokrol.

25. §

A munkaltatonak az Mvt. V1. fejezetében meghatarozott, az egészséget nem veszélyeztetd €s
biztonsagos munkavégzés érdekében folytatott tanacskozason, valamint a munkaltatoi
intézkedések elézetes megvitatdsa soran konzultalnia kell a munkavallalokkal, illetve
munkavédelmi képviseldikkel a munkaeszkozokkel kapcsolatos kérdésekrol.

26. §

A munkaeszko6z kivalasztasanal figyelembe kell venni a munkakoriilmények sajatossagait, a
munkavégzés jellemzoit, lehetséges veszélyeit, valamint a munkakoriilményekbdl adodo
kockézatok mellett figyelembe kell venni a munkaeszkdz hasznalatabol szarmazo tovabbi
kockézatokat.

27.§

A biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkozok €s szervezési intézkedések sziikség szerinti
alkalmazasdval a kockazatot minimalisra kell csokkenteni, ha az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés koriilményeit a munkaeszkdz hasznalata soran
nem lehet a munkavallalo szdmara teljes mértékben biztositani.

28. §

Biztositani kell a sziikséges karbantartdsi intézkedéseket annak érdekében, hogy a
munkaeszkoz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd ¢és
biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek.

29. §

(1) A munkavallalot veszélyeztetd kockazatok csokkentése érdekében a munkaeszkdzt tigy
kell elhelyezni, felallitani és haszndlni, hogy a mozgo6 elemek kozott elegendd hely alljon
rendelkezésre, valamennyi felhasznalt, illetve eldallitott energiaforma és anyag biztonsagosan
keriiljon a munkaeszkdzhdz, illetve onnan elvezetésre.

(2) A munkaeszkoz felallitdsat és leszerelését csak biztonsagos koriilmények kozott szabad
elvégezni, figyelemmel a gyart6 altal az ilizemeltetési dokumenticioban meghatarozott
eldirasokra.

(3) Azt a munkaeszkozt, amelyet a hasznalata alatt villamcsapas érhet, megfeleld berendezés
alkalmazaséval, illetve intézkedés megtételével e hatastol meg kell védeni.
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30. §

Kockazatkezeld intézkedés megtétele sziikséges, ha a munkaeszkozt olyan munkahelyen
hasznaljak, ahol

a) kozvetleniil a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fliggetleniil a szintkiilonbségtol -
olyan anyag van, ahol fennall a belefulladas veszélye;

b) a munkaeszkoz kiszolgalasa dobogorol, allvanyrol vagy emelvényrdl torténik.

31.§

A karbantartdsi utasitdssal rendelkez6 munkaeszk6zhdz karbantartasi naplot, egyéb
munkaeszkoz biztonsadgot befolyasold karbantartasarol nyilvantartast kell rendszeresiteni. A
karbantartdsi naplét, illetve nyilvantartast naprakészen vezetni, és abban a karbantartisi
eseményeket rogziteni kell.

32.§

(1) Biztositani kell, hogy a munkavallalé biztonsagosan bejuthasson ¢€s ott tartdzkodhasson
minden olyan teriileten, amely sziikséges a munkaeszkozzel torténd munkavégzéshez.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszkoz beéllitasa és karbantartasa
soran is.

I11. Fejezet
A KULONLEGES MUNKAESZKOZOKRE ES HASZNALATUKRA VONATKOZO
KOVETELMENYEK

3. A mozg6 munkaeszkozokre és hasznalatukra vonatkozo tobbletkovetelmények
33.§

(1) A mozg6 - 6njard és nem Onjard - munkaeszkozt ugy kell kialakitani és felszerelni, hogy a
rajta elhelyezked6 munkavallalot fenyegetd kockazat megsziintethetd vagy csokkenthetd
legyen az iizem kozbeni helyvaltoztatds sordn, ideértve a kerékkel valo érintkezés, illetve a
kerék vagy lanctalp kdz¢ torténd beszorulds kockazatat is.

(2) A munkaeszkoz megfelel6 kialakitasaval vagy atalakitasaval kell elharitani, ha a mozgé
munkaeszkdz és a hozzacsatlakozo kiegészité berendezés, illetve vontatmany kozott az
energiadtvivo rendszerben hirtelen blokkolas kdvetkezik be, €s emiatt kockazat alakulhat ki.
A sziikséges intézkedést meg kell tenni a veszély elhéritisara, ha a blokkolas nem
kiiszobolhet ki.

(3) A mozgd munkaeszkoz egységei kozotti energiadtvitelt biztositd berendezést el kell latni
felfliggesztd szerkezettel annak érdekében, hogy a talajjal ne érintkezzen, illetve ne
szennyezddjék. A tisztitds, javitas lehetdségét biztositani kell.
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(4) Azt a mozgd munkaeszkozt, amelyben munkavallald tartézkodik, tgy kell kialakitani,
hogy a rendeltetésszerli hasznalat soran a felborulasbol, illetve atfordulasbol eredd veszélyek
csokkenjenek, ezért ezeket el kell latni

a) olyan biztonsagi berendezéssel, amely kizarja, hogy a munkaeszkoz billenése meghaladja a
negyed fordulatot;

b) olyan berendezéssel, amely lehet6évé teszi, hogy a rajta tartbzkoddé munkavallald részére
elegendd szabad hely maradjon, ha a negyed fordulatot meghalad6 billenésbdl eredéen
szerkezeti 6sszenyomodas kovetkezhet be; vagy

C) egyéb, az a) vagy b) pontban meghatarozott védelmi hatékonysagot biztositdé berendezéssel.
(5) A (4) bekezdésben meghatarozott berendezés a munkaeszkoz részeként vagy onalldan is
alkalmazhatd. Alkalmazdsa mellézhetd, ha a munkaeszkdz csak a sziikséges stabilitas
megteremtése utan valik hasznalhatova, vagy a kialakitasa olyan, amely lehetetlenné teszi az
atfordulast, illetve felborulast.

(6) Ahol fenndll annak a veszélye, hogy a munkaeszkdzon a kezeldvel egyiitt ott tartdzkodo
munkavallalo a felborulas, illetve atfordulas miatt a munkaeszkoz részei, illetve a padozat
kozé beszorulhat, részére olyan miiszaki megoldast kell alkalmazni, amely biztositja ilyen
esetekben az iilésben maradast.

34.§

(1) Onjaré6 munkaeszkdzt csak a borulds kockazatat megsziintetd, illetve csdkkentd olyan
megoldassal lehet lizemeltetni, amely

a) megakadalyozza a szallitoeszkoz borulasat,

b) biztositja, hogy felborulas esetén az 6njard6 munkaeszkdzon helyet foglald munkavallalo
részére az eszkoz elemei, illetve az elemek és a padozat kozott elegendd szabad tér maradjon,
vagy

C) lehetévé teszi, hogy a munkavallalo az ilésben maradjon ugy, hogy a felboruld
munkaeszkoz részeivel ne kertilhessen érintkezésbe.

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaban meghatarozott kdvetelmény helyettesithetd vezetofiilke
alkalmazasaval is.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjaban meghatirozott berendezést mellézni lehet, ha az a
kockazatértékelés eredménye alapjan nem indokolt.

35.§

Annak az 6njaré munkaeszkoznek, amely mozgasa a munkavallalora kockazatot jelenthet, az
alabbi kovetelményeknek kell megfelelni:

a) berendezés alkalmazasaval meg kell akadalyozni a munkaeszkoz illetéktelen személy altal
torténo elinditasat;

b) berendezéssel kell kikiiszobolni a palyahoz kotott munkaeszkdz egyidejii mozgasa soran
ezek Osszelitkozését;

) a munkaeszkdzt fék- és rogzité berendezéssel kell felszerelni;

d) a munkaeszkozon konnyen hozzaférhet6 helyen olyan kezel6elemnek vagy automatikusan
kioldodd vészkikapcsold berendezésnek kell lenni, amely a f6 miikddtetd rendszer
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meghibdsodasa esetén biztositja a berendezés lefékezését és megallitasat, ha ez biztonsagi
szempontbol sziikséges;

e) a munkaeszkdz kezeldje részére megfeleld latoteret kell biztositani kockazatértékelés
alapjan meghatéarozott segédeszkoz alkalmazasaval;

f) éjszakai vagy nem megfeleld latasi viszonyok kozott alkalmazott munkaeszkoznek
rendelkezni kell a munkavallalé biztonsagos munkavégzésének és az elvégzendd munka
kovetelményeinek megfeleld olyan vilagitdé berendezéssel, amely elegendd biztonsagot nyujt
a munkavallalo szamara;

g) tliz lekiizdéséhez sziikséges eszkdznek rendelkezésre kell allni, ha a munkaeszkoz, illetve a
hozzékapcsolt potkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomany tlizveszély kockazatat rejti
magaban, ¢és ezaltal veszélyeztetheti a munkavallalét a munkaeszk6zon vagy az alkalmazés
helyén;

h) a tavvezérelt munkaeszkoznek automatikusan le kell allni, ha az ellenérzott vezérlési zona
hatarara ér;

i) annak a tavvezérelt munkaeszkoznek, amely rendeltetésszerii alkalmazasi koriilmények
kozott a munkavallalonak iitkdzhet, vagy 6t valaminek nekiszorithatja, rendelkeznie kell
olyan biztonsagi berendezéssel, amely az Osszelitk6zés és Osszenyomas veszélyét kikiiszoboli
vagy csokkenti.

36. §

A tartdsan helyhez kotott, teher emelésére hasznalt munkaeszkozt, gy kell telepiteni, hogy a
teher munkavéllaloval torténd {itkozésének, lezuhanasanak, az emeld horogbol és a
teherfelvevd eszk6zbdl véletleniil torténd kiakadasanak, illetve a nem kivant egyéb veszélyek
kialakuldsanak a kockazata csdokkenjen.

37.§

(1) Azt a teher emelésére hasznalt munkaeszkozt, amelyet a munkavallalo emelésére vagy
mozgatasara hasznalnak, ugy kell kialakitani, hogy

a) a személytartd szerkezet lezuhanasabol keletkez6 kockazatot erre alkalmas berendezés
megakadalyozza;

b) a munkavallalonak a személytartd szerkezetbdl torténd kiesési kockazatat kizarja;

€) a munkavallalo beszorulasat, 6sszenyomasat, illetve a targyakkal torténé nem szandékos
érintkezését kizarja;

d) a berendezés meghibasodasa esetén a fliggve maradd személytartoban helyet foglald
munkavallal6 ne keriiljon veszélybe, €s mentése biztosithatd legyen, illetve

e) a személytartot a teherfelvevd eszkozhoz gy kell rogziteni, hogy az a teherfelvevd
eszkozrdl torténd véletlen elmozdulas ellen biztositott legyen.

(2) A kovetelmény helyettesithetd a megnovelt biztonsagi tényezd figyelembevételével
alkalmazott kotél allapotanak napi ellenérzésével, ha az (1) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott kockézat nem elharithato.

38.§
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(1) Onjaré munkaeszkozt csak az eldirt vezetdi, illetve kezeldi engedéllyel rendelkezd
munkavallalo vezethet és kezelhet. Eldirds hianydban a 23. és 24. § szerinti tartalommal,
dokumentalt médon kell gondoskodni a kezeld oktatdsardl. A biztonsdgos miikodtetés
érdekében az utasitasokat irasban kell megadni. A dokumentumot a munkateriileten kell
tartani.

(2) Az O6njar6 munkaeszk6z munkateriileten torténd hasznalatdhoz sziikséges kozlekedési
szabalyokat irasban kell meghatarozni.

(3) Szervezési intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az Onjar6 munkaeszkoz
munkakdrzetébe senki ne 1éphessen be.

(4) Megfeleld intézkedésekkel kell kizarni a mozgd munkaeszkdzzel okozott sériilés
lehetdségét, ha a munkaeszkéz munkakorzetében munkavégzés vagy gyalogos kozlekedés
torténik.

(5) A munkavallalé akkor tartozkodhat mozgasban 1évé munkaeszk6zon, ha erre a célra
biztonsagos tartdzkodasi helyet alakitottak ki. A munkaeszk6z6n, annak mozgasa kdzben
munka akkor végezhetd, ha a munkaeszkoz sebessége ennek megfelelden véalaszthatdo meg.

(6) A belsd égésiti motorral kialakitott 6njaré6 munkaeszkozt akkor lehet zart térben hasznalni,
ha az egészséget nem veszélyeztetd, a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérél szolo jogszabalyban meghatarozott elegendd mennyiségli €s mindségi
levegd all rendelkezésre.

4. A teher emelésére hasznalt munkaeszkozokre és hasznalatukra vonatkozo
tobbletkovetelmények

39. §

(1) Teher emelés céljara olyan munkaeszk6z haszndlhatd, amely az alkalmazas teljes
id6tartama alatt stabilitasat és terhelhetdségét - kiilonds figyelemmel az emelendd teherre, a
terhelés felfliggesztési €s a teherviselo elemek csatlakozasi pontjaira - megorzi.

(2) A tehermozgatashoz sziikséges teher emelésére hasznalt munkaeszkoz kivalasztdsanal
figyelembe kell venni az emelend6 teher tomegét, alakjat, a teher felfliggesztési és a
teherviseld elemek csatlakozasi pontjait, a fiiggeszté eszkozok alkalmazhatosagat és az
emelés idején fennallo 1égkori viszonyokat.

(3) Az emelési miivelet végrehajtasdban résztvevonek ipari véddsisakot kell viselni, ha leesd
targy, vagy fej beiitésének veszélye all fenn.

(4) Teher emelésére hasznalt munkaeszkdzhoz naplot kell rendszeresiteni és abba be kell
jegyezni:

a) a hasznalat el6tt elvégzett ellendrzések tényét és eredményét;

b) a feltart hibakat és azok elharitasanak tényét és eredményét; és

C) az elvégzett idészakos vizsgalatok tényét és eredményét.

40. §

Teher emelésére hasznalt munkaeszk6zon vilagosan és jol lathatd moddon kell jeldlni a
névleges teherbiras értékét. A munkaeszkdz egyes lizemallapotaira engedélyezett tényleges
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teherbiras értékeit a teher emelésére hasznalt munkaeszko6z kezeldje altal jol lathatd helyre
felszerelt tablan kell rogziteni.

41.§

(1) A teherfelvevo ¢és fliggeszté eszkozoket ugy kell jelolni, hogy a biztonsagos
hasznalatukhoz sziikséges informaciok — azonositd, névleges teherbiras, utolsoé teherproba —
felismerhetéek legyenek.

(2) A teherfelvevd és fliggesztd eszkozoket ugy kell tarolni, hogy rongalédasuk és
karosodasuk ne kovetkezhessen be. Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
allapotukr6l minden munkakezdés alkalmaval meg kell gy6zddni.

42.§

Az alkalmazasi teriiletet jol felismerhetd és egyértelmii jeloléssel kell jelezni, ha a
munkaeszkdzt nem személy emelésére alakitottak ki, és a hasznalati célja eltévesztheto.

43.§

Mozgd vagy szétszerelhetd teher emelésére hasznalt munkaeszkozt ugy kell felallitani és
hasznalni, hogy stabilitdsa az iizemeltetés soran - minden eldre lathatd veszélyre €s a talaj
jellegére is figyelemmel - biztositott legyen, és ne alljon fenn a borulds, illetve a megcstszas
kockazata.

44.§

(1) A munkavallalot az erre a célra kialakitott teher emelésére hasznalt munkaeszkozzel,
illetve kiegészitd berendezéssel lehet emelni.

(2) Technologiai, kdrmegeldzési okbdl kivételesen az (1) bekezdésben foglaltaktol eltérden is
lehet emelni a munkavallalot, ha a munkaltaté megfeleld intézkedéseket tesz a biztonsagos
emelés feltételeinek maradéktalan megvalositasara €s biztositja az emelés idejére a sziikséges
feliigyeletet.

(3) Amig a munkavallalé a személytartd szerkezetben tartozkodik, a teher emelésére hasznalt
munkaeszkoz vezérlé allasat annak kezeldje nem hagyhatja el. A kezeld és a személytartd
szerkezetben tartdzkodd kozott az emelés teljes idétartama alatt a szobeli kommunikacid
lehetdségét biztositani kell.

(4) Az emelés megkezdése elott a mentés feltételeit meg kell tervezni, és biztositani kell, hogy
a munkavégzeés teljes ideje alatt a mentéshez sziikséges, megfeleld biztonsagot nyujto
eszk0zok rendelkezésre alljanak.

45. §
Fiiggd teher alatt senki nem tartézkodhat. Ennek tilalmara a teher emelésére hasznalt

munkaeszk6zon elhelyezett figyelmeztetést kell alkalmazni. A szilikséges biztonsagi
intézkedéseket irasban kell meghatarozni, és intézkedést kell tenni az ennek megfeleld
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munkavégzésre, ha a munkat nem lehet mas moddon elvégezni, mint a megemelt teher
munkavallalok feletti mozgatasaval. A dokumentumban leirtakat az érintett munkavallaloval
ismertetni kell és a dokumentumot a helyszinen kell tartani. Ilyen esetben erézaras elvén
miikodo megfogo szerkezet, vakuumos vagy magnes emeld nem alkalmazhaté.

46. §

frasban kell meghatarozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztositjak, hogy a teher és a
munkaeszkoz szerkezeti elemeinek Osszelitkozése ne kovetkezhessen be, ha két vagy tobb,
helyhez kotott teher emelésére hasznalt munkaeszkozt allitanak fel, illetve szerelnek Ossze
ugy, hogy azok egymas hatésugardba keriilhetnek. Az intézkedéseket az érintettekkel
ismertetni kell és az intézkedéseket tartalmaz6 dokumentumot a helyszinen kell tartani.

47.§

Mozg6é munkaeszkozzel torténd teheremelés esetén a gyartd altal meghatarozott, a helyi
koriilmények figyelembevételével alkalmazott kitamasztd eszkdz és egyéb segédeszkoz
alkalmazéséaval kell megakadalyozni a teher emelésére hasznalt munkaeszkdz megbillenését,
felborulasat, elmozduldsat, megcsiszasat. Az emelés megkezdése elbtt a stabilitas meglétét a
munkaeszkoz kezeldje ellendrzi.

48. §

Iranyitd személyt kell biztositani, ha a teher emelésére kialakitott munkaeszkoz kezeldje a
teher emelésének teljes folyamata alatt nem tudja annak biztonsdgos mozgasat kozvetleniil
vagy megfeleld segédeszkdz alkalmazasaval folyamatosan figyelemmel kisérni. Biztositani
kell a munkaeszk6z kezeldje és az iranyitast végzd személy kozott a folyamatos, kozvetlen
kommunikacio lehetOségét. Intézkedést kell tenni az emelt tehernek személlyel, illetve
kornyezettel torténd litkozésének megeldzésere.

49. §

A teheremelés munkafolyamatat ugy kell megszervezni, hogy a tehernek a teherfelvevd
eszkozre kézzel torténd felfiiggesztése vagy levétele az e feladatot ellatdé munkavallalo altal
biztonsagosan legyen elvégezhetd.

50. §

Valamennyi emelési miiveletet koriiltekintden kell megtervezni, és oly médon megvaldsitani,
illetve feliigyelni, hogy a munkavéllalo ¢és a munkavégzés hatokorében tartdzkodd
egészségének ¢€s biztonsaganak védelme biztositva legyen.

51. §
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Az egylittes munkavégzés biztonsaga érdekében kiilon technologiai utasitast kell kiadni, ha a
terhet egyidejiileg két vagy tobb munkaeszkozzel emelik.

52.§
Az egyiittes emeléshez iranyito személyt kell kijeldlni.
53.§

(1) Teher emelésére kizardlag olyan munkaeszkdz alkalmazhatd, amely az emelt terhet a
részleges, vagy teljes energia-kimaradds esetén is biztosan megtartja, ha ez teljes biztonsaggal
nem lehetséges, akkor intézkedést kell tenni a fenyegetd veszélyek megeldzése érdekében.

(2) Fuiggo terhet nem szabad feliigyelet nélkiil hagyni, kivéve, ha a veszélyes térbe torténd
belépést miiszaki eszkdzok alkalmazasdval megakaddlyoztdk, az emeld szerkezeten a teher
rogzitése biztonsdgosan megtortént, és a teher megtartasa biztositott.

(3) A teher emelésére hasznalt munkaeszkoz elhagyasa utan a kezelé gondoskodik

a) teher emelésére hasznalt munkaeszkéz hasznalati utasitisban eldirt helyzetbe, illetve
allapotba hozésarol, és

b) az illetéktelen személy altal torténd hasznalat megakadalyozasarol.

54. §

A teher mozgatisara szabadban hasznalt munkaeszkdzzel végzett tevékenységet le kell
allitani, ha a munkaeszkoz mitkddésének biztonsdgat és biztonsagos hasznalatat az id6jarasi
koriilmények veszélyeztetik. Ilyen esetben a munkaeszkdz haszndlati tdjékoztatoja altal
meghatarozott intézkedéseket kell megtenni, kiilonds tekintettel a munkaeszkoz
felborulasdnak megeldzésére.

55. §

A teher emelésére hasznalt munkaeszkdz részletes lizemeltetési kovetelményeit az
lizemeltetési dokumentacid és az Mvt. 11. és 12. §-a szerinti szabalyok tartalmazzak.

5. A magasban 1évé munkahelyen ideiglenesen végzett munkanal hasznalt
munkaeszkozokre és hasznalatukra vonatkozo kovetelmények

56. §

(1) Magasban 1évé munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkéat, és a munka
elvégzéséhez sziikséges biztonsdgos és ergondmiai feltételeket kielégitd munka- vagy
tartozkodasi teriiletet nem lehet biztositani, olyan eszkdzt kell a munkavallald rendelkezésére
bocsatani, amely megfelel az elvégzendd munka jellegének, az elére lathatd igénybevételnek
¢s lehetOvé teszi a veszélytelen kozlekedést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kotelezettség teljesitése soran az egyéni védelem
alkalmazasdval szemben elsésorban kollektiv miiszaki védelmet kell biztositani. Ez a
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kockazatok megelozésére ¢és kikiiszobolésére alkalmas berendezés megvalasztasaval,
haszndalataval, a hasznalatra vonatkoz6 specidlis képzéssel, meghatarozott idészakonkénti
kiegészitd vizsgalataval torténhet.

(3) A munkahely megkozelitésének modjat, illetve az oda torténd feljutist biztositd
legalkalmasabb eszkozt az igénybevétel gyakorisdga, az athidalando magassagkiilonbség €s a
hasznalat varhatd idOtartamanak figyelembevételével kell megvalasztani. Veszély esetére
biztositani kell a menekiilés és mentés lehetdségét.

(4) A munkahelyre torténé feljutast biztositd munkaeszk6zrél a munkaszintre, az allvanyok
jéarolapjara, jardszintjére torténd atlépés és onnan valo visszalépés nem ndvelheti a lezuhanas
kockézatat.

(5) A lezuhanast megakadalyoz6 rendszernek kelld szilardsaginak és olyan kialakitdsunak
kell lenni, hogy a magasbol torténd lezuhandst megakadalyozza, illetve a munkavallalonak
sériilést ne okozzon. A kollektiv miiszaki védelem csak 1étra becsatlakozési pontjanal, illetve
1épcsd bejaratanal szakithaté meg.

(6) Hatékony kiegészitd biztonsagi megoldast kell alkalmazni, ha a technologia miatt a
lezuhanést megakadalyozo kollektiv miiszaki védelmi rendszert atmenetileg el kell tavolitani.
A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha a kiegészitd védelmet kialakitottdk. A
lezuhanast megakadalyozo kollektiv miiszaki védelmi rendszert az eredeti allapotanak
megfelelden kell visszadllitani, ha a munkat befejezték vagy atmenetileg abbahagytak.

57. §

Magasban ideiglenesen munkat csak akkor szabad végezni, ha az iddjarasi feltételek a
munkavallalo egészségét és biztonsagat nem veszélyeztetik.

58. §

A létra fellépdi, illetve fokai munkaszintként akkor haszndlhatok, ha mas biztonsagosabb
munkaeszkoz alkalmazasa kockézatértékelés alapjan nem indokolt a kockazat alacsony
szintje, a tervezett hasznalat rovid ideje, vagy a helyszin olyan adottsdgai miatt, amelyeket a
munkaltaté nem tud megvaltoztatni.

59. §

(1) Létrat tigy kell felallitani, hogy az a hasznalata soran stabil legyen. A hordozhat6 1étra
labait tartos, erds, megfeleld méretli szilard alapra kell helyezni ugy, hogy a létrafokok
vizszintes helyzetben maradjanak. A tdmaszto, illetve fliggesztett létrakat - a kotéllétra
kivételével - elcstiszas és kilengés ellen biztositani kell.

(2) Kétagt, valamint a kétaga, fellépdvel és korlattal ellatott 1étra labainak szétcsuszasat a
hasznalat teljes id6tartama alatt a ldbak alsd részeinek rogzitésével vagy a szétcsuszast
megakadalyozé elemmel, illetve mas egyenértékii megoldassal kell megakadalyozni.
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(3) A munkaszintek megkdzelitését lehetdveé tevo létrat gy kell megvalasztani €s elhelyezni,
hogy az egyéb kapaszkodasi lehetdség hidnydban legalabb 1 méterre nyuiljon ki az elérendd
munkaszint folé.

(4) A kitolhato, az atalakithato illetve az egymasba illeszthetd 1étrat ugy szabad haszndlni,
hogy a létraclemek egymdashoz képest ne mozdulhassanak el. A vontathatd 1étrat hasznalat
elétt elmozdulas ellen biztositani kell.

(5) Létrat uigy kell hasznalni, hogy a kapaszkodas és a biztonsagos allas lehetosége mindenkor
biztositott legyen. Nem korlatozhatja a kapaszkodas lehetdségét, ha a 1étrara teherrel kell
felmenni.

(6) A létrat hasznalat megkezdése elott szemrevételezéssel ellendrizni kell. Sériilt,
deformalodott, hidnyos 1étra nem hasznalhato.

(7) A tamasztolétranak a vizszinteshez képest 60-75%o0s szdget kell bezarnia a 1étra tipusatol
fliggden.

60. §

(1) Olyan munkaallvanyt szabad hasznalni, amelyet a vonatkozé nemzeti szabvany eldirdsai
vagy azzal legalabb egyenértékli miiszaki megoldas szerint terveztek, méreteztek, és a
stabilitasat ellendrizték.

(2) Szilardsagi és allékonysagi szamitasokat kell végezni, ha a valasztott munkaallvany
méretezési adatai nem allnak rendelkezésre vagy a méretezési adatok a tervezett szerkezeti
Osszetételnek nem felelnek meg, kivéve, ha a gyartd altal eldirt médon vagy szabvanyos
elemekbdl munkaallvanyra vonatkozo épitési szabalyoknak megfelelden épiilt.

(3) A munkaallvanyt a megbizott személy altal készitett épitési és bontasi terv szerint kell
felépiteni, hasznéalatba venni, illetve lebontani, figyelembe véve a hasznalati utmutatd
el6irasait is. Tipusterv is késziilhet a nemzeti szabvanyban meghatarozottak alapjan vagy
azzal legalabb egyenértékii, olyan miiszaki megoldas szerint, amely tartalmazza az alkalmazas
helyén fennallo koriilményekre vonatkozo kovetelményeket.

(4) A munkadllvany elemeinek méretét, formdjat és elhelyezését az elvégzendd munka
kovetelményeinek megfeleléen kell meghatarozni. Az elemeknek alkalmasnak kell lenni a
munkamiiveletekbdl adodo terhelés viselésére, biztositaniuk kell a biztonsagos munkavégzést
¢és kozlekedést. Az allvanyelemeket ugy kell elhelyezni és Osszeszerelni, hogy az egyes
elemek a haszndlat sordn ne tudjanak elcsuszni. A munkadllvany egyes elemei €s a leesés
elleni védelem elemei kozott nem lehet a munkavallalok életét vagy testi épségét
veszélyeztetd kozbensd nyilas vagy tér.

(5) A munkaallvany padozaton 1év0 feljaré nyilasok egymas f616tt nem lehetnek. Nem
kozlekedés céljara késziilt allvanyelemeket, ilyen célra hasznalni nem szabad.

61.§

(1) Munkadllvanyt a munkaltatd 4ltal irdsban megbizott felelds személy kozvetlen
iranyitasaval lehet épiteni, bontani, vagy azon jelentds atalakitast végezni. A felelds személyt
szakmai jartassaga €s gyakorlata figyelembe vételével kell kivalasztani.
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(2) Munkaallvany ¢épitését, atalakitasat, illetve bontasat végzé munkavallalot az e
tevékenységek Dbiztonsagos elvégzéséhez sziikséges szakmai ismeretekrdl, lehetséges
veszélyekrol, kockéazatokrol, és a védekezés modjardl ki kell oktatni.

(3) A (2) bekezdésben meghatéarozott oktatas legalabb az aldbbiak ismertetésére terjed ki:

a) a munkaallvany épitési, bontasi, illetve atépitési terve;

b) a munkaallvany épitési, bontasi, illetve atépitési munkainak biztonsagos elvégzésére
vonatkoz6 miiszaki és biztonsagi kovetelmények;

c) személyek és targyak lezuhanasanak megel6zése érdekében sziikséges intézkedések;

d) ecléirasok, amelyeket az allvanyzatot veszélyezteté kedvezdtlen, viharos id6jaras
koriilményei kozott meg kell tartani;

e) a megengedett terhelhetdség, és

f) az épités, bontas, illetve atalakitas soran felmeriild, a munkavallalok életét, testi épségét
veszélyeztetd kockazatok.

(4) Az (1) bekezdésben meghatarozott felelds személynek €s az érintett munkavallalonak
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62. §

(1) Munkadllvany tart6 elemeinek elcstiszasat a felfekvési teriileten torténd rogzitéssel vagy
elcsuszast megakadalyozo elemmel, illetve mas hasonld, azonos értékii megoldassal kell
biztositani. A terhelt feliilet teherviseld képességének meg kell felelnie az allvanyosztalynak.
A munkadllvany allékonysagat biztositani kell. A gordithetd munkaallvanyt akaratlan
elmozdulés ellen e célra kialakitott rogzitd berendezéssel kell stabilizalni.

(2) Allvanyelemeket illetéktelenek belépését tilto jeloléssel kell ellatni, és megkozelitésiiket
elkeritéssel megakadalyozni, ha a munkaallvany egyes elemei az allvany épitése, atalakitasa,
vagy bontéasa soran még nem hasznalhatoak.

63.§

Az épitbipari kivitelezés soran alkalmazott munkaéllvdnyra vonatkoz6 kovetelményeket az
Muvt. 11. §-a szerinti szabalyok tartalmazzak.

64. §

(1) A munkahely kotél segitségeével torténd megkozelitése és kotéllel torténd pozicionalas
akkor hasznalhatd, ha a kockézatértékelés szerint a munka biztonsdgosan elvégezhetd €s mas,
biztonsagosabb munkaeszkdz vagy modszer alkalmazasa nem indokolt. A kockazatértékelés
alapjan - figyelembe véve az elvégzendd munka idStartamat és az ergondmiai szempontokat -
megfeleld munkapadot kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés alapjan kivalasztott munkaeszkoz biztonsagos alkalmazasanak feltételeit -
annak tipusatol fiiggéen - ugy kell meghatdrozni, hogy a munka sordn a munkavallalot
fenyegetd veszélyt a lehetd legalacsonyabb szinten lehessen tartani. Sziikség esetén a
munkavallalok lezuhanasat megakadalyozo rendszert kell alkalmazni.
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65. §

Ha a magasban 1év6 ideiglenes munkahelyre a feljutdst és a munkaeszkéz munkavégzési
helyzetbe allitasat kotelek segitségével valositjdk meg, az alabbi kovetelményeket kell
teljesiteni:

a) a munkavégzéshez két, egymastol fliggetlen rogzitési ponttal rendelkez6é kotelet kell
biztositani, amelybdl az egyik az ereszkedd kotél, a masik a biztosito kotél;

b) a munkavallalo részére a biztositd kotélhez csatlakoztatott teljes testhevederzetet kell
biztositani, és azt a munkat végzének hasznalnia kell;

c) az ereszkedd kotelet a sziikséges iranyu haladast lehetévé tevd, a leesés megeldzésére
szolgald onzar6 eszkdzzel kell ellatni arra az esetre, ha a munkat végzd elvesziti az ellendrzést
sajat mozgasa felett. A biztositd kotelet szinkronizalt mozgasi, a munkavallalo haladasat
kovetd, lezuhanasat megakadalyozé rendszerrel kell ellatni;

d) a munkavallalo altal a munkavégzés soran hasznalt munkaeszkozoket és egyéb
segédeszkozoket a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkotélhez kell rogziteni;

e) a munkat elézetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan feliigyeletet
kell biztositani oly moédon, hogy a feliigyeletet ellaté személy sziikség szerint barmikor
segitséget tudjon nyujtani. Biztositani kell, hogy a veszélyes helyzetbe keriilt munkavallalét
menteni lehessen;

f) az érintett munkavallalot a munkavégzéshez sziikséges ismeretekre és az alkalmazott
munkafolyamatra vonatkozdan elméleti és gyakorlati oktatasban kell részesiteni, ideértve a
sziikséges mentési eljards megismertetését is, €s

g) rendkiviili koriilmények ko6zott, amikor a kockazatértékelés megallapitasa szerint a két
kotél alkalmazdsa a munka soran fokozott veszélyt jelentene, megengedhetd - a munkaltatd
irasos engedélye alapjan - egy kotél hasznalata. Ilyen esetben a munkavégzés felelds
irdnyitoja a munkatertiletet nem hagyhatja el, és a munkat személyesen kell feliigyelnie.

66. §

Az 1pari alpintechnikai tevékenységre vonatkozo részletes kovetelményeket az Mvt. 11. §-a
szerinti szabalyok tartalmazzak.

IV. Fejezet
ZARO RENDELKEZESEK

67. 8§
Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 15. napon 1ép hatalyba.
68. §

Hatalyat veszti a munkaeszkozok ¢és haszndlatuk Dbiztonsadgi ¢és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.
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69. §
Ez a rendelet a munkavallalok altal a munkajuk soran hasznalt munkaeszkdzok biztonsagi és

egészségvédelmi minimumkovetelményeirél szoldo 2009. szeptember 16-i, 2009/104/EK
eurdpai parlamenti €s tandcsi iranyelvnek vald megfelelést szolgalja.

Varga Mihaly
nemzetgazdasagi miniszter

Egyetértek:

Balog Zoltan
emberi er6forrasok minisztere



