UTMUTATO
az 1376 ny.sz.

»A kozmiives vizellatasi és csatornazasi tevékenységek fo6bb miiszaki gazdasagi adatai,
2014. év”

cimi kérddiv kitoltéséhez

1. Altalanos eléirasok

Fontos, hogy az adatszolgaltatok minden olyan létesitményrdl kitoltsék az adatlapot, amelyen a targyévben
kozmiives vizellatasi illetve szennyvizelvezetési, -tisztitdsi tevékenységet végeztek! Azokat a
létesitményeket is figyelembe kell venni, amelyeken csak probaiizem volt, de még nem rendelkeznek vizjogi
iizemeltetési engedéllyel.

Az adatszolgaltatas kérddive a www.ovf.hu honlaprél letdlthets. A kérddivet papir alapon olvashatoan
tintaval kell kit6lteni és a vizmii vagy szennyvizcsatornami szerint teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosag
(VIZIG) részére 1 példanyt kell bekiildeni, az adatlapon meghatarozott beérkezési hataridére. Az
adatszolgalatas elektronikusan (Vizikézmii - Online vagy sablonos valtozat) is teljesithet6. Ebben az esetben
is azonban papir alapu el6lap hivatalosan, cégszeriien alairt 1 példanyat a teriiletileg illetékes VIZIG részére
meg kell kiildeni.

Az adatszolgaltatas kérdéiveibe uj oszlop, vagy uj sor, vagy uj cella beszirasat, a tablazatok
szerkezetének barminemii megvaltoztatasat el kell keriilni.

Tobb VIZIG-et érinté vizkivétel, illetve szennyvizbevezetés esetén az a VIZIG a teriiletileg illetékes,
amelynek illetékességi teriiletén helyezkedik el a vizbeszerz6 hely illetve a szennyviz befogadoja. Nem
egyértelmi helyzet esetén, kérjiik a legkdzelebb talalhato VIZIG-el a probléma tisztdzasat.

Mindazokrél a vizellatasi és szennyvizelvezetési, illetve szennyviztisztitasi létesitményekrdl be kell
szamolni, amelyek a vizmii-, illetve csatornamii-lizemeltetd szervezet lizemeltetésében voltak a beszdmolo
targyat képezo év december ho 31-én.

Amennyiben az lizemeltetd évkozben vette at a vizmiirendszer vagy szennyvizrendszer iizemeltetését, az év
el6z0 részére vonatkozo adatok beszerzése, €s az adatszolgaltatasba torténd beépitése az ¢ feladatat képezi.

Az adatokat az eldirt mértékegységben, altaliban egész szamokkal (az ezer m*/év dimenziénal egy tizedes
pontossaggal) kell ko6zdlni, és iigyelni kell arra, hogy az adatok pontosan a megfelel6 rovatba keriiljenek,

mert a pontatlan beirds a gépi feldolgozas soran zavart okozhat.

Az adatlapokon a sziirke szinnel satirozott kédmezoket az adatszolgaltatonak nem kell kitolteni!


http://www.ovf.hu/

2. Fogalmak
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Vizmiirendszerek §

Vizmiirendszer A statisztikai adatfelvétel szempontjabol vizmiirendszernek mindésiil egy vagy tobb olyan
vizellatasi létesitmény, amely(ek) egy adott vallalkozas tlizemeltetésében van(nak) és
miuszakilag egységes rendszernek tekinthetd(ek).

Egy vizellatasi létesitmény nem lehet része egynél tobb vizmiirendszernek.

Tobb vizellatasi 1étesitmény akkor tartozhat egy vizmirendszerhez, ha miszakilag
Osszefiiggdek, azaz egymasnak vizet adnak 4t és egy vallalkozas {izemeltetésében vannak.
Példaul a statisztikai adatfelvétel szempontjabdl egy vizmiirendszert képez egy olyan
regionalis vizmiirendszer, amely tobb telepiilés vizellatasat szolgalja és viztermeld,
viztisztito, illetve vizszallitd miibol all.

Hasonloképpen egy 6nalldé vizmiirendszert képez egy telepiilési vizmii sajat viztermeld
miuvel, még akkor is, ha egyébként egy regionalis miit6] vagy mastol még kiilon is vesz at
vizet.

Minden vizellatasi l1étesitménynek tartoznia kell egy vizmiirendszerhez. Példaul ha egy
adott vallalkozas csak egy telepiilési elosztohalozatot iizemeltet, nincs se viztermeld, se
viztisztitd miive, akkor a statisztikai adatfelvétel szempontjabdl ez az egyetlen telepiilési
closztohalozat alkotja  a vallalkozas vizmirendszerét. Ilyenkor a vizmiirendszer
megnevezésében a telepiilési elosztohalozat megnevezését kell alkalmazni.

Az adatszolgaltatas szempontjabol donto fontossagu, hogy az iizemelteté6 milyen médon bontja szét az
altala iizemeltetett rendszert vagy rendszereket viztermeld, viztisztitd, vizszallit6 miivekké (a
telepiilési elosztohal6zatok lehatarolasa az esetek zomében nem jelenthet problémat).

Egy nagyobb vizmiirendszer til részletes szétbontisa jelentésen megnoveli a kitoltendé adatlapok
szamat, és sziikségteleniil részletesen jellemzi a rendszert. A tul elnagyolt felbontds viszont nem
elegend6 mélységii.

Nem kell 6nall6 vizszallité miinek tekinteni pld. egy adott telepiilésen beliil az elosztohaldzatokat 6sszekotd,
kisebb atméroji vezetékeket, ha ezzel egy adott vizmiirendszer leirasat egyszertsithet;jiik.

Egy vizszallitd6 mii nem kell, hogy sziikségképpen egyetlen vezetékbol alljon. Tobb vezetékbdl allo
bonyolult vizszallité rendszer is tekinthetd adott esetben egyetlen vizszallitd miinek.

Dont6 szempont kell legyen, hogy a vizmiirendszer miikodését a megadott viztermeld, viztisztito, vizszallito
és vizeloszté miivekkel szakmailag érthetden le lehessen irni, a kiilonb6zd iizemeltet6k kezelésében 1évo
egyes miivek kozotti vizatadasok és vizatvételek kovethetoek legyenek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb attekintése érdekében kérjiik, hogy az adott rendszerrdl, a mellékelt minta
szerinti blokksémat, kiilon lapon adjak meg.

Nagyobb, bonyolultabb vizellaté rendszereknél az lizemeltetd vegye fel a kapcsolatot a teriiletileg illetékes
VIZIG_szakagazataval.

ViZMURENDSZEREKET ALKOTO VIZELLATASI LETESITMENYEK

Az adatszolgaltatok altal iizemeltetett vizmiirendszereken beliil a vizelldtdsi létesitményeket a statisztikai
felmérés szempontjabdl az alabbiak szerint csoportositottuk:

o viztermel6 miivek: Az adatszolgaltato altal lizemeltetett 1étesitmények, amelyek felszini vagy felszin
alatti vizkészletekbdl ivovizellatasi vagy gazdasagi célu vizkivételt folytatnak.
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e viztisztitéo miivek:

e vizszallito miivek:

A megfeleld vizmindség elérése érdekében elvégzik a viztermelé miivek altal
kitermelt nyersviz mechanikai-kémiai modszerekkel torténo kezelését.

Az adatszolgaltato altal iizemeltetett vizellatasi létesitmények, amelyek a vizet a
viztermelés, kezelés vagy atvétel helyérdl a felhaszndlds helyére juttatjdk, de
kozvetlen fogyasztasra jellemzéen nem adnak vizet. Ide tartoznak a jelentdsebb
tavvezetékek, regiondlis vezetékrendszerek. Amennyiben valamely szallitovezeték
egy vagy tobb telepiilés kiterjedt elosztohaldzatat atszeli a szallitovezetéket
célszerli a telepiilések kozpontjai kozott szakaszokra bontani. (Célja, hogy a
teleptilések  fogyasztdsa ne tartalmazza a szallitovezetéken tovabbitott
vizmennyiséget.)

o telepiilési elosztohalozatok: Az adatszolgaltatd altal tizemeltetett olyan ivovizvezeték-rendszerek

Nnyomaszonak:

mindsiilnek a statisztikai adatfelvétel szempontjabdl telepiilési elosztohaldzatnak,
amelyek egy telepiilésen vagy telepiilésrészen beliil, (hazi) bekdtések révén
kozvetleniil a fogyasztokhoz juttatjdk el az ivovizet. Ide tartoznak azok a
tavvezetekek is, amelyekhez az elosztévezetékekhez hasonldé mddon csatlakoznak
(héazi) bekotések, (ily mddon az ilyen vezeték az elosztohalozat részének
tekintheto).

A telepiilési elosztohalozat részekre osztasaval 0Ondllo vizelosztd Ovezetek
(nyomaszénak) alakithatok ki. A nyomaszona olyan Ovezeti egység, amelybe
mindazon objektumok, objektum csoportok beletartoznak, amelyek tizemeltetés
szempontjabol egy jellemzd nyomas szinten vannak. A legtobb esetben a
kistelepiilések esetén a kicsi vizmiivek egy betaplalassal €s egy nyomaszonaval
rendelkeznek. A nyomaszénara azonban jellemzé, hogy 4ltaldban nem
korlatozodik egy telepiilésre/telepiilésrészre, hanem egy-egy nyomaszona esetleg
tobb  telepiilésrészt foglal magiba. Uzemviteli szempontbol a vizellatas
nyomdszondk oOsszekapcsolasabol all. A nyomaszonadk az atadasi pontokon
kapcsolodnak egymashoz. Ez abban az esetben is igaz, ha vizmiirendszer hatarahoz
ériink, mert a nyomaszona akar a vizmiirendszer hataran is tilnyulhat. Az atadasi
pontokon a zénakat nyomasfokozok (geodetikus vagy szallitdsi nyomasveszteség
miatt), vagy nyomascsokkentok (csokkentett nyomast zoénak esetén), illetve
tarozok kotik 0ssze. Az atadasi pontoknak abbol a szempontbdl is jelentosége van,
mert az itt megmeért vizmennyiség Keriil atadasra egy masik gazdasagi egységbe. A
gazdasagi egységek kozotti atadas/atvétel valos nyomaszonahatarként nem
minden esetben azonosithatd, azonban az 4atadési pontot ekkor is
nyomaszondk kozotti hatarként kell értelmezni. Uzemviteli szempontbdl a
nyomdszona azért is tekintheté jo hidraulikai alapegységnek, mert jol
meghatarozhatd pontokon — vizbazisok, nyomasfokozok, nyomascsokkentok,
atadasi pontok — érkezik min6ségi szempontbol jol meghatarozhatoan a
szolgéaltatott (lehet atvett is) viz.

Minden vizellatasi létesitménynél megkiilonboztetjiik:

a létesitménybe kiviilrdl érkezd, dtvert vizmennyiséget (input), és
a létesitménybdl eltavozo, datadott vizmennyiséget (output).

Vizatvétel: A létesitményben atvett viz csak mas vizellatasi létesitménybdl szdrmazhat, amely az
elozoek szerint vagy:

e viztermelO mi, vagy
e viztisztité mi, vagy
o vizszallito mi, vagy
o telepiilési elosztohalozat.

Az a vizellatasi létesitmény, amelybdl a vizatvétel torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az iizemeltetésében, de lehet mas lizemeltetésében is.
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Vizatadas: Torténhet: ¢  mas vizellatasi 1étesitmény részére, amely hasonloképpen elvileg lehet
e viztermeld mii, vagy
e viztisztitd mi, vagy
o vizszallité mii, vagy
o telepiilési elosztohalozat,

o illetve valamilyen jelentésebb fogyasztdo részére, ha az nem a telepiilési
elosztd halozatrol, hanem kozvetleniil viztermeld, viztisztité vagy vizszallito
miirdl vesz at vizet

Az a vizellatasi létesitmény, amely szamara a vizdtadas torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az iizemeltetésében (tehat sajat vizellatdsi létesitmény), de lehet mas
iizemeltetésében is (tehat idegen iizemeltetd).

— vizrendszeren beliili,

— lzemelteté masik vizrendszere,

— 1idegen (vizszolgaltatast végz0) lizemelteto,

— nagyfogyaszto.

Az egyes létesitmények pontosabb azonositdsa a VOR és a GEO kod (EOV, GPS) adatok segitségével
torténik.

SZENNYVIiZRENDSZEREK

A statisztikai adatfelvétel Szempontjabol szennyvizrendszernek minésiil egy vagy tobb olyan
szennyvizelvezetési és/vagy szennyviztisztitasi létesitmény, amely miiszakilag egységes rendszernek
tekinthetd.

Egy létesitmény nem lehet része egynél tobb szennyvizrendszernek. Példaul egy szennyviztisztitdé mi csak
egy szennyvizrendszernek lehet a része.

Tobb 1étesitmény akkor tartozhat egy szennyvizrendszerhez, ha miiszakilag Osszefuggéek. Példaul egy
szennyvizrendszert képez az olyan regiondlis rendszer, amely tobb telepiilés szennyvizét vezeti el egy
regionalis vezetékkel, egy k6z0s szennyviztisztitd miibe.

Minden szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi 1étesitménynek tartoznia kell egy szennyvizrendszernek.
Példaul ha egy adott szolgaltatd csak egy telepiilési szennyvizgy(ijtd halozatot ilizemeltet, de a
szennyviztisztitotelepet mar egy masik szolgaltatdo Tlizemelteti, akkor a szennyvizrendszer mindkét
szolgaltatonal ugyanaz lesz, csak az egyik a szennyvizrendszer tisztitotelepérdl adja az adatot, a masik pedig
csak az altata lizemeltetett gy{ijt6halozatrol.

Az adatszolgaltatas szempontjabol dontd fontossagu, hogy egy bonyolultabb szennyvizrendszernél az
tizemeltetd milyen modon hatarolja le a szennyvizszallitdo miveket. Nyilvanvaloan kevésbé jelent problémat
a telepiilési szennyvizgyiijt6 halozatok, illetve szennyviztisztitdé miivek lehatarolasa. Egy nagyobb
szennyvizrendszerben, ahol a szennyviz szallitasa jelentOs szereppel bir, a tul sok szallité mii meghatarozéasa
jelentdsen megnoveli a kitoltendd adatlapok szadmat, és sziikségteleniil részletesen jellemzi a rendszert. A
tal elnagyolt felbontas viszont nem elegendd mélységli. Egy szennyvizszallit6 miinek nem kell
sziikségképpen egyetlen vezetékbol allnia. Tobb vezetékbdl allo bonyolult szallité rendszer is tekinthetd
adott esetben egyetlen szennyvizszallitd miinek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb attekintése érdekében kérjiik, hogy a mellékelt minta szerinti blokksémat,
kiilén lapon az adott rendszerrél adjak meg.



SZENNYVIZRENDSZERT ALKOTO LETESITMENYEK

Az adatszolgéltatok altal lizemeltetett, szennyvizelvezetd és -tisztité létesitményeket a kovetkezOk szerint

csoportositjuk:

o telepiilési szennyvizgyiijté halézatok:

Azok a létesitmények, amelyek telepiilésen beliil, (a hazi) bekotésekkel gytijtik ssze
a telepiilés szennyvizeit.

e szennyvizszallité miivek:

Azok a létesitmények, amelyek a szennyvizeket a keletkezésiik, vagy Osszegytijtésiik
helyérdl a kezelésiik helyére, vagy a befogaddba szallitjdk anélkiil, hogy hozzajuk
kozvetlentil hazi bekdtések csatlakoznanak. FO funkciojuk tehat a szennyviz nagyobb
tavolsagl szallitdsa és nem a bekdtések révén torténd Osszegyiijtése. Ide tartoznak a
nagyobb szennyviz-mennyiséget szallit6 nyomott, vagy graviticiés szennyviz-
tavvezetékek, regiondlis vezetékek.

e szennyviztisztité miivek:

Azon létesitmények tartoznak ide, amelyek a szennyvizek mechanikai, biologiai, vagy
harmadik tisztitasi fokozattal torténd megtisztitdsat biztositjadk, a kapcsolodo
iszapkezelési technologiaval egyiittesen.

Minden szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitménynél megkiilonboztetjiik:

Atvett szennyviz:

Atadott szennyviz:

e a létesitménybe kiviilrdl érkezo, atvett, szennyvizmennyiséget és
e a létesitménybdl eltavozo, atadott szennyvizmennyiséget.

A létesitményben atvett szennyviz szarmazhat:
e mas szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitménybdl, mely az elézdek szerint, vagy
— telepiilési szennyvizgy(ijt6 haldzat, vagy
— szennyvizszallité mii, vagy
- szennyviztisztitdo mii Szennyvize, vagy
- kozuti jarmtivel tengelyen szallitott szennyviz,
o telepiilési szennyvizgyijté halozat esetén a lakossagtol, illetve mas ipari
szennyvizkibocsatoktol.

Az a létesitmény, amelybdl a szennyviz atvétele torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az iizemeltetésében (sajat létesitmény), de Ilehet mas
iizemeltetésében (idegen lizemeltetd) is:

— szennyvizrendszeren beliili,

— lizemeltetd masik szennyvizrendszere,

— idegen iizemeltetd,

— nagy kibocsato.

A szennyviz atadéasa torténhet:
e mas szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitmény részére, mely hasonloképpen
elvileg lehet

— telepiilési szennyvizgytijto halozat, vagy
— szennyvizszallité mil, vagy
— szennyviztisztité mi,
— kozuti jarmiivel szallitott, nem kdzmiivel 0sszegyiijtott szennyviz,

o illetve a befogadoba, vagy egyéb hasznositasra.



Az a létesitmény, amely szamara a szennyviz atadasa torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatobnak az iizemeltetésében (sajat létesitmény), de Ilehet mas
iizemeltetésében (idegen lizemeltetd) is:
— szennyvizrendszeren beliili,
— lizemeltetd masik szennyvizrendszere,
— 1idegen iizemeltetd,
— nagy felhasznalo.
Az egyes létesitmények pontosabb azonositisa a VOR és a GEO kod (EOV) adatok segitségével torténik.
Ezeket az adatokat csak az adatszolgaltatas elsé évében, illetve a benniink tortént valtozasok esetén kell az
adatlap kitoltéjének megadnia, mivel a késébbi adatszolgaltatasi évek soran azokat az adatlapot feldolgozo
szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja kozolni. (Sziirke és/vagy raszteros mezok adatai.)

3. A tablazatok kitoltésének utmutatoja

Az iizemeltetdre vonatkozo osszefoglalé adatok

Minden vizmi- és/vagy szennyvizcsatornamiivet tizemeltetd adatszolgaltatonak ki kell tolteni az
iizemeltetore vonatkozo néhany gazdasagi és a tevékenységet jellemzd Osszesitett adatot.

Az lizemeltetd Osszes bevételére és lizemi eredményére elOzetes adatok is beirhatok, mivel a kitoltés
idépontjaban feltehetéen nem allnak rendelkezésre a végleges adatok.

A létszam adatok a koziizemi szolgéltatas teriiletén foglalkoztatottak éves atlagos statisztikai allomanyi
l1étszama, beleértve a teljes és a rész munkaidében alkalmazottakat.

A 05-16 sorban az ilizemeltetd Osszes létesitményének Osszesitett adatait kell beirni. Ezeknek az adatoknak
meg kell egyeznie a l1étesitményenként megadott adatok Osszegével.

A 17-29 sorban felsorolt viziigyi igazgatosagok koziil ki kell valasztani azokat a viziigyi igazgatosagokat,
melynek illetékességi teriiletén viz- €s/vagy szennyviz- koziizemi szolgaltatast teljesitenek és a ,,d” oszlopba
beirni az adott telepiilések szdmat. Telepiilés alatt ebben az esetben olyan 6nallo kdzigazgatasi egységet
értiink, melynek 6nallo KSH telepiilési kodja van.
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I. A vizmiirendszerek felsoroldsa

A tablazaton fel kell sorolni az adatszolgaltato altal, az altalanos Gtmutatéban szereplé szempontok
alapjan meghatarozott, és a targyév december 31-én iizemeltetésében 1évé valamennyi vizmiirendszer
megnevezését.

A tablazat ,.c” oszlopaban szerepld VOR szamot a teriiletileg illet¢kes VIZIG tolti ki.

Megjegyzés: Az 1.1. tdblazat 01-36. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd.

Az adatszolgaltatas szempontjabol egy vizmiirendszer:
e viztermeld
o viztisztitdo mu,
o vizszallité mii(vek)bol
o telepiilési elosztohalozat(ok)bol és
¢ nyomaszonakbol



mas néven vizellatasi 1étesitmény(ek)bol all, ha ezek a 1étesitmények egymassal miiszakilag 6sszefiiggnek és
azokat ugyanaz az adatszolgaltatd lizemelteti. Az egyes iizemeltetok kozotti atadas-atvétel
nyomaszonahatarként értelmezendd, mindkét fél jelenti.

Ha egy adatszolgéltat6 lizemeltetésében van olyan vizellatasi 1étesitmény, amely nincs miiszaki kapcsolatban
mas, szintén az adatszolgéltatd iizemeltetésében 1évd vizellatasi létesitménnyel, akkor a statisztikai
adatfelvétel szempontjabol kiilon vizmiirendszerként kell ezt a vizellatasi létesitményt tekinteni. Pld. ha egy
adatszolgaltaté ilizemeltet egy olyan telepiilési elosztohdlozatot, amely nincs Osszefiiggésben az adott
adatszolgaltato altal izemeltetett mas vizellatasi 1étesitménnyel (pld. mas lizemeltet6t6] kapja a vizet), akkor
onallo vizmiirendszerként kell ezt a telepiilési elosztohaldzatot figyelembe venni.

Minden, ezen a tablazaton felsorolt, az adatszolgaltato {izemeltetésében 1év6 vizmirendszerrdl kiilon-kiilon,
vizmirendszerenként kell kit6lteni a 1. 1.1. és a 1. 1.2. tablazatot.

Az adatlap garnitira a tablazatokbol csak egy-egy példanyt tartalmaz, ezért az adatszolgaltaténak
kell a sziikséges mennyiségben az adatlapok belsé lapjait sokszorositani.

Az 1.2., 1.3, 1.4. 1.5 és az 1.6. sz. adatlapon az egyes létesitmények neve alatt elhelyezett "Megjegyzés”
sorba kell beirni jegyzetet, ha az adatlap kit6ltéjének az adatok jobb megértésére vonatkozéan
valamilyen fontos koézoélnivaldja van. Ilyenek lehetnek pl. nem iizemeld létesitmény, évkozbeni
iizemeltetd- valtas, uj létesitmény atvétele, létesitmény névvaltozasa a korabbi évhez viszonyitva, sth.

I. 1.1. A vizmirendszer vizellatasi létesitményeinek felsorolasa

Ezen a tablazaton az adatszolgaltatd iizemeltetésében 1évé egy vizmiirendszerhez tartozo vizellatasi
létesitményeket és a nyomaszonakat Kkell feltiintetni. Annyi ilyen tablazatot kell kit6lteni, amennyi
vizmurendszert az |.-es tablazaton feltlintetett.

A lap tetején az azonosito adatok koziil ki kell tolteni a vizmii nevét.

A tablazat “ b” oszlopaba a létesitmény megnevezését kell beirni.
A tablazat ,,.C” oszlopaban szerepld VOR szamot a teriiletileg illet¢kes VIZIG tolti ki.

A “d”oszlopba a vizellatasi létesitmény tulajdonosi formajanak kodszamat/kodszamait kell beirni a
kovetkezok szerint:

1. kédszam: allami tulajdon,

2. kodszam: onkormanyzati tulajdon,

3. kddszam: tarsasagi tulajdon.

Az .e”oszlopba a vizellatasi l1étesitmény iizemeltetési jogcimét/jogcimeit kell beirni a kdvetkezok szerint:
1. kodszam: koncesszids szerzodés,
2. kodszam: az allam tobbségi vagy kizarolagos részedesedésével rendelkezd gazdalkodo
szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az {izemeltetés az alapitd allam tulajdonaban 1évo
miveken torténik),
3. kodszdm: az onkormanyzat(ok) tobbségi vagy kizarolagos részedesedésével rendelkezd
gazdalkodod szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az izemeltetés az alapitd
onkormanyzat(ok) térzsvagyonaban 1év6 miiveken torténik),
4. kodszam: az allam és az onkormanyzat(ok) kizardlagos kozos részedesedésével rendelkezo
gazdalkodo szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az ilizemeltetés az alapitdo allam
tulajdonaban, valamint az alapité onkormanyzat(ok) térzsvagyonaban 1év6 miiveken torténik),
5. kodszam: egyéb (pl. bérleti szerzodés).
A vizellatasi 1étesitmény jellegét és a nyomaszonat az “f-g-h-i-j” oszlopba “x” jellel kell jelezni, hogy az
adatszolgaltatod iizemeltetésében 1évo adott vizmiirendszer milyen 1étesitményekbdl (viztermeld, viztisztito,
vizszallitdo miivekbdl ¢és telepiilési elosztohdlozatokbol) és nyomaszonakbol tevédik Ossze. Az 6nallo

-7 -



vizmiirendszereket soronként kell beirni, tehat egy sorban a megnevezett vizellatasi 1étesitménynek,
nyomaszonanak megfeleléen az ,.f-g-h-i-j”oszlop valamelyikében csak egy ..x” jel lehet.

A 24-ik sorban az “f-g-h-i-]” oszlopba beirt “x” jelek szamanak Gsszegét kell beirni.

A L. 1.1. tablaban felsorolt minden vizellatasi l1étesitményrdl tovabbi tdblakat kell kitolteni, a kdvetkezok
szerint:

e a L 1.1. tablaban felsorolt viztermel6é miivekrél a 1. 1.2. tablazaton viztermelési osszesitést kell
késziteni.

e al. 1.1. tablaban felsorolt viztermelé6 miivek mindegyikérél (,,f” oszlopban jel6lt) miivenként Ki
kell tolteni a 1.2.1., a 1.2.2., a 1.2.3. tablazatokat.

e al.1.1. tablaban felsorolt viztisztito miivek mindegyikérél (,,g” oszlopban jel6lt) miivenként Ki
kell tolteni a1.3.1.,a1.3.2., a 1.3.3., a 1.3.4. tablazatokat.

e a L 1.1. tiblaban felsorolt vizszallit6 miivek mindegyikérél (,,h” oszlopban jelolt) vizszallito
miivenként Ki kell tolteni: al4.1., al.4.2.,al.4.3. tiblazatokat.

e a L 1.1. tablaban felsorolt telepiilési elosztohalézatok mindegyikérdl (,,i” oszlopban je-
161t) eloszto-halozatonként ki kell tolteni: a 1.5.1., a.5.2., al.5.3.,a1.5.4., a .5.5 tablazatokat.

e a L _1.1. tablaban felsorolt nyomaszonak mindegyikérél (,j” oszlopban je-
161t) nyomaszonanként ki kell tolteni: a 1.6.1., a 1.6.2. tablazatokat.

Az egy vizmirendszerhez tartozo létesitményekrol kitoltott tablazatokat a 1.1.1. tablazatot tartalmazo A/3-
as_borito lapba kell behelyezni.

I. 1.2. A vizmirendszerhez tartozo viztermelo miivekben Kitermelt viz mennyvisége viztermelo
mivenként, a viz forrasa szerint

Ezt a tdblat minden olyan vizmiire ki kell tolteni, amelyhez legalabb egy viztermeld telep tartozik.

A tablaban fel kell sorolni a vizmiirendszerhez tartozé viztermeld miiveket és meg kell adni azok targyévi
viztermelési (mennyiségi) adatait, vizbazis tipusonként.

A_“b ” oszlopba a viztermel6 mi megnevezését, a ,.c” oszlopdban szereplé VOR szamot a teriiletileg
illetékes VIZIG tolti ki, a “d” oszlopba a telepiilés/telepiilésrész nevét, az “e ” oszlopba a telepiilés 5 jegyl
KSH kédszamat kell beirni.

Az 17 és ..0” oszlopba a viztermelémi teriileti kézéppontjanak EOV koordinatajat (X,Y) kell beirni, a
vizjogi lizemeltetési engedély alapjan.

Amennyiben a kért EOV koordinatik nem dllnak rendekezésre, és méréséiikre sincs lehetéség, ugy
barmilyen GPS (WGS 84) mérdeszkizzel mérhetéek helymeghatirozé koordindtdk, melyeket a FOMI
(Foldmeérési és Taverzékelési Intézet) dltal kifejlesztett, téritéesmentesen kozreadott EEHHTT (EHT2)
szoftver, az ETRS89 vonatkozasi rendszerben, azaz az Orszagos GPS Halozat (OGPSH) rendszerében
aszamit az Egységes Orszagos Vetiileti (EOV) rendszerbe. Az atszamitast az OGPSH és EOV rendszerek
kozos pontjai alapjan az orszdag teljes teriiletén lokdlis transzformacioval hajtia végre, az elérhetd
legnagyobb pontossdaggal. A szoftver a tramnszformdciohoz sziikséges kozos pontokat minden egyes
dtszamitandé ponthoz automatikusan és optimdlisan valasztja ki. A szoftver a FOMI honlapjardl letélthetd:
http://www.fomi.hu.

Az .h” oszlopba a felszini, a ,,i” oszlopba a felszin alatti vizbazisbol kivett (kitermelt) Osszes viz
mennyiségét kell beirni, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan
elvégzi.)



A felszin alatti vizkivétel tovabbi vizbazisonkénti részletezését a ,.j-n” oszlopba kell beirni, szintén egy
tizedes pontossaggal. A ,,j-n” oszlopba beirt vizmennyiség 6sszege nem lehet nagyobb, mint az ,,i”” oszlopba
beirt 6sszeg, vagy azonos, vagy csak kevesebb lehet.

Az_,,0” oszlopba a viztermelés technologiai folyamatanak vizigénye, illetve vizvesztesége keriil, egy tizedes
pontossaggal.

A_..p” oszlopba a felszini (,,h”) és az Osszes felszin alatti vizkivétel (,,i”") Osszegének és a technologiai
vizveszteségnek (,,0”) a kiilonbségét kell beirni. (Az elektronikus valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan
elvégzi.)

A 26-ik sorba a 01-25-6s sorba beirt vizkivétel mennyiségét kell 6sszegezni vizbazisonként. (Az elektronikus
valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan elvégzi.)

1. 2. ViZTERMELO MU (létesitmény)

Minden viztermel6 miire vonatkozoan, melyet az adott vizrendszer 1.1.1-es tabldzatan feltiintettek, ki kell
toltenial. 2.1., I. 2.2. 1.2.3-as tdblazatokat.

A lap fels6 részén be kell irni a vizmiirendszer nevét, a viztermeldmii nevét, a telepiilés/telepiilésrész nevét,
KSH kodjat.

Ha a viztermeld, viztisztitd mii kozigazgatasi szempontbol nem 6nall6 telepiilésen, hanem telepiilésrészen
helyezkedik el, akkor a telepiilésrész megnevezése mellett annak a befoglalo telepiilésnek a KSH kodjat kell
ide beirni, amelyhez az adott telepiilésrész kozigazgatasilag tartozik.

I. 2.1. A viztermelo kutak, vizKivételek helye, kapacitasa, nyersviztarolok szama, térfogata

A vizellatési célt szolgalo termeld kutak adatait akkor is ki kell tdlteni, ha a targyidészakban nem tizemelt.
Ebben az esetben a ,,Megjegyzés” sorban jelezni kell, hogy hany kut volt tizemen kiviil.

Felszini vizkivételnél, ha vizfolyasrol van sz, akkor a 02-es sorban meg kell adni a felszini viz
megnevezését. A 03-as sor iiresen marad. Ide a teriiletileg illetékes VIZIG irja be a felszini vizfolyas VOR
szamat. A 04-es sorba a vizkivétel helyének szelvényszamat kel beirni. Ha a vizkivétel a vizfolyas egy adott
szakaszan, tobb helyen torténik, akkor két szelvényszammal, (vagy a szakasz szdmaval) az érintett szakaszt
kell megadni.

A felszini viz megnevezését, szelvényszamat az illetékes VIZIG -el eqyeztetni kell.

A 05-06-0s sorokba a vizkivétel helyének EOV koordinatait kell beirni.

Ha az adatszolgaltatas idépontjaban nem mitkodik a vizkivételi 1étesitmény, akkor a ,,Megjegyzés” sorban
jelezni kell, hogy iizemen kiviil volt a l1étesitmény.

07-es sorba a felszin alatti vizkivétel vizjogi engedély szerinti kapacitasat (a kitermelhetd maximalis
vizhozamot) kell feltiintetni, m*/d mértékegységben, akkor is, ha {izemen kiviil volt.

08-as sorba a felszini vizkivétel vizjogi engedély szerinti kapacitasat (a kitermelhetd maximalis vizhozamot)
kell feltiintetni, m*/d mértékegységben, akkor is, ha iizemen kiviil volt.

Ahol a vizjogi engedélyben a kapacitds m°/d helyett m®/20 6rara van megadva, ott atszamitas nélkiil ezt az
értéket kell a napi kapacitasra beirni !

A_09-10-ik sorban a legnagyobb napi vizkivétel mennyiségét €s idépontjat kell feltiintetni.

A 11-12-es sorba a vizkivételi 1étesitményhez kapcsolodd nyersviztarozok szamat és térfogatat kell beirni.
Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi létesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb létesitményhez
kapcsolodik a viztarozo, akkor a legjellemzobb 1étesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat egy
tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

1.2.2. A kitermelt, rendelkezésre allé viz mennyisége és minosége a viz forrasa szerint

A tabla sorai a viz forrdsa szerinti bontast, mig az oszlopai a viz mindségének megosztasat tartalmazzak.
A viz minOségének osztalyozasa megfelel az eurdpai (OECD ) osztalyozasnak.
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A0 = atisztitast nem, legfeljebb fertotlenitést igényld, eldirasoknak megfeleld viz,

Al = a normal fizikai kezelést és fertOtlenitést igényld viz (szlirés, gaztalanitas, viz- keverés,
fert6tlenités ),

A2 = a normal fizikai, kémiai kezelést és fertdtlenitést igényld viz (el6klorozast, koagulalast,
pelyhesitést, deritést, sziirést, fertdtlenitést, stb.),

A3 = az intenziv fizikai és kémiai kezelést igényld viz (6zonos kezelés, aktiv sziirés stb.).

Osszefiiggés: Az 1.2.2. tablazat 08-as sor ,,g” oszlopaba beirt viz mennyisége azonos a I.1.2. tablazat 26-0s
sor ,,p” oszlopba beirt szdmmal, vagyis a termelés technoldgiai vizigényével, veszteségével csokkentett,
rendelkezésre 4llo vizzel. (A tablazat ,,g” oszlopaban és a 8. sorban taladlhato Osszesitést az elektronikus
valtozat automatikusan elvégzi.)

1. 2.3. A viztermel$ miirél kozvetleniil atadott viz mennvisége a vizet atvevok szerint

Ezt a tablat minden viztermel6 mure ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a viztermel6 mi mely létesitményeknek ad at tovabbitasra/kezelésre vizet a
targyévben.

Létesitmény alatt viztermeld miivet, viztisztitdé miivet, vizszallitd miivet, telepiilési elosztohaldzatot vagy
valamilyen jelent6sebb fogyasztot kell érteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat lizemeltetésben 1évo létesitményeket, idegen
tizemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a viztermel6 mirél kozvetleniil - tehat mas
1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil - vizet vettek at.

A ..c” oszlopban a kozvetleniil vizet atvevd (mil) VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A _.h” oszlopban az atadott viz tipusat a kdvetkezd kodok hasznalatdval kell megadni: F = felszini
(tényleges) vizkivétel; P = parti szlirést vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a
viztipus kodja mellett kiegészitd jellemzoként kettdsponttal elvalasztva a GY = termal vagy gyogyviz kodot
is fel kell tiintetni. (P¢élda a tipus és altipus egyiittes feltiintetésére: R:GY)

Az atadott viz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal) az ,,i” oszlopban kell
feltlintetni.

A 09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsorolt dtadott vizmennyiség dsszegét kell beirni, ezer m*/év
mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 1.2.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegzo -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

Nagyfogyaszt6 (nagyfelhasznald) alatt itt olyan jelentds mennyiségii vizet atvevé ipari vagy mezégazdasagi
tizemet kell érteni, amely az adott viztermeld miitdl mas Iétesitmény (pl. szallito-, vagy tisztitomi )
kozbeiktatasa nélkiil kozvetleniil vizet vettek at.

1. 3 VIZTISZTITO MU (1étesitmény)

I. 3.1. A viztisztito mii kapacitasa, tisztitasi technoldgiaja, a tisztitasra atvett viz mennyisége;

Ezt a tablat minden viztisztitd mtre ki kell tolteni.
Az tlizemen kiviili viztisztitd létesitményekrdl is toltsék ki a miiszaki adatokat, a ,,Megjegyzés” sorba
jelezzék a miikodés sziineteltetését.

A_01 - 02-es sorban a viztisztité mil vizjogi engedély szerinti atlagos és csucsidei kapacitasat kell megadni.
Ha az lizemeltetési engedélyben vagy engedélyekben a viztisztitéra pld. a viztisztitds kiilonboz6 elemeire
tobb kapacitasértéket is megadtak, akkor a Ol.-ik sorban azt a kapacitasértéket kell megadni, amelyik a
viztisztitd mi teljesitOképességét mértékadoan hatdrozza meg.

A 03-04-es sorba a viztisztitd 1étesitményhez kapcsolodo viztarozok szamat és térfogatat kell beirni. Kérjiik,
hogy az itt beirt tdrozokat a tobbi Iétesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb létesitményhez kapcsolodik a
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viztarozé, akkor a legjellemz6ébb 1étesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat egy tarozo csak
egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A 05 sorban azt a vizmennyiséget kell megadni, amely a targyévben a viztisztitoba érkezett tisztitas
céljabol, ezer m3-ben, egy tizedes pontossaggal.

A 06-08-as sorban az elvégzett viztisztitas modja szerinti bontasban kell megadni a tisztitott viz
mennyiségét, ezer m>-ben, egy tizedes pontossaggal.
A csoportositas megfelel az eurdpai osztalyozasnak (OECD):

A 1 osztalyhoz tartozik a sziirés, gaztalanités, vizkeverés és fertotlenités

A 2 osztalyhoz tartozik az el6klorozas, koagulalas, pelyhesités, derités, sziirés, fertotlenités stb.,

A 3 osztalyhoz tartozik a tisztitast kovetd 6zonos kezelés, aktiv sziirés stb.
A _09-es sorban kell a viztisztitas technologiai vizsziikségletét, veszteségét feltiintetni.
A_10-es sorba a tisztitasra atvett Osszes viz (05-0s sor) és a technologiai vizsziikséglet, veszteség
(09-es sor) kiilonbségét kell beirni. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan elvégzi.)

1.3.2. A viztisztité miibe érkezo (kevert) nversviz és a kezelt (tisztitott) viz szennyezo paramétereinek
éves minimum, maximum ¢és atlagos koncentracidja

A 01-10-es sorban a viztisztito miibe érkezé nyersviz, illetve a tisztitds utan rendelkezésre allo tisztitott
(kezelt) viz, szennyez§ paramétereinek €ves minimum, maximum és atlagos értékét kell beirni, az
alkalmazott mértékegység megjeldlésével.

A 11-16-0s sorokba az ivoviztisztitas soran keletkezett (zagy) iszap mennyiségét, szarazanyag tartalmat,
elhelyezésének modjat, mindsitését és az esetleges veszélyességet okozo komponenseket kell megadni.

1.3.3. A viztisztito miiben tisztitasra kozvetleniil atvett viz mennyisége, a vizet ataddok szerint

Ezt a tablat minden vizmurendszerhez tartozo viztisztitd mure ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni (,,b” oszlop) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 vizellatasi 1étesitményeket, idegen
tizemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a viztisztito minek kozvetleniil, tehat mas
vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil tisztitasra vizet adtak at.

A ,.c” oszlop VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A _.h” oszlopban az atvett viz tipusat a kdvetkez6 kédok hasznalataval kell megadni: F = felszini (tényleges)
vizkivétel; P = parti sztirésti vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a
viztipus kodja mellett kiegészitd jellemzoként kettOsponttal elvalasztva a GY = termal vagy gyogyviz kodot
is fel kell tiintetni. (Példa a tipus és altipus egyiittes feltiintetésére: R:GY)

FONTQOS: Tobb viztipusbol szdrmazo vizatvétel esetén minden tipust €s a hozza tart6z6 mennyiséget kiilon
sorban kell feltlintetni!

Az atvett viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal az ,.i”” oszlopban kell feltiintetni.

A_09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett vizmennyiség 0sszegét kell beirni, ezer
m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 1.3.2. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az Osszegzd -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds (3 m*/ora illetve 50 m*/napi) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi létesitmény (viztisztitd, vizszallito mi, telepiilési elosztohalozat)
kozbeiktatasa nélkiil, kdzvetleniil az adott viztisztitd miinek vizet adtak at.

1.3.4. A viztisztito miirol kozvetleniil atadott viz mennyisége a vizet atvevok szerint

Ezt a tablat minden vizmurendszerhez tartozo viztisztitd mure ki kell tolteni.
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Itt kell felsorolni (,,b” oszlop) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1év6 vizellatasi 1étesitményeket, idegen
tizemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a viztisztitd miir6l kézvetleniil, tehat mas vizellatasi
l1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet vettek at.

A ..c” oszlop VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A _.h” oszlopban az atadott viz tipusat a kdvetkezd kodok haszndlatdval kell megadni: F = felszini
(tényleges) vizkivétel; P = parti sziirésti vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a
viztipus kodja mellett kiegészitd jellemzoként kettdsponttal elvalasztva a GY = termal vagy gydgyviz kddot
is fel kell tiintetni. (Példa a tipus és altipus egyiittes feltlintetésére: R:GY)

FONTOS: Tobb viztipusbol szarmazo vizatadas esetén minden tipust és a hozza tart6z6 mennyiséget kiilon
sorban kell feltlintetni!

Az atadott viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal az ,.i” oszlopban kell feltiintetni.

A _09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsorolt atadott vizmennyiség sszegét kell beirni, ezer m*/év
mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 1.3.4. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az Osszegzé -
eredetileg 09. sorszam1 sor - sorszamat is értelemszertien moédositani sziikséges!)

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentSs (3 m*ora illetve 50 m*/napi) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi létesitmény (viztisztitd, vizszallito mi, telepiilési elosztohalozat)
kozbeiktatdsa nélkiil, kozvetleniil a viztisztitd mitdl vizet vettek at.

L. 4. VIiZSZALLITO MU (létesitmény)

Ezeket a tablazatokat minden vizszallitd mire ki kell tolteni.

Minden vizszallitd miire vonatkozodan, melyet az adott vizrendszer I.1.1-es tablazatan feltintettek, ki kell
tolteni az 1.4.1., 1.4.2. és az 1.4.3 tablazatokat.

A lap tetején az azonosité adatokbol meg kell adni a vizmirendszer nevét, a vizszallitd mii nevét, a
teleptilés/telepiilésrész nevét, KSH kodjat.

A vizszallitdo mii f6ldrajzi helyzetét a telepiilés vagy a telepiilésrész nevek feltiintetésével kell meghatarozni.
Ha a szallitovezeték egy telepiilés kozigazgatasi hataran belil kot Ossze 1étesitményeket, akkor azt az egy
teleptilést, két vagy tobb telepiilés kozigazgatisi hatdran atmend szallitovezeték esetén a két végpont
teleptilés nevét kell feltiintetni.

I. 4.1. A vizszallito mii vezetékrendszerének hossza, a viztarolok szama és térfogata, a szallitott viz
mennyisége

Az iizemen kivilli vizszallitdo létesitményekrdl is toltsék ki a miiszaki adatokat, a ,Megjegyzés” sorba
jelezzék a miikodés sziineteltetését.

A 01 sorban kizarolag a szallitd vezetéket alkotd Osszes vezeték hosszisagat kell megadni, figyelembe véve
parhuzamos és elagazo vezetékeket is.

(Ezen adatgylijtés szempontjabol atmérdtol fliggetleniil szallitd vezetéknek mindsiilnek a kiillonbozo
telepiilések elosztohalozatait egymassal, illetve kiilteriileti medencékkel, vagy az adott telepiilésen kiviili
viztisztitd miivel 6sszekoto vezetékek.)

A 02-es sorba a szallitd vezetéket alkotd 6lomcsd vezetékek hosszat kell megadni km mértékegységben.

A 03-as sorba a nyomasfokozo egységek szamat kell beirni, nem pedig a konkrétan alkalmazott szivattytk
szamat.

A 04-05-6s sorba a vizszallito létesitményhez kapcsolodd viztarozok szamat és térfogatat kell beirni.
Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi létesitménynél mar ne tlintessék fel. Ha tobb létesitményhez
kapcsolodik a viztarozé, akkor a legjellemzdobb 1étesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat
egy tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A tébla 06-0s sordba azt a mennyiséget kell megadni ezer m>-ben, egy tizedes pontossiggal, amely a
vizszallito rendszerbe érkezik, amelyet a vizszallito-rendszer tovabbitas, szallitas céljabol atvesz.
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A 07-es sorba a vizszallitas technologiai vizsziikségletét kell beirni. (A4 vizszdllitas technoldgiai
vizsziikséglete: a vizszallito mli mosatasara hasznalt vizmennyiség.)

A tabla 08-as soraba a vizszallitas veszteségét kell megadni.

A 09. sorba irt mennyiség meg kell, hogy egyezzen a 06-0s sor mennyiségének a 07-es+08-as sor dsszegével
csokkentett értékkel ezer m>-ben, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan
kiszamolja.)

A szallitomii adott évben tortént csétoréseinek szamat (10. sor) és ezek okat (11. sor) is meg kell adni.

1. 4.2. A vizszallité miivon szallitasra kozvetleniil atvett viz mennyisége, a vizet atadok szerint

Ezt a tablat minden vizszallitd mure ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni (,,b” oszlop) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 vizellatasi 1étesitményeket, idegen
tizemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a vizszallitd miinek kozvetleniil, tehat mas
vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet adtak at.

A ..C” oszlop VOR szadmat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A _.h” oszlopban az atvett viz tipusat a kovetkezd kédok hasznalataval kell megadni: F = felszini (tényleges)
vizkivétel; P = parti sziirést vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a
viztipus kodja mellett kiegészitd jellemzoként kettdsponttal elvalasztva a GY = termal vagy gyogyviz kodot
is fel kell tiintetni. (Példa a tipus és altipus egyiittes feltiintetésére: R:GY)

FONTQOS: Tobb viztipusbol szdrmazo vizatvétel esetén minden tipust €s a hozza tart6z6 mennyiséget kiilon
sorban kell feltiintetni!

Az atvett viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal a ,,i” oszlopban kell feltiintetni.

A_09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett vizmennyiség Gsszegét kell beirni, ezer
m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 1.4.2. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bOvitheté. (Ekkor az Osszegzd -
eredetileg 09. sorszam1 sor - sorszamat is értelemszertien moédositani sziikséges!)

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentés (3 m*/6ra illetve 50 m*/napi) vizforgalmi ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatdsa nélkiil, kdzvetleniil az adott vizszallitdé miinek
vizet adtak at.

1. 4.3. A vizszallité miirol kozvetleniil atadott viz mennyisége a vizet atvevok szerint

Ezt a tablat minden vizszallité mure ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni (,,b” oszlop) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1€vo vizellatasi 1étesitményeket, idegen
iizemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a vizszallité miirél kdzvetleniil, tehat mas vizellatasi
létesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet vettek at.

A ,.c” oszlop VOR szamat a teriiletileg illetéekes VIZIG irja be.

A .h” oszlopban az atvett viz tipusat a kdvetkez6 kdédok hasznalataval kell megadni: F = felszini (tényleges)
vizkivétel; P = parti sziirésli vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a
viztipus kodja mellett kiegészito jellemzoként kettdsponttal elvalasztva a GY = termal vagy gyogyviz kodot
is fel kell tiintetni. (Példa a tipus és altipus egyiittes feltlintetésére: R:GY)

FONTOS: Tobb viztipusbol szarmazo vizatvétel esetén minden tipust €s a hozza tart6z6 mennyiséget kiilon
sorban kell feltlintetni!

Az atadott viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal a ,,i”” oszlopban kell feltiintetni.

A _09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak atadott vizmennyiség 6sszegét kell beirni, ezer
m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 1.4.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegzd -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)
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Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentés (3 m*éra illetve 50 m*napi) vizforgalmi ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatdsa nélkiil, kozvetleniil az adott vizszallitdé mitél
vizet vettek at.

1. 5. TELEPULESI ELOSZTOHALOZAT

Ezt a tablat telepiilésenként kell kitolteni minden telepiilési elosztohdlozatra vonatkozdan.
Amennyiben az eloszté halozat kozigazgatasilag szomszédos telepiilések részét/részeit is ellatja, akkor
minden ilyen tepiilésrészre kiilon adatlap kitoltése sziikséges.

Minden telepiilési elosztohdlozatra vonatkozodan, melyet az adott vizmirendszer 1. 1.1-es tablazatan
feltintettek, ki kell tolteni az 1. 5.1., 1. 5.2., . 5.3., I. 5.4. tablazatokat.

Az elosztohalézat nevét (Iehetdleg az el6z6 évben mar megadott névvel azonosan, ha valtozas tortént, akkor
azt a "Megjegyz€s” sorban jelezzEék) a kipontozott helyre kell beirni, az azonosito iiresen marad.

Ha az elosztohaldzat kozigazgatasilag nem 6nallé telepiilésen helyezkedik el, hanem telepiilésrészen, akkor
a telepiilésrész megnevezése mellett annak a befoglald telepiilésnek a KSH kadjat kell ide beirni, amelyhez
az adott telepiilésrész kozigazgatasilag tartozik.

1.5.1. Az elosztohaléozatba bekotott lakasok és iidiillgegységek szama, a telepiilési elosztohalozat hossza,
viztarolok szama, térfogata, elosztasra atvett viz mennyisége

A 01-es sorban az adott telepiilés, vagy telepiilésrész 0sszes lakasanak szamat kell megadni.

A 02-es sorban a bekétések révén ellatott Osszes lakas szamaban nem vehetéek figyelembe az ellatott
udilok, ezeket a 04-es sorban kell megadni.

A 03-as sorban az elosztohalozattal ellatott teriileten 1évé be nem kotott lakasok szamat kell feltlintetni, az
ellatatlan tidiilokét nem.

A _04-es sorba csak a bekotott tidiilok szamat kell beirni.

A 05-0s sorba a bekotés révén ellatott koziiletek szamat kell beirni. Koziiletnek tekintjiik az intézményeket,
vallalkozasokat, gazdasagi egységeket, szervezeteket.

A 06-0s sorba az elosztohalozat hosszat a bekotdvezeték hosszaval egyiitt kell megadni.
A 07-es sorba a bekotdvezeték hosszat a 06-os sorbdl kiemelve kiilon kell beirni

Figyelem! Az eloszt6 halozat a statisztikai szambavétel szempontjabol két részbél all, a gerincvezetékbdl és
bekdtovezetékbol. A 06-0s sorba a két vezetékfajta egylittes hosszat kell beirni, mig a 07-es sorba csak a
bekotovezetékét.

A 08-13-as sorba a telepiilési elosztohaldézathoz (mint 1étesitményhez) kapcsoldodo viztarozok szamat és
térfogatat kell beirni. Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi 1étesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb
létesitményhez kapcsolodik a viztarozd, akkor a legjellemzdbb létesitménynél kell beirni, a tobbinél
mar nem. Tehat egy tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A 14-0s sorba az adott telepiilés részére elosztasra atvett viz mennyiségét kell beirni ezer m*-ben egy tizedes
pontossaggal.

A 15-6s sorban az elosztas technoldgiai vizsziikségletét kell feltiintetni. (4z elosztds technoldgiai
vizsziikseglete: a teleplilési elosztohaldzat mosatasara hasznalt vizmennyiség.)

A 16-0s sorban az elosztas veszteségét kell megadni.

A 17. sorba irt mennyiség meg kell, hogy egyezzen a 14-es sor mennyiségének a 15-6s+16-0s sor dsszegével
csokkentett értékkel, vagyis az adott telepiilésen rendelkezésre 4ll6 viz mennyiségével ezer m*-ben, egy
tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan kiszamolja.)

A 18-as sorba a haztartasoknak szolgaltatott (a lakossagi vizdijjal szamlazott ) viz mennyiségét kell beirni,
fliggetleniil a pénziigyi teljesitéstol.

A 19-es sorba a kdzintézményi, iidiil6, gazdasagi jellegii vizdijjal szamlazott viz mennyisége keriil.

A gerincvezeték adott évben tortént cs6toréseinek szamat (20. sor) és ezek okat (21. sor) is meg kell adni.
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1.5.2. Ivévizszolgaltatas nettd arbevétele, az ivovizszolgaltatas atlagos dija - AFA nélkiil

Ezt a tdblat minden telepiilési elosztohaldzatra ki kell tolteni.

A_0l-es sorba a telepiilésen elosztasra rendelkezésre 4ll6 viz nettd arbevételét kell beirni.
(Ivovizszolgaltatds netto drbevétele: a teleptilésen/telepiilésrészen kiszamlazott ivovizszolgaltatas értéke,
AFA nélkiil.)

A_02-es sorba haztartasoknak szolgaltatott viz nettd arbevétele keriil. (Ivovizszolgadltatas netto arbevétele,
lakossagi  fogyasztok: a telepiilésen/telepiilésrészen a lakossadgi fogyasztoknak kiszamléazott
ivovizszolgaltatas értéke, AFA nélkiil.)

A 03-as sorba pedig az egyéb (intézményi, gazdasagi) viz netto arbevételét irja be. (Ivovizszolgaltatas netto
arbevétele, egyéb lintézmények, gazdasagi jellegii fogyasztokl. a telepiilésen/telepiilésrészen az egyéb
fogyasztoknak kiszamlazott ivovizszolgaltatas értéke, AFA nélkiil.)

Az ivovizszolgaltatas atlagos nettd (AFA nélkiili) dijat Ft/m® mértékegységben az adatlap elektronikusan
szamolja az alabbiak szerint:

04-es sor, lakossagi atlagos ivovizszolgaltatasi dij:

1.5.2.tablazat 02. sora/l.5.1.tablazat 17. sora,

05-6s sor, egyéb (intézményi, idiilo, gazdasagi jellegli, nem héztartasi) atlagos ivovizszolgaltatasi dij:
1.5.2.tablazat 03. sora/l.5.1.tablazat 18. sora,

06-0s sor, ivovizszolgaltatas atlagos dija:

1.5.2.tablazat 01. sora/l.5.1.tablazat 16. sora,

Megjegvzés: Amennyiben kizarolag papiralapt adatkdzlés torténik, akkor a fentiek szerint szamitott
adatokat kérjiik tajékoztato jelleggel beirni a tablazat 04., 05., 06. soraiba.

A vizszolgaltatas dijképzése lehet:
- egy tényez0s, amikor a vizfogyasztassal aranyos a vizdij,
- két tényez6s, amikor a vizdij a rendelkezésre allasi (alap) dijbol és a vizfogyasztissal aranyos
egységdijbol tevodik Ossze.
- blokk-tarifa tipusu dij, amikor meghatarozott fogyasztastol valtozik a vizdij nagysaga. Meg-
hatarozott havi fogyasztasig alacsonyabb, a hatarérték feletti fogyasztas pedig magasabb tarifaval
keriil elszamolasra.

I. 5.3. A telepiilési elosztohalozaton kozvetleniil atvett viz mennyisége, a vizet atadok szerint

Ezt a tdblat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni (,.b” oszlop) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 vizellatasi 1étesitményeket, idegen

iizemeltetOket, nagyfogyasztokat amelyek a targyévben a telepiilési elosztohalozatnak kozvetleniil, tehat mas

vizellatasi létesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet adtak at.

A ,.c” oszlopban a vizet atadé mii VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az elosztohalozaton kozvetleniil atvett viz mennyiségét egy tizedes jegy pontossaggal a ,.J” oszlopban kell
feltiintetni.

A ,.h” oszlopban az atvett viz tipusat a kdvetkez6 kodok hasznalataval kell megadni: F = felszini (tényleges)

vizkivétel; P = parti szlirésti vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyogyviz altipusba is besorolhatok, akkor a

viztipus kodja mellett kiegészito jellemzoként a GY = termal vagy gyogyviz kodot is fel kell tiintetni. (Példa

a tipus ¢és altipus egyiittes feltlintetésére: R:GY)

FONTOS: Tobb viztipusbol szarmazo vizatvétel esetén minden tipust €s a hozza tartdz6 mennyiséget kiilon

sorban kell feltlintetni!

Az atvett viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal a ,,i” oszlopban kell feltiintetni.

A 09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett vizmennyiségek dsszegét kell beirni, ezer

m*/év mértékegységhen, egy tizedes pontossaggal.

Megjegyzés: Az 1.5.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegz6 -

eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)
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Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds (3 m3/ora, illetve 50 m3/napi) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi 1étesitmény (viztisztito, vizszallitd mi,) koézbeiktatasa nélkiil kozvetleniil
az adott telepiilési elosztohalozatnak vizet adtak at.

1. 5.4. A telepiilési elosztohalézaton kozvetleniil atadott viz mennyisége a vizet atvevok szerint

Ezt a tdblat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni (,.b” oszlop) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 vizellatasi 1étesitményeket, idegen

iizemeltetOket, nagyfogyasztokat amelyek a targyévben a telepiilési elosztohdlozatrdl kdzvetleniil, tehat mas

vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet vettek at.

A ,.c” oszlopban a vizet atvevé miit VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A .h” oszlopban az atadott viz tipusat a kdvetkezd kodok hasznalataval kell megadni: F = felszini

(tényleges) vizkivétel; P = parti szlirésu vizkivétel; R = rétegviz; K = karsztviz; T = talajviz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termal vagy gyodgyviz altipusba is besorolhatok, akkor a

viztipus kodja mellett kiegészito jellemzoként a GY = termdl vagy gyogyviz kodot is fel kell tiintetni. (Példa

a tipus és altipus egyiittes feltlintetésére: R:GY)

FONTOS: Tobb viztipusbol szarmazo vizatadas esetén minden tipust és a hozza tart6z6 mennyiséget kiilon

sorban kell feltlintetni!

Az elosztohalozaton kozvetleniil atadott viz mennyiségét egy tizedes pontossaggal a ,,i
feltiintetni.

A 09-es sor ,,i” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak atadott vizmennyiségek osszegét kell beirni,

ezer m*/év mértékegységben, egy tizedes pontossaggal.

Megjegvzés: Az 1.5.4. tdblazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 6sszegzd -

eredetileg 09. sorszamt sor - sorszamat is értelemszertien modositani sziikséges!)

b

oszlopban kell

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds (3 m?/ora, illetve 50 m*/napi) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi 1étesitmény (viztisztito, vizszallitd mii,) kozbeiktatasa nélkiil kozvetleniil
az adott telepiilési elosztohalozatol vizet vettek at.

1.5.5. A szolgaltatott viz paramétereinek (ANTSZ vagy fiiggetlen laboratérium altal mért) éves
minimum, maximum és atlagos koncentracioja

Ezt a tdblat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.
A tablazat ,b” oszlopaban a paraméter megnevezését, a ,c” oszlopban a mértékegységet, a ,,d,ef”
oszlopokban rendre a minimalis, maximalis, atlagos koncentracié értékét kell beirni.

I. 6. NYOMASZONA

Minden nyomaszonara vonatkozoan, melyet az adott vizmiirendszer I. 1.1-es tablazatan feltiintettek, ki kell
tolteni az 1. 6.1., I. 6.2. tablazatokat.

A lap tetején az azonositd adatokbol meg kell adni a vizmirendszer nevét, az elosztohaldzat nevét, a
nyomaszona nevét, a telepiilés/teleptilésrész nevét, KSH kodjat.

A telepiilés megnevezését a kipontozott helyre, a telepiilés 5 jegyli KSH kodjat az elérajzolt kodnégy-
zetekbe kell beirni.

A telepiilés megnevezése mellett, ha az az egyértelmii beazonositashoz sziikséges, a telepiilésrész nevét is
meg kell adni.

Ha a nyomaszona kozigazgatasi szempontbol nem Onallo telepiilésen helyezkedik el, akkor annak a
telepiilésnek a nevét és a KSH kodjat kell ide beirni, amelyhez az kdzigazgatasilag tartozik.
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1.6.1. A nyomaszonaba torténé betaplalasi és atadasi pontok (objektumok) megnevezése

Ezt a tablat minden nyomaszdnara ki kell tolteni.

Itt kell megadni (,.c” oszlop) a nyomaszonaba torténd - ,,b” oszlop Szerinti - betaplalasi pontra jellemz6
objektum megnevezését. Amennyiben tébb ilyen betiplaldsi pont van, a ,,c” oszlopban tobb mezd (sor)
kitoltése sziikséges.

Itt kell megadni (,,c” oszlop) a nyomaszéna - ,,b” oszlop szerinti - atadasi pontjara jellemzd objektum
megnevezését. Amennyiben tobb ilyen atadasi pont van, a ,c” oszlopban tobb mezd (sor) kitoltése
sziikséges. A ,.d” és ..e” oszlopokba a ,,c” 0Szlop szerinti objektum fo6ldrajzi helyzetét azonosito6 EOV
koordinatakat kell beirni.

1.6.2. A vizmin6ségi paraméterek koncentracioja szempontjabol jellemzo vizvételi pont

Ezt a tablat minden nyomaszdnara ki kell tolteni.

Itt Kkell megadni (.c” oszlop) a nyomaszonaban 1év0, a vizminGségi paraméterek koncentracioja
szempontjabol jellemzonek itélt - ,.b” oszlop Szerinti - vizvételi pontra jellemz6é objektum megnevezését.
Amennyiben tobb ilyen jellemzd vizmintavételi pont van, a ,.c” oszlopban tobb mezd (sor) kitdltése
sziikséges. A ,.d” és ..e” oszlopokba a mintavételi pont f6ldrajzi helyzetét azonosité EOV koordinatakat kell
beirni.

Tablazatok jegyzéke
Itt kell megadni az egyes kitoltott tablazatok darabszamat, a tényleges darabszdm adott tdblazat megnevezése

soranak jobb szélén taldlhato iires keretbe torténd beirdsaval.

I11.SZENNYVIZRENDSZEREK

Az adatszolgaltatas szempontjabol egy szennyvizrendszer

o telepiilési szennyvizgylijté halozatokbol,

o szennyvizszallito miivekbdl és

e szennyviztisztitd miivekbol,
mas néven szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitményekbdl all, ha ezek a létesitmények egymassal
miiszakilag 6sszefiiggnek.

Ha egy adatszolgaltatd iizemeltetésében tobb 1étesitmény van, és ezek koziil vannak olyanok is, amelyek
nincsenek miiszaki kapcsolatban egymassal, akkor azok mas-mas szennyvizrendszert képeznek, illetve mas-
mas szennyvizrendszer részét képezik. Példaul, ha egy adatszolgaltatd tobb telepiilési szennyvizgyiijtd
halozatot és egy szennyviztisztito telepet lizemeltet, de az egyik gylijtohalozatrol nem az altala tizemeltetett
tisztitotelepre, hanem egy masik tizemeltetd szennyviztelepére megy a szennyviz, akkor az tizemeltetd két
kiilonboz6 szennyvizrendszer 1étesitményeit is tizemelteti. EKkor az adatszolgaltatasban azt a konkrét
szennyvizrendszert kell megjeldlnie minden létesitmény esetében, amelyhez az adott létesitmény
(gyujtohalozat, szallitovezeték, tisztitotelep) tartozik.

A tengelyen szallitott szennyviz mennyiségét is figyelembe kell venni a megadott
szennyvizmennyiségben a megfelel6 tablazatok adatainak dsszeallitasakor.

11.1. Az adatszolgaltaté altal iizemeltetett szennyvizrendszerek felsorolasa

Itt kell felsorolni mindazokat a szennyvizrendszereket, amelyeknek a teriiletén az adatszolgaltatd
szennyvizgytjto halozatot, szallitovezetéket vagy tisztitotelepet lizemeltet.

Minden, ebben a tabliban felsorolt szennyvizrendszerrdl kiilon-kiilon ki kell kitolteni a 11. 1.1.
tablazatot, amelyben ismertetni kell, hogy az adott szennyvizrendszernek milyen létesitményeit lizemelteti
az adatszolgaltatd (szennyvizgyljtd halozatok, szennyvizszallitd, szennyviztisztitdé miivek). Itt fel kell
sorolni a targyév december 31-én az adatszolgaltato iizemeltetésében 1évé valamennyi létesitményt.
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A tablazat ,.c” oszlopaban szerepld VOR szamot a teriiletileg illetékes VIZIG tolti ki.
Megjegyzés: A I1.1. tablazat 01-36. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd.

A 112, 11.3. és 11.4. sz. adatlapon az egyes létesitmények neve alatt elhelyezett "Megjegyzés” sorban kell
feltiintetni, ha az adatszolgéltatonak az adatok jobb megértésére vonatkozoéan valamilyen fontos
kozolnivaldja van. Pl. ,,nem ilizemeld 1étesitmény”, évkozben lizemeltet-valtas volt, Uj szennyvizrendszer
vagy létesitmény atvétele, stb.

11. 1.1. A szennyvizrendszer létesitménveinek felsorolasa

A lap fels6 részén be kell irni az érintett szennyvizrendszer nevét, majd az alatta 1év0 azonosit6 adatokat
ki kell tolteni. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgaltatas elsd évében, illetve a benniink tortént valtozasok
esetén kell az adatlap kitoltdjének megadnia, mivel a késdbbi adatszolgaltatasi évek sordn azokat az
adatlapot feldolgozd szervezet/szamitogépes feldolgozéds fogja kozolni. Sziirke €s/vagy raszteros mezok
adatai.)

A tablazat “ b” oszlopaba a létesitmény megnevezését kell beirni.

A tablazat ,.c” oszlopaban szerepld VOR szamot a teriiletileg illetékes VIZIG tolti ki.

A “d” oszlopba a létesitmény tulajdonosi formajanak kodszamat/kodszamait kell beirni a kovetkezok szerint:
1 kodszam: allami tulajdon
2 kodszam: 6nkormanyzati tulajdon
3 kodszam: tarsasagi tulajdon

Az .e” oszlopba a szennyvizrendszer létesitményének iizemeltetési jogcimét/jogcimeit kell beirni a
kovetkezok szerint:
1 kddszam: koncesszios-szerzodés
2 kodszam: az allam tobbségi vagy kizardlagos részedesedésével rendelkezé gazdalkodo
szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az iizemeltetés az alapité allam tulajdondban 1évd
miveken torténik),
3 kodszam: az Onkormanyzat(ok) tobbségi vagy kizardlagos részedesedésével rendelkezd
gazdalkodd szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az iizemeltetés az alapitd
Oonkormanyzat(ok) torzsvagyonaban 1évé miiveken torténik),
4 koédszam: az allam és az onkormanyzat(ok) kizardlagos kozos részedesedésével rendelkezd
gazdalkodo szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az iizemeltetés az alapitdo allam
tulajdonaban, valamint az alapité dnkormanyzat(ok) torzsvagyondban 1évo miiveken torténik),
5 kodszam: egyéb tulajdonforma (pl. bérleti szerz6dés).

A szennyvizelvezetd, -tisztito 1étesitmény jellegét az “f-g-h” oszlopba “x” jellel kell bejeldlni, hogy az
adatszolgaltato altal tlizemeltetett adott szennyvizrendszer milyen létesitményekbdl (telepiilési
szennyvizgyijté halozatok, szennyvizszallito és -tisztitd miivek) tevodik ossze.

A létesitményeket soronként kell beirni, tehat az ,,f-g-h"oszlop valamelyikében csak egy ,,x” jel lehet. Ha
tehat pld. a létesitmény szennyvizszallitdé mi, akkor a ,,g” oszlopba kell ,x” jelet beirni, a tobbi (,,f,h”)
oszlop tiresen marad.

A _24-ik sorban az “f-g-h” oszlopba beirt ,,x” jelek szamanak 6sszegét kell beirni.

Megjegyzés: A 11.1.1. tablazat 01-23. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegzo -
eredetileg 24. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

11.2. A TELEPULESI SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT

Minden telepiilési szennyvizgyljté halézatra vonatkozodan, melyet az adott szennyvizrendszer 11.1.1-es
tablazatan feltiintettek, ki kell tolteni a II. 2.1., II. 2.2-es 11.2.3-as és a |l. 2.4-es tablazatokat.

A lap fels6 részén be kell irni a szennyvizrendszer nevét, majd alatta a szennyvizgytijtd-halozat, valamint a

befoglald telepiilés nevét sziikséges megadni. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgaltatas elsé évében,
illetve a benniink tortént valtozasok esetén kell az adatlap kitoltdjének megadnia, mivel a késObbi
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adatszolgaltatasi évek soran azokat az adatlapot feldolgozd szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja
kozoIni. Sziirke és/vagy raszteros mezok adatai.)

Ha a szennyvizgyljt6 halozat kozigazgatasilag nem 0nallo telepiilésen helyezkedik el, hanem
teleptilésrészen, akkor a telepiilésrész megnevezése mellett annak a befoglalo telepiilésnek KSH kodjat kell
ide beirni, amelyhez az adott telepiilésrész kozigazgatéasilag tartozik.

II. 2.1. A szennyvizgyiijté halézatba bekotott lakasok, koziiletek és iidiiloegységek, atemelok szima,
befogadék helye, a szennyvizgyiijté hialézat hossza

A 01-es sorba az adott telepiilés 6sszes lakasanak szamat kell megadni.

A_02-es sorba az Gsszes bekotott lakas szamat kell feltiintetni. A 02-es sorban nem vehetéek figyelembe a
csatornahal6zatba bekotott tidiilok, azokat a 04-es sorban kell megadni.

A _03-as sorba azoknak a lakoingatlanoknak a szamat kell beirni, amelyek csatornazott teriileten talalhatoak,
miiszakilag lehetdség lenne a bekotésiikre, de nincsenek bekdtve a csatornahaldzatba.

A 04-es sorba a bekdtés révén ellatott tidiilok szamat kell beirni.

A 05-6s sorba a bekotés révén ellatott koziiletek szamat kell beirni. (Koziiletnek tekintjiik az intézményeket,
vallalkozasokat, gazdasagi egységeket, szervezeteket.)

A 06-0s sorba a szennyvizgy(ijté haldzat hosszat a_bekotovezetékkel egyiitt kell feltiintetni.
A _07-0s sorba a 06-0sbol ki kell emelni a bekdtévezeték hosszat.

Figyelem! A szennyvizgy(ijtd halozat a statisztikai szambavétel szempontjabol két részbdél all, a gerinc-
vezetékbol és bekodtovezetékbol. A 06-os sorba a két vezetékfajta egyiittes hosszat kell beirni, mig a 07-€s
sorba csak a bekotOvezetékét. A telepiilésen beliili szennyviz-nyomédvezetékek hosszat a 11-es sorban kell
szerepeltetni és nem a I1.3. Szennyvizszallito létesitmény adatlapon!

A_08-09-10-11-es sorba a szennyvizgy(ijté haldzat 06-os sorba beirt adatabol a vezetékek lizemvitel modja
(gravitacids, nyomas alatti, vakuumos, bels6 szennyviznyomovezeték) szerinti hosszat kell feltiintetni,

A 12-13-as sorba a szennyvizgy(ijtd halozat 06-0s sorba beirt adatabol a szennyvizelvezetés rendszere
(egyesitett, elvalasztott) szerint kell megosztani a vezetékrendszer hosszat.

A 14-es sorban a halozati (nem hazi) atemel6 telepek (nem a konkrétan alkalmazott atemeld szivattyik)
szamat kell megadni, beleértve a vakuumgéphazak szamat is.

A 15-6s sorban csak az adott telepiilésen Gsszegy(ijtott szennyviz mennyiségét kell feltiintetni ezer m%/év
mértékegységben. A telepiilésen Osszegyiijtott szennyviz mennyiségét meg kell osztani (16-17-18-as sor) a
lakossagtol, ipartol (gazdasagi jellegii), ill. egyéb helyrdl (intézmény, 1idiil6) 0sszegylijtott szennyvizre, ezer
m*/év mértékegységben.

A szennyvizgylijté halozatra (esetleg mas telepiilésrdl is) tengelyen szallitott szennyviz mennyiségét a 19-es
soron kell feltiintetni, ezer m*/év mértékegységben.

A 20. sorban az Gsszegyiijtott szennyviz Gsszes mennyiségét kell szerepeltetni (15+19. sor), ezer m%/év
mértékegységben.

Ha a szennyvizgy(ijté halozatrol kozvetleniil a befogadoba bocsatanak szennyvizet, akkor a 21-es sorban a
befogadd nevét, a 23-as sorban pedig a bevezetés helyét kell feltiintetni, ami vizfolyas esetén a bevezetés
helyének szelvényszamat jelenti.

Befogadd6 VOR szamat (22-es sor) a teriiletileg illetékes VIZIG tolti ki, mig a 24-es sorba a bevezetés
helyének EOV koordinatait kell beirni. (A tablazat 21., 22., 23., 24. sorainak adatait csak az adatszolgaltatas
elsé évében, illetve a benniink tortént valtozasok esetén kell az adatlap kitolt6jének megadnia, mivel a
késobbi adatszolgaltatasi évek soran azokat az adatlapot feldolgozd szervezet/szdmitogépes feldolgozas
fogja kozdlni. Sziirke és/vagy raszteros mezok adatai.)

A 25-6s sorban kozvetleniil a befogadoba bevezetett szennyviz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben
(eqy tizedes pontossaggal) kell megadni.

Ha t6bb helyen torténik bevezetés, akkor a két szelvény-, vagy szakasz-szammal az érintett vizfolyas
szakaszat kell megadni

A befogadd megnevezését, szelvényszamat a teriiletileg illetékes VIZIG -vel egyeztetni kell.

_19_



A 26-0s sorban az éves dugulasok, a 27-es sorban az éves cs6torések szamat, a 28-as sorban pedig a
csOtorések jellemz6 okat kell megadni.

11. 2.2. A szennvvizelvezetés és —tisztitas netté arbevétele, a csatornahasznalat atlagos dija - AFA
nélkiil

Ezt a tablat minden telepiilési szennyvizgytijté halozatra ki kell tolteni.

A _0l-es sorba a szennyvizgyiijté haldzaton a szennyviz netté (AFA nélkiili) arbevételét kell beirni, ezer
Ft/év dimenzidban. (Szennyvizelvezetés és -tisztitds netto drbevétele: A telepiilésen/telepiilésrészen
kiszamlazott, csatornahélozattal Osszegylijtott szennyviz elvezetésének és kezelésének nettd arbevétele,
AFA nélkiil.)

02-es sor: a 0l-es sorbol a haztartasi szennyviz nettd arbevétele. (Szennyvizelvezetés és -tisztitas netto
arbevétele, lakossagi fogyasztok: A telepiilésen/telepiilésrészen a lakossagi fogyasztoknak kiszamlazott,
csatornahalozattal osszegylijtott szennyviz elvezetésének és -tisztitasanak netto arbevétele, AFA nélkiil.)
03-as sor: a 01-es sorbol az egyéb (intézményi, gazdasagi) szennyviz nettd arbevétele. (Szennyvizelvezetés és
-tisztitas netto drbevétele, egyéb /intézményi, gazdasagi jellegiil fogyasztok: A teleptilésen/telepiilésrészen
az egyéb fogyasztoknak kiszdmlazott, csatornahdlozattal Osszegylijtott szennyviz elvezetésének  és
kezelésének netto arbevétele, AFA nélkiil.)

A 04-es sor a szennyvizgyljtd halozatba tengelyen szallitott szennyviz nettd arbevételét kell, hogy
tartalamzza, mig

a 05-6s sorba a szennyviztisztitd telepre kozvetleniil tengelyen szallitott szennyviz nettd arbevétele kertiil
beirasra.

A szennyvizelvezetés és —tisztitas atlagos netté (AFA nélkiili) dijat Ft/m® mértékegységben az adatlap
elektronikusan szamolja az aldbbiak szerint:

06-0s sor, lakossagi atlagos csatornahasznalati dij:

I11.2.2. tablazat 02. sora/Il.2. 1. tablazat 16. sora,

07-es sor, egyéb (intézményi, 1idiild, gazdasagi jellegli, nem haztartasi) atlagos csatornahasznalati dij: 11.2.2.
tablazat 03. sora/Il.2.1. tabldzat (17.+18.) sora,

08-as sor, a szennyvizgytjté haldzaton a szennyviz atlagos dija:

I11.2.2. tablazat 01. sora/Il.2.1. tablazat 15. sora,

09-es sor, tengelyen szallitott szennyviz atlagos dija:

11.2.2. tablazat (04+05.) sora/(I1.2.1. tablazat 19. sora+ I1.4.1. tabldzat 12. sora).

Megjegyzés: Amennyiben kizarolag papiralapt adatkdzlés torténik, akkor a fentiek szerint szamitott
adatokat kérjiik tajékoztato jelleggel beirni a tablazat 06., 07., 08., 09. soraiba.

A csatorna szolgaltatas dijképzése lehet:
- egy tényez0s, amikor a haszndlattal aranyos a szennyvizdij,
- két tényezds, amikor a szennyvizdij a rendelkezésre allasi (alap) dijbol és a hasznalattal aranyos
egységdijbol tevodik Gssze.
- blokk-tarifa tipust dij, amikor meghatarozott hasznalattol valtozik a szennyvizdij nagysaga. Meg-
hatarozott havi hasznalatig alacsonyabb, a hatarérték feletti hasznalat pedig magasabb tarifaval keriil
elszamolasra.

11. 2.3. A szennyvizgyiijté halozaton kozvetleniil atvett szennyviz mennyisége a szennyvizet atadok
szerint

Ezt a tdblat minden szennyvizgyiijto halozatrol ki kell tdlteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvizgyiijté haldézat mely létesitményekrdl vesz at tovabbitasra/kezelésre
szennyvizet a targyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgyijté haldzatot, mas szennyvizszallitd miivet, vagy szennyviztisztito
telepet kell érteni.
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Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat lizemeltetésben 1évé szennyviz 1étesitményeket, idegen
tizemeltetOket, nagy kibocsatokat, amelyek a targyévben a szennyvizgy(ijté haldzatra kozvetleniil - tehat mas
szennyviz létesitmény kozbeiktatasa nélkiil - szennyvizet adnak at.

A ,.c” oszlopban a kdzvetleniil szennyvizet atadé (mi1) VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az atvett szennyviz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal) a ,,h” oszlopban
kell feltiintetni.

A_09-es sor ,,h” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett szennyvizmennyiség 6sszegét kell beirni,
ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: A 11.2.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegzé -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

Nagyfelhasznald (nagykibocsatd) alatt itt olyan jelentds mennyiségii szennyvizet atado ipari vagy
mezbégazdasagi tizemet kell érteni, amely a telepiilési szennyvizgy(ijtd halozatba szennyvizet mas
létesitmény (pl. szallito-, vagy tisztitomi ) kozbeiktatasa nélkiil adott at.

II. 2.4. A szennyvizgviijto halozaton kozvetleniil atadott szennyviz mennyisége a szennyvizet atvevok
szerint

Ezt a tdblat minden szennyvizgytjté halozatrol ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvizgyiijt6 haldozat mely létesitményeknek ad at tovabbitasra/kezelésre
szennyvizet a tdrgyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgyijtd halozatot, mas szennyvizszallité miivet, vagy szennyviztisztito
telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 szennyviz létesitményeket, idegen
iizemeltetOket, nagy kibocsatokat, amelyeknek a targyévben a szennyvizgyljté halozat kozvetleniil - tehat
mas szennyviz létesitmény kozbeiktatasa nélkiil - Szennyvizet ad at.

A ..c” oszlopban a kozvetleniil szennyvizet atvevo (mii) VOR szamat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az atadott szennyviz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal) a ,,h” oszlopban
kell feltlintetni.

A_09-es sor ,,h” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak atadott szennyvizmennyiség Osszegét kell
beirni, ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: A 11.2.4. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 6sszegzo -
eredetileg 09. sorszam1 sor - sorszamat is értelemszertien modositani sziikséges!)

Nagyfelhasznald (nagykibocsatd) alatt itt olyan jelentds mennyiségli szennyvizet atvevd ipari vagy

mezdgazdasagi lizemet kell érteni, amely a telepiilési szennyvizgylijté haldzat szennyvizét mas létesitmény
(pl. szallito-, vagy tisztitomi ) kdzbeiktatasa nélkiil vette at.

IL. 3. A SZENNYVIZSZALLITO MU

Minden szennyvizszallito miire vonatkozoéan, melyet az adott szennyvizrendszer 1l.1.1-es tablazatan
feltiintettek, ki kell tolteni a Il. 3.1., I. 3.2., és a 11.3.3-as tablazatokat.

A lap fels6 részén be kell irni a szennyvizrendszer nevét, majd alatta a szennyvizszallitd mii nevét, azonosito

adatait.

II. 3.1. A szennyvizszallito mi vezetékrendszerének hossza, a szallitott szennyviz mennyisége,
atemelok szama, befogadok, a szennyviz hasznositasanak médja

A 0l1-es sorban a szallit6 mivet alkotd Osszes vezeték hosszasagat kell megadni, figyelembe véve a
parhuzamos, vagy elagazo vezetékeket is.
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(Az adatgylijtés szempontjabol atmér6tél flggetleniil szallitovezetéknek mindsiilnek a kiilonbozo
telepiilések gyljtohalozatait egymassal, illetve kiilteriileti atemeld telepekkel, vagy az adott telepiilésen
kiviili szennyviztisztito teleppel 6sszekotd vezetékek.)

A 02-es sorban az atemel6 telepek szamat (nem az atemel6 szivattytk szamat!) kell megadni.

A 03-as sorba kell beirni a szennyvizszallito miibe a targyévben tovabbitasra érkezett Gsszes szennyviz
mennyiségét ezer m*/év (egy tizedes pontossaggal) mértékegységben.

Ha a szennyvizszallitdé miibél kozvetleniil befogadoba bocsatanak szennyvizet, akkor a 04-es sorban a
befogado nevét, a 06-0s sorban pedig a bevezetés helyét kell megadni, mely vizfolyas esetén a bevezetés
helyének szelvényszama kell legyen. Ha tobb helyen torténik bevezetés, akkor két szelvény-, vagy szakasz-
szammal az érintett vizfolyas szakaszat kell megadni

A befogadd megnevezését, szelvényszamat a VIZIG -vel egyeztetni kell. Az 05-6s sorba a VOR szamot az
illetékes VIZIG irja be.

A 07-08-as sorban a bevezetés helyének EOV koordinatajat (X,Y) kell feltiintetni. (A 04., 05., 06., 07., 08.
sorok adatait csak az adatszolgaltatas elsé évében, illetve a benniink tortént valtozasok esetén kell az adatlap
kitoltéjének megadnia, mivel a késdbbi adatszolgaltatasi évek sordn azokat az adatlapot feldolgozd
szervezet/szamitdgépes feldolgozas fogja kozolni. Sziirke és/vagy raszteros mezdk adatai.)

A 09-es sorban a befogadoba vezetett szennyviz mennyiségét ezer m*év (egy tizedes pontossaggal)
mértékegységben kell beirni.

A _10-es sorban az éves cs6torések szamat, a 11-es sorban pedig a cs6torések okat kell feltiintetni.

1. 3.2. A szennvvizszallito miivon kozvetleniill atvett szennyviz mennyisége a szennyvizet atadok
szerint

Ezt a tdblat minden szennyvizszallité miirdl ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvizszallit6 mii mely létesitményekt6l vesz 4t tovabbitasra/kezelésre
szennyvizet a tdrgyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgyiijtd halozatot, mas szennyvizszallité miivet, vagy szennyviztisztitd
telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat tizemeltetésben 1év6 szennyviz létesitményeket, idegen
tizemeltetket, nagy kibocsatokat, amelyekrdl a targyévben a szennyvizszallito mii kozvetleniil - tehat mas
szennyviz létesitmény kozbeiktatasa nélkiil - szennyvizet vett at.

A ,,c” oszlopban a kozvetleniil szennyvizet atadé (mii) VOR szamat teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az atvett szennyviz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal) a ,,h” oszlopban
kell feltlintetni.

A 09-es sor ,,h” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett szennyvizmennyiségek Osszegét kell
beirni, ezer m*/év (egy tizedes pontossaggal) mértékegységben.

Megjegyzés: A 11.3.2. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 6sszegzo -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

Nagyfelhasznald (nagykibocsatd) alatt itt olyan jelentds mennyiségli szennyvizet atado ipari vagy
mezbégazdasagi lizemet kell érteni, amely a telepiilési szennyvizszallitdo miibe szennyvizet mas létesitmény
(pl. szennyvizgyiijté halozat, mas szennyvizszallitd mi, vagy tisztitomil ) kozbeiktatasa nélkiil adott at.

11. 3.3. A szennyvizszallitd miivon kozvetleniil atadott szennyviz mennyisége a szennyvizet atvevok
szerint

Ezt a tablat minden szennyvizszallité mtrol ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvizszallit6 mii mely létesitményeknek ad at tovabbitasra/kezelésre
szennyvizet a targyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgy(jté haldzatot, mas szennyvizszallitd miivet, vagy szennyviztisztito
telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat lizemeltetésben 1évé szennyviz 1étesitményeket, idegen
iizemeltetoket, nagy kibocsatokat, amelyeknek a targyévben a szennyvizszallito mii kdzvetleniil - tehat mas
szennyviz létesitmény kozbeiktatasa nélkiil - szennyvizet adott at.
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A ,,c” oszlopban a kozvetleniil szennyvizet atvevo (mil) VOR szamat teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az atadott szennyviz mennyiségét ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal) a ,,h” oszlopban
kell feltiintetni.

A 09-es sor ,,h” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak atadott szennyvizmennyiségek Osszegét kell
beirni, ezer m*/év (egy tizedes pontossaggal) mértékegységben.

Megjegyzés: A 11.3.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithet. (Ekkor az 0sszegzd -
eredetileg 09. sorszam1 sor - sorszamat is értelemszertien moédositani sziikséges!)

Nagyfelhasznalé (nagykibocsatd) alatt itt olyan jelentds mennyiségli szennyvizet atvevd ipari vagy
mezdgazdasagi iizemet kell érteni, amely a telepiilési szennyvizszallito mii szennyvizét mas létesitmény (pl.

szennyvizgyijté halozat, mas szennyvizszallitd mi, vagy tisztitomi ) kozbeiktatasa nélkiil vette at.

IL. 4. SZENNYVIZTISZTIiTO MU

Minden szennyviztisztitd miire vonatkozoéan, melyet az adott szennyvizrendszer 11.1.1-es tablazatan
feltiintettek, ki kell tolteni a 1. 4.1., 1. 4.2., 1. 4.3., 4.4., 4.5-6s tablazatokat.

A lap felsé részén be kell irni a szennyvizrendszer nevét, a szennyviztisztitd mii megnevezését, a
teleptilés/telepiilésrész nevét, KSH azonositojat. Ha a szennyviztisztité mii kdzigazgatasi szempontbol nem
onallo telepiilésen helyezkedik el, hanem telepiilésrészen, akkor a telepiilésrész megnevezése mellett annak a
befoglald telepiilésnek a KSH kodjat kell ide beirni, amelyhez az adott telepiilésrész kozigazgatasilag
tartozik. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgaltatas els6 évében, illetve a benniink tortént valtozasok esetén
kell az adatlap kit6ltéjének megadnia, mivel a kés6bbi adatszolgaltatdsi évek soran azokat az adatlapot
feldolgozo szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja kozolni. Sziirke és/vagy raszteros mezok adatai.)

II. 4.1. A szennyviztisztito mii kapacitasa, az atvett tisztitando és a tisztitott szennyviz mennvisége, a
tisztitas modja szerint

crcr

a vizjogi lizemeltetési engedély alapjan.

A 02-es sorba a szennyviztisztitd mii engedélyezett mechanikai tisztitasi kapacitasat kell beirni, a vizjogi
iizemeltetési engedély alapjan.

A 03-as sorba a szennyviztisztitd mii bioldgiai tisztitasi kapacitasat kell feltiintetni, a vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan.

A_04-es sorba a szennyviztisztitd tapanyag (foszfor, nitrogén) eltavolitasara alkalmas III. tisztitasi fokozat
kapacitasat kell beirni, a vizjogi tizemeltetési engedély alapjan.

A 05-6s sorba a szennyviztisztitod telep lakosegyenértékben kifejezett tisztitasi kapacitasat kell megadni, a
vizjogi lizemeltetési engedély alapjan.

Megjegyzés: A 01., 02., 03., 04., 05. sor adatait csak az adatszolgaltatas els6 évében, illetve a benniink
tortént valtozasok esetén kell az adatlap kitolt6jének megadnia, mivel a késobbi adatszolgaltatasi évek soran
azokat az adatlapot feldolgozo szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja kozolni. (Sziirke és/vagy raszteros
mezok adatai.)

A 06-07-es sorba a szennyviztisztito6 mii tényleges atlagos terhelését kell beirni, m*/d, illetve
lakosegyenérték (LE) mértékegységben.

A 08-09-es sorba a szennyviztisztit6 mii cstcsterhelését kell beirni, m*/d, illetve lakosegyenérték
mértékegységben.

A _10-es sorba az év folyaman tisztitasra atvett sszes szennyviz tényleges/mért mennyiségét kell beirni, ezer
m*/év (egy tizedes pontossaggal) és LE mértékegységben.

A 11-es sorban (a 10. sor adatabol) a kozvetleniil a szennyvizgy(ijtd haldzaton, vagy a szennyvizszallito
miivon keresztiil (csapadékviz nélkiil) érkezett szennyviz mennyiségét kell megadni, ezer m*/év (egy tizedes
pontossaggal) és LE mértékegységben.

A 12-es sorba pedig (a 10. sor adatabol) a kozvetleniil a szennyviztisztitdé miibe tengelyen szallitott
szennyviz mennyiségét kell feltiintetni, ezer m*/év (egy tizedes pontossaggal) és LE mértékegységben.
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A 13-as sorba pedig (a 10. sor adatabdl) a szennyviztisztitdé miibe kozvetleniil keriilé el&tisztitott ipari
(gazdasagi jellegil) szennyviz mennyiségét kell feltiintetni, ezer m*/év (egy tizedes pontossaggal) és LE
mértékegységben.

A 14-es sorba (a 10. sor adatabol) a tisztitomiibe keriild csapadékviz mennyiségét kell beirni, ezer m*/év
mértékegységben, egy tizedesjegy pontossaggal.

Osszefiiggés: A 11-14-es sorba beirt szennyviz mennyiségek dsszege megegyezik a 10-es sorba beirt dsszes
tisztitott szennyviz mennyiségével.

A 15-18-as sorba a tisztitott szennyviz mennyiségét kell megadni tisztitasi fokozat szerinti bontasban, ezer
m*/év mértékegységben, egy tizedes pontossaggal.
A_19 és a 22-es-sorokban a 18. sorban feltintetett II1. tisztitasi fokozattal tisztitott szennyviz megosztasat
kell az utotisztitas modja szerint megadni, ezer m*/év-ben, egy tizedes pontossaggal.
A 20-21-es és a 23-24-es sorba az eltavolitott nitrogén és foszfor mennyiségét kell beirni kg/év-ben:
- biologiai utotisztitds (a mitargyban mesterséges, vagy természetes koriilmények kozotti
bioldgiai utotisztitas, pl. oxidacios tavas),
- kémiai utotisztitas (pl. vegyszeres kezelés) szerinti bontasban.
A 25-6s sorban a szennyviztisztitO mii szennyviztisztitasra felhasznalt éves energiafogyasztasat kell
szerepeltetni KWh/év mértékegységben.
A 26-0s sorban a szennyviztisztitd mi kozéppontjanak EOV koordinatajat kell feltintetni. A
szennyviztisztitd6 mi kozéppontjanak EOV koordinatdja: A szennyviztisztitdé mi teriileti hatarvonalan a
foldrajzi szélességi €s hosszusdgi korokkel parhuzamosan huzott érinték altal kijeldlt téglalap
kozéppontjanak koordinatja.

A 27-es sorban a befogadoba vezetett tisztitott szennyviz —mennyiségét kell feltiintetni, ezer m/év
mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

A 28-as sorban a befogadoba vezet6 csatorna hosszat kell beirni km mértékegységben.

A 29-es sorban a befogadd megnevezését kell beirni. Amennyiben a befogad6 vizfolyas akkor a 31-es sorba
a bevezetés helyének szelvény szamat is be kell irni. A befogadd megnevezését, szelvényszamat az illetékes
VIZIG -vel egyeztetni kell.

A 30. sor VOR kodjat a teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

A 32. sorba kell a bevezetés helyének EOV koordinatait megadni.

Megjegyzés: A 26., 29., 30., 31., 32. sorok adatait csak az adatszolgaltatas els6 évében, illetve a benniink
tortént valtozasok esetén kell az adatlap kitolt6jének megadnia, mivel a késobbi adatszolgaltatasi évek soran
azokat az adatlapot feldolgozo szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja kozolni. (Sziirke és/vagy raszteros
mezok adatai.)

A 33. sor a hasznositasra atadott tisztitott szennyviz mennyiségét tartalmazza, ezer m*/év (egy tizedes
pontossaggal) mértékegységben.
A 34. sor a tisztitott szennyviz hasznositasanak modjat nevezi meg.

A 35-39. sor a tisztitatlanul a befogaddba bevezetett szennyviz mennyiségét, a bevezetés helyének adatait
tartalmazza, melyeket a 37. sor kivételével ki kell tolteni. (A VOR szamot a teriiletileg illetékes VIZIG irja
be.)

Megjegyzés: A 37., 38., 39. sorok adatait csak az adatszolgaltatas elsd évében, illetve a benniink tortént
valtozasok esetén kell az adatlap kitoltdjének megadnia, mivel a késdbbi adatszolgaltatasi évek soran azokat
az adatlapot feldolgozo szervezet/szamitogépes feldolgozas fogja kdzdlni. (Sziirke és/vagy raszteros mezok
adatai.)

A 40. sorba a tisztitas utan ontozéssel elhelyezett szennyviz mennyiségét kell megadni, ezer m*év (egy
tizedes pontossaggal) mértékegységben.

A 41. sorba a szennyvizelhelyez? teriilet keriil megnevezésre.

A 42. sorban a szennyvizelhelyezd teriilet méretét kell megadni, hektar (ha) mértékegységben.

A 43. sorban a szennyvizelhelyezd teriilet VOR szamat az érintett VIZIG adja meg.

A 44. sor a szennyvizelhelyezd terlilet kozéppontjanak EOV koordinadtajat tartalmazza. A

szennyvizelhelyezd teriilet kdzéppontjanak EOV koordinataja: A szennyvizelhelyezd teriilet teriileti
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hatarvonalan a foldrajzi szélességi és hosszusagi korokkel parhuzamosan hizott érint6k altal kijeldlt téglalap
kozéppontjanak koordinatja.

Megjegyzés: A 43. és 44. sorok adatat csak az adatszolgaltatas elsé évében, illetve a benniik tortént valtozas
esetén kell az adatlap kitoltdjének megadnia, mivel a késébbi adatszolgaltatdsi évek sordn azt az adatlapot
feldolgozd szervezet/szamitdgépes feldolgozas fogja kdzolni. (Raszteros mezd adatai.)

A 45-46. sorok a szennyviz Ontdzéssel torténd elhelyezésének mddjat részletezik, 1-1 db ,,X” jelolés
megadasaval. A 45. sorban kell megadni a szennyviz - illetékes talajvédelmi hatosag engedélye szerinti -
terméfoldon torténé ontozéses elhelyezését. (liletékes talajvédelmi hatésdg: a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsdgi Hivatal illetékes teriileti szerve. Termdfold: az a foldrészlet, amelyet a telepiilés kiilteriiletén az
ingatlan-nyilvantartasban szanto, sz6l6, gyiimolcsos, kert, rét, legeld /gyep/, nadas, erdd, fasitott teriilet
miivelési agban vagy halastoként tartanak nyilvan.) A 46. sorban a szennyviz - természetkozeli tisztitasara
vagy utétisztitdsara szolgald - miivelés aldl kivett teriileten torténd ontdzéses elhelyezését kell beirni.

A 47-55-6s sor a nyers, ill. tisztitott szennyviz atlagos mindségi paramétereit tartalmazza, a nemzetkozi
eldirasoknak megfeleld bontasban. Amennyiben rendelkezésre allnak ezek a paraméterek, akkor kérjiik,
hogy irjak be azokat a megfelel sorba.

II. 4. 2. A szennyviztisztitasi technoldgia miitargvai

A lap tetején a kért azonosité adatot meg kell adni. A 4.2. tdblazat 01-27 soraiba a tisztitdsi technologia
mitargyainak megfelelden ,,X”-t kell irni a ,,c”” oszlopba.

11.4.3. A szennyviztisztitd miiben tisztitasra kozvetleniil atvett szennyviz mennyisége, a szennyvizet
atadok szerint

Ezt a tdblat minden szennyvizrendszerhez tartozé szennyviztisztité miire ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyviztisztito mii mely létesitményektdl vesz at kezelésre szennyvizet a
targyévben. Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgyiijté haldzatot, mas szennyvizszallito miivet, vagy
szennyviztisztito telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni (,,b” oszlop) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1év6 szennyviz l1étesitményeket, idegen
iizemeltetOket, nagykibocsatokat, amelyek a targyévben a szennyviztisztitdé miinek kozvetleniil, tehat mas
szennyviz létesitmény kozbeiktatasa nélkiil tisztitsra Szennyvizet adtak at.

A ,,c” oszlopban a kozvetleniil szennyvizet 4tadd (mi) VOR szamat teriiletileg illetékes VIZIG irja be.

Az atvett szennyviz mennyiségét egy tizedes pontossaggal az ,,h” oszlopban kell feltiintetni.

A _09-es sor ,,h” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett szennyvizmennyiség 0sszegét kell beirni,
ezer m*/év mértékegységben (egy tizedes pontossaggal).

Megjegyzés: Az 11.4.3. tablazat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bovithetd. (Ekkor az 0sszegzo -
eredetileg 09. sorszamu sor - sorszamat is értelemszeriien modositani sziikséges!)

Nagyfelhasznaloé (nagykibocsatod) alatt itt olyan jelentds mennyiségii szennyvizet atadod ipari vagy
mezbégazdasagi tizemet kell érteni, amely a szennyviztisztito miinek a szennyvizet mas létesitmény (pl.

szennyvizgyijto halozat, mas szennyvizszallitd mil, vagy tisztitomi ) kozbeiktatasa nélkiil adta at.

11. 4.4. Az iszapkezelési technologia miitargyai

A lap tetején a kért azonositdo adatokat meg kell adni. A 11.4.3. tablazat 01-14. soraiba az iszapkezelési
technologia mitargyainak megfeleléen ,,X-t kell irni, a ,,c” oszlopba.

11. 4.5. A szennyviziszap kezelés modja, az elhelyezett szennyviziszap mennyvisége, artalmatlanitasa

A 01-es sorba az alkalmazott iszapkezelési technologia megnevezését az alabbi kodlistabol kell beirni:
1. Strités
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2. Viztelenités — iszapagy / szikkasztoagy (pl.: nadas iszapagy, RSDS vakuumagyas
viztelenités, stb.)
- gépi viztelenités (pl.: vakuumdobszlird, szalagsziird, centrifuga,
keretes sziir6prés, stb.)
- mobil iszapviztelenités
3. Iszapszaritas
4. Atmeneti tarolas
5. Aerob iszapstabilizacio
6. Anaerob iszapstabilizacid (rothasztas) - hideg rothasztas
- mezofil rothasztas
- thermofil rothasztés
7. Vegyszeres (kémiai) iszapstabilizacid
8. Hostabilizacio
9. Egyéb (Kérjiik ezt kiilon is megnevezni.)
Az alkalmazott iszapkezelési technoldgia szerint egyidejlileg tobb kdd is kivalaszthato.
02-es sorban az iszapkezeld kapacitasa alatt az iszapvonal meghatarozo kapacitasértékét kell feltiintetni,
M%/d €S tysrazanyae/éV Mértékegységben.

A 03-04-es sorba az adott szennyvizrendszer sajat 1étesitményét6l, illetve mas idegen helyr6l atvett iszap
térfogatat (1000 m®/év), tOmeget (ty arazanyae/€V) €s atlagos szdrazanyag tartalmat (%) kell beirni.

A 05-0s sorba a mas lizemeltetoknek atadott iszap térfogatat (1000 mg/év), tOMeget (tssirazanyae/€V) €s atlagos
szarazanyag tartalmat (%) kell beirni.

A 06-0s sorba az év folyaman a szennyviztisztitd telepen keletkezett kezeletlen iszap (a szennyviztisztitd
telepen keletkezé nyers- és folds iszap iszapkezelés elétti térfogatat (1000 m%év), tomegét (tszarazanyag/€V) €s
atlagos szarazanyag tartalmat (%) kell beirni.
A 07-es sorba az év folyaman keletkezett (sajat és atvett) kezelt iszap térfogatat (1000 m*/év), tdmegét
(tszarazanyag/€V) €s atlagos szarazanyag tartalmat (%) kell megadni. A 07-es sor értékei (1000 mg/év,
tozirazanyag/ €V) meg kell, hogy egyezzenek a 08-14. sorok dsszegeivel.
A 08-14-es sorban a kezelt szennyviziszap térfogatat (1000 m3/év), tOmeget (tsarazanyag/€V) €s atlagos
szarazanyag tartalmat (%) kell megadni, az artalmatlanitds modja szerinti bontasban.
Iszapkezelésnek tekintendo az adatlap szempontjabol minden olyan tevékenység, amely az eldiilepitobdl, az
utolilepitobdl, vagy a biologiai miitargybol az iszapelvételt kovetéen az iszappal torténik (pld. siirités, aerob
stabilizalas, rothasztas, gépi, vagy gravitacios viztelenités, komposztalas, szaritads, égetés, stb...).
08-as sor: a kezelt iszap komposztként torténé hasznositasa (komposztalas), a kezelt szennyviziszap mas
szerves anyagokkal és sziikség szerint dsvanyi eredetli anyagokkal valé - Szennyviziszap
komposzt eldallitdsanak megfeleld eldirasok szerinti — keverése tutjan, aerob bomlasi
folyamatok lezajlasaval eldallitott anyag.
09-es sor: a 08-as sorbol az - illetékes talajvédelmi hatosag engedélye szerint - term6foldon felhasznalt
komposzt (llletékes talajvédelmi hatésig: a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal illetékes
teriileti szerve.)
10-es sor: a kezelt iszap - illetékes talajvédelmi hatosag engedélye szerinti - term6foldon torténd
mezbgazdasagi hasznositasa. (Termdfold: az a foldrészlet, amelyet a telepiilés kiilteriiletén az
ingatlan-nyilvantartasban szanto, sz616, gyiimdlcsos, kert, rét, legeld /gyep/, nadas, erdd, fasitott
teriilet miivelési agban vagy halastoként tartanak nyilvan. Mezdgazdasagi tevékenység:
novénytermesztés, kertészet, allattenyésztés, halaszat, haltenyésztés, szaporitd anyag
termesztés, vadgazdalkodas, erdégazdalkodas, vegyes gazdalkodas.)
11-es sor: mas moddon térténd hasznositds. Pl. a kezelt iszap felhasznalasa miivelés alol kivett teriileten
(rekultivacioé természetkdzeli, vagy utotisztitasra szolgalo tertileteken).
12-es sor: lerakassal torténd elhelyezés. Pl. medd6hanyon, lerakohelyen, depdniaban, szeméttelepen
torténo artalmatlanitas, elhelyezés.
13-as sor: elhelyezés égetés utjan (kdzvetleniil, vagy mas anyaggal torténd keverés utani elégetés).
14-es sor: egyéb modon torténd elhelyezés (Kérjiik ezt kiilon is megnevezni.)
A 15-16-0s sorban a szennyviziszap akkreditalt laboratérium altal tortént bevizsgalasaval kapcsolatban kell
nyilatkozni, ,,X” jelolés beirasaval.

_26_



Az év folyaman keletkezett kezelt iszap szarazanyag tartalmanak, valamint — elhelyezési modonként - az
elhelyezésre keriilé iszap tomegének meghatarozasa az iszap térfogatanak alapul vételével a kovetkezd
képlet szerint javasolt:

Miszep {t/6V} = Vigap (M/éV) * sza(%) * 1,1 (¥m°) /100 ,

ahol
Viszap (ms/év) - az ¢év folyaman keletkezett, illetve elhelyezésre keriild iszap térfogata m3—ben,

sza(%) - atlagos szarazanyag tartalom szazalékban.

A szamitdsokat a helyi koriilmények, sajatossagok figyelembevételével, a tisztitdstechnologiai 1épések
fliggvényében sziikséges elvégezni.

1. 4.6. Megiijulé energia, biogazhasznositas

A 4.5. tablazatot szennyviztisztitd miivenként kell kitdlteni. (Amennyiben nincs biogaz hasznositas akkor a
,»d” 0szlop valamennyi soraban 0 kell irni.)

A 01-es sorban a hasznositas modjanak rovid leirasat kell megadni.

A 02-es sorban a keletkezett biogaz térfogatat kell beirni 1000 Nm%/év (norméal m%év) mértékegységben.

A 03-as sorban a keletkezett biogaz futdértékét kell feltiintetni 1000 MJ/év mértékegységben.

A 04-es sor a 03-as sorbdl a helyben (szennyviztisztitd mil sajat energia igényének részbeni, esetleg teljes
fedezésére) felhasznalt teljes biogazenergia fiitoértékét kell, hogy tartalmazza, 1000MJ/év mértékegységben.
A 05-6s sor a 04-es sorbél a nem villamosenergidra forditott biogazenergia flitéértékét kell, hogy
tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 06-0s sor a 04-es sorbdl nyert villamosenergia mennyiségét tartalmazza — abban az esetben, ha a
szennyviztisztitd telepen a biogazbol villamosenergia eldallitas is torténik -, 1000 MWh/év
mértékegységben.

A 07-es sorba a szennyviztisztitd miib6l mas felhasznalonak, miinek atadott teljes biogaz/atalakitott
biogazenergia tartalmat kell beirni, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 08-as sor a 07-es sorbol a nem villamosenergiara forditott biogdzenergia fltdértékét kell, hogy
tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 09-es sor a 07-es sorbol keletkezo, atadott villamosenergia mennyiségét tiinteti fel - abban az esetben, ha a
szennyviztisztitd telepen a biogazbol villamosenergia eléallitds is torténik - 1000 MWh/év
mértékegységben.

A 10-es sorba a biogazzal kivaltott szennyviztisztito telepi tizemkoltség megtakaritast kell beirni, 1000 Ft/év
mértékegységben.

Tablazatok jegyzéke
Itt kell megadni az egyes kitoltott tablazatok darabszamat, a tényleges darabszam adott tablazat megnevezése
soranak jobb szélén talalhato iires keretbe torténd beirasaval.
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