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HATAROZAT

A Duna-Driva Cement Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (2600 Vic, Koéhidparti dalo 2.;
Cg.: 13-09-060842; a tovabbiakban: Kémyezethasznald) részére, a 2600 Vac, KShidpart d{il6
2. szdm alatti telephelyén talalhatd Vaci Gyaraban végzett tevékenységére vonatkozéan a
K&zép-Duna-vélgyi Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség (a tovabbiakban:
Feliigyel6ség) altal kiadott, KTVF: 8391-21/2011. és KTVF: 529-12/2010. szamokon
modositott, valamint KTVF: 529-6/2010. szamon kijavitott KTVF: 1039-14/2009. szdmu
egységes kornyezethasznalati engedélyt (a tovdbbiakban egylittesen: Engedély) a benyujtott
teljes korhi kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié alapjan

maodositom, és a modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes
kornyezethasznalati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatdsaval kapcsolatban megallapitott alabbi feltételek
szerint.
I.
A KORNYEZETHASZNALATRA VONATKOZO ALTALANOS ADATOK

1. A létesitmény megnevezése: Duna-Driva Cement Kft. Vaci Gyar (a tovabbiakban:
Telephely)

2. A teriilet tulajdonosa/ Kdrnyezethasznalé adatai:

Neve: ‘ Duna-Drava Cement Kit.

Szekhelye: 2600 Vac, K6hidpart: diild 2.
Levelezési cim: 1447 Budapest, Pf.: 541 E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20 Honlap: http://kdvktf.zoldhatosag.hu

Zo61d Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Didfa w. 10-12,
Ugyfélfogadas: hétfs18] csutortokig: 9% — 16°%-ig, péntek: 9%~ 12%-ig
Upyintézdi tgyfélfogadas: hétfd, szerda: 9% - 12, 13% — 16”-ig, péntek: 8" - 12%ig



Kéryezetvédelmi Ugyfél Jel: 100189544
Statisztikai szdmyjel:
Cégjegyzékszam:

3. A Telephely adatai:

10324602-2351-113-13
13-09-060842

Cime: 2600 Vac, Kéhidpart dals 2.

Teriilet: Vac 4851/11, 4851/2, 4851/3, 060/3 hrsz.-1
ingatlanok

Koérnyezetvédelmi Tertileti Jel: 100401517

KTJ IPPC Létesitmény- 101624339

EOV koordinatak: X: 274179 Y: 654281

A telep nagysaga: 87,8574 ha

A telep megkozelitése:

Budapesttdl 20 km-re északra a 2 €s a 2/A szami
foutrdl lehetséges.

A miiszakilag kapcsolédé tevékenységek helyszinei:

Sejcei mészkobdnya:

Gombasi agyagbanya:

Dunai kikoto:;

2600 Vac, Sejce 0203 hrsz.-u ingatlanon
EQV: X: 276605 Y: 655951
KTJ: 100401492

2600 Vac 0215, 0167/1, 0183/1, 35, 49-51, 0184,
0185/5, 0187, 0188, 0191/5, 8-10, 12-14, 18, 19,
0192, 0193/1-5, 0194-0196, 0197/1-10, 0198,
0199/1-7, 0200-0204, 0205/1, 2, 0207/1, 3-16,
18-27, 0211, 0213/2-9, 0214, 0215, 0216/1-8
hrsz.-u ingatlanokon

EOV: X: 275300 Y: 656500

KTIJ: 100839433

Vac kiilteriilet 0443/15 hrsz.-0 ingatianon
Duna 1681420 - 1681+270 fkm

EOV: X: 272053 Y: 654638

KTJ: 100401481

4. Az engedélyezett tevékenységek:

Megnevezése: a kirnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. szami mellékletének 3.1. a) pontja szerint:
., Cement-klinker forgokemencében torténd elddllitisa 500 tonna/nap termelési
kapacitason feliil vagy egyeéb égetGkemencében 50 tonna/nap kapacitason feliil. "

NOSE-P kdd: 104.11 Gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, tiveggyartas, rostanyagok

gyartasa, tégla- és cserépgyartds, kerdmiai anyagok gyartasa

A Telephelyen végzett tevékenységek:

TEAOR’08: 2351 |Cementgyartas
5222 | Vizi szallitast kiegészitd szolgaltatas, kikGto lizemeltetése
1101 |Kdfejtés, gipsz, kréta banyaszata, zizésa és Orlése
1202 | Kavics-, homok-, agyagbanyaszat




Az engedélyezett tevékenység osszefoglald leirasa:

Cementgyartas, cement-klinker forgdkemencében torténd gyértasa, hulladékok és
veszélyes hulladékok energetikal hasznositasaval, valamint minden ezzel kézvetleniil
miiszakilag kapesolodd tevékenység, tételesen: nyersanyag-kitermelés, nyersanyag -
fogadas, -elokészités, -tArolds, nyerslisztgyartds, tizeloanyag-fogadas, -tarolas,
tiizeldanyag-elékészités, klinkerégetés, cementérlés, kblisztgyartas, cementcsomagolas, -
tarolas, cementkiadas, jarulékos tevékenységek, lizemfenntartas.

Termelési kapacitas: 1 350 000 tonna cement/év
A Klinkerégetd kemence (hulladék egyiittégeté mii) oOsszes névleges bemend
hételjesitménye (forgdkemence f6égd és 2 kalcindtor égé egyiittesen): 180 MWth
— forgokemence: 18 tonna/éra
— kaleinator: 20 tonna/éra.
Teljes hulladékégetési kapacitas:

— forgékemence: 3 tonna/dra
— kalcinator: 14 tonna/ora
—  {sszesen: 130 000 tonna hulladék évente.

Az lizemeltetett technolégia ismertetését jelen hatarozat 1. szamua melléklete tartalmazza.
A tevékenység sordn alkalmazott elérheté legjobb technikdt (BAT) jelen hatarozat
2. szami melléklete tartalmazza.
IL
A TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA

Megallapitasra keriilt, hogy a tevékenységbdl orszighatiron atterjedd jelent®s kornyezeti
hatas nem varhato.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbol:
A cementgyari tevékenység levegbtisztasdg-védelmi hatasteriilete a Telephely geometriai
kozéppontjatdl szamitott 2680 m sugar kdrrel fedett (2256 ha-os) teriilet.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A Telephely esetében E-i és Ny-i iranyban az akusztikai kdzépponttd] szamitott 1000 méter
tavolsag, D-1i irAnyban 800 méter, Ny-i irdnyban 1260 méter. A Sejcei mészkObanya esetében
E-EK-i irdnyban a hatasteriilet nem nyulik til a telekhatirokon, D-DNy-i irdnyban az 4tontd
garattol mért 450-470 m sugar korivvel irhaté le. A Gombéasi agyagbanya esetében a t6r6ktol
mért 251-569 m sugaru kdrivvel irhatd le. Az agyagszallité szalag hatasteriilete 126-140 m-es
savot, a mészkobanyatdl induld szallitdszalag hatastertilete 120 m-es savot fed le, melyek
védett teriiletet nem érintenek. A dém és az iizemi teriileten levé gépészeti zajforrasok
hatasteriilete tulnyilik a telekhatdrokon, védett terilletet, épiiletet nem érint.

Taj- és természetvédelmi szempontbdl érintett teriilet:
A Telephely, a Dunai kik&té és a banyaszati tevékenység altal kozvetleniil érintett tertilet.




1.
A TEVEKENYSEG FOLYTATASANAK KORNYEZETVEDELMI FELTETELEI

1. Altalanos eléirasok:

1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Feliigyeloség é&ltal elfogadott valtoztatds jelen
engedely részét képezi.

1.2.  Minden olyan moddositas, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
valtozasnak, valtoztatisnak mindsiil, csak a Feliigyelfség altal tortént
engedélyezést kdvetden valdsithatd meg.

1.3. A Kérnyezethasznald, vagy megbizotija a Felligyeldséget azonnal kételes értesiteni
— jelen engedély III. fejezet 8. pontjdban foglaltaknak megfeleléen — ha a
kérnyezetbe az engedélyezettd] eltérd kibocsatasok torténnek, vagy a kdrnyezeti
elemek veszélyeztetése, szennyezése kivetkezik be és igy slirgds beavatkozas valik
sziikségessé. A Kommyezethasznalo ilyen esetekben is kiteles megtenni a szlkséges
karenyhité intézkedéseket.

1.4. A Kornyezethasznald koteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan
a tajékoztatdsra, a nyilvantartdsra, az adatszolgaltatdsra, az egylittmiikddésre, a
szennyezd anyagok kibocsatdsara, valamint a feleldsségre vonatkozé mindenkori
kornyezetvédelmi, jogszabalyi és hatdsagi eldirdsokat, hatarértékeket.

1.5. A létesitmény mukddésével kapcesolatos minden panaszt nyilvan kell tartani.
A nyilvantartast a Kornyezethaszndlé koteles a tevékenység felhagyasaig
megdrizni, ellenérzés soran a Felligyeléség képviseldje szamara hozzaférhetéve
tenni, valamint a lakossdg szamara méltanyolhaté igény esetén megfeleld
tdjékoztatast adni.

1.6. A telephely létesitményeit és a technoldgiat a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban,
¢s jelen egységes kérnyezethaszndlati engedélyben foglaltaknak megfeleléen kell
mitkédtetni.

2. Az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazisira vonatkoezd eléirasok:

2.1. A Koémyezethasznalonak a krnyezetszennyezés megel6zése, illetbleg a kdrnyezet
terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
a tevékenységet gy kell végeznie, a berendezéseket és a technolégidkat gy kell
mikodtetnie, hogy a telephely kibocsdtasai jelen hatarozat jogerre emelkedésétsl
mindenben megfeleljenck jelen egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak.

2.2. A Kérnyezethasznaldnak intézkednie kell kiildndsen:

a tevékenység folytatdasahoz szikséges kornyezetterhelést okozd anyag
felhasznalasanak fajlagos cstkkentésérol,

]

- atevékenységhez sziikkséges anyag €s energia hatékony felhasznalasardl,

- a kibocsatds megelzésérol, illetve az elérhetd legkisebb mértékiire tdrténd
csokkentésérol,

- a hulladékképz6dés megeldzésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi
sorrendjének megfeleléen — a keletkezd hulladék mennyiségének és
veszélyességének  csékkentésérdl, a hulladék (jrahasznédlatra vald
elékészitésérol, ujrafeldolgozasardl, egyeb hasznositasarél,
artalmatlanitasarol;

- a kérnyezeti hatassal jaré balesetek megel6zésérdl és ezek bekdvetkezése
esetén a kornyezeti kdvetkezmények cstkkentésérdl,



- a tevékenység felhagydsa esetén a kOmyezetszennyezes, illetve
kémyezetkarositds megakadalyozasardl, valamint az esetlegesen karosodott
kdérnyezet helyreéllitdsarol.

. Levegdtisztasig-védelmi eloirasok:

3.1.

3.2

3.4.

3.7.

3.8.

A 3. szami mellékletben rogzitett helyhez kotstt légszennyezd pontforrasok
lizemeltetését a légszennyezést, illetve a levegd lakossdgot zavard biizzel vald
terhelését kizaré modon, az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazasaval kell
végezni.

A pontforrasokhoz kapcsolodé technologiakbol szarmazéd légszennyezd anyagok
kibocsétasi hatarértékeinek betartasat biztositani kell. Az egyes légszennyezd
anyagok hatarértékeit a 4. szama melléklet tartalmazza.

A levegd terhelésének minimalizdldsa érdekében a levegd védelmérdl széld
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban: 306/2010. (XIL. 23.)
Korm. rendelet] meghatarozott levegévédelmi kvetelményeket az elérhetd legjobb
technika (BAT) alkalmazasaval teljesiteni kell.

A rendkiviili, vératlan levegbszennyezés elkeriilése érdekében a technologial
el6frasok  betartdsait és a berendezések miszaki allapotat fokozottan ¢s
folyamatosan ellenérizni kell.

A légszennyezd forrasok és az ezekhez tartézé technoldgiai berendezések
lizemvitelérdl folyamatosan {izemnapldt kell vezetni és hatésagi ellenérzés soran
azt be kell mutatni. Az lizemnaplot a leveglterheltségi szint és a helyhez kotort
légszennyezd forrdsok kibocsdtdsdnak vizsgdlatdval ellendrzésével, értékelésével
kapcesolatos szabdlyokrol sz616 6/2011. (I 14.) VM rendelet [a tovabbiakban:
6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 18. §-ban foglalt eldirdsoknak meglelelben kell
vezetni.

A P112 jeld pontforrashoz folyamatos emisszidméré-rendszer kapcsolodik a
hulladékok égetésének miiszaki kivetelményeirdl, mitkodési feltételeirdl és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl sz616 3/2002. (11. 22.) Ké6M
rendelet [a tovabbiakban: 3/2002. (II. 22.) K6M rendelet] szerint, melyet a 3/2002.
(II. 22.) K6M rendelet 10. § (1) bekezdésének a) és c¢) pontjar szerint kell
tizemeltetni.

A folvamatos emissziomérd-rendszer adatainak kiértékelését hulladék hasznositas
nélkiil torténd klinkergyartas esetén a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. §-a és 16.
melléklete alapjan kell elvégezni.

A folyamatos emisszidmérd-rendszer adatainak kiértékelését
hulladékhasznositassal térténd klinkergyartas esetén a 3/2002. (II. 22.) KoM
rendelet 11. §-a alapjan kell elvégezni, a 4. szamu melléklet 2. pontja
figyelembevételével.

A Kornyezethasznalénak meg kell tennie a sziikséges mtézkedéseket, hogy
megakadalyozza, vagy a lehetd legkisebbre cstkkentse a levegdbe torténd diffiz
kibocsatasokat. A Kémyezethasznalonak kiildnosen tigyelnie kell arra, hogy:
- minden szallitoeszkoz illetve tartily, mely porzdé anyagokat tartalmaz,
megfelelden le legyen fedve, hogy a kibocsatasokat megelézzék;
- porzé anyagokat ne halmozzanak fel a szabadban, illetve fedetlen téarolo
helveken,
- ahol a szabad tarolds elkeriilhetetlen, ott a kibocsitidsok csOkkentése
érdekében megfeleld technolégidkat alkalmazzanak (nedvesités, k&tdéanyag,
szélfogd, stb.);



3.10.

3.11.

3.12.

3.14.

- megfelelden tisztitsak a jarmiivek kerekeit és az utak feliiletét, hogy a lehetd
legkevésbé szennyezddjenek a kdzutak, illetve, hogy a porkibocsatast a lehetd
legkisebbre csdkkentsék;

- a szallitészalagok teljesen zartak legyenek, elszivas alatt mik&djenek, és
megfelelé karbantartassal el6zzék meg a beldliik szarmazé porkibocsatast.

A Telephely P8-P15, P32-P33, P60-P65, P71-P72, P101-P106, P108-P111, P114-
P119, P121-P134, P140-P143, P169-P171, P173-P174, P176-P180 légszennyezd
pontforrasai kibocsatésanak ellenérzését iddszakos méréssel tévente kell méretni
akkreditalt laboratériummal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint.

A Telephely P149-P168 jelii pontforrasai esetében a 4. szami mellékletben
rogzitett légszennyez® anyagokra a kibocsatasi hatarértékek teljeslilését a
Koérnyezethasznalonak dtévente szamitassal kell mneghatarozni.

A Sejcei mészkébanya P4, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 Iégszennyezd
pontforrasai kibocsatasanak ellenrzését idészakos meéréssel tévente kell méretni
akkreditélt laboratoriummal a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint.

. A Dunai Kik6t6 P1 légszennyezd pontforrasa kibocsatdsdnak ellenbrzését

id6szakos méréssel dtévente kell méretni akkreditalt laboratoriummal a 6/2011.
(I. 14.) VM rendelet szerint

A kibocsatasok ellendrzésér6l késziilt vizsgalati jegyzdkonyveket az alabbiak
szerint kell benyijtani a Felligyel§ségre:

TELEPHELY
1. Klinkergyartas
Mérendé pontforras A k(’)v,e tkez? CIISS210-
megnevezése mérés elye_gzgsenek
hatarideje
P101 2017. 09. 19.
P102 2017.11. 08.
P103 2017. 09. 19,
P104 2015. 05. 04.
ujboli tizemelést kovetd
P105 1 hénapon beliil
P106 2018. 11. 06.
P108 2015. 05. 18.
P109 2015. 04. 29.
P110 2015. 05. 03.
P111 2015. 05. 03.
Pli4 2015, 05, 27.
P115 2015. 04. 29.
P116 2015. 05. 26.
P117 2015. 05. 26.
P177 2015. 05. 27.
P179 2018. 11. 06.
2. Cementgvartas
Mérendd pontforras A k?v’e tkez? e1}11§ SZ10-
megnevezése mérés el’ve‘gzgsenek
hatéarideje
P8, P9, P10, P11, P12, P13
"ozl 2 P11t 2017. 02. 08.
P14, P15 kéziil a P14-t 2016.03.24




Pi18 2016. 11. 17.
P119 ujboli u,zemelest kaveto
1 hénapon beliil
ujboli izemelést kdvetd
P2t 1 honapon beliil
P122 2015. 05. 11.
P123 2017. 11. 08.
P124 2015.05. 11,
P125 2015. 05. 11,
P126 2015. 05. 11.
P127, P128, P129, P130, P131,
P132 kéziil a P127-t 2016. 11. 17
P169 2019. 02. 21.
P170 2018. 12. 06.
P171 2018. 11. 28.

Szamitando6 pontforras
megnevezése

A szamitasok
elvégzésének hatarideje

P149, P150, P151, P152, P153,

P154, P155, P156, P157, P158,

P159, P160, P161, P162, P163,

P164, P165, P166, P167, P168
kéziil a P149

2018. 10. 31.

3. Cementcsomagolas-kiszallitas

Mérendd pontforras

A kivetkezd emisszio-
méreés elvégzésének

megnevezése hatdrideje

P32 2018. 02. 22,

P33 2015. 05. 12,

P60, P61, P62, P63, P71, P72 kozill

o P60t 2016.11.17.

P64, P65 kozil a Po4-t 2016. 11. 17.

P133 2015. 12. 20.

P134 2015. 12. 20.

P178 2015. 12, 20,

P180 2015. 03. 31.

8. Klinkergyartas-portalanitok

Mérendé pontforras
megnevezése

A kovetkezo emisszio-
méreés elvégzésének

hatarideje

P140, P142 koziil a P140-t 2015. 03. 31
P141, P143 kéziil a P141-t 2015. 03. 31
P173 2015. 03. 31

P174 2015, 03. 31

P176 2015. 03. 31




3.15.

3.16.

3.17.

SEJCEI MESZKOBANYA

1.Nyersanyag Kiternielés

, . . A kovetkezé emisszio-
Mérendo pontforras .y L.
vezd meéreés elvégzésének
megnevezese hatérideje
P4,P9,P10,P12, P13 és P14 koziil 5015. 03. 31.
a P4t

P8 és P11 kozil a P8-t 2015. 03. 31.

DUNAI KIKOTO

A kivetkezi emisszid-
mérés elvégzésének
hatarideje
wjboli izemelést kdvetd
1 hénapon beliil

Mérend6 pontforras
megnevezése

P1

A 4. szAmu mellékletben rogzitett helyhez kotdtt légszennyezd pontforrdsok
kibocsatasaira vonatkozdan a Légszennyezés Mértéke éves jelentést (LM) minden
targyévet kivetd év marcius 31-ig be kell nyujtani a Felligyel6ségre.

A levegitisztasag-védelmi id6szakos mérésekrdl készilt, valamint a folyamatos
emisszio-rendszer ellendrzé méréseirl késziilt vizsgilati jegyzékonyveket és a
folyamatos emisszio-rendszer adatainak Kiértékelését a targyévet kovetd év
marcius 31-ig, a Légszennyezés Meértéke éves jelentéssel (LM) egyidejlileg be kell
nyujtani a Felligyeldségre.

Amennyiben a Feliigyeldség levegdtisztasdg-védelmi nyilvantartasdban szerepld

adatokhoz képest valtozas torténik, a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 30 napon
beliil levegtisztasiag-védelmi valtozasjelentést kell a Feligyeléségre benyujtani.

4. Zaj- és rezgésvédelmi eldirasok:

4.1.

4.2.

4.4.

A I¢tesitmények zajkibocsédtasi hatarértékeit az 5. szami melléklet tartalmazza. A
hatarértékek betartdsarol a Kornyezethasznalé Kkoteles folyamatosan
gondoskodni. A tevékenységek nem eredményezhetnek olyan zajkibocsatést,
amely a megadott zajkibocsatasi hatarértékek tuliepését okozzak.

A Kornyezethasznald kételes jelen engedély II1. fejezet 1.2. és 1.3. pontjaiban
foglaltaknak megfelelden, a Feliigyeloségnek irasban bejelenteni minden olyan
valtozast, a valtozds okainak részletezésével, amely a létesitmeény zajkibocsatasanak
valtozasat eredményezi.

Hataridg: a valtozast kivetéen 30 napon beliil.

Amennyiben olyan 1j technologia bevezetésére, Kkorszerisitésére, vagy
berendezésck és részegységek cseréjére és feltjitasara kerill sor, amely az lizemi
létesitmények zajkibocsatasanak valtozasat eredmeényezi, a tevékenységet «
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz616 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] szerint,
akusztikai tervezés mellett, a létesitmény =zajkibocsatasanak cs6kkentését
eredményezé modon kell végezni. A beruhdzas befejezését kdvetden a kdrnyezeti
zajkibocsatast kérnyezeti zajvizsgalat végzésére jogosult szakértd altal elvégzett
milszeres mérésekkel kell ellendrizni és a mérési eredményeket tartalmazo
szakvéleményt 30 napon beliil be kell nydjtani a Feliigyeldségre.

Az éves koérnyezeti jelentéshez csatolni kell a Sejcei mészkdbanyaban térténd
¢jszakai munkavégzésekrol szolo Gsszesitett beszamolot.



4.5.

4.6.

A Kornyezethasznalo kételes minden akusztikai, zajesdkkentd, és zajvédd
berendezést - a gydrtd eldirdsainak megfelelden - jo Uzemadllapotban tartani,
tovabba a zajhatas elkeriilése érdekében maximalis kihasznaltsaggal miikdtetni.

A vészhelyzeti tesztelést csak munkanapokon, reggel 10 ¢és délutan 16 dra kodzott
lehet végezni.

. Hulladékgazdalkodasi eléirasok:

5.1,

5.2

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A hudladékrol sz016 2012, évi CLXXXV. torvény (a tovébbiakban: Ht.) 4. §-&dban
foglaltaknak megfelel6en a tevékenységet Uigy kell megtervezni és végezni, hogy az
a kornyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kirnyezet terhelése és
igénybevétele csdkkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy
kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés megelbzését, a képzddo
hulladék mennyiseégének ¢&s veszélyességének csdkkentését, a hulladék
hasznositasat, tovabba kdrmyezetkimelo artalmatlanitasat.

A Telephelyre érkezd veszélyes hulladékokbél, azok atvétele elétt minden esetben
a hulladékégetés miiszaki  kivetelményeirdl, mitkodési feltételeirél és a
hulladékégetés technologiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl sz6ld 29/2014. (XI. 28.)
FM rendelet [a tovabbiakban: 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet] 13. § (4) bekezdés b)
pontjanak megfelelé reprezentativ mintat kell venni, melyet 6 hénapig meg kell
Orizni.

Veszélyes hulladékok a Telephelyen olyan poliklorozott bifenil (PCB),
pentaklorfenol (PCP), halogén-, kén- és nehézfém-, valamint egyéb jellemzd
szennyezdanyag tartalommal vehetdk at, hogy a kezelés soran biztositani lehessen a
kornyezetbe kertild szennyezdanyagok jelen engedélyben megadott hatdrértékeit.

A tevekenység végzése soran be kell tartani veszélyes hulladékok kezelésének
feltételeit meghatarozd mindenkori hatalyos jogszabaly, jelenleg a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl szold 98/2001.
(V1. 15)) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 98/2001. (VL. 15.) Korm. rendelet]
eléirasait és a tevékenységet a kornyezet veszélyeztetését kizérd moddon kell
végezni.

A Ht. 58. § (3) bekezdese szerint a hasznositasra keriilé veszélyes hulladék a
gyiijtést kivetden, a hasznositas megkezdéséig az elékezeléssel egyiitt Hsszesen
legfeljebb 1 évig tarolhato.

A Telephelyen egyidejilleg gyujtheté veszélyes és mem veszélyes huiladékok
mennyisége legfeljebb 3 750 tonna.

A gyltlékony hulladékok gyhjtését tlzvédelmi szempontbd] a Telephely
biztonsagos részén kell megvalositani.

A szeél altali elhordds megakadalyozasanak feltételeit, illetve a Telephely
rendezettségét, tisztantartasat folyamatosan biztositani kell.

A veszélyes hulladék lzemi gyQjtdhellyel, valamint a hulladéktarold hellyel
kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdaikodasi létesitmények
kialakitasanak es iizemeltetésének szabalyairol szol6 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozé elbirdsait.

A hullad¢ktarold hely lizemeltetési szabalyzatat be kell nyujtani a Feliigyeloségre.
Benyujtasi hatiarid6: 2015. majus 15.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely tizemeltetési szabalyzatat be kell nytjtani a
Feliigyel6ségre. Benyqjtasi hatdrid§: 2015, majus 15.



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A tevékenyseég végzése soran keletkezd hulladékokat a kdrnyezet veszélyeztetését
kizaré modon, egymastd] elkiilonitve kell gylijteni, és tovabbi kezelésre csak az
adott tipusi hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes
kdrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezd szervezetnek adhaté at. A kezelési
engedély meglétérdl a hulladék ataddsat megelézéen a Kérnyezethasznalonak meg
kell gydz6dnie. A keletkezd hulladékok kezelése sordn a hasznositast elényben kell
részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

A hulladékok munkahelyi és lizemi gytjtdhelyeit egyértelmiien jelélni kell. A
gyiijtdedényzeteket azonositd cimkével kell ellatni.

A Telephelyen hulladékot felhalmozni nem szabad, azok rendszeres kezelésérdl,
vagy elszallitasarél folyamatosan gondoskodni kell.

A tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok a Telephelyen 1 éven tul
nem gyljthetok.

A tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonosité kdd szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VILL. 27.)
VM rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet] 2. szamn
melieklete szerint.

A keletkezett hulladékok nyilvantartasa ¢és az adatszolgaltatds a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl szdlo 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet {a tovdbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet]
el6irdsai szerint végzendd.

A tevékenység végzése sordn a Kornyezethasznaldnak a tevékenység
megkezdésétsl annak befejezéséig rendelkeznie kell kdmyezeti kreseményre is
kiterjedd, érvényes feleldsségbiztositissal.

. Taj- és természetvédelmi eloirasok:

A Kornyezethasznald nem veszélyeztetheti vagy kérosithatja a védett természeti
teriileteket, valamint a védett természeti értékeket.

A Kornyezethasznald nem veszélyeztetheti vagy karosithatja az eurdpai kdzdsségi
jelentségll természetvédelmi rendeltetésli teriileteket, kézdsségi jelentdségii ¢s
kiemelt k6zosségi jelentdséell fajokat, illetve él8hely tipusokat.

A mindenkori Banyamuvelési térképeken dbrazolni szikséges a Sejcei
mészkdbanya teriiletére esé és annak kornyezetében talalhaté ex lege védett
barlangok elhelyezkedését és a kijeldlt természetvédelmi véddpillért.

A Sejcei mészkGbanya 480 mBf szintjén, az EOV Y=655744; X=277066
koordindtaji helyen taldlhatdo fokozottan wvédett Nincskegyelem-aknabarlang
védelmének biztositasa érdekében a barlang korill, annak hatérold falaitol szamitott
25 méter széles természetvédelmi védopillért kell kijelsIni.

A természetvédelm véddpillérbe helyezett teriileteket a kitermelési, fejtési
tevékenység nem érintheti, a véddpillérbe helyezett teriiletek igénybevétele csak a
meglévdé banyautak rendeltetésszerti hasznalata, illetve a balesetveszély,
omlasveszély elhdritdsa, megeldzése érdekében torténhet. A barlang és a védopillér
allapotdban észlelt valtozast az érintett banyaszati vagy fejtési tevékenység azonnali
leallitasa mellett jelenteni kell a Feliigyeldség ¢s a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatdsag (a tovabbiakban: DINPI) fele.

A Szolnoki Bényakapitanysag Sz-16959/2005/1. szamu hatarozata alapjan a
Nincskegyelem-aknabarlang kornyezetében a banyabeli robbantasokhoz hasznalt
robbandanyag mennyiségében a kovetkezé korlatozasokat kell betartani. A 25
méter széles természetvédelmi véddpillér szE1€t6] szdmitott 50 méter és 100 méter
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

614,

6.15.

k&zotti korzetben Q=2000 kg, a 25 méter és 50 meter kdzotti banyarészeken Q=500
kg értékre kell csdkkenteni az egyidejiileg hasznalt (100 milliszekundumon beliili)
robbanétéltet nagysagat.

A Nincskegyelem-aknabarlang vonatkozéasaban folyamatos szeizmikus merésekkel
és a barlang évenkénti feliilvizsgalatdval sziikséges igazolni, hogy robbantasok
nincsenek kimutathaté karos hatdssal fokozottan védett természeti crtékre. A
Nincskegyelem-aknabarlangban sziikséges szeizmikus mérések és allekonysagi
vizsgalatok a természet védelmérdl sz616 1996, évi LIIL. torvény (a tovabbiakban:
Tvt.) 51. § (3) bekezdés a) pontja szerinti természetvédelmi hatdsag jogerds
engedély birtokaban végezhetek.

A banyafalak rendszeres szemlézése alapjan ,,Szikla- és Barlangfigyelési Naplot”
sziikséges vezetni.

A végzett szeizmikus mérésekrdl és a barlang évenkénti feliilvizsgéalatarol évente
jelentést kell késziteni és azt ,Szikla- és Barlangfigyelési Napld” mésolatival a
jelen hatirozat 8. szdma melléklete alapjan benyijtandé Eves kornyezeti -
beszamolé részeként, targyévet kiveté év majus 31-ig - nyomtatott forméaban és
elektronikus formaban - be kell nytijtani a Felligyeléség €s a DINPI részére 1s.

Uj barlang, vagy 0j barlangra utalé nyom eléfordulasat az érintett banyaszati vagy
fejtési tevékenység azonnali leallitasa mellett jelenteni kell a Felligyel6ség és a
DINPI felé. A banyéaszati tevékenység csak a Feliigyeldség hozzajaruldsa esetén
folytathatd. A természetvédelmi hatdésag a hozzajarulas kiaddsat az iiregesedés
jellegétél fiiggben 10 m mélységig terjedd geofizikai és/vagy furdsos és/vagy kézi
eszkzbkkel tOrténd tregkutatds elvégzéséhez kotheti. A Kornyezethasznaldnak
vallalnia kell a kockazatot, hogy Uregesedés esetén a kitermelés a fenti kutatasok
elvégzéséig ledllithatd, barlang ismertté véalasa esetén pedig modosithato.

A banyaszati munkak soran esetleg el6kertilé 4j barlangok allaganak, allapotanak
megorzéséért, az esetlegesen bekdvetkezd karokozasért a Kérnyezethasznald teljes
erkdlesi és anyagi felelsséggel tartozik, az esectlegesen sziikségessé valo
barlangbejarat kiépitési, lezarasi és egyéb miiszaki beavatkozasok koltségei a
Komyezethasznalot terhelik,

A Viac 0203 hrsz.-u ingatlanon talalhatd, a banyaszati tevékenységgel kézvetleniil
nem érintett, de a banyatelek hatdrvonaldnak kozelében nyilé kisebb barlangok
védelmérdl a banyészati tevékenység soran gondoskodni kell.

A banyészati tevékenység soran esetlegesen feltart 6smaradvéanyokat a DINPI-nek
be kell jelenteni €s a leletmentést lehetévé kell tenni.

Amennyiben a banyaszati Miiszaki Uzemi Terv (a tovabbiakban: MUT) médositdsa
soran a banyatelek kitermeléssel még korabban nem érintett, nem bolygatott
teriiletein szitkségessé vald tereprendezési, meddd elhelyezési és az chhez
kapcsolodd fakivagasi és ndvényirtasi munkélatok torténnek, a potencialisan
eléfordulé védett novény- és allatfajok egyedeinek védelme erdekében, a DINPI-
vel torténd, a munkélatokat megel6z8 elézetes egyeztetés sziikséges. Az
egyeztetésrol jegyzOkodnyvet kell késziteni és 8 napon beliil annak maésolati
példanyat be kell nyujtani a Felligyeldségre.

Amennyiben a banyatelek kitermeléssel még korabban nem érintett, nem bolygatott
tertiletein a DINPI-vel, mint természetvédelmi kezeldvel térténd egyeztetés alapjén
sziikségessé valik védett ndvényfajok egyedeinek attelepitése, erre vonatkozdan a
Tvt. 42. § (1) bekezdése alapjan kérelmet kell benytjtani a Feliigyeloségre. Az
attelepitési munkalatok csak a Feliigyeloség joger0s természetvédelmi
engedélyének birtokaban végezhetOk.
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6.16. A béanyaszati tevékenység altal bolygatott, de még végleges tajrendezésre nem

6.17.

keriil6 felszineken az invaziv és allergén ndvényfajok megtelepedését,
elszaporodasit mechanikai modszerekkel meg kell akadalyozni.

A banyamivelés soran tekintettel kell lenni a teriileten esetlegesen eléfordulo
fokozottan védett madarak fészkeldé helyeire. A fészkelés zavartalansiginak
biztositasahoz a fészek koriil legaldbb 30 méteres véddzonat fenn kell tartani a
koltési idd alatt, ezen beliil robbantést, tereprendezést, rézsiizést végezni tilos.

7. A monitoringra és az adatszolgaltatisra vonatkozoé dltalinos eldirisok:

7.1.

7.2.

7.3.

A Koémyezethasznalonak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kotelezettsége van,
melynek tartalmi kévetelményeit a 8. szami melléklet tartalmazza. A bejelentési
¢s adatszolgaltatasi kotelezettségeket a hatalyos jogszabdlyoknak megfeleléen kell
teljesiteni. )

"A monitoring rendszerben a mintdk vételezése, kiértékelése és a vizsgalatok

pontossdganak meghatarozdsa csak a mindenkor hatalyos jogszabalyi elbirdsokon
alaputhat, az ennek vald megfelelést igazolni kell.

A Kornyezethasznalo koteles biztositani a biztonsagos és folyamatos hozzaférest a
megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Feliigyeloség munkatédrsai szamara.

8. Az eltéré ilizemallapotra vonatkozo eldirasok:

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

3.5,

8.6.

8.7.

A Kornyezethasznalonak haladéktalanul ¢rtesitenie kell a Feliigyel6ség ligyeleti
szolgalatat (tel: 30/200-9561) az aldbbiak esetén:
- barmely szennyezd anyag jelen engedélyben meghatarozott hatarértékeket
tullépd kibocsatasa,
- béarmely szennyez6 anyag olyan kibocsétasa, amely kérnyezetszennyezést okoz
vagy okozhat,
- barmely technologia, vagy berendezés miikodési zavara, meghibasodasa, amely
kornyezetszennyezést ckoz vagy okozhat;
- olyan baleset, mely kdrnyezetszennyezest okoz vagy okozhat.
- hatarérték tullépést okozd, rendkiviili varatlan légszennyezest okozo,
rendeltetésszer(l izemeléstd] eltéré (nem megfelelé mikkddés) lizemallapot.

A fenti bejelentéscket 48 6ram beliil irasos formaban is be kell nydjtani a
Feliigyeloségre, melyben ismertetni kell az esemény okat, a megtett intézkedéseket
¢és azok eredmeényességét.

A havéria tervet folyamatosan karban kell tartani, az Ujonnan engedélyezett
valtoztatdsok figyelembevételével. A haviria tervben foglaltakrél a dolgozoknak
oktatast kell szervezni, és gondoskodni arrdl, hogy mindhirom miszakban
tartozkodjon a telepen a karelhédritas vezetésére alkalmas személy.

A tevékenység soran bekdvetkezé havaria esetén a karelharitasi tevékenységet - a
komyezetszennyezést megeldzd intézkedéseket, illetve szennyezés
bekévetkezésekor a karmentesitést - a Feliigyel0ség 4ltal jévahagyott tervnek
megfeleléen haladéktalanul meg kell kezdeni.

A rendeltetésszerii lizemeléstél eltérd tizeméllapotokat Uzemnapléban kell
dokumentdlni és a hatosagi ellendrzés alkalmaval bemutatni.

A Koérnyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely izem, technolégia vagy
berendezés miikddési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl vagy
karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban. '

A Kornyezethasznald koteles a Feliigyelséget frsban — a rendkiviili eseményekt6l
eltekintve — eldre értesiteni az aladbbi esetekben:

12



- a leétesitmény tartds, teljes vagy részleges ledllasa;
- alétesitmény teljes vagy részleges ujrainditdsa leallas utan.

9. Ertesitési (bejelentési) kitelezettségek:

A Komyezethasznalo kételes a Felligyeldségnek 15 napon beliil irdasban bejelentent:

- az Engedélyben alapul vett koriilmények jelentds megvaltozaséat, illetve
tervezett jelentds megvaltoztatasat, tovabba a tulajdonosvaltozést,
- acég adataiban bekovetkezett valtozasokat.

10. A tevékenység felhagyaisara vonatkozé eléirasok:

10.1.

10.3.

Budapest

A tevékenység felhagyasa csak a mundenkor hatidlyos — jelenleg a kdrmyezet
védelmének dltalanos szabdlyairél szolo 1995, évi LIIL  torvényben (a
tovabbiakban: Kvtv.), illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
szitkséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjardl, valamint a feliilvizsgdlat
dokumenidciojanak tarfalmi kovetelményeirol szolo 12/1996. (VI 4) KTM
rendeletben megfogalmazott — eldirdasoknak megfeleld feliilvizsgalat lefolytatdsa
utan megszerzett, jogerés engedély birtokaban torténhet.

Valamely, az engedélyezett tevékenységgel Gsszefliggd technolégia felhagyasahoz
szlikséges kdrnyezetvédelmi feltételrdl a Feligyeldség elozetes allasfoglalasat kell
kérni.

. A feliilvizsgélati dokumentacionak a fenti jogszabalyok eldirdsain tdil kiemelten

kell foglatkoznia a tevékenység befejezése utan:
— visszamaradt kdrnyezeti allapot teljes kord feltarasaval;
— a kornyezet eredeti allapotinak visszaallitasdhoz szitkségesnek itélt
mtézkedésekkel,
— a tervezett utdhasznositassal, vagy amennyiben az lizem végleges
felszamolasara kert! sor:
- a fethalmozddott hulladékok wjrahasznositasi, illetve artalmatlanitasi
lehetdségeivel;
- a leszerelésre  keriilt gépek, berendezésck ujrahasznositasi
lehetdségeivel, illetve szétszerelt dllapotukban vald hasznositasukkal,
- az elszennyezddott berendezések kezelésével;
- az épliletek bontasabol keletkezd hulladékok ujrahasznositasi, illetve
drtalmatlanitasi lehetdségeivel;
— az Osszes koltség elemzésével €s pénziigyl fedezetének biztositasaval.

A tevekenység felhagydsa utan a Telephely egészének vagy részénck értékesitése
csak a felhagyasra vonatkozd engedély jogerére emelkedése utan, a wvevd
kdrnyezetvédelmi kovetelményekrdl valo tajékoztatasa mellett torténhet.

IV.
SZAKHATOSAGI ALLASFOGLALASOK

Fovaros Kormanvhivatala Népegészséeiigyi Szakigazgatiasi Szerve
= = =

PER/102/01476~2/2014. szamu szakhatosagi alldsfoglalasaban a tevékenység folytatdsdhoz
kozegészsegligyi szempontbol eléirds nélkiil hozzéjarult.

Vie Varos Onkormanyzat Jegyzoje 15/1-7/2014, szamu szakhatosagi allasfoglalasiban a
tevékenység folytatasahoz helyi kdrnyezet- és természetvédelmi szempontbol elirds nélkiil
hozzajarult.
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A Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Teriileti
Viziigyi Hatosag KDVVH: 3799-2/2014. szdmi szakhatésagi 4llasfoglalasdban a
tevékenység folytatdsahoz viziigyi és vizvédelmi szempontbdl el iras nélkiil hozzajarult.

V.
EGYEB ELOIRASOK

Jelen engedély a jogerdre emelkedést kiivetéen 2025, december 31. napjaig érvényes.

Telen engedély jogerére emelkedésével egyidejlileg

- aKTVF: 8391-21/2011.,

- aKTVF: 529-12/2010.,

- aKTVF: 529-6/2010. és

- KTVF: 1039-14/2009. szamu hatarozatok, mint szerkezetileg ©nallé hatarozatok
hatalyukat vesztik.

. Jelen engedélyben rogzitett kovetelményeket és elbirdsokat legalabb 5 évente a

kérnyezetvedelmi feliilvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint feliil kell vizsgalni és a
teljes kori kirnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot 2020. aprilis 30. napjaig a
Feliigyeloségre be kell nyujtani.

Uj egységes kornyezethasznalati engedély csak jelen engedély érvényességének lejarta
elétt 6 honappal a Feliigyeloségre benyljtoft, a hatélyos jogszabalyi el6irasoknak
megfelelé tartalmi, teljes kor kornyezetvédelmi felillvizsgalati dokumentacié elbiraldsa
utan szerezhetd.

Kémyezetvédelini feltilvizsgélatot akkor is kell végezni, ha:

- ezt a hatalyos jogszabily elbirja,

- a kibocsatasok mennyiségi vagy minfségi valtozasa miatt 0j kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziilkséges,

- a Kornyezethasznald tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdésének d) pontja szerinti jelentés valtoztatast kivan végrehajtani, vagy az
egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest a 314/2005. (XIL 25.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentds valtozas tértént,

- az clérhetd legjobb technikaban bekévetkezett jelentds valtozas kdvetkeztében uj
kibocsatast hatarértékek, kovetelmények eldirdsa sziikséges:

- a komyezetvédelmi szempontbdl biztonsdgos miikédés 4 technika alkalmazasét
igényli;

- a létesitmény olyan jelent6s kornyezetterhelést okoz, hogy az a kordbbi engedélyben
régzitett hatdrértékek feliilvizsgalatat indokolja;

- azelérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kdrnyezet célallapota
altal megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

- atevékenység soran jelentds szennyezddés kovetkezik be.

Amennyiben a jogszabalyi és/vagy hatosagi eloirasokat, illetve az 4ltaldnos ésfvagy
specialis kérmyezetvédelmi érdekek érvényesiilését szolgdld intézkedéseket hatéridére
nem hajtjak végre, vagy Komyezethasznald 0gy nyilatkozik, hogy nem kivan élni
jogosultsagaval, tovabbd az engedélyezéskor fennalld feltételek jelentés megvaltozasa
esetén, a FelligyelOség az engedélyt visszavonja.

Az egységes kbrnyezethasznalati engedély modositasdra, visszavonasara a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelden iranyadd. A modosités
torténhet hivatalbél vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek
megvaltozasa az engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.
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VI.
JOGKOVETKEZMENYEK

1. Amennyiben a Kérnyezethasznalo kornyezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy
a jelen hatarozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Felligyeldség a tevékenységet a
314/2005. (X1IL. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
- korlatozhatja,

- felfiggesztheti,

- megtilthatja, vagy

- az egységes kOrnyezethasznalati engedélyt visszavonhatja; és a Kornyezethasznalot
hatérozatban kételezi 50 000 — 100 000 Ft/nap birsag megfizetésére.

2. Jelen engedély elbirasaitdl eltérden folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Feliigyeldség hatarozatiban kotelezi a
kérnyezethasznalot 200 000-500 000 Ft birsdg megfizetésére, az engedélyben rdgzitett
feltételek betartasira, valamint legfeljebb hat honapos hatdridével intézkedési terv
készitésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén kémyezetvédelmi feliilvizsgalat
elvégzésére.

Fenti elGirdsok hataridére torténd Onkéntes teljesitésének  elmaradasa esetén
a kézigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairol sz616 2004. évi
CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak
alkalmazasanak van helye. |

W

4. Jelen engedélytdl és a hatdlyos jogszabalyoktol eltérden folytatott tevékenység esetén
vizvédelmi, levegvédelmi, hulladékgazdalkodasi, zajvédelmi, valamint természetvédelmi
birsag 1s kiszabhato.

5. Az egységes kornyezethasznilati engedély mas jogszabalyokban eléirt egyéb hatdségi
engedélyek, hozzajarulasok megszerzeése alol nem mentesit.

*
Egyidejlileg megallapitom, hogy jelen eljarads igazgatasi szolgéltatasi dija 1 050 000 Ft,
melynck viselésére a Kornyezethasznald koteles. Megallapitom, hogy az igazgatési
szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt.

Jelen dontés ellen a kozléstdl szamitott 15 napon beliil az Orszdgos Koryezetvédelmi és
Természetvédelmi Foéfelligyeloséghez cimzett, de a Feligyeldséghez 6t példinyban
benytjtandd fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljards dija 525 000 Ft, amelyet a
Feliigyeléség Magyar Allamkincstarnal —vezetett  10032000-01711806-00000000  szimt
el6iranyzat-felhasznalasi szamlajara atutalasi megbizassal vagy postai Oton készpénz-atutalasi
megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus Gton vald elbterjesztésére
nincs lehetdség.
INDOKOLAS

A Koémyezethasznald a Telephelyén folytatott €s az ahhoz kapcsolodd tevékenységekre
vonatkozéan Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes
kérnyezethasznalati engedélyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat legalabb &tévente a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozd szabalyok szerint feliil kell vizsgalni. A
Kérnyezethaszndld ennek eleget téve benyuUjtotta a Feliigyeldségre az ENVIROINVEST
Komyezetvédelmi és Biotechnologiai Zrt. (7632 Pécs, Kertvaros u. 2.} altal elkészitett teljes
korG kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciét (a tovdbbiakban: Dokumentécid) ¢s az
1 050 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat a Feliigyeldség KTF: 15879-7/2014. szamu
felszolitasat kovetben megfizette (szamla szdma: KI-1042/2014., KTF: 15879-16/2014.
szamon iktatva).
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljarast a Feliigyeloség
2014, aprilis 2. napjan meginditotta.

A Feligyel6ség a kérelem, és a Dokumentacio benyujtasat kdvetéen a 314/2005. (XIL. 25.)
Korm. rendelet 21. § (2) és (4) bekezdései értelmében — figyelemmel a Ket.) 29. § (6)
bekezdésére — a hivatalaban, a honlapjan és a kdzponti rendszeren (www.magyarorszag.hu)
kozzétette az eljaras meginditasarol sz6lo kozleményt, tovabba a vonatkozd iratokat —
kozhirré tétel céljabol — megkiildte a létesitmény helye szerinti Vac Varos Onkorméanyzat
Jegyzdjének.

A fentiekkel egyidejtileg a Felligyeloség a kdzigazgatasi hatosdgi eljards megindulasarol szolo
értesités erdekében vezetert elektronikus adatbazis lémrehozasarol, vezetésérdl, valamint az
adatbdzis alapjan torténd értesitésrol sz0lo 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése alapjan elektronikus uton értesitette a
kdzponti elektronikus szolgaltaté rendszerben regisztrdlt, a targyi teriileten illetékes
érdekvedelmi €s tarsadalmi szervezeteket.

Véc Viéros Onkormanyzat Jegyzbje 15/1-8/2014. szami levelében tajékoztatta a
Feliigyeloséget arrdl, hogy az eljaras meginditdsarél széld kozlemény kifiiggesziése
megtdrtént, valamint a kdzhirré tétel 1dépontjarol, helyérdl, valamint a vonatkozdé iratokba
valo betekintési lehetdség modjarol.

A Feligyeloséchez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelélt
idoponton belil az érintett nyilvanossag részérdl észrevétel nem érkezett.

A Feliigyeloség - figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste «
kornyezetvedelmi, természetvedelmi, vizvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat elldio
szervek kijelolésérdl szold 481/2013. (XIL 17.) Korm. rendelet [a tovébbiakban: 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdése és az 5. szamu melléklete alapjan az ligyben
érintett szakhatdsagokat.

Budapest Foévaros Kormanyhivatala Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve
PER/102/01476-2/2014. szam szakhatosagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Kozép-Duna-vileyi Kérnyezetvédelmi, Természetvedelmi és Viziigyi Feliigyeldség (a
tovabbiakban: FeliigvelGség) KTVF: 1039-14/2009. szdmon egységes kdrnyezethaszndlati
engedelyt adott ki a Duna-Drdava Cement Kfi. Vici gydrara vonathozoan, majd azita sor
keriilt az engedély kijavitasara és modositasara is.

A kdrnvezeti hatasvizsgdlati és az egyséeges kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X1 25) Korm. vrendelet 20/4. § (4) bekezdése szerint az egységes
kornyezethaszndlati engedélyben foglalt kivetelményeket és eldirdsokat legaldbb otévente
feliil kell vizsgalni, ezért az elbirds teljesitésére a Duna-Drava Cement Kft. teljes kori
kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlati dokumentdciot nyujtott be a FeliigyelGségre. A benyujtott
dokumentdcié alapjan a Feliigveldség 2014, dprilis 2-an meginditotta az engedély
Sfeliilvizsgdlatara  vonatkozo  eljardst, majd KTF: 15879-9/2014. iktatoszamu  és
Hatésagunknal 2014, aprilis  10-én  érkeztetett  megkeresésében  szakhatosagi
allasfoglaldsomat kérte a Duna-Drdiva Cement Kft. Vici gydraban folytatott tevékenység
engedélyezéséhez.

A feliilvizsgalat soran az ENVIROINVEST Kdrnyezetvédelmi és Biotechnologiai Zrt. (7632
Pécs, Kertvaros wu. 2.) dltal dsszeallitonn és a  Feliigyeloség  honlapjdra (a
hitp.:/7kdvkif.zoldhatosag. hu/content/kkes/15879 5 2014.zip  helyre)  feltoliont  kérelmet
dattanulmanyoztam és a kévetkezbket dllapitoitam meg:
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A Duna-Drdava Cement Kft. Vici gvardban klinker- és cement gyartdsdval foglalkoznak, ahol
a cementgydri termeléshez a nyersanyagot egy mészkd- és egy agyaghdnya (a sejcei
mészkébdanya és a gombdsi agvaghanya) biztosilja.

A Duna-Drava Cement Kft. Vici gydra a varos északi-északkeleti végénél, Gip jelolést, ipari
létesitményeknek fenntartott gazdasagi teriileten, a 2. és a 2/4 utak kereszfezédésérol kb. 200
m-re fekszik. A telephely kornyezetében Ev besoroldsi véderdd, Md, valamint Mk besoroldsii
mezdgazdasagi teriiletek, Gksz besorolasu ipari telephely, illetve vasuti teriilet helyezkedik el.
A legkizelebbi lakohazak tavolsaga 500-600 m.

A sejcei mészkGbdnya és a gombdsi agyaghbdnya Vactol kb. 2,3-3 km tdvolsagra, a Naszdly
hegy déli oldaldn taldlhato. A sejcei mészkbbanva kdrnyezetében erdd és mezdgazdasdagi
teriiletek, mig a gombasi agyagbanya kornyezetében Kb besoroldsu, jelenleg mezégazdasdagi
hasznositdasit és a mészkébanydhoz tartozo teriiletek, valamint erddieriiletek helyezkednek el,
mig a banydkat, illetve a cementgydrat egy 2 500 m hosszusagu, fedett szallitoszalag kéti
dssze. A banydkban 1963 dta folyik az agyag, illetve a mészkG kitermelése.

A mészkébanydban a mészk@ jovesziése robbantdssal loriénik, majd a kézettémbok
darabolasara kotréra szerelt hidraulikus kalapdcsot, ovésére ropiiioréket hasznalnak, mig
az agyaghanyaban a kizet jovesztése robbantassal és homlokrakoddkkal, mig torése hengeres
1orékkel torténik.

A sejeei mészkébdnya ivévizigényét a DMRY Zrt. Hermdnyi vizmiitelepérdl biztositjdk. A
Hermdnyi vizmiiteleprdél a viz a bdnyaiizemben 16vé 15 m’-es beton viztdrozoba keriil, innen
szivattynkkal juttatiak a felhaszndlds helvére, mig a keletkezo kommundlis szenmyvizeket Vdc
vdros kdzcsatorna-hdlozata vezeti el. A gombdsi agyvaghbdnya vizelldtdsat a sejcei
mészkébdnydhoz kiépitett rendszerrdl biziositjiak, és a keletkezet! kommundlis szennyvizet iit is
Vac varos kbzesatorndja vezeti el.

A Duna-Drava Cement Kft. Vici gydraba a beszdlitasra keriil6 mészkd és agyag fedett
szallitoszalagon, eléapritva érkezik be, a kdzuton érkezd anyagok (cementiizemi mészké, REA-
gipsz, acélsalakkd) kozvetlen betdrolas widn, zart, portalanitott rendszerben keriilnek
adagoldsra, mig a vasuton beszdllitott salak, vaskorrekcios anyag iiritése zart, megszivott
térben, portalanitott eljdrdssal torténik. A gydartasi folyamat a nyersanyag eldkészitésével és
az adalékanyagok hozzdaddsdaval kezdddik, melyet a nyersliszt és a klinker gyartdsa kévet,
majd a cemeni Orlése uidn a csomagoldssal, a tdroldssal és a kiaddssal fejezédik be a
technologia, ugyanakkor a cememgydr mikodéséhez szervesen hozzdkapcsolodik a dunai
kikord is, mely a folyami szdllitds nélkiilozhetetlen eleme. A Duna-Drava Cement Kft. vaci
kikotdje a Duna bal partjan, a 1681+20 — 1681+270 fkm kozotti szakaszon helyezkedik el. A
kikotd Vic varos Szériiskert vdrosrésze alatt, a Duna partjan talalhato és a kikoio egyrészt a
tartalyos cementszdllito uszdly tiritésére, mdsrészt a cementszallito tartdlykocsik téitésére is
alkalmas. A kikotGben vizhaszndlat csak a szocidlis ellatasbol adodik, ahol a dolgozok ivéviz
igényet ballonos vagy palackozott vizzel elégitik ki, mig a kommundlis szennyvizeket egy
kihelyezett mobil WC tartdlyaban gyviijtik. majd tartaly iiritését és a szippantott szennyviz
eltavolitasat a mobil WC iizemeltetdje végzi.

A cementgydrtdsi technolégia jelentls energiafelhaszndlassal jdar, melynél a tizeléanyag
elsddleges (hagyomdnyos) tizelGanyagok (szén, petrolkoksz, foldgdz, pakura), illetve
mdsodlagos (alternativ) tiizeléanyagok (sajdt termelésbdl szarmazo hulladék, RDF, MUMIX.
husliszt, ipari gumihulladék, mezdgazdasdgi biomassza. bioiszap, olajos iszap) lehet. Jelenleg
RDF-et (refuse-derived fuel), MUMIX-ot, névényi eredetii biomasszat, bioiszapot, valamint
olajos iszapot haszndinak csak tiizelGanyagként az iizemben, mig a gydrban keletkezd filterpor
teljes mennyiségét a cementgydartisba forgatick vissza, ugyanakkor az elmult 5 évben a
cementgyar termelése mintegy felére esett vissza.

A gydr minden gyarto- és csomagolé vonala CEMAT vezérlG rendszerrel van elldtva, ahol a
kemencerendszer f0bb iizemelési paramétereirél a folyamatiranyito CEMAT rendszer napi
Jelentéseket készit, mig a gyartdsi folvamatot a kritikus dllapoijelzok alapjan eliendrzik, igy
nyomon kévetik a hémérséekletet, a kemencenyomdst (vagy vdakuumot), a gazmennyiségekei, a
gdzdramokat, a gdzdsszetevéket, valamint a kibocsdtdsokat is.
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A cementgydrtds jelentés mértékii levegéhaszndlatial jar, ahol a levegbhaszndlat és a
légszennyezd anyagok kibocsdidsa kapesdn az dsszes szithséges engedéllyel rendelkeznek, a
83 db bejelentésre kitelezett pontforrdasukat eldirds szerint idizemeltetik, a kibocsdtdsi
paraméiereket jogszabdly szerint ellendrzik. A feliilvizsgadlattal érintett iddszakban, éves
dtlagban hatdrérték tullépés nem volt észlelhetd, a gydr az eléirt hatarértékeket mind a
fosszilis  tizelGanyagok, mind pedig a hulladék egyiitiégetés sordn tartani fudja. A4
Jeliilvizsgdlt idoszakban hatdrérték-tuliépésre eseti jelleggel, ket alkalommal keriilt sor, ahol
1-1 alkalommal a sosav és a por napi dtlagkoncentracioja haladta meg az elbirt értéket. A
sejcei bdnyaiizemben a torék pormentesitésére zsdakos sziirdket alkalmaznak, mig a Vdci
gydarban jellemzbden zsakos porsziirdk végzik a porlevalaszidst, ugyanakkor az V. kemence
flistgaztisztitasandl és a nyersliszt gyartasdanal elektrosztatikus porlevalasztast alkalmaznak.

A levegdre gyakorolt hatds szamitdsdahoz, valamint a hatasteriilet lehatdroldsdhoz a domindns
Pli2-es pontforras kiirtéjén keresztil kibocsdtott valamennyi meghatdrozé légszennyezd
anyagra elkészitették a terjedési modellszamitdsokat, Az elvégzeft szamitdsok szerint a
cemenigydri tevékenység levegdtisziasdg-védelmi hatasterillete a felephely geometriai
kozeppontjatol szamitott 2 680 m sugaru kérrel fedett (2 256 ha-os) teriilet.

A Duna-Drava Cement Kft. Vaci gyaraban a szocidlis celu vizellatast a DMRV Zrt, biztositja.
A telephely dndllo ivovizhdldzattal rendelkezik, mely az Osszes iizemegységet és szocidlis
letesitmenyt elldtia ivovizzel. A gydrtelep elvdlasztott rendszerii szennyviz elvezetd hdlozatial
rendelkezik, melynél killon-kiilon vezetik el a kommunalis szennyvizeket, illetve az ipari
szennyvizeket és a csapadékvizeket. A telephelyen keletkezd kommundlis szennyvizeket a
szennyviz  csatornahdlozaton  keresztiill Vac kdzesatorna-halozataba, majd a  vaci
szennyviztelepre vezetik, mig az ipari szemmyvizeket és a csapadékvizeket sziirérdcson és
olajfogd miitargyon keresztiil a Felsd-Gombas patakba, majd a Dunaba juttatidgk. Az olajfogd
miitargyakbol lefolozétnt olajat a gydar hulladékként égeti el, ugyanakkor a Feliigyeldség
rendszeresen ellendrzi a tisztito- és elvezetd miivekef, valamint az elvezetett szenmnyvizek
mingségé.

A véci cementgydr kizponti telephelyén jelenleg egy 100 m’-es firadt olaj tartdly és egy 25
m’-es felszin alatti gdzolajtartaly taldlhaté, mely 10 és 15 m’-es részekre van osztva,
ugyanakkor a cementgydr csak a 10 m’-es rész haszndlatdra jogosult. A tartdlybol a
targoncdkat és a telephelyen beliili amyagmozgatdsra haszndlt démpereket (Gltik. A
gazolajtartaly duplafalu, ugyanakkor mindkét tartdly karmentdvel elldtott. A sejcei
mészkébdnydban 1 db felszin alatti gdzolajtartaly lett elhelyezve a bdnydban iizemeld
gépjarmiivek tizemanyag ellatdsdanak biztosttdsara. A tartdaly 20 ni’-es, duplafali, kdrmentdvel
ellatott, ugyanakkor a banyaban 3 db felszin alatti PB-gaztartaly is elhelyezésre keriilt.

A cementgydrban alkalmazott technologia a talgjra és a felszin alatti kdzegre nem jelent
kockdazatot, mert a tarolotartalyok és a raktarépiiletek szigetelt aljzattal, a sziikséges helyeken
karmentével ellatottak, kbrnyvezetiikben iddig szennyezést nem mutattak ki. A gydr feriiletén o
Jelszin alatti vizek mindségenek ellendrzésére egy monitoring kit léfesiilt, melynek vizsgalatdt
a KIVF: 22345-4/2006. szamu vizjogi tizemeltetési engedeély alapjan, éves gyakorisdggal
végzik, mig a gombdsi banyaiizem terilletén 3 db, vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezd
talajviz figyelGkut féléves vizsgdlatcaval ellendrzik a kornyezet dllapotdt.

A Duna-Drava Cement Kft. Vici gyaraban laboratoriumokat mitkadtetnek, melyek feladata a
gydridsi folyamat és termékek ellendrzése, illetve a felhaszndll sajdt alapanyagok és vasarolt
anyagok (kiegészitd anyagok, tiizel6anyagok, alternativ tiizeldanyagok) ellendrzése.

A benyujtott dokumentacio alapjan megallapitotiam tovabba, hogy a kézegészségiigyi hatdsag
részérdl a cementgyadr tovabbi mitkidtetésének jogszabalyi akaddlya nincs, ezért szakhatésagi
hozzajarulasomat megadtam.

()

Szakhatosagi dllasfoglaldsomat az egészségiigyi hatosagi és igazgatasi tevékenységrdl szolo
1991, évi XI. torvény 10. § (1) bekezdésében biztositott hatésagi joghkdromben, a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatosdgi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kifeldlésérdl szolo 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. szamu
melléklete szerinti hatdskéromben, az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgdlatrol, a
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népegészségiigyi  szakigazgatdsi  feladatok  ellatasarol,  valamint a  gyogyszerészeti
dllamigazgatdsi szerv kijeldlésérdl szolo 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3)
bekezdésében meghatdrozott illetékességem alapjan alakitottam Ii,”

rrrrr

alabbiakkal indokolta:

A Duna-Drava Cement Kft. (2600 Viac. Kéhidpart dillé 2. sz, a tovabbiakban:
Kérnyezethaszndlo) megbizdasdbol az Environvest Zit. (7632 Pécs, Kertvaros u. 2.) elkésziteite
a Duna-Drava Cement Kft. és kapcsolodo létesitményei egységes kérnyezethaszndlati
dokumentaciot a Kozép-Duna-vélgyi Kérnvezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldségre
benyiijtotta, a Feliigyel6ség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/4. § (4) bekezdése
szerinti eljardst 2014. aprilis 2-an meginditotta. A Feliigyeldség a 481/2013. (XII. 17.) Korm.
rendelet 33. § (1) bekezdése alapjin megkereste hatésdgomat szakhatosagi dallasfoglalis
kiaddsa érdekében. Az elektronikus iiton elérhefd, valamint a megkildoti nyomiatoit
Jeliilvizsgalati dokumentdcio alapjan megallapitottam, hogy a folytatott tevékenység a helyi
kornyezeti elemekre, valamint a helyi jelentGségii védeit természeti értékekre nincs jelentds
hatdssal.

zakhatosagi allasfoglalasom a 481/2013. (XI1. 17.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének 7.
pontja, illetve a kizigazgatasi hatosagi eljdras altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL.
torveny (KET) 44. § (1) bekezdésén alapul. ”

A Kozép-Duna-vilgyi Viziigyi Hatésag (a tovabbiakban: KDVVH) KDVVH: 3799-2/2014.
szdmon szakhatdsagi allasfoglalast adott.

2014. szeptember 5. napjan hatdlyba lépett a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a
vizvédelmi hatésagi feladatokat ellato szervek kijelélésérdl szo16 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet], mely hatalyon kiviil helyezte a
viziigyi hatésdagi feladatokat elldté szervek kijeloléseérdl szdlé 482/2013. (XII. 17.) Korm.
rendeletet.

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja értelmében vizvédelmi
hatdsagi ¢és szakhatdsagi feladat- és hataskorében a Fovarosi Katasztréfavédelmi Igazgatsag
a Feliigyel6ség, valamint a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapjan a K&zép-Duna-vilgy1 Viziigyi
Hatésag jogutodja.

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 16. § szerint ¢ rendeletet a 2014. szeptember 10-én
folyamatban 1évé tigyben is alkalmazni kell.

Fentiekre tekintettel a Feliigyeloség KTF: 15879-27/2014. szamu levelében szakhatdsagi
allasfoglalas kiaddsa érdekében megkereste a Févarosi Katasztréfavédelmi Igazgatisag
Igazgato-helyettesi Szervezet Teriileti Viziigyi Hatdsagot (a tovabbiakban: Vizligyi
Hat6sag).

A Viziigyi Hatésag FKI-VH: 3799-3/2014. szami levelében a korabban adott szakhatésagi
allasfoglalast valtoztatasok nélkiil fenntartotta, ezért a Feliigyeldség KTF: 15879-33/2014.
szamon szakhatosagi egyeztetést kezdeményezett. A Viziigyi Hatésag FKI-VH: 3799-4/2014.
szamu levelében a korabban adott szakhat6sagi allasfoglalast a felszin alatti vizek védelmérdl
szO0lo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével is valtoztatasok nelkiil
fenntartotta.

A Viziigyi Hatosag a KDVVH: 3799-2/2014. szamu szakhatosagi allasfoglalast az
alabbiakkal indokolta:

. Kérelmezd hatosag szakhatosdagi megkeresésére a 2014, dprilis 14, napjan megkiildot
dokumentacio érdemi vizsgdlatdt kivetden az alabbiakat figyelembe véve a rendelkezd
részben foglaltak szerint dontottem.
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A Duna Drdava Cement Kft. (2600 Viae, KShidpart 2.) tevékenységeit az alabbi telephelyeken,
illetve iizemi feriileteken végzi: Vici gydar, levékenység: cementgydartdas; Dunai kikois,
tevékenység: vizi szallitast kiegészitd szolgdliatds, kikéi§ tizemeltetése: Sejcei banyaiizem,
sejcei mészkGbdnya, tevékenység: kifejtés, gipsz, kréta banydszata. mészkd bdnydszata,
zuzdsa és Orlése; Sejcei banyatizem, gombdsi agyaghdnya, tevékenység: kavics-, homok-,
agyaghbdanyaszat.

A fent részletezett telephelyekre, illetve Uzemi teriiletekre az aldbbi hatdlyos vizjogi
tizemeltetési, valamint fennmaraddsi engedélyek keriiltek kiadasra:

Vaci gyar: a technologiai szennyviz és csapadékviz kezelésére vonathozo KTVF: 49866-
5/2009. szamu (vksz.: D.2/2/2452) vizjogi fennmaradadsi engedély; a 4851/11 hrsz. alatti
telephelyen létesiilt 1 db talajvizfigyeld kut iizemeltetésre vonatkozo KITVE: 22345-4/2006.
szamt (vksz.: 6.2/b/392) vizjogi tizemeltetési engedély; olajfogé miitdrgy iizemeltetésre
vonatkozo H.4875-7/1992, szamu (visz.: 6.2/6/51) vizjogi iizemeltetési engedély.

Dunai kikotG: 0443/15 hrsz. alatti uszalykikotd csapadékviz-elvezetésére vonatkozé KTVF:
1756-1/2009. szamu (visz.: D.2/2/2180) vizjogi iizemeltetési engedély.

Sejcei bdnyaiizem, sejeei mészkSbdnya:  sejcei  bamvaudvar csapadékviz-elvezetésére
vonatkozo KTVE: 3311-4/2011. szamu (vksz.:D.2/2/1898) vizjogi iizemeltetési engedély.
Sejcei banyaiizem, gombasi agvaghanya: 0215 hrsz. alatti gombadsi anyagbadnya csapadékviz-
elvezetésére vonatkozo KTVF: 10928-1/2007. szamu (vksz.:6.2/6/66) vizjogi iizemeltetési
engedeély, gombdsi agvagbanya teriiletén lIétesitett 3 db talajvizfigyeld kut iizemelietésére
vonatkozo KTVF: 6813-2/2009. szdmu (vksz.: 6.2/b/335) vizjogi tizemeltetési engedély.

A Kézép-Duna-vélgyi Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség targyi iigyben
szakhatosdagi meghkeresésének mellékletekent meghiildte a Hatésagra az ENVIROINVERST
Kérnyezetvédelmi és Biotechnoldgiai Zrt. (7632 Pécs, Kertvaros w. 2.) dltal készitett ,,A
Duna-Drava Cement Kft. és kapcesolodo létesitményei  egységes kirnyvezethaszndlati
engedélyének feliilvizsgalati tervdokumentacioja” (a tovabbiakban: Dokumentacic) cimii
tervdokumentaciot.

A Dokumentacio 4.2.2.2. fejezete szerint: ,, Az ipari szennyvizek csapadékvizzel valo egyiittes
elvezetésére kiilon halozat van kiépitve a gyar teriiletén. Ez a halozat a gydrteriilet DNy-D-i
részén Inizodo nyiltszelvényii arokba torkollik, ahol a szemmyviz sziirérdcson és olajfogo
miitargyon keresztiil a Felsd-Gombds patakba, majd mintegy 300-400 m utdn a befogado
Dunadba keriil elvezetésre.”

Megallapitasra keriilt, hogy a Felsé-Gombds patak athalad a KTVEF: 44856-1/2013. szdmu
hatarozattal kjelolt, a DMRV Duna Menti Regiondlis Vizmii Zrt. tizemeltetésében allo Ve,
Buki-szigeti vizbdzis hidrogeologiai ,,B” véddidoma felett, majd a vizbdzis kiilsd
véddovezetének hatdrdn haladva, ugyancsak a vizhazis kiillsG védéiovezetének a hataran
bevezetésre keriil a Duna folyamba.

A Vac, Buki-szigeti vizhazis diagnosziikai dokumentdciojaban meghatarozasra keriilt az a
foldtani idom (a vizbazis hidrogeologiai ,,B” véddidoma), melybdl 50 év alatt eléri a
vizmolekula a rétegszivdargdsbol keletkezé ., forrdsokat”, melyek a Duna part kizelében
Jjelennek meg a losz (felsd-pleisztocén) és a Torokbdlinti (felsé-oligocén) Homokkd Formdcio
réteghatardan. A vizhazis hidrogeologiai ,,B” véddidomanak felsd felilete (108,5 mBf.) - a
felszini topogrdfia fiiggvényében - néhany méterrel a felszin alatt huzddik.

A diagnosztika soran vizsgalatokkal megdllapitasra keriilt az is, hogy a 180 napos elérési
iddhdz tartozo véddidom teljes feliilete kimetsz a felszinre, ezért - ingatlanhatarokhoz igazitva
- q vizhdzis kiilso véddovezete is kijeldlésre keriilt.

Tekintettel arra, hogy a gydr leriiletérdl szdrmazo tisztitot! szennyvizeket is szdllito Felsd-
Gombdas patak medre néhdny méterre megkdzeliti a vizbazis hidrogeoldgiai ,, B” véddidomat,
és kiilsé védoovezerét, illetve a Dundba torténd bevezetés ugyancsak a vizbdzis kiilsé
véddovezetének kizvetlen kézelében torténik, a Hatosdag a Dokumentacio vizbazisvédelmi
tervfejezettel (a tovabbiakban: Kiegészitd Dokumentdcid) toriénd kiegészitését irta eld.

A Kiegészitd Dokumentdcio szerint a cementgydrban ipari céira felhaszndit vizeket kiziizemi
halozairol vételezik. A cementgyartdsi technologia soran nem hasznadlnak vizet (un. | szaraz

20




technoldgia”), a gydrtds sordan kizdrolag hiitévizként toriénik ipari vizfelhaszndlds. Az ipari
vizfelhaszndlds sordn hdszennyezelt viz keletkezik.

A cementgydrtashoz  kapesolode  jarulékos — tevékenységek soran  (mozdonyjavitds,
gépjdrmiimosds sth.) kiilonbozd szenmyezl anyagokkal (féleg szénhidrogén szdrmazékokkal)
szennyezett viz keletkezik.

A gydrtelep burkolt feliileteirdl lefolyé csapadékviz részben és esetlegesen szennyezédhet
szenhidrogén-szarmazékokkal.

A Felsé-Gombds patakba kibocsdtott ipari-, illetve csapadékvizeket a gydrteriletrdl torténd
kilépés eldtt pakura- és olajfogd miitdrgyakon vezetik keresztiil, ezért azok normdl iizem
eseten nem terhelik szennyezéanyaggal a foldtani kbzeget és a felszin alatti vizekel.

A Kiegészitd Dokumentdcio szerint a FelsG-Gombas patakba vezetett tisztitott szennyvizek a
Véac, Buki-szigeti vizbdzis mindségét nem veszélyeztetik, arra mindségi és/vagy mennyiségi
hatast nem gyakorolnak.

A Hatésdg szakhatosdgi allasfoglaldsdt a rendelkezésére dallé hatariddn til hozta meg.

Jelen szakhatosagi dlldsfoglalast a Ket. 44. §-dnak figyelembevételével adtam ki.

(...}

A Hatésag feladat- és hataskéret, valamint illetékességet a viziigyi igazgatdsi, valamint a
viziigyi hatosdagi feladatokat ellato szervek kijelélésérdl szolo 482/2013. (XU 17.) Korm.
rendelet 7. §-a, valamint 4. § (6) bekezdése és {. szamu mellékletének II. 2. pontja
szabdlyozza.”

A Feliigyeléség az eljaras sordan kOzremiikoddé szakhatOsagok allasfoglalasat és azok
indokolasat a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapjan foglalta a hatarozatba.
A szakhatosagok allasfoglalasa ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan 6n4llo jogorvoslatnak
nincs helye, azok a hatarozat elleni jogorvoslat keretében tdmadhatok meg.

A benydjtott Dokumentacié vizsgalatat kovetden megallapitdsra keriilt, hogy levegétisztasag-
védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdalkoddsi, valamint természetvédelmi
szempontbol nem tartalmazza a hatosdgi dontéshozatalhoz sziikséges sszes informaciot.

A fentiek miatt a Feliigyeloség KTF: 15879-14/2014., KTF: 15879-18/2014., KTF: 15879-
23/2014., KTF: 15879-29/2014. és KTF: 2284-2/2015. szamu végzéseiben a tényallas
tisztazasa érdekében kiegészité adatok benyujtasara szélitotta fel Koémyezethasznalot, aki a
felszolitasban foglaltaknak hataridében eleget tett.

A Feliigyeldéség KTF: 15879-26/2014., KTF: 15879-43/2014. és KTF: 15879-45/2014. szami
leveleiben belfoldi jogsegélyt kért a DINPI-t6l, a védett és Natwra 2000 fajok, valamint
barlangoknak a tevékenységgel kozvetleniil és kdzvetve érintett teriileteken torténd
eléfordulasara vonatkozd adatok miatt.

A DINPI 5592/2/2014. és 190/2015. szami valaszaiban foglaltakat a Feliigyeloség dontése
kialakitdsa soran figyelembe vette.

*

A benytjtott Dokumentaci6 és kiegészitései alapjan a Feliigyeloség a tevékenység kimyezeti
hatasaira vonatkozéan - a rendelkezd részben eldirdsként rOgzitetteken tGl - az aldbbi
megallapitasokat, eértekeléseket teszi.

Levegotisztasag-védelmi szempontbol:

A Telephelyen jelenleg 83 db pontforras talalhaté. A technolégiabdl adddé levegdterhelés
(nem szamitva a tiizelési technoldgidkat) elsésorban porszennyezés forméjaban jelentkezik.
Porkibocsatas szempontjabdl a legjelentésebb miiveletek a klinkergyartashoz kothetd
nyersanyag-beszallitas, a beszallitott anyagbol torténd mintavételezés, a szénosztalyozas, a
klinkerégetés és a klinkerhiités, tovabba a cementgyértasi és csomagoldsi technologidkhoz
kotddd nyersdriés, salakszaritds, bunkertsltés, valamint cementdrlés. A légszennyezo anyagok
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kibocsatasanak cs6kkentésére a technologidkba legnagyobb részben zsakos porlevélasztokat
épitettek be.

A Sejcei mészkdbanya terilletén 8 db, a Dunai kik6tdben 1 db bejelentésre kételezett
pontforras taldlhatd. A Dokumentacio szerint a kikdtében talalhatd pontforrds az elmult &t
évben nem tizemelt.

A 3. szamu mellékletben talalhatd légszennyezé pontforrasokra vonatkozo hatésteriilet a
306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan kerlilt meghatérozasra.

A Kornyezethaszndld az adatszolgaltatdsi kotelezettségének rendszeresen eleget tett, a
légszennyezdanyag-kibocsatas  ellendrzésére  akkreditdlt mérdszervezettel méréseket
végeztetetl. A mérési jegyzOkonyvek alapjan megallapithatd, hogy a technoldgia nem okoz
karos mértékii 1égszennyezést, a technologiai kibocsatasi hatarértékek teljesiilnek.

Az emisszi6 mérésrdl késziilt jegyzOkdnyvek benytjtasi hataridejének meghatarozasakor a
Feliigyeldség figyelembe vette, hogy az egyes pontforrasok esetében az utolsé emisszié mérés
mikor tértént meg.

A Telephelyen tobb egyforma (P8-P13, P60-P63 és P71-P72, P64-P65, P127-P132, P149-
P168, P140 és P142, P141 és P143, Sejcei mészkdbanya: P4, P9, P10, P12, P13 és P14), vagy
hasonlé miiszaki, lizemelési paraméterekkel miikddéd berendezés esetében a mérések, illetve
szamitasok aloli felmentést a Feliigyeldség a 6/2011. VM rendelet 15. § (2) bekezdese alapjan
adta meg.

A Feliugyeloség a 1égszennyezd anyag kibocsatast hatarértékeket a 306/2010. (XI1. 23.) Korm.
rendelet eléirasainak megfelelden a levegdterheliségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kéiott
légszennyezd pontforrdsok kibocsdatdsi hatdrériékeirél sz016 4/2011. (1. 14.) VM rendelet [a -
tovébbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. és 7. szamu és a hulladékégetés miiszaki
kovetelményeirél, miikodési feltételeirél és a hulladékégetés ftechnologiai kibocsatdsi
hatarértékeirdl sz616 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet [a tovabbiakban: 29/2014. (XI1. 28.) FM
rendelet] 4. szamu mellékletében foglaltak alapjan allapitotta meg. A CO légszennyezd anyag
kibocsatasi hatdrértékét hulladék egylittégetés esetében a 29/2014. (XI1. 28.) FM rendelet 4.
szaml melléklet 2.6. pontjaban foglahak alapjan a Feliigyeloség a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet 7. szamt mellékletének 2.3.1. pontja figyelembevételével hatarozta meg.

A Teliigyeloség a levegltisztasag-védelm mérési kdtelezettségeket a 6/2011. (I 14.) VM
rendelet 12. §, 15. § és a 14. szdm0 melléklete alapjan, a levegbtisztasag-védelmi jelentési
kotelezettségeket pedig a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ban foglaltak alapjan
allapitotta meg.

A FeliigyelOség levegbtisziasag-védelmi szemponti eldirdsait és megallapitasait a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet,
3/2002. (II. 22.) KoM rendelet €s a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapjan adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A Telephelyen tizemeld zajforrdsok folyamatos tizemiick, a dominans zajforrdsokra
zajcsOkkentd, hangtompitd berendezéseket szereltek, a banyak €s a Telephely Osszekottetéset
biztositd szallitoszalagot zajcstkkentsé burkolattal lattak el. A feliilvizsgalt id6szakban Gjabb
zajcsokkentd beruhdzasra nem keriilt sor. A Sejcei mészkébanyaban a korabban kialakult
éjszakal hatarérték-tullépések elkeriilése érdekében a Kornyezethasznaldé zajvédelmi
intézkedésként korlatozta az éjszakai miiszakok szamat.

A Dokumentacid zaj- és rezgésvédelmi fejezetét Kovari Laszld zajvédelmi szakértd (Szkv-
zr/02-0305) keszitette a 2013 oktoberében végzett vizsgalatok alapjan. A felillvizsgalat soran
a Kornyezethasznald Telephelyét és a hozzd kapcsolédo, alapanyagot biztositd Sejcei
mészkébanyat, a Gombasi agyagbanyat, valamint a szallitdszalagok és kapcsolodo
berendezéseik hatasat vizsgaltak. A teriileti besorolast Vac Varos Onkorményzata Képvisels-

22



testiiletének a varos kdzigazgatési terliletének helyi épitési szabalyzatarol szolo 15/2003. (IV.
29.} szamu 6nkormanyzati rendelete hatarozza meg.

A zajmérések alapjan megallapithaté, hogy a Telephely, a banyak és a szallitoszalagok
tizemelésétdl szdrmazd zaj nem haladja meg a Felligyel6ség altal a rendelkezd részben eléirt
zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajkibocsatdsi  hatarértékeket a  Felugyeléség a  zajkibocsatasi  hatarértékek
megallapitasdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellendrzésének mddjdrél sz010
93/2007. (X1I. 18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. §
(1) bekezdése ¢és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapjan allapitotta meg ugy, hogy a
kornyezetbe jutd zaj a megengedett zajterhelési hatarértékeket ne haladja meg. A megengedett
zajterhelési hatarértékeket o zaj és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitasarol szolod
27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet] 1. szamu mellékletének 2. €s 4. sora tartalmazza.

A zajforras hatasteriiletén elhelyezkeds épiiletek az Epitményjegyzékrdl sz616 9006/1999.
(SK 5.) KSH kézlemény szerinti besorolisa az 1. szamu téblazat sorainak megfelelden az
alabbi:

Védends épiiletek helyrajzi szamai Epitményjegyzek

szerinti besorolas
20003/9, 20033, 20021, 1642/13, 20698/5, 0220/9, 0197/8, 23002,
21397, 23911, 0222/15, 21229, 21383/3, 072/4, 20842, 20901/1, 1110
21000, 2121772

070/26 1122

A Itesitményre megengedett zajterhelési hatarértékek teljestilése érdekében a Felligyeldség
eldirdsait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletet,
tovabba a 27/2008. (X1II. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet alapjan tette.

A zajvédelmi kovetelmények ellenOrzése érdekében az ehhez szikséges adatszolgaltatasi
kotelezettséget a Feliigyeloség eléirta a Kdrnyezethasznal szémara.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerint ,, 4 kdrnyvezeti zajforrast
lizemeltetd (a kérnyezeti zajforrasnak mindsild tevékenységet végzo) a kornyvezefi zajforrds
teriileten és hatasteriiletén bekovetkezd minden olyan vdltozdst, amely hatdarériék-tullépést
okozhat, 30 napon beliil, kiilon jogszabdlyban foglalt eljaras szerint (bejelentdlapon) koteles
bejelenteni a kérnyezetvédelmi hatosdgnak. A kornyezetvédelmi hatosag a vdltozasjelentés
alapjdan, amennyiben sziikséges, a meglévd hatdrozatot modositja, vagy visszavonja, illetve j
kibocsatdsi hatarértéket allapit meg.”

Tovabba a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint ,, 4 zajkibocsatasi hatdarérték
megallapitdsa utdn minden olyan, az iizemi és szabadidds zajforrds teriiletén bekidvetkezdé
valtozast, amely a hatdrérték mériékét és teljesiilésér befolydsolja, a zajforrds iizemeltetdje a
3. szdamu mellékiet  szerinti  bejelentdlapon  kiteles bejelenteni a kornyezetvédelmi
hatosagnak.”

A Felligyeléség zaj- és rezgésvédelmi szempontll eldirdsait és megéllapitdsait az
Epz’ﬁnényjegyzékré’l sz016 9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet alapjan adta meg.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol:

sray

bemutatasra keriiltek az egylittégetéssel frintett veszélyes és nem veszélyes hulladékok
tipusai, illetve azok mennyisége éves bontasban. Az égethetd veszélyes és nem veszélyes
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hulladékok tipusainak meghatarozasa a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete
szerint tortént.

A Kérnyezethasznilo KTF: 15879-42/2014. szami levelében kérte, hogy a Feliigyeloség az
Engedélyben a hasznosithaté hulladékok kozdtt szerepeltesse a 19 12 08 azonositdo kdodu
Jextilidk™ megnevezésl nem veszélyes huliadéktipust. Kérelmeét azzal mdokolta, hogy 19 12
10 ,.éghet6 hulladék (pl. keverékbél készitett tiizeldanyag)”, illetve 19 12 12 ,,egyéb, a 19 12
11-t6] kiilonbozd hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék™ azonositd szamon jelenleg
is rendelkezik hulladék egylittégetésre torténd hasznositidsara engedéllyel, azonban gyakran
olyan nagy mennyiségl ,.gumis textil” hulladék keletkezik az el0kezelések soran, hogy azt a
beszallitok 19 12 08 textilidk™ megnevezésii kod ald soroljak be, amely azonban nem
szerepel az Engedélyben.

A Kornyezethasznald az Engedély alapjan hasznositasra atvett szabvanyon kivili (selejt)
vetémagot, melyet 02 01 03 ,hulladékka valt ndvényi szévetek” megnevezésii azonosité kod
ald soroltak be a beszallitok. Az Orszagos Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fofeltigyeloség 14/30664/2011. szamu hatarozataban a PIONEER HI-BRED Termel6 és
Szolgaltaté  Zrt. kérelmére inditott, a csavazott vetémag kukorica hulladék
veszélytelenségének megallapitasara vonatkozo eljdrast elutasitotta, és a csavdzott vetOmag
kukorica hulladékot 07 04 13* azonosité kod ald sorolta. Erre vald tekintettel a
Kdrnyezethasznalo a KTF: 2284-1/2015. szamu levelében kérte, hogy a Feligyel6ség a
hasznosithaté hulladékok kérét a 07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazé szilard
hulladék” azonosité kddszama hulladékkal egészitse ki.

A Felugyeloség a fenti kérelmekkel kapcsolatban megallapitotta, hogy az egyiittégetéssel
hasznosithato hulladékok mennyisége a kordbbi évekhez képest nem valtozik, csak az eddig is
engedélyezett, hasznosithatd hulladékok azonositd kddszam ald térténé besoroldsa moédosul,
ezért a hasznosithat6 hulladékok kérét a fenti két azonosité koddal kibovitette.

A Kornyezethasznalo a tevékenysége soran keletkezd veszélyes hulladékok jelen engedély
alapjan hasznosithaté részét kezeli, mig a jelen engedély alapjan nem hasznosithatd veszélyes
hulladékokat, valamint a kommunalis hulladékokat engedéllyel rendelkezé szervezet szaméra
adja at.

A késébbi tevékenység soran a jogszabalyvaltozasokra figyelemmel, a hatadlyos rendelkezések
betartasa sziikséges, kiilonos tekintettel a veszélyes hulladékok vonatkozéasaban.

A Feliigyeloség hulladékgazdalkodasi szempontt eldirasait és megallapitasait a Ht., a
29/2014. (X1. 28.) FM rendelet, a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
illetve tovabbi, a Dokumentacio benyijtasakor hatdlyos jogszabalyok alapjan adta meg.

Taj- és természetvédelmi szempontbol:

A Telephely orszagos jelent6ségili védett, vagy védelemre tervezett természeti teriiletet és Tvt.
23. § (2) bekezdés alapjan nyilvantartott ex lege védett természeti terilletet, illetve
nyilvantartott természeti értéket nem érint. Tovabba a Telephely altal ¢rintett ingatlanok az
eurdpai kizosségi jelenidségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz0ld 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] valamint az
europai  kozdsségi  jelentdségili  természetvédelmi  rendeltetésii  teriiletekkel  érintett
Jfoldrészietekrdl sz616 14/2010. (V. 11} KvVM rendelet [a tovabbiakban: 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet] altal meghatérozott Natura 2000 hélozat teriiletének nem részei és az
Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szold 2003, évi XXVI. térvényben (a tovabbiakban: OTrT
tv.) lehatarolt orszagos okoldgiai halozat Hvezetét nem érinti.

A feliilvizsgélat altal érintett foldrészletek koziil a Dunai kik&td részét kepezi a 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapjan a HUDI20034
jell Duna és artere nevii jévahagyott kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriiletnek.
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A Dunai kikoté Duna folyammal hataros teriilete az OTrT tv.-ben lehatérolt orszagos
okologiai haldzat Skoldgiai folyosd dvezetének is részét képezi.

A Gombasi agyagbanyahoz tartozd ingatlanok koziil a Vac 0167/1 hrsz.-0, a Vac 0199/1 hrsz.
és a Vac 0201 hrsz.-4 valamint a Vac 0204 hrsz.-u ingatlanok a 275/2004. (X. 8.} Korm.
rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapjan HUDI20038 jeld Nyugat-Cserhét és
Naszaly nevd jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet részét képezik.

Véac Viéros Onkorményzatinak a természeti értékek helyi védetté nyilvdnitdsarol szolo
25/1993. (VIL.12.) szdmi rendelete alapjan a Vac 0167/1 hrsz.-G ingatlan helyi jelentdségti
vedett termeészeti teriilet.

A Gombasi agyagbanya részteriiletei az OTrT tv.-ben lehatarolt orszagos tkolégiai haldzat
magteriilet Gvezetének részét képezik.

A kozhiteles Orszagos Barlangnyilvantartds alapjan a Sejcel mészkdbanya teriiletét magaba
foglaldo Vac 0203 hrsz.-u ingatlanon nyilik a fokozottan védett Nincskegyelem-aknabarlang
(orszagos barlangnyilvantartasi szdma: 5221-2) és tovabbi 10 darab, a banyamiivelési
teriileten kiviil esé kisebb barlang. Tovabba a Vac 0203 hrsz.-0 ingatlan a barlangok felszini
véddovezetének kijelolésérdl szolo 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a tovabbiakban: 16/2009.
(X. 8.) KvVM rendelet] alapjan barlang felszini védd6vezetnek mindsiil, valamint a Sejcei
mészkObanya banyatelkeinek egyes részteriiletei részét képezik az OTrT tv.-ben lehatarolt
orszagos Okologiai halozat magteriilet Gvezetének.

Az OTrT tv. 17. § (6) bekezdése kimondja: , Magteriilet évezetében uj kitlszini miivelésii
banyatelek nem Iétesithetd, meglévd kiilszini miivelésti banyatelek nem bévithetd.”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint ,, 4 Natura 2000 teriiletek
lehataroldsanak és fenntartdsanak célja az azokon talalhato, az 1 - 3. szamu mellékletben
meghatdrozoll fajok és a 4. szamu mellékletben meghatdrozott élchelytipusok kedvezd
természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartdsa, helyredilitdsa, valamint a Natura 2000
teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgalo természeti dallapot, illetve a fenntarto gazdalkodds
felteteleinek biztositasa.”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés kimondja tovabba, hogy ,,Olyan terv
vagy beruhdzds elfogaddsa, illetSleg engedélyezése eldtt, amely nem szolgdlja kiizvetleniil
valamely Natura 2000 teriilet természetvédelmi Fkezelését vagy ahhoz nem feltétleniil
sziikséges, azonban valamely Natura 2000 teriiletre akdr dnmagdaban, akar mds tervvel vagy
beruhdzassal egyiitt hatdssal lehet, a terv kidolgozdjanak, illetéleg a beruhdzdst engedélyezd
hatosagnak - a tervvel, illetve beruhdzdssal érintett teriilet kiterjedésére, az érintett teviiletnek
a Natura 2000 teriilethez viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 teriileten
eldfordule élévildgra vonatkozé adatokra figyelemmel - vizsgalnia kell a terv, illetve
beruhdzas altal varhatéan a Natura 2000 teriilet jeldlésének alapjaul szolgalo, az 1-4. szamit
mellékletben meghatdrozott fajok és élGhelytipusok természervédelmi helyzetére gyakoroll
hatdsokat.”

A 275/2004. (X. 8.} Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés szerint: ,, Amennyiben az (1) bekezdés
szerinti vizsgadlat alapjan a tervnek, illetve beruhdzdasnak jelentds hatasa lehet, hatdsbecsiést
kell végezni.”

A 275/2004. (X.8) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésének b) pontja kimondja: ,,A4
hatdsbecslést - az e §, valamint a 10/4. § rendelkezéseinek figvelembevételevel - a kornyezeti
hatasvizsgalati, illetve az egységes kOrnyezethasznalati engedélyezési eljardsban kell
lefobtaini, ha a beruhazds a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kirnyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol szolo jogszabaly hatalya ala tartozik.”

A Kornyezethaszndld a Feliigyeloség KTF: 15879-23/2014. szamu végzésére benyuljtotta a
Goncol Alapitvany Térségi Kutatasok Intézete (2600 Vac, Ilona u. 3.) altal elkészitett Natura

2000 hatasbecslési dokumentaciot (a tovabbiakban: Hatasbecslési dokumentacid) a Dunai
kik6tére és Gombasi agyagbanyara vonatkozdan.
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A Hatasbecslési dokumentacio 1ényeges megallapitasai: ,, 4 Naszdly hegylabi részén fekvo
Gombdsi agyagbdnya jelenlegi formdban torténd tizemeltetése olyan tarsadalmi és gazdasdagi
természetil kiemelt fomossdgi kbzérdek, amely a Natura 2000 halozatba tartozo Naszdly és
Nyugat-Cserhdt  elnevezésdi, HUDI20038 jelii  jovdhagyott  kiemelt  jelenidségii
természetmeglrzési teriiletet, valamint ezek mellett esetlegesen eldfordulo kiemelt kozdsségi
Jelentdségii fajt, éldhelyet nem veszélyeztet.

A Duna 1681 fhkm tdjan talalhato kikotd jelenlegi formdban 1orténd iizemeltetése a Natura
2000 hdlozatba tartozé Duna és drtere elnevezésh, HUDI20034 jeli jovahagyott kiemelt
JjelentGségii természetmegdrzési tertiletet, annak kozosségi jelentdségii élGhelveil és fajait nem
veszelyezieti,

A mdr meglévd beruhdzds jelen formdban tdrténd fennmaraddasa a jeldld fajok elGforduldsa,
tartds fennmaraddsa, valamint o Natura 2000 teriiletek koherencidja szempontjabol egyardnt
irrelevans”

A 481/2013. (XIL. 17.) Korm. rendelet 42. § a) pontjanak aa) alpontja alapjan a veédett és
fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti teriiletek, a Natura
2000 teriiletek, valamint a nemzetkOzi természetvédelmi egyezmény hatalya ala tartozd
teriiletek és értékek természetvédelmi kezelésével kapesolatos feladatokat (kivéve azokat a
feladatokat, amelyeket mas szerv vagy természetes személy koteles ellatni) az illetékes
nemzetipark-igazgatosag latja el, ezért a Felligyeloség, hivatkozassal a 481/2013. (XII. 17.)
Korm. rendelet 45. §-dra és a Ket. 26. § (1) bekezdésének c) pontjara, megkiildte a
Dokumentaciot és a Hatasbecslési dokumentaciot a DINPI részére.

A DINPI 5592/2/2014. és 190/2015. szamu leveleiben megkiildte targyi liggyel kapcsolatban
rendelkezésére allé adatokat és a természetvédelmi kezeldi nyilatkozatat.

A Feliigyeloség a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében és a 15. szamn
mellékletében foglaltak, illetve a DINPI véleménye alapjan az alabbiakat allapitotta meg:

A Hatasbecslési dokumentacio megfelel a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. melléklet
szerinti formai és tartalmi ko vetelményeknek.

A Telephely kozel 100 hektaros teriiletén a parkositott terlleteken kiviil a ruderalis gyomok
terjedtek el. A novényzetr$l altaldban elmondhatd, hogy a Telephelyen beliil botanikai
természetvédelmi érték nincs, az eredeti, tenmészetes ndvényzet az évtizedek ota tartd ipari
tevékenyseg hatdsara megsemmisiilt.

A Telephelyen &sszegyiijtott csapadékvizek, illetve a hasznalt hitéviz felszini vizben, a
Fels6-Gombas patakon keresztiil a Dunaba keriilnek bevezetésre, mely a Natura 2000 haldzat
részét képezi. A bevezetés elott az esetleges szénhidrogén jellegl szennyezéseket erre a célra
kialakitott méitargyakkal (zsir- és olajfogdk) tavolitjak el. Az élévizbe vezetett hasznélt- és
csapadékvizek mindsége megfelelden monitorozasra keriil.

A Dunai kik6t6ben az elmult években nem végeztek a gyartashoz kapcsoldddan
tevékenységet (atrakodas, depdzas), az lzemeltetés intenzitdsdnak megndvekedése a
kikst6ben csak nagy mennyiségli export igény esetén varhato a késdbbiekben.

A Dokumenticié ¢és a Hatasbecslési dokumenticié szerint a csekély mértékd
légszennyezbanyag kibocsatas k&vetkeztében a Natura 2000 teriiletek jelold élShelyeire a
Telephely és kapcsolodo létesitményei nincsenek hatassal, a fajokra gyakorolt hatds 2003 ota
a hatasteriilette]l 6sszhangban csdkkent, tovabbd a kibocsatott szemnyezd anyagok okozta
karosodast a kdrnyezo természetes ¢s természet kozeli ndvényzetben kimutatni nem lehet.

A Sejcei mészkObanya, a Gombdsi agyagbanya €s a hozza tartozo ingatlanok a Dokumentacio
és a Hatasbecslési dokumentacio szerint szamos védett névény- és allatfaj él6helye.

A jelenleg érvényes banyaszati MUT szerint a milveléssel érintett teriileteken nem talélhatbak
természetvédelmi szempontbol értékes teriiletek és éléhelyek. A késdbbi MUT maodositasok
sordn a védett természeti értékekre figyelemmel kell kialakitani a miiveléssel,
kbzetjovesziéssel érintett teriileteket.
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A benyGjtott Dokumentacid alapjan a Sejcei mészkébanya és a Gombasi agyagbanya
teriiletén, a banyalizemben folytatott tevékenységb6l szarmazé talajszennyezést nem
észleltek.

A benyuijtott Dokumentacié kiegészitése valt sziikségessé arra vonatkozdan, hogy a
banyaszati tevékenység varhatéan milyen hatéssal lesz a Sejcei mészkébanya tertiletén nyilo
barlangokra, illetve a barlangok, mint védett természeti értékek védelme érdekében milyen
intézkedéseket kivannak megvalositani, ezért Feliigyeldség KTF: 15879-29/2014. szamu
végzésével a tényallas tisztdzasa érdekében kiegészitd adatok benyujtasara szolitotta fel
Komyezethasznalot.

A Feliigyeléség KTF: 15879-29/2014. szamu végzésére benyujtasra keriilt a KBFI-Triasz Kit.
(1155 Budapest, Vag u. 31.) és Szenthe Istvan okleveles geologus altal elkészitett: ,,A Sejcet
mészkébanya terilletén nyilé barlangok vizsgalata™ cimil dokumentacid (a tovabbiakban:
Barlangvédelmi dokumentéacio).

A Barlangvédelmi dokumentacid a Kornyezethasznaldo barlangvedelem céljabol vallalt
kételezettségeit az alabbiak szerint foglalta dssze:

. UzemeltelS hiteles foldmérés alapjén a Banyamitvelési térképén feltiinteti a terilletére esd,
az azzal kézvetleniil hatdros, vagy a banya miivelése dltal befolydsolhatonak vélr barlangok
helyét.

Uzemeltetd az eddigi sziklafigyelésre jogosult személyeket sajdi képzés sordn kelld médon
felkésziti |, barlangfigyeléshez” szitkséges elméleti és gyakorlati feladatok megoldasara,
tovabbd az oktatas megtorténtérdl naplot vezet.

Uzemeltetd a jévében a sziklafigyelést kiterjeszii a ,, barlangfigyelésre” is és utdna a ,,Szikla-
eés Barlangfigyelesi Naplo "-ban tevékenységét rdgziti.

A banyaiizem méréssel kivanja megallapitani a Nincskegyelem-aknabarlangban fellépd
szeizmikus hatds nagysdgdt a bdnyaiizemben toriénd robbantdskor, és tigyanilyen méréseket
kivan végeztetni a Naszaly-viznyeld barlangban is.”

A Sejcei mészkbbanyahoz tartozé Vac 0203 hrsz.-0 ingatlanon nyilo barlangok koziil
banyamiivelés altal érintett teriileten nyilik a fokozottan védett Nincskegyelem-aknabarlang.
A barlang kortili 25 méteres védopillér meghagyasa, illetve a barlang kéryezetében térténd
robbantasi tevékenység korlatozasa hivatott biztositani a kdzhiteles barlangnyilvantartasban
szereplé védett természeti érték védelmét. A barlang védelmét szolgalja a Kdrmyezethasznald
altal tervezett, a barlangban tervezett szeizmikus mérések bevezetése, illetve ,,Szikla- €s
Barlangfigyelési Naplo™ vezetése. A barlangkutatisnak mindsiilé szeizmikus mérések és
allékonysagi vizsgalatok a Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja szerinti természetvédelmi hatdsag
jogerds engedélyének birtokaban végezhetbek.

A fSldtani adottsagok alapjan a kitermelés soran barlangok jelenléte, feltdrulasa potencialisan
eléfordulhat. A meég ismeretlen barlangok helyzetének, felszin alatti kiterjedésének és
jellegének megismerése nemesak tudomanyos jelentdségiik és védelmtk, de a felszin kozeli
kritikus 10 m-es zdndban az emberi létesitmények és a munkavégzés biztonsaga
szempontjabol is indokolt.

A Budapesti Banyakapitanysag BBK/58/9/2011. szami robbandanyag felhasznalasi
engedélyében elbirasra keriilt a Nincskegyelem-aknabarlang veédelmének biztositasa
érdekében a robbandanyag mennyiségének korlatozasa. A robbandanyag korlatozasa a DINP1
1265/1/2011. szamu szakvéleménye alapjan tdrtént. A Szolnoki Béanyakapitanysag
Sz-16959/2005/1. szamu hatdrozatdban — a DINPI 1758/2002. szdmu szakhat6sagi
allasfoglalasa alapjan — megfelelden szabdlyozta a fokozottan védett barlang védelmét.

Taj- és természetvédelmi szempontbd] a rendelkezd részben tett eldirdsokat €s a fentiekben
részletezett megallapitdsokat az aldbbi jogszabalyhelyek tdmasztjak ala:

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint ,, minden természetes és jogi szeméely, valamint mas szervezet
kotelessége a természeti érickek és teriiletek védelme. Ennek érdekében a i6liik elvdrhato
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mértékben kotelesek kézremiikodni a veszélyhelyzetek és karosodasok megeldzésében, a karok
enyhitésében,  kdvetkezményeik — megsziintetésében, a  kdrosodds  elotti  dllapot
helyredliitasaban.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének c) pontja alapjan ,,a felepiilés-, a teriiletrendezés és feflesztés,
kiilonésen a teriiletfelhaszndlas, a telekalakitds, az épités, a haszndlat soran kiemelt figyelmet
kell forditani a természeti értékek és rendszerek, a tajképi adottsagok és az egyedi tajértékek
megorzésére. " Ugyanezen jogszabalyhely f) pontja szerint , a tdj jellegének megfeleléen
rendezni kell a felszini tdjsebeket.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint: ,biztositani kell a jellegzetes tdajkepi elemek
fennmaradasat.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapjan ,,a vadon él6 szervezetek, tovdbbd ezek dllomdnyai,
életkozosségei megdrzését élGhelyiik védelmével egyiitt kell biztositani.”

A Tvt. 8. § (2) bekezdése értelmeben ,,a fermeszeti értékek és teriiletek csak olyan
mértékben igénybe vehetdk, hasznosithaték, hogy a mitkddésiik szempontjabol alapvetd
természeli rendszerek és azok folyamatainak mitkédéképessége femnmaradjon, tovabbd a
biologiai sokféleség fenntarthaté legyven. Ugyanezen § (3) bekezdése alapjan a természet
védelméhez flizédd érdekeket a nemzeigazdasdgi lervezés, szabdlyozas, tovabbd a
gazdasagi, teriilet- és telepiilésfejlesziési, illetdleg rendezési dontések, valamint a hatosagi
intézkedések soran figyelembe kell venni.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint ,,a vadon éld szervezetek igénybevételével és terhelésével
jaré gazdasagi, gazdalkoddsi és kereskedelmi tevékenységet a természeti ériékek és
rendszerek mikodoképességél és a biologiai sokféleséget fenntariva kell végezni. ™

A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint ,,a vizfolydsok és tavak természetes és természetkiozeli
allapotit parjait — a vizes éléhelyek védelme érdekében — meg kell Orizni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében ,, a vadon éld szervezetek élohelyeinek, azok biolégiai
sokféleségének megovdsa érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és teriiletek
kiméletével kell végezni,”

A Tvt. 19. § (3) bekezdése alapjan ,nuyilt (fedetlen) karsztos kdzetb6l dllo felszinen tilos a
karsztos kozet, illetve a karsztviz szennyezése vagy dllapotdnak jogellenes megvaltoziatdsa. ”

A Tvt. 20. § (1) és (2) bekezdése kimondja: ,, A banydszati tevékenységet a természeti
teriiletek leheld legkisebb mériékii igénybevételével kell folytami. 4 felhagyott banyateriileten
a felszini tdjsebeket folyamatosan meg kell sziintetni, és - ha lehetséges - természeiszerii
allapotot kell kialakitani. A banydszati tevékenység folytatasa alaft eldkeriilt természeti érték
megovdsa érdekében - a termeszetvédelmi hatosag kezdeményezésére - a banyafeliigyelet a
banydaszati tevékenységet korldtozhatia, vagy megtilthatja, illetéleg a banyatelket modositja. ™

A Twvt. 23. § (2) bekezdése értelmében ,.e t6rvény erejénél fogva védelem alait all valamennyi
barlang. Az e bekezdés alapjan védett rtermészeti teriiletek orszdgos jelentGségiinek
mindsilnek.”

A Tvt. 23. § (5) bekezdése kimondja: ,, Ha védelt természeti éerték, teriilet védelme csak
kiilonleges intézkedésekkel biztosithato, a természeti értéket, teriiletet vagy annak egy részét
fokozottan védetté kell nyilvanitani.”

A védett és a fokozottan védett néveny- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok kirérél,
valamint az Eurdpai Kozisségben természefvédelmi szempontbol jelentds ndvény- és
allatfajok kozzérérelérol szold 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet [a tovabbiakban: 13/2001. (V.
9.) K6M rendelet] 6. szamu melléklete alapjan a Nincskegyelem-aknabarlang fokozottan
védett barlangnak minésiil.

A Tvt. 31. §-a szerint: ,Tilos a védett természeti teriilet dllapotat (dilagat) és jellegét a
termeszetvedelmi celokkal ellentétesen megvaltoziaini. ”
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A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapjan ,,tilos a védett ndvényfajok egvedeinek veszélyeztetése,
engedély nélkili elpusztitdsa, kdrositdsa, élGhelyeinek veszélyezietése, kdarositdsa.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapjan: |, tilos a védert allatfajok egyedének zavardsa, karositdasa,
kinzasa, elpusztitasa, szaporoddsdnak és mds élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, él0-,
tapldalkozo-, koltG-, pihend- vagy buvohelyeinek leromboldsa, karositdasa.”

A Tvt. 48. § (1) bekezdése értelmében ,.a barlang védettsége kiterjed bejaratdra, teljes
Jjaratrendszerére, a befoglald kbzetére, képzédményeire, formakincsére, bdrmilyen
halmazdllapori kitéltésére, természetes élévilagara, tovabba a mesterségesen lélrehozot,
bejarati vagy barlangrészeket bsszekéto szakaszara”.

A Tvt. 48. § (4) bekezdése értelmében, ,ha a barlang természetes allapotanak fenntartdsa
sziikségessé teszi, felszini teriiletére jogszabdly, a természetvédelmi hatésdag, vagy a
természetvédelmi hatosag kezdeményezésére mas, hataskérrel rendelkezé hatosdg korldtozdst
rendelhet el, illetve az védett természeti tertiletté nyilvanithato. Felszini teriiletnek mindsil a
foldfelszinnek az a része, amely a barlang természetes allapotara kdzvetlen kihatdssal van.”

A Tvt. 80. § (3) bekezdés kimondja: ,, 4 természetvédelmi hatosag engedélye sziikséges a
barlangban végzett, az (1) bekezdés hatdlya ald nem tartozo tevékenységhez, tovabba a
barlang dllagdra, dllapotdra, természetes élGvildgara kihaté valamermyi tevékenység
megkezdéséehez.”

A Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja alapjan ,.aki a barlangot jogellenesen megvdaltoztatja,
atalakitja, illetve azon vagy abban a védelem céljaval Ossze nem egyeztethetl tevékenységet
Sfolytat, természetvédelmi birsagot kételes fizeini.”

A Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapjan ,.aki tevékenységével vagy mulaszidsival a
természetvédelmi hatésdg engedélyéhez, hozzajarulasahoz kbtott tevékenységet engedély,
hozzdjdrulds nélkiil vagy anol eltérden végez természetvédelmi birsagot kiteles fizeini,”

A kiilszini banyaszati tevékenységek Biztonsdgi Szabdlyzatdrol szolo 43/2011. (VI 18.)
NFM rendelet [a tovdbbiakban: 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet] 16. § (1) bekezdése
értelmében a meddéhanydt és a készletteret ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy égése,
megcsiszasa, tovabbé a szél vagy a csapadékviz dltal elhordott anyaga az életet, testi €pséget
és egészséget, valamint vagyonbiztonsigot, tovdbbd a kdrnyezeti elemeket, természeti
értékeket ne veszeélyeztesse.

A banydszatrol szol6 1993, évi XLVIIL térvény (a tovabbiakban: Btv.) 32. § (2) bekezdése
értelmében a banyaszati ,Jétesitménnyel dsszefiiggésben folytatott tevékenység hatdsatél a
lakotelepiilést, a felszini vagy fold alatti egyéb létesitmeényt, a vizkészletet, a folyo-, illetéleg
dlldvizet, mifemiéki ingatlant, régészeti, védett természeti teriiletet sziikség esetén védipillér
(hatarpiliér, véddidom) kijelolésével kell megovni. A védopillért a tevékenység folytatasa
soran veszélyeztetni nem lehet. ”

A Btv. 36. § (1) bekezdése értelmében a banyavallalkozo koteles azt a kiilszimi teriiletet,
amelynek hasznalhatésaga a banydszati tevékenység kovetkeztében megsziint vagy
lényegesen korlatozddott, a miiszaki {izemi tervnek megfelelen, fokozatosan helyreallitani,
és ezzel a terliletet Wjrahasznositasra alkalmas allapotba hozni vagy a természeti koryezetbe
illéen kialakitani.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése kimondja: ,,4 Natura 2000 teriilet
Jfenntartasi céljainak elérését nem veszélyezteld vagy nem sértd és a Natura 2000 teriflet
Jeldlésekor jogszertien, jogerds engedélynek megfelelden folytatott tevékenység korldtozds
nélkiil folytathato.”

A 275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdése alapjan ,,a védett természeti
teriiletnek nem mindstld Natura 2000 terileten tilos engedély nélkill vagy az engedélytil
eliéréd modon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruhazdst végezni, amely - a 4. §
(1) bekezdésére figyelemmel - a teritlet védelmi céljainak a megvalositasdat akaddlyozza.”
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A 27572004, (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapjan ,,a terv akkor fogadhaté el,
illetve a beruhdzds akkor engedélyezhetd, ha a hatdsbecsiés alapjan megallapithatd, hogy az
a Natwra 2000 teriilet kijeldlésének alapjaul szolgdlo, az 1-4. szamu mellékietben
meghatdrozott fajok és éldhelytipusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000
teriiletre kedvezdtlen hatdssal nem jar, tovdabba - a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel - nem
ellentétes a jelélés céljaival.

Magyarorszag Alaptorvénye P) cikk alapjan , @ fermészeti erdforrdsok, kiilondsen a
termdfold, az erdk és a vizkészlet, a bioldgiai sokféleség, kiilondsen a honos novény- és
allatfajok, valamint a kulturdlis értékek a nemzet kbzds drokséget képezik, amelynek védelme,
fenntaridsa és a jovd nemzedékek szamdra valo megorzése az allam és mindenki kotelessége.

A Telephelyen botanikai, természetvédelmi érték elfordulasanak valdsziniisége alacsony, az
évtizedek Ota tartd ipari tevékenység kovetkeztében.

A Dunai kik&té €s a Gombasi agyagbanya teriiletén folytatott tevékenység a Natura 2000
tertilet kijelolése eldtt kezdodott. Ezért a tevékenység a rendelkezd részben tett eldirdsok
szigord betartasa esetén az érintett védett természeti értékek természetvédelmi helyzetére és
az érintett Natura 2000 teriiletek kijel6lésének alapjaul szolgald kozdsségi jelentdségii fajok
és élohelytipusok természetvédelmi helyzetére jelentds hatast varhatdéan nem gyakorol, nem
sérti a Natura 2000 halozat koherenciajat.

A Sejcei mészkObinya teriiletét magaba foglaldé Véac 0203 hrsz.-0 ingatlanon nyilik a
fokozottan védett Nincskegyelem-aknabarlang, védelmét a barlang korili 25 méteres
védGpillér, illetve a barlang koérnyezetében torténd robbantdsi tevékenység korlatozéasa
hivatott biztositani.

A fentiek alapjan a Feliigyeloség megéllapitotta, hogy a Telephely és a kapcsolédo
tevékenységek tizemeltetése a taj- és természetvédelmi érdekekkel Osszeegyeztethetd, ezért a
Felligyeloség a tevékenységek tovabbi folytatasdhoz a rendelkezd részben tett eldirdsokkal
hozzajarult.

A Felligyelség taj- és természetvédelmi szempontu eldirdsait €s megallapitasait a Tvt., a
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, az OTIiT tv, a
16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, Vac Véaros Onkorméanyzatanak a természeti értékek helyi
védetté nyilvanitasarél sz616 25/1993. (VIL12)) szami rendelete, a 13/2001. (V. 9.) K6M
rendelet, a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet, a Btv. és Magyarorszag Alaptorvényének
figyelembevételével tette.

A Feliigyeléség az eljards soran figyelembe vette a kérelem alapjdul szolgld Dokumentaciot
¢és kiepészitéseit, a Hatasbecslési dokumentaciot valamint a szakhatésagi allasfoglalasokat.
Osszességében megéllapithatd, hogy a Telephely és a kapcsolddo tevékenységek lizemszeri
mikodése nem okoz kérnyezetkdrositist, ilizemelése nem jar olyan mértékl koérnyezeti
kockazattal, mely a kérnyezd teriiletek allapotat karosan befolydsolja.

A kornyezetvédelmi, miszaki kovetelményeket, technoldogiakat, valamint a feltételek
teljesitésének iitemezesét a létesitmény miiszaki jellemzOinek, fGldrajzi elhelyezkedésének,
a kornyezet jelenlegi és céldllapotanak, és az eloirt intézkedések eldnyeinek
figyelembevételével hatarozta meg a Felligyeldség.

A hatdrozat rendelkezd részében foglalt eldirasok betartdsaval hosszitdvon biztosithatd
a kdrnyezeti elemek védelme.

A Dokumentacidban és kiegészitéseiben nem keriilt - megjeldlve, elkiilénitve - ismertetésre
olyan adat, amely minésitett adat, vagy amely a Kérnyezethaszndld szerint {izleti titkot képez.
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A Felligyel6ség a fentiek és a Kvtv. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése és 20/A. § (12) bekezdés a) pont alapjan, valamint a
Ket. 71. § (1) bekezdésében és 72. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a
rendelkezd részben foglaltak szerint dontott.

A tevékenység kornyezetet terheld kibocsdtasainak megelzése érdekében, a kérnyezeti
elemeket terhelé kibocsatasok, valamint a kdrnyezetre hatd tényezdk cstkkentésére, illetéleg
megsziintetésére iranyuld, az elérheté legjobb technikdn alapulé intézkedéseket é&s
kovetelményeket a Felligyeloség a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
értelmében irta eld. '

A Feliigyeldség dontésének meghozatala soran figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozd specidlis
kérnyezetvédelmi (viz- és talajvédelmi, levegltisztasdg-védelmi, hulladékgazdalkodasi,
kérnyezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint taj- és termeszetvédelmi) jogszabélyok elbirasait.

Tajé¢koztatom, hogy Kornyezethasznalénak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapjan éves
feliigyeleti dijat kell fizetni minden targyév februar 28-ig.

A Kornyezethasznalé adatszolgaltatasi kotelezettségérél a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 23. §-a, a bejelentési kotelezettségrdl a Kvtv. 82. §-a alapjan rendelkezett a
Felligyel6ség.

Az engedély érvényességi idejének megdallapitasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.
§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Felhivom a figyelmet, hogy az engedély elbirdsaitd! eltéréen folytatott tevékenység,
kornyezetveszélyeztetés vagy -szennyezeés esetén a Felligyeloség jelen engedély VL
fejezetében foglalt jogk6vetkezményeket alkalmazza.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyrél szolo hatarozatet, mint hirdetményt a
Feliigyeldség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdesere -
a hivataldban és a honlapjin, valamint a koézponti elektronikus rendszeren
(www.magyarorszag.hu) kdzzéteszi, tovabba a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8)
bekezdésére figyelemmel, kozhirre tétel céljabol megkiildi az eljarasban részt vett Vae Varos
Onkorményzat Jegyzéjének, aki koteles a hatarozat kézhezvételét kiveté nyole napon
beliil gondoskodni annak kozzétételérdl. A jegyz0 a hatdrozat kozzétételét kidvetden
tajékoztatja a Feliigyeldséget a kozzététel idépontjardl, helyérdl, valamint a hatarozatba valéd
betekintési lehetds€g modjarol.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
viziigyi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl sz616 33/2005. (X1I. 27.) KvWM
rendelet [a tovabbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. melléklet IT1/3. és 111./10.1.
pontjai alapjan keriiltek megallapitasra.

A fellebbezéshez vald jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztositja az tigyfél szamara.
A fellebbezés eloterjesztésének idejérdl a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési
eljaras dijanak mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése irja eld.

A Feliigyeloség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésére figyelenumel a
jelen eljaras soran hozott hatérozat egy példanyat megkildi az illetékes Pest Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére is.

Jelen hatarozatot a Feligyeloség a kornmyezervédelmi hatésagi nyilvantartds vezetésének

szabdlyairol sz616 7/2000. (V. 18.) KoM rendelet alapjan hatésagi nyilvantartasba veszi.
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A Feliigyeldség feladat- és hatdskorét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdésének ¢) pontja és 1. szamu mellékleténck I'V. 5. pontja szabalyozza.

Jelen ddntés — fellebbezés hidnyaban — a fellebbezési hataridé lejartat koveté napon kiilon
értesités nelkiil, a térvény erejénél fogva jogerére emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a)
pontja alapjan. A dontés kozlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesitették. A Ket. 78. §
(10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmeben a hirdetmény 0tjan kézolt ddntcst a hatdsag
hirdetétablajin vald kifliggesztését kdvetd 15. napon kell kdzdlinek tekinteni.

Budapest, 2015. marcius 24.

dr. Bartus Adrienn s. k.
igazgatd

Kapjak: ligyintéz0i utasitas szerint
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KTF: 2284-10/2015. szam hatarozat 1. szamu melléklet

GYARTASTECHNOLOGIA

Nyersanyag kitermelés:

Az agyag és mészkd kitermelése egyarant kiilszimi fejtéssel torténik. A mészkd jovesztése,
firasa, robbantdsa soran kiemelt szempont a jovesztett kézet kivetésének megakadalyozasa,
hogy a lehetd legkisebb mértékl kiporzas kdvetkezzék be.

Az agyag kitermelésére robbantast alkalmaznak, az agyag természetes nedvesseégének
koszonhetden a kiporzas nem jellemzo.

Nyersanyag fogadasa, elokészitése, tarolasa: :

Az elbtdrés, utantorés soran két fokozatban apritott mészkd, valamint az agyag koztes tarolas
utan kerill a zart, pormentesitett tdvolsigi szallitbszalagra, amely keverékként kertil
beszallitasra.

A mészkd és agyag fogadasa egy atadodallomason és egy mintavevd éplileten keresztiil
torténik, ahol a beérkez6 nyersanyag keverék minbségét folyamatosan elemzd berendezésen
keresztiil a nyersanyag a homogenizalo taroléba (keverdagy) kertil. A banyalizembe t6rténd
visszaszabalyozissal lehetséges a keverdagyba keriild anyag dsszetételének beallitasa.

A keverbagyban zajlik a mészkd-agyag keverék eléhomogenizildsa. A fedett csarnokban 2
db, egyenként 35 000 tonnis halom elhelyezésére van lehetdség. Az egyik halom mindig
épités, a masik felhasznalas alatt van (valté rendszerben). Ez az eljaras lehetGvé teszi a
kalcium-karbonat tartalom 2-6%-os ingadozasanak 0,5%-os értékre vald csSkkentését, ebbol
adédbéan a folyamatos, kiegyensilyozott kemencelizemet. A legnagyobb tOmegben
beszallitasra keritld anyagok (mészkd, agyag) fedett szallitészalagon elbapritva érkeznek,
tarolasig valamennyi szalagatadasi hely megszivott €s portalanitott.

A cementgyartas soran hasznalt egyéb nyersanyagok fogadasa, tarolisa:

A vastton beszallitott salak, gipszkd, vaskorrekeios anyag {iritése a zart, megszivott térben
térténik. A vasoxid tartalmil adalékanyag vasiton érkezik. A vagonok kiliritése utan az anyag
a buktaté alatti bunkerbe keriil, ahonnan forgdkaros kivételi mi hordja ki az anyagot és
juttatia a szallitoszalagra, ami szitkség szerint torbre, vagy a 7000 t befogadd képességi
pirittaroldba szallitja.

A gipszkd beszallitdsa és betaroldsa a piritpdrkkel megegyezé mddon folyik. A beszallitott
anyagok a cementbrlés tarolé csarnokdba keriilnek, ugyancsak itt taroljak a Matrai
Héer6miibs] beszallitott REA-gipszet (er6miivi kéntelenitd programbé! szdrmazo, terméknek
minGsitett segédanyag) is. A betarolt anyagokat daruval, markoloval rakjak a tarolotérbe
telepitett zart és portalanitott 400 m-es gipszkd és mészkosilokba, illetve az ugyancsak acél,
3 db, egyenként 100 m’-es REA-gipsz silokba. A silok {iritése adagoldszalagon keresztiil zart
rendszerben torténik. A gipszkd esetleges torésére 150 t/h teljesitményli kalapacsos tord
szolgal.

A jelenleg koziton érkezd anyagok (korrekeids mészkd, REA-gipsz) kdzvetlen betdrolas utén,
zart, portalanitott rendszerben keriilnek adagolasra. A kemencébe kerlild anyag megfelelé
fizikai 4llaganak és homogén kémial Osszetételének biztositasival a nyersanyagkeverd
rendszer és a folyamatos elemzés kivalé termékmindséget, valamint a tarolashoz és az
elokészitd folyamatokhoz kapcsoloddan, csdkkend porkibocsatast eredményez.

Granulalt kohosalak szaritas:

A granulalt kohosalak szaritasara 2 db foldgaztiizelésii széritédob szolgal. A salaktarolobol a
szallitasra keriils salak a salakszarité dobokhoz tartozé 140 m'-es befogadd képességi,
vasbeton szerkezet(i adagolobunkerekbe keriil, ahonnan tanyéros adagolo és szallitoszalag
segitségével keriil a salakszarit6 dobba. A szaritddob lzemeléséhez szikséges flistgazok
eléallitasa ventillator-befiivasos, a Tiizeléstechnikai Kutaté Intézet G-12 tipusu SMW
teljesitményli gaztiizeld berendezéssel torténik. A szaritdédobba feladott anyag az érkezd
fiistgazokkal egyenaramban haladva kiszarad, majd a kiomld csonkon keresztiil tavozik.
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A szaritodobbol tavozd kiszaritott salak szallitdszalagokon, majd serleges elevatoron
keresztil a tarolé csarnokban 1évé zart, 2000 t befogaddképességli fémsiloba, majd a betarold
rendszeren keresztill a malomadagold bunkerbe keril. A betdrolé rendszer feladata a
cementmalmok szaritott kohdsalakkal térténé folyamatos ellatasa.

Nyersliszt gyartis:

A nyersliszt el6allitdsa egy 240 t/h teljesitményd, szaritva 6116 g&rgés malommal torténik,
ahol szaritokozegként a hOcserélobdl szdrmazd flistgdzt haszndljak, igy hasznositva annak
hotartalmat. A malom vertikélis elrendezésti gérgés malom, 2 péar gorgd és 1 db kétpalyas
oridtanyérral.

A nyersliszt dsszetételének pontos beallitdsa a homogenizald silo el6tt folyamatosan vett
atlagmintak vizsgélati eredménye (RFA) alapjan, a nyerskeverék, a korrekcios ko és a vas-
oxid tartalmi adalék megfelelé aranyt adagoldsdval folyik. A nyerslisztet az elektrofilteren
levalasztjak, majd a pneumatikus szallitdcsatornan és pneumatikus vertikélis szalliton (390
t/h} keresztiil - 6 db eloszté valyt segitségével - a 14000 t befogadoképességl nyersliszt
taroloba utdhomogenizalasra ¢s taroldsra keriil.

A kemencébdl, majd a hocserélobol tavozo fiistgazok tisztitasara szolgdld elektrosztatikus
porlevédlasztd a technologiai sor szerves részét képezi. A nyersmalom i{izemsziinetében a
kemencébdl, illetve a hdcserélobdl tavozd teljes fiistgdzmennyiség a kondicionald tornyon
athaladva, vizpermetezéssel visszahiitve kdzvetleniil jut az elektrosztatikus porlevalasztoba,
majd portartalminak levélasztdsa utdn a 90 m magas kéményen 4t a szabadba tavozik. A
nyerslisztgyartas soran az elérhetd legjobb technika alkalmazésanak megfelelve a
porszennyezes elkeriilése érdekében az anyagleadasi és atadasi pontok, malmok, elevatorok
portalanitassal rendelkeznek. A technoldgiai sajatossagokbdl eredden a rendszerbe juttatott
nagy mennyiségl (~250 t/h) nyersliszt, illetve a vizbepermetezéssel ellatott gdzhiité torony és
a porlevalasztasra hasznalt elektrosztatikus porlevalaszt6 sorba kapcsolasa megfelel egy tobb
fokozat, nagy hatasfoku bédzikus fustgaztisztitd rendszernck. Az elektrosztatikus
porlevalaszté hatasfoka a rendszer idoszakosan végzett anyag- és homeérlegének vizsgélata
alapjan, a levalasztéra bemend és kijove tomegaramok adataibol szdmolva nyersmalom
nélkili, illetve kapcsolt lizemmddban rendre 99,99% f0I6tti. A porszennyezés elkeriilésére,
valamint az energia- és anyagtakarékossag érdekében alkalmazott technologidk és mddszerek
megfelelnek az elérhetd legjobb technika (BAT) kdvetelményének.

Tiizeloanyagok:

A cementgyértadsi technologia igen jelentds energiafelhasznédlassal jellemezhetd. A szikséges
energiat kiillonb6zd anyagok (tlizeldanyagok) elégetésével fedezik. A cementgyartis sordn
felhasznalt tiizeldanyagok tekintetében az alabbi csoportositas tehetd:

o Elstdleges (hagyomanyos) tiizeldanyagok (szén, petrolkoksz, f6ldgaz, pakura);

e Misodlagos (alternativ) tlizeldanyagok (sajat termelésbdl szdrmazd hulladék, RDF,
MUMIX, husliszt, ipari gumihulladék, apritott gumiabroncs, apritott textil,
mezdgazdasagi biomassza, névényi biomassza hulladék, bioiszap, szennyviziszap,
CEMIX).

A 6. szami mellékletben megtalalhaték a gyarban hasznalt és engedélyezett fosszilis, nem
fosszilis masodlagos tiizeléanyagok és hulladék tiizeldanyagok.

Elviekben lehetdség van flitéola) (pakura) fogadasara és felhasznalasara is, azonban jelenleg
nem haszndlnak fltéolajat, annak magas 4ara miatt. A kordbban kiépitett
3 db fiitbolaj-tarolobdl jelenleg 1 db fizemképes. Egy fiitGolaj tarolot szdrazanyag raktarra
alakitottak at, egy tarolot hasznalaton kiviil helyeztek.

A foldgiz a MOL gazfogadd allomésatél 6 bar nyomdson érkezik a cementgyarba. A
beérkezett foldgdz mennyiségének meérését a MOL végzi.

A cementgyartas energiasziikségletének biztositasara elterjedt kémyezetkiméld megoldas az
alternativ tlizeldanyagok alkalmazdsa. Ez a megoldds a hulladékhasznositisbol eredd
jarulékos elonydk miatt a kdrnyezet igénybevételét a kivaltott energiahordozok és a kettds
kibocsatas kiiktatasdval csékkenti, mivel az egyiittégetés sordn felhasznalt hulladék és
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veszélyes hulladék hasznosithatd terméket — energia és klinker - eredmeényezve teljes
mértékben hasznosul, igy mind tizeldanyag, mind -alapanyag megtakaritist eredményez
(anyagéban és energiatartalmaban torténd jrahasznositas).

A masodlagos tiizeléanyagokat a gyarba kdzuton, gépkocsival széllitjdk be. A beérkezéskor a
szallitmanyt mérlegelik. A mérlegelés eredményét Gsszevetik a kilépéskor végzett Ujabb
mérlegelés eredményével, valamint veszélyes hulladék esetén az ,,Sz” jegyeken feltiintetett
mennyiségekkel. ISO 9001:2000 szabvany szerinti szigor rendtartdas van. Veszélyes
hulladékok esetén a befogadas feltétele a beszallitdval kotott szerzédés is, melyben a
veszélyes hulladék Gsszetételét is szabalyozzak. A szerzOdéskatést megeldzi egy reprezentativ
minta vétele, részletes laboratdriumi vizsgélata, amely alapjan a Kdrnyezethasznalé tudomast
~ szerez a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsdgaird], valamint veszélyességi jellemz&ir6l. A
rendszeres szallitas sordn a KoOrnyezethasznald laboratériumanak munkatirsa minden
veszélyes hulladékszallitmanybol még a kirakodast megelézden reprezentativ mintat vesz és
ellenfrzi az emisszidban is megjelend illékony fém, a higany veszélyes hulladékban
megjelend tartalmat. A minta tovabbi elemzése (€géshd, elemdsszetétel, nedvességtartalom,
halogéntartalom) a befogadés utan torténik.

A hulladékokat a beszallitastol a felhasznalasig elkiilonitetten, zart, betonpadozat
csarnokokban, naprakész nyilvantartés alapjan gyijtik.

A klinkerégetés soran a veszélyes hulladékok egyidejlileg és egységnyi id6 alatt elégethetd
legkisebb mennyisége 0 t/ora (abban az esetben, amikor a kemencerendszerbe nem kertil
veszélyes hulladék). Tovabba a legnagyobb mennyisége a kemence teljes hdbevitelének
37,5%-a, ami a névleges teljesitmény esetén 17 t/ora.

A veszélyes hulladékok legkisebb és legnagyobb flitéértékét a 7. szama melléklet tartalmazza.

Klinkerégetés:

A klinkergyartas (klinkerégetés) nyersanyaga a homogén, kell§ finomsagira 6rélt nyersliszt,
ami kortilbeliil 80% mészkovet, 19% agyagot és 1% vas-oxidot tartalmaz. A folyamat sordn a
nyersanyag egész tomegének 1400-1450°C kozotti hémerseékleten vald tartdsat, majd gyors,
900°C hémérséklet ala torténd hiitését valositjak meg. A végtermék héfoka 100 °C.

A megfeleld hékezeléshez a legkedvez6bb korilményeket forgékemencében lehet biztositani.
Megfeleld tiizelés-technikdval a kemence egy szakaszan (zsugorité zéna) fenn lehet tartani a
kivant magas hémérsékletet. A kemence lejtése és forgasa biztositja a nyersanyagtdmeg
egyenletes atizzitasat ¢és a szikséges tartozkodasi id6t, amely a klinkerképzddés alapvetd
feltetele.

A forgékemence miikddésének alapelve, hogy a kiégetendé anyag betaplalasa a felsd részen
torténik, mig a tlizeldanyag égetése az alsén. Ezért a kiégetendd anyag €s a fiistgdzok
egymassal ellendramban taldlkoznak, ami az intenziv hé- és anyagtranszport elérése
szempontjabol fontos feltétel. Szintén a hd- és anyagtranszport intenzifikdldsa és
természetesen az anyag tovabbitdsa a célja a kemence forgasanak, mely az égetendé anyagot
allandé mozgasban tartja.

A forgokemencébd] tavozod magas homérsékletd fiistgazok (1000 - 1150°C) hétartalmanak
hasznositasét a forgokemence elé épitett Stfokozatl, ciklonos hécseréld teszi lehetdve azaltal,
hogy a nyersliszt beadagolasa a hbcseréld torony tetején a kemencébdl tavozd fiistgazokkal
szemben, ellendramban torténik. Ezéltal a nyersliszt a hocseréld toronyban tovabbi vizet
veszit, majd megkezdddik a dekarbonizacio (a kalcium-karbonit bomlésa). A vizvesztés
hatdsara az aluminium-oxid (Al.Os) és a szilicium-dioxid (Si0;) reakcioképes allapotba keriil,
és vegylilni kezd a mésszel (CaO) atmeneti fazisok keletkezése kdzben.

A dekarbonizacios fok novelése érdekében a hoécseréloben tovabbi héenergia-bevitel is
torténik elékalcinalé tiizelés formajaban, tehermentesitve ezzel a forgdkemencét. A
klinkerégetés leginkabb héigényes fazisa, a dekarbonizdcié 80%-ban mar lejatszddik a
hOcserélében. A hdcseréldben elékészitett anyag az 55 m hosszusagn, 4,2 m atmérdjd, 3,5 %-
os lejtésli forgdkemenceén tovabbhaladva kériilbeliil 1450°C-ra melegszik fel. A kemencében
100%-ig folytatodik a dekarbonizacié, szilard és olvadékfazis alakul ki,
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A forgokemence zsugoritd zonajaban uralkodé 1400-1500°C  hdomérsékleten —
olvadékképzddes mellett — befejezddik az tgynevezett klinkerasvanyok képzdédése.

A klinkergyértas hoszilkségletét 1 db vegyes tiizelésli {6ég0, valamint 2 db vegyes tiizelési
kalcinatorégd biztositja.

A klinkerégetd kemence foégdje 92 MWth, a kalcinatorégdk egyenként 44 MWth bemend
hételjesitménytiek, igy a kemence $sszes névleges bemend hételjesitménye 180 MWth.

A forgdkemencébdl kikeriild anyag toldrostélyos hiitdre keriil, melyen alulrdl hiitélevegdt
favatnak 4t. A nagy levegd-felhasznaldssal jaré gyors hiitésre a kialakult klinker asvanyi
Osszetétel megbrzése céljabdl, illetve a klinker <100 °C-ra hitésére van sziikség. A
hiitlevegd egy részét szekunder és tercier levegdként hasznositjak. A felesleges levegd a
hiitéhoz kapesolt zsdakos portalanitdba keriil, majd a kéményen keresztiil a szabadba.

A lehilt klinker egy kalapacsos torén athaladva elemtagos, honek ellenallé anyagi szalagra
keriil, mely a 90000 t befogadd képességil zart klinkertaroloba juttatja tarolas és pihenteiés
celjabol.

A forgdkemence 1 db, vegyes tiizelést foégbvel rendelkezik. A f6€gd névleges tiizelbanyag
fogyasztasa széntiizelés esetén 12100 kg/h, f6ldgaztiizelés esetén 7500 Nm’ /h, pakura esetén
8200 kg/h, szilard masodlagos tlizeldanyag esetén 3 t/h, folyékony mdasodlagos tiizeléanyag
esetén 2000 kg/h. Ezen til a kemence rendelkezik 2 db vegyes tiizelés{i kalcinatorégdvel,
melyek fogyasztasa széntlizelés esetén 6050 kg/h/égd, foldgaztiizelés esetén 3500 Nm® /h/égb,
pakura esetén 4100 kg/h/égd, masodlagos tiizeldanyag esetén a 14 t/h.

A flistgdzok visszahlitése soran felhasznalt viz nagyobbik része recirkulacidés folyamatban
visszakeriil a rendszerbe. A fentickben ismertetettek alapjan a klinkerégetés fizisarol
megallapithaté, hogy megfelel az elérhetd legjobb technika alkalmazisa dltal tamasztott
kovetelményeknek.

Cementérlés (kolisztgyartas):

A cement ecl6éllitisa az Orldlzemben torténik cementklinker, gipszké (REA gipsz),
kohosalak, illetve mészkd felhasznalasaval, golydsmalmokban. A kiégetett klinker taroldsa
90000 tonna befogadd kapacitasu tarolosiloban torténik, melynek magassdga 53 m, atmérdje
42 m. A klinker 10 dritéfuraton keresztlil als¢ tritéssel, zart szalagrendszeren jut a
cementmalmok adagol6 bunkereibe.

A cementérlés soran felhasznilt egyéb anyagokat alapanyagtarold csarnokban tdroljak. A
csarnok egy kézi valamint egy automata daruval rendelkezik. Befogaddképessége
tekintetében 35000 t nedves salak, 6000 t természetes gipsz, 6000 t REA-gipsz és 3000 t
mészkd, illetve egyéb szilard anyagok egyidejii taroldséara alkalmas.

A salakot felhasznalas el6tt szaritani kell. Erre a célra két db paralellég atflivasu salakszaritd
all rendelkezésre. A szaritok egyenkénti kapacitasa 40 t/h. A nedves salak 8-12%-o0s
nedvességtartalmat 2%-ra csdkkentik.

Az Orlésre feladdsra szant anyagokat acélsilékban valamint betonsilékban taroljak. Széraz.
salak tarolasara 2000 t tarolokapacitas, gipsz szamara 450 t kapacitas, REA-gipsz szdmara 4 x
85 t kapacitds, mészkd szdmara 450 t kapacitas all rendelkezésre.

A cement Orlésére hatsd végkiomlés(, horizontalis golyos malmokat alkalmaznak. Jelenleg
hét cementmalom {iizemel, ezek koézil kiemelkedik 160 t/h kapacitdsi 7-es malom. A
cementmalmok dsszes kapacitdsa kdriilbellil 300 t/h.

A 6 cementmalomhoz 1-1 zart, 170 m’-es klinker-, 140 m’-es kohésalak- és 80 m’-es mészkd
bunker tartozik. A klinker és az adalékanyagok cementmalomba adagoladsa folyamatosan
mérd szalagmérlegekkel, automatikusan térténik. Az 6rlés kézben keletkezd por elszivédsa, a
malom szelldztetése nagyteljesitményli centrifugdl-ventilatorral toérténik. Az elszivott poros
levegd ciklonon és zsédkos porsziirén keresztiil jut ki a szabadba. A ciklon, illetve a porsziird
altal levalasztott anyag visszakeriil a rendszerbe.

A szallitas kOzben a berendezések 4taddhelyeinek portalanitdsaré]l szintén centrifugal-
ventilatorokkal miikddtetett zsdkos porsziirdk gondoskodnak.
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A koéliszt el6allitasa tiszta mészkdbol, cementdriéssel analog technologiaval torténik. A
ropitétord éltal eldtért anyagot gumihevederes szallitdszalag, majd serleges elevator viszi a
ledobdkocsis szallitoszalagra. Innen az anyag vagy kézvetlentil 2 malombunkerbe, vagy a
salak-gipszk$ taroloval szomszédos, felill nyitott tarolotérbe keriil. Az utdbbibol markelodaru
rakja a malombunkerbe. Az el6tort, 6rlendé anyagokat adagoldszalagok adagoljdk az
drlémalomba. Az 6rlés, osztalyozas a cementdrléshez hasonloan térténik, a régi technologiai
rendszerb6l megmaradt 2 db golydsmalomban. A készterméket szallité kdzponti pneumatikus
csatornarendszerbdl egy serleges elevatorba keriil az anyag, ahonnan pneumatikus csatorna
szallitja a két darab zart, 2000 tonnas betonsiloba. Az 6rlés kozben keletkezett por elszivésa, a
malom szell6ztetése nagyteljesitményl centrifugal-ventilatorral trténik. Az elszivott poros
levegd az elévalaszton, keité darab ciklonon keresztiil és a végsd tisztitdst végz0 zsakos
filteren at megtisztitva jut a szabadba.

Szallitds kGzben a berendezések atadasi helyeinek portalanitdsa centrifugal ventilatorokkal
mikddtetett zsakos porsziirGkkel toérténik. Az anyagkiadast zart rendszerben, porelszivassal
tizemeld toltdfejeken keresztil végzik. A cementdrlés és salakszaritds technologiai
berendezései épiileten belill telepitettek. Az anyagleaddsi és atadasi pontok, malmok,
elevatorok portalanitassal rendelkeznek. A kohdsalakot és gipszkdvet szalaghidban
elhelyezett szailitoszalag hordja a tarolasra szolgald oldalrol zart, feliil nyitott tarolotérbe. Az
anyag rendszerint nagy nedvességtartalma miatt nem porzik. A silok tiritését adagoloszalagon
keresztiil zart rendszerben végzik. A mar eldtort koliszt alapanyagot feliil nyitott tarolétérben
taroljak. A cementdrlés és koliszt gyartds soran a porszennyezés jelenti a jellemzd
kornyezetterhelést. A kornyezetterhelés minimalizalasara alkalmazott megoldasok az elérhetd
legjobb technikat képviselik.

Cement csomagolas, tarolas:

A kiilonbdzé cementfajtik a tarold silokba keriilnek. A cement tarolasara 20 db atlagban 3000
tonna befogadd képességli vasbeton épitésii cementsild all rendelkezésre. A silok alja olyan
kiképzésii, hogy alkalmasak a cement laza 4llapotban tartdsara, illetve a cement leliriiésére,
{irité berendezésen keresztiil.

A cement szallitasdra a siloktdl pneumatikus szallitdcsatorna, elevator, szallitocsiga szolgal.
Az tiritésre kijelslt silébdl kijové cement a szallité csatornédn keresztiil a serleges elevatorba,
idegenanyag levalaszton keresztiil a rotaciés csomagologépbe keriill. A csomagolégép
t6ltéecsdvein keresztill a cement a csévekre felhuzott zsdkokba folyik, amig a gép mérlege a
cement Utjat el nem zarja. A telephelyen zsaktolté csomagoldgépek lizemelnek 25kg-os €s
50kg-os kiszereléssel. A t5ltott zsdkok ezt kdvetden a szalagrendszeren keresztiil a palettazo
gépre keriilnek. Erre a célra kiilon épiiletben két palettdzo gépsor folidzd géppel all
rendelkezésre. A sériilt zsédkok tartalma a hulladékcement tarolo tartlyba keriil, a zsak papirja
pedig a papirtaroldba. A nem csomagolt termék dmlesztett formaban kertil forgalmazasra. Az
Omlesztett vasati kiaddsra négy, k6z0ti dmlesztett kiadasra tizenkettd sild all rendelkezésre.
Az tiritésre kijelolt silobol kijovo cement szallitoberendezésen, idegen anyag levalaszton €s
atfolyd mérlegen keresztlil a t6lt6fejbe kertil, ahonnan a szallitdeszkodz tartalyaba folyik. A
toltéfejen keresztiil torténik a poros levegd elszivasa, taltdltés ellen szintérzékeldvel is
rendelkezik. A levalasztott por visszaker(l a rendszerbe. A Dunai kikGtében a Telephelyrdl
kozaton kiszallitott cementet a kik6td teriiletére telepitett kompresszorok 4ltal termelt
levegbvel vagy a tarold silokba (2 db, 400 t/db hasznos térfogat) juttatjak, vagy kdzvetlentl az
uszalyba toltik. Az uszdlyok toltése két toltéfejen keresztiil térténik. A silok szintjelzdvel
rendelkeznek a taltoltés elkeriilése érdekében, a téltéfejen biztositott a poros levegd elszivasa
is. A portalanitoé tizemelése nélkil, illetve erds szélben az uszéalyok biztonsagos tdltése nem
lehetséges és tilos.. A cement csomagoldsa, taroldsa, és a cementkiadas sordn egyarant
érvényesiil az elérhetd legjobb technika.

Folyamat-optimalizilds, monitoring:
A forgdkemence szamitogépes folyamatiranyitassal ellatott.

37



A kemence rendszer optimalizéldsahoz tartoznak még a modern adagolé rendszerek, a
nyersanyagkeverék-eldhomogenizéld keverdagy, a homogenizalo silok és a klinkerhiit6
alkalmazasa, a BAT kdvetelmények szerint.

A beérkezd anyag mintdzdsa a német Polysius cementipari automatizalassal foglalkozd
vallalat nyersliszt optimalizdld rendszerében tortémk. A szamitégéppel tadmogatott
optimalizélt szabdlyozas és minGségbiztositas garantilja a végtermék megfeleld mindségét. A
szabalyozashoz tgynevezelt ,szakértd rendszerek™ tartoznak, alkalmazdsuk az elérhetd
legjobb technikdnak mindsiil

Minden gyarté és csomagold vezérld rendszere CEMAT automatizacios vezérlési rendszer,
melyben hardver ¢s szofiver rendszerkomponensek egymadssal kapcsoldédva lehetévé teszik a
termeld berendezések vezérlését és szabadlyozasat. A kemencerendszer fobb lizemelési
paramétereirdl a folyamatiranyité CEMAT rendszer napi jelentéseket készit, amelyeket 5 évig
megdriznek. A gydrtasi folyamat ellendrzése céljabol mért szamos paraméter koziil a kritikus
allapotjelz6kre [hémérséklet, kemencenyomas, gazGsszetevhk (0O,, CO), stb.] kiilon
riasztérendszert lizemeltetnek. (BAT)

Jarulékos tevékenységek, iizemfenntartas:

Gépmiihely
A gépmiihelyben a termels berendezések karbantartasat és javitasat végzik.

Villamos miihely
A miihely tevékenysége a villamos berendezések karbantartasa és javitasa. A villamos mihely
I db 3 tonnas diesel lizem( targoncat €s 1 db kosaras gépkocsit izemeltet.

Gépjarmii-javité (mozdony szin) miihely
A gépjarmil-javitd mithelyben, a gépjarmiiveket, mozdonyokat, targoncakat javitjak, illetve
mossak.

Laboratorium

Kézponti Laboratorium keretén beliil mkédik az Analitikai-, Mechanikai-, valamint a
Kormyezetanalitikai-laboratorium. A Gyéartask6ézi Automata Laboratoriumban tdrténik
valamennyi technologiai pontrdl az automatikus mintavétellel és csdpostarendszeren beérkezé
minta vizsgalata. A Titralé-laboratérium az Automata Laboratérium kisegitésére miiktdik. A
laboratoriumok feladata gyéartaskozi- és termékellendrzés, valamint a felhasznalt sajat
alapanyagok és vasarolt anyagok (kiegé€szftd anyagok, tlizeléanyagok, alternativ
tiizeléanyagok) ellendérzése, tovdbba a kiszéllitott cement fizikai-mechanikai, valamint
kémiai, eurdpai szabvany szerinti mindsitd vizsgalata.

A Dunai kikotdben alkalmazott technolégia:

Cementszallit6é uszaly téltése:

A kikdtébe a Telephelyrdl koziti szallitojarmivel szallitjak a cementet. A kik5tdi berendezés
a kiszallitott cement fogaddsara ¢€s az uszaly toltésére egyidejiileg is alkalmas. A kik&t6i
cementsilok (2 db, 400 t hasznos térfogattal) a cement 4tmeneti, rovid idejli tarolasdra
alkalmasak.

A kozuti szallité tartédlyok tritéséhez szitkséges, megfeleld nyomasu levegémennyiséget a
kik&td teriiletén telepitett kompresszorok biztositjak.

A rakottan érkezd tartdlykocsi megfeleld csonkjait flexibilis tomlbvel csatlakoztatjdk a
préslevegd halozat kiépitett csonkjahoz, illetve a silé toltdcsdvek csatlakozd csonkjahoz. A
silokat hat gépkocsi lefejtd allasarol lehet tolteni. A tartdly a levegd szelep megnyitasa utan
nyomds ala keriil, az irité csap megnyitasaval a silo toltése megindul. A sildék a tltdltés
elkeriilésére szintjelzdvel rendelkeznek.

A silébdl a cement folyamatos tiritését léglazité rendszerrel biztositjak, melyhez a levegét a
préslevegd haldzatrél nyerik. A toltés folyaman a cement a toldzaron, cellas adagoldn,
csigakon, idegen anyag levalaszton at a téltéfejeken keresztiil jut az uszalyba.
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Toltés kézben a cement egyenletes teritését a toltdfejek automatikus valtasa biztositja. A
toltéfej kialakitasa olyan, hogy azon keresztiil térténik a poros levegd elszivésa is.

A portalanité Gzemelése nélkiil sem a silo toltése, sem az uszaly rakodésa nem torténhet. Erds
(72 kn/6rat meghalado) sz¢l esetén a rakodd berendezést iizemen kiviil kell helyezni.

A rakodasi teljesitmény a 2 db toltéfejen 250 t/h. Az uszalyok toltési sulya vizéllastol fliggd,
900 — 1300 t k&zott valtozik. A kiszallitas specidlis kozuti szallitdoeszkozzel tortenik.

Cementszallito uszaly liritése:

Az uszaly kikotése utan, a két cementszallito vezeték témlbit, valamint a levegbvezeték
tomldit az uszaly megfelels csonkjaihoz csatlakoztatjak. Egyszerre két uszalytartaly iiritheto,
de egyidejileg csak egy sild tolthet8. Az uszalyliritést pneumatikus szallitassal valositjak
meg. Az uszdly csonkkapcsaihoz csatlakozé gumitémlok hivatottak a fix vezetékek €s a
vizszintvaltozasbol eredd tavolsagvaltozasokat, valamint uszalymozgasokat kiegyenliteni.
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KTF: 2284-10/2015. szamu hatarozat 2. szamni melléklet

AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ALKALMAZASA A CEMENTGYARTASI TECHNOLOGIA
SORAN

Az elérheté legjobb technika alapkévetelménye, hogy a cementgydrtashoz szikséges
nyersanyagok (agyag és mészkd) a Telephely kozvetlen kdzelében keriiljenek kitermelésre.
Jelen esetben ez megvalosul, mivel a Sejcei mészkébanya ~3 km-re, a Gombasi agyagbanya
~2,5 km-re talalhatd a Telephely teriiletétol. A banyaszati tevékenység utan a banyaiizemben
torténik a durva megmunkélas, a t6rés és a durva 6rlés. A BAT elbiras szerint a torés és Orlés
soran pormentesitést alkalmaznak. A térék €s a malmok esetében alkalmazott zsakos
porsziirdk, az elérhetd legjobb technikanak megfeleld porszennyezés elleni védelem.

Az alapanyagot a Sejcei ¢s a Gombasi banyakbol zart rendszeril, porszennyezés elleni
veédelemmel ellatott szallitdszalagon szallitjak.

A nyersanyagkeverd rendszer modernizdldsa sordn a kordbban alkalmazott automatikus
mintavételi rendszert on-line elemz$ rendszerre cseréliék, ami gyorsabb és hatékonyabb
beavatkozast tesz lehetdvé a nyerskeverék Osszetételének bedllitasa soran. A
folyamatiranyitasi rendszer alkalmazisa lehetévé teszi a megfeleld minGségli nyersanyag
keverék eloallitdsat, ami minimalisra csokkenti a nem megfeleléség kockazatat a késébbi
technologiai folyamatok sordn, vagyis a jelenleg elérhetd legjobb technikdnak mindsiil.

Uj iizemek létesitése, valamint a régi égetSkemencék cseréje esetén a cement klinker
elballitasara vonatkozo elérheté legjobb technikdnak a t&bbfokozati (nyersanyag-fiistgaz)
hécserél és eldkalcinald rendszerrel ellatott szaraz eljaras tekinthetd. A kemencébd! kiaramlé
forr6 flistgdzokkal 5 fokozatban melegitik elé a nyerslisztet, a flistgdz maradék hétartalmat
pedig a nyersliszt Oriésekor hasznositjdk. A Telephelyen felhasznalt fajlagos
energiamennyiség 3200-3500 MIJ/t klinker, ami a BAT-ban meghatarozott 2900-3300 MJ/t
klinker fajlagos energiamennyiség értéken beliil marad, igy megfelel a jelenleg érvényes BAT
eloirdsoknak.

A cementgyartds soran ipari melléktermékek, hulladékok, illetve hulladék alapu
tiizeldanyagok egylittégetésével valtjak ki a felhasznalt tiizelbanyag-és nyersanyag-mennyiség
bizonyos részét. A BAT irdnyelvei szerint egyiittégetési technolégia akkor tekinthetd az
elérhetd legjobb technikdnak, ha az iizemeltetd egyenletesen és megbizhatéan mikods
tlizeldanyag-adagold berendezést alkalmaz, valamint a tlizeldanyagot Ggy késziti ¢l6, hogy
biztositva legyen a kdnnyt és tokéletes égés.

Az tizemben az égetd berendezéseket a sziikséges €s elégséges oxigénfelesleg mellett
tizemeltetik, igy a tokéletes égés biztositasa mellett a hoveszteség a lehetd legalacsonyabb
szinten marad. Az oxigénmennyiség nem csdkkenhet a sztGchiometriailag sziikséges szint ala,
mert a tokéletlen égés miatt kialakulé CO jelenlétében (redukald atmoszféra esetén) a kén-
korfolyamat felerésodik a hbcseréld rendszerben. A feldisuld kén miatt jelentSs tapadék
képzbdés indul el, ami a kemence kapacitasat csokkenti. A technologiai problémak miatt
rovid idére kialakulé CO csiicsok okozta robbandsveszély megelbzésére az elektrosztatikus
porlevalasztdban elhelyezett CO érzékeld szonda a porlevalasztot automatikusan kikapesolja,
amennyiben benne a CO szint a (0,8 — 2,5 tf%-o0s értéket eléri. A porlevalasztd leallasakor
_atmeneti porszennyezés realizdlodhat.

A technologia optimalis Gizemelése és a kémyezetvédelmi megfontolasok egyarant indokoljak
az optimalis oxigénfelesleg-tényezd szinten tartasat. Ebben az esetben a nagyfrekvencias
transzformatorok beépitésével modernizalt elektrofilter alkalmas a BAT-ban megfogalmazott
emisszios értékek betartasara.
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KTF: 2284-10/2015. szam hatirozat

3. szamu melléklet

A PONTFORRASOK ADATAI
Telephely
1.Klinkergyartas
Forras Forras A forrashoz tartozo berendezések | Légszennyezd
azonosité megnevezese és teljesitményiik komponensek
P101 Keverék beszallitas | Keverék beszallitas (L33, 20000 m’/h) Szilard anyag
Korrekcios ké Korrekeios ko beszallitas s
P10z beszallitds (L34, 13000 m'/h) Szilérd anyag
P103 Keverck és korrekeids | Keverck és korrekcids ko beszallitas Sil4rd anvag
ko beszallitas (135, 9400 m'/h) FTE
P104 Mintavevd Mintavevd (L36, 1600 nr'/h) Szilard anyag
P105 Minta¢rlé malom Mintadrlé malom (L37, 8800 m*/h) Szilard anyag
Nyersanyag Nyersanyag bunkertoltés s
P106 bunkertdltés (138, 19200 m'/h) Szilird anyag
Elektrosztatikus porlevélaszté kiirtdje o
P108 V. vonal nyersmalom (L39, 24000 m'/h) Szilard anyag
P109 Aeropol léglift Aeropol 1églift (L40, 5200 m*/h) Szilard anyag
P110 Homogenizald silé Homogenizal6 silé (141, 23500 m’/h) Szilard anyag
P111 V. vonal poldos V. vonal poldos (142, 4000 m*/h) Szilard anyag
Pli4 Beumer alagit Beumer alagit (L45, 5800 m’/h) Szilard anyag
P115 Beumer szallitas Beumer szallitds (L46, 5800 m'/h) Szilard anyag
P116 Beumer atonts bunker | Beumer aténté bunker (L47, 5800 m*/h) |  Szilard anyag
P117 Klinkertérold silé | Zsakos porlevélaszté (L48, 12000 m*/h) |  Szildrd anyag
P177 Klinkerhiits Zsékos porlevalaszté (199, 31000 m*h) |  Szilérd anyag
portalanitd
Altiv szénporsilo , , . 3 o
Pi79 portalanits kiirtdje Zsékos porlevalaszto (1.1, 840 m'/h) Szilard anyag
2.Cementgyartas
Forras Forras A forrashoz tartozo berendezések | Légszennyezo
azonosito megnevezése és teljesitményiik komponensek
P8 1. Cementmalom 1. Cementmalom (L3, 33000 m’/h) Szilard anyag
P9 2. Cementmalom 2 .Cementmalom (L4, 33000 m’/h) Szilard anyag
P10 3. Cementmalom 3. Cementmalom (L5, 33000 m’/h) Szilard anyag
P11 4. Cementmalom 4. Cementmalom (L6, 33000 m’/h) Szilard anyag
P12 5. Cementmalom 5. Cementmalom (L7, 33000 m*/h) Szilard anyag
P13 6. Cementmalom 6. Cementmalom (L8, 33000 m’/h) Szilard anyag
iy -y 3 Szilard anyag
P14 I. Salakszaritd I. Salakszarité (1.9, 31000 m'/h) Nitrogén-oxidok
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Szén-monoxid

Szilérd anyag

P13 I1. Salakszarito IT. Salakszarité (L10, 31000 m’/h) Nitrogén-oxidok
Szén-monoxid
P118 Salak-gipsz betarolas | Salak-gipsz betarolds (149, 3456 m’/h) Szilard anyag
P119 1. Gipszké széllitas 1. Gipszkd szallitas (L50, 3465 m’/h) Szilard anyag
P121 3. Gipszkd szallitas 3. Gipszko szallitas (L52. 3630 m'/h) Szildrd anyag
P122 Salakszalag elevator | Salakszalag elevator (L53, 3225 m’*/h) Szilard anyag
P123 Klinker tarolas Klinker tarolas (L.54, 3225 m’/h) Szilard anyag
P124 Klinker szallito szalag | Klinker szallitd szalag (L55, 3630 m/h) | Szilérd anyag
P125 Gipszkd elevator Gipszké elevator (L56, 3225 m*/h) Szildrd anyag
P126 Mészkd elevitor Mészkd elevator (L57, 3225 m'/h) Szilard anyag
1. Cementmalom 1. Cementmalom bunker L
2

127 bunker (58, 2620 m'/h) Szilérd anyag

P128 2. Cementmalom 2. Cementmalom bunker Syildrd anva
s bunker (L59, 2620 m*/h) ves

3. Cementmalom 3. Cementmalom bunker s

P129 bunker (L60, 2620 m'/h) Szilérd anyag
P130 4, Cementmalom 4. Cementmalom bunker Szilard anvae
bunker (L61, 2620 m'/h) yag
P131 5. Cementmalom 5. Cementmalom bunker Silérd anvaa
bunker (L62, 2620 m/h) yag

P132 6. Cementmalom 6. Cementmalom bunker Syilérd anva
bunker (L63, 2620 m'/h) ves
P149 1. Cementsild 1. Cementsilé (169, 3406 m'/h) Szilard anyag
P150 2. Cementsilo 2. Cementsilo (L70, 5214 m*/h) Szilard anyag
P151 3. Cementsild 3. Cementsilé (171, 2098 m’/h) Szilard anyag
P152 4, Cementsild 4. Cementsilé (172, 2792 m*/h) Szilard anyag
P153 5, Cementsild 5. Cementsil6 (L73, 2124 m’/h) Szilard anyag
P154 6. Cementsild 6. Cementsilo (L74, 2624 m*/h) Szilard anyag
P155 7. Cementsild 7. Cementsild (1.75, 2526 m*/h) Szilard anyag
P156 8. Cementsild 8. Cementsilo (L76, 3420 m'/h) Szilard anyag
P157 9. Cementsilo 9. Cementsilé (L77, 3120 m*/h) Szilard anyag
P158 10. Cementsilo 10. Cementsilé (L78, 3681 m*/h) Szilard anyag
P159 11. Cementsild 11. Cementsil6 (179, 1267 m'/h) Szilard anyag
P160 12. Cementsild 12. Cementsilé (L80, 3051 m’/h) Szilard anyag
P16l 13. Cementsild 13. Cementsilo (L81, 3295 m’/h) Szilard anyag
Pi62 14. Cementsild 14. Cementsilé (1.82, 2104 m'/h) Szilard anyag
P163 15. Cementsilo 15. Cementsilé (L83, 3593 m*/h) Szilard anyag
Plo4 16. Cementsilé 16. Cementsil6 (L84, 2659 m*/h) Szilard anyag
P165 17. Cementsilé 17. Cementsilé (L85, 2317 m’/h) Szilard anyag
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Szén-monoxid

Szilard anyag
P13 II. Salakszarito II. Salakszarité (L10, 31000 m’/h) Nitrogén-oxidok
Szén-monoxid
P1138 Salak-gipsz betérolds | Salak-gipsz betérolds (149, 3456 n1'/h) Szilard anyag
P119 1. Gipszké szallitas 1. Gipszké széllitas (150, 3465 m'/h) Szilard anyag
P121 3. Gipszkd szallitas 3. Gipszkoé széllitas (1.52, 3630 m’/h) Szilard anyag
P122 Salakszalag elevator | Salakszalag elevator (L53, 3225 m'/h) Szilard anyag
P123 Klinker tarolas Klinker tarolas (L54, 3225 m'/h) Szilard anyag
P124 Klinker szallité szalag | Klinker szallité szalag (L55, 3630 m'/h) |  Szilard anyag
P125 Gipszkd elevator Gipszkd clevator (156, 3225 m*/h) Szilard anyag
P126 Mészks elevator Mészkd elevator (L57, 3225 m'/h) Szilard anyag
1. Cementmalom 1. Cementmalom bunker .
- .

P127 bunker (158, 2620 m¥/h) Szilérd anyag

P18 2. Cementmalom 2. Cementmalom bunker Szil4rd anva
- bunker (159, 2620 m’/h) Yag

P129 3. Cementmalom 3. Cementmalom bunker Szilérd anva
bunker (L60, 2620 m*/h) Yag

P130 4. Cementmalom 4. Cementmalom bunker Szilard anva
bunker (L61, 2620 m*/h) zrard anyag
P131 5. Cementmalom 5. Cementmalom bunker Syilérd anvag
bunker (162, 2620 m*/h) yag

P132 6. Cementmalom 6. Cementmalom bunker Syilérd anva
bunker (1.63, 2620 m*/h) yag
P149 1. Cementsilod 1. Cementsild (L69, 3406 nr'/h) Szilird anyag
P150 2. Cementsild 2. Cementsil6 (L70, 5214 m*/h) Szilard anyag
P151 3. Cementsilé 3. Cementsilo (171, 2098 m’/h) Szilard anyag
P152 4. Cementsild 4. Cementsilé (172, 2792 m*/h) Szilérd anyag
P153 5. Cementsild 5. Cementsilé (L73, 2124 m’/h) Szilard anyag
P154 6. Cementsild 6. Cementsilé (L74, 2624 m’/h) Szilard anyag
P155 7. Cementsild 7. Cementsild (1.75, 2526 m'/h) Szilard anyag
P156 8. Cementsilé 8. Cementsilé (176, 3420 m'/h) Szilard anyag
P157 9. Cementsiléd 9. Cementsilé (L77, 3120 m’/h) Szilard anyag
P158 10. Cementsilo 10. Cementsil6 (L78, 3681 m*/h) Szilard anyag
P159 11. Cementsild 11. Cementsilo (179, 1267 m'/h) Szilard anyag
P160 12. Cementsild 12. Cementsilo (L80, 3051 m*/h) Szilard anyag
Pi6l 13. Cementsilé 13. Cementsilé (181, 3295 m’/h) Szilard anyag
Pl162 14. Cementsilo 14. Cementsiio (L82, 2104 m'/l) Szilard anyag
P163 15. Cementsilo 15. Cementsilé (1.83, 3593 n'/h) Szilard anyag
P164 16. Cementsilo 16. Cementsilé (L84, 2659 m’/h) Szilard anyag
P165 17. Cementsild 17. Cementsild (L85, 2317 m'/h) Szilard anyag
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Pl66 18. Cementsild 18. Cementsild (L86, 3653 m'/h) Szilard anyag

P167 19. Cementstld 19. Cementsilé (1.87, 2912 m'/h) Szilard anyag

P168 20. Cementsilo 20. Cementsilé (L88, 3560 m’/h) Szilard anyag
. 7. Malom portalanito s

P169 7. Malom portalanitd (L89, 22733 m/h) Szilard anyag
7. Malom 7. Malom szélosztalyozad w1y

P170 szélosztalyozo (1.90, 50000 m*/h) Szilérd anyag

P171 7. Malom adagold 7. Malom adagolé (L91, 16565 m’/h) Szilérd anyag

3.Cementcsomagolas-kiszallitas
Forras Forras A forrashoz tartozo berendezések | Légszennyezd
azonositd megnevezése és teljesitményiik komponensek
Cement elosztod Cement eloszto bunker .

- .

P32 bunker (L18, 11500 m'/h) Szilird anyag
Cement kézponti Cement kézponti elevator -

P33 elevitor (L19, 11500 m'/h) Szilérd anyag
o i 1. Kéziti cementtéltés a

P& 1.Kdzati cementtoltés (124, 3427 m/h) Szilard anyag
e -y 2. Koziti cementtdltés -

Pol 2 Kdzuti cementtoltes (L25, 3427 m*/h) Szilard anyag
s 1 3. Koziti cementtdliés a2

P62 3 Ko&ziti cementtoltés (L.26, 3427 m*/h) Szilard anyag
s oy 4, Kozuti cementtSltés a

P63 4 K 6zati cementtoltés (L27, 3427 m/h) Szilard anyag
L 1y 1. Vasuti cementtoltés s

Po4 1.Vashti cementtdliés (L28, 3427 m'/h) Szildrd anyag
f s e 2. Vagiiti cementtdltés .

P65 2.Vastti cementtdliés (L29, 3427 m’/h) Szilard anyag
s -y 5. K&ziiti cementtoltés -

P71 5.K6zati cementtoltés (L31, 3700 m/h) Szilard anyag
. vy 6. Koziti cementtélids s

P72 6. Kdzuti cementtdliés (L32, 3700 m*/h) Szilard anyag
Cementsilo Cementsil6 tirftbesatorna s

P133 {iritéesatorna (L64, 11500 m'/h) Szilérd anyag

P134 3.Csomagoldgép 3. Csomagologép (L65, 18500 m*/h) Szilard anyag

I. Csomagologép porlevalaszto

I.sz. csomagologép (L15, 18500 m*/h) o

PI78 kiirtd I. Csomagoldgép portalanitd Szilérd anyag

(L100, 26200 nr'/h)
L sz. csomagolégep I. csomagologep rdadas megszivas
P18§0 raadaskrilirlrigszwas (L102, 9000 m*/h) Szilard anyag
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5.Hulladékhasznositas forgokemencében

Forras . A forrashoz tartozo
. Forras . . . "
azonosi . berendezések és Légszennyezé komponensek
, megnevezése e orp
to teljesitményiik
As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Ph, Sb, V
Osszesen
Folyamatos emisszio mérd (Cd és Ti Gsszesen
berendezés (M68) Dioxinok és furdnok
Fluor vegyiiletek G6z-Gaznemv
szervetlen
V. vonal kemence Higany és vegyiiletei (mint Hg)
3 " ———
P12 V. kemence {L43, 266000 m’/h) Keén-dioxid

Nitrogén-oxidok

Klinkerégetté forgokemence
(E43, 100 MW)

Sdsav és egyéb szervetlen
gaznemi klér vegyiiletek, kivéve
klér és cidn-klorid Hel-ként

Szén-monoxid

Szilard (nem toxikus) por

Toc &sszes szerves anyag C-ként
megadva

6.Klinkergyartas tiizeléstechnolégia

Forras Forras A forrashoz tartozd berendezések | Légszennyezo
azonosito megnevezése és teljesitményiik komponensek
Folyamatos emisszid mérd berendezés Kén-dioxid
{(M68) Nitrogén-oxidok
P112 V. kemence V. vonal kemence (L43, 266000 m*/h) | Szén-monoxid
Klinkeréget6 forgékemence Syilérd anva
(E43, 100 MW) yag
8.Klinkergyartas-portalanitok
Forras Forras A farrashoz tartozé berendezések | Légszennyezd
azonositd megnevezeése és teljesitményiik komponensek
P140 L. silo alsé poralanité | I. sild mérleg (schenk) (1.93, 132 m*/h) Szilard anyag
P141 L silétetd poralanitd L. sil6 (L94, 1197 m'/h) Szilard anyag
P142 11. 516 als6 poralanité | II. silé mérleg (schenk) (L95, 132 m'/h) | Szildrd anyag
P143 I1. siloteté poralanito 1L silé (196, 1197 m'/h) Szilard anyag
Szilard anyag
Szén szélosztalyozd . Kén-oxidok
PI73 portalanité Szénmalom (L97, 20 T/h) Nitrogén-oxidok
Szén-monoxid
P174 Szén porelszivod Malomépiilet {(L98, 20T/h) Szilard anyag
P176 IBAU pumpa Malomépiilet (1.98, 20T/h) Szilard anyag
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Sejcei mészkibanva

1.Nyersanyag kitermelés

Forras Forrais A forrashoz tartozo berendezések | Légszennyezd
azonosito megnevezése és teljesitményiik komponensek
P4 Rapitd t6rd Zsakos tdmlés sziiré (L1, 16000 m*/h) szilard anyag
P8 Toro kihordé szalag Zsékos levalaszté (L2, 3515 m'/h) szilard anyag
P9 Atontd tarold Zsakos tomlés sziir6 (L3, 3918 m'/h) szilard anyag
P10 Mobiltord portalanitas | Zsakos tomids sziird (L4, 15000 m*/h) szilard anyag
P11 MObﬂSZE}IE,]g Zsakos levalaszté (L5, 3000 m'/h) szilard anyag
portalanitas
Mobilszalag
P12 attelepithetd szalag Zsdakos t8mlbs sziird (L6, 3000 m'/h) szilard anyag
* portalanitas
Utantdrd elétti
P13 szalagatadas Zsakos tdmlbs sziird (L7, 3000 m*/h) szilard anyag
portalanits
P14 Mobilszalag Zsékos tomlds sziird (L8, 3000 m¥/h) .| szilard anya
portalanités 1L kiirté 54K08 10MmMi0s 5ZUro . m . Z11aT nyag
Dunai Kikéto

1.Cementrakodas uszalyba

Forras Forras A forrashoz tartozo berendezések | Légszennyezd
azonosito megnevezése és teljesitményiik komponensek
P1 Cementrakodd . Cementrakodd (L1, 12000 m'/h) szilard anyag
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KTF: 2284-10/2015. szamu hatarozat 4. szamua melléklet

A HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKEI

TELEPHELY

HATAROZAT MELLEKLET

HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKE!
A légszennyezs foras azonositd adatai

HErmyaretvedelmi Terdlati Jal

4 talephely megnevezéss

& tstenhely cime

KRS

gyt neve

Ugytsl cim

£ 1zchnoligia azonosidia 1

A technoidgia mogneveziss

Megnavezss

Szking anyag
Szitdrd anyag
Szithrd anyag
Baiiird anyag
Szitard anva)
Szithrd anyag
SzfiErd anyag
S=itsrd anyag
Exitérd anvag
Szitird anyap
Szitérd anyag
Sztard anyag
Bzitard anyag
Szitdrd anyag
Bzithrd anvay
Szidérd anyag

100401517

DDC VACT BYAR

2600 Vac, KOHIDRPART DULO 2.
1001Ra548

Dena-Driva Cement Kofdtoh Felaibsedgh Tarsasiy

280G Wagc, Kohidpart dlEG 2. (Magyarorszag)

Besorolds 1000

KLIMKERGYARTAS

A technologidhoz fariozd kiboositol anyapok

Kod Fosmés HE énefmezis

7 P11 Aialines: 10 oszily
7 Pinz Aiatinos:t0 oozl
7 P1g3 Alalanos: 10 cezdly
7 PIps Aralines: 10 cezmdly
T P133 Akatines: 10 os =iy
7 P108 F¥aldnes 10 oooidly
7 FiDa Analdnos: 10 oszidly
7 P10E Eralinos: il cezdly
7 PiE Fratines 10 eeztlly
7 P11t Adalinos: 10 oszidly
7 Pt Aialinos:$0 oszidly
7 Pt1E Exaldnos: w0 cazaly
7 P& Exnalines: 10 oszidly
7 PHIT Egalines: 40 osmadly
7 PI7T Exatings: $0 cemdly
7 P78 Foatinos: 10 oszidly

Atechnoldgidhor sartozd pondomasok, melyekan a hovatkesSkben kirreadott kibocsstasi konoceniraciok Sreényesek

Pib1
P12
P03

P104

P108
P106

HEVEREK BESTALLITAS
KORREKDIOS KG
BESZALLITAS
KEVEREKES
KORREKGIGS £D

MINTAVEVED
MINTAGRLS MALOM

NYERSAMYAG
BURKERTOLTES
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P08 V. VONAL NYSRIRALDK

Pi0R AEROPIE LEGLIFT

Fi10 HOKMOSENIZALD BILO

PN V.VONAL POLDOS

P114 SELMER ALAGUT

P15 BEUMER SZALUTAS

P16 BEUMER ATONTO
BUNIKER

P17 VLNRERTARDLO SILG

P77 KEBHERHOTO
PORTALANITG

PiTG AT SZENPORSID

PORTALANETD KORTOSE

A technoibgiz Mbocsitasi hatrdnsked

Légszenny2z5 anyag = Tamagiram

{anyagoszialy) Srvenyes Hatéréndk kitszfibarték
P ev.név-tel

MEQREVEZREE h kgth

15 ceamort 20624 1500 mg/m3 wiggds 85
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A lechnoitgie szonos i 2 Basorolds 1600

A t=chnoibgia megnevaziss CEMENTGYARTAS

A technohdgiiboz wmnozd Mboosdtag anvagek

Megnavesés Kod . Fomas HE énelmarés
SziEErs anyag T ] Frabinos: 10 oszialy
Sziird anyag 7 Po Abaidnce: $0 oszialy
Szird anvyag 7 P10 Azalines: 10 cozsily
Sitire anvag 7 P11 Aratines 0 oszaly
Sziird amyag 7 P12 Enmiines 1O ventdly
Gzitied anyog 7 P13 Azalines: 10 cectaly
hitrogen maduk { NO & NOZ T mimt NOZ E] P14 Anatincs: anyagra
Szitnd anvag 7 P4 Eraldnes 10 cszialy
Szdr-moaoxid b P14 Atalnce: anyagra
itrogeén ook ( NO & KOZ } mat NO2 ) i Azalinos: anyegra
Szitérd anyag 7 P15 Apatings 10 oszialy
Srén-monoxid 2 P15 Ezsiines: anyagra
Bafifrd anyap 7 Pz Azalanee 1D onzidly
Szitérs anyag 7 P1ig Azaignes 10 seidly
Bziting anyag 7 P21 Aratines: 10 semdly
Szithrd anyap 7 P22 Aratines 30 oszdly
Ezitird anysg 7 P22 Aatinos 0 veztily
Emizdret anyag 7 124 A¥isignce: 10 cagidly
Saiidre anyep 7 Pi25 Ehatdnes: 10 oszidly
Sziirs anyag 7 Pizg Etaitnes: 10 osriily
Szitérd anyag 7 Pz Exalines 10 osztily
Sziténd anyag 7 P28 Aiatanes 10 oszidly
Szitird anvag ¥ P12% Aalinos 10 oszialy
Szitérd anyag 7 P130 Analines10 oszidly
Britind anyag 7 P13t Abalanes: 10 oszidly
Szitérd anyag 7 P32 Ahatines 10 cexmily
Szitdrd anyag 7 Pean Aalinos 10 osmaly
Szithrd anyap 7 P150 AralinaetG ozl
Sziljrs anvag H P81 Eratines 10 oszibly
Szitind anyag 7 P52 &ralanes: 10 cexilly
Srifars anyag 7 P53 Adalince 10 oszidly
Szitre anyag T P52 Aizalanos: 1O osTialy
Szitird anyag 7 Pi55 Atalines: 10 cartily
Ezitérd anyag 7 Pi56 Analanes: 10 oszidly
Szitfrd anyag 7 PI5T &xaldnos 30 osxtily
Sxitarsg anyag 7 Pi5E Aralanes: 10 oszidly
Saiisrd anyag 7 P58 Analines: 0 osztdly
Gzrd anvag 7 P10 Analanos: 3G oszialy
Szithrd anyag 7 P151 Aaaldnes: 30 osidly
Gzifars anyag 7 P62 Ainldnes 10 oszialy
Saitfrd anyag 7 P13 Analanes: 10 cszaly
SzitErd anyag 7 P154 Artalanos: 10 cezidly
Szitérd anyag ¥ P85 Abialines: 0 oszily
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SzitErd anyag 7 PIEG Auzlanse 1D esztdly
SitErd anyag H PUET Attalanes: 10 oszdly
Soilird anyag 7 Pi8g Afalanes: 10 oszdly
SziaErd anyag 7 F180 Anslanos: 10 csndly
SziiErd anyag 7 P70 Attslanos: 10 oscidly
Sitire anyag 7 P71 AnaldnosTi0 oszialy

A tachnolbgishoz tartozd pondorrasck, melyeken 3 kSvetkezdkben kézreadott kibocsatdsi koncentracidk érvényesek

PE 1. CEMENTIALDM
P 3. CEMENTHESL DM
P10 3, CSMENTMALOM
P £ CEMENTMELOM
P12 5. CEMENTMELOM
P13 & CEMENTMSAL OM
Pi4 £ BALAKSZARTD
P15 5. SALARSTARITO
SEE SALAK-BIESZ
P12 1. GIPSZED SZArTAS
P11 Z24K03 )
PORLEVALASITS
P12z BRLAKNSZALAG
P12 KLINKER KITAROLAS
Piza HLINKER SZRLLITG
SZALAG
P25 EiPszid SEVATOR
P28 WESIKG BLEVATOR
PizF 1. CEMENTAMALOM
BUNKER
pizs 2 CEMENTMALDHN
BLUNKER
3 CEMENTMELOM
pie SUNKER
P13) & CEMENTMALON
BUNKER
p1ad B CEMENTMALON
SLUMKER
pisn 3. CEMENTMELOM
- BUNKER
Piag 1. CENENTSILS
P50 3. CEMENTEILS
P51 3. CEMENTSILS
P35z & CEMENTERS
P53 5. CEMENTSLS
P54 5, CEMENTSLD
P155 7. CEMENTSILG
P56 2, CEMENTELSG
PiET 8. CEMENTSLS
P155 10 CEMENTSLG
P52 11, CEMENTSLO
P160 12 CEMENTSRLD
P81 13, CENMENTSES
Pigz 12, CEMENTSLO
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P83
PB4
P15
P16
Fi67
PiGe
Pigg
P73

P11

{épszennyanh anyag
{anyagoszidly)
megnevaTise

Szén-monoid
Nitropén-ouidok (min: NO2}

13 czoport

15, CEMENTERED
16, CEMENTSESG
17. CEMENTERS
18, CEMENTSLS
18, CEMENTSLO
20, CEMENTSRS

7. BALOY PORTELANITS

7. MALON .
SZELOSETALYOZG

7. MALOM ADAGOLS

& tachnoidgia kibocsatast hatardnskei

Ervényas
4. nEv-ttt

Jeith b s
12
20112

Hatérdnsh

500.0 mgfd
05.0 mghm3
1200 mgloyd wéggse
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Besorolds 1000

[

A technoibgia azonosidjs

A techinoibgia megneverbse CEMENTCSOMAGOLAS KISTAL LITAS

A technoldgidhoz tarozd Kboosstot anysgok

lzgnevezes Kod Foras HE driehmezds

Sziird anyag 7 v Exalanos: 10 oszidly
Eritirs anyag H Fa2 Aalinos 40 szl
SzitErd anvag 7 FBE £falinoe: VO oszidly
SzibArg anyag H FE Ahaldnes 10 oszidly
Bzitind anvag 7 PaZ Aialanos: D osoidly
Sgitdrg anyag 7 g2 Analinee 10 waly
Szitérd anyag 7 P84 Atralings: 10 osztily
Sziterd anvag 7 i AHalanos 10 oezidly
Ezithd anvapg H BTE Aralines: 1O mmily
Etird anyag 7 BTz Abalinos 10 cszly
Szilérg anvag 7 P33 Eftalines: 10 oszifly
&zitird anvag v 2124 Afaldnce: 1O osmidly
Sgiifrs anyag 7 178 FealZnes: 10 osmdly
Sxitérd anyag T 2180 Azalinos: 10 osztdly

A technolbgidhor tarosd pontforrdsok, melyeken @ kGvetkezbkben kizreadolt kiboosstasi Ronneniniisy Srvényesek

F32 CEMENT ELOSETS
SUNKER
pas GEMENT KOZRPONTI
ELEVATOR
Pao 1. KGZITI
CEMENTTOLTES
P51 2 RQzZoT
S
- A
rez CEMENTTOLTES
. & WETET!
pas CEMENTTOLTES
— LvastTt
CEMENTTOLTES
Pas 2 vasUTl
CEMENTICATES
71 5EGZOR
CEMENTTOLTES
P2 2. KinZUT:
= CENENTICRTES
#1323 CEMENTSHL
DRITOSCEATORNS
P34 3. CSOMAGOLOGER
3 LEZ CROMAGOLOGED
Pare KORTO -
180 LEZ CEOMAGOLOGER
’ RAADAS MEGSEIIVAS
KORTE

A tachnrolbgia Kbocsétasi hatirandkei

Légerannyend anyag e Témegiram
L ¥ Ervényes _— T e
{anysgoszidiy) Lo rivab] Habirérksk kiliszBbaridk
megnevezisse h kgih

10 gsoport 2024 150.0 mo/m3 végpdz a5
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A technoitgia azonoshdja &

Besorolas 5555

A tzchnoibpia megrevazdes HULLADEKHABZNOSITAS FORGOKEMENCEBEN

Megnavezés

As, Co, Cu, Cr, M, B, Pi, 55, V Geszesan

Cd &3 71 &sszesen

Dicwinok &= furdnsk {FCDOD+PLDF) mint Teq.

kﬂe?; gz vagy -gaznemn scervetlen vegyllets (HF-
Higany s vegydlsie] Hg-kért

Kén-oxdok { 80245 803 Y mint 502

Kizropén oxidal { MO &5 NGZ } mine NOZ

Brifird anyap

Sz&n-monodd

Sifsav &5 epydh srervedien gaonemil Kidr vegylietsh,

kiv&ue kite &5 oian-¥lond HCl-kemt
Usszas snerves anyag C-kést (TR0 GPECIFIKUS)

A tachnolégifhor tarkosd pondomrasek, melyshen & kbveikeztkben kirsadoll Mhacsitizi konzenirdcifk drvényesek

P11z V. KEWZNCE

Légerennyazt anyag
isnyagoszidly)
megneveziss

KER-DIOXID

STEN-MONOND

NTROGEN-OXIDOK IMINT 8027

Fluar vegylietek gr-giznemy szervetlan
EZASD MEM TOXIKUS POR

Séeav &5 eoyit srorvetion glznem Kor vepyiistek,
kivEye kite &e clin-Morid HOMeént

TOL Gaszes szerves anyag C-kém magadva
HIGANY £3 VEGYDLETE! MINT Hg!
Dioxinok és furdnok

Cd és Tt Gzzzesen

Ag, Cv, Cu, Cr, Ma, NI, P, 8%, V dsstesan

Hod

# technoltgia Kibocsatasi hataréndkel

Ervényss
By _név-tG]

20021
20021

20021

20021
20021
2na2

20021

2062
20621

20021

i R

A tachnoldgidhoz ariozs kiboosatold anyagok

Fomis

iz
P12
P2
Pz
Ptz
PHZ
Pz
21z
sz
Fiz

2112

Hatdréridk

200.8 mgim viggis
1500.9 mgim wépgis
400.8 my/mE wippiz
2@ rmngim3 viagdz
20.8 mgim3 viggic
£0.0 mpém3 végadr
200 mpim3 viggiz
0.1 mofm3 vigedz
0.1 ng/m3 vépgaz
0.1 mpim?3 vigoar
0.5 mgim3 vigode
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HE érisimezés

Hatardnskke] pem szabdymon
Hatarérékkel nem szabalyzos
Hasdréndkkal nem szabdlyzod
#4lEn jogszebdy dapow
¥alén fogezabaty! alapon
Kiildn jogemabizhd alapen
#ii6n jogszabaty alapon
Hiilén jogseabilyi dlapen
¥ilbn fopszabdyi dlapon
ilin jogszabdyl alapon

Hatardndkka! nem szabilyand

Tomagiram
kicz3bdrtdn
kgih



A tachnoldgia azonnshdja & Besorotas 10

A technolégia magnavezése FLIMKERGYARTAS TUZELESTECHNOLOGIA

A technolégidhaz arozs kiboosatolt anyapok

Megnavezés Kb Forrés
Kén-oxidok { 507 £s 505 ) mint 502 1 Pi12
Naragén axiiek { NO £3 KO2 } mint NGZ 3 Piz
Szitérd anyag 7 P12
SzEm-monced z P12

A technolbgidhoz tartozd pondomasck, melfysken 2 kiveikazdkben kbzreadolt kibocsiilsi koncanirdcidh Srvényessk

P12 V. KEMENCE

& izchnolGgia Kboosaidsi hatdrdrtdkai

L‘végszeﬁn_yizé anyag éwéayes i toE
i::;:gg;tz} Zx niu-tEl Haterarisk
KER-ZHOXID 2803.3 400.0 mgim3 vioghe
BEEN-MOROXID 26033 1500.0 mgima véggiz
METROGEN-OXEDOEMENT NOZ 00373 8000 mgfm? vipgiz
13 ssaport 20023 1500 mgim? vl
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HE Artelmands

Eiirds spaaifikus alapon
Tharas specifkus alapon
Aztalancs: $0 osztaly
Sgscds speaiikus alapon

Témegaram
kizezGbénék
kgdh

0.5

O

12

10
10



£ technoldgia aronositdja 8 Besoroiés 1000

A technolbgia megnevezéss KLINKERGYARTAS - PORTALANITOR

& technolbgidhoz tartozé kKboosdtad anyagok

Megnavezés Rbd Forris HE drtelmanis
Ezitird anyag 7 P40 Aalanes 10 oszisly
Bxind anyag 7 P41 Araidnes: 10 esnily
SzZ¥Erg anyap 7 42 Ahatines: 40 oszily
B2 anyag 7 Fi43 Abaldnes 10 oszidly
¥én-cxidok { SO2 &5 803 ) mint 502 3 P73 Axalancs: anyagra
Nitragén oxidok ¢ MO 25 NO2Z b mim NO2 3 /173 Aralincs: anyagra
Brifird anyag 7 PI73 Anslanee: 50 osily
Srin-moncxt 2 TS Aralines: anyagra
Sritdrd anyog 7 P14 Aalanos: 10 osztily
Ezitard anyag 7 P78 Azalanos: t0 osetily

A tzchngibgidhoz tartozd pontfomasok, melyeken z kévethezikben kizreadott KWbocsatdsi konoentridsl drvényasek

P20 L SO ALES
PORTALARITG
P14 L SILOTETO
BORTALANITS
Pido i SILO ALEG
< FORTALANITG
By45 L SILGTETD
PORTALANITS
PITS SZEN SZELGSZTALYOED
PORTALARITS
P174 SZEN PORELSZIVG
P173 EBAU PUNFR

A tachnobépia kiboosAtasi hatarérékai

Lagezonmy=zd anyag Zrota Tomagaram
{anyagostidiy) ‘éf_v néﬁ; Haterdrak kisrdbdrtil.
megneverése . kg'h
Szdn-mennsis 26112 E00:0 mgim3 =

Kén-oxdok {kén-dicxid, &s kénrioxs) 20112 5008 mgm3 &
Nirropén-ovidek {aint NG o2 500.0 mgim3 £

10 cxopart 1z 1500 mgim3 wiaghe 3.5
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SEJCEI MESZKOBANYA

HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKE!
A légszennyez forras azonositd adatai

Kamyssetvadeim! Terileti Jef
A talephely megnavasise

A tataphely cimse

ki

Hayfd neve

Qgy®l cim

A weohnolbgis szonoskile

2 rechnoidgiz magnevesdse

Wegnevarés

Srildsd anyag
Szitard anyag
Soitdsg anyay
Szilard anyag
Szilard anvag
Soiférg anyag
Brifird anyay

S2ilasd anyan

& teshnoldgidhar tarozé pontforrdesh,

1

180401482

DOC VAC! GYAR SEICEI KOBANYA [IZEM

2600 Vac, SEICE

100188524

Cuna-Drdva Cament Konbtolt Feleldsségl Tarsasag

2800 Ve, Kéhidoan dfid 2. (Magyarorszéy)

Sesprolis 3000

NYERSANYAS KITERRELES

A lachnoibgidhor tartozd kibocsiiol anyagok

Kéd Forras HE énslmezés

7 = Alalénes 10 cezly
7 2 Ahralines 10 caxtlly
7 e Aalanes 10 oszaly
7 =10 Akalines: 10 oszily
7 Py Aialines 10 pszily
b =52 Analdnes1C eszily
T 13 Aialinos 10 condly
7 14 Aralines 1D oszély

=4 ROPFOTORS

] TORS IHORDO SZAL A3

= ATONTO TARDLD

=10 WOBE TORG
PORTALANITAS

11 WOBLEZA AG
PORTALARITAS

P12 MOBLSZALAG
ATTELEPITHETS S7ALAG
PORTALANITAS

213 UTANTORS 205771

z TADAS

PORTALAKITAS

F14 MOBILEZALAG

PORTALANITAS 1L

Légszennyend anyag
{anyagoszidly)
mepneveTése

10 esoport

melysikan & Rovathezdiban kirrezdo® bositas kenoentrdciok drvenyesek

Aleshnoldgia kibocsdtdst hathrdnéke
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KTF; 2284-10/2015. szanm hatarozat

5. szamu melléklet

ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK

1. A Telephely (KTJ 100401517) zajkibocsatasi hatarértékei (LK H):
A védend¢ teriiletek helyrajzi szama, A megéllfip’ito’tt zajkibocsatdsi
. poe o hatérérték [dB(A)]
védendd épiiletek cime,
a hatarértek teljesiilésének helye Nappal Ej] el
6"-22%h 22%-6"n
1 A 20003/9, 20033, 20021 hrsz. alatti
" | lakédépliletek védendd homlokzatai eldit 2 m-re: 60 S0
5 A Kereszt u. 26. sz. (1642/13 hrsz.) alatti _
" | lakéépiilet védendd homlokzatai eldtt 2 m-re: 50 40
. A 20698/5 hrsz. alatti lakdépiilet védendd
>+ | homlokzatai el6tt 2 m-re: 60 50
2. Sejeei mészkékobanya (KTJ 100401492) telephelyének zajkibocsatasi hatarertékei
(LKH):
A védendo teriiletek helyrajzi szdma, A me%allrap‘lto’tlz Zg'g{ 1zocsatas1
veédendd épiiletek cime, latarerte (A)]
a hatarerték teljestilésének helye Nappal E]] el
6%°-22%h 22%-6"n
! A 0220/9 lrsz. alatti lakdéplilet védendd
" | homlokzatai el6tt 2 m-re: 60 S0
3. Gombasi agyagbanya (KTJ 100839433) telephelyének zajkibocsatasi hatarértékei
(LKH): |
A védend? teriiletek helyrajzi szama, A megallrap'lto'tt zajkibocsatasi
P v i , hatarérték [dB(A)]
védendd épiiletek cime,
a hatarértck teljesiilésének helye Nappal E]J el
6*-22%h 22%-6"h
| A 0197/8 hrsz. alatti lakoépiilet védendd
* | homlokzatai elétt 2 m-re: 60 >0
5 A 23002 hrsz. alatti lakdépiilet védendd 50
" | homlokzatai elétt 2 m-re: 60
3 A 21397, 23911 hrsz. alatti lakoépiiletek
* | védendd homlokzatai el6tt 2 m-re: 60 50
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4. Az agyagszillité szalag zajkibocsatasi hatarértékei (LKH):
A védendd teriiletek helyrajzi szama, A meialtl?%),ﬁo,i Zgj]_i,( 120csata51
védendd épiiletek cime, atérértek [dB(A)]
a hatarertek teljesiilésének helye Nappal EJJ el
60_2700, 9900_g0%,
! A 0222/15 hrsz. alatti lakoéépiilet védendd 60 50
" | homlokzatai el6tt 2 m-re:
91 A 21229 hrsz. alatti lakééplilet védendd 60 50
' homlokzatai elbtt 2 m-re:
A 21383/3 hrsz. alatti lakdéplilet védendd
2.2 homlokzatai elétt 2 m-re: 60 50
5. A tavolsagi szallitoszalag zajkibocsatasi hatarértéket (LKH):
A védendd teriiletek helyrajzi szama, A me;i;a{[l’a];)rlrtto'tlz zggé{ E’Z‘;csatam
védendd épiiletek cime, natarere 1
a hatarérték teljesiilésének helye Nappal Eiiel
pp J)
6%-22% 22%-6%n
(1 A 070/26 hrsz. alatti lakdépiilet védendd 50 40
: homlokzatai el6tt 2 m-re:
19 A 072/4 .hriz. alatti  lakoépllet  védendd 60 50
homlokzatai elétt 2 m-re:
i 3 A 20842 hrsz. alatti lakoépiilet védendo 60 50
: homlokzatai elétt 2 m-re:
21 A 20901/1 hrsz. alatti lakoépiilet védendd 60 50
‘ homlokzatai elétt 2 m-re:
59 A 21000, 21217/2 hrsz. alatti lakoépiiletek 60 50
' védendd homlokzatai eldtt 2 m-re:
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KTF: 2284-10/2015. szam hatarozat 6. szami melléklet

A HASZNOSITASRA ATVEHETO HULLADEKOK

Gyiijtheto és egyiittégetéssel hasznosithaté hulladékok

1. CEMIX fantizianév (fokomponens 05 01 03* azonosité kédua tartalyfenék iszapok)
alatt szerepld, egyiittégetéssel torténd hasznositisra engedélyezett veszélyes és nem
veszélyes hulladékok:

Azonosito kéd Megnevezés

01 05 05* olajtartalmy firdiszap és hulladék

03 01 01 fakéreg és parafahulladék
veszélyes anyagokat tartalmazo fiirészpor, faforgics, darabos

03 01 04* ; . , .
eselék, fa, forgacslap ¢s furnér

03 01 99 kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladek

05 01 03* tartalyfenék iszap

05 01 06* T'izem, vagy a berendezések karbantartasabol szarmazé olajos
1SZap

0501 07* savas katrany

0501 08* egyeb katrany

0501 12* savas olaj

0501 15% elhasznalt derit6{6ld

050117 bitumen

05 01 99 k&zelebbrél meg nem hatarozott hulladék

0506 01* savas katrany

0506 03* egyéb katranyféle

05 06 99 kozelebbré] meg nem hatérozott hulladék

07 01 08* egyéb listmaradék és reakcidmaradék

07 01 99 kozelebbrél meg nem hatdrozott hulladék

07 02 04* egyeb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalig

07 05 03* halogéntartalmt szerves olddszer, mosdfolyadék és anyalug

07 05 04* egyéb szerves oldoszer, mosdfolyadék és anyalug
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl

070511* . . . -
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap

07 06 04* egyéb szerves oldoszer, mos6folyadék és anyalug

07 07 10* egyéb sziirbpogacsik, felitatd anyagok (abszorbensek)

100201 salak kezeléséb6l szarmazo hulladék

12 01 14% Veszélyeg anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran
képzodod iszap

13 05 01* homokfogdbol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard
anyag

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbol szarmazd iszap

13 05 06* olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd olaj

14 06 03* egyéb olddszer és olddszer keverék

16 07 08* olajat tartalmazo hulladék

16 07 99 kézelebbrél meg nem hatarozott hulladék

17 03 01* szénkatranyt tartalmazé bitumen keverék

17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbdzik a 17 03 01-t81

17 03 03* szénkatrany és katranytermék

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo 161d és kovek

17 05 05% veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddé

19 08 02 homokfogdbdl szarmazd hulladék
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19 08 10* olaj-viz elvalasztasabdl szarmazd zsir-olaj keveréek, amely
kiilonbozik a 19 08 09-t61

19 08 13+ ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazé iszap

19 08 99 kozelebbrd]l meg nem hatarozott hulladék

1911 01* elhasznalt agyagszlirdk

1911 02* savas kétrany

19 12 01 papir €s karton

1912 06* veszElyes anyagokat tartalmazo fa

200101 papir és karton

Osszesen: 35000 t/év

2. FARO fantizianév (13 02 05* azonositd kédd dsvanyolaj alapu, klorvegytleteket
nem tartalmazd motor-, hajtomili- és kendolajok) alatt szerepld, egyiittégetéssel
torténd hasznositisra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok:

Azonosité kod Megnevezés
05 01 05% kioml6tt olaj
gazok tisztitdsabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo
1001 18* .
hulladék
1101 13* veszelyes anyagokat tartalmazo zsirtalanitasi hulladék
13 01 05* klérozott szerves vegyiileteket nem tartalmazd emulzid
klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo asvanyolaj alapt
1301 10* . : .
hidraulikaolaj
1301 11% szintetikus hidraulikaolaj
13 01 13* egyéb hidraulikaolaj
13 02 05* ésyémyolaj alapu, klc}rvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,
hajtémii- €s kenbolaj
13 02 06* szintetikus motor-, hajtdémii- és kendolaj
13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- €s kendolaj
13 03 10%* egyeb szigetel és hitranszmisszids olaj
13 04 02%* kik&t6i olaj- és homokfogobdl szarmazd olajtartalmi hulladék
13 07 01* tiizeléolaj és dizelolaj
13 08 02* egyéb emulzidk
13 08 99* kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
19 02 07* elvalasztasbol szarmazo olaj és koncentratum
Osszesen: 14 400 t/év

3. MUMIX fantazianév (15 01 06 azonositd kédu egyéb, kevert csomagolasi hulladékok)
alatt szerepld, egyiittégetéssel torténé hasznositasra engedélyezett veszélyes ¢s nem

veszélyes hulladékok:
Azonosité kod Megnevezés

02 01 04 muanyaghulladék (kivéve a csomagolas).

03 03 07 hultladék papir és karton rost szuszpenzi6 készitésénél
mechanikai Uton elvalasztott maradék
tarsitott anyagokbdl szarmazd hulladék (impregnalt textilidk,

04 02 09
elasztomerek, plasztomerek)

04 02 22 feldolgozott textilszal hulladék
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070213 hulladék milanyag

12 01 05 gyaluldsbol és esztergdlasbol szdrmazd mianyag forgacs

150101 papir €s karton csomagolasi hulladék

1501 02 milanyag csomagolasi hulladék

150105 vegyes Osszetételi kompozit csomagolasi hulladék

1501 06 egyéeb, kevert csomagolasi hulladék

1501 10% veszelyes anyagokat maf'adékként tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok

15 02 02* (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket),
torlokenddk, védoruhazat

150203 abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok, védéruhazat, amely
kiildnbdzik a 15 02 02-t61

16 01 19 milanyagok

19 03 05 stabilizalt hulladék, amely kiilénbozik a 19 03 04-t61

191004 konnyl frakeid €s por, amely kiilonbdzik a 19 10 03-t61

19 12 04 milanyag €s gumi

1912 08 textilidk

191210 éghet6 hulladék (pl. keverékbodl készitett tiizelbanyag)

1912 11* egyeéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék

191212 egyéb, a 19 12 11-t6] kiilonbsz6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék

20 01 39 muanyagok

Osszesen: 84 200 t/év

Egyiittégetéssel helyettesité nyersanyagként torténé hasznositasra cngedélyezett

hulladékok:
Azonosité kod Megnevezés Mennyiség
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén )
020705 t6rténd kezelésébbl szdrmazo iszap 15 500 t/év
mechanikai elvalasztasbol szarmazé
03 03 10 szalmaradék, szal-, t6libanyag- és fedfanyag- 7 500 t/év
iszap
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap 12 000 t/év
ipari szennyviz bioldgiai kezelés€bdl szarmazo .
1908 12 iszap, amely kiilénbozik a 19 08 11-t6] 3000 tev
ipari szennyviz egy€b kezelésébdl szdrmazd .
190814 | i zap, amely kiilonbozik a 19 08 13-t61 500 tév
Egyéb egyiittégetéssel energetikai és helyettesité nyersanyagként torténd
hasznositasra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok:
Azonosité kod Megnevezés Mennyiség
16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok 15 500 t/év
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6. Egyéb egyiittégetéssel torténdé hasznositiasra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes

hulladékok:
Azonosité kod Megnevezés

02 01 03 hulladékka valt ndveényi szdvetek

020107 erd6gazdalkodas hulladéka

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazo, agrokémiai hulladek

03 01 05 firészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgécslap és furnér,
amely kiilonbozik a 03 01 04-161

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladék

1501 03 fa csomagolasi hulladék

1702 01 fa

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazd vagy azzal szennyezett iiveg,
muilanyag, fa

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazd fa

1912 07 fa, amely kiilénbdzik a 19 12 06-to]

Osszesen: 31 900 t/év

7. Egyéb hulladékok hasznositdsra torténé atvételének engedélyezett mennyisége:

Azonosité kéd Megnevezés Mennyiség |

1001 02 szeéntiizelés pernyéje 60 000 t/év
gazok kezelésébol szarmazo iszap €s

1002 14 sziir6pogacsa, amely kiilonb6zik a 10 02 13- 10 000 t/&v
tol
fémontésre hasznalt ontdmag és forma, amely )

100908 kiilsnbézik a 10 09 07-t31 1 000 vev

10 09 99 kzelebbrél meg nem hatarozott hulladék 1 000 t/év
szervetlen hulladék, amely kiilénb6zik a 16 03

16 03 04 03-t61 d 7 500 t/év
kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb

16 11 04 bélésanyagok és tlizalld anyagok, amelyek 2 000 t/év
kiilénbdznek a 16 11 03-t61

8. A Pest Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlénc—biztonségi és Allategészségiigyi

Igazgatdsaga altal

22.1/01003/000/2011.

szamon kiadott hatarozat alapjan

egyiittégetéssel torténd megsemmisitésre és energetikai célii hasznositiasra atveheto

hulladék:

| 02 02 03

| husliszt
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A VESZELYES HULLADEKOK FUTOERTEKE

7. szanm melléklet

Azonosito M . Fittéérték
kod cgnevezes Minimum | Maximum
01 05 05* | olajtartalmi furdiszap és hulladék 6 35
« | veszelyes anyagokat tartalmazo,
020108 | o orokémiai hulladék > 25
veszélyes anyagokat tartalmazé flirészpor,
(3 01 04* | faforgécs, darabos eselék, fa, forgacslap és 6 35
furnér
0501 03* | tartalyfenék iszap 6 35
05 01 05% | kidmlitt olaj 5 43
x | izem, vagy a berendezések
050106 karbantartasabol szarmazo olajos iszap 6 35
05 01 07* | savas katrany 6 35
05 01 08* | egyéb katrany 6 35
0501 12* | savas olaj 6 35
05 01 15* | elhasznélt derit6f51d 6 35
05 06 01* | savas katrany 6 35
05 06 03* | egyéb katranyféle 6 35
07 01 08* | egyéb listmaradék és reakcidomaradék 6 35
07 02 04* egyeb' szerves oldoszer, mosofolyadék és 6 35
anyalug
07 04 13* veszelyes anyagokat tartalmazo szilard s 25
hulladék
07 05 03* halogentarta’hm} szerve’s olddszer, 6 35
mosofolyadék és anyalag
07 05 04* egyeb, szerves oldoszer, mosofolyadék és 6 35
anyalug
07 06 04* egyebr szerves oldoszer, mosofolyadék és 6 35
anyalug
07 07 10% egyéb szilirbpogdcsdk, felitatd anyagok 5 35
(abszorbensek)
12 01 14% veszélyes fmryagol::at tz’irta}m?z_o, gépt 5 35
megmunkalas soran képz6do iszap
klorozott szerves vegyiileteket nem
*
130105 tartalmazé emulzié > 43
klérozott szerves vegyiileteket nem
%
130110 tartalmaz6 asvanyolaj alapl hidraulikaolaj > 43
13 01 13* | egyéb hidraulikaolaj 5 43
« | asvanyolaj alapi, klorvegyiiletet nem
130205 tartalmazo motor-, hajtomi- és kendolaj > 43
13 02 06* | szintetikus motor-, hajtémii- €s kendolaj 5 43
13 02 08* | egyéb motor-, hajtomi- €s kendolaj 5 43
13 03 10* | egyéb szigeteld és hdtranszmisszios olaj 5 43
kik&tdi olaj- és homokfogdbdl szarmazd
Ed
13 0402 olajtartalmi hulladék > 43
13 05 01* ho'mokfo’ gob.o’l €s olaj-viz szeparatorokbol 6 35
szarmazo szilard anyag
13 05 02%* | olaj-viz szeparitorokbol szidrmazd iszap 6 35
13 05 06* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazoé olaj 6 35
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13 07 01* | tiizeléolaj és dizelolaj 5 43
13 08 02* | egyéb emulzidk 5 43
13 08 99* | kizelebbrd]l meg nem hatdrozott hulladék 5 43
14 06 03* | egyéb olddszer ¢s olddszer keverék 6 35
vesz€lyes anyagokat maradékként
1501 10* | tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 5 30
csomagolasi hulladék
veszelyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a
1502 02* kizelebbrél meg nem hatarozott > 30
olajszliréket), t6rlékendék, védéruhazat
16 07 08* | olajat tartalmazd hulladék 6 35
17 02 04* veszélyes anyagokat”tartalmazé vagy azzal 5 95
szennyezett liveg, milanyag, fa
17 03 01* | szénkatranyt tartalmazo6 bitumen keverek 6 35
17 03 03* | szénkatrany €s katranytermék 6 35
17 05 03* v?szélyes anyagokat tartalmazé {61d és 6 35
kdvek
17 05 05* veszélnyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi 6 35
meddo
olaj-viz elvalasztasabdl szarmazo zsir-olaj
19 08 10* keverek, amely kiilonbozik a 19 08 09-t61 6 35
ipari szennyviz egyéb kezelésébol
19 08 13* | szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazd 6 35
iszap
19 11 01* | elhaszndlt agyagsziirok 6 35
1911 02* | savas kéatrany 6 35
19 12 06* | veszélyes anyagokat tartalmazo fa 5 35
egyeb, veszélyes anyagokat tartalmazo
19 12 11* | hulladék mechanikai kezelésével nyert 5 35

hulladék
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KTF: 2284-10/2015. szanm hatarozat

8. szamua melléklet

ADATGYUJTES ES ADATKOZLES A FELUGYELOSEG SZAMARA

Megnevezés Gyakorisag Beadasi hataridé
Hullad¢k nyilvantartés folyamatos -
Hullad¢kgazdalkodasi adatszolgaltatas:
- veszélyes hulladék negyedévente |targynegyedévet kdvetd 8. munkanap
- nem veszélyes hulladék ¢vente targyévet kovetd év marcius 1.

Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LM) ¢vente targyévet koveté év marcius 31.
A levegltisztasag-védehni
nyilvantartdsdban  szerepld  adatokhoz a valtozast kovetden 30 napon beliil,
képest valtozas bejelentése, eseti irdsban
levegbtisztasag-védelmi  valtozasjelentés
benyiljtdsa
Bejelentés az iizemi 1étesitmény . a valtozast kvetben 30 napon beliil,

o fr s . ot esetl . s
zajkibocsatasanak valtozéasarol irashan
Bejelentés az engedélyben foglalt adatok .

: QAT esetl 15 napon belill

esetleges modosulasarol pon beiy
Baleset, mik&dési zavar, meghibasodas, .

ey PSP szdoban, telefonon: azonnal
hatarértékeket tullépd, illetve .
kérnyezetszennyezést okozo kibocsatas esetl . - N
. . frasban: 48 éran beliil
jelentése
Bejelentett havari tny dsszefoglaloja . . e . ..

] varia eseineny £1al0] esetl az eseményt kdvetd 1 hénapon beliil
Eves kornyezeti beszamold
- Telephely teriiletén 1év6 1étesitmények

miiszaki védelmének rendszeres

cllendrzésérdl, karbantartasardl szolo

jegyzOkdnyvek,
- a megtett intézkedések és hatdsanak

bemutatésa az elérhet6 legjobb technika évente 1 . . an ‘e

. . = targyévet kiveté év majus 31,

érdekében, alkalommal

- tovabbi intézkedési javaslat az elérheté
legjobb technika elérésére,

- a Sejcei mészkBbanyaban végzett
szeizmikus mérésekrél €és a barlang
evenkénti  feliilvizsgalatarél  szdlo

Osszesitett beszamolo.
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