TERVEZET

A nemzetgazdasagi miniszter
«.../2015. (....... ) NGM rendelete

egyes miiszaki szabalyozasi targyu miniszteri rendeletek modositasarol

A termékek piacfeliigyeletérol szol6 2012. évi LXXXVIIL torvény 30. § (2) bekezdés a) és b)
pontjaban, tovabba a miszaki biztonsagi hatésagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes
szabalyairdl sz616 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) pontjaban,

a 2-4. alcim tekintetében a termékek piacfeliigyeletérdl szol6 2012. évi LXXXVIII. torvény
30. § (2) bekezdés b) pontjaban,

az 5. alcim tekintetében a mérésiigyrél szolo 1991. évi XLV. torvény 15. § (4)
bekezdésében,

a 6. alcim tekintetében a termékek piacfeliigyeletérdl szolo 2012. évi LXXXVIIL térvény
30. § (2) bekezdés a) pontjaban,

a 7. alcim tekintetében a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL torvény 88. § (4)
bekezdés a) pont aa) alpontjaban,

a 8. alcim, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a foldgazellatasrol szold 2008. évi
XL. torvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjaban,

a 9. alcim, valamint a 3. melléklet tekintetében a megfeleloségértékeld szervezetek
tevékenységérol szolo 2009. évi CXXXIIL. torvény 13. § (2) bekezdésében,

a 10. alcim, valamint a 4. melléklet tekintetében a termékek piacfeliigyeletérdl szolo 2012.
évi LXXXVIIL torvény 30. § (2) bekezdés a), b) és ¢) pontjaban,

a 11. alcim, valamint a 5. melléklet tekintetében a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL.
torvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjaban,

a 12. alcim tekintetében a miiszaki biztonsagi hatosagok miiszaki biztonsagi
tevékenységének ¢és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti
eljarasanak részletes szabdlyair6l szo6ld 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) és ¢)
pontjaban,

a 13. alcim tekintetében a jogalkotasrol sz6lo 2010. évi CXXX. torvény 31. § (2) bekezdés
b) pontjaban

kapott felhatalmazas alapjan
a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9.
pontjaban foglalt feladatkromben eljarva a kovetkezdket rendelem el:

1. A nyomastarté berendezések és rendszerek biztonsagi kovetelményeirol és
megfeleloség tanusitasarol szolé 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet modositasa

1§

A nyomadstartd berendezések és rendszerek biztonsagi kovetelményeirdl €s megfeleldség
tanasitasarol szolo 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 20. §-a helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢€p:

»20. § A piacfeliigyeleti hatdosdg a harmonizalt szabvanyokkal szembeni kifogasokrdl az
1025/2012/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet 11. cikke alapjan értesiteni koteles az
Eurdpai Bizottsagot.”

2. A haztartasi fényforrasok energiafelhasznalasanak ismérveirél valo tajékoztatasrol
sz016 4/2002. (I1. 15.) GM rendelet modositasa
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2.§

(1) A haztartasi fényforrasok energiafelhasznalasanak ismérveirdl vald tajékoztatasrol szolo
4/2002. (II. 15.) GM rendelet (a tovabbiakban: R1.) 11. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezd
rendelkezés 1ép:

»(2) Ez a rendelet az energidval kapcsolatos termékek energia- és egyéb erdforras-
fogyasztasanak cimkézéssel és szabvanyos termékismertetvel torténd jeldlésérol szolo, 2010.
majus 19-1 2010/30/EU eurodpai parlamenti €s tanacsi iranyelvnek valdo megfelelést szolgalja.”

(2) Az R1. 11. §-a a kovetkez6 (3) bekezdéssel egésziil ki:

»(3) Ez a rendelet a 2010/30/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvnek a lampak és a
lampatestek energiafogyasztdsanak cimkézése tekintetében torténd kiegészitésérdl szolo,
2012. julius 12-i1 874/2012/EU bizottsagi rendelet végrehajtasahoz sziikséges rendelkezéseket
allapit meg.”

3. A potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben torténé alkalmazasra szant
berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarél szolé 8/2002. (11. 16.)
GM rendelet modositasa

3.§

(1) A potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben torténd alkalmazasra szant
berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatarol és tanusitasarol szolo 8/2002. (II. 16.) GM
rendelet (a tovabbiakban: R2.) 14. §-a a kovetkez6 (6) bekezdéssel egésziil ki:

»(6) A piacfeliigyeleti hatésdg a harmonizélt szabvanyokkal szembeni kifogasokrol az
1025/2012/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet 11. cikke alapjan értesiteni koteles az
Eurdpai Bizottsagot.”

(2) Az R2. 17. §-a a kdvetkezé (2) és (3) bekezdéssel egésziil ki:

»(2) Ez a rendelet az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK ¢és a 93/15/EGK tanécsi
iranyelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK — a
2007/23/EK, a 2009/23/EK ¢és a 2009/105/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv
moédositasarol, valamint a 87/95/EGK tandcsi hatarozat és az 1673/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérdl szold — 2012. oktdber 25-i
1025/2012/EU  eurdopai parlamenti és tanacsi rendelet végrehajtasahoz sziikséges
rendelkezéseket allapit meg.

(3) Hatalyat veszti az R2. 9. § (3) bekezdése.”

4. A nem automatikus miikodésii mérlegek méréstechnikai kovetelményeirol és
megfeleléségének tantsitasarol szol6 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet modositasa

4.§

(1) A nem automatikus muikodésti mérlegek méréstechnikai kovetelményeirdl ¢és
megfeleldségének tanusitasardl szold 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet (a tovabbiakban: R3.)
14.§-a a kovetkezo (5) bekezdéssel egésziil ki:
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»(5) A piacfeliigyeleti hatésdg a harmonizélt szabvanyokkal szembeni kifogasokrol az
1025/2012/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 11. cikke alapjan értesiteni koteles az
Eurdpai Bizottsagot.”

(2) Az R3. 15. §-a a kovetkez6 (3) bekezdéssel egésziil ki:

»(3) Ez a rendelet az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK ¢s a 93/15/EGK tandcsi
iranyelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK , a
2007/23/EK, a 2009/23/EK ¢és a 2009/105/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv
modositasarol, valamint a 87/95/EGK tandcsi hatdrozat és az 1673/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérél szold, 2012. oktober 25-i
1025/2012/EU  eurdopai parlamenti és tanacsi rendelet végrehajtasahoz sziikséges
rendelkezéseket allapit meg.”

5. A méréeszkozokre vonatkozo egyedi eléirasokrol szolé 8/2006. (11. 27.) GKM rendelet
modositasa

5. §

(1) A mérbéeszkdzokre vonatkozo egyedi eldirasokrdl szold 8/2006. (11. 27.) GKM rendelet (a
tovabbiakban: R4.) 12. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»12. § A piacfeliigyeleti hatdésdg a harmonizalt szabvanyokkal szembeni kifogasokrdl az
1025/2012/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 11. cikke alapjan értesiteni koteles az
Eurodpai Bizottsagot.”

(2) Az R4. 20. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,»20. § (1) Ez a rendelet

1. a mérémiiszerekrdl sz6ld6 2004. marcius 31-1 2004/22/EK eurdpai parlamenti és tanécsi
iranyelvnek — a 18. cikk (4) bekezdésének kivételével —,

2. a méromiiszerekrdl sz6l6 2004. marcius 31-1 2004/22/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek az MI-001-005 miiszerspecifikus mellékletekben meghatarozott legnagyobb
megengedett hiba kihasznalasa tekintetében torténd modositasarol szo6lo, 2009. november 10-i
2009/137/EK bizottsagi iranyelvnek

valo megfelelést szolgalja.

(2) Ez a rendelet az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK ¢és a 93/15/EGK tandcsi
iranyelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK ¢és a 2009/105/EK eurépai parlamenti és tandcsi iranyelv
modositasarol, valamint a 87/95/EGK tandcsi hatarozat €és az 1673/2006/EK eurdpai
parlamenti €s tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérél szolo, 2012. oktober 25-i
1025/2012/EU  europai parlamenti és tanacsi rendelet végrehajtasahoz sziikséges
rendelkezéseket allapit meg.”

(3) Hatalyat veszti az R4. 2. § (2) bekezdése.

6. Az ongyujtok forgalomba hozatalanak egyes kovetelményeirdl sz6l6 28/2007. (I11. 7.)
GKM rendelet médositasa

6. §
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Az 0ngytjtok forgalomba hozatalanak egyes kovetelményeirdl sz6l6 28/2007. (III. 7.) GKM
rendelet 8. § (3) bekezdése a kdvetkezd h)-j) ponttal egésziil ki:

(Ez a rendelet a kovetkezo unios jogi aktusoknak valo megfelelést szolgalja.)

,h) a Bizottsag 2013/113/EU hatarozata (2013. marcius 1.) a kizardlag gyermekbiztos
ongyujtok forgalomba hozatalat biztositd és az Gjszerti dngyujtok forgalomba hozatalat tilto,
tagallamok altal meghozand6d intézkedések eldirasardl szolo 2006/502/EK  hatarozat
érvényességének meghosszabbitdsarol,

i) a Bizottsag 2014/61/EU hatarozata (2014. februar 5.) a kizarolag gyermekbiztos dngyujtok
forgalomba hozatalat biztosito és az Gijszerti dngyujtok forgalomba hozatalat tilto, tagallamok
altal meghozando intézkedések eldirasarol szolo 2006/502/EK hatarozat érvényességének
meghosszabbitasarol;

j) a Bizottsag 2015/249/EU hatarozata (2014. februar 10.) a kizardlag gyermekbiztos
ongyujtok forgalomba hozatalat biztositod és az Gjszerti ongyujtok forgalomba hozatalat tilto,
tagallamok 4altal meghozandd intézkedések eldirdsardl szoldo 2006/502/EK  hatarozat
érvényességének meghosszabbitasarol.”

7. Az egyéni védoeszkozok kovetelményeir6l és megfeleléségének tanusitasarol szolo
18/2008. (X11. 3.) SZMM rendelet modositasa

7.8

(1) Az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségének tanusitasarol szolod
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (a tovabbiakban: R5.) 13. §-a a kovetkezd (8) bekezdéssel
egeészil ki:

»(8) A piacfeliigyeleti hatésdg a harmonizélt szabvanyokkal szembeni kifogasokrol az
1025/2012/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet 11. cikke alapjan értesiteni koteles az
Eurdpai Bizottsagot.”

(2) Az R5. 24. §-a helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»24.§ (1) Ez a rendelet az egyéni véddeszkozokre vonatkozd tagallami jogszabalyok
kozelitésérdl szolo — a 93/68/EGK, a 93/95/EGK tandcsi irdnyelvekkel, valamint a 96/58/EK
eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelvvel modositott — 1989. december 21-i 89/686/EGK
tanacsi iranyelvnek valdo megfelelést szolgalja, az iranyelv 9. cikke ¢és V. melléklete
kivételével.

(2) Ez a rendelet az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK ¢és a 93/15/EGK tanacsi
iranyelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
modositasarol, valamint a 87/95/EGK tanacsi hatdrozat ¢és az 1673/2006/EK europai
parlamenti €s tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérél szolo, 2012. oktober 25-i
1025/2012/EU  europai parlamenti és tanacsi rendelet végrehajtasahoz sziikséges
rendelkezéseket allapit meg.”

8. A gazszerelok engedélyezésérol és nyilvantartasardl szolé 30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet modositasa

8. §
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(1) A gazszerelok engedélyezésérdl és nyilvantartasarol szolé 30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet (a tovabbiakban: R6.) 3. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»3. § (1) A nyilvantartdsba vétel a dontés meghozatalatol szamitott 6t évig hatalyos.
(2) A nyilvantartasba vételrdl szolo dontés hatdlya — a gazszereld kérelmére — 6t évenként
meghosszabbithatd. A nyilvantartasba vételrdl sz6lo dontés hatdlya meghosszabbitasanak
feltétele a 6. § szerinti tovabbképzés elvégzése.

(3) A nyilvantartasba vételrdl sz616 dontés hatalyanak meghosszabbitdsa iranti kérelmet a 3.
melléklet szerinti adattartalommal kell benyujtani.”

(2) Az R6. 5. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

5. § (1) A Hatosag torli a nyilvantartasbol a gazszerel6t, ha a gazszerel

a) nyilvantartasba vételrdl sz616 dontés hatalya lejart és nem hosszabbitottak meg,

b) bejelenti, hogy a tevékenységet nem kivanja tovabb folytatni,

¢) nyilvantartasba vételének feltételei mar nem allnak fenn,

d) elhalalozik,

e) jogerds birdsagi hatarozat megallapitasa szerint kozremikodott a foldgazellatasrol szolo
2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet
2. szamu melléklet 13. § (1) bekezdés 3., 4., illetve 7. pontjdban meghatarozott valamely
felhasznaloi szerzOdésszegés megvaldsitasaban,

f) megsértette a gazszerelésre vonatkozo — jogszabalyban eldirt — szakmai szabalyokat, s ezt a
Hatosag megallapitotta,

g) a foldgazeloszté kezdeményezésére indult eljarasban azt allapitja meg, hogy a gazszereld
nem a feliilvizsgalt tervdokumentdcionak, illetve nem az érvényes eldirasoknak megfeleléen
végezte el a gazszerelést.
(2) A Hatosag az 5. § (1) bekezdés e), f) és g) pontjaban foglaltak esetén intézkedik a
gazszereldi igazolvany bevondsa irdnt.

(3) A gazszereld, akit a Hatésag a nyilvantartasbol torolt, akkor kérelmezheti ujra a
nyilvantartasba vételét, ha

a) —az (1) bekezdés a) pontja esetén — a tovabbképzési kotelezettsége teljesitését igazolja,

b) — az (1) bekezdés e), ) és g) pontja esetén — a Kamara a nyilvantartasbol valo torlésrél
sz616 hatarozatdnak jogerdre emelkedésétdl szamitott 1 év eltelt, és a gazszereld eleget tett a
nyilvantartdsba vétel 3. § (2) bekezdése szerinti meghosszabbitasahoz sziikséges
tovabbképzési kotelezettségének.”

(3) Az R6. 6. § (1) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(1) A nyilvantartasba vételr6l szolé dontés hatalyanak 3. § (2) bekezdése szerinti
meghosszabbitasahoz sziikséges gazszereldi tovabbképzési program kotelezé moduljai:

a) a gazcsatlakozo6 és a felhasznaloi berendezésekre vonatkozo jogszabalyi valtozasok,

b) az lizemvitel, karbantartas, miiszaki biztonsagi ellenérzés korszeri ismeretanyaga.”

(4) Az R6. 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(3) A nyilvantartasba vételr6l szolé dontés hatalyanak 3. § (2) bekezdése szerinti
meghosszabbitasahoz sziikséges tovabbképzési kotelezettség barmely, a felndttképzésrol
szolo 2013. évi LXXVIL torvény szerinti feln6ttképzési tevékenység végzésére szo6lo
engedéllyel rendelkezd intézmény altal folytatott gazszerel6 szakmai targyt képzés
elvégzésével teljesitheto.
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(4) A tovabbképzés elvégzésérdl kiallitott igazolas kiallitdsanak keltétdl szamitott 1 évig
fogadhato el.”

(6) Az R6. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet 1ép.
(7) Az R6. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 1ép.
(8) Hatalyat veszti az R6. 4. §-a.

9. Az ipariigyekért felel6s miniszter szabalyozasi feladatkorébe tartozo forgalmazasi
kovetelmények tekintetében eljaro megfeleloségértékelo szervezetek kijelolésének,
valamint a kijelolt szervezetek tevékenységének Kiilonos szabalyairél sz6lé 5/2010. (I.
14.) NFGM rendelet médositasa

0.§

Az ipariigyekért felelés miniszter szabalyozasi feladatkdrébe tartozd forgalmazasi
kovetelmények tekintetében eljard megfeleldségértékeld szervezetek kijeldlésének, valamint a
kijelolt szervezetek tevékenységének kiilonds szabalyairdl szolo 5/2010. (1. 14.) NFGM
rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet 1ép.

10. A gyermekjatékok biztonsagardl sz616 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet modositasa
10.§

(1) A gyermekjatékok biztonsagarol szolo 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet (a tovabbiakban:
R7.) 25. §-a a kovetkezd (3)-(6) bekezdéssel egésziil ki:

»(3) Ez a rendelet a jatékok biztonsagarol szold 2009/48/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv II. melléklete C. fliggelékének a TCEP, a TCPP és a TDCP tekintetében torténd
modositasardl szolo 2014. junius 20-i 2014/79/EU bizottsagi iranyelvnek valdo megfelelést
szolgalja.

(4) Ez a rendelet a jatékok biztonsagarol szolo 2009/48/EK eurdpai parlamenti és tandcsi
iranyelv II. melléklete C. fliggelékének a biszfenol-A tekintetében torténd modositasarol szolo
2014. janius 23-i, 2014/81/EU bizottsagi iranyelvnek valo megfelelést szolgalja.

(5) Ez a rendelet a jatékok biztonsagarol szold 2009/48/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv II. melléklete A. fliggelékének a nikkel tekintetében torténd modositasardl szolod
2014. junius 30-i, 2014/84/EU bizottsagi iranyelvnek valo megfelelést szolgalja.

(6) Ez a rendelet a jatékok biztonsagarol szol6 2009/48/EK europai parlamenti és tanacsi
iranyelv II. melléklete III. részének modositasarol szolo 2013. julius 17-i, 681/2013/EU
bizottsagi rendelet

végrehajtasahoz sziikséges rendelkezéseket allapit meg.”

(2) Az R7.2. melléklete a 4. melléklet szerint modosul.
11. A gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozo miiszaki biztonsagi eléirasokrol és az ezekkel osszefiiggé hatosagi

feladatokrol sz6lé 11/2013. (I11. 21.) NGM rendelet modositasa

11.§
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(1) A géz csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozd miiszaki biztonsagi eldirdsokrdl és az ezekkel Osszefiiggd hatosagi feladatokrol
sz6l6 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a tovabbiakban: R8.) 2. § 2. pontja helyébe a
kovetkezo rendelkezés 1ép:

(E rendelet alkalmazasdaban:)

»2. Gazfelhasznalo technologia: ipari, mezOgazdasagi vagy szolgaltatasi eljarasokra tervezett
berendezés a tiizeldanyag- és égéslevegd ellatd rendszerrel, a tlztér-munkatérrel, az
¢géstermek-elvezetéssel és az iranyitastechnikai tartozékokkal egyiitt, amelyben ipari vagy
mezOgazdasagi nyersanyag vagy félkész termék, giz eltiizelésébodl keletkezett hdenergia,
védégaz hatasanak van kitéve, tovabba a gazfaklya, valamint az energetikai célra szolgalo
gazturbina és gazmotor.”

(2) Az R8. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:
(A Hatosag a miiszaki biztonsagi feliigyelete keretében.)

,a) kérelemre jovahagyja a 70 kW egyiittes hoterhelést meghaladd gazfelhasznald
technoldgidk hasznalatbavételét és atalakitds utani ismételt hasznélatbavételét,”

(3) Az R8. 4. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»(2) A Hatoésag a felhasznald csatlakoz6 vezetékét €s a felhasznaloi berendezés 1étesitését és
hasznalatat — a 70 kW egyiittes hoterhelést meghaladd gazfelhasznalo technologia, valamint a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato és a telephelyi szolgaltatd szolgaltatasi korébe
nem tartozd csatlakozd vezeték és felhasznéaldi berendezés kivételével — a foldgazeloszto, a
vezetékes PB-gdz szolgaltatd, a telephelyi szolgéltatd bevondsaval ellendrizheti. A
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd és a telephelyi szolgaltatd téritésmentesen
miikddik kozre a hatosagi ellendrzésen.”

(4) Az R8. 5. § (1) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»(1) A csatlakozdvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasznaldi berendezés kiviteli tervét az
épitésiigylr és az ¢pitésliggyel 0Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
kormanyrendeletben meghatarozott, az épitmények gépészeti tervezés szakteriiletre tervezési
jogosultsadggal rendelkezd olyan tervezd készitheti, aki a Magyar Mérnoki Kamara hivatalos
tervezdi névjegyzékében szerepel.”

(5) Az R8. 6. §-a helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

,»0. § (1) Meglévd gazfogyasztd késziilék cseréje egyszeriisitett eljarassal az alabbi feltételek
egyidejli fennallasa esetén végezheto:

a) az uj késziilek legfeljebb 36 kW héterhelésti,

b) az 0j késziilék hdterhelése nem nagyobb a meglévo késziilék héterhelésénél,

c) a késziilékcsere nem jar a fogyasztoi gazvezeték cseréjével, atalakitasaval,

d) az 0j késziilék besorolasa:

da) megegyezik a meglévd késziilék besorolasaval, a késziilék elhelyezése a létesitéskor
érvényes miiszaki biztonsagi feltételeknek valtozatlanul megfelel, tovabba kéménybe kotott
késziilék esetében az 0 gazfogyasztd késziilék csak olyan egyedi, 6nalld égéstermék elvezetd
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berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az 0 gézfogyasztd késziilék gyartoja altal eldirt
kovetelményeknek; a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd megfeleldé mindsitésii nyilatkozata
rendelkezésre all arr6l az égéstermék-elvezetd rendszerrdl, amelyhez az 1) késziilék
csatlakozik, vagy

db) ha az uj késziiléket a késziilék részeként tanusitott égéstermék-elvezetd és égési levegd
hozzavezetd rendszer elemeivel, a késziilék gyartdjanak utasitasa alapjan szerelik, és a
helyiségleveg6tdl fiiggetlen lizemmodban helyezik tizembe, vagy

dc) ha az 0y késziilék EK tipusvizsgalati tanusitvanya szerint alkalmas nem a gazkésziilék
részeként tanusitott égéstermék-elvezetd és €gési levegd hozzéavezetd rendszer elemeivel
torténd szerelésre €s az alkalmazott égéstermék-elvezetd és €gési levegd hozzavezeto rendszer
gyartdjanak e rendelet 2. mellékletében megadott részletekre kiterjed0 utasitdsa alapjan
szerelik, valamint a helyiségleveg6tdl fliggetlen tizemmodban helyezik tizembe.”

(3) Az egyszerisitett gazkésziilék cserét kizarolag

a) az illetékes foldgazelosztd vagy telephelyi szolgaltato, pébégaz fogyasztod késziilékek
esetében a vezetékes PB-gaz szolgaltatd mindségiranyitasi rendszerében eldirtak alapjan
feljogositott gazszereld

b) a (2) bekezdésben feljogositott gazszereld6 a gazszerelok engedélyezésérdl és
nyilvantartdsarol szolo 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a tovabbiakban: NFGM rendelet)
2. melléklet 3. sor szerinti tevékenység végzésére torténd jogosultsag mellett

ba) az NFGM rendelet 2. melléklet 1.sora, vagy

bb) az NFGM rendelet 2. melléklet 2. sora

szerinti tevékenység végzésére torténd jogosultsaggal végezheti.

(4) Az egyszerusitett gazkésziilék cserét a Miuszaki Biztonsagi Szabalyzat 5.3. pontjaban
eldirtak szerint kell elvégezni és a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat 7.7. pontja szerinti szerelési
nyilatkozat €s bejelentd bizonylat megkiildésével kell a foldgazelosztonak, a vezetékes PB-
géz szolgaltatonak, a telephelyi szolgéltatonak bejelenteni.”

(6) Az R8. 7. §-a helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»7. § (1) A felhasznalo a csatlakozdvezeték és a fogyasztoi vezeték lizembe helyezését
kovetden legkésdbb 8 napon beliil a 70 kW egylittes hdterhelést meghaladd gazfelhasznalo
technologia miiszaki biztonsdgi hasznalatbavételének ¢és atalakitds wutdni ismételt
hasznalatbavételének miiszaki biztonsagi jovahagyasat kérelmezni koteles a Hatosagtol.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 70 kW egyiittes héterhelést meghaladod gazfelhasznalod
technologia miiszaki leirast, a kiviteli tervet, az 1. melléklet szerinti tervezdi nyilatkozatot,
illetve amennyiben a géazfelhasznalo technologidt vagy a részét képezd gazfogyasztd
késziiléket annak gyartoja, forgalmazdja vagy ezek megbizottja szereli 6ssze vagy alakitja at
¢s helyezi lizembe, akkor az errdl sz6l6 szandéknyilatkozatot.

(3) A 70 kW egyiittes hoterhelést meghalado gézfelhasznalo technologidk hasznalatbavételét
megeldzden a hatdsdg gaz-biztonsagtechnikai ellendrzés alapjan — a (4) bekezdés szerinti
kivétellel — dont a hasznélatbavétel jovahagyasarol.

(4) Nem sziikséges a (3) bekezdés szerinti biztonsag-technikai ellenérzés, ha a 70 kW
egylittes hoterhelést meghaladd gézfelhasznalod technoldgiat, illetve az annak részét képezd
gazfogyasztd késziiléket annak gyartdja, forgalmazdja vagy ezek megbizottja szereli Gssze
vagy alakitja at és helyezi tizembe.

(5) A 70 kW egyiittes hoterhelést meghalado gazfelhasznald technoldgidk elsd és atalakitas
utani ismételt hasznalatbavételét megelézéen a hatosag hivatalbol vagy a felhasznalo
kérelmére elrendelheti egyszeri, legfeljebb hét honapi iddtartamra a probatizemeltetés
lefolytatasat is, melynek soran el kell végezni a jovahagyas megalapozasdhoz sziikséges
melegiizemi biztonsagi ellenérzést. A 70 kW egyiittes héterhelést meghaladd gazfelhasznald
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technologidk elsé és atalakitds utdni ismételt hasznélatba vételételének jovahagyasa iranti
kérelem elbiraldsa iranti eljarasban nem szamit bele az iigyintézési hataridobe a hatosag altal
elrendelt probaiizemeltetés idOtartama.

(6) Amennyiben a 70 kW egyiittes hoterhelést meghalad6 gazfelhasznalo technologiat, illetve
annak részét képezd gazfogyasztd késziiléket annak gyartdja, forgalmazdja vagy ezek
megbizottja szereli Ossze vagy alakitja at és helyezi iizembe, akkor az iizembe helyezést
kovetden az errdl szolo, a megfeleldséget is igazolod nyilatkozatot a felhaszndld 8 napon beliil
koteles a Hatosagnak bekiildeni.

(7) A Hatosag az altala jovahagyott gazfelhasznald technologidkrdl nyilvantartast vezet. A
nyilvantartas tartalmazza

a) a gazfelhasznalo technologia adatait és jellemzd miiszaki paramétereit,

b) a gazfelhasznalo technologia atalakitasara vonatkozo jellemz6 miiszaki paramétereket,

c) a gazfelhasznald technoldgia megsziintetésének tényét €s iddpontjat,

d) a rendkiviili eseményeket.

(8) A felhasznalo koteles a Hatosag részére 30 napon belill bejelenteni a 70 kW egyiittes
héterhelést meghaladd gazfelhasznald technoldgia megsziintetését.

(9) A legfeljebb 70 kW egyiittes hoterhelési gazfelhasznaldo technologidk géz-
biztonsagtechnikai ellendrzését a foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a telephelyi
szolgaltatd végzi el a 2. melléklet szerinti Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat eldirasai alapjan.
(10) A gézfelhaszndl6 technologia atalakitasat megel6zden az iizemeltetd altal a Hatosagnak
kiildott bejelentés tartalmazza

a) a gazfelhasznald technoldgia fobb miiszaki adatait, azonositd szamat, jelét,

b) a felallitasi hely cimét,

c) a gazfelhasznalo technologia, berendezés lizemeltetdjének nevét, cimét és elérhetdségét,

d) a gazfelhasznalo technologia, berendezés tulajdonosanak nevét, cimét €s elérhetdségét, ha
az lizemeltetd nem azonos a tulajdonossal,

crer

f) az atalakitassal érintett miiszaki, technoldgiai valtozasok dsszefoglalasat.”
(7) Az R8. 8. § (1) bekezdése helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»(1) A felhasznal6 koteles az e rendelet hatalya ala tartozd csatlakozovezetéket, telephelyi
vezetéket felhasznaldi berendezést rendeltetésszeri allapotban tartani, rendeltetésszeriien
iizemeltetni, a sziikséges ellendrzéseket és karbantartdsokat a gyartoi eldirdsok alapjan
rendszeresen elvégeztetni, a miiszaki biztonsagi eldirdsokat betartatni, valamint a Hatdsag, a
foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd vagy a telephelyi szolgaltato ellendrzése soran
az ellendrzés feltételeit biztositani.”

(8) Az R8. 10. § (4) bekezdése helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

»(4) A miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalatrol a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat 7.9. pontjaban
meghatarozott tartalommal a feliilvizsgalatot végzd géazszereldnek jegyzOkonyvet kell
késziteni, és annak egy példanyat a felhasznalonak igazolhato moddon at kell adni, egy
példanyat pedig a foldgézelosztd, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd vagy a telephelyi szolgaltatd
részére 8 napon beliil megkiildeni. A jegyzOkonyvet a felhasznald koteles a kovetkezd
feliilvizsgalatot kovetd 30 napig megdrizni. A foldgazeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltatd
vagy a telephelyi szolgaltato a jegyzOkonyvet koteles nyilvantartani. Amennyiben a miszaki
biztonsagi feliilvizsgéalat a 70 kW egyiittes héterhelést meghaladé gazfelhaszndlo technologia
tovabbi lizemelésre vald alkalmatlansagat allapitotta meg, a foldgazeloszto, a vezetékes PB-
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gaz szolgaltatd a telephelyi szolgaltatd az ellendrzési jegyzokonyv masolatanak
megkiildésével soron kiviil értesiti a Hatésagot.”

(9) Az R8. 10. §-a a kdvetkez6 (5) bekezdéssel egésziil ki:

»(5) A sziget lizemmodban miikkodo biogaz iizemek esetében nem kell a foldgazelosztd, a
vezetékes PB-gaz szolgaltatd vagy a telephelyi szolgaltato részére megkiildeni a (4) bekezdés
szerinti jegyzokonyvet. A jegyzokonyveket a felhasznald koteles a felhasznaloi berendezés
iizemeltetésének teljes iddtartama alatt megdrizni.”

(10) Az R8. 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»(1) A csatlakozo6 vezetékkel, telephelyi vezetékkel és felhasznalodi berendezéssel kapcsolatos
rendkiviili eseményeket lakossagi fogyasztd esetében a foldgazeloszto, a vezetékes PB-giz
szolgaltatd vagy a telephelyi szolgaltatd, mas esetben a felhasznald koteles a Hatosagnak
haladéktalanul bejelenteni, majd a bejelentést 24 6ran beliil irdsban megerdsiteni.

(2) A felhasznald koteles gondoskodni arrdl, hogy a rendkiviili esemény vizsgalataig a
helyszin érintetlen maradjon. A foldgdzeloszto, a vezetékes PB-gaz szolgaltato, a telephelyi
szolgaltatd és a felhasznald rendkiviili esemény esetében koteles minden olyan intézkedést
megtenni, amely a veszélyeztetést és a kar mértékét a legkisebbre korlatozza. Ezek soran az
emberi ¢€let vagy testi épség, tovabba jelentds érték megdvasa érdekében engedélyt adhat a
helyszin megvaltoztatdsdra, ez esetben a helyszinrél rajzot vagy fényképfelvételt kell
késziteni. A targyi bizonyitékul szolgdlo eszkdzoket meg kell 6riznie.”

(11) Az R8. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet 1ép.

12. Az egyes szallithaté nyomastarté berendezések iizemeltetésével kapcsolatos
miiszaki biztonsagi kovetelményekroél és a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatrol szolo
35/2014. (XI1. 19.) NGM rendelet médositasa

12.§

(1) Az egyes szallithatd nyomastartd berendezések tizemeltetésével kapcsolatos miiszaki
biztonsagi kovetelményekrdl és a Gazpalack Biztonsagi Szabélyzatrol szolo 35/2014. (XI.
19.) NGM rendelet (a tovabbiakban: R9.) 6. § (1) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés
1ép:

»(1) A Hatésag engedélye sziikséges a hidrogén toltetre engedélyezett gazpalack toltetének
megvaltoztatasanal, kivéve a hidrogénes elridegedés veszélyével jar6 gazok szallitdsara
szolgald, acélbol késziilt nyomastarto tartdlyok és acélbéléssel ellatott, kompozit nyomastarto
tartdlyok esetén, amennyiben az acél Osszeférhetdségét jelold ,,H” betiit gyartomi altal
feltiintették a palackon.”

(2) Az R9. 7. §-a helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»71. § A géazpalackon és szerelvényein csak a 21. §-ban felsorolt javitasokat €s atalakitasokat
lehet végezni. E tervezett tevékenységeket a javitast végzé karbantartd gazdalkodo szervezet a
Hatdésagnak eldzetesen bejelenti. A bejelentéshez csatolni kell:

a) a gazpalack javitas vagy atalakitas eldtti méretezett miiszaki rajzat;

b) a gazpalack anyaga mechanikai jellemzdinek és vegyi 0sszetételének meghatarozasat; és
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c) a javitasi vagy atalakitasi technolédgia és vizsgalati technolodgia leirasat.”
(3) Az R9. 10. § (1) bekezdés helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

»(1) A gazpalackba csak a gyartomiivi megfeleldségi nyilatkozatban meghatarozott — vagy a
toltet 6. § (1) bekezdése szerinti engedélykdteles megvaltoztatdsa esetén a Hatosag altal
kiadott engedélyben megnevezett — valamint a 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet
altal jovahagyott, és a gazpalackon maradandéan megjeldlt tipust €és mennyiségli gaz
tolthetd.”

(4) Az R9. 21. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

»21. § (1) A gazpalackon végzett minden bejelentés-koteles javitds vagy atalakitas utan a 17.
§ (1) bekezdésében megjelolt szervezet — fiiggetleniil az iddszakos biztonsdgtechnikai
ellendrzés iddszerliségétol — ellendrzést végez.

(2) Az ellendrzés soran a 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet megallapitja, hogy a
gazpalack megfelel-e a javitdsi vagy atalakitasi a 7. §-ban meghatarozott muszaki
dokumentécioban foglaltaknak, a Hatosag altal tett egyedi eldirasoknak és a (3) bekezdésben
foglalt kovetelményeknek. Megfelel6ség esetén a gazpalackra maradandoan el kell helyezni

a) az ellendrzés idopontjat (az év utolsd két szamjegye/hd/nap);

b)a 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet bélyegzdjének lenyomatat; és

c) a kovetkezd iddszakos biztonsdgtechnikai ellendrzés évének két utolsod szamjegyét.

(3) A gazhordd kivételével a gazpalackokon a nyakgyliriicserén, a szelepcserén, a
talpgytlirlicserén, tovabba aluminiumbdl és aluminiumotvozetbdl gyartott gazpalackon a
menetfelfurason és a talpgylirli gazpalacktesttdl tavolabb 1évd, 10 mm-nél nem hosszabb
repedésének meghegesztésén kiviil egyéb javitast, atalakitdst végezni nem szabad. A
gazpalackszelepeken és nyomascsokkentokon olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az
eredeti tipusnak, valamint a toltetnek megfelel.

(4) A javitott, atalakitott gdzpalackokat kiilon véalasztva kell ellendrzésre bocsatani.

(5) Aluminiumoétvozetli gazpalackok kivételével a talpgyliri cseréjénél a toltd vagy
karbantart6 gazdalkodo szervezetnek dokumentalnia kell a gdzpalack talpgytirii csere elotti €s
utani tomeggét.

(6) A szerelvények és tartozékok javitasanak megfeleloségét a toltd vagy karbantarto
gazdalkodo szervezet ellendrzi.”

(5) Az R9. 27. §-a helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»27. § (1) A Hatésadg 4altal e rendelet hatdlybalépését megel6zden kiadott hatosagi
engedélyekkel megszerzett jogosultsag az e rendelet szerinti engedélyezési eljaras lefolytatasa
nélkiil legkésébb 2016. december 31-ig gyakorolhato.

(2) Az e rendelet szerinti gazpalackok biztonsagtechnikai ellendrzését végzd szervezetnek e
tevékenységre vonatkozo akkreditalt statuszat legkésébb 2016. december 31-ig kell
megujitania.”

(6) Az R9. 5. § b) pontja hatalyat veszti.
13. Hatalyon kiviil helyez6 rendelkezések

13.§
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Hatalyat veszti:

a)

b)

c)
d)

€)

f)

a gépjarmlii gumiabroncsnyomas-mérdk miszaki kovetelményeire, forgalomba
hozatalara és lizembe helyezésére vonatkozo eldirasokrol sz616 51/1999. (IX. 10.) GM
rendelet,

az egyes atlag feletti pontossagu sulyok miiszaki €s metrologiai kovetelményeirdl,
vizsgalatarol és hitelesitésérol szolo 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet,

a haztartdsi elektromos szaritogépek energiafelhaszndlasanak ismérveir6l valo
tajékoztatasrol szolo 78/1999. (XII. 22.) GM rendelet,

az egyes kozepes pontossagi hasab és henger alaka sulyok miiszaki és metrologiai
kovetelményeirdl, vizsgalatarol és hitelesitésérdl szolo 6/2000. (1. 25.) GM rendelet,

a szeszfokmérék, valamint az alkohol-strliségmérék miiszaki ¢és metroldgiai
kovetelményeirdl, vizsgalatarol és hitelesitésérdl szold 35/2000. (X. 18.) GM rendelet
valamint,

a gabonafélék hektoliter-tomegének mérésére szolgald eszkdz miiszaki és mérésiigyi
kovetelményeirdl szol6 42/2000. (XI1. 14.) GM rendelet.

14. Zaroé rendelkezések

14.§

Ez a rendelet a kihirdetését kdvetd 8. napon 1ép hatalyba.

15. §

(1) Ez arendelet

a)

b)

f)

9)

a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a
76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésiigyi irdnyelv hatdlyon kiviil
helyezésérdl szold 2011. marcius 9-ei, 2011/17/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek,

a jatékok biztonsagarol szolo 2009/48/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelv 11
melléklete C. fiiggelékének a TCEP, a TCPP és a TDCP tekintetében torténd
modositasarol szolo 2014. junius 20-i 2014/79/EU bizottsagi iranyelvnek,

a jatékok biztonsagarol szolo 2009/48/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv II.
melléklete C. fliggelékének a biszfenol-A tekintetében torténd moddositasarol szolo
2014. janius 23-i, 2014/81/EU bizottsagi iranyelvnek,

a jatékok biztonsagarol szolo 2009/48/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv I1.
melléklete A. fiiggelékének a nikkel tekintetében torténd modositasardl szolo 2014.
junius 30-1, 2014/84/EU bizottsagi iranyelvnek,

a kizéardlag gyermekbiztos ongyujtok forgalomba hozatalat biztosité és az Ujszerli
ongyujtok forgalomba hozatalat tiltod, tagallamok altal meghozandd intézkedések
eldirasarol szold 2006/502/EK hatarozat érvényességének meghosszabbitdsarol szolo
2013. marcius 1-ei, 2013/113/EU bizottsagi hatarozatnak,

a kizarélag gyermekbiztos Ongyujtok forgalomba hozatalat biztositdé és az ujszerii
ongyujtok forgalomba hozatalat tiltod, tagallamok altal meghozandd intézkedések
eldirasarol szold 2006/502/EK hatarozat érvényességének meghosszabbitasarol szolo
2014. februar 5-ei, 2014/61/EU bizottsagi hatarozatnak,

a kizarélag gyermekbiztos ongyujtok forgalomba hozataldt biztositdé és az ujszeri
ongyujtok forgalomba hozatalat tiltd, tagallamok altal meghozandd intézkedések
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eléirasarol szold 2006/502/EK hatarozat érvényességének meghosszabbitasarol szolo
2014. februar 10-ei 2015/249/EU bizottsagi hatarozatnak, valamint

az energidval kapcsolatos termékek energia- és egyéb erdforras-fogyasztasanak
cimkézéssel és szabvanyos termékismertetovel torténd jelolésérol szolo, 2010. majus
19-1 2010/30/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvnek

valo megfelelést szolgalja.

(2) Ez arendelet

a)

b)

a 2010/30/EU europai parlamenti €s tanacsi iranyelvnek a lampak és a lampatestek
energiafogyasztasanak cimkézése tekintetében torténd kiegészitésérol szolo, 2012.
julius 12-1 874/2012/EU felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet,

az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK ¢és a 93/15/EGK tandcsi iranyelv, a
94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK europai parlamenti és tanacsi iranyelv
modositasarol, valamint a 87/95/EGK tandcsi hatarozat és az 1673/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérél szo616, 2012. oktober 25-i
1025/2012/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet,

a jatékok biztonsagardl szolo 2009/48/EK europai parlamenti és tanacsi iranyelv
II. melléklete III. részének modositasarol szolo 2013. jalius 17-i, 681/2013/EU
bizottsagi rendelet, valamint

a 2010/30/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvnek a héztartdsi szaritogépek
energiafogyasztasanak cimkézése tekintetében torténd kiegészitésérol szolo, 2012.
marcius 1-i 392/2012/EU bizottsagi rendelet

végrehajtasahoz sziikséges rendelkezéseket allapit meg.

Varga Mihaly
nemzetgazdasagi miniszter

1. melléklet az .../2015. (. ) NGM rendelethez

1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gazszereldi nyilvantartasba vételre iranyulo kérelem adattartalma

Tevékenység megnevezése: Gazszerelés
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Il. Kérelmez0

1. Neve:

2. Ha a kérelmez6 egyéni vallalkozo, akkor a vallalkozoi nyilvantartési szdma:
3. Ha a kérelmez6 munkavallalo, a munkaltato neve:

4. Székhelye:

5. Sziiletési hely, 1d6 (év, ho, nap):

6. Anyja neve:

7. Lakcime (megye, iranyitészam, helység, utca, hazszam):

8. Ertesitési cime:

9. Telefonszama: Elektronikus levélcime: Faxszama:

10. Gazszerel6i igazolvany szama (mddositas vagy hosszabbitas esetén toltendo ki):
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11.

Dijfizetd neve:

12.

Szamlazasi cime:

13.

A dijfizeté adoszdma vagy addazonosito jele:

Nyilatkozat

Hozzajarul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvantartasba vett gazszereldi
jegyzékben,
a Hatosag informaciés honlapjan, tovabba a kormanyzati portalon torténd kozzétételéhez?

igen O nem O

Képesitések

Gazvezeték és -késziilekszereld vagy gazfogyasztoberendezés- és cséhaldzat-szereld
mestervizsga

kiallit6 intézmény megnevezése

Gaz- és olajtiizeloberendezés-szereld, lizembe helyezd vagy gaz- és tiizeléstechnikai
miszerész mestervizsga

kiallité intézmény megnevezése

Epiiletgépész mérnok, gazipari mérndk, vegyipari gépészmémok, gazipari szakmérnok,
épiiletgépész lizemmérnok, gazszolgaltatoi szak-lizemmérnok szakképzettség

kiallité intézmény megnevezése

Epiiletgépész technikus, gazipari technikus szakképesités

kiallité intézmény megnevezése

Gazvezeték ¢és -késziilekszereld, gazfogyaszto-berendezés- és cs6halozat-szereld,
kozpontifiités- és gazhdlozat rendszerszereld szakképesités
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kiallité intézmény megnevezése

Gaz- ¢és tiizeléstechnikai miiszerész, gaz- és hétermeld berendezés-szereld szakképesités,

kiallito intézmény megnevezése

Gazipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalo szakképesités

kiallito intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolodo szakképesitések, tanfolyamok)
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kiallité intézmény megnevezése

E rendeletben eldirt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolasok, mindsitések,
nyilatkozatok felsorolasa

Ha a bemutatott szakképesitésrol sz616 bizonyitvany nem eredeti, az
eredeti bizonyitvany hiteles masolata

Szakiranyu szakmai gyakorlat igazolasa

Igazolvanykép (2 db, egy évnél nem régebbi)
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3. melléklet az .../2015. ( . ) NGM rendelethez

2. melleklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

Gyak.
Végezhetd , o e
g, , Vegzettseg/képesités idd
tevékenység
(év)
Csatlakozovezeték és(1.1. —
felhasznaloi ) ) ' _
berendezés létesitese.” Sazvezetek- és késziilekszerel6 mestervizsga vagy
tizembe  helyezése, o4, foovasztoberendezés- és csdhaldzat-szereld mestervizsga
karbantartasa,
lizemzavar elharitasa,
felhagyésa 1.2. 1.2.1. —
Az 1.2.1. pontban|- épiiletgépész mérnok,
felsorolt L
végzettségek - gdzipari mérnok,
kozil - valamelyik|. vegyipari gépészmérmnok,
és az 1.2.2. pont
szerinti végzettség|- gazipari szakmérnok,
- épliletgépész lizemmérnok,
- gazszolgaltatoi szaklizemmérnok,
- ¢pliletgépész technikus vagy
- gazipari technikus
1.2.2. 3
- gazfogyasztoberendezés- és csohalozat-
szereld szakképesités
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Gyak.
Véoezhetd e
eg,ez ¢ 0, Vegzettseg/képesités id6
tevékenység
(év)
. [Felhasznaloi 2.1. —

berendezés 1étesitése,
lizembe  helyezése,
karbantartasa,
lizemzavar elharitasa,
felhagyésa

- gazvezeték- és késziilékszerel6 mestervizsga vagy

- gazfogyasztdberendezés- és csOhalozat-szereld mestervizsga

vagy

- gaz- ¢s olajtiizeldberendezés-szereld, ilizembe helyezd
mestervizsga vagy

- gaz- ¢s tlizeléstechnikai miiszerész mestervizsga

2.2. 2.2.1.

A 2.2.1. pontban|- épiiletgépész mérnok,
felsorolt L
Végzettségek - gazipari mérndk,

kozil valamelyik
€s az 2.2.2. pont
szerinti végzettség|- gazipari szakmérndk,

- vegyipari gépészmeérnok,

- épliletgépész lizemmérndk,
- gazszolgaltatdi szakiizemmérnok,
- épliletgépész technikus vagy

- gazipari technikus

2.2.2.

- gaz- ¢és tlizeléstechnikai miiszerész
szakképesités vagy

- gazfogyasztoberendezés- és cs6halozat-
szereld szakképesités
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mestervizsga,

Gyak.
Végezhetd , o Y
, g " , Vegzettseg/képesités id6
evékenység
(év)
. |Csatlakozovezeték és(3.1. 3.1.1. —
felhasznaloi ,
berendezés mﬁszakiA 3.1.1. pontban|-  gazvezeték-  és  késziilékszereld
biztonsigi felsorolt mestervizsga,
e végzettségek
feliilvizsgalata Koziil valamelyik| gazfogyasztoberendezés- és cs6halozat-
és a 3.12 pontszerelc'i mestervizsga,
szerinti végzettség|. g4, ¢s  olajtiizeldberendezés-szerels,
lizembe helyezd mestervizsga,
- gaz- ¢és tlizeléstechnikai miiszerész

3.1.2.

gazipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgald
szakképesités

3.2.

A 3.2.1. pontban
felsorolt
veégzettségek
koziil valamelyik
és a 3.2.2. pont
szerinti végzettség

3.2.1.

- épliletgépész mérnok,

- gazipari mérnok,

- vegyipari gépészmeérnok,

- gazipari szakmérnok,

- ¢pliletgépész lizemmérndk,
- gazipari szakiizemmérnok,
- ¢épliletgépész technikus,

- gazipari technikus

3.2.2.

gazipari miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalo
szakképesités
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Gyak.
Véoezhetd e
eg,ez ¢ 0, Vegzettseg/képesités ido
tevékenység
(év)
3.3. _

A Magyar Mérnoki Kamara kozhiteles nyilvantartdsaban
szereplo

- G-¢pitmények gépészeti tervezése szakteriilet — tervezo

vagy

- SZES 3 Szakagi épitésiigyi miiszaki szakértdi szakteriilet
épitmények gépészeti szakértdi részszakteriilet — szakeérto.
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3. melléklet az .../2015. ( . ) NGM rendelethez

2. melléklet az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelethez

A feleldsségbiztositasi szerzodésben biztositando fedezet legkisebb mértéke

A B
A feleldsségbiztositas
1. A megfeleldségértékelési teriiletet szabalyozo . legalabt? az ala,b.bl
. , Osszeghatarig nyujtson
Jogszabaly fedezetet

(forint)
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a mutatvanyos berendezések biztonsagossagarol szolo
7/2007. (1. 22.) GKM rendelet

10 000 000

a csomagolds kornyezetvédelmi kovetelményeknek
vald megfelelosége igazolasanak részletes
szabalyair6l sz616 91/2006. (XI1. 26.) GKM rendelet

5000 000

az elektromagneses 0sszeférhetdségrol szolo 62/2006.
(VII11. 30.) GKM rendelet

10 000 000

a jatszotéri eszkozok  biztonsdgossagarol szolo
78/2003. (X1. 27.) GKM rendelet

10 000 000

a szallithatd nyomadstartdé berendezések biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldség-tantsitasarol szolod
29/2011. (VI1I1. 3.) NGM rendelet

50 000 000

az ¢épitési termékek forgalmazasara vonatkozd
harmonizalt  feltételek megallapitasarél ¢és a
89/106/EGK  tanacsi irdnyelv  hatdlyon  kiviil
helyezésérdl szold 305/2011/EU (2011. marcius 9.)

eurOpai parlamenti és tandcsi iranyelv

10 000 000-50 000 000

a polgari felhasznalasu robbanoanyagok
forgalmazasarol és feliigyeletérdl szold 191/2002. (1X.
4.) Korm. rendelet

50 000 000

a potenciadlisan robbandsveszélyes kornyezetben
torténo alkalmazasra szant berendezések, védelmi
rendszerek vizsgalatarol és tantsitasarol szol6 8/2002.
(11. 16.) GM rendelet

50 000 000

10.

az egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
sz616 140/2001. (VI11. 8.) Korm. rendelet

10 000 000

11.

a felvonék  biztonsagi  kovetelményeir6l  és
megfeleldségének tanusitasarol szold 108/2001. (XII.
23.) FVM-GM egyiittes rendelet

30 000 000

12.

a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldoség tantsitasarol szolod
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

50 000 000

13.

a gyermekjatékok biztonsagardl szolo 38/2011. (X. 5.)
NGM rendelet

10 000 000

14.

egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és
megfelel0ségének tanusitasardl szolo 22/1998. (IV.
17.) IKIM rendelet

30 000 000
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15.

a  gépek  biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasarol szold 16/2008. (VIII.
30.) NFGM rendelet

20 000 000

16.

a gaznemil vagy folyékony tlizeldanyaggal iizemeld
melegvizkazanok hatasfok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasardl szolo 20/1998. (1V.
17.) IKIM rendelet

10 000 000

17.

az egyes villamossagi termékek  biztonsagi
kovetelményeirdl és az azoknak valé megfelel0ség
értékelésérdl szold 79/1997. (XI1. 31.) IKIM rendelet

20 000 000

18.

a mérdeszkozokre vonatkozd egyedi eldirdsokrol
sz616 8/2006. (I1. 27.) GKM rendelet

30 000 000

19.

a nem  automatikus = mikodésii = mérlegek
méréstechnikai kdvetelményeirdl és megfeleloségének
tanusitasarol szold 62/2004. (1V. 24.) GKM rendelet

5000 000

2




TERVEZET

4. melléklet az .../2015. (. ) NGM rendelethez

1. ,, Az R7. 2. melléklet III. rész 13. pontjaban foglalt tdblazat ,,Barium” sora helyébe a
kovetkezd rendelkezés 1€p:

mg/kg szdraz, tor.ek’eny, mg/kg folyekony vagy mg/kg lekapart
(Elem porszerii vagy hajlékony\ragados dtékanyagokban)
jatékanyagokban jatékanyagokban / yag
Barium 1500 375 18 750

2. ,,Az R7. 8. melléklet A. fiiggeléke helyébe a Kovetkezd rendelkezés 1ép:

A fuggelék

A CMR-anyagok ¢s engedélyezett felhasznalasi modjaik jegyzéke a III. rész 4., 5. és 6.
pontja szerint

Anyag Besorolas Engedélyezett felhasznalasi mod
A rozsdamentes acélbol késziilt jatékokban
Nikkel 2. kategoriajt CMR  és jatékalkatrészekben. Az elektromos aram

vezetésére szolgald jatékalkatrészekben”

3. ,,Az R7. 2. melléklete a kovetkezd C. fliggelékkel egésziil ki:

,, C. fiiggelék

Egyedi hatarértékek a 36 honaposnal fiatalabb gyermekek altali hasznalatra szant jatékokban
vagy mas szajba vehetd jatékokban hasznalt vegyi anyagok tekintetében

Anyag CAS-szam Hatarérték
0R. 5 mg/kg (tartalomra
TCEP 115-96-8 vonatkozo hatérérték)
5 mg/kg (tartalomra
TCPP 13674-84-5 vonatkoz6 hatarérték)
TDCP 5 mg/kg (tartalomra

13674-87-8 vonatkoz6 hatarérték)



Biszfenol-A
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az EN 71-10:2005 és az
EN 71-11:2005

80-05-7 0,1 mg/l szabvanyban
(kiold6dési hatarérték) meghatarozott
modszereknek

megfelelden
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5. melléklet a .../2015. (...) NGM rendelethez

2. melléklet a 11/2013. (I1I. 21.) NGM rendelethez

Miiszaki Biztonsdgi Szabalyzat
1. A Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat alkalmazasi teriilete

A gaz csatlakozovezetékek és felhasznaloi berendezések Miiszaki Biztonsagi Szabalyzata (a
tovabbiakban: Szabalyzat) a rendeletben meghatarozott kvetelmények teljesitését eldsegito, a
rendelet hatdlya ald tartozo csatlakozo vezetékek, telephelyi vezetékek és felhasznaloi
berendezések; 1étesitésének, ilizembe helyezésének, {lizemeltetésének, javitdsanak,
atalakitasanak, athelyezésének, ellendrzésének, feliilvizsgalatanak, megsziintetésének miiszaki
biztonsagi feltételeit és modjat tartalmazza.

2. Fogalom-meghatarozasok

2.1. Altalanos fogalom-meghatarozasok

1. Alméré: olyan gazmérd, amely a joghatassal jard elszdmolasi mérd altal mért
gazfogyasztasok vagy géazfogyasztd késziilékek gazfogyasztisanak egymas kozotti
megosztasara szolgal.

2. Azonos miikodési elvii gazfogyaszto késziilék: a MSZ CEN/TR 1749 [A
gazfogyaszto késziilekeknek az égéstermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti
eurdpai osztalyozasi rendszere] szabvanyban megfogalmazott azonos (,,A”, ,,.B”
vagy ,,C” tipusokon beliil) indexbeli szdmokkal jelzett gazfogyasztd késziilékek.

3. Aramlasbiztosito: a gazfogyaszté késziilék égéstermék-elvezetd részeinek az a
szerkezeti eleme, amely a huzatvaltozasnak és a visszaaramlasnak az égé miikodésére
¢€s az égésre gyakorolt hatasat csokkenti.

4. Atfolyé rendszerii vizmelegitd: olyan gazfogyasztd késziilék, amelyben a viz
melegitése kozvetleniil a kifolyastol fligg.

5. Biztonsagi értékelés: a csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés ilizemeltetése
soran varhatd karosodasok meghatarozasa, figyelembe véve a kornyezetnek, a
mechanikai  igénybevételeknek és az  lizemeltetési  koriilményeknek a
csatlakozovezetékre és felhasznaldi berendezésre gyakorolt hatasat.

6. Biztonsagi gyorszar: olyan segédenergia nélkiill mikodé mechanikus biztonsagi
berendezés, amely onmiikoddéen megsziinteti a gaz dramlasat, ha az altala védett
rendszerben nem megengedett nyomast észlel. Csak kézi beavatkozassal nyithatd. Az
alsé zarési hatari gyorszar a beallitott nyomastartomany als6 hataran, a felsd zarasi
hatart gyorszar a felsd hataran zar.

1. Biztonsagi lefuvato berendezés: olyan segédenergia nélkiil miikodo szerelvény, amely
az altala védett rendszerben bedllitott nyomas értéknél nagyobb nyomas elérésekor
nyit, és a beallitottnal nagyobb nyomasnak megfeleld gaztomeget a kiilsé térbe engedi
mindaddig, amig a védett rendszerben a nyomas a megengedett értékre nem csokken.
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8. Csatlakozovezeték: a felhasznalasi hely telekhataratol a fogyasztoi focsapig terjedd
vezeték.

9. GCsucsfedezo gaz (PSG): a foldgaz-fogyasztasban keletkezd csucsok letorésére
alkalmazott, a szintetikus foldgaz (SNG) és a vezetékes foldgaz olyan aranya
keveréke, amelynek tlizeléstechnikai jellemz6i megkozelitben megegyeznek a
kozszolgaltatast foldgaz paramétereivel.

10.  Egyedi nyomadsszabadlyozo allomas: a nem kozteriileten elhelyezett nagyobb, mint

40 m?/h, de legfeljebb
200 m*h térfo gataramnal, segédenergia nélkill mikodd felhasznaloi
nyomasszabalyozo.

11.  Elosztovezeték: az a csdvezeték tartozékaival egylitt, amelyen keresztiil a foldgaz
elosztasa torténik, és amelynek kezddpontja a Magyar Koztarsasag allamhatara, a
gazatadd allomasok kilépd pontja, a foldalatti gaztarolo vagy a foldgaztermeld
iizem betaplaldsi pontja, végpontja pedig a Magyar Koztarsasag allamhatara vagy
a felhasznalasi hely telekhatara.

12.  EPH: egyen-potencialra hozo vezetékrendszer; az a vezetékrendszer, amely a
védovezetot igényld érintésvédelemmel ellatott gazfogyasztd késziilékek testét, a
hazi fémhalozatokat, valamint az 6nalléan is szdmottevéen foldelt fémtargyakat -
kozvetleniil vagy kdzvetve - villamosan hatasosan §sszekoti.

13. Egés: olyan kémiai reakcid, amelynek soran az éghetd gz a levegd
oxigénjével (exoterm) hétermeld reakcioba 1ép.

14. Egésbiztosité: olyan berendezés, amely a langdr jelére a giz hozzavezetést
nyitva tartja, és azt az ellenérzott lang hianya esetén lezarja.

15. Egési  levegd: az  egységnyi  gaztérfogat  elégéséhez  sziikséges
levegémennyiség.

16.  Egéstermék: a tiizel6anyagok elégetésekor keletkez termék, amely lehet
gaznemi, folyékony, szilard vagy ezek keveréke.

17. Egéstermék elvezetd berendezés: olyan héjbol vagy héjakbol allo szerkezet,
amely egy vagy tobb jaratot képez, és a gazfogyasztd késziilékben keletkezett
¢gésterméket a szabadba vezeti.

18.  Egéstermék-elvezetd tartozéka: az égéstermék-elvezet6hoz csatlakozé vagy azzal
egy szerkezetet alkotd6 olyan elem, amely az ¢égéstermék-elvezetd
ellendrizhetdségét, tisztithatosagat vagy biztonsdgos miitkodését szolgalja.

19. Egé (gdzégd): olyan berendezés, amely lehetdvé teszi a gaz elégetését.

20.  Felhagyas: a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a felhasznaldi berendezés
végleges hasznalaton kiviil helyezése, elbontasa, beleértve a pébégaz forgalmazo
altal vegzett tartaly felallitasi helyérdl torténd elbontésat, elszallitasat - de legalabb
a felallitasi helyén torténd gdzmentesitését - és a telepitési helyszin eredeti
allapotba torténd helyreallitasat is.
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Felhasznalasi hely: a felhasznal6 tulajdonaban vagy haszndlataban 1évé ingatlan,
ahol a felhasznal6i berendezés, a gazfogyasztast szolgdld nyomadsszabalyozo, a
gazmérdhely vagy a fogyasztoi fécsap van.

Felhasznalo: aki foldgazt vagy vezetéken keresztiil PB-gazt sajat felhasznalas
céljara vasarol.

Felhasznaloi berendezés: a fogyasztoi vezeték, a gazfogyasztd késziilék és a
gazfelhasznald technoldgidk, valamint az azok rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatdhoz sziikséges tartozékok Osszessége.

Fogyasztoi focsap: a gazméronél 1évo, ennek hianyaban a csatlakozdvezeték ¢€s a
fogyasztoi vezeték kozé beépitett elzard szerelvény, amely a csatlakozdvezeték
tartozéka.

Fogyasztoi féelzaro: a telekhataron vagy annak kozelében Iétesitett elzard
szerelvény, amely az elosztovezeték tartozéka.

Fogyasztoi vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival egylitt, amely a gdzmérotol -
ennek hianyaban a fogyasztoi fOcsaptdl - a gazfogyaszto késziilékig terjed.

Foldgdz: olyan természetes éghetd gaz, amely a foldkéregben keletkezett,
banyaszati tevékenység soran keriil a felszinre, valamint béarmely, a
foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény szerint alkalmazott berendezésben
kornyezetvédelmi ¢és miszaki biztonsagi szempontbdl megfelelé modon,
biztonsagosan felhasznalhato ideértve a hivatkozott torvény 26. pont szerinti
gazfajtakat is. (26. Foldgdz mindségii biogaz és biomasszabol szarmazo gazok,
valamint egyéb gazfajtak: olyan mesterségesen eldallitott gdzok, amelyek kiilon
jogszabdlyban meghatarozott feltételek mellett, kdrnyezetvédelmi és miiszaki-
biztonsagi szempontbol megfeleld modon az egyiittmiikodé foldgazrendszerbe
juttathatok (szallithatok, eloszthatok €s tarolhatok), a foldgazzal keverhetdk, és ez
a keverék a foldgazrendszerbe juttatiskor megfelel a foldgaz szabvanyban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek.)

28. Foldgazeloszto: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel

nem rendelkezd szervezet, amely a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi
Hivatal altal kiadott mikodési engedéllyel rendelkezik.

29. Foldgazelosztoi  és pébégaz forgalmazoi nyilatkozat: a terliletileg illetékes

foldgazelosztd vagy pébégaz forgalmazd olyan nyilatkozata, amely szerint a
csatlakozovezeték ¢és a felhaszndloi berendezés feliilvizsgalatra benyujtott

crer

szempontbol kivitelezésre alkalmasnak nyilvanitja.

30. Felhasznaloi nyomdsszabalyozo: az a késziilék, amely az elosztévezetéken érkezd gaz

nyomasat a felhasznaloval kotott szerzédésben vagy szabvanyban meghatarozott
mértékre csokkenti, és kozel allando értéken tartja.

31. Fohelyiség: az 0nalld rendeltetési egység rendeltetése szempontjabol meghatarozo

(mellékhelyiségnek nem mindsiild) helyiség.
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32. Fitoerték: az a hdmennyiség, amely egységnyi mennyiségii gdznak levegdben vald

33.
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38.

39.

40.

elégetése soran felszabadul, feltéve, hogy a nyomas - amelyen a reakcié végbemegy -
allando, és az 0sszes égéstermék ugyanarra a hdmérsékletre van hiitve, azaz a reagald
anyagok megadott hdmérsékletére; az Gsszes termék gaz halmazallapotu.

Gazégo  (automatikus): automatikus  gyujtassal, langérzéssel, ellen6rzd és
szabalyzokésziilékkel ellatott égd, a gyljtds az €gé be- ¢és kikapcsoldsa a
kezeldszemélyzet beavatkozasa nélkiil megy végbe.

Gazeérzékelo és beavatkozo késziilék vagy berendezés: a helyiség és/vagy létesitmény
légterében éghetd gaz (géz) jelzésére €s a védelmi rendszer beavatkozd szervének
vezérlésére alkalmas késziilék.

Gazfogyaszto késziilék: foldgazzal, valamint propan- vagy butan géazzal, és ezek
elegyeivel lizemeltetett késziilék.

a) ,, A7 tipusu gazfogyaszto késziilék: amely kéményhez, illetve az égésterméket a
késziilék felallitasi helyiségébdl a szabadba elvezetd rendszerhez nem
csatlakoztathatdé [/MSZ CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az

egéstermek-elvezetés modja (tipusok) szerinti eurdpai osztalyozdsi rendszere] .

b) ,,B” tipusu gdazfogyaszto késziilék: amely kéményhez valo csatlakozasra alkalmas,
vagy olyan meghosszabbitd részegységgel rendelkezd a gazfogyasztd késziilék,
amely a gazfogyaszto késziilék felallitasi helyiségébdl az égésterméket a szabadba
vezeti. E készilékek az égési levegdt kozvetleniil a késziilék felallitasi
helyiségébdl nyerik /MSZ CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az
egestermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti europai osztalyozasi rendszere] .

c) ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilék: amelynek égési kore (légbevezetdje, tliztere,
hdcseréloje, €géstermek-elvezetd tere) a késziilek felallitasi helyiségétol elzart
[MSZ CEN/TR 1749 A gazfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja
(tipusok) szerinti eurdpai osztdlyozadsi rendszere].

Gazkonnektor: a fogyasztoi vezeték olyan kapcsold eleme, mely hajlékony csdvel ugy
kapcsolja 0ssze a gazfogyasztd késziiléket a fogyasztoi vezeték rogzitett szakaszéaval,
hogy az egyszerli kézi mozdulattal szét- és 6sszekapcsolast tesz lehetdvé anélkiil, hogy
szétkapcsolas kovetkeztében a csdben 1évo gaz a kornyezetbe keriilne.

Gazmeéro: olyan mérdeszkdz, amelyet a rajta atdramld fiitdgdz mennyiségének
(térfogatanak vagy tomegének) mérésére, tarolasara és kijelzésére terveztek.

Gazméro  nyomdsszabdlyozo: a  gazmérd elé, annak kotésébe szerelt
nyomasszabalyozo.

Gaztechnikai normal allapot értékei szaraz levegore és gazra:
a) Nyomas: P, = 1013,25 mbar,
b) Hoémérséklet: T, = 288,15 K (t, =15 °C).

Gaznyomas-szabalyozo: segédenergia nélkiill mikodd késziilék, amelynek feladata a
rajta ataramlo gdz nyomasdnak meghatarozott értékre csokkentése €s tliréshatarok
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kozott tartdsa a zavard valtozoktol (bemend-nyomads valtozasatol és az elvétel valtozo
térfogataramatol) fliggetleniil.

Gaznyomas-szabalyozo pontossdaga: a szabalyozas mindségére utald jellemzd, a
mukodési tartomanyon beliil a pozitiv vagy negativ szabalyozasi eltérés legnagyobb
abszolut értékének az atlaga a névleges kimend nyomads szazalékaban kifejezve.

Gazszivargas: a gaz csatlakozovezetéken, telephelyi vezetéken és/vagy felhasznaloi
berendezésen, szerelvényen, gazfogyasztd késziiléken, gazfelhasznalé technologian
tomortelenség, sériilés, esetleg a technoldgiai fegyelem megsértése kovetkeztében
szivargo gaz.

Gazterhelés: az a gaztérfogat, amely a gazfogyaszto késziilék folyamatos lizeme soran
id8egység alatt a késziilékbe aramlik (m*/h; m?/s).

Hajlékony vezeték: a gazfogyasztd késziilék korlatozott elmozdithatdsagat a vezeték
megbontasa nélkiil lehetdvé tévo fogyasztoi vezeték szakasz.

Hajlithato vezeték: a fogyasztdi vezeték azon szakasza, mely rendeltetésszerlien a
gazfogyasztd késziilek fesziiltség-, elcsavarodds mentes bekdtésére szolgal.

Hasado és hasado-nyilo feliiletek: olyan feliiletek, amelyek az épitmények vagy az
épitményrészek (helyiségek) hatarold szerkezeteiben a karos mértékli robbandsi
tulnyomas hatdsara tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetévé téve a nyomas
elvezetését.

Hasado feliiletek: olyan feliiletek, amelyek tonkremeneteliikkel lehetdvé teszik a belso
tér megnyitasat a tulnyomas levezetése céljabol.

Hasado-nyilo  feliiletek: olyan feliiletek, amelyek megnyilassal, elfordulassal,
billenéssel lehetoveé teszik a thlnyomas levezetését, €s megnyildsi nyomasuk
beallithato.

Hazi fémhalozat: épiileten beliili, minden villamosan 6sszefiiggd jol vezetd - minden
olyan fémszerkezet, amelynek elemei egymashoz fémesen kapcsoldodnak -
fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges iranyban 5 m-nél nagyobb. Nem mindsiil
hazi fémhalozatnak a lépcsd, a fliggdfolyoso- és az erkélykorlat, valamint a zaszlotarto
rad abban az esetben sem, ha méretei az emlitett hatarértéket meghaladjak. Hazi
fémhaldzatnak kell tekinteni a viz, giz, kozponti fiités villamosan 6sszefliggd jol
vezetd fémcsohalozatat vagy villamosan 0sszefiiggd jol vezetd fém épiiletszerkezet.

Hazi nyomasszabalyozo: nem kozteriileten elhelyezett, legfeljebb 16 bar bemend
nyomasu és legfeljebb
40 m*h térfogataramu, segédenergia nélkiil miikodo fogyasztéi nyomasszabalyozo.

Helyiség:  rendeltetésének megfeleléen épliletszerkezettel minden iranybol
kortilhatarolt zart tér.

Homlokzat: az épitménynek a nézOpont felé es6 legkiils6 pontjara illesztett fliggbleges
feliiletre vetitett terepcsatlakozésa felett lathato része.

Hore zaro elem: olyan szerkezet, amely 95 °C feletti kornyezeti homérsékleten
onmiikodden lezérja a gaz utjat.
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Hoteljesitmeény (névleges): a késziilék gyartdja altal megadott névleges leadott
teljesitmény kW-ban.

Hoterhelés: az az energiaaram, amely a gazfogyasztd késziilék folyamatos lizeme
soran a készililékbe aramlik kW.

Huzamos tartozkodasra szolgalo helyiség: amelynek hasznalata folyamatosan két ora
id6tartamot meghalado, vagy amelynél a hasznalatok kozotti sziinet idétartama a két
6rat nem éri el.

Ipari nyomasszabalyozo allomas: az olyan nyomasszabalyozo allomas, amelynek gaz
térfogatdrama nagyobb, mint 200 m*/h.

Javitas: a létesitéskor hatalyos jogszabaly szerint étvett és lizembe helyezett
csatlakozovezetéken, telephelyi vezetéken, felhasznaldi berendezésen végzett nem
tervkoteles tevékenység, melynek célja az eredeti allapot helyreallitasa.

Karbantartas: a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték és a felhasznaloi berendezés
eredeti allapotanak és allaganak fenntartdsat célzo, legalabb a gyartdi és tervezoi
eldirasokon alapuld, ajanlottan vagy kotelezden végzendd, tervszerii tevékenység.

Keriilo vezeték: az a vezetékszakasz, amely lehetové teszi a gazvezetékbe épitett
biztonsagi feladatokat ellatd berendezések atmeneti kiiktatasaval a gazfogyasztod
késziilék/felhasznaldi berendezés lizemeltetését.

Késziilék elzaro szerelvény: a fogyasztdi vezetékbe, a gazfogyasztd késziilék elé -
aramlasi  iranyban a  gazfogyasztd  késziilék/gazfelhasznaldé  technologia
rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikséges szerelvények (a berendezés Osszes
tiizeldanyag szabalyozdja eldtt elhelyezkedd) elé - beépitett kézi miikddtetésti zard
szerelvény, amellyel a gazfogyaszto késziilék gazellatasa ellatasa elzarhato.

Késziilék tipusa: az MSZ CEN/TR 1749  [A gdzfogyaszto  késziilékeknek az
égéstermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti eurdpai osztdlyozdsi rendszere] szerinti
tipus besoroldsanak jelzése.

Késziilek  nyomdsszabalyozo: az MSZ EN 88-1 [Gazfogyaszto késziilékek
nyomasszabalyozoi  és  kapcsolodo  biztonsagi  berendezései. 1. rész:
Nyomasszabalyozok legfeljebb 50 kPa bemendé nyomdsig] nemzeti szabvanynak
megfeleld késziilék, amely a fogyasztoi vezetéken érkezd gz nyomdésat a gdzégd
csatlakozasi nyomasértékére csokkenti.

Kibocsato forras: olyan pont vagy hely, amelybdl éghetdé gaz szabadulhat ki a
légkorbe ugy, hogy robbandképes gaz-levego keverék képzdodhet.

Kivitelezo:  csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és felhasznaloi berendezés
megvaldsitasat végzo, a vonatkozd jogszabalyok szerint arra jogosult természetes vagy
jogi személy.

Kommunalis  felhasznalo:  kozcélokat — szolgdlo  (oktatdsi,  egészségiigyi,
kozszolgaltatasi, allamigazgatasi, onkormanyzati, stb.) intézmények.
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67. Kondenzacios  kesziilek: az a gazfogyasztd késziilék (kazan), amelyben
rendeltetésszerti tizemi koriilmények kozott az €géstermék vizgdze részben lecsapodik
e vizgdz kondenzécios hdjének hasznositasara.

68. Langor: az a szerkezet, amely a lang meglétét érzékeli és jelzi.

69. Légcsere szam: helyiségre vonatkoztatott viszonyszdm, amely a helyiségbe 1 ora alatt
bevitt szell6z6 levegd és a helyiség térfogatanak hanyadosa.

70. Legter osszekottetés: két vagy tobb helyiség 1égtere akkor tekintendd dsszekottetésben
1évonek, ha kozottik nyilas van €s azon nincs fokozott 1égzarasu, automatikusan
zar6ddo nyilaszaro.

71.  Levegd bevezeti készlet: olyan — a kozbiilsé belsé terektdl 1égtomoren elzart —
csOvezeték (tartozékaival egyiitt), amely az égési levegdt a szabadbdl a
gazfogyaszto késziilék tlizterébe juttatja.

72. Megnyilasi nyomds: az a nyomas, amelynél a hasadd-nyilo feliilet megnyildsa
megindul, illetve a hasadd-nyilo feliilet maradandoé roncsolasa bekdvetkezik.

73. Megvalosulasi dokumentacio: a foldgazelosztd, a telephelyi szolgaltatd vagy a
pébégaz forgalmazd nyilatkozataval rendelkezd tervdokumentacié olyan példanya,
amely a csatlakozovezeték, a telephelyi vezeték ¢és a felhasznal6i berendezés
megvaldsult allapotat tiikkrozi.

74. Melleképitmeény: az épitési telek, illetve azon 4lloé épiiletek rendeltetésszerti
hasznalatdhoz, miikddtetéséhez sziikséges épitmény, kiilondsen

a) a kozmii-becsatlakozasi mitargy,

b) akozmlpotldo mitargy,

€) a hulladéktartaly-tarolo,

d) az 6nallo - épiilettdl kiilonallo - kirakatszekrény,

e) akerti épitmény,

f) a haztartasi céli kemence, husfiist616, jégverem, zoldségverem,
g) az allat ol, allatkifuto,

h) a tragyatarold, komposztalo,

1) asilo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

J) a szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlotartd
oszlop.

75. Mellékhelyiseg: az 0©nalld rendeltetési egység fOhelyiségeinek rendeltetésszerii
hasznalatahoz sziikséges vagy azt kiegészitd, altalaban kozlekedd, tarolo, tisztalkodo,
iizemeltetési rendeltetésti (példaul fiitd-, épiiletgépészeti, hulladéktartaly-tarolo)
helyiség, illemhely, teakonyha, tovabba a lakas- és iidiildegység f6z6helyisége.
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Membranos gazmérs: olyan gaztérfogat-mérd eszkoz, amelyben az ataramlo géaz
térfogatat a gaz altal elmozditott valaszfalakkal rendelkezé mérdkamrak segitségével
hatarozzak meg.

Minimalis osszes levegd mennyiség: Az a minimalis levegd tomegaram, amelyet a
gazfogyasztd késziilékek felallitasi helyiségébe be kell vezetni az abban felallitott
késziilékek biztonsagos lizemeletetéséhez.

Monitorszabalyozo: biztonsagi berendezésként hasznalt, az aktiv szabalyozdval sorba
kapcsolt masodik szabalyoz6, amely az aktiv szabalyozé meghibdsodasakor atveszi a
nyomasszabalyozast egy, az aktiv szabalyozonal nagyobb beallitott értéken.

Miiszaki biztonsagi ellenorzés: az az eljaras, amelynek soran a foldgazeloszto, a
telephelyi szolgéltatd vagy a pébégdz forgalmazod képviseldje vagy megbizottja
(miiszaki atvevdje) vagy - nem tervkoteles késziilékcsere esetén - a késziilékcserét
végzO szakember a kivitelezéssel érintett felhasznalasi hely csatlakozdvezetékét és
felhasznaloi berendezését miiszaki-biztonsagi szempontb6l mindésiti — a telephelyi
szolgaltatas kivételével-.

Miiszaki biztonsagi feliilvizsgalat: a meglévo ¢€s lizembe helyezett csatlakozovezetékek
¢s felhasznaloi berendezések megfeleléségének iddszakos feliilvizsgalata.

Névleges hoterhelés: a gyartd altal a gazfogyasztdo késziilékre megadott névleges
héterhelése kW-ban.

Nyitott égésterii gazfogyaszto késziilék: olyan gazfogyaszto késziilék, amely az égési
levegdt a telepités helyiségébdl nyeri.

Nyomasok (ezen Szabélyzatban alkalmazott és megnevezett kiilonb6z6 nyomasok
megnevezeésel, jelolésel €s mértékegységei)

a) Normal (atmoszférikus) légkori nyomds (p): Magyarorszagon a légnyomas
egyseégesen elfogadott abszolut értéke, mely a gazhalmazallapoti anyagok normal
allapotanak meghatarozasara szolgal (bar, mbar).

b) Tervezési nyomds (DP): az a nyomasérték, amelyen a szilardsagi szamitasok
alapulnak. Jelen eldirdsban megegyezik a szilardsagvizsgélati nyomas (STP)
értekével (bar, mbar).

C) Névleges nyomas (PN): a hivatkozasi célokra megfeleléen alkalmas kerek szam a
nyomas szamszerli jelolésére; ezen eurdpai szabvanyokban jellemzden a
karimékhoz hasznaljak bar.

d) Névieges csatlakozdsi nyomds (pn): az a csatlakozasi nyomadas, amelyre a
gazfogyasztd késziilék tlizeléstechnikai jellemzdi vonatkoznak.

e) Csatlakozdsi nyomds (p;): a gazfogyasztd késziilék csatlakozasanal mérhetd
statikus nyomas és az atmoszférikus nyomas kozotti kiillonbség [mbar].

f) Uzemi nyomds (OP): a csbvezetékben normalis iizemszeri koriilmények kozt
kialakul6 nyomas (bar, mbar).

9) Ideiglenes iizemi nyomas (TOP): az a nyomas, amelyen a rendszer a szabalyozo
berendezéssel ideiglenesen iizemelhet (bar, mbar).

h) Legnagyobb rendellenes vagy iizemzavari nyomds (MIP): a biztonsagi
berendezések altal korlatozott legnagyobb nyomads, amely a csdvezetéket rovid
idore terhelheti (bar, mbar).
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1) Megengedett bemend oldali nyomds (ppmax): az a legnagyobb bemend oldali
nyomas, amelyen a nyomasszabalyozo az eldirt feltételekkel folyamatos
iizemelésre alkalmas (bar, mbar).

J) Bemend-nyomds (pp): a gaz nyomasa a nyomasszabalyozé bemenetén (bar).

K) Megengedett kimendoldali nyomas (pkmax): az a legnagyobb kimendoldali nyomas,
amelyen a nyomasszabalyozé az eloirt feltételekkel folyamatos {izemelésre
alkalmas (bar, mbar).

I) Kimendényomds (px): a gdiz nyomasa a nyomasszabalyozé kimenetén (bar; mbar).

m) Legnagyobb tizemi nyomds (MOP): az a legnagyobb {izemi nyomas, amellyel a
cs6vezeték szabalyos tlizemi feltételek kozott tizemeltethetd (bar, mbar).

n) Szilardsdagvizsgalati  nyomds,  probanyomds (STP): a  csOvezeték
szilardsagvizsgalata soran alkalmazott nyomas (bar, mbar).

0) Tomorségvizsgalati nyomas (TTP): a csévezeték tOmorségvizsgalata soran
alkalmazott nyomas
(bar, mbar).

84. Nyomasfokozatok: csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a felhasznaldi berendezés

vonatkozasaban (2.1. sz. tablazat).

2.1. sz. tablazat

Nyomasfokozat A nyomasfokozat nyomastartomanya
Kisnyomds MOP < 100 mbar
Ko6zépnyomas 100 mbar < MOP < 4 bar
Nagykozép-nyomas 4 bar < MOP <25 bar
Nagynyomas MOP >25 bar

85. Nyomasproba:

86.

87.

88.

a) szilardsagi nyomasproba olyan eljaras, amelynek soran az ellendrizni kivant
csatlakozovezeteéket, telephelyi vezetéket ¢&s/vagy felhaszndloi berendezést
probanyomas (STP) al4 helyezik annak igazolasara, hogy a létesitmény megfelel a
belsd talnyomassal szemben el6irt mechanikai szilardsag kovetelményeinek,

b) tomorségi proba olyan eljaras, amellyel igazolhato, hogy a csatlakozo-, telephelyi-
¢s/vagy fogyasztoi vezeték megfelel a tomorségi kovetelményeknek.

Onallé rendeltetési egység: meghatarozott rendeltetés céljara Snmagaban alkalmas

helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadbdl vagy az épiileten beliili k6zos
kozlekeddbdl nyild 6nalld bejarata van.

Osszekot6 elem: az égéstermék-elvezetd szakasza, amely a gazfogyasztd késziiléket
a bekotonyiléassal 6sszekoti.

Osszeszelléztetés:  két, egymassal  hatdros  helyiség akkor  tekinthetd
OsszeszellOztetettnek, ha a két helyiség kozos elvalasztdo fala rendelkezik 2 db,
egyenként legalabb 150 cm? szabad feliiletdi, el nem zarhaté, a két légteret 6sszekotd
szell6zOnyilassal, amelyek kozvetleniil a padlé szinten és a mennyezet alatt, de
egymastol legalabb 1,8 m fliggbdleges tavolsagban helyezkednek el.
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Pébeégaz forgalmazo: az a jogi személyiségli gazdasagi tarsasag, amely a cseppfolyds
propan-, butangdzok ¢és ezek elegyei tartdlyban vagy palackban torténd
forgalmazasanak szabalyair6l és hatosagi feliigyeletérdl szoldo 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendeletben eldirt feltételeknek megfelel és az illetékes banyakapitanysagtol a
pébégaz forgalmazéasara engedélyt kapott.

Rendeltetési orszag (kozvetlen): az az orszag, amely szaméra a gazfogyasztod
késziiléket tanusitottdk, és amelyet a gyartd kozvetlen rendeltetési célorszagként
megad, és ott a gazfogyasztd késziilék atalakitas nélkiil izemeltethetd.

Rendeltetési orszag (kozvetett): az az orszag, amelyhez a gazfogyasztd késziiléket
tanusitottak, de a gazfogyasztd késziilék csak a gyarto altal eldirt beavatkozast
kovetden alkalmazhatd a célorszagban.

Rendeltetésszerti hasznalat: a csatlakozovezeték, telephelyi vezeték, a felhasznaloi
berendezés miuszaki leirasdban, kezelési ¢és karbantartasi utmutatojaban vagy
termékismertetdjében feltiintetett mindségli gazzal és a megadott paraméterekkel
jellemzett feltételeknek megfeleld hasznalat.

Reteszelés: gazfogyasztd késziilékek, valamint tiizeléberendezések és egyéb gépi
berendezések kozott kialakitott automatikus vezérlés, ami kizarja vagy biztositja a
berendezések egyidejii mikodését.

Robbanasi hatarkoncentraciok:

a) Also robbanasi hatar (ARH): az éghet$ gaznak vagy gbéznek az a koncentracidja a
levegdben, amely alatt a keverék nem robbanoképes.

b) Felsé robbandsi hatar (FRH): az éghetd gaznak vagy gbznek az a koncentracidja
a levegdben, amely f616tt a keverék nem robbanoképes.

Robbanasveszélyes térség: az a térség, amelyben robbanoképes gazkdzeg olyan

mértékben van jelen, vagy varhatéan olyan mértékben fordul el6, hogy az a

gyartmanyok kialakitasaval, telepitésével €s hasznalataval kapcsolatosan kiilonleges

ovintézkedéseket igényel.

Robbandsveszélyes zonak: a robbanasveszélyes térségek a robbandképes gazkozeg
eléfordulasi gyakorisadga és idétartama alapjan zonékba soroléasa a kovetkezo:

a) 0-s zoma: olyan térség, amelyben gaz-, g6z- vagy kodallapott égheté anyag
levegdvel alkotott keverékébdl allo robbandképes gazkdzeg van folyamatosan
vagy hosszu ideig vagy gyakran jelen.

b) l-es zona: olyan térség, amelyben normal iizemben varhatéoan esetenként gaz-,
gbz- vagy kodallapotu éghetd anyag levegdvel alkotott keverékébdl allo
robbanoképes kozeg fordul eld.

C) 2-es zona: olyan térség, amelyben, normal izemben gaz-, gbz- vagy kodallapoti
éghetd anyag levegdvel alkotott keverékébdl allo robbandképes kdzeg véarhatdéan
nem fordul eld, de ha mégis el6fordul, akkor csak révid ideig marad fenn.

Robbanoképes gazkozeg: gaz- vagy gbzallapotu éghetd anyag levegdvel alkotott

keveréke normal 1égkori viszonyok kozott, amelyben a gytjtast kovetden az €gés

végigterjed a teljes keverékre.
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Szabadtér: helyiségnek nem mindsiild térség - beleértve a nyitott, részben fedett
tereket -, ahol termelést, raktarozast vagy ezekhez kapcsolodd tevékenységet
végeznek.

Szakaszolo szerelvény: a csatlakozo-, a telephelyi- vagy fogyasztoi vezetékbe épitett
olyan elzar¢ szerelvény, amely alkalmas arra, hogy - a gz aramlési irdnyat tekintve -
a vezeték egy vagy tobb szakaszat a gaz betaplalastol elzarjon, illetve fiiggetlenitsen.

Szellozés/szelloztetés: a helyiségben 1évo levegd cseréje természetes (gravitacios)
modon vagy gépi eszkdzok, berendezések segitségével.

Szellozo levego: a gazfogyasztd késziilék helyiségébe gravitacidsan vagy gépi uton
bearamoltatott - kozvetleniil vagy kozvetve szabadbodl szdrmazo - levego.

Szerelési tavolsag: a 1étesités soran az egyes gazfogyaszto
késziilékek/gazfelhasznald technoldgia és egyéb 1étesitmények kozott betartando
azon legkisebb - fiiggbleges vetiiletben mért - (palast) tavolsag, amelynek biztositasa
a létesitmény lizemeltetése soran elvégzendd javitasi, karbantartdsi, lizemzavar-
elharitasi tevékenység biztonsagos elvégzéséhez sziikséges, és az érintett kozmiivek,
egyéb létesitmények tizemét nem befolyasolja.

Szigeteld kézdarab: a fém anyagu gazvezetékbe épitett elektromos vezetoképességet
megszakito szerkezeti elem.

Szintetikus foldgaz (SNG): propanbol vagy propan-butdn keverékbol levegd
hozzakeverésével eldallitott gazkeverék, amelynek az energiatartalma a keverési
arany valtoztatasaval meghatarozott értékek kozott tetszés szerint beallithato.

Technologiai célu gazfelhasznadlas: az olyan géazfelhasznélds, amelynek soran az
elégetett gdz hdje nem emberi tartozkodasra szolgdld helyiségek, 1étesitmények,
terek, épiiletek fiitésére, hasznalati melegviz eldallitdsara vagy konyhai igények
kielégitésére, hanem valamilyen gyartmany, termék eldallitdsdhoz alapanyagként
szolgal.

Telephelyi engedélyes: az a jogi személyiségli gazdasagi tarsasag, amely a
tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozéasi Hivatal altal
kiadott engedéllyel rendelkezik.

Telephelyi felhasznalo: a telephelyi vezetéken foldgazt vételezd, a telephelyi
szolgaltato altal foldgazzal ellatott felhasznalo.

Telephelyi szolgdltatas: a telephelyi vezeték iizemeltetése és a vezetékhez
kapcsolddo telephelyi felhasznalok ellatasanak biztositasa

Telephelyi szolgaltato: a telephelyi vezeték tulajdonosa. Az a természetes vagy jogi

személy, vagy jogi személyiségli gazdasagi tarsasag, amely a telephelyi vezetéken a
gazliizemi tevékenységet ¢és a vezetékhez kapcsolddd telephelyi felhasznalok
foldgazellatasat — foldgaz kereskedelmi tevékenységet - nem a Magyar Energetikai
¢és Kozmii-szabalyozasi Hivatal altal kiadott miikodési engedély birtokaban végzi.

Telephelyi vezeték: az egybefiiggd telephelyen beliil 1évo telephelyi felhasznalok
foldgazellatasat szolgald vezeték.
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Tervezo: az a személy, aki a csatlakozévezeték, a telephelyi vezeték és a
felhasznaloi berendezés megvalositasahoz sziikséges tervezési feladatokat elvégzi, a
tervezoi nyilatkozatot adja, és aki a tervezési feladatnak megfeleld, a vonatkozo
jogszabaly [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitesiigyi és az épitésiiggyel
osszefiiggd  szakmagyakorldsi tevékenységekrdl] szerinti  szakiranya tervezési
jogosultsaggal rendelkezik.

Tervezoi felelosség: a tervezd azon torvényi kotelezettsége, mely szerint a kor
technikai szinvonalanak, a tervezés idOpontjaban hatalyos jogszabalyoknak,
eldirasoknak, a szakma altaldnosan elfogadott szabélyainak és a korszerti miiszaki és
biztonsagi kovetelményeknek megfeleld, szakszeri tervdokumentacidt tartozik
késziteni.

Tervezoi jogosultsag: személyhez fiz6d6 jog, a tervkészités joga, amit a Magyar
Mérnoki Kamara kozhiteles tervezdi és szakértéi névjegyzékében nyilvantartott
személy szakteriileti tervezoi jogosultsaga mértékéig gyakorolhat.

Tervezoi nyilatkozat: a tervdokumentacid kotelezd része, amelyben a tervezd arrdl
nyilatkozik, hogy a kiviteli tervdokumentacidot a megrendeldvel, az érdekelt
szakhatosagokkal és kozmiivekkel a tervezés folyaman egyeztette, és a tervezett
miuszaki megoldas megfelel a tervezési célnak, a vonatkozd jogszabalyoknak,
hatdsagi eldirdsoknak, a gyartoi eldirdsoknak, szabvanyoknak, vagy attol tortént
eltérés esetén az egyenértékiiséget szdmitassal vagy méas modon igazolta.

Tervfeliilvizsgalat: a tervdokumentdcid miiszaki biztonsagi szempontbdl torténd
feliilvizsgalata.

Tervdokumentdcio: irasos ¢€s rajzos formatumi dokumentum, a tervezd utasitsa a
kivitelezd részére.

Tervfeliilvizsgalo: a foldgéazelosztd vagy a pébégaz forgalmaz6 alkalmazasaban 4ll6,
jogszabalyban [a foldgadzellatasban miiszaki biztonsagi szempontbol jelentds
munkakor betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésrol és gyakorlatrol szolo 12/2004.
(1. 13.) GKM rendelet] eldirt szakképesitéssel rendelkez6 személy, aki a
tervfeliilvizsgalatot végzi.

Tobbszintes épiilet: amelyben a legfelsd épitményszint szintmagassaga legfeljebb
13,65 m.

Tomegtartozkoddasra szolgadlo épitmény: amelyben tomegtartozkodasra szolgald
helyiség van, vagy amelyen (példaul hid, kilat6) barmikor egyidejiileg 300 fénél tobb
személy tartézkodésa varhato.

Tomegtartozkodasra szolgalo helyiseg: egyidejiileg 300 személynél nagyobb
befogado képességii helyiség.

Tiizveszélyességi osztaly: veszélyességi Ovezetek, helyiségek, helyiségcsoportok
(tizszakaszok), épiiletek, miitargyak, létesitmények besoroldsara meghatarozott
kategéria a benniik folytatott tevékenység soran eldallitott, feldolgozott, hasznalt
vagy tarolt anyagok jellemz6i, valamint az alkalmazott technologiai folyamat
tlizveszélyessége, egyes esetekben - (lako- és kozosségi épiiletek) - a rendeltetés
alapjan.
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. Tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évo éghetd
anyag gyulladasi homérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé homérséklettel vagy
nyilt ladnggal, tovabba gyujtoforrasként szamba vehetd izzéssal, pardzzsal,
szikrazéssal jar.

Uzemelteté: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet, aki/amely a foldgazelosztoval, telephelyi szolgaltatdval,
vezetékes pébégaz szolgaltatoval vagy a pébégaz forgalmazoval megkotott szerzodés
szerint a gazt hasznalja.

Uzemzavar-elhdritas: az iizemzavart kivaltdo ok megsziintetése az arra
jogosultsaggal rendelkezd szakember altal.

Védocso: a gazvezeték mechanikai védelmére, vagy a vezetékbdl meghibasodés
esetében kiaramlo gaz 0sszegylijtésére €s szabadba vezetésére szolgald cso.

Védotavolsag: a csatlakozo-, telephelyi- vagy fogyasztoéi vezeték, felhasznaloi
berendezés €s a megkozelitett 1étesitmény, épiiletszerkezet vagy hasznalati tdrgyak
kozott fiiggdleges vetiiletben megengedhetd legkisebb vizszintes tavolsag.

Veszélyessegi ovezet: helyiségben vagy szabadtéren 1évé anyagnak, gépnek,

berendezésnek tlizvédelmi szempontbdl onalldan értékelendé kornyezete, térrésze. A
veszélyességi Ovezet kiterjedését éghetd gaz, géz, kdd, por esetén a (normal iizem
figyelembevételével) vonatkozd miiszaki kdvetelmény szerint (ide tartoznak a 0-as,
l-es és 2-es, valamint a 20-as, 2l-es és 22-es zonak fiiggdleges vetiileteinek
Osszesitett teriilete), minden mas esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolddo
technologiai teriilet alapjan kell megallapitani.

Zart égésterii gazfogyaszto késziilék: olyan gazfogyasztd késziilék, amelynek égési
levegb-ellatasa kozvetlen a szabadbol, és az égéstermék elvezetése kozvetleniil a
szabadba l1égtomor szerkezeteken keresztiil torténik

. Zart tér: arendeltetésének megfelelden minden iranybol koriilzart tér.
2.2. Pébégaz-ellatasra vonatkozo tovabbi fogalom-meghatarozasok

Csatlakozovezeték: a tartalyos pébégaz ellatas és SNG ellatds esetében a pébé-tartaly
folyadék- és/vagy gazfazisu elvételi csonkjanak elzard szerelvényétdl indulo, €s a
gadzmérd focsapjaig, vagy gdzmérd hianyaban a fogyasztdi focsapig tartd gazvezeték
szakasz tartozékaival egyiitt.

Folyadékfazisu gazfogyaszto késziiléek: (a tovabbiakban: folyadékos késziilék) olyan
gazfogyaszto késziilék, amelyik folyadékfazisu pébégazt tiizel el, beleértve az ipari és
mezdgazdasagi hétechnikai eljardsok berendezéseit is.

Hasznalo: az a természetes vagy jogi személy, aki a pébégazt felhasznalja.
Nyomdascsokkents:  kozvetleniil a  pébé-palackra menetesen vagy reteszelt
dugoscsatlakozassal szerelt késziilék, mely a palack gaztazis nyomasat egy fokozatban
a gazfogyasztd késziilék lizemi nyomasara csokkenti.

Pébégdz: a propan, butan, valamint ezek szabvanyos aranyt és kiilonleges,
szabvanyos tisztasagi [MSZ 1601 Futési célu, cseppfolyositott propan, butan és
keverékei kovetelményei és vizsgalati modszerei, vagy MSZ EN 589 Gépjarmi-
hajtéanyagok. LPG. Kovetelmények és vizsgalati modszerek] keverékei.
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6. Pébégaz forgalmazo: az a jogi személyiségli gazdasagi tarsasadg, amely a cseppfolyos
propan-, butangazok ¢és ezek elegyeit tartdlyban vagy palackban torténd
forgalmazasanak szabalyair6l és a hatosagi feliigyeletrél szolo 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendeletben eldirt feltételeknek megfelel és az illetékes banyakapitanysagtol a
pébégdz forgalmazasara engedélyt kapott.

1. Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlofeliilete a terepszint/talajszint
alatt helyezkedik el.

8. Pebé tartaly: az a nyomastartd berendezés, amely cseppfolyositott pébégaz tarolasara
alkalmas.

9. Uzembe helyezés (pébégdz esetében): a csatlakozdvezeték és felhasznaldi berendezés
tervezett miikodési allapotba hozasanak érdekében végzett tevékenységek Osszessége.

10. Vezetékes PB-gaz szolgaltato: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez0 szervezet, aki/amely a Magyar Energetikai és Kozmii-
szabalyozasi Hivatal altal kiadott propan-butan és ezek elegyeinek vezetéken torténd
elosztasara és szolgaltatasara érvényes engedéllyel rendelkezik.

3. Kovetelmények
3.1. Altalanos tervezési kovetelmények
3.1.1. A tervkészités soran a tervezd felelosséggel tartozik:

a) atervezési cél miiszaki megoldassal valo eléréséért,

b) a miszaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,

c) a kapcsolodd miiszaki-biztonsagi szabalyzatokban és jogszabalyokban eldirtak
betartasaért,

d) a hivatkozott szabvanyok alkalmazasaért,

e) az egészségvédelmi elbirasok betartasaért,

f) atiizvédelmi elbirasok betartasaért,

h) akornyezetvédelmi kovetelmények kielégitéséért és betarthatosagaért,

i) atervdokumentacio eléirt tartalmi kovetelményeinek teljesitéséért,

J) atervegyeztetés soran tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatasaért,

k) a foldgazelosztdo vagy pébégaz forgalmazéd altal a tervegyeztetés soran kotelezden
megadott szerelvényezés (gdzmérd és nyomasszabalyozo tipusai, fogyasztoi foelzaro
helye ¢és tipusa) alkalmazaséért,

I) agazdasagossagi szempontok érvényesitéséért,

m) azért, hogy a tervezett létesitmény kialakitasa ne rombolja az épitmény, kiilonos
tekintettel a miilemléki védettség alatt 4116 épiiletek homlokzati megjelenitését.

3.1.2. A Szabalyzattol eltéré miiszaki megoldasok kdvetelményei

3.1.2.1. A Szabdlyzatban szerepld miiszaki megoldasoktol az e rendeletben foglaltak szerint
el lehet térni, ha a Szabalyzat alapvetd miiszaki biztonsagi kovetelményei igazoltan
teljesiilnek. Az alapvetd miiszaki biztonsagi kovetelményeket teljesitettnek kell
tekinteni, ha a tervezett miiszaki megolddsra nemzeti szabvany vonatkozik és az
teljestl.

3.1.2.2. A Szabdlyzat alapvetd miiszaki biztonsagi kovetelményeinek teljesiilésérdl a
tervezonek irasban kell nyilatkozni. A foldgazeloszto, a telephelyi szolgaltatdé vagy a
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pébégaz forgalmazé az adott tervezési feladatra vald jogosultsag igazolasat eldzetesen
kérheti a tervez6tol.

3.1.2.3. Az eltérd, egyenértékli miiszaki megoldds igazolasa tartalmazza az -eltérd,

crer

— a muszaki megoldés alkalmazasaval kapcsolatos szamitasokat,

— kisérleti eredményeket,

—a Szabalyzat vonatkoz6 eldirasara valo hivatkozast,

— az alapvetd muszaki biztonsagi kovetelmény teljestilésére tett intézkedéseket,
—a tervez0 vagy szakértd jogosultsaganak igazoléasat.

3.1.3. A tervdokumentéci6 tartalmi kdvetelményei

3.1.3.1. A tervezOi nyilatkozat (tobb tervezd esetében a tervezett részre vonatkozo)
tartalmazza:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

h)

)
K)

a 1étesitmény megnevezését, helyszinét,

a terv targyara vonatkoz6 jogszabdlyok eldirdsainak és a foldgazelosztd, a telephelyi
szolgaltatd vagy a pébégaz forgalmazo altal miiszaki biztonsagi szempontok alapjan
feliilvizsgalt tervvel érintett technologiai utasitasainak betartasat,

a Szabalyzattol vald eltérés esetén az eltérés indokolasat és a valasztott megoldas
egyenértékiiségének igazolasait a 3.1.2.3. pont szerint,

a tervnek tervezési célra vald megfeleldségét,

a tervezett létesitmény Dbiztonsadgos kivitelezhetdségét ¢€s az egészséget nem
veszélyeztetd modon torténd lizemeltethetdségét,

nyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy a kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossdggal feltiintette, az érintett
szakhatosagi nyilatkozatokban eldirtakat érvényesitette,

A felhasznalasi hely kialakitasara, vagy atalakitasara vonatkoz6 tervnek a betervezett
gazfogyasztod késziilékek és a miikodesiikhoz sziikséges tartozékaik vonatkozasdban
legalabb az alabbiakat egyértelmiien kell tartalmaznia:

— a betervezett gazfogyasztd késziilek és tartozékainak megfeleldségét igazolod
tanasitvanyokat kiad6 szervezet nevét ¢és azonositdszamot tartalmazd
felsorolasat,

— a gazfogyasztd késziilékek és tartozékainak Osszeszerelésre, {lizembe
helyezésére vonatkozé technologiai leirasat vagy hivatkozasat,

a tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyasztd késziilékek a Magyarorszagra
érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyartd megfeleldségi nyilatkozataval
rendelkeznek, ¢és azok megfelelnek a gédzfogyasztdé késziilékek tanusitott tipusa
egyikének a tipus megjelolésével,

a gazfogyaszto késziilék tartozékanak mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek
kizarolag a késziilék CE tanuUsitasa szerintiek, a gyarto altal eldirt tisztitd- és ellendrzd
idomokat a kiviteli terv tartalmazza,

az égési levego ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eléirasoknak,

a gazfogyasztd késziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari eldirasok
szerint gondoskodott, jégdugdt a kondenzviz nem okoz,

a tervezO eredeti alairasat és a kamarai azonositd szamat a jogszabalyban [az
épitoipari kivitelezési tevekenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet]
eléirtaknak megfelelden.

3.1.3.2. A muszaki leiras tartalmazza
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a) atervezési célt,

b) a szallitott gaz jellemzdit,

C) a mérés-elszamolas miiszaki megoldasat,

d) a gazfogyasztd késziilékek azonositod adatait, gazterhelését és miiszaki adatait,

e) a gaztiizel6 berendezések MSZ 12623 [Gaz- és olajtiizelésii berendezések kezelési
osztalyba soroldsa] szabvany szerinti kezelési osztalyba sorolésat,

f) atervezési nyomasokat és nyomasfokozatokat,

g) az lizemeltetési hdmérséklet hatarokat,

h) a tervezett létesitmény helyszinét, a tervrajzokon nem &abrazolhaté részletek
leirasat,

1) atervezési hatarokat,

J) a csatlakozovezeték/telephelyi vezeték jellemzé paramétereit,

k) a felhasznaldi berendezés paramétereit, valamint ezek meghatarozasara vonatkozo
szamitasokat,

I) agazfogyaszto késziilékek beépitési feltételeit,

m) a tervt6l vald barmely eltérés vagy a terv megvaltoztatasanak feltételeit, valamint a
terv szerinti allapot késObbi megvaltoztatasdra vonatkozo figyelmeztetéseket és
feltételeket,

n) a korlatozott élettartaml tartozékok felsorolasat az élettartam megjeldlésével,

0) a gazfogyaszto késziilékek légellatasanak, égéstermék-elvezetésének ho- és
aramlastechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyartd szerinti azonositd
adatait, egylittmiikdést a meglévo felhasznaldi berendezéssel,

p) a kivitelezésre vonatkozo elbirasokat és sziikség szerint a tervezett kotések
tervmagyarazatokat,

q) amunkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

) abiztonsagi értékelés eredményét (sziikséges és indokolt esetben),

S) a vonatkozd jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
foglalkoztatasanak sziikségességét, a koordinator feladatait az ¢épitdipari
kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben,

t) a kivitelezett csatlakozovezeték/telephelyi vezeték ¢és felhasznaldi berendezés
korroziovédelmét és allagmegovasat,

u) az érintésvédelem megoldasat,

V) arobbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,

w) a tlizvédelmi kdvetelményeket, azok teljesitésére vonatkozd megoldasokat,

X) akornyezetvédelmi kovetelményeket, azok teljesitésére vonatkoz6 megoldasokat,

y) az elvégzendé nyomasprobak, tizemprobak, probalizem és tesztek leirasat, azok
megfeleldségeinek kritériumait,

z) a meglévé rendszerhez vald csatlakozas koriilményeit, miiszaki megoldasat az
engedélyessel tortént elézetes egyeztetés alapjan,

aa) az tlzemeld csatlakozovezeték/telephelyi vezeték és felhasznaloi berendezés
atalakitasat, ideiglenes vagy végleges ilizemen kiviil helyezését az
engedélyessel/telephelyi szolgaltatdval tortént eldzetes egyeztetés alapjan,

ab) a kiilsé térbe mesterséges kifujassal rendelkezd berendezéseket, depressziot
l1étrehozo eszkozoket, 1égkezeldket.

3.1.3.3. A tervdokumenticiénak a tervezés targyatol fiiggden a miszaki biztonsagi
feltételek igazoldsa érdekében értelemszerlien az alabbi rajzdokumentaciokat kell
tartalmaznia:

a) Helyszinrajz, amely a sziikséges méretaranyban tartalmazza:
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aa) a gazellatassal érintett ingatlan/felhasznalasi hely (ingatlanok) cimét, helyrajzi
szamat,

ab) a tervezés hatarat, meglévé rendszerhez (elosztovezetékhez, telephelyi
vezetékhez, csatlakozo vezetékhez, fogyasztoi vezetékhez) torténd csatlakozas
pontjat,

ac) ha a terv az ellatandd ingatlanon kiviil mas ingatlant (ingatlanokat) is érint
(atvezetés, szolgalom, védotavolsag), annak/azoknak helyrajzi szdmat,

ad) az épiiletek, 1étesitmények korvonalrajzat, elhelyezkedésiik méreteit,

ae) a tervezett csatlakozovezeték/telephelyi  vezeték/fogyasztdéi — vezeték
nyomvonalat, méretét, anyagat,

af) a felhasznalasi helyen 1évé kozmiivek vezetékeinek az adatszolgaltatas
pontossaganak megfelelden feltiintetett elhelyezkedését,

ag) a nyomasszabalyozo, gaizmérd helyét,

ah) a foldalatti ismert létesitmények helyét,

ai) a védelem sziikségességét, méretét, anyagat, miliszaki megoldasat,

aj) az égéstermék kivezetést, a kornyezetében 1évo objektumokat, épiileteket.

b) Alaprajzok, amelyek altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazzak a gazzal ellatott
¢épiilet (létesitmény) csatlakozovezetékének, a telephelyi vezetéknek ¢és felhasznaloi
berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban 1évo részeit, ezen beliil
részletesen:

ba) a nyilaszarok helyét, tipusat és 1égzarasi értékét,

bb) az egyes helyiségek megnevezését,

bc) a vizes berendezési targyak alak- és mérethii helyét,

bd) a meglevo és beépitésre keriilé gazfogyaszto késziilékek helyét, rendeltetését, a
CEN/TR 1749 [A gazfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja
(tipusok) szerinti eurdpai osztalyozasi rendszere] dokumentum szerinti tipusat,
névleges hoterhelését, gazterhelését,

be) furdékadat vagy zuhanyt tartalmazo helyiségben elhelyezett gazfogyasztd
késziilék esetében annak villamos védettségét,

bf) a meglévd és tervezett csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezetékek (adott
esetben az ¢épiiletre szerelt telephelyi vezeték, vagy -elosztovezetékké
atmindsitett telephelyi vezeték) nyomvonalat, méretét, anyagat,

bg) a szerelvények (anyagatmenetek) helyét, tipusat, méretét,

bh) a nyomasszabalyozo, gazmérd helyét, tipusat, méretét, teljesitmény adatait,

bi) a l1égellatas, szell6zés légmennyiség adatait, szerkezeteit, tipus, teljesitmény
megjeloléssel,

bj) az égéstermék-clvezetés szerkezeteit,

bk) az égéstermék-elvezetd berendezés helyét, méretét, a kitorkolas helyzetét a
sajat és a szomszédos ¢épliletekhez képest,

bl) a hasado, illetve hasado-nyilo feliiletek helyét, méretét,

bm) a gazérzékelOk, beavatkozo szerkezetek elhelyezését, tipusat, lizemi
paramétereit,

bn)a bontas, atalakitas esetében az elbontasra keriil6, a megmarad6 és az 1j
vezetékek, gazfogyaszto késziilekek egyértelmli megjelolését, és

bo) minden olyan adatot, ami a terv feliilvizsgalatahoz sziikséges.

C) Fiiggdleges csiterv, amely altalaban 1:50 méretaranyban tartalmazza:

ca) a szinteket és belmagassagukat,

cb) térszint alatt elhelyezett csatlakozo- és/vagy fogyasztoi vezetékek takarasi
meélységét,

cc) a tervezett gazfogyaszto késziilékeket és tipus jeloléseiket,
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cd) a nyomasszabalyozd, gazméré/mérési rendszer helyét tipusat, méretét,
teljesitményadatait,

ce) a cs6vezetékek, szerelvények anyagat, méretét, kotésmodjat, kapcsolasat,

cf) a gazfogyasztdo késziilékek, cs6vezetékek, égéstermék-elvezetd szerkezetek
szerelési magassagat,

cg) az égéstermék elvezetd berendezések méretét, anyagat vagy azonositasat, és ha
értelmezhetd, a hatdsos magassagat.

d) Részletrajzok az értelmezéshez sziikséges méretaranyban mindazon esetben, amikor
nem mindsitett vagy gyartoi nyilatkozattal rendelkez6 szerkezetek keriilnek beépitésre
- a legyartashoz sziikséges méretekkel.

Tovabbi részletrajzok sziikség esetén:

da) villamvédelmi terv,

db) elektromos reteszelési terv,

dc) 1égellatasi-szellézési terv,

dd) az égéstermék-elvezetés terve,

de) a nyomasszabalyoz6 és gazmér6 telepitési rajzai.

3.1.3.4. A tervhez csatolni kell:

a)
b)

a tervvel érintett teriileten taldlhatd kézmiivek tizemeltetdinek nyilatkozatait,

a meglévo égéstermék elvezetd berendezés (berendezések) esetében a teriiletileg
illetékes kéménysepré-ipari kdzszolgaltatd nyilatkozatat, a gazfogyasztd késziilék
részeként tanusitott égéstermék elvezetd berendezések kivételével abban az
esetben, ha az nem a mar meglévd épiilethez tartozd égéstermék elvezetd
berendezésben kertilt kialakitasra.

3.1.4. Tervfeliilvizsgalat

a)

b)

A csatlakozovezeték és a felhasznaloi berendezés kiviteli tervét a felhasznalni
tervezett  energiahordozotol — fliggben a  foldgazelosztohoz,  telephelyi
szolgaltatohoz, vagy a pébégaz forgalmazohoz kell benytjtani miiszaki biztonsagi
szempontok szerinti feliilvizsgalatra. A kivitelezés megkezdése csak a tervnek a
gazforgalmazo kivitelezésre alkalmas mindsitése birtokdban kezdhetd meg.
Tobbféle éghetd gaz felhasznalasara tervezett felhasznalasi hely esetén a kiviteli
tervet az elébbiekben felsorolt valamennyi érintetthez be kell ny(jtani miiszaki
biztonsagi szempontok szerinti feliilvizsgalatra.

A kivitelezést a kivitelezésre alkalmas nyilatkozat keltétdl szamitott 2 éven beliil
sikeres miiszaki biztonsagi ellenérzéssel be kell fejezni. A Kivitelezhetségre
vonatkoz6 nyilatkozat érvényessége meghosszabbithato, ha az ismételt
benyujtaskor érvényes miiszaki biztonsagi feltételeknek megfelel.

3.1.5. Ha a feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervtdl eltérés valik
szlikségessé, akkor a tervet modositani kell. A tervet a tervez6 modosithatja. Ha a
modositas nem érint miiszaki biztonsagi feltételeket, a tervezd az elvégzett modositést
datummal 14tja el és alairja.

3.1.6. Amennyiben az eltérés miiszaki biztonsagi feltételt is érint, a tervezé koteles a
foldgazelosztotol/telephelyi szolgaltatotdl vagy a pébégaz forgalmazotdl ismételt
tervfeliilvizsgalatot kérni. Az eltérések miiszaki biztonsagi szempontok szerint
indokolt eseteit tablazatosan a 7.6. szakasz tartalmazza.

3.1.7. A szintetikus foldgaz (SNG) kozvetlen tiizeléstechnikai alkalmazdsa esetén a
pébégaz-ellatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 3.3.
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szakasza) kell betartani, mivel a szintetikus foldgaz relativ stirisége minden esetben 1-
nél nagyobb. A csucsfedezd gaz (PSG) tiizeléstechnikai alkalmazasa esetén, ha a
foldgaz keverési aranya legalabb 70 %, akkor a vezetékes foldgaz-szolgaltatasban
alkalmazott muszaki biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 3.2. szakasza) kell betartani,
mivel a csucsfedezd gaz relativ striisége kelld biztonsaggal 1-nél kisebb. Ha a
csucsfedezd gazban a bekevert foldgaz ardnya 70 %-nél kisebb, akkor a pébégaz-
ellatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eléirasokat (Szabalyzat 3.3. szakasza) kell
betartani, mivel a csucsfedezd gaz relativ stirtisége kell biztonsdggal nem lesz 1-nél

kisebb.

3.2. A foldgaz csatlakozovezetékek/telephelyi vezetékek és fogyasztoi vezetékek tervezési

kovetelményei

Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetéket ugy kell tervezni, hogy annak
elhelyezése, lizemi nyomasa, anyaga és mérete a gazfelhasznalasi célokat és a Szabalyzat
eldirédsait kielégitse.
A megengedett nyomasesést a csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztéi vezetékek
hidraulikai méretezésénél a tervezd vegye figyelembe. Erre vonatkozoan alapadatként a
foldgazelosztonak/telephelyi szolgaltatonak kell megadnia a tervezd részére a
csatlakozovezeték/telephelyi  vezeték kezddpontjdra vonatkozd, ¢és a tervezd
szamitdsaiban alkalmazand6 nyomas értékét, melynek figyelembevételével kell a
tervezOnek méretezni az altala tervezett csOvezetékeket, és kell biztositani a gdzfogyasztd
késziilékekre megadott csatlakozasi nyomast. (Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi
vezetékekre a 3.1. sz. tabldzat szerint.)

3.1. sz. tablazat

Csatlakozasi gaznyomas p c mbar

Névleges

o csatlakozasi |y «o;iilek-nyomésszabalyozo Késziilék-
Giz fajta fyomas nélkiil nyomasszabalyozoval
Ph mbar _
Legalsbb | Legfelibb | Legalabb | Legfeliebb
e 25 23 33 25 100
Foldgaz
85 73 100 75 100
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Csatlakozasi gaznyomas p e mbar
Pébégiz N:evleg-es Gazfogyasz‘fo kesz’ulek ‘ N ’ o
fazis- uzemi | acsatlakozovezetékbe | Kisnyomadsu eloszto- Késziilék
allapot nyomas szerelt vezetékrdl ellatott nyomasszabalyozoval
Py mbar | nyomadsszabalyozoval, felhasznaloi szerelt gazfogyasztd
vagy tobblépcsds berendezés késziilek
nyomascsokkentéssel
Legalab | Legfelje | Legalab | Legfelje | Legalab Legfelje
b bb b bb b bb
30 28 33 25 33 30 100
Pebe- 50 45 55 45 55 60 100
gaz,
gazfazis | 100 90 105 90 105 110 130
500 - - - - 550 650
) Gazfogyasztd késziilék
N?VIeg'es a tartalynyomastol
- uzem,1 fiiggd
Pébé-gdz, | nyomas nyomasszabalyozassal
folyadékfaz Ph bar
is Legalabb | Legfeljebb | Legalabb | Legfeljebb | Legalabb | Legfeljebb
6 55 7 - - 7 10
12 11 14 - - 12 14
Meértékado gazterhelés

A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezeték szakasz méretezés szempontjabol
mértékadd gazterhelésének megallapitdsdhoz a fenti vezetékszakaszokrol ellatott
késziilékek egyidejii fogyasztasat 6sszegezni kell.

Az egyidejii fogyasztdsokat az adott gazfogyasztd késziilékek
géazterhelésének és a késziilekek egyidejliségi tényezdjének szorzata adja.
Az egyidejliségi tényezd érteékeit (fg) lakoépiiletek esetében a felszerelt késziilekek
jellegétol fiiggben a 7.4. szakasz 7.2. sz. tablazata tartalmazza.

Kozponti fiitési és melegviz készitési célokat egyarant szolgalé kombi késziilékek
esetében a nagyobb egyidejii teljesitményt kell a vezeték méretezésénél alapul venni.

névleges
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— 30 kW névleges terhelés folotti kazanok, vizmelegiték, kommunalis vagy ipari
berendezések egyidejliségi tényez6jét a varhatd hasznalat alapjan kell figyelembe
venni.

— Ha ez elére nem hatdrozhaté meg, akkor a figyelembe veendd egyidejliségi tényezo
1,0.

— A beépitett idomok (iranytorések, elagazasok, sziikitések, szerelvények) aramlasi
ellenallasat alaki ellenallas tényezdjiik figyelembevételével kell megallapitani.

— Egyéb adat hianyaban a legfontosabb idomok alaki ellenallasi tényezo6i (§) a 7.4.
szakasz 7.3. sz. tabldzata szerint vehetdk figyelembe.

— Az ipari, mezOgazdasagi célu felhasznalok csatlakozo-, telephelyi és fogyasztoi
vezetékeit ugy kell tervezni, hogy a cs6 anyagéaban 1évé mechanikai fesziiltségek nem
haladhatjdk meg a minimalis folyasi szilardsag (Rys) és a tervezési tényezd (fp)
szorzatat.

— A tervezési (biztonsdgi) tényezd fém anyagli vezetékek esetén legfeljebb 0,67,
polietilén vezetékek esetén az MSZ EN 1555 [Miianyag csévezetékrendszerek égheto
gazok szallitasara.] szabvanysorozat alapjan (szorzé tényezoként hasznalva)
legfeljebb 0,5, a szabvany szerinti képlet alkalmazéisa esetén értéke legalabb 2,0
legyen.

— A gazfogyasztd késziilékekre eldirt csatlakozasi nyomdasnal nagyobb lizemi nyomads
esetében késziilék nyomasszabalyozdval kell biztositani a gazfogyasztdo késziilék
csatlakozasi gaznyomasat.

3.2.1. A csatlakozo-, telephelyi- és/vagy fogyasztoi vezeték épiileten kiviili nyomvonala

3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés

— A csatlakozovezetéket/telephelyi vezetéket és a fogyasztdi vezeték épiileten kiviili
szakaszat lehetdleg a térszint alatt a 3.2.1.2. pont szerinti feltételek betartasaval kell
elhelyezni, kivéve a technologiai tartozékok csdvezetékeit, valamint a felszin feletti
keresztez6dés eseteit.

— A fogyasztol foelzaro helyét a foldgazelosztd hatdrozza meg és adja meg a
tervezOnek.

— A csatlakozdvezeték/telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és épiilet,
épitmény kozotti szakasza épiiletektdl, kozmiivektdl és mas objektumoktdl olyan
védotavolsagra legyen (3.2. sz. tabldzat), amely lehetévé teszi az épitéssel, az
lizemeltetéssel ¢és a karbantartdssal kapcsolatos biztonsdgos munkavégzést,
valamint a munkak kdzben az allagmegovast.

— A csatlakozovezeték/telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és az
épliletbe belépési helye kozotti szakaszan a takardsi mélysége legalabb 80 cm
legyen, ennél kisebb takards egyedi tervezdi megoldassal az egyenértékiiség
igazolasa mellett alakithato ki, amelyet a tervezd az egyenértékiiség jovahagyasi
kérelmének hatosdghoz torténd benyujtasa elétt a foldgazelosztdval/telephelyi
szolgéltatoval eldzetesen egyeztetni koteles.

— A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztdi vezeték nyomvonalan a talajtomorség
mértékét a tervezd a varhatd igénybevétel alapjan hatdrozza meg.

— A gazvezeték az egyéb kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat f6ldgaz esetében
lehetdleg feliilrdl, pébégdz esetében lehetdleg alulrdl keresztezze. A tilnyomas alatt
nem allo iireges kozmiivek vagy miitargyak alatt atvezetett gdzvezetékeknek a
védotavolsag hataraig védelme legyen. A foldbe fektetett vezetékbe épitett elzaro
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szerelvény nyitasahoz, illetve zarashoz sziikséges kezeldszar csapszekrénybe
felhozott kivitelli legyen. Az elzaro szerelvény helyét jelzétablaval meg kell jelolni.
Ha az elzar6 szerelvény nyitasahoz, illetve zarashoz specialis eszkoz sziikséges, azt
az elzaro szerelvény kozelében, hozzaférhetd helyen, de az illetéktelen behatastol
védve kell elhelyezni.

Iparvaganyok keresztezése elott (a gaz aramlasi iranyat tekintve) 5 és 50 m
tavolsagon beliil legyen elzard szerelvény a vezetékbe beépitve az Orszagos
Vasuti Szabalyzat (a hagyomanyos vasuti rendszerek kolcsonos datjarhatosagarol
szolo 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet mellékiete) Szerint.

A csatlakozo-, telephelyi- és/vagy fogyasztdi vezeték, felhasznaldi berendezések
védotavolsagain beliil tervezett utdlagos atalakitdsok (tereprendezési, épitészeti,
épiiletgépészeti, atalakitas) vagy rendeltetés (funkcid) valtozas esetén az épittetdt,
tervezoOt, kivitelezOt egyeztetési kotelezettség terheli jelen eldirasok tovabbi
érvényesitése érdekében.

Telephelyi vezeték épiileten beliil nem helyezhetd el.

3.2.1.2. Véddtavolsag
A csatlakozovezetéket/telephelyi vezetéket és a fogyasztdé vezeték térszint alatti
szakaszat, az alabbi (3.2. sz. tablazat) védotavolsag betartasaval kell vezetni, kivétel

az épiilet fala, ha azt merélegesen kozeliti meg.

3.2. sz. tablazat

Védotavolsagok m
Ureges, Erdsara Iari
- mé pﬁ:h nem
, Vvillamos
Nyomas- Epiiletekt nyomas kabeltdl, | Vizvezetékt vAednvok Féak
fokozat 3 nélkili | taviits 6l VABAYOK s setsl
ol . n ) lirszelvényét
kozmiitdl, | vezetékt B
mutargyto 4l ol
I
Kisnyomas 2 (1) 1(0,5) 0,5(0,2) 2 (1) 2 (1)
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ROZEmOm 49 2(1) 4(2)
0,3(0.,1)
Nagyko6zép-
| 5@9 | 20 5(2)

Vezeték névleges- | . _ ) A védétavolsag mértéke a tervezési tényezd (fo)
ftmérdie Uze(ml\;l gf;mas fiiggvényében
(DN) m
mm bar fy<0,72 f<0,59 fy<0.5
DN <150 10 8 5
150 <DN <400 12 10 5
400 <DN <600 | 25<MOP <064 18 15 10
600 < DN <900 21 15 10
DN > 900 24 20 10

A zargjeles tavolsdgok az alkalmazni kivant miiszaki megoldassal elérhetd védelem
mellett tervezhetok.

A terv térjen ki a csatlakozo-, telephelyi- és/vagy fogyasztoi vezeték védotavolsagon
beliili alabbi tilalmakra és korlatozasokra:

a) a védotavolsagon beliil (3.2. sz. tdbldzat) nem szabad a vezeték miiszaki
allapotat veszélyeztetd, ellendrzését akadalyozo tevékenységet végezni, illetve
ilyen létesitményt elhelyezni,

b) épiilet alatt csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezeték nem helyezhetd el.

A védodtavolsagon beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

3.2.1.3. A csatlakozdvezeték/telephely vezeték és/vagy fogyasztdr vezeték miiszaki
sziikségességbdl elhelyezhetd:

a) épiiletektdl fliggetlen csOtartd szerkezeten (lakoépiileteknél kertilni kell),

b) épiiletek kiilsd falain 1év6 csdtartokon,

c) bakokon, amelyeken elhelyezett gazvezeték alsé alkotdja a talajszintt6l vagy a
tetdszinttol legalabb
0,4 m, legfeljebb 1,2 m magassagban legyen (lakdépiileteknél keriilni kell),




d)

f)

9)

h)
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olyan teriileteken, ahol személyek rendszeresen kozlekednek, és a gazvezeték
nyomvonala nem kdveti az épiilet falszerkezetét, vagy a gazfogyasztd késziilék
hatarvonalait, a gazvezeték also alkotdja a padloszinttdl (jaroszinttdl) legalabb 2,2
m magassagban legyen,

jarmuvekkel jarhato tttest feletti keresztezés esetében a csé alsé alkotdja az uttest
legmagasabb pontja felett legalabb 5,5 m-re legyen,

gazvezetékkel kozos tartdszerkezeten legfeljebb 0,4 kV fesziiltségli villamos
vezeték vagy legfeljebb
35 kV fesziiltségli pancélozott vagy acél véddcsdben 1évo szigetelt villamos
vezeték lehet,

palyan mozgé szerkezetektdl (kotélpalyan, darupalyan, futdszalagon, stb. mozgod
targyak varhato legkozelebbi pontjatol) a gazvezeték legkozelebbi alkotdja
legalabb 1 m tavolsagra legyen,

a gazvezeték a sugarzd hotol az MSZ 11425-2 [Ipari gadzellato rendszerek.
Gazvezetékek és szerelvények kovetelményei és vizsgalata.] szabvanynak vagy
azzal egyenértékli miiszaki megoldassal megfelelden védve legyen; izzd vasat
vagy salakot szallito vasutakat a gazvezeték feliilr6l a sinpartol legalabb 10 m
magassagban keresztezzen, és a vezeték alatt hdterelé lemez legyen.

A gazvezeték a karos fesziiltségektl megfeleld vonalvezetéssel vagy kompenzatorok
beépitésével védve legyen. A gazvezetéket a tartdszerkezeteken ugy kell elhelyezni,
hogy a kiilonb6z0 mozgéasok a gazvezeték feliiletét ne koptassak. Tartdszerkezeteit
méretezni kell. A légvezetéket az MSZ 2364 [Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése] szabvany eldirdsai szerint vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldassal
foldelni kell. A létesités koriilményeitdl fliggben a csatlakozo-, telephelyi- és/vagy
fogyasztoi vezeték épiileten kiviili (szabadon szerelt) szakaszait a villamvédelmi
rendszerbe be kell kotni az MSZ EN 62305 [Villamvédelem] szabvanysorozatban
foglaltak szerint vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldéssal.

3.2.1.4. Epiiletbe torténé belépés csatlakozo- vagy fogyasztoi vezetékkel
Epiiletbe térszint alatti bevezetésnél - nem fém csdanyag esetében - a belépés eldtt fém
csOanyagra (3.3. sz. tabldzat) sziikséges valtani [3.1. a) €s 3.1. b) sz. dbra.].

a)

Fogyasztdi fhelzard

Fém csatlakozovezeték

il Fém esatlakozévezeték

atmeneti idom

Elfire ayariott befalazhath
Stmeneti idom
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3.1.a) sz. abra
Epiiletbe belépés kisnyomasu csatlakozovezetékkel (alapincézett)

Fogyasztoi foelzard
lehetséges elhelyezései

Fogyaszidi foelzérd
falba sillyesziett vedo
dobozban

PE ledgazd esetén fém-PE dsszekidtd idom
Acél leedgazd esetén szigeteld kdzdarab

PE csd esetén
flesabilis
miianyagcsd

3.1.b) sz. dbra
Epiiletbe belépés kisnyomasu csatlakozovezetékkel (alapincézetlen)

b) Gondoskodni kell a fém anyagl vezetékek esetében a vezeték térszint alatti és feletti
szakaszainak elektromos szétvalasztasarol szigeteld kozdarabbal.

C) Az atvezetés védicsove olyan kiilsd bevonatu legyen, amelynek anyaga a falazat
anyagaval egybeépiilve viztomor kotést képez.

d) Alapincézetlen épiiletbe térszint alatt csak a homlokzati fal belsé feliiletéhez
csatlakozo, jaroszintig nyitott szereld aknan keresztiil szabad belépni.

e) Az épiiletbe belépd csatlakozo- vagy fogyasztdi vezeték tervezési nyomasa (max.
iizemi nyomas) lakoépiileteknél legfeljebb 4 bar lehet.

f) Az épiilet alapfalan térszint alatti atvezetés el6re gyartott, és tanusitott kivitelii legyen.

g) A villamos szétvalasztas a vezeték szabadon szerelt szakaszaban legyen.

3.2.1.5. A csatlakozo- és/vagy fogyasztoi vezeték strukturdja

A vezeték sugaras halozati elrendezésii legyen (ne legyen korvezeték).
A térszint alatti vezeték nyomvonala:
a) az épiiletre vonatkozd véddtavolsagon beliil arra merdleges,
b) azon kiviil az épiilet falaval parhuzamos vagy arra merdleges legyen.

3.2.2. Csatlakozo6- és / vagy fogyasztdi vezeték épiileten beliili nyomvonala

3.2.2.1. Altalanos el6irasok
A vezetéket ugy kell kialakitani és méretezni, hogy a tervezett allandosult, tizemszer(i
allapotban a csatlakozdsi nyomas a gazfogyasztd késziilék névleges Ttlizemi
nyomasanak feleljen meg (3.1. sz. tablazat).
A vezet¢k nyomvonalat ugy kell megtervezni, és védeni, hogy a vizsgalatok, a
karbantartds, a gz ala helyezés ¢és az lizemzavar-elhdritds biztonsagosan
elvégezhetdek legyenek.
Telephelyi vezeték épiileten beliil nem helyezhetd el.

3.2.2.2. A csatlakoz6- és/vagy fogyasztoi vezeték elhelyezése épiileten beliil
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A csatlakozo-, és/vagy fogyasztoi vezeték nyomvonala a lehetd legrovidebb, a ktések
szama a lehetd legkevesebb legyen.
A csatlakozo- és/vagy fogyasztoi vezeték lehet:

a) az épiilet szerkezetein, falan bilincsezve vagy attol fliggetlen csétartokon;

b) falon beliil burkolattal ellatva vagy elvakolva csak a foldgazeloszto, valamint a
cs6 gyartojanak eloirasai szerinti kivitelben és csak kisnyomasu vezeték lehet;
az ilyen vezeték nyomvonaldnak azonosithatdsagat biztositani kell,;

c) gazfogyasztd késziilékek olyan szerkezetén, amelyek a gazvezetékre karos
héhatasoktol védettek.

A 0,8-nal nagyobb relativ stiriségli gazok vezetékeit jol szellozott helyen szabadon
szerelve kell elhelyezni. Ha a padlocsatornaba vald szerelés elkeriilhetetlen, akkor a
csatorndba fektetett vezetékeinél a csOvezeték csatorndjat homokkal kell feltdlteni,
vagy pedig a csatornaba gazérzékeloket kell felszerelni, melyek gazszivargas esetében
vészjelzést adnak, és az ARH 40 % értékénél az lizemelést letiltja.

Ha a gaz relativ stirisége 0,8-nal kisebb, megengedhetd feltdltetlen csatornak
létesitése is. A 0,8-ndl nagyobb relativ siirliségli gazt szallitdé csévezetékeket
talajszintnél mélyebb padozati helyiségen (pince, alagsor) atvezetni csak a két végén
szellézécesdvel ellatott véddcsd alkalmazéasaval lehet. A padlocsatorna jol szell6z6
legyen. Ugy kell kialakitani és helyezni, hogy abba iizemszeriien folyadék ne
juthasson, az lizemzavar miatt bejut6d folyadék pedig meghatarozott helyre kifolyjon.

A padldécsatorna-szakasz, amelyben fogyasztdi vezeték van, legyen gaztomoren
elvalasztott az olyan padldcsatorna-szakasztol, amelyben nincs gazvezeték. Ureges,
tulnyomas nélkiili koézmiivezeték és erdsaramu kabel a gazvezetéket tartalmazo
padlocsatorndban nem lehet, és azt csak véddcsdben keresztezheti. A vezeték
rogzitését és nyomvonalat Ugy kell kialakitani, hogy abban kéaros mechanikai
fesziiltség ne ¢bredjen.
A fogyasztoi vezeték korroziovédelmérdl az tizembe helyezést kdvetden rendszeresen
gondoskodni kell.
A csOvezetékben alkalmazott mechanikai kotéseknek a htzéasnak, hajlitdsnak
ellenéallonak kell lenni.
A padlon vagy a falon 4tmend csdvezetéket a legrovidebb uton, kotések nélkiili elemi
csOszalakbol kell atvezetni.
A fal- vagy padloiiregen keresztiilvezeto csévezetéket csOhiivelyben (véddcsdben) kell
elhelyezni.
Gondoskodni sziikséges a csdvezeték és a véddcsd kozotti gylirlis tér egyik vagy
mindkét oldali 1d6talld viz-tomor lezarasardl és a vezetéket a véddcsdbe helyezése
elott passziv korréziovédelemmel kell ellatni.
A szigetelés megfeleloségét miiszeres méréssel vizsgalni, megfeleldségét
jegyzOkonyvben dokumentalni kell.
A vezeték nem helyezhetd el:

a) szell6z6 aknaban,

b) szell6zévezetékben,

c) szell6z6 géphazakban, ha a helyiségbdl torténik a 1égbeszivas,

d) felvondgéphazakban védelem nélkiil,

e) égéstermék elvezetd berendezésben,

f) égésilevego ellato 1égjaratokban,

g) épiilet alatt foldben,

h) hit6térben, illetve hiitbhelyiségben,
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1) az ¢letvédelmi célu helyiségben, az abban elhelyezett gazfogyasztd késziilék
gazellatasat biztosito fogyasztoi vezeték kivételével,

) ,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyu helyiségekben, kivéve a gazgépészeti
berendezések (gazméro €s/vagy nyomasszabalyozo) helyiségekben,

k) a villamos elosztoi berendezések €s alallomasok helyiségeiben,

I) olyan helyiségben, ahol a gazfogyasztd késziilékek Gsszes névleges héterhelése
nagyobb, mint 140 kW, kivéve az azt ellatd vagy a helyiség fiitését biztositd
gazfogyaszto késziilék fogyasztoi vezetéket,

m) a 0,4 kV-nal nagyobb fesziiltségli erésaramu berendezést tartalmazo
helyiségben, kivéve a helyiség fiitését szolgald gazfogyaszté késziilek
gazellatasa.

3.2.3. A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetékek elhelyezési és anyagvalasztasi
lehetdségei
A valaszthato anyagokat a 3.3. sz. tablazat tartalmazza. A csatlakozo-, telephelyi- és
fogyasztoi vezetékben oldhatd kotés csak a vezeték tartozékat képezd szerelvények,
gazfogyasztd késziilékek kotéseinél megengedett.
a) Acél csoanyagok:
aa) a vezeték létesitéséhez felhasznalt csbanyag feleljen meg a 3.3. sz. tablazatban
megadott csdanyagoknak,
ab) a felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfeleléséget igazold
bizonylattal (gyartoi megfeleldségi és szallitoi megfeleldségi nyilatkozat),
ac) bontott csovet gazvezetck épitéshez felhasznalni nem szabad,
ad) nem hasznalhato fel olyan cs6, amelynek feliiletét a tarolas soran
bekovetkezett korr6zid szemcséssé tette.
Iranytorések:
ae) DN 20-nal nem nagyobb atmérdjii csovek esetében hajlitassal, de a csd
hajlitdsakor annak keresztmetszete nem csokkenhet, és korkorossége nem
torzulhat,
af) DN 25 méretnél hajlitassal vagy forrcsd iv behegesztésével,
ag) DN 25-nél nagyobb atmérdk esetében bizonylatolt elére gyartott idomok
(forrcsé ivek) behegesztésével torténhet.
b) Rézcso és csoidom anyagok:
ba) az alkalmazott csdanyag (présidomos vagy tokos kotésti forrasztott) feleljen
meg az
MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz es reézétvozetek. Varrat nélkiili,
korszelvényii rézcsovek vizhez és gazhoz, egészségiigyi és fiitési alkalmazasral
szabvany eldirdsainak vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldasnak,
bb) a cséanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél ,kemény” (R
290) vagy ,.féelkemény” (R 250), rejtett szerelésnél ,,lagy” (R 220) fokozatu is
lehet. Falvastagsaga 28 mm cséatméroig legalabb 1,0 mm, 28 mm-nél nagyobb
és legfeljebb 42 mm cséatmérd esetében legalabb 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb
¢és legfeljebb 89 mm cséatmérd esetében legalabb 2 mm, 89 mm cséatmérd
felett 108 [mm] cs6atmérdvel bezardlag legalabb 2,5 mm legyen,
bc) a tokos kotésii forrasztott vezeték szerelésénél felhasznalt idomok az MSZ EN
1254-1 [Réz és rézétvozetek. Csovezeték armatura. 1. rész: Szerelvenyek
rézcsohoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthato véggel.]
szabvany eldirdsainak vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldasnak feleljenek
meg,
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bd) 28x1 mm atmérd és falvastagsag méretig helyszinen késziilt gépi cséhajlitas

alkalmazhato.

¢) Rozsdamentes cso és cséidom: mind présfittinges, mind tompa illesztésti hegesztett
kotéssel alkalmazhaté a megadott nyoméashataron beliil.
d) Polietilén cso és csoidom: Kizarolag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhatd,
talajszint f6lé vezetése (példaul gazmérohoz torténd felallas esetén) acél anyagu

véddcsdben szerelve megengedett.

Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre

vonatkoz6 szabvany [MSZ EN 1555 Miianyag csovezetékek égheté gazok
szallitasara. Polietilén csévek. Szabvanysorozat] szerint torténhet.

3.3.a) sz. tablazat

Kisnyomas (MOP < 0,1 bar)

Anyagmindség pslq | Szabad | Fathoronyb | Elvakolv
alatt on an a
szerelve
Acéleso szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN
10255] Igen * Igen
Acéleso szigetelés nélkiil
[MSzZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], Nem
korréziovédelemmel
Rozsdamentes acélcsd présidomos kotéssel
[DVGW TS 233] Igen
Nem Igen
Rozsdamentes acélcsd hegesztett kotéssel ¢ ge Igen
Rézcs6 keményforrasztott ktéssel (szigetel
[MSZ EN 1057:2006+A1:2010] ve)
Rézcs6  présidomos kotéssel [MSZ EN
1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555]
PE 80 SDR 11 cs6 [MSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem

PE 100 SDR 17,6 csé [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 csé [MSZ EN 1555]

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokasos

3.3.b) sz. tabldzat
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Kozépnyomas (0,1 < MOP < 4 bar)
Anyagminéség Szabadon szerelve Falhoronyban
Fold Eniilet
alatt Epiilete | Epiilete | Epiilete pu Ei cn
nkiviil | nbelil | nkival | ¢l
Acélcso szigetelve
[MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255] Igen * * Igen Igen
Acélcso szigetelés nélkiil
[MSZ EN 10208-2, Igen Igen Nem Nem
MSZ EN10255], korroziovédelemmel
Rozsdamentes acélcs6 présidomos laen laen laen laen
kotéssel [DVGW TS 233] g g g g
Rozsdamentes acélcsd hegesztett Nem
kotéssel
Rézcsé keményforrasztott kotéssel
[MSZ EN 1057:2006+A1:2010]
Igen Nem Nem Nem
Rézeso présidomos kotéssel
[MSZ EN 1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6 ¢s6 [MSZ EN 1555]
PE 80 SDR 11 ¢s6 [MSZ EN 1555]
PE 100 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN Igen Nem Nem Nem Nem
1555]
PE 100 SDR 11 cs6 [MSZ EN 1555]
* Alkalmazas lehetséges, de nem
szokasos
3.3.c) sz. tablazat
Nagykozép-nyomas
(4 bar <MOP <25
bar)
Anyagmindség
Fold Szgzad
alatt
szerelve
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Acélcso szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255] Igen *
Acélcsé szigetelés nélkiil [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], lgen
korrozidovédelemmel g
Rozsdamentes acélcs6 présidomos kotéssel [DVGW TS 233]
Rozsdamentes acélcsd hegesztett kotéssel Nem
Nem
Rézcs6 keményforrasztott kotéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]
Rézcs6 présidomos kotéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]
PE 80 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555] Nem
PE 80 SDR 11 ¢s6 [MSZ EN 1555] P<6 bar
p Nem
PE 100 SDR 17,6 cs6 [MSZ EN 1555] P<8 bar
. P<10
PE 100 SDR 11 cs6 [MSZ EN 1555] bar

* Alkalmazas lehetséges, de nem szokdsos

e) Acéles az MSZ EN 10208-2 [Acélcsvek éghetd kozegek csévezetékeihez. Miiszaki
szallitasi feltételek] vagy az MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvagasra alkalmas
otvozetlen acélcsovek. Miiszaki szallitasi feltételek.] szabvénynak vagy azzal
egyenértékli miiszaki feltételnek feleljen meg. Hegesztett kotéssel, hagyomanyos
moédon torténd  kivitelezés esetén hegesztett acélcsovek MSZ EN 10220
[Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti tomegek]
szabvany szerinti méretiiek és az MSZ EN 10296-1 [Hegesztett acélcsévek
mechanikai és altalanos miiszaki célra. Muiszaki szallitasi feltételek. 1. rész:
Otvézetlen és 6tvozott acélcsovek] szerinti 2. mindségi csoportiiak, vagy azzal
egyenértékli miiszaki méretliek €s mindségliek legyenek. 16 bar tizemi nyomdasnal
nagyobb nyomast acélcsovekre az MSZ EN 1594 [Gazinfrastruktura. 16 bar-nal
nagyobb tizemi nyomasu csovezetékek. Miiszaki kovetelmények] szabvéany vagy azzal
egyenértékii miszaki kovetelmény vonatkozik.

Rozsdamentes acélcsé.: mind présfittinges, mind tompa illesztésii hegesztett kotéssel
alkalmazhat6 a megadott nyomashataron beliil.

f) Rézcso (forraszthato és sajtolhato kotéssel): Kemény forrasztassal torténd
kivitelezés esetén az
MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézétvozetek. Varrat nélkiili, kérszelvényii
rézcsovek vizhez és gazhoz, egészségiigyi és fiitési alkalmazdsra] szerinti
mindséglieck (Cu-DHP) és méretvalasztéktiak legyenek. A csovek minimalis
falvastagsaga 1 mm legyen. Keménységi fokozat szabadon szerelt vezetéknél
»kemény” (R 290) vagy ,.féelkemény” (R 250), rejtett szerelésnél ,,lagy” (R 220)
fokozatu is lehet.

A rézcsore vonatkozo kovetelmények szabvanyai:
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—MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Rez és rezotvozetek. Varrat nélkiili, kor szelvenyii
rézcsovek viz és gaz részere, egészsegiigyi és fiitési alkalmazasra.]

—MSZ EN 1254-1 [Réz és rézotvozetek. Csovezetek armatura. 1. rész: Szerelvények
rézcsohoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthato véggel.]

— PprEN 1254-7 [Présidomos vegii szerelvények fémcsovekhez.]

g) Polietilén csé: Kizarolag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhatd, valamint
épiilet faldhoz vagy gdzmérOhoz torténd feldllds esetén acél anyagi véddcsdben
szerelve. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozo utasitas [MSZ EN 1555
Miianyag  csovezetékek — égheté  gazok  szallitasara.  Polietilen — csovek.
Szabvanysorozat] szerint torténhet.

h) A tablazatban nem szereplé anyagmindségii csd: akkor hasznalhatd, ha annak
magyarorszagi alkalmazasat - figyelemmel az elhelyezés koriilményeire - akkreditalt
intézet mindsitette.

3.2.4. A csatlakozovezetékeket/telephelyi vezetéket ¢és felhasznaldi berendezést a
foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd altal feliilvizsgalt és miiszaki biztonsagi
szempontbol kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervdokumentéci6é alapjan szabad
létesiteni.

3.2.4.1. Vezetékek kotései
A csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek csokotéseinél hegesztett vagy a
vonatkoz6 jogszabaly alapjan feljogositott szervezet 4ltal tanudsitott mas
kotéstechnologiat szabad alkalmazni.
Menetes, karimds, roppanto-gytriis, hollandi anyés kotések csak szerelvényekhez,
idomokhoz, mérdelemekhez, szigeteld kozdarabokhoz, miszerekhez és karimas
csOvég lezarasokhoz alkalmazhatoak.

3.2.5. Elzar6 szerelvényt a csatlakozovezeték €s/vagy fogyasztoi vezeték épiiletbe belépési
pontjanal vagy a belépési pont kozelében hozzaférhetd helyen kell beépiteni.

3.2.5.1. Ezt a feltételt a kozép- vagy nagykozép-nyomasu ellatds esetén a telekhatér
kozelében elhelyezett nyomasszabalyozd elzard szerelvénye is kielégiti (1d. 3.2. sz.
abra).

eudnent KBZTERULET

3.2. sz. 4bra
Telekhataron, keritésben elhelyezett hazi nyomasszabalyozo és gazmérd
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3.2.5.2. A telekhatartdl tavolabb elhelyezkedd épiileteknél az épiiletbe csatlakozas eldtt
indokolt esetben - a felhasznalé szamara konnyen hozzaférheté helyen -, ha azt
biztonsagi okok (a fogyasztoi féelzaro épiilettdl valo tavolsaga) indokoltta teszik.

3.2.5.3. Ha ¢épiileten beliil van a nyomasszabalyozo, akkor az épiiletbe belépés elétt, az
épiileten kiviil is kell egy elzard szerelvényt beépiteni (Id. 3.4. sz. é&bra). A
nyomasszabalyoz6 épiileten beliil torténd elhelyezéséhez a foldgazelosztd tovabbi
miszaki biztonsagi feltételeket hatarozhat meg.

3.2.5.4. A tobb felhasznaloi helyet kiszolgdld csatlakozd- és/vagy fogyasztodi vezetékek
ledgazasanal szakaszolasi hely (vagy un. strang elzard), tovabba a foldgazeloszto altal
megjelolt helyeken.

3.2.5.5. A szakaszold szerelvények illetéktelenek 4ltal torténd hasznélatanak
megakaddlyozésara sziikség szerint intézkedéseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszolo elzar6 szerelvény:
a) kézi vagy gépi, de kézzel is miikddtethetd legyen,
b) zarasi szoge lakossagi felhasznalo esetében 90° legyen,
C) nyitott és zart allapota egyszeriien, ratekintéssel megallapithato,
d) kezelése egyszeri és biztonsagos legyen,
e) mindig mikodéképesnek és kezelhetének kell lennie,
f)  helyét és zarasi funkcidjat idot allo tablaval kell jeldlni.

3.2.5.7. Késziilék elzaro szerelvényként automatikus biztonsagi zaro szerelvény is megfelel,
ha a beépités helyén az automatikus zarast biztositd szerkezet hibaja esetén kézzel
miikddtetve is gaztomoren elzarhato.

3.2.6. Gaznyomas-szabalyozok

A Szabalyzat alkalmazasaban a nyomasszabalyozok névleges térfogataram és bemend
nyomas alapjan a kovetkezok szerint osztalyozandok (3.4. sz. tablazat):
a) hazi nyomasszabalyozd, amelyeknek névleges térfogatarama legfeljebb 40 m?h,
bemend nyomadsa legfeljebb 16 bar,
b) egyedi nyomasszabalyoz6 allomas, amelynek névleges térfogatairama nagyobb,
mint 40 m%/h, de legfeljebb 200 m®/h, bemend nyomasa kisebb, mint 100 bar,
C) ipari nyomasszabalyoz6 allomas, amelynek névleges térfogatarama nagyobb, mint
200 m3/h, ¢s bemend nyomadsa kisebb, mint 100 bar.

3.4. sz. tablazat

Névleges Legnagyobb iizemi nyomas [MOP]
térfogatiram 16 bar < Pb max < 100
Q m¥h Pb max <4 bar | 4bar< Pb max < 16 bar bar
Q<40
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40 < Q <200

Q<650

MSZ EN 12279
az A. melléklet

1,28 3. MSZ EN 12279 és
beépitési MSZ EN

Véltozarltok 334:2005+A1:2009
eseten

200<Q MSZ EN 12279

3.2.6.1. Hazi nyomasszabalyozok és egyedi nyomasszabalyozé allomésok

3.2.6.1.1. Osszhangban az MSZ EN 12279 [Gdzelldté rendszerek. Gaznyomds-szabalyozék
a csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany vagy azzal egyenértékil
miiszaki megoldés eldirasaival, épiileten kiviil a nyomdasszabalyozo elhelyezhetd:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

telekhataron keritésben (1d. 3.2. sz. 4bra),

telekhataron beliil, lehet6leg annak kozelében,

épiilet falan vagy falaba siillyesztve,

kapualjban (legfeljebb kozépnyomast - 1d. 3.4/b. sz. dbra),

épiileten beliil legfeljebb kozépnyomasu (kiilon feltételekkel - 1d. a 3.4. sz. abra
szerint), az ¢épiileten belill torténd nyomadsszabdlyoz6 elhelyezés esetén a
foldgazeloszto kiilon feltételeit is be kell tartani,

épiilet lapos tetején,

épiileten kiviil foldbe siillyesztve a foldgazelosztd technologiai utasitasa
szerint,

A nyomadsszabalyozo elhelyezését a foldgazelosztd tovabbi feltételekhez

crer

3.2.6.1.2. Altalanos elhelyezési feltételek

a)

b)

Valamennyi nyomésszabalyozonak, ami nem épiileten beliil kertil elhelyezésre,
mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie (véddszekrény,
védédoboz 3.2. sz. abra).

Egy helyrajzi szamt kozos telken 1évo felhasznalok gazellatdsat egy
csatlakozasi ponton keresztiil (egy fogyasztéi foelzaro), lehetdleg egy
nyomasszabalyozorol kell megvaldsitani (1d. 3.3. sz. abra).




TERVEZET

Kozos fogyasztoi
foelzard

Kdzép-, vagy nagykozép- f
nyomasu foldgaz eloszto ., Kbzds hbztartédsi
Vezetel < / SMmASSZabAlyozo
]
Eﬁ - =
‘ { Ledgazs gazvereték

3.3. sz. abra

I
~

ot

foelzard
=al \
1

Elikerti csatlakozd vezeték

C) Az épiiletben [épiileten beliil 3.4. a) sz. abra vagy kapualjban 3.4. b) sz. abra]
elhelyezett nyomasszabalyozok mechanikai védelmérél akkor kell
gondoskodni, ha azok kozlekedési utvonalba esnek vagy egyéb mechanikai
karosodasnak vannak kitéve. A nyomadsszabalyoz6 épiileten beliil torténd
elhelyezésénél a legfeljebb 100 m®h névleges egyiittes névleges térfogataramu
membranos gazmérdk elhelyezésének kovetelményei szerinti feltételeket kell

megtartani.

A szelliztetd csd

A szabélyozd
membranteret
kiszellztetd csd

min. 3 m

—

elosztivezeték

Fildgaz

Fogyasziéi
foelzaro

Hazi nyomassazbélyozd
Legfeljiebb kizépnyomési

Hihsatasra zard elem

Szigeteld kbzdaraly
(Patencidl levélasztas)

Védo membran nélkiili egyfokozatd hazi
nyomasszabalyozo elhelyezése épiileten beliil

3.4. a) dbra
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\

3
=

tetd vezeték, Bizton-
SAg] MEMBran Eseten
nem szikséges

=\

Csatlakozd
vezeték
=
Meikvanter szol- min. 3m
1620 vezetek. Biz-
Csatlakozé m':‘?g' mm’f_;
vezels :"f N nem szik- Héztartési
szabalyor Sre z4rd elem

' Fogyasztoi

L] - —

¢ / foelzars

Héaztartdsi
abalyozo
Fogvasztol J .. —
Toelzars  -iore Zard elem o
PE-acél sszekitd
[} Ledgazd ghzvezeték . L
~ (polietdén) Kizépnyomasi
fildgaz elosztovezeték
L] i
Ay {polietiléen)
~ ~ =
~
A

3.4.Db). sz. abra
Az ¢épiileten beliil elhelyezett hdzi nyomdsszabdlyoz6 biztonsagi membrannal
rendelkezzen, vagy kétfokozatu legyen €s a membrantér a szabadba legyen
kiszelléztetve a 3.4. sz. dbran lathatd valtozatoknak megfelelden. Kozvetleniil az
¢épiiletbe belépés helyén - az épiileten beliil - hdore zard elzard szerelvényt kell
beépiteni. Az ¢épiileten beliil az elézéek szerinti feltételekkel elhelyezett
nyomasszabalyozo €és kapcsolodo gépészeti berendezéseinek telepitése soran a kiilsd

elhelyezésli nyomasszabalyozok nyilaszarokhoz rendelt véddtavolsagait nem kell
alkalmazni.

i 1.5 m
15m} im
3 /
Tm ko lo
T i fia
min. 3 m
f 4 F ] i |
Hazi nvomasszabalyozo Hazi nyomasszabalyozd Hazi nyomisszabilyozé
hivezetett lefivatd nélkiil védbtavolsagai épiilet nyilasziréktol védtivolsigai épillet nyiliszar Ski6l
Gyorszar-leflivaté zarasiill. nyitasi sorrend Leflvate-gyorszar nyitasi ill. Kivezetett lefivatéval
esetén

lines véddtavelsag

zardsi sorrend esetén Lefivaté-gyorszar nyitasi ill.

zarasi sorrend esetén
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3.5. sz. dbra
A hazi nyomasszabalyozé véddtavolsagainak és a lefuvatd elhelyezésének valtozatai

3.2.6.1.3. Kozépnyomasu hazi nyomasszabalyozok elhelyezésének tovabbi feltételei

a) Hazi nyomasszabalyozo kapualjban és nem huzamos emberi tartozkodasra
szolgald helyiségben elhelyezve legfeljebb kozépnyomast lehet. A helyiség,
amelyben a szabalyozot felszerelik, a foldszinten vagy alagsorban legyen.
Epiileten beliili hatarolo falszerkezet legaldbb Al tlizvédelmi osztalya, EI 90
tlizallosagu teljesitményt legyen. Szell6z6 az épiilet més helyiségei felé nem
alakithato ki.

b) A kdzépnyomasu hazi nyomasszabalyozo kiils6 hatarolo feliilete és az épiiletek
nyilaszaroi, illetve nyilasai (beleértve az ingatlan 1égellatasat biztositd valamennyi
nyilast is) kozott vizszintes vetiiletben a gyorszar €s biztonsagi lefuvatd zarasi-,
illetve nyitdsi nyomas beallitdsi sorrendjétdl fliggden az MSZ EN 12279
[Gazellato rendszerek. Gaznyomds-szabalyozok a csatlakozovezetékben. Miiszaki
kovetelmények.] szabvanyban vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldasban
meghatarozott véddtavolsagokat kell betartani (I1d. 3.5. sz. abra). Nem vonatkozik
ez az elbirds az épiiletben elhelyezett nyomdésszabalyozd éllomas gépészeti
berendezéseit tartalmazod kozos hasznalatd helyiségre és kiilonalld helyiség
épiileten beliili hatarolo feliileteire.

) A kozépnyomasi nyomasszabalyozo kétfokozath legyen, ha az utana kdvetkezo
gazmérd (gdzmérdk) épiileten beliil vannak elhelyezve.

3.2.6.1.4. Nagykozép-nyomasti hazi nyomasszabdlyozok ¢és egyedi nyomadsszabalyozo
allomasok elhelyezése

a) Abban az esetben, ha a nyomasszabalyozd elhelyezése az MSZ EN 12279
[Gazellato rendszerek. Gaznyomds-szabalyozok a csatlakozovezetékben. Miiszaki
kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. és 3. szdmu beépitési mddozata szerint
torténik, akkor a valaszfalakat és cs6-, valamint kabel csatornakat (amelyek
kapcsolatban vannak a szabalyozo elhelyezésére szolgald zart szekrénnyel,
kiilonvalasztott helyiséggel) oly moddon kell leszigetelni, hogy az esetleges
gazszivargas mas térséget ne veszélyeztessen.

b) Az MSZ EN 12279 [Gazellité rendszerek. Gaznyomds-szabdlyozok a
csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. és 3.
szaml beépitési modozata szerinti elhelyezés esetén a szabalyozot befoglald
szekrény vagy térrész az épiilet tobbi részétdl az épililet szintszamanak és
tlizallosagi fokozatanak megfeleld falszerkezettel, fodémmel legyen levélasztva.
Az alkalmazott almennyezet csak Al tlizvédelmi osztalyt lehet.

€) A nyomasszabalyoz6 elhelyezésére szolgald helyiség bejarati ajtodja a szabad felé
kifel¢ nyiljon, nyitott allapotban rogzithetd legyen, és alkalmas legyen zart
allapotban az illetéktelenek tavoltartasara. Az ajtd beliilrdl kulcs nélkiil nyithato
legyen. Az eldtte 1évo nyilt tér felé vezetd utakat mindig szabadon kell hagyni. Az
ajto (ajtok) és szell6zé nyilasok a nyithatd ablakoktol, ajtoktol, valamint egyéb
épliletek nyilasaitdl biztonsagos tavolsagra legyenek. Mas zart tér felé nem lehet

nyilasuk.

d) A nyomadasszabalyozé haza (szekrénye) a szabadlevegd felé kozvetleniil
kiszelloztetett legyen.
A szellézényilasokat eltakaras eldl védeni kell, erre kihelyezett jelz6tablaval is fel
kell hivni a figyelmet.

Az MSZ EN 12279 [Gazellato rendszerek. Gaznyomds-szabalyozok —a
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csatlakozovezetéekben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 2. sz.
beépitési modozata esetén a szabalyozo helyiségének padozata antisztatikus és
szikrat nem ad6 burkolatt legyen.

e) Az MSZ EN 12279 [Gadzellité rendszerek. Gdznyomds-szabdlyozok a
csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények.] szabvany A. melléklet 5. sz.
modozata szerinti beépitésénél, ahol nem Ilehetséges a kozuti forgalom eldli
elzaras, az akna fedlap a terhelésnek feleljen meg. A viz behatoldasat meg kell
akadalyozni.

f) Egyedi nyomasszabalyoz6 allomasok kiilonalld, nem emberi tartdozkodasra
szolgal6 helyiségben is elhelyezhetdek.

g) Egyedi nyomasszabalyozo allomas épiilet lapos tetején torténd elhelyezés
esetében a tetOszerkezet megfeleld szilardsagh legyen. A belépd oldali
gazvezetékbe épiileten kiviil, térszinten, kezelési magassdgban szakaszold
szerelvényt kell beépiteni. A nyomdasszabalyozo6 allomas villamvédelmét az MSZ
EN 62305 [Villimvédelem] szabvanysorozat szerint vagy azzal egyenértéki
miiszaki megoldassal kell biztositani. A villamvédelmet csak a 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat eldirdsai szerint jogosult tervezo
tervezheti meg.

3.2.6.1.5. Hazi nyomasszabalyozok ¢és egyedi nyomasszabalyozd alloméasok gépészeti
kovetelményei
Valamennyi nyomasszabalyoz6 legalabb a kovetkezd szerelvényeket tartalmazza (a
gaz aramlési irdnydban felsorolva):
a) elzard szerelvény (ha épiileten beliil van a szabalyozo, akkor épiileten kiviil is
legyen elzar6 szerelvénye),
b) sziir6,
¢) automatikus miikodésii biztonsagi gyorszar (100 mbar-nal nem nagyobb bemend
nyomasu szabalyozo - altaldban késziilékszabalyozo - esetében tulnyomas elleni
védelemre nincs sziikség),
d) nyomasszabalyozé késziilék (monitor szabalyozas esetében egy darab hibara
nyitva marado és egy darab hibara zaro),
e) biztonsagi lefuvato.

A gyorszarral és lefuvatoval egy késziilékbe szerelt (kompakt) hazi
nyomasszabalyozokhoz keriildvezetéket nem szabad Iétesiteni. Az egyedi
nyomasszabalyozo6 allomasok bemend- és szabalyozott oldali (elmend) csdszakaszaba
a szabalyozott gdznyomast méré miiszert kell beépiteni.

Az egyedi nyomdasszabalyozo allomas szabalyozott oldali szerelvényeit kovetden (a
gaz aramlési iranya szerint) elzard szerelvényt is be kell épiteni.

Egyedi nyomasszabalyozok esetében keriild vezeték csak az MSZ EN 12186
[Gazellato  rendszerek. Gaznyomads szabdlyozo —dllomasok — gazellatashoz — és
gazelosztashoz. Miiszaki kovetelmények.] szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki
megoldas szerinti, 16 bar-ndl nagyobb bemend nyomdsu szabalyozoknal
alkalmazhato.

3.2.6.1.6. Hazi nyomasszabalyozdk ¢és egyedi nyomdsszabalyozd allomasok kibocsatasi
forrasainak zonabesorolasa

—  Kozépnyomast hazi nyomasszabalyozok és egyedi nyomasszabalyozd allomasok

esetében robbanasveszélyes Ovezetet nem értelmeziink, helyette a 3.5. sz. abra
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szerinti tadvolsdgokat védotavolsagokként kell értelmezni és ezen tavolsagokon
beliili térrészben nem kell az MSZ EN 60079-10-1 [Robbanoképes kozegek. 10-1
rész: Térségbesorolas. Robbandképes gazkozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany
szerinti feltételeket biztositani.

— A nagykozép-nyomasu hézi nyomasszabalyozd és egyedi nyomasszabalyozd
allomas szekrényének, helyiségének belso tere robbanasveszélyes (RB) 2-es zonaba
tartozik az MSZ EN 60079-10 Robbanoképes kozegek. 10-1: rész:
Térségbesorolas. Robbandképes gazkozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany szerint.

— Az (RB) 2-es zOna a nyomasszabalyozét tartalmazd véddszekrény hatarold
feliiletétdl vizszintesen minden iranyban és fliggblegesen lefelé mérve 1 m,
fliggblegesen felfelé 1,5 m-ig terjed ki (1d. 3.5. sz. dbra). Ezen Ovezeten beliil nem
lehet nyilaszaré vagy olyan elektromos berendezés, gyujtoforras, amely nem elégiti
ki az MSZ 60079-14 [Villamos gyartmanyok robbandképes gdzkiozegekben.
Villamos berendezések létesitése robbanasveszélyes térségekben.] szabvany vagy
azzal egyenértékli miiszaki megoldas €s a vonatkozd jogszabalyok [az épitési
termék épitménybe torténo betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet; a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben levé munkahelyek
minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl szolo 3/2003. (11 11.) FMM-ESzCsM
egyiittes rendelet; a potencialisan robbanasveszélyes kérnyezetben torténo
alkalmazadsra szant berendezések, védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarol
szolo  8/2002. (1. 16.) GM rendelet] eldirdsait. Amennyiben a biztonsagi
szerelvények miikddési sorrendje: biztonsagi lefuvatd, majd gyorszar, abban az
esetben a zona kiterjedésének méreteit a tervezonek egyedileg kell meghatarozni.

— Az ¢épiileten beliil elhelyezett - legfeljebb kozépnyomast, also- és felsd
nyomashatéroldssal, és biztonsagi lefuvatoval ellatott - nyomasszabalyozo lefavato
csonkjat csOvezeteken ki kell vezetni a szabadtér olyan részére, ahol a csévégzddés
- vizszintesen és lefelé mért 1 m-es, valamint fliggélegesen felfelé mért 1,5 m-es -
korzetében nyilaszaro, vagy nem RB védettségli villamos berendezés nincs, és a
szabad kiszell6zésnek nincs akadalya.

— A véddmembrannal rendelkezé hazi nyomadsszabalyozo lefuvatd vezetékét nem
sziikséges kivezetni.

3.2.6.2. Ipari nyomasszabalyozé adllomasok

3.2.6.2.1. Altalanos kovetelmények

Ezeket a nyomasszabalyozé allomasokat a vonatkozé szabvanyok [MSZ EN 12186
Gazellato  rendszerek.  Gaznyomas-szabalyozo — dllomasok — gadzellatashoz — és
gazelosztashoz. Miiszaki kévetelmények. MSZ EN 12279 Gazellato rendszerek.
Gaznyomas szabalyozok a csatlakozovezetékben. Miiszaki kovetelmények. MSZ EN
60079-10-1 Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolas. Robbanoképes
gazkozegek (IEC  60079-10-1). MSZ EN 60079-14 Villamos gydartmdnyok
robbandképes gazkozegekben. Villamos berendezések létesitése robbandsveszélyes
térségekben.], vagy azzal egyenértékli miiszaki megolddsok eldirasainak betartasaval
kell tervezni, gyartani, telepiteni és lizemeltetni.
A tervezéskor meg kell hatarozni:

a) a szabalyozo allomas elhelyezési feltételeit,

b) az allomas elrendezését,

C) a helyszin biztonsagi kovetelményeit,

d) a kornyezeti és kézeg homérséklet hatarokat.
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3.2.6.2.2. A helyszin kialakitasa

A nyomadsszabalyozo allomas gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgald
létesitmény (épiilet, lemezszekrény, akna, fél szabadtér, siillyesztett kivitel) feleljen
meg az MSZ EN 12186 [Gazellato rendszerek. Gaznyomds-szabalyozo dllomdsok
gazellatashoz és gadzelosztashoz. Miiszaki kovetelmények.] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldas eldirasainak.
A gaznyomas-szabalyozo 4allomast ugy kell kialakitani, hogy oda illetéktelen
személyek ne 1éphessenek be, azt a Iétesitményen kiviilrél szarmazo6 veszelyes hatasok
ne érhessék.
A dohényzast €s egyéb gyujtoforras hasznalatat jol lathato jeloléssel meg kell tiltani.
A vészhelyzetben hivhato telefonszamot tartalmazo tablat jol lathaté helyen kell
elhelyezni.
A 1étesités helyszine legyen elegendden nagy a berendezések elhelyezéséhez, valamint
a karbantartasi munkak végzéséhez.
Szilard burkolattal ellatott megkozelitési utvonalat kell biztositani a létesitmény
megkozelitésére, €s a létesitményen beliil a karbantartashoz.
Meg kell hatdrozni a vészkijaratok kialakitasanak sziikségességét és indokoltsagat.
A létesitmény hatdrait, a veszélyes terlilet nagysagat a Szabdlyzat ,lIpari
nyomasszabalyozd allomasok robbanasveszélyes zonainak meghatarozasa pontja és a
7.2. szakasz szerint kell meghatarozni.
Az ipari nyomasszabalyozé allomasok berendezései vagy annak részei elhelyezhetok
szabad térben, tetd alatt vagy zart térben. A zart téri létesitmények a kovetkezd
kategoriakba sorolhatoak:

a) 6nallo épiiletben elhelyezett allomas,

b) szekrényben elhelyezett allomas,

C) mas célra szolgalo épiilet egy részében, vagy mas célra szolgald épiileten beliil

elhelyezett allomas,

d) fold alatt elhelyezett allomas.
A 4 bar-nal nagyobb MOP esetén az allomas szamara kiilon elkiilonitett teret kell
kialakitani.
A nyomasszabalyoz6 elhelyezésére szolgald helyiség bejarati ajtdja a szabad felé
kifelé nyiljon, nyitott allapotban rogzithetd legyen és alkalmas legyen zart allapotban
az illetéktelenek tavoltartasara. Az ajto beliilrdl kulcs nélkiil nyithatd legyen. Az eldtte
1évd nyilt tér felé vezetd utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajtd (ajtok) és
szell6z6 nyilasok a nyithatd ablakoktol, ajtoktol, valamint egyéb épiiletek nyilasaitol
biztonsagos tavolsagra legyenek. Mas zart tér felé nem lehet nyilasuk.
A szabalyozd helyiségének padozata antisztatikus és szikrat nem add burkolati
legyen.
A szabalyozd helyiség flitésére kizarolag indokolt esetben, és csak olyan
fiit6berendezés alkalmazhatd, amelynek az égési tere el van zarva a szabdlyozd
helyiség 1égterétdl és feliileti hémérseklete legfeljebb
350 °C-hémérsékletet nem 1épi tal.
Aknaba telepitett nyomdasszabalyozd esetében az akna aljan szivé zsompot kell
kialakitani.

3.2.6.2.3. Gépészeti kovetelmények
A nyomaésszabalyozo6 allomads kialakitasa olyan legyen, hogy:
a) a tervezett koriilmények k6zott biztositsa a tervezett tizemviteli feltételeket;
b) a gazgépészeti szerelvények a gaz aramlasi iranyat tekintve a kovetkezok
legyenek: elzard szerelvény, gazsziird, gyorszard szelep, nyomadsszabalyozo,
biztonsagi lefuvato, elzaro szerelvény;
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c) védje meg a csatlakozOvezetéket ¢és felhasznaloi berendezést a karos
tulnyomasoktol;

d) legyen az allomason kiviil (belép6 és kilép6 oldalon) szakaszold szerelvény;

e) a kilép6 oldali elzaro szerelvény elbtt - a monitor szabalyozo kivételével - legyen
beépitett biztonsagi lefuvatd szelep és kézi lefuvatd vezeték;

f) mind a belépé oldalon, mind a szabalyozott oldalon nyomasmérd és
nyomasregisztrald miiszer legyen felszerelve.

3.2.6.2.4. Nyomashatarolo6 rendszerek
A nyomasszabalyoz6 éllomdst a szabalyozott (kimend) oldali nyomas beallitott
értéken valo tartasa céljabol nyomashatarold biztonsagi rendszerrel kell felszerelni a
kovetkezd esetekben:
a) Nincs sziikség biztonsagi rendszerre, ha a

< 100 mbar,

Mopbemené oldali = MIPkimenc’S oldali vagy Mopbemen('i oldali —

b) Onalldé nyomashatarolo rendszert kell alkalmazni, ha

MOPy e mené oldali “M!Pkimens oldali

¢) Onéllé nyomashatarol6 rendszert, és masodik berendezést kell alkalmazni, ha

MOP

> 16 bar és MOP >STP

bemend oldali ~ Mopkimené oldali bemend oldali kimeno oldali

3.2.6.2.5. Zajszabalyozas, zajszint
A nyomadsszabalyozo6 allomast ugy kell kialakitani, hogy az feleljen meg a vonatkozo
rendeletnek /a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitisarol szolo
27/2008. (XI1. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet] is.

3.2.6.2.6. Szelldzés

A zart térben - épiiletben, lemezszekrényben, fold alatt (foldalatti elhelyezéshez a
foldgazelosztd kiilon engedélye sziikséges) - elhelyezett gdznyomds szabalyozo
allomas helyiségét nyilasokon keresztiil kozvetleniil a nyilt 1€gtér felé szelloztetni kell.
A szell6zOnyilasok teljes szabad keresztmetszete legalabb akkora legyen, mint a padlo
feliilet 1%-a. A hatasos szellozés érdekében also és felsd szellozoket kell beépiteni
lehetdség szerint a helyiség egymadssal szemkozti szabaddal hatdros faldba. Az
akndban (fold alatt) elhelyezett nyomésszabalyozo allomasok szell6zOnyilasait vagy
az egymassal szembeni sarkokon, vagy a kiemelt akna fedlap szegélyét kisérd
korbefutd réssel vagy szellozd vezetékkel kell biztositani. A szellézést ugy kell
méretezni, hogy az legalabb a helyiség térfogatanak orankénti 6tszordse legyen.

3.2.6.2.7. Szell6zdvezetékek kialakitasa
A szell6z6 vezetéket ugy kell kialakitani, hogy annak szabadtéri végzddése
csapadektol védve legyen.
A meghatarozott céli szellézdvezetékeket és a nyomasmentesitd vezetékeket nem
szabad egy fejcs6ben egyesiteni a lefuvatd vezetékekkel.

3.2.6.2.8. Az allomasok villamos berendezésével szemben tdmasztott kovetelmények

Nyomasszabalyozé allomas teriiletén beliil elhelyezett villamos berendezések legalabb
a ,,2”-es zonanak megfeleld védelemmel rendelkezzenek, robbandsveszélyes zonaikat
a Szabalyzat ,Ipari nyomadsszabalyozo allomasok robbanasveszélyes zondinak
meghatarozasa” pontja és a 7.2. szakasz szerint kell meghatarozni. Az alkalmazni
kivant villamos gyartmanyokat az MSZ EN 60079-14 [Villamos gydrtmanyok
robbandképes  gazkozegekben. 14. rész: Villamos  berendezések létesitése
robbandasveszélyes térségekben (a banyak kivételével)] szabvany vagy azzal
egyenértékli miiszaki megoldas szerint kell megvalasztani.
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3.2.6.2.9. Villam- ¢és érintésvédelem
A kiviteli tervdokumentacioban kiilon tervfejezetben kell meghatarozni az alabbiakat:

a) a villamvédelem megoldasat [ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos
Tiizvédelmi Szabdlyzat; MSZ EN 62305 Villimvédelem szabvanysorozat], amelyet
csak arra jogosultsaggal rendelkez6 tervezé tervezhet;

b) az érintésvédelem megoldasat [MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek
letesitése] kabelek és villamos vezetékek tulfesziiltség elleni védelmét;

c) elektronikus késziilékek esetében a talfesziiltség elleni finomvédelmi egységekkel
torténd kiegészitést;

d) a villamosan vezetd részegységek villamos 6sszekotését és a foldeld vezetékhez
torténo csatlakoztatasat;

e) a villamos energiaforras foldelése, a miiszerek foldelése és a katodos védelem
rendszere kozotti kolesonhatas kizarasat.

3.2.6.2.10. Az 4llomasok tlizvédelme
Az éllomas tlizvédelmét a vonatkozo eléirasok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat; MSZ EN 1775 Gazellatas. Fogyasztoi gazvezetékek.
Legnagyobb tizemi nyomds < 5 bar. Miiszaki eléirasok.) szerint kell kialakitani.

3.2.6.2.11. Katddos védelem ¢és villamos szigetelés
A csOvezetékek katodos védelme esetén gondoskodni kell a nyomdasszabalyozo
allomés bemend- és kimendoldali csdvezetékeinek villamos levalasztasarol.

3.2.6.2.12. Egyesitett gdznyomas szabalyozd- és mérd allomasok

Az egyesitett nyomasszabalyoz6 és mérdallomasokra az MSZ EN 1776 [Gdzellato
rendszerek. Foldgazméro allomadsok. Miikodési kovetelmények.] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldas szerinti kiegészité kovetelményeket kell alkalmazni.

A tervezd a gadzmérd csatlakozésat, teljesitményét ¢&s tipusat, valamint a
nyomasszabalyoz6 tipusat ¢és annak {lizemvitel szempontjabol —sziikséges
szerelvényezését, illetve védelmét a csatlakozdvezeték iizembe helyezési munkainak
feltételeit a foldgazelosztoval vagy a pébégaz forgalmazoval eldzetesen egyeztetni
koteles.

3.2.6.2.13. Ipari nyomasszabalyoz6 allomasok robbandsveszélyes zondinak meghatarozasa
A tervezének a nyomasszabalyozo allomasok tervezésekor az MSZ EN 60079-10-1
[Robbandképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolds. Robbandképes gazkozegek (IEC
60079-10-1)] szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki el6iras alapjan olyan miszaki
megoldast kell alkalmazni, hogy normal iizemben robbanoképes légtér ne
alakulhasson ki. E szabvany nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a
robbandsvesz¢lyt izemzavar (példaul csévezeték torése) okozza.
A nyomasszabalyozé allomas normal {izemi koriilmények kozott zart rendszert képez.
Kornyezetét nem veszélyezteti.
A nyomasszabalyoz6 éallomas biztonsdgi gyorszaranak felsd zarasi nyomasat és a
biztonsagi lefuvatd nyitdsi nyomasat ugy kell megtervezni és az lizembe helyezéskor
beallitani, hogy a megengedett felsd érték elérésekor eldszor a gyorszar zarjon, majd a
bedllitott nyitonyomas esetén nyisson a lefuvatd szelep. A biztonsagi lefuvatd
vezetékek atmérdje legfeljebb DN 50 legyen.
A felsorolt  feltételektél  eltérd  kiviteli  nyomadsszabalyozo  allomasok
robbanasveszélyes zonait egyedileg kell meghatarozni.

3.2.6.2.13.1. A kibocsatd forrasokat elhelyezkedésiik alapjan zart téri vagy szabad téri
csoportba kell sorolni.

3.2.6.2.13.2. Zart térben talalhato kibocsato forrasok zonabesorolasa
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Normal iizemben a nyomdsszabalyoz6 allomas gépészeti berendezésein gazszivargas
vagy gazkibocsatas nem fordulhat eld. Zart téri kibocsatdo forrasok a szekrény
belsejében 1€vo oldhatd csdkotések és impulzuscsd szerelvények lehetnek.
Kibocsatas mértéke és fokozata:
a) Folyamatos fokozatli kibocsatas: Folyamatos vagy varhatéan hossza id6tartamig
tart6 kibocsatas.
b) Elsérendli fokozatii kibocsatas: Olyan kibocsatas, amely normal {izemben
varhatoan rendszeresen vagy esetenként eléfordul.
€) Masodrendii fokozata kibocsatas: Olyan kibocsatas, amely normal lizemben
varhatoan nem fordul eld, ha el6fordul, akkor valdészinileg ritkan és rovid
iddtartamban.
Az oldhaté csokotések ¢€s impulzuscsd szerelvények normal iizemben nem
szivarognak, nem bocsatanak ki gazt. A levegébe csak szlirobetét cserénél vagy gz
alatti munkavégzés esetén keriilhet gz, ennek veszélyességi zondit és a munkavégzés
kortilményeit a karbantartasi technoldgiaban kell szabalyozni.
A nyomdsszabalyozo 4llomds belsejében 1évé kibocsatd forrdsok fokozata
masodrendii, mert normal tizemben varhatéan nem fordul el6 kibocsatas, ha eléfordul,
akkor valdszintileg ritkén és rovid idétartamra.

3.2.6.2.13.3. A szell6zés fokozatai
A szell6zés fokozata ,koOzepes”, mert szabdlyozza a koncentraciét olyan stabil
allapotot biztositva, amelyben a koncentracié ¢€s zoénahataron kiviil folyamatos
kibocsatas esetében is az ARH 20%-a alatt van, és ahol a kibocsatas megszlinése utan
nem marad fenn jelentdés mennyiségii robbandképes gazkozeg.

3.2.6.2.13.4. A szelldzés tipusa ,,természetes szell6zés”.

a) Szell6zo feliiletek nagysaga a zart tér alapteriiletének legalabb 1%-a legyen.

b) A szell6zok gy helyezkedjenek el, hogy a zart tér teljes mértékii atszellozését
biztositani tudjak.

C) A teljes szell6z6 keresztmetszet felét kitevo szell6zo feliilet a zart tér alsd szintjén,
mig a masik felét a zart tér felsé szintjén kell elhelyezni.

d) A szell6zényilasokat nem hagyhatja el az ARH 20 %-anal magasabb koncentracioju
gazkozeg normal tizemben.

3.2.6.2.13.5. A szell6zés lizembiztonsaga
A szellzés lizembiztonsaga ,,j6”, mert a szell6z€s gyakorlatilag folyamatos.
Foldalatti akndba telepitett nyomasszabalyoz6 allomas esetében a nyithaté akna
fedlapja ¢és az akna pereme kozott korbefutd rést vagy szellézdvezetéket kell
kialakitani a szell6zés biztositasara.
Foldbe siillyesztett kombinalt gaznyomads-szabalyozo allomés esetében a szellozés
megfeleldségét a tervezOnek szamitassal kell igazolnia.

3.2.6.2.13.6. A nyomasszabalyozo allomasok eldrasztasi zona tipusa
A zobna tipusa: ,,2”-es, mely olyan térség, amelyben normal iizemben robbandképes
gazkozeg varhatéan nem fordul eld, és ha mégis eldfordul, akkor varhatéan csak ritkan
és csak rovid ideig marad fenn.
A gyartéi karbantartasi utasitdsokban meghatarozott karbantartdsi ciklusok kozotti
idétartamban és normal iizemi koriilmények kozott a tomorség alapkovetelmény.

3.2.6.2.13.7. Az eléarasztasi zona kiterjedése
A gépészeti berendezéseket magaban foglald zart - de természetes szelldzéssel
rendelkez0 - 1égtér teljes térfogata az elarasztasi zona.
A megfeleld - ,,kozepes” - szell6zés mellett a zart teret 2-es zondba kell sorolni.
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A szell6zOnyilasok kdrnyezetében robbanasveszélyes zona nem értelmezhetd.
Csak gaz kiaramlassal jaro lizemzavar vagy karbantartds esetében értelmezhetd a
fennmaradasi 1d6.

3.2.6.2.13.8. Az allomasok szabadtéri kornyezetének besorolasa

a) Kibocsato forrdasok
Normal iizemben a nyilt térben 1év0 szerelvények és kotéseik gaztomorek, ezért a
korilottiik 1évo térben robbanoképes gazkdzeg varhatéan nem fordulhat el. A
koriilottiik levo térség nem robbanasveszélyes térség. Uzemzavari allapotnak (nem
normal izemi koriilménynek) kell tekinteni a lefavatdo miikodését.
Szabadtéri kibocsato forrasnak kell tekinteni a nyomasszabalyoz6 allomas lefuvato
vezetékének a szabad térbe kivezetett végét.

b) Az elarasztasi zona kiterjedése
A zona kiterjedését és méretét a 3.5. sz. tablazatban megadott kibocsatasi mértékek
szerint kell meghatarozni.
A zbna méretek értelmezése a 3.6. sz. dbran lathato.

Amennyiben a lefuvatd kibocsatasi értékei nem egyeznek a tabldzat gazkibocsatési

értékeivel, ugy a hozza legkozelebb esé eggyel nagyobb gazkibocsatasi értéket és az

ehhez tartoz6 zonaméreteket kell alkalmazni.

A lefavatén kibocsatott gaz tomegaram és a lefuvatd csé méretének fiiggvényében a

robbanasveszélyes zona méretei a 3.5. sz. tdbldzatban és a 3.6. sz. abran lathatok.

3.5. sz. tablazat

Lefuvato vezeték koriili robbanasveszélyes zona méretei

Lefavat6 cs6 atmérdje a kilépési
helynél

Henger alakt zonarész
DN DN magassaga:
50 Hm

Biztonsagi lefivatd max.

gazkibocsatasa kg/s DN DN
25 32 40

Henger alakll zonarész sugara: R

0,005 1,8 2,2 2,5 3 7,2
0,01 1,8 2,2 2,5 3 91
0,02 1,8 2,1 2,5 3 11,4
0,04 2,3 2,3 2,4 3 14,4
0,08 2,8 2,8 2,8 2,9 18,1

Kibocsatasi pont alatti zonarész
sugara: ry m
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[ ] .,_ﬂ
3.6. sz. abra
A nyomasszabalyoz6 allomas lefuvato csove koriil kialakuld robbandsveszélyes zona méretei
¢s a lefuvato csd kialakitasa

A zénaméretek és a lefuvatas jellege akkor megfeleld, ha a lefuvatd vezeték végén
nincs olyan szerelvény elhelyezve, amely a fliggélegesen felfelé irdnyuld kidramlast
akadalyozna. A kiaramlasi pont magassaga a kornyezO térszinttél legalabb 3 m
magasan legyen. A lefuvatd vezeték végzddésének kialakitdsa a 3.6. sz. dbra szerinti
legyen.
¢) Nyomdsszabdlyozo allomds besoroldsahoz sziikséges dokumentdcio

Nyomadsszabalyozo allomas robbanasveszélyes térségének meghatarozasat és

besorolasat olyan személy végezheti, aki ismeri az éghetd anyagok, a technoldgiai

folyamat €s a berendezések tulajdonsagait.

Sziikség szerint konzultalnia kell biztonsagtechnikai, villamos és mas miiszaki

szakemberrel.

A besorolast a tervdokumentécionak kell tartalmaznia.

A térség-besorolasi folyamat soran a 1épéseket megfeleléen dokumentalni kell.

Ki kell tolteni az alabbi adatlapokat, amely tartalmazza:

- éghet6 anyagok jegyzéke ¢€s tulajdonsagai (3.6. sz. tabldzat),

- kibocsato forrasok jegyzéke.

A térség-besorolasi dokumentumnak tartalmaznia kell az alaprajzokat ¢és

homlokzatrajzokat, melyek mutatjak a zonak tipusat és kiterjedését.

A robbanasveszélyes zondk kiterjedésére az alabbi szimbolumokat kell alkalmazni:

W,

L07-ds zona ,17-es z0na ,27-es z0na
3.6. sz. tablazat
Eghet6 anyag Gyulladas
Relati [
Megnevez Lobbans Siiriisé ARH ,,eill,v P
. Osszetétel obbanas uruseég Térfosat suriség | homérsék
¢s pont kg/m?® 8 let
Foldgaz
(met4n) CH, <0°C 0,033 5% 0,6 > 300 °C

3.2.7. Gazmérok
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3.2.7.1. A legfeljebb 100 m*h névleges egyiittes térfogatirami membréanos (lemezhézas)

gazmérok elhelyezésének kovetelményei

A gazméro elé (mérokotésébe) elzaro szerelvény beépitése kotelezo.

Ha a hazi nyomasszabalyozo ¢és a legfeljebb 6 m*/h névleges térfogataramu gazméro
kozvetleniil, egyiitt keriil elhelyezésre, akkor elegendd a nyomésszabalyozd el6tt
kozvetleniil elhelyezett elzard szerelvény (3.7. sz. dbra). Almérdt a foldgazelosztod
feltételeinek és a Szabalyzat eldirdsainak betartasaval szabad beépiteni.

Hollandi
csavarzet

Myoméas-
szabalyozd
Hollandi
csavarzat
Hollandi
Zarthazas csavarzat

c3ap

3.7. sz. abra
A hazi nyomasszabalyozo €s a gdzméro egyiittes szerelése

3.2.7.1.1. Altalanos kovetelmények

a) 140 kKW-nal nagyobb &sszes héterhelésti gazfogyasztod késziilékek helyiségébe, 0,4
kV-nal nagyobb fesziiltségii villamos berendezéseket tartalmazd helyiségbe,
valamint ,,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségbe a gazgépészeti
berendezések gdzmérd és/vagy nyomadsszabalyozo helyiségeit kivéve gazméré nem
szerelhetd.

b) A gazmér6 és a legkdzelebbi gazfogyasztod késziilék kozotti vizszintes vetiiletben
mért tdvolsag legalabb 1 m legyen. Ez a tavolsag beépitett szigeteldfal esetén 0,5 m-
ig csokkenthetd.

C) A gazméré legkozelebbi éle és fiistcsd, melegviz vagy g6z (fltési) vezeték
legkdzelebbi alkotoja kozotti tdvolsag legalabb 0,5 m legyen.

d) Gazmér6 konnyen éghetd falszerkezetre, égheté vagy hére lagyuld burkolata falra
nem szerelhetd.

e) Gazmérét szabadban, kiilsé falon csak megfelelé mechanikai és karos héhatas elleni
védelem biztositdsdval szabad szerelni. A védelem moédjat és megoldasat a
gazszolgaltatod hatarozza meg.

f) 6 m*h névleges térfogatiramnal nagyobb gazmérd mindkét (belépd és kilépd)
oldalan legyen elzar6 szerelvény.

g) Kozépnyomasu nyomasszabalyozorol ellatott membranos (lemezhazas) gazmérd
¢épiileten beliil csak akkor helyezhetd el, ha a nyomasszabalyoz6 kétfokozati vagy
védémembranos.

h) Nagykozép-nyomasti nyomasszabalyozordl ellatott membranos (lemezhazas)
gazmérd épiiletben nem helyezhetd el.

3.2.7.1.2. Gazmérok elhelyezése épiileten kiviil

Gazmérdt szabadban kiilsé falon megfelelé mechanikai védelem biztositdsaval szabad
szerelni. A védelem modjat és megoldasat a foldgazelosztod technologiai utasitdsban
koteles rogziteni.
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Ha a gdzmérdt kiilsé falra, 1épcsdhazba, kdzos hasznalath térbe szerelik fel, akkor azt
zéarhat6 ajtoju fiilkében vagy szekrényben kell elhelyezni. A gazmérdk szerelési
helyigényének méreteit, a fiilkék vagy szekrények méreteit és kivitelét a
foldgazeloszto technologiai utasitdsaiban szabalyozza.

3.2.7.1.3. Membranos (lemezhazas) gdzmérdk elhelyezése pincében, alagsorban
Pincében, alagsorban gazmérd akkor helyezhetd el, ha a Szabalyzat vonatkozo
pontjainak betartasan kiviil az alabbi feltételek is teljesiilnek:
a) a pince vagy annak a gazmér6 elhelyezésére szolgalo helyisége vagy fiilkéje nem

korrézidveszélyes,

b) a pince talajviz ellen szigeteléssel és szilard padloburkolattal rendelkezik,
C) a pince belmagassaga, illetve trszelvénye legalabb 1,7 x 0,8 [m],
d) a pince atszell6zése biztositott.
Tobb szinten at egymassal 0sszefliggd belso 1égteret képezd helyiségben (tobb szintes
lakasok eldszobdja, belépdje, koziiletek Onallo belsd feljardja, stb.) gézméré a
foldgazelosztod hozzajarulasaval helyezhetd el.
Lépcsdhazban szintenként a gdzmérd az eldirasok szerinti - Szell6zOnyilasokkal
rendelkez0 - fiillkében vagy szekrényben elhelyezhetd.

3.2.7.1.4. Membranos (lemezhazas) gazmérdk csoportos szerelése

A gazmérék csoportos szerelése (vagy a bérleménybdl vald kihelyezése)

megengedhet6, ha a kovetkezé feltételek teljesithet6ek:

a) csak az épiilet kozos hasznalatll terében lehetnek, ha oda a bejutas a nap barmely
szakaban biztosithato,

b) egyiittes vagy kiilon-kiilon, kulccsal zarhato szekrénybe keriilnek,

) ha a mérd nem a fogyasztasi hely bejarata mellett, vagy azzal nem azonos Szinten
(emeleten) van, akkor a fogyasztoi vezetéket a fogyasztasi helyen beliil az oda valo
belépés helyén (lehetdleg a gazfogyasztd késziilék helyiségén kiviil) elzaroval kell
ellatni, amelynek magassaga azonos a gazmérd csatlakozas magassagéaval; az elzarot
mechanikai sériiléstdl és illetéktelen beavatkozastol megfelelden védeni kell,

d) ha a gazmérd (gazmérok) 1épcsdhazban vagy azzal 1égtér Osszekottetésben 1€vo
folyoson, k6zds helyiségben keriil (keriilnek) elhelyezésre, akkor a 1épcséhaz felsd
szintje nyithato nyilaszaroval rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 m%h-nal nagyobb névleges térfogatarami membranos (lemezhazas)
gazmérdk elhelyezésének tovabbi kovetelményei

a)Gazmérd gazfogyasztd késziilékkel azonos helyiségben - az ipari fogyasztok
szekunder mérésre alkalmazott turbinas €és mérOperemes gazmérdinek kivételével -
nem helyezhetd el.

b)Egy helyen (helyiségben) telepitett, 100 m’/h Gsszes névleges térfogataramunal
nagyobb gazmérd (gazmérdk) elhelyezésére kiilon gazmérd helyiséget kell 1étesiteni.

c) A gazmérék helyiségeit ,,A” ,Fokozattan tliz- és robbanasveszélyes”
tlizveszélyességi osztalyba kell sorolni, és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban foglaltak szerint kell kialakitani.

d) A kiilon gazméréhelyiséget épiiletben kiilsé fal mentén, a foldgazelosztd és a
létesitmény kezeldje altal egyarant barmikor konnyen megkozelithetd helyen,
lehetdleg foldszinten kell 1étesiteni.

e) Bejarata szabadbol vagy az épilet kozos, jol szell6zott és mindenkor
megkozelithetd terébdl nyiljon.

f) A mérbhelyiség bejaratahoz a tlizveszélyességi osztalyt jelold figyelmeztetd tablat
kell elhelyezni és 1 db 43A, 233B, ¢s C oltasi teljesitményti tlizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani.
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g) A kiilon gazméréhelyiséget szabaddal 6ssze kell szelléztetni gy, hogy az also-felsd
szell6zo egyiittes szabad keresztmetszete a gazmérd helyiség alapteriiletének 1 %-at
érje el. A szell6z6 also éle a kiils6 szinttdl legalabb 300 mm-rel magasabb legyen. A
szell6z6k mas nyilaszaroktol legalabb 1 m-re legyenek. A szell6z6t mechanikali
védelemmel - legfeljebb 15 mm résszélességli, vagy lyukbdségli raccsal,
huzalhaléval vagy fix zsaluval - kell ellatni.

h) Gazmérdhelyiség szelloztetésére sziikség esetén csak Onalld szell6zokiirtot,
szelldzdcsatornat szabad alkalmazni.

1) A gazmérdhelyiség hatarold falai és nyilaszaroi a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet,
az Orszagos Tilzvédelmi Szabélyzat szerintieck legyenek. Szikrat add vagy
elektrosztatikus feltoltédést okozod padloburkolatot nem szabad alkalmazni. A
létesitmény villamvédelmét, amennyiben szilikséges a hivatkozott 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint csak arra jogosult tervezd
tervezheti.

J) Futése kozvetett lehet. Kozvetlen fiitésre csak robbanasbiztos kiviteli zart égésteri
gazkalyha hasznalhato, amelynek feliileti hémérséklete a 300 °C-ot nem haladja meg
¢és gyujtoszerkezete a helyiségen kiviil van.

k) A gazmérbhelyiséget nem szabad 140 kW egység- és 1400 kW 0ssz-héterhelés
feletti hotermeld berendezéssel egymasba nyiloan létesiteni.

I) Ha a gazellatas kiilon nyomasszabalyozé egységrol torténik és a gazmérdhelyiség a
primer oldali (k6zmire vagy tavvezetékre csatlakozd) nyomasszabalyozokra eldirt
védotavolsagnal a szabalyozd allomashoz kozelebb vagy azzal egyiitt keriil
telepitésre; - akkor az adott nyomdasszabalyozd - vagy fogado éallomasra érvényes
eldirasok vonatkoznak a gdzmérd helyiségre is.

m) Gazméré helyiségében tlizveszélyes tevékenység csak a gazmérd (gazmérdk) és
szerelvényezéseik teljes nyomds- ¢és gazmentesitését kovetden végezhetd, az
alkalomszer(i tizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozo - a 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet, az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatban rogzitett - szabalyoknak
megfelelden.

3.2.7.3. Gazmérd nélkiili fogyasztas

3.2.7.3.1. Létesités és miiszaki biztonsagi feltételek
Mérd nélkiili fogyasztds esetében a csatlakozo- vagy a fogyasztéi vezetékbe - a
telekhataron vagy az épiileten kiviil a fogyasztoi foelzarotol fiiggetlentil - az épiiletbe,
lakasba, bérleménybe torténd belépés elott (kdzos, hozzaférhetd helyiségben) tovabbi,
jogi zarral zarhato elzard szerelvényt is be kell épiteni [Id. 7.8.a) sz. abra].

3.2.7.4. A nem membranos (nem lemezhazas) gazmérdk elhelyezése

Amennyiben a gazméré nyomasszabalyozoval egyiitt - egy helyiségben, térben - van
szerelve, ugy a helyiséget, teret ,,A” tlizveszélyességi osztalyba kell sorolni, és ennek
megfelelden a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
szerinti feltételeket kell biztositani.

Minden mas esetben a gdzmérd helyiségét (elhelyezési terét) ,,D” tlizveszélyességi
osztalyba kell sorolni, és az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat szerinti feltételeket kell biztositani.

A villamvédelem biztositdsdnak sziikségessége esetén annak terveit csak ilyen
feladatra jogosult szaktervezd készitheti el. Gazmérd helyiségében tlizveszElyes
tevékenység csak a gdzmérd (gazmérdk) és szerelvényezéseik teljes nyomds- és
gazmentesitését kovetden végezhetd az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység
végzésére vonatkozo - a 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatban rogzitett - szabalyoknak megfelelden. A gdzmérd iizemeltetdje,
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kezel6je a gazmérdvel, mérési rendszerrel kapcsolatos ilizemeltetési és karbantartési
munkakat a foldgazelosztoval ellendriztetett miveleti utasitds szerint kell, hogy

végezze.

3.3. Tervezési kovetelmények pébégaz iizemii felhasznaléi berendezések esetében

A tervezés soran altaldban a Szabalyzat 3. fejezetének eldirasait kell teljesiteni. E szakasz
az ezektdl valo eltéréseket tartalmazza.

3.3.1. Csatlakozovezetékek egyedi kovetelményei

3.3.1.1. A csatlakozdvezeték méretezése
a) A csatlakozovezeték anyaga, mindsége, méretvalasztéka (megegyezik a 3.3. sz.

tablazatban kozolt cséanyagokkal és beépitési koriilményekkel).

b) A folyadékfazisu csatlakozdvezeték atmérdje

A vezetékdtmérd (3.7. sz. tabldzat) sztatikus feltoltédésre is megfeleld, ha benne az
atlagos aramlési sebesség kisebb az alabbi érté¢keknél:

3.7. sz. tablazat

Vezeték névleges atméro

3/8” 1/2” 3/47 17

Aramlasi sebesség 0.6 m/s 1,0 m/s

1,0 m/s 1,5m/s

Eltéréd atmérdji  vezetéket a folyadékszallitds 4&ramlasi ellenallasanak
figyelembevételével méretezni kell. Az ellendrzést el kell végezni sztatikus
feltoltddésre is a vonatkozd szabvanyoknak [MSZ 16040-1 Sztatikus feltoltodések.
Fogalmak. MSZ 16040-3 Sztatikus feltoltédések. Veszélyességi szintek. MSZ
16040-4 Sztatikus feltéltédések. A védelem modjai.] vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldasnak megfelelden.

C) A gazfazisu csatlakozovezeték atmérdje

A csatlakozovezetéket az MSZ 7048-1 [Korzeti gazellito rendszerek Fogalom
meghatarozasok, csoportositds, dltalanos kévetelmények] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldas alapjan sziikséges méretezni.

A szamitott nyomasesés a belépd névleges vezetéknyomas 10%-at nem haladhatja
meg.

A névleges vezetékatmérdt (DN) a szabvany alapjan torténd méretezéstdl eltérden
a 3.8. sz. tdblazat, valamint a beépitett idomok és szerelvények egyenértékil
cs6hosszai 3.8. sz. tablazatban foglalt értékeinek figyelembevételével - az atvitt
tomegaram ismeretében - is meg lehet hatarozni.

3.8. sz. tablazat

Névleges

Bemeno nyomas 0,75 bar

Bemend nyomas 30 mbar

atméro DN 10

15

20

25 32

15

20 25

32

40

50

Csohossz m

Tervezett tomegaram kg/h
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10 12 33 68 | 120 | 222 4 8 14 30 44 85
20 8 23 49 85 | 158 2 5 9 19 28 54
30 7 19 40 69 | 129 2 4 8 15 23 44
40 6 16 34 59 | 112 2 4 7 14 20 39
50 5 14 31 53 | 100 1 3 6 11 17 33
75 5 12 25 44 81 1 2 5 9 14 27
100 4 11 22 38 70 1 2 4 8 12 23
125 4 9 19 34 63 1 2 4 7 11 21
150 3 9 18 31 58 1 1 3 6 9 16

A szelep, iv, konyok, egal-T, sziikité egyenértékli csdhosszait darabonként azonosnak kell
venni a 3.9. sz. tablazat szerint.

3.9. sz. tablazat

Névleges cs6atméré DN 20 25 32 40 50

Egyenértékii cs6hossz m/db 1 1 2 5 3

3.3.1.2. A csatlakozovezeték kialakitasa

A csatlakozovezeték nyomvonalanak és tartozékainak megvalasztasakor a tervezének

figyelemmel kell lennie a forrasoldalt biztositdé pébégaz tartdlyra vonatkozodan a

nyomastartd létesitmények miiszaki biztonsagi szabalyzatdban foglaltaknak és a jelen

eldiras kapcsolddo szabalyainak a betartdsara is, beleértve az abban meghatarozott
tilalmakat és korlatozasokat.

a) Tobb pébégaz tartalyra csatlakozd toltd- és elvételi vezetékek kialakitasa olyan
legyen, hogy kezel6i mulasztds esetén se forduljon eld valamelyik tartaly
tultoltédése.

b) A pébégaz tartalyrol a csatlakozovezeték zaro szerelvénnyel levalaszthatd legyen.

C) A pébégaz tartdlyhoz csatlakozovezeték fesziiltségmentes csatlakozasarol

gondoskodni kell.

d) A csatlakozovezeték tervezésénél a tervezd vegye figyelembe a tervezési nyomason

tul a jarulékos erdk hatasait is.

e) A folyadékfazisu vezeték minden bezarhatdo és kiszakaszolhatd szakaszaba

hétagulasi lefuvato szelepet (HLF) kell beépiteni, melynek nyitonyomas értéke, ha
a vezetékben nincs nyomasfokozd szivattyu 15,6 bar, szivattyus rendszernél 25 bar
legyen. Csatlakozo mérete a 3.10. sz. tabldzat Szerint.

3.10. sz. tablazat

A bezart folyadéktérfogat [dm3] A HLF csatlakoz6 menetmérete

V<2

3/8”
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4>V=>10 1/2”

V=10 3/4”

f) A folyadékfazisti vezetékek bezarhatdé és kiszakaszolhatdé szakaszaba beépitett
hétagulasi lefuvato szelep kibocsatasa 1-es zonat eredményez, melynek kiterjedését
és alakjat a tervezének az MSZ EN 60079-10-1 [Robbandképes kozegek. 10-1: rész:
Térségbesorolds. Robbanodképes gazkozegek (IEC 60079-10-1)] szabvany vagy azzal
egyenértékli miiszaki megoldas alapjan kell meghataroznia.

g) Folyadékfazisu csatlakozovezeték kizardlag acél anyagu lehet.

h) Az acél anyagu csatlakozovezeték térszint alatti szakaszaban csak hegesztett kotés
alkalmazhato.

3.3.1.3. A csatlakoz6vezeték nyomvonala

Pébégaz  csatlakozovezeték  tartozékainak — védotavolsagat a  tervezd a
robbanasveszélyes dvezet hatdranak kiszamitisaval, azzal azonos méretlire hatarozza
meg.

a) A csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és épiilet vagy épitmény
kozotti szakasza épiiletektdl, kozmiivekt6l és mas objektumoktdl olyan tavolsagra
legyen, amely lehetévé teszi a létesitéssel, az ilizemeltetéssel és a karbantartissal
kapcsolatos  biztonsagos munkavégzést, valamint a munkdk kozben az
allagmegdvast.

b) A szerelést igényld elemek esetében a szerelési pontok hozzaférhet6ségét minden
esetben biztositani kell.

c) A csatlakozovezetéket az alabbi védétavolsagok betartasaval kell vezetni. Kivétel
az épiilet fala, ha azt merdlegesen kozeliti meg (3.11. sz. tablazat).

3.11. sz. tablazat

Védoétavolsag  yres — . .
. e i Védotavolsag iireges, tulnyomas
Nyomasfokozat épiilettol N eye ¥t er o .
m nelkiili kozmiitol vagy miitargytol m
Kisnyomas 2 (1) 1(0,5)

Kozépnyomas 4 (2) 2 (1)
Nagyko6zép-nyomas 5(2,5) 2 (1)
Nagy nyomas 5(2,5) 2 (1)

A zardjeles tavolsagok tervezhetOk, ha a tervezd a Szabalyzat 3.1.2. pontja alapjan
igazolja a Hatosag eldtt, hogy a miiszaki biztonsagi szintet mas modon is biztositani
tudja.
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3.12. sz. tablazat

Védotavolsagok m
A .
. . vasuti
névleges lireges, o
e , vaganyt L
atmeéro " tulnyom , Ipari
’ tomege ) ) 0l vagy
és a as ) erds- , nem )
névleges ket egyeb nélkiili egyeb aramu mas villamo fik
“VICBSS | vedel | befogad | = | kozmt | S célt trzsét
lizemi , epulett | kozmiit ., kabelt . S .
. em Y 51 . t6l . villamo o 6l
nyomas épiilettd 0 6l vagy ol s vaganyt
szorzata | mu- vAghn ol
M X P tarayto] . o
kPa
nincs 3 2 1,5 1
2-ig
1 3 2 2
egysze 2 1 1 0,5
ri
nincs 5 3 2 1
2 felett
. 1 4 2 2
50-ig | €gysze 3 2 1 0,5
ra
nincs 9 5 2 1
50 felett
. 1 5 2 2
ri
nincs 12 9 3 2
100
2 7 2 2

A védotavolsagon beliil (3.72. sz. tablazat) nem szabad a vezeték miiszaki allapotat
veszélyeztetd, ellendrzését akadalyozd tevékenységet végezni, illetve ilyen
létesitményt elhelyezni.

3.3.2. A csatlakozovezetékek tartozékainak kdvetelményei

3.3.2.1. Altalanos kovetelmények

a) A csatlakozovezeték tartozékai kizardlag a vonatkozd rendeleteknek megfeleléen
gyartott, ,,CE” jellel és az ehhez tartozéd gyartoi tanusitvanyokkal rendelkezd
berendezések lehetnek, melyek géazzal érintkezd részei pentan alloak, nyomasalld
részeinek anyaga pébégazra alkalmas hideg iitomunka értékekkel rendelkezik, és a
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tervezési nyomasnak megfelel. Az elzard szerelvények minimalis zar6 nyomasa
biztositja a tervezett tizemallapotnak megfeleld zarast.

b) Beépités tervezésekor a szerelési tavolsagot és az adott veszélyforrastol mért
védadtavolsagot be kell tartani. A szerelési tavolsag és a védotavolsag kialakitdsanal a
haszndlatra és a karbantartasra vonatkozé gyartoi eldirasokat ki kell elégiteni.

c) Pébégaz  csatlakozovezeték  tartozékainak  védOtavolsagat a  tervezd a
robbanasveszélyes zona hatarainak és a veszélyt jelenté mechanikai hatasok
forrasainak tavolsaga figyelembevételével uigy hatarozza meg, hogy a védotavolsag az
egyes zonak és hatdsok tavolsdganak burkologorbéje, ha a zénahatarok egymast 0,5
m-n¢l jobban megkdzelitik, egyébként egyedi védotavolsagok keletkeznek. A
mechanikai veszélyt jelentd forrasok: délésveszélyes fak és oszlopok, jarmiiforgalom,
anyagrakodas ¢€s tarolas, tlizveszélyes tevékenység, stb.

d) Ha a kibocsatoforras (tartozék) zonaja tér-, illetve padloszint alatt 1év6 teriiletet érint, a

zOna alakjat és méretét a zart térre vonatkozo szamitas [MSZ EN 60079-10-
1Robbanoképes kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolas. Robbanoképes gazkozegek (IEC
60079-10-1)] vagy azzal egyenérték(i miiszaki megoldas szerint kell meghatarozni.
Szabadtérre vonatkoz6 szamitast kell alkalmazni, ha a tér-, illetve padldszint alatt 1évo
terlilet szabadtérbe kiszelldztetett. A szamitott zonéara a kockéazatot az MSZ EN ISO
12100 [Gépek biztonsaga. A kialakitas altalanos elvei. Kockdzatértékelés és
kockadzatcsokkentés.] szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldéas alapjan
értékelni kell, és az elfogadhatd kockazatot add biztonsagi intézkedéseket meg kell
adni.
Nem kell kockazatot értékelni, ha gazérzékelodt terveznek a tér-, illetve padloszint alatt
1év4 teriiletbe, ami az als6 robbanasi hatarkoncentracid (ARH) 20%-4nal vészjelzést
ad az lzemeltetonek, és ARH 40%-nal a gyuajtéforrasként szamitdsba vehetd
elektromos berendezéseket fesziiltség mentesiti, tovabba 10-nél nagyobb légcsere
szamot eredményezd befuvasos szelldztetést indit.

e) A vészszell6z6 berendezés szerkezetileg és miikodés szempontjabol fliggetlen legyen
a helyiség szell6z6 rendszerétdl.

f) Az égési- és az lizemi szelldztetd levegd be- és kivezetésére a szabadbol nyilo, illetve
a szabadba vezeté nem éghetd anyagl csatornat vagy nyilast kell kialakitani, melynek
szabadba nyil6 végén zsalu, huzalhal6 vagy racs legyen.

g) Ha a szell6ztet6 levegd Gtvonalaban szabalyozo- vagy zard szerkezet van, biztositani
kell, hogy a szerkezet zart allapotdban a gazfogyaszté késziilék ne legyen
iizemeltethetd.

h) A fogyasztoi vezetékben elhelyezett automatikus zard szerelvény zart allapotban
legyen, ha a szell6z6 berendezés nem ilizemel vagy zarjon le, ha a berendezés lizem
kézben meghibésodik.

i) A pébégaz ellatasanal alkalmazott csatlakozovezetékek ¢és tartozékaik altalanos
elrendezése a 7.1. szakasz 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. és 7.5. sz. abrai szerint torténik.

3.3.2.2. Nyomasszabalyozo berendezések

Pébégaz ellatdé rendszerekben az alabbi egységekkel kialakitott nyomasszabalyozo
allomésokat kell alkalmazni:
a) primer és szekunder oldali elzard szerelvények,
b) sziro,
c) felsé-, és a miszaki-biztonsagi szempontbol kivitelezésre alkalmasnak
mindsitett tervben eldirt esetben alsd nyomashataron is zard gyorszar,
d) biztonsagi lefavato,
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e) nyomasszabalyozo6: a nyomasszabalyozo egy- és kétfokozata lehet. Kétfokozata
kivitelben - ha a két fokozat nem egybeépitett - az elsé fokozat nagykozép-
nyomasrol (15,6 bar) kozépnyomasra (0,5 bar), a maésodik fokozat
kozépnyomasrol kisnyomasra (30, 50, 100 mbar) szabalyoz.

3.3.2.2.1. Altalanos kovetelmények a nyomasszabalyozo beépitésekre vonatkozodan

a) A szabalyozé primer csatlakozOvezetéke a tartilyra vagy a csepplevalasztora
lejtsen, és minimalis gaztérfogati legyen. Atmérje a  szabalyozod
csatlakozoméretének megfeleld legyen.

b) Nyomasszabalyozo szabadban, szekrényben vagy épiiletben talajszint folott
helyezhet6 el. Epiiletben torténd elhelyezés esetén a szabalyozo szellzényilasat
azonos atmérdji csévezetékkel a szabadba kell vezetni.

C) A biztonsagi lefuvatd szelldzényilasa - kivezetésnél a szelldzécsé vége -
elsorendii kibocsato forras, 1-es zonat eredményez, melynek méretét és alakjat a
tervezOnek meg kell hatiroznia.

d) Az ilizemel6 szabalyoz6 mellett a primer oldalra ranyitott tartalék is kiépithets. A
tartalékszabalyozo bedllitasi értéke az iizemel6tdl lefelé az osztalypontossag
pozitiv tiirésénél +10%-kal térjen el.

e) A szabalyozo szekunder oldaldali vezetékszakaszara min. 5 x DN tavolsagra
nyomasméro ¢s lefuvato elzard szerelvény tervezendo.

f) 50 kg/h anyagaramnal nagyobb teljesitményii nyomasszabalyozo kilép6 agara a
szabalyozot megkeriild, kettdzott zard szerelvénnyel ellatott feltoltd vezetéket
kell tervezni. Az elzard szerelvények azonos tipustiak nem lehetnek. Az egyik
elzaro szerelvénynek szelepnek kell lennie.

3.3.2.3. Egyedi gdznyomas-szabalyoz6 allomasok létesitésének altalanos kdvetelményei
Megegyezik a 3.2.6.1. pont alatti kovetelményekkel.

3.3.2.4. Elparologtato berendezések
a) A berendezések osztalyozasa csOkapcsolasi mod szerint:

aa) Csatlakozovezetékre dolgozo (Feed Out) rendszerti.
ab) Tartalyra dolgoz6 (Feed Back) rendszerti.
b) A berendezések osztalyozasa flitési mod szerint:

ba) Kozvetett lizemii_az elparologtatd berendezés, ha a gaz hdatado kozeggel
fitétt hocseréldben parolog el, a kozeget a csatlakozovezeték kibocsato
forrasaira szamitott zonahatdrokon kiviil hevitik.

bb) Kozvetlen iizemli_az elparologtatd berendezés, ha a gaz elektromos
fiitészallal vagy égo tiizeldanyaggal fiitott hdcserélében parolog el.

C) Az elparologtatd beépitésének altalanos kovetelményei

ca) Az elparologtatd berendezés csObekotését, fiitését, vezérlését és védelmét
a gyarto utasitdsainak megfelelden kell tervezni.

cb) A berendezés biztonsagi lefuvatd szelldzOnyilasa - kivezetésnél a
szell6zécsé vége - elsérendll kibocsatd forrds, 1-es zonat eredményez,
melynek méretét és alakjat a tervezének meg kell hataroznia.
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cc) A vezetékre dolgozo elparologtatd kilépd csonkjara csepplevalasztot kell
beépiteni, vagy a nyomadsszabalyozoig terjedd vezetékszakasznak az
elparologtatora kell lejtenie.

cd) Az elparologtatot alsé elvételi tartdlycsonkrol ajanlott taplalni.

ce) Az elparologtatd flitésének kovetelményei a fitdkésziilék vezérlésével
kielégithetok.

cf) A kozvetité kozeg tulhevitésének megakadalyozasarol 80 °C
hoémérsékletnél gondoskodni kell.

3.3.2.5. Folyadékfazisu szivattyliegység
A szivattyuegység az egyensulyi gidznyomason lévd folyadékfazisi pébégaz
nyomasanak fokozasara szolgal abbol a célbol, hogy a csatlakozovezeték minden
pontjdn homogén folyadékfazisban maradjon, illetve az aramlési ellenallasokon tal
biztositsa a gazfogyasztd késziilék szamara a megfeleld anyagmennyiséget.
Jellemz0 kialakitasat a 7.1. szakasz 7.5. sz. dbrdja mutatja.

3.3.2.5.1. Altalanos kovetelmények a szivattyGiegység beépitésére vonatkozdan

a)

9)
h)

)

K)

A szivattyls csatlakozovezetékek tervezési nyomasa szivooldalon 25 bar,
nyomooldalon 32 bar.
Az alkalmazott szerelvények névleges nyomasa szivooldalon minimum 25 bar,
nyomooldalon 40 bar.

A szivattyu csObekdtését a gyartd utasitdsainak megfelelden kell tervezni.

A szivattyu kiszakaszolhatosagarol gondoskodni kell.

Tobb szivattyu beépitésekor gondoskodni kell a nem kivant iranyt anyagaramlas
megakadalyozasarol.

A szivattyu altal szallitott f6l6s anyagmennyiséget a taplalast biztosito tartaly
kiilon csonkjara kell visszavezetni. Ebbe az dramkorbe kell szerelni a kivant
szekunder differencial nyomast hatarold szerelvényt.

A nyomoéagba megfeleld méréshatart, folyadékesillapitasi. nyomasmérd
szerelendo.

A szivattyu bedmld csonkjanak szintje a tartaly also alkotoja alatt legyen.

A szivattyll szivovezetékének atmérdje legalabb a csatlakozd atmérd legyen,
eggyel nagyobb cs6dimenzi6 ajanlott.

Felszivo szivattyls rendszernél kiillon emeld és kiilon nyomasfokozé szivattyu
alkalmazasa ajanlott. Gondoskodni kell a szivattylk szarazon futdsdnak
megakadalyozasarol.

A szivattyuhaz kibocsaté forrés, a forgd tomitések miatt 2-es zéna. Erre, €s az
egység egyeéb csdcsatlakozédsaira, valamint hdtaguldsi lefuvatéira (HLF) a
tervezonek egyiittes zonahatart kell meghataroznia.

A szivattyuk hajtomotorja, érintésvédelme és elektromos csatlakozasa feleljen
meg a zonara az MSZ EN 60079-14 [Robbanoképes kozegek. 14. rész: Villamos
berendezések tervezése, kivalasztasa és szerelése (IEC 60079-14)] szabvanyban
vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldasban eldirtaknak.

3.3.2.6. Gazmennyiség-mérok
A csatlakozdvezetéken atfolyt géz tomegének vagy térfogatanak a fazisallapottol
fliggetlen megmérésére szolgald mérdk felosztdsa mérési cél szerint:
a) elszamolasi (joghatassal jar6) mérdk, amelyek altal mért mennyiség a

forgalmaz6 és a felhasznald kozotti szerzédéses gazar megallapitasanak alapja.
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Az egyes gazfogyaszto késziilékek gazfogyasztasanak méréséhez az ilyen célu
méroket hasznaljak,
b) Osszehasonlitasi céli mérdk, amelyek az altaluk mért mennyiség egy ismert
mennyiségl gaz mérokordnkénti megosztasahoz sziikségesek.
A mért mennyiség 0sszetétel és hdmérséklet szerinti kompenzéaldsdnak modszere jelen
eldirasnak nem targya.

3.3.2.6.1. A mérok beépitésének altalanos kdvetelményei

a) Gazfazis mérésére szolgald mérék elhelyezése és szerelése a technoldgiai céllal
ideiglenesen beszereltek kivételével a 3.2.7. pontban leirtak szerint torténjen.

b) Osszehasonlitdsi céli mérdk elhelyezési modja minden mérd esetében azonos
legyen.

c) Folyadékfazisi mérék a gyartdé altal szallitott, elGirt vagy olyan kiegészitd
berendezésekkel telepitenddk, amelyek megakadalyozzak a gazbuborék képzodést,
¢s homogén folyadékaramlést biztositanak (differencidlnyomaés-tarto, gazlevalaszto,
stb.).

d) Térfogataram mérésekor a mér6 altal mutatott mennyiséget a gaz pillanatnyi fizikai
paramétereivel korrigdlni kell akkor, ha a géaztechnikai normalmennyiség
megallapitasa a cél.

3.3.2.7. Egyéb tartozékok

A tervezéssel szemben tadmasztott kovetelmények elérésére az alabb felsorolt
tartozékok koziil a sziikségeseket kell alkalmazni a 3.2.1. pont szerinti altalanos
kovetelmények teljesiilésével.

3.3.2.7.1. A tartozékok beépitésének egyedi kdvetelményei

a) Altalaban karimas vagy karimapér kozé szerelheté szerelvényeket és tartozékokat
kell alkalmazni.

b) Elzaro szerelvényként gombcsap vagy hajtomiives gombcesap, aramlas- és
nyomasszabalyozo szerelvényként szelep tervezendd.

c) A tervdokumentacié a beépitendd tartozékok minden lényeges paraméterét adja
meg, igy zar6 szerelvénynél a megkivant minimalis zar6 nyomas értéket,
aramlaskorladtozéndl a zar6 értéket, nyomasmérénél a méréshatart, az
osztalypontossagot, a skdla atmérdjét és a kivitelt, szlirénél a szlrdelem
lyukméretét, magnes szelepnél a maximalis zar6 nyomast, nyomadshatarold
szelepnél az ateresztoképességet.

d) A tervezd adja meg a kotési modokat €s az alkalmazhaté tomitdanyagokat.

e) A gazkoncentracio jelzOberendezés érzékeljét a talajszint folott legfeljebb 200 mm
magassagban kell elhelyezni ugy, hogy szennyezddés és hé a gdz hozzddramlasat
ne gatolja.

3.3.3 SNG lizemil gazberendezések tervezési kovetelményei
A csatlakozovezeték, annak tartozékai és a felhasznaldi berendezés tervezésénél
altalaban a 3.3 pontban eldirtakat kell betartani.

3.3.3.1 A gazkeverék eldallitdsanak biztonsagi kovetelményei
a) Biztositani kell a gaznak a levegdellato vonalon keresztil —torténd
visszadramlasdnak megakadalyozasat.
b) Kizarolag SNG-t hasznald gazfogyasztd késziilékhez a gazkeverd berendezést el
kell latni olyan miiszaki megoldassal, ami zarja a gazbetaplalast, ha a keverék
Wobbe szama a gazfogyaszto késziilék gyartoja altal elodirt hataroktol eltér.
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€c) SNG-t és foldgazt egyarant hasznald gazfogyasztdo késziilékhez a gazkeverd
berendezést el kell latni olyan miiszaki megoldassal, ami zarja a gazbetaplalast, ha a
keverék Wobbe szama a foldgazhoz eldirt hataroktol eltér.

4. A gazfogyaszto késziilékek elhelyezésének tervezési kovetelményei

4.1. Altalanos el6irasok
4.1.1. A forgalomba hozas, tervezés, felszerelés és lizembe helyezés feltételei

Csak az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és megfeleléségének
tanusitasarol szold 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti CE megfelel0ségi
jeloléssel ellatott gazfogyasztd késziilék vagy - részegységenként torténd tanusitas
esetén - EK megfeleldségi tanusitvannyal ellatott részegység hozhatd forgalomba. Az
el6zdek szerint tanusitott gazfogyasztd késziilék Magyarorszagon csak akkor hozhato
forgalomba, ha a megfeleldségi tantsitvanyaban kézvetlen vagy kozvetett rendeltetési
orszagként Magyarorszag (HU) is nevesitett.
Az el6z6 bekezdés eldirasait kell alkalmazni az ismételten lizembe helyezésre keriild
hasznalt vagy felujitott, és/vagy maganforgalomban behozott gazfogyaszto
késziilékekre is.
A késziilék vagy részegység forgalomba hozataldhoz:

a) magyar nyelvii gyartdi utasitast és hasznalati-kezelési Utmutatot kell

mellékelni;
b) a késziiléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolasan magyar nyelvi
figyelmezteto feliratokat kell elhelyezni.

A gyartoi utasitasnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabalyozasra és karbantartasra
vonatkozd Osszes olyan utmutatast tartalmaznia kell, amely az lizembe helyezést és a
késziilék biztonsagos hasznalatat lehetdvé teszi, igy kiilonodsen fel kell tlintetni:

a) az alkalmazandé gazfajtat;

b) a csatlakozasi nyomast;

c) a gazfogyaszto késziilék égéstermék elvezetési modja szerinti tipusait;

d) az égési levegdvel valod ellatast biztositd berendezés nélkiili késziilék esetében
az el nem égett gazt tartalmazod veszélyes koncentracid kialakuldsanak
megakadalyozasidhoz sziikséges 1egellatast;

e) az égéstermék eltavozasara vonatkozo kovetelményeket;

f) alégbefuvasos gazégdknek és a hozzajuk tartozé hécseréléknek a gyartod altal
ajanlott kombinacidit, az Osszeépités azon feltételeit, amelyek ahhoz
sziikségesek, hogy a késziilékek hasznalata sordn az eldirt kovetelmények
teljesiiljenek.

A hasznalati-kezelési titmutatonak a biztonsdgos hasznélat szempontjabol sziikséges
¢és a haszndlati lehetdségek esetleges korlatait feltiintetd informéciokat tartalmaznia
kell.

A figyelmeztet6 feliratoknak egyértelmii adatokat kell tartalmazniuk a gz fajtdjardl, a
csatlakozasi nyomasrol, a hasznalati lehetdségek esetleges korlatairdl, igy kiilonosen a
miikdodéshez sziikséges 1égellatasrol.

Az adattdblanak tartalmaznia kell a gazfogyasztd késziilék megvalositott kivitelnek
megfeleld,

MSZ CEN/TR 1749 [A gazfogyaszto késziilékeknek az égéstermék-elvezetés maodja
(tipusok) szerinti eurdpai osztdalyozdsi rendszere] szabvany szerinti tipusjelét.
Amennyiben az adattablan a gazfogyaszto késziilék helyszini 0sszeszerelésének tobb
lehetséges tipusat tiintették fel, akkor ezek koziil a helyszinen megvalositott tipust
egyértelmiien jeldlni kell.
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4.1.2. A géazfogyaszt6 késziilékek osztalyozasa

Az égéstermék-elvezetés és égési levegdellatas szempontjabol:
A1, Ay, As, Bi, By, By Bs tipusu gazfogyaszto késziilékek levegoellatasa felallitasi
helyiség légterébdl torténik. A feldllitasi helyiségbe a gazfogyasztd késziilék
lizemeltetéséhez sziikséges levegd mennyiséget az ¢épiilet részét képezd
szerkezeteken keresztiil vezetik.
B3 tipusu gazfogyasztd késziilék részét képezi a helyiség 1égterén athalado égési
levegd vezetd szerkezetek, amelyek az égési levegot a felallitasi helyiségbdl veszik,
annak a pontnak a kozvetlen kozelében, ahol az égéstermékek a géazfogyasztd
késziilék felallitasi helyiségét elhagyjak. Ett6l a ponttol a tlztérhez égési levegot
vezetd szerkezetek a gazfogyaszto késziilék részét képezik, amelyek a felallitasi
helyiség iranyabol, teljesen koriilveszik a gazfogyaszto késziilék égéstermék vezetd
tereit. A felallitasi helyiségbe a gazfogyasztod késziilék ilizemeltetéséhez sziikséges
levegd mennyiséget az épiilet részét képezo szerkezeteken keresztiil vezetik.

Ci, Cs, Cs, Cg, tipusu géazfogyasztd késziilekek az égési levegdt egy szabadban

elhelyezend6 égési levegd terminalon keresztiil a szabadbol veszik. Az égési levegd

termindl, valamint a termindlt és a gézfogyasztd késziilék tlizterét osszekotd égési
leveg6t vezetd szerkezetek a gazfogyasztd késziilék részét képezik.

- Cy, Cy4, Cy, tipust gazfogyasztd késziilékek az égési levegdt egy épiilet részét
képezd épiiletszerkezeten keresztiil a szabadbol veszik. Az égési levegdt vezetd
épiiletszerkezethez csatlakozatott és a felallitasi helyiség légterén atvezetd, a
gazfogyasztd késziilék tlizteréhez égési levegdt vezetd szerkezetek a
gazfogyaszto késziilék részét képezik.

- Cy tipusu gazfogyaszto késziilék az égési levegot a gazfogyasztd késziilék részét
képezd égési levegd vezetd szerkezetein keresztill, egy atszell6zott padlastérbol
VESZ.

- A1, Ay, Aj tipust gazfogyasztd késziilekek égéstermékét a felallitasi helyiség
légterébe vezetik. A felallitasi helyiség levegdjével keveredett égéstermek a
helyiség természetes, vagy mesterséges szelldztetésével tavozik a szabadba

- B1, By, Cg tipusu gazfogyasztdé késziiléket az épiilet épitett vagy szerelt
égéstermék-elvezetd berendezéséhez kell csatlakoztatni. A felallitasi helyiségen
atvezetd égéstermék-elvezetd csovek nem képezik a gazfogyasztd késziilék
részét.

- B4, Bs, Cyq, C3, Cs, Cy, Cy, tipust gazfogyasztd késziilékek égéstermékét egy
szabadban elhelyezendd égéstermék termindlon keresztiil vezetik ki a szabadba.
Az égéstermék terminal, valamint a terminalt és a gdzfogyaszto késziilék tlizterét
Osszekotd égéstermék elvezetd szerkezetek a gazfogyasztd késziilék részét
képezik.

- B3, Cy, C4, Cg, tipusu gazfogyasztd késziilékek részét képezik a felallitasi
helyiség légterén athalado égésterméket elvezetd szerkezetek, amelyeket a
gazfogyasztd késziilekek felallitasi helyiségét hatarold falnal, az épiilet épitett
vagy szerelt égéstermék-elvezetd berendezéséhez kell csatlakoztatni, amely a
gazfogyaszto késziilék égéstermékét a szabadba vezeti

A névleges héterhelés szempontjabol:
a) legfeljebb 140 kW (egység) héterhelésti gazfogyasztod késziilékek, azaz
aa) legfeljebb 36 kW egység-hoterhelésii gazfogyaszto késziilékek,
ab) 36 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 70 kW egység-héterhelésti gazfogyasztd
késziilékek,
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ac) 70 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 140 kW egység-hoterhelésti gazfogyasztd
késziilékek;
b) 140 kW-nal nagyobb (egység) hoterhelésti gazfogyaszto késziilékek.

4.1.2.3. Felhasznalasi teriilet szempontjabol

4.1.3.

a) lakossagi és kommunalis célu felhasznalas,

b) ipari, technologiai vagy mezégazdasagi célu felhasznalas.

A szintetikus foldgaz (SNG) kozvetlen tlizeléstechnikai alkalmazdsa esetén a
vezetékes foldgazszolgaltatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirasokon
(Szabalyzat 4.2.1. szakasza) tulmenden a pébégaz-ellatdsban alkalmazott miiszaki
biztonsagi eldirasokat (Szabalyzat 4.2.2. szakasza.) is be kell tartani, mivel a
szintetikus foldgaz relativ stirisége minden esetben 1-nél nagyobb.

A csucsfedezo gaz (PSG) tiizeléstechnikai alkalmazésa esetén, ha a foldgaz keverési
aranya legalabb 70%, akkor a vezetékes foldgaz-szolgaltatasban alkalmazott
miszaki biztonsagi eldirdsokat (Szabalyzat 4.2.1. szakasza) be kell tartani, mivel a
csucsfedezd gaz relativ slirlisége kelld biztonsaggal 1-nél kisebb. Ha a csticsfedez6
gazban a bekevert foldgdz aranya 70%-nal kisebb, akkor a vezetékes foldgaz-
szolgaltatasban alkalmazott miiszaki biztonsagi eldirdsokon (Szabéalyzat 4.2.1.
szakasza.) talmenden a pébégaz-ellatdsban alkalmazott miszaki biztonsagi
eldirasokat (Szabalyzat 4.2.2. szakasza) is be kell tartani, mivel a csucsfedezé gaz
relativ stirisége kelld biztonsaggal nem lesz 1-nél kisebb.

4.2. A gazfogyaszto késziilékek elhelyezési feltételei
4.2.1. Altalanos elhelyezési feltételek

A gazfogyasztod késziilék felallitasi, felszerelési helyét a gyarto altal megadott mdédon
ugy kell megvalasztani, hogy a gazfogyasztd késziilék hozzaférhetd, lizembiztosan
kezelhetd, javithato legyen, tovabba:

a) lakossagi célu felhasznalas esetében a gazfogyasztd késziilék ilizembiztos
kezelhet6ségét és a késziilék elzard szerelvény elzarhatosagat kozvetlen eléréssel
(segédeszkdz nélkiil) kell biztositani. Rejtett szerelés esetében (példaul zarhato fali
fiilke) a gazfogyasztod késziilék miitkodését kozvetlen eléréssel lehessen ellendrizni
(példaul tavvezérld vagy mas egyéb tavfeliigyeleti rendszer);

b) nevelési-oktatasi épitményeknek a 0-18 éves gyermekek, tanuldk tartozkodasara
szolgald helyiségében, terében gazfogyasztd késziilék és kapcsoldja, automatikdja
csak ugy alkalmazhatd, ha ahhoz a gyermekek, tanulok nem férnek hozza;

c) technologiai és ipari vagy mezdgazdasagi célu felhasznalas esetében a gazfogyaszto
késziilék iizembiztos kezelését kozvetett elérhetdséggel is lehet biztositani, ha a
gazfogyaszto késziilék miikddését ellendrizni lehet kdzvetleniil, tavvezérld vagy mas
egyéb tavfeliigyeleti rendszer segitségével; ez esetben a késziilék elzard szerelvény
elzarhatosagat kozvetlen eléréssel kell biztositani;

d) kornyezetét a fejlodo hé ne veszélyeztesse;

e) a Szabalyzat 4. fejezet 4.3. szakaszanak megfeleld légellatas-szell6zés és
égéstermék-elvezetés biztosithato legyen;

f) a gazfogyasztdo késziilék elhelyezése €s villamos csatlakozasa feleljen meg az
épiiletek villamos berendezéseinek 1étesitésére vonatkozo eléirasoknak [MSZ 2364
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. MSZ HD 60364-7-701 Kisfesziiltségii
villamos berendezések. T-701. rész: Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre
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vonatkozo kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-
701 modositva). MSZ HD 60364-4-41Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41.
rész: Biztonsdg. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41, médositva) MSZ EN
60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IEC
529)];

g) az elhelyezésre és alkalmazasra vonatkozd gyartdi miszaki biztonsagi eléirasok
betarthatok legyenek;

h) 0j 1étesités esetén villamos haldzatba is bekotott gazfogyasztd késziilék kad folé
nem telepithetd.

»A” vagy ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd létesitményben, helyiségben
gazfogyasztd késziilék nem szerelhetd fel. Gépkocsi taroloban csak ,,C” tipust
gazfogyasztd késziiléket szabad feldllitani. A gardzsokban elhelyezett zart égésterii
gazfogyasztd késziilek esetében a géazfogyasztd késziiléket mechanikus sériilések
elkeriilésére kielégitd védelemmel (példaul kengyellel vagy iitk6zdvel) kell ellatni.
Gépkocsi taroloban elhelyezett gazfogyasztd késziilekek elé hdre zarod szelepet kell
beépiteni.

Minden gazfogyasztd késziilek eldtt, ha errdl a gyartdé masként nem nyilatkozik, a
kezelési iranybol legalabb 0,8 [m] szabad kozlekedési, mozgasi, kezelési lehetoség
legyen.

A gazfogyasztd késziilék csatlakozasaba (kotésébe) kézi elzarot kell beépiteni. A kézi
elzardkat minden esetben kozvetleniil hozzaférhetben, a késziilékkel azonos
helyiségben, kezelhetd magassdgban (max. 1,6 m) kell elhelyezni. Magasban
elhelyezett késziilékekre is alkalmazni kell ezt az el6irast. Kézi elzaroként
gazkonnektor is alkalmazhato6 (4.1. sz. bra).

Mobil, vagy
elmozdithatd

gazfogyaszio
készlilgk

0
T
Haijlékony nem

Eghetd vezeték
4.1. sz. abra
Példa gazkonnektor alkalmazasara

| Gazkonnektor

A gazfogyasztd késziilék mechanikai fesziiltségektdl mentesen csatlakozzon a
fogyasztor vezetékhez. E célbol a késziilek elzard és a késziilék kozé szabad
hajlékony-fém csatlakozdelemet beépiteni. A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5
m lehet. Toldas tobb darabbdl nem megengedett. Szabadban alkalmazott, elhelyezett
mobil vagy elmozdithatd gazfogyasztd késziilékeknél 1,5 m-nél nagyobb hosszusagi
mechanikai sériilés ellen védett flexibilis toml6 hajlékony vezeték is megengedett, de
a hossza a 6 m-t nem haladhatja meg.
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Eghetd anyagl hajlékony vezeték alkalmazéasa esetén hohatésra zar6 szerelvényt kell a
gazfogyaszto késziilék elzaro és a késziilék kozé beépiteni (4.2. sz. bra).

FOGYASZITOI VEZETEK
Géazkonnektor KeszUlek
Készilék nyomas-
Alzarn R szabalyozo Hohatésra zérd
I-(es:ztfllek o~ szerelvény
elzard v max. 1.4 m
000 O 00 OOO_/ o000 OOO"\-\,-/
Kéalﬂ:“ék A hajlekony cad
elzaro ne érjen a
tizhely sikja fél&
Fém csb fix MNem éghetd anyagu haj- Készllék nyomés- Eghetd anyagi
kitésével IEkony csd kitésével szabalyozdval és fém hajlékony csd
csd fix kitésével kitésével
4.2. sz. abra

Példa gazfogyasztd késziilék elzaro elhelyezésére

Falra szerelt gazfogyasztd késziilék esetében a stlyanak megfeleld rogzitésérdl és
sziikség szerinti alatdmasztdsarol gondoskodni kell.

A gazfogyasztd késziilék elhelyezésére vonatkozdan a gyartd beépitésre vonatkozo
eldirésait is be kell tartani.

4.2.2. A pébégaz lizeml gazfogyaszto késziilékek kiilon eldirdsai

Lakossagi fogyasztds céljaira legfeljebb 23 kg toltet-tomegli palackot szabad

hasznalni.

a) Lakossagi fogyasztonak abban a helyiségben, amelyben a gazfogyasztd késziilék
van, csak 1 db, egy lakasban legfeljebb 2 db, 6sszesen legfeljebb 35 kg toltet-
tomegnek megfeleld palackot szabad tartania.

b) Két 6nalldo rendeltetési egységiinél (lakasosnal) nem nagyobb épiiletnél tartalék

palack csak a terepszintnél nem mélyebb padloszinti - az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben meghatarozott védotavolsagok figyelembevételével -

mellékhelyiségben vagy melléképitményben - nyari-konyhaban, mosokonyhdban,
szerszamkamraszinben, fészerben, ketrecben vagy a lakdépiilet f6 fala mellett -
kizarolag tartalék palack taroldsara - Iétesitett helyiségben vagy fémvazas,
dro6thalds, az idegenek szamara hozzé nem férhetden zart ketrecben helyezhetd el.
A tarold hely 5 m-es korzetében terepszintnél mélyebb melléképitmény vagy
létesitmény (pince, kut, csatorna, stb.) pincelejard, pinceablak nem lehet. Egy
tarolo helyen legfeljebb 35 kg toltet-tomegnek megfeleldé mennyiségii
tartalékpalack tarolhato.

c) Két 6nallo rendeltetési egységiinél (lakasosnal) nem nagyobb épiilet esetében a
tartalék pébégaz palacktarolo 1étesitésekor figyelembe kell venni a 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet vonatkozo elbirasait is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az
adatokat, amelyekbdl a miiszaki biztonsagi kovetelmények teljestilése
megallapithato. A palacktarolo kivitelezése csak a pébégédz forgalmaz6 altal
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feliilvizsgalt tervdokumentaci6 alapjan torténhet. Ez nem mentesiti a beruhazot
sziikség esetén az épitési engedély megszerzésének kotelezettsége alol.

d) Tobbszintes épiiletek pébégaz ellatasaval kapcsolatban a 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet, az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatban foglaltakat és a vonatkozo
épitésiigyi eldirasokat is be kell tartani.

e) Pébé gazfogyaszto késziilék a 3.3.2.1. pontban irt feltételek teljesitésével olyan
helyiségekben is elhelyezhetd és tizemeltethetd, amelyek:

- padloszintjei a kiilso terepszintnél mélyebbek,

- amelybdl annak padloszintjétél mélyebb szintii olyan helyiség nyilik, amelynek
teljes levegdcseréje nem biztositott,

- amelyben akna, vizzar nélkiili csatornaszem vagy pincelejarat van.

f) A palackot ugy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség
elhagyasat ne akadalyozza.

g) A haszndlatba vett gazpalackot:

ga) az ellatott késziiléktol a gyarto eldirasa szerinti tavolsagban kell elhelyezni;

gb) mas hofejlesztd berendezéstdl legalabb 1,5 m - nem éghetd anyagbol késziilt és
megfelelden rogzitett, sugarzo ho elleni szigeteld alkalmazasa esetén ez a
tavolsag 1 m-re csokkenthetd;

gc) a gazfogyasztd berendezéstdl legalabb 0,3 m tavolsagra kell elhelyezni - nem
éghetd anyagbol késziilt, sugarzo ho ellen védod késziilék burkolat esetén ez a
tavolsag 0,1 m-re csokkenthetd;

gd) ha a gazpalack kiomlési csonkja magasabb a gazfogyasztd berendezés felsd
szintjénél, a berendezéstol legalabb 1 m tavolsagra kell elhelyezni, mely tavolsag
ho elleni védelemmel 0,5 m-re csokkenthetd;

ge) amennyiben nem €ghetd anyagl szekrényben helyezik el, a szekrényt el kell
latni also-fels6 szellzényilasokkal, és biztositani kell a csatlakozashoz, valamint
a palack szelepéhez val6 konnyii hozzaférhetdséget.

h) Egy gazfogyaszto késziilék hasznalata esetén a palackra szerelt nyomascsokkentd
¢s a gazfogyasztd késziilek hajlékony vezetékkel is 0sszekapcsolhato. A tomld 1,5
m-nél hosszabb nem lehet, kivételt képeznek a 4.2.1. pontban emlitett esetek.

4.2.3. Az égéstermék-elvezetés nélkiili (nyilt égéstertt), ,,A” tipust gdzfogyasztd késziilékek
elhelyezése

4.2.3.1. Altalanos el8irasok
Atfolyo rendszerli, égéstermék-elvezetés nélkiili vizmelegité vagy kozvetlen
kifolyasra, vagy csak azonos helyiségben 1évé egy csapoloéra, és csak idOszakos
melegviz-vételi célra (példaul kézmosas, mosogatas) alkalmazhato.
Egéstermék-elvezetés nélkiili (,,A” tipust) gazfogyaszté késziilékek nem helyezhetSek
el az alabbi helyiségekben és a gazfogyasztd késziilékek miikodéséhez sziikséges
1égtérbovités (szell6zOnyilas) sem nyilhat az alabbi helyiségekre:

a) épiiletek huzamos tartozkodasra szolgalo és az azokkal 1égtér 6sszekottetésben
1évo helyiségek,

b) testnevelés, sportolas céljara szolgalo helyiség,

C) nevelési, oktatasi épitmények - legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulok
tartozkodasara szolgald - helyiségei, a taneszkdoznek mindsiilé, valamint az
¢épiilet ellatasara szolgalo konyhai gazfogyaszto késziilékek kivételével,

d) kozvetlen természetes szellozés nélkiili helyiségek,

e) ,,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségek.
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Kivételt képez a konyhaban, vagy konyha - étkezd - nappali rendeltetésti helyiségben
elhelyezett tiizhely, ha:

a) gazfogyaszto késziilék égésbiztositoval rendelkezik,

b) a helyiség légellatasa a 4.3.1. és 4.3.2. pont szerinti,

Kivételt képez tovabba:

a) ha a tlizhelyet és/vagy vizmelegitét az idGszakos hasznalati létesitmények
vagy melléképitmények szabad légtérrel Osszeszelldztetett helyiségében
helyezik el;

b) ha az égéstermék elvezetés nélkiilli gazfogyasztdé késziilék az alkalmazott
technolégia része (nagykonyha, miihely, laboratorium, mezdgazdasagi
allattartd épiilet, stb.) és a helyiségben kiilsd térbe szell6z0 gépi elszivod
berendezés tizemel és a helyiség leveg6-utanpotlasa kozvetleniil a szabadbol
biztositott.

4.2.3.2. Tuzhelyek, f6z0k, siiték és egyéb burkolatlan égdéjii égéstermék-elvezetés nélkiili
gazfogyaszto késziilékek elhelyezése

a) Minden égéstermék elvezetés nélkiili és burkolatlan ég6jii gazfogyaszto késziiléket 1,2
m-nél kisebb mellvédmagassagu ablak ald vagy 1,2 m magassag alatt is nyithatd ablak
ald szerelni nem szabad. Az éghetd anyagu butor és a gazfogyasztd késziilék kozott
olyan tavolsagot kell biztositani, hogy az éghet6 anyag feliiletén a h6 a gazfogyasztd
késziilek legnagyobb hdterhelésii lizeme esetén se okozzon karosodast. Ez a tavolsag
0,5 m-nél kisebb nem lehet. Ha ez nem biztosithato, akkor:

aa) a gazfogyasztd késziilék (ég6) magassagat meg nem haladé magassagu butor
esetében a gazfogyasztd késziilék magassagaig;

ab) a gazfogyasztd késziilék (égd) magassagat meghaladd magassagi butor
esetében a gazfogyasztdo késziilek folott legalabb 0,5 m magassagig (a
gazfogyasztd késziilékhez képest 0,5 m-nél nem magasabb butor esetében a
butor magassagaig) ho ellen védo lemezt kell felszerelni.

b) Beépitheté (modul) kiviteli és gyarilag hészigetelt - nem oldalsé égéstermék
kivezetésii - tlizhely butor mellé kozvetleniil is elhelyezhetd, ha a gyartd eldirasai ezt
megengedik. A butor magassaga a tlizhely magassagat nem haladhatja meg.

c) Az a) és b) pont eléirasait minden nyitott ég6jii gazfogyaszto késziilékre - burkolatlan
¢gdju fali fiitd, laboratdriumi €g6, orvosi vagy laboratériumi hevitd, fodraszati hevito,
vendéglatoi-ipari gazfogyasztd késziilek, stb. - alkalmazni kell. Laboratoriumi,
langdrzés nélkiili (példaul Bunsen-égd) gazfogyasztd késziilékek esetében a fogyasztoi
vezetékbe a laboratdériumon kiviil kozos elzard szerelvényt kell beépiteni, amelyet
indokolt esetben (iskola, tanintézet vagy idegen altal is latogatott helyen, példaul
egeészseégligyi intézet) illetéktelenek eldl elzarva, véddszekrényben kell elhelyezni. Az
lizemeltetdnek ennek kezelésére alkalmazottai koziil kijelolt személyt kell megbiznia.

4.2.4. Egéstermék-elvezetéssel rendelkezd, a helyiség 1égterétél nem fliggetlen (nyilt
égéstert), ,,B” tipusu, 140 kW alatti egység-hoterhelésii vagy 1400 kW alatti egylittes
héterhelésti gazfogyaszto késziilékek elhelyezése.

4.2.4.1. A késziilékek elhelyezésére vonatkozé altalanos eldirasok
A Szabalyzat hatalybalépését kovetden 1) felhaszndloi berendezés 1étesitése esetén,
huzamos emberi tartozkodéasra szolgaldé helyiségekben ¢és az azokkal Iégtér-
Osszekottetésben 1évd helyiségekben ,,B” tipusu flitd- és vizmelegitd gazfogyaszto
késziilék nem helyezheto el.
Kivételt képez, ha a gazfogyasztdo késziilék az alkalmazott technologia része
(nagykonyha, mihely, laboratorium, mezdgazdasagi allattartd épiilet, stb.), és a
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felallitasi helyiségben tilnyomasos szellézés iizemel. Ez esetben a gazfogyaszto
késziilékek tizemelését reteszelni kell a gépi szelldztetés mitkodéséhez.

Nem huzamos emberi tartdzkodasra szolgdld helyiségekben és az azokkal 1égtér-
Osszekottetésben 1évé helyiségekben ,,B” tipusu gézfogyasztd késziilék az alabbi
feltételekkel helyezheto el:

a) az elhelyezési helyiség nem lehet bels tertl,

b) a késziilék felallitasi helyisége nem lehet 1égtér Osszekottetésben ,,A” vagy ,.B”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségekkel,

C) B11, B12, Bis, Bo1, Bai, Baz, Bas, €és Bs; tipusi természetes huzat hatésa alatt allo
égéstermék elvezetd berendezéshez csatlakoztatott gazfogyasztdo készilék az
egyidejli lizemelést kizaro reteszelési feltételek teljesiilése mellett helyezheto el, ha a
felallitasi helyiségben vagy a vele 1égtér 0sszekottetésben 1€vo helyiségben:

ca) vegyes tiizelésii nyilt égésterti kéménybe kotott hétermeld berendezés,
cb) elszivo ventilator,

d) a c) szakaszban nem felsorolt altipusu ventildtoros ,.B” tipusu géazfogyasztd
készlilék vagy mas tiizeldanyagi nyilt égésteri ventilatoros kéménybe kotott
hétermel6 berendezés egyidejiileg iizemel.

Kivételt képez, ha az egyidejlileg lizemeltetett késziilékek egylittes levegoellatasa
igazolt mdédon biztositott.

Ha a gazfogyaszt6 késziilék arra alkalmas, az egyiitt lizemelés megakadalyozasara

mindsitett, automatikus miikddésli biztonsagi kikapcsold, mint reteszfeltétel, a

gazfogyaszto késziilék leallitasara alkalmazhatd. A biztonsagi kikapcsold megfeleld
és biztonsagos milkodését a gazfogyasztd késziilek gyartoja altal feljogositott
szakszerviznek igazolnia kell.

A cb) szakasz eldirasa figyelmen kiviil hagyhatd, ha az elszivo ventildtor nem a

gazfogyasztd késziilék felallitasi helyiségében van és az elszivd ventilator altal
megszivott helyiségben van egy szabadba nyild nyildszard, amelynél az elszivo
ventilator maximalis szallitasahoz m*/h-ként minimum 10 cm” szabad keresztmetszet

van, és az elszivo ventilator lizemeltetése retesztelten csak a nyithatd nyilaszar6 a

fentiek szerint szamitott szabad keresztmetszetet biztositd alldsaban lehetséges.
Tovéabbi feltétel, hogy a gazfogyasztd késziilék helyiségének levegdellatisa a
Szabalyzat 4.3.1. és 4.3.3. pont szerinti legyen.

4.2.4.2. Gazkalyhdk (konvektorok), fiit6- és vizmelegitd késziilékek, kandallok tovabbi
elhelyezési feltételei

a) Gazkalyhat, fit6- és vizmelegitd késziiléket, kandallot, valamint a hovédo
burkolattal nem rendelkezd egyéb gazfogyasztdo késziiléket - ha a gyartd eldirasa
nem hatarozza meg - a butortol, éghetd targyaktdl olyan tavolsagra kell elhelyezni,
hogy a butor, éghetd targyakban karosodast, gyujtasi veszEélyt ne okozzon. Ez a
tavolsag 0,5 m-nél kisebb nem lehet. Kisebb tavolsdg esetén jarulékos hod elleni
védelmet kell alkalmazni.

b) Oldaliranybol kezelhetd vagy szerelheté gazfogyasztd késziilék falsarokba valod
elhelyezése esetén a falsiktol a gyartd altal eldirt, a biztonsdgos kezeléshez
szlikséges tavolsagot kell tartani.

C) Ha a gyarté elGirasa masként nem hatarozza meg, a fitdkésziilék és WC, pissoir
vagy bidé kozelebbi élei kozotti tavolsag legalabb 0,5 m legyen. A fali fiit6késziilék
gaz csatlakozasi magassaga, illetve alsé ¢lének magassaga a padldszint felett 0,2-1,0
m kozott lehet. Sugarzobetétes vagy burkolatlan égdjii fali fiitékésziilék also éle 0,5
m-nél nem lehet magasabban.
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d) A gazfogyaszto késziilékek flilkében vagy szekrényben a gyartomiii eléirasoknak
megfelelden helyezhetok el. Tomor, nem haldéval vagy réaccsal kialakitott
ajtoszerkezet esetében a fiilkére, vagy szekrényre legalabb egyenként 400 cm?
szabad feliiletli also-felso szell6zOnyilast kell késziteni.

4.2.4.3. Kozponti futdkésziilékek, vizmelegitdk, gaziizemi 1éghevitdk tovabbi elhelyezési
feltételei a villamos csatlakozas tekintetében

Mindazon géazfogyasztd késziilékek elhelyezésekor, amelyek villamos halozati

csatlakozassal rendelkeznek, figyelembe kell venni az alabbi feltételeket:

a) Vizes berendezés folé vagy annak kornyezetében a vonatkoz6 szabvanyok [MSZ
HD 60364-7-701 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal
vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701, modositva) MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségii
villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-
4-41, modositva) MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai dltal nyujtott
vedettsegi fokozatok (IEC 529:1989)] vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas
szerinti villamos védettségli gazfogyasztd késziilék szerelhetd.

b) Gazfogyasztd késziilék csak abban az esetben szerelheté kadhoz, zuhanyzohoz 60
cm-nél kisebb vizszintes tdvolsagban, ha a villamos részeinek IP védettsége a
vonatkozd szabvanyok [MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségii villamos
berendezések. 7-701. rész_ Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények. Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701
modositva) . MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-4-41, médositva) MSZ EN 60529
Villamos  gyartmanyok burkolatai dltal nyujtott védettségi fokozatok (IEC
529:1989)] vagy azzal egyenértékii miszaki megoldas szerinti. A késziilék
aramkorét legfeljebb 30 mA névleges kioldodramu aram-véddkapcsoloval (RCD-
vel) kell védeni.

4.2.4.4. Infravoros (vilagos €s fekete) hdsugarzok tovabbi elhelyezési feltételei

a) Az infravorés sugarzokat a Szabalyzat és a gyartomi eldirasainak megfelelden kell
telepiteni, és az égéstermék-elvezetésre a tipus besorolds szerinti szabalyokat kell
alkalmazni.

b) A gazfogyasztd késziilék bekotésénél a hotagulas okozta mozgas felvételérdl,
illetve mechanikai fesziiltség kialakulasanak elkeriilésérél gondoskodni kell.
Hajlékony éghetd anyagt vezeték alkalmazasa esetén a késziilék elzard elé hére zard
szerelvényt is be kell épiteni.

4.2.4.5. Gaztiizelésti cserépkalyha
Gaztiizelésti cserépkalyha 1étesitésére vagy meglévld cserépkalyha géztiizelésre
atalakitdsara vonatkozoan az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasarol és
megfeleldségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben foglaltak az
iranyadok.

4.2.5. A helyiség légterétol fiiggetlen égési levegd ellatasu és égéstermék-elvezetést, ,,C”
tipusu 140 kW alatti egység-hoéterhelésti vagy 1400 kW alatti egyiittes hdterhelésii
gazfogyaszto késziilékek elhelyezése.

4.2.5.1. Altalanos el8irasok
A késziilékek elhelyezésénél a 4.2.1. pont altalanos eldirasain tal a 4.3.5. pont
eldirasait is be kell tartani.
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Az égéstermék kivezetések szempontjabdl a késziilekek elhelyezésénél az MSZ EN
15287-2 [Egéstermék elvezeté berendezések. Egéstermék-elvezeté berendezések
tervezése, kivitelezése és iitembe helyezése. 2. rész: Zart égesterii tiizeloberendezések
egéstermék-elvezeté berendezései.] szabvany vagy azzal egyenértékii miszaki
megoldas szerint kell eljarni.

A géazfogyasztd késziilék fiilkében vagy szekrényben a gyartomiii eldirasoknak
megfelelden helyezhetd el.

Az ipari vagy mezdgazdasagi célu és a 4.2.5. pontban nem szabalyozott ,,C” tipusu
gazfogyasztd késziilékek elhelyezése a gyartomiii és a Szabalyzat altalanos eldirdsai
szerint torténjen. A 70 kW-nal nagyobb, de 140 kW-nal nem nagyobb hdterhelésti
gazfogyaszto késziilékek égéstermék elvezetésének megoldasaira az MSZ EN 15287-2
[Egéstermék elvezeté berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése,
kivitelezése és iizembe helyezése. 2. rész: Zart égésterii tiizeloberendezések
egéstermeék-elvezetd berendezései] szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki
megoldas el6irasait kell alkalmazni.

A legfeljebb 70 kW egység-hdterhelésli kondenzacios gazfogyasztd késziilékekben
¢és/vagy az égéstermék elvezetd rendszeriikben keletkez6 kondenzatum - amennyiben a
kozcsatorna-szolgéltatd mast nem ir el - vizzaron keresztiil semlegesités nélkiil a
kozcsatornaba vezetheto.

A 70 kW feletti hoterhelésti gazfogyasztd késziilékek esetében a semlegesités
szlikségességét a kozcsatorna-szolgaltatdval egyeztetni kell.

4.2.5.2. Cq; tipustt 7 kW-ndl nem nagyobb héterhelésti gazfogyasztd késziilék elhelyezése
A gazfogyasztd késziilékek (konvektorok) falhiivelyének beépitésére lehetdleg nem
teherviseld falszerkezetet kell valasztani.
A mellvédmagassag a gazfogyaszto késziilék fels6 szintjét legalabb 0,05 m-rel haladja
meg.
A gézfogyaszto késziileket tigy kell elhelyezni, hogy a kdrnyezetében 1évd berendezési
targyakat karos héhatas (gyulladasi veszély) ne érje.
Eghetd vagy égheté burkolatd falszerkezetre a gazfogyasztd késziiléket felszerelni
nem szabad, kivéve, ha a mellvédet, illetve a gazfogyasztd késziilék méreteit legalabb
0,1 m-rel meghalad6 feliiletii falat nem éghet6 falszerkezettel kivaltjak, vagy ha a
gyarto eldirasa ettdl kifejezetten eltér.
Epiiletek utélagos homlokzat szigetelése esetén biztositani kell a légellatds és
égéstermék elvezetés feltételeit a Szabalyzat szerint.

4.2.6. 140 kW-nal nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 kW-nal nagyobb egyiittes
héterhelésti gazfogyaszto késziilékek elhelyezése

4.2.6.1. Altalanos eldirasok

a) A gazfogyasztd késziilék helyiségét a hozza technoldgiailag nem kapcsolodo
terektdl tlizgatld szerkezetekkel kell hatarolni.

b) Az 1400 [kW]-nal nagyobb egyiittes hoéterhelésii késziilék (késziilékek)
helyiségében vészkijaratot is ki kell alakitani a vonatkozo rendelet szerint.

C) A gazfogyasztd késziilék helyisége - ha mas helyszini koriilmények szigorubb
besorolast nem tesznek sziikségessé¢ - altaldban ,,D” tlizveszélyességi osztalyba
tartozik.

d) A kondenzacios késziilékekben és/vagy az égéstermék elvezetd rendszeriikben
keletkez6 kondenzitum semlegesitésérdl a kozcsatorna szolgaltatoval —tortént
egyeztetésnek megfeleléen kell gondoskodni.
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e) A gazfogyaszto késziilék helyiségének szell6z6 berendezése tlizszakasz hatart nem
modosithat.

4.2.6.2. Villamos berendezések

a) Gazfogyasztd késziilékkel azonos légtérben 1év6 villamos berendezések e
helyiségen kiviilrdl legyenek lekapcsolhatoak.

b) A gazérzékel6vel vezérelt onmiikodo levalasztas esetében a fokapcsolotdl fiiggetlen
részlevalaszto kapcsolot kell 1étesiteni. A részlevalasztés terjedjen ki az ellendrzott
légtérben 1€v6 valamennyi villamos berendezésre, kivéve:

- a vészszell6zo berendezést,

- minden olyan villamos berendezést (példaul biztonsagi vilagitas), amelynek
onmiikodd levalasztasat technoldgiai vagy biztonsdgi okok nem teszik
lehetové,

- az ellendrzott légtérben elhelyezett, robbands biztos kiviteld villamos
berendezést.

€) Minden, a helyiségben levd - a részlevalasztas utan is fesziiltség alatt marad6 -
villamos berendezés robbands biztos védelme feleljen meg az MSZ EN 60079-14
[Villamos  gydrtmanyok robbanoképes gazkozegben. Villamos berendezések
létesitése robbandsveszélyes térségekben.] szabvanynak vagy azzal egyenértékii
miszaki megoldéasnak.

4.2.6.3. Szerelvényezési feltételek

a) A csatlakozo- és/vagy fogyasztoi vezetékbe a gazfogyasztd késziilék helyiségén
kiviil - kdzvetleniil az ajtdo mellett - kézi miikodtetésti elzarot kell beépiteni, amely a
gazfogyasztd késziilékhez tartozd valamennyi zard- €s egyéb szerelvény elott
legyen. Az elzar6 szerelvényt jelzdtablaval jeldlni kell.

b) A helyiségben elhelyezett, a gazfogyasztd késziilék kiszolgalasara hivatott
nyomasszabalyozo - a késziilék nyomdasszabalyozok kivételével - membranjanak a
1égtérrel 0sszekottetésben 1évo terét el nem zarhatd szellzdvezetéken at a szabadba
kell szellztetni. A szell6z6cs6 végzddése a nyilaszaroktol legalabb 1 [m]-re legyen
¢és a 3.4. sz. abra szerint legyen kialakitva. A szell6z6csé végét viz elleni
védelemmel és DN 25 atmérd feletti méret esetén visszalobbands-gatloval kell
ellatni.

C) A gazvezeték végpontjain és a jelentdsebb szakaszait elzar6 (szakaszolo)
szerelvények el6tt szelldztetd (kilevegdztetd) vezetéket kell beépiteni.

d) Az ipari ¢és mezOgazdasagi gazfogyasztd  késziilékek  kialakitasa,
szerelvényezettsége feleljen meg az
MSZ EN ISO 23553-1:2009 [Olajégok és gdazfogyaszto késziilékek biztonsagi,
szabalyozo és vezérloberendezései. Egyedi kovetelmények. 1. rész: Az olajégok
zaroszerelvényei (ISO 23553-1tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést], az MSZ EN
298—Gdznemii vagy folyékony tiizeléanyagok égdinek és égoszerkezeteinek
automatikus  vezérlorendszerei], az MSZ EN 746-1:1997+A1:2010 [lpari
hotechnikai berendezések. 1. rész: Tiizelo és tiizeloanyag ellato rendszerek
biztonsagi kovetelményei.] és az MSZ EN 746-2-[Ipari hotechnikai berendezések. 2.
rész:  Tiizelo- és tiizeloanyag-ellato rendszerek biztonsagi kovetelményei]
szabvanyok vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas eldirasainak.

4.2.6.4. Biztonsagi berendezések
Minden gézégd vagy egyiittmikodd égdcsoport elé az MSZ EN 161:2011+A2
[Gazégok és gazfogyaszto késziilékek automatikus zaro szelepei] szabvanynak vagy
azzal egyenértékli miiszaki megoldasnak megfeleld, automatikus biztonsagi zaro6
szerelvényt kell beépiteni (ez a zard szerelvény nem helyettesiti a késziilék elzarot).



TERVEZET

a) A szerelvények darabszamat és mindségi osztalyat a 4.1. tabldzat tartalmazza
(példaul 2 x A: 2 db A osztalyu szerelvény) a héterhelés fliggvényében.

b) Az MSZ EN ISO 23553-1 [Olajégdk és gazfogyaszto késziilékek biztonsagi,
szabalyozo és vezérloberendezései. Egyedi kovetelmények. 1. rész: Az olajégok zaro
szerelvényei (ISO 23553-1 tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést] szabvany hatalya
ald nem tartozo szerelvény hasznalatakor is teljesiteni kell e szabvany biztonsagi
szintjét.

C) Az automatikus biztonsagi zar6- és a szabalyozoOszerelvények mikodtetése
egymastol fiiggetlen legyen.

d) Folyékony fazisu propan-butan vezeték automatikus zar6 szerelvénye az MSZ EN
ISO 23553 [Olajégok és gazfogyaszto késziilekek biztonsagi, szabalyozo és
vezérloberendezései. Egyedi kovetelmények. 1. rész: Az olajégok zaro szerelvényei
(ISO 23553- 1 tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbitést] szabvany vagy azzal
egyenértékli miiszaki megoldas szerinti legyen.

e) A kiils6 és bels6 tomorség vizsgalatara a gyartomi elbirasait kell figyelembe venni.

f) A zar6 szerelvények darabszamat a 4. 1. tablazatbol kell meghatarozni.

g) Az egyiittmiikodd gazégdesoport kozds zard szerelvényeit az egylittes héterhelés
alapjan kell kivélasztani.

h) Az automatikus zard szerelvény biztonsagi kikapcsolaskor zarjon, a zaras reteszelt
kikapcsolas legyen. Indokolt esetben a reteszelt kikapcsolas kézi oldéasa specidlis
eszkoz hasznélataval torténhet.

i) Az automatikus zar6 szerelvény - a késziilék rendszerétdl fliggben - az egyes égoéket
vagy égocsoportokat vagy az egész gazbetaplalast zarja le.

4.1. tablazat

Héterhelés Természetes huzattal miik6do Mesterséges huzattal miikodo
kw €gb vagy egylittmikodo égdcsoport €gb vagy egylittmikodo égdcsoport
<70 2xB 2XA

>70 < 1200 ZXA ZXA
> 1200 2XA+VP 2XA+VP

VP = szelep (tomorség) ellendrzd

4.2.6.5. lpari- és mezOgazdasagi berendezéseknél gazoldali kotésbe 140 kW
héterhelésig kényszerlevegds gazégonél elegendd 2 db ,,B” osztalyu elzard szerelvény
beépitése az MSZ EN 746-2 [Ipari hétechnikai berendezések. 2. rész: Tiizel6- és
tiizeléanyag-ellato rendszerek biztonsagi kovetelményei] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki megoldas szerint.

4.2.6.6. A gazvezeték végpontjain ¢és a jelentdsebb szakaszait elzard (szakaszolo)
szerelvények elott szelloztetd (kilevegdztetd) vezetéket kell beépiteni. A szell6zdcso
végzbddése nyilaszaroktol legalabb 1 m-re legyen és a 3.4. sz. abra szerint legyen
kialakitva). A szell6z6csd végét viz elleni védelemmel és DN 25 atmérd feletti méret
esetén visszalobbands-gatloval kell ellatni.

4.2.6.7. Tlzolto felszerelés

A gazfogyasztd késziilék helyiségénél - a helyiségbdl és a helyiségen kiviilrdl jol

megkozelithetd helyen - a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tuizvédelmi
Szabalyzat 591. § (1) bekezdés d) pontja szerint minden megkezdett 600 m* alapteriilet
utan, de szintenként legalabb 1 db. ABC tlizosztalyu tlizek oltasara alkalmas tlizolto
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késziilékeket (MSZ EN 3-7: 2004 + A1:2008 [Hordozhato tiizolto késziilékek. 7. rész:
Jellemzok, teljesitménykovetelmények és vizsgalati modszerek] szabvany szerinti, kell
készenlétben tartani.

4.2.7. Gazfogyaszt6 késziilékek erdsaramil villamos halozatra csatlakoztatasa

a) Olyan gazfogyasztod késziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és
aram felvétele nem éri el a
30 A é4ramerdsséget, a villamos halozatnak csak olyan részérdl taplalhatd, amelyet
testzarlat esetében (a taplalé aramkorbe, a taplald elosztoba vagy az azt megel6z6
taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli vagy ennél érzékenyebb dram-
védokapcsold onmitkddden lekapesol.

b) Olyan gazfogyasztd késziiléknél, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, a
gazfogyasztd késziilék kozelében az é4ramkorbe iktatott harompolusu (2s+f)
megszakitoval vagy dugds csatlakoztatoval biztositani kell a villamos haldzatrol
val6 levalasztas lehetdségét.

¢) Olyan gazfogyaszto késziiléknek, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, a
testet - csak szerszammal bonthato mddon - Ossze kell kotni a villamos haldzat
érintésvédelmi védovezetdjével. Ha a villamos csatlakoztatas dugos csatlakozoval
van megoldva, akkor ez az 0sszekotés a dugds csatlakozd véddérintkezdjével legyen
megoldott.

d) Olyan gazfogyasztd késziiléket, amelynek villamos halozati csatlakoztatisa van,
csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gazcs6 halozat be van kotve az épiilet
egyen-potencialra hozo (EPH) halézatba. Epiileten beliil 0j gazcsShalozat esetében
ellendrizni kell az EPH csomopontot, illetve a gazcsohalozatnak ezzel valo
Osszekotését. Gazfogyasztod késziiléknek meglévd cs6hdlozatra vald csatlakoztatdsa
esetén azonban ennek ellendrzése elhagyhato.

4.2.8. Robbanas elleni védelem

a) A legalabb 140 kW egység- vagy (egy helyiségben) legalabb 1400 kW egyiittes
héterhelésti gazfogyasztd késziilék (késziilékek) helyiségében - ha a fajlagos
légtérterhelés 1100 W/m® felett van - az esetleges robbandsi helyzet
kialakulasatol, illetve hatasaitél védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet
gazkoncentracid érzékeld és beavatkozo késziilek és azzal vezérelt vészszelldztetd
berendezés vagy hasado-nyilo, illetve hasado feliilet.

b) A gazkoncentracio-érzékeld €s beavatkozo késziilék

ba. a hasznalt gaz als6 robbanasi hatarértékének 20 tf %-an hallhato és lathato
moédon adjon jelzést, és egyidejlileg inditsa el a vészszelldztetd
berendezést,
bb. a gaz als6 robbanasi hatarértékének (ARH) 40 tf %-an sziintesse meg a
teljes berendezés gazellatasat €és az esetleges egyéb tiizelést, valamint hajtsa
végre a helyiség villamos szempontbdl gytjtéforrasként szamitasba vehetd
berendezéseinek levalasztasat, kivéve a vészszelldzést €s vészvilagitast,
bc. a vészszellozés oranként legalabb tizszeres beflivasos 1égceserét biztositson.
A vészszell6z6 berendezés szerkezetileg ¢és miikodés szempontjabol
fiiggetlen legyen a helyiség szell6z6 rendszerétdl.
¢) Allando feliigyelettel iizemeld, technologiai, ipari, mezdgazdasagi célu
gazfogyasztd késziilekek esetében az alsé robbanasi hatarérték 40 tf %-dhoz
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tartoz6 funkciok végrehajtdsa nem kotelez6 akkor, ha az a technoldgiai
folyamatban zavart okozhat, egyéb veszélyhelyzetet idézhet elo.

d) 1400 kW-nal kisebb egyiittes héterhelésti gazfogyasztd késziilékek helyiségében
elfogadhatd, ha a géazérzékeld csak egy jelzOhatarral mukodik, €s ha ennél a
jelzOhatarnal egyesiti magaban az als6 robbandsi hatarérték 20 és 40 tf %-ahoz
tartozo funkciok elvégzését.

e) A hasadd vagy hasado-nyilo feliilet méretezését, anyag megvalasztasat, a lefavas
kornyezetének védelmét a  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos
Ttzvédelmi Szabalyzat szerint kell kialakitani.

f) Nem lehet eltekinteni a hasado vagy hasado-nyilo feliilet alkalmazasatol:

fa. iskola, 6voda-bolcs6éde, korhdz, szinhaz, filmszinhaz, aruhdz és mas,
tomegek befogadasara alkalmas épiiletekben; az ilyen jellegli intézmények
teriiletén 1év0, a gazfogyasztd késziilékek elhelyezésére alkalmas
helyiségekre a korlatozas nem vonatkozik; és

fb. a vegyes rendeltetésti épiiletben, ha a tomegtartozkodasi célu helyiségek
alapteriilete az ¢éplilet szintenkénti Osszes alapteriiletének 40%-at
meghaladja, vagy ha az el6z0 tomegtartozkodasi célu helyiségek
kozvetleniil a tiizel6berendezés helyisége felett vagy mellett vannak;

fc. ha a helyiségben gaztiizelésii és szilard tiizelésii berendezések egyiitt
iizemelnek (ez esetben csak és kizarolag hasad6-nyilé feliilet alkalmazhat6
a robbanasi tilnyomas levezetésére).

4.3. A gazfogyaszto késziilék légellatasa, helyiségének szell6zése, az égéstermék
elvezetése

4.3.1. A nyilt égésterti, ,,A” vagy ,,B” tipusu gazfogyaszto késziilékek helyiségének levego-
ellatasaval kapcsolatos altalanos eldirasok

A helyiség légterével kozvetlen kapcsolatban 1évd (nyitott) égésterli gazfogyaszto
késziilékek biztonsagos, egészségiigyi €és energetikai szempontbdl kifogéstalan lizeme
érdekében biztositani kell a gazfogyasztdo késziilék helyiségének szellozdlevegd-
ellatasat. A sziikséges szelldzélevegd-térfogataramot és a bejutdsat biztositd nyomas
feltételeket meg kell tervezni. A légellatas, szellézés, a gazfogyasztd késziilékek
elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben mar meglévdé mas
tizeldanyaggal, akar csak ideiglenesen tlizemeld tiizeloberendezések muikodését,
kialakitasat, [égellatasi megoldasat, igényeit.
A nyilt égésterti, kéménybe nem kotott (,,A” tipusu) €s kéménybe kotott (,,B” tipust)
gazfogyasztd késziilék valamelyikével ellatott, vagy azzal 1égtér Gsszekdttetésben 1évo
helyiségek esetén tervkoteles atalakitasnak mindsiil:
— Fokozott 1égzarasa nyilaszarok beépitése, vagy a meglévd nyilaszarok tomitése,
— Elszivd/szell6z6 ventilatorok, konyhai paraelszivok beépitése.
A mar iizemeld gazfogyasztd késziilékek l1égellatasi feltételeinek megvaltozéasa esetén a
késziilekek megfeleld 1égellatasat jelen Szabalyzatban eldirtak szerinti mértékben kell
biztositani.
Az ,,A” és a legfeljebb 140 kW egység- és/vagy 1400 kW egyiittes hoterhelési, ,,.B”
tipustt gazfogyasztd késziilekek lizeméhez sziikséges szell6zblevegd-térfogatiramot a
kovetkezd modok valamelyikén kell a gdzfogyaszto késziilék helyiségébe juttatni:
a) A gazfogyasztd késziilék helyiségének kiilsé hatarold szerkezetén elhelyezett
levegd-bevezetd szerkezetekkel, amelyek a jelleggorbéjiik alapjan a tervezd altal
kivalasztott szerkezetek legyenek;
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b) A kozvetleniil szomszédos helyiségen keresztill, ha annak kiils6 hatarold
szerkezetén a tervezd altal kivalasztott levegd-bevezetd szerkezetek vannak, és ezt
a szomszédos helyiséget a gazfogyasztod késziilék helyiségével osszeszelldztetik; a
gazfogyasztd késziilék helyiségében az Osszeszelldztetd nyildsok eltakarasanak
tilalmat jelezni kell a fogyaszto részére; ezt a tilalmat a tervben is el6 kell irni;

c) A szabadbdl nyiléo légcsatornaval, amelyen keresztiil a tervezett szell6z6levegd
térfogataram gravitacios vagy ventilatorral létrehozott nyomaskiilonbség hatasara a
gazfogyaszto késziilék helyiségébe aramlik; a 1égcsatorna szabadba nyilo végén el
nem zarhatd zsalu, huzalhalé vagy racs legyen. Ha a szell6zdlevegd tvonalan a
lIégcsatornaban szabalyozo- vagy zardszerkezet van, akkor biztositani kell, hogy a
gazfogyasztd késziilék csak a szerkezet nyitott allapotdban iizemeljen. Ha a
szell6zOlevegd bejuttatasara tervezett légtechnikai berendezésben nagy aramlasi
ellendllast elemek (szlrd és/vagy flité/hiitdkalorifer ¢€s/vagy hdvisszanyero)
talalhatok, a tervezd vizsgalja, és sziikség esetén oldja meg a tervezett ventilator és
a gazfogyasztd késziilék reteszelését A 1égcsatornaba a tervezd altali kivalasztott
hévisszanyerd elem beépitése megengedett, ez energetikai szempontbol kedvezd
lehet. A 140 kW-nal nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 kW-nal
nagyobb egyiittes hdterhelésii gazfogyaszto késziilékek szell6z6 levegdjének be- és
kivezetésére a szabadbol nyilo, illetve a szabadba vezetd, nem éghetd anyagu
csatornat vagy nyilast kell kialakitani, amelynek szabadba nyilé végén el nem
zarhato zsalu, huzalhalé vagy racs legyen.

d) Ha a szell6z6levegé Utvonalan a légcsatornaban szabalyozo- vagy zardszerkezet
van, akkor biztositani kell, hogy a gazfogyasztd késziilék csak a szerkezet teljesen
nyitott allapotaban legyen lizemeltethetd.

4.3.2. Egéstermék elvezetés nélkiili (nyilt égéstertt), ,,A” tipust gazfogyaszto késziilékek
helyiségének levegd- ellatasa, szelldzése

Az A” tipusu gazfogyasztd késziilékek biztonsdgtechnikai és egészségligyi
szempontbol kifogéastalan lizemének biztositdsa céljabol gondoskodni kell a helyiség
olyan légcseréjérol, ami az égéstermék ¢€s a haszndlat soran keletkezett egyéb
korlatozza.
A lakossagi fogyasztoknal felszerelt legfeljebb 11 kW névleges héterhelésii gaztlizhely
esetében, ha a felszerelési helyiség 10 m>-nél nagyobb légtérfogatu és legalabb egy
szabadba nyild és nyithat6 ablak vagy ajté van rajta, akkor a helyiség levegd ellatasa és
szellézése megfeleldonek tekintendd.
Egyéb esetekben a szell6zdlevegd térfo%atérama a gazfogyasztd késziilek egyidejii
hoéterhelésére vonatkoztatva legalabb 12 m*/h/kW legyen.
A lakossagi fogyasztonal felszerelt gazfogyasztd késziilék egyidejii héterhelését kW az
adattabla szerinti névleges hdterhelés kW ¢és az aldbbi egyidejliségi tényezdk
szorzataként kell kiszamitani:

a) 2-nél tobb f6z6helyet tartalmazo tiizhely: 0,5

b) 1-2 f6z6helyes gazf6z6: 0,65

C) egyéb gazfogyasztd késziilék: 1,0

d) nem lakossagi felhasznald késziilékeknél az egyidejliségi tényezo: 1,0
Ha az el6z6ek szerint meghatarozott szelléz6levegd térfogataram bejuttatasat a tervezd
gépi elszivo szell6zéssel biztositja, nyilatkozzon arrdl, hogy a gépi elszivas a konyhaval
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légtér Osszekottetésben 1évé ,,B” tipusi gazfogyasztd késziilék vagy egyéb
tiizeloberendezés égéstermek elvezetésére nincs karos hatassal.

4.3.3. Egéstermék elvezetéssel rendelkezd, a helyiség 1égterétél nem fiiggetlen (nyilt
égésterlt), ,,B” tipusu gazfogyaszto késziilekek helyiségének levego-ellatasa, szellozése.

E géazfogyaszté késziilékek biztonsagtechnikai ¢€s egészségiigyi szempontbol

kifogastalan tizemének biztositasa céljabol gondoskodni kell:

a) aramlasbiztositoval rendelkezé gazfogyasztd késziilékeknél az égéshez sziikséges
levegd (az égési levegd), valamint az aramlasbiztositon keresztiil a helyiségbdl
kidramlo levegd (higito levegd) potlasarol,

b) aramlasbiztositoval nem rendelkezé késziilékeknél legalabb az égéshez sziikséges
levegd (az égési levegd) potlasarol.

Aramlasbiztositoval rendelkezé gazfogyaszté késziilék helyiségének szelldzOlevegd

térfogatarama:
. . . 3
Vszell =Vé,lev +Vh,lev [m /h]’
ahol
Vi  —azégésilevegd térfogatarama [m*/h],
V'h',ev — az égéstermék-aramlasbiztositoba beszivott helyiséglevegd (higitd levegd)

térfogataram [m>/h].
Az égési levegOt €s — az dramlasbiztositoval rendelkez6 gazfogyasztd késziilekek
esetében — a higito levegd térfogataramat szamitassal kell meghatarozni.
A gazfogyaszto késziilék rendeltetésszerli izeméhez sziikséges égésilevegd-

térfogataram:
Vsier =Vieysim 4 HE -3600 [m*/h],
ahol
Vieveim — a gézosszetételbdl szamitott elméleti égésilevegd-igény [m%/m? gaz],
A — a légellatasi (1égfelesleg) tényezo, értéke 1,5-nél nem lehet kisebb, kivéve, ha
a gyartd ennél kisebb értéket hatdrozott meg.
Q — a gazfogyasztd késziilék hoterhelése [kW],
Ha — a gaz fiitéértéke [kI/m°).

Az dramlésbiztositoba belépd higitd levegd szamitott térfogatdrama a kdvetkezd legyen:

V. =V -ﬂ-Hg-SGOO[m3/h]

a
ahol A = 1, kivéve, ha a gyarté ennél kisebb értéket hatarozott meg.
Aramlésbiztositoval rendelkezd gazfogyasztod késziilékek esetén a szelldzdlevegének a
helyiségbe valdé bedramlasdhoz sziikséges nyomaskiilonbséget lehetéleg a kémény
huzaténak kell biztositania.

h,lev lev.elm



TERVEZET

Amennyiben a sziikséges szell6zdlevegod-térfogataram bejuttatdsat a légbevezetd
elemeken keresztiil a kémény természetes huzataval nem lehet megoldani, akkor:
a) vagy a szabadbol befuvo (tulnyomasos) szell6zést kell 1étesiteni, amelynek tizeme
a gazfogyaszt6 késziilék lizemével reteszelt,
b) vagy szivott rendszerli égéstermék-elvezetést kell Iétesiteni, a sziikséges
szell6zolevegd-térfogataramhoz alkalmas bevezetéssel.
B tipusu gazfogyasztd késziilékek helyiségének levegd ellatasara, szelloztetésére
kiegyenlitett szelloztetés nem alkalmazhato.
A tervezd a ,B” tipusi késziilék légellatdsanak tervezésénél koteles minden, az
égéstermék elvezetés lizemét befolydsold berendezést és ilizemeltetési koriilményt
figyelembe venni.
A tervezd a tervben hivja fel a felhasznald figyelmét a 1égellatasi feltételek mindenkori
biztositasara.

4.3.4. A helyiség légterétdl nem fiiggetlen ,,B” tipusu gazfogyasztd késziilekek égéstermék-
elvezetése

A géazfogyasztd késziilékek égéstermékét minden lehetséges esetben a szabadba, a
tet6héjazat folé kell kivezetni.

Az épiilet égéstermék-elvezetd berendezése, az égési levegd hozzavezetés, az 6sszekotd
elem [MSZ EN 1443 Egéstermék-elvezets berendezések. Altalanos kovetelmények.] és a
gazfogyaszto késziilék egylittesét az
MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 [Egéstermék-elvezetd berendezések. HG- és
dramlastechnikai méretezési eljaras. 1. rész: Egy tiizeloberendezést kiszolgalo
égéstermék-elvezets berendezések] és az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermék
elvezetd berendezések. Ho- és dramldstechnikai méretezés. 2. rész: Egéstermék-elvezetd
berendezések tobb tiizeloberendezéshez.] szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki
megoldds szerint tervezni és méretezni kell. Egéstermék elvezetésre betervezni, illetve
beépiteni csak a vonatkozo eldiras [az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének
¢és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairol szolo
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet] szerint mindsitett égéstermek-elvezetd szerkezetet
szabad. Az épiilet égéstermék elvezetdje feleljen meg az MSZ EN 1443 [Egéstermék-
elvezetd berendezések. Altaldnos kovetelmények.] szabvany vagy azzal egyenértékii
miszaki megoldés eldirasainak (B1, By, Bs tipusu késziilékek).

A gazfogyasztd késziilék részeként tanusitott (szerves részének mindsiild) égéstermék
elvezetd, és égési levegd ellato elemek a gyartd eldirasainak feleljenek meg (Bs B4, Bs
tipusu késziilek). Az égéstermék elvezetd maximalis hossza a gyartod eldirdsa szerinti
legyen. Az égési levegd hozzavezetést méretezni kell. Az égéstermék-elvezetd
berendezés atjarhatd, konnyen és biztonsagosan tisztithatd, megfeleld gaztomorségu,
illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszaban ellendrizhetd legyen. Az ellendrzéshez
biztositani kell a sziikséges tisztito-ellendrzd €s mérdnyilasokat, valamint a kitorkollas
biztonsagos megkdzelithetdségét.

Az 0sszekotd elem feleljen meg a vonatkozd miiszaki, biztonsdgi és mindseégi
kovetelményeknek, az adott lizemmoddra alkalmas, sziikség szerint kiszerelhetd,
bonthatd, javithato, ellendrizhetd és tisztithato legyen.

Merev vagy hajlékony fém béléscsOvel bélelt épitett vagy fémbdl késziilt szerelt, a
gazfogyasztd késziilék részeként tantsitott hajlékony vagy merev fém béléssel
rendelkezd, illetve rendszer jellegli égéstermék elvezetd berendezés kitorkollasanak tetd
feletti elhelyezkedése az MSZ EN 15287-1 [Egéstermék-elvezetd berendezések.
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Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és tizembe helyezése. 1. rész:
Nyitott eégésterti tiizeloberendezések égestermék-elvezetd berendezései.] szabvany
szerinti legyen.

A kitorkollas elhelyezésekor a szélhatast is figyelembe kell venni a vonatkozé6 MSZ 845
[Egéstermék-elvezets berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése] szabvany
11.2.1. pontja vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas szerint.

Az épiilet égéstermék elvezetdjét igénybe vevod gazfogyasztd késziilékek esetében az 1j
gazfogyaszto késziilékek felszerelését megelézden, vagy meglévd késziilékek cseréje
esetén a tervezOnek be kell szerezni a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd égéstermék-
elvezetd berendezésre vonatkozo, érvényességi idon beliili nyilatkozatat.

4.3.5. A helyiség légterétol fiiggetlen égési levego ellatasu és €géstermék-elvezetési (zart
égéstertt), ,,C” tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermék-elvezetése

4.3.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegd bevezetés kialakitdsanak altalanos feltételei
Egéstermék elvezetésre és égési levegd hozzavezetésre betervezni, illetve beépiteni csak
a vonatkozd eldirasok [az épitési termek épitménybe torténé betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabdlyairdl szolo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet], vagy az [egyes gdzfogyaszto késziiléekek
kialakitasarol és megfeleléségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet]
szerint mindsitett szerkezetet szabad.
A Cy, C3, Cs, Cy, és Cq tipust gazfogyasztd késziilékek égéstermék elvezetése, ide értve
a sz¢élfogo egységeket, valamint a Cq, Cg, Cs, C; tipust késziilék levego ellatod szerkezeti
a késziilék alkotorészét képezik. Ezekhez csak a gazfogyaszto késziilék 22/1998. (1V.
17.) IKIM rendelet szerinti tipustanusitasanak megfeleld, eredeti alkatrészeket szabad
felhasznalni, és azokat a gyart6 beépitési utasitasai alapjan kell beszerelni.
Az égéstermék-elvezetd berendezés, az €gési levegd hozzavezetés, az 6sszekotd elem €s
a gazfogyaszto késziilék egyiittesét az MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 [Egéstermék
elvezetd berendezések. Ho-, és dramlastechnikai méretezési eljdards. 1. rész: Egy
tiizelGberendezést kiszolgdalo égéstermék-elvezetd berendezések] vagy az MSZ EN
13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermék elvezetd berendezeések. Ho-, és aramlastechnikai
méretezés. 2. rész: Egéstermék-elvezetd berendezések tobb tiizeléberendezéshez.]
szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas szerint tervezni és méretezni kell,
illetve a gyarto eldirasai szerint kell kivalasztani.
Az égéstermék elvezetd berendezés kitorkollasanak tetd feletti elhelyezkedése az MSZ
EN 15287-2 [Egéstermék elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezeté berendezések
tervezése, kivitelezése és iizembe helyezése. 2. rész: Zart égésterii tiizeloberendezések
égéstermék-elvezets berendezései] szabvany vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas
szerinti legyen.
A C,, C4 és Cg tipusu gazfogyasztod késziilékek égéstermék elvezetése és égési levegd
ellatdsa részben a késziilékhez tartozo €gési levegd ellatdo és égéstermék elvezetd
berendezéseken keresztiil, részben az épiilet égéstermék elvezetd berendezésén és
épiiletszerkezetnek mindsiilé égési levegd ellatd berendezésen keresztiil torténik, ezért a
késziilék résznek mindsiild szerkezeti elemek tekintetében a gyartd beépitési utasitasai
alapjan, tovabba az épiiletszerkezetnek mindsiild égéstermék elvezetok esetében az
épitési engedély eldirasainak megfeleloen kell kialakitani. Az épiilet €géstermék
elvezetdjének hasznalatba vétele a B tipusu késziilékeknél leirtak szerint a
kéménysepro-ipari kdzszolgaltatd kozremiikodésével torténik.
A Cg tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermék elvezetése az MSZ CEN/TR 1749 [A
gazfogyaszto késziiléekeknek az égéstermék-elvezetés modja (tipusok) szerinti eurdpai
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osztalyozasi rendszere] szabvéanyban szerepld, barmelyik C tipusu kialakitasra megadott
elrendezésben kialakithatd, amennyiben a gazfogyasztod késziilék gyartoja a kialakithatod
C tipusok korét nem korlatozza. A gazfogyasztdo késziilék, az Osszekotoelem és az
égéstermék elvezetd-berendezés egyiittesét, a gazfogyasztd késziilék €s az égéstermék
rendszer gyartdjanak eldirdsai, valamint az ¢épitési engedély eldirdsai alapjan kell
kialakitani. A létesitéshez be kell szerezni a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd
nyilatkozatat. Az égési levegdellatas és az égéstermék elvezetés méretezése a terv részét
képezi.

4.3.5.2. Zart égésterti gazfogyaszto késziilékek homlokzati kivezetésének elhelyezése

A zart égésterli gazfogyasztd késziilékek égési levegd beszivo és égéstermék kivezetd
tartozékat a kiilso falsikon kell elhelyezni. A kivezetéseket tilos a kiils6 falsikhoz képest
kifejezetten besiillyeszteni/példaul kupok vagy lépcsds feliiletek kialakitasaval. A
kivezetések kornyezetében ablakparkanyok és a kivezetés egyik szélétél 200 mm-nél
tavolabb 1év6 diszitési céli 5 cm-t meg nem haladd falvastagsag-valtozasok
megengedettek.

Egyebekben gyartd eldirasat kell betartani. Ha gyart6i eldirds nem all rendelkezésre,
akkor:

— a kiilsofali égéstermék kivezetés 0,5 m-es kornyezetében csak legalabb 300 °C
héallosagu anyagok alkalmazhatok,

— a Cy tipusu késziilékek teleszkopos rendszerii levegd be- és égéstermék elvezetd
tartozékai esetében vakolatnal jobb 1égatereszté képességli anyagok alkalmazésa
csak akkor megengedett, ha ezt a gyartoi eldirds megengedi.

— a homlokzati hdszigetelési munkak idejére a gazfogyasztd késziileket le kell
valasztani a fogyasztoi vezetékrol.

Az utolagos hdszigetelési munkdkat kovetden a kiilséfali gézfogyasztd késziilékek
megfeleld Osszeszerelését €s a beépitését, a gyari eldirasok betartdsat arra jogosult
szakembernek dokumentaltan igazolni kell.

4.35.3. A 70 kW-nal nem nagyobb héterhelésii ,,C” tipust gazfogyasztdo késziilékek
égestermék-kivezetésének ¢épiilet homlokzatan (kiilsé falan) valo elhelyezésére
vonatkozo6 feltételek
A helyiseég légterétdl fiiggetlen (zart) égésteri gazfogyasztod késziilékek égéstermékének
homlokzati (kiils¢ fali) kivezetése az MSZ EN 15287-2 [Egéstermék elvezetd
berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és iizembe
helyezése. 2. rész: Zart égésterii tiizeloberendezések égéstermék-elvezetd berendezéseli.]
szabvanynak vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldasnak megfelelden l1étesithetd.

4.3.6. Gyljto jellegi égéstermék-elvezetd berendezések

a) Az uj, tobb épitményszintrél igénybe vett, gyijté jellegli égéstermék-elvezetd
berendezések csak zart rendszeriieck lehetnek, amelyekre csak ,,C” tipusu
gazfogyaszto késziilékek csatlakoztathatok.

b) Az égéstermék-elvezetd és a levegd bevezetd jaratot valamennyi ra csatlakozo
késziilék figyelembevételével tervezni €s méretezni kell.

C) Az 1j, azonos épitményszintrél igénybe vett, kaszkad elrendezésii égéstermék-
elvezetd berendezés kialakitasa nyitott és zart rendszerii egyarant lehet.

d) Amennyiben a gylijtékéményben thlnyomas alakulhat ki, akkor az ahhoz
csatlakoztatott késziiléknél az ¢égéstermék visszadramlasat megakadéalyozo
szerkezetet kell alkalmazni. Az égéstermék-elvezetd és a levegd bevezetd jaratot
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valamennyi racsatlakoz6 késziilék figyelembevételével tervezni és méretezni kell.
Talnyomasos  gyljtékéményre  csak  olyan  gazfogyaszté  késziilékek
csatlakoztathatok, amelyek a gyarto altal megadott miiszaki paramétereik szerint a
gazfogyasztd  késziilékek  barmely  részterhelésénél is  alkalmasak a
gyljtékéményben eléforduld tailnyomdsok elviselésére. A gyljtékéményben
értéknél nem lehet nagyobb. A tilnyomasos gytijtékéményre kapcsolt gazfogyaszto
késziilékek egymas ilizemét kedvezdtlenil nem  befolyasolhatjdk, a
gyljtékéményben nyomaslengések kialakuldsa nem megengedett.

5. A csatlakozovezetékek és felhasznaloi berendezések kivitelezési kovetelményei
5.1. Altalanos Kivitelezési kovetelmények
5.1.1. A kivitelezével szemben tdmasztott kovetelmények

Kivitelezni csak kivitelezdi jogosultsag birtokdban szabad.

Jogszabalyban [az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet] meghatarozott esetekben a kivitelezonek épitési naplot kell vezetnie.
A kivitelezést a foldgazelosztd altal miiszaki biztonsagi szempontokbol feliilvizsgalt
¢s kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervdokumentacid alapjan kell végezni.
Kivételt képez az 5.3. pont szerinti ,egyszerlsitett késziilékcsere”, amelyet a
teriiletileg illetékes foldgazelosztoval vagy pébégaz fogyasztd késziilék esetében a
pébégaz forgalmazdval eldzetesen Iétrejott megallapodas alapjan feljogositott, a
gazszerelOk kozhitelli hatdésagi nyilvantartasdban [a gazszerelok engedélyezésérdl és
nyilvantartasarol szolo 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet] is szerepld gazszereld
végezhet.

Meglévo csatlakozovezetékre, fogyasztoi vezetékre vagy telephelyi vezetékre torténd
szintetikus foldgdz (SNG) vagy csucsfedezé gaz (PSG) csatlakoztatas létesitéséhez a
foldgazelosztd hozzajarulasa sziikséges.

A feliilvizsgalt tervtdl eltérni csak a tervezd dokumentélt engedélyével szabad.
Amennyiben a tervt6l valo eltérés miiszaki biztonsagi kérdést is érint, Gigy a tervezd
altal modositott terv szerinti munka a foldgazelosztdé vagy a pébégaz forgalmazod
elézetes hozzajarulasaval, és az ismételt tervfeliilvizsgalatot kdvetden kivitelezhetd
(Id. a 3.1.5. pont alatt).

A szerelési munkak elvégzésére a gazszerelok kozhitelli hatosagi nyilvantartasaban [a
gazszerelok engedélyezésérol és nyilvantartasarol szolo 30/2009. (X1 26.) NFGM
rendelet] szereplé géazszerelé jogosult. Ez nem zarja ki, és nem helyettesiti a
hegesztdvel szemben tamasztott mindsitési kovetelmények teljesiilését, ha a
kivitelezési munka ezt ezen eldiras 5.1.2.1. pontja szerint sziikségessé teszi, tovabba
ha a létesitésre vonatkoz6 eldirasok tovabbi kovetelmények teljesiilését 1is
megkoveteli.

5.1.1.1. A kivitelezo felelOssége
A kivitelezd koteles a téle elvarhatd legmagasabb szakmai szinvonalon a vonatkozo
jogszabalyokban eldirtak betartasaval, valamint a felhasznaldo jogos igényeinek
figyelembevételével végezni munkajat.
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A kivitelezd a gézszerelési és gazfogyasztd késziilékcsere munkdjat csak az arra
vonatkozd jogosultsdgok birtokaban végezheti. Azok hidnyadban végzett munka
jogszeriitlen munkavégzésnek mindsiil, amelyért a kivitelez6 feleldsséggel tartozik.

A kivitelez6 koteles a szerelési munkat - az egyszerusitett késziilékcsere esetének
kivételével - a foldgdzelosztd vagy a pébégaz forgalmazd éaltal kivitelezésre
alkalmasnak mindsitett kiviteli terv szerint elvégezni. Att6l kizarolag a tervezo
elézetesen dokumentalt hozzajarulasaval térhet el.

Az a gazszereld, aki az egyszerisitett késziilékcserét - kiilon, a késziilék cserére
vonatkoz6 kiilon megallapodas szerint - végzi, a késziilékcserével jar6 munkdja
mellett (a kiviteli terv hidnyara tekintettel) felelds:

a) az ) gazfogyasztd késziiléknek a meglévo fiitési és/vagy hasznalati melegviz
rendszerhez, valamint az égéstermék elvezetd berendezéshez vald szakszerl
illesztéséért [amennyiben végzettsége és szakképesitése szerint sziikséges ¢€s
indokolt, arra jogosult tervezd/szakérté [ az épitésiigyi és az épitésiiggyel
osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VI 11.) Korm.
rendelet] bevonasaért;

b) a kivitelezéshez és az lizemeltetéshez sziikséges engedélyek, nyilatkozatok,
tandsitvanyok és egyéb dokumentumok meglétének ellendrzéséért;

c) a felhasznald biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos kotelezettségeirdl torténd
szakszerl tajékoztatasaért;

d) a kivitelezési munka miszaki biztonsagi ellenérzéséért (a teriiletileg illetékes
foldgazeloszto illetve pébégaz késziilékek esetében a pébégiz forgalmazd
feljogositasa alapjan);

e) a megtortént gazfogyasztdo késziilék cserérél a 7.7. szakasz szerint szerelési
nyilatkozat és bejelentd lap kiéllitasaért, tovabba a foldgazelosztohoz vagy
pébégdz forgalmazohoz a munka elvégzését kovetd 2 napon beliil torténd -
dokumentalt - atadasaért;

f) a gazfogyasztd késziilékbe, annak tartozékaiba beépitett szerelvények, tartozékok
¢s a gdzfogyasztd késziilek megfeleldségét igazold dokumentumok masolatainak -
amelyeknek egy példanyat a késziilek lizemeltetdjének ad at - 10 évig torténd
megorzéséért,

5.1.2. Felépitményi munkak

Csatlakozo- és fogyasztoi vezeték korvezetékként nem alakithato ki.

A felhasznalasi helyre részegységekben szallitott gazfogyasztd késziilék esetén az
Osszeszerelési miiveletek soran kizardlag olyan gyari alkatrészek, részegységek
épithetok a gazfogyasztd késziilékbe, amelyeket annak gyartdja a 22/1998. (IV.17)
IKIM rendelet szerint a gazfogyasztd késziilék részeként, a megfeleldséget értékeld
tanusitonal azonositott és ezzel 6sszhangban, kiadvanyaiban dokumentalt.

5.1.2.1. Nem oldhato kotések
A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek csokotéseinél nem oldhatdé kotéseket kell
alkalmazni. Oldhat6 kotések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérdelemekhez,
szigetel6 kozdarabokhoz, késziilék bekotésekhez, miiszerekhez ¢és csdveég
lezarasokhoz alkalmazhatok. Amennyiben a csé anyaga, mérete vagy a szerelési
korilmények megvaltoznak, vagy azokat modositani kell, a szerelési technologia
eléirasaira vonatkozoan a tervezd altal 0 technologiai kdvetelményrendszer megadésa
sziikséges, ¢s a munkalatokat ennek megfelelden szabad folytatni.
a) Acél anyagu csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek szerelése
Szerelés hegesztett kotéssel
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Hegesztési eljaras (technologia)

4,5 mm falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu csoveket és cséidomokat -
tompa illesztéses - langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagsagt csoveket és csdidomok bevont elektrodas -
az lizemi hdmérsékletnek megfeleld hideg titdmunkara bizonylatolt elektrédaval
- kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszté végezhet csak hegesztést,
azt az MSZ EN 1SO 15614-1:2004/A1.2008 [Fémek hegesztési utasitisa és

crer

rész: Acélok iv- és gazhegesztése, valamint nikkel és otvozetei ivhegesztése. 1.
modositas (ISO 15614-1:2004/1Amd 1:2008).] szabvany vagy azzal egyenértéki
miiszaki megoldas szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak
(WPS) megfelelden kell végezni.
Technikai feltételek
Hegesztett kotések készitésére olyan eszk6zok hasznalhatok, amelyek
megfelelnek az acélhegesztd eszkozok iddszakos feliilvizsgalatdra vonatkozo
eléirasoknak [a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol szolo 143/2004.
(XI1. 22.) GKM rendelet].
A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok,
segédeszkdzok, véddeszkozok (a tovabbiakban egyiitt: berendezések) feleljenek
meg a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szolo 143/2004. (XII. 22.)
GKM rendeletben eldirt kovetelményeknek.
Személyi feltételek
Ezen eldirds hatdlya ala tartozd, DN 25-nél nagyobb méretli nagykodzép-
nyomast, DN 50-nél nagyobb méretli kozép- €és a DN 100-nal nagyobb méretli
kisnyomasu csatlakoz6- és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-,
és/vagy langhegesztd jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezdjének
rendelkeznie kell az MSZ EN ISO 14731 [Hegesztési feliigyelet. Feladatok és
felelosség.] szabvéany szerinti kovetelményeket kielégitd hegesztési koordinacids
személyzettel (hegesztési feleldssel, hegesztd miiszaki szakemberrel) és az
alabbi szabvanyok alapjan mindsitett hegesztokkel:
-az MSZ EN 287-1:2012 (hatadlyos 2015. oktober 1. napjdaig),
- MSZ EN 1SO 9606-1
Minden mas esetben a gazszerel0k kozhiteli hatosagi nyilvantartasiban [a
gazszerelok engedélyezésérdl és nyilvantartasarol szolo 30/2009. (XI. 26.)
NFGM rendelet] szerepld gazszereld is jogosult a csatlakozo- és fogyasztoi
vezetek kivitelezésére.
Szerelés présidomos kotéssel
Présidomos kotéshez a technoldgidra alkalmas, tanusitdssal rendelkezd,
rozsdamentes acélcsovek és idomok hasznalhatok fel. A szerelésnél csak a
felhasznalt anyaghoz (mérkahoz) eldirt préspofa hasznalhato.
A technologia rendszergazdaja a szerelési jogosultsagot vizsgdhoz kotheti.

b) Rézanyagu csatlakozo- és fogyasztoi vezeték szerelése
Rézanyagli csatlakozo- és fogyasztoi vezetéket az szerelhet, aki az adott
technoldgidra vonatkoz6 tanfolyamot elvégezte, ¢és arrdl tanusitvannyal
rendelkezik.
Szerelés forrasztott kétéssel
Forrasztasi eljaras (technologia)
Az alkalmazott forraszanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672
[Keményforrasztas. Keményforraszok.] szabvany vagy azzal egyenértékil
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miszaki megoldas el6irasainak és legalabb
450 °C olvadaspontu legyen, amely felhasznalasanal a gyartd eldirasait be kell
tartani.

Csak a forraszanyaghoz el6irt, az MSZ EN 1045 [Keményforrasztas. Folyosito
szerek keményforrasztashoz Osztalyba sorolas és miiszaki szallitasi feltételek.]
szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldds szerinti folydsitd szert
szabad hasznalni.

Szerelés présidomos kotéssel

Csak az MSZ EN 1SO 15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasitisa és
rész: Acélok iv- és gazhegesztése, valamint nikkel és otvozetei ivhegesztése. 1.
modositas (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008).] szabvany vagy azzal egyenértékii
miszaki megoldas eldirasainak megfelelé kemény vagy félkemény (illetve rejtett
szerelésnél lagy fokozatu is) rézcsd alkalmazhato.

Az alkalmazott cs6 falvastagsaga a 3.2.3. pont b) alpontjaban megadott lehet.

A vezeték szerelésénél felhasznalt idomok a prEN 1254-7 [Présidomos végii
szerelvények fémcsovekhez] szabvany eldirasainak feleljenek meg.

A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz eldirt préspofa hasznalhato.

c) PE anyagu csatlakozo- és fogyasztoi vezeték szerelése

A cs0 és csOidom anyaga feleljen meg a 3.3. a), b), ¢) sz. tdblazathoz tartozdan
megadott szabvanynak.

Csak az MSZ EN 1555 [Miianyag csévezetékek égheté gdzok szallitasara.
Polietiléen csévek] szabvanysorozatban, vagy azzal egyenértékli miszaki
megoldasban megadott taroldsi idon beliil hasznalhatok fel a csovek és
cs6idomok.

Présidomos kotéshez a technoldgiara alkalmas, tanusitdssal rendelkezd,
polietilén csovek és voros ontvény idomok hasznalhatok fel. A szerelésnél csak a
felhasznalt anyaghoz (markahoz) eldirt préspofa hasznalhato. A technologia
rendszergazdaja a szerelési jogosultsagot vizsgahoz kotheti.

Hegesztési eljarast az 5.1. sz. tablazat szerint kell megvalasztani.

5.1. sz. tablazat

Hegesztési eljarasok
Tokos Nyereg
Nyereg Elektr
5 idom -
PE cs6 , . Nyereg idom ) 0_
mérete Tomp | Tomp | Ké . . | nyakmérete . fitting
. Gép1 - nyakmérete
DN a aCNC | zi Keézi DN es
szerszamma
| hegesztés
DN 20; DN
32 63 90 11
0
20x3 ) ) + ) } ) ) ) +
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32x3 ) ) - - . - |-
63 SDR
17,6 - - - - : - o
SDR 11 - - oo + - - | -
90 SDR
17,6 - . - - . . o
SDR 11 - ¥ -+ + + -] -
110 SDR
17,6 SDR - + C o+ + + o
11 - + - + + + - -
160 SDR
17,6 SDR + + - - + + + +
11 + + - - + + + +
200 SDR
17,6 SDR + + - + + | s
11 + + - - + + + +
250 SDR
17,6 SDR + + - + + | s
11 + + - - + + + +
315 SDR
17,6 SDR + + - - + + + +
11 + + - - + + + +
400 SDR
17,6 SDR + + - + + | o+
11 + + - - + + + +

Technikai feltételek

A PE hegesztést csak olyan hegesztd berendezéssel szabad végrehajtani, amely
érvényes ¢és megfelelének mindsitett feliilvizsgalati  dokumentacidval
rendelkezik.

Személyi feltételek

PE anyagu csatlakoz6- €s fogyasztoi vezetéken hegesztési munkalatokat csak az
adott hegesztési eljarasra érvényes mindsitéssel rendelkezé miianyaghegesztd
végezhet.

Miianyaghegesztok tanusitasa és a mindsités megujitasa
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A milanyaghegesztok tanusitasa
a) az MSZ EN 13067 MuanyaghegesztOk. A hegeszték mindsitévizsgaja.
Hegesztett, hore lagyuldé miianyag szerkezetek, vagy
b) a 15/2012. MHT - MHtE ko6zlemény a milanyag hegesztOk mindsitési
rendszerérdl és az elméleti tesztkérdésekrol (2014. 06. 12. kozzétett
revizio)
szerint torténhet.

A mindsités érvényességi ideje az okirat kiallitdsa napjatol szamitott 3 év.

A milanyaghegesztd mindsitését mindsitdé vagy tanusitd szervezetnél 3 évente
egy alkalommal tovabbi harom év idOtartamra, az érvényességi idOtartaman
beliil, meg lehet Tjitani (hosszabbitani). A mindsités érvényessége
megujitdsdnak (meghosszabbitasanak) feltétele a hegesztési eljarasra vonatkozé
hegesztomindsités 6 havonta torténd érvényesitése, melyre a mindsitd/tanisitd
szervezet jogosult.

A PE anyagu csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek hegesztési munkalatainak
helyszini iranyitasara és ellendrzésére PE vezetéképités iranyitdi képesitéssel
rendelkezd felelds személyt kell megbizni, akinek feladatat munkakori leirdsban
kell szabalyozni. A PE vezeték hegesztését eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési
utasitasnak (WPS) megfelelden kell végezni.

Sajtolt vagy mas mechanikai kotések alkalmazasat a kotési rendszer tulajdonosa
vizsgahoz kotheti.

A hegesztési varratok vizsgalata

A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetékek hevité elemes tokos- vagy
hevitdo elemes nyeregidom hegesztéssel késziilt varratait szemrevételezéssel
100%-ban kell ellendrizni.
A fenti vezetékek varratainak roncsoldsmentes vizsgalatat a tervezd altal eldirt,
vagy a foldgazeloszto altal meghatarozott esetekben kell elvégezni.

Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgalt varratok koziil valamelyik, az MSZ
EN 14728 Eltérések a hdre lagyuld milanyag hegesztésekben. Osztalyozas c.
szabvany alapjan nem megfelelonek bizonyult, a nem megfeleld kotés kivagasat
¢s Ujra hegesztést kovetden a varratokat ismételten szemrevételezéssel kell
ellendrizni.

Az értékelésnél az FprEN 16296 Eltérések a hére lagyuld miianyag
hegesztésekben. Mindségi szintek c. szabvany eldirasait kell figyelembe venni.
Amennyiben a roncsoldsmentes vizsgalat alapjan a varrat nem megfelelonek
bizonyult, akkor a nem megfeleld kotés kivagasat €s jra hegesztést kdvetden
ismételt roncsoldsmentes vizsgalatot kell elvégezni.

A nem megfeleldség okait ki kell vizsgalni, ha az ismételt vizsgalat is nem
megfeleloséget mutat.

A hegesztdgépet feliilvizsgalatra kell kiildeni, ha miikodése nem megfeleld.

A fiitoszalas idomokkal végzett hegesztéseket szemrevételezéssel 100%-ban
kell ellendrizni. Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgalt varratok koziil
valamelyik nem megfelel6 mindsitést kapott, a nem megfeleld kotés kivagasat és
ujra hegesztést kovetden a varratokat ismételten szemrevételezéssel kell
ellendrizni.
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A nem megfeleléség okait ki kell vizsgdlni, ha az ismételt vizsgalat is nem
megfeleldséget mutat.

A hegesztdgépet feliilvizsgélatra kell kiildeni, ha miikodése nem megfeleld.
A vizsgalt varrat vizsgalati szamat/jelét a varrat mellett maradanddan fel kell
tiintetni.
A vizsgalati szam ¢és a hegesztd azonosito jelének feltiintetése kotelez6 a varrat
vizsgalati jegyzOkonyvben és a roncsolasmentes vizsgalat felvételén is.

5.1.2.2. Oldhat6 kotések
Oldhato6 kotésekhez kizardlag az MSZ EN 751- [Az 1., 2., és 3. gazcesalad gazaival
és forro vizzel érintkezé menetes femkotések tomitoanyagai.] szabvanysorozat vagy
azzal egyenértékli miiszaki megoldas eldirasait kielégité tomitések hasznalhatok.
Karimas kotések tomitd anyagai az lizemi nyomasnak (MOP) megfeleloek és
pentan-alloak legyenek.
Noveényi eredetii (példaul kenderszal) tomitéanyagot alkalmazni nem szabad.
a) Karimas kotés
A karimas kotések készitésénél fokozott figyelemmel kell lenni:
aa) az alkalmazott karimak nyomasfokozatara,
ab) a cs6végre felhegesztett karimak cstengelyre valdo mer6legességére,
ac) a karima tomités anyagara, ¢s
ad) miiszaki megoldasara.
b) Menetes kotés
Menetes kotés alkalmazhato:
ba) szerelvények beépitésénél,
bb) gazfogyaszto késziilékek kotéseinél,
bc) miiszerek és miiszer vezetékek kotéseinél,
bd) egyéb olyan helyeken, ahol a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazo
technologiai utasitasai ezt megengedik.
A csatlakozovezetékbe és/vagy fogyasztoi vezetékbe DN 50-nél nagyobb méretek
esetén menetes kotés alkalmazasat kertilni kell.
A menetes kotésekhez alkalmazott tomitdanyagok feleljenek meg az MSZ EN 751
[Az 1., 2. és 3. gazcsalad gadzaival és forro vizzel érintkez6 menetes féemkotések
tomité anyagai.] szabvanysorozat vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas
eldirasainak.
¢) Hollandi anyas kétés
A hollandi anyas kotés anyagénak és tOomitdanyaganak megvalasztasanal
figyelemmel kell lenni a csatlakozdvezeték és a felhaszndloi berendezés iizemi
nyomasara, hdmérséklet tartomanyara ¢€s a szallitott kozegre.

5.1.2.3. Csatlakozo6- és fogyasztoi vezeték rogzitése
A szabadon szerelt vezetéket csobilinccsel kell rogziteni legalabb az alabbi helyeken:
a) gazméro csatlakozas mindkét oldalan,
b) gazmérd utani fiiggdleges szakasz fels6 pontjan,
c) gazfogyaszto késziilékhez leagazo vezetek felsd és alsd pontjan.
A bilincsezés ajanlott tavolsagait a 7.1. szakasz tartalmazza.

5.1.2.4. Csatlakozo- és fogyasztoi vezeték eltakarasa, takard burkolatai
A csOvezetéket szabadon szerelve vagy rejtve szabad vezetni. A vezetékek
eltakarasara vonatkozod részletes miiszaki szabalyozast a foldgazelosztok technologiai
utasitdsai tartalmazzak, amelyet figyelembe kell venni. Az elvakolast csak miiszaki
biztonsagi ellendrzés utan szabad elvégezni.
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A takar6 burkolat anyaga lehet fa, miianyag vagy fém. Kialakitasa (Id. 5.1. sz. abra)
olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsaggal elférjen, illetve a hé-tagulasbol eredd
méretvaltozast ne akadalyozza.

' < ‘(
Falban elvakolva Falcsatornaban

5.1. sz. abra
Csatlakozo6- ¢s fogyasztdi vezetékek burkolasi lehet6ségei

Ahol a vezeték mechanikai sériilésétdl tartani lehet, ott annak védelmérdl gondoskodni
szlikséges.

A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékek szerelésére és mindsitésére, valamint kotéseire
¢s korrozio védelmére a Szabalyzat 5. fejezete tartalmaz részletes szabalyozast.

5.1.2.5. Csatlakozo6- és fogyasztoi vezeték korrdézidvédelme
Acélcsonél olyan helyen, ahol a cs6 teljes feliiletéhez szerelt allapotban nem lehet
hozzaférni, a csovet a felszerelés elott korrozidovédelemmel kell ellatni, a
hasznalatbavétel elétt az Osszes csofeliilet korroziovédelmérdl gondoskodni kell. A
korréziovédelem megfeleloségérol a csatlakozo- és fogyasztdi vezeték teljes
¢lettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korroziovédelem torténhet
festéssel, fémbevonattal, miianyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szallitott
kozegnek megfelelo sarga szinlire kell festeni vagy szinjeloléssel kell ellatni. A
szinjelolés lako- és kommunadlis épiileteknél nem kotelezd.
RézcsOnél annak elvakolasa esetén kell gondoskodni korroziovédelemrol.
Hagyoményos modszerrel szerelt acélcsdvezeték esetében a passziv korrdzidvédelmi
eljarasokat kell alkalmazni.
Minden falban vakolattal eltakart acél csdvezetéket az elvakolds eldtt passziv
korrozidvédelemmel kell ellatni.

5.1.3. Villamvédelem

Epiileten kiviili csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték fold feletti tartozékaira
villamvédelmi berendezést a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat szerint feltételekkel tervet kell késziteni. A villimvédelmet csak a
villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezd tervezheti.

5.1.4. Erintésvédelem
A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencidlon 1évé szakaszait egyen-
potencialra kell hozni.

5.2. Az elkésziilt csatlakozdovezeték és/vagy fogyasztii vezeték Kivitelezést koveto
ellendrzése

5.2.1. Nyomasproba

Modszere
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A csatlakozo- és a fogyasztdi vezeték mindségének és szerelésének megfeleloségét
készre szerelt allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellendrizni kell. A
csatlakozovezeték és a felhasznaldi berendezés tomorsége, a nyomdasproba terv
szerinti elvégzése, dokumentalasa és értékelése a kivitelez6 feladata és felelossége. A
nyomasproba gyakorlati végrehajtasat a foldgazeloszté vagy a pébégaz forgalmazo
képviseldje vagy megbizottja jogosult ellendrizni.

A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

a) a csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték készre szerelt allapota,

b) az 6sszes kotés legyen hozzaférhetd és festéstol, takarastol mentes,

¢) valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak
minésitett tervben eldirt feltételeknek,

d) a nyomasproba idépontjaban elvarhat6 tartalmu megvaldsulasi dokumentacio (1d.
7.3. szakasz) kivitelezo altal a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazd részére
torténd atadasa,

e) a foldgazelosztdé vagy a pébégaz forgalmazd tervtdl tortént eltérés esetén az
eltérés jogossdganak, miszaki biztonsagi szempontbol megfeleldségének, és a
kivitelezett allapothoz tortént hozzéjarulasok dokumentalt igazolasa.

A szilardsagi és a tomorségi nyomasproba értékét, idStartamat és a sziikséges
muszerezettséget a tervezd altal a miszaki leirasban meghatdrozott médon kell
biztositani. A szilardsagi és tomorségi nyomdasproba levegdvel vagy semleges gazzal
végezhetd el. A szilardsagi vizsgalat elézze meg a tomorségi vizsgalatot. A
nyomasproba soran keriilni kell minden hirtelen nyomdsnovekedést a vizsgalt
létesitményben. Meglévl vezeték rendszer bdvitéseként épiilt csévezetékeket is
szilardsagi ¢és tomorségi nyomasprobanak kell aldvetni. A meglévd és annak
bovitéseként megepiilt vezetekek 0sszekotd hegesztési varratat, vagy mas 0sszekotd
elemét, szerelvényét (haszon gézzal) csak tomorségi probanak kell aldvetni. A
nyomasprobarol jegyzokonyvet kell felvenni.

A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a nyomasproba helyét és idépontjat,

b) a létesitmény megnevezését és fobb adatait, a ,,D” terv azonositojat,

C) a nyomasproban részt vevo személyek nevét,

d) a miiszerezettségre vonatkozo adatokat,

e) a nyomasproba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomasproba

mindsitéséhez sziikségesek és indokoltak,

f) a nyomasproba mindsitését.

5.2.1.1. Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a
csatlakozovezeték és/vagy felhaszndloi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem
viselik el a megvalasztott vizsgald nyomast, a vizsgalat iddtartamara ki kell szerelni
vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi nyomasproba értéke a legnagyobb ilizemi
nyomastol (MOP) fiigg az MSZ EN 12007-1 [Gdzinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar
lizemi nyomdsii csévezetékek. 1. rész: Altalanos iizemeltetési kovetelmények]
szabvanyban vagy azzal egyenértékii miiszaki megolddsban meghatarozottak szerint
(1d. 5.2. sz. tablazat).
A prébanyomas idétartama az allanddsult allapot elérését kovetden 15 min.

5.2. sz. tablazat

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) bar Szilardsagi probanyomas (STP) bar

4,0<MOP <16

legalabb 1,3xMOP
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2 <MOP <4 legalabb 1,4xMOP
0,1 <MOP<2 legalabb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP <0,1 legalabb 1

Amennyiben a csatlakozovezeték lizemi nyomasa nagyobb, mint 16 bar, a sziladrdsagi
probanyomas értékét a csatlakozovezeték lizemi nyomasatol fliggden 64 bar tervezési
nyomasig a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet, a folott a 79/2005. (X. 11.) GKM
rendelet eldirdsai szerint kell meghatarozni.

5.2.1.2. Témorségi nyomasproba
0,1 bar-t meg nem halad6 lizemi nyomas esetében a tomorségi probanyomas értéke
150 mbar, 0,1 bar-t meghalad6 lizemi nyomas esetében legyen legalabb akkora, mint a
legnagyobb iizemi nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150%-at.
Nagykozép-nyomasu pébégaz vezeték tOmorségi nyomadsprobaja egyensulyi
gbznyomadson is elvégezhetd, ha annak értéke legalabb 3 bar.
A tomorségvizsgalat idOtartama az allanddsult allapot elérését kovetden 10 min.
Megfeleldség értékelése és igazolasa
A nyomasproba akkor tekinthetdé eredményesnek, ha a vizsgalt Iétesitményen
szivargas, maradand¢ alakvaltozés és a kiilsd 1égnyomas- €¢s hdmérsékletvaltozas altal
indokoltan bekovetkezett nyomasvaltozason tali nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

5.2.2. Az acél hegesztett kotések vizsgalata €s dokumentélasa

A hegesztett kotések ellendrzését az MSZ EN 12732 [Gazellato rendszerek.
Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.] szabvany vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldas eldirasai szerint kell elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplot DN 25-nél nagyobb méreti nagykozép-nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méretli kozép- és a DN 100-nal nagyobb méretii kisnyomasu csatlakozo-,
telephelyi- és fogyasztoi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az aldbbiakat kell tartalmazni:

a) a hegeszto neve, jele,

b) a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

C) a varrat sorszama, neme,

d) a varrat mindsitése (a radiografiai vizsgélatok szilikségességét és szamat a
vonatkozo szabvany
[MSZ EN 12007-1 Gazinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomdsu
csvezetékek. 1. rész: Altalanos iizemeltetési kovetelmények MSZ EN 12007-3
Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar tizemi nyomadsu csovezetékek. 3. rész: Az
acélra vonatkozo kiilonleges miiszaki eloirasok. MSZ EN 12732 Gazellato
rendszerek. Acélok hegesztése. Miiszaki kovetelmények. MSZ EN 1594
Gazinfrastruktura. 16 bar-nal nagyobb iizemi nyomdsu csévezetékek. Miiszaki
kovetelmeények] vagy azzal egyenértékli miszaki megoldds szerint kell
megallapitani),

e) a varraton végzett javitasok,

f) a javitasok eredménye,

g) varrattérkép.
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Az acélcsovek hegesztési varratait az 5.3. Sz.. tablazat szerint kell vizsgalni.

5.3. sz. tablazat

DN < . .
100 Szemrevételezéssel
MOP <100 mbar
Csatlakozo- és fogyasztoi Minden korvarratot (sarok €s tompa varrat)
vezetékek DN > . . N .
100 szemrevételezéssel vizsgalni kell. A tervezo
kijeldlhet varratokat roncsolasmentes vizsgalatra
DN< . .
Szemrevételezéssel
50
100 mbar < MOP < 4 bar’ ) Minden korvarratot (sarok €s tompa varrat)
Csatlakozo6- és fogyasztoi . . s .

) i ; ) szemrevételezéssel vizsgalni kell. Foldi vagy
vezetékek, nyomasszabalyozo DN > . o , s
Tlomasok o 50 rejtett (takart) vezeték és nyomdasszabalyozo
allomasok vezetekel allomas vezetékei tompa varratainak 10%-at a

szabadon szerelt vezetékek tompa varratainak
2%-4t radiologiailag vizsgalni kell.
DN <
- Szemrevételezéssel
25

4 bar < MOP < 16 bar Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:
Csatlakozo6- és fogyasztoi a) Tompa illesztésti korvarratok 10%-at,
vezetékek, nyomasszabalyozo DN b) Hosszanti varratok €s nyomasprobaval nem
allomasok vezetékei 505 ellenorzott varratok 100%-at,

¢) Kiilonleges helyzetii csdszakaszok (hidak,
nyomvonalas miitargyak keresztezési szakaszai,
hajézhat6 vizi utak keresztezése) tompa
varratainak 100%-4at.

5.2.3. A polietilén hegesztett kdtések vizsgalata

A polietilén cs6 hegesztések vizsgalatdit az MSZ EN 12007-2 [Gazinfrastruktura.
Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu csovezetékek. 2. rész: A polietilén kiilonleges
tizemeltetési kovetelményei (MOP legfeljebb 10 bar-ig)] vagy azzal egyenértékii
miiszaki megoldas szerint kell elvégezni és dokumentalni.

5.2.4. A gazfogyaszto késziilékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegd bevezetésének

vizsgalata

5.2.4.1. A ,B” tipusu gazfogyasztd késziilekek égéstermék elvezetésének vizsgélata
A gazfogyasztd késziilék csak akkor helyezhetd ilizembe, ha a teriiletileg illetékes
kéménysepro-ipari kozszolgaltatd az égéstermék-elvezetés megfeleldségét miiszaki
feliilvizsgalatrol sz616 nyilatkozattal igazolta.
A foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazd, illetve lizembe helyezd csak
érvényességi 1don beliili kéményvizsgalati nyilatkozatot fogadhat el.
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A ,,B” tipust gazfogyasztd késziilék - a 4.1.1. pont szerint — részeként tanusitott
¢géstermék elvezetd rendszer kivitelezésének feliilvizsgalatat a gyart6 altal az lizembe
helyezésre feljogositott személynek kell elvégeznie vagy elvégeztetnie ¢és
dokumentélnia.

52.42. A ,,C” tipust gazfogyasztdo késziilekek égéstermék elvezetésének és levegd
bevezetésének vizsgalata.

5.2.4.2.1 Altalanos feltételek

a)

b)

¢)

d)

Abban az esetben, ha az égési levegd bevezetés és az égéstermék elvezetés
elemeit, vagy azok egyes szakaszait a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti
tanusitod szervezet a gazfogyaszto késziilék részeként tanusitotta (Cq, Cs, Cs, vagy
C, tipusok esetében a teljes rendszerre vonatkozoan, C,, Cy4, Cg, vagy Cq tipusok
esetében a késziilek részekét tanusitott szakaszokra vonatkozéan), akkor a
gazfogyasztd késziilék felszereldjének ezen légbevezetd és égéstermék elvezetd
csOrendszer vonatkozasaban a szerelési nyilatkozat részét képezden irdsban kell
dokumentélnia a gazfogyasztd késziilék gyartdja altal eldirt szerelési technologia
betartasat.

Abban az esetben, ha az égési levegdellatas és az égéstermék elvezetés nem
képezi a gazfogyasztd késziilék részét, akkor az ilyen berendezéshez kizardlag
olyan gazfogyaszt6 késziilék csatlakoztathatod, amelyet a 22/1998. (IV. 17.) IKIM
rendelet szerinti tanUsitd szervezet a gazfogyasztd késziilék gyartdjanak kérésére
Cs tipusuként tanusitott. Ezen ¢&gési levegdellato ¢és ¢égéstermék elvezetd
berendezés vonatkozdsdban a gazfogyasztdé késziilek felszerelését végzo
szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezden irasban kell dokumentalnia
az égési levegd bevezetd és az égéstermék elvezetd elemek gyartdja altal eldirt
szerelési technoldgia betartdsat, valamint a gazfogyasztd késziilek és az égési
levegd-ellato és égéstermék elvezetd berendezés megfeleld kapcsolatat.

Abban az esetben, ha az égési levegdellatas és az égéstermék elvezetésnek csak
egy része képezi a gazfogyasztd késziilék részét, akkor, az épiilet részét képezd
€gési levegd bevezetd és égéstermék elvezetd berendezés (Cp, Ci, Cg tipust
1étesitések) megfeleldségét a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd jogosult igazolni.
A Cg-es tipus esetében kéménysepré-ipari kozszolgaltatd 1étesités eldbtti
szakvéleménynek beszerzése sziikséges az ¢épiiletszerkezeti jarat égési-
levegdellatas céljara torténd felhasznédlhatosdgarol, ha egy eddig kéményként,
vagy tartalék kéményként hasznalt jaratot kivannak erre a célra felhaszndlni. A
gazfogyasztd késziilék felszerelését végzd szakembernek a szerelési nyilatkozat
részét képezden irasban kell dokumentalnia a gazfogyasztd késziilék és az égési
levegd-ellato és égéstermék elvezetd berendezés megfeleld kapcsolatat.

Abban az esetben, ha az €gési levegd bevezetés ¢és az égéstermék elvezetés, vagy
egyes szakaszai a gdzfogyasztd késziilék tipusbesorolasa szerint nem képezik a
gazfogyasztd késziilék részét, az épiiletbe csak akkor épithetdk be, ha azok
kizarolag egy CE jellel rendelkez6 égési levegdellatd és/vagy égéstermék-elvezetd
rendszer részeit képezik, kialakitasuk az MSZ 845 szabvany [Egéstermék-elvezetd
berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése], mindsitésiik a 275/2013. (VIL
16.) Korm. rendelet [az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairol]
szerint tortént.
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e) A C,, Cy4, Cg, vagy Cg tipusok esetében az égési levegé-bevezetd és égéstermék-
elvezetd berendezés csak a teriiletileg illetékes kéménysepro-ipari kdzszolgaltatd
feliilvizsgalata utan és nyilatkozata birtokdban helyezhetd tizembe.

5.2.4.2.2 Tomorségvizsgalat:

Az égési  levegd-bevezetd és  égéstermék-elvezetd  rendszer  tomorségérol
tomorségvizsgalattal kell meggy6zddni. A tomorségvizsgalat dokumentalt elvégzése
illetve elvégeztetése a gazfogyasztd késziilék felszereldjének, vagy — az égési levegdben
mérheté O, vagy CO,-tartalom ellendrzésével torténd tomorségvizsgalat esetében — a
gazfogyasztd késziilék iizembe helyezdjének a kotelessége €s feleldssége, akik azonban a
vizsgalat elvégzésére a kéménysepro-ipari kozszolgaltatot is felkérhetik.

A Cy, a C3 és a Gy tipusok 1étesitése esetében, amikor az égési levegd bevezetd és
égéstermek elvezetd csdrendszer teljes hosszaban olyan koncentrikus elemeket tartalmaz,
amelyekben az égéstermék-elvezetd cso van beliil, valamint

a) a koncentrikus égéstermék-elvezetd és égési levegd bevezetd berendezéshez csak
egy gazfogyasztd késziilék csatlakozik,

b) a gazfogyasztd késziilék az égési levegd megfelel6 aramlasat érzékeld, beavatkozo
szerkezettel rendelkezik,

C) a belsé égéstermék-elvezetd csé esetleges toOmortelenségének szén-dioxid vagy
oxigén koncentracioméréssel valo ellenérzésére a gazfogyasztd késziiléken, vagy
annak ¢égési levegd bevezetd csé csatlakozdsdnal az erre szolgdldé mérdcsonk
rendelkezésre all,

akkor a tomorségvizsgalatot a gyart6 altal az izembe helyezésre feljogositott személy az
¢gési levegdben mérhetd O, vagy CO; tartalom ellendrzésével is elvégezheti.

5.3. Egyszeriusitett késziilékcsere

Az egyszerlsitett gazfogyasztd késziilék csere eljards alkalmazasi feltételeit a
11/2013. (II. 21.) NGM rendelet 6. §-a tartalmazza.

A ,,B” tipust gazfelhasznald késziilék beépitése azonban csere esetében is kizarolag a
Szabalyzat 4.2.4.1. c) pontjaban eldirt feltételek megvalositasaval torténhet.

A gazfogyasztd késziilékhez csak olyan, nem a gazkésziilék részeként tanusitott
égéstermék-elvezetd €és égési levegd hozzavezetd rendszer csatlakoztathatd, amely az
épitési termék rendelet szerinti teljesitményigazolassal rendelkezik, CE jellel ellatott
és

a) az adott rendszer gyartdja altal kiadott dokumentaciobol egyértelmiien
azonosithatéak az égési levegd rendszer és az égéstermék-elvezetd rendszer
felhasznalhato elemei, tovabba

b) a gazkésziilek gyartdja, vagy az égési levegd bevezetd és égéstermék elvezetd
rendszer gyartdja nyilatkozik, hogy az adott égési levegd bevezetd és égéstermék-
elvezetd rendszer az adott gazkésziilékkel a rendelkezésre allo eldirdsok szerint kiilon
szaktervezdi égési leveglellatds ¢és  égéstermék-elvezetd méretezés nélkiil
Osszeépithetd, mert a gazkésziilék gyartdja, vagy az égési levegd bevezetd
¢géstermek-elvezetd rendszer gyartdja altal elvégzett méretezés alapjan a
berendezések a megadott hatarok k6zott Magyarorszdgon megfeleléen miikodnek.

Az egyszerlisitett gazfogyasztd késziilék csere folyamatdban az érintett
csatlakozopontok ¢és a felszerelt 1) elemek tomorségvizsgalata haszongdzzal, egyszerii
szivargas ellendrzéssel elvégezheto.

Az ¢égési levegd-bevezetd ¢és égéstermék elvezetd berendezések kialakitasa és
megfelelésége vonatkozasaban a ,B” ¢és ,,C” tipusu gazfogyasztdé késziilekek
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egyszerlsitett cseréje esetén a Szabalyzat 5.2.4. pontja szerinti feltételeket kell
biztositani, és az abban leirt eljarasokat kell kovetni.

A gazfogyasztd késziilék cserét végzo kivitelezOnek az egyszerlsitett gazfogyasztd
késziilék csere utan el kell végeznie a felhasznaloi berendezés miiszaki-biztonsagi
ellendrzését, és eredményét a 7.7. szakasznak megfelelden dokumentélnia kell.

5.4. Miiszaki biztonsagi ellenérzés

5.4.1. Miiszaki biztonsagi ellendrzés feltételei foldgaz esetében

Az elkészilt, tervkoteles csatlakozovezetékek és felhasznaldi berendezések 1étesitését,
bovitését, atalakitasat, felhagyasat kovetden miiszaki biztonsadgi szempontbol a
foldgazelosztd vagy megbizottja kdteles ellendrizni. A miiszaki biztonsagi ellendrzést végzo
személy az ellenOrzésrdl jegyzOkonyvet allit ki, amelynek egy példanyat a kivitelezonek,
egy masik példanyat a megrendeldnek (beruhdzonak, felhasznaloknak) atadja.

5.4.1.1. A kivitelezés készre jelentése

Az elkésziilt létesitmény készre jelentésére - szerelési nyilatkozat (Id. 7.6. szakasz)
benyujtasaval — az ingatlantulajdonos, vagy megbizasa alapjan a csatlakozdvezeték és a
felhasznaloi berendezés kivitelezdje jogosult. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
kivitelezd jogosultsaganak igazolasat (igazolvanya szamat, érvényességét).

5.4.1.2. Sikeres a miiszaki biztonsagi ellendrzés akkor, ha az alabbi feltételek egylittesen
teljesiilnek:

a) akivitelezo az ellenérzésnél jelen van;
b) a kivitelez6 a szerelési nyilatkozathoz csatolta a 7.4. szakasz szerinti megvalosulasi

dokumentaciot;
C) a megépiilt rendszer - az MSZ EN 1775 [Gazellatis. Fogyasztoi gazvezetékek,
Legnagyobb tizemi nyomas

<5 bar. Miiszaki eldirasok.] vagy az MSZ EN 12007-1 /Gazinfrastruktura. Legfeljebb
16 bar iizemi nyomdsii csévezetékek. 1. rész: Altaldnos iizemeltetési kovetelmények]
szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas szerint - elvégzett szilardsagi és
tomorségi nyomasprobaja sikeres volt;

d) a kivitelez6 az anyagok ¢és tartozékok megfeleloségét (beleértve az RB-S
berendezéseket is) igazold dokumentumokat a megvalosulasi dokumentacidhoz
csatolta;

e) a kéménysepré-ipari kozszolgaltato miiszaki vizsgalatarol szolo nyilatkozata épiilet
¢géstermek elvezetd megfeleldségérdl rendelkezésre all;

f) A felhasznalasi helyre részegységekben szallitott gazfogyasztd késziilék helyszinen
tortént megfeleld Osszeszerelésének igazoldsa az Osszeszerelést végzd szakember
kotelessege.

g) a kivitelezd csatolta a zart égésterli gazfogyasztd késziilékek gyarilag, a késziilék
tartozékaként szallitott égéstermék elvezetd €és €geési levegd bevezetd rendszereinek
gyarilag eldirt technologia szerinti szerelésére vonatkoz6 nyilatkozatat;

h) a kivitelez6 csatolta a tomorségvizsgalatra kotelezett égéstermék elvezetd berendezés
tomorségvizsgalatinak az MSZ EN 1443 [Egéstermék elvezetd berendezések.
Altalénos kévetelmények] szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas szerinti
jegyzokonyvét;

i) a nyilt égéstert (,,A” vagy ,,B” tipust) gazfogyaszto késziilékek esetében a légellatas-
szell6zés az égéstermék elvezetés is a terv szerint valosult meg;
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j) az arra jogosult szakember [az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gvakorlasahoz sziikséges képesitésekrol szolo 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet] éltal
kiadott, szlikséges érintésvédelmi igazolas rendelkezésre all;

K) a sziikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak;

I) a felszerelt gazfogyasztd késziilékek az e rendeletben vagy az egyes gazfogyasztd
késziilékek kialakitasarol és megfeleloségének tanusitasarol szolo 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendeletben foglalt eldirdsoknak megfelelnek;

m) a gazellatd rendszer a foldgazelosztdo altal miiszaki biztonsagi szempontbol
alkalmasnak mindsitett terv szerint valdsult meg.

5.4.2. A muszaki biztonsagi ellendrzés eltérései pébégaz esetében

a) A miszaki biztonsagi ellenérzés soran a pébégaz forgalmazo képviseldje a Kivitelezett
létesitményt a 1étesitési hozzajaruldssal rendelkezd tervdokumentacid alapjan miiszaki
biztonsagi szempontbol mindsiti annak eldontése céljabol, hogy alkalmas-e
hasznalatba vételre.

b) A pébégaz forgalmazd6 a miszaki atadason torténé képviseletére szakiranyt
végzettségl [a foldgazelldatasban jelentés munkakorok betdltéséhez sziikséges szakmai
kepesitésrol és gyakorlatrol szolo 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet] mérndknek vagy
technikusnak adhat megbizast.

c) Alkalmas mindsitést az a kivitelezett csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés
kaphat, amely a tervdokumentacié minden kovetelményének a 3.1. szakaszban
foglaltaknak megfelelden, bizonylatokkal alatamasztottan megfelel.

5.5. Uzembe helyezés

A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezetek elsé iizembe
helyezését a foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd vagy a pébégaz forgalmazo altal
miiszaki biztonsagi szempontbdl feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak nyilvanitott
tervdokumentacié alapjan megvalositott és az tizembe helyezést gatlé hianyossagot
meg nem allapitd miiszaki biztonsagi ellendrzési eljarast kvetden szabad elvégezni.
Kizaras vagy mas okbol torténd, 6 honapnal hosszabb idejii szolgaltatas-sziineteltetés
utdni  ismeételt lizembe helyezés megfeleld mindsitésii miiszaki-biztonsagi
feliilvizsgalatot kovetden végezhetd.

A gazfogyasztd késziilék lizembe helyezését €s beilizemelését kizarolag a gyartod
nevében eljard, feljogositott személyek végezhetik el, amennyiben a gyarto ezt eldirta.
A gazfogyaszto késziilékek gaz ala helyezése csak abban az esetben torténhet, ha a
Szabalyzat 3. fejezet 3.1.3.2. pontjaban eldirtak teljesiiltek, valamint a
foldgazelosztonak/telephelyi szolgaltatobnak vagy a pébégdz forgalmazonak a
felhasznal6i berendezésre vonatkozd miiszaki-biztonsagi ellendrzése megfeleld
eredményi volt.

Szintetikus foldgazzal (SNG) vagy cstucsfedezd gazzal (PSG) torténd iizemeltetéshez
elozetesen meg kell kérni a gazfogyasztd késziilék, gazfelhasznald technologia
gyartdjanak nyilatkozatdt, amely tartalmazza a szintetikus foldgazzal vagy
csucsfedezd gazzal torténd lizemeltetéshez vald hozzdjarulasanak feltételeit.

5.5.1. Csatlakozo6-, telephelyi és fogyasztoi vezeték gaz ala helyezése foldgaz esetében

A csatlakozovezeték, telephelyi vezeték ¢és/vagy fogyasztdi vezeték géz ala
helyezésére a miiszaki biztonsagi szempontbol sikeres ellendrzést kovetden keriilhet
sor. Ezt a miveletet csak a foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd vagy megbizottja
végezheti el.
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A csatlakozdvezetékek, telephelyi vezeték és a fogyasztoi vezetékek gaz ala helyezése
soran gondoskodni kell a benniik 1évé nyomasproba kozeg (levegd vagy inert gaz
vagy viz) eltavolitasarol.

A géz ala helyezést a foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd e miiveletekre vonatkozo
technologiai utasitasa szerint kell elvégezni.

A gaz ald helyezd koteles meggy6zddni a csdvégek biztonsagos, csak szerszdmmal
bonthatd gaztdmor lezarasarol.

Az iizemen kiviil helyezett csatlakozovezeték, telephelyi vezeték, fogyasztdi vezeték
ujboli gaz ala helyezésére a tomorségi, hat honapon tali ilizemsziinet esetében a
szilardsagi és tomorségi vizsgalat eredményes elvégzését kovetden keriilhet sor.

5.5.2. Gaz alé helyezés pébégaz esetében

Gaz ald helyezni kizarolag a miszaki atadaskor alkalmasnak mindsitett
csatlakozovezetéket és felhasznaloi berendezést szabad.

A gaz ald helyezést a pébégiz forgalmazé miiszaki biztonsagi ellendrzésre
feljogositott képviseldje végzi el az alabbi feltételek betartdsaval:

a) A pébégaz forgalmazod a gaz ala helyezés megkezdését megtagadhatja, ha a
csatlakozovezeték, a felhasznaldi berendezés az életre, a testi épségre, az
egészségre vagy a biztonsagra veszélyes.

b) A gaz ala helyezést a 4.1. szakasznak megfeleléen (a pébégaz forgalmazéd
technoldgiai utasitasanak megfelelden) kell végrehajtani az oxigénmentesités €s
a hasznalatra vonatkozo eldiras kivételével.

C) A 4.1. szakasztdl eltéréen nem helyezhetd gaz ala a fogyasztdi vezeték, ha
legalabb egy gazfogyaszto késziilék nincs racsatlakoztatva.

d) Az ilizembe helyezés alkalmaval az lizemben tartoval ismertetni kell a teljes
gazellato rendszer, gymint a nyomadstartd berendezés, nyomastartd rendszer, a
csatlakozovezeték és a fogyasztoi vezeték hasznalatat, a karbantartasra és az
idészakos feliilvizsgalatra vonatkozd kovetelményeket. A  gazfogyaszto
késziilékek hasznalatat azok lizembe helyezésekor a gyartd vagy megbizottja
ismerteti.

e) A pébégaz forgalmazonak meg kell gyézOdnie arr6l, hogy a hasznald az
ismereteket elsajatitotta, és ezt a tényt jegyzOkdnyvezni kell.

A pébé csatlakozo- és/vagy fogyasztoi vezeték gaz ala helyezése

A csatlakozovezeték és a felhasznaloi berendezés gaz ala helyezésekor a benniik 1évo
levegd eltavolitasarol ugy kell gondoskodni, hogy a vezeték indulé pontjaba
folyamatosan, az iizemi nyomassal pébégazt taplalnak, e kozben pedig a gadzfogyasztd
késziilékeknél vagy a kiépitett légtelenitdé pontokon egymaés utan, a gaz-levegd
keveréket a tliz- és robbanasvesz¢ly kizarasaval, szakaszosan a szabadba engedik.

A csatlakozovezeték tartozékainak gaz ald helyezése.

Nyomasszabalyoz6: Ha feltoltd vezeték kiépitett, zart nyomasszabalyoz6 gémbcsap
mellett a feltolté vezetéken keresztiil a csatlakozovezeték szekunder oldaldt az iizemi
nyomas 90%-ara kell feltolteni, a szabalyozot lassan ranyitni, és a gyorszarat
(gyorszarakat) megnyitni. Ellendrizni kell az iizemi nyomds értékét a vezeték
kismértékli megnyitasaval, €s a zard nyomast. Ellendrizni kell a gyorszar (gyorszarak)
mikodését. A megadott paraméterektdl eltérést tapasztalva a szabalyzot be kell
allitani. Ellendrizni kell az 0Osszes részegység ¢€s kotés szivargdsmentességét.
Gazszivargas észlelésekor a berendezés nem helyezhetd lizembe.



TERVEZET

a) Elparologtatd: A parologtatéd fiitékésziilékét beinditva fel kell fliteni azt a gyarto
altal megadott homérsékletre. Ezutan a folyadékoldali vezeték lassi megnyitasaval
a parologtatd testet fel kell tolteni, és a gazoldali elzdr6 megnyitasaval a
parologtatd lizemkész. Ellendrizni kell a héfokszabalyozast, ha van, a folyadék
bearamlds  szabalyozasat, ¢és  kiilonosen a  folyadékzar  megoldas
mukodoképességét.  Ellendrizni  kell az Osszes részegység ¢és  kotés
szivargdsmentességét. Gazszivargds észlelésekor a berendezés nem helyezhetd
lizembe.

b) SzivattyGegység: Ellendrizni kell a szivattya aramlasi iranyat és forgasiranyat, és
ha nem felszivd rendszerti, folyadékkal fel kell tolteni. A visszakeringetd
vezetékbe szerelt nyomdashatarolot ki kell nyitni, és a szivattyt inditani kell.
Ellendrizni kell a kavitacio-mentes aramlast. Be kell allitani a nyomashataroloval
az tlzemi nyomast. Ellendrizni kell az 0Osszes részegység ¢és kotés
szivargasmentességét. Gazszivargas vagy kavitacio észlelésekor a berendezés nem
helyezhet6 tizembe.

€) Védelmi berendezések: Kiépitett gazérzékeld funkcioi ellenérzé gazkeverékkel
ellendrizenddk. Ellendrizni kell a riasztd berendezés és a beavatkoz6 elemek
(példaul magnes szelep) miitkodésképességét.

Palésthiit6 berendezésnél ellendrizni kell a nyitds és a vizfliggdny teljes kialakulasa
kozti idOtartamot, ami 30 mp alatt legyen. Ellendrizni kell a zéarast kovetd
viztelenedést.

Ellendrizni kell a gyorszard elemek miikodoképességét. Ellendrizni kell az Gsszes
részegység ¢és kotés szivargasmentességét. Gazszivargas észlelésekor a berendezés
nem helyezhetd lizembe.

A haszndlatbavétel feltétele, hogy a megvalosult létesitmény miiszaki ellendrzése
alkalmaval rendelkezzen tartalomjegyzék szerint:

a) a tényleges allapotot tartalmazé ,,D”-tervvel, amelyen a megvalosult allapotot
eltérd szinnel javitotta és aldirta, (kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervtol
tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganak, miszaki biztonsagi szempontbol
valé megfeleloségének és a kivitelezett allapothoz az eltérés miiszaki biztonsagot
érintd mértekétdl fliggden a tervezd, vagy a miiszaki ellendr, vagy a pébégaz
forgalmaz6 hozzajarulasanak dokumentalt igazolasa sziikséges),

b) az egyes tartozékok (beleértve a tOmitéseket is) alkalmassagat igazold
bizonylatokkal - azon tartozékok kivételével, melyek alkalmassaga gyartoi
azonosito jellel igazolt,

c) a kotésekre vonatkozoan ezen eldiras kovetelményeit kielégitd, megfeleloséget
igazol6 dokumentumokkal,

d) a szilardsagot és a gaztomorséget igazold dokumentumokkal,

e) a korroziovédelemre vonatkozo vizsgalati dokumentumokkal,

f) a vonatkozo rendelet szerinti beruhazas esetén épitési naploval,

) a talajtomorségre vonatkozoan az alkalmazott foldmunka-technologiara hivatkozo
nyilatkozattal, esetenként vizsgalati jegyz6konyvekkel,

h) a sziikséges szakhatosagi- és kéménysepré-ipari kozszolgaltatoi nyilatkozatokkal,

1) a kivitelezd biintetdjogi felelossége tudataban adott nyilatkozataval, mely szerint a
létesitmény megvalositdsa sordn a pébégaz forgalmazd altal feliilvizsgalt
tervdokumentacioban eldirtakat maradéktalanul betartotta, tovabba a beépitett
gazfogyasztd késziilék alkalmas a szolgaltatott gazzal és a CE-jel szerinti
nyomason torténd lizemelésre,

J) a gazfogyasztdo késziilékek kezelésére és karbantartdsara vonatkozd gyartoi
eléirasokkal, gépkonyvekkel,
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k) atadas-atvételi jegyz6konyvvel.

5.5.3. Gazfogyaszt6 késziilékek tizembe helyezése

A gazfogyasztd késziilék lizembe helyezésére a gyartd 30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet 2. mellékletében megjelolt képesitéssel, végzettséggel rendelkezd
képviseldje, vagy a gyartd altal megbizott gazszereld jogosult.

5.5.3.1. Gazfogyasztd késziilék csak akkor helyezhetd lizembe, ha az alabbi feltételek
egyiittesen teljesiilnek:

a) A gazfogyaszto késziilék megfelel a 4.1.1. pontban eléirtaknak.

b) A gazfogyaszto késziilékhez a megfeleld elektromos csatlakozas kiépitésre kertilt,
a megfeleld fesziiltség rendelkezésre 4all, és a csatlakozds érintésvédelmi
megfeleldsége dokumentalt.

c) A gazfogyasztdé késziilék csatlakozasi pontjaban a késziilék szamara el6irt
mindségll gaz az eldirt nyomason rendelkezésre all.

d) A gazfogyaszto késziilék a Szabalyzatban foglaltaknak, a gyarto eldirasainak és a
tlizrendészeti utasitdsoknak megfelelden keriilt elhelyezésre.

5.5.3.2. Nem szabad lizembe helyezni a gazfogyasztod késziiléket, illetve meg kell tagadni
annak tizembe helyezését, amennyiben:

a) az 5.5.3.1. pont feltételei nem teljesiilnek,

b) a betizemeld élet- és/vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztetd koriilményt tapasztal,

c) akkor is, ha az élet- és/vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztetd koriilmény az
iizembe helyezés folyamata soran, annak megkezdése utan meril fel (példaul
tartos égéstermék visszadramlés tapasztalhato),

d) indokolt esetben az élet- és vagyonbiztonsagot kozvetleniil nem veszélyeztetd
szakszer(itlenség fennalldsa esetén is megtagadhato a géazfogyasztd késziilék
iizembe helyezése.

A gazfogyasztd késziilék belizemelés barmely okbol torténd megtagadasa esetén
ennek tényét irasban rogziteni kell, a tapasztalt hianyossadgok, szabalytalansagok és a
kijavitashoz sziikséges intézkedések megadésaval.

5.5.3.3. A gazfogyaszto késziilék belizemeldjének feladata a kezeld (fogyasztd, felhasznalo
vagy a kezeléssel megbizott személy) kioktatdsa a késziilék hasznalatat illetden. A
késziilék iizemképes atadasat és a kioktatds megtorténtét - az lizembe helyezési
munkalapon - a fogyasztd, felhasznalé vagy a kezeléssel megbizott személy
alairasaval minden esetben igazoltatni kell. Ennek soran a gazfogyasztd késziilék
kezelési utasitdsanak meglétérdl meg kell gy6zddni, sziikség esetén azt potolni kell.

5.5.4. A palackos vagy palackcsoportos pébégaz-ellatas tizembe helyezése

A gazfogyasztd késziilék (késziilékek) lizembe helyezését az 5.5.3. pontjaban foglalt
eléirasoknak megfelelden kell elvégezni.

A palackos ¢és palackcsoportos gazelldtds miszaki biztonsagaért a berendezés
hasznaldja felelds. Erre a berendezés iizembe helyezdje a hasznald figyelmét az
iizembe helyezési jegyzokonyvben hivja fel.
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5.6. Csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek felhagyasa, megsziintetése
5.6.1. Altalanos el6irasok

A csatlakozo-, telephelyi- és a fogyasztoi vezetéket atalakitani, izemen kiviil helyezni
¢s elbontani - tervkoteles tevékenységek - csak a foldgazelosztd/telephelyi szolgaltato
vagy a pébégaz forgalmazd hozzéjaruldsaval szabad. Géz alatt 1év0 csOvezetékek és
tartozékaik gadzmentesitését, a gdzmérd barmilyen okbol torténd leszerelését csak a
foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd vagy a pébégaz forgalmazd, vagy azok
megbizottja végezheti. A munka megkezdése eldtt értesiteni kell azokat a
felhasznalokat, akiknek a gazellatasat ez a miivelet érinti vagy korlatozza. A miivelet
elvégzésének O szabdlyait az MSZ EN 12327 [Gazinfrastruktura. Nyomasproba,
lizembe helyezési és iizemen kiviil helyezési eljardsok. Uzemeltetési kovetelmények]
szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki megoldas hatdrozza meg.

5.6.2. Uzemen kiviil helyezés miiszaki biztonsagi kériilményei

Minden lizemen kiviil helyezni szandékozott vezetékszakaszt le kell valasztani a gaz
utanpotlast biztositd csdszakaszrol.

Az iizemen kiviil helyezést a foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd vagy a pébégaz
forgalmaz6 technoldgiai utasitasa alapjan késziilt miiveletterv szerint kell elvégezni.

6. Az iizemeltetés kovetelményei

6.1. Uzemeltetés

A felhasznald, illetve az iizemeltetd (a tovabbiakban egyiitt: iizemeltetd) koteles a
csatlakozovezetéket €s a felhasznaloi berendezést:
a) rendeltetésszer( allapotban tartani,
b) rendeltetésszertien tizemeltetni,
c) a szikséges ellendrzéseket ¢és karbantartdsat a gyartdi el6irasok alapjan
rendszeresen elvégeztetni,
d) minden vonatkozo biztonsagi eléirast betartatni,
e) a hatosagi, illetve a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazo ellendrzése soran
az ellendrzés feltételeit biztositani,
f) miiszaki biztonsagi szempontbo6l iddszakonként feliilvizsgaltatni.
Az Tlzemeltetd a csatlakozdvezeték ¢és a felhasznaloi berendezés biztonsagos iizemét
veszélyeztetd koriilmény észlelése esetén annak kijavitdsara, a kijavitdas megtorténtéig a
hasznalat sziineteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.
A felhasznaléi berendezés iizemeltetésének miiszaki biztonsagi feltételeit befolyasold
iizemeltetési koriilményeinek megvaltoztatdsa (nyilaszarok cseréje vagy tomitése, elszivod
szell6zés 1étesitése stb.) tervezoi feliilvizsgalatot kdvetden torténhet.

Gazfogyaszto késziilékek atalakitasanak tilalma
A gazfogyasztd késziilék iranyelv hatdlya ald tartozd és iizemben tartott gazfogyaszto
késziilékek lizemeltetésiik sordn is feleljenek meg az izembe helyezés id6pontjaban érvényes
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feltételeknek. A gazfogyasztd késziilék atalakitasa, ide értve a gazfogyasztd késziilek
részeként tanusitott levegd be- ¢€s égéstermék kivezetd tartozékokat is, kizarolag a
gazfogyasztd késziilék gyartdjanak eldirasai szerint torténhet, amelyet a gyartd kizarolag a
gazfogyaszto késziilék megfeleldség értékelésével megbizott europai gazfogyasztd késziilék
tanusito intézethez benyujtott azonositasi dokumentacio szerint adhat ki.

A gazmérd lizemeltetése €s a vonatkozo jogszabalyok [a mérésiigyrol szolo 1991. évi XLV.
torveny,; a mereésiigyrol szolo térvény végrehajtasarol szolo 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet]
szerinti idOszakos hitelesittetése eltéré megallapodds hidnyaban a mérd tulajdonosanak
kotelezettsége.

A foldgazeloszto/telephelyi szolgaltatd vagy a pébégaz forgalmazd a mar lizembe helyezett
csatlakozovezeték és felhasznaldi berendezés lizemét részben vagy egészben - a kizaras
alapjaul szolgald allapot fennallasaig - letilthatja:

a) ha az lizemeltetd a csatlakozdvezetéket €s a felhasznaloi berendezést az é€letre, a testi
épségre, az egészségre vagy a biztonsagra veszélyes modon, nem rendeltetésszeriien
hasznalja,

b) ha a nyomasszabalyozo vagy a gazméré miikodését befolyasolja,

C) ha a felhasznaldi berendezés ellendrzését, illetve

d) ha a gazmér6 leolvasasat a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazd megbizottja
részére nem teszi lehetove.

6.2. Karbantartas, javitas

Az ingatlan tulajdonosa, hasznaloja, tartdlyos pébégaz ellatas esetében az iizemeltetd, eltérd
megallapodds hianyaban koteles gondoskodni a csatlakozovezeték ¢és a felhasznaloi
berendezés rendszeres karbantartdsardl, javitasarol, sziikség szerinti cseréjérdl. A tulajdonos
koteles a létesitményre vonatkozd kezelési és karbantartasi utasitdsokat, a karbantartasok
eldirt gyakorisagaval, a csatlakozovezeték €és a felhasznaldi berendezés tartozékainak gyartoi
eldirasai és a létesitményre vonatkozo tervezdi eldirdsok szerint végrehajtani. Ezt a
kotelezettségét az ingatlan bérldjére, hasznalojara, lizemeltetdjére atharithatja.
Javitas soran a gaz csatlakozovezetéken vagy felhasznaloi berendezésen:

a) annak valamely elemét (szerelvényét, vagy alkatrészét) - funkciojat nem valtoztatva -

meghibasodas, illetve elavultsdg miatt részben vagy egészben cserélik, vagy
b) a gyart6 altal eldirt alkalmassagi id6 lejarta miatt azt cserélik, vagy
C) a szerelvény kotésének meghibasodasat, elemi csOszakasz gaztomortelenségét
megsziintetik.

A beavatkozas végeztével a javitott vagy cserélt szerelvényt funkcionalis ellendrzésnek és
kotéseivel egyiitt, lizemi nyomdson, haszongazzal tomorségi probanak kell alavetni. A
funkcionalis ellendrzés eredményét és a gaztomorséget dokumentalni kell.
A javitas nem tervkoteles beavatkozas.
A gazfogyasztd késziilék karbantartdsat, javitasat jotallasi idOtartamon belill a gyartd vagy
megbizottja, azt kovetden a vonatkozo jogszabaly (30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet) szerinti
gazszereld végezheti.
A csatlakozo- és fogyasztoi vezeték karbantartasat, javitasat a vonatkozo jogszabaly (30/2009.
(XI. 26.) NFGM rendelet) szerinti gazszerel6 végezheti. A karbantartas terjedjen ki a
gazfogyasztd késziilék 4.1.2.1. szakasz d) bekezdése szerint meghatirozott valamennyi
részegységere.
A fogyasztoi féelzard karbantartdsa €s javitasa a foldgazelosztd vagy a pébégaz forgalmazo
kotelessége sajat koltségén.
A gyartomi karbantartasra vonatkozo6 eldirdsaitdl eltérni a hibaelemzések eredményeire
figyelemmel lehetséges.
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7. Egyéb miiszaki kovetelmények, adatok, bizonylatok
7.1. A csatlakozovezetékek és felhasznaloi berendezések elhelyezése

1. Pébégaz csatlakozovezetékek, tartozékaik ¢€s tartalyaik
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Biztonsagi \ , . ,
;g / — Kétfokozatu
szelep - /] . : £
P~ /| nyomasszabalyozo
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\ \ / ]“
, 1 / ; T —
\ ‘ / _ — - rot
PN / Biztonsagi
lefuvato

Csatlakozo vezeték

_ Pébétartaly
:__:\
o Fels6 gyorszar
7.1. sz. abra
Példa tartalyra szerelt nyomasszabalyoz6 max. 24 kg/h gazelvételre
Nyomasszabalyozo Biztonsagi
lefavato
|_ 1
- I
— L e ==
v < |_> ><b— =+
', | |
it | | | |
k!
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7.2. sz. dbra

Példa parologtatds rendszerli nyomésszabalyozo berendezésre.

Az ébra szerinti kialakitdsban a kiilon szlird csepplevalaszté funkciot és masodlagos
elparologtatast is szolgal.
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Csatlakozdvezetékre dolgozo elparologtatd szekrényes beépitése
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2. A szabadon szerelt cs0 bilincsezésének kotelezettségei
a) Acélcso eseteben
A szabadon szerelt fogyasztoi vezetéket csobilincesel kell felerdsiteni. A csdbilincsek
(csdtarto szerkezetek) nem éghetd anyaguiak és megfeleld szilardsdguak legyenek.
Feltétlentil bilincsezni kell a kovetkez6 helyeken:
aa) gazméro csatlakozas kiomlo oldalan,
ab) gazméro utani fliggéleges szakasz felsé pontjan,
ac) gazfogyaszto késziilékhez ledgazo vezeték fels6 €s also pontjan.
Bilincsezés megfogasi tavolsagai:
ad) I”’-ig 1,5 m,
ae) felett 2,0 m,
af) 2”-nal nagyobb atmérdk esetében a csé onhordd tamhosszai szerint a tervezo
hatarozza meg a megfogasok, illetve alatamasztasok stirliségét és helyét.
b) Réz cso esetében

A bilincsek elhelyezésénél a 7.1. sz. tdblazat szerinti rogzitési tavolsagokat kell
betartani.

7.1. sz. tablazat
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CsOatméré mm 15 18 22 28 35 42 54
Rogzitések
egymastol mért | 4 o 15 2,0 2,25 2,75 3,0 35
tavolsdga m

7.2. A nyomasszabalyozo allomasok robbanasveszélyes zonainak meghatarozasa

a) A nyomasszabalyozo allomas azonositasa: ... helység, ... utca/tér/.../ ... szam

Nyomadsviszony: ... bar/...bar
Tipus jele: ...
Névleges térfogataram: . .. m%h

b) Szell6zés

A szabalyoz6 helyiségének, szekrényének alapteriilete ... m
2

2

Also szell6zok egyiittes feliilete: .. m
Fels6 szellozOk egyiittes feliilete: .. m?
Osszes szell6zo feliilet / helyiség alapteriilet x 100 = ... %

c) Lefuvato6 tipusa, mérete: ... ) e

Nyitasi nyomasa: ... mbar; bar
Legnagyobb gazkibocsatasa: ... kgls
Lefuvatd csé mérete: DN ......
d) Lefavato cs6 kibocsatasi magassaga a térszinttol: e m
R=..m

H=..m

1 . m

h=..m

7.6. sz. dbra
Nyomasszabalyozé allomasok robbanasveszélyes zondinak meghatdrozasa

7.3. A megvalosulasi dokumentacio tartalma

1. Tartalomjegyzék

2. A foldgazeloszté/telephelyi szolgaltatdé vagy a pébégaz forgalmazé miszaki-
biztonsagi szempontok alapjan kivitelezésre alkalmas nyilatkozataval ellatott
tervdokumentacio felhasznalasaval készitett kivitelezoi ,,D-terv’;
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3. A megvaldsult allapot tervt6l vald eltérés esetén tervezd és sziikség esetén a
foldgazeloszto/telephelyi szolgaltato vagy a pébégaz forgalmazd hozzajarulo
nyilatkozata;

4, Kéménysepro-ipari kozszolgaltatod nyilatkozata (ha sziikséges);

5. Szereldi nyilatkozat;

6. SzerelOi nyilatkozat a levegd be- és égéstermék elvezetd tartozékok gyarto altal
kiadott szerelési technoldgia szerinti kivitelezésérol.

7.  Szilardsagi- és tomorségi nyomasproba jegyzokonyvek;

8. Szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal vagy a csatlakozo-,
vagy fogyasztoi vezeték védotavolsagaval torténd - érintése esetén a szolgalmi jog
alapitasarol szolo, ingatlan-nyilvantartdsi bejegyzésre alkalmas okirat, tovabba
ennek mellékletét képezd, érvényes foldhivatali zaradékkal ellatott valtozasi
vazrajz);

9. Elektromos szabvanyossagi nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolas);

10. Villamos feliilvizsgalati jegyzOkonyv RB szerelés, villamvédelmi rendszer és
elektromos reteszfeltételek esetén (gazészleld és beavatkozd, vészszell6zo, ,,B”
tipusu gazfogyaszto késziilék és elszivo ventilator);

11. Hegesztési naplo, varrattérkép (ha sziikséges);

12. A beépitett anyagok, szerelvények, tartozékok miibizonylatai;

13. Hegesztési varratvizsgalati jegyzOkonyvek —

14. A beépitett szell6zési, 1égellatasi szerelvények miibizonylatai (automata 1égzsalu);

15. A szell6z6 berendezések beszabdlyozasi jegyzOkonyve;

16. A tervfeliilvizsgalatban eldirt tovabbi dokumentumok.

7.4. Kisnyomasu foldgaz csatlakozo-, telephelyi- és fogyasztoi vezetékek méretezése
A kiilonféle gazfogyasztd késziilekek egyidejliségi tényezoi

7.2.sz. tablazat

Egyidejiiségi tényezo (fc)

f fG (kazanok,

Késziilékek fo G kombi
szama (gaztlizhelyek fG (atfolyo (konvel;torOk’ készulékek 30
9 tr 4
gazf6z0ok, siitok) vizmelegitok) . aro, O,S " kw
vizmelégitok)

teljesitményig)

0,621 1,000 1,000 1,000
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2 0,448 0,607 0,800 0,883
3 0,371 0,456 0,703 0,822
4 0,325 0,373 0,641 0,782
5 0,294 0,320 0,597 0,752
6 0,271 0,283 0,564 0,729
7 0,253 0,255 0,537 0,710
8 0,239 0,234 0,515 0,694
9 0,227 0,217 0,496 0,680
10 0,217 0,202 0,480 0,668
11 0,208 0,191 0,466 0,657
12 0,201 0,180 0,454 0,648
13 0,194 0,172 0,443 0,639
14 0,188 0,164 0,432 0,631
15 0,183 0,157 0,423 0,624
16 0,178 0,151 0,415 0,617
17 0,173 0,146 0,407 0,611
18 0,169 0,141 0,400 0,605
19 0,166 0,137 0,394 0,599
20 0,162 0,133 0,387 0,594
21 0,159 0,129 0,382 0,590
22 0,156 0,125 0,376 0,585
23 0,153 0,122 0,371 0,581
24 0,151 0,119 0,366 0,577
25 0,148 0,117 0,362 0,573
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26 0,146 0,114 0,357 0,569
27 0,144 0,112 0,353 0,566
28 0,142 0,110 0,349 0,562
29 0,140 0,108 0,346 0,559
30 0,138 0,106 0,342 0,556
31 0,136 0,104 0,339 0,553
32 0,134 0,102 0,336 0,550
33 0,133 0,100 0,332 0,547
34 0,131 0,099 0,329 0,545
35 0,130 0,097 0,327 0,542
36 0,128 0,096 0,324 0,540
37 0,127 0,095 0,321 0,537
38 0,126 0,093 0,319 0,535
39 0,125 0,092 0,316 0,533
40 0,123 0,091 0,314 0,530
41 0,122 0,090 0,311 0,528
42 0,121 0,089 0,309 0,526
43 0,120 0,088 0,307 0,524
44 0,119 0,087 0,305 0,522
45 0,118 0,086 0,303 0,520
46 0,117 0,085 0,301 0,518
47 0,116 0,084 0,299 0,517
48 0,115 0,083 0,297 0,515
49 0,144 0,082 0,295 0,513
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50 0,144 0,082 0,293 0,512

Foldgaz vezetékeknél figyelembe veheto alaki ellenallas tényezok
7.3. sz. tablazat

Szimbolu

Megnevezés
m g g

Konyok vagy csoéiv(iranyérték a DIN
_\ 1988 3. 0,7
része és a TRGI szerint)

T—’ Aramlas szétvalasztas, derékszogi
z

o 1,3
ledgazas

j' Aramlas szétvalasztas, atmend ag 0,3

- Ca Aramlas szétvalasztas, ellenaramu

} agak 15

—_—— Sziikitd idom 0,4

Elzarocsap (kupos), sarok

50

(biztonsagi csatlakozoszerelvény)
Elzarocsap (golyds), dtmeneti 0,5
Elzarocsap (golyds), sarok 1,3

7.5. A szerelési nyilatkozat tartalma tervkoteles tevékenységekre
SZERELESI NYILATKOZAT TERVKOTELES TEVEKENYSEGRE

(A kivitelezo tolti ki.)
Csatlakozovezeték és felhasznaldi berendezés 1étesitésérol*, bovitésérol, atalakitasarol*,
tizemen kiviil helyezésérc’il*, megsziintetésérol*
*a nem kivant rész athuzando

ATUIott oo, kivitelez6 (adoszadm: ...........cccccceeneenne ; 1gazolvany
SZAMA: .evveveeereeieeieenns ) bejelentem, hogy a teriiletileg illetékes foldgazelosztonal/telephelyi
szolgaltatonal, vezetékes PB-gaz szolgaltatonal nyilvantartott jogosultsagom alapjan

A(Z) ... IT. SZAM: e, teleplilés: ....coeveveeceieriieinn, utca: ... hdzszam: ... / hrsz.
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................................ szamara (megrendelésére) a kovetkezd gazszerelési munkat a
......... szamon feliilvizsgalt ¢s miiszaki- biztonsagi szempontok alapjan kivitelezésre

alkalmasnak mindsitett terv szerint elvégeztem:

Uj csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés 1étesitését,

meglévd csatlakozdvezeték ¢és felhaszndloi berendezés felhaszndloi berendezés
atalakitasat,

meglévo csatlakozdvezeték és/vagy felhasznaldi berendezés bovitését,

meglévo csatlakozovezeték és/vagy felhasznaloi berendezés megsziintetését.

egyeb: .

Felelosségem tudataban kijelentem, hogy a szerelést a ......... szamon feliilvizsgalt és
kivitelezésre alkalmasnak mindsitett terv szerint, a vonatkozo jogszabalyoknak és hatosagi
eléirasoknak, tovabba a Szabalyzatban foglalt miiszaki eldirasoknak megfelelden végeztem és
csak miibizonylattal ellatott anyagokat hasznaltam. Az alkalmazott szabvanyok felsorolasa:

Mellékletek:
1. Feliilvizsgalt terv
2. Kéménysepré-ipari kozszolgaltatod szakvélemények

Szama: ... Kiallitva: ...
Szama: ... Kiallitva: ...

3. Statikai szakvélemény

4. Erintésvédelmi jegyzékonyv

5. Polietilén vezeték szerelésére jogositd bizonyitvany
6. Egyéb

Géazméro elhelyezése (a megfeleld valasz aldhtizva):

1. Falba, keritésbe épitve (védészekrényben)

2. Epiileten kiviil (védészekrényben)

3. Epiileten beliil, fiitott helyen

4. Epiileten beliil fiitetlen helyen

5. Nyomasszabalyoz6 véddszekrényben van/nincs (alahtizni) elhelyezve.

6. Az egy nyomasszabalyozorol ellatott gazfogyaszto késziilékek szdma: ... db.
7. Felszerelt gazfogyaszto késziilékek

Késziilék Gazteljesitmé

tipusa nye

db m®/ Héterhelése kW Gyari szama

Kelt: ...... ¢év ... ho ... nap

[bélyegzdlenyomat] [kivitelez6 alairasa]
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7.6. Miiszaki-biztonsagi szempontokat nem érinto eltérések esetei

Miiszaki-biztonsagi szempontot nem érint6
(,,D” tervesithet6) eltérések a feliilvizsgalt dokumentumban foglaltaktol

Foldi gazvezeték véddcso anyaganak valtozasa.
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Foldi gazvezeték nyomvonal valtozdsa, ha védéovezetet nem érint, a nyomvonal

2. ) ) ; -
rovidebb, és/vagy az iranytorések szama kevesebb, az &tmérd a feliilvizsgalt terv szerinti.
3. | Géazvezeték mechanikai védelem kiépitése sziikséges.
4 Gazmérohoz szigetelofal beépitése, ha a mérétdl a gazfogyasztd késziilék tavolsaga
" | vizszintes vetiiletben 0.5-1.0 [m] kozott van.
5. | GI10 alatti gdzmérd szerelési magassaga 900 és 1600 [mm] kozott valtozik.
6. | Gazméro helye a helyiségen beliil valtozik.
7 Lakossagi gazfelhasznalds esetében acélvezeték helyett a méretnek megfeleld rézvezeték
" | Keriil beépitésre.
8. | Rézvezeték helyett a méretnek megfeleld acélvezeték keriil beépitésre.
9. | Fogyasztoi gazvezeték bonthato, kiszelldztetett elburkolasa.
10 Lakossagi felhasznalas esetében a gazvezeték nyomvonala helyiségen beliil valtozik.
Héztartasi tlizhely tipusanak valtozasa, ha a beépitett késziilék rendelkezik
1 magyarorszagi forgalomba hozatali engedéllyel, és teljesitménye nem nagyobb a
" | feliilvizsgalt tervben szerepld késziilékénél.
Parapet konvektor tipusanak valtozdsa, ha a beépitett késziilék rendelkezik
12 magyarorszagi forgalomba hozatali engedéllyel, és teljesitménye nem nagyobb a
" | feliilvizsgalt tervben szerepld késziilékénél.
13 A gazvezeték a tervezett nyomvonalon, nagyobb atmérdvel valosult meg.
14 A vezeték épiiletbe 1épésénél hianyzik a szakaszolasi lehetdség.
Szabadon szerelt menetes acél-PE-idom helyett a fali felallastol 1 m-re PE-acél
15. | anyagvaltas van vagy forditva.
16 Ha a tervezett hosszcsavar helyett karimapar keriil beépitésre.
17 Ha menetes gdmbcsap helyett karimas keriil beépitésre.

Gazvezeték para elleni szigetelése szlikség esetén.
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18.
Haztartasi tlizhely 1égellatasat biztositd 1égbevezetd tipusa valtozik, és a tervezd a ,,D”
19. | tervhez mellékeli a I€gbevezeto jelleggorbéjét, ezzel igazolja a megfeleldséget.
20 Lakossagi gazfogyaszto késziilék (tlizhely, konvektor, 36 kW-ig kazan stb.) bekotése fix
" | helyett nem éghetd flexibilis vagy forditva.
36 kW-ig kazan csere, amennyiben van hozza végleges kéménysepré szakvélemény és
21. | kéményméretezés, illetve tervezd igazolja a megfeleldséget.
Gazméro helyisége és alvas céljara szolgald helyiség kozé beépitendd ajtd helyett a
29 gazmérot és a csatlakozovezetéket szabad térbe kiszelloztetett szekrénnyel kirekesztik a
" | helyiség légterébdl.
Késziilék részeként tanusitott koncentrikus fiistelvezetd rendszer 60/100 méret helyett
93 80/125 mérettel épiil meg, és végleges kéménysepro-ipari szakvélemény miiszaki-
" | biztonsagi ellendrzésre térténd benyujtasa nem sziikséges.
Amennyiben az égéstermék elvezetd, égési levegd bevezetd rendszer tipusa, anyaga,
24 nyomvonala valtozik, ¢és err6l van végleges kéménysepré szakvélemény és
" | kéményméretezés, illetve tervezd igazolja a megfeleldséget.
A kivitelezés litemezhetdsége miatt, az eredeti tervhez képest a fogyasztoi
25. | vezetékszakasz csak részben valosult meg.
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7.7. Egyszerisitett késziilékcsere bizonylat adattartalma

Szerelési nyilatkozat és bejelento bizonylat egyszeriisitett gazfogyaszto késziilék cserérol
Kérjiik, hogy az alabbi nyomtatvanyt olvashatéan, nyomtatott betiikkel tdltse ki!

3ejelentem, hogy a Felhasznalasi hely adatai rovatban megjelolt felhasznalonal nem tervkoteles késziilék cserét végeztem -
sazfogyaszto késziilék adatai rovatban rogzitettek szerint.

Regisztralt Kivitelez6 adatai gazszerelo neve:

foldgazeloszto altal adott

azonosito: gazszerelOi ig. szama:

ir. telefon
lakcime: szam telepiilés utca hsz. :
Kivitelez6 cég adatai cégnév:

(] (] (] (]

cégjegyzékszam: addszam:

ir.
székhely: szam telepiilés utca hsz

telefon: fax: e-mail:
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Felhasznalasi hely adatai

egyedi (POD) azonosito:

cég/név:

gazmeérd gyari szama:

cim: szam telepiilés utca hsz
Gazfogyasztoé késziilékek adatai
leszerelt késziilék felszerelt késziilek
yartd/gyartm./tipus: gyartd/gyartm./tipus:
héterhelés: kW héterhelés: kw
kész. beépités CN/TR1749 szerinti fécsoport: A B C kész. beépités CN/TR1749 szerinti fécsoport: A B C
alcsoport: alcsoport:

Légellatas biztositasanak modja

\ fenti mdédon biztositott 1égellatds megfelel a 1étesitéskori eldirdsoknak, vagy a késziilék csere id6pontjdban hatélyos

IBSZ vonatkozo eldirdsainak.
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Egéstermék elvezetés

(éménybe kotott B tipust késziilék csere esetében rendelkezésre all a kémény hasznalataval

mor

sszefliggd megfeleld mindsitésti kéménysepré-ipari kdzszolgaltatdé nyilatkozata, melynek

zama:
Kozremiikodo tervezé vagy szakérto van | \ nincs
néV: kamarai azonositd szama:
ir.
lakcime: szam telepiilés utca hsz.
e_
telefon: mail: alairas

\lulirott gazszereld (kivitelezd) kijelentem, hogy a beépitett anyagok, tomitd- és segédanyagok, késziilekek, tartozékok a
rvényben 1évé miiszaki-biztonsagi eldirasoknak ¢€s a foldgazelosztdé miiszaki utasitdsrendszere szerint keriiltek beépitésre
zok az érvényes mindségi kovetelményeknek megfelelnek, a mindséget igazolé dokumentumokat, bizonylatokat
elhasznalonak atadtam. A gézfogyasztd késziilek és a lezarasara szolgald elzard szerelvénytdl a késziilékig terjeds
ogyasztoi  vezetékszakasz  tomorségi nyomdsprobdjat/szivargds mentességét lizemi nyomdson —elvégeztem
Omortelenséget/gazszivargast nem tapasztaltam.

\ felhasznal6i berendezés miiszaki — biztonsagi ellendrzését elvégeztem, lizembe helyezést és lizemeltetést gatld tényez
em all fenn.

Kelt: , év hé nap

regisztralt kivitelezd
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\ munkavédelemrdél szoldo 1993. évi XCIII. torvény alapjan tantsitom, hogy a felszerelt gazfogyasztd késziilék
nunkavédelmi szempontbol megfeleld.
\ felszerelt késziilék szakszerii, gyartoi eldirdsok szerinti beiizemelése — a jotallas érvényesitésével - megtortént. A
¢szlilék biztonsdgos kezelésének feltételeit a felhaszndloval ismertettem. Hasznalatdnak oktatdsa megtortént, a
¢pkonyvet €s a hasznalati utasitast a felhasznalonak atadtam.

Kelt: , év hé nap p.h.

tizembe helyezd felhasznalé/tulajdonos/bérld

igazolvany széma:




esetén

elosztovezetek
Telekhatar

Fildgaz

Fioldgaz
elosztd-
vezetek

focsap
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7.8. Szemlélteto abrak
7.8.1. Csatlakozovezetékek és felhasznaldi berendezések elhelyezési lehetdségei foldgaz

Fogyasztdi

vezeték

1)

Gazfogyaszté

i készillek
4 J o
N . Felhasznaldi
. Csatlakozo berendezés
Fouyvasztoi vezeték
faelzard Felhasznaldsi hely
"A" elokertes beépités esetén
el
5 £
8 3
ulg K
- n
=
Zls Foldgaz . e
eloszto- ogyasztoi
vezelsk foelzard
Ly
/,—_ Gazfogyasztd
! kesziilek
t /
Csatlakozd Fogyasztdi vezeték

vezeték

Felhasznaloi

berendezes
Felhasznalasi hely

losztovezeték

Filldgaz

Telekhatar

13

m

foelzaro

a
a
a

/—A\_\_\__‘__w

| —

Fogyasztoi
vezeték

Felhasznaloi
berendezes |

Felhasznalasi hely

"C" gazmerd nelkili fogyasztas esetén

"B" Kézép-, vagy hagykézép nyomasu ellatas esetén (Altaliban dszotelkes beépités)

7.8.a) sz. abra
Kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek értelmezése

telekhatér / telekhatér /

telekhatar
telekhatat
Castiakozt Gazeloszid Csatla!mz:j

Gézelosztd | oo Gézeloszte | [vezeték “vezetek vezetek
vezetek \ | [yezetek vezeték o Fogy. fdelzérd
Fogyasztol Fagy. fiielzard Fogy. foelzaro d
foelzard ‘

/ Gézeloszd vez. Csatlakozd

~+

Szabadon Falon kivili Falba stllyesziett
szerel fogyaszidi dobozban fogyasztoi fielzard
Fold alatt fhelzérd ehelyezett
fogyaszia foelzard

foelzard
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7.8.b) sz. abra

A kisnyomasu fogyasztoi féelzard elhelyezési lehetdségei zartsora beépités esetében

N
Fogyasztéi E
focsap 5
€
. = Fogyasztoi 2
'z B a2
[ = =
[} @
alg = g
=i i = = g
=1 B
=1 = 2 [Fooo]
L|T Filidgaz Tog =2 f—
eloszto- =
vezetek | i
_—: | Fogyasztéi ) . . Gazfogyasztd
- vezeték bazfogyaszio | készilek
| késziilek :
: i k. ¥
& v o R . .
Ry i Felhasznaldi Fogyasztii vezeték
- Csatlakozo berendezés Fogyasztoi Felhasznaloi
[Fogyasztoi vezetek - foelzard berendezés
foelzard Felhasznalasi hely
Felhasznalasi hely
L1} L1} - - kA = - - - - - - - - -
A" elokertes beépités esetén "B" K6zép-, vagy nagykdzép nyomasu ellatas esetén
(Telekhatirra szerelt fogyasztoi foelzard, nyomasszabalyozo és gdzmeérd esetén)
Fogyasztdi
Fogyasztdi ficsap
b
:
[ @
L]
QE Fildgaz — BIg
S|z eloszto- |2 Fildgaz
("5 | < Q00
. vezetek 5 L% oloszte-
. ; wvezetek
" Gazfogyasztd - L
| asziile Fogyaszioi . .
[ kesziilek ! L veg?ék Gazfogyaszto
i, y / I ... | késziilek
. .. A : Felhasznaloi
Csatlakozé Fogyasztéi vezeték ¢ s Derendezés

vezeték

Felhasznaloi

berendezes
Felhasznalasi hely

"C" Kbzép-, vagy nagykdézép nyomasu ellatas esetén

Csatlakozo vezetek |

*

Felhasznalasi hely

7.8.c) sz. abra

"D" Kézépnyomasu ellatas esetén

Ko6zép vagy nagykdzép-nyomasu vezetekrol ellatott felhasznaloi berendezések eldkertes

beépités esetében

Héazi nyomszah,
fall fllkében

Fogyaszta foelzard

Gazelosztd vezeték ™~

Caatlakozd vezeték

o0

o

1
;‘ Hazi nyomszak.

’

vedoszekrényben

Csatlakozd vezeték

'/
|
# Fogyaszidi foelzard
!

L Gazeloszid vezeték /
- ..‘:_—,-

g
A
r

7.8.d) sz. abra

Ko6zépnyomasu csatlakozovezetékrdl ellatott felhaszndloi berendezések zartsoru utcafrontos,

vagy uszotelkes beépités esetén
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f/j\/

Fogyasztéi focsap

S oG

Gazmers

-
N
=
=
= =
‘% =@
@
P Lo
= Fogyasztii
N foelzaro
@
=
@
M
Nl
@ "
I r
‘ JL IJ_I
Gaz eloszté- | Csatlakozo vezeték
vezeték I

Fogyasztoi vezeték

7.8.¢) sz. abra
Novelt kisnyomast eloszto vezeték csatlakozd- €és fogyasztoi vezetéke

7.8.2. A pébégaz csatlakozovezeték és felhasznaloi berendezés értelmezése, hatarai

A megfeleldség tannsitas modja

Rajzjelek Megnevezés
"CE" jel MSZ EN 10204 Egvéb

HCh Aramlas ellendrzd X
'P-d‘g(]— Biztons. szelep %

= Csétérésre zars ®

E Elparclogtats 8,/2001 GM rendelet szerint
% Faszmérd csappal *

ﬁ Folyod&kérzékeld *®
EE:I Forgatdrmives gdmbosdp ®

3 Gazérzékeld %

=] Gimbesap b4

$ Lefavats szelep x

D%l Magnesszelep ¥

E@ Myom&shatarolt szelep x

== Myorméasszabalyozsd x
@ Pébészivattyd X

Szlrd X

| 24| Visszacsapd szelep ™

7.8.1) sz. dbra
Pébé csatlakozdvezeték tartozékai
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Jelilések
I Csatlakozd vezeték

Fogyasztoi vezeték J
G . E. . pél - lék F
Kombinalt szelep Kazin A
Biztonsdgi )
szelep Nyomais ) K
merd Nyomas Kézriilék
Fali
foelzard \
Pébeétartaly

Epiilet beltér

7.8.g) sz. dbra
A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték egyszerli pébégaz ellatod rendszernél

S =& X+ O m
g
i

————————  Gizallité rendsrer hatarsi

—————  Gizfizisi pébéveratik

e

|

7.8.h) sz. dbra
A csatlakozo- és a fogyasztdi vezeték hatdrai elparologtatds pébégaz ellatd rendszernél
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Telglésel
Magnasszelep s Coatlakozd vezetdk
Glizbrztheld Fogyasztoi vezetdk
Sxintjelzl elektronila
ST T R
o — — — —  Garfinsi pébévezeték
GHrmbesap
Pab#sziverttyd

Feszrrérd csappal

Csbitdrésre zard

Szdré
Hyomasszabdlyezé

S f=0Q X+ kD%

______ }
I
|
' I
3 8l |
|
)
FEIE]
o olf |
|
8|
EREIN
o ol |
|
oo |
31
. |
______ -
Konyha
A csatlakozd és a fogyasztol vezetek tartozekai
mind CE jelzésiiek.
A eizellits rendezerben 16vS tartdl Sstarts et fozs
a tartozékaival egyiitt (NYB)
A NYB a tobhi berendezéssel egyiitt myomsastartd rendszer NYE.
]

7.8.1) sz. abra
A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték hatarai szivattyus €s egyszerti pébégaz ellatd
rendszernél

Jeldlésak

I  Csafiakozd vezeték

Palackesoport Palackcsoport egy lehetséges kivitele

7.8.)) sz. abra
A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték hatarai palackcsoportos pébégaz ellatod rendszernél
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7.9. Jegyzokonyv a gazfelhasznalo6 technolégia

miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatarol

7.9.1. Alapadatok
a) Felilvizsgalatot megrendeld / felhasznald neve:

b) Feliilvizsgalatot megrendeld / felhasznald elérhetdségei:

Felhasznal6 neve:
Felhasznalasi hely létesiilt,
- cime:
C) A vizsgalat id6pontja:
d) A vizsgalatot végzdok neve:

7.9.2. Miiszaki adatok
A hohasznosité

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
k)
Az ég6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
),
k)
1)

megnevezese:

tipusa:

gyartoja:

teljesitménye:

gyari szama:

tizembe helyezés idOpontja:
alkalmazott tiizeldanyag fajtaja:
Ssszes fltdfeliilete - m>:

tliztér térfogata:

lizemi nyomas:

tlztéri hdmérséklet: ... °C

megnevezeése:

tipusa:

gyartoja:

teljesitménye:

gyari szama:

gyartasi éve:

tizembe helyezés id6pontja:
alkalmazott tlizel6anyag fajtaja:
szabalyozas mddja:

gyujtas maodja:

gyujtoégo teljesitménye:
f6égdk darabszédma:

m) ventilator tipusa:

n)

0)

szallitott levegd mennyisége:
szallitott levegd nyomasa:

Az automatika

a)
b)
c)
d)

tipusa:
gyartoja:
gyari szama:
gyartasi éve:

A langérzékelo

a)

megnevezese:

.. kW

.. bar

.. kW

.. kW

.. m°/6ra
.. mbar
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b) tipusa:

A lango6r automatika
a) tipusa:
b) jellemzdi:

7.9.3. Hideg- és melegiizemi vizsgalat
Tiizeloanyag-vezeték, égo- és szerelvényeinek
a) kiilsé tomorsége:
b) belsd tomorsége:
Reteszelt leallas:
Egési levegonyomas

a) min.: ... bar
b) kapcsolasi érték: ... bar
C) érzékeld tipusa:

Goéznyomas
a) max.: ... bar
b) kapcsolasi érték: ... bar

C) érzékeld tipusa:
Viz (g6z) homérséklet

a) max.: ...°C
b) kapcsolasi érték: ...°C
C) érzékeld tipusa:

Vészvizszint
a) mikodik:

b) nem miikodik:
Fiistgazcsappantyu retesz:
a) mikodik:
b) nem miikddik:
Egyéb technologiai reteszek:
a) mikodik:
b) nem miikodik:
Tuztér-szelloztetési ido: ... S
Gyujtasi ido:
Biztonsagi ido gyujtaskor:
Biztonsagi ido iizem kozben:
Szabalyozott leallast vezérlo nyomasérzékelok

a) tipusa:

b) kapcsolasi értéke: ... bar
Szabalyozott leallast vezérlo homérsékletérzékelok

a) tipusa:

b) kapcsolasi értéke: ... °C
Folyamatos szabalyozast vezérlé

a) tipusa:

b) kapcsolasi értéke: ...bar, ... °C
Kornyezeti homérséklet

a) also hatar teljesitményen - A (kis langon): ... °C

b) felsé hatar teljesitményen - F (nagy langon): ... °C

c) kozbenso fogyasztas mellett [(A+F)/2]:
Egéstermék széndioxid tartalma
a) also hatar teljesitményen - A (kis ldngon): %
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b) fels6 hatar teljesitményen - F (nagy langon): ... tf %
c) kozbenso fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Egéstermék szénmonoxid tartalma

a) alsoé hatar teljesitményen - A (kis langon): .. tF %
b) fels6 hatar teljesitményen - F (nagy langon): ... tf %
c) kozbenso fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Tiztérnyomas
a) alsoé hatar teljesitményen - A (kis langon): ... mbar
b) felso hatar teljesitményen - F (nagy langon): ... mbar

c) kozbenso fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Egéstermék-veszteség

a) also hatar teljesitményen - A (kis langon): . %
b) felso hatar teljesitményen - F (nagy langon): ... %
c) kozbensd fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Egéstermék-oldali tomorség

a) also hatar teljesitményen - A (kis langon):
b) felso hatar teljesitményen - F (nagy langon):
c) kozbensd fogyasztas mellett [(A+F)/2]:

Mindsités a miiszaki biztonsagi feliilvizsgalat megallapitasai alapjan
A gaz felhaszndlo6 technologia tovabbi lizemeltetésre:

a) alkalmas
b) nem alkalmas

Idoszakos feliilvizsgalatot végezte
[név (olvashatdan); aldiras] [igazolvany szdmal]

A felhasznalo képviseldjének nyilatkozata

. Az id6szakos miiszaki biztonsagi feliilvizsgdlat fenti megallapitasait tudomasul
vettem.

,Feltétellel megfelel” megallapitds esetében felsorolt hidnyossagok megsziintetését
haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztasabdl adodo kovetkezményeket
vallalom.

,lovabbi iizemelésre vald alkalmatlansdg” megallapitas esetében a gazfelhasznalo
technoldgia feliilvizsgald jelenlétében torténd lizemen kiviil helyezése megtortént. A
szabalytalan helyzet megsziintetésére intézkedem, egyben tudomasul veszem, hogy az
lizemen kiviil helyezett gazfogyasztd technologia ismételt lizembe helyezése - a
hidnyossagok szakember altal torténd megsziintetését kovetden - kizarolag a
teriiletileg illetékes mérésiigyi és miiszaki biztonsagi hatosag jovahagyasaval
torténhet.
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honap, .... nap

Felhasznalo képviseldje
[név (olvashatoan); alairas]



