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Megjegyzések: 

 

 

* A jelenleg hatályos jogszabályokban megadott vonatkoztatási O2 tartalmon megadott kibocsátási határértékek. Ebből látható, hogy az 1 MW alatti berendezések esetén a határértékek számszerűen azért változtak, mert más vonatkoztatási O2 tartalomra vannak 

megadva, összhangban az MCP irányelvvel.  

 

** A táblázatban az 1 MW alatti I. kategóriára vonatkozó értékek feleltethetők meg a jelenleg hatályos jogszabályokban szereplő értékeknek. Ezeket az értékeket kell alkalmazni valamennyi I. kategóriájú 1 és 5 MW közötti berendezésre is 2029. december 31-ig, 

illetve az 5-50 MW közötti I. kategóriájú berendezésekre is 2024. december 31-ig.  

 

A táblázatban szereplő 1 MW feletti berendezésekre vonatkozó értékek az MCP irányelv által bevezetett értékek, amelyeket I. kategóriájú 1 és 5 MW közötti berendezésre 2030. január 1-től, illetve az 5-50 MW közötti I. kategóriájú berendezésekre 2025. január 

1-től kell alkalmazni. Kék színnel vannak kiemelve azok a határértékek, ahol a jelenlegi szabályozásunk megtartásával szigorúbb értékeket alkalmazunk az MCP irányelvben előírtaknál. 

 

A II. kategóriára vonatkozó értékeket 2018. december 20.-a után üzembe helyezett berendezésekre kell alkalmazni. 

 


