
Kibocsátási határértékek  

mg/m
3
, 15 tf %-on 

Tüzelőolaj Tüzelőolajtól eltérő folyékony 

tüzelőanyagok 

Földgáz A földgáztól eltérő gáz 

halmazállapotú tüzelőanyagok 
1 MW alatt** 1-5 MW 5-50 MW 1 MW 

alatt** 

1-5 MW 5-50 MW 1 MW 

alatt** 

1-5 MW 5-50 

MW 

1 MW alatt** 1-5 MW 5-50 MW 

SO2 Motorok  

 

 

I. kategóriájú - 

 

- - - 

 

120 120 - - - - 15 
biogáz: 60 
kohógáz:65 

kamragáz: 130 

15 
biogáz: 60 
kohógáz:65 

kamragáz: 130 

II. kategóriájú - - - 120 120 120 - - - 15 
biogáz: 60 
kohógáz:65 

kamragáz: 130 

15 

 
biogáz: 40 

 

15 

 
biogáz: 40 

 

gázturbinák 

 

 

I. kategóriájú 115 115 115 115 115 115 - - - - 15 
biogáz: 60 

kohógáz:65 
kamragáz: 130 

15 
biogáz: 60 

kohógáz:65 
kamragáz: 130 

II. kategóriájú 115 115 115 115 115 115 - - - 15 
biogáz: 60 

kohógáz:65 
kamragáz: 130 

15 

 
biogáz: 40 

 

15 

 
biogáz: 40 

 

NOx Motorok
 

 

 

I. kategóriájú 190 

 
kétütemű: 300 

dízelmotor: 1500 

 
*(=5 tf %-on: 500 

kétütemű: 800 

dízelmotor: 4000) 

250 

 
négyütemű: 190 

2006.05.18. 

előtt gyártott 

dízelmotor, 
kettős üzemű 

motor:1850 

 

 

190 

 
2006.05.18. 
előtt gyártott 

dízelmotor, 

kettős üzemű 
motor:1850 

190 

 
kétütemű: 300 

dízelmotor: 1500 

 

*(=5 tf %-on: 500 
kétütemű: 800 

dízelmotor: 4000) 

250 

 
négyütemű: 190 
2006.05.18. előtt 

gyártott 

dízelmotor,  
kettős üzemű 

motor:1850 

190 

 
5-20 MW:225 

2006.05.18. előtt 

gyártott 

dízelmotor,  
kettős üzemű 

motor:1850 

190 

 
kétütemű: 300 

 

*(=5 tf %-on: 500 

kétütemű: 800) 

 

190 

 
kettős üzemű 
motor: 380 

190 

 
kettős üzemű 
motor: 380 

190 

 
kétütemű: 300 

biogáz, depóniagáz: 

225 

 
 *(=5 tf %-on: 500 

kétütemű: 800 

biogáz, depóniagáz: 
600) 

190 

 
kettős üzemű 
motor: 380 

190 

 
kettős üzemű 
motor: 380 

II. kategóriájú 250 

 
négyütemű: 190 

2006.05.18. előtt 
gyártott 

dízelmotor, 

kettős üzemű 
motor:1850 

 

190 

 
kettős üzemű 

motor:225 

 
 
 

190 

 
kettős üzemű 

motor:225 

 

250 

 
négyütemű: 190 

2006.05.18. előtt 
gyártott 

dízelmotor,  

kettős üzemű 
motor:1850 

190 

 
kettős üzemű 

motor:225 
5-20 MW, 

1200/perc alatti 

dízelmotor:225 
 

190 

 
kettős üzemű 

motor:225 

5-20 MW, 
1200/perc alatti 

dízelmotor:225 

 

190 

 
kettős üzemű 

motor: 380 

95 

 
kettős 

üzemű 
motor: 190 

95 

 
kettős 

üzemű motor: 
190 

190 

 
kettős üzemű 

motor: 380 

190 

 

 

190 

 

 

Gázturbinák
 I. kategóriájú 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 

II. kategóriájú 200 75 75 200 75 75 150 50 50 150 75 75 

Szilárd 

anyag 

Motorok és 

gázturbinák 

I. kategóriájú dízelmotor:50 
 

* (=5 tf%-on 130) 

- - dízelmotor:50 
 

* (=5 tf%-on 130) 

20 10 
5-20 MW: 20 

- - - - - - 

II. kategóriájú - - - 20 20 10 - - - - - - 

TOC Motorok - - - - - - 55 
* (=5 tf %-on: 150) 

55 55 55 
* (=5 tf %-on: 150) 

55 55 

CO Motorok 245 

 
* (=5 tf %-on: 

650) 

245 245 245 

 
* (=5 tf %-on: 

650) 

245 245 245 

 
* (=5 tf %-on: 650) 

245 245 245 
biogáz, depóniagáz: 

260 

 

* (=5 tf %-on: 650 
biogáz, depóniagáz: 

700) 

245 
biogáz, 

depóniagáz: 260 

 

245 
biogáz, 

depóniagáz: 260 

 

Gázturbinák 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 



 

Megjegyzések: 

 

 

* A jelenleg hatályos jogszabályokban megadott vonatkoztatási O2 tartalmon megadott kibocsátási határértékek. Ebből látható, hogy az 1 MW alatti berendezések esetén a határértékek számszerűen azért változtak, mert más vonatkoztatási O2 tartalomra vannak 

megadva, összhangban az MCP irányelvvel.  

 

** A táblázatban az 1 MW alatti I. kategóriára vonatkozó értékek feleltethetők meg a jelenleg hatályos jogszabályokban szereplő értékeknek. Ezeket az értékeket kell alkalmazni valamennyi I. kategóriájú 1 és 5 MW közötti berendezésre is 2029. december 31-ig, 

illetve az 5-50 MW közötti I. kategóriájú berendezésekre is 2024. december 31-ig.  

 

A táblázatban szereplő 1 MW feletti berendezésekre vonatkozó értékek az MCP irányelv által bevezetett értékek, amelyeket I. kategóriájú 1 és 5 MW közötti berendezésre 2030. január 1-től, illetve az 5-50 MW közötti I. kategóriájú berendezésekre 2025. január 

1-től kell alkalmazni. Kék színnel vannak kiemelve azok a határértékek, ahol a jelenlegi szabályozásunk megtartásával szigorúbb értékeket alkalmazunk az MCP irányelvben előírtaknál. 

 

A II. kategóriára vonatkozó értékeket 2018. december 20.-a után üzembe helyezett berendezésekre kell alkalmazni. 

 

 


