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Jelen eloterjesztés csak tervezet, amelynek kozigazgatasi egyeztetése
folyamatban van. A minisztériumok kozotti egyeztetés soran az
eloterjesztés Kkoncepcionalis kérdései is jelentésen modosulhatnak, ezért
jelen formajaban nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

A dokumentum célja a tarsadalmi egyeztetés elinditasa és a jogalkotasi

folyamat atlathatova tétele, amelynek alapjan, illetve eredményeként a
mellékelt eloterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme modosulhat!

A tervezet eloterjesztije
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A Kormany
...... /2017. (.....) Korm. rendelete

a leveg6 védelmérol szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet modositasarol

A Kormany a kornyezet védelmének altalanos szabdlyair6l sz6l6 1995.¢évi LIIL térvény 110.§
(7) bekezdés 24. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 15. cikk (1)
bekezdésben meghatarozott feladatkorében eljarva a kovetkezdket rendeli el:

1.§

(1) A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Lvr.)
31.§-a a kovetkezo (5) bekezdéssel egésziil ki:

»(5) A kornyezetvédelmi hatosag az (1) és (4) bekezdésekben eldirt adatszolgaltatdsok
adatai alapjan levegdtisztasag-védelmi alapnyilvantartast (a tovabbiakban: LAL
nyilvantartés), illetve a (2) bekezdésben eldirt adatszolgaltatasok alapjan légszennyezés
mértéke nyilvantartast (a tovabbiakban: LM nyilvantartas) vezet.”

(2) Az Lvr. 32.§ (3) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(3) A tiizeléberendezések LAL nyilvantartdsban szerepld adatainak, valamint az LM
nyilvantartdsban szerepld Osszes telephely levegdterhelési adatainak interneten keresztiil
torténd elérhetoségét az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer publikus
feliilete biztositja.”

(3) Az Lvr. 43. § (1) bekezdés a kovetkezd 1) ponttal egésziil ki.

,»1) a kozepes tiizel6berendezésekbdl szarmazd egyes szennyezd anyagok levegdbe torténd
kibocsatasanak korlatozasarol szol6, 2015. november 25-1 2015/2193 eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek”

2.§

(1) Az Lvr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint médosul.

(2) Az Lvr. 8. melléklete az 1. melléklet szerint modosul.

3.§

Hatalyat veszti az Lvr.
a) 43. 3§ (1) bekezdés g) pontjaban a ,,tovabba”
b) 8. melléklet 1) pontjaban a ,,tovabba”
szOvegrész.

4.§
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E rendelet a kozepes tiizeléberendezésekbdl szarmazd egyes szennyezd anyagok levegébe
torténd kibocsatasanak korlatozasarol szold, 2015. november 25-i 2015/2193 eurdpai

parlamenti és tandcsi irdnyelvnek vald megfelelést szolgalja.
5.8

Ez arendelet 2017. december 19-én 1ép hatalyba.
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1. melléklet a .../2017. (.....) Korm. rendelethez

1. Az Lvr. 1. melléklet 12. pontja a kovetkez6 12.13. alponttal egésziil ki.

(A levegomindsegi terv tartalmi kévetelmeényei)

»12.13. a 140 kWy ¢és annal nagyobb, de 50 MWg-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizeloberendezések mikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 miniszteri rendelet.”

2. Az Lvr. 8. melléklete a kovetkezd n) ponttal egésziil ki.

,N) a kozepes tlizeloberendezésekbdl szarmazd egyes szennyezd anyagok levegdbe torténd

kibocsatasanak korlatozasar6l cimii 2015. november 25-i 2015/2193 eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelv 6. cikk (11)-(12) bekezdés, 11. cikk (1)-(2) bekezdés.”
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A foldmiivelésiigyi miniszter
../2017. (... ...) FM rendelete

a 140 kWy, és annal nagyobb, de 50 MW,-nal kisebb teljes névleges bemené
hoteljesitményii tiizeloberendezések miikodési feltételeirol
és 1égszennyezo anyagainak Kibocsatasi hatarértékeirol

A kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl szo6ld 1995. évi LIIL torvény 110. § (8)
bekezdés g) pontjaban,

a II. Fejezet tekintetében a kornyezet védelmének altalanos szabdlyair6l sz6l6 1995. évi LIIL
torvény 110. § (15) bekezdés a) pontjaban

kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szold 152/2014.
(VL. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjdban meghatarozott feladatkéromben eljarva a
kovetkezdket rendelem el:

l. Fejezet
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatalya

1.§

(1) E rendelet hatalya kiterjed

a) a helyhez kotott 140 kW, és az anndl nagyobb, de 50 MWy,-nél kisebb teljes névleges
bemend hoételjesitményi tiizeloberendezés

aa) épitésére, létesitésére (a tovabbiakban egyiitt: 1étesités),

ab) milkodtetésére, lizemeltetésére,

ac) légszennyezdanyag kibocsatasara, és

ad) 1étesitdjére, lizemeltetdjére;

b) a 3.§ (1) és (2) bekezdések szerint egy berendezésnek tekintett tlizeloberendezésekre,
abban az esetben is, ha ezen berendezések teljes névleges bemend hdteljesitménye egyenld
vagy nagyobb, mint 50 MWy, és nem tartoznak az 50 MWy, és annal nagyobb teljes névieges
bemend  hoteljesitményii  tiizeloberendezések miikodési  feltételeirol és  légszennyezd
anyagainak kibocsatdsi  hatdrértékeirdl szolo  110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (a
tovabbiakban: Ntr.) hatédlya ala.

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki:

a) az Nitr. hatalya ala tartozo tiizel6berendezésekre;

b) a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
technologiai kibocsatasi hatarértékeirol szolo miniszteri rendelet hatalya ala tartozo
hulladékégetd miivekre és hulladék-egyiittégeté miivekre;

C) a nem kozuti mozgo gépekbe épitendd belsé égésii motorok gaznemii és részecskekbol
allo szennyezéanyag-kibocsatdasanak korlatozdsarol szolo miniszteri rendelet hatalya
ald tartoz6 nem kozuti mozgd gépekbe, mobil berendezésekbe beépitett vagy
beépitendd belsd €gésli motorokra;

d) azokra a mezbégazdasagi tizemekben milk6dd, 5 MWy.ot meg nem haladd teljes
névleges bemend hoételjesitményli tiizel6berendezésekre, amelyek tlizeldanyagként
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kizarolag a nem emberi fogyasztdsra szant dllati melléktermékekre és a beldliik
szarmazo termékekre vonatkozo egészségiigyi szabalyok megallapitasarol és az
1774/2002/EK  rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl szolo 2009. oktober 21-i
1069/2009/EK europai parlamenti és tanacsi rendelet 9. cikkének a) pontjaban
emlitett kezeletlen baromfitragyat hasznaljak;

e) a gazneml ¢égéstermékeket a gyartasi folyamatokban kozvetleniil felhasznald,
hevitésre, szaritasra, vagy targyak, anyagok barmely mds kezelésére hasznalo
tiizeloberendezésekre;

f) azokra a tiizel6berendezésekre, amelyekben gaznemi égéstermékeket kozvetlen
flitésére hasznaljak a munkahelyi feltételek javitasa érdekében, belsd terek fiitése
céljabol;

g) az o6nallo tiizeloberendezésként nem tizemeltetett, az ipari folyamatok soran keletkez6
fiistgazok égetés itjan torténd tisztitdsara tervezett utdoégetd berendezésekre;

h) akozati, vasuti, vizi és 1égi jarmii hajtasara szolgaldé miiszaki berendezésekre;

1) atengerben a part mentén létesitett gazturbinakra, gaz- és dizelmotorokra;

J) a Kkatalitikus krakkolasra hasznalt Kkatalizatorok regeneralasara  szolgald
létesitményekre;

K) a kénhidrogént kénné atalakito 1étesitményekre;

I) avegyipari reaktorokra;

m) a kokszol6 kemencesorokra;

n) aléghevitokre;

0) a krematoriumokra;

p) az energiatermelés céljabol onalléan vagy mas tiizeléanyagokkal egyiitt finomitoi
tiizeldanyagot égetd dsvanyolaj- és gazfinomitoi tiizeldberendezésekre;

q) a papirrostot gyartd 1étesitmények hohasznositd kazanjaira, valamint

r) a tlzeléstechnikai eljarasok tovabbfejlesztése céljabol kutatasra, fejlesztésre,
tesztelésre hasznalt berendezésekre és azok lizemeltetésére.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.§

(1) E rendelet alkalmazasaban

1. finomitdi tiizeléanyag: a nyersolaj finomitdsanak leparlasi és atalakitdsi szakaszabol
szarmaz6 szilard, folyékony vagy géazhalmazallapotii éghetd anyag, beleértve a finomitdi
tiizeldanyagként hasznalt gazt, a szintézisgazt, a finomitoi olajokat és a petrolkokszot;

2. gazturbina: az Ntr. szerinti gazturbina, amely lehet kiegészitd tiizeléssel vagy anélkiil
izemeltetett nyilt ciklusi gazturbina, kombinalt ciklusu gazturbina és kogeneracios
tizemmodu gazturbina;

3. hulladék: a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény szerinti hulladek;

4. kettos tizemii motor: olyan, kompresszios gyujtast alkalmazo belsd €égésii motor, amely
folyékony tlizeldanyag elégetésekor a Diesel-ciklusnak megfelelden, gaznemi tiizel6anyag
elégetésekor pedig az Otto-ciklusnak megfeleléen mikodik;

5. kibocsatas: valamely anyagnak a tiizeloberendezésbdl a levegdbe juttatasa;

6. motor: az Ntr. szerinti gadzmotor és dizelmotor, tovabba a kettds lizemli motor;

7. névleges bemend hoteljesitmény: az adott tiizeloberendezés hatdsagi hatarozatban rogzitett
névleges teljesitményén torténd lizemeltetéshez sziikséges, a tiizeloberendezésbe egységnyi
id6 alatt bevitt tiizeléanyag hotartalma kilowattban (kW) vagy megawattban (MWy,)
kifejezve;
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8. szilard anyag: barmilyen formaju, szerkezetii és slriiségili, a gazfazisban a mintavételi
ponton adott koriilmények kozott diszpergalt olyan részecskék, amelyek az analizdlandd
gazbol valo reprezentativ mintavételt kovetéen meghatarozott koriilmények kozott szliréssel
Osszegylijthetok, és amelyek a meghatarozott koriilmények kozott torténd szaritas utan a sziird
elotti szakaszban vagy a szlirén maradnak;

9. teljes névleges bemend hoteljesitmény: a tlizeloberendezések Osszesitési szabaly szerint
szamitott névleges bemend hoteljesitményeinek 6sszege;

iizembe helyeztek, vagy az a tiizel6berendezés, amely 2017. december 19. el6tt kapott el0szor
1étesitési engedélyt, és a tiizel6berendezést legkés6bb 2018. december 20-ig iizembe
helyezték;

11. Il kategoriaju tiizeloberendezés: az 1. Kkategdrigju tiizelOberendezéstol eltérd
tiizel6berendezés;

12. iizemeltetd: az a természetes vagy jogi személy, aki a tiizeloberendezést lizemelteti vagy
feliigyeli, vagy a létesitmény miiszaki iizemeltetését befolydsold gazdasagi kérdésekben
dontéshozatali joggal rendelkezik.

(2) E rendeletben az Ntr. és az egyes folyékony tiizeld- és fiitdanyagok kéntartalmarol szolo
miniszteri rendelet értelmez6 rendelkezései is alkalmazandoak.

3. Osszesitési szabaly

3.§

(1) A legalabb ketté kiilonalld tiizeléberendezés flistgazainak kozds kéményen keresztiil
torténd kibocsatasa esetén a tiizeloberendezéseket egy tiizeldberendezésnek kell tekinteni, és
névleges bemend hoteljesitményeiket a teljes névleges bemend hoteljesitmény kiszdmitasdhoz
Ossze kell adni.

(2) Ha legalabb kettd tiizeloberendezést ugy létesitenek, hogy a miiszaki és gazdasagi
tényezok figyelembevételével a teriileti kornyezetvédelmi hatosdg (a tovabbiakban:
kornyezetvédelmi hatosag) engedélyében foglaltak szerint fiistgdzaik kozds kéményen
keresztiil kiengedhetdk, a tiizeloberendezéseket egy tiizeldberendezésnek kell tekinteni, és
névleges bemend hdteljesitményeiket a teljes névleges bemend hdteljesitmény kiszamitasahoz
ossze kell adni.

(3) A teljes névleges bemend hételjesitményt a tiizeloberendezések esetében a levegdvédelmi
kovetelményeket megallapitd engedélyben fel kell tiintetni.

Il. Fejezet
A KIBOCSATASOK SZABALYOZASA
4. Kibocsatasi hatarértékek
4. §
(1) Az 1 MWyy-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii 1. kategoraju tiizeloberendezés

légszennyezd anyag kibocsatasa az [. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem
haladhatja meg.
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(2) Az 1 MWy, és annal nagyobb, de 5 MW-ot meg nem halado teljes névleges bemend
bekezdés szerinti kivétellel — a 2. mellekletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem
haladhatja meg.

(3) Az 5 MWpgy-ot meghaladd teljes névleges bemend hoteljesitményli 1. kategoriaju
tiizel6berendezés 1égszennyezd anyag kibocsatasa — a (6)-(9) bekezdések szerinti kivétellel —
a 3. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem haladhatja meg.

sre

1égszennyez0 anyag kibocsatasa — a (10) bekezdés szerinti kivétellel - a 4. mellékletben foglalt
kibocsatasi hatarértékeket nem haladhatja meg.

ey ey

tiizel6berendezés 1€gszennyezd anyag kibocsatasa — a (10) bekezdés szerinti kivétellel - az 5.
mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem haladhatja meg.

(6) Egy otéves idészak mozgd atlagat tekintve évente legfeljebb 500 lizemoérat tizemeld 1
MWy, ¢és annal nagyobb teljes névleges bemend hdételjesitményli 1. kategdridji
tiizeloberendezésekre az 1. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni,
azzal a kivétellel, hogy a biomassza tiizeldanyaggal {izemeld berendezéseknél a szilard anyag

kibocsatasi hatarérték 200 mg/Nm?.

(7) Egy otéves idoszak mozgo atlagaban szamitott hasznos hétermelésének legalabb 50 %-at
kozszolgaltatasi tavfiitési haldzatban, géz vagy forrd viz forméjéban felhaszndlo, 5 MW -0t
esetében 2030. januar 1-jéig az 1. mellékletben szerepld hatarértéket kell alkalmazni, azzal a
kivétellel, hogy a szilard és folyékony tiizel6anyaggal izemelé berendezéseknél a kén-dioxid
kibocsatasi hatarérték 1100 mg/Nm, a szilard tiizel6anyaggal lizemeld berendezéseknél a
szilard anyag kibocsatasi hatarérték 150 mg/Nm3.

(8) A 10 tiizeldanyagként szilard biomasszaval tizemeld, 5 MW,-ot meghalado teljes névleges
bemend hdteljesitményli tlizel6berendezések esetében, amelyek olyan légszennyezettségi
zonaban talalhatok, ahol a kén-dioxidra, a nitrogén-dioxidra, a szallo porra (PM10 és PM2,5),
az Olomra, a benzolra és a szén-monoxidra megallapitott egészségiigyi hatarértékek az éves
levegdmindségi értekelés alapjan teljesiilnek, 2030. januar 1-jéig a szilard anyag esetében 150
mg/N m? kibocsatasi hatarértéket kell alkalmazni.

(9) A gazszallitasi rendszer biztonsdgdnak ¢és védelmének biztositasahoz sziikséges
gazkompresszor-adllomasok miikddtetéseéhez hasznalt, 5 MWy-0t meghalado teljes névleges

2030. januar 1-jéig az 1. mellékletben szerepld hatarértéket kell alkalmazni.
(10) Egy haroméves idészak mozgo atlagat tekintve évente legfeljebb 500 lizemorat tizemeld

kell alkalmazni azzal a kivétellel, hogy a szilard tiizeldanyaggal lizemeld berendezéseknél a
szilard anyag kibocsatési hatarérték 100 mg/N m°.
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(11) A (6) és (10) bekezdések szerinti mentesség alkalmazasdhoz a tiizel6berendezés
mukodésének engedélyeztetése vagy az engedély modositasa soran az ilizemeltetonek az
engedélykérelemhez csatolnia kell irasos nyilatkozatat arrdl, hogy a berendezést legfeljebb
ezen bekezdésekben meghatdrozott szamu tizemoran at tizemelteti.

(12) Azokban a légszennyezettségi zonakban, ahol a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrdsok kibocsdtasi hatarértékeirél szolo miniszteri
rendeletben el6irt egészségligyi hatarértékek nem teljesiilnek, a kdrnyezetvédelmi hatdsag - a
levegdmindségi tervvel 0sszhangban - a tiizel6berendezésekre az 1-5. mellékletben szerepld
kibocsatasi hatarértékeknél szigorabb hatarértékeket is eldirhat, amennyiben ez ténylegesen
hozzajarul a levegdmindség észrevehetd javulasdhoz.

(13) Az 1 MWg-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii helyhez kotoétt motorok
esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni

a) azon tiizeléberendezésekre, amelyek tiizeldanyag felhasznalasa 50 kg/h alatt van, illetve

b) a sziikségaramforrast hajto, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/év-nél rovidebb ideig
izemelnek.

Az lizemid0 megallapitdsandl nem kell figyelembe venni a motorok iddszakos, teljes
felyjitasa utan, biztonsagi okbol legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 oras
probajaratas idOtartamat. A teljes felyjitast kovetd probajaratasrol annak megkezdése elott 5
munkanappal a kdrnyezetvédelmi hatésagot irasban értesiteni kell.

(14) Amennyiben a 3.§ (1) és (2) bekezdések alapjan egy tlizeloberendezésnek tekintett
tiizel6berendezés teljes névleges bemend hételjesitményének szamitdsa sordn valamennyi
egyedi tlizeléberendezés névleges bemend hételjesitménye 1 MWy -nal kisebb, akkor a
kibocsatasi hatarértéket a névleges bemend hdteljesitmény figyelembevételével kell
meghatarozni.

(15) Amennyiben a 3.§ (1) és (2) bekezdések alapjan egy tlizeloberendezésnek tekintett
tiizeloberendezés teljes névleges bemend hételjesitményének szamitasa sordn legalabb egy
egyedi tiizeloberendezés névleges bemend hoteljesitménye eléri, vagy meghaladja az 1 MWy,
-ot, akkor a kibocsatasi hatarértéket a teljes névleges bemend hdteljesitmény
figyelembevételével kell meghatarozni.

5.8

(1) A légszennyezd anyagok mért tomegkoncentracidinak a vonatkoztatisi oxigéntartalomra
torténd atszamitasat — a (2) bekezdésben meghatéarozott tiizelési mod kivételével — az Ntr. 3.
melléklete szerint kell elvégezni.

(2) Gazturbindbdl és gaz pottiizeléses hohasznositd kazanbdl allo tiizeloberendezés esetében a
kibocsatasi hatarértéket és a vonatkoztatasi oxigéntartalmat az Ntr. 4. melléklete szerint kell
megallapitani.

(3) Vegyes tiizelésti berendezés esetében, beleértve a legalabb kétféle tiizeldanyag egyidejii
felhasznalasat is, az egyes tlizeldanyagokra az 1-5. mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértékeket kell alkalmazni. A kibocsatasi hatarértéket a felhasznalt tlizeldanyagokkal
bevitt hdteljesitmény ardnyaban kell megallapitani az Ntr. 5. melléklet 1. és 2. pontjai szerint.

5. A kibocsatasi hatarértékektol valo rendkiviili eltérés
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6. §

(1) A kornyezetvédelmi hatdsag az egyes folyékony tiizelo- és fiitbanyagok kéntartalmanak
csokkentésérol szolo miniszteri rendelet elbirasaival Osszhangban, az alacsony kéntartalmu
tizeldanyag ellatasanak zavara esetén kérelemre engedélyezi az el6irt kén-dioxid
hatarértékeknek valo megfelelési kotelezettségtdl — az ellatasi zavar fennéllasanak idejére, de
legfeljebb 6 honapra —torténd eltérést a tiizeloberendezés lizemeltetdje szamara, amennyiben
a) a tlizel6berendezés rendes koriilmények kozott alacsony kéntartalmt tlizeldanyagot
hasznal, és

b) a tiizel6berendezés hatésteriiletén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a
levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kétott légszennyezo pontforrdasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozo
egészségligyi hatarértéket.

(2) A Kkornyezetvédelmi hatésag a foldgazellatisrol szolo torvényben meghatarozott
foldgazellatasi zavar vagy valsaghelyzet esetén az lizemeltetd kérelmére, legfeljebb 10 napi
id6tartamra engedélyezi a kizdrdlag gaz halmazallapotii tiizeldanyagot hasznélo
tiizeloberendezésben a hatarértékeknél nagyobb légszennyezd anyag kibocsatast okozo,
maximum 1,0 tdmegszazalék kéntartalmu tlizeldanyag alkalmazését, ha a tiizel0berendezés
hatasteriiletén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl
szolo miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozo egészségiigyi hatarértéket. A
tiizel6berendezés lizemeltetdje koteles a kornyezetvédelmi hatéosdgnak haladéktalanul
bejelenteni a gaz halmazallapotu tiizel6anyagtol eltérd tlizeldanyaggal tortént lizemeltetés
kezdd ¢és befejezd id6pontjait, a felhasznalt tiizeldanyagfajtakat, ezek jellemzdjét és
mennyiségét.

(3) A kornyezetvédelmi hatosag az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezésérdl hozott
hatarozatot kozli a kdrnyezetvédelemért felelds miniszterrel (a tovabbiakban: miniszter). A
miniszter az enged¢lyezett eltérést haladéktalanul kozli az Eurdpai Bizottsaggal.

I11. Fejezet
A KIBOCSATASOK ELLENORZESE

6. A tiizeloberendezés iizemeltetéjének kotelezettségei

7.§

A rendelet hatdlya alé tartozé tiizeloberendezésekhez kapcsolodo 1égszennyezd pontforrasok
vizsgalatara, ellendrzésére és értékelésére, a kibocsatas ellendrzését végzd szervezetekre,
valamint a légszennyezd pontforras iizemeltetdjére a levegoterheltségi szint és a helyhez
kotott légszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabdlyokrol szolo miniszteri rendeletet Kell alkalmazni az e fejezetben foglalt
eltérésekkel.

8.§
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(1) A tlizel6berendezés lizemeltetdje koteles iddszakos méréssel ellendrizni a flistgéz

a) azon légszennyezO anyag tartalmat, amelyre vonatkozoan az 1-5. szamu melléklet
hatarértéket ir el6 az adott tiizeloberendezés vonatkozasaban,;

b) a tlizeldanyaggal bevitt szennyezd komponensekbdl keletkezé egyéb 1égszennyezd anyag
tartalmat, amennyiben azt a kornyezetvédelmi hatdsag eldirja;

c¢) homérsékletét, nyomasat, és sebességét; tovabba

d) oxigén- és nedvességtartalmat.

(2) Az (1) bekezdésben eldirt méréseket a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel

a) az 1 MW,-nal kisebb tiizel6berendezések esetében Gtévente legalabb egyszer;

b) az 1 MWy, és annal nagyobb, de 15 MW-ot meg nem haladé teljes névleges bemend
hoételjesitményti tiizeloberendezések esetében haromévente legalabb egyszer;

c) a 15 MWgy-nal nagyobb teljes névleges bemend hoételjesitményli tiizeloberendezések
esetében évente legalabb egyszer

kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdésben eloirt méréseket a gaziizemi motorok esetén évente legalabb egyszer
el kell végezni.

(4) A 4.§ (6) és (10) bekezdésének hatalya ala tartozo tiizel6berendezések tekintetében a
kornyezetvédelmi hatdsag eldirhatja, hogy a (2)-(3) bekezdésekben eldirtaktol eltéréen az (1)
bekezdés szerinti idészakos mérést az eltelt lizemora alapjan kell elvégezni

a) a 15 MWy-ot meg nem halado teljes névleges bemend hételjesitményii tiizeloberendezések
esetében a maximalis éves atlagos lizemodrak haromszorosanak megfeleld iddtartamonként;

b) a 15 MWy,-nal nagyobb teljes névleges bemend hdételjesitményli tiizel6berendezések
esetében a maximalis éves atlagos lizemodrak szdmanak megfeleld iddtartamonként.

(5) A (4) bekezdés szerinti id6szakos méréseket legalabb 6tévente el kell végezni.

(6) A (2)-(5) bekezdésektdl eltéréen a kornyezetvédelmi hatosag folyamatos kibocsatas
ellendrzést is eldirhat.

(7) A kizarolag foldgazzal iizemeld tiizeloberendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag
mérését nem kell elvégezni, tovabba a fiistgaz sebességét és nyomasat sem kell mérni, ha a
flistgaz térfogatarama szamitassal is meghatarozhato.

(8) A tobbféle tiizel6anyagot hasznald tiizeloberendezések esetében a kibocsatasok mérését
normdl lizemi feltételeket biztositd idészakban, mindegyik tlizeldanyag vagy tlizel6anyag-
keverék elégetése mellett el kell végezni. Azon tiizeléanyagra vonatkozdan, amellyel éves
szinten igazoltan kevesebb, mint 50 orat iizemelt a tiizeloberendezés, a kornyezetvédelmi
hatosag az iizemeltetd kérésére — legfeljebb 6t €vre — a mérés aldl felmentést adhat.

(9) Az els6 méréseket a tiizeloberendezés miikodésének engedelyezésétdl, illetve a miikodés
kezdetének id6pontjatol szamitott négy honapon belill kell elvégezni, attol fiiggden, hogy
melyik kovetkezett be késdbb.

(10) A kibocsatas-ellenérzés adatait, részeredményeit, valamint a levegdterheltségi szint és a
helyhez  kotott légszennyezé  forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
ertekelésével kapcsolatos szabdlyokrol szolo miniszteri rendeletet 18.§ (1) bekezdése szerinti
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lizemnaplot 6 évig kell megdrizni, és a hatdsagi ellendrzéskor a kdrnyezetvédelmi hatosag
részére be kell mutatni.

(11) A tiizel6berendezés levegévédelmi kovetelményeit megallapitd engedélyéhez, valamint
az lizemnapld kornyezeti adataihoz a kornyezetvédelmi hatésaghoz benyujtott kérelem utjan
lehet hozzaférni.

9.§

(1) Ha a tlizeloberendezés nem megfeleld0 mikodése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsatas-
csOkkentd berendezés meghibdsodéasa (tovabbiakban: nem megfeleld miikodés) a kibocsatasi
hatarértékek tallépését okozhatja, az ilizemeltetd koteles a nem megfeleld mikodés
bekovetkezését kovetden legkésdbb 24 oran beliil visszaallitani a normal iizemmenetet.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nem megfelel6 miikddés sordan a normal ilizemmenet
visszaallitasa 24 oran beliil nem lehetséges, akkor

a) a berendezést olyan tiizeléanyagra kell atallitani, amellyel a kibocsatasi hatarértékek
betarthatok, vagy

b) a berendezés terhelését oly mértékben kell csdkkenteni, hogy a kibocsatasi hatarértékek
betarthatok legyenek, vagy

C) a berendezés miikodését fel kell fliggeszteni, amennyiben a nem megfeleld miikodés a helyi
levegdmindség jelentds romlasahoz vezet.

(3) A kornyezetvédelmi hatosagot az (1) bekezdés szerinti nem megfeleld miikodésrdl az
esemény bekoOvetkezését kovetd nyolc oOran Dbelill tijékoztatni kell. Az esemény
bekovetkezésének okat, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazod jelentést 48 oran beliil
meg kell kiildeni a kornyezetvédelmi hatosagnak.

(4) Az tuzemeltetd koteles az inditdsi és leallitdsi idészakokat a lehetd legrovidebbre
csokkenteni.

7. A kibocsatasmérések eredményeinek értékelése
10. §

(1) Az idészakos kibocsatasmérések eredményébdl — ha az adatok rendelkezésre allnak — 6ras
kozépértékeket, egyébként a mérési idészakra vonatkozo kozépértékeket kell képezni. A
kibocsatasi hatarértékek betartasa akkor tekintendd igazoltnak, ha a mérési eredmények
kozépértékei nem haladjadk meg az 1-5. mellékletben szerepld, az adott tlizel6berendezésre
érvényes kibocsatasi hatarértéket.

(2) A folyamatos kibocsatasmérés eredményeinek értékelését az Ntr.-ben foglaltak szerint kell
elvégezni. A kibocsatasi hatarértékek betartdsa akkor tekintendd igazoltnak, ha teljesiilnek az
Ntr. 8. mellékletében eldirt feltételek.

(3) A hatarértekeknek valdo megfelelés értékelésekor az 4tlagos kibocsatasi értékek
kiszamitasa soran az inditasi (felflitési) €s a leallitasi idoszakokat, valamint az 6. §-ban foglalt
eltérések idotartamat figyelmen kiviil kell hagyni.
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IV. Fejezet

ZARO RENDELKEZESEK

8. Hatalyba léptet6 rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésekben meghatarozott kivétellel - 2017. december 19-
én 1ép hatalyba.

(2) 2025. januar 1-jén 1ép hatalyba
a) a 4.§ (3) bekezdése, valamint (6)-(9) bekezdései €s
b) a 3. melléklet.

(3) 2030. januar 1-jén 1ép hatalyba
a) a4.§ (2) bekezdése és
b) a 2. melléklet.

9. Atmeneti rendelkezések
12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatalybalépésekor folyamatban 1évo ligyekben is
alkalmazni kell.

(2) Az 1 MWy, és annal nagyobb, de 5 MW-ot meg nem halado teljes névleges bemend

s

crer

tiizel6berendezések esetében 2024. december 31-ig az . mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértékeket kell alkalmazni;

(4) A tiizeldberendezés miikodtetésének levegdvédelmi kovetelményeit megallapitdé engedély
soron kovetkezd feliilvizsgalataig, vagy modositasaig az 1. mellékletben szerepld kibocsatasi
hatarértékek

a) a szilard tiizeléanyaggal - biomassza kivételével - tlizemeltetett tlizeloberendezések
esetében 7 tf %

b) biomasszaval vagy biogadzzal iizemeltetett tiizeloberendezések - kivéve motorok é&s
gézturbinak - esetében 11 tf %

c¢) motorok esetében 5 tf %

vonatkoztatasi oxigéntartalomra atszamolt értékei alkalmazandok az engedélyben.

(5) Az 1 MWy, és annal nagyobb, de 5 MWy,-ot meg nem halado teljes névleges bemend

s

december 31-ig a 8.§ (1) bekezdés szerinti méréseket Otévente legalabb egyszer kell
elvégezni.
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(6) Az 5 MW¢-ot meghaladd, de 15 MWy-ot meg nem halado teljes névleges bemend
december 31-ig a 8.§ (1) bekezdés szerinti méréseket Otévente legalabb egyszer kell
elvégezni.

10. Az Eurdpai Unié joganak valé megfelelés
13. §

(1) Ez a rendelet a kozepes tiizeloberendezésekbdl szarmazod egyes szennyezO anyagok
levegdbe torténé kibocsatasanak korlatozasardl szoldo 2015. november 25-1 2015/2193/EU
europai parlamenti €s tandcsi iranyelvnek vald megfelelést szolgalja.

(2) E rendelet tervezetének a miszaki szabvanyok és szabalyok terén informacioszolgaltatasi
eljaras és az informacios tarsadalom szolgaltatasaira vonatkozd szabdlyok megallapitasarol
sz016, 1998. junius 22-i 98/34/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 8—10. cikke szerinti
eldzetes bejelentése megtortént.

11. Hatalyon Kkiviil helyez6 rendelkezések
14.§

(1) Hatéalyat veszti

a) a 140 kWy, és az ennél nagyobb,de 50 MWy,-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii
tiizel6berendezések 1égszennyezd anyagainak technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet;

b) a 140 kWi, és az ennél nagyobb, de 50 MW ,-nal kisebb bemend hételjesitményii, helyhez
kotott gazturbindk légszennyezd anyagainak technoldgiai kibocséatasi hatarértékeirdl szolo
7/1999. (VIL 21.) KoM rendelet;

C) a helyhez kotott foldgaziizemli gazmotorok technologiai kibocsatasi hatarértékeir6l szolo
32/1993. (XI1. 23.) KTM rendelet.

(2) Hatalyat veszti a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének
2.8.1-2.8.8. pontjai, 2.55.1-2.55.3. pontjai, és 2.56-2.56.2. pontjai.
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1. melléklet a .../2017. (...) FM rendelethez

Az 1 MW,-nal kisebb névleges bemené hoteljesitményii I. kategoriaja
tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, széraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gaz halmazallapotu tiizel6anyagokkal mitk6do,
motoroktol ¢és gazturbindktdl eltérd tiizeldberendezések esetében 3 tf%, motorok ¢és
gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/NmS), motorok és gazturbinak kivételével

A B C D E
1. Szilard Egyéb szilard | Tuzel6olaj | Tuzel6olajtdl Gaz
biomassza | tlizel6anyagok eltéré halmazallapotu
folyékony tlzel6anyagok
tlzelGanyag
2. | SO, 1500 2100 1000 1700 35
3. | NOx 975 700 450 450 350
4. | Szilard 225 160 50 80 5
anyag
5. | CO 1500 300 175 175 100
6 TOC* 75 - - - -

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
langionizécios detektorral mérve

2.1. Az SO, kibocsatasi hatarérték barnaszén tiizelés esetében 3200 mg/m3, EU-n kivili
orszagbol szarmazé szén esetében 420 mg/m®,

2.2. Az SO; kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértekii gazok (kamragaz) esetén 400 mg/ms, kdolajfinomitasnal keletkezd
alacsony flitéértékii gaz (ﬁﬁtégéz) és nagyolvasztobol kibocsatott alacsony fiitéértékii gdzok
(kohogaz) esetében 300 mg/m”.

2.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték lignit tlizelés esetében 320 mg/m3, fluid tiizelésti kazan
esetében 210 mg/m°,

2.4. A biogaz tiizelésii berendezések esetében az SO, kibocsatasi hatarérték 65 mg/m3, az
NOx kibocsatasi hatarérték 630 mg/m°, a szilard anyag kibocsatasi hatarérték 9 mg/m?, a CO
kibocsatasi hatarérték 180 mg/m?

3. Motorok és gazturbindk kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm®):

A B C D E
1. Tlzel6olaj | Tazel6olajtol Fold- A foldgaztdl
eltéré gaz eltéré
folyékony gazhalmaz-
tlzel6anyagok allapotu
tlizel6anyagok
2. | SO, Motorok - - - -




TERVEZET

3. Gazturbinak 115 115 - -
4, NOx Motorok 190 190 190 190
5. Gazturbinak 200 200 150 150
6. | Szilard Dizelmotorok 50 50 - -
7. | anyag Gazturbinak (korom) 4 4 4 4
8. Co Motorok 245 245 245 245
9. Gazturbinak 100 100 100 100
10. | TOC* Gazmotorok - - 55 55

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, a metan

kivételével

3.1. A NOx kibocsatasi hatarérték kétiitemli motorok esetében 300 mg/m® a négyiitemi
biogaz- és deponiagdz-lizemi gazmotorok esetében 225 mg/mg, dizelmotorok esetén 1500

mg/m®.

3.2. A gazturbindk esetében a szilard anyag kibocsatasi hatarérték a Bacharach skala szerinti

feketedési szammal kifejezett korom értéke.

3.3. A négyiitemii biogdz- és depdniagaz-lizemli gdzmotorok esetében a CO kibocsatasi

hatarérték 260 mg/m®.
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2. melléklet a .../2017. (...) FM rendelethez

Az 1 MWy, és annal nagyobb, de S MW;-ot meg nem halado teljes névleges bemen6
hoteljesitményii I. kategoriaju tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomast, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gz halmazallapotu tiizeldanyagokkal miik6do,
motoroktol ¢és gazturbindktol eltérd tiizelOberendezések esetében 3 tf%, motorok és
gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/N m®), motorok és gazturbinak kivételével

A B C D E
1. Szilard Egyéb szilard | TizelSolaj TlzelSolajtol Gaz
biomassza | tlizel6anyagok eltérd folyékony | halmazallapotu

tlzel6anyagok | tlizel6anyagok

2. | SO, 200 1100 350 350 35

3. | NOx 650 650 200 450 250

4. | Szilard 50 50 50 50 5
anyag

5. | CO 1500 300 175 175 100

6 TOC* 75 - - - -

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
langionizécios detektorral mérve

2.1. Az SO; kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni a kizarolag fa és fahulladék tipust
szilard biomasszaval lizemel6 berendezésekre.

2.2. Az SO, kibocsatasi hatarérték a szalmaval lizemel6 berendezések esetében 300 mg/Nm3.
2.3. Az SO, kibocsatasi hatarérték EU-n kiviili orszagb6l szarmazé szén esetében 420 mg/m®.
2.4. Az SO; kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértekii gazok (kamragdz) esetében 400 mg/Nms, a nagyolvasztobdl kibocsatott
alacsony flitéértékii gazok (kohogaz) esetében 200 mg/Nm?.

2.5. Az NOx kibocsatasi hatarérték lignit tiizelés esetében 320 mg/ms, fluid tiizelésti kazan
esetében 210 mg/m°,

2.6. A biogaz tiizelésii berendezések esetében az SO, kibocsatasi hatarérték 65 mg/m3, a
szilard anyag kibocsatasi hatarérték 9 mg/m®, a CO kibocsatasi hatarérték 180 mg/m?®

3. Motorokra és gazturbindkra vonatkozd kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3)

A B C D E
1. Tlzelbolaj Tlzel6olajtdl Foldgaz A foldgaztdl
eltérd folyékony eltéré gazhalmaz-
tlzel6anyagok allapotu
tlizel6anyagok
2. | SO, Motorok - 120 - 15
Gazturbinak 115 115 - 15




TERVEZET

3. | NOx Motorok 250 250 190 190
4. Gazturbinak 200 200 150 150
5. | Szilard | Motorok és - 20 - -
anyag | gdzturbinak
6. | Korom | Gazturbindk 4 4 4 4
7.1 CO Motorok 245 245 245 245
8. gazturbindk 100 100 100 100
9. | TOC* | Gazmotorok - - 55 55

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, metan
kivételével

3.1. Az SO, kibocsatasi hatarérték a vas- €és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértékii gdzok (kamragaz) esetében 130 mg/ng, nagyolvasztobodl kibocsatott
alacsony flitdértékii gazok (kohogaz) esetében 65 mg/Nm®, biogaz esetében 60 mg/Nm?.

3.2. A NOx kibocsatasi hatarérték folyékony tiizeldanyagot felhasznalo, négylitemli motorok
esetében 190 mg/m°.

3.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték 1850 mg/Nm3 az alabbiak esetében:

a) dizelmotorok, amelyeknek gyartasa 2006. majus 18. el6tt megkezd6dott;

b) kettds tizem{i motorok folyékony tizemmodban.

3.4. Az NOx kibocsatasi hatarérték a gaz tizemmodban mikodd kettés tizemii motorok
esetében 380 mg/ng.

3.5. A gazturbindk esetében az NOx kibocsatasi hatarértékek kizarolag 70 %-nal nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

3.6. A gazturbindk esetében a korom kibocsatasi hatarértéke a Bacharach skala szerinti
feketedési szammal kifejezett érték.

37. A EO kibocsatasi hatarérték biogaz- és depdniagdz -lizemii gdzmotorok esetében 260
mg/Nm®.
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3. melléklet a .../2017. (...) FM rendelethez

Az 5 MW,-ot meghaladé teljes névleges bemend hoteljesitményti 1. kategoriaju
tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomast, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gz halmazallapotu tiizeldanyagokkal miik6do,
motoroktol ¢és gazturbindktol eltérd tiizelOberendezések esetében 3 tf%, motorok és
gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/N m®), motorok és gazturbinak kivételével

A B C D E F
1. Szilard Egyéb | Tizel6- | Tiazel6olajtol Fold- A foldgaztdl
biomassza | szilard olaj eltéré gaz eltéré gaz-
tizels- folyékony halmazallapotu
anyagok tlzel6anyagok tlzel6anyagok
2. | SO, 200 400 350 350 35 35
3. | NOx 650 650 200 450 200 250
4. | Szilard 30 30 30 30 5 5
anyag
5. | CO 1500 300 175 175 100 100
6. | TOC* 75 - - - - -

* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
langionizécios detektorral mérve

2.1. Az SO; kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni a kizardlag fa és fahulladék tipusu
szilard biomasszaval lizemeld berendezésekre.

2.2. Az SO, kibocsatasi hatarérték a szalmaval tizemel6 berendezések esetében 300 mg/Nm3.
2.3. Az SO; kibocsatasi hatarérték az S MWy,-nal nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladé
teljes névleges bemend hételjesitményii, EU-n kiviili orszagbol szdrmazo szén esetében 420
mg/m3, egyeb szilard tiizeldanyaggal iizemeld berendezések esetében 1 100 mg/Nm3.

2.4. Az SO, kibocsatasi hatarérték az 5 MWy,-nal nagyobb, de 20 MW,-ot meg nem haladé
teljes névleges bemend hdteljesitményti, flitdolajjal lizemeld berendezések esetében 2030.
januar 1-jéig 850 mg/ng.

2.5. Az SO; kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértékli gazok (kamragaz) esetében 400 mg/Nm3, a nagyolvasztobol kibocsatott
alacsony futéértekli gazok (kohogaz) esetében 200 mg/N m°.

2.6. Az NOx kibocsatasi hatarérték lignit tlizelés esetében 320 mg/m3, fluid tiizelésli kazan
esetében 210 mg/m°,

2.7. A szilard anyag kibocsatasi hatarérték az 5 MW-nal nagyobb, de 20 MW,-0t meg nem
halad¢ teljes névleges bemend hoteljesitményti szilard tiizeldanyaggal izemeld berendezések
esetében 50 mg/Nm®,

2.8. A biogazzal lizemel6 berendezések esetében az SO, kibocsatasi hatarérték 65 mg/ Nm* a
szilard anyag kibocsatési hatarérték 9 mg/m3, a CO kibocsatasi hatarérték 180 mg/m°.

3. Motorokra és gazturbindkra vonatkoz6 kibocsatési hatarértékek (mg/Nm3)



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntc6-L_2015313HU.01001501-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntc7-L_2015313HU.01001501-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntc8-L_2015313HU.01001501-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntc10-L_2015313HU.01001501-E0010
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A B C D E
1. Tizel6- Tlzel6olajtol | Foldgaz | A foldgaztol eltéré
olaj eltéré gazhalmazallapotu
folyékony tlizel6anyagok
tlzel6anyagok
2. | SO, Motorok - 120 - 15
Gazturbinak 115 115 - 15
3. | NOx Motorok 190 190 190 190
4. Gazturbinak 200 200 150 150
5. | Szilard | Motorok és - 10 - -
anyag | gazturbinak
6. | Korom | Gazturbinak 4 4 4 4
7. | CO Motorok 245 245 245 245
8. Gazturbindk 100 100 100 100
9. | TOC* Gdazmotorok - - 55 55

* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, metan
kivételével

3.1. Az SO, kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértékli gdzok (kamragiz) esetében 130 m§/Nm3, nagyolvasztobdl kibocsatott
alacsony flitdértékii gazok (kohogaz) esetében 65 mg/Nm®, biogaz esetében 60 mg/Nm?.

3.2. Az NOx kibocsatasi hatarérték 1850 mg/Nm3 az alabbiak esetében:

a) dizelmotorok, amelyeknek gyartasa 2006. majus 18. elétt megkezdddott;

b) kett6s tizemii motorok folyékony iizemmodban.

3.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték az 5 MWy,-nal nagyobb, de 20 MW -ot meg nem halado
teljes névleges bemend hdételjesitményti, tiizeldolajtol eltérd folyékony tiizeldanyaggal
{izemel§ kétiitemii motorok esetében 225 mg/Nm®.

3.4. Az NOx kibocsatasi hatarérték a gaz lizemmoddban milkddd kettds tizemli motorok
esetében 380 mg/Nm?®,

3.5. A gazturbindk esetében az NOx kibocsatasi hatarértékek kizarolag 70 %-nal nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

3.6. A gazturbindk esetében a korom kibocsatasi hatarértéke a Bacharach skéla szerinti
feketedési szdmmal kifejezett értek.

3.7. A CO kibocsatasi hatarérték biogdz- és depdniagaz iizemli gazmotorok esetében 260
mg/Nm°,

3.8. A szilard anyag kibocsatasi hatarérték a 20 MW-ot meg nem haladd teljes névleges
bemend hoételjesitményti, tiizeldolajtol eltérd folyékony tiizeldanyaggal izemeld berendezések
esetében 20 mg/Nm°,
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4. melléklet a .../2017. (...) FM rendelethez

Az 1 MW ,-nal kisebb névleges bemend hoteljesitményii I1. kategoriaju
tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomast, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gz halmazallapotu tiizeldanyagokkal miik6do,
motoroktol ¢és gazturbindktol eltérd tlizeldberendezések esetében 3 tf%, motorok és
gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/N m®), motorok és gazturbinak kivételével

A B C D E
1. Szilard Egyéb szilard | TlzelGolaj Tlzel6olajtol Gaz
biomassza | tiizel6anyagok eltérd folyékony | halmazallapotu
tlzel6anyagok tlzel6anyagok
2. | SO, 200 1100 350 350 35
3. | NOx 650 650 200 450 250
4. | Szilard 100 100 50 50 5
anyag
5. | CO 1500 300 175 175 100
6 TOC* 75 - - - -

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
langionizécios detektorral mérve

2.1. Az SO; kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni a kizarolag fa és fahulladék tipust
szilard biomasszaval iizemeld berendezésekre.

2.2. Az SO, kibocsatasi hatarérték a szalmaval izemel6 berendezések esetében 300 mg/NmS.
2.3. Az SO; kibocsatasi hatarérték EU-n kiviili orszagb6l szarmazo szén esetében 420 mg/m°,
2.4. Az SO; kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszoldkemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértékii gazok (kamragdz) esetében 400 mg/Nms, a nagyolvasztobdl kibocsatott
alacsony flitéértékli gazok (kohogaz) esetében 200 mg/Nm3.

2.5. Az NOx kibocsatasi hatarérték lignit tiizelés esetében 320 mg/ms, fluid tiizelésti kazan
esetében 210 mg/m°,

2.6. A biogazzal iizemel6 berendezések esetében az SO, kibocsatasi hatarérték 65 mg/Nm3, a
szilard anyag kibocsatasi hatarérték 9 mg/m3, a CO kibocsatasi hatarérték 180 mg/mS.

3. Motorokra és gazturbindkra vonatkoz6 kibocsatési hatarértékek (mg/Nm3)

A B C D E
1. Tlzelbolaj Tlzel6olajtdl Foldgaz A foldgaztdl eltéré
eltérd folyékony gazhalmazallapotu
tlzel6anyagok tlizel6anyagok
2. | SO, Motorok - 120 - 15
Gazturbinak 115 115 - 15
3. | NOx Motorok 250 250 190 190
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4, Gazturbinak 200 200 150 150

5. | Szilard | Motorok és - 20 - -
anyag | gazturbindk

6. | Korom | Gazturbinak 4 4 4 4

7. | CO Motorok 245 245 245 245

8. Gazturbinak 100 100 100 100

9. | TOC* | Gazmotorok - - 55 55

* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, metan
kivételével

3.1. Az SO, kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszolokemencébdl kibocsatott
alacsony flitdértékii gazok (kamragaz) esetében 130 mg/Nm?®, nagyolvasztobol kibocsatott
alacsony futoértékii gazok (kohdgaz) esetében 65 mg/Nm®, biogaz esetében 60 mg/ng.

3.2. A NOx kibocsatasi hatarérték folyékony tiizeléanyagot felhasznalo, négyiitemii motorok
esetében 190 mg/ms.

3.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték 1 850 mg/Nm?® az alabbiak esetében:

a) dizelmotorok, amelyeknek gyartasa 2006. majus 18. el6tt megkezd6dott;

b) kettés lizemli motorok folyékony tizemmodban.

3.4. Az NOx kibocsatasi hatarértékek a gz lizemmodban miikodd kettds lizemli motorok
esetében 380 mg/Nm?®,

3.5. A gazturbindk esetében az NOx kibocsatasi hatarértékek kizarolag 70 %-nal nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

3.6. A gazturbindk esetében a korom kibocsatasi hatarértéke a Bacharach skdla szerinti
feketedési szammal kifejezett érték.

3.7. A 3CO kibocsatasi hatarérték biogaz- és depodniagdz ilizemli gazmotorok esetében 260
mg/Nm®.
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5. melléklet a .../2017. (...) FM rendelethez

Az 1 MWy, és annal nagyobb teljes névleges bemeno hételjesitményii II. kategoriaju
tiizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomast, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gz halmazallapotu tiizeldanyagokkal miik6do,
motoroktol ¢és gazturbindktol eltérd tiizelOberendezések esetében 3 tf%, motorok és
gazturbinak esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/N m®), motorok és gazturbinak kivételével

A B C D E F
1. Szilard Egyéb | Tlzel6olaj | TlzelGolajtdl | Foldgadz | A foldgaztdl
biomassza | szilard eltéré eltéré gaz-
tizeld- folyékony halmazallapotu
anyagok tlzel6anyagok tlzel6anyagok
2. | SO, 200 400 350 350 35 35
3. | NOx 300 300 200 300 100 200
4. | Szilard 20 20 20 20 5 5
anyag
5. | CO 1500 300 175 175 100 100
6. | TOC* 75

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve,
langionizacios detektorral mérve

2.1. Az SO; kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni a kizarolag fa és fahulladék tipusu
szilard biomasszaval lizemeld berendezésekre.

2.2. Az SO; kibocsatasi hatarérték a vas- és acélipari kokszoldkemencébdl kibocsatott
alacsony fiitéértékli gazok (kamragaz) esetében 400 mg/Nm3, a nagyolvasztobol kibocsatott
alacsony futéértekli gazok (kohogaz) esetében 200 mg/N m°.

2.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték az 1 MWy, és anndl nagyobb, de 5 MWy-ot meg nem
halad6 teljes névleges bemend hételjesitmeényti, lignit tiizelés esetében 320 mg/m3, egyéb
szilard tiizel6anyaggal lizemeld tiizel6berendezések esetében 500 mg/Nm3.

2.4. Az NOx kibocsatasi hatarérték, fluid tiizelésii kazan esetében 210 mg/m®.

2.5. A szilard anyag kibocsatds hatarérték a szilard tiizel6anyaggal
tiizeloberendezéseknél a kovetkezd:

a) az 1 MWy, és annal nagyobb, de 5 MWy-ot meg nem halado teljes névleges bemend
hételjesitményii berendezések esetében 50 mg/NmS;

b) az 5 MW¢y-nal nagyobb, de 20 MW-ot meg nem halado teljes névleges bemend
hételjesitményii berendezések esetében 30 mg/N m°.

2.6. A szilard anyag kibocsatas hatarérték az 1 MWy, és annal nagyobb, de 5 MWy,-0t meg
nem halado teljes névleges bemend hdteljesitményti, tiizel6olajtol eltérd folyékony
tiizeldanyaggal iizemelo tiizeloberendezések esetében 50 mg/NmS.

2.7. A biogazzal iizemel6 berendezések esetében az SO, kibocsatasi hatarérték 65 mg/Nm3, a
szilard anyag kibocsatasi hatarérték 9 mg/rn3, a CO kibocsatasi hatarérték 180 mg/m3.

uzemeld



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntr1-L_2015313HU.01001501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntr3-L_2015313HU.01001501-E0003
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3. Motorokra és gazturbindkra vonatkoz6 kibocsatési hatarértékek (mg/Nm3)

A B C D E
1. Tlzel6- Tlzel6olajtdl Foldgaz | Afoldgaztdl eltérd
olaj eltérd gazhalmazallapotu
folyékony tlzel6anyagok
tlzel6anyagok
2. | SO, Motorok - 120 - 15
Gazturbinak 115 115 - 15
3. | NOx Motorok 190 190 95 190
4, Gazturbinak 75 75 50 75
5. | Szildard | Motorok és - 10 - -
anyag | gazturbindk
6. | Korom | Gazturbinak 4 4 4 4
7. | CO Motorok 245 245 245 245
8. Gazturbinak 100 100 100 100
9. | TOC* Gazmotorok - - 55 55

* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, metan
kivételével

3.1. Az SO, kibocsatasi hatarérték biogaz esetében 40 mg/Nm®,

3.2. Az évente 500-1 500 6rat lizemeld motorok esetében, amennyiben NOx-kibocsatasuk
elsddleges intézkedések alkalmazasa révén korlatozott, az alabbi NOx kibocsatasi hatarértéket
kell alkalmazni:

a) 1300 mg/Nm?® a 20 MWy-ot meg nem haladé teljes névleges bemend hételjesitményi,

legfeljebb 1 200 percenkénti fordulatszamu dizelmotorok esetében;

b) 1850 mg/Nm® a 20 MWy,-0ot meghaladé teljes névleges bemend hételjesitményii

dizelmotorok esetében;

c) 750 mg/Nm? az 1200-nal nagyobb percenkénti fordulatszam dizelmotorok esetében.
3.3. Az NOx kibocsatasi hatarérték a folyékony tizemmodban miikodd kettds tizemli motorok,
¢s a 20 MWy-ot meg nem haladd teljes névleges bemend hdteljesitményti, legfeljebb
1 200 percenkénti fordulatszamu, tiizeldolajtol eltérd folyékony tiizeldanyaggal iizemeld
dizelmotorok esetében 225 mg/Nm®.

3.4. Az NOx kibocsatasi hatarérték a gaz lizemmoddban miikddd kettds itizemii motorok
esetében 190 mg/Nm?®,

3.5. A gazturbindk esetében az NOx kibocsatasi hatarértékek kizarolag 70 %-nél nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

3.6. A szilard anyag kibocsatasi hatarérték az 1 MWy, és annél nagyobb, de 5 MW-0t meg
nem haladd teljes névleges bemend hoételjesitményli, tlizeldolajtdl eltérd folyékony
tiizeldanyagot felhaszndlo berendezések esetében 20 mg/Nm3.

3.7. A gazturbinak esetében a korom kibocsatasi hatarértéke a Bacharach skdla szerinti
feketedési szammal kifejezett érték.

38. A g)O kibocsatasi hatarérték biogaz- és depdniagaz -lizemli gdzmotorok esetében 260
mg/Nm”.



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN#ntc12-L_2015313HU.01001501-E0012

