Hatasvizsgalati lap

El6terjesztés, tervezet cime:

a 140 kW és 50 MW hoteljesitmény kozotti tiizeloberendezésekre vonatkozo egyes
levegotisztasag-védelmi jogszabalyokrol

Az eldterjesztésben szerepld jogalkotasi feladatok a kozepes tiizeloberendezésekbol szarmazo
egyes szennyezé anyagok levegobe torténo kibocsatasanak korlatozasarol szolo 2015.
november 25-¢i 2015/2193 iranyelv (MCP iranyelv) hazai dtvételét szolgaljak.

I. Koltségvetési hatasok:

A 140 kW és 50 MW hételjesitmény kozotti tiizeldberendezésekre vonatkozdo FM rendelet
tervezetben szerepld rendelkezések és az Lvr. modositasai a koltségvetésre kdzvetleniil nem
jarnak hatassal. A légszennyezd anyagok kibocsatdsdnak csokkentése 1évén kozvetett hatassal
van a levegéterhelési dij mértékére, amelyben a 2025, illetve 2030-as évtdl kezd6déen
varhat6 kisebb mértékii csokkenés.

II. Adminisztrativ terhek:

Az MCP iranyelv altal érintett 1-50 MW kozotti tizeloberendezéseket a hazai
levegoétisztasag-védelmi szabalyozas jelenleg is lefedi, igy sem hatosagi oldalrol sem az
iizemeltetoket érintden tébblet adminisztracios teher nem meriil fel az engedélyezési
folyamatokkal, a nyilvantartasi és ellenérzési kotelezettségekkel dsszefiiggésben.

II1. Egyéb hatasok:

Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informéciés Rendszer adatai alapjan az érintett kb. 21 ezer
meglévo tiizeléberendezés jelentds része, kb. 18 000 berendezés 1 MW alatti, az esetiikben
érdemi valtozdst nem hoz az uj szabdlyozds, a jelenleg érvényes feltételekkel tizemeltethetdk
tovabb.

Az 1-50 MW kozotti kb. 3000 berendezésnek viszont fel kell késziilni az unios kibocsdtasi
értékek teljesitésére, amelyre az lizemeltetOknek az 5 MW feletti berendezéseknél 7 év, az 1-5
MW kozotti berendezések esetében pedig 12 év dll rendelkezésre a tervezet hatalyba 1épésétol
szamitva. Az 1 MW feletti berendezések atlagos életkora az 1-5 MW kozotti tartomanyban
18 év, az 5-50 MW tartomanyban 22 év amely azt jelenti, hogy a berendezés allomany
jelentds része az eldirt atmeneti iddszak végéig eléri az élettartamanak a végét.

A meglévé berendezések dontd tobbsége (1 MW alattiak 93 %-a, 1-50 MW kozottiek 87 %-a)
foldgaz tiizelésii, ezen berendezések szamara a legjelentésebb kihivas a nitrogén-oxidok
kibocsatasanak csokkentése. A meglévd berendezések kb. 10 %-andl jelenthet problémat az
eldirt hatarérték teljesitése. A foldgaz mellett kis aranyban egyéb giz (PB gaz, biogaz,
olajfinomitdi gaz, kohogaz) felhasznalas is eléfordul, amelyek koziil legjelentdsebb a biogaz
felhasznalas (kb. 220 berendezés), és elsdsorban a gdzmotoros berendezésekben jellemz6. Ez
utdbbiak esetében érdemi valtozas nem varhato a kibocsatéasi kovetelmények tekintetében.



A széntiizelésti berendezések ardnya a legalacsonyabb, az érintett berendezések szdma a
140 kW-50 MW kozotti tartomanyban 200 alatti, és ezek egy része is a szén mellett
biomassza tlizeldanyagot is hasznal. Az els6sorban biomasszaval iizemeld berendezések
szama kozel 600, amelyek 75 %-a 1 MW alatti berendezés. A szilard tlizelésii berendezések
esetében elsOsorban a lényegesen szigorubb porkibocsatasi hatarértékek teljesitése okozhat
problémat. A 2025-t6l, illetve 2030-t6] bevezetésre keriilé unids hatarértékeknek a meglévo
szilard tiizelésti berendezések kozel fele mar jelenleg is megfelel, a fennmarado rész
korszertsitéssel, illetve masodlagos flistgaztisztitdo berendezésekkel tud csak majd megfelelni
az 1j porkibocsatasi kovetelményeknek, amennyiben az atmeneti idészakot kdvetden is
folytatni kivanja a miikodését.

Az 1 MW alatti folyékony tiizel6anyagot felhasznalé berendezések részaranya nem éri el a 2
%-ot, az 1-5 MW tartomanyban 3 %, mig az 5 MW felettieknél 9 %. Ez utobbiak jelentds
része foldgaz-tiizeldolaj vegyes tiizelésli berendezés, €s nagy résziik alacsony kéntartalmu
tiizel6olajat haszndl, igy vérhatéan a szigoribb kén-dioxid kibocsatasi hatarértéket is
teljesiteni tudjak.

Az 1 MW alatti tartomanyaban évente kb. 500-600, az 1 MW feletti tartomdanyban 60-70 uj
berendezést helyeznek iizembe, amelyeknek 2018. december 20-tol szigorubb kibocsdtdsi
kovetelményeknek kell megfelelniiik. A berendezés allomany megljulasaval, illetve a
kibocsatas-csokkentd berendezések alkalmazasaval a kdzepes tlizeloberendezéskbol szarmazo
légszennyez0 anyag kibocsatasok is folyamatosan csokkenek, hozzajarulva a 2030-ra kitlizott
nemzeti kibocsatas-csokkentési célok eléréséhez.

A nemzeti emisszid kataszter alapjan a magyarorszagi kozepes tiizeloberendezésekbol
szarmazé kibocsatasok 2014. év vonatkozdsdban 6,6 kt/év kén-dioxid, 16,6 kt/év, nitrogén-
oxidok és 1,3 kt/év por. Az 0j berendezésekre 2018-t6l, a meglévd berendezésekre 2025-t6l,
illetve 2030-t61 bevezetendd kibocsatasi hatarértékeknek koszonhetéen a kdzepes
tiizeloberendezések kibocsatasaiban lényeges csokkenés varhato 2025-tol, amely orszagosan
a kén-dioxid esetében 55 %-os (3,6 kt), a nitrogén-oxidokndl 37 %-os (6 kt) és a porndl
kdzel 95 %-0s (1,2 kt) csékkentést jelent éves szinten.

Az MCP iranyelvhez készitett unidés hatastanulméany alapjan a magyarorszagi kozepes

tiizeldberendezések esetében az iranyelvnek valo megfelelés koltségei 2025-ig dsszesen 2-3
mrd Ft/év dsszegre tehetok.

Budapest, 2016. oktober 25.
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