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A nemzetgazdasagi miniszter

.../2014. (...) rendelete

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak kévetelményeir6l

A termékek piacfelugyeletérdl szold 2012. évi LXXXVIIL t6rvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjaban
foglalt felhatalmazds alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hatdskorérdl szolé 152/2014. (VI 6.)
Korm. rendelet 90.§ 9. pontjaban meghatarozott feladatkéromben eljarva a kévetkezoket rendelem el:

1. A rendelet hatalya

1.§ A rendelet hatalya a legalabb 50 ml, de az alabbi értékeknél nem nagyobb névleges Grtartalmu
aeroszol termékek gyartasara és forgalmazasara terjed ki

a)
b)

)

fém palack esetében 1000 ml,
nem szilankvédett tiveg és szilankokra t6r6 vagy repedé muanyag palack esetében 150 ml,

muanyaggal bevont vagy mas modon tartdsan szilankvédett tiveg palack és nem szilankokra
tor6 vagy repedé milanyag palack esetében 220 ml.

2. Ertelmez6 rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazasaban:

1.
2.

4.

féosztalyvezetd

aeroszol csomagolds: a palack, a szelep, a kupak és a hajtégaz egyiittesébdl allé csomagolas;

aeroszol termék: a palack, a szelep, a kupak, a hajtogaz és a toltet egylittesébdl allé olyan
termék, amely

a)  palackja fémbdl, tivegbdl vagy mianyagbol késziil,

b)  egyszer hasznalhato,

c)  cseppfolyésitott, stritett vagy nyomas alatt oldott hajtégazt tartalmaz,

d)  folyékony, paszta, por alaku vagy gaz halmazallapotd anyaggal toltétt vagy ilyen toltet
nélkili, és

e)  olyan adagol6 szerkezettel (szeleppel) rendelkezik, amely lehetévé teszi a tartalom

kijuttatasat akar ugy, hogy szilard vagy folyékony részecskék vannak a gazban
diszpergalva, akar habként, pasztaként, porként vagy folyékony allapotban;

anyag: olyan természetes allapotban el6fordul6 vagy gyartasi folyamatbol szarmazé kémiai
elem és vegyiletei, amely stabilitasinak meg6rzéséhez sziikséges adalékanyagot és az
alkalmazott folyamatbodl szarmazé szennyezé anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz
olyan olddszert, amely stabilitasinak befolyasolasa vagy Osszetételének megvaltoztatasa
nélkul elkulonithetd;

deformdcids vizsgdlati nyomds: az a nyomas, amelynek a palack 25 masodpercig ugy all ellen,
hogy semmilyen tOmitetlenséget nem mutat, fém palack esetében pedig az 1. melléklet 1.
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pontjaban meghatarozott alakvaltozas, mdanyag palack esetében semmilyen torzulis nem
kovetkezik be;

Jfolyékony fazis térfogata: a nem gaz fazisu rész térfogata az aeroszol termékben, ml-ben;
keverék: ketté vagy tobb anyagot tartalmazo elegy vagy oldat;
névleges térfogat: nyitott palack térfogata ml-ben, a palackszaj pereméig mérve;

névleges  toltotérfogat: a szeleppel, szeleptanyérral és felvezet6 csével szerelt palack
Ossztérfogata ml-ben;

nyomds: a palackban uralkodé belsé talnyomas bar-ban kifejezve;
nyomdsillisigi vizsgdlat: hidraulikus dton, 20+5°C-on végzett deformaciés és roncsold
vizsgalat;

roncsoldsi vigsgalati nyomas: az a legkisebb nyomas, amely a palackot megrepeszti vagy eltori.

3. Miiszaki biztonsagi kévetelmények

Az aeroszol csomagolas nyomasallosagaval és nyomasaval kapcsolatos kovetelményeket a 2.
melléklet tartalmazza.

A szilankvédett tvegpalack bevonatanak miianyagbol vagy mas olyan anyagbdl kell
késziilnie, amely torés esetén védelmet nyujt a szétrepils tvegrészecskékkel szemben. A
palack bevonatat ugy kell megtervezni, hogy megfeleljen az 1. melléklet 3. pontja szerinti
vizsgalat kévetelményeinek.

Arra a mlanyag palackra, amely szilankokra torhet vagy repedhet, a nem szilankvédett tveg
palackra vonatkozo el6irasokat kell alkalmazni.

Arra a mulanyag palackra, amely nem torik vagy reped szilankokra, a szilankvédett tveg
palackra vonatkozoé el6irasokat kell alkalmazni.

Az aeroszol termék szelepének biztositania kell, hogy szivargasmentesen zarjon a

raktarozas, a szallitas és a hasznalat atlagos feltételei esetén.

)

)

A védbkupaknak vagy mas megoldasnak védelmet kell nyujtania az akaratlan muikodtetés
ellen, és védenie kell a szelepet sériilés vagy karosodas ellen is.

A toltet hatasara az aeroszol csomagolas mechanikai szilardsiga nem csokkenhet, még
meghosszabbitott idejd tarolas soran sem. A toltet anyaga a palack anyagaval nem léphet
kémiai kolcsonhatasba.

4. Jelolésre vonatkozo rendelkezések
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Minden aeroszol terméken, vagy - ha ez a legfeljebb 150 ml toltéstartalma aeroszol

termék esetében annak kis méretei miatt nem megvaldsithatd, akkor - a rahelyezett cimkén fel kell
tintetni jol lathato, olvashaté és letorlhetetlen médon a kovetkezé adatokat:

)
b)

0
d

5

g

h)

a forgalomba hozatalért felel6s nevét és cimét, vagy védjegyét;

a 73" (forditott epszilon) jelet, amely tanusitja, hogy az aeroszol termék megfelel a
rendelet elbirdsainak;

a toltet gyartasi tételét azonosité kodot;
nett tartalom mennyiségét tomegben és térfogatban megadva;

tartalmatol flggetlentil a 6. melléklet tablazatdban megadott és részletezett
figyelmeztetd és ovintézkedésekre vonatkozé mondatokat, valamint piktogramokat:

ea) a H229 figyelmezteté mondat;

eb) az 1272/2008/EK eurdpai patlamenti és tanicsi rendelet IV. melléklet 1. rész

s

6.2. tablazataban el&irt, a P210 és P251 dvintézkedésre vonatkozé mondatok;

ec) az 1272/2008/EK eurdpai patlamenti és tanacsi rendelet IV. melléklet 1. rész 6.4.
tablazatiban el6irt, a P410 + P412 évintézkedésre vonatkozo mondatok;

ed) az 1272/2008/EK eurdpai patlamenti és tandcsi rendelet IV. melléklet 1. rész
6.1. tablazataban el6irt, a P102 6vintézkedésre vonatkozé mondat, amennyiben az
aeroszol termék fogyasztoi termék;

ee) a mukddtetésre vonatkozd barmely kiegészité ovintézkedés, amely felhivja a
fogyasztok figyelmét a termék sajatos veszélyeire; ha az aeroszol termékhez kilén
hasznalati utasitast mellékelnek, ez utdbbinak szintén tikréznie kell az emlitett
ovintézkedéseket;

amennyiben az aeroszol termék a 3. mellékletben szerepld kritériumok alapjan nem
mindsil tdzveszélyesnek, a »Figyelemk szot;

amennyiben az aeroszol termék a 3. mellékletben szereplé kritériumok alapjan
tlzveszélyesnek mindsul, a »Figyelemi sz6t, valamint az 1272/2008/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet I. melléklet 2.3.2. tablazataban a tlzveszélyes
aeroszolok 2. kategoriaja tekintetében eléirt egyéb cimkeelemeket és

amennyiben az aeroszol termék a 3. mellékletben szereplé kritériumok alapjan
rendkivil tdzveszélyesnek mindsil, a »Veszélyk figyelmeztetést, valamint az
1272/2008/EK eutdpai patlamenti és tanacsi rendelet I. melléklet 2.3.2. tablazatiban
a tizveszélyes aeroszolok 1. kategoriaja tekintetében eléirt egyéb cimkeelemeket.

(2) Ha az aeroszol termék megtelel a 4. mellékletben szerepld térfogat értéksoroknak, annak
nett6d tomegét nem koételezé feltiintetni.

(3) Az aeroszol termék térfogata folyékony fazisban 50 °C-on nem haladhatja meg a névleges
toltétérfogat 90 Yo-at.

6.§ Ha az aeroszol termék tlzveszélyes OsszetevOket tartalmaz, e rendelet értelmében, de az e
rendeletben meghatarozott kritériumok szerint nem mindsil ,,tdzveszélyesnek” vagy ,,rendkiviil
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tlzveszélyesnek”, az aeroszol termékben 1évé thzveszélyes anyag mennyiségét az alabbi
szovegezéssel, olvashato és eltavolithatatlan formaban fel kell tiintetni a termék cimkéjén azzal,
hogy az ,,x” helyett a tGzveszélyes 6sszetevok aranyat kell szerepeltetni:

A toltet tdmegének x%0-a tlzveszélyes.”

5. Vizsgalatok

Az aeroszol termék e rendelet el6irasainak valé megfelel6ségét a vizsgalati eredményeket
tartalmaz6 dokumentumokkal kell igazolni.

O

@)

)

)

©O)

Az 1. melléklet 6. pont b)-c) alpontjaban meghatarozott vizsgalatok esetében a tesztelési
modszert a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak jova kell hagynia.

A jovahagyas iranti kérelmet az aeroszol termék forgalomba hozatalaért felel6s személy
terjeszti el6. A kérelem mellé csatolni kell a tesztelési modszert ismerteté muszaki
dokumentaciot.

Az (1) bekezdés szerinti hatdsag jovahagyd hatarozatat, a tesztelési modszert ismertetd
muszaki dokumentaciot, valamint — amennyiben vannak - az ellenérzési jelentéseket az
acroszoltermék forgalomba hozatalaért felel6s személy koteles meg6rizni, és  a
piacfeliigyeleti hatosag kérésére rendelkezésre bocsatani.

A tesztelési modszert ismerteté miiszaki dokumentacionak — legalabb hiteles masolatban
— az Burépai Unid valamelyik hivatalos nyelvén rendelkezésre kell allnia.

A palackon a forgalomba hozatalt megel6z6en a kovetkezé vizsgalatokat és mintavételt

kell az 1. mellékletben meghatarozottak szerint elvégezni:

()

)

)
®)

féosztalyvezetd

a) deformacids vizsgalat,
b)  roncsolasi vizsgalat,
c)  mintavétel homogén tételbdl.

Az aeroszol terméken a forgalomba hozatalt megeléz6en a kovetkezs vizsgalatok
valamelyikét kell az 1. mellékletben meghatarozottak szerint elvégeznie:

a)  forrd vizes (vizfurdds) vizsgalat,

b)  végsé vizsgalat hevitéssel, vagy

¢)  hevités nélkili végsé vizsgalat.

Az aeroszol terméken a forgalomba hozatalt megel6zben thzveszélyességi vizsgalatot kell
az 5. mellékletben meghatarozottak szerint végezni.

Az (1)-(3) bekezdés szerinti vizsgalatokat a gyarté koteles lefolytatni.

Az aeroszol termék forgalomba hozatalaért felel6s személy koteles veszélyelemzést végezni
az altala forgalmazott aeroszoltermékek veszélyeinek azonositasara. A veszélyelemzésnek ki
kell térnie a rendeltetésszerl vagy ésszerlien elérelathaté hasznalat soran az aeroszol
termékbdl kibocsatott permet belélegzésébdl fakadd kockazatokra, figyelembe véve a
cseppméretet és a cseppméret-eloszlast a toltet fizikai és kémiai tulajdonsagaival
Osszefuggésben. Az aeroszol terméket forgalomba hozé személy az elemzést figyelembe
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véve tervezi meg, allitja el6 és vizsgalja meg az aeroszol terméket, valamint sziikség esetén
irja meg a kulonleges hasznalati el6irasokat.

6. Zar6 rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését kovetd napon 1ép hatalyba.
(2) A 13. § 2015. janius 1-jén 1ép hatalyba.

11.§ (1) E rendeletet a hatalybalépését kovetSen gyartott aeroszol termékekre és csomagolasokra
kell alkalmazni.
2 2015. junius 1-je el6tt a keverékeket tartalmazo aeroszol termékek tekintetében az

aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak kovetelményeirdl sz6lé 1/2010. (1.
8.) NFGM rendelet cimkézésre vonatkozo el6irasai valtozatlanul alkalmazhatoak.

3 A keverékeket tartalmazé, 2015. junius 1.-je el6tt forgalomba hozott aeroszoladagolokat
2017. janius 1-jéig nem kell e rendelet szabélyainak megtelel6en tjracimkézni.

12. § Ez a rendelet

a)  az aeroszol termékekre vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolo 1975.
majus 30-1 75/324/EGK tanicsi irinyelvnek,

b)  az aeroszol termékekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolo
75/324/EGK  tanacsi irdnyelv kiigazitasardl szolé 1994. januar 6-i 94/1/EK
bizottsagi iranyelvnek,

c) az aeroszol termékekre vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérél szolo
75/324/EGK tanicsi irdnyelvnek a miszaki fejlédéshez torténd hozzdigazitisirol
sz016 2008. aprilis 8- 2008/47/EK bizottsagi iranyelvnek,

d) a Bizottsag (2013. marcius 19.) az aeroszol termékekre vonatkozé tagallami
jogszabdlyok  kozelitésérl szolé  75/324/EGK  tandcsi  irdnyelv  cimkézési
rendelkezéseinek az anyagok ¢és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérél és
csomagolasardl sz6l6 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelethez valo
hozzaigazitasa céljabol torténé modositasardl szo016 2013. marcius 19-1 2013/10/EU
bizottsagi iranyelvnek

val6 megfelelést szolgalja.

13.§ Hatalyat veszti az aeroszol termékek ¢és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak
kovetelményeirdl sz616 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet.

Varga Mihaly
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1. melléklet a .../ 2014. (...) NGM rendelethez

Az egyes vizsgalatok miiszaki kovetelményei
A 9. § szerinti vizsgalatok:
1. A palack deformacios vizsgalata

A kilonb6z6 anyagu palackok deformacios vizsgalatat hidraulikus nyomaspréba formajaban kell
végrehajtani. A miiszaki kovetelményeket a 2. melléklet tartalmazza. A vizsgalatkor az egyes palackokat
25 masodpercig kell az el6irt nyomasnak kitenni. Amennyiben a véletlenszerien kivalasztott 6t palack
barmelyike nem felel meg a vizsgalatnak, tovabbi tiz palackot kell kivalasztani véletlenszerden
ugyanabbdl a tételbdl és ezeken is el kell végezni a vizsgalatot. Ha e palackok barmelyike nem felel meg
a vizsgalatnak, az egész tételt hasznalatra alkalmatlannak kell mindsiteni.

Az olyan fém palackot, amely aszimmetrikus vagy jelentGsebb eltorzulast, vagy mas hasonl6 sériilést
mutat, selejtnek kell mindsiteni. Nem mindsil jelentésebb eltorzulasnak a palackfal aljan vagy a
palackfal felsé profiljan fellép6 csekély aszimmetrikus alakvaltozas, ha a palack egyébként megfelel a
roncsolasi vizsgalat kovetelményeinek.

2. Fém palack roncesoldsi vigsgdlata

A gyartoénak biztositani kell, hogy a fém palack roncsolasi nyomasa legalabb 20%-kal magasabb legyen,
mint a fém palack anyaganak megfelel6 deformacios vizsgalati nyomas.

3. Szildnkvédett iivegpalackos aeroszol csomagolds ejtd vigsgalata
Az aeroszol termék 1,8 m magassagbol, 20 °C hémérsékleten beton alapra ejtésekor nem

keletkezhetnek szétrepiilé tivegrészecskék. A gyartonak biztositani kell, hogy a védébevonattal ellatott
tvegpalack e kovetelménynek megfelel.

4. Mintavétel

A palackok mintavételét a deformacids és roncsolasi vizsgalatokhoz véletlenszeren kivalasztott, 2500
palackbol all6 homogén tételbdl kell elvégezni. Homogénnek tekintendé az a tétel, amely azonos
anyagokbol folyamatosan késziil, vagy az egy 6ra leforgasa alatt termelt mennyiség,.

5. Az aeroszol termék timorség vigsgdlata

A toltés soran minden aeroszol terméket ellendrzésnek kell alavetni a 6. pont szerinti, vagy az BEurdpai
Gazdasagi Térségben elfogadott mas vizsgalat szerint.

6. Az aeroszol termék végsd vizsgdlata
a) Forrd vizes (viztirdSs) vizsgalat
Minden egyes aeroszol terméket forré vizfiirdébe kell meriteni.
aa) A vizfird6 hémérsékletének és a bemerités id6tartamanak olyannak kell lennie, hogy a belsé
nyomis elétje azt az értéket, amelyet a toltet egyenletes 50 °C hémérsékleten gyakorolna.

ab) Minden olyan aeroszol terméket, amely lathato, tartés alakvaltozast vagy szivargast mutat, le
kell selejtezni.
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b) Végs6 vizsgalatok hevitéssel

Az aeroszoltermék toltetének felhevitésére egyéb modszereket is lehet hasznalni, amennyiben
azokkal is minden egyes aeroszol termékben ugyanakkora nyomast és hémérsékletet el lehet érni,
mint amekkorat a forré vizes tesztelés valt ki, és ha az alakvaltozasokat és a szivargast ugyanolyan
pontossaggal kimutatjak, mint a forré vizes tesztelés.

Hevités nélkiili végsé vizsgalatok

Hevités nélkili alternativ vizsgalatot is lehet alkalmazni, amennyiben az megfelel a Veszélyes
Aruk Nemzetkézi Kozuti Szallitasardl szolé Eurépai Megallapodas ,,A” és ,,B” Melléklete
kihirdetésérol, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl szold 2013. évi CX. térvény
1. melléklet 6.2.6.3.2. pontjaban kifejtett, az aeroszol termékek forré vizes vizsgalatat kivaltd
modszerekrdl sz6l6 rendelkezéseknek. Az olyan aeroszol terméket, amelynek toltete olyan fizikai
vagy kémiai atalakulason megy keresztil, amely megvaltoztatja nyomast az aeroszolcsomagolas
feltoltése utan és az elsé hasznalat el6tt a 9.§ (2) bekezdés c) pontnak megfeleléen hevités nélkdili
vizsgalatnak kell alavetni.
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2. melleklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethez

Az aeroszol csomagolas elemeinek elSirasai

" . Szilankvédett liveg és nem szilankokra toré vagy J— P
Jellemz6 Fém palack P Egyéb liveg és miianyag palack
repedd miianyag palack
a. b. c. d [ e+ g. h. i. [ [ k l.
Névl térfogat Névl térfogat 5 5
1. e;’ AL 50-1000 el" €8es LeMogat | 50-g0| < >80-160 | < >160-220|Névleges térfogat |50.70| <>70-150
(ml) (ml) (ml)
<12bar
50 °C-on,
2. ha azonban az 20% | <3,5 <3,2 <2,8 20% | <1,5 <1,5
aeroszol
termék nem
Csepp- [tartalmaz Gaz témeg Gaz témeg
folyositott{olyan gazt szerinti szerinti
gazés  [vagy rész- rész-
3. gaz- gdazkeveréket, |ardnya a S s w2l aranya a S SLE £
keverék |amely toltetben toltetben
L s levegbvel 150 °c-on* 20 °C-on*
Belsd 3 érintkezve
nyomas 5%
(bar) o
4, hémérsék- 80% | <2,5 <2,2 <1,8 80% |<1,25| <1,0
leten és 1,013
bar légkori
1 nyomas
mellett
Sdritett  |tlzveszélyes |<g phar 50 °C-on .
5. o tartomannyal | Nem engedélyezett
rendelkezik,
- 50 °C-on a
Nyomas |megengedett <8 bar 50 °C-on
6. alatt maximalis
< °C-
oldott nyomés 13,2 <8 bar 50 °C-on
gaz bar.
Csepp- Toltéskori >10 bar A bels6é nyomas 1,5-szerese, de
folyésitott] 50°C 6.7 legaldbb 12 bar.
7 géz B
bar-nal kisebb
belsé
[——{Def acié —
.e or’rIn:'(:los S(iritett ~ [nyomasnal A bels6 nyomds 1,5-szerese, de legaldbb 12 bar. Nem engedélyezett
g :‘“f:,a ! gz legalabb 10
. |nyomas T
20 °C-on
(+5 °C) Nyomds Toltéskori A bels6 nyomds 1,5-szerese, de legaldbb 12 bar. A bels6 nyomas 1,5-szerese, de
(bar) alatt 50 °C-on, 6,7 legalabb 12 bar.
oldott  |barvagy
9. gaz nagyobb belsé
nyomasnal a
belsé nyomas
1,5-szerese
A folyékony fazis aranya
10.|a névleges tolt6- <0,90 <0,90 <0,90
térfogathoz 50 °C-on
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Megjegyzés:

* Az itt nem szereplé gaz részaranyokhoz tartozé nyomas hatarértékek extrapolacioval, illetve
interpolaciéval hatarozandok meg.
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3. melléklet a ../ 2014. (...) NGM rendelethez

A tlizveszélyesség megitélése
1. Ttzveszélyes tartalom
A toltetet tlzveszélyesnek kell tekinteni, ha barmilyen tdzveszélyesnek mindstlé Osszetevit
tartalmaz:
a) ,,tizveszélyes folyadék”: olyan folyadék, amelynek lobbanaspontja nem haladja meg a 93 °C-ot;

b) ,tlzveszélyes szilard anyag”: olyan szilard anyag vagy keverék, amely konnyen ég, és surlodas
hatasara tlizet okozhat vagy hozzajarulhat a tGz kitoréséhez. ,,Konnyen égé szilard anyagok™
olyan poritott, granulalt vagy képlékeny anyagok vagy keverékek, amelyek veszélyesek, ha a
gyujtoforrassal — példaul égé gyufaval — vald rovid érintkezést kovetSen kénnyen meggyulladnak,
¢és ha a lang gyorsan terjed;

C) ,tizveszélyes gaz”: olyan giz vagy gizkeverék, amely levegével érintkezve 20 °C hémérsékleten
¢és 1,013 bar légkori nyomas mellett tdzveszélyes tartomannyal rendelkezik.

Ez a meghatarozas nem terjed ki a piroforos, 6nmelegedd és a vizzel reakcidba 1ép6 anyagokra és
keverékekre, mivel az ilyen 6sszetevéket soha nem alkalmazzak aeroszol termékek részeként.

2. Thzveszélyes aeroszol termék

E rendelet alkalmazasaban az aeroszol termék kémiai égéshéjének és a tlzveszélyes Gsszetevoi
tomegszazalékanak megfeleléen lehet ,nem tlzveszélyes”, ,thzveszélyes” ¢és ,rendkivil
tlizveszélyes” az alabbiak szerint:

a) az aeroszol termék ,rendkivil tdzveszélyesnek” mindsil, ha legalabb 85%-ban tlzveszélyes
osszetevokbdl all, valamint kémiai égéshdje legalabb 30 k] /g;

b) az aeroszol termék ,nem tlzveszélyesnek” mindsil, ha Osszetevoinek legfeljebb 1%-a
tlzveszélyes, valamint kémiai égéshéje nem haladja meg a 20 kJ/g-ot;

c) minden egyéb aeroszol terméket az alabbi tzveszélyességi besorolasi eljarasoknak kell alavetni,
vagy ,,rendkivil tzveszélyesnek” kell minésiteni. A gyulladasi tavolsag vizsgalatanak, a zart téri
vizsgalatnak és a hab tizveszélyességi vizsgalatanak meg kell felelnie az 5. mellékletben leirtaknak.

3. Tthzveszélyes permetaeroszol termék

A permetaeroszol termék besorolasa a kémiai égéshé és a gyulladasi tavolsag vizsgalatanak
eredményei alapjan torténik az alabbiak szerint:

a) Amennyiben a kémiai égéshé nem haladja meg a 20 kJ/g-ot:

aa) ha a gyulladasi tavolsag legalabb 15 cm, de nem haladja meg a 75 cm-t, az aeroszol termék
»tizveszélyesnek” mindsil;

ab) ha a gyulladasi tavolsag legalabb 75 cm, az aeroszol termék ,,rendkivil ttzveszélyesnek”

mindsul;
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ac) ha a gyulladasi tavolsag vizsgalata soran nem kovetkezik be gyulladas, zart téri vizsgalatot kell
végezni; ebben az esetben az aeroszol termék akkor mindsul ,tlzveszélyesnek”, ha az

id6ekvivalens legfeljebb 300 s/m 3 vagy a deflagricios striség legfeljebb 300 g/ m3; minden
egyéb esetben az aeroszol termék a ,,nem tzveszélyes” besorolast kapja.

b) Legalibb 20 kJ/g kémiai égéshé mellett az aeroszol termék akkor mindsul ,rendkivil

tlizveszélyesnek”, ha a gyulladasi tavolsag meghaladja a 75 cm-t; minden egyéb esetben az
aeroszol termék a ,,tlzveszélyes” besorolast kapja.

4. Tazveszélyes habaeroszol termék

A habaeroszol terméket a hab tdzveszélyességi vizsgalatanak eredményei alapjan kell besorolni.
a) Az aeroszol termék ,,rendkiviil tlzveszélyesnek” mindsil, amennyiben:
aa) alang magassaga legalabb 20 cm, id6tartama legalabb 2 s; vagy
ab) alang magassaga legalabb 4 c¢m, id6tartama legalabb 7 s.

b) Az az aeroszol termék, amelyik nem tesz eleget az a) pontban leirt kritériumoknak, akkor
mindsil ,,tdzveszélyesnek”, ha a lang magassaga legalabb 4 cm és id6tartama legalabb 2 s.

5. Kémiai égéshé
A kémiai égéshét AHC az alabbi médszerek valamelyikével kell meghatarozni:

a) elismert miszaki eljarasok, amelyek leirasa példaul az ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 és a
NFPA 30B szabvanyban, valamint a szakirodalomban talalhat6, vagy

b) az alabbi szamitasi modszer:

A kilojoule per grammban (kJ/g) megadott kémiai égeshot (AHe) az elméleti egesho (AHeomb) és az égesi hatasfok

szorzatakent lehet kiszamolni, mely utobbi rendszerint nem haladja meg az 1,0-t (a tipikus égési hatasfok 0,95, azaz
95%).

Osszetett toltet aeroszol termék esetében a kémiai égésho az egyedi 6sszetevok sulyozott égéshajének dsszege,
a kovetkezok szerint:

AH, =i[w.% xAHCm]

ahol:

AHc = a termek kemiai egeéshoje (kJ/g);
wi% = az i 6sszetevo tomegtortje a termeékben;
AHcpy = a termek i 6sszetevojének fajlagos egéshoje (kJ/g).

Az aeroszol termék forgalomba hozatalaért felel6s személynek le kell irnia, hogy milyen modszert
hasznalt a kémiai égéshé meghatarozasara. A leirast tartalmazé dokumentumot valamelyik
hivatalos ko6zosségi nyelven kell irni, és konnyen hozzaférhetéen azon a cimen kell tartani,
amelyet fel kell tuntetni az aeroszol termék cimkéjén, amennyiben a kémiai égéshé volt az a
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paraméter, amelyet az aeroszol termék tlizveszélyességének megallapitasara hasznaltak a rendelet
rendelkezéseinek értelmében.
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4. melléklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethes

A palackok térfogat értéksorai

1. Fém palackban forgalomba keriilé termék

A termék Grtartalma
folyékony fazisban, ml-ben

A palack Grtartalma (ml-ben)

folyékony hajtégazzal

sdritett hajtégazzal, vagy
olyan hajtégazzal, mely
kizarélag
dinitrogén-oxidbdl, vagy
kizardlag
szénsavanhidridbdl, vagy a
két gaz keverékébdl

all, amennyiben a termék
eredd
Bunsen-egylitthatdja
legfeljebb 1,2

35 49 75
50 75 89
60 89 110
75 110 140
100 140 175
125 175 210
150 210 270
200 270 335
250 335 405
300 405 520
400 520 650
500 650 800
600 800 1000
750 1000

2. Atlatsz6 vagy nem atlatszé tiveg- vagy méianyag palackos csomagolasban forgalomba keriil$ termék
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5. melléklet a .../2014. (...) NGM rendelethez

Az aeroszol termékek tlizveszélyességi vizsgalata
1. A permetaeroszol termék gyulladasi tavolsag-vizsgalata
1.1. Bevezetés

1.1.1. Ez a szabvanyos vizsgalat azt a moédszert irja le, amellyel az aeroszolpermet gyulladasi
tavolsagat meg lehet hatarozni, és az ezzel jar6 gyulladasi kockazatot fel lehet mérni. A toltetet 15
cm tavolsagbdl rapermetezik a gyujtéforrasra, hogy megfigyeljék, meggyullad-e, és huzamosan ég-e
a permet. Gyulladasrdl és huzamosabb ideig tarté égésrol akkor beszéliink, ha a stabil lang legalabb
5 s-ig megmarad. A gyudjtéforras olyan gazégd, amelynek kék, nem vilagité, 4-5 cm magas langja
van.

1.1.2. Ez a vizsgalat a legalabb 15 cm-es permettavolsaggal rendelkezé aeroszol termék esetében
alkalmazandé. A15 cm-t nem meghaladé permettavolsagt aeroszol termék, mint példaul a hab, gél,
paszta vagy az adagoldszeleppel ellatott aeroszol termék nem vizsgalhatd ezzel a médszerrel. A
habot, gélt vagy pasztat adagolé aeroszol terméket az aeroszolhab ttzveszélyességi vizsgalataval
kell ellen6rizni.

1.2. Felszerelés és anyagok

1.2.1. Az alabbi felszerelésre van sziikség:

20 °C-os vizfiirds + 1 °C pontossagu

Kalibralt laboratériumi 1épték (mérleg) = 0,1 g pontossagu
Kronométer (stopperora) * 0,2 s pontossagu

Skala tartéval és szoritokapoccsal cm-beosztas

Gazégé tartdval és szoritokapoccsal

Hémérs + 1 °C pontossagi
Higrométer (Iégnedvességmérd) * 5% pontossagu
Manométer * 0,1 bar pontossaga
1.3. Az eljaras
1.3.1. Altalanos kovetelmények

1.3.1.1. Minden egyes aeroszol terméket vizsgalat el6tt kondicionalni kell, majd a szelep 1 s-en
keresztili lenyomasaval be kell inditani. Ennek az eljarasnak az a célja, hogy a mertl6cs6bél
tavozzon az inhomogén anyag.

1.3.1.2. A hasznalati utasitasokat pontosan kévetni kell, ktilonos tekintettel arra, hogy az aeroszol

terméket allé helyzetben vagy forditva kell-e tartani hasznalat kézben. Ha hasznalat el6tt

felrazand6 termékrdl van sz6, akkor kézvetlentl vizsgalat el6tt razzuk fel az aeroszol terméket.
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1.3.1.3. A vizsgalatot huzatmentes, szell6ztetheté kornyezetben kell végezni, ahol az ellenbrzott

hémérséklet 20 °C + 5 °C, a relativ paratartalom pedig 30-80%.
1.3.1.4. Minden aeroszol terméket az alabbi médon kell vizsgalni:

a) teljesen feltoltott aeroszol termék esetében a teljes eljarast alkalmazni kell, a gazégbt 15-90
cm-re tartva az aeroszol termék szelepétdl;

b) ha az aeroszol termék toltési szintje a névleges toltési tomeg csupan 10-12%-anak felel meg
(tbmegszazalékban megadva), akkor elegend6 egy vizsgalat elvégzése; amennyiben a teli
aeroszol termékbdl kibocsatott permet egyaltalan nem gyulladt meg, a szeleptél 15 cm
tavolsagra, ellenkez6 esetben pedig a teli aeroszol termékbdl kibocsatott permet gyulladasi
tavolsagahoz hozzaadott 15 cm-re kell a gazégét elhelyezni.

1.3.1.5. A vizsgalat soran az aeroszol termék cimkéjén olvashaté utasitisok szerinti helyzetben
kell tartani. A gydjtoforrast ennek megfeleléen kell elhelyezni.

1.3.1.6. Az alabbi eljaras soran a permetet az aeroszol termék szelepe és az égé langja kozotti 15-
90 cm tavolsagon belil 15 cm-enként kell vizsgalni. Célravezets a vizsgalatot a langtol 60 cm-re
kezdeni. Amennyiben a permet gyudjtétavolsaga 60 cm, a vizsgalatot a lang és az aeroszol termék
szelepe kozotti tavolsag 15 cm-enkénti novelésével folytassuk. Amennyiben a lang és a szelep
kozotti 60 cm tavolsagon nem kovetkezett be gyulladas, a tavolsagot 15 cm-enként csékkentsiik.
Az eljaras azt hivatott meghatarozni, hogy mekkora az a maximalis tavolsag a szelep és a lang
kozott, amelyen a permet huzamosabb ideig tarté égése tapasztalhatd, és azt hivatott
megallapitani, hogy a szelep és a lang kozotti 15 cm-es tavolsag esetében nem kovetkezik be
gyulladas.

1.3.2. Vizsgalati eljaras

a) Minden vizsgalat el6tt termékenként legalabb 3 teli aeroszol terméket 20 °C £ 1 °C-on
legalabb 30 percig kondicionalni kell az aeroszol termék legalabb 95%-anak vizbemeritésével
(az aeroszol termék teljes bemeritése mellett 30 perc kondicionalas is elegend?);

b) Tartsa be az altalanos kovetelményeket. Jegyezze fel a kornyezet hémérsékletét és relativ
paratartalmat;

c) Mérjen meg egy aeroszol terméket és jegyezze fel tomegét;

[e]

d) Mérje meg a bels6 nyomast és a toltet kezdeti kiaramlasi sebességét 20 °C+1°C

hémérsékleten (hogy ezaltal kiszirje a hibas vagy nem teljesen feltoltott aeroszol terméket);
e) Tamassza ki a gazégot egy egyenletes, vizszintes fellleten, vagy rogzitse az égbt a tartd és a
szoritokapocs segitségével;
f) Gyujtsa meg a gazégot; allitsa be tgy, hogy nem-vilagit, kb. 4-5 cm magas lang keletkezzen;
g) Helyezze el a szelep kibocsato nyilasat a langtol elirt tavolsagban. Az aeroszol terméket abban

a helyzetben kell tartani vizsgalat kézben, mint rendeltetésszer hasznalata soran, tehat allo
helyzetben vagy forditva;
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h) Allitsa be egy szintre a szelep kibocsaté nyilasat és az ég6 langjat. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kibocsaté nyilas a lang felé néz, és egy vonalban talalhat6 azzal (lasd 1.1. abra). A permetnek a
lang felsé felén kell athatolnia;

1.1. dbra

i) Tartsa be az altalanos kovetelményeket, kilonos tekintettel arra, hogy hasznalat el6tt
felrazando termékrdl van-e sz0;

j) Permetezzen a toltetbdl az aeroszol termék szelepének 5 s-en keresztili lenyomva tartasaval
(amennyiben nem koévetkezik be hamarabb gyulladas). Gyulladas esetén tartsa a szelepet
tovabbra is lenyomva, hogy a lang id6tartama elérje a belobbanastol szamitott 5 s-t;

k) Jegyezze fel az erre a célra el6készitett tablazatba a gazégd és az aeroszol termék kézotti
tavolsag gyulladasi eredményeit;

1) Ha a j) lépés soran nem kovetkezik be gyulladas, az aeroszol terméket mas poziciokban (pl.
fejjel lefelé, ha a hasznalati utmutaté ennek ellenkezjét irja el6) is meg kell vizsgalni, hogy
ellendrizzik, torténik-e gyulladas;

m)Ismételje meg a g)-1) Iépést tovabbi két alkalommal (6sszesen haromszor) ugyanazon aeroszol
termék esetében a szelep és a gazégd ugyanakkora tavolsaga mellett;

n) Ismételje meg a vizsgalati eljarast ugyanazon termék tovabbi két aeroszol termékén a szelep és
a gazég6 ugyanakkora tavolsaga mellett;

0) Ismételje meg a vizsgalati eljaras g)-n) 1épését az aeroszol termék szelepe és az égé langja
kozotti 15-90 cm tavolsagon az egyes vizsgalatok eredményétdl figgben (lasd a 1.3.1.4. és
1.3.1.5. pontban leirtakat);

P) Ha 15 cm tavolsaigon nem torténik gyulladds, az eljards befejezettnek tekintendé a
kezdetben teli aeroszol termékek esetében. Az eljaras szintén befejezettnek tekintendd, ha a
gyulladas és a huzamosabb ideig tarté égés 90 cm tavolsagban kévetkezett be. Ha 15 cm
tavolsaighan nem tortént gyulladas, jegyezze fel ezt. Minden mas korilmény esetén a
»gyulladasi tavolsag” az égé langja és a szelep kozotti azon legnagyobb tavolsag, amelyen a
gyulladast és a huzamosabb ideig tart6 égést megfigyelték;

q) Harom 10-12%-0s névleges toltési szinten 1évé aeroszol terméken is kell végezni egy
vizsgalatot. E dobozok vizsgalata soran a szelep és az égé langja kozotti tavolsag a kévetkezo:
,»a teli aeroszol termék gyulladasi tavolsaga +15 cm”;
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r) Uritsen ki egy aeroszol terméket 10-12% névleges tSltési szintre (tdmegszazalékban megadva)
egyenként legfeljebb 30 s-ig tarté sorozatos permetezéssel. A permetezések kozott iktasson be
legalabb 300 s sztnetet. Ebben a kéztes iddszakban kondicionalja az aeroszol termékeket

vizfurdSben;
s) Ismételje meg a g)-n) Iépést a 10-12% névleges toltési szinten levé aeroszol termékek

esetében az I) és m) 1épés kihagyasaval. Ezt a vizsgalatot csak az aeroszol termék egy
pozicidjaban kell elvégezni, pl. all6 helyzetben vagy forditva, a teli aeroszol termék gyulladasi
eredményének (ha tortént gyulladas) figgvényében;

t) Jegyezze fel valamennyi eredményt. Az eredmények rogzitésére szolgalé mintatablazat az 1.1.
pontban talalhato.

1.3.2.1. Valamennyi kisérletet egy jol szell6ztethet6 helyiségben, fustelszivo stveg alatt kell
végezni. A fustelszivo stiveget és a helyiséget minden vizsgalat utan legalabb 3 percig szell6ztetni
kell. Tegyen meg minden sziikséges ovintézkedést az égéstermékek belélegzésének elkertlésére.

1.3.2.2. A 10-12% névleges toltési szinten levé aeroszol termékeket csak egyszer kell vizsgalni. Az
eredménytablakba elegend6 termékenként egy eredményt felvezetni.

1.3.2.3. Amennyiben a vizsgalat az aeroszol termék rendeltetésszerti hasznalata szerinti helyzetben
negativ eredményhez vezet, a vizsgalatot meg kell ismételni abban a helyzetben, amelyben minden
valészintség szerint pozitiv eredmény varhato.

1.4. Az eredmények becslésének modszere

1.4.1. Az Gsszes eredményt rogzitsik.
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1.1. tablazat
Datum Hémérséklet: ... °C
Relativ paratartalom: ..%
A termék elnevezése
Nettd térfogat 1. aeroszol 2. aeroszol 3. aeroszol
termék termék termék
Kezdeti toltési % % %
szint
A szelep és Vizsgdlat 123 123 123
a gyujtéforras
kozti
tdvolsag
15cm Gyulladas?
Igen/nem
30cm Gyulladas?
Igen/nem
45 cm Gyulladas?
Igen/nem
60 cm Gyulladas?
Igen/nem
75 cm Gyulladas?
Igen/nem
90 cm Gyulladas?
Igen/nem
Megfigyelések —
tobbek kozott az
aeroszol
termékkel
kapcsolatban
2. Zart térben végzett gyulladasi vizsgalat
2.1. Bevezetés
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Ez a szabvanyos vizsgalat azt a modszert irja le, amellyel az aeroszol termék permetének zart vagy
korilhatarolt térben val6é gyulékonysagabdl fakadd tlzveszélyességét lehet vizsgalni. Permetezzik az
aeroszol termék tartalmat egy hengeres vizsgalati edénybe, amelybe el6zbleg égé gyertyat helyeztink.
Ha mérhet6 gyulladas torténik, jegyezziik fel az eltelt id6t és a kibocsatott toltet mennyiségét.

2.2. Felszerelés és anyagok
2.2.1. Az alabbi felszerelésre van sziikség:

Kronométer (stopperora) * 0,2 s pontossaga

20 °C-os vizfiirdé + 1 °C eltérés megengedett

Kalibralt laboratériumi Iépték (mérleg) & 0,1 g pontossagu

Héméré + 1 °C pontossagu
Higrométer (légnedvességmérd) £ 5% pontossagu
Manométer £ 0,1 bar pontossagu
Hengeres vizsgalati tartaly részletes leirasat lasd lent
2.2.2. A vizsgalati berendezés el6készitése
2.2.2.1. Alakitsunk at egy kb. 200 dm 3 trtartalmd, 600 mm atméréji és 720 mm hosszu, egyik
végén nyitott hengeres vizsgalati tartalyt az alabbiak szerint:
a) Rogzitsink az edény nyitott végére egy csuklosan kapcsolt fedelet; vagy

b) Az edényt 0,01-0,02 mm vastagsagu muanyag foéliaval is lezarhatjuk. Ha a vizsgalat soran
muanyag foliat hasznalunk, azt az alabbiak szerint tegyiik: Feszitse ki a foliat a henger nyitott
vége folott, majd rogzitse gumigylriivel. A gumigylri olyan erésségi legyen, hogy az
elfektetett hengerre feszitve csak 25mm-t engedjen, mikor 0,45 kg sulyt akasztunk a
gumigyird legalsé pontjara. Vagjon egy 25 mm-es hasadékot a féliaba a henger peremét6l 50
mm tavolsagban. Ellenérizze, hogy feszes-e a folia;

c) Fuarjon egy 50 mme-es lyukat a henger masik végébe a henger peremétsl 100 mm tavolsagra,
hogy a vizsgalatra el6készitett, elfektetett edényben a nyilas felil legyen (2.1. abra);

2.1. bra
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+200 dm

d) Helyezzen elegy 20-40 mm atmérdj, 100 mm magas paraffingyertyat egy 200 X 200 mm
feliletd fémtalapzatra. Amikor a gyertya magassaga 80 mm ala csokken, ki kell cserélni. A
gyertya langjat a permet hatasatol egy 150 mm széles, 200 mm magas terelSlappal védjik. A

terelSlap folytatasaként egy, a vizszintessel 45°-ot bezird lapot is kell szerelni, a terel6lap
aljatol 150 mm magassagban (2.2. abra);

2.2. 4bra

e) A fémtalapzatra helyezett gyertyat a henger két végétdl egyenld tavolsagra kell elhelyezni (2.3.
abra);

2.3. abra
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f) Fektessiik le a hengert a padléra vagy egy talpazatra egy 15-25 °C-os hémérséklet(i helyen. A

vizsgalando terméket permetezziik a korilbelil 200 dm 3 Girtartalma hengerbe, amelybe
gyujtoforrast helyeztiink.

2.2.2.2. A termék rendszerint az aeroszol termék fiiggdleges tengelyével bezart 90°-os szégben
hagyja el a dobozt. A leirt eljaras és az abrak az ilyen tipusu aeroszol termékre vonatkoznak. A
nem szokasos modon mikods aeroszol termékek (pl. fuggdleges iranyban permetez) esetében
fel kell jegyezni az eljarassal és felszereléssel kapcsolatos valtozasokat a helyes laboratériumi
gyakorlatnak megfeleléen, lasd pl. ,,Vizsgalo- és kalibralé laboratériumok felkésziltségének
altalanos kovetelményei” cima ISO/TEC17025:1999 szabvany.

2.3. Az eljaras
2.3.1. Altalanos kévetelmények

2.3.1.1. Minden egyes acroszol terméket vizsgalat el6tt kondicionalni kell, majd az adagoldszelep
1 s-en keresztuli lenyomasaval be kell inditani. Ennek az eljarasnak az a célja, hogy a
mertl6csébdl tavozzon az inhomogén anyag.

2.3.1.2. A hasznalati utasitasokat pontosan kévetni kell, kiilénos tekintettel arra, hogy az aeroszol
terméket allo helyzetben vagy forditva kell-e tartani hasznalat kézben. Ha hasznalat el6tt
felrazando termékrél van szo, akkor koézvetlentl vizsgalat el6tt razzuk fel az adagolot.

2.3.1.3. A vizsgalatokat huzatmentes, szell6ztethet6 kornyezetben kell végezni, ahol az ellenérzott

hémérséklet 20 °C + 5 °C, a relativ paratartalom pedig 30-80%.

2.3.2. Vizsgalati eljaras
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Termékenként legalibb 3 teli aeroszol terméket 20 °C + 1 °C-on legalabb 30 percig
kondicionalni kell az aeroszol termék legalabb 95%-anak vizbemeritésével (az aeroszol
termék teljes bemeritése mellett 30 perc kondicionalas is elegendd);

Mérje le vagy szamitsa ki a henger tényleges Grtartalmat dm 3 ben kifejezve;

Tartsa be az altalanos kovetelményeket. Jegyezze fel a kornyezet hémérsékletét és relativ
paratartalmat;

Mérje meg a belsé nyomast és a toltet kezdeti kiaramlasi sebességét 20 °C £ 1 °C-os
hémérsékleten (hogy ezaltal kiszirje a hibas vagy nem teljesen feltoltott acroszol terméket);

Mérje le az egyik aeroszol terméket és jegyezze fel tomegét;

Gyujtsa meg a gyertyat és zarja le a hengert (a fedéllel vagy a mtanyag foéliaval);

Helyezze el az aeroszol terméket ugy, hogy annak szelepnyilasa a henger bejarati nyilasanak
kozepétol 35 mm-re (széles sugarban permetezé aeroszol termékek esetében kozelebb)
legyen. Inditsa el a kronométert (a stopperdrat), majd a termék hasznalati utasitasait kvetve
iranyitsa a permetet a henger masik (fedéllel és mtanyag foliaval fedett) végének kozepe felé.
Az aeroszol terméket abban a helyzetben kell tartani vizsgalat kézben, mint rendeltetésszerd
hasznalata soran, tehat allé helyzetben vagy forditva;

Tartsa lenyomva a szelepet a gyulladis bekévetkeztéig. Allitsa le a kronométert, és jegyezze
fel az eltelt id6t. Ismét mérje le az aeroszol terméket, és jegyezze fel tomegét;

Szell6ztesse ki ¢és tisztitsa meg a hengert minden olyan maradék anyagtdl, amely
befolyasolhatna a tovabbi vizsgalatok eredményeit. Sziikség esetén hagyja a hengert lehtlni;

Ismételje meg a vizsgalati eljaras d)-i) 1épését ugyanazon termék tovabbi két aeroszol terméke
esetében (6sszesen tehat 3 aeroszol terméken, megjegyzés: minden aeroszol terméket csak
egyszer kell vizsgalni);

2.4. Az eredmények becslésének modszere

2.4.1. Trjon jelentést a vizsgalat eredményeirSl, amelyben kitér az alabbi informaciokra:

a)
b)

o)
d)
)
f)

a vizsgalt termék neve és referenciai;
az aeroszol termék belsé nyomasa és a toltet kezdeti kidramlasi sebessége;
a kérnyezet hémérséklete és relativ paratartalma;

minden egyes vizsgalat esetén a gyujtashoz sziikséges kiaramlasi id6 (s) (ha a termék nem
gyullad meg, jegyezze fel ezt);

minden egyes vizsgalat soran kipermetezett termék tomege (g-ban megadva);

a henger tényleges trtartalma (dm 3 ben megadva).

2.4.2. Az egy kébméterben elért gyulladashoz szikséges id6ekvivalenst (teq) a kévetkezé modon
lehet kiszamolni:
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B 1000 xkiaramlasi ido (s)
a henger tényleges artartalma (dm’)

]

2.4.3. A vizsgalat sorin bekévetkez6 gyulladashoz sziikséges deflagracios siriseget (D q) a

kovetkezé médon lehet kiszamolni:

D 1000 xa tenylegesen kiaramlott anyag mennyisége (g)
™ a henger tényleges trtartalma (dm’)

3. Az aeroszolhab tazveszélyességi vizsgalata

3.1. Bevezetés

3.1.1. Ez a szabvanyos vizsgalat azt a modszert irja le, amellyel a hab, gél vagy paszta formajaban
kibocsatott aeroszolpermet tizveszélyességét lehet meghatarozni. Permetezziink kb. 5 g habot, gélt
vagy pasztat kibocsaté aeroszol terméket egy kémlelGuvegre. Helyezziink gyudjtoforrast (gyertyat,
vékony viaszgyertyat, gyufat vagy Ongyujtot) a kémlel6tuveg aljara, hogy megfigyeljik,
bekovetkezik-e gyulladas és hosszan tartd égés. Gyulladasrol akkor beszélink, ha a stabil lang
legalabb 2 s-ig megmarad, és magassaga legalabb 4 cm.

3.2. Felszerelés és anyagok
3.2.1. Az alabbi felszerelésre van sziikség:
Skala tartéval és szoritékapoccsal cm-beosztassal
Kb. 150 mm atmérdja, tizallé kémlelStveg
Kronométer (stopperora) £ 0,2 s pontossagu
Gyertya, vékony viaszgyertya, gyufa vagy ongyuijtd

Kalibralt laboratériumi lépték (mérleg) = 0,1 g pontossagu
20 °C-os vizfiirds * 1 °C pontossagt

Hémérs + 1 °C pontossagi
Higrométer (Iégnedvességmérd) £ 5% pontossagu
Manométer £ 0,1 bar pontossagu

3.2.2. Helyezzik a kémlel6uveget tGzallo feliletre, olyan huzatmentes kornyezetben, amelyet
minden vizsgalat utan ki lehet szell6ztetni. Helyezzik a skalat pontosan a kémlel6iveg mogé, és
rogzitsik flggdleges helyzetben a tartd és szoritokapocs segitségével.

3.2.3. A skalat ugy kell rogziteni, hogy kezdépontja egy szinten legyen a vizszintes sikon elhelyezett
kémlel6iiveg aljaval.
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3.3. Az eljaras

3.3.1. Altalanos kévetelmények

3.3.1.1. Minden egyes aeroszol terméket vizsgalat el6tt kondicionalni kell, majd a szelep 1 s-en
keresztili lenyomasaval be kell inditani. Ennek az eljarasnak az a célja, hogy a mertlécs6bél
tavozzon az inhomogén anyag.

3.3.1.2. A hasznalati utasitasokat pontosan kévetni kell, kiillonos tekintettel arra, hogy az aeroszol
termék all6 helyzetben vagy forditva kell-e tartani a rendeltetésszerd hasznalat soran. Ha
hasznalat el6tt felrazand6 termékrél van szo, akkor kézvetlenill vizsgalat elStt razzuk fel az
aeroszol terméket.

3.3.1.3. A vizsgalatokat huzatmentes, szell6ztethet6 kornyezetben kell végezni, ahol az ellenérzott
hémérséklet 20 °C + 5 °C, a relativ paratartalom pedig 30-80%.

3.3.2. Vizsgalati eljaras
a) Minden vizsgalat el6tt termékenként legalibb négy teli aeroszol terméket 20 °C + 1 °C-on

legalabb 30 percig kondicionalni kell az aeroszol termék legalabb 95%-anak vizbemeritésével
(az aeroszol termék teljes bemeritése mellett 30 perc kondicionalas is elegendd).

b) Tartsa be az altalanos kovetelményeket. Jegyezze fel a kornyezet hémérsékletét és relativ
paratartalmat.

c) Métje meg a belsé nyomast 20 °C * 1 °C hémérsékleten (hogy ezéltal kiszirje a hibas
vagy nem teljesen felt6ltott aeroszol terméket).

d) Mérje meg a vizsgalando aeroszol termék kiaramlasi sebességét, hogy a permetezett termék
mennyiségét még pontosabban le lehessen mérni.

e) Mérje le az egyik aeroszol terméket, és jegyezze fel tomegét.

f) A lemért kibocsatas és kiaramlasi sebesség, valamint a gyart6 utasitasai alapjan permetezzen
mintegy 5 g terméket egy tiszta kémlel6iveg koézepére, 25 mm-nél nem magasabb halmot
képezve.

g) A kibocsatas utani 5 s-en belil kozelitse a gyujtoforrast a minta alsé széléhez, és ezzel
egyidejileg inditsa el a kronométert (stopperorat). Sziikség esetén tavolitsa el a gyujtoforrast a
minta szElét6l mintegy 2 s mulva, hogy vilagosan latszodjon, tortént-e gyulladas. Amennyiben
a minta nem mutat gyulladasra utald jelet, ismét kozelitse a gydjtoéforrast a minta széléhez.

h) Gyulladas esetén jegyezze fel az alabbi adatokat:
ha) alang maximalis magassagat a kémlel6tiveg aljatol mérve cm-ben;
hb) alang id6tartamat (s);

hc)  szaritsa meg, majd mérje le Gjbol az aeroszol terméket, és szamitsa ki a kibocsatott
termék tOmeggét.

i) Minden vizsgalatot kévetéen szell6ztesse ki azt a helyiséget, ahol a vizsgalatot végezte.
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j) Ha nem kovetkezik be gyulladas, illetve valtozas a kibocsatott termék hab vagy paszta
allagaban felhasznalasa soran, ismételje meg az e)-i) lépést. Hagyja a terméket 30 s, és 1, 2 vagy
4 percig allni, miel6tt a gyujtoforrassal megint feléje kozelit.

k) Ismételje meg a vizsgalati eljaras e)-i) 1épéseit még kétszer (azaz Gsszesen harom alkalommal)
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ugyanazon aeroszol termék esetében.

I) Ismételje meg a vizsgalati eljaras e)-k) 1épéseit még két (azaz 6sszesen harom) aeroszol termék

esetében.

3.4. Az eredmények becslésének modszere

3.4.1. Trjon jelentést a vizsgalat eredményeirSl, amelyben kitér az alibbi informacidkra:

a) meggyullad-e a termék;

b) alang maximalis magassaga cm-ben;

c) alangidétartama s-ben;

d) a vizsgalt termék tomege.
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6. melléklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethes

Az aeroszol termékek cimkézési és jelolési elGirasai

Osztalyozas

1. veszélyességi kategoria

Rendkivil tiizveszélyes

2. veszélyességi kategoria

Tlizveszélyes

3. veszélyességi kategoria

Nem tlizveszélyes

GHS Piktogram

Figyelmeztetés

Veszélyd

Figyelem!

Figyelem!

Figyelmeztet6 mondat

Rendkivil tlizveszélyes
aeroszol.!

Tlzveszélyes aeroszol.?

Az edényben tulnyomas uralkodik: h hatasara megrepedhet.?

Ovintézkedésre
vonatkozé mondat,
Megel6zés

tavol tartandé.
Tilos a dohanyzas.*

HG6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt Iangtdl és mas gyujtoforrastol

Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrdsra
permetezni.S

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.®

Ovintézkedésre
vonatkozé mondat,
Tarolas

hs.’

Napfényt6l védendS. Nem érheti 50 °C/122 °F h6mérsékletet meghaladd

Gyermekektd| elzarva tartandd.®

' H222
> H223
P H229
‘P210
> P211
" P251
" P410 + P412
s P102
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