SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSOVA SUSTAVA, a.s. )
Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota - St. hranica SR/MK.(Rbovce) - ZAMER EIA (zhrnutie)

1. ALAPINFORMACIOK
MEGNEVEZES

2x400 kV-os villanyvezeték Rimavska Sobota (Rimaszat) - szlovak/magyar allamhatéar
(Abovce Kat. t.) térségben

A BERUHAZASI SZANDEK

Atervezet célja mindenekidt a villanyenergia hatarokon atnyalé atviteli
lehetiségeinek megésitése egy eurdpai villanyenergia atviteli hal&zik profiljaban.
A szandéknyilatkozat targya egy Uj 2x400 kV-os ariljvezeték megeépitésének tervezete
Rimavské& Sobota (Rimaszombat)- szlovak/magyar &igaém (Abovce kat. t.) kozott 27km
hosszan és amelyhez a magyar oldalon csatlakommarszgy 2x400 kV-0s hasonlé vezetéek
a Sajoivankai villanytelegt. Ezzel megvaldésulna a Rimavskd Sobota (Rimasztimba
villanytelepnek a Sajoivankai villanyteleppel vélgszekapcsolasa.

ELOTERJESZTO ES FELHASZNALO

Slovenska elektrizma prenosova sustava, aSzlovak villanyenergia atviteli halozat,a.t.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

A TERVEZET JELLEMZESE

A Szlovdk Nemzeti Tanacs atermészeti hatastanylokadl sz6l6 24/2006- os térvénye
értelmében U] tevékenyséfr beszélhetiink, amellyel afenn emlitett torvenysz8.
mellékletének 2.sz. részének ,Energetikai ipar‘si5bekezdése ,Foldfeletti és foldalatti
villanyvezetékek" foglalkozik. Az emlitett mellek®l adddik, hogy a 2x400 kV-os
villanyvezeték épitése Rimavska Sobota (Rimaszombabvak/magyar allamhatar (Abovce
kat. t.) terségben kotekgelbiralas ala esik (EIA).

A tervezett vezeték egy valtozatban letbtetjesztve, amennyiben azérjeszé
kérelmezte a valtozatmentes megoldas engedélyezasgtlynek a pozsonyi szekhgly
Szlovak Kornyezetvédelmi  Minisztérium a 2014.9étb- keltezett 7610/2014-3.4/ml
iktatdszammal ellatott levelében eleget is tett.

ATERVEZETT TEVEKENYSEG ELHELYESKEDESE

Kerllet : Banska Bystrica(Besztercebanya)

Jaras: Rimavska Sobota (Rimaszombat)

Kat.t.: Rimavsk& Sobota (Rimaszombat), Rimavskéwvas Belin, Sutor, Radnovce, Vieska
nad Blhom, Barca, Rumince, Chanava,dR& Krd’, Abovce

A tervezet elhelyezkedése- a fold feletti villaryeték nyomvonala nagyrészt a mar
létezs 1x400 kV V427 —es Rimavska Sobota (Rimaszombatldilva vezeték nyomvonalan
halad nyugat-keleti vezériranyban cca. 17 km haosg2gd Rimavska Sobota, Rimavské
Janovce, Belin, Sator, Radnovce, Vieska nad BlhBanca telepilések kataszteri terlletein
keresztil. Ehhez a szakaszhoz csatlakozik délkedetyban (B) egy kilénallé 10 km hosszu
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szakasz Barca telepilés katasztérébumince, Chanava, Rika, Krd’, Abovce telepulések
kataszteri terliletén keresztil. (lasd 1.sz.abra)

1.sz.abra:
A vezeték nyomvonalanak tervezete:
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A TERVEZETT TEVEKENYSEG ID OBELI UTEMEZESE

Az épitkezés kezdetének feltételezedipiointja: 2017. oktober
Az épitkezés befejezésének feltételezépantja: 2018. oktdber
Az Uzembe helyezés kezdetének feltételezéfiadtja: 2018. november

A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZUKSEGESSEGENEK INDOKLASA AZ ADOTT
TERSEGBEN:

A Szlovak Koztarsasag villanyenergia atviteli haltaz (a tovabbiakban csak ,PS SR") az
egyetemes Europai villanyenergia atviteli haléZsizet alkotja. Az Eurdpai Unid célja egy
egységes villanyenergetikai piac létrehozasa azesggpgallamok versenyképességének
novelése érdekében. Ennek acélnak a mevaldsitaséiiség van egy megfaiel
elektroenergetikai infrastuktarara, amely azonbareddigi kihasznalas figyelembevételével
nem teljesitette az egyes tagallamok felhaszn&idsetelményeit. A Szlovak Koztarsasag
villanyenergia atviteli hal6zata az Eurdpai Unideikeblokkjanak a szerves részét alkotja, és
az elmult években ez arendsz&e§ észak- déli tranzit iranyban jeléatmértékben le lett
terhelve. Az EU tagallamok kozotti energiapiac miagrkedése maga utan vonta a hataron
atnyulé villanyenergia atvitel megnovekedését. & lkifolydlag a szlovak-magyar szakaszon
olyan Uzemeltetési allapotok alakultak ki, amika@efnelteb nem szokvanyos Uzemeltetés
maédot volt kénytelen alkalmazni. Eppen ez a prafit EU keleti blokkjanak a legékebb
villanyenergia atviteli profiljanak nyilvanitva, éa ennek arésznek &wtése a térseg
elssdleges feladatai kozé tartozik.

A szlovak és a magyar kdz0s villanyenergia atvhalbzat megésitése érdekében és
egyben ennek a®k villanyenergia atviteli profilnak a kilvitésére hatasos beruhazasi
intézkedésnek igérkezik a Gélkovo (SK) —Gonyi(HU), Rimavska Sobota (SK)- Sajoivanka
(HU), Velké KapuSany (SK) - Kisvarda (HU) térseég, ill.[¥é KapuSany (SK) - Mukavo
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(UA) vezetékek 2x400kV magasfesziltsdgvvezetékkel valod csatlakoztatasa. A szlovak és
magyar villanyenergia atviteli rendszerek lUzeméilt@013-ban Magyarorszagon europai
erdekeket szolgald kozos projekteket nydjtottak amelyek sikeres Kkivitelezése estén
nemcsak a két Uzemeldethanem a villanyenergia egyéb felhasznaldi szanmmar@bnyos
leheBséget nydjtanak az egész EU térségében

Ezen feliil a Szlovak Koztarsasag Villanyenergia itéty Rendszerének fejlesztési
tervének keretén belll a 2x400 kV vezetek megépidéRimavska Sobotai (Rimaszombat)-
és a Sajbivankai villanytelepek kdzott egy hossawlttervezetnek miésul, amely méar
korabban belekeriilt a Banska Bystricai (Besztenrgdamegyefejlesztési tervbe, valamint
Szlovakia terlletfejlesztési koncepcidjaba is. Magyészél a MAVIR Rt érdekbdsdést
mutatott a két villanyenergia atviteli hal6zat matdatnyuld csatlakoztatasahoz a Sajoivankai
villanytelepen keresztil, mégpedig azért éppenmttrt ez a villanytelep csak egy 400 kV
vezetékkel van csatlakoztatva a magyar villanyaaétyiteli rendszeréhez.
A magyar fél 2013-ban ennek a tervnek a teljesitésiekében elkezdte a sziikséges
tanulmanyok bebiztositasat valamint a megkezdereptelmérési folyamatot egy megfélel
helyszin kivalasztasahoz egy 2x400kV vezetékkel valégitott SK/HU hatdron atnyulo
csatlakoztatashoz oly modon, hogy mindkét oldalan emész beruhazas kornyezeti
szempontbdl ne legyen veszélyeztetve. A csatlakiztaegfelél helyszinéil (a vezetékek
csatlakoztatasi helye mindkét oldalon) egy Pass&gZelett talalhato lokalitast valasztott ki.
Amennyiben ez a lokalitds minimalis helyi eltérdselka Banska Bystricai (Besztercebanya)
megyefejlesztési terv grafikai kidolgozasnak a é&pben 6sszhangban van a tervezett
szlovdk rész nyomvonalédval, el lehetett inditanlo&kiaban az EIA (hatastanulméany)
folyamatéat.

A VEZETEK TERVEZETENEK ROVIDITETT TECHNIKAI ES TECH NOLOGIAI
ISMERTETESE

Az () 2x400 kV vezetéek a szlovak oldalon csatlakoza Rimavskd Sobotai
(Rimaszombat) villanytelep megfelelrészéhez oly mdédon, hogy a csatlakoztatasi irany
megfeleljen a mar létézcsatlakoztatott 400 kV V426 Levice - Rimavska Sabw427
Rimavska Sobota — Moldava vezetékek iranyvonalayax400kV vezeték végpontja
a szlovak hatarpontnal SK/HU hataron talalhaté &leokdzség kataszterében lesz. Ehhez a
ponthoz a magyar oldalrél csatlakozna szintén egA0@kV-os hasonldé vezeték
a Sajoivankai villanytelegt, majd a két vezeték itt dsszekdhe. Ezzel megvaldésulna a
Sajoivankai villanytelepnek a Rimavska Sobotai (BSzombat) villanyteleppel valo
Odsszekapcsolasa

Az () 2x400 kV vezeték Rimavskd Sobota — SK/HU rahatar (Abovce Kkat.t)
térségében cca. 27 km hosszban racsos acélszérkerganyzott DONAU (alt. SUDOK)
tipust oszlopok alkalmazasaval lesz megépitve, éfusgjgeteblancok felhasznalasaval,
amelyek ebirt normativak alapjan megfeleltek a szilardsaditranagneses zavarasi is
mechanikai mérési vizsgalatoknak is. A felhaszn8ltigeteblancok kiszobértékei
megfelelnek a STN 330405 szabvanynak, valaminrsgégben dlirt légszennyezettségi
fokozatnak is.

A konzolok/vezetékek tervezett oszloptengélynért fesztavolsaga cca. 14m (alt. 9
m) lesz mindkét oldalra. Az () duplavezeték kétonderes fazisvezetékkel lesz ellatva
minimalis 2000 A —os terhelhitéggel, példaul 2x3x3x AlFe 445/74 A foldvezetéknél
egy 24 vagy 36 szalas optikai huzal lesz felhasznal

A technikai kivitelezés meg kell, hogy feleljen ezetékek hasznalatahoz hasznalt
ervényes szabvanyoknak. Az STN EN 50341-1 szabe&eymeben 1 foki megbizhatosagi
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szint van dlirva, a tartokonstrukciok (alapok, oszlopok) teetezlettartama 50év, de az
Uzemeltetési tapasztalatok alapjan cca. 80 évdsartdenmal is lehet szamitani. ot
kovetelmény, hogy az acélkonstrukciok, alapozasdelékek élettartama a vezeték
élettartamara legyen megtervezve Ugy, hogy ne fegmikség cserére vagy felljitasra
a vezeték egész élettartama alatt. Ugyszintén &bwény, hogy a vezetékek, szigétel
armaturdk élettartama 40 év legyen, ami azt jeldmigy a vezeték élettartama alatt 1x
feltjitasra lesz sziikség. A horganyréteg vastagstégsan 80 um kell hogy legyen.

Az épitkezés alapadatai:

Technikai paraméterek:

névleges feszultség: 400kV

fazisfeszulltség: 230,9 kV

maximalis Uzemfesziltség: 420 kV

feszlltség rendszer: ZVN, haromfazisu, valtakolmszaorendszer TT

arameésségi rendszer: haromfazisu, rezgésszam: 50Hzszerek szama: 2

atlagos oszloptavolsag: 250-350 m

oszloptipusok és magassag: 2x400 kV DONAU (alapopszagassag 40 m), alt. SUDOK
(alap oszlopmagassag 48 m)

A 16 épitkezési elemek:

oszlopok: DONAU (alt. SUDOK) tipusu, a 24¥ vezetékhez, racsos acélszerkézet
csavarozott, horganyzott

fazisvezetékek: 2x3x haromeres AlFe 455/74 a edzejész hosszaban

foldvezeték:  egy 24 vagy 36 széalas optikaiahuz

szigetebk: porcelan tipusu 3xLG75/24sv villa-szem koeésftipus csak aterllet
szennyezettségi fokanak a megallapitasa utan tegpgitva)

foldelés: kész horganyzott féldlemezZ3Bex 4 mm

fuggd

szigeteblancok:haromrészes, horgonyzott

lathatosagi

elemek: A madariutkdzések veszélyénekmatizdlasat fogjak szolgélni. A lathatosagi

elemek elhelyezkedését és tipusat az a tervdokaciénfogja aktualizalni,
amely az egyes terlletkezelési és épitkezési elygetitések érdekében lesz
majd kidolgozva.

Megj.:Jelenleg erre a célra ianyag-aluminium o6tvozeib készilt piros-
fehér szidi 600mm atmeifji gdombdket vagy ugynevezett trepot tipusu
lathatésagi elemeket hasznalnak

Mifészkek: Az egyes kivalasztott oszlopokra lekzibkelyezve, mint pétfészkek az egyes
ragadoz6 madarak részére. Ezeknek a potfészkekneddhalyezkedését és
tipusat szintén az a tervdokumentacio fogja aktéhdi, amely az egyes
terlletkezelési és épitkezési  engedélyeztetésekdeké&en lesz majd
kidolgozva.

Megj.:Jelenleg aluminium madaroduk valamint alunnimi fészekalatétek
vannak hasznalva

alapozas: beton, fal vagy célopalap, ill. mdaiials, alapmélység 2-3 m, alaptertlet 8x8
m? - t6| 16x16 nf-ig

epitkezesi
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udvar: Az épitkezés nem igényli az allarigbitkezési udvarok tikodtetését. Az
épitkezés folyaman ki lesznek hasznalva az egyes li&tesitmények (példaul
gazdasagi udvarok, egyéb bekeritett tertletek é@slenekeltt a Rimavska
Sobota-i (Rimaszombat) villanytelep telephelye, gwidben egyben az anyag
€s a géppark lesz raktarozva, és ahonnan napisikban lesznek kiszallasok
az egyes oszlopok épitkezési helyeire. Ezeknekiieteknek a pontositaséara a
kovetked tervdokumentéacidk kidolgozasanal kerul sor.

Az Uj 2x400kV vezetéek nyomvonalanak terileti elhgkezkedése:

A vezeték teljes hossza7 km

Oszlopok szama: 78 (eletes becslés)
Ebbsl : feszitoszlopok (V+RV) : 12
tartooszlopok(N) : 66

Toréspontok szama (RV oszlopok) : 5

Védosav

A villanyvezeték védsavja (OP) valdjaban az elektroenergetikai beretglez
kozvetlen kbzelében talalhatd tertilet, amelynekladiata az egészség- és vagyonvédelem
biztositdsa a létesitmény folyamatos megbizhaténéltetése alatt. Ennek létrehozasat a
251/2012-es szamu szlovak energetikai torvény batar meg oly médormogy a vezetéek
mindkét oldalan vizszintes sikokban a kil vezetéki6l eresztett meleges talppontjatdl
vizszintes tavolsagban jeloli ezt ki

A 251/2012-es szamu szlovak energetikai torvéngirdgben a foldfeletti elektromos
vezetékek végsavjaban a kovetkézilalmak érvényesek:

- tilos épitkezések, konstrukcidk és lerakatolelébzasa (843, 4 a pont)

- tilos a olyan eréliltetvények telepitése és nevelése, amelynek maggmsseghaladja a 3 m
magassagot (843, 4 b pont)

- tilos a fold feletti vezetékek kitlsvezetékeiil 2m tavolsagban olyan efdltetvények
telepitése és nevelése, amelynek magassaga mgglreaict magassagot (843, 4 ¢ pont)

- tilos a vezetékek alatt lobbanékony és robbayagak tarolasa (843, 4 d pont)

- tilos olyan tevékenységek végzése, amelyek eggszss vagyonkarosodast okozhatnak
(843, 4 d pont)

- tilos olyan tevékenységek végzése, amelyek vgszidtik a villanyvezeték biztonsagat és
megbizhato folyamatositkddését (843, 4 f pont)

A fenn emlitett torvény 843, 5 pontja értelmébdildfeletti vezetékek kitsvezetéketil 5m
tavolsagban a 3m- nél magasabbratnénebilltetvények telepitése és nevelése csak abban az
esetben lehetséges, ha ezek a fak az esetlegddskikkel nem karositjak meg a fold feletti
vezetékeket .

A torvény 843, 6. pontja értelmében a foldterlildajdonosa koteles a foldfeletti vezetek
Uzemeltetje szamara hozzaférléstgi lehaiséget biztositani a vezetékhez ésaétlabcélbdl

a vezetek mindkét oldalan szabadon hagyni és kRttiani 4m széles (efthentes) savot.
Ez a tavolsag a foldfeletti vezeték kiilszélébl a talaj vizszintes sikjara eresztett tieges
talppontjatol kezddik.

A kotelezettségek és a korlatozasok az épitkezégedélyeztetés utan keathek és

a vezeték megsziintetése utan valnak érvénytelenné.
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A 400 kV vezeték esetében a fold feletti vezetéditgavja 25m széles mindkét oldalra, amely
tavolsag a kulks vezeték szelét szamitddik. A tervezett 2x400 kV vezeték DONAlGusU
oszlopok alkalmazasanal, amelyeknél a vezetékkamaolok fesztavolsaga mindkét oldalra
14 m a védsav teljes szélessége 25 + 14 + 14 + ZB=-m A 2x400 kV vezeték SUDOK
tipusu oszlopok esetében, amelyeknél a konzolake(e&ek) fesztavolsaga 9,5 m a ésdv
szélessége 25+ 9,5+ 9,5+ 25 =69 m lesz.
A 2x400 kV U] vezeték nyomvonalat Rimavska Sobet&K/HU allamhatar
térségében a vezeték vddvjdnak paraméterei alapjan két kilortb§zakaszra oszthatjuk:
1) Ott ahol az 0j 2x400 kV vezeték nyomvonala parmza az 1x 400 kV mar |étéz
V427 vezetékkel (16,7 km teljes hosszban) a DONUSU oszlopok alkalmazasanal
a vezetékek tengelytavolsaga 50m, itt a meghkezeték védsavjanak szeélessége
53m-rel megndvekszik (az egyik oldalrol).
2) Ott ahol az Uj 2x400 kV vezeték nyomvonala paamuas az 1x 400 kV mar létez
V427 vezetékkel (16,7 km teljes hosszban) a SUDIPHKsti oszlopok alkalmazéasanal
a vezetékek tengelytavolsaga 45m, itt a meghkezeték védsavjanak szeélessége
44m-rel megnovekszik (az egyik oldalrol).
3) Az Uj 2x400 kV vezetek nyomvonalanak 10,3 km zglkaszan DONAU tipusu
oszlopok alkalmazasanal az Uj 4édv szélessége 78 m, illetve a SUDOK tipusu
oszlopok esetében 69 m lesz.

A létesitmény teruletfoglalasa

A létesitmény terlletfoglalasa a tervezett tevékégygel kapcsolatban- a vezeték nyomvonala
az egyes oszlopok elhelyezkedése szerintogeezlasagi terileteket és &ittetvényeket is
keresztez.
- 0szlopok szama: 66 "DONAU - N" tipus , alapozésretek cca. 9 x 9 m
12 "DONAU -V, RV" tipus, alapozasi méretek cca.x112 m
(5 346 m1 728 M)
-teljes terilletfoglalas: cc@000 nf

Epitési folyamat leirasa

Az U 2x400 kV vezeték oszlopai tagonkent (daralgomk lesznek 6sszeszerelve, az
acélsodrony vezetékek és a foldvezetékek szétalEmsegulacioja fékek felhasznaldsaval
lesz megoldva. Az épitési munkalatok feltételezefbtartama 1 év (2017.oktdber -
2018.0ktober)

A féldmunkak jellemzése

A foldmunkak atervezett vezeték vezetékfolyosdpbiesznek megvaldsitva.
A szilkséges munkagépek a munkaterlletre vald hérredfsegét a meglév erdei vagy
mezei utak kihasznélasaval biztositjak be.

Fakivagasok

Az épitkezési munkalatok folyaman, az @ilietvényeken és mégazdasagi terileteken
a vezetékek véditavjdba asépitkezeési tertleteken szikségessé valik a faisiag

A kivagasra keridl fak mennyisége a vezetékek terepfeletti magasSiagaiik fliggive, ezen
Kivil természetesen az engedébyezatosdgok megszabott feltételei szerint eliminalva
(betiltva), vagy minimalizalva lesznek.

A felépitett U) vezeték védavjdban az Uzemeltetés szakaszaban is a karlantaigett
allando fakivagasokra lesz szikség a 251/2012 a ENNoO 341 — 1 szabvanyoég@lasai
alapjan.
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2. ALETESITMENY KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEGZESE

A feltételezett kozvetlen és kozvetett és természeatasok elbirdlasa a beadott
szandéknyilatkozat alapjan 6eketesen azonositott legnyilvanvalobb beétkés kimeid
informaciokbdl indul ki (lBvebb leirast a szandéknyilatkozat EIA tartalmaz).

Az egyes kornyezeti hatasok alaposabb vizegaaokbol a kérilményekb adodik,
amelyek nagyobb mértékben maodositottak a jelenk@gnyezeti értékeket pozitiv vagy
negativ irdnyban.

A legfontosabb tényék, amelyek az 0j 2x400 kV villanyvezeték Rimavs&abota —
SK/HU allamhatar (Abovce kat.t) megépitésénél futabb meértékben befolyasoljak
a kornyezeti hatasokat a kovetkkz

1. Atervezett 2x400 kV vezeték nagyrészt a mar tez400 kV V427 (A szakasz,
Rimavska Sobota - Barca) vezeték zoldfolyosdjaban ketervezve, amely az (j
2x400 kV vezeték végett meg lesz szélesitve.

2. Az vezeték Uj nyomvonala (B szakasz, Barca - Abdva Banskd Bystricai
(Besztercebanya) megyefejlesztési terv grafikazé@Bsen helyileg optimalizalva lett,
elkerlli a beépitett terlileteket, valamint a lakgssegativ hatasok kikiiszdbdlése
végett Ugy lett elhelyezve, hogy az egész szakaszoimimalizalva legyenek az
értékes élhelyekre val6é hatasok.

3. Az adott tevékenyseg apitkezési folyamat alatt nagyobb kdrnyezeti hatasdal
rendelkezik, mint az zemeltetés alatt.

4. Atervezett vezeték nagyrészt antropogén befolysdgl intenziv mémgazdasagi
kihasznalasu térségben talalhaté.

5. A vezeték nyomvonala rovid szakaszon védett tteiilehalad keresztil: CHVU
Cerova vrchovina - Porimavie (Cerova vrchovineriffavie Madarvédelmi Terllet)
(Slana patakkal valo kereszteles).

Ebben az ézetes nem technikai jellégdsszefoglaloban csak néhany kivalasztott
kornyezeti hatdssal foglalkozunk (feltételezett ri@zeti hatasok a védett teriletekre,
lakbssagra és beépitett létesitményekre, valamieltédelezett hataron atnyuld kérnyezeti
hatdsok). A tobbi kornyezeti hatas 0Osszesités utdmossagi szempontok szerint lett
kiértékelve.

A TERVEZET FELTETELEZETT KORNYEZETI HATASAI AVE DETT
TERULETEKRE

A tervezett 2x400 kV villanyvezeték nyomvonala Ruskd Sobota — SK/HU allamhatéar
teljes 27 km hosszban olyan terileten halad k#iesazhol a Szlovak Nemzeti Tanacs
543/2002 Z.z. természetvédelmi torvény értelmébeltalanos elé védettségi fokozat
ervenyes.

Egy rovid szakaszon a 2x400 kV vezeték nyomvonatadeztilhalad NATURA 2000
madarvédelmi teriilleten EHVU Cerova vrchovina - Porimavie (Cerova vrchovina
Porimavie Madarvédelmi Terllet). Az emlitett madarvédelmi terlileten cca. 130 raskzan
Chanava és Rika falvak kataszteri teriiletein halad keresztiil.

A CHVU Cerova vrchovina (Cserhat madarvédelmi &tz eurdpai jeletsédi
védett valamint atvonulé6 madarfajok- fuleskuvikugyyalag, erdei pacsirta, térpegém, uhu,
barna rétihéja, jégmadar, darazsolyv, kozép falkmpdarvalyposzata, bubospacsirta,
nyaktekercs, firj, vadgerle, kisgébics és e fajokh@&yének kedvex életfeltételeinek
bebiztositasa, tulélése és szaporodasa eérdelaibeédette nyilvanitva.
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A 2x400 kV vezetékvonal athaladasa a madarvédeémileten a Sland patak
keresztezésénél talalhatd, amely terllet egitk smszét képezi csak a madarvédelmi
terlletnek. Ez a szakasz a vezeték 6nallé réspéizkaigy, hogy a keresztezeés kdvetkeztében
egy olyan folyosé keletkezik, ahol 78m szélességkimagasra keril a part menti fas
novényzet mindkét oldalon. A keresztezés helye (eiy kivalasztva, hogy a keletk&z
negativ hatasok minimalisak legyenek. Az atszelélyehoda lett javasolva, ahol nem
talalhatdéak holtagak és vagaserett fas vegetaaal azcéllal, hogy ki legyenek zarva a nagy
terjedelnti erdsirtasok és az értékeseblslitlyekbe valé beavatkozasok.

Kijelenthetjik, hogy az egész épitkezés folyamdezetek egész nyomvonalan, beleértve
a veédett terlleteket is meghatarozd kodrnyezetiskatalesznek az épitkezési munkalatok,
féleg a munkagépek jenléte és zaj- €s porkibocsajtasa

A partszakaszok éiddsabol szarmazé hatasokon kivil nagy probléwmgtjélenteni
az () 2x400kV vezeték Uzemeltetése folyaman egydaihatast jelewt folyamatban
a védelem targyat jelehmadarfajok villanyvezetékekkel valod tkdzése .

A madaritkdzések veszelyének csokkentése érdekeb2r400 kV villanyvezeték
tervezetének természetes részét fogja alkotldthatosagi elemek és madarriasztok
felszerelése, a ragadozo madarak részére peditagatott oszlopokra madaroduk kerilnek
kihelyezésre.

Az a tény, hogy tervezett 2x400 kV vezeték az esttlitédett madarvédelmi terileten halad
keresztll, amely egyben értékes zoéldfolyosénakais myilvanitva a lathatésagi elemek és
madarriasztok felszerelése itt magatol édét Ugyszintén feltétlenul szikségessé valik
azoknak az élrasoknak a betartasa, amelyek a védett terlletknészetvédelmi
karbantartasaval fuggnek dssze. A lébégek keretén belil az épitkezés atattimalizalva
lesz a fakivagasa Slana patak partszakaszan a vezeték keresziekdwdyszinén.

A madarvédelmi tertleten belll potencialis beavadlsd fog jelenteni a felépitett
berendezések allandé karbantartdsa vagy javitdsaive a vezeték vésavjaban tortéh
rendszeres fakivagasok. Ezek az aktivitasok megjdka a hozzaférési lehistégek
bebiztositdsat a Slana patak partjan talalhatétenidetekhez.

A TERVEZET KORNYEZETI HATASAI A LAKOSSAGRA ES BEEPI TETT
TERULETEK LETESITMENYEIRE

Az Uj vezeték épitése és Uzemeltetése kovetkeztdisgsorban azoknak a kdzségek
lakossaga lesz a kornyezeti hatdsoknak kitéve, yekmeék a beépitett terllete az érintett
terlleten a vezetékfolyoso kdzelében helyezkedik el

Lakossagra valo koérnyezeti hatadsok talnyomorészt éptés fazisaban lesznek
észlelhaetk. Ezek a kornyezeti hatasok az munkagépék ésitdzgdrmivek mozgésabdl
szarmaznak. Az érintett falvakon athaladé kézlekedésonalak hasznalatabdl kifolyolag a
lakdssag ideiglenesen magasabb éri&- és porkibocsajtasnak valamint gépjéwek altal
okozott légszennyezettségnek lesz kitéve. Ott ahekzetékfolyosd lakott terlletek
kozelében helyezkedik el, a lak6ssag magatdl azZspnunkdk végzése kodvetkeztében is
magasabb zaj- és porkibocsajtasnak lesz kitéve.

Az emlitett hatasok ideiglenesek, rendszertelerssizniek, de zavarjak az érintett
lakossag életvitelét és nyugalmat. Nem feltételkezhiogy az adott hatasok befolyasoljak a
lakossag egészségi allapotat.

Szandeéknyilatkozat megvaldsitasa pozitiv hatdassedz | a munkanélkiliség
csokkentésre, mivel Uj munkaleiségeket kinal tdbb tucat ember szamara, kiléndsen
munkasszakmaban. Munkasok foglalkoztatast talalakkészitési fazisokban, egyarant
segédmunkas és szerelési munkélatoknal. Ezt aémyést ideiglenesnek tekinthetjik,
mivel csak az Uj vezeték épitésbszakahoz korlatozodik.
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A vezeték rikddtetéseakadalyhatast okozhat, vagy megoszto hatassal herintett
lakétertlet bels 6sszetételére. Konkrétan Bka kdzség esetében északi iranyban gatolhatja
a kozség beépitett teriletének kiterjesztéset, Inaiweezeték nyomvonala a kdzség jelenlegi
beépitett tertletének relativ kozelségben haladohla a helyzet Radnovce kdzség esetében,
de azzal a kulénbséggel, hogy itt mar ez a haté&sbkan is megfigyelhétvolt, ugyanis a
megléwy 400kV R. Sobota — Moldava vezeték méar korablehleft épitve.

Egyéb hatasokat nem feltételeziink, amelyek befolgak a telepiilések beépitett
terlleteinek létesitményeit. A tervezet nem lestAdsal a telepllések beépitett tertletének
a csobkkenésére.

Uj vezeték lizemeltetésével a taj hasznalatsdséigi szempontbol nem valtozik meg.
A terllet az U] vezetékfolyosdé kozvetlen térségéllenabba is mewmazdasagi és
erddgazdalkodasi célokra lesz kihasznalva. Azégetdalkodasi lehéségek az elfoglalt
terilet Osszességi mérlege és a veédelmi savitdse kovetkeztében jelentéktelendl
rosszabbodnak. Az () vezeték oszlophelyeinek aflditttertlet elfoglalasa kodvetkeztében
az érintett tertilet mégazdasagi kihasznalasa elenyesertékben rosszabbodik.

Az () vezeték tajképi hatasai az érintett lakossagagymértékben szubjektivek
lesznek és fudggek az egyes lakosok latképszemléletének érzékeéibé@sszességében
leszdgezhetjik, hogy a 2x400 kV vezeték vezetékiija legintenzivebben Rimava, Blh,
Slana folydk sik artertletein lesznek lathatoakysagtén a hegyvidéki teriletek magasabb
szakaszainal, amelyek a kilatopontokrél, lakottiletekil kozlekedési vonalakrél is
erzekelheiek lesznek. A tervezett 2x400kV vezeték nem jelanerileten mibseégileg
teljesen Uj elemet, némely nyitott vagy intenzivitogatott részeken, mindenekttl
a vezeték Uj szakaszan magaslati Uj elemnek fagisaai.

A javasolt tevékenyseég keretén belll nem tételeZéhkilondsebb hatast a lakdssag
jelenlegi demogréafiai fefidésre.

Pozitiv hatasként konyvelléeel a részbeni gazdasagi haszon az érintett t&lsgkil
lakosai javara, amely a kovetketgnyeskbol adodik:

- telkek felvasarlasabdl, ill. a targyi teher kelat&eeldl ered pénzigyi kompenzéaciébdl
az érintett telkek tulajdonosai szamara

- medgazdasagi és eafgazdasagi foldalap ideiglenes hasznalatanak pénzigy
kompenzaciobdl az épitkezésbidlatt

- 2x400 kV vezeték védelmi savjaban elhelyezkeslkek hasznalatanak korlatozasabol és
az abbdl adédé pénzigyi kompenzaciébdl

A javasolt tevékenységre - 2x400 kV-os villanyvékeRimavska Sobota — SK/HU
allamhatar- egy tovabbi projektdokumentacio- fokdaaetén belll (terlleti engedélyeztetési
hatérozat) egy szakmai tanulmany lesz kidolgozueln kiértékeli a feltételezett villany és
magneses éterek higiéniai hatarértékeinek betartdsat az adot€nyes jogszabalyok
értelmében. Az eredmények atvédintek atervezett épitkezés Kkivitelezésére (pld.
befolyasoljak az oszlopok magassagat a vezetélkindsgl szelvény alkotasanal) agy, hogy
az 0] vezeték rikodtetése O0sszhangban lesz a higiéniai szabalyokiggelmet forditva
azokra a szakaszokra, amelyek az érintett kozdagjedriiletének kdzelében helyezkednek el.
Elektromagneses sugarzas, amelyet az Uj 2x400 k¥gabdki a STN EN 50 341 -1 szabvany
betartasa esetén, amely az allanddé emberi tartéskoskzabalyozza a vezeték §saévja
keretén belll, nem lesz hatassal a lakdssag eggstispotara.

Az emlitett tények alapjan megallapithatjuk, hogy elektromagneses sugarzas,
amelyet az 0j 2x400 kV vezeték bocsat ki az érvémygabalyzatok betartdsa mellett nem lesz
hatassal a lakossag egészségi allapotara.
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JELENT OSEBB TEREPRENDEZESEK ES A TAJBA VALO BEAVATKOZAS

A 2x400 kV vezeték eépitesével ésukidtetésével Osszefugglegjelentsebb
tevékenység a magas, kifejlett fak kivagasa lesz.
Az irtasok terjedelme a 2x400 kV vezeték Uj véikavjaban:

Erdéterilet

Az () vezeték nyomvonala eftérileteken is keresztilhalad, konkrétan egy
erddultetvényen Barca kozség - Ivanicka samota lolslitéataszteri tertletén. Ennek az
erdsteriletnek a hossza cca. 300 méter.

A JPRL 789b0erdbiiltetvénytl van szo, amelyet az OZ Safarikovo erdészeti egszI
kezel. Az Utetvényre tarvdgés vambiela, 1-10 éves korosztalyos 5 évesoéttbtvénybl
beszélink, amely gazdasagi kategoriaba tartozikrrkglési funkcioval. Az Ultetvény
fabsszetétele csertolgy, akac, téli tolgy és gyerty

A tervezett vezeték ezen a szakaszon parhuzamasiaad a megléy 1x400kV
vezetékkel- az itt mar kivadgott énetsz elvalasztja az emlitett Ultetvény déli székat. (]
2x400 kV vezeték megépitésével 53 m—rel megszélesededisav (OP) (DONAU oszlopok
alkalmazéasanal), ill. 44m- rel (SUDOK oszlopok #thazasanal), ezéltal éppen az
Ultetvénynek ez a szélsavja esik bele az U] véshvba.

A sziikséges etirtas terjedelme ezéltal 6sszességében 300x5B5n900m, azaz
1,59 ha(DONAU oszlopok alkalmazasanal) és 300x441% 2003, azaz1,32 ha(SUDOK
oszlopok alkalmazasanal). A terliletet nem szikseg#seniteni, mivel a jelenlegi aktualis
allapota tarvagas.

Mezégazdasagi foldterulet

Javasolt vezeték nyomvonala mgazdasagi foldterlletet keresztez kb. 27km
hosszusagban. Eiidtas terjedelme a mégazdasagi féldterileten minimalis lesz tekintettel
az intenziv féldhasznalatra az érintett terliletén. az () vezeték védavjaban talalhatd
kifejlett fak mennyiségét valik fuggové. Ebben a tekintetben feltételezhebogy a
mezigazdasagi foldtertileteken egyedilalld, tobbnyinealas, csoportos vagy szolitér cserjés
vagy fafajtak (folyoparti novényzet, szélfogok, desk, ut menti fak, kitltetett gyimaolcsfak,
stb.) fordulnak €.

ELOVILAGRA GYAKOROLT HATASOK

ld6tartam szempontjabol a vezetékikigse, nikodtetése és a vésiv teljes szakaszu
fakivagasokkal jaré folyamatos karbantartasa hatasssz az évilagra. A javasolt
tevékenység hatasai tekintettel avéégra négy szinten jelennek meg:
- a javasolt vezeték nyomvonalanakikigéséldl keletke® hatasok
- erddirtasok
- épités hatasai — épitkezési tevékenységek
- Uzemeltetés hatasai

A tervezett vezeték nagy része antropogendgezdasagi terileten talalhato, aéhib
adodik, hogy az évilagra vald hatés itt jelentéktelennek iGsil.

Vezeték nyomvonaldanak kitéséll keletked) hatdsok

Vezeték nyomvonalanak tervezete nagyrészt a maléentedx400kV- A szakasz
vezeték megszélesitett vezetékfolyosdjaban halme)yavédsaviaban mar hosszabb ideje
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karbantartasi munkalatok folynak, valamint a B ssaknyomvonalanak kialakitasa, ahol az
0j vezeték talalhato.

Erddirtasbél ered hatasok

Tervezett erdirtas hatasai tartosak lesznek. Epitkezéssel észeres karbantartassal
Osszeflugg erddirtasok az erék egy részének allandd megsemmisitését fogjak akozn
gazdasagi efierileten belll és a mégazdasagi tajban talalhatdé érdredékeket, tehat
ebl®l kifolybdlag az itt talalhatd éhelyek, buvéhelyek, fészkelési helyek megsemmisitigs
Esetenként a kevésbé mobilis faunanak a kozvetegsemmisitését is okozhatjak.

A szilkséges eftirtas terjedelme Osszességébdnb9 ha (DONAU oszlopok
alkalmazéasanal) é5,32 ha(SUDOK oszlopok alkalmazéasanal). A teriiletet nerilkséges
erddtleniteni, mivel a jelenlegi aktudlis allapota tagas és az Ultetvény jelenlegi kora 5 év.

A tervezett vezetek mindenek#l mezgazdasagi tertileteken halad keresztil, ahol
kdlonallé vonalas, csoportos vagy szolitér bokragwfas ndvényzet talalhatd. Mindenéiel
a Slang, Ldka, Belinsky patak, Blh folyamok keresztezéseinalalhatd partmenti
ultetvényekél, szélfogokrol, erdkrol, atmenti fakrél, gyimaolcsfakrol beszélliink. Azasbk
valésagos terjedelme a \&hvban talalhatd vagasérett fas névenyzéforlulasatdl figg
ezen a teruleten.

Az erdei ébhelyek alacsony éfordulasa és a Rimavska kotlina (Rimava
medence) NDV éhelyek végett ezt a hatastén§ezosszességében azonban mégis
potencialisan sulyosnak lehet régiteni. Az irtasok minimalis nagysaga ezt a hatds®
azonban mérsékeli. Az diiltetvények visszaljitasa azonban lélétteszi és ébegiti a
természetes ©koldgiai rendszerhez kozelalld fasninet |étrehozasat, ami megjavitja az
Ultetvények midségét és stabilitasét.

Epitkezési tevékenyséqg hatasa

Az épitkezés egyenes hatast jelent a novényldiskarora a foldmunkak végzésénél,
kozeledési munkaknal, gépek hasznalatanal. Az ddaéisok ideiglenesek lesznek, viszont
hangkibocsajtasuk a valdstirehabilitacid lehdéiség mellett fokozatos lesz még évek
elteltével is az épitkezési munkak befejezése UEm®l a szempontbdl nagy kockazatot
jelent az 6zonfajok, ruderalis fajok és néshonos fajok esetleges elterjedése asséd
terlletéél a kozeli erdkbe és éhelyekre.

A vezeték vedsavjdban végbemaérepitkezeési tevekenységek zavard hatassal lesznek
az ott éb allatfajokra, aminek kovetkezménye az lesz, haggpdott térséget a mobilis fauna
elhagyhatja. Ezek az épitkezési tevékenységek @&skeévmobilis allatfajoknak a teljes
eltinését is okozhatjak, példaul a talajban talalhagdmizmusok a villanyoszlopok alapozasi
munkalatainal.

Vezeték Uzemeltetésének hatasai

A vezeték nyomvonalanak akadaly hatadsa nem nyilvéueg az allatfajok szarazfoldi
vonulasanal. A létesitmény 6nmagdban nem jelenanolpkadalyt, amely korlatozna
a allatfajok vandorlasat, a véshvot tobb faj is felhasznalja a vandorlasanal. (pédlaszhato
emlss fajok, hulbk).

Uj 2x400 kV vezeték lizemeltetése madarak Uitkogésiozhatja a légvezetékekkel.

Az Uzemeltetés hatasai a védv kezdeténél lehetséges potencialis beavatkozast
jelenthetnek az éhelyekre a rendszeres karbantartas, meghibasedzaset esetén. Az ott
jelenléw élovilagra hatassal lesz a v rendszeres karbantartasa — killtetett fasn@kény
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rendszeres irtasa, facsemeték apolasa, nemkivaféeetosovények és lagyszard noévenyek
irtasa.

A tervezett tevékenység megépitése folyaman —a@k¥Ovezeték Rimavska Sobota
— SK/HU allamhatar térségben a néveényzetre éslawifigra a kdvetkez konkrét hatasok
feltételezheik:

Hatastényedk az allatvildgra

Munkagépek mozgasa kovetkeztében a terlleten (gtruiéaraju ideiglenes elemek

jonnek létre-atvonalak, amelyeken az U] kornyezetbehetség nyilik az allat és

novényvilag kénnyebb vonulaséra (migréacio).

- az epitkezések alapozasanal (oszlopcolopok) azsefpjek létezésehez ideiglenes
tartdzkodasi helyek keletkeznek

- avezeték 0 szakaszanak az épitesénél a vonubd fgamara akadalyozd téngkz
keletkeznek,dleg a nagyobb testmadarak esetében (goélya, gém, ragadozé madarak)

- avédisavban az efirtasok kdvetkeztében csokken az egyes eredetigdladveny fajok
eléfordulasi szama

- apart menti Ultetvényekben és vadaszatterileteen erdirtasok kovetkeztében
megtortént élhely fragmetéacié (feldarabolodas) kovetkeztébenokdlldé szigetek
keletkeznek, amelyek elveszitik eredeti feladapgkdaul feszkelési éhelyek

- az épitkezés ttendi besorolasa fliggvényében keletkezhetnek vizeneriletek,

amelyeket a vandorl6 kétédk kihasznalhatnak parosodasra vagy tojasrakasra

- munkagépek mozgasa kovetkeztében illetve az oszloppitésénél (fleg erdei
éléhelyeken) bekovetkezhet az itt6éfajok (ragadozd madarak) bioritmusanak a
korlatozasa, ami fészekelhagyashoz is vezethet

- az Uj oszlopok vonzani fogjak a fészkets vonulo fajokat a fészekrakashoz vagy a
megpihenéshez

- avédisavban végzett eddtasok kovetkeztében azoékely valtozas kovetkeztében az
eredeti allatfajok mellett idegen fajok is megjdletnek

- az Uj vezeték megépitésével a vezetékvonalban rtegka az elektromégneses
térelbsség nagysaga, amelynek az etoldgiai Okologiai tkézenényeit még nem
ismerjuk, hianyoznak azok a tanulmanyok, amelyakekra hatasnak a kovetkezményeit
vizsgaljak az allatvilagra

- A védssavban a vegetacioé ciklikus(periodikus) irtdsa kkeztében kataklimatikus sokk
érheti az egyes ott léi@Zajokat (pld. cserjés allatfajok).Az irtasok koketrtében Uj nem
eredeti éhely tipusok keletkeznek, amelyekbe a klk®rnyezetBl nem eredeti falok
telepednek be. Az U] vegetacid ndvekedésével @meBitipus atalakul, ezzel egyetemben
a fajosszetétel is, az eredeti fajosszetétel ifdamya Hosszabb dintervallumba
a periodikus irtAsok kovetkeztében olyan fajosseketéeletkezik, amelyekre a gyorsabb
vonulasi tulajdonsag a jelleriz

A nodvényzetre és a vegetaciora gyakorolt hatasok

A vegetaciéra gyakorolt negativ hatdsok aékészileti munkadk és az épitkezés
folyaman keletkeznek. A bekiitak kezelése, az oszlopallitasok, vezetékhuzasok
eléidézhetik:

- az erdtarsuldsok folyamatos beavatkozdsanal az agresfajok feltételezhét
betelepedését
- a parti Ultetvények irtasat és az ottdédld kisééndvényzet likvidalasat

- aréti tarsulasok életfeltételeinek a megzavarasat
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- amocsari fajok életfeltételeinek a megzavarasatiakagépek mozgasa kovetkeztében

- amunkagépek belépése kovetkeztében az 6zonnoajok Yeéletlen behordaséat az
epitkezesi teriletekre

- aszinantropizacios és ruderalizacios folyamatokvekédésével a gyomnovényzet
elterjedését

- aterepmélyedések feltbltése az alapozasi munk&iteaélt foldanyaggal magaval vonja
a térség sokraseget

Az eépitkezés befejezése utan es az Uzemeltetédsnalat feltételezhék jelents
hatdsok az élilagra. Ez aldl kivételt képeznek a#s@vban arendszeres irtasok
a karbantartas bebiztositasa végett. Az oszlogsdlit helyén feltételezlie gyomnovényzet
elterjedése. Azokon a helyeken ahol az oszlopok&lghaése memgazdasagi terlletre esik,
megjelenik a bokornévenyzet (pld. feketebodza, ggaiga, vadrozsa, reégyar, kecskeiz)
valamint a gyomnovényzet.

ORSZAGHATARON TUL TERJED O HATASOK

Javasolt tevékenység nincs feltiintetve azon tewdégek listdjan, amelyek kotetez
kornyezetvédelmi orszaghataron tul tejdthtasok nemzetkozi elbiralas targyat képezzék, és
amelyek a 24/2006 szamu térvény, 13. mellékletéblevannak tintetve.

Javasolt tevékenység — az 0 2x400 kV vezeték téséeiviszont teljesiti azokat
a kritériumokat, amelyek nagymertélkedvestlen orszaghataron tul teri@dhatasokat
szabnak meg, 2. pont, élsbekezdés szerint, azarlhelyezkedés ,Azok a javasolt
tevékenységek, amelyek kilonlegesen érzékenyetekile, kérnyezetvédelmi szempontbdl
jelents terlletekre, vagy kdzelségikbe vannak épitve {alasolt védett madartertletekre,
eurdpai jeleriisédi védett tertletekre, 6sszefifigguropai védett terlleti rendszer tertleteire
(NATURA 2000), ramsar (vizerdyp) terlletekre (Egyezmény a nemzetkdzi jeiségi
vadvizeksl, kilénos tekintettel a vizimadarak 6Belyeire), nemzeti parkok terlletére,
természetvédelmi terlletekre, kilonleges kutatasiyekre, régészeti, kulturdlis, vagy
torténelmileg jelerdts helyekre)”

A 2x400 kV vezeték épitése 2x400 kV-os villanyvékeRimavska Sobota — SK/HU
allamhatar (Abovce kat.t) térségében egy kdzoskbettes része a szlovak és magyar allami
atviteli rendszerek Uzemelétek, amelynek célja a magyar Sajoivanka villargpel
orszaghataron athuzodo észak — dél iranyu csatitiésa szlovak villanyenergia atviteli
rendszer halézataval a Rimavska Sobota villanypele@z 6sszeuropai kontinentélis atviteli
hélozat egyik sk szelvényében.

Magyar fél a 2x400 kV vezeték magyarorszagi részégy kornyezetvédelmi

oy

hatdstanulmany keretén belll hasonl6 elbiralégidd} fog lefolytatni.

A Sajbivankai villanytelep, amelyhez az Uj 2x400 kezeték csatlakozna ccal8 km
tavolsagra taladlhatd az allamhatértol. A csatlad@zt helye mindkét oldalon intenziv
mezgazdasagi kihasznaltsagu teruleten helyezkedikrébben lakott telepulések nélkil. A
szlovak tertleten a legkdzelebbi teleplilésiKeamagyar oldalon Serényfalva teleplilés.

A terulet szintén Iényegesebb éntentes részen és nincsenek kulondsebb tajvédetmieél
sem a terileten (2.sz. abra).

A tevékenység lehetséges hatdsai, amelyek tiultexjedk a Szlovak Koztarsasag
terlletére:
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Kozlekedésre és mas infrastruktirara vonatkozo korgezeti hatasok

Javasolt 2x400 kV vezeték nyomvonala keresztezéenazetkdzi kozuti forgalom
kozlekedési folyoséjat — 1/67 utat, amely egybenat@kebhely Abovce kozségnél. A
tranzitkozlekedés az épitkezés folyamataban rodégei ideiglenesen korlatozva lehet a
vezetékek kihlzasanal az ut felett. Onmagaban améitetés igy nem lesz hatassal a
nemzetkozi forgalomra ezen az utvonalon.

T4j latképére vonatkozo kérnyezeti hatdsok
Az () vezeték vizualis hatasai az érintett lakossagagymértékben szubjektivek

lesznek és fludgiek az egyes lakosok latképszemléletének érzékeéwtéd\ tervezett
vezeték ezen a hatarszakaszon a tajban Wsagi elemet fog jelenteni.

2.sz. &bra: Latkép szlovak oldalrdl a hatarponhyiéba a legkdzelebbi magyar telepilés
hatterével

Az élévilagra gyakorolt hatasok (az épitkezés 6helyekre gyakorolt hatasa, madarfajok
villanyvezetékekkel valo ttkdzése

Epitkezési tevékenységek kozvetlen beavatkozadogatk jelenteni a névényzetre
és a vegetaciora a foldmunkalatok, kozeledési miudké gépek mozgasa kovetkeztében. Az
adott hatasok ideiglenesek lesznek, azonban hanggdfiasuk még néhany évig folyamatos
lesz az épitkezési munkalatok befejeztével is até&lyes rehabilitacio leléstge mellett.
Ebbsl a szempontbdl nagy kockazatot jelent az 6zonngekénruderalis és nemishonos
novények lehetséges terjedése a ¢géd terlletéil a kozeli erdiltetvényekbe, ill.
szomszédos éhelyekre.

Vezeték védsavjaban végbemeérepitkezési tevékenységek zavard hatassal lesznek a
allatvilagra, aminek kovetkeztében a mobilis &tk elhagyjak az adott teriiletet. Epitkezési
tevékenységek akar megsemndidititassal is lehetnek a kevésbé mobilis allatfagAmara,
példaul a talajban talalhaté organizmusok a vill@zyopok alapozasi munkalatainal.

Uj 2x400 kV vezeték lizemeltetése alatt komoly kémgyi hatast fog jelenteni a madarfajok
villanyvezetékkel val6 Utkdzése.
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Gépjarntivek mozgasa, ill. az oszlopok épitése kovetkeztdimkdvetkezhet az itt
élo allatfajok (ragadoz6 madarak) bioritmusanak a &odasa, ami a fészkelési terilet
elhagyasahoz is vezethet.

Védett teriletekre gyakorolt kérnyezeti hatasok (fgyelembe véve NATURA 2000
hal6zatot)

A csatlakoztatas helye védett tertileteken kiviydmktedik el. A legkdzelebbi védett
teriiletek: szlovak oldalon SKCHVUO003 Cerova vrchavi Porimavie madarvédelmi teriilet
cca. 2 km tavolsagban, magyar oldalon HUAN1002 nékitdombsag a csatlakoztatasi
ponttol cca. 1,5 km tavolsagban. Mindkét védeitiletrjelentsédgi madarvédelmi teriletnek
van nyilvanitva a NATURA 2000 nemzetk6zi halézabatili ( SPA).

A madarvédelmi terllet az eurdpai jelésddi védett, valamint atvonulé6 madarfajok
élohelyének kedvez életfeltételeinek bebiztositasa, ezeknek a fajokriiélélése és
szaporodasa erdekében lett védetté nyilvanitvan Baeddett terlileten nagy problémat fog
jelenteni a védelem targyat jelémhadarfajok villanyvezetékekkel vald Utkdzése .

A madariutkdozések veszeélyének csokkentése érdekel@m00 kV villanyvezeték
tervezetének természetes részét fogja alkotldthatosagi elemek és madarriasztdok
felszerelése, a ragadozé madarak részére pedatpgniott oszlopokra tifészkek kerilnek
kihelyezésre kompenzécioként a gazdasagi terlleten talalhaté fészkelési helyek
érdekében.

A 24/2006 toérveny 44. paragrafusa szeaikbrnyezeti hatastanulmannyal kapcsolatos
informaciot a tervdokumentacio kézbesitése utamdeékitalanul megkapja a magyar fél. A
javasolt tevékenység informacioja tartalmazni fdgjeépp a tervezet alapadatait, beleértve a
feltételezett orszaghataron tul tejellornyezeti hatasok leirasat, informaciokat a jaltas
tevékenységtipus engedélyeztetélseamelyet kotelei eldirasok szabalyozzak éssajak az
érintett fél valaszadasanak hataridejét, azt ssplvtevékenységhez alakitva.

VARHATO HATASOK ERTEKELESE AZOK MERTEKE ES ID OUTEMEZESE
ALAPJAN

A tervjavaslatban részletesen meg van hatarozva jellemezve az 0sszes
kornyezetvédelmi hatas, amely a 2x400 kV vezetétésp és Uzemeltetése vonatkozasaban
feltételezhet a Rimavska Sobota — SK/HU allamhatar térségben.

A hatasokat otfokozatu skala meéri, pozitiv és negeidnyban egyarant:

- nem létezik hatas(a javasolt tevékenység nem befolyasolja kornygtzatlakossagot,
a féldhaszndlatot, a tertlet kulturdlis vagy toeiém értekeit, stb.)

- nem jelentos — elhanyagolhatd hatas(tilnyoméan olyan hatas, amely kis
valosziriséggel fordul €; ritka vagy elenyésy vagy ideiglenes kdvetkezményekkel)

- kevéshbé jelenés hatas(olyan hatas, amelynek kévetkezményei kismért&k lokalis
hatas; kevésbé sebezhdtornyezetvédelmi komponensre gyakorolt hatas;legsaiem
erzekelhet, vagy szubjektiv hatas; ugyszintén ide tartozksavaldszitiséggel éforduld
hatéds, amely jobban sebezhkbrnyezetvédelmi komponenst, vagy masképpen skeasif
terlletet érint; nagyobb terlletet ééintleiglenes hatas; vagy kozvetlen hatas a lakoasagr

- jelentés hatés(kihatassal van a tagabb kdrnyezetre, vagy hdt&iasaa fokozottan
sebezhét kornyezetvédelmi komponensre, ill. annak érzékelés terlleti fogas
szélessége magas, ugyszintén ideiglenes hatasrisstitterjedelemmel)
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- kulondsen jelents hatas (regionalis kihatasu, vagy hatast gyakorol a lelggm
sebezhét kornyezetvédelmi komponensekre, befolyasa jétewt kihat az okoldgiai
teherbirasra, ill. nincs dsszhangban az illetékegehyekkel, vagy egyéb szabalyokkal,
kihat a védelem targyara védett tertileteken, afaxlvisszaallithatatlan hatéssal)

Minden azonositott hatas fel lett bontva a kémegvédelmi komponensekre
gyakorolt hatas szerint. Az egyes hatasok mértekértkelésben szerepel, amely az EIA
javaslat nélkulozhetetlen része. Az azonositottaduk és meértekik afenti skalan
a kovetked:

1. Erdzids jelenségek és eljarasok az épitkezgarfain
- jelentds hatas ideiglenes, rovidtartamu, helyi

2. Epitkezés alatt épitkezési teriitgdthzarmazd porkibocsajtas
- kevéshé jeleds hatas ideiglenes, rovidtavu, rendszertelen

3.Epitkezés alatt kozlekedéslszarmazo zajintenzitas, porkibocsaijtas és léseennyeédés
- kevéshbé jeleids hatas ideiglenes, rovidtavd, rendszertelen

4. Epitkezés alatt a vizfolyasok esetleges szeibngse
- nem jelent’s hatds ideiglenes, révidtavu, rendszertelen, de kockézat

5. Epitkezés alatt felszin alatti vizek risegének és vizforgalmanak befolyasolasa
- nem jelend’s hatas ideiglenes, rovidtavu, rendszertelen, de koclagzat

6. Epitkezés alatt végbenteardzids és mechanikus talaj megbontas
- nem jelent’s, ideiglenes, rovidtavu

7. Epitkezés alatt torténelentss nem eréis ébhelyek befolyasolasa
- nem jelend’s hatas

8. Epitkezés alatt torténelentss erds élshelyek befolyasolasa
- kevésbé jeleds hatas

9. Madaritkozések a vezetékkel
- jelentss hatas kockazatos

10. Uj fészkelési leh8ségek a ragadoz6 madaraknak
- kevésbé jeleids hatés - pozitivallando

11. Uj teriileti lehdtségek a cserje névényzet kdgesére mamazdasagi tajban
- kevéshbé jeleids hatas - pozitivallando

12. Uj erditelenitett folyosok kialakitasa
- nem jelends hatas

13. Vezeték nyomvonal vezetése tajokoldgiai elemédezesztiil
- kevésbé jeleds hatas

14. Latképre gyakorolt hatas, dominancia a tajban
- kevéshbé jeleids hatas allando

15. Utvonal teriileti litkbzése a védett terilletekkatyy jelents ébhelyekkel
- kevésbé jeleds hatas
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16. Epitkezés alatt megzavart életéisiég
- kevéshbé jeleids hatas ideiglenes, rovidtartamu, rendszertelen

17. Foglalkoztatas leh#tégei az épitkezés alatt
- kevéshbé jeleids hatas - pozitivideiglenes, kdzéptavu

18. Vezeték nyomvonala érintett telepilések betpériletein
- nem jelends hatas

19. Foldterillet igénybevétele
- nem jelent’s hatas

20. Réqgiofejlesztés
- kevésbé jeleds hatas kozvetett

21. A gazdasagfejlesztésre gyakorolt kbzvetettshata
- nem jelent’'s hatas pozitiv, kbzvetett

22.lvovizforrasok mifiséqi és vizforgalmi befolyasa, ezek §gélvon atvezét nyomvonala
- nem jelends hatas ideiglenes, révidtartamu, kockazatos

23. Kozlekedési korlatozasok jeléatkdzlekedési vonalak keresztezésénél az épitkdatbs
- kevéshbé jeleids hatas ideiglenes, rovidtartamu

24. Egyéb infrastruktira elemek athelyezése
- nem jelent’'s hat4s ideiglenes, rovidtartamu

25. Helyi szolgaltatasok fejlesztése épitkezés alat
- nem jelent’s hatas - pozitivideiglenes, kézéplejaratu

26. Erdbirtdsok a védett sdvban
- kevéshé jeleids hatas ideiglenes, kbzéplejarati

27. Rekultivacié és efidelepités vezeték védavjaban
- kevésbé jeleids hatas - pozitivhosszu lejaratu

28. Faanyag feldolgozéasa éimidsok utan
- kevésbé jeleids hatés - pozitiv

29. Osszhang a vonatkozd meqyei teriiletfejlesdd@gimentumokkal
- nem jelent’s hatas

30. Osszhang az érintett kozséqek teriiletfejleisdtdsimentumaival
- nem jelends hatas

A hatasok jeleriiségének kiértékelésélbkovetkezik, hogy egyetlen hatds sem éri el a
nagyon jeleriis szintet. Jelefis negativ hatasok kozil megjelenik kethz épitkezési
folyamat ideje alatt - er6zios jelenségek és djgkareszélye az épitkezés folyaman valamint
a madaritkozések kockazata a vezetékkel.

Mindkét hatas enyhith&t megvaldsitott kornyezetvédelmi intézkedésekkel.
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3. INTEZKEDESEK AZ EGYES VALTOZATOK KEDVEZ OTLEN
KORNYEZETI HATASAINAK ENYHITESERE A JAVASOLT
TEVEKENYSEGET ILLET OEN

Az intézkedések célja megehi, enyhiteni, visszatartani, minimélisra csokkent vagy
ellensulyozni a feltételezett tevékenység azon dadtta amelyek az épitéskor vagy az
Uzemeltetéskor keletkezhetnek. Ezt a célt el ledrai olyan intézkedésekkel, amelyek
egyszerre k@didnek egy, vagy két hatasra.

Tehdt a kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat célja remak a hatdsok azonositasa,
jellemzése és kiértékelése, hanem kiemelt szer&ppt azok keretek kozott tartasa,
minimalizalasa és kompenzalasa.

Az intézkedésekkel vald egyetértés utan azok beépék a dontéshozatali eljarasba és az
engedélyezési folyamat részét képezik az épitészétivény értelmében.

Teruletfejlesztési intézkedések

A terlletfejlesztési intézkedések célja O0sszhanpbani a javasolt tevékenység
megvalositasat a megyei és az érintett telepilésgietfejlesztési terveivel és az érintett
terllet ismert vagy feltételezett fejlesztési teargpsegekkel.

Specifikus terlletfejlesztési rendelkezések konetldesorolni a 2x400 kV vezeték
jovébeli védisavjanak a figyelembevételét az energetikai tondrgimében.

Az Uj 2x400kV vezeték vezetékfolyosbdja Rimavska @ab- SK/HU allamhatar térségben be
van épitve a Banska Bystricai kerllet megyefejiesizt tervébe és a Szlovak Koztarsasag
terlletfejlesztési koncepcidjdba is. A kornyezeelgd hatdsok csokkentése érdekében a
vezeték Uj szakasza a helyi viszonyok figyelembadegel lett kialakitva. A megyefejlesztési
terv grafikai része szerint elhanyagolhaté hataddeszélhetiink, a vezetékvonal esetleges
helyi valtdztatasait be kell épiteni a megyei teti@jlesztési terv esetleges Uj valtdztatasaiba
és feltoltéseibe- valésditeg csak az épitkezés befejezése utan.

Az Uj 2x400kV vezetéeket Rimavska Sobota — SK/Hrahatar térségben ugyszintén be kell
épiteni az 6sszes érintett kozség teriletfejlesdsbe is.

Miiszaki intézkedések

A javasolt tevekenységgel 6sszeftiggiszaki intézkedések szervezési intézkedéseket
képeznek az épitkezési munkalatok alatt, specifiqitkezési eljarasokat és mas hasonlo
intézkedések alkalmazasat kovetelik meg, amelyekrsékélik az épitési és mas
tevékenységekre és kdrnyezeti komponensekre gylakatdsokat.

El6zetesen (nagyvonalakban) a kovetkexiszaki intézkedések alkalmazasat javasoljuk:

Altalanos intézkedések az egész épitményre

1. Az altalaj vagy Kkzet alkalmassagat minden oszlop helyén részletedogjai
vizsgalattal kell elleérizni Az oszlopok helyeit ez alapjan hagyjak jévagy
modositjak, athelyezik a javasolt nyomvonalon beliil

2. Munkagépek mozgéasa kimondottan csak &meainegszabott Utvonalon térténhet
a terepen mar léteatak felhasznalasaval.
3. Szilard burkolatu utakat rendszeresen tisztitathi(karfelhordasra tekintettel).
4. Tereprendezési munkakat nem végezhetnékebb, vagy hosszan tarté csapadékos

idszakban. Minden épitkezési tertletet el kell l&tnbil eszk6zokkel, amelyekkel
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niiszaki hiba bekovetkezésekor meg tudjak védeniaft & olajszennyézesbl
(kedlanyagok, hidraulikai folyadék, lzemanyag stb.).

5. Foldmunkakbol szarmazo talajt kimondottan csak digg jovahagyott esetekben
szabad terilet feltoltésére felhasanélgy szétteriteni a védavon belll, az oszlop
kornyekén. A foldmunkakbol szarmazajtademmiképpen nem szabad felhasznalni
az épitési terulet kozeléberslevélyedések feltoltésére.

6. A munkagépek, a gépjafivek és szallitd eszkdzok allapotat rendszeresensaltni
kell az olajszennyezés ldisgige szempontjabol. Az épitkezés alvallalkozokefignét
fel kell hivni a fokozott munkafegyelesmkilondsen az érzékeny terlleten zajlo
munkak esetén.

7. Ideiglenes foldtertlet hasznalatnal a fas novéngaka csokkentve lesz, a mar létez
utak szilikséges modositasanal csaklakdiieshez szilkséges szélességben szabad az
erdt irtani.

8. Fas novények irtasat az Uj ¥&dv tertletén belll is cstkkenteni kell, az enétgie

torvény altal adott leléstegek (251/2012 torvény 438, 5. fej.) keretein lhali$zelé
aramvezétsl 5 m tavolsagban megdvva a nbvényzetet.

9. A kivitelezés ebkéeszitésénél szikséges kikérni a regészeti intégkars az illetékes
niemlékvédelmi hivatal allaspontjat.

Jelentés hatasok kovetkeztében vagy specifikus vezetékemalkaszok miatt alkalmazott
konkrét intézkedések

Mezégazdasaqgi foldteriilet védelme

10.  Oszlopok alapozasa nem kivanatos olyan helyeken editiordul sav alakban néy
nem efdljellegi fasndvényzet vegetacio talalhato.

11. Fairtas meé#gazdasagi foldtertleten minimalis lesz - a magasat fas ndévényeket
el szabad tavolitani, az alacsonyarémderjéket meg kell hagyni, illetve csak
sziikséges mértékben szabad irtani etéekihtzasakor.

12. Kozvetlenil az épitkezés befejezése utan minddaszan megvalosul a
meéggazdasdagi foldteriletekirazaki és bioldgiai rekultivacioja, amely soran
szokvanyos mégazdasagi munkakon felul potiltetésre is sor keiddite kidolgozott
€s jovahagyott terv alapjan.

13. Magas erozios kockazattal rendel&kdmrlyeken, ill. vizen§s teriileteken ideiglenes
panel alapzatot kell hasznalni a mugkag altal hasznalt utak stabilitdsa érdekében.

Erd éterilet védelme

14.  Erdoirtast kdveben, az épitkezés befejezése utan egy éven bekiglifejezni az
erddtalaj miszaki és bioldgiai felljitasat és az @eadepitést, €lre kidolgozott és
jévahagyott terv alapjan. Killtetett csemetéketlébb 6t éven at kell gondozni. A
potiltetés faji 6sszedllitdsanal figyelembe kefinieaz eredeti Ultetvények faji

Osszetételét.

Vizfolyasok védelme

15. Nem ajanlott a munkagépek atjarasa vizfolyasokoedziil. Azon helyeken, ahol
vizfolyas keresztezése elkerilheteitbgiglenes athidalasokat vagy merévit
paneleket kell alkalmazni.

16. Az oszlopokat a vizfolyasoktél minél tavolabb kedthelyezni.

17. A folyam partjai kozelében végzett munkalatokatiaimalis vizhozam iszakara
kell tervezni és minden tevékenységeimalis mértékre korlatozni.

18. Parti Ultetvények irthsa csak a edvra korlatozédik és a legmagasabb

fasnovényekre, illetve csak a vezetékes koteleldsaizéljabol szikséges
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szélességben szabad elvégezni, kiyaitke a Slana patakra vonatkozéan.

Ivoviz forrasok védelme

19. Munkagépek mozgasat az ivoviz forrasokdg&ljaban a szukséges mertékre kell
korlatozni.

20. Ivoviz forrasok védsavjan belll oszlopokat csak sziikség esetémdzabvezni.

21. Azivoviz forrasok védsavjdban megvaldsitott munkélatokat, és az ide es
oszlophelyek kivalasztasat koordin&kll az érintett vizgazdalkodasi szervvel.

Allatvilag védelme

22.  Minden fakivagast vegetaciossskzakon kivil (oktober-februar), kiléndsen pedig
fészkelési és vonulasbgtakon kivil kell végezni, az érvényes jogszabalyok
ertelmében.

23.  Fairtasokat megétéen a nyomvonal érintett szakaszat gondosan megikstiaini
a fészkélmadarak esetlegessérdulasanak szempontjabaol.

24. A madarak villanyvezetékkel val6 Uitkdzések megakadasa érdekében bizonyos
szakaszokon a vezetékek lathatosagamadéese érdekében madarriasztokat kell
alkalmazni, egyuttikodésben a természetvédelmi szervekkel.

25.  Erdo tertleteken és jeletd madarfajok fészkélhelyeinek kodzelében az épitményt
olyan médon kell kivitelezni, hogy neszélyeztesse azok fészkelési biondmidjat (sem
idben, sem térben)

26.  Annak érdekében, hogy madarak ne fészkeljenek @paményekre, oszlopokra,
ahol ez nem kivanatos, az allami teme@gdelemmel valo egyeztetés utan a
kivalasztott oszlopokra mesterségesaratiikat kell felszerelni a ragadozé madarak
szamara.

27. Talajrétegek eltavolitasa esetén a terep eredapicihnak visszadllitasat olyan révid
id alatt kell végrehajtani, hogy leliétg ne keletkezzenek allatfaji Kidtesek az
ideiglenes felszinhez.

28.  Azon munkaterlletek (ideiglenes mélyedések) visdtzaset, amelyekbe &svagy
talajviz jutott, nagy figyelemmel kekgezni, tekintettel az oda telepult allatfajokra,
kilénosen tavaszidiszakban.

29. Maximalis mértékben korlatozni azokat az épitker@isnkalatokat, amelyek az érd
terlleteken intenziven zavarjak aztallatok tavaszi szaporodasat és
fibkanevelését.

30. Cerova vrchovina — Porimavie Madarvédelmi TerUlete®lana patak keresztezésénél

be kell tartani a védett terllet kezelésére vormikeezelési éirasokat.

T4jkép megovasa

31. Ahol a vezeték nyomvonala védett tertileteken halkdlégiai stabilitast szolgalod
elemeket, tajvédelmi vagy mas, értetemeket keresztez, k&ljondossaggal kell
meghatarozni az oszlopok helyét, tedtint a helyi sajatossagokra.

32.  Nyilt terileten minimalis magassagu oszlopok hdstaivanatos, a tiszaki
lehdiségekdl fliggéen.

Jelentos ébhelyek

33. Az erdkben végbemeh munkalatoknal szikséges odafigyelni az dsszélseBl és
fajmedrzési elvekre
34. Az oszlopok helyét ugy kell megtervezmigi minél nagyobb mértékben athidaljak a
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parti Ultetvényeket, csatornak és patakok volgyst bképp a mélyebb fekvés
tertleteket.

35. A pontos nyomvonal kijelolését és az qeakohelyeinek kivalasztasat a Slana patak
athidaldsanadl a Cerova vrchovina - Paviem  madarvédelmi terlleten a
természetvédelmi hatosag egyititkiddésevel kell végezni.

36. A vizenygs ébhelyek terlletén végbem&munkélatokat kizardlagosan szaraz
idbszakokban, esetleg a vegetacidsmhkon kivil szabad végezni.

37. Minden lehetséges modon meg kell akadalymzuderalis és 6z6nndvények terjedését
szallitott folddel vagy a munkagépekiketérs behordasat) a megbontott tertletek
gyorsitott fivesitésével (megfél&jokkal), Ugyelve az utdlagos gondozasra, pdlasr

Kompenzacios intézkedések

38. Mesdgazdasagi és efddldtertleten okozott kdrok megtéritése

39. Erd foldterulet killtetése az eftklenitett védsavon belll és a facsemeték utélagos
gondozasa jovahagyott kornyezetvédeprojekt szerint. Lehévé tenni olyan
teriletek megrzését, ahol lehéség mutatkozik a fas novényzet termeészetes

szaporodaséra
40. Fas novények potiltetése (ill. pénzigynkenzacio) a mégazdasagi foldterileten
kiirtott fas nbvények helyett.
41. Az érintett teleplléseken atjaro munkagégtal okozott karok megtéritése.
42. Tartésan elfoglalt m&égazdasagi és efteruletek helyettesitése.
43. Uj vezeték vésavjaban tortéhhaszonélvezet korlatozasanak jovatétele
44. Az érintett telkek teher bejegyzéséneakfienzalasa.
45. Erdterilet termelésen kivili funkcioja elveszitésépéttasa (elvezetes).
46. Revitalizacio, vagy pénziigyi kompenz&zcuropai, vagy nemzeti jeléaédi

aébhelyekbe tortéd olyan beavatkozaseért, amelyek athélyek karosodasat, vagy
megsemmistilését okoztak.

Eqgyéb intézkedések

47. Szokvanyos tiszaki, technoldgiai, szervezési és biztonsafdr&dok betartasa a javasolt
tevékenység kiépitésével és lizemeltetésével katbaal

48.  Erdn kivlli fasndveny irtas engedély kérvényezééd al Természetvédelmi és
Tajvédelmi torvény értelmében és a Kémggvédelmi Minisztérium 24/2003
Hirdetménye értelmében ki kell szdmitani az igasrant fasnovények tarsadalmi
ertéket, a projekt dokumentacioba bele kell foglalfasnovenyek potiltetéset és az
okozott kar megtéritését a kivagott fasnovenyesadalmi ertékének meértékében.

49. Az épitkezés soran keletkezulladékot az épitési engedélybe rogzitett fdkktezerint
szabad megsemmisiteni. A hulladékkal val6 banassithsaival ki kell iskolazni az
épitkezés dsszes vallalkozojat es alvallalkozojat

50. Az épitési dokumentacio javasolt része eveszélyes anyagok (lizemanyagok,

Ibolajtermékek) kdrnyezetbe jutasanak esetére kidoiy baleseti terv. Ezekben az
esetekben tilos a homok hasznalata a felszorastroe, a célra éfe elkészitett
szorbens (nedvszivd) anyagokat (Vapex, daralt agthg szabad hasznalni. Az ilyen
helyzetek esetére a szennyezett anyag tarolasgsaiggen elszigetelt tertleteket kell
Kiépiteni.

Az Osszes javasolt rendelkezéseksmakilag €s gazdasagilag megvalosithatok.
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4. A KORNYEZETI HATASVIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT
ELJARASOK ES NEHEZSEGEK

Az érintett tertletsl, ahol 2x400 kV vezeték kiépitése Rimavska SoboEK/HU allamhatar
térségben javasolva van, szamos irasos és térkdgi &l rendelkezésre, amelyeknek
hasznalata elegeddolt a tervezet kbrnyezetvédelmi értékeléséhez.

A tervezett tevékenység kornyezet hatdsai nagyobdrtraz épitési fazisban
jelentkeznek. A kornyezeti hatasvizsgalat sorarerapfelmérést a kovetk&zszempontok
alapjan végezték:

- a vezeték nyomvonalaban talalhatd, kdzvetlenultéttirebhelyek felmérése, az allapot
Osszevetése a térképekkel és leirasokkal

- kiemelt helyeken a konkrét hatasok értékelése

- a javasolt vezeték nyomvonal kdzvetlen térségeéskletes vizsgalata okoldgiai régeg,
vagy leletek szempontjabdl a legjelisebb kivalasztott szakaszokon, és az 0j 6kologiai
vagy masképpen jeldéist helyek bejegyzése

- az optimalis csatlakozé utak kivalasztasa a jelvaezeték védsavjdba és az épitkezési
tertletre

- kdrnyezetvédelmi intézkedések lehetséges megtadasoz gyakorlati helyszini adatok
megszerzése, esetleg lokalis specifikus intézeddjavaslata — a vezeték utvonalanak
konfliktusainak megoldasa a beépitett terlleteke

- az oszlopok joébeli elhelyezésél ered lokdlis jellegzetességekoeletes kiértékelése

A terepvizsgalatok eredményei alapul szolgalnakeaultazast kovét kérnyezetvédelmi
értékelés fokozataban az értékelési beszamoldban.

Szamos targyalas zajlott az érintett szervekkekrvezetekkel, érintett kozségekkel és
a telkek tulajdonosaival, amelyek célja a kovetelyadk és elvaradsaik dsszhangba hozéasa
a javasolt vezeték utvonalanak és az épitkezéskatatok tekintetében.

Javasolt tevékenység 2x400 kV vezeték nyomvonkl&itéizése a jelenlegi szakaszaban
nem tekinthet véglegesnek. A kovetkéz idészak egyik & feladata az (] vezeték
nyomvonalanak pontos kijelolése, esetleges optraldisa Uugy, hogy 6sszhangban legyen az
0sszes érintett szervek, szervezetek és onkormidkyZadekeinek figyelembevételével és
tiszteletben tartasaval.

Egyarant fontos lesz atendsel valdé kommunikacid, tovabba az inditvanyozoé
szakmai szakosztalyaival valé elemzés #sraki tervmegoldas megvaldsithatésaganak
igazoltatasa céljabol - 2x400 kV vezeték kiépitésgképp technologiai, térbeli és
Uzemeltetési hatarszint viszonylatban.
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5. ZARSZO

Javasolt tevékenység megvallsitasa — egy 0j 2xMatskvillanyvezeték megépitése és
Uzemeltetése Rimavska Sobota — SK/HU allamhataovéd kat.t) térségben mindenekel
megebsiti a hataron athuzédd villanyenergia atviteli dezer teljesitményét az eurodpai
atviteli halozat egyik gk profiljdban. Szlovak Koztarsasag atviteli halézatkontinentalis
Eurdpa atviteli rendszerének alkotéeleme. Az Eurdrad célja egységes villamosenergia-
piac kialakitdsa az egyes régiok versenyképesskg@velése érdekében. E cél teljesitéséhez
szikséges megfetelvillamos energia infrastruktira, amely azonbaneddigi kihasznalas
figyelembevételével nem teljesitette az egyes kag@k felhasznalasi kovetelményeit. Bbb
kifolyolag a szlovdk-magyar szakaszon olyan Uzestési allapotok alakultak ki, amikor
Uzemelted nem szokvanyos tizemeltetés maodot volt kénytelealrabzni. Eppen ez a profil
volt EU keleti blokkjanak a legékebb villanyenergia atviteli profiljanak nyilvanéy ezért
ennek a résznek #wtése a terség édleges feladatai kdzeé tartozik.

A magyar villamos halézat lUzemelit — MAVIR Rt. érdekbdést mutatott a ket
villanyenergia atviteli rendszer kolcson0s csatidlithsara és megkezdte a szikséges
elétanulmanyokat a megfetelhatarkeresztezési pont meghatarozasahoz ugy, dw@gész
beruhazas ékészitésének folyamata édikidtetése egyik oldalon se jarjon nagyobb negativ
kornyezeti hatasokkal.

A tervjavaslat (1 valtozat) megvalOsitasa és adsullaltozat 6sszehasonlitasanal a
megvalositds mellett a tervezet pozitiv hatasdekeebtérbe helyezve. A legfontosabb
tényedk, amelyek a -1 valtozat mellett dontenek:

e az észak-dél iranya atviteli teljesitmény ndveléae eurdpai villamos energia
rendszerben

» Szlovakia és Magyarorszag atviteli rendszerek degresolasanak megmitése 400 kV
feszlltség keretén belll

e az 0j 2x400 kV vezeték tervezetének beépitése akBaBystricai keriilet megyefejlesztési
tervébe és a vezeték nyomvonalanak hosszu tavgltéidsa erre a célra

* az Uj 2x400 kV vezeték vezetekvonalanak megegyeadsér léte¢ 1x400kV V427- es
vezeték vezetékvonalaval

* a vezetékvonal tervezetének olyan helyi viszonyakhalkalmazkod6 kialakitasa,
amelyekben minimalizélva lettek a fontos kdrnyezeéitasokat befolydsolé negativ
hatasok (a lehétlegrovidebb szakasz a Slana patak keresztezésénéim erdei terlleten
taldlhatd fakivagdsok minimalizacioja, a lakott iletek elkertlése, a magyar féllel
megtortént egyeztetés a hataraikely kivalasztasaban)

* a magyar oldalon a kapcsolddasi hely nem érint NRAL2O0OO védett terliletet

« enviromentdlis  (kérnyezetvédelmi) intézkedések @&litAsa az  épitkezés
megvalositasanak esetére

Az Uj 2x400 kV vezeték elhelyezése, kiépitése émmigttetése Rimavska Sobota —
SK/HU allamhatéar (Abovce kat.t) térségben olyaniilegen talalhatd, amely enviromentalis
(kbrnyezetvédelmi)szempontbol megfeld és miszakilag megvalodsithato.Betartja az
0sszes jelenleg érvényben dév kérnyezetvédelmi jogszabalyzatot, a lakéssag
egészségvedelmét szolgald jogi6igdsokat, valamint a normativ. munkabiztonsag
kovetelmeényeit, riszaki kivitelezés megvaldsithatosagi Iélségét és a veszélyhelyzetek
megoldasat.
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