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A beliigyminiszter
.../2015. (VI. ...) BM rendelete

a Budapesten, 2017-ben megrendezendé Uszo6-, Vizilabda-, Miiugré, Miitszé és Nyiltvizi
Vilagbajnoksaghoz sziikséges ideiglenes lelatok létesitésének és bontasanak feltételeirol

A Budapesten megrendezendd Uszo-, Vizilabda-, Mitiugrd, Miitszé és Nyiltvizi Vilagbajnoksag
megvalositasahoz sziikséges létesitményfejlesztésrél szold 2015. évi XXXIIIL. torvény 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo
152/2014. (V1. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjaban foglalt feladatkoromben eljarva a kovetkezoket
rendelem el:

|. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatdlya

1.8

E rendelet hatalya a Budapesten megrendezendd Uszo-, Vizilabda-, Miiugro, Miitiszé és Nyiltvizi
Vilagbajnoksag megvalodsitasdhoz sziikséges létesitményfejlesztésrdl szolo 2015. évi XXXIIL
torvény 8. §-a szerinti, a Budapest XIII. keriilet 25879 helyrajzi szam@ ingatlanon megvalositando
ideiglenes lelatok 1étesitésének és bontasanak a Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi
Foéigazgatosag (a tovabbiakban: BM OKF) altali tlizvédelmi és katasztrofavédelmi engedélyezési
eljarasara (a tovabbiakban: engedélyezési eljaras) terjed Ki.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.8
E rendelet alkalmazasaban

1. Belmagassag: a padloszint és a fodém vakolt (burkolt) vagy az dlmennyezet alsé sikja kozotti
fiiggbleges tavolsag;

2. Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik biztositasardl szo6lo
torvényben ekként meghatarozott személy;

3. Helyiség: a rendeltetésének megfeleléen épiiletszerkezettel minden iranybol koriilhatarolt,
jarofeliilettel rendelkezd tér, a beépitetlen tetdtér kivételével,

4. Ideiglenes lelatok: a Budapest XIII. keriilet 25879 helyrajzi szamu ingatlanon az uszodaépiilet
mellé, annak a két oldalara, ideiglenes jelleggel a Budapesten megrendezendé Uszé-, Vizilabda-,
Miugrd, Miuszo és Nyiltvizi Vilagbajnoksadg (a tovabbiakban: vilagbajnoksag) miatt telepitett
lelatok €s az azokkal egyiitt kialakitott helyiségek, szabad terek 6sszessége;

5. Jarofeliilet: emberi tartozkodas vagy kozlekedés céljara alkalmas feliilet;
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6. Rendeltetés: az a hasznalati cél, amelyre az ideiglenes lelatd, az épitmény, az 6nallo rendeltetési
egység vagy a helyiség létesiil, illetve amire hasznaljak;

7. Szamitas: egy vagy tobb allapotjelzé vagy jellemzd konkrét vagy kozelitd értékének
meghatarozasa matematikai, fizikai, kémiai torvényszeriiségek alkalmazasaval,

8. Szintkiilonbség: egymas feletti padloszintek kozotti fiiggdleges tavolsag;

9. Terepszint alatti épitmény: olyan, szerkezetileg 6nall6 épitmény, amely folddel fedve is — a bejarat
feldli oldal kivételével - legfeljebb 1 méterrel emelkedik ki a kdrnyez6 (szomszédos) és a csatlakozo
terepszintbdl, legfeljebb bejarati vagy tereplejté fel6li homlokzatfelillete van, és legfeljebb a
tereplejtd feloli és az olyan oldalhomlokzati feliiletrésze keriil a terepszint fo6lé, amelyhez a
terepbevagasban kozvetleniil kerti szabadlépcsd vagy lejtd csatlakozik;

10. Uszodaépiilet. épitési engedély alapjan a Budapest XIII. keriilet 25879 helyrajzi szdmu
ingatlanon kialakitott, a vilagbajnoksag egyes versenyeinek helyet ado épiilet;

11. Vezetékrendszer: egy vagy tobb villamos vagy informacidtechnikai vezetékbdl (kabelekbdl,
sinekbdl, ideértve az optikai kabeleket is), épiiletgépészeti vagy technoldgiai csdvezetékbdl, ezek
rogzitésére szolgald eszk6zokbdl, valamint ezek mechanikai védelmébdl allo egyiittes.

Il. FEJEZET

AZ ENGEDELYEZESI ELJARAS SZABALYAI

3.§

(1) Az ideiglenes lelatok létesitése és hasznalata a BM OKF tlizvédelmi és katasztrofavédelmi
1étesitési €s hasznalatbavételi engedélye alapjan kezdhetd meg. A létesitési engedélyezési eljaras az
ideiglenes lelatok létesitési terveinek tlizvédelmi és katasztrofavédelmi szempontli engedélyezésére
terked ki, amelyben az eljar6 hatosag a BM OKF. A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras az
ideiglenes lelatok megvaldsulasanak tlizvédelmi és katasztrofavédelmi szemponti engedélyezésére
terjed ki, amelyben az eljar6 hatosag a BM OKF.

(2) Az ideiglenes lelatok bontasat annak megkezdése el6tt nyolc nappal irasban be kell jelenteni a
BM OKF-nek.

(3) A létesitési, hasznalatbavételi engedélyezési eljaras meginditasara, a bontasi tevékenység
bejelentésére az épittetd jogosult.

(4) Az engedélyezési eljarasban indokolt esetben, egy alkalommal hianypotlasi felhivas adhato ki. A
hianypotlasi felhivast annak kézhezvételét kovetd tiz napon beliil kell teljesitent.

(5) A létesitési engedély és a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem irasban terjeszthetd eld. A
1étesitési engedély iranti kérelem mellékleteire vonatkoz6 tartalmi kovetelményeket az 1. melléklet, a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelem mellékleteire vonatkozd tartalmi kovetelményeket a 2.
melléklet tartalmazza.

(6) Az alapozasra is kiterjed0 részletes erGtani (statikai) €s szilardsagtani szamitas és leiras
katasztréfavédelmi szempontbol torténd megfeleloségét a BM OKF az Igazsagiigyi Szakértdi és
Kutatointézetek (a tovabbiakba: ISZKI) bevonasaval vizsgalja, amelynek koltségét az épittetd viseli.
(7) A (6) bekezdésben meghatarozott szakértdi eljaras idétartama 5 munkanap.

1. FEJEZET

A LETESITES ES BONTAS ALTALANOS FELTETELEI

4.8
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(1) Az ideiglenes lelatora vonatkozo 1étesitési dokumentacio olyan dokumentum, amely tartalmazza
az ideiglenes lelatora eldirt kovetelmények meghatarozasat és azok teljesitését. A 1étestési
dokumentacio az e rendeletben el6irt kovetelményeknél szigortibbakat is megallapithat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon tul az ideiglenes lelatot a rendeltetési céljanak megfelelden, és a
helyszini adottsagok figyelembevételével kell 1étesiteni ugy, hogy az ne akadalyozza a szomszédos
ingatlanok ¢és ¢épitmények, 0Onalld rendeltetési egységek rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalhatosagat.

(3) Az ideiglenes lelatonak meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

C) a biztonsagos hasznalat, valamint

d) az élet- és vagyonvédelem

alapvetd kovetelményeinek, ¢és a l1étesitési dokumentacioban részletezett elvarasoknak.

(4) A (3) bekezdés szerinti kovetelményeket e rendeletben foglalt kdvetelmények betartasaval, a
vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany alkalmazasdval vagy maés, a kovetelmények legaldbb ezzel
egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal lehet teljesiteni.

(5) Az ideiglenes lelatot, annak szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét tgy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy az karbantartas céljabol — a csatlakozd szerkezetek allékonysaganak
veszélyeztetése nélkiill — hozzaférhetd legyen, valamint az a magyar nemzeti szabvanyok altal
megkovetelt biztonsaggal az élet- és balesetvédelem érdekében

a) feleljen meg a tervezett vagy becsiilt élettartama alatt — a rendeltetési céljanak megfeleld
biztonsaggal — az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznalat kovetelményeinek,

b) nytjtson védelmet a varhat6 hatasok okozta artalmak ellen a rendeltetésszerii hasznalata soran, és
c) feleljen meg és alljon ellen a varhato mértéki terheléseknek, hatasoknak.

(6) Az ideiglenes lelatot, annak szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy a megvalositas €és a hasznalat soran fellépd varhato terhek, hatasok
ne vezethessenek az ideiglenes lelatd teljes vagy részleges Osszeomlasahoz, az ideiglenes lelatd

crer

5. §

Az ideiglenes lelato csak gy bonthatod el, hogy ez a szomszédos foldrészletek és épitmények,
valamint a visszamaradd épitményrészek allékonysagat, a bontasi idészakot kovetden torténd
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatosagat ne veszélyeztesse, valamint a visszamaradd
épitményrészek allékonysagat ne veszélyeztesse, az egészséget ne karositsa, kart ne okozzon.

IV. FEJEZET
A LETESITES TUZVEDELMI ES KATASZTROFAVEDELMI KOVETELMENYEI

3. Altaldnos tiizvédelmi kovetelmények

6. §

Az ideiglenes lelatot, az 6nallo rendeltetési egységet, helyiséget tigy kell megvaldsitani, ehhez az
épitési anyagot, épiiletszerkezetet és beépitett berendezést ugy kell megvalasztani €s beépiteni, hogy
az esetlegesen keletkezd tliz esetén

a) allékonysaguk a 12. §-ban meghatarozott ideig fennmaradjon,



Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium végleges allaspontjanak. TERVEZET
4

b) a tliz és a fuist keletkezése és terjedése korlatozott legyen,

C) a tliz a szomszédos 6nallo rendeltetési egységre, épitményre lehetdleg ne terjedhessen tovabb,

d) az ideiglenes lelaton tartdzkodok az ideiglenes lelatot a 12. §-ban meghatarozott idén beliil
elhagyhassak vagy kimentésiik lehetésége miiszakilag biztositott legyen,

e) a mentéegységek tevékenysége ellathatod és biztonsagos legyen.

7.8

(1) Az ideiglenes lelatok iilohelyei alatt kozvetleniil talalhatd szabad téren funkcidk nem alakithatok
ki, ott éghet6 anyagok a BM OKF-el egyeztetet anyagokon kiviil nem helyezhetdk el.

(2) Az ideiglenes lelatok teriiletén elhelyezett 10 m?-nél nagyobb feliileti installaciokat (molindk,
reklamfeliiletek) legalabb B tlizvédelmi osztaly kovetelményeinek megfeleld anyagbol kell késziteni.
(3) Az ideiglenes lelatok teriiletén csak nem éghetd anyagt hulladékgytijtdk helyezhetdk el.

4. A tiizvédelem szerkezeti kovetelményei

8. §

Az ideiglenes lelato az ingatlanon taldlhat6 uszodaépiilettdl az ideiglenes lelato feletti térelhatarolés
tartoszerkezetének a kivételével eldilatalva kertilhet kialakitasra.

9. §

(1) Az ideiglenes lelato szerkezetére vonatkozo minimalis tlizvédelmi kovetelmények:

a) Ondllo légteret képezd helyiségek teherhordd épitményszerkezetei és az ideiglenes lelatd acél
szerkezetl elemeit tartd szerkezetek: A2 tiizvédelmi osztaly és az REI 60 tizallosagi teljesitmeény.

b) Az ideiglenes lelatok allvanyszertii teherhordo szerkezeti elemei: A2 tlizvédelmi osztaly.

C) Az ideiglenes lelatok kiliritésre figyelembe vett 1épcsdinek teherhordo szerkezetei: A2 tiizvédelmi
osztaly.

d) Az ideiglenes lelatok allvanyszerli szerkezeti elemeinél alkalmazott jarofeliilet: B tlizvédelmi
osztaly.

e) Az ideiglenes lelatok allvanyszerii szerkezeti eleminél alkalmazott filiggéleges helyzeti
térelhatarold jellegli elemek: B tlizvédelmi osztaly.

f) Az ideiglenes lelatok felett alkalmazott térelhatarolas: B-s2, dO tlizvédelmi osztaly.

g) Az ideiglenes lelatok felett alkalmazott térelhatarolas tartoszerkezete: A2 tlizvédelmi osztaly

(2) Az egymas folotti onallo 1égteret képezd helyiségek kozott, valamint az 6nalld légteret képezo
helyiségek és az alattuk és felettiik 1évd nyitott terek kozott legalabb 60 percen keresztiil kell
biztositani a tlizterjedés elleni védelmet.

5. Kiiirités
10. §

(1) Az ideiglenes lelatot ugy kell kialakitani, hogy az ott tartozkodok 6 percen beliil a szabad térbe
jussanak, illetve 12 percen beliil az ideiglenes lelatot elhagyhassak.

(2) A kitirités megfeleldségét szamitassal kell igazolni.

(3) Ha a lelaton menekiilésiikben korlatozott személyek is jelen lehetnek, és a kimenekitésiik az (1)
bekezdés szerint nem biztositott, résziikre atmeneti védett teret kell kialakitani.

(4) A menekiilésben korlatozott személyek szamara létesitett atmeneti védett térbél a mentés
lehetdségét biztositani kell.



Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium végleges allaspontjanak. TERVEZET
5

(5) Az ideiglenes lelato kozlekedési célu terein €s helyiségeiben (a tovabbiakban egyiitt: kozlekedok)
a rendeltetésnek megfelelden egyarant lehetové kell tenni a zavartalan, biztonsagos kozlekedést a
hasznald személyek szamara. Az ideiglenes lelatdé hasznalata, berendezéseinek miikodése vagy
esetleges meghibasodasa a kiiirités lehetdségét nem veszélyeztetheti.

(6) Az ideiglenes lelatdé fobejaratdnak és valamennyi ©6nalldé rendeltetési egysége bejaratanak,
tovabba az ezek kozotti kozlekeddnek, és a kiliritési utvonalnak alkalmasnak kell lennie egy
hordagyon fekvd beteg biztonsagos végigszallitasara.

(7) Az ideiglenes lelatd Kkiiiritésre alkalmas kozleked6it — a varhatd személyi forgalom
egyidejiiségének figyelembevételével, és a kiliritésre vonatkozé eldirasok megtartasaval — ugy kell
tervezni ¢és megvalositani, hogy a kiliritésre alkalmas kozlekedd hatranyosan befolydsold
térszlikiiletet ne tartalmazzon.

(8) Bejaratként kizarolag forgo-, billend-, toldajtdo — az automatikus lizemt €s veszély esetén kézzel
IS megnyithatd toldajtdé kivételével — nem alkalmazhaté, ha az ilyen nyilaszaroval ellatott
helyiségekbdl a kiiirités mas moédon nem lehetséges.

6. Tiizoltoegységek beavatkozdsat biztosito kovetelmények
11. §

(1) Az ideiglenes lelato 1étesitésével, annak fennmaradésa alatt az uszodaépiilet tlizoltasi felvonulasi
tertiletét az alabbi mddon kell biztositani:

a) déli homlokzat mentén az ideiglenes lelato keleti homlokzataig, egy letalpalasi hely kialakitasaval,
b) északi homlokzat mentén az ideiglenes lelatdo keleti homlokzataig, egy letalpalasi hely
kialakitasaval,

c) legalabb 6 méter, a letalpalasi helynél legalabb 7,5 méter szélességii legyen,

d) a tengelytavolsag a homlokzattol 8-14 méter kozott helyezkedjen el,

e) teherbirasa feleljen meg a tiizoltogépjarmiivek kozlekedésére és mitkodésére.

(2) A tlizoltasi felvonuldsi Uton az uszoda épiilet a lelatd elhelyezésével is koriiljarhato legyen. A
koriiljarhatosagot legalabb 4,5 méter szélességli és 4,5 méter magassagu Urszelvényben kell
biztositani az ideiglenes lelato alatt.

12. §

(1) Az ideiglenes lelato teriiletén fali tlizcsapot kell kialakitani.

(2) Vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb fali tlizesapnal 200 mm%es  kidramlasi
keresztmetszetnél legalabb 600 kPa(6 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.

(3) Minden fali tiizcsapnal a tlizolto egységek szamara biztositani kell kiilon egy 52-C méreta
csatlakozasi lehetdséget.

(4) A fali tlizcsapok telepitési helyét és a tlizcsapokkal elérendd teriiletek korét a BM OKF-fel
egyeztetni kell.

13. §
(1) Az ideiglenes lelatonal az uszodaépiilet mértékado tlizszakaszara vonatkozo oltoviz mennyiséget
kell biztositani.
(2) Az ideiglenes lelatd teriiletén legalabb 21A oltasteljesitményli tiizoltd késziilékeket kell

elhelyezni, a lelatoi alapteriilet minden megkezdett 500 m? utan 1 db-ot.

1. Ho-és fiistelvezetés
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14. §

(1) Az ideiglenes lelaté néz6tér feletti részeinek a ho- és fiistelvezetésérdl gondoskodni kell, amely
megoldhat6 az uszodaépiilet hé- és fiistelvezetésével kozosen is.

(2) A ho- és fiistelvezetés megfeleloségét az uszodaépiilet 1égterével egyiitt kell vizsgalni.

(3) A ho- ¢s fiistelvezetés megfeleldségét szamitassal kell igazolni.

(4) A ho- és fiistelvezetés inditasanak helyét és modjat a BM OKF-fel egyeztetni kell.

8. Villamos és villamvédelmi berendezés

15. §

(1) Az ideiglenes lelatd villamos berendezéseinek tiizeseti lekapcsolasat a BM OKF-fel egyeztetett
moédon  kell kialakitani. A villamos berendezéseinek tlizeseti lekapcsolasa torténhet az
uszodaépiilettel tlizeseti lekapcsolasaval kozosen is.

(2) Az ideiglenes lelato teriiletén talalhatod tiizeseti fogyasztok miikodoképességének megtartasat
legalabb egy oran keresztiil kell tudni biztositani.

(3) A miikodoképesség megtartas biztositottnak tekinthetd, ha elektromos vezetékek legalabb 1 6ra
miikodési idotartamra mindsitettek, és legaldbb A2 tlizvédelmi osztilyba tartozd kabeltartd
szerkezetek alkalmaznak és azok legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu szerkezethez rogzitettek.

(4) Az ideiglenes lelatok villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét biztositani kell.

9. Biztonsdgi vildgitds, biztonsdgi jelzések és menekiilési utiranyjelzo rendszer
16. §

(1) Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni az ideiglenes lelatok nézotéri részén, az ideiglenes lelatok
menekiilési Gtvonalain — beleértve az iilhelyek alatti szabad teriiletet is —, atmeneti védett térben, az
ideiglenes lelato alatti tlizoltasi felvonulasi utvonalon,

(2) Kiviilrol vagy beliilrél megvilagitott menekiilési jeleket kell elhelyezni az ideiglenes lelatok
menekiilési utvonalain, és a nézotéren.

(3) A menekiilési jeleket az elhelyezési teriilet adottsagaitol fiiggben magasan kell telepiteni.
Amennyiben magasan telepitett menekiilési jelek a teriilet adottsdgai miatt nem helyezhetdk el,
alacsonyan telepitett menekiilési jelek is elhelyezhetok.

(4) Az ideiglenes lelato teriiletén elhelyezett tlizvédelmi eszkoz helyét biztonsagi jellel kell jeldlni.
(5) Az ideiglenes lelatd 1épcséinél, 1épcs6hazainal a szintszamot a menekiilok szamara jol lathato
moddon kell jeldlni.

10. Beépitett tiizjelzo berendezés
17. §

(1) Az ideiglenes lelato teriiletén automatikus tlizjelz6 berendezést kell kialakitani, amely az uszoda
tlizjelz6 berendezésének is része lehet.

(2) Az ideiglenes lelato helyiségeit automatikus jelzést biztositd cimezhetd érzékeldkkel kell védeni.
Az ideiglenes lelatok helyiségnek nem mindsiil6 terein kézi jelzésadokat kell elhelyezni.

(3) Az ideiglenes lelato teriiletén a tiizjelzd berendezésnek hangjelzést kell adnia az észlelt tiizrél. A
hangjelzés torténhet a tlizjelz0 berendezés hangjelzd eszkozeirdl vagy megfeleld biztonsagi
kialakitas és hallhatosag esetén az uszodaépiilet kihangositd rendszerrol.
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(4) A védelembdl kihagyhato teriileteket, az alkalmazott érzékeld tipusokat, és a rendszer tovabbi
kialakitasat a BM OKF-el egyeztetett modon kell kialakitani.

11. Beépitett tiizolto berendezés
18. §

(1) Az ideiglenes lelatod helyiségeit automatikus vizzel oltd berendezéssel kell védeni, amely lehet
része az uszoda tlizoltd berendezésének.

(2) A védelembdl kihagyhato teriileteket és a rendszer tovabbi kialakitasat a BM OKF-fel egyeztetett
modon kell kialakitani

12. Szerkezeti kKovetelmények
19. §

(1) Az ideiglenes lelatot és annak részeinek alapjait, tovabba a terepszint alatti szerkezeteket szilard,
viznek ellenallé anyagbdl, a helyszini adottsagok figyelembevételével ugy kell kialakitani, hogy azok
a réakeriild terheket biztonsaggal adjak at az ideiglenes lelatd alatti talaj teherbird rétegére. Az
ideiglenes lelato siillyedése, a talajmozgas az ideiglenes lelatoban karos hatast, az ideiglenes lelato és
mas épitmények kozott karos kdlcsonhatast (pl. talajmozgast, talajvizszint-emelkedést) sem az épités
id6északa alatt, sem a megvalosult allapotban nem eredményezhet.

(2) Az ideiglenes lelatd tartoszerkezeteit a vonatkozd elbirasok alapjan gy kell méretezni és
megvaldsitani, hogy feleljenek meg a rendeltetési céljuk szerinti terheléseknek, az allékonysag,
valamint az 1d6jaras sz¢élsdséges éghajlati kdvetelményeinek.

13. Korlat, mellvédfal, beépitett vezetékhdlozatok, berendezések
20. §

Az ideiglenes lelatoban minden olyan padloszintet, amelynek hasznalata soran a hasznalokra nézve a
kiesés, leesés kockazata fennall, a biztonsagos hasznalat érdekében korlattal vagy mellvédfallal kell
ellatni. A korlatot, mellvédfalat az eldirt vizszintes terhelések elviselésére alkalmas szerkezettel kell
kialakitani, sziikség esetén figyelembe véve a tolongd tomeg okozta hatdsokat is. Az ilivegezést
tartalmaz6 korlatot biztonsagi livegezéssel kell kialakitani.

V. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK
21. §

Ez a rendelet a kihirdetését kovet6 nyolcadik napon 1ép hatalyba.
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1. mellékleta  /2015. ( . .) BM rendelethez

A létesitési engedély iranti kérelem mellékletei

1. tlizvédelmi tervezési jogosultsaggal rendelkezd személy (tlizvédelmi szakértd, tlizvédelmi tervezd)
altal készitett tizvédelmi dokumentécio a tizvédelmi létesitési kdvetelmények teljesiilésérdl,

2. muszaki leirds, amely tartalmazza a kockazati osztalyba sorolast, az alkalmazott épiiletszerkezetek
tiizvédelmi paramétereit, a tlizszakaszoldsra, a tlizoltosdgi beavatkozési feltételekre, kiiiritésre,
mentésre, az ¢épiiletgépészeti, a villamos ¢és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilésére, a biztonsagi jelzésekre vonatkoz6 megoldasokat, az ideiglenes lelato
azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznélatot biztositani kell, €s ezek hasznalatat
segitd jelz6-informacids rendszer bemutatdsat.

3. a tlizvédelmi kdvetelmények teljesitését bemutato tervlapok,

4. tizvédelmi tervezdi/szakértdi nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett ideiglenes lelatd tlizbiztonsag
kovetelménye kovetelményeinek megfelel,

5. részletes erdtani (statikai) és szilardsdgtani szamitis és leirds az alapozésra is kiterjedden, az
épitési €s hasznalati allapot vizsgalataval,

6. részletes talajmechanikai szakvélemény és foldtani ismertetd,

7. az ideiglenes lelato tervrajza (épitészeti, gépészeti és tartdszerkezeti miiszaki leirds, helyszinrajz,
alaprajzok, metszetek, homlokzatok, részlettervek),

8. technologiai leiras az épitéshez-1étesitéshez és a bontdshoz, amely tartalmazza a bontdshoz
felhasznaland6 eszkozoket, segédszerkezeteket, a miiveletek sorrendjét, a kozmiivezetékek
levalasztasi modjat, a munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirasokat,



10.

11.
12.
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2. mellékleta  /2015. (. .) BM rendelethez

A haszndlatbavételi engedély iranti kérelem mellékletei

Az elvégzett tevékenységek beazonosithatd megjelolésének feltiintetésével késziilt kivitelezoi
nyilatkozatok a kovetkezékrol:

a) a kivitelezés a vonatkozd jogszabalyok, miiszaki elbirasok és az engedélyezett tervek
alapjan késziilt, vagy

b) az engedélyezett tervektdl valo eltérés és annak mértéke.

Felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat a kdvetkezOkrol:

a) a kivitelezés a vonatkozo jogszabalyok, miszaki eléirasok és az engedélyezett tervek
alapjan késziilt, vagy

b) az engedélyezett tervektdl valo eltérés és annak mértéke.

Az elektromos ¢és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalatardl szol6 dokumentum.

Teljesitménymérési jegyzOkonyv a nedves oltévizrendszer fali tlizcsapjainak; illetve 0j telepitésii
koztertileti tlizcsap teljesitményérdl (az eldiras szerinti egyidejliséggel).

Kifolyasi nyomasmérési jegyzOkonyv a nedves oltévizrendszer legkedvezdtlenebb helyen 1évo
fali tlizcsapjanal (az eldirds szerinti egyidejliségnek megfeleld darabszamt tlizcsap
miikodtetésekor).

A tlizolté-technikai termék, tliz- vagy robbandsveszélyes késziilék, gép, berendezés tlizvédelmi
biztonsagossagi kovetelményeknek valdé megfeleldséget igazolo iratait.

Mérési jegyzOkonyv a mesterséges fiistelvezetd, illetve 1égpotld rendszer elszivo-/1égpotld
nyilasonkénti teljesitményérol.

Beépitett flistelvezetd/1€gpotlo nyilasok hatasos nyilasfeliiletének igazolasa.
Meérési jegyzOkonyv a biztonsagi vilagitas megfeleloségérol.

Rétegvastagsag mérési jegyzOkonyv acélszerkezeteken alkalmazott tlizallosagi hatarértéket
noveld bevonat vastagsagarol.

Az alkalmazott épitési termékek teljesitményének igazolasa.

Az alkalmazott épitményszerkezetek megfeleldségének igazolasa.
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Indokolas

A Budapesten megrendezendd Uszo-, Vizilabda-, Miiugrd, Miitszé és Nyiltvizi Vilagbajnoksag
megvalositasdhoz sziikséges létesitményfejlesztésrdl szold 2015. évi XXXIIIL térvény 15. § (2)
bekezdése értelmében a katasztrofdk elleni védekezésért felelds miniszternek a toérvényben
meghatarozott ideiglenes lelatok 1étesitésének ¢és bontdsanak tlizvédelmi ¢€s katasztrofavédelmi
feltételeit, valamint az engedélyezési eljaras részletes szabalyait rendeletben kell szabalyoznia.

A hivatkozott térvény 8. §-a szerint ,, Az ideiglenes lelatok létesitéséhez épitésiigyi hatosagi engedély
nem sziikséges, azokra, illetve azok létesitése kapcsan az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol szolo kormanyrendelet és az orszagos tiizvédelmi szabdlyzatrol szolo miniszteri
rendelet szabdlyai nem alkalmazhatok. Az ideiglenes lelatok létesitéséhez kizardlag a
Beliigyminisztéerium Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag tiizvédelmi és katasztrofavédelmi
szempontok alapjan megadott engedélye sziikséges, azzal, hogy az ideiglenes lelatok létesitésének
tiizvédelmi és katasztrofavédelmi feltételeit, valamint az engedélyezési eljaras részletes szabalyait az
e torveny felhatalmazasa alapjan megalkotott miniszteri rendelet dllapitia meg. Az (1) bekezdés
szerinti ideigelenes lelatok épitménynek nem mindsiilo létesitmények, amelyek haszndlatara a
vildgbajnoksag kapcsan kizarolag 2017. aprilis 1. és 2017. szeptember 30. kozott keriilhet sor. Az
ideiglenes leldtokat legkésébb 2017. december 31-ig meg kell sziintetni. Az ideiglenes leldatok
létesitése kapcsan a fovarosi és keriileti telepiilésrendezési eszkozok eloirasait nem kell alkalmazni.”

A torvény tehat mind az OTEK, mind az OTSZ alkalmazasat kizarja (lex specialis derogat lex
generalis/legi generali). Az ideiglenes lelatok épitésének, bontasanak engedélyezésére kijelolt BM
OKF szamara a tOorvény meghatarozta, hogy az engedélyezés sordn a tlizvédelmi és
katasztrofavédelmi eldirasok teljesiilését vizsgalja, melyhez BM rendeletben kell meghatarozni a
sziikséges eldirdsokat.

A Budapesten megrendezendd Uszo-, Vizilabda-, Miiugré, Miiuszo és Nyiltvizi Vildgbajnoksig
megvalositasahoz sziikséges létesitményfejlesztésrol szold 2015. évi XXXIII. térvény 15. § (2)
bekezdése alapjan kiadand6 BM rendeletbe tehat minden vonatkozé szakmai (miszaki, tiizvédelmi,
statikai stb.) rendelkezést be kell épiteni, ami életvédelmi szempontbdl indokolt.



