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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
NÁZOV 
 
Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR (k.ú. Abovce) 
 
ÚČEL 

 
Účelom navrhovaného zámeru je predovšetkým posilnenie možností cezhraničného 

prenosu elektrickej energie v jednom z úzkych profilov v európskej sieti prenosových sústav. 
Cieľom zámeru je výstavba vedenia ZVN 2x400 kV medzi elektrickou stanicou 

Rimavská Sobota a štátnou hranicou SR (v k.ú. Abovce), v dĺžke 27 km, ku ktorej sa z 
maďarskej strany privedie obdobné vedenie ZVN 2x400 kV z elektrickej stanice Sajóivánka. 
Funkčne tak vznikne nové 2x400 kV prepojenie ES Sajóivánka a ES Rimavská Sobota. 
 
NAVRHOVATE Ľ A UŽÍVATE Ľ 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84  Bratislava 
 
CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  

 
V zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

v znení neskorších predpisov ide o novú činnosť, ktorá je v zákone uvedená v Prílohe č.8, v 
časti 2 „Energetický priemysel“, položke 15 „Nadzemné a podzemné prenosové vedenia 
elektrickej energie“. Z danej prílohy vyplýva, že zámer „Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota 
- št. hranica SR/MR“ podlieha povinnému hodnoteniu. 

 
Trasovanie nového vedenia je navrhované v jednom variante. Navrhovateľ požiadal o 

upustenie od variantného riešenia, čomu Ministerstvo životného prostredia v Bratislave listom 
zo dňa 15.9.2014, jednacie číslo 7610/2014 - 3.4/ml vyhovelo. 

 
UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
Kraj:  Banskobystrický 
Okres:  Rimavská Sobota  

k.ú.: Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Belín, Sútor, Radnovce, Vieska nad Blhom, 
Barca, Rumince, Chanava, Riečka, Kráľ, Abovce 

 

Miestom realizácie navrhovaného zámeru - líniovej stavby nadzemného vedenia 
elektrickej energie je prevažne línia existujúceho koridoru vedenia 1x400 kV V427 Rimavská 
Sobota - Moldava, ktorá prechádza v generálnom smere západ - východ postupne 
katastrálnymi územiami Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Belín, Sútor, Radnovce, 
Vieska nad Blhom, Barca v dĺžke cca 17 km (A). Na tento úsek následne nadväzuje úsek 
samostatnej línie navrhovaného vedenia juhovýchodného smeru (B), ktorá prechádza 
v generálnom smere severozápad - juhovýchod postupne katastrálnymi územiami Barca, 
Rumince, Chanava, Riečka, Kráľ, Abovce, v dĺžke cca 10 km od k.ú. Barca  (pozri obr. 1). 
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Obr. č.1: Trasovanie nového vedenia v území. 
 

 
  
 
TERMÍN ZA ČATIA A UKON ČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI 
 
Predpokladaný termín začatia výstavby:  október 2017 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:  október 2018 
Predpokladaný termín začatia prevádzky:  november 2018 
 
ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE  

 
Prenosová sústava Slovenskej republiky (ďalej len „PS SR“) je súčasťou elektrizačnej 

PS kontinentálnej Európy. Cieľom Európskej únie je vytvorenie jednotného trhu s elektrinou 
pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých jej regiónov. K naplneniu tohto cieľa je 
potrebná primeraná elektroenergetická infraštruktúra, ktorá však z dôvodov, pre ktoré bola 
táto infraštruktúra využívaná v minulosti, nespĺňa požiadavky na prevádzku jednotného trhu 
s elektrinou v niektorých regiónoch EÚ. Prenosová sústava Slovenska patrí do východnej 
časti centrálneho regiónu EÚ a v ostatných rokoch je výrazne zaťažovaná tranzitnými 
a kruhovými tokmi elektriny v smere sever - juh. Z tohto dôvodu vznikajú v niektorých 
časových obdobiach na slovensko-maďarskom profile také prevádzkové stavy, kedy 
prevádzkovateľ PS musí rôznymi dočasnými a neštandardnými prevádzkovými opatrenia 
zabezpečiť bezpečnú prevádzku PS. Cezhraničný profil SK/HU bol z hľadiska prenosu 
elektriny identifikovaný ako jeden z úzkych profilov vo východnom regióne centrálnej 
Európy, a preto jeho posilnenie patrí medzi prioritné projekty v tomto regióne. 

Účinným investičným opatrením, ako odstrániť toho úzke miesto v rámci prepojenej 
európskej prenosovej sústavy je  posilnenie prepojení PS Slovenska s PS Maďarska, a to 
postupne vedeniami 2x400 kV Gabčíkovo (SK) - Gönyű (HU) - Veľký Ďur (SK),  Rimavská 
Sobota (SK) - Sajóivánka (HU) a následne sa uvažuje s vedeniami Veľké Kapušany (SK) - 
Kisvárda (HU), resp. Veľké Kapušany (SK) - Mukačevo (UA). Medzištátne projekty medzi 
prevádzkovateľom PS na území Slovenska a prevádzkovateľom PS na území Maďarska boli v 
roku 2013 zaradené do zoznamu projektov spoločného európskeho záujmu, ktorých 
vybudovanie má prínos nie len pre dotknutých prevádzkovateľov PS, ale aj ostatných 
účastníkov trhu s elektrinou v priestore EÚ. 

                  Trasovanie navrhovaného 
                    vedenia 2x400 kV  

A 

A B 
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Navyše, v rámci plánu rozvoja prenosovej sústavy SR je vybudovanie 2x400 kV 
vedenia medzi ES Rimavská Sobota a maďarskou elektrickou stanicou Sajóivánka dlhodobo 
plánovanou aktivitou, ktorá je už dlhší čas zapracovaná aj v ÚPD VÚC Banskobystrického 
samosprávneho kraja ako aj v Koncepcii územného rozvoja Slovenska. Prevádzkovateľ 
maďarskej prenosovej sústavy - spoločnosť MAVIR Rt. takisto dlhodobo prejavuje záujem o 
nové vzájomné prepojenie prenosových sústav Slovenskej republiky a Maďarska 
prostredníctvom elektrickej stanice Sajóivánka, a to aj z dôvodu, že táto elektrická stanica je 
v rámci maďarskej prenosovej sústavy hraničná - prepojená iba s jediným 400 kV vedením. 

V zmysle naplnenia uvedených plánov v roku 2013 aj maďarská strana zahájila 
potrebné študijné a prieskumné práce pre identifikovanie vhodného miesta prechodu štátnej 
hranice SK / HU v rámci uvažovaného 2x400 kV prepojenia tak, aby nebol celý proces 
prípravy investície na oboch stranách ohrozený z dôvodu negatívneho vplyvu na životné 
prostredie. Následne stanovila za vhodné hraničné miesto prepojenia (miesto stretnutia vedení 
na oboch stranách) lokalitu Pást Felett. Keďže táto lokalita je s lokálnymi odchýlkami, resp. 
v mierke grafického spracovania ÚPD VÚC Banskobystrického kraja v súlade s uvažovanou 
líniou slovenskej časti tohto medzištátneho prepojenia, mohol sa spustiť EIA proces na území 
Slovenskej republiky. 

 
STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 
 

Nové 2x400 kV vedenie bude na slovenskej strane zaústené do príslušných polí 
elektrickej stanice Rimavská Sobota tak, aby bolo zaústenie orientované medzi existujúcimi 
zaústenými 400kV vedeniami V426 Levice - Rimavská Sobota a V427 Rimavská Sobota - 
Moldava. Koncovým bodom navrhovaného 2x400 kV vedenia bude v rámci SR hraničný bod 
na št. hranici SR/MR v k.ú. Abovce. Sem sa z maďarskej strany privedie 2x400 kV vedenie 
zaústené v elektrickej stanici Sajóivánka a obe vedenia sa prepoja. Funkčne tak vzniknú dva 
nové 400 kV systémy prepájajúce SR a MR prostredníctvom elektrických staníc Rimavská 
Sobota a Sajóivánka. 

Nové 2x400 kV vedenie Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR (k.ú. Abovce) 
o celkovej dĺžke cca 27 km bude vybudované na oceľových priehradových pozinkovaných 
stožiaroch, predbežne v konfigurácii DONAU (alt. SÚDOK), s izolátorovými závesmi 
vyhovujúcimi skúškam na el. pevnosť, rádiové rušenie a mechanické parametre podľa 
platných noriem. Použité budú izolátorové závesy, ktorých povrchová dráha v zmysle STN 
330405 bude vyhovovať príslušnému stupňu znečistenia ovzdušia. 

Predpokladané vyloženie konzol/vodičov bude cca 14 m (alt. 9 m) na obidve strany od 
osi stožiara. Nové dvojité vedenie bude vyzbrojené dvomi trojzväzkami fázových vodičov 
s uvažovaným prúdovým zaťažením minimálne 2000 A, napríklad typ 
2x3x3x AlFe 445/74 mm2. Na vedení bude použité jedno kombinované zemné lano s 24 alebo 
36 optickými vláknami. 

Technické vyhotovenie vedenia musí zodpovedať platným normám a požiadavkám 
prevádzky vedení. Požaduje sa úroveň spoľahlivosti 1 v zmysle STN EN 50341-1 
a projektovaná životnosť nosnej konštrukcie (základy, stožiare) 50 rokov, avšak na základe 
prevádzkových skúseností sa uvažuje so životnosťou nosnej konštrukcie cca 80 rokov. Je 
požadované, aby nosná oceľová konštrukcia, základy a uzemnenia boli projektované na celú 
projektovanú životnosť vedenia tak, aby nebola potrebná ich obnova alebo zásadná 
rekonštrukcia počas celej životnosti vedenia. Taktiež je požadované, aby projektovaná 
životnosť lán, izolátorov a armatúr bola 40 rokov, to znamená, ich obnova bude vykonaná 
spolu naraz 1x za predpokladanú životnosť vedenia ako celku. Hrúbka pozinkovanej vrstvy sa 
vyžaduje 80 µm.  
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Základné údaje o stavbe 

Technické údaje: 

menovité napätie: 400 kV, fázové napätie: 230,9 kV, max. prevádzkové napätie: 420 kV 
napäťová sústava: ZVN, trojfázová, striedavá, rozvodná sústava TT 
prúdová sústava: trojfázová, frekvencia (kmitočet): 50 Hz, počet systémov: 2 
priemerná vzdialenosť medzi jednotlivými stožiarmi:  250 - 350 m 
konfigurácia a výška stožiarov: typ 2x400 kV DONAU (základná výška 40 m), alt. 2x400 kV 
SÚDOK (základná výška 48 m) 
 
Hlavné stavebné prvky 

stožiare:   S konfiguráciou DONAU (alt. SÚDOK) pre 2x400 kV vedenie, priehradovej 
  konštrukcie, skrutkované, pozinkované 

fázové vodiče:  2 x 3 x trojzväzok lana AlFe 455/74 v celej dĺžke trasy 
zemniace laná: jedno kombinované zemniace lano s 24, príp. 36 optickými vláknami 
izolátory:  porcelánové typu 3xLG75/24sv so spojením vidlica - oko (typ bude 

upresnený po stanovení stupňa oblasti znečistenia) 
uzemnenie:   zhotovené zemniče z pozinkovaného pásika Fe 30 x 4 mm 
závesy:    trojité kotevné 
zviditeľňovače: Budú slúžiť na minimalizáciu kolízií vedenia s preletujúcimi vtákmi. Riešenie 

umiestnenia a typ zviditeľňovačov budú aktuálne až pri rozpracovaní 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 
Pozn.: V súčasnosti sa používajú plastovohliníkové gule priemeru 600 mm červenobielej 

farby alebo tzv. trepotavé zviditeľňovače. 
umelé hniezda:  Namontované na vybraných stožiaroch ako náhradné hniezdne stanovištia 

vybraných druhov predovšetkým dravcov. Umiestnenia a typ umelých hniezd 
budú aktuálne rovnako až pri rozpracovaní projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 
Pozn.: V súčasnosti sa používajú hliníkové hniezdne búdky a hliníkové hniezdne podložky. 

základy:    betónové, stienkové alebo pätkové, príp. monolitické, hĺbka založenia 2-3 m, 
záber pôdy od 8 x 8 m2 po 14 x 14 m2 

stavebný dvor: Výstavba nevyžaduje permanentné fungovanie stálych stavebných dvorov. 
Pri výstavbe budú využité existujúce areály (napr. PD, iné oplotené areály 
a predovšetkým areál ES Rimavská Sobota), v ktorých sa bude koncentrovať 
materiál a mechanizmy a odkiaľ sa bude v denných turnusoch vyrážať 
k jednotlivým stožiarovým miestam. Lokalizácia týchto areálov bude 
spresnená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

 

Situovanie trasy nového 2x400 kV vedenia a základné parametre: 
Celková dĺžka: 27 km 

Celkový počet stožiarov: 78 (predbežný odhad) 
 Z toho: výstužných stožiarov (V + RV):  12 

 nosných stožiarov (N):   66 

Počet lomových bodov (stožiare RV):     5 
 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo (OP) elektrického vedenia je priestor v bezprostrednej blízkosti 
elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej 
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Je určené zákonom 
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č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, podľa ktorého je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na vedenie od krajného vodiča. 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením je zakázané je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o.i.: 

- zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky (§43, ods.4 a) 
- zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m (§43, ods.4 b) 
- zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2  

m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
- zakázané uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky (§43, ods.4 d) 
- zakázané vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku (§43, ods.4 e) 
- zakázané vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 

prevádzky sústavy (§43, ods.4 f) 
Podľa §43, ods.5 je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 

m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

 Podľa §43, ods.6 uvedeného zákona vlastník pozemku je povinný umožniť 
prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu 
a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice 
spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu 
ukotvenia podperného bodu. 

Povinnosti a obmedzenia v ochrannom pásme vznikajú povolením stavby 
energetického diela, zanikajú zrušením diela. 

Pre 400 kV vedenie vychádza podľa zákona šírka OP z hodnoty 25 m, ktorá 
predstavuje vzdialenosť okraja OP od krajného vodiča na jednej strane vedenia. Navrhované 
vedenie 2x400 kV so stožiarmi typu DONAU, ktoré majú vyloženie krajných konzol 
(vodičov) 14 m, bude mať ochranné pásmo o šírke 25 + 14 + 14 + 25 = 78 m. V prípade 
použitia 2x400 kV stožiarov typu SÚDOK, ktoré majú vyloženie krajných konzol (vodičov) 
9,5 m bude mať ochranné pásmo šírku 25 + 9,5 + 9,5 + 25 = 69 m. 

 
Trasu nového vedenia 2x400 kV v úseku ES Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR 

možno z hľadiska parametrov ochranného pásma rozdeliť na dva úseky s odlišným nárokom 
na nový rozsah ochranného pásma: 
1) Pri trasovaní nového vedenia 2x400 kV v súbehu s existujúcim 1x400 kV vedením V427 

(v  celkovej dĺžke 16,7 km) pri použití stožiarov typu DONAU bude osová vzdialenosť 
oboch vedení 50 m a šírka súčasného OP existujúceho vedenia sa zväčší o 53 m (z jednej 
strany). 

2) Pri trasovaní nového vedenia 2x400 kV v súbehu s existujúcim 1x400 kV vedením V427 
(v  celkovej dĺžke 16,7 km) pri použití stožiarov typu SÚDOK bude osová vzdialenosť 
oboch vedení 45 m a šírka súčasného OP existujúceho vedenia sa zväčší o 44 m (z jednej 
strany). 

3) Pri trasovaní nového vedenia 2x400 kV v novej línii v celkovej dĺžke 10,3 km vznikne  pri 
použití stožiarov DONAU nové ochranné pásmo o šírke 78 m, resp. pri použití stožiarov 
SÚDOK nové ochranné pásmo o šírke 69 m. 
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Trvalý záber 

Trvalý záber pôdy v súvislosti s navrhovanou činnosťou - vedením 2x400 kV sa 
dotkne poľnohospodárskej aj lesnej pôdy a predstavujú ho jednotlivé plochy stožiarových 
miest: 

- počet stožiarov: 66 typu "DONAU - N" s rozmermi základov cca 9 x 9 m 
12 typu "DONAU - V, RV" s rozmermi základov cca 12 x 12 m 

   (5 346 m2 + 1 728 m2) 

- trvalý záber pôdy: cca 7 000 m2 
 

Postup výstavby 

Stožiare nového vedenia 2x400 kV budú montované štokovaním, vodiče a zemniace 
laná budú rozviňované a regulované pomocou bŕzd. 

Celková doba realizácie stavebných prác sa predpokladá na 1 rok (október 2017 - 
október 2018). 

Charakter stavebných prác 

 Stavebné práce budú uskutočňované v koridore navrhovaného vedenia. Prístup 
stavebných mechanizmov do koridoru bude realizovaný cez vytypované prístupové 
komunikácie, ktoré budú predstavovať súčasné existujúce štátne, miestne, účelové 
komunikácie a poľné cesty. 
 
Výruby 

Práce na výstavbe nového vedenia vyžadujú výrub vzrastlých drevín situovaných na 
lesnej pôde a poľnohospodárskej pôde v priestore ochranného pásma navrhovaného vedenia. 
 Skutočná realizácia kvantity výrubov bude závislá od výšky lán nového vedenia nad 
terénom, terénnych podmienok pri rozvinovaní lán ako aj požiadaviek dotknutých orgánov, na 
základe ktorých môže byť eliminovaná alebo minimalizovaná. 
 Prevádzka nového vedenia vyžaduje údržbu ochranného pásma, čo predstavuje 
pravidelný výrub vzrastlých drevín v OP podľa požiadaviek zákona č.251/2012 a STN EN 50 
341 - 1. 
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2. SUMARIZÁCIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Hodnotenie predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov vychádza z predbežnej 
identifikácie najevidentnejších vstupov a výstupov plánovaného zámeru (podrobne uvedených 
v zámere EIA). 
 Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé zložky 
životného prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by závažným spôsobom 
modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom alebo negatívnom 
smere.  

Pre zámer - výstavbu nového vedenia 2x400 kV v úseku Rimavská Sobota - št. hranica 
SR/MR (k.ú. Abovce) sú rozhodujúce hlavne nasledujúce skutočnosti, ktoré rozhodujúcou 
mierou ovplyvňujú posúdenie vplyvov na životné prostredie: 

1. Navrhované vedenie 2x400 kV bude lokalizované prevažne v existujúcom koridore 
vedenia 1x400 kV V427 (úsek A, Rimavská Sobota - Barca), ktorý bude pre nové 2x400 
kV vedenie rozšírený. 

2. Trasovanie samostatného úseku vedenia (úsek B, Barca - Abovce) bolo na základe jeho 
zakreslenia v grafickej časti ÚPN VÚC BB kraj lokálne optimalizované - je navrhnuté 
mimo zastavaných území obcí z dôvodu zníženia možných negatívnych vplyvov na 
obyvateľstvo a trasované tak, aby minimalizovalo dopad na významnejšie biotopy v trase 
(križovanie areálov NDV, križovanie Slanej mimo priestoru mŕtveho ramena)  

3. Daný typ činnosti predstavuje pre životné prostredie omnoho väčšie ovplyvnenie vo fáze 
výstavby ako počas prevádzky. 

4. Navrhované 2x400 kV vedenie sa nachádza v značne antropogénne ovplyvnenej - 
intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. 

5. Trasa vedenia zasahuje na krátkom úseku aj do chráneného územia: CHVÚ Cerová 
vrchovina - Porimavie (križovanie toku Slaná). 

 
V predloženom netechnickom zhrnutí bližšie uvádzame len vyhodnotenie vybraných 

vplyvov (údaje o predpokladaných vplyvoch na chránené územia, vplyvy na obyvateľstvo a 
urbánny komplex a predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice). Ostatné z vplyvov sú 
zosumarizované a vyhodnotené z hľadiska ich významnosti. 

 
 
ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 

Vlastná trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV R. Sobota - št. hranica SR/MR 
prechádza v celej dĺžke 27 km územím s prvým - všeobecným stupňom ochrany podľa 
Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

Na veľmi krátkom úseku zasahuje vlastná trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV do 
území sústavy NATURA 2000 - chráneného vtáčieho územia CHVÚ Cerová vrchovina – 
Porimavie. Uvedeným CHVÚ prechádza na hranici k.ú. obcí Chanava a Riečka v dĺžke cca 
130 m.  

CHVÚ bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov 
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika 
zlatého, škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, 
rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, 
krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
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Prechod línie navrhovaného 2x400 kV vedenia cez územie uvedeného CHVÚ 
predstavuje križovanie toku Slanej, ktorá je v rámci CHVÚ úzkym líniovým areálom. Ide 
o úsek samostatnej trasy nového vedenia, takže križovaním toku sa vytvorí koridor 
s nutnosťou výrubu obojstranných brehových porastov rieky o maximálnej šírke 78 m. Miesto 
križovania Slanej navrhovaným vedením už bolo vybrané s ohľadom na minimalizáciu 
predpokladaných vplyvov. Bod preklenutia bol navrhnutý mimo výskytu mŕtvych ramien 
a najmenším výskytom vzrastlej drevinovej vegetácie aby sa predišlo ich rozsiahlejšieho  
výrubu a zásahu do cennejších biotopov. 

Možno konštatovať, že tak ako pri celej trase, aj pre všetky dotknuté chránené územie 
sú rozhodujúcimi vplyvmi vplyvy stavebných aktivít počas obdobia výstavby - najmä 
samotná prítomnosť stavebných mechanizmov a stavebný ruch.  

Okrem vplyvov výstavby súvisiacich s odlesnením brehového pásma tu budú pôsobiť 
aj vplyvy prevádzky nového 2x400 kV vedenia vo forme bariérového efektu na migrujúcu, 
príp. hniezdiacu avifaunu, s rizikom vzniku kolízií vtáctva s vedením. 

Prirodzenou súčasťou projektu výstavby 2x400 kV vedenia bude inštalovanie 
zviditeľňovačov pre minimalizáciu rizika vtáčích kolízií vo vybraných stožiarových 
rozpätiach ako aj inštalácia umelých hniezd pre dravce na vybraných stožiaroch. 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná trasa vedenia 2x400 kV vstupuje do 
priestoru uvedeného CHVÚ, ktorý je zároveň významným biokoridorom, inštalácia 
zviditeľňovačov tu bude samozrejmosťou. Rovnako je nevyhnutné dodržiavať všetky 
opatrenia týkajúce sa manažmentu v tomto území. V rámci možností tu bude v rámci 
výstavby uplatnená minimalizácia výrubu  križovaných brehových porastov toku. 

Potenciálne zásahy do priestoru CHVÚ predstavuje tiež pravidelná údržba alebo 
oprava vybudovaných zariadení a tiež pravidelné výruby v ochrannom pásme vedenia. Tieto 
aktivity si tak môžu vyžiadať prístup do brehového porastu Slanej. 

 
VPLYVY NA OBYVATE ĽSTVO A URBÁNNY KOMPLEX 

 
Výstavbou a prevádzkou nového vedenia budú ovplyvnení predovšetkým obyvatelia 

tých dotknutých obcí, ktorých zastavané územie obce sa nachádza v dotknutom území v 
blízkosti koridoru vedenia.  

Vplyvy na obyvateľstvo sa očakávajú prevažne vo fáze výstavby a budú to vplyvy 
vyplývajúce z pohybu dopravných a stavebných mechanizmov po prístupových 
komunikáciách vrátane prejazdov cez dotknuté obce - obyvateľstvo tak bude dočasne a 
nepravidelne vystavené zvýšenému hluku, prašnosti a tiež produkcii dopravných emisií, ako 
aj vplyvy samotných stavebných aktivít, a to v miestach, kde koridor navrhovaného vedenia 
prechádza v blízkosti obcí - obyvateľstvo tu bude vystavené zvýšenému hluku a prašnosti zo 
stavenísk a z pohybu mechanizmov v koridore vedenia. 

Uvedené vplyvy budú dočasné, nepravidelné a narušia kvalitu a pohodu života 
dotknutých obyvateľov. Nepredpokladáme ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva 
danými vplyvmi. 

Realizácia zámeru bude mať pozitívny vplyv z hľadiska nezamestnanosti, pretože 
poskytne nové pracovné príležitosti pre niekoľko desiatok ľudí, a to najmä v robotníckych 
profesiách. Robotníci nájdu prácu v prípravných fázach ako aj pri pomocných stavebných a 
montážnych prácach. Tento vplyv hodnotíme ako dočasný, nakoľko bude pôsobiť iba počas 
výstavby nového vedenia. 

Prevádzka vedenia môže spôsobiť bariérové efekty v štruktúre dotknutých sídel. 
Konkrétne môže obmedziť rozšírenie zastavaného územia obce Riečka severným smerom, 
keďže línia navrhovaného vedenia vedie v relatívnej blízkosti súčasnej hranice zastavaného 
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územia tejto obce. Obdobne je tomu u obce Radnovce, no tu už tento vplyv dlhodobo pôsobí, 
pretože v línii navrhovaného 2x400 kV vedenia dlhodobo existuje 400 kV vedenie R. Sobota 
- Moldava.  

Iné vplyvy na urbánny komplex dotknutých sídel nepredpokladáme. Navrhovaná línia 
nového 2x400 kV vedenia nemá nárok na zastavané územie. 

Prevádzkou nového vedenia sa využívanie krajiny kvalitatívne nezmení. Priestory v 
bezprostrednom okolí nového koridoru budú aj naďalej prevažne poľnohospodársky a 
lesohospodársky využívané. Možnosti lesného hospodárenia sa celkovou bilanciou záberu 
plôch a rozšírenia ochranného pásma nevýznamne zhoršia. Trvalý záber pôdy pre stožiarové 
miesta nového vedenia bude na poľnohospodárskej pôde znamenať nepatrné zhoršenie 
možností poľnohospodárskeho využívania. 

Vizuálne vplyvy nového vedenia na dotknuté obyvateľstvo budú značne subjektívne a 
závislé na citlivosti jednotlivých obyvateľov na vnímanie pohľadových scenérií. Celkovo 
možno konštatovať, že koridor navrhovaného 2x400 kV vedenia, bude najintenzívnejšie 
vnímateľný v rovinatých úsekoch údolných nív Rimavy, Blhu a Slanej a potom tiež vo 
vyvýšených úsekoch otvorenej pahorkatiny, ktoré sú vnímateľné z vyhliadkových bodov, 
z obývaných území alebo dopravných línií. Navrhované vedenie 2x400 kV nebude 
predstavovať v krajine kvalitatívne úplne nový prvok, v niektorých otvorených a intenzívne 
vnímaných priestoroch predovšetkým v samostatnom úseku trasy bude novou líniovou a 
výškovou dominantou.  

V rámci navrhovanej činnosti nepredpokladáme žiadny vplyv na súčasný 
demografický vývoj obyvateľstva. 
 Pozitívnym vplyvom je tiež čiastočný ekonomický prínos pre obyvateľstvo 
dotknutých sídel, ktorý vyplynie z: 

- výkupu pozemkov, resp. z finančnej kompenzácie vzniku vecného bremena pre vlastníkov 
priamo dotknutých pozemkov 

- finančných kompenzácií za dočasne využívané plochy poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
počas výstavby 

- finančných kompenzácií za obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme počas 
prevádzky nového 2x400 kV vedenia 

Pre navrhovanú činnosť - vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR 
bude v rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie) 
vyhotovená odborná štúdia, ktorá vyhodnotí predpokladanú úroveň elektrických a 
magnetických polí vo vzťahu k dodržiavaniu hygienických limitov daných platným 
vykonávacím právnym predpisom. Výsledky budú premietnuté vo forme ovplyvnenia 
projektovanej výstavby (napr. ovplyvnenie výšky stožiarov pri tvorbe pozdĺžneho profilu 
vedenia) tak, aby prevádzka nového vedenia bola v súlade s hygienickými limitmi, s dôrazom 
na úseky vedenia, ktoré prechádzajú v blízkosti intravilánov dotknutých obcí. 
 Elektromagnetické žiarenie, ktoré bude prevádzka nového vedenia 2x400 kV 
produkovať, nebude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva za predpokladu dodržiavania 
normy STN EN 50 341 -1, ktorá zakazuje trvalú prítomnosť ľudí vo vnútri ochranného pásma 
vedenia. 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že elektromagnetické žiarenie, 
ktoré bude prevádzka nového vedenia 2x400 kV produkovať, nebude mať podľa platnej 
legislatívy vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
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VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY 
 
 Najvýznamnejšou aktivitou v súvislosti s výstavbou a prevádzkou vedenia 2x400 kV 
budú výruby vzrastlých drevín: 
 
Rozsah výrubov v novom OP vedenia 2x400 kV 

Lesná pôda 

Trasa nového vedenia prechádza aj cez lesné pozemky, konkrétne cez jeden lesný 
porast, a to v katastrálnom území obce Barca, v lokalite Ivanická samota. Dĺžka tohto lesného 
úseku je cca 300 m. 

Ide o lesný hospodársky celok spravovaný OZ Šafárikovo, JPRL 789b0, evidovaný 
ako holina, veková trieda 1-10 rokov, vek porastu 5 rokov, podľa kategórie lesa ide o les 
hospodársky, funkčný typ produkčný. V drevinovom zložení by mal prevládať dub cerový, 
agát, dub zimný a hrab. 

Trasa navrhovaného vedenia v tomto úseku vedie v súbehu s existujúcim 1x400kV 
vedením - lesný priesek, ktorý tu už existuje oddeľuje južný okraj lesa. Rozšírením OP 
v súvislosti s výstavbou nového 2x400 kV o 53 m (pri použití stožiarov DONAU), resp. o 44 
m (pri použití stožiarov SÚDOK) dôjde k záberu práve uvedeného oddeleného okraja lesa. 

 

Celkovo bude teda nárok na lesnú pôdu predstavovať plochu o výmere 300 x 53 = 
15 900 m2, tj. 1,59 ha (pri použití stožiarov DONAU), resp. 300 x 44 = 13 200 m2, tj. 1,32 ha 
(pri použití stožiarov SÚDOK). Plochu nebude potrebné výrazne odlesňovať, keďže aktuálna 
kategória dotknutého JPRL je holina. 

 
Poľnohospodárska pôda 

Navrhované vedenie bude prechádzať po poľnohospodárskej pôde v dĺžke cca 27 km. 
Rozsah výrubov na poľnohospodárskej pôde bude vzhľadom na intenzívne využívanie pôd 
v dotknutom území minimálny, bude závisieť od prítomnosti vzrastlých drevín v ochrannom 
pásme nového vedenia. Na poľnohospodárskej pôde sa v tejto súvislosti sa očakávajú 
ojedinelé, prevažne líniové, skupinové alebo solitérne prvky krovinnej alebo drevinnej 
vegetácie (brehové porasty vodných tokov, vetrolamy, remízky, vysadené stromy popri 
cestách, vysadené ovocné stromy, vzrastlé kroviny a pod). 

 

VPLYVY NA BIOTU 
 

Z časového hľadiska predstavuje trasovanie vedenia, jeho prevádzka ako aj realizácia 
pravidelných výrubov v súvislosti so starostlivosťou o ochranné pásmo vedenia trvalý a 
dlhodobý dopad na biotu. Vplyvy výstavby majú dočasný a prevažne nepravidelný charakter. 
Vo vzťahu k biote sa prejavia vplyvy navrhovanej činnosti v štyroch rovinách: 

- vplyvy v závislosti od trasovania navrhovaného vedenia 
- výruby 
- vplyvy výstavby - stavebných aktivít 
- prevádzkové vplyvy 

 
Dominantná časť navrhovaného vedenia vedie antropogénne výrazne ovplyvnenou 

poľnohospodárskou krajinou, z čoho vyplývajú aj relatívne nevýrazne vplyvy na biotu. 
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Vplyv vyplývajúce z trasovania vedenia 

Trasovanie bude predstavovať z väčšej časti rozšírenie existujúceho koridoru 
1x400kV vedenia - na úseku A, ktoré je už v území dlhodobo aj s pravidelnou údržbou 
ochranného pásma ako aj vytvorenie nového úseku koridoru (B) pre navrhované nadzemné 
vedenie.  

Vplyvy vyplývajúce z realizácie výrubov 

Vplyvy realizovaných výrubov budú trvalé. Výruby v súvislosti s výstavbou ako aj 
pravidelnou údržbou spôsobia trvalú likvidáciu časti lesa v hospodárskom lesnom celku 
a fragmentov lesa v poľnohospodárskej krajine, a teda priamu likvidáciu biotopov, úkrytov, 
hniezdisk, príp. aj samotnej málo mobilnej fauny. 

K zásahu do lesných porastov na lesných pozemkoch dôjde v rozsahu 1,59 ha 
(použitie stožiarov DONAU), resp. 1,32 ha (použitie stožiarov SÚDOK). Plochu však nebude 
potrebné výrazne odlesňovať, keďže aktuálna kategória dotknutého JPRL je holina a vek 
porastu 5 rokov. 

Navrhované vedenie bude prechádzať predovšetkým po poľnohospodárskej pôde, kde 
sa nachádzajú ojedinelé líniové, skupinové alebo solitérne prvky krovinnej alebo drevinnej 
vegetácie. Ide predovšetkým o brehové porasty križovaných tokov Slaná, Lúčka, Belínsky 
potok, Blh, ďalej vetrolamy, remízky, vysadené stromy popri cestách, vysadené ovocné 
stromy a pod. Reálny rozsah výrubov bude závisieť od prítomnosti vzrastlých drevín v 
ochrannom pásme nového vedenia. 

Vzhľadom k celkovo malému zastúpeniu lesných biotopov, ale aj biotopov NDV 
v Rimavskej kotline možno komplexný dopad na lesné biotopy považovať za potenciálne 
závažný. Minimálny rozsah predpokladaných výrubov mieru tohto dopadu zmierňuje. Spätná 
obnova lesných porastov v OP umožňuje podporiť skladbu drevín blízku prirodzeným 
ekosystémom, čo zlepší kvalitu a stabilitu porastov. 

Vplyvy stavebných aktivít 

  Vplyvy stavebných aktivít na flóru a vegetáciu budú predstavovať priame zásahy do 
vegetačného a pôdneho krytu pri uskutočňovaní zemných prác, približovacích prác, pohybe 
mechanizmov). Dané vplyvy budú dočasné, avšak ich vyznievanie bude aj po ukončení 
stavebných aktivít postupné, s možnou rehabilitáciu až po niekoľkých rokoch. Z tohto 
hľadiska je veľkým rizikom možné šírenie sa ruderálnych, inváznych a nepôvodných druhov 
z ochranného pásma do lesa, resp. okolitých biotopov. 
  Stavebné aktivity v ochrannom pásme vedenia budú predstavovať vyrušovanie 
živočíchov, čo bude mať za následok dočasné opustenie daného priestoru mobilnými druhmi 
fauny. Pre málo mobilné druhy fauny budú vplyvy stavebných aktivít aj likvidačné, napr. pre 
pôdne organizmy pri výkopových prácach na stožiarových základoch. 

Vplyvy prevádzky vedenia 

Bariérový efekt línie diaľkového vedenia sa u terestrickej migrácie živočíchov 
neprejavuje. Vlastné zariadenie nepredstavuje prekážku obmedzujúcu migráciu a ochranné 
pásmo viaceré druhy pri pohybe naopak využívajú (napr. lovné druhy stavovcov, plazy). 

Vplyvy prevádzky nového vedenia 2x400 kV predstavujú potenciálne kolízie vtáctva 
so vzdušnými vodičmi.  

Nepravidelné vplyvy prevádzky na biotu môžu tiež predstavovať potenciálne zásahy 
do biotopov pri prístupe do OP pri pravidelnej údržbe alebo poruchách a haváriách. Na 
prítomnú biotu bude tiež vplývať pravidelná údržba ochranného pásma - pravidelné výruby 
vysadených drevín, ošetrovanie sadeníc, likvidácia nežiaducich drevín a vegetácie. 
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Pri realizácii navrhovanej činnosti - výstavbe a prevádzke nového vedenia 2x400 kV 
R. Sobota - št. hranica SR/MR predpokladáme vznik nasledovných konkrétnych skutočností, 
ktoré sa budú prejavovať ako vplyvy na vegetáciu a faunu: 

Vplyvy na faunu 

– vstupom stavebných mechanizmov do krajinného priestoru vzniknú dočasne nové 
krajinno-štruktúrne prvky - cestné línie, po ktorých budú do nového prostredia ľahšie 
migrovať druhy fauny a flóry 

– zakladaním stavieb (pätky stožiarov) vzniknú dočasne vhodné náhradné stanovištia pre 
existenciu druhov 

– výstavbou novej línie vedenia dôjde k vzniku bariérového efektu pre migrujúce druhy 
fauny, osobitne veľkých druhov vtákov (bocian, volavka, dravce) 

– likvidácia porastov drevín v ochrannom pásme znižuje populačnú hustotu pôvodných 
druhov fauny v území 

– fragmentácia biotopov spôsobená likvidáciou drevín v brehových porastoch a poľných 
remízkach spôsobí vznik ostrovčekov, ktoré stratia svoju funkčnosť napr. ako hniezdne 
biotopy 

– podľa časového harmonogramu pri stavebnej činnosti vzniknú vodou vyplnené priestory, 
do ktorých môžu vstúpiť migrujúce obojživelníky za účelom párenia sa a kladenia vajec 

– vstupom mechanizmov, resp. výstavbou stožiarov (zvlášť v lesnom biotope) môže dôjsť k 
obmedzeniu biorytmov tu žijúcich druhov fauny (dravce), čo môže viesť až k opusteniu 
hniezdisk 

– nové stožiare budú upútavať hniezdiace a migrujúce druhy k zahniezdeniu, resp. k 
prisadaniu 

– likvidácia drevín v ochrannom pásme spôsobuje zmenu biotopu a do pôvodného 
spoločenstva lesného biotopu vnikajú nepôvodné druhy fauny 

– priestor v línii nového vedenia bude mať novú kvantitu intenzity elektromagnetického 
poľa, ktorého dôsledok na etológiu a ekológiu nepoznáme, z dôvodu absencií štúdií 
zameraných na takýto prvok pôsobenia na faunu 

– cyklicky (periodicky) realizovaná likvidácia vegetácie v ochrannom pásme spôsobuje 
kataklizmatické šoky pre existenciu druhov (napr. krovinnej avifauny). Výrubom vzniká 
nový nepôvodný biotop, do ktorého z vonkajšieho prostredia vnikajú nepôvodné druhy. 
Postupným rastom vegetácie sa biotop mení a s ním aj spoločenstvo druhov s tendenciou 
návratu k pôvodnému spoločenstvu. Periodickou likvidáciou vegetácie s časovo dlhým 
intervalom sa zmenia spoločenstvá druhov schopných rýchlej migrácie. Ostatné druhové 
spoločenstvá zanikajú na mieste. 

 
Vplyvy na flóru a vegetáciu 

Nepriaznivé vplyvy na vegetáciu sa prejavia hlavne počas prípravných prác a v 
priebehu výstavby. Pri úprave prístupových ciest, pri osadzovaní stožiarov, pri ťahaní lán 
môže dôjsť: 

- k trvalým zásahom do lesných spoločenstiev, keď na odlesnených plochách 
predpokladáme nástup agresívnejších druhov 

- k zásahom do brehových porastov spojených s likvidáciou časti sprievodnej zelene, resp. 
k likvidácii nelesnej drevitej vegetácie na poľnohospodárskej pôde 

- k narušeniu lúčnych spoločenstiev  
- k narušeniu, resp. likvidácii mokrín pri prechode mechanizmov 
- k neúmyselnému zavlečeniu nepôvodných (inváznych druhov) do krajiny vyvolaného  

vstupom stavebných mechanizmov do súčasnej krajiny  
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- k zvýšenej synantropizácii a ruderalizácii, ktorá vyvolá šírenie burinných druhov 
- zarovnávaniu terénnych depresií výkopovým materiálom, čo vyvolá následne zníženie 

diverzity územia. 

 

Po ukončení stavby a počas prevádzky nového vedenia sa nepredpokladajú významné 
vplyvy na vegetáciu, okrem pravidelne realizovaných výrubov v ochrannom pásme vedenia. 

Na miestach osadenia stožiarov môžeme predpokladať zvýšený výskyt ruderálnych 
druhov. Na miestach, kde budú stožiare osadené v poľnohospodárskej krajine sa náletom 
uchytia kroviny (napr. baza čierna, hloh obyčajný, ruža šípová, topoľ osikový či vŕba rakyta) 
a ruderálne druhy. 

 
 

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 
   

Navrhovaná činnosť nie je v zozname činností podliehajúcich povinne 
medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie presahujúcich 
štátne hranice, ktoré sú uvedené v Prílohe č.13 zákona č.24/2006.  

Navrhovaná činnosť - výstavba nového 2x400 kV vedenia však spĺňa kritériá pre 
určenie značne nepriaznivého vplyvu presahujúceho štátne hranice uvedené v Prílohe č.14 
zákona, a to podľa bodu 2. ods. prvý, t.j.: umiestnenie: „Navrhované činnosti, ktoré sa majú 
umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia 
alebo v ich blízkosti (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, 
súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), lokality zapísané v Zozname 
mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, národné parky, prírodné 
rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky 
významné miesta)“. 

Navrhovaný zámer vybudovať nové nadzemné medzištátne 2x400 kV vedenie v úseku 
ES Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR (k.ú. Abovce) je v spoločnom záujme slovenského 
a maďarského prevádzkovateľa štátnych prenosových sústav s cieľom cezhraničného 
prepojenia oboch sústav prostredníctvom maďarskej elektrickej stanice Sajóivánka 
a slovenskej elektrickej stanice Rimavská Sobota v jednom z úzkych profilov celoeurópskej 
kontinentálnej siete prenosovej sústavy v smere sever - juh.  

 
Maďarská strana zabezpečuje obdobný proces posudzovania vplyvov na životné 

prostredie pre časť nového 2x400 kV vedenia situovanú na území Maďarska. 
 
Elektrická stanica Sajóivánka, do ktorej má byť nové 2x400 kV vedenie napojené, je 

vzdialená cca 18 km od štátnej hranice. Miesto stretnutia na hranici oboch štátov sa nachádza 
v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine bez koncentrovanejšieho osídlenia. 
Najbližším sídlom k bodu pripojenia je na slovenskej strane obec Kráľ a na strane Maďarskej 
republiky obec Serényfalva. Lokalita je tiež bez významnejších lesných porastov, či iných 
hodnotných krajinnoekologických prvkov (pozri obr.2).  
 

Vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré môžu presiahnuť štátne hranice Slovenskej 
republiky sú nasledovné: 
 
Vplyvy na dopravu a inú infraštruktúru 

Navrhovaná trasa 2x400 kV vedenia križuje medzinárodný koridor cestnej dopravy – 
cestu I/67 s hraničným prechodom v Abovciach. Tranzitná doprava môže byť ovplyvnená 
počas výstavby vedenia krátkodobým, dočasným obmedzením pri ťahaní lán nového vedenia 
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ponad cestu. Samotná prevádzka zámeru nebude mať vplyv na medzinárodnú dopravu po 
tejto ceste.  

 
Vplyvy na scenériu krajiny 

Vplyvy na scenériu krajiny sú značne subjektívneho charakteru a závisia od 
vnímavosti každého jednotlivca. Navrhované vedenie bude v hraničnom úseku predstavovať v 
krajine kvalitatívne nový prvok. 
 
Obr.č.2: Pohľad zo slovenskej strany smerom na hraničný bod napojenia a na najbližšiu 
maďarskú obec Serényfalva v pozadí 

 
 
 

Vplyvy na biotu (Ovplyvnenie biotopov počas výstavby, kolízie vtáctva s vedením) 
 Vplyvy stavebných aktivít na flóru a vegetáciu budú predstavovať priame zásahy do 

vegetačného a pôdneho krytu pri uskutočňovaní zemných prác, približovacích prác, pohybe 
mechanizmov). Dané vplyvy budú dočasné, avšak ich vyznievanie bude aj po ukončení 
stavebných aktivít postupné, s možnou rehabilitáciu až po niekoľkých rokoch. Z tohto 
hľadiska je veľkým rizikom možné šírenie sa ruderálnych, inváznych a nepôvodných druhov 
zo zhutnených plôch ochranného pásma do okolia. 

 Stavebné aktivity v ochrannom pásme vedenia budú predstavovať vyrušovanie 
živočíchov, čo bude mať za následok dočasné opustenie daného priestoru mobilnými druhmi 
fauny. Pre málo mobilné druhy fauny budú vplyvy stavebných aktivít aj likvidačné, napr. pre 
pôdne organizmy pri výkopových prácach na stožiarových základoch. 

Vplyvy prevádzky nového vedenia 2x400 kV predstavujú potenciálne kolízie vtáctva 
so vzdušnými vodičmi. Výstavbou novej línie vedenia dôjde k vzniku bariérového efektu pre 
migrujúce druhy fauny, osobitne veľkých druhov (bocian, volavka, vodné vtáctvo, dravce). 

 
Vplyvy na chránené územia (vrátane siete NATURA 2000) 

Miesto pripojenia sa nachádza mimo chránených území. Najbližšími chránenými 
územiami sú: na slovenskej strane SKCHVÚ003 Cerová vrchovina - Porimavie vzdialené cca 
2 km, na maďarskej strane  HUAN1002  Putnoki - hombság vzdialené od bodu pripojenia cca 
1,5 km smerom. Obe chránené územia sú významným vtáčím územím v rámci medzinárodnej 
siete NATURA 2000 (SPA). 
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CHVÚ boli vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov 
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. V  súvislosti s predmetom ochrany sú osobitnou 
problematikou možné kolízie chránených druhov vtáctva s vedením.  

Prirodzenou súčasťou projektu výstavby 2x400 kV vedenia bude inštalovanie 
zviditeľňovačov pre minimalizáciu rizika vtáčích kolízií vo vybraných stožiarových 
rozpätiach ako aj inštalácia umelých hniezd pre dravce na vybraných stožiaroch ako 
kompenzácia za stranu prirodzených hniezdnych stanovíšť v poľnohospodárskej krajine. 

 
V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 

bude podľa § 44 maďarskej strane zaslaná Informácia o navrhovanej činnosti bez zbytočného 
odkladu po doručení zámeru. Informácia o navrhovanej činnosti bude obsahovať najmä 
základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve 
na životné prostredie presahujúcom štátne hranice, informáciu o druhu povolenia navrhovanej 
činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov a lehotu na doručenie odpovede 
dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti. 

 
 

POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z H ĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A 
ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 

 
V zámere boli podrobne identifikované a charakterizované všetky vplyvy na životné 

prostredie, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovaného 
vedenia 2x400 kV Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR. 

Pre hodnotenie významnosti vplyvov bola zvolená päťstupňová škála s nasledujúcimi 
charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy: 

- nie je vplyv (navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní zložku životného 
prostredia, obyvateľstvo alebo využiteľnosť zeme, kultúrne a historické hodnoty územia, a 
pod.)  

- nevýznamný - zanedbateľný vplyv (ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody 
alebo so zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením) 

- málo významný vplyv (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska 
minimálne, lokálny vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia, 
príp. nie je vnímateľný alebo je subjektívny, tiež vplyv s charakterom rizika pre viac 
zraniteľnú zložku životného prostredia alebo inak špecifické územie, dočasný vplyv so 
širším plošným záberom alebo priamym ovplyvnením obyvateľstva) 

- významný vplyv (má dosah na širšie okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku 
životného prostredia, príp. jeho vnímavosť alebo plošný záber sú vysoké, tiež dočasný 
vplyv s celoplošným pôsobením) 

- veľmi významný vplyv (má regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie zložky 
životného prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, príp. nie je v súlade s príslušnou 
legislatívou alebo inými normami, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach, 
trvalý a nevratný vplyv) 

Všetky identifikované vplyvy boli rozdelené na základe ovplyvnenej zložky životného 
prostredia. Ich významnosť vyplýva z vyhodnotenia, ktoré je podrobne uvedené v zámere 
EIA.  
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Identifikované vplyvy a ich významnosť: 

1. Erózne javy a procesy počas výstavby 

 - významný vplyv, dočasný, krátkodobý, lokálny 

2. Prašnosť zo stavenísk počas výstavby 

 - málo významný vplyv, dočasný, krátkodobý, nepravidelný 

3. Hluk, prašnosť a emisie z dopravy počas výstavby 

 - málo významný vplyv, dočasný, krátkodobý, nepravidelný 

4. Znečistenie vodných tokov počas výstavby 

 - nevýznamný vplyv, dočasný, krátkodobý, nepravidelný, riziko 

5. Ovplyvnenie režimu a kvality podzemných vôd počas výstavby 

 - nevýznamný vplyv, dočasný, krátkodobý, nepravidelný, riziko 

6. Erózia a mechanické narušenie pôdy počas výstavby  

 - málo významný vplyv, dočasný, krátkodobý 

7. Ovplyvnenie významných nelesných biotopov počas výstavby  

- nevýznamný vplyv 

8. Ovplyvnenie významných lesných biotopov počas výstavby - realizácia výrubov  

- nevýznamný vplyv 

9. Kolízie vtáctva s vedením  

 - významný vplyv, riziko 

10. Nové hniezdne možnosti pre dravce  

 - málo významný vplyv - pozitívny, trvalý 

11. Nové priestorové možnosti pre vznik krovinnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine  

 - málo významný vplyv - pozitívny, trvalý 

12. Vytvorenie nových odlesnených línií 

- málo významný vplyv 

13. Trasovanie vedenia cez prvky ÚSES  

 - málo významný vplyv 

14. Pohľadová dominancia v krajine 

 - významný vplyv, trvalý 

15. Územný konflikt trasy s chránenými územiami alebo významnými biotopmi 

- málo významný vplyv 

16. Narušenie pohody a kvality života počas výstavby 

 - významný vplyv, dočasný, krátkodobý, nepravidelný 

17. Možnosti zamestnania počas výstavby 

 - málo významný vplyv - pozitívny, dočasný, strednodobý 

18. Trasovanie vedenia v zastavaných územiach dotknutých sídel 

 - nevýznamný vplyv 
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19. Zábery pôdy 

 - nevýznamný vplyv 

20. Rozvoj regiónu 

 - málo významný vplyv - pozitívny, nepriamy 

21. Nepriama podpora rozvoja priemyslu 

 - nevýznamný vplyv - pozitívny, nepriamy 

22. Ovplyvnenie režimu a kvality vodárenských zdrojov, trasovanie cez  OP 

- nevýznamný vplyv, dočasný, krátkodobý, riziko 

23. Dopravné obmedzenia pri križovaní významných dopravných línií počas výstavby 

 - nevýznamný vplyv, dočasný, krátkodobý 

24. Preložky iných prvkov infraštruktúry 

 - nevýznamný vplyv, dočasný, krátkodobý 

25. Rozvoj miestnych služieb počas výstavby 

 - nevýznamný vplyv - pozitívny, dočasný, strednodobý 

26. Výruby v ochrannom pásme 

 - nevýznamný vplyv, dočasný, strednodobý 

27. Rekultivácia a zalesnenie v OP vedenia 

 - nevýznamný vplyv - pozitívny, dlhodobý 

28. Spracovanie drevnej hmoty po odlesnení 

 - nevýznamný vplyv - pozitívny 

29. Súlad s nadradenou ÚPD VÚC 

- nevýznamný vplyv 

30. Súlad s ÚPD dotknutých obcí 

- nevýznamný vplyv 
 

 
Z vyhodnotenia vyplýva, že ani jeden z vplyvov nedosahuje stupeň veľmi významný. 

Z významných negatívnych vplyvov sa vyskytujú dva viazané na etapu výstavby - riziko 
lokálnych eróznych javov a narušenie pohody a kvality života, resp. dva na etapu prevádzky - 
riziko kolízií vtáctva s vedením a pohľadová dominancia v krajine. 

Všetky vplyvy sú zmierniteľné prostredníctvom realizácie navrhnutých 
environmentálnych opatrení. 
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3. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Účelom opatrení je predchádzať, eliminovať, minimalizovať, zmierniť, alebo 

kompenzovať očakávané (predpokladané) vplyvy činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas jej 
výstavby a prevádzky. Tento cieľ je možné dosiahnuť opatreniami, ktoré sa viažu na jeden 
alebo na viac vplyvov zároveň. 
 Cieľom environmentálneho hodnotenia teda nie je iba vplyvy identifikovať, 
charakterizovať a vyhodnotiť, ale nájsť k nim aj relevantné riešenie - opatrenie na ich 
zmiernenie, pričom priorita by mala byť daná postupnosťou eliminácia - minimalizácia - 
kompenzácia. 

Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú do rozhodovacieho procesu a stávajú sa 
súčasťou ďalších konaní v povoľovaní činnosti podľa stavebného zákona. 
 
Územnoplánovacie opatrenia 
 

Účelom územnoplánovacích opatrení je zosúladiť realizáciu navrhovanej činnosti s 
územným rozvojom vyšších územných celkov ako aj dotknutých sídel a so súčasnými 
známymi i predpokladanými rozvojovými aktivitami v dotknutom území. 

Medzi špecifické opatrenia územnoplánovacieho charakteru dané charakterom 
navrhovanej činnosti patrí rešpektovanie budúceho ochranného pásma vedenia 2x400 kV, so 
zákonnými obmedzeniami podľa zákona o energetike. 

Koridor pre nové vedenie 2x400 kV R. Sobota - št. hranica SR/MR je v ÚPD 
Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 
dlhodobo pre tento účel územne rezervovaný. Z dôvodu minimalizácie dopadov na ŽP bol pri 
tvorbe zámeru v časti samostatného úseku trasy vedenia lokálne upravený. V rámci mierky 
spracovania grafickej časti ÚPN VÚC sa jedná o zanedbateľný vplyv - lokálne zmeny 
trasovania bude nutné dopracovať do uvedenej ÚPD v rámci jej pravidelnej aktualizácie 
(zmeny a doplnky) - pravdepodobne až po výstavbe vedenia. 

Nové vedenie 2x400 kV R. Sobota - št. hranica SR/MR je potrebné zapracovať aj do 
ÚPD všetkých dotknutých obcí. 
 
Technické opatrenia 
 
 Technické opatrenia v súvislosti s navrhovanou činnosťou predstavujú organizačné 
opatrenia počas stavebných prác, špecifické stavebné postupy a iné obdobné opatrenia, ktoré 
zmierňujú dopady stavebných aktivít a iných aktivít výstavby na jednotlivé zložky životného 
prostredia. 

Predbežne (rámcovo) navrhujeme uplatnenie nasledujúcich technických opatrení: 
 

Všeobecné opatrenia pre celú stavbu 

1. Vhodnosť základových pôd alebo horninového prostredia pre každé stožiarové miesto 
bude overená podrobným inžiniersko-geologickým prieskumom, na základe ktorého budú 
stožiarové miesta odobrené, presunuté v línii navrhovanej trasy, resp. stavebne realizované. 

2. Pohyb stavebných mechanizmov bude realizovaný výlučne po vopred stanovených a v 
krajine existujúcich prístupových komunikáciách. 

3. Pri prístupe po spevnených komunikáciách budú tieto pravidelne čistené. 
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4. Terénne práce nebudú vykonávané v období silnejších alebo dlhotrvajúcich dažďov. 
Všetky staveniská budú zabezpečené mobilnými prostriedkami na elimináciu kontaminácie 
pôd ropnými látkami v prípade vzniku havarijnej situácie. 

5. Pôda z výkopov stožiarových miest bude využitá výlučne na spätný zásyp, rozprestretá vo 
vnútri ochranného pásma v okolí stožiarového miesta alebo inak využitá po schválení. V 
žiadnom prípade nebudú ňou vypĺňané terénne depresie alebo inak vhodné miesta v okolí 
stavenísk. Doba obnaženia pôdneho krytu bude minimalizovaná. 

6. Stav dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov bude pravidelne kontrolovaný z 
hľadiska možných únikov ropných látok. Dodávateľ stavby bude poučený o pracovnej 
disciplíne, práce budú vykonávané s vysokou mierou citlivosti. 

7. Výrub drevín pri dočasných záberoch pôd bude minimalizovaný, to znamená, že pre 
úpravy existujúcich ciest, bude v prípade potreby odlesnený iba pás o skutočnej nutnej 
šírke komunikácie. 

8. Výrub drevín vo vnútri nového ochranného pásma bude prehodnotený s cieľom jeho 
minimalizácie, pričom sa využijú možnosti dané § 43, ods. 5 zákona č. 251/2012 
o energetike o zachovaní porastu vo vzdialenosti 5 m od krajných vodičov vedenia, v 
konfrontácii s výškou stožiarov, s dôrazom na brehové porasty Slanej. 

9. Pri príprave realizácie zámeru je nutné zabezpečiť stanovisko archeologického ústavu a 
príslušného pamiatkového úradu. 

 
Konkrétne opatrenia pre významné vplyvy alebo špecifické úseky vedenia 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy 

10. Zakladanie stožiarov v miestach výskytu líniovej nelesnej drevinovej vegetácie je    
nežiaduce. 

11. Výrub na poľnohospodárskej pôde bude minimalizovaný - odstránené budú iba 
vysokorastúce dreviny, nízkorastúce kroviny budú ponechané, resp. odstránené iba v 
nevyhnutnej miere pri ťahaní lán. 

12. Bezodkladne po ukončení výstavby v jednotlivých úsekoch bude vykonaná technická a 
biologická rekultivácie poľnohospodárskej pôdy realizovaná mimo bežného 
agronomického zásahu, príp. uplatnená náhradná výsadba podľa vopred vypracovaného a 
schváleného projektu. 

13. Na miestach s vysokých rizikom erózie, resp. na plochách podmáčaných bude použitý 
dočasný panelový podklad prístupových komunikácií. 

Ochrana lesnej pôdy 

14. Po ukončení výstavby v jednotlivých úsekoch bude v prípade realizácie výrubu vykonaná 
technická a biologická rekultivácie lesnej pôdy a do jedného roku uplatnené zalesnenie 
podľa vopred vypracovaného a schváleného projektu. Ošetrovanie vysadených sadeníc 
bude prebiehať minimálne po dobu päť rokov. Pri druhovom zložení náhradnej výsadby 
bude zohľadnené pôvodné druhové zloženie porastov. Alternatívou je tiež ponechanie 
priestoru na samovývoj. 

Ochrana vodných tokov 

15. Neodporúča sa prejazd stavebných mechanizmov cez vodné toky - brodenie. V miestach 
križovania vodných tokov budú vytvorené dočasné mostné prepojenia alebo panelové 
výstuže. 

16. Stožiarové miesta budú lokalizované čo najďalej od vodných tokov. 
17. Práce v blízkosti brehov vodných tokov je nutné naplánovať na obdobie mimo vysokej 

vodnatosti a obmedziť činnosti v blízkosti brehov na nevyhnutné minimum. 
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18. Výrub brehových porastov v ochrannom pásme bude minimalizovaný iba na najvyššie 
dreviny, resp. iba na nevyhnutnú šírku pre ťahanie lán, s dôrazom na tok Slanej. 

Ochrana vodárenských zdrojov 

19. Pohyb stavebných mechanizmov vo vnútri ochranných pásiem vodárenských zdrojov 
bude obmedzený iba na nevyhnutnú mieru. 

20. Vo vnútri ochranných pásiem vodárenských zdrojov budú stožiarové miesta navrhnuté 
iba v prípade nutnosti, vzhľadom na minimálne rozpätie medzi stožiarmi. 

21. Práce vo vnútri ochranných pásiem vodárenských zdrojov, príp. výber stožiarových miest 
budú koordinované s príslušným vodohospodárskym orgánom. 

Ochrana fauny 

22. Všetky výruby budú vykonané v mimovegetačnom období (október - február) a tiež v 
mimohniezdnom a mimomigračnom období, v súlade s platnou legislatívou. 

23. V prípade nutnosti pred uskutočnením výrubov bude vykonaný prieskum trasy z hľadiska 
možného výskytu hniezdiacich druhov vtáctva. 

24. V záujme predchádzania možných nárazov vtákov na laná vedenia bude vo vybraných 
úsekoch v koordinácii s orgánom ochrany prírody realizované zviditeľnenie lán. 

25. Realizácia stavby v lesných celkoch v blízkosti hniezd významných vtáčích druhov by 
mala prebiehať tak, aby neohrozovala ich hniezdnu bionómiu (časovo i priestorovo). 

26. V snahe predísť nevhodnému zakladaniu hniezd na stožiaroch vedenia, po dohode so 
štátnou ochranou prírody inštalovať na vybratých stožiaroch umelé búdky pre hniezdenie 
dravcov. 

27. Obnaženosť pôdneho krytu a jeho sanácia do pôvodného stavu by mala mať krátkodobý 
charakter, aby nedochádzalo k možnosti viazania sa živočíšnych druhov na tento priestor. 

28. Zavážky priestorov, do ktorých vnikla zrážková alebo spodná voda je potrebné robiť s 
prihliadnutím na možnú prítomnosť živočíšnych druhov v nich, osobitne v jarnom 
období. V terénnych depresiách a vo výkopových jamách staveniska pred ich zaplnením 
či rekultiváciou bude vykonaný sanačný prieskum so zberom živočíchov (najmä 
obojživelníkov) a ich prenos na náhradné stanovištia. 

29. V maximálnej možnej miere obmedziť stavebné práce s intenzívnymi rušivými vplyvmi v 
lesných komplexoch v jarnom období reprodukcie a vyvádzania mláďat lesných druhov 
fauny.  

30. Pri práci v CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie, t.j. pri preklenovaní toku Slanej je 
nutné dodržiavať manažmentové opatrenia tohto chráneného územia. 

Krajina 

31. V prípade trasovania vedenia cez chránené územia, prvky ÚSES, príp. iné hodnotné 
lokality je nutné citlivo vybrať miesta pre umiestnenie stožiarov na základe lokálnych 
špecifík. 

32. Pri trasovaní vedenia v otvorenej krajine budú podľa možností použité stožiare s 
minimálnou výškou. 

Významné biotopy 

33. Pri práci vo vnútri lesa je nutné dbať na všetky zásady ochrany biotopov a druhov. 
34. Stožiarové miesta budú navrhované tak, aby sa v čo najväčšej miere preklenuli, brehové 

porasty, alúviá tokov a najmä depresné polohy. 
35. Presné vytýčenie stožiarových miest na topickej úrovni pri preklenutí Slanej v CHVÚ 

Cerová vrchovina - Porimavie bude riešené v spolupráci s orgánom ochrany prírody. 
36. Práce v blízkosti, príp. vo vnútri mokraďových biotopov budú vykonávané výlučne v 

období sucha, príp. mimo vegetačného obdobia. 
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37. Zabezpečiť všetky dostupné opatrenia na zabránenie šíreniu ruderálnych a inváznych 
druhov rastlín (eliminovať možný prenos zeminou, technikou a vozidlami, zabezpečiť 
urýchlené zatrávnenie narušených plôch stanovištne vhodnými druhmi s následným 
manažmentom a pod.). 

 
Kompenzačné opatrenia 
 
38. Náhrady za škody spôsobené na poľnohospodárskej a lesnej pôde. 
39. Zalesnenie lesnej pôdy vo vnútri odlesneného ochranného pásma a následná starostlivosť 

o sadenice podľa environmentálne ovplyvneného a schváleného projektu. Alternatíva 
ponechania priestoru prirodzenej sukcesii drevín.  

40. Náhradná výsadba (resp. finančná kompenzácia) za výrub drevinnej vegetácie na PP. 
41. Náhrady za škody spôsobené prejazdom stavebných mechanizmov cez dotknuté sídla. 
42. Náhrady za trvalý záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 
43. Náhrady za obmedzenie užívania v ochrannom pásme nového vedenia. 
44. Náhrady za vznik vecného bremena na parcelách priamo dotknutých pozemkov. 
45. Náhrada (odvod) za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. 
46. Revitalizácia za zásahy do biotopov európskeho alebo národného významu spôsobom, 

ktorým sa môžu biotopy poškodiť alebo zničiť. 
 
Iné opatrenia 
 
47. Štandardné dodržiavanie technických, technologických, organizačných a bezpečnostných 

predpisov, súvisiacich s výstavbou a prevádzkou navrhovaného druhu činnosti. 
48. Pred požiadaním o povolenie výrubu mimolesnej zelene podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny je nutné vyčísliť podľa vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. spoločenskú hodnotu 
drevín určených na výrub a do projektovej dokumentácie zahrnúť aj náhradnú výsadbu 
zelene a úhradu spôsobenej škody vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. 

49. Správne zneškodňovanie odpadov počas výstavby v súlade s dohodnutými podmienkami 
podľa stavebného povolenia. O nakladaní s odpadmi musia byť poučení všetci pracovníci 
dodávateľa i subdodávatelia. 

50. Súčasťou stavebnej dokumentácie navrhovanej stavby bude havarijný plán na likvidáciu 
možných únikov ropných látok. Pri vzniku havarijných situácií je zakázané používať 
piesok na zásypy, na tento účel musia byť vopred pripravené účinné sorbenty (Vapex, 
mletý íl, a pod.). Pre tieto situácie je potrebné mať tiež vopred vybudovanú izolovanú 
plochu na uskladnenie znečistenej zeminy. 

 
Všetky navrhované opatrenia sú technicky aj ekonomicky realizovateľné. 
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4. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM 
NAJZÁVAŽNEJŠÍCH  OKRUHOV PROBLÉMOV 

 

O území dotknutom navrhovanou činnosťou - výstavbou vedenia 2x400 kV Rimavská 
Sobota - št. hranica SR/MR existuje značné množstvo literárnych a mapových podkladov, 
ktorých použitie bolo pre štádium environmentálneho hodnotenia - zámer postačujúce. 

S ohľadom na charakter navrhovanej činnosti, ktorá produkuje vplyvy prevažne vo 
fáze výstavby a vzhľadom na územný rozsah budúcej výstavby bude nosnou činnosťou 
ďalšieho environmentálneho hodnotenia uskutočňovanie opakovaných terénnych prieskumov, 
so zameraním na: 

- verifikáciu literárnych a mapových podkladov, resp. bližšiu podrobnejšiu charakteristiku 
priamo ovplyvnených hodnotných biotopov nachádzajúcich sa v navrhovanej trase vedenia 

- hodnotenie konkrétneho ovplyvnenia významných lokalít (OP VZ, chránené územia, 
významné biotopy, migračná trasa popri toku Slanej) 

- podrobný prieskum bezprostredného priestoru koridoru navrhovaného vedenia za účelom 
vytypovania najvýznamnejších úsekov z hľadiska ekologickej kvality, príp. nálezov a 
zaznamenania nových ekologicky alebo inak významných lokalít 

- vytypovanie optimálnych prístupových ciest do OP navrhovaného vedenia 

- získanie praktického pohľadu na možnosti realizácie environmentálnych opatrení, príp.  
návrh lokálnych špecifických opatrení 

-  predbežné vyhodnotenie lokálnych špecifík z hľadiska budúceho umiestnenia stožiarov 

 

 Výsledky terénnych prieskumov sa stanú podkladom pre ďalší stupeň 
environmentálneho hodnotenia v správe o hodnotení. 

 Uskutočnené tiež budú rokovania so zástupcami dotknutých orgánov, organizácií, 
dotknutých obcí a vlastníkov pozemkov, ktorých cieľom bude najmä zosúladenie ich 
požiadaviek s trasovaním a stavebnými prácami navrhovaného vedenia. 

 V súčasnom štádiu trasovanie navrhovanej činnosti - vedenia 2x400 kV stále 
nepokladáme za definitívne. V ďalšom období bude jednou z hlavných úloh potvrdenie, príp. 
optimalizovanie trasy nového vedenia tak, aby boli rešpektované záujmy všetkých dotknutých 
orgánov a organizácií ako aj orgánov miestnej samosprávy. 

Rovnako dôležitá bude komunikácia s projektovou organizáciou a odbornými 
zložkami navrhovateľa, s cieľom analýzy a potvrdenia realizovateľnosti technického riešenia 
zámeru - výstavby vedenia 2x400 kV, najmä vo vzťahu k technologickým, priestorovým a 
prevádzkovým limitom. 
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5. ZÁVER 

 Realizácia navrhovanej činnosti - výstavby a prevádzky nového vedenia 2x400 kV 
Rimavská Sobota - št. hranica SR/MR (k.ú. Abovce) prináša predovšetkým posilnenie 
možností cezhraničného prenosu elektrickej energie v jednom z úzkych profilov v európskej 
sieti prenosových sústav. Prenosová sústava Slovenskej republiky je súčasťou elektrizačnej 
prenosovej sústavy kontinentálnej Európy. Cieľom Európskej únie je vytvorenie jednotného 
trhu s elektrinou pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti jednotlivých jej regiónov. K naplneniu 
tohto cieľa je potrebná primeraná elektroenergetická infraštruktúra, ktorá však z dôvodov, pre 
ktoré bola táto infraštruktúra využívaná v minulosti, nespĺňa požiadavky na takúto prevádzku 
v niektorých regiónoch EÚ. 

V niektorých časových obdobiach vznikajú na slovensko-maďarskom profile také 
prevádzkové stavy, kedy prevádzkovateľ PS musí rôznymi neštandardnými prevádzkovými 
opatrenia zabezpečiť bezpečnú prevádzku PS. Tento profil bol identifikovaný ako jeden z 
úzkych profilov vo východnom regióne centrálnej Európy, a preto jeho posilnenie patrí medzi 
prioritné projekty v tomto regióne. 

Prevádzkovateľ maďarskej prenosovej sústavy - MAVIR Rt. potvrdil záujem o toto 
ďalšie nové vzájomné prepojenie prenosových sústav SR/MR a zahájil už i potrebné študijné 
práce pre identifikovanie vhodného miesta prechodu štátnej hranice tak, aby nebol celý proces 
prípravy investície na oboch stranách ohrozený z dôvodu negatívneho vplyvu na životné 
prostredie. 

Z porovnania realizácie zámeru (variant 1) s nulovým variantom vyplýva prevaha 
pozitívnych vplyvov realizácie zámeru. Najdôležitejšími skutočnosťami vyplývajúcimi z 
preferencie realizácie navrhovanej činnosti - variantu 1 sú: 

• zvýšenie prenosovej schopnosti v rámci eur. siete prenosových sústav v smere sever - juh 
• posilnenie prepojení prenosových sústav SR a Maďarska na napäťovej úrovni 400 kV 
• zakomponovanie nového 2x400 kV vedenia v ÚPN VÚC Banskobystrického kraja 

a dlhodobá územná rezervácia koridoru pre tento účel,  
• trasovanie veľkej časti nového 2x400 kV vedenia v existujúcom koridore paralelne 

s 1x400 kV vedením V427, 
• lokálne úpravy samostatného úseku trasy, ktoré boli navrhnuté z dôvodu minimalizácie 

potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie (čo najšetrnejšie križovanie toku 
Slanej, minimalizácia zásahov do nelesnej drevinnej vegetácie, lokalizácia mimo 
zastavaných území obcí, zosúladenie bodu prechodu štátnej hranice s maďarskou stranou), 

• miesto pripojenia na maďarskú sieť prenosovej sústavy sa nachádza mimo chránených 
území siete NATURA 2000, 

• zostavené environmentálne opatrenia pre realizáciu navrhovanej činnosti.  
 

 

Výstavba a prevádzka nového vedenia 2x400 kV Rimavská Sobota - št. hranica 
SR/MR (k.ú. Abovce) je v línii navrhnutého trasovania environmentálne vhodná a 
technicky realizovateľná a bude rešpektovať kompletnú v súčasnosti platnú 
environmentálnu legislatívu, právne predpisy v oblasti ochrany ľudského zdravia, ako aj 
normatívne požiadavky bezpečnosti práce, technického prevedenia a riešenia rizikových 
situácií. 

 


