SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSOVA SUSTAVA, a.s. )
Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MRE.(Rbovce) - ZAMER EIA (zhrnutie)

1. ZAKLADNE UDAJE

NAZOV

Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota - §t. hranica SR(KU. Abovce)
UCEL

Uc¢elom navrhovaného zameru je predovietkym posilnerognosti cezhra#mého
prenosu elektrickej energie v jednom z Uzkych poofv eurdpskej sieti prenosovych sustav.

Cielom zameru je vystavba vedenia ZVN 2x400 kV medekigickou stanicou
Rimavska Sobota a $tatnou hranicou SR (v k.G. Adpve dzke 27 km, ku ktorej sa z
mad’arskej strany privedie obdobné vedenie ZVN 2x400zk&ektrickej stanice Sajdivanka.
Funkéne tak vznikne nove 2x400 kV prepojenie ES Sajdtaaam ES Rimavska Sobota.

NAVRHOVATE L2 A UZIVATE I

Slovenska elektrizaa prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

CHARAKTER NAVRHOVANEJ CINNOSTI

V zmysle zakona NR SR24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné peake
v zneni neskorSich predpisov ide o n@&tnog’, ktora je v zakone uvedena v Prilah8, v
casti 2 ,Energeticky priemysel”, polozke 15 ,Nadzeima podzemné prenosové vedenia
elektrickej energie“. Z danej prilohy vyplyva, Zénzer ,Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota
- §t. hranica SR/MR" podlieha povinnému hodnoteniu.

Trasovanie nového vedenia je navrhované v jednamnta. Navrhovatepoziadal o
upustenie od variantného rieSeriamu Ministerstvo Zivotného prostredia v Bratisldigeom
zo dha 15.9.2014, jednacigslo 7610/2014 - 3.4/ml vyhovelo.

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Kraj: Banskobystricky
Okres: Rimavska Sobota

k.0.: Rimavska Sobota, Rimavské Janovce, BelimrSBadnovce, Vieska nad Blhom,
Barca, Rumince, Chanava, Bka, Krd’, Abovce

Miestom realizacie navrhovaného zameru - liniovigivlsy nadzemného vedenia
elektrickej energie je prevazne linia existujuc&badoru vedenia 1x400 kV V427 Rimavska
Sobota - Moldava, ktora prechddza v generalnom enmmapad - vychod postupne
katastralnymi Gzemiami Rimavska Sobota, Rimavskéouvee, Belin, Sutor, Radnovce,
Vieska nad Blhom, Barca \ike cca 17 km (A). Na tento Usek nasledne nadvazsgk
samostatnej linie navrhovaného vedenia juhovychmainémeru (B), ktora prechadza
v generdlnom smere severozapad - juhovychod postlgatastralnymi Uzemiami Barca,
Rumince, Chanava, Rika, Krd’, Abovce, v ke cca 10 km od k.G. Barca (pozri obr. 1).
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Obr.¢&.1: Trasovanie nového vedenia v Uzemi.

Trasovanie navrhovaného
Bakia — :

Rakytnik i |
Sobotka = ¥ vedenia 2x400 kV Lenka ]
Vinice .
SR 571 1
RIMAN SKA &\
SOBOTA S\ Batka | puylovo Hina Kesovee
VEelinec \ Rumince
Zip 67/ N
/ | epo
s, A 7 S,ltrk'ovec
Vieska |g
Dizava 531] nad Blhom
Kurinec R \
: imavské
X Janovce o Radnovce
\ 4 Cakov N
Kral
\ Pavlovce vanice
\ . Zador
Gemertek \\\ 2 A . / Abovece
\ Bottovo kipele &z N
‘\ i Oravka Rw_n_ay.skén_._\ \Dg >
_— N e ral | Blfiteve
Hodejovz— L .Jes:enské e, “--———— . \/l/.____k{; o
b s 571 = / ] Martinava il =, s
P Esta = e __ ) Lenartovoe; —~
Dubovec
Sirkovee \
Ao 2TV

TERMIN ZA CATIA A UKON CENIA VYSTAVBY A PREVADZKY NAVRHOVANEJ
CINNOST!I

Predpokladany termin &atia vystavby: oktéber 2017
Predpokladany termin uk&enia vystavby: oktober 2018
Predpokladany termin Zatia prevadzky:  november 2018

ZDOVODNENIE POTREBY CINNOSTI V DANEJ LOKALITE

Prenosova sustava Slovenskej republikgléj len ,PS SR") je sfag’ou elektriz&nej
PS kontinentalnej Eurdpy. Gem Eurdpskej Unie je vytvorenie jednotného trhue&tenou
pre zvySenie konkurencieschopnosti jednotlivychrggionov. K naplneniu tohto die je
potrebn&a primerana elektroenergeticka infrastraktltora vSak z dévodov, pre ktoré bola
tato infrastruktira vyuzivana v minulosti, nésppoziadavky na prevadzku jednotného trhu
s elektrinou v niektorych regionoch EU. Prenosouétava Slovenska patri do vychodnej
gasti centrélneho regionu EU a v ostatnych rokochvyeazne zéazovana tranzitnymi
a kruhovymi tokmi elektriny v smere sever - juh.t@ghto doévodu vznikaju v niektorych
¢asovych obdobiach na slovenskoemeskom profile také prevadzkové stavy, kedy
prevadzkovate PS musi réznymi dasnymi a neStandardnymi prevadzkovymi opatrenia
zabezpéit bezpeénu prevadzku PS. Cezhrany profil SK/HU bol z ladiska prenosu
elektriny identifikovany ako jeden z uzkych profiloro vychodnom regidne centralnej
Eurdpy, a preto jeho posilnenie patri medzi pn@riprojekty v tomto regiéne.

Uginnym investénym opatrenim, ako odstr&nioho Gzke miesto v rdmci prepojenej
eurépskej prenosovej sustavy je posilnenie prepdRS Slovenska s PS Marska, a to
postupne vedeniami 2x400 kV Gadkovo (SK) - Gonyt (HU) - Verky Dur (SK), Rimavska
Sobota (SK) - Sajéivanka (HU) a nasledne sa uvagujedeniami VEké KapuSany (SK) -
Kisvarda (HU), resp. Viiké KapuSany (SK) - Muka&vo (UA). MedziStatne projekty medzi
prevadzkovatéom PS na Uzemi Slovenska a prevadzkdeatePS na Uzemi Miarska boli v
roku 2013 zaradené do zoznamu projektov sp@bo europskeho zaujmu, ktorych
vybudovanie ma prinos nie len pre dotknutych prekédatéov PS, ale aj ostatnych
Ucastnikov trhu s elektrinou v priestore EU.
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NavySe, vramci planu rozvoja prenosovej sustavy j[SRybudovanie 2x400 kV
vedenia medzi ES Rimavska Sobota alarakou elektrickou stanicou Sajoivanka dlhodobo
planovanou aktivitou, ktora je uz dih&s zapracovana aj v UPD VUC Banskobystrického
samospravneho kraja ako aj v Koncepcii Uzemnéhwojaz Slovenska. Prevadzkovhte
mad’arskej prenosovej sustavy - spgiog” MAVIR Rt. takisto dlhodobo prejavuje zaujem o
nové vzajomné prepojenie prenosovych sustav Slaegnsepubliky a Mdarska
prostrednictvom elektrickej stanice Sajoivankay ajtz dévodu, Ze tato elektricka stanica je
v ramci ma’arskej prenosovej sustavy hrém - prepojena iba s jedinym 400 kV vedenim.

V zmysle naplnenia uvedenych planov vroku 2013melarska strana zahajila
potrebné Studijné a prieskumné prace pre identiikee vhodného miesta prechodu Statnej
hranice SK / HU v ramci uvaZzovaneho 2x400 kV prep@ tak, aby nebol cely proces
pripravy investicie na oboch stranach ohrozeny wodd negativheho vplyvu na Zivotné
prostredie. Nasledne stanovila za vhodné Brenmiesto prepojenia (miesto stretnutia vedeni
na oboch stranach) lokalitu Péast Felettd’Ke tato lokalita je s lokalnymi odchylkami, resp.
v mierke grafického spracovania UPD VUC Banskoliglsétho kraja v stlade s uvazovanou
liniou slovenskefasti tohto medziStatneho prepojenia, mohol sa BpE#A proces na tzemi
Slovenskej republiky.

STRUCNY OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA

Nové 2x400 kV vedenie bude na slovenskej stranesteaé@ do prislusnych poli
elektrickej stanice Rimavska Sobota tak, aby baldstenie orientované medzi existujacimi
zaustenymi 400kV vedeniami V426 Levice - Rimavskdb@a a V427 Rimavska Sobota -
Moldava. Koncovym bodom navrhovaného 2x400 kV véende v ramci SR hramy bod
na St. hranici SR/MR v k.U. Abovce. Sem sa z'arakej strany privedie 2x400 kV vedenie
zaustené v elektrickej stanici Sajoivanka a obeemiedsa prepoja. Futike tak vzniknu dva
noveé 400 kV systémy prepdjajuce SR a MR prostrédnitc elektrickych stanic Rimavska
Sobota a Sajoivanka.

Nové 2x400 kV vedenie Rimavskd Sobota - St. hrar8@MR (k.U. Abovce)
o celkovej dzke cca 27 km bude vybudované nalosgch priehradovych pozinkovanych
stoziaroch, predbezne v konfiguracii DONAU (alt. BOK), s izolatorovymi zavesmi
vyhovujucimi skuSkam na el. pevngsradiové ruSenie a mechanické parametrelgpod
platnych noriem. Pouzité buda izolatorové zavesgrykh povrchova draha v zmysle STN
330405 bude vyhovov¥agrislusnému stupu zneistenia ovzdusia.

Predpokladané vyloZenie konzol/véolv bude cca 14 m (alt. 9 m) na obidve strany od
osi stoziara. Noveé dvojité vedenie bude vyzbrojdaémi trojzvazkami fazovych voetv
s uvazovanym  prudovym  taenim  minimdlne 2000 A, napriklad typ
2x3x3x AlFe 445/74 mf Na vedeni bude pouZité jedno kombinované zemm@d&4 alebo
36 optickymi vlaknami.

Technické vyhotovenie vedenia musi zodpoveditnym normam a poziadavkam
prevadzky vedeni. Pozaduje sa utovepdahlivosti 1 vzmysle STN EN 50341-1
a projektovana zivotndsnosnej konstrukcie (zaklady, stoziare) 50 rokox§a&k na zaklade
prevadzkovych skusenosti sa uvaZzuje so Zivétmosiosnej konStrukcie cca 80 rokov. Je
poZzadovane, aby nosna doea konsStrukcia, zaklady a uzemnenia boli projeat@/na celu
projektovanu Zivotnas vedenia tak, aby nebola potrebna ich obnova aleésadna
rekonsStrukcia péas celej Zivotnosti vedenia. TaktieZz je poZadovaagy projektovana
Zivotnog’ lan, izolatorov a armatar bola 40 rokov, to zna&geoh obnova bude vykonana
spolu naraz 1x za predpokladanu zivothesdenia ako celku. Hribka pozinkovanej vrstvy sa
vyzaduje 80 pm.
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Zakladné udaje o stavbe
Technické udaje:

menovité napatie: 400 kV, fazové napatie: 230,9rkex. prevadzkoveé napétie: 420 kV
nap&ova sustava: ZVN, trojfazov4, striedava, rozvodista/a TT

prudova sustava: trojfazova, frekvencia (kréé): 50 Hz, poet systémov: 2

priemern& vzdialendsmedzi jednotlivymi stoZiarmi: 250 - 350 m

konfiguracia a vysSka stoZiarov: typ 2x400 kV DONAk&kladna vyska 40 m), alt. 2x400 kV
SUDOK (zékladna vyska 48 m)

Hlavné stavebné prvky

stoziare: S konfiguraciou DONAU (alt. SUDOK) @400 kV vedenie, priehradovej
konStrukcie, skrutkované, pozinkované

fazové vodie: 2 x 3 x trojzvazok lana AlFe 455/74 v celbjke trasy

zemniace lana: jedno kombinované zemniace lang pris 36 optickymi vidknami

izolatory: porcelanove typu 3xLG75/24sv so spajenvidlica - oko (typ bude
upresneny po stanoveni stiapoblasti zné&stenia)

uzemnenie: zhotovené zertmiz pozinkovaného pasika Fe 30 x 4 mm

zavesy: trojité kotevné

zviditelnovate: Budu sluzi na minimalizaciu kolizii vedenia s preletujucinakmi. RieSenie
umiestnenia a typ zvidifaovatov budu aktualne az pri rozpracovani

projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutiewebné povolenie.
Pozn.: V sdasnosti sa pouzivaju plastovohlinikové gule priem@0 mmcervenobielej
farby alebo tzv. trepotavé zvidil®vae.

umelé hniezda: Namontované na vybranych stoZiaa&omahradné hniezdne stanovistia
vybranych druhov predovSetkym dravcov. Umiestnertig umelych hniezd
budl aktuélne rovnako az pri rozpracovani projegjtdokumentéacie pre
Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Pozn.: V sdiasnosti sa pouzivaju hlinikové hniezdne bidkyrdkdié hniezdne podlozky.

zaklady: betonové, stienkové alebo patkové, pnignolitické, fibka zaloZenia 2-3 m,
zaber pody od 8 x 8 7po 14 x 14 rh

stavebny dvor: Vystavba nevyZzaduje permanentnéofeange stalych stavebnych dvorov.
Pri vystavbe budl vyuZzité existujuce aredly (nd&gi, iné oplotené arealy
a predovsetkym areal ES Rimavska Sobota), v ktosgchude koncentrova
material a mechanizmy a odRiasa bude v dennych turnusoch vytaza
k jednotlivym stoziarovym miestam. Lokalizacia t§eh arealov bude
spresnena walSich stupoch projektovej dokumentacie.

Situovanie trasy noveého 2x400 kV vedenia a zakladrmparametre:
Celkova dzka: 27 km

Celkovy pa@et stoziarov: 78 (predbezny odhad)
Z toho: vystuznych stoziarov (V + RV): 12
nosnych stoziarov (N): 66
Patet lomovych bodov (stoZiare RV): 5

Ochranné pasmo

Ochranné pasmo (OP) elektrického vedenia je priestbezprostrednej blizkosti
elektroenergetického zariadenia, ktory jéamy na zabezgenie jeho spkahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezfmie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku. denér zakonom
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¢.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorydtorzdv, podla ktoréhoje vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodia.

V ochrannom pasmeonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a [ekdriekym
vedenim je zakazané je gadzakona. 251/2012 Z.z. o.i.:

- zakazané zribova’ stavby, konstrukcie a skladky (843, ods.4 a)

- zakdzané vysadga pestovatrvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m (843.4ools

- zakéazané vysadga pestovatrvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vediasti do 2
m od krajného voda vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

- zakazané uskladva’ 'ahko horavé alebo vybusné latky (843, ods.4 d)

- zakdzané vykonavainnosti ohrozujuce bezpeogs’ 0sdb a majetku (843, ods.4 e)

- zakazané vykonavainnosti ohrozujuce elektrické vedenie a beérp=’ a spdahlivos’
prevadzky sustavy (843, ods.4 f)

Pod’a 843, ods.5 je mozné vysadzapestovatrvalé porasty s vyskou presahujucou 3
m vo vzdialenosti presahujucej 5 m od krajného &dizduSného vedenia len vtedy, ak je
zabezpeéené, Ze tieto porasty pri paAde nemdzu poskeadice vzdusSného vedenia.

Poda 843, ods.6 uvedeného zakona vlastnik pozemku genmy umoznf
prevadzkovatéovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenistypia prijazd k vedeniu
a na ten &l umozni prevadzkovat@vi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia
udrziava volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po obocehnéch vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia. Tato vzdianss vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej z vonkajSej strany nadzemného elektrickébdenia na vodorovnd rovinu
ukotvenia podperného bodu.

Povinnosti a obmedzenia v ochrannom pasme vznikpgvolenim stavby
energetického diela, zanikaju zruSenim diela.

Pre 400 kV vedenie vychadza fjadzékona Sirka OP z hodnoty 25 m, ktora
predstavuje vzdialenékraja OP od krajného vagi na jednej strane vedenia. Navrhované
vedenie 2x400 kV so stoZiarmi typu DONAU, ktoré tnajyloZenie krajnych konzol
(vodicov) 14 m, bude nmtaochranné pasmo o Sirke 25 + 14 + 14 + 25 = 78 rpripade
pouzitia 2x400 kV stoziarov typu SUDOK, ktoré magiozenie krajnych konzol (vodv)

9,5 m bude maochranné pasmo Sirku 25 + 9,5 + 9,5 + 25 = 69 m.

Trasu nového vedenia 2x400 kV v Useku ES Rimavsk#ota - St. hranica SR/MR
mozno z liadiska parametrov ochranného pasma rozaidva Useky s odliSnym narokom
na novy rozsah ochranného pasma:

1) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v subehuigigiacim 1x400 kV vedenim V427
(v celkovej dzke 16,7 km) pri pouziti stoziarov typu DONAU buokova vzdialenas

oboch vedeni 50 m a Sirka¢agného OP existujuceho vedeniazgaSi 0 53 m(z jednegj
strany).

2) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v subehuistigécim 1x400 kV vedenim V427
(v celkovej dzke 16,7 km) pri pouZiti stoZiarov typu SUDOK bumva vzdialenas

.....

strany).

3) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v novej niielkovej dzke 10,3 km vznikne pri
pouziti stoziarov DONALhové ochranné pasmo o Sirke 78 mmesp. pri pouziti stoziarov
SUDOK nové ochranné pasmo o Sirke 69 m
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Trvaly zaber

Trvaly zaber pddy v suvislosti s navrhovanginnog’ou - vedenim 2x400 kV sa
dotkne pdnohospodarskej aj lesnej pody a predstavuju hooptidé plochy stoZiarovych
miest:

- pcet stoziarov: 66 typu "DONAU - N" s rozmermi zakbtadcca 9 x 9 m
12 typu "DONAU -V, RV" s rozmermi zakladov cca122 m
(5346 M + 1 728 M)

- trvaly zaber pody: cca 000 nf

Postup vystavby

StozZiare nového vedenia 2x400 kV budld montovanéosemim, vodie a zemniace
lana budu rozviované a regulované pomocotzt.

Celkova doba realizacie stavebnych prac sa preddékha 1 rok (oktéber 2017 -
oktober 2018).

Charakter stavebnych prac

Stavebné prace budu usktitované v koridore navrhovaného vedenia. Pristup
stavebnych mechanizmov do koridoru bude realizova®z vytypované pristupovée
komunikacie, ktoré budu predstavévesitasné existujuce Statne, miestnegelavé
komunikacie a piné cesty.

Vyruby

Prace na vystavbe nového vedenia vyZaduju vyrulstigich drevin situovanych na
lesnej péde a foohospodarskej pdde v priestore ochranného paswlhavaného vedenia.

Skut@na realizacia kvantity vyrubov bude zavisla od wy&n nového vedenia nad
terénom, terénnych podmienok pri rozvinovani lam akpoziadaviek dotknutych organov, na
zéklade ktorych méze Byeliminovana alebo minimalizovana.

Prevadzka noveho vedenia vyZzaduje udrzbu ochranmgsma,co predstavuje
pravidelny vyrub vzrastlych drevin v OP fadooziadaviek zakona251/2012 a STN EN 50
341 - 1.
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2. SUMARIZACIA VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Hodnotenie predpokladanych priamych a nepriamydivep vychadza z predbeznej
identifikacie najevidentnejSich vstupov a vystuptdnovaneho zameru (podrobne uvedenych
v zamere EIA).

Cielom Specifikacie dopadov tychto vstupov a vystupav jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia je podchytenie tych okolnodtipré by zavaznym spbésobom
modifikovali existujucu kvalitu Zivotného prostreglci uz v pozitivnom alebo negativnom
smere.

Pre zamer - vystavbu nového vedenia 2x400 kV vulisdiavska Sobota - St. hranica
SR/MR (k.U. Abovce) su rozhodujace hlavne nasletkijgkuténosti, ktoré rozhodujucou
mierou ovplywiuju posudenie vplyvov na zivotné prostredie:

1. Navrhované vedenie 2x400 kV bude lokalizovarévazne v existujucom koridore
vedenia 1x400 kV V427 (asek A, Rimavska Sobota rc8p ktory bude pre novée 2x400
KV vedenie rozsireny.

2. Trasovanie samostatného Useku vedenia (Usek BaBatbovce) bolo na zaklade jeho
zakreslenia v grafickefasti UPN VUC BB kraj lokalne optimalizované - jevrianuté
mimo zastavanych GUzemi obckz ddvoduzniZzenia moznych negativnych vplyvov na
obyvatd’stvo a trasované tak, aby minimalizovalo dopad na vymrgSie biotopy v trase
(krizovanie arealov NDV, krizovanie Slanej mimogstioru nitveho ramena)

3. Dany typcinnosti predstavuje pre Zivotné prostredie omneésie ovplyvnenie vo faze
vystavby ako p@&as prevadzky.

4. Navrhované 2x400 kV vedenie sa nachadza vémmaantropogénne ovplyvnenegj -
intenzivne vyuzivanej p&nohospodarskej krajine,

5. Trasa vedenia zasahuje na kratkom Gsekuacajchraneného GzemiaCHVU Cerovéa
vrchovina - Porimavie (krizovanie toku Sland).

V predloZzenom netechnickom zhrnuti blizSie uvadzaemevyhodnotenie vybranych
vplyvov (Gdaje o predpokladanych vplyvoch na chrénézemia, vplyvy na obyvd®vo a
urbanny komplex a predpokladané vplyvy presahugidte hranice). Ostatné z vplyvov su
zosumarizovaneé a vyhodnotenéladiska ich vyznamnosti.

l’JDAJ,E O P,RI'EDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
CHRANENE UZEMIA

Vlastna trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV R. t&obost. hranica SR/MR
prechadza v celejitke 27 kmizemim s prvym - vSeobecnym stufom ochrany pod’a
Z&kona NR SR.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Na ve'mi kratkom Useku zasahuje vlastna trasa navrhowamébenia 2x400 kV do
Uzemi sustavy NATURA 2000 - chranenéhocigho tzemiaCHVU Cerovéa vrchovina —
Porimavie. Uvedenym CHVU prechadzaa hranici k.G. obci Chanava a &ia v dZke cca
130 m.

CHVU bolo vyhlasené zacélom zabezpgenia priaznivého stavu biotopov druhov
vtdkov eurdpskeho vyznamu a biotopdatsovavych druhov vtakov vyrika lesnéhdelarika
zlatého, Skovranka stromoveého, ¢latika matiarneho, vyra skalného, kane &mrnej,
rybarika rigneho, ¥elara lesnéhogd’at’a prostredného, penice jarabej, pipiSky chochlatej,
krutinlava hnedého, prepelice lip@j, hrdlcky po’nej a strakoSa kolesara a zabéeppéa
podmienok ich prezitia a rozmnozovania.
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Prechod linie navrhovaného 2x400 kV vedenia cezmigeuvedeného CHVU
predstavuje krizovanie toku Slanej, ktora je v ra@elVU Gzkym liniovym areédlom. Ide
0 Usek samostatnej trasy nového vedenia, takZzeouamim toku sa vytvori koridor
s nutnosou vyrubu obojstrannych brehovych porastov riekgaximalnej Sirke 78 m. Miesto
krizovania Slanej navrhovanym vedenim uZz bolo vgbra ofiadom na minimalizaciu
predpokladanych vplyvov. Bod preklenutia bol nawtynmimo vyskytu nmitvych ramien
a najmensim vyskytom vzrastlej drevinovej vegetéaiy sa predislo ich rozsiahlejSieho
vyrubu a zdsahu do cennejSich biotopov.

Mozno konStatovg Ze tak ako pri celej trase, aj pre vSetky dot&raiiranené uzemie
su rozhodujucimi vplyvmi vplyvy stavebnych aktiviitotas obdobia vystavby - najma
samotna pritomndsstavebnych mechanizmov a stavebny ruch.

Okrem vplyvov vystavby suavisiacich s odlesnenimhbke&ho pasma tu budi pésobi
aj vplyvy prevadzky nového 2x400 kV vedenia vo feritvariérového efektu na migrujucu,
prip. hniezdiacu avifaunu, s rizikom vzniku kolizi&ctva s vedenim.

Prirodzenou stag’ou projektu vystavby 2x400 kV vedenia budeStalovanie
zviditd’iiovadov pre minimalizéciu rizika vidch Kkolizii vo vybranych stoZiarovych
rozpatiach ako aj inStalacia umelych hniezd preakana vybranych stoZiaroch.

Vzhradom na skutnog’, Zze navrhovana trasa vedenia 2x400 kV vstupuje do
priestoru uvedeného CHVU, ktory je zaréaveryznamnym biokoridorom, inStalacia
zviditel'novatov tu bude samozrejmtmu. Rovnako je nevyhnutné dodrzidvasSetky
opatrenia tykajuce sa manazmentu vtomto Uzemiam€r moznosti tu bude v ramci
vystavby uplatnenéinimalizacia vyrubu krizovanych brehovych porastov toku.

Potencialne zasahy do priestoru CHVU predstavigé prravidelna Gdrzba alebo
oprava vybudovanych zariadeni a tiez pravidelnélwrv ochrannom pasme vedenia. Tieto
aktivity si tak mézu vyziadapristup do brehového porastu Slanej.

VPLYVY NA OBYVATE ISTVO A URBANNY KOMPLEX

Vystavbou a prevadzkou nového vedenia budu ovplywpeedovSetkym obyvatelia
tych dotknutych obci, ktorych zastavané Uzemie okrenachéddza v dotknutom Gzemi v
blizkosti koridoru vedenia.

Vplyvy na obyvatéstvo sa ¢akavaju prevazne vo faze vystavhybudu to vplyvy
vyplyvajuce z pohybu dopravnych a stavebnych meaghav po pristupovych
komunikéciach vratane prejazdov cez dotknuté obabyvatdstvo tak bude dfasne a
nepravidelne vystavené zvySsenému hluku, prasnasZgorodukcii dopravnych emisii, ako
aj vplyvy samotnych stavebnych aktivit, a to v rtael, kde koridor navrhovaného vedenia
prechadza v blizkosti obci - obyvEdgéro tu bude vystavené zvySenému hluku a prasSmosti
stavenisk a z pohybu mechanizmov v koridore vedenia

Uvedené vplyvy budlu dasné, nepravidelné a naruSia kvalitu a pohodu &ivot
dotknutych obyvat®v. Nepredpokladame ovplyvnenie zdravotného stabyvaid’stva
danymi vplyvmi.

Realizacia zameru bude th@ozitivny vplyv z liadiska nezamestnanosti, pretoze
poskytne nové pracovné prilezitosti pre niédm desiatokl'udi, a to najma v robotnickych
profesiach. Robotnici najdu pracu v pripravnychatdzako aj pri pomocnych stavebnych a
montéznych pracach. Tento vplyv hodnotime akéadoy, naktko bude pdsoliiiba pa&as
vystavby nového vedenia.

Prevadzkavedenia mdze spbsdabbariérové efekty v Struktire dotknutych sidel.
Konkrétne méze obmedzrozSirenie zastavaného Uzemia obceclRiesevernym smerom,
ked'Ze linia navrhovaného vedenia vedie v relativngkbokti séasnej hranice zastavaného
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Gzemia tejto obce. Obdobne je tomu u obce Radnovcty uz tento vplyv dlhodobo pésobi,
pretoZe v linii navrhovaného 2x400 kV vedenia dittmal existuje 400 kV vedenie R. Sobota
- Moldava.

Iné vplyvy na urbanny komplex dotknutych sidel mejmokladdme. Navrhovana linia
nového 2x400 kV vedenia nema narok na zastavamgiéze

Prevadzkou nového vedenia sa vyuZivanie krajinylitatevne nezmeni. Priestory v
bezprostrednom okoli nového koridoru budlu af’adaj prevazne gdmohospodarsky a
lesohospodarsky vyuzivané. Moznosti lesného hospoia sa celkovou bilanciou zaberu
pléch a rozSirenia ochranného pasma nevyznamn@&iahdrvaly zaber pody pre stozZiarové
miesta nového vedenia bude nal'mmhospodarskej pbéde znameénaepatrné zhorSenie
moznosti pbnohospodarskeho vyuzivania.

Vizualne vplyvy nového vedenia na dotknuté obykstieo budd znéne subjektivne a
zavislé na citlivosti jednotlivych obyvd®v na vnimanie pdiadovych scenérii. Celkovo
mozno konStatowa Ze koridor navrhovaného 2x400 kV vedenia, budgntemzivnejSie
vnimatény v rovinatych usekoch ddolnych niv Rimavy, BlhuSkanej a potom tiez vo
vyvysSenych usekoch otvorenej pahorkatiny, ktorévaeimaténé z vyhliadkovych bodov,
z obyvanych Uzemi alebo dopravnych linii. Navrh@&awedenie 2x400 kV nebude
predstavova v krajine kvalitativne aplne novy prvok, v niekfoh otvorenych a intenzivne
vnimanych priestoroch predovsetkym v samostatnogkuigrasy bude novou liniovou a
vySkovou dominantou.

V ramci navrhovanej cinnosti nepredpokladame Ziadny vplyv na ¢asny
demograficky vyvoj obyvatistva.

Pozitivnym vplyvom je tieZciastany ekonomicky prinos pre obyvéistvo
dotknutych sidel, ktory vyplynie z:

- vykupu pozemkov, resp. z fin&mej kompenzacie vzniku vecného bremena pre viasinik
priamo dotknutych pozemkov

- finantnych kompenzacii za dasne vyuZivané plochy fraohospodarskej a lesnej pody
pocas vystavby

- finantnych kompenzéacii za obmedzenie uzivania pozemkoghvannom pasme {pas
prevadzky noveho 2x400 kV vedenia

Pre navrhovandinnog’ - vedenie 2x400 kV Rimavskéa Sobota - &t. hraniBAVER
bude v ramci dalSieho stupa projektovej dokumentacie (pre Uzemné rozhodnutie)
vyhotovena odborna Studia, ktora vyhodnoti predpadh( UGrovie elektrickych a
magnetickych poli vo wahu k dodrziavaniu hygienickych limitov danych pkan
vykonavacim pravnym predpisom. Vysledky budi prémig2@ vo forme ovplyvnenia
projektovanej vystavby (napr. ovplyvnenie vy3kyZs&oov pri tvorbe pozidneho profilu
vedenia) tak, aby prevadzka nového vedenia boldads s hygienickymi limitmi, s dérazom
na useky vedenia, ktoré prechadzaju v blizkostavwitanov dotknutych obci.

Elektromagnetické Ziarenie, ktoré bude prevadzkawého vedenia 2x400 kV
produkovad, nebude mavplyv na zdravotny stav obyvditva za predpokladu dodrziavania
normy STN EN 50 341 -1, ktora zakazuje trval( prit@s’ F'udi vo vnutri ochranného pasma
vedenia.

Na zaklade uvedenych skdatmsti mozno konsStatovaze elektromagnetické Ziarenie,
ktoré bude prevadzka nového vedenia 2x400 kV prodak nebude mé pod’a platnej
legislativy vplyv na zdravotny stav obyvidéva.
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VYZNAMNE TERENNE UPRAVY A ZASAHY DO KRAJINY

NajvyznamnejSou aktivitou v suvislosti s vystavieoprevadzkou vedenia 2x400 kV
budi vyruby vzrastlych drevin:

Rozsah vyrubov v novom OP vedenia 2x400 kV

Lesna pbda

Trasa nového vedenia prechadza aj cez lesné pozewokigrétne cez jeden lesny
porast, a to v katastralnom Gzemi obce Barca, alieklvanicka samota. ipka tohto lesného
useku je cca 300 m.

Ide o lesny hospodarsky celok spravovany OZ SafsidkJPRL 789bQ evidovany
ako holina, vekova trieda 1-10 rokov, vek porastokov, poda kategoérie lesa ide o les
hospodarsky, furdny typ produkny. V drevinovom zloZeni by mal previaddub cerovy,
agét, dub zimny a hrab.

Trasa navrhovaného vedenia vtomto Useku vediebetal s existujucim 1x400kV
vedenim - lesny priesek, ktory tu uz existuje dd¢ke juzny okraj lesa. RozSirenim OP
v suvislosti s vystavbou nového 2x400 kV o 53 m fouziti stoziarov DONAU), resp. o 44
m (pri pouziti stoziarov SUDOK) dojde k zaberu mawedeného oddeleného okraja lesa.

Celkovo bude teda narok na lesnu pédu predstavphechu o vymere 300 x 53 =
15 900 m, tj. 1,59 ha(pri pouZiti stoZiarov DONAU), resp. 300 x 44 =230 nf, tj. 1,32 ha
(pri pouziti stoziarov SUDOK)Plochu nebude potrebné vyrazne otitest’, ked’Zze aktualna
kategoria dotknutého JPRL je holina.

Pd’nohospodarska poda

Navrhované vedenie bude prechdtdpa pdnohospodarskej pode Vzte cca 27 km.
Rozsah vyrubov na finohospodarskej péde bude Valom na intenzivne vyuzivanie péd
v dotknutom Gzemi minimalny, bude zavised pritomnosti vzrastlych drevin v ochrannom
pasme nového vedenia. Nalpohospodarskej péde sa v tejto suvislosti gakévaju
ojedinelé, prevazne liniové, skupinové alebo swlééprvky krovinnej alebo drevinnej
vegetacie (brehové porasty vodnych tokov, vetrolamgmizky, vysadené stromy popri
cestach, vysadené ovocné stromy, vzrastlé krovipyd).

VPLYVY NA BIOTU

Z casoveého hadiska predstavuje trasovanie vedenia, jeho pré&eadko aj realizacia
pravidelnych vyrubov v sulvislosti so starostlitos o ochranné pasmo vedenia trvaly a
dihodoby dopad na biotu. Vplyvy vystavby majliideny a prevazne nepravidelny charakter.
Vo vztahu k biote sa prejavia vplyvy navrhovatiginosti v Styroch rovinach:

- vplyvy v zavislosti od trasovania navrhovaného veae
- vyruby

- vplyvy vystavby - stavebnych aktivit

- prevadzkové vplyvy

Dominantna¢ag’ navrhovaného vedenia vedie antropogénne vyrazpénmenou
polnohospodarskou krajinou¢pho vyplyvaju aj relativne nevyrazne vplyvy na hiot
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Vplyv vyplyvajlce z trasovania vedenia

Trasovanie bude predstavovaz vaSej casti rozSirenie existujuceho koridoru
1x400kV vedenia - na useku A, ktoré je uz v Uzethiodobo aj s pravidelnou udrzbou
ochranného pasma ako aj vytvorenie nového Usekiddtar (B) pre navrhované nadzemné
vedenie.

Vplyvy vyplyvajlce z realizacie vyrubov

Vplyvy realizovanych vyrubov budu trvalé. Vyrubysidvislosti s vystavbou ako aj
pravidelnou udrZzbou spésobia trvalu likvidaciasti lesa v hospodarskom lesnom celku
a fragmentov lesa v pjoohospodarskej krajine, a teda priamu likvidaciotdgov, Ukrytov,
hniezdisk, prip. aj samotnej malo mobilnej fauny.

K zasahu do lesnych porastov na lesnych pozemkdgtiedv rozsahul,59 ha
(pouzitie stoziarov DONAU), resfi,32 ha(pouzitie stoziarov SUDOKPlochu v3ak nebude
potrebné vyrazne odlgsva’, kedZze aktualna kategoria dotknutého JPRL je holinala v
porastu 5 rokov.

Navrhované vedenie bude prechatdpeedovsetkym po goohospodarskej pode, kde
sa nachadzaju ojedinelé liniové, skupinové alebivéswe prvky krovinnej alebo drevinnej
vegetacie. Ide predovSetkym o brehové porasty kagch tokov Slana, ldka, Belinsky
potok, Blh, dalej vetrolamy, remizky, vysadené stromy popri &est vysadené ovocné
stromy a pod. Redalny rozsah vyrubov bude zavisié pritomnosti vzrastlych drevin v
ochrannom pasme nového vedenia.

Vzhradom k celkovo malému zastupeniu lesnych bioto@de, aj biotopov NDV
v Rimavskej kotline mozno komplexny dopad na lebi@opy povazovéa za potencialne
zavazny. Minimalny rozsah predpokladanych vyrubagrmtohto dopadu zmiguje. Spatna
obnova lesnych porastov v OP umoje podpor® skladbu drevin blizku prirodzenym
ekosystémont;o zlepSi kvalitu a stabilitu porastov.

Vplyvy stavebnych aktivit

Vplyvy stavebnych aktivit na floru a vegetaciudiiupredstavouapriame zasahy do
veget&ného a pédneho krytu pri uskttmvani zemnych prac, priblizovacich prac, pohybe
mechanizmov). Dané vplyvy budld @sné, avSak ich vyznievanie bude aj po ko
stavebnych aktivit postupné, s moznou rehabilitéiu po niekdkych rokoch. Z tohto
hradiska je vekym rizikom mozné Sirenie sa ruderalnych, invazngaiepovodnych druhov
z ochranného pasma do lesa, resp. okolitych bietopo

Stavebné aktivity v ochrannom pasme vedenia bpoedstavové vyruSovanie
Zivocichov, ¢o bude mé za nasledok d@sné opustenie daného priestoru mobilnymi druhmi
fauny. Pre malo mobilné druhy fauny budd vplyvystanych aktivit aj likvidané, napr. pre
pddne organizmy pri vykopovych pracach na stozigcbwakladoch.

Vplyvy prevadzky vedenia

Bariérovy efekt linie digkového vedenia sa u terestrickej migracie ¢&igov
neprejavuje. Vlastné zariadenie nepredstavuje pkek@&bmedzujicu migraciu a ochranné
pasmo viaceré druhy pri pohybe naopak vyuzivajpriiavné druhy stavovcov, plazy).

Vplyvy prevadzky nového vedenia 2x400 kV predstavpptencialne kolizie vtactva
so vzdusnymi vodmi.

Nepravidelné vplyvy prevadzky na biotu moéZu tiegdstavové potencidlne zasahy
do biotopov pri pristupe do OP pri pravidelnej UmrZalebo poruchach a havariach. Na
pritomnu biotu bude tieZ vply¥gpravidelna udrzba ochranného pasma - pravidelmégbyy
vysadenych drevin, oSetrovanie sadenic, likvidaeidaducich drevin a vegetacie.
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Pri realizacii navrhovanejinnosti - vystavbe a prevadzke nového vedenia 2*400

R. Sobota - &t. hranica SR/MR predpokladame vza#tedovnych konkrétnych skdtwsti,
ktoré sa budu prejavovako vplyvy na vegetaciu a faunu:

Vplyvy na faunu

vstupom stavebnych mechanizmov do krajinného miestvzniknd ddéasne noveé
krajinno-Struktirne prvky - cestné linie, po ktdrybudd do nového prostrediahSie
migrova’ druhy fauny a flory

zakladanim stavieb (patky stoziarov) vznikntakne vhodné nahradné stanovistia pre
existenciu druhov

vystavbou novej linie vedenia dbjde k vzniku bang&ho efektu pre migrujuce druhy
fauny, osobitne vi&ych druhov vtakov (bocian, volavka, dravce)

likvidacia porastov drevin v ochrannom pasme zeiZpgpul@ni hustotu pdvodnych
druhov fauny v izemi

fragmentécia biotopov spdsobena likvidaciou drewibrehovych porastoch a poych
remizkach spdésobi vznik ostkmkov, ktoré stratia svoju futikog’ napr. ako hniezdne
biotopy

pod’a casového harmonogramu pri staveb&ieposti vzniknd vodou vyplnené priestory,
do ktorych m6Zu vstupgimigrujuce obojzivelniky zadglom péarenia sa a kladenia vajec
vstupom mechanizmov, resp. vystavbou stoziaro\va&w lesnom biotope) méze djk
obmedzeniu biorytmov tu Zijucich druhov fauny (dray, ¢o moéze vies az k opusteniu
hniezdisk

nové stoziare budd upuatavdniezdiace a migrujuce druhy k zahniezdeniu, rdsp.
prisadaniu

likvidacia drevin v ochrannom pasme spOsobuje zmbimiopu a do pbvodného
spolatenstva lesného biotopu vnikaju nepévodné druhyyfaun

priestor v linii nového vedenia bude tnaovu kvantitu intenzity elektromagnetického
pola, ktorého désledok na etolégiu a ekoldgiu nepomamdévodu absencii Studii
zameranych na takyto prvok pésobenia na faunu

cyklicky (periodicky) realizovana likvidacia vegetéd v ochrannom pasme spdsobuje
kataklizmatické Soky pre existenciu druhov (napavinnej avifauny). Vyrubom vznika
novy nepbvodny biotop, do ktorého z vonkajSiehospraalia vnikaju nepévodné druhy.
Postupnym rastom vegetacie sa biotop meni a s jngmoéoienstvo druhov s tendenciou
navratu k pévodnému spdkenstvu. Periodickou likvidaciou vegetacie€asovo dlhym
intervalom sa zmenia spa@enstva druhov schopnych rychlej migracie. Ostatndal/é
spolaenstva zanikaju na mieste.

Vplyvy na fléru a vegetéciu

Nepriaznivé vplyvy na vegetaciu sa prejavia hlaypweas pripravnych prac a v

priebehu vystavby. Pri Uprave pristupovych ciest,ogadzovani stoZiarov, ptiahani lan
moze dojs:

k trvalym zasahom do lesnych sp@dostiev, kd na odlesnenych plochach
predpokladame nastup agresivnejSich druhov

k zdsahom do brehovych porastov spojenych s likid&casti sprievodnej zelene, resp.
k likvidacii nelesnej drevitej vegetacie na’pohospodarskej péde

k naruSeniu lénych spol@enstiev

k naruSeniu, resp. likvidacii mokrin pri prechodeamanizmov

k neumyselnému zaweniu nepbvodnych (invaznych druhov) do krajiny viaeho
vstupom stavebnych mechanizmov déasinej krajiny
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-k zvySenej synantropizacii a ruderalizacii, ktoy&ala Sirenie burinnych druhov
- zarovnavaniu terénnych depresii vykopovym matemaléo vyvola nasledne zniZenie
diverzity tzemia.

Po ukorteni stavby a pas prevadzky nového vedenia sa nepredpokladajlauyzé
vplyvy na vegetaciu, okrem pravidelne realizovanygiubov v ochrannom pasme vedenia.
Na miestach osadenia stoziarov mézeme predpakladgseny vyskyt ruderalnych
druhov. Na miestach, kde budd stoZiare osadené&nopospodarskej krajine sa naletom
uchytia kroviny (napr. bazé&erna, hloh obyajny, ruza Sipova, toficmsikovy¢i viba rakyta)
a ruderalne druhy.

PREDPOKLADANE VPLYVY PRESAHUJUCE STATNE HRANICE

Navrhovana ¢innog nie je Vv zozname ¢innosti  podliehajucich  povinne
medzinarodnému posudzovaniu [adliska jej vplyvov na zivotné prostredie presahigjiic
Statne hranice, ktoré su uvedené v Prikati8 zakona.24/2006.

Navrhovan&innog’ - vystavba nového 2x400 kV vedenia v3aknapkritéria pre
uréenie znane nepriaznivého vplyvu presahujuceho Statne heaniedené v Prilohé. 14
z&kona, a to pda bodu 2. ods. prvy, t.jumiestnenie:,Navrhovanécinnosti, ktoré sa maju
umiestni’ v oblastiach osobitne citlivych alebo vyznamnychradiska zivotného prostredia
alebo v ich blizkosti (napr. navrhované chranedéietizemia, tzemia eurdpskeho vyznamu,
suvisla europska sustava chranenych Uzemi (Natd@®)2 lokality zapisané v Zozname
mokradi medzinarodného vyznamu padRkamsarského dohovoru, narodné parky, prirodné
rezervacie, miesta osobitného vedeckého vyskunuhealogicky, kultirne alebo historicky
vyznamné miesta)“.

Navrhovany zamer vybudot@ové nadzemné medzistatne 2x400 kV vedenie v Useku
ES Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MR (k.U. Abpjee spolénom zaujme slovenského
a malarského prevadzkovd® Statnych prenosovych sustav sTeom cezhrariného
prepojenia oboch sustav prostrednictvom d'arakej elektrickej stanice Sajoivanka
a slovenskej elektrickej stanice Rimavska Sobgedmom z Uzkych profilov celoeurépskej
kontinentalnej siete prenosovej sustavy v smererseguh.

Mad'arska strana zabezfige obdobny proces posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie préas’ nového 2x400 kV vedenia situovanu na Uzemd’bfaka.

Elektricka stanica Sajoivanka, do ktorej m& Impvé 2x400 kV vedenie napojené, je
vzdialena cca 18 km od Statnej hranice. Miestdraitea na hranici oboch Statov sa nachadza
v intenzivne pbnohospodéarsky vyuzZivanej krajine bez koncentroiaelep osidlenia.
Najbliz§im sidlom k bodu pripojenia je na slovensiteane obec Kiaa na strane Méarskej
republiky obec Serényfalva. Lokalita je tiez bezwgmnejSich lesnych porastay,inych
hodnotnych krajinnoekologickych prvkov (pozri ofr.2

Vplyvy navrhovanejc¢innosti, ktoré mozu presiahtiustatne hranice Slovenskej
republiky su nasledovné:

Vplyvy na dopravu a ina infrastruktaru

Navrhovana trasa 2x400 kV vedenia krizuje medzitdydkoridor cestnej dopravy —
cestu 1/67 s hratnym prechodom v Abovciach. Tranzitna doprava moéye dvplyvnena
pocas vystavby vedenia kratkodobymcdenym obmedzenim pfahani lan nového vedenia
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ponad cestu. Samotna prevadzka zameru nebudevpig na medzinarodnd dopravu po
tejto ceste.

Vplyvy na scenériu krajiny

Vplyvy na scenériu krajiny su ztiae subjektivneho charakteru a zavisia od
vnimavosti kazdého jednotlivca. Navrhované vedbnide v hrarinom Useku predstavov&
krajine kvalitativne novy prvok.

Obr¢.2: Poltad zo slovenskej strany smerom na hfaibod napojenia a na najblizSiu
mad’arsku obec Serényfalva v pozadi

Vplyvy na biotu (Ovplyvnenie biotopov pdas vystavby, kolizie vtactva s vedenim)

Vplyvy stavebnych aktivit na floru a vegetaciu buaredstavovpriame zasahy do
veget&ného a podneho krytu pri uskdtmvani zemnych prac, priblizovacich prac, pohybe
mechanizmov). Dané vplyvy budlu &@sné, avsSak ich vyznievanie bude aj po ko
stavebnych aktivit postupné, s moznou rehabilitéiu po niektkych rokoch. Z tohto
hradiska je vekym rizikom mozné Sirenie sa ruderalnych, invazngaepdvodnych druhov
zo zhutnenych pléch ochranného pasma do okolia.

Stavebné aktivity v ochrannom pasme vedenia burkdspavové vyruSovanie
Zivocichov, ¢o bude mé za nasledok d@sné opustenie daného priestoru mobilnymi druhmi
fauny. Pre mélo mobilné druhy fauny budud vplyvwstanych aktivit aj likvid&ané, napr. pre
pbdne organizmy pri vykopovych pracach na stozigrhwzakladoch.

Vplyvy prevadzky nového vedenia 2x400 kV predstavpptencialne kolizie vtactva
so vzdusnymi vodmi. Vystavbou novej linie vedenia déjde k vznikuiéeového efektu pre
migrujuce druhy fauny, osobitneRkg/ch druhov (bocian, volavka, vodné vtactvo, dravce

Vplyvy na chranené Gzemia (vratane siete NATURA 200

Miesto pripojenia sa nachadza mimo chranenych uUzéajblizSimi chranenymi
Gzemiami su: na slovenskej strane SKCHVU003 Cewetiovina - Porimavie vzdialené cca
2 km, na mdarskej strane HUAN1002 Putnoki - hombsag vzdi&led bodu pripojenia cca
1,5 km smerom. Obe chranené Uzemia sU vyznamnymvidzemim v rdmci medzinarodne;j
siete NATURA 2000 (SPA).
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CHVU boli vyhlasené za aglom zabezpgenia priaznivého stavu biotopov druhov
vtakov eurépskeho vyznamu a biotopaialsovavych druhov vtakov, ako aj zabesmpda
podmienok ich prezitia a rozmnozZovania. V sulvislespredmetom ochrany su osobitnou
problematikou mozné kolizie chranenych druhov wiéet vedenim.

Prirodzenou stag’ou projektu vystavby 2x400 kV vedenia bude inStalog
zviditel'novatov pre minimalizaciu rizika vtach kolizii vo vybranych stoZiarovych
rozpatiach ako aj inStalacia umelych hniezd prevafana vybranych stoziaroch ako
kompenzacia za stranu prirodzenych hniezdnych stg&he pa’nohospodéarskej krajine.

V rdmci procesu posudzovania vplyvov na Zivotnépealie potia zakona:.24/2006
bude potla 8§ 44 mdarskej strane zaslandformacia o navrhovaneéjnnosti bez zbyténého
odkladu po doréeni zameru. Informécia o navrhovan@pnosti bude obsahovanajméa
zakladné udaje o navrhovari@pnosti vratane dostupnych udajov o predpokladampiywve
na zZivotné prostredie presahujucom Statne hramfmmaciu o druhu povolenia navrhovanej
¢innosti, ktoré sa vyZzaduje pkal osobitnych predpisov a lehotu na demnie odpovede
dotknutej strany primerant navrhovatignosti.

POSUDENIE oéAKAVANYpH VPLYVOV ZH LADISKA ICH VYZNAMNOSTI A
CASOVEHO PRIEBEHU POSOBENIA

V zdmere boli podrobne identifikované a charakterané vsetky vplyvy na Zivotné
prostredie, ktoré sa predpokladaju v suvislostiystavbou a prevadzkou navrhovaného
vedenia 2x400 kV Rimavska Sobota - St. hranica SR/M

Pre hodnotenie vyznamnosti vplyvov bola zvolengspimova Skala s nasledujucimi
charakteristikami, uplabvanymi rovnako pre negativne ako aj pozitivhe wyply

- nie je vplyv (navrhovanacinnog’ Ziadnym spdsobom neovplyvni zloZzku Zivotného
prostredia, obyvatstvo alebo vyuZitthog’ zeme, kultirne a historické hodnoty Uzemia, a
pod.)

- nevyznamny - zanedbatEny vplyv (ide prevazne o vplyv s charakterom rizika, ndhody
alebo so zanedbdteym prispevkom alebo dasnym p6sobenim)

- malo vyznamny vplyv (vplyv, ktorého pdsobenie je z kvantitativnehdadiska
minimalne, lokalny vplyv alebo pésobiaci na malaritd’nu zlozku Zivotného prostredia,
prip. nie je vnimat&y alebo je subjektivny, tiez vplyv s charakteroizika pre viac
zranitdnu zlozku Zivotného prostredia alebo inak Spedffickzemie, déasny vplyv so
SirSim ploSnym zaberom alebo priamym ovplyvneniyvate’stva)

- vyznamny vplyv (ma dosah na SirSie okolie, alebo pdsobi na vianite8’nu zlozku
Zivotného prostredia, prip. jeho vnimawadebo plosny zaber su vysoke, tieZxakny
vplyv s celoploSnym pbésobenim)

- vel’mi vyznamny vplyv (ma regionalny dosah, alebo pdsobi na najzriamejsie zlozky
Zivotného prostredia, ovplywuje ekologickl Uunosnds prip. nie je v sulade s prislusnou
legislativou alebo inymi normami, ovpliaje predmet ochrany v chranenych tzemiach,
trvaly a nevratny vplyv)

VSetky identifikované vplyvy boli rozdelené na zadké ovplyvnenej zlozky Zivotného
prostredia. Ich vyznamntsvyplyva z vyhodnotenia, ktoré je podrobne uvedergmere
EIA.
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Identifikované vplyvy a ich vyznamntis

. Erézne javy a procesy s vystavby

- vyznamny vplyvdatasny, kratkodoby, lokélny

. PraSnaszo stavenisk g@s vystavby

- malo vyznamny vplywatasny, kratkodoby, nepravidelny

. Hluk, praSnasa emisie z dopravy gas vystavby

- malo vyznamny vplyvdatasny, kratkodoby, nepravidelny

. Zn&istenie vodnych tokov gas vystavby

- nevyznamny vplywatasny, kratkodoby, nepravidelny, riziko

. Ovplyvnenie rezimu a kvality podzemnych vodga®vystavby

- nevyznamny vplywatasny, kratkodoby, nepravidelny, riziko

. Er6zia a mechanické naruSenie pod§agovystavby

- malo vyznamny vplywatasny, kratkodoby

. Ovplyvnenie vyznamnych nelesnych biotopovgsovystavby

- nevyznamny vplyv

. Ovplyvnenie vyznamnych lesnych biotopoa® vystavby - realizacia vyrubov

- nevyznamny vplyv

. Kolizie vtactva s vedenim

10.

- vyznamny vplyyriziko
Nové hniezdne moznosti pre dravce

11.

- malo vyznamny vplyv - pozitivhirvaly

12.

- malo vyznamny vplyv - pozitivnyrvaly
Vytvorenie novych odlesnenych linii

13.

- malo vyznamny vplyv
Trasovanie vedenia cez prvky USES

14.

- malo vyznamny vplyv
Politadova dominancia v krajine

15.

- vyznamny vplyyvtrvaly

Uzemny konflikt trasy s chranenymi Gzemiambal®yznamnymi biotopmi

16.

- malo vyznamny vplyv
NaruSenie pohody a kvality zZivotadps vystavby

17.

- vyznamny vplyyvdatasny, kratkodoby, nepravidelny
MoZnosti zamestnania ¢&s vystavby

18.

- malo vyznamny vplyv - pozitivhgatasny, strednodoby
Trasovanie vedenia v zastavanych Uzemiach duotkim sidel

- nevyznamny vplyv

Nové priestorové moznosti pre vznik krovinnegetacie v pitnohospodarskej krajine
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19. Zabery pddy
- nevyznamny vplyv

20. Rozvoj regionu
- malo vyznamny vplyv - pozitivhgepriamy

21. Nepriama podpora rozvoja priemyslu
- nevyznamny vplyv - pozitivhpepriamy

22. Ovplyvnenie rezimu a kvality vodarenskych zdwijtrasovanie cez OP
- nevyznamny vplywaasny, kratkodoby, riziko

23. Dopravné obmedzenia pri krizovani vyznamnygbraenych linii pdas vystavby
- nevyznamny vplymdatasny, kratkodoby

24. PreloZky inych prvkov infraStruktary
- nevyznamny vplywatasny, kratkodoby

25. Rozvoj miestnych sluzieb ¢as vystavby
- nevyznamny vplyv - pozitivhgaiasny, strednodoby

26. Vyruby v ochrannom pasme
- nevyznamny vplywdatasny, strednodoby

27. Rekultivacia a zalesnenie v OP vedenia
- nevyznamny vplyv - pozitivhglhodoby

28. Spracovanie drevnej hmoty po odlesneni
- nevyznamny vplyv - pozitivny

29. Stlad s nadradenou UPD VUC
- nevyznamny vplyv

30. Sulad s UPD dotknutych obci
- nevyznamny vplyv

Z vyhodnotenia vyplyva, Ze ani jeden z vplyvov neglltuje stupevelmi vyznamny.
Z vyznamnych negativnych vplyvov sa vyskytuju dvazené na etapu vystavby - riziko
lok&lnych er6znych javov a naruSenie pohody a kydivota, resp. dva na etapu prevadzky -
riziko kolizii vtactva s vedenim a pkddova dominancia v krajine.

VSetky vplyvy sa zmiernitné prostrednictvom realizacie  navrhnutych
environmentalnych opatreni.
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3. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NVEPRIAZI}IIVYCH VPLYVOV
NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Uc¢elom opatreni je predchadzaeliminova, minimalizova, zmiernt, alebo
kompenzové otakavané (predpokladané) vplywynnosti, ktoré moézu vzniknlipatas jej
vystavby a prevadzky. Tento £ige mozné dosiahmuopatreniami, ktoré sa viaZzu na jeden
alebo na viac vplyvov zaroie

Cidlom environmentalneho hodnotenia teda nie je ibaywyplidentifikova’,
charakterizové& a vyhodnoti, ale naj§ k nim aj relevantné rieSenie - opatrenie na ich
zmiernenie, ptiom priorita by mala ki danad postupndeu eliminacia - minimalizacia -
kompenzacia.

Opatrenia sa po ich akceptacii ¥lenuju do rozhodovacieho procesu a stavaju sa
stas’ou d’alSich konani v povd#ovani ¢innosti podl’a stavebného zakona.

Uzemnoplanovacie opatrenia

Ucelom Gzemnoplanovacich opatreni je zostilagalizaciu navrhovanejinnosti s
Uzemnym rozvojom vySSich Uzemnych celkov ako akmiaiych sidel a so sasnymi
znamymi i predpokladanymi rozvojovymi aktivitamdetknutom Gzemi.

Medzi Specifické opatrenia Uzemnoplanovacieho dttara dané charakterom
navrhovaneginnosti patri reSpektovanie budiceho ochrannéhmaasdenia 2x400 kV, so
zadkonnymi obmedzeniami ptal zakona o energetike.

Koridor pre nové vedenie 2x400 kV R. Sobota - ¥anfta SR/MR je v UPD
Banskobystrického samospravneho kraja ako aj v &oeic tzemného rozvoja Slovenska
dihodobo pre tentod@! Gizemne rezervovany. Z dévodu minimalizacie dopath ZP bol pri
tvorbe zameru vasti samostatného Useku trasy vedenia lokalne epyaw ramci mierky
spracovania grafickefasti UPN VUC sa jedna o zanedbatg vplyv - lokalne zmeny
trasovania bude nutné dopracowdo uvedenej UPD v ramci jej pravidelnej aktualizac
(zmeny a doplnky) - pravdepodobne az po vystaviewia.

Nové vedenie 2x400 kV R. Sobota - St. hranica SRjMRotrebné zapracotaj do
UPD vsetkych dotknutych obci.

Technické opatrenia

Technické opatrenia v suvislosti s navrhovatownog’ou predstavuju organizaé
opatrenia p&as stavebnych prac, Specifické stavebné postupg abhdobné opatrenia, ktoré
zmiemuju dopady stavebnych aktivit a inych aktivit vysta na jednotlivé zlozky Zivotného
prostredia.

Predbezne (ramcovo) navrhujeme uplatnenie nasleidhjtechnickych opatreni:

VSeobecné opatrenia pre cell stavbu

1. Vhodnos' zakladovych pdd alebo horninového prostredia paed& stoziarové miesto
bude overena podrobnym inZiniersko-geologickym gktgnom, na zaklade ktorého budu
stoziarové miesta odobrené, presunuté v linii naxathej trasy, resp. stavebne realizované.

2. Pohyb stavebnych mechanizmov bude realizovanyém@upo vopred stanovenych a v
krajine existujucich pristupovych komunikaciach.

3. Pri pristupe po spevnenych komunikaciach budu peawidelnetistené.
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4.

Terénne prace nebudu vykonavané v obdobi silnejalebo dlhotrvajucich ddov.
VSetky staveniska budu zabezpeé mobilnymi prostriedkami na eliminaciu kontanciea
pod ropnymi latkami v pripade vzniku havarijnepsitie.

. Péda z vykopov stoziarovych miest bude vyuzita &yuna spatny zasyp, rozprestreta vo

vnuatri ochranného pasma v okoli stoZiarového miattho inak vyuzitd po schvaleni. V
Ziadnom pripade nebudibu vydnané terénne depresie alebo inak vhodné miesta v oko
stavenisk. Doba obnazenia pddneho krytu bude miiziovana.

. Stav dopravnych prostriedkov a stavebnych mechaniZzmde pravidelne kontrolovany z

hradiska moznych unikov ropnych latok. Dodavastavby bude paieny o pracovnej
discipline, prace budu vykonavané s vysokou mieitwvosti.

. Vyrub drevin pri déasnych zaberoch pdd bude minimalizovany, to znam2eapre

Gpravy existujucich ciest, bude v pripade potrediesneny iba pas o skudtmwej nutnej
Sirke komunikacie.

. Vyrub drevin vo vnutri nového ochranného pasma bpdEhodnoteny s diem jeho

minimalizacie, pgdom sa vyuZziju moznosti dané 8 43, ods. 5 zaken®51/2012
0 energetike o zachovani porastu vo vzdialenosti 5d krajnych vodiov vedenia, v
konfrontacii s vySkou stoziarov, s dérazom na bvéhmorasty Slane;j.

. Pri priprave realizacie zameru je nutné zab&rpstanovisko archeologického Ustavu a

prislusného pamiatkového uradu.

Konkrétne opatrenia pre vyznamné vplyvy alebo Spefické Useky vedenia

Ochrana ptnohospodarskej pody

10

11.

12.

13.

. Zakladanie stoziarov v miestach vyskytu liniovejlesaej drevinovej vegetacie je
neziaduce.

Vyrub na pdnohospodéarskej pdde bude minimalizovany - odsténbeodu iba
vysokorastuce dreviny, nizkorastice kroviny budingobhané, resp. odstranené iba v
nevyhnutnej miere priahani lan.

Bezodkladne po uka@eni vystavby v jednotlivych Usekoch bude vykonasghhicka a
biologicka rekultivacie pinohospodarskej pddy realizovana mimo bezného
agronomického zasahu, prip. uplatnena nahradndbggaoda vopred vypracovaného a
schvaleného projektu.

Na miestach s vysokych rizikom erézie, resp. nalpdch podmé&nych bude pouzity
docasny panelovy podklad pristupovych komunikacii.

Ochrana lesnej pédy

14

. Po ukorteni vystavby v jednotlivych Usekoch bude v pripeetdizacie vyrubu vykonana
technicka a biologicka rekultivacie lesnej pédyajedného roku uplatnené zalesnenie
pod’a vopred vypracovaného a schvaleného projektu.r@&eatie vysadenych sadenic
bude prebiehtaminiméalne po dobu parokov. Pri druhovom zloZeni nahradnej vysadby
bude zoliadnené pbévodné druhové zloZenie porastov. Alteroatje tieZ ponechanie
priestoru na samovyvo.

Ochrana vodnych tokov

15.

16.
17.

Neodporéda sa prejazd stavebnych mechanizmov cez vodné-tbkydenie. V miestach
krizovania vodnych tokov budu vytvorenécédsné mostné prepojenia alebo panelove
vystuze.

Stoziarové miesta budu lokalizovaieenai’alej od vodnych tokov.

Prace v blizkosti brehov vodnych tokov je nutnél@agva na obdobie mimo vysokej
vodnatosti a obmedztinnosti v blizkosti brehov na nevyhnutné minimum.
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18. Vyrub brehovych porastov v ochrannom pasme budemmalizovany iba na najvysSie
dreviny, resp. iba na nevyhnutnu Sirku fabanie lan, s dérazom na tok Slanej.

Ochrana vodarenskych zdrojov

19. Pohyb stavebnych mechanizmov vo vnuatri ochrannyasigmn vodarenskych zdrojov
bude obmedzeny iba na nevyhnutnt mieru.

20. Vo vnutri ochrannych pasiem vodarenskych zdrojodlbstoziarové miesta navrhnuté
iba v pripade nutnosti, vEadom na minimalne rozpatie medzi stoziarmi.

21. Prace vo vnutri ochrannych pasiem vodarenskychj@drprip. vyber stozZiarovych miest
budu koordinované s prislusnym vodohospodarskyrarang.

Ochrana fauny

22. VSetky vyruby budd vykonané v mimoveg&tam obdobi (oktober - februar) a tiez v
mimohniezdnom a mimomigéaom obdobi, v sulade s platnou legislativou.

23. V pripade nutnosti pred uskdteenim vyrubov bude vykonany prieskum trasyadiska
mozného vyskytu hniezdiacich druhov vtactva.

24. V zaujme predchadzania moznych narazov vtakov nma \edenia bude vo vybranych
usekoch v koordinacii s organom ochrany prirodyizeaané zvidit&nenie lan.

25. Realizacia stavby v lesnych celkoch v blizkostigadi vyznamnych vtéch druhov by
mala prebieh@&tak, aby neohrozovala ich hniezdnu biondnsasbvo i priestorovo).

26. V snahe predfsnevhodnému zakladaniu hniezd na stoziaroch ved@oiadohode so
Statnou ochranou prirody inStaldvaa vybratych stoziaroch umelé badky pre hniezdenie
dravcov.

27. ObnaZenas pédneho krytu a jeho sanacia do pévodného stavmdls ma kratkodoby
charakter, aby nedochadzalo k moznosti viazanivedisnych druhov na tento priestor.

28. Zavazky priestorov, do ktorych vnikla zrazkova aledpodné voda je potrebné rols
prihliadnutim na mozna pritomno<ivocisnych druhov v nich, osobitne v jarnom
obdobi. V terénnych depresiach a vo vykopovych gnsiaveniska pred ich zaplnenim
¢i rekultivaciou bude vykonany sairy prieskum so zberom Zigiwhov (najma
obojzivelnikov) a ich prenos na ndhradné stanauvisti

29. V maximalnej moZnej miere obmedzatavebné prace s intenzivnymi rusivymi vplyvmi v
lesnych komplexoch v jarnom obdobi reprodukcie @adgania mi&at lesnych druhov
fauny.

30. Pri praci v CHVU Cerovéa vrchovina — Porimavie, pji preklenovani toku Slanej je
nutné dodrziavamanazmentové opatrenia tohto chraneného Uzemia.

Krajina

31. V pripade trasovania vedenia cez chranené lGzemiky RJSES, prip. iné hodnotné
lokality je nutné citlivo vybré miesta pre umiestnenie stoziarov na zaklade |lgkéin
Specifik.

32. Pri trasovani vedenia v otvorenej krajine budu IpoanoZnosti pouZité stoZiare s
minimalnou vyskou.

Vyznamné biotopy

33. Pri préaci vo vnutri lesa je nutné dbaa vSetky zasady ochrany biotopov a druhov.

34. Stoziarové miesta budud navrhovaneé tak, aby &a wajvasej miere preklenuli, brehové
porasty, allvia tokov a najméa depresné polohy.

35. Presné vytyenie stoziarovych miest na topickej Grovni pri peekiti Slanej v CHVU
Cerova vrchovina - Porimavie bude rieSené v spdlkig organom ochrany prirody.

36. Prace v blizkosti, prip. vo vnutri mokiavych biotopov budu vykonavané vyhe v
obdobi sucha, prip. mimo veg&tého obdobia.
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37.

Zabezpeit vSetky dostupné opatrenia na zabranenie Sirermdaréalnych a invaznych
druhov rastlin (eliminovd mozny prenos zeminou, technikou a vozidlami, zpbgt¢
urychlené zatravnenie naruSenych pléch stanovistrednymi druhmi s naslednym
manazmentom a pod.).

Kompenzatné opatrenia

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Nahrady za Skody sp6sobené nénmhospodarskej a lesnej pode.

Zalesnenie lesnej pddy vo vnutri odlesneného octélam pasma a nasledné starostlivos
0 sadenice pda environmentalne ovplyvneného a schvaleného projekiternativa
ponechania priestoru prirodzenej sukcesii drevin.

Nahradna vysadba (resp. figad kompenzacia) za vyrub drevinnej vegetacie na PP.
Nahrady za Skody spésobené prejazdom stavebnydhmamiemov cez dotknuté sidla.
Nahrady za trvaly zaber paohospodarskej a lesnej pody.

Nahrady za obmedzenie uZivania v ochrannom pasmé&howedenia.

Nahrady za vznik vecného bremena na parcelach prémtknutych pozemkov.

Nahrada (odvod) za stratu mimoprodaich funkcii lesa.

Revitalizacia za zasahy do biotopov eurdpskehooatelrodného vyznamu spésobom,
ktorym sa mdZzu biotopy poSkadalebo zniit’.

Iné opatrenia

47.

48.

49.

50.

Standardné dodrziavanie technickych, technologickgeganizanych a bezpmostnych
predpisov, suvisiacich s vystavbou a prevadzkouhwmaaného druhdginnosti.

Pred poziadanim o povolenie vyrubu mimolesnej zefgpda zakona o ochrane prirody
a krajiny je nutné wislit pod’a vyhlasky MZP SR.24/2003 Z.z. spol@nsku hodnotu
drevin ugenych na vyrub a do projektovej dokumentacie zahajltnahradnu vysadbu
zelene a uhradu spdsobenej Skody vo vysSke &posiej hodnoty vyrabanych drevin.
Spravne zneSkadvanie odpadov p@as vystavby v sulade s dohodnutymi podmienkami
pod’a stavebného povolenia. O nakladani s odpadmi nysipoweni vSetci pracovnici
dodavatéa i subdodavatelia.

Sag’ou stavebnej dokumentacie navrhovanej stavby badarliny plan na likvidaciu
moznych anikov ropnych latok. Pri vzniku havarijhysituacii je zakazané pouZiva
piesok na zasypy, na tentdell musia by vopred pripravenédnné sorbenty (Vapex,
mlety il, a pod.). Pre tieto situacie je potrebné riieZ vopred vybudovanua izolovanua
plochu na uskladnenie zfistenej zeminy.

VSetky navrhované opatrenia su technicky aj ekookyniealizovaténé.

PEDOHYG 21



SLOVENSKA ELEKTRIZACNA PRENOSOVA SUSTAVA, a.s. )
Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MRE.(Rbovce) - ZAMER EIA (zhrnutie)

4.DALSI POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENIM
NAJZAVAZNEJSICH OKRUHOV PROBLEMOV

O Uzemi dotknutom navrhovanéunnog’ou - vystavbou vedenia 2x400 kV Rimavska
Sobota - St. hranica SR/MR existuje @&m& mnozstvo literarnych a mapovych podkladov,
ktorych pouZitie bolo pre Stadium environmentalnbbdnotenia - zadmer postguce.

S olfadom na charakter navrhovaré@pnosti, ktora produkuje vplyvy prevazne vo
faze vystavby a vdladom na Uzemny rozsah buducej vystavby bude nogmmosou
d’alSieho environmentalneho hodnotenia uskt@anie opakovanych terénnych prieskumov,
SO zameranim na:

- verifikaciu literarnych a mapovych podkladov,peblizSiu podrobnejSiu charakteristiku
priamo ovplyvnenych hodnotnych biotopov nachddZelusa v navrhovanej trase vedenia

- hodnotenie konkrétneho ovplyvnenia vyznamnyclalioKOP VZ, chranené Gzemia,
vyznamné biotopy, migtaa trasa popri toku Slanej)

- podrobny prieskum bezprostredného priestoru kouichavrhovaného vedenia zéelom
vytypovania najvyznamnejSich Usekovlatiiska ekologickej kvality, prip. nalezov a
zaznamenania novych ekologicky alebo inak vyznarmmykalit

- vytypovanie optimalnych pristupovych ciest do @®Rrhovaného vedenia

- ziskanie praktického p&adu na moznosti realizacie environmentalnych opatpeip.
navrh lokalnych Specifickych opatreni

- predbezné vyhodnotenie lokalnych Specifidadiska budiceho umiestnenia stozZiarov

Vysledky terénnych prieskumov sa stand podkladome plalSi stupe
environmentalneho hodnotenia v sprave o hodnoteni.

Uskuta@nené tiez budd rokovania so zastupcami dotknutygfdrmv, organizcii,
dotknutych obci a vlastnikov pozemkov, ktorychloma bude najma zosuladenie ich
poziadaviek s trasovanim a stavebnymi pracami maarého vedenia.

V sasnom Stadiu trasovanie navrhovar@nosti - vedenia 2x400 kV stale
nepokladame za definitivne. ¥alSom obdobi bude jednou z hlavnych Gloh potvrdgmiip.
optimalizovanie trasy nového vedenia tak, aby tEspektované zaujmy vSetkych dotknutych
organov a organizacii ako aj organov miestnej spnaoey.

Rovnako dbélezita bude komunikacia s projektovouanigaciou a odbornymi
zloZkami navrhovat&, s ci@om analyzy a potvrdenia realizovitesti technického rieSenia
zameru - vystavby vedenia 2x400 kV, najma véatm k technologickym, priestorovym a
prevadzkovym limitom.
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5. ZAVER

Realizacia navrhovangjnnosti - vystavby a prevadzky nového vedenia 2xKkU0
Rimavska Sobota - St. hranica SR/MR (k.U. Abovcepgs$a predovsetkym posilnenie
moznosti cezhratimného prenosu elektrickej energie v jednom z Uzkyaifilov v eurdpske;j
sieti prenosovych sustav. Prenosova sustava Slkeerespubliky je stag’ou elektrizénej
prenosovej sustavy kontinentalnej Eurdpy.l'Gm Eurdpskej Unie je vytvorenie jednotného
trhu s elektrinou pre zvySenie konkutarj schopnosti jednotlivych jej regidnov. K naplnen
tohto cid'a je potrebna primerand elektroenergetickd infuliiira, ktora vsak z dévodov, pre
ktoré bola tato infrastruktira vyuzivana v minulosespina poziadavky na takito prevadzku
v niektorych regiénoch EU.

V niektorych ¢asovych obdobiach vznikaju na slovenskadiawgkom profile také
prevadzkové stavy, kedy prevadzkovaRS musi réznymi neStandardnymi prevadzkovymi
opatrenia zabezpe' bezpeénu prevadzku PS. Tento profil bol identifikovanyoajeden z
uzkych profilov vo vychodnom regione centralnej &y, a preto jeho posilnenie patri medzi
prioritné projekty v tomto regione.

Prevadzkovaie mad’arskej prenosovej sustavy - MAVIR Rt. potvrdil z2mj o toto
d’alSie nové vzajomné prepojenie prenosovych sudRMB a zahdjil uz i potrebné Studijné
prace pre identifikovanie vhodného miesta prechgiéitnej hranice tak, aby nebol cely proces
pripravy investicie na oboch stranach ohrozeny wodd negativheho vplyvu na Zivotné
prostredie.

Z porovnania realizacie zameru (variant 1) s nubowariantom vyplyva prevaha
pozitivnych vplyvov realizicie zameru. NajdbleBte)i skut@nog'ami vyplyvajucimi z
preferencie realizacie navrhovaigjnosti - variantu 1 su:

» zvySenie prenosovej schopnosti v ramci eur. siegegsovych sustav v smere sever - juh

» posilnenie prepojeni prenosovych sustav SR dartska na napavej urovni 400 kV

« zakomponovanie nového 2x400 kV vedenia v UPN VUOnhdRabystrického kraja
a dlhodoba uzemna rezervacia koridoru pre tetéd G

» trasovanie vikej ¢asti nového 2x400 kV vedenia v existujacom koridqaralelne
s 1x400 kV vedenim V427,

* lokalne Upravy samostatného Useku trasy, ktoré mmlrhnuté z dévodu minimalizacie
potencialnych negativnych vplyvov na Zivotné predie ¢o najSetrnejSie krizovanie toku
Slanej, minimalizacia zasahov do nelesnej drevinmegetacie, lokalizacia mimo
zastavanych Uzemi obci, zosuladenie bodu prechatheghranice s nadéarskou stranou),

* miesto pripojenia na ndarskl si€ prenosovej sustavy sa hachadza mimo chranenych
uzemi siete NATURA 2000,

» zostavené environmentélne opatrenia pre realizéoithovaneginnosti.

Vystavba a prevadzka nového vedenia 2x400 kV Rik&@avSobota - St. hranica
SR/MR (k.a. Abovce)je v linii navrhnutého trasovania environmentalne wodna a
technicky realizovatd’nd a bude reSpektova kompletnd v s@asnosti platna
environmentalnu legislativu, pravne predpisy v stlachranyludského zdravia, ako aj
normativne poziadavky bezp@sti prace, technického prevedenia a rieSeni&ongich
situacii.
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