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1. szamu melléklet a JEF / 9193- | 2016-NFM szamu elbterjesztéshez

.../2017. (... ...) NFM rendelet

a gazeloszto vezetékek biztonsagi kovetelményeirol és a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi
Szabalyzata kozzétételérol

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL térvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szol6 152/2014. (V1. 6.) Korm.
rendelet 109. § 5. pontjaban meghatarozott feladatkromben eljarva a kovetkezoket rendelem el:

1. Altaldnos rendelkezések

1.§

(1) E rendelet hatalya kiterjed

a) a foldgazellatasrol szolo torvény szerinti foldgazelosztora (tovabbiakban: foldgazeloszto),

b) a gazelosztd vezetéket tervezd, épittetd, kivitelezd, lizemeltetd, valamint a foldgazeloszto
mikddési engedélyében meghatarozott kiszervezett tevékenységet végzokre,

C) a gazelosztd vezeték biztonsagi Ovezetével érintett ingatlan tulajdonosara, haszonélvezéjére,
vagyonkezeldjére és hasznaldjara, tovabba

d) a gazelosztd vezeték biztonsagi Ovezetével érintett épitmény, létesitmény beruhazojara,
¢pittetdjére €s lizemben tartojara.

(2) E rendelet eldirasait kell alkalmazni a foldgazellatasrol szolo torvényben meghatarozott

célvezetékekre ¢és elosztovezetékekre, ezek alkotorészeire, tartozékaira, a hozzajuk tartozo

nyomasszabalyozo berendezésekre (a tovabbiakban egyiitt: gazelosztd vezeték).

2.§

(1) A Gazelosztd Vezeték Biztonsagi Szabalyzatat (a tovabbiakban: Szabdlyzat) a melléklet
tartalmazza.

(2) Gazelosztd vezeték tervezése, létesitése, lizemeltetése, atalakitdsa, felujitasa, felhagyasa és
elbontdsa sordn a Szabalyzat eldirasait kell alkalmazni.

(3) A nagynyomasu gazelosztd vezeték tervezésére, épitésére a Szénhidrogén Szallitovezetékek
Biztonsagi Szabalyzatat kell megfelelden alkalmazni.

2. Szakagi Miiszaki Bizottsag

3.8

(1) A gézelosztd vezeték 1étesitési €s lizemeltetési tapasztalatainak figyelemmel kisérése, valamint a

miuszaki haladas eredményeinek a gézelosztas biztonsagat noveld széles kori alkalmazasanak

eldsegitése céljabol a banyaszati ligyekért felelés miniszter (a tovabbiakban: miniszter) e rendelettel

Szakagi Miiszaki Bizottsagot (a tovabbiakban: Miiszaki Bizottsag) hoz létre.

(2) A Miiszaki Bizottsag, a gazelosztd vezeték tervezésével, létesitésével és lizemeltetésével

kapcsolatban

a) elemzi a gazszolgaltatds kockazati tényezdit, €és figyelemmel kiséri a miszaki haladas
vivmanyait,

b) szakmai allasfoglalassal, szakmai vélemények kialakitasaval és tanacsadassal elsegiti a
tevékenységgel €rintett kozponti kozigazgatasi szervek jogalkotdsi munkajat,
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c) Szakagi Miiszaki Kovetelmények formajaban a Szabalyzat kovetelményeit az egészségvédelem
magas szintjén kielégitd, valamint a miszaki-tudoményos szinvonallal és a gazdasagi
megfontolasok alapjan megvaldsithatd gyakorlattal 6sszhangban allé miiszaki megoldasokat
dolgoz ki.

(3) A Miiszaki Bizottsag 8 f6 szakértd tagbol all, akiket a miniszter felkérésére a kovetkez6 szervek,

illetve szervezetek vezetdi delegalnak:

a) a miniszter iranyitasa ala tartoz6 minisztérium: 1 6,

b) Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (a tovabbiakban: MBFH): 1 6,

c) Foldgazelosztoi Egylittm{ikodési Forum: 4 £6,

d) Magyar PB-Gazipari Egyesiilet: 1 6,

e) Magyar Mérnoki Kamara Gaz- és Olajipari Tagozat: 1 f0.

(4) A Miszaki Bizottsag megalkotja a mikodési szabalyzatat, és tagjai koziil 3 év idGtartamra

megvalasztja a Miiszaki Bizottsag elnokét. A Miszaki Bizottsag titkarsagi feladatainak ellatasarol,

valamint a miikodés egyéb feltételeinek biztositdsardl az MBFH gondoskodik.

(5) A Miszaki Bizottsag altal elfogadott Szakagi Miiszaki Kovetelményeket a Magyar Ko6zlony

mellékleteként megjelené Hivatalos Ertesitében és az MBFH honlapjan kozzé kell tenni. A Szakégi

Miiszaki Kovetelményekben foglalt miiszaki megoldéast ugy kell tekintetni, hogy az megfelel az

adott kor technikai szinvonaldnak, és egyuttal kielégiti a Szabalyzat altal elvart, altalanos biztonsagi

szint kovetelményeit is.

3. Gaziizemi tevékenység

4.8

(1) A gazelosztd vezeték foldgazelosztd altal végzett tervezése, épitése, ilizembe helyezése,
iizemeltetése (ellendrzés, karbantartas, lizemzavar elhdritds, javitas), felhagyasa és elbontasa,
valamint a tervezés, 1étesités feliigyelete e rendelet szerint gaziizemi tevékenységnek mindsiil.

(2) A gazilizemek szamat és székhelyét (telephelyét) a foldgazeloszto allapitja meg, figyelembe véve
a miikddési engedélyében meghatarozott teleptlilések szdmat, méretét €s teriileti elhelyezkedését. A
gazszolgaltatds miiszaki és biztonsagi szinvonaldra vonatkozd kovetelmények teljesiilését a
banyafeliigyelet allapitja meg.

(3) A gaziizemi tevékenység irdnyitasara a foldgazelosztd gaziizemi vezetdt, illetve tartos tavolléte
esetére az Ot helyettesitd személyt koteles kijeldlni. A gaziizem vezetdjének é€s helyettesének
szakképzettségi, gyakorlati kovetelményeit kiilon jogszabaly allapitja meg. A kijeldlt gaziizemi
vezetOt és helyettesét a banyafeliigyelethez be kell jelenteni.

(4) A gaziizem teriiletén mindenkor legalabb egy, a gaziizemi tevékenység iranyitasara jogosult
személynek kell tartozkodnia.

(5) A gaziizemi vezetd felel a hatosagi engedélyekben, az e rendeletben és a foldgazelosztd
miiszaki-biztonsagi iranyitasi rendszerében foglalt miiszaki-biztonsagi ¢€s munkavédelmi
eléirasoknak a gaziizemben torténd végrehajtasaért, valamint megtartasuk ellendrzéséért, e korben a
gaziizemi vezetd a foldgazelosztd képviseldjének mindsiil. A gaziizemi vezetd felelossége nem
zarja ki a foldgazeloszto vagy beosztasa, munkakdre alapjan mas személy felelsségét.

(6) Ha a foldgazelosztd tevékenységét tobb gaziizemben folytatja, a gaziizemek vezetésének
koordinalasara olyan személyt koteles kijeldlni, aki felel a gaziizemi tevékenységek egységes
miiszaki, biztonsagi szinvonalon torténé mitkodtetéséért.

(7) A gaziizemi vezetd vagy helyettese feleldsségi korébe tartozo tigyekben feletteseik csak veliik
egyetértésben adhatnak utasitast, kivéve, ha kozvetlen veszély indokolja az azonnali intézkedést.

4. Miiszaki-biztonsdgi irdnyitdsi rendszer

5. §
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(1) A foldgazelosztdo az elosztd vezeték tervezésére, létesitésére, felujitdsara, lizemeltetésére,
karbantartasara, valamint elbontasara vagy felhagyasara miiszaki-biztonsagi iranyitasi rendszert
koteles kidolgozni, bevezetni és mitkddtetni.

(2) Ha a foldgaz elosztasi tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzésére a foldgazeloszto
irasban megbizast ad arra jogosult mas vallalkozonak, akkor az koteles a megbizast a foldgazelosztd
jovahagyott miszaki-biztonsagi iranyitdsi rendszerének alkalmazasaval, annak megfelelden
teljesiteni.

5. Zaro rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatalybalépéskor folyamatban 1év6 ligyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet tervezetének a miszaki szabvanyok ¢és szabalyok terén  torténd
informdacioszolgaltatasi eljaras megallapitasarol szolo, a 98/48/EK iranyelvvel modositott 98/34/EK
europai parlamenti és tandcsi iranyelv 8-10. cikkében eldirt egyeztetése megtortént.

(4) E rendelet eldirasainak nem kell megfelelniiik azon termékeknek, amelyeket az Eurdpai Unio
valamely tagallamaban vagy Torokorszagban allitottak eld, illetve hoztak forgalomba, vagy az
Eurdépai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak eld,
az ott iranyadé eldirasoknak megfelelden, feltéve, hogy az iranyado eldirasok a jelen rendeletben
eldirttal egyenértékli védelmet nyujtanak, kiilonds tekintettel az egészségvédelemre és a
biztonsagra.

(5) Hatalyat veszti a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek
Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl szolo 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet.



Az eldterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekinthet6 a Kormany allaspontjanak.

5

Melléklet a ..../2016. (... ...) NFM rendelethez

A Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabdlyzata

I. Fejezet
Allag, allékonysag, mechanikai szilardsag

1. Altalanos kévetelmények

1.1. A gazelosztd vezetékek tervezését, kivitelezését, lizemeltetését, elbontasat vagy felhagyasat a
benniik szallitott kozeg fizikai, kémiai tulajdonsagainak figyelembevételével kell végezni.

1.2. A gazelosztdo vezetéket és a beépitésre tervezett tartozékait ugy kell méretezni, a
segédanyagokat (a tovabbiakban egylitt: épitési termék) ugy kell kivalasztani, és a gazelosztod
vezetéket ugy kell megépiteni, hogy a megvaldsitas és a rendeltetésszerli haszndlat sordan varhatéan
fellépd igénybevételek, jarulékos hatasok (lengés, razkodas, fesziilés, felmelegedés) a vezeték
tervezett élettartamanak ideje alatt ne veszélyeztessék a gazelosztd vezeték és kornyezetének
biztonsagat.

1.3. A gazeloszt6 vezetéket védeni kell az allékonysagat, az allagat €s a rendeltetésszeri hasznalatat
veszélyeztetd karos kornyezeti, vegyi, korr6zids, mechanikai és dinamikai hatasoktol, tovabba a
jarulékos hatasokkal szemben.

2. Mértékado jellemzok

2.1. A gazelosztd vezetéket és tartdszerkezeteit az lizemeltetés koriilményeire és a jarulékos
terhekre is tekintettel méretezni kell.

2.2. A gazeloszto vezeték szilardsagi €s alakvaltozasi szamitasai a csOvezeték tervezési nyomasan
(DP = design pressure) alapuljanak tigy, hogy a belsd tilnyomason tul az egyéb varhato hatasokat is
figyelembe kell venni.

2.3. A gazeloszt6 vezeték nyomasfokozatai az alabbiak:

a) kisnyomas: MOP legfeljebb 0,1 bar,

b) kozépnyomas: 0,1 bar < MOP < 4,0 bar,

C) nagy-kozépnyomas: 4,0 bar < MOP < 25,0 bar,

d) nagynyomas: MOP > 25,0 bar,

ahol az MOP (maximum operating pressure) = legnagyobb lizemnyomas.

2.4. Térszint feletti 1étesités esetén az anyagkivéalasztasnal figyelembe veendé homérséklet -20 °C.
A méretezésnél +60 °C hémérsékletig a +20 °C-hoz tartozé szilardsagi jellemzdket kell figyelembe
venni.

2.5. A legnagyobb ilizemi nyomdas (MOP) nem haladhatja meg a tervezési nyomast (DP).

2.6. Az lizemzavar esetén fellépd megengedett legnagyobb nyomas (MIP=maximum incidential
pressure) nem haladhatja meg az ,MSZ EN 12186. Gazellato rendszerek. Gaznyomas-szabalyozo
allomasok gazellatashoz és gazelosztashoz. Miiszaki kdvetelmények” szabvany 1. tadblazatdban
meghatéarozott értékeket. A 2005 utan létesiilt vezetékeknél, amennyiben a szilardsagi nyomdasproba
értéke ennél alacsonyabb, a megfeleldséget a tervezési tényezd ellendrzd szamitasaval kell igazolni.
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2.7. A gazeloszto vezeték minimalis falvastagsagat belso tilnyomésra
a) a tervezési nyomas (DP),

b) a cs6 kiils6é atmérdje,

C) atervezési tényezo, és

d) az also folyashatar és a potlékok

figyelembevételével kell megallapitani.

2.8. Acél anyagu csOvezeték esetén a tervezési tényezd értékét belsd tilnyomasra a kovetkezok

szerint kell megvalasztani:

a) foldalatti szakaszoknal és kozmiialagttban 1év, folyamatosan alatimasztott szakaszok esetén: fo
=0,72,

b) nyomasszabalyozo allomasok, illetve szabadon szerelt vezetékek esetén: fo = 0,67,

2.9. Polietilén cs6bdl épitendd gazelosztdé vezeték esetén a legnagyobb ilizemi nyomds nem
haladhatja meg a csé méretaranyatdl fiiggden a kovetkezd értéket:

A B C
1. Meéretarany PE 80 PE 100
2. legnagyobb iizemi nyomas
3. SDR 17,6* # bar 6 bar
4. SDR 11* 8 bar 10 bar

* Megjegyzés: a falvastagsdg nem lehet kisebb 3 mm-nél.

2.10. Az SDR 17,6 méretaranyt cs6é 90 mm és ennél kisebb kiils6 4&tmérd esetén nem alkalmazhato.

1. Fejezet
Beépithet6 anyagok és termékek

1. Altalanos kévetelmények

1.1. A gazeloszté vezetékbe csak a rendeltetési célnak és a technika daltaldnosan elismert
szabalyainak megfeleld termék épithetd be.

1.2. A nyomassal igénybe vett részek anyaga rendelkezzen az el6re varhatdo lizemelési €s
valamennyi vizsgalati feltétel teljesitéséhez sziikséges tulajdonsiggal, kiilonods tekintettel a
megfeleld képlekenységre €s szivossagra, a ridegtorés megeldzésére és a vegyi hatdsokkal szembeni
ellenalld képességre.

2. A megfelel6ség igazolasa

2.1. A gézelosztd rendszer tomorségére, nyomasallosagara, gazzal szembeni ellendllasara hatassal
1év6, a gazzal érintkezd termék a rendszerbe csak akkor épithetd be, ha az a felsorolt
tulajdonsagokat a tervezetthez képest kedvezdtleniil nem valtoztatja meg és a rendeltetési célra valod
megfeleldségiiket a gyartd igazolja.

2.2. A megfeleldséget a termékkel azonosithato, legalabb a gyartd altal a termeléstdl fliggetlentil
elvégzett ellendrzéssel, vizsgalattal, illetve az ellendrzés, vizsgalat eredményeit tartalmaz6 mindségi
bizonyitvannyal kell igazolni. A terméken olyan 1d6all6 jeldlést kell elhelyezni, amely alapjan a
termék €s a mindségi bizonyitvany kapcsolata nyomon kovethetd.
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2.3. A segédanyagként felhasznalt anyagok megfeleldségét legalabb a gyartd altal elvégzett nem
specifikus ellendrzés és vizsgalat alapjan kiallitott dokumentummal kell igazolni.

2.4. A termékek kotelezd alkalmassagi idejét és a gyartastol a beépitésig megszabott legnagyobb
id6tartamot a terméken, a csomagolason, a hasznalati-kezelési itmutatdban vagy a megfeleldséget
igazold dokumentumban fel kell tiintetni.

1. Fejezet
Elhelyezés

1. Nyomvonal

1.1. A gazeloszto vezeték nyomvonalat tigy kell megvalasztani, hogy a vezeték altal a kdrnyezete
szdmara okozott veszélyeztetés és a kornyezetének a vezetékre hatd veszélyeztetése, beleértve az
esetleges lizemzavarokat is, a lehetd legkisebb mértéki legyen.

1.2. A vezeték nyomvonaldnak megvalasztasanal figyelembe kell venni a telepiilésrendezési
terveket, a kozlekedés, a kdrnyezet, a viz, a természet, a term6fold és az asvanyvagyon védelmét, a
banyaszati €s a honvédelmi érdekeket.

1.3. Ha a gazelosztd vezetéket vizvédelmi terlileten, valamint vasut, hajézhatd vizi ut, jelentds
felszini vizfolyas, autopalya, fout és egyéb kozut keresztezOdésében kell megépiteni, kiegészitd
intézkedéseket kell tenni. Kiegészit6 intézkedés lehet

a) az eldirtnal nagyobb igénybevételre torténd tervezés, méretezés,

b) az anyag kivalasztasakor az alakvaltozasra torténd kiilonos figyelem,

C) az épitési munka, a hegesztés, az elhelyezés és a takaras fokozott feliigyelete,

d) a kotések 100%-os roncsolasmentes, radiografiai vizsgalata, vagy

e) a csOtorésre zard elemek, csé kompenzatorok alkalmazasa.

1.4. A gazeloszto vezetéket ugy kell elhelyezni, hogy az érintett terlilet vagy az ott elhelyezett
létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat vagy tervezett fejlesztését sziikségteleniil ne akadalyozza.

1.5. A gazeloszto vezeték nem helyezhetd el:

a) épitmény és létesitmény alatt, kivéve az ut alatti elhelyezést, illetve a nyomvonalas 1étesitmény
keresztezését,

b) kozuti vagy vasuti kozlekedés céljara szolgald alagutban,

c) lapos, ingovanyos teriileten,

d) arteriileten,

e) rétegmozgasos teriileten,

f) repiil6tér védett és épitési tilalom alatt allo teriiletén.

1.6. Polietilén anyagt gazelosztd vezeték az 1.5. pontban leirtakon til nem helyezhetd el
a) a leagazasok acél véddécsoves felszini kivitelezései esetében, kivéve légvezetékként,
b) kozuti és vasuti hidon,

c) allo- vagy folyovizben,

d) 30 °C-nal magasabb homérsékletii talajban, vagy

e) kozmiialagatban.

2. A nyomvonal megjeldlése
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2.1. Kultertiileten

2.1.1. A fold alatt elhelyezett gazeloszté vezeték nyomvonaldt a talajszintbdl kiemelkedo
jelzéoszloppal vagy tablaval meg kell jeldlni, ha a foldgazeloszté nem rendelkezik a nyomvonal
azonositasara alkalmas moédszerrel.

2.1.2. Mezbégazdasagi muvelés alatt allo teriileteken a nyomvonal jelolést ugy kell elvégezni, hogy
az a mivelést ne akadéalyozza.

2.1.3. Burkolt utak, vizfolyasok, erdok keresztezésénél a felszini jelzések nem hagyhatdak el.

2.1.4. A gazeloszto vezeték felett — kivéve a feltaras nélkiil épiil6 vezetéket — a cs6 felsd alkotdjatol
50 cm-re gazveszélyre figyelmeztetd sarga szinlii miianyag jelzdszalagot kell elhelyezni.

2.1.5. A térszint feletti gazelosztd vezeték korrdziovédelmi bevonatanak utolsoként felvitt rétege
sarga szinl legyen, vagy a vezetéket a benne levd gazra utalo jeloléssel kell ellatni.

2.2. Belteriileten
2.2.1. Belteriileten a nyomvonalat megjeldlni nem kell.

2.2.2. A gazeloszto vezeték felett kozvetleniil a szilard utburkolat alatt — kivéve a feltaras nélkiil
épiilld vezetéket —, nem szilard tutburkolat esetén a csévezeték felsd alkotdjatol 50 cm-re
gazveszélyre figyelmeztetd sarga szinli miianyag jelzdszalagot kell elhelyezni.

2.2.3. A térszint feletti gazelosztd vezeték korrdziovédelmi bevonatdnak utolsoként felvitt rétege
sarga szinl legyen, vagy a vezetéket a benne levd gazra utald jeloléssel kell ellatni.

3. A tartozeékok jelolése

3.1. A gazelosztdo vezetékbe épitett, térszint alatt elhelyezett miitargyak felszini kivezetéseit
belteriileten jelzotablaval, kiilteriileten jelz6oszloppal kell megjelolni. A jelzétablan, vagy
jelzboszlopon a mitargy jelképét, €s a jelzétablatdl mért tavolsagait is fel kell tiintetni. A
jelzotablak elhelyezését az ingatlan tulajdonosok tlirni kotelesek.

4. A gazeloszto vezeték elhelyezése

4.1. A gazeloszto vezetéket ugy kell elhelyezni, hogy jarulékos terhelés miatt ne 1épjen fel benne a
tervezettnél nagyobb fesziiltség.

4.2. A gazeloszto vezetéket lehetdleg a fold felszine alatt kell elhelyezni. A vezeték takarasat tigy
kell megvalasztani, hogy lizembiztonsagat a kornyezeti hatdsok ne veszélyeztessék, de a takaras a
keresztezések kivételével a csd felsd alkotojatdl mérve a kézmiiadottsagok figyelembevételével
belteriileten legalabb 0,8 m, kiilteriileten legalabb 1,2 m és — kiilonods ok nélkiil — legfeljebb 1,5 m
legyen. Ha az eldirt takards nem biztosithatd, a gazelosztd vezeték mechanikai védelmérdl
gondoskodni kell.

4.3. Indokolt esetben gazelosztd vezeték elhelyezhetd térszin felett szerelve az e fejezet 1.6.
pontjdban leirtak figyelembevételével.
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4.4. Ha a kozlekedési viszonyok sziikségessé teszik, a gazelosztod vezetéken a kdzlekedésbdl adddo
hatasok csokkentésére a IV. fejezet 4.5 pontja szerinti védelmet kell kialakitani.
IV. Fejezet
Védotavolsag, védozona és a biztonsagi ovezet

1. Védétavolsag

1.1. A gézelosztd vezeték épitményektdl, nyomvonalas létesitményektél és mas objektumoktol
olyan tavolsadgra legyen, amely biztositja allaguk kolcsonds megovasat, és lehetoveé teszi

biztonsagos iizemelésiiket, beleértve a karbantartast és az lizemzavar elhdritast is.

1.2.1. Térszint alatt elhelyezett elosztovezetékek vonatkozasaban épiilet, a vasuti lirszelvény és
villamosvagany sz¢élétdl az alabbi tablazat szerinti véddtavolsagokat kell biztositani.

A B C | D
1. Nyomadsfokozat Védotavolsag (m)
2 épiilettol vasuti villamosvaganytol
' trszelvénytol
3. |Kisnyomas 2 (1) 2 (1) 2 (1)
4. |Kozépnyomas 4(2) 4(2) 3(1)
5. [Nagy-kozépnyomas 5(2,5) 5(2) 3(1)

1.2.2. Az 1.2.1. pont szerinti tdblazat zardjelben 1évd védotavolsadgai a kovetkezd feltételekkel

alkalmazhatok:

a) az épiiletet megkozelité vezetéknek a zarojel nélkiili védotavolsagon beliil az e fejezet 4.1-4.3.
pontja szerinti védelme legyen,

b) a vasutat vagy a villamosvaganyt megkozelitd vezetéknek a zarojel nélkiili védotavolsagon beliil
az e fejezet 4.5. pontja szerinti mechanikai védelme legyen, tovabba

c) a villamos vontatasi vasutat vagy a villamosvaganyt megkozelité vezetéknek aktiv
korrozidvédelmi berendezései legyenek, amennyiben azok acél anyaguak.

1.2.3. Ha az elosztovezeték védotavolsaga a megkozelitett épiilet hidnyaban nem értelmezheto,
akkor a véddtavolsagot nyomasfokozattol fiiggden legalabb az 1.2.1. pont szerinti tablazat épiilettdl
eldirt zargjelben 1évo védotavolsagaikeént kell meghatarozni.

1.2.4. Kivételes esetekben, kiilonosen tervezési vagy ¢épitéstechnikai okokbdl, az iizemviteli
sziikségletek fliggvényében megfeleld miiszaki intézkedéssel 1 m-nél kisebb védodtavolsag is
meghatarozhato.

1.2.5. A védotavolsagot az elosztovezeték mindkét oldalan, annak sz€lsé alkotdinak felszini
vetiiletétél merdleges iranyban, a talajszinten kell mérni. Az e Szabdlyzat eldirdsai szerint
elhelyezett parhuzamos elosztévezetékek védoétavolsagai atfedhetik egymast.

1.2.6. Az elosztovezetékek lefuvatisara szolgald faklya véddtavolsdganak mérete megegyezik
annak héhatas 6vezetének méretével. A héhatas dvezet méretét a foldgazelosztd hatdrozza meg.

1.2.7. Mas nyomvonalas létesitmény gazelosztdo vezetéket az e fejezet 1.3.-1.6. pontjai szerint
kozelithet meg, illetve keresztezhet.
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1.2.8. Gazelosztd vezeték és véddcsovének belsd terében mas kozmi elhelyezése az aldbbiak

figyelembevételével torténhet:

a) nem csokkenhet a gazeloszto vezeték kapacitasa,

b) a gazelosztéd vezeték tisztitasa, karbantartasa, lizemzavar elharitasa nem akadalyozhato,

C) a gazelosztd vezeték szerelvényeinek lizemeltetése, miikodtetése nem korlatozhato,

d) a nyomvonalas létesitmény épitése, lizemeltetése, lizemzavar elharitasa nem jarhat a gazelosztas
zavarasaval,

e) a nyomvonalas létesitmény nem jarhat potencialis szivargasi kockazattal,

f) a nyomvonalas 1étesitmény lizemeltetése, meghibasodasa nem jelenthet gyujtoforrast, robbanas
veszélyt.

1.3. A térszint alatti gazelosztd vezeték védotavolsaga mas csOvezetékektdl és kabelektdl - az
alkotdjatol, fliggéleges vetiiletben szamitva - legalabb a kovetkezd legyen:

1.3.1. Lakott teriileten beliili

a) keresztezések esetén: 0,2 m,

b) parhuzamos vezetés esetén:

ba) vizvezetéktél: 0,7 m,

bb) tireges allandd tilnyomas nélkiili kozmiitél: 1,0 m,

bc) csapadék csatornatol: 0,5 m,

bd) erésaramu kabeltdl: 0,5 m,

be) tavhoellatd vezetéktdl: 1,0 m,

bf) tavkozlo kabeltdl: 0,5 m,

c) villany vagy tavkozlési oszloptol 2 m, mechanikai védelemmel 1 m.

1.3.2. Lakott teriileten kiviil

a) keresztezések esetén: 0,2 m,

b) parhuzamos vezetés esetén:

ba) ha DN <150 1,0 m,

bb) ha 150 < DN <400 1,5 m,

bc) ha 400 < DN <600 2,0 m,

bd) ha 600 < DN <900 3,0 m,

be) ha 900 < DN 3,5 m,

c) villany vagy tavkozlési oszlop esetén: 2 m, mechanikai védelemmel 1 m.

1.3.3. Parhuzamos vezetés esetén gazvezetékek egymastol vald tavolsaga
a) DN <400 0,3 m,
b) DN > 400 0,6 m legyen.

14. A térszint felett szerelt gazelosztd vezeték védoétavolsagat az eléfordulhatd karos hatdsok, a
javitas és a karbantartas helyigényére figyelemmel egyedileg kell meghatarozni.

1.5. A gézelosztd vezetéket mas nyomvonalas létesitményekkel parhuzamosan, keresztezés nélkiil
kell elhelyezni.

1.6. A gazeloszto vezeték €s mas nyomvonalas 1étesitmény keresztezési szoge 30-150° kozott lehet.

2. Védozona
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2.1. Szabadban elhelyezett felszini berendezések esetén, ha géazkidramlassal kell szamolni (pl.
oldhat6 kotések, tilnyomas-hatarolo szerelvények), véd6zonat kell kialakitani.

2.2. A robbanasveszélyes zona hatdra nem lehet a védézonan kiviil.
2.3. A védbzonat a tliz- és robbanasveszélyre utalo tilto és figyelmeztetd tablakkal jeldlni kell.
3. Biztonsagi ovezet

3.1. A biztonsagi dvezet mértéke a gazelosztd vezetéknél az e fejezet 1.2. pontja szerinti épiilettdl
eldirt védotavolsag, felszini berendezéseknél az e fejezet 2.1. pontja szerinti zonak hatara.

3.2. Nyomadsszabalyozo6 allomasok biztonsagi dvezetét a IX. fejezet 3.4. pontjaban épiilettdl eldirt
értékek figyelembevételével kell meghatarozni.

4. Védelmek

Amennyiben az e fejezet 1.2. és 1.3 pontjaiban eldirt védotavolsagok nem tarthatok, vagy a vezeték
allaganak megovasa indokolja, védelmet kell kialakitani az aldbbiak szerint:

4.1. Ha a keresztezett, vagy megkozelitett 1étesitmény jellege indokolja, annak védelmét a
gazvezetékbdl esetlegesen kidramlo foldgaztol ugy kell kialakitani, hogy az meggatolja a kiaramlo
foldgdznak a védendd létesitménybe jutisat. Ilyen védelem a gazeloszté vezetéken elhelyezett
véddcsd, amelynek élettartama megegyezik a gézelosztd vezeték tervezett ¢élettartamaval,
megakadalyozza, hogy a gézelosztd vezetékbdl esetlegesen kikeriild gaz a védendd létesitménybe
keriiljon, ennek érdekében végeit 1d6talldo moédon le kell zdrni, légterét a szabadba ki kell
szelloztetni. A véddcsd vége a keresztezett, megkozelitett 1étesitmény szE€lsé vonalan 1,0 m-re
nyuljon tal, 1égtere ellendrizhetd legyen.

4.2. Amennyiben a gazelosztd vezeték és a véddcsd gyartasuk soran a tervezett élettartam végéig
szétvalaszthatatlan modon Osszeépitésre keriilnek, akkor nem sziikséges az e fejezet 4.1. pontja
szerinti kiszelldztetés.

4.3. A véddesd olyan miiszaki megoldassal helyettesithetd, amely az esetlegesen kidramlo foldgézt
a szabadba juttatja.

4.4. Amennyiben iireges allandd talnyomas nélkiili kozmi utdlag feliilrdl keresztezi a gazeloszto
vezetéket, az e fejezet 4.1.-4.3. pontja szerinti védelmet az utdlagosan épitett kozmiivon kell
kialakitani. Nem tekintend6 tireges talnyomads nélkiili kézmiinek az a védomiitargyban elhelyezett
kézmil, amelynek a védémiitargya meggatolja, hogy az abba esetlegesen keriilé géz a kozmoiire,
vagy a kornyezetre veszélyt jelentsen.

45. Ha a gazelosztdé vezetéket kell védeni a kiilsé kornyezeti behatasoktol, olyan mechanikai
védelmet kell kialakitani, amely a gazeloszto vezetéket a kérositd hatasoktol megvédi. Mechanikai
védelem céljara védocso is alkalmazhatd, ilyenkor a kiszellztetésrol nem kell gondoskodni.

4.6. Ha a gazeloszto vezetéket véddcsod védi, az mindenkor legyen megkiilonboztethetd a gazeloszto

vezetéktdl és a cs6kdzpontositas biztositott legyen.

V. Fejezet
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Egyéb miiszaki-biztonsagi kovetelmények
1. Szakaszolas

1.1. A gazelosztd vezetékbe a vezeték szakaszokra bontasat biztositd elzard szerelvényeket kell
beépiteni. Az elzard szerelvények helyét és egymastol valo tavolsagat a helyi viszonyok ¢€s az
ellatas igényei figyelembevételével a foldgazelosztonak a kisnyomast elosztovezeték kivételével
ugy kell meghatarozni, hogy hurkolt haldzat esetén a teriilet maximum 6 darab elzard szerelvény
mukodtetésével legyen kiszakaszolhato.

1.2. A gézeloszté vezetékbe az ellaitandd ingatlan telekhatirdn vagy annak kozelében elzaro
szerelvényt kell beépiteni.

2. Tllnyomas elleni védelem

2.1. Biztositani kell, hogy normal iizemi korilmények mellett a géazeloszté vezetékben
folyamatosan fenntartott izemi nyomas a rendszer egyetlen pontjan se haladja meg a legnagyobb
lizemi nyomast.

2.2. A nyomashatarol6 rendszert ugy kell kialakitani, hogy mindenkor megfelelé védelmet nytjtson
a nyomdas megengedett értek f6lé emelkedése ellen. A tllnyomads-hatarold berendezés rendeltetési
célra valo alkalmassagat igazolni kell.

2.3. Meg kell akadélyozni, hogy az eldre lathatdé homérséklet-emelkedés hatdsira meg nem
engedhetd nyomas alakuljon ki a zart vagy lezarhat6 csdvezetékszakaszokban.

3. A villamos berendezésekre vonatkozé kovetelmények

3.1. A gazelosztd vezetékek villamos berendezéseinek kivalasztasara, telepitésére, létesitésére,
felujitasara és bovitésére villamos tervet kell késziteni.

3.2. A villamos tervben fel kell tiintetni a tlizveszélyességi osztaly jelét, a veszélyességi Ovezetek
kiterjedését, valamint a gazelosztd vezeték mindsitett tomitettsége, a gazkibocsatasok, a
robbanoképes gazkozeg eldforduldsanak gyakorisdga ¢és id6tartama figyelembevételével
meghatarozott robbandsveszélyes zondkat €s azok kiterjedését.

3.3. A villamos tervnek tartalmaznia kell az érintés elleni védelem, az érintésvédelem, a tiiz és a
robbands elleni védelem, a villamvédelem ¢és sziikség esetén a sztatikus feltdltddés elleni védelem
megoldasait.

3.4. A villamos terv alapjan el kell késziteni és lizemi utasitasként ki kell adni a villamos
berendezések szerelési és elsd lizembe helyezési utasitasat.

3.5. Csak olyan villamos berendezést és villamos szerkezetet szabad hasznalatba venni, amely
kielégiti az egészséget nem veszélyeztetd ¢€s biztonsdgos munkavégzésre vonatkozo
kovetelményeket, és megfeleldségének eldirt igazolasa rendelkezésre all.

3.6. A villamos berendezés ilizemeltetésére, rendszeres feliilvizsgalatra, karbantartdsdra - és
sziikség esetén bevizsgalasara - lizemi utasitast kell késziteni.
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3.7. Ha a villamos energia kimaradasa veszélyhelyzetet teremthet, két fiiggetlen betaplalast kell
Iétesiteni.

3.8. A biztonsagi berendezések aramellatdsat sziikség esetén sziinetmentes aramforrasrol kell
biztositani.

4. Villamvédelem

4.1. Az éghet6 gazok szabadban elhelyezett berendezéseit, ha az sziikséges, villamvédelemmel kell
ellatni.

5. Mérés és iranyitastechnika

5.1. Az lizemeltetd altal meghatarozott pontokon a gazelosztd rendszert olyan jelzd-, mérd- és
regisztrald berendezésekkel kell ellatni, amelyek alapjan megallapithatoak a biztonsagi szempontbdl
fontos jellemzOk, igy kiilonGsen a nyomas és a homérséklet, tovabba a beallitott hatarértékek
elérése.

5.2. Az e fejezet 5.1. pontjaban felsorolt berendezések feleljenek meg a tiiz és a robbanas elleni
védelem kovetelményeinek.

V1. Fejezet
A Kkivitelezés biztonsagi kovetelményei

1. Hegesztés
1.1. Altalanos kévetelmények

1.1.1. A foldgazelosztd a miiszaki-biztonsagi iranyitasi rendszerben (a tovabbiakban: MBIR)
hatdrozza meg a hegesztési eljarast, az eljarashoz tartozé személyi és targyi kovetelményeket.

1.1.2. A hegesztési rendszer ellendrzésével ¢€s feliigyeletével hegesztési feleldst, a hegesztési
tevékenység helyszini irdnyitdsaval hegesztés iranyitot kell irdsban megbizni.

1.1.3. Gézelosztd vezetéken hegesztést csak az adott tevékenység végzésére érvényes

tanusitvannyal rendelkez6 hegeszté végezhet, aki az alabbi feltételeknek is megfelel:

a) a hegesztd folyamatosan — hat honapnal hosszabb id6tartamu megszakitas nélkiill — végzi a
technologiai vizsganak megfeleld hegesztési munkat,

b) nem mertilt fel indok a hegeszt6 képességének és gyakorlati készségének kétségbe vonasara,

C) a munkaltatdé meghatarozott idészakonként megallapitotta, és irasban rogzitette, hogy a hegeszto
munkdjanak mindsége dsszhangban van a mindsitd tanusitvannyal.

1.1.3.1. Az 1.1.3. szerinti hegeszt6 az lehet, aki

a) betoltotte a 18. életévét,

b) miszaki szakképzettséggel, legalabb szakmunkas bizonyitvannyal rendelkezik,

C) a tanusito szervezetnél, vagy az 1.1.4. pont kdvetelményei szerint eredményesen levizsgazott és
tanusitvanyt kapott,

d) tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik, és

e) a feladat elvégzésére, a vonatkozo jogszabaly szerint, elozetes és iddszakos munkakori orvosi
vizsgalat alapjan alkalmas.
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1.1.4. A foldgazeloszté miikddési teriiletén alkalmazott sajat munkavallalo hegesztdinek tanusitasat
maga is elvégezheti az MBIR-e alapjan.

1.1.5. A nem foldgéazelosztoi tevékenységet végzd gazdalkodod szervezet a hegesztési tevékenységet
tanusito szervezet altal tanusitott, szakképzett acél- vagy mlianyaghegesztovel végeztetheti el.

1.1.6. A hegesztési dokumentéacionak legalabb a hegesztési tevékenység kovethetésége azonositasa
céljabol kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a hegesztési utasitast (WPS),

b) a hegesztési naplot,

C) az alapanyag ¢és hozaganyag megfeleldségi igazolasat,

d) a hegeszt6 tanusitasat igazolé dokumentum masolatat,

e) varrattérképet, és

f) ahegeszt6 berendezés feliilvizsgalatanak érvényességét igazold dokumentumokat.

1.1.7. A hegesztési naplot a hegesztés helyszinén kell tartani és a hegesztés folyaman folyamatosan
kell vezetni. A hegesztési naplonak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:

a) a vezeték megnevezését, azonosithatosagat,

b) a hegeszté-berendezés tipusat, azonosito jelét,

C) a hegeszt6 nevét, azonosito jelét,

d) a hegesztési varrat azonositd szamat,

e) a hegesztés id6pontjat,

f) az alapanyag megnevezését (cs6 vagy idom), anyagmindségét és méretét (JDxs),
g) a hozaganyag megnevezését, az alkalmazott hegesztési eljarast (WPS-szam),

h) a kornyezeti jellemzoket,

1) a varrat esetleges javitasanak tényét (J-JJ),

J) aroncsolasmentes varratvizsgalat modjat és eredményét,

k) a varratok szemrevételezéses ellenérzésének eredményét, és

I) ahegesztést végzok és a hegesztés iranyitd alairasat.

1.1.8. Hegesztési varrat javitasa csak érvényes hegesztési technoldgia alapjan végezhetd.

1.1.9. A hegesztési varratokat a varrattdl szamitott 100 mm-es sdvon beliil ugy kell megjeldlni, és
dokumentélni, hogy a varrat €s az azt készité hegeszté személye egyértelmiien és maradandoan
azonosithatd legyen.

1.2. Acélcsovek és szerelvények hegesztése

1.2.1. A hegesztési varratok vizsgalatat és mindsitését, a foldgazeloszt6 MBIR-e alapjan kell

elvégezni. A vizsgalat terjedjen ki:

a) a hegesztés technologiai eldirasok betartasanak ellenérzésére,

b) minden varrat szemrevételezéses ellenérzésére,

C) avarratok 1.2.2.-1.2.5. bekezdések szerinti roncsolas-mentes vizsgalatara, és

d) a DN < 50 névleges méretii vezeték szilardsagi nyomasprobaval nem ellendrizhetd varrataira,
feliileti repedésvizsgalatara.

1.2.2. Tompahegesztéssel késziilt varratokon DN 50-nél nagyobb névleges méret esetén radiografiai
vizsgalatot kell végezni:

a) az MBIR-ben és a tervdokumentacidban eldirt varratokon,

b) minden munkaarokban készitett hegesztési varraton,
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C) a szilardsagi nyomasprobaval nem ellen6rzott hegesztési varratokon,

d) a javitott varratokon,

e) kozvetlen a szerelvények el6tti és utani egy-egy varraton,

f) a mitargykeresztezéseknél legalabb a mitargykeresztezéssel érintett szakaszon 1évé és annak
végeitdl szamitott egy-egy varraton,

g) a kdzmialagttba keriil6 varraton,

h) a védécesObe keriild varraton,

1) a fokozott igénybevételnek kitett hegesztési varraton, és

J) abanyafeliigyelet, vagy a foldgazeloszt6 altal kijel6lt varraton.

1.2.3. Az egyéb helyeken tompahegesztéssel késziilt varratok radiografiai vizsgalatat hegeszténként
a hegesztési varratok legalabb 10 %-an kell elvégezni, de legalabb 1 varratot ellendrizni kell. A
vizsgalandod varratokat a foldgéazeloszt6 jeldli ki.

1.2.4. Ha a varrat ellendrzésekor valamely hegesztd varratainak 10%-a hibasnak bizonyult, a
hegeszté altal készitett varratok 25%-at meg kell vizsgalni. Ha ekkor tovabbi varrat mindsiil
hibasnak, a hegesztd altal készitett valamennyi varratot vizsgalni kell, és a hegesztot a gazeloszto
vezeték hegesztési munkairol le kell valtani.

1.2.5. Sarokvarratok ellendrzése

A sarok varratokat folyadékpenetracios vizsgélattal ellendrizni kell

a) az MBIR-ben és a tervdokumentacidban eldirt varratokon,

b) minden munkaarokban készitett hegesztési varraton,

C) a szilardsagi nyomasprobaval nem ellendrzott hegesztési varratokon,
d) a javitott varratokon,

e) a fokozott igénybevételnek kitett hegesztési varraton, és

f) ahegesztési felelds altal kijel6lt varraton.

1.2.6. Az elGirt vizsgalatok megtorténtét és a vizsgalatok eredményeit jegyzOkonyvben kell
rogziteni.

1.2.7. A hegesztési varratok vizsgalatat csak erre jogosult szervezet végezheti.
1.3. Miianyag csovek, idomok hegesztése

1.3.1. Mianyagbol késziilt csovek, idomok hegesztését csak a foldgazelosztd6 MBIR-ében
meghatarozott eljaras szerint szabad végezni.

1.3.2. Gazelosztd vezetékek varratait a hegesztd €s a hegesztés-iranyitd 100 %-ban ellendrizze
szemrevételezéssel, sziikség esetén méréssel. Nem kell roncsolasmentes vizsgéalatot végeztetni a
hegesztési paramétereket automatikusan rogzitd €s a hegesztés megfeleldségérdl bizonyitvanyt
kiad6 géppel készitett varratokon.

1.3.3. A gazeloszto vezetékek és az utdlagosan épiilt ledgazo elosztd vezetékek tompahegesztéssel

készitett varratait szemrevételezésen til, roncsolasmentes vizsgalattal az alabbi mértékben kell

vizsgalni:

a) 100%-ban kell vizsgalni

aa) a védocsében 1évo varratokat,

ab) a szakaszokban épitett vezetékek 0sszekotd varratait, amennyiben kiilonboz6 idében, vagy egy
idében, de kiilonbozd irdnybol épitett gazelosztd vezetékrdl, valamint a mar ilizembe vett
gazeloszto vezetékhez folytatolagosan éplilt gazeloszto vezetékrdl van szo,
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ac) szilardsagi nyomasprobaval nem ellenérzott varratokat,
ad) az SDR 17,6 szabvanyos méretaranyu, e < 10 mm falvastagsagu és tompahegesztéssel épiilé PE
vezetékek varratait,
ae) abanyafeliigyelet, a foldgazelosztd, vagy az épittetd altal kijelolt varratokat,
b) az a) pont alatt fel nem sorolt varratok esetén, megfelelé allapot és érvényes feliilvizsgalattal
rendelkezd hegesztogéppel rendszeresen végzett hegesztés esetén elegendd létesitményenként
egy, a foldgazeloszto altal szurdprobaszeriien kivalasztott varrat roncsoldsmentes vizsgalata.

1.3.4. Az 1.3.3. pont aa) alpontja szerinti védécsé kategoriaba nem tartozik bele a csébehtizasos
modszerrel épiilt vezeték kiilsd vezetéke, kivéve azt az esetet, ha a kiilsé vezeték egyben a
gazeloszto vezeték védotavolsaganak csokkentése, vagy kifejezetten a gazelosztd vezeték kotelezd
jellegli mechanikai védelmének céljaul szolgal.

1.3.5. A hibés varratokat ki kell vagni és amennyiben az adott hegesztdgéppel késziilt varratok
legalabb 10%-a hibasnak bizonyult, akkor a hegesztégéppel a tovabbi munkavégzést meg kell
tiltani és a gépet feliilvizsgalatra kell kiildeni.

1.3.6. A gazeloszto vezetékek tokos- vagy nyereghegesztéssel késziilt varratait szemrevételezéssel
100%-ban, tovabba létesitményenként roncsolasmentes vizsgdlattal 1 db, a banyafeliigyelet, a
foldgazelosztd, vagy az épittetd altal kivalasztott varratot kell ellendrizni. Az utdlagosan épiilt
ledgazo elosztd vezetékek tokos- vagy nyereghegesztéssel késziilt varratait szemrevételezéssel
100%-ban, roncsolasmentes vizsgalatdit csak indokolt, a foldgazelosztd altal meghatarozott
esetekben kell elvégezni.

1.3.7. Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgalt varratok koziil valamelyik hibasnak bizonyult, a
hibas kotés javitasat, esetleges kivagasat és Ujra hegesztését kovetden a varratokat ismételten
szemrevételezéssel kell ellendrizni.

1.3.8. Amennyiben a roncsolasmentes vizsgalat alapjan a varrat hibasnak bizonyult, akkor a hibas
kotés kivagasat és javitasat kovetden ismételt roncsolasmentes vizsgalatot kell elvégezni. A hiba
okait ki kell vizsgélni, ha az ismételt vizsgalat is hibat mutat. A hegesztdgépet feliilvizsgalatra kell
kiildeni, ha miikodése nem megfeleld.

1.3.9. A fitdszalas idomokkal végzett hegesztéseket szemrevételezéssel 100%-ban kell ellendrizni.
Amennyiben a szemrevételezéssel vizsgalt varratok koziil valamelyik hibasnak bizonyult, a hibas
kotés kivagéassal és Tjra hegesztéssel torténd javitasat kovetéen a varratokat ismételten
szemrevételezéssel kell ellendrizni. A hiba okait ki kell vizsgalni, ha az ismételt vizsgalat is hibat
mutat. A hegesztogépet feliilvizsgalatra kell kiildeni, ha miikodése nem megfeleld.

1.3.10. Az értékelésnél a foldgazelosztd MBIR-ben meghatarozottakat kell figyelembe venni.
1.3.11. A vizsgalt varrat vizsgdlati szdmat a varrat mellett maradanddéan fel kell tiintetni. A
vizsgalati szam és a hegesztd azonosito jelének feltiintetése kotelezd a vizsgalati jegyzokonyvon €s
a roncsoldsmentes vizsgalat felvételén is.

1.4. Acélhegesztok és milanyaghegesztok tanusitasa

1.4.1. Az acél- és mlianyaghegesztOk tanlsitasa hegesztési eljarasonként hat évig érvényes. A hat év

letelte utan 0 elméleti képzés €s vizsga, gyakorlati vizsga sikeres letétele szlikséges, amennyiben a
hegesztd a hat havonkénti igazolasi és a harmadik évben esedékes meghosszabbitasi eljarasoknak
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megfelel. Az acél- és mlianyaghegesztok a megszerzett tanlsitas érvényességi tartomanyan beliil
korlatozasok nélkiil hegeszthetnek.

1.4.2. A hevité elem nélkiili (fiitészalas) mlianyag hegesztési eljarasoknal a hegesztd tanusitasa
geometriai érvényességi tartomanyban méretkorlatozas nélkiili, ha a fiitdszalas egyenes 6sszekotd
vizsgadarab (cs6, karmantytl) dn=160 méreti.

1.4.3. A hevito elem nélkiili (flitdszalas) mlianyag hegesztési eljarasokndl a hegeszté tanusitasa a
ledgaz6 cséatmérd tekintetében méretkorlatozas nélkiil érvényes, ha a fltdszalas nyeregidom,
elagazo idom vizsgadarab dn=90 / dn=32-63 méretii.

1.4.4. Az acél- és mianyaghegesztok sikeres elméleti,- és gyakorlati vizsgdjat kovetéen névre sz616
tantsitvanyt kapnak. A tantsitvanyok a megszerzés idopontjatdl szamitott harom évig érvényesek,
ha a hegesztési felelés hathavonta aldirasaval igazolja, hogy a tanusitott hegesztd az eredeti
érvényességi tartomanyon beliil dolgozik. A hegesztési felelds a hathavonta torténd igazolést az
MBIR-ben szabalyozott eljarasrend szerint adja ki.

1.4.5. Az acél- és mianyaghegesztok tanusitvanyat a tanusitd az eredeti érvényességi tartomanyon
beliil tovabbi harom év idétartamra meghosszabbitja, amennyiben hegesztési felelés hathavonta
alairasaval igazolta, hogy a tanusitott hegeszt6 az eredeti érvényességi tartomanyon beliil dolgozott.

1.5. Acélhegesztok és milanyaghegesztok tantsitasa a foldgazelosztonal

1.5.1. Az e fejezet 1.1.3 pont szerint a foldgdzelosztd miikodési teriiletén, annak megbizasabol
munkat végzo sajat munkavallalok acél- €s miianyaghegesztok tanusitasara
a) a tantsitas folyamatarol,

b) az elméleti oktatasrol,

C) az elméleti és gyakorlati vizsgarol,

d) a gyakrolati vizsgan elkészitett probadarabok bevizsgaltatasarol,

e) a hegesztok tanusitvanyainak kiadasarol,

f) akiadott tanusitvanyok érvényességérol,

g) a tantsitvanyok hosszabbitasarol,

h) a tanusitvanyok visszavonasarol,

i) mindezek dokumentalasarol

a foldgazelosztonak az MBIR-ben eljarasrendet kell kidolgoznia.

1.5.2. Acél- és miianyaghegesztok tantsitasanak érvényessége, tantsitvany kiadasa, hosszabbitas

1.5.2.1. Az acél- ¢s milanyaghegesztOk tanusitasa hegesztési eljarasonként hat évig érvényes. A hat
év letelte utan uj elméleti képzés és vizsga, gyakorlati vizsga sikeres letétele sziikséges, amennyiben
a hegesztd a hathavonkénti igazolasi és harmadik évben esedékes meghosszabbitasi eljarasoknak
megfelel. Acél- és milanyaghegesztdk a megszerzett tanlsitas érvényességi tartomdnyan beliil
korlatozasok nélkiil hegeszthetnek.

1.5.2.2. Az acél- és milanyaghegesztOk sikeres elméleti,- és gyakorlati vizsgéjat kovetden névre
sz010 tanusitvanyt kapnak. A tantsitvanyok a megszerzés idépontjatdl szamitott 3 évig érvényesek,
ha a hegesztési felelés 6 havonta alairasaval igazolja, hogy a tanusitott hegeszté az eredeti
érvényességi tartomanyon beliil dolgozik. A hegesztési felelds a 6 havonta torténd igazolast az
MBIR-ben szabalyozott eljarasrend szerint végzi el.
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1.5.2.3. Az acél- és miianyaghegesztok tantsitvanyat a hegesztési felel0s az eredeti érvényességi
tartomanyon beliil tovabbi 3 év id6tartamra meghosszabbithatja. A meghosszabbitds részletes
feltételeit az MBIR-ben kell rogziteni.

2. Alépitményi €s helyreallitasi foldmunka

2.1. A csoarok szélességi méreteit a cs6 atmérdje és a talaj tulajdonsagainak figyelembevételével
kell meghatarozni.

2.2. A cséarok aljat ugy kell kialakitani, hogy a gazelosztd vezeték egyenletes felfekvése és
mechanikai sériilés elleni védelme biztositott legyen.

2.3. Ha a terep- ¢s talajviszonyok sziikségessé teszik, a talajer6zio6 elleni védelemrdl gondoskodni
kell.

2.4. Lejt6s szakaszon elhelyezett gazelosztd vezeték esetén megfeleld intézkedést kell hozni a talaj
¢s a csovezeték elmozduldsanak megeldzésére.

2.5. Ha a csdarokban viz megjelenésével kell szamolni, akkor a csdvezeték feluszasa ellen
megfeleld védelmet kell biztositani.

2.6. A kozteriileten végzett alépitményi munka soran biztositani kell a munkateriilet megfeleld
kortilhatarolasat és kivilagitasat, valamint sziikség szerint a kozlekedés biztonsagos elterelését. Az
alépitményi munkaék el6irsait a foldgazeloszto technologiai utasitdsdban kell szabalyozni.

3. Térszint feletti létesités

3.1. A szerelvényeket ugy kell elhelyezni, hogy konnyen megkdzelithetéek legyenek, a
kezelésiikhoz €s a karbantartasukhoz megfeleld hely alljon rendelkezésre.

3.2. A gazelosztd vezeték allékonysagat a vezeték és tartdszerkezeteinek szilardsagi méretezés
alapjan meghatarozott miiszaki megoldas megadasaval kell biztositani.

3.3. Oldhato kotések csak szerelvényeknél, méréelemeknél és a foldgazeloszto altal elfogadott
helyeken alkalmazhatoak.

4. Feltaras nélkiili vezetékeépités, beélelés

4.1. Feltaras nélkiili épitést csak a foldgazeloszto altal elfogadott kiviteli terv szerint lehet végezni,

amelynek az altalanos kovetelményeken tal tartalmaznia kell

a) az alkalmazott technologia leirasat,

b) a technologia alkalmassaganak adott helyszinen torténd alkalmazhatosaganak tervezd altali
1gazolasat,

C) a meglévo rendszerhez vald csatlakozas €s a kiépitésre keriild leagazasok kialakitasanak modjat
tartalmazo6 muiszaki leirast,

d) a nyilvantartashoz sziikséges adatok szolgaltatasanak modjat,

e) az lizembe helyezést megel6z6 mindsitd miiveleteket, és

f) a gaz ala helyezést koveto ellendrzéseket.

4.2. Feltaras nélkiil csak az a kivitelezd épithet gazelosztd vezetéket, amely a megfeleld termék
technoldgiai alkalmazasara vonatkozo jogosultsagat igazolni tudja.
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5. Korroziovédelem
5.1. Altalanos kovetelmények

5.1.1. A fémbdl késziilt gazelosztd vezetéket és a polietiléncsébdl épitett gazelosztd vezeték
korrézionak nem ellenallo fémbdl késziilt részeit el kell 1atni korr6zid elleni védelemmel.

5.1.2. Az elemi csdszalak korrdzio elleni védelmét biztositd passziv szigetelés sértetlenségét a
tarolas és a beépités soran is biztositani kell.

5.1.3. A korr6zio elleni védelmet — kivéve a festéssel felujithato feliilet védelmét — a gazelosztod
vezeték tervezett élettartamara kell kialakitani.

5.2. Passziv korr6zidvédelem

5.2.1. Az elkésziilt szigeteld bevonatot az eltakaras eldtt ellendrizni kell. Az ellenérzést csak a
foldgazeloszto altal az MBIR-ben meghatarozott kdvetelményeket kielégitd vallalkozas végezheti
el.

5.2.2. A szigetelési hidnyossagokat a gazelosztd vezeték betakarasa eldtt meg kell sziintetni.

5.2.3. A gazelosztd vezeték passziv korroziovédelmének tervezését és kivitelezését ugy kell
megoldani, hogy késébb az aktiv korrozidvédelem a gizelosztd vezeték iizemeltetésének
megszakitasa nélkiil telepithetd legyen.

5.3. Aktiv korréziovédelem

5.3.1. Aktiv korroziovédelmet kell alkalmazni, ha a gazelosztd vezeték tervezett élettartama alatt —
a talaj és a talajviz elektrokémiai tulajdonsagai vagy a kdboraram miatt — meghibasodast okozd
korr6zios hatéassal kell szamolni.

5.3.2. Az aktiv korrézidvédelem hatasossagat a foldgazelosztod altal az MBIR-ben meghatarozott
modon és gyakorisaggal, mérésekkel dokumentaltan kell ellenérizni.

5.3.3. A potencialmérés, a kiilonféle atkotések és elfogyd védelmek beszabalyozasara mérdhelyeket

kell létesiteni

a) a katodallomason,

b) a szivokdtési helynél,

C) az acél védéesoves miitargynal,

d) a veszélyeztetett idegen 1étesitménynél,

e) olyan helyen, ahol a kiilonb6z6 1étesitményeket ellenallason keresztiil 6ssze kell kotni,

f) a varhaté minimum pontokon, vagy azok kozelében, ha azt a kozmii lizemeltetdje sziikségesnek
tartja,

g) a csOvezetékbe beépitett szigeteld kozdarabnal, és

h) a vezettk nyomvonalan, egymastdl a beszabalyozashoz ¢és a mindsité mérések
elvégezhetdségéhez sziikséges €s elégséges tavolsagra.

5.3.4. A sziikséges véddpotencial kialakuldsa érdekében, annak miiszaki feltételeit, a védelem
iizembe helyezéskor elvégzendd méréseket, a korrdzid elleni védelemre vonatkozé tervfejezetben a
tervezonek meg kell hatarozni.
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6.Technoldgiai szerelés

6.1. Az e fejezetben nem részletezett szerelési munkdk szabalyait a foldgazelosztd a technoldgiai
utasitasaban koteles el6irni.

VII. Fejezet
Uzembe helyezés elotti ellenorzések, nyilvantartasba vétel

1. Miszaki feliilvizsgalat

1.1. Az elkésziilt vezetékszakaszon — lehetdség szerint a nyomdasprobaval egyiitt — nyiltarkos
miiszaki feliilvizsgalatot kell tartani. A miszaki feliilvizsgalatra az épittetonek nyolc nappal elétte
meg kell hivnia a kivitelez6t, az érintett kozmiivek tizemeltetdit, és a foldgazelosztd lizemeltetési
képviseldjét.

1.2. A miszaki feliilvizsgalatrél jegyzokonyvet kell késziteni. A jegyzOkonyvhoz csatolni kell
azoknak a meghivottaknak a nyilatkozatait, akik a feliilvizsgdlaton nem jelentek meg, de az
észrevételiiket irasban kozoltek.

1.3. A miiszaki feliilvizsgalatra a kivitelezének a kdvetkezé dokumentumokat kell biztositania:

a) a joger6s és végrehajthatd épitési engedély és a hozza tartozé engedélyezett tervdokumentacio,
vagy a banyafeliigyelet épitési engedélye nélkiil megépithetd, a foldgazeloszto altal feliilvizsgalt
¢s  muszaki-biztonsadgi  szempontok alapjan  kivitelezésre  alkalmasnak  mindsitett
tervdokumentacio,

b) az épitési naplo,

C) a beépitett termékek és anyagok megfeleléségét igazolo bizonylatok,

d) a hegesztési dokumentacio,

e) a hegesztési varratvizsgalatok jegyzokonyvei,

f) a geodéziai bemérés jegyzokonyve, megvaldsulasi terv,

g) az engedélyezett tervdokumentaciotol tortént eltérések felsorolasa és az eltérések
jovahagyasanak igazolasai, €s

h) a vezeték tisztasagara, el6irt fektetési mélységére vonatkozo kivitelez6i nyilatkozat.

1.4. A feliilvizsgalat sordn ellendrizni kell, hogy a vezeték épitése, szerelése az engedélyezett
tervdokumentacié szerint, a vonatkoz6 el6irasok betartasaval tortént-e. Amennyiben az
engedélyezett tervdokumentaciotol eltértek, akkor az eltérésekre vonatkozo engedélyeknek a
feliilvizsgalaton rendelkezésre kell allni.

1.5. A miszaki feliilvizsgalat mindsitését a foldgazeloszto6 MBIR-ben meghatarozott képviseldje
végezheti el.

2. Nyomasproba
2.1. Altalénos el6irasok
2.1.1. Az elkésziilt, és lizemeltetésre alkalmas &llapotban 1évé gazeloszto-vezetéken, a vezeték

takarasat megeldzéen szilardsagi és tomorségi nyomdsprobat kell tartani. A nyomdsprobak
végrehajtasa az engedélyezett tervdokumentacio eldirasainak megfelelden torténhet.
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2.1.2. Az elosztovezetéken a nyomasprobat a kivitelezd végzi el, és arra koteles a tervezett idépont
elétt négy nappal meghivni az épittett és az lizemeltetdt, amennyiben a miszaki feliilvizsgalat
meghivojaban a nyomaspréoba idépontjat nem kézolték.

2.1.3. A nyomasproba megkezdése elott a vezeték az lizemeltetés feltételeinek megfelelden
kitisztitott, az lizemeltetési allapotnak megfeleld helyzetben, elmozdulas ellen rogzitett legyen ugy,
hogy a nyomasprobak sordn elvégzendd vizsgalatok végrehajtasat a rogzités ne akadalyozza. A
nyomasproba végrehajtdja koteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztositja a
nyomasproba biztonsagos, az ¢€letet, vagyont, egészséget és a kornyezetet nem veszélyeztetd
végrehajtasat.

2.1.4. A nyomasproba iddtartama alatt a gazelosztd vezetéken és biztonsagi Ovezetében a
vizsgalatokon kiviil mas munkavégzés nem folytathato.

2.1.5. A nyomasprobat ugy kell végrehajtani, hogy a nyomasproba 5%-kal novelt nyomasértékénél
nagyobb nyomads a vizsgalat ald vont rendszerben ne keletkezhessen.

2.1.6. A nyomasproba soran hasznalt méromuiszerek kalibréaltak legyenek.

2.1.7. A nyomadspréba ala vetett gazelosztd vezetékbe legalabb 1,6 pontossagi osztalyu nyomads
mérd €s regisztrald muszert kell beépiteni, amelynek a méréshatarat tigy kell megvalasztani, hogy a
mért nyomds a miszer mérési tartomanyanak 60-75 %-aba essen. A cs6 belsejében 1évo levego,
illetve a kiilsé levegd homérsékletét folyamatosan mérd ¢€s regisztraldé miiszert kell beépiteni. A
nyomasproba sordn a barometrikus nyomast is folyamatosan mérni és regisztralni kell.

2.1.8. A nyomdsproba adatait regisztralni kell, a 100 m-nél nem hosszabb, hegesztési varratot nem
tartalmazo vezetékek kivételével.

2.1.9. A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomésproba

szempontjabol 1ényeges adatokat, de legalabb a kovetkezdket:

a) a nyomasproba kezd6 és befejez6 idépontjat,

b) a nyomasproban részt vevo személyek nevét és munkakorét, alairasukat, tovabba munkaltatojuk
megnevezesét,

C) a gazeloszto vezeték helyét és miiszaki paramétereit,

d) az engedélyezett tervdokumentaciot képezé dokumentumok megnevezését és azonositasukra
alkalmas megjelolését,

e) a nyomasproba soran alkalmazott miiszerek azonositd adatait, méréshatarait, osztalypontossagat,

f) anyomasproba kezdetén és végén leolvasott nyomas- és hdmérsékletértékeket,

g) a nyomasproba soran észlelt rendellenességeket, és

h) a nyomasproba mindsitését.

2.1.10. A sikertelen nyomasprobat a feltart hibak megsziintetése utan meg kell ismételni.

2.1.11. Uzembe helyezni kizarolag az iizembe helyezés idépontjdban miiszaki-biztonsagi
szempontoknak hianypotlas nélkiil megfeleld és tomor elosztovezetéket szabad.

2.1.12. Levegdvel, vagy inert gdzzal tervezett nyomdsproba tervének elkészitésekor a tervezo
koteles figyelembe venni a gazeloszté vezeték térfogatat. A térfogati adatok ismeretében kell

megadnia a nyomasproba iddtartamat, a megengedett nyomaseltéréseket.

2.2. Szilardsagi nyomasproba
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2.2.1. A szilardsagi nyomasproba

a) értéke legalabb:

aa) Ppsz =1,5x MOP bar,

ab) kisnyomas esetén 3,0 bar,

ac) 0,1 bar < MOP < 2,0 bar esetén 3,5 bar,
b) id6tartama legalabb: Tpsz = 6 Ora,

c) kozege: viz, levegd vagy inert gaz.

ahol:

Ppsz: a prébanyomas értéke bar mértékegységben,

MOP: a maximalis lizemnyomads értéke bar mértékegységben,
Tpsz: a nyomdasproba id6tartama oraban.

2.2.2. A kivitelezének a végrehajtdsra nyomasproba tervet, vagy a foldgdzelosztd technoldgiai
utasitasaban foglaltak figyelembevételével, vagy az ,MSZ 114135 Gaztomorség ¢és vizsgalata
Gazeloszto vezetékek” szabvanyeldirasban foglaltak figyelembevételével miiveleti utasitast kell
készitenie. A miiveleti utasitas tartalmi kovetelményeit a foldgazelosztonak az MBIR-ben kell
meghataroznia.

2.2.3. A szilardsadgi nyomésproba akkor mindsithetd sikeresnek, ha nyomadsvaltozas szadmitassal
igazoltan kizarolag a 1égkori nyomas- és a homérséklet-valtozas kovetkeztében lépett fel, és a
nyomasproba ald vett gazelosztd vezeték egyik elemén sem volt tapasztalhaté maradd alakvaltozas,
tovabba a vizsgalt rendszer egyik elemén sem volt tomortelenség kimutathato.

2.2.4. A nagynyomast gazelosztd vezeték esetén szildrdsagi nyomadsprobat lehetdleg vizzel kell
elvégezni, amelytol eltérni csak a foldgazeloszto eldzetes hozzajarulasaval lehet. Ebben az esetben a
nyomasproba kdzege levegd vagy inert gdz lehet.

2.3. Tomorségi nyomasproba

2.3.1. A tomorségi nyomdasprobat a gazelosztd vezeték lizemszeri allapotaban, az eredményes
szilardsagi nyomasproba utan kell elvégezni.

2.3.2. A tomorségi nyomasproba

a) értéke legalabb:

aa) Ppt = MORP [bar],

ab) kisnyomas esetén 150 mbar,

b) id6tartama legalabb: Tpt = 2 ora,

c) kozege: levegd, inert gaz vagy haszongaz,

ahol:

Ppt: a probanyomas értéke bar mértékegységben,

MOP: a legnagyobb iizemi nyomas bar mértékegységben,
Tpt: a nyomasproba iddtartama 6raban.

2.3.3. Nem kell kiilon tomorségi nyomasprobat végezni, ha a szildrdsdgi nyoméasproba légnemii
kozeggel tortént, és a vizsgalatok végrehajtasa, valamint kiértékelése a tomorségi kovetelményekre
is Kiterjedt.
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2.3.4. Uzemeld gazelosztd vezeték nyomasemelésénél a MOP-nak megfeleld értékii tomdorségi
nyomasprobat kell tartani haszongazzal a 2.3.2. pontnak megfeleléen. Az engedélyezett, MOP-ot
atlépd nyomasemeléshez tervdokumentaciot kell késziteni, amelyet a banyafeliigyelet hataskorébe
tartozd egyes sajatos épitményekre vonatkozo épitésiigyi hatdsagi eljarasok szabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerint engedélyeztetni kell.

2.3.5. A tomorségi nyomasproba akkor mindsithet sikeresnek, ha a nyomasvaltozas szamitassal
igazoltan kizarélag az esetleges légkori nyomadsvaltozasbol, illetve hdémérséklet-valtozasbol
adodoan kovetkezett be, és a vizsgalt rendszer egyik elemén sem volt tomortelenség kimutathato.

2.4. Az altalanosnal rovidebb id6tartamu nyomasproba

2.4.1. Indokolt esetben az érintett foldgazelosztdé MBIR-ben eldirt feltételek teljesiilése esetén az
eléirtnal rovidebb iddtartami nyomdasproba is tarthato.

2.4.2. Ha a nyomasproba ala vett gazeloszto vezetékszakasz térfogata az 1,0 m3-t nem haladja meg,
akkor a nyomdasprobait legaldbb 1 ora id6tartam alatt is el lehet végezni, ez esetben minden varrat és
egyeb kotés tomorségét egyedileg ellendrizni sziikséges.

2.4.3. A nyomasproba akkor mindsithetd sikeresnek, ha a nyomdsproba idétartama utan
nyomascsokkenés nem volt tapasztalhatd, illetve a nyomésproba alé vetett gazelosztd vezetéken és
szerelvényein tomortelenség nem volt kimutathat6 és a gazelosztd vezeték egyik elemén sem volt
tapasztalhaté marado alakvaltozas.

"o

2.4.5. A nyomasproba mindsitését a foldgazelosztd lizemeltetési képviseldje végezheti el.
3. Végellenorzés

3.1. A géz ald helyezés megkezdése eldtt a megépitett gazelosztd vezetéken végellendrzést kell
tartani, amelynek alapjan a gazelosztd vezeték miiszaki-biztonsdgi szempontbol ilizemelésre
alkalmas mindsitése a kijelolt foldgazelosztdé gaziizemi vezetdjének joga és kotelessége. A
végellendrzést a foldgazelosztd MBIR-ben jovahagyott modon kell lefolytatni.

3.2. A végellendrzés akkor lehet sikeres, ha a miiszaki feliilvizsgéalat és a nyomasproba soran eldirt
intézkedéseket teljesitették, és a megvaldsulasi dokumentécioban a megépiilt gazelosztd vezetek
miiszaki-biztonsagi megfeleldségét bizonyitd6 dokumentumok hidnytalanul rendelkezésre allnak.

4. Nyilvantartas

4.1. Az épités soran a gazelosztd vezetékrdl megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni. A
megvalosuldsi tervdokumentéaciot a kivitelezOnek kell elkészitenie, vagy elkészittetnie. A
megvaldsulési dokumentacidonak tartalmaznia kell minden, a kivitelezés soran keletkezett eredeti
dokumentumot. Az utdlagos azonosithatosag érdekében minden, az épités soran keletkezett
dokumentumon a gazelosztd vezeték azonositdsara a tervdokumentacid szerinti megnevezést kell
alkalmazni.

4.2. A megvalosulési dokumentacio6 elemei:

1. épitési (Iétesitési) dokumentacio, épitési (1étesitési) engedély,
2. szolgaltatoi szakvélemény,

3. Kivitelez6i nyilatkozat,
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Osszesitd a felhasznalt anyagokrol, szerelvényekr6l, mennyiségi ¢és bizonylatszam
megjelolésével, bizonylatok,

munkakezdés bejelentése,

értesités munkateriilet dtadas-atvételi eljarasrol,

munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyv,

értesités nyiltarkos miiszaki feliilvizsgalatrol,

miuszaki feliilvizsgalati jegyzokonyv,

. nyomasproba jegyzokonyv,

. nyomasproba regisztratum csak a foldgazelosztd példanyaban,
. épitési naplo,

. hegesztési dokumentacio, varratvizsgalati jegyzokonyv,

. acélvezeték esetében a szigetelésvizsgalati jegyzokonyv,

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

a megvalosult allapotnak megfeleld tervek vagy az engedélyezett tervmodositasok,
nyomasszabalyozo allomas esetén a villamvédelmi mérési és szabvanyossagi jegyzokonyv,
idegen ingatlanok esetében a vezetékjogi terv, vagy a vezetékjogi bejegyzés igazolasa,

igazolas kozmii bemérésérol,

érintett kozmi-lizemeltetdk, hatdsagok nyilatkozata,

aktiv védelmi rendszer esetében az aktiv korr6zidvédelmi rendszer megvaldsulési terve,

a vezettk nyomvonal helyreallitds, megfeleldségét bizonylatold6 dokumentumok,
(talajtomorités),

értesités miiszaki atadési- és hasznalatbavételi eljarasrol,

miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv,

védelemmel ellatott vezetékszakaszok kimutatasa,

mérdeszkoz kalibralasi bizonylatok,

felelos miiszaki vezetd — iranyitod — jogosultsagot igazold okmanyanak masolata,

az ¢épitési munkahelyeken ¢és az ¢épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz6lé jogszabaly szerinti munkavédelmi koordinator
nyilatkozata,

a geodéziai bemérés nyomvonal adatszolgaltatasi mindsitéssel (D-terv),

hasznalatbavételi (végellendrzési) jegyzOkonyv,

hasznalatbavételi engedély kérelem,

hasznalatbavételi engedély, €s

egyéb, a foldgazeloszto altal az MBIR-ben eldirt dokumentumok.

4.3. A geodéziai bemérést, nyomvonal kitlizést a foldgazeloszto6 MBIR-e szerint megfelelének
mindsitett szervezettel vagy szakemberrel kell elvégeztetni.

4.4. A megvalosulasi tervnek és a geodéziai bemérés adatainak olyannak kell lenniiik, hogy a
nyilvéantartasi rendszerbe beilleszthetéek legyenek.

4.5. A foldgazelosztonak a gazelosztd vezeték adatait a szakagi nyilvantartasi helyszinrajzon az
tizembe helyezéstdl szamitott 30 napon beliil fel kell tiintetnie.

VIII. Fejezet
Uzemeltetés

1. Gaz ala helyezés
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1.1. Epitési engedélykoteles gazelosztd vezetékeknél a gz ald helyezés a probaiizemi engedély
alapjan végezhetd el, amennyiben ezt a foldgazelosztd kérelmezte. Ebben az esetben a gaz ald
helyezés megeldzi az lizembe helyezést.

1.2. Nem ¢épitési engedély koteles gazelosztdé vezetékek esetén a foldgazelosztdé MBIR-ben
szabalyozott eljarasa utan végezheto el.

1.3. A gaz ald helyezést az MBIR-ben foglaltak szerint jovahagyott miiveleti terv szerint kell
végezni. A miveleti tervet a miiszaki-biztonsagi, az egészségvédelmi ¢és a tlizvédelmi
kovetelmények figyelembevételével kell elkésziteni.

2. Uzembe helyezés

2.1. A gazeloszté vezeték ilizembe helyezése a foldgazeloszté nyilatkozatdban, vagy a
hasznalatbavételi engedélyben eldirt feltételek teljestilése esetén, a kijelolt foldgazeloszto MBIR-
ben meghatarozott feltételekkel kezdhetd meg.

2.2. Uzembe helyezni csak a foldgazeloszt6 MBIR-ben meghatdrozott médon Kkitisztitott -
nedvességet, szilard és egyéb szennyezddést nem tartalmazo -, tomor gazelosztd vezetéket szabad.

2.3. A gazelosztd vezetéket csak a levegd vagy a viz maradéktalan eltavolitasdval szabad iizembe
helyezni. Ha a kornyezet tliz és robbanas elleni védelme indokolja, gondoskodni kell a lefavatott
g4z biztonsagos elvezetésérol és elégetésérol.

2.4. A gazelosztd vezetéket ugy kell lizembe helyezni, hogy a felmelegedés vagy a lehilés ne
okozzon a megengedettnél nagyobb fesziiltségeket.

2.5. A kiilsé energiaval miikodtetett berendezéseket csak akkor lehet iizembe helyezni, ha
energiaellatasuk biztositott, €s minden, a biztonsagos lizemeltetéshez vagy ledllitdshoz szilikséges
késziilék bekdtése megtortént, tovabba a villamos berendezések a vonatkozo kovetelményeknek
megfelelnek.

3. Uzemeltetés

3.1. Az ilizemeltetés idOtartama alatt biztositani kell a folyamatos és biztonsagos géazelosztas
feltételeit.

3.2. A gazelosztd vezetéket ugy kell lizemben tartani, felliigyelni és karbantartani, hogy a tervezett
iizemi kortiilmények kozott tomorsége biztositott, miiszaki-biztonsagi allapota megfeleld legyen.

3.3. Uzemen kiviil helyezett gazelosztd vezetéket ismételten iizembe helyezni csak a koriilmények
mérlegelése, az indokolt vizsgalatok elvégzése, a miiszaki intézkedések, a sziikséges tajékoztatas és
szervezési intézkedések megtétele mellett szabad.

4. Rendszeres ellenOrzések

4.1. A gazelosztd vezetéket tiizemeltetd foldgazelosztonak a MBIR-ben foglaltak szerint
rendszeresen ellendriznie, illetve ellendriztetnie kell a gazelosztod vezetékek

a) nyomvonalan a szivargast, a tartozékok meglétét,

b) biztonsagi 6vezetében betartandoé tilalmak és korlatozasok teljesiilését,

c) felszini 1étesitményei korroziovédelmének allapotat,
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d) elhelyezésére utalo jelzések és jelolések meglétét,

e) iizemi nyomasat,

f) aktiv korrézidovédelmének hatasossagat,

g) tavfeliigyeleti és tavmuikodtetd rendszerének mikodoképességét,

h) tartozékainak mitkodoképességét,

1) a szolgaltatott gaz szaghatasanak megfelel6ségét,

J) nyomasszabalyozo és biztonsagi szerelvényeinek miikodOképességét és beallitasi értékeinek
megfeleldségét,

k) villamvédelemnek, a tlizvédelemnek, valamint a hozza tartozé villamos berendezések és
védelmek megfeleldségét,

I) méré- és jelzémiiszereinek mitkodoképességét, kalibralt vagy hiteles allapotat.

4.2. A gazelosztd vezetékek nyomvonalan végzendd ellendrzésekhez a foldgazelosztd koteles az
altala lizemeltetett Gsszes gazelosztd vezetéket ellendrzési kategoridkba sorolni és a kategoriakhoz
ellendrzési gyakorisdgot rendelni. A kategoéridkba sorolast és az ellendrzési gyakorisdgokat a
foldgazelosztonak a gazeloszté vezetékek anyagara, nyomdasfokozatara, kiil-, vagy belteriileti
elhelyezkedésére, korroziovédelmi védettségére tekintettel kell meghatdrozni. A kategéridkba
sorolas elveit, az ellendrzési gyakorisagokat, valamint azok valtoztatasanak kovetelményeit a
foldgéazelosztd az MBIR-ben kdteles meghatarozni.

4.3. A foldgazeloszto koteles az e fejezet 4.1. pontjaban részletezett nem elosztovezetéki méréseket,
ellendrzéseket, idoszakos feliilvizsgalatokat a gyartoéi és forgalmazodi utasitasokat is figyelembe
vevOen az MBIR-ben eldirt mdédon elvégezni vagy elvégeztetni, és dokumentalni.

4.4. A foldgazeloszto a rendszeres ellendrzéseket éves tervekben koteles litemezni és végrehajtani.

5. Javitasok

5.1. Az alkalmazhat6 javitasi modszereket technologiai utasitasban kell szabalyozni. A végleges
javitassal biztositani kell azt, hogy a gdzelosztd vezeték a rendeltetés szerinti allapotll legyen.

5.2. Az acél anyagu géazelosztd vezeték javitasa

5.2.1. Végleges javitashoz csak a javitando vezetékszakaszra vonatkoz6 miiszaki kdvetelményekkel
azonos mindségll, vagy vele hegeszthetd anyagu cs6, vagy a javitando vezetékszakaszra vonatkozo
miiszaki kdvetelményeket kielégitd anyag vagy javitdo idom hasznélhato.

5.2.2. A javitasnak biztositani kell azokat a minimalis mechanikai kovetelményeket, amelyeket az
eredeti hegesztésre eloirt kovetelményekre vonatkozoan meghataroztak, €s ki kell elégitenie a

korréziovédelmi kdvetelményeket is.

5.2.3. A csOvezeték folytonossaganak megbontasa eldtt gondoskodni kell az elektromos 4thidalo
kotés 1étrehozasarol.

5.3. Miianyag csébdl épiilt gazelosztod vezeték javitasa
5.3.1. Ha a javitasi munkadk idején a csOvezeték folytonossagat megsziintetik, a csOszakasz
kivagasanak megkezdése eldtt a vagasi élek kozelében mindkét oldalon foldelést kell alkalmazni a

sztatikus feltoltédés megakadalyozésara.

5.3.2. Polietilén cs6 és csOkotés javitasa
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5.3.2.1. Végleges javitashoz csak a javitand6 vezetékszakaszra vonatkozdé miiszaki
kovetelményekkel azonos mindségli javitd idom hasznalhat6, vagy a gazelosztdo vezetékkel
hegeszthetd anyagu cso.

5.3.2.2. A vezeték megbontdsat csak a javitdsra vard csdszakasz nyomasmentesitése utdn szabad
megkezdeni, a nyomads alatt is hasznalhaté technoldgiai eszkozok kivételével. Amennyiben az
iizemeld elosztovezeték hibas hegesztési varrata a koriilmények mérlegelését kovetden nyomads
alatti vezetéken nem javithatdo, akkor a hegesztést csak a javitasra vard csOszakasz
nyomasmentesitése utdn szabad megkezdeni. A nyomasmentesitéshez sziikséges elzarast D < 160
[mm] atmérd esetén a cso elszoritasaval is el lehet végezni.

5.3.2.3. Az elszoritds miiveletét paramétereit a foldgazelosztonak technolodgiai utasitasban kell
szabalyoznia.

5.3.2.4. A polietilén csé elszoritasi helyét a szoritds megsziintetése utdn a csévon ugy kell
megjeldlni, hogy tobbszor ne legyen ott elszorithatd, és a szoritas helyét be kell mérni, fel kell
tiintetni a bemérési megvalosulasi térképeken.

5.3.2.5. A cs0 elszakadasa vagy elvagasa, valamint a nyeregidom leszakadasa esetén a teljes sériilt
szakaszt ki kell vagni, €s a hidnyz6 csdszakaszt potolni kell.

5.3.3. PVC cs0 javitasa

5.3.3.1. Kisnyomasu PVC cs6 ideiglenesen javithato javité miianyag szalagnak a hibahelyre torténd
felcsévélésével is. Az igy javitott csOszakasz gaztomorségét hetenként ellendrizni kell.

5.3.3.2. Végleges csdjavitast — amennyiben az ilizemeld elosztévezeték hibas hegesztési varrata a
koriilmények mérlegelését kovetden nyomas alatti vezetéken nem javithatd — csak nyomas- és
gazmentesitett csészakaszon szabad végezni.

5.3.3.3. A végleges javitas végezhetd

a) gyari javitdo idommal,

b) vezetékszakasz-kivaltassal,

C) attolo karmantyu felhelyezésével,

d) kett6s karmantyus cs6kotés alkalmazasaval,

e) ketts karmantyu és attolo karmantyu alkalmazasaval, vagy
f) specialis cs6javité mandzsettaval.

5.4 Gazveszélyes munkak

5.4.1. Gézveszélyes munka azon munkalatok Osszessége, mely soran a munkavégzés terében
foldgaz jelenlétével kell szdmolni, és a gazkoncentracio elérheti az als6 robbandsi hatar (a
tovabbiakban: ARH) 5%-at. Ha az elosztovezeték megbontasa eldtt a nyomasmentesités utdn nem
tortént meg annak gdztalanitasa (inert gazzal atoblitése), vagy a nyomas alatt levd vezetéken olyan
munkalatokat végeznek, amelyek f0ldgaz kidramldsaval jarhatnak, gondoskodni kell a
munkavégzeés terének folyamatos gazkoncentracio ellendrzésérdl.

5.4.2. A munkavégzés jellege az alabbiak szerinti lehet:
a) ARH 5%-ig szennyezett 1égtérben, ha egyértelmii, hogy a munkavégzés soran ez nem valtozhat,
akkor tlizveszélyes munka végezhetd,
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b) ARH 5%-10%-ig szennyezett 1égtérben tlizveszélyes munka (nyilt lang, szikrat ado szerszamok,
gyujtoforras stb. bevitele, hasznalata) nem végezheto,

c) ARH 10%-20%-ig szennyezett légtérben csak vizsgalat, ellendrzés, tisztitas céljabol
engedélyezhetd a munkavégzés,

d) ARH 20% felett nem végezheté munkavégzés.

6. Rekonstrukcid

6.1. A gazelosztd vezeték rekonstrukcioja soran a gazelosztd vezeték, vezetékszakasz, tartozékai
cseréjével, vagy felujitasaval kell gondoskodni az eredeti allapot helyreallitasarol.

6.2. Foldmunkak

Uzemeld gazeloszto-vezeték 1-1 m-es Ovezetében gépi foldmunka az aldbbi korlatozasokkal

végezheto:

a) az lizemel6 gazeloszto-vezeték nyomvonalat keresztezésnél a 0,5 m mélységet meghaladoan kézi
foldmunkaval, péarhuzamos vezetésnél a nyomvonaltél fliggden tobb ponton torténd
vezetékfeltarassal azonositani kell,

b) az elézetes feltarasok 0,5 m mélységet meg haladoan csak kézi foldmunkaval végezhetdek,

C) a gazeloszto-vezeték pontos helyzetének ismeretében kezdédhet meg az gépi foldmunka,

d) az azonositott vezetékt6l 0,3 m-en beliil csak kézi foldmunka végezhetd,

e) a foldmunkavégzés kozben a munkaarokban folyamatos gaztomorség ellenérzés sziikséges,
tovabba

f) ha a gazelosztd vezeték tomorségének ellenérzése soran gazszivargas, rendellenesség észlelhetd
¢s a munkadarokban a mért gazkoncentracio nd, vagy eléri az ARH 5%-ot, akkor a munkavégzést
meg kell tiltani, ez esetben a munkavégzés a szivargas elharitasa utan folytathato.

6.3. A foldgazeloszt6 feladata:

a) a gazmentesités elvégzése ¢és a gazmentesitéssel Osszefiiggd egyéb veszélyes koriilmények,
tényezok kikiiszobolése, a cserélendd vezeték vonatkozasaban,

b) a cserélendd vezeték levalasztasa az iizemel6 rendszerr6l,

C) az uj vezeték at-, illetve rakotése, tizembe-, gaz ala helyezése.

6.4. A rekonstrukci6 iddtartama alatt a gazellatast biztositdo ideiglenes vezeték megfeleld
mechanikai védelem kialakitdsaval a felszinen is elhelyezhetd.

6.5. Az ideiglenes gazeloszto-vezeték eltérhet az e Szabalyzatban eldirt kovetelményektdl, de
kivitele feleljen meg a gaznyomas és a kornyezeti hatasok okozta veszély elkertilését célzo
kovetelményeknek.

6.6. Az ideiglenes vezeték lizembe helyezése és lizemeltetése a foldgazelosztd feladata és
feleldssége.

6.7. Az ideiglenes gazeloszto-vezetéket szemrevételezéssel naponta ellendrizni kell. A vezeték
tomorségét hetenként miiszeres vizsgalattal ellendrizni kell.

7. Karbantartas, lizemzavar-clharitas

7.1. Az lizemeltetd koteles a karbantartasokat a biztonsagi szint megdrzése érdekében elvégezni. Az
idOszakos feliilvizsgalatokat a gyartoi vagy forgalmazoi utasitasokat is figyelembe vevé MBIR-ben
eloirt idokozokben, éves karbantartési terv alapjan kell elvégezni és eredményeit dokumentalni. A
dokumentumokat a vezeték élettartama sordn meg kell 6rizni.
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7.2. A foldgazelosztonak a veszélyhelyzet gyors elhéritdsdra és az lizemzavar megsziintetésére
alkalmas szervezetet kell 1étrehozni és fenntartani, amelynek rendelkeznie kell

a) a sziikséges személyi és targyi feltételekkel,

b) tigyeleti és készenléti szolgalattal,

C) lizemzavar-elharitasi szabalyzattal és riadotervvel, és

d) az tizemel6 gazeloszto-vezetékrdl naprakész szakaszolasi térképpel.

7.3 A foldmunkakat az ¢ fejezet 6.2. pontja szerint kell elvégezni a foldgazeloszto6 MBIR-ben
szabalyozott gdzveszélyes munkakra vonatkozo eldirdsok betartasaval.

7.4. A hibabejelentéseket, a tett intézkedéseket, azok elharitasanak idébeni alakulasat, valamint a
bekovetkezett lizemzavarokat nyilvan kell tartani.

7.5. Meg kell éllapitani, és dokumentalni kell a stlyos lizemzavarok kivaltdo okait és indokolt
esetben intézkedni kell a hasonl6 esetek elkeriilése érdekében.

7.6. Az tigyeleti, készenléti szolgalat miikodését a foldgazelosztd folyamatosan koteles ellendrizni.
A szolgalat miikodOképességét legaldbb évente tartott gyakorlat soran koteles ellendrizni.

8. Bontas, felhagyas

8.1. Ha a tulajdonos, vagy a foldgazeloszt6 az elosztovezetéken az lizemeltetési tevékenységet fel
kivanja hagyni, a vezetéket alapesetben el kell bontani.

8.2. Ha a gézeloszto-vezetéket nem bontjak el, akkor

a) az lizemeld ¢és a felhagyott gazeloszto-vezeték kapcsolatat legalabb 1 m hosszban meg kell
szakitani,

b) a felhagyott vezetéket gazmentesiteni kell, és végeit le kell zarni, tovabba

C) a felszini tartozékokat és jelzéseket meg kell sziintetni.

8.3. A gazeloszto-vezeték lizemen kiviil helyezésével jaro valtozasokat a halozati nyilvantartasba be
kell vezetni.

9. Tarolas, raktarozas

9.1. Az egyedi azonositoval rendelkezd termékeket ugy kell tarolni és elhelyezni, hogy az
azonositast szolgalé adatok jol lathatoak legyenek.

9.2. A meghatérozott hatariddig felhasznalhat6 (beépithetd) termékek tarolasanal fel kell tiintetni a
felhasznalhatdsag hataridejét.

9.3. Olyan tarolasi korilményeket kell biztositani, amelyek nem befolyasoljak hatranyosan a
gazeloszto-vezetékbe beépitendd anyagok mindségét.

9.4. Az épités helyszinén anyagot, alkatrészt vagy csovet tarolni csak a sziikséges legrovidebb ideig
szabad.

9.5. A beépitésre keriilt termékek megfeleléségét igazold dokumentumnak mindig rendelkezésre
kell allnia.
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IX. Fejezet
Gaznyomas-szabalyozé allomasokra vonatkozé kiegészité kovetelmények

1. Altalanos kovetelmények

1.1. A gaznyomas-szabalyoz6 allomas kivalasztasara, telepitésére és Iétesitésére tervet kell
késziteni.

1.2. A gaznyomads-szabdlyoz6 allomashoz csatlakozd gazeloszto-vezetékbe az allomas kozelébe az
allomas be- és kilépd oldalan elzard szerelvényeket kell beépiteni. A beépités helyét tgy kell
megvalasztani, hogy az az allomas esetleges kigyulladasa esetén is biztonsaggal kezelhetd legyen.

1.3. Minden allomast ugy kell megtervezni, hogy

a) minden id6jarasi koriilmény mellett biztositott legyen a hatékony, hossza tavi miikodés,
b) az allomast ne érjék kedvezotlen hatasok a talajsiillyedés, a korrdzioé és egyéb okok miatt,
C) az allomas karbantartasa megoldhat6 legyen a gazelosztas megszakitasa nélkiil, és

d) a kezelGszervek jogosulatlan személyek altal torténé miikodtetése ne legyen lehetséges.

1.4. A nyomasszabalyoz6 allomashoz kapcsolddd acél anyagu csOvezetékbe az allomas és az e
fejezet 1.2. pontja szerinti elzard szerelvény kozott szigetelé idomot kell beépiteni.

2. Kritikus iizemi allapot megeldzése

2.1. A kritikus tizemi allapotnak mindsiill a megengedett nyomdas és homérséklet tullépése, a
megengedettnél alacsonyabb hdmérséklet kialakulasa, olyan nyomés és homérséklet kialakulésa,
amelynél a folyamatok mar nem tarthatoak kézben, folyékony halmazallapoti gaz esetén a toltési
fok tallépése, vagy vakuum kialakulasa. A kritikus iizemi &llapot kialakuldsat Onmiikodd
szabalyozassal kell megakadalyozni.

3. Telepités

3.1. Nyomasszabalyoz¢d éallomas létesithetd a térszint felett lemezszekrényben vagy kiilonallo
épliletben, a térszint alatt aknas fold alatti vagy foldbe siillyesztett kivitelben.

3.2. A gaznyomas-szabalyozo allomads telepitési tervében legalabb fel kell tiintetni

a) a kockazati osztaly jelét,

b) a foldrajzi elhelyezkedés ¢és a 1égkori viszonyokra is figyelemmel a gazkibocsatasok
meghatarozasat,

C) arobbanasveszélyes zonakat, azok kiterjedését,

d) a veszélyességi 6vezet kiterjedését és

e) a gyorszar vagy lefavatdé miikodési sorrendjét.

3.3. A robbanasveszélyes zondk figyelembevételével kell a nyomésszabalyozé allomast telepitent,
illetve a tiz és a robbanas elleni védelmet kialakitani.

3.4. A nyomasszabalyozé allomas elhelyezhetdsége:

a) épiilettol:

aa) felszini elhelyezés esetén legalabb 5,0 m,

ab) foldbe siillyesztett és aknas kivitelnél legalabb 3,0 m,

ac) autopalya, autout, orszagos fokozlekedési t szélétdl kiilteriileten legalabb 10,0 m,
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b) egyéb uttest szEl1étol:

ba) felszini elhelyezésnél legalabb 5,0 m,

bb) foldbe siillyesztett kivitelnél legalabb 1,0 m,

C) vasuti palyatestektdl legalabb 10,0 m,

d) egyéb felszini nyomvonalas létesitménytol: legalabb 5,0 m.

e) épiiletben, szabadtéren, fél-szabadtéren elhelyezett és lemezszekrényes nyomas szabalyozo
allomasnal: a legalabb 5 emeletes, vagy legalabb 200 f6 befogadasara alkalmas, vagy benne
rendszeresen kiskoru gyermekek tartozkodo épiilet kozott: legalabb10 m,

védadtavolsagra.

4. A létesitményen beliili tavolsagok

4.1. A létesitményen beliil a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy a jarasra, a menekiilésre és a
mentésre, tovabba a tliz oltasara megfeleld hely legyen.

4.2. A nyomasszabalyoz6 alloméas olyan legyen, hogy az abban 1év6 berendezések és szerelvények
jol hozzaférhetdk legyenek.

5. Szabadban elhelyezett berendezések

5.1. Az illetéktelenek szabadban elhelyezett berendezésekhez vald hozzaférését meg kell
akadalyozni.

6. Jelolések

6.1. Azokat a helyiségeket és szabad térségeket, ahol az éghetd gazok berendezései vannak
elhelyezve, a gazrobbanas- és tlizveszélyes tulajdonsagara utald figyelmeztetést, valamint az
lizemzavar esetén az értesitendo cimet, telefonszamot tartalmazo, tartds és idotallo felirattal kell

megjeldlni.

6.2. A nyomasszabalyozo allomasok berendezéseit a szallitott gdznak megfeleld tartos és 1doallo
jeloléssel kell ellatni.

7. Szelloztetés, lefuvatas
7.1.Az allomas sziikség szerinti szelldztetésérdl gondoskodni kell.

7.2. Gondoskodni kell arrdl, hogy a szelldztetd rendszerben robbandsveszélyes gazkoncentracio ne
alakulhasson ki, amennyiben ez nem lehetséges, kiegészitd biztonsagi intézkedést kell tenni.

7.3. A leflivatd, a nyomasmentesito €s a szelldztetd berendezések szabadba nyild nyilasait az idegen
targyak behatoldsa és az esd ellen védeni kell. A lefivatd visszalobbanasanak megakadéalyozasarol
gondoskodni kell.

8. Epiiletbe telepitett gazberendezések helyiségeire vonatkozé kovetelmények

8.1. Az éghetd gdz nyomasanak szabalyozésara szolgald berendezések helyiségeit elvalaszto falba
csak onmiikodden zar6do vagy biztonsagi zarral ellatott ajtd épithetd be.

8.2. Eghetd gaz berendezésének helyisége melletti, feletti vagy alatti helyiségek csak akkor
szolgalhatnak tart6s ott-tartozkodasra, ha a gazberendezés helyisége gaztomoren el van valasztva.
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8.3. Eghet gaz berendezése helyiségeinek veszély esetén gyorsan elhagyhatoaknak kell lenniiik.
9. A telepitett folyamatvezérlé allomasok

9.1. Az alland6, vagy tartosan telepitett folyamatvezérld allomast lehetdleg ugy kell kialakitani,
hogy még gazdmléssel jaro lizemzavar esetén is fennmaradjon a sziikséges miikkodoképessége.

10. Epitészeti kovetelmények
10.1. Altalanos kovetelmények

10.1.1. Térszint f6lotti nyomasszabalyozo padozata a kornyezé talajszintnél legalabb 15 cm-rel
magasabban legyen.

10.1.2. A nyomasszabalyozé alloméas padozata szikrat nem okozo6 anyagu legyen.

10.1.3. A csOvezetékek fal-, padlo- és fodémattoréseknél ne kapcsolodjanak mereven az
¢épiiletszerkezethez.

10.1.4. 0,9-nél nagyobb relativ siirliségli gdz nyomadsdnak szabdlyozadsira csak térszint folotti
nyomasszabalyozo allomas létesitheto.

10.2. Kiilonallo épiilet

10.2.1. Az épiilet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzatrol sz6l6 jogszabaly (a tovabbiakban: OTSZ)
szerinti I. vagy II. tlizall6sagi fokozatu legyen.

10.2.2. Az épiiletnek az OTSZ szerint hasadd-nyil6 feliilete legyen.
10.2.3. Az épiilet belmagassaga legalabb 2,60 m legyen.

10.2.4. Az épiiletnek legalabb 0,8x1,85 m méretii, kifelé nyilo ajtaja legyen. A 25 m?-nél nagyobb
alaptertiletii épiiletnek kiilon vészkijarata legyen.

10.3. Lemezszekrényes kivitel

10.3.1. A lemezszekrény megfeleld szilardsagu betonalaphoz legyen erdsitve, sziikség esetén
villamvédelemmel legyen ellatva.

10.4. Szabadtéri és félszabadtéri kialakitas

10.4.1. Szabadtéri és félszabadtéri kialakitdsi nyomasszabalyoz6 allomds akkor 1étesithetd, ha a
gépészeti berendezései erre alkalmasak.

10.4.2. A gépészeti berendezéseket megtamasztd szerkezeteket megfeleld szilardsagu betonlapra
kell felhelyezni.

10.4.3. A fold felett elhelyezett berendezéseket a mechanikai sériilések ellen védeni kell.

10.5. Aknas, illetve fold alatti nyomasszabalyozé allomas
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10.5.1. Aknas kivitelii nyomdsszabalyozo allomasban a szerelvényekhez torténd hozzaféréshez, az
aknéban torténd kozlekedéshez megfeleld nagysagu helyet kell biztositani.

10.5.2. Fold alatti nyomasszabalyozé allomés kezel6-berendezéseinek a felszinrdl kezelhetéeknek
kell lennitik.

10.5.3. Az akna padozata vagy az erre a célra kialakitott kezeldpodium az akna peremétdl mérve
legfeljebb 1,5 m mélyen lehet.

10.5.4. A nyomasszabalyoz6 allomast zar6 fedéllel kell lezarni.

10.5.5. A csapadékviz és a talajviz bejutasat ki kell zarni.

10.5.6. A nyomasszabalyozé allomads kiszelldzését szelldzdnyilés kialakitasaval kell biztositani.
10.6. Foldbe siillyesztett nyomasszabalyozé allomés

10.6.1. A nyomadsszabdlyozo dallomés szerelvényeinek iizem kozbeni, térszint folé torténd
kiemelhetdségét biztositani kell.

10.6.2. Gondoskodni kell a berendezések vizelontés elleni védelmérél.

10.6.3. A nyomadsszabdlyoz6 allomds a kiils0 mechanikai igénybevételnek ellenalld, a foldbe
stillyesztett része a talajkorrozid ellen védett legyen.

11. Epiiletgépészeti kovetelmények

11.1. Sziikség esetén a nyomasszabalyozé allomast fiiteni kell. Aknas kivitelti nyomasszabalyozo
allomason csak a hontartast igényld gépészeti berendezéseket kozvetleniil melegitd fiitéelemeket
lehet beépiteni.

11.2. A fiitSberendezés feliileti hdmérséklete legfeljebb 300 °C lehet.

11.3. Gaztiizelésti fiitdberendezésként csak zart égésterli és a nyomasszabalyozd allomas belsod
terétdl gadztomoren elvalasztott flitdberendezést lehet alkalmazni. Aknas kivitelii nyomésszabalyozo
allomason gaztiizelésii fiitdberendezés nem alkalmazhato.

12. Gépészeti kovetelmeények

12.1. Uzemszeriien miikodésbe 1épd berendezések

12.1.1. Gondoskodni kell az tizemszerlien mitkodésbe 1épd berendezések jo megkdzelithetdségeérdl
és biztos miikoddképességérol.

12.1.2. A viztelenitd berendezések lefagyasat meg kell akadalyozni.
12.2. A berendezések tomorsége

12.2.1. A berendezéseknek, beleértve a csdé0sszekotéseket is, a megfeleld lizemi viszonyok kozott
varhaté mechanikai, vegyi €s héigénybevételek mellett miiszakilag tomitettnek kell lennitik.
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12.2.2. A 12.2.1. pont nem vonatkozik az lizemszer(i gazkibocsatasi helyekre.
12.3. Berendezések és szerelvények
13. Berendezések és szerelvények

13.1. A nyomasszabalyozé allomason legalabb a kdvetkezd gépészeti berendezések és szerelvények
legyenek a gaz aramlasi iranya szerinti sorrendben:

a) elzaro szerelvény,

b) sziird,

C) biztonsagi gyorszar,

d) nyomasszabalyozo,

e) biztonsagi lefuvato szelep

f) kézi lefuvatd vezeték, és

g) elzar6 szerelvény.

13.2. A nyomasszabalyozd6 wutdni csOvezeték szakaszba a lefuvatandd6 ~mennyiség
figyelembevételével méretezett biztonsagi lefuvatd szelep, kézi lefuvatd vezeték ¢és kalibralt
nyomasregisztrald6 miszer csatlakozzon. A nyomadsszabalyoz6 allomason a biztonsagos ¢és
gazdasdgos lizemeltetéshez sziikséges mennyiségii és mindségli szerelvényt, mérdeszkozt is fel kell
szerelni. A szerelvényeket az el6forduld negativ hémérsékletek figyelembevételével kell
megvalasztani.

13.3. A nyomadsszabalyozo6 allomés géazt tartalmazé részegységei gazzal érintkezo belsé feliiletének
a gz vegyi hatdsaival szemben, kiils6 feliiletének a mechanikai, vegyi és héhatdsokkal, tovabba a

korrdzidval szemben ellenallonak kell lennie.

13.4. Az elzar6 szerelvények olyan kialakitastak legyenek, hogy egyértelmiien megkiilonboztethetd
legyen nyitott vagy zart helyzetiik, vagy a nyitott vagy zart helyzetet tablaval kell jelezni.

13.5. A szilird beépitett helyzetében legyen tisztithato.
14. Gazmérdk beépitési kovetelményei

141. A gazelosztd vezeték {lizemeltetésében, a fogyasztok biztonsagos géazellatdsaban a
mérdeszkozok hibdja fennakadast nem okozhat.

15. Uzembe helyezés elétti vizsgalatok - nyomasproba

15.1. A nyomasprobat a nyomadsszabdlyozo allomés Osszeszerelt technologiai rendszerén kell
elvégezni a VI. fejezet 2. pontjdban foglaltak szerint. A gyartd altal Osszeszerelt, szildrdsagi- és
tomorségi nyomasprobaval vizsgalt nyomasszabalyozé allomés technologiai rendszerét a felallitas
helyén lizembe helyezés el6tt tomorségi vizsgalatnak kell alavetni.

16. Uzembe helyezés

16.1. A berendezést a gyartomiivi eléirdsok szerint kell tizembe helyezni.

16.2. Csak a létesitési engedélynek megfeleld, tiszta gaznyomas-szabalyozd allomas helyezhetd
lizembe.
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16.3. Az lizembe helyezés sordn beszabalyozasi adatlapon kell rogziteni a nyomadasszabalyozo
allomas miikodését jellemz6 valamennyi miiszaki-biztonsagi jellemz6t. A beallitasi értékeket a V.
fejezet 2.2. pontja szerint kell megvalasztani.

17. Tizvédelem

17.1. Gazberendezést csak akkor szabad iizembe helyezni, ha nem égheté vagy nehezen éghetd
anyagbol késziilt.

17.2. A gazberendezések épiiletének kigyulladasa a berendezések veszélyes mértéku tiizterhelését
nem okozhatja.

17.3. Az éghetd gaz 1étesitményeit nem éghetd vagy nehezen éghetd anyagbol lehet épiteni.
17.4. Tliz esetén a berendezéseket a meg nem engedhetd tilmelegedés ellen védeni kell.

17.5. Nyomasszabalyozot csak olyan mértékben szabad melegiteni, hogy a megengedett iizemi
nyomas tullépésére ne keriiljon sor. A melegités alatt a nyomast és a hdmérsékletet ellendrizni kell.

18. Nyomastartd berendezések és nyomastartd tartozékok

18.1. A gazeloszto-vezeték részét képezd nyomadstartd berendezések és tartozékok tervezésére,
gyartasara, kivitelezésére, lizemeltetésére, valamint a nyomastartd berendezések atalakitisara,
felyjitasara, idészakos ellendrzésére, felhagyasara, elbontidsara a banyafeliigyelet hataskorébe
tartozd egyes nyomastartd berendezések hatosagi feliigyeletérdl szolo korméanyrendelet eldirasai az
iranyadok.

X. Fejezet
Munkavédelmi eloirasok

1. Altalanos kévetelmények

1.1. Gazelosztod vezeték épitésére, lizemeltetésére, ellendrzésére az €pitdipari kivitelezési, valamint
a felel6s miiszaki vezetdi, épitési miiszaki ellendri tevékenységek gyakorlasara kiadott jogszabalyok
eldirasait, valamint az e rendelet 4. § (3) bekezdéseében foglaltakat kell alkalmazni. A foldgaz és
pébégaz eltérd fizikai és kémiai tulajdonsagait a gazeloszto-vezetéket tervezd, épittetd, kivitelezo,
iizemeltetd, valamint a gazeloszto-vezetek atalakitasat, felajitasat és felhagyasat, elbontéasat
végzonek egyarant figyelembe kell vennitik.

2. A munkavallalokra vonatkozo6 szabalyok
2.1. Csak olyan munkavallalo foglalkoztathato, aki egészségileg alkalmas a munkavégzésre, és a
munkavégzéshez eloirt szakképesitéssel rendelkezik, a berendezéseket és az eljarasokat, tovabba a

szallitott gz tulajdonsagait és a veszélyek elleni védekezési modszereket ismeri.

2.2. Gazveszélyes tevékenység végzésekor az egyidejlileg foglalkoztatott munkavallalok szama
kettonél kevesebb nem lehet.
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2.3. A munkafolyamatokban részt vevo személyzet szamat ¢€s szakképzettségét technologiai
utasitasban kell meghatarozni.

3. Uzemi utasitasok

3.1. A foldgéazelosztonak iizemi (technoldgiai, vagy miiveleti, vagy kezelési, vagy munkautasitast)
utasitasokat kell készitenie. Ezen lizemi utasitasokat a munkavallalokkal meg kell ismertetni. Azok
elsajatitasat visszaellendrzést kovetden dokumentalni kell. Az lizemi utasitdsoknak a munkahelyen
mindig rendelkezésre kell allniuk, vagy aldirds ellenében ki kell adni azokat az ¢érintett
munkavallaloknak.

3.2. Uzemi utasitast kell késziteni kiilondsen:

a) az lizembe helyezésre és az lizemen kiviil helyezésre,

b) a rendszeres haldzatellenérzési miiveletekre,

C) arendszeres karbantartasokra, beleértve a karbantartast kovetd tomorség ellenérzést,

d) az elosztovezeték szakaszolasara és megbontasara,

e) a nyomasmentesitésre, a gazmenetesitésre és az ezekhez kapcsolodo lefuvatassal jaro
miiveletekre,

f) a javitasi munkafolyamatokra,

g) a beavatkozas soran betartando robbanasvédelmi elvekre,

h) a munkamiiveletek soran betartandé munka-, tiz-, és kornyezetvédelmi elvekre,

1) az lizemzavar, rendkiviili esemény esetén kovetendé eljarasra és az tizemzavar elharitasara és

J) az irasos engedélyhez kotott munkakra.

3.3. rasos engedélyhez kotott munkak
a) a zart terekben torténé munkavégzés,
b) a tlizveszéllyel jar6 munkak, valamint
C) a gazveszélyes munkak.

3.4. Az irasos engedélyhez kotott munkdkat a foldgazelosztd gaziizemi vezetdje, vagy megbizottja
engedélyezheti.

4. Oktatas, képzés, tovabbképzés

4.1. A munkavallalot foglalkoztatisanak megkezdése el6tt, majd az ilizemi utasitasban
meghatarozott id6kdzonként és az utasitasok lényegi valtozasakor, szoban ki kell oktatni, legalabb 5
évenként vizsgaztatni kell:

a) a munkahelyére vonatkozo tizemi utasitasokbol,

b) a gaziizemi tevékenységek veszélyeirdl,

C) a biztonsagi kovetelményekre,

d) a balesetek és lizemzavarok soran teendd intézkedésekre, és

e) az egyéni védéeszkozok hasznalatara.

4.2. Az oktatdsok tartalmat és id6pontjat irdsban kell meghatarozni. Az oktatas megtorténtét a
munkavallalonak az alairasaval kell igazolnia.

5. Egyéni védbeszkozok

e

5.1. A rendelkezésére bocsatott védoeszkozoket az lizemi utasitdsokban eldirt moédon, minden
munkavallalo koteles hasznalni.  Gaziizemi tevékenység végzésére olyan munkavallalo
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alkalmazhatd, aki orvosilag alkalmas, egészségi allapota alkalmassa teszi a megndvekedett fizikai
terhelés elviselésére €s az egyéni védofelszerelések haszndlatara.

5.2. A védoeszkozok hasznalata tekintetében az alabbiakat kell betartani:

a) a munkaltatonak biztositania kell a kockazatértékelésben megallapitott véddeszkozoket,

b) a beazonositott veszélyekhez ¢és tevékenységekhez rendelt véddeszkozok fajtajat, tipusat,
alkalmazasuk modjat lizemi utasitasban kell szabalyozni,

C) a védbeszkozok iddszakos feliilvizsgalatat, sziikség esetén cseréjét a munkaltatonak kell
biztositani,

d) a rendelkezésére bocsatott védOeszkozoket az tlizemi utasitdsokban eldirt modon, minden
munkavallalo koteles hasznalni,

e) a védbéeszkoz alapvetd funkcionalis alkalmassaganak ellenérzését a munkavallalonak a
munkavégzés elott el kell végeznie.

6. A berendezések lizemeltetése
6.1. A munkaad¢ kdteles a berendezések lizeméhez sziikséges biztonsagi feltételeket meghatarozni.

6.2. A berendezéseket szabalyszerlien, a gyartoi kezelési és lizemeltetési utasitdsoknak megfelelden
kell lizemeltetni és feliigyelni. A munkaltatd a gaziizem adottsagainak megfeleléen tovabbi
kovetelményeket hatdrozhat meg az lizemi utasitdsokban a berendezések lizemeltetésére.

6.3. A berendezések megfeleld miiszaki-biztonsagi allapotanak biztositdsa, az iddszakos
feliilvizsgalatok és a rendszeres karbantartasok elvégeztetése a munkaltato feladata.

6.4. A feliilvizsgalati és a karbantartdsi idokozoket a jogszabalyokban, szabvanyokban eldirtak
alapjan a munkaltatd szabalyozza. A karbantartasokat és a feliilvizsgalatokat hataridoben el kell
végezni, a megfeleld allapotot haladéktalanul helyre kell allitani. A munkavallald koteles a
munkavégzésre alkalmas allapotot ellendrizni a munka megkezdése elott.
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2. szamu melléklet a JEF/9193- | 2016-NFM szamu elbterjesztéshez

.../2016. (...... ) NFM rendelet

a fogyasztoknal elhelyezett cseppfolyés propan-, butangaz tartalyok biztonsagi
kovetelményeirdl és a Cseppfolyos Propan-butangaz Tartalyok Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérol

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL torvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo 152/2014. (V1. 6.) Korm.
rendelet 109. § 5. pontjaban meghatarozott feladatkéromben eljarva a kovetkezoket rendelem el:

1. Altaldnos rendelkezések

1.§

(1) E rendelet hatalya kiterjed

a) a foldgazellatasrol szolo 2008. XL. torvény 3. § 72. pontja szerinti PB-gaz forgalmazora,
valamint a cseppfolyds propan-, butangazok és ezek elegyei tartalyban vagy palackban torténd
forgalmazasanak szabalyairol és hatosagi feliigyeletérél szold rendelet alapjan a cseppfolyods
propan-, butangazt (a tovabbiakban: PB-giz) a tartilyba toltve, sajat célra felhasznald
fogyasztokra,

b) a PB-gazt fogyasztoknal elhelyezett nyomastartd berendezéseket (a tovabbiakban: PB-tartalyok)
tervezo, épittetd, kivitelezd, lizemeltetd, valamint azok atalakitasat, felujitdsat és felhagyasat,
elbontasat végz6 vallalkozora,

C) a PB-tartalyok biztonsagi Ovezetével ¢érintett ingatlan tulajdonosara, haszonélvezdjére,
vagyonkezelOjére és hasznaldjara, tovabba,

d) a PB-tartalyok biztonsagi 6vezetével érintett épitmény, létesitmény beruhazojara, épittetdjére és
iizemben tartojara.

e) a PB-tartalyok alkotorészeire, tartozékaira, a hozzajuk tartoz6 berendezésekre.

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki

a) a nyomastarto berendezések ¢és rendszerek biztonsagi kovetelményeir6l és megfelel6ség
tanusitasarol szoldo 44/2016. (XI. 28.)) NGM rendeletben meghatarozott nyomastarto
berendezések ¢és rendszerek tervezésére, gyartasara és megfeleloség értékelésére, tovabba
piacfeliigyeletére,

b) a nyomastartd berendezések, a tolt6 berendezések, a Kkisteljesitményli stritett gaztoltd
berendezések miiszaki-biztonsadgi hatosagi feliigyeletérdl és az autdgaz tartdlyok iddészakos
ellendrzésérdl szolo 2/2016. (1. 5.) NGM rendelet hatalya ald tartozd nyomastartd
berendezésekre.

2.§

A Cseppfolyos propan-, butangdz tartalyok Biztonsagi Szabalyzatat (a tovabbiakban: Szabalyzat) a
Melléklet tartalmazza.

2. Szakagi Miiszaki Bizottsag

3.§
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(1) A PB-tartalyok Iétesitési és iizemeltetési tapasztalatainak figyelemmel kisérését, valamint a
miiszaki haladas eredményeinek a gazforgalmazas biztonsagat ndveld széles kori alkalmazasanak
elOsegitését a Szakagi Miiszaki Bizottsag (a tovabbiakban: Miszaki Bizottsag) végzi.

(2) A Miszaki Bizottsag feladata a PB-tartalyok tervezésével, létesitésével és lizemeltetésével

kapcsolatban

a) a PB-gazforgalmazas kockazati tényezdinek elemzése, és a miszaki haladas vivmanyainak
figyelemmel kisérése,

b) szakmai allasfoglalassal, szakmai vélemények kialakitasaval és tanacsadassal a tevékenységgel
érintett kdzponti kozigazgatasi szervek jogalkotdsi munkdjanak eldsegitése,

C) a Szabalyzat kovetelményeit az egészségvédelem magas szintjén kielégitd, valamint a miiszaki-
tudomanyos szinvonallal és a gazdasagi megfontolasok alapjan megvalosithatd gyakorlattal
Osszhangban 4116 miiszaki megoldasok, iranyelvek kidolgozasa.

(3) A Miszaki Bizottsag 5 f6 szakértd tagbol all, akiket az energiapolitikaért felelés miniszter

felkérésére a kovetkezo szervek, vagy szervezetek vezetdi delegalnak

a) Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (1 {6),

b) Magyar PB-Gazipari Egyesiilet (3 f6),

C) Magyar Tartalytechnikai és Nyomastartdé Berendezés Szovetség (1 £6).

(4) A Muszaki Bizottsag tagjait, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, a Magyar

Bényéaszati és Foldtani Hivatal (a tovabbiakban: MBFH) elndkének javaslatdra az energiapolitikéért

felelos miniszter 6t év idétartamra bizza meg.

(5) A Miszaki Bizottsdg maga dolgozza ki miikodési szabalyzatat és tagjai koziil 6t év idOtartamra

megvalasztja a Miiszaki bizottsag elnokét. A titkarsagi feladatok ellatasarél az MBFH gondoskodik.

(6) Az MBFH a (2) bekezdés c) pontja szerinti irdnyelveket honlapjan kozzéteszi.

3. Szakképesités és gyakorlat

4.§

A PB-tartalyok épitésével és lizemeltetésével kapcsolatos munkat az a vallalkoz6 jogosult végezni,
aki a munkavégzésre a foldgazellatdsban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds munkakorok
betoltésehez sziikséges szakmai képesitésrdl és gyakorlatrél sz6ld rendeletben eldirt szakmai
képesitéssel ¢és gazipari gyakorlattal rendelkezik, vagy e kovetelményeknek megfeleld
munkavallalokat alkalmaz.

4. Mindoségiigyi rendszer

5. §

(1) A PB-gaz forgalmazdé a PB-gaz tartalyok létesitésére és tlizemeltetésére mindségiligyi
(mindségbiztositasi, mindségiranyitasi) rendszert koteles kidolgozni, bevezetni és miikodtetni.

(2) A banyafeliigyelet hatosagi feliigyeleti jogkorében feliigyeli a PB-gaz forgalmaz6 mindségiigyi
rendszerét.

(3) Ha a gaziizemi tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzésére a PB-gaz forgalmazd irasban
megbizast ad arra jogosult mas vallalkozonak, akkor az koteles a megbizast az engedélyes
jovahagyott mindségiigyi rendszerének alkalmazéasaval, annak megfelelden teljesiteni.

5. Zaro rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a hatalybalépéskor folyamatban 1év6 tigyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet tervezetének a miszaki szabvanyok ¢és szabalyok terén  torténd
informacioszolgaltatasi eljaras megallapitasarol sz616, a 98/48/EK iranyelvvel modositott 98/34/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv 8—10. cikkében eldirt egyeztetése megtortént.

(4) E rendelet el6irasainak nem kell megfelelniiik azon termékeknek, amelyeket az Eurdpai Unio
valamely tagallamaban vagy Torokorszagban allitottak eld, illetve hoztak forgalomba, vagy az
Eurdpai Gazdasagi Térségrdl sz6l6 megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak eld,
az ott iranyadé eldirasoknak megfelelden, feltéve, hogy az iranyado eldirdsok a jelen rendeletben
eldirttal egyenértékli védelmet nyujtanak, kiilonds tekintettel az egészségvédelemre ¢és a
biztonsagra.
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Melléklet a ..../2016. (... ... ) NFM rendelethez

A Cseppfolyés Propan-butiangaz Tartalyok Biztonsagi Szabalyzata

I. Fejezet
A Szabalyzat alkalmazasi teriilete

1. A Cseppfolyds Propan-butangdz Tartalyok Biztonsagi Szabdlyzatdban (a tovabbiakban:
Szabalyzat) foglaltakat kell alkalmazni a fogyasztoknal elhelyezett cseppfolyds propan-butangazok
tartalyos gazellatd rendszerbe telepitett nyomastartd berendezés (a tovabbiakban: tartaly), és az
ezekbdl kialakitott tartalycsoportos gazellatd rendszerek tervezése, Iétesitése, hasznalata,
iizemeltetése és felhagyasa soran.

2. A Szabalyzat alkalmazasi teriilete nem terjed ki a fogyasztoknal elhelyezett cseppfolyos propan-
butangaz tartdlyos gazelldtd rendszer tobbi elemére, igy kiilondsen a csatlakoz6 vezetékre és
tartozékaira, valamint a fogyasztoi késziilékekre.

3. A jelen Szabalyzatban rogzitettek az alapvetden alkalmazand6, minimalis kovetelményrendszert
tartalmazzak. Ettdl a tervezd eltérhet, ha a legalabb azonos miiszaki biztonsagot részletes, sziikség
esetén szamitasokat is tartalmazo, indoklassal bemutatja.

1. Fejezet
Fogalom meghatarozasok

1. Akusztikus-emisszios integritdas vizsgalat: a belsé ellenérzést és a szilardsagi nyomasprobat
helyettesitd, a tartdly megbontasa nélkiil elvégzett miiszeres szerkezet integritds vizsgalat.

2. Belso ellenorzes: atartaly belso szerkezeti allapotanak altaldban szemrevételezéses atvizsgalasa
a berendezés lizemen kiviili, kornyezeti hdmérsékletii, tiszta és nyitott allapotaban.

3. Biztonsagi értékelés: a tartaly lizemeltetése soran varhatdé karosoddsanak meghatarozasa,
figyelembe véve a nyomasnak, a homérsékletnek, a toltetnek, a kornyezetnek, a mechanikai
igénybevételnek €és az lizemeltetés koriilményeinek az adott berendezésre - ideértve annak
minden szerelvényét, tartozékat és részegységét- gyakorolt hatasat.

4. Biztonsagi ovezet: az a teriilet, amely a kornyezet esetlegesen karos hatdsaival szemben a
tartaly védelmét szolgalja.

5. Biztonsagi szerelvény: azok a szerelvények, amelyek a tartdly biztonsdgos tlizeméhez
alapvetden sziikségesek, a nyomadstartd berendezést jellemzd hatarérték tallépése elleni
védelemre tervezett késziilekek.

6. Csatlakozo vezeték: a tartdly elzard szerelvényétdl a gazmérd fOcsapjdig vagy — gazmérd
focsapig terjedd vezeték és tartozékai.

7. Egyéb vizsgalati modszer: olyan megfeleldség értékelési tevékenység, amely a belsd ellendrzés
¢s a szilardsagi nyomasproba helyett alkalmazhatd, és amelyet harmonizalt szabvany,
honositott harmonizalt szabvany, nemzeti szabvany és el0szabvany tartalmaz, tovabba egyéb,
az Eurdpai Unid altalanos hatalyd, kozvetleniil alkalmazand6 jogi aktusaban meghatarozott,
vagy mas, a kor miiszaki-tudoményos szinvonalanak megfeleld, alkalmas eljarés.

8. Fogyaszto: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a megtoltott tartaly toltetét
felhasznalja.

9. Fold feletti tarolotartaly: a kdrnyezeti terep szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezkedd
tartaly.
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Folddel takart tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal takart,
foldfelszin felett, vagy részben foldfelszin alatt elhelyezett tartdly, abban az esetben is, ha az
egyik edényfeneke nem takart, de ez az edényfenék tlizterhelés ellen védett.

Foldbe siillyesztett tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal
takart foldfelszin alatti tartaly.

Gépkonyv: a tartaly jellemz0 adatait rendszerezetten tartalmazé dokumentum.

Idoszakos feliilvizsgalat: a tartdly vizsgalati tervnek megfeleld belsd és kiilsé vizsgalata,
nyomasprobdja.

Javitas: minden olyan beavatkozas, amely a berendezés szerkezeti allapotanak az eredeti
allapot szerinti visszaallitasat célozza.

Karbantartas: a berendezés eredeti jellemzok szerinti megfeleldségének biztositasa érdekében
folyamatosan végzett, legalabb a gyartéi ¢és tervezdéi eldirdsokon alapulod, tervszerl
tevékenység.

15 Kezelés: a kezelési utasitdsban foglalt tevékenységek végrehajtdsa, a nyomadstartd
berendezés ilizembe helyezése, lizemen kiviil helyezése, tovabba iizemeltetése sordn a
technoldgiai folyamat adott jellemzdinek adott értékek kozott tartdsa érdekében végrehajtott
rendszeres tevékenység, amely magéban foglalja a biztonsagi szerelvények ellendrzését is.
Kiilsé ellenorzés: a tartaly kiviilr6l hozzaférhetd részeire, tartozékaira és biztonsagi
szerelvényeire is kiterjedd, 4altaldban szemrevételezésen ¢és miikodési probakon alapuld
vizsgalata.

Lefejtés: a szallitdeszkdzon 1€vo tartalybol a cseppfolyods propan-butdngdznak zart rendszerben
torténd tovabbitasa a tarolotartalyba.

Miiszaki tomorség ellendrzés: a berendezés vagy berendezésrész erre alkalmas eszkozzel, igy
kiilondsen habképzd anyaggal, szivargasvizsgaloval vagy mérokésziilékkel végzett
tomorségproba vagy tomorség ellendrzés.

PB-gdz: az MSZ 1601 szabvanynak megfeleld cseppfolyositott propan- és butangazok- ¢és
elegyeik, amelyet a gdzfogyasztd késziilékben hasznalnak.

Robbandsveszélyes térség: A gaziizemi 1étesitmények, berendezések kdrnyezetének az a térbeli
része, ahol robbanoképes gazelegy folyamatos, szakaszos, vagy csak ritkan €s rovid idejli
el6fordulasaval kell szamolni, a géz szabadba keriilése lizemszerlien, toltés, leflivatas,
karbantartas ¢és eldre lathatdo meghibasodas kovetkeztében nem zarhat6 ki.

Szakerts: az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz0ld6 kormanyrendeletben meghatarozott, az adott szakteriiletre vonatkozd szakértdi
jogosultsaggal rendelkezd személy.

Szerelvény: a tartaly tartozékat képezé miiszaki berendezés, részegység.

Szilardsagi nyomdsproba: az az eljards, amelynek soran az ellendrizni kivant tartalyt
probanyomas ala helyezik annak igazoldsara, hogy az megfelel a belsé tilnyoméssal szembeni
mechanikai szilardsag kdvetelményeinek.

Tartdaly: az a nyomastartd berendezeés, amely a nyomastartd berendezések és rendszerek
biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldség tanusitasardl szolo rendelet, vagy ennek hatalyba
Iépése eldtt a gyartasi engedeély, kovetelményeit kielégiti és nem tekinthetd gazpalacknak,
gazhordonak, vagy nyomastartd berendezésnek mindsiild technologiai csévezetéknek.
Tartdlyos gazellato rendszer: a tartalybol vagy tartalyokbol allo taroléasi csoport a hozza tartozo
vezetékekkel, szerelvényekkel, miiszerekkel, berendezésekkel egyiitt. A tartalytol a csatlakozo,
toltd és iiritd vezetékkel egyiitt a fogyasztdi berendezés hatardig, az ott elhelyezett elzard
szerelvénnyel bezarolag tart.

Tarolasi csoport: tobb tartdly, amelyek valamelyikiik biztonsdgi Ovezetén beliil vannak
felallitva.

Telepitési tavolsag: a tartdly és egyéb épitmények, berendezések fliggdleges vetiileter kozott
megengedett legkisebb tavolsag.
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29. Tomdérsegi nyomasproba: a tomortelenség kimutatasara alkalmas az iizemi toltetnél kisebb
belso surlodasu kozeggel a legnagyobb megengedhetd nyomds értékén végrehajtott vizsgalat,
amelynek célja a legnagyobb megengedhetd nyomason vald tomdorség igazolasa.

30. Tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kizardlagos joggal rendelkezik
a tartaly folott.

31. Uzemeltets: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely tartalyt iizemeltet és az
lizemeltetés soran biztositja a rendeltetés szerinti hasznalatot, az el6irt allapot fenntartasat.

32. Uzemi szerelvény: az a szerelvény, amely a tartaly iizemeltetését és kezelhetdségét biztositja.

33. Veszélyességi osztaly: a nyomastartd berendezés legnagyobb megengedhetd nyomasanak ¢€s
térfogatanak szorzata alapjan megallapitott, az iddszakos vizsgdlatok gyakorisaganak
meghatarozasdhoz alkalmazott, a berendezés veszélyességét jellemzo besorolas.

34. Vedogat: a veédogodrot, mint térrészt koriilhatarold, altalaban trapéz keresztmetszetii
foldmutargy.

35. Vedogodor: a tartdly koré emelt, épitett, olyan foldmii, véddogat altal korbevett térrész,
foldmeder, amely a kioml6 pébégazt felfogja és megakadalyozza, hogy az a kdrnyezd teriileten
szétfolyjék.

36. Védotavolsag: a nyomastartd berendezés meghibdsoddsa vagy iizemzavara esetén kialakulod
karos hatasok csokkentése céljara kialakitott ovezet.

I11. fejezet
Miiszaki kovetelmények

1. A tartalyban tarolhat6 gazokkal kapcsolatos mindségi kdvetelmények

1.1. A tartalyokba csak a szabvanyoknak megfeleld propangaz, butdngdz vagy pébégaz termékfajtak
tolthetéek bele.

2. A tartalyok miiszaki kdvetelményei
2.1. A tartalyok alkalmassaga

2.1.1. A gézellatd létesitménybe csak a nyomadstartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl ¢és megfeleldség tanusitdsardl szolod rendelet alapjan megfeleldség tantsitassal
rendelkezd, vagy a rendelet hatalyba lépése eldtt gyartott és rendezett vizsgalati dokumentacioval
vagy az eredeti gépkonyvvel igazolt megfeleldségii tartalyt lehet telepiteni.

2.1.2. A tartdlyokba csak a vonatkozd szabvanynak megfelelden bizonylatolt szerelvények,
berendezések és szavatolt mindségli anyagok épithetdk be. Minden gazzal érintkezd szerkezeti

crer

2.1.3. A tartdlyok az engedé€lyezett nyomdson, hdmérs€kleten ¢és maximalis toltési szinten
iizemeltethet6k az aldbbiak szerint, amelytdl az épitésiigyi és az ¢épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevekenységekrdl sz6lo kormanyrendelet szerinti tervezd vagy szakértd kisebb
értéket allapithat meg a gyartasi dokumentéacioban:

A B C D
- Engedelyezési | persekler | Toltesi szint
1. Tartaly tipusa nyomas (°C) (tF%)
(bar)
5 Fold feletti szigeteletlen 15.6 40 85

tartaly
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3 I?é}d feletti . tartaly 145 40 80
¢épiiletben, vagy szigetelve
Fold alatti, vagy folddel

4| takart tartaly 14,5 40 %0

2.2. A tartalyok besoroldsa

2.2.1. A tartdlyt a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes nyomastartd berendezések hatdsagi
feliigyeletérdl szol6 kormanyrendelet szerint veszélyességi osztalyba kell sorolni, melynek alapjan
készitendo a vizsgalati terv.

2.3. A tartdlyok azonositasa

2.3.1. A tartalynak rendelkeznie kell az egyedi azonosithatdsag feltételeivel:
a) gyari szam,

b) gyartasi év,

C) gyarto,

d) tipus,

e) névleges térfogat és

f) legnagyobb megengedhetd nyomas.

2.3.2. A tartaly dokumentaciot az iizemeltetd koteles megdrizni, naprakészen vezetni. Amennyiben
a tartaly tulajdonosa nem az lizemeltetd, ugy a tulajdonosnak is rendelkeznie kell a dokumentécio
egy példanyaval.

3. A tartalyok felallitasa

3.1. A tartalyok felallitadsanak altalanos kdvetelményei

3.1.1. A tartalyt olyan elhatarolassal kell telepiteni, és gy kell elhelyezni, hogy haszndlata ne
jelentsen veszélyt a kornyezetre, az emberi €életre és az anyagi javakra, tovabba az lizemeltetése,

karbantartasa, javitdsa biztonsdgosan elvégezhetd legyen.

3.1.2. Tartalycsoportok felallitasa esetén, az egyes tartalyok fiiggdleges vetiiletei kozott legalabb 0,5
D tavolsagot kell tartani, de minimalisan 1 m-t.

3.1.3. Egy tartalycsoportban maximum 6 darab tartaly helyezhetd el, a két tartdlycsoport kozott
pedig a véddtavolsag legalabb a 3.3.1. pontban 1év0 tablazat szerinti legyen.

3.1.4. A foldalatti ¢és a folddel takart tartalyokat el kell latni passziv és aktiv korroziovédelemmel,
kivéve azon tartdlyokat, amelyeknél a gyartd a megfeleldségi tanUsitidsaban a passziv

korrozidvédelmet elégségesnek tartja.

3.1.5. A foldalatti €s a foldel takart tartalyok passziv korroziovédelmét, illetve a bevonat épségét a
foldtakaras el6tt ellendrizni kell.

3.2. A tartalyok elhelyezése

3.2.1. Foldfeletti szabadtéri elhelyezés
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3.2.1.1. Szabadtéren a tartalyt vagy tartdlyokat a 3.3.1. pontban megadott véddtavolsag ¢€s
biztonsagi dvezet figyelembevételével kell elhelyezni.

3.2.1.2. A tartalyt az alabbi szabalyok betartasaval lehet alapozni

a) a tartaly alatt a talaj legalabb 12 N/mm? hatarfesziiltségii, tomoritett legyen,

b) a tartalyt legalabb 20 cm vastag kavicsagyazatra fektetett, statikailag méretezett, tipusterv
alapjan eldre gyartott vasbeton alaplemezre, vagy statikailag méretezett helyszinen, vagy elére
gyartottan készitett betonalapra, vagy tartoszerkezetre kell elhelyezni és rogziteni,

C) az alapozas méretezésénél figyelembe kell venni a tartaly vizzel toltott teljes tomegét és a
jéarulékos terheléseket,

d) az arvizveszélyes helyen felallitasra keriilé tartaly alapozasanak kialakitasanal a feliszas elleni
védelmet biztositani szlikséges,

e) a tartaly tartoszerkezete csak olyan nem éghet6 anyagbol késziilhet, amely legalabb két oran at
tiizallo,

f) a fémszerkezet korr6ziovédelmérdl gondoskodni kell,

g) a tartalyt elmozdulas ellen az alaphoz, tartoszerkezethez két ponton — a szerelvények feldli
oldalon — gy kell rogziteni, hogy sem az alapot, sem a tartalyt karos kiils6 hatas ne érhesse,

h) a tartalyhoz csatlakozo csévezetékek jellemzOit, anyagat, kotési moddjat, iranyvaltozasait a
lehetséges elmozdulasok, illetve eréhatasok figyelembevételével kell meghatarozni.

3.2.1.3. A tartdlyt a lejtds teriileten kialakitott vizszintes teriileten is el lehet helyezni, ha a
tartalyalapot a lejtds terepen — biztonsagi dvezeten beliil — a vizszintes teriilet felett, illetve alatt
foldrézstivel alakitjdk ki, a maximalisan egy méter szintkiilonbség athidalasara gy, hogy a
foldrézsii also, illetve felsd éle és a tartalypaldst kozott a megkdzelités, a korbejarhatésag miatt,
legalabb a 1,5 m-es tavolsagban biztositott.

3.2.1.4. A 30 m®*nél nagyobb névleges térfogat fold feletti tarolotartalyt olyan véddgattal kell
korlilvenni, amely a nagyobb névleges térfogatu tartaly toltetének kiomlése esetén a cseppfolyods
propan-butangazt a véddgaton beliil tartja. A véddgatnak a kdrnyezd terepszintnél legalabb 0,6 m-
rel magasabbnak kell lennie. A véddgatat tigy kell kialakitani, hogy az sem a tizoltést, sem a tartaly
hiitését ne akadalyozza. A véddgatat — ha f61dbol kesziilt — kétoldali rézstiivel kell kialakitani.

3.2.1.5. A védogodor talaja egy iranyban legalabb 1 %-os lejtésti legyen. A lejtés iranyat ugy kell
megvalasztani, hogy a tarold technologiai és tlizvédelmi szerelvényeitdl, valamint a tlizoltosag
vonulasara szolgalo uttol a kiomld gazt elvezesse. A védogodorben felgylilemld csapadékviz
befogadasara gytijtdaknat kell késziteni, melybdl a vizet szikkasztassal vagy atemeld szivattyuval
kell eltavolitani. A gyiijtdakna legfeljebb 0,5 m mély lehet.

3.2.1.6. A tartaly feliiletét korréziovédelemmel kell ellatni. A bevonat fényvisszaverd, rugalmas
illetve UV sugarzéasnak ellenallo legyen.

3.2.1.7. A tartaly villamvédelmét és sztatikus feltdltddés elleni védelmét az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrol szolo rendelet (a tovabbiakban: OTSZ) szerint kell kialakitani, illetve sztatikus
feltoltddés elleni védelemmel kell ellatni.

3.2.1.8. A tartdly helyének megvalasztdsanal figyelemmel kell lenni arra, hogy a tartily
gépjarmiivel valé megkozelitésére, toltésére, visszafejtésére, elszallitasara legalabb 10 t
tengelyterhelésli gépjarmi kozlekedésére alkalmas ut alljon rendelkezésre.

3.2.1.9. A tartalyt és tartozékait sériiléstdl, vagy szandékos rongalastol koriilkeritéssel védeni kell a
robbanasveszélyes térség hataran, vagy azon kiviil eséen, kivéve, ha azt olyan zart ingatlanon
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helyezték el, ahol illetéktelen személy hozzaférése kizart. Amennyiben a tartalyt nem védi kerités és
a tartaly kozelében gépjarmli kozlekedés lehetséges, a tartdlyt a gépjarmii méretének, Osszes
tomegének megfeleld oszlopokkal vagy kerékvetokkel kell megvédeni.

3.2.1.10. A kerités elhelyezése és kialakitasa olyan legyen, hogy tegye lehetové:
a) a tartaly rendeltetésszer(i hasznalatat,

b) rendszeres ellendrzését,

C) a gaz lefejtését és

d) a tlizoltast.

3.2.1.11. A kerités nem akadalyozhatja a teriilet atszell6zését. A keritésen kiviili szerelvényeket
illetéktelenek hozzaférésétdl védeni kell. A keritést nem éghetd anyagbol kell elkésziteni.

3.2.1.12. Minden esetben biztositani kell, hogy a tartaly szerelvényeinek biztonsadgos ellendrzésére,
kezelésére, karbantartasara fellépd, feljaré vagy kezeldpddium alljon rendelkezésre, kivéve a 3 és 5
ms-es tartalyok esetén, ha a tartaly helyszinen ontott, vagy eldre gyartott alapon keriil elhelyezésre.

3.2.2. Epiiletben torténd elhelyezés

3.2.2.1. Tartalyt épiiletben csak kiilon erre a célra létesitett vagy atalakitott helyiségben szabad
telepiteni. A helyiség nem éghetd anyagli falakkal, fodémmel ¢és padozattal késziiljon. A
nyilaszarok nem éghetd anyaguak legyenek. A helyiség hatarolo feliiletei legalabb 2 6ra tlizallosagi
hatarértékiiek legyenek.

3.2.2.2. A tartdly helyiségével szomszédos helyiségek nem szolgalhatnak emberek huzamos
tartozkodasara.

3.2.2.3. A tartaly helyisége szabad térbdl legyen megkdzelithetd. A tartaly legalabb 1,3 m? feliiletii
ajtaja kifelé nyiljon. Az ajtonal kiisz6b nem lehet.

3.2.2.4. A tartaly helyiségének padldszintje a kornyezd terepszintnél mélyebben nem lehet €s ajtaja
a kornyezd terepszintnél mélyebb helyre nem nyilhat.

3.2.2.5. A tartaly helyiségének padozata szikramentes, elektrosztatikus feltoltddést nem okozo és
nem éghetd anyagu lehet. A helyiséget a szabadba kell szelldztetni. A szellzonyilasokat a helyiség
padozat szintje felett és a fodém alatt kozvetleniil kell kialakitani.

3.2.2.6. A tartalyt a helyiségben ugy kell elhelyezni, hogy a tartdlypalast az oldalfalaktol és a
fodémtdl legalabb 1 m tavolsdgra legyen. A tartdly szerelvényei legalabb két oldalrol
megkozelithetok legyenek. A tartdly biztonsagi Ovezete ez esetben a helyiség faldig terjed. A
nyilaszaroknal ¢és szell6zonyilasokndl a biztonsagi Ovezet fliggdleges iranyban 1 m, vizszintes
iranyban 3 m sugaru iv altal hatarolt tertilet.

3.2.2.7. A tartaly helyiségében csak a tartaly biztonsadgos lizemeltetéséhez sziikséges tartozékok
helyezhetdk el. Egy tartaly esetén toltovezeték kiépitése nem sziikséges. Tobb tartaly esetén tolto-,
visszafejtd csdvezeték kiépitése sziikséges a biztonsagi dvezeten kiviilre vezetve.

3.2.2.8. A tartaly helyiségében csak olyan meleg vizes flitdtest alkalmazhat6, amelynek feliileti
homérséklete a 60 °C-t nem haladja meg.
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3.2.2.9. A biztonsagi szelepek ¢és nyomasszabalyozd késziilékek lefuvatd vezetékeinek végét
csapadékviztdl védve, szabadba kell vezetni, ugy, hogy a leflvatd vezetékvég mas helyiség
nyilaszarojatol vizszintes vetiiletben legalabb 2 m tavolsagra legyen.

3.2.2.10. A tartaly helyiségének bejaratanal jol lathatd helyen "Fokozottan tiiz- és robbanasveszély!
Dohéanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!" felirata tablat kell elhelyezni.

3.2.2.11. A tartaly helyiségében 1év6 padlocsatornat, aknat olyan médon kell feltdlteni, hogy az
megakadalyozza a robbanasveszély kialakulésat.

3.2.2.12. A tartaly robbanasveszélyes térségében alkalmazott villamos berendezések robbanasbiztos
kiviteliek legyenek.

3.2.3. Foldalatti elhelyezés

3.2.3.1. A tartaly folddel érintkez6 feliiletét vizzaro, a tartaly anyagat meg nem tamado, a talaj
korr6zios hatasainak -20 °C és +40 °C kozott ellenalld bevonattal kell ellatni.

3.2.3.2. A tartdlyok elhelyezéséhez megfelel6 méretli munkaarkot kell kialakitani. A munkaérok
mérete olyan legyen, hogy a tartaly koriil mindkét oldalan és mindkét végénél minimum 0,8 m
koriiljarhatésagot biztositd hely maradjon. A munkadrok mélységét az alapozas szerkezeti
vastagsaganak és a tartdly atméréjének egylittes méretéhez képest 0,5 méterrel mélyebben kell
kialakitani.

3.2.3.3. A foldalatti tartalyoknal a tartalyt statikailag méretezett, szakszertien kivitelezett, feltiszas
elleni biztositassal kell ellatni. A tartalyalap lehet tipusterv szerinti vagy egyedi terv alapjan késziilt.

3.2.3.4. A tartaly alatt lireg vagy kezel6akna nem lehet.

3.2.3.5. Nyerges alatamasztasnal biztositani kell a nyereg sikjan a tartalypalast egyenletes és teljes
felfekvését.

3.2.3.6. A tartalypalast ¢és az alap koz¢ az ¢érintkezd feliileteken rugalmas alatétlemezt kell
elhelyezni, a passziv szigeteloréteg védelme érdekében. Ugyanez sziikséges a tartily és a lefogod
heveder kozotti feliileten is.

3.2.3.7. A domfedél minimum 200 mm-el emelkedjen ki a terepszinthez képest, kivéve a gyartasi

engedély, illetve a megfeleldsség tantsitas szerint domfedél nélkiili kivitelt tartaly esetében. A
domfedélen 1évo szerelvényeket, a kezelhetdséget nem gatlo véddtetdvel kell ellatni.

3.2.3.8. A <10 m?® tartalyok esetében Mg-anodok telepitésével is lehet gondoskodni. Ekkor sem
érintésvédelmi, sem villamvédelmi okbdl a tartalyt lefoldelni nem kell.

3.2.3.9. A >10 m? tartalyok esetén kiilsé aramforrast katodos védelem egyedileg tervezhetd, illetve
kivitelezheto.

3.2.4. Folddel takart elhelyezés

3.2.4.1. A foldfelszinre telepitett, folddel takart tartalyt takard foldréteg rézsiijének 6/4-nek kell
lenni, és a foldréteg vastagsadga elmozdulas nélkiil viselje el az esetlegesen €g6 gaz hohatasat.
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3.2.4.2. Az el6z6 pontban foglaltakon til a foldalatti elhelyezésnél eldirt szabalyokat kell
alkalmazni.

3.3. A biztonsagi 6vezetre vonatkoz kovetelmények

3.3.1. A biztonsagi Ovezet nagysagat ugy kell meghatdrozni, hogy a biztonsagi Ovezet hatarat
jelentd védotavolsag fold feletti tarolotartalyok, tartalycsoport esetében a tartaly palastjatol, foldbe
siillyesztett és folddel takart tartadlyok, vagy tartadlycsoport esetében, a buvd nyilas fedelétol kell
mérni az alabbi tdblazat szerint.

A B
Urtarlrtalom, tartalyonlfent, ’vagy 2| pi, fonsdgi  tavolsag
1. | tartalycsoport Ossztérfogata (m)
alapjan V (m3)
2. | V<5 3,0
3. |5<V<e63 10,0
4. | 63 <V <500 15,0

3.3.2. Foldalatti, illetve folddel takart tartalyok esetében a biztonsagi tdvolsag csokkenthetd:
a) legfeljebb 5 m3 {irtartalmu tartaly esetében edényenként 1,0 m-re,
b) 5 <V <25 m? iirtartalmu edények esetében tartalyonként 3,0 m-re.

3.3.3. Biztonsagi 6vezeten beliil az alabbi korlatozasokat és tilalmakat kell betartani:
a) A biztonsagi 6vezeten beliil nem lehet

aa) a talajszintnél mélyebb létesitményt (pl. akna, arok, godor) kialakitani,
ab) éghet6 anyagot tarolni,

ac) dohanyozni,

ad) nyilt langot hasznalni,

ae) robbanomotoros gépet hasznalni,

af) fas szart novényt termeszteni,

ag) szikrat okoz6 tevékenységet folytatni.

b) A biztonsagi 6vezeten beliil tilos elhelyezni

ba) a védofal kivételével mas épitményt,

bb) villamos légvezetéket, oszlopot,

bc) 0,4 kV feletti villamos berendezést,

bd) tartalykocsi tolt6-lefejtd helyet,

be) egyéb kozmiivezetéket.

3.3.4. A biztonsagi Ovezeten beliil csak a gazellatd rendszer kezelésére, karbantartasara, javitasara
kiképzett személyek tartdzkodhatnak. Gazomlés vagy tliz esetén biztositani kell a tlizoltosag,
polgari védelem hozzajutasat a gazellatd rendszerhez.

3.3.5. Tartaly csoport kialakitasa esetén a tartdlyok Ossztérfogata alapjan kell a biztonsagi dvezet
nagysagat meghatarozni oly modon, hogy az Ossztérfogatot be kell illeszteni a 3.3.1 pontban
megadott tablazat értékhatdrai kozé.

3.3.6. A biztonsagi dvezet szomszédos ingatlanra nem érhet at.
3.3.7. A 3.3.1. pontban 1év§ tablazat szerinti biztonsagi tavolsag, illetve a 3.4. pontban 1év6 tablazat

szerinti telepitési tdvolsag mérete felére csokkenthetd foldfeletti tartdly esetében, ha véddfalat
épitenek, amely legalabb 2 ora tlizallosagi hatarértéki, tovabba
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a) legalabb a biztonsagi tavolsag méretével tulnyulik a tartaly falra meréleges vizszintes vetiiletén,
b) magassaga meghaladja a tartaly szerelvényeinek magassagat és
C) a védofal és a tartaly kozotti tavolsag legalabb 1,5 m.

3.3.8. Védofalat legfeljebb két oldalon lehet épiteni, vagy ahol a szell6zést ez akadalyozza, ott csak
egy oldalon.

3.4. A telepitési tdvolsdg meghatdrozasakor a tartdlyok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a
felallitasi helyet 6vezd meglévo, illetve tervezett épitett kornyezet (szabadtér, épiilet, berendezések,
kozmiivek, stb.) védelmére. A tartdlyok felallitdisanal az alabbi tablazat szerinti telepitési
tavolsagokat kell alkalmazni:

A B | ¢ | D
Tartaly, vagy tartalycsoport
1. ossztérfogata V. (m®)  alapjan
e, , alkalmazando telepitési tavolsagok (m)
Létesitmény megnevezése
2. V<5 5<V<63 | 63<V <500
SA”, B, ,,C”  tlizveszélyességi
3. osztalyba tartoz6 létesitménytdl > 10 50
»D”, ,E” tlizveszélyességi osztalyba
4| fartozo létesitménytl 3 10 20
5 Nagy’ ,fo’rg,ahr{ﬁ, ,Fémegbefogadéséra 8 20 50
szolgalo épitménytdl
Talajszintnél mélyebben fekvo
6. | épitménytdl, miitargytol, 5 10 15
1étesitménytdl
7. | Fokozlekedési utvonaltol 8 10 20
8. | Egyéb kozuttol 3 5 15
Ipari, mezdgazdasagi létesitménytdl
9. | (ha nem ,A”, ,B” tlizveszélyességi 3 10 15
osztalyba tartozik)
10. | Vasutvonaltol 15 25 50
11. | Lombos erd6tdl 10 15 20
12. | Fenyd erd6tol 20 25 25

3.5. A 3.4. pontban meghatdrozott tablazat B:4 ¢és C:4 mez0jében eldirt telepitési tavolsag
csOkkenthetd a foldalatti, illetve folddel takart tartalyok esetében:

a) legfeljebb 5 m3 {irtartalm tartaly esetében tartalyonként 1,0 m-re,

b) 5 <V <15 m?® {irtartalmt1 edények esetében tartalyonként 3,0 m-re.

4. Tartalyok szerelvényeivel, tartozékaival szemben tdmasztott kdvetelmények
4.1. Altalanos kévetelmények
4.1.1. A tartaly vezetékcsatlakozésaiba olyan, legalabb PN 25 bar nyomdasfokozatli zar6 szerelvényt

kell beépiteni, amely a tarolt gazra alkalmas, —20 °C és +40 °C kozotti tizemi hémérsékletnek,
tovabba a legnagyobb megengedhetd nyomasnak megfelel.
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4.1.2. A tartdlyon az elsO zard szerelvényt kozvetleniil a tartaly csonkjaihoz kell csatlakoztatni. A
tartalyon a szabad vezeték csonkokat, vagy szerelvényeket zaré karimaval, vagy vakdugoval kell
lezarni.

4.1.3. A tartalyon legalabb a kovetkez6 csonkokat kell elhelyezni:
a) toltéesonk,

b) folyadék elvételi csonk,

) gazelvételi csonk,

d) biztonsagi szelepcsonk,

e) szintjelzécsonk, és

f) also folyadék-elvételi vagy iirit6 csonk.

4.1.4. A tartalyon elhelyezett szerelvények nyitott illetleg zart allapota ratekintéssel megallapithatod
kell lennie.

4.2. Szerelvények elhelyezésének kovetelményei

4.2.1. A szerelvények elhelyezését ugy kell megtervezni, hogy azok

a) a kezeléskor, karbantartaskor konnyen megkdozelithetéek legyenek,

b) a tartaly kozvetlen kérnyezetében a kozlekedést nem akadalyozhatjak,

C) anyilaszarok és kozlekedési utak folé nem kertilhetnek beépitésre és

d) a szerelvények mikddtetd részei a kezeldszint felett, maximum 1,6 m magasan legyenek.

4.3. Biztonsagi szelepek alkalmazasa és szdma

4.3.1. Minden tartdly nyomadsterét megfeleld nyitd nyomast és teljesitményli nyoméashatdrolo
biztonsagi szeleppel vagy parhuzamosan beépitett tobb szeleppel kell védeni.

4.3.2. A tulnyomascsokkentd szelepek méretezése olyan legyen, hogy iizemi koriilmények kozott
biztonsagosan megakadalyozza a védett berendezésben vagy térben a legnagyobb megengedhetd

nyomas 10%-anal nagyobb mértékii nyomasnovekedest.

4.3.3. A tartaly biztonsagi szelepe elé — a 4.3.5. pont szerinti beépités kivétel — Snmiikodéen zaro
alatét szelepet kell beépiteni.

4.3.4. A biztonsagi szelep és a tartaly kozé kézi miikodtetésli elzaro szerelvényt nem lehet beépiteni.
4.3.5. A nagyobb, mint 63 m® hasznos {irtartalmu tartalyt, valtoszerelvény kozbeiktatasaval, két
biztonsagi szeleppel kell ellatni, amelyek mindegyike kiilon-kiilon is kielégiti a 4.3.1. pontban

foglalt kdvetelményeket.

4.3.6. A rendszer automatikus ledllito, vezérld ¢és szabdlyozé biztonsagi berendezései a
nyomashatérol6 szerelvényt nem helyettesitik.

4.3.7. A tartaly védelmére kozvetlen mitkddeésti rugoterhelésii biztonsagi szelepet kell alkalmazni.
4.4. Az iizemi szerelvények kdvetelményei

4.4.1. Az elzaro szerelvények
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4.4.1.1. A tartdlyokhoz a biztonsagos iizemeltetés és kezelhetdség megvaldsitasdhoz, mind a
folyadék, mind a gazfazist csonkra elzar6 szerelvényt kell beépiteni.

4.4.1.2. A felszerelt elzar6 szerelvényeknek lehetévé kell tenniiik, hogy lizemzavar esetén a tartaly
biztonsagosan elzarhato €s a csatlakoz6 rendszer szakaszolhat6 legyen.

4.4.1.3. A folyadék fazisu csatlakozasnal, ahol a toltet visszaaramlas veszélyt jelenthet, visszacsapo
szelepet kell alkalmazni.

4.4.14. A tartaly folyadékfazisaba beépitett elsé elzard szerelvénynek tlizbiztos kiviteliinek kell
lennie.

4.4.1.5. Az also folyadék elvételii, nagyobb, mint 63 m® hasznos {rtartalmu tartalyba elsd elzard
szerelvényként tilaramlés gatlot kell beépiteni.

4.4.2. A nyomasmérd
4.4.2.1. Minden tartdlyon a gazfazishoz csatlakozd haromjarati szeleppel szerelt legalabb egy
kifogastalan allapotu, kalibralt, helyszinen ellendrizhetd, kozvetlen miikodésii nyoméasmérét kell

elhelyezni. Az alkalmazott haromjaratu szelep furata legfeljebb 3 mm lehet.

44.2.2. A 30 m*-nél nem nagyobb térfogati tartilyon a nyomasméré a gazelvételi szelepbe
¢pitetten is elhelyezhetd.

4.4.23. A nyomasmérot ugy kell elhelyezni, hogy a mutatott érték a tartadly kezeld helyérol
leolvashat6 legyen.

4.4.2.4. A tartalyon legalabb 2,5 pontossagi osztalyl nyomasmérdt kell hasznalni.

4.4.2.5. A tavmiikodtetéssel lizemeltetett nyomastartd berendezést a helyszini ellendrzésre szolgalo
nyomasméron kiviil a miitkodtetés helyén leolvashat6 tavadoval is el kell latni.

4.42.6. A nyomdsmérd mérési tartomanyat ugy kell meghatarozni, hogy a legnagyobb
megengedhetd nyomas koriilbeliil a mérési tartomany 2/3-anak feleljen meg.

4.4.3. A szintjelz8k

4.43.1. A tartdlyra legalabb egy, a helyszinen leolvashato, folyamatos ellendrzésre alkalmas
szintjelzot kell felszerelni.

4.4.3.2. A legfeljebb 30 m? térfogatu tartalyok esetében a meriilé csoves, a hatarszintet jelzéfurattal
mutato szintjelz6 megfeleld.

4.4.33. A nagyobb, mint 30 m® hasznos {irtartalmi tartdlyokat el kell latni a toltet felsd
hatarszintjének elérése elott riaszto jelzést ado hatarszint-jelzd berendezéssel is.

4.4.3.4. A szintmutatdval ellatott, tdvmiikodtetéssel lizemeltetett tartalyndl a mitkddtetés helyén is
legalabb also-felsd hatarszint-jelzd berendezés sziikséges.

44.3.5. A tartaly-toltettel kozvetleniil érintkezd iivegesdves, Tlvegbetétes szintjelz6 nem
alkalmazhato.
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4.4.4. A hdméro
4.4.4.1. A 63 m3-nél kisebb térfogatli tartalyokra hdmérdt beépiteni nem sziikséges.

4.4.4.2. A nagyobb, mint 63 m® hasznos frtartalmu tartalyokat a miikddtetés helyén leolvashaté
homérsékletmérovel is fel kell szerelni, a homérsékleti értékek jelzését, leolvashatosagat a
toltéberendezés kezeld helyén is biztositani kell.

5. A villamvédelem és elektrosztatikus feltdltddés elleni védelem kdvetelményei
5.1. Villamvédelmi kdvetelmények

5.1.1. A fold feletti tarolotartdly és gaztechnoldgiai rendszer berendezéseit az OTSZ
figyelembevételével kell villamvédelemmel ellatni.

5.1.2. A szabadtéren feldllitott fold feletti taroldtartaly villamvédelmének sziikségességét,
besorolasat a kdrnyezeti becsapasi veszEly figyelembevételével a tervezonek meg kell hataroznia. A
villimvédelem tervezését jogosultsaggal rendelkezd szaktervezd végezheti. A miiszaki szabalyozast
— tervezeés, kivitelezés ¢€s feliilvizsgalat vonatkozéasaban —az MSZ EN 62305 szabvany tartalmazza.

5.1.3. A foldalatti és folddel takart tartdlyokat nem kell villimvédelemmel ellatni, mert
villimvédelmi szempontbol a természetes foldelt kdvetelményeket kielégitik. A galvan anod
védelemmel ellatott tartdlyokat foldeléssel ellatni, vagy foldelt rendszerrel fémesen 6sszekdtni nem
lehet.

5.14. A 20 méteren belili villamvédelmi foldelés esetén, a szikrak6zon keresztiil kell a
villimvédelembe bevonni a tartalyt, mint jol foldeltnek tekintendd fémtargyat, a masodlagos kisiilés
elkertilése miatt.

5.1.5. A robbanasveszélyes térségben elhelyezett villamvédelmi levezetokbe vizsgald Osszekotot
nem lehet beiktatni.

5.1.6. Ha villamvédelmi levezetd van, azt a foldeld haldzatba be kell kotni. A tartdlyok fém
1épcsojét, korlatjat, a vezetd anyagl technoldgiai csOvezeték rendszert a végpontokon (pl. tankautd
lefejténél), az elgdzologtetd lemezszekrényét, a fiitbkazdnok épiiletének nagykiterjedésii
fémtargyait, az er6sarama TN rendszer( elosztot, villamos késziilékek miiszerek fémhazat az EPH
rendszerbe be kell vonni. A villamvédelmi f6ldel6 haldzat egyben EPH rendszer feladatat is ellatja.

5.1.7. A villamvédelmet, az 1-es, 2-es zoénanak megfeleld robbandsveszélyes térségben csak
hegesztett kotéssel szabad kiépiteni. A robbanasveszélyes térség dvezethataron kiviili mérési helyen
1év6 vizsgald Osszekotdt, keritést, és villamos szerelvények foldeld csatlakozasat csavaros kotéssel
is ki lehet alakitani. A csavaros kotéseknek legalabb M 10-es vagy 2 darab M 8-as o6nozott
csavarral, lapos és rugos alatéttel biztositott tartés korroziovédelemmel ellatott kiviteliinek kell
lennie.

5.1.8. Foldel6 vezetoként az ,,A” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyeken, csatlakozo kabelek és
vezetékek részére aluminium vezetd nem hasznalhato.

5.2. Elektrosztatikus feltdltddés elleni védelem kdvetelményei
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5.2.1. A tartdlyos gazellatdé rendszer elektrosztatikus feltoltodés elleni védelmét a villamvédelmi
rendszer mellett az egyes szerkezeti elemek villamos vezetoképességének biztositasaval kell
l1étesiteni és vizsgalni. Elektrosztatikusan vezetonek tekinthetd az a gézellatdé rendszer, amelynek
tetszéleges két pontja kozott mérhetd ellendllas, igy a foldelés ellenallas mértéke kisebb, mint 10°
Ohm.

5.2.2. A kozati szallitd jarml szamara, lefejtésekor, a sztatikus feltoltddés elkeriilés érdekében a
tartaly foldelé rendszeréhez vald csatlakozast biztositani kell arra alkalmasan kiképzett és
feliiletkezelt foldeld szemmel.

6. A villamos berendezésekkel szemben tdmasztott kovetelmények

6.1. Altalanos kovetelmények

6.1.1. Potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben a villamos berendezést csak a robbanas elleni
védelem maradéktalan biztositasa esetén szabad alkalmazni.

6.1.2. A robbanésveszélyes térségek hatarait a terveken fel kell tiintetni.

6.1.3. A robbanés-biztos kiviteli berendezések, késziilékek megfeleloségét bizonylatokkal igazolni
kell.

6.1.4. A villamos berendezések csatlakozésara mechanikai sériilés ellen kellden védett kabelt, vagy
megfeleld tomldvezetéket véddcsOben egyéb mechanikai védelemmel ellatva sziikséges alkalmazni.
Rogzitetleniil szerelt vezetékek, kdbelek nem hasznalhatok.

6.1.5. A villamos berendezéseket érintés védelemmel kell ellatni és az OTSZ-ben foglaltak szerint
kell feliilvizsgélni és azt dokumentalni.

6.2. Miiszerezési €s iranyitastechnikai kdvetelmények

6.2.1. A tartdlyokra és a technoldgiai berendezésekre szerelt miiszereknek az engedélyezési
nyomasnak megfelel6 nyomasfokozatiinak €s a szolgaltatott pébégazra alkalmas mindsitéstinek kell
lennitik.

6.2.2. A miszereket, illetve kijelzdjiiket tigy kell elhelyezni, hogy a kezeldk és ellendrzést végzok
azok miikodését figyelemmel kisérhessék.

6.2.3. A nyomasmérd miiszereket olyan elzard szerelvényen keresztiil kell a mérendd térhez
csatlakoztatni, hogy az a vezetékszakasz nyomdasmentesitése nélkiill, de a miszer
nyomasmentesitése utan legyen leszerelhetd.

6.2.4. A szabadtéren felszerelt miiszereknek megfeleld védettséglinek, iddjarasallonak kell lennie,
vagy milkddését €s a leolvashatdsagat nem akadélyozo jarulékos védelemmel kell elldtni. A nem

korr6zi6allo anyagbol késziilt fém részeket megfeleld mindségl festéssel védeni kell.

6.2.5. Gyujtoszikramentes aramkorok vezetdivel kozos kabelkotegben a foldeld vezeték kivételével
egyéb, nem gyujtdszikramentes dramkor vezetékei nem vezethetdk.

7. Tlzvédelemi kovetelmények
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7.1. A tartaly biztonsagi 6vezeten beliili kdrnyezete az OTSZ eldirasa szerint ,,A” tlizveszElyességi
osztalyba sorolt, fokozottan tiiz- és robbandsveszélyes tér.

7.2. A tartalyon jol lathaté mddon el kell helyezni a tartaly toltetének megnevezését.

7.3. A tartalyon, illetve amennyiben az keritéssel hatérolt, a keritésen, figyelmeztetd "Fokozott tliz-
¢s robbanasvesz¢ly. Nyilt lang hasznalata €s a dohanyzas tilos!" jelzést kell elhelyezni.

7.4. A tartaly biztonsagi 6vezetén beliil, minimalisan az alabbi tdblazat szerinti tlizoltd késziilékeket
kell elhelyezni. A porral oltok darabszamat az oltasteljesitmény alapjan kell meghatarozni.

A B

1 Porral olt6 késziilékek darabszdma és
' oltasteljesitménye
Tartaly Ossztérfogata 6 kg 12 kg 50 kg
2.
13A89B | 34A 183B

3. | kisebb, mint 5 m? 2 1
4. | 5-25 m® kozott, Sme-enként 1
5. | 25-500 m® kozott 2
6. | nagyobb, mint 500 m?, 500 m3-enként 2

7.5. A kisebb, mint 5 m® tartaly ossztérfogat esetén2 db 6 kg-os 13A 89B oltasteljesitményii vagy 1
db 12 kg-0s 34 A 183 B oltasteljesitményii porral olté tizoltd késziiléket kell kihelyezni.

7.6. A 30 m3-nél nagyobb tirtartalmu foldfeletti tartdlyok vagy tartalycsoportok esetén oltovizet kell
biztositani, amelynek mennyisége legalabb 10 Il/perc legyen négyzetméterenként. Az oltdviz
biztositasa megfelelé a 200 m-en beliil 1évo tlizcsaprol, természetes vizkivételi helyrol.

7.7. A fold felszine ala telepitett vagy folddel takart tartaly vagy tartdlycsoport esetén az oltoviz
biztositdsa nem sziikséges.

7.8. A 63 m3-nél nagyobb trtartalmti foldfeletti tartalyok vagy tartdlycsoportok esetén két oran
keresztiil, legalabb 100 1/m?/6ra mennyiségii palasthiité vizet kell biztositani.

7.9. A tartdlyon, a tartdly kozelében, de legfeljebb a biztonsagi ovezet hatardn 1€vo jol lathatd
modon fel kell tiintetni a tlizoltosag és a gazforgalmazo iigyeleti telefonszamat.

8. A tartaly toltdvezetékével szemben tamasztott kovetelmények

8.1. Ha a tartaly telepitésénél nem biztosithatod, hogy a tartalykocsi tomldje kozvetleniil elérje a
tartaly toltészelepét, vagy a tarolasi csoport kialakitdsa ezt indokolja, foldfeletti, acélcs6bol késziilt
tolté-visszafejtd vezetéket kell kiépiteni.

8.2. A toltévezetéket el kell latni:

a) a tomlo csatlakozasara alkalmas toltGszerelvénnyel,

b) visszacsapo szeleppel és

) hotagulasi lefavatd szeleppel minden bezarhat6 szakaszaban.
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8.3. A toltdvezeték mellett minden esetben sziikséges a gazfazis-nyomaskiegyenlitd vezeték, illetve
visszafejtd vezeték kiépitése.

9. Létesitési dokumentacidval szemben tdmasztott kovetelmények
9.1. Altalanos kovetelmények

9.1.1. A tartdly létesitését a gazforgalmazonak, a banyafeliigyelet hataskorébe tartozod egyes
nyomastartd berendezések hatdsagi  feliigyeletérdl sz6l6  kormanyrendeletben  foglaltak
figyelembevételével kell elvégeznie, illetve elvégeztetnie.

9.1.2. A létesitési dokumentaciot, a tartalyt tervezetten lizemeltetd gazforgalmazasi engedélyeshez
kell tervfeliilvizsgalatra benytjtani.

9.1.3. A tervezés soran az adott telepitési helyre adaptdlva felhasznilhatok a hatosdg Aaltal
engedélyezett tipustervek.

9.1.4. A tartaly felallitasa és a rendszer kiépitése csak érvényes l1étesitési engedély alapjan kezdhetd
meg.

9.2. A tervezdkre vonatkozé kovetelmények

9.2.1. A tartalytelepités tervezdje az lehet, aki tagja a Magyar Mérnoki Kamaranak és szerepel a
Kamara altal vezetett Tervezdi, Szakértdi Névjegyzékben.

9.2.2. A tervezési jogosultsag megfeleld a GO jelli jogosultsag megléte esetén.

9.2.3. Az elektromos terveket, épitési és alapozasi terveket csak megfeleld szakdgi engedéllyel
rendelkez0 tervezd készithet. Ez alol kivételt jelent, amennyiben engedélyezett tipusterv adaptacioja
torténik.

9.3. Létesitési dokumentacio tartalmi kovetelményei

9.3.1. A tervfeliilvizsgalat modjat a gazforgalmazok mindségiigyi rendszerében kell részleteiben
szabalyozni.

9.3.2. A létesitési dokumentacié minimalis tartalma és altalanos felépitése a kovetkezo:

a) cimlap vagy el6lap,

b) tartalomjegyz¢Ek,

c) létesitmény helye, rendeltetése,

d) 1étesitési tevékenységgel és a létesitmény biztonsagi Ovezetével érintett ingatlanok helyrajzi
szama, ingatlan tulajdonos neve és cime,

e) tervezO neve, cime, tervezési jogosultsag megjeldlése,

f) tervezoi nyilatkozat,

g) tervez6i munka-, tliz- és kornyezetvédelmi nyilatkozat,

h) miiszaki leiras minden részletre kiterjedden az 6sszes kiindulasi, méretezési €s teljesitményi adat
megadasaval,

1) az érintett kozmiivek iizemeltetinek nyilatkozata,

J) hasznalati itmutato,

k) biztonsagi értékelés,

) vizsgalati terv,
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m) robbanasveszélyes térség besorolasi vazlat,

n) az épitési jogosultsagot igazolé dokumentumok,

0) telepitési helyszinrajz,

p) alapozasi terv,

q) korvonal és csonkelrendezési rajzok,

r) villamvédelmi terv és

S) részletrajzok, metszetek, illetve fliggbleges cséterv.

9.4. Hasznalt tartalyok attelepitése

9.4.1. Hasznalt tartaly attelepitése esetén a létesitési kovetelményeknél leirtak mellett az alabbiakat

is figyelembe kell venni:

a) a hasznalt tartalynak az adott célra torténé alkalmassagat a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo
egyes nyomastartd berendezések hatosagi feliigyeletérdl szo6l6 kormanyrendelet szerinti vizsgalo
személynek minden esetben igazolnia kell,

b) a berendezés rendelkezzen a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl ¢és megfeleléség tanlsitdsardl szold rendeletben eldirt megfeleldség
tanusitassal, vagy a rendelet hatalyba Iépése el6tt gyartott nyomastartd berendezések esetén az
azt helyettesité gépkonyvvel, vagy mindsitd dokumentécioval és a gazforgalmazod feljogositott
személyének a gyartaskori allapotra vonatkoz6, az alkalmassagot igazol6 nyilatkozataval,

C) atartaly azonosithatosaga feleljen meg a 2.3. pontban leirtaknak.

10. A kivitelezéssel szemben tamasztott kdvetelmények

10.1. A tartalyt miiszaki-biztonsagi szempontbdl alkalmas, a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo
egyes nyomastartd berendezések hatosagi felligyeletérél szold6 kormdanyrendelet szerint
engedélyezett tervdokumentacid alapjan szabad 1étesiteni.

10.2. A kivitelezés legalabb a kovetkezd jogosultsagokkal rendelkezd személyek egyiittes megléte
esetén kezdhetd meg:

a) felelés miiszaki vezetd, aki szerepel a Magyar Mérnok Kamara altal vezetett névjegyzékben,

b) arcképes gazszereldi igazolvannyal rendelkez gazszerelo.

10.3. Az engedélyezett tervtdl eltérni a tervezd hozzdjarulasaval lehet. Amennyiben a megvaldsult
allapot 1ényeges mértékben eltér a 1étesitési engedélyben foglaltaktol, ugy a létesitési engedély
modositasat kell kérni. Lényeges eltérésnek mindsiil kiillondsen, ha a tartaly felallitasi helye a
tervezett allapottdl eltér, kivéve, ha ez az eltérés 1,00 méternél kisebb €s a biztonsagi Ovezet
kialakitasat nem befolyasolja, a korlatozasok és tilalmak betarthatosagaval egyiitt.

10.4. A szakszer( telepitést a vizsgalati jegyzokonyvekkel és kivitelezdi nyilatkozattal igazolni kell.
11. A tartaly hasznalatbavételének kovetelményei

11.1. A hasznalatbavétel altalanos feltételei

11.1.1. A tartalyt csak a banyafeliigyelet hatdskorébe tartozd egyes nyomadstartd berendezések
hatosagi feliigyeletérdl szolo kormanyrendelet szerinti 1€tesitési engedélyben engedélyezett, a

tervezett célra és miiszaki feltételekkel szabad hasznalatba venni ugy, hogy a hasznalat az életet, az
egészséget, a biztonsagot, a kornyezetet €s a tulajdont ne veszélyeztesse.
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11.1.2. A tartaly rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélataért az lizemeltetd, a hasznalatbavételi
engedély, illetve a tartaly hasznalati tmutatoban rogzitettek betartasaért pedig a fogyaszté a felelds.

11.1.3. A tartadly hasznalatbavételét megel6zden a gazforgalmazoi engedélyes altal megbizott, a
banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes nyomastarté berendezések hatdsagi feliigyeletérdl szolo
kormanyrendelet szerint nyilvantartdsba vett ellendrzé (vizsgald) szervezet, szakértd vagy az
lizemeltetd vizsgald szakembere a 11.3. pontban foglaltaknak megfeleld muszaki feliilvizsgalatot
tart.

11.2. A hasznalatbavételi dokumentacio tartalmi kdvetelményei

11.2.1. A hasznalatbavételi dokumentacio az alabbiakat tartalmazza:

a) épitési (1étesitési) engedély szamat, keltét az engedélyez6 megnevezésével,

b) tartaly legfontosabb miiszaki adatait, kiilonosen gyari szam, térfogat, toltet, tervezési nyomas,
tervezési hdmérséklet, legnagyobb lizemnyomas,

C) a kivitelezést, telepitést végzO felelés miiszaki vezetéjének nyilatkozatat, beleértve az
alvallalkozdk jogosultsagat, szerelési kivitelezdi nyilatkozatait is,

d) a nyomastartd berendezések ¢és rendszerek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldség
tanusitasarol szolo rendeletben foglaltak szerint a tartaly megfeleldség tantsitds dokumentumait,

e) a sikeres miiszaki feliilvizsgalat jegyzOkonyvét,

f) atartalyon elvégzett vizsgalatok felsorolasat, dokumentumait, igymint

fa) nyomasproba, miiszaki tomorségi jegyzokonyv,

fb) biztonsagi szelep ellenérzés jegyz6konyve,

fc) villamvédelmi feliilvizsgalati jelentés,

fd) érintésvédelmi jegyz6konyv,

fe) erdsaramu berendezések tiizvédelmi feliillvizsgalata,

ff) galvan anddos mérési jegyzOkonyv, ha ki van épitve,

fg) robbanasbiztos berendezések szabvanyossagi feliilvizsgalata,

fh) telepitett gazérzékeld lizemproba jegyzokonyve, amennyiben rendelkezésre all,

g) hegesztési naplo, hegesztési vazlat,

h) a beépitett berendezések, késziilékek dokumentumait, miibizonylatait,

i) tervtSl torténd eltérés esetén a felelos miiszaki vezetének az eltérést ismertet6 nyilatkozatat, a
tervezd hozzajaruld nyilatkozatat,

J) amegvalosult allapotot tiikr6z6 ,,D” tervet,

k) a biztonsagi értékelést,

) avizsgalati tervet,

m) a tartaly hasznalatara, kezelésére és karbantartasara vonatkozo ilizemeltet6i utasitast,

n) a probaiizemi jelentést.

11.3. A miiszaki feliilvizsgalat kovetelményei
11.3.1. A miiszaki feliilvizsgalat altalanos kdvetelményei

11.3.1.1. A miiszaki feliilvizsgélat soran a megvaldsult tartdlyos rendszert az alabbiakra kiterjedéen

kell dokumentéltan leellendriznie a gazforgalmazo6 altal feljogositott személynek:

a) a helyszin és az engedélyezett terv 6sszehasonlitasa,

b) a tartaly kiilsé allapotanak szemrevételezéses vizsgalata a Kkorrozidmentesség, és a
sériilésmentesség szempontjabol,

C) a tartaly adattablajanak olvashatosaga,

d) a biztonsagi szelep azonositisa a gépkonyvi adatokkal torténd azonossag, és a plomba
sértetlensége szempontjabol,
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e) alapozas, tartalyrogzités — kavicsagy és rogzité csavarok — megléte,

f) a védotavolsagok megléte,

g) a terepszint lejtések megfeleldsége,

h) a biztonsagi tavolsagra vonatkozo eldirasok betartasa,

i) atilto tablak, tiizolto késziilékek megléte, érvényessége, darabszama, toltetsulya,

J) avédokerités, védofal megfelelosége,

k) a villamvédelem szakszerii szerelése,

I) a tartaly szerelvényeinek allapota - zar6dugok, védokupakok megléte, esetleges plombak
sértetlensége.

11.3.2. A tartdlyok miiszaki tomorségének ellendrzése

11.3.2.1. A miiszaki feliilvizsgalat soran kell elvégezni a sziikséges nyomdsprobakat, tomorség
ellendrzéseket.

11.3.2.2. A vizsgalatok eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni.

11.3.2.3. A miiszaki tomorséget csak a Iétesitési engedély szerint kivitelezett lizemszer( allapotban
1év6 tartalyos gazellatod rendszeren szabad végezni.

11.3.2.4. A miiszaki feliilvizsgdlat sordn, a létesités helyén, a géazellatd rendszerbe beépitett
gaztartalyon tomorség ellendrzést kell tartani, miiszeres vagy habzoszeres vizsgalat formajaban.

11.3.2.5. A tomorség ellendrzéshez hasznalhaté kozeg, gaz ald helyezett tartdly esetén csak
haszongaz lehet. Nem géz ald helyezett tartaly esetében nitrogén is alkalmazhato.

11.3.2.6. A tomorség ellendrzéshez sziikséges probanyomas értéke a toltet egyensulyi géznyomasa
lehet. Nitrogén alkalmazésa esetén a maximalis nyomads 7,0 bar lehet.

11.3.2.7. A nem haszongazzal végzett tomorségi ellendrzés utan el kell végezni a tartdly oxigén-
mentesitését. A toltés eldtti oxigén tartalom 3 tf% lehet.

11.3.2.8. A vizsgélatok elvégzése és oxigén-mentesités utan a lezart tartdlyban legaldbb 0,3 bar
tulnyomast kell hagyni.

11.3.3. Villamos berendezések vizsgalata

11.3.3.1. A kivitelezés befejezése utan a beépitett villamos berendezéseket, villamvédelmi rendszert
a feliilvizsgalat soran ellendrizni, illetve mindsiteni kell.

11.3.3.2. Az iizembe helyezés elott a kivitelezOnek a kovetkezd vizsgdlatokat, méréseket kell
elvégeznie:

a) érintésvédelmi, szabvanyossagi és villamvédelmi mérések,

b) gyujtoszikramentes kiilsé aramkorok mérésekkel megallapitott RLC értékei,

C) méré-, szabalyozo korok, rendszerek hitelesitési és beallitasi mérései,

d) erésaramu berendezések védelmi beallitasai,

e) vezérlo reteszeld rendszerek miitkddési probai,

f) az aktiv korr6ziovédelmi rendszer méréssel meghatarozott beallitasi értékei, és

g) tavkozlo rendszer lizemképes mitk6dését bizonyité dokumentum.

11.3.4. Szigetelés vizsgalat
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11.3.4.1. Foldalatti vagy folddel takart tartdly esetében a tartdly beemelését kdvetden helyszini
szigetelés vizsgalatot kell végezni, amelynek eredményét jegyzokonyvben kell régziteni. A
vizsgalatnak szemrevételezéses vizsgalatbol és elektromos atiités vizsgalatbol kell allnia, 14 kV
fesziiltség alkalmazasaval.

11.3.5. Aktiv korroziovédelem

11.3.5.1. Amennyiben a létesitési engedélyben aktiv szigetelésvédelem kiépitése lett eldirva, ugy az
aktiv korrézidvédelem hatasossagat a kivitelezének mérési jegyzokonyvvel kell igazolnia.

11.4. Probatizem lefolytatasa

11.4.1. Amennyiben az iizemeltetdé a Iétesitési engedélyben foglaltak, és a banyafeliigyelet
hataskorébe tartoz6 egyes nyomadstartd berendezések hatosagi  feliigyeletérdl  szolo
kormanyrendeletben eldirtak betartasaval a tartdly végleges hasznalatbavételét megel6zden, az
elvégzett sikeres miiszaki feliilvizsgalat alapjan végzi a tartdly elsé lizembe helyezését, a felelds
miiszaki vezetdjének irdsos engedélye alapjan a berendezés probaiizemi engedéllyel iizembe
helyezhetd.

11.4.2. A sikeres probaiizemrol az iizemeltetonek kiértékelést kell készitenie.

11.5. Hasznalatbavétel

11.5.1. A hasznalatbavételi engedélyt a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes nyomadstartd
berendezések hatosagi feliigyeletér6l szolé kormanyrendeletben foglaltak szerint, az {izemeltetd
kérelmére az engedélyezo hatdsag, illetve a gazforgalmazo miiszaki vezetdje adja ki.

11.5.2. A hasznélatbavételi dokumentaciot az lizemeltetd koteles tarolni és sziikség esetén, a
hatosag részére rendelkezésre bocsatani. Ez aldl kivétel, ha a tartdly nem az lizemeltetd, hanem a
fogyaszto tulajdona. Ebben az esetben a fogyasztonak is rendelkeznie kell a dokumentacioval.

12. Tartalyok tizemeltetésének kovetelményei

12.1. Tartalyok iizemeltetésének altalanos kovetelményei

12.1.1. A tartalyt ugy kell iizemeltetni, hogy az sem személyeket, sem a kdrnyezetet, sem magat a
nyomastartd berendezést, illetve annak barmely részegységét ne veszélyeztesse.

12.1.2. A tartdly mindenkor feleljen meg a létesitési és hasznalatbavételi engedély minden
eldirasanak

12.1.3. Az illetéktelenek elleni védelmet folyamatosan biztositani kell.

12.1.4. Hozzaférhet6 helyen kell tartani a tartaly kezelésére vonatkozd hasznalati itmutatot.

12.2. Id8szakos és rendkiviili ellendrzések

12.2.1. Ellendrzéssel kell megéallapitani, hogy a tartdly az iddszakos feliilvizsgalat idépontjaban,

rendeltetésszerli allapotban van-e és feltételezhetd-e, hogy a kdvetkezd iddszakos ellenérzésig — a
tervezett lizemmod mellett — ez az dllapot nem valtozik a biztonsagot veszélyezteté mértékben.
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12.2.2. Az id6északos ellendrzés miiszaki tartalmat a vizsgalati tervben kell meghatarozni.

12.2.3. A vizsgalati tervnek tartalmaznia kell az iddszakos ellenérzés elvégzéséhez sziikséges
elokésziileteket is, igy kiilondsen azt, hogy a foldtakaras, a szigetelés, vagy egyéb bevonatok
eltavolitasa sziikséges-e, ¢s milyen mértékben.

12.2.4. Az id6északos ellendrzés soran minden esetben a vizsgalat targyat képezze:

a) a korrozié elleni védelem vizsgalata,

b) a telepitési hely, ezen beliil az alapozas, a biztonsagi Ovezet, a megkdzelitési Gt komplett
vizsgalata,

C) atulnyomas elleni védelem megléte és mikodo képessége,

d) a kotések, hegesztések, csatlakozasok allapotanak vizsgalata,

e) a szerelvények, miiszerek allapotanak, miikodd képességének vizsgalata.

12.2.5. A tartalyok falvastagsag méréssel torténd ellendrzését a kotelezd szakértoi feliilvizsgalatok
alkalmaval el kell végezni, kivéve, ha az idészakos feliilvizsgélat alapjan a vizsgalod szakember ezt a
vizsgélati tervben eldirta.

12.2.6. Az iddészakos feliilvizsgalat soran figyelembe kell venni a hasznalatbavételi engedélyt, a
csatolt dokumentacioval, tovabba minden eldzetesen elvégzett vizsgalat bizonylatait.

12.2.7. A tartdlyok ellendrzését, iddszakos feliilvizsgalatit a vizsgalati terv alapjan, a
banyafeliigyelet hataskorébe tartoz6 egyes nyomadstartd berendezések hatdsagi feliigyeletérdl szold
kormanyrendelet szerint nyilvantartisba vett szakértd, ellen6rzé szervezet, vagy feljogositott
személy végezheti.

12.2.8. A vizsgalati terv szerinti feliilvizsgalatok gyakorisaga legaldbb a banyafeliigyelet
hataskorébe tartozo egyes nyomastartd berendezések hatosagi felligyeletérdl sz6l6 kormanyrendelet
alapjan legyen megéllapitva.

12.2.9. Az iizemeltetdi ellendrzést évenkénti gyakorisaggal kell végezni. Az ellendrzést a tartaly
toltése elott, illetve a karbantartdsi munkék végzése soran is végrehajthato.

12.2.10. A gazforgalmazasi célokat szolgalo tartalyok esetében az esedékes belsd ellendrzést €s
szilardsdgi nyomasprobat a berendezés megbontdsaval nem jard vizsgalati moddszerekkel, igy
kiilonosen akusztikus-emisszios integritds vizsgalattal vagy egye€b vizsgalati moddszerrel lehet
helyettesiteni, az ellendrzési tervben foglaltak szerint.

12.3. Személyi kovetelmények

12.3.1. A tartdly kezeldjének az abba pébégazt betoltd tankautd vezetd, illetve a rendszert
karbantartd6 mindsiil.

12.3.2. A tartdly kezeldjének szakirany(l szakmai végzettséggel és nyomadstartd edény gépész
képesitéssel kell rendelkeznie.

12.3.3. Az lizemeltetdi ellendrzést végzé személynek nyomastartd edény gépész képesitéssel vagy
tartalyvizsgalo szakmai tanfolyammal kell rendelkeznie.
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12.3.4. Az id6szakos feliilvizsgalatot végz0 személynek tartalyvizsgald szakmai tanfolyammal,
szakiranyu kozép-, vagy felséfoki miszaki végzettséggel, és legalabb 1 év nyomastartd edény
vizsgalatban szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, tovabba a banyafeliigyelet hataskorébe
tartoz6 egyes nyomastartd berendezések hatosagi feliigyeletérél szo6ld6 kormanyrendelet szerinti
nyilvantartasban szerepelnie kell.

12.3.5. A fiiggetlen szakértéi vizsgalatot az ¢Epitésiigyi ¢és az ¢épitésliggyel 0Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolé kormanyrendelet szerint jogosult, a Magyar Mérnoki
Kamara altal vezetett szakértdi névjegyzékben szerepld személy végezheti, amennyiben szakértoi
engedélyének jele: SZEM.

12.3.6. A 12.3.2.-12.3.4. pont szerinti tevékenységnél tovabbi altalanos kovetelmény a betdltott 18.
¢letév, egészségiigyi alkalmassag €s a tevékenység végzésére vonatkoz6 megbizas.

12.4. Tartalyok kezelése

12.4.1. Az tizemeltetd koteles a tartaly biztonsagos ilizemeltetéséhez sziikséges szakképzett kezeloi,
karbantartoi 1étszdmot biztositani.

12.4.2. A tartaly kezelésével és karbantartdsdval megbizott személyek kotelesek a vonatkozéd
eldirdsokat ismerni €s betartani, minden eldirt és sziikséges munkat elvégezni és a biztonsagos
tizemmenetrdl gondoskodni.

12.4.3. Az iddszakosan feliigyelt lizemmodddal kezelt tartaly esetében a rendszeres ellendrzés
modjara és gyakorisagara vonatkozo eldirdsokat az iizemeltetd koteles a hasznalati utmutatéban
rogziteni.

12.4.4. Ha a fogyasztoknal elhelyezett tartdly normal lizemmodban kezelést nem igényel, kiilon
kezel6személyzet alkalmazasa nem sziikséges. Ebben az esetben a fogyasztot a gazforgalmazonak
részletes és dokumentalt oktatasban kell részesitenie.

12.4.5. A 12.4.4. pont szerinti oktatas targya:

a) a pébégaz tulajdonsagai,

b) az lizemeltetés sajatos veszélyeinek ismertetése,

C) a pébégaz tartaly ismertetése, kezelése, hasznalata,

d) a biztonsagi 6vezetre vonatkozo tilalmak, korlatozasok,

e) munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai ismeretek,

f) teendOk gazszivargas, gazomlés esetén,

g) tartalyparki ellenérzési feladatok, igy kiilondsen biztonsagos tizemelés, szintjelzo.

12.5. A tartdlyok karbantartasa
12.5.1. A tartalyok megfelel6 idoben elvégzett karbantartasardl az tizemeltetd koteles gondoskodni.

12.5.2. A tartdly, a miiszerek és a szerelvények karbantartdsi munkait a gyarté kezelési,
karbantartasi el6irasai szerint — a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével — kell meghatarozni.

12.53. A tartdlyok karbantartdsat, hibaelharitdsat csak a 12.3. pont szerinti személyi
kovetelményeknek megfeleld karbantartd személyzet végezheti.

12.6. A rendkiviili események kezelése
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12.6.1. A tartalyokndl keletkezett rendkiviili események esetén az iizemelteté a banyafeliigyelet
hataskorébe tartozd tevékenység soran bekovetkezett sulyos ilizemzavar és stulyos baleset
bejelentésének ¢és vizsgalatdnak rendjérdl szold biztonsagi szabdlyzatrol szold rendeletben
foglaltaknak megfeleloen koteles eljarni.

12.6.2. Az lzemeltetd a rendkiviili események bekovetkezése esetén végzendd teenddket belsd
utasitasban koteles szabalyozni, rogzitve az elhdritassal kapcsolatos személyi és targyi feltételeket.

12.6.3. A fogyasztoknak a veszélyhelyzet bekovetkezésének észlelése esetére vonatkoz6 teendoit a
tartdly hasznalati utmutatojaban rogziteni kell, és azt a 12.4.4. pont szerinti oktatas keretében
ismertetni sziikséges.
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3. szamu melléklet a JEF / 9193- | 2016-NFM szamu elbterjesztéshez

.../2016. (...... ) NFM rendelet

a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirol és a Szénhidrogén
Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol szolo 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
modositasarol

A banyaszatrol szo6l6 1993. évi XLVIIL torvény S50/A. § (2) bekezdés h) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérol szolé 152/2014. (V1. 6.) Korm.
rendelet 109. § 5. pontjdban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kdvetkezoket rendelem el:

1.§

A szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Szénhidrogén Szallitovezetékek
Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl szolo 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a tovabbiakban: R.)
,Mindségiigyi rendszer” alcime helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»Miiszaki-biztonsdgi iranyitdasi rendszer

4. § (1) A Bt. 24. § (1) bekezdése szerinti engedélyes a szallitovezeték tervezésére, létesitésére,
felyjitasara, iizemeltetésére, karbantartdsdra, valamint elbontdsara vagy felhagyasara miiszaki-
biztonsagi iranyitasi rendszert koteles kidolgozni, bevezetni és miikddtetni.

(2) Ha a szénhidrogén-szallitasi tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzésére az engedélyes
irasban megbizast ad arra jogosult mas véllalkozonak, akkor az koteles a megbizést az engedélyes
jovahagyott muszaki-biztonsagi iranyitasi rendszerének alkalmazasaval, annak megfelelden
teljesiteni.”

2.§

Az R. Melléklete a melléklet szerint modosul.

3.8

Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30. napon 1ép hatalyba.
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Melléklet a ..../2016. (...) NFM rendelethez

1. Az R. Melléklet 1. fejezet 6.1. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

,0.1. A szallitovezeték és a tartozékat képezo 1étesitmények, illetve azok kdrnyezetének védelmére,
valamint a szallitovezeték zavartalan lizemeltetésére (ellendrzésére, karbantartasara, javitasara és
lizemzavar-elharitdsara) minimalisan a kovetkezd tablazatok szerinti biztonsagi Ovezetet kell
biztositani. Amennyiben a vezeték nyomvonala tartdos emberi tartézkodasra szolgalo épitmények, és
nagy értéki létesitmények 100 m tavolsdgan beliil halad abban az esetben a tablazatban
megadottnal nagyobb méretii biztonsagi Svezet is meghatarozhaté az Uzemeltetd kérésére.

1. szamu tablazat: Atmoszférikus allapotban stabil folyadék esetén:

A B

Vezeték A biztonsagi 0vezet mértéke a tervezési tényezd

1 névleges (f0) fliggvényében méterben
" | atmérdje
(DN)

2. f0<0,77 | f0<0,67 | f0<0,59 f0<0,5
3. | 100-200 12 10 8 5
4. | 250-450 14 12 10 5
5. | 500-700 18 14 12 6
6. 800- 22 18 14 7

2. szamu tablazat: Atmoszférikusan nem stabil folyadék és gaz esetén:

A B C
Vezeték Uzemi A biztonsagi dvezet mértéke a

1 névleges nyomas | tervezési tényezo (f0) fliggvényében

" | atmérdje (MOP) méterben

(DN)

2. bar f0<0,72 | f0<0,59 | f0<0,5
3 50-200 <40 8 6 5

' <100 10 8 5
4 250-450 <40 10 8 5

' <100 12 10 5
5 500-700 <0 12 10 10

' <100 18 15 10
5 800-900 <40 15 12 10

' <100 21 15 10
7 1000 felett <40 18 15 10

' <100 24 20 10

3. szamu tablazat: A vezeték tartozékait képezo 1étesitmények, faklya esetén:

A B
1. |Csomodpontok, atado-, mérdéallomasok 10m
2 Szakaszolo tolozar-allomasok, cségdrény 10m
" | indit6-, fogado-, valtd allomasok
3. | Szivattytidllomasok, 20m
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kompresszorallomasok
4. |Féklya (a faklya tengelyétdl mérve) r>50m

6.1.1. 100 bar-t meghaladd maximalis lizemi nyomasu vezetékek esetében a <40-100 barra
megadott biztonsagi Ovezet mértékek alkalmazhatok, de a tényleges nyomvonalvezetés
ismeretében, kockazatvizsgalat alapjan kell meghatarozni a biztonsagi 6vezet novelésének vagy a
tervezési tényezd valtoztatasnak a mértékét, kiilonos figyelemmel a tartdos emberi tartozkodasra
szolgald épitmények, és nagy értéki 1étesitmények 100 méteres kozelében.”

2. Az R. Mell¢klet 1. fejezet 6.2 pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,0.2. A biztonsagi Ovezet szélességét a szallitovezeték mindkét oldalan, a szallitovezeték
tengelyének talajfelszini vetiiletétdl merdleges iranyban, a talajszinten kell mérni. A vezeték
tartozékait képezo allomasok esetén a biztonsagi dvezetet az allomadsi Gn. befoglald zoéna2 hataratol
kell mérni. Az éllomasok villamos tapkabelének biztonsdgi Ovezete a kabel nyomvonalara
merdlegesen mért 1-1 m tavolsagban 1évo fiiggdleges sikokig terjed.”

3. Az R. Melléklet 1. fejezet 6.5 pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép, és a pont a kovetkezd
6.6 és 6.7 alpontokkal egésziil ki:

,0.5. A szallitovezetékek leflvatasara szolgald faklya biztonsagi 6vezetének nagysdga megegyezik
az adott faklya hohatds Ovezetének méretével. A faklya hohatas Ovezetének méretét a
széllitovezetek {lizemeltetdje az elégetni kivant maximalis foldgdzhozam alapul vételével,
szamitasokkal hatdrozza meg. A szamitasokat az tizemeltetési dokumentaciokhoz csatolni kell. Az
iizemeltetonek megfeleld mennyiségkorlatozo eszkdzokkel biztositania kell, hogy csak a maximalis
méretezési hozamnal kevesebb foldgaz legyen elégethetd.

6.6. A létesitmények technoldgiai egységeit uigy kell elhelyezni, hogy a robbanésveszélyes zona
(z6na2) hatara a létesitmény keritésén til nem nyualhat. Meglévd létesitmények hatdsagi épitési
engedélyhez kotott feltjitasat, atalakitasat, korszertsitését gy kell elvégezni, hogy az atalakitassal
érintett egységek robbandsveszEélyes zona (zona2) hatara a létesitmény keritésén ne nyuljon tal.
Sziikség esetén a kerités vonalat modositani kell.

6.7. A létesitmények biztonsagi ovezetét ugy kell kijeldlni, hogy a felszini technologiai egységeket
olyan derékszogli négyszogbe kell foglalni, amelynek oldalain nem nyutlhat til egyetlen allomasi
elem zona2 hatdra sem. A biztonsagi Ovezet hatdrvonalat ennek a befoglaldo derékszogi
négyszognek az oldalaitél kell mérni.”

4. Az R. Melléklet II. fejezet 1.3.1. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»1.3.1. Keresztezésnél vizsgalni kell a két 1étesitmény egymasra hatasat. A keresztezést ugy kell
kialakitani, hogy a keresztezett szakaszon a szallitovezeték €s a miitargy egymasra hatdsa ne
eredményezzen olyan terhelést, ami a mitargy vagy a szallitovezeték karosodasat, torését
okozhatja. A veszélytelen egymasra hatdst vagy az egymdsra nem hatast szamitissal, vagy
mérésekkel és kockazatelemzéssel kell igazolni.”

5. Az R. Mell¢klet II. fejezet 1.3.4. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»1.3.4. Folyok keresztezésénél a csOvezetéket gy kell elhelyezni, hogy felsé alkotdja a
szabalyozasi fenékszint alatt legaldbb 1,5 méterrel legyen. Hajozhaté folyok esetében a

szallitovezetékkel valo keresztezést iranyitott vizszintes-firasi technoldgiara kell tervezni.”

6. Az R. Mell¢klet II. fejezet 4.1. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1€p:
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»4.1. A tervezési nyomads (DP = design pressure) nem lehet kisebb, mint a varhaté maximalis lizemi
nyomas (MOP = maximum operating pressure).”

7. Az R. Melléklet II1. fejezet 4.3. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»4.3. Az arvizvédelmi toltést a kezeldjének hozzajaruldsaval — iranyitott vizszintes furassal — a
toltés védelmi funkcidjanak megdrzésével, alulrdl is lehet keresztezni,”

8. Az R. Melléklet I11. fejezet 4.6. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,»4.6. Védocso nélkiili ut-, vasiutkeresztezéseknél atsajtolds, irdnyitott vizszintes furas esetén athuzas
utdn a szigetelést méréssel vizsgalni kell. A szigetelés mindsitését egyenaramu szétterjedési
ellenallasméréssel kell elvégezni. Megfeleld a szigetelés allapota, amennyiben a behuzast,
atsajtolast kovetden mért szétterjedési ellendllds értéke egy négyzetméter feliiletre szamitva
minimum 10 MOhm.”

9. Az R. Melléklet II1. fejezet 6.1.3. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,0.1.3. A hegesztési tevékenység iranyitasara és ellenorzésére hegesztési feliigyeletet kell 1étrehozni
¢s mukodtetni.”

10. Az R. Melléklet V. fejezet 2. pontja a kovetkezd 2.3. ponttal egésziil ki:

,»2.3. A 2.2 pont szerinti utasitas olyan részletességli legyen, amely biztositja, hogy az utasitasban
foglaltakat a Szabalyzat eldirasainak betartasaval lehet elvégezni.”

11. Az R. Melléklet III. fejezet 4.5. pontjaban az ,atfuréssal szabad” szovegrész helyébe a ,,furdssal
kell” szoveg 1ép.

12. Az R. Melléklet II. fejezet 2.3. pontjaban a ,,robbanéasveszélyes zonan kiviil” szovegrész helyébe
,,az allomasi vagy taroldtéri robbanasveszélyes zondn (zoéna2) kiviil” széveg 1ép.

13. Az R. Melléklet II. fejezet 6.2. pontjaban ,,az lizemzavar” szovegrész helyébe ,,a nem normal
lizemmenet” szoveg 1ép.

14. Az R. Mell¢klet III. fejezet 7.1. pontjdban ,,az erre feljogositott fliggetlen szervezettel”
szovegrész helyébe ,,a Kivitelez6tol fiiggetlen szervezettel vagy fliggetlen szakértdvel” szoveg 1ép.

15. Az R. Melléklet V. fejezet 2.2. pontjaban a ,,havaria elharitasi utasitasokat” szovegrész helyébe
a ,havaria (vészhelyzet) elharitdsi utasitasokat, beleértve a készenléti szolgalat miikddésének
utasitasat is” szoveg lép.



