TERVEZET

A nemzetgazdasagi miniszter

.../2016. (...) NGM rendelete

a mérSeszkozokre vonatkozo egyedi elSirasokrol

A mérésigyrol szolo 1991. évi XLV. torvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan,
a Kormany tagjainak feladat- és hatdskorérdl szolé 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9.
pontjaban meghatarozott feladatk6rémben eljarva a kovetkezéket rendelem el:

1. A rendelet hatdilya

1. § (1) E rendelet hatalya a vizmérSkre, a gazmérdkre és szamitéegységekre, a hatasos villamos
energia mérésére szolgalo fogyasztasmérékre, a hoéfogyasztas-mérékre, a folyadékok
mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgaldé mérérendszerekre (kivéve a
vizmérdk), az automatikus mérlegekre, a viteldijjelz6kre, az anyagi mértékekre, a kiterjedést méré
muszerekre, valamint a kipufogdgaz-elemzé készilékekre terjed ki.

(2) A kozérdekkel, a kozegészségligeyel, a kézbiztonsaggal, a kozrenddel, a kornyezetvédelemmel,
a fogyasztévédelemmel, az adok és vamok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel
kapcsolatos mérési feladatokra az (1) bekezdésben felsorolt mérémuszerek hasznalhatoak.

2. § A mérémiszereket csak akkor lehet forgalomba hozni, illetve az 1. § (2) bekezdésében
meghatarozott feladatokhoz tizembe helyezni, ha megfelelnek e rendelet elirasainak.

3. § (1) Amennyiben az 1. melléklet muszerspecifikus szakaszai a részegységekre vonatkozo
alapveté kovetelményeket allapitanak meg, akkor e rendelet a részegységekre megfelel6en
alkalmazandé.

(2) A részegységek és a mérémuszerek a megfelelség megallapitasa céljabdl figgetlenil és kilén
is vizsgalhatok.

2.E rtelmez0 rendelfeziések
4. § E rendelet alkalmazasaban:

1. akkreditilis: az akkreditalas és piacfeliigyelet el6irasainak megallapitasarol szolo, 2008. jalius 9-i
765/2008/EK eurdpai patlamenti és tandcsi rendelet(a tovabbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2.
cikk 10. pontjaban meghatarozott akkreditalas;

2. CE-jelolés: olyan jelolés, amely altal a gyartd jelzi, hogy a mérémiszer megfelel a jellés
feltuntetésér6l  rendelkezé uniés harmonizaciés jogszabalyokban régzitett alkalmazando
kovetelményeknek;

3. forgalmazds: egy mérémuszernek kereskedelmi tevékenység keretében torténé rendelkezésre
bocsatasa értékesités, fogyasztas vagy hasznalat céljara az uniés piacon, akar ellenérték fejében,
akar ingyenesen;

4. forgalmazd: barmely, a gyart6tol vagy importértdl kilonbozé természetes vagy jogi személy az
ellatasi lancban, aki vagy amely a mérémuszert forgalmazza;

5. forgalomba hozatal: egy mérémuszer elsé alkalommal torténd forgalmazasa az unids piacon;
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. forgalombol tirténd kivonds: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megel6zze a
mérémiszer forgalmazasat az ellatasi lancban;

7. gazdasdgi szerepld: a gyarto, a meghatalmazott képvisels, az importér és a forgalmazo;

8. gydrt: barmely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely mérémuszert gyart, illetve
terveztet vagy gyartat, és ezt a mérémuszert sajat neve vagy védjegye alatt forgalmazza vagy sajat
céljaira tizembe helyezi;

9. barmonizdlt szabviny: az eurdpai szabvanyositasrol, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanacsi
iranyelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK eurépai patlamenti és tandcsi irdnyelv
modositasarol, valamint a 87/95/EGK tanicsi hatirozat és az 1673/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi hatirozat hatalyon kivil helyezésérol szolo, 2012. oktdber 25-i
1025/2012/EU  eurépai patlamenti és tandcsi rendelet 2. cikk (1) pont c¢) alpontjiban
meghatarozott harmonizalt szabvany;

10. importor. az Burdpai Unidban letelepedett barmely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely harmadik orszagbodl szarmazé mérémiszert hoz forgalomba az unids piacon;

11. megfeleliségértékeelés: eljaras, amely bizonyitja a mérémuszerrel kapcsolatos, e rendeletben foglalt
alapvet6 kovetelmények teljestilését;

12, megfeleldségértékeli szervezet: megfelelGségértékelési tevékenységeket — beleértve kalibralast,
vizsgalatot, tanusitast és ellenérzést — végzé szervezet;

13. meghatalmazott képviseld: az Burépai Unidban letelepedett barmely természetes vagy jogi
személy, aki egy gyart6tol irasbeli meghatalmazast kapott, hogy meghatarozott feladatok céljabol a
nevében eljarjon;

14. méromiiszer: olyan eszkoz vagy rendszer, amely az 1. § (1) bekezdésében meghatarozott mérési

funkcidval rendelkezik;

15. miszaki  leirdis: a mérémuszer altal teljesitendé muszaki kovetelményeket ismertetd
dokumentum;

16. nemzeti akkreditdld testiilet. a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontjdban meghatirozott
nemzeti akkreditalo testilet;

17. normatiy dokumentun: a Nemzetkozi Méréstigyl Szervezet altal elfogadott muszaki el6irasokat
tartalmazo dokumentum,;

18. részegység: 1. mellékletben felsorolt olyan szerkezeti egység, amely fiiggetlentl muakodik, és
egyutt alkotja a mérémuszert egyéb olyan részegységgel, amellyel a kompatibilis, vagy olyan
mérémuszer, amellyel kompatibilis;

19. wnids  harmonizdcids jogszabdly: minden, a termékek forgalomba hozatalanak feltételeit
harmonizal6é unids jogszabaly;

20. digembe helyezés: a  végtelhasznalé szamara szant mérémuszer elsé  rendeltetésszert
hasznalata;22. visszahivas: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasznalok szamara
hozzaférhet6 mérémiszer visszavétele.

21. visszahivis: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasznalok szamara hozzaférhetd
mérémuszer visszavétele.

3. Alapvetd kivetelmeények
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5. § (1) A mérémuiszernek eleget kell tennie a 2. mellékletben, valamint az 1. § (1) bekezdésében
felsorolt mérémiszerekre vonatkozé, az 1. mellékletben megallapitott muszerspecifikus
kovetelményeknek.

(2) Az e rendeletben szabalyozott mérémuszereknek Magyarorszag teriletén torténd
forgalomba hozatala esetén a megfelel6 hasznalat érdekében magyar nyelven kell megadni e
rendelet az 1. mellékletében, valamint a 3. mellékletben régzitett informacidkat.

4. Gydrtokra vonatkozd kitelezettségek

6. § (1) Mérémuszereik forgalomba hozatalakor vagy tizembe helyezésekor a gyartok biztositjak,
hogy a készilékek tervezése és gyartasa az 1. és a 2. mellékletben meghatarozott
kovetelményekkel 6sszhangban tortént.

(2) A gyartok elkészitik a 16. § szerinti mészaki dokumentaciot, és elvégzik vagy elvégeztetik a
15. § szerinti megfelel6ségértékelési eljarast. Amennyiben a megfelel6ségértékelési eljaras
keretében bizonyitast nyer, hogy a mérémiszer megfelel e rendelet koévetelményeinek, a gyartok
elkészitik a 4. melléklet szerinti EU-megfelel6ségi nyilatkozatot, és feltintetik a terméken a CE-
jelolést, valamint a kiegészité metroldgiai jelolést.

(3) A gyartok a muszaki dokumentaciot és az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot a mérémdiszer
forgalomba hozatalat kévetéen 10 évig megérzik.

(4) A gyartd biztositja a sorozatgyartas e rendeletnek valé megfelel6ségének fenntartasat
szolgal6 eljarasok mikodését.

(5) Ha a mérémiuszer teljesitményére tekintettel indokolt, a gyartok elvégzik a forgalmazott
mérémuiszer mintavizsgalatat, amelynek keretében kivizsgaljak a panaszokat, szitkség esetén
nyilvantartast vezetnek ezekrol, tovabba a nem megfelel6 mérémiszerekrdl és a nem megfeleld
mérémiszerek visszahivasarol, valamint folyamatosan tajékoztatjak a forgalmazokat minden ilyen
nyomonké&vetési intézkedésrol.

(6) A gyartok biztositjak, hogy az altaluk forgalomba hozott mérémuszeren fel legyen tlintetve
a termék azonositasat lehet6vé tevo tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, illetve
ha a mérémuszer mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetévé, akkor a 2. melléklet 9.2. pontjaval
Osszhangban a kisér6 dokumentacié és ha van, a késziilék csomagolasa tartalmazza az eldirt
informacidkat.

(7) Ha a mérémiszer mérete vagy jellege ezt nem teszi lehet6vé, abban az esetben gyart6 a 2.
melléklet 9.2. pontjaval 6sszhangban kiséré dokumentaciot koteles a mérémuszerhez mellékelni
vagy a mérémuszer csomagolasan feltintetni amely a (6) bekezdésben foglalt adatokat
tartalmazza.

(8 A gyartok kotelesek magyar nyelven, érthetéen az altaluk forgalomba hozott
mérémuszerhez a mellékelni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy példanyat, illetve a 2. melléklet
9.3. pontja szerinti hasznalati utasitast és informaciokat.

(9) Abban az esetben, ha a gyarté altal forgalomba hozott mérémuszer nem felel meg e
rendeletnek, a gyart6 koteles azonnal megtennei a mérémuszer megfelelségének biztositasahoz
szitkséges kiigazité intézkedéseket, valamint a nem megfelel6 mérémuiszereket a forgalombodl
kivonni vagy visszahivni.

(10) Amennyiben a mérémuszer kockazatot jelent a felhasznalé szamara, a gyarté errél azonnal
tajékoztatja azon tagallamok piacfeliigyeleti hatésagait, amelyekben a mérémuszert forgalmaztak,
részletes tajékoztatast adva a megfelelés hianyardl és valamennyi megtett kiigazito intézkedésrol.



TERVEZET

(11) A gyarté a piacfeliigyeleti hatdsag kérésére atadja a mérémuszer e rendeletnek vald
megfeleléségének igazolasahoz sziikséges Osszes nyomtatott vagy elektronikus formatuma
informacioét és dokumentaciot. A piacfeliigyeleti hatdsag kérésére a gyartok egyittmikodnek vele
az altaluk forgalomba hozott mérémuszerek altal képviselt veszélyek kikiiszobolése érdekében
tett intézkedések terén.

7. § (1) A gyarto irasbeli megbizassal meghatalmazott képvisel6t nevezhetnek ki.

2) A 6. § (1) bekezdésében meghatarozott kotelezettségek és a muszaki dokumentacid
elkészitésére vonatkozo, 6. § (2) bekezdésében emlitett kotelezettség nem képezik a
meghatalmazott képvisel6 megbizatasanak részét.

(3) A meghatalmazott képvisel6 a gyartotol kapott megbizasban meghatarozott feladatokat latja
el. A gyarté altal a meghatalmazott képvisel6 részére adott megbizatasnak tartalmaznia kell a
telhatalmazast, arra, hogy

a) a mérémuszer forgalomba hozatalat kévetéen a meghatalmazott képvisel6 10 évig megdrzi
és a piacfeligyeleti hatésag rendelkezésére bocsatja az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot és a
muszaki dokumenticiét,

b) a piacfeliigyeleti hatésag indokolt kérésére rendelkezésre bocsatja a  készulék
megfelelségének igazolasahoz sziikséges Osszes informaciot és dokumentaciot;

c) a piacfeligyeleti hatosag kérésére egyuittmikodik a megbizatasa korébe tartozéd mérémiszer
jelentette kockazatok kikiiszobolése érdekében tett intézkedések terén.

8. § (1) A gyartonak a piacfeliigyeleti hatosag kérésre meg kell neveznie

a) minden olyan gazdasagi szerepl6t, amelyik valamely altala gyartott termék gyartisa sorian a
gyartasi folyamatban beszallitoként kozremakodott,

b) minden olyan gazdasagi szerepl6t, akinek mérémuszert szallitott.

(2) A gyartonak az (1) bekezdésben el6irt informacidkat a beszallitott részegység hozzajuk
torténd szallitasat, illetve az altaluk torténd szallitasat kovetéen 10 évig be kell tudni mutatnia a
piacfeligyeleti hatésagnak.

5. Importirikre és forgalmazdkra vonatkozd kitelezettségek

9.§ (1) Az importérok kizardlag az e rendelet szerinti kovetelményeknek megfelelé
mérémuszereket hozhatnak forgalomba.

(2) Az import6r kizardlag olyan mérémiuszert hozhat forgalomba, amellyek kapcsolatban a gyarto
elvégezte a 15. §-ban emlitett megfelel6ségértékelési eljarast. Az importér koteles
megbizonyosodni arrdl, hogy a gyartd elkészitette a miszaki dokumentaciét, a mérémuszeren fel
van tuntetve a CE-jelolés és a kiegészité metrologiai jelolés, és mellékelték hozza az EU-
megfelel6ségi nyilatkozat egy példanyat valamint az el6irt dokumentaciot, tovabba arrdl, hogy a
gyarté megfelel a 6. § (6) és (7) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek.

(3) Amennyiben a mérémuszer nem felel meg az 1. és 2. melléklet vonatkozé szakaszaban el6irt
alapveté kovetelményeknek, a mérémiszert mindaddig nem hozhatja forgalomba és nem
helyezheti tizembe, amig megfelel6vé nem tették. Amennyiben a mérémiszer kockazatot jelent,
az importOr tajékoztatja errdl a gyartot, valamint a piacfeliigyeleti hatésagot.

(4) Az importérnek fel kell tiintetnie a mérémuszeren, vagy ha ez nem lehetséges, a 2. melléklet
9.2. pontjaval 6sszhangban a mérémiiszer dokumentacidjan és ha van, csomagolasan a nevét,
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bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacimét, amelyen kapcsolatba
lehet 1épni vele.

(5) Az import6r kotelels gondoskodni arrdl, hogy a mérémiszerhez a 2. melléklet 9.3. pontja
szerint mellékeljék a hasznalati utasitast magyar nyelven.

(6) Az import6r altal végzett tarolas és szallitas kérulményei nem veszélyeztethetik az 1. és 2.
mellékletben meghatarozott alapvet6 kévetelményeknek valé megfelelést.

(7) Az import6r koteles az altala forgalmazott mérémiszerrel kapcsolatos felhasznaldi panaszokat
kivizsgalni és nyilvantartani. Ha a mérémuszer teljesitményére tekintettel indokolt, az importér
koteles elvégezni a forgalmazott mérémiszer mintavizsgalatat és a vizgalatok alapjan nem
megfelel6 mérémiszerekrdl, valamint a nem megfelel6 mérémuszerek visszahivasarol, tovabba a
mérémuszerrel kapcsolatos nyomonkévetési intézkedésrél folyamatosan  tajékoztatni a
forgalmazot.

(8) Abban az esetben, ha az importér altal forgalomba hozott mérémuszer nem felel meg e
rendeltben foglalt kévetelményeknek, az importér koteles megtenni a szikséges kiigazitd
intézkedéseket, valamint a nem megfelel6 mérémuszert kivonni a forgalombdl, vagy visszahivni.

(9) Amennyiben a mérémuszer kockazatot jelent, az importér errdl azonnal tajékoztatja a
piacfeliigyeleti hatdsagot és, részletes tajékoztatast ad a mérémuszer hibairdl, hianyossagairdl és a
megtett kiigazité intézkedésekrol.

(9) Az importér a mérémiszer forgalomba hozatalat kovetéen piacfeliigyeleti hatésag szamara 10
¢évig elérhetévé teszi az EU-megfelel6ségl nyilatkozat egy példanyat, és biztositja, hogy a muszaki
dokumentacié kérésre a piacfeliigyeleti hatésag rendelkezésére bocsathaté legyen.

(10) Az import6r a piacfeliigyeleti hatosag kérésére koteles a mérémuszer megfelel6ségének
igazolasahoz szikséges Osszes nyomtatott vagy elektronikus formatumu informaciot és
dokumentaciét atadni magyar nyelven. A piacfeliigyeleti hatdsag kérésére az importér
egyuttmikodik az dltala forgalomba hozott mérémuszerek altal képviselt veszélyek kiktszobolése
érdekében tett intézkedésekben.

10. § (1) A mérémuszer forgalmazasat vagy tizembe helyezését megel6zGen a forgalmazé koteles
ellenérzni, hogy a késziiléken fel van-e tintetve a CE-jelolés és a kiegészité metroldgiai jel6lés,
mellékelték-e hozza az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot, a sziikséges dokumentaciot és hasznalati
utasitast magyar nyelven., valamint hogy a gyart6 betartotta-e a 6. § (6) és (7) bekezdésében, az
importéra 9. § (3) bekezdésében meghatarozott kovetelményeket.

(2) Amennyiben a mérémuszer nem felel meg az e rendeletben el6irt kévetelményeknek a
mérémuszert mindaddig nem hozhatja forgalomba, és nem helyezheti tizembe, amig megfelel6vé
nem tették. Amennyiben a mérémiszer kockazatot jelent, a forgalmazoé tdjékoztatja errél a
gyartot vagy az importért, valamint a piacfeliigyeleti hatosagot.

(3) A forgalmazok altal végzett tarolas és a szallitas korilményei nem veszélyeztethetik az e
rendeletben meghatarozott kévetelményeknek valé megfelelést.

(4) Abban az esetben, ha a forgalmazé altal forgalomba hozott mérémiszer nem felel meg az e
rendelet kovetelményeinek, a forgalmazoé koteles meghozni a sziikséges kiigazité intézkedéseket a
mérémuszer megfeleléségének biztositasara, valamint a nem megfelel6 mérémaszert a
forgalombdl kivonni vagy visszahfvni.

(5) Amennyiben a mérémdiszer kockazatot jelent, a forgalmazé errdl haladéktalanul tajékoztatja a
piacfeliigyeleti hatdsagot és részletes tajékoztatast ad a mérémuszer hibairdl, hianyossagairdl és a
megtett kiigazit6 intézkedésekrdl.
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(5) A forgalmaz6 a piacfeliigyeleti hatosag kérésére rendelkezésre bocsatja a mérémuszer
megfelel6ségének igazolasahoz szitkséges Osszes nyomtatott vagy elektronikus formatumu
informacioét és dokumentaciot. A piacfeligyeleti hatosag kérésére a forgalmazo egylittmikodik az
altala forgalmazott mérémuszerekkel kapcsoaltos veszélyek kikiiszobolése érdekében tett
intézkedésekben.

11. § (1) Amennyiben az importér vagy a forgalmazoé a sajat nevében vagy védjegye alatt hozza
forgalomba a mérémuiszert, illetve olyan moddon modosit egy mar forgalomba hozott
mérémuszert, ami befolyasolja a mérémuszer e rendeletnek valé megfelelését, gyartonak kell
tekinteni, és a 6. §-ban a gyartokra eléirt kotelezettségek terhelik.

(2) Az importér és a, forgalmazé a mérémiszer hozza torténd szallitasatdl szamitott 10 évig
koteles a piacfeliigyeleti hatésag kérésére megnevezni mindazon gazdasigi szereplékett akik
mérémiuszert szallitott neki.

(3) Az importSr és a forgalmazd a mérémuszer altala végzett szallitasatol szamitott 10 évig
koteles a piacfeligyeleti hatésag kérésére megnevezni mindazon gazdasagi szerepléket akiknek
mérémuszert szallitott.

6. A megfeleldségi jelilés

12. § (1) A forgalombahozatal el6tt a mérémuszert CE-jeloléssel kell ellatni. A CE-jelélés a CE
kezdébettikbdl all a 765/2008/EK eurdpai patlamenti és tandcsi rendelet I1. mellékletében foglalt
mintanak megfelel6en.

(2) A CE- jelolést kovetben a mérémuszeren kiegészité metroldgiai jelolés kell ellatni. A
kiegészité metrologiai jelolés egy nagy ,,M” betGbdl, valamint a jelolés feltiintetése szerinti év
utols6 két szamjegyébdl all, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassaga megegyezik a
CE-jelolés magassagaval.

(3) A CE-jelolést és a kiegészité metrologiai jel6lést a mérémuszeren vagy annak adattablajan jol
lathatban, olvashatéan és letorolhetetlentl kell feltiintetni. Amennyiben a mérémuszerek jellege
miatt ez nem lehetséges, a jelolést a kiséré dokumentumokon, vagy a csomagolason tuntetik fel.

(4) Amennyiben a mérémuiszer kilonb6z6 olyan, egyiittesen mikods egységbdl all Gssze,
amelyek nem részegységek, a CE-jelolést és a kiegészité metrologiai jelolést a muszer £6 egységén
kell feltiintetni.

(5) A CE-jelolést és a kiegészité metrologiai jelolést a gyart6 tunteti fel a mérémuszeren. A
jeloléseket a gyartasi technologia altal indokolt esetben a gyartasi folyamat soran lehet a miszeren
elhelyezni.

(6) Amennyiben a mérémuszer a CE-jel6lés elhelyezését ugyancsak el6ird, mas jogszabaly hatalya
ala is tartozik, a CE- jel6lés mérémiszeren val6 elhelyezése a mas jogszabaly rendelkezéseinek
valé6 megfelelést is jelenti. Ebben az esetben a mérémuszert kisér6 dokumentacidban,
kozleményben vagy hasznalati utasitasban fel kell tuntetni az e rendelettel atilltetett iranyelvre, és
az azt k6z16 Eurépai Unié Hivatalos Lapjara (a tovabbiakban: Hivatalos Lap) val6 hivatkozast.

13. § (1)A CE-jeloléssel és kiegészité metrologiai jeloléssel ellaitott mérémuszer forgalomba
hozatala, tizembe helyezése nem tilthaté meg és nem korlatozhatd, ha az megfelel e rendelet
kovetelményeinek.

(2) A mérémuszer tizembe helyezésénél, a kornyezeti hémérséklet hatarértékeire, a paratartalomra
vonatkozo feltételeket e rendelet és mellékletei tartalmazzak.

(3) Az 1. melléklet mérémiiszerre vonatkozé szakaszanak ,,Uzembe helyezés” cimi pontja
megadja az egyes felhasznalasi célokhoz alkalmazand6 pontossagi osztalyt. Ha a mérémuszer
esetében az 1. melléklet ra vonatkozé szakaszanak ,,Uzembe helyezés” cimii pontja az egyes
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felhasznalasi célokhoz nem hatiroz meg alkalmazandd pontossagi osztalyt, akkor az adott
osztalyok kozil egyes felhasznalasi célokra az orszagon belil valamennyi pontossagi osztaly
alkalmazasa engedélyezhet6. A tulajdonos dontésétdl fuiggden hasznalhaté magasabb pontossagi
osztalyba tartoz6 mérémuszer.

(4) Vasaron, kiallitason bemutathaté az e rendeletnek meg nem felel6 mérémuiszer, amennyiben
jol lathatéan jelolik, hogy a mérémiszer nem felel meg az e rendeletben meghatarozott
kovetelményeknek , valamint, hogy a mérémiszert nem lehet forgalomba hozni, illetve tizembe
helyezni.

7. CE-jelolésre és a kiegészitd metrolggiai jelolésre vonatkozo dltalanos elvek

14. § (1) A CE-jelolésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatarozott dltalanos elvek
vonatkoznak.

(2) A kiegészité metrologiai jelolés egy nagy ,,M” bettibdl, valamint a jel6lés feltintetése szerinti
év utolsé két szamjegyébdl all, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassaga megegyezik a
CE-jelolés magassagaval.

(3) A 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatirozott altalinos elvek megfelel6en
alkalmazandok a kiegészité metrologiai jel6lésre.

(4) A kiegészité metroldgiai jelolés kozvetlenil a CE-jeldlést koveti.

(5) A CE-jelolést és a kiegészité metrologiai jelolést a 3. mellékletben foglaltaknak megfeleléen a
bejelentett szervezet azonosité szama koveti, amennyiben ez a szervezet részt vesz a
gyartasellen6rzési szakaszban.

(6) A bejelentett szervezet azonosité szamat vagy maga a szervezet, vagy utasitasai alapjan a
gyartd vagy annak meghatalmazott képvisel6je tinteti fel.

(7) Az érintett bejelentett szervezet azonosité szamat letérolhetetlentl, illetve roncsolas nélkiil
eltavolithatatlan médon kell feltiintetni.

(8) A CE-jelolést, a kiegészité metrologiai jelolést — és adott esetben a bejelentett szervezet
azonosité szamat — kiilonleges kockazatokat vagy felhasznalast jelolé barmilyen egyéb jelolés
kévethett.

8. Megfeleliségértékelési eljardsok

15. § (1) mérémuszerre az alkalmazandé alapvetd kovetelmények szerinti megfelelGségértékelést
az 1. mellékletben meghatarozott, a gyart6 valasztasa szerinti megfelel6ségértékelési eljaras
alkalmazasaval kell végrehajtani.

(2) A megfelel6ségértékelési eljarasokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A megfelel6ségértékelési  eljarassal  kapcsolatos — nyilvantartast ¢és  levelezést a
megfelelségértékelési eljarast végzs, bejelentett szervezet székhelye szerinti tagallam hivatalos
nyelvén (nyelvein) vagy az emlitett szervezet altal elfogadott nyelven kell bonyolitani.

9. A miiszaki dokumentdcid

16. § (1) A muszaki dokumentacié érthetéen ismerteti a mérémuszer szerkezetét, gyartasat és

mukodését, és lehet6vé teszi a vonatkozé mérémiuszerre e rendeletben eléirt kévetelmények
szerinti megfelel6ségértékelést.
(2) A muszaki dokumentacionak biztositania kell:

a) a metrologiai jellemzSk meghatarozasat,

b) a gyartott mduszer metrologiai jellemzdinek reprodukalhatésagit a  megfeleld
céleszkozokkel torténd beallitas esetén, és
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¢) a mUszer integritasat.

(3) A muszaki dokumentacié kitér a tipus, illetve a muszer értékeléséhez és azonositisahoz
szitkséges mértékben a kévetkezokre:

a) a muszer altalanos leirasa;
b) az alkatrészek, részegységek, aramkorok vazlatrajza, gyartasi rajza és terve;
¢) az egyenletes minGségli gyartast biztositd gyartasi folyamatok;

d) adott esetben az elektromos eszkoz leirasa tervrajzokkal, diagramokkal, a mutkodést
megjelenité folyamatabraval, illetve az eszkoz jellemz6it és mukodését magyarazé altalanos
szoftverinformacidval,

¢) a b), ¢ és d) pont megértéséhez szikséges leiras és magyarazat, ideértve a miszer
mukodését is;

f) a részben vagy egészben alkalmazott harmonizalt szabvanyok és/vagy normativ
dokumentumok jegyzéke, amelyek hivatkozasait a Hivatalos Lapban kézzétették.

g) az alapvet6 kovetelményeknek valé megfeleléshez elfogadott megoldasok lefrasa,
amennyiben nem a harmonizilt szabvanyokat és/vagy normativ dokumentumokat
alkalmaztak, ideértve az egyéb alkalmazott vonatkozé muszaki leirasok jegyzékét;

h) a tervezési szamitasok és vizsgalatok eredményeti;

1) szitkség esetén azok a vizsgalati eredmények, amelyek azt bizonyitjak, hogy a tipus, illetve a
muszer megfelel:

7a) e rendelet kévetelményeinek a gyarté altal megadott el6irt mikodési feltételek mellett,
tovabba meghatarozott kérnyezeti zavard hatasok kézott,

h) a gaz-, viz- és hémennyiségmérdkre, valamint a viztdl eltéré folyadékok mennyiségének
mérésére szolgalé mérémuszerekre vonatkozoé tartdssagi eléirasoknak;

j) az EU-tipusvizsgalati tanusitvany vagy az EU-tervvizsgalati tandsitvany az olyan miszerek
tekintetében, amelyek a tervben szerepld részekkel azonos részeket tartalmaznak.

(4) A gyartonak meg kell adnia a lezarasok és jelolések helyét.

(5) A gyartéonak, meg kell adnia az illesztéegységekkel és a részegységekkel wvald
kompatibilitas feltételeit.

10. A megfeleldségértékeld szervezetek bejelentése

17. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a tovabbiakban: kijel6l6 hatdsag) jeloli
ki a bejelentett szervezeteket az e rendelet szerinti megfelel6ségértékelési feladatok ellatasara.

(2) A bejelentett szervezetek kijelolése a megfelelGségértékels szervezetek tevékenységérdl
52616 2009. évi CXXXIII. toérvényben eléirt feltételek alapjan torténik.

(3) A kijelols hatosag bejelenti az Eurdpai Bizottsagnak (a tovabbiakban: Bizottsag) és az EGT-
allamoknak az (1) bekezdés szerinti eljarasok lefolytatasara kijeldlt szervezeteket.

(4) A megfelel6ségértékeld szervezet kijelolés iranti kérelmet nyujt be a kijel6l6 hatésaghoz.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a megfelel6ségértékels szervezetek kijellésérdl, valamint a
kijelolt  szervezetek tevékenységének részletes szabalyairdl sz6l6  kormanyrendeletben
meghatarozottakon til azon mérémuszerek lefrasat, amelyekre vonatkozéan a szervezet a
kijel6lését kérelmezi.

(6) A kijelolés a 3. melléklet szerinti tevékenység megjeldlésével adhato.
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(7) A kijelolt szervezetek bejelentését az Eurdpai Bizottsagnak és a tagallamoknak a bejelentd
hatésag kezdeményezi.

(8) A bejelents hatosag felelGsséget vallal a megfelel6ségértékeld szervezetek értékeléséhez és
bejelentéséhez sziikséges eljarasok kialakitasaért és végrehajtiasaért, valamint a bejelentett
szervezetek, az elismert fiiggetlen szervezetek és az Ulzemeltet6i ellenérzé szervezetek
ellenérzéséért, ideértve a 21. § rendelkezéseinek valé megfelelést is.

(9) A (8) bekezdésben emlitett értékelést és ellenérzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditalé testiilet is végzi a rendelettel 6sszhangban.

(10) Amennyiben a bejelenté hatésag a (8) bekezdés szerinti értékelést, bejelentést vagy
feligyeletet atruhazza vagy mas modon egy olyan szervezetre bizza, amely nem kormanyzati
szervezet, akkor e szervezetnek jogi személynek kell lennie, és meg kell felelnie a 18. §-ban foglalt
kovetelményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a tevékenységeivel Osszefliggd
felel6sség kérdésének teljes kora rendezésérdl.

(11) A bejelent6 hatdsag teljes felel6sséget vallal a (10) bekezdésben emlitett szervezet altal
elvégzett feladatokért.

18. § (1) A bejelentd hatosagot ugy kell 1étrehozni, hogy ne alakuljon ki 6sszeférhetetlenség a
megfelel6ségértékels szervezetekkel.

(2) A bejelenté hatésagot ugy kell megszervezni és mukodtetni, hogy biztositva legyen
tevékenységeinek objektivitasa és partatlansaga.

(3) A bejelent6 hatosagot ugy kell megszervezni, hogy a megfelel6ségértékelé szervezet
bejelentésével kapcsolatban minden egyes dontést az értékelést végzOktdl eltérd illetékes személy
hozzon meg.

(4) A bejelent6 hatésag nem kinalhat vagy végezhet olyan tevékenységet, amelyet a
megfelelGségértékels szervezetek végeznek, illetve nem nyujthat szaktanacsadasi szolgaltatast
kereskedelmi vagy piaci alapon.

(5) A bejelent6 hatdsag biztositja a hozza beérkez6 informacié bizalmas jellegét.

(6) A bejelenté hatdsag kell6 létszamu hozzaérté személyzettel rendelkezik ahhoz, hogy
megfelelGen ellassa feladatait.

(7) A Dbejelenté hatosag tajékoztatja a Bizottsagot a megfelel6ségértékels szervezetek
értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenérzésére iranyuld eljarasairol,
tovabba ezek barmilyen valtozasarol.

19. § (1) A  bejelentés érdekében a megfelel6ségértékels szervezet teljesiti a
megfelel§ségértékels szervezetek tevékenységérdl szold 2009. évi CXXXIII. térvényben, a
megfelel6ségértékel szervezetek kijelolésérdl, valamint a kijelolt szervezetek tevékenységének
részletes szabalyairdl szoldé 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben, valamint az ipariigyekért
felel6s miniszter szabalyozasi feladatkorébe tartozé forgalmazasi kévetelmények tekintetében
eljar6  megfelel6ségértékels szervezetek kijelolésének, valamint a kijelolt szervezetek
tevékenységének kilonos szabalyairdl szol6 5/2010. (1. 14.) NFGM rendeletben eléirtakat.

(2) A megfelel6ségértékel6 szervezet biztositja, hogy leanyvallalatai és alvallalkozoi
tevékenysége ne befolyasolja megfelel6ségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét,
objektivitasat és partatlansagat.

(3) A megfelel6ségértékeld szervezetnek alkalmasnak kell lennie a szamara a 3. mellékletben
el6irt valamennyi olyan megfeleléségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére
bejelentették, fiiggetlenil attdl, hogy ezeket a feladatokat a megfelel6ségértékeld szervezet maga
végzi el, vagy a nevében és felelGsségi korében végzik el.
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(4) A megfelel6ségértékels szervezetnek — mindig és minden egyes megfelel6ségértékelési
eljaras, valamint minden olyan mérémiszerfajta vagy —kategdria tekintetében, amelyre
bejelentették — rendelkeznie kell a kévetkezokkel:

a) olyan személyzettel, amely mdszaki ismeretekkel, valamint elegend6 és megfelel6
tapasztalattal rendelkezik a megfelel6ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljarasok leirasaval, amelyek szerint a megfelel6ségértékelést végzik, biztositva ezen
eljarasok atlathatosagat és reprodukalhatosagat, rendelkeznie kell megfelel6 stratégiakkal és
eljarasokkal bejelentett szervezetként végzett feladatainak az altala végzett egyéb
tevékenységektdl torténd elkilonitésére;

¢) olyan eljarasokkal, amelyek segitségével tevékenysége végzése soran megfelelen figyelembe
tudja venni a vallalkozds méretét, azon agazatot, amelyben az tevékenykedik, a vallalkozas
szerkezetét, az adott gyartastechnoldgia Osszetettségének fokat és a gyartasi folyamat
tomegtermelési vagy sorozatjellegét.

(5) A megfelel6ségértékel6 szervezetnek rendelkeznie kell a megfelel6ségértékelési
tevékenységekkel kapcsolatos miszaki és adminisztracids feladatok megfelel6 ellatasahoz
szitkséges eszkozokkel, tovabba valamennyi sziikséges felszereléssel vagy létesitménnyel.

(6) A megfelel6ségértékelési feladatok elvégzéséért felelés személyzetnek a kovetkezdkkel kell
rendelkeznie:

a) alapos muszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az 6sszes olyan megfelel6ségértékelési
tevékenységre, amelyekre a megfelel§ségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelel6 ismeretek az altaluk végzett értékelések kovetelményeirdl és megfelel6 hataskor az
ilyen értékelések elvégzésére;

¢) az 1. és 2 mellékletben meghatarozott alapveté kovetelmények, az alkalmazandd
harmonizalt szabvanyok, valamint az uniés harmonizaciés jogszabalyok és a nemzeti
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseinek megfelel$ ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyité tanusitvanyok, nyilvantartasok és jelentések elkészitéséhez
sziikséges alkalmassag.

(7) A megtelel6ségértékel6 szervezet, valamint annak fels6 szintd vezetése ¢és a
megfelelGségértékelést végzs személyzetének partatlansagat biztositani kell.

A megfelel6ségértékels szervezet felsé szintd vezetésének és a megfelel6ségértékelést végzo
személyzetének javadalmazasa nem fiigghet az elvégzett értékelések szamatdl vagy azok
eredményétol.

(8) A megfeleloségértékeld szervezetek felelGsségbiztositast kotnek, kivéve, ha kézvetlentl
maga a tagallam felel a megfelel6ségértékelésért.

(9) A megfelel6ségértékelS szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartas kbvetelményeit
minden olyan informacié tekintetében, amely a 3. melléklet alapjan ellatott feladataik végrehajtasa
soran jutott birtokukba. A tulajdonjogokat tiszteletben tartjak.

(10) A megfelel6ségértékel6 szervezetek részt vesznek a vonatkozé szabvanyositasi
tevékenységekben, illetve gondoskodnak arrél, hogy a megfelelségértékelést végzé személyzetitk
tajékoztatast kapjon ezekrdl a tevékenységekrdl, valamint a bejelentett szervezeteket koordinald
csoport munkajarél. A megfelel6ségértékelési szervezetek altalanos utmutatoként alkalmazzak az
emlitett csoport munkaja eredményeként létrejott adminisztrativ dontéseket és dokumentumokat.

20. § Amennyiben a megfelel6ségértékeld szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan
vonatkoz6 harmonizalt szabvanyokban vagy azok részeiben rogzitett kritériumoknak, amelyek
hivatkozasait kozzétették az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, akkor vélelmezik, hogy megfelel a
19. §-ban meghatarozott kévetelményeknek, amennyiben az alkalmazand6é harmonizalt
szabvanyok kiterjednek az emlitett kbvetelményekre.
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21. § (1) Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelel6ségértékelési feladatokat
alvallalkozasba ad, vagy leanyvallalatot biz meg velik, biztositja, hogy az alvallalkoz6 vagy
leanyvallalat megfelel a 19. §-ban meghatarozott kévetelményeknek, és ennek megfeleléen
tajékoztatja errdl a bejelent6 hatosagot.

(2) A bejelentett szervezetek teljes felel6sséget vallalnak az alvallalkozok vagy leanyvallalatok
altal elvégzett feladatokért, fiiggetleniil attdl, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3) Tevékenységeket csak az tgyfél beleegyezésével lehet alvallalkozasba adni vagy
leanyvallalattal elvégeztetni.

(4) A bejelentett szervezetek a bejelenté hatosag szamara elérhetévé teszik az alvallalkozo
vagy a leanyvallalat szakmai képesitésére és az altaluk a 3. melléklet szerint elvégzett munkara
vonatkozé dokumentumokat.

22. § (1) A megfelel6ségértékels szervezet bejelentés iranti kérelmet nyujt be a bejelentd
hatésaghoz.

(2) A bejelentés iranti kérelemhez mellékelni azon megfelel6ségértékelési tevékenység,
megfelel6ségértékelési modul vagy modulok, és mérémiszer vagy muszerek leirasat, amelyek
tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magat, tovabba - amennyiben van ilyen -
a nemzeti akkreditald testilet altal kiallitott akkreditacids tanusitvanyt, mely tanusitja, hogy a
megfelelségértékels szervezet teljesiti a 19. §-ban rogzitett kdvetelményeket.

(3) Amennyiben az érintett megfelel6ségértékel6 szervezet nem tud akkreditalasi tandsitvanyt
benyujtani, a bejelent hatdésagnak benyudjt minden, a 19. §-ban régzitett kovetelményeknek vald
megfelelésének igazolasihoz, elismeréséhez és rendszeres ellenérzéséhez szikséges valamennyi
azt igazol6 dokumentumot.

23. § (1) A bejelenté hatosag csak a 19. §-ban rogzitett kévetelményeknek megfeleld
megfelel6ségértékels szervezeteket jelenthet be.

(2) A bejelenté hatosag a Bizottsag altal kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési
eszk6zon keresztil értesiti a Bizottsagot és a tobbi tagallamot.

(3) A bejelentés tartalmazza a megfelel6ségértékelési tevékenységekre, a megfelel6ségértékelési
eljarasra vagy eljarasokra és az érintett mérémdaszerre vagy mérémuszerekre vonatkozoé részletes
informaciokat, valamint a szakmai alkalmassag megfelel6 igazolasat.

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 22. § (2) bekezdésében emlitett akkreditalasi
tanusitvanyon alapul, a bejelentd hatésag benyujtja a Bizottsagnak és a tobbi tagallamnak a
megfelelGségértékelS szervezet alkalmassagat igazolé dokumentumokat, valamint gondoskodik
azokrol a megfelel6 intézkedésekrol, amelyek biztositjak a szervezet rendszeres ellenérzését és
azt, hogy az tovabbra is megfeleljen a 19. {-ban megallapitott kovetelményeknek.

(5) Az érintett szervezet csak akkor lathatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha a
Bizottsag vagy a tobbi tagallam — akkreditacids tanusitvany hasznalata esetén a bejelentést kbvet6
két héten beltl, akkreditalds hidnyaban a bejelentést koveté két hénapon belil — nem emelt
kifogast.

(6) Ezen rendelet alkalmazasaban csak az ilyen szervezet tekinthetd bejelentett szervezetnek.

(7) A bejelent6 hatésag értesiti a Bizottsagot és a tobbi tagallamot a bejelentés barmely
késébbi relevans valtozasarol.

24. § (1) Amennyiben a bejelent6 hatésag megallapitja, vagy tdjékoztatjak arrél, hogy a
bejelentett szervezet mar nem teljesiti a 19. §-ban meghatirozott kovetelményeket, vagy
elmulasztja teljesiteni kotelezettségeit, akkor a bejelenté hatdsag adott esetben korlatozhatja,
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felfiiggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attél figgden, hogy mennyire sulyos mértékben
mulasztottak el teljesiteni a kovetelményeket vagy kotelezettségeket. Errél haladéktalanul
tajékoztatja a Bizottsagot és a tobbi tagallamot.

(2) Amennyiben a bejelentést korlatozzak, felfiggesztik vagy visszavonjak, illetve ha a
bejelentett szervezet megszintette tevékenységét, a bejelent6 hatdsag megteszi a sziikséges
lépéseket annak biztositasa érdekében, hogy az emlitett szervezet dokumentacidjat vagy egy masik
bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelenté vagy piacfeliigyeleti
hatésagok szamara elérhet6 legyen.

25. § (1) A bejelentd hatosag kérésre a Bizottsag rendelkezésére bocsatja az érintett bejelentd
szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassiga fenntartdsanak alapjaul szolgalé Osszes
informaciot.

(2) Amennyiben a Bizottsig meggy6z6dik arrdl, hogy egy bejelentett szervezet nem, illetve
mar nem tesz eleget a ra vonatkozo bejelentés kévetelményeinek, a bejelenté hatésag a Bizottsag
felszolitasara megteszi a szitkséges kiigazité intézkedéseket, sziikség esetén visszavonja a
bejelentést.

26. § (1) A bejelentett szervezet a 3. mellékletben el6irt megfeleléségértékelési eljarasokkal
Osszhangban végzi el a megfelel6ségértékelést.

(2) A megfelel6ségértékelést az aranyossag elvével 6sszhangban, a gazdasagi szerepl6kre harulo
szitkségtelen terhek elkeriilésével végzik el. A megfelel6ségértékel szervezetek a vallalkozas
méretét, azt az agazatot, amelyben tevékenykedik, a vallalkozas szerkezetét, az adott mérémuszer-
technolégia Osszetettségének fokat és a gyartasi folyamat tOmegtermelési vagy sorozatjellegét
kell6 mértékben figyelembe véve végzik tevékenységliket. Ennek soran ugyanakkor tiszteletben
kell tartaniuk a mérémuiszer e rendeltnek valé megfeleléséhez szitkséges szigorusag mértékét és a
védelem szintjét.

(3) Amennyiben a bejelentett szervezet megallapitja, hogy a gyarté nem teljesitette az 1. és 2.
mellékletben, a megfelel6 harmonizalt szabvanyokban, normativ dokumentumokban vagy egyéb
muszaki lefrasokban megallapitott kovetelményeket, akkor felszolitia a gyartét a megfelel6
kiigazit6 intézkedések megtételére, és nem ad ki megfelel§ségi tanusitvanyt.

(4) Amennyiben a tanusitvany kiadasa utan a megfeleléség ellendrzése soran a bejelentett
szervezet megallapitja, hogy egy mérémuszer mar nem megfelels, akkor felszolitja a gyartot a
megfelel kiigazito intézkedések megtételére, és szitkség esetén felfiiggeszti vagy visszavonja a
tanusitvanyt.

(5) Amennyiben a kiigazit6é intézkedéseket nem teszik meg, vagy azok nem érik el a kivant
hatast, a bejelentett szervezet adott esetben korlatozza, felfiiggeszti vagy visszavonja a
tanusitvanyt.

27. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitas kérdések kezelésére megfelel6
eljarasrenddel rendelkezik.

(2) Az érintettek panaszt nyujthatnak be a bejelentett szervezetek dontése ellen. A panaszt
annal a bejelentett szervezetnél kell benyujtani, amely a sérelmezett déntést hozta. A panaszos
tgy kivizsgalasat az érintett bejelentett szervezet soron kivil elvégzi és annak eredményérdl
irasban tajékoztatja a panaszost. A gazdasagi szerepl6k panaszanak kivizsgalasa kapcsan
keletkezett iratokat a nyilvantartott szervezet koteles 10 évig megdrizni és a kijel6l6 szervezet altal
lefolytatott ellenérzés soran az ellenérzést végzé részére bemutatni.

28. § (1) A bejelentett szervezetek tajékoztatjak a bejelentd hatdsagot a kévetkezokrol:
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a) a tanusitvanyok barminemu elutasitasa, korlatozasa, felfiiggesztése vagy visszavonasa;

b) azokrol a koriilményekrdl, amelyek érinthetik a bejelentés hatalyat vagy feltételeit;

¢) a piacfeligyeleti hatésagtél a megfelel6ségértékelési tevékenységek kapcesan hozzajuk
beérkezett valamennyi informacidékérés;

d) kérésre a bejelentésiik hatalya ala tartozé megfelel6ségértékelési tevékenységek, valamint
minden mas elvégzett tevékenység, tobbek kozott a hataron atnydld tevékenységek és a
tevékenységek alvallalkozasba adasa.

(2) A bejelentett szervezetek megfeleléen tajékoztatjak az ezen rendelet szerint bejelentett,
ugyanazokra a mérémuszerekre vonatkozo6 hasonlé megfelelségértékelési tevékenységeket végzs
mas szervezeteket a negativ és - kérésre - a pozitiv megfelel6ségértékelési eredményekrdl.

11. Piacfeliigyelet

29. § A mérémiuszerekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdését, valamint 16-29.
cikkét kell alkalmazni.

30. § (1) Ha a piacfeliigyeleti hatésag feltételezi, hogy az e rendelet hatalya ala tartozo
mérémuszer hasznalat veszélyt jelent piacfeliigyeleti eljarast folytat le.

(2) A piacfeligyeleti eljarast az érintett gazdasagi szerepl6k bevonasaval kell lefolytatni.

(3) Amennyiben a piacfeliigyeleti hatésag megallapitja, hogy a mérémuiszer nem felel meg az e
rendeletben megallapitott kdvetelményeknek, haladéktalanul felszolitja a gazdasagi szerepl6t, hogy
tegye meg a megfelel§ kiigazité intézkedéseket. A piacfeligyeleti hatdsag intézkedésérdl
tajékoztatja azt a bejelentett szervezetet.

(4) Ha a gazdasagi szereplé nem teszi meg a megfelel6 kiigazité intézkedéseket, a piacfeliigyeleti
hatésag 30 napon belil megtiltja, vagy korlatozza a mérémuszer forgalmazasat, illetve kivonja a
mérémuszert a forgalombdl vagy azt visszahivja.

(5) A piacfeligyeleti hatésag a (4) bekezdésben foglalt intézkedésekrél haladéktalanul
tajékoztatja az Burdpai Bizottsagot és a tobbi tagallamot.

(6) A (5 bekezdés szerinti tajékoztatasban a piacfeliigyeleti hatésag megadja az Osszes
rendelkezésre all6 adatot, kiléndsen a nem megfelel6 mérémuszer azonositasahoz sziikséges
adatokat, a mérémiszer szarmazasi helyét, a megfelelés feltételezett hianyanak és a felmertilé
kockazatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és idStartamat, valamint az
érintett gazdasagi szereplé éltal felhozott szempontokat.

31. § (1) Amennyiben a 30. § (3) bekezdésében rogzitett eljaras befejezését kévetben kifogast
emelnek a piacfeliigyeleti hatosag valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottsag ugy itéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az unids jogszabalyokkal, a piacfeliigyeleti hatosag
intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonasarol.

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedés a Bizottsig dontése alapjan indokolt, akkor a
piacfeliigyeleti hatosag meghozza a sziukséges intézkedéseket, hogy a nem megfelel6 mérémuszert
kivonja piacardl, és errdl tajékoztatja a Bizottsagot.

32. § (1) Amennyiben a piacfelugyeleti hatésag a 30. § (1) bekezdése szerinti értékelés
elvégzését kovetben megallapitja, hogy bar a mérémuszer megfelel ennek a rendeletnek, azonban
mégis kockazatot jelent a k6zérdek védelme szempontjabol, akkor felszolitja az érintett gazdasagi
szerepl6t, hogy el6irasanak megfelelen a kockazat jellegével aranyosan ésszerd id6én belil vagy
tegyen megfelel6 intézkedéseket annak biztositasa érdekében, hogy az érintett mérémiszer a
forgalomba hozatalkor t6bbé ne jelentsen kockazatot, vagy vonja ki a mérémiszert a forgalombol
vagy hivja vissza azt.

(2) A piacfeltigyeleti hatésag haladéktalanul tajékoztatja a Bizottsagot és a tobbi tagallamot. A
tajékoztatasban megadjak az 6sszes rendelkezésre allo adatot, kiillondsen az érintett mérémuszer
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azonositasahoz sziikséges adatokat, a mérémuszer szarmazasi helyét és ellatasi lancat, a felmertlé
kockazat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és idétartamat.

33. § (1) A 30. § sérelme nélkil, ha a piacfeligyeleti hatésag a kovetkezé megallapitasok
egyikére jut, akkor felszolitja az érintett gazdasagi szerepl6t, hogy vessen véget a megfelelés
emlitett hianyanak:

a) a CE-jelolést vagy a kiegészité metrologiai jelolést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy
ezen rendelet 14. §-at megsértve tintették fel;

b) a CE-jelolést vagy a kiegészité metroldgiai jelolést nem tintették fel;

¢) a bejelentett szervezet azonosité szamat - amennyiben ez a szervezet részt vesz a
gyartasellen6rzési szakaszban - a 14. §-t megsértve tuntették fel vagy nem tiintették fel;

d) a mérémiszert nem lattak el az EU-megfelel6ségi nyilatkozattal;

¢) az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot helytelenil készitették el,

/) a miszaki dokumentacié nem all rendelkezésre vagy hianyos.

g) a 6. § (7) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében emlitett informaciét egyaltalan nem,
hamisan vagy hianyosan tiintették fel;

h)a 6. vagy 9. § altal el6irt barmely egyéb adminisztrativ kévetelmény nem teljestil.

(2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben emlitett hidnya tovabbra is fennall, a
piacfeliigyeleti hatésig minden megfelel6 intézkedést megtesz a forgalmazott mérémiszer
korlatozasara vagy betiltasara, vagy gondoskodik visszahivasarél vagy piaci forgalombol térténd
kivonasarol.

12. Atmeneti és 3drd rendelkezések
34. § Ez a rendelet a kihirdetését kévetd napon 1ép hatalyba.
35. § Ez a rendelet
a) a mérémuszerek forgalmazasira vonatkozé tagallami jogszabalyok harmonizalasardl szolo,

2014. februar 26-i 2014/32/EU eurdpai patlamenti és tandcsi irinyelvnek, valamint

b) a 2014/32/EU eurdépai patlamenti és tandcsi iranyelv III. mellékletének a vizmérdk
térfogataramtartomanyanak tekintetében torténé modositasarol szolo, 2014. oktéber 31-i
2015/13 felhatalmazason alapulé eurdpai bizottsagi iranyelvnek

valé megfelelést szolgalja.

36. § E rendelet hatalya ala tartozo, 2006. oktober 30. el6tt hatalyos jogszabalyoknak megfelel6
mérémiszerek esetében tipusjovahagyasuk érvényességének lejartaig, illetve korlatlan ideig
érvényes tipusjovahagyas esetében 2016. oktober 30-ig engedélyezett a 2006. oktéber 30. elbtt
hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 mérémuszerek forgalomba hozatala és tizembe helyezése.

37. § Hatélyat veszti a mérSeszkozokre vonatkozo egyedi el6irasokrdl szolé 8/2006. (I1. 27.)
GKM rendelet.

1. mellékleta .../ . ... (....) NGM rendelethez

1. Vizmérok (MI1-001)

Az alabbiakban meghatarozott, lakossagi, kereskedelmi és egyszerd ipari felhasznalasu, tiszta
hideg- vagy melegviz mennyiségének mérésére szolgald vizmérékre az 1. melléklet
koévetelményeit és ezen fejezet killonleges kévetelményeit kell alkalmazni.
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A gyart6 a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kéztul a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Fogalommeghatarozasok

Vizmeérsd: Uzemi korilmények k6zott a méréatalakiton atfolyd viz mennyiségének mérésére, a
mért érték taroldasara és kijelzésére szolgalé muszer.
Minimalis  térfogatdaram CQ7 ): Az a legkisebb térfogataram, amelynél a vizméré kijelzése

megfelel a legnagyobb megengedett hibaval kapcsolatos kovetelményeknek.
Atmeneti térfogataram (Q 2): Az atmeneti térfogataram a névleges térfogataram és a minimalis

térfogataram kozott 1évé azon térfogataram-érték, amelynél a térfogatiram-tartomany két
zo6nara, a felsé és alsé terhelési zonara oszthato.

Mind két zonara mas legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.

Neévleges térfogatdaram (Q 3): Az a legnagyobb térfogataram, amelynél a vizméré szokasos tizemi

korilmények kozott, azaz egyenletes vagy szakaszos térfogatiram mellett, megfelel6en
mukodik.
Maximalis  térfogatiram (Q 4): A maximalis térfogataram az a legnagyobb térfogataram,

amelynél a vizméré meghibasodas nélkdl rovid ideig megfelel6en mikddtethetd.
Koévetelmények
Elgirt mikodési feltételek

A gyartonak meg kell hataroznia a méréeszkoz el6irt mikodési feltételeit, kilonosen a
kovetkezdket:

1. A viz térfogataram-tartomany.

A térfogataram-tartomany értékeinek a kovetkezo feltételeket kell teljesitenitik:

Qy/Q, .40

2. A viz hémérséklet-tartomany.

A hémérséklet-tartomany értékeinek a kovetkez6 feltételeket kell teljesitenitik:
0,1 °C és legalabb 30 °C kozott, vagy

30 °C és legalabb 90 °C kozott.

A vizméré olyan kialakitasu is lehet, hogy mindkét tartomanyban képes mtkodni.
3. A viz relativ nyomastartomanya, amelynek Q3 térfogataramon 0,3 bar és legalabb 10 bar

kozott kell lennie.
4. Tapfesziltség: a valtéaramu taplalas névleges értéke és/vagy az egyeniramu taplalas
hatarértékei.

Legnagyobb megengedett hiba (MPE)

5. Az atmeneti térfogataram <Q2) (beleértve) és a fels6 térfogataram (Q 4) kozott

térfogataram mellett szallitott mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitiv vagy negativ)
hiba, az MPE

< 30 °C hémérséklett viznél 2%,

> 30 °C hémérsékletl viznél 3%.
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6. A minimalis térfogataram (Ql) és az atmeneti térfogataram (QZ) (nem beleértve) kozottt

térfogataram mellett szallitott mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitiv vagy negativ)
hiba (MPE) barmilyen hémérséklet( viznél 5%.

6.a. A mér6 nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem
hozhatja rendszeresen kedvez6bb helyzetbe a felek valamelyikét.

A zavarok megengedett hatasa

7.1. Elektromagneses zavartlrés

7.1.1. Az elektromagneses zavar csak olyan hatast gyakorolhat a vizmérére, hogy

- a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 7.1.3. pontban meghatarozott kritikus
hatarértéket, vagy

- a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tarolni vagy tovabbitani, mert az
pillanatnyi ingadozasokat tartalmaz.

7.1.2. Az elektromagneses zavart kovetéen a vizméronek

- vissza kell allnia a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) beliili mikédésre,

- védetté kell tennie Osszes mérési funkcidjat, és

- lehet6vé kell tennie az Osszes, kozvetlentl a zavar el6tt felvett mérési adat helyreallitasat.

7.1.3. A kritikus hatarérték a kovetkez6 két érték kozil az alacsonyabb:

- az a térfogat, amely a mért mennyiségre vonatkozé felsé terhelési tartomanyban a
legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) felének felel meg;

- az a térfogat, amely a Q3 térfogataram mellett egy perc alatt atfolyd mennyiségre

vonatkozo legnagyobb megengedett hibanak (MPE) felel meg.

7.2. Tartossag

A gyarto altal becstlt idészak figyelembevételével elvégzett megfelel$ vizsgalatot kbvetSen a
kovetkezd kovetelményeknek kell teljestilniiik:

7.2.1. A tartossagl vizsgalat elvégzését kovetéen a mérési eredmények eltérései az eredeti
mérési eredményekkel dsszehasonlitva nem haladhatjak meg

-a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) kézott mért mennyiség 3%-at,

-2 Q2 (beleértve) és Q 4 (beleértve) k6zott mért mennyiség 1,5%-at.

7.2.2. A tartéssagi vizsgalat elvégzését kbveten a mért mennyiség tekintetében a kijelzett
térfogatérték eltérése nem haladhatja meg:

-a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) kézott mért mennyiség +6%-at,

-a 0,1 °C és 30 °C kozotti hémérsékletd viz mérésére szolgaldé vizmérd esetében a Q,
(beleértve) és Q 4 (beleértve) kozott mért mennyiség +2,5%-at,

- a 30 °C és 90 °C kozotti hémérsékletl viz mérésére szolgald vizmérs esetében a Q,

(beleértve) és Q 4 (beleértve) kozott mért mennyiség +3,5%-at.

Alkalmassag

8.1. A vizméré kialakitasanak olyannak kell lennie - amennyiben nincs mas erre vonatkozo
egyértelmd jelolés -, hogy barmilyen helyzetben felszerelhetS és mikodtethets legyen.

8.2. A gyartonak meg kell adnia, hogy a vizmérd a visszaaramlo viz mérésére is alkalmas-e.
Ebben az esetben a visszaaramlé viz mennyiségét vagy levonjak az 6sszmennyiségbdl, vagy
kilon jegyzik fel. Az ataramlé és a visszaaramlé mennyiségre ugyanaz a legnagyobb
megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
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A visszaaraml6 vizmennyiség mérésére nem alkalmas vizméréket ugy kell kialakitani, hogy a
visszaaramlast megakadalyozzak, illetve a véletlenszerl visszaaramlas ne okozza a mérési
jellemzdk romlasat vagy valtozasat.

Mértékegységek
9. A vizméré a mért mennyiséget kobméterben jelzi.
Uzembe helyezés
10. Biztositani kell, hogy a forgalmaz6 vagy a vizméré felszerelésére jogszabaly alapjan

kijelolt személy ugy hatarozza meg az 1., 2. és 3. pont szerinti kovetelményeket, hogy a méré
az elbiranyzott vagy elérelathatd fogyasztast pontosan tudja mérni.
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2. Gdzmérok és szamitoegységek (MI-002)

Az alabbiakban meghatarozott, lakossagi, kereskedelmi és egyszeri ipari felhasznalasa
gazmérbkre és szamitéegységekre az 1. melléklet kGvetelményeit és ezen fejezet kilonleges
kovetelményeit kell alkalmazni.

A gyart6 a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Fogalommeghatarozasok

Gazmérd: Olyan méréeszkoz, amelyet a rajta ataramld fat6gaz mennyiségének (térfogatanak
vagy tomegének) mérésére, tarolasara és kijelzésére terveztek.

Szdmitdegység: A gazmérére szerelt berendezés, amely automatikusan atszamitja a mérési
feltételek mellett megallapitott mennyiséget referencia allapot szerinti mennyiséggé.

Legkisebb dramlis ész' ”): Az a legkisebb aramlas, amelynél a gazmérén kijelzett mennyiség
megfelel a leghagyobb megengedett hibara (MPE) vonatkozé kovetelményeknek.

Legnagyobb  dramlds QQ}W x): Az a legnagyobb aramlas, amelynél a gazmérén kijelzett
mennyiség megfelel a legnagyobb megengedett hibara (MPE) vonatkozé kévetelményeknek.

Atmeneti - aramids (Q l): Az atmeneti aramlas a minimalis és maximalis dramlas kozotti

aramlasérték, amely az aramlasi tartomanyt két zonara, a felsé és alsé zénara osztja. Mindkét
zonara eltéré legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
Tiilterhelési daramlds (Q 7): A talterhelési aramlas az a legnagyobb aramlas, amelynél a méré

meghibasodas nélkil révid ideig mikodtethetd.
Referencia allapot: Az a meghatarozott allapot, amelyre a mért mennyiséget atszamitjak.

I. Rész - kovetelmények - gazmérék

1. Névleges miikodeési feltételefe

A gyartonak meg kell hataroznia a gaizmérd névleges mikodési feltételeit, figyelembe véve a
kovetkezdket:

1.1. A gaz aramlas-tartomanyanak teljesitenie kell legalabb a kévetkez6 feltételeket:

OSZtély Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax
1,5 > 150 > 10 1,2
1,0 > 20 > 5 1,2

1.2. A gaz hémérséklet-tartomanyanak legkisebb értéke 40 °C.

1.3. A fat6gazzal kapcsolatos feltételek

A gazmérSket a rendeltetési orszag gazcsoportjainak és halézati nyomasoknak megfeleléen
kell megtervezni.

A gyarténak elsésorban az alabbi adatokat kell megadnia:

- a gazcsalad vagy -csoport;

- a legnagyobb tizemi nyomas.

1.4. A kornyezeti hémérséklet-tartomany legkisebb értéke 50 °C.

1.5. A valtéaramu taplalas névleges értéke és/vagy az egyenaramu taplalas hatarértékei.

2. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.1. Gazmérok, amelyek a mérési feltételek melletti térfogatot vagy a tomeget jelzik ki.

1. tablazat
Osztaly 1,5 1,0
Qmin < Q < Qt 3% 2 %
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Qt < Q < Qmax 1,5 % 1%

2.1.1. A gazmér6 nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hibara (MPE) vonatkozé
értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezSbb helyzetbe a részt vevo felek egyikét.

2.2. A hémérséklet-korrekcids gazmérékre, amelyek kizardlag a korrigalt mennyiséget jelzik
ki, egy 30 °C-os hémérséklet-tartomanyon beltl - amely szimmetrikus egy, a gyarté altal
megadott 15 °C és 25 °C ko6zotti hémérsékletre - 0,5%-kal nagyobb legnagyobb megengedett
hibaérték (MPE) vonatkozik. E tartomanyon kivil 10 °C-onként tovabbi 0,5%-os MPE
névekedés megengedett.

3. A zavarok megengedett hatdsa

3.1. Elektromagneses zavartlrés

3.1.1. Az elektromagneses zavar csak olyan hatast gyakorolhat a gazmérére és a
szamitoegységre, hogy

- a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 3.1.3. pontban meghatarozott kritikus
hatarértéket, vagy

- a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tarolni vagy tovabbitani,

mert az pillanatnyi ingadozasokat tartalmaz.

3.1.2. Az elektromagneses zavart kovetSen a gazmérének

- vissza kell allnia a legnagyobb megengedett hibaértéken beliili mikodésre,

- védetté kell tennie az 6sszes mérési funkciot, és

- lehet6vé kell tennie az Osszes, kdzvetlentl a zavar el6tt felvett mérési adat helyreallitasat.

3.1.3. A kritikus hatarérték a kovetkez6 két érték kozil az alacsonyabb:

- az a mennyiség, amely a felsé terhelési tartomanyban a legnagyobb megengedett hiba
(MPE) felének felel meg a mért mennyiségre vonatkoztatva,

- az a mennyiség, amely a legnagyobb megengedett hibanak (MPE) felel meg a legnagyobb
aramlas mellett egy perc alatt ataramlé mennyiségre vonatkoztatva.

3.2. Az aramlas iranyaban és az aramlassal ellentétes iranyban fellépé aramlasi zavarok

A gyart6 altal megadott beépitési feltételek esetén az aramlasi zavarok nem léphetik tdl a
legnagyobb megengedett hiba (MPE) egyharmadat.

4. Tartissdg

A gyartd altal becstlt idészak figyelembevételével elvégzett megfelel6ségi vizsgalatot
koévetben a kévetkezé kritériumoknak kell teljestlnitik:

4.1. 1,5 osztalya mérdk

4.1.1. A tartossagi vizsgalat elvégzését kdvetben a mérési eredmények a Qt_Qmax aramlasi

tartomanyban az eredeti mérési eredményektdl legfeljebb 2%-kal térhetnek el.

4.1.2. A Kkijelzés hibaja a tartossagi vizsgalatot kovetéen nem haladhatja meg a 2. pontban
meghatarozott legnagyobb megengedett hiba (MPE) kétszeresét.

4.2. 1,0 osztalya mérék

42.1. A tartéssagi vizsgalat elvégzését kévetben a mérési eredmények eltérése az eredeti
mérési eredményekkel Osszehasonlitva nem haladhatja meg a 2. pontban meghatirozott
legnagyobb megengedett hiba (MPE) egyharmadat.

4.2.2. A kijelzés hibaja a tartossagi vizsgalatot kovetéen nem haladhatja meg a 2. pontban
meghatarozott legnagyobb megengedett hibat (MPE).

5. Alkalmassag

5.1. A halézatrél (valtébaramrél vagy egyenaramrol) mukodtetett gazmérét biztonsagi
aramellaté berendezéssel vagy mas hasonld eszkozzel kell felszerelni, amely a f6 aramforras
hibaja esetén az 6sszes mérési funkciot biztositja.

5.2. A mérore felszerelt aramforras élettartama legalabb 6t év legyen. Az élettartam 90%-
anak elteltét kovetSen a késziiléknek figyelmeztetd jelzést kell adnia.
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5.3. A kijelzének elégséges szamjeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Qmax aramlas

mellett 8000 6ran keresztiil ataramlé mennyiségnél a kijelzé ne forduljon at a kezdeti értékre.

5.4. A gazméré kialakitasanak olyannak kell lennie, hogy a gyartd szerelési utmutatojaban
megadott barmilyen helyzetben felszerelve mikodtethetd legyen.

5.5. A gazmér6t egy olyan ellenérzé egységgel kell felszerelni, amely elfogadhaté id6 alatt
teszi lehet6vé a vizsgalatok elvégzését.

5.6. A gazmérének barmelyik aramlasi iranyban, illetve - amennyiben egyértelmien jelolve
van - csak az egyik aramlasi iranyban a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belil kell
mukodnie.

0. Meértékegységek
A mért mennyiséget kobméterben vagy kilogrammban kell kijelezni.

I1. Rész - kovetelmények - szamitéegységekre

A szamitoegységek — olyan mérémiszerrel Osszeszerelve, amellyel kompatibilisek —
részegységnek mindsiilnek.

A szamitéegységekre, ha alkalmazhatd, a gazmérékre vonatkozo alapveté kévetelményeket
kell alkalmazni.

Kiegészitésil a kovetkez6 kdvetelményeket kell alkalmazni:

7. Referencia dllapotok azg dtszamitott mennyiségre
A gyartonak meg kell adnia az atszamitott mennyiségre vonatkozoé referencia allapotot.

8. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)

8.1. 20 °C-o0s (£3 °C) kérnyezeti hémérséklet, 60%-os (£15%) kornyezeti paratartalom és
névleges tapfesziltség esetén 0,5%.

8.2. hémérséklet-szamitdegységre névleges mikodési feltételek mellett 0,7%.

8.3. az egyéb szamitoegységekre a névleges mikodési feltételek mellett 1%.

8.4. Megjegyzés: A gazméré hibaja nincs figyelembe véve.

8.5. A szamitéegység nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hibara (MPE)
vonatkozé értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezSbb helyzetbe a részt vevé felek
egyikét.

9. Alkalmassag

9.1. Az elektronikus szamitoegységnek érzékelnie kell, ha a gyart6é altal meghatarozott, a
mérési  pontossig szempontjabél megadott Uzemi tartomanyon/tartominyokon kivil
mikodik. Ebben az esetben a korrektornak meg kell szakitania az atszamitott mennyiség
integraldsat, és az Uzemi tartomanyon/tartomanyokon kivili mikodési id6 alatt az atszamitott
mennyiség csak kilon 6sszegezhetd.

9.2. Az elektronikus korrektornak alkalmasnak kell lennie arra, hogy tovabbi berendezések
felszerelése nélkil kijelezze a mérésre vonatkozo Osszes lényeges adatot.

Usenbe helyezés
10. @) A lakossagi gazfogyasztas mérésére barmely 1,5 osztalyd mérd, valamint olyan 1,0

osztalyd méré engedélyezhets, amelynél a Qmax/ Qmin arany legalabb 150.

b) A nem lakossagi gazfogyasztas mérésére barmely 1,5 osztalya méré engedélyezheto.

¢) Az 1.2. és 1.3. pont kovetelményei tekintetében biztositani kell, hogy a forgalmazé vagy a
méré felszerelésére jogszabaly alapjan kijelolt személy ugy hatarozza meg a jellemzéket, hogy a
méré az eléiranyzott vagy elSrelathaté fogyasztast pontosan tudja mérni.
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3. Hatdsos villamos energia mérésére szolgdlo fogyasztismérék (MI-003)

Az alabbiakban meghatarozott, lakossagi, kereskedelmi és egyszert ipari felhasznalasu hatasos
villamos energia mérésére szolgal6 fogyasztasmérSkre az 1. melléklet kovetelményeit és ezen
fejezet kulonleges kovetelményeit kell alkalmazni.

A gyarto a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a (B
+ D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Megjegyzés: Az alkalmazott mérési technologiatol fliiggéen a villamos fogyasztasmérdk kiilsé
mérétranszformatorokkal is  hasznalhatok. E  melléklet azonban csak a villamos
fogyasztasmérékre vonatkozik, a mérétranszformatorokra nem.

Fogalommeghatarozasok

A hatasos villamos energia mérésére szolgald fogyasztasméré olyan méréeszkoz, amely egy
aramkorben a hatasos villamosenergia-fogyasztast méri.

I |= [afogyasztasmérén atfolyd elektromos aram;
1 _ |az a névleges referencia-aramerdsség, amelyre a mérétranszformatorral
. mukodtetett fogyasztasmérdt tervezték;
1 _ |az 1 azon legalacsonyabb megadott értéke, amelynél egységnyi
h teljesitménytényezé mellett a fogyasztasméré
(haromfazisu méré szimmetrikus terheléssel) a hatasos villamos energiat
mérni kezdi;
1 _ |az I azon értéke, amely felett a fogyasztasméré hibaja a legnagyobb
min megengedett hiban (MPE) belil van
(haromfazisu méré szimmetrikus terheléssel);
1 _ |az I azon ¢értéke, amely felett a hiba a fogyasztasméré pontossagi
i osztalyanak megfelel6 legnagyobb
megengedett hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belil van;
1 _ |az azon 1 legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztasméré hibaja a
max legnagyobb megengedett hiban (MPE) belil van;
U |= |[afogyasztasmérére kapcesolt elektromos fesziltség;
U, |= |anévleges referenciafesziltség;
f = | a fogyasztasmérére kapcsolt fesziiltség frekvenciaja;
t. |= |anévleges referenciafrekvencia;
PE | = teljesitménytényez6 = cosp = az I és U kozottd ¢ faziskulonbség
koszinusza.

Kiilénleges kévetelmények



TERVEZET

1. Pontossdg
A gyartonak meg kell hatdroznia a fogyasztasméré pontossagi osztalyat. Az osztilyok
jelolései: A, B és C osztaly.

2. Eldirt miikodési feltételeke
A gyartonak meg kell hataroznia a fogyasztasméré eléirt mikodési feltételeit, kiilonosen:
A fogyasztasmérére vonatkozo £, U, I, I, 1 I és 1 értékeket. Az aramra vonatkozo

értékek tekintetében a fogyasztasmérének teljesitenie kell az 1. tdblazatban megadott
teltételeket.

1. tablazat

A osztaly B osztaly C osztaly

Kozvetlenul csatlakoztatott
fogyasztasmérSk esetében

L <005-I, | <004-1, | <0,04-1,
Lo <05-1, | <051, [=<03-1
L >50-1, >50-1, >50-1,

MérStranszformatorral
csatlakoztatott fogyasztasmérék

esetében

" <006-1, | <004-1. | <0021,
Lin <041, <02 -1, <021,
L =201, =201, =201,
L >12-1 >12-1, >12-1,

<1) . ’ z ” ’
A ,,B” osztalya elektromechanikus fogyasztasmérékre az I, < 0,4 - I alkalmazandé.

min —

A 2. tablazatban szerepelnek azok a fesziltség-, frekvencia- és teljesitménytényezé-
tartomanyok, amelyeken beltil a fogyasztasméré teljesiti a legnagyobb megengedett hibara
(MPE) vonatkozo kovetelményeket. E tartomanyok meghatarozasakor figyelembe kell venni a
kézizemi villamos energiahalézatok jellemzabit.

A fesziltség- és frekvenciatartomanyoknak legalabb az aldabbi k&vetelményeket teljesiteniiik
kell:

09-U =U=1,1-U

n n
098 -f =£<102-f;
n n
a teljesitménytényez6 tartomanya legalabb cosp = 0,5 induktiv és cosp = 0,8 kapacitiv kézotti.
3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
3.1. A kilonb6z6 mért és befolyasolé mennyiségek hatasat (a, b, c, ...) kilon-kilon értékelik,
mialatt az Osszes tobbi mért és befolyasolé mennyiséget viszonylag allandéan a

referenciaértékeiken tartjdk. A mérési hibat, amely nem lépheti tdl a 2. tablazatban
meghatarozott legnagyobb megengedett hibat (MPE) - a kévetkez8képpen szamitjak ki

Mérési hiba = /a? + b% + c2 ...
3.2. Amennyiben a fogyasztasméré valtozo terhel6aram mellett mikodik, a szazalékos eltérések
nem haladhatjak meg a 2. tdblazatban megadott hatarértékeket.
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2. tablazat

A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az eldirt miikodési feltételek, valamint a meghatarozott terhelddaram és
sigemi homérséklet mellett szizalékban.

Uzemi Uzemi Uzemi Uzemi
hémérsékletek hémérsékletek | homérsékletek | hémérsékletek
(+5...430) °C (-10...45) °C | (-25...-10) °C | (- 40...—25) °C
vagy vagy vagy
(+30...+40) °C [ (+40...+55) °C|(+55...+ 70) °C
Mérosztaly Al Blcl Al Blcl]A][B]cCcl[A]B]C
Egyfazisu fogyasztasmérd; haromfazisu fogyasztasmérd, szimmetrikus terheléssel
I, SI<I, 3,5 2 1 5 25 |13 7135 1,719 4 2
I,=I1=<1. 3,5 2 107145 [ 2511 1 7135[13]9] 4|15
Haromfazisu fogyasztasméré egyfazisa terhelés mellett
L=1= 1, 4 25 |1 5 311371 4 | 4L7]19 1145 2
lasd az alabbi kivételt ’ ’ ’ ’

A haromfazisu elektromechanikus fogyasztasmérék esetében az egyfazisu terhelés mellett az
aramerdsség-tartomany 51 ST =1  értékre korlatozodik.

max

Amennyiben a fogyasztasméré kilonb6zé hémérséklet-tartomanyokban mikaodik, annak
megfelel$ legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni.

A méré nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hibara (MPE) vonatkoz6 értékeket, és
nem hozhatja rendszeresen kedvezébb helyzetbe a részt vevo felek egyikét.

4. A zavarok megengedett hatdsa

4.1. Altalanos megjegyzések

Mivel a villamos fogyasztasméréket kozvetlenil az elektromos halézathoz csatlakoztatjak, és
mivel a halézati aram is a mért mennyiségek kozé tartozik, kilonleges elektromagneses
kornyezeti feltételek vonatkoznak a villamos fogyasztasmérére.

A fogyasztasmérének az E2 elektromagneses kornyezeti feltételeknek kell megtelelnie, valamint
teljesitenie kell a 4.2. és 4.3. pont kiegészité kovetelményeit.

Az elektromagneses kornyezeti feltételek és a megengedheté hatasok tiikrozik azt a helyzetet,
hogy felléphetnek olyan tartés zavard hatasok, amelyek a kritikus hatarértékeken tdl nem
befolyasolhatjak a mérés pontossagat, tovabba felléphetnek olyan tranziens zavarok, amelyek
atmeneti karosodast vagy a funkcidk és egyes jellemzSk atmeneti kiesését okozhatjak; a zavart
kovetéen azonban helyre kell allnia a fogyasztasméré jellemzbinek és funkcidinak, a zavar pedig
a kritikus hatarértékeken til nem befolyasolhatja a mérés a pontossagat.

Ha villamcsapas komoly veszélye all fenn, illetve az aramellatds elsésorban légvezetéken
keresztil torténik, akkor a fogyasztasméré metrologiai jellemzéit védeni kell.

4.2. Tartds zavarok hatasa

3. tablazat
A tartds zavarok dltal okozott kritikus hatdrértékek s3azalékban

Kritikus hatarértékek
szazalékban kifejezve a
fogyasztasmérék osztalyai

/avar

szerint
A B C
Forditott fiazissorrend 1,5 1,5 0,3
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Fesziltség aszimmetria (csak a haromfazisu fogyasztasmérokre 4 5 1
alkalmazando)
{ ram3 54 i ? 1 0,8 0,5
IAramagban foly6 aram felharmonikus tartalma > >

— 0
Az aramagakban foly6 aram egyenaramu és felharmonikus 6 3 1,5
komponensei
Gyors tranziens zavarok 6 4 2
Magneses terek; nagyfrekvenciaju (sugarzo radidfrekvencias)
elektromagneses tér; radidfrekvencias tér altal indukalt zavarok 3 5 1
vezetékekben; és elektromagneses ingadozassal szembeni
zavartirés

@ . . ./
Az elektromechanikus fogyasztaismérék esetében az aramkorok torzitasi tényezdjére, az

egyenaramra és az aramkorokben fellépé felharmonikusokra nem allapitanak meg kritikus
hatarértékeket.

4.3. A tranziens elektromagneses jelenségek megengedett hatasa

4.3.1. Az elektromagneses zavarok legfeljebb olyan hatast gyakorolhatnak a villamos
fogyasztasmérSkre, hogy kézvetleniil a zavart kovetSen

- a villamos fogyasztisméré pontossaganak ellenérzésére szolgalé kimenet nem adhat olyan
impulzust vagy jelet, amely a kritikus hatarértéknél nagyobb mértékben meghaladja a mért
energiara vonatkozoé értéket,

és a zavart kévetd bizonyos idStartamon beldl a fogyasztasméré:

- mikodése a legnagyobb megengedett hiba (MPE) hatarértékein belil helyreall, és

- az Osszes mérési funkcié megvédett, és

- lehet6vé teszi az Gsszes, kozvetlentl a zavar el6tt felvett mérési adat helyreallitasat, és

- a mért energia tekintetében nem jelezhet a kritikus hatarérté¢knél nagyobb eltérést.

A kWh-ban kifejezett kritikus hatarérték m - U, - 1+ 10°, ahol

m a fogyasztasméré6 méréegységeinek a szama, az Un mértékegysége a volt, az I

mértékegysége pedig az amper.

4.3.2. A tularam altal okozott kritikus hatarérték 1,5%.

5. Alkalmassdg
5.1. Az el6irt mikodési fesziltség alatt a fogyasztasmérs pozitiv eltérése nem Iépheti tal a 10%-
ot.
5.2. A teljes energiafogyasztas kijelz6jén elégséges szamjegyet kell elhelyezni ahhoz, hogy ha a
mér6 teljes terhelés mellett I=1,, U=U_ és PF=1) 4000 6ran keresztil mikodik, a szamlalé ne
forduljon at a kiindul6 értékre; a kijelz6 kialakitisanak olyannak kell lennie, hogy mutkodés
kozben ne lehessen visszaallitani.

5.3. Amennyiben az elektromos halézatban aramkimaradas torténik, a mért villamosenergia-
mennyiségnek legalabb négy honapig még leolvashatonak kell lennie.

5.4. Uresjaras

Amennyiben a fogyasztasméré fesziiltség alatt van, de nem folyik benne aram (az aramag
nyitott), akkor a fogyasztasméré 0,8 - U, és 1,1 U, kozott fesziltség mellett nem mérhet
energiat.

5.5. A fogyasztasméré indulasa

A fogyasztasméré (haromfazisi méré szimmetrikus terheléssel) U=U , PF=1 és I=I mellett
meg kell induljon és folyamatosan kell mérje a felhasznalt energiat.

0. Mértékegységek
A mért villamosenergia-mennyiséget kilowattéraban vagy megawattoraban jelzik ki.
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7. Uzembe helyezés

a) A lakossagi villamosenergia-fogyasztas mérésére barmely A osztilya fogyasztasmérd
hasznalhat6. Kiilonleges felhasznalas esetén megkovetelhet a B osztalyu fogyasztasmérd.

b) A nem-lakossagi villamosenergia-fogyasztas mérésére barmely B osztalyu fogyasztasmérd
hasznalhat6. Kilonleges felhasznalas esetén megkovetelhetd a C osztalyd fogyasztasmérd.

¢) A fogyasztasméré aramerdsség mérési tartomanyat a fogyasztd elbiranyzott vagy varhatd
fogyasztasi igényének megfelel6en kell kivalasztani.
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4. Hofogyasztis-mérék (MI-004)

Az alabbiakban meghatarozott, lakossagi, kereskedelmi és egyszeri ipari felhasznalasa
héfogyasztas-mérékre az 1. melléklet kovetelményeit és ezen fejezet killonleges kbvetelményeit
kell alkalmazni.

A gyart6 a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Fogalommeghatarozasok

A hoéfogyasztas-méré olyan muszer, amelyet egy hdécserélé folyadékkérben az un.
héhordozoé folyadék altal atadott héenergia mérésére terveztek.

A hoéfogyasztas-méré lehet 6nallé mérémiszer vagy pedig olyan kombinalt mérémiszer,
amely a 4. § 2. pontjaban meghatarozott aramlasmérs, egy hoémérséklet-érzékelé par és
szamitomu részegységekbdl, illetve ezek kombinaci6ibol all.

9 = ahdhordoz6 folyadék hémérséklete;
in = 9 értéke a hbcseréls folyadékkor belépésénél;

S ut = 9 értéke a hdcseréls folyadékkér kilépésénél;

AS = hémérséklet killonbség 9, — Sout’ Ag = 0 értekkel;

_ 9 fels6 hatarértéke, amelynél a h6fogyasztas-méré a legnagyobb megengedett hiban

max  — (MPE) beliil megfelelsen mtikodik;

9 . _ 9 alsé hatarértéke, amelynél a h6fogyasztas-méré a legnagyobb megengedett hiban
min (MPE) belil megfeleléen miikodik;

AS _ A3 fels6 hatarértéke, amelynél a h6fogyasztas-méré a legnagyobb megengedett

max hibin (MPE) beltl megfeleléen mikodik;
AS . _ AYalso hatirértéke, amelynél a héfogyasztas-méré a legnagyobb megengedett
min hiban (MPE) belil megfelel6en mtkodik;

q = ah6hordozé folyadék térfogatarama;

q _ aqrovid id6re megengedett legnagyobb értéke, amelynél a héfogyasztas-mérd r6vid
S ideig kifogastalanul miikodik;

q _ aqmegengedett legnagyobb értéke, amelynél a hfogyasztis-mér6 folyamatosan
p kifogastalanul makodik;

q _ aqmegengedett legalacsonyabb értéke, amely mellett a h6fogyasztas-mérd
! kifogastalanul mikodik;

P = ahdcsere hételjesitménye;

PS = a P fels6 hatarértéke, amely mellett a h6fogyasztas-méré kifogastalanul mikodik.

Kiilonleges kévetelmények

1. Eldirt miikideési feltételek
Az el6irt mikodési feltételek értékeit a gyartd a kdvetkez6képpen hatarozza meg:

1.1. A folyadék hémérséklete tekintetében: 3 |9 .
max’ “min
— A folyadék hémérséklet-valtozasa tekintetében: A3 | A3 .
max’ ~ min

a kovetkez$ kotlatozasokra is figyelemmel: A3 /A3 . > 10; A3 _. =3 Kvagy 5 K
max’ ~ min min

vagy 10 K.

1.2. A folyadék nyomasa tekintetében: A legnagyobb pozitiv belsé nyomas, amelynek a
héfogyasztas-mérd a felsé hémérsékleti hatarérték mellett tartésan ellen tud allni.
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1.3. A folyadék térfogatarama tekintetében: qg qp, S ahol a qp és q; értékekre a kovetkezd

kotlatozas vonatkozik: I / q, = 10.

1.4. A hételjesitmény tekintetében: Ps

2. Pontossagi os3talyok
A héfogyasztas-mérSk pontossagi osztalyai a kévetkezok: 1, 2, 3.

3. A teljes hifogyasztis-mérdkre alkalmazott legnagyobb megengedett hiba (MPE)

3.1. A teljes héfogyasztas-mérékre alkalmazand6 legnagyobb megengedett relativ hiba a
helyes értékre vonatkoztatva, szazalékban kifejezve, az egyes pontossagi osztalyok esetén:

3.1.1. az 1. osztalyra: E = Ef + Et + EC (Ef, Et; EC a 7.1 +7.3. pontok szerint),

3.1.2.2 2. osztalyra: E=E .+ E + EC (EP E; EC a 7.1 = 7.3. pontok szerint),
3.1.3.a 3. osztalyra: E = E . + Et + EC Ep Et; EC a 7.1 +7.3. pontok szerint).

f

f

3.2. A teljes héfogyasztas-méré nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hibara
(MPE) vonatkozo6 értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvez&bb helyzetbe a részt vevé
felek egyikét.

4. Az elektromagneses zavarok megengedett hatdsa

4.1. Statikus magneses terek és halozati frekvencias elektromagneses terek nem
befolyasolhatjak a mérémuiszer mikodését.

4.2. Az elektromagneses zavar kovetkeztében a mérési eredmények eltérései nem haladhatjak
meg a 4.3. pont kovetelményeiben meghatarozott kritikus hatarértékeket, illetve a mérési
eredmények kijelzése nem valhat olyanna, hogy az eredményeket ne lehessen érvényes
eredményként értelmezni.

4.3. A teljes héfogyasztas-méré kritikus hatarértéke megegyezik a héfogyasztas-mérSre
alkalmazando legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolut értékével (lasd a 3. pontot).

5. Tartdssdg

A gyarté altal becsilt idészakot figyelembe vevé megfelelé vizsgalat elvégzését kovetben a
kovetkezé kritériumoknak kell teljestlnitik:

5.1. Aramlasmérs: A tartdssagi vizsgalat elvégzését kovetSen a mérési eredmények eltérései
az eredeti mérési eredményekkel 6sszehasonlitva nem haladhatjak meg a kritikus hatarértéket.

5.2. Hémérséklet-érzékel6: A tartdssagi vizsgalat elvégzését kovetéen a mérési eredmények
eltérései az eredeti mérési eredményekkel 6sszehasonlitva nem haladhatjak meg a 0,1 °C-ot.

0. A hifogyasztis-mérin feltiintetendd adatok

- Pontossagi osztaly,

- Térfogataram-hatarértékek,

- H6mérsékleti hatarértékek,

- A hémérsékleti killonbségekre vonatkozo hatarértékek,

- Az aramlasmérd felszerelési helye: eléremend ag vagy visszatéré ag,
- Az aramlasirany megjel6lése.

7. Részegységek

A részegységekre vonatkozo rendelkezések ugyanazon vagy kilénb6z6é gyartok altal
elgallitott részegységekre alkalmazhatok. Ha a héfogyasztas-méré részegységekbdl all, a
héfogyasztas-mérére vonatkozo alapvetd kévetelményeket adott esetben a részegységekre is
alkalmazni kell. Ezen kivill a kovetkez6 kovetelményeket kell alkalmazni:

7.1. Az aramlasméré szazalékban kifejezett legnagyobb megengedett relativ hibaértéke:

- az 1. pontossagi osztaly esetében: Ec.=(1+0,01 qp/q), de legfeljebb 5%,
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- a 2. pontossagi osztaly esetében: Ec.=(2+0,02 qp/q), de legfeljebb 5%,
- a 3. pontossagi osztaly esetében: Ef =3+0,05 qp/q), de legfeljebb 5%,
ahol az B f hiba az aramlasmérén kijelzett értéknek, valamint a ténylegesen atfolyt folyadék

tomege vagy térfogata helyes értékének aranyara vonatkozik.

7.2. A hoémérséklet-érzékel6 par megengedett legnagyobb relativ hibaja szazalékban
kifejezve:

—E, =05+3" ASmin/AS),

ahol Et hiba a hémérséklet-érzékelé par kijelzésének, valamint a hémérséklet-killonbség

helyes értékének aranyara vonatkozik.
7.3. A szamitomi megengedett legnagyobb relativ hibaja szazalékban kifejezve:
—E_ =05+ ASmin/AS),

ahol Ec hiba a kijelzett hGenergia és a héenergia helyes értékének aranyara vonatkozik.

7.4. A hofogyasztas-méré  részegységére vonatkozé  kritikus  hatarérték egyenlé a
részegységre alkalmazando legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolut értékével (lasd a 7.1.,
7.2. vagy 7.3. pontot).

7.5. A részegységeken feltiintetend6 adatok:

Atfolyasmér Pontossagi osztaly
Térfogataram-hatarértékek
Hémérsékleti hatarértékek
Névleges térfogategyenérték (pl. liter/impulzus), illetve a megfelels
kimeneti jel
Az aramlasi irany jelolése

Hémérséklet- Tipus azonositasa (pl. Pt 100)

érzékel6 par Hoémérsékleti hatarértékek
Hoémérsékleti kilonbség hatarértékei

Szamitomu A hémérséklet-érzékeld tipusa

Hoémérsékleti hal | arértékek

Héml ] rsékleti killonbség hatarértékei

a sziikséges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus) illetve az
aramlasmérébdl érkezé megtelel6 bemenett jel,

az aramlasmérd felszerelési helye: eléremend vagy visszatéré ag,

Usenbe helyezés

8. a) A lakossagi héenergia-fogyasztas mérése 3. osztalya mérével engedélyezhetd.

b) A nem lakossagi héenergia-fogyasztas méréséhez 2. osztalyd mér6 hasznalata kotelez6vé
tehetd.

¢) Az 1.1-1.4. pont kovetelményei tekintetében biztositani kell, hogy a forgalmazé vagy a
méré felszerelésére jogszabaly alapjan kijelolt személy ugy hatarozza meg a jellemzéket, hogy a
méré az eléiranyzott vagy elSrelathat6 fogyasztast pontosan tudja mérni.
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5. A viztdl eltéréfolyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére
szolgdlo mérérendszerek (MI-005)

A viztdl eltér6 folyadékok mennyiségének (térfogat vagy tomeg) folyamatos és dinamikus
mérésére szolgalé mérérendszerekre az 1. melléklet kovetelményeit és ezen fejezet kilonleges
kovetelményeit kell alkalmazni.

A gyart6 a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 vagy G modulokat valaszthatja.

Adott esetben a ,térfogat és L” fogalmak a kévetkezOképpen is értelmezhetSk ebben a
mellékletben: ,,tomeg és kg”.

Fogalommeghatarozasok

Mérs: Uzemi koriilmények kozott zart, teljesen feltoltétt vezetékben a mérbatalakiton atfolyd
folyadék mennyiségének folyamatos mérésére, a mért érték tarolasara és kijelzésére tervezett
muszet.

Szdmitomi: A mérd része, amely a mérdatalakito(k)bol, valamint az esetleges kapcsolodo
mérémiuszerekbdl érkezé kimend jeleket fogadja, és kijelzi a mérési eredményeket.

Kapesolods - mérdmiiszer: A szamolomtihoz kapesolédé miszer, amely korrekcié és/vagy
atszamitas céljabol az adott folyadékra jellemz6 mennyiségeket méri.

Atalakité egység: A szamolémi része, amely figyelembe veszi a folyadéknak a kapcesolédé
mérémiuszerrel mért, illetve a memoriaban tarolt jellemzéit (hémérséklet, striiség stb.), és
automatikusan atszamitja:

- a folyadék mérési feltételek mellett mért térfogatait normalallapot szerinti térfogatra
és/vagy tOmegte, vagy

- a folyadék mérési feltételek mellett mért tomegét mérési feltételek szerinti térfogatra vagy
normalallapot szerinti térfogatra.

Megjegyzés: Az atalakito egység magaban foglalja a megfelel6 kapcsolodé mérémuszereket.

Normalillapot: Az a meghatarozott allapot, amelyre a mérési feltételek mellett mért
folyadékmennyiséget atszamitjak.

Meérdrendszer: Magabdl a mérébdl, valamint a pontos méréshez sziikséges, illetve a mérési
muveletek megkonnyitésére szolgald valamennyi miszerbdl allé rendszer.

Ugzemanyagtilts: Gépjarmivek, kisebb hajok és légi jarmiivek tizemanyag-feltsltésére szolgil6
mérérendszer.

Onkiszolgdld  berendezés: Olyan berendezés, amely lehetévé teszi, hogy a fogyasztd sajat
sziikségletei céljabdl folyadékbeszerzésre hasznalja a mérérendszert.

Onkiszolgils egység: Az Onkiszolgalé berendezés részét képezd kiilonleges eszkéz, amely
lehetévé teszi egy vagy tobb mérérendszer miikodését az 6nkiszolgalé berendezésben.

Legkisebb  mért  mennyisés (MMQ): A folyadék azon legkisebb mennyisége, amelynek
mérérendszerrel valé mérése metrologiailag elfogadhato.

Kozvetlen kijelzés: A mérés szerinti térfogat vagy tomeg kijelzése, valamint annak jelzése, hogy
a mér6 fizikailag alkalmas a mérésre.

Megjegyzés: A kozvetlen kijelzés egy mennyiségatalakité segitségével atvalthaté mas
mennyiségekre.

Megszakithatd/ nem  megszakithatd  miikidés: A mérémiszer muikodése akkor tekinthetd
megszakithatonak/nem megszakithatonak, ha a folyadék aramlisa egyszerlien és gyorsan
megallithat6/nem allithaté meg.

Aramlisi tartomdny: A minimalis aramlas (Qmin) ¢s maximalis aramlas (Qmax) kozotti

tartomany.
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Kiilonleges kévetelmények

1. Eldirt miikideési feltételek

A gyartonak meg kell hatiroznia a miszer el6irt mikodési feltételeit, kilonosen a
kovetkezbket:

1.1. Aramlési tartomany

Az aramlasi tartomany a kovetkez6 feltételek mellett értelmezett:

(1) a mérérendszer aramlasi tartomanyanak belil kell lennie minden alkatrész, els6sorban a
méréelem aramlasi tartomanyan,

(1) a méré és a mérGrendszer:

1. tablazat

Kilonleges mérérendszer A folyadék jellemz6i Qmax: Qmin
minimalis aranya

Uzemanyagtolté nem cseppfolyositott 10: 1

gazok

cseppfolyositott 5:1

gazok
Mérérendszer kriogén folyadékok  5:1
Csovezetékek és tartalyhajok feltoltésére szolgalé  minden folyadék a feladatra alkalmasan
rendszerekre szerelt mérérendszerek valaszthato
Osszes tobbi mérérendszer minden folyadék ~ 4: 1

1.2. A mitszerrel mérendS folyadék jellemz6i a folyadék nevének vagy tipusanak, illetve
lényeges jellemzo6inek megadasaval, példaul:

- hémérsékleti tartomany;

- nyomastartomany;

- sirtiségtartomanys;

- viszkozitastartomany.

1.3. A valtéarama taplalas névleges értéke és/vagy az egyenaramu taplalas hatarértékei.

1.4. Az atszamitott értékekre vonatkoz6 normalallapot.

Megjegyzés: Az 1.4. pont nem érinti a tagallamoknak azt a kotelezettségét, hogy az energiatermékek
és a villamos energia koz6sségi addztatasi keretének atszervezésérdl szolo, 2003. oktober 27-1
2003/96/EK tanacsi iranyelv 12. cikkének (2) bekezdése szerint 15 °C-os hémérsékletet kell

eléirniuk.

2. Pontossdagi osztalyok és a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
2.1. A 2 liternek megfelel6 vagy nagyobb mennyiség esetén a kijelzett érték legnagyobb
megengedett hibaja (MPE):

2. tablazat
Pontossagi osztaly

0,3 0,5 1,0 1,5 25
Mérérendszerek (A) 03%  05% 1,0 % 15%  25%
MérSk (B) 02%  03% 06 % 1,0 % 1,5 %

2.2. A 2 liternél kisebb mennyiségek esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibaja
(MPE):
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3. tablazat

Mért térfogat (V) Legnagyobb megengedett hiba

V<01L 4 X a 2. tablazat értéke, a 0,1 L-re vonatkoztatva
01L=SV<02L 4 X a 2. tablazat értéke

02L=V<04L 2 X a 2. tablazat értéke, a 0,4 L-re vonatkoztatva
04L<V<I1L 2 X a 2. tablazat értéke

1LSV<2L a 2. tablazat értéke, a 2 L-re vonatkoztatva

2.3. Ugyanakkor a mért mennyiségtdl fiiggetleniil a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
abszolut értékét a kovetkezd két érték koziil a nagyobbik adja meg:

- a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolut értéke a 2. vagy 3. tablazat szerint,

-EB i, -2 legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolut értéke a legkisebb mért

in
mennyiségre vonatkozdan.

2.4.1. A legalabb 2 literes legkisebb mért mennyiségekre a kovetkezé feltételeket kell
alkalmazni:

1. feltétel

Az E_. teljesiti a kovetkez$ feltételt: E_. > 2 R, ahol R a legkisebb osztasérték a

min min

kijelzén.

2. feltétel

Az E . értékét a kovetkezo képlet adja meg: E . = (2MMQ) x (A/100), ahol

- MMQ a legkisebb mért mennyiség,

- ,,A” a 2. tablazat A soraban meghatarozott szamérték.

2.4.2. A 2 liternél kisebb legkisebb mért mennyiségek esetében a fent emlitett 1. feltétel
alkalmazando, az E . pedig a kétszerese a 3. tablazatban megadott értéknek, amely a 2.

tablazat A sorara vonatkozik.

2.5. Atszamitott érték kijelzése

Az atszamitott érték kijelzésekor a legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2. tablazat A
soraban megadott értéknek felel meg.

2.6. Atalakité egység

Az atszamitott érték kijelzésekor az atalakitd egységre visszavezethet6 megengedett
legnagyobb érték egyenls a + (A - B), ahol A és B a 2. tablazatban megadott érték.

Az atalakité egységek kulon tesztelhetd részei:

a) Szamitomu

A szamitasra alkalmazandé: a folyadékmennyiség kijelzésére vonatkozo pozitiv vagy negativ
legnagyobb megengedett hiba egyenl6 a 2. tablazat A soraban meghatarozott legnagyobb
megengedett hiba egytizedével.

b) Kapcsolodd mérémuszerek

A kapcsolodé mérémiiszerek pontossaganak legalabb a 4. tablazat értékeit el kell érnie.

4, tablazat

A mérések legnagyobb megengedhetd hibija A mérérendszer pontossagi osztalyai
0,3 0,510 1,5 25

Hoémérséklet +03°C =£0,5°C +1,0°C

Nyomas kevesebb mint 1 MPa: 50 kPa

1-t61 4 MPa £ 5 %

4 MPa felett: £200 kPa
Strtség + 1 kg/m3 +2kg/m3 *5kg/m3
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Ezek az értékek az atalakité egységen Kkijelzett atszamitott folyadékmennyiségre
vonatkoznak.

¢) A szamolasi funkci6é pontossaga

A folyadék egyes atszamitott mennyiségének kiszamitasara vonatkozé pozitiv vagy negativ
legnagyobb megengedett hiba egyenl6 a /) pontban meghatarozott érték kétdtodével.

2.7. A 2.6. pont a) kévetelménye nemcsak az atszamitasra, hanem az Osszes szamitasra is
alkalmazando.

2.8. A mérérendszer nem hasznalhatja ki a legnagyobb megengedett hibara (MPE)
vonatkozo6 értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvez6bb helyzetbe a részt vevé felek
egyikét.

3. A zavarok legnagyobb megengedhetd hatisa

3.1. Az elektromagneses zavarok csak a kévetkez6kben meghatarozott mértékben hathatnak
a mérérendszerre:

- a mérési eredmény eltérése nem haladja meg a 3.2. pontban meghatarozott kritikus
hatarértéket, vagy

- a mérési eredmények megjelenitése olyan pillanatnyi eltérést mutat, amelyet nem lehet
mérési eredményként értelmezni, tarolni és tovabbitani. Ezenkivil a megszakithaté mikodést
rendszer esetében mindez azt is jelentheti, hogy nem lehet mérést végezni, vagy

- a mérési eredmények eltérése meghaladja a kritikus hatarértéket, ebben az esetben viszont a
mérérendszernek lehetévé kell tennie a kozvetlenil a kritikus hatarérték elétt leolvasott mérési
eredmény visszaallitasat, és az aramlas megszakitasat.

3.2. A kritikus hatarérték a koévetkez6 értékek kozul a nagyobb: egy meghatarozott mért
mennyiségre vonatkozé legnagyobb megengedett hiba egy6tdde vagy E i

4. Tartossdg

A megfelel$ vizsgalat elvégzését kovetSen a gyart6 altal becstlt id6szak figyelembevételével
a kévetkez6 kovetelményeknek kell teljestilniiik:

A tartossagl vizsgalat elvégzését kbvetden a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési
eredményekkel Osszehasonlitva nem haladhatjak meg a 2. tablazat B sordban a mérékre
megallapitott értékeket.

5. Alkalmassag

5.1. Az wugyanarra a mérésre vonatkozé mért mennyiségek esetében a kulénb6zé
mérémuszerek altal kijelzett mennyiségek legfeljebb egy osztasértékkel térhetnek el egymastol,
ha a miszerek osztasértéke megegyezik. Ha a mérémiszereknek kiillonb6z6 az osztasértéke, az
eltérés nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb osztasérték.

Az onkiszolgalé berendezések esetében a mérérendszerre felszerelt {6 kijelzé
osztasértékének és az Onkiszolgald egység osztasértékének meg kell egyeznie egymassal, a
mérési eredmények pedig nem térhetnek el egymastol.

5.2. Nem szabad lehet6vé tenni, hogy szokasos mukodési feltételek mellett a lemért
mennyiséget elvezessék, eltéritsék anélkiil, hogy az nyilvanvaléan lathat6 lenne.

5.3. A folyadékban csak nehezen kimutathato levegd vagy gaz aranya nem okozhat nagyobb
hibaeltérést, mint:

- 0,5% a folyékony élelmiszereken kivili folyadékok esetében, valamint olyan folyadékok
esetében, amelyek viszkozitasa legfeljebb 1 mPa.s, vagy

- 1% a folyékony élelmiszerek, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek viszkozitasa
nagyobb, mint 1 mPa.s.

A megengedett eltérés azonban sohasem lehet kisebb, mint az MMQ 1%-a. Ez az érték
vonatkozik a gaz- vagy légzarvanyokra.

5.4. Kozvetlen értékesitésre szolgalé muszerek
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5.4.1. A kozvetlen értékesitésre szolgalé mérérendszereket olyan felszerelésekkel kell ellatni,
amelyekkel a kijelz6t le lehet nullazni.

Ugyanakkor ne legyen lehetséges a lemért mennyiség eltiintetése.

5.4.2. Egészen addig biztositani kell az adott tgylet alapjat képezé mennyiség folyamatos
kijelzését, amig az tgyletben részt vevé felek el nem fogadjak a mérési eredményt.

5.4.3. A kozvetlen értékesitésre szolgalé mérérendszerek mikodése legyen megszakithato.

5.4.4. A folyadékban kimutathat6 levegé vagy gaz aranya nem okozhat nagyobb hibaeltérést,
mint az 5.3. pontban meghatarozott érték.

5.5. Uzemanyagtoltdk

5.5.1. Az tzemanyagtolték kijelz6jét gy kell kialakitani, hogy a mérés alatt ne lehessen
lenullazni.

5.5.2. A kijelz6 lenullazasaig ne lehessen megkezdeni az ujabb mérést.

5.5.3. Az arkijelz6vel felszerelt mérérendszerek esetében a kijelzett ar, valamint az
egységarbol és a kijelzett mennyiségbdl kiszamitott ar kozotti kiillonbség nem haladhatja meg
az B_. értéknek megfelelé arat. E kilonbségnek azonban nem kell kisebbnek lennie a

legkisebb pénzértéknél.

0. A tapelldtis kimaraddisa

A mérérendszert vagy vészhelyzeti tapellatdé berendezéssel kell felszerelni, amely a f6
tapforras hibaja esetén biztositja az Osszes mérési funkciot, vagy olyan eszkozzel, amely a
folyamatban 1évé tranzakcié befejezése érdekében elmenti és kijelzi az aktualis adatokat; ezen
kivil olyan eszkozzel is fel kell felszerelni, amely a f6 tapellaté berendezés hibaja esetén
megallitja az aramlast.

7. Uzembe helyezés

5 tablazat

Pontossagi A mérérendszer tipusa

osztaly

0,3 Csévezetékekre szerelt mérérendszerek

0,5 Az e tablazatban mashol nem emlitett 6sszes mérSrendszer, killbndsen a
kovetkezok:

— UzemanyagtoltSk (nem cseppfolyds gazokhoz),

—kozati tartalykocsikra szerelt mérérendszerek alacsony kis viszkozitasu
folyadékokhoz (< 20 mPas),

—mérérendszerek hajok, vasuti és kézuti tartalykocsik feltoltésére és kitiritésére

— mérérendszerek tejhez,

— mérbrendszerek légi jarmuivek Gjratoltéséhez.

1,0 Mérérendszerek cseppfolyositott, nyomas alatt 1évé gazokhoz, legalabb —10 °C

hémérsékleten

Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztalyba tartozé mérérendszerek, azonban ezeket

olyan folyadékokhoz hasznaljak, amelyek

— hoémérséklete —10 °C alatt vagy 50 °C felett van,
— dinamikus viszkozitasa meghaladja az 1 000 mPa.s-ot,
— maximalis térfogatirama legfeljebb 20 L./h
1,5 Mérérendszerek cseppfolyositott szén-dioxidhoz
Mérérendszerek cseppfolyésitott, nyomas alatt 1évé gazokhoz —10 °C alatti
hémérsékleten (kriogén folyadékok kivételével)
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2,5 Mérérendszerek kriogén folyadékokhoz (—153 °C alatti hGmérséklet)

© Eléirhaté a 0,3 vagy 0,5 pontossagi osztilyd mérérendszerek hasznilata, ha azokat hajok,
vasuti és kozuti tartalykocsik kitiritésekor vagy feltoltésekor az asvanyi olajokra alkalmazando
jovedéki ado kivetésére hasznaljak.

Megjegyzés: A gyarté a mérérendszerek egyes tipusai esetében nagyobb pontossagot is
meghatarozhat.

8. Meértékegységek

A mért mennyiséget milliliterben, kébcentiméterben, literben, kobméterben, grammban,
kilogrammban vagy tonnaban kell megjeleniteni.
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6. Automatikus mérlegek (MI-006)

Az alabbiakban meghatarozott automatikus mérlegekre, amelyek a testekre hatd gravitacios
er6 felhasznalasaval a testek tomegének mérésére szolgalnak, az 1. melléklet kovetelményeit és
ebben, a 6. pontban megadott killonleges kévetelményeket kell alkalmazni.

A gyarté a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil az alabbi
modulokat valaszthatja.

A mechanikus rendszerek tekintetében:
(B + D) vagy (B + E) vagy (B + F) vagy D1 vagy F1 vagy G vagy H1.

Az elektromechanikus miszerek tekintetében:
(B + D) vagy (B + E) vagy (B + F) vagy G vagy HI.

Az elektronikus rendszerek vagy szoftverrel felszerelt rendszerek tekintetében:

(B + D) vagy (B + F) vagy G vagy H1.

Fogalommeghatirozdsok

Automatikns mérleg: Olyan méréeszkoz, amely a kezel6személy beavatkozasa nélkil hatarozza
meg egy termék tomegét, és amely egy mdszerre jellemz6, elére megadott automatikus
program szerint mikodik.

Automatikns jelold meérleg (catchweigher): Olyan automatikus mérleg, amely el6re Osszeallitott
kilonallo terhek (példaul el6re csomagolt termékek) vagy Omlesztett anyagok egyes adagjainak
tomegét hatarozza meg.

Automatikns ellendrzd meérleg: Olyan automatikus jel6lé mérleg, amely a kilonb6z6 témegi
arucikkeket a tomegiik és egy névleges alapérték kiilonbsége szerint két vagy tobb alcsoportra
osztja.

Cimkézd merleg: Meghatarozott tomeget méré automatikus jel6lé mérleg, amely az egyes
arucikkeket a tomegtiket feltiinteté cimkével latja el.

Arszords cimkézd mérleg: Meghatarozott tdmeget méré automatikus jelélé mérleg, amely az
egyes arucikkeket a tomegtiket és arukat feltinteté cimkével latja el.

Adagolo mérleg: Automatikus mérleg, amely el6re meghatarozott és lényegében allando
tomegti Omlesztett aruval tolt meg tartalyokat (ill. csomagoléanyagokat).

Szakaszosan dsszegid mérlg: Automatikus mérleg, amely ugy hatarozza meg az 6mlesztett aru
tomegét, hogy azt killonallé adagokra osztja fel. Az egyes kilonallé adagok tomegét egymast
kovetéen meghatarozza, majd Osszeadja. A kilon adagokat azutin tovabbitja a lemért
Omlesztett aruhoz.

Folyamatosan dsszegezd mérleg: Automatikus mérleg, amely folyamatosan méri az 6mlesztett aru
tomegét egy szallitoszalagon anélkil, hogy szisztematikusan felosztana az arut, és megszakitana
a szallitoszalag mozgasat.

Dinamikuns  vasiti  mérleg: Vasati jarmGvek tovabbitasara alkalmas, sinekkel ellatott
teherfelvev6ji automatikus mérleg.

Kovetelmények

I. FEJEZET - az automatikus mérlegek mindegyik tipusara alkalmazandé koézos
kovetelmények
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1. Eldirt mikidési feltételek

A gyartonak meg kell hataroznia a mérleg el6irt mikodési feltételeit:

1.1. A mérendé mennyiség tekintetében:

A mérési tartomany, azaz a legnagyobb és legkisebb terhelés.

1.2. A villamos energiaellatas paraméterei tekintetében:

Viltéaramu tapfesziiltség esetében: névleges valtéaramu tapfesziiltség vagy a tapfesziltség
hatarértékei.

Egyenaramu tapfeszultség esetében: a névleges és legkisebb egyenaramu tapfesziltség, vagy
az egyenaramu tapfesziltség hatarértékei.

1.3. A mechanikus és klimatikus befolyasol6 mennyiségek tekintetében:

Amennyiben e melléklet II. fejezete masképp nem rendelkezik, a legkisebb hémérsékleti
tartomany 30 °C.

A mechanikus kornyezet osztalyozasat az 1. melléklet 1.3.2. pontja alapjan nem kell
alkalmazni. A kiilonleges mechanikus terhelésnek kitett mérlegek, mint példaul a jarmévekbe
beépitett mérlegek esetében a gyart6 hatarozza meg a felhasznalas mechanikai feltételeit.

1.4. Mas befolyasolé mennyiségek tekintetében (ha vannak ilyenek):

- Mikodési sebesség(ek).

- A mérendé termék(ek) jellemz6i.

2. A zavarok megengedett hatdsa - elektromagneses kornyezet
A mérlegek egyes tipusai tekintetében elbirt kdvetelményeket és kritikus hatarértékeket e
melléklet vonatkozo fejezete tartalmazza.

3. Alkalmassig

3.1. A délés, terhelés és a mikodési sebesség hatasainak korlatozasaval meg kell akadalyozni
a legnagyobb megengedett hibanak (MPE) a szokasos tzemi feltételek mellett t6rténd
tallépését.

3.2. A mérleget megfelel6 anyagmozgaté berendezésekkel kell ellatni, amely lehetévé teszi,
hogy szokasos tizemi feltételek mellett a mérleg a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE)
beltl makodjon.

3.3. A kezel6szervek kialakitasanak egyértelminek és hatékonynak kell lennie.

3.4. A kijelz6 (amennyiben van ilyen) sértetlensége a kezel6személyzet altal barmikor legyen
ellendrizhetd.

3.5. Nullaz6 berendezést kell felszerelni annak érdekében, hogy a mérleg a szokasos tizemi
feltételek mellett a legnagyobb megengedett hiban (MPE) belil mtkodjon.

3.6. Amennyiben lehetéség van nyomtatasra, a mérési tartomanyon kivili eredményeket meg
kell jelolni.

II. FEJEZET - Automatikus jel6l6 mérleg

1. Pontossdgi osztdlyok

A mérlegek a kovetkez {6 kategoriakra oszthatok:

Xvagy Y,

amelyeket a gyart6 hataroz meg.

1.2. A {6 kategériak tovabbi négy pontossagi osztalyra oszthatok:
X1, XII, XTIII és XIIII

és

Y(@), YD, Y(a) és Y(b),

amelyeket a gyarté hatiroz meg.

2. Az X kategoriaba tartogo mérlegek
2.1. Az X kategoria azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek az egyes el6recsomagolt aruk
tomeg vagy térfogat alapjan tOrténé kiszerelésére vonatkozé tagallami jogszabalyok
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kozelitésérol sz6l6, 1976. januar 20-1 76/211/EGK tanacsi iranyelv elérecsomagolt termékekre
vonatkozé  koévetelményeivel — Osszhangban — Osszedllitott, elére csomagolt termékek
ellenérzésére szolgalnak.

2.2. A pontossagi osztalyokat egy (x) tényezé egésziti ki, amely a 4.2. pontban meghatarozott
legnagyobb megengedett szorast hatarozza meg.
A gyirt6 meghatirozza az (x) tényez6t, ahol (x) < 2, és az 1 - 105, 2 - 10X vagy 5 - 10X alakay,
ahol k negativ egész szam vagy 0.

3. Az Y kategoridba tartogo mérlegek
Az'Y kategoria az 6sszes tobbi automatikus jel6l6 mérlegre vonatkozik.

4. Legnagyobb megengedett hiba
4.1. Kozéphiba az X kategoriaba tartozé mérlegeknél, tovabba az Y kategoriaba tartozo
mérlegek legnagyobb megengedett hibaja

1. tablazat

Nett6 terhelés (m) hitelesitési osztasértékben () Legnagyobb Legnagyobb

megadva megengedett megengedett
kézéphiba kozéphiba

XI YO XIL YJI) XIHI. Y(a XIII Y(b) X Y

0<m 0<m 0<m=5000<m=50=%05¢ Tle

< 50 000 < 5000

50000<Km 5000<m 500<m  50<m +10e t15e

< 200000 =20 000 <2000 < 200

200000<m 20000<m 2000<m 200<m *15e t2e

< 100 000 < 10000  =1000

1. tablazat
4.2. Sz61as
Az X (x) pontossagi osztalyu mérlegek szorasara vonatkozé legnagyobb megengedett érték
az x tényezd és az alabbi 2. tablazatban meghatarozott érték szorzata.

2. tablazat

Netto terhelés (m) Az X(1) osztalyra vonatkozé legnagyobb megengedett szoras
m=50g 0,48 %

50g<m=100g 0,24 ¢

100g<m=200g 0,24 %

200g<m<=300¢g 0,48 g

300g<m=500¢g 0,16 %

500g<m=1000g 0,8¢g

1000g<m<10000g 0,08 %
10000g<m<15000g 8¢
15000 g < m 0,053 %

Az XI és XII osztaly esetében az x kisebb mint 1.
Az XIII osztaly esetében az x legfeljebb 1.
Az X1IIII osztaly esetében x nagyobb mint 1.

4.3. Hitelesitési osztasérték - allandoé osztasértékd mérlegek
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3. tablazat

Pontossagi osztalyok Hitelesitési osztasérték Hitelesitési osztasértékek szama
n = Max/e
Legkisebb Legnagyobb
X1 YD) 0,001 g=e 50 000 -
XIL Y(II) 0,00l g=e=005¢g 100 100 000
0lg=<e 5 000 100 000
XIII. Y(a) 0lg<e=2g 100 10 000
5g=<e 500 10 000
XIII Y(b) 5¢g=<e 100 1000

4.4. Hitelesitési osztasérték - valtozo osztasértékld mérlegek

4. tablazat

Pontossagi osztalyok Hitelesitési osztasérték Hitelesitési osztasértékek szama
n = Max/e
minimalis érték legnagyobb érték

n= Max;/e(pr,) n= Ma,x;/e;

X1 Y () 0,001 g < ¢ 50 000 -
XI1I. Y1) 0,001 g=<e =005¢g 5000 100 000
0,1g=e¢ 5000 100 000
XI11. Y(a) 0,1g=<e 500 10 000
XIIIT Y(b) 5¢g=¢ 50 1 000
Ahol
i=1,2,..r

1 = rész-mérési tartomany
r = a rész-mérési tartomanyok Osszesitett szama

(D § = ¢ esetében a 3. tablazat megfelel oszlopa alkalmazandd, ahol e helyébe e, 1ép.

5. Mérési tartomdny
Az Y osztalyd mérlegekre vonatkozo mérési tartomany meghatarozasakor a gyartonak
figyelembe kell vennie, hogy a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a kovetkezé értékeknél:

Y(I) osztaly :100 e

Y (II) osztaly :20 €2 0,001 g < e = 0,05 g értékre, és 50 e a
0,1 g = e értékre

Y (a) osztaly 20 e

Y (b) osztaly 10 e

Osztalyozoé mérlegek, pl. postai mérlegek, Se

hulladékméré mérlegek

6. Dinamikus bedllitisok
6.1. A dinamikus bedllitasra szolgalé berendezésnek a gyartd altal meghatarozott terhelési
tartomanyban kell mikédnie.
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0.2. A beszabalyozast kévetéen a dinamikus beallitasra szolgalé berendezés, amely kiegyenliti
a mozgasban 1év6 teher dinamikus hatasait, nem mutkodhet a terhelési tartomanyon kivil, és
azt ugy kell kialakitani, hogy biztosithato legyen.

7. Miikidést befolydsold tényezik és elektromagneses zavarok melletti jellemzik

7.1. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) a befolyasol6 tényez6k kovetkeztében:

7.1.1. X kategoriaja mérlegek esetében:

- automatikus mikoédés esetében az 1. és 2. tablazatban meghatarozottak szerinti,

- nem automatikus mikodés esetében statikus méréskor az 1. tablazatban meghatarozottak
szerinti.

7.1.2. Y kategoriaju miszerek esetében:

- automatikus mikoédés mellett minden teherre az 1. tablazatban meghatarozott értékek
vonatkoznak;

- nem automatikus mikoédés esetében statikus méréskor az 1. tablazatban, az X kategoriara
meghatarozott értékek szerint.

7.2. A zavarokra visszavezetheté kritikus hatarérték: egy hitelesitési osztasérték.

7.3. Hémérsékleti tartomany:

- Az X1 és Y(I) osztaly esetében a legkisebb tartomany 5 °C,

- Az X1II és Y(II) osztaly esetében a legkisebb tartomany 15 °C.

ITII. FEJEZET - Adagol6 mérleg

1. Pontossdgi osztalyok

1.1. A gyartéonak meg kell hataroznia mind az Ref (x) referencia pontossagi osztalyt, mind
pedig az X (x) mikodési pontossagl osztalyt.

1.2. Egy muszertipushoz egy Ref (x) referenciapontossagi osztalyt rendelnek, amely az adott
tipus lehet6 legnagyobb pontossaganak felel meg. A beszerelést kovetéen az adott mérendd
termék figyelembevételével az egyes tipusokat egy vagy tobb X (x) mutkdédési pontossagi
osztalyhoz rendelik. Az egyes osztalyokhoz valé hozzarendelés (x) tényezbje (x) < 2, ésaz 1 -

10k, 210K vagy 5 - 10k alakd, ahol k negativ egész szam vagy 0.

1.3. A Ref (x) referenciapontossagi osztaly a statikus terhelésre vonatkozik.

1.4. Az X (x) mikodési pontossagi osztaly tekintetében az X érték a teher tomegéhez rendelt
tartomany, az (x) pedig a 2.2. pontban a X(1) osztilyra meghatirozott hibahatiarok
szorzotényezoje.

2. Legnagyobb megengedett hiba

2.1. Statikus mérés megengedett hibaja

2.1.1. El6irt mikodési feltételek melletti statikus terheknél a Ref (x) referenciapontossagi
osztalyra vonatkozé legnagyobb megengedett hiba 0,312-szerese a mindenkori t6ltési allapot 5.
tablazatban megadott kozépértéktsl valod eltérésének, amit az adott osztaly (x) hozzarendelési
tényezojével kell megszorozni.

2.1.2. Azoknal a muszereknél, ahol a toltés tobb teherbdl tevédik Gssze (6sszegzd vagy
részmennyiségeket mér6 kombinalt mérlegek), a statikus teherre vonatkozé legnagyobb
megengedhet6 hiba a 2.2. pontban a t6ltésre meghatarozott pontossagnak felel meg (azaz nem
az egyes terhek legnagyobb megengedett eltérésének Osszege).

2.2. Megengedett eltérések az atlagos toltési tomegtdl

5. tablazat

A toltési tomeg értéke, m Az egyes toltések legnagyobb megengedett eltérése a X(1) osztaly
© kézépértekétdl
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m < 50 7.2 %
50 <m <100 36¢
100 < m < 200 3,6 %
200 < m < 300 72¢
300 < m < 500 2,4 %
500 < m < 1 000 12¢

1000 < m < 10 000 1,2 %

10 000 < m < 15 000 120 g
15000 <m 0,8 %

Megjegyzés: Az adott toltés kozépértéktdl szamitott eltérése az anyag szemcsenagysaganak
figyelembevételével modosithato.

2.3. Eltérés a beallitott értéktd] (beallitasi hiba)

Azoknal a mérlegeknél, amelyeknél el6re be lehet allitani a toltési tomeget, a beallitott érték
és a toltési tomeg kozépértékének kiilonbsége nem haladhatja meg a mindenkori toltési allapot
5. tablazatban megadott kozépértéktdl valo eltérésének 0,312-szeresét.

3. Miikidést befolydsold tényezik és elektromdgneses zavarok melletti jellemzok

3.1. A befolyasol6 tényez6k miatti legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2.1. pontban
meghatarozott értéknek felel meg.

3.2. A zavarokra visszavezethetd kritikus hatarérték egyenld a statikus tomeg kijelzésének
valtozasaval, amely megfelel a 2.1. pontban a legkisebb névleges adagra meghatarozott
legnagyobb megengedett hibanak; illetve azoknal a mérlegeknél, ahol egy adag tobb teherbdl
tevodik Ossze, a kritikus hatarérték egyenlé azzal az eltéréssel, amelynek ugyanakkora hatasa
van az adagra. A kiszamitott kritikus hatarértéket a legkozelebbi osztasértékre (d) kell
felkerekiteni.

3.3. A gyartonak meg kell hataroznia a legkisebb névleges adagot.
IV. FEJEZET - Szakaszosan 0sszegzd mérlegek

1. Pontossdgi osztalyok
A mérlegek a kovetkez6 négy pontossagi osztalyba sorolhatok: 0,2, 0,5, 1, 2.

2. Legnagyobb megengedett hibafk

6. tablazat

Pontossagi osztaly Az Osszesitett tomeg legnagyobb megengedett hibaja
0,2 0,10 %
0,5 0,25 %
1 10,50 %
2 T 1,00 %

3. Osszegzési t osztdsérték
Az 6sszegzési osztasérték (dt) a kovetkez6 tartomanyban helyezkedik el:

0,001% Max < dt < 0,2% Max

4. Legkisebb dsszegzett teher (Zmz. ;7)
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A legkisebb 0Osszegzett teher (Zmin) nem lehet kisebb annal a tehernél, amelynél a
legnagyobb megengedett hiba (MPE) egyenld az 6sszegzési osztasértékkel (dt)’ ¢és nem lehet

kisebb a gyart6 altal meghatarozott legkisebb tehernél.

5. Nulldzds

Azokat a mérlegeket, amelyeknél a kiuritést kovetéen nem végeznek tarazast, nullazo
berendezéssel kell felszerelni. Az automatikus tizemelést meg kell szakitani, amennyiben a nulla
kijelzés a kovetkez6 értékekre all at:

-1 dt’ az automatikus nullazé berendezéssel felszerelt mtszereknél,

0,5 dt’ a félautomatikus vagy nem-automatikus nullaizé berendezéssel felszerelt

mérlegeknél.

6. Kezeldszervek
Az automatikus mikodés soran a kezel6személyzet altali beszabalyozast és a funkcioatallitast
le kell tiltani.

7. Nyomtatds

A nyomtatoval felszerelt mérlegeknél az Gsszmennyiséget addig ne lehessen visszaallitani,
amig azt ki nem nyomtatjak. Az automatikus mikodés megszakitasa esetén az 6sszmennyiséget
ki kell nyomtatni.

8. Miikidést befolydsold tényezik és elektromagneses gavarok melletti jellemzik
8.1. A befolyasold tényezOkre visszavezetheté legnagyobb megengedett hibat (MPE) a 7.
tablazat hatarozza meg.

7. tablazat

Teher (m) az 6sszegzési osztasértékben (dt) Legnagyobb Megengedett Hiba
0 <m <500 +0,5dt
500 < m = 2 000 T 1,0dt
2000 < m = 10 000 T 1,5dt

8.2. A zavarokra visszavezethetd kritikus hatarérték egy Osszegzési osztasértéknek felel meg
az egyes tOmegkijelzések és a tarolt 6sszmennyiségek tekintetében.

V. FEJEZET - Folyamatosan 6sszegz6 mérleg

1. Pontossdgi osztalyok
A mérlegek a kovetkez6 harom pontossagi osztalyba sorolhaték: 0,5, 1, 2.

2. Mérési tartomainy

2.1. A gyarté hatarozza meg a mérési tartomanyt, a mérészerkezet legkisebb nettd
terhelésének és a legnagyobb terhelésnek az aranyat, valamint a legkisebb Gsszegzett terhet.

2.2. A legkisebb Osszegzett teher (Zmin) nem lehet kevesebb, mint

800 d, a 0,5-6s osztalynal,

400 d, az 1-es osztalynal,

200 d, a 2-es osztalynal,

ahol d az 6sszegz6 berendezés Osszegzési osztasértéke.

3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)

8. tablazat

Pontossagi osztaly Az Gsszegzett tomeg legnagyobb megengedett hibaja (MPE)
0,5 * 0,25 %
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+0,5 %
+1,0 %

4. A szallitoszalag sebessége

A szallitészalag sebességét a gyartd hatarozza meg. Az allando sebességt szallitbszalagoknal
és a valtozo sebességl, kézi mikodtetésti sebességbeallitoval felszerelt szallitdszalagoknal a
sebesség nem térhet el a névleges érték 5%-anal nagyobb mértékkel. A szallitészalagon 1évé
termék sebessége nem térhet el a szallitoszalag sebességétdl.

5. Oss3eg3d berendezés
Az 0sszegz6 berendezést ugy kell kialakitani, hogy azt ne lehessen lenullazni.

0. Miikidést befolydsold tényezik és elektromagneses zavarok melletti jellemzik
6.1. A befolyasol6 tényezbékre visszavezethetd legnagyobb megengedett hiba zmin értéknél

nem kisebb teher esetében a 8. tablazatban meghatarozott érték 0,7-szerese, amelyet a
legk6zelebbi Gsszegzési osztasértékre (d) kell kerekiteni.
6.2. A zavarokra visszavezethet6 kritikus hatarérték Zmin értékkel egyenld teher mellett a 8.

tablazatban a mérleg megfelel pontossagi osztalyanal megadott érték 0,7-szerese, amelyet a
legk6zelebbi 6sszegzési osztasértékre (d) kell felkerekiteni.

VI. FEJEZET - Automatikus vasuti mérleg

1. Pontossdgi osztil
A mérlegek a kévetkez6 négy pontossagi osztalyba sorolhatok:
0,2;0,5; 1; 2.

2. Legnagyobb megengedett hiba
2.1. A mozgisban 1év6 kulonallé tehervagon vagy teljes vonatszerelvény mérésére
vonatkoz6 megengedett legnagyobb hibat a 9. tablazat mutatja be:

9. tablazat

Pontossagi osztaly Legnagyobb Megengedett Hiba
0,2 +0,1%

0,5 0,25 %

1 0,5%

2 *1,0%

2.2. A mozgasban 1évé Osszekapcsolt vagy szétkapcesolt tehervagonok mérésére vonatkozéd
legnagyobb megengedett hiba a kdvetkezé értékek kozil a legnagyobbnak felel meg:

- a 9. tablazat szerint kiszamitott ért¢k a legkGzelebbi osztasértékre kerekitve;

- a 9. tablazat szerint kiszamitott érték (az adattabla szerinti) a leghagyobb vagontémeg 35%-
aval egyenl6 témeg esetében, amelyet a legk6zelebbi osztasértékre kell kerekiteni;

- egy osztasérték (d).

2.3. A mozgasban 1év6 teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozé legnagyobb megengedett
hiba (MPE) a kovetkez6 értékek kozil a legnagyobbnak felel meg:

- a 9. tablazat szerint kiszamitott érték a legkozelebbi osztasértékre kerekitve;

- a 9. tablazat szerint kiszamitott érték egyetlen tehervagonnak (az adattdbla szerinti)
legnagyobb vagontomeg 35%-aval egyenlé tomege esetében, amelyet meg kell szorozni a



TERVEZET

vonat referenciavagonjainak szamaval (legfeljebb 10), majd a legkézelebbi osztasértékre kell
kerekiteni;

- egy osztasérték (d) a vonat minden egyes vagonja tekintetében, azonban legfeljebb 10d.

2.4. Osszekapcsolt vagonok mérésekor a vonat egy vagy tobb athaladdsa alapjan nyert
mérési eredmények legfeljebb 10%-o0s eltérése tallépheti a 2.2. pontban meghatirozott
legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, a legnagyobb megengedett hiba kétszeresét

azonban nem haladhatja meg.
3. Osztdsérték (d)
A pontossagi osztaly és az osztasérték kozotti viszonyt a 10. tablazat hatarozza meg.
10. tablazat

Pontossagi osztaly Osztasérték (d)
0,2 d =50kg

0,5 d =100 kg

1 d = 200 kg

2 d =500 kg

4. Meérési tartomany

4.1. A legkisebb terhelés legalabb 1 t, és legfelijebb az az érték, amely a legkisebb
vagontémegnek és a részmérések szamanak hanyadosa.

4.2. A legkisebb vagontémeg legalabb 50 d.

5. Miikidést befolydsold tényezik és elektromdgneses zavarok melletti jellemzok
5.1. A befolyasol6 tényezSkre visszavezethet6 legnagyobb megengedett hibat (MPE) a 11.
tablazat hatarozza meg.

11 tablazat

Terhelés (m) hitelesitési osztasértékben megadva Legnagyobb Megengedett Hiba
0 <m =500 +0,5d
500 <m = 2000 +1,0d
2000 <m =10 000 +1,5d

5.2. A zavarokra visszavezetheté kritikus hatarérték egy osztasérték.



TERVEZET

7. Viteldijjelz6k (MI-007)

A viteldijjelz6kre az 1. melléklet kovetelményeit és ezen fejezet kiilonleges kévetelményeit kell
alkalmazni.
A gyarté a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Fogalommeghatarozasok

Viteldjjjelzo: A viteldijjelz6 olyan eszkéz, amely egy jeladoval egyiitt mikodtetve egy
mérémuszert képez.

Az eszk6z méri az Gt idStartamat, és a tavolsagi jeladotol kapott jelek alapjan kiszamitja a
megtett tavolsagot. Ezen kivil a kiszamitott tivolsig és/vagy az ut lemért id6tartama alapjan
kiszamitja és kijelzi az utazasért fizetendé viteldijat.

Viteldjj: A viteldij az utazasért felszamitott pénzosszeg, amely egy rogzitett alapdijon és/vagy
az utazas hosszan és/vagy idGtartaman alapul. A viteldfj nem tartalmazza a kilon
szolgaltatasokért felszamitott potdijakat.

Hatarsebesség: Az a sebességérték, mely elvalasztja azt a két sebességtartomanyt, melyekben az
ut idétartalman, illetve megtett Gton alapuld dijszabast alkalmazzak.

Az 87 szokdsos szamitisi midszer (egyszeres dijszabds alkalmazdsa): A viteldij kiszamitdsa a
hatarsebesség alatt az ut idétartaman alapul6 dijszabas, a hatarsebesség felett pedig a megtett ut
hosszan alapul6 dijszabas alkalmazasaval.

A ,D” szokdsos szamitasi modszer (dupla dijszabas  alkalmazdsa): A viteldij kiszamitasanak
modszere, amely szerint az egész utazas alatt egyidejileg alkalmazzak az ut id6tartaman és a
megtett uton alapulé dijszabast.

Ugzemmidok: Killonb6z6 iizemmédok, amelyek esetében a viteldijielzé kiilénbézé funkcidkat
lat el. Az tzemmodokat a kévetkezd kijelzésekkel kell megkiillonboztetni:

»ozabad”: ebben a helyzetben a viteldijszamitas nem mukodik;

»Foglalt”: ebben a helyzetben a viteldij kiszamitasa, a lehetséges alapdij, valamint a megtett
uton és/vagy az utazas idétartaman alapulé dijszabas szerint torténik;

,Fizet”: ebben a helyzetben a muszer kijelzi az utazasért fizetendd viteldfjat, és legalabb az
utazas idétartaman alapul6 viteldij-szamitasi funkcié ki van kapcsolva.

TERVEZESI KOVETELMENYEK

1. A viteldijjelz6t ugy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a megtett tavolsag szamitasara
és az utazas id6tartamanak mérésére.

2. A viteldijjelz6t ugy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a viteldij kiszamitdsara és
lépésekben fokozatosan emelkedd 6sszeg kijelzésére a ,,Foglalt” allasban. A viteldijjelz6nek a
,Fizet” allasban a végsé Osszeg kijelzésére is alkalmasnak kell lennie.

3. A viteldfjjelz6t tgy kell megtervezni, hogy alkalmazni tudja az S és D szokasos szamitasi
moédszert. Egy biztositott médon kell lehet6vé tennie a két szamitasi moédszer kozotti
valasztast.

4. A viteldijjelzének megfeleléen biztositott illesztéegység(ek) segitségével alkalmasnak kell
lennie a kévetkez6 adatok tovabbitasara:

- izemmodok: ,,Szabad”, ,,Foglalt”, ,,Fizet”;

- a folyamatos Gsszegz6k adatai a 15.1. pont szerint;

- altalanos informaciék: a tavolsagi jeladé allanddja, a biztositas idépontja, a taxi azonositd
kédja, valos 1d6, dijszabas-azonosito;
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- egy utra vonatkozo fizetési adatok: a felszamitott teljes ar, viteldij, a viteldij kiszamitasa,
potdijak, datum, az ut megkezdésének idépontja, az ut befejezésének idépontja, a megtett
tavolsag;

- a dijszabas(ok)ra vonatkozo informaciok: a dijszabas(ok) paraméterei.

El6irhato, hogy bizonyos eszkézoket csatlakoztatni kell a viteldijjelz6 illesztéegységeihez.
Amennyiben ezek az eszk6z6k kotelezok, akkor védett beallitasok segitségével kell elérni, hogy
a szlikséges eszk6zok hianya vagy nem megfelel6 mikodése esetén a berendezés ne miikédjon.

5. Adott esetben a viteldijjelz6nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a hozza
csatlakoztatando tavolsagi jelado allando értékeihez igazitsak és védjék ezt a beallitast.

ELOIRT MUKODESI FELTETELEK

0.1. A miszerre az M3 mechanikus kérnyezeti osztaly vonatkozik.

0.2. A gyartéonak meg kell hatiroznia a miszerre vonatkozé el6irt mikodési feltételeket,
kilondsen a kévetkezdket:

- a kérnyezeti hémérséklet legkisebb tartomanya 80 °C;

- az egyenaram-ellatas hatarértékei, amelyekre a muszert tervezték.

LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBAK (MPE)

7. Legnagyobb megengedett hibak, a viteldijjelz6 taxiban val6é hasznalat miatt fellépé hibdk
kivételével:

- Az eltelt id6 tekintetében: +0,1%

A legnagyobb megengedett hiba minimalis értéke: 0,2 s

- A megtett ut tekintetében: + 0,2%

A legnagyobb megengedett hiba minimalis értéke: 4 m

- A viteldij kiszamitasa tekintetében: +0,1%
minimum, beleértve a kerekitést is: a viteldijkijelz6 legalacsonyabb helyiértékd szamjegyének
megfelel6 érték

A ZAVAROK MEGENGEDETT HATASA

8. Elektromadgneses gavartirés

8.1. Az elektromagnesesség tekintetében az E3 osztaly alkalmazando.

8.2. A 7. pontban meghatarozott legnagyobb megengedett hiba elektromagneses zavarok
esetén is érvényes.

A TAPELLATAS KIMARADASA

9. Ha a tapellatas a gyart6 altal meghatarozott legalacsonyabb tizemi hatarérték ala csékken,
akkor a viteldijjelz6nek:

- tovabbra is kifogastalanul kell muikédnie, amennyiben a fesziltségkiesés csupan
atmenetileg, példaul a motor Gjrainditasa miatt 1ép fel, illetve a fesziltségkimaradas el6tt
meglévé adatok elvesztése nélkil djra mikodésbe kell 1épnie;

- amennyiben a fesztltségkimaradas hosszabb ideig tart, meg kell szakitania a folyamatban
1évS mérést, és vissza kell térnie a ,,Szabad” tizemmodra.

EGYEB KOVETELMENYEK

10. A viteldijjelz6 és a tavolsagi jeladé kompatibilitasanak feltételeit a viteldijjelzé gyartéja
hatarozza meg.
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11. Ha a kulén szolgaltatasokért potdijat kell fizetni, amelyet a vezeté manualisan visz be a
késziilékbe, akkor ezt a kijelzett viteldijba nem szabad belefoglalni. Ilyen esetekben azonban a
kijelz6 atmenetileg megjelenitheti a potdijat is tartalmazo viteldijat.

12. Ha a viteldijat a D szamitasi modszer szerint szamitjak ki, akkor a viteldfjjelz6t egy
tovabbi kijelz6 funkcidval lehet ellatni, amely kizardlag a teljes megtett tavolsagot és az utazas
id6tartamat jeleniti meg valés id6ben.

13. Minden kijelzett értéknek az utas szamara egyértelmunek kell lennie. Az értékeknek és
azok azonositéinak mind éjjel, mind nappal egyértelmien olvashatdéaknak kell lennitik.

14.1. Ha a fizetend6 viteldij vagy a visszaélésekkel szembeni védelem el6re programozott
funkciok kivalasztasaval vagy szabad adatbevitellel befolyasolhatok, akkor lehet6vé kell tenni a
muszer beallitasainak és a bevitt adatoknak a biztositasat.

14.2. A viteldijjelz6 biztositasi lehet6ségeinek olyannak kell lenniiik, hogy a beallitasokat
kilon lehessen biztositani.

14.3. Az 1. szamu melléklet 8.3. pontjanak rendelkezéseit a dijszabasokra is alkalmazni kell.

15.1. A viteldijjelz6t nem visszaallithaté Osszegz6 szamlaloval kell felszerelni, amelyek
valamennyi alabbi értéket mérik:

- a taxi altal megtett teljes tavolsag;

- az utasokkal megtett teljes tavolsag;

- az utassal megtett utazasok szama;

- az Osszes potdijként beszedett Osszeg;

- az Osszes viteldijként beszedett Gsszeg.

Az Osszesitett értékeknek tartalmazniuk kell a 9. pont szerint aramkimaradas esetén
elmentett értékeket is.

15.2. Ha lekapcsoljak a dijkijelz6t az aramellatasrol, akkor annak egy évig tarolnia kell az
Osszesitett adatokat, hogy azokat mas eszkozzel kiolvashassak.

15.3. Megfelel6 intézkedéseket kell hozni annak megakadalyozasa érdekében, hogy az
Osszesitett adatok kijelzését az utasok megtévesztésére hasznalhassak fel.

16. Az automatikus dijszabasvaltas a kovetkez8k alapjan lehetséges:

- 2 megtett Ut;

- az utazas idGtartama;

- napszak;

- datum;

- a hét napja.

17. Ha a taxi jellemz&i a viteldijjelz6 pontossaga szempontjabdl lényegesek, akkor a
viteldijjelz6t olyan eszkozokkel kell felszerelni, amelyek biztositjak a viteldijjelz6 és az adott
taxi kozotti kapesolatot.

18. A beszerelés utan elvégzendd vizsgalat céljabdl a viteldijjelz6t olyan eszkozokkel kell
ellatni, amelyek lehet6vé teszik az id6- és tavolsagmérés, valamint a szamitasok pontossaganak
kilon torténd ellendrzését.

19. A viteldijjelz6 kialakitasanak és a gyarté altal meghatarozott szerelési utmutatonak
olyannak kell lennie, hogy a gyarté utasitasai szerinti beszerelés esetén ki legyen zarva a megtett
tavolsagra vonatkozé mérési jelekkel valo visszaélés lehet6sége.

20. A készulékkel val6 visszaélések elkertilésére vonatkozé altalanos alapvetd kévetelmények
teljesitésével egyuttal a vezetS, az utas, a vezeté munkaadoja és a pénziigyi hatésagok érdekeit
is meg kell védeni.

21. A viteldfjjelz6t tgy kell megtervezni, hogy rendeltetésszer hasznalat mellett a
legnagyobb megengedett hiba (MPE) tekintetében egy évig ne kelljen beszabalyozni.

22. A viteldijjelz6t valos idejG 6raval kell felszerelni, amely az id6t és a datumot is méri; ezek
kozil az egyik vagy mindketté a dijszabasvaltashoz is felhasznalhaté. A valds idejd orara
vonatkozo6 kévetelmények:

- az idémérés pontossaga 0,02%;



TERVEZET

- az oran hetente legfeljebb 2 percet lehet igazitani. A téli és nyari idészamitasra val6 atallas
automatikusan torténik;

- meg kell akadalyozni az utazas kézbeni automatikus vagy kézi atallitast.

23. A megtett tavolsagra és az eltelt idére vonatkozo értékek mértékegysége, amennyiben e
rendelet szerint jelenitették meg vagy nyomtattak ki, a kovetkezSk:

megtett tavolsag:

- kilométer;

eltelt idé6:

- a célszertiség alapjan, valamint figyelembe véve a sziikséges felbontast és a félreértések
elkertilését: masodperc, perc, ora.
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8. Anyagi mértékek (MI-008)
I. FEJEZET - Anyagi hosszasagmérék

Az alabbiakban meghatarozott anyagi hosszusagmérdkre az 1. melléklet kévetelményeit és
ebben, a 8. pontban megadott killonleges kévetelményeket kell alkalmazni.

A gyartd a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozul a D1 vagy
(B + D) vagy H vagy G modulokat valaszthatja.

A megfelel6ségi nyilatkozat masolatanak benyujtasara vonatkozé kovetelmény azonban ugy
is értelmezhetd, hogy az nem az egyes mduszerekre, hanem egy tételre vagy szallitmanyra
alkalmazando.

Fogalommeghatarozasok

Anyagi hosszdisagmérd: Olyan mérémiszer, amelyen az osztasjelek tavolsaga jogszabalyban
el6irt hosszegységben van megadva.

Kiilonleges kévetelmények

Referencia-feltételek

1.1. A legalabb 6t méter hosszisagi mérészalagoknak ugy kell betartani a legnagyobb
megengedett hibat (MPE), hogy a szalag 50 newton feszité erének vagy mas, a gyartd altal
meghatarozott és a mérészalagon megfeleléen feltiintetett feszité erének van kitéve, illetve a
merev vagy a félmerev hosszusagméréknél feszité eré nem sziikséges, azt nem kell alkalmazni.

1.2. Amennyiben a gyarté nem hataroz meg mas értéket, és azt nem tiinteti fel megfeleléen a
hosszisagméron, a referencia-hémérséklet 20 °C.

Legnagyobb megengedett hibik (MPE)

2. A milliméterben megadott pozitiv vagy negativ legnagyobb megengedett hiba két nem
egymast kévetd osztasérték kozott (a + bL), ahol

- L a hosszusag értéke a legkozelebbi egész méterre kerekitve;

- a és b értékét pedig az 1. tablazat adja meg,.

Ha a tartomany egyik végét a mérték véglapja alkotja (pl. véglapos méterrad) az ezen a
ponton kezd6dé barmely tavolsagra vonatkozo legnagyobb megengedett hibat az 1. tablazat ¢
értékével kell megnovelni.

1. tablazat

Pontossagi osztaly a(mm)b ¢ (mm)
I 0,1 0,1 0,1

11 0,3 0,2 0,2

I1I. 0,6 0,4 0,3

D — szintméré—szalagokra vonatkozé kiilénleges osztaly 1,5 nulla nulla

Legfeljebb 30 m @

S —a tartaly (geometria) mérészalagokra vonatkozo kilonleges osztaly 1,5 nulla nulla

Minden 30 m-re, ha a szalag sima felileten fekszik

WA mérészalag/nehezék kombinaciéra alkalmazando.
®Ha a szalag névleges hossztisiga meghaladja a 30 m-t, 30 méterenként tovabbi 0,75 mm
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legnagyobb megengedett hiba engedélyezett.

A szintmér6-szalagok az 1. és II. osztalyba is sorolhatdk; ebben az esetben barmely olyan két
osztas kozotti tavolsagra, melynél az egyik vonal a nehezéken a masik pedig a mérészalagon
talalhato, a legnagyobb megengedett hiba + 0,6 mm, ha a képlet alapjan kapott érték kevesebb,
mint 0,6 mm.

A két egymast kovetd osztas kozotti tavolsagra vonatkozo legnagyobb megengedett hibat és
a két egymast kévetd tartomanyra vonatkozo legnagyobb megengedett eltérést a 2. tablazat
adja meg.

2. tablazat

A tartomany hossza (i) Legnagyobb megengedett hiba vagy eltérés a pontossagi osztaly szerint

I 11 111
i<1mm 0,1 0,2 0,3
Tmm<i<1cm 0,2 0,4 0,6

Az Osszehajthaté mérték részeinek csatlakozasait ugy kell kialakitani, hogy a fent emlitett
eltéréseken tul ne okozzon 0,3 mm-nél nagyobb eltérést a II. osztalynal, illetve 0,5 mm-nél
nagyobb eltérést a I11. osztalynal.

Anyagok

3.1. A mértékekhez felhasznalt anyagok hosszanak a referenciahémérséklettdl szamitott + 8
°C-os hémérséklet-ingadozas kévetkeztében fellépé eltérése nem haladhatja meg a legnagyobb
megengedett hibat. Bz nem vonatkozik az S és D osztalya mértékekre, ha a gyart6 feltiinteti a
hétagulasi egytitthatét a leolvasott értékek sziikség szerinti korrekcidjahoz.

3.2. Kizardlag a II. vagy III. osztalyba sorolhaték be az olyan anyagokbdl késziilt mértékek,
amelyek méretei a szélsGségesen ingadozé relativ paratartalom kovetkeztében jelentSsen
megvaltozhatnak.

Jelilések

4. A mértéken jelolni kell a névleges értéket. A milliméteres skalan minden centimétert
szamozassal kell jelolni; a 2 cm-nél nagyobb osztaskéz hosszisagmérén minden osztasjelet
szamozni kell.

II. FEJEZET - Italkiszolgal6 térfogatmértékek

Az alabbiakban meghatarozott ital kiszolgal6 térfogatmértékekre az 1. melléklet vonatkozé
alapvet6 kovetelményeit, valamint az e fejezetben felsorolt kiilonleges kévetelményeket és az e
rendelet 2. mellékletben felsorolt megfeleléség-értékelési eljarasok kozil az A2 vagy F1 vagy
D1 vagy E1 vagy (B + E) vagy (B + D) vagy H modulokat lehet alkalmazni. A megfelelGségi
nyilatkozat masolatanak benyujtasara vonatkozé kévetelmény azonban ugy is értelmezhetd,
hogy az nem az egyes mértékekre, hanem egy tételre vagy szallitmanyra alkalmazandé. Azt a
koévetelményt sem kell alkalmazni, amely szerint a muszeren fel kell tiintetni a pontossagra
vonatkozé adatokat.

Fogalommeghatarozasok

Italkiszolgdls  térfogatmérték: Kozvetlen fogyasztasra értékesitett folyadék (kivéve az
orvossagokat) meghatarozott térfogatanak kimérésére tervezett térfogatmérték (példaul pohar,
korso6 vagy Grmérték formajaban).

Mertékgellel ellatotr térfogatmerték: Olyan térfogatmérték, amelyen vonallal jelzik a névleges
térfogatot.
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Peremes  térfogatmerték: Olyan térfogatmérték, amelynek drtartalma megegyezik a névleges
térfogattal.

Transzfer mérték (Urmérték): Olyan  térfogatmérték, amelybdl fogyasztas el6tt attsltik a
folyadékot.

Urtartalom: A peremes térfogatmérték (rtartalma, illetve a térfogatmérték tGrtartalma a
mértékjelig.

Kiilénleges kévetelmények

1. Referencia-feltételek
1.1. Hémérséklet: a térfogatmérés referencia-hémérséklete 20 °C.
1.2. A pontos méréshez sziikséges helyzet: sima feltleten, szabadon all6 helyzetben.

2. Legnagyobb megengedett hibak (MPE)

1. tablazat

Koltségvetési sor Brim

Peremes térfogatmérték Urmérték
< 100 ml T 2ml -0

+ 4 ml
> 100 ml 3% -0

+6%
Italkiszolgal6 térfogatmérték
< 200 ml 5% -0

+ 10 %
> 200 ml + 5 ml+ 2,5 %) -0

+10ml+ 5%

3. Anyagok
Az italkiszolgalé térfogatmértéket megfeleléen merev, mérettarté anyagbol kell késziteni,
hogy térfogatat a legnagyobb megengedett hibaértéken beliil megtartsa.

4. Forma

4.1. Az Grmértékeket ugy kell kialakitani, hogy a betoltott folyadék legnagyobb megengedett
hibanak (MPE) megfelel6 valtozasa legalabb 2 mm-es eltérést eredményezzen a peremnél vagy
a mértékjelnél.

4.2. A Grmértékeket ugy kell kialakitani, hogy a mért folyadék maradéktalan kitGltését semmi
se akadalyozza.

5. Jelilések

5.1. A megadott névleges térfogatot egyértelmien ¢és eltavolithatatlanul kell jelolni a
mértéken.

52. Az  italkiszolgal6  térfogatmértékeken  legfeljebb ~ harom,  egyértelmden
megkilonboztethets térfogatjelolést is el lehet helyezni, de egyik sem lehet a masikkal
Osszetéveszthetd.

5.3. Az 6sszes jelolésnek elég egyértelminek és tartdésnak kell lennie ahhoz, hogy hasznalat
kozben a legnagyobb megengedett hiba tallépésére ne keriljon sor.
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9. Kiterjedést méré miiszerek (MI-009)

A kiterjedést mér6 muszerekre az 1. melléklet kovetelményeit és ebben, a 9. pontban
megadott kiillonleges kévetelményeket kell alkalmazni.
A gyarté a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil az alabbi
modulokat valaszthatja.
Mechanikus és elektromechanikus miszerek esetében:
F1 vagy E1 vagy D1 vagy (B + ) vagy (B + E) vagy (B + D) vagy H vagy H1 vagy G.
Elektronikus vagy szoftverrel mikod6 muszerek esetében:

(B + F) vagy (B + D) vagy H1 vagy G.

Fogalommeghatarozasok

Hosszdisagmeérd: A hosszusagméré a mérendd termék adagolasaval az elnyuld formaja anyagok
(textilek, szalagok, kabelek) hosszusagat méri.

Teriiletmérck: A tertletmérék szabalytalan formaja anyagok, pl. a bér teriiletének
meghatarozasara szolgalnak.

Tobbdimenzids mérdeszkizok: A tobbdimenzids méréeszk6zok egy termék legkisebb burkold
paralelepipedonja élhosszanak (hossz, magassag, szélesség) meghatarozasara szolgalnak.

I. FEJEZET - A kiterjedést mér6 mérGeszkozokre egységesen alkalmazandé
kévetelmények

Elektromdgneses zavartiirés

1. Az elektromagneses zavaroknak csak akkora lehet a hatasa a kiterjedést méré muszerekre,
hogy

- a mérési eredmények valtozasa ne haladja meg a 2.3. pontban meghatarozott kritikus
hatarértéket; vagy

- lehetséges maradjon a mérés elvégzése; vagy

- a mérési eredményekben olyan pillanatnyi eltérések ne mutatkozzanak, melyeket nem lehet
mérési eredményként értelmezni, tarolni és tovabbitani; vagy

- a mérési eredményekben olyan jelentSs eltérések mutatkoznak, melyeket a mérési
eredményben érdekelt valamennyi fél észrevesz.

2. A kritikus hatarérték egy osztasértéknek felel meg.

II. FEJEZET - Hosszasagmérék

A mérendd termék jellemzoi

1. A textiliakat a K tényezé jellemzi. Ez a tényezé a mérendd termék egységnyi feliletének
nyualékonysagat és sulyat veszi figyelembe, és a kévetkezd képlet alapjan szamithato ki:

2
K=e- (G, +2.2 N/m ), ahol
e egy 1 m széles szOvetminta relativ nyulasa 10 N huzoéer6 mellett,

2
Gy a szévetminta egységnyi feltletének sulya N/m -ben kifejezve.

Miikddési feltételeke

2.1. Tartomany
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Méretek és adott esetben a K-tényezé a gyartd altal a méréeszkézre meghatarozott
tartomanyon belil. A K-tényezé tartomanyait az 1. tablazat mutatja be:
1. tablazat

Csoport K tartomanya Termék
1 0<K<2x 10—2N /m2 Kis nyulékonysaga
22 2
i 2x 1% N/m™ <K <8x10 s, cnes nydlékonysgt
N/m
22 2
00| 8 x 1% N/m™ <K <24x10" .00 nyalékonysigi
N/m
v 24 x 1072 N/m? < K Igen nagy nytlékonysiga

2.2. Ha a mért anyagot nem a mérémuszer mozgatja, a sebességnek a gyarté altal a
méréeszkozre meghatarozott tartomanyon belil kell lennie.

2.3. Ha a mérési eredmény fiigg a vastagsagtol, feliletminéségtdl és a mozgatasi modtdl (pl.
nagy tekercsrél vagy balabol), akkor a gyarténak megfelel$ korlatozasokat kell meghataroznia.

Legnagyobb megengedett hibik (MPE)
3. Miszer

2. tablazat

Pontossagi osztaly LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBA
1 0,125 %, de legalabb 0,005 Lm

11 0,25 %, de legalabb 0,01 Lm

I11. 0,5 %, de legalabb 0,02 Lm

Ahol Lm a legkisebb mérheté hossz, azaz a gyart6d altal meghatarozott legkisebb hossz,

amelynek mérésére a méréeszkozt tervezték.
A kulénb6z6 anyagtipusok helyes hosszértékét megfelelé méréeszkozzel (pl. mérdszalaggal)

kell mérni. A mérendé anyagot pedig egy erre alkalmas alatéten (pl. asztalon) egyenesen,
nyujtas nélkil kell elhelyezni.

Egyéb kovetelmények

4. A mérbeszkoznek biztositania kell a muszer tervezése szerinti el6irt nyulékonysagnak
megfelel6 terméknek nem nyujtott allapotban torténd lemérését.

ITII. FEJEZET - Teriiletmér§-eszkozok

Miikideési feltételeke

1.1. Méréstartomany

A gyart6 altal a méréeszkézre meghatarozott tartomanyon belili méretek.
1.2. A termék allapota

Adott esetben a termék sebességével, vastagsagaval és feliiletminéségével kapcsolatban a
gyartonak meg kell adnia a méréeszkozre vonatkozé korlatozasokat.

Legnagyobb megengedett hibik (MPE)

2. Mérbeszkoz
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A legnagyobb megengedett hiba 1,0%, de legalabb 1 dmz.
Egyéb kovetelmények

3. A termék felhelyezése

A termék visszahizasa vagy megallitisa nem okozhat hibat a mérési eredményben. Ha ez
hibat okozna, akkor a kijelzett érték tinjon el.

4. Osztasérték

A méréeszkozt 1,0 dm?-es osztasértékkel kell gyartani. Lehet6vé kell tenni tovabba, hogy

vizsgalati célbol egy 0,1 dm?-es osztasérték is rendelkezésre alljon.

IV. FEJEZET - Tobbdimenzios méréeszkézok

Miikidési feltételek

1.1. Méréstartomany

A gyarto altal a méréeszkozre meghatarozott tartomanyon belili méretek.
1.2. Legkisebb méret

A legkisebb méret als6 hatarat az osztasértékek szerint az 1. tablazat hatarozza meg.
1. tablazat

Osztasérték (d) Legkisebb méret
(als6 hatar)

d=2cm 10d

2cm <d=10cm 20d

10ecm <d 50d

1.3. A termék sebessége

A sebességnek a gyartd altal a mérGeszkézre meghatarozott tartomanyon belil kell
maradnia.

Legnagyobb megengedett hiba

2. Méréeszkoz
A legnagyobb megengedett hiba & 1,0 d.
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10. Kipufogdgiz-elemzd késziilékek (MI-010)

Az alabbiakban meghatarozott, a hasznalatban 1évé gépjarmivek vizsgalatara és szakszerd
karbantartasara szolgal6 kipufogdgaz-elemz6 késziilékekre az 1. melléklet kévetelményeit és ezen
fejezet kulénleges kévetelményeit kell alkalmazni.
A gyarté a 2. mellékletben felsorolt megfelel6ség-értékelési eljarasok kozil a (B + F) vagy a
(B + D) vagy a H1 modulokat valaszthatja.

Fogalommeghatarozasok

Kipufogogiz-elemzd késziilék: A kipufogdgaz-elemz6 készilék olyan mérémuszer, amely a
szikragyujtast  motorokbdl  szarmazé  kipufogdgazok — meghatarozott  GsszetevSinek
térfogataranyat hatarozza meg az elemzett minta adott nedvességtartalma mellett.

Az elemzett gazosszetevok a szén-monoxid (CO), a szén-dioxid (COZ), az oxigén (02) ésa
szénhidrogének (HC).

A szénhidrogén-tartalmat a kézeli infravorés abszorpcid elvén alapulé modszerekkel mért n-
hexan (C 6Hl 4) koncentraciéjaban kell kifejezni.

A gazosszetevok térfogataranyat CO, C02 és 02 esetén térfogatszazalékban(% V/V), és
milliomodtészben (ppm V/V) fejezik ki.

A kipufogdgaz-elemz6 késziilék a kipufogogaz Gsszetevbinek térfogataranyabdl kiszamitja a
lambda-értéket is.

Lambda-érték: A lambda-érték a motor égetési hatékonysagara jellemzd, a kipufogdgazban
1évé levegd/uzemanyag arannyal kifejezett, dimenzié nélkili mennyiség. Egy szabvanyositott
referenciaképlettel hatarozhaté meg.

Kiilonleges kévetelmények

A midiszerek osztalyai

1. A kipufogégiz-elemzé késziilékeket két osztalyba (0 és I) soroltak. Ezen osztilyokra
vonatkozo legsziikebb mérési tartomanyokat az 1. tablazat mutatja be.

1. tablazat
Osztalyok és mérési tartomanyok

Paraméter 0 és I osztaly
CO-arany 0-5 térfogatszazalék
CO2 arany 0—16 térfogatszazalék
CH-arany 0-2 000 ppm (V/V)
02 arany 0-21 térfogatszazalék
A 0,8-1,2

Eldirt miikodési feltételek

2. A mukodési feltételekre vonatkozo értékeket a gyartonak kell az alabbiak szerint
meghataroznia:

2.1. A klimatikus és mechanikus befolyasol6 mennyiségek tekintetében:

- A kérnyezeti hémérséklet tartomanyanak legkisebb értéke 35 °C;

- Az Ml mechanikus kérnyezeti osztaly alkalmazando.

2.2. A villamos energia befolyasolé mennyiségei tekintetében:

- A valtéaramu tapfeszultségre vonatkozoé fesziltség- és frekvenciatartomany;

- Az egyenaramu tapfesziltségre vonatkozo hatarértékek.
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2.3. A kornyezeti nyomas tekintetében:
- A legkisebb és legnagyobb kornyezeti nyomas mindkét osztaly tekintetében
P i <860 hPa,p > 1060 hPA.

Legnagyobb megengedett hiba

3. A legnagyobb megengedett hibat a kévetkez6képpen hatarozzak meg:

3.1. Mindegyik mért Gsszetevére nézve az 1. melléklet 1.1. pontja szerinti el6irt mikodési
teltételek melletti legnagyobb megengedett hiba a 2. tablazatban meghatarozott két érték kozil
a nagyobbik. Az abszolut értékeket térfogatszazalékban vagy ppm-ben (V/V), a szizalékos
értékeket pedig a helyes érték szazalékaban fejezik ki.

2. tablazat

Legnagyobb megengedett hibak

Paraméter Class 0 1. kategoria

CO-arany * 0,03 térfogatszazalék T 0,06 térfogatszazalék
5% 5%

CO2 arany T 0,5 térfogatszazalék T 0,5 térfogatszazalék
5% 5%

CH-arany + 10 ppm vol + 12 ppm vol
5% 5%

O2 arany + 0,1 térfogatszazalék * 0,1 térfogatszazalék
5% 5%

3.2. A lambda-érték kiszamitasakor a legnagyobb megengedett hiba 0,3 %. A konvencionalis
valodi értéket az Egyestlt Nemzetek Eurépai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ/EGB) 83. szamu
el6irasa 5.3.7.3. pontjaban meghatarozott képlet szerint szamitjak ki:

E célbdl a miszeren kijelzett értékeket hasznaljak fel a szamitashoz.
A zavarok megengedett hatisa

4. A krittkus hatarérték a mdszerrel mért valamennyi Osszetevé térfogataranyanak
tekintetében megegyezik az érintett paraméterre vonatkozo legnagyobb megengedett hibaval.

5. Az elektromagneses zavar csak olyan hatast gyakorolhat a miiszerre, hogy:

- vagy a mérési eredmény eltérése nem haladhatja meg a 4. pontban meghatarozott kritikus
hatarértéket,

- vagy a mérési eredmények kijelzését ne lehessen érvényes eredményként értelmezni.

Egyéb kovetelmények

0. A felbontasnak a 3. tdblazatban megadott értékekkel kell megegyeznie, vagy azokat egy
nagysagrenddel meghaladhatja.

3. tablazat
Felbontas
CO CcO2 02 CH
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0 és I osztaly 0,01 térfogat%o 0,1 térfogat% Y 1 ppm vol

(D Legfeliebb 4 térfogatszizalékos mért értékeknél 0,01 térfogatszazalck, egyébként 0,1
térfogatszazalék.

A lambda-értéket 0,001 felbontassal kell megjeleniteni.

7. 20 mérés szérasa nem lehet nagyobb, mint az adott gazosszetevére vonatkozoé legnagyobb
megengedett hiba abszolut értékének egyharmada.

8. A CO, CO, é HC mérésekor a muszernek, beleértve a meghatarozott gazkezel6

rendszert is, 15 masodperccel a nullazégazrol, pl. friss levegérél valé atkapcesolast kovetden ki
kell jelezni a kalibral6 gazokra mutatott végsé érték 95%-at. 02 mérésekor a muszernek -

hasonlé feltételek mellett - friss levegdérél az oxigénmentes gazra valod atkapcsolast kovetéen 60
masodpercen beltl kell 0,1 térfogatszazaléknal kisebb értéket kijeleznie.

9. A kipufogégaz Osszetevli - a mérendS Osszetevlk kivételével - legfeljebb a legnagyobb
megengedett hiba abszolut értékéke felének megfelel6 mértékben befolyasolhatjak a mérési
eredményeket azokban az esetekben, amikor a mérendé Osszetevk a kovetkezé maximalis
térfogataranyban vannak jelen:

CO: 6 térfogatszazalék,

COZ: 16 térfogatszazalék,

0,: 10 térfogatszazalék,
Hy:5 térfogatszazalék,

NO: 0,3 térfogatszazalék,
HC (mint n-hexan): 2000 ppm (V/V),
Vizgbz a paratelitettségig.

10. A kipufogdgaz-clemz6 késziulékeknek nullazasi, gazkalibralasi és belsé beallitasi
lehet6ségekkel kell rendelkeznitik. A nullazasnak és belsé beallitasoknak automatikusan kell
mukodnituk.

11. Az automata ¢és félautomata beallitdé berendezéseknél a muszer addig nem végezhet
mérést, amig a beallitasok nem torténtek meg.

12. A kipufogoégaz-elemzé készilékeknek ki kell mutatniuk a gazérzékel6 rendszerben
visszamaradt maradék-szénhidrogéneket. A mérés nem végezheté el, ha a maradék-
szénhidrogének mérés el6tti koncentraciéja meghaladja a 20 ppm-et (V/V).

13. A kipufogégaz-elemz6 készilékeket olyan eszkozzel kell felszerelni, amely
automatikusan észleli az oxigéncsatorna érzékelSjének elhasznalodasabol vagy a csatlakozo
vezeték karosodasabol szarmaz6 mikodési zavarokat.

14. Amennyiben a kipufogdgaz-elemz6 késziilék kilonb6z6 tipust tizemanyagok esetén is
hasznalhaté (pl. benzin vagy cseppfolyositott gaz), akkor lehet6vé kell tenni, hogy a lambda-
érték szamitasanal alkalmazandé egytitthatokat egyértelmuen lehessen kivalasztani a megfelel6
egyenletbe.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0032&from=HU#ntr2-L_2014096HU.01024101-E0002
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2. melléklet a .../ ..... (....) NGM rendelethez

Alapvetd kévetelmények

A mérémiszernek magas szintli metrologiai védelmet kell nyujtania annak érdekében, hogy
valamennyi érdekelt fél megbizhasson a mérési eredményben, tovabba a mdszert gy kell
megtervezni és legyartani, hogy a mérési technoldgia és a mérési adatok biztonsaga
tekintetében magas minéségi szinvonalat képviseljen.

E mellékletben megallapitasra keriilnek azok a kovetelmények, amelyeknek a
mérémuszereknek meg kell felelniiik, illetve adott esetben ezek a kévetelmények kiegésziilnek
a 3. mellékletben az egyes muszerekre vonatkozé kovetelményekkel, amelyek az altalinos
kovetelmények bizonyos szempontjai tekintetében tovabbi részletekkel szolgalnak.

A kovetelmények alapjan elfogadott megoldasoknak figyelembe kell venniik a mdiszer
rendeltetési céljat, valamint a miszer el6relathaté nem rendeltetésszerd hasznalatat is.

FOGALOMMEGHATAROZASOK

Mérendd mennyiség: A mérend6 mennyiség a mérés targyat képezé adott mennyiség.

Befolydsolo  mennyiség: A befolyasolé mennyiség olyan mennyiség, amely nem azonos a
mérendé mennyiséggel, de befolyasolja a mérés eredményét.

Eldirt miikodési feltételek: Az el6irt mtkodési feltételek a mérendé mennyiségnek és a
befolyasolé mennyiségeknek azon értékei, amelyek mellett a muszer rendes mikodési feltételei
teljestilnek.

Zavar: Az a befolyasolé mennyiség, amelynek értéke a vonatkozé kovetelményekben
meghatarozott hatarértékeken beltl marad, de kivil esik a mérémiszer eléirt mikodési
feltételein. A befolyasol6 mennyiség abban az esetben zavarnak mindsiil, ha vonatkozasaban
nincsenek el6irt mikodési feltételek.

Kritikus hatarérték: A kritikus hatarérték az az érték, amelynél a mérési eredmény valtozasa
nemkivanatosnak tekintendd.

Merték: A mérték olyan eszkoz, amelynek hasznalataval egy adott mennyiség egy vagy tobb
ismert értéke allando jelleggel megismételhet6 vagy eléallithato.

Kazvetlen értékesités: A kereskedelmi tigylet kdzvetlen értékesitésnek mindsil, amennyiben:

- a mérési eredmény a fizetend6 ar alapjaul szolgal, és

- a méréssel kapcsolatos Ugyletben részt vevé felek legalabb egyike fogyasztd, vagy mas
olyan fél, aki hasonl6 szintd védelmet igényel, és

- az Ugyletben részt vevs valamennyi fél az adott pillanatban és helyen elfogadja a mérési
eredményt.

Eghajlati kirmyezet: Az éghajlati kornyezet azokat a korilményeket jelenti, amelyek kozott a
mérémuszer hasznalhaté. A tagallamok eltéré éghajlati viszonyainak figyelembevétele
érdekében kilonb6z6 hémérsékleti hatarértékeket allapitottak meg.

Koziizem: A kozizem villany-; gaz-, h6- vagy vizszolgaltatast nydjto szolgaltato.

KOVETELMENYEK

1. Megengedett hiba

1.1. El6irt mtkodési feltételek mellett, és amennyiben nem Iép fel zavar, a mérési hiba nem
haladhatja meg a legnagyobb megengedett hibanak (MPE) megfelel6, muszerspecifikus
kovetelményekben megallapitott értéket.
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Ha e rendelet 3. mellékletének muszerspecifikus szakaszai masként nem rendelkeznek, a
legnagyobb megengedett hibat (MPE-t), mint a valodi mérési értéktdl valod kétiranyu eltérést
kell kifejezni.

1.2. El6irt makodési feltételek mellett, és zavar fellépése esetén a teljesitendé kévetelményt a
3. melléklet allapitja meg.

Ha a miuszert meghatarozott, allando, folyamatos elektromagneses térben kivanjak
lzemeltetni, az amplitdidé-modulalt sugarzo elektromagneses térben végzett vizsgalat folyaman
a megengedett mikodési értékeknek az MPE-n belil kell maradniuk.

1.3. A gyartonak meg kell hatiroznia azt az éghajlati, mechanikai és elektromagneses
kornyezetet, amelyben a miiszer hasznalhato, a miszer pontossagat befolyasolo tapfesziiltséget
és egyéb befolyasol6 mennyiségeket, a 3. mellékletben megallapitott koévetelmények
figyelembevételével.

1.3.1. Az éghajlati kbrnyezet

Ha a 3. mellékletben masként nem szerepel, a gyarténak az 1. tablazatban szerepl6
hémérsékletértékek kozul ki kell valasztania a felsé és az alsé hémérséklethatart, és azt is
jeleznie kell, hogy a muszert a kondenzilt vagy a nem kondenzalt paratartalom melletti
hasznalatra, tovabbd szabadtéri vagy beltéri hasznalatra tervezték-e.

1. tablazat

Hoémérsékleti hatarok

Felsé homérsékleti hatar 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C

Als6 hémérsékleti hatar 5°C -10 °C -25 °C -40 °C

1.3.2. A mechanikai kérnyezet

a) A mechanikai kornyezetet az alabbi M1-M3 osztaly valamelyikébe kell besorolni:
M1 Ebbe az osztalyba sorolandék az olyan helyen hasznalt miszerek, ahol a rezgés és a
razkédas  szintje alacsony, példaul a helyi szélaramlasbol vagy dongolésbdl,
ajtocsapodasbol stb. ered6 elhanyagolhato szintl rezgésnek és razkddasnak kitett konnyt
tartoszerkezetekre szerelt muszer.
M2 Ebbe az osztalyba sorolandék az olyan helyen hasznalt miszerek, ahol a rezgés és a
razkédas szintje jelentés vagy magas, amely példaul gépekrdl és a kozelben elhalado
jarmuivekrdl vagy szomszédos nehéz gépekrol, szallitbszalagokrdl stb. ered.
M3 Ebbe az osztalyba sorolandék az olyan helyen hasznalt miszerek, ahol a rezgés és a
razkoédas szintje rendkivill magas, példaul kézvetlentil gépekre, szallitoszalagra stb. szerelt
muszerek esetében.

b) A kovetkezé befolyasolé mennyiségeket kell figyelembe venni a mechanikai kornyezettel

kapcsolatban:

- rezgés,

- mechanikai razkodas.

1.3.3. Az elektromagneses kornyezet

a) Ha a 3. melléklet masképpen nem rendelkezik, az elektromagneses kornyezetet az alabbi

E1, E2 és E3 kategoriak valamelyikébe kell besorolni:

E1 Ebbe az osztilyba sorolandok azok a muszerek, amelyeket olyan helyszinen
hasznalnak, ahol az elektromagneses zavar szintje a lako- és kereskedelmi épitményekben,
illetve egyszerd ipari 1étesitményekben fellépé elektromagneses zavar szintjére jellemzé.
E2 Ebbe az osztilyba sorolandok azok a miuszerek, amelyeket olyan helyszinen
hasznalnak, ahol az elektromagneses zavar szintje az egyéb ipari létesitményekben fellépé
elektromagneses zavar szintjére jellemzé.
E3 Ebbe az osztilyba sorolanddk a jarmua-akkumulatorrdl taplalt mészerek. Az ilyen
miszereknek meg kell felelniiik az E2 osztaly koévetelményeinek, valamint az alabbi
kovetelményeknek:

- a belsé égésti motorok inditémotorjanak bekapcsolasakor fellépé fesziltségesdkkenés,
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- a lemerilt akkumulatornak a jaré motor mellett t6rténd lekapcsolasakor fellépé tranziens
tulfesziiltség.

b) A kovetkez6 befolyasolé mennyiségeket kell figyelembe venni az elektromagneses
kornyezettel kapcsolatban:

- fesziltségkimaradas,

- rovid fesziiltségesokkenés,

- fesziiltségtranziens a tapvezetéken és/vagy a jelvezetéken,

- elektrosztatikus kistilés,

- radi6frekvencias elektromagneses tér,

- vezetett radidfrekvencias elektromagneses tér a tapvezetéken és/vagy a jelvezetéken,

- tulfesziltség a tipvezetéken és/vagy a jelvezetéken.

1.3.4. Egyéb olyan befolyasolé mennyiségek, amelyeket adott esetben figyelembe kell venni:

- fesztltségingadozas,

- halézati frekvenciaingadozas,

- halozati frekvencia magneses tere,

- minden egyéb olyan mennyiség, amely jelentés mértékben befolyasolhatja a muiszer
pontossagat.

1.4. Az e rendeletben meghatarozott vizsgalatok elvégzésekor a kovetkezé el6irasokat kell
alkalmazni:

1.4.1. A vizsgalatra és a hibak meghatarozasara vonatkozo alapszabalyok

Az 1.1. és az 1.2. pontban meghatarozott alapveté kévetelményeket minden egyes
vonatkoz6 befolyasolé6 mennyiség esetében ellenérizni kell. Ha errél a 3. melléklet vonatkozé
muszerspecifikus szakasza masként nem rendelkezik, ezeket az alapvetd kovetelményeket kell
alkalmazni minden egyes befolyasolé6 mennyiség esetében, a befolyasolé mennyiségek hatasat
kalon-kalon kell kiértékelni, ugy, hogy olyankor a tobbi befolyasolé mennyiséget lehetSleg
valtozatlanul a referenciaértéken kell tartani.

A metrolégiai vizsgalatokat az egyes befolyasolé mennyiség alkalmazasaval egyidejlleg vagy
azt kovetSen kell elvégezni, annak fuggvényében, hogy melyik kérilmény felel meg a muszer
azon rendes mikodési allapotanak, amikor a befolyasolé mennyiség nagy valosziniséggel jelen
van.

1.4.2. Kornyezeti paratartalom

- Attdl az éghajlati kornyezettdl fiiggben, amelyben a muszert hasznalni kivanjak, a tartds
nedves-meleg (nem kicsapodod paratartalom) vagy a ciklikus nedves-melegallésagot (kicsapodo
paratartalom) vizsgalat elvégzése sziikséges.

- A ciklikus nedves-meleg vizsgalat akkor sziikséges, ha a parakicsapddas meghatarozo,
illetve ha a légcsere hatasa miatt a vizg6z parolgasa felgyorsul. Olyan tzemi feltételek esetében,
ahol a nem kicsapddé paratartalom a meghatarozé tényezd, a tartds nedves-meleg vizsgalat
szitkséges.

2. Reprodutkdlbatisdg

Ugyanazon mérendé mennyiségnek mas helyen vagy mas felhasznalé esetében vald
megmérése, amennyiben valamennyi tovabbi feltétel valtozatlan marad, az egymast kovetd
méréseknek kozel egyez6 eredményeket kell mutatniuk. A mérési eredmények kozotti
kilonbség az MPE-vel 6sszevetve kicsi kell legyen.

3. Megismeételhetdség

Ha a mérendé mennyiség mérését azonos korilmények kozott megismételjik, az egymast
koveté méréseknek kozel egyezé eredményeket kell mutatniuk. A mérési eredmények kozotti
kilonbség az MPE-vel 6sszevetve kicsi kell legyen.

4. Ergékelési kiiszib és érzékenysig
A mérémuszernek kelléen érzékenynek, az érzékelési kiisz6bnek pedig elég alacsonynak kell
lennie a tervezett mérési feladathoz.
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5. Tartdssdg

A mérémiszert ugy kell megtervezni, hogy az a gyarté altal megadott ideig biztositsa
metrologiai jellemzéinek megfelel6 stabilitasat, amennyiben a miszert a rendeltetésének
megfelel6 kornyezeti feltételek mellett, a gyarté utasitdsai szerint helyezik tzembe, tartjak
karban és tizemeltetik.

6. Meghizhatisdg

A mérémuszert ugy kell megtervezni, hogy lehet8ség szerint mérsékelni tudja az olyan hibak
hatasat, amelyek pontatlan mérési eredményhez vezetnének, kivéve azt az esetet, amikor egy
ilyen hiba egyértelmten fennall.

7. Alkalmassaig

7.1. A mérémiszer esetében nem megengedett az olyan mduszaki tulajdonsidg, amely
megkonnyitheti a muszer hasznalataval valé visszaéléseket, ugyanakkor a véletlen helytelen
hasznalat eshet&ségét a lehetd legkisebbre kell csokkenteni.

7.2. A mérémuszernek a gyakorlati mikodési feltételek figyelembevételével alkalmasnak kell
lennie a rendeltetésszer hasznalatra, és a rendeltetésszerd hasznalat a pontos mérési eredmény
érdekében sem tamaszthat ésszerttlen kbvetelményeket a felhasznaloval szemben.

7.3. A szabalyozott tartomanyon kiviil esé aramlasok vagy aramok esetében a kozlzemi
mérémiuiszer mérési hibaja nem mutathat indokolatlan mértékd egyoldalu eltérést.

7.4. Ha a mérémuszert a mérendé mennyiség idében allando értékeinek mérésére tervezték,
a mérémiuszernek érzéketlennek kell lennie a mérendé mennyiség kisebb ingadozasaira, illetve
ilyen esetben a miiszernek a jelenség el6fordulasat jeleznie kell.

7.5. A mérémuszernek szilardnak és anyaganak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerti
hasznalat kérilményei kézotti mikodésre.

7.6. A mérémuszer kialakitasanak lehet6vé kell tennie a mérési feladatok ellendrzését a
muszer forgalomba hozatalat és tizembe helyezését kovetéen. Ha szitkséges, a miszernek
tartalmaznia kell az ellen6rzéshez elengedhetetlen kiilonleges felszerelést vagy szoftvert. A
vizsgalati eljarast a felhasznaloi kézikonyvnek kell tartalmaznia.

Ha a méréeszk6zhéz tartozd szoftver a mérési funkcion tdl egyéb feladatokat is ellat, a
metrologiai jellemzék szempontjabdl 1ényeges szoftvernek jol azonosithatonak kell lennie, és
arra a tarsitott szoftver barmilyen hatdsa nem megengedett.

8. Beavatkoziis elleni védelen

8.1. A mérémiszer metrologiai jellemzbinek megvaltoztatisa nem megengedett
mérémuszernek masik eszk6zhoz torténs  csatlakoztatasaval, a csatlakoztatott eszkoz
barmilyen jellemzéjével, illetve a mérémuiszerrel kommunikald tavvezérld eszkozzel.

8.2. A metrologiai jellemz6k szempontjabdl meghatirozé szerkezeti elemet ugy kell
kialakitani, hogy megfelel6 védelemmel rendelkezzen. A tervezett biztonsagi intézkedéseknek
lehet6vé kell tennitik az esetleges beavatkozasok bizonyitasat.

8.3. A metrolégiai jellemz6k szempontjabol meghatarozé szoftver egyértelmien
azonosithat6 kell legyen, és megfelel$ védelemmel kell ellatni.

A mérémuszernek lehetévé kell tennie a szoftver egyszerd azonositasat.

A beavatkozasra utalé bizonyitéknak megfelel6 id6tartamon keresztil rendelkezésre kell
allnia.

8.4. A mérési adatokat, a metroldgiai jellemzSk szempontjabdl meghatarozé szoftvert, a
metrologiai szempontbdl fontos, tarolt vagy tovabbitott paramétereket a szandékos vagy
véletlen beavatkozassal szemben megfelel6 médon védeni kell.

8.5. A koziizemi mérémiszer esetében a fogyasztott teljes mennyiséget megjelenité kijelzo,
lletve az elfogyasztott teljes mennyiség megallapitasara szolgalo kijelzo, és a dijfizetés alapjaul
szolgalé teljes vagy részleges adat nullira valé visszadllitisa a hasznalat soran nem
megengedett.
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9. A miiszeren szerepld, illetve a miiszert kisérd informdciok

9.1. A mérémuszeren a kévetkez6 jeloléseknek és feliratoknak kell szerepelnitik:
a gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;

a muszer pontossagara vonatkozo6 informaciok, valamint, adott esetben

a hasznailati feltételekre vonatkozd informacidk;

- a mérési hatar;

a mérési tartomanys;

- azonosito jel;

- az EU-tipusvizsgalati tanusitvany vagy az EU-tervvizsgalati tanusitvany szama;

- arra vonatkozé tdjékoztatd, hogy a metrologiai eredményeket szolgaltatd kiegészitd
eszk6zOk megfelelnek-e az e rendeletben el6irt metrologiai  ellenérzésre  vonatkozo
rendelkezéseinek.

9.2. A megfelel6 informaciok feltuntetéséhez tal kicsi, illetve tdl érzékeny szerkezetl miszer
esetében, ha van, a csomagolast, illetve az e rendeletben eldirt kiséré dokumentumokat kell a
megfeleld jeloléssel ellatni.

9.3. A muszerhez mellékelni kell a mikoédésére vonatkozéd tajékoztatot, kivéve, ha ez a
mérémuszer egyszerisége kovetkeztében szitkségtelen. A tajékoztatonak konnyen érthetének
kell lennie, és adott esetben tartalmaznia kell a kévetkezdket:

- elGirt mikodési feltételek;

- a mechanikai kornyezet és az elektromagneses kornyezet osztalya;

- alsé és felsé homérsékleti hatarértékek, a paralecsapddas lehet6sége, szabadtéri vagy beltéri
hasznalat;

- tzembe helyezési, karbantartasi, javitasi, valamint a megengedett beallitasokra vonatkozo
utasitasok;

- a helyes muakodtetésre és az esetleges kiilonleges hasznalati feltételekre vonatkozo
utasitasok;

- az illesztd egységekkel, részegységekkel vagy mérémuszerekkel valé kompatibilitas.

9.4. Az egy helyszinen vagy koztizemi mérés céljabol tizemeltetett megegyezé muszerek
csoportjahoz nem sztkséges kilon felhasznaldi kézikonyvet mellékelni minden késztlékhez.

9.5. A 3. melléklet vonatkoz6é muszerspecifikus szakasza eltéré rendelkezései hianyaban a

1

1

mért értékre vonatkozo skala osztasértéke 1x10%, 2x10%, illetve 5x10™ formatumu kell, hogy
legyen, ahol az n egész szam vagy nulla. A mértékegységet vagy annak jelét a szamérték
kozelében kell feltiintetni.

9.6. A mérték esetében a névleges értéket vagy skalat kell feltintetni, a hasznalt
mértékegységgel egylitt.

9.7. A mértékegységeknek és a mértékegységek jeloléseinek Osszhangban kell lennitik a
mértékegységekrdl és azok jelolésérdl szolo6 jogszabalyok rendelkezéseivel.

9.8. A kévetelményekben el6irt valamennyi jel6lésnek és feliratnak jol lathatonak, le nem
torélhetének, egyértelminek és at nem helyezhet6nek kell lennie.

10. A mérési eredmeény kijelzése

10.1. A mérési eredményt kijelz6n vagy nyomtatott formaban kell jelezni.

10.2. Az eredmény jelzésének minden esetben jol lathatonak, egyértelmiinek kell lennie, és
azt olyan jelolésekkel és megjegyzésekkel kell kiegésziteni, amelyek ahhoz sziikségesek, hogy a
felhasznal6 tajékozodhasson az eredmény jellegérdl. Lehetévé kell tenni a kijelzett érték jo
olvashatésagat rendes mukodési feltételek kozott. Kiegészitd jelzések megjelentetése is
lehetséges, ha azok nem téveszthetSk Ossze a metroldgiailag ellenérzott jelclésekkel.

10.3. Adattarolas esetében a nyomtatasnak vagy a rogzitett adatnak jol olvashatonak és
torolhetetlennek kell lennie.

10.4. A kozvetlen értékesitési tigyletek szamara szant mérémuszert ugy kell kialakitani, hogy
rendeltetésszerd miikédés kozben a mérési eredmény az lgyletben részt vevé mindkét fél
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szamara jol lathato legyen. Ha a kozvetlen értékesitéskor egy a fogyasztonak atadott jegy dontd
hatasy, és azt e rendelet vonatkozé kovetelményeinek meg nem felelé kiegészité eszkozzel
készitették, az erre utal6 tajékoztatast a jegyen fel kell tiintetni.

10.5. Fuggetlentl attdl, hogy a koziizemi mérési célokra szant mérémuszer tavleolvasasra
alkalmas-e, azt minden koérilmények koézott el kell latni olyan metrologiailag ellenérzott
kijelzével, amely lehet6vé teszi a fogyasztonak a segédeszk6zok hasznalata nélkiili leolvasast. E
kijelz6n megjelend érték a fizetendd dij alapjat képez6 mérési eredmény.

11. Az adatok tovdabbi feldolgozdsa kereskedelmi iigylet lebonyolitisira

11.1. A koziizemi mérémiszerekto] eltérd egyéb mérémiszereknek idétalldo médon kell az
adott tgylet azonositasara alkalmas informaciokkal kisért mérési eredményt rogziten,
amennyiben:

- a mérés nem megismételhetd, és

- a mérémuszer rendeltetésszer hasznalata altalaban az tigyletben részt vevé felek egyikének
tavollétében torténik.

11.2. A mérés befejeztével igény szerint barmikor rendelkezésre kell tudni bocsatani a mérési
eredmény id6tallé tanusitasat, valamint az tgylet azonositasara alkalmas informacidkat.

12. Megfeleldség-értékelés
A mérémiszert ugy kell kialakitani, hogy lehet6vé tegye az e rendelet vonatkozé
kovetelményeinek valé megfelel6ség teljes értékelését.
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3. melléklet a . .../ ..... (...) NGM rendelethez

A MEGFELELOSEG ERTEKELESERE VONATKOZO ELJARASOK
A.MODUL: BELSO GYARTASELLENORZES

1. A bels6 gyartasellenérzés a megfelel6ségértékelési eljaras azon része, amellyel a gyart6 eleget
tesz a 2., 3. és 4. pontban megallapitott kotelezettségeknek, tovabba biztositja és sajat kizarolagos
felel6sségére kijelenti, hogy az érintett mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk alkalmazando
kovetelményeinek.

2. A muszaki dokumentacio

A gyarté a 106. §-ban leirtaknak megfelelen elkésziti a miszaki dokumentaciot. A dokumentacio
lehet6veé teszi annak értékelését, hogy a miszer megfelel-e a vonatkozé kévetelményeknek, és
tartalmazza a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazando6 kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges
mértékben — ismerteti a muiszer tervét, gyartasat és makodését.

3. Gyartas

A gyarté minden sziikséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott miszernek a 2. pontban emlitett muszaki
dokumentacionak és e rendelet rajuk alkalmazandé kovetelményeinek valé megfelel6ségét.

4. Megftelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

4.1.A gyarté minden olyan mérémiszeren elhelyezi az e rendeletben meghatarozott CE-jel6lést és
a kiegészit6é metroldgiai jelolést, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek.

4.2.A gyart6 irasos EU-megfelelGségi nyilatkozatot készit, és azt a miszaki dokumentacioval
egyltt a mérémuszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszert, amelyre vonatkozdan
elkészitettck.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznalo részére szallitanak nagyszamu muszert, a kovetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

5. Meghatalmazott képviselé

A gyartonak a 4. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyartd nevében és felel6sségére eljard
meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban.

A2. MODUL: BELSO GYARTASELLENORZES ES AZ ESZKOZOK
RENDSZERTELEN IDOKOZONKENT VEGZETT, FELUGYELT VIZSGALATAI
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1. A bels6 gyartasellenérzés és a bejelentett szervezet altal végzett véletlenszerd id6kézonként
végzett felugyelt miszerellen6rzés a megfelel6ségértékelési eljaras azon része, amellyel a gyarto
eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban megallapitott kotelezettségeknek, tovabba biztositja és sajat
kizarolagos felel6ssége mellett kijelenti, hogy a széban forgd mérémuszerek megfelelnek e
rendelet rajuk vonatkozé kovetelményeinek.

2. A miszaki dokumentacid

A gyarté a 16. §-ban leirtaknak megfelelen elkésziti a mliszaki dokumentaciot. A dokumentacié
lehet6vé teszi annak értékelését, hogy a miiszer megfelel-e a vonatkozo6 kévetelményeknek, és
tartalmazza a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazand6 kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges
mértékben — ismerteti a muszer tervét, gyartasat és mikodését.

3. Gyartas

A gyarté minden sziikséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott miszereknek a 2. pontban emlitett miszaki
dokumentaciénak és az e rendelet kovetelményeinek valé megfelel6ségét.

4. Miszerellen6tzés

A gyarté valasztasanak megfelel6en vagy egy belsé akkreditalt szervezet, vagy a gyarté altal
valasztott bejelentett szervezet a muszerre iranyuld belsé termékellendrzés mindségének
ellenérzése érdekében a szervezet altal meghatarozott véletlenszerd id6kézonként
termékellendrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve tobbek k6zott a mérémuszerek
technologiai Osszetettségét és a termelési mennyiséget. A szervezet altal a forgalomba hozatal
el6tt a helyszinen a végtermékekbdl vett megfelelé mintat meg kell vizsgalni, és el kell rajta
végezni a vonatkozé harmonizalt szabvanyokban és/vagy a normativ dokumentumban
megallapitott megfelel6 vizsgalatokat, vagy az egyéb vonatkoz6 muszaki eléirasokban
meghatarozott, ezekkel egyenértékd vizsgalatokat annak ellenérzése érdekében, hogy a miszer
megfelel-e e rendelet vonatkozé kévetelményeinek. Vonatkoz6 harmonizalt szabvany vagy
normatfv dokumentum hianyaban az akkreditalt belsé szervezet vagy az érintett bejelentett
szervezet dont azokrol a megfelel$ vizsgalatokrél, amelyeket el kell végezni.

Abban az esetben, ha a mintaban jelentés szamu muszer nem felel meg az elfogadhaté mindségi
szintnek, az akkreditalt belsG szervezet vagy bejelentett szervezet megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Amennyiben a vizsgalatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyart6 a bejelentett szervezet
felel6ssége mellett a gyartasi eljaras soran feltiinteti a bejelentett szervezet azonosito szamat.

5. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

5.1.A gyarté minden olyan miszeren elhelyezi a CE-jel6lést és az e rendeletben meghatarozott
kiegészit6 metrologiai jelolést, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek.

5.2.A gyart6 irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot készit, és azt a miszaki dokumentacioval
egyitt a maszer modelljének forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhetévé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miszert, amelyre vonatkozdan
elkészitették.
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Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznal6 részére szallitanak nagyszamu miszert, a kovetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

6. Meghatalmazott képviselé

A gyartonak az 5. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyartd nevében és felelGsségére eljard
meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban.

B. MODUL: EU-TIPUSVIZSGAILAT

1.Az ,,EU-tipusvizsgalat” a megfelel6ségértékelési eljaras azon része, melynek soran a bejelentett
szervezet megvizsgalja a miszer miszaki tervét, valamint ellenérzi és igazolja, hogy az eszk6z
muszaki terve megfelel e rendelet vonatkozé kévetelményeinek.

2.Az EU-tipusvizsgalatot a kovetkezé modszerek barmelyikével el lehet végezni:

a)a teljes mérémdiszer olyan mintadarabjanak vizsgalata, amely a tervezett gf | artas
szempontjabdl reprezentativ (gyartasi tipus);

b)a muszer muszaki tervezésének megfelel6ségére vonatkozo értékelés a 3. pontban emlitett
miszaki dokumentacié és alatamaszt6 bizonyiték vizsgalata révén, tovabba a miszer egy vagy
tobb kritikus részé | ek a tervezett termelés szempontjabdl rell rezent! ] tiv mintadarabjain
végzl | tt vizsgalat (a gyartasi tipus és tervezési tipus kombinacioja);

c)a muszerre vonatkozé muszaki tervezés megfelel6ségének értékelése a 3. pontban emlitett
muszaki dokumentacié és a | atamaszté bizonyitékok vizsgalataval, mi | tadara | vizsgalata
nélkil (tert] ezési tipus).

A bejelentett szervezet dont a megfelel6 modszerrdl és a vizsgalathoz szitkséges
mintadarabokrol.

3.A gyartonak elég az EU-tipusvizsgalatra vonatkozo kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez
benyujtani, amelyet § valaszt meg.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyart6 neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;

b)irasos nyilatkozat arrol, hogy a kél] elmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be;

c)a 16. §-ban emlitett mdszaki dokumentacié. A muszaki dokumentacionak lehet6vé kell tennie
annak értékelését, hogy a miszer megfelel-e e rendelet alkalmazandé kdvetelményeinek, és
tartalmaznia kell a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A muiszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazando6 kévetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges
mértékben — ismerteti a muszer tervét, gyartasat és miakodését.

A kérelem emellett, amennyiben alkalmazhato, az alabbiakat tartalmazza:
d)a tervezett gyartas szempontjabdl reprezentativ mintadarabok. A bejelentett szervezet tovabbi

mintadarabokat is kérhet a vizsgalati progral | végrehajtasahoz;
e)a muszaki tervezésnél alkalmazott megoldas megfelel6ségét alatamasztéd bizonyiték. Ennek az
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alatamaszt6 bizonyitéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, killéndsen
akkor, ha a vonatkozé harmonizalt szabvanyokat és/vagy normativ dokumentumokat nem
teljes egészitkben alkalmaztak. Az alatamaszté bizonyitéknak, amennyiben sztikséges,
tartalmaznia kell a gyarté megfelel6 laboratériumaban vagy a gyarté nevében és felelGsségére
egy masik vizsgalati laborban az egyéb vonatkozé muszaki el6irasokkal 6sszhangban elvégzett
vizsgalatok eredményeit.

4.A bejelentett szervezet koteles:

a muszer tekintetében:

4.1.a miszaki tervezés megfelel6ségének értékelése céljabol megvizsgalni a muszaki
dokumentaciot és az alatamasztd bizonyitékot;
a mintadarab(ok) esetében:

4.2.ellenrizni, hogy a mintadarab(ok) gyartasa a maszaki dokumentaciéban leirtak szerint
tortént-e, tovabba megallapitani, melyek azok az 6sszetevék, amelyeket a vonatkozo
harmonizalt szabvanyok és/vagy normativ dokumentumok alkalmazandé rendelkezéseinek
megfeleléen terveztek meg, és melyek azok az 6sszetevok, amelyeket az egyl! b vonall kozé
muszaki el6irasokkl]] 6sszhangban terveztek meg;

4.3.elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelS vizsgalatokat és teszteket, amelyekkel ellenérzi,
hogy ahol a gyarté ugy dontott, hogy alkalmazza a vonatkozé harmonizalt szabvanyok és
normatfv dokumentumok szerinti megoldas_| kat, azokat megfeleléen alkalmazta;

4.4.elvégzi vagy elvégezteti a megfeleld ellenérzéseket és vizsgalatokat annak ellenérzése
érdekében, hogy amennyiben nem a vonatkozé harmonizalt szabvanyokban és/vagy
normatfv dokumentumokban szereplé megoldasokat alkalmaztak, a gyarté altal elfogadott
megoldasok — beleértve az alkalmazott egyéb vonatkozé miszaki el6irasokban szerepléket
is — teljesitik-e e rendelet megfelel6 alapvetd kovetelményl! it;

4.5.megallapodik a gyartoval az ellenSrzések és vizsgalatok és probak elvégzésének
helyszinérol.

A mérémuszer egyéb részei tekintetében:

4.6.megvizsgalja a mlszaki dokumentaciot és a csatolt bizonyitékokat, hogy értékelje a
mérémuszer egyéb részei muszakl ] terveinek megfelel6ségét.

5.A bejelentett szervezet elkésziti a 4. ponttal 6sszhangban elvégzett tevékenységeket és azok
eredményeit r6gzit6 értékels jelentést. Bejelentd hatdsagokkal szembeni kotelezettségeinek
sérelme nélkil a bejelentett szervezet e jelentés — részleges vagy teljes — tartalmat kizarolag a
gyartd hozzajarulasaval teszi kozzé.

6.Amennyiben a tipus megfelel e rendelet kbvetelményeinek, a bejelentett szervezet EU-
tipusvizsgalati tanudsitvanyt allit ki a gyartd szamara. Ez a tanusitvany tartalmazza a gyarté nevét
és cimét, a vizsgalat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jovahagyott tipus
azonositasahoz sziikséges adatokat. Az EU-tipusvizsgalati tanusitvanynak egy vagy tobb
melléklete is lehet.

Az EU-tipusvizsgalati tanusitvany és mellékletei minden olyan vonatkozé informaciot
tartalmaznak, amelyek alapjan értékelni lehet, hogy a gyartott miszer megfelel-e a vizsgalt
tipusnak, tovabba amelyek lehet6vé teszik az tizemelés kozbeni ellen6rzést. Annak értékelésére,
hogy a gyartott maszerek a megfelel eszkézokkel valod beszabalyozas utan metrologiai
jellemzé&ik reprodukalhatésaga tekintetében megfelelnek-e a vizsgalt tipusnak, a tandsitvany
tartalma kilénosen a kévetkezokre terjed ki:

—  amuszertipus metrolégiai jellemz6i;
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—a muszer sértetlenségének biztositasahoz sziikséges intézkedések (bélyegzés,
szoftverazonosito stb.);

—a miszer azonositasahoz és a tipusmegfelel6ség kiilsé vizualis ellenérzéséhez szitkséges
egyéb elemekre vonatkozé informaciok;

—adott esetben a legyartott maszerek jellemz&inek hitelesitéséhez sziikséges tovabbi részletes
informacidk;

—részegységek esetében a mas részegységekkel vagy mérémiuiszerekkel valé kompatibilitas
biztositasahoz szitkséges valamennyi sziikséges informacio.

Az EU-tipusvizsgalati tanusitvany a kiallitasatol szamitott tiz évig érvényes, és Gjabb tiz éves
idétartamokra megujithato.

Amennyiben a tipus nem felel meg e rendelet alkalmazandé kovetelményeinek, a bejelentett
szervezet visszautasitja az EU-tipusvizsgalati tanusitvany kiallitasat, és a visszautasitas részletes
indoklasa mellett tdjékoztatja errdl a kérelmezot.

7.A bejelentett szervezet a tudomany altalanosan elismert jelenlegi alldsanak valamennyi olyan
valtozasarol tajékozodik, amely azt jelzi, hogy a jévahagyott tipus a tovabbiakban nem felelhet
meg e rendelet alkalmazandé koévetelményeinek, és meghatarozza, hogy ezek a valtozasok
tovabbi vizsgalatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tajékoztatja errdl a
gyartot.

8.A gyarto értesiti az EU-tipusvizsgalati tandsitvannyal kapcsolatos miszaki dokumentaciot 61z6
bejelentett szervezetet a jévahagyott tipus minden olyan moédositasarol, amely befolyasolhatja a
mérémuszereknek az e rendeletben szerepld alapvetd kovetelményeknek valé megfelel6ségét
vagy e tanusitvany érvényességének feltételeit. Az ilyen moédositasok az eredett EU-
tipusvizsgalati tanusitvany kiegészitésének formajaban tovabbi jévahagyast igényelnek.

9.Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelenté hatdsagat az altala kibocsatott vagy
visszavont EU-tipusvizsgalati tanusitvanyokrol és/vagy ezek kiegészitéseirdl, tovabba —
rendszeres id6kozonként vagy kérésre — bejelent6 hatdsaga rendelkezésére bocsatja az ilyen
visszautasitott, felfliggesztett vagy mas modon kotlatozott tanusitvanyok és/vagy kiegészitések
jegyzékét.

Kérésre a Bizottsag, a tagallamok és a tobbi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsathaté az
EU-tipusvizsgalati tanusitvanyok és/vagy kiegészitéseik egy példanya. Kérésre a Bizottsag és a
tagallamok megkaphatjak a mtszaki dokumentacio és a bejelentett szervezet altal végzett
vizsgalatok eredményeinek egy példanyat.

A bejelentett szervezet e tanusitvany érvényességének végéig meg6rzi az EU-tipusvizsgalati
tanuasitvany, illetve az ilyen tanudsitvany mellékleteinek és kiegészitéseinek masolatat, valamint a
gyart6 altal benydjtott dokumentaciot tartalmazé miszaki dokumentaciot.

10.A gyart6é a miszer forgalomba hozatalat kovet6 tiz éven keresztil elérhet6vé teszi a nemzeti
hatésag szamara az EU-tipusvizsgalati tanusitvanynak a tanusitvany mellékleteit és
kiegészitéseit is tartalmazé példanyat, valamint a miszaki dokumentaciot.

11.A gyarté meghatalmazott képviselGje is benyujthatja a 3. pontban emlitett kérelmet, és
teljesitheti a 8. és a 10. pontban meghatarozott kételezettségeket, amennyiben ez szerepel a
megbizatasaban.

C. MODUL: BELSO GYARTASELLENORZESEN ALAPULO TIPUSMEGFELELOSEG

1. A ,bels6 gyartasellenérzésen alapuld tipusmegfelel6ség” a megfelel6ségértékelési eljarasnak
azon része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2. és 3. pontban meghatarozott kotelezettségeknek,
tovabba biztositja és kijelenti, hogy a széban forgd mérémuszerek megfelelnek az EU-
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tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és eleget tesznek e rendelet rajuk vonatkozé
kovetelményeinek.

2. Gyartas

A gyarté minden sziitkséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott mérémuszereknek az EU-tipusvizsgalati tanusitvanyban
leirt tipusnak és e rendelet rajuk alkalmazandé kévetelményeinek valé megfelelségét.

3. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

3.1.A gyart6 az e rendeletben el6irtak szerint minden olyan mérémiuszeren feltiinteti a CE-jelolést
és a kiegészité metrologiai jelolést, amely megfelel az EU- tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt
tipusnak, valamint e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek.

3.2.A gyarté a muszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoéan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznal6 részére szallitanak nagyszamu muszert, a kvetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

4. Meghatalmazott képvisel6

A gyarténak a 3. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyarto nevében és felel6sségére eljard
meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban.

C2. MODUL: BELSO GYARTASELLENORZESEN ES A TERMEKEK
RENDSZERTELEN IDOKOZONKENT VEGZETT, FELUGYELT VIZSGALATAIN
ALAPULO TiPUSMEGFELELOSEG

1. A bels6 gyartasellenérzésen és a rendszertelen id6kézonként végzett, feliigyelt
termékvizsgalaton alapuld tipusmegfelel6ség a megfelel6ségértékelési eljaras azon része, amellyel
a gyarto eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban meghatarozott kotelezettségeknek, tovabba biztositja és
sajat felel6sségére kijelenti, hogy a széban forgd mérémiszerek megfelelnek az EU-tipusvizsgalati
tanusitvanyban leirt tipusnak, és eleget tesznek e rendelet rajuk vonatkozé kévetelményeinek.

2. Gyartas
A gyarté minden sziikséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott mérémuszereknek az EU-tipusvizsgalati tanusitvanyban

leirt tipusnak és e rendelet rajuk alkalmazandé kévetelményeinek valé megfelel6ségét.

3. Mdszerellen6trzés
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A gyart6 valasztasanak megfelelen vagy egy akkreditalt belsé szervezet, vagy a gyarté altal
valasztott bejelentett szervezet a muszerre iranyuld belsé termékellendrzés mindségének
ellenérzése érdekében a szervezet altal meghatarozott véletlenszerd id6kozonként
termékellenérzést végez vagy végeztet, figyelembe véve tobbek koz6tt a mérémuszerek
technologiai Osszetettségét és a termelési mennyiséget. Az akkreditalt belsé szervezet vagy a
bejelentett szervezet altal a forgalomba hozatal el6tt a helyszinen a végtermékekbdl vett megtelel6
mintat meg kell vizsgalni, és el kell rajta végezni a harmonizalt szabvanyok vonatkozo részeiben
és/vagy a normativ dokumentumokban, és/vagy az egyéb vonatkozé muszaki elSirasokban
meghatarozott, ezekkel egyenértékd vizsgalatokat annak ellenérzése érdekében, hogy a muszer
megfelel-e az EU- tipusvizsgalati tandsitvanyban leirt tipusnak, és e rendelet vonatkozé
kovetelményeinek.

Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadhat6é minéségi szintnek, az akkreditalt
belsé szervezet vagy a bejelentett szervezet megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Az alkalmazandé elfogadasi mintavételezési eljaras célja annak meghatarozasa, hogy a muszer
gyartasi eljarasa elvégezhet6-e az elfogadhato hatarértékeken belil, a mlszer megfelel6ségének
biztositasa érdekében.

Amennyiben a vizsgalatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyarto a bejelentett szervezet
felel6ssége mellett a gyartasi eljaras soran feltiinteti a bejelentett szervezet azonosité szamat.

4. Megtelel6ségi jelolés és EU-megfelelGségi nyilatkozat

4.1.A gyart6 az e rendeletben el6irtak szerint minden olyan mérémiszeren feltinteti a CE-jel6lést
¢s a kiegészité metrologiai jel6lést, amely megtelel az EU-tipusvizsgalati tandsitvanyban leirt
tipusnak, valamint e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek.

4.2.A gyartd a miszer mindegyik modelljére vonatkozoéan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és a mlszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara elérhetévé
teszi. Az EU-megfelelGségi nyilatkozat azonositja a mtszer modelljét, amelyre vonatkozdan
elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatésagok kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznalo részére szallitanak nagyszamu muszert, a kovetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

5. Meghatalmazott képviselé

A gyartonak a 4. pontban meghatarozott kételezettségei a gyartd nevében és felel6sségére eljard
meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban.

D. MODUL: A GYARTAS MINOSEGBIZTOSITASAN ALAPULO
TIPUSMEGFELELOSEG

1. A gyartasi folyamat minéségbiztositasan alapuld tipusmegfelel6ség a megfelel6ségértékelési
eljarasnak azon része, amellyel a gyarté teljesiti a 2. és 5. pontban meghatarozott
kotelezettségeket, tovabba biztositja és sajat kizarolagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett
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mérémuszerek megfelelnek az EU-tipusvizsgalati tandsitvanyban leirt tipusnak, valamint e
rendelet vonatkozé kovetelményeinek.

2. Gyartas

A gyarto a 3. pontban meghatarozott médon mindségbiztositasi rendszert mikodtet az érintett
mérémuszerek gyartasa, végtermék-ellenSrzése és vizsgalata céljabol, a gyartét pedig a 4. pontban
meghatarozott moédon feligyelik.

3. Mindbségbiztositasi rendszer

3.1.A gyart6 az altala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémiszerekkel kapcsolatban
kérelmezi min6ségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyarto neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;

b)irasos nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be;

c) a tervezett termékkatl | goriara vonatkozé Osszes 1ényeges informacio;

d) a minGségbiztositasi rendszer dokumentacidja;

e)a jovahagyott tipus miszaki dokumentacidja és az EU-tipusvizsgalati tanusitvany masolata.
3.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek az EU-

tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és e rendelet rajuk vonatkozo6 kévetelményeinek.

A gyart6 altal alkalmazott Gsszes elemet, kovetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekinthet6 modon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja lehet6vé teszi a
mindségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és minGségbiztositasi feljegyzések
egységes értelmezését.

Kilonosen a kévetkez6k pontos leirasat tartalmazza:

a)a minGséguigyi célkittzések, szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
termékmindséget illetGen;

b)az ezeknek megfelel6 gyartasi, minGség-ellendrzési és mindségbiztositasi modszerek,
eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket hasznalni fognak;

c)a gyartas el6tt, alatt és utan végzett vizsgalatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének
gyakorisaga;

d)a minéségi nyilvantartas, igy példaul ellenérzési jelentések és a vizsgalatok adatai, kalibralasi
adatok, az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések;

e)a kivant termékmindség elérésének és a mindségbiztositasi rendszer hatékony mikodésének
megfigyelését szolgal6 eszkozok.

3.3.A bejelentett szervezet értékeli a minéségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
hogy megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kovetelményeknek.

A vonatkozé harmonizalt szabvany megfelel6 el6irasait teljesité minéségbiztositasi rendszer
elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kovetelményeknek valod

megfelelést.

A minéségbiztositasi rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az értékelést végzo
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csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertilet
és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyarto telephelyén tett értékels latogatas.

Az auditcsoport feltlvizsgalja a 3.1. pont e) alpontjaban emlitett miiszaki dokumentaciot
annak ellenérzése érdekében, hogy a gyart6 képes-e meghatarozni e rendelet alkalmazandé
kovetelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz sziikséges vizsgalatokat, hogy
biztosithassa a miszer e kovetelményeknek valé megfelelését.

A hatarozatrol értesiteni kell a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és
az indokolassal ellatott értékelési dontést.
3.4.A gyart6 vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott mindségbiztositasi rendszerbdél ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt gy tartja fenn, hogy megfelel és hatékony maradjon.
3.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a mindségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minGségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt médositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek,
vagy 0jboli értékelésre van szikség.

Dontésérdl értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az
indokolassal ellatott értékelési dontést.

4. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozo feliigyelet

4.1.A feliigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfelel6en teljesitse a jovahagyott
mindségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

4.2.A gyarto értékelés céljabol beengedi a bejelentett szervezetet a gyartas, ellenérzés és vizsgalat,
valamint a raktarozas helyszineire, és rendelkezésére bocsat minden sziikséges informaciot,
kuléndsen az alabbiakat:

a) a minGségbiztositasi rendszer dokumentacidja;
b)a mindségiigyi feljegyzések, mint példaul az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok és az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések.

4.3.A bejelentett szervezet idészakos ellendrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a minéségbiztositasi rendszert, tovabba ellenbrzési jelentést
juttat el a gyartonak.

4.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyartonal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet sziikség esetén termékvizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a mindségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabol. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrél jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
kertlt sor, vizsgalati jelentést is készit.

5. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

5.1.A gyarté minden olyan mérémuszeren feltinteti a CE-jel6lést és az e rendeletben
meghatarozott kiegészité metrolégiai jelolést, valamint — a 3.1. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely megfelel az EU-
tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé
kovetelményeinek.

5.2.A gyarté a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
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készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznal6 részére szallitanak nagyszamu miszert, a kovetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

6. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven at a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kovetkezdket:

a) a3.1. pontban emlitett dokumentacio;
b) a 3.5. pontban emlitett j6vahagyott moédositasra vonatkozé informacio;
c)a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelenté hatdsagat a minéségbiztositasi
rendszerek kiadott és visszavont jévahagyasairdl, tovabba — rendszeres id6kézonként vagy
kérésre — elérhetévé teszi bejelentd hatdsaga szamara a minGségbiztositasi rendszerek
visszautasitott, felfliggesztett vagy mas modon korlatozott jévahagyasainak jegyzékét.

8. Meghatalmazott képvisel6

A gyartonak a 3.1, 3.5, 5. és 6. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyart nevében és
felel6sségére eljaré meghatalmazott képviselGje révén is teljesithet6k, amennyiben ez szerepel a
meghatalmazasban.

D1. MODUL: A GYARTASI FOLYAMAT MINOSEGBIZTOSITASA

1. A gyartasi folyamat minGségbiztositasa megfelelGségértékelési eljarasnak azon része, amellyel a
gyarté teljesiti a 2., 4. és 7. pontban meghatarozott kdtelezettségeket, valamint biztositja és sajat
kizarolagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett mérémuszerek megfelelnek e rendelet
vonatkozoé kovetelményeinek.

2. A miszaki dokumentacid

A gyartd a 106. §-ban leirtaknak megfelelen elkésziti a miszaki dokumentaciot. A dokumentacio
lehetévé teszi annak értékelését, hogy a mlszer megfelel-e a vonatkozé kévetelményeknek, és
tartalmazza a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazando6 kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges
mértékben — ismerteti a muszer tervét, gyartasat és mikodését.

3. A gyart6é a maszaki dokumentaciét a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti
hatésagok szamara elérhet6vé teszi.

4. Gyértis
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A gyart6 az 5. pontban meghatarozott médon mindségbiztositasi rendszert mikodtet az érintett
miszer gyartasa, végtermék-ellenérzése és vizsgalata céljabol, a gyartot pedig a 6. pontban
meghatarozott médon feltgyelik.

5. Minéségbiztositasi rendszer

5.1.A gyart6 az éltala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémuszerekkel kapcsolatban
kérelmezi minéségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyarto neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;

b)irasos nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be;
c) a tervezett termékkategdriara vonatkozé Osszes lényeges informacio;
d) a minéségbiztositasi rendszer dokumentaci | ja;
e) a 2. pontban emlitett mdszaki dokumentacio.

5.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk
vonatkozoé kovetelményeinek.

A gyart6 altal alkalmazott 6sszes elemet, kovetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekintheté modon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentaciéja lehet6vé teszi a
mindéségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és minéségbiztositasi feljegyzések
egységes értelmezését.

Kilonosen a kovetkez6k pontos leirasat tartalmazza:

a)a minGséguigyi célkittzések, szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
termékmindséget illetGen;

b)az ezeknek megfelel6 gyartasi, mindség-ellendrzési és mindségbiztositasi modszerek,
eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket hasznalni fognak;

c)a gyartas el6tt, alatt és utan végzett vizsgalatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének
gyakorisaga;

d)a minéségligyi feljegyzések, mint példaul az ellenérzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibraciés adatok, az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések stb.;

e)a kivant termékmindség elérésének és a mindségbiztositasi rendszer hatékony mikodésének
megfigyelését szolgalo eszk6zok.

5.3.A bejelentett szervezet értékeli a minéségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
hogy megfelel-e az 5.2. pontban emlitett kvetelményeknek.

A vonatkozé harmonizalt szabvany megfelel6 el6irasait teljesité minéségbiztositasi rendszer
elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kévetelményeknek valo
megfelelést.

A minéségbiztositasi rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az ellenérzést végzs
csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertilet
és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyartd telephelyén tett értékeld latogatas.

Az auditcsoport feltlvizsgalja a 2. pontban emlitett maszaki dokumentaciét annak ellenérzése
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érdekében, hogy a gyarté képes-e meghatarozni e rendelet alkalmazandé kévetelményeit, és
hogy el tudja-e végezni az ahhoz sziikséges vizsgalatokat, hogy biztosithassa a mUszer e
kovetelményeknek valé megfelelését.

A hatarozatrol értesiteni kell a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kdvetkeztetéseit és
az indokolassal ellatott értékelési dontést.
5.4.A gyart6 vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott minSségbiztositasi rendszerbdél ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt gy tartja fenn, hogy megfelel6 és hatékony maradjon.
5.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a minGségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minéségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szerv értékeli a javasolt modositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e az 5.2. pontban emlitett
kovetelményeknek, vagy djabb értékelésre van sziikség.

Dontésérdl értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az
indokolassal ellatott értékelési dontést.

6. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozo feliigyelet

0.1.A feliigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfelelGen teljesitse a jévahagyott
mindségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

0.2.A gyart6 értékelés céljabol beengedi a bejelentett szervezetet a gyartas, ellenérzés és vizsgalat,
valamint a raktarozas helyszineire, és rendelkezésére bocsat minden sziikséges informaciot,
kilonésen az alabbiakat:

a) a mindségbiztositasi [] endszer dokumentacidja;

b) a 2. pontban emlitett mdszaki dokumentacio;

c)a mindséguigyi feljegyzések, mint példaul az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok és az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések.

0.3.A bejelentett szervezet idGszakos ellenérzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrél, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a min6ségbiztositasi rendszert, tovabba ellenérzési jelentést
juttat el a gyartonak.

6.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyarténal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet szitkség esetén termékvizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a mindségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabol. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrol jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
kertlt sor, vizsgalati jelentést is készit.

7. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

7.1.A gyarté minden olyan mérémuszeren feltinteti a CE-jel6lést és az e rendeletben
meghatarozott kiegészité metrolégiai jelolést, valamint — az 5.1. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely megfelel az EU-
tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé
kovetelményeinek.

7.2.A gyarté a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a milszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhetévé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miszer modelljét, amelyre
vonatkozoéan elkészitették.
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Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznal6 részére szallitanak nagyszamu miszert, a kovetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

8. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven at a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kdvetkezoket:

a) az 5.1. pontban emlitett dokumentacio;
b) az 5.5. pontban emlitett j6vahagyott mddositasra vonatkozé informacio;
c)a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.

9. Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelentd hatdsagat a minGségbiztositasi
rendszerek kiadott és visszavont jévahagyasairdl, tovabba — rendszeres id6kézonként vagy
kérésre — elérhetévé teszi bejelentd hatdsaga szamara a minGségbiztositasi rendszerek
visszautasitott, felfliggesztett vagy mas moédon korlatozott jévahagyasainak jegyzékét.

10. Meghatalmazott képvisel6

A gyarténak a 3., az 5.1., a2 5.5.,a 7. és a 8. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyartd
nevében és felelésségére eljaré meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez
szerepel a meghatalmazasban.

E. MODUL: A MUSZER MINOSEGBIZTOSITASAN ALAPULO
TIPUSMEGFELELOSEG

1. A muszer minéségbiztositasan alapuld tipusmegfelel6ség a megfeleldségértékelési eljarasnak
azon része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2. és 5. pontban megallapitott kételezettségeknek,
tovabba biztositja és sajat kizarélagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett mérémuszerek
megfelelnek az EU-tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és eleget tesznek e rendelet rajuk
vonatkozo6 kovetelményeinek.

2. Gyartas

A gyart6 a 3. pontban meghatarozott médon mindségbiztositasi rendszert mikodtet az érintett
mérémuszer végtermék-ellenérzése és vizsgalata céljabdl, a gyartot pedig a 4. pontban
meghatarozott médon felugyelik.

3. Mindségbiztositasi rendszer

3.1.A gyart6 az altala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémuszerekkel kapcsolatban
kérelmezi minéségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:
a)a gyart6 neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor

annak neve és cime is;
b)irasos nyilatkozat arrél, hogy a kérelmet mas bejl|lentett szervezethez nem nyujtottak be;
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¢) a tervezett termékkategdriara vonatkozd Osszes lényeges informacio;

d) a mindségbiztositasi rendszer dokumentacioja;

e)a jovahagyott tipus miiszaki dokumentacidja és az EU-tipusvizsgalati tanusitvany masolata.
3.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek az EU-

tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak és e rendelet alkalmazandé kovetelményeinek.

A gyart6 altal alkalmazott Osszes elemet, kévetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekinthet6 modon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja lehet6vé teszi a
mindéségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és minGségbiztositasi feljegyzések
egységes értelmezését.

Kilonosen a kévetkez6k pontos lefrasat tartalmazza:

a)a minGséguigyi célkittizések, szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
termékmindséget illetGen;

b) a gyartas utan elvégzend6 vizsgalatok és tesztek;

c)a mindségligyi feljegyzések, mint példaul az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok, az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések;

d)a mindségbiztositasi rendszer hatékony mikodésének figyelemmel kisérésére szolgald
eszk6zok.

3.3.A bejelentett szervezet értékeli a minGségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
hogy megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek.

A vonatkozé harmonizalt szabvany megfelel6 el6irasait teljesité mindségbiztositasi rendszer
clemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kévetelményeknek vald
megfelelést.

A minbségbiztositasi rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az ellenérzést végzé
csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertlet
¢és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyarto telephelyén tett értékels latogatas.

Az auditcsoport feltlvizsgalja a 3.1. pont ) alpontjaban emlitett miszaki dokumentaciot
annak ellenérzése érdekében, hogy a gyart6 képes-e meghatarozni a jogalkotasi aktus
alkalmazando kévetelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz sziikséges vizsgalatokat,
hogy biztosithassa a muszer e kovetelményeknek valé megfelelését.

A hatarozatrol értesiteni kell a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kévetkeztetéseit és
az indokolassal ellatott értékelési dontést.
3.4.A gyart6 vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott mindségbiztositasi rendszerbdl ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt ugy tartja fenn, hogy megfelel6 és hatékony maradjon.
3.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a minéségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minGségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szerv értékeli a javasolt modositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek,
vagy Ujabb értékelésre van sziikség.

Dontésérol értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az
indokolassal ellatott értékelési dontést.
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4. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozo feligyelet

4.1.A feliigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfelel6en teljesitse a jovahagyott
mindségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

4.2.A gyarto értékelés céljabol beengedi a bejelentett szervezetet a gyartas, ellenérzés és vizsgalat,
valamint a raktarozas helyszineire, és rendelkezésére bocsat minden sziikséges informaciot,
kilonosen az alabbiakat:

a) a minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja;
b)a mindségiigyi feljegyzések, mint példaul az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok és az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések.

4.3.A bejelentett szervezet idészakos ellendrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a min6ségbiztositasi rendszert, tovabba ellendrzési jelentést
juttat el a gyartonak.

4.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyartonal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet sziikség esetén termékvizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a mindségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabol. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrol jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
kertlt sor, vizsgalati jelentést is készit.

5. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

5.1.A gyarté minden olyan miszeren feltiinteti a CE-jel6lést és az e rendeletben meghatarozott
kiegészité metroldgiai jelolést, valamint — a 3.1. pontban emlitett bejelentett szervezet
felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely megfelel az EU-tipusvizsgalati
tanusitvanyban leirt tipusnak, és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek.

5.2.A gyarté a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznal6 részére szallitanak nagyszamu muszert, a kovetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

6. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven at a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kovetkezoket:

a) a3.1. pontban emlitett dokumentacio;
b) a 3.5. pontban emlitett jovahagyott moédositasra vonatkozoé informacio;
c)a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelenté hatdsagat a minéségbiztositasi
rendszerek kiadott és visszavont jovahagyasairdl, tovabba — rendszeres id6kézonként vagy
kérésre — elérhet6vé teszi bejelents hatdsaga szamara a mindségbiztositasi rendszerek
visszautasitott, felfiiggesztett vagy mas modon korlatozott jévahagyasainak jegyzékét.
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8. Meghatalmazott képviselé

A gyarténak a 3.1, 3.5., 5. és 6. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyartd nevében és
telel6sségére eljaré meghatalmazott képviselGje révén is teljesitheték, amennyiben ez szerepel a
meghatalmazasban.

E1. MODUL: A VEGSO MUSZERELLENORZES ES VIZSGALAT
MINOSEGBIZTOSITASAN ALAPULO MEGFELELOSEG

1. A végsé miszerellendrzés és -vizsgalat mindségbiztositasa a megfelel6ségértékelési eljarasnak
azon része, amellyel a gyarto teljesiti a 2., 4. és 7. pontban meghatarozott kotelezettségeket,
valamint biztositja és sajat kizardlagos felelGsségére kijelenti, hogy az érintett mérémaszerek
megfelelnek e rendelet vonatkozo6 kévetelményeinek.

2. A miszaki dokumentacid

A gyarté a 16. §-ban leirtaknak megfelel6en elkésziti a miiszaki dokumentaciot. A dokumentacid
lehet6veé teszi annak értékelését, hogy a miszer megfelel-e a vonatkozoé kévetelményeknek, és
tartalmazza a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazandé kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabdl sziikséges
mértékben — ismerteti a muszer tervét, gyartasat és miakodését.

3. A gyart6é a miszaki dokumentaciét a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig az illetékes
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

4. Gyartas

A gyarto az 5. pontban meghatarozott médon minéségbiztositasi rendszert alkalmaz az érintett
mérémuszerek végtermék-ellenérzése és vizsgalata céljabdl, a gyartot pedig a 6. pontban
meghatarozott médon feligyelik.

5. Minéségbiztositasi rendszer

5.1.A gyart6 az altala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémuszerekkel kapcsolatban
kérelmezi minéségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyart6 neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;

b)irasos nyilatkozat arrol, hogy a kérelmet mas bejell ] ntett szervezethez nem nyujtottak be;
¢) a tervezett termékkategdriara vonatkozé Osszes lényeges informacio;
d) a minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja;
e) a 2. pontban emlitett miszaki dokumentacio.

5.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk
vonatkozoé kovetelményeinek.

A gyartd altal alkalmazott 6sszes elemet, kovetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekinthet6 moédon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja lehet6vé teszi a
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mindségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Kilonosen a kévetkez6k pontos leirasat tartalmazza:

a)a min6ségligyi célkitlizések, szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
termékmindséget illetGen;

b) a gyartas utan elvégzendé vizsgalatok és tesztek;

c)a mindségugyi feljegyzések, mint példaul az ellenérzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok, az érintett személyzet képesitésérol szolo jelentések stb.,

d)a minéségbiztositasi rendszer hatékony mikodésének figyelemmel kisérésére szolgald
eszkozok.

5.3.A bejelentett szervezet értékeli a mindségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
hogy megfelel-e az 5.2. pontban emlitett kvetelményeknek.

A vonatkozé harmonizalt szabvany megfelel6 el6irasait teljesité minéségbiztositasi rendszer
clemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kévetelményeknek vald
megfelelést.

A minéségbiztositasi rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az értékelést végzo
csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertilet
és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyarto telephelyén tett értékels latogatas.

Az auditcsoport feltlvizsgalja a 2. pontban emlitett maszaki dokumentaciét annak ellenérzése
érdekében, hogy a gyartd képes-e meghatarozni az e rendelet alkalmazando kévetelményeit, és
hogy el tudja-e végezni az ahhoz sziikséges vizsgalatokat, hogy biztosithassa a muszer e
kovetelményeknek valé megfelelését.

A hatarozatrol értesiteni kell a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kévetkeztetéseit és
az indokolassal ellatott értékelési dontést.
5.4.A gyart6 vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott mindségbiztositasi rendszerbél ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt gy tartja fenn, hogy megfelel és hatékony maradjon.
5.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a mindségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minéségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szerv értékeli a javasolt modositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e az 5.2. pontban emlitett
kovetelményeknek, vagy ujabb értékelésre van sziikség.

Dontésérdl értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az
indokolassal ellatott értékelési dontést.

6. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozo feliigyelet

0.1.A feltigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfeleléen teljesitse a jovahagyott
mindéségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

0.2.A gyart6 értékelés céljabol beengedi a bejelentett szervezetet a gyartas, ellendérzés és vizsgalat,
valamint a raktarozas helyszineire, és rendelkezésére bocsat minden sziikséges informaciot,
kiilonosen az alabbiakat:

a) a mingségbiztositasi rendszer dokumentacidja;
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b) a 2. pontban emlitett miszaki dokumentacio;
c)a mindségligyi feljegyzések, mint példaul az ellenbrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok és az érintett személyzet képesitésérol szolo jelentések.

0.3.A bejelentett szervezet idszakos ellenérzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrél, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a minéségbiztositasi rendszert, tovabba ellenbrzési jelentést
juttat el a gyartonak.

0.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyartonal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet sziikség esetén termékvizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a mindségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabol. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrol jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
kerilt sor, vizsgalati jelentést is készit.

7. Megftelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

7.1.A gyarté minden olyan mérémuszeren feltunteti a CE-jel6lést és az e rendeletben
meghatarozott kiegészité metrolégiai jelolést, valamint— az 5.1. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely megfelel az EU-
tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt tipusnak, és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé
kovetelményeinek.

7.2.A gyartd a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatésagok kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznalo részére szallitanak nagyszamu muszert, a kdvetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

8. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven at a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kovetkezoket:

a) az 5.1. pontban emlitett dokumentacio;
b) az 5.5. pontban emlitett j6vahagyott mddositasra vonatkozé informacio;
c)a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.

9. Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelent hatdsagat a minéségbiztositasi
rendszerek kiadott és visszavont jévahagyasairdl, tovabba — rendszeres id6kézonként vagy
kérésre — elérhetévé teszi bejelentd hatdsaga szamara a minGségbiztositasi rendszerek
visszautasitott, felfliggesztett vagy mas moédon korlatozott jévahagyasainak jegyzékét.

10. Meghatalmazott képvisel6
A gyarténak a 3., az 5.1., a2 5.5.,a 7. és a 8. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyartd

nevében és felel6sségére eljaré meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetéek, amennyiben ez
szerepel a meghatalmazasban.
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F. MODUL: TERMEKHITELESITESEN ALAPULO TIPUSMEGFELELOSEG

1. A termékellen6rzés alapjan torténd tipusmegfelel6ség a megfelel6ségértékelési eljarasnak azon
része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2., az 5.1. és a 6. pontban megallapitott kotelezettségeknek,
tovabba biztositja és sajat kizardlagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett — a 3. pont
rendelkezéseinek hatalya ala tartozé — mérémuiszerek megfelelnek az EU-tipusvizsgalati
tanusitvanyban leirt tipusnak, és eleget tesznek e rendelet rajuk vonatkozo6 kévetelményeinek.

2. Gyartas

A gyarté minden sziikséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott mérémuszernek az EU-tipusvizsgalati tandsitvanyban
leirt tipusnak és e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek valé megfelel6ségét.

3. Ellen6rzés

A gyart6 altal valasztott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelel6 vizsgalatokat és
teszteket annak ellenérzése érdekében, hogy a miszerek megfelelnek-e az EU-tipusvizsgalati
tanusitvanyban leirt tipusnak, valamint e rendelet vonatkozé kovetelményeinek.

A mérémuszerek megfelel6 kovetelményeknek valé megfelelést ellenérz6 vizsgalatokat és
teszteket a gyart valasztasa szerint vagy ugy végzik el, hogy a 4. pontban meghatarozott médon
minden muiszert megvizsgalnak és tesztelnek, vagy tgy, hogy az 5. pontban meghatarozott
modon statisztikai alapon vizsgaljak és tesztelik a mérémiszereket.

4. A megftelel6ség ellenérzése valamennyi miszer vizsgalataval és tesztelésével

4.1.Minden egyes mérémuszert kilon meg kell vizsgalni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozé
harmonizalt szabvanyokban és/vagy normativ dokumentumokban, és/vagy az egyéb
vonatkoz6é muszaki el6irasokban meghatarozott, ezekkel egyenértékd vizsgalatokat annak
ellenérzése érdekében, hogy a miszer megfelel-e az EU-tipusvizsgalati tandsitvanyban
ismertetett jovahagyott tipusnak és e rendelet megfelel6 kévetelményeinek.

Ilyen harmonizalt szabvany vagy normatfv dokumentum hianyaban az érintett bejelentett
szervezet dont azokrol a megfelel$ vizsgalatokrol, amelyeket el kell végezni.

4.2.A bejelentett szervezet megfeleléségi tanudsitvanyt allit ki az elvégzett vizsgalatokra és
tesztekre vonatkozoan, és a jévahagyott miiszeren feltinteti, illetve sajat felel6sségére
feltiintetteti azonositd szamat.

A gyartd a megfelel6ségi tanasitvanyokat ellenérzési célbol a muszer forgalomba hozatala
utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara elérhet6vé teszi.

5. A megfelel6ség statisztikai ellenérzése

5.1.A gyarté minden sziikséges 1épést megtesz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és annak
tigyelemmel kisérése biztositsa az egyes gyartott tételek homogenitasat, tovabba
mérémuszereit homogén tételek formajaban nyujtja be ellenérzésre.

5.2.Az 5.3. pont kovetelményeinek megfeleléen minden tételbdl véletlenszert mintat kell venni.
A mintaban 1évé valamennyi mérémiszert egyenként kell megvizsgalni, és el kell végezni
rajtuk a vonatkozé harmonizalt szabvanyokban, normativ dokumentumokban és/vagy
muszaki el6irasokban eléirt vizsgalatokat vagy az ezekkel egyenértékd vizsgalatokat annak



TERVEZET

ellenérzése érdekében, hogy a muszerek megfelelnek-e az EU-tipusvizsgalati tanusitvanyban
ismertetett jovahagyott tipusnak és e rendelet vonatkozé kovetelményeinek, tovabba annak
megallapitasa érdekében, hogy a tétel elfogadhat6 vagy elutasitandé. Ilyen harmonizalt
szabvany vagy normativ dokumentum hianyaban az érintett bejelentett szervezet dont azokrél
a megfelel$ vizsgalatokrol, amelyeket el kell végezni.

5.3.A statisztikai eljarasnak a kévetkez6 kévetelményeknek kell megfelelnie:

A statisztikai ellenérzés a jellemz6 jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztositania kell
a kévetkezbket:

a)olyan minéségszint, amelynél az elfogadas valészindsége 95 %, a nem megfelelé termékek
aranya pedig kevesebb, mint 1 %o,
b)olyan hatarminéség, amelynél az elfogadas valdszintisége 5 %, a nem megfelel6 termékek
aranya pedig kevesebb, mint 7 %.
5.4.Ha a tételt elfogadjak, a tételbe tartoz6 valamennyi mérémuszert elfogadottnak kell tekinteni,
kivéve azokat a mintaba tartozé mérémiszereket, amelyekrél megallapitottak, hogy nem
felelnek meg a vizsgalatoknak.

A bejelentett szervezet megfelel6ségi tanusitvanyt allit ki az elvégzett vizsgalatokra és
tesztekre vonatkozdan, és a jovahagyott muszeren feltiinteti, illetve sajat felel6sségére
feltlintetteti azonositd szamat.

A gyarté a megfelel6ségi tandsitvanyokat a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

5.5.Ha egy tételt elutasitanak, a bejelentett szervezet megfelel intézkedéseket tesz a tétel
forgalomba hozatalanak megakadalyozasa érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket
gyakran elutasitjak, a bejelentett szervezet felfiiggesztheti a statisztikai ellenérzést, és
megfelel$ intézkedéseket tehet.

6. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

0.1.A gyarté minden olyan miszeren elhelyezi a CE-jel6lést és az e rendeletben megallapitott
kiegészité metroldgiai jelolést, valamint — a 3. pontban emlitett bejelentett szervezet
felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely megfelel az EU-tipusvizsgalati
tanusitvanyban leirt jovahagyott tipusnak, és eleget tesz e rendelet vonatkozé
kévetelményeinek.

0.2.A gyarté a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoéan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatésag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznal6 részére szallitanak nagyszamu muszert, a kvetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

A gyartd —a 3. pontban emlitett bejelentett szervezet beleegyezése és felel6ssége mellett — a
bejelentett szervezet azonosité szamat is elhelyezheti a mérémaszereken.
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7. A gyarté — a bejelentett szervezet beleegyezése és felel6ssége mellett — a gyartasi eljaras soran
elhelyezheti a bejelentett szervezet azonositd szamat a mérémuszereken.

8. Meghatalmazott képviselé

A gyarto kotelezettségei a gyartd nevében és felelGsségére eljaré meghatalmazott képviselje
révén is teljesithet6ek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban. A meghatalmazott képvisel6
nem teljesitheti a gyartok 2. és 5.1. pontban emlitett kotelezettségeit.

F1. MODUL: TERMEKELLENORZESEN ALAPULO MEGFELELOSEG

1. A termékellenérzésen alapulé megfelel6ség a megfelel6ségértékelési eljarasnak azon része,
amellyel a gyarté eleget tesz a 2., 2 3., 2 6.1. és a 7. pontban megallapitott kotelezettségeknek,
tovabba biztositja és sajat kizarélagos felel6ssége mellett kijelenti, hogy a 4. pont rendelkezéseinek
hatalya ala tartozé mérémiszerek megfelelnek e rendelet rajuk vonatkozoé kévetelményeinek.

2. A miszaki dokumentacid

A gyarté a 106. §-ban leirtaknak megfelel6en elkésziti a miszaki dokumentaciot. A dokumentacio
lehet6vé teszi annak értékelését, hogy a miszer megfelel-e a vonatkozoé kévetelményeknek, és
tartalmazza a kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miiszaki dokumentacio
meghatarozza az alkalmazandoé kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges
mértékben — ismerteti a muszer tervét, gyartasat és makodését.

A gyarté a miszaki dokumentaciot a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig az illetékes
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

3. Gyartas

A gyarté minden sziikséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott mérémuszereknek e rendelet alkalmazando
kovetelményeinek valé megfelelését.

4. Ellenérzés

A gyart6 altal valasztott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelel6 vizsgalatokat és
teszteket annak ellenérzése érdekében, hogy a mérémuszerek megfelelnek-e e rendelet
alkalmazandé kévetelményeinek.

Az ezen kovetelményeknek valé megfeleléséget ellenérzé vizsgalatokat és teszteket a gyartd
valasztasa szerint vagy ugy végzik el, hogy az 5. pontban meghatarozott médon minden mdszert
megvizsgalnak és tesztelnek, vagy gy, hogy a 6. pontban meghatarozott médon statisztikai
alapon vizsgaljak és tesztelik a mérémuszereket.

5. A megfelel6ség ellendrzése valamennyi muszer vizsgalataval és tesztelésével
5.1.Minden egyes mérémuszert killon meg kell vizsgalni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozo

harmonizalt szabvany(ok)ban és/vagy normativ dokumentumokban, és/vagy az egyéb
vonatkoz6 muszaki eléirasokban meghatarozott, ezekkel egyenértékii vizsgalatokat annak
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ellenérzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rajuk vonatkozoé kovetelményeknek. Ilyen
harmonizalt szabvany vagy normativ dokumentum hianyaban az érintett bejelentett szervezet
dont azokrdl a megfelel6 vizsgalatokrol, amelyeket el kell végezni.

5.2.A bejelentett szervezet megfelelGségi tanusitvanyt allit ki az elvégzett vizsgalatokra és
tesztekre vonatkozoan, és a jovahagyott muszeren feltiinteti, illetve sajat felel6sségére
feltiintetteti azonositd szamat.

A gyarté a megfelel6ségi tandsitvanyokat a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

6. A megfelel6ség statisztikai ellenérzése

0.1.A gyarté minden sziikséges 1épést megtesz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras biztositsa
az egyes gyartott tételek homogenitasat, tovabba mérémuszereit homogén tételek formajaban
nyujtja be ellenérzésre.

0.2.A 6.4. pont kovetelményeinek megfelel6en minden tételbdl véletlenszerd mintat kell venni.

0.3.A mintaban 1év6 valamennyi mérémiszert egyenként kell megvizsgalni, és — a vonatkozé
kovetelményeknek valé megfelelésiik megallapitasa érdekében — el kell végezni rajtuk a
vonatkozé harmonizalt szabvanyokban és/vagy normativ dokumentumokban, és/vagy az
egyéb vonatkoz6 muszaki eléirasokban meghatarozott, ezekkel egyenértékd vizsgalatokat
annak meghatarozasa érdekében, hogy a tétel elfogadhatd vagy elutasitandé. Ilyen harmonizalt
szabvany vagy normativ dokumentum hianyaban az érintett bejelentett szervezet dont azokrol
a megfelel$ vizsgalatokrol, amelyeket el kell végezni.

0.4.A statisztikai eljarasnak a kévetkez6 kévetelményeknek kell megtelelnie:

A statisztikai ellenérzés a jellemz6 jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztositania kell
a kovetkezdket:

a)olyan minéségszint, amelynél az elfogadas valoszinisége 95 %, a nem megfelelé termékek
aranya pedig kevesebb, mint 1 %,
b)olyan hatairminéség, amelynél az elfogadas valészintsége 5 %, a nem megfelel6 termékek
aranya pedig kevesebb, mint 7 %.
6.5.Ha a tételt elfogadjak, a tételbe tartoz6 valamennyi mérémuszert elfogadottnak kell tekinteni,
kivéve azokat a mintaba tartozé mérémiuszereket, amelyekrél megallapitottak, hogy nem
telelnek meg a vizsgalatoknak.

A bejelentett szervezet megfelel6ségi tanusitvanyt allit ki az elvégzett vizsgalatokra és
tesztekre vonatkozoan, és a jovahagyott miiszeren feltuntet, illetve sajat felel6sségére
feltiintetteti azonositod szamat.

A gyartd a megfelel6ségi tanusitvanyokat a muszer forgalomba hozatala utan tiz évig a
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

Ha egy tételt elutasitanak, a bejelentett szervezet megfeleld intézkedéseket tesz a tétel
forgalomba hozatalanak megakadalyozasa érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket
gyakran elutasitjak, a bejelentett szervezet felfiiggesztheti a statisztikai ellenérzést, és
megfelel$ intézkedéseket tehet.

7. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

7.1.A gyarté minden egyes olyan miszeren elhelyezi a CE-jel6lést és az e rendeletben
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megallapitott kiegészité metrologiai jelolést, valamint a 4. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére annak azonositd szamat, amely eleget tesz e rendelet alkalmazando
kovetelményeinek.

7.2.A gyarté a maszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoéan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kvetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznal6 részére szallitanak nagyszamu miszert, a kovetelmény egyedi miszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

A gyarté — az 5. pontban emlitett bejelentett szervezet beleegyezése és felel6ssége mellett — a
bejelentett szervezet azonosito szamat is elhelyezheti a mérémiszereken.

8. A gyart6é — a bejelentett szervezet beleegyezése és felel6ssége mellett — a gyartasi eljaras soran
elhelyezheti a bejelentett szervezet azonositoé szamat a mérémuiszereken.

9. Meghatalmazott képviselé

A gyarto kotelezettségei a gyartd nevében és felelGsségére eljaré meghatalmazott képviselje
révén is teljesithet6k, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban. A meghatalmazott képviseld
nem koteles teljesitent a gyartd 2. pont (1) bekezdésében, 3 és 6.1. pontban emlitett
kotelezettségeit.

G. MODUL: AZ EGYEDI TERMEKELLENORZESEN ALAPULO MEGFELELOSEG

1. Az egyedi termékellendrzésen alapulé megfelel6ség a megfelel6ségértékelési eljarasnak azon
része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megallapitott kotelezettségeknek, tovabba
biztositja és sajat kizarélagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett — a 4. pont rendelkezéseinek
hatalya ala tartoz6 — miszer megfelel e rendelet ra alkalmazandé kovetelményeinek.

2. A miszaki dokumentacié

A gyarté a 10. §-ban leirtaknak megfelel6en kidolgozza a miiszaki dokumentaciot, és azt a 4.
pontban emlitett bejelentett szervezet rendelkezésére bocsatja. A dokumentacié lehet6vé teszi
annak értékelését, hogy a miiszer megfelel-e a vonatkozo6 kovetelményeknek, és tartalmazza a
kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacié meghatarozza az
alkalmazando kovetelményeket, és — az értékelés szempontjabol sziikséges mértékben — ismerteti
a muszer tervét, gyartasat és mikodését.

A gyarté a miszaki dokumentaciot a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig az illetékes
nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi.

3. Gyartas
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A gyarté minden sziikséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyartasi eljaras és ennek
figyelemmel kisérése biztositsa a gyartott miiszernek e rendelet alkalmazandé kovetelményeinek
valé megfelel6ségét.

4. Ellendrzés

A gyart6 altal valasztott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozé harmonizalt
szabvanyokban megallapitott megfelel$ vizsgilatokat és/vagy a normativ dokumentumokban,
vagy az egyéb vonatkozé muszaki el6irasokban meghatarozott, ezekkel egyenértéki vizsgalatokat
annak ellenérzése érdekében, hogy a miszer megfelel-e e rendelet alkalmazando
kovetelményeinek. Ilyen harmonizalt szabvany vagy normativ dokumentum hianyaban az érintett
bejelentett szervezet dont azokrdl a megfelel6 vizsgalatokrol, amelyeket el kell végezni.

A bejelentett szervezet megfelel6ségi tanusitvanyt allit ki az elvégzett vizsgalatokra és tesztekre
vonatkozoéan, és mindegyik jovahagyott miszeren elhelyezi, illetve sajat felelGsségére elhelyezteti
azonositd szamat.

A gyarté a megfelel6ségi tandsitvanyokat a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti
hatésagok szamara elérhet6vé teszi.

5. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

5.1.A gyarté minden egyes olyan muszeren elhelyezi a CE-jel6lést és az e rendeletben
megallapitott kiegészité metrologiai jelolést, valamint — a 4. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére — annak azonosité szamat, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandé
kovetelményeinek.

5.2.A gyart6 frasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot készit, és a miszer forgalomba hozatala utan
tiz évig a nemzeti hatésagok szamara elérhetévé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
azonositja azt a miszert, amelyre vonatkozoéan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

A forgalomba hozott mérémiuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy
példanyaval.

6. Meghatalmazott képviselé

A gyartonak a 2. és 5. pontban meghatarozott kotelezettségei a gyarto nevében és felel6sségére
eljaré meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithetk, amennyiben ez szerepel a
meghatalmazasban.

H. MODUL: A TELJES MINOSEGBIZTOSITASON ALAPULO MEGFELELOSEG

1. A teljes minGségbiztositason alapulé megfelel6ség a megfelel6ségértékelési eljarasnak azon
része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2. és 5. pontban megallapitott kotelezettségeknek, tovabba
biztositja és sajat kizardlagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett mérémuszerek eleget tesznek
e rendelet rajuk vonatkozo kovetelményeinek.

2. Gyértis
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A gyart6 a 3. pontban meghatarozott médon jévahagyott minéségbiztositasi rendszert mikodtet
az érintett mérémuszerek tervezése, gyartasa, végsé termékellendrzése és vizsgalata céljabdl, a
gyartot pedig a 4. pontban meghatarozott médon feligyelik.

3. Minébségbiztositasi rendszer

3.1.A gyart6 az altala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémuszerekkel kapcsolatban
kérelmezi minGségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyarto neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;

b)a gyartandé mérémuszerek kategoriainak egy-egy példanyara vonatkozo, a 16. §-ban
leirtaknak megfelel6 muszaki dokumentacié. A dokumentacié lehet6vé teszi annak
értékelését, hogy a miszer megfelel-e a vonatkozé kovetelményeknek, és tartalmazza a
kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A miszaki dokumentacié meghatarozza az
alkalmazando kévetelményeket, és — az értékelés szempontjabodl szitkséges mértékben —
ismerteti a muszer tervét, gyartasat és mukodését.

) a mindségbiztositasi rendszerrel kapcsolatos dokumentacio, valamint

d)irasos nyilatkozat arrél, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be.

3.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk
vonatkozoé kovetelményeinek.

A gyart6 altal alkalmazott 6sszes elemet, kovetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekintheté modon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja lehet6vé teszi a
mindéségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és minéségbiztositasi feljegyzések
egységes értelmezését.

Kilonosen a kovetkez6k pontos leirasat tartalmazza:

a)a minGségugyi célkitizések és szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
tervezést és termékmindséget illetGen;

b)a tervezésre vonatkozé muszaki eléirasok, ideértve az alkalmazandé szabvanyokat, és
amennyiben a vonatkozé harmonizalt szabvanyokat és/vagy normativ dokumentumokat
nem teljes egésziikben alkalmazzak, azokat az eszk6zoket, amelyeket e rendelet
mérémuszerekre vonatkozé alapvetd kovetelményeinek egyéb vonatkozé miszaki el6irasok
alkalmazasaval torténd teljesitésére hasznalnak;

o)tervezés-ellendrzési és igazolasi technikak, eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket a
szabalyozott muszerkategoriaba tartozé mérémuszerek tervezése soran hasznalnak;

d)az ezeknek megfelel$ gyartasi, mindség-ellendrzési és mindségbiztositasi modszerek,
eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket hasznalni fognak;

e)a gyartas el6tt, alatt és utan végzendd vizsgalatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének
gyakorisaga;

f)a minSségligyi feljegyzések, mint példaul az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibraciés adatok, az érintett személyzet képesitésérdl szo6lo jelentések stb.;

@)az elobirt tervezési és miszermindség, valamint a mindségbiztositasi rendszer hatékony
mukoédésének figyelemmel kisérésére szolgald eszk6zok.

3.3.A bejelentett szervezet értékeli a minéségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
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hogy megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek.

A vonatkozé harmonizalt szabvany megfelel6 el6irasait teljesité minéségbiztositasi rendszer
elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kévetelményeknek valéd
megfelelést.

A minéségbiztositasi rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenérzést végzé
csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertlet
és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyarto telephelyén tett értékeld latogatas.

Az audit csoport felilvizsgalja a 3.1. pont b) alpontjaban emlitett mészaki dokumentaciot
annak ellenérzése érdekében, hogy a gyart6 képes-e meghatarozni e rendelet alkalmazandé
kovetelményeit, és el tudja-e végezni az ahhoz sziikséges vizsgalatokat, hogy biztosithassa a
muszer e kévetelményeknek valé megfelelését.

A hatarozatrol értesiteni kell a gyartot vagy a gyarté meghatalmazott képvisel6jét. Az értesités
tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az indokolassal ellatott értékelési dontést.
3.4.A gyart6 vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott mindségbiztositasi rendszerbdl ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt gy tartja fenn, hogy megfelel és hatékony maradjon.
3.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a minGségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minGségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szerv értékeli a javasolt modositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek,
vagy tjabb értékelésre van sziikség.

Dontésérdl értesiti a gyartot. Az értesités tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az
indokolassal ellatott értékelési dontést.

4. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozo feligyelet

4.1.A feliigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfelel6en teljesitse a jovahagyott
mindségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

4.2.A gyarto lehet6vé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljabol belépjen a gyartas, az
ellenérzés, a vizsgalat és a raktarozas helyszineire, és biztositja szamara a sziikséges
informaciokat, kiilonosen a kovetkezdket:

a) a minGségbiztositasi rendszer dokumentacidja;

b)a mindségbiztositasi rendszer tervezési részében elbiranyzott mindségligyi nyilvantartas, igy
az elemzések, szamitasok, vizsgalatok eredményei;

c)a mindségbiztositasi rendszer gyartasi részében elbiranyzott minGségbiztositasi nyilvantartas,
mint pl. az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok, a kalibralasi adatok, az érintett
személyzet képesitésérol szolo jelentések.

4.3.A bejelentett szervezet idészakos ellendrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a minéségbiztositasi rendszert, tovabba ellenbrzési jelentést
juttat el a gyartonak.

4.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyartonal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet sziikség szerint miszervizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a minGségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabdl. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrol jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
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kertlt sor, vizsgalati jelentést is készit.
5. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

5.1.A gyarté minden egyes olyan miszeren elhelyezi a CE-jel6lést és az e rendeletben
megallapitott kiegészité metrologiai jelolést, valamint — a 3.1. pontban emlitett bejelentett
szervezet felel6sségére — a bejelentett szervezet azonositd szamat, amely eleget tesz e rendelet
alkalmazandé kévetelményeinek.

5.2.A gyarté a miszer mindegyik modelljére vonatkozoan irasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és azt a miszer forgalomba hozatala utan tiz évig a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat azonositja a miiszer modelljét, amelyre
vonatkozoéan elkészitették.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzatérhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémiuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
telhasznalo részére szallitanak nagyszamu maszert, a kovetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

6. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven at a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kbvetkezoket:

a) a 3.1. pontban emlitett mdszaki dokumentacio;

b)a 3.1. pontban emlitett minGségbiztositasi rendszerre vonatkozé dokumentacio;

c) a 3.5. pontban emlitett j6vahagyott modositasra vonatkozé informacio;

d)a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tajékoztatja bejelents hatdsagait a mindségbiztositasi
rendszerek kiadott és visszavont jévahagyasairdl, tovabba — rendszeres id6kézonként vagy
kérésre — elérhet6vé teszi bejelentd hatdsagal szamara a minéségbiztositasi rendszerek
visszautasitott, felfliggesztett vagy mas moédon korlatozott jovahagyasainak jegyzékét.

8. Meghatalmazott képviselé

A gyarténak a 3.1, 3.5., 5. és 6. pontban meghatarozott kitelezettségei a gyartd nevében és
telel6sségére eljar6 meghatalmazott képvisel6je révén is teljesithet6k, amennyiben ez szerepel a
meghatalmazasban.

H1. MODUL: A TELJES MINOSEGBIZTOSITASON ES TERVVIZSGALATON
ALAPULO MEGFELELOSEG

1. A teljes minGségbiztositason és tervvizsgalaton alapulé megfelel6ség a megfelelségértékelési
eljarasnak azon része, amellyel a gyarto eleget tesz a 2. és a 6. pontban megallapitott
kotelezettségeknek, tovabba biztositja és sajat kizardlagos felel6sségére kijelenti, hogy az érintett
mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk vonatkozé kovetelményeinek.

2. Gyartas
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A gyart6 a 3. pontban meghatarozott médon jovahagyott minéségbiztositasi rendszert mikodtet
az érintett mérémuszer tervezése, gyartasa, végsé termékellendrzése és vizsgalata céljabol, a
gyartot pedig az 5. pontban meghatarozott médon feliigyelik.

A mérémiszer muszaki tervezésének alkalmassagat a 4. pont rendelkezéseinek megtelel6en
vizsgaljak.

3. MinGségbiztositasi rendszer

3.1.A gyart6 az altala valasztott bejelentett szervezetnél az érintett mérémiszerekkel kapcsolatban
kérelmezi minGségbiztositasi rendszere értékelését.

A kérelem az alabbiakat tartalmazza:

a)a gyart6 neve és cime, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel6 nyujtja be, akkor
annak neve és cime is;
b) a tervezett termékkategoriara vonatkozé Osszes 1ényeges informacio;
c) a mindségbiztositasi rendszer dokumentacidja;
d)irasos nyilatkozat arrél, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be.
3.2.A minGségbiztositasi rendszer biztositja, hogy a mérémuszerek megfelelnek e rendelet rajuk
vonatkozé kovetelményeinek.

A gyart6 altal alkalmazott Osszes elemet, kévetelményt és rendelkezést rendszerezett és
attekinthet6 modon irasbeli intézkedések, eljarasok és utasitasok formajaban kell
dokumentalni. A minéségbiztositasi rendszer dokumentacidja lehet6vé teszi a
mindségbiztositasi programok, tervek, kézikonyvek és minGségbiztositasi feljegyzések
egységes értelmezését.

Kilonosen a kovetkez6k pontos leirasat tartalmazza:

a)a min6séguigyi célkitlzések és szervezeti felépités, a vezetdség feladatai és hataskore a
tervezést és termékmindséget illetéen;

b)a tervezésre vonatkozé muszaki el6irasok, ideértve az alkalmazando szabvanyokat, és
amennyiben a vonatkozé harmonizalt szabvanyokat és/vagy normativ dokumentumokat
nem teljes egészitkben alkalmazzak, azokat az eszk6zoket, amelyeket e rendelet
mérémuszerekre vonatkozoé alapvetd kovetelményeinek egyéb vonatkozé miiszaki el6irasok
alkalmazasaval torténé teljesitésére hasznalnak,

o)tervezés-ellenSrzési és igazolasi technikak, eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket a
szabalyozott miszerkategoriaba tartozé mérémuszerek tervezése soran hasznalnak,

d)az ezeknek megfelel gyartasi, minéség-ellenérzési és mindségbiztositasi modszerek,
eljarasok és modszeres intézkedések, amelyeket hasznalni fognak;

e)a gyartas el6tt, alatt és utan végzendd vizsgalatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének
gyakorisaga,

f)a mindségligyi feljegyzések, mint példaul az ellenérzési jelentések és vizsgalati adatok,
kalibracios adatok, az érintett személyzet képesitésérdl szolo jelentések stb.;

@)az eloirt tervezési és miszermindség, valamint a mindségbiztositasi rendszer hatékony
mikodésének figyelemmel kisérésére szolgald eszkozok.

3.3.A bejelentett szervezet értékeli a minéségbiztositasi rendszert annak megallapitasa érdekében,
hogy megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kovetelményeknek. A vonatkozé harmonizalt

szabvany megfelel6 el6irasait teljesité mindségbiztositasi rendszer elemei tekintetében a
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bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a kévetelményeknek valé megfelelést.

A minéségiranyitasi rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenérzést végzo
csoportban legalabb egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett terméktertlet
és muszertechnoldgia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandé kovetelményeit. Az
ellenérzés részét képezi a gyarto telephelyén tett értékel6 latogatas.

A dontésrdl értesiteni kell a gyartot vagy a gyarté meghatalmazott képviseljét. Az értesités
tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az indokolassal ellatott értékelési dontést.
3.4.A gyartd vallalja, hogy teljesiti a jovahagyott mindségbiztositasi rendszerbdl ered6
kotelezettségeit, tovabba hogy azt gy tartja fenn, hogy megfelel6 és hatékony maradjon.
3.5.A gyart6 folyamatosan tajékoztatja a minGségbiztositasi rendszert jovahagyo bejelentett
szervezetet a minGségbiztositasi rendszert érinté minden szandékolt valtoztatasrol.

A bejelentett szerv értékeli a javasolt modositasokat, és eldonti, hogy a médositott
mindségbiztositasi rendszer tovabbra is megfelel-e a 3.2. pontban emlitett kévetelményeknek,
vagy Gjabb értékelésre van sziikség.

Dontésérdl értesiteni kell a gyartot vagy a gyartd meghatalmazott képviseljét. Az értesités
tartalmazza a vizsgalat kovetkeztetéseit és az indokolassal ellatott értékelési dontést.
3.6.Mindegyik bejelentett szervezet haladéktalanul tajékoztatja bejelenté hatésagait a
mindségbiztositasi rendszerek kiadott és visszavont jévahagyasairdl, tovabba — rendszeres
1d6kozonként vagy kérésre — elérhetévé teszi bejelents hatdsagai szamara a minéségbiztositasi
rendszerek elutasitott, felfiiggesztett vagy mas moédon korlatozott jovahagyasainak jegyzékét.

4. Tervvizsgalat

4.1. A gyart6 a 3.1. pontban emlitett bejelentett szervezetnél kérelmezi a terv vizsgalatat.
4.2.A kérelemnek lehetévé kell tennie a miszer tervének, gyartasanak és mikodésének
megértését, valamint az e rendelet rd vonatkozo6 kévetelményeinek valé megfelelés értékelését.

Tartalmazza a kovetkezdket:

a) a gyartd neve ¢€s cime;

b)irasos nyilatkozat arrél, hogy a kérelmet mas bejelentett szervezethez nem nyujtottak be;

c)a 106. §-ban emlitett miszaki dokumentacio. A dokumentaci6 lehet6vé teszi annak
értékelését, hogy a miszer megfelel-e a vonatkozé kévetelményeknek, és tartalmazza a
kockazat(ok) megfelel6 elemzését és értékelését. A dokumentacié — amennyire ez a vizsgalat
szempontjabol szitkséges — ismerteti a miszer konstrukcidjat és mikodését;

d)a muszaki tervezés megfelel6ségét alatamaszté bizonyiték. Bz az alatamasztd bizonyiték
felsorol minden felhasznalt dokumentumot, kiilonosen, ha a vonatkozd harmonizalt
szabvanyokat vagy normativ dokumentumokat nem kimeritéen alkalmaztak, és tartalmaznia
kell — amennyiben az sziikséges — a gyarté megfelel6 laboratériumaban vagy mas vizsgalo
laboratériumban a gyart6é nevében és felel6sségi korében elvégzett, egyéb vonatkozo
muszaki el6irasokat alkalmazo vizsgalatok eredményeit.

4.3.A bejelentett szervezet megvizsgalja a kérelmet, és amennyiben a terv megfelel e rendelet
muszerre vonatkozé kovetelményeinek, a bejelentett szervezet EU-tervvizsgalati tanusitvanyt
ad ki a gyartonak. A tanuasitvany tartalmazza a gyartd nevét és cimét, a vizsgalat
kovetkeztetéseit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a j6vahagyott terv azonositasahoz
szitkséges adatokat. A tanudsitvanynak egy vagy tobb melléklete is lehet.
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A tanusitvany és mellékletei tartalmazzak az Osszes olyan lényeges informaciot, amelyek
lehet6vé teszik annak értékelését, hogy a gyartott termék megfelel-e a vizsgalt tervnek,
tovabba amelyek lehetévé teszik az tizemelés kozbeni ellen6rzést. Annak értékelésére, hogy a
gyartott muszerek a megfelel$ eszkézokkel vald beszabalyozas utan metroldgiai jellemzbik
reprodukalhatdsaga tekintetében megfelelnek-e a vizsgalt tervnek a tanusitvany tartalma a
kovetkezbkre terjed ki:

a) amiuszer tervének metrologiai jellemz6i;

b)a miszer sértetlenségének biztositasahoz szitkséges intézkedések (plomba,
szoftverazonosito stb.);

c)a miszer azonositasahoz és a tervnek val6 kiils6 megfelel6ség vizualis ellenérzéséhez
szitkséges egyéb elemekre vonatkozo informaciok;

d)adott esetben a legyartott muiszerek jellemz&inek hitelesitéséhez sziikséges tovabbi részletes
informaciok;

e)részegységek esetében a mas részegységekkel vagy mérémuszerekkel valé kompatibilitas
biztositasahoz sziikséges valamennyi sziikséges informacio.

A bejelentett szervezet mindezekrdl értékels jelentést készit, és gondoskodik arrél, hogy az a
szervezetet kijelol6 tagallam rendelkezésére alljon. A tanusitvany a kiallitdsatol szamitott tiz
¢évig érvényes, és tjabb tiz éves idStartamokra megujithato.

Amennyiben a terv nem felel meg e rendelet alkalmazandé kévetelményeinek, a bejelentett
szervezet elutasitja az EU tervvizsgalati tanusitvany kiadasat, és az elutasitas részletes
indoklasa mellett tdjékoztatja errdl a kérelmez6t.

4.4.A bejelentett szervezet a technika altalanosan elismert allasanak valamennyi olyan valtozasarol
tajékozodik, amely azt jelzi, hogy a jovahagyott tipus a tovabbiakban nem felelhet meg e
rendelet alkalmazandé kovetelményeinek, és meghatarozza, hogy ezek a valtozasok tovabbi
vizsgalatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tajékoztatja errdl a gyartot.

A gyarté értesiti az EU-tervvizsgalati tanusitvanyt kiado bejelentett szervezetet a jovahagyott
terv minden olyan moédositasarél, amely befolyasolhatja a miszer e rendelet alapvet
kovetelményeinek valé megfelel6ségét vagy a tanusitvany érvényességének feltételeit. Az ilyen
modositasok az eredeti EU-tervvizsgalati tanusitvany kiegészitésének formajaban tovabbi
jovahagyast igényelnek az eredeti EU-tervvizsgalati tandsitvanyt kiadé bejelentett szervezetet
részérdl.

4.5.Mindegyik bejelentett szervezet haladéktalanul tdjékoztatja bejelentd hatdsagait az altala
kibocsatott vagy visszavont EU-tervvizsgalati tanusitvanyokrol és/vagy ezek kiegészitéseirdl,
tovabba — rendszeres id6k6zonként vagy kérésre — bejelentd hatdsagainak rendelkezésére
bocsatja az ilyen visszautasitott, felfiiggesztett vagy mas modon korlatozott tanusitvanyok
és/vagy kiegészitések jegyzékét.

Kérésre a Bizottsag, a tagallamok ¢és a tobbi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsathato az
EU-tervvizsgalati tanusitvanyok és/vagy kiegészitéseik egy példanya. Kérésre a Bizottsag és a
tagallamok megkaphatjak a mtszaki dokumentacio és a bejelentett szervezet altal végzett
vizsgalatok eredményeinek egy példanyat.

A bejelentett szervezet a tanudsitvany érvényességének végéig megbrzi az EU-tervvizsgalati
tanusitvany, illetve a tanusitvany mellékleteinek és kiegészitéseinek masolatat, valamint a
gyart6 altal benyudjtott dokumentaciot tartalmazé miszaki dokumentaciot.

4.6.A gyarto az EU-tervvizsgalati tanasitvanynak, a tanusitvany mellékleteinek és kiegészitéseinek
egy példanyat a nemzeti hatésag szamara elérhetévé teszi a miszaki dokumentacioval egytitt a
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termék forgalomba hozatala utan tiz évig.
5. A bejelentett szervezet feladatkorébe tartozé feligyelet

5.1.A feliigyelet célja annak biztositasa, hogy a gyarté megfeleléen teljesitse a jovahagyott
mindéségbiztositasi rendszerbdl eredd kotelezettségeket.

5.2.A gyart6 lehet6vé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljabdl belépjen a gyartas, az
ellenérzés, a vizsgalat és a raktarozas helyszineire, és biztositja szamara a sziikséges
informacidkat, kiilondsen a kovetkezdket:

a) a minGségbiztositasi rendszer dokumentacidja;

b)a minéségbiztositasi rendszer tervezési részében eliranyzott mindségligyi nyilvantartas, igy
az elemzések, szamitasok, vizsgalatok stb. eredményet,

c)a minéségbiztositasi rendszer gyartasi részében elbiranyzott minGségbiztositasi nyilvantartas,
mint pl. az ellendrzési jelentések és vizsgalati adatok, a kalibralasi adatok, az érintett
személyzet képesitésérdl szol6 jelentések stb.

5.3.A bejelentett szervezet id6szakos ellenérzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arrél, hogy a
gyarté fenntartja és alkalmazza-e a min6ségbiztositasi rendszert, tovabba ellendrzési jelentést
juttat el a gyartonak.

5.4.Emellett a bejelentett szervezet varatlan latogatasokat is tehet a gyarténal. E latogatasok
alkalmaval a bejelentett szervezet sziikség szerint miszervizsgalatokat végezhet — vagy
végeztethet — a mindségbiztositasi rendszer megfelel6 mikodésének ellendrzése céljabol. A
bejelentett szervezet errdl a latogatasrol jelentést juttat el a gyartonak, és ha vizsgalatokra
kertlt sor, vizsgalati jelentést is készit.

6. Megfelel6ségi jelolés és EU-megfelel6ségi nyilatkozat

0.1.A gyarté minden egyes olyan miszeren elhelyezi a CE-jelolést és —a 3.1.pontban emlitett
bejelentett szervezet felel6sségére — az e rendeletben megallapitott kiegészité metrologiai
jelolést, valamint a bejelentett szervezet azonositoé szamat, amely eleget tesz e rendelet
alkalmazandé kévetelményeinek.

0.2.A gyarté a miszer mindegyik modelljére vonatkozoan frasos EU-megfelel6ségi nyilatkozatot
készit, és a mlszer forgalomba hozatala utan 10 évig a nemzeti hatésagok szamara elérhetévé
teszi. Az EU-megfelelGségi nyilatkozat azonositja azt a miszermodellt, amelyre vonatkozdan
elkészitették, tovabba tartalmazza a tervvizsgalati tanusitvany szamat.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat egy masolatat az érintett hatosag kérésére hozzaférhetévé
kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérémuszert el kell latni az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
egy példanyaval. Ezt a kévetelményt azonban ugy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen
felhasznalo részére szallitanak nagyszamu muszert, a kovetelmény egyedi muszerek helyett
egy-egy tételre vagy szallitmanyra vonatkozik.

7. A gyart6 a termék forgalomba hozatala utan tiz éven 4t a nemzeti hatésagok szamara
elérhet6vé teszi a kovetkezoket:

a)a 3.1. pontban emlitett minéségbiztositasi rendszerre vonatkozé dokumentacio;
b) a 3.5. pontban emlitett j6vahagyott médositasra vonatkozoé informacio;
c)a bejelentett szervezetnek a 3.5., 5.3. és 5.4. pontban emlitett hatarozatai és jelentései.
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8. Meghatalmazott képviselé

A gyarté meghatalmazott képvisel6je a gyarté nevében és felel6sségére benyujthatja a 4.1. és a 4.2.
pontban emlitett kérelmet, és eleget teheta 3.1.,a 3.5.,2 4.4, 2 4.6.,a 6. és a 7. pontban emlitett
kotelezettségeinek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazasban.
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4. melléklet a .../ .... (...) NGM rendelethe

(XXXX. SZ.)* EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

1. Muszermodell/mszer (termék-, tipus-, tétel vagy sorozatszam):

2. A gyart6 vagy adott esetben meghatalmazott képvisel6jének neve és cime:

3. Ezt a megfelel6ségi nyilatkozatot a gyarté kizarélagos felel6ssége mellett adjak ki.

4.A nyilatkozat targya (a mlszer nyomon kovetésére alkalmas azonositas; amennyiben a miiszer
azonositasahoz erre sziikség van, ez fényképet is tartalmazhat):

5.A fent ismertetett nyilatkozat targya megfelel a vonatkozo6 uniés harmonizacios jogszabalynak:

0.Az alkalmazott harmonizalt szabvanyokra val6 hivatkozas vagy az azokra az egyéb muszaki
leirasokra val6 hivatkozas, amelyekkel kapcsolatban megfelel6ségi nyilatkozatot tettek.

7.A bejelentett szervezet... (név, szam) elvégezte a ... (a beavatkozas ismertetése), és a kovetkezé
bizonyitvanyt adta ki:

8. Tovabbi informaciok:

A nyilatkozatot a nevében és megbizasabdl irtak ala:
(a kiallitas helye és datuma):

(név, beosztas) (alairas):

*A gyartotol fiigg, hogy megszamozza-e a megfeleléségi nyilatkozatot.
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RESZLETES INDOKOIAS
Az 1.-3 (-hoz

A javaslat szerint a rendelet hatalyat megallapité rész tételesen meghatarozza a rendelet
alkalmazasi korét, tehat azokat a méréeszkozoket, amelyekre a rendelet hatalya kiterjed. A pontos
¢s nyomon kovetheté mérémuszerek sokféle mérési feladatra alkalmazhatok. A koézérdekkel, a
kozegészségiigayel, a kozbiztonsaggal és kozrenddel, a kornyezet- és fogyasztovédelemmel, az
adok és vamok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatok
esetében, amelyek kozvetve vagy kozvetlenil, sokféleképpen befolyasoljak a polgarok
mindennapjait, jogilag szabalyozott mérémiszerek alkalmazasa valhat sziikségessé. Kiemelend6
ugyanakkor, hogy a mérémuszereket csak akkor lehessen forgalomba hozni, vagy tlizembe
helyezni, ha megfelelnek a rendelet eléirasainak

A4. §-hoz

Az értelmez6 rendelkezések meghatarozzak azokat a fogalmakat, amelyek a rendelet hatalya ala
tartoz6 méréeszkozokkel kapcsolatos eljarasi  szabalyok és  kovetelmények  gyakorlati
alkalmazasahoz sziikségesek. Az muszaki kovetelmények gyakorlati alkalmazasahoz sziikséges
tovabbi fogalmakat a rendelet 1. és 3. melléklete tartalmazza.

A 5. §-hoz

A javaslat meghatarozza azokat az alapveté koévetelményeket, amelyeknek a mérémiszereknek
meg kell felelnie. A mérémiszereknek eleget kell tennitik az 1. mellékletben, valamint a 3.
mellékletben részletesen megallapitott kdvetelményeknek.

A 6-8. §-hoz

A javaslat meghatarozza a gyartokra vonatkozo kotelezettségeket. A gyartonak meg kell hoznia a
megfelel§ intézkedéseket annak biztositasa érdekében, hogy csak olyan mérémiszereket
keriiljenek forgalomba, amelyek megfelelnek a rendeletnek. A késziilékek tervezése és gyartasa
soran meg kell felelni a rendeletben meghatarozott kévetelményeknek, a gyartonak el kell
készitenie a muszaki dokumentaciot, lebonyolitania a megfelel6ségértékelési eljarast, elkésziteni az
EU-megfelel6ségi nyilatkozatot és feltintetni a termékeken a megfelel$ jeloléseket (CE jelolés,
kiegészité metrologiai jelolés). A javaslat meghatarozza az el6z6ekben ismertetett
kotelezettségekhez kapcsolodo eljarasokat, magatartasi szabalyokat és altalanos kovetelményeket.

A9. §-hoz

A javaslat meghatarozza az importérokre vonatkozo kotelezettségeket. Az importérok szamara
rendelkezéseket kell hozni annak biztositasara, hogy az altaluk forgalomba hozott mérémuszerek
megfeleljenek az ebben az iranyelvben el6irt kbvetelményeknek, tovabba azért, hogy ne hozzanak
forgalomba olyan mérémuszereket, amelyek ezen kévetelményeknek nem felelnek meg, vagy
kockazatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni tovabba az import6rok tekintetében annak
ellenérzésére is, hogy a megfelel6ségértékelési eljarasokat elvégezték, illetve hogy a mérémuszerek
jelolése és a gyartok altal elkészitett dokumentacié az illetékes nemzeti hatésagok részére
ellen6rzés céljabol rendelkezésre all. Amikor egy mérémuszert forgalomba hoznak, az
importérok a mérémuszeren feltiintetik neviket, bejegyzett kereskedelmi nevitket vagy bejegyzett
védjegyiiket és postai cimiiket, amelyen kapcsolatba lehet 1épni veliik. A javaslat meghatarozza az
el6z6ekben ismertetett kotelezettségekhez kapcsolodd eljarasokat, magatartasi szabalyokat és
altalanos kovetelményeket.
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A10. §-hoz

A javaslat meghatarozza a forgalmazokra vonatkozo kotelezettségeket. A gyartd vagy az importér
altal mar forgalomba hozott méréeszkozt a forgalmazé forgalmazza. A forgalmazoénak megfelel6
gondossaggal kell eljarnia, hogy a mérémuszereket olyan médon kezelje, hogy az ne befolyasolja
hatranyosan a termék ezen iranyelvnek valé megfelelését. A javaslat kotelezi a forgalmazét annak
ellenérzésére, hogy az el6zéekben foglaltak szerint minden kévetelménynek megfelel e a
méréeszkoz (pl.: jelolések, sziikséges dokumentacid, hasznalati utasités). A javaslat meghatarozza
az eléz6ekben ismertetett kotelezettségekhez kapcsolodo eljarasokat, magatartasi szabalyokat és
altalanos kovetelményeket.

AT1. §-hoz

A forgalmazodkat és importéroket, mivel kozel vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes
nemzeti hatésagok altal ellatott piacfeliigyeleti feladatokba, és fel kell késziteni az aktiv részvételre
oly médon, hogy rendelkezésiikre bocsatjak az adott mérémuszerrel kapcsolatban az Gsszes
szitkséges informaciot.

A 12-13. §-hog

A javaslat szabalyozza a megfelel6ségi jelolést. A jogszabalyban el6irt metrologiai ellenérzés
meghatarozott mindségi kovetelményeknek valé megfeleléséget kovetel meg. Azoknak a
mindségi kévetelményeknek, amelyeknek a mérémuszereknek meg kell felelniik, magas szintd
védelmet kell biztositaniuk. A megfelel6ség-értékelésnek magas szintl megbizhatésagot kell
nyugjtania. A mérémiszerek Unidn belili szabad mozgasanak biztositasa érdekében a tagallamok
nem gatolhatjdk meg a CE-jeloléssel és az ezen iranyelv el6irasainak megfeleld, kiegészité
metroldgiai jel6léssel ellitott mérémiuszerek forgalomba hozatalat és/vagy tizembe helyezését.

A 14. §-hoz

A javaslat meghatarozza a CE-jelolésre és a kiegészité metroldgiai jeldlésre vonatkozé altalanos
elveket. A tagabb értelemben vett megfelelGségértékelési eljaras egészének lathaté végeredménye
a mérémuszer megfelel6ségét igazoldé CE-jelolés és a kiegészité metrologiai jelolés. A CE-
jelolésre iranyadd altalanos elveket és a CE-jelolés és mas jelolések kozotti kapcesolatot a
765/2008/EK rendelet hatirozza meg.

A 15, §-hoz

A javaslat meghatarozza a megfelel6ségértékelési eljarasokat. Annak érdekében, hogy a gazdasagi
szerepl6k igazolni, az illetékes hatésagok pedig biztositani tudjak, hogy a piacon forgalmazott
mérémuszerek megfelelnek az alapveté kovetelményeknek, megfelel6ségértékelési eljarasokat kell
el6irni. A megfelel6ségértékelési eljarasokat a rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A 6. §-hoz

A javaslat meghatarozza a muaszaki dokumentaciot. A miszaki dokumentacié érthetéen ismerteti
a mérémuszer szerkezetét, gyartasat és muakodését. A javaslat részletesen tartalmazza, hogy a
muszaki dokumenticiénak mit kell biztositania, illetve mire kell kitérnie.

A17-28. §-hoz

A javaslat szabalyozza a megfelel6ségértékelé szervezetek bejelentését, illetve a bejelenté hatésag
tevékenységét. A tagallamok bejelentik a Bizottsaignak és a tobbi tagallamnak azokat a
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szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen iranyelv szerinti, harmadik fél éltal végzendd
megfelel6ségértékelési  feladatok ellatasara. A bejelent6 hatosag felel6sséget vallal a
megfelel6ségértékeld  szervezetek  értékeléséhez és  bejelentéséhez  sziikséges  eljarasok
kialakitasaért és végrehajtasaért, valamint a bejelentett szervezetek ellenérzéséért. A javaslat
tartalmazza a bejelenté hatdsagra vonatkozéd kovetelményeket. A bejelenté hatésag
Magyarorszagon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.

Az elbirt egyes megfelel6ségértékelési eljarasok megfelel6ségértékels szervezetek bevonasat teszik
szitkségessé, amelyeket a tagallamok bejelentenek a Bizottsagnak. Kotelezé kévetelmények lettek
megallapitva azokra a megfelel6ségértékelé szervezetekre, amelyek megfelel6ségértékelési
szolgaltatasok nyujtasa céljabol be kivanjak jelentetni magukat. A javaslat a megfelel6ségértékeld
szervezetekre vonatkozé kovetelményeket részletesen tartalmazza. Ki kell emelni ugyanakkor,
hogy amennyiben egy megfeleléségértékelé szervezet igazolja a harmonizalt szabvanyokban
rogzitett kritériumoknak valé megfelelést, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel a rendeletben
rogzitett vonatkozoé kévetelményeknek.

A bejelent6 hatésagok csak a rogzitett kovetelményeknek megfelel6 megfeleléségértékeld
szervezeteket jelenthetnek be. A javaslat részletesen meghatarozza a bejelentési eljarast.

A 29-33. (-hoz

A javaslat meghatarozza a piacfeligyelet szabalyait. A jogbiztonsag érdekében egyértelmisiteni
kell, hogy a 765/2008/EK rendelet unids piacfeliigyeletre és az uniés piacra belépé termékek
ellenérzésére vonatkozé szabalyai az ezen rendlet hatdlya ala tartozé mérémuszerekre is
alkalmazandok. Ez az irdnyelv nem gatolhatja a tagallamokat abban a valasztasban, hogy mely
illetékes hatosagot bizzak meg ezen feladatok ellatasaval. A jelenlegi rendszert olyan eljarassal kell
kiegésziteni, amely lehetévé teszi, hogy az érdekelt felek tajékoztatast kapjanak az olyan
mérémuszerekre iranyuld, tervezett intézkedésekrdl, amelyek kockazatot jelentenck a rendelet
hatalya ala tartozé kozérdek védelmének szempontjaibol. Lehet6vé kell tenni tovabba azt is, hogy
a piacfeligyeleti hatdsagok a megfelel6 gazdasagi szereplékkel egyittmikodve az ilyen
mérémuszereket illetéen mar korai szakaszban fel tudjanak 1épni. A javaslat ennek megfelel6en
meghatarozza a vonatkozoé eljarasi kérdéseket.

A 34. §-hog

A javaslat az atmeneti és zaré rendelkezések k6zott hatarozza meg a rendelet hatalybalépésének
datumat. 4j rendelet tervezet -elfogadasaval az egységesség Dbiztositasa érdekében a
mérbeszkozokre vonatkozo egyedi elSirasokrdl szolé 8/2006. (11.27.) GKM rendelet - az 4j
rendelet 2015. aprilis 20-1 hatalybalépésével —hatalyat veszti. Bz aldl kivételt képez a rendelet
tervezet 10. alcime (A megfelel6ségértékelési szervezetek bejelentése), valamint kizarélag a 10.
alcim szerinti bejelentés vonatkozasaban az 1-3. melléklet alkalmazasa, amely rendelkezések 2015.
szeptember 1-jén lépnek hatalyba, ennek megfeleléen a 8/2006. (I1.27.) GKM rendelet vonatkozd
rendelkezései 2015. szeptember 1-jén hatalyukat vesztik.

Az 1. szdmii melléklethez

A javaslat a 2. mellékletben meghatarozza az Gn. miszerspecifikus méréeszkozoket, azok
fogalmait és a hozzajuk kapcsol6dé miszaki kévetelményeket.

A 2. szdmii melléklethez
A javaslat 1. szamd melléklete hatarozza meg a mérémuszerekre vonatkozé alapveté
kovetelményeket. A mérémiszernek magas szintd metrologiai védelmet kell nyujtania annak
érdekében, hogy valamennyi érdekelt fél megbizhasson a mérési eredményben, tovabba a
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muszert ugy kell megtervezni és legyartani, hogy a mérési technoldgia és a mérési adatok
biztonsaga tekintetében magas mindségi szinvonalat képviseljen. E mellékletben megallapitasra
keriilnek azok a kévetelmények, amelyeknek a mérémuszereknek meg kell felelnitik, illetve adott
esetben ezek a kévetelmények kiegészilnek a 3. mellékletben az egyes muszerekre vonatkozo
kovetelményekkel, amelyek az éltalanos kévetelmények bizonyos szempontjai tekintetében
tovabbi részletekkel szolgalnak. A kévetelmények alapjan elfogadott megoldasoknak figyelembe
kell venniiik a miszer rendeltetési céljat, valamint a miszer el6relathaté nem rendeltetésszerti
hasznalatat is.

A 3. szamii melléklethez;

A javaslat a 3. szamd mellékletben tartalmazza a méréeszkozok megfelel6ségértékelésére
vonatkozo eljarasokat.

A 4. szdmii melléklethez

A javaslat 4. szamu melléklete tartalmazza az Gn. EU-megfelel6ségi nyilatkozat mintdjat. A
gyartoknak EU-megfelel6ségi nyilatkozatot kell készitenitik, amelyben megadjdk az rendeletben
el6irt informaciét arrdl, hogy a mérémiszer megfelel a rendelet kévetelményeinek és az egyéb
vonatkozé unids harmonizaciés jogszabalyoknak.



