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HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991, évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan. a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének 18. pontjara figyelemmel. az aldbbi kotelez6 hitelesitésu hasznalati méroeszkdz
hitelesitését elvégeztem. és a 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési
bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralo zajszintméro
gyarto: B&K
tipus: 2250
gyartasi szam: 2685339
Hitelesitésre bemutatta: MVM ERBE Energetika Mérnokiroda Zrt.

1117 Budapest Budafoki ut 95.

A hitelesités helye és ideje: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL
Metrologiai Hatosag Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2012.02.07.

A hitelesités médja: A hitelesités a HE 26-2000 jelt hitelesitési eldiras szerint. a vonatkozo
hitelesitési engedély alapjan. az eloirt pontossagi tartaléknak megfelel6en kivalasztott hasznélati
etalonokkal tortént. A mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A méroeszkoz az eloirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M 259313 sorszamu ontapadé matrica.
torvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos
tarolasa és szallitdsa). valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év. azaz a merdeszkdz
2014.02.07-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 320/2010. (XIL. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése €s 2.
melléklete allapitja meg.

Az igyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat
az ott eldirt modon elére befizette és visell.

Budapest. 2012.02.07.

Torokné Farkas Zsuzsa
metrologus

A hiteles dallapor folyamatos fenmartdasa érdekében az wjrahitelesitést a hitelesség érvénvének lejdria el legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.

HE 26-2000-KET-MID-MKEH
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KALIBRALASI BIZONYITVANY

A kalibralas targya: Akusztikus kalibrator
Gyarto: B&K
Tipus: 4231
Azonositd szam: 2685641
Muszaki adatok: lasd a mérbeszkoz gépkonyvében

Kalibralasra bemutatta:

Név: MVM ERBE Energetika Mérnokiroda Zrt.
Cim: 1117 Budapest Budafoki ut 95.
A kalibralas helye és ideje: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL

Metrologiai Hatésag Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2012.02.07.

A Kkalibralast végezte:

—

------------------------------------------------

Toérokné Farkas Zsuzsa
metrolégus

A Kkalibralasnal alkalmazott etalonok és egyéb méréeszkozok:

Megnevezése Tipusa Gyartasi | Bizonyitvanyanak
szama szama

1 |Condenser Microphone B&K 4160 667499 T11-1143/1

2 |Distortion Meter LDM-171 0090393 |LDM 4/2010

3 |Multiméter Keithley 2000  [0822621 |DMM-0019/2008

4 |Digital Druckmesser Diptron 3 663-A |7530-78 |NYO-0010/2008

5 |Kapacitiv h6- és paratartalom Testo 615 00350155 |MF0/02067-001/2010/HO,
méré GAZ-0182/2010

A mérési eredmények a nemzeti (nemzetkdzi) etalonra visszavezetettek.

A Kkalibralas modja:
A kalibralast a KE AKU-1-2003 kalibralasi eljaras szerint végeztik.

A Kkalibralas koriilményei:
A méréseket laboratériumi korilmények kozott, 20,9°C komyezeti homérsékleten, 28,0 %
relativ paratartalom mellett, 100,63 kPa légkori nyomason végeztiik.

A bizonyitvany az MKEH irasbeli engedélye nélkiil csak teljes formajaban és terjedelmében masolhato!
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Mérési eredmények:
1. Hangnyomasszint (101,3 kPa l1égkéri nyoméson)
Névleges érték és tlirés:
94,0+0,3 dB ill. 114,0+0,3 dB Meért érték: 94,09 dBill. 114,15 dB
2. Frekvencia -
Névleges érték és tlirés:
1000,0+£10 Hz Meért érték: 999,97 Hz
3. Torzitas
Névleges érték és tlirés:
<2% Mért érték: 0,63 %

Mérési bizonytalansag:
Az ered mérési bizonytalansag:

az 1. pontban: 0,07 dB,
a 2.pontban: 0,06 Hz,
a 3.pontban: 0,03 Y%.

A kozolt kiterjesztett mérési bizonytalansdg a standard bizonytalanségnak k kiterjesztési
tényezével szorzott értéke (k = 2), amely normélis (Gauss) eloszlas esetén kézelitdleg 95 % - os
fedési valoszintségnek felel meg.

A mérési bizonytalansag tartalmazza az etalonbél, a kalibrilds modszerébdl, a kémyezeti
feltételekbdl, a kalibralt mérdeszkszbol stb. eredd részbizonytalansagokat.

A standard bizonytalansag meghatirozasa az EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of
Measurement in Calibration) kiadvanynak megfelel6en tortént.

Bélyegzés:
A méréeszkozon F035985 azonositd szamu bélyeget helyeztiink el.

Megjegyzések:
A kalibralési bizonyitvanyban megadott értékek a mér8eszkdznek a kalibrilds idejére és
kériilményeire jellemz6 adatai.

Az tjrakalibralds idSpontjét a felhasznilé dénti el a mérdeszkoz haszndlatinak és éllapotanak
fiiggvényében.

A bizonyitvany kiadhato:
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A bizonyitvany az MKEH irasbeli engedélye nélkiil csak teljes formajaban és terjedelméb‘ejn masolhatd!




