TERVEZET

A rendelet az egyes szallithaté nyomastarté berendezések tzemeltetésével kapcsolatos
miszaki biztonsagi kovetelményekrél és  a  gazpalackok muszaki-biztonsagi  hatdsagi
feligyeletére vonatkozé szabalyain kivil, a hatdsagi eljaras szabalyait és a részletes muszaki
biztonsagi kévetelményeit hatarozza meg.

A jelenlegi muszaki biztonsagi el6irasok elavultak, nincsenek 6sszhangban a hatalyos EU-s
szabélyozassal, igy a piaci szereplSket tomotits szakmai szervezetek /a Magyar Tartalytechnikai
és Nyomastartd Berendezés Szévetség, a Magyar Ipari Gaz Szovetség, Magyar PB Gazipari
Egyestlet/ kezdeményezése alapjan moédositasra szorulnak, évek 6ta hangoztatott igényeiknek
megfeleléen. A rendelet a hatilya ala tartozé berendezésekre piacbarat, versenyképességet
javito, beruhazasokat 6sztonzé szabalyozasi kornyezetet alakit ki.

Egyszertbbé, révidebbé valnak a hatésagi eljarasok, az ellenérzési ciklusid6k titemezése miatt
egy kiszallassal tobb késziiléket lehet ellendrizni, egyszerisodik a dokumentalas.
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A nemzetgazdasagi miniszter
.../2014. (...) NGM rendelete

a nyomastarté berendezések, a t61t6 berendezések, az egyedi sitiritett f6ldgaztolt
berendezések miiszaki-biztonsagi hatésagi feliigyeletérdl és az autégaz tartalyok
iddszakos ellendrzésérdl

A miszaki biztonsagi hatésagok muszaki biztonsagi tevékenységének és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes szabalyairdl szolo
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), ¢) és €) pontjaban foglalt felhatalmazas alapjin,
valamint a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolé 152/2014. (VI 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjaban meghatarozott feladatkéromben eljarva a kévetkezéket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazisi kore
1. § (1) E rendelet alkalmazasi kore kiterjed

a) az e rendelet 7. melléklet 7. pontja a)-i) alpontjaban meghatarozott veszélyességi hatarértéket
meghalad6 nyomastarté berendezés,

b) a gazt szallithaté nyomastarté berendezésbél nyomastarté berendezésbe lefejtd
berendezések, ha toltési képessége nagyobb, mint 1000 kg/h, valamint nyomastartd
berendezésbdl a gazt szallithaté nyomastarté berendezésbe, vagy hordozhatéd tazoltd
késziilék és 1égzokészilék palackba t6lté berendezések, ha toltési képessége nagyobb, mint
10 kg/h (a tovabbiakban egytttesen: t6lt6 berendezés),

¢) az egyedi suritett f6ldgaztolté berendezés

(a tovabbiakban egyiittesen: berendezés) létesitését tervezd, létesitését, tzembe helyezését,
tzembe vételét, Uzemeltetését, atalakitasat, javitasat, idGszakos ellenbrzését és megsziintetését
végz6 természetes személyre, gazdalkodo szervezetre.

(2) E rendeletnek az id&szakos ellenérzésre, valamint a soron kivili ellenérzésre vonatkozd
el6irasait a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi kévetelményeirdl és megfelel6ség
tanusitasardl szol6 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a tovabbiakban: R.) szabalyozasi kérébe tartozo,
hordozhaté tizolté késztlékek és a 1égzokésziilékek palackjai esetében is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek az autégaz tartalyok idészakos ellendrzésére vonatkozo elirasait a gaziizemu
kozuti jarmtvek és munkagépek tizemanyag-ellaté berendezésébe épitett, az tizemben tart altal
t6lthet6 autdgaz tartaly idészakos ellenérzése esetében alkalmazni kell.

(4) E rendelet alkalmazasi kére nem terjed ki

a) az egyes nyomastarté berendezések és rendszerek R.-ben meghatarozott tervezésére,
gyartasara és megfelelGség értékelésére, tovabba piacfeliigyeletére,

b) a szallithaté nyomastarté berendezések biztonsagi kovetelményeirél és megfelelGség-
tanusitasardl szolo 29/2011. (VIIL. 3.) NGM rendeletben meghatarozott, veszélyes aruk kozat,
vasuti ¢és belvizi szallitasara hasznalt szallithaté nyomastarté berendezésekre,

¢) a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kézati Szallitasardl sz616 Eurdpai Megéllapodas ,,A” és ,,B”
Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl szolo 2013. évi
CX. torvényben, a Nemzetkozi Vasati Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) médositasardl Vilniusban
elfogadott, 1999. janius 3-an kelt Jegyz&konyv C Figgeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint
a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl szolé 2013. évi CIX. térvényben és a Genfben, 2000.
majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitisarél sz6lé Eurépai
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Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérdl és belfoldi alkalmazasarol szolé 2013.
évi CXI. torvényben meghatarozott, a veszélyes aruk kozuati, vasuti és belvizi szallitasara hasznalt
szallithatd nyomastarté berendezésekre, tovabba az IMDG-kédex és az ICAO Miszaki
Utasitasok hatalya ala tartozo6 berendezésre,

d) a banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL torvény alapjan a banyafeliigyelet hataskorébe tartozé
nyomastartd  berendezésekre és  rendszerekre, beleértve a  fogyasztoknal elhelyezett
cseppfolyositott propan-butangazos nyomastarté berendezéseket is,

¢) a vasuti jarmivekre szerelt és egyéb vasutizemi célt szolgalé kazanok és nyomastartd
edények tzembe helyezésérdl, idészakos vizsgalatarol és ellendrzésérdl szol6 11/1984. (VI 27.)
KM rendelet hatalya ala tartozé berendezésekre,

/) a vasuti jarmivekre szerelt — vontatas, illetéleg szallitas soran 0,5 bar-nal nagyobb tulnyomas
alatt nem all6 — nyomastartd berendezésekre,

g) a létesitményhez csatlakozé — toltet vagy egyéb anyag szallitasara tervezett — tavvezetékekre, a
létesitmény hatarain belil 1évé utolsé zard-szerelvénytdl szamitva,

d) a banyaszatrol szo6l6 1993. évi XLVIIL térvény alapjan a banyafeligyelet hataskorébe tartozo
nyomastarté  berendezésekre és rendszerekre, beleértve a  fogyasztoknal elhelyezett
cseppfolyositott propan-butan gazkeveréket tartalmazé nyomastarté berendezéseket is,

¢) a vasuti jarmivekre szerelt és egyéb vasutiizemi célt szolgalé kazanok és nyomastartd
edények tizembe helyezésérdl, idészakos vizsgalatardl és ellendrzésérdl szolo 11/1984. (V1. 27.)
KM rendelet hatalya ala tartozé berendezésekre,

/) a vastti jarmivekre szerelt — vontatas, illetéleg szallitas soran 0,5 bar-nal nagyobb tulnyomas
alatt nem all6 — nyomastartd berendezésekre,

g) a létesitményhez csatlakozé — toltet vagy egyéb anyag szallitasara tervezett — tavvezetékekre, a
létesitmény hatarain belil 1év6 utolsé zardszerelvénytdl szamitva,

h) a vizellatas, -elosztas és -elvezetés haldzatara és kapcsolédd berendezéseire, valamint a
vizerémui tzemviz-létesitményekre (pl. szivattyukamrara, nyomassal igénybe vett csatornara és
kamrara, tovabba ezek specialis tartozékaira),

7) a az aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak kovetelményeirdl szolo
1/2010. (I.8.) NFGM rendelet hatélya ald tartoz6 termékekre,

7) a jarmavek muakodéséhez készilt berendezésekre, amelyek a koézati jarmtvek mdszaki
megvizsgalasarol szol6 6/1990. (IV. 12) KOHEM rendelet hatdlya ali tartoznak, az
autogaztartalyok kivételével,

k) a berendezésekre, ha az legfeljebb az R. 17. § szerinti I. kategoriaba tartozik és a kévetkez6
jogszabalyok egyike vonatkozik ra:

ka) a gépek biztonsigi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitisardl szolé 16/2008.
(VIIL 30.) NFGM rendelet,

kb) a felvondk biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanudsitasardl szolo
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM egyiittes rendelet,

ke) az egyes villamossagi termékek biztonsagi kovetelményeirél és azoknak vald
megfelelGség-értékelésérol szold 79/1997. (XIL. 31.) IKIM rendelet,

kd) az orvostechnikai eszk6z6kr6l sz016 4/2009. (I11. 17.) EiM rendelet,
ke) az egyes gazfogyasztod készilékek kialakitasarol és megfelel6ségének tanusitasardl szolo
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet,

kf) a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben torténd alkalmazasra szant berendezések,
védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarol szolé 8/2002. (I1. 16.) GM rendelet;

/) a kizarélag haditechnikai céld berendezésekre,
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m) a nuklearis 1étesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirél és az ezzel Gsszefiiged
hat6sagi tevékenységrdl szolo 118/2011. (VIL. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
a nuklearis létesitmény ABOS1, ABOS2 vagy ABOS3 biztonsagi osztalyba sorolt nyomastarto
berendezésére és csévezetékére, ha az a nuklearis biztonsagra hatast gyakorol,

n) az olaj, gaz vagy geotermikus kutaté és kitermelé iparban vagy fold alatti tarolasban
hasznalatos kutellen6rz6 berendezésekre, amelyeknek rendeltetése a kut nyomasanak tartasa, vagy
a kat nyomasanak tartasa és szabalyozasa. Ehhez tartozik a kutfej, a kitorésgatld, a csévezeték, az
elosztocs6-rendszer és minden kapcesol6dé berendezés a kut korzetében,

0) a gépi berendezések olyan hazara és részére, amelynek méretezési, anyag-kivalasztasi és
gyartasi el6irasai elsésorban a statikus vagy dinamikus tizemi igénybevétel kovetelményeit
kielégité szilardsagi, merevségi, stabilitasi és egyéb mikodési kritériumokon alapulnak, és
amelyeknél nem a nyomads a meghatarozoé tervezési tényezé. Ilyen berendezés:

oa) a motor, beleértve a turbinat és a belsé égésti motort,
ob) a gb6zgép, gaz- vagy gézturbina, turbégenerator, kompresszor, szivattyu és hajtomi,
) a nagyolvasztokra, beleértve a kemence hitést, a forrélevegd rekuperatort, a porlevalasztot és

a gazmosot, valamint a kupolokemencére, beleértve a kemencehitést, tovabba a gazkonvertere és
az acél és nemvas fémek olvasztd, Gjraolvasztd, gaztalanitd és 6nté ustjére,

g) a nagyfesziltségl berendezések (pl. fokozatkapcsold, fokozatszabalyozo, transzformator és
forgd gép) nyomassal igénybe vett hazara,

r) a villamos vezetékek és telefonkabelek nyomassal igénybe vett burkolatara,

5) a hajo, rakéta, légi jarmd és mozgd tengeri bazis specialisan fedélzeti beszerelésre vagy
meghajtasra tervezett nyomastartd berendezéseire,

#) a hajlékony burkolatd nyomastarté berendezésekre (ilyen pl. a pneumatikus kerék, légparna,
jatéklabda, felfajhato6 vizi jarmd és mas hasonl6 eszkoz),

#) a kiaraml6 és beszivo jellegt hangtompitdkra,

v) a szénsavas italok palackjara és dobozara,

w) az ital szallitasara és arusitisara hasznalatos edényekre, amelyeknek PS x V szorzata
legfeljebb 500 bar x liter, és legnagyobb megengedheté nyomasa legfeljebb 7 bar,

x) a melegviz fGtérendszerekhez tartozo ftdtestre és csévezetékre,
) a folyadék toltetti edényekre, ha gazterének nyomasa legfeljebb 0,5 bar,
%) azokra az egyszerd nyomastarté edényekre,

za) amelyeket kizarolag a nuklearis technika tertiletén hasznalnak, és amelyek sériilése esetén
radioaktiv anyag szabadulhat ki,

gb) amelyek kizardlag vizi vagy légi kozlekedési jarmu hajtasara sziikségesek vagy specialis
telszerelésiikhoz tartoznak.

(5) E rendeletben el6irt hatdsagi feladatokat elsé fokon az illetékes févarosi és megyei
kormanyhivatal méréstigyi és muszaki biztonsagi hatdsaga, masodfokon orszagos illetékességgel a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a tovabbiakban egyttt : Hat6sag) latja el.

2. Ertelmezd rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazasaban:

1. Auntigiz: a kozati jarmavek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak mdszaki
feltételeirl sz6l6 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendeletben szerepls, a Muiszaki Biztonsagi
Szabalyzatban részletezett gaziizemanyagok.

2. Autggazg, tartdly: a gaziizemu kozati jarmivek és munkagépek tizemanyag-ellaté berendezésébe
épitett, az tizemben tarto6 altal autdégazzal tolthetd tartaly.
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3. Autigiz tarolitartdly: az autégaz-toltéallomas technologiajanak részét képezo, cseppfolyds
autégaz Uzemanyag tarolasara szolgalé nyomastarté berendezés.

4. Atalakitis: minden olyan beavatkozas, amelynek eredményeként a berendezés az eredeti
kialakitasatol és funkciojanak megfelel6 paramétereitdl eltérévé valik.

5. Egyedi siritett fildgaztoltd berendezés: e rendelet alkalmazasaban a (puffer tarolé nélkuli) toltd
berendezés, beleértve annak felszereléseit, valamint tzemi szerelvényeit az elsé csatlakozasi
pontig, amely a foldgazt a fogyasztdi vezetékbdl (CNG) autdgaz tartalyba lassu tizemben tolti.

0. Elbelyezési tavolsagok:

a) Biztonsdgi tavolsdg: a nyomastartd létesitmény és a szomszédos létesitmények kozott
szitkséges vizszintes és fliggbleges tavolsag, amelynek célja a nyomastartd létesitmény
védelme a kornyezet esetleges karos hatasaitol.

b) Telepitési tavolsag: a berendezés és egyéb épitmények, berendezések egymas kozott
megengedett legkisebb tavolsaga. A telepitési tavolsag a védétavolsagnal kisebb nem lehet.

¢) Védoovezet (véditivolsig): a veszélyes gaz toltetd, szabadtéri nyomastarté berendezés
kornyezetében 1évé mas létesitményeket védi a meghatarozhatd, lzemzavarra jellemzé
kibocsatéd forrasok hatasatol, melyen belil csak a nyomastarté berendezés, valamint annak
egyéb technologiai elemei, készilékei helyezhet6k el. A véd6oévezetet vizszintes és
fligebleges védbtavolsag jellemzi (melynek értéke védelmi zarakkal csokkenthetd).

7. Ellendrzések:

a) Gadz kizeggel végrehajtott nyomasproba: A muszaki dokumentaci6 hatarozza meg az értékét, a
gaz mindségét, a nyomasvaltozas sebességét, a nyomason tartasok idejét, és az adott
esetben sziikséges technoldgiai és biztonsagi intézkedéseket. Amennyiben a miszaki
dokumentacié nem tartalmazza ezeket a paramétereket, megfelel6 jogosultsaggal
rendelkezé tervezének kell megadnia. Ha a vizsgalat célja a késztlék szilardsiaganak
ellenérzése, és a vizsgalat nem hajthaté végre a folyadék kozeggel megtartott szilardsagi
nyomasproba értékén, akkor a tervezének meg kell hataroznia a sziikséges kiegészitd
vizsgalatokat és a balesetmegel6zési intézkedéseket is.

b) Leétesitési ellendrzés: a nyomastartd berendezésre, tolté berendezésre vonatkozé létesitési
el6irasok ellendrzése a 1étesitési dokumentacié és a megvalosult allapot Osszevetésével.

¢) Nyomasproba: a nyomastarté berendezés — muiszaki dokumentacidban megadott mértéki —
nyomasterheléssel végrehajtott ellenbrzése.

d) Szerkezeti ellendrzés: a nyomastartd berendezés allapotanak idészakos vagy soron kiviili
ellenérzése az tizemeltetési igénybevételeknek valé megfelelés megallapitasa céljabol.

e) Szilardsagi ellendrzés: a nyomastartd berendezés nyomasprobaval vagy mas modon, a
berendezés megbontasa nélkil végrehajtott integritds ellenérzése. A muszaki
dokumentacié hatarozza meg a probanyomas értékét, a kozeg mindségét, a
nyomasvaltozas sebességét, a nyomason tartasok idejét, és az adott esetben sziikséges
technologiai és biztonsagi intézkedéseket.

1) Tomirség ellendrzés: az tzemi nyomason és hémérsékleten, sajat kozeggel is végrehajthato
szivargas ellenérzés, amelynek célja annak kimutatasa, hogy a nyomastarté berendezés az
ellenérzési nyomason tomor. A miszaki dokumentacié hatarozza meg az értékét, a kdzeg
mindségét, a tomortelenség kimutatasara hasznalandé technolégiat, a még megtelel6
tomorség értékét, a nyomasvaltozas sebességét, a nyomason tartasok idejét, és az adott
esetben sziikséges technologiai és biztonsagi intézkedéseket.

) Tomairségi nyomdsproba: a tomortelenség kimutatasara alkalmas (az tUzemi toltetnél nem
nagyobb belsé surlédast) kozeggel a legnagyobb megengedheté nyomas értékén
végrehajtott ellenérzés, amelynek célja a legnagyobb megengedheté nyomason valo
tomorség igazolasa.



TERVEZET

h) Ugemeltetési ellenérzés: a nyomastarté berendezés, t6lt6 berendezés iizemeltetésére
vonatkozé muszaki biztonsagi szabalyok betartasanak ellenérzése.

8. Ellendrzési ciklusidi: a nyomastartd berendezés, tOlté berendezés két egymast kévetd
id6szakos ellen6rzése kézotti idétartam, évben vagy honapban megadva.

9. Fokozottan veszélyes toltet:

a) ha a nyomastarté berendezésben az itt felsorolt anyagok valamelyike jelen van: arzén-
pentoxid, arzén (V) sav és/vagy soi, arzén-trioxid, arzén (III) sav és/vagy so6i, brom, klor,
nikkelvegytiletek belélegezheté formaban (nikkel-monoxid, nikkel-dioxid, nikkel-szulfid,
trinikkel-diszulfid, dinikkel-trioxid), etilén-imin, fluor, formaldehid (t6ménység >90%),
hidrogén, hidrogén-klorid (cseppfolyés gaz), olom-alkilatok, acetilén, etilén-oxid,
propilén-oxid, 4,4-metilén-bisz (2-kl6ranilin) és/vagy soi, por alakban, metil-izocianat,
toluol-diizocianat, karbonil-diklorid (foszgén), arzén-trihidrid (arzin), foszfor-trihidrid
(foszfin), kén-diklorid, kén-trioxid, poliklor-dibenzo-furanok és poliklor-dibenzo-
dioxinok (beleértve a TCDD-t), rakkelt6 anyagok 5 tomeg% feletti koncentraciéban;
vagy

b) ha a nyomastart6 rendszerben jelen 1évé veszélyes anyag vagy anyagok kozil legalabb egy
nagyon mérgezének, robbandanyagnak (készitménynek) vagy tdzveszélyes anyagnak
(készitménynek) mindsiil, vagy fokozottan tlizveszélyes gaz vagy folyadék; vagy

¢) ha a nyomastarté rendszerben szakirodalom vagy tizemelteti tapasztalatok alapjan igen
nehezen iranyithato veszélyes vegyipari folyamat(ok) mennek végbe.

10. Javitds: minden olyan, megel6z6 tevékenység vagy meghibasodas utani beavatkozas, amely a
nyomastart6 berendezés, tolté berendezés szerkezeti allapotanak az eredeti allapottal egyenértékd
visszaallitasat célozza.

11. Kismeértékii dtalakitis: a nyomastartd berendezés funkcidjanak megfelel6 paramétereit és
jellemzd&it nem érint6 atalakitas.

12. Kompozit antigaz, tartily (palack): a kilsé felileten mlgyantaba agyazott, végtelenitett szalakkal
sodort bevonattal erésitett, fém vagy nemfém béléstestd tartaly (palack).

13. Kriggén tartaly: mélyhttott cseppfolyds halmazallapott gaz tarolasara szolgald hészigetelt
tartaly.

14.  Leétesités: nyomastarté rendszer létrehozasa nyomastarté berendezés, nyomastarto
berendezések adott helyre torténd telepitésével és rendszerbe kapcsolasukkal.

15. Mobil nyomdstartd berendezés: e rendelet alkalmazasaban a vontatas, illet6leg szallitas soran 0,5
bar-nal nagyobb tilnyomas alatt nem allé6 — ideiglenesen alkalmazott technolégiahoz — valtozé
helyen hasznalt nyomastarté berendezés, valamint a kompresszorral egybeépitett légtartaly.

16. Miiszaki Bigtonsagi  Szabilyzat: az e rendelet 2. mellékletét képezb, az e rendeletben
meghatarozott kovetelmények teljesitését elGsegité, a rendelet alkalmazasi korébe tartozéd
berendezések létesitésének, athelyezésének, tzembe helyezésének, tzembe vételének,
tzemeltetésének, atalakitdsanak, javitasanak, id6szakos ellenérzésének és megszintetésének
(felhagyasanak) muszaki biztonsagi feltételeit, az id6szakos és soron kiviili ellenérzések muszaki
biztonsagi el6feltételeit és modjat tartalmazé miszaki el6irasok gydjteménye.

17. Nyomas: a 1égkori nyomashoz viszonyitott tulnyomas. A vakuum negativ értékd nyomas.
18. Nyomdstartd berendezés: az R. 4. § 1. pontjaban meghatarozott berendezés.

19. Nyomdstartd létesitmény: e rendelet alkalmazasaban telepitett nyomastarté rendszerek
Osszekapcesolt, kolesonhatasban mikédo rendszere, amelynek biztonsagos tizemét e kélesonhatas
alapvetéen meghatarozza.

20. Nyomastarto rendszer: az R.-ben meghatarozott nyomastartd rendszer.

21. Probasizemeltetés: a nyomastartd berendezés, tolté berendezés egészének, vagy egyes
egymassal 6sszefiiged részeinek (technoldgiai egységének) elére meghatarozott program szerint
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végrehajtott tzemi mukoédésének ellenérzése. A sikeres probatizemeltetés igazolja, hogy a
nyomastarté berendezés megfelel a folyamatos normal tlizem kovetelményeinek, azaz a
nyomastart6 berendezés muszaki értelemben tizembe helyezhetd.

22. Telepitett nyomdstart berendezés: e rendelet alkalmazasaban a helyhez kototten hasznalt
nyomastart6 berendezés.

23. Tervdokumentdcio: irasos és rajzos formatumi dokumentum, a tervezé utasitasa a kivitelezd
részére. Olyan tartalmunak és olyan szinvonalinak kell lennie, amely alapjan a nyomastartd
berendezés, t6lté berendezés megvaldsithatd és biztonsagosan tizembe allithato és tizemeltethetd
(tartalmazza a tervezé errél szO016 nyilatkozatat).

24. Toltilétesitmény: e rendelet alkalmazasaban a tolté berendezést, annak tizemelési helyét és
felszereléseit, valamint tizemi szerelvényeit magaban foglalé rendszer, amelyben

a) a gazt szallithatd nyomastarté berendezésbe nyomastarté berendezésbdl toltik (a
gaztarold nyomastartd berendezés és szerelvényei nem része a toltélétesitménynek),

b) a gazt a hordozhat6 tizoltd késziilék vagy légzkésziilék palackba toltik,
¢) a gazt szallithaté nyomastart6 berendezésbdl nyomastarté berendezésbe fejtik le.
25. Ugembe helyezés (iizembevétel): a berendezés rendeltetés szerinti mékodtetésének megkezdése.
26. Usemeltetés: a rendelet alkalmazasi kérébe tartozé berendezés biztonsagos mikodtetéséhez
szitkséges feltételek biztositasa és rendeltetésszerd tizemeltetése, beleértve az tizembe helyezést,
tzembevételt, az Uzemzavar elharitast, az tzemen kivil helyezést, a karbantartast, valamint az
tizemeltetd ellendrzéseit is.
27. Ugemeltetés tartds sziineteltetése: egy évnél hosszabb ideig tarté hasznalaton kiviili dllapot.
28. Ugemeltets: az a Hat6sagnal bejelentett természetes személy vagy gazdalkodé szervezet, aki a

berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a berendezéssel rendelkezni jogosult annak
tzemeltetésére irasban feljogositott.

29. Ugemen kiviil helyezés: olyan tevékenység melynek soran a nyomastarté berendezést a
mikodd technoldgiai rendszerrdl levalasztjak, kiszakaszoljak, nyomasmentesitik, toltetét letiritik
és kitisztitjak.

30. Ugzenmi ellendrsd szervezet: id6szakos ellenbrzést végzé lizemi szervezetek megnevezése.

31. Veszélyes tiltet: a kémiai biztonsagrol szold 2000. évi XXV. torvény 3. § (1) és (2)
bekezdésében meghatarozott anyag vagy készitmény.

3. A berendezés Iétesitésének, iizembevételének, iizemeltetésének, hasznilaton kiviil
helyezésének, végleges lizemen kiviil helyezésének, javitisanak, javitas utani ismételt
lizembevételének, dtalakitisdnak, idoszakos ellenbrzésének és megsziintetésének
dltaldnos szabalyai

3. § (1) A berendezések létesitésének tervezését, 1étesitését, izembe helyezését, izembe vételét,
tzemeltetését, atalakitasat, javitasat, idGszakos ellendrzését és megszintetését e rendelet
el6irasainak és a 2. mellékletet képez6 Muszaki Biztonsagi Szabalyzat el6irasainak a 26. § szerinti
alkalmazasaval kell végezni.

(2) A Hatésag engedélyével lehet

a) alland6 helyre telepitett nyomastarto berendezést, t6lté berendezést 1étesiteni,

b) nyomastartd berendezést, tolt6 berendezést tizembe venni,

¢) nyomastarté berendezést, tolté berendezést javitas utan (4j megfelel6ség tandsitas esetén is)
ismételten Uuzembe venni,

d) nyomastarté berendezést, tolté6 berendezést atalakitani, tovabba atalakitast kévetSen (4j
megfelel6ség tanusitas esetén is) ismételten tizembe venni,
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¢) nyomastartd berendezést, tolté berendezést megsziintetni,

/) izemi ellenérzé szervezetet mikodtetni,

g) nyomastartd berendezés vegyi kezelési tevékenységet folytatni.

(3) Az tzemeltet6 a Hatosagnak bejelenti

a) a nyomastartd berendezés, t6lté berendezés tizemeltetésének tartds szlineteltetését,
b) a nyomastart6 berendezés, t6lt6 berendezés végleges tizemen kivil helyezését,

¢) a nyomastartd berendezés, tolté berendezés miszaki biztonsagat érinté javitasat,

d) az egyedi stritett foldgaztolté berendezés létesitését, lizembe helyezését, atalakitasat,
megsziintetését,

¢) a rendelet alkalmazasi korébe tartozé berendezéseket érint6, bekovetkezett rendkiviili
eseményt.

(4) A Hatosag nyilvantartasba veszi

a) a létesitési, hasznalatbavételi engedélyt kapott nyomastartd berendezések, tolté berendezések
3. melléklet szerinti adatait, nyilvantartja a nyomastarté berendezésekkel, a tolt6 berendezésekkel
kapcsolatban lefolytatott eljarasokban hozott hatarozatokat, végzéseket, az ellendérzések
bizonylatait,

b) a (3) bekezdésben megnevezett tizemeltet6i bejelentéseket.

(5) A Hatdésag biztonsagtechnikai szemle, tizemeltetési ellendrzés, szerkezeti ellendrzés,
szilardsagi ellenérzés keretében ellendrzi a nyomastarté berendezések, tolté berendezések
allapotat, az eljarasokban el6irt feltételek teljesitését, az tzemeltetésre vonatkozé szabalyok
betartasat, valamint feliigyeli az tizemi ellendrz6 szervezet tevékenységét.

(6) Az tizemeltet az ellenérzéseket jogszabalyban rogzitett feltételek teljesitése esetén az tizemi
ellenérz6 szervezettel is elvégeztetheti.

4. Nyomastarto berendezés, t6lté berendezés Iétesitési engedélyezési eljirdsa

4. § (1) Az egyszerd nyomastartdé berendezések kivételével a helyhez kototten tizemeltetett
nyomastarté berendezések, tolté berendezések telepitése esetén létesitési engedélyezési eljarast
kell lefolytatni.

(2) A nyomastartd berendezés, tOlté berendezés létesitési engedélye iranti kérelmet a
Hatésaghoz kell benyujtani. Az engedélyt az tizemeltetd, vagy megbizottja kérelmezheti.

(3) A létesitési engedély iranti kérelem és a mellékletként benydjtandé dokumentacié tartalmi
kovetelményeit a 4. melléklet tartalmazza. A dokumentaciot két példanyban, tovabba a Kormany
altal rendeletben kijeldlt szakhatésagok szamara készitett dokumentaciokat egy-egy példanyban
kell mellékelni.

(4) A létesitési engedélyezési eljaras soran még nem benyudjthatd, a (3) bekezdés szerinti
dokumentumokat a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran kell a hatésagnak atadni.

(5) Hasznalt nyomastartd berendezés, tolté berendezés létesitésénél a tervezd javaslatanak
figyelembevételével a Hatdsag hatarozza meg azt, hogy

a) a nyomastartd berendezés, tolté berendezés tervezett igénybevételnek megfelelé allapotat
milyen kiegészit6 ellenérzéssel, anyagvizsgalattal, szakvéleménnyel kell igazolni,

b) a nyomastartd berendezés, tolt6 berendezés eredeti dokumentacidjanak részleges vagy teljes
hianya esetén annak potlasaként milyen dokumentumok beszerzése sziikséges.

(6) A Hatésag a létesitési engedélyt az engedélyezési dokumenticié ¢és a létesitési
kovetelmények Osszevetése alapjan, a szakhatésagok el6irasainak érvényesitésével, hatarozat
formajaban adja ki. A hatarozathoz az ellenérzétt és zaradékkal ellatott dokumentacid egy
példanyat mellékeli.
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(7) A létesitési engedély két évig hatalyos. Ha a kivitelezést a létesitési engedély hatalyan bell
megkezdték, akkor a Hatésag az engedély idébeli hatalyat kérelemre, egy-egy évvel
meghosszabbithatja.

(8) Az uzemelteté a létesitési engedélyt és az engedélyezési dokumentaciot koételes a
nyomastarté berendezés, tolté berendezés teljes élettartama alatt meg6rizni, és ellendrzés soran a
Hatoésag kérésére bemutatni.

5. Nyomaistarto berendezés, tolté berendezés hasznailatbavételi engedélyezési eljirdsa

5. § (1) A nyomastarté berendezés, tolté berendezés hasznalatbavételi engedélye iranti kérelmet
a Hatésaghoz kell benyujtani. Az engedélyt az tizemeltetd, vagy megbizottja kérelmezheti.

(2) A hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasanak feltétele — mobil nyomastartd
berendezések és egyszerd nyomastarté edények esetének kivételével — a létesitési engedély
megléte és az abban elbirtak teljestilése.

(3) A hasznalatbavételi engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az adott kérelemmel Osszefiiged megel6z6 engedélyezési eljarasokra (engedély szama, kelte)
val6 hivatkozast;

b) két példanyban a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott adattartalmi nyomastartd
berendezés bejelent6- és nyilvantarté lapot (BNy), vagy a Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban
meghatarozott adattartalmu toltéberendezés bejelentd- és nyilvantarto lapot (BT), vagy a Miszaki

”

Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott adattartalmi nyomastarté és tolt6berendezés valtozas

bejelentSlapot (BV);

¢) két példanyban a 5. mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelményeknek megfeleld
dokumenticiét, tovabba

d) egy-egy példanyban a Kormany altal rendeletben kijelolt szakhatésagok szamara készitett
dokumentacidkat.

(4) EgyszerG nyomastarté edény esetén a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemnek
tartalmaznia kell a 5. mellékletben meghatarozott tartalmi  kovetelményeknek megfelel6
dokumentacion felil:

a) a nyomastartd berendezés létesitésének helyét, rendeltetését;
b) a 1étesitési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi szamat, tulajdonosanak nevét, cimét;
¢) az tizemeltetS nevét, cimét.

(5) Mobil nyomastarté berendezés esetén a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemnek
tartalmaznia kell a 5. mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelményeknek megfelelé
dokumentacién felil:

a) a nyomastartd berendezés rendeltetését;

b) az Gzemeltetd nevét, cimét, az idészakos ellenérzések elvégzésére az tzemeltetd altal kijelolt
telephely cimét.

(6) A Hatésag a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras keretében helyszini szemlét tart. A
helyszini szemle a létesitési engedélyben el6irt feltételek teljestilésének, létesitési engedélyre nem
kotelezett berendezések esetén a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltak teljesiilésének,
tovabba a nyomastarté berendezés, t6lté berendezés rendeltetésszerd allapotanak és biztonsagos
mikodés feltételeinek ellenérzésére vonatkozik. A helyszini ellenérzéstél jegyzékonyvet kell
készitent.

(7) Ha az tzembevételhez el6irt feltételek teljestilése csak a nyomastarté berendezés, toltd
berendezés tzemszerd mikoédése soran ellendérizhetd, akkor a Hatésag kérelemre — az
tzemeltetének az alapveté muszaki biztonsagi kévetelmények meglétérdl szoloé nyilatkozata
alapjan — elrendelheti prébatizemeltetés lefolytatasat. A probatzemeltetés idStartamat az adott
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nyomastarté berendezés jellegétdl figgben a Hatdsag allapitja meg, legfeljebb 6 honapban, mely
kérelemre egy alkalommal tovabbi 3 hoénapra meghosszabbithaté. A hatarid6 letelte utin
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban biralhat6 el a berendezés alkalmassaga.

(8) A Hatosag altal elrendelt probatizemeltetés idétartama alatt a nyomastarté berendezésekre,
tolté berendezésekre vonatkoznak a hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezé berendezésekre
el6irt kévetelmények.

(9) A Hatosag a hasznalatbavételi engedélyt a (6) bekezdése szerinti helyszini ellenérzés és
indokolt esetben a (7) bekezdése szerinti prébaiizemeltetés megfelel6 eredménye alapjan
hatarozat formajaban adja ki. A Hatésag a hatarozathoz a zaradékkal ellatott dokumentacié egy
példanyat, tovabba a (3) bekezdés 4) pontjaban eldirt, az id6szakos ellenérzések id6épontjat
tartalmazo nyilvantartdlap zaradékkal ellatott példanyat mellékeli.

(10) Az tzemeltetd a hasznalatbavételi engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentaciot és a
nyilvantarté lapot koteles a nyomastarté berendezés, tolté berendezés teljes élettartama alatt
megorizni, és ellenérzés soran a Hatdsag kérésére bemutatni.

(11) A hasznalatbavételi engedély hatarozatlan ideig hatalyos. Hatalyossaganak feltétele az
id&szakos hatdsagi ellenérzések elvégzése.

(12) A hasznalatbavételi engedélyt a Hatésag felfiiggeszti, ha a nyomastarté berendezés
esedékes id6szakos ellendrzése nem torténik meg, és az esedékességet megelézben az tizemeltetd
nem kezdeményezte a 13. § (4) bekezdés szerinti eljarast.

(13) A hasznalatbavételi engedély hatalyat veszti, ha
a) a nyomastartd berendezést, tolt6 berendezést attelepitik,
b) a nyomastart6 berendezést, tolté berendezést atalakitjak, vagy

¢) a nyomastarté berendezés, tolté berendezés alkatrészén végzett javitas, csere a berendezés
biztonsagos tizemeltetését hatranyosan befolyasolhatja.

(14) Ha a Hat6sag a miszaki baleset kockazatanak mértéke alapjan indokoltnak itéli, akkor az
tizemeltetés azonnali besziintetésére szoban is kotelezheti az tizemeltetSt, akinek a nyomastartd
rendszer veszélymentesitését haladéktalanul meg kell kezdenie. Az uzemeltetés azonnali
beszintetésére vonatkozé felhivast jegyz&konyvben kell rogziteni a helyszinen. A Hatdsag a
szobeli kotelezését kovetben 24 6ran belul hatarozatba foglalja a hasznalatbavételi engedély
visszavonasat.

(15) Amennyiben a Hatésag az id6szakos vagy soron kiviili ellenérzés soran személyeket, vagy
a kornyezetet kozvetleniil veszélyezteté hianyossagot allapit meg, vagy az engedélyek kiadasakor
alapul vett feltételek engedély nélkili megvaltozasat tapasztalja a Hatésag az engedélyt
visszavonja.

(16) Az tzemelteté a nyomastartdé berendezést csak a Hatdésag altal eléirt és ellendrzott
intézkedések (ellendrzések, vizsgalatok, atalakitdsok, javitasok) végrehajtasa utin, a
hasznalatbavételi engedélyt visszavond hatarozatban el6irt dokumentacié mellékelésével
kérelmezheti a nyomastartd berendezés ismételt tizembevételének engedélyezését.

6. Uzemeltetés

6. § (1) Az Gzemeltet a rendelet alkalmazasi kérébe tartoz6 berendezéseket koteles megfeleld
muszaki allapotban tartani, rendeltetésszertien uzemeltetni, a karbantartisi munkakat idében
elvégeztetni, a vonatkozé muszaki biztonsagi eléirasokat betartatni és az eléirt hatdsagi
eljarasokat, ellenérzéseket kezdeményezni.

(2) A kezelének rendelkeznie kell az Orszagos Képzési Jegyzékrdl és az Orszagos Képzési
Jegyzék modositasanak eljarasrendjérsl szolé  150/2012. (VIL. 6.) Korm. rendeletben
meghatarozott, a nyomastarté berendezés veszélyességének megfelelé képesitéssel. A berendezést
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kezel6knek a biztonsagos tizemeltetést lehetévé tevs 1étszamat, tovabba a kezelSkre vonatkozo
egyéb feltételeket az tizemeltetd hatarozza meg.

(3) Az tzemeltets az tizemeltetési utasitast sajat hataskorben modosithatja, de a moédositasokat
kovethetSen kell dokumentalnia.

(4) Ha az tzemeltet6 az (1) bekezdésben foglalt tevékenysége soran rendellenességet észlel, a
veszEly elharitasa érdekében koteles minden sziikséges intézkedést — beleértve a rendelet
alkalmazasi korébe tartozé berendezés tizemen kiviil helyezését is — megtenni.

7. A nyomastarto berendezés, tolté berendezés hasznilaton kiviil helyezésének
bejelentése

7. § (1) Az tzemeltets a nyomastart berendezés, tolt6 berendezés hasznalaton kivil helyezését
a Hatdésagnak bejelenti.

(2) Az uzemeltetének akkor kell a Hatésagot (1) bekezdés szerinti bejelentésben tajékoztatnia,
ha a hasznalaton kivil helyezett berendezés tervezett ellendrzését nem az esedékesség
idépontjaban kivanja elvégeztetni, hanem egy kés6bbi, de az tizembevételt megel6z6 idépontban
hajtatja végre.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a nyomastartd berendezés, tolté berendezés azonosité adatokat;

b) az tizemeltetd nyilatkozatat a berendezés veszélymentesitésérdl, a levalasztas modjat és

¢) a konzervalas technoldgiajat, ha ilyen intézkedés tortént.

(4) A bejelentés mellett hasznalaton kivil helyezett nyomastarté berendezéseken nem kell
id6szakos szerkezeti ¢és szilardsagi ellenérzéseket végezni, de az id&szakos tzemeltetési
ellenérzéseket nyomastarté berendezéseken, tolté berendezéseken végre kell hajtani. Az
tzemeltetési ellendrzés feladata annak megitélése, hogy tzemelteté a biztonsagos levalasztas
feltételeit fenntartja-e, nem tortént-e engedély nélkili tizembevétel.

(5) Ha az uzemeltetési ellendrzés alkalmaval a Hatésag a hasznalaton kivil helyezett
nyomastarté berendezés, tolté berendezés allapotat a szabalyos hasznalaton kivil helyezés
ellenére is veszélyforrasnak {téli, akkor hatirozatban kotelezheti az tizemeltetSt ellenérzé
vizsgalatok, intézkedések megtételére.

(6) A bejelentett hasznalaton kivil helyezett nyomastarté berendezés, tolté berendezés
hasznalatbavételi engedélyét a Hatdsag nem vonja vissza, ha az id&szakos Uzemeltetési
ellen6rzéseket megtartjak. A berendezés tizembe vétele akkor megengedett, ha az id6szakos
ellen6rzések eredménye a berendezés megfelel6 allapotat igazolja.

8. A nyomadstarto berendezés, t6lté berendezés végleges lizemen kiviil helyezésének
bejelentése

8. § (1) Az tzemeltet6 a nyomastarté berendezés, tolté berendezés végleges tzemen kiviil
helyezését bejelenti.

(2) Ha a nyomastarté berendezés, tolté berendezés végleges tzemen kivil helyezése nem
kotelezett megsziintetési engedélyezési eljarasra, akkor elegend6 a megsziintetését bejelenteni.

(3) A bejelentést az tzemeltetS teheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nyomastartd
berendezés, toltd berendezés azonositd adatait.

(4) Ha a véglegesen tizemen kivil helyezett nyomastarté berendezés, tolté berendezés nem
hasznalhato fel a tovabbiakban, akkor a bejelentésben az tizemeltetének nyilatkozatot kell tennie
a selejtezésr6l. Ebben az esetben az tizemeltet6 kotelezettsége a berendezés dokumentumainak e
rendeletben elbirt 6rzésére megszinik, a Hatésag a nyilvantartasabol a berendezés adatait torli.
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(5) Ha a véglegesen tizemen kiviil helyezett berendezés még felhasznalasra kerilhet, akkor az
tzemelteté koteles a berendezésre vonatkoz6é dokumentumokat meg6rizni, a berendezés
értékesitésekor az 4j tulajdonosnak atadni, egyéb célu sajat felhasznalas esetén tovabbra is a
berendezéshez tartozdan kezelni. A Hatdsag ebben az esetben a nyilvantartasba veszi a végleges
tzemen kivil helyezés tényét, de az adatokat nem torli.

9. A nyomastarto berendezés, t6lto berendezés javitisanak bejelentése

9. § (1) Az tzemelteté a nyomastarté berendezés, tolté berendezés (2) bekezdés szerinti
javitasat a Hatosagnak bejelenti.

(2) Ha a nyomastarté berendezés, tolté berendezés javitasa annak muszaki biztonsagi szintjét
érdemben befolyasolhatja (kilonosen nyomastart6 alkatrész cseréje, hegesztéssel jard javitasa,
csonk cseréje esetén), akkor az tizemeltetének a javitast annak megkezdése el6tt be kell jelentenie.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a nyomastartd berendezés, tolté berendezés azonosité adatait,
b) a meghibasodas leirasat és

¢) a meghibasodas feltételezett okat.

(4) A javitas bejelentése nem mentesiti az Uzemeltet6t a javitott berendezés ismételt
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras lefolytatasanak kérelmezése alol.

10. A nyomdstarto berendezés, tolté berendezés javitiasa utdni ismételt
hasznilatbavételi engedélyezési eljards
10. § (1) A nyomastarté berendezés, tolté berendezés javitasat koveté hasznalatbavételi
engedélyezési eljarast az tizemelteté vagy megbizottja kérelmezheti a Hatésagtol. A kérelemhez 2
példanyban mellékelni kell:

a) a tervezési dokumentaciot, amely tartalmazza
aa) a tervezOi nyilatkozatot a 6. welléklet szerint,

ab) a javitasi technolégia lefrasat és tervrajzot, amelyek alapjan a tervezési hatarok
megallapithatok, a berendezés eredeti és a javitas utani allapota 6sszemérhetd,

ac) a javitas tervezési hataratdl figgetlentl, az egész berendezés, rendszer beavatkozast kovetd
allapotanak megitéléséhez sziikséges vizsgalatokra vonatkozo tervezéi el6irasokat;
b) a kivitelezési dokumentaciot, amely tartalmazza
ba) a kivitelez6 vagy kivitelez6k nyilatkozatat arrdl, hogy a munkat a javitas tervezési
dokumentaciéjaban foglaltaknak megfeleléen végezték el,
bb) a tervez6 altal elbirt vizsgalatok bizonylatait,
bd) a tervezett és kivitelezett allapot kozotti eltérést feltiinteté muszaki terveket, és azok
tervez6i jovahagyasat.
(2) A Hatdsag a javitast kévetd hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban ellenérzést tart,
melynek soran

a) szerkezeti ellenbrzéssel igazolja, hogy a berendezés javitisa a tervdokumenticiéban
foglaltaknak megfelel6en valosult meg, és a megvaldsulasi dokumentacié a beépitett anyagok,
technologiai szerelvények, tartozékok bizonylatait tartalmazza, tovabba

b) szilardsagi ellenbrzéssel vagy a tervezOi elbiras szerint azt helyettesité vizsgalatok
eredményeinek ellenérzésével igazolja, hogy a nyomastarté berendezés a hasznalatbavételi
engedélyben megjeldlt rendeltetésnek megfelel6 és biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban
van.



TERVEZET

(3) A helyszini ellenérzésekrdl jegyzékonyvet kell késziteni. Az ellenbrzések eredménye alapjan
a jegyz6konyvben feltételes, vagy feltétel nélkiili hozzajarulas adhato az tizembevételhez.

(4) A Hatésag a javitast kovetS hasznalatbavételi engedélyhez mellékeli a dokumentacid
zaradékkal ellatott példanyat.

(5) Az uzemelteté a hasznalatbavételi engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentaciot
koteles a nyomastarté berendezés, tolté berendezés teljes élettartama alatt meg6rizni, és
ellen6rzés soran a Hatésag kérésére bemutatni.

(6) Az tizemelteté dontése szerint a berendezés, vagy annak kiilonall6 féalkatrészének javitassal
elért allapota igazolhaté az R. szerinti megfelel6ség tanusitassal. A javitast ebben az esetben is be
kell jelenteni a Hatésagnak, és kérelmezni a javitast kovets tizemeltetést.

(7) Az (6) bekezdésben meghatarozott esetben a javitast kévet6 hasznalatbavételi engedélyezési
kérelemhez elegendé mellékelni a megfelel6ség tanusitvanyanak egy példanyat.

(8) A Hatdsag az (6) bekezdésben meghatarozott esetben a (2) bekezdés szerinti ellenbrzések
megtartasa nélkil hagyja jova a javitast kévetd tzembevételt. Ha a megfelel§ség tanusitisa a
berendezés részegységére vonatkozik, akkor a nyomastarté berendezés, tOlté berendezés
id6szakos ellenérzéseinek hatarideje nem valtozik. Az lzemelteté a megfeleléség tanusitassal
kapcsolatban keletkezett dokumentaciot koteles a nyomastartd berendezés, tolté berendezés teljes
¢lettartama alatt meg6rizni, és ellendrzés soran a Hatosag kérésére bemutatni.

11. A nyomastarto berendezés, tolté berendezés atalakitisi engedélyezési eljards

11. § (1) A Hatdsag engedélye szitkséges a nyomastartd berendezés, tolté berendezés minden
atalakitasahoz.

(2) Az atalakitasi eljarast kdvetSen 4j létesitési eljarast kell lefolytatni abban az esetben, ha az
atalakitas olyan szakkérdéshez kapcsolodik, amelyet jogszabaly a Kormany altal rendeletben
kijelolt szakhatosagok hataskoérébe utal.

(3) A nyomastartd berendezés, tolt6 berendezés atalakitasi engedélye iranti kérelmet a
Hatésaghoz kell benyujtani. Az engedélyt az tizemeltet6 vagy megbizottja kérelmezheti.

(4) Az atalakitasi engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a nyomastartd berendezés, tolté berendezés 1étesitésének helyét, rendeltetését,

b) a nyomastarté berendezés, t6lté berendezés azonosité adatait (gyartd, gyari szam, gyartasi
év),

¢) az Uzemeltetd nevét, cimét,

d) a tervezd nevét, cimét és tervezbi jogosultsagat,

¢) az adott kérelemmel Osszefiiggé megel6z6 engedélyezési eljarasokra (engedély szama, kelte)
val6 hivatkozast.

(5) Az atalakitasi eljarasban

a) az engedély iranti kérelemhez két példanyban mellékelni kell a tervezési dokumentaciot,
amely tartalmazza

aa) a tervezOi nyilatkozatot az 6. melléklet szerint,

ab) az atalakitasi technologia lefrasat, szamitasokat és tervrajzot, amelyek alapjan a tervezési
hatarok megallapithatdk, a berendezés atalakitast kévets allapota megitélhetd,

ac) az atalakitds tervezési hataratdl fuggetlentl, az egész nyomastarté berendezés, toltd
berendezés, rendszer beavatkozas utani allapotanak megitéléséhez szitkséges vizsgalatokra
vonatkozoé tervezdi elbirasokat;

ad) a megvaltozott miszaki paraméterekre vonatkozo6, moédositott hasznalati dtmutatot.

b) a Hatosag
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ba) megallapitja, hogy az atalakitas a (2) bekezdés szerinti 1étesitési eljaras lefolytatasat
indokolja-e,

be) az atalakitasi engedélyezési dokumentaciot a Mduszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt
kovetelmények teljestilésének ellen6rzése alapjan biralja el a 26. §-ban foglaltak figyelembe
vételével,

bd) a dontését hatarozatba foglalja, hatarozatahoz az elbiralt dokumentacié zaradékolt
példanyat mellékeli.
(6) Az atalakitasi engedély a megadasanak napjatol szamitott két évig hatalyos. Ha a kivitelezést
az engedély hatalyan belil megkezdték, akkor a Hatdsag az engedély id6beli hatalyat kérelemre,
legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbithatja.

(7) A Hatosag az atalakitast kvetéen ellenbrzést tart, melynek soran

a) szerkezeti ellen6rzéssel igazolja, hogy a nyomastarté berendezés, t6lté berendezés atalakitasa
a tervdokumentacidban foglaltaknak megfelel6en valosult meg, és a megvaldsulasi dokumentacio
a beépitett anyagok, technoldgiai szerelvények, tartozékok bizonylatait, hegesztéssel jaro atalakitas
esetén az egyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé gazdalkodd szervezetek alkalmassaganak
igazolasardl szolé miniszteri rendelet szerint a hegesztést végz6 szervezet jogosultsaganak
igazolasat tartalmazza, tovabba

b) szilardsagi ellenbrzéssel vagy a tervezdi elbiras szerint azt helyettesité vizsgalatok
eredményeinek ellen6rzésével igazolja, hogy a nyomastarté berendezés, tolté berendezés a
hasznalatbavételi engedélyben megjelolt rendeltetésnek megfelel6 és a biztonsagos hasznalatra
alkalmas allapotban van.

(8) Ha az atalakitds 4 létesitési eljaras lefolytatasat teszi szitkségessé, akkor a Hatdsag az
atalakitas engedélyezése iranti eljarast hatarozattal zarja le, amelyben a Hatdsag visszavonja a
korabbi engedélyt, és tajékoztatja az tizemeltetSt az Gjabb engedély kiadasanak feltételeirdl.

(9) Az tzemelteté dontése szerint a nyomastartd berendezés, tolté berendezés, vagy annak
kilonallé féalkatrészének atalakitassal elért allapota igazolhaté az R. szerinti megfelel6ség
tanusitassal is, a kovetkez6k megtartasaval:

a) az atalakitasi jovahagyas iranti kérelemhez elegendé mellékelni a megfeleléség
tanusitvanyanak egy példanyat,

b) a Hat6sag az tizemelteté kérelmére, a kérelemhez mellékelt megfelel6ség tanusitvany alapjan
a (7) bekezdés szerinti ellenérzések megtartasa nélkil hagyja jova az tizembevételt, vagy dont az
4j létesitési eljaras lefolytatasarol, és

¢) ha a megfelel6ség tandsitasa a nyomastarté berendezés, tolté berendezés részegységére
vonatkozik és 4j létesitési eljarast nem kell lefolytatni, akkor a nyomastarté berendezés, toltd
berendezés id6szakos ellenérzéseinek hatarideje nem valtozik.

(10) Az tzemelteté az atalakitasi engedélyt és az engedélyezési dokumentaciot, illetve a
megfelel6ség tanusitas dokumentumait kételes a nyomastartd berendezés, tolt6 berendezés teljes
élettartama alatt meg6rizni, és ellenérzés soran a Hatosag kérésére bemutatni.

12. A nyomdstarto berendezés, tolté berendezés, hordozhato tiizolto késziilék és
légzbkésziilék palack, autdgdz tartily id6szakos és soron kiviili ellenbrzése

12. § (1) A nyomastarté berendezés, a tolté berendezés, a hordozhaté tizoltd készilék és
légzGkészilék palack idészakos és soron kivili ellenérzésére a 13. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.

(2) Az autégaz tartalyok idészakos ellendrzésére a 13. §-ban foglaltakat a 14-17. §-ban
meghatarozott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az autdgaz tarolotartaly idészakos ellenérzésére a 13. {-ban foglaltakat a 18-19. {-ban
meghatarozott eltérésekkel kell alkalmazni.
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13. § (1) A nyomastarté berendezés, a tolté berendezés, a hordozhatéd thzolté készilék és
légz6késziilék palack élettartama alatt idészakos ellenérzéseket kell tartani. Az id6szakos
ellenérzések ciklusidejét a Hatosag hatarozza meg a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban az
tzemeltet6 javaslatanak és a (2)-(4) bekezdésnek és a Szabalyzat muszaki kovetelményeinek
figyelembevételével. Az id6szakos ellenérzést az tizemelteté rendeli meg a Hatdsagtol legalabb 30
nappal az idGszakos ellen6rzési ciklusid6hoz tartozo hatarnap eltt. Az ellendrzés Muszaki
Biztonsagi Szabalyzatban részletezett muszaki biztonsagi feltételeit az Uzemelteté koteles
biztositani.

14. § (1) A nyomastarté berendezés, a tolté berendezés, a hordozhatéd tlzolté készilék és
légz6készilék palack élettartama alatt id6szakos ellendrzéseket kell tartani. Az id6szakos
ellenérzések ciklusidejét a Hatosag hatarozza meg a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban az
lzemeltet6 javaslatainak és a (2)-(4) bekezdésnek és a Szabalyzat muszaki kovetelményeinek
figyelembevételével. Az id6szakos ellenérzést az tizemeltet6 rendeli meg a Hatdsagtol legalabb 30
nappal az id6szakos ellenérzési ciklusid6hoz tartozé hatarnap elétt. Az ellenérzés Muszaki
Biztonsagi Szabalyzatban részletezett muszaki biztonsagi feltételeit az Uzemelteté koteles
biztositani.

(2) A ciklusidé az egyes nyomastartd berendezéseknél, tolté berendezéseknél, hordozhatd
ttzoltd készulék és 1égzbkészilék palackoknal altalaban a kovetkezé:

a) az 1. melléklet 7. pont a)-d) alpontjaba tartozé nyomastarté berendezés és hozza tartozo
csévezetékek tizemeltetési ellen6rzését a hasznalatbavételi engedély kiadasat, tovabba, az
idGszakos szerkezeti ellenbrzéseket kovetd 3 éven belil, szerkezeti ellenbrzését 5 évenként,
szilardsagi ellendrzését 10 évenként kell elvégezni;

b) az 1. melléklet 7. pont e) alpontjaba tartozé nyomastarté berendezés és hozza tartozéd
csOvezetékek lzemeltetési ellendrzését — az idészakos szerkezeti ellenérzések éveit kivéve —
évenként, szerkezeti ellenérzését 3 évenként, szilardsagi ellenérzését 9 évenként kell elvégezni;

¢) a toltéberendezés tizem kozbeni tizemeltetési ellendrzését legalabb 5 évenként kell elvégezni;

d) a hordozhat6é tGzolté készilék és légzOkészilék palackjanak szerkezeti és szilardsagi
ellen6rzését a gyarto altal el6irt id6kézonként, de legalabb 10 évenként kell elvégezni.

(3) A Hatésag, az ellen6rzések megallapitasai és az Uzemeltetés korulményeinek
figyelembevételével — a nyomastartd berendezés, t6lté berendezés allapota alapjan — a ciklusidét
indokolt esetben réviditheti.

(4) Az ellenbrzés esedékességének id6pontjat, vagy a ciklusidét az tizemeltetd kérésére a
Hat6sag megvaltoztathatja. A kérelemhez mellékelni kell — a nyomastarté berendezés, t6ltd
berendezés sajatossagai alapjan — kockazat alapu allapot, vagy mas korszerd felugyeleti rendszer
leirasat, tzemszunettel nem jar6é ellenérzések ellendrzési (vizsgalati) tervét, diagnosztikai
megfigyelés technologiai lefrasat.

(5) Soron kiviili ellendrzést végez a Hatdsag

a) az UzemeltetS kérésére,

b) rendkivili esemény bejelentése utan, és

¢) javitas bejelentése utan, ha a bejelentés alapjan azt a Hatdsag sziikségesnek itéli.

(6) El6zetes értesités nélkil a Hatdsag csak kilondsen indokolhaté esetekben tart soron kiviili
ellenérzést.

(7) Ha a soron kivili ellen6rzés tartalma megfelel az idészakos ellenérzés miszaki
terjedelmének, akkor a kovetkez6 id6szakos ellenérzés ciklusideje tjra kezdédik.

(8) Az ellenérzésrél készitett bizonylat egy példanyat a Hatésag az tizemeltetének atadja. Az
ellenérzések, elvégzett vizsgalatok bizonylatait az izemeltetének meg kell 6riznie.
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(9) Amennyiben az id6szakos ellenérzés muszaki biztonsagi hianyossagot tart fel, az ellenSrzést
a hianyossagok megsziintetése és az tizemeltetd ismételt kérelme utan meg kell ismételni.

(10) Az id6északos ellenérzés ciklusideje a hasznalatbavételi engedély kiadasanak napjan
kezdédik.

(11) Amennyiben a nyomastartd berendezés, tolté berendezés megfeleléségének tanusitasatol
vagy attelepitett berendezés esetén az attelepités el6tti utolso szilardsagi ellendrzéstél tobb mint 3
év telt el az els6 lzembevételig, gy allapotellenérzé vizsgalatnak (szerkezeti és szilardsagi
ellenérzésnek) kell a nyomastarté berendezést alavetni.

15. § (1) Az autdgaz tartalyok id6szakos ellenérzését az tizemeltet6 kérelmére a Hatosag végzi.
(2) Az autégaz tartalyon szemrevételezéssel torténd ellenérzést kell végezni:
a) a hasznalati idejének meghosszabbitiasahoz

aa) cseppfolyos autdgaz tartalyanal a gyartastol szamitott 10. év letelte el6tt,

ab) fémbdl készilt, stritett foldgaz vagy egyéb gaz toltethez gyartott autdgaz tartalyoknal a
jarmavon tortént hasznalatba vételét (nyilvantartasba vételét) kvetéen minden 4. év letelte
el6tt, tovabba minden ismételt beszerelés alkalmaval,

ac) suritett foldgazt vagy egyéb gazt tartalmazé kompozit autdégaz tartalyoknal a jarmavon
tortént hasznalatba vételét (nyilvantartasba vételét) kovetGen minden 4. év letelte el6tt,
tovabba minden ismételt beszerelés alkalmaval,

ad) kriogén tartalynal a jarmavon tértént hasznalatba vételét (nyilvantartasba vételét) kbvetSen
minden 4. év letelte el6tt, tovabba minden ismételt beszerelés alkalmaval,

b) a jarmG balesete esetén, vagy mas okbol, ha az autégaz tartily biztonsagi jellemz6i
megvaltozhattak.

(3) Az autdgaz tartalyon idészakos szerkezeti és szilardsagi ellenSrzést kell végezni:
a) hasznalati idejének meghosszabbitasahoz
aa) cseppfolyos autdgaz tartalyanal a gyartastol szamitott 10. év letelte el6tt,
ab) fémbdl készilt, stritett foldgaz vagy egyéb gaz toltethez gyartott autdégaz tartalyoknal a
gyartastol szamitott minden 10. év letelte el6tt,
ac) stritett foldgazt vagy egyéb gazt tartalmazé kompozit autégaz tartalyoknal a gyartd és a
gyartott tipust jovahagyd szervezet eléirasai szerinti id6kézonként, de legalabb a gyartastol
szamitott minden 10. év letelte elétt,
ad) kriogén tartalynal a gyarté és a gyartott tipust jovahagyé szervezet elbirasai szerinti
id6kozonként, de legalabb a gyartastdl szamitott minden 10. év letelte el6tt,

b) a jarmG balesete esetén, vagy mas okbol, ha az autdégaz tartaly biztonsagi jellemzoi
megvaltozhattak.

16.§ (1) A Hatésag az idészakos ellenérzésrél bizonyitvanyt allit ki, ha az autdgaz tartaly
biztonsagosan tzemeltethet6. A hatésagi bizonyitvany idébeli hatalya:

a) a 14. § (2) bekezdésének ) pontjaban foglalt cseppfolyds autdgaz tartalyanal a gyartastol
szamitott 20 év és a (3) bekezdésének @) pontja szerinti stritett f6ldgaz vagy egyéb gaz tartalyanal
a kovetkez6 idGszakos ellenérzés idépontja,

b) a 14. § (2) bekezdésének &) pontja és (3) bekezdésének 4) pontja szerinti esetben a hatdsagi
bizonyitvanyban meghatarozott idépont.

(2) Az autdgaz tartalyok hasznalatanak Gsszes engedélyezett id6tartama (élettartama) nem lehet
tobb, mint a gyarté altal meghatarozott idétartam, de legfeljebb a gyartastdl szamitott 20 év.

17. § (1) Az autégaz tartaly idészakos ellendrzését a Hatosag akkor végzi el az tizemeltet6nél
vagy az Uzemeltetdé megbizasa alapjan az id6szakos ellenbrzés elGkészitésére alkalmas



TERVEZET

szervezetnél, ha az tzemeltetd, illetleg az tzemeltetd altal megbizott, az idSszakos ellendrzés
el6készitésére alkalmas szervezet rendelkezik:

a) a szemrevételezéssel torténd ellenbrzés és a szerkezeti ellendrzés elvégzéséhez szitkséges és
arra alkalmas eszkozokkel, kiilonos tekintettel a belsé feltletek vizsgalatara,

b) az ellenbrzés el6készitését, elvégzését és a sziikséges utomunkalatokat tartalmazé vizsgalati
utasitassal,

¢) az ellen6rzés biztonsagos megtartasahoz szitkséges szamu és képzettségl segédszemélyzettel,

d) szilardsagi ellenérzés esetén a viznyomasproba elvégzésére alkalmas berendezéssel.

18. § (1) Az autdgaz tartaly id6szakos szerkezeti és szilardsagi ellenérzés soran a gazmentesitett,
kitisztitott tartalyon a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott kiilsé és belsé szerkezeti
vizsgalatot, szilardsagi nyomasprébat kell végezni.

(2) Az eredményes id6szakos ellenérzés alapjan az autégaz tartaly adattablajan maradanddan fel
kell tiintetni sorrendben a kévetkez6 adatokat:

a) az id6szakos ellendrzés idépontja szerinti év utolsé két szamjegye, valamint a honap két
szamjegye,

b) az ellenérzést végz6 feliigyel acél betitébélyegzbjének lenyomata,

¢) az autdgaz tartaly hasznalhatosagi idejének megfelel6 év utolsé két szamjegye, valamint a
honap két szamjegye.

19. § (1) Az autdgaz tarolotartaly esetében az lzemelteté az Uzemeltetés korilményeit

figyelembe véve szikség szerint, de legalabb évente koteles ellenérzést tartani. Az tzemi
ellenérzés soran vizsgalni kell kiilonésen

a) a korrdzids allapotot, a korrdzié elleni védelmet,

b) az alatamasztasok allapotat, a cs6vezetékre gyakorolt hatasat,

¢) a kotések, csatlakozasok allapotat, a mdszerek szerelvények allapotat és
mikodéképességiiket,

d) a tilnyomas elleni védelem meglétét, lezarasanak sértetlenségét.

(2) Az ellen6rzést nyomastartd berendezés vizsgald szaktanfolyami képzettséggel rendelkezé
személlyel kell elvégeztetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenérzés elvégzését az ellenérzé személy tizemnaploba vagy az
tzemeltet6 altal erre a célra rendszeresitett nyilvantartasba kételes bejegyezni. Ha az ellenérzést
végz6 szabalytalansagot, rendellenességet allapit meg a nyomastarté berendezés Uzemével
kapcsolatban, amelyet nem tud sajat hataskérében azonnal megszuntetni, a szikséges
ovintézkedések megtétele mellett koteles arrdl {rasban jelentést tenni a Hatosagnak.

(4) Az uzemeltet6 minden esetben koteles a Hatdsaggal felilvizsgaltatni az autdgaz
tarolotartalyt, ha azon megbontassal jar6 karbantartast vagy javitast végeznek.

(5) A (4) bekezdés szerinti feliilvizsgalat megallapitasairdl jegyzékonyvet kell felvenni, amelyet a
berendezés dokumentaciéjahoz kell csatolni.

20. § (1) Az autégaz tarolotartalyokat idészakos felulvizsgalat ald kell vonni, amelynek
kilonosen a kévetkezs biztonsagi kovetelmények teljestilésére kell kiterjednie:

a) a korrdzios allapot, a korrdzié elleni védelem vizsgalata,

b) a falvastagsag vizsgalata méréssel,

¢) az alatamasztasok allapotanak megitélése (a csévezetékre gyakorolt esetleges korrézids és
egyéb hatasa),

d) a kotések, csatlakozasok allapotanak vizsgalata,

¢) a muszerek, szerelvények mikodéképességének, allapotanak vizsgalata,
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/) az tzemeltetés soran fellépd (fellépett) terhelések és az tzemmodd (statikus, dinamikus,
liktetd igénybevétel) vizsgalata, a szamitasokkal torténd osszevetése,

g) a hoémérsékletviszonyok vizsgalata (anyagmegvalasztas és méretezés szempontjabol a
kornyezeti és tizemeltetési hémérséklet a hasznalati engedélyben foglaltak szerinti),

h) a meg nem engedhetd tulnyomas elleni védelem meglétének, alkalmassiaganak szamitassal
torténé ellendrzése, az illetéktelen beavatkozas elleni védelem megfelel6ségének vizsgalata.

(2) Az autdgaz tarolotartalyok elsé id6szakos feltlvizsgalatat a hasznalatbavételi engedélyben
rogzitett idépontig kell elvégezni. A tovabbi id6szakos vizsgalatok id6pontjat a feltlvizsgalat
eredménye, az lzemeltetés, a tarolt kozeg tulajdonsagai és egyéb, a biztonsiagot befolyasolo
kortilmények figyelembevételével kell meghatarozni, de a kilsé szerkezeti vizsgalatot legalabb 5
évenként, a belsé szerkezeti vizsgalatot és a szilardsagi nyomasprobaval torténd vizsgalatot
legalabb 10 évenként kell elvégezni. A ciklusid6k az el6z6 vizsgalat id6pontjatol szamitanak azzal,
hogy a folyamatos tzemben 1évé berendezések belsé szerkezeti vizsgalatat és szilardsagi
nyomasprobajat a tervezett karbantartasi (nagyjavitasi) tizemleallasok alkalmaval lehet megtartani
a ciklusidének megfelel6 naptari évben. A belsé szerkezeti vizsgalat és szilardsagi nyomasproba
helyettesithet6 megbontas nélkiili, egyéb vizsgalati moédszerekkel is.

(3) Az id6szakos felilvizsgalatot az tzemelteté kérelmére a Hatdsag, vagy a 21. §-ban
meghatarozottak szerint tizemi ellen6rz6 szervezet végzi.

13. A nyomdstarto berendezés, tolté berendezés megsziintetési engedélyezési eljirdsa

21. § (1) A Hatosag engedélyével lehet a nyomastartd berendezést, tolté berendezést véglegesen
hasznalaton kiviil helyezni, ha a nyomastarté berendezés, t61té berendezés 1étesitéséhez a muszaki
biztonsagi hatésagok muszaki biztonsagi tevékenységének ¢és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfeligyeleti eljarasinak részletes szabalyairdl sz6l6 321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 5. mellékletében meghatarozott szakhatésag hataskérébe utalt szakkérdés
elbiralasa sztkséges.

(2) Ha a nyomastarté berendezés, tolt6 berendezés létesitése nem érinti a szakhatdsagok
hataskorét, akkor a megsziintetést az tzemeltetének a 8. § (2) bekezdés szerinti bejelentést kell
megtennie.

(3) A megszuntetési engedély iranti kérelmet a Hatésaghoz kell benyujtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell

a) a megszuntetend6 nyomadstarté berendezés, tolté berendezés megsziintetési muszaki
dokumentaciéjat, mely tartalmazza

aa) a nyomastarto rendszer azonosité adatait,

ab) a toltet veszélyességétdl fluggben, a kornyezet és az egészség megvédésére tett
intézkedéseket,

ac) annak igazolasat, hogy a megsziintetett (felhagyott) létesitmény tertiletén és kérnyezetében
veszélyes toltet (karos anyag) nem maradt,

ad) a nyomastarté berendezésben levé toltet eltavolitasanak, letiritésének, semlegesitésének
terveit,

ae) ha a megszuntetés végleges selejtezéssel jar, annak modjat,

af) ha a megszintetés a nyomastarté berendezés athelyezésével jar, akkor az 1j 1étesitési vagy
tarolasi hely megjelolését;

b) az uzemelteté nyilatkozatit a berendezés selejtezésér6l vagy a tovabbi felhasznalas
lehet6ségérdl;

¢) az érintett szakhatosag részére készitett dokumentaciot, vagy az el6zetes szakhatdsagi
allasfoglalast.
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14. A nyomdstarté berendezések, tolté berendezések iizemi ellendrzé szervezete
miikodésének szabdlyai

22. § (1) A nyomastartd berendezések, tolté berendezések id6szakos és soron kiviili vizsgalatait
a Hatosag engedélye alapjan és rendszeres feliigyeleti ellenérzése mellett az tizemi ellenérzo
szervezet is végezhet.

(2) Az uzemi ellenérzé szervezet mukodésének engedélyezését az tzemeltetének kell
kérelmeznie a Hatésagtol. A kérelemhez mellékelnie kell az 7. mellékletben részletezett feltételek
teljesitését igazolé dokumentaciot.

(3) A Hatdsag engedélye négy évig hatalyos. A feljogositas ideje alatt, évenként legalabb egy
alkalommal feliigyeleti ellen6rzésre kertil sor. A Hatosag ellendrzi az tizemi ellen6rzé szervezetet
engedélyben rogzitett, eréforrasokat és  kompetenciat  biztositd feltételek meglétét, a
tevékenységeknek az engedélyezett eljarasnak megfelel6 végzését. A feligyeleti ellenérzés
eredményérél a Hatosag jegyz6konyvben tajékoztatja az iizemeltetot.

(4) Az tzemi ellen6rz6 szervezet koteles

a) az id6szakos ellenérzést az ellenérzési tervekben meghatarozott ciklusidSk szerint, és a
Miuszaki Biztonsagi Szabalyzat el6irasai betartasaval végezni; minden idészakos ellenérzésrol
bizonylatot kiallitani, amely tartalmazza az ellen6rzés modszerét, eredményét és a kovetkezd
ellen6rzés esedékességének idépontjat.

b) a hataskorébe tartozé nyomastartd berendezésekrdl, tolté berendezésekrdl nyilvantartast kell
vezetnie, amely tartalmazza:
ba) az elvégzett id6szakos vizsgalatok modjat, idépontjat, eredményét, a kévetkez6 id6szakos
ellenérzés id6pontjat és modjat,
bb) a javitas, atalakitas utin elvégzett soron kivili ellenérzések modjat, idépontjat,
eredményét.
¢) a feligyeleti ellenérzéséhez a Hatdsagnak minden adatot, informaciét rendelkezésre
bocsatani,

d) a Hatésag altal végzett Uzemellendrzéseken képvisel6 utjan részt venni; a hatdsagi
ellenérzésekhez ¢és a rendkivili események vizsgalatdhoz a nyomastarté berendezések
nyilvantartasait és dokumentumait a hatésag rendelkezésére bocsatani.

(5) Az tzemeltetS a feljogositas tartalmat vagy feltételeit érinté bekovetkezett minden valtozast
vagy eltérést koteles bejelenteni a Hatosagnak.

(6) A Hatbsag a kérelmet elutasitja, amennyiben nem latja biztositottnak az e rendeletben
foglalt feltételek maradéktalan érvényestlését.

(7) A Hatbsag az engedélyt felfiggeszti vagy visszavonja, ha az tizemelteté nem biztositja az
tzemi ellenérz6 szervezetnek az e rendelet el6irasai szerinti mikodését.

(8) Az tzemi ellenérzé szervezet folyamatosan szolgaltatja a Hatdsag altal el6irt nyilvantartasi
adatokat.

15. Nyomdstarto Iétesitményekre vonatkozo kiilonos szabilyok

23. § (1) Az tzemeltetének a nyomastartd létesitményekre vonatkozé kilon rendelkezéseket is
alkalmaznia kell, ha a nyomastarté rendszerre az alabbi feltételek kozil legalabb egy teljestil:

a) energetikai technolégia esetén, ha az egyidejileg muikodtethetd berendezések Osszes
teljesitménye eléri az 35 MW névleges teljesitményt;

b) a nyomastart6 rendszer tobb mint 10 db olyan nyomastarté berendezésbdl all, melyek toltete
fokozottan veszélyes;
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¢) a nyomastarté rendszerben egyidejtileg t6bb mint 50 m’ a fokozottan veszélyes toltet
névleges mennyisége;

d) a nyomastart6 rendszer tobb mint 30 db olyan nyomastartd berendezésbdl all, melyek toltete
nem fokozottan veszélyes;

¢) 2 nyomastartd rendszerben egyidejileg tobb mint 150 m” a nem fokozottan veszélyes téltet
névleges mennyisége.

(2) A nyomastarté létesitményt az azt alkoté nyomastartd berendezések figyelembe vételével,
technologiai szempontok szerint az Uzemeltetd azonositja. A Hatésag a nyomastarto
berendezések, tolt6 berendezések nyilvantartasaba veszi fel a 1étesitményt.

24. § (1) Egy eljarasba foglalhaté tobb, a létesitmény kiilonb6z6 alrendszereihez tartozo
nyomastarté berendezés, tOlté berendezés létesitésének engedélyeztetése. A 1étesitési
dokumentaciéban a technolégiai folyamatleirasnak tartalmaznia kell a késztlékek kolcsonhatasat,
igénybevételi jellemzdit, a folyamattervez6 altal megallapitott Uzemeltetési, karbantartasi
feltételeket.

(2) Hasznalatbavételi engedélyezési eljaras esetén az tizembevételt megel6z6 szemle megtartasa
el6tt az tizemeltet6 a Hatosagnak:

a) bemutatja a nyomastarté létesitményre vonatkozé tizemeltetési utasitast;
b) atadja a nyilvantartasba vételhez sziikséges adatokat;

¢) bemutatja az egyes nyomastartd berendezésekre, a helyszinen befejezett gyartasra vagy
Osszeépitésre vonatkozo megfeleldséget tanusito okiratokat;

d) javaslatot tehet az id&szakos vizsgalatok ciklusidejére, az allapotellenérzések és
nyomasprobak vizsgalati terveire vonatkozoan.

(3) Ha a komplex rendszer sajatossaga miatt a veszély elharitasa, a rendszerben jelenlevé
anyagmennyiség kezelése miatt az azonnali, akar ideiglenes jellegti javitast itéli az tzemeltetS a
legbiztonsagosabbnak, akkor a javitast késlekedés nélkil kell elvégeznie. A javitast tizemzavar-
elharitasként kell bejelenti legkésébb az eseményt koveté munkanapon. Az tzemeltetének a
bejelentésben a 9. § (3) bekezdés elbirasain tdl indokolnia kell az azonnali beavatkozast, és
ideiglenes javitas esetén a tovabbi tervezett intézkedéseket. Az tizemeltetének a bejelentést kbvetd
6t munkanapon belil a 10. § szerinti javitast koveté hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
lefolytatasat kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolnia kell a javitasban kézremikoddk vizsgalati,
ellenérzési jegyzékonyveit.

(4) Létesitményen belili nyomastarté berendezések, tolt6 berendezések athelyezése, uj
berendezések telepitése vagy meglévé berendezések potlas nélkili elbontasa, tovabba a
berendezések vagy a technoldgiai folyamat létesitési engedélyben rogzitett paraméterének
megvaltoztatasa esetén, ha a létesitmény jellemzbinek valtozasa mas szakhatosag hataskérébe nem
tartozik, a létesitmény atalakitasanak engedélyezési eljarasat kell lefolytatni. Ha a létesitmény
jellemz&inek valtozasa mas szakhatdsag hataskorébe is tartozik, akkor a Hatésag 1) 1étesitési
eljarast folytat le.

(5) Létesitményen belili nyomastarté berendezések, t6lté berendezések javitasarol az
tzemeltets tajékoztatni koteles a Hatdsagot. A 9. § (4) bekezdés és a 10. § szerinti eljarast a
létesitmény tizemeltet6jének nem kell kérelmezni és nem kell az eljarast lefolytatni.

(6) Kismértéki atalakitds esetén a Hatdsag az atalakitasi engedélyezési eljarast a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarassal Gsszevontan folytatja le.

(7) Létesitmények berendezéseinek id&szakos ellenérzését az esedékesség évében kell
megtartani.

(8) A Szabalyzatban elbirt ellenérzéstdl eltéré eljaras alkalmazasa esetén a létesitmény
nyomastart6 berendezéseinek, t6lté berendezéseinek allapotellenérzéséhez tizemeltets ellendrzési
(vizsgalati) tervet készit. Az elsé tizembe helyezést megel6z6en, ha nem allnak rendelkezésre a
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kiindulé allapot és a késébbi, idészakos ellenérzés alkalmaval vizsgalt allapot 6sszehasonlitasara
szolgalé adatok, a nyomastartd rendszeren az lzemeltetének el kell végeztetnie a ,,0” allapot
felmérést, ennek eredményét az ellenérzési (vizsgalati) tervhez csatolja. Az ellendrzési (vizsgalati)
tervben az Uzemeltetd figyelembe veszi a nyomastartd berendezések, t6lt6 berendezések varhato
karosodasi folyamatait és a korabbi ellenérzések adatait, kilonds tekintettel az azonos
igénybevételd késziilékek mar korabbi ellenérzési tapasztalataira. A terv készitésekor a 1étesitmény
ismert Uizemzavaranak feltételezhetd hatasait is vizsgalni sziikséges.

(9) Az ellen6rzési (vizsgalati) tervben rogziteni kell a vizsgalhatésagot korlatozé tényezdket,
tovabba a feltételektdl fligeben végrehajtando tevékenységeket. Az ellendrzési (vizsgalati) tervet a
Hatésagnak a végrehajtas el6tt jovahagyasra be kell mutatni. Az ellendrzési (vizsgalati) terv
modositasat az tizemelteté megkildi a Hatésagnak.

(10) Az ellenérzési (vizsgalati) tervben szereplé anyagvizsgalatokat akkreditalt vizsgald
laboratérium végezheti. Az tizemelteté kérheti a szemrevételezéses és nyomasproba vizsgalatok
Hatésag altali végrehajtasat a rendelet altalanos esetre el6irt feltételeinek megtartasaval. A
szemrevételezéses vizsgalatot és a nyomasprobat a Hatésag vagy az tizemelteté dontése szerint
akkreditalt vizsgalo laboratérium, tovabba feljogositott ellenérzé szervezet is elvégezheti.

(11) A létesitményben tlizemeltetett tobb, bizonyitottan azonos kialakitast és igénybevételd
nyomastartd berendezés esetén, a Hatdsag jovahagyasaval, a kivalasztott berendezés
szerkezetellen6rz6  vizsgalatanak eredménye kiterjesztheté az Osszes azonos nyomastartd
berendezésre. Az tzemeltetési ellendrzést és a szilardsagi ellenbrzést (vagy az azt helyettesits, a
Hatésag altal jovahagyott helyettesité vizsgalatokat) minden nyomastarté berendezésre
vonatkozoéan el kell végezni.

(12) Nyomasproba tervet kell késziteni, ha tobb nyomastarté berendezés vizsgalatat egy
nyomoékorben hajtjak végre.

(13) A létesitmény vizsgalt nyomastarté berendezései akkor vehet6k tzembe, ha a megfeleld
allapotot igazolé jegyzokonyveket az tUzemelteté hianytalanul bemutatja. Ha a tervezett
tzembevételig a jegyzGkonyvek elkészitésére nincs lehetéség, akkor az tizembevételt megeléz6en
az Uzemelteté az anyagvizsgalatot elvégzé laboratérium  a vizsgalatokrol, ellenérzésekrdl készilt
helyszini feljegyzéseket a Hatdsagnak vagy az tizemi ellen6rz6 szervezetnek bemutatja. Ebben az
esetben a megfelel6 allapotot igazold jegyz6konyvek bemutatasanak hataridejét a Hatosag vagy az
tzemi ellen6rzé szervezetnek hatirozza meg. A nyilatkozat tartalmazza az elvégzett vizsgalatok
megnevezését és a helyszinen elvégezhet6 értékelés Gsszefoglalasat. A Hatésag vagy az tizemi
ellen6rz6 szervezetnek a korilmények figyelembevételével dont a késziilék tizembevehet&ségérol,
a szukséges intézkedésekr6l. Amennyiben a megfelel6 allapotot igazold jegyzékonyveket a
Hatésag vagy az tzemi ellenérzé szervezetnek altal el6irt hataridére az tzemelteté a Hatésagnak
vagy az Uzemi ellenérzé szervezetnek nem mutatja be, a Hatdsag vagy az Uzemi ellenérzé
szervezetnek az érintett késztlékek hasznalatbavételi engedélyét visszavonja.

25. § (1) Az id6szakos tizemeltetési ellenbrzést a Hatosag vagy az tizemi ellen6rzé szervezetnek
végzi az esedékesség évében, az tizemeltetS altal javasolt idépontban. Az ellenérzést lehet6ség
szerint normal iizemeltetés kdzben kell végrehajtani.

(2) Az tzemeltetének az ellenérzés elétt be kell mutatnia a Hatésagnak a 1étesitmény aktualis
tzemeltetési utasitasat. Ha az utasitdas nem tartalmazza, akkor a létesitmény technoldgiai
folyamatabrajat az egyes nyomastarté berendezések, tolt6 berendezések engedélyeiben korlatozott
paraméterek feltiintetésével. A dokumentumok atadasa torténhet elektronikus formaban is.

(3) Az uzemeltet6 az ellenérzés alkalmaval koteles a Hatésag kérésére bemutatni az ellenérzott
létesitmény muszaki biztonsaggal Osszefliged hatdsagi engedélyeit és az azokhoz tartozéd
dokumentacidkat, az Uzemeltetési utasitisban el6irt dokumentumokat, tovibba a kezel6k
képzettségét igazolé dokumentumokat.
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(4) A hatbsag vagy az tizemi ellenérz6 szervezetnek az tizemeltetési ellenérzést az tizemeltetés
megzavarasa nélkil, a helyi szabalyok betartasa mellett hajtja végre. Uzemeltet6 koteles biztositani
az ellen6rzés végrehajtasahoz sziitkséges feltételeket.

(5) Az tzemeltetési ellendrzésrdl jegyzOkonyvet kell késziteni. Hianyossagok feltarasa esetén a
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a sziikséges, hatarid6hoz kotott intézkedések elbirasat.

(6) Az tUzemeltetési ellen6rzést a hatarozatlan idére tzemen kiviil helyezett nyomastartd
berendezések, tolté berendezések esetében is meg kell tartani. Az ellen6rzés ebben az esetben a
hatarozatlan ideji tzemen kivil helyezéstél sz6l6  bejelentésben foglalt  koralmények
fenntartasanak igazolasat szolgalja.

26. § A hatarozatlan id6ére tizemen kivil helyezett nyomastartd berendezés hasznalatbavételi
engedélyét a Hatésag az tizemeltetd bejelentése alapjan felfuggeszti. Az tizembevételt megel6z6en
az Uzemeltetének a nyomastartd berendezés allapotanak értékelésére alkalmas vizsgalati tervet kell
jovahagyatnia a Hatosaggal, és a vizsgalatokat végre kell hajtania.

27. § Egy vagy tobb berendezés esetén megszintetési eljarast abban az esetben kell lefolytatni,
ha a létesitmény jellemzdinek valtozasa mas szakhatdsag hataskorébe is tartozik.

16. Az egyedi stiritett f6ldgdztoltd berendezéssel kapcsolatos eljardsok

28. § (1) Az egyedi suritett f6ldgaztolté berendezés létesitését, izembe helyezését, atalakitasat,
megszintetését az tizemeltetS el6zetesen bejelenti a Hatosagnak.

(2) A létesitésérdl, atalakitasardl szold bejelentéshez mellékelni kell az egyedi stritett
t6ldgaztolté berendezés muszaki leirasat, a foldgazeloszt6é alkalmassagi nyilatkozatat, a kiviteli
tervet és a szerinti tervezoi nyilatkozatot.

(3) A Hatosag az egyedi stritett f6ldgaztolté berendezésekre vonatkozo — a Miszaki Biztonsagi
Szabalyzatban szereplé — muszaki biztonsagi feltételek meglétét ellendSrizheti.

(4) Amennyiben a Hatésag az ellenérzés soran személyeket vagy kornyezetet veszélyeztetd
hianyossagot allapit meg, elrendeli az egyedi stritett f6ldgaztolté berendezés meghatarozott ideig
tarté tzemen kivil helyezését, javitasok elvégzését, a hianyossagok megsziintetését, vagy a
végleges tizemen kivil helyezését.

17. Eljards rendkiviili esemény alkalmaval

29. § (1) A berendezéssel kapcsolatos rendkivilli eseményeket az tzemelteté koteles a
Hatésagnak haladéktalanul bejelenteni, majd a bejelentést 24 6ran beldl irasban megerdsiteni.

(2) A berendezések tizemeltetése soran rendkiviili eseménynek mindsil:

a) a kornyezetkarositas, kornyezet veszélyeztetése, tovabba a foldtani kézeg, illetSleg a talajviz
szennyezbdése,

b) a 1étesitmény tertletén tartdzkodo személyek életének veszélyeztetése,
¢) idegen ingatlanon vagy létesitményben tortént karokozas.

(3) Az tzemeltetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a rendkiviili esemény vizsgalataig a helyszin
érintetlen maradjon. Az tizemelteté rendkivili esemény esetén koteles minden olyan intézkedést
megtenni, amely a veszélyeztetést és a kar mértékét a legkisebbre korlatozza. Ezek soran az
emberi élet vagy testi épség, tovabba jelentés érték megovasa érdekében engedélyt adhat a
helyszin megvaltoztatasara, ez esetben a helyszinrél rajzot vagy fényképfelvételt kell késziteni. A
targyi bizonyitékul szolgalé eszkézoket meg kell riznie.

(4) A Hatdsag hivatalbol kivizsgalja a berendezéssel folytatott tevékenység soran bekévetkezett
rendkivilli eseményt. A Hatésag a vizsgalatra bizottsagot alakithat. A bizottsagi munkat a
Hatésagnak a vizsgalatra kijelolt képvisel§je iranyitja. A hatdsagi vizsgalat nem érinti az
tzemeltetének mas jogszabalyban el&irt vizsgalati ktelezettségét.
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(5) A rendkivili esemény kivizsgalasat a bejelentés utan haladéktalanul meg kell kezdeni.

(6) Ha a rendkiviili eseménnyel kapcsolatban buntetéeljaras is indult, a Hatésagnak a vizsgalatot
ett6l figgetlentl le kell folytatnia, és a két eljaras soran szikségessé vald egyittmikodést
biztositania kell.

(7) A Hatosag az eljaras soran, a vizsgalat befejezése el6tt is megtilthatja, korlatozhatja,
engedélyhez kotheti a berendezés hasznalatat és megszabhatja az Gjrahasznalatbavétel feltételeit.

(8) A Hatdsag a vizsgalat lezarasakor megallapitja a rendkivili esemény okat és kérilményeit.

(9) A Hatésag a rendkiviili eseménnyel Osszefuggésben

a) blincselekmény alapos gyanuja esetén biintet6 feljelentést tesz;

b) szabalysértés esetén az illetékes szabalysértési hatosagnal szabalysértési eljarast kezdeményez.

18. Miiszaki biztonsigi kévetelmények

30. § (1) A rendelet hatalya ala tartozé berendezéseket, 1étesitményeket tgy kell megtervezni,
létesitent, telepiteni, tizembe helyezni, tzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az
megfeleljen a Mduszaki Biztonsagi  Szabélyzatban meghatirozott mdszaki — biztonsagi
kovetelményeknek.

(2) A Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt egyes muszaki el6irasoktol, a hivatkozott
szabvanyoktol a tervezé eltérhet, ha a Miszaki Biztonsagi Szabalyzat 9. pontja alapjan igazolja a
Hatoésag elott, hogy a Miszaki Biztonsagi Szabalyzat el6irasai szerint elérheté miszaki biztonsagi
szintet mas moédon is biztositani tudja. A megfelel6 muszaki biztonsagi szint elérésérol,
fenntartasardl a tervezdnek, a kivitelezének, a berendezés tizemeltetSjének a hatdsagi eljaras soran
irasban nyilatkoznia kell.

31. § Amennyiben e rendelet hatdlya ald tartozé berendezések, létesitmények tervezése,
létesitése, telepitése, tzembe helyezése, lizemeltetetése és karbantartasa megfelel a Miszaki
Biztonsagi Szabalyzatban hivatkozott szabvanyoknak, akkor azt ugy kell tekinteni, hogy egyuttal
cleget tesz az a Miuszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott mdiszaki biztonsagi
kovetelményeknek is.

32. § A nyomastartd berendezés muszaki dokumentacidjanak poétlasa alapvetSen a gyartd
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kotelessége. A miszaki dokumentacié gyartotdl torténd potlasatol el lehet térni, ha a gyartd
jogutod nélkiil megszint vagy a nyomastartd berendezés gyartasa 10 évnél régebben tortént. A
potlas egyéb modja esetén a muszaki dokumentacié tartalmazza:

a) a NAT altal akkreditalt vagy ezzel egyenértékd akkreditacioval rendelkezé vizsgald
laboratérium anyagazonositasi bizonylatait,

b) az alkatrészek és kotések akkreditalt anyagvizsgald laboratorium altal végzett, allapotfelmérd
vizsgalatanak bizonylatait,

¢) a biztonsagi szerelvények, gyarté vagy az altala megbizott szakszerviz altal kiallitott
bizonylatait,

d) az alkalmassagot igazolo, a gyartaskor érvényes nemzeti szabvany szerint készitett, szilardsagi
szamitast.

19. A Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat, toviabbi a Nyomdstarto Berendezés Miiszaki
Szakbizottsdg miikodése és feladatai

33. § (1) A Muszaki Biztonsagi Szabalyzat célja, hogy az e rendelet hatilya ala tartozo
berendezések 1étesitése, hasznalatbavétele, tizemeltetése, cseréje, atalakitasa, javitasa, athelyezése,
vizsgalata és megsziintetése soran betartandd, a megfelel6 biztonsaggal és megbizhatosaggal
kapcsolatos miiszaki kévetelményeket meghatarozza.
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(2) A Mdszaki Biztonsagi Szabalyzat modositasanak el6zetes szakmai egyeztetését a
Nyomastartd Berendezés Miuszaki Szakbizottsig (a tovabbiakban: Szakbizottsag) végzi. A
Szakbizottsag a Miszaki Biztonsagi Szabalyzatot szitkség szerinti gyakorisaggal, de legalabb
évente felulvizsgalja, és véleményezi a Szakbizottsaghoz beérkezett moédositasi javaslatokat. A
Miuszaki Biztonsagi Szabalyzat feliilvizsgalataira vagy modositasira vonatkozo javaslatat a
Szakbizottsag az ipartigyekért felel6s miniszter részére megkuldi.

(3) A Szakbizottsag Osszetételét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a tovabbiakban:
MKEH) féigazgatdjanak javaslatara az ipartgyekért felel6s miniszter hatarozza meg. A
szakbizottsagi tagokat az ipartigyekért felel6s miniszter az MKEH Féigazgatojanak javaslatara 6t
¢év id6tartamra bizza meg.

(4) A Szakbizottsag maga dolgozza ki mlkodési szabalyzatat és tagjai kozil 6t év idGtartamra
megvalasztja a Muszaki Szakbizottsag elnokét. A titkarsagi feladatok ellatasarél az MKEH
gondoskodik.

20. A miiszaki biztonsagi szempontbél jelentés munkakorok esetén
sziikséges szak- és tovabbképzés

34§ (1) A szakmai kovetelmények valtozasait figyelembe véve a miszaki biztonsag
szempontjabdl jelentés munkakorok (nyomastartd berendezés kezel6je, nyomastarté berendezés
vizsgaloja, nyomastartd edény gépész) betdltése tovabbképzéshez kotott, amelyrdl tovabbképzési
igazolast kell kiallitani. Tovabbképzési igazolast az kaphat, aki a szervezett tovabbképzésen részt
vett és eredményes vizsgat tett.

(2) Az e rendelet hatalya ald tartozé muszaki biztonsagi terilleteken, a miszaki biztonsag
szempontjabdl jelentés munkakorok betoltéséhez 6t évenként kotelezs a tovabbképzés.

(3) A képzés és a tovabbképzés vizsgaszervezését, az igazolas kiallitasat, valamint a nyilvantartas
vezetését a Magyar Tartalytechnikai és Nyomdstarté Berendezés Szovetség a Hatdsaggal
egyuttmuikodve végzi.

(4) A felkészité tanfolyam, valamint a tovabbképzés képzési programjat a Hatdsaghoz kell
benyujtani jévahagyas céljabodl. a felkészité tanfolyam, valamint a szak és tovabbképzés csak a
hatésag altal jovahagyott képzési program alapjan torténhet. A hatdésagi  jovahagyas a
megadasanak napjatél szamitott harom évig hatalyos.

(5) A felkészité tanfolyam, illetve a szak és tovabbképzés képzési programjanak jévahagyasa iranti
kérelemhez csatolni kell a felnSttképzésrél szoléo 2013.évi LXXVIL  torvény szerinti
felnéttképzési tevékenység végzésére szolo engedélyt.

21. Ziro rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését kovets 31. napon 1ép hatalyba.

36. § (1) A Hatésagnal az e rendelet hatalybalépésekor folyamatban 1évS, a nyomastartd és
toltSlétesitmények miszaki-biztonsagi hatdsagi feligyeletérdl szolé 63/2004. (IV. 27.) GKM
rendelet, az autégaz toltéallomas épitésének és tizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 26/2006. (V.
5.) GKM rendelet, valamint az autégaz tartalyok idészakos ellenérzésérdl szolo 30/2006. (VI 1))
GKM rendelet (a tovabbiakban egytitt: muszaki rendeletek) szerinti eljarasok tekintetében a
muszaki rendeleteknek az e rendelet hatalybalépését megel6z6en hatilyos szabalyait kell
alkalmazni.
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(2) A Hatésag altal e rendelet hatalybalépését megel6z6en kiadott hatdsagi engedélyekkel
megszerzett jogosultsig az e rendelet szerinti engedélyezési eljaras lefolytatasa nélkul
gyakorolhat6 a hatésagi engedélyben meghatarozott id6tartamig, és a hatarozatlan idére szolo
engedélyek tekintetében legfeljebb e rendelet hatalybalépését koveté négy évig. Az e rendelet
hatalybelépését megel6z6en kiadott hasznalatbavételi engedélyek esetében nem kell qj
hasznalatbavételi engedélyezési eljarast lefolytatni.

(3) E rendelet hatalybalépését kovet6 elsé idbszakos ellenbrzés alkalmaval a nyomastartd
berendezések 7. melléklet szerinti besorolasat felil kell vizsgalni.

37. § (1) E rendelet tervezetének a muiszaki szabvanyok és szabalyok terén térténd
informacidszolgaltatasi eljaras és az informacios tarsadalom szolgaltatasaira vonatkozé szabalyok
megallapitasardl sz6l6 — a 98/48/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvvel moédositott —
98/34/EK eutdépai parlamenti és tandcsi irdnyelv 8-10. cikke szerint elGzetes bejelentése
megtortént.

(2) Ez a rendelet
a) a nyomastartd berendezésekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérol szolo, 1997.
majus 29-1 97/23/EK eurdpai patlament és tanicsi irinyelvnek,

b) az egyszerl nyomastarté edényekrdl szolo, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelvnek, és

¢) a szallithaté nyomastart6 berendezésekrdl és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK,
84/527/EGK és az 1999/36/EK tanicsi irinyelv hatalyon kivul helyezésérdl sz6l6, 2010. junius
16-12010/35/EU eurdpai parlament és tanacsi iranyelvnek

valé megfelelést szolgalja.

38. § Hatalyat veszti a nyomastarté és toltlétesitmények muiszaki-biztonsagi hatdsagi
feltgyeletérdl szolo 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet, az autégaz toltballomas épitésének és
tzemeltetésének szabalyairol szolé 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet, valamint az autégaz tartalyok
id6szakos ellendrzésérdl szolo 30/2006. (VI 1.) GKM rendelet.

Varga Mihaly

nemzetgazdasagi miniszter
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1. melleklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethez

Nyomastarté berendezés besorolasa a hatdsagi eljarasok szempontjabdl

1. A nyomastarté berendezéseket e melléklet alkalmazasaval kell besorolni.

2. A besorolas célja annak meghatarozasa, hogy az R. szerinti nyomastarté berendezés e
rendelet hatalya ala tartozik-e.

3. A besorolas a nyomastarté berendezés fajtaja, toltete, a toltet veszélyessége, a legnagyobb
megengedheté nyomas (PS) és a belsé térfogat (V), illetve névleges méret (DN) szorzata,
valamint e szorzat tényezbire megallapitott alsé hatarérték alapjan torténik.

4. Ha a nyomastarté berendezés tObb nyomdssal igénybe vett térbdl all, a nyomastartd
berendezés egyes tereinek besorolasai kozil a legszigoribb adja a nyomastartd berendezés
besorolasat. Ha egy tér tobbféle toltetet tartalmaz, a besorolas alapja az a toltet, amelyhez a
legszigorubb besorolas tartozik.

5. A 7. pont a)-i) alpontok kozul a 3. pont szerinti tényezék felsorolasi sorrendben torténd
értékelése alapjan kell az adott esetben alkalmazandé alpontot kivalasztani a nyomastartd
berendezésnek a 2. pont szerinti besorolasahoz.

6. A nyomastart6 berendezés akkor tartozik e rendelet hatalya ala, ha a nyomasa (PS) nagyobb,
mint 0,5 bar, a nyomastart6é berendezés PS és V (DN) értékei, valamint ezek szorzata a 7. pont a)-
7) alpontjaiban meghatarozott hatarértékeket meghaladjak.

7. E rendelet szerint nyomastartd berendezés:

a) Gaz toltetd nyomastarté edény — az ¢/ pontban meghatarozottak kivételével — azzal
jellemezve, hogy toltete a veszélyes anyagok csoportjaba tartozik: ha a nyomasa (PS) nagyobb,
mint 0,5 bar, térfogata (V) nagyobb, mint 25 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 1000 bar x
liter.

b) Gaz toltetd nyomastartdé edény — az ¢) pontban meghatarozottak kivételével — azzal
jellemezve, hogy toltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjaba: ha a nyomasa (PS)
nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata (V) nagyobb, mint 50 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint
3000 bar x liter.

¢) Folyadék toltetd nyomastartd edény — az ¢) pontban meghatarozottak kivételével — azzal
jellemezve, hogy toltete a veszélyes anyagok csoportjaba tartozik: ha a nyomasa (PS) nagyobb,
mint 10 bar, térfogata (V) nagyobb, mint 100 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 5000 bar x
liter.

d) Folyadék tolteti nyomastarté edény — az ¢) pontban meghatarozottak kivételével — azzal
jellemezve, hogy toltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjaba: ha a nyomasa (PS)
nagyobb, mint 10 bar és térfogata (V) nagyobb, mint 200 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint
10 000 bar x liter.

¢) Tulheviilési veszély lehet6ségével tizemeld, tizeléssel vagy mas modon fitdtt, nagyobb, mint
110 °C hémérsékletl g6z vagy forrd viz eléallitasara szolgalé nyomastartd berendezés, tovabba
minden nyomassal igénybe vett f6z6edény: ha a nyomasa (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata
(V) nagyobb, mint 25 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 1000 bar x liter.

1) Gaz tolteth csévezeték, azzal jellemezve, hogy toltete a veszélyes anyagok csoportjaba
tartozik: ha a nyomasa (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, DN értéke nagyobb, mint 100 és a PS x DN
szorzat nagyobb, mint 2000 bar.

g) Gaz toltetd csévezeték, azzal jellemezve, hogy toltete nem tartozik a veszélyes anyagok
csoportjaba: ha a nyomasa (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, DN értéke nagyobb, mint 200 és a PS x
DN szorzat nagyobb, mint 5000 bar.
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h) Folyadék toltetd csévezeték, azzal jellemezve, hogy toltete a veszélyes anyagok csoportjaba
tartozik: ha a nyomasa (PS) nagyobb, mint 10 bar és DN értéke nagyobb, mint 200.
7) Folyadék toltett csévezeték, azzal jellemezve, hogy toltete nem tartozik a veszélyes anyagok

csoportjaba: ha a nyomasa (PS) nagyobb, mint 10 bar, DN értéke nagyobb, mint 200 és a PS x
DN szorzat nagyobb, mint 10 000 bar.
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2. melléklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethez

Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
1. A Szabalyzat alkalmazasi tertlete

A nyomastarté berendezések tizembevételi és tizemeltetési Miszaki Biztonsagi Szabalyzata (a
tovabbiakban: Szabdlyzat) a rendeletben meghatarozott kovetelmények teljesitését el6segits, a
rendelet hatalya ald tartoz6 berendezések, létesitmények létesitésének, athelyezésének, tizembe
helyezésének, tlizembe vételének, Ulzemeltetésének, atalakitisanak, javitdsanak, id&szakos
ellenérzésének és megsziintetésének (felhagyasanak) miszaki biztonsagi feltételeit és modjat
tartalmazé muszaki el6irdsok gydjteménye.

2. Fogalom meghatarozasok

2.1 Altalanos fogalom meghatarozasok
2.1.1. Allands kités: csak roncsolassal szétvalaszthatéd kotés.

2.1.2. ADR/RID/ADN: a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasardl szolo Eurdpai
Megallapodas ,,A” és ,,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes
kérdéseirdl sz6l6 2013. évi CX. torvény (a tovabbiakban: ADR), a Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasi
Egyezmény (COTIF) moédositasarél Vilniusban elfogadott, 1999. junius 3-an kelt Jegyzékonyv C
Figgeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl
52616 2013. évi CIX. torvény (a tovabbiakban: RID) és a Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a
Veszélyes Aruk Nemzetkézi Belvizi Szallitasarol sz6l6 Eurépai Megallapodiashoz (ADN) csatolt
Szabalyzat kihirdetésérdl és belfoldi alkalmazasardl szolé 2013. évi CXI. torvény (a tovabbiakban:
ADN) el6irasai.

2.1.3. Bejelentett szervezet: a nyomdstartd  berendezések és rendsgerek  bigtonsagi  kivetelményeirdl és
megfeleldség tandisitdsdrdl szld a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a tovabbiakban: R.) alapjan kijelolt és az
R. 10. § (3) bekezdés szerint bejelentett szervezet, amely kielégiti az R. 1. és 2. szamu
mellékletében foglalt feltételeket.

2.1.4. Bizgtonsagi értékelés (kdrosodds elemzés): a nyomastartd berendezés tizemeltetése soran varhato
karosodasanak meghatarozasa, figyelembe véve a nyomasnak, a hémérsékletnek, a toltetnek, a
kornyezetnek, a mechanikai igénybevételnek és az Uzemeltetés korilményeinek az adott
berendezésre (beleértve minden szerelvényét, tartozékat, részegységét) gyakorolt hatasat.

2.1.5. Bigtonsagi szerelvény: a nyomastartd berendezést jellemz6 hatarérték tullépése elleni
védelemre tervezett készulék. Ilyen:
da) a kozvetlen nyomashatarold készilék;
db) a hatarold készilék, amely mikoédésbe hoz szabalyozo eszkézoket, vagy rendelkezik a
lezarasrol, vagy a lezarasrol és reteszelésrol.

2.1.6. Csdvezeték: toltet szallitasara szolgal. Csévezeték alatt kilondsen csé, csérendszer,
cs6idom, szerelvény, csé-kompenzator, hajlékony csé vagy egyéb nyomastart elem, valamint a
levegé hitésére vagy fatésére szolgald cséves héeseréls értends.

2.1.7. Edény: nyomassal igénybe vett toltet befogadasara tervezett és arra gyartott zart szerkezeti

egység az elsé csatlakozasig, valamint a hozza tartozd szerkezeti elemek. Egy edény tobb
nyomassal igénybe vett térbol is allhat.
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2.1.8.  Ellendrzési  (vigsgdlati) terv: a  biztonsagi értékelés (karosodas elemzés) alapjan
meghatarozott, a nyomastarté berendezés idészakos ellenérzése soran végrehajtand6é és a
cikluson beliil elvégzendd vizsgalatok Osszessége.

2.1.9. Esszeriien feltételezhetd iizemzavar: az olyan tizemzavar, amely még nem tekintheté olyan
mértékl veszélyes anyag kibocsatasaval, tlzzel vagy robbanassal jaré rendkivili eseménynek,
amely a létesitmény tizemelése soran befolyasolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely a
létesitményen belil, azon kivil kozvetlentl vagy lassan hatéan sulyosan veszélyezteti, vagy
karositja az emberi egészséget, illetéleg a kornyezetet.

2.1.10. Eurdpai anyagjovahagyds: miszaki dokumentum, amelyben harmonizalt szabvanyban nem
szerepl6, nyomastartd berendezés gyartasanal ismétl6d6 felhasznalasra alkalmas anyag jellemz6it
rogzitik.

2.1.11. Fogyaszto: az a maganszemély, jogi személy, illetSleg jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezet, aki (amely) a megtoltott nyomastartd berendezés toltetét felhasznalja.

2.1.12. Filddel takart nyomdstartd edény: olyan nyomastartd edény, amelyet részben vagy egészben
fold vagy homok takar, abban az esetben is, ha részben vagy egészben a terepszint felett
helyezkedik el.

2.1.13. Fold feletti nyomidstartd edény: olyan nyomastarté edény, amely a kérnyezeti terep szintjén
vagy afelett, helyiségben vagy szabadtéren, f6ld- vagy homoktakaras nélkil helyezkedik el.

2.1.14. Gagtimir épitészeti elvilasztdas: olyan épitészeti elvalasztias, amely megakadalyozza a
veszélyes gaz olyan mértékt athatolasat, amely a védett Ovezetben veszélyes koncentracid
kialakulasat eredményezheti.

2.1.15. Gépkonyy, gydrtomiivi dokumenticio, hasgndlati sitmutatd: a nyomastarté berendezés jellemz6
adatait rendszerezetten tartalmazé dokumentum.

2.1.16. 1diszakos ellendrzés: a nyomastarté berendezés ellenbrzési tervnek megfelelé tizemeltetési
és szerkezeti, valamint szilardsagi ellenérzése.

2.1.17. Karbantartas: a berendezés eredeti jellemzOk szerinti megfeleléségének biztositasa
érdekében folyamatosan végzett, legaldbb a gyartdi és tervezdi elbirasokon alapuld, tervszert
tevékenység.

2.1.18. Kezelés: a kezelési utasitasban foglalt tevékenységek végrehajtasa, a nyomastartd
berendezés tizembe helyezése, tizemen kivill helyezése, tovabba tizemeltetése soran a technoldgiai
folyamat adott jellemzo6inek adott értékek kozott tartasa érdekében végrehajtott rendszeres
tevékenység, amely magaban foglalja a biztonsagi szerelvények ellenérzését is.

2.1.19. Kezelési hely: az a munkaterillet, ahol a nyomastarté berendezés tzemeltetésével
kapcsolatos tevékenységet végeznek.

2.1.20. Kibocsatdsi mérték: a kibocsatéd forrasbol egységnyi id6 alatt kiszabadulo veszélyes toltet
mennyisége.

2.1.21. Kiboesato forrds: ahonnan veszélyes toltet szabadulhat ki a 1égkoérbe ugy, hogy veszélyes
gazkoncentracié képzédhet. Ha a kibocsatasi mérték meghatarozhatd, a védétavolsag ennek
alapjan méretezhetd is. Ha a kibocsatasi mérték nem hatarozhaté meg, akkor a veszélyelemzés és
a biztonsagi értékelés soran kell megallapitani a karos hatasokat csékkenté megel6z6 teenddket.
Az olyan kibocsaté forrast, amelyet ésszerden kizarhaté tizemzavar valt ki, nem kell figyelembe
venni.

2.1.22. Normal iizemre jellenzd kibocsdtd forrds: a kibocsatas idépontja esetenként, mértéke
altalaban meghatarozhato.

2.1.23. Uzemszavarra jellem3é kibocsdts forrds: jellemzéen a kibocsatas id6pontja nem, de mértéke
esetenként meghatarozhato.
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2.1.24. Miikodd biztonsagi berendezés, mint kibocsdtd forrds: jellemzéen a kibocsatas idépontja nem,
de mértéke meghatiarozhatd, a kibocsatott veszélyes toltet biztonsagos kezelése, elvezetése
megoldott.

2.1.25. Legnagyobb megengedhets nyomds (PS): az a legnagyobb nyomas, amelyre a berendezést
tervezték, amelynek értékét és helyét a gyartd adja meg.

2.1.26. Leétesitmeények, rends3erek, kiilinisen:

2.1.26.1.  Acetilén-tiltolétesitmény: az a létesitmény, amelyhez tartoz6 acetilén-gazfejleszté
készilékben acetilént karbidnak vizzel torténé vegyi reakcidja utjan fejlesztenek szallithato
nyomastart6 berendezés toltésére.

2.1.26.2. Helyhez kititt acetilén-gazfejlesztd késziilék: az a helyhez kotott készilék, amelyben
acetilént karbidnak vizzel torténé vegyi reakcidja utjan fejlesztenek és egyszeri karbid toltete
nagyobb, mint 10 kg.

2.1.26.3. Hiitd létesitmény: zart korfolyamatban, cseppfolyos, illetve gazhalmaz-allapota
hit6koézeggel, kompresszids elven miikédé nyomastarté rendszer.

2.1.26.4. Kazdn-létesitmeény: olyan nyomastart6 rendszer, amely legalabb egy — tlizeléssel vagy mas
moédon fatétt, tulhevilési veszély lehetGségével tizemelé — telepitett nyomastartd berendezést
tartalmaz és 110 °C-ot meghaladé hémérsékletd g6z, vagy forrd viz eléallitasara szolgal.

2.1.27. Megelozés: a toltet kibocsatas és az ebbdl szarmazé veszélyek kikiiszobolése.

2.1.28. Megengedhetd  himérséklet (1S): az a legkisebb/legnagyobb hdémérséklet, amelyre a
berendezést a tervez6 méretezte.

2.1.29. Megfeleld szellozés: megfelel6 a szell6zés, ha veszélyes, vagy egyéb egészségkarosito
gazkoncentracié, valamint veszélyes mértékd oxigéndusulas vagy -hidny normal tzemben nem
alakulhat ki.

2.1.30. Megfeleldségi jelolés: az R. 12. §-ban és az R. 10. szamu mellékletében meghatarozott, az R.
4. szamua mellékletében rogzitett szimbolumot jelenti.

2.1.31. Megfeleldség-értékelés: az R. 23. §-ban és az R. 8. szamu mellékletében régzitett eljarasokat
jelenti.

2.1.32. Megsziintetés: a nyomastarté berendezés ¢és létesitmény végleges hasznalaton kiviil
helyezése, lebontasa, beleértve a sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések végrehajtasat.

2.1.33. Megvalisuldsi dokumenticio: a 1étesitési engedéllyel rendelkez6 tervdokumentacié olyan
példanya, amely a nyomastarté berendezés megvalosult allapotat titkrozi.

2.1.34. Meébhititt, cseppfolydsitott gaz: az a gaz, amelynek a kornyezeti hémérséklet alatt
bekévetkez6  cseppfolydsitott halmazallapotat hitéssel, elparologtatassal vagy hdszigeteléssel
tartjak fenn.

2.1.35. Miiszaki tomirség: mtszakilag tomor a berendezés (berendezésrész), ha az erre alkalmas
eszkozzel végzett tomorségproba vagy tomorség-ellendrzés soran tomitetlenség nem mutathatéd

ki.

2.1.36. Névleges méret (DN): a névleges méretet DN jellel és az azt kéveté szammal jeloljik. Ez
hivatkozasi célu, kerekitett szam és csak kozelitéleg azonos a gyartasi méretekkel. Alkalmazhat6 a
csérendszer minden elemére, ha nem a kilsé atméré vagy a menetméret adott.

2.1.37. Normal iizem: tzemallapot, amely soran a berendezést, nyomastart6 rendszert a tervezett,
és a gyarto6 altal el6irt tizemi jellemzdkkel hasznaljuk.

2.1.38. Nyowmadstart tartozék: izemeltetési feladattal és nyomastarté hazzal rendelkezé szerelvény.

2.1.39. Potencidlisan veszélyes kormyezet: a munkatérnek az a része, ahol normal tzem soran
veszélyes gazkoncentraciéju (robbandképes vagy egészségkarosito) 1égtér kialakulhat.

2.1.40.Potencidlisan robbandsveszélyes kornyezet: a munkatérnek az a része, ahol robbandképes
(veszélyes gazkoncentracioju) légtér kialakulhat.
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2.1.41Potencidlisan egészségkdrosit kirnyezet: a munkatérnek az a része, ahol normal tizem soran
egészségkarositd (veszélyes gazkoncentracioji) légtér kialakulhat.

2.1.42. Potencidlis tiizterhelés: a jelenlévd és beépitett égheté anyag, amely tiz esetén potencialis
veszElyt jelent a létesitményre. Szamszerten: az éghet6 anyag tomegébdl (kg) és fltdértékébol
(M] /kg) szamitott hémennyiség egységnyi padléfelilletre szamitott értéke (M]/m?).

2.1.43. Rendkiviili esemény: a nyomastarté berendezés rendeltetésszeri lizemeltetése soran —
barmilyen okbol — bekovetkezé olyan, azonnali beavatkozast igényl6 varatlan esemény, amely a
biztonsagot kedvezé6tlentl befolyasolja, és magaban hordozza személyek életétének, testi
épségének és biztonsaganak, illetve haziallatok, vagy anyagi javak biztonsaganak veszélyeztetését.

2.1.44. Robbandsveszélyes kirnyezet: a gaz, a gbz, a kod vagy por formaju gyalékony anyagok
leveg6vel (atmoszférikus feltételek mellett) alkotott keveréke, melyben gyujtas hatasara az égés
atterjed az egész keverékre.

2.1.45. Szdllithatd nyomastarto berendezés: a szdllithato nyomdstartd berendezésefe biztonsdgi kivetelmeényeirdl
és megfeleliség-tandisitdsardl szl 29/2011. (V1. 3.) NGM rendelet, valamint az ADR, RID, ADN
hatalya ala tartoz6 nyomastart6 berendezés.

2.1.46. Szdllitd csdvezgeték: a nyomastartd berendezéshez csatlakozé — toltet vagy egyéb anyag
szallitasara tervezett — a sgénbidrogén szdllitdvezetékek bigtonsagi kovetelményeirdl és a Szénhidrogén
Szallitovezetékek Biztonsagi Szabdlyzata kozzétételérdl szold 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, és a
gdzeloszto  vezetékek  biztonsagi - kivetelményeirdl és a  Gdzeloszto  Vegetékek Biztonsdgi  Sz3abilyzata
kozzétételérd] szold 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet, a gaz csatlakozdvezetékekre, a  felhasindldi
berendeziésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miisgaki biztonsdgi eldirdsokrdl és az exekkel dsszefiiggd
hatdsagi feladatokrol szols 11/2013. (111 21.) NGM rendelet, tovibba a propdn-butdin tilts- és tarols
sizemek Biztonsdgi Szabalyzatardl szld 8/2010. (V1L 6.) NFM rendelet, és a Kdolaj- és Fildgdazbanydszati
Biztonsdgi Szabdlyzatril széld 2/2010. (1. 14.) KHEM rendelet hatalya ala tartozé tavvezeték, a

nyomastart6 berendezés hatarain belil 1év6 utolsé zard-szerelvénytdl szamitva.

2.1.47. Szildrdsdgi nyomdsproba: az az eljaras, amelynek soran az ellendrizni kivant nyomastarto
berendezést probanyomas ala helyezik annak igazolasara, hogy az megfelel a belsé talnyomassal
szembeni mechanikai szilardsag kbvetelményeinek.

2.1.48. Tervezd: az a személy, aki a nyomastarté berendezés megvaldsitasahoz szikséges
tervezési feladatokat elvégzi, illetve az ezekre vonatkozé tervezdi nyilatkozatot adja, és akinek ag
Epitésiigyi és ag Epitésiiggyel dsszefiigad s3akmagyakorldsi tevékenységekerdl szolo 266/2013. (111 11.) Korm.
rendelet alapjan a tervezési feladatnak megfelel6 szakiranyu tervezési jogosultsaga van.

2.1.49. Térfogat (V). a nyomassal igénybe vett tér belsé térfogata, beleértve a csonkok belsé
térfogatat — az elsé csatlakozasi pontig —, levonva az allando6 belsé szerkezeti elemek térfogatat.

2.1.50. Toltet: egy vagy tobb komponensi gaz, folyadék, gbz és a szuszpenzio.

2.1.51. Uzemben tartéi ellendrzé (vizsgdld) szervezet: a hatdsagi feliigyelet ala tartozé nyomastartd
berendezések idészakos vizsgalatara, az tizemeltets altal 1étrehozott, a hatdsagnal nyilvantartasba
vett szervezet, amely megfelel e rendeletben foglalt feltételeknek.

2.1.52. Uzembevétel: a szitkséges engedélyek birtokédban az iizembe helyezéshez vezeté miiveletek
megkezdése és lefolytatasa.

2.1.53. Uzempriba: az egyes részegységek (beleértve a biztonsagi szerelvények beallitasat is),
gépek egyedi probaja annak igazolasara, hogy az adott részegység, gép, szerelvény az elére
megadott jellemzdbit teljesiti. Az egyes részegységek sikeres tizemprobajat kovetheti a rendszer (az
Osszekapesolt részegységek) probatizemeltetése annak érdekében, hogy igazolhaté legyen, hogy a
rendszer az 6sszekapcesolast kbveten is teljesiti az elére meghatarozott jellemzdket.

2.1.54. Ugemzavar: biztonsigtechnikai szempontb6l olyan eltérés a normal tizemtdl, amely
eltérés megszintetése beavatkozast igényel.

2.1.55. Vegyi kezelések:



TERVEZET

2.1.55.1. Kifozés: Gj vagy nagyobb szerelémunkan atesett kazanoknal, az el&allitas soran
keletkezett olajos, zsiros szennyez6dések vegyi uton torténd eltavolitasa.

2.1.55.2. Konzervalas: a feltletek korrézid elleni védelme tartésabb tizemsziinet tartamara.

2.1.55.3. Passzivilas: a fém-tiszta feliletek révid ideig tartd korrdzid elleni védelme a pacolas
kiegészit6 muveleteként.

2.1.55.4. Pdcolds: Gj vagy nagyobb szerelomunkan atesett kazanoknal, az el6allitas soran
keletkezett szennyezédések eltavolitasa, vasoxid oldé vegyszerek segitségével, fém-tiszta felilet
el6allitasa céljabol.

2.1.55.5. Viegyi tisztitds: izem kozben keletkezett toltet oldali szennyez6dések eltavolitasa.

2.1.56. Veszélyelemzés: az R. 6. szamu mellékletének ,,Bevezeté megallapitasok™ 3. pontja szerint
végrehajtott elemzés, amely tartalmazza a berendezésben megengedheté legnagyobb talnyomas
hatasai altal fenyegetd veszélyek szem el6tt tartasaval a tervezésre, a gyartasra, az lzemeltetésre
vonatkozé mindazon elbirasokat, amelyek teljesitése esetén az uzemeltetés soran tervezési,
gyartasi hianyossagb6l adodé veszély fenyegetésével nem kell szamolni. Tartalmazza tovabba
azon hatasok felsorolasat, amelyek az tizemeltetés soran valamely jellemz6 valtozasa miatt lépnek
fel és veszély kialakulasaval fenyegethetnek.

2.1.57. Vieszélyes gazkoncentracio:

2.1.57.1. fokozottan tlzveszélyes gaz esetén legalabb az alsé robbanasi (gyulladasi)
hatarkoncentracid;

2.1.57.2.) egészségkarositd gaz esetén legalabb a veszélyes anyagokkal és a vesgélyes készitmeényekkel
kapesolatos egyes eljdrdsok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl s3ld 44/ 2000. (XI11. 27.) EdiM rendelet
szerint egészségkarositd hatasu gazkoncentracio.

2.1.58. ,,0” dllapot: a nyomastarté berendezés elsé6 tzembeallitisa el6tt dokumentalt valos
miszaki allapot.

2.2 Az autdgaz-toltéallomasok berendezései
1. Autdgaz: a kizuiti jarmivek forgalomba helyexésének és forgalomban taridsanak milszaki feltételeirdl szl
6/1990. (1V. 12.) KitHEM rendeletben szereplé gaziizemanyagok, kulondsen:
a) a jellemz6 (tObbségi) Osszetételik alapjan szénhidrogének (C, C2, C3, C4) és a tiszta
hidrogén, valamint e gazok keverékei:
aa) L.PG: az MSZ EN 589:2008+A1:2012 |Gépjarmidi-hajtianyagok. 1.PG. Kovetelmények és
vizsgdlati mddszerek] szabvany szerinti gaz, jellemzéen propan ¢és butan gazok keveréke
cseppfolyos halmazallapotban,
ab) CNG: az MSZ ISO 15403:2002 [Foldgaz. Gépjarmi-hajtoanyagként haszndlt, siritett foldgaz

/////

ac) CBG: tisztan megajulé forrasbol szarmazo, jellemzéen metan —suritett gaz
halmazallapotban,

ad) LNG: legalabb 96 %-ban metan kriogén cseppfolyos halmazallapotban (jellemz&en 1-20
bar k6z6tti nyomason),

ae) LLBG: megujulo forrasbdl szarmazo, legalabb 98 9%-ban metin kriogén cseppfolyds
halmazallapotban (jellemz&en 1-20 bar k6z6tti nyomason),

af) H,: jellemz6en hidrogén suritett gaz halmazallapotban,

ag) LLH,: tiszta hidrogén kriogén cseppfolyds halmazallapotban (jellemzéen 1-20 bar kozotti
nyomason),

ah) HCNG (H2CNG), Hythane: legalabb 10, legfeljebb 40 %-ban hidrogénnel kevert metan
stritett gaz halmazallapotban;
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b) a kérnyezeti hémérsékleten torténé gaziizemanyag toltés soran:

ba) eseppfolyds halmazallapotu,
bb) gaz halmazallapotuy,
be) kriggén cseppfolyds halmazallapota autdgaz.

2. Autdgaz-tiltiallomds: a belsé égési motorok gaziizemanyag tartalyanak — elsGsorban gyors
lizemi — toltésére szolgald berendezés, mellyel mikodési egységet alkot

a) a gazizemanyagnak megfelel6en:

aa) az autogaz kiméré-szerkezet,

ab) a gaziizemanyag-tarol6 vagy -ellaté vezeték,

ac) a berendezéshez tartozé csévezetékek, valamint ezek szerelvényei, és
ad) az Gzemanyag nyomasfokozo és toltShelyre tovabbité berendezés,

b) a toltShely,

¢) a gaziizemanyagot szallité tartalyauto le-fejtShely,

d) a toltésre érkezett jarmtvek fel- és elvonulasara szolgalé kozlekedési ut,

¢) a toltésre érkezett jarmuavek ideiglenes parkoldsara szolgalo hely,

/) a mikodtetéshez sziikséges egyéb éptlet, mutargy.

3. Autdgaz, tlt berendeziés: a tarold egység vagy ellatd egység — strité kompresszor, puffer tarolé
egység, elparologtat6 — és a kiméré szerkezet.

4. Elpdrologtats egység: telepitett berendezés, mely az allomas tarolotartalyban 1évé cseppfolyos
lizemanyagot gaz halmazallapotiva alakitja.

5. Fold feletti tarolotartaly: a kornyezeti terep szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezked6
tartaly, kizarolag a cseppfolyos autégaz tizemanyag tarolasara.

6. Filddel fedett tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal takart,
toldfelszin felett vagy részben foldfelszin alatt elhelyezett tartaly, abban az esetben is, ha az egyik
edényfencke nem takart, de ez az edényfenck tdzterhelés ellen védett, kizardlag a cseppfolyos
autdgaz Uzemanyag tarolasara.

7. Fldbe siillyesztett tarolotartaly: legalabb 0,5 m rétegvastagsagban folddel vagy homokkal takart
foldfelszin alatti tartaly, kizarélag a cseppfolyds autégaz tizemanyag tarolasara.

8. Kimérdszerkezet: a  toltéallomason az autégaz biztonsagos kimérésére —alkalmas
mérészerkezettel, egy vagy tobb kimérétomldvel rendelkezé berendezés.

9. Lefgjtés: a szallitdeszk6zon 1évé tartalybol a cseppfolyds gaznak zart rendszerben térténd
tovabbitasa a tarolotartalyba.

10. Lefeitohely: a szallitbeszkGz szamara a biztonsagos lefejtés céljara megfeleléen kialakitott
terilet.

11. Puffer tarols: a suritett gaz halmazallapotd tzemanyag atmeneti tarolasara szolgald, a fold
felett szabadon, konténerben vagy a fold alatt kiépitett aknaban elhelyezett, tobb palackbdl allo
egység.

12. Siritd egység: a gaz halmazallapota tzemanyag stritésére szolgald, a puffer taroloval
rendszerint egy mikodési egységet képezé telepitett berendezés.

13. Telepitési tavolsdg: a toltGallomas épitményei kozott, vagy az egyedi suritett foldgaztoltd
berendezés és a szomszédos épitmény k6zott megengedett legkisebb tavolsag.

14. Tiltés: a kimér6é- vagy tolt6szerkezeten keresztiil az autdgaz zart rendszeri tovabbitasa
gépjarmu vagy munkagép e célra kialakitott tartalyaba.

15. Tiltohely: az autdégazzal izemeld gépjarmi vagy munkagép szamara biztonsagos toltés céljara
megfeleléen kialakitott tertlet.
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16. Toltdszerkezet: az autdgaz biztonsagos toltésére alkalmas, egy vagy tobb toltétomlbvel
rendelkezé berendezés.

17. Véditivolsig: a toltGallomas épitményei és a szomszédos épitmények vagy a természetes
kornyezet egyes elemei kozott megengedett legkisebb tavolsag.

3. A nyomastartd berendezésekre vonatkozé altalanos kovetelmények

3.1. Nyomastartd berendezések besorolasa, behatarolasa

3.1.1. A nyomastarté berendezések besorolasat e rendelet szerint — edényenként — kell
elvégezni.

3.1.2. A nyomastarté rendszert az azonos technoldgiai rendszerben mikod6é nyomastartd
berendezések alkotjak.

3.1.3. A nyomastartd rendszer részet:

a) a nyomastartd edények és kazanok,

b) a nyomastart6 edényeket és kazanokat 6sszekotd csévezetékek,
¢) a kazanok tapvizel6készit6 rendszere,

d) tolt6berendezések csévezeték rendszere,

¢) a biztonsagi szerelvények,

/) a nyomastarté tartozékok,

g) a csatlakozo6 csévezetékek.
4. Létesitési kovetelmények

4.1. Altalanos létesitési kévetelmények

4.1.1. A nyomastarté berendezés feleljen meg a létesitmény feladatinak, a normal tzemre
jellemz& mechanikai, kémiai és hémérsékleti igénybevételnek és a miszaki biztonsag
kovetelményeinek.

4.1.2. A veszélyes toltetet, a védStavolsagot és a potencialisan veszélyes kornyezetet a veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készitmeényekkel kapesolatos egyes eljdrdsok, illetve tevékenységek résgletes szabdlyairdl
$3000 44/2000. (XI1. 27.) EiiM rendelet, és a potencidlisan robbandsveszélyes kirnyezetben levd munkabelyek

minimalis munkavédelmi kivetelményeirdl szol6 3/2003. (111. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendelet szerint
kell megjellni. A jel6lés a berendezés, helyiség, szabad tér jelolésével is megoldhaté.

4.1.3. A nyomastarté berendezést (vagy egyes részeit) védeni kell az illetéktelen beavatkozastol.
4.1.3. Ha a t6ltetnek t6bb veszélyes tulajdonsaga is van, minden veszély figyelembevételével kell

a védelem modszereit meghatarozni. Ha tObbfajta veszélyes toltet van, akkor a
védointézkedéseket a legmagasabb szintl kockazati potencial szempontjabol kell meghatarozni.

41.4. A létesitésekor az egész rendszerbdl szarmazé  veszélyforrasok hatasat és
kolesonhatasaikat is figyelembe kell venni.

4.1.5. A létesitési el6irast teljesitettnek kell tekinteni, ha e Szabalyzat adott kdvetelményére
nemzeti szabvany vonatkozik és az teljestil. A nemzeti szabvanytdl eltéré — az tzemeltetS altal
elfogadott — miszaki megoldas vagy intézkedés megfelel6ségét a tervezének igazolnia kell.

4.1.6. A létesitési dokumentacié a nyomastarté berendezés miszaki-biztonsagi megitélésére
szolgal, beleértve a nyomastartd berendezés és a kornyezet kélesénhatasait is.
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4.2. A nyomastart6d berendezés muszaki biztonsagi kévetelményei
4.2.1. Brvényességi teriilet:

a) A Szabalyzat 4.2. pontjanak muszaki-biztonsagi kovetelményeit valamennyi nyomastarto
berendezés esetében be kell tartani.

b) Ha a létesitményben a normal technoldgiai folyamat szempontjabdl egy nyomasteret alkotd
Grtartalom meghaladja veszélyes toltet esetén a 300 m’-t, illetve egyéb téltet esetén az 500 m’-t,
akkor a nyomastarté berendezésre vonatkozé létesitési kovetelményeket egyedileg kell a
Szabalyzat 4.2. pontja kovetelményeinek betartasaval és szitkség szerinti  kiegészitésével
meghatarozni. Ha a kilénb6z6 nyomastercket elvalasztd szerkezeti elemeket nem méretezték a
feltételezheté  tGzemzavar  kovetkeztében — kialakulé  (szilardsagilag  legkedvez6tlenebb)
nyomaskiilonbségre, akkor a nyomasterek Grtartalmanak 6sszegét kell figyelembe venni, és ha az
igy 6sszegzett nyomasterek kozott van veszélyes toltetd, akkor az Osszegzett Grtartalmat veszélyes
toltetlinek kell tekinteni.

4.2.2. A nyomastartd berendezés védelme a kiils6 karos hatasoktol:

a) A nyomastartd berendezést és tartd szerkezetét, alapozasat minden potencialis kilsé
veszélyes és karosité hatastdl igazoltan védeni kell.

b) A nyomastarté berendezést a kiulonb6zé hé-tagulasu  részeivel, tartozékaival,
tartoszerkezetével ugy kell Osszeépiteni, hogy az a megengedettnél nagyobb tdlterhelést ne
okozzon.

¢) Ha a nyomastarté berendezés fagyhatasnak, a toltet bedermedésnek van kitéve, gondoskodni
kell az igy keletkez6 veszély elharitasarol. A nyomastarté berendezés flitése nem okozhat veszélyt.

d) A nyomastarté berendezést, az lizembiztonsagot veszélyezteté héhatastdl (thzterheléstdl,
karos mértékd hevitéstél vagy hitéstol) védeni kell.

¢) A fokozottan tlzveszélyes és tlzveszélyes toltetd nyomastarté berendezést elektrosztatikus
feltolt6dés elleni védelemmel kell ellatni, tovabba szabad téri elhelyezés esetén az Orszgdgos
Tiizvédelmi Szabalyzat szerinti villamvédelmet kell kiépiteni.

/) A nyomastartd berendezés helyiségében, vagy a szabadban elhelyezett nyomastarto
berendezés biztonsagi tavolsagan belil tilos a berendezést veszélyeztetd tevékenységet végezni.
Ha valamilyen tevékenység végzése elkeriilhetetlenné valik, akkor annak végrehajtasara olyan
intézkedéseket kell tenni, hogy a tevékenység kévetkeztében veszélyhelyzet ne allhasson el6.

4.2.3. A kezelési helyre vonatkozo kévetelmények:

a) Szabadban, épiletben (zart helyiségben) elhelyezett nyomastarté berendezésekre egyarant
figyelembe kell venni és teljesiteni kell az egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos
munkavégzésre vonatkozd, a munkavédelemril szolo  1993. évi XCIII.  torvényben foglalt
kovetelményeket.

b) A segédenergiaval muikods biztonsagi berendezések mukodSképességét tizemzavar,
energiaellatasi zavar esetén is fenn kell tartani (ez nem vonatkozik azokra a szerelvényekre,
amelyek energia kiesés esetén 6nmuikodden biztonsagos tzemallapotba keriilnek). Az ehhez
szitkséges biztonsagi-tartalék energiaellatas tegye lehetévé a nyomastarté berendezés biztonsagos
leallitasat, és a biztonsagi- és riasztoberendezések mikodését. Az energiaellatas zavara esetén a
biztonsagi berendezések mellett a vészkikapcsolé rendszer, a vészvilagitds, a gazjelz6
berendezések, a palasthités mikodését is biztositani kell. Az energiaellatds vagy a biztonsagi-
tartalék energiaellatas kiesését optikai vagy akusztikai uton jelezni kell. Az atkapcsolas és
visszakapcsolas felismerhet6 és 6nmuikodo legyen. A biztonsagi és tavkozlési berendezések,
valamint a biztonsagi tartalék energiaellatas vezetékeit és kabeleit a mechanikai és héhatasoktol
védeni kell. A tap- és iranyitastechnikai kabelek karos kolcsonhatasat tiz esetén is meg kell
akadalyozni.
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¢) A helyiség és ezen belil a kezelési hely légeseréjét ag Orszdgos Tizvédelmi Szabalyzat
betartasaval kell biztositani.

d) A helyiség, illetleg a kezelési hely fala sima feliletd legyen, amelyen égheté por nem
rakdédhat le. Ha a tisztitas, karbantartas, vagy az anyagok betarolasa kozben a toltet
szétfrocesenhet, a személyzet védelmét biztositani kell és az érintett kornyezetben a fal moshaté
feliletd legyen.

¢) A kezelési helyet az ésszerlien feltételezhet6 veszélyeztetés figyelembe vételével kell
kialakitani és felszerelni.

1) A kezelési helyrol kitritési (menekiilési) utvonalat kell kijel6lni.

g A kezelési hellyel kapcsolatban figyelembe kell venni a munkabelyek  nmunkavédelmi
kovetelmeényeineke minimdlis sgintjérdl szld 3/2002. (11 8.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet elbirasait is.

h) A mérgez6 gazok potencialisan veszélyes kornyezetében a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitmeényekkel kapesolatos egyes eljdrdsok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl szdld 44/2000. (XIL
27.) EiM rendelet szerinti 1égzésvédd készilékeket és személyi védbeszkozoket kell készenlétben
tartani.

7)) A létesitményben, ahol nagyon mérgez6 vagy rakkelté toltet egészséget veszélyeztetd
mértékben dusulhat fel, elsésegélyt nydjtd helyet kell berendezni, amelyben a szitkséges személyi
védbeszkozok és 1égzésvédo késziilékek vannak. Az els6segélyt nyujté helyen biztonsagi vilagitas,
telefon, vészjelz6 és — ha a toltet tulajdonsagai megkovetelik — biztonsagi zuhanyozé legyen. Az
els6 segélyt nyujté6 helyet ki lehet alakitani a kezelési helyen, muszerszobaban vagy
folyamatiranyité koézpontban is. Az elsésegélyt nydjté helyet tgy kell szelldztetni, hogy a nagyon
mérgez6 toltet veszélyes koncentracidja ne alakulhasson ki. Tulnyomasos szell6ztetés esetén
legalabb 0,2 mbar tulnyomast kell fenntartani és a leveg6t biztonsagos térbdl kell beszivni.

4.2.4. A létesités altalanos muszaki biztonsagi kvetelményei
4.2.4.1. Alapelvek:

42.4.1.1. A vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak feltételeit a tervezés soran kell
biztositani. Ha vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak feltételeit teljes mértékben a tervezés
soran nem lehetett biztositani, vagy a biztositas mértéke vonatkozasaban kétely mertlt fel, akkor a
biztonsagos iranyitas feltételeit tizemi el6irasokban kell meghatarozni.

42412, Kulonésen a  foszforhidrogén — (foszfin), kénhidrogén, karbonilklorid
(klorszénmonoxid, foszgén) és fluor, tovabba cianhidrogén (kéksav) gazok esetében a tarolt
készlet a biztonsagtechnikai és technologiai szempontok szerinti minimalis legyen. E tolteteket
célszert kilon helyiségben tarolni.

4.2.4.1.3. Megel6zés és karcsokkentés

a) A kibocsat6 forrasok kialakulasat a veszélyeztetés jellege szerint kell megelézni. A normal
lzemre vagy Uzemzavarra jellemz6 kibocsato forrasok karos hatasait korlatozni kell.

b) Karcsokkentd intézkedésekkel (miszaki megoldasokkal) a normal tizemre vagy Uzemzavarra
jellemzé kibocsaté forras hatasat a lehet6 legkisebb szinten kell tartani.

¢) A nagyon mérgez6 vagy rakkelt6 toltet esetében ki kell zarni a normal tizem soran lehetséges
kibocsatd forrasokat. Az egyéb veszélyes toltetek estében a kibocsatds mértéke az ésszerlien
elérheté mérték szerint a lehet6 legkisebb legyen.

d) A mar kis koncentraciéban a szagloidegeket bénitd, vagy szaglassal nem érzékelhetd
kilonosen egészségkarositd gazt, gazelegyet vagy g6zt hasznald vegyipari létesitményben olyan
6nmukods gazérzékeld készulékeket kell elhelyezni, amelyek a mérgezésveszélyt felismerik, jelzik,
és riasztast végeznek.

¢) Esetenként kell eldonteni, hogy biztonsagtechnikai szempontbdl indokolt-e a riasztas
Osszekapcsolasa vészleallitoval. A vészleallito mikddése — biztonsagtechnikailag jelentds zavarok
esetén — a létesitményt, vagy annak egy részét biztonsagos allapotba hozza.
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4.2.4.1.4. A kibocsato forrasok korlatozasa

a) A kibocsatéd forrasok kialakuldsat a veszélyeztetés jellege (tGz- és robbandsveszély vagy
egészségkarositas) szerint kell megel6zni.

b) A normal tzemre jellemz6,

ba) a fokozottan tlzveszélyes és mérgez6 kibocsatasi mértéket a lehetséges minimumon kell
tartani (lehetSleg meg kell sziintetni),

bb) a nagyon mérgez6 kibocsato forrasokat meg kell sziintetni.

¢) A normal tzemre vagy lzemzavarra jellemz6 kibocsaté forrasok karos hatasait miszaki
megoldassal korlatozni kell.

4.2.4.2. Azonositas, jelolés:

4.2.4.2.1. A nyomastarté berendezésnek az R. szerinti, azonositasra alkalmas gyari tablaval kell
rendelkeznie.

4.2.4.2.2. Cs6évezeték:

a) A csévezeték egyedileg azonosithat6 legyen. A csévezetéket szam- vagy betikombinaciobol
all6 azonositd jellel kell ellatni. Az elemi cs6szalaknak, a beépitett muiszereknek ¢és
szerelvényeknek a beépitést kovetéen is azonosithatoknak kell lenniiik. A sziikségessé valod
»atjelolést” a kivitelezének a tervezével egytittmtkodve kell végeznie.

b) Az azonosito jel tartds, id6jaras-allé kivitelt és jol lathato legyen. Foldbe fektetett csGvezeték
nyomvonalat a f6ld felett, alkalmasan elhelyezett jelz6tablakkal kell megjelSlni.

¢) Uzemek, iizemrészek kozott haladd csévezeték kezds és végpontjanal, valamint a
keresztez6dési pontokon (utak, vasuti palyak, elagazasok) fel kell tintetni az azonosito jelet, a
toltet megnevezést és az tizemeltet6 elérhetGségét.

d) Az azonosito jelrendszert a létesitmény bejaratainal jol lathatéan, tajékoztaté tablan kell
feltuntetni.

4.2.4.2.3. Veszélyes anyag toltetek jelolése:

a) Szabad térben vagy helyiségben elhelyezett, veszélyes anyag toltetet tartalmazé nyomastartd
berendezést, és annak potencialisan robbanasveszélyes kornyezetét és védétavolsagat a vesgélyes
anyagokkal és a veszélyes készitmeényekkel kapesolatos egyes eljdardsok, illetve tevékenységek részletes s3abdlyaird/
$3000 44/2000. (XI1. 27.) EiiM rendelet, és a potencidlisan robbandsveszélyes kirnyezetben levd munkabelyek
minimdlis munkavédelmi kivetelményeirdl szold 3/2003. (111 11.) EMM-ESZCSM egyiittes rendelet szetinti,
egyértelmien felismerhetd, tartos jeloléssel kell ellatni. A jelolés id6jaras-allo kiviteld és jol lathato
legyen.

b) Elegendd, ha a helyiség vagy a szabadtéri, elkeritett létesitmény bejaratai jelolve vannak.

¢) Amennyiben veszélyes toltetd nyomastartd berendezés olyan lzemi tertileten van, amelyre
azonos vagy szigorubb el6irasok vonatkoznak, elegendé e tertlet jol lathaté moédon toérténd
jelolése.

4.2.4.3. Alapozas:

a) A nyomastarté berendezést talajmechanikailag ellenérzott talajra és méretezett szerkezetre
kell helyezni.

b) Az alap statikai méretezése — a nyomasprobara is tekintettel — a legnagyobb terhelésre
torténjen. A nyomastartd berendezést gy kell régziteni, hogy abbdl sem az alapra, sem a
nyomastarté berendezés szerkezeti részeire, sem a csatlakoz6 rendszerre a megengedettnél
nagyobb igénybevétel ne adddjon at, és ne szarmazzon.

¢) A nyomastartd berendezés részét nem képezS, az alatimasztasara, rogzitésére szolgald
tartészerkezet valamennyi tartéelemének teherbirasat, az alapozas, és a talaj teherbirasat statikai
szamitassal és tervez&i nyilatkozattal igazolni kell.
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d) A nyomastartdé berendezés részét nem képez6, az alatamasztisara, rogzitésére szolgald
szerkezeti elemek tervdokumentacidjaban el6 kell irni a korr6zié ellen szitkséges védelmet, a tiiz
elleni védelmet, illetve biztositani kell az alkatrészek vizsgalhatosagat.

4.2.4.4. Az elhelyezés altalanos kovetelményei:

a) A nyomastarté berendezést (beleértve a szerelvényeket és segédberendezéseket is) ugy kell
telepiteni, hogy a kezelésre, a karbantartasra és tisztitasra, kituritési és mentési utak kialakitasara,
valamint az lizemzavar esetén szitkséges hiitési intézkedésekre megfeleld tér, illetve tavolsag alljon
rendelkezésre. A kitiritési és mentési utak kialakitasara ag Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat elbirasait
be kell tartani. A hitéshez sziikséges tavolsagot ugy kell meghatirozni, hogy a tazterheléssel
veszélyeztetett nyomastarté berendezés httéséhez meghatarozott vizmennyiség eljuttathatod
legyen. A sziikséges tavolsagot és a hiitéviz mennyiségét az illetékes szakhatdsag véleményének
figyelembevételével kell biztositani.

b) Ha a toltet tulajdonsagai miatt kilonleges korlatozas nincs, két szomszédos nyomastartd
edény kozott vagy a nyomastarté edény legszélsé pontja és a hatarold épiletfal, illetSleg egyéb
létesitmény kozott legalabb olyan elhelyezési tavolsagot kell biztositani, amely lehetévé teszi a
nyomastarté edény biztonsagos szerelhet6ségét, kezelését, karbantartisat, tovabba az edény
valamennyi szerkezeti elemének és szerelvényének biztonsagos ellenérzését. A nyomastartd
berendezés koril a szabadon hagyott elhelyezési tavolsag legalabb 1 m, illetSleg a rendszeres
kezelési helyeken legalabb 1,5 m, szabad magassaga pedig legaldbb 2 m legyen. A fal mellé
telepitett allohengeres nyomastarté edény csonk-mentes felilete és a fal kozott az elhelyezési
tavolsag 0,5 m-ig cs6kkenthetd, ha ez a rendszeres ellenérzést és karbantartast nem akadalyozza.
A nyomastartd berendezés elhelyezésénél figyelembe kell venni a munkabelyek munkavédelmi
kdvetelményeineke  minimalis  szintiérdl szols 3/2002. (11 8.) SZCSM-E#iM  egyiittes rendelet szetinti
munkavédelmi el6irasokat is.

¢) A kezelGallvany és a lépcsé a nyomastartd edény kopenyéhez, a kisgérbiletd felilet
kivételével az edényfenékhez rogzithet6, ha a méretezéskor ezt a jarulékos terhelést figyelembe
vették, és a hegesztést a nyomastartd berendezések hegesztésére vonatkozé el6irasok betartasaval
végzik. E szerkezetek egyidejlleg a nyomastarté edényhez ¢és az épulethez, vagy mas
berendezéshez mereven nem rogzithetdk.

42.45. A nyomastartd berendezés kornyezetének szell6ztetésével biztositani kell, hogy
veszélyes gazkoncentracié ne alakulhasson ki. Ez kilondsen akkor szikséges, ha szerkezeti
megoldassal nem biztosithat6 a csatlakozasok és szerelvények tartés miszaki tomorsége, vagy ha
normal tizemre jellemz6 kibocsatd forras létezik és a kiszabadult toltet veszélytelen elvezetése
nem lehetséges. Ilyen esetekben folyamatos gazkoncentracié-méré és automatikus veszélyjelzé
berendezést kell a veszélyeztetett teriiletre telepiteni.

4.2.4.6. A nyomastarté berendezésb6l a kornyezetbe kidramld toltet veszélyhelyzetet nem
okozhat. A veszélyes toltet biztonsagos elvezetését a helyi adottsagok, a toltet jellemz6i és
legnagyobb tomegarama, a lefavaté nyilas helyzete és iranyitottsaga figyelembevételével kell
megoldani. A toltet veszélytelen elvezetésének feltételei:

a) veszélyes koncentracidju — egészségre artalmas, tizveszélyes — vagy forrazo, fagyasztd hatasu
kozeg személyeket nem érhet el,

b) helyiségben veszélyes gazkoncentracid, forrazo, fagyaszté atmoszféra, a lathatésagot
akadalyoz6 kéd nem alakulhat ki,

¢) az elvezetett toltetet biztonsagosan artalmatlanitani kell, vagy zart rendszerben fel kell fogni,
illetve szabad térben annyira kell higitani, hogy a talajszinten és dltalaban gyujtéforrasok
kornyezetében veszélyes koncentracié ne alakulhasson ki.

4.2.4.7. Minden, normal tizemben 60 °C-nal nagyobb, vagy -10 °C-nal kisebb hémérséklett

feluletet, amellyel a kezel6 ¢és ellen6rz6 személyzet érintkezhet, hdészigeteléssel vagy
érintésvédelemmel kell ellatni.



TERVEZET

4.2.4.8. Védelem a normal tizemre jellemz6 kibocsatd forrasoktol

a) A veszélyes toltetd nyomastarté berendezés normal tizemre jellemzé kibocsatasi forrasai
koril a személyek védelmére meg kell hatarozni a potencialisan veszélyes kérnyezetet, amelyben a
veszélyes gazkoncentraci6é kialakulasa nem zarhaté ki. A fokozottan tlzveszélyes gaz normal
tizemben el6fordulé kibocsatasi forrasai korili potencialisan robbanasveszélyes kornyezet
méretezése, tovabba e kornyezet geometriai kialakitdsa soran a pofencidlisan robbandsvesélyes
kdrnyezetben levd munkahelyek minimdlis munkavédelmi kovetelményeirdl szols 3/2003. (111 11.) FMM-
ESZCSM egyiittes rendelet vonatkoz6 el6irasait kell figyelembe venni. Az egészségkarosité gaz
normal Gzemben el6forduld, szabadtéri kibocsaté forrasai koril a létesitmény teriiletén belil 5 m
sugara gémb alakd potencialisan veszélyes kornyezetet kell kialakitani. A normal tzemre jellemz6
kibocsaté forras az tizem (Iétesitmény) telekhataratél legalabb 10 m tavolsagra legyen.

b) A potencialisan veszélyes kornyezetet pontosan felismerhetéen és tartésan jeldlni kell a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitmeényekkel kapesolatos egyes eljdrdsok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyairdl szl 44/ 2000. (X11. 27.) EiMl rendelet, és a potencidlisan robbandsveszélyes kirnyezetben levd
munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirl széld 3/2003. (L. 11.) EMM-ESZCSM egyiittes
rendelet szetinti jellel. Altaliban elegendé a teriilet bejaratanak jelolése.

¢) A potencialisan veszélyes kornyezetben csak a létesitmény tzemeltetéséhez sziikséges
épitmények és berendezések lehetnek. Ezekhez tartoznak az tizemi utak és iparvaganyok. E
kozlekedési utakon csak a kiilon engedéllyel rendelkez6 jarmuavek kozlekedhetnek. A fokozottan
tlizveszélyes gazok potencialisan veszélyes kornyezetében

¢a) gyujtoforras nem lehet,

¢b) nem-robbanasbiztos kiviteld belsé égést vagy villanymotoros jarmd csak akkor
kozlekedhet, ha muszaki vagy szervezési intézkedés biztositja, hogy veszélyes mennyiségt
fokozottan tlzveszélyes gaz a jarmi kornyezetébe nem kertl. Veszélyes mértékd kibocsatas
esetén csak kilon engedéllyel rendelkez6, robbanasbiztos kiviteld jarmévek kozlekedhetnek a
telepitési tavolsagon belil.

c) thzveszéllyel, szikraképzédéssel jar6 munka nem vagy csak kilon engedéllyel végezhetd.

d) A potencialisan veszélyes kornyezet csokkentheté épitészeti megoldasokkal. Ez
helyiségekben gaztomor legyen. Szabad téren a védéfal biztositsa, hogy veszélyes mennyiségt gaz
ne hatolhasson at rajta. Az elvalasztast nem sziukséges robbanasi igénybevételre méretezni. A
természetes szell6zés fenntartasa érdekében csak egy vagy kétoldala elvalasztas megengedett.

4.2.4.9. Veszélyhelyzet jelz6 berendezés:

a) A veszélyes toltetd nyomastarté berendezésnél a tliz-, robbanas- és mérgezési veszély
jelzésére biztonsagosan és konnyen megkozelithetd, tavkozlési lehetséget kell biztositani.

b) Ha nincs allando feliigyelet, akkor a vészhelyzet érzékelésére, jelzésére, tovabba az illetékesek
riasztasara célszert gazérzékelS rendszert telepiteni. A gazérzékel6 (észlels és jelzd) rendszer
telepitési sziukségességét az adott létesitmény nagysiga, valamint az ember és a kornyezet
veszélyeztetettsége alapjan kell meghatarozni. Egyedi, fokozottan tlz- és robbanasveszélyes
toltetd nyomastarté berendezés esetében ag Orszdgos Trizvédelmi Szabdlyzat altal meghatarozott
robbanasveszélyes zona mérete, kiterjedése alapjan kell a gazérzékelSk telepitésének indokoltsagat
meghatarozni.

¢) Fokozottan tlz- és robbanasveszélyes gaztolteti nyomastartd berendezések, 1étesitmények
esetében olyan észlel6- és jelzérendszert kell alkalmazni, amely a gaz alsé robbanasi hatarérték
(ARH) 20 %-nak elérésekor jelzést ad, az ARH 40 %-nak elérésekor elvégzi a sziikséges
beavatkozasokat.

d) A mérgez6 gaz toltettel kapcsolatos veszélyhelyzet felismerése, jelzése és a beavatkozasra
illetékesek riasztasa minden esetben 6nmuikods legyen. A hatarértékek meghatarozasanal a
mérgez6 gaz toxicitasat figyelembe kell venni.
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4.2.4.10. Vészkapcsolo:

a) A veszélyes toltetd nyomastarté berendezést el kell latni vészkapcsolo rendszerrel, amelyet
veszélyhelyzet esetén mukodtetve az Uzemeltetés megszakadjon, és a nyomastarté berendezés
biztonsagos allapotba kertiljon.

b) A vész leallitas kézi mikodtetéssel vagy 6nmikodSen is megvalosithato legyen.

¢) A kézi kapcsolok el6irt jelolését és elhelyezését, valamint egyszerd mikodtetését biztositani
kell.

d) A nagyon mérgezé gaz tavmuikodtetést zardszerelvényeit a vész-leallité rendszerbe be kell
kapcsolni. Egyéb esetekben a bekapcsolas nem kotelezo.

¢) A vész leallitast a kezelési helyen jelezni kell.
/) Indokolt esetben elegend6 a nyomastartd berendezés veszélyeztetett részének lekapcsolasa.

g) Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes tolteti nyomastarté berendezés esetében ag Orszigos
Tiizvédelmi Szabdlyzat dltal meghatarozott robbanasveszélyes zona mérete, kiterjedése alapjan kell a
vészkapcsolas kialakitasanak sztukségességét egyedileg elbiralni.

4.2.4.11. Tultoltés elleni védelem:

a) A cseppfolyositott, veszélyes gaz toltetli nyomastarté berendezés tultoltését tultoltés-hatarold
beépitésével kell megakadalyozni.

b) Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes tolteti nyomastartd berendezés esetében ag Orszdgos
Tiizvédelmi Szabdlyzat altal meghatarozott robbanasveszélyes zona mérete, kiterjedése alapjan a
vészkapcsolas kialakitasanak egyedileg kell két, egymastdl fuggetlen tultoltés-hatarolé vagy két,
egymastol fiiggetlen ezzel egyenértékd egyéb megoldas szitkségességét elbiralni.

¢) A t0ltés-szintjelz6 a taltdltés-hataroloval egybeépithetd.

d) Ha a fokozottan tlz- és robbanasveszélyes toltetmennyiség nagyobb vagy egyenlS, mint 3 t,
tultoltés-hatarolok 6nmikédden szakitsak meg az anyagaramot, és ugy legyenek beallitva, hogy a
nyomastarté berendezés megengedett toltési mértéke, figyelembe véve az esetleges utinfolyo
mennyiséget is, betarthaté legyen. Ha a toltetmennyiség kisebb, mint 3 t, a mertil6cséves
gazszelep, tultoltés-szintjelzé csatlakozo mellett a tartalyokat csak olyan toltéberendezéssel lehet
tolteni, amely rendelkezik 6nmkédo taltdltés-hataroloval.

¢) A taltoltés-hatarol6 mikodése — optikai vagy hangjelzéssel — riasztast valtson ki.
4.2.4.12. Zar6 szerelvényekre, csatlakozasokra vonatkozoé kévetelmények:
a) Minden tolt6 és elvételezd, valamint gazinga vezetékben legyen kézi zard szerelvény
beépitve.
b) Fokozottan tlz- és robbanasveszélyes toltetd nyomastartd berendezés esetében
ba) minden kimend csévezeték elsé zard szerelvénye biztonsagosan mikodtethetd legyen,
bb) ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 3 tonna, a folyadékfazishoz kapcsolédod toltd és
elvételez6 vezeték elsé zard szerelvénye, vagy fire-safe (tzbiztos) mindségt legyen, ha
behegesztett, kilsé kiviteld, vagy tdz elleni védelmi szigeteléssel és palasthitéssel legyen
védve, ha kilsé kiviteld, vagy belsé kivitelt legyen.
¢) A védétavolsagon belil elhelyezett tavmukodtetést zard szerelvény szitkséges a kézi zard
szerelvény el6tt vagy utan:

¢a) fokozottan tlz- ¢és robbanasveszélyes toltetd nyomadstartd berendezés esetében a
folyadékfazishoz csatlakozé tolté és elvételezé vezetékben, ha a toltetmennyiség nagyobb,
mint 3 t; a gazinga vezetékben is, ha a téltetmennyiség nagyobb, mint 50 t; azonban a DN =
50 toltévezeték esetén a tavmikodést zard szerelvény helyett visszacsapd szelep is
hasznalhato;

¢b) mérgezé toltetd nyomastarté berendezés esetében minden toltd és elvételezs, valamint
gazinga vezetékben.
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A tavmuikodtetést  zaré szerelvényen végallas-jelzés legyen. Ez fokozottan tz- és
robbanasveszélyes toltet esetében csak akkor sziikséges, ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 50 t.
A tavmukodtetést zard szerelvény a segédenergia kiesése esetén 6nmiikédéen biztonsagos allasba
kertljon.

d) Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes toltet esetében, ha a toltetmennyiség nagyobb, mint 50
tonna a szerelvények mikodSképességét toltetttiz esetén is biztositani kell.

¢) Muszaki megoldasokkal kell biztositani, hogy a mintavétel helyén normal tizemre jellemzé
kibocsaté forras egyaltalan ne legyen, vagy a kibocsatasi mérték veszélytelen legyen.

/) Az iranyitastechnikai (méré és szabalyozo) vezetékek esetén
fa) a gaz- és folyadékfazis vezetékeiben is legyen kézi zar6 szerelvény, tovabba
fb) a kézi zar6 szerelvény toltettliz esetén is mikodSképes maradjon.

g) A csévezeték nélkili csonkok beépitett szerelvények esetén is legyenek vakkarimaval vagy
menetes dugoval zartak.

h) Ha lezarhaté csGszakaszban a toltet folyékony halmazallapotban maradhat, e szakasz
méretezésénél és kialakitdsanal a folyadék hé-tagulasat kulon biztositani kell.

4.2.4.13. Tz és robbanas elleni védelem:

a) Ha a nyomastarté berendezésben lancreakcid, vagy robbanasszerien lezajlé folyamat okozta
nyomasemelkedés Iéphet fel, megel6zéstl robbanas ellen védelmet nyujté miszaki megoldast,
vagy elvalasztast kell alkalmazni. Az utobbi esetben a kezelShely és a helyszini leolvasast igényld
miszerek a védelmet nyujtéd térrészben legyenek.

b) A nyomastarté berendezést olyan védelemmel, megfigyel6 rendszerrel kell ellatni, hogy a
kiszabadul6 toltet tiz- vagy robbanasveszélyt ne okozhasson.

¢) Ha feltételezhetd, hogy tizemzavar kovetkeztében fokozottan tizveszélyes anyag a szabadba
kertilhet, a nyomastarté berendezést és tartozékait tlizbekertilési elleni védelemmel kell ellatni ag
Orszdgos Trizvédelmi S zabilyzat elbirasainak figyelembevételével. Védelmi megoldasok lehetnek:

ca) a nyomastartd berendezés és a szerelvények kozti vezetékek allando kotéssel
csatlakozzanak és a szerelvények az edény fliggbleges vetiletétél a védStavolsagon kiviil
legyenek, vagy az edény és a szerelvények kozott védofal legyen (a védéfal helyett
szerelvényszekrény is alkalmazhatd, ha védShatasa azonos, mint a védéfalé);

¢b) a szerelvények alatti talaj kialakitdsa olyan legyen, hogy a folyadék halmazallapotban
kiszabadul6 toltet ne hatoljon a kornyezé talajpa ¢és a berendezés alatt veszélyes
mennyiségben ne gytljon Gssze;

¢) a nyomastartd berendezés tizterhelés elleni védelmét meg kell oldani;

¢d) a beépitett palasthité fajlagos hitéviz mennyiségét biztositani kell;

ce) a folyékony fazis csévezeték csatlakozasaibol a gaz kiaramlast megakadalyozzak; vagy
folddel takart nyomastarté berendezés esetén, ha a doémaknajaban folyadékfazishoz
csatlakozo szerelvények vannak, akkor a démakna vizzel vagy semleges gazzal elaraszthato
legyen, vagy a démaknan beltli edényfal tGz elleni védelmi szigetelést legyen;

¢f) tolt6 berendezés esetén a toltendS jarmutartany olyan felileten alljon, amelyrél az
lzemzavar esetén kibocsatott toltet biztonsagos iranyba tavozzon; a szallithaté nyomastartd
berendezést tlzterhelés ellen védjék; a csatlakoztatott nyomastarté berendezés fenékszelepe a
folyékony fazis és a gazfazis elvételezésére ,kilsé szelep” kiviteld legyen; a
biztonsagtechnikailag szikséges f6éelzard szerelvények szinesfémet ne tartalmazzanak vagy
tizbiztosak legyenek (fire-safe), tovabba a mukodtetésik meghibasodas mentes (fail-safe)
rendszerd legyen.
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d) A fokozottan tizveszélyes toltetld nyomastartd berendezést elektrosztatikus feltdltédés ellen
védelemmel kell ellatni. A jarmitartanyok fokozottan tlizveszélyes gazokat tolt6 berendezését
toldel6 berendezéssel kell ellatni.

4.2.4.14. A kornyezet védelme a nyomastarté berendezés hatasaitol:

a) A nyomastartd berendezés nyomashataroloibol a  kornyezetbe kidramlé  toltet
veszélyhelyzetet nem okozhat. A veszélyes gaztoltet biztonsagos elvezetését a helyi adottsagok, a
toltet jellemz6i és legnagyobb tomegarama, a lefdvaté nyilas helyzete és iranyitottsaga
figyelembevételével kell megoldani. A toltet veszélytelen elvezetésének soran biztositani kell, hogy

aa) a veszélyes koncentracioju, — egészségre artalmas, tiz és robbanasveszélyes — vagy
forrazé, fagyaszto hatasu kézeg személyeket ne érjen el,

ab) a helyiségben veszélyes gazkoncentracio, forrazo, fagyaszté atmoszféra, a lathatdsagot
akadalyozo kod ne alakuljon ki tartdsan,

ac) az elvezetett toltetet biztonsagosan artalmatlanithaté legyen, illetve zart rendszerben
felfoghatd, vagy szabad térben annyira higithaté legyen, hogy a talajszinten és altalaban
gyujtoforrasok kornyezetében veszélyes koncentracié ne alakuljon ki.

b) A nyomastartd berendezés kornyezetének szellbztetésével biztositani kell, hogy veszélyes
gazkoncentracié ne alakulhasson ki.

42.4.15. A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védé eszkozokre (tartozékokra,
szerelvényekre) vonatkozé muszaki kévetelményeket a kévetkez6 szabvanyok tartalmazzak: MSZ
EN ISO 4126-1:2004 [A megengedettnél nagyobb nyomds ellen védd eszfizok. 1. rész: Biztonsdgi
szerelvények], MSZ EN 1SO 4126-2:2003 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védi eszfeizik. 2. rész:
Hasads taresds biztonsdgi szerkezetek], MSZ EN ISO 4126-3:2006 [ A megengedetinél nagyobb nyomis ellen
Vedo eszkizok. 3. rész: Biztonsdgi szerelvények és hasado taresas bigtonsagi szerkezetek kombindcidial, MSZ
EN ISO 4126-4:2004 [ A megengedettnél nagyobb nyomds ellen véds eszkozik. 4. rész: Onmiikids biztonsdgi
szerelvények], MSZ EN 1SO 4126-5:2004 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen védi eszfeizik. 5. rész:
Szabalyozott, biztonsdgi lefilvatd rendszerek], MSZ EN 1SO 4126-6:2004 | A megengedettnél nagyobb nyomas
ellen védd eszkiziok. 6. résg: Hasadd tdresds biztonsdgi szerkezetek alkalmazdsa, kivilasztisa és telepitése],
MSZ EN IS0 4126-7:2004 [A megengedettnél nagyobb nyomas ellen véds eszkizik. 7. résg: Kozds adatok).

4.2.4.15.1. Biztonsagi szelepek alkalmazasa, szama:

a) Minden nyomastartd berendezés valamennyi nyomasterét az f) és a g) pontban foglalt
kivételektdl eltekintve olyan nyitdé nyomasu és teljesitmény nyomashatarolé biztonsagi szeleppel
(vagy parhuzamosan beépitett tobb szeleppel) kell védeni, amely tzemi korilmények kozott
biztonsagosan megakadalyozza a védett berendezésben vagy térben a legnagyobb megengedhet6
nyomas 10 %-anal nagyobb mértékd nyomasnovekedést.

b) A nyomastart6 berendezésre csak bevizsgalt és bizonylatolt biztonsagi szelep szerelhet6 fel.

¢) Ha a cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastarté berendezésben vagy a berendezés
mellett rendszeresen tarolt tdzveszélyes toltet kiomlése kévetkeztében a nyomastarté berendezés
alatt vagy mellett tdz keletkezésének veszélye fennall, a nyomastarté berendezés védelmére az a)
pontban eléirt biztonsagi szelepen kiviil olyan biztonsagi szelepet (szelepeket) kell felszerelni,
amely tiz esetén a berendezésben az engedélyezési nyomas 20 %-anal nagyobb
nyomasnovekedést megakadalyozza.

d) Tébb nyomasterd berendezést, ha térelvalasztd elemének korrézidja nagyobb, mint 0,1
mm/év vagy ha az egyes nyomastereket elvalaszto elem szerkezeti ellenérzésére nincs mod, olyan
teljesit6képességli nyomashataroloval kell védeni, amely az elvalaszté elemek sérilése esetén is
megakadalyozza a kisebb nyomast térben a legnagyobb megengedheté nyomas 10 %-anal
nagyobb nyomasnovekedést.

¢) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald, 5000 liternél nagyobb hasznos urtartalma
nyomastarté berendezést valtészerelvény kozbeiktatasaval két olyan biztonsagi szeleppel



TERVEZET

(pathuzamos szelepcsoporttal) kell ellatni, amelyek mindegyike kilon-kilon kielégiti az a),
illet6leg ¢) pontban foglalt kovetelményeket.

/) A nyomastarté berendezés biztonsagi szelep nélkil tzemeltethetd, ha a lehetséges
nyomasforrasainak legnagyobb nyomasa nem lehet nagyobb, mint a nyomastarté berendezés,
illet6leg a nyomastér legnagyobb megengedhet6 nyomasa.

g) Nem kell a nyomastart6 berendezést biztonsagi szeleppel ellatni, ha nyomasanak hatarolasara
— 6nall6 védelmi modként — hasadé nyomashatarolé van beépitve.

h) Osszefiiged technoldgiai rendszerbe beépitett nyoméstarté berendezésre nem kell
kozvetlenil nyomashatarold szerelvényt felszerelni, ha a lehetséges nyomasforrasok mérlegelése
alapjan a rendszer egységesen és valamennyi kiiktathat6 szakasza sziikség szerint kiilon-kilon is
biztonsagi szeleppel vagy hasadé nyomashataroléval ugy van biztositva, hogy a nyomastartd
berendezésben a legnagyobb megengedheté nyomasnal legfeljebb 10 %-kal nagyobb nyomas
léphet fel.

7) Elzard szerelvény nélkil Osszekapcsolt tobb nyomastarté berendezés nyomashatarolasa
koz6s biztonsagi szeleppel megoldhaté, ha a biztonsagi szelep beallitasi nyomasa és
teljesit6képessége, valamennyi csatlakozé csévezeték és csonk mérete tgy van meghatirozva,
hogy az Osszekapcsolt nyomastarté berendezésekben a nyomasndvekedés nem haladja meg a
legkisebb nyomasu berendezés legnagyobb megengedheté nyomasanak 10 %- at.

7) Az alabbi kivételektol eltekintve a nyomastarté berendezés védelmére kozvetlen mikodésa
rugoéterhelést biztonsagi szelepet kell alkalmazni:

Ja) Helyhez kotott nyomastart berendezés nyomashataroldjaként karattételes sulyterhelést
biztonsagi szelep is alkalmazhato, ha a nyomastarté berendezés toltete nem veszélyes kozeg,
tovabba forréviz.

Jb) Olyan potterheléses vagy vezérelt biztonsagi szelep is alkalmazhatd, amely a vezérlé
rendszer hibaja esetén a nyomastarté berendezés legnagyobb megengedheté nyomasanal
legfeljebb 10 %-kal nagyobb nyomdson o6nmutkédden, teljesen kinyilik és a tovabbi
nyomasnévekedést megakadalyozza.

k) Az elvezeté oldali ellennyomast a biztonsagi szelep kivalasztasanal és méretezésénél
figyelembe kell venni.

/) Veszélyes toltet elvezetésére, olyan zart lefivatod rendszert kell alkalmazni, amely az tzem
légterében veszélyes mértékd szennyez6dést nem okoz.

m) A biztonsagi szelep ilése el6tti legkisebb aramlasi keresztmetszet
ma) lerakodasokat nem okozo, nem viszkézus tolteteknél legalabb 30 mm?,

mb) viszkozus, dermedésre hajlamos, szilard részeket tartalmazé tolteteknél legalabb 300
mm® legyen.

4.2.4.15.2. Hasad6 nyomashatarolok:

a) A nyomastarté berendezésen olyan karimak kozé szoritott toréelem alkalmazhatd, amely az
engedélyezési nyomast legfeljebb 10 %-kal meghaladé nyomason torik és a lefuvé vezetéken
elvezetendd tdlnyomast okozé toltet tavozasara elegendé mérett nyilast tesz szabadda. A hasa
dotarcsa szabad feltlete a nyomastarté berendezésre megallapitott biztonsagi szelepfeliletnek a
kétszerese legyen. A hasado tarcsat elvezet csével kell ellatni.

b) A hasad6 tarcsaval védett nyomas alatti tér tartés Uzemi nyomasa a legnagyobb
megengedheté nyomasnak legfeljebb 75 %-a lehet.

¢) Kulonlegesen tomor zaras szitkségessége esetén, — a biztonsagi szelep elé — hasado
nyomashatarol6é épithet6 be, amely azonban nem akadalyozhatja a biztonsagi szelepet el6irt
muikodésében. Ilyenkor a szelep és a hasadé tarcsa kézotti csévezetéki szakaszba szivargast jelzé
szerkezetet kell beépiteni.
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4.2.4.15.3. Ha a nyomas alatti térben nem megengedhet6 mértékd vakuum keletkezhet, és a
kozeg és a technolégia megengedi, olyan szippanté szelepet kell beépiteni, amely legfeljebb 0,2
bar nyomaskilonbség hatiasara 6nmuikodéen nyit, és a nyomaskilonbséget kiegyenliti. A
szippant6 szelepekre értelemszerden mindazok a kovetelmények érvényesek, amelyek a biztonsagi
szelepekre vonatkoznak. Sziikség szerint alkalmazhaté kombinalt miikédést biztonsagi és
szippant6 szelep is.

4.2.4.15.4. Olvad6 nyomashatarolok:

a) Olvadé nyomashataroloként hasznalhaté minden olyan téméren zard olvado elem, amely a
legnagyobb megengedheté nyomast legfeljebb 10 %-kal meghaladé nyomasnak megfelel6
hémérséklet elérésekor kiolvad és a le fuvd vezetéken a tilnyomast okozo toltet elvezetésére
elegendé méretd nyilast tesz szabadda.

b) Olvad6 elem alkalmazhat6 biztonsagi szelep helyett vagy mellett, ha az lizemviszonyok
indokoljak, vagy lehet6vé teszik. Olvadd fémként legfeljebb 250 °C hémérsékleten kiolvadé
Otvozetet szabad hasznalni.

¢) A méretezésre, azonositasra, beépitési modra a biztonsagi szelepekre vonatkozé
kovetelményeket kell alkalmazni.

4.2.4.15.5. Nyomasmérok:

a) A nyomastartd berendezés mindegyik nyomasterére legalabb egy kifogastalan allapotd,
kalibralt, helyszinen ellenérizhets, kozvetlen mikodési nyomasmérs jelz6 miszert kell
felszerelni. Nem kell nyomasmérét felszerelni abban az esetben, ha a nyomastartd berendezés
nyomasterének nyomasa a vele Osszekapcsolt nyomasterekre felszerelt nyomasmérével is
megbizhatéan megallapithato.

b) Ha a toltet a nyomastarté berendezés legnagyobb megengedheté nyomasanal nagyobb
nyomasu térb6l csOkkentett nyomassal aramlik a nyomastarté berendezésbe, akkor a
nyomascsokkentd szerelvény el6tti és utani nyomasmérével ellendrizhets legyen.

¢) A tavmikodtetéssel tizemeltetett nyomastarté berendezést a helyszini ellenérzésre szolgald
nyomasmérén kivil a mikodtetés helyén leolvashaté tavadéval is el kell latni.

d) Technologiatol figgd indokolt esetben maximummutatds, vagy regisztrald nyomasmérét is
tel kell szerelni.

¢) A legfeljebb 25 bar legnagyobb megengedheté nyomast nyomastartd berendezésen legalabb
2,5 pontossagi osztalyu, a 25 bar-t meghaladé legnagyobb megengedhet6 nyomast nyomastartd
berendezésen legalabb 1,6 pontossagi osztalyt nyomasmérét kell hasznalni.

/) A nyomasméré mérési tartomanyat ugy kell meghatarozni, hogy a legnagyobb megengedhet6
nyomds korilbeltl a mérési tartomdny 2/3-anak feleljen meg.

g) Védeni kell minden olyan kiilsé behatassal szemben, amely mikodoképességét vagy
pontossagat karosan befolyasolja; nagysaga, megvilagitasa, elhelyezése, mérete, szamlapja, ennek
beosztasa kifogastalan leolvashatésagot tegyen lehetévé. A legnagyobb megengedheté nyomast
feltinéen (piros vonallal) meg kell jel6lni.

h) Ha a nyomas biztonsagos jelzésére a toltet tulajdonsagai miatt nyomasméré nem
alkalmazhat6, akkor olyan jellemz& érzékelésére szolgalé muszert kell felhasznalni, amelynek
értéke a nyomassal aranyosan valtozik. Az ilyen mdszert is el kell latni a nyomasleolvasasra
alkalmas beosztassal és a legnagyobb megengedheté nyomas értékét ezen a muszeren is
szembetinéen piros vonallal meg kell jel6lni.

7) Forré vagy korrodealé toltetnél a nyomasméré és a nyomastartd berendezés kozé
folyadékzarat kell beépiteni.

7) A nyomasmérét haromjarati csaphoz vagy szelephez kell csatlakoztatni.

k) Veszélyes toltet esetén a nyomasmérd szerelvény a nyomastarté berendezéstdl killon elzard
szerelvénnyel is elzarhato legyen.
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/) Cseppfoly6s gaz tarolasara szolgalé nyomastarté berendezésnek a gazfazisa teréhez kell
csatlakoztatni a nyomasmérét, az alkalmazott haromjaratd miszercsap vagy szelep furata
legfeljebb 3 mm lehet.

4.2.4.15.6. Szintjelzok:

a) Minden cseppfolydsitott gaztoltetd és minden olyan folyadék-toltetd nyomadstarto
berendezésre, amelynél izemszerlien a nyomastarté berendezés biztonsagat veszélyeztetd
mérték folyadék szintcsokkenés vagy tultoltés lehetésége fennall, legalabb egy, helyszinen
leolvashato, folyamatos ellenérzésre alkalmas, a segédenergia-haldzattdl figgetlen muakodésa
szintmutatot vagy kozegsuly-jelzé berendezést kell felszerelni.

b) Nem kell szintmutatéval ellatni azokat a szallitd tartanyokat, amelyek toltése mérlegeléssel
torténik.

¢) A cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastartd berendezést el kell latni a toltet felsé
hatarszintjének elérése elStt riaszto jelzést add hatarszint-jelz6 berendezéssel is.

d) Szintmutatéval ellatott, tavmukodtetéssel Uzemeltetett nyomastartd berendezésnél a
mukodtetés helyén is legalabb also-felsé hatarszint-jelz6 berendezés sziikséges.

¢) A telepitési, tizemeltetési korilményektdl fiigeben toltetszint, illetve mennyiség regisztrald
muszert is be kell épiteni.

/) Veszélyes toltetd nyomastartd edényhez a toltettel kozvetlenul érintkezé tvegesGves
szintjelz6 nem alkalmazhato.

g) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastartd berendezésnél tvegbetétes szintjelzé
sem alkalmazhato.

4.2.4.15.7. Hé6mér6, hémérséklet jelzo:

a) Héméré6t kell felszerelni a nyomastartd berendezés minden olyan kritikus részére, ahol a
toltet, illetve az edényfal hémérséklete kilsé fhtés, hutés, vagy héfelszabadulassal jard vegyi
folyamat révén rendeltetésszerd tzemeltetés koézben olyan mértékben valtozhat, amely a
nyomastart6 berendezés biztonsagat veszélyeztetheti.

b) A folyadékfazis hémérsékletének mérésére hémérével kell ellatni minden cseppfolydsitott
gaz tarolasara szolgal6 nyomastarté berendezést.

¢) Tavmuikodtetéssel tizemeltetett nyomastarté berendezés ellenSrzésére a mukodtetés helyén
leolvashat6é hémérsékletmérét is fel kell szerelni.

d) A hémérsékleti értékek jelzését, leolvashatdsagat cseppfolyositott gaz tarolasara szolgald
nyomastart6 berendezésnél a toltéberendezés kezel6 helyén is biztositani kell.

¢) Indokolt esetben a hémérét riaszto jelzést ado, illetve regisztralé miszerrel kell kiegésziteni.

1) A legnagyobb megengedheté nyomashoz tartozé legmagasabb tizemi hémérséklet értékét a
hémérén meg kell jellni.

4.2.4.15.8. Onmiik6ds védelmi és riasztd berendezések:

a) A telepitési, izemeltetési korilményektol fliggben a biztonsagi kovetelmények megvalositasa
érdekében a kozvetlen mukodéstd nyomashatarolé és biztonsagi jelzé szerelvényeken kivil
indokolt esetben segédenergiaval muikédé biztonsagi  és  lzemi szabalyozd, vezérld
berendezéseket is kell alkalmazni.

b) Ha egy nyomastarté berendezéshez nyomaskorlatozoként 6nmiakods szabalyozé vagy
vezérlérendszert alkalmaznak, akkor azt indokolt esetben ki kell egésziteni a veszélyes
hatarértékeket jelz6 riaszto készilékkel is.

¢) A kozvetlen életveszélyt okozo, valamint a tdz- és robbanasveszélyes toltetd, tarolas céljara
szolgal6 nyomastarté berendezés biztonsagos letiritését — szikség szerint — tavmuikodtetéssel
biztositani kell.



TERVEZET

d) A tlazveszélyes, tlz- és robbanasveszélyes toltet nyomastarté berendezés 6nmikséds, vagy
tavmukodtetésti szakaszolo szerelvénnyel is legyen elzarhat6 a technoldgiai folyamatban beépitett
olyan kozvetlen tiizelésti berendezésektdl, amelyek ezekkel 6sszekottetésben vannak.

e) A vezérld, szabalyozo rendszer izemzavaranak egyértelmi jelzésérél gondoskodni kell.

/) Segéd energiaforrasként csak olyan toltet alkalmazhat6é, amely a lehetséges tzemi
korilmények kozott a nyomastarté berendezés biztonsagos mikodését nem akadalyozza.

4.2.4.15.9. Uzemi szerelvények:

a) A nyomastartd berendezéshez a biztonsagos tizemeltetés és kezelhetéség megvaldsitasahoz
elegendé mennyiségd és a kézegnek megfelels, PS, TS értékekkel rendelkezd tizemi szerelvényt
kell beépiteni.

b) Nyomastarté berendezés tizemi szerelvényeit ugy kell elhelyezni, beépiteni, hogy a
biztonsagos kezelést, attekintést lehet6vé tegye. Az Uzemi szerelvényeket olyan kiegészité
jelzésekkel kell ellatni, hogy azok mutkdodtetésének iranya és helyzete egyértelmien megallapithatéd
legyen.

¢) A felszerelt elzaré szerelvényeknek lehetévé kell tennitik, hogy tlizemzavar esetén a
nyomastarté berendezés biztonsagosan elzarhaté és a csatlakozé rendszer szakaszolhato legyen.

d) Ha a nyomastarté berendezés legnagyobb megengedheté nyomasa kisebb a tapforras
nyomasanal, akkor nyomascsékkenté szerelvényt kell kozbeiktatni, el6tte és utana egy-egy elzard
szerelvénnyel.

¢) Minden olyan csatlakozasnal, ahol a toltet visszaaramlas veszélyt jelenthet, visszacsapd
szelepet kell alkalmazni.

/) Ha a légtelenitést egyéb szerelvény nem teszi lehet6vé, a nyomastarté berendezés minden
nyomasterének legmagasabb részén légtelenité szelepet, vagy menetes zarodugot kell felszerelni.

g) A nyomastarté berendezés minden nyomastere legalacsonyabb részéhez csatlakozo
csapadékelvezetd, rit6, viztelenits szerelvényt kell felszerelni.

h) Veszélyes toltetd nyomastarté berendezés viztelenits zard szerelvényének belsé atmérdje 10
mm névleges atmérénél nagyobb nem lehet.

7) Tazveszélyes, taz- és robbanasveszélyes toltetd nyomastarté berendezésen alsé elhelyezést
viztelenité csonk esetén a viztelenité vezeték végének legalabb 1 m-rel kell talnydlnia a
nyomastarté berendezésnek talajszintre vetitett vetiiletén. Fagyasveszély elkeriilése érdekében az
elzar6 szerelvényt kozvetlenill az edény csonkjara kell szerelni.

7) Ha a nyomastarté berendezés valamely részén rendeltetésszeri tzemeltetés mellett
robbanasveszélyes toltet gytlhet 6ssze, biztonsagos elvezetésére a felhalmozodas helyén elvezetd
szerelvényt kell beépiteni.

#) Ha a nyomastarté berendezés légtelenits, trit6é és egyéb elvezetd szerelvényein kidramld
toltet a nyomastartd berendezés kornyezetét, vagy a nyomastarté berendezés biztonsagat
veszélyeztetheti, annak biztonsagos elvezetésérdl, szitkség szerint higitasardl, semlegesitésérdl,
szell6z6 kéményhez, égheté faklyarendszerhez vagy mas biztonsagos befogadé rendszerhez
tovabbitasarél gondoskodni kell.

/) Veszélyes toltetth nyomastarté berendezés minden olyan csonkjara, amely a kornyez6 1égtérrel
Osszekottetésbe kertl, sorba kotve legalabb két elzard szelvényt kell felszerelni vagy vakkarimaval
kell ellatni. Minden koézvetlentl a szabadba vezet6 nyilason levé szerelvénynek a feladat
elvégzésére alkalmas legkisebb mérettel kell rendelkeznie.

m) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastarté berendezéshez legalabb a legnagyobb
megengedheté nyomashoz tartozé szabvanyos nyomasfokozati névleges nyomasa elzard
szerelvényt kell beépiteni.

n) Cseppfolyositott gaz tarolasara szolgalé nyomastarté berendezés mintavevs csonkjanak
névleges atmérdje legfeljebb 10 mm, mintavételi furata legfeljebb 5 mm lehet.
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0) Thz- és robbanasveszélyes toltetd nyomastarté berendezés féelzard szerelvényeit feltinéen
meg kell jel6lni.

p) Az tzemi szerelvények mukodtetésére kiegészité mechanikus vagy motoros, hidraulikus,
pneumatikus mikodtetésti szerkezetet is be kell épiteni, ha a kézi mikodtetés megerdltetd vagy
annyira lassu, hogy az a biztonsag rovasara megy.

4.2.5. Létesités helyiségben

4.2.5.1. A helyiség kialakitasa:

a) A helyiség szerkezeti elemei nehezen gyulladok vagy nem éghet6k legyenek.

b) A helyiség ajtaja kifelé nyiljon, és 6nmikodben zardédjon. A kijarat a helyiség minden
részébdl akadaly nélkiil, konnyen elérheté legyen. A nagyobb, mint 50 m” alapteriilet( helyiségnek
legalabb két, lehetSleg egymassal szemkozti falon 1évé kijarata legyen.

¢) A veszélyes gaz toltetd nyomastarté berendezés helyisége, valamint a szomszédos (hataros)
helyiségek nem lehetnek 1égtér kapcsolatban.

d) Elvalasztasok tzallosaga:
da) a szomszédos helyiségektdl az elvalasztas 0,5 ora tlizallosagi hatarértékd legyen;
db)a helyiségben méretezett robbandfelilet biztositott legyen;

de) ha a szomszédos helyiségben potencialis tzterhelés van, az elvalasztas 1,5 6ra
tlzallosagi hatarérték(i legyen. Ha a nyomastarté berendezés tlz elleni védelmi szigetelési,
akkor elegend6 a 0,5 6ra tzallosagi hatarértéki elvalasztas;

dd) a veszélyes gaz toltetd nyomastartd berendezés helyiségeivel hataros helyiségek huzamos
emberi tartézkodasra hasznalhatok, amennyiben a valaszfalak nyflasmentesek, gaz tomorek és
fokozottan tizveszélyes gazok esetében 1,5 6ra tizallosagi hatarértékaek.

¢) A huzamos emberi tartézkodasra szolgalé helyiségtdl az elvalasztas legyen gaz tOmor és
nyilasmentes. E kovetelmény nem vonatkozik levegé toltetre.

/) A folyadék halmazallapotd, fokozottan tlzveszélyes gaz toltetl nyomastarté berendezést tilos
talajszint alatti helyiségben létesiteni. Ha folddel takart nyomastartd edény feneke az edény
tzemeltetéséhez szikséges akndban van, az akna nem mindsil helyiségnek.

4.2.5.2. A helyiség hasznalata:

a) Gaz toltetGh nyomastarté berendezést altalaban tilos létesiteni huzamos tartézkodasra
szolgalé helyiségben. Ez a kovetelmény nem vonatkozik levegére, nitrogénre, széndioxidra,
nemesgazokra és gaz halmazallapotd oxigénre, ha a helyiség szell6ztetésével biztositva van, hogy
veszélyes gazkoncentracié ne alakulhasson ki.

b) Ha a létesitményben folytatott gyartastechnoldgiai folyamatok indokoljak, gaz tdltetd
nyomastart6 berendezés helyiségében akkor tarolhatd

ba) éghetS folyadék, ha azt olyan zart rendszer( tartalyban taroljak, aminek a gazterében
muszaki megoldas kizarja robbanodképes elegy képzodését vagy a tarolotartalyt legalabb
robbanasilléan méretezték;

bb) egyéb éghetd anyag, ha azt tz- és robbanasveszélyt kizaro zart tartalyban taroljak.
Nem vonatkozik az égheté anyag tilalma a technoldgia és az éptlet berendezéseire, azok
szigeteléseire, amelyek a létesitmény tizemeltetéséhez szukségesek.

4.2.5.3. Szell6zés:

a) A gaztoltetld nyomastartd berendezés helyiségében méretezett, a veszélyes gazkoncentracié
kialakulasanak megakadalyozasara alkalmas szell6zés legyen. Ha a toltet veszélyes (vagy olyan a
toltet, amelybdl veszélyes gazok, g6z0k keletkezhetnek), szitkséges esetén a technolégiai folyamat
6nmukodé leallitasat is biztositani kell.
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b) Ha a gaz toltet nem veszélyes, vagy veszélyes toltet esetében a miszaki tOmorség tartésan
biztositva van és normal tzemre jellemz6 kibocsaté forras nincs, elegendé a veszélyes
oxigéndusulas vagy -hiany megakadalyozasa. Ez esetben megfelel6nek mindsithetd a szell6zés, ha

ba) a természetes szell6zést helyiségben legaldbb a padléfelilet 1/100-ad részének
megfelelS teljes keresztmetszetli, kozvetlenil szabadba nyilé szell6z6nyilas van; a nyilasok
elhelyezését a gaz toltet stirlisége hatarozza meg, vagy

bb) a mesterséges szell6zést helyiségben 6ranként kétszeres légesere biztositott.
¢) Mesterséges szell6zés esetén

ca) a mesterséges szell6zés folyamatosan mukodjon, vagy nem megengedett értéki
gazkoncentracié esetén gazérzékel6 berendezés automatikusan inditsa el a szell6zést, mely
veszélyes gaztol mentes szell6z6 leveg6t biztositson;

¢cb) a gazérzékel6 a toltet veszélyes gazosszetevGjére alkalmas és rendszeresen, szakszerviz
altal bizonylatoltan ellen6rzott legyen;

«) a szell6zteté berendezés leallasat a személyzet részére jelezni kell, indokolt esetben
emellett a technoldgiai folyamat 6nmikodé leallitasat is biztositani kell (veszélyes, vagy egyéb
olyan toltet esetében, amelybdl veszélyes gazok, g6z6k keletkezhetnek);

¢d) a tavozo levegbaramot vagy veszélytelentl el kell vezetni, vagy mas modon kell
artalmatlanitani (szikséges esetben a tolt6létesitményt részlegesen, vagy teljesen burkolni
kell).

d) Mas helyiségek szell6zésére szolgald leveg-elszivonyilas nem lehet abban a helyiségben,
amelyben olyan nyomastarté berendezés van, amelynek toltete veszélyes, vagy toltetébdl veszélyes
gazok, g6z0k keletkezhetnek.

4.2.5.4. Csatornak, aknak, nyflasok

a) A levegénél nehezebb vagy cseppfolyositott gaz toltetd nyomastartd berendezés
helyiségében folyadékzar nélkili csatorna-lefolyd, nyitott akna, nyitott csatorna és pincenyilas,
tovabba mas helyiségek szell6z6nyilasa nem, lehet. E kévetelmény stritett levegd toltetre nem
vonatkozik.

b) A folyadékzar feltoltott allapotardl az tizemeltets koteles gondoskodni.

¢) A veszélyes folyadék, tovabba leveg6tél nehezebb, vagy cseppfolyds halmazallapota veszélyes
gaz toltetl nyomastartd berendezés helyiségében csatorna-lefolyot csak zart technoldgiai letritd
rendszerbe lehet kétni.

d) Fgheté anyag toltetl berendezéseknél be kell tartani az Orszigos Tiizvédelmi Szabilyzat
el6irasait.

4.2.5.5. A mérgez6 gaz tolteti nyomastarté berendezésbdl a helyiségbe normal tizem vagy
ésszerGien feltételezheté tlizemzavar esetén kibocsatott toltetet biztonsagos modon  kell
veszélyteleniteni (elvezetni, felfogni). A muszaki megoldas a helyiség szell6ztetésétdl figgetlen
legyen. A veszélytelenité berendezés biztonsagos helyrdl legyen mikodtethetd.

4.2.6. Létesités szabad térben

4.2.6.1. Terepviszonyok:

a) Polyadék vagy levegénél nehezebb gaz toltetlh nyomastartd berendezés lejtds terepen térténd
elhelyezésekor meg kell akadalyozni, hogy a toltet aknaba, csatornaba, pincenyilasba vagy mas
helyiségek szell6z6nyilasaba jusson.

b) A veszélyes folyadék és cseppfolyositott veszélyes gaz toltetd, fold feletti nyomastartd
berendezés biztonsagi- és védStavolsagan belil a terepviszonyokat tgy kell kialakitani, hogy a

folyadék halmazallapotban kiszabadul6 toltet ne hatoljon a kornyezé talajba, a berendezés alatt
veszélyes mennyiségben ne gytljon Gssze.
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A biztonsagos terep kialakitaisa megvaldsithatd ugy is, hogy a szilard padozat burkolata a
nyomastarté berendezés alatt — fekvéhengeres edények és tolté berendezések esetében a
csatlakozasok és szerelvények kornyezetében — betonbdl, illetéleg burkoldlapokbdl készilt, és
mintegy 2 %-os lejtést abban az iranyban, ahol terepszintnél mélyebben fekvé helyiség, térség,
csatornalefoly6, valamint gydjtéforras nincs.

¢) Csoportban telepitett berendezések kérnyezetében a lejtés iranyat ugy kell megallapitani, hogy

.....

szilard talajt legalabb 0,5 m magas gattal kell hatarolni.

d) Ha egymas mellett tébb kibocsato forras (t6lt és nyomastartd berendezés) van, az iranyukba
esé lejtést tgy kell megallapitani, hogy kolcsonos veszélyeztetés ne alakulhasson ki.

¢) Nem sziikséges a nyomastarté berendezés biztonsagi- és védétavolsagan belili terep ) és ¢)
pont szerinti kialakitasa, ha az elvétel a toltet giaz halmazallapotaban torténik, és a
folyadékfazishoz csatlakozo, a berendezés és a szerelvények kozotti csévezetékeken nincs oldhatd
kotés, és a szerelvények az edény védbtavolsagan kivil vannak.

4.2.6.2. Ha a nyomastarté berendezés toltete a szabadba jutva a levegénél nagyobb strlségl
gaz, vagy folyadék, akkor az edény védStavolsagan belil csatornalefolyd, nyitott akna, nyitott
csatorna és pincenyilas, tovabba helyiségek szell6z6nyilasa nem lehet.

4.2.6.3. A nyomastartd berendezés védelme tizterhelést6l

a) Ha tlz esetén a tlzterhelés a nyomastarté berendezés nyomasra igénybe vett kilsé
feliletének, Dbiztonsagtechnikailag 1lényeges szerelvényeinek vagy tarté  szerkezetének
meghibasodasat okozhatja a nem megengedett felmelegedés miatt, akkor védelmet kell
biztositani.

b) Meg kell akadalyozni, hogy a folyékony vagy megolvadt éghet6 anyag a nyomastartd
berendezés ala vagy a folddel takart nyomastarté berendezés domaknajaba folyhasson.

¢) Kozvetlentl a t6lté berendezéshez csatlakozasra el6készitett vagy csatlakoztatott szallithatd
nyomastart6 berendezést a tlizterheléstél védeni kell.

d) A védelem kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy az esetlegesen kialakul6 és 90 percig
tartd tizhatas (langgal vald érintkezés, vagy hosugarzas) a szerkezeti anyagok és a toltet veszélyes
felmelegedését ne okozza. A nyomashatirol6 berendezések méretezése soran a védelem
modjahoz tartozé hébevitelt figyelembe kell venni.

¢) Védelem szikséges, ha a nyomastarté rendszer kornyezetében égheté anyag vagy
tizveszélyes berendezés vagy tizveszélyes épilet, épitmény van.

/) Nem sziikséges védelem, ha

fa) az éghet6 folyadék és olvadék tarol6 tartaly zart rendszerG és gézterében a
robbanoképes légtér képzbédése kizarhato, vagy legalabb robbanasalléan méretezett;

fb) az egyéb égheté anyagot tartalyban taroljak, és ebbdl tz- és robbanasveszély nem
indulhat ki;

f¢) leallitott jarmGvon van a lezart fokozottan tzveszélyes toltetd szallithaté nyomastarto
berendezés, vagy

fd) éghet6 anyag csak a technoldgia és az épilet szigeteléseihez sziikséges mennyiségben van
jelen.

g) A védelem biztosithaté biztonsagi tavolsag, védéfal, a toltet visszafejtése, tiz elleni védelmi
szigetelés, foldtakaras, palasthiités, spinkler rendszer alkalmazasaval is.

4.2.6.3.1. Biztonsagi tavolsag

a) A biztonsagi tavolsagot az Uzemelteté sajat telekhataran beldl kell kialakitani. Ha ez nem
lehetséges, akkor a biztonsagi tavolsagot védéfallal kell csokkenteni.
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b) Fold feletti nyomastartd berendezés biztonsagi tavolsagat a fuggoleges vetiletétsl kell mérni.
Edénycsoport biztonsagi tavolsagat a tdzterheléshez legkozelebbi edény fiigedleges vetiiletétdl
kell mérni. Folddel takart, vagy fold alatti edény biztonsagi tavolsagat a domakna fliggbleges
vetiletétsl kell mérni.

¢) Fold feletti nyomastarté berendezés és a tlzterhelés biztonsagi tavolsiga ag Orszdgos
Tiizvédelmi Szabalyzat szerinti legyen. Folddel takart nyomastartd berendezés esetében a tlzterhelés
biztonsagi tavolsaga
¢ca) 3 m, ha a toltettomeg < 3 t,
¢b) 5 m, ha a toltettomeg = 3 t.
d) Biztonsagi tavolsag az éghet6 folyadék tartalytol:
da) f6ld feletti nyomastarté berendezés és fold feletti égheté folyadék tartaly esetében ag
Orszagos Trizvédelmi S zabilyzat szerinti védésav szélessége;
db) told feletti nyomastartd berendezés és fold alatti éghet6 folyadék tartaly esetében a
kopenyek fiiggbleges vetiiletei k6zott mért 1 m vizszintes tavolsag; a nyomastartd berendezés
és az éghet6 folyadék tartaly domaknaja kozotti tavolsag ag Orszdgos Thizvédelmi Szabdlyzat
szerinti;
de) f6ld alatti nyomastartd berendezés és fold feletti égheté folyadék tartaly esetében a
kopenyek fiiggbleges vettiletei k6zott mért 1 m vizszintes tavolsag; a nyomastartd berendezés
démaknajatdl az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzat szerinti védésav szélessége vagy védGsav
nélkili tartaly esetén 5 m-es biztonsagi tavolsag;
dd) t6ld alatti nyomastarté berendezés és fold alatti égheté folyadék tartaly esetében a
kopenyek fliggbleges vetiiletei kozott mért 0,5 m vizszintes tavolsag.
¢) Tolt6-1étesitményben a szallithaté nyomastartd berendezés és a tlzterhelés kézott legalabb 5
m tavolsag legyen. Kivétel, ha a szallithaté nyomastarté berendezés tiz esetén az alkalmazottak
veszélyeztetése nélkil védett helyre juttathato.

4.2.6.3.2. Védofal:

a) A nem éghet6 anyagu védéfal véd a tizterheléstSl. Védotal lehet a szakszertien kivitelezett
(alapozassal és kétoldali vakolattal ellatott), nyilasmentes éptiletfal is.

b) A védéfalat gy kell méretezni, hogy tlz esetén is tarthaték legyenek a nyomastartd
berendezés, illetve a szallithaté nyomastarté berendezés megengedett tizemi jellemz6i.

¢) A védéfal a nyomastarto berendezés, illetve a szallithaté nyomastarté berendezés természetes
szell6zését nem akadalyozhatja.

4.2.6.3.3. A nyomastarté rendszer, a szallithaté nyomastarté berendezés hdszigetelése akkor
tekinthet6 olyannak, amely véd a tlzterhelést6l, ha:

a) a szigetel6anyag nem éghetd,

b) a héatadasi tényez6 350 °C kozepes hémérsékleten nem nagyobb, mint 1,2 W m™ K,

¢) a szigetelés alatt talalhat6 csatlakozasok és szerelvények, kiilonésen ezek tomitései, a varhatéd
héhatasnak ellenallnak.

4.2.6.3.4. A nyomastartd berendezés minden oldalon legalabb 0,5 m rétegvastagsagu f6ld vagy
homoktakarassal lehet védeni a tdzterhelés ellen. Ha a teljes takardas nem lehetséges a szabad
felileteket egyéb moddon kell védeni a tdzterhelés ellen. A démaknat nem éghetS anyaggal kell
lefedni. A veszélyeztetett szerelvényeket a déomaknaban kell elhelyezni.

4.2.6.3.5. Palasthutés

a) A beépitett palasthités akkor tekinthetS olyannak, amely védelmet nyujt a tlzterhelés ellen,
ha

aa) tGzjelz6 berendezés vagy OnmukodSen inditja, vagy a riasztast kovetSen
tavmikodtetéssel azonnal indithato,
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ab) a fajlagos httéviz mennyiség elegends,
ac) a védett feliletet 6sszefiiggd vizfilm egyenletesen boritja,

ad) a hitéshez sziikséges viztérfogat-aram — kedvezétlen klimatikus viszonyok esetén is —
legalabb 120 percig rendelkezésre all,

ae) a rendszer elfagyas ellen védett,
af) a vizellatast a kritikus berendezések redundans kialakitasa biztositja és
ag) allapotat és mikodoképességét rendszeresen ellendrzik.
b) A fajlagos htitéviz mennyisége:
ba) a nyomastarté rendszer, illetve a szallithat6 nyomastarté berendezés kizardlag

hésugarzasnak kitett feliileteire vonatkoztatva 100 I'm™h™, ha a fajlagos hé terhelés legfeliebb
60 kW+m?, egyéb esetekben

bb) a csatlakozasok, szerelvények kérnyezetében 600 I'm™?+h,
be) a szerelvénymentes kopenyfeliileten 400 I'm**h™' legyen.
¢) A hészigetelt felileteket nem kell hiteni.

d) A legfeliebb 50 m’ 6sszes trtartalmi nyomastart6 rendszer esetében nem sziikséges beépitett
palasthités. Elegend6, ha tlzi-vizcsap vagy egyéb alkalmas vizvételezési hely és tomlé all
rendelkezésre.

4.2.6.3.6. A cseppfolyés halmazallapottd, fokozottan tlzveszélyes gaz toltett, fold feletti
nyomastarté berendezések egymastol és mas gaz toltetl nyomastartd berendezésektdl — tdzoltasi
szempontbodl — az alabbi elhelyezési tavolsagra legyenek:

a) hengeres edénynél a legnagyobb edény atméréjével szamolva: 0,5:D; kettéskopenyl edény
esetében: a belsé edény atméréjének fele; 2 m-nél kisebb atméréjt edény esetén: legalabb 1 m,

b) gobmb alakd edénynél: legalabb 0,75-D,

¢) gomb alaku edényeknél, amelyeket tobb mint két sorban allitanak fel, a harmadik és a tovabbi
sorok tavolsaga: legalabb 0,75-D+7 m,

d) hengeres és gomb alaku nyomastarté edények kozott: a nagyobb edény atmérgjével szamolva
legalabb 0,75°D.
Az atmér6 (D) kulsé atmérét jelent, a tavolsagot az edények fiiggbleges vetiiletének szélétdl kell
mérni.

4.2.6.4. Védotavolsag

4.2.6.4.1. Altalanos kévetelmények

a) A veszélyes gaz toltetd, fold feletti vagy folddel takart, szabadtéren létesitett nyomastartd
berendezés és a védett létesitmény kozott védStavolsagot kell meghatirozni. A védett
létesitmények a kovetkezok: kozutak, vasutak, lakoéptiletek és kozintézmények.

b) A nyomastarté berendezés védétavolsagat az tzemeltetd a sajat telekhataran beltl koteles
kialakitani.

¢) A védStavolsagot fold feletti nyomastartdé berendezés esetében a berendezés legszélsé
pontjatol, folddel takart nyomastarté berendezés esetében a démakna széElétél kell szamitani. A
védbtavolsag méretét a foldfelszinre torténd fiigebleges vetitéssel kell meghatarozni.

d) Csoportban felallitott nyomastarté berendezések esetében — amennyiben az elhelyezési
tavolsag kisebb, mint az egyes berendezésekre el6irt védétavolsag — a vizszintes védétavolsagot
az Ossztérfogatnak megfeleléen kell meghatarozni, és a legszélsé edénykopeny fluggdleges
vettletben megallapitott széls6é pontjatol kell mérni.

4.2.6.4.2. A védétavolsag méretei

A fold feletti, veszélyes gaz toltetd nyomastarté berendezés védoétavolsagat az 1. 53 tdblizat
szerint kell megallapitani.
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1. 3. tablazat

Urtartalom, nyomastart6 V<5 5<V<100 | 100 <V <500 V> 500
berendezésenként V (m3)

Védétavolsag [m] 5,0 10,0 15,0 Egyedi
hat6sagi
dontés alapjan,
de legalabb
20,0

Ha az elvétel kizardlag gazhalmazallapotban torténik, a védétavolsagok — kivéve lakod és
kozosségi épilet (beleértve a huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségekkel rendelkezé nem
tizemi jellegt épiiletet is) kdzelében — csokkenthetSk:

a) legfeliebb 5 m’ Grtartalmt nyomastart6 berendezések esetében 3,0 m-re,
b)5 <V < 15 m’ Grtartalmi nyomastarté berendezések esetében 5,0 m-re.
4.2.6.4.3. Lako és kozosségi éptlet killonleges védelme:

a) Alapkévetelmény: Ha szabadtéren nagyobb, mint 10 m’ frtartalmd, cseppfolydsitott,
fokozottan tlzveszélyes, gaztolteti nyomastartd berendezést lakd- vagy kozosségl épilet
(beleértve a huzamos tartdzkodasra szolgalo helyiségekkel rendelkezé nem tizemi jellegi épiiletet
is) kozelében allitanak fel, akkor azt folddel takartan kell 1étesiteni.

b) Fold feletti nyomastarté berendezés létesitése esetén, a h6- és a mechanikai hatasok ellen a 2.
53 tablazat szerinti védotavolsagot kell megvaldsitani:

2. 5. tablazat

Uttartalom, V > 500

nyomastarto

berendezésen |10 <V <do| 0SV= | gs<y<igo| 100<VS | 250<V=

. 65 250 500

ként

V [m?]

Védétavolsag Egyedi

[m] hat6sagi
30 40 60 80 120 dontés

alapjan, de
legalabb 130

4.2.6.4.4. Ha a nyomastarté berendezés Grtartalma nagyobb, mint 5 m’, a védStavolsag méretei
szamitasi modszerrel is meghatarozhatok az tGzemzavarra jellemz6 kibocsatasi mérték, a gaz
halmazallapotud toltet veszélyes koncentracidja, a kibocsatas modja és terjedési torvényszeriségei,
tovabba az adott kornyezet klimatikus viszonyai alapjan ugy, hogy a védétavolsagon kivil
veszélyes koncentracié ne johessen létre.

4.2.6.4.5. A védotavolsag egy vagy két oldalon a felére csokkenthetd, ha gaz tomor, legalabb 1,5
ora tGzallosagi hatarértékd, nem égheté anyagu, méretezett védofalakat létesitenek, amelyek
magassaga legalabb a szerelvények szintje, hossza a véd6tavolsag hataraig terjed. A védéfalat nem
kell robbanasi igénybevételre méretezni. A nyomastarté berendezés és a védSfalak kozott a
szell6zést akadalyozni nem szabad. Sziikség esetén ketténél tobb oldalon is épithet6 védéfal, ha a
megfelel§ szell6zést ez nem akadalyozza. A védéfal nem akadalyozhatja a kezelést, karbantartast
és ellenbrzést, az edény legszElsé pontjatdl mért tavolsaga legalabb 1 m legyen.

4.2.6.5. Az Uzemzavar esetén szabadba kerilé veszélyes toltet szétterjedésének
megakadalyozasara szitkség esetén helyhez kotott vagy hordozhaté védGeszkézoket kell
alkalmazni. A szétterjedés korlatozhat6 a nyomastarté berendezés, illetve a vegyipari nyomastartd
rendszer gaz tomor burkolasaval is. Gazkibocsatis esetén a mérgezd gazok szétterjedését
korlatozni kell
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a) viztiggonnyel a vizben old6do gazok esetében a gazfelh6t kondenzalva,

b) vizfiggonnyel a gazfelhd szétterjedését korlatozva a vizben nem, vagy csak kevéssé oldodo
gazok esetében,

¢) a kibocsatott gaz kémiai atalakitasa alkalmas folyadék permetezésével,

d) a kibocsatott gaz keverése vizgézzel (gézzar), a sikszerl (kétdimenzids) szétterjedést
korlatozva.

4.2.6.6. A mérgez6 és a nagyobb, mint 50 t toltettomeg, fokozottan tliz- és robbanasveszélyes
gaz toltetd nyomastart6 rendszer kornyezetében széliranyt jelz6 berendezést kell elhelyezni.

4.2.7. A folddel takart nyomastart6 berendezés létesitésének kiegészité kévetelményei
4.2.7.1. Alapozas:

a) Ha a talajmechanikailag ellenSrzott altalaj teherbirasa statikailag megfelelS, kiulon alapozas
nem szitkséges. Ilyen esetben az edényt legalabb 0,2 m vastag, szakszerlen tOmoritett
homokrétegre kell fektetni. Az edény teljes hosszaban egyenletesen fekiidjon a homokrétegen.

b) A talajra csak méretezett alapot szabad késziteni.

¢) Meg kell akadalyozni, hogy a talajviz felhajt6 erejének hatasira a nyomdstartd edény
elmozduljon. A méretezést a mértékadd talajvizszint figyelembe vételével, és ires edényt
feltételezve kell végezni, legalabb 1,3-as biztonsagi tényezével. A felhajté eré elleni rogzités az
edénybevonatot nem karosithatja, a rogzités nem korrodalhat. A korr6zié elleni aktiv védelem
mukodSképessége ellendrizhetd legyen, tovabba meg kell oldani az edény és a felhajté ers elleni
rogzités kozott a tartods és megbizhato villamos elvalasztast.

4.2.7.2. A nyomastarté berendezés elhelyezése:

a) A folddel takart nyomastartd berendezések kozott, valamint az épitményalap, tovabba a
toldbe fektetett vezetékek, elektromos kabelek, és a nyomastartd berendezés kozott elhelyezési
tavolsagot kell tartani. Ez a tavolsag egymas mellett fekvé nyomastarté berendezések esetében
legalabb 0,5 m, épitményalaptdl, foldbefektetett viz-, szennyviz- és gazvezetéktdl, valamint

elektromos kabeltdl legalabb 1 m legyen. A legkézelebbi tavolsagot az edénykopeny fiiggbleges
vetiiletben megallapitott szélsé pontjatdl kell mérni.

b) A nyomastartd berendezés helyzetére utalé — f6ld felett elhelyezett — jelolések egyértelmtek
legyenek.

4.2.7.3. Kilsé korrdzid elleni védelem:

a) A foldalatti és foldtakarasos nyomastarté berendezést legalabb korrézi6 elleni passziv
védelemmel kell ellatni. Indokolt esetben az alatamasztasok koérnyékén és a hészigetelések alatt
kiegészité védelmet kell alkalmazni.

b) A nyomastartd berendezést a gyartébmuiben vizzard, az edény anyagat nem karosito, a kiilsé
kémiai és mechanikai hatasok ellen hatékony védelmet nyujtd, a kopeny hé tagulasahoz
alkalmazkodo6 bevonattal kell ellatni.

¢) A korr6zi6 ellen bitumen alapi védelem foldalatti és foldtakarasos nyomastarté berendezések
esetében — mikrobioldgiai korrézid veszélye miatt — nem alkalmazhato.

d) A bevonat épségét a gyartomuben, valamint a létesités helyén, kézvetlentl a berendezés
foldtakarasa el6tt villamos szigetelés vizsgalokészilékkel ellenérizni kell. A bevonat fajtaja és
vastagsaga alapjan kell a vizsgalofesziltséget meghatarozni, de a vizsgalofesziltség legalabb 14 kV
legyen. A feltart hibdkat meg kell sziintetni, a javitas utan a vizsgalatot meg kell ismételni.

¢) A nyomastarté berendezés telepitése soran a bevonat épségét fenn kell tartani. Az edényt
legalabb 0,2 m vastag homokréteg vegye korul. A homok legfeljebb 3 mm-es szemcseméretd
lehet, sem éles sarku, sem agressziv alkotérészeket nem tartalmazhat.
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/) A nyomastartd berendezés foéldtakarasa elétt az emelbfileket és az egyéb — a bevonatbdl
kinyal6 — fémes szerkezeti elemet a berendezés korrézid elleni védelmével, egyenértékii
bevonattal kell ellatni.

g) A foldtakarast a kiilsé hatasoktol alkalmas médon védeni kell.

4.2.7.4. Veszélyes toltetd, folddel takart nyomastart6é berendezés vizsgalod- és szell6zényilasanak
szerelhetéségét és rendeltetésszerl hasznalatat akna épitésével kell biztositani. Az akna falazata
vizzaré moédon csatlakozzon a nyomastarté berendezéshez és az akna zarasa olyan legyen, hogy a
viz bejutasat ne tegye lehet6vé.

4.2.8. Kazan-1étesitmények kiegészité kovetelményei
4.2.8.1. Ervényességi teriilet:

a) A Szabalyzat 4.2.8. pontjanak kovetelményeit alkalmazni kell a tizeléssel vagy mas moédon
tatott — talhevités veszélyével tizemel6 — nyomastartd berendezést tartalmazé 1étesitményre is.

b) A kazan létesitményhez tartozik
ba) a gbz- vagy forrd vizkazan (a tovabbiakban egyiitt: kazan),
bb) a kazan tartoszerkezete, alatamasztasai, falazata, kopenye,
be) a tizel6berendezés,
bd) a gaz-, folyékony-, por- és egyéb halmazallapota tizel6anyag tarolds, elGkészités és
szallitas berendezéseli,
be) a fistgaz izemu levegb-elémelegitd a levegbventillatorral,

bf) a fustcsatornak a fistgaz ventillatorral és kéménnyel, valamint a fistgaztisztitd
berendezés,

bg) a lezarhato, fistgaz tizemu tapviz-elémelegitd, a kazan tapvezetékével,
bh) a lezarhato, fistgaz tizem gbz-tilhevits és a létesitményen beliil elhelyezett g6zhttd,
bi) a lezarhat6 tagulasi edény és a kazant az edénnyel 6sszek6td vezeték,
bj) a kazan és tartozékai elhelyezésére szolgald helyiség (kazanhaz), vagy szabad tér,
bk) a 1étesitményben elhelyezkedd g6z- és forrovizvezetékek a szerelvényeikkel,
bl) a kazan tizeméhez tartozo6 egyéb berendezések.
¢) A kazanhoz tartozik minden hozza kapcsolédd csévezeték (a bejové- kilépd- és letritd
vezetékek az els6 zard szerelvényig) és berendezés (a kazantdl figgetlen, lezarhat6 géz-talhevité
vagy -haté csak akkor, ha nyomastarté berendezés).
4.2.8.2. Létesitési kovetelmények
4.2.8.2.1. A kazan elhelyezheté szabadban, fél-szabadtéri kivitelben vagy épiletben (altalaban
kazanhazban).

4.2.8.2.2. A tet6szerkezet legalso része és a kazan vagy annak legfelsé kezel§ szintje kozott
legalabb 2 m magas szabad tér alljon rendelkezésre az ott elhelyezett szerelvények, alkatrészek,
csévezetékek ellenbrzésére és kezelésére.

4.2.8.2.3. A kazanhaznak legalabb két kifelé nyil6 kijarati ajtaja legyen, amelyek kozil az egyik a
szabadba nyiljon. Ajté, ablak és mas nyilas csak a szabadba vagy a kazanhaz tizemével Gsszefliggd,
nem tz- és robbanasveszélyes helyiségbe, vagy menekil6 folyoséra nyilhat. Az ajtok a kezelési
helyrél konnyen megkozelithet6k legyenek. Megkozelitési dtvonalukat jeldlni kell, és szabadon
kell hagyni. A nem szabadba vezet6 kijarat ajtaja nem késziilhet éghet6 anyaghol.

4.2.8.2.4. A kazanokat egymastol, illetleg a faltél olyan tavolsagban kell elhelyezni, hogy a
teljes attekintés, kezelés, karbantartds, javitas, alkatrészcsere akadalyba ne utk6zzon. Ez a
szabadon hagyott tavolsag altaldban 1 m-nél kevesebb nem lehet. Ugyanakkor legalabb 2 m
magas olyan drszerelvényt kell biztositani, amelybe semmiféle csévezetck, berendezés, elem nem
nyulik be. Két kazan kozvetlenil egymas mellé akkor épithetd, ha az érintkezé oldalukon kezelési,
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karbantartasi, javitasi tevékenységet végezni nem kell vagy ezek szikség szerint akadalytalanul
elvégezhetok.

4.2.8.2.5. A kezelési helyet ugy kell elhelyezni, hogy biztositva legyen a menektlés lehetSsége.
Legyen mod valamennyi miszer, szerelvény és segédberendezés attekintésére, kezelésére. Hossza
legalabb 1,5 m, magassaga legalabb 2 m legyen. Ezek egymassal szemben felallitott kazanok
esetében kilon-kilon biztositandok. A kezelési helyet ugy kell 1étesiteni, hogy a kezelé szamara
védelmet nyudjtson ugy, hogy azt rendszeres tevékenység céljabdl tzem koézben elhagyni ne
kelljen. A kezelési hely nem helyezhet6 el langcsoves kazan esetében a lingcsé
meghosszabbitasaban vagy a blokkég6é hossztengelyének vonaldaban. Szabadtéri vagy fél-
szabadtéri kiviteld kazannal is védett kezelési helyet kell kialakitani.

4.2.8.2.6. A kazanra — ideértve annak alapjat és tartoszerkezetét is — semmiféle olyan szerkezet,
szerelvény, berendezés, vezeték ra nem szerelhetS, vele Ossze nem kothets, amely nem
kazantzemi célt szolgal, tovabba a méretezésnél figyelembe nem vett igénybevétellel jarhat.

4.2.8.2.7. A kezelési helyen kivil lev6 szerelvényeket, muiszereket vagy kezelést igényl6 mas
berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok — esetleg tavmukodtetési és tavjelzé berendezések
segitségével — a kezelési helyrél megfigyelheték, kezelheték, ellendrizheték, tovabba
megkozelithetk, hozzaférhetSk legyenek.

4.2.8.2.8. Szikség szerinti — az Uzemvitel és karbantartas biztonsagat szolgalé — feljarot,
kapaszkodot, 1étérat, 1épcsot, jardat, poédiumot kell beépiteni, indokolt esetben a tébb kazanbol
all6 létesitmény egyes kazanjai kozott is. Ilyen szerkezeti elemet tobb kazanhoz vagy a
kazanhazhoz nem szabad egyidejileg mereven hozzaerGsiteni.

4.2.8.2.9. Ha a kezelés biztonsaga megkivanja, egy sorban elhelyezett két vagy tobb kazant felsé
részukon jardaval kell 6sszekotni. Ezek mindkét végét beépitett 1épesovel kell ellatni. Az egyik
1épcsé helyett kivételesen létra is alkalmazhaté. 6 m-nél magasabban elhelyezett vizallasmutatohoz
kiilon jardat, podiumot kell 1étesiteni.

4.2.8.2.10. A kazanlétesitményhez tartoz6 gépeket, berendezéseket a salaktérbe, fitéallomason
vagy ezek feletti térbe telepiteni csak akkor szabad, ha szerkezeti kialakitasuk, elhelyezéstk,
muikodésiik nem okoz kart a kérnyezetben, tovabba a kezelést, kézlekedést nem akadalyozzak, és
nem veszélyeztetik az alkalmazottak biztonsagat.

4.2.8.2.11. A kazanlétesitményben csak a kazanok, tartozékaik, segédberendezéseik, valamint
ezekkel kozvetlentl 6sszefiiged mas berendezések helyezhetdk el.

4.2.8.2.12. A kazanlétesitmény alkalmas megvilagitasat, beleértve a vészvilagitast is, biztositani
kell.

4.2.8.2.13. Gondoskodni kell a kazan, a tartdszerkezet, tartozékok, segédberendezések,
vezetékek kornyezeti hatasok elleni védelmérdl (korr6zid, erdzid, szennyezédés, héhatas, fagy,
sugarzas, egyéb idéjarasi korilmények). A védelmet szigetelés, burkolas, elszivas, fatés, htités vagy
mas modon kell biztositani. Ha a felilet hémérséklete nagyobb, mint 60 °C, el kell latni
védoszigeteléssel vagy érintésvédelemmel.

4.2.8.2.14. A tartdészerkezetbdl a kazanszerkezetbe és viszont nem szarmazhatnak karos, elGre
figyelembe nem vett igénybevételek. A szerkezetnek igazoltan meg kell felelnitik valamennyi
tellép6 terhelésnek.

4.2.8.2.15. Biztositani kell, hogy a viz, g6z, a flstgazok, tlizel6anyagok vagy mas toltetek,
termékek vezetékei a kazanhaz terében karos hatast ne fejthessenek ki.

4.2.8.2.16. A kazanhazban olyan nagysagi és teljesit6képességti emelG-berendezéseket kell
hasznalni, amelyek lehet6vé teszik a javitasi, karbantartasi, szerelési és egyéb munkak biztonsagos
elvégzését.
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4.2.8.2.17. Szilard illetve biomassza tizelésnél a salak és a pernye kezelését, szallitasat ugy kell
kialakitani, hogy karos héhatasok, gazos szennyezédések a kornyezetben kart ne tegyenek, és ne
veszélyeztessék a kezel6k egészségét.

4.2.8.2.18. A helyiség légcseréjét természetes vagy mesterséges szell6zéssel ugy kell biztositani,
hogy a kezel6t karos légaramlas ne érje.

4.2.8.2.19. Gaz-, illetve olajtiizelés esetén a gaz csatlakozd vezetékek és felhasznaloi
berendezések, valamint az olajfogyaszté berendezések miiszaki biztonsagi szabalyzataban
foglaltakat is be kell tartani.

4.2.8.2.20. A salak- és pernyetarol6 helyek legyenek kelléen zarhatok. Gondoskodni kell a salak
és pernye lehtitésérdl, a keletkezé gazok és g6z0k elszivasarol. A salaktérben biztositani kell a
szitkséges légeserét.

4.2.8.2.21. Allandé kezels nélkiili gaz és olajtiizelést kazan létesitménycket az MSZ EN 12952-
1:2002 [Vizesoves kazdnok és segédberendezéseik. 1. rész: Altalinos kivetelmények], az MSZ EN 12952-
7:2002 [Vizesoves kazdinok és segédberendezéseik. 7. rész: Kagdnberendezések kivetelményei], és az MSZ
12623:1985 |Gaz- és olajtiizelésii berendezések kezelési osgtilyba soroldsa) szabvany alkalmazasaval kell
kialakitani.

4.2.8.3. Tapberendezés

4.2.8.3.1. Altalanos kévetelmények:

a) A kazanhoz, illetve t6bb kazanbdl allé kazanlétesitményhez olyan tapberendezést kell
létesiteni, amely — az eldirt tartalékkal ellaitva — biztonsagosan lehet6vé teszi a tapviz betaplalasat.
A tapberendezés részei a tapszivattyuk, vagy mas berendezések, a tapvezeték a szerelvényekkel,
valamint a taptartalyok.

b) A tapberendezés kezelést igénylé részeit ugy kell elhelyezni, hogy jol attekinthetSk és
hozzaférhet6k legyenek. El kell latni a kezeléshez szikséges muszerekkel, szerelvényekkel,
jelolésekkel.

¢) Gondoskodni kell a tapberendezés elbirt energiaellatasardl. Hianyossag esetén, vagy
Uzemkész tartalék nélkil a kazant tizembe venni nem szabad, illetve tzemét le kell allitani. A
tapberendezést mindenkor tizemkész allapotban kell tartani. Gondoskodni kell a rendszeres
ellenérzésrdl, javitasrol, karbantartasrol.

d) Csak olyan tapszivattyu épithet6 be, amelyen gyari tabla van a kovetkezé adatokkal: gyartod
megnevezése vagy jele, gyartasi év, gyari szam, tipusjel, névleges teljesit6képesség, névleges
szallitbmagassag, vizhémérséklet a szivattyu el6tt, fordulatszam, valamint a tapszivattya az MSZ
EN ISO/IEC 17050-2:2004 [Megfeleldségértékelés. A szallitd megfeleldségi nyilatkozata. 2. rész: Tdmogatd
dokumentdcid] szabvany szerinti megfelel6ségi nyilatkozattal rendelkezik.

¢) Valamennyi tapszivattyanak olyan stabil jelleggdrbével kell rendelkeznie, hogy parhuzamos
kapcsolas esetén is leadjak a sziikséges teljesitményt.

1) A tapszivattyuk szerkezet és beépitési mbdja olyan legyen, hogy tizemen kivili allapotban se
kovetkezhessék be viz-visszaaramlas.

4.2.8.3.2. Szivattyuk szama, alkalmazasa, teljesitéképessége:

a) Altalaban minden gézkazant, illetve tébb kazanbdl 4ll6 kazanlétesitményt legalabb két
tapszivattyaval kell ellatni. Ezek mindegyikének az Osszes gézteljesitmény 1,6-szorosanak
megfelel§ vizmennyiség szallitasara kell képesnek lennie. A gézteljesitménybe a tartalék-kazan
teljesitményét is be kell szamitani.

b) Elegend6 az Osszes gozteljesitmény 1,25-sz6r6sének  megfelel  szallitoképesség
szivattyanként, ha az 6sszekapcesolt kazanok egylttes gbzteljesitménye tobb mint 30 t/h vagy a
kazanok kilon-kilon, vagy egyiittesen 6nmikodo szabalyozassal ellatottak.

¢) A szamitott tapvizszikségletet 5 %-kal meg kell emelni a leiszaposodas miatt és figyelembe
kell venni a gézhttést, illetve egyéb tapviz igényt.
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d) Kényszerataramlasa kazanoknal elegendd, ha az egyes tapszivattyuk a csatlakozott kazanok
Osszteljesitményének szallitasara képesek.

¢) Ha a tapszivattyuk szama t6bb mint kettd, akkor a legnagyobb teljesitéképességt tapszivattyt
kiesésekor a megmaradé tapszivattyuknak az a)-d) pontokban irt tapviz mennyiség szallitasara kell
képesnek lennitik.

/) Elegendd egy tapszivattyt olyan kazanoknal, amelyeknél a PS-V = 200 bar-liter, ha az
automatika a tapszivattyu kiesésekor a tlizelést azonnal megszinteti.

g) Kilonosen indokolt esetben elegendé egy tapszivattyu alkalmazasa olyan kazanoknal,
amelyeknél a PS-V > 200 bar-liter, ha a tapszivattya jellemz6i, a kazan automatizaltsagi foka
olyan, hogy a betaplalds Gsszes biztonsagi kovetelményei megvalosulnak; a kazan szerkezetében
tarolt h6mennyiség nem idéz el6 meg nem engedhet6é mértékd tovabbi elg6zlogtetést.

h) Megengedheté egy poéttap szivattyd olyan kazanoknal, amelyek a gézt zart fatérendszer
szamara szolgaltatjak, ha a kondenzviz teljes mennyisége — a veszteségektdl eltekintve — visszatér.
A pot-tapviz szivattyu teljesitménye fedezze az elSiranyzott veszteség 1,5-sz6rosét, de legalabb a
kazanteljesitményének 20 %-a legyen.

7) Minden kényszer keringetésti kazant legalabb két, egymastol fiiggetlen meghajtasu, elegend6
teljesit6képességli  keringeté  szivattyuval — kell  ellatni. Ezek  esetleges  kiesésekor
riasztoberendezéseinek kell tizembe 1épnie, amelynek jelzései csak akkor sziintethet6k meg, ha a
szivattyt ujra mikodésbe 1épett vagy a kazan tiizel6rendszere lekapesolt. Elegend6 egy keringtetd
szivattyu, ha:

za) a kazant 500 °C-nal alacsonyabb hémérséklet gazzal fitik,

th) szénpor-, fa-, biomassza-, olaj- vagy gaztiizelésti kazanoknal a keringtet$ szivattyd
kiesésekor az ég6k automatikusan azonnal lekapcsolnak, és a tarolt h6mennyiség nem okoz
meg nem engedheté mértékd elgézologtetést.

7) Ha két kényszer keringetésti kazan van egymas mellett elhelyezve, elegendé egy kozos
tartalékszivattya alkalmazasa, amely mindkét kazanhoz azonnal bekapcsolhato.

#) Minden kényszerataramlasu kazannak 6nall6 tapszivattyuval kell rendelkeznie.

/) Ha a kazin teljesitménye egyenld vagy tobb mint 100 t/h, a szivattyuk és a tiprendszer
jelleggbrbéjének mérésével a tapszivattyak munkapontjat meg kell allapitani és a kévetelmények
teljesitését igazolni kell.

m) Ha a kazan létesitmény tobb, kilénb6z6 engedélyezési nyomasa kazanbdl all, biztositani kell
valamennyi kazan tartés taplalasanak lehet6ségét. Kilon tapszivattyut kell kazanonként
alkalmazni, ha a kazanok engedélyezési nyomasai kozotti kilonbség — 20 barnal kisebb
engedélyezési nyomas esetén — a 2 bart, efolott pedig a 20 %-ot meghaladja.

4.2.8.3.3. Szivattydk hajtasanak energiaforrasai

a) A tapszivattyuk hajtasaira — a kivételektdl eltekintve — két egymastdl figgetlen
energiaforrasnak kell rendelkezésre allnia. Két fuggetlen energiaforrasnak tekinthet6: a halézati
villamos energia vagy az elegendd teljesit6képességti helyi aramfejlesztével torténd meghajtas
kozul barmelyik kett, tovabba két kulon — egymastdl fluggetlen — transzformatorrél valod
energiaellatas.

b) Egy villamos energia forrasbodl valé hajtas megengedhetd, ha az energiaforras kiesése esetén a
tlizelés automatikusan azonnal lekapcsol és a kazanban nincs jelen olyan tarolt hémennyiség,
amely meg nem engedhet6 mértékd tovabbi elgézologtetést idézhet eld.

¢) Villamos- vagy vegyes hajtasu tapszivattyukat ugy kell az energiaforrashoz kapcsolni, hogy az
egyik forras kiesése esetén a még tzemképes tapszivattyik az Ossz-gbéz mennyiség 1,0, 1,25,
lletleg 1,0-szeresének megfelelé tapviz mennyiség szallitasara egylittesen képesek legyenek.
Ugyanakkor biztositandd, hogy az egyik energiaforrasrél a masikra térténé atkapesolas — illetve a
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szivattyuk Uzembe helyezése — a kazan teljes terhelésénél is megel6zze a vizszintnek a
megengedhetd legalacsonyabb szint ala valé stllyedését.

d) Kényszerataramlasu kazanok tapszivattydi ugy kapcsolandék, hogy az egyik kiesésekor a
masik azonnal tizembe 1épjen.

¢) Gaz-, olaj- vagy biomassza-tizelési kazanoknal a tapszivattyd, vagy a keringtetd szivattyd
kiesésekor a tiizel6anyag betaplalasat automatika segitségével azonnal meg kell sziintetni.

4.2.8.3.4. Tapvezeték

a) A tapszivattyuk és a taplalt kazanok kozott olyan tapvezetéket kell kiépiteni, amely minden
kazan egymastdl fiiggetlen taplalasara alkalmas, képes a kell6 mennyiségli és nyomasa tapviz
szallitasara és el van latva a sziikséges szerelvényekkel.

b) A szivocsének biztositania kell a szivattyd névleges teljesitGképességéhez  tartozo
vizmennyiség akadalytalan bearamlasat, légzsakok keletkezése nélkil. Forré viz esetén a
tulnyomasnak meg kell akadalyoznia a viz felforrasat. A biztositott tilnyomas legyen elegend6 a
taptartanyba érkez$ viz nyomasingadozasainak figyelembevételével is. A kazanhoz csatlakozo
nyomévezetéket arra a legnagyobb nyomasra kell méretezni, amely a tapfej lezardsa esetén a
vezetékben felléphet.

¢) A kazanra szerelt tapfejen kivil a tapvezetékbe a kovetkez6 szerelvényeket kell beépiteni:
¢a) als6 részen viztelenitok;

¢b) minden egyes szivattyd szivo- és nyomooldalan kilon elzard szerelvényt, centrifugal
szivattyunal a nyomooldali zarészerkezet elStt vissza csaposzelepet;

¢) a 2 t/h-nal nagyobb teljesitményl kazanok tapvezetékén nyomasmérét kell elhelyezni; ez
szerelhet6 a tapberendezések kozos févezetékére is;

¢ed) 6nmikods tapszabalyozo esetén elbtte és utana zardszerkezet szerelendd fel, valamint
ugyancsak zarészerkezettel ellatott megkeril$ vezeték.

d) Ha a tapszivattyd és a kazan kozé gbzfatésl tapviz-elémelegité van bekotve, a vissza
csaposzelepet az elémelegits és a kazan kozé kell beszerelni.

e) Kényszerataramlasu kazanon nem kell tapfejet alkalmazni.

4.2.8.3.5. Taptartaly

a) A legfeljebb 12 t/h 6sszteljesitmény( kazanlétesitmények tiptartilyai legalabb 30 petces, — az
ennél nagyobb teljesitményteké 20 perces, — a szénpor-, fa-, biomassza-, olaj- és gaztlizeléstieké
10 perces Uzemre elegendé tapviz tarolasara legyenek alkalmasak. A  taptartalyok
befogaddképességébe beszamithatd az olyan csapadékviztartaly térfogatanak 30 %-a, amelyben az
el6irt vizmennyiség allanddan jelen van, az MSZ EN 12952-12:2003 [Vizesoves kazdnok és
segédberendeziéseike. 12. résg: A tap- és a kagdnviz mindségi kovetelményei] szabvanyban el6irt minéséga és
késedelem nélkiil betaplalhato.

b) A taptartaly szivooldali sziikséges nyomasat biztositani kell; a tartalyt a szivattyu szerkezete és
a tapviz hémérséklete altal meghatarozott szinten kell elhelyezni.

¢) A taptartalyt az alabbi szerelvényekkel kell ellatni:
¢a) vizallasmutato berendezés,
¢b) tilfolyo,
¢) zart, nyomas alatti tartalynal nyomasméro,
¢d) atmosztérikus nyomasu tartalynal osszek6téesé a kiilsé 1égkorrel,
ce) a toltésre szolgald vezetéken elzard szerelvény,
¢f) a teljes letiritésre alkalmas ritd szerelvény,
¢g) mintavételi hité.
4.2.8.3.6. Tap-vizel6készités
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a) A biztonsagot veszélyezteté és a szerkezetet karosité szennyezddések, lerakddasok és
korr6zids folyamatok megelézésére és elkertlésére a kazanok csak olyan tapvizzel
tzemeltethet6k, amelynek Gsszes jellemz6i megfelelnek a kazan paramétereinek és kielégitik a
gyartd és az MSZ EN 12952-12:2003 [Vizesoves kazdnok és segédberendezéseik. 12. rész: A tap- és a
kazdnviy mindségi kovetelmeényei], és MSZ EN 12953-12:2004 [Nagy vizteri kazdnok. 10. rész: A
kazantapviz és a kazdnviy kivetelményei] szabvany eléirasait.

b) Vizmin6ség ellenérzéshez 100 °C feletti hémérsékletd kozeg esetén mintahttét kell
alkalmazni.

///////

megvaltozik, ugy a megvaltozott korilményeknek megfelel6 tap-vizel6készitést kell 1étesiteni.

d) Kilonleges, vagy kisérleti tap-vizel6készité eljarasok csak a hatdsag engedélyével
alkalmazhatok.

42.8.4. A megszolalasi nyomas és le-fuvd teljesitmény megfelel6ségének igazolasat a
nyomashatarolé gyartdja, a berendezés gyartdja vagy a megfeleléség értékelést végzé kijelolt
szervezet végzi.

4.2.8.4.1. Biztonsagi szelepek alkalmazasa, szama:

a) Minden kazanra legaldbb két biztonsagi szelepet kell felszerelni. A toltet elvezetése
szempontjabdl a szelepek egytittes teljesitménye vehet6 figyelembe.

b) A 0,2 t/h (140 kW) teljesitményt meg nem haladé nagy vizter( kazin és a 2 t/h (1,4 MW)
teljesitményt meg nem halad6 gyors-gézfejleszté esetében egy biztonsagi szelep alkalmazasa
elegendd. Ugyancsak egy biztonsagi szelepet kell alkalmazni a kazanberendezéstdl elzarhato
tulhevit6knél, tap-vizeldmelegit6knél, tovabba a gbzatalakitok primer és szekunder oldalan.

¢) Nem kell biztonsagi szelepet alkalmazni:
¢a) a biztonsagi allvanycsével ellatott kazanoknal,
¢b olyan kazanoknal, amelyeknél a gyarté masfajta nyomashatarolé elemet tanusitottan
épitett be,
¢¢) a kazanberendezéstdl el nem zarhaté talhevit6knél és tap-vizelémelegitéknél,

¢d) telitett gbzzel tatott, vagy nem fatétt gbztartéknal, ha azok legnagyobb megengedhetd
nyomasa legalabb akkora, mint a hozzajuk tartozé kazané.

d) Ha két vagy tobb gbzkazan vagy futott gbztartd el nem zarhaté médon van egymassal
Osszekottetésben, ezek k6zos biztonsagi szeleppel (szelepekkel) lathatok el. Ez esetben azonban a
szelephez (szelepekhez) vezetd csévezeték keresztmetszete sehol sem lehet kisebb a biztonsagi
szelep (szelepek) névleges beomlé oldali keresztmetszetének 1,25-sz6r0sénél és nem lehet
hosszabb atméréjének 200-szorosanal. A szelepatméré megallapitasanal a kapcsolt berendezések
legnagyobb gézfejleszté-képességének Osszegét kell figyelembe venni.

4.2.8.4.2. Biztonsagi allvanycsévek

a) A biztonsagi allvanycsé leszallé aga a kazan gézterével, felszallo aga a 1égkorrel alljon el nem
zarhat6 Osszekottetésben.

b) Alkalmazhato olyan kazannal, amelynek legnagyobb megengedheté nyomasa legfeljebb 0,5
bar, legnagyobb megengedett magassaga 5 m, el6aramlasi vezeték alkalmazasa esetében 5,5 m.

¢) Fels6 végén kipufogd edényt kell alkalmazni, kipufogdesével ellatva. Az allvanycsé névleges
atmérSje 1 t/h (640 kW) teljesitményig legalabb 100 mm, felette legalabb 125 mm legyen. Ha a
kazan és az allvanycs6 kozotti Osszekots csévezeték kiteritett hossza meghaladja a 10 métert, Ggy
egy fokozattal nagyobb szabvanyos névleges atmér6ja allvanycsévet kell alkalmazni. Befagyas,
elszennyez6dés ellen védeni kell. Legalsé pontjan viztelenité szerelvényt kell elhelyezni. A
kazanhoz ugy kell csatlakoztatni, hogy ne legyen elzarhat6. Oldhaté kotést alkalmazni nem
szabad. Ha ez elkertilhetetlen, az illesztett csGvégek egyikébe harom palcikat szimmetrikusan ugy
kell behegeszteni, hogy a masik csévégbe is benyuljon és megakadalyozza elzar6-elem beépitését.
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d) Tébb kazan ellathaté kozos allvanycsével, amely a kazanok teljesit6képességének Osszegére
van méretezve és egyik kazantdl se legyen elzarhato.

¢) Allandé kezel6 nélkiili kazanok esetén biztonsagi allvanycsé nem alkalmazhato!

4.2.8.4.3. Olvad6 nyomashatarolok altalaban olyan lokomobil-, lokomotiv, vagy olyan
szerkezetd kazanoknal alkalmazhatok, amelyeket az égéstermékek vizszintes helyzetd sik lapjukon
érintenek.

4.2.8.4.4. Robbanoajtokat a konstrukciotdl, illetve az égéberendezéstdl fiigeden kell 1étesitent.
Szénpor-, olaj és gaztiizelési kazanoknal tdztér nyomasanak hatarolasara a tlztérben
keletkezhet6, nem megengedett mértékd tulnyomas elvezetésére robbanodajtokat, vagy mas
berendezéseket lehet alkalmazni; altalaban a tlztérben, a huzamokban, illetve az utolsé flitott
felilet utan és a kémény elStt; szénportiizelési kazanoknal a szénérl6 malmok szerelSin is.
Robbandajtét ugy kell elhelyezni, kialakitani, hogy a ki-l6vel6 lang és flistgaz kart ne okozzon.

4.2.8.4.5. Nyomasmérék (nyomas-tavadok):

a) A kazan minden kiszakaszolhaté terére legalabb egy kifogastalan allapotd, kalibralt,
helyszinen ellenérizhets, kézvetlen mikodést nyomasmérét kell felszerelni. Ugyancsak kilon
nyomasmérét kell beépiteni a kilonbozé legnagyobb megengedheté nyomast kazanok ko6zos
csévezetékein, vagy gézelosztojan, valamint a talhevité gézvezetékére, ha arra biztonsagi szelep
van szerelve.

b) A dobnyomas mérésére, regisztrald6 nyomasmérét kell alkalmazni, ha a legnagyobb
megengedheté nyomas nagyobb, mint 40 bar.

¢) Forroviz-kazanoknal altalaban a viz be- és kilépési pontjan, az elzar6-szerv el6tt, a keringtetd
szivattyuk szivé és nyomovezetékén, a tapvezetéken és a fatési halézat tapvezetékén kell
nyomasmérét beépiteni.

d) A g6zfejleszt6 résztél el nem zarhaté tapvizmelegitét ¢és talhevitét el kell latni
nyomasmérével, ha a legnagyobb megengedheté nyomasuk 25 bar-nal nagyobb.

¢) Kozvetlenul a gbézkazanra szerelt nyomasmérét a géztérrel kell Osszekotni, lefuvathatod
vizzsak kozbeiktatasival. ElStte haromfuratd, ellenérzé miszer felszerelésére alkalmas
szerelvényt kell beépiteni, amely csak erre a célra hasznalhato, és amelyet iranyjelzéssel kell ellatni.
10 bar-nal nagyobb legnagyobb megengedheté nyomasu kazanon kiilon elzard szerelvényt is kell
alkalmazni. 100 bar felett pedig kettds elzarast.

/) Az automatikus rendszerek nyomas-tavadodi és nyomasérzékel6i nem helyettesithetik a kazan
tényomas méréit.
4.2.8.4.6. Szintjelzok:
a) Vizallasmutatok:
aa) A jelzé felilet szélessége és a furatok atmérGje legalabb 6 mm, a jelzGtér hossza pedig

annyi legyen, hogy mind a megengedett legalacsonyabb, mind a megengedett legfelsé
vizszintet legalabb 25 mm-rel meghaladja.

ab) A foglalaton mind a g6z, mind a viz lefdvatasara csapot, szelepet kell felszerelni és
biztonsagos lefuvatashoz sziikséges csévezetéket kell csatlakoztatni. Keresztmetszetiik nem
lehet kisebb, mint a vizallasmutatdé. A csapokon az allasokat mutato jelzéseket kell elhelyezni.

Biztositandé az tzem kozben vald alkatrészesere lehetdsége. A nézbrészt torés ellen védeni
kell.

ac) A vizallasmutaté lehetSleg kozvetlentl, révid, egyenes csévezetékkel csatlakozzék a
kazanhoz. Ez a vezeték nem tartalmazhat elzard-szerelvényt, viz- vagy gézelvételre szolgalo
csatlakozast, kivéve a tav-vizszintjelz6 berendezést. A csévezeték belsé atméréje 500 mm
hosszig legalabb 25 mm, ef6l6tt legalabb 50 mm legyen; kézvetlen héhatasnak nem lehet
kitéve; a nyomas alatti térbe toldata ne nyudljon be.
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ad) Elhelyezése, megvilagitasa, a kezel6helyrdl kifogastalanul legyen lathat6. Legyen jol
kezelhet$, hozzaférhetd.

ae) A kazanviz kozepes allasanal a vizszint a vizallaismutaté kozépén legyen. A még
megengedett legalacsonyabb és legmagasabb vizszintet tartos, feltting jellel kell feltintetni. A
dobon, a vizallismutatok kozelében is jelolést kell elhelyezni akkor is, ha a kazan vizszint-
tavadéval rendelkezik.

b) Tav-vizszintjelzOk:

ba) Tav-vizszintjelz6ként célszertien alkalmazhatok a kazannal csévezetékkel 6sszekotott és
fajsulykiilonbségen alapul6 jelzok, ipari televizios késziilékek, fény- és hangjelz6 késziilékek.

bb) A csbvezetékes késziilékeket két olyan csonkhoz kell csatlakoztatni, amelyekbdl mas
elagazas nincsen. A csonkok vagy kozvetlentl a dobra, vagy el nem zarhatéan Osszekotott
gyljtékamrara szerelend6k. Atmérdjuk legalabb 20 mm legyen. A csévek ugy alakitandok ki,
hogy benniik holttér ne keletkezhessék. Hajlitott csovek sugara legalabb az atmérd hatszorosa
legyen. Csatlakozo elemek furatanak atmérdje legalabb 8 mm legyen.

be) Az ipari televizids tav-vizszintjelzének a tényleges vizszintet rogzité képet kell a
kezelSszintre tovabbitania.

bd) A hanggal, fénnyel jelz6 késziilékeknek a szélsé vizallasok elérésekor kell jelzést adniuk.
A jelzések csak kézi beavatkozassal legyenek megsziintethetSk.

¢) Szintjelz6k szama és alkalmazasa:

ca) A gbézkazanokat legalabb egy vizallasmutatoval kell ellatni, ha PS-V = 200 bar-liter;
legalabb két vizallismutatdval kell ellatni, ha PS-V > 200 bar-liter.

¢b) Nem kell vizallismutatéval ellatni a kényszerataramlasu, vagy hasonld szerkezeti
felépitést kazanokat, a forréviz-kazanokat.

¢«) Ha a kezel6allasrél a vizallasmutatok nem figyelhet6k meg kielégitéen, jol ellenérizhetd
tav-vizszintjelz6t kell kiilon felszerelni.

¢d) Két- vagy tobbdobos kazanon, ha azok vizterei nincsenek egymassal 6sszekotve, vagy a
dobok gézterei csak a gézelvétel céljat szolgald kozos csévezetékkel vannak 6sszekotve, vagy
pedig az Ossze-kotévezetékek kis keresztmetszete miatt a nyomaskiegyenlitédés bizonytalan
minden olyan dobon, amelyben vizszint van, kilon legalabb egy vizszintmutatét kell
alkalmazni.

ce) Tobb fokozati el6gbzoltetéssel rendelkezé kazandobok valamennyi szakaszara 1-1
vizszintjelz6t kell felszerelni.

¢f) Nem hasznalhatok vizszintjelz6ként uszos szerkezetek.

¢g) A szintjelz6k gyGjt6kamrara is szerelhetSk, ha az el nem zarhaté Gsszekottetésben van a

kazan g6z- és vizterével. Az Osszekotécsovek belsé atmérdije legalabb 50 mm, a gyGjtékamraé
legalabb 70 mm legyen. Egy kamrara t6bb szintjelz is szerelhetd.
4.2.8.4.7. H6mérok, hémérséklet tavadok
a) A kozegek hémérsékletének mérésére homérét kell beépiteni minden olyan rendszerd
kazannal (illetve a kazan kritikus pontjain), ahol a hémérsékletet a biztonsag érdekében ellendrizni
kell és ahol a hatarok tullépése esetén beavatkozas szitkséges.
b) Hémérével kell ellatni:
ba) minden olyan rendszerd kazant, amelynél a hémérséklet altalaban vagy helyenként tizem
kozben jelentésen megvaltozhat;

bb) minden forré-vizkazant legalabb egy darab alkalmas hémérével kell ellatni, ha PS-V =
200 bar-liter; legalabb két alkalmas hémérével kell ellatni, ha PS-V > 200 bar-liter, tovabba
ebbdl egy darabnak regisztralé rendszerinek kell lennie, ha a legnagyobb megengedhetd
nyomas nagyobb, mint 40 bar.
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4.2.8.4.8. Uzemi szerelvények
a) Tolt6, uritd, elzard szerelvények:

aa) A kazan a f6g6z-vezetéktol legyen megbizhatdan elzarhat6. A gbzelzard szerelvényt a
kazan kilépS gézvezetékébe, kozel a kazanhoz kell beépiteni. A gbzelzard 12 t/h-nal nagyobb
teljesitményt kazanoknal a kezel6allastdl is legyen kezelhet6. Ha a berendezés tehermentesitd
megkertl6-vezetékkel is el van latva, a kezelés a kezel6allasrol legyen megvaldsithats. A
megkertl6-vezetékbe beépitett elzard-szerkezet ez esetben csak indulaskor hasznalhaté. 30
t/hnal nagyobb teljesitményl kazinokndl a f6 gézelzard tivmikodtetéssel is legyen ellatva,
amely a kezel6allasrol vagy a vezénylSterembdl mikodtethetd.

ab) A tap-vizelzaré szerelvény (tapfej) elzard szerelvénybdl (tolozar, szelep) és vissza
csaposzelepbdl, vagy tolo-csappantyubdl all. Az elzard szerelvényt a kazantest és a vissza-
csaposzelep kozé kell szerelni. Kilon elzaro-szerelvényt akkor is be kell épiteni, ha a vissza-
csaposzelep is el van latva elzar6 szerelvényekkel. Lokomobil-kazannal és olyan kazannal,
amelynél a PS-V < 200 bar-liter elegend6 a vissza csapdszelep, ha ez kézzel is elzarhato.
Kényszerataramlasa kazanoknal nem sztkséges a vissza csapdszelep, ha ilyen a tapszivattyu
nyomocsonkjan van felszerelve.

ac) 30 t/h-nal nagyobb teljesitményl kazanoknal a tipvezeték-elzir6 szerelvény legyen a
kezel6allasrol tavmikodtetéssel kezelhets. A zarasi allapotot fény vagy hangjelzés jelezze a
mukodtetés helyén.

ad) Minden kazant kell6 szamu, a berendezés legmélyebb pontjain elhelyezett, a toltet
lebocsatasara alkalmas urité szerelvénnyel kell ellatni. E célra leiszapold szerelvények
megfelelnek.

b) Iszapolo szerelvények:

ba) Minden kazant el kell latni a kazanviz szennyez6déseinek eltavolitasara alkalmas
szerkezetekkel, altalaban a terek legmélyebb pontjain.

bb) 10 bar-nal nem nagyobb legnagyobb megengedhet6 nyomasu kazanra legalabb egy
leiszapold szelepet (vagy tolozarat) kell felszerelni.

be) 10 bar és 25 bar legnagyobb megengedheté nyomas kozott levé kazanra legalabb két
sorba kapcsolt zar6 szerelvényt kell felszerelni. Ezek kozil a tavolabbi lehet gyors zard
tolozar, a kazanhoz kozelebb beépitett pedig két kézi kerekes, becsiszolhatd szerelvény
legyen.

bd) 25 bar-nal nagyobb legnagyobb megengedheté nyomasu kazanon gyors tolézar nem
alkalmazhaté. A masodik szerelvény is kézi kerekes legyen.

¢) Minden kazant el kell latni légtelenité szerelvénnyel. Ha a kazan tébb dobbal rendelkezik,
kulon biztositandé minden rész légtelenitése. 12 t/h teljesitmény alatt a biztonsagi szelep is

megfelel, ha az elrendezés olyan, hogy a légtelenités biztosithatd, légparna, légzsak nem
keletkezhet.

4.2.8.4.9. Fustjarati szerelvények

a) A kazanok fustjarataiba szitkség szerint egy vagy tobb fustcsappantyut kell beépiteni, amelyek
kezelhet6ségét a kezel6allasrol kell biztositani, esetleg tavmuikodtetés utjan. Anyaguk,
szerkezetiik, kivitelik olyan legyen, hogy mentesiljenck a karos héhatasoktdl, jol zarjanak, a
r6gzités lehetSsége biztositott legyen. A csappantyukat, iranyitd berendezést feltiné jelolésekkel
kell ellatni, amelyek allasukat egyértelmlen mutatjak. Tavmukodtetés esetén a teljes zarasi
allapotot a kezelési helyen feltinden jelezni kell. A kazan és a kémény kozotti flistcsatornat
szitkség szerint védeni, szigetelni kell.

b) Ha a kémény tobb kazan, vagy mas berendezés fiistgazainak elvezetésére szolgal, minden
egyes berendezés legyen kiilon-kiilon elzarhat6 a kéménytél.
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¢) Kisegité berendezések létesitésével gondoskodni kell a fiistgazjaratok tisztitisarél azokon a
helyeken, ahol a kazan biztonsaga szempontjabdl sziikséges. A kémény aljan pernyefogokat vagy
tisztitonyilast kell 1étesiteni.

4.2.8.5. Tlzel6berendezések miiszaki biztonsagi kovetelményei

a) Nyomastarté berendezéshez tiizel6berendezést az MSZ EN 50156-1:2005 [Kemencék villamos
berendeziése és kiegésgitd berendezések. 1. rész: Alkalmazdistervezési és letesitési kovetelmények], és MSZ EN
676:2003+A2:2008 [Ventildtoros, automatikus égik gag-halmazdllapotii tiizeldanyagokhoz], és MSZ EN
12952-8:2002 [Vizesoves kazanok és segédberendezéseik. 8. rész: Kagdnok gaz- és folyékony halmazdllapotri
tiizeldanyagot eltiizeld berendezéseineke kovetelményeil, és MSZ EN 12953-7:2002 [Nagy vizteri kazdnok. 7.
rész: Kazdnok gaz- és folyékony halmazdillapotii tiizeldanyagot eltiizeld berendezéseinek kiovetelmenyei], és MSZ
EN 746-1:1997+A1:2010 [Ipari hotechnikai berendezések. 1. résg: Ipari hitechnikai berendezések dltalinos
biztonsagi kovetelmenyer], és MSZ EN 746-2:2010 [Ipari hitechnikai berendezések. 2. rész: Tiizeld- és
tiizeldanyag-ellito rendszerek biztonsdgi kovetelményei] szabvanyok szerint lehet 1étesiteni.

b) Kényszetlevegd ellatasa, blokk rendszerd gazégbknek — melyek az egyes gazfogyaszto késziilékek
kialakitdsardl és megfeleliségének tandisitasarol szild 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet ala tartoznak —
onalléan CE megfelel6ségi jeloléssel kell rendelkeznie.

¢) Atmoszférikus jellegi gazégdknél, valamint ipari gazégbknél gyart6-muvi nyilatkozat és
vizsgalat alapjan lehet eldonteni a megfelel6séget.

d) Kényszerleveg6s, blokkrendszert olajégéknek a gyarté-mivi nyilatkozat mellett az MSZ EN
267:2009+A1:2011 [Automata blokkégik folyékony tiizeldanyagokhoz] szabvanyt kell kielégiteni.

¢) Ipari olajég6knél, valamint alternativ illetve kombinalt ipari ég6knél a gyarté-muvi nyilatkozat
és vizsgalat alapjan lehet eldonteni a megfelel6séget.

/) Automatikus ellenérzé rendszerek (automatikak, langérok) ventillatoros vagy ventillator
nélkili gazégok és gaztizel6 berendezések — melyek az egyes gazfogyaszti késziilékek kialakitdsardl és
megfeleliségéneke taniisitasdrol szold 22/1998. (117, 17.) IKIM rendelet ala tartoznak — 6nalléan CE
megfelel6ségi jeloléssel kell rendelkeznie, az MSZ EN 298:2004 [Ventildtoros vagy atmoszférikus
gadzégik és gazkésiilékek antomatikus égésellendrzd rendszerei] szabvanynak megfelel6en.

g) Blokkrendszerti olajégbk biztonsagi, ellen6rz6 rendszereknek (automatika, langér) gyartd-
mivi nyilatkozat mellett az MSZ EN 230:2005 [Olajégék automatikus égdsgabalyozd  rendszerei]
szabvanyt kell kielégiteni.

h) A kazan, fatott nyomastarté berendezés és a tlizel6berendezés, valamint az égé vezérlék
(PLC) egytttes Osszeépithetéségének vizsgalatat az MSZ EN 676:2003+.A2:2008 [V entildtoros,
antomatifus égok gaz-halmazdillapotii tiizeldanyagokhoz], az MSZ EN 12952-8:2002 [V izesoves kazdinok
és segédberendezéseike. 8. rész: Kazdanok gaz- és folyékony halmazallapotii tiizeldanyagot eltiizeld berendezéseineke
kavetelményer], az MSZ EN 12953-7:2002 [Nagy vizterii kazdinok. 7. résg: Kazdnok gaz- és folyékony
halmazdllapotii  tiizeldanyagot - eltiizeld  berendezéseineke  kivetelmenyei], az MSZ EN 61508-1:2010
[Viillanmos/ elefetronikus/ programozhatd  elektronikus biztonsagi rendszerek miikidési biztonsdga. 1. résg:
Altalinos kivetelmények], az MSZ EN 61508-2:2010 [V illamos/ elektronikus/ programozhatd elektronikus
biztonsagi rendszerek  miikidési bigtonsaga. 2. rész: Villamos/ elektronikus/ programozhatd  elektronikus
biztonsagi rendszereke fovetelményei], az MSZ EN 61508-3:2010 [Villamos/ elektronikus/ programozhatd
eleketronifens bigtonsagi rendserek miikodési biztonsaga. 3. rész: Szoftverkivetelmények], az MSZ EN 61508-
4:2010 [Villamos/ elektronikus/ programozhat elektronikus bigtonsdgi rendszerek miikiodési biztonsdga. 4.
rész: Fogalom-meghatdrozasok és roviditések], az MSZ EN 61508-5:2010
[Viillanmos/ elefetronikus/ programozhatd elektronikus biztonsdgi rendserek miikidési bigtonsdga. 5. rész:
Példik a  bigtonsagintegritasi  sgintek  meghatdrozdsi  mddszereire], az MSZ EN 61508-6:2010
[Villamos/ elektronikus/ programozhatd elektronikns biztonsagi rendszerek miikidési bigtonsdga. 6. résg: Az
IEC 61508-2 és az IEC 61508-3 alkalmazdsinak iranyelvei], az MSZ EN 61508-7:2010
[Viillanmos/ elefetronikus/ programozhatd elektronikus biztonsdgi rendsgerek miikidési bigtonsdga. 7. rész:
Technikdk és mérések  dttekintése], az MSZ EN 61511-1:2005 [Mikidési  bigtonsig. Az ipari
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Jfolyamatiranyitisi szektor bigtonsdgtechnikai rendserei. 1. rész: Keretrendszer, fogalom-meghatirozdsok, a
rends3er, a hardver és a szoftver kovetelmeényeil, az MSZ EN 61511-2:2005 [Miikodési biztonsdg. Az ipari
Jfolyamatiranyitisi - s3ektor biztonsdgtechnikai  rendsgerei. 2. rész: Az IEC 61511-1  alkalmazasinak
tranyelvei, és az MSZ EN 61511-3:2005 [Miikidési biztonsag. Az ipari folyamatiranyitdsi szektor
biztonsagtechnikai rendszerei. 3. rész: A megkivetelt biztonsagintegritasi szintek meghatdrozdsdanak irdnyelvei]
szabvany szerint kell elvégezni.

7) 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nal kisebb névleges bemené hé teljesitményt
tiizel6berendezések (szilard, gaz, olaj) légszennyezé anyagainak technolégiai kibocsatasi
hatarértékeinek a 740 £W,, és ag ennél nagyobb, de 50 MW ,-ndl kisebb névleges bemend hoteljesitmeényi
tiizeldberendezéseke légszennyezd anyagainak technoligiai kibocsdtdsi hatdarértékeirdl szold 23/2001. (X1. 13.)
KoM rendeletet kell figyelembe venni.

7) 50 MW ¢és annal nagyobb névleges bemend ho-teljesitményt tizel6berendezések mikodési
feltételeirdl és légszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl ag 50 MW, és anndl nagyobb
névleges bemend hoteljesitményii tiizeldherendezések miikidési feltételeird] és ligszennyezd anyagainak kibocsdtdsi
hatdrértékeird] sz0ld 10/2003. (V1L 11.) Kvl”M rendeletet kell figyelembe venni.

4.2.9. Toltolétesitmények kiegészité kovetelményei

4.2.9.1. Ervényességi teriilet

a) A toltélétesitmények létesitésének kovetkezé kovetelményei nem vonatkoznak a propan-
butan toltéuzemekre, azok 1étesitése a propdan-butin toltd- és tarold iigemek Bigtonsagi Szabdlyzataril
2000 8/2010. (V1L 6.) NEM rendelet szetint végezhetd.

b) A toltSlétesitményhez tartozik az a helyiség vagy a szabad tér,

ba) amelyben a toltSlétesitmény berendezéseit szerelvényeikkel egytitt elhelyezik,
bb) amelyben a toltés el6tti, alatti és utani tevékenységeket végzik,

be) amelyben kozvetlentl a tolt6létesitményhez csatlakozasra kész vagy csatlakoztatott
szallithaté nyomastartd berendezés van,

bd) amelyet kifejezetten a tolté 1étesitmény létrehozasa (lizemeltetése) érdekében erre a célra
a kérnyezetétdl elhataroltak,

be) amely a biztonsag miatt (biztonsagi tavolsag, potencialisan veszélyes kornyezet)
szitkséges.

¢) Nem tartozik a tolt6létesitményhez
¢a) a telepitett és a szallithatd nyomastartd berendezés és tartozékai,

¢b) a toltSlétesitmény és a telepitett tarold illetve nyomastartd berendezés kozott kiépitett
allandé csévezeték,

¢¢) a karbantarté részleg eszkozei.
d) A szallithaté nyomastartd berendezések toltélétesitménye az aramlasi iranyban a taroléedény
zaroszerelvénye utan, vagy a szallitoberendezés szivooldali csonkjanal kezd6dik.

¢) A ¢ és d) pontoktdl eltéréen az acetiléngaz toltélétesitmény része a kalciumkarbidbol
acetiléngazt fejleszté berendezés és tartozékai (hats, tisztitd, szaritdé, nyomasnéveld, tarold
berendezések és szerelvényeik, csévezetékeik).

4.2.9.2. Létesités altalanos kovetelményei

4.2.9.2.1. Toltblétesitmény nem telepitheté gyalogatjaréban, jarmu-atjaroban, altalanosan
hasznalt foly6soén, lépcsShazban vagy szabadtéren 1évé 1épesén. A toltSlétesitmény és annak
védétavolsaga nem eshet mas 1étesitmény kozlekedési és menekiilési utvonalaba.

4.2.9.2.2. A védelem megvalosithato a létesitmény elkeritésével, a szerelvények elzarasaval vagy
szervezési intézkedésekkel. A szallithaté tartanyok és oltdjarmivek kozlekedését a kerités ne
akadalyozza.
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4.2.9.2.3. Tazveszélyes, robbanasveszélyes toltet esetén a tolt6-létesitmény padozat burkolata
helyiségben és szabadtéren szilard, vizszintes, csuszas- és szikramentes legyen. A
toltécsatlakozasok tartomanyaban a padozat, burkolat:

a) cseppfolyos allapotu mélyhutott gazok, ha a 1égkéri nyomason a forraspontja < -203 °C,
vagy

b) mélyhitott, oxidalé gazok esetében nem égheté anyagu, olaj- és zsirmentes legyen, egyéb
éghet6 szennyez6dés sem megengedett.

4.2.9.2.4. A toltévezeték és tartozékai ugy legyenek nyomas-mentesitheték, hogy a helyi
viszonyok, a gazfajta és allapot, a legnagyobb tomegaram, a kiomldnyilas helyzete és iranya
figyelembevételével a nyomasmentesitést végzSkre kiilon veszélyt ne jelentsenek.

4.2.9.2.5. A hajlékony vezetéket a legnagyobb megengedheté nyomas 1,5-sz0résével kell
ellenérizni és e nyomason muszaki tOmorsége az el6irt hatarértéken belil legyen. A hajlékony
vezeték [-20 °C; 70 °C] hémérséklettartomanyban, a mélyhitott, cseppfolydsitott gaz vezetéke a
mindenkori forrasponton legyen alkalmas szilardsaga és a toltetnek ellenallé anyagt. Csétorésre
zar6 szerelvényt kell alkalmazni a hajlékony vezeték csatlakoztatasa el6tti vezetékszakaszban.

4.2.9.2.6. A toltécsatlakozok kialakitisa vagy jelolése olyan legyen, hogy a gaztoltetek
felcserélését megakadalyozza és a csatlakozok kifogastalan kapcsolatot biztositsanak. A
jarmutartanyok toltécesatlakozasat a szabad térben kell kialakitani; ett6l el lehet térni, ha a toltési
folyamat alatt kiegészit6 szell6zés folyik. A gyorscsatlakozot véletlen oldas ellen biztositani kell. A
csatlakozas csak nyomasmentes allapotban legyen oldhato.

42.9.2.7. A stritett és cseppfolydsitott gazok tolt6évezetékeit biztonsagi szeleppel vagy
hasonléan hatasos biztonsagi berendezéssel (kézvetlen nyomashatarolé késziilék) kell ellatni,
amely a szallithaté nyomastarté berendezést megbizhatéan védi a nagy, nem megengedett
oltényomastdl. Az ADR / RID szetind 3A vagy 30 osztalyozisi kodd, mélyhltott és
cseppfolyositott gaz toltévezetékébe biztonsagi berendezésként hasadoé-tarcsa is hasznalhato.
Fokozottan tlzveszélyes vagy oxidald, tovabba mérgezd és mard gaz esetében biztositani kell a
gaz veszélytelen elvezetését a biztonsagi szelepbdl vagy a biztonsagi berendezésbdl, valamint
gondoskodni kell annak semlegesitésérdl.

4.2.9.2.8. Mérbeszkozok:

a) A méréeszkozok feleljenek meg a miérésiigyril szold 1991. évi X1V, tirvény és a mérésiigyril s30lo
torvény végrehajtdsardl sz0ld 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet kbvetelményeinek.

b) A nyomasmérSk kialakitasa vagy elhelyezése olyan legyen, hogy meghibasodas esetén
balesetet ne okozzanak.

¢) Az oxidalé hatasu gazok nyomasméréin az olaj- és zsirmentességre figyelmeztets felirat
legyen.

d) A nyomasméré mérési tartomanyat ugy kell meghatarozni, hogy a legnagyobb megengedhetd
lzemi nyomas korilbelil a mérési tartomany 2/3-anak feleljen meg.

4.2.9.2.9. A toltSlétesitményt tizemzavar esetén biztonsagos allapotba kell hozni. Azokat az
eszkozoket, amelyek mikodSképességét ilyen esetben is fenn kell tartani, és amelyek makodését
segédenergia biztositja, az energiaellatds kimaradasa esetén biztonsagos halozatra vagy tartalék-
energiaellatasra kell kapcsolni. E megoldas legalabb a biztonsagos leallast és a biztonsagilag fontos
eszk6z0k mukodését tegye lehetévé. Az atkapcesolas és visszakapcsolas felismerhetd és
6nmuikods legyen.

4.2.9.2.10. A toltSlétesitményben a veszélyes gaztoltet biztonsagos letiritését meg kell oldani.

42.9.2.11. A toltet kilonleges tulajdonsagaibdl szarmazéd veszélyhelyzetek elharitasardl is
gondoskodni kell. Kialakuldsukat lehet6ség szerint meg kell akadalyozni. Példaul oxidalé gaz
toltése esetében a helyiségben és a normal tzemre jellemz6 kibocsaté forras 5 méteres
kornyezetében gydjtoforras és éghetd vagy 6ngyulladasra hajlamos anyag nem lehet.
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4.2.9.3. Létesités helyiségben

a) A t6lt6 berendezés helyiségében nem lehet olyan egyéb berendezés, amely mechanikai-, tGz-
vagy robbanasveszélyt jelenthet. Ez nem vonatkozik a toltés el6tt és utin szikséges
berendezésekre.

b) Kisebb méret égheté szerkezeti elemek, amelyek hétartalmuk, vagy mennyiségiik alapjan
tlizveszélyt nem jelentenek, megengedhetdk.

¢) Fokozottan tzveszélyes vagy mérgezé gazok tolté berendezésének helyiségei veszély esetén
gyorsan kitliritheték legyenek.

d) A kiuritési atvonalon az ajtok és ablakok kifelé nyiljanak, és jelolésiik egyértelmd legyen,
megvilagitasuk sziinetmentes aramforrasrol is torténjen.

¢) Nagyon mérgez6, vizben old6do, vagy vizzel veszélytelentl vegyilé gazok tolté helyein, —
normaliizemre jellemzé kibocsatéd forras esetén — vizfliiggonyt el6allitd berendezés legyen.

4.2.9.4. Szabad térben torténd létesités esetén a terep felilete szilard és sik legyen. A toltésre
csatlakoztatott szallithaté tartanyt elmozdulas ellen biztositani kell. A toltélétesitményt és a
csatlakoztatott szallithatdé nyomastarté berendezést, (beleértve a szallithatd tartanyt is) kiilsé
mechanikai behatas ellen védeni kel Meg kell elézni a mobil tartany ttkozését a
tolt6létesitménnyel vagy mas jarmivel.

4.2.9.5. A fokozottan tlzveszélyes vagy mérgez6 gazok toltSlétesitményét el kell latni tdz-,
robbands- vagy gazveszélyt jelz6 berendezéssel, tovabba kénnyen, biztonsiagosan megkozelithetd,
az adott helyszin besorolasanak megfelel tavbeszél6vel.

4.2.9.6. Vészkapcsolo

a) A fokozottan tlzveszélyes vagy mérgez6 gazok toltélétesitményét el kell latni vészkapcsold
rendszerrel, amelyet veszélyhelyzet kialakulasakor mutkédtetve a toltSlétesitmény tzemeltetése
megszakad és a berendezés biztonsagos allapotba keriil. A kapcsolok védétavolsagon kiviili
elhelyezését biztositani kell. T6bb t6ltéberendezésbdl allo 1étesitmény esetében elegends a
veszélyeztetett létesitmény-rész lekapcsolasa.

b) Ha a toltési folyamat személyes jelenlétet igényel, személyes visszajelzés hianyaban a toltési
folyamatot 6nmikoéd&en meg kell szakitani.

¢) Ha mobil tartanyt toltenek olyan tolt6létesitményben, amelyben tobb mint 300 t fokozottan
tizveszélyes gazt, vagy tobb mint 30 t mérgez$ gazt tarolnak, olyan berendezés sztkséges, amely
nagyobb, mint 1:50 lejtés esetén nemcsak a karos elmozdulast akadalyozza meg, hanem ilyen
esetben mikdodteti a vészkapesold rendszert is.

4.2.9.7. Megel6zés és karcsokkentés
a) Gyors zaras:
aa) Az olyan tolt6létesitményben, amelyben folyadék (vagy mélyhttott cseppfolyositott)
halmazallapotd, veszélyes (fokozottan tlzveszélyes vagy mérgez6) gazt toltenek
tartanyjarmuibe, a mozgd csatlakozovezeték sérillése esetén a folyadék halmazallapotd gaz

kibocsatast mindkét oldalon gyorsan és biztonsagosan meg kell akadalyozni. Az e célbol
hasznalt berendezés 6nmikodé vagy biztonsagos helyrdl tavmukodtetést legyen.

ab) Ha a tolt6létesitmény tarolokapacitasa nagyobb, mint 300 t, a hajlékony csatlakozo
vezeték és az allando csévezeték csatlakozasi helyén két tavmikodtetést gyorszard szerelvény
szitkséges. Az egyik gyorszard szerelvény visszacsapo szelep is lehet. Ha az alland6 csévezeték
Grtartalma lehetévé teszi, az egyik gyorszard szerelvény elhagyhatd, amennyiben a telepitett
nyomastart6 berendezésnél gyorszard szerelvény van.

ac) Ha a tolt6létesitmény tarolokapacitasa nagyobb, mint 300 t fokozottan tizveszélyes gaz,
vagy nagyobb, mint 30 t mérgez6 gaz, a kibocsatast a jarmid véletlen elmozdulasa esetén
onmuikoédéen korlatozni kell. A berendezés a jarml elmozdulasa esetén muikodjon és a
csatlakozas mindkét oldalat 6nmikédden zarja le.
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b) Fokozottan tizveszélyes gazok lefuvatd- és légtelenitd vezetékeit a benniik fellépé nyomasra,
de legalabb PN 10-re kell méretezni.

¢) Nagyon mérgez6 gazok:
ca) Helyiségben létesithet6 foszforhidrogén, kénhidrogén, klormonoxid (foszgén) és fluor,
tovabba cianhidrogén toltélétesitménye.
¢b) B gazok esetében a gazveszély érzékelése, a riasztas és jelzés 6nmikédden térténjen.
«) A gazérzékel6ket a mozgathatd csatlakozovezetékek csatlakozasi helyeinek kozelében

kell elhelyezni. Az érzékelSk el6- és foriasztast valtsanak ki Orszdgos Tizvédelmi Szabalyzat
szerint. Fériasztaskor a létesitmény 6nmikodéen biztonsagos allapotba kertiljon.

¢ed) A gazvédelmi berendezéseket rendszeresen ellendrizni kell.

4.3. Nyomastart6 berendezés attelepitése

4.3.1. Hasznalatba vett nyomastarté berendezés attelepitése esetén a létesitési kbvetelményeknél
leirtak mellett az alabbi kovetelményeket is figyelembe kell venni:

a) A nyomastartd berendezésnek az adott célra torténd alkalmassagat igazolni kell.
b) A nyomastart6 berendezés 1étesitésénél a létesitési dokumentacidhoz mellékelni kell:

ba) a nyomastarté berendezés biztonsagos allapotanak igazolasiara vonatkozé kiegészitd
ellenérzések jegyzékonyveit, szakvéleményeket,

bb) a nyomastart6 berendezés eredeti dokumentacidjanak részleges vagy teljes hianya esetén
a potldlag beszerzett dokumentumokat.

4.3.2. A korabban nem Magyarorszagon tizemeltetetett nyomastartd berendezés a kovetkezd
teltételekkel létesithet6:

a) A nyomastarté berendezés rendelkezzen:
aa) azonositasra alkalmas adattablaval,
ab) gyartomivi dokumentaciéval, magyar nyelvi hasznalati utmutatoval,

ac) az R. szerinti megfeleléség-tandsitvannyal, ennek hianyaban az adott célra vald
alkalmassag igazolasaval.

b) A nyomastartd berendezés létesitésénél a létesitési dokumenticidhoz mellékelni kell a
berendezés biztonsagos allapotanak igazolasara vonatkozé ellenérzési bizonylatot.

4.4, Kivitelezés
4.4.1. Eltérés a létesitési tervtdl:

a) A kivitelezés soran szitkségessé valé muszaki-biztonsagi kovetelményeket érinté valtozasok
esetén a terveket kizarolag a tervezd jogosult moédositani.

b) Nem sziikséges a terv modositasa, illetve nem kell 4j tervet késziteni, ha a tervezettdl vagy
meglévotdl eltérd tipusu (gyartmanyd), de azzal azonos jellegl, paraméterd, teljesitményd
nyomastarté berendezés kertl felszerelésre, a tervezé hozzéajarulasaval. Akkor sem sziikséges a
tervezének a tervet modositania, ha a kivitelezés soran a csévezeték nyomvonaldban kévetkezik
be olyan valtozas, amely a miszaki-biztonsagi feltételeket nem valtoztatja meg, de a megvaldsulasi
terven a moédosulast a tervezének at kell vezetnie.

4.4.2. A nyomastartd berendezés kivitelezési kbvetelményei
4.4.2.1. A kivitelezés megkezdésének feltételei:

a) Nyomastarté berendezést muszaki-biztonsagi szempontbdl alkalmas tervdokumentacio
alapjan szabad létesiteni.
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b) A gazfogyaszté készilékeket tartalmazé nyomastarté berendezés esetében jelen
kovetelményeken talmenden a gag csatlakozovezetékekre, a felbasznaldi berendezésekre, a  telephelyi
vegetékekre vonatkod mils3aki bigtonsagi eldirdsokrdl és a3 exekkel isszefiiggd hatdsagi feladatokrdol 53006
11/2013. (I11. 21.) NGM rendelet elbirasait is alkalmazni kell.

4.4.2.2. Altalanos kivitelezési kévetelmények

a) Kivitelezést csak az egyes hegesgtett  s3erkeetek  gydrtdsat  végxd  gazddlkodd  szervezetek
alkalmassdgdanak igazoldasdrol sz0l6 NGM rendelet szerinti nyilvantartasba vett szervezet végezhet.

b) A kivitelezést a miszaki-biztonsagi szempontbdl kivitelezésre alkalmas tervdokumentaciod
alapjan kell végezni.

¢) A tervtdl eltérni a tervez6 hozzajarulasaval lehet.
4.4.2.3. A kivitelez6vel szemben tamasztott kévetelmények:

a) Nyomastarté berendezés kivitelezését csak az egyes hegesgtett s3erkegetek  gydrtasdt végzd
gazddlkodd  szervegetek  alkalmassdganak  igazolasardl s3ol6 NGM  rendelet  szerinti, a hegesztett
szerkezetek gyartasara val6 alkalmassagot igazold hatdsagi nyilvantartasban szerepld szervezet
végezheti.

b) A fildgazelldtisril szold 2008. évi X1.. torvény 88. § (2) bekezdésben meghatarozott gazszerelési
munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult, akit a févarosi és megyei kormanyhivatal méréstgyi
¢és muszaki biztonsagi hatdsaga a gazszerelOk — a gazszerelok engedélyezésérol és nyilvantartasardl szilo
30/2009. (V1. 28.) NFGM rendelet szerinti — hat6sagi nyilvantartdsiba felvett. Ez nem zérja ki, és
nem helyettesiti a hegesztével szemben tamasztott mindsitési kévetelmények teljesiilését, ha a
kivitelezési munka ezt szitkségessé teszi, tovabba ha a létesitésre vonatkozé el6irasok tovabbi
kovetelmények teljesiilését is megkovetelik.

4.4.2.4. Alépitményi munkak:

a) Nyomastartdé berendezés térszint alatti elhelyezésére szolgaldé munkaarkot a
tervdokumentacioban el6irtaknak megfeleléen kell elkésziteni. Ett6l eltérni a tervezé irasos
hozzajarulasaval szabad, ha a valtoztatas:

aa) nem jar a kérnyezet védelmére vonatkozoé kévetelmények sérelmével, és
ab) nem indokolja a tervek miszaki biztonsagi szempontbdl torténé modositasat.

b) A térszint alatti nyomastarté berendezés kialakitasa a technoldgiai utasitas szerint, a helyi
viszonyok figyelembevételével — a tervez6 altal meghatarozandé moédon — torténhet. A
munkaarkot a létesitésre kertil6 nyomastarté berendezés helyszinrajzi és mélységi elrendezése
szerint kell kialakitani.

¢) A felépitményi munkak befejezése és az el6irt ellen6rzések befejezése utan a foldvisszatoltést
és tomoritést a technologiai utasitas szerint kell elvégezni.

d) A foldalatti és folddel takart nyomastarté berendezés telepitésekor ellendrizni kell a
foldtakaras méretét.

¢) A szakszerl telepitést a vizsgalati jegyz6konyvekkel és kivitelezbi nyilatkozattal igazolni kell.

4.4.2.5. Felépitményi munkak:

a) Amennyiben a nyomdstartd berendezés anyaga, mérete, vagy a szerelési korilmények
megvaltoznak, vagy azokat moddositani kell, a szerelési technoldgia el6irasaira vonatkozéan a
tervez6 altal 4j technologiai kovetelményrendszer megadasa szitkséges, és a munkalatokat ennek
megfeleléen szabad folytatni.

b) Kivitelezési feltételek:

ba) Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az

acélhegeszté eszkozok id6szakos felilvizsgalatat elrendelé jogszabaly [a Hegesytési Bigtonsagi
Szabalyzat kiaddsdrdl sz0l6 143/2004. (XI1. 22.) GKM rendelet] el6irasainak.
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bb) A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készilékek, szerszamok,
segédeszkozok, védbeszkozok feleljenek meg az MSZ EN ISO 15614-1:2004 [Fémek hegesztési

s,

gazhegesztése, valamint nikfkel és dtvozeter ivhegesztése] szabvanyban eléirt kovetelményeknek.

be) Hegesztett szerkezet kivitelezésére az egyes hegesztett szerkezetek gydrtdsdt végzd gazddlkodd
szervezetek alkalmassdginak  1gazoldsdril szol NGM rendelet szerinti hatdsagi nyilvantartasban
szereplé szervezet, és a MSZ EN 287-1:2012 [Hegeszték mindsitése. Omles3té hegestés. 1. résg.
Acélok] szabvany kovetelményei szerint mindsitett hegeszté jogosult.

4.4.3. Vegyi kezelés:

a) Vegyl kezelési tevékenység csak a Szabalyzat 8.5.9. pontjaban el6irt feltételek betartasa esetén
végezheto.

b) Els6 tizembe helyezés el6tt pacolni kell
ba) minden vizcsoves, szén-, szénhidrogén-, fa-apriték-, biomassza-tiizelést kazant,
bb) minden olyan kazant, amelynél a PS-V > 200 bar-liter, rendszerére tekintet nélkl,
be) minden kazant, ahol a fejlesztett g6z turbinak hajtasara szolgal.
¢) A b) pontban nem emlitett kazan esetében, elsé tizembe helyezés el6tt kifézést kell
végrehajtani.
d) A kazan vizkémentesitésénél — rendszerére tekintet nélkul — vegyi tisztitast kell alkalmazni,
ha fém tiszta felillet mechanikus Gton vagy mas médon nem biztosithato.
¢) Ha a pacolas, kifézés vagy vegyi tisztitds utan legkésébb 48 oran beltl legalabb 72 6ra
id6tartamra nem torténik meg a kazan tizembe helyezése, akkor passzivalni kell.

/) Ha a passzivalas utan legkés6bb 96 oran belil a kazant nem helyezik tzembe, akkor
konzervalni kell.

4.4.4. Azonositas, jelolés

4.4.4.1. A nyomastarté berendezésnek azonositasra alkalmas R. szerinti gyari adattablaval kell
rendelkeznie.

4.4.4.2. Cs6vezeték:

a) A csOvezeték szakaszok egyedileg azonosithatéak legyenek. A csévezetéket szam- vagy
betikombinaciébdl all6 azonosité jellel kell ellatni.

b) Az azonosito jel a csévezeték bizonylataval azonosithato, tartds, idGjaras-allé kiviteld és jol
lathat6 legyen. Foldbe fektetett csévezeték nyomvonalat és iranytorését a fold felett, alkalmasan
clhelyezett jelzGtablakkal, illetve jelz6kardkkal kell megjel6lni.

¢) Uzemek, iizemrészek kozott haladé csévezeték kezds és végpontjanal, valamint a
keresztezések esetén (utak, vasuti palyak, elagazasok) fel kell tiintetni az azonosito jelet, a toltet
megnevezését és az tizemeltets elérhetdségét.

d) Falattorésnél mindkét oldalon azonosito jellel kell ellatni a csévezetéket.

4.4.43. A létesitmény és a védétavolsag hatarat az tzemeltetének meg kell jelSlnie. A jelSlés
idGjaras-allo kiviteld és jol lathatd legyen.

5. Az tizembevételre vonatkozo6 kévetelmények

5.1. Az tzembevételre vonatkozo altalanos kovetelmények

5.1.1. A nyomastarté berendezést csak a tervezett célra és muszaki feltételekkel szabad
hasznalatba venni gy, hogy ne veszélyeztesse az élet, a vagyon, és a kornyezet biztonsagat.

5.1.2. Az elkészilt nyomastarté berendezést az tizemeltet6 altal megbizott, az épitésiigyi és azg
épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlisi tevékenységekril szold 266/2013. (V1L 11.) Korm. rendelet szerint
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jogosult miszaki ellenérnek, a létesitési tervdokumentacié alapjan, dokumentaltan le kell
ellenériznie.

5.1.3. A létesitett nyomastarté berendezés megfelel6ségét az R. elbirasainak figyelembevételével
kell tandsitani.

5.1.4. A nyomastartd berendezés rendeltetésszer és biztonsagos hasznalataért az tzemeltet
felelGs.

5.2. Az els6 tizembe helyezést megel6z6 helyszini ellenérzés
5.2.1. Altalanos kévetelmények:

a) Az ellen6rzés alapvetéen terjedjen ki az adattabla adatainak egyeztetésére, a létesitési
dokumentaciéra (mobil nyomastarté berendezés esetében a gyartomivi dokumentaciora), a
vonatkozo tanusitasok, a vizsgalatok és egyéb elvégzett ellenérzések adataira és bizonylataira.

b) Az ellenérzés altalaban a nyomastarté berendezés tizemelésre el6készitett allapotaban
torténik.

¢) Kazan esetében az ellen6rzés az tizemproba el6tt és alatt torténik.

d) Az ellen6rzés a nyomastartd berendezésben veszélyes allapotot nem okozhat.

¢) Ha az adott ellenérzés csak tizemen kivili hideg berendezésen torténhet, akkor a miveletet
hideg berendezésen kell elvégezni.

/) A prébatizemeltetés soran altalaban ellenérizendé a nyomashatarolok esetében a megszolalasi
nyomas, a kielégit6 lefivasi teljesitmény a dokumentacié alapjan, valamint a nem szandékos
elallitas elleni védelem.

5.2.2. Az ellen6rzés modja:

a) A nyomastarté berendezés elsé tizembe helyezést megel6z6 helyszini ellenrzése a 1étesitési
ellenérzést is magaban foglald tizemeltetési, valamint szitkséges esetben szerkezeti ellenérzésbol,
és nyomasprobabodl (vagy az azt helyettesité mas eljarasbol) all, tovabba kiterjed a nyomastarto
berendezés kezel6inek alkalmassagat igazolé dokumentumok ellenérzésére is.

b) Az els6 tizembe helyezés el6tt ellendrizni kell, hogy a nyomastart6é berendezés

ba) létesitése (telepitése, meglév6é rendszerhez valé csatlakoztatasa) a Iétesitési
dokumentaci6 szerint valosult-e meg,

bb) a tervezett normal tizemmaodra alkalmas allapotban van-e,

be) az altalanos és eseti baleset-megel6zési el6irasokat teljesitették-e.
5.2.3. Bizonylatok az elvégzett ellen6rzésekrol
a) A nyomastartd berendezés ellenérzéseinek bizonylatai:

aa) a nyomastarté berendezés gyartomivi bizonylatai,

ab) a kivitelezés soran végrehajtott ellenSrzések és a nyomasprobak bizonylatai,

ac) szikség szerint a tOmorségi nyomasproba bizonylata,

ad) szabad téri elhelyezés esetében a villimvédelem bizonylata,

ae) az érintésvédelem bizonylata,

ae) a villamos biztonsagtechnikai ellenérzés bizonylata,

af) az érintett berendezések megfelel6ségi jelolése,

ag) szitkség szerint a tdz elleni védelmi berendezések tanusitvanyai,

ah) a biztonsagtechnikai tartozékok allapotanak ellenérzési bizonylatai.
b) Bizonylatok kazan kiilon ellenérzéseirdl:

ba) a kivitelez6i ellenbrzések ¢és a nyomasprobak bizonylata kiterjesztve a tapviz-
elémelegitére, talhevitére, gézhltdre és egyéb nyomastarté berendezésekre,
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bb) a kazanhoz tartoz6 nyomastartd berendezések bizonylatai,
be) a gaz- és folyékony tlzel6anyag fogyasztoi vezetékének tOmorségi- és szilardsagi
nyomasproba jegyzékonyve,
bd) folyékony tuzel6anyag tarolotartaly bizonylatai,
be) a tuzeléstechnikai ellen6rzés bizonylata.
5.2.4. Nyomasproba

a) A nyomasproba soran e Szabalyzat 7. pontjanak kovetelményeit kell értelemszerten
alkalmazni. A nyomasproba-terv jellemzbit a tervezd utasitasa tartalmazza, mely része a hasznalati
utasitasnak.

b) Ujonnan gyartott, gyartémében nyomasprébazott, a gyarté altal meghatirozott tarolasi
feltételek mellett tarolt berendezés esetén a 7.5. pontban foglaltak nem alkalmazandok, csak
tomorségi nyomasprobat kell végezni.

¢) A nyomasproba alkalmasnak mindsitett roncsolas mentes vizsgalattal helyettesithetd,
kilondsen olyan esetben, ha a nyomaspréba a berendezés kialakitasa miatt nem lehetséges vagy
az izemmod miatt nem célszerd.

52.5. A viz- és g6zoldali biztonsagtechnikai feladatd szerelvények ellenérzése a kazan
probatizemeltetése soran:

a) vizallas, nyomas, hémérséklet, viz- és géz-tobmegarammérs- és jelzOkészilékek esetében a
szerelés, az elrendezés és a mukodés ellendrzése, figyelemmel a létesitmény tzemmodjara (kézi
vagy 6nmuikodé tzem),

b) a kezel6 szervek (az 6nmikods szabalyozasu kazanoknal is, ha kézi mikodtetés lehetséges)
esetében a létesitési dokumentacionak megfelel6 elrendezés és mikodés ellenérzése,

¢) a vizszint-, nyomas- és hémérséklethatarolé készulékek, biztonsagtechnikai feladattal is
rendelkezé szabalyozok esetében a megbizhatosag megitélése, a hatarolok kapcsolasi pontjanak
megallapitasa,

d) a tapszivattyu, keringtet6 szivattyd esetében az adattabla vagy adatlap alapjan a teljesitmény
és a szallitonyomas, a hajtasmod ellendrzése; masik haldzatra atkapesolhaté villamos hajtas esetén
az atkapcsolasi késziltség ellenérzése (ha szikséges); a tartalékszivattya uzemkészségének
ellenérzése,

¢) a nyomashatarolok esetében a megszolalasi nyomas, a kielégité lefuvasi teljesitmény
ellen6rzése a dokumentacié alapjan, valamint a nem szandékos elallitas elleni védelem,
viztelenités ellenérzése,

/) visszaaramlas gatld, zard- és urit6berendezés esetében a jelolés és a kezelési lehetSség
ellenGrzése,

g) minden el6irt reteszfeltétel és biztonsagi jellemzé (thztérszellbztetés és biztonsagi iddk)
ellenGrzése,

h) a tapviz el6készité berendezések mukodSképességének ellendrzése,

7) a tapviz, a kodenzviz, a kazanviz és a g6z mindségének ellendrzése,

) az Uzemeltetd altal végzett vizmindség vizsgalatok megfelel6ségének ellenérzése,

k) g6z hémérséklet és nyomas viszonyok elemzése az indulds, leallas, terhelésvaltozas
szakaszaban, az id6fiigg6 szilardsagi jellemzékre méretezett kazan szerkezetekre figyelemmel,

/) a megengedett g6z- és hételjesitmény betartasanak ellendérzése.

5.3. Ellen6rzési terv

5.3.1. Az ellen6rzési terv tartalmazza az id6szakos ellenérzések, tovabba az egyéb ellenérzések
részleteit, illetve az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket, amelyeknek célja a veszélyes toltett
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nyomastarté berendezés varhaté vagy feltételezhetd, tzemmenetére jellemz6, meghibasodasi
jelenségnek még olyan korai idépontban torténé megallapitasa, amikor az a nyomastartd
berendezés biztonsagat, épségét még nem veszélyezteti.

5.3.2. Az ellen6rzési terv készitésének kovetelményei:

a) Az ellenbrzési tervet a biztonsagi értékelés figyelembe vételével késziti el az tizemeltet a
tervezovel egytittmiikodve, az els6 tizembe helyezést megel6z6 ellendrzés soran, figyelembe véve
az azonos vagy hasonlé berendezésekkel szerzett tapasztalatokat.

b) Az ellen6rzési tervet modositani kell, illetve ki kell egésziteni, ha az tizemeltetés soran a
nyomastarté berendezés szerkezeti adottsagainak valtozasa, vagy az id6kozben modositott
biztonsagi értékelés ezt indokolja.

¢) Az ellendrzési tervet ugy kell elkésziteni, hogy a biztonsagi értékelés szerinti minden
lehetséges meghibasodasi folyamathoz olyan intézkedés tartozzon, amely alkalmas a
meghibasodas korai felismerésére és a nyomastartd berendezés biztonsagara, épségére karos
hatasok elharitasara.

d) Az intézkedések meghatirozott ellenérzéseket, kilonleges ellenérzési modszereket
rogzithetnek, a kapcsol6do kiértékelési, illetve megengedett hatar feltételekkel, tovabba az
ellenérzési hatarokkal egytitt. Ezeket az intézkedéseket lehetSleg az tizemeltetési vagy a szerkezeti
ellenérzéshez vagy a szilardsagi, illetve tomorségi probahoz kell beilleszteni.

¢) Ha az id&szakos ellen6rzés tizem kézben torténik (on-stream inspection), az ellenérzési terv
tartalmazza a késébbi 6sszehasonlitdé mérési helyeket és az alapmérések (a kiindulo, ,,0” allapot)
eredményeit. Az ellenérzési  tervet, a mérési pontok azonositasihoz  sziikséges
rajzdokumentacioval ki kell egésziteni.

/) Ha a biztonsagi értékelés a létesitményre készilt, az ellenérzési terv is a teljes 1étesitményre
késziljon.

g) Az tuzemeltetési eljaras tizemeltetésre vonatkozé részeit figyelembe kell venni az ellenérzési
terv készitésekor.

5.3.3. Az ellen6rzési terv legalabb a kévetkez6 részeket tartalmazza:

a) a nyomastartd berendezés ellenérzésének modszere, terjedelme és az ellenérzési pontok
kijelolése,

b) az ellen6rzés el6készitése,

¢) az értékelés kritériumai,

d) az eredmények dokumentalasa a hianyossagok megszintetésére vonatkozo intézkedésekkel,

¢) a ciklusidé, illetve az ellenérzés végrehajtasanak idépontja.

53.4. Az ellen6rzési tervben az idészakos ellenérzések kozotti idészakot (ciklusidd) e
rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell meghatarozni.

5.4. A nyomastart6 berendezés bejelent6- és nyilvantartd lapok
5.5.1. A nyomastarté berendezés bejelents- és nyilvantart6 lap (BNy) adattartalma:
a) Létesitési hely
aa) megnevezése:
ab) cime:
b) Uzemeltets
ba) neve:
bb) cime:
¢) Tulajdonos

ca) neve:
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¢b) cime:
d) Berendezés
da) gyari szama:
db) gyartasi éve:
de) gyartoja:
dd) tanusitoja (engedélyezdje):
de) tantsitasanak (gyartasi engedélyének) szama:
df) tipusa, megnevezése:
dg) besorolasi nyomasa [bar]:
dh) besorolasi térfogata [liter]:
¢) Nyomastartd edény sajatos adatai
ea) terek szama:
eb) terek nyomasa [bar]:
ec) terek térfogata [liter]:
ed) toltetek megnevezése:
ee) toltetek besorolasa (gaz vagy folyadék):
¢f) toltetek veszélyessége (veszélyes vagy nem veszélyes):
1) Kazan és tatott nyomastartd edény sajatos adatai
fa) toltet (g6z vagy forrd viz vagy egyéb):
/b) teljesitmény (t/h vagy kW):
fe) kiegészits tutott felilet (tapviz elémelegit6 vagy géztulhevitd vagy levegd elémelegitd):
g) Nyomastarté berendezés bejelents- és nyilvantarté poétlapok szama:
h) Kitoltés kelte:
7) Adatszolgaltatasért felel6s személy neve, beosztasa:
) Bélyegzdlenyomat:
k) Alairas:
/) A berendezés besorolasa a megadott adatok alapjan:
la) abra szama:
/b) PS * V [bar ¢ liter]:
) a berendezés besorolasa (hatdsagi eljarasokra nem kotelezett vagy hatdsagi eljarasokra
kotelezett):
m) Ciklusid6k (év):
1) Uzemeltetési ellenbrzés:
0) Szerkezeti ellendrzés:
p) Szilardsagi ellenérzés:
g) Hatésagi engedélyek
qga) eljaras:
gb) iktaté szam:
qc) alairas:
gd) nyilvantartasba vétel (besorolas):
ge) 1étesitési engedély:
gf) hasznalatbavételi engedély:
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qg) hasznalatbavételi engedély visszavonasa:
gh) nyilvantartasbol torlés:
r) 1d6szakos ellenérzések
ra) izemeltetési ellen6rzés id6pontja (év, ho, nap):
rb) szerkezeti ellenbrzés id6pontja (év, ho, nap):
re) szilardsagi ellenérzés idépontja (év, ho, nap):
s) Feligyel6
sa) alafrasanak kelte:
sb) alairasa:
sc) jele:
t) Megjegyzés:
5.4.2. A nyomastarté berendezés bejelentd- és nyilvantarté potlap adattartalma:
a) Berendezés adatai
aa) gyari szama:
ab) gyartasi éve:
ac) gyartoja:
b) Létesitmény azonositoja:
¢) Tizel6 berendezés
¢a) tipusa, megnevezése:
¢b) tiizelje, ft6 anyaga:
¢c) egylittes tizem tanusitoja:
d) Biztonsagi szerelvény
da) sorszama:
db) megnevezése:
dc) azonositdja (tipus, gyari szam stb.):
dd) nyomasa [bat]:
¢) Csévezeték
ea) azonositoja:
eb) névleges atméréje (DN) [mm]:
ec) megengedett legnagyobb/legkisebb nyomasa (PS) [bat]
ed) hossza [m]:
ee) tOltet megnevezése:
¢f) besorolasa (hatdsagi eljarasokra nem kotelezett vagy hatdsagi eljarasokra kotelezett):
1) Adatszolgaltatasért felelés személy neve, beosztasa, alairasa
g) Adatszolgaltatas kelte
5.4.3. A t0lt6 berendezés bejelents- és nyilvantart6 lap (BT) adattartalma:
a) Létesitési hely
aa) megnevezése:
ab) cime:
b) Uzemeltets
ba) neve:
bb) cime:



TERVEZET

¢) Tulajdonos
¢a) neve:
¢b) cime:
d) Berendezés
da) gyari szama:
db) gyartasi éve:
dc) gyartoja:
dd) tanusitoja (engedélyezdje):
de) tantsitasanak (gyartasi engedélyének) szama:
df) tipusa, megnevezése:
¢) Szallithaté nyomastart6 berendezésbe tolt6 1étesitmény toltési képessége
ea) cseppfolyositott gazt tolté [kg/h]:
eb) stritett gazt tolté [m’/h:
1) Telepitett nyomastartd berendezésbe tolté 1étesitmény toltési képessége
fa) cseppfoly6sitott gazt tolt6 [kg/h]:
/b) stritett gazt t61t6 [m’/h]:
g) Toltott gaz:
ga) megnevezése:
gb) halmazallapota (gaz vagy cseppfolyos):
) levegbhoz viszonyitott strdsége (kisebb vagy nagyobb):
gd) veszélyessége (veszélyes vagy nem veszélyes):
h) Kitoltés idépontja:
7) Adatszolgaltatasért felel6s személy neve, beosztasa:
) Bélyegzolenyomat:
k) Alairas, alairas kelte:
/) A berendezés besorolasa:
m) Az izemeltetési ellenbrzés ciklusideje (év):
n) Hatésagi engedélyek
ma) Eljaras:
mb) Iktatd szam:
me) Alairas:
md) Nyilvantartasba vétel (besorolas):
me) Létesitési engedély:
mf) Hasznalatbavételi engedély:
mg) Hasznalatbavételi engedély visszavonasa:
mh) Nyilvantartasbol torlés:
0) Id6szakos ellenérzések
0a) Uzemeltetési ellen6rzés idépontja (év, hd, nap):
ob) Feliigyel6 (alairasa, jele)
P) Megjegyzés
5.4.4. A nyomastarto és tolt6 berendezés valtozas bejelentélap (BV) adattartalma:
a) Létesitési hely
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aa) megnevezése:
ab) cime:
b) Uzemeltets
ba) neve:
bb) cime:
¢) Tulajdonos
¢a) neve:
¢b) cime:
d) Berendezés
da) gyari szama:
db) gyartasi éve:
dc) gyartoja:
dd) kivitelezGje:
de) tipusa, megnevezése:
df) tanusitoja:
dg) tanusitasanak szama:
¢) Nyomastartd berendezés sajatos adatai
ea) besorolasi nyomasa [bar]:
eb) besorolasi térfogata [liter]:
¢¢) a berendezés besorolasa:
ed) hat6sagi eljarasra kotelezett vagy nem kotelezett:
¢e) abra szama:
¢f) PS ¢V [bar ° liter]:
1) Szallithaté nyomastartd berendezésbe toltd 1étesitmény toltési képessége
fa) cseppfoly6sitott gazt tolt6 [kg/h]:
/b) stiritett gazt tolté [m’/hl:
g) Telepitett nyomastartd berendezésbe toltd 1étesitmény toltési képessége
ga) cseppfoly6sitott gazt tolt6 [kg/h]:
gb) stritett gazt tolté [m’/hl:
h) A bejelentés jellege (javitas, szineteltetés, atalakitds, megszintetés, létesitési feltételek
megvaltoztatasa, izemeltet6-valtozas, attelepités, egyéb):
7) Létesitmény (nyomastartd vagy kazan vagy toltd):
) Toltetek megnevezése:
#) Kitoltés kelte:
/) Adatszolgaltatasért felel6s személy neve, beosztasa:
m) Bélyegzblenyomat:
n) Alairas:
0) Hatésagi engedélyek
oa) iktatdszama, kelte:

ob) feliigyel6 alairasa:
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6. A javitasra, atalakitasra vonatkozé kovetelmények

0.1. Javitas sziikségességének és okanak megallapitasa
a) A karos elvaltozas okainak feltarasahoz sziikséges soron kiviili ellenérzés muszaki-biztonsagi
feltételei a kovetkezSk:
aa) a nyomastartd berendezést biztonsagosan kell leallitani;

ab) a nyomastarté berendezés allapotait megvaltoztatni a kornyezet karositasanak
megakadalyozasa és a biztonsagos ellen6rzés lefolytathatésaganak mértékéig szabad;

ac) a nyomastarté berendezés buvo- és vizsgalonyilasait szabadda kell tenni, hogy a belsé
felilet allapota megitélhetd legyen;

ad) a beszallas és az ellenérzés csak e Szabalyzat 7. pontjaban részletezett biztonsagi
kovetelmények megtartasa mellett végezheto.

b) A karos elvaltozas okainak feltarasahoz a kovetkezé dokumentumokat szikséges
rendelkezésre bocsatani:

ba) a nyomastartd berendezés 1étesitési és tizembevételi dokumentaciojat,
bb) a nyomastartd berendezés tizemnapléjat,

be) az Gzemeltetési utasitast,

bd) a kezel6személyzet végzettségét igazold bizonyitvany hiteles masolatat,
be) az esetlegesen készitett szakhatosagi jegyzokonyveket,

bf) az esetlegesen készitett szakértSi nyilatkozatokat.

0.2. A javitasi dokumentacié és az atalakitiasi dokumentacié Osszeallitasanal az e rendeletben
foglaltak az iranyadok.

60.3. Kivitelezés miiszaki-biztonsagi kévetelményei

0.3.1. Mtszaki kovetelmények

6.3.1.1. Hegesztések javitasa:

a) Javitasnal, feltoltésnél alkalmazott varrat a meglevotol lehetSleg a  lemezvastagsag

haromszorosanak megfelel6 tavolsagra, a szegecsvarrattol, lemez-€éltél vagy tomorité-horonytol
legalabb 50 mm tavolsagra legyen.

b) Atlapolasok csak kivételesen alkalmazhatok. Szegecsvarratokat hegesztéssel javitani,
tomorité-hornyokat Gj tomorité-horony kialakitasa céljabol behegeszteni altalaban  tilos.
Szegecsvarrat hegesztéses javitasat olyan javitasi tervvel, technolégiaval és magas igényt
kivitelezéssel kell végezni, mely gondoskodik a karos, halmozodé tulfesziltségek megel6zésérdl.

¢) Hegesztéses javitasoknal a lemezeket sziikség szerint az ép rész eléréséig, vagy azon tul kell
kifaragni, majd tisztitds, el6készités utan hegeszteni. A lemezek teljes keresztmetszetét érinté
muveleteknél a gyokoldalt ki kell faragni és utanhegeszteni. Szitkség szerint helyi hékezelést kell
alkalmazni.

6.3.1.2. Marédasok javitasa:

a) Marédasok hegesztéses feltoltéssel altaldban javithatok. A hozaganyag el6zetes ellendrzés
alapjan feleljen meg a javitando6 lemeznek. A felt6ltott feluleteket simara kell munkalni.

b) Nem kell feltolteni a marddasokat, ha mélységik kisebb, mint a lemez vastagsaganak
egyotode, de legfeljebb 3 mm; kivéve, ha a szamitott, szitkséges falvastagsag (¢) mar nincsen meg.
Nem szabad feltoltést alkalmazni, ha a mélyedés nagyobb mint a szamitott falvastagsig
egyharmada.

¢) Ha nem keril sor feltoltéses hegesztésre, ideiglenesen védé bevonat alkalmazhato.

d) Nagyobb terjedelmd, vagy strtin egymas kozelében elhelyezked6 marddasok esetén a feltoltd
hegesztéses javitas legfeliebb 300 cm’ tetjedelemben megengedett; ennél nagyobb ailtalaiban
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foltozassal javithat6. Tobb, egymas kozelében elhelyezkeds 300 cm?® nagysagi feltsltés egymastol
valé tavolsaga legalabb 100 mm legyen. Nagyobb terjedelml feltoltéseknél szakszerd helyi
hoékezelést kell alkalmazni.

¢) Marédasok hegesztéses javitasa esetén is el6irhatok roncsolas mentes vizsgalatok.
0.3.1.3. Repedések javitasa:

a) Repedéseket hosszuk, terjedelmik, mélységiik megallapitasa céljabél roncsolas mentes
vizsgalatnak kell alavetni. 500 mm-nél hosszabb repedéseknél szakértéi vizsgalat alapjan kell a
javitasi technolégiat meghatarozni. Fatott csovek, kamrak, kisebb atmérdji elemek hegesztéssel
altalaban nem javithatok.

b) A repedések megallapitott végein tul kell6 tavolsiagra a lemezt ki kell furni, a repedést
szakszertien ki kell faragni a sziikséges mélységben, terjedelemben és el6 kell késziteni, majd ezek
utan végezhetd a hegesztés a lemezanyagnak megfelelé hozaganyaggal.

¢) Kis sugaru hajlatokban hegesztéssel még megjavithaté repedések maximalis hossza 25 mm.
Roncsolas mentes vizsgalat alkalmazasa ilyenkor koételez8. Hosszabb  repedések esetén
alkatrészcserét, vagy foltozast kell alkalmazni. Cs6falak javitasanal a lemezszélekkel parhuzamos
varratok nem eshetnek furatba. Gatrepedések maximum az Gsszes gat 5 %-a mértékéig javithatok
hegesztéssel.

d) Hegesztési varrat repedései, el6zetes anyagvizsgalatok alapjan meghatarozott technologiaval
javithatok.

0.3.1.4. Foltozas:
a) Foltozas utjan kell javitani a marédasokat, repedéseket és mas séruléseket, ha
aa) a legkisebb lehetséges gyartasi falvastagsagnak (e,,) tobb mint harmada elmarédott a
lemezbdl,
ab) a marddasok terjedelme (mélysége) tullépi a megengedett hatart, illetSleg az
anyagvizsgalatok eredményei szerint kifaragas és hegesztés nem megengedhetd,
ac) varratok, illetve szegecskotések elrendezése miatt mds javitas nem alkalmazhato,

ad) minden olyan esetben, ha a szakértéi vizsgalat szitkségesnek mindsiti, vagy a hatdsag
elrendeli.

b) A kivitelezésnél olyan technologiat kell meghatarozni, amely figyelemmel van a régi lemez és
a folt anyagara, a hozaganyagra, hegesztési eljarasra, hékezelésekre. Biztositani kell a pontos
illeszkedést.

¢) Foltozasnal altalaban tikorfoltot kell alkalmazni. Szomszédos tukorfoltok koézott legalabb
200 mm tavolsagig ép lemez legyen, vagy nagyobb foltot kell behegeszteni, illetve egész lemezt,
lemezrészt, 6vet kell cserélni.

d) Kertlni kell a karos fesziiltségek keletkezését. Meglevé varratokat lehetéleg fel kell hasznalni.
A hegesztés tervezett sorrendjét be kell tartani. A foltok sarkait le kell kerekiteni. Szegecselt
kazanok hegesztéses javitasanal az eljarast ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy
fesziltségtorlédasok ne johessenek létre.

0.3.1.5. Egyéb kovetelmények

a) A cs6 kotegfalak marddasainak hegesztéses javitasa megengedhetd, ha nem érinti karosan a
furatokat, hajlatot, beépitett cséveket és ezek peremeit, a csé kotegfal alakjat, méretét. A kihajlas,
kiparnasodas megengedett mértéke (atmérében mérve) 15 mm/m, ha ezt meghaladja, akkor
szakszerGien ki kell egyengetni és utdkezelni. Visszaépiteni azonban csak akkor lehet, ha a
kiparnasodott, kihajlott részek igazoltan repedésmentesek. Ha a csé kotegfal repedt, illetve
javitasanak egyéb akadalya van, a cs6 kotegfalat cserélni kell.
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b) Cséceseréknél sajtolas vagy hegesztés, vagy ezek kombinacidja alkalmazhatd, a csé kotegfal
épségének megbrzésével; egylittesen csak ugy, hogy a behengerlés illesztésre szolgal. Besajtolt
csovek tizoldalon kiperemezenddék. A behengerelt cséveket kihuzodas ellen biztositani kell.

¢) Horgonycsovekre altalaban ugyanazok a kovetelmények vonatkoznak, mint a csévekre.

d) Szegecskotéseknél az alatomoritett, a lemezhez hézaggal csatlakozé erésen marddott, kopott
fejd, repedezett fej, meglazult vagy masképpen hibas szegecseket, tovabba azokat, amelyek
kozelében javitas, foltozas, hegesztés torténik, cserélni kell.

e) Teljes korG szakértéi vizsgalaton alapulé technoldgia alapjan javithaté hegesztéssel a két
szegecslyuk kozti gatrepedés, illetéleg a furat palastjaban 1évé repedés.

7) A szegecskotéseket mindkét oldalrol kizardlag tomorité szerszammal, szakszertien kell
tomoriteni. Tilos vésével, éles szerszammal végezni a tomoritést. Ugyancsak tilos a
szegecskotéseket hegesztéssel tomoriteni.

g) Tamcsavarokat, tam rudakat, ha keresztmetszetiik 25 %-a elmarddott, vagy ha szakszerien
mar nem tomorithetSk, cserélni kell. Repedt tamcsavarokat, tam rudakat, kereszthorgonyokat
ugyancsak cserélni kell. Ha menetes furatuk elkopik, a koévetkez6 méretfokozatnak megfelelé
ujabb menetet kell vagni; kiperselyezés és menetfiras, vagy behegesztett csonk alkalmazasa is
megengedett, ha a kazan jellemz&i lehet6vé teszik. Thz- vagy fistoldali marédasok, sérilések,
hianyossagok eseteire ugyanazok a kovetelményeik vonatkoznak, mint a nyomas alatti géz-viz
oldalra.

0.3.2. Kivitelezés muszaki-biztonsagi kbvetelményei:

a) A javitasi, atalakitdsi munkak kivitelezése soran altaldban e Szabalyzat 4.4. pontjaban
részletezett muszaki-biztonsagi kovetelményeket kell betartani.

b) A kivitelezés soran sziikségessé valé muszaki-biztonsagi kévetelményeket érinté valtozasok
esetén a terveket kizarolag a tervezd jogosult moédositani.

¢) Nyomastarté berendezés kivitelezését csak azg egyes hegesztett szerkezetek gydrtdsat véezd gazddlkodo
szervezetek  alkalmassaganak igazolasdrdl s30l6 NGM rendelet szerint nyilvantartasba vett szervezet
végezheti. A hatdsagi bizonyitvannyal rendelkezé kivitelezének rendelkeznie kell az R. szerint
tanusitott megfelel6ség értékelési eljarassal.

6.3. A javitds, atalakitds utan a nyomastarté berendezést wjbol hasznalatba venni
altalanossagban e Szabalyzat 5. pontjaban részletezett muszaki-biztonsagi koévetelmények
betartasaval szabad. A javitas, atalakitas utani izembevétel kiillon kévetelményei:

a) A kivitelez6nek a nyomastarté berendezés megfelel6ségét tanusitania kell, ha:
aa) a nyomastartd berendezés javitasa valt sziikségessé az eredeti allapot visszaallitasahoz;

ab) a nyomastartd berendezés atalakitisaval az eredeti allapotot az izemeltetd
megvaltoztatta;

b) A javitasi, atalakitasi munkak megvalésulasi dokumentacidjanak tartalmaznia kell:
ba) a beépitett anyagok mibizonylatait,
bb) a beépitett uj biztonsagi szerelvények megfelel§ség tanusitvanyait,
be) hegesztok, vizsgalok mindsitését,
bd) hegesztési varratok vizsgalatanak jegyzékonyveit,
be) el6irt killonleges ellenérzé vizsgalatok bizonylatait, jegyzékonyveit,

bf) hokezelések, felileti megmunkalasra vonatkozo, és egyéb, a berendezés megfelelGségét
biztosité kovetelmények megtartasat tanusité bizonylatokat.

¢) A tervezd, a hatésag altal meghatarozott soron kivili muszaki-biztonsagi ellenérzéseket — e
Szabalyzat 7. pontjaban részletezett médon — dokumentaltan le kell folytatni.
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d) A kivitelez6 nyilatkozzon arrdl, hogy a javitasi, atalakitasi munkat a tervdokumentaciéban
foglaltaknak megfeleléen, a tevékenységre vonatkozé szakmai, mindségi és biztonsagi
kovetelmények megtartasaval szakszerlen végezték és a nyomastarté berendezés rendeltetésszerd
és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

¢) Ha a nyomastarté berendezés soron kivili ellenérzésének tartalma megfelel az id6szakos
ellen6rzés muszaki terjedelmének, akkor a kovetkezd idészakos ellenérzés ciklusideje ujra
kezdédik.

7. Nyomastart6 berendezés idészakos és soron kiviili ellenbrzése

7.1. Altalanos kovetelmények

7.1.1. Ellen6rzéssel kell megallapitani, hogy a nyomastarté berendezés az ellenSrzés
idépontjaban, rendeltetésszerti allapotban van-e és feltételezhet6-e, hogy a kévetkezé idészakos
ellenérzésig — a tervezett Uizemmod mellett — ez az allapot nagy valdszinliséggel nem valtozik a
biztonsagot veszélyezteté mértékben.

7.1.2. Az id6szakos ellendrzések ciklusidejét e rendelet hatarozza meg, a 3. sz tablizatban
felsorolt nyomastarté berendezéseknél a kovetkez6 — az e rendeletben foglaltaknal eltéré —
ciklusid6k alkalmazhaték a berendezés egyedi sajatossagaira, miiszaki allapotara tekintettel:

3. sz. tablazat
Kiilsé Bels6 Szilardsagi

Megnevezés ellendrzés [év] | ellendrzés [év] | ellenbrzés [év]
Egyszerd nyomastart6 edény 5 10 10
Gyorsg6zfejleszts, ha PS * V < 1000 -

Gyorsgéztejleszts, ha PS * V > 1000 -

Viakuumszigetelt, ipari cseppfolyés gaztarolo tartaly - 10
Hutéberendezés nyomastart6 edénye 10

Dezinfektor

Homokfavé berendezés edénye

—| = =] 0] ;| —|
|

W] W] W

Keverdlapatos nyomastartd berendezés

7.1.3. Az id6szakos ellenbrzés muszaki tartalmat az ellenérzési tervben kell meghatarozni.
7.1.4. Az ellen6rzési tervnek tartalmaznia kell az idészakos ellenérzés elvégzéséhez szitkséges
el6készileteket.

7.1.5. Az ellenbrzés alapja a hasznalatbavételi engedély a csatolt dokumentacidval, tovabba
minden el6zetesen elvégzett ellenérzés bizonylata. Ezeket az tizemeltet$ biztositja az ellenSrzés
soran.

7.2. Altalinos biztonsagi kévetelmények

7.2.1. Helyszini ellen6rzés csak az altalanos munkavédelmi el6irdasok ismeretében és
betartasaval tarthaté. Ezt az ellenérzést végzé személy munkaltatéja rendszeres, szervezett
formaju oktatassal biztositja.

7.2.2. Helyszini ellenérzés csak az tizemen belili — a helyszinnel és a végzendd tevékenységgel
Osszeflige6 — biztonsagi el6irasok ismeretében tarthaté. Az ezzel kapcsolatos tajékoztatas az
tzemelteté feladata.

7.2.3. Az id&szakos ellenérzés feltételeinek biztositisa az izemeltetd feladata.
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7.2.4. Mukodés ellenérzést altaldban az Uzemelteté végez, az ellenérzést végz6 személy
jelenlétében.

7.2.5. A helyszini ellenérzés soran kizardlag a toltet és a kornyezet besorolasanak megfelelé
villamos késziilék hasznalhato.

7.2.6. A tevékenységhez sziikséges, specidlis — az tzemeltetS altal biztositott — ép allapota
védofelszerelést az ellenbrzést végzb személy koteles hasznalni.

7.2.7. Ha a nyomastarté berendezés ellendrzése tulnyomason torténik, a tevékenység
megkezdése el6tt a vizsgald és egyéb nyilasok lezarasanak alkalmassagardl meg kell gyéz6dni. A
nyilasokat és csatlakozé csonkokat a probanyomas nagysiga szerint méretezett elemmel kell
lezarni.

7.2.8. A mikodési, valamint a tulnyomassal végzett minden ellen6rzés id6tartama alatt a
berendezés kornyezetében csak a szikséges 1étszamu kozremkoédd tartdzkodhat. Az ilyen
ellenérzéseket egyéb (tzemi) tevékenységektSl el kell valasztani, vagy mas moédon kell a
biztonsagot megteremteni.

7.2.9. Az ellenbrzési tevékenységet az tizem riasztasi és veszEly elharitasi terve és ezen belil a
kitritési utvonalak ismeretében és figyelembe vételével kell végezni.

7.3. A nyomastart6 berendezésbe torténd beszallas feltételei

7.3.1. Az ellen6rzést végz6 személyen kivil legalabb — veszélyelharitasra kiképzett — két tovabbi
személy legyen a kozvetlen koézelben, beavatkozasra készen, folyamatos kapcsolatot tartva az
ellenérzést végzd személlyel.

7.3.2. A vizsgalandé tér szellGztetett és kornyezeti hdmérsékletd (+5- +40 °C) legyen, tovabba
kozvetlentl a beszallas el6tt kell meggy6z6dni a vizsgalandd térnek a berendezés egyéb részeirdl
valé szakszer levalasztasarodl, légtérelemzéssel a mérgezés és a gyulladasi veszély kizarasarol,
tovabba a sziikséges levegdbellatasrol, valamint szemrevételezéssel a tevékenységhez sziikséges
tisztasagrol .

7.3.3. A kazan tGzterébe vagy a flstjaratokba tilos beszallni, ha a tiztérben tdlnyomas van,
tovabba a hdmérséklet meghaladja a 40 °C-ot.

7.3.4. A szerkezeti ellenérzés soran gondoskodni kell a biztonsagos helyvaltoztatasrol, az ehhez
szitkséges szerkezetek biztonsagos allapotat ellendrizni kell, nagyméretd tereknél, indokolt
esetben kiilonleges modszerek, eléirasok alkalmazasa is sziikséges lehet.

7.3.5. Az ellen6rzott szerkezeteknél és felileteknél a biztonsagtechnikailag sziikséges
megvilagitas mellett az ellenérzés elvégzéséhez sziikséges fényerejd, koncentralt, valtoztathato
megvilagitasi iranyu (szogl) fényforrast is alkalmazni kell.

7.3.6. Ha a tevékenység végzéséhez kilonleges engedély szitkséges, az engedély és feltételeinek
biztositdsa az Gizemeltetd feladata.

7.4. Szerkezeti és tizemeltetési ellenbrzés biztonsagi feltételei és miszaki tartalma
7.4.1. Elokészités

7.4.1.1. Megbontas nélkil is végezhetS vizsgalati eljaras kivételével a nyomastarté berendezést
biztonsagos levalasztassal, nyomasmentesitéssel és tisztitassal kell ellenérzésre el6késziteni. A
belsé felilletek — az ellenérzés elvégzéséhez sziikséges mértékben — fémtiszta allapotban legyenek,
els6sorban a hegesztési varratok. A falazatot, burkolatot, hészigetelést és egyéb akadalyozo
szerkezetet — az ellenSrzési tervben meghatarozottak szerint — meg kell bontani vagy el kell
tavolitani.
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7.4.1.2. Megbontassal végzett szerkezeti ellenbrzésre a nyomastarté berendezés buvoé- illetve
vizsgalonyilasait szabadda kell tenni, hogy a belsé felillet allapota megitélhetd legyen.

7.4.1.3. A tzemeltetési ellenérzés altalaban tizemel6 nyomastarté vagy tolté berendezésen
torténik, és ezért altalaban nem igényel el6késziileteket.

7.4.2. Szerkezeti ellenbrzés

7.4.2.1. A szerkezeti ellen6rzés soran a nyomasra igénybevett szerkezeti elemek allapotat meg
kell itélni, kilonos tekintettel a hegesztett kotésekre. Az ellendrzés szemrevételezéssel, vagy
egyszert segédeszkozokkel torténik. A hasonld igénybevétell, de nem megszemlélhetd feliletek
analogia alapjan értékelhetSk.

7.4.2.2. Ha az ellen6rzend6é nyomastarté berendezés kiilonleges tizemi igénybevételnek van
kitéve, akkor kiegészit6 vizsgalatok sziikségesek.

7.4.2.3. Ha szemrevételezéssel a fal allapota egyértelmien nem itélheté meg, akkor az
ellen6rzési tervben vagy az ellenérzés soran kell meghatarozni kiegészité vagy helyettesité
vizsgalatokat.

7.4.2.4. A tartozékok meglétét és allapotat is szemrevételezéssel kell ellendrizni, amennyire ez
tzemeltetés nélkil lehetséges.

7.4.2.5. A biztonsagi berendezések esetében a mikodoképességet igazold, jogszabalyban vagy
jogszabalyi el6iras alapjan a hatésag altal el6irt bizonylatok meglétét. Ezen tal mikodSképességet
csak az tizemeltets egyetértésével lehet végezni.

7.4.2.6. A szerkezeti ellenbrzés végrehajtasa:

a) A szerkezeti ellenérzés altalaban szemrevételezéssel torténik, amely sziikség esetén alkalmas
segédeszkoz vagy muiszer alkalmazasaval kiegészithetd.

b) Ha az ellen6rzés megallapitasai, a meghibasodasi statisztika vagy egyéb megfontolasok
alapjan meghibasodas gyandja adddik, amely az ) pontban megnevezett eszkozokkel nem
ismerhet6 fel, akkor egyéb, a szokasos terjedelmet meghaladé ellenSrzési modszerek sziikségesek.
Példaul ilyen eljaras a kiegészité nyomasproba, az ultrahangos ellendrzés, a rontgenatvilagitas, a
nyalasmérés, az anyagvizsgalat, a felileti repedésellenérzés és a lerakédasok kémiai elemzése,
valamint kazan esetében a teljes kord vizvizsgalatok elvégzése.

¢) Ha kozvetlentl hozzaférhetetlen helyeken a fal allapota kielégitéen nem itélheté meg vagy a
meghibasodas gyanuja all fenn, akkor a megtekintést akadalyozo részeket el kell tavolitani.

d) Ha a nyomastart6 berendezés elemeit élettartamra méretezték, a relativ izemoérak szamanak
megfeleléen nyalasmérést vagy a gyartd altal elSirt egyéb ellenérzést kell elvégezni az elsé
ellenérzés soran meghatarozott helyeken.

7.4.3. Uzemeltetési ellendrzés

7.4.3.1. Az ellenbrzés izemmegszakitassal jarhat.

7.4.3.2. Az ellenbrzés a létesitményben nem okozhat veszélyt.

7.4.3.3. Ellen6rizni kell a nyomastartd berendezés és az engedélyezett allapot egyezését.

7.4.3.4. Az tizemeltetési ellen6rzés a nyomastartd, vagy a tolté berendezés (beleértve alapozasat,
alatamasztasat is) kulsé allapotara, tovabba a biztonsagtechnikailag sziikséges tartozékok,
kilondsen a biztonsagi szerelvények meglétére, allapotara és mikodésére terjed ki.

7.4.3.5. A biztonsagtechnikai tartozékok allapotellenérzése a szemle és az utolsé ellenérzés
megallapitasainak 6sszehasonlitasaval torténik. Mérékészilék allapotellendrzése magaban foglalja
a kijelzés pontossaganak értékelését is. A nyomastartd berendezés és a biztonsagtechnikai
tartozék kozotti 0sszekots vezeték allapotat is ellendrizni kell.

7.4.3.6. A biztonsagi szerelvény mikodSképesség ellendrzése az aktualis mikodés és az utolsd
ellenérzés adatainak 6sszehasonlitasaval torténik. Ha a mikodés ellenérzése veszélyes allapothoz
vezethet vagy a nyomastartd berendezés tizemmodja miatt nem lehetséges, akkor a mikoédés a
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biztonsagi szelep érvényes idészakos ellenérzési jegyzOkonyve alapjan vagy egyéb modon is
értékelheto.
7.4.3.7. Csévezeték tizemeltetési ellenérzésének kiegészité kévetelményei:

a) Az tzemeltetési ellenérzést altalaban nem szitkséges elvégezni a csévezeték teljes hosszaban,
hanem elegendé reprezentativ csGszakaszok ellendrzése, az ellendrzési terv szerint. Ez nem
vonatkozik a biztonsagtechnikai tartozékokra.

b) Az tzemeltetési ellenérzést ki kell egésziteni roncsolas mentes vizsgalatokkal, ha a
csévezeték falanak, hegesztett kotéseinek biztonsagtechnikailag veszélyes valtozasai nem zarhatok
ki. Az ellen6rzés modjat és terjedelmét az ellendrzési terv rogziti.

7.5. A szilardsagi ellenérzés biztonsagi feltételei és miszaki tartalma
7.5.1. Altalanos kévetelmények

7.5.1.1. Szilardsagi ellen6rzést idészakos ellendrzés és sziikség szerint soron kivili ellenérzés
soran kell végezni, a szerkezeti épség (integritas) igazolasara.

7.5.1.2. Az ellen6rzés az tzemeltetd felel6sségére torténik, az 6 feladata a berendezés
el6készitése, tovabba az ellenbrzés elvégzése a muszaki biztonsagi felugyeletet ellaté szervezet
képvisel6jének jelenlétében. A szakszert el6készitést az tzemeltetd irasbeli nyilatkozataval
igazolja.

7.5.1.3. Az ellen6rzést végz6 személy koteles a proba megkezdése elétt meggy6z6dni arrdl,
hogy a berendezés, illetve a kapcsolédd rendszer, valamint a kérnyezet alkalmas-e a prébara. E
feladatkorben ellendriznie kell a szerkezeti kialakitast is, valamint sziikséges esetben az alapozas és
a rogzités alkalmassagat, valamint a nyilasok, csatlakozasok zar6 elemeinek alkalmassagat, tovabba
a nyomastart6 berendezés szakszert levalasztasat az esetleg mikodo rendszerr6l.

7.5.1.4. Megegyez6 nyomast nyomastarté berendezések, illetve tébb nyomastérbdl allé
nyomastarté berendezés nyomasprébdja egyiitt is végezhetd. Az ilyen nyomasproba el6tt meg kell
gy6z6dni arrdl, hogy mely nyomastarté berendezésekre terjed ki, és arrdl, hogy az ellenérzott
nyomastart6 berendezés elhatarolasa mas nyomastartd berendezésektdl biztonsagos-e.

7.5.1.5. Nyomasproba elétt, az ellenérzéshez nem hasznalt, az esetleges karosodas veszélyének
kitett nyomashatarolokat, mduszereket és egyéb szerelvényeket ki kell iktatni, vagy
tehermentesiteni kell.

7.5.1.6. Gondoskodni kell arrél, hogy a prébanyomast meghaladé nyomas ne johessen létre. A
nyomastartd berendezés nyomasprébdja  el6tt meg  kell gy6z6dni a  nyomadshatarolok
alkalmassagarol méretezés, bizonylatok, szitkség esetén — az tzemeltetetével egyeztetett —
muikodésproba alapjan. Biztonsagi intézkedésekkel kell megakadalyozni, hogy a nyomastartd
berendezésben az ellenérzés alatt nem megengedett tilnyomas alakuljon ki. A rendszerbdl az
Osszes olyan nyomastartd elemet ki kell iktatni, amely karos igénybevételt szenvedhet a
nyomaspréba soran, és mas médon bizonylatolt a megfelelésége. A nyomasproba tartozékat
képez6 biztonsagi szelepet a probanyomas értékénél 5 %-kal nagyobb nyitonyomasra kell
beallitani, vagy mas médon kell gondoskodni a prébanyomas hatarolasarél.

7.5.1.7. A lefedett hegesztési varratok tomorségét ellenérz6 furatok a nyomasproba soran
nyitva legyenek.

7.5.1.8. A nyomasproba mérékészulékei és kalibralasuk

a) A prébanyomast (célszerfien haromjaratd szelep vagy csap kozbeiktatasaval) az ellenérzott
nyomastarté berendezésen elhelyezett, a probanyomas nagysaganak megfelels, legalabb 2 db
nyomasmérével kell mérni, amelyek kozil az egyik ellen6rz6, a masik tizemi nyomasmérs.
Sziikség esetén, a fentieken kivil nyomas-tavado is alkalmazhato.

b) A nyomasméré biztonsagos helyrél leolvashaté legyen.
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¢) Ha a nyomasprobahoz hasznalt nyomasméré készilék analég rendszer(, akkor a mérési
tartomany a probanyomas értékének legalabb masfélszerese, de legfeljebb haromszorosa legyen.

d) Ha tobb szerkezeti elemet kell nyomasprobanak alavetni, a kijelz6 készulékeket vagy
kozvetlenil a szerkezeti elemekhez vagy vezetéken keresztiil ugy kell csatlakoztatni vagy tavolabbi
helyre vezetni, hogy a kijelzést az a személy, aki a nyomast a szerkezeti elem nyomas ala
helyezése, nyomasprobaja, nyomasmentesitése vagy levegéztetése alatt ellenérzi, konnyen
lathassa, leolvashassa. Nagy kiterjedéstd nyomastarté berendezés esetében, ha a vizsgalathoz tobb
kijelz6 késziilék szikséges, kiiréd készilék ajanlott; egyet a kijelzé készilékek kozil ilyen
késziilékre célszerd kicserélni. A rendszer két legtavolabbi pontjan is sziikséges a nyomas és
hémérséklet mérésére alkalmas méréeszkoz beépitése.

¢) A nyomas- és hémérsékletmérd készilék csak 2 évnél nem régebbi kalibralassal hasznalhato.
Az ellenérzé nyomasméré pontossagi osztalya legalabb 1,6 legyen. A muszer djra hitelesitése
szitkséges, ha muszerhiba feltételezheto.

7.5.1.9. A préba el6készitése és ellenbrzési feltételek:

a) A nyomasprobanal olyan nyomasnéveld eszkozt kell hasznalni, amelynek teljesitéképessége
(I/perc) és maximalis ellennyomadsa (bar) alkalmas az ellenérzés elvégzésére, azonnal elzarhat6 és
a fokozatos nyomasnovelésre alkalmas.

b) A nyomastarté berendezés kiilsé feliilete megszemlélhetd, szaraz, tovabba zsir és szennyezés
mentes legyen. Kilonleges esetben egyéb kovetelmények régzithetSk.

¢) Az tuzemeltetd koteles biztositani, hogy a mérékészulékek, a segédeszk6zok és
csatlakozoelemek anyaga, méretei és csatlakozasi lehetéségei a mindenkori nyomas-tér
vizsgalatara alkalmasak legyenek.

d) Ha sziikséges, a gyartasi dokumentacié szerinti mérési eljarassal és méréberendezéssel a
nyomastarté berendezés kritikus részét folyamatos nyudlasméréssel ellendrizni kell. A mérés
modjat és a mérdeszkozt rogziteni kell az ellendrzési tervben.

e) A vizsgalo kozeg hémérséklete az alabbi kévetelményeknek feleljen meg:

ea) legalabb 5 °C-kal legyen a fagyaspont felett,

eb) legteljebb 40 °C legyen.

Ennél nagyobb hémérsékletl kézeg esetén, ha az eltérésre a szerkezeti anyag miatt kerilt
sor, ezt irasban rbgzitve csatolni kell az ellenbrzési dokumentacidhoz. A vizsgalé koézeg
hémérséklete feleljen meg az acélfajtanak, és nem csOkkenhet az atmeneti hémérséklet
kozelébe. A hoémérsékletet gy kell meghatarozni, hogy ridegtorési veszély ne legyen.
Nagyobb falvastagsagi nyomastarté berendezés esetében a nyomas novelés feltétele az anyag
és a vizsgald kozeg hémérséklet kiegyenlitGdése.

) A vizsgalati nyomokorbe kalibralt hémérét kell beszerelni a hémérséklet-valtozasok
ellenérzésére.

7.5.1.10. A nyomasproba kozege

a) A szilardsagi ellen6rzés altalaban ivoviz mindségd, tiszta vizzel torténik. A nyomasproba
kozege nem okozhat korr6zios kart a nyomastarté berendezésben.

b) Ha a viz hasznalata nem engedhet6 meg, egyéb, veszélytelen folyadék hasznalhaté az
ellenérzési tervben el6irt feltételek betartasa esetén.

¢) A nyomastarté berendezés szerkezeti épségének (integritasanak) igazolasara gaznyomas-
proba csak kivételesen, alapos indokkal az alabbi esetekben végezhet6:

¢a) technolégiai okbol még nyomokban is elkertilendé a viz,

¢b) a nyomastarté berendezés ¢és az alatamasztasok tdlterhelésének elkertilésére a
folyadékfeltoltés nem lehetséges,
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¢¢) a hidraulikus nyomaspréba elkertilésére nagyfesziltségt villamos berendezések kozelsége
miatt,

¢d) ha a szaritas kulonleges gondot jelent, amelyet mar a nyomastarté berendezés komplex
tervezése soran figyelembe kell venni.

Gaznyomas-préba nem végezheté a kisebb nydlasa (pl. 6ntdttvas, tUveg) szerkezeti
anyagbol késziilt nyomastarté berendezés esetében.
d) Folyadék folotti gazparnaval végzett gaznyomas-proba (kombinalt nyomasproba) végezhetd,
ha:
da) a berendezés szerkezete olyan, hogy a légtelenités nem végezhet6 el hatasosan (feltéltés
esetén a nyomastarto berendezés egyes részeiben, vezetékszakaszaiban gazparna marad);

db) a nyomastartd berendezés alapozasa, alatamasztasa a folyadékkal teljesen feltoltott
nyomastartd berendezés terhét nem birja el, ezért folyadékkal csak részben tolthet6 fel;

de) a nyomokozeg hémérsékletét folyamatosan regisztralni kell a hémérséklet valtozasbol
ad6d6 nyomasvaltozas miatt.

7.5.1.11. A prébanyomas

a) A probanyomas értéke altaldban a tervezd altal megadott érték, ennek hianyaban a
berendezés allapotfelmérése és szilardsagi méretezése alapjan kell a prébanyomas értékét
meghatarozni.

b) Nagy Grtartalmu, nagy nyomasd nyomastarté berendezések esetében kilonleges biztonsagi
intézkedések szitkségesek. Ha a prébanyomas értéke ppr > 100 bar vagy a nyomastartd
berendezés térfogata V > 1500 m’ vagy a probanyomas értékének és a nyomastarté berendezés
térfogatdnak a szorzata ppr-V > 10" bar'm’, az ellenérzési tervben kell a préba lefolytatasihoz
szitkséges kiegészité biztonsagi intézkedéseket régziteni. Az ellenbrzési terv alapjan készitett
miveleti utasitasban a védétavolsagot és az ellendrzés el6készitéséért és lefolytatasaért felel6s
személyt is meg kell hatarozni. A védétavolsag (SD) meghatarozasa:

SD = 0,15 D a* p"** [m]
ahol
D : kiils6 atméré [m],
a : hossz [m],
p : probanyomas (PT) értéke [bar]
7.5.1.12. A nyomasproba elvégzése

a) A nyomasprobat megel6z6 mas ellenbrzések alkalmaval tett el6irdasokat végre kell hajtani, a
hianyossagokat ki kell kiisz6bolni.

b) A nyomaspréba 6ssze tartozékanak, a vezetékek anyaganak és kivitelének meg kell felelnie a
nyomaspréba okozta igénybevételnek.

¢) A folyadékkal valo feltltés a nyomastarté berendezés legmagasabb pontjan elhelyezett csonk
vagy légtelenité szerelvény nyitott allapotaban torténjen. A nyomas névelése el6tt pihentetni kell
a probakozeget, majd be kell fejezni a magas pontok légtelenitését, és a nyomasnovelés ez utin
kezdhet6 meg.

d) A nyomast a prébanyomas eléréséig fokozatosan és folyamatosan kell novelni ugy, hogy
hirtelen nyomasnévekedés a szerkezetben vagy valamely részében kart ne tehessen. A nyomas-
valtoztatas sebessége:

da) a lassu, fokozatos nyomas-valtoztatas feleljen meg a gyarté elbirasainak, az
anyagminGségnek, a berendezés szerkezeti, geometriai kialakitasanak;

db) nyomasproba soran a nyomasnovelés percenkénti sebessége a legnagyobb
megengedhet6 nyomas 10 %-a, de legfeljebb 30 bar/perc lehet;
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dc) a nyomas névelése a legnagyobb megengedheté nyomas 50 %-aig egy 1épcsében, azon
tul tovabbi 10 %-os lépcsénként kis sziinetet tartva (1/2-1 perc) végezhetd;

dd) ha a nyomas novelése nem gyorsabb a legnagyobb megengedheté nyomasra
vonatkoztatott 1 %/percnél, akkor a nyomaslépcs6zés elhagyhato;

de) ellen6rzés kézbeni nyomasvaltoztatas csak az ellendrzést végz6 személy egyetértésével
végezhetd.

¢) Nyomasproba kozben szerelést, javitast, tomoritést, hegesztést végezni, alkatrészt cserélni,
csavarokat terhelt allapotban meghuzni, tilnyomas alatt allé részeket ttésekkel talterhelni vagy
16késhullamoknak kitenni nem szabad.

/) Ha nyomasproba kozben a nyomas nem emelkedik folyamatosan, vagy hirtelen csokken,
valahol alakvaltozas, repedés, torés, tomitetlenség kovetkezik be, zorej észlelhets, vagy mas
rendellenesség mutatkozik, a prébat azonnal meg kell szakitani a hiba feltarasa céljabol, majd
nyomasmentesités utan a hibat ki kell kiiszob6lni. A tomitetlenségek kozvetlen érzékelése tilos, a
kiaramlé nyomasproba kézegének veszélyes mechanikai hatdsa miatt.

g) A prébanyomason tartas ideje, a nyomastartd berendezés allandoésult allapotaban:

ga) els6 tzembevételt megel6z6 vagy lényeges atalakitast koveté nyomasproba alkalmaval
legalabb 10 perc,

gb) ismétlé nyomasprobak esetében legalabb 5 perc és legfeljebb 10 perc.
h) A nyomasproba soran az el6irt nyomastartasi idétartam alatt a nyomas nem csokkenhet.

7) A nyomasemelés és a nyomastartas idStartama alatt a nyomastarté berendezés kozvetlen
kozelében, alatta és felette személy nem tartézkodhat. Probanyomas alatt allé nyomastartd
berendezésbe tilos addig beszallni, ameddig a nyomas a nyomastarté berendezés legnagyobb
megengedheté nyomasara nem csokken.

J) A probanyomason tartas ideje utin a nyomast lassi titemben a legnagyobb megengedheté
nyomasra kell csokkenteni, amelyen tartva ellenérizni kell minden nyomasnak kitett
lemezfeliletet, kotést, tartozékot, alkatrészt, csatlakozast. Ezt kévetSen hasonld lassu Gtemben a
nyomastarté berendezést, a fels6 részén nyomasmentesiteni kell. Levegéztetéssel kell
megakadalyozni az urftés soran a vakuum kialakulasat. Ha a letiritéshez kielégité mértékd
levegbztetés nem biztosithato, a letiritést mas biztonsagos médon kell megoldani.

#) Ha a nyomaspréba soran a nyomas alatti részeket érint6, csak hegesztéssel megoldhaté
javitasok valnak sziikségessé, ezek elvégzése utan a nyomasprobat a fentiekkel azonos médon
meg kell ismételni.

/) Ha a nyomasproba akadalyba titk6zik, masfajta vizsgalattal kell meggy6z6dni a nyomastartd
berendezés szerkezeti integritasarol.

7.5.1.13. Biztonsagi szelep ellen6rzése
a) A biztonsagi szelepek ellenérzése soran:

aa) meg kell allapitani, hogy azok szama, keresztmetszete, kivitelezési modja és elhelyezése
megfelel-e az MSZ EN 764-7:2002 [Nyomdstartd berendezések. 7. rész: Nem fiitott nyomdstartd
berendezések  bigtonsdgi  rendszerei], az MSZ EN 12952-10:2002  [Vizesoves  kazdnok  és
segédberendeziéseife. 10. rész: A megengedetinél nagyobb nyomas ellen védd eszkizok kivetelmeényei], az MSZ
EN 12953-8:2002 [Nagy vizterii kazdnok. 8. rész: A megengedettné] nagyobb nyomds elleni védelem
kavetelmeényei] és az MSZ-09-96.0732:1985 [Go3- és forroviz-kazanok kiegészitd berendeziéser. Miiszaki
kdvetelmények] szabvanyok el6irasainak, és ellenérizni kell a biztonsagi szelep bizonylatat;

ab) indokolt esetben el kell végezni a biztonsagi szelep szerkezetének ellenérzését,
ellenérizni kell az ellensily nagysagat;

ac) szelepnyitasi probat kell végezni.
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b) Mind a karattétellel muakods saly- és rugéterhelésd, mind a kozvetlen rugoterhelésd
biztonsagi szelep ellendrzését altalaban a szerkezeti ellen6rzés, illetve a nyomasproba alkalmaval
kell elvégezni. Kozvetlen rugéterhelésti biztonsagi szelepnél a szelepnyitasi proba proébapadon
végzendd, indokolt esetben helyszini nyitonyomas ellenérzést az ezen vizsgalatra akkreditalt
laboratérium elvégezheti.

7.5.1.14. A nyomasproba kiértékelése

7.5.1.14.1. A nyomasproba eredménye sikeres és a nyomastarté berendezés az ellendrzés
idépontjaban biztonsagtechnikai szempontbdl tizemképesnek mindgsul, ha

a) a probanyomast tomoren tartja;

b) a lemezillesztési helyeken, a hegesztési varratoknal, a szegecskotéseknél, a szegecsek mellett,
a csovek behengerlési helyein, illetve altalaban szivargas nincs;

¢) a csavarkotéseknél, illetve altalaban a kismérték(i szivargast a csavarok el6iras szerinti,
tulnyomasmentes allapotban torténé meghuzasa megsziinteti és az ismételt proba is igazolja a
tomorséget;

d) a lemezfeliletek épek;

¢) a szerelvények, a fedelek tomorek;

1) alakvaltozas, deformacié nincs;

g) egyéb rendellenesség sem észlelhetd.

7.5.1.14.2. A nyomasproba sikertelen és a nyomastarté berendezés az ellenérzés idépontjaban
biztonsagtechnikai szempontbdl tzemképtelennek minésiil, ha az @) pontban meghatirozott
feltételek barmelyike nem teljestl, vagy tizembe vétel esetén alaposan feltételezhetd a sériilés, a
hiba lehet6sége.

7.5.1.14.3. A nyomaspréba eredményét jegyz6konyvben kell rogziteni.

7.5.2. Gaz-nyomasproba kiegészité kovetelményei

7.5.2.1. Folyadék-nyomasproba helyett gaz-nyomasproba végezhet6 abban az esetben, ha a
nyomastarté berendezés valamennyi nyomastartd alkatrészének anyagara és hegesztett kotésére a
nyomasproéba hémérsékletén végzett itémunka-vizsgalat eredménye kielégitd, és a hegesztett
kotések allapotat — roncsolas mentes vizsgalattal ellendrizve — megfelelének talaltak.

7.5.2.2. A nyomasproba kézege

a) Nyomokozegként olyan gaz alkalmazhaté, amely sem 6nmagaban, sem a nyomastartd
berendezés toltetével, sem a kérnyezetben jelenlévé kézegekkel elegyedve semmilyen karos hatast
nem okoz. A nyomaspréba altalaban levegével, nitrogénnel vagy barmilyen semleges gazzal
elvégezhetd.

b) Sajat, veszélyes kozeg hasznalata a jovahagyott ellenrzési terv és muveleti utasitas szerint
torténhet.

¢) A gaznyomas proba fontos tervezési feltétel, ezért figyelembe kell venni mind a tervezésnél,
mind a nyomasproba feltételeinek meghatarozasanal, gondoskodva a helyes anyagkivalasztasrol.

7.5.2.3. Biztonsagi intézkedések
a) A gaznyomas proba csak muveleti utasitas alapjan végezhetd.

b) Megel6z6 intézkedések szikségesek a nyomastartd berendezés toltése és uritése soran a
hirtelen helyi lehtlések elkeriilésére (e célbdl altaldban elegendd a t6ltés vagy urités ttemének
szabalyozasa).

¢) Egyéb tevékenységektdl torténd biztonsagos elvalasztas megvalositasa.

d) A Dbiztonsagi célbdl kiuritendS terillet meghatarozasa. A munkaterileten csak a
nyomaspréban kozvetlenil résztvevd személyek tartézkodhatnak.

¢) Védbtavolsag megallapitasa, 6sszhangban az egyéb biztonsagi intézkedésekkel.
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/) A méretezett, robbanas elleni védelem kévetelményei:
fa) Biztositani kell, hogy egy esetleges robbanas esetében a személyzet ne sériiljon meg.

/b) Ha a prébanyomas értéke nagyobb, mint 32 bar, a nyomasproba alatt a nyomastartd
berendezést a robbanasi nyomasra méretezett aknaban vagy védéfalak kozott kell elhelyezni.

fo) E védelem alkalmas legyen arra, hogy a nyomastarté berendezés sériilése esetén a
szétrepul$ anyagot felfogja és ellenalljon a fellépé nyomasemelkedésnek.

fd) E védelmeket meg kell tervezni, igy biztositva szerkezetiik, alatimasztasuk és rogzitésik
alkalmassagat.

fe) Ha a szétrepilés elleni védelmet a védelmi rendszer tetOszerkezete biztositja, nagy
kitetjedést szell6z6 terilettel vagy hasad6/nyil6 fallal kell minimalizalni a nyomast.

1) Esetleges hiba esetén a nyomastarté berendezés vagy csévezeték szétrepiilésének
lehet6ségét csokkenteni kell azok méretezett régzitésével, tovabba biztositani kell a
csévezeték rogzitésének rugalmassagat.

/2) Ha megoldhatd, ajanlott a proba elkiilonitett, sima terepen térténd elvégzése.
g) A gaznyomas proba el6tt roncsolas mentes vizsgalatot kell végezni.

h) A gaznyomas préba soran végzett tavmegfigyelés informacidtartalma szitkség szerint
névelheté a kritikus tartomanyok nyulasméré bélyegekkel torténd figyelésével, vagy a
nyomastart6 berendezés fesziltségi allapotanak egyéb alkalmas médszerrel torténd figyelésével.

7)) A prébanyomas és a nyomastartast kovets ellenérzés nyomas szintjiének megalapozott
meghatarozasa.

7) Ha a tapoldali nyomas nagyobb, mint a prébanyomas, akkor a csatlakozé csévezetékben a
biztonsagi szelep elé két — egymastdl fiiggetlenil mikodos — kézi elzard szelepet kell egymas utan
elhelyezni, az egyik folyamatos nyomascsokkentésre legyen alkalmas.

7.5.2.4. A gaz-prébanyomas értéke:

P, = 1L,1-Pf /f [bar],

ahol

P. : a legnagyobb megengedheté nyomas [bat];

f., : megengedhetd fesziiltség a proba hémérsékletén [N/mm’;

f : megengedhet6 fesziiltség a tervezési hémérsékleten [N/mm?|.
7.5.2.5. Energiaszint és térfogat

a) A gaznyomas proba alatt a nyomastartd berendezésben tarolt energia, még kis nyomason is
jelent8s, az energia felszabadulasa killonleges veszélyt jelent.

b) Ha lehetséges, célszert a belsé térfogatot, és {gy a tarolt energiat csOkkenteni.

¢) Ha kilon6sen nagy az energiaszint, kilonleges ellenérzési modszerek hasznalata ajanlott a
gaznyomas proba soran.

7.5.2.6. Vakuumszigetelt nyomastarté berendezés kiegészité kovetelménye

a) A gaznyomas préobat a normal tzemre jellemzé vakuum alatt allé kilsé kopennyel, sajat
toltettel, izemi nyomason vagy az edény tokéletes letiritése utan szaraz, semleges gazzal, legalabb
a legnagyobb megengedhet6 nyomas 1,1-szeresével kell végrehajtani.

b) A gaznyomas proba értékelése a nyomasveszteség méréssel és a csatlakozasi helyeken a
szivargas kimutatasara alkalmas jelz6anyag alkalmazasaval torténik.

7.5.3. Az ellen6rzés keretében végzett nyomasproba alkalmas roncsolas mentes vizsgalattal
helyettesithet6, ha a nyomasproba a berendezés kialakitasa miatt nem lehetséges vagy az
tizemmod miatt nem célszerd.
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7.6. Tomorségi nyomasproba és tomorség ellenbrzés biztonsagi feltételei és miiszaki tartalma
7.6.1. Tomorségi nyomasproba
7.6.1.1. A tOmorségi nyomasprobara értelemszerien a szilardsagi nyomasproba biztonsagi
kévetelményeit kell alkalmazni.

7.6.1.2. Az ellenérzé kozeg viz, levegd, nitrogén vagy egyéb nem veszélyes (semleges)
vizsgalogaz lehet, amennyiben az ellen6rz6 kozeg legalabb az tzemi kozeg diffdzids
tulajdonsagaival rendelkezik.

7.6.1.3. TomOrségi nyomasproba végezhetd:
a) hegesztési varratok vizsgalatara,

b) nyomastarté berendezés, rendszer tomorségének igazolasira, ha a kibocsatasi helyek
kilonosen karosak,

¢) tartozékok hibahelyeinek keresésére,

d) 4j nyomastartd berendezések allapotanak hasznalatbavételi engedélyezés el6tti
ellenérzésére.

7.6.1.4. Tomorségi nyomasprobat kell végezni szilardsagi nyomdsproba utan. Az ellenérzés
feltétele a berendezés el6zetes allapotellendrzése.

7.6.2. Tomorség ellenérzés
7.6.2.1. A tomorség ellenérzés muszaki-biztonsagi kbvetelményet:

a) A tomorség ellendrzéssel helyi hibak, kibocsatasi forrasok mutathatok ki, de alkalmas a helyi,
vagy az egész berendezésre Osszegzett kibocsatas mértékének meghatarozasara is.

b) A tomorség ellendrzést levegbvel, semleges gazzal vagy sajat toltettel kell végezni.

¢) Miszeres tomorség ellendrzést csak az MSZ EN ISO 9712:2013 Ronesolds mentes vigsgilat.
Roncsolds mentes vizsgilatot végd sgemélyzet mindsitése és taniisitasa. Altalinos alapelvek szabvanyban
foglaltak szerinti képesitéssel rendelkez6 személy végezhet.

d) Veszélyes toltet hasznalata esetén a tomorségellenérzéshez alkalmas — személyi
védofelszerelést kell hasznalni.

¢) A tomorségellen6rzés soran a nyomastarté berendezés legnagyobb megengedheté nyomasat
tilos tallépni.
7.6.2.2. A tomorség ellenérzés végrehajtasa:

a) A tomorség ellenbrzés modszere figg a konstrukcids kialakitastol. A sima tomité feliletth
karima szigoribb ellenérzési kévetelményeket igényel, mint a konstrukcidja szerint tartésan
muszaki tomor horony-szad kialakitasa karima.

b) Az tzemelteté és az ellenérzé szervezet egyiitt dont, az alkalmazasra kertil6 eljarasrél és
eszk6zokrdl, a gyartd ajanlasainak figyelembe vételével.

¢) A tomorség ellendrzést miveleti utasitas alapjan kell elvégezni, amely tartalmazza:
ca) az ellenbrzés céljat és hatarait,
¢b) a személyi feltételeket,
) az el6készitést,
¢d) az alkalmazott eljarast,
ce) az alkalmazott késziilékeket,
¢f) az ellenérzés jellemzbit (gazfajta, gazkoncentracid, probanyomas, hémérséklet),
¢g) a kalibralas modszerét,
¢h) a mérés érzékenységét, mérési hibat,
¢z) a kibocsatas-mérték megengedett értékét,

¢/) a bizonylat formajat.
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d) A tomorség, a szivargas a toltet veszélyességi jellemz6i, halmazallapota, a nyomas- és
hémérsékletszint fliggvényében a kévetkez6 intézkedésekkel allapithaté meg:

da) a nyomastartd berendezés kérnyezetének bejarasa és a szivargas kovetkeztében fellépd
elszinezédések, jegesedések, szagok és zajok vizsgalata,

db) a nyomastarté berendezés kornyezetének bejarasa hordozhaté szivargaskeresé
késziilékekkel (hordozhat6 gazérzékelSkkel),

de) a légkor folyamatos vagy idGszakonkénti ellenérzése 6nmuikoéds, riasztd feladatd
beépitett késziilékkel.

¢) A tomorség ellenérzés soran fokozott figyelmet kell forditani:
ea) az oldhat6 kotésekre, ha azok nem tartésan miszakilag tomorek,
eb) a dinamikus igénybevételd tomitésekre,

ec) a jelentésen valtozo hémérsékletekkel jellemzett termikus igénybevételd tomitésekre.

7.7. A soron kivili ellen6rzés biztonsagi feltételei és muszaki tartalma
7.7.1. Soron kivili ellen6rzést kell tartani, ha:
a) a nyomastartd berendezés javitasa valik sziikségessé az eredeti allapot visszaallitasahoz;

b) a nyomastarté berendezés atalakitasaval az eredeti allapotot az tizemelteté meg kivanja
valtoztatni;

¢) a nyomastarté berendezés 1 (egy) évnél hosszabb ideig hasznalaton kivil volt, és ajbodl
tzembe kivanjak helyezni;

d) az tzemelteté a nyomastarté berendezés az idészakos ellenérzési ciklusidejét meg kivanja
valtoztatni;

¢) az esedékes idGszakos ellenérzés a helyszinen az tizemeltet6 hibajabdl higsult meg;

/) az tzemelteté kétségesnek itéli meg a nyomastarté berendezés vagy annak valamely része
biztonsagi allapotat;

g) a nyomastarté berendezés vagy annak valamely része allapotanak részleges, soron kiviili
ellen6rzése indokolt;

h) a nyomastarté berendezésben anyagi karral, esetleg személyi sériléssel jard rendkivili
esemény tortént;

7) a nyomastarté berendezés biztonsagi szelepe vagy mas fontos biztonsagi szerelvénye
mukodésképtelen allapotba kertilt.

7.7.2. A soron kivili ellen6rzés soran alapvetéen az idGszakos ellenérzésekre vonatkozo
biztonsagi kévetelményeket kell megtartani.

7.7.3. Rendkivili eseményt kévets ellenérzés muszaki-biztonsagi kbvetelményei

7.7.3.1. A rendkivili esemény helyszine a soron kiviili ellenérzés befejezéséig nem valtoztathatd
meg, kivéve, ha a tovabbi karok, balesetek megel6zése vagy mas ok azt indokoltta és szitkségessé
teszi. Ez esetben a helyszin megvaltoztatasa el6tti allapotot rogziteni kell.

7.7.3.2. A soron kivili ellen6rzés soran kell megallapitani a rendkiviili esemény okait, valdszint
lefolyasat és kbvetkezményeit.

7.7.3.3. A soron kivili ellenbrzés eredményérdl készitett jegyz6konyvben kell régziteni:
a) a rendkivili esemény valészindsithet6 okat, lefolyasat,

b) a megallapitott rendellenességeket,

¢) az esemény megismétlédését kizaré muszaki-biztonsagi feltételeket,

d) az ujboli izembevételhez szikséges muszaki-biztonsagi feltételeket.
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8. Uzemeltetés

8.1. Altalanos kovetelmények
8.1. A kornyezet, a nyomastartd berendezés és a személyek védelme

8.1.1. A nyomastarté berendezést ugy kell tzemeltetni, hogy az sem személyeket, sem a
kornyezetet, sem magat a nyomastarté berendezést, illetve annak barmely részegységét ne
veszélyeztesse.

8.1.2. A nyomastarté berendezés feleljen meg a létesitési és hasznalatbavételi engedélyben
foglalt hatosagi elbirasoknak.

8.1.3. A létesités tizemeltetéssel kapcsolatos kévetelményeit, a védé- és biztonsagi tavolsagra,
valamint a potencialisan veszélyes kornyezetre vonatkozé el6irasokat be kell tartani.

8.1.4. A nyomastarté berendezés toltése soran a megengedhetd toltési fokra és a toltéeljarasra
vonatkoz6 eléirasokat be kell tartani.

8.1.5. Az illetéktelenek elleni védelmet folyamatosan biztositani kell.

8.1.6. Hozzatérhet6 helyen kell tartani a nyomastarté berendezés egyszert, értheté és minden
biztonsagtechnikailag fontos adatot tartalmazoé tizemeltetési utasitasat.

8.2. A nyomastart6 berendezés szakmai feligyelete

8.2.1. Az uzemeltetS koteles a nyomastarté berendezés biztonsagos lizemeltetéséhez sziikséges
az Orszdgos Képzési Jegyzék, valamint a foldgazelldtasban miszaki  biztonsdagi  s3emponthil jelentds
munkakorik betiltéséhes sziikséges szakma képesitésrol és gyakorlatril szol6 12/2004. (11. 13.) GKM rendelet
szerinti szakképzett kezeldi, karbantartdi létszamot biztositani és felel6s vezetét meghbizni.

8.2.2. A nyomastart6 berendezés kezelésével és karbantartasaval megbizott személyek kotelesek
a vonatkozd elbirasokat — beleértve az lzemeltetési és karbantartasi utasitist — ismerni és
betartani, minden el&irt és sziikséges munkat elvégezni és a biztonsagos Uzemmenetrdl
gondoskodni.

8.2.3. Az id6szakosan feligyelt tizemmoddal kezelt nyomastarté berendezés esetében a
rendszeres ellendrzés modjara és gyakorisagara a gyartd el6irasa mértékadd, amelyet az
tzemeltets koteles figyelembe venni és az tizemeltetési utasitasban régziteni.

8.2.4. A kezel6kkel ismertetni kell a nyomastarté berendezés tizemi tertletén illetékesek korét.
A kezel6 koételes megakadalyozni illetéktelenek belépését a nyomastarté berendezés tzemi
teruletére.

8.2.5. A felelés vezetSknek és a kezel6knek minden nyomastarté berendezés, szerelvény
vonatkozasaban tudni kell, hogy az el6irasoktdl valé barmely eltérés milyen kovetkezményekkel
jarhat.

8.2.6. A felel6s vezetd nevét, beosztasat és elérhet6ségének modjat a nyomastarté berendezés
tizemi teriiletén ki kell fiiggeszteni.

8.2.7. A kezel6 csak a felel6s vezet6t6l kaphat utasitast. Ha az utasitis szakismerete és
tapasztalata alapjan veszélyt idézhet el6, vagy karos lehet, koteles erre a figyelmet felhivni és
észrevételét naplozni. Az ilyen utasitast is naplézni kell.

8.2.8. Ha a kezel6 tizem kozben rendellenességet észlel, amelyet a szokasos eszkoézokkel
megszintetni nem tud, koteles azonnal értesiteni a felelés vezetdt; ha erre nincs idS, 6nalléan kell
intézkednie, biztonsagos allapotba hozva, illetve leallitva a nyomastartd berendezést. Az eseményt
részletesen leirva naplézni kell és amint lehet&sége van ra, a felel6s miszaki vezet6t értesiteni kell.
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8.3. A nyomastartd berendezés kezelése
8.3.1. Személyi feltételek
8.3.1.1. A felel6s vezetével szembeni kévetelmények:

a) A felelés vezetdé e rendelet, és a fildgazellatisban miiszaki bigtonsagi szempontbol jelentds
munkakorok betoltéséhey, siikséges szakmai képesitésril és gyakorlatrdl szild 12/2004. (1. 13.) GKM
rendelet szerinti, az adott tertleten eltoltott szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

b) A veszélyes toltetd nyomastarté berendezésekbdl allé létesitmény, illetve 2 t/h (1,4 MW)
egyedi teljesitményt meghalad6é kazanokbol allé kazanlétesitmény felelés vezetSje fels6foku
szakiranyu végzettségl legyen.

8.3.1.2. Kezelbvel szembeni kévetelmények

a) Nyomastart6 berendezést csak olyan kioktatott személy kezelhet,

aa) akit a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL ftorvény szerint szervezett munkavégzés
keretében alkalmaznak,

ab) aki a 18. életévét betoltotte,

ac) akinek az Orszagos Képziési Jegyzék, valamint a foldgazellatasban miiszaki biztonsdgi szempontbil
Jelentds munkakirok betiltéséhez sziikséges sgakmai képesitésrol és gyakorlatrol szdld 12/2004. (1. 13.)
GKM rendelet szerint a nyomastartd berendezésekre és eljarasokra vonatkozé szakképesitése
van

ad) aki a vonatkozo jogszabalyokat és a szakma altalanosan ismert szabalyait betartja,
ae) akitol elvarhato, hogy feladatat megbizhatdan teljesiti,
af) aki egészségileg alkalmas a feladat elvégzésére,

ag) amennyiben a munkahelyen magyarul nem tudé munkavallalé dolgozik, a munkaltat6 a
munkavallal6 4ltal értett nyelven is koteles biztositani az tizemeltetési dokumentaciot, a
veszélyt jelzd, tilto és tajékoztato feliratokat.

b) Orvost vizsgalattal kell elbiralni, hogy a munkavallal6 egészségiigyi szempontbdl alkalmas-e a
munkakor felel6sséggel vald ellatasara, illetve egészségének vagy testi épségének elére lathato
karosodasa nélkili munkavégzésre.

¢) Az tizemeltet kotelessége az elézetes, az idészakos és a rendkivili munkakori alkalmassagi
orvosi vizsgalatokat, valamint a kételez6en el6irt foglalkozas-egészségligyi ellatast megszervezni,
illetve az Uzemeltetési utasitisban elbirni.

8.3.1.3. A kezel6k oktatasa

a) A kezel6k oktatasat a tevékenység megkezdése el6tt kell megtartani, majd legalabb évente
meg kell ismételni. Uzemzavarnak mindsitett eseményeket kovetéen mindig kell soron kiviili
oktatast tartani.

b) Az oktatas terjedjen ki:
ba) a nyomastartd berendezés kezelésére, alapul véve az tizemeltetési utasitast,
bb) a nyomastartd berendezés tizemeltetésének sajatos veszélyeire,
be) Gzemzavarok, meghibasodasok, sérilések és balesetek esetén kévetendd eljarasokra,
bd) a thzolto készulékek és személyi védbfelszerelések hasznalatara.

¢) Az oktatasrdl naplot kell vezetni, amelyben az oktatas tartalmat és idépontjat rogziteni kell.
Az oktatas megtorténtét az érintettek alafrasaval kell igazolni.

d) A kezel6k szakképzettségére és oktatdsara vonatkozo bizonylatokat a nyomastartd
berendezés tizemi tertiletén, hozzaférhet6 helyen kell tartani.

8.3.2. Altalanos miszaki-biztonsagi kévetelmények

8.3.2.1. Biztonsagi berendezéssel kapcsolatos kbvetelmények:
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a) A nyomastarté berendezés csak kifogastalan allapotd, a nyomastarté berendezéshez
tervezett, —méretezett, el6irt ~muibizonylatokkal rendelkez6, mikodSképes  biztonsagi
szerelvényekkel Uzemeltethet6. Ha feltételezhet6 tizemelés koézben meghibasodas, annak
megel6zésére meg kell tenni a szitkséges intézkedéseket.

b) A biztonsagi- és méréberendezéseket — tekintettel a meghibasodas lehetéségére — az
tzemeltetési utasitisban meghatarozott id6kozonként és modon ellenérizni kell.

¢) Ha a biztonsagi berendezés esetében fennall a meghibasodas lehetésége és tizemi allapotaban
nem ellenérizhetd, akkor mikodéképességét az tizemeltetS altal meghatarozott — a 1étesitmény
tzemviszonyainak megfelel6 — id6szakonként, kiszerelve kell ellenérizni. Ez az ellenérzés a
létesitmény karbantartasi programjanak része. Az ellendrzések ciklusidejét és eljarasmodjat a
gyartd elbirasait figyelembe véve kell meghatarozni. A muikodés-ellenérzés idépontjat és
eredményét bizonylatolni kell.

d) A biztonsagi berendezést tilos hatastalanitani vagy el6iras szerinti mikodését megvaltoztatni.

¢) A segédenergiaval mikodé biztonsagi berendezés, a vész-kikapcsold rendszer, a vészvilagitas,
a gazjelz6 berendezés muikodSképességét — és az ehhez sziikséges biztonsagi-tartalék
energiaellatast — tizemzavar, energiaellatasi zavar esetén is fenn kell tartani. Bz nem vonatkozik
azokra a szerelvényekre, amelyek energia kiesés esetén 6nmukodSen biztonsagos tizemallapotba
kertilnek.

8.3.2.2. A részben, vagy egészben szabadban 1évé nyomadstartd berendezést és szigetelését az
id6jaras és mas karos tényezOk hatasaitol védeni kell. A szigetelések meghibasodasat
haladéktalanul ki kell javitani.

8.3.2.3. A szabalyozo és zar6-szerelvényt mindig — killonosen tizembe helyezéskor — lassan kell
nyitni. E kovetelményre oxidalé toltet esetén kiilondsen tUgyelni kell. A nyomasvaltozasok
sebessége altaliban ne legyen nagyobb, mint 0,5 bat/petc.

8.3.2.4. A csatlakozo vezetékeket tizembe helyezéskor, illetve sziikséges esetén, légteleniteni és
vizteleniteni kell.

8.3.2.5. Miszakvaltas

a) Ha az uzemeltetési utasitas szerint allandé feligyelet sziikséges, muszakvaltaskor a
kezel6személyzet csak akkor tavozhat, miutan az 0 személyzetnek az tizemmenetrdl, az esetleges
zavarokrol, az észlelt meghibdsodasokrdl, valamint a mar megtett intézkedésekrdl tajékoztatast
adott és a miszak atadas-atvétel jegyzGkonyvezett formaban megtortént.

b) A muszak atadas-atvételekor mindig ellendrizni kell a nyomadstartd berendezés és a
tartozékok, segédberendezések tizemkészségét.

8.3.3. A nyomastartd berendezés zarasa és nyitasa

8.3.3.1. A nyomastarté berendezést a tervezett konstrukcié minden zard-elemének elbiras
szerinti alkalmazasaval kell lezarni.

8.3.3.2. A zar6-csavarokat csak fokozatosan, egyenletesen és csak az el6irt mértékben szabad
megszoritani. A szereléshez csak a toltet szerinti szerszam hasznalhaté, nyomatékhataroldval
ellatott szerszam hasznalatara torekedni kell, bizonyos esetekben az ilyen szerszam hasznalata
kotelezd.

8.3.3.3. Sérult zard-elemek hasznalata tilos. Ezeket egyenértékl, sértetlen elemekkel kell
kicserélni.

8.3.3.4. A nyomastarté berendezés zardszerkezete csak akkor nyithatd, ha a légkorhoz
viszonyitott nyomaskiegyenlités megtortént.

8.3.3.5. Ha a zardszerkezet nyitasa soran a kibocsatott toltet veszélyes lehet, akkor a
biztonsagos védelemrdl gondoskodni kell.

8.3.3.6. Ha a toltet forrasanak veszélye fennall, gondoskodni kell arrél, hogy a nyomastartd
berendezés nyitasa el6tt a folyadékhémérséklet a 1égkori nyomashoz tartozé forraspont ala
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csokkenjen. A biztonsagos nyitashoz sziikséges hémérsékletet az tizemeltetési utasitasban meg
kell adni.

8.3.4. A nyomastart6 berendezés tizembe helyezése

8.3.4.1. Uzembe helyezés elétt és alatt ellendrizni kell az iizemkészséget. Az ellenbrzés
kilondsen a rendszer tisztasagara, épségére, tomorségére, a szerelvények allapotara (kiléndsen a
folyadékallas-mutatéra, a folyadékszint-szabalyozora és a folyadékszint-hatarolora, valamint a
biztonsagi berendezés allapotara) és az el6irt beallitasi értékekre, a muszerekre, a tap- és uritd
rendszerre és az iranyitastechnikai berendezésekre terjedjen ki. A kozvetlen folyadékallas-mutatd
és az esetleges tavados folyadékszint-jelzé berendezés egyezé értéket mutasson.

8.3.4.2. A nyomastarté berendezés csak azt kovetSen tolthetd fel, ha belsejébdl minden idegen
targyat eltavolitottak, az Grit6 szerelvényt lezartak, az esetleges teletarcsakat eltavolitottak, minden
oldhaté elemet tomoren rogzitettek.

8.3.4.3. A nyomastartd berendezést az el6irt mindségli és hémérsékletd toltettel az elbirt szintig
kell feltolteni. A toltethémérséklet feleljen meg a nyomastarté berendezés hémérsékletének.
Jelentés hémérsékletkilonbség estén a feltoltés lassan, kiillonos gondossaggal torténjen.

8.3.5. Probatizemeltetés

8.3.5.1. A probatizemeltetés sikeres, jegyz6konyvezett, a biztonsagi berendezésekre is kiterjed
tizemproba utan kezdheto.
8.3.5.2. Probatizemeltetés soran kell beallitani és ellendrizni a normal Gizemre vonatkozd Osszes,

a gyart6 altal eldirt, illetve szavatolt jellemz6t. A probatizemeltetés sikeres, ha a nyomastarto
berendezés a normal tizem jellemz6it megbizhatdan tartja.

8.3.5.3. A probalizemeltetés menetét, modszerét és a sziikséges biztonsagi intézkedéseket
irasban kell rogziteni, ez torténhet az tizemeltetési utasitasban is.

8.3.5.4. Az tzemeltet6 a probatizemeltetés iranyitasaval felel6s vezetSt koteles megbizni, aki a
probatizemeltetés menetét részleteiben ismeri és rendellenesség, lizemzavar esetén is képes a
veszélyhelyzet elharitasara.

8.3.5.5. A prébatzemeltetés soran is be kell tartani e Szabalyzat kovetelményeit. Ha ez
szerkezeti okokbol nem teljesithetd, a biztonsagot egyéb mddon kell biztositani.

a) A normal tizemre tervezett biztonsagi berendezések mikodését fenn kell tartani.

b) Kivételes esetben a biztonsagi berendezések athidalasa vagy kikapcsolasa megengedett, ha e
nélkil a beallitas vagy ellenérzés nem valdsithaté meg. Az athidalas vagy kikapcsolas id6tartama
r6vid legyen, ez id6 alatt a biztonsagot egyéb modon kell fenntartani.

8.3.6. Normal tizem

8.3.6.1. A nyomastarté berendezés normal tzemi allapotaban biztositani kell az tizemeltetési
utasitasnak megfelel6 szakmai feliigyeletet.

8.3.6.2. A nyomastarté berendezések megkozelithet6ségét és a tisztasagot folyamatosan
biztositani kell.

8.3.6.3. Uzemel6 nyomastart6 berendezés helyiségének ajtoit tilos lezarni.

8.3.6.4. Csak az uzemeltetéshez szikséges targyak lehetnek a nyomastarté berendezés
biztonsagi tavolsagan belil.

8.3.6.5. A nyomastartd berendezést az tizemeltetési utasitasban el6irt modon és id6kézokben,
rendszeresen tisztitani kell.

8.3.7. A vegyi folyamatok biztonsaga

8.3.7.1. A vegyi folyamatok biztonsagos iranyitasanak feltételeit a tervezés, létesités soran
teljesiteni  kell. Ha ez megoldhatatlan, akkor az tzemeltetési elSirasokkal (szervezési
intézkedésekkel) kell megvaldsitani az egyenértékd biztonsagot. A szervezési intézkedéseket az
tzemeltetési utasitasban kell régziteni.
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8.3.7.2. Az tizemelteté miszaki vagy szervezési intézkedésekkel kételes gondoskodni a vegyi
folyamatot megengedett hatarok kozott tartasardl annak érdekében, hogy a vegyi folyamat soran
ne alakuljon ki olyan tizemi nyomas vagy tzemi hémérséklet, amely a nyomastarté berendezés
méretezési nyomasanal nagyobb, illetve kivil esik méretezési hémérsékletén. Ha 6nmikods
muszaki védelem nincs vagy kialakitasa indokolatlan nehézségekkel jar, akkor szervezési
intézkedésekkel is megvalosithaté az azonos biztonsagi szint fenntartasa.

b

8.3.7.3. Ha a nyomastarté berendezésben a melléktermékek vagy maradvanyok lerakédasokat,
illetve kéregképzodést és ezért veszélyes allapotot okozhatnak, e veszélyeket el kell haritani.

8.3.7.4. A nem megfelel6 anyagmindségbdl, mennyiségbdl, vagy mennyiségaranybol, a hibas
adagolasi sorrendbdl, az adagolasi id6pontbdl vagy az adagolasi sebességbdl szarmazé adagolasi
hibakat meg kell akadalyozni.

8.3.7.5. Meg kell akadalyozni a vegyi folyamat késedelmes (esetleg meg sem induld) vagy hibas
lefutasat, amely altalaban nem megfelel6 keveredés, kis kezd6 hémérséklet vagy nem elegendd
inditéenergia kovetkezménye.

8.3.7.6. Ha hiba kovetkeztében a vegyi folyamat lefutasa olyan tizemi nyomast vagy tizemi
hémérsékletet okoz, amely nagyobb, mint a nyomastarté berendezés méretezési nyomasa vagy
kivil esik a méretezési hémérsékleteken, akkor olyan nyomas-, illetve hémérsékletellen6rzé
berendezést kell alkalmazni, amely a nem megengedett érték elérése elétt 6nmikodd muszaki
beavatkozast indit el.

8.3.8. A nyomastarté berendezést az lizemeltetési utasitas alapjan készitett intézkedési terv
szerint lehet tzemen kivil helyezni (sziineteltetni az tzemeltetést). Az intézkedési tervnek
tartalmaznia kell:

a) a létesitményben levé toltet eltavolitasara, semlegesitésére, vagy letiritésére vonatkozo tervet;

b) a leallitott nyomastarté berendezés kiszakaszolasanak, a tobbi, esetlegesen tovabb mikodé
berendezéstdl valo elkiilonitésének modjat;

¢) az tuzemen kivil helyezett nyomastarté berendezés semlegesitését biztosito toltettel vald
feltoltését;
d) a kiils6-belsé karosodasmentes allapot fenntartasanak modjat;

¢) a kiszakaszolt berendezést tartalmazé technologiai folyamatabra moédositasat.

8. 4. A nyomastart6 berendezés karbantartasa
8.4.1. Altaldnos muszaki-biztonsagi kovetelmények

8.4.1.1. A nyomastart6 berendezés kezelésénél ismertetett személyi feltételeket értelemszertien a
karbantartast végz6 személyekre is alkalmazni kell.

8.4.1.2. Karbantartasi utasitas

a) A nyomastarté berendezés karbantartasaval Osszefuges tevékenységek részleteit — a gyartd
adatait, el6irasait és az Uizemi tapasztalatokat alapul véve — az tizemeltet6 karbantartasi utasitasban
hatarozza meg. A karbantartasi utasitas az tizemeltetési utasitas része.

b) Rogziteni kell valamennyi szerkezeti egység ellenérzésének, és varhato cseréjének, javitasanak
ciklusidejét.

8.4.1.3. A munkavégzés szabalyaira iranyadok az MSZ 14399:1980 Technoligiaz, mivelets, kezelési és
karbantartisi utasitasok munkavédelmi kovetelmeényei szabvanyban, valamint az MSZ-09-57.0033:1990
Munkavédelem. 1V eszélyes berendezésekben  beszalldssal véggett munkdk  bigtonsdagtechnikai  kovetelményei
szabvdanyban foglaltak.

8.4.2. A muszaki tOmoOrség biztositasa

8.4.2.1. A karbantartishoz kapcsolédik a nyomastarté berendezés tomorség-ellendrzése,
amelyet — a biztonsagi kévetelmények betartasaval — szakképzett személy végezhet.
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8.4.2.2. A tomorségellendrzést mindig el kell végezni, ha a veszélyes toltetd nyomastartd
berendezés nyomasra igénybevett csatlakozasat oldottak vagy azon szivargas lépett fel.

8.4.2.3. A szerkezeti kialakitas és az tizemmod altal meghatarozott karbantartasi tevékenység
biztositja a nyomastarté berendezés miszaki tomorségét és biztonsagat. E tevékenység modszerét
és utemezését a karbantartasi utasitasban kell rogziteni. A karbantartais modszerét az oldhato
kotések, a dinamikus igénybevételd tomitések, a jelentésen valtozé hémérsékletekkel jellemzett
termikus igénybevétell tomitések esetében kilonés gondossaggal kell kidolgozni, tekintettel a
tomorségi kovetelmények, a toltet veszélyességi jellemzdk, a toltet halmazallapot, valamint a
nyomas- és hémérsékletszint specialis szempontjaira.

8.4.2.4. A gaztoltetG nyomastartd berendezést (szerelvényeivel és csévezeték csatlakozasaival
egyltt) ugy kell tizemeltetni (karbantartani és ellenérizni), hogy a tervezett tizemmodd alapjan
varhat6 mechanikai, vegyi ¢és hoéigénybevételek esetében muszaki tomorsége tartdsan
megmaradjon.

8.4.2.5. A gaztdltetd nyomastarté berendezés (szerelvényeivel és csévezeték csatlakozasaival
egyltt) tomorségét az tzemeltetd koteles ellendrizni.

8.4.2.6. A tomorség-ellenérzést a konstrukcidja szerint tartdsan muiszaki tomor kiviteld
nyomastart6 berendezések esetében is el kell végezni.

8.4.3. Munkavégzés rendkivili kérulmények kozott
8.4.3.1. Nyomas alatti, veszélyes vagy meleg toltetd nyomastarté berendezésen végzett munka

a) Tilos a munkavégzés, ha a tevékenységgel kapcsolatban a toltet szabadba jutasat nem lehet
kizarni.

b) llyen berendezésnél a munka akkor kezdhet el, ha a rendszer, vagy annak az érintett része
bizonyitottan 1égkori nyomason van és ez az allapot megbizhatéan biztositott. Errdl a felel6s
vezeté meggy6zodik, és ezutan a munkavégzésre irasos engedélyt ad. Az alkalmazott biztositas
modjat és a vonatkozé eljarast a karbantartasi utasitas tartalmazza.

¢) Mtveleti utasitas alapjan és a felelés vezeté kozvetlen iranyitasaval, tovabba az alkalmazott
eljarasra vonatkozo kilonleges 6vorendszabalyok betartasaval lehet

¢a) a nyomastarté berendezést vagy részeit tervezetten légteleniteni, vizteleniteni, tisztitani,
nyomasmentesitent;

¢b) az tizemzavart megszuntetetni és altalaban a veszélyt elharité vagy karcsokkentd eljarast
alkalmazni.

8.4.3.2. A nyomastarté berendezés belsejében végzett munka soran iranyadék az MSZ-09-
57.0033:1990 Munkavédelem. 1 eszélyes berendezésekben beszdlldssal véggett munkdk bigtonsdgtechnikai
kdvetelmeényer szabvany kovetkezé elbirasai:

a) A Dbeszallas el6tt minden cséesatlakozast méretezett tele-tarcsaval vagy csGszakasz
kiszerelésével biztosan és lathaté moédon el kell valasztani. Ennek soran figyelembe kell venni a
kovetkezbket is:

aa) Allandé kotést szerelvények esetén a csévezetéket két sorba-kapcsolt zard-
szerelvénnyel és a koztik 1évé szell6zteté berendezés nyitasaval kell levalasztani.

ab) A zaré-szerelvényeket a nem megengedett muikodtetés ellen alkalmas eszkozzel
reteszelni és biztositani is sziikséges. E zard-szerelvények hajtokerekének eltavolitisa nem
elegendd.
ac) A zaré-szerelvényeken Ol lathatd, és alkalmasan régzitett figyelmeztetd tablat is el kell
helyezni. A tabla eltavolitasa csak a felel6s vezet$ utasitasara torténhet.
b) A munka megkezdése el6tt a veszélyes toltetet, alkalmas és ellenérz6tt moédon el kell
tavolitani.

¢) A nyomastartd berendezés belsejét a szitkséges mértékben ki kell szell6ztetni.
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d) A feltételezheté minden veszély ellen védelmet kell biztositani.
¢) A beszallasi engedélyt az izemeltetd felel6s vezetdje irasban adja ki.

/) A beszallas id6tartama alatt csak az illetékes személyek tartézkodhatnak a nyomastartd
berendezés kornyezetében. A beszallas csak feltigyelettel végezheto.

g) A beszallasra a legfelsé buvo-nyilast kell hasznalni. A tisztitast felilrdl lefelé kell végezni.

h) A beszallas alatt csak a vonatkozo elbirasoknak megfelel6 villamos eszk6zok (beleértve a
vilagitast, a vezetékeket és kabeleket) hasznalhatok. Ezeket az tzemelteté biztositja. Ha
kisfesziiltségli- vagy levalaszté transzformatorra van sziikség, azt a nyomastarté berendezés
védotavolsagan kivil kell elhelyezni.

7) Ha munkavégzés koézben kilonleges igénybevétel van, a munkavégzés megengedett
leghosszabb idétartamat, valamint a hozzatartozé hémérséklet, a relativ paratartalom és levegé
aramlasi sebesség értékét meg kell hatarozni.

7) A munka befejezése utan az ovintézkedések akkor sziintethet6k meg, ha a felel6s vezetd
ellenérizte, hogy mindenki elhagyta a nyomastarté berendezés belsejét és a beszallasi engedélyt
lezartak.

k) A beszallasi engedélyt csak egy muszakra lehet kiadni. A beszallasi engedélyt a munka
athuzédasa miatt legfeljebb haromszor lehet hosszabbitani, ha a kezdeti feltételek tovabbra is
fennallnak.

8.4.4. Egyéb karbantartasi tevékenységek

8.4.4.1. A ritkan hasznalt zar6-szerelvények mikodését tizemeltetési utasitaisban meghatarozott
1d6kozonként ellendrizni kell.

8.4.4.2. Az oxidalé gazokkal érintkez6 feliletek olaj- és zsirmentességét rendszeresen
ellendrizni és tisztitani kell.

8.44.3. Az eclektrosztatikus feltolt6dés elleni védelem el6irasos allapotat rendszeresen
ellendrizni kell.

8.5. A tlizeléssel vagy mas modon fatott — a tulhevités veszélyével tizemelé — nyomastartd
berendezésekre vonatkozé kévetelmények

8.5.1. A kazan tizembe helyezése

8.5.1.1. Uzembe helyezés el6tt és alatt ellendrizni kell — a nyomastarté berendezéste eldirt
altalanos kovetelményeken felil — a vizallasmutatd, a vizszint-szabalyozé és a vizszint-hatarolo,
valamint a biztonsagi szelep allapotat. Terjedjen ki az ellenérzés az el6irt beallitasi értékekre, a
muszerekre, a tizelGberendezésre, a flistcsatornikra, a tlztér és a huzamok szelléztetésére, a
tapviz- és uritérendszerre tovabba az iranyitastechnikai berendezések tizemkészségére.

8.5.1.2. A kazant az elbirt minéségti és hémérsékletd vizzel a vizallaismutatd alsé harmadanak
megfelel§ szintig kell feltélteni. A toltethémérséklet feleljen meg a kazantest hémérsékletének.
Jelentés hémérsékletkilonbség estén a feltoltés lassan, kiillonos gondossaggal torténjen.

8.5.1.3. A porszén-, gaz- és olajégbk csak a tlztér kiszell6ztetése utan gyujthatdk. A levegs- és
tiizel6anyag-ellatast, a tiizel6anyag elémelegitést, a gyujtast, a gyujté és félang langort ellendrizni
kell. Sikertelen gyujtas utan a tiizel6anyag ellatast azonnal le kell zarni.

8.5.1.4. A felfttés alatt a kazant a g6z megjelenéséig légteleniteni kell. Ha a kazanban vakuum
alakul ki, a 1égtelenités csak a légkori nyomas elérését kovetSen folytathato.

8.5.2. Normal uzem

8.5.2.1. A kazan normal tizemi allapota az tizembe helyezés megkezdésétdl a fités lekapcsolasat
kovetSen a leallas befejezéséig tart.

8.5.2.2. A kazant az el6irt médon és idSkozokben rendszeresen tisztitani kell.

8.5.2.3. Folyamatosan ellenérizni kell a kazan rendszerétdl fiiggben az egyes szerkezeti elemek
hémérsékleti viszonyait.
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8.5.3. A kazan leallitasa
8.5.3.1. A kazan leallitasa torténhet normal izemben vagy tizemzavar kévetkeztében.
8.5.3.2. A kazant tizemzavar esetén le kell allitani.
a) Uzemzavarnak kell tekinteni a kovetkezs eseteket:
aa) a biztonsagi berendezések tuzemképtelenek,

ab) a nyomastarté részeknél talhevilés, alakvaltozas, repedés, viz- vagy gbz-kiftvas
jelentkezik,

ac) a tapberendezések a szitkséges mennyiségl vizet nem biztositjak,
ad) a tapviz kimaradas esetén,
ae) a tapviz minbség jelentds leromlasa esetén

af) az Uzemi nyomds — intézkedések ellenére — tobb mint 10 %-kal nagyobb, mint a
megengedhet6 legnagyobb nyomas,

ag) a vizszint, intézkedések ellenére is, gyorsan stllyed, vagy emelkedik,
ah) a vizallasmutatok tzemképtelenné valnak,
ai) a taztérben, vagy huzamokban robbanas kovetkezik be,

aj) a kazan falazata, tet6zete, burkolata elmozdul, repedezik, tartdszerkezetnél
rendellenesség mutatkozik; tobb hibatlan vizallasmutaté eltéré vizszintet jelez,

ak) a tiztérben a lang ismételten kialszik, huzatszabalyozas ellenére is,

al) a tuzel6berendezés, vagy a tuzel6anyag-ellaté rendszer tomortelensége, vagy mas
rendellenessége esetén,

am) fogyasztok hirtelen kiesnek, amennyiben ez veszélyt jelenthet.

b) A gbz- és forroviz vezetékek, szerelvények és egyéb berendezések szivargasa esetén, ha a
meghibasodas mértéke azonnali ledllast nem indokol, az esemény jelentése mellett a személyek
védelmére a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni. Ennek soran figyelembe kell venni a
meghibasodas esetleges terjedésének veszélyét is.

¢) A kazan ismételt tizembe helyezése csak a hiba okanak tisztazasa, majd a meghibasodas
szakszera kijavitasat kévetd ellenérzések utan torténhet.

8.5.3.3. Normal tizem vagy lUzemzavar esetén is be kell tartani a ledllitas el6irt sorrendjét. A
leallas sorrendje altalaban:

a) tizelés megsziintetése (tlizel6anyag-ellatas megsziintetése is),

b) gbzelvétel megsziintetése,

¢) tulnyomas megsziintetése,

d) kazan leszakaszolasa a rendszerrdl, beleértve a parhuzamosan tizemeld kazanokat is,
¢) tGztér lehitése,

/) huzamok elzarasa,

g) kazanszerkezet lehttése,

h) nyomas alatti részek megnyitasa, ha a nyomas megszint,

7) letirités.

8.5.4. Tapviz

8.5.4.1. A biztonsagot veszélyeztets és a szerkezetet karosité szennyezédések, lerakodasok és
korrézids folyamatok megelézésére és elkertlésére a kazan csak olyan tapvizzel, illetve
kazanvizzel GizemeltethetS, amelynek minden jellemz6je megftelel a gyarté elGirasainak.

8.5.4.2. Az uzemeltetS koteles a tapviz elGkészité berendezés rendeltetésszerd mikodését és
ellenérzését biztositani.
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a) A minimalis ellenbrzés a vizmindség legfébb jellemzbinek vizsgalatira terjed ki. Az
ellenérzés soran mérni kell az elektromos vezetSképességet, az Gsszes keménységet (nk°), a
hidrogénion koncentraciét (pH) és a lagossagot (p és m lugossig). A minimalis ellendrzés
végrehajtasahoz sziikséges vizmintat az Uzemeltetési utasitas szerinti moédon és gyakorisaggal,
mintavételi hatén keresztil (altalaban muszakonként egyszer) a tapvezetékbdl és a kazan
vizterébdl kell venni.

b) A teljes ellenérzés az MSZ EN 12952-12:2003 [V izesives kazdnok és segédberendeiéseike. 12. rész:
A tap- és a kazgdnviz mindség kovetelményei] szabvanyban el6irt valamennyi tapviz és kazanviz
jellemzé mérésére, vizsgalatara terjed ki.

A teljes ellenérzés végrehajtasahoz sziikséges vizmintat az tizemeltetési utasitas szerinti médon
és gyakorisaggal, mintavételi hiitén keresztil (altalaban naponta egyszer):

ba) a vizel6készito el6tt a nyersvizbol,
bb) a vizel6készitd utan a pot-tapvizbdl,
be) a taptartalybol,

bd) a kazanvizbdl a lagszintrol,

be) a kazanvizbdl az iszapszintrdl,

bf) a visszatéré kondenzvizbdl,

bg) a g6zbdl kell venni.

¢) Specialis kondicionalé vegyszerek alkalmazasa esetén a forgalmazé altal megadott
vizsgalatokat is rendszeresen el kell végezni.

d) A vizminéség ellenbérzéséhez — a forrd viz és a gbézmintak vételéhez — folyamatos tizemd
mintavételi hitéket kell alkalmazni.

¢) Az el6irt ellenérzések, vizmindség vizsgalatok bizonylatait a kazannapléhoz kell csatolni.
8.5.5. Ellen6rz6 program

8.5.5.1. Az tzemeltet§ a gyartd utasitasat figyelembe véve hatarozza meg a kotelezé kezel6i
ellenérzések terjedelmét, modszerét és idészakait, majd ennek alapjan allitja 6ssze az ellendrzési
programot, amely szerint a kazan-tizemet a kezel6k ellenérzik. E tevékenységeket az tizemeltetési
utasitas tartalmazza.

8.5.5.2. Az alairassal hitelesitett ellenérzési bizonylatot a kazannapléhoz kell csatolni.
8.5.6. Kazannaplo

8.5.6.1. Az tzemeltetés minden eseményét kazannaploban (izemnaploban) kell régziteni, igy a
tiizeléssel, tiizel6anyaggal, vizel6készitéssel, vizmindséggel kapcsolatos mérési adatokat, a
szolgalatban lev6 kezel6k nevét, az atadas-atvétel kortlményeit, a rendszeres és soron kiviili
ellenérzéseket, a kazan allapotaval, teljesitményével, karbantartasaval kapcsolatos adatokat.

8.5.6.2. A naplot a felel6s vezetd naponta koteles kiértékelni és alafrasaval hitelesiteni.
8.5.6.3. A kazannaplot a helyszinen kell 6rizni.

8.5.6.4. Nincs sziikség a kazannaploban olyan adatok vezetésére, amelyek utdlagos nyomon
kovetése mas modon biztositott.

8.5.7. Karbantartas
8.5.7.1. A kazan és a kapcsolodo tlizel6berendezés biztonsagi berendezéseinek karbantartasat és

javitasat, majd ezt kovetS bedllitasat, ellenérzését csak szakképzett és elSirt jogosultsaggal
rendelkezé személy végezheti.

8.5.7.2. A kazannapléhoz kell csatolni a biztonsagi berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek
bizonylatait is.

8.5.8. Vegyi kezelési tevékenység csak a Szabalyzat 8.5.9. pontjaban el6irt feltételek betartasa
esetén végezhetd.
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8.5.8.1. A kazant és tartozékait rendszeresen kell tisztitani, a lerakédasokat (vizoldalon az
iszapot, fustgaz oldalon a hamut és kormot) el kell tavolitani; évenként legalabb egyszer, de az
lizemviszonyoktol fiiggéen tObbszor is.

8.5.8.2. A tisztitast, mosast ugy kell végezni, hogy a nyomas alatti részek feliletén sem
mechanikus, sem korrézids artalom ne keletkezzen. A kazan belsejébe nyulé minden szerkezetet,
csatlakozasukkal egytitt szintén tisztitani kell, majd eléiras szerinti régzitésitket és mozgo elemeik
mechanikus mikodését ellendrizni kell. A kilondsen igénybevett részeket killonés gonddal kell
tisztitani, majd ellendrizni.

8.5.8.3. A tisztitasok utan a kazant és szerkezeteit a kezel6, vagy az tizemeltet6 altal megbizott
mas személy, beltlrdl ellenérzi. A kazant tzembe venni akkor lehet, ha a tisztitds utin a
berendezések allapota kifogastalan. A tisztitassal kapcsolatos tevékenységeket és az ellendrzés
megallapitasait részletesen naplozni kell.

8.5.8.4. A tartds tizemen kivill helyezés esetén a kazant kivil-belil alaposan ki kell tisztitani, és
konzervalni kell. A korrézids és fagykarok ellen intézkedéseket kell tenni.

8.5.8.5. Az esedékes idGszakos szerkezeti ellenérzés el6tt — az eldirt tisztitas mellett — sem
toltet-, sem tztéroldali feluletvédelem nem alakithaté ki. A korrdzid elleni védébevonatot csak
akkor kell eltavolitani, ha az a vizsgalat elvégezhet6sége miatt indokolt. A nyomasra igénybevett
szerkezeti elemek karosodisa, killondsen a korrodalt feliletek szerkezeti ellenérzés el6tt nem
valtoztathatok meg.

8.5.8.6. A vegyi kezelés fajtajat, gyakorisagat a kazan tipusa, Uzemmodja, és a technoldgiai
igények fiiggvényében kell meghatarozni.

8.5.8.7. A tisztitas soran keletkezé anyagok biztonsagos eltavolitasardl az tizemelteté koteles
gondoskodni.

8.5.9. Vegyi kezelési tevékenység végzéséhez legalabb a Szabalyzat 8.5.9.1., 8.5.9.2. és 8.5.9.3.
pontjaiban felsorolt feltételeknek valé megfelelés szitkséges. Vegyi kezelést csak szakképzett és
tapasztalattal rendelkezé személyek végezhetnek, az alkalmazott anyagokra és eljarasra vonatkozo
6vorendszabalyok betartasaval, a vegyi kezelési tevékenységet végzé vallalkozas vezetGje altal
jovahagyott technologiai utasitas szerint.

8.5.9.1. Személyi feltételek:

a) A vegyi kezelést iranyité személy rendelkezzen a vegyi kezelési tevékenységgel kapcsolatos
szakképesitéssel és harom év szakmai gyakorlati id6vel a kezelendé berendezések, késztlékek
vegyi kezelése tekintetében.

b) a vegyl kezelést iranyitd, végzé személy rendelkezzen érvényes tlzvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal és munkavédelmi vizsga bizonyitvannyal.

¢) a vegyi kezelést iranyito, végzSk és megbizottak egytitt legyenek képesek a tevékenységgel
kapcsolatos minden feladat szakszerd megoldasara.

8.5.9.2. Targyi feltételek:

a) A tevékenység biztonsagos végzésére, az el6készité muveletek elvégzésére, az anyagok
tarolasara alkalmas, megfelel6 hely.

b) A tevékenység biztonsagos végzésére alkalmas eszk6zok és meghibasodas esetén legalabb
baleset-megel6zési céllal rendelkezésre allo tartalék eszk6zok, vagy a szikséges eszkozok
megbizhaté kélesonzési lehetdsége.

¢) A tevékenység biztonsiagos végzésére alkalmas kéziszerszamok, a vegyi folyamatok nyomon
kovetését és ellendrzését biztositd analitikai eszk6zOk, vagy utdbbiak esetén az analitikai
tevékenység elvégzése kiilsé megbizas alapjan.

d) A tevékenység biztonsagos végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszk6zok, amelyek varatlan
események esetén is biztositjak a személy- és vagyonbiztonsag magas foku védelmét.
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¢) A tevékenység biztonsagos végzéséhez a fentieken tul sziikséges az egyedi berendezéstdl,
késziiléktdl, az alkalmazott eljarastol fiiged specialis eszk6zok, feltételek biztositasa.

8.5.9.3. Az alkalmazni kivant vegyipari technoldgia vagy technoldgiak részletes bemutatasa irott
formaban olyan részletességgel, amely lehetévé teszi — még varatlan eseményekre vonatkozoéan is
— a technolégia jol reprodukalhat6, biztonsagos és eredményes alkalmazasat, valamint
telilvizsgalatat els6sorban célszeriségi, alkalmassagi, biztonsagi, minéségbiztositasi szempontbol.
A technologiai eljaras leirasa legalabb az aldbbiakat tartalmazza:

a) bevezetés (a vegyi kezelés sziikségessége, célja);
b) elméleti rész (a vegyi kezelés fogalma; jogszabalyi feltételek; a konkrét technoldgia
ismertetése, alkalmazhat6saga);

¢) a vegyl kezelés el6készitése (a munkavallalast megel6z6 feladatok; helyszini szemle; kiils6- és
belsé szerkezeti vizsgalat; mintavétel; a mintdk laboratériumi analitikai és prseparativ vizsgalata;
vegyszerigény meghatarozasa; a tevékenység részletes tervének elkészitése; szerz6déskotés a
tevékenységre a technologiai rendszerekre vonatkozoé részletes szabalyozassal);

d) a vegyi kezelés elvégzése (egyedi technoldgial utasitas, munkanaplé elkészitése; kezdés elott
munkavédelmi és tlzvédelmi oktatas tartidsa; a véddeszkozok ellendrzése; a munkaterllet
ellenérzése, kijelolése; a kezelendd berendezés fliggetlenitése, ellenérzése; a kezeléshez sziikséges
rendszer kialakitasa; tOmoOrségi proba; az alkalmazott vegyszerek azonositisa; vegyi kezelés,
k6z6mbosités, mosas; hulladék vegyszerek artalmatlanitasa, elhelyezése; a folyamatok nyomon
kovetését biztositd analitikai eljarasok; biztonsagtechnikai eléirasok; a felhasznalt vegyszerek
ismertetése);

¢) a vegyi kezelést kovetd ellendrzés, mulszaki atadas-atvétel (analitikai eljarasok; a berendezés
szerkezeti anyagabol folyadék fazisba kertlt fém mennyisége; a berendezés szemrevételezése,
szitkség esetén egyéb vizsgalatok; hivatalos atadas-atvétel izemeltets részére);

/) mellékletek (munkanapld; folyamatabra kiegészitve a folyamatok biztonsagos vezetését
lehet6vé  tevé lehetGségekkel, a mindségellendrzéssel, mindségbiztositassal kapcsolatos
tevékenységgel; technoldgiai szerelési abra; a technolégidhoz szikséges eszkozok jegyzéke
beleértve az analitikai eszkozoket is; munkavédelmi eszkozok jegyzéke; vegyszer biztonsagi

adatlapok).

8.6. Toltolétesitmények kiegészité kovetelményei
8.6.1. Altalinos kévetelmények
8.6.1.1. A toltblétesitmények tzemeltetésének kovetkezd koévetelményei nem vonatkoznak a

propan-butan toltéuzemekre, azok tzemeltetése a propdn-butin tiltd- és tarold iizemek Biztonsdgi
Szabalyzatardl szol6 8/2010. (V111 6.) NFM rendelet szetint végezhetd.

8.6.1.2. A toltSlétesitményt mindségiranyitasi rendszer alkalmazasaval kell Gzemeltetni. A
mindségiranyitasi rendszerbe be kell épiteni a méréeszkozok feligyeletét is. A rendszer
mikodését a tanudsito szervezet legalabb haromévenként ellendérizze.

8.0.2. Kezelés
8.0.2.1. A szallithat6 nyomastartd berendezés toltési feltételei
a) A szallithaté nyomastartd berendezést csak akkor t6lthetd, ha

aa) megfelel e Szabalyzat kovetelményeinek és a kévetkezé idbszakos ellenérzés megadott
idépontja (év) még nem mult el, vagy

7,

ab) megfelel a veszélyes anyagok szallitdsara az ADR / RID el6irasainak,

beleértve szerelvényeit is, és nincs olyan hianyossaga, amely személyeket vagy a kérnyezetet
veszélyeztetné. Az olyan szallithaté nyomastarté berendezést, amely hianyos jel6lési vagy
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lathat6éan sérult, ki kell zarni az Gjratoltésboél. Ellendrizni kell a csatlakozas csavarmenetének
épségét.

b) Ha a szallithaté nyomastarté berendezés allapotabol belsé korréziora lehet kévetkeztetni,
akkotr nem tolthetd, és ellendrizni kell a korrdéziéd mértékét. A korrdzids karosodas elkertilésére
biztositani kell, hogy a szallithaté nyomastarté berendezésben udjratoltés el6tt ne legyen olyan
mennyiségd folyadék, amely veszélyes korrdziot valthat ki. Korroziv, vagy alacsony harmatponta
toltet esetében kilondsen gondosan kell eljarni. Hidrogén, oxigén, és e gazok minden elegye,
valamint a vizzel érintkezve korrodalé hatasu gaz csak szaritas utan, szaraz szallithato
nyomastart6 berendezésbe tolthetd.

¢) Oxidalo toltet esetében a gaz altal érintett szerelvény feliiletek olaj és zsirmentesek legyenck.

d) Ha a toltet és a levegd kolcsonhatasa veszélyes (kiilonosen a hidrogén, tovabba a gyulékony
és mard gazok), a toltés feltétele, hogy a szallithat6 nyomastarté berendezésben a gaz
maradéknyomasa észlelhet6 legyen, kiilonben a toltés el6tt a berendezést ki kell riteni, vagy
alkalmas gazzal ki kell bliteni.

8.6.2.2. A toltést megel6z6 tevékenységek

a) A szallithaté nyomastarté berendezést a toltésre, elszallitasra olyan helyen kell el6készitenti,
ahol az esetleges menekiilést és mentést nem akadalyozza. Tilos az el6készités atjaroban,
athajtéban és lépcséhazban.

b) A fokozottan tlzveszélyes toOltetl szallithaté nyomastarté berendezés toltése el6tt
gondolkodni kell az elektrosztatikus feltoltédés elleni védelemrol.

¢) A szallithaté nyomastartd berendezés — killonosen, ha a toltet cseppfolyds halmazallapoti —
csak a megengedett hémérsékletig melegithets, illetSleg huthetd, a veszélyes nyomads- és
anyagtulajdonsag valtozasok megakadalyozasara. A melegités, illetSleg hités ellen6rzott moédon
torténjen. A szallithaté nyomastarté berendezés vagy egyes részeinek eljegesedését tilos nyilt
langgal vagy izz6 targyakkal megszintetni, tovabba fokozottan tlzveszélyes toltet esetében a
toltetgyulladast lehetségét is ki kell zarni.

d) Ha a toltévezetékben kilonboz6 toltési nyomasok lehetnek, akkor a kisebb mutkédési
nyomasu biztonsagi szelep kizarhatd, de meg kell gyéz6dni arrdl, hogy a kisebb nyomassal
torténd toltés elétt e biztonsagl szelep zard-szelepe nyitva legyen.

8.6.2.3. Toltés

a) A szallithaté nyomastarté berendezés csak a megadott toltettel és az adataibol (nyomas, sily
vagy térfogat) adodé gazmennyiséggel tolthetd.

b) Ha a szallithat6 nyomastarté berendezést nyomas alapjan toltik, akkor a toltés alatt a nyomas
ellenérzésére két egymastol fliggetlen, a tapvezetékhez csatlakozé nyomasmérs sziikséges. Ha a
toltés egy nyomasfokozatban torténik, a masodik nyomasméré helyett — a megengedett t6ltd
nyomasra beallitott — nyomashatarolé alkalmazhaté. Ha a t6ltés homérséklete kisebb, mint 15 °C,
a tolté nyomast ennek figyelembe vételével tugy kell megallapitani, hogy a megengedhetd
nyomashatart (a szallithaté nyomastartd berendezés legnagyobb megengedheté nyomasat) tilos
atlépni.

¢) A cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaz toltetd szallithaté nyomastartd berendezést
tomegre kell télteni. Az ADR / RID altal megadott t6ltési fok maximalis érték. A toltési eljarasra
és a mérlegelés pontossagara figyelemmel kell a megadott toltési fokot tartani. Az acetilén-palack
a jovahagyott tzemeltetési utasitas szerint nyomas alapjan is tolthet6. A cseppfolyositott gaz
toltetd szallithaté nyomastarté berendezés térfogatosan is tolthetS, ha a folyamatos szintjelzé
mellett masodik szintjelz6 is van, és a gazsirdség a toltési allapotban ismert.

d) Ha a mobil tartany toltése hosszabb ideig sziinetel, akkor a tartany és a tolt6létesitmény
kozott a vezetékesatlakozast meg kell sziintetni. Ez nem vonatkozik a gaztalanité vezetékre. A
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gaztalanité vezeték csatlakozasat kotelezd fenntartani fokozottan thzveszélyes vagy nagyon
mérgezé cseppfolyositott mélyhitott gaztoltetek esetében.

¢) A tultoltott  szallithatd nyomastartd  berendezést veszélytelentil a megengedett
toltémennyiségre kell triteni, majd el kell végezni a toltémennyiség Gjboli ellendrzését.

8.6.2.4. A toltést kovetd tevékenységek

a) A megtoltote szallithatd nyomaéstarté berendezés tomegét — az ADR / RID szerint
kivételekkel — III pontossagi osztalya, érvényes hitelesitésd nem-automatikus muakodésa
mérleggel vagy XIII pontossagi osztalyu, érvényes hitelesitési jel6l6 mérleggel ellendrizni kell, ha
a toltés nem legalabb X(1) pontossagi osztalyu, érvényes hitelesités automatikus mikodésa
adagol6 mérlegen torténik. Az ellenérzé mérést kozvetlentl a toltési folyamat befejezés utan kell
végrehajtani.

b) A kémiailag instabil toltet esetében a toltés és az azt kovetd szallitas alatt a veszélyes vegyi
folyamatokat meg kell akadalyozni. A sziikséges intézkedéseket az tizemeltetési utasitasban kell
el6irni.

¢) A toltés utan meg kell gy6z6dni a szallithaté nyomadstartd berendezés és szerelvényei
el6irasos allapotardl (a zaré-szerelvények tomorségét és adott esetben a véddsapka rogzitését kell
ellenérizni). A belsé tomorséget zart szerelvénynél és zaranya nélkil kell ellendrizni. A kulsé
tomorség a toltés végén ellendrizhetd.

d) A toltblétesitményben barmely hianyossag miatt kiselejtezett, és a toltésre alkalmas szallithatd
nyomastarté berendezéseket killén kell raktarozni, kizarva az Osszecserélés lehetSségét. A
szerkezeti hibakra visszavezethet§ sériléseket a hatésagnak jelenteni kell.

¢) Minden t6ltésrdl nyilvantartast kell vezetni, mely tartalmazza:
ea) a toltés id6pontjat,
eb) a szallithaté nyomastartd berendezés azonositasi adatait és az tizemeltetd adatait,
ec) a legnagyobb megengedhetd toltetmennyiséget az adattabla alapjan,
ed) a toltet mennyiség meghatarozasanak modjat,
ee) a ténylegesen betoltott mennyiséget a tolt- és ellendrzé-mérések alapjan (az
ellenérzéshez szitkséges egyéb adatokkal egyiitt),
¢f) megjegyzések a rendellenességekrdl és az intézkedésekrdl.

A szallithaté nyomastartd berendezés azonositasi adataibol és az tizemeltetd adataibol azok az
adatok is kitinjenek, amelyek az egyértelmd utélagos ellenérzést lehetévé teszik.

8.6.3. A hajlékony vezetékek (t6ml6k és hajlékony fémcsé) tizembiztos allapotat (épségét és
tomorségét) legalabb félévente ellendrizni kell. Az ellenérzés foglalja magaba:

a) az allapot-ellendrzést (szemrevételezéssel) kiviilrdl, és lehetdleg a belsé oldalon is;

b) a tomorség ellenbrzését beépitett allapotban, sajat toltettel, toltés kozben.

8.6.4. A toltblétesitménynek potencialisan robbandsveszélyes munkahelyek esetén rendelkeznie
kell a veszélyes anyagokkal és a veszélyes késgitményekkel kapesolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz0l6 44/2000. (XI1. 27.) E#M rendeletben, és a potencidlisan robbandsveszélyes
kdrnyezetben levd munkabelyek minimdlis munkavédelmi kovetelményeirdl szols 3/2003. (1. 11.) FMM-
ESZCSM egyiittes rendeletben elbirtak szerinti, robbanas elleni védelmi dokumentaciéval.

8.7. Rendkivili eseményekkel kapcsolatos kovetelmények
8.7.1. Altalanos kévetelmények

8.7.1.1. Ha a nyomastarté berendezés tizemeltetése kozben kozvetlen veszélyhelyzet alakul ki,
akkor az Uzemeltetési utasitas szerint szitkséges ellenintézkedéseket meg kell tenni. Igy a
nyomastarté berendezést is tizemen kiviil kell helyezni.
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8.7.1.2. Az ujraindulas el6tt soron kivili ellenérzés sztikséges, ha a veszélyes allapot soran

a) a nyomas t6bb mint 10 %-kal nagyobb volt, mint a legnagyobb megengedheté nyomas, vagy

b) a hémérséklet a legnagyobb megengedheté hémérséklettl barmilyen iranyban jelent6sen
eltért, vagy

¢) a berendezés megsériilt.

8.7.1.3. A nyomastarté berendezés kezelésével megbizott személyzet a személyi sériiléssel jard

eseményeket, a veszélyhelyzetet, a nyomastarté berendezés és biztonsagi berendezéseinek
meghibasodasat vagy sériilését koteles késedelem nélkil az tizemeltetének jelenteni.

8.7.1.4. Ha a rendkiviili esemény személyi sériiléssel jart, akkor a nyomastartd berendezés csak
ismételt ellenérzés utan helyezhet6 djra tizembe.

8.7.2. A személyi sériiléssel jar6é balesetek mellett rendkiviili eseménynek tekintend6 a kazan, a
tagulasi tartaly és a fiistgaz aramban 1évé tapviz-elémelegits, géztulhevité nyomas alatti részeinek
sérilése.

8.7.3. Tolt6létesitmény kiegészit kovetelménye

8.7.3.1. Ha a toltéberendezés tizemzavara személyeket veszélyeztet, akkor eléiras szerint le kell
allitani, adott esetben a mobil tartanyt, palackot a biztonsagi tavolsagon kivilre kell athelyezni.

8.7.3.2. A személyi sériiléssel jaré balesetek mellett rendkivili eseménynek tekintend6 az 1
liternél nagyobb Grtartalmu szallithaté nyomastartd berendezés felhasadasa, robbanasa.

9. A Szabalyzattdl eltéré miszaki megoldasok kévetelményei

9.1. Az e Szabalyzatban szerepl6 miszaki megoldasoktdl az e rendeletben foglaltak szerint el
lehet térni, ha a Szabalyzat alapveté muszaki biztonsagi kovetelményei igazoltan teljestilnek.

9.2. Az e Szabalyzat alapveté muszaki biztonsagi kévetelményeinek teljestilését az épitésiigyi és az
épitésiiggyel Osszefiigad szakmagyakorlisi tevékenységekril szols 266/2013. (VL 11.) Korm. rendelet szerint
jogosult tervez6 vagy szakértd igazolhatja. E Szabalyzat eltéré rendelkezése hianyaban a Magyar
Mérnoki Kamara altal besorolt, a 4. s3. #iblizat szerinti tervezoi kategériaba (ennek hianyaban
szakértSi kategoriaba) tartozo tervezSk tervei fogadhatok el a felsorolt nyomastart6 létesitmények
tervezésénél.

4. 53. tablazat

A nyomastarto létesitményt alkoté berendezések Tervezdi kategoria Szakért6i kategoria
tipusa
egyszerd nyomastartd edény és csévezetékei G-1 vagy G-2 G-D-33
nem veszélyes toltetd nyomastart6 berendezés és G-1 G-D-33
csévezetékel
veszélyes toltetll nyomastartd berendezés és G-D-33
csévezetékel
hitéstechnika G-B-15 és G-D-33
vagy
G-D-28 és G-D-33
mez6gazdasagi és élelmiszeripari hiitégépészet F-M-f és G-D-33
vagy
G-D-28 és G-D-33
cukoripar G-D-25 és G-D-33
névényolajipar G-D-27 és G-D-33
vegyipar G-D-32 és G-D-33
szilikatipar G-D-35 és G-D-33
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A nyomastarto létesitményt alkoté berendezések Tervezdi kategoria Szakértdi kategoria
tipusa
gyorsgézfejleszts és csévezetékei, ha PS x V < 1000 G-1 G-B-11
gyorsgézfejleszts és csGvezetékei, ha PS x V > 1000 HE-1 vagy HE-2 G-B-11
Kazin és csGvezetékei, ha az egyedi teljesitmény < 2 t/h | HE-1 vagy HE-2 G-B-11
Kazan és csGvezetékei, ha az egyedi teljesitmény > 2 t/h | HE-1 G-B-11
tavhéellatas HE-1 G-B-12
megujuld energia hasznositas HE-1 G-B-16
energiaipari vizkezelés HE-1 G-B-17

9.3. Az igazolas tartalmazza:

a) az eltéré miiszaki megoldas dokumentacidjat,

b) a mszaki megoldas alkalmazasaval kapcsolatos szamitasokat, kisérleti eredményeket,
¢) a Szabalyzat vonatkozo6 kévetelményére valé hivatkozast,

d) az alapveté muszaki biztonsagi kovetelmény teljestilésére tett intézkedéseket,

¢) a tervezé vagy szakért6 jogosultsaganak igazolasat.

9.4. Az alapvet6 miszaki biztonsagi kovetelményeket teljesitettnek kell tekinteni, ha a tervezett
miszaki megoldasra nemzeti szabvany vonatkozik és az teljestil.

10. Egyéb nyomastarté berendezések

10.1. Az autégaz-toltéallomasok berendezései

10.1.1. A tolt6allomas létesitésének kovetelményei

10.1.1.1. A toltéallomas nyomastarté berendezésének meg kell felelnie az R. el6irasainak.

10.1.1.2. Az tzembe helyezésre alkalmas toltéallomas Osszeszerelését — ha nem tartozik a
nyomastartd berendezések és rendszerek gyartasra vonatkozé elbirasok hatalya ala — a
nyomastarté rendszerekre vonatkozé muszaki biztonsagi eléirasok figyelembevételével kell
elvégezni.

10.1.1.3. Az elhelyezés, telepités altalanos kévetelményei

10.1.1.3.1. A fold feletti cseppfolyds autdgaz tarold egység elhelyezése, telepitése

a) A tarolo egységet méretezett szilardsagu, legalabb 2 o6ra tGzallésagi hatarértékd
tartoszerkezeten kell elhelyezni.

b) A tartaly alatt vizszintes, nem égheté anyagu, a kornyezd talajszintt6l legalabb 0,15 m-rel
kiemelkedd, a berendezés fiiggdleges vettletét minden iranyban 0,5 m-rel talnydld, sztatikus
feltoltddést nem okozd, szilird burkolatot kell kialakitani.

¢) Az autdgaz tarold egységet, legszElsé pontjatdl vizszintes iranyban mért legalabb 3 m
tavolsagban nem éghetd anyagy, atszell6zést biztositd, legalabb 1,5 m magas, zarhatd kerftéssel

kell elkeriteni. Zart teriileten létestls toltGallomas esetében véddkorlat, lanckorlat is alkalmazhato,
vagy az elkeritéstdl el lehet tekinteni, ha az illetéktelen hozzaférés mas médon megakadalyozhato.

d) A 3 m tavolsagon belil kézforgalmu toltéallomason a tarold egységen kiviil mas berendezést,
eszkozt, anyagot nem lehet elhelyezni.

10.1.1.3.2. A nyomashatarol6 szelep hatésugaraba nem kerilhet olyan berendezés, amely
veszélyt okozhat.

10.1.1.3.3. A kimérészerkezetet a kozlekedési ut szintjétdl legalabb 0,1 m-rel magasabban, és az
uttest sz€létdl legalabb 0,3 m tavolsagra, szilardan rogzitve kell elhelyezni.
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10.1.1.3.4. A kimérSszerkezetnek rendelkeznie kell hatalyos hitelesitési bizonyitvannyal,
gyartomavi megfelel6ségi tanusitvannyal és a termék rendeltetésének megfelel6 mindsitd
bizonyitvanyokkal.

10.1.1.3.5. A kimér&szerkezet csak szabadban helyezhet6 el.

10.1.1.3.6. A telepitési és védé tavolsagok

a) Az autégaz tolt6berendezés részegységei és a szomszédos létesitmény egymashoz
legkézelebb esé fold feletti pontjai kézott a kévetkezs telepitési és véddtavolsagokat kell
alkalmazni. A telepitési tavolsagokat az 5. s3. tdblizat, a véd6tavolsagokat a 6. s3. tabldzat hatarozza
meg,.

5. 5. tablazat

Kompresszor . . | Folddel Foldbe Kriogén
L, , i Fold feletti . ;
Autégaz allomas, cseppfolyés fedett siillyesztett cseppfolyods
kimérs- stritett iz tér(zié cseppfolyos | cseppfolyds | gaztartaly [m]
szerkezet | foéldgaztarolo ge & gaz tarold gaz tarolo
[m] puffer g['ifn] g egység egység
[m] [m] [m]
A toltéallomas
cgyeh 5 5 5 5 5 5
éptleteinek
nyilaszaroi
Autdgaz
kimérészerkezet - ! ! ! ! !
PB-palack 5 5 5 5 5 5
tarolo
6. $3. tdblazat
o Ko,mpres'szor Fold feletti Folddel “Foldbe Krlogen'
Autogaz allomas, cseppfolyés fedett siillyesztett cseppfolyos
kimérs- stritett iz téro};é cseppfolyés | cseppfolyds | gaztartaly [m]
szerkezet | foldgaztarolo g . gaz tarolo gaz tarolo
[m] puffer eg['i’s]e g egység egység
[m] [m] [m]
Nem a
t6ltéallomasho
Etartozers 15 15 15 10 10 10
tlzveszélyesség
4 épitmény
Nem a
t6ltéallomasho
¢ tartoz0 G-I 5 5 10 5 5 5
tzveszélyesség
4 épitmény
nyilaszaréja
Tomegtartdzko
disra szolgdlo 30 30 30 25 20 30
nagy forgalmu
éptilet bejarata
Talajszint alatti
létesitmény 5 1 5 5 5 5
nyildsa
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Autogaz
kimér6-
szerkezet

[m]

Kompresszor
allomas,
stiritett
foldgaztarolo
puffer
[m]

Fold feletti
cseppfolyos
gaz tarolo
egység
[m]

Folddel
fedett
cseppfolyos
gaz tarold
egység
[m]

Foldbe
siillyesztett
cseppfolyos

gaz tarolo
egység
[m]

Kriogén
cseppfolyds
gaztartaly [m]

Kézforgalmu
vasuti vagany

20

20

20

15

10

20

Vontat6-, ipari-
és rakodo-
vagany,
tomegkozleked
ési villamos
vagany

10

15

15

10

10

15

Kozforgalmu
ut, jarda,
kerékparit
széle

Ureg nem
2aztOmOor
nyilasa, nyitott
mélyedés,
levegbénél
nehezebb
gazlizemanyag
esetén

Ureg nem
gaztomor
nyilasa, nyitott
mélyedés,
levegbnél
koénnyebb
gazilizemanyag
esetén

2 m-nél
magasabbra
n6vekedd vagy
nétt novényzet

b) Az a) pontban meghatirozott telepitési tavolsag felét lehet alkalmazni a szomszédos fold
feletti épitmény, a 2 m-nél magasabbra névekedé vagy nétt novényzet, valamint a toltéallomas
egységei kozott, ha a toltéallomas egységei fold feletti vizszintes vetiletén minden iranyban 1 m-
rel talnyuld, 2 ora thzallosagu védotalat 1étesitenek, amely a toltdéallomas egységeitdl legalabb 1, de

legfeljebb 2 m tavolsagban helyezkedik el.

10.1.1.3.7. A tolt6allomast ugy kell kialakitani, hogy tertiletén a kozlekedés ne veszélyeztesse a

kimérészerkezetet és az autdgaz tolté berendezés tovabbi egységeit.

10.1.1.4. Cseppfolyos gaziizemanyag toltéallomas autodgaz tarolotartalyanak elhelyezése,

telepitése

10.1.1.4.1. Tarolotartalyt

a) f0ld felett, tolddel nem fedett,
b) £51d felett, folddel fedett,

¢) t6ldbe stllyesztett

kivitelben lehet elhelyezni.
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10.1.1.4.2. A cseppfolyds gaziizemanyag toltéallomason fold feletti, félddel nem fedett
kivitelben PB giz esetén legfeljebb 10 m’, f5ldgaz és egyéb gaz esetében legfeliebb 30 m®, folddel
fedett vagy foldbe siillyesztett kivitelben legfeljebb 30 m® autégaz tarolhaté. A tartilyok tébb
tartalybol allé rendszert is képezhetnek, de Ossztérfogatuk nem haladhatja meg a fenti értékeket.

10.1.1.4.3. A szivattyat és a szerelvényeket fold felett vagy foldbe siillyesztett aknaban lehet
elhelyezni.

10.1.1.4.4. A tarolédtartaly és a szerelvények aknajanak folyadékzaré kivitelinek kell lennie. A
csévezetékeket az akna falan ugy kell atvezetni, hogy a folyadékzarast a hé-tagulas ne befolyasolja.

10.1.1.5. A stritett gaz tizemanyag puffer tarolo egység elhelyezése, telepitése

10.1.1.5.1. A puffer tarol6 és a kompresszor egység ugy is elhelyezhet, hogy nem alkotnak egy
telepitési egységet.

10.1.1.6. A cseppfolyds gaz és a suritett gaz tolt6berendezés tlizvédelme, robbanasveszélyes
terei

10.1.1.6.1. A toltéberendezés

a) fold feletti tartalya kézelében 1 db legalabb 55A, 233B, a strité berendezés és puffer tarold
kozelében 1-1 db legalabb 55A, 233B,

b) folddel takart tartdlyanak domja, és a foldbe sillyesztett tarold tartalyanak fold felett
elhelyezett szerelvényei mellett 1 db legalabb 34A, 144B,

¢) kimérG-szerkezete mellett 1 db legalabb 34A, 144B,
C egységtlz oltasara alkalmas tdzolto késziiléket kell elhelyezni.

10.1.1.6.2. Az autégaz-toltéallomas biztonsagi Gvezetére elhelyezett keritésen vagy az Gvezetet
jelolé hatarvonalon szembetiné médon, mindig olvashat6 allapotban tartott 630x400 mm-es
nagysagu, fehér alapon 35 mm széles, voros szegéllyel ellatott, fekete szint bettkkel irt: L TUZ-
ES ROBBANASVESZELY! NYILT LANG HASZNALATA ES A DOHANYZAS TILOS!”
szOvegl tizmegel6zési elbirast tartalmazo tablat, alatta pedig a nemzetkézi piktogram képét kell
clhelyezni. A nyomastartd berendezés kerités bejarati  ajtajara el kell helyezni az
LDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!” szévegi tilté tablat is.

10.1.1.6.3. Zo6na besorolasok
a) A 0-as zonaba tartozik a tarolo tartalyok puffer tarolok és csévezetékek belsé tere.
b) Az 1-es zonaba tartozik

ba) a domakna, szerelvényakna belsé tere,

bb) a cseppfolyds gaz tarolétartaly nyomashataroldjanak lefavo nyilasat beboritd, a nyilasban
1évé kozépponta 1 m sugard félgdmb, valamint a félgdmb fiiggdleges vettilete altal alkotott tér,

be) a csepptolyds gaz szivattyu legfelsé pontjatol mért 0,5 m magassagban 1évo, vele azonos
hosszusagu, tengelyével parhuzamos vizszintes egyenes, valamint a legszélesebb pontjainak
fiigebleges vetiiletétd] a talajszinten vizszintes iranyban a tomszelence fel6li oldalon mért 1 m, a
tobbi oldalakon 0,5 m tavolsagot 6sszekotd feliletekkel hatarolt tér,

bd) a suritett gaz nyomastartd berendezés legfelsé pontjatdl mért 3 m magassagban 1évé, vele
egyez6 méretd vizszintes sik, és a legszélesebb pontjaitdl vizszintes iranyban mért 1 m
tavolsagban 1évé fuggdleges feliiletekkel hatarolt tér, a kompresszor allomas belsé tere,

be) a kimér6-szerkezet burkolat alatti egységei korili tér a gyarté meghatarozasa alapjan.
¢) A 2-es zénaba tartozik

¢a) a kimérG-szerkezet burkolatatél minden iranyban mért 0,2 m tavolsagon beluli tér,

¢b) a cseppfolyés gaz autdgaz tarolotartalyanak domja, doémaknaja, szerelvényaknija,
tarolotartalya fold feletti szerelvénye legfelsé pontjaitdl mért 1 m magassagban 1évé vizszintes
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sik, valamint a legszélesebb pontjaitél mért 3 m tavolsagban 1évé fuggdleges feliiletekkel
hatarolt tér,

) a cseppfolyds gaz szivattyu legfelsé pontjatdl mért 1 m magassagban 1évé vizszintes sik,
valamint a legszélesebb pontjaitol vizszintes iranyban a tomszelence fel6li oldalon mért 2 m, a
tobbi oldalakon 1 m tavolsagban 1évé vonalat 6sszekoto feliletekkel hatarolt tér,

¢d) a suritett gaz toltetd nyomastartd berendezés legfelsé pontjatél mért 4 m magassagban
1évé, vele egyezé méretd vizszintes sik, és a legszélesebb pontjaitdl vizszintes iranyban mért 3
m tavolsagban 1évé fiiggdleges feliletekkel hatarolt tér.

10.1.1.6.4. A kimér6-szerkezet kozelében olyan vészleallité kapcsolot kell elhelyezni, amely
megszakitja a szivattyu vagy a kompresszor aramellatasat, és elzarja a nyomastarté berendezés,
valamint a kimérG-szerkezet kozotti csOvezetéket veszélyhelyzet esetén. A vészleallitd
kapcsolonak jol lathat6 és hozzaférhet6 helyen kell lennie, és egyértelmdi felirattal kell megjel6lni.

10.1.2. Uzemeltetés
10.1.2.1. A cseppfolyds autdgaz lefejtése

10.1.2.1.1. A tarolotartalyba autégazt lefejteni csak a lefejt6-helyre beallt tartalyos szallitd
jarmurdl szabad.

10.1.2.1.2. A lefejtés ideje alatt a toltéallomas kezel6jén kiviil a tartalyos jarmi személyzete is
koteles a lefejtés helyén allandé feliigyeletet tartani.

10.1.2.1.3. Az autégaz lefejtésekor a kiszolgalast akkor kell szineteltetni, ha a lefejtés
akadalyozza a biztonsagos autégaz tankolast. Az autégazt szallité kézuti tartalyos jarmd lefejtd
csonkjanak 5 m-es korzetében csak a kezel6személyzet tartézkodhat.

10.1.2.1.4. Az autégazt szallité kozuti tartilyos jarmé lefejtésekor a  toltdallomason
tzemanyagot szallité mds tartalyos jarmd nem tartézkodhat, amennyiben a biztonsagi tavolsag
megtartasa nem biztosithato.

10.1.2.2. Az autégaz toltése

10.1.2.2.1. Autégazt tolteni csak e célra kialakitott tartalyba, palackba lehet az utan, hogy a
motort leallitottak, és a jarmiavet a kézifék behizasaval elgurulas ellen rogzitették.

10.1.2.2.2. Gazpalackot toltent tilos.
10.1.2.3. A cseppfoly6s gaz toltéallomas mikodtetésének kévetelményei

10.1.2.3.1. Cseppfolyos gaz toltdallomas kezelését, beleértve a gépjarmd, munkagép toltését is,
csak kiképzett és szakvizsgaval rendelkezé személy végezheti, védbfelszerelés hasznalata mellett.

10.1.2.3.2. A toltéallomas nyitva tartasanak ideje alatt az érvényes miuszaki-biztonsagi
kovetelmények megtartasat igazolé iratokat, engedélyeket a toltéallomason kell tartani, és az
ellenérzést végzb hatdsag részére hozzaférhet6vé kell tenni.

10.1.2.3.3. A toltéallomas tzembentartdja felelSs a toltéallomas kezeldi képesitési feltételeinek
megfelelGségéért. Az autdgaz toltGallomas kezeléséhez gyakorlati oktatast kell tartani a kezel6k
szamara. Az oktatast a kivitelez6 cég vagy annak jogosultsaggal rendelkezé partnere végezeti. Az
oktatasrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyet a toltéallomason kell tartani és ellenérzés soran az
ellen6rz6 hatdsag részére hozzaférhet6vé kell tenni. Megfelelé védéfelszerelés meglétéért és a
hasznalatinak megkoveteléséért a toltéallomas tizembentartéja felel. Uzemi tolt6allomason az
onkiszolgalas akkor lehetséges, ha a gépjarmd, munkagép kezel6je részestlt a megfelel6 elméleti
és gyakorlati oktatasban.

10.1.2.3.4. A tolt6allomas kezelését csak antisztatikus egyéni védSeszkozben szabad végezni.
Toltéskor védokesztytt kell hasznalni.

10.1.2.3.5. Autoégaz szivargas észlelése esetén a toltéallomast azonnal tzemen kivil kell

helyezni, és az elektromos halézatrdl le kell valasztani. Ismételten tizembe helyezni csak a hiba —
szakszervizzel torténd — elharitasa utan szabad.
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10.1.2.4 A stritett gaz toltéallomas mikodtetése kbvetelményei

10.1.2.4.1. Saritett gazt csak e célra kialakitott, az ENSZ-EGB 110. sgdmi  Eldirds
kovetelményeit kielégité palackba lehet tolteni az utan, hogy a motort leallitottak és a jarmavet a
kézifék behuzasaval elgurulas ellen régzitették.

10.1.2.4.2. A stritett gaz toltéberendezés névleges nyomasatél alacsonyabb nyomastartomanyra
vizsgalt palackkal szerelt gépjarmuvet, munkagépet toltent tilos.

10.1.2.4.3. A stritett gaz toltéallomas kezelése a cseppfolyds gaz toltéallomassal megegyezd
feltételekkel —kezelhets, kivételt képez a kezel6 nélkuli toltéallomasokra vonatkozo
biztonsagtechnikai kévetelmények szerinti kialakitas. Ezen feltételek megléte esetén lehetséges az
onkiszolgal6 tizemmodd hasznalata.

10.1.2.4.4. Stritett gaz tolt6allomason gépjarmi, munkagép toltését a toltéallomas lizemeltetSje
altal meghatarozott biztonsagi feltételek szerint végezheti sajat felel6sségére a jarmd, munkagép
tulajdonosa, vagy kiképzett és szakvizsgaval rendelkezé személy. A stritett gaz esetén a jarmd
toltéséhez védbfelszerelés hasznalata nem sziikséges, ha errdl a berendezés gyartdja eltéré moédon
nem rendelkezik.

10.1.2.4.5 A toltéallomas nyitva tartasainak ideje alatt az érvényes miuszaki-biztonsagi
kovetelmények megtartas atigazold iratokat, engedélyeket a toltéallomason kell tartani, és az
ellenérzést végz6 hatdsag részére hozzaférhet6vé kell tenni.

10.1.2.4.6. Amennyiben a toltéallomas tzembentartjanak eldirasa szerint a jarmitoltéseket
kizarolag a kezel6 személyzet végezheti, az izembentart6 felel6s a toltéallomas kezel6i képesitési
feltételeinek megfeleléségéért. A toltdallomas kezeléséhez gyakorlati oktatds megtartasat kell
biztositani a kezel6k szamara. Az oktatast a kivitelez6 vagy annak jogosultsaggal rendelkez6
partnere végezheti. Az oktatasrél dokumentaciot kell késziteni és az allomason kell tartani
ellenérzés céljabol. El6irasnak megfelel6 védofelszerelés meglétérél és a  hasznalatanak
megkdvetelésérdl a toltdallomas tizembentartdja felel.

10.1.2.5 A kriogén cseppfolyds gaz toltdallomas mikodtetésének kdvetelményei

10.1.2.5.1. Kriogén cseppfolyos gaz toltéallomas kezelését, beleértve gépjarmi, munkagép
toltését csak kiképzett és szakvizsgaval rendelkezé személy végezheti, elbirds szerinti
védofelszerelés hasznalata mellett.

10.1.2.5.2. A toltéallomas nyitva tartasanak ideje alatt az érvényes muszaki-biztonsagi
kovetelmények megtartasat igazold iratokat, engedélyeket a toltéallomason kell tartani, és az
ellenérzést végzé hatdsag részére hozzaférhet6vé kell tenni.

10.1.2.5.3. A t6ltéallomas tzembentartdja felelés a toltéallomas kezel6i képesitési feltételeinek
megfeleldségéért. Az autdgaz toltéallomas kezeléséhez gyakorlati oktatast kell tartani a kezelSk
szamara. Az oktatast a kivitelez6 cég vagy annak jogosultsaggal rendelkezé partnere végezheti. Az
oktatasrol dokumentaciot kell késziteni és az allomason kell tartani ellenérzés céljabol. Eléirasnak
megfelel6 munkavédelmi felszerelés meglétér6l és a hasznalatanak megkovetelésérdl a
toltéallomas tizembentartdja felel. Uzemi t6ltéallomasok esetén az onkiszolgalas akkor lehetséges,
ha gépjarma vagy munkagép kezelGje részesilt a megfelel6 elméleti és gyakorlati oktatasban.

10.1.2.5.4. A toltéallomas kezelését csak antisztatikus egyéni védéeszkozben szabad végezni.
Toltéskor védokesztytt kell hasznalni.

10.1.2.5.5. Autégaz szivargas észlelése esetén a toltdallomast azonnal tzemen kivil kell
helyezni, és az elektromos halézatrdl le kell valasztani. Ismételten tizembe helyezni csak a hiba —
szakszervizzel torténd — elharitisa utan szabad.

10.2. Egyedi — lasst tizem — stritett f6ldgaztolts berendezések
10.2.1. Elhelyezés, telepités
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10.2.1.1. A berendezést a kozlekedési ut szintjétdl legalabb 0,1 m-rel magasabban, és az uttest
sz€1étdl legalabb 0,3 m tavolsagra, szilardan régzitve kell elhelyezni.

10.2.1.2. Az egyedi berendezés kiegészitéseként puffer tarol6 egység nem telepithetd.
10.2.1.3. A f6ldgaz mennyiségének mérése kizarélag a kisnyomasa oldali gazmérével torténik,
melynek rendelkeznie kell hatalyos hitelesitési bizonyitvannyal.

10.2.1.4. A berendezés csak szabadban helyezhet6 el, kézelében 1 db legalabb 34A, 144B, C
egységtiz oltasara alkalmas tGzoltd késziléket kell elhelyezni.

10.2.1.5. Az egyedi suritett f6ldgaztolté berendezés részegységei és a szomszédos létesitmény
egymashoz legk6zelebb esé fold feletti pontjai k6z6tt 3 m telepitési tavolsagokat kell alkalmazni.
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3. melleklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethes

Nyomastart6 berendezés, t61t6 berendezés nyilvantartasanak adatai

I. Az tizemeltet6 és a tulajdonos adatai
1. A 1étesités helye:

a) név

b) iranyitészam,

¢) teleptilés,

d) utca, hazszam,

¢) helyrajzi szam,

/) postacim (iranyitoszam, telepiilés, utca, hazszam, postafiok szam).
2. Az uzemelteté:

a) neve,

b) cime (iranyitészam, teleptilés, utca, hazszam, postafiok szam).
3. A tulajdonos:

a) neve,

b) cime (iranyitdszam, telepiilés, utca, hazszam, postafiok szam).

II. A nyomastart6 berendezés, tolté berendezés adatai:
1. Gyari szam
2. Gyartas éve
3. Gyarto neve
4. Tanusité (engedélyezo) neve
5. Tanusitas (gyartasi engedély) szama
0. Berendezés tipusa, megnevezése
7. Nyomastart6 berendezés sajatos adatai:
a) terek szama,
b) legnagyobb megengedhet6 (tervezett, engedélyezett) nyomasa [bar] terenként,
¢) terek térfogata [liter],
d) legkisebb és legnagyobb megengedheté hémérséklet [°C]
¢) toltetek megnevezése, besorolasa (halmazallapota), veszélyessége.
8. Kazan és ft6tt nyomastart6 edény sajatos adatai:
a) toltet (g6z, forréviz),
b) teljesitmény [t/h vagy kW],
¢) legkisebb és legnagyobb megengedheté hémérséklet [°C],
d) kiegészit6 fhtott feliilet (tipviz elémelegits, gbztilhevits, levegd elémelegits) [m?],
e) tizel6 berendezés adatai (tipusa, megnevezése; tiizel6-, fltGanyaga; egyittes tzem
tanusitojanak neve).
9. Tolt6 berendezés sajatos adatai:
a) t6ltési képesség [kg/h],
b) toltott gaz.
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10. Biztonsagi szerelvény adatai:
a) szama,
b) megnevezése,
¢) tipusa, azonositdja, mibizonylat szama,
d) beallitasi (nyit6) nyomasa [bat],
¢) legkisebb és legnagyobb megengedheté hémérséklet [°C].
11. Csévezeték adatai:
a) rajzszama, azonositoja,
b) névleges atméréje [mmj,
¢) besorolasi (engedélyezési) nyomasa [bat],
d) hossza [m],

¢) toltet megnevezése.

III. A nyomastart6 berendezés, t6lté berendezés engedélyezési adatai:
a) veszélyességi osztalya, besorolasa,
b) ellen6rzési ciklusidé (kiilsé, belsé és szilardsagi ellenérzés),
¢) 1étesitési engedély szama, kelte,
d) tzembe helyezést megel6z6 ellenérzés idépontja,
¢) hasznalatbavételi engedély szama, kelte,
) izemen kivil helyezés id6pontja,
g) athelyezés id6pontja,
h) selejtezés id6pontja,

¢) nyilvantartasbol térlés idépontja.

IV. A nyomastarté berendezés id6szakos ellenérzésének adatai:
a) id6szakos ellenérzés tipusa (kiilss, belsé és szilardsagi ellenérzés), idépontja,
b) id6szakos ellenérzést végzo6 szerv vagy személy megnevezése,

¢) a kévetkez6 id6szakos ellenérzés tipusa (izemeltetési, szerkezeti és szilardsagi ellenérzés),
idépontja.
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4. melléklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethez

A létesitési engedély iranti kérelem és a mellékelendé dokumentacio

1. A létesitési engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a nyomastartd berendezés, t6lté berendezés 1étesitésének helyét, rendeltetését;
b) a 1étesitési tevékenységeel érintett ingatlan helyrajzi szamat, tulajdonosanak nevét cimét;
¢) az Uzemeltetd nevét, cimét;
d) a tervezd nevét, cimét és tervezbi jogosultsagat;
¢) az adott kérelemmel Osszefiiggé megel6z6 engedélyezési eljarasokra (engedély szama, kelte)
val6 hivatkozast.
2. A létesitési engedély iranti kérelemhez mellékelni kell:
a) altalanos elrendezési tervet;
b) miszaki leirast (tervet) és tervrajzokat;
¢) a tervez6 nyilatkozatat (szaktertletenként) egy példanyban arrdl, hogy
ca) a tervezett muszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és hatdsagi
eléirasoknak, beleértve az orszagos teleptlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolo
jogszabalyban, a helyi Onkormanyzati rendeletekben, helyi épitési szabalyzatban,
szabalyozasi tervben foglaltaknak, tovabba a Miuszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglalt
muszaki utmutatasnak és a vonatkozo6 szabvanyoknak,
¢b) szabvanyos muszaki megoldastol vald eltérés esetén az alkalmazott megoldas legalabb
azonos biztonsagu, mint a honositott, harmonizalt szabvany szerinti biztonsagi szint,
¢c) a tervezett muszaki megoldas biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis
Orokség védelmét,
¢d) a tervezésre jogosultsaggal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvantartasi) szamanak feltiintetése];
d) a mezbgazdasagi rendeltetést f6ld termelésbdl valé kivonasa engedélyének masolatat;
¢) a kézmivek, a kozutkezel6 nyilatkozatait egy példanyban, érintettségiik hianyaban az errdl
sz0l6 tervezdi nyilatkozatot;
1) tervezdi elbterjesztés esetén a létesitménnyel rendelkezni jogosultnak a tervekkel valo
egyetértésére vonatkozo nyilatkozatat egy példanyban;
g) a szakhatosagok allasfoglalasainak kialakitasahoz szlikséges tervfejezeteket;
h) a 1étesitési jogosultsag igazolasat;
g) kazan esetében a vizel6készité berendezés lefrasat, valamint annak alkalmassagat igazolo
szakértdi véleményt.
3. Az altalanos elrendezési terv és helyszinrajz
3.1 Az altalanos elrendezési tervet a fennallé allapotra kiegészitett, a foldhivatal altal kezelt
foldmérési alaptérképrol (nyilvantartoi térképrol) kiadott, hitelesitett térképmasolat alapjan — azzal
azonos méretaranyban — kell késziteni, a tervezett létesitmény 100 m-es korzetérdl.
3.2 Az engedélyezéshez készitett részletes helyszinrajzon mérethelyesen fel kell tiintetni
a) foldteriletre vonatkozoé szabalyozasi és épitési vonalakat, megjelolve az épitési el6irasokat,
korlatozasokat, védétavolsagokat, valamint a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyez6  pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl szolo 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben meghatarozott diffuz, helyhez kotott légszennyezé forras korili védelmi Gvezetet;

b) az érintett tertileten meglévé és meghagyni vagy lebontani tervezett, tovabba a létesitendd
épitmények (épiletek, épiletrészek), illetbleg mas épitmények kilsé korvonalait, megjeldlve a
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terep jellegzetességeit, fel kell tiintetni a tervezett létesitmény pontos tavolsagat a telekhataroktol,
valamint a kérnyezetében megmaradé épitményektdl;

¢) a kozlekedési, a villamosenergia-, és a kézmuhaldzathoz valé csatlakozas szempontjabol
lényeges adatokat;

d) a terileten 1év6, érintett kézmtvek nyomvonalait.

3.3 Amennyiben a védelmi 6vezet idegen ingatlant érint, a tulajdonos hozzajarul6 nyilatkozatat
is mellékelni sztikséges.

4. A muszaki terv
4.1 A muszaki terv részei:

a) a létesitmény altalanos miszaki leirasa [legalabb berendezésenként a berendezés allapotat
befolyasol6 jellemz6ék (altalaban az tizemi hémérséklet, aramlasi sebességek, korr6zios hatasok)
megadasaval];

b) a 1étesitmény technoldgiai berendezéseinek részletes lefrasa és Osszeallitasi tervrajzai;

¢) kozlekedési, tav- és hirkozlési, kozmia- és villamosenergia-halézat, valamint azok
kapcsolatainak tervei;

d) biztonsagi, egészségvédelmi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi kovetelmények teljesitésének
ismertetése.

4.2 Az 4j nyomastart6 létesitmény altalanos miszaki lefrasanak tartalmaznia kell a létesitmény
f6bb adatait, rendeltetését, a technolégia fébb, meghatiaroz6 berendezéseit, a technoldgiai
folyamat lefrasat, miszerezettségét, a varhatd veszélyek és a létesitményen belil elhelyezésre
keriil6, nem technoldgiai céli berendezések ismertetését, tovabba a nyomastartd berendezéshez
kapcsolodd csévezetékek, technoldgiai rendszerek szilardsagi és tomorségi nyomasprobajanak
elvégzéséhez szitkséges nyomasproba tervet.

4.3 A rajzdokumentacio tartalmazza a technoldgiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint
a kozlekedési, tav és hirkozlési, kozml- és energiahaldzat kapcesolatainak terveit olyan
részletességgel és méretaranyban, hogy azok alapjan elrendezésiik, mikodésik egyértelmien
meghatarozhato legyen.
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5. melleklet a .../ 2014. (...) NGM rendelethez

A hasznalatbavételi engedély iranti kérelemhez mellékelend6 dokumentacio

1. Létesitési eljarasra kotelezett nyomastartd berendezés esetében a hasznalatbavételi engedély
iranti kérelemhez mellékelend6 dokumentacié tartalmat e melléklet 2. és 3. pontjaban foglaltak, a
létesitési engedélyezési eljarasra nem kotelezett mobil és egyszerd nyomastarté berendezések
esetében a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemhez mellékelend6 dokumentacié tartalmat a 2.
pont ) és b) alpontja, valamint a 3. pontban, illetSleg a 4. pontban foglaltak hatarozzak meg.

2. A hasznalatbavételi engedély iranti kérelem és a mellékelendé dokumentacié tartalmazza:

a) ha a kérelem benyujtasat megel6z6en még nem bocsatottak a Hatdsag rendelkezésére, a
nyomastarté berendezés R.-ben el6irt megfelel6ségi tanusitvanyat;

b) nyomastarté létesitmény esetén az tzemeltetési utasitast;

¢) az engedélyezett és kivitelezett allapot kozotti eltérést feltiinteté megvaldsulasi tervet, és az
eltérésre vonatkozo tervezoi jovahagyast;

d) a létesitési dokumentacidban és a hatdsagi engedélyben elbirt esetleges ellenérzések és
vizsgalatok bizonylatait, jegyzékonyveit (beleértve hasznalt nyomastartd berendezés esetén annak
allapotanak, illetve adott célra torténd alkalmassaganak igazolasat is);

/) amennyiben a Hatosag a létesitési engedélyben el6irta, a Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban
kozzétett szempontok szerint kiértékelt probatizemeltetés lefolytatasanak igazolasat;

g) az érdekelt kézmi tzemeltetd és a kéménysepré-ipari kozszolgaltatd irasbeli hozzajaruld
nyilatkozatait.

3. Az lzemeltetbnek a gyartasi tervekben és a gyartasi dokumentacidban foglaltakat is
figyelembe véve tzemeltetési utasitast kell készitenie. Az tzemeltetési utasitas tartalmazza a
berendezés inditasa, normal tizemmodja, leallitasa, vészleallitisa soran és az esetleg bekovetkezé
rendkiviili események esetén sziikséges teenddket, tovabba a karbantartassal, az ellenbrzéssel és a
nyomastart6 berendezés kezelését végzd személyzettel kapcsolatos kovetelményeket.

4. Mobil nyomastarté edény esetén a 2. pontban emlitetteken tul az tizemeltetési utasitasnak
tartalmaznia kell a szallitdsara, az Uzembevételre, az illetéktelen beavatkozast akadalyozé
tzemeltetdi intézkedésekre, a szallitas el6készitésére vonatkozo szabalyokat.
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6. melleklet a .../ 2014. (...) NGM rendelethez

Tervezdi nyilatkozat

A TEIVEZG NEVE! couiviieiiiitiieici bbb e
A tervezd cime (telefONSZAMA): ...cvcucucuiiriririiccccee e
A tervezett/megszintetendd létesitmény megnevezése €s CIMe: .....uwueueureunerrcercuneereuneeneenenn.

E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a ... rajzszamu dokumentacid
tartozik.

Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi)
SZAMOML w.vvvverrrrreennene

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett muszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak és hatésagi elSirasoknak, beleértve az orszagos teleptilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6l6 jogszabalyban, a helyi 6nkormanyzati rendeletekben, helyi épitési
szabalyzatban, szabalyozasi tervben foglaltaknak, tovabba a Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban
foglalt muszaki el6irasoknak. A tervezett muszaki megoldas biztositja az élet, az egészség, a
kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

[lo Muszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol valo eltérés nem valt szitkségessé.

_lo Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol valo eltérés esetén: Az alkalmazott megoldas
biztonsagi szintje eléri a Miszaki Biztonsigi Szabélyzatban meghatirozott biztonsagi szintet.”

[lo Szabvanytol val6 eltérés nem valt sziikségessé.

Co Szabvanytdl vald eltérés esetén: Az alkalmazott megoldas eléri a honositott, harmonizalt
szabvany szerinti biztonsagi szintet.

alairas

* Megjegyzés: Amennyiben a Muszaki Biztonsagi Szabalyzattol eltértek, a nyilatkozatnak ki kell térnie az eltérés
lényeges elemeire, valamint mellékelni kell a dokumentumot, amely alapjan az eltérés tortént.
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7. melléklet a .../ 2014. (..) NGM rendelethes

Idészakos és soron kiviili ellenSrzést végzd tizemi ellendrzd szervezetekre vonatkozo
kovetelmények

1. A nyomastarté berendezések tzemi ellenérzé szervezeti ellenbrzésére feljogositas olyan
gazdalkodo szervezetnek adhato,

a) amely csak sajat vallalkozasa részére végez ellen6rzést;

b) amely az ellen6rzott nyomastartd berendezést, tolté berendezést uzemelteté vagy
karbantart6 szervezet kiilonall6 és szervezetileg azonosithaté része;

¢) amelynek személyzete fuggetlen az itélet alkotasat befolyasolé hatasoktdl, kuléndsen az
elvégzett ellenérzések eredményében érdekelt kiilsé személyek és szervezetek hatasatol;

d) amely rendelkezik az ellenérzés mdiszaki és adminisztrativ feladatainak szakszerd
elvégzéséhez szikséges személyzettel, felszereléssel és a feladatai ellatdsahoz szikséges
tevékenységeket tartalmazoé eljarasokkal. A személyzete képes a muszaki kovetelményeknek valo
megfelelés megitélésére, valamint az ellenérzések dokumentalasara;

¢) amelynek miszaki vezetdje felséfokd szakiranyu végzettséggel, valamint megfelel6 gyakorlati
tapasztalattal rendelkezik;

/) amelynek személyzete az elvégzend6 ellendrzésekhez sziikséges szakképzettségekkel, a
vonatkozo eléirasok kielégit6 ismeretével, és megfelel6 gyakorlati tapasztalattal rendelkezik;

g) amely kozvetleniil nem érintett e rendelet hatalya ala tartozo és altala ellen6rzott nyomastarto
és tolté berendezések tervezésében, gyartasaban, forgalmazasaban, szerelésében, tizemeltetésében
és karbantartisiban.

2. Az ellen6rz6 szervezet és személyzete nem végezhet olyan tevékenységet, amely
befolyasolhatja az ellen6rz6 tevékenységgel kapcesolatos itéletalkotasuk fiiggetlenségét és a
megvesztegethetetlenségitket. A személyzete legyen fiiggetlen az itéletalkotasukat befolyasolhato
tzleti, pénzigyi és egyéb hatasoktdl, kulonosen a szervezetre kivilr6l haté azon személyek és
szervezetek hatasatol, akik, illetéleg amelyek az elvégzett ellen6rzések eredményében érdekeltek.

3. Az ellen6rzé szervezet rendelkezzen az ellendrzés miszaki és adminisztrativ feladatainak
szakszert elvégzéséhez szitkséges személyzettel és felszereléssel, auditalt mindségbiztositasi
rendszert mikodtessen. Biztositsa a kilonleges ellendrzések elvégzéséhez szitkséges eszkozoket
is.

4. Az ellen6rz6 szervezet miiszaki vezetSje felséfoka szakiranyu végzettséggel és legalabb 3 év
szakmai gyakorlattal rendelkezzen. Az ellenérzésre illetékes személyzete az elvégzendd
ellenérzésekhez sziikséges szakképzettséggel, a vonatkozé el6irasok kielégité ismeretével, és e
téren legaldbb 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen. A biztonsag magas szintjének
szavatolasara a szervezetnek a rendelet hatalya ald tartozé berendezések biztonsaga terén kells
szakismerete legyen. A személyzet legyen alkalmas az altalanos kévetelményeknek valé megfelelés
szakszerd megitélésére a vizsgalati eredmények és azok jegyz&konyvei alapjan. Ugyanigy legyen
alkalmas az ellenérzések megtorténtét igazold szikséges feljegyzések és jegyzokonyvek
készitésére.

5. Az ellen6rz6 szervezet személyzete kell6en ismerje a rendelet hatalya ala tartozo6 és altaluk
ellen6rzott nyomastarté  berendezések gyartastechnolégidit, az ellendrzésre hasznalt vagy
hasznalni tervezett eljarasokat, valamint a hasznalat vagy karbantartds soran esetleg keletkezé
meghibasodasokat.

6. Az ellenérzé szervezet és személyzete a legnagyobb gondossaggal koteles végezni az
értékeléseket és az igazold ellenérzéseket. Az ellenérzé szervezet koteles az ellenérzé



TERVEZET

tevékenysége soran szerzett értestiléseit bizalmasan kezelni. A titoktartasi kotelezettség nem all
fenn a Kormany altal rendeletben kijel6lt miszaki-biztonsagi hatésaggal szemben.

7. Az ellenérzést végz6 személyek javadalmazasa nem fiigghet sem kozvetlentl az elvégzett
ellenérzések szamatol, sem az ellenérzések eredményétdl.

8. A szervezet és személyzete nem lehet a rendelet hatalya ala tartozé és a szervezet altal
ellen6rzott nyomastarté berendezés tervezdje, gyartdja, forgalmazodja, tizemeltetSje vagy szereldje,
sem pedig ezek meghatalmazott képvisel6je. Nem lehetnek kozvetlenil érintettek a rendelet
hatalya ala tartozé nyomastarté berendezések tervezésében, gyartasaban, forgalmazasaban vagy
karbantartasaban, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységekben érintett feleket. Ez a feltétel
nem gatolhatja a berendezés gyartoja és a szervezet kozott a miszaki informacidcsere lehetéségét.

9. Az e rendeletben az tzemeltetd részére elbirt feladatok kozil az tizemi ellenérzb szervezetre
atruhazott feladatokat az tzemeltetd és az lzemi ellenérzé szervezet javaslatat mérlegelve a
Hatdsag a feljogositasba foglalja.
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INDOKOLAS

A miszaki biztonsagi hatésagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfeligyeleti eljarasanak részletes szabalyairdl sz6l6 321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 11. § a) és c) pontja felhatalmazast ad az ipartigyekért felel6s miniszternek arra,
hogy a nyomastarté berendezésekkel, a tolté berendezésekkel és az egyedi stritett f6ldgaztoltd
berendezésekkel kapcsolatos miszaki biztonsagi hatosagi eljarasokat és miiszaki kovetelményeket
rendeletben szabalyozza.

A rendelet kapcsolodik a méréstigyi és muszaki biztonsagi hatésagok egyes, ipariigyet érinté
igazgatasi terilleteken gyakorolt hataskorének modositasardl szolé rendeletekhez, melyek célja a
miszaki szabalyozas korszerisitése mellett a hatésagok adminisztrativ terheinek csokkentése. A
2013.04.21-én hatalyba lépett, a gaz csatlakozévezetékekre, a felhasznaloéi berendezésekre, a
telephelyl vezetékekre vonatkozé muszaki biztonsagi el6irasokrol és az ezekkel Osszefuggd
hat6sagi feladatokrol szolé 11/2013. (IT1. 21.) NGM rendelet — a korabbi szabalyozishoz képest
— mar csak a 70 kW egyiittes héterhelést meghaladé gazfelhasznalé technoldgiakat rendeli
hatésagi eljaras ald. Az e javaslat szerinti miniszteri rendelet a hatdsagi eljarasra kotelezett
nyomastarté berendezések korének érdemi szikitésével ugyancsak az adminisztracids terhek
mérsékléséhez jarul hozza. Az eddigi mintegy évi 25.000 hatdsagi eljaras szamaban és a mintegy
65.000 hatdsagi eljarasra kotelezett nyomastarté berendezés allomanyaban az engedélyezési
hatarok megemelésével mintegy 10-15 % csokkenés varhato.

A gyakorlati jogalkalmazas megkonnyitése ¢érdekében a hatdsagi eljarasi szabalyok a
normaszovegben kapnak helyet, a rendelet hatalya ala tartozé berendezésekre és létesitményekre
vonatkozé miszaki kovetelményeket tartalmazé muszaki biztonsagi szabalyzat pedig a
normaszoveg mellékletét képezi.

Az elbzetes szakmai egyeztetéseket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal folytatta le a
Magyar  Tartalytalytechnikai és  Nyomastarté  Berendezés Szoveg (a  tovabbiakban:
Tartalyszovetség) kozremikodésével. A szakmai javaslatok megtételére és megvitatisara a
Tartalyszovetség altal a szakmai koézonség részére szervezett muszaki biztonsagi férumokon
(2012.06.13 és 2013.06.27.) és muszaki biztonsagi konferenciakon (2011.11.30. és 2012.11.30.) is
lehetbség volt.

Részletes indokolas
Az 1. §-hog

A javaslat szerint a rendelet hatalyat megallapité rész tételesen meghatirozza a nyomastartd
berendezések, a t6lt6 berendezések és az egyedi sritett f6ldgaztoltd berendezések korét, valamint
az ilyen berendezésekkel, létesitményekkel kapcsolatos, a biztonsig szempontjabdl 1ényeges
tevékenységek korét, tovabba utal az eltérd szabalyozast igénylS tertletekre azzal, hogy
meghatarozza a rendelet hatalya ala nem tartozé berendezéseket.

A 2. §-hog

Az értelmez6 rendelkezések meghatarozzak azokat a fogalmakat, amelyek a rendelet hatalya ala
tartoz6  berendezésekkel kapcsolatos eljarasi  szabalyok ¢és  kovetelmények —gyakorlati
alkalmazasahoz szikségesek. A miszaki kovetelmények gyakorlati alkalmazasahoz sziikséges
tovabbi fogalmakat a rendelet mellékletét képez6 muszaki biztonsagi szabalyzat tartalmazza.

A 3. §-hog
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A javaslat meghatirozza a muszaki biztonsagi hatdsagi engedélyezési, nyilvantartasba vételi és
ellenérzési eljarasok f6bb szabalyait, valamint az tizemeltet6 altal megteendd bejelentések fajtait.

A4-5. §-hoz

A javaslat meghatiarozza a nyomastarté berendezés és a tolté berendezés létesitési és
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasainak specialis szabalyait.

A 6. §-hoz

A javaslat f6 szabalyként meghatirozza a rendelet hatilya ald tartozé berendezések és
létesitmények biztonsagos tzemeltetésével kapcsolatos felhasznaloi kotelezettségek korét.

A 7-8. §-hoz

A javaslat szerint a rendelet megallapitja a nyomastartd berendezés és a tolt6 berendezés atmeneti
hasznalaton kivill helyezésének, valamint végleges tizemen kivill helyezésének az altalanos
szabalyhoz képest specialis, kiegészits szabalyait.

A 9. §-hoz

A nyomastarté berendezés, tolté berendezés javitisara vonatkozé bejelentési kotelezettség a
tervezet szerint csak akkor terheli az lizemeltet6, amennyiben a javitas a berendezés muszaki
biztonsagat érdemben befolyasolhatja. A bejelentés tartalmanak muszaki biztonsagi szempontbdl
valé mindsitése, a tényallds esetleges tisztazasa a hatosag feladata.

A10-11. §-hog

A javaslat meghatarozza a nyomastarté berendezés és a tolté berendezés javitasa utani ismételt
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasanak, valamint a berendezés atalakitasi engedélyezési
eljarasanak specialis szabalyait.

A 12-19. §-hoy

A nyomastarté berendezés, tolté6 berendezés, hordozhaté tizolté készilék és légzbkésziilék
palack, autégaz tartaly id6szakos és soron kivili ellenérzésének szabalyait a javaslat részletesen
meghatarozza, beleértve a hatdsag feladatait, az uzemelteté kotelezettségeit, a vizsgalati
ciklusidbket, a ciklusidé roviditésének feltételeit.

A javaslat rogziti a gépjarmutvekben alkalmazott autdégaz tartilyok idészakos ellenérzésérdl
kiallitand6 hatdsagi bizonyitvany érvényességi idejének megallapitasara vonatkozo szabalyokat is.
A hatoésagi bizonyitvany — melynek tartalmat az ellenkezé bizonyitasiig mindenki koteles
elfogadni — kiallitasara az autogaz tartalyok sajatos, a telepitett nyomastartd berendezésektdl
lényegesen eltérs 1étesitési és tizemeltetési korilményel miatt van sziikség.

A 20. §-hoz

A javaslat szerint nyomastartd berendezést, tolté berendezést véglegesen hasznalaton kiviil
helyezéséhez akkor sziikséges a hatosag engedélye, ha a létesités soran a szakhatdsag hataskorébe
utalt szakkérdés elbiralasa sziikséges; minden egyéb esetben az tzemeltetének csak be kell
jelentenie a megszuntetést. A javaslat tételesen felsorolja az engedélykérelem mellékleteit.

A21. §-hoz
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A javaslat lehet6séget teremt arra, hogy a nyomastarté berendezések és tolt6 berendezések
id6szakos és soron kiviili vizsgalatait a hatosag engedélye alapjan és rendszeres feligyeleti
ellen6rzése mellett az tizemi ellendrzé szervezet is végezhesse. Bz a megoldas rugalmasabba teszi
a muszaki-biztonsagi feliigyeleti rendszert, mert lehetéséget ad az tzemeltetének a vallalati
biztonsagi iranyitasi rendszerhez jobban igazodd, sajat muszaki biztonsagi ellen6rzé szervezet
fenntartasara, és ugy csokkenti a hatésag adminisztracios terheit, hogy kézben az elért miiszaki
biztonsagi szinvonal nem csokken. ennek érdekében a javaslat részletesen meghatarozza az tizemi
ellenérz6 szervezet és az tizemeltet6 kotelezettségeit ez iranyu kotelezettségeit.

A 22-23. (-hog

A telepitett nyomastarté rendszerek Osszekapcsolt, kolesonhatasban mikods rendszere, azaz a
nyomastart6 1étesitmény esetében annak biztonsagos és gazdasagos lizeme csak ugy biztosithato,
ha az egyedi berendezésekre vonatkozé elbirasok és eljarasi kovetelmények Gsszehangolhat6 az
Osszetett rendszert alkoté nyomastarté létesitmény gazdasagos uzemeltetésével szemben
tamasztott Uzemeltetdi igényekkel. Ennek megfelel6en a javaslat részletesen meghatarozza azokat
a kiegészitd, sajatos eljarasi szabalyokat, amelyek a nyomastarté létesitménnyel kapcsolatos
hatésagi engedélyezési eljarasok hatékony és eréforras-kimélé lefolytatasahoz szikségesek,
beleértve a nyomastart6 létesitményt alkoté berendezések létesitésére, izembevételére, javitasara,
a létesitményen belili athelyezésére, idészakos ellenérzésére vonatkozoé kiilon feltételeket is.

A 24. §-hoz

A vezetékes gazzal tizemel6 egyedi stritett f6ldgaztolté berendezések terjedésével a biztonsagos
tzemeltetés feltételeinek biztositdsa érdekében indokolt megteremteni e berendezések muszaki
biztonsagi feliigyeletét. A javaslat nem ir el6 engedélyezési kotelezettséget, elegendd a 1étesités,
tizembe helyezés, atalakitas, megsziintetés el6zetes bejelentése, melyet a hatésag tudomasul vesz
azzal, hogy a muszaki biztonsagi feltételek meglétét a hatdésag a helyszinen ellenérizheti. A
biztonsagos tzemeléshez szikséges muszaki kévetelményeket a muszaki biztonsagi szabalyzat
hatarozza meg.

A 25. §-hoz

A muszaki biztonsigi hatésig a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)
pontjaban foglalt altalanos szabaly szerint — a nyomastarté berendezések, az autdgaz-
toltéallomasok létesitményei, a tolté berendezések, az egyedi stritett f6ldgaztolté berendezések
vonatkozasdban is — bejelentés alapjan kivizsgalja a rendkiviili események okait és
kovetkezményeit. Az emlitett kormanyrendelet 3. §-a altalanosan szabalyozza a rendkiviili
eseményekkel kapcsolatos eljarast, a javaslat pedig meghatarozza az altalanos el6irasokat a
miniszteri rendelet hatalya ala tartoz6 berendezésekkel, 1étesitményekkel kapcsolatos rendkiviili
események kivizsgalasa tekintetében kiegészitd, sajatos szabalyokat.

A 26-28. (-hoz

A javaslat szerint az eljarasok és a kérelmek formai és tartalmi kovetelményei a normaszovegbe,
illet6leg normaszéveg killon mellékletébe kertilnek, a miszaki biztonsagi szabalyzat pedig — valos
rendeltetésének megfeleléen — kizardlag a muszaki kévetelményeket tartalmazza. A szabalyzat
el6irasainak alkalmazasa kotelez6, a benne foglalt egyes muszaki el6irasoktdl a tervezd, a
kivitelez8, a berendezés tzemeltetSje csak akkor térhet el, ha igazolja a hatdsag el6tt, hogy a
szabalyzat el6irasai szerint elérheté muszaki biztonsagi szintet mas médon is biztositani tudja.

A gyakorlatban problémakat okozott a nyomastarté berendezés muszaki dokumentacidjanak
potlasara vonatkozo egyértelmi szabalyozas hianya. A javaslat potolja ezt a hianyt.
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A 29. §-hoz

A szabalyzat sziikségessé valo feltlvizsgalatat miiszaki szakbizottsag késziti el6 és tesz javaslatot
felilvizsgalatra vagy modositasra az ipartgyekért felel6s miniszter részére. A miszaki
szakbizottsag tagjait az ipariigyekért felel6s miniszter bizza meg.

A 30-32. (-hoz

A javaslat szerint a miniszter a hatalybalépés napjardl rendelkezik, valamint arrol, hogy egyidejileg
hatalyat vesziti a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet, és a 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet. A
javaslat rendelkezik arrél is, hogy a rendelet hatalybalépését megeléz6en kiadott hatdsagi
engedélyekkel megszerzett jogosultsaig ujabb engedélyezési eljaras lefolytatisa nélkil
gyakorolhato.

Az 1. szdmii melléklethez:

A nyomastarté berendezés hatésagi eljarasok szempontjabdl torténd besorolasat s egyuttal a
rendelet hatalya ala tartoz6 nyomastartd berendezések korét a normaszoveg melléklete hatarozza
meg a nyomastarté berendezés fajtaja, toltete, a toltet veszélyessége, a legnagyobb megengedhetd
nyomas és a belsé térfogat, illetve névleges méret szorzata, valamint e szorzat tényezdire
megallapitott alsé hatarérték alapjan. A javaslat szdkiti a hatdsagi eljarasokra kotelezett
nyomastarté berendezések korét ugy, hogy a veszélyességi hatarértékeket jellemz&en megemeli,
igy csak a nagyobb veszélyességli nyomastarté berendezéseket sorolja ide. A gaz toltetd
nyomastarté edények esetén jellemzéen a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfelel@ség tanusitasarol sz6l6 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerintd IV.
kategbriaba soroltak tartoznak a rendelet hatilya ala, a folyadék toltetd nyomastarté edények
esetén jellemzden a kisebb térfogatiak keriilnek ki.

A 2. szdmii melléklethez

A nyomastarté berendezés és a tolté berendezés hatdsagi nyilvantartasanak adatait a
normaszoveg melléklete hatarozza meg.

A 3. szdmii melléklethez

A nyomastarté berendezés és a tOlté berendezés létesitési engedélye iranti kérelem és a
mellékelendé dokumentacié tartalmi kévetelményeit a normaszéveg melléklete tartalmazza.

A 4. szdamii melléklethey

A létesitési eljarasra kotelezett nyomastarté berendezés, t6lté berendezés esetében a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemhez mellékelend6 dokumentacié tartalmat, valamint a
létesitési engedélyezési eljarasra nem kotelezett mobil és egyszerd nyomastartd berendezések
esetében a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemhez mellékelendé dokumentacié tartalmat a
normaszoveg melléklete hatarozza meg.

Az 5. szamii melléklethez

Az id6szakos és soron kiviili ellenérzést végzs tizemi szervezetekre vonatkozo kévetelményeket a
normaszéveg melléklete hatarozza meg.

A 6. szdmii melléklethez
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A normaszoveg mellékleteként a javaslat meghatarozza a nyomastarté berendezés, a tolté
berendezés és az egyedi stritett foldgaztolté berendezés 1étesitéséhez, tizembevételéhez, javitas
utani ismételt tizembevételéhez, atalakitasahoz sziikséges tervezoi nyilatkozat tartalmi és formai
kévetelményeit.

A 7. szamii melléklethez

A nyomastartd berendezések tizembevételi és tizemeltetési miiszaki biztonsagi szabalyzatat a
normaszoveg melléklete tartalmazza.



