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] 1. RESZ
Altalanos ebirasok

1.1 fejezet
Hatély és alkalmazasi teriilet

Szerkezet

Az SZMGSZ 2. szdmU melléklet hét részre van oszAWiaden rész fejezetekb all és minden
fejezet szakaszokat és bekezdéseket tartalmaz.

Alkalmazasi tertilet

Az SZMGSZ 9. cikk ,A veszélyes aruk fuvarozasateémében a nemzetktzi vasuti
arufuvarozasi egyezmény szerinti veszélyes arularhrds soran jelen Szabalyzatot kell
alkalmazni, amely meghatarozza:
a) aveszélyes anyagok és targyak fuvarozasalidiz fdltételeket, beleértve:
— a besorolast (osztalyozast), a besorolasi kuitéwkat és a vizsgalati médszereket;
— a csomagoléeszkdzok hasznélatat, annak jeloMeémint az egybecsomagolasra
vonatkozé kdvetelményeket;
— atartanyok hasznélatat, azok toltését és jatlés
— afeladasi eljarasokat és a fuvarokméanyok e izt
— a csomagoloeszkdzok és tartanyok gyartaséra eésgalatara vonatkozé
eléirasokat;
— akocsik és konténerek gyartaséara és vizsgalabdwatkoz6 dlirdsokat;
— az aruk berakasara, a kirakdsara és atrakaséleértve az egylvé rakasra
vonatkozo6 dlirasokat;
b) azon veszélyes aruk felsorolaséat, amelyek aéaésbdl ki vannak zarva.

(fenntartva)
A veszélyes aruk nemzetkozi fuvarozasara kéziy Vdipoggyaszként vagy gépjaiiron,

7z

ill. a gépjarntiben a 7.7 fejezet mellett csak az 1.1.3.8 bekezld@dasai vonatkoznak.

Mentességek

Altalanos mentességek

Az SZMGSZ 2. szamu mellékletsgtasait nem kell alkalmazni:

a) maganszemélyek altal tortérveszélyes aru szdllitAsra, amennyiben az aru reskedelmi
csomagolasban van és személyes vagy haztartasidiesa, tovabba szabadidagy sport célokra
szolgdl, feltéve, hogy a veszélyes aru normdlidligzsi feltételek melletti kiszabadulasanak
megakaddalyozasara sziikséges intézkedéseket miegtkttennyiben ez az aru maganszemély
altal vagy maganszemély részére megtoltott, Gpteadl tartdlyokban szallitott gyulékony
folyékony anyag, akkor az 6sszmennyiség egy tdrédlylegfeljebb 60 liter lehet. Az IBC, a
nagycsomagolas, ill. a tartdny nem tekintheizemélyes igények Kkielégitésére, haztartasi,
szabadids vagy sport céli hasznalatra szolgalé kiskeresk@dsomagolasnak;

b)az SZMGSZ 2. szamu mellékletben nem szére@pek és késziilékek széllitasara, amelyek
szerkezetikben vagyikodtet) elemeikben veszélyes anyagot vagy targyat tariaialg feltéve,
hogy a tartalom normdlis szallitasi feltételek il kiszabadulasanak megakadalyozaséara
sziikséges intézkedéseket megtették;

c) a véllalatok (véllalkozasok) olyan szallitasainmj & tevékenységuket kiegésziti, mint példaul a
mély- és magasépitési munkateriletek ellatasa, vagyéssel, javitassal és karbantartassal
kapcsolatos szallitasok, ill. visszaszallitasokntagoléeszkdzonként, beleértve az IBC-ket és a
nagycsomagolasokat, legfeljebb 450 liter mennyiségszélyes aru esetén és az 1.1.3.6
bekezdésben meghatarozott mennyiségi hatarokonl. belieg kell tenni a szikséges
intézkedéseket a veszélyes aru normalis szallitediételek melletti kiszabaduldsanak
megakadalyozasara. Ugyancsak nem alkalmazhatdnentesség a vallalatok (vallalkozasok) altal
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1.13.2

1.1.33

anyagbeszerzés, kilsvagy bel§ anyagelosztas céljabol végzett szdllitasokra. aEZajta
mentesség nem alkalmazhat6 a 7 osztaly aruira;

d)a veszélyhelyzet elharitasaban illetékes hatosa@tid vagy feliigyeletik mellett végzett
szdllitasokra, amennyiben a szallitds a veszélghtliharitasa érdekében sziikséges, kilondsen a
rendkivili eseményben vagy balesetben érintettéhgsg aru 6sszejtésére és a legkdzelebbi
megfelet, biztonsagos helyre tortémlszallitasara;

e)emberi életek mentését vagy a kornyezet védelmétgdp, veszélyhelyzetben torign
széllitasokra, amennyiben teljesen biztonsagoshégrasukhoz minden intézkedést megtettek;

f) Ures, tisztitatlan, telepitett tarolétartalyok, dymkben a 2 osztaly A, O vagy F csoportjdba
tartoz6 gazok, a 3 vagy 9 osztaly Il vagy Ill csgmidsi csoportjaba tartozé anyagok, vagy a 6.1
osztaly Il vagy Ill csomagolasi csoportjaba tartpaszticidek voltak, azzal a feltétellel, hogy:

— minden rajtuk &% nyildas — az esetleges nyomascsokkeseerkezetek nyilasainak
kivételével — légmentesen le van zarva,;

— megtették a szikséges intézkedéseket annak Bedekdogy szokasos szallitasi
kdrilmények kdzott a tartalom ne szivarogjon ki; és

— a rakomany ugy van rogzitve rekeszben, kalodabagy egyéb kezékszkdzben, ill.
magéan a kocsiban vagy a konténerben, hogy szokastifasi korulmények kozott ne
lazuljon ki, ill. ne mozduljon el.

Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepéeaitdtartalyokra, amelyekben érzéketlenitett
robbanéanyag vagy az SZMGSZ 2. szamu mellékldta@havarozasbol kizart anyag volt.

MegjegyzésA radioaktiv anyagokra lasd még az 1.7.1.4 bekezslés
A gazok fuvarozaséra vonatkoz6 mentességek

Az SZMGSZ 2. szamu mellékletédtasait nem kell alkalmazni, ha a fuvarozott anyafiargyak)

a kovetke#k:

a) a szdllitast védgrzvasuti jarni tartalyaiban le$ gazok, amelyek a vasuti jainmeghajtasara
vagy a vasuti jarfh barmely berendezésének (plhtdkészilék) nikodtetésére szolgélnak vagy a
szdllitas alatti hasznalatara szolgalnak;

b) a széllitott jarnivek tlizebanyag tartdlyaban lévwgazok. A zar6szelepnek a tartaly és a motor
kozott zarva kell lenni és az elektromos érinthkez meg kell szakitani; A zarészelepnek a tartaly
€s a motor kézott zarva kell lenni és az elektrograskedket meg kell szakitani;

c) a 2.2.2.1 bekezdés szerinti A és O csoport gaziahgaz nyomasa a tartalyban vagy

tartdnyban 20 °C-on nem haladja meg a 200 kP&ba(2) és a gaz nem cseppfolydsitott, ill. nem

mélyhitétt cseppfolydsitott gaz. Ide tartozik minderdafartdly és tartany, pl. a gépek és

berendezések részeit képk1is;

Megjegyzés:Ez a mentesség nem alkalmazhat6 a lampakra. Adlémaplasd az 1.1.3.10
bekezdést..

d) a jarmi Gzemelése soran hasznalt felszerelésekben {{pbltd készulékben) lév gazok,
beleértve a tartalék alkatrészekben (pl. felfUjingabroncsban) & gazokat is. Ez a mentesség
arra az esetre is vonatkozik, ha felfdjt gumiabsohkat rakomanyként szallitanak;

e) a vasuti kocsik vagy a rakomanyként szallitott kbzdrrmiivek kilonleges készilékeiben
(hiitékészlilékek, halszallité tartalyokjtbkészilékek sth.) lévgazok, amelyek a szallitds soran
ezek niikbdtetéséhez szikségesek, valamint az ilyen kés#ildartalék tartalyai és dres,
tisztitatlan cseretartalyai, amelyeket ugyanazatitr&ocsiban vagy jartivon szallitanak;

f) az élelmiszerekben lévgazok (az UN 1950 tétel ala tartozék kivételévdipleértve a
szénsavas italokat;

g) sport céljara haszndlt labdadkband@azok; és
h) (fenntartva).

Folyékony tizafanyagok szallitasara vonatkoz6 mentességek

Az SZMGSZ 2. szamu mellékletégtasait nem kell alkalmazni, ha a fuvarozott anya@iargyak)
a kovetkedk:
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1.1.34

11341

1.1.34.2

1.1.3.4.3

1.1.35

1.1.3.6

1.1.3.6.1
1.13.6.2
1.1.3.6.3

a) a szdllitasi tevékenységet végzasuti jarni tlzebanyag tartalyaiban Iév és annak
meghajtasara szolgalé vagy barmely berendezés@hehiiftkészilék) nikddtetésére a szallitas
alatt hasznalt vagy hasznalni szandékozott tdrglagra;

b) a rakomanyként szdllitott kodzati jafinek vagy mas szallitbeszkézok (pl. csdnakok)
tartalyaiban le¢ tizebanyagokra, ha ez a tu#ehyag meghajtasuk biztositasara vagy az ilyen
kodzuati jarmivek vagy mas szallitoeszkdzok berendezéseingiddietésére szolgalnak. A motor
vagy a berendezés és a tidaglyag tartaly kdzott taldlhatd minden csapot aisasilkézben zarva
kell tartani, kivéve, ha a csapnak a berendezémtgkidoképességének biztositdsahoz nyitva kell
maradnia. Sziikség esetén ezeket a kozutitpeket vagy mas szallitbeszkdzoket alkalmas
helyzetbe allitva kell berakni és félds ellen biztositani kell;

c) a nem kozdti mobil gépek és berendezBsdfrtalyaiban le§, rakomanyként szallitott
tizebanyagokra, ha azok hajtasara vagy barmely beresillezézemeltetésére szolgalnak. A
tizebanyag a jarih motorjdhoz és/vagy a berendezéshez kozvetleniilaksatatott és a
jogszabdlyi dlirdsokat kielégtt tlizebanyag tartadlyban szallithatd. Ahol lehetségeskeiza
gépeket megfelélhelyzetben kell berakni és élds ellen biztositani kell.

A kilonleges dlirdsok szerinti és a korlatozott, ill. engedményasnnyiségben
csomagolt veszélyes aruk fuvarozdsara vonatkozdesstgek

MegjegyzésA radioaktiv anyagokra lasd még az 1.7.1.4 bekezslés

A 3.3 fejezet bizonyos kildnlegesiiehsai egyes veszélyes anyagok fuvarozasat részben
vagy teljesen felmentik az SZMGSZ 2. szamu MelléRbtalya alol.Ez a mentesség akkor
alkalmazhatd, ha a kuldnlegesdiehsra hivatkozas talalhat6 a 3.2 fejezet ,A” tzhla6
oszlopéban a széban forgd veszélyes arura vonatkozé

Bizonyos veszélyes aruk ugyancsak mentességeth@lireek az SZMGSZ 2. szamdl
Melléklet ebirasainak hatalya alol, amennyiben a 3.4 fejeztitédeit kielégitik.

Bizonyos veszélyes aruk ugyancsak mentességeth@lireek az SZMGSZ 2. szaml
melléklet ebirasainak hatalya alol, amennyiben a 3.5 fejezitédeit kielégitik.

Az Ures, tisztitatlan csomagolbeszkdzokre vonatkoentességek

Az Ures, tisztitatlan csomagol6eszkdzok (beleédxeiires IBC-ket és nagycsomagolasokat),
amelyekben a 2, a 3,a 4.1, az 5.1, a 6.1, a Béssataly anyagai voltak, nem esnek az SZMGSZ
2. szamlu Melléklet éirdsainak hatdlya ala, ha a lehetséges veszélyitédra megfelél
intézkedéseket tettek. A veszély akkor tekirthetharitottnak, ha megtették a megfélel
intézkedéseket az 1 — 9 osztaly barmelyikére jateveszély elharitaséara.

Az egy kocsiban vagy nagykonténerben csomagolabitstt aruk mennyisége, amelyre
kiterjednek az SZMGSZ 2. szdmu mellékletben adoédonyos rendelkezések és
mentességek

Megjegyzés:1. Ezt a bekezdést csak akkor kell alkalmazni,ha a2G&Z 2. szamu Melléklet

mas efirasaiban (pl. az 1.8 és az 1.10 fejezetben, to¥d@abl.1.3.1 b) pontban
stb.) arra utalas talalhato.

Megjegyzés: 2. A szdllitasi kateg6ria az a kategéria, amely megtaott arukhoz a veszélyesség
mértéke alapjan van hozzarendelve.

(fenntartva)
(fenntartva)
Ha egy kocsiban vagy nagykonténerben az 1.1.3pbi) alapjan ugyanazon szallitasi
kategoridba tartoz6 veszélyes éarukat szallitanakkoesira, ill. a nagykonténerre

A nem kozati mobil gépek meghatarozasara lasd amstjarniivekre vonatkozéd egységesitett allasfoglalas
(R.E.3) 2.7 cikkét (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 ENSaZkdmentum) vagy a nem kézati mozgo gépekbe és
berendezésekbe szant liekgéd motorok gaz- és szilard halmazallapotl szenbgmeyag-kibocsatasa elleni
intézkedésekre vonatkozo tagallami jogszabalyokekiiséél sz6l6 1997. december 16-i 97/68/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv 2. cikkét.
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kovetked tablazat (3) oszlopaban megadott legnagyobb megietigmennyiségeket kell
betartani:

A kovetked tablazat (3) oszlopaban taldlhato érték meghatadastén figyelembe kell
venni az egyéb kovetelményeket (pl. az 1.8.3 szadasz 1.10 fejezetd@lasait) is.

Szallitasi
kategodria

Anyag vagy targy
csomagolasi csoport vagy
osztalyozasi kdd/csoport vagy
UN szam

Legnagyobb
0sszmennyiség
kocsinként, ill.

nagykonténerenként

1)

)

3)

1 osztaly: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L és UN 0190
3 osztaly: UN 3343
4.2 osztaly: az | csomagolasi csoportba tartozéagoly

4.3 osztaly: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 140®8, 2813, 2965,

2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 33963,33809
5.1 osztély: UN 2426
6.1 osztaly: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 32294
6.2 osztaly: UN 2814, 2900
7 osztaly: UN 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333
8 osztaly: UN 2215 (maleinsavanhidrid,
olvasztott)
9 osztaly: UN 2315, 3151, 3152, 3432 és az ilysyagokat vagy
keverékeket tartalmazé készilékek
és az UN 2908 ald tartozok kivételével azok azs,lrdsztitatlan
csomagoloeszkdzok, amelyek az ebbe a szallithstgédafba tartoz(
anyagokat tartalmaztak.

Az | csomagolasi csoportba tartozé anyagok és #kgwmelyek nen
szerepelnek a 0 szallitasi kategoridban
és a kovetkaz osztalyok anyagai és targyai:
1 osztaly: 1.1B-1.1Ja), 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.364111.3J, 1.5Da)
2 osztaly: T, TCa), TO, TF, TOCa) és TFC csoport
Aeroszolok: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC és T&oport
nyomas alatti vegyszerek: UN 3502, 3503, 3504 €535
4.1 osztaly: UN 3221-3224
5.2 osztaly: UN 3101-3104

20

A 1l csomagolasi csoportba tartoz6 anyagok és tkgyamelyek nem
szerepelnek a 0, az 1 vagy a 4 szallitasi katelgemia
és a kovetkez osztalyok anyagai és targyai:
1 osztaly: 1.4B-1.4G és 1.6N
2 osztaly:  F csoport
Aeroszolok: F csoport
nyomas alatti vegyszerek: UN 3501
4.1 osztaly: UN 3225-3230
5.2 osztély: UN 3105-3224
6.1 osztaly: Il csomagolasi csoportba tartozéegok és targyak
targyak
9 osztaly: UN 3245

333

A lll csomagolasi csoportba tartoz6 anyagok és yikg amelyek nem
szerepelnek a 0, a 2 vagy a 4 szallitasi kategamiab
és a kovetkez osztalyok anyagai és targyai:
2 osztaly: A és O csoport

AeroszolokA és O csoport

nyomas alatti vegyszerek: UN 3500
3 osztaly: UN 3473
4.3 osztaly: UN 3476
8 osztaly: UN 2794-2795, 2800, 3028, 3477

1000
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Szaéllitasi Anyag vagy targy Legnagyobb

kategodria csomagolasi csoport vagy 0sszmennyiség
osztalyozasi kdd/csoport vagy kocsinként, ill.
UN szam nagykonténerenként

1) (2) (3)

9 osztaly: UN 2990, 3072

4 1 osztdly: 1.4S Korlatlan
4.1 osztaly: UN 1051, 1331, 1345, 1944, 1945, 2262623

4.2 osztaly: UN 1361 és 1362 Ill csomagolasi csopo
7 osztaly:  UN 2908-2911

9 osztaly: UN 3268, 3499 és 3509

valamint azok az Ures, tisztitatlan csomagoléesaktamelyek a 0 szallitas
kategoridba tartozokon kivdili, tobbi anyagot tantakrtak.

a) Az UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 04825 H¥1017 szamu anyagnal a
legnagyobb 6sszmennyiség szallitbegységenként 50 kg

Az el6z6 tablazatban a ,legnagyobb dsszmennyiség kocsinkénhagykontérenként”
jelentése a kovetkéz

— térgyaknal a brutté tomeg kg-ban (az 1 osztalyb@za targyaknal a robbandanyag
nettd tdmege kg-ban; az SZMGSZ 2. szamu melléktetbrered gépekben és
készllékekben lévveszélyes aru esetén, a bennllf léeszélyes aru 6sszmennyisége
kg-ban vagy literben)
— szilard anyagoknal, cseppfolyésitott gazokndl, miékytt, cseppfolydsitott gazoknal
és oldott gazoknal a nett6 tomeg kg-ban;
— folyékony anyagoknal a veszélyes aru tartalomtaar

— iritett gazoknal, adszorbedlt gazoknal és nyomasti alegyszereknél a tartaly
viztérfogata literben.

1.13.6.4 Ha kilénboa széllitasi kategodriaba tartozé veszélyes aruldtismak egy kocsiban, ill.
nagykontérben, akkor:
- az ,1” szdllitasi kategdériaba tartozé anyagokaggyak mennyisége 50-nel szorozva,

—az ,1" szallitasi kategoriaba tartozé, az 1.13ont tdblazataho#Zott a) megjegyzés
szerinti anyagok és targyak mennyisége 20-szabzzar

— a 2" széllitasi kategdéridba tartozé anyagokaggyak mennyisége 3-mal szorozva,
és
- a 3" széllitasi kategdéridba tartozé anyagokaggyak mennyisége

egyuttesen meghaladja az 1000-t, akkor meghatédrcrettelményeket (példaul az 1.8.3
szakasz és az 1.10 fejezetigdsait) kell betartani.

1.1.3.6.5 Az 1.1.3.6 bekezdés alkalmazasanal nem kell faggbke venni azokat a veszélyes arukat,
amelyek az SZMGSZ 2. szamu Melléklet 1.1.3.1 apsy)—f) pont, az 1.1.3.2-1.1.3.5,
az 1.1.3.7- 1.1.3.10 bekezdés szerint mentesdegehék.

1.1.3.7 Az elektromos energia &hllit6 és tarold berendezések szallithsara vonabkoz
mentességek
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1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

Az SZMGSZ 2. szamu Melléklet @rasait nem kell alkalmazni az elektromos energia
eléallitd és tarold berendezésekre (pl. litium akkuatarokra, villamos kondenzatorokra,
aszimmetrikus kondenzéatorokra, fémhidrid taroloszedekre és Uzemanyag cellakra),
amelyek:

a) szallitast védz vasuti jarni meghajtdsara vagy béarmely berendezésének
miikddtetésére szolgalnak;

b) a szallitAs soran haszndlt (vagy hasznalni skéadtt) eszko6zok (pl. laptop)
muikodtetésére szolgalnak;

c) a rakomanykeént széllitott jafivekbe szerelt és azok meghajtasara vagy barmely
berendezésik ikodtetésére szolgalnak.

A mentességek alkalmazdsa a kézi- vagy Utipogggaszvagy gépjarivon, ill.
gépjarntiben szallitott veszélyes arukra

A kézi- vagy Uutipoggyaszként vagy gépjdivon, ill. gépjarniben szallitott
veszélyes arukra 7.7 fejezet értelmében az 1.1a%), az 1.1.3.2 b), d—g), az
1.1.3.3, az 1.1.3.4.1, az 1.1.3.5 és az 1.1.3.@sbpontok szerinti mentességek
alkalmazhatok.

A fuvarozas soran ittés vagy kondicionalas céljara hasznalt veszélyeskra
vonatkozd mentességek

Amikor a vasuti kocsi vagy a konténefitbse vagy kondicionalasa ceéljabdl olyan
veszélyes arut hasznalnak, mely csak fojt6 tulaédgd (a kornyezetben rendes
korilmények kdzott jelen Iévoxigént higitjia vagy kiszoritja), arra csak az% $zakasz
eléirdsait kell betartani.

A veszélyes arut tartalmazé lampék szallitdsaraathoz6 mentességek

A kovetked lampak nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu Mellékbtlya ald,
amennyiben nem tartalmaznak radioaktiv anyagoteés tartalmaznak a 3.3 fejezet
366 kulonleges éirasaban meghatarozott mennyiségnél tobb higanyt:

a) alakossagtol és a haztartasokbdl kdzvetlerdddighjtott lampak, ha azokat a
gyijté vagy az Gjrahasznosito 1étesitményekbe szallitjak;

Megjegyzéside tartoznak azok a lampak is, amelyeket a lakpssa elg
gydjtépontra visz és azutan mas igiyhelyre, koztes feldolgozé vagy
Ujrahasznosité létesitménybe szallitjak.

b) egyenként legfeljebb 1 g veszélyes anyagot ltaaad l1ampék, amelyek ugy
vannak csomagolva, hogy kildeménydarabonként ledpiel 30 g veszélyes
anyagot tartalmaznak, amennyiben:

1) a lampak a gyarté tanusitott rdg@g igazgatasi rendszere szerint vannak
gyartva;

MegjegyzésAz ISO 9001:2008 szabvany alkalmazéasa erre a efflbgadhato
es

2) minden lampa vagy egyedileg van csomagolva ébelsomagolasbha, a
lampéakat véd megosztd betétekkel elvalasztva, vagy parnazoaaag
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1.14

1141

11411

11412

11413

1142

11421

korulvéve, és a 4.1.1.1 bekezdés altalané#radainak megfelél erés kil
csomagolasba van helyezve, amely elviseli az 1@lnbrténd ejtéprobat;

c) egyenként legfeljebb 1 g veszélyes anyagot ltaetzd haszndlt, sérilt vagy
hibas lampak kildeménydarabonként legfeljebb 30 epzelyes anyag
tartalommal, ha azokat a @y vagy az U(jrahasznositd Iétesitmény@kb
szallitjak. A lampakat a 4.1.1.1 bekezdés altadaabirasait kielégit, er6s
kulsd csomagolasba kell csomagolni, amely alkalmas dlitg®a normalis
korulményei kozott a tartalom kiszabadulasanak rkedalyozasara és képes
elviselni a legalabb 1,2 m magassagbdl végzett ejtési probat;

d) a csak az A és O osztalyozasi kod (a 2.2.2.letmds szerint) ala tartozé
gazokat tartalmaz6é lampék, ha ugy vannak csomagohagy a lampa
barmilyen térése esetén a kilovellés a csomagolbetiii marad.

MegjegyzésA radioaktiv anyagot tartalmazé lampékra a 2.22.2 b) pont elirasait
kell alkalmazni.

Mas szabalyzatok alkalmazhat6saga
Altalanos ebirasok

Veszélyes aruk bevitelét valamely orszag teridetéagy szallitdsat azon keresztil
nemzeti térvények és @tasok is tilthatjdk. Ezeket az 6@lasokat vagy tilalmakat
meghatarozott médon kozzé kell tenni.

(fenntartva)
(fenntartva)
Tengeri vagy légi szallitast is magaban foglalo lit@si lanc

Az olyan kuldeménydarabokat, konténereket, moaitdhyokat, tankkonténereket és
MEG-konténereket, valamint kocsikat, amelyekbenska&koméanyként csak ugyanazon
arut tartalmazo kildeménydarabok vannak, amelyek fieleinek meg teliesen az
SZMGSZ 2. szdmu Mellékletnek a csomagolasra, azbemppmagolasra, a
kildeménydarab jel6lésére és barcazédsara, és aaragh €s narancssarga tablak
alkalmazésara vonatkozdsetsainak, de megfelelnek az IMDG Kdodex vagy az GCA
Miszaki Utasitasok éirasainak, a tengeri vagy légi szallitdst is magabaglalo
szallitasi lancban tortértovabbitasra a kdvetkézeltételekkel fel lehet venni:

a) Ha a kuldeménydarabok nincsenek az SZMGSZ 2Zns2dellékletnek megfeléken
barcazva és jeldlve, akkor az IMDG Kdodex vagy aAQCMiszaki Utasitasok szerinti
veszélyessegi barca(k)nak és jeldlésnek kell ragoki;

b) Az egy kildeménydarabba toréémgybecsomagolasra az IMDG Kdédex vagy az
ICAO Miszaki Utasitasok éirasait kell alkalmazni;

c) A tengeri széllitast is magéban foglalo szd&litAncban tortéh tovabbitasnél, ha a
konténerek, mobil tartdnyok, tankkonténerek vagyG#onténerek — valamint az olyan
kocsik, amelyekben kocsirakomanyként csak ugyanazd@mut tartalmazo

kiuldeménydarabok vannak — nincsenek az SZMGSZ @ngzMelléklet 5.3 fejezete
szerint jeldlve és nagybarcaval ellatva, akkor BIDG Kodex 5.3 fejezete szerinti
jelolésnek és nagybarca(k)nak kell rajtuk lenni.red) tisztitatlan mobil tartanyokat,
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11422

11423

1.143

1144

11441

11442

tankkonténereket és MEG-konténereket ezéiiraed szerint egészen a tisztitéallomasig
lehet szallitani (szallitasi lanchan toidénvabbitast kovéen).

Ez a konnyités nem vonatkozik azokra az arukra,ly@keaz SZMGSZ 2. szamu
Melléklet 1 — 9 osztalyaba tartozé veszélyes dasgnban az IMDG Kdédex vagy az
ICAO Miszaki Utasitasok &irdsai szerint nem veszélyesek.

(fenntartva)
(fenntartva)

Megjegyzés: Az 1.1.4.2.1 pont szerinti fuvarozasra lasd az 15147 pontot is.
Konténerben tortéhfuvarozasra lasd az 5.4.2 szakaszt is.

A tengeri szallitasra jovahagyott IMO-tipust molértanyok hasznalata

Azok az IMO-tipust mobil tartanyok (1, 2, 5 és gusu IMO tartanyok), amelyek nem
felelnek meg a 6.7 vagy a 6.8 fejezet kovetelmérgleide amelyeket 2003. januar 1-je
elétt az IMDG Kodex (29-98 maodositas)oetsai szerint gyartottak és hagytak jova,
tovabbra is hasznalhaték, feltéve, hogy kieleégiikIMDG Kddex vonatkozé tiszakos
vizsgalati ebirasait’. ) Ezen kivill meg kell felelniik a 3.2 fejezét’ tablazatanak (10)
€s (11) oszlopaban szeréptbvetelményeknek és az SZMGSZ 2. szamu melléket 4
fejezet ebirdsainak. Lasd még az IMDG Kddex 4.2.0.1 bekexdés

Huckepack forgalom

A veszélyes arukat huckepack fuvarozasi modon elsetl tovabbitani, mégpedig a
kovetkes eldirasok szerint:

A huckepack fuvarozasi moédon feladott szallitbeggkéek és poétkocsiknak, valamint
rakomanyuknak meg kell felelnie az SZMGSZ 2. szamllékletebirasainak.

Nem engedélyezettek azonban a kovetleryagok:

— az 1 osztaly A Osszefeérléeegi csoport robbanéanyagai (UN 0074, 0113, 011290
0130, 0135, 0224 és 0473);

— a 4.1 osztaly bmérsékletszabalyozast igédybnreaktiv anyagai (UN 3231 — 3240);

— az 5.2 osztaly tmérsékletszabalyozast igébykzerves peroxidjai (UN 3111 — 3120);

— a 8 osztalyba tartoz6 kén-trioxid, legaldbb 99,9%96tisztasdgu, amit stabilizalas
nélkul, tartAnyokban fuvaroznak (UN 1829).

Megjegyzés: A huckepack forgalomban haszndlt hordoz6é kocsirhelgézend
nagybércakra és narancsséarga jelolésre lasd az182 és az 5.3.2.1.6
pontot. A fuvarokmanyba teehdejegyzésekre lasd az 5.4.1.1.9 pontot.

A szallitéegységeket, ill. pétkocsikat fuvarozirdozokocsik nagybarcéval, jeloléssel, ill.
narancssarga tablaval val6 ellatasa

’A Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet (IMO) a DSQr&/C2 szamu korlevéllel (ill. helyesbitéseivelpéta

»A megléws IMO-tipusti mobil tartanyok és kdzlti tartanyjdivek veszélyes aruk szallitasara toétéovabbi
hasznalatara vonatkozé utmutatét” (,Guidance onGbatinued Use of Existing IMO Type Portable Taaksl
Road Tank Vehicles for the Transport of Dangeroue®ds”). Ezen Utmutatdé angol szévege megtalalhaté az
IMO honlapjan: .www.imo.org
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11443

11444

11445

11446

1.145

11451

1.1.45.2

1.1.453

1.1.5

A hordozékocsik nagybarcaval, jeldléssel, ill. mamssarga tablaval valé ellatasa a
kovetked esetekben nem sziikséges:

a) ha a széllitbegységek el vannak latva az ADRvagy 3.4 fejezete szerintdédt
nagybarcakkal, jel6léssel ill. narancsséarga talhlava

b) ha a jarrivekre nincs nagybarca, jeldlés, ill. narancssaatatebirva (pl. az ADR
1.1.3.6 bekezdése vagy 5.3.2.1.5 pontjakiaétt megjegyzés szerint).

Kildeménydarabokat fuvaroz6 potkocsik fuvarozasa

Ha a pétkocsit vontatéjarél levalasztjak, a potkdasnlokoldalara is el kell helyezni a
narancssarga tablat, ill. a pétkocsi mindkét hddsdéra el kell helyezni a megfetel
nagybarcakat.

A nagybarcak, jelolés, ill. narancssarga tabla ismétlése a jartiveket fuvarozo
hordozokocsin

Ha az 1.1.4.4.2 pont szerint elhelyezett nagybargklés, ill. narancssarga tabla a
hordozokocsin kiviil nem lathato, akkor ezeket a jdmmeket fuvarozé hordozokocsi
mindkét hosszoldalara el kell helyezni.

Bejegyzések a fuvarokményba

Az ezen bekezdés szerinti huckepack forgalombanértdrfuvarozas esetén a
fuvarokméanyba a kovetkébejegyzést kell tenni:

LAz 1.1.4.4 bekezdés szerinti fuvarozas”.
Tartdnyok vagy veszélyes aruk dmlesztett fuvaroeds#n, amelyekre az ADR veszélyt

jelolé szamot tartalmazd narancssarga tablatireefuvarokmanyba az UN szanditla
veszélyt jeléd szamot is fel kell tintetni.

Ez nem érinti az SZMGSZ 2. szamu Melléklet egyetieds alirasat sem.
Nem vasuton tortési tovabbitas

Ha a veszélyes arut tartimauzo kocsit valameliaszzon vizi Uton szallitjdk, akkor erre a
szakaszra az adott szallitdsi modra vonatkozd newegy nemzetkdzi egyezményeket
kell alkalmazni.

(fenntartva)
(fenntartva)
A szabvanyok alkalmazésa

Ha valamely szabvany alkalmazasa kotélede a szabvany és az SZMGSZ 2.
szamu Melléklet élirdsai kozott ellentmondas van, ilyenkor az SZMGS&zamu
Melléklet ebirasait kell el8dlegesnek tekinteni

Az SZMGSZ 2. szamu Mellékletben felsorolt szabvdnymegnevezése esetemként
eltérhet az egyéb nemzetkdzi dokumentumokban d#erepgnevezésedtt ezért doni
jelentsége csak a szabvanyok szamanak van. A szabvénye8irasait, amelyek nem
utkbznek az SZMGSZ 2. szamu Mellékletdiehsaival az d@irasok szerint kell
alkalmazni, beleértve az ezen szabvanyon bellil mimmativara hivatkozott mas
szabvanyok vagy szabvany részekrékait.
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1.2 fejezet
Meghatarozasok és mértékegysegek

1.2.1 Meghatarozasok

Az SZMGSZ 2. szamU melléklet alkalmazasaban

A
ADN: A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitas&nblo Eurdpai Megéllapodas;

ADR: A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarpblé Eurdpai Megallapodas,
beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeke@bitasban résztvé\Szersds Felek
alairtak;

Aeroszolvagy aeroszol csomagolasa 6.2.6 szakasz kovetelményeit kielégfémibl,
uveghldl vagy mlianyagbol készilt, nem utantdltbettartdly, amely #@ritett,
cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaztatextz valamilyen folyékony, péps#er
vagy por alaku anyaggal egyltt vagy akar nélkilgaro adagolo szerkezettel, amely
lehetvé teszi a tartalomnak gazban szuszpendalt szikgg folyékony részecskék, hab,
paszta, por forméjaban, folyadék vagy gaz alakladd kibocséatasat;

Allandésult nyomas:a nyomastarté tartaly tartalmanak nyomasa a tesnils diffizios
egyensuly elérése utan;

Allati eredeti anyagok: az allati tetemek, az allati testrészek és azti &eedeti
takarmany;

Amely orszagba vagy amely orszagon keresgtidioaktiv anyagok szallitAsanabz az
orszag, amelyen keresztll, ill. amelybe a kulderhé&agllitjak; e fogalom kifejezetten
kizérja azt az orszagot, amely folott a kildemdégt ton szallitjak, feltéve, hogy nincs
tervezett leszallas abban az orszagban;

Aruszallitd egységa vasuti kocsi/jartiy a konténer, a tankkonténer, a mobil tartany és a
MEG-konténer;

Megjegyzés: Ez a fogalom csak a 3.3 fejezet 302 kilonlegésashra és az 5.5.2
szakaszra vonatkozik.

ASTM: American Society for Testing and Materials (AmarikAnyagvizsgalati
Tarsasdg), (ASTM International, 100 Barr Harbor vByi PO Box C700, West
Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of faagr

Atalakitott csomagoloeszkokiillondsen
a) az olyan fémhordok,

i) amelyeket nem UN tipusubdl alakitottak at aféjézet ebirasainak megfelé|
UN tipusuava; vagy

i) amelyeket a 6.1 fejezetnek megfélelalamely UN tipusubdl egy masik UN
tipusuva alakitottak at; vagy

iif)amelyek valamely lényeges szerkezeti elemét é nem levehét teidt)
kicserélték;

b) az olyan rianyag hordok,
i) amelyeket egyik UN tipusubdl egy masik UN tipuds@alakitottak at (pl. 1H1-
b6l 1H2-vé); vagy

1-10



i) amelyek valamely Iényeges szerkezeti elemé&tdiielték.

Az atalakitott horddkra a 6.1 fejezet ugyanazon ekéhményei vonatkoznak, mint
amelyeket az azonos tipusu, Uj hordokra kell alkalmy

Atalakitott IBC: lasdnagymérefi csomagoloeszkdz (IBC);
Atalakitott nagycsomagolasasdnagycsomagolas;
B

Battérias kocsi:olyan kocsi, amelynek egymassalifgicsovel 6sszekotott és tartésan
ehhez a kocsihoz rogzitett elemei vannak. A kowtledemek tekinthék a battérias
kocsi/jarmi elemeinek: palackok, nagypalackok, gazhordok,gbéitstegek és a 2.2.2.1.1
pontban meghatarozott gazok szdallitAsara készulg0 4liternél nagyobb
befogadoképességartanyok;

Bélés:olyan kilonall6 tonmil vagy zsak, beleértve nyilasainak zarészerkezetait)yet a
csomagoldeszkbzbe (nagycsomagolasba, IBC-be) ltelyest, de nem alkotja annak
szerves reszeét;

Belss csomagoléeszkdz:olyan csomagoloeszkdz, amelyet a szallitashoz 6kils
csomagolassal kell ellatni;

Belss tartdly: olyan tartaly, amelyet kids csomagolassal kell ellatni ahhoz, hogy
befogado funkcidjat betoltse;

Berako: az a vallalkozas, amelyik

a) a kuldeménydarabos veszélyes arut, kiskontéagst mobil tartdnyt a kocsira,
ill. a kocsiba vagy a konténerbe berakja; vagy

b) a konténert, dmlesztettaru-konténert, MEG-koetérvagy tankkonténert a
kocsira rakja;

Biztonsagi szelep: nyomaskiulénbség hatdsara automatikusaiikonésbe &,
rugoéterhelés szerkezet, amelynek feladata a nem megengedetds beyomas
kialakulasanak megakadéalyozasa a tartdnyban;

Biztonséagi tartly(radioaktiv anyagok szallitdsanah:csomagolasi elemeknek a tekvez
altal meghatarozott egyuttesét jelenti, amelynekadiga a radioaktiv anyagok
kiszabadulasanak megakadalyozasa a szallitas soran;

C

CGA: Compressed Gas Associationiigett Gaz Egyestlet), (CGA, 4221 Walney Road,
5™ Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States ah@rica);

CIM: a Nemzetkozi Vasuti Arufuvarozasi Szsédésre vonatkoz6 Egységes Szabalyok (a
Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) Bdaléke) mddositott kiadasa;

Cimzett (atved): a fuvarozasi szebdés szerinti cimzett. Ha a cimzett a fuvarozasi
szerddésre vonatkozdé @&lrasokkal Osszhangban harmadik személyt jeldl meen,
SZMGSZ 2. szamU melléklet értelmében ezt a szenkélytcimzettnek tekinteni. Ha a
fuvarozast szetwlés nélkul végzik, az a véllalkozas tekint&ndimzettnek, amely
megérkezéskor a veszélyes arut atveszi;

CMR: a Nemzetkdzi Kozuti Arufuvarozasi Szédéssl szolé Egyezmény (Genf, 1956.
majus 19.) madositott kiadasa,

CSC Egyezmény:,A Biztonsdgos Konténeredr szolé 1972. évi Nemzetkozi
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Egyezmény” mddositott kiadasa, kiadja a NemzetKdaigerészeti Szervezet (IMO),
London (Magyarorszagon kihirdette a 2003. évi LXidtvény);

CS

Cseppfolyésitott petroleumgdiPG): egy vagy tobb, csak az UN 1011, UN 1075, UN
1965, UN 1969 vagy UN 1978 tétel ald besorolt kdinsgénhidrogént tartalmazé
alacsony nyomasu cseppfolyositott gaz,, amélggf propant, propént, butant, butan
izomereket és butént tartalmaz nyomokban egyéthg@gén gazokkal egyuitt.

Megjegyzés: 1A mas UN szdmok ald besorolt gyulékony gazok nkimthetk LPG
gaznak.

Megjegyzés: 2Az UN 1075 tétel tekintetében lasd a 2.2.2.3 béserblazatdban a
2F osztélyozési kddon belill az UN 1965 tételhdnzar2. megjegyzést.

Cserefelépitménylasdkonténer;

Csomagolasi csoport:.olyan csoport, melyhez csomagolas céljabol egyagmgok
veszélyességik mértéke szerint rendélhehozza. A csomagolasi csoportok a
kovetkedket jelentik (lBvebb magyarazat a 2. részben talalhato):

| csomagolasi csoport: nagyon veszeélyes anyagok;
Il csomagolasi csoport: kbzepesen veszélyes anyagok
Il csomagolasi csoport: kevésbé veszélyes anyagok;

Megjegyzés: Bizonyos, veszélyes anyagokat tartalmazé targyeslé@nely csomagolasi
csoporthoz vannak hozzéarendelve.

Csomagolé: az a vallalkozds, amely a veszélyes arut csomagohkdzbe,
nagycsomagoldsba vagy IBC-be teszi, ill. szukségetées ebkésziti a
kuldeménydarabokat a szallitAshoz;

Csomagoldeszkoéfcsomagolas)egy vagy tobb tartdly és minden egyéb szerkest e
vagy anyag, amely szikséges ahhoz, hogy a targtylthesse befogadd és egyéb
biztonsagi funkcidjat (lasd mégtalakitott csomagoloeszkdz, lelssomagoloeszkoz,
feldjitott csomagoléeszkoz, finomlemez csomagdéesaBC, ismételten felhasznélt
csomagolbéeszkdz, ismételten felhasznalt nagycsdasagkarment csomagolas,
kombinalt csomagolas, koztes csomagolbéeszkdz, 4 kilssomagoldéeszkoz,
nagycsomagolas, 0sszetett csomagoloesaqiartomor csomagoléeszkdz);

E

Egyesiticsomagolasplyan — a radioaktiv anyagok esetében egyetladdealtal hasznalt
— burkolat, amit egy vagy tébb kildeménydarab eglysdogasara hasznélnak a szallitas
alatti konnyebb kezelés és rakodas céljabadl.

Egyesi6csomagolas példaul:

a) a rakomanyképzeszkoz, pl. rakoddlap, amelyre tébb kildeménydatredknak
vagy halmazolnak ésimnyag pantszalaggal, zsugor- vagy nyuUjthaté folisegy mas
alkalmas maédon régzitenek; vagy

b) a kul$ védicsomagolas, mint pl. lada vagy rekesz;

EK Irdnyelv: az Europai Kozosség illetékes intézmeényei altabtiolyan ebiras, amely

az elérend eredmény tekintetében koteteamindazokra a tagallamokra, amelyek
cimzettjei az iranyelvnek, de a végrehajtas formégamaodszerét a nemzeti hatésagok
vélaszthatjdk meg;
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EN (szabvany)az Eurdpai Szabvanyiigyi Bizottsag (CEN) altal &taéurdpai szabvany
(CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels);

Engedély:

Egyoldali engedély(radioaktiv anyagok szallitasanala mintadarab olyan
engedélye, amelyet csak a mintadarab szarmazésagarsilletékes hatdsagnak kell
megadnia. Amennyiben a szarmazasi orszag nem Vgla®®#MGSZ Szeréds Fél,
akkor a kuldemény altal érintett 8ISZMGSZ Szergdé Fél illetékes hatésaganak kell
ezt az engedélyt elismernie (lasd a 6.4.22.8 be&styd

Tobboldali engedélyradioaktiv anyagok szallitasanalpz olyan engedély,
amelyet a mintadarabnak, ill. a szallitAsnak amsaaéasi, ill. kiindulasi orszaga illetékes
hatésaga ad, és mindazon orszagok illetékes haosagely orszagba vagy amely
orszagon keresztil a kildeményt szallitjak;

ENSZ-EGB ebiras: ,A kozati jarmivekre, a kozuti jariivekbe szerelhétalkatrészekre,

ill. a kozuti jarmiveknél hasznalatos tartozékokra vonatkoz6 egys@fsesaki ebirasok
elfogadasardl és az ezendsiehsok alapjan kibocsatott jovahagyasok kolcsonos
elismerésének feltételélf sz6l6 Egyezmény (1958. évi Egyezmény mdodositott
formaban) mellékletét képézlsiras;

ENSZ Minta Szabalyzataz ENSZ ,Ajanlasok a veszélyes aruk szallitasanslirta
szabalyzat” kiadvany tizennyolcadik javitott kiad4ST/SG/AC.10/1/Rev.18);

F

Fahord6: fabol kor keresztmetszettel, dombord palésttalziéscsomagoloeszkoz,
dongakbdl és fenekekbbsszedllitva és abroncsokkal ellatva;

Fa IBC: merev vagy 6sszecsukhato fa téktis béléstl (de nem bels csomagolasbal),
tovabba szerkezeti és Gizemi szerelvéngkalho IBC;

Fedett kocsi:vasuti kocsi fix vagy eltolhat6 oldalfalakkal &tvel,

Feladd: az a vallalkozas, amely a veszélyes arut a s&@aében vagy harmadik fél
megbizasabdl feladja. Ha a szallitadiveletet fuvarozasi szefdés alapjan végzik, a
felad6 a fuvarozéasi széidés szerinti feladot jelenti;

Felujitott csomagoldeszkdkulondsen
a) az olyan fémhorddk, amelyeket

i) az eredeti szerkezeti anyagig megtisztitottdtgvelitva minden korabbi
tartalmat, a betsés kil$ korr6ziés nyomokat és a kilbevonatokat és barcakat;

ii) visszadllitottak eredeti alakjukra és korvorkahy peremeiket (ha vannak)
kiegyengették és tomitették és minden, nem beétitaftéstiket kicserélték;

iii) tisztiths utan, de festés 6l megvizsgaltak, és Kkiselejtezték azokat,
amelyeken lathato kitorések, az anyagvastagsagijelesokkenése, féemkifaradas, serult
menetek vagy zaréelemek, vagy egyéb jélehianyossagok tapasztalhatok;

b) az olyan rianyag hordok és kannak,

! A magyar szbveg a szabvanyok cimét a Magyar Srafiggi Testiillet szabvanykatalégusaban szérepl
forditasban kozli. A szabvanyok széhasznélata ekéte jelenisen eltérhet az SZMGSZ 2. szamu melléklet
szbhasznalatatol.
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i) amelyeket az eredeti szerkezeti anyagig medfiigtatk, eltavolitva minden
korabbi tartalmat, kiisbevonatot és barcat;

i) amelyek minden, nem beépitett tomitését kidsrgés

iii) amelyeket tisztiths utan megvizsgaltak, éskigezték azokat, amelyeken
lathato kopésok, torések, repedések, sérilt menatpkzardelemek, vagy egyéb jelent
hianyossagok tapasztalhatdk;

Fémhidrid tarolérendszer:6nallé, teljes hidrogén téarolé rendszer, amelardatybdl, a
fémhidridBl, a nyomascsokketit szerkezetl, a zarészeleghh, az Uzemi
szerelvényekll és bel§ szerkezeti elemekb all, és amely kizarolag hidrogén
szdllitaséra szolgal;

Fém IBC: féem-testldl, valamint a megfelél lzemi és szerkezeti szerelvény&khlld
IBC,;

Finomlemez csomagoloeszkdzolyan Kkor, ellipszis, négyszbg vagy sokszog
keresztmetszét (vagy kup alakd), valamint kdpos nyaku vagy voddeika, 6nozott
acéllemezbl vagy finomlemezbl 0,5 mm-nél kisebb falvastagsaggal, lapos vagy
domboru fenékkel, egy vagy tobb tiilyildssal készullt csomagoléeszkéz, amely nem
esik a hordora vagy kannéra vonatkozé meghataeddas

Folyékony anyag:olyan anyag, amelynekégnyomasa 50 °C-on legfeljebb 300 kPa (3
bar) és 101,3 kPa nyomason 20 °C-on nem teljesenlghu, és

a) olvadaspontja vagy olvadas kémdntja 101,3 kPa nyomason legfeljebb 20 °C;
vagy

b) az ASTM D 4359-90 vizsgélati modszerrel megluéa folyékony; vagy

C) a 2.3.4 szakaszban leirt folyékonysag meghaérozizsgalat (penetrométer

eljaras) kritériumai szerint nem pasztaizer
Megjegyzés:

A folyékony é&llapotban tortéh szallitds” a tartdnyokra vonatkozd délasok
tekintetében:

— az ebzd meghatérozas szerint folyékony anyag szallitésgy v
— olyan szilard anyag széllitdsa, amelyet olvasZtdipotban adnak &t a szallitasra.

Fuvarozo: az a vallalkozas, amely az arutovabbitast végzy dlvarozasi szebérdés
alapjan, akar anélkdl;

Fuvarokmany: a fuvarozasi szebdésnek megfelélfuvarlevél (lasd CIM), az ,Altalanos
Szerddés a Teherkocsik Hasznalatara” (AY\ézerint ,iires kocsi kisélevél”, vagy az
5.4.1 szakasz érasainak megfelé] mas fuvarokmany;

Fuvarozas (széllitas)a veszélyes aru helyvéltoztatasa, beleértve a&ekédési okokbdl
tortérd megallasokat, illetve minden olyan koézlekedésingzentbdl szikségessé valt
idészakot a helyvaltoztatasod, alatt és utan, amely alatt a veszélyes aru saitva
kocsiban, tartdnyban vagy konténerben van.

Ez a fogalom kiterjed a veszélyes aruk atmenetiddara is a szallitasi modok, illetve a
szallitoeszkozok cseréjénél (atrakasnal), azzalltatéllel, hogy az aru atvételének és

% Kiadja az AVV-Biiro, Avenue Louise, 500, BE-105uBelles, www.gcubureau.org.
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kiszolgaltatasdnak helyét feltinietfuvarokmanyt kérésre bemutatjdk, illetve a
kuldeménydarabokat vagy a tartdnyokat a fuvarolats mem nyitjak fel, kivéve, ha az
illetékes hatésagok elléreik;

G

Gaz:olyan anyag, amelynek

a) gznyomasa 50 °C-on meghaladja a 300 kPa-t (3 baat)y
b) 20 °C-on és 101,3 kPa normal nyomason teljeaerataku;

Gazhordé: szallitasra hasznalt, hegesztett, nyomastartélyaregalabb 150 liter, de
legfeliebb 1000 liter Grtartalommal (pl. hengeres tartaly goédibroncsokkal;
csUszotalpakra ésitett, gémb alaku tartaly);

Gazpatron:lasdgazzal toltott kismérdttartaly;

Gazzal toltott kis mérdttartaly (gazpatron):fém tartaly esetében legfeljebb 1000 ml és
szintetikus vagy Uveg tartaly esetében legfeljebb Bl viztérfogatd, nem utantoltidet
tartaly, amely talnyomas alatti gazt vagy gazkeketréartalmaz, és szeleppel is ellathato;

GHS: a ,Vegyi anyagok osztalyozasanak és jeldléséneketemes harmonizalt
rendszere” 6todik modositott kiadasa, amelyet aSENST/SG/AC.10/30/Rev.5 jel
kiadvanya tartalmaz;

GY

Gyulékony alkotérésZaeroszoloknal):a ,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, Ill.
rész 31.1.3 szakaszahdzdtt 1-3. megjegyzésben meghatarozott gyulékonyékalny
anyag, gyulékony szilard anyag, ill. gyulékony @&z gazkeverék. Ez a meghatarozas
nem terjed ki a piroforos, az 6nmeledets a vizzel reaktiv anyagokra. A kémiai égésh
a kovetke#d modszerek valamelyikével kell meghatarozni: ASTM2B0, ISO/FDIS
13943: 1999 (E/F) 86.1-86.3, ill. NFPA 30B,;

Gyiijtémegnevezésaz anyagok vagy targyak meghatarozott csopodjanf tétel (lasd
a 2.1.1.2 bekezdés B., C. és D. pontjat);

H

Hajlékony falu IBC: foliabol, szovetBl vagy méas hajlékony anyagbdl vagy ilyen
anyagok kombinaciojabdl készilt csomagoléeszkibdbsillé IBC, szikség esetén
bels bevonattal vagy béléssel, a megfélgtemi és kezélszerelvényekkel felszerelve;

Hajlékony fald IBC rendszeres karbantartasatlasd nagymérefi csomagoléeszkoz
(IBO);

Hordo: féemiol, papirlemezbl, mianyagbol, rétegelt falemedbvagy mas alkalmas

anyagbdl készult, henger alaki csomagoléeszkozvaiy dombort fenékkel. Ez a
meghatarozas magaban foglalja az egyéb alaki ceddesgkdzoket is, pl. kipos nyakda,
kor keresztmetszéttartalyokat vagy vodroket. A fahordok és a kannékn tartoznak

ezen meghatarozas ala;

Huckepack forgalom:az ADR szerinti szallitéegységek, ill. potkocsikzlti/vasuti
kombindlt fuvarozasa. Ez a fogalom kiterjed a ghjidé orszagut” rendszérfuvarozasra
(az ADR szerinti széllitbegységek felrakasa (kisdgy nem kisért formaban) az erre a
fuvarozasra alkalmas vasuti kocsikra) is;

Hulladék: olyan anyag, oldat, keverék és targy, amelyetadtan kozvetlenil nem lehet
felhaszndlni, de amelyet Gjrahasznositasi eljdeéakdhelyen valod tarolas, égetéssel vagy
mas maodon torténartalmatlanitas céljabdl szallitanak;
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Hulladék szallitdsara szolgald, vakuummal Gze@dhrtany: olyan rogzitett tartany,
leszerelhet tartany, tankkonténer vagy tartanyos cserefelé@giytnamelyet etalegesen

veszélyes hulladékok szallitAsara hasznélnak, dwlladékok toltését, ill. Uritését
szolgalo specialis kialakitasa, ill. felszerelésegfalel a 6.10 fejezet &rasainak. Az

olyan tartany, amely mindenben megfelel a 6.7 vag§.8 fejezet éirasainak, nem
minésul ,hulladék szallitdsara szolgald, vakuummal (&érrartany”-nak;

IAEA: Nemzetkozi Atomenergia Ugynokség (NAU), (IAEA, FBOx 100, A-1400
Wien);

IBC: lasdnagyméreii csomagoloeszkoz;

ICAO: International Civil Aviation Organization (Nemzétd Polgari Repulési
Szervezet), (ICAO, 999 University Street, Montré&aliebec H3C 5H7, Canada);

ICAO Miiszaki Utasitdsoka Nemzetkozi Polgéari Repulésszolo Chicagoi Egyezmény
18. Fiiggelékét kiegésdjta Veszélyes Aruk Légi Szallitasanak Biztonsagailgilo
Miiszaki Utasitdsok, amelyet a Nemzetk6zi Polgéri RspuSzervezet (ICAO),
(Montreal) ad ki (Magyarorszagon kihirdette a 208@.LXXXVIII. térvény);

llletékes hatésagaz a hatésag vagy hatésagok vagy egyéb szervaggtszervezetek,
amelye(ke)t az egyes orszagokban, az egyes eseatekmdfoldi jogszabalyok szerint
kijelolnek;

IMDG Koédex: az ,Eletbiztonsag a tengeren” targyli nemzetkoziermény (SOLAS
egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének végmalsaya szolgald Veszélyes Aruk
Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe, amelyet a Nemzietkénngerészeti Szervezet (IMO),
(London), ad ki. (Magyarorszagon kihirdette a 2084.XI. torvény);

IMO: International Maritime Organization (Nemzetkdzingerészeti Szervezet), (IMO,
4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingfiom

Iranyitasi rendszer:a radioaktiv anyagok széllitAsahoz, amely a palitiés célkiizések
kialakitasahoz egymashoz kapcsol6do vagy egyikitdd elemeket (rendszereket)
tartalmaz, lehéwé téve a célkiizések hatékony és tényleges elérését;

Ismételten felhasznalt csomagoldeszkolyan csomagoloeszkdz, amelyet megvizsgéltak
€s minden olyan sériléstmentesnek talaltak, amely befolyadsolna a teljgéftesséqgi
vizsgalatok elviselését; a fogalom kiterjed azokrasomagoléeszkdzokre is, amelyeket
azonos vagy hasonlé 6sszefédségi termékkel toltenek meg ismételten és a termék
feladdja altal ellebrzétt elosztasi lancban szallitanak;

Ismételten felhasznalt nagycsomagoldasdnagycsomagolas;

ISO (szabvany)a Nemzetkdzi Szabvanyugyi Szervezet (ISO) (1Ldei¥arembé — CH-
1204 Geneva 20) altal kiadott nemzetkdzi szabvany;

J
Javitott IBC: lasdnagymérefi csomagoloeszkoz (IBC);
K

Kanna: fémbsl vagy mianyagbdl készilt, négy- vagy sokszdg keresztmeitseefy-
vagy tobbnyildst csomagoléeszkoz;

Karmenty csomagolas: olyan kilonleges csomagoloeszkdéz, amelybe sérdilt,

meghibasodott, szivargd vagy nem megteleeszélyes aru kildeménydarabot vagy

kiszérodott, kifolyt veszélyes arut lehet elhelyieajrahasznositas vagy artalmatlanitas
1-16



céljabdl tortén szallitashoz;
Karmen® nagycsomagolasolyan kulénleges csomagoloeszkoz,
a) amely gépi mozgatasra alkalmas kivit&ls

b) amelynek befogadoképessége meghaladja a 40(tkg tdmeget, ill. a 450
litert, de legfeljebb 3 fh

amelybe sérllt, meghibdsodott, szivargd vagy nemgfefedd veszélyes aru
kildeménydarabot vagy kiszérodott, kifolyt veszélyearut lehet elhelyezni
Ujrahasznositas vagy artalmatlanitas céljabolnérszallitashoz;

Karmen¥ nyomastarté tartaly: olyan 1000 liter viztérfogatot meg nem halado
befogadoképességnyomastarto tartaly, amelybe sérilt, meghibaspdaivargé vagy
nem megfeldd nyomastarté tartaly(oka)t lehet elhelyezni pl. abpsznositas vagy
artalmatlanitas céljabol tortészallitashoz;

Kényszervezérlés szelbziszelep: olyan szelep az alsé Uritégartanyon, amely a
fenékszeleppel 6ssze van kapcsolva és Uzetitszesak a tartany toltésénél és Uritésénél
van nyitva a tartany szé#téséhez;

Kérelmez: a megfelalség-értékelés vonatkozasaban a gyarté vagy annaknely
SZMS Szeréds Fél orszagaban felhatalmazott képuigel lddszakos, kdzbedses soron
kivali vizsgalat vonatkozasaban a kérelthezvizsgalohely, az izemben tarté vagy azok
valamely SZMGSZ Szeéd6 Fél orszagaban felhatalmazott képvige|

Megjegyzés: Megfelebség-értékelési kérelmet kivételes esetben harmigdlikpl. az
1.2.1 szakasz meghatarozasa szerinti tankkontémnemiien tartéja) is
benydjthat.

Kezel szerelvényhajlékony falu IBC-knél)az IBC testéhez ésitett vagy az IBC test
folytatdsaként kialakitott ful, hurok, szem vagyekte

Kiraké: az a vallalkozéas, amelyik

a) a konténert, dmlesztettaru-konténert, MEG-koetervagy tankkonténert a
kocsirol/jarmirél lerakja; vagy

b) a kildeménydarabos veszélyes arut, kiskontéagst mobil tartanyt a kocsirol /
jarmiirél lerakja vagy a kocsibél/jartinél vagy konténerdl kirakja; vagy

c) a veszélyes arut tartAnybdl (tartalykocsibdbtayjarmibél, leszerelhet
tartanybol, tartanyos cserefelépitmédlybmobil tartanybdl vagy tankkonténéih vagy
battérias kocsibol/jartibsl, MEG-konténerbBl lefejti, ill. az dmlesztett veszélyes arut a
kocsibél/jarntibél, nagykonténerdl, kiskonténerBl vagy o©mlesztettaru-konténdib
kirakja,;

Kiskonténer:lasdkonténer;

Kizarélagos haszndlat(radioaktiv anyagok szallitAsanal)a kocsi/jarni vagy a
nagykonténer egyetlen felad6 altali hasznélaténjelamikor is a szallitasat, alatt és

z

utan az 0sszes berakasi, atrakasi, szallitasirékakii niiveletet a feladé vagy a cimzett
utasitasa szerint végzik, ha azt az SZMGSZ 2. széeliéklet ebirja;

Kocsi: sajat meghajtas nélkili vasuti jdimamely aru szallitasra szolgal (lasd még
battérias kocsi, fedett kocsi, tartalykocsi, nyitaicsiésponyvas kocyi

Kocsirakomany:egy vasuti kocsi kizarélagos hasznalata, fuggétlatiol, hogy a kocsi
rakomanytere teljes egészében vagy csak részbekihasznalva,;
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MegjegyzésA radioaktiv anyagoknal a megfeldlifejezés a “kizardlagos hasznal

Kombindlt csomagolasszallitdsi csomagoldeszkdz-kombinécid, amely eggyvtbbb
bels csomagoléeszkosb all, amelye(ke)t kil csomagoléeszkdzbe helyeztek el a
4.1.1.5 bekezdésnek megféleh;

MegjegyzésA kombinalt csomagoladsnal hasznélt Belssomagolast nem szabad
Osszetéveszteni az dsszetett csomagoloeszkdraegyaval.

Konténer: olyan széllitoeszkdz (daruzhatd, emeathetigy méas hasonlo szerkezet), amely

— tartés jelleg és ennek megfel&n elég szilard ahhoz, hogy ismételten
felhasznélhato legyen;

— kifejezetten Ugy van kialakitva, hogy megkonnyitse aruknak egy vagy tobb
szallitbeszkozzel — a rakomany megbontasa nélkintérd szallitasat;

— a rakodast és a kulonkbzszallitbeszk6zok kozotti gyors atrakast lékiét tevs
elemekkel van ellatva;

— kialakitasandl fogva az aru egydgar berakhato és kirakhato;

— aradioaktiv anyagok széllitAsara hasznalt kontdnldrételével befogadoképessége
legalabb 1

Ezen kivil:
A kiskonténer olyan konténer, amelynek befogadoképessége legtes ni;

A nagykonténer

a) olyan konténer, amely nem felel meg a kiskontémeghatarozasénak;

b) »A Biztonsagos Konténere#rszolo 1972. évi Nemzetkdzi Egyezmény (CSC)”
értelmében olyan mérfekonténer, amelynek az alsé négy sarokkal behatérdlete

i) legalabb 14 M(150 négyzetlab); vagy

i) legaldbb 7 (75 négyzetlab), ha feéisarokelemekkel rendelkezik;

A nyitott konténer nyitott teteji konténer vagy szallitélap alapd konténer;

A ponyvas konténer a berakott aru védelme érdekében ponyvaval dilatpitott
konténer;

Azart konténer teljesen zart, szilard tetgjoldalfalu, végfala és padléja konténer. Ide
tartozik az a nyithat6 tetekonténer is, amelynek teteje a szallitas alattaztarthato;

A cserefelépitményolyan konténer, amely az EN 283 Eurdpai Szabva®91. évi
kiadas) szerint a kovetk&zellemzkkel bir:

— szilardsag szempontjabdl csak szérazfoldi (vassitk@uti) és ro-ro-hajon tortén
szallitdsra van méretezve;

— nem halmazolhato;

— a kozuti jarndvekrsl a jarmi rakfeltletén le$ berendezéssel sajat tAmasztolabaira
lerakhato, ill. visszarakhato;

Megjegyzés:

A konténer” fogalom nem terjed ki a hagyomanyo®magoloeszkozokre, IBC-kre,
tankkonténerekre és kocsikra/jafmekre. Radioaktiv anyagok szallitAsanal azonban a
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konténerek csomagoléeszkdzként hasznalhatdk.

Koztes csomagoldeszkoatyan csomagoléeszkdz, amelyet a batsomagolasok vagy
targyak és a kutscsomagolas kdzé helyeznek;

Kritikus hdmérséklet:az a ldmérséklet, amely felett az anyag nem |étezhet koigg
halmazallapotban;

Kritikussagi  biztonsdgi mutatészam (CSI) hasadé agpt tartalmazo
killdeménydarabhoz, egyeéisomagolashoz vagy konténerfie@adioaktiv anyagok
szallitasanal): olyan szam, amelyet a hasadé anyagot tartalmaiferkénydarabok,
egyesiécsomagolasok vagy konténerek egyuttesénekdélténére hasznélnak;

Kildemény:olyan veszélyes aru kildeménydarab(ok) vagy rakgmamelyet a felado
szallitasra atad;

Kuldeménydarab: a csomagolasi fivelet végterméke, amely a feladasra kész
csomagoldeszktdh nagycsomagolasbdl vagy IBGibés tartalmabdl all. A fogalom
kiterjed a gazok szallitAsara hasznalt, ezen fegzarinti tartdlyokra, valamint az olyan
targyakra is, amelyek méretik, témeguk vagy kiafekik folytdn csomagolas nélkdl
vagy rekeszben (csuszoétalpon), kosarban vagy rasa#tézben szallithatok. A
radioaktiv anyagok szallitasat kivéve, nem terjédekfogalom azokra az &rukra,
amelyeket 6mlesztve szallitanak, sem a tartanybdltitett anyagokra;

Megjegyzés: A radioaktiv anyagokra lasd a 2.2.7.2 bekezdédt1®.1.1 pontot és a 6.4
fejezetet.

Kuldeménydarab témegeellenked meghatarozas hidnyaban a kuldeménydarab brutto
tdbmege. Az &ru szallitAsahoz hasznalt konténearény tdmege a brutté tdmegbe nem
szamit bele;

Kilsd csomagoloeszkbzaz dsszetett csomagolads vagy kombinalt csomadalés
védelme felszivo anyaggal, toddanyaggal és minden egyéb elemmel, ami szikséges a
bels tartélyok vagy bels csomagoléeszkdzok befogadasahoz és védelméhez;

L

Lada: fembsl, fabdl, rétegelt falemedl farostlemezbl, papirlemezbl, mianyagbdl
vagy mas alkalmas anyagbol készilt, négyszdgletey wokszdg alaki oldalakkal
rendelked teljes fali csomagoldeszkdz. Kis nyilasok olyatok&, mint a kénnyebb
megfogas vagy felnyitds vagy a besorolasi koveteymk kielégitése, engedélyezettek,
amennyiben ezek nem befolyasoljdk a csomagoloesat@gritasat a szallitas alatt;

Légmentesen zart tartanyfolyékony anyagok széllitasara szolgélo, legaldblbar
nyomasra méretezett tartany, vagy szilard (potiseagy szemcsés) anyagok szallitasara
szolgalo tartany — a tervezési nyomaséatél fuggeklenamelynek nyildsai Iégmentesen
zarva vannak, és:

— nincs rajta se biztonsagi szelep, se hasadotaragg wmas hasonld biztonsagi
berendezés, se vakuumszelep vagy kényszervezédélizoszelep; vagy

— nincs rajta se biztonsagi szelep, se hasadotaragg wmas hasonld biztonsagi
berendezés, de van rajta a 6.8.2.2.3 pafitaalanak megfelélvakuumszelep vagy

3 Criticality safety index (CSI)asdkritikussagi biztonsagi mutatészam (CSI);
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kényszervezérléisszelbzoszelep; vagy

— van rajta biztonsagi szelep, ambtéla 6.8.2.2.10 pont szerint hasadétarcsa van, de
nincs rajta vakuumszelep vagy kényszervezéneslbzészelep; vagy

— van rajta biztonsagi szelep, ambttla 6.8.2.2.10 pont szerint hasadotarcsa vanaes v
rajta a 6.8.2.2.3 pont @tasanak megfelél vakuumszelep vagy kényszervezéilés
szelbzészelep is;

Legnagyobb nett6 tomegegyetlen csomagolés tartalmanak legnagyobb tisirteege,
vagy bel$ csomagolasok és ezek tartalmanak legnagyobb egyibtinege kg-ban;

Legnagyobb normal Gzemi nyomagradioaktiv anyagok szallitdsanala kozepes
tengerszint feletti levémyomast meghaladé azon legnagyobb nyomas, amely a
biztonséagi tartaly belsejében a szallitds sorandii kornyezeti feltételeknek megfeaiel
hémérsékleti és napsugarzasi viszonyok mellett, &eliés, segédrendszer altali Kils
hiités vagy széllitas kézbeni Uzemi ellerés nélkil egy év alatt kialakulhat;

Legnagyobbdrtartalom: a tartdly vagy csomagoldéeszkéz (beleértve az |IB&ta
nagycsomagolast is) legnagyobb befogaddképessébgemvagy literben;

Legnagyobb Gzemi nyomas (tulnyomasg) kovetke# harom érték kozil a legnagyobb:

a) a tartAnyban a toltés sordn megengedett leghbgyényleges nyomas
(legnagyobb megengedett toltési nyomas);

b) a tartdnyban az Urités sordn megengedett leghbgyényleges nyomas
(legnagyobb megengedett Uritési nyomas); és

C) az a tényleges tulnyomas, amelyet a tartanynalatartalma (beleértve azokat
az idegen gazokat is, amelyeket tartalmazhat)raalpgpbb Gzemidmérsékleten fejt ki.

Hacsak a 4.3 fejezetben tekilonleges dlirAsok masként nem rendelkeznek, az Uzemi
nyomas (tulnyomas) szamsieértéke nem lehet kisebb, mint a tartalofizryomasa
(abszolit nyomasa) 50 °C-on.

A biztonsagi szelepekkel (hasadoétarcsaval vagykébhéfelszerelt tartdnyok esetén
azonban a legnagyobb lGzemi nyomasnak (tulnyomasmdiigtonsagi szelepekreset
nyitbnyomassal kell egyeftiek lennie. Ez a kovetelmény nem vonatkozik a 2abgz
siiritett, cseppfolydsitott €s oldott gazainak sz#dhra szolgald tartanyokra. (lAsd még
prébanyomas, tervezési nyomas, toltési nyaisdsitési nyomas

Megjegyzés: 1A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet
Megjegyzeé2. A zart mélylits tartalyokra lasd a 6.2.1.3.6.5 pontha@izétt megjegyzést.

Leszerelhaf tartany: a vasuti kocsi kilonleges épitésmaodjahoz illesékadany, arrol
csak a rogzétberendezések oldasa utan véHet

Lobbanaspont:egy folyékony anyag azon legalacsonyabmérséklete, amelynékgei
a leve@vel gyulékony keveréket alkotnak;

LPG: lasdcseppfolyédsitott petréleumgaz (LPG);
M
Megengedett legnagyobb brutt6é tdmeg:

a) (IBC-knél) az IBC, az lizemi és a szerkezetigdzények tomegének, valamint a
legnagyobb netté rakomany tomegnek az 6sszege;

b) (tartanyokndl) a tartany sajat tomege és aitxsih megengedett legnagyobb
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rakomany 6ssztomege;
Megjegyzés:
A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.

Megfelelség biztositaséradioaktiv anyagoknal)az illetékes hatésag altal alkalmazott
rendszeres intézkedési program, amelynek céljakaiztositasa, hogy az SZMGSZ 2.
szadmu melléklet kbvetelményei a gyakorlatban megpedjanak;

Megfeleliség értekelésiegy termék megfeléségének ellefrzése az 1.8.6 és 1.8.7
szakasznak a tipusjovahagyéasra, a gyartas feligyelés az Uzembe helyezésttel
vizsgalatra vonatkoz6 @lasai szerint;

MEG-konténer:lasdtébbelemes gazkonténer;

Megtarté rendszer (radioaktiv anyagok szallitasanal)a hasadbéanyagnak és a
csomagolasi elemeknek a tergealtal meghatarozott és az illetékes hatdsag altal
jovahagyott egylittesét jelenti, amelynek feladdtatkussagi biztonsag fenntartasa;

Mélyhits tartaly: szallitasra haszndlt, 6bzigetelt, nyomastarté tartaly melitbtt,
cseppfolyositott gazokhoz, legfeljebb 1000 litgartalommal (lasd mégyitott mélykits
tartaly);

Merev fall belg tartaly (6sszetett IBC-knél)olyan tartaly, amely Ures allapotban, a
zaroszerkezet helyre tétele és a &ibsirkolat segitsége nélkil is megtartja szokasos
alakjat. Minden bels tartalyt, amely nem ,merev fali”, ,hajlékony fakiiak kell
tekinteni;

Merev fall IBC rendszeres karbantartasiisdnagymeérefi csomagoléeszkdz (IBC);

Merev fall mianyag IBC: merev nfianyag testll allo6 IBC, amely vazszerkezettel
rendelkezhet, és a megfédlzemi szerelvényekkel lathato el;

Min dségbiztositasbarmely szervezet vagy szerv altal alkalmazottiseeres ellefrzési
és felluigyeleti program, amelynek célja annak bitdsa, hogy az SZMGSZ 2. szamu
melléklet biztonséagi élrasai a gyakorlatban megvaldsuljanak;

Minta (radioaktiv anyagok szallitasanalalamely a 2.2.7.2.3.5 f) pont szerinti hasasdo-
engedményes radioaktiv anyag, kilénleges formaglioalttiv anyag, kis meértékben
diszpergalddo radioaktiv anyag, kildeménydarab \w@sgynagolas leirasa, ami lebat
teszi az ilyen targy pontos azonositdsat. A ledAskdatlapok, szerkezeti rajzok, az
eloirasokkal valdé egydséget tandsitd jelentések és mas mértékadd dokumekit
tartozhatnak;

m.n.n. (masként meg nem nevezett) tételyan gyijtémegnevezés, amelyhez olyan
anyagok, keverékek, oldatok vagy targyak rendéketmelyek

a) nincsenek a 3.2 fejezet ,A” tdblazataban néviszmegemlitve; és

b) az m.n.n. tétel megnevezésének, osztalydnakialpszasi kodjanak és
csomagolasi csoportjanak megféldémiai, fizikai és/vagy veszélyes tulajdonsagokkal
rendelkeznek;

Mobil tartany: a 6.7 fejezetben, ill. az IMDG Kdodexben talalhatéghatarozas szerinti,
multimodalis tartany, amelyhez a 3.2 fejezet ,Abl&zat (10) oszlopaban mobil tartany
utasitds (T-jel) van feltiintetve; amennyiben a22121 pontban meghatarozott gazok
széllitdsara hasznaljak, 450 liternél nagyobb kelégépesséyg

Mobil tartany Gzemben tartojatasdtankkonténer vagy mobil tartany tzemben tartéja;
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Mianyagszoévet (hajlékony fali IBC-knél): alkalmas manyagbdl allé nydijtott
szalagokbdl vagy monoszéalakbél készilt anyag;

Miiszaki megnevezéegifogadott kémiai — adott esetben bioldgiai — nexgzés, vagy a
tudomanyos és tszaki kézikbnyvekben, folydiratokban és egyéb spakiomban
jelenleg hasznalt, egyéb megnevezés (lasd a 312 @ontot);

N

Nagycsomagolasolyan csomagoldeszkdz, amelynél a de&somagolasok vagy targyak
egy kul$ csomagoléeszkdzbe vannak helyezve és

a) gépi mozgatasra alkalmas kiviel

b) amelynek befogaddképessége meghaladja a 40Cetkg tdmeget, ill. a 450
litert, de legfeljebb 3 fh

Az atalakitott nagycsomagolaslyan fém vagy merev falGimnyag nagycsomagolas
a) amelyet nem UN tipusubdl alakitottak at UN tipuds vagy
b) amelyet egyik UN tipusubdl egy masik UN tipusélakitottak at.

Az atalakitott nagycsomagolasokra az SZMGSZ 2. selléklet ugyanazon
kovetelményei vonatkoznak, mint amelyeket az azdfmssu, Uj nagycsomagolasokra
kell alkalmazni (lasd még a gyartasi tipus megloatisat a 6.6.5.1.2 pontban);

Az ismételten felhasznélt nagycsomagolasdyan Gjratdlthet nagycsomagolas, amelyet
megvizsgaltak és minden olyan sériléshentesnek talaltak, amelyek befolyasolnak a
teljesitbképességi  vizsgalatok elviselését; a fogalom ldterj azokra a
nagycsomagolasokra is, amelyeket azonos vagy hadisdzeférhésedi termékkel
téltenek meg ismételten és a termék feladdja adtidnrzott elosztasi lancban
széllitanak;

Nagykonténer:lasdkonténer;

Nagymérefi csomagoloeszkoéz (IBC)a 6.1 fejezetben nem emlitett, merev vagy
hajlékony fald, szallithaté csomagol6eszkdz, ameityn

a) trtartalma

i) nem haladja meg a 3*ha Il és a Ill csomagolasi csoportba tartozdasdi
és folyékony anyagok esetében;

i) nem haladja meg az 1,5°haz | csomagolasi csoportba tartozd, szilard
anyagok esetében, ha azok hajlékony fald, mereu falanyag, 0Osszetett,
papirlemez vagy fa IBC-kbe vannak csomagolva;

iii) nem haladja meg a 3 %t az | csomagolasi csoportba tartozé, szilard
anyagok esetében, ha azok fém IBC-kbe vannak csuvsag

iv) nem haladja meg a 3°ha radioaktiv anyagok esetében:;
b) gépi mozgatéasra alkalmas kivitel

c) a szallitas és kezelés soran fdlléphatdsoknak oly modon all ellen, mint azt a
6.5 fejezet szerinti probak meghatédrozzak (lasd fmégC, fém IBC, hajlékony falt IBC,
merev fall nfanyag IBC, 0sszetett IBCianyag beld tartallyal éspapirlemez IBE

Megjegyzés: 1A 6.7 fejezet éirasainak megfelél mobil tartanyok, ill. a 6.8 fejezet
eldirasainak megfeléltankkonténerek nem tekinttieit BC-knek.
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Megjegyzés: 2A 6.5 fejezet élrasainak megfelél IBC-k az SZMGSZ 2. szdmu
melléklet értelmében nem tekindiekonténereknek.

Az atalakitott IBC olyan fém, merev fall ianyag vagy 0sszetett IBC,
a) amelyet nem UN tipusubdl alakitottak at UN tipuds vagy
b) amelyet valamely UN tipusubdl egy masik UN tipussalakitottak at.

Az atalakitott IBC-kre az SZMGSZ 2. szamu melléklegyanazon kdvetelményei
vonatkoznak, mint amelyeket az azonos tipusu, @-kBe kell alkalmazni (lasd még a
gyartési tipus meghatarozaséat a 6.5.6.1.1 pontban);

A javitott IBC olyan fém, merev falt franyag vagy 0sszetett IBC, amelydiés vagy
barmilyen méas ok (pl. korr6zio, ridegedés, a gyrtipushoz képest gyengilt ellenallo
képesség) miatt kijavitottak, hogy megegyezzen artggi tipussal és képes legyen a
gyartasi tipus vizsgalatok elviselésére. Az OsszéBC-k merev fali mianyag bel§
tartalydnak a cseréje az ugyanazon gyarto eregatiasi tipus specifikacioja szerinti
bels tartalyra az SZMGSZ 2. szamu melléklet értelmémeiBC javitasanak mésil. A
merev fall IBC-k rendszeres karbantartasa azonkam mirbsul javitasnak. A merev
fali mianyag IBC testeken és az 6sszetett IBC-kdmlgalyan nem végeztiejavitas. A
hajlékony fall IBC-k csak az illetékes hatdsag eeggvel javithatok;

A hajlékony fali IBC rendszeres karbantartdsaa hajlékony fall, ranyag vagy
textilszévet IBC-ken a kovetkézrendszeresen elvégzett munkakat jelenti:

a) tisztitas; vagy

b) az IBC szerves részét nem képeadkotbéelemek, pl. kilonalld bélések és
zaroszalagok cseréje a gyarto eredéfrésainak megfelével,

amennyiben ez az IBC arumegtart6 funkcidjat nerolpé$olja kedvedtlendl, ill. az IBC
gyartési tipusat nem valtoztatja meg;

A merev falt IBC rendszeres karbantartasaa fém, merev fall tranyag és Osszetett
IBC-ken a kdvetkek, rendszeresen elvégzett munkakat jelenti:

a) tisztitas;

b) a zarbszerkezetek (beleértve a hozzatartozé tédsekiet) vagy az Uzemi
szerelvények eltavolitasa és visszahelyezése vaggyatd eredeti élrasainak
megfelebvel valo cseréje, feltéve, hogy az IBC tomorséfénérzik; vagy

JORNys

C) a veszélyes aru megtartasara vagy az Uritéshéaydenntartdsara kdzvetlenil
nem szolgalé szerkezeti szerelvények kijavitasa dpltartdlabak, emeél tartozékok
helyreigazitasa), hogy megegyezzenek a gyartasissfh amennyiben ez az IBC
megtartod funkcidjat nem befolyasolja;

Nagypalack(a 2 osztalyban)varrat nélkili, szallitdsra hasznalt, nyomastéattily 150
liternél nagyobb, de legfeljebb 3000 litetartalommal,

NAU: lasdIAEA (Nemzetkdzi Atomenergia Ugynokség);

Netté robbandéanyag tomeNEM): robbandanyag csomagoldéeszkdz, burkolat, hdz, stb.
nélkuli éssztdmege. (AMettd robbandanyag mennyisé§EQ), anettd robbandanyag
tartalom (NEC) vagy anettdé robbanbanyag suly (NEW) gyakran ugyanebben az
értelemben hasznalatos.

Neutron sugéarzds detektoreszkdz, amely a neutronsugarzast érzékeli. Aznilye
eszkdzben a légmentesen zart jelatalakito (traesplielektronc$ gazt tartalmazhat,
amely a neutronsugarzast méthetektromos jellé alakitja;
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NY

Nyitott kocsi homlok- és oldalfalakkal ellatott, vagy anélkkiticsi, amelynek rakfelllete
nyitott;

Nyitott konténer:lasdkonténer;

Nyitott mélyhit¢ tartdly: szallitAsra hasznalt, 6szigetelt tartaly meélyitétt
cseppfolyositott gazokhoz, amelyet a métgit cseppfolyositott gaz folyamatos
szelbztetésével atmoszférikus nyomason tartanak;

Nyoméastart6 tartaly:gytijtéfogalom, amelyhez a palackok, a nagypalackok, a@ébk,
a zart mélylité tartdlyok, a fémhidrid tarolérendszerek, a palétklek és a karmeht
nyomastarto tartalyok tartoznak;

0]

,Offshore” dmlesztettaru-konténerolyan tobbszor hasznalhatd dmlesztettaru-konténer,
amelyet specidlisan nyilt tengeri létesitményekhétesitmenyeld, ill. létesitmények
kozotti szallitasra terveztek. Az ,offshore” 6mleiaru-konténert a nyilt tengeren kezelt
,offshore” konténerekre vonatkozé jévahagyasi Utditszerint kell tervezni és gyartani,

amit a Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet (IMO) MIC/860 dokumentuma
tartalmaz;

Orso (az 1 osztalyban)miianyagbdl, fabol, papirlemedb fémhsl vagy egyéb alkalmas
anyagbdl készitett eszkdéz kdzponti tengellyel ésergely mindkét végéen oldalsé
tarcsaval vagy anélkil. Az anyagok és targyak gelynkoré tekercselhgt és azokat az
oldalso tarcséak tarthatjak meg;

o
OBH: lasdongyorsulé bomlasi Bimérséklet;

Omlesztettaru-konténer:olyan megtartd rendszer (beleértve mindenfajtaédbéiés
bevonatot), amely a vele kozvetlenul érintkexzilard anyag széllitasara szolgal. A
csomagoldeszk6zok, IBC-k, nagycsomagolasok éntakdnem tartoznak ide.

Az Omlesztettaru-konténer

— tartos jelled és ennek megfelén elég szilard ahhoz, hogy ismételten felhasziélha
legyen;

— kifejezetten Ggy van kialakitva, hogy megkdnnyise aruknak egy vagy tdbb
széllitbeszkozzel — a rakomany megbontasa nélkirtérd szallitasat;

— akonnyi kezelhetiséget lehéivé tevb elemekkel van ellatva;
— befogadoképessége legalabb 10 m

Omlesztettaru-konténer lehet pl. konténer, ,offsfiodbmlesztettaru-konténer, billén
puttony, Omlesztettaru-silo, cserefelépitmény, &oattekd, gorgs konténer, a
kocsi/jarmi rakodotere;

Megjegyzés: Ezt a meghatarozast csak a 6.11 fejezet kovetednérkyelégit
Omlesztettaru-konténerekre kell alkalmazni.

A ponyvas Omlesztettaru-konténer olyan nyitott tetdj Omlesztettaru-konténer,
amelynek fenékrésze (beleértve a garatspemék kialakitast is), oldal- és homlokfalai
merevek, és hajlékony ,eszkdzzel” van lefedve;

A zart 6mlesztettaru-konténerolyan teljesen zart 6émlesztettaru-konténer, anedyn
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teteje, oldal- és homlokfalai, ill. padldja (bele@ér a garatszérfenék kialakitast is)
merev. E fogalomba beletartoznak a nyithato tieteijdal- és homlokfall 6mlesztettaru-
konténerek is, ha a szdllitds alatt zarva tarthafdkzart omlesztettaru-konténereken
lehetnek olyan nyilasok, amelyek lehet teszik a §zok és gazok, ill. a szabad leveg
kicserébdését, azonban normalis szllitAsi kortlmények ttomiegakadalyozzak a
szilard anyag tartalom kiszabadulasét, valamirgagadék és a froccseniz bejutasat;

Omlesztett fuvarozas/szallitas:csomagolatlan szilard anyagok vagy targyak
fuvarozasa/szallitdsa vasuti kocsikban/kdzati  jdekben, konténerekben vagy
Omlesztettaru-konténerekben. A fogalom nem vonditkeem a csomagolt arukra
(kildeménydarabokra), sem a tartanyokban fuvartszattitott anyagokra;

Ongyorsulé bomlasi Bimérséklet (OBH):az a legalacsonyabl®mérséklet, amelynél a
szélliths soran hasznalt csomagolasbané leanyagnal az ©Ongyorsul6 bomlés
bekovetkezhet. Az OBH meghatarozasara vonatkozétktuényeket és a zart térben
tortérd hevités hatasat a Vizsgalatok és kritériumok kgl Il. része tartalmazza. [Az
ongyorsul6 bomlasi dmérséklet (OBH) a francia température de decomnipasiuto-
accélérée (TDAA), ill. az angol self-acceleratingcdmposition temperature (SADT)
magyar megfeléje];

Osszetett IBC mdanyag belg tartallyal: olyan IBC, amely merev kifls burkolatot
képed vazszerkezeth all, amely a mMianyag bel§ tartalyt, valamint a megfelglizemi
és szerkezeti szerelvényeket veszi korll. Kialgkidlyan, hogy a beigartély és a kits
burkolat 6sszeszerelve szétvalaszthatatlan egyképet és igy toltik, taroljak, szallitjak
vagy uritik;

Megjegyzés:

A ,mianyag” az dsszetett IBC-knél a h&kartallyal kapcsolatosan hasznalva az egyéb
polimer anyagokat, mint pl. a gumit is jelenti.

Osszetett csomagoloeszkozkiilss csomagolasbél és  béls tartalybol  allo
csomagoldeszkdz, amely Ugy van dsszeallitva, hdmpls tartaly és a kutscsomagolas
integralt csomagoléeszkozt alkot. Ez, ha egyszer asdzeallitottak, a tovabbiakban
egyetlen integralt egység marad, igy toltik, radzadk, szallitjak és uritik;

Megjegyzés: Az Osszetett csomagolasoknal hasznaltdbetartaly” fogalmat nem
szabad 0Osszetéveszteni a kombinalt csomagolasdiasdnalt ,belg
csomagolassal’. Példaul egy 6HAL tipusu Osszetetfaflyag) cso-
magolbéeszkdz ,belseleme” egy bels tartaly, mivel ezt a szokasos ko-
rialmények kozott nem arra alakitottak ki, hogy &idsomagolas nélkdl
befogadd funkciot lasson el, és igy az nem egy bstsmagolas.

Ha az ,0sszetett csomagolas” fogalom utan zaréjelaryag van emlitve, az a bels
tartalyra vonatkozik.

P

Palack: legfeljebb 150 litefirtartalmu, szallitasra hasznalt, nyomastarté taftasd még
palackkétedy

Palackkoéteg: szdllitAsra hasznalt, szerkezeti egységbe épjpiathckok, amelyek
egymassal gjjtocsdvel vannak dsszekotve és szilardan egymashoz vaemiakve. A
palackok egyuttefirtartalma legfeljebb 3000 liter lehet, a 2 osztalgrges (a 2.2.2.1.3
pont szerint T bével kezdidé csoportba tartozd) gazainak szallitasara hasznalt
palackkotegekirtartalma azonban legfeljebb 1000 liter lehet;

Papirlemez IBC:papirlemez testih kiilonallé fenékkel és tével vagy anélkil, szikség
esetén béléssel (de nem Belssomagolassal), és megfélekzerkezeti és Uzemi
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szerelvényekdl all6 IBC;

Ponyvas kocsia berakott aru védelme érdekében ponyvéaval dlldyibtt kocsi;
Ponyvas konténertasdkonténer;

Ponyvas dmlesztettaru-konténdasdomlesztettaru-konténer

Portdomdr csomagoléeszkdalyan csomagoléeszkdz, amely nem engedi at ardzila
tartalmat, beleértve a szdllitas alatt keletki@zzom szilard anyagot is;

Prébanyomas:az Uzembe helyezésstl, ill. az idészakos vizsgalat alkalmaval végzett
nyomasproba soran kifejtett nyomas (lasd rieggmagyobb Gzemi nyomas (tulnyomas),
tervezési nyomas, toltési nyonésiritési nyomas

Megjegyzés:
A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
R

Radioaktiv tartalom:(radioaktiv anyagok szallitdsanal csomagolasban egyiitt ¢ev
radioaktiv anyag barmely szennyezett vagy felakts#lard vagy folyékony anyaggal és
gazzal;

Referencia acéla 370 N/mrfi szakitszilardsagu és 27% szakadasi nyalasu acél;
Rekeszracsos kialakitasu (nem teljes fall) Kitsomagoldeszkoz;

RID: a Veszélyes Aruk Nemzetkozi VasUti Fuvarozas@olsSzabalyzat (RID), amely
a Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIFFiggeléke (Magyarorszagon
kihirdette a 2006. évi LXXVII. térvény);

RoOgzitett tartany:szerkezetileg tartésan a vasuti kocsira szere@galébb 1000 liter
befogadoképessédartany (a kocsi ily médon tartalykocsiva valilkggy egy ilyen kocsi
alvdzanak elvalaszthatatlan részét képagtany;

S
Sugarzas érzékélrendszerkészulék, amely alkatrészként sugarzas éréétatalmaz;

Sugarzasi szinfradioaktiv anyagok szallitdsanala megfeled sugarzasra vonatkozo
dozis-teljesitmény millisievert per 6ra vagy mikengrt per 6ra egységben megadva;

SZ

Szabdlyozasi émérséklet:az a legmagasabhsinérséklet, amelyen a szerves peroxid
vagy az onreaktiv anyag biztonsdgosan szallithato;

Szallitasi mutatoszam (Transport Index, )  kildeménydarabhoz,
egyesifcsomagolashoz, konténerhez vagy csomagolatlan LSA+thgy SCO-I
kuldeményhez(radioaktiv anyagok szallitAsanalplyan szam, amelyet a besugarzas
elledrzésére hasznalnak;

Szallitéeszkogkozuti vagy. vasuti szallitasanglrmii, vagy vasuti kocsi;

Szerkezeti acéla 360...440 N/mimkdzotti legkisebb szakitdszilardsagu acél;

* Transport index (TI): lasd szallitasi mutatoszam);
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Megjegyzés:
A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
Szerkezeti szerelvény:

a) a tartalykocsi/tartanyjariimnvagy leszerelhéttartany esetében a tartany kils
vagy bel$ essits- és rogzit-, véd- vagy stabilizalé-elemei;

b) tankkonténer esetében a tartany &kirsgy bel$ erdsito- és rogzit-, véds- vagy
stabilizal6-elemei;

c) battérias kocsi vagy MEG-konténer elemei esetébdartany vagy a tartaly
kulsé vagy bel$ erssits- és rogzis-, ved- vagy stabilizal6-elemei;

d) hajlékony falu IBC-ket kivéve, minden mas IBBusnal a test 8sits-, régzit-,
kezeb-, véd- vagy stabilizalo-elemei (beleértve a letsiianyag tartallyal rendelkéz
Osszetett IBC-k esetében a rakoddlap alapot is);

Megjegyzés:
A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
Szilard anyag:

a) amelynek olvadaspontja vagy olvadas kepatja 101,3 kPa nyomason 20 °C-
nal magasabb; vagy

b) az ASTM D 4359-90 vizsgalati modszerrel meglaéa nem folyékony, vagy
a 2.3.4 szakaszban leirt folyékonysag meghatarodasgalat (penetrométer eljaras)
kritériumai szerint pasztaszer

T

Télca (az 1 osztélyban)tém, niianyag, papirlemez vagy méas alkalmas anyagu lemez,
amelyet a bels a kbztes vagy a kitlscsomagolasba helyeznek és azokba szorosan
illeszkedik. A talca felllete lehet alakos, hogysamagolasok vagy targyak beliltethet
szilardan rogzithék és egymastdl elvalaszthatok legyenek;

Tankkonténer: gaz alaku, folyékony, porsZervagy szemcsés anyagok szallitdséara
haszndlt, a konténer meghatarozasnak megfalgdhllitoeszkdz, amely a tartanybdl és
szerelvényeitl all, beleértve azokat a szerelvényeket is, ankelghetvé teszik a
tankkonténer helyvéaltoztatasat egyensulyhelyzetentes megvaltoztatasa nélkil;
amennyiben a 2.2.2.1.1 pontban meghatarozott geziltasara hasznéljak, 450 liternél
nagyobb befogaddképessiég

Megjegyzés: A 6.5 fejezet élrasainak megfelél IBC-k nem tekinthék tankkon-
ténereknek.

Tankkonténer, mobil tartany vagy tartalykocsi lizemmb tartdjd@ az a véllalkozas,

® tartalykocsi esetében az ,lizembentarté” fogalogeadrték a COTIF G Fiiggelékének (ATMF) 2. cikk n)
pontjaban, és a Vasutbiztonsagi Iranyelv (a kozisssutak biztonsagardl, valamint a vasuittarsdsago
engedélyezéséirsz4lé 95/18/EK tanacsi irdnyelv és a vasuti istinaktirakapacitas elosztasarél, tovabba a
vasUti infrastruktira hasznalati dijanak felszasditél és a biztonsagi tandsitvanyrél szél6 200EK4¢anyelv
maodositasarol sz6l6 2004/49/EK szamu, 2004. a2dien kelt Eurépai Parlamenti és a Tanacsi Iranyel
3.cikk s) pontjaban, illetve a vasuti rendszer Ks&&ijen bellili atjarhatosagéarol sz6l6, 2008. jubiien kelt,
2008/57/EK szamu Eurdpai Parlamenti és a Tan&syélv 2. cikk s) pontjAban meghatarozott ,lizeminedt
fogalommal
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amelynek a nevén a tankkonténert, a mobil tartaagy a tartalykocsit nyilvantartasba
vették, vagy szokasos modon forgalomba helyezték;

Tartély (az 1 osztadlybankoztes vagy betscsomagolasként hasznalt 1ada, palack, hordé,
kanna, doboz és huvely, beleértve mindenféle zarkszetiiket;

Tartaly: anyagok vagy targyak befogaddsara vagy tartddkedmas befogaddedény,
beleértve mindenfajta zaroszerkezetét is. Ez a atéghrds a tartdnyokra nem
vonatkozik (lasd médelss tartaly, gazpatron, mélyhs tartaly, merev bebs tartaly és
nyomastarto tartaly

Tartalykocsi: folyékony, gaznefy porszeit vagy szemcsés anyagok fuvarozasara
hasznalt vasuti kocsi, amely egy vagy tébb tartdnggaba foglalé felépitméngbés
azok szerelvényedlth valamint egy, a sajat szerelvényeivel ellatdttdzbol (futdnt,
felfliggesztés, vono- és Utlkdirerendezés, fékek és feliratok) all;

Megjegyzés: A leszerelhéttartanyos kocsik is tartalykocsinak ri#tiinek.

Tartdny: maga a tartanykdpeny, beleértve annak Uzemi ékezadi szerelvényeit. Ahol
a tartdny sz6 onmagéban szerepel, tankkonténetijl taotanyt, leszerelhéttartanyt
vagy tartalykocsit/rbgzitett tartanyt jelent az ebla szakaszban szekepheghatarozas
szerint, ill. olyan tartanyt, amely a battérias $ijarmi vagy a MEG-konténer elemét
képezi (lasd mégleszerelhet tartany, MEG-konténer, mobil tartany, battérias
kocsi/jarmi éstartalykocsi/rogzitett tartany

Megjegyzés: A mobil tartanyokra lasd a 6.7.4.1 bekezdést.

Tartany, ill. tartAnykamra befogaddképesség@atartalma): a tartany, ill. tartAnykamra

teljes bels térfogata, literben vagy hben kifejezve. Ha a tartanyt, ill. tartanykamrat a
alakja vagy a szerkezeti kialakitasa miatt nemtlédigesen feltdlteni, akkor a toltési fok

meghatarozdsanél és a tartany jelolésénél a cdigtkdefogadoképesséeget kell alapul
venni;

Tartdnyktpeny:a szallitand6 anyagot tartalmazé burkolat, beleéatnyildsokat és azok
zar6szerkezeteit, de nem tartalmazza az Uzemilggpyeket és a kids szerkezeti
szerelvényeket;

Megjegyzés: A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
Tartdnyos cserefelépitményg tartanyos cserefelépitmény tankkonténernek teskiby;

Tartany-vizsgalati koényv (gépkonyv)olyan dokumentacio, amely tartalmazza a
tartanyra, battérias kocsira/jaire, ill. MEG-konténerre vonatkozbéan az dsszes fonto
miszaki adatot, mint példaul a 6.8.2.3, a 6.8.2.4a¢€6.8.3.4 bekezdésben emlitett
bizonyitvanyokat, ill. tanusitvanyokat;

Teljes rakomany: egyetlen felad6tél szarmazé rakomany, amely részégy
nagykonténer kizarélagos hasznéalatra van fenntaésaamelynek be- és kirakaséat a
feladd vagy a cimzett utasitdsai szerint végzik;

MegjegyzésA radioaktiv anyagoknal a megfeldlifejezés a kizarolagos hasznalat.

Tervezési nyomasa prébanyomassal legalabb egyemiméleti nyomas, amely a
szallitott anyag veszélyességi foka szerint kisetgly nagyobb mértékben meghaladhatja
az Uzemi nyomast. A tervezési nyomas csak a tafengstagsaganak meghatarozasara
valo a kul$ és bel§ esitbelemek figyelembe vétele nélkil (lasd niégnagyobb tzemi
nyomas (tulnyomas), prébanyomas, téltési nyodsaéisitési nyomas

Megjegyzés: A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.

Test(az Osszetett IBC-ket kivéve minden mas IBC tigpusmaga a tartaly, beleértve a
nyildsokat és azok zarészerkezeteit, de kizanizami szerelvényeket;
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Tobbelemes gazkonténer (MEG-konténelyan szallitbeszkdz, amelynek egymassal
gyijtécsivel 6sszekotott és vazra szerelt elemei vannalbvetkes elemek tekinthék

a tobbelemes gazkonténer elemeinek: palackok, daghok, gazhordok vagy
palackkotegek és a 2.2.2.1.1 pontban meghatargéatbk szallitasara készilt, 450
liternél nagyobb befogadoképesédartanyok;

Megjegyzés:
Az UN MEG-konténerekre l4sd a 6.7 fejezetet.

Toltési fok: a gz tomegének és a felhasznalasra kész nyotoastadlyt teljesen kitdt
viz tdomegének ardnya 15 °C-on;

Toltési nyomas:az a legnagyobb nyomés, amely a tartanyban a ry/afa#ti toltéskor
ténylegesen fellép (ldsd mdggnagyobb Uzemi nyomas (tllnyomas), probanyomas,
tervezési nyoméssUritési nyomas

Tolté: az a vallalkozas, amely a veszélyes arut tartafigtlykocsiba/tartanyjariie,
leszerelhet tartanyba, mobil tartdnyba vagy tankkonténerbadtébids kocsiba/jariibe
vagy MEG-konténerbe tolti, ill. az dmlesztett vdgeé arut vasuti kocsibaljafibe,
nagykonténerbe vagy kiskonténerbe rakja;

Tomorségi proba: tartdnyok, csomagoléeszk6zok vagy IBC-k, szerslekn és
zaroszerkezetek szivargdsmentességének meghataeogaslgalo vizsgélat;

Megjegyzés: A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
Tulnyomasos gazpatronasdaeroszolagyaeroszol csomagolas;
U

UIC: Union Internationale des Chemins de Fer (Nemzétiazsutegylet), (UIC, 16 rue
Jean Rey, F-75015 Paris, France);

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe (ENBurépai Gazdasagi
Bizottsag), (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avaheida Paix, CH-1211 Geneva 10,
Switzerland);

UN szam(azonositd szdmpaz anyagok és targyak négyjégzonosité szama, amely az
»,ENSZ Minta Szabdlyzat"-bol szarmazik;

0

Uritési nyomas:az a legnagyobb nyomas, amely a tartdnyban a rg/aaéti ritéskor
ténylegesen fellép (ldsd mdggnagyobb Uzemi nyomas (tllnyomas), probanyomas,
tervezési nyoméaéstoltési nyomas

Uzemanyagcella:olyan elektrokémiai eszkdz, amely az izemanyagidiéanergiajat
elektromos energiavapghé és reakciotermekekké alakitja at;

Uzemanyagcellas motor:berendezések meghajtasara szolgalé eszkoz, anely a
Uzemanyagcellabdl, annak lizemanyag ellatéjabdéygdilentl attol, hogy az vele egybe
épitett vagy kulonallo —, valamint a funkcidja &lsahoz sziikséges tartozékokbal all;

Uzemi nyomasa diritett gaz allandosult nyomasa a megtoltott nyoaréstartalyban 15
°C referencia tmérsékleten;

Megjegyzés: Tartanyokra lasd a legnagyobb Gizemi nyoméas (tuld@gdrfogalmat.
Uzemi szerelvények:

a) tartanyokndl a tdt és urié-, a lélegd-, a biztonsagi, aiifé-, a Hoszigeteb
berendezések, valamint a H@&szkozok;

b) battérias kocsi/jartnvagy MEG-konténer elemeinél a tlt Urits- €s biztonsagi
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berendezések, az 6sszékosovek, valamint a méeszkozok;

c) IBCk-nél a tols- és urib-, a nyomascsokkeb, szelbzé-, a fit6- és
hészigeteb-berendezések, valamint a eszk6z0ok;

Megjegyzés: A mobil tartanyokra lasd a 6.7 fejezetet.
Y,

Vakuum-szelep: nyomaskulonbség hatéasara automatikusanikooesbe |éf,
rugoterhelés szerkezet, amelynek feladata a nem megengedatunékialakulasanak
megakadalyozasa a tartdnyban;

Vallalat: lasdvallalkozas;

Vallalkozas: a természetes személy vagy jogi szemeély, fuggdtiemol, hogy folytat-e

jovedelemszekz tevékenységet; a jogi személyiség nélkili tarsasigy személyek

tarsulasa, fuggetlendl attél, hogy folytat-e joMedeszerd tevékenységet; a hivatalos
testuletet, flggetlendl attél, hogy rendelkezikegijszemélyiséggel, vagy hogy jogi
személyiséggel rendelk&hatdsagtol figg-e;

Vasuti infrastruktdra: minden vasuti vagany és régzitett berendezés, yamelasuti
jarmivek kozlekedéséhez és a kdzlekedés biztonsagahkseses;

Vasuti infrastruktira Uzemeltefie (palyavasut): barmely allami szervezet vagy
vallalkozads, amelynek feladata a vasuti pélyanak tastozékainak létesitése,
karbantartasa, valamint a Uzemviteli és biztons&wilszer irdnyitasa;

Védett IBC(fém IBC-nél)az ltkdzéssel szembeni kiegésziédelemmel ellatott IBC, ez
a védelem lehet pl. tobbrétegszendvicsszerkedgtvagy ketbés fal konstrukcié vagy
fémracsos vazszerkezet;

Veszélyes arukolyan anyagok és targyak, amelyek szallitdsat A4&SZ 2. szamu
melléklet tiltja vagy csak feltételekkel engedi meg

Veszélyes reakcio:

a) €gés és/vagy jeldmst hofejlodeés;

b) gyulékony, fojtd6 hatasu, gyujtd hatdsu (oxidaég/vagy mérgée gazok
fejlédése;

c) maré anyagok képdése;

d) vegyileg nem alland6 anyagok kédése; vagy

e) veszélyes nyomasndvekedés (csak tartanyoknal);

Vészlimérséklet: az a lbmérséklet, amelynél aémérséklet-szabalyozas metjsése
esetén a vészhelyzeti eljarasokat alkalmazni kell;

Visszaforgatott nfanyag: hasznalt ipari csomagoloeszkdzékbvisszanyert anyag,
melyet Uj csomagoléeszkozze valo feldolgozasdhagtigritanak és készitenek;

Vizsgélatok és kritériumok kézikonywaz ENSZ ,Ajanlasok a veszélyes aruk szallitdséara,
Vizsgalatok  és  kritériumok  kézikbnyv”  oOtodik  javito kiaddsa @ (az
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 es az ST/SG/AC.10/@t/HAmend.2
dokumentumokkal médositott ST/SG/AC.10/11/Rev.5);

Vizsgald szervezetiz illetékes hatdsag altal elismert, fliggetlesydd szervezet;
z

Zarbszerkezeta tartaly nyilaséat zaré szerkezet;

Zart konténer:lasdkonténer;
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Zart Omlesztettaru-konténelasdomlesztettaru-konténer
ZS

Zsék: papirbol, nfianyag foliabol, textilBl, szovott anyagbdl vagy mas alkalmas
anyagbdl készilt hajlékony csomagoléeszkoz.
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1.2.2 Mértékegységek
1.2.2.1 Az SZMGSZ 2. szAmU mellékletben a kovetkerrtékegységékalkalmazhatok
Fizikai mennyiség Sl-egyséd) Egyéb engedélyezett A mértékegységek
mértékegység koz6tti arany
neve jele neve jele
HosszUsag méter m - -
Terlilet, feliilet négyzetméter ’m |— -
Térfogat kobméter i |liter 18 11=10°m®
1d6 masodperc S perc min 1min=60s
ora h 1h=3600s
nap d 1d=86400s
Toémeg kilogramm kg gramm g 1g=10%kg
tonna t 1t=1Ckg
Siiriiség - kg/m | — kgl 1 kgl = 1C° kg/nt
Hémérséklet kelvin K Celsius-fok | °C 0°C=273,15K
Hoémeérséklet-kuldnbség kelvin K Celsius-fokl °C 1°C=1K
Ers newton N - - 1N =1kg-nils
Nyomés Pascal Pa bar bar 1 bar 2R&: 1 Pa =1 N/Mm
Mechanikai fesziiltség - NAm — N/mn? |1 N/mnf = 1 MPa
Munka joule J kilowattéra | kWh 1 kWh =3,6 MJ
Energia } elektronvolt | eV 1J=1Nm=1W-s
Hémennyiség 1eV=0,1602-13%
Teljesitmény watt W - - 1W=1J/s=1N-m/s
Kinematikai viszkozit4s - ffs | — mn¥/s | 1 mnd/s = 10° /s
Dinamikai viszkozitas - Pa-s - mPa‘s 1 mPa-SiPHs
Aktivitas becquerel Bq - - -
Dozisegyenérték sievert Sv - - -
® A korabbi, mar nem torvényes mértékegységekkel adettinyiség értékek torvényes mértékegiiség

8

értékre valo atszamitasahoz a kovetkearekitett értékeket kell alkalmazni:

Ero: Mechanikai feszliltség:

1 kg =9,807 N 1 kg/mn = 9,807 N/mrh
1N =0,102 kg 1 N/mfn = 0,102 kg/mrh
Nyomas:

1Pa =1 N/mh =10°bar =1,02- 16 kg/cnf =0,75-10° Torr
1 bar =10Pa =1,02 kg/chh = 750 Torr

1kglenf =9,807-16Pa =0,9807 bar =736 Torr

1 Torr =1,33-10Pa =1,33-18bar =1,36-10 kg/cnt
Munka, energia, himennyiség:

1J =1N-m =0,278-1kWh =1,102kg-m = 0,239 -Tkcal
1 kWh =3,6-106J =367-1bkg-m =860 kcal

1kgom  =9,807J = 2,72 F&wWh = 2,34. 10 kcal

1 kcal =4,19-10 =1,16- 10 kWh = 427 kg-m
Teljesitmény: Kinematikai viszkozitas:
1w =0,102kg-m/s =0,86kcallh  Fm =10 St (stokes)
1kg-m/s =9,807W =8,43kcallh 1St =10¢s

1 kcal/h =1,16 W =0,119 kg-m/s

Dinamikai viszkozitas:

1Pa:s =1N-sfm  =10P (poise) =0,102 kg-s'm

1P =0,1Pas =0,1N-$m =1,02-10°kg-s/m
1kg-s/m =9,807 Pa-s  =9,807 N-$/m= 98,07 P

A Nemzetkdzi mértékegységrendszer (SI) az AltadaBdly- és Mértékiigyi
eredménye (Cim: Pavillon de Breteuil, Parc de ®u@) F-92 310 Sévres)

ir6gép hasznalata esetén a literre vonatk&izdyidités mellett az ,L” rovidités
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A mértékegységek tobbszorbseit és tortrészeit aékeységek jele elé tett, egy
szorzot jelerdt, kovetked prefixumok (Sl-prefixumok) egyikével lehet képezni

Szorzé A prefixum A prefixum
neve jele
1 000 000 000 000 000 000 = 0  trillio exa E
1 000 000 000 000 000 = %0  billiard peta P
1 000 000 000 000 = ¥  billi6 tera T
1 000 000 000 = £0  milliard giga G
1 000 000 = 10 millié mega M
1000 = 16 ezer kilo k
100 = 18 szaz hekto h
10 = 16 tiz deka da
0,1= 10! tized deci d
0,01 = 10° szazad centi c
0,001 = 10° ezred milli m
0,000 001 = 160 milliomod mikro H
0,000 000 001 = 1%  milliardod nano n
0,000 000 000 001 = 16 billiomod piko p
0,000 000 000 000 001 = 10  billiardod femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 0 trilliomod atto a

1222 Kifejezett ellentétes meghatarozéas hianyaban ag23ZMGSZ 2. szamu mellékletben a
kovetkedket jelenti:

a) szilard vagy folyékony anyagok keveréke, valdnoidatok és folyadékokkal
atitatott szilard anyagok esetén a keverék, aztoldgy az atitatott anyag teljes
tomegére vonatkoztatott tomeg%-ot;

b) diritett gazkeverékek esetén: ha a téltés nyomastéantk, a térfogataranyt a
gazkeverék teljes térfogatanak szazalékdban mepadgy ha a toltés tomegre
torténik, a tomegaranyt a gazkeverék teljes tomelgémazalékdban megadva,

c) cseppfolyésitott gazkeverék, valamint oldottkgdzerék esetén: a tdmegaranyt a
gazkevereék teljes tomegének szizalékaban megadva.

1.2.2.3 A tartalyokra vonatkoz6 mindenféle nyomas (pl. idypomas, bets nyomas, a
biztonsagi szelepek nyitbnyomasa) mindig tulnyoraésban megadva (a légkori
nyomashoz viszonyitott tilnyomasban); ezzel szensbgiznyomas mindig abszolat
nyomasban van kifejezve.

1.2.2.4 Ha az SZMGSZ 2. szamu melléklet toltési fokot értartalyokra vagy tartanyokra, ez
mindig 15 °C anyag<dmérsékletre vonatkozik, kivéve, ha méasmerséklet van
megjeldlve.
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1.3 fejezet
A veszélyes aruk szallitAsaban résztvészemélyek képzése

1.3.1 Alkalmazasi terilet

Az 1.4 fejezetben hivatkozott résztwkvaltal alkalmazott, a veszélyes aruk szallitasaval
kapcsolatos munkakort ellatd személyeknek feladmnkes felgisségikhoz igazodo
képzésben kell részesllnilk a veszélyes aruk wmdtia vonatkozé @rasokbol. Az
1.3.2 szakasz szerinti képzést az alkalmazottakmzk a felglsség elvallalasa &t kell
megkapniuk; olyan munkakor, amelyre a szikségegdeemég nem tortént meg, csak
képzett személy kozvetlen fellgyelete mellett Iihed. A veszélyes arukkal kapcsolatos
kozbiztonsagi €lirasokrél szol6 1.10 fejezet képzési kdvetelménigeitgyelembe kell v
venni.

Megjegyzés: 1. A fuvarozésban részuélv képzése minden esetben a nemzeti
torvények és szabalyolsghsai szerint torténik.

Megjegyzés2. A biztonsdgi tanacsadl képzésére ezen szakasztHabe az 1.8.3
szakaszt.

Megjegyzés3. A 7 osztallyal kapcsolatos képzésre lasd az 1.DékBzdést is.

Megjegyzésd. A személyzetet még a veszélyes aruk szallitasapasdatos feladat
megkezdésedit kell a képzésben részesiteni.

1.3.2 A képzés jellege

Az érintett személyek feladatdhoz és f&deEgéhez igazodva a kovetkeképzés
szikséges:

1.3.2.1  Altalanos tajékoztat6 oktatas

A személyzetnek meg kell ismernie a veszélyes &umulkrozasara vonatkoz6 altalanos
eléirasokat.

1322 Munkakorre (feladatra) szakositott oktatas

A személyzetet feladataval és fédégével aranyban allo részletességgel ki keltmikda
veszélyes aruk széllitsara vonatkozé szabalysdtiasaira.

Ha a veszélyes arut multimodalis széllithssal tbitfk, a személyzetnek a tobbi
szallitasi moédra vonatkozoa@lasokat is ismernie kell.

Ezenkivul a fuvarozénak és a vasuti infrastruktizr@meltefjének a személyzetét a
vasuti fuvarozas kulonlegességeire is ki kell aktafz oktatast alapozd és szakositd
oktatas formajaban kell nyujtani:

a) Alapozo oktatas a teljes személyzet szdmara:

A teljes személyzetet ki kell oktatni a veszélygsdmrcak és a narancssarga jeldlés
jelentésére. Ezenkivil a személyzettel meg kelersetni a szabalytalansagok jelentési
eljarasat.
b) Szakosité oktatds a veszélyes aruk fuvarozas&timvetlentl érintett Uzemi
személyzet szdmara:

Az el6z6 a) pontban emlitett alapozé oktatason kivil a ghgratet tevékenységidkt
flggoen kell oktatasban részesiteni.

A személyzetet az 1.3.2.2.2 pont szerinti harored@idban a szakositd oktatas témairol
az 1.3.2.2.1 pont szerinti hozzarendelés szerlhbk&atasban részesiteni.

1.3.2.2.1 A személyzet csoportositasara az egyes kategarekibvetked tablazat szolgal:
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Kategoria A kategoria leirasa Személyzet
1 a veszélyes aruk fuvarozasaharontatojarnti-vezebk,
kozvetlenul  érintett  Uzem)ikocsirendeék, ill. ennek
szemeélyzet megfeleb  feladatot  ellatg
szemeélyek
2 a veszeélyes aruk fuvarozasahdacsivizsgalok, ill.  ennel
hasznalt kocsik iszaki| megfelet  feladatot  ellatd
ellensrzéséért feldéls | személyek
szemeélyzet
3 a forgalmi és rendezési szolgaldbrgalmi szolgalattedk,
iranyitasdért és ellérzéséért valtdkezebk, iranyitokézpontok
feleloss személyzet, a vasUtszemélyzete, ill. ennek
infrastruktaréat uzemeltét| megfeleb  feladatot  ellatg
vezebsége személyek

1.3.2.2.2 A szakosito oktatasnak legalabb a koveikémakra kell kiterjednie

1.3.2.3

1324

a) az 1 kategoriaba tartoz6 dolgozok:
vonatvezsik, ill. ennek megfeld feladatot ellaté személyek

a vonat Osszedllitdsara, a veszélyes aruk jelemléié azok vonaton bellli helyére
vonatkozo, sziikséges informécidkhoz valé hozzaiéddja;

szabalytalansagok esetén a kritikus helyzetek &seeintézkedések foganatositasa a sajat
vonatuk és a szomszédos vaganyokon foly6 forgaledelmére;

kocsirendeé brigadok dolgozdi, ill. ennek megfeleleladatot ellaté személyek:

a kocsirendezés végrehajtasa az SZMGSZ 2. szamiglléel13 és 15 szamu tolatasi
barcgjanak (lasd az 5.3.4.2 bekezdést) és a z&kaszanak figyelembe vételével;

az SZMGSZ 2. szamu Melléklet 7.5.3 szakasza sreré@dstavolsagok az 1 osztély
aruinal;

szabalytalansagok esetén a kritikus helyzetek &seel

b) a 2 kategéridba tartozé dolgozok

kocsivizsgaldk, ill. ennek megfetefeladatot ellaté személyek esetén:
a kocsik vizsgalata;

értékelés az 1.4.2.2.1 pont szerint;

szabalytalansagok esetén a kritikus helyzetek &seel

c) a 3 kategoriaba tartoz6 dolgozék

forgalmi szolgalattetk, valtokezebk, iranyité kdzpontok dolgozadi, ill. ennek megfélel
feladatot ellaté személyek esetén:

szabalytalansagok esetén a kritikus helyzetek &seel

szabalytalansagok esetén, ill. vészhelyzetben a¥l 1lfejezet szerinti bels
veszélyelharitasi terv végrehajtasa a retgeyaudvarokon.

Biztonsagi képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes arukldtépviselt veszélyekt és kockazatrol
azzal aranyban, hogy a veszélyes aruk szallitdskeorvagy kirakdsakor bekovetkez
baleset esetén mekkora a sériilés veszélye, illnyimrenvan kitéve a veszélyes aru
hatasanak.

Ismeretfelljitd oktatas
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A képzést ismeretfelljitd oktatas keretében rerrdsea ki kell egésziteni azatasokban
tortént valtozasok figyelembe vételével.

1.3.3 Dokumentalas

A veszélyes aruk szallitasdval kapcsolatos oktatdsmatkozd iratokat a nemzeti
torvények ebirasai szerint kell mégizni.
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14.1
1411

1412

1413

1.4.2

1421
14211

1.4 fejezet
A résztvewk biztonsaggal kapcsolatos kotelezettségei

Altalanos biztonsagi ebirasok

A veszélyes aru fuvarozasaban részikeek az erelathatd veszély természetének és
mértékének megfelél intézkedéseket kell tennitk, hogy elkeriljék albxyeket és
karokat, ill. a lehét legkisebbre csokkentsék a kovetkezményeket. Az GEKI2. szamu
melléklete aebirdsait azonban mindenképpen be kell tartani.

Baleseti helyzet esetén annak jellégés meértékéi fliggéen a résztvatknek azonnal
értesitenitk kell a megfelekarelharité szolgalatokat és rendelkezésre kelb@@aniuk a
szukséges informaciokat, hogy megfédsl intézkedhessenek a baleseti helyzetet
megszlntetése érdekében.

Az SZMGSZ 2. szamu Melléklet a kulonlozésztvevkre haruld koételezettségeket
részletesebben is megadhatja.

Ha egy SZMGSZ Fél véleménye szerint nem jar a b&dg csokkenésével, a valamely
résztvevwre harulo kotelezettségeket belféldi jogszabalyaibtharithatja egy vagy tdbb
masik résztvesre, feltéve, hogy az 1.4.2 és az 1.4.3 szakaszbelsorolt
kotelezettségeknek eleget tesznek.

A fuvarozasban résztvékre és kotelezettségeikre 1.4.2 és az 1.4.3 szadadelsorolt
kovetelmények nincsenek hatassal a birésagi eljidoam a nemzeti toérvényhozasok
feltételeire (bunt&joqi jellegzetességek, polgéarjogi felsség stb.).

A résztvewk kotelezettsége

Megjegyzés: 1. Az e szakaszban meghatarozott biztonsagi kotedéggtl
rendelked résztvevk kozul egy és ugyanazon vallalkozds tobb
résztvey is lehet. Ugyanigy az egy részérevharulo tevékenységek és
az ezekhez tartozd biztonsagi kotelezettségek vébalkozasra is
hérulhatnak.

Megjegyzés: 2. A radioaktiv anyagokra lasd még az 1.7.6 szakaszt i

Felado6

A veszélyes aru feladdja csak olyan kuldeményatdh fuvarozasra, amely megfelel az
SZMGSZ 2. szamu Melléklet @tasainak. A feladora az altalanos biztonsagiré&ok
terlletén az alabbi kotelezettségek harulnak:
a) meg kell gyzédnie arrél, hogy a veszélyes aru az SZMGSZ 2. szEtelléklettel
0sszhangban van besorolva és fuvarozasa engedélyeze
b) be kell tartania a csomagolasra (kildeményddralpaés az egylvé csomagolasra
vonatkozo6 dlirasokat;
c) be kell tartania a kildemeény darabok jeldlégérbarcazdsara vonatkozéigdsokat;
d) at kell adnia a feladasi allomas (fuvarozd) éészminden egyes veszélyes aru
kuldeményhez az 5.4 fejezet és a 3.2 fejezet Alld#at ebirasai szerint kidllitott
fuvarlevelet valamint a kisérokmanyokat (jovahagyasok, engedélyek, bejelentések
bizonyitvanyok stb.);
e) csak olyan csomagoloeszkdzoket, nagycsomaga@fsdBC-ket és tartanyokat
(tartalykocsikat, leszerellettartanyokat, battérids kocsikat, MEG-konténerekeobil
tartanyokat és tankkonténereket) szabad haszna@malyek jova vannak hagyva és az
adott anyag szallitdséra alkalmasak, ill. el vantéaka az SZMGSZ 2. szamu
Mellékletében dlirt jelolésekkel;
f) be kell tartania a feladas modjara és a fuvaiozéorlatozasokra vonatkozo
eléirasokat;
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14212

14.2.1.3

1.4.2.2

14221

g) az ures tartalykocsikat, leszerethtrtanyokat, battérids kocsikat, mobil tartanyokat
és tankkonténereket adott esetben meg kell tinditaz arumaradvanyoktél és tisztitas
utén el kell tavolitania (le kell takarnia) a tawgédkon lew a veszélyességi barcakat és
narancssarga tablakat;

h) ha egy vasuti kocsiba vagy konténerbe kulo6l#iat rak be, akkor be kell tartania az
egyuvérakasra vonatkozban a 7.5.2 szakasz szesldiirasokat, valamint az

élelmiszerekil és mas fogyasztasi cikkékt és takarmanytdl valé elkilonitésre
vonatkozodan a 7.5.4 szakasdigsait;

i) meg kell allapitania, hogy a tartAnyokiismaki és kereskedelmi szempontbol
alkalmasak-e az adott aru fuvarozaséra, valamazidllitdshoz nem alkalmas tartanyokat
megfeleb eszkdzokkel &l kell készitenie a berakdshoz;

J) meg kell gyzédnie arrol, hogy a tartalykocsi, a leszeredhtatrtany, a battérias kocsi,
a mobil tartdany, a tankkonténer, ill. a MEG-konténielészakos vizsgalatanak
érvényesseégi ideje még nem jart le;

k) a tartdlykocsit, a leszerelldetartanyt, a battérids kocsit, a mobil tartanyt, &
tankkonténert csak olyan veszélyes &ruval tolthetg, amelynek szallitdsa ezekben a
tartanyokban engedélyezett, adott esetben betarseamszédos tartanykamrak veszélyes
aruval valé megtoltésére vonatkozéigdsokat;

[) be kell tartania a tartalykocsik, a leszerebht&trtanyok, a battérias kocsik, a mobil
tartanyok, ill. a tankkonténerek legnagyobb ésikadib toltési fokat;

m) a tartalykocsik, a leszerellietartdnyok, a battérias kocsik, a mobil tartanyittk,a
tankkonténerek megtoltése utan meg kebzjgnie zardszerkezetek Iégmentes zarasardl
is;

n) biztositania kell, hogy a tartanyok kilsejémmradjon semmi a betdltott anyagbdl,

0) el kell helyeznie a kocsikra, a tartalykocsikaaleszerelhét tartdnyokra, a battérids
kocsikra, a mobil tartanyokra, ill. a tankkonténeee az 5.3 fejezet szerint 6éit
veszélyességi barcékat, ill. narancsséarga tablakat;

p) a veszélyes aruk kocsiba vagy konténerbe rakédak kell tartania a rakodas és a
rakomanyrogzités tiszaki feltételeinek kvetelményeit;

g) amennyiben az arut a fuvarozas soran az 143yumkoZi vasiti kocsibol 1520
mm nyomko# vasuti kocsiba atrakjak, biztositania kell (pl. d@tvewbvel vald
megéallapodas alapjan), hogy a 7.5.11 fejezetbathtab ,CW" belikkel kezddé kddok
altal ebirt kiegészid elsirasok kdvetelmeényeit betartsak.

Ha a feladd mas véllalatok (berakaseért telelcsomagolo stb.) szolgaltatasait veszi
igénybe, meg kell gzédnie arrdl, hogy azok az SZMGSZ 2. szamu mellékieité
eléirasait betartjak.

Ha a feladd nevében harmadik fél jar el, a felatofrasban kell tajékoztatniét a
veszélyes aru tulajdonsagairdl és rendelkezésdirbdasatania a szilkkséges okmanyokat
kotelezettségei teljesitéséhez.

Fuvarozé

A fuvarozéra az altalanos biztonsagid@tasok tertletén a veszélyes aru fuvarozasra
torténé atvétele és a fuvarozas soran az alabbi kotelezsdgek harulnak:

a) meg kell gyzédnie arrol, hogy a fuvarozasra atadott veszélyasaar SZMGSZ 2.
szadmu Melléklete éirasainak megfelel;

b) meg kell ggzédnie arrdl, hogy a feladd a széllitand6 veszélyesaavonatkozo, az
SZMGSZ 2. szamu Melléklet altalé@ét minden informaciot visszakodvetléeformaban a
szallitds eitt megadott; az a feladé fuvarokmanyokat az SZMGSZirasainak
megfeleben allitotta ki. Ha elektronikus adatfeldolgozd&DP) vagy elektronikus
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14222
14223

14224

14225

1.4.2.2.6

14.2.3

14231

14232

1.4.2.3.3

14234

adatatviteli (EDI) technikat hasznalnak irasos doéntacidé helyett, az adatok szallitas
alatt legaldbb annyira hozzaférbekt, mint az irasos dokumentacio;

c) szemrevételezéssel meg kell 6gdnie arrél, hogy sem a kocsinak, sem a
rakomanynak nincs nyilvanvalé hidnyossaga, nemasag; nincs rajta repedés, szilkséges
berendezései nem hianyoznak stb.;

d) meg kell gyzédnie arrdl, hogy a tartalykocsi, battérias koosgzerelhét tartanyos
kocsi, mobil tartany, tankkonténer vagy MEG-kontén&bvetkesd idészakos
vizsgalatanak hatarideje még nem jart le;

Megjegyzés: A tartanyok, a battérids kocsik és a MEG-konténemsn hatérid eltelte
utén is fuvarozhatdk a 4.1.6.10 bekezdés (nyontéstartalyokbol allé
battérias kocsik és MEG-konténerek esetén), a .4.2bkkezdés, a
43244, a 6.7.2.19.6, a 6.7.3.15.6 és a 6.7.8.pbntok feltételei
szerint.

e) ellerdriznie kell, hogy a kocsik ne legyenek tulterhelve

f) meg kell gyzédnie arrdl, hogy a kocsira az 5.3, ill. a 3.4 fegeen abirt nagybarcak
és jeldlések el vannak helyezve;

g) meg kell ggzédnie arrdl, hogy az irasbeli utasitasbatirekeszkdzok a vezéallasban
vannak (lasd az 5.4.3 szakaszt).

(fenntartva)

Ha a fuvaroz6 az 1.4.2.2.1 pontban felsorolt kéiveények megsértését tapasztalja, akkor
az ilyen kildeményt nem koteles fuvarozésra atvenni

Ha a fuvarozo a szallitds alatt olyan szabalys#gat észlel, amely a széllitas biztonsagat
veszélyezteti, a kildemény tovabbitasat a tetegthamarabb meg kell szakitania.

Ebben az esetben a fuvarozénak az SZMGSZ 2. szamfiékiét és a belftldi szabalyok
eléirasai szerint kell eljarnia.

A fuvarozonak biztositania kell, hogy az igénylewasuti infrastruktdra Uzemeltge a
szallitas alatt barmikor, gyorsan és korlatlanutzédérhessen azokhoz az adatokhoz,
melyek szdméra az 1.4.3.6 bekezdés b) péitéshinak teljesitéséhez sziikségesek.

A fuvarozénak biztositania kell a vontatdjdirmezetje szamara az 5.4.3 bekezdés
szerinti irasbeli utasitést.

Cimzett

A cimzettre a kovetkézotelezettségek harulnak:

az aru idben tortén atvétele, hacsak nincs elhéarithatatlan oka vaéylhatatlan indoka
ennek megtagadasara;

igazolnia kell, hogy a kirakas utan az SZMGSZ Z&nsa Melléklet alapjan red haruld
kotelezettségeket teljesitette.

Egy kocsi vagy konténer csak akkor adhaté vissmgy vhasznalhatd fel ismét, ha az
SZMGSZ 2. szamu Melléklet kirakasra vonatkoz®irésait (beleértve az 1.4.3.7
bekezdést) betartottak.

Ha a cimzett méas résztviv (kirako, tisztitd, fefdtlenits helyek stb.) szolgéltatasait is
igénybe veszi, akkor megfeteintézkedéseket kell foganatositania annak biZs&rg,
hogy az SZMGSZ 2. szdmu Melléklet 1.4.2.3.1 és 2132 pontja dlirasainak
megfeleljenek.

Amennyiben az arut a fuvarozas soran az 1435 nmomkgzi vasuti kocsibol 1520 mm
nyomko#i vasuti kocsiba atrakjak, az atéeek biztositania kell (pl. a feladéval vald
megéallapodas alapjan), hogy a 7.5.11 fejezetbéthtb ,CW46 — CW58 és CW60 —
CW69" kddok altal dlirt kiegészid eloirasok kovetelményeit betartjak.
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1.4.3 A fuvarozas tébbi résztvewjének kotelezettségei

A tobbi résztvedt, ill. kotelezettségeiket a kovetkiez nem teljes kdr — felsorolas
tartalmazza. A tobbi résztvékotelezettségei az @6 1.4.1 szakaszbdl kovetkeznek,
amennyiben tudataban vannak vagy tudataban kaliliephogy feladataikat az SZMGSZ
2. szamu Melléklet hatélya aldsefsivarozasi tevékenység részekeént végzik.

Megjegyzés: Az 1.4.3.1 - 1.4.3.3 és 1.4.3.6 bekezdésben tmitidtelezettségeket
Magyarorszagon, a Lett Koztarsasagban, a Litvan t&&asagban,
Lengyelorszagban, a Szlovak Koztarsasagban ésaKBgtarsasagban
kell alkalmazni.

1.4.3.1 Berako

1.4.3.1.1 A berakéra — az é&ltaldnos biztonsagbimdsok figyelembevételével — kuléndsen a
kovetked kotelezettségek harulnak:

a) csak akkor adhatja at az arut a fuvarozonalgzhaz SZMGSZ 2. szamu Melléklet
szerint fuvarozhato;

b) amikor becsomagolt veszélyes arut vagy Uregfitalan csomagoloeszkozt ad at
szallitasra, ellefriznie kell a csomagoléeszktzok sértetlenségét.m Mehat at olyan
kildeménydarabot, amelynek csomagoléeszkoze sekilondsen, ha az nem tomitett,
szivarog vagy fennall a veszélyes aru kifolydséwegzélye —, amig a sérulést ki nem
javitottak; ugyanez vonatkozik az ures, tisztitataomagoléeszkdzokre is;

c) amikor veszélyes arut rak kocsiba, nagykontenerbgy kiskonténerbe, be kell
tartania a rakodasra és arukezelésre vonatkozalkgks dirasokat;

d) a veszélyes aru kocsiba vagy konténerbe rakésa figyelembe kell vennie a kocsi
vagy nagykonténer barcazasiéiehsait és nagybarcaval, narancssarga tablaval valé
jelolését és egyéb jelolését az 5.3 és/vagy aepe4dt abirasai szerint;

e) amikor a kildeménydarabokat berakja, be ketaméa az egylvé rakasra vonatkoz6
titasokat, figyelembe véve a kocsin vagy nagykoetben lew, korabban berakott
veszélyes arukat, valamint az élelmiszeafkldgyéb fogyasztasi cikkektés takarmanytdl
valo elkildnitésre vonatkozodsdtadsokat.

14312 Az 14.3.1.1. a), d) és e) pont esetéeben azonlmrakoé megbizhat a tobbi résztéey
kapott informaciokban és adatokban.

1.4.3.2 Csomagolé
A csomagolora - az altalanos biztonsadiirélsok figyelembevételével - kulondsen a
kovetked kotelezettségek harulnak:

a) be kell tartania a csomagolasi és az egybecswésagfeltételekre vonatkozo
eléirasokat;

es
b) amikor egy kiuldeménydarabot szallitAsrackészit, be kell tartania a
kildeménydarabok jeldlésére és barcazaséara vortagiigrasokat.

1433 Tolt6

A toltére — az altalanos biztonsagbiehsok figyelembevételével — killondsen a koveikez
kotelezettségek harulnak:

a) a tartdny megtoltésestl meg kell gyzédnie arrdl, hogy a tartdny és szerelvényei
kielégitt miiszaki allapotban vannak;
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1.4.3.5

Megjegyzés: A toltonek eljarast kell foganatositania a tartalykocsrtédya zarasai
helyes nikodésének elléinzésére és biztositania kell a zéaras
szivargasmentességeét a toltéstteds utan.

b) meg kell ggzédnie arrol, hogy a tartélykocsi, battérias koosgzerelhét tartanyos
kocsi, mobil tartany, tankkonténer vagy MEG-konténieldszakos vizsgélatdnak
érvényességi ideje még nem jart le;

c) tartanyba csak olyan veszélyes arut tolthet,yama& szallitAsara az adott tartany
engedélyezve van;

d) a tartanyok toltése soran be kell tartania amszédos tartdny-kamrakban dev
veszélyes arukra vonatkoz@ehsokat;

e) a toltés soran be kell tartania a betdleadyagra engedélyezett legnagyobb toltési
fokot vagyiirtartalom literenkénti legnagyobb toltési tomeget;

f) a tartdny megtoltése utan elbgiznie kell, hogy minden zarészerkezet zart helyeet

legyen és ne legyen szivargas;

Megjegyzés: A toltonek eljarast kell foganatositania a tartalykocsrtédya zarasai
helyes nikodésének ellénzésére és biztositania kell a zaras
szivargasmentességeét a toltéstteds utan.

g) biztositania kell, hogy az é&ltala megtoltétitday kilsején ne maradjon a betdltott
anyagbdl semmilyen veszélyes maradék;

h) a veszélyes aru szdllitasra todtealokészitése soran biztositania kell, hogy a
narancssarga tabladk, veszélyességi béarcdk vagy baagk, valamint a magas
hémérséklei anyagokra és a kdrnyezetre veszélyes anyagokmatkand jeldlések és az
eléirt tolatasi barcak és a baleseti lap szaméat fedténd fehér tdblak az éiras szerint el
legyenek helyezve a tartdnyokon, a kocsikon éngkereken;

i) cseppfolyésitott gaz tartalykocsiba toltéséttegs utan figyelembe kell vennie az ide
vonatkozé kildnleges elléreési ebirasokat;

j) meg kell gyzddnie arrél, hogy dmlesztett aru kocsiba, ill. kare¥be rakodasa soran
a 7.3 fejezet vonatkozoddtasait betartjak.

Tankkonténer vagy mobil tartdny zemben tartoja

A tankkonténer vagy mobil tartany tzemben tartofar@e altalanos biztonsagicatisok
figyelembevételével — killondsen a kovetk&btelezettségek harulnak

a) biztositania kell, hogy a gyartasra, a szerglelme, a vizsgalatokra és a jeldlésre
vonatkozé kovetelményeknek megfeleljenek;

b) biztositania kell, hogy a tartanyt és szerele@ngly modon tartsdk karban, ami
biztositja, hogy rendes lUzemeltetési korilményekdkda tankkonténer vagy a mobil
tartany a kovetkdr id6szakos vizsgalatig kielégitse az SZMGSZ 2. szamiiéket
eldirasait;

c) soron kivuli elledrzést kell végeztetnie, ha a tartany vagy szergkiéhiztonsagat
javitas, atalakitas vagy baleset csdkkentheti.

Tartalykocsi izembentartéja

A tartalykocsi Uzembentart6jara — az altalanosobizdgi ebirasok figyelembevételével —
kulonodsen a kbvetkézotelezettségek harulnak:

a) biztositania kell, hogy a gyartasra, a szerglekre, a vizsgélatokra és a jelolésre
vonatkozé kovetelményeknek megfeleljenek;
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1.4.3.6

1.4.3.7

143.7.1

b) biztositania kell, hogy a tartanyt és szereleéthyoly modon tartsak karbdnami
biztositja, hogy rendes Uzemeltetési kortlményekokda tartalykocsi kielégitse az
SZMGSZ 2. Melléklet dirasait;

c) soron kivlli elleirzést kell végeztetnie, ha a tartany vagy szergbiehiztonsagat
javitas, atalakitas vagy baleset csdkkentheti.

Vasuti infrastruktira tzemeltge

Az @&ltalanos biztonsagi @&lasok figyelembevételével a vasuti infrastruktira
Uzemeltetdjére kulondsen a kovetk&ékotelezettségek harulnak:

a) gondoskodnia kell arrél, hogy a rendlgiélyaudvarokra az 1.11 fejezet szerinti
.Belsé veszélyelharitasi terv” készuljon;

b) gondoskodnia kell arrdl, hogy a szallitas alafirmikor gyorsan és korlatlanul
hozzaférhessen a kovetkenformaciokhoz:

a vonat dsszeallitAsa minden egyes kocsi szaméamdkpésanak megadasaval, ha a
kocsiszam nem tartalmazza azt;

az egyes kocsikban vagy kocsikon szallitott ves=tlaruk UN szama, ha azt a
fuvarokmanyban fel kell tiintetni. az egyes kocsiklvagy kocsikon széllitott veszélyes
aruk UN szadma, ha azt a fuvarokméanyban fel keltetiin, vagy ha csak a 3.4 fejezet
szerinti korlatozott mennyiségben csomagolt ves=elgrut szallitanak, ezek jelenlétére
val6 utalas, ha a kocsik vagy konténerek 3.4 f¢jszexinti jelolése van &lrva.

ezen kocsiknak a vonatban val6 elhelyezkedése rdiésa).

Ezen az informaciok csak azok szamara kozéketkiknek a biztonsag, a kdzbiztonsag
vagy a vészhelyzet elharitdsa érdekében ezekreégiiik van.

Megjegyzés: Az adatszolgéltatas rendjét és mdédjat az infragirak hasznalatara
vonatkozé szabdlyzatban régziteni kell.

Kirako

Megjegyzés: Ezen bekezdés értelmében kirakasnalgsiina lerakas, kirakas, lefejtés
(kidrités), amint azt az 1.2.1 szakasz ,kirak¢” dmmmeghatarozasa
tartalmazza.

A kirakora — az 1.4.1 szakasz figyelembevételével kilonésen a kovetkéz
kotelezettségek harulnak

a) a fuvarokmanyban és a kuldeménydarabon, kom@néartanyon, MEG-konténeren
vagy kocsin le¥ informéacidk Osszehasonlitasaval meg kelbzfgnie arrdl, hogy a
megfeleb arut rakjak ki;

b) kirakés eitt és alatt elledriznie kell, hogy a csomagol6eszkozok, a tartankoesi
vagy konténer nem sérult-e olyan mértékben, ami&lazna a kirakasi tiveletet. llyen
esetben meg kell ggédnie arrdl, hogy csak a megféiahtézkedések végrehajtasa utan
rakodnak ki;

°Az adott kotelezettségek teljesitéséhez az Eurdpad orszagaiban be kell tartani kdzosségi vasutak
biztonsagardl szold6 2004/49/EK iranyelv, valamint lkézO0sségi vasutak biztonsagardl, valamint a
vasuttarsasadgok engedélyez8kézold 95/18/EK Tanacsi Iranyelvben meghatarozéttozasok és a vasuti
infrastruktdra-kapacitas elosztasarol, tovadbba sitvanfrastruktira haszndlati dijanak felszamitdls&s a
biztonsagi tanusitvanyardl szolé 2001/14/EK Iramyék a a vasuti rendszer Kézdsségen bellli kdlesséno
atjarhatésagarol sz616, az Eurépai parlament éana@ds 2008. junius 17-i 2008/57/EK iranyelv kdvetahyeit.
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Megjegyzés: A kirakonak eljarast kell foganatositania a tagtiébcsi tartalya zarasai
helyes nikodésének elléinzésére és biztositania kell a zéaras
szivargasmentességeét a toltéstteds utan.

C) a kirakasra vonatkoz6 minderbiehst be kell tartania;

d) atartany, a kocsi vagy a konténer kirakasa at@mnal

el kell tavolitania minden veszélyes aru maradékmi, a kirakasi rivelet soran a tartany,
a kocsi vagy a konténer kilsejére tapadt;

gondoskodnia kell a szelepek és vizsgalonyilasd&lémek zarasardl,

Megjegyzés: A kirakénak eljarast kell foganatositania a tartébgsi tartalya zarasai
helyes nikodésének elléinzésére és biztositania kell a zéaras
szivargasmentességeét a toltéstteds utan.

e) biztositania kell, hogy a kocsik, ill. a koreéek ebirt tisztithsa és feftlenitése
megtorténjen; és

f) gondoskodni kall arrél, hogy miutan a kocsit ydgnténert teljes mértékben kirakték,
kitisztitottak és fefitlenitették, ne legyenek rajta tobbé lathatbakszéyesseqi jeldlések
€s narancssarga tablak.

1.4.2.3.3 Ha a cimzett mas résztuidv (kirako, tisztito, ferdtlenits helyek stb.) szolgéltatasait is
igénybe veszi, akkor megfeteintézkedéseket kell foganatositania annak biZsafa,
hogy az SZMGSZ 2. szdmu Melléklet 1.4.2.3.1 és 2132 pontja dlirdsainak
megfeleljenek.
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151
1511

1512

1513

15.2

1.5 fejezet
Eltérések

Ideiglenes eltérések

Az SZMGSZ 2. szamu Mellékletében megfogalmazottek&iményekil eltérsen olyan
veszélyes aruk is fuvarozhatok, amelyek nem teijéskelnek meg az SZMGSZ 2. szamu
Melléklet kovetelményeinek, amennyiben az ilyenafozast a fuvarozasban részes felek
jovahagyjak, feltéve, hogy ez a biztonsagot neraélgszteti.

A feladonak kell kérvényeznie a feladasi orszagaforojatol a specialis szédes
megkotését és kézolni ennek soran a sziikségeskatato

A feladési orszag fuvarozoja kozli a specialis #aés megkotésének adatait a
fuvarozasban résztvéworszagok fuvarozoéival egyeztetés céljabol. A eésarszagok
fuvarozoi a legrovidebb ih beltl kdzlik dontésiket.

A fuvarozok szintén elvégzik a szikséges egyeakedssajat orszaguk illetékes
hatésagaival.

A feladasi orszag fuvarozoéja, akinél kérvényeztépecialis szetidést, kdzli a feladoval
az ilyen fuvarozas engedélyezését és atadja reecdlis szefés regisztracios szamat
(pl. RZD 1/2005). A feladdnak fel kell tintetniefavarlevél ,Az aru megnevezése"
rovatban az 5.4.1.1 bekezdésbefireladatokon kivil: ,Engedélyezve SZMGSZ 2.
szadmu melléklet szerint RZD 1/2005”

Megjegyzés: Az 1.7.4 szakasz szerinti ,kilon megegyezés” ndimthett az ezen
fejezet szerinti ideiglenes eltérésnek.

Az ideiglenes eltérés érvényességénékaidama nem lehet 6t évnél hosszabb az életbe

lépéséil szamitva. Az ideiglenes eltérés automatikusagsaieik az SZMGSZ 2. szamu

melléklet megfelél modositasanak életbelépési datumétdél kezdve.

Az ideiglenes eltérések alapjan végzett fuvarezaSZMGSZ 2. szamu melléklet szerinti
fuvarozasnak mingsul.

Katonai kildemények

Az 1 osztaly anyagait és targyait tartalmazé olgaldeményekre, amelyek a fegyveres
er6khoz tartoznak, mint katonai killdemények fuvarodahkats ezekre eltérendelkezések
vonatkoznak [lasd az 5.2.1.5 bekezdést, az 5.8,2513.1.1.2 és 5.4.1.2.1 f) pontot,
valamint a 7.2.4 szakasz W2 kuldnlegesrakat].
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16.1
16.1.1

16.1.2

1.6 fejezet
Atmeneti elirdsok

Altalanos elbirasok

Més ebiras hianydban azok az anyagok és targyak, amely@krSZMGSZ 2. szamu
Melléklet hatalya kiterjed, 2015. december 31-igSZEMGSZ 2. szamu Melléklet 2015.
julius 1-ig érvényes élrasai szerint is fuvarozhatok,

MegjegyzésA fuvarokmanyba teeddejegyzésekre lasd az 5.4.1.1.12 pontot.
(fenntartva)

16.1.3-16.15 (fenntartva)

1.6.1.9
1.6.1.10
16.1.11

1.6.1.12
1.6.1.13

1.6.1.16

Azok a nagymeérét csomagoldeszkdzok (IBC-k), amelyeket 2005. julluge ebtt a
2005. julius 1-ig érvényes @tasoknak megfeléen gyartottak, de nem felelnek meg a
2005. julius 16 alkalmazott edirAsoknak, tovabbra is hasznalhatdk.

Azok a tipusjovahagyasok, amelyeket a nagy vageiéz molekulatomégpolietiléntbl
gyartott horddkra, kannékra, ill. dsszetett cson@grkozokre a 6.1.5.2.6 pont 2006.
december 31-ig érvényeghsai alapjan 2005. julius 1-jesdl adtak ki, de nem felelnek
meg a 4.1.1.21 bekezdés kévetelményeinek, 201@numer 31-ig érvényesek. Az e
tipusjovahagyasok alapjan gyartott és jeldlésdatotd csomagoldeszkozok a 4.1.1.15
bekezdésben meghatarozott felhasznalésaithmuk leteltéig hasznélhatok.

Az 5.3.2.2 bekezdés 2006. december 31-ig érvényeetddményeinek megfelel
narancssarga tablak tovabbra is hasznalhatokyéeltéogy az 5.3.2.2.1 és az 5.3.2.2.2
pont azon kovetelményeit, amelyek szerint a taldama szdmoknak és a bikhek
rogzitve kell maradniuk, barmilyen helyzetben vaa kocsi, betartjak.

(fenntartva)
(fenntartva)

Azok a tipusjovahagyasok, amelyeket 2007. juliue &btt, a 6.1.6.1 bekezdés a)
pontjanak 2007. julius 31-ig érvényes kovetelmérglapjan adtak ki nagy és kdzepes
molekulatdmeg polietilénk®l gyartott horddkra, kannakra, 0sszetett
csomagoldeszkodzokre, ill. nagy molekulatothegolietilénl®l gyértott I1BC-kre, de
amelyek nem felelnek meg a 6.1.6.1 bekezdés a) pOAY. junius 1lél érvényes
kovetelményeinek, tovabbra is érvényesek.

(fenntartva)
(fenntartva)

Azok az IBC-k, amelyeket 2011. januar 1-jételolyan gyartasi tipus alapjan gyartottak,
amelyen nem végezték el a 6.5.6.13 bekezdés sz&@advizsgalatot, vagy amelyeknek
az ejtési proba itpontjdban nem kellett kielégiteni a 6.5.6.9.5 dptphkritériumait,
tovabbra is hasznalhatok.

A 2011. januar 1-je étt gyartott, atalakitott, ill. javitott IBC-ken nersziikséges
feltlintetni a 6.5.2.2.2 pont szerinti megengedegnagyobb halmazolasi terhelést. Az
ilyen IBC-k a 6.5.2.2.2 pont szerinti jel6lés ndlk010. december 31-e utan is
hasznéalhatok. Ha ezensigbnt utan az IBC-t atalakitjak vagy javitjak, aklebkell latni a
6.5.2.2.2 pont szerinti jeldléssel.

Azok a 2011. januar 1-je és 2016. december 31-étkgyartott, atalakitott, ill. javitott
IBC-k, amelyeken a megengedett legnagyobb halmsizteéhelés a 6.5.2.2.2 pont 2014.
december 31-ig érvényesighsa szerint van jel6lve, tovabbra is hasznalhatok
(fenntartva)
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1.6.1.17

1.6.1.18

1.6.1.19
1.6.1.20

16.1.21
1.6.1.22

1.6.1.23
1.6.1.24
1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

(fenntartva)
(fenntartva)
(fenntartva)

A 3.4 fejezet 2011. januar &Halkalmazhat6 élirasai szerint korlatozott mennyiségben
csomagolt veszélyes aruk 2015. junius 30-ig tovahbr szallithatok. Azonban ilyen
esetben a 3.4.12 — 3.4.15 szakasz 2011. janudrétvenyes élirdsai 2011. julius 16t
alkalmazhaték.

Az adott atmeneti 8lrasok nem vonatkoznak azokra az arukra, amelyekrB fejezet

LA” tablazatanak 7a oszlopaban ,0” bejegyzés tatih
(fenntartva)

A 2011. jalius 1-je ditt gyartott 6sszetett IBC-k béldartalyai, amelyek a 6.5.2.2.4 pont
2010. december 31-ig érvényeéigdsai szerint vannak jeldlve, tovabbra is haszatéak

(fenntartva)
(fenntartva)

Tovabbra is hasznalhatok azok a nyomastart6 yakaill. zarészerkezeteik, amelyeket
olyan, a gyartasukkor érvényes szabvanyok szenmértek €s gyartottak az SZMGSZ 2.
szamu mellékletnek megfeteln (lasd a 6.2.4 szakaszt), kivéve, ha valamel§ritébes
atmeneti @liras ezt korlatozza.

A 2014. januar 1-je étt gyartott vagy atalakitott nagycsomagolasok, gsilelnem
felelnek meg a 6.6.3.1 bekezdésnek dilhetzamok és jelképek magassagra vonatkozo,
2013. januar 1-jét érvényes kovetelményeinek, tovabbra is haszndithadzokon a
nagycsomagolasokon, amelyeket 2015. januaréit. gyartottak vagy alakitottak at, nem
szilkséges a 6.6.3.3 bekezdés szerinti, megendedetigyobb halmazolasi terhelési
jelolést feltintetni. Azokon a nagycsomagoldsok.elgek nincsenek a 6.6.3.3 pont
szerint jeloléssel llatva, 2014. december 31-e igdmszhnalhatok. A 6.6.3.3 bekezdés
szerint nem jel6lt ilyen nagycsomagolasokat 20ktechber 31. utan is lehet hasznalni,
de ha ezen itpont utan atalakitjak, a 6.6.3.3 bekezdés szegiidinj kell.

Azok a 2011. januar 1-je és 2016. december 31atkdgyartott vagy atalakitott
nagycsomagolasok, amelyeken a megengedett legradpyoimazolasi terhelés a 6.6.3.3
bekezdés 2016. julius 1-ig érvényesigisa szerint van jeldlve, tovabbra is hasznalhatok

A 2013. julius 1-je €lit gyartott, berendezések vagy gépek szerves ré&épésd, UN
1202, 1203, 1223, 1863 vagy 3475 tétel ala tarfo@kony tlizebanyagot tartalmazé
tarolé edények, amelyek nem felelnek meg a 3.2é¢j2013. jalius 1-jél érvényes 363
kulonleges dliréasa a) pontja kbvetelményeinek, tovabbra is Rdbatok.

Az 1.6.1.1 bekezdés@tasatol eltéfen az 1.8.6.8, a 6.2.2.11 bekezdés, a 6.2.3.6.1
pont, a 6.8.2.4.6 pont és a 6.8.4 szakasz TA4 &KIilonleges éirdsa céljara az
EN ISO/IEC 17020:2004 szabvany szerinti akkreddlc2015. februar 28. utan
mar nem ismerhék el.

Azok a litium celldk és akkumulatorok, amelyekeViasgalatok és kritériumok

kézikonyv 3. atdolgozott kiadasanak 1. moédositd8a8 Jontja (vagy a tipus

vizsgalat idején érvényes barmely tovabbi atdolgazdvagy mdbdositasa)

koveteIményeinek megfelel tipus alapjan gyartottak, tovabbra is szallithatdk
hacsak az SZMGSZ 2. szdmu mellékletben nincs mésh&inva.

A 2003. julius 1-je ditt, a Vizsgalatok és kritériumok kézikdonyv 3. atgotott
kiadasanak kdvetelményei szerint gyartott litiurlaeés akkumulatorok tovabbra
is szallithatdk, ha az dsszes tobbi vonatkozo lameinyt betartjak.
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1.6.1.30

1.6.1.31

1.6.1.32

1.6.1.33

1.6.1.34

1.6.1.35
1.6.1.36
1.6.1.37

1.6.2
16.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.24

1.6.25

1.6.2.6

Azok a béarcédk, nagybarcak és jelolések, amelyaféyitik a 3.4.7, a 3.4.8, a
3.5.4.2,az 5.2.1.8.3, az 5.2.2.2.1.1, az 5.3.14215.3.3, az 5.3.6, az 5.5.2.3.2 és
az 5.5.3.6.2 szakasz/bekezdés/pont 2015. junigsalkalmazhato éirasait, 2016.
december 31-ig tovabb hasznalhatok.

Azok az egyesfcsomagolasok, amelyek az SZMGSZ 2. szamu mellékhetb
2014. december 31-ig alkalmazhato Giddsai szerint
,EGYESITOCSOMAGOLAS” felirattal vannak ellatva és nem feleknmeg a
betiméret tekintetében a 2015iilips 1-61 alkalmazandé 5.1.2.1 a) pont
eléirasainak, 2015. december 31-ig tovadbb hasznalhatok

Azok a karmerit csomagolasok és karménhyoméastartd tartalyok, amelyed
SZMGSZ 2. szamu mellékle2015. december 31-ig alkalmazhat®isdsai szerint
JKARMENT O CSOMAGOLAS” felirattal vannak ellatva és nem felek meg a
betiméret tekintetében a 2015. jdlius dl-talkalmazanddé 5.2.1.3 bekezdés
eléirdsainak, 2016. julius 1-ig tovabb hasznéalhatok.

A 2014. januar 1-je étt gyartott UN 3499 ketits réted villamos kondenzatorokon
az energiatarolo-kapacitas (Wh-ban) 3.3 fejezet B@ltnleges dlirdsa e) pontja
altal ebirt feltiintetése nem szukséges.

A 2016. januéar 1l-je étt gyartott UN 3508 aszimmetrikus kondenzatorokan a
energiatarolo-kapacitas (Wh-ban) 3.3 fejezet 37BiMéges airdsa c) pontja altal
elsirt feltintetése nem sziikséges.

(fenntartva)
(fenntartva)

Azokat a csOkkentett métienhagybarcakat , amelyeket az 5.3.1.7.4 pont sz@04b.
julius 1-ig érvényes élrasai szerint a kocsikra 2015. julius 1stefel lehetett helyezni,
azonban a csokkentett mératagybarcak felhelyezésére vonatkozé 5.3.1.7.4 pOhb.
julius 1-©l érvényes élirasainak nem felelnek meg, legébb 2017. december 31-ig le
kell cserélni.

Nyomastarto tartalyok és a 2 osztaly anyagaihoz hasalt tartalyok

Azok az 2000. {jlius 1-je ebtt gyartott tartalyok, amelyek aaz SZMGSZ 2. szamu
melléklet 2000. jdlius 1-jét érvényes dlirasainak nem felelnek meg, de amelyek
fuvarozasa az SZMGSZ 2. szamu melléklet 2000. giBidrig érvényes éirasai szerint
engedélyezett volt, ezenéigont utan is szallithatok, amennyiben a P200 é2@3 P
csomagolasi utasitasbawiel idészakos vizsgalatok alapjan megfelelnek.

(fenntartva)

A 2005. julius 1-je ditt gyartott tartalyok 2003. januér 1l-je utan isellietik azokat a
jeloléseket, amelyek az SZMGSZ 2. szamu mellékle052 julius 1-ig érvényes
kdvetelményeknek felelnek meg.

Tovabbra is hasznalhaték az olyariszaki szabalyzat szerint, kordbban tervezett és
gyartott nyomastart6 tartdlyok, amelyet az illekatésag a 6.2.5 szakasz értelmében
mar nem ismerhet el.

Tovabbra is hasznalhatok azok a nyomastarté yakalll. zar6szerkezeteik, amelyeket
olyan, a gyartasukkor érvényes szabvanyok szezinettek és gyartottak (lasd a 6.2.4
szakaszt), amelyek az SZMGSZ 2. szdmu melléklebralétvényes élrasai szerint
alkalmazhaték voltak, kivéve, ha valamely kilonegémeneti élirds ezt korlatozza.

Azok a nem a 2 osztalyba tartozé anyagokhoz higzy@mastarté tartalyok, amelyeket a
4.1.4.4 bekezdés 2010. jalius 1-ig érvényesir&ai szerint, 2009. jdlius 1-je &6
gyartottak, és amelyek nem felelnek meg a 4.1.8keidés 2009. julius Bitérvényes
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1.6.2.7
1.6.2.8
1.6.2.9

1.6.2.10

16.2.11

1.6.2.12

1.6.2.13

1.6.2.14

1.6.2.15

1.6.3
1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.34

eléirasainak, tovabbra is hasznalhatdk, amennyiberi d.4 bekezdés 2009. julius 1-ig
érvényes dlirasat is betartjak.

(fenntartva)
(fenntartva)

A 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitasda@)vpkilonleges éirdsa 2011. jdlius
1-ig érvényes kovetelményeit az SZMGSZ Sédéz Felek a 2015. januar 1-je 6él
gyartott palackokra alkalmazhatjak.

Az UN 1011, 1075, 1965, 1969, ill. 1978 tétel #atoz6 gazok szallitasara szolgald,
Ujratdlthet hegesztett acélpalackok, amelyekre a 4.1.4.1 béke200 csomagolasi
utasitas 2011. julius 1-ig érvényes 10) pont v Rildes dlirasa szerint a szallito
orszag(ok) illetékes hatdsagai 15 évenkéritszdkos vizsgalatot engedélyeztek, tovabbra
is ezen dlirasok szerint vethék ala idiszakos vizsgalatnak.

Azok a 2013. januéar 1-je &t gyartott és szallitasraddeszitett gazpatronok, amelyek
megfelebség-értékelésére az 1.8.6, 1.8.7, ill. 1.8.8 szakdidrasait nem alkalmaztak,
ezen idpont utan is szallithatok, amennyiben az SZMGS&zamua melléklet minden
mas, vonatkoz6 éirasat betartjak.

A kérmend nyomastarté tartédlyok 2013. december 31-ig a nénef@&rasok alapjan is
gyarthatok és hagyhatdk jova. A 2014. januér Ugi,enemzeti @lirasok szerint gyartott
és jovahagyott karmefitnyomastart6 tartdlyok a hasznalat szerinti ors#ggilletékes
hatdésdgainak jovahagyasaval tovabbra is hasznélhaté

A 2015. julius 1-je utani kovetkézidészakos vizsgalatukig tovabb hasznalhaték
azok a 2013. julius 1-je &t gyartott palackkotegek, amelyek nem a 6.2.3208&

a 6.2.3.9.7.3 pont 2013. januér 1éjéérvényes dlirdsai, illetve a 6.2.3.9.7.2 pont
2015. julius 1-jéil érvényes dlirdsai szerint vannak jeldlve.

A 2016. januéar 1l-je étt, a 6.2.3 szakasz és a szallitas, ill. haszrasgaganak
illetékes hatoséga altal jovahagyottiehsok szerint gyartott palackok, amelyek
nem felelnek meg a 4.1.4.1 bekezdés P208 csomaguaéstasanak 1) bekezdése
altal ebirt ISO 11513:2011, ill. ISO 9809-1:2010 szabvanyrekkor hasznalhatdk
adszorbealt gazok szallitasara, ha megfelelnek 1a6.4. bekezdés altalanos
csomagolasi éirasainak.

A 2015. julius 1-je utani kdvetkézdoszakos vizsgalatukig tovabb hasznalhatdk azok a
palackkotegek, amelyeknek 2015. jalius 1-jéttevolt az idbszakos vizsgalatuk és nem a
6.2.3.9.7.3 pont 2015. januar 1geérvényes dlirasai szerint vannak jelélve.

Tartalykocsik és battérids kocsik

Azok a tartalykocsik, amelyeket 2005. januar kjé&t az SZMGSZ 2. Az. Melléklet
2004. december 31-ig érvényesidsai szerint gyartottak, de nem felelnek meg @20
januar 1-jédl érvényes dlirdsoknak, ezen fhont utdn az 1.6.3.4 - 1.6.3.7 bekezdeés
atmeneti dlirdsainak figyelembevételével tovabb hasznalhatok.

Az id6szakos vizsgalatokat az atmenetiglsok szerint tovabb hasznalt tartalykocsik
esetén a 6.8.2.4 és a 6.8.3.4 bekezdisashi az egyes osztalyokra vonatkozé kuldnleges
eléirasok szerint kell végrehajtani.

Azok a tartélykocsik, amelyeket a 2005. jaliuseleptt az SZMGSZ 2. szamu melléklet
2005. julius 1-ig érvényesd@tasai szerint gyartottak, de nem felelnek meg @2{lius
1-jéwl érvényes dlirdsoknak, ezen égpont utdn tovabb hasznalhatok.

Azok a 3 osztaly anyagainak fuvarozasara szolgadd, Urités tartalykocsik, amelyeket
2005. januar 1-je éit gyartottak, rendelkezhetnek két, egymastol ftigge egymas
mogott elhelyezett zaroszerkezettel: egy ®f8) és egy, az lUdszerkezetre ésitett
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1.6.3.5

1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

zarOkupakkal, feltéve, hogy az idszerkezet minden eleme biztositja a biztonsagos
miitkddést és a kdrnyezet védelmét.

A 2005. januar 1-ig gyartott,6klajtermékek és alkoholok fuvarozasara szolgal@015
mm nyomtava tartalykocsik tabla nélkil 2011. jandarg hasznalhatok. Az ilyen
tartalykocsik bevitele Bulgaria, Magyarorszag, Lgelgrszadg, Romania, Szlovakia
tertletére az emlitett gdzak alatt egyedi megéllapodas alapjan torténhet.

A 2005. januar 1-ig gyartott 1520 mm nyomkdartalykocsikon megengedett a tabla
felerssitése a forgocsapot tartd keresztgerenda végére is

A jelenleg hasznalt tartalykocsik a 6.8.3.2.3 €s8a3.2.4 pontban &Fanyzott szelepek és
zar6szerkezetek nélkil a biztonsadg fenntartadsasah é&ornyezetvédelem biztositdsa
mellett 2014. januar 1-ig tovabbra is hasznalhaték.

Amikor az SZMGSZ 2. szamu melléklet médositasaekkeztében egyes gazok helyes
szallitasi megnevezése moédosul, a tablan, illrtartgon (lasd a 6.8.3.5.2 ill. a 6.8.3.5.3
pontot) nem szukséges a megnevezést médositampgiben a gaz(ok) megnevezését a
tartalykocsin, leszerelh&tartdnyos kocsin, battérias kocsin vagy a rajew tablan [lasd

a 6.8.3.5.6 b) ill. ¢) pontot] a kbvetkemlészakos vizsgalat soran modositjak.

16.39-16.3.14 (fenntartva)

1.6.3.15

1.6.3.16

1.6.3.17

1.6.3.18

1.6.3.19
1.6.3.20

1.6.3.21

Azok a 2007. julius 1l-je éft, a 2007. jalius 1-ig érvényesdé@lasok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek nem felelnek meg a 6.8.2j208it 2007. julius 1& érvényes
eléirasainak, a kovetkézadészakos vizsgalatig tovabb hasznalhatok.

Azoknal a 2007. jdlius 1-je &t gyartott tartalykocsiknal és battérias kocsikmdhelyek
nem felelnek meg a 4.3.2 szakasz, a 6.8.2.3, a2.6.8¢s a 6.8.3.4 bekezdés
tartanyvizsgélati konyvre (gépkonyvre) vonatkoz&®irdksainak, a tartanyvizsgélati
konyvhoz (gépkonyvhoz) szikséges dokumentumok&ebb a kovetked idészakos
vizsgalat idpontjatél kezddoen kell megdrizni.

Azok a 2007. julius 1-je élt, a 2007. julius 1-ig érvényesoé@iasok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek a 3 osztély | csomagolaspostjaba tartozé, 50 °C-on legfeljebb
175 kPa (1,75 bar)égnyomasu (abszolit nyomas) anyagok szallitasalgdmak és a
2007. jalius 1-ig érvényesdtasok szerint L1.5BN tartanykod volt hozzajuk relvd, az
emlitett anyagok szallitdséara 2022. december 3dvigpbb hasznalhatok.

A tartdlykocsik a nemzetkdzi osztdlyozas szeritdgitdnykdd hozzarendelés és a
tartalykocsikra a megfel@fjelolés felvitele nélkul 2011. januar 1-ig Uzeradtietk.

A 6.8.2.5.2 pontban &irt tartany vizsgalat igpbontjat a 6.8.2.4 bekezdés szerint 2012.
januar 1-je utan végrehajtott kovetkadoszakos vizsgalatig nem sziikséges feltiintetni.

(fenntartva)

Azok a tartalykocsik, amelyeket 2006. julius 1g®tt, a 2006. julius 1-ig érvényes
eléirasok szerint gyartottak, és nem felelnek me@al&zakasz b) pont TE15 kulénleges
eldirasa és a 6.8.2.1.7 pont 2006. julius ®jéR007. julius 1-ig érvényes
kovetelményeinek, tovabbra is hasznalhatok.

Azok a 2006. julius 1-je éit, a 2006. julius 1l-ig érvényesoé@iasok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek megfelelnek a 6.8.2.2.10 tpetdirasainak, de nincs rajtuk
nyomasmé¥ vagy mas alkalmas jéleszkéz, ennek ellenére a 6.8.2.4.2 pont szerinti
kovetked idészakos vizsgélatig, de legfeljebb 2010. decembeg 38gmentesen zartnak
tekinthetk.

1.6.3.22-1.6.3.24 (fenntartva)

1.6.3.25
1.6.3.26

(fenntartva)

Azok a 2008. januar 1-je @t, a 2007. julius 1-ig érvényeso@iasok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek nem felelnek meg a kilgervezési nyomas feltlintetésére
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1.6.3.27

1.6.3.28

1.6.3.29

vonatkozbéan a 6.8.2.5.1 pont 2007. jaliuséll-€rvényes dlirasainak, tovabbra is
hasznalhatok.

A 2008. januar 1-je és 2009. januar 1-je kozottrigyttartalykocsinal a kitdervezeési
nyomas magara a tartdnyra sablonnal is felfethet

a) Azok a 2006. julius 1-je @&t gyartott tartalykocsikat és battérias kocsikat,

— amelyek a 2 osztalyba, a T, TF, TC, TO, TFC va®)C beti(ke)t tartalmazo
osztalyozasi kod ala tartoz6 gazok széllitasarkyalak, valamint

— a3 -8 osztaly olyan anyagainak folyékony allean tortés szallitdséra szolgalnak,
amelyeknél a 3.2 fejezet ,A” tablazat 12 oszlopakdabCH, L15DH vagy L21DH
tartanykod talalhato,

el kell latni a 6.8.4 szakasz TE22 kilonlege&iré@sban meghatarozott szerkezetekkel.
Amelyek megfelelnek az illetékes hatdsagjrélsainak.

b) Azok a 2007. januér 1-jedél gyartott tartdlykocsik és battérias kocsik,

— amelyek a 2 osztélyba, a csak Fibédrtalmaz6 osztalyozasi kod alé tartozé gazok
szallitasara szolgalnak, valamint

— a3 - 8 osztaly olyan anyagainak folyékony aliapo tortéd szallitasara szolgalnak,
amelyeknél a 3.2 fejezet ,A” tabldzat 12 oszlopakhd®BH, L10CH vagy L10DH
tartdnykod talalhato,

és nem felelnek meg a 6.8.4 szakasz TE22 kilonlekjésisa (lasd a 6.8.4 szakasz b)
pontjat) 2007. januér 1-j@térvényes kovetelményeinek, tovabbra is haszndithat

Azokat a 2005. januar l-jedt, a 2004. december 31-ig érvényesirdlsok szerint
gyartott tartalykocsikat, amelyek nem felelnek nz§.8.2.2.1 pont masodik bekezdése
eldirasainak, legkébb a kovetked felljitdskor vagy javitaskor kell atalakitani, ba
gyakorlatilag lehetséges és az elvégdemdnka a szerelvények eltavolitasaval jar.

Azok a 2006. junius 1l-je @kt gyartott tartalykocsik, amelyek nem felelnek mag
6.8.2.2.4 pont 2006. junius &Hervenyes dlirdsainak, tovabbra is hasznélhatok.

1.6.3.30-1.6.3.31 (fenntartva)

1.6.3.32

1.6.3.33

Azok a 2007. jalius 1-je &t gyartott tartalykocsik,
— amelyek a 2 osztalyba, a T, TF, TC, TO, TFC vag)C beti(ke)t tartalmazo
osztalyozasi kod ala tartozé gazok szallitasarlgélak, valamint
— a 3 — 8 osztaly olyan folyékony anyagainak sZéfira szolgalnak, amelyeknél a 3.2
fejezet ,A” tAblazat 12 oszlopdban L15CH, L15DH ya@1DH tartanykod talalhato,
és nem felelnek meg a 6.8.4 szakasz b) pontjansiz&it25 kilonleges 8lras 2007.
julius 1-jé®l érvényes kdvetelményeinek, tovabbra is haszndthat
A 2 osztaly gazainak szallitdsara szolgald, 1g86uar 1-je ditt gyartott tartélykocsik és
battérias kocsik, amelyek nem felelnek meg az ikdzagy egyéb energia elnyel
szerkezetek tekintetében a 6.8.3.1.6 pafita&tainak, tovabbra is hasznalhatok.

1.6.3.34-1.6.3.37 (fenntartva)

1.6.3.38

1.6.3.39

1.6.3.40

Azok a tartalykocsik és battérids kocsik, amelyeke gyartasuk idpontjdban
alkalmazhaté szabvanyok alapjan az akkor érvény&§IGSZ 2. szamu melléklet
eldirasai (lasd a 6.8.2.6 és a 6.8.3.6 bekezdést)inszgyartottak, tovabbra is
hasznalhatok, hacsak valamely specialis &tmermedetkezés ezt nem korlatozza.

Azok a 2011. jdlius 1-je élt a 6.8.2.3.3 bekezdés 2011. julius 1-ig érvérglésasai
szerint gyartott tartalykocsik, amelyek a langzagyw a langcsapda tekintetében nem
felelnek meg a 6.8.2.2.3 pont utols6 bekezdéseashinak, tovabbra is hasznalhatok.

Az UN 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580018834, 1838, 2474, 2486, 2668,
3381, 3383, 3385, 3387 és 3389 belélegzés esetem@anyagaihoz a 3.2 fejezet ,A”
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1.6.3.42

tdblazat 12 oszlopaban talalhat6, 2011. julius alglmazhatd tartanykodolas a 2011.
julius 1-je ebtt gyartott tartalykocsikon 2016. december 31-igatub hasznalhato.

Ezen kivul az ezekre az anyagokra és targyakra2 afeezet ,A” tablazatanak (13)
oszlopaban szergpks 2015. januér Bitalkalmazandd TE25 kilonlegessighst sem kell
alkalmazni.

Azok a 2013. julius 1-je étt, a 2012. december 31-ig érvényeasirdisok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek nem felelnek meg a jeloisdrttetében a 6.8.2.5.2 és a 6.8.3.5.6
pont 2013. januar 1-jét érvényes dlirdsainak, a 2013. jdlius 1-je utani kovetkez
idészakos vizsgalatig a 2012. december 31-ig érvékiestelmények szerinti jelolést is
viselhetik.

Az UN 2381 anyagaihoz a 3.2 fejezet ,A” tablazi)(oszlopaban meghatarozott, 2012.
december 31-ig alkalmazhat6 tartanykod 2018. deeerBli-ig tovabbra is felvihéta
2013. julius 1-je ditt gyartott tartalykocsikra és leszereth&rtanyokra.

1.6.3.43-1.6.3.49 (fenntartva)

1.6.3.50

1.6.3.51

1.6.3.52

1.6.3.53

164
1641

1.64.2

1.6.4.3
1.6.4.4
1.6.4.5

Azok a 2007. julius 1l-je étt, a 2007. julius 1-ig érvényess@lasok szerint gyartott
tartalykocsik, amelyek nem felelnek meg a 6.8.2f208it 2007. julius 1& érvényes
eléirasainak, a kovetkézadészakos vizsgalatig tovabb hasznalhatok.

Ha egy tartalykocsi tartanya valaszfalakkal vagitdmtor lemezekkel legfeljebb 7500
liter trtartalma rekeszekre van osztva, a 6.8.2.5.1 ptiat &lirt adatok kozoétt az
trtartalom adatat nem kell kiegésziteni az ,S” sdtammal mindaddig, amig a 6.8.2.4.2
pont szerinti, kovetkérzidészakos vizsgalatot 2009. jdlius 1-je utan el negeiké

Azoknal a cseppfolyositott, ill. mélitott, cseppfolydsitott gazok szallitasara szolgald
tartalykocsiknal, amelyek megfelelnek az SZMGSZ zaml melléklet gyartasi
kdvetelményeinek, de amelyeket 2009. jdlius 1-jétetalaszfalakkal vagy hullami®r
lemezekkel 7500 liternél nagyobilrtartalma rekeszekre osztottak, a toltési fok — a
4.3.2.2.4 pont élrasatol eltéfen — a befogadoképesség 20%-anal nagyobb és 80%-ana
kisebb is lehet.

Megjegyzés: Ezen bekezdéssdlasait az Orosz Foderacio teruletére toréeseallitasnal
nem kell alkalmazni.

A tartalykocsik a 2015. jalius 1-ig ellathatok 828.5.2 pont szerinti megkilonbdziet
csikkal is, ami 2023.jdlius 1-ig rajtuk lehet.

Tankkonténerek, mobil tartanyok és MEG-konténerek

Azok a tankkonténerek és MEG-konténerek, amelyed@@4. december 31-e &
gyartottak és konstrukciojuk nem felel meg mindenbg SZMGSZ 2. szamu melléklet
2005. januar 1dl érvényes dlirasainak, a 6.8.2.4.2 és a 6.8.2.4.3 pont szdehételek
mellett tovabbra is hasznalhatok.

Azok a tankkonténerek és MEG-konténerek, amely2R66. julius 1-je éltt gyartottak,
és konstrukciéjuk nem felel meg mindenben az SZM@S&amu melléklet 2005. julius
1-t61 érvényes dlirdsoknak, tovabbra is hasznalhaték.

(fenntartva)
(fenntartva)

Amikor az SZMGSZ 2. szamu melléklet médositasaekkeztében egyes gazok helyes
szallitdsi megnevezése modosul, a tablan, illrtartgon (lasd a 6.8.3.5.2 és a 6.8.3.5.3
pontot) nem szilkséges a megnevezést modositaningiben a gaz(ok) megnevezését a
tankkonténeren, a MEG-konténeren vagy a rajtuk &blan [lasd a 6.8.3.5.6 b) és c)
pontot] a kovetkeZ idészakos vizsgalat soran modositjak.
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1.6.4.6

Azok a 2007. januar 1-je &t, a 2007. jalius 1-ig érvényesdé@iasok szerint gyartott

tankkontérek, amelyek nem felelnek meg a &ltervezési nyomas feltiintetésére
vonatkozbéan a 6.8.2.5.1 pont 2007. janua®llérvényes dlirasainak, tovabbra is

hasznalhatok.

1.64.7-16.4.11 (fenntartva)

1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14
1.6.4.15

1.6.4.16
1.6.4.17
1.6.4.18

1.6.4.19

1.6.4.20

Azok a 2005. januar 1-je &t, a 2005. junius 30-ig érvényesbiesok szerint gyartott
tankkonténerek és a MEG-konténerek, amelyek neeinfk meg a 2001. jdlius 1-fét
érvényes dliradsoknak, tovabb hasznélhatok. A megtelartanykddot és — ha van — a
6.8.4 szakasz szerinti kilonlegesigisok TC és TE beékbdl és szamokbadl allé kbdjait
ezeken is fel kell tintetni

Azok a 2006. julius 1-je éit, a 2006. julius 1l-ig érvényeso@iasok szerint gyartott
tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg a 6.9.tbnt és a 6.8.4 szakasz b) pont
TE15 kulénleges éirasa 2006. jalius 16t 2007. janius 1.ig érvényes kévetelményeinek,
tovabbra is hasznalhatok.

(fenntartva)

A (tdbmorségi) vizsgalat fajtajat (,P”, ill. ,L") @.8.2.5.1 pont szerinti tartdnytablan a
2007. julius 1-je utdn végrehajtott &iizsgalatig nem sziikséges feltlintetni.

(fenntartva)

(fenntartva)

Azoknal a 2007. januar 1-jeddl gyartott tankkonténereknél és MEG-konténereknél,
amelyek nem felelnek meg a 4.3.2 szakasz, a 6,8268.2.4 és a 6.8.3.4 bekezdés
tartany-vizsgalati konyvre (gépkonyvre) vonatkozibirdsainak, a tartany-vizsgélati
konyvhoz (gépkdnyvhoz) szikséges dokumentumokdeishb a kovetked idészakos
vizsgalat idpontjatél kezddoen kell megdrizni.

Azok a 2007. julius 1-je éit, a 2007. julius 1l-ig érvényesoé@iasok szerint gyartott
tankkonténerek, amelyek a 3 osztaly | csomagol&sipartjfba tartoz6, 50 °C-on
legfeliebb 175 kPa (1,75 bar)6znyomasu (abszolit nyomas) anyagok szallitdsara
szolgalnak és a 2007. julius 1-ig érvénye8irésok szerint L1.5BN tartanykdd volt
hozz4juk rendelve, az emlitett anyagok szallitds2@a6. december 31-ig tovabb
hasznalhatok.

Azok a 2006. januér 1-je @t gyartott, hulladékok széllitdsara szolgélo, wakmal
uzemeb tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg a 6.9M8kezdés 2006. junius 1-
jétél érvényes dlirdsainak, tovabbra is hasznalhatdk.

1.6.4.21-1.6.4.29 (fenntartva)

1.6.4.30

16431
1.6.4.32

1.6.4.33

A 2007. januér 18l érvényes tervezési@tasoknak nem megfetelde 2008. januar 1-je
elétt kiadott gyartasi tipus bizonyitvany szerint dgéir mobil tartanyok, ill. UN MEG-
konténerek tovabbra is hasznalhatok.

(fenntartva)

Ha egy tankkonténer tartdnya mar 2009. julius &ljet valaszfalakkal vagy hullamtér
lemezekkel legfeljebb 7500 litdéirtartalmu rekeszekre volt osztva, a 6.8.2.5.1 Edta
eléirt adatok kozoétt afirtartalom adatat nem kell kiegésziteni az ,S” sadtammal
mindaddig, amig a 6.8.2.4.2 pont szerinti, koveik&209. julius 1-je utan el nem végzik.

Azoknal a cseppfolyositott, ill. mélitott, cseppfolydsitott gazok szallitasara szolgald
tankkonténereknél, amelyek megfelelnek az SZMGSZs2amu melléklet gyartasi
kdvetelményeinek, de amelyeket 2009. jdlius 1-jétetalaszfalakkal vagy hullami®r
lemezekkel 7500 liternél nagyoblrtartalmi rekeszekre osztottak, a toltési fok — a
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1.6.4.34
1.6.4.35
1.6.4.36

1.6.4.37

1.6.4.38

1.6.4.39

1.6.4.40

1.6.4.41

1.6.4.42

1.6.4.43

1.6.4.44

1.6.4.45

4.3.2.2.4 pont élrasatol eltéfen — a befogadoképesség 20%-anal nagyobb és 80%-ana
kisebb is lehet.

Megjegyzés: Ezen bekezdés ds@lasait az Orosz Foderacio terlletére toréén
szallitasnal nem kell alkalmazni.

(fenntartva)
(fenntartva)

Azokhoz az anyagokhoz, amelyekhez a 3.2 fejezéttihblazat 11 oszlopdban TP37
kulonleges dlirds van hozzarendelve, a 2011 julius 1-ig alkamaéZ SZMGSZ 2. szamu
mellékletben dlirt mobil tartany utasitdsok 2016. december 31-@yabbra is
alkalmazhatok.

Azok a 2012. januér 1-je @t gyartott mobil tartdnyok és MEG-konténerek, ayakla
jelélés tekintetében a 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.14618.1, ill. 6.7.5.13.1 pont 2011. jdlius 1-
ig érvényes kovetelményeinek megfelelnek, tovalibteasznalhatok, ha az SZMGSZ 2.
szamu melléklet 2011. julius & érvényes, minden mas kovetelményének is
megfelelnek, beleértve, ha alkalmazhato, a 6.7.2.8D pont szerint a tartanytablan az
.S" jel feltintetésére vonatkozé Gétast, amennyiben a tartany vagy tartanyszakasz
hullamto lemezekkel legfeljebb 7500 | térfogatl szakaszelam osztva. Ha a tartany
vagy a tartanyszakasz mar 2012. januar 14t kdgfeljebb 7500 | térfogatl szakaszokra
volt osztva, akkor a 6.7.2.19.5 pont szerinti leghébbi idszakos vizsgalatig nem kell a
feltintetett tartany vagy tartanyszakasz térfogatqlS” jellel kiegésziteni.

A 2014. januar 1-je étt gyartott mobil tartanyokon a 6.7.2.20.2, a 6163. és a
6.7.4.15.2 pont éirasatol eltéfen a kovetkek idészakos vizsgéalatig nem kell a mobil
tartany utasitas kédjat feltlintetni.

Azok tankkonténerek és MEG-konténerek, amelyeketgyartasuk idpontjaban
alkalmazhaté szabvanyok alapjan az akkor érvény#§IGSZ 2. szdmu melléklet
elirasai (lasd a 6.8.2.6 és a 6.8.3.6 bekezdést)inszgyartottak, tovabbra is
hasznéalhatok, hacsak valamely specialis a&tmenadietkezés ezt nem korlatozza.

Azok a 2011. julius 1-je étt, a 6.8.2.3.3 bekezdés 2011. julius 1-ig érvérslésasai
szerint gyartott tankkonténerek, amelyek a langz@y a langcsapda tekintetében nem
felelnek meg a 6.8.2.2.3 pont utols6 albekezdé&dedshinak, tovabbra is hasznalhatdk.

Az UN 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580018834, 1838, 2474, 2486, 2668,
3381, 3383, 3385, 3387 és 3389 belélegzés esetgemhé@nyagaihoz a 3.2 fejezet ,A”
tdblazat 12 oszlopaban talalhat6, 2011. julius alglmazhatd tartanykodolas a 2011.
julius 1-je ebtt gyartott tankkonténereken 2016. december 3bnglib hasznalhato.

A 2013. julius 1-je €itt, a 2013. julius 1-ig érvényes kovetelmények istegyartott
tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg a 6.2 2ilk.a 6.8.3.5.6 pont 2013. januar 1-
jétél érvényes jeldlési 8lrdsainak, a 2013. julius 1-je utani kovetkemlészakos
vizsgalatig a 2013. Julius 1-ig érvényes kovetelyp&rszerinti jeldlést is viselhetik.

A 2014. januar 1-je étt gyartott mobil tartdnyoknak és MEG-konténereknak
nyomascsokkefitszerkezetek jeldlése vonatkozasaban nem kell hedmjitk a 6.7.2.13.1
pont f) alpontjanak, a 6.7.3.9.1 pont e) alpontiaraa6.7.4.8.1 pont €) alpontjanak és a
6.7.5.6.1 pont d) alpontjanak.

Azokhoz az anyagokhoz, amelyekhez a 3.2 fejezéttdblazat (11) oszlopaban TP38
vagy TP39 kilonleges utasitas van hozzarendel20,13. jalius 1-ig érvényes SZMGSZ
2. szamu mellékletben @it mobiltartdny utasitds 2018. december 31-ig hbva
alkalmazhatoé.

Az UN 2381 anyagaihoz a 3.2 fejezet ,A” tablazi)(oszlopaban meghatarozott, 2013.
julius 1-ig alkalmazhat6 tartanykéd 2018. decenmikiig tovabbra is felvinéta 2013.
julius 1-je ebtt gyartott tankkonténerekre.
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1.6.4.46

1.6.5
1.6.6

16.6.1

1.6.6.2

1.6.6.2.1

Azok a 2012. januar 1-jedt, a 2012. december 31-ig érvényesirdlsok szerint gyartott

tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg a 6.&2l&kzdés EN 14432:2006 és EN
14433:2006 szabvanyokra vonatkoz6 2011. janu&il Btvényes kovetelményeinek,
tovabbra is hasznalhatok.

(fenntartva)

7 osztaly

Kiildeménydarabok, amelyekhez a Nemzetkdzi Atongtadigynokség 6. sz. Biztonsagi
sorozat 1985. évi és 1985. évi (1990-ben) mddadtiatiasa szerint nem szilkséges a
kildeménydarab-minta illetékes hatdsag altali eéyedése

Az SZMGSZ 2. szamu melléklet kdvetelményeinek telgértékben meg kell felelnitk
azoknak a kildeménydaraboknak, amelyekhez nem égéksa kildeménydarab-minta
illetékes hat6sag altali engedélyezése (engedméiygemeénydarabok, IP-1, IP-2 és IP-
3, valamint A tipusu kildeménydarabok). dEteltérben azokra a kiuldeménydarabokra,
amelyek a Nemzetkdzi Atomenergia Ugynokség Sjfelsok a radioaktiv anyagok
biztonsagos szallitasara” (NAU 6. sz. Biztonsagozat) 1985. évi vagy 1985. évi (1990-
ben) médositott kiadasanak kdvetelményeinek fekeneg, a kdvetkdk vonatkoznak:

a) a 2003. december 31-ig széllitasékészitett kildeménydarabok tovabbra is
széllithatok az 1.6.6.3 bekezdésimsainak betartasaval, ha az vonatkozik
rajuk;.

b) tovabbra is hasznalhatdk azzal a kikdtésselyhog
1) gy tervezték, hogy ne tartalmazzon uhérafluoridot;

2)  betartjak az 1.7.3 szakasz vonatkozo6 kovetelményeit;
3)  betartjdk a 2.2.7 szakasz aktivitasi hataréikékeés besorolasra
vonatko® kovetelményeit;
4) Dbetartjak az 1., a 3., a 4., az 5. és a 7. szsdlitas ellebrzésére
vonatkoz6 kovetelményeit;
5) a csomagoléeszkdzt nem 2003. december 31-e gtémtottak, ill.
maodositottak.
Kildeménydarabok, amelyeket a Nemzetkozi Atomeaedgynokség 6. sz. Biztonsagi
sorozat 1973. évi, 1973. évi modositott, 1985. é&i1985. évi (1990-ben) mddositott
kiadasanak élrasai szerint engedélyeztek

Azoknak a kuldeménydaraboknak, amelyekhez szikségekildeménydarab-minta
illetékes hatésag altali engedélyezése, az SZMGSz&nu mellékletkdvetelményeinek
teljes mértékben meg kell felelnitik, kivéve hogghlebvetkes feltételek teljesulnek:

a) a csomagoloeszkdzt a Nemzetkozi Atomenergia Okgég 6. sz. Biztonsagi
sorozat 1973. évi vagy 1973. évi modositott kiadakéaebirasai szerint az
illetékes hatosdg altal engedélyezett kuldeménydarmtanak megfeléken
gyartottak;

b) a kildeménydaratminta tobboldalu engedélyezése sziikséges;
c) betartjdk az 1.7.3 szakasz vonatkozo6 kovetejri€

d) betartjak a 2.2.7 szakasz aktivitasi hataréiekeés besorolasra vonatkozé
kovetelményeit;

e) betartjdk az 1., a 3., a 4., az 5. és a 7. seallitds elle6rzésére vonatkozé
kovetelményeit;

f) (fenntartva);

g) olyan kuldeménydarab esetén, amely megfelel anZ¢¢kozi Atomenergia
Ugynotkség 6. sz. Biztonsagi sorozat 1973. évi vd@y3. évi modositott
kiadasa kévetelményeinek:
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1) a Nemzetkdzi Atomenergia Ugynokség 6. sz. Bigémn sorozat 1973. évi
vagy 1973. évi moddositott kiadasaban meghatarozmttszallitas soran
bekbvetke# baleseti korulmények kozott a kildeménydarabnadgeatd
arnyékol6 hatdsa maradna, amely biztositja, hogwugarzasi szint a
kildeménydarab felllet@t 1 m tavolsagban nem haladja meg a 10 mSv/h
értéket a legnagyobb radioaktiv tartalom esetérelamek befogadaséara a
kiildeménydarabot jovahagytak;

2) a kiildeménydarab nem igényel folyamatos szell6zést;

3) az 5.2.1.7.5 pontnak megféleh minden csomagolashoz sorozatszam van hozza
rendelve és fel van tiintetve a csomagolasskuilsalan.

1.6.6.2.2 A Nemzetkozi Atomenergia Ugynokség 6. sz. Biztgnssbrozat 1973. évi, 1973. évi
maodositott, 1985. évi vagy 1985. évi (1990-ben) ositt kiadasanak &@krasai szerinti
gyartasi minta alapjan 0j kildeménydarab gyart@&sa kezdeményeztiet

1.6.6.3 Kuldeménydarabok, amelyalg SZMGSZ 2. szamu mellékl@011. évi és 2013. évi
kiadasa (a Nemzetkdzi Atomenergia Ugyndkség TS-Bz1 Biztonsagi sorozat
2009. eévi kiadasa) szerint a hasadodanyagokra vomatkkovetelmények alol
mentestlnek

Az olyan hasadbanyagot tartalmazé kildeménydaratelyaaz SZMGSZ 2. szamu
melléklet 2011. évi és 2013. évi kiadasa 2.2.7/52a3.1) vagy 3) alpontja [a Nemzetkdzi
Atomenergia Ugynokség ,Eirasok a radioaktiv anyagok biztonsagos szalligdsan09.

évi kiadas 417 bekezdés a) i) vagy iii) alpontgdrint a ,HASADO"-ként vald besorolas
alél mentesitve van és 2014. december 3L lebszitették &l a szallitasra, tovabbra is
széllithatd, valamint tovabbra is nem hasaddnaly Vegado-engedményesnek sorolhatéd
be, azzal a kuloénbséggel, hogy az emlitett kiada®@k7.2.3.5 pontja tablazatanak
kildeményre vonatkozd hatarértékei a kocsira é#lenddz ilyen kildeményeket
kizarolagos hasznélat mellett kell szallitani.

1.6.6.4 Kiildeménydarabok, amelyeket a Nemzetkdzi Atomeaedgynokség 6. sz. Biztonsagi
sorozat 1973. évi, 1973. évi modositott, 1985. é/i1985. évi (1990-ben) mddositott
kiadasanak élrasai szerint engedélyeztek

1.6.6.4 Kulonleges formaju radioaktiv anyagok, amelyeket Nemzetkozi Atomenergia
Ugynokség 6. sz. Biztonsagi sorozat 1973. évi, 18vV3maodositott, 1985. évi vagy 1985.
évi (1990-ben) mbdositott kiadasanakiedsai szerint engedélyeztek

Az olyan minta szerint gyartott kiilonleges formépdioaktiv anyag, amelyre az illetékes
hatdsag a Nemzetkdzi Atomenergia Ugynokség 6. igromsagi sorozat 1973. évi, 1973.
évi moédositott, 1985. évi vagy 1985. évi (1990-bemjdositott kiadasanak é@lasai
szerint adott ki egyoldalt engedélyt, tovabb hakéetd, ha az megfelel az 1.7.3 szakasz
vonatkozé dlirdsai szerinti koteléziranyitasi rendszernek. Az ilyen kilénleges fonmdj
radioaktiv anyag Uj gyartasa nem kezdeményézhet
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1.7.1

1711

1.7.1.2

1.7.1.3

1.7 fejezet
Altalanos elbirasok a 7 osztalyra
Hataly és alkalmazési terllet

Megjegyzésl. A radioaktiv anyagok szallitasa soran bekovetkdmleset vagy
rendkivuli esemény esetén az emberek, az anyaak j@s a kornyezet
védelme érdekében az illetékes nemzeti, ill. n&bzehatdésagok altal
megallapitott veszélyhelyzetdhsokat kell betartani. Az ilyendtasokhoz
Utmutatas talalhaté a ,Planning and Preparing fomgrgency Response to
Transport Accidents Involving Radioactive MaterialSafety Standard
Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002)\édayban.

2. A veszélyhelyzeti beavatkozasnal figyelembe ketiiybogy a baleset
sordn a kuldemény tartalma és a kornyezet kozdibumtked reakcio
folytan egyéb veszélyes anyagok is &épetnek.

Az SZMGSZ 2. szamu melléklet olyan szabalyokabpitl meg, amelyek altal a
radioaktiv anyagok szallitasaval kapcsolatos ségéid, kritikussagbdl vagydhatasbol
eredben a személyeket, javakat vagy kornyezetétvészélyek megfeléen kezelheik.
Ezek a szabalyok az Nemzetkdzi Atomenergia Ugyrgkdgoirasok a radioaktiv
anyagok biztonsagos szallitdsara”, 2009. évi kiadatonsagi Szabvanyok Sorozat, TS-
R-1 kiadvanyon alapulnak (Bécs, 2009.). A magyackzaz IAEA ,Advisory Material
for the IAEA Regulations for the Safe Transport R&dioactive Materials (2005
edition)”, Safety Standard Series No. TS-G-1.1 (RgvIAEA Vienna (2008)
kiadvanyban talalhatok.

Az SZMGSZ 2. szamu melléklet célja olyan koévetelyek kialakitdsa, amelyek
betartdsa biztonsagot nyujt és biztositja a szezkely javak és a kdrnyezet védelraét
sugarzas hatédsaival szemben a radioaktiv anyagdlik&sa soran. Ez a védelem azaltal
érheb el, hogy kovetelményeket tAmaszt:

a) aradioaktiv tartalom megtartasara,
b) akul$ sugarzéasi szint korlatozasara;
c) a kritikussdg megétésére; és

d) a Mhatas okozta kdrok megeksére.

Ezek a kovetelmények a kdvetkézévén teljesilnek:

A kocsik és a kuldeménydarabok tartalmanak hatértill. a kildeménydarab mintak
minéségi kovetelményei a radioaktiv tartalom veszékgének fuggvényében kilonkitz
fokozatokra vannak meghatarozva;

A kuldeménydarabokra, kezelésiikre, a csomagoléeskiibantartasara vonatkozo, a
radioaktiv tartalom fajtajat figyelembe \ekovetelmények vannak meghatarozva; és

az adminisztrativ ellgimzések dlirdsaval, — vagy ahol sziikséges — az illetékesshgtod
altali jovahagyas megkovetelése.

Az SZMGSZ 2. szamu melléklet G@lasait a radioaktiv anyagok vasuti szallitdséara
(fuvarozasara) kell alkalmazni, beleértve a radivainyagok hasznalataval egyiitt jaré
szallitasokat is. A ,szdallitds” magéban foglalja radioaktiv anyag mozgatasaval
kapcsolatos minden tevékenységet, a csomagoloeszdizezését, gyartasat,
karbantartdsat és javitasat, a radioaktiv rakonglfészitését, feladasat, berakasat,
széllitaséat (beleértve a kdzbérdrolasat), kirakasat és atvételét a rendeltéidgen. A
minéségi kovetelmények meghatarozdsanal alkalmazotbnkdls fokozatok harom
sulyossagi szinttel jellemezioét

a) szokéasos szallitasi korilmények (rendkivili esgmeélkil);
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1714

1.7.1.5
1.7.151

1.7.15.2

1.7.2
1721

1.7.2.2

b) kisebb balesetek fellépése soran fennall6é s&sillkdrulmények;
c) a szallitas soran bekovetkdzaleseti korilmények.

Az SZMGSZ 2. szamu mellékletédlasait nem kell alkalmazni, ha a szallitott anyago
(targyak) a kdvetkdik:

a) a szallitbeszkoz szerves részét képadioaktiv anyagok;

b) valamely Iétesitményen belil mozgatott radicsaktanyagok, amelyek a
létesitményben érvényben tgvmegfeled biztonsagi elirasok hatalya ala esnek, és
ez a mozgatds nem vesz igénybe kdzutat vagy vasutat

c) a személyekbe vagyoééhbllatokba diagnosztikai vagy kezelési célra bevagy
bedlltetett radioaktiv anyagok;

d) a fogyasztési cikkekben l&vhatosagilag engedélyezett radioaktiv anyagokk azo
végs felhasznaldnak tortént eladasat kieet;

e) atermészetbensdbrduld radionuklidokat tartalmazé természetes goiaés ércek,
amelyek vagy természetes allapotukban vannak, wagydionuklidok kinyerésén
kivili egyéb célbdl vannak feldolgozva, és amelyelam szandékoznak feldolgozni
a radionuklidok felhaszndlasa céljabol, amennyibez anyag aktivitds
koncentracioja nem nagyobb, mint a 2.2.7.2.2.1 djthpan meghatérozott vagy a
2.2.7.2.2.2 - 2.2.7.2.2.6 pont szerint szamitoékét0-szerese;

f)  nem radioaktiv szilard targyak, amelyek felllgii sehol nem tartalmaznak a
2.2.7.1.2 pontban a ,szennyezettség” meghataroabséregadott hataroknal
nagyobb mennyiségben radioaktiv anyagokat.

Az engedményes kuldeménydarabok szallitdséra vami kulonleges éirasok

A 2.2.7.2.4.1 pont szerinti engedményes kildemérajmbkra, amelyek korlatozott
mennyisé§  radioaktiv = anyagot, készllékeket, gyartmanyokat é8res
csomagoldeszkozoket tartalmazhatnak, az 5 — 7.edésasai kozil csak a kovetkiket
kell betartani:

a) az 5.1.2 szakaszban, az 5.1.3.2 bekezdésbenldz szakaszban, az 5.1.5.4, az
5.2.1.9 bekezdésekben, és a 7.5.11 szakasz CWdBasel5.2) pontjaban
meghatarozott kbvetelményeket;

b) a 6.4.4 szakaszban az engedményes kiuldeméngllemabmeghatérozott
kovetelményeket;

¢) ha az engedményes killdeménydarab hasaddangatgiinbz, akkor a 2.2.7.2.3.5
pontban szerefl) hasaddanyag mentesitési feltételek egyikénekkaktdelelnie és
a 6.4.7.2 bekezdéss@lasait be kell tartani.

Az SZMGSZ 2. szamU melléklet Osszes tObbi részémekatkoz6 diirasat az
engedményes kildeménydarabokra be kell tartani.

Sugérvédelmi program

A radioaktiv anyagok fuvarozdsahoz sugarvédelnbgmm szikséges, amely a
sugarvedelmi kdvetelmények kefigyelembevételét célzé intézkedéseket tartalmaz.

A személyek sugérterhelése nem haladhatja megemeghatarozott déziskorlatokat. A
védelmet és biztonsagot optimalni kell annak érbdeké hogy az egyéni ddzisok
nagysaga, a sugarzasnak kitett személyek szdmaségaaterhelés valéstisége az
ésszefen elérhet legalacsonyabb szinten maradhasson. Az optiméalaskmtettel kell

1-57



lenni a gazdasagi és tarsadalmi tédkez, azzal, hogy az egyéni ddbzisok
megallapitdsanal figyelembe kell venni a dézismedszsokat. Rendszerszemldlet
megkozelitést kell alkalmazni, amely figyelembe zves széllitAs és az egyéb
tevékenységek kapcsolatat.

1.7.2.3 A programban alkalmazott intézkedések jellegénéeékét a sugarterhelés nagysagahoz
és valoszitiségehez kell igazitani. A programnak tartalmazeibdz 1.7.2.2, az 1.7.2.4,
az 1.7.2.5 bekezdés és a 7.5.11 szakasz CWB@&<I1.1) pontja kdvetelményeit. A
program dokumentumait ellérzés céljabol, kérésre az illetékes hatosag readédiére
kell bocsatani.

1.7.2.4 Amennyiben a szallitasi tevékenység soran a feggdlsi sugarterhelésbered effektiv
dozis:

a) valdszitileg évi 1 és 6 mSv kdzott van, akkor a munkahegasellerdrzésén vagy
az egyéni sugarterhelés elferésén alapuldé doézis értékelési programot kell
mikodtetni;

b) valoszifileg meghaladja az évi 6 mSv-et, akkor egyéni sag#etési ellebrzést
kell végezni.

Az egyéni sugarterhelési ell@zések, ill. a munkahely sugéarelierésének adatairdl
megfeleb nyilvantartast kell vezetni.

Megjegyzés: Amennyiben a szallitasi tevékenység soran a farga#t sugarterhelésgb
ered; effektiv dozis nagy valoség@ggel nem haladja meg az évi 1 mSv-et,
akkor nincs szukség sem kilénleges munkarendrerésaietes megfigye-
Iésre, sem dbzisértékelési programra, ill. egyéiilivantartas vezetésére.

1.7.25 A dolgozdkat (lasd a 7.5.11 szakasz CV33 3. megjsst) megfeléenki kell oktatni a
sugarvédelemre, amely kiterjed adket é6 foglalkozasi sugarterhelés, ill. a
tevékenységuk folytdn esetleg méasoka® éugarterhelés korlatozasa érdekében
betartandd dvintézkedésekre.

1.7.3 Mindségbiztositas

Az SZMGSZ 2. szamu mellékletes@iasainak valdo megfelédég biztositasa érdekében a
kulonleges formaju radioaktiv anyagok, a kis méye¥k diszpergalodd radioaktiv
anyagok és a kiuldeménydarabok tervezésére, gyatdsésgalatara, dokumentaciojara,
hasznélatara, karbantartasara, felligyeletére, irlaanszallitasra és a szallitds kdzbeni
atmeneti tarolasra az illetékes hatosag altal etlot, nemzetkdzi, nemzeti vagy egyeb
szabvanyokon alapulé niigégbiztositasi programot kell kialakitani édik@dtetni.
Annak a tanudsitvanynak, hogy a gyartasi mintaraatlawzd kovetelményeket teljes
meértékben teljesitették, az illetékes hatdésag lkedésére kell allnia. A gyartonak, a
feladonak és a felhasznalonak — kérésre — azkiisthatésag szamara rendelkezésre kell
bocséatania a gyartas vagy a hasznélat &tkéiséhez szilkséges berendezéseket és minden
illetékes hatdsag szamara bizonyitani kell, hogy

a) az alkalmazott gyartasi eljarasok és a felhdsamgagok dsszhangban vannak az
engedélyezett mintadarab specifikacibival; és

b) minden csomagol6eszkdzt rendszeresen megvizgéle — szikség esetén — oly
maédon allitanak helyre és tartanak jo allapotbagyhazok az ismételt felhasznalas
utan is megfelelnek a vonatkozdiehsoknak és specifikacioknak.

Amennyiben az illetékes hatésag engedélye szikségmsn engedély kiadasa a
minéségbiztositasi program alkalmasséaganak fuggvénye.
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1.7.4
1.74.1

1.74.2

1.7.5

1.7.6
1.76.1

Kilén megegyezés

A kulon megegyezés az illetékes hatdésag altalhaggott ebirasokat jelenti, amelyek
betartasaval az SZMGSZ 2. szamu melléklet radioaktiyagokra vonatkozé kovetel-
meényeinek nem mindenben megfélklildemény szallithato.

MegjegyzésA kiulon megegyezés nem tekinkhaz 1.5.1 szakasz szerinti ideiglenes
eltérésnek.

Azok a kuldemények, amelyeknél a 7 osztalyra @t valamely dlirast nem lehet
betartani, csak kilon megegyezés alapjan fuvarOkhadz illetékes hatdsdg akkor
engedélyezheti egy kildemény vagy egyreltervezett kildemény sorozat kialon
megegyezés alapjan tortéfuvarozasat, ha megbizonyosodott arrol, hogy adS3Z 2.
szamu melléklete éirasait valéban nem lehet betartani és az SZMGSZ&zamu
melléklet altal megkdvetelt biztonsagi szintet neszkozokkel el lehet érni. A teljes
széllitasi biztonsagnak legalabb olyan dmiek kell lennie, mintha minden vonatkozo
eléirast betartottak volna. Az ilyen tipusi nemzetkézildeményekhez tébboldalu
engedélyre van szikség.

Egyéb veszélyes tulajdonsagokkal biro radiotik anyag

A radioaktiv és hasadd tulajdonsagokon kivil a daiénydarab tartalmanak minden
jarulékos veszélyét, igy a robbanasveszélyt, gwyilgkagot, piroforossagot, vegyi

mérgedképességet €s mard hatast ugyancsak figyelembedmii az okmanyokban, a

csomagolasnal, a barcazasnal, a feliratozasnaggbarcak elhelyezésnél, az atmeneti
tarolasnal, az elkilonitésnél és a szdllitasnally haz SZMGSZ 2. szamu melléklet

veszélyes arukra vonatkozé mindeéigsa teljesuljon.

Hidnyossagok
Az SZMGSZ 2. szamu mellékletbenciet, a sugarzasi szintre, ill. a szennyezettségre
vonatkozé hatarértékek tullépése esetén:
a) erdl a hiAnyosséagrol értesitenie kell a feladot
— afuvarozoénak, ha ezt a szallitas alatt ésileli;
— acimzettnek, ha atvételkor észleli;

b) afuvarozénak, a feladonak, ill. a cimzettnek:
— azonnal intézkednie kell az éhlered kovetkezmények elharitasara;
— ki kell vizsgalnia az okokat, kortilményeket ésdttiezményeket;

— megfeled intézkedéseket kell tennie azoknak az okoknakoéslményeknek a
kikiszobolésére, amelyek ehhez a hianyossaghozttekzeés meg kell
akadalyoznia a hasonl6 korualmények ismétéitoetiulasat; és

— az illetékes hatésago(ka)t tdjékoztatnia kelidmyossag okairdl és a végrehajtott
vagy végrehajtando elharito, ill. megel tevékenysédi; és

c) a hianyossagrol a feladot, ill. az illetékesdsago(ka)t lehéteg minél hamarabb
kell tajékoztatni, de ha besugérzas szempontjastélyhelyzet alakult ki vagy van
kialakuldban, azonnal tjékoztatni kéket.
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1.8 fejezet

Biztonsagi kévetelmények betartasat biztosito elldmnzések, ill. a
biztonsagot eésegit egyéb intézkedések

1.8.1 A veszélyes aruk hatdsagi elléreése

1811 Az illetékes hatdsagok illetékességi teruletikémbkor ellerdrizhetik, hogy a veszélyes
aru szallitassal kapcsolatoséiehsokat, beleértve a kozbiztonsagi intézkedésekre
vonatkozoékat is az 1.10.1.5 bekezdés szerint, tifdtee.

Az ellerbrzést azonban ugy kell végezni, hogy az ne veszielggen sem személyeket, sem
javakat, sem a kornyezetet, ill. ne zavarja jélse a vasuti forgalmat.

1.8.1.2 A veszélyes aruk fuvarozasaban részikeek (lasd 1.4 fejezet) az ellgméshez
szlkséges minden, sajat feladataikra vonatkoz&m#oiot haladéktalanul az illetékes
hat6sag vagy képvisige rendelkezésére kell bocsataniuk.

1.8.1.3 A veszélyes aruk fuvarozasdban részivesllalkozasok (lasd 1.4 fejezet) telephelyén
tortérd ellerdrzés céljabdl az illetékes hatdsagok helyszini géfetot is tarthatnak,
megnézhetik a szukséges okmanyokat, a veszély&®lAill. a csomagolbéeszkdéb
vizsgalat céljabdél mintat vehetnek, feltéve, hogyndezzel nem veszélyeztetik a
biztonsagot. A veszélyes aruk fuvarozasaban régdtuek (lasd 1.4 fejezet) elléreés
céliara a kocsikat, a kocsi alkatrészeket, a fedd@seket és a berendezéseket is
hozzéaférhdivé kell tenni, amennyiben az lehetséges, ill. é8sZemennyiben a hatésag
szikségesnek itéli, kijeldlhet valakit a vallalkstzd, hogy elkisérje az illetékes hatésag
képvisebjét.

1.8.14 Amennyiben az illetékes hatdésdgok azt tapasztalfidlgy az SZMGSZ 2. szamu
melléklet ebirasait nem tartottak be, megtilthatjadk a kildeméiejadasat vagy
megszakithatjdk a fuvarozast, amig a tapasztattybsBagokat ki nem kiiszobalik, ill.
mas, megdfelél intézkedést is hozhatnak. A feltartoztatas tomérdn helyszinen vagy

biztonsagi okokbol a hatésagok altal kivalasztoisnhelyen. Ezek az intézkedések
azonban nem zavarhatjak jelésen a vasuiti kdzlekedést.

1.8.2 Hivatali egyuttmikodés

1.8.2.1 Az SZMGSZ Tagallamok hivatalainak egyutt kellikddnilk az SZMGSZ 2. szadmu
melléklet végrehajtasaban.

1.8.2.2 Ha egy SZMGSZ Tagéllam teruletén a veszélyes székitdsanak biztonsagéat egy olyan
véllalkozas nagyon sulyos vagy ismételt szabalgt#lga veszélyezteti, amelynek
székhelye egy masik SZMGSZ Tagallam terlletén \am,ilyen szabalytalansagrol
értesitenie kell a masik Tagéllam illetékes hatdsd§zon SZMGSZ Tagallam illetékes
hat6sagai, amelynek tertletén a sulyos vagy isimstrebalytalansagot megallapitottak,
felkérhetik azon SZMGSZ Tagallam illetékes hatosagmelyben a vallalkozas
székhelye van, hogy hozzanak megfeleitézkedéseket a szabalytalansag ellGjget
vagy elkovedi ellen. A személyekre vonatkozé adatok nem adhdiykhacsak nem
sulyos vagy ismételt szabalytalansag miatti bdetgtrashoz van ra sziikség.

1.8.2.3 Az értesitett illetékes hatdésadgoknak a vallalkeabhszemben hozott intézkedéséikr ha
ilyenre szilkség volt — értesiteniik kell azon SZMGEagallam illetékes hatésagait,
amelyben a szabalytalansagot megallapitottak.

o Az 1.8 fejezet élirasait csak akkor kell alkalmazni, ha azt a nemaetények ebirjak.
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1.8.3
1.83.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Biztonsagi tanacsadd

Minden vallalkozadsnak, amely veszélyes arut vasigaallit, fuvaroz vagy ahhoz
kapcsoldédd csomagolast, berakast, toltést vagkddtavégez, egy vagy tobb veszélyes
aru szallitasi biztonsagi tanacsadoét kell kinevezraki azért feléls, hogy segitse
megebzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az ekaveaz anyagi javakat vagy a
kornyezetet.

Az illetékes hatdésagok rendelkezhetnek Ugy, hamgket a kdovetelményeket nem kell
alkalmazni azon vallalkozasok estében:

a) amelyek szoban forgé tevékenysége a veszélyek szdllithsa terén olyan
széllitbeszkozokre terjed ki, amelyek a vé#tetulajdonat képezik vagy a véder
felelosségi korébe tartoznak; vagy

b) amelyek tevékenysége olyan mennyiségekre tdijettelyek szallitbegységenként
nem haladjak meg az 1.1.3.6 és az 1.7.1.4 bekeadéghlamint a 3.3, 3.4 és 3.5
fejezetben meghatarozott értékeket.

A tanacsadd & feladata, hogy a vallalkozas vefiének felebssége mellett minden
lehetséges modon és ténykedéssieglitse, hogy a vallalkozas az érintett tevékemdtség
a hatalyos szabalyoknak megféksh és a lehétlegbiztonsagosabb modon végezze.

A tanacsadodnak a véllalkozas tevékenységére varidkoa kdvetkeik a feladatai:

— annak figyelemmel kisérése, hogy betartjdk-e aélgsg aruk szllitasat szabalyoz6
eléirasokat;

— tanacsadas a vallalkozas szamara a veszélyeszillitasat illeten;

— éves jelentés készitése a vallalkozas ¥seéele, vagy adott esetben a helyi hatésag
szamara a vallalkozas veszélyes aruk széllitAdémisolatos tevékenységerAz
éves jelentéseket 6t évig meg kiikzni, és a hatésag kérésére be kell mutatni.

— A tanacsadonak ezen kivil kotelessége figyelemnsdriki a vallalkozas érintett
tevékenységére vonatkozéan a kovetkezgyyakorlati végrehajtasat és az ezzel
kapcsolatos eljarasokat:

— aszallitand6 veszélyes aruk azonositasara vormataabalyok betartasat;

— azt, hogy a vallalkozas figyelembe veszi-e a dp@kizk6zOk vasarlasanal a
szallitando veszélyes aruval kapcsolatos kilonlkgestelményeket;

— a veszélyes aruk szallitdsara, be- és kirakas&@anal felszerelések ell@rzésére
szolgalo eljarasokat;

— a vallalkozas alkalmazottainak megfélddépzését, és a képzéisszolo jelentések,
okmanyokérzését, nyilvantartdsat;

— a szdllitas vagy a be- és kirakds biztonsagat leztét) baleset vagy rendkivuli
esemény esetén a megféleeszélyelhéritasi eljarasok alkalmazasat;

— a szdlliths vagy a be- és kirakas alatt észlejtostbalesetek, rendkivili események
vagy sulyos szabdlytalansagok okanak felderitég#gy amennyiben szikséges,
jelentés készitését;

— a balesetek, rendkivili események vagy sulyos $zalensagok isméttdésének
megakadalyozaséat célz6 megféleljarasok alkalmazasat;

— az alvallalkozék vagy harmadik felek kivalasztagsad® igénybevételekor a veszélyes
aruk fuvarozasaval kapcsolatos jogidigdsok és kulonleges kovetelmények
figyelembevételét;

— annak ellefirzését, hogy a veszélyes aruk szallitdsdban, bleradgisdban résztvév
alkalmazottak részletes technoldgiai utasitaskéstast kapnak;
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1.8.34

1.8.3.5

1.8.3.6

1.8.3.7

1.8.3.8

1.8.3.9

1.8.3.10

1.8.3.11

a veszeélyes aruk szallitasakor, be- és kirakastdmmalld veszélyek tudatositasat
szolgalo intézkedések meghozatalét;

— olyan ellerérzési eljardsok foganatositasat, melyek azt hitadtdbiztositani, hogy a
jarmiveken a kotelez okmanyok és biztonsdgi felszerelések a szabalyokna
megfeleb formaban megtalalhatok;

— olyan ellerbrzési eljarasok foganatositasat, melyek a be- exkdgsal kapcsolatos
szabalyok betartasat biztositjak;

— az 1.10.3.2 bekezdésben meghatarozott kdzbiztotes&gneglétét.

A tanacsadé lehet a véllalkozas vépetis, a vallalkozasban méas feladatkort is ellatd
személy vagy a vallalkozas kozvetlen alkalmazasatwan allé személy, amennyiben
alkalmas a tanacsado feladatainak ellatasara.

Minden érintett vallalkozasnak az illetékes nembatésag kérésére kdzolnie kell, hogy
ki a tanacsadéja.

Ha egy szallitas, ill. az &ruk be- vagy kirakédéaden bekdvetkezett baleset személyeket,
anyagi javakat vagy a kornyezetet érinti, vagy lidnkart okoz, az érintett vallalkozas
tanacsadodjdnak a lényeges informaciok Ossfegpe utan baleseti jelentést kell
készitenie a vallalkozas veésége vagy adott esetben a helyi hatésag részéra Ez
jelentés azonban nem helyettesiti a véllalkozastésének jelentését, amely barmilyen
mas nemzetkdzi vagy belfoldi szabalyozas alapjakssnes.

A tandcsaddénak a vasuti szdllitAsra érvényes Yyiz@mnyal kell rendelkeznie. A
bizonyitvanyt az illetékes hatésdgnak vagy az eaddielolt testuletnek kell kiadnia.

A bizonyitvany megszerzéséhez a jeloltnek képzé&led részt vennie, és az illetékes
hat6saga altal jévahagyott vizsgat kell tennie.

A képzés § célja, hogy a jelolt megfelgltudast szerezzen a veszeélyes aruk széllitasaban
rejlé veszélyekdl, az adott szallitasi modra vonatkozo jogszabalyiokendeleteld! és
hatésagi dlirasokrol, valamint az 1.8.3.3 bekezdés szeritddfokrol.

A vizsgat az illetékes hatésagnak vagy az altalaviezett vizsgaztatd szervezetnek kell
megszerveznie. Képgzerv nem lehet vizsgaztato szervezet.

A vizsgaztatd szervezetet irdsban kell kinevezni.kiAevezést, amely korlatozott

idétartamu is lehet, a kdvetk&kritériumok alapjan kell kiadni:

— avizsgaztato szervezet szakmai alkalmasséaga;

— avizsgaztato szervezet altal javasolt vizsgaatbaéma részletes leirdsa;

— avizsgaztatas partatlansaganak biztositasarakomeintézkedések;

— a szervezet fuggetlensége barmely, biztonsagi sadét alkalmazd természetes
vagy jogi személw.

A vizsga célja megdgeédni arrdl, hogy a jelolt az 1.8.3.7 bekezdésbedfirtel
bizonyitvany megszerzéséhez eledgerskinti tudassal rendelkezik-e a tanacsadéra
héruld, az 1.8.3.3 bekezdésben felsorolt feladat@tasdhoz. A vizsganak a kdvetkez
témakra kell kiterjednie:

a) A veszélyes arukkal kapcsolatos balesetek lépess kovetkezményeinek és a
balesetekd okainak ismerete;

b) A belféldi jog, a nemzetkdézi megallapodasok ggeemények élirdsai, kilénos
tekintettel az alabbiakra:

— aveszélyes aruk besorolasa (az oldatok és keveb&sorolasi eljarasa, az
anyagfelsorolas felépitése, a veszélyes aru osktély az osztalyba sorolés elvei, a
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1.8.3.12
1.8.3.12.1
1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.124

szallitott veszélyes aruk jelleidizfizikai, kémiai és toxikoldgiai (mérgéy
tulajdonséagai);

— altalanos csomagolasio@lasok, a tartdnyokra és tankkonténerekre vonatkozé
eléirasok (tipusok, kodolés, jeldlés, szerkezeti fiddip el§ alkalommal végzett és
id6szakos vizsgalatok);

— feliratozas, barcazéas, nagybarcak és narancssdnigeethelyezése (a
kildeménydarabok jeldlése és barcazasa, a nagidesaanarancssarga tablak
elhelyezése és eltavolitdsa);

— bejegyzések a fuvarokmanyokba (sziikséges informjacio

— afeladasi médok és a feladasi korlatozasok (kaksimany, 6mlesztett fuvarozas,
fuvarozas IBC-kben, fuvarozas konténerekben, fuaésodgzitett és leszerelbiet
tartanyokban);

— egyulve rakasi tilalmak ésteigyazatossagi intézkedések az egyuvé rakaskor;
— az aruk elktlonitése;
— aszallitott mennyiség korladtozdsa és a mentesitinyiségek;

— arukezelés és rakomanyrogzités (be- és kirakdgasittok —, &tmeneti tarolas és
elkul6nités);

— berakas éitti és kirakas utani tisztitas, illetve gaztalasiita
— személyzet, illetve kisék képzése;

— arukiséé okmanyok (fuvarokmany, az esetleges eltérések kingyelek
masolatai, egyéb okmanyok);

— kornyezetszennyézanyagok mkdodés kdzbeni kibocsatasa vagy véletlen
kifoly4sa,

— szallitéeszkozokre vonatkozd kdvetelmények.

A vizsga
A vizsgénak irasbelinek kell lennie, ami kiegészit szobeli vizsgaval is.

A nemzetkdzi és a belfoldi szabalyzatokon kiviyégysegédanyagot az irdsbeli vizsgan
nem szabad hasznalni.

Elektronikus eszkdzoket csak akkor szabad haszinra vizsgaztaté szervezet bocsétja
rendelkezésre. Az elektronikus eszkdz csak olyaetJeamelybe a vizsgazdé nem tud
tovabbi adatokat bevinni, csak a feltett kérdésdevalaszolni.

Az irdsbeli vizsganak két résiikell alinia:

a) A jeldltnek egy kérgivet kell kapnia. A kéréivnek legalabb 20 kiegésziténd
kérdést kell tartalmaznia, amelyek legalabb az3118. bekezdésben felsorolt
témakra terjednek ki. Feleletvalasztos kérdésalehiet alkalmazni, ez esetben két
felelet-valasztos kérdés egyenéftégy kiegésziteridkérdéssel. A témak kozott
kilonds figyelmet kell szentelni a kvetkémek:

— altaldnos megéké és biztonsagi intézkedések;
— aveszélyes aruk besorolasa;
— A&ltalanos csomagoléasicélasok, beleértve a tartanyokra, a tankkonténerékie
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1.8.3.13

1.8.3.14

1.8.3.15

1.8.3.16
1.8.3.16.1

1.8.3.16.2

tartalykocsikra vonatkozé &@kasokat;
— aveszély jelolése és a veszélyességi barcak;
— afuvarokméanyban lévbejegyzések;
— arukezelés és rakodas;
— aszemélyzet szakképzése,;
— arukiséé okmanyok;
— aszallitbeszkozokre vonatkoz@iehsok.

b) A jeldltnek egy esettanulményt is ki kell dolgéz a tanacsado 1.8.3.3 bekezdésben
felsorolt feladataira vonatkoz6an, amivel bizoraitihogy képes a tanacsado
feladatainak ellatasara.

Az illetékes hatdsdgok rendelkezhetnek Ugy, hogypkaa jeldltek, akik olyan

véllalkozasnal kivannak dolgozni, amely bizonyosszélyes aruk szallitasara
szakosodott, csak az e tevékenységgel kapcsolatoakbdl vizsgazzanak. Ezek a
veszélyes arucsoportok a kdvetiletehetnek:

1 osztaly;
2 osztaly;
7 osztaly;

3,4.1,42,43,5.1,5.2,6.1, 6.2, 8 és 9 ogztal
az UN 1202, 1203, 1223, 3475 szamu anyagok, és 4288 és 1863 ala tartozo
repubgép tizedanyagok.

Az 1.8.3.7 bekezdésbendat bizonyitvanybol egyértelfiren ki kell tinnie, hogy csak
azokra, az e bekezdésben foglalt arucsoport(okivanges, amelyekit a jelélt az
1.8.3.12 bekezdés szerinti kovetelményeknek mdgtaievizsgat tett.

Azok a veszélyes aru szdllitasi biztonsagi tanasshidonyitvanyok, amelyeket 2009.
januar 1-je ditt bocsatottak ki és az UN 1202, 1203 és 1223 szamyagokra
érvényesek, az UN 3475 szamu anyagra, valamint 2268 és 1863 ala tartozé
repubbgép tuzed-anyagokra is érvényesek.

Az illetékes hatésagnak vagy a vizsgaztatd szetwek a vizsgakérdésehb
gytijtemeényt kell készitenie.

Az 1.8.3.7 bekezdésbersat bizonyitvanyt az 1.8.3.18 bekezdés szerintmiaban kell
killitani. A bizonyitvanyt minden SZMGSZ Tagallddteles elismerni.

A bizonyitvany érvényessége és megujitdsa

A bizonyitvany 6t évig érvényes. A bizonyitvanyvémyességi idejét meg kell

hosszabbitani, esetenként az érvényességénelkatéjazamitott 6t évvel, ha tulajdonosa
a bizonyitvany érvényességének lejartéttelegy éven belll sikeres vizsgat tett. A
vizsgaztatast az illetékes hatésagnak jéva keliag

A vizsga célja megdizédni arrol, hogy a bizonyitvany tulajdonosa rendeike az
1.8.3.3 bekezdésben felsorolt feladatok ellatasdhtikséges ismeretekkel. A szikséges
ismeretek az 1.8.3.11 b) pontban vannak felsoralneely ismereteknek ki kell terjednitik
a bizonyitvany kiadasa (legutdbbi meghosszabbitasakltelt idben az dirasokban
bekovetkezett valtozasokra is. A vizsgat az 1.8.24 1.8.3.12 — 1.8.3.14 bekezdéshen
eldirtak szerint kell szervezni és fellgyelni. A bigéwany tulajdonosanak azonban nem
kell az 1.8.3.12.4 b) pontban emlitett esettanuynkitolgoznia.
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1.8.3.17

1.8.3.18

184

(fenntartva)

A bizonyitvany mintaja

A veszélyes aru szallitasi biztonsagi tanacsadadsgmek bizonyitvanya

A DIZONYItVANY SZAMA: ...ovi i e e e e e e

A bizonyitvanyt kiallité allam megkulonbdzégele: ...............

VEZEIEKNBY: ...ttt e e e e
KEreSZINEY (-NEVEK): .. et it et et e e et e e e e e e e ae e nenanees

Szlletési id és hely:

AlLAMPOIGAISAG: .. ee et e e e e et e e e e e
A tulaJdON0S @lAITASA: . ... it e e e
EIVENYES: ...t e e -ig

veszélyes arut

Q kozuton 4 vasuton 4 belvizi aton

szallito, fuvarozd, ill. az ehhez kapcsolodo bekigakast vegé vallalkozasok esetében.
[R>S

DAtUM: e AlAITAS: .o,
Meghosszabbitva: ....................oooeeie. e [ P ata
DAtUM: o AlAITAS: ..o,

Az illetékes hatésagok és az altaluk kijeloizervezetek jegyzéke

Az SZMGSZ Tagallamok kozlik az OSZZSDélizottsagaval, azon hatdésag vagy
szervezet megnevezését és cimét, amelyek belf@dszabalyaik szerint sajat

orszagukban illetékesek a veszélyes aruk szaNihgapcsolatos kérdésekben (beleértve
az illetékes hatosadgok vagy az Altaluk kijelolt reeeet niikddésével kapcsolatos

kérdéseket).

Az SZMGSZ Tagéallamok kozlik az OSZzZSDslizottsaggal az altaluk kijelolt azon
hatésdgok és szervezetek megnevezését és cimetiygk belfoldi jogszabalyaik szerint
sajat orszagukban illetékesek az SZMGSZ 2. szanllékiet alkalmazasanak konkrét
kérdéseiben, minden esetben megnevezve az SZMGSZ&z&mU melléklet erre
vonatkozé dlirasat. Az OSZZSD dbizottsag a kapott informaciok alapjan jegyzékbt al
0ssze, amelyet naprakész allapotban tart és edi@i87MGSZ Tagallamoknak.

Megjegyzés:Az SZMGSZ 2. szdmu melléklet alkalmazasanak bééljaninden
Tagorszéagban kijelolik azokat az illetékes hatékagoagy szervezeteket,
amelyek az SZMGSZ 2. szamu melléklet konkrét lefdésilletékesek, pl.
az alabbiakban:

- afuvarozasi feltételek altalanos kérdései;

- az SZMGSZ 2. szamu melléklet kbvetelményei aséaak fellgyelete és
ellervrzése (1.8.1 szakasz);

- a biztonsagi tanacsaddkkal kapcsolatos kérdés@&k3 szakasz);
- a baleseti statisztika (1.8.5 szakasz);
- a radioaktiv anyagokkal kapcsolatos besorolasisomagolasi
jovahagyasi és fuvarozasi kérdései (7 osztaly);
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1.8.5
1.85.1

1.85.2
1.8.5.3

a veszélyes aruk besorolasi kérdései, tdbbek ttkozd az
1 osztaly robbandanyagai esetén;

a 4.1 osztaly 6nreaktiv anyagai és az 5.2 ossiz@yves peroxidja esetén;

a 6.2 osztaly fefzd anyagai esetén; -a csomagoléeszktzok gyartasi és
vizsgélati kbvetelményeinek kérdései (6.1 fejezet);

a nyomastarto tartalyok, aeroszol palackok észghzoltott kisméret
tartalyok (gazpatronok) gyartdsi és vizsgalati kélményei (6.2
fejezet);

-a 6.2 osztaly anyagaihoz hasznélt csomagoloedkkapartasi és

vizsgalati kbvetelményei (6.3 fejezet);
a nagyméret csomagolbeszkdozok (IBC-k) gyartdsi és vizsgalati
kovetelményei (6.5 fejezet);

- anagycsomagolasok gyartasi és vizsgalati koveteyei (6.6 fejezet);

- a mobil tarthnyok és UN tobbelemes gazkonténgtek MEG-

konténerek) tervezésével, gyartasaval, asitésével és vizsgalataval
kapcsolatos kovetelmények (6.7 fejezet);

- a tartdlykocsik, leszerelhéttartanyok, tankkonténerek és tartanyos
cserefelépitmények, valamint a battérids kocsik tébbelemes
gazkonténerek  (MEG-konténerek)  gyartdsaval, szemgbivel,
tipusjovdhagyasaval, nisitésével, vizsgalataval és jeldlésével
kapcsolatos kdvetelmények (6.8 fejezet);

- az Omlesztettaru-konténerek tervezésével, gyafses vizsgalataval
kapcsolatos kovetelmények (6.11 fejezet); valamant kovetkeZ
eszkozoket jovahagyo szervezetek vagy sédkkért

- nyomastarté tartalyok (6.2 fejezet);
- nagymérat csomagoloeszkdzok (IBC-k) (6-5 fejezet);

- mobil tartdnyok és UN tobbelemes gazkonténerdk NUEG-konténerek)
(6.7 fejezet);

- tartdlykocsik, leszerelhét tartanyok, tankkonténerek és tartanyos
cserefelépitmények, valamint battérids kocsik ésbbei@mes
gazkonténerek (MEG-konténerek) (6.8 fejezet).

A veszélyes arukkal kapcsolatos eseményéksz4lo jelentés

Amennyiben a veszélyes aru szdllitdsa, berakakése vagy kirakdsa soran valamely
SZMGSZ Tagallam teruletén jelést baleset vagy karesemény kovetkezett be, a
fuvarozonak, a berakonak, a &ilek, ill. a cimzettnek vagy adott esetben a vasuti
infrastruktira Uzemeltégnek meg kell g§zédnie arrdl, hogy az érintett SZMGSZ
Tagallam illetékes hatésdga szaméra az 1.8.5.4z8é&ben szereplminta szerinti
jelentés készil.

(fenntartva)

Az 1.8.5.1 bekezdés szerinti jelentést akkor édesziteni, ha a kovetké&z
esemeények kozul egragy tobb bekovetkezett:

- aveszélyes aru kiszabadult vagy kiszabaduldsé&imletlen veszélye allt fenn;

- személyi sérilés, anyagi kar vagy a kornyezaid@dasa kovetkezett be; vagy

- a hatésagok beavatkoztak.

A személyi sériilés olyan esemeény, amelyben a trallieszélyes aruval kozvetlendl
kapcsolatba hozhato sériilés vagy halaleset kovktkezés a sérllés:
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1.854

a) intenziv orvosi kezelést igényel,
b) legaldbb egy napos korhazi tartozkodast igéwagly
c) legalabb harom, egymést kdvetapig munkaképtelenséget okoz.

Az aru kiszabadulas a szallitasi kategoriatol €y

a) a 0 vagy az 1 szallitasi kategéridba tartozaélges arunak legalabb 50 kg vagy
13,21 gal mennyiségben,

b) a 2 szallitasi kategoriaba tartozd veszélyemakuegalabb 333 kg vagy 333
mennyiségben, vagy

c) a 3 vagy a 4 szallitasi kategoriaba tartozé élges arunak legaldbb 1000 kg vagy
1000! mennyiségben

tortérd szabadda valasa.

Az &ru kiszabadulas kritériuma akkor is teljesid, & veszélyes aru kiszabaduldsdnak
kozvetlen veszélye allt fenn azéebekben emlitett mennyiségekben. Ezt rendszerint
akkor kell feltételezni, ha a szerkezeti sérilégekkeztében a csomagoléeszkbz nem
alkalmas a tovabbi széllitasra, vagy ha barmilyés okbdl a megfelélbiztonsagi szint
mar nem &ll fenn (pl. a tartdnyok vagy konténerefodnélodasa, a tartany felborulasa
vagy a kdzvetlen kbzelben kgtiz miatt).

A 6.2 osztaly veszélyes arui esetén a jelentésléaettség a mennyiségfiuggetlendl
fennall.

Ha az eset a 7 osztaly anyagaval torténik, azidmabkadulas kritériumai a kovetkdz
a) radioaktiv anyag barmilyen kiszabadulasa a kiiégdarabbdl,

b) olyan sugarterhelés bekdvetkezése, amely metjhata dolgozok és a lakossag
ionizalé sugarzassal szembeni védelmét szabalytsicasok hatarértékeit (NAU
115. sz. Biztonsagi Sorozat, Il. Rész — ,Nemzetladapved biztonsagi szabvanyok
az ionizal6 sugéarzassal szembeni védelemre ésaafeugsok biztonsagara”); vagy

c) ha okkal feltételezh&t hogy a kiuldeménydarab valamelyik biztonségi fudjgnak
(megtartas, arnyékolasjpvedelem vagy kritikussag) jeldist csokkenése kbvetkezett
be, ami a kildeménydarabot alkalmatlanna teszivabtu szllitasra kiegéséit
biztonsagi intézkedések nélkul.

Megjegyzés:Azon kildeményekre, amelyek nem szolgéltathatdskia 7.5.11 szakasz
CW33 efirds 6) bekezdését.

Az anyagi kar vagy a kornyezet karosodasa a veszéfyu kiszabadulaséat jelenti,
fuggetlendl annak mennyiségktha a kar becsilt értéke meghaladja az 80 000 SFR
értéket. A veszélyes arut tartalmazo szallitbedadizs a kdzlekedési infrastruktaraban
keletkezett kart elitha szempontbdl figyelmen kivil kell hagyni.

A hatésagi beavatkozés a hatésagok vagy karelrerdtigalatok kozvetlen beavatkozasa
a veszélyes aruval kapcsolatos eseménybe, és gskmébalabb harom o6rara toréén
evakualasa vagy kozforgalmu kdzlekedési Utvonaledk( vasutvonalak) legalabb harom
Oréara tortéd lezarasa a veszeélyes aru altal okozott veszélgbeipiatt.

Szlkség esetén az illetékes hatdésag tovabbi, éid@amnnaciot kérhet.

A veszélyes aruk szallithsa sordn bekovetkezetiményeksl készitend jelentés
mintaja

A veszélyes aruk szallitasa soran bekodvetkezett asenyekrél készitends jelentés az
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SZMGSZ 2. szamU melléklet 1.8.5 szakasza szerint

A szaéllité/a fuvarozo/a vasuti infrastruktara Gzéetéje ...................coeeeees
3 PP
A kapcsolattarto neve:..............cccoeeeve e, Telefon: .............. Fax...............
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1. Kozlekedési aldgazat

1 Vasut
Kocsiszam (nem kotelézanegadni)

1 Koézuat
Jarihrendszam (nem kotelémegadni)

2. Az esemény ideje és helye

EVi Hénap: ...........coeve .. NF= 1o fbont: ..................
Vasut Kdzat

1 Alloméas
[0 Rendedpalyaudvar
[0 Berakohely/kirakéhely/atrakohely

Helység/orszag: ......covvvieiiiii i

vagy
71 Nyilt palya

Kilométerszelvény: ............c.cooiiiiiiiennnn.

71 Lakott tertleten
[0 Berakohely/kirakéhely/atrakohely
71 Lakott tertleten kival
Helység/orszag: .......coveevvieiiiiniinnnn.

. Topografia

Emelked/lejté
Alaguat
Hid/aluljaré
Kereszte#dés

. Kulénleges idljarasi kérulmények

ES
Ho
Jég
Kod

Vihar
Homérséklet: ....... °C

. Az esemény leirasa

Kisiklas/az utpalya elhagyasa
Osszelitkozés
Eldslés/felborulas
Taz
Robbanéas
Szivargas
Miiszaki hiba
Az esemény kiegésditeirasa:

3
H
H
H
H
4
0
0
0
0
[J Felhtszakadas
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0




6. Az érintett veszélyes aruk

UN | Osz-| Csomago-
szan? | taly

A szabadba jutott

nyisége (kg vagy) ?

lasi csoport termék becsult meny:

Az arut Az arut Az arut befogadd
befogado befogado eszkdz meghiba-
eszkoé? | eszkdz anyaga sodasanak tipua

1) Gyiijtémegnevezések ala tartozé veszélyes aruk es
amelyekre a 274 kulénlegesghs vonatkozik, a fszaki
megnevezést is meg kell adni.

28/ 7 osztalynal az értéket az 1.8.5.3 bekezdés
kritériumai szerint kell megadni.

3) A megfeleb szamot kell feltlintetni:
1 Csomagolbéeszkdz

21BC

3 Nagycsomagolas

4 Kiskonténer

5 Vasuti kocsi

6 Jarni

7 Tartalykocsi

8 Tartanyjarnmi

9 Battérias kocsi

10 Battérias jartin

11 Vasuti kocsi leszerelketartannyal
12 Leszerelhéttartany

13 Nagykonténer

14 Tankkonténer

15 MEG-konténer

16 Mobil tartany

4) A megfeteszamot kell feltiintetni:
1 Szivargas
2 Taz
3 Robbanas
4 Szerkezeti hiba

7. Az esemény oka (ha egyértékn ismert)

(1 Miszaki hiba

[0 Hibas rakomany rogzités
71 Uzemi ok (vasltiizem)

1 Egyéb:

8. Az esemény kovetkezménye

A veszélyes aruval kapcsolatba hozhatd személ
[0 Halott(ak) (szama: ........ )

0 Seérilt(ek) (szama: ......... )

A veszélyes aru kiszabadulasa:

(] Igen

0 Nem

ylestr

1 Aveszélyes aru kiszabadulasanak kozvetlen veszélye

Aru/koérnyezeti Kar:

0 Akar becsiilt értéks 80 000 svéjci frank

0 Akar becsiilt értéke 80 000 svéjci frank

Hat6sagi beavatkozas:

O Tortént 1 Személyek evakuélasara volt
T A kozforgalmi kdzlekedési Gtv

veszélyes aru miatt
1 Nem tortént

szukség legalabb hérara a veszélyes aru miatt
onalak lezarasara salikség legalabb harom oréara

Szikség esetén az illetékes hatésag tovabbi, éndflemmaciot kérhet.
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1.8.6

1.8.6.1

1.8.6.2
1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

18.64.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.8.6.4.4

Az 1.8.7 szakaszban leirt megfedsig-értékelés, ifiszakos, kozbens és soron kivili
vizsgélatok hatésagi felligyelete

A vizsgélo szervezetek jévdhagyésa

Az illetékes hatésag az 1.8.7 szakaszban meghatéroegfelebség értekelés, idzakos
és soron kivdli vizsgdlat, valamint az tGzemi viiébély felligyelete céljabdl vizsgalo
szervezeteket hagyhat jova.

Az illetékes hatdsdg, ill. megbizottja és a vizégservezet hivatali ktelessége

Az illetékes hatdésagnak, a megbizottjanak ill. iasgalé szervezetnek a feladattal
aranyban all6 médon, szukségtelen igénybevételihktdl a megfelelség értékelést, az
idészakos, a kozbetis a soron kivili vizsgalatot elvégeznie. Az dlets hatésagnak, a
megbizottjanak, ill. a vizsgalo szervezetnek figyabe kell vennie az érintett vallalkozas
méretét, agazatat és szerkezetét, valamint a tEgjiawiszonylagos bonyolultsagéat és a
gyartés sorozat jellegét.

Az illetékes hatdsagnak, a megbizottjanak, ilvizsgaloé szervezetnek azonban olyan
szigorusaggal kell eljarnia és azt a biztonsagntsti kell betartania, amelynek a
szallithatd nyomastartd berendezésnek a 4., ilh. &ész dlirdsai szerint meg kell
felelnie.

Ha az illetékes hatésag, ill. megbizottja vagy zsgalo szervezet azt tapasztalja, hogy a
4., ill. a 6. Rész kovetelményeit a gyartd nem otst be, sem tipusjévahagyasi
bizonyitvanyt, sem megfelidégi tandsitvanyt nem allithat ki, valamint koteiezkell a
gyartét, hogy a kijavitashoz sziikséges intézkeddse&gtegye.

Tajékoztatasi kbtelezettség

Az SZMGSZ Feleknek kozzé kell tennitk azokat a remeljarasaikat, amelyeket a
vizsgald szervezetek értékelésére, kijelolésérelagyeletére alkalmaznak, valamint az
ezen informacidéban bekdvetkezett barmilyen valtokas

Egyes vizsgalati feladatok atruhazéasa

Megjegyzés:Az 1.8.6.4 bekezdés nem vonatkozik az 1.8.7.6 lieeszerinti Uzemi
vizsgaléhelyekre.

Ha a megfeldiség értékeléssel, azdgkakos, a kozbebisvagy a soron kivili vizsgalattal
kapcsolatos egyes feladatok elvégzésére a vizsgabdvezet mas szervezet (pl.
alvéllalkoz6, lednyvallalat) szolgéltatdsait vesiénybe, a vizsgald szervezet
akkreditaci6janak erre a szervezetre is ki keljethrie, vagy ezt a szervezetet kulon
akkreditalni kell. A vizsgalé szervezetnek biztangit kell, hogy ez a szervezet a
raruhazott feladatok elvégzéséhez megallapitott etedményeknek ugyanolyan
szakképzettséggel és ugyanolyan biztonsaggal netgfelint ahogy az a vizsgalo
szervezetre 8lvan irva (lasd az 1.8.6.8 bekezdést), valaminigfgtinie is kell ezt a
szervezetet. Ezen intézkedé8kia vizsgald szervezetnek értesitenie kell azékes
hatdsagot.

A vizsgal6 szervezet teljes febskéggel tartozik az ilyen szervezet altal elvégzett
feladatért, barhol is végezzék a feladatot.

A megfelebség értékelést, &dzakos, kdzbedsvagy soron kivili vizsgalatot teljes
egészében nem ruhazhatja at a vizsgald szervezeéri&kelést és a bizonyitvany
kidllithsat csak a vizsgalo szervezet maga végezhet

A feladatok atruhazédsa nem torténhet a kéretrbereegyezése nélkil.
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1.8.6.4.5

1.8.6.5

1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

Az elbzéekben emlitett szervezetek rbgitésével, ill. az altaluk végzett munka
értékelésével kapcsolatos dokumentumokat a vizsgakrvezetnek az illetékes
hatéséag rendelkezésére kell bocséatania.

A vizsgalo szervezetekre harulo tajékoztatasi lgettség
Minden vizsgalo szervezetnek tajékoztatnia kefhvepagyd hatésagat a kovetéled!:

a) a tipusjovahagyasi bizonyitvannyal kapcsolatosden elutasitasrol, korlatozasrdl,
felflggesztésil és visszavonasrol, kivéve azokat az eseteketlyakre az 1.8.7.2.4
pont ebirdsai vonatkoznak;

b) minden olyan koérilméngl, amely az illetékes hatésag altal kiadott jovitdey
érvényesseégi tertletét vagy feltételeit befolyasolj

c) az elvégzett megfelidég értékelési tevékenységre vonatkoz6 minden nit#oio
kérésBl, amelyet az 1.8.1 szakasz vagy az 1.8.6.6 bekeatijan a midsitést
felugyeb illetékes hatdsagtol kapott;

d) a hatésag kérésére a jovahagydsa eérvényesséiptda vegzett megfelédég
értékelési tevékenyséedérés minden egyéb tevékenységebeleértve a (kérésre)
feladatok atruhazasat is.

Az illetékes hatdsdgnak gondoskodnia kell a vizsgalervezet feligyeletdly és ha azt
allapitia meg, hogy a jovahagyott szervezet neral feleg a jovahagyasban vagy az
1.8.6.8 bekezdésben foglaltaknak, vagy nem kovetSAMGSZ 2. szamu melléklet
eléirasaiban meghatarozott eljaras(oka)t, a jévahagydssza kell vonnia vagy
korlatoznia kell az érvényességét.

Ha egy vizsgalo szervezgtvahagyasat visszavontak vagy az érvényességittdaték,
vagy a vizsgalo szervezet felhagyott a tevékenységg illetékes hatésdgnak meg kell
tennie a szilkséges lépéseket, hogy az iratokateggynasik vizsgald szervezet kezelje
vagy biztositani kell, hogy az iratok tovabbra ézraférheik legyenek.

A vizsgal6 szervezetnek:

a) szervezetbe integrélt, alkalmas, hozZaétakképzett és gyakorlott személyzettel
kell rendelkeznie, hogy tiszaki feladatait megfel@&imodon végezhesse;

b) alkalmas és elegetitherendezésnek és felszerelésnek kell rendelkezékgia;

c) részrehajlas nélkll kell tkddnie, és minden olyan hatastél mentesnek keliégn
ami ebben akadéalyozhatng;

d) a gyartok és mas szervezetek kereskedelmi égddmjogi védelmet élvéz
tevékenységeit Uzleti titokként kell kezelnie;

e) egyertelien el kell kuldnitenie a vizsgald szervezeti fudkciés az ezzel nem
kapcsolatos tevékenységet;

f) dokumentalt miiségbiztositasi rendszerrel kell rendelkeznie;

g) biztositania kell, hogy a vonatkozé szabvanyoklis az SZMGSZ 2. szaml
mellékletben szereplvizsgalatokat elvégezzék; és

h) az 1.8.7 és az 1.8.8szakaszban foglaltak szerinti céldzees megfelé
jegyzokonyvezeési és okirat nyilvantartasi rendszert keglkodtetni

A vizsgalo szervezetet az EN ISO/IEC 17020:2004@ay szerint akkreditalni is kell, a
6.2.2.10, a 6.2.3.6 bekezdés és a 6.8.4 szakasz éBAATI9 kuldnleges &rasanak
megfeleben.

1-72



1.8.7

1.8.7.1
1.8.7.1.1

1.8.7.1.2

1.8.7.1.3

1.8.7.1.4

1.8.7.1.5

Az Uj tevékenységet keddvizsgald szervezetet ideiglenesen is jova lehglytia Az
ideiglenes kijel6lés étt az illetékes hatésagnak meg kellégydnie arrdl, hogy a
vizsgalo szervezet megfelel az EN ISO/IEC 17020428Rabvany kovetelményeinek.
Annak érdekében, hogy a vizsgald szervezet tovalytathassa ezt az Uj tevékenységet,
a tevékenység divében akkreditalni kell.

A megfelalség-értékelésre és az édzakos vizsgélatokra vonatkoz6 éirasok

Megjegyzés E szakasz alkalmazasaban az ,illetékes szervezet’szervezet, amelyet
az UN nyomastart6 tartalyok tanusitasara a 6.2.2&Rezdés, a nem UN
nyomastart6 tartalyok jévahagyaséra a 6.2.3.6 be&szvalamint a 6.8.4
szakasz TA4 és TT9 kilonlegeirdsa hataroz meg.

Altalanos ebirasok

Az 1.8.7 szakasz szerinti eljarasokat a nem UNnmgiarté tartalyok engedélyezése
soran a 6.2.3.6 bekezdés, a tartdnyok, a battdagsik és a MEG-konténerek
jovadhagyasa soran a 6.8.4 szakasz TA4 és TT9 Ildijénl dirdsa szerint kell
alkalmazni.

Az 1.8.7 szakasz szerinti eljarasokat az UN nyoansttartalyok tanusitdsa soran a
6.2.2.10 bekezdés tablazata szerint lehet alkalimazn

A kérelmed

a) az1.8.7.2 bekezdés szerinti tipusjévahagyas;

b) az 1.8.7.3 bekezdés szerinti gyartas felliggsletz 1.8.7.4 bekezdés szerinti lzembe
helyezés éiti vizsgalat;

c) az 1.8.7.5 bekezdés szerintisdakos, kdzbeses soron kivili vizsgéalat

iranti  kérelmét a sajat valasztasa szerinti, egyetlilletékes hatdésaghoz, ill.
megbizottjAhoz vagy egyetlen jovahagyott vizsgakngezethez nydjthatja be.

A kérelemnek a kovetkéket kell tartalmaznia:
a) akérelmeznevét és székhelyét;

b) megfelebség-értékelés esetén, ha a kéretineem azonos a gyartéval, akkor a
gyartd nevét és székhelyét;

c) irasos nyilatkozatot arrél, hogy masik illetékesdsaghoz, ill. megbizottjahoz vagy
mas vizsgalo szervezethez nem nydjtottak be uggemiérelmet;

d) az 1.8.7.7 bekezdésben leiftsraki dokumentéciot;

e) nyilatkozatot arrdl, hogy az illetékes hatos&gila megbizottjanak vagy a vizsgélo
szervezetnek vizsgélati célbdél szabad belépésoditzta gyartd-, vizsgalo- és
taroléhelyekre és rendelkezésére bocsat minderségék informaciot.

Ha a kérelmek az illetékes hatdsag, ill. az altala megbizotsgi#é szervezet részére
meggyzéen bizonyitani tudja, hogy megfelel az 1.8.7.6 kdksben foglaltaknak, akkor
Uzemi vizsgalohelyet |étesithet azokra a vizsgétatvagy azok egy részére), amelyekre
a6.2.2.10, ill. a 6.2.3.6 bekezdés megengedi.

A gyarténak, ill. a tipusjovahagyas kéreldjenek, ha az nem azonos a gyartoval,
valamint a bizonyitvanyt, ill. tanudsitvanyt kiddlivizsgalé szervezetnek az adott tipusu
termékek utolsé gyartasi dgontjatdl szamitott legalabb 20 évig meg kéliznie a
tipusjovadhagyési bizonyitvanyokat és a megbsili tandsitvanyokat, beleértve a
miiszaki dokumentaciot is.
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1.8.7.1.6

1.8.7.2

1.8.7.21

1.8.7.2.2

1.8.7.2.3

Ha a gyarté vagy a tulajdonos fel kivan hagynewkenységével, a dokumentaciot el
kell kildenie az illetékes hatésagnak. A dokumentéaz 1.8.7.1.5 bekezdésben emlitett
idétartam fennmarado része alatt az illetékes hatésdkell medriznie.

Tipusjovahagyas

A tipusjovdhagyas a nyomastartd tartdlyoknak, hatté kocsiknak, ill. MEG-
konténereknek a jovahagyas érvényességaithman bellli gyartasara jogosit.

A kérelmednek

a) nyomastarto tartdlyok esetén: a gyartani tetveg@mastartd tartaly mintadarabjat
az illetékes szervezet rendelkezésére kell bodsatan illetékes szervezet tovabbi
mintadarabokat is kérhet, ha a vizsgalati progrggnkivanja,;

b) tartanyok, battérias kocsik és MEG-konténerekées a prototipust hozzaférbed
kell tennie a tipusvizsgalat elvégzése céljabdl.

Az illetékes szervezetnek

a) meg Kkell vizsgalnia az 1.8.7.7.1 pont szerintismaki dokumentéciét, hogy
ellerdrizze, hogy a tipus megfelel a vonatkozé SZMGSZs2amua melléklet
eldirasoknak, a prototipust vagy prototipus sorozaotriszaki dokumentacio
szerint gyartottdk és reprezentélja a tipust;

b) el kell végeznie a vizsgalatokat, ill. az SZMG&%&zamu mellékletbendit probak
elvégzésénél jelen kell lennie, annak megallapidasdogy az @lirasokat
alkalmaztdk és betartottak, valamint a gyart6 @lliehlmazott eljarasok megfelelnek
a kovetelményeknek;

c) felll kell vizsgalnia az (alap)anyag gyarto(kpBkiadott bizonylatokat az SZMGSZ
2. szamu melléklet vonatkoz&etisai alapjan;

d) jova kell hagynia a szerkezeti elemek allanddés@inek kialakitasara szolgalo
eljaradsokat, ill. elledriznie kell, hogy méar jovahagytak-e, valamint alaggy a
szerkezeti elemek allando kotését és a roncsoldsmeizsgalatokat arra jogosult
(képzett, ill. migsitett) alkalmazottak végzik-e;

e) meg Kkell &llapodnia a kérelnteel abban, hogy hol és milyen vizsgalo
berendezésekkel hajtjak végre a vizsgalatokatszsilkséges probakat.

Az illetékes szervezetnek a kéreldeszamara tipusvizsgalati jedgdnyvet kell
kiallitania.

Az illetékes hatésdgnak, ill. megbizottjAnak vagy \azsgalé szervezetnek
tipusjovahagyasi bizonyitvanyt kell kiallitania @ &mes részére, ha a tipus megfelel az
0sszes vonatkozo@tasnak.

A bizonyitvanyban fel kell tintetni:
a) a kiallité nevét és székhelyét;
b) agyartd és a kérelmez ha az nem azonos gyartovalevét és székhelyét;

c) arra valo utalast, hogy a tipusvizsgalat som8AVIGSZ 2. szamu melléklet melyik
valtozatat és mely szabvanyokat alkalmaztak;

d) avizsgalatokbdl szarmazé kdvetelményeket,

e) a megfeld szabvanyokban meghatarozott, a tipus, ill. a tifliszat
azonositasahoz sziikséges adatokat;
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18.7.24

1.8.7.3
18.7.3.1

1.8.7.3.2

1.8.7.3.3

f) atipusvizsgalati jegyikdnyv(ek)re vald hivatkozast; és
g) atipusjévahagyas érvényességéenek leghosszéthbiamat.

A bizonyitvanyhoz mellékelni kell a imzaki dokumentacid vonatkozé részeinek
felsorolasét (lasd az 1.8.7.7.1 pontot).

A tipusjovahagyas legfeljebb tiz évig lehet érvényda ezen igtartam alatt az SZMGSZ
2. szamu melléklet vonatkozo tsraki kovetelményei (beleértve a hivatkozott
szabvanyokat is) ugy valtoznak meg, hogy a jovabrgypus mar nem felel meg a
kovetelményeknek, a tipusjovahagyast kiado illetékeervezetnek vissza kell azt vonnia
és erbl értesitenie kell a tipusjévahagyés tulajdonoséat.

Megjegyzés:A megléy tipusjévahagyasok legvéfsisszavonasi idejére lasd a 6.2.4
szakasz, a 6.8.2.6, ill. 6.8.3.6 bekezdésbehtédblazatok (5) oszlopat.

Ha egy tipusjovahagyas lejart vagy visszavontakkomke tipusjévdhagyas alapjan
nyomastarto tartaly, tartany, battérias kocsiMIEG-konténer tovabb nem gyarhaté.

llyen esetekben, ha a tipusjévahagyas lejartayiiszavonasa étt gyartott nyomastarto
tartalyok, tartanyok, battérids-kocsik, ill. MEGkténerek a tipusjévahagyas lejarta, ill.
visszavondsa utan meég tovabb hasznélhatdk, akktwasznalatukra, tibzakos és
kdzben$ vizsgalatukra a lejart, ill. visszavont tipusjoaglias vonatkozo &lrasait kell
alkalmazni.

Addig hasznélhatok tovabb, amig megfelelnek az SBMIG2. szamu melléklet
kovetelményeinek. Ha mar nem felelnek meg az SZMGEZszdmu melléklet
kovetelményeinek, csak abban az esetben haszrialtmtdbb, ha azt az 1.6 fejezet
vonatkozé atmenete&@tasa megengedi.

A tipusjovahagyas meguijithato, miutan a megujidégn érvényes SZMGSZ 2. szamu
melléklet ebirasoknak valdo megfelgdég értékelése és teljes felllvizsgalata megtortént
Visszavont tipusjovahagyas mar nem Ujithatd megglédé tipusjévahagyas tkozi
kisebb mddositasa (pl. nyomastarto tartalyndl ldeyés eltér méreti vagy trtartalmu
termékre gy, hogy az nem befolyasolja a medfeéglet, vagy tartanyra lasd a 6.8.3.2.3
pontot) nem hosszabbitja meg és nem moédositjeoayitzany eredeti érvényességét.

MegjegyzésA fellilvizsgalatot és a megfelség értékelést az eredeti tipusjovahagyast
kiadd szervezett eltérs illetékes szervezet vagy altala kinevezett szerv i
végezheti.

A tipusjovahagyast kiadd szervezetnek a tipusjaygdehoz szikséges 06sszes
dokumentumot (lasd az 1.8.7.7.1 pontot) meg Keiknie az érvényessége teljes
idétartama alatt, beleértve az esetleges megujitast is

A gyértas fellgyelete

Annak biztositasara, hogy a terméket a tipusjowdmgbirasai szerint gyartjak, az
illetékes szervezetnek felgyelnie kell a gyartélsiamatot.

A kérelmeznek minden szikséges intézkedést meg kell tenmiakabiztositasara, hogy
a gyartasi folyamat megfelel a vonatkozé SZMGSZs2amu melléklet éirasainak,
valamint a tipusjévahagyasi bizonyitvany, ill. ré&letei ebirasainak.

Az illetékes szervezetnek:

a) ellerbriznie kell az 1.8.7.7.2 pontban leirt igzaki dokumentacionak valé
megfelebséget;

b) ellerdriznie kell, hogy a gyartasi folyamatban olyan tékek készilnek, amelyek a
rajuk vonatkoz6 kovetelményeknek és dokumentéciomadgfelelnek;
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1.8.7.4
18.74.1

1.8.7.4.2

1.8.7.4.3

1.8.7.5
1.8.7.5.1

c) ellerbriznie kell az anyagok nyomonkovethségét, valamint a specifikaciok
alapjan az (alap)anyag bizonylatokat;

d) ellerbriznie kell, hogy a szerkezeti elemek alland6 kétéss a roncsolasmentes
vizsgalatokat arra jogosult (képzett, ill. rbgitett) alkalmazottak végzik-e;

e) meg kell &llapodnia a kérelnéeel a helyszinben, ahol a vizsgélatokat és a
szilkséges prébakat elvégzik; és

f) az ellebrzés eredményét jegyzonyvbe kell foglalnia.

Az Uzembe helyezésstl vizsgalat

A kérelmednek

a) az SZMGSZ 2. szamu mellékletbebieljelolést fel kell vinnie; és

b) az illetékes szervezet rendelkezésére kell baashaz 1.8.7.7 bekezdésben leirt
miiszaki dokumentaciot.

Az illetékes szervezetnek:

a) el kell végeznie a szukséges vizsgalatokat ééseket, annak ellérzésére, hogy a
terméket a tipusjovahagyasnak és a vonatkdidthebknak megfeléen gyartottak;

b) az Uzemi szerelvények gyartdi altal rendelkezdmicsatott tandsitvanyok alapjan
ellendriznie kell az lzemi szerelvényeket;

c) az elvégzett vizsgélatokra, ellenésekre, valamint az atvizsgalt iszaki
dokumentéciora vonatkozéan az Uzembe helyeZit @lzsgalatrol jegydkonyvet
kell kiallitania a kérelmegzszamara,;

d) ha a gyéartds megfelel aziedsoknak, akkor a gyartas megfés#gére vonatkozo
irdsbeli tanasitvanyt kell kidllitania, és el Kélinia az illetékes szervezet jelével; és

e) ellerbriznie kell, hogy a tipusjovahagyds az SZMGSZ 2ansz melléklet
tipusjovahagyasra vonatkoz®iehsainak (beleértve a hivatkozott szabvanyokat is)
megvaltozasa utan tovabbra is érvényes marad.

A d) pont szerinti tandsitvany és a c) pont szejeglyzokonyv tobb, azonos tipusu tételre
is vonatkozhat (csoportos tanusitvany vagy csopoemyHkonyv).

A bizonyitvanyban legaldbb a kovetké&et kell feltiintetni:
a) azilletékes szervezet nevét és székhelyét;

b) a gyartd nevét és székhelyét, és ha nem a ggékiErelmed, akkor a kérelmexr
nevét és székhelyét is;

c) arra valo utalast, hogy az Uzembe helyezéti elizsgalat soran az SZMGSZ 2.
szamu melléklet melyik valtozatat és mely szabv&ayalkalmaztak;

d) a vizsgalatok eredményét;

e) a vizsgalt termék(ek) azonositasahoz sziksegimtokat, de legaldbb a
sorozatszamot, ill. nem Ujratoltibgpalackokndl a gyartasi tétel szamét, és

f)  atipusjévdhagyas szamét.
Iddszakos, kdzbedés soronkivili vizsgalatok

Az illetékes szervezetnek:
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1.8.7.5.2

1.8.7.6
18.7.6.1

1.8.7.6.2

1.8.7.6.3

c)

d)

el kell végeznie az azonositast és élignie kell a dokumentacionak vald
megfelebséget;

végre kell hajtania a vizsgalatokat és jelet leanie a probaknal, hogy ellénzze,
hogy a kdvetelményeket betartottak;

a vizsgalatokrol és a probakrol je@kényvet kell kidllitania, a jegykonyv tobb
tételre is vonatkozhat; és

biztositania kell, hogy azdtt jel6lést felvigyék.

A nyoméastarto tartalyok tizakos vizsgalati jeggkonyvét a kérelmdinek legalabb a
kovetked idészakos vizsgalat tghontjaig meg kelbriznie.

Megjegyzés: Tartanyokra lasd a 4.3.2.1.7 pont tartany-vizsgjkényvre (gépkdnyvre)

vonatkozo dlirasait.

A kérelmed Uzemi vizsgalohelyének felligyelete

A kérelmesdnek

a)

b)

c)
d)

az uUzemi vizsgaléhelyet az 1.8.7.7.5 pont stetvkumentalt, a vizsgélatokra
vonatkoz6 midségbiztositasi rendszer szerint kell kialakitasidedligyelnie;

teljesitenie kell a jovahagyott ndsegbiztositasi rendszéillbereds kotelezettségeit,
€s biztositania kell, hogy a ndiségbiztositasi rendszer megfélets hatékony
maradijon;

az Uzemi vizsgalatra képzett és hozZégremélyzetet kell kijeldlnie;

ahol sziikséges, el kell helyeznie a vizsgalévezet jelét.

A vizsgalé szervezetnek kezdeti auditalast kellezéie, és ha ez kielégjtlegfeljebb
harom évig tartd iészakra szol6 engedélyt kell kiadnia. Ennek sorakoeetked
eléirasokat kell betartani:

a)

b)

c)

d)

az audittal igazolni kell, hogy a termék vizegalaz SZMGSZ 2. szamu melléklet
kovetelményei szerint torténik;

a vizsgald szervezet felhatalmazhatja a kérdimezmi vizsgaldhelyét, hogy a
vizsgalo szervezet jelét elhelyezze minden éHedtt termeékre;

az engedély a lejartaédi utols6 évben végzett, kielégieredménnyel jaré audit
utédn megujithatd. Az 0j érvényesseédisdak az €lz6 engedély lejaratatol szamit;

a vizsgalo szervezet auditorainak &edzakértelemmel kell rendelkezniik ahhoz,
hogy elvégezzék azon termékek megtidéf-ertékelését, amelyre a
minéségbiztositasi rendszer kiterjed.

Az engedély érvényességi ideje alatt a vizsgaldvezetnek idszakos felllvizsgalatokat
kell tartania, hogy megbizonyosodjék, hogy a kéeatimtovabbra is fenntartja és
alkalmazza a mifségbiztositasi rendszert. Ennek soran a kovétleddrasokat kell

betartani:

a) egy 12 honaposddzakon belll legalabb két felllvizsgéalatot keltaatr;

b) a vizsgalé szervezet tovabbi szemléket, képzasszaki valtoztatdsokat, vagy a
minéségbiztositasi rendszer modositasat irhafjaikel a kérelmed altal végezhét
vizsgélatok korét korlatozhatja vagy megtilthatja.

Cc) a vizsgald szervezetnek a ©GBégbiztositasi rendszerben bekdvetkezett minden
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1.8.7.6.4

1.8.7.7

18.7.7.1

1.8.7.7.2

valtozast értékelnie kell, és meg kell vizsgalniapgy a megvaltozott
minéségbiztositasi rendszer megfelel-e a kezdeti &idittelményeinek vagy teljes
Ujraértékelés szikséges;

d) a vizsgalé szervezet auditorainak &edizakértelemmel kell rendelkezniik ahhoz,
hogy elvégezzék azon termékek megftidéf-ertékelését, amelyre a
minéségbiztositasi rendszer kiterjed; és

e) a vizsgald szervezetnek a szefilléill. felllvizsgéalatrdl, és ha probakat végeztek,
azok eredmeényétjegyzokonyvet kell készitenie a kérelntegzaméara.

A vizsgalé szervezetnek gondoskodnia kell arrélgyhamennyiben a vonatkozo
kovetelményeknek nem felelnek meg, a kijavitAshazlkséges intézkedések
megtdrténjenek. Ha a kijavitashoz sziikséges intidak mégsem torténnek meg &ell
idében, az Uzemi vizsgalbhely tevékenységére vonatkop@délyt a vizsgald szervezet
visszavonhatja vagy felfiiggesztheti. A visszavodladi. felfiggesztésil értesiteni kell
az illetékes hatdsagot. A vizsgalé szervezet déntds részletes indokait a kérelrtiez
szamara jegyikonyvbe kell foglalni.

Dokumentacio

A miszaki dokumentacionak alkalmasnak kell lennie an@gy beble a vonatkozé
kdvetelményeknek valé megfelseg megallapithatd legyen

A tipusjovahagyashoz sziikséges dokumentumok

A kérelmednek — értelemszéen — a kovetkez dokumentumokat kell rendelkezésre
bocsatania:

a) atervezésnél és a gyartasndl alkalmazott smgbkegyzekét;
b) atipus és a tipusvariansok leirasat ;

c) a 3.2 fejezet ,A” tablazat vonatkoz6 oszlopaltaialhatd utasitasokat vagy a csak
bizonyos anyagok szallitasara szolgalé termékeknéhyagok felsorolasat ;

d) az altalanos 6sszedllitasi rajzo(ka)t;

e) a megfeldiség-értékeléséhez szikséges részletrajzokat, dmelytel vannak
tintetve a szadmitdsokhoz hasznalt méretek, a gatrlés az Uzemi szerelvények, a
jelolések és/vagy barcak;

f) aszamitasokat, az eredményeket és kdvetkeeketies

g) az uzemi szerelvények jegyzékét ésmaki adataikkal, a biztonsagi szerkezetekre
vonatkozo informaciét a lefuvasi teljesitmény szasdéval;

h) a szabvanyok &ltal a szerkezeti elemek, azokerésa bevonatok, burkolatok, a
szerkezeti és az Uzemi szerelvények gyartdsahdirt elnyagok jegyzékét, a
megfeleb anyagspecifikdciokat vagy az SZMGSZ 2. szamu rkielléek valo
megfelelést igazold nyilatkozatot;

i) az allando kotések kialakitasara szolgalo joggh# eljarasokat;
J) ahokezelési eljaraso(ok) leirasat; és
k) a tipusjovahagyasra és a gyartasra a szabvéayplth az SZMGSZ 2. szamu
mellékletben felsorolt minden vonatkozé vizsgalagnehajtasanak maodijat, leirasét
€s jegydkonyveit.
A gyartas felligyeletéhez sziikséges dokumentumok
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1.8.7.7.3

1.8.7.7.4

1.8.7.7.5

A kérelmednek — értelemszéen — a kovetkaz dokumentumokat kell rendelkezésre
bocsatania:

a) az 1.8.7.7.1 pontban felsorolt dokumentumokat;

b) atipusjévahagyasi bizonyitvdny masolatat;

C) agyartasi és a vizsgalati eljarasok dokumeaojisi

d) a gyartasi naplot;

e) Aallandé kotéseket kiviteléalkalmazottak jogosultsagat;

f) aroncsolasmentes vizsgalatokat \ieglkalmazottak jogosultsagat;
g) aroncsolasos és a roncsolasmentes vizsgatgpkkonyveit;

h) albkezelési eljardsok jegykonyveit; és

i) a hitelesitési jegyskonyveket.

Az Gizembe helyezésatli vizsgalatokhoz sziikséges dokumentumok

A kérelmednek — értelemszéen — a kdvetkgk dokumentumokat kell rendelkezésre
bocsatania:

a) az1.8.7.7.1 és az 1.8.7.7.2 pontban felsoositithentumokat;
b) atermék és alkatrészeinek anyagbizonylatait;
c) az Uzemi szerelvények anyagbizonylatait és detedgségi nyilatkozatokat;

d) megfelebségi nyilatkozatot, beleértve a termék és a tipastyiitvanyban szerepl
tipusvariansok leirasat.

Az idészakos, a kozbet®s a soron kivili vizsgalatokhoz sziikséges doktumawk

A kérelmednek — értelemszéen — a kovetkak dokumentumokat kell rendelkezésre
bocsatania:

a) nyomastarto tartdlyoknal, ha a gyartasra ésdészakos vizsgalatokra vonatkozé
szabvanyok @iirjak, a kulonleges kovetelményekre vonatkoz6 dakotdciot;

b) tartanyoknal:

— atartany-vizsgalati kdnyvet (gépkbnyvet), és

— az 1.8.7.7.1 — 1.8.7.7.3 pontban emlitett, egy vabb dokumentumot.
Az Uzemi vizsgaldhely értékeléséhez sziikségesnektumok:

Az Uzemi vizsgélohely kérelmégnek — értelemszéen — a mifdségbiztositasi rendszer
kovetkesd dokumentumait kell rendelkezésre bocséatania:

a) a szervezeti felépitést és a féedskbgek megoszlasat;

b) a vizsgalatokra, a nigégelledrzésre, a mibségbiztositasra és a
munkafolyamatokra vonatkozo, megféleltasitasokat, és a rendszeresen védgzend
tevékenységeket;

c) a mirbségugyi nyilvantartast, pl. a vizsgalati je@kényveket, a vizsgélati
eredményeket és hitelesitési adatokat, ill. tanfisjtokat;

d) a vezdii felllvizsgalatokat az 1.8.7.6 bekezdés szerinidit@las alapjan a
minéségbiztositasi rendszer hatékonikidésének biztositdsahoz;
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1.8.7.8

1.8.8

1.8.8.1
18.8.1.1

1.8.8.1.2

1.8.8.1.3

e) a vevk igényeinek kielégitését és a jogszabalyok kowedeleinek betartdsat
szolgalo eljarasok leirasat;

f) a dokumentacio ellémzési és karbantartasi eljarasat,

g) nem megfelé termékekkel kapcsolatos eljarast;

h) az érintett személyekre vonatkozé képzési progtas mikdsitési eljarast.
A szabvany szerint gyartott, jovahagyott és vizstggmékek

Az 1.8.7.7 bekezdés kovetelményei a koveitkezabvanyok alkalmazasa esetén
teljesitettnek tekinthék.

A vonatkozo bekezdés, ill. pont Hivatkozas A dokumentum cime

18.7.71-18.7.74 EN 12972:2007 Veszélyes arkyagallitotartalyai.
A fém szallitotartalyok vizsgalata,
ellensrzése és megjeldlése

Eljarés a gazpatronok megfeléségének értékeléséhez

A gazpatronok megfeléség értékelése soran a kovetkeeljardsok egyikét kell
alkalmazni:

a) az 1.8.7 szakaszban leirt eljarast — az 1.&é&lkezdés kivételével — a nem UN
nyomastarto tartalyokra; vagy

b) az 1.8.8.1—1.8.8.7 bekezdésben leirt eljarast.

Altalanos ebirasok

A gyéartast valamely A tipusu szervezetnek kell ggklni és a 6.2.6 szakaszbaiel
vizsgalatokat sziikség szerint vagy az A tipusivezetnek vagy ezen A tipusu szervezet
altal jovahagyott IS szervezetnek kell végrehatanz A és IS szervezet meghatarozasa
a 6.2.3.6.1 pontban talalhat6. A megfésélgi értékelést valamely SZMGSZ Tagallam
illetékes hatésaganak, ill. megbizottjAnak vaggg@o szervezetének kell végrehajtania.

Az 1.8.8 szakasz alkalmazasa esetén kérénedzdemonstralni, biztositani és ki kell
jelentenie, hogy a gazpatronok 6.2.6 szakasz reer&deinek és az SZMGSZ 2. szamu
melléklet minden tovabbi vonatkozé 6ethsanak valé megfeldégéért o6nalld
felelésséggel tartozik.

Kérelme®dnek

a) el kell végeznie minden egyes gazpatron (beleéat felhasznélt anyagokat és az
adott tipus valtozatait, pl. térfogat, nyomas, keeet, zards és adagoloszerkezet) az
1.8.8.3 bekezdés szerinti tipusvizsgalatokat;

b) a tervezésre, gyartésra, felugyeletre és viatgalaz 1.8.8.3 bekezdés szerint
jévahagyott midségbiztositasi rendszert kell fenntartania;

Cc) a 6.2.6 szakaszbanéet vizsgalatokhoz az 1.8.8.4 bekezdés szerinthaggott
vizsgélorendszert kell fenntartania;

d) kérelmet kell benyujtania az SZMGSZ Tagallamagatasa szerinti A tipusu
szervezetéhez a gyartas fellgyeletére és a vitsReda vonatkozé sajat
minéségbiztositdsi rendszere jovahagyasara; ha a lexelrazékhelye nem
valamely SZMGSZ Tagallam tertletén van, akkor egiWM&SZ Tagéllam terlletére
irdnyuld széllitas étt valamely SZMGSZ Tagéllam A tipusu szervezetékedk a
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1.8.8.1.4

1.8.8.2
1.8.8.2.1

1.8.8.2.2

1.8.8.2.3

1.88.24

1.8.8.2.5

1.8.8.3
1.8.8.3.1

1.8.8.3.2

1.8.8.3.3

kérelmet benyujtania;

e) ha a gazpatron végésszeszerelése a kérel@éttal gyartott alkatrészekbés egy
vagy tébb mas gyart6 altal gyartott alkatrés#ékbrténik, akkor a tipusvizsgalati
bizonyitvany edirasainak kielégitésére a gazpatronok dsszeszérelés toltésére
irasos utmutatast kell késziteni.

Ha a kérelmaz és a gazpatront a kérelmdeztmutatasa szerint dsszeszéret/vagy tokh
vallalkozasok bizonyitani tudjak az A tipusu szeetaek, hogy megfelelnek az 1.8.7.6
bekezdésnek — kivéve az 1.8.7.6.1 d) és az 1.8.B)6pontot —, akkor kialakithatnak
Uzemen beldli vizsgaldhelyet, amely a 6.2.6 szdkasz meghatarozott minden
vizsgélatot vagy azok egy részét elvégezheti.

Gyértasi tipusvizsgalat

Kérelmednek minden egyes gézpatron tipusraiismaki dokumentaciot kell
Osszeallitania, feltintetve az alkalmazoftsmaki szabvany(oka)t is. Ha olyan szabvany
alkalmazasat vélasztotta, amelyre nincs hivatkaz&s2.6 szakaszban, az alkalmazott
szabvanyt csatolnia kell a dokumentéciéhoz.

Kérelmednek a nfiszaki dokumentaciot az adott tipus mintéival egw#tA tipusu
szervezet szamara hozzafédeet kell 6riznie a gyartds soran és azutan az adott
tipusvizsgalati tanasitvany szerinti gyartas betgésl szamitott legalabb 6t évig.

Kérelmednek gondos vizsgdlat utan tipusvizsgalati tanusitvéell kiallitania, amely
legfeljebb tiz évig érvényes; ezt az igazolast aisat kell a dokumentacidhoz. A
tanusitvany felhatalmazza a kérelitieaz adott tipust gazpatronok gyartasara ezen
idészak alatt.

Ha ezen iélszakon belll az SZMGSZ 2. szamu melléklet vonatla&idasai (beleértve a
hivatkozott szabvanyokat) oly modon valtozna meagyha tipusminta a tovabbiakban
nem felel meg azoknak, kérelndeek ezen tipusvizsgalati tanusitvanyt vissza latihva
€s erél tdjekoztatnia kell az A tipusu szervezetet.

Kérelmez a tanusitvany gondos és teljes felulvizsgalata ggfeljebb Gjabb 10 évre
megujithatja azt.

A gyértas feligyelete

A tipusvizsgélati eljaras és a gyartasi folyamaipisu szervezet altali felligyeletet
igényel annak biztositdsara, hogy a kérelivédial jovahagyott tipus és adéllitott
termékek megfelelnek a tipusjovahagydsrabainak és az SZMGSZ 2. szamu melléklet
alkalmazhat6 éirasainak. Ha az 1.8.8.1.3 e) pontot alkalmazzAksazeszeré&les tolt
vallalkozast be kell vonni ebbe az eljarasba.

Kérelmezdnek meg kell tennie a szukséges intézkedésekek dnrtasitasara, hogy a
gyartasi folyamat megfelel az SZMGSZ 2. szamu rildtéalkalmazhato élrdsainak és
tipusjovahagyasi tanusitvanyanak és mellékleteidakaz 1.8.8.1.3 e) pontot
alkalmazzak, az 6sszeszérék tol6 vallalkozast be kell vonni ebbe az eljarasba.

Az A tipusu szervezetnek

a) ellerbriznie kell a kérelmek tipusvizsgalatanak megfelsgét és az adott tipusu
gazpatronok megfelédégét az 1.8.8.2 pontban meghatarozotiszaaki doku-
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1.8.8.3.4

1.8.8.4
1.8.8.4.1

1.8.8.4.2

1.8.8.4.3

mentacionak;

b) ellerriznie kell, hogy a gyartasi folyamat végtermékeegfelelnek a rajuk
vonatkozé kovetelményeknek és dokumentacidénak; Ilgdzpatront kérelménél
egy vagy tobb masik vallalat altal gyartott alkanektdl szerelik 6ssze, az A tipusu
szervezetnek elléniznie kell azt is, hogy a gazpatronok végssszeszerelés és
toltés utan teljes 6sszhangban vannak minden adidiai6 dlirdssal és a kérelmgz
Gtmutatojat helyesen alkalmaztak;

c) ellerriznie kell, hogy az egyes részek tartdés egyeditisa vizsgalatokat nisitett
vagy vizsgaval rendelkészemélyek végzik;

d) az ellebrzés eredményeit jegykonyvbe kell foglalnia.

Az A tipusu szervezetnek gondoskodnia kell arr@gyh amennyiben a kérelmgz
tipusjovdhagyasanak vagy a gyartasi eljarasnak vaéifelebséget megsértik, a
kijavitashoz szukséges intézkedések megtorténjenglt a kérelmef vonja vissza a
tanusitvanyt.

Tomorsegi proba

Kérelmednek és a kérelmézitmutatasa alapjan a gazpatronok ¥&@sszeszerelését és
toltését végé vallalkozasoknak

a) el kell végeznilk a 6.2.6 szakasz szerinti pkaha
b) a prébak eredményit rogzitenitik kell;

c) kizarélag azokra a gézpatronokra, amelyek teljpértékben megfelelnek a
tipusvizsgalat @irdsainak és az SZMGSZ 2. szdmu melléklet alkalatézh
eléirasainak és sikeresen kialltdk a 6.2.6 szakaszBah probakat, ki kell allitaniuk
a megfeledségi igazolast;

d) az A tipusu szervezet altali véletlenszelernsrzés céljabdl meg kelbriznitk az
1.8.8.7 bekezdés szerinti dokumentaciot a gyaudénses a valamely jévahagyott
tipus alé tartozé gazpatronok utolso gyartaséattk@velegalabb 6t évig;

e) el kell helyezniuk a gazpatron tipusat, a kéeahnés a gyartas ibontjat vagy a
sorozatszamot azonosité tartds és olvashaté jeltigs korlatozottan rendelkezésre
allé hely miatt a jelélés nem helyeztiadl teljes egészében a gazpatron palastjan,
akkor ezeket az informaciokat a gazpatronhd@sitatt vagy a gazpatronnal egyutt
egy bel$é csomagolasba helyezett tartdés cimkén kell feltiinte

Az A tipusu szervezetnek

a) Véletlenszér idokozonként, de valamely gazpatron tipus gyartasénegkezdése
utan rovid idn belll és azutan harom évenként legaldbb egysieilleségeznie a
szukséges vizsgalatokat annak értékelésére, hogykéeelmesd gyartasi
tipusvizsgalatahoz alkalmazott eljarasa valamigyartas és a termék vizsgalata a
gyartasi tipus jovahagyasi tanusitvany és a voméatkbirasok szerint torténik;

b) ellerdriznie kell a kérelmakaltal kiadott tanUsitvanyokat;

c) el kell végeznie a 6.2.6 szakaszbadirelvizsgalatokat vagy jova kell hagynia a
vizsgalati programot €s az e vizsgalatokat Gégzmen beldli vizsgaldhelyet;

A tanusitvanynak legalabb a kovetéket kell tartalmaznia:
a) a kérelmez és ha nem azonos, akkor a kérelngasos utasitasai szerint a W&gs
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1.8.8.5

1.8.8.6

1.8.8.7

Osszeszerelést vagadllalkozas(ok) nevét és székhelyét (ha ilyen aliédizasok
vannak);

b) hivatkozast a gyartdshoz és a vizsgalatokhoalratkzott SZMGSZ 2. szamu
melléklet kiadasra és szabvanyokra;

c) a probak eredményeit;
d) az1.8.8.4.1.c) pont szerinti jelolés adatait.

(fenntartva)

Az Uzemi vizsgalohely értékelése

Ha a kérelmef vagy a gazpatronokat 0sszeszeréb/vagy tolé vallalkozas uzemi
vizsgalbéhellyel rendelkezik, az 1.8.7.6 bekezdég&dait —az 1.8.7.6.1 d) és az 1.8.7.6.2
b) pont kivételével — kell alkalmazni. Az gazpawkndsszeszerelését és/vagy toltését
véga vallalkozasnak meg kell felelnie a kérelrezvonatkozo élirasoknak.
Dokumentumok

Az 1.8.7.7.1,1.8.7.7.2,1.8.7.7.3 és 1.8.7.7.3 pliirasait kell alkalmazni.
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19.1

19.2

1.9.3-
194

195

1.9 fejezet
A fuvarozas korlatozasa az illetékes hatosagok alta

Barmely allam illetékes hatdéségai a veszélyes éeulletén tortéh nemzetkozi vasuti
fuvarozasara kiegéséielsirdsokat hozhat olyan kérdésekben, amebiledd SZMGSZ 2.
szamu melléklet nem rendelkezik, feltéve, hogy ezklegészit eldirdsok

— 0sszhangban vannak az 1.9.2 szakdgwmshival,
— nem allnak ellentétben az 1.1.2 b) bekezdé&sasaival;

— az adott allam belféldi jogrendjének részét képe&k egyarant érvényesek a
veszélyes aruknak az adott allam teriletén térb@hfoldi vasuati fuvarozsara is;

— nem tiltjdk a hatélyuk ala tartoz6 veszélyekarasuti fuvarozasat az adott allam
teljes tertletén.

Az 1.9.1 szakasz hatalya al® ésegészid eloirasok a kovetkeik:

a) kiegészit biztonsagi kovetelmények vagy a biztonsagot sidligarlatozasok olyan
fuvarozasokra,

— amelyek soran bizonyos épitményeket, pl. hidakgy edagutakat hasznélnak;

— amelyek soran kombinalt fuvarozasi eszkdzokettphkd-berendezéseket
hasznalnak; vagy

— amelyek kikdbkben, palyaudvarokon vagy mas kozlekedési termiadlo
kezdsdnek vagy végadnek;

b) olyan ebirasok, amelyek meghatarozott veszélyes aruk faéad a kilonleges és
helyi kockazattal jaré vonalszakaszokon, pl. a thkertleteken, kérnyezetvédelmi
szempontbol érzékeny terlleteken, kereskedelmi didppon, veszélyes
berendezéseket tartalmazd ipari Ovezeteken athatad@aszokon tiltjiak vagy
kulonleges feltételek, pl. vasutizemi intézkedéselsebességkorlatozas,
meghatarozott fuvarozasidgsizak, talalkozasi tilalom stb.) betartdsédhoz kotik.

(fenntartva)

Az allamok illetékes hatdsagai — fuggetlenul dz&kzakaszok éirasaitdl — a veszélyes
aruk nemzetkozi vasuti fuvarozdséra kulonlegesobgdgi ebirdsokat is hozhatnak,
amennyiben a szébanforg6 kérdést az SZMGSZ 2. szadalléklet nem szabdlyozza;
kulonosen:

— avasuti forgalomra;

— a széllitsi tevékenységekkel kapcsolatos vaedtil szabalyokra, pl.
kocsirendezésre vagy kocsi félreallitasra;

— afuvarozott veszélyes arukra vonatkoz6 adagaklésére.

Ezek a kulonleges @&@rasok azonban nem vonatkozhatnak az SZMGSZ 2. (szam
melléklet hatdlya ala tartozé teriletekre, és kifim nem az 1.1.2 a) és 1.1.2 b)
bekezdésben meghatarozottakra.
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1.10.1
1.10.11

1.10.1.2
1.10.1.3

1.10.1.4

1.10.15

1.10.2
1.10.2.1

1.10.2.2

1.10.2.3

1.10.2.4

1.10.3
1.10.3.1

1.10 fejezet
Kozbiztonsagi ebirasok™®

Megjegyzés:E fejezet alkalmazasaban alkalmazasdban a ,kOzhé&g" alatt az
embereket, a javakat vagy a kornyezetet veszdlyezte
biincselekményekkel, tobbek kozott a terrorcselekrkkelyszembeni
biztonséagot kell érteni.

Altalanos e&dirasok

Mindenkinek, aki a veszélyes aru széllitasavakckalatba kerdl, felésségéhez mérten
figyelembe kell vennie az ebben a fejezetben mégbadtt kozbiztonsagi
kovetelményeket.

Veszélyes aru szallitdsaval csak megéelelazonositott fuvarozo bizhaté meg.

Az atmeneti taroldhelyeken, ill. terminélokon, mdr telephelyeken, kikékon és
rendedpalyaudvarokon belll a veszélyes aruk szallitas@nsatmeneti tarolasra hasznalt
terlleteket megfeléen biztositani kell, j6I meg kell vilagitani és tehetséges és
indokolt, az illetektelenek &l el kell zarni.

A veszélyes arut szallit6 vonat személyzetének zillitas alatt fényképes
személyazonosité okméanyt kell maganal tartania.

Az 1.8.1 szakasz szerinti biztonsagi edie@seknek ki kell terjedniik a megféiel
kdzbiztonsagi intézkedésekre is.

Kdzbiztonséagi képzés

Az 1.3 fejezetben meghatarozott képzésnek és isimejeo oktatasnak a kdzbiztonsagi
szempontok tudatositasara is ki kell terjednitk. kéizbiztonsaggal kapcsolatos
ismeretfelljitd oktatast nem kell feltétlenil a ls@gozasban bekdvetkezett valtozasok
oktatasaval 6sszekapcsolni.

A kdzbiztonsagi szempontok tudatositasa soran liagai kell a kdzbiztonségi kockéazat
jellegével, a kozbiztonsagi kockazat felismeréséaekockazatkezelés és -cstkkentés
mobdszereivel és a kozbiztonsag megsértése esewmd tantézkedésekkel. Ha
kdzbiztonsagi terv szukséges, foglalkozni kell &nmadatositdsaval is, a résztékv
felelosségének és feladatainak, ill. a kozbiztonsagi tedgrehajtasaban vald
részvételiknek aranyaban.

Még a veszélyes aru szallitAsaval kapcsolatos niidnkdetoltése ékt kell az
érintetteknek ilyen képzésben részesulnilk, illilgan képzettségiket ellérizni, és a
képzést rendszeresskbzonként ismeretfelujitd oktatassal kell kiegésit

Minden kozbiztonségi képzésre vonatkozé iratot ankaltatonak meg kelériznie és
kérés esetén a munkavallalé vagy az illetékes gtssamara hozzafértieé kell tennie.
Az iratokat a munkéltaténak az illetékes hatésdgl &heghatarozott titartamig kell
megdiriznie.

A nagy kozbiztonsagi kockazattal jaré vesadds arukra vonatkozé ebirasok

A nagy kodzbiztonsagi kockazattal jaré veszélyekaneghatarozasa

10

Az 1.10 fejezet élrasait csak akkor kell alkalmazni, ha azt a nemaetények ebirjak.
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1.10.3.1.1 ,Nagy kozbiztonsagi kockazattal jaré veszélyes ‘arakok, amelyekkel terrorista
cselekmények soran vissza lehet élni, ami sulyestk@zmeényekkel jarhat, pl. tdtmeges
balesetet vagy tomegpusztitast, vagy kulondsenoazialy esetén tdmeges tarsadalmi-
gazdasagi 6sszeomlast idézhét el

1.10.3.1.2 A nagy kozbiztonsagi kockazattal jaré veszélyekdtra 7 osztalyba tartozok kivételével
(lasd az 1.10.3.1.2 pontot) a kdveikdz10.3.1.2 tablazat sorolja fel.

1.10.3.1.2 t4blazat: A nagy kozbiztonsagi kockazattjaré veszélyes aruk felsorolasa

Osztaly | Alosz- | Anyag vagy targy Mennyiség
taly
Tartany- | Omlesztve| Kildemény-
ban (kg)® darabban
()? (kg)
1 1.1 Robbandanyagok és -targyak a) a) 0
1.2 Robbanobanyagok és -targyak a) a) 0
1.3 C dsszeférh&tégi csoportba tartozé a) a) 0
robbandanyagok és -targyak
1.4 UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, a) a) 0

0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 és 0500
al4 tartozé robbandanyagok és -targyak

15 Robbanobanyagok 0 a) 0
2 Gyulékony gazok (a csak F tetartalmazo | 3000 a) b)
osztalyozasi kddok)
Mérged gazok (T, TF, TC, TO, TFC vagy|0 a) 0

TOC beti(ke)t tartalmazo osztalyozasi
kodok), az aeroszolok kivételével

3 | és Il csomagolasi csoportba tartozé 3000 a) b)
gyulékony folyékony anyagok
Erzéketlenitett robbanéanyagok 0 a) 0
4.1 Erzéketlenitett robbandanyagok a) a) 0
4.2 | csomagoléasi csoportba tartozé anyagok 3000 ) a b)
4.3 | csomagoléasi csoportba tartozé anyagok 3000 ) a b)
5.1 | csomagolési csoportba tartozo, gydjtdo | 3000 a) b)
hatasu, folyékony anyagok
Perkloratok, ammonium-nitrat, ammaonium3000 3000 b)

nitrat mitragyak és ammaonium-nitrat
emulziok, szuszpenziok vagy gélek
6.1 | csomagoléasi csoportba tartoz6 méégez |0 a) 0
anyagok
6.2 »A” kategoriaba tartozo feizé anyagok a) 0 0
(UN 2814 és 2900, az allati eretleinyagok
kivételével)

8 | csomagolési csoportba tartozé mar6 | 3000 a) b)
anyagok

a) Téargytalan.
b) Az 1.10.3 szakasz&hsait nem kell alkalmazni, akarmennyi is a sudtimennyiség.

c) Az ebben az oszlopban megadott értéket csak kddkalkalmazni, ha a 3.2 fejezet ,A” tablazat
(10) vagy (12) oszlopa szerint a tartanyban valilgas megengedett. Azokra az anyagokra
vonatkozoan, amelyek tartdnyos szallitasa nem ngegeit, ezen oszlop utasitasa targytalan.

d) Az ebben az oszlopban megadott értéket csak kddkalkalmazni, ha a 3.2 fejezet ,A” tAblazat
(10) vagy (17) oszlopa szerint az 6mlesztett saslihegengedett. Azokra az anyagokra vonatkozoéan,
amelyek 6mlesztett szallitasa nem megengedettpsziep utasitasa targytalan.

1.10.3.1.3 A 7 osztalyba tartoz6 veszélyes aruk kozul nagykiiansagi kockazattal jard radioaktiv
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anyagok azok, amelyeknél egy kildeménydarab aksigieléri vagy meghaladja a
3000A, szallitasi kdzbiztonsagi kiszdbértéket (lasd ar22.1 pontot is), kivéve a
kovetked radionuklidokat, amelyekre a szallitasi kozbizégikiszobértéket az
1.10.3.1.3 tablazat tartalmazza.

1.10.3.1.3 tablazat: Egyes radionuklidokra vonatkoZ szallitasi kbzbiztonsagi kiiszébérték

1.10.3.1.4

1.10.3.1.5

1.10.3.2

Elem Radionuklid Szallitasi
kdzbiztonsagi
kiszobérték (TBQ)

Americium Am-241 0,6

Arany Au-198 2

Cézium Cs-137 1

Gadolinium Gd-153 10

Germanium Ge-68 7

Iridium Ir-192 0,8

Itterbium Yb-169 3

Kadmium Cd-109 200

Kalifornium Cf-252 0,2

Kobalt Co-57 7

Kobalt Co-60 0,3

Kirium Cm-244 0,5

Nikkel Ni-63 600

Palladium Pd-103 900

Pluténium Pu-238 0,6

Pluténium Pu-239 0,6

Pol6énium Po-210 0,6

Prométium Pm-147 400

Radium Ra-226 0,4

Ruténium Ru-106 3

Stroncium Sr-90 10

Szelén Se-75 2

Tallium TI-204 200

Tudlium Tm-170 200

Vas Fe-55 8000

Radionuklid keverékeknél annak megallapitdsa, hegjpn a szallitasi kdzbiztonsagi
kiiszobértéket elérték vagy tulhaladték-e, szandtédssténhet agy, hogy a jelen kv
minden egyes radionuklidra 6sszegezni kell a radiieh aktivitasa €s a ra vonatkozo
szallitasi kozbiztonsagi kiiszobérték hanyadosaterayiben ez az 6sszeg kisebb 1-nél,
ugy a keverék radioaktivitasi kiiszébértékét nerdkéet, ill. nem haladtak tul.

A szamités a kbvetkéxéplettel végezhét

>2a
il
ahol
Ay = a kildeménydarabban jelen davedik radionuklid aktivitasa (TBqQ)
T, = azi-edik radionuklid szallitasi kozbiztonsagi kiiszdbke (TBq).

Amikor a radioaktiv anyag mas osztalyok jarulékeszélyeivel is bir, az 1.10.3.1.2
tablazat kritériumait is figyelembe kell venni @&ség az 1.7.5 szakaszt).

Kdzbiztonsagi terv
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1.10.3.2.1

1.10.3.2.2

1.10.3.3

A nagy kozbiztonsagi kockazattal jaré aruk (lasd1ar0.3.1.2 tablazatot) és a nagy
kozbiztonsagi kockazattal jaré radioaktiv anyagoldsd az 1.10.3.1.3 pontot)
szdllitAsdban részt v&vaz 1.4.2 és az 1.4.3 szakaszban meghatérozattofidknak,
szallitoknak, feladdknak és tdbbi részteek olyan kozbiztonsagi tervet kell
készitenitik, bevezetnilk és annak megéeleleljarniuk, amely legaldbb az 1.10.3.2.2
pontban meghatarozott elemeket tartalmazza

A kozbiztonséagi tervnek legalabb a kdvetketemeklisl kell allnia:

a) a kozbiztonsagi rendszabalyokért és odvintézlaads viselt feledlsség részletes
megosztasa megfetehataskorrel és képesitéssel renddllszzmeélyek kozott;

b) az érintett veszélyes aruk, ill. veszélyes ajiak nyilvantartasa;

c) a folyamatban lev tevékenységek felllvizsgalata és a kozbiztonsagik&zat
értékelése, beleértve a szallitasiiveletek szikség szerinti megszakitadsat, a
veszélyes aruk vasuti kocsiban/jdintin, tartanyban vagy konténerben tartasat a
szallitas ditt, alatt és utan, ill. a veszélyes aruk atmerétlésat az intermodalis
szdllitas vagy az egységek kozotti trakas soran;

d) a résztvetk feleldssségével és feladataval aranyban allo intézkedéggértelnti
meghatarozasa, amelyeket a kdozbiztonsagi kockab&kentéséhez meg kell tenni,
beleértve:

— aképzeést;

— a kozbiztonsagi eljarasokat (pl. teékdsulyos fenyegetettség esetén; Uj, ill.
athelyezett alkalmazottak elliénzése stb.);

— az uzemi eljardsokat [pl. utvonalak kivalasztdss#halata, ahol ismeretes;
hozzaférés a veszélyes arukhoz az atmeneti tafpéidesn (mint azt a c) pont
meghatarozza); érzékeny infrastruktara kdzelségg st

— akodzbiztonsagi kockazat csokkentéséhez hasznatmzitézoket és forrasokat;

e) hatékony, naprakész eljarasok a kozbiztonsagyefgetettség, a kozbiztonsag
megseértése, ill. a kozbiztonsagot é&intendkivili események kezelésére és
jelentésére;

f) a kozbiztonsagi terv értékelésére, eli@@sére, valamint a rendszeres
felllvizsgalatara és korszmitésére vonatkozo eljaras;

g) a kozbiztonsagi tervben szergpbkzallitdsi informéaciok fizikai védelmének
biztositasara szolgalo intézkedések;

h) intézkedések annak biztositasara, hogy a kdmisagi tervben szerépkzallitasi
informéaciokhoz csak az érdekeltek juthassanak hoEzek az intézkedések
azonban nem akadalyozhatjdk az SZMGSZ 2. szam(Ekteithen méashol &irt
informacidék megadasat.

Megjegyzés: A fuvarozonak, a szallitbnak, a feladénak és a eftmek egyutt kell
mikodnilk egymassal és az illetékes hatdésagokkal ryedetésre
vonatkoz6 inform&cidk kicserélésében, a medfel&bzbiztonsagi
intézkedések alkalmazdsaban és a kozbiztonsagots érendkivili
események kezelésében.

Olyan készuléket, berendezést kell alkalmaznipiitan intézkedést kell foganatositani,
amely megakadalyozza, hogy a nagy kdzbiztonsadidaattal jard veszélyes arut (lasd
az 1.10.3.1.2 tablazatot) és a nagy kozbiztonsagkdeattal jaré radioaktiv anyagot (lasd
az 1.10.3.1.3 pontot) szallité vonatot, kocsiriigvet, ill. rakomanyat eltulajdonitsék, és
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biztositani kell, hogy ezek az eszk6z6k mindignpikodjenek. Az 6vintézkedések
azonban nem akadalyozhatjak a vészhelyzet elhéiritas

Megjegyzés: A nagy kodzbiztonsagi kockazattal jar6 veszélye& fdasd az 1.10.3.1.2
tablazatot) vagy a nagy kozbiztonsagi kockaza#tal jadioaktiv anyagok
(lasd az 1.10.3.1.3 pontot) mozgasanak éledsére a kodzlekedési
telemetriai vagy egyéb nyomkd¥vetmodszereket kell alkalmazni,
amennyiben arra alkalmasak és a hozza sziksédeszékzrendelkezésre
allnak, ill. fel vannak szerelve.

1.10.4 Az 1.1.3.6 bekezdés@tasainak értelmében nem kell betartani az 1.5Hx.1,.10.2 és az
1.10.3 szakasz kovetelményeit, ha a kildeménydibalmoszallitott mennyiség egy
vasuti kocsiban vagy egy nagykonténerben nem faahadp az 1.1.3.6.3 pontban
meghatarozott mennyiséget, kivéve az UN 0029, 00389, 0065, 0073, 0104, 0237,
0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 03645,0B866, 0439, 0440, 0441, 0455,
0456 és 0500 szamu targyakat, valamint kivéve a28N) és 2911 szamu anyagokat,
amennyiben az aktivitds szintje meghaladjdgaértéket. Ezen kivil az 1.10.1, az 1.10.2
és az 1.10.3 szakasz kovetelményeit akkor senb&tditani, ha egy vasuti kocsiban
vagy egy hagykonténerben tartdnyban vagy dmleszaiitott mennyiség nem haladja
meg az 1.1.3.6.3 pontban meghatarozott mennyiségenkivil nem kell betartani e
fejezet ebirasait az UN 2912 KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKIV ANYAG
(LSA-I) és az UN 2913 RADIOAKTIV ANYAG, SZENNYEZETFELULETU
TARGYAK (SCO-I) szallitasakor sem.

1.10.5 Radioaktiv anyagok esetén e fejezéirékai teljesitettnek tekinthidt, ha betartjak a
Nukleéris anyagok fizikai védelm#irsz6l6 Egyezmérly’ valamint az IAEA ,Nukleéris
anyagok és nukleéris létesitmények fizikai védelmeiadvany?” elsirasait.

M NFCIRC/274(Revl, Vienna (1980).
12 INFCIRC/225/Rev.4 (helyesbitett kiadas), Vienh@d9).
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1.11fejezet
Belss veszélyelharitasi terv rendeé-palyaudvarokra

A veszélyes aruk szallitasahoz a retidedlyaudvarokon befsveszélyelharitasi tervet
kell késziteni.

A veszélyelharitasi terv célja, hogy a renipalyaudvarokon baleset vagy rendkivili
esemény alkalmaval a résztsvmegfeleben mikddjenek egylitt és a baleset vagy

rendkivili esemény emberekre vagy a kérnyezetrkaygdt hatasa lehékeg kis mértéi
maradjon.
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