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2.2 fejezet
Az egyes osztalyokra vonatkozo eldirasok

1 osztaly Robbandéanyagok és -targyak

Kritériumok
Az 1 osztaly fogalomkorébe tartozo anyagok:

a) Robbandanyagok: szilard vagy folyékony halmazallapoti anyagok vagy keverékeik,
amelyek kémiai reakci6 révén képesek arra, hogy olyan sebességgel fejlesszenek gazt, ami
elegendd homérsékletii és akkora nyomashullamot hoz létre, hogy a kornyezetében
karosodast idéz eld.

Pirotechnikai anyagok: anyagok vagy keverékeik, amelyeknek az a rendeltetése, hogy
robbanas nélkiili, onfenntartdé exoterm kémiai reakcid révén hot fejlesszenek, fényt
keltsenek, hanghatast valtsanak ki, gazt vagy fiistot fejlesszenek, vagy e hatasok
valamilyen kombinaciojat fejtsék ki.
Megjegyzés: 1. Azok az anyagok, amelyek onmagukban véve nem robbandanyagok,
de amelyek robbandasveszélyes gaz-, goz- vagy porkeverékeket
képezhetnek, nem tartoznak az 1 osztaly anyagai kozé.

2. Szintén nem tartoznak az 1 osztalyba azok a viz- és alkoholtartalmu
robbandanyagok, amelyek viz-, ill. alkoholtartalma a megadott
hatarértékeket meghaladja és azok, amelyek plasztifikalo anyagot
tartalmaznak — ezek a robbandanyagok a 3 vagy a 4.1 osztalyba
vannak besorolva —, valamint azok a robbanoanyagok, amelyek a
benniik rejlo alapveté veszély miatt az 5.2 osztalyba vannak
besorolva.

b) Robbanotargyak: olyan targyak, amelyek egy vagy tobb robbandanyagot vagy pirotechnikai
anyagokat tartalmaznak.

Megjegyzés: Nem tartoznak az I osztdly elGirdsainak hatdlya ald azok a szerkezetek, amelyek
olyan jellegii vagy olyan kis mennyiségii robbano vagy pirotechnikai anyagokat
tartalmaznak, amelyek szallitas kozbeni véletlenszerii vagy gondatlansag miatt
bekovetkezo meggyulladasa vagy beindulasa csak olyan reakciot idéz elo, amely
nem jar kiviilrol észlelhetd repeszhatassal, tizzel, kod-, fiist- vagy hofejlodéssel
vagy erds hanghatassal.

C) Azok az eléz6ekben nem emlitett anyagok és targyak, amelyek arra a célra késziiltek, hogy
gyakorlati hatasukat robbanas vagy pirotechnikai jelenség formajaban fejtsék ki.

Az 1 osztaly alkalmazasaban a kdvetkezé meghatarozas érvényes:

Flegmatizalt: valamely robbandanyaghoz olyan anyag (vagy flegmatizaloszer) van
hozzékeverve, amely a biztonsadg novelésére szolgal a kezelés és szallitds soran. A
flegmatizaldszer érzéketlenné vagy kevésbé érzékennyé teszi a robbandanyagot a kovetkezokkel
szemben: ho, 10kés, Utés, dorzsolés vagy surlodas. A jellegzetes flegmatizaloszerek kozé
tartoznak, de nem korlatozodnak ezekre: viasz, papir, viz, polimerek (pl. klor-fluor-polimerek),
alkohol és olajok (pl. vazelin és paraffin).

Minden anyagot vagy targyat, amelynek robbané tulajdonsaga van vagy robbano tulajdonsaga
lehet, az 1 osztalyba valo besorolas szempontjabol meg kell vizsgalni a ,,Vizsgalatok és
kritériumok kézikonyv” I. Részében meghatarozott vizsgalatok, probak és kritériumok szerint.

Az 1 osztalyba sorolt valamely anyag vagy targy csak akkor fuvarozhato, ha a 3.2 fejezet ,,A”
tablazataban talalhat6 valamely megnevezéshez vagy m.n.n. tételhez hozza lett rendelve, ¢s a
., Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” feltételeinek megfelel.

Az 1 osztaly anyagait és targyait a 3.2 fejezet ,,A” tablazata szerint valamely UN szam és
megnevezeés vagy m.n.n. tétel ala kell besorolni. A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban talalhato
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megnevezésének értelmezése a 2.2.1.1.8 pontban talalhato szojegyzéken alapul.

Az 0j vagy mar régebben létezd robbanodanyagok vagy robbandtirgyak mintdi — az indit6
robbandanyagok kivételével — amelyeket tobbek kozott kisérleti, besorolasi, kutatasi és
fejlesztési vagy mindségellendrzési célbdl, vagy mint kereskedelmi mintat szallitanak, az ,,UN
0190 ROBBANOANYAG MINTA” tételhez is besorolhatok.

A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett robbandanyagoknak €s -targyaknak az 1
osztaly valamely m.n.n. tételéhez vagy az ,,UN 0190 ROBBANOANYAG MINTA” tételéhez
valdé hozzarendelését, valamint bizonyos meghatarozott anyagok besorolasat, amelyek
fuvarozasa a 3.2 fejezet ,,A” tdblazat 6 oszlopaban szerepld kiilonleges el6irds alapjan az
illetékes hatosag kiilon engedélyéhez van kotve, a szarmazasi orszag illetékes hatosaganak kell
elvégeznie. Ezen anyagok és targyak szallitasi feltételeit szintén irasban kell az illetékes
hatosagnak engedélyeznie. Ha a szarmazasi orszag nem valamely SZMGSZ Fél, akkor a
besorolast és a szallitasi feltételeket a kiildemény altal érintett els6 SZMGSZ F¢l illetékes
hatosaganak kell elismernie.

Az 1 osztaly anyagait és targyait a 2.2.1.1.5 pont szerinti valamelyik alosztalyhoz és a 2.2.1.1.6
pont szerinti valamelyik 0sszeférhet6ségi csoporthoz kell hozzarendelni. Az alosztalyt a 2.3.0 és
2.3.1 szakaszban leirt vizsgalatok eredményei alapjan kell meghatarozni, felhasznalva a
2.2.1.1.5 pont definicidit. Az 6sszeférhetségi csoportot a 2.2.1.1.6 pont definicioi alapjan kell
meghatarozni. Az alosztaly sorszama és az 0sszeférhetdségi csoport betlijele egylitt alkotjak az
osztalyozasi kodot.

Az alosztalyok meghatdrozasa

1.1 alosztdly Olyan anyagok ¢és targyak, amelyeknél fennall a teljes tomeg
felrobbanasanak veszélye. (A teljes tomeg felrobbanasa olyan robbanas, ami
gyakorlatilag egyidejlileg csaknem az egész rakomanytomeget érinti.)

1.2 alosztaly  Olyan anyagok és targyak, amelyek a kivetés veszélyével jarnak, de az egész
tomeg felrobbanasanak veszélyével nem.

1.3 alosztaly  Olyan anyagok és targyak, amelyek tlizveszélyesek és robbanas vagy kivetés
vagy ezek egylittes fellépésének csekély veszélyével jarnak, de az egész
mennyiség felrobbanasanak veszélye nélkiil,

a) igy azok az anyagok, amelyek égése jelent6s sugarzo hét eredményez;
vagy

b) amelyek egymasutan Ggy égnek el, hogy csak kismértékii robbanassal
vagy kivetéssel, vagy ezek egyideji fellépésével jarnak.

1.4 alosztaly Olyan anyagok és targyak, amelyek csak csekély robbanasveszélyt
jelentenek szallitas kozbeni meggyulladasuk vagy beindulasuk esetén. A
hatasok lényegében a kiildeménydarabra korlatozodnak, és altalaban nem
kovetkezik be jelentésebb méretli repeszdarabok keletkezése vagy a
repeszdarabok nagyobb tavolsagra valo szétropiilése. Kiviilrél hato tiiz nem
vonja maga utan a kiilldeménydarab teljes tartalmanak gyakorlatilag azonnali
felrobbanasat.

1.5 alosztaly  Rendkiviil kis mértékben érzékeny, tdmegrobbanas veszélyét magukba rejtd
anyagok, amelyek érzéketlensége olyan, hogy normalis szallitasi koriil-
mények kozott beindulasuk vagy égésiik robbanasba vald atmenetének
valdsziniisége rendkiviil csekély. Minimalis kovetelmény ezen anyagokra
nézve, hogy a Kkils6 tliz hatasanak vizsgdlata soran nem szabad
felrobbanniuk.

1.6 alosztaly Rendkiviil érzéketlen targyak, amelyeknél nem &ll fenn a teljes tomeg
felrobbanasanak veszélye. Az ilyen targyak csak rendkiviil érzéketlen
robbanoanyagokat tartalmaznak, és bizonyitottan elhanyagolhat6 a véletlen
inicialasuk vagy beindulasuk val6szintisége.

Megjegyzés: Az 1.6 alosztaly targyaitdl kiindulo veszély egyetlen tdrgy
felrobbandsdra korlatozodik.
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Az anyagok és targyak Osszeférhetdségi csoportjainak meghatarozasa
A Primer robban6anyag.

B Primer robbandanyaggal toltott targy ketténél kevesebb hatékony biztonsagi szerkezettel.
Egyes targyak, igy a detonatorok robbantashoz, detonator-szerkezetek robbantashoz és
gyutacsszelencék ide tartoznak, bar ezek nem tartalmaznak primer robbandanyagot.

C Tolohatasi robbandanyag vagy egyéb masodlagos deflagralé robbandanyag vagy ilyen
robbanodanyaggal toltott targy.

D Szekunder detonalé robbandanyag vagy feketelopor vagy szekunder detonald
robbanodanyagot tartalmazo targy, minden esetben gyujtdeszkoz és hajtotoltet nélkiil, vagy
primer robbandanyagot tartalmaz6 targy legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel.

E Szekunder detonal6 robbanbanyagot tartalmazé targy inditoszerkezet nélkiil, de hajtotoltettel
(gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazo toltetek kivételével).

F Szekunder detonalé robbandanyagot tartalmazo targy sajat inditoszerkezettel, hajtotdltettel
(gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazo toltetek kivételével) vagy
hajtotoltet nélkdil.

G Pirotechnikai anyag vagy pirotechnikai anyagot tartalmazé targy vagy olyan targy, amely
egyben robbandanyagot és gyujto-, vilagito-, konnyfakaszto- vagy kodképzé-anyagot is
tartalmaz (a vizzel aktivalhato targyak, valamint a fehérfoszfort, foszfidokat, piroforos
anyagot, gyulékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazé targyak kivételével).

H Robbanoanyagot és fehérfoszfort egyiitt tartalmazo targy.
J Robbandanyagot ¢és gyalékony folyadékot vagy gélt egyiitt tartalmazé targy.
K Robbanodanyagot és mérgezd vegyianyagot egyiitt tartalmazo6 targy.

L Olyan robbandanyag vagy robbandanyagot tartalmazo targy, amely kiilonleges kockézattal
jar (pl. viz hatasara torténd aktivalodas miatt vagy hipergolok, foszfidok vagy piroforos
anyag jelenléte miatt) és igy minden egyes tipus elkiilonitése sziikséges.

N Csak rendkiviil érzéketlen robbanoanyagokat tartalmazo targyak.

S Olyan anyag vagy targy, amely Ggy van csomagolva vagy kialakitva, hogy a nem szandékos
reakcio révén bekovetkezé minden hatas a kiildeménydarab belsejére korlatozodik, kivéve,
ha tliz esetén maga a kiildeménydarab karosodik. Ebben az esetben a robbanasi €s kivetési
hatasoknak olyan mértékiire kell korlatozodniuk, hogy ne akadalyozzdk a tiiz lekiizdését
vagy mas rendkiviili intézkedések végrehajtasat a kiildeménydarab kozvetlen kdzelében.

Megjegyzés: 1. Valamely anyag vagy targy meghatdrozott csomagolasban csak egyetlen
osszeférhetdségi csoportba sorolhato. Mivel az S dsszeférhetdségi csoport
feltételei tapasztalati  jellegiiek, az ezen csoportba valo sorolas
sziikségszeriien valamely osztalyozdsi kod hozzdrendelésére szolgadlo
probahoz kotott.

2. A D és az E dsszeférhetdségi csoportok targyait el lehet latni, vagy egybe
lehet csomagolni sajat gyujtoszerkezetiikkel azzal a feltétellel, hogy
ezeknek az eszkozoknek legalabb két olyan hatdsos biztonsagi szerkezetiik
van, amelyek megakadalyozzak a robbands  bekdvetkeztét a
gyujtoszerkezet nem szandékos aktivalodasa esetén. Az ilyen termékek és
csomagolasok a D vagy az E dssze férhetdségi csoportba tartoznak.

3. 4 D és az E dsszeférhetdségi csoportok targyait egybe lehet csomagolni
olyan sajat inditoszerkezetiikkel, amelyeknek nincs két hatasos biztonsagi
szerkezetiik (azaz olyan inditoszerkezetek, amelyek a B Osszeférhetiségi
csoportba tartoznak), feltéve, hogy a 4.1.10 szakasz MP2I
egybecsomagolasi eléirasainak megfelelnek. Az ilyen kiildeménydarabok
a D vagy az E dsszeférhetdségi csoportba tartoznak.
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4. A targyakat el lehet latni vagy egybe lehet csomagolni sajat
gyujtoszerkezetiikkel, feltéve, hogy a gyujtoszerkezetek normalis szallitasi
koriilmények kézott nem tudnak miikodésbe lépni.

5. AC, a D és az E osszeférhetoségi csoportba tartozo targyakat egybe lehet
csomagolni. Az ilyen csomaagoldasokat az E Osszeférhetdségi csoporthoz
kell hozzarendelni.

22117 A tizijaték testek alosztalyba sorolasa

2.2.1.1.7.1 A thzijaték testeket rendes koriilmények kozott a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 1.
Rész 16. fejezet 6. vizsgalati sorozat probai soran nyert adatok alapjan kell az 1.1, az 1.2, az 1.3
vagy az 1.4 alosztalyba sorolni. Mivel azonban ezeknek a termékeknek a valasztéka rendkiviil
nagy, viszont a vizsgalo berendezések korlatozottan allnak rendelkezésre, az alosztalyt a
2.2.1.1.7.2 pontban ismertetett eljarassal is meg lehet hatdrozni.

2.2.1.1.7.2 A tizijaték testeket az UN 0333, az UN 0334, az UN 0335 és az UN 0336 tételek ala a 6
vizsgalati sorozat probainak elvégzése nélkiil, hasonldsag alapjan is be lehet sorolni, a
2.2.1.1.7.5 pontban talalhato, ,tlizijaték testek vizsgalat hianyaban torténd besorolasanak
tablazata” szerint, az illetékes hatosag egyetértése esetén. A tablazatban nem szerepld tételeket a
6 vizsgalati sorozat probai soran nyert adatok alapjan kell besorolni.

Megjegyzés: 1. A 2.2.1.1.7.5 pont tablazatinak elsé oszlopat csak akkor lehet mads tipusu
tiizijaték testtel kiegésziteni, ha a teljes vizsgalat eredményeit mar benyujtottak
az ENSZ Veszélyes aru szallitasi szakeértd albizottsdgnak (UN Sub-Committee
of Experts on the Transport of Dangerous Goods).

2. Ha a 2.2.1.1.7.5 pont tablazatanak negyedik oszlopaban meghatarozott
tizijaték testekre vonatkozoan valamely illetékes hatosagtol szarmazo
vizsgalati eredmények megerdsitik a 2.2.1.1.7.5 pont tablazatinak o&todik
oszlopdaban szerepld besoroldast vagy annak ellentmondanak, errél az ENSZ
Veszélyes dru szallitasi szakeérté albizottsdagat (UN Sub-Committee of Experts
on the Transport of Dangerous Goods) értesiteni kell.

2.2.1.1.7.3 Ha kiilonb6z0 alosztalyokba tartozo tlizijaték testeket csomagolnak egy kiilldeménydarabba, azt
a kiildeménydarabban levo legveszélyesebb alosztaly alapjan kell besorolni, kivéve, haa 6
vizsgalati sorozat probai mas eredményre vezetnek.

221174 A22.1.1.7.5 pont tdblazataban 1év6 besorolas csak olyan targyakra érvényes, amelyek (4G
kédjellt) papirlemez ladaban vannak.

2.2.1.1.7.5 Tiizijaték testek vizsgalat hidnyaban torténd besorolasanak tablazata®”

Megjegyzés: 1. Ellentétes meghatdrozas hianyaban a tablazatban a szdzalékra torténd
hivatkozas az Osszes pirotechnikai anyag tomegére vonatkozik (pl. rakéta
motorok, [OkO téltet, bonto toltet és effekt anyag).

2. A ,,villano elegy” a tablazatban olyan pirotechnikai anyagra utal, amely a
tizijaték testben por formdban vagy téltetegységként van jelen, és amelyet
levegbében durrano effekt keltéséhez, bonto téltethez vagy [okdtiltethez
hasznalnak, kivéve, ha a ,, Vizsgalatok és kriteriumok kézikonyv” 7.
Fiiggeléke szerinti ,,HLS Villano elegy vizsgdlat” bizonyitja, hogy a
nyomdsnévekedeéshez sziikséges idd 0,5 g pirotechnikai anyag esetén 8 ms-
nal tobb.

3. A mm-ben kifejezett méretek a kovetkezdket jelentik:

— goémb és etazs bombadknal a bomba gombjének atmérdje;

— hengeres bombanal a bombanak a hossza,

— csében lévé bombanal, romai gyertydandl, egylovéses romai gyertyandl, vagy mozsdrndl a
tizijaték testet tartalmazo csé belsd atmérdje;

— hengeres mozsarnal a  mozsarhoz  hasznalni  kivant  cs6  belsé  atmeérdje.

1) A tablazat azokat a tlizijaték test besorolasokat tartalmazza, amelyeket a 6 vizsgalati sorozat hianyaban is lehet
alkalmazni (lasd a 2.2.1.1.7.2 pontot).
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Tipus Tartalom/szinonima Meghatarozas Részletes leiras Besorolas
GOmb és hengeres | Gomb-bombak: Cs6bdl valo kilovésre tervezett eszkdoz | Mindenféle durran6s bomba 1.1G
alaku ttizijaték csillagos bombak, nappali bombak, lokotoltettel vagy anélkiil, Csillagos bomba: > 180 mm 1.1G
bombak tobb effektes bombak, vizre ugrd késleltetdvel és bonto toltettel, Csillagos bombak: < 180 mm, > 25% laza por formaju 1.1G

bombdk, ejtdernyds bombak, fiist pirotechnikai toltetegységekkel vagy villané eleggyel és/vagy durrand effekttel

bombik; laza pirotechnikai anyaggal Csillagos bombak: < 180 mm, < 25% laza por formaja 1.3G
durrands/villands bombdk: jelz6-, villano e anyaggal és/vagy durrané effekttel

durran6-, futyiild-, villanobombak Csillagos bombak: <50 mm vagy < 60 g pirotechnikai 1.4G

eleggyel,
< 2% laza por form4ju villano eleggyel és/vagy

durrano effekttel

Etazs bombak

Két vagy tobb gomb-bombabol egybe
rogzitett, azonos 16kétoltettel, de
elvalasztott kiilsé késleltetével
rendelkez6 eszkoz

A besorolast a legveszélyesebb gomb-bomba hatarozza meg.

El6re t61tott csovek, cs6ben 1évo Kilovésre tervezett, a csObe elére Mindenféle durranés bomba 1.1G
bombak telepitett gomb- vagy hengeres bomba | Csillagos bombak: > 180 mm 1.1G
Csillagos bombak: > 25% laza por formaja villano 1.1.G
eleggyel és/vagy durrané effekttel
Csillagos bombak: > 50 mm és < 180 mm 1.2G
Csillagos bombak: < 50 mm vagy < 60 g pirotechnikai 1.3G
anyaggal,
< 25% laza por formaju villané eleggyel és/vagy
durran6 effekttel
Bombak a bombaban (gémb) Cs6bdl valo kilovésre tervezett eszkoz >120 mm 1.1G
(a ,,bombak a bombaban” esetén a 16kotoltet nélkiil, késleltetdvel és bontod
szazalékra torténd hivatkozas a toltettel, amely durrands bombakat és
tlizijaték test teljes tomegére inert anyagokat tartalmaz
vonatkozik) Cs06bél valo kilovésre tervezett eszkoz <120 mm 1.3G
16kotoltet nélkiil, késleltetdvel és bontod
toltettel, amely toltetegységenként
< 25 g villano elegyet tartalmazo
durran6s bombakat tartalmaz, valamint
< 33% villano elegyet és > 60% inert
anyagot
Cs6bdl vald kilovésre tervezett eszkdoz | > 300 mm 1.1G

16kotoltet nélkiil, késleltetovel és bonto
toltettel, amely csillagos bombakat
és/vagy pirotechnikai toltetegységeket
tartalmaz
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Tipus

Tartalom/szinonima

Meghatarozas

Részletes leiras

Besorolas

Cso6bdl valo kilovésre tervezett eszkdz
16kotoltet nélkiil, késleltetovel és bontd
toltettel, amely < 70 mm csillagos
bombakat és/vagy pirotechnikai
toltetegységeket tartalmaz, valamint

< 25% villano6 elegyet és < 60%
pirotechnikai anyagot

> 200 mm és <300 mm

1.3G

Cs6bdl valo kilovésre tervezett eszkoz
16k6toltettel, késleltetovel és bontd
toltettel, amely < 70 mm csillagos
bombakat és/vagy pirotechnikai
toltetegységeket tartalmaz, valamint

< 25% villano elegyet és < 60%
pirotechnikai anyagot

<200 mm

1.3G

Telepek/
Kombinacidk

Telepek, finalé telepek, bombetta
telepek

Tobb, megszerelt elem, amely
egyforma vagy kiilonb6z06, de az ebben
a tablazatban felsorolt valamely
tiizijaték testnek megfeleld tipusu
tiizijaték testet tartalmaz, egy vagy két
inditasi ponttal

A besorolast a legveszélyesebb tiizijaték test tipus hatarozza meg.

Romai gyertyak Romai gyertyak Olyan pirotechnikai toltetegységek > 50 mm bels6 atmérdvel, villanod eleggyel, vagy 1.1G
sorozatat tartalmazo cs6, amelyek < 50 mm belsd atmérdvel és > 25% villano eleggyel
valtozé pirotechnikai anyagot, > 50 mm bels6 atmérdvel, villano elegy nélkiil 1.2G
1okotolteteket és késleltetdket < 50 mm bels6 atmérdvel és < 25% villand eleggyel 1.3G
tartalmaznak < 30 mm belsd atmérdvel, minden pirotechnikai 1.4G
toltetegység < 25 g és < 5% villand eleggyel
Egylovéses romai Egylovéses romai gyertyak, Olyan pirotechnikai toltetegységet < 30 mm belsé atmérdvel és > 25 g pirotechnikai 1.3G
gyertyak kis, elére toltott csovek tartalmazé cs6, amely pirotechnikai toltetegységgel
anyagot, 16kétoltetet tartalmaz, vagy > 5% és < 25% villano eleggyel
késleltetovel vagy anélkiil < 30 mm belsé atmérdvel, < 25 g pirotechnikai 1.4G
toltetegységgel és < 5% villano eleggyel
Rakeétak Jelz6 rakétak, LevegOben valo repiilésre tervezett, Csak villan6 elegy tartalommal 1.1G
flitytil6 rakétak, pirotechnikai anyagot és/vagy A pirotechnikai anyag tartalombol a villané elegy 1.1G
nem palcas rakétak pirotechnikai toltetegységet tartalmazé | tartalom > 25%
cs6, vezetd palcaval/palcakkal vagy > 20 g pirotechnikai anyag tartalommal és < 25% 1.3G
mas, repiilés stabilizalo eszkozzel villané elegy tartalommal
felszerelve < 20 g pirotechnikai anyag tartalommal, fekete 16por 1.4G

bonto toltettel és durrané betétenként < 0,13 g, de
Osszesen < 1 g villano eleggyel
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Tipus Tartalom/szinonima Meghatarozas Részletes leiras Besorolas

Tiizijaték mozsar Tizijaték mozsar, Foldre valo allitasra vagy foldbe valo > 25% laza por formaju villané eleggyel és/vagy 1.1G
cs6 nélkiili mozsar rogzitésre tervezett, 10kotoltetet és durrano effekttel

pirotechnikai toltetegységet tartalmazd | > 180 mm, < 25% laza por formaja villano eleggyel 1.1G
cs6. A fo effekt az 6sszes pirotechnikai | és/vagy durrané effekttel

toltetegység egy kifujasban valo < 180 mm, < 25% laza por formaja villand eleggyel 1.3G
kilovése altal a levegdben és/vagy durrand effekttel

nagymértékben szétterjedd vizualis < 150 g pirotechnikai anyag 1.4G
¢s/vagy hang effekt létrehozasa; <5% laza por formaju villand eleggyel és/vagy

vagy: durran¢ effekttel.

Vetdcsében vald elhelyezésre és Minden toltetegység < 25 g, minden durrand effekt

mozsarként valé miikodésre tervezett, < 2 g; minden fiityiil8, ha van < 3 ¢

szovet vagy papir zacsko, ill. szovet

vagy papir henger, ami 16kétoltetet és

pirotechnikai toltetegységeket

tartalmaz.

Szikraszokokut Vulkanok, szikraszord petardak, Nem fém burkolatu, préselt vagy > 1 kg pirotechnikai anyaggal 1.3G
vizesés, bengalégok, bengali tiizek, szilard, szikrat vagy langot produkald < 1 kg pirotechnikai anyaggal 1.4G
hengeres szikraszokdkutak, pirotechnikai anyagot t tartalmazo
vilagitod/szines faklyak eszkoz

Csillagszoro Kézi csillagszoro, Merev drot részlegesen (az egyik Perklorat alapti csillagszoro: 1.3G
nem kézi csillagszord végén) bevonva lassan ég6 darabonként > 5 g vagy

pirotechnikai anyaggal, gytjto véggel csomagonként > 10 darab
vagy anélkiil Perklorat alapu csillagszoro: 1.4G
darabonként <5 g és
csomagonként < 10 darab;
Nitrat alapu csillagszoro:
darabonként <30 g
Bengalgyufa Bengalfaklya, vihargyufa Kézben valo tartasra tervezett, nem fém | Perklorat alapu eszkoz: 1.3G
rud részlegesen (az egyik végén) darabonként > 5 g vagy
bevonva lassan ég0 pirotechnikai csomagonként > 10 darab
anyaggal Perklorat alapt eszkoz: 14G
darabonként <5 g és
csomagonként < 10 darab;
Nitrat alapu eszkdz: darabonként <30 g
Kis veszélyességii | Asztali bombak, Nagyon korlatozott latvany és hang A ,throwdowns” és a ,,snaps” tartalmazhat legfeljebb 1.4G

tlizijaték testek
és ujdonsagok

recsegd szemesék,

fiistok, kodok, pirotechnikai
szerpentinek (angolul: party
poppers), durrand egérkék
(angolul: throwdowns, snaps)

kibocsatasra tervezett eszkdzok,
amelyek kis mennyiségben
tartalmaznak pirotechnikai anyagot
és/vagy robband Osszetevot

1,6 mg eziist fulminatot;

A ,,snaps” és a ,,party poppers” tartalmazhat legfeljebb
16 mg kalium-klorat és vords foszfor keveréket;

A tObbi eszkoz tartalmazhat legfeljebb 5 g
pirotechnikai anyagot, de villanoelegyet nem.
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Tipus Tartalom/szinonima Meghatarozas Részletes leiras Besorolas
Forgok Légi forgok, lepkék, Szikrat vagy gazt termeld pirotechnikai | Eszk6zonként > 20 g pirotechnikai anyaggal, amely 1.3G
foldi forgok anyagot tartalmaz6 nem fém cs6 vagy < 3% villané elegyet, mint durran¢ effektet tartalmaz,
csovek zajkeltd (fiityiild) eleggyel vagy | vagy <5 g fiityiil§ elegyet tartalmaz
a nélkiil, szarnyakkal vagy szarnyak Eszkozonként < 20 g pirotechnikai anyaggal, amely 1.4G
nélkiil < 3% villano elegyet, mint durrand effektet tartalmaz,
vagy < 5 g fiitylil§ elegyet tartalmaz
Forgok Katalin-kerék, szasz-kerék Pirotechnikai anyagot tartalmazo, > 1 kg 6sszes pirotechnikai anyaggal , durran6 effekt 1.3G
megszerelt hajtomiivek csatlakozo nélkiil,
eszkozzel tgy felszerelve, hogy el minden fiityiild (ha van) < 25 g és
tudjon forogni a flityiil6 elegy kerekenként <50 g
< 1 kg 6sszes pirotechnikai anyaggal , durran¢ effekt 1.4G
nélkiil,
minden fiityiil6 (ha van) <5 g és
a flitylil6 elegy kerekenként < 10 g
Légi forgok Repiil6 széasz-kerék, Hajtotoltetet és szikrat, langot termeld Az Gsszes pirotechnikai anyag > 200 g vagy a 1.3G
UFO-k, korona és/vagy zajtkelt6 pirotechnikai pirotechnikai anyag hajtomtivenként > 60 g,
anyagokat tartalmaz6 csovek. A csovek | < 3% villano elegyet, mint durrané effektet tartalmaz,
tarto-gylrire vannak rogzitve. minden fiityiil6 (ha van) < 25 g és a fiityiild elegy
forgonként <50 g
Az Gsszes pirotechnikai anyag <200 g és a 14G

pirotechnikai anyag hajtomiivenként < 60 g,

< 3% villano elegyet, mint durrano effektet tartalmaz
minden fiityiil6 (ha van) <5 g és a fiityiil6 elegy
forgonként <10 g

Vegyes csomag

Vegyes tizijatékok

Az ebben a tablazatban felsorolt
tiizijaték testeknek megfeleld tipusu,
tobbféle tlizijaték testek egy csomagban

A besorolast a legveszélyesebb tiizijaték test tipus hatarozza meg.

Petarda fiizér Petarda fiizér Megszerelt (papirbol vagy Minden cs6 < 140 mg villano eleggyel vagy <19 1.4G
kartonpapirbol késziilt) csovek fekete 16porral
gyujtoszallal 6sszekotve, minden cs6
hangeffekt keltésére szolgél

Petarda Petarda Nem fém cs6ben elhelyezett villano eszkdzonként > 2 g villano eleggyel 1.1G
elegy, amely hangeffekt keltésére eszk6zonként < 2 g és belsé csomagolasonként < 10 g 1.3G
szolgal villané eleggyel

eszkozonként < 1 g és belsé csomagolasonként < 10 g 1.4G

villano eleggyel, vagy
eszkozonként < 10 g fekete 16porral
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2212
22121

22122

2213

A fuvarozdsbdl kizdart anyagok és targyak

Azok a robbandanyagok, amelyek a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, I. Rész
kritériumai szerint nagymértékben robbandsérzékenyek, vagy amelyeknél spontdn reakcio

1éphet fel, valamint azok a robbandanyagok ¢és -targyak, amelyek nem sorolhatok a 3.2 fejezet
,»A” tablazatanak valamely megnevezése vagy m.n.n. tétele ala, a fuvarozasbol ki vannak zarva.

Az A GsszeférhetOségi csoport anyagai (1.1A — UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

¢s 0473) a vasuti fuvarozasbol ki vannak zarva.

A K 6sszeférhetdségi csoport targyai a fuvarozasbol ki vannak zarva (1.2K - UN 0020 és 1.3K -

UN 0021).

A gyiijtomegnevezések felsoroldsa

Osztalyozasi kéd | UN szam Az anyag vagy targy megnevezése
(lasd 2.2.1.1.4) ,
1.1A 0473 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N. (a vasiti fuvarozasbol
ki van zarva, lasd a 2.2.1.2.2 pontot)
1.1B 0461 | ROBBANOLANC ALKOTORESZEI, M.N.N.
1.1C 0474 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0497 | FOLYEKONY HAJTOANYAG
0498 | SZILARD HAJTOANYAG
0462 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.1D 0475 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0463 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.1E 0464 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.1F 0465 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.1G 0476 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
1.1L 0357 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0354 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.2B 0382 | ROBBANOLANC ALKOTORESZEI, M.N.N.
1.2C 0466 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.2D 0467 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.2E 0468 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.2F 0469 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.2L 0358 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0248 | VIZZEL AKTIVALHATO SZERKEZETEK robbané-,
kidobo- vagy hajtotoltettel
0355 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.3C 0132 | AROMAS NITROVEGYULETEK DEFLAGRALO
FEMSOI, M.N.N.
0477 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0495 | FOLYEKONY HAJTOANYAG
0499 | SZILARD HAJTOANYAG
0470 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.3G 0478 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
1.3L 0359 | ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
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Osztalyozasi kéd | UN szam Az anyag vagy targy megnevezése
(lasd 2.2.1.1.4)
0249 VIiZZEL AKTIVALHATO SZERKEZETEK robbano-,
kidobd- vagy hajtotoltettel
0356 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4B 0350 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
0383 ROBBANOLANC ALKOTORESZEI, M.N.N.
1.4C 0479 ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0501 SZILARD HAJITOANYAG
0351 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4D 0480 ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0352 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4E 0471 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4F 0472 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4G 0485 ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0353 ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
1.4S 0481 ROBBANOANYAGOK, M.N.N.
0349 | ROBBANOTARGYAK, M.N.N.
0384 | ROBBANOLANC ALKOTORESZEI, M.N.N.
1.5D 0482 | NAGYON ERZEKETLEN ROBBANOANYAGOK
(EVI® ANYAGOK), M.N.N.
1.6N 0486 RENDKI:VUL ERZEKETLEN ROBBANOTARGYAK
(EEI” TARGYAK)
0190 ROBBANOANYAG MINTAK, az indito
robban6anyagok kivételével
Megjegyzés: Az alosztalyt és az Osszeférhetoségi
csoportot a 2.2.1.1.4 pont elvei alapjan és az illetékes
hatosag utasitasai szerint kell meghatarozni.

a)  EVI = explosive, very insensitive (angol révidités)

b)  EEl = explosive, extremely insensitive (angol révidités)

2214 A megnevezések szojegyzéke

Megjegyzés: 1. A szojegyzékben taldalhato meghatdarozasok nem helyettesithetik sem a

vizsgalati eljardasokat, sem az 1 osztdalyba tartozo valamely anyag vagy targy
veszélyesség szempontjabol valo osztalyozasat. A termékeknek a megfelel
alosztalyhoz valo hozzarendelését és annak eldontését, hogy az S
osszeférhetosegi csoporthoz kell-e sorolni, a ,, Vizsgalatok és kritériumok
kézikonyv” 1. Része szerint végzett vizsgalat, vagy madr megvizsgdlt és a
., Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” eljarasa alapjan besorolt, hasonlo
termékek analogidja alapjan kell elvégezni.

2. A nevek utdan allo szamok a megfeleld UN szamra utalnak (3.2 fejezet ,,A”

tablazat 1 oszlop). Az osztdlyozdsi kédra lasd a 2.2.1.1.4 pontot.

AKNAK robbandtsltettel: UN 0136, 0294

Ezek a targyak detonald robbandanyaggal toltott fém vagy kombinalt anyagu tartalybol allnak
olyan gyujtoszerkezettel, amely nincs ellatva két vagy tobb hatékony biztonsagi szerkezettel. A
targyak arra szolgalnak, hogy hajok, jarmiivek vagy emberek elhaladasakor Iépjenek
miikddésbe. Ide tartoznak un. ,,Bangalori torpedok” is.
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AKNAK robbanotoltettel: UN 0137, 0138

Ezek a targyak detondl6d robbandanyaggal toltott fém vagy kombindlt anyagu tartalybol allnak,
gyujtoszerkezet nélkiil vagy olyan gyujtdszerkezettel, amely legaldbb két hatékony biztonsagi
szerkezettel van ellatva. A targyak arra szolgalnak, hogy hajok, jarmilivek vagy emberek
elhaladasakor Iépjenek miikddésbe. Ide tartoznak un. ,,Bangalori torpedok™ is.

A TIPUSU ROBBANTOANYAG: UN 0081

Ezek az anyagok folyékony szerves nitratokat, pl. nitroglicerint vagy ilyen anyagokbol allo
olyan keveréket tartalmaznak, melyekben a kovetkezd alkotorészek koziil egy vagy tobb
talalhato: nitrocelluldz; ammonium-nitrat vagy mas szervetlen nitratok; aromas nitrovegyiiletek
vagy éghetd anyagok, pl. faliszt vagy aluminiumpor. Ezenkiviil tartalmazhatnak inert
alkotorészeket, pl. kovafoldet vagy kis mennyiségli adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy
stabilizatorokat is. A robbantéanyagok porszert, zselatinszer(i vagy elasztikus konzisztenciajuak
legyenek. Ide tartoznak a dinamitok, a robband zselatinok és a plasztikus dinamitok.

BOMBAK GYULEKONY FOLYADEK TARTALOMMAL, robbanétoltettel: UN 0399,
0400

Ezek olyan targyak, amelyeket 1égi jarmiivekrdl dobnak le, és gyulékony folyadékot tartalmazo
tartalybol és robbandanyag-toltetbol allnak.

BOMBAK robbandtsltettel: UN 0033, 0291

Robbandanyagot tartalmaz6 targyak, amelyeket légi jarmivekrdl dobnak le. Olyan
gyujtoszerkezetet tartalmaznak, amely nincs elldtva két vagy tobb hatékony biztonsagi
szerkezettel.

BOMBAK robbandtéltettel: UN 0034; 0035

Ezek olyan robbandanyagot tartalmazoé targyak, amelyeket 1égi jarmiivekrél dobnak le. Vagy
nem tartalmaznak gytjtoszerkezetet vagy olyan gyujtdszerkezetiik van, amely legalabb két
hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva.

BOMBAK VILLANOFENY TOLTETTEL: UN 0037

Ezek olyan, robbandanyagot tartalmazé targyak, amelyeket 1égi jarmiivekrél dobnak le, hogy
rovid ideig hatd, intenziv fényforrasul szolgaljanak fényképészeti célokra. Detonalod
robbandanyag-toltetet tartalmaznak olyan gyujtoszerkezettel, amely nincs ellatva két vagy tobb
hatékony biztonsagi szerkezettel.

BOMBAK VILLANOFENY TOLTETTEL: UN 0038

Ezek olyan, robbandanyagot tartalmazo targyak, amelyeket 1égi jarmiivekrdl dobnak le, hogy
rovid ideig hato, intenziv fényforrasul szolgaljanak fényképészeti célokra. Detonald
robbanoanyag-toltetet tartalmaznak gyujtoszerkezet nélkill, vagy gyujtoszerkezettel, amely
legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva.

BOMBAK VILLANOFENY TOLTETTEL: UN 0039, 0299

Ezek olyan robbandanyagot tartalmazé targyak, amelyeket légi jarmiivekrdl dobnak le, hogy
rovid ideig hato, intenziv fényforrasul szolgaljanak fényképészeti célokra. Villanoanyag-toltetet
tartalmaznak.

B TIPUSU ROBBANTOANYAG: UN 0082, 0331
Ezek az anyagok, amelyek vagy

a) ammonium-nitrat vagy mas szervetlen nitrat robbandanyagokkal, pl. trinitro-toluollal (TNT-
vel), alkotott keverékébdl allnak, amelyek mas anyagokat is, pl. falisztet és aluminiumport is
tartalmazhatnak; vagy

b) ammoénium-nitratb6l vagy mas szervetlen nitratbol és mas éghetd, nem robband anyagok
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keverékébdl allnak.

Mindkét esetben a robbantéanyagok tartalmazhatnak inert alkotorészeket, pl. kovafoldet és kis
mennyiségl adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizatorokat. Ezek a robbantdanyagok
nem tartalmazhatnak sem nitroglicerint vagy hasonlé folyékony szerves nitratokat, sem pedig
kloratokat.

C TiPUSU ROBBANTOANYAG: UN 0083

Ezek az anyagok kélium- vagy ndtrium-klordt vagy kalium-, natrium- vagy ammoénium-
perklorat és szerves nitrovegyiiletek vagy éghetd anyagok, pl. faliszt, aluminiumpor vagy
szénhidrogén keverékébdl allnak. Ezenkivill inert alkotorészeket, pl. kovafoldet és kis
mennyiségl adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizatorokat, is tartalmazhatnak. Ezek a
robbantéanyagok nem tartalmazhatnak nitroglicerint vagy hasonlé folyékony szerves nitratokat.

DETONATORSZERKEZETEK, NEMVILLAMOSAK, robbantishoz: UN 0360, 0361,
0500

Nemvillamos inditok, amelyek gyujtozsindrral, {itégytjtéval, robbandzsinorral vagy
gyujtocsovel vannak Osszekotve, és amelyeket ezekkel hoznak miikddésbe, késleltetdvel ellatva,
vagy anélkiil. Ide értenddk a relével szerelt robbandzsindrok is.

D TiPUSU ROBBANTOANYAG: UN 0084

Ezek az anyagok szerves nitrovegyiiletek €s éghetd anyagok, pl. faliszt, szénhidrogének és -
aluminiumpor keverékébdl allnak. Ezenkiviil inert alkotorészeket, pl. kovafoldet és kis
mennyiségli adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizatorokat is tartalmazhatnak. Ezek a
robbantéanyagok nem tartalmazhatnak sem nitroglicerint vagy hasonld folyékony szerves
nitratokat, sem kloratokat, sem pedig ammonium-nitratot. Ide tartoznak altaldban a plasztik
robbantéanyagok.

E TIPUSU ROBBANTOANYAG: UN 0241, 0332

Ezek az anyagok vizb6él mint f6 alkotorészbdl és nagy mennyiségii olyan ammonium-nitratbol
vagy mas oxidaloszerbdl allnak, amelyek teljes egészében vagy részben oldott allapotban
vannak. A tovabbi alkotorészek lehetnek nitrovegyiiletek, pl. trinitro-toluol, szénhidrogének
vagy aluminiumpor. Ezenkiviil inert alkotorészeket, pl. kovafdldet és kis mennyiségii
adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizatorokat is tartalmazhatnak. Ide tartoznak az
emulzi6s robbantdanyagok, a robbantdszuszpenziok és a ,,vizgél”.

FEKETE LOPOR (PUSKAPOR), szemcsés vagy por alakii: UN 0027

Ez az anyag faszénbdl vagy mas szénfajtabol és kalium-nitratbol vagy natrium-nitratbol, kénnel
vagy anélkiil alkotott belsdséges keverék.

FEKETE LOPOR (PUSKAPOR), SAJTOLT vagy
FEKETE LOPOR (PUSKAPOR), PELLET: UN 0028

Ez a termék formazott fekete 16porbol all.
FORMAZOTT TOLTETEK detonator nélkiil: UN 0059, 0439, 0440, 0441

Ezek a targyak gyujtoszer nélkiili detondlé robbandanyagbol allo toltetet tartalmaznak. A
robbandanyag-toltet lireges kialakitasi, ami szilard anyaggal van kitoltve. A targyak arra
szolgalnak, hogy er6s rombolo hatast fejtsenek ki.

FUSTJELZOK: UN 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Ezek a targyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, amely fiistot fejleszt. Ezenkiviil
tartalmazhatnak hallhato hang keltésére szolgald szerkezetet is.
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FUSTKEPZO LOSZER, FEHERFOSZFOR TARTALMU, robband-, kidobo- vagy
hajtotoltettel: UN 0245, 0246

Olyan lOszerek, amelyek fiistképz6 anyagként fehérfoszfort tartalmaznak. A kdvetkezo
alkotorészekbdl is tartalmaznak egyet vagy tobbet: hajtotoltet gyutaccsal €s inditotoltettel;
gyujtok robbano- vagy kidobotoltettel. E fogalom kddgranatokat is tartalmaz.

FUSTKEPZO LOSZER, robbano-, kidobo- vagy hajtotoltettel vagy anélkiil: UN 0015, 0016,
0303

Olyan l16szerek, amelyek fiistképz6 anyagokat, pl. klor-szulfonsav keveréket vagy titan-
tetrakloridot, vagy hexaklor-etan vagy vorosfoszfor alapu fiistképzd pirotechnikai keveréket
tartalmaznak. Amennyiben a fiistképz6 anyag maga nem robbandanyag, akkor a Idszer a
kovetkezé alkotorészekbol is tartalmaz egyet vagy tobbet: hajtotoltet gyutaccsal és
gyujtotoltettel; gyajtok robband- vagy kidobotdltettel. E fogalom kddgranatokat is tartalmaz.

Megjegyzés: A FUSTJELZOK nem tartoznak ide. Ezek a jelen széjegyzékben kiilon vannak
feltiintetve.

FUST NELKULI LOPOR: UN 0160, 0161, 0509

Nitrocelluloz alapon felépitett anyag, amelyet 16porként hasznalnak. A fogalom ala tartozik az
egybazisu, fiist nélkiili 16por [nitrocelluldéz (NC) 6nalldan], a kétbazisu, fiist nélkiili 16por [pl. az
NC nitroglicerinnel (NG-vel)] ¢és a harombazisa, fiist nélkili 16por (pl. az
NC/NG/nitroguanidin).

Megjegyzés: Az ontott, sajtolt és toltetzacskoban levo, fiist nélkiili [6por a HAJT OTOLTETEK
vagy a KIDOBOTOLTETEK LOVEGEKHEZ cimszo ala tartozik.

GOLYOS PERFORATORTOLTENY OLAJKUTAK FURASAHOZ: UN 0277, 0278

Ezek a targyak vékony papirlemezbdl, fémbdl vagy mas anyagbol készitett hazbol allnak és fiist
nélkiili l6port tartalmaznak. Arra valok, hogy edzett 16vedéket 16jenek ki és ezzel az
olajfurolyuk béléscsovét atlyukasszak.

Megjegyzés: A FORMAZOTT TOLTETEK nem tartoznak ide. Ezek a jelen széjegyzékben kiilon
szerepelnek.

GRANATOK, kézi-, vagy fegyvergranatok robbanotoltettel: UN 0284, 0285

Ezek a targyak kézbdl torténd hajitasra vagy fegyverbdl vald kilovésre szolgalnak. Vagy nem
tartalmaznak gyujtoszerkezetet, vagy olyan gyujtdszerkezetet tartalmaznak, amely legalabb két
hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva.

GRANATOK, kézi-, vagy fegyvergranatok robbanotéltettel: UN 0292, 0293

Ezek a targyak kézbdl torténd hajitasra vagy fegyverbdl vald kilovésre szolgalnak. Olyan
gyujtdszerkezetet tartalmaznak, amely nincs ellatva két vagy tobb hatékony biztonsagi
szerkezettel.

GYAKORLOGRANATOK, kézi- vagy fegyvergranatok: UN 0110, 0318, 0372, 0452

Ezek a targyak nem tartalmaznak f6 robbanotoltetet. Kézbdl torténd hajitasra vagy fegyverbol
vald kilovésre szolgalnak. Tartalmaznak gyujtoszerkezetet és tartalmazhatnak jelzotoltetet.

GYAKORLOLOSZER: UN 0362, 0488

Olyan I0szer, amely nem tartalmaz f0 robbanotoltetet, de tartalmaz szétvetd- vagy
kidobotoltetet. A 10szer rendszerint gyutacsot és hajtotoltetet is tartalmaz.

Megjegyzés: A GYAKORLOGRANATOK nem tartoznak ezen fogalom ald. Ezek a jelen
szojegyzékben ondlloan szerepelnek.
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GYUJTASEROSITOK DETONATORRAL: UN 0225, 0268

A targyak detonald robbandanyagot és gyujtoszert tartalmaznak, és a detonator vagy
robbandzsinor gytjtéimpulzusanak erdsitésére szolgalnak.

GYUJTASEROSITOK detonator nélkiil: UN 0042, 0283

Ezek a targyak gyujtoszer nélkiili detonald robbandanyagot tartalmaznak és a detonator vagy
robban6zsinor gytjtéimpulzusanak erdsitésére szolgalnak.

GYUJTOK: UN 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Ezek a targyak egy vagy tobb robbandanyagot tartalmaznak. Rendeltetésiik a robbantd- vagy
gyujtolancban a deflagracié kivaltasa. A targyak vegyi, villamos vagy mechanikus tuton
hozhatok mitkddésbe.

Megjegyzés: A kovetkezé targyak nem tartoznak e fogalom ald: GYUJTOZSINOR;
GYUJTOZSINOR-GYUJTOK; GYUTACSCSOVEK, GYUTACSSZELENCEK;
GYUTACSKAPSZULAK; INDITOGYUJTOK; PILLANATGYUJTO, NEM
ROBBANO; ROBBANOZSINOR. Ezek a jelen szé-jegyzékben kiilon szerepelnek.

GYUJTOZSINOR: UN 0066

Ez a targy vagy fekete l0porral vagy mas, gyorsan ég6 pirotechnikai keverékkel bevont
textilszalakbol késziil, amely szalak hajlékony tomldben vannak, vagy fekete 16por bélbdl all,
amely hajlékony szovott textilburkolattal van koriilvéve. A gyujtozsinor teljes hosszusaga
mentén eldrehaladd nyilt langgal ég, és a gyujtas atvitelére hasznalatos valamely
gyujtokésziiléktol toltetre vagy gyjtoszerkezetre.

GYUJTOZSINOR, BIZTONSAGI: UN 0105

Ez a targy finom szemcsés fekete 16por belet tartalmaz, amely hajlékony textilszovetbol allo
egy- vagy tobbrétegli kiilsé burkolattal van elldtva. A zsindr meggyujtas utan mindenféle
robbané hatas nélkiil meghatarozott sebességgel végigég.

GYUJTOZSINOR-GYUJTOK, cs6 formaji fémkopennyel: UN 0103
Ez a targy deflagralé robbandanyag-béllel ellatott fémcso.
GYUJTOZSINOR-GYUJTOK: UN 0131

Kiilonbozo felépitésti targyak, amelyek a biztonsagi gyujtozsindr begytjtasara szolgalnak.
Dorzsoléssel, titéssel vagy villamos uton 1épnek miikodésbe.

GYUTACSCSOVEK, GYUTACSSZELENCEK: UN 0319, 0320, 0376

Primer robbandanyagbol és deflagrald robbandanyagbdl, pl. fekete 16porbol, allo kiegészitd
toltetet tartalmazo targyak. A lovegekhez vald 16vedék hiivelyében levo toltet inditasahoz
hasznaljak.

GYUTACSKAPSZULAK: UN 0044, 0377, 0378

Utésre konnyen robband, kis mennyiségii primer robbandanyag keveréket tartalmazé fém- vagy
milanyag gyutacskapszula. Ezek a targyak kézifegyver toltényekben inditdelemként ¢€s
16vegeknél litdgyutacsként hasznalatosak.

GYUTACSOK LOSZEREKHEZ: UN 0073, 0364, 0365, 0366

Ezek a targyak kis fém- vagy miianyagcsobol allnak, és robbanodanyagot, pl. 6lom-azidot,
PETN-t vagy robbandanyagok kombinacidjat tartalmazzak. A gyujtélanc inditasara valok.

GYUTACSOK, NEMVILLAMOSAK, robbantashoz: UN 0029, 0267, 0455

Ezek a targyak az ipari robbantéanyagok inditasara valok késleltet6 szerkezettel vagy anélkiil. A
nemvillamos gyutacsokat iitdgyujtoval, gytjtdcsovel, gytjtdzsinorral, egyéb robbantdeszkozzel,
vagy hajlékony robanozsinorral hozzak miikddésbe. Ide tartoznak a robbandzsinér nélkiili
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kapcsolok is.

GYUTACSOK, VILLAMOSAK, robbantashoz: UN 0030, 0255, 0456

Ezek a targyak az ipari robbantdanyagok inditdsara szolgalnak, késleltetd szerkezettel vagy
anélkiil. A villamos gyutacsokat villamos d&rammal hozzak mitkddésbe.

HAJTOANYAG, FOLYEKONY: UN 0495, 0497
Deflagralo, folyékony robbandanyag targyak mozgatasara.
HAJTOANYAG, SZILARD: UN 0498, 0499, 0501

Deflagral6, szilard robbandanyag targyak mozgatasara.

HAJTOTOLTETEK: UN 0271, 0272, 0415, 0491

Ezek a targyak tetszdleges fizikai formaju hajtétoltetbol allnak burkolattal vagy anélkiil és mint
rakétamotorok alkotorészeként vagy a 16vedék lassulasanak csokkentésére szolgalnak.

HEXOTONAL: UN 0393

Ez az anyag ciklotrimetilén-trinitramin (RDX), trinitro-toluol (TNT) és aluminium belséséges
keverékébal all.

HEXOLIT (HEXOTOL), szaraz vagy 15 tomeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitett: UN 0118

Ez az anyag ciklotrimetilén-trinitramin (RDX) és trinitro-toluol (TNT) bels6séges keverékébol
all. Ide tartozik a ,,Composition B” is.

INDITOGYUJTOK: UN 0316, 0317, 0368

Ezek a targyak primer robbandanyagot tartalmaznak, és 10szerekben a deflagracio kivaltasara
valok. A deflagracio kivaltasara mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus uton
aktivalhato szerkezetet tartalmaznak. Rendszerint biztonsagi szerkezettel rendelkeznek.

JELZOPATRONOK: UN 0054, 0312, 0405

Ezek a targyak arra valok, hogy szines fényjeleket vagy mas jeleket adjanak jelz6pisztolybodl
vagy egyéeb eszkozbdl kildve.

JELZOTESTEK, KEZI: UN 0191, 0373

Ezek hordozhat6é targyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és lathatd jelzd vagy
figyelmeztetd hatast keltenek. Ide tartoznak a kisméretli foldi vilagitotestek, pl. autdpalya
faklyak, vasati faklyak vagy kis vizi faklyak.

KABELVAGO SZERKEZET ROBBANOANYAGGAL: UN 0070

Ez a targy egy késszerl szerkezetbdl all, amelyet deflagrald robbandanyagbol allo kis toltet egy
ellendarabhoz sajtol.

KEZIFEGYVER TOLTENYEK: UN 0012, 0339, 0417

Olyan l16szerek, amelyek kozponti vagy peremgyujtasa toltényhiivelybdl allnak, valamint
kidobotoltetet és szilard 16vedéket tartalmaznak. Legfeljebb 19,1 mm kaliberi fegyverekhez
valok. Ide tartoznak a tetszéleges kaliberli sdrétpatronok.

Megjegyzés: Nem tartoznak ide a VAKTOLTENYEK KEZIFEGYVEREKHEZ, amelyek kiilon
vannak Jeltiintetve, és egyes  katonai kézzfegyvertéltények, amelyek a
TOLTENYEK FEGYVEREKHEZ INERT LOVEDEKKEL fogalomba tartoznak.

KIDOBOTOLTETEK LOVEGEKHEZ: UN 0242, 0279, 0414

Lovegloszerekhez kiilon betoltendd kidobotoltetek barmilyen fizikai formaban.
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KIOLDOSZERKEZETEK, ROBBANOANYAG TARTALMUAK: UN 0173

Ezek a targyak kis robbanotoltetbdl, gyujtoszerkezetbdl és rudazatbol vagy 6sszekotd darabbol
allnak. Arra valok, hogy a rudazat vagy 6sszekotd darab atszakitasaval a szerkezeteket gyorsan
szétkapcsoljak.

KOTELVETO RAKETAK: UN 0238, 0240, 0453

Ezek a targyak rakétahajtomiibdl allnak, és arra valok, hogy kotelet htizzanak magukkal.

KOZETREPESZTO TORPEDOK, detonator nélkiil, olajkutak farasahoz: UN 0099

Ezek a targyak gyujtoészer nélkiili detonalé robbandanyagot tartalmazd hazbol allnak. A
farélyuk kornyezetében a kdzet repesztésére hasznaljak, hogy a koolaj kilépését a kodzetbdl
megkonnyitsék.

LEGZSAK GAZGENERATOR vagy LEGZSAK MODUL vagy BIZTONSAGI OV ELO-
FESZITO: UN 0503

Pirotechnikai anyagot tartalmazo targyak, amelyeket gépjarmiiben életmentd 1égzsakként vagy
biztonsagi 6vként hasznalnak.

LOPORBRIKETT (LOPORPASZTA), legalabb 17 tomeg% alkohollal NEDVESITETT: -
UN 0433
LOPORBRIKETT (LOPORPASZTA), legalabb 25 tomeg% vizzel NEDVESITETT:
UN 0159

Nitrocellulozbdl 4ll6 anyag, amely legfeljebb 60 tdmeg% nitroglicerinnel, mas folyékony
szerves nitrattal vagy ezek keverékével van impregnalva.

LOSZER, GYUJTO HATASU, gyulékony folyadék vagy gél tartalommal, robbané-, kidobo-
vagy hajtotoltettel: UN 0247

Olyan 16szerek, amelyek folyékony vagy gélszerii gyujtdbanyagot tartalmaznak. Amennyiben a
gyujtdbanyag maga nem robbandanyag, akkor a 18szer a kdvetkezd alkotorészekbdl is tartalmaz
egyet vagy tobbet: hajtotdltet gyutaccsal ¢€s inditotoltettel; gyajtok robbano- vagy
kidobotoltettel.

LOSZER, GYUJTO HATASU, robbané-, kidobo- vagy hajtotoltettel vagy anélkiil: UN 0009,
0010, 0300

Olyan I8szerek, amelyek gyujtd hatasu anyagot tartalmaznak. Amennyiben a gyujtdoanyag maga
nem robbanoanyag, akkor a 16szer a kovetkezo alkotorészekbdl is tartalmaz egyet vagy tobbet:
hajtotoltet gyutaccsal és inditotoltettel; gyajtok robband- vagy kidobotoltettel.

LOSZER, GYUJTO HATASU, FEHERFOSZFOR TARTALMU, robbané-, kidob6- vagy
hajtotoltettel: UN 0243, 0244

Olyan I0szerek, amelyek gyujtoanyagként fehérfoszfort tartalmaznak. A  kovetkezo
alkotorészekbdl is tartalmaznak egyet vagy tobbet: hajtotoltet gyutaccsal és inditotdltettel;
gyujtok robbanéd- vagy kidobotdltettel.

LOSZER, KONNYEZTETO HATASU, robban6-, kidobo- vagy hajtotsltettel: UN 0018,
0019, 0301

Olyan 16szerek, amelyek konnyeztetd anyagot tartalmaznak. A kdvetkezd alkotorészekbdl is
tartalmaznak egyet vagy tObbet: pirotechnikai anyag; hajtotoltet gyutaccsal és inditotoltettel;
gyujtok robbano- vagy kidobotoltettel.

LOSZER, VILAGITO HATASU, robbané-, kidobo- vagy hajtotoltettel vagy anélkiil:
UN 0171, 0254, 0297

Olyan l0szerek, amelyek intenziv fényforrasként szolgalhatnak valamely teriilet

//////
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vilagitobombakat és a célmegjeldlé bombakat is.

Megjegyzés: A kovetkezd targyak nem tartoznak e fogalomkorbe: JELZOPATRONOK;
JELZOTESTEK, KEZI; VESZJELZOK, tengeri; VILAGITOTESTEK, F OLDI;
VILAGITOTESTEK, LEGI. Ezek a jelen szojegyzékben kiilon vannak feltiintetve.

LOVEDEKEK, inert, nyomjelzdszerrel: UN 0345, 0424, 0425

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golyok, amelyeket agyibol vagy mas 16vegbdl,
puskédkbol vagy mas kézifegyverbdl 16nek ki.

LOVEDEKEK robbano- vagy kidobétoltettel: UN 0346, 0347

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golyok, amelyeket agyubol vagy mas lovegbdl 16nek ki.
Ezek a targyak vagy nem tartalmaznak gyujtdszert vagy olyan gyujtdszert tartalmaznak, amely
legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva. Szinjelzésre vagy mds inert anyag
szétszorasara valok.

LOVEDEKEK robbano- vagy kidobétdltettel: UN 0426, 0427

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golydk, amelyeket agyibol vagy mas 16vegbdl 16nek ki.
Ezek a targyak olyan gytjtészert tartalmaznak, amely nincs ellatva legalabb két hatékony
biztonsagi szerkezettel. Szinjelzésre vagy mds inert anyag szétszorasara valok.

LOVEDEKEK robbano- vagy kidobétoltettel: UN 0434, 0435

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golyok, amelyeket agytbol vagy mas 16vegbdl,
puskabdl vagy mas kézifegyverbdl 16nek ki. Szinjelzésre vagy mas inert anyag szétszorasara
valok.

LOVEDEKEK robbanétoltettel: UN 0167, 0324

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golydk, amelyeket agyibol vagy mas 16vegbdl 16nek ki.
Ezek a targyak olyan gyujtoszert tartalmaznak, amely nincs ellatva legalabb két hatékony
biztonsagi szerkezettel.

LOVEDEKEK robbanétoltettel: UN 0168, 0169, 0344

Olyan targyak, mint pl. a granatok vagy golyok, amelyeket 4gyubdl vagy mas 16vegbdl 16nek ki.
Ezek a targyak vagy nem tartalmaznak gyujtdszert vagy olyan gyujtdszert tartalmaznak, amely
legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva.

MUNKAVEGZO TOLTETEK: UN 0275, 0276, 0323, 0381

Ezek a targyak arra valok, hogy mechanikai hatasokat valtsanak ki. Deflagralo robbandanyagbol
allo toltetet és gyujtot tartalmazoé hazbol allnak. A deflagracios termékek robbandsi gazai
targyakat fajnak fel, egyenes vonali vagy forgdé mozgast hoznak létre, vagy megszakitokat,
szelepeket vagy kapcsolokat mitkddtetnek, rogzitdelemeket 16knek ki, vagy oltoszerkezeteket
aktivalnak.

NAGYON ERZEKETLEN ROBBANOANYAGOK (EVI ANYAGOK), M.N.N.: UN 0482

Olyan anyagok, amelyek tomegrobbanasi veszélyt képviselnek ugyan, de annyira érzéketlenek,
hogy igen csekély az inicialas vagy az égésbdl a detonalasba valo atmenet veszélye a normalis
szallitasi feltételek kozott, és amelyek kialltak az 5. vizsgalati sorozatot.

NYOMJELZOK LOSZEREKHEZ: UN 0212, 0306

Ezek olyan zart targyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak és arra szolgalnak, hogy a
16vedékek roppalyajat lathatova tegyék.

OKTOLIT (OKTOL), szaraz vagy 15 tomeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitett: UN 0266

Ez az anyag ciklotetrametilén-tetranitramin (HMX) ¢és trinitro-toluol (TNT) belsdséges
keverékebal 4ll.
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OKTONAL: UN 0496

Ez az anyag ciklotetrametilén-tetranitramin (HMX), trinitro-toluol (TNT) és aluminium
belsdséges keverékébdl all.

PENTOLIT, szaraz vagy 15 témeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitett: UN 0151
Ez az anyag pentaeritrit-tetranitrat (PETN) és trinitro-toluol (TNT) belsdséges keverékébdl all.

PERFORATOR PUSKAK, TOLTETTEL, detonator nélkiil, olajkutak farasahoz: UN 0124,
0494

Ezek a targyak acélcsobdl vagy fémszalagbol éallnak, amelyben formazott toltetek vannak. A
tolteteket robbanozsinorok kotik 6ssze. Nem tartalmaznak inditoszerkezetet.

PILLANATGYUJTO, NEM ROBBANO: UN 0101

Ezek a targyak pamutszalakbol 4allnak, amelyek fekete 16porral vannak impregndlva
(gyujtoszal). Nyilt langgal égnek és tlizijaték testek stb. gyujtolancaiban keriilnek alkalmazésra.

PIROFOROS TARGYAK: UN 0380

Ezek a targyak piroforos (levegd hatasara Ongyulladasra hajlamos) anyagot és valamilyen
robbandéanyagot vagy robband alkotorészt tartalmaznak. Nem tartoznak e fogalom ala a
fehérfoszfor tartalmu targyak.

PIROTECHNIKAI TARGYAK miiszaki célokra: UN 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Olyan targyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és miiszaki célokra hasznalatosak,
pl. héfejlesztésre, gazfejlesztésre vagy szinhazi hatasok elérésére.

Megjegyzés: A kivetkezé tirgyak nem tartoznak e fogalomkorbe: FUSTJELZOK; -
JELZOPATRONOK; JELZOTESTEK, KEZI: KABELVAGO SZERKEZET
ROBBANOANYAGGAL; KIOLDOSZERKEZETEK, ROBBANOANYAG
TARTALMUAK; mindenféle [6szer; ROBBANOSZEGECSEK; TUZIJATEK
TESTEK; VASUTI DURRANTYUK; VESZJELZOK, tengeri; VILAGITOTESTEK,
FOLDI; VILAGITOTESTEK, LEGI. Ezek a jelen széjegyzékben kiilon vannak
feltiintetve.

PROBALOSZER: UN 0363

Olyan l6szer, amely pirotechnikai anyagot tartalmaz, ¢és Uj lOszer, fegyverrész vagy
fegyverrendszer miikod6képességének €s hatdsossaganak vizsgalatara valo.

RAKETAHAJTOMUVEK: UN 0186, 0280, 0281

Ezek a targyak told hatasu toltetbdl (rendszerint szilard hajtéanyagbol) allnak, amely egy vagy
tobb fuvokaval ellatott hengerben talalhatd. Rakétak vagy iranyithatd 16vedékek hajtasara valok.

RAKETAHAJTOMUVEK FOLYEKONY HAJTOANYAGGAL: UN 0395, 0396

Ezek a targyak egy vagy tobb fuvokat tartalmazé hengerbdl allnak, amely folyékony
hajtéanyagot tartalmaz. A targyak rakétak vagy irdnyithato l16vedékek hajtasara valok.

RAKETAHAJTOMUVEK HIPERGOL FOLYADEKOKKAL, kidobotoltettel vagy
anélkiil: UN 0250, 0322

Ezek a targyak hipergol hajtdanyagbol allnak, amely egy vagy tobb fuvokaval ellatott
hengerben talalhato. Rakétak vagy iranyithato 16vedékek hajtasara valok.

RAKETAK FOLYEKONY HAJTOANYAGGAL, robbanétoltettel: UN 0397, 0398

Ezek a targyak folyékony hajtoanyaggal toltott, egy vagy tobb fvokaval ellatott hengerbdl és
tamadofejbdl allnak. Ide tartoznak iranyithato 16vedékek is.
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RAKETAK inert fejjel: UN 0183, 0502
Ezek a targyak rakétahajtomiibdl €s inert fejbdl allnak. Ide tartoznak iranyithato 16vedékek is.

RAKETAK kidobotoltettel: UN 0436, 0437, 0438

A targyak rakétahajtomiibol és kidobotoltetbdl allnak, a hasznos teher rakétafejbdl valod
kidobasara szolgalnak. Ide tartoznak iranyithat6 16vedékek is.

RAKETAK robbandtéltettel: UN 0180, 0295

Ezek a targyak rakétahajtomiibdl és tamadofejbdl allnak. Olyan gyujtoszerkezetet tartalmaznak,
amely nincs ellatva legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel. Ide tartoznak az irdnyithatd
16vedékek is.

RAKETAK robbandtéltettel: UN 0181, 0182

Ezek a targyak rakétahajtomiib6l és tamadofejbdl 4llnak. Vagy nem tartalmaznak
gyujtoszerkezetet vagy olyan gyujtdszerkezetet tartalmaznak, amely legalabb két hatékony
biztonsagi szerkezettel van ellatva. Ide tartoznak iranyithat6 16vedékek is.

RENDKIVUL ERZEKETLEN ROBBANOTARGYAK (EEI TARGYAK): UN 0486

Olyan targyak, amelyek csak rendkivill érzéketlen detonald robbandanyagokat (EIDS)
tartalmaznak és véletlen beindulasi vagy detonalas tovabbviteli-hajlamuk normalis szallitasi
feltételek kozott elhanyagolhat6 és kialltak a 7. vizsgalati sorozatot.

ROBBANOANYAG MINTAK, az indito robbandanyagok kivételével: UN 0190

Uj vagy régebben 1étez6 robbandanyagok vagy robbanotargyak, amelyek nincsenek besorolva a
3.2 fejezet ,,A” tablazatanak egyetlen megnevezése ala sem, és az illetékes hatosag elbirasai
szerint altalaban kis mennyiségben keriilnek szallitasra, tobbek kozott kisérleti, besorolasi,
kutatasi és fejlesztési vagy minéségellendrzési célbol, vagy mint kereskedelmi mintak.

Megjegyzés: Azok a robbanoanyagok és robbanotargyak, amelyek a 3.2 fejezet ,,A”
tablazatanak valamely mas megnevezése ala vannak besorolva, nem esnek ezen
fogalom ala.

ROBBANOGYUJTOK: UN 0106, 0107, 0257, 0367

Ezek a targyak robbandelemeket tartalmaznak, amelyek a 16szerekben a detonécié kivaltasara
szolgalnak. A detonacio kivaltasara mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus uton
aktivalhato szerkezetet tartalmaznak. Rendszerint biztonsagi szerkezet is be van épitve.

ROBBANOGYUJTOK biztonsagi szerkezettel: UN 0408, 0409, 0410

Ezek a targyak robband elemeket tartalmaznak, amelyek a l9szerekben a detonaci6 kivaltasara
szolgalnak. A detonacio kivaltasara mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus tton
aktivalhato szerkezetet tartalmaznak. A robbanogyujtokban legaldbb két hatékony biztonsagi
szerkezetnek is kell lennie.

ROBBANOLANC ALKOTORESZEI M.N.N.: UN 0382, 0383, 0384, 0461

Targyak, amelyek a detonacido vagy deflagracié tovabbvitelére szolgalnak a robbandlanc
mentén.

ROBBANOSZEGECSEK: UN 0174
Ezek a targyak fémszegecsek, beliil levo kis robbandanyag-tdltettel.
ROBBANOSZONDAK: UN 0204, 0296

Ezek a targyak detonald robbanodanyag-toltetbdl allnak. Olyan gytjtoszert tartalmaznak, amely
nincs ellatva (legalabb két) hatékony biztonsagi szerkezettel. Hajokrdl dobjak a vizbe, és
meghatarozott vizmélységben vagy a tengerfenékre érve robbannak.
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ROBBANOSZONDAK: UN 0374, 0375

Ezek a targyak detonald robbandanyag-toltetb6l allnak. Vagy nem tartalmaznak
gyujtoszerkezetet vagy olyan gyujtdszerkezetet tartalmaznak, amely legalabb két hatékony
biztonsagi szerkezettel van ellatva. Hajokrol dobjak a vizbe, és meghatarozott vizmélységben
vagy a tengerfenékre érve robbannak.

ROBBANOTOLTETEK: UN 0048

Ezek a targyak papirlemezbdl, miianyagbdl, fémbdl vagy mas anyagbol készitett hdzbdl allnak
¢s detonald robbandanyag-toltetet tartalmaznak. Vagy nem tartalmaznak gyujtoszerkezetet vagy
olyan gyujtoszerkezetet tartalmaznak, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van
ellatva.

Megjegyzés: A kovetkezd targyak nem tartoznak e fogalomkirbe: AKNAK; BOMBAK;
LOVEDEKEK. Ezek a jelen szojegyzékben kiilon vannak feltiintetve.

ROBBANOTOLTETEK, IPARIAK, detonator nélkiil: UN 0442, 0443, 0444, 0445

Ezek a targyak gyujtoszerkezet nélkiili detonald robbanodanyag-tdltetb6l allnak. Robbantdsos
hegesztéshez, robbantasos illesztéshez, robbantasos sajtolashoz vagy mas fémmegmunkalasi
eljarashoz hasznalatosak.

ROBBANOTOLTETEK, KIEGESZITOK: UN 0060

Ezek a targyak kisméretli, eltavolithatd erdsitotoltetek, amelyet a lovedékek iiregébe az
inditogy;jto és a 6 robbanotdltet kozé helyeznek el.

ROBBANOTOLTETEK, MUANYAG KOTESUEK: UN 0457, 0458, 0459, 0460

Ezek a targyak mianyag kotési detonald robbandanyag-toltetbol allnak. Burkolat nélkiili
specialis alaktiak, €és nem tartalmaznak gyujtoszerkezetet. Loszerek, pl. tamadofejek
alkotorészeként hasznalatosak.

ROBBANOZSINOR, fémkopenyes: UN 0102, 0290

Ez a targy lagy fémcs6ben 1€vo detonald robbandanyag-bélbdl all, véddbevonattal ellatva vagy
anélkdil.

ROBBANOZSINOR, hajlékony: UN 0065, 0289

Ez a targy detonal6 robbanodanyag-bélbdl all, textilszallal korbefonva, milanyagbol vagy mas
anyagbol allo burkolattal ellatva. A burkolat nem sziikséges, ha a textilfonat portomor.

ROBBANOZSINOR, KISHATASU, fémképennyel: UN 0104

Ez a targy lagy fémcs6ben 1év6 detonald robbandanyag-bélbol all, véddbevonattal ellatva vagy
anélkiil. A robbanoanyag mennyisége olyan csekély, hogy kifelé csak kis hatas 1ép fel.

ROBBANTOTOLTETEK, PROFILOZOTT, HAJLEKONY, VONAL ALAKU: UN 0237,
0288

Ezek a targyak detonald robbandanyagbol késziilt V alak bélbdl allnak hajlékony kdpenybe
burkolva.

SZETVETOK, robbanoétéltettel: UN 0043

Ezek a targyak kis robbanétoltetek. Lovedékek vagy mas 16szerek szétrobbantasara valok, hogy
azok tartalma szétszorodjon.

TAMADOFEJEK RAKETAKHOZ robbané- vagy kidobotoltettel: UN 0370

Ezek a targyak inert hasznos teherbdl és detonald vagy deflagraldé robbandanyagot tartalmazo
kis toltetbol allnak. Vagy nem tartalmaznak gyutjtoszerkezetet vagy olyan gyujtoszerkezetet
tartalmaznak, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva. Rakétakba
vannak beszerelve az inert anyag szétszorasa céljabol. Ide tartoznak iranyitott 16vedékek
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tamadofejei is.

TAMADOFEJEK RAKETAKHOZ robbané- vagy kidobotoltettel: UN 0371

Ezek a targyak inert hasznos teherbdl és detonald vagy deflagraldé robbandanyagot tartalmazé
kis toltetbdl allnak. Olyan gyujtoszerkezetet tartalmaznak, amely nincs ellatva (két vagy tobb)

hatékony biztonsagi szerkezettel. Rakétakba vannak beszerelve az inert anyag szétszorasa
céljabol. Ide tartoznak iranyitott 16vedékek tamadofejei is.

TAMADOFEJEK RAKETAKHOZ robbanétoltettel: UN 0286, 0287

Ezek a targyak detonalé robbandanyagbol dllnak, amely vagy nem tartalmaz gyujtoszerkezetet,
vagy olyan gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van
ellatva. Rakétakba vannak beszerelve. Ide tartoznak az iranyitott 16vedékek tamadofejei is.

TAMADOFEJEK RAKETAKHOZ robbanotoltettel: UN 0369

Ezek a targyak detonal6é robbandanyagbo6l allnak, amely olyan gyujtoszerkezetet tartalmaz, ami
nincs ellatva (két vagy tobb) hatékony biztonsagi szerkezettel. Rakétakba vannak beszerelve.
Ide tartoznak az iranyitott 16vedékek tdmadofejei is.

TAMADOFEJEK TORPEDOKHOZ robbanétoltettel: UN 0221

Ezek a targyak detonald robbanodanyagbol allnak. Vagy nem tartalmaznak gyujtoszerkezetet,
vagy olyan gyujtoszerkezetet tartalmaznak, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel
van ellatva. Torpeddkba vannak beszerelve.

TORPEDOK FOLYEKONY HAJTOANYAGGAL, inert fejjel: UN 0450

Ezek a targyak folyékony robbandanyagot tartalmazé hajtorendszerbdl, amely a torpedot a viz
alatt mozgatja, és inert fejbol allnak.

TORPEDOK FOLYEKONY HAJTOANYAGGAL, robbanétéltettel vagy anélkiil: UN 0449

Ezek a targyak vagy folyékony robbandanyagot tartalmazo hajtorendszerbdl allnak, amely a
tamadofejjel ellatott vagy anélkiili torpeddt a viz alatt mozgatja, vagy folyékony nem robband
anyagot tartalmazo hajtérendszerbol allnak, amely a tamadofejjel ellatott torpeddt a viz alatt
mozgatja.

TORPEDOK robbanotoltettel: UN 0329

Ezek a targyak tamadofejbdl és folyékony robbandanyagot tartalmazé hajtorendszerbdl allnak,
amely a torpedét a viz alatt mozgatja. A tamadofej vagy nem tartalmaz gyujtoszerkezetet vagy
olyan gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely legaldbb két hatékony biztonsagi szerkezettel van
ellatva.

TORPEDOK robbanotoltettel: UN 0330

Ezek a targyak tamadofejb6l és folyékony robbanodanyagot vagy nem robband anyagot
tartalmazo hajtorendszerbdl allnak, amely a torpedot a viz alatt mozgatja. A tamadofej olyan
gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely nincs ellatva két vagy tobb hatékony biztonsagi szerkezettel.

TORPEDOK robbanétoltettel: UN 0451

Ezek a targyak tamadofejbdl és folyékony, nem robband hajtorendszerbdl allnak, amely a
torpedot a viz alatt mozgatja. A tamadofej vagy nem tartalmaz gyuajtoszerkezetet vagy olyan
gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva.

TOLTENYEK FEGYVEREKHEZ INERT LOVEDEKKEL: UN 0012, 0328, 0339, 0417

Olyan 16szer, amely robbanotoltet nélkiili 16vedékbol és kidobotoltetbdl all gyutaccsal vagy
gyutacs nélkiil. A 16szer nyomjelzdszert tartalmazhat, feltéve, hogy a f6 veszélyt a kidobotoltet
képezi.
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TOLTENYEK FEGYVEREKHEZ robbanolovedékkel: UN 0003, 0007, 0348

Olyan 18szer, amely robbanotoltetet tartalmazo 16vedékbol és kidobotoltetbdl all gyutaccsal
vagy gyutacs nélkiil. A l6vedék olyan gytjtdszerkezetet tartalmaz, amely nincs ellatva (legalabb
két) hatékony biztonsagi szerkezettel. Ide tartoznak Osszeszerelt 16szerek, félig Osszeszerelt
16szerek és kiilonalldo darabokbol allo 16veg 16szerek, amennyiben egybe vannak csomagolva.

TOLTENYEK FEGYVEREKHEZ robbanolsvedékkel: UN 0006, 0321, 0412

Olyan 16szer, amely robbanoétoltetet tartalmazo 16vedékbol és kidobotoltetbol all gyutaccsal
vagy gyutacs nélkill. A lovedék vagy nem tartalmaz gyutjtoszerkezetet vagy olyan
gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva. Ide
tartoznak Osszeszerelt 10szerek, félig Osszeszerelt 16szerek és kiilonalldo darabokbdl allo 16veg
16szerek, amennyiben egybe vannak csomagolva.

TOLTENYHUVELYEK, URESEK, EGHETOK, GYUTACS NELKUL: UN 0446, 0447

Ezek a targyak részben vagy teljes egészében nitrocellul6zbodl gyartott toltényhiivelyek.

TOLTENYHUVELYEK, URESEK, GYUTACCSAL: UN 0055; 0379

Ezek a targyak fémbol, milanyagbdl vagy mas, nem éghetd anyagbol késziilnek. Egyetlen
robban¢ alkotorésziik a gyutacs.

TRITONAL: UN 0390
Ez az anyag trinitro-toluol (TNT) és aluminium keverékébdl all.

TUZIJATEK TESTEK: UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Olyan pirotechnikai targyak, amelyek szorakoztatasi célokra hasznalatosak.

VAKTOLTENYEK FEGYVEREKHEZ: UN 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Olyan l6szer, amely zart toltényhiivelybdl all kdzponti vagy peremgyujtassal és feketelopor-
vagy fiist nélkiili Ioportdltetet tartalmaz. A toltényhiively nem tartalmaz lovedéket. Erds
durranas keltésére valdk, valamint gyakorlashoz, diszlovéshez, kidobotoltetként és
inditopisztolyokhoz stb. hasznalatosak. Ide tartoznak a gyakorlo 18szerek is.

VAKTOLTENYEK KEZIFEGYVEREKHEZ: UN 0014, 0327, 0338

Olyan l6szer, amely zart toltényhiivelybdl all kdzponti vagy peremgyujtassal és feketelopor-
vagy fust nélkiili 16portoltetet tartalmaz. A téltényhiively nem tartalmaz 16vedéket. Legfeljebb
19,1 mm kaliberii fegyverekhez valok és erés durranas keltésére szolgalnak és gyakorlashoz,
diszlovéshez, kidobotoltetként és inditopisztolyokhoz stb. hasznélatosak.

VASUTI DURRANTYUK: UN 0192, 0193, 0492, 0493

Ezek a targyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, amely a targy Osszetorésekor erds
hanghatassal felrobban. Vasuti sinre helyezik.

VESZJELZOK, tengeri: UN 0194, 0195, 0505, 0506

Ezek a targyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és arra valok, hogy durranas, lang, fiist vagy
ezek kombinacidja formajaban jelzést adjanak.

VILAGITOTESTEK, FOLDI: UN 0092, 0418, 0419

Ezek a targyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és a foldon megvilagitasra, jelzésre,
megjeldlésre vagy figyelmeztetésre hasznalatosak.

VILAGITOTESTEK, LEGI: UN 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Ezek a targyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és légi jarmiirdl ledobva megvilagitasra,
jelzésre, megjelolésre vagy figyelmeztetésre szolgalnak.

2.2-22



VILLANOFENY-PATRONOK: UN 0049, 0050

Ezek a targyak hazbol, gyujtéelembdl és villandpor-készletbdl allnak. Minden alkotorész
egyetlen, kilovésre kész targgya van egyesitve.

VILLANOFENYPOR: UN 0094, 0305
Olyan pirotechnikai anyag, amely meggyujtaskor intenziv fényt kelt.
VIZIBOMBAK: UN 0056

Ezek a targyak detonald robbandanyagot tartalmazo horddbol, dobbdl vagy 16vedékbdl allnak,
amely vagy nem tartalmaz gyujtoszerkezetet, vagy olyan gyujtoszerkezetet tartalmaz, amely
legalabb két hatékony biztonsagi szerkezettel van ellatva. Viz alatti robbanas eldidézésére
valok.

VIZZEL AKTIVALHATO SZERKEZETEK robban6-, kidobo- vagy hajtotoltettel:
UN 0248, 0249

«y ey
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2.2.2

2221
22211

22212

22213

2 osztaly Gazok

Kritéeriumok

A 2 osztaly fogalma a tiszta gazokra, a gazkeverékekre, egy vagy tobb gaz keverékére egy vagy
tobb mas anyaggal, valamint az ilyen anyagokat tartalmazo6 targyakra terjed ki.

A gézok olyan anyagok, amelyek

a) gbznyomasa 50 °C-on meghaladja a 300 kPa-t (3 bar-t); vagy

b) 20 °C-on és 101,3 kPa normal nyomason teljesen gaz alaktak.

Megjegyzés: 1. Az UN 1052 vizmentes hidrogeén-fluorid azonban a 8 osztaly anyaga.

2. Valamely tiszta gaz tartalmazhat egyéb alkotorészeket is a gyartdsi
folyamatbol adodoan vagy hozzaadott anyagokat a termék stabilitasanak
megdorzésere, amennyiben ezen alkotorészek koncentracioja nem modositia
a gaz besorolasat vagy a szallitasi feltételeket, mint pl. a toltési fokot, a
toltonyomast, a probanyomast.

3. A 2.2.2.3 bekezdés m.n.n. tételei tiszta gazokra és gazkeverékekre egyarant
vonatkoznak.

A 2 osztaly anyagai és targyai a kovetkezOk szerint vannak csoportositva:

1.

5.
6.
7.

Stritett gaz: olyan gaz, amely a szallitasra szant csomagolasban tilnyomas alatt -
50 °C-on teljesen gaz halmazallapotl; ebbe a kategoridba tartozik minden gaz, amelynek
kritikus hémérséklete —50 °C vagy annal alacsonyabb

. Cseppfolyositott gaz: olyan gaz, amely a szallitasra szant csomagolasban tiilnyomas alatt —50

°C felett részben folyékony allapotban van. Meg kell kiilonboztetni a kdvetkezoket:
nagy nyomason cseppfolyositott gaz: olyan gdz, amelynek kritikus homérséklete
—50 °C-nal magasabb, de legfeljebb +65 °C;
kis nyomason cseppfolyositott gaz: olyan gaz, amelynek kritikus hémérséklete +65 °C-nal
magasabb

. Mélyhiitott, cseppfolyositott gaz: olyan gaz, amely a szallitdsra szant csomagolasban

alacsony hémérséklete folytan részben folyékony allapotban van

. Oldott gaz: olyan gz, amely a szallitasra szant csomagolasban tilnyomas alatt folyadék

fazist olddszerben van oldva
Aeroszol csomagolasok €s gazzal toltott kisméreti tartalyok (gazpatronok)
Tulnyomas alatti gazt tartalmazo egy¢b targyak

Tulnyomas nélkiili gazok, amelyekre kiilonleges eldirasok érvényesek (gazmintak).

A 2 osztaly anyagai és targyai (az aeroszolok kivételével) veszélyes tulajdonsagaik alapjan a
kovetkez6 csoportok valamelyikéhez vannak hozzarendelve:

A fojto
O  gyujté hatasa
F  gyulékony

T  mérgezd?

TF  mérgezd’, gytilékony

TC mérgez6?, mar6

TO mérgezd?, gytijto hatasu
TFC mérgez6?, gytlékony, mard

2 A szabalyzat szovegében a ,mérgezé", ill. ,mard" fogalmak megfelelnek a ,toxikus" illetve ,korroziv"
fogalmaknak is.
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22214

2.2.2.15

TOC mérgez6?, gytijto hatasu, mard.

Ha a gizok vagy gazkeverékek veszélyes tulajdonsagai a kritériumok alapjan egynél tobb
csoporthoz tartoznak, a T betilivel jeldlt csoportok minden més csoportot megeléznek. Az F
betiivel jelolt csoportok megeldzik az A vagy O betiivel jeldlteket.

Megjegyzés: 1. Az ENSZ Minta Szabalyzatban, az IMDG kédexben és az ICAO Miiszaki
Utasitasokban a gazokat az altaluk képviselt [0 veszély alapjan a kovetkezo
harom alosztaly egyikébe soroljak:

— 2.1 alosztaly: gyulékony gazok (megfelel az F betiivel jelolt
csoportokba tartozo gazoknak),

— 2.2 alosztaly: nem gyulékony, nem mérgezo gazok (megfelel az A vagy
az O betiivel jel6lt csoportokba tartozé gazoknak),

— 2.3 alosztdly: meérgezd gazok (megfelel a T betiivel jelolt, azaz T, TF,
TC, TO, TFC és TOC csoportba tartozo gazoknak).

2. A gadzzal toltott kismeretii tartalyokat (UN 2037) a tartalom veszélyessége
alapjan az A — TOC csoport valamelyikéhez kell hozzarendelni. Az
aeroszolokra (UN 1950) lasd a 2.2.2.1.6 pontot

3. A maro hatasu gazok mérgezonek is tekintendok és ezert a TC, a TFC vagy
a TOC csoportba vannak sorolva.

Ha a 2 osztalynak a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett valamely keveréke a
2.2.2.1.2 és a 2.2.2.1.5 pontban felsorolt kritériumoktdl eltérdeket elégit ki, akkor ezt a
keveréket ezen kritériumok szerint kell besorolni és a megfeleld m.n.n. tételhez hozzarendelni.
A 2 osztaly azon anyagait és targyait (az acroszolok kivételével), amelyek a 3.2 fejezet ,,A”
tablazataban nincsenek név szerint feltiintetve a 2.2.2.1.2 és a 2.2.2.1.3 pont szerint a 2.2.2.3
bekezdésben felsorolt valamely gytijtdémegnevezés ala kell besorolni. A kritériumok a
kovetkezok:

Fojto gazok

Olyan nem gyulékony, nem gytijté hatasu és nem mérgez6 gazok, amelyek a 1égkdrben rendes
kortilmények kozott jelen levo oxigént higitjak vagy kiszoritjak.

Gyulékony gazok

Olyan gazok, amelyek 20 °C-on ¢és 101,3 kPa normal nyomason

a) a levegdvel alkotott, legfeljebb 13 térf.% gazt tartalmazo keverék formajaban gytlékonyak
(als6 robbanasi hataruk legfeljebb 13%); vagy

b) az als6 robbanasi hataruktol fiiggetleniil a levegével legalabb 12 szazalékpont terjedelmii
robbanasi tartomannyal birnak.

A gyulékonysagot vizsgalatokkal vagy szamitassal kell meghatarozni az ISO éaltal elfogadott
modszerek (lasd az ISO 10156:1996 szabvanyt) szerint.

Ha nem 4all elegend6 adat rendelkezésre ezen modszerek hasznalatdhoz, a szarmazasi orszag
illetékes hatosaga altal elismert mas, azonos értéki vizsgalati eljarasok is alkalmazhatok.

Ha a szarmazasi orszag nem valamely SZMGSZ Tagallam, akkor ezeket a moédszereket a
kiildemény altal érintett els6 SZMGSZ Tagallam illetékes hatésaganak kell elismernie.

Gyujto hatasu (oxidadlo) gazok

Olyan gazok, amelyek altalaban oxigén leadasaval tiizet okozhatnak, vagy mas anyagok égését a
levegénél nagyobb mértékben eldsegithetik. Ezek olyan tiszta gazok vagy gazkeverékek,

amelyek oxidald képessége az ISO 10156:1996 vagy az ISO 10156-2:2005 szabvany szerinti
modszerrel meghatarozva nagyobb, mint 23,5%.
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Meérgezo gazok

Megjegyzés: Azokat a gadzokat, amelyek részben vagy teljes egészében a maro hatasuk
kovetkeztében elégitik ki a mérgezoképesség kritériumait, mérgezé gazokként
kell besorolni. A maro hatas, mint lehetséges jarulékos veszély kritériumait
ldsd a ,,maro gazok” cimszo alatt is.

Olyan gazok,

a) amelyekrdl ismert, hogy az emberi egészséget veszélyezteté mértékben mérgez6k vagy
marok; vagy

b) amelyekr6l feltételezhetd, hogy az emberre nézve mérgezk vagy marok, mivel a 2.2.61.1
bekezdés szerint vizsgalva az akut mérgezési LCs, értékiik legfeljebb 5000 ml/m? (ppm).

A gazkeverékek (beleértve a mas osztalyba tartozo anyagok gézeit) esetében a kovetkezo képlet

hasznalhato:
1
amérgezd (keverék) LC,, értéke = — = , ahol
f; = a keverék i-edik alkotorészének molaranya
Ti = a keverék i-edik alkotorészének toxicitisi mutatdja. A Ti-érték egyenlé a 4.1.4.1
bekezdés P200 csomagolasi utasitasa szerinti LCsy értékkel. Amennyiben az LC50
érték nem szerepel a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitdsdban, a
szakirodalomban talalhatd LCsg értéket kell hasznalni. Ha az LCsg érték ismeretlen, a
toxicitasi mutatot a hasonld fiziologiai és kémiai hatasokkal rendelkezd anyagok
legalacsonyabb LCs, értéke alapjan kell meghatarozni, vagy — ha ez az egyetlen
gyakorlati lehet6ség — kisérleteket kell végezni.
Maro gazok

Azokat a gazokat és gazkeverékeket, amelyek teljes egészében a mard hatasuk kovetkeztében
elégitik ki a mérgezdképesség kritériumait, mint mar6 jarulékos veszéllyel bird6 mérgezo
gazokat kell besorolni.

Egy olyan gazkeveréknek, amely a mar6 és mérgez6é hatas kombinalodasa folytan mérgezének
tekintendd, akkor van mard jarulékos veszélye, ha emberen szerzett tapasztalatok alapjan ismert,
hogy roncsolja a bort, a szemet vagy a nyalkahartyat, vagy ha a keverék mar6 alkotorészeinek
LCsp értéke a kovetkezd képlettel szamitva legfeljebb 5000 ml/m® (ppm):

a mar6 (keverék) LC,, értéke =

= fc,
ahol
fci; = akeverék i-edik alkotorészének moélaranya
Tc; = a keverék i-edik mard alkotérészének toxicitasi mutatdja. A Tci-érték egyenld a

4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitasa szerinti LCs értékkel. Amennyiben az
LCs érték nem szerepel a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitasaban, a
szakirodalomban talalhato LCsg értéket kell hasznalni. Ha az LCxg érték ismeretlen, a
toxicitasi mutatot a hasonlo fiziologiai és kémiai hatasokkal rendelkezd anyagok
legalacsonyabb LCs, értéke alapjan kell meghatarozni, vagy — ha ez az egyetlen
gyakorlati lehetdség — kisérleteket kell végezni.

2.2.2.1.6  Aeroszolok

Az UN 1950aeroszolok (aeroszol csomagolasok) veszélyes tulajdonsagaik alapjan a kovetkez6
csoportok valamelyikéhez vannak hozzarendelve:
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A fojto
O gy0;jt6 hatasu

F gyulékony

T mérgez6

C mar6

CcoO maro6, gyujtd hatasu
FC gyulékony, maro

TF mérgezo, gyulékony
TC mérgezd, mard

TO mérgez0d, gyujtod hatasu

TFC mérgezd, gyulékony, mard
TOC mérgez0d, gyujtod hatast, maro.
A csoporthoz rendelés az aeroszol csomagolas tartalmanak tulajdonsagaitol figg.

Megjegyzés: Aeroszol csomagolasok hajtoanyagaként nem hasznalhatok a 2.2.2.1.5 pont
kritériumai szerint mérgezé gazok, ill. a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi
utasitasa szerint piroforos gazok. Azok az aeroszolok, amelyek tartalma
mérgezoképesség vagy maro hatas tekintetében a I csomagoldsi csoportnak
felel meg, a fuvarozasbol ki vannak zarva (lasd meg a 2.2.2.2.2 pontot is).

A kritériumok a kovetkezok:

a) az A csoporthoz kell hozzarendelni, ha a tartalom a kovetkez6 b) — ) pont szerinti, egyetlen
mas csoport kritériumainak sem felel meg;

b)az O csoporthoz kell hozzarendelni, ha az aeroszol a 2.2.2.1.5 pont szerint gyujté hatasu
(oxidalo) gazt tartalmaz;

c) az F csoporthoz kell hozzarendelni, ha a tartalom 85 tomeg% vagy annal tobb gytalékony
alkotorészt tartalmaz és a kémiai €gésho 30 klJ/g vagy annal nagyobb;

nem kell az F csoporthoz hozzarendelni, ha a tartalom 1 tomeg% vagy annal kevesebb
gyulékony alkotorészt tartalmaz és a kémiai égéshé 20 kJ/g-nal kisebb;

egyéb esetekben az aeroszol gyulékonysagat a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, I11.
rész 31. fejezetében leirt vizsgalatokkal kell meghatarozni. A vizsgalat szerint ,,rendkiviil
gyulékony”, ill. ,,gyulékony” aeroszolokat az F csoporthoz kell hozzarendelni.

Megjegyzés: A gyulékony alkotorészek a ,,Vizsgalatok és kritériumok keézikonyv”, Ill. rész
31.1.3 szakaszdhoz fiizott 1 — 3. megjegyzésben meghatarozott gyulékony
folyékony anyagok, gyulékony szilard anyagok, ill. gyulékony gdzok és
gazkeverékek. Ez a meghatarozads nem terjed ki a piroforos, az onmelegedd és
a vizzel reaktiv anyagokra. A kémiai égéshot a kovetkezé modszerek
valamelyikével kell meghatdarozni: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F)
86.1 —86.3, ill. NFPA 30B.

d)a T csoporthoz kell hozzarendelni, ha a tartalom, az aeroszol csomagolas hajtdanyagat
kivéve, a 6.1 osztaly Il vagy III csomagolasi csoportjaba tartozik;

e)a C csoporthoz kell hozzarendelni, ha a tartalom, az aeroszol csomagolas hajtdanyagat
kivéve, kielégiti a 8 osztaly I vagy III csomagolasi csoportjanak kritériumait;

f) haaz O, F, T és C csoport koziil egynél tobb kritériuma teljesiil, akkor az esettdl fiiggden a
CO, FC, TF, TC TO, TFC vagy TOC csoporthoz kell hozzarendelni.
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2222
22221

22222

2.2.2.3

A fuvarozdsbol kizart gazok

A 2 osztaly vegyileg nem alland6 anyagai csak akkor fuvarozhatok, ha megtették a sziikséges
intézkedéseket a normalis szallitasi koriilmények kdzott a veszélyes reakcid, mint pl. bomlas,
szétvalas vagy polimerizalédas mindenfajta lehetdségének megakadalyozasara. E célbol
kiilondsen arrdl kell gondoskodni, hogy a tartalyok és tartdnyok ne tartalmazzanak olyan
anyagokat, amelyek ezeket a reakciokat eldsegithetik.

A kovetkez6 anyagok €s keverékek a fuvarozasbol ki vannak zarva:

UN 2186 hidrogén-klorid, mélyhtitétt, cseppfolyositott;
UN 2421 nitrogén-trioxid,;
UN 2455 metil-nitrit;

— azok a mélyhiitott, cseppfolyositott gazok, amelyek nem sorolhatok a 3A, 30 vagy 3F

osztalyozasi kod ala;
— azok az oldott gazok, amelyek nem sorolhatok az UN 1001, 2073 vagy 3318 ala;

— azok az aeroszolok, amelyek hajtogazként olyan gazt tartalmaznak, amely a 2.2.2.1.5 pont
kritériuma szerint mérgezo, vagy a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitds kritériuma

szerint piroforos;

— azok az aeroszolok, amelyek tartalma a mérgezoképesség vagy mar6 hatas tekintetében az I

csomagolasi csoportnak felel meg (lasd a 2.2.61 és a 2.2.8 szakaszt);

— azok a nagyon mérgez0 gazzal (LCsy 200 ppm-nél kisebb) vagy olyan gazzal toltott
kisméretli tartalyok (gdzpatronok), amely gaz a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitas

kritériuma szerint piroforos.

A gyiijtomegnevezések felsoroldsa

Osztalyozasi | UN szam Az anyag vagy tirgy megnevezése
kéd
Stiritett gazok
1A 1956 | SURITETT GAZ, M.N.N.
10 3156 | SURITETT GAZ, GYUJTO HATASU, M.N.N.
1F 1964 | SZENHIDROGEN-GAZ KEVEREK, SURITETT, M.N.N.
1954 | SURITETT GAZ, GYULEKONY, M.N.N.
1T 1955 | SURITETT GAZ, MERGEZO, M.N.N.
1TF 1953 | SURITETT GAZ, MERGEZO, GYULEKONY, M.N.N.
1TC 3304 | SURITETT GAZ, MERGEZO, MARO, M.N.N.
1TO 3303 | SURITETT GAZ, MERGEZO, GYUJTO HATASU, M.N.N.
1TFC 3305 | SURITETT GAZ, MERGEZO, GYULEKONY, MARO,
M.N.N.
1TOC 3306 | SURITETT GAZ, MERGEZO, GYUJTO HATASU, MARO,
M.N.N.
Cseppfolyositott gazok
2A 1058 | CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, nem gytlékony, nitrogén, szén-
dioxid vagy levegd alatt
1078 | HUTOGAZ, M.N.N.
mint pl. az R ... jelii gazok keveréke, azaz:
F1 keverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on 1,3 MPa-nal
(13 bar) nem nagyobb, és siirtisége 50 °C-on a diklor-fluor-
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Osztalyozasi
kéd

UN szam

Az anyag vagy targy megnevezése

metanénal (1,30 kg/l) nem kisebb;

F2 keverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on 1,9 MPa-nal
(19 bar) nem nagyobb, és stirisége 50 °C-on a diklor-difluor-
metanénal (1,21 kg/l) nem kisebb;

F3 keverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on 3 MPa-nal (30 bar)
nem nagyobb, és stirlisége 50 °C-on a klor-difluor-metanénal
(1,09 kg/l) nem kisebb.

Megjegyzés: A triklor-monofluor-metan (R 11 hiitégdz),

az 1,1,2-triklor-1,2,2-trifluor-etan (R 113 hiitégaz),

az 1,1,1-triklor-2,2,2-trifluor-etan (R 113a hiitégaz),

az 1-klor-1,2,2-trifluor-etan (R 133 hiitégadz) és

az 1-klor-1,1,2-trifluor-etdn (R 133b hiitégaz) nem a 2 osztaly
anyaga, az F1, F2, F3 keverékben azonban elofordulhatnak.

1968

ROVARIRTO GAZ, M.N.N.

3163

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, M.N.N.

20

3157

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, GYUJTO HATASU, M.N.N.

2F

1010

1060

BUTADIENEK ES SZENHIDROGEN KEVEREKE,
STABILIZALT, amelynek gbznyomésa 70 °C-on nem haladja
meg az 1,1 MPa-t (11 bar-t) és stirtisége 50 °C-on legalabb
0,525 kg/l

Megjegyzés: A stabilizalt butadiének is az UN 1010 ald vannak
besorolva, lasd a 3.2 fejezet ,,A” tablazatat.

METIL-ACETILEN ES PROPADIEN KEVEREK,
STABILIZALT

mint a metil-acetilén és propadién keveréke szénhidrogénekkel,
azaz:

P1 keverék legfeljebb 63 térf.% metil-acetilén és propadién, €s
legfeljebb 24 térf.% propan és propén tartalommal, a telitett Cy-
szénhidrogén részaranyanak legalabb 14 térf.%-nak kell lennie;
és

P2 keverék legfeljebb 48 térf.% metil-acetilén és propadién, €s
legfeljebb 50 térf.% propan és propén tartalommal, a telitett Cy4-
szénhidrogén részaranyanak legalabb 5 térf.%-nak kell lennie;
valamint

propadién keverékei 1...4% metil-acetilénnel.

1965

SZENHIDROGEN-GAZ KEVEREK, CSEPPFOLYOSITOTT,
M.N.N.

keverékek, mint:

A gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja
meg az 1,1 MPa-t (11 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,525 kg/I-
nél nem kisebb

AO01 gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja
meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,516 kg/l-
nél nem Kisebb

A02 gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja
meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és siirtisége 50 °C-on 0,505 kg/l-
nél nem kisebb

A0 gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja
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Osztalyozasi
kéd

UN szam

Az anyag vagy targy megnevezése

meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és siirtisége 50 °C-on 0,495 kg/l-

nél nem kisebb

Al gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja

meg a 2,1 MPa-t (21 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,485 kg/l-nél

nem kisebb

B1 gazkeverék, amelynek gbznyomasa 70 °C-on nem haladja

meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,474 kg/l-nél

nem Kisebb

B2 gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja

meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,463 kg/I-nél

nem kisebb

B gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja

meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t), és strtisége 50 °C-on 0,450 kg/I-nél

nem Kisebb

C gazkeverék, amelynek géznyomasa 70 °C-on nem haladja

meg a 3,1 MPa-t (31 bar-t), és stiriisége 50 °C-on 0,440 kg/I-nél

nem kisebb.

Megjegyzés: 1. Az elobbi gazkeverékek megnevezésére a
kereskedelemben szokdsos kévetkezé elneve-
zesek is haszndlhatq’k: A, A01, A02 és A0
keverék’ estéen BUTAN, C gazkeverék esetén
PROPAN.

2. A tengeri vagy légi szallitast megelozd és
kdvgté’ szdllz'{dsndl’ az UN 1965
SZENHIDROGEN-GAZ KEVEREK,
CSEPPFOLYOSITOTT, M.N.!\I. helygtt
valaszthato az UN 1075 PETROLEUMGAZ,
CSEPPFOLYOSITOTT tétel is.

3354

ROVARIRTO GAZ, GYULEKONY, M.N.N.

3161

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, GYULEKONY, M.N.N.

2T

1967

ROVARIRTO GAZ, MERGEZO, M.N.N.

3162

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, M.N.N.

2TF

3355

ROVARIRTO GAZ, MERGEZO, GYULEKONY, M.N.N.

3160

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, GYULEKONY,
M.N.N.

2TC

3308

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, MARO, M.N.N.

270

3307

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, GYUJITO
HATASU, M.N.N.

2TFC

3309

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, GYULEKONY,
MARO, M.N.N.

2TOC

3310

CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, MERGEZO, GYUJTO
HATASU, MARO, M.N.N.

Meélyhiitott, cseppfolyositott gazok

3A 3158 | MELYHUTOTT , CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, M.N.N.

30 3311 | MELYHUTOTT, CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, GYUJTO
HATASU, M.N.N.

3F 3312 | MELYHUTOTT, CSEPPFOLYOSITOTT GAZ,
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Osztalyozasi | UN szam Az anyag vagy targy megnevezése
kéd

GYULEKONY, M.N.N.

Oldott gazok

4 Csak a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban felsorolt anyagok fogadhatok el
szallitasra.

Aeroszolok és gazzal toltott kismeretii tartalyok (gazpatronok)

5 1950 | AEROSZOLOK

2037 GA',ZZAL TOLTOTT KISMERETU TARTALYOK
(GAZPATRONOK) adagoldszerkezet nélkiil, nem utantdlthetok

Tulnyomas alatti gazt tartalmazo egyéb targyak

6A 2857 | HUTOGEPEK, nem gyulékony, nem mérgezé gaz vagy
ammonia oldat (UN 2672) tartalommal

3164 | PNEUMATIKUS NYOMAS ALATTI TARGYAK (nem
gyulékony gaz tartalommal); vagy

3164 | HIDRAULIKUS NYOMAS ALATTI TARGYAK (nem
gyulékony gaz tartalommal)

6F 3150 K{SME’RETU ESZKOZOK SZENHIDROGEN-GAZ
TOLTETTEL, adagolészerkezettel; vagy

3150 SZENHIDRQGEN-GAZ UTANTOLTO PATRONOK
KISMERETU ESZKOZOKHOZ, adagolészerkezettel

3478 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA, gytlékony,
cseppfolyositott gaz tartalommal; vagy

3478 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA KESZULEKBEN,
gyulékony, cseppfolyoésitott gaz tartalommal; vagy

3478 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA KESZULEKKEL
EGYBECSOMAGOLVA, gyulékony, cseppfolydsitott gaz
tartalommal;

3479 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA, fémhidridben 1évé
hidrogén tartalommal; vagy

3479 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA KESZULEKBEN,
fémhidridben 1év6 hidrogén tartalommal; vagy

3479 | UZEMANYAGCELLA KAZETTA KESZULEKKEL
EGYBECSOMAGOLVA, fémhidridben 1év6 hidrogén

tartalommal
Gazmintak
7F 3167 | TULNYOMAS NELKULIL, GYULEKONY GAZMINTA,
M.N.N., nem mélyhtitott, nem cseppfolyositott
7T 3169 | TULNYOMAS NELKULIL, MERGEZO GAZMINTA, M.N.N.,
nem mélyhtitott, nem cseppfolydsitott
7TF 3168 | TULNYOMAS NELKULI, MERGEZO, GYULEKONY

GAZMINTA, M.N.N., nem mélyhitott, nem cseppfolyositott
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2.2.3

2231
22311

2.2.3.1.2

3 osztaly Gyulékony folyékony anyagok

Kritériumok

A 3 osztaly fogalomkore olyan anyagokra és ezen osztaly anyagait tartalmazo targyakra terjed
ki, amelyek

— az 1.2.1 szakaszban a ,,folyékony anyag” meghatarozas a) bekezdése szerint folyékonyak;

gbznyomasuk 50 °C hémérsékleten legfeljebb 300 kPa (3 bar) és 20 °C homérsékleten, 101,3
kPa normal nyomason nem teljesen gaz alakuak;

— lobbanaspontjuk legfeljebb 60 °C (a vizsgélatra lasd a 2.3.3.1 bekezdést).

A 3 osztaly fogalomkore kiterjed az olyan gytlékony folyékony anyagokra és olvasztott szilard
anyagokra is, amelyek lobbanaspontja meghaladja a 60 °C-ot és amelyeket lobbandspontjukkal
megegyez6 vagy annal magasabb homérsékletre melegitve szallitanak vagy adnak 4t szallitasra.
Ezek az anyagok az UN 3256 tétel ala vannak besorolva.

A 3 osztaly fogalomkore kiterjed a folyékony, érzéketlenitett robbandanyagokra is. A
folyékony, érzéketlenitett robbandanyagok olyan robbandanyagok, amelyek vizben vagy mas
folyadékban vannak oldva vagy szuszpendalva azért, hogy homogén folyékony keveréket
képezve robbano tulajdonsagaikat elnyomjak. A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban ilyen tétel az UN
1204, 2059, 3064, 3343, 3357 és 3379.

Megjegyzés: 1. Nem tartoznak a 3 osztilyba azok a 35 °C feletti lobbandspontu, nem
mérgezo és nem maro anyagok, amelyek a ,,Vizsgadlatok és kritériumok
kézikonyv” IIl. rész 32.2.5 bekezdés kritériumai alapjan nem égést
fenntartoak; ha azonban az ilyen anyagokat lobbanaspontjukkal megegyezé
vagy anndl magasabb homeérsékletre melegitve szallitiak vagy adjak at
szallitasra, akkor a 3 osztaly anyagai.

2. Az eloz6 2.2.3.1.1 ponttol eltéréen a dizelolajat, a gazolajat és a konnyi
fiitéolajat 60 °C feletti, de legfeljebb 100 °C lobbandsponttal a 3 osztaly
UN 1202 szamu anyaganak kell tekinteni.

3. Azok a folyékony anyagok, amelyek lobbandspontja 23 °C alatt van és
belélegzés  esetén nagyon mérgezdek, valamint azok, amelyek
lobbandspontja 23 °C vagy anndl magasabb és mérgezdek, a 6.1 osztaly
anyagai (lasd a 2.2.61.1 bekezdeést).

4. Azok a peszticidként hasznalt gyulékony folyékony anyagok és
készitmenyek, amelyek nagyon mérgezok, mérgezdk vagy enyhén mérgezok
és lobbandspontjuk 23 °C vagy anndl magasabb, a 6.1 osztaly anyagai
(lasd a 2.2.61.1 bekezdést).

A 3 osztaly anyagai és targyai a kovetkezOk szerint vannak csoportositva:
F Gyutlékony folyékony anyagok jarulékos veszély nélkiil:
F1  Gyulékony folyékony anyagok 60 °C vagy annal alacsonyabb lobbanasponttal

F2 60 °C feletti lobbanaspontu folyékony anyagok, amelyeket lobbanaspontjukkal
megegyez6 vagy annal magasabb homérsékletre melegitve szallitanak vagy
adnak fel szallitasra (magas hémérsékletii anyagok)

FT Gyulékony folyékony anyagok, amelyek mérgezok:

FT1 Gyulékony folyékony anyagok, amelyek mérgezdk
FT2 Peszticidek

FC Gyulékony folyékony anyagok, amelyek marok
FTC Gyulékony folyékony anyagok, amelyek mérgezok és marok
D Folyékony, érzéketlenitett robbanoanyagok.
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Megjegyzés:

2.2.3.15

A 3 osztalyba sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tdblazata sorolja fel. A 3.2 fejezet
,»A” tablazataban név szerint nem emlitett anyagokat a 2.2.3.3 bekezdés megfeleld tételéhez és a
megfeleld csomagolasi csoportba kell sorolni, ezen bekezdés eldirdsai szerint. A gyulékony
folyékony anyagokat a szallitas soran altaluk képviselt veszély mértéke alapjan a kovetkezo
csomagoldsi csoportok egyikéhez kell hozzarendelni:

Lobbanaspont (zarttéri) Forraskezdet
I - <35°C
I <23°C >35°C
e >23°Cés<60°C >35°C

a) Ldsda 2.2.3.1.4 pontot is.

Jarulékos veszéllyel (veszélyekkel) rendelkezd folyékony anyagok esetében az el6zd tdblazat
alapjan meghatarozott csomagolasi csoportot és a jarulékos veszély(ek) fokozata alapjan adddo
csomagolasi csoportot is tekintetbe kell venni, ezek alapjan az osztalyt és a csomagolasi
csoportot a 2.1.3.10 bekezdés veszélyességi rangsor tablazata szerint kell meghatarozni.

A folyékony vagy viszkozus keverékeket és készitményeket, beleértve a legfeljebb 20%
nitrocelluloz tartalmt keverékeket is, amelyek nitrogéntartalma 12,6%-nal nem tobb (széraz
tomegre vetitve), csak akkor lehet a III csomagolasi csoportba sorolni, ha a kdvetkezd
kovetelményeket kielégitik:

a) a viszkozitas” és a lobbanaspont a tablazatnak megfeleld:

Extrapolalt kinematikai A kifolyasi idé6, t Lobbanaspont,
viszkozitas, v (0-hoz kozelité I1SO 2431:1993 szerint °C
nyirésebességnél, 23 °C-on), s A kifoly6nyilas

mm?/s atmérdje, mm
20<v<80 20< t<60 4 17 felett
80 <v <135 60 < t<100 4 10 felett
135<v <220 20< t<32 6 5 felett
220 <v <300 32<t<44 6 -1 felett
300 <v <700 44 < t<100 6 -5 felett
700 <v 100< t 6 -5 ¢és alatta

b) Az oldészer-szétvalasi proba soran 3%-nal kevesebb olddszer kiiloniil el.

C) A keverék vagy az elkiiloniilt oldoszer nem elégiti ki sem a 6.1, sem a 8 osztaly kritériumait;
d) Az anyagok legfeljebb 450 liter befogad6 képességii tartalyokba vannak csomagolva.
Ezeket az eldirasokat a legfeljebb 20% nitrocellulozt tartalmazo keverékekre is alkalmazni kell,
amelynek nitrogéntartalma a szdaraz anyagra vetitvel2,6%-nal nem t6bb. A 20%-ndl tobb, de
legfeljebb 55% nitrocellulozt tartalmazo keverékek, amelynek nitrogéntartalma a szdaraz
anyagra vetitve 12,6%-nal nem tébb, az UN 2059 tétel anyagai.

A 23 °C-nadl alacsonyabb lobbanaspontu keverékek

— tobb mint 55% nitrocelluloz-tartalommal, barmilyen nitrogéntartalom esetén, vagy

— legfeljebb 55% nitrocelluloz-tartalommal és 12,6%-ndal nagyobb nitrogéntartalom esetén
(szdraz anyagra vetitve)

az 1 osztaly (UN 0340 vagy 0342) vagy a 4.1 osztaly (UN 2555, 2556 vagy 2557) anyagai.
Azok a viszkoézus folyékony anyagok, amelyek

— lobbanaspontja 23 °C vagy annal magasabb és 60 °C vagy annal alacsonyabb,
— nem mérgezéek, nem maroak és kornyezetre nem veszélyesek;

3 A viszkozitds meghatdrozasa: Ha a szoban forgd anyag nemnewtoni folyadék, vagy a viszkozitas kifolyopoharral

nem hatarozhatd meg, valtozd nyirdsebességli viszkoziméterrel meg kell hatarozni az anyag dinamikai
viszkozitasat 23 °C-on, kiilonboz6 nyirésebességekre, majd az igy kapott, nyirdsebességtol fiiggd értékekbdl a 0
nyirosebességre kell extrapolalni. Az igy kapott dinamikai viszkozitas €s a stirliség hdnyadosa adja a latszélagos
kinematikai viszkozitast a 0-hoz kozelit6 nyirdsebességnél.
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2.2.3.2.2
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— legfeljebb 20% nitrocellulozt tartalmaznak, amennyiben nitrogéntartalmuk a szaraz
anyagra vetitve legfeljebb 12,6%; és
— legfeljebb 450 liter befogado képességii tartalyokba vannak csomagolva;

nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklet hatalya ala, ha:

a) az oldoszer-szétvalasi proba (lasd a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. rész
32.5.1 szakaszat) soran a szétvalt oldoszer réteg magassaga kisebb, mint a teljes
mintamagassag 3%-a;

b) a 6 mm atmérd;ji kifolyonyilassal ellatott kifolyopoharral végzett viszkozitas vizsgalat
(lasd a,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” I1I. rész 32.4.3 szakaszat) a kifolyas
idétartama nagyobb mint:

i) 60 s, vagy

ii) legalabb 40 s, és nem tartalmaz a 3 osztalyba tartoz6 anyagokbol 60%-nal tobbet.

Ha a 3 osztaly anyagai valamilyen adalékanyag hozzaadasa révén eltérd veszeélyességi
kategoriaba keriilnek at, mint ahova a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok
tartoznak, ezeket a keverékeket vagy oldatokat azok ald a tételek ala kell besorolni, ahova
tényleges veszélyességiik mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) osztalyozasara lasd a
2.1.3 szakaszt is.

A 2.3.3.1 bekezdés és a 2.3.4 szakasz szerinti vizsgalati eljarasok és a 2.2.3.1.1 pontban
talalhat6 kritériumok alapjan az is meghatarozhatd, hogy egy név szerint feltiintetett (vagy név
szerint feltlintetett anyagot tartalmazd) oldat vagy keverék természete olyan, hogy az oldat vagy
keverék nem esik ezen osztaly eldirasainak hatalya ala (1asd a 2.1.3 szakaszt is).

A fuvarozdsbol kizart anyagok

A 3 osztalyba tartozé olyan anyagok, amelyek konnyen peroxidalédnak (mint az éter vagy
bizonyos heterociklikus, oxigéntartalmti anyagok), nem fogadhatok el fuvarozasra, ha peroxid-
tartalmuk — hidrogén-peroxidra (H,O,-re) szamitva — meghaladja a 0,3%-ot. A peroxid-tartalmat
a 2.3.3.3 bekezdésben foglaltak szerint kell meghatarozni.

A 3 osztaly vegyileg nem alland6 anyagai csak akkor adhatok at fuvarozasra, ha megtették a
sziikséges intézkedéseket a fuvarozas alatt bekovetkez6 veszélyes bomlas vagy polimerizacio
megakadalyozasara. Ezért kiilonosen arrdl kell gondoskodni, hogy a tartalyok és tartanyok ne
tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek az ilyen reakciokat elGsegitik.

Azok a folyékony, érzéketlenitett robbandanyagok, amelyek a 3.2 fejezet ,,A” tdblazatdban
nincsenek feltiintetve, a 3 osztaly anyagaiként nem fogadhatdk el fuvarozasra.
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2.2.3.3

A gyiijtdmegnevezések felsoroldasa

UN
szam

Az anyag vagy targy megnevezése

1133
1136
1139

1169
1197
1210
1210

1263

1263
1266
1293
1306
1866
1999

3065
3269
1224
1268
1268
1987
1989
2319
3271
3272
3295
3336
3336
1993

RAGASZTOK gyulékony folyadék tartalommal

GYULEKONY KOSZENKATRANY PARLATOK

BEVONO OLDAT (beleértve az ipari vagy més célokra hasznalt feliiletkezeld
vagy bevondanyagokat, pl. alapozo festékeket jarmii karosszériahoz, hordobéleld
anyagokat) '

FOLYEKONY AROMAS KIVONATOK

FOLYEKONY [ZANYAG KIVONATOK

NYOMDAFESTEK, gytlékony vagy

NYOMDAFESTEK SEGEDANYAG (beleértve a festékhigitokat és
oldoszereket), gyulékony

FESTEK (beleértve a festéket, lakkot, zomancot, sellakot, kencét, polirozot,
folyékony toltéanyagot és folyékony lakkbazist) vagy

FESTEK SEGEDANYAGOK (beleértve a festékhigitot vagy oldoszert)
PARFUM KESZITMENYEK gyulékony oldoszerekkel

GYOGYASZATI TINKTURAK

FOLYEKONY FAKONZERVALO ANYAGOK

GYANTA OLDAT, gyulékony

FOLYEKONY KATRANYOK, beleértve az Gtépitésre hasznalt katranyolajokat
és higitott bitumeneket

ALKOHOLOS ITALOK

POLIESZTER-GYANTA KESZLET

FOLYEKONY KETONOK, M.N.N.

NYERSOLAJ PARLATOK, M.N.N. vagy

NYERSOLAJ TERMEKEK, M.N.N.

ALKOHOLOK, M.N.N.

ALDEHIDEK, M.N.N.

TERPEN SZENHIDROGENEK, M.N.N.

ETEREK, M.N.N.

ESZTEREK, M.N.N.

FOLYEKONY SZENHIDROGENEK, M.N.N.

FOLYEKONY, GYULEKONY MERKAPTANOK, M.N.N. vagy
FOLYEKONY, GYULEKONY MERKAPTAN KEVEREK, M.N.N.
GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

Jarulékos - Osztalyozasi

veszeély kod

Gyulékony, folyékony anyagok
F1

Jarulékos

veszély

nélkiili

anyagok

F
F2

Magas hémér-
sékletii anyag

3256

MAGAS HOMERSEKLETU, GYULEKONY, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N,,
60 °C feletti lobbanasponttal, a lobbanasponton vagy magasabb homérsékleten
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A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos
veszely

Osztalyo
zasi kod

UN Az anyag vagy targy megnevezése
szam

Meérgez6
anyagok

FT1

FT

Maré
anyagok

FT2

1228 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO MERKAPTANOK, M.N.N. vagy
1228 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO MERKAPTAN KEVEREK, M.N.N.
1986 GYULEKONY, MERGEZO ALKOHOLOK, M.N.N.

1988 GYULEKONY, MERGEZO ALDEHIDEK, M.N.N.

2478 GYULEKONY, MERGEZO IZOCIANATOK, M.N.N. vagy

2478 GYULEKONY, MERGEZO IZOCIANAT OLDAT, M.N.N.

3248 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO GYOGYSZER, M.N.N.

3273 GYULEKONY, MERGEZO NITRILEK, M.N.N.

1992 GYULEKONY, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

Pesztici-
dek (l.p.
<23 °C)

FC

2758 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO KARBAMAT PESZTICID

2760 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO ARZEN PESZTICID

2762 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO SZERVES KLORTARTALMU
PESZTICID

2764 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO TRIAZIN PESZTICID

2772 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO TIOKARBAMAT PESZTICID

2776 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO REZ ALAPU PESZTICID

2778 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO HIGANY ALAPU PESZTICID

2780 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO HELYETTESITETT NITROFENOL
PESZTICID

2782 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO BIPIRIDILIUM PESZTICID

2784 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO SZERVES FOSZFORTARTALMU
PESZTICID

2787 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO SZERVES ON PESZTICID

3024 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO KUMARIN SZARMAZEK
PESZTICID

3346 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO FENOXI-ECETSAV SZARMAZEK
PESZTICID

3350 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZO PIRETROID PESZTICID

3021 FOLYEKONY, GYULEKONY, MERGEZ® PESZTICID, M.N.N.

Megjegyzés: A peszticidek besorolasat valamely tételhez a hatéanyag, a peszticid

halmazallapota és a lehetséges jarulékos veszélyek alapjan kell végezni.

Mérgezo,
mard

FTC

3469 GYULEKONY, MARO FESTEK (beleértve a festéket, lakkot, zomancot, sellakot,
kencét, polirozot, folyékony téltéanyagot és folyékony lakkbazist) vagy

3469 GYULEKONY, MARO FESTEK SEGEDANYAG (beleértve a festékhigitot és
oldoszert

2733 GYULEKONY, MARO AMINOK, M.N.N. vagy

2733 GYULEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N.

2985 GYULEKONY, MARO KLOR-SZILANOK, M.N.N.

3274 ALKOHOLATOK OLDATA, M.N.N., alkoholban

2924 MARO, GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

anyagok

Folyékony,
érzéket-
lenitett
robbano-

3286 MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

anyagok

3343 NITROGLICERIN KEVEREK, ERZEKETLENITETT, FOLYEKONY,
GYULEKONY, M.N.N., legfeljebb 30 tomeg% nitroglicerin-tartalommal

3357 NITROGLICERIN KEVEREK, ERZEKETLENITETT, FOLYEKONY, M.N.N.,
legfeljebb 30 tomeg% nitroglicerin-tartalommal

3379 FOLYEKONY, ERZEKETLENITETT ROBBANOANYAG, M.N.N.
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22411
224111

224112

224113

224114

4.1 osztaly Gyulékony  szilard anyagok, oOnreaktiv  anyagok és  szilard,
érzéketlenitett robbandéanyagok

Kritériumok

A 4.1 osztaly fogalomkore a gytlékony anyagokra és targyakra, az érzéketlenitett
robbandanyagokra, amelyek az 1.2.1 szakaszban a ,,szilard anyag” meghatarozas a) bekezdése
szerint szilardak, valamint a szilard vagy folyékony onreaktiv anyagokra terjed ki.

A kovetkezok tartoznak a 4.1 osztalyba:
konnyen gyullad6 szilard anyagok és targyak (lasd a 2.2.41.1.3 — 2.2.41.1.8 pontot);
szilard és folyékony onreaktiv anyagok (lasd a 2.2.41.1.9 — 2.2.41.1.16 pontot);
szilard, érzéketlenitett robbandanyagok (lasd a 2.2.41.1.18 pontot);
onreaktiv anyagokkal rokon anyagok (lasd a 2.2.41.1.19 pontot).
A 4.1 osztaly anyagai és targyai a kovetkezok szerint vannak csoportositva:
F Gyulékony szilard anyagok jarulékos veszély nélkiil:
F1  Szerves anyagok
F2  Szerves anyagok olvasztott allapotban
F3  Szervetlen anyagok
FO Gyulékony szilard anyagok, amelyek gyujto hatastiak
FT Gyulékony szilard anyagok, amelyek mérgezéek?):
FT1 Szerves, mérgez6 anyagok
FT2 Szervetlen, mérgezé anyagok
FC Gyulékony szilard anyagok, amelyek maroak:
FC1 Szerves, mar6 anyagok
FC2 Szervetlen, mar6 anyagok
D Szilard, érzéketlenitett robbandanyagok, jarulékos veszély nélkiil
DT Szilard, érzéketlentett robbandanyagok, amelyek mérgezéek
SR Onreaktiv anyagok:
SR1 Onreaktiv anyagok hdmérséklet-szabalyozasi igény nélkiil
SR2 Onreaktiv anyagok hémérséklet-szabalyozasi igénnyel (a vasiti fuvarozasbol ki
vannak zarva).

Gyulékony szilard anyagok

Meghatarozasok és tulajdonsagok

A gyulékony szilard anyagok a konnyen gyullado szilard anyagok és azok, amelyek surlodas
révén tiizet okozhatnak.

A kénnyen gyullado szilard anyagok porszeriiek, szemcsések vagy pasztaszeriek, és csak akkor
veszélyesek, ha a gyujtoforrassal, pl. égé gyufaval vald rovid érintkezéssel konnyen
meggyujthatok és a lang gyorsan terjed. A veszélyt nemcsak a tiiz jelentheti, hanem a mérgez6
égéstermékek is. A fémporok kiilondsen azért veszélyesek, mert nehéz a tiizet eloltani, mivel a
szokasos oltdszerek, mint a szén-dioxid vagy a viz ndvelhetik a veszélyt.

Besorolas

A 4.1 osztaly gyulékony szilard anyagai kozé sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A”
tablazata sorolja fel. A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett szerves anyagok és

4 A szabalyzat szovegében a ,mérgez6", ill. ,mard" fogalmak megfelelnek a ,toxikus" illetve ,korroziv"
fogalmaknak is.
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2.241.16

2241.1.7

2.241.18

targyak besorolasa a 2.1 fejezet eldirasai szerint a 2.2.41.3 bekezdés megfeleld tétele ala
tapasztalatok alapjan vagy a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. rész 33.2.1 bekezdése
szerinti vizsgélati eljarasok eredményei alapjan torténhet. A 3.2 fejezet ,,A” tdblazatdban név
szerint nem emlitett szervetlen anyagok besorolasanak a ,,Vizsgalatok és kritériumok
kézikonyv” III. rész 33.2.1 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok eredményei alapjan kell
torténnie; a tapasztalatokat is figyelembe kell azonban venni, ha azok szigortibb
hozzéarendeléshez vezetnének.

A név szerint nem emlitett anyagoknak a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II1. rész
33.2.1 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok eredményei alapjan a 2.2.41.3 bekezdés valamely
tétel ala torténd besorolasanal a kovetkezo kritériumokat kell alkalmazni:

a) A fémporok ¢és a fémoétvozet-porok kivételével a porszerli, szemcsés vagy pasztaszerl
anyagokat akkor kell a 4.1 osztilyba konnyen gyullad6 anyagnak besorolni, ha azok
gyujtéforrassal (pl. égé gyufaval) vald rovid érintkezés hatdsdra kdnnyen meggyulladnak,
vagy ha meggyulladas esetén a lang gyorsan terjed, az égési idé 100 mm mérési tavolsagon
kevesebb 45 s-nal vagy az égési sebesség nagyobb mint 2,2 mm/s.

b) A fémporokat és a fémotvozet-porokat akkor kell a 4.1 osztalyba sorolni, ha langgal
meggyujthatok és a reakcio 10 percen beliil a minta teljes hosszara kiterjed.

Azokat a szilard anyagokat, amelyek surlodas révén tiizet okozhatnak, valamely meglévo
tételhez (pl. gyufdhoz) vald hasonlosag alapjan, vagy valamely, raillo kiilonleges eldiras alapjan
kell a 4.1 osztalyba sorolni.

A ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. rész 33.2.1 bekezdése szerinti vizsgalati
eljarasok, valamint a 2.2.41.1.4 és a 2.2.41.1.5 pontban talalhato kritériumok alapjan az is
meghatarozhato, hogy egy név szerint feltiintetett anyag természete olyan, hogy az anyag nem
esik ezen osztaly eldirasainak hatalya ala.

Ha a 4.1 osztaly anyagai valamilyen adalékanyag hozzaadasa révén eltérd veszélyességi
kategoriaba keriilnek at, mint ahova a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok
tartoznak, ezeket a keverékeket azok al4 a tételek ala kell besorolni, ahova tényleges
veszélyességilik mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besorolasahoz lasd a
2.1.3 szakastzt.

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak egyes tételei ala sorolt gyulékony szilard anyagokat a
» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. rész 33.2.1 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
alapjan a Il vagy a III csomagolasi csoportba kell sorolni, a kdvetkez6 kritériumok szerint:

a) A konnyen gyullado szilard anyagokat, amelyeknél a vizsgalat soran az égési id6 100 mm
mérési tavolsagon 45 s-nal kevesebb:
a Il csomagolasi csoportba kell sorolni akkor, ha a lang athalad a nedvesitett zonan;
a III csomagolasi csoportba kell sorolni akkor, ha a nedvesitett zona legalabb négy percre
megallitja a 1ang terjedéseét.
b) A fémporokat és fémotvozet-porokat:

a Il csomagolasi csoportba kell sorolni akkor, ha a vizsgalat soran a reakci6 6t percen beliil
az egész mintara kiterjed;

a III csomagolasi csoportba kell sorolni akkor, ha a vizsgélat soran a reakci6 csak 6t percen
tul terjed ki az egész mintara.

Azokat a szilard anyagokat, amelyek surlodas révén tiizet okozhatnak, valamely meglévd
tételhez valo hasonlosag, vagy valamely kiilonleges el6iras alapjan kell valamely csomagolasi
csoporthoz hozzarendelni.
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Onreaktiv anyagok

Meghatarozasok

2.2.41.19 Az SZMGSZ 2. szamt melléklete értelmében az dnreaktiv anyagok termikusan instabil
anyagok, amelyek hajlamosak az erés exoterm bomlasra még oxigén (levegd) részvétele nélkiil
is. Nem tekinthetok a 4.1 osztaly onreaktiv anyagainak azok az anyagok, amelyek:

a) az 1 osztaly kritériumai szerint robbandanyagok;

b) az 5.1 osztaly besorolasi eljarasa szerint gy(jtd hatasu anyagok (lasd a 2.2.51.1 bekezdést),
kivéve a gyljtdé hatdsu anyagok olyan keverékeit, amelyek 5% vagy annal tobb éghetd
szerves anyagot tartalmaznak, mivel ezeket a 2. megjegyzésben szerepld elv szerint kell
besorolni;

C) az 5.2 osztaly kritériumai szerint szerves peroxidok (lasd a 2.2.52.1 bekezdést);
d) bomlashdje nem éri el a 300 J/g-ot; vagy

e) éngyorsuld bomlasi hdmérséklete (OBH) (lasd a 3. megjegyzést) 50 kg-os kiildeménydarab
esetén meghaladja a 75 °C-ot.

Megjegyzés: 1. A bomlashé barmely nemzetkozileg elfogadott modszerrel, pl. differencial
kaloriméteres (DSC) méréssel és adiabatikus kalorimetriaval meg-
hatarozhato.

2. Az 5.1 osztaly kritériumainak megfelelo gyujto hatasu anyagok keverékeit,
amelyek 5% vagy annadl tobb éghetd szerves anyagot tartalmaznak, és
amelyek nem elégitik ki az eldzé a), c), d) vagy e) pont kritériumait, az
onreaktiv anyagok besorolasi eljdarasa szerint meg kell vizsgalni.

Ha a keverék B — F tipusu onreaktiv anyag jellemzdivel rendelkezik, akkor
a 4.1 osztalyba kell sorolni.

Ha a keverék a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” Il. Rész 20.40.3 g)
bekezdése alapjan G tipusu anyag jellemzdivel rendelkezik, akkor az 5.1
osztaly kriteriumai szerint kell besorolni (lasd a 2.2.51.1 bekezdést).

3. Az éngyorsulé bomldsi hémérséklet (OBH) az a legalacsonyabb
homerséklet, amelynél ongyorsulo bomlas mehet végbe az anyagban a
szallitasra hasznalt csomagolasban. Az OBH meghatdrozésdra vonatkozo
eldirasokat a ,, Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv™ II. rész 20. fejezete és
a 28.4 bekezdése tartalmazza.

4. Barmely anyagot, ami az onreaktiv anyag tulajdonsdagait mutatja, mint
ilyent kell besorolni, még ha az anyag a 2.2.42.1.5 pont szerinti
vizsgalatban a 4.2 osztalyba tortend besorolashoz pozitiv eredményt adott
Is.

Tulajdonsagok

2.2.41.1.10 Az dnreaktiv anyagok bomlasa hdvel, katalitikus szennyezddésekkel valo érintkezéssel (pl.

savak, nehézfém vegyiiletek, bazisok), surlodassal vagy iitéssel inicialhat6. A bomlas sebessége
a homérséklettel ndvekszik és az anyagtol fliggden valtozik. A bomlas, kiilonésen ha nem
torténik meggyulladas, mérgezo gazok vagy gbzok fejlodésével jarhat. Egyes onreaktiv anyagok
homérséklet-szabalyozast igényelnek. Egyes onreaktiv anyagok, kiilondsen zart térben,
robbanasszeriien elbomolhatnak. Ezek a jellemzok higitok hozzaadasaval vagy megfeleld
csomagolasok hasznalataval moédosithatok. Némely dnreaktiv anyag élénken ég. Onreaktiv
anyagok példaul a kdvetkezd tipusu vegytiletek:

alifas azovegyliletek (-C-N=N-C-);

szerves azidok (—C—Ny);

diazénium sok (-CN,'Z);

N-nitr6zo vegyliletek (—-N-N=0); és
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2.241.1.12

2.241.1.13

2241114

2.241.1.15

2.2.41.1.16

aromas Szulfohidrazidok (-SO,—NH-NH,).

Ez a felsorolas nem teljes, mas reaktiv csoportot tartalmazé anyagok és az anyagok egyes
keverékei hasonld tulajdonsagokkal rendelkezhetnek.

Besorolas

Az dnreaktiv anyagok a veszély mértéke alapjan hét tipusba vannak sorolva. Az dnreaktiv
anyagok tipusai az A tipustdl, amely abban a csomagolasban, amelyben bevizsgalasra keriilt,
nem szallithatd, egészen a G tipusig tartanak, amely nem esik a 4.1 osztaly eldirdsainak hatalya
ala. A B-t61 F-ig terjedd tipusok ala valo besorolas az egy csomagolasban engedélyezett
legnagyobb mennyiségtol fiigg. Az anyagok besorolasahoz alkalmazandé elveket, besorolasi
eljarasokat, vizsgalati modszereket és kritériumokat, valamint a megfeleld vizsgalati
jegyzokonyvre példat a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 1. Rész tartalmazza.

A mar besorolt és csomagoloeszkdzben vald szallitdsra mar engedélyezett dnreaktiv anyagokat
a2.2.41.4 bekezdés, az IBC-ben vald szallitasra mar engedélyezett onreaktiv anyagokat a
4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasa, és a 4.2 fejezet szerint tartanyban szallithato
onreaktiv anyagokat a 4.2.5.2 bekezdés T23 mobil tartany utasitdsa sorolja fel. Ezekben a
felsorolasokban minden engedélyezett anyag a 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak valamely generikus
tételéhez (UN 3221 — 3240) hozza van rendelve, és meg vannak adva a szallitas szempontjabol
fontos informdciot jelentd jarulékos veszélyek, ill. megjegyzések.

A gylijtémegnevezések meghatarozzak:
az onreaktiv anyag tipusat (B — F), lasd az el6z6 2.2.41.1.11 pontot;
a fizikai allapotot (folyékony/szilard).

A 2.2.41.4 bekezdésben felsorolt dnreaktiv anyagok besorolasa technikailag tiszta anyagokon
alapul (kivéve ahol 100%-nal kisebb koncentracié van megadva).

A 2.2.41.4 bekezdésben, a 4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasaban, ill. a 4.2.5.2
bekezdés T23 mobil tartany utasitasaban fel nem sorolt 6nreaktiv anyagok besorolasat és
valamely gylijtémegnevezéshez vald hozzarendelését a vizsgalati jegyzokonyv alapjan a
szarmazasi orszag illetékes hatosadganak kell elvégeznie. A jovahagyasnak tartalmaznia kell a
besorolast €s a szallitasi feltételeket. Ha a szarmazasi orszag nem nem valamely SZMGSZ
Tagallam, a besorolast és a szallitasi feltételeket a killdemény altal érintett els6 SZMGSZ
Tagallam illetékes hatosaganak kell elismernie.

Egyes onreaktiv anyagokhoz aktivatorok, pl. cinkvegyiiletek adhatok reaktivitasuk
megvaltoztatasara. Az aktivator tipusatol és koncentraciojatol fliggden ez a termikus stabilitas
csokkenéséhez és a robbano tulajdonsagok valtozasahoz vezethet. Ha ezen tulajdonsagok
barmelyike is megvaltozik, az j készitményt a besorolési eljaras szerint Gjra kell értékelni.

A 2.2.41.4 bekezdésben fel nem sorolt dnreaktiv anyag vagy onreaktiv anyag készitmény
mintakat, amelyekre nézve nem all rendelkezésre teljes kor(i vizsgalati eredmény és szallitasuk
tovabbi vizsgalatok vagy értékelés celjabol torténik, a C tipust onreaktiv anyagokra vonatkozo,
megfeleld tételhez kell hozzarendelni, feltéve, hogy a kdvetkezo feltételeknek megfelelnek:

— a rendelkezésre allo adatokbol kitlinik, hogy a minta nem veszélyesebb, mint egy B tipust
Onreaktiv anyag;

— a minta az OP2 csomagoldsi mddszernek megfeleléen van csomagolva és mennyisége
kocsinként nem haladja meg a 10 kg-ot.

A homérséklet-szabalyozast igényl6 mintak a vasuti fuvarozasbdl ki vannak zarva.

Erzéketlenités

A biztonsagos szallitas céljabol az dnreaktiv anyagokat szamos esetben higitok hasznalataval
érzéketlenitik. Amennyiben valamely anyag szazalékos tartalma meg van hatarozva, ez a
tartalom tomegére vonatkozik, egész szamra kerekitve. Higitd hasznalata esetén az onreaktiv
anyagot a szallitas soran hasznalt koncentracioju és formaju higito jelenléte mellett kell
vizsgalni. Olyan higitok, amelyek a kiildeménydarabbol valo kifolyas esetén lehet6vé teszik,
hogy az 6nreaktiv anyag veszélyes mértékben koncentralodhasson, nem hasznalhatok. A
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2.241.1.17

2.241.1.18

2.241.1.19

2.241.2
224121

224122

2.241.2.3

hasznalt higitonak az onreaktiv anyaggal 6sszeférhetonek kel lennie. Ebben a tekintetben
Osszeférhetd higitok azok a szilard vagy folyékony anyagok, amelyek nem befolyasoljak
hatranyosan az onreaktiv anyag termikus stabilitdsat és veszélytipusat.

(fenntartva)

Szilard, érzéketlenitett robbanéanyagok

A szilard, érzéketlenitett robbandanyagok olyan anyagok, amelyeket vizzel vagy alkohollal
nedvesitenek vagy mas anyagokkal higitanak azért, hogy robban¢ tulajdonsagaikat elnyomjak.
A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban ilyen tétel az UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344,
1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317,
3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ¢s 3474.

Onreaktiv anyagokkal rokon anyagok
Azok az anyagok,

a) amelyeket az 1 és 2 vizsgalati sorozat eredményei alapjan ideiglenesen az 1 osztalyba
soroltak, de a 6. vizsgalati sorozat alapjan mentesiilnek az 1 osztaly aldl;

b) amelyek nem a 4.1 osztaly 6nreaktiv anyagai; és
c) amelyek nem az 5.1 vagy az 5.2 osztaly anyagai;
szintén a 4.1 osztalyba tartoznak. Ilyen tételek az UN 2956, 3241, 3242 és 3251.

A fuvarozdsbol kizart anyagok

A 4.1 osztalyba tartozo, vegyileg nem allando anyagok csak akkor adhatok at fuvarozasra, ha
megtették a sziikséges intézkedéseket a szallitds alatt bekdvetkezd veszélyes bomlas vagy
polimerizacié megakadalyozasara. Ezért kiilondsen arrol kell gondoskodni, hogy a tartalyok és
tartanyok ne tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek az ilyen reakciokat elésegitik.

Az UN 3097 szamu gy;jto hatasu, gytlékony, szildrd anyagok a fuvarozasbol ki vannak zérva,
kivéve, ha megfelelnek az 1 osztaly eldirdsainak (lasd a 2.1.3.7 bekezdést is).

A kovetkez6 anyagok a fuvarozasbol ki vannak zarva:

— az A tipust Onreaktiv anyagok [lasd a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II. rész,
20.4.2 a) bekezdését];

— a fehér- vagy sargafoszfortol nem mentes foszfor-szulfidok;
— a3.2 fejezet ,,A” tablazataban fel nem sorolt szilard, érzéketlenitett robbandanyagok;

— aszervetlen, gytulékony anyagok olvasztott formaban, kivéve az UN 2448 olvasztott ként.

A kovetkez6 anyagok a vasuti fuvarozasbol ki vannak zarva:
— az 50 tomeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitett barium-azid;

— legfeljebb 55 °C OBH-val rendelkezd, vagyis hémérséklet-szabalyozast igényeld onreaktiv
anyagok:

3231 B tipusu onreaktiv folyékony anyag hémérséklet-szabalyozassal
3232 B tipust Onreaktiv szilard anyag hdmérséklet-szabalyozassal
3233 C tipust onreaktiv folyékony anyag hdmérséklet-szabalyozassa
3234 C tipusu Onreaktiv szilard anyag homérséklet-szabalyozassal
3235 D tipust onreaktiv folyékony anyag homérséklet-szabalyozassal
3236 D tipusu onreaktiv szilard anyag homérséklet-szabalyozassal
3237 E tipusu Onreaktiv folyékony anyag homérséklet-szabalyozassal
3238 E tipusu Onreaktiv szilard anyag hémérséklet-szabalyozassal
3239 F tipust onreaktiv folyékony anyag hdmérséklet-szabalyozassal

3240 F tipust onreaktiv szilard anyag hdmérséklet-szabalyozassal.
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Jarulékos veszély  Osztalyo-  UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasi kod szam
3175 GYULEKONY FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAGOK,
M.N.N.
1353 GYENGEN NITRALT NITROCELLULOZZAL IMPREGNALT
szerves F1 SZALAK, M.N.N. vagy
anyagok 1353  GYENGEN NITRALT NITROCELLULOZZAL IMPREGNALT
SZOVETEK, M.N.N.
jarulékos 1325 GYULEKONY, SZERVES SZILARD ANYAG, M.N.N.
vesz€ly szerves — _
nélkiil anyagok F2 [3176 SZERVES, GYULEKONY SZILARD ANYAG OLVASZTOTT
olvaszioft ALLAPOTBAN, M.N.N.
allapotban
3089 GYULEKONY FEMPOR, M.N.N.*?
szervetlen F3 |3181 SZERVES VEGYULETEK GYULEKONY FEMSOI, M.N.N.
anyagok 3182 GYULEKONY FEMHIDRIDEK, M.N.N.9
Gyulekony 3178 SZERVETLEN, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
szilard anyagok
F gyhijto hatésa FO (3097 GYUITO HATASU, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok (a fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.2 pontot)
o szerves FT1|2926 MERGEZO, SZERVES, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
meérgezo anyagok
anyagok
FT szervetlen FT2 3179 MERGEZO, SZERVETLEN, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
szerves FC1 [2925 MARO, SZERVES, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
maro anyagok
anyagok
FC szervetlen  FC2 |3180 MARO, SZERVETLEN, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
3319 NITROGLICERIN KEVEREK, ERZEKETLENITETT, M.N.N.,
jarulékos D 2 tdmeg%-nal tobb, de legfeljebb 10 tomeg% nitroglicerin-tartalommal
veszély 3344 PENTAERITRIT-TETRANITRAT (PENTRIT, PETN) KEVEREK
nélkiil SZILARD, M.N.N., 10 tdmeg%-nal tobb, de legfeljebb 20 tomeg % PETN
Szilard tartalommal
érzéketlenitett 3380 SZILARD, ERZEKETLENITETT ROBBANOANYAG, M.N.N.
robbandanyagok
mérgezd anyagok DT |Csak a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban felsorolt anyagok fogadhatok el szallitédsra a 4.1
osztaly anyagaként.
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A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos Osztalyo- UN
veszély zasikod  szam

Az anyag vagy targy megnevezése

3221
3222
3223
3224
3225

hémérséklet- SR1 |3226
szabalyozasi 3227
igény nélkiil 3228

3229
3230

A TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG (a fuvarozasbol ki

A TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG } van zarva, lasd a
2.2.41.2.3 pontot)

B TIPUSU ONREAKTI{V FOLYEKONY ANYAG

B TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG

C TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG

C TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG

D TiPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG

D TiPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG

E TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG

E TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG

F TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG

F TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG

G TiPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG (nem tartozik a 4.1

G TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG osztaly eldirdsainak
hatalya ala, lasd a
2.2.41.1.11 pontot

B TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
B TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
C TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiiti fuvarozasbol ki van zérva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
C TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
D TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiiti fuvarozasbol ki van zérva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
D TiPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
E TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
E TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
F TIPUSU ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)
F TIPUSU ONREAKTIV SZILARD ANYAG HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiiti fuvarozasbol ki van zérva, lasd a 2.2.41.2.3 pontot)

A fémek és fémotvozetek por vagy egyeb gyulékony formaban, ha dngyulladasra

A fémek és fémotvozetek por vagy egyéb gyulékony formdaban, ha vizzel érintkezve
gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly anyagai.

3231
Onreaktiv 3232
anyagok
SR 3233
homérséklet- 3234
szabalyozasi SR2
igénnyel 3235
3236
3237
3238
3239
3240
Megjegyzés:
a)
hajlamosak, a 4.2 osztdaly anyagai.
b)
c)

Azok a fém-hidridek, amelyek vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3
osztaly anyagai. Az aluminium-borhidrid vagy aluminium-borhidrid késziilékekben a
4.2 osztaly UN 2870 ala tartozé anyag.
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A mar besorolt és csomagoloeszkizben valo szdllitdisra engedélyezett onreaktiv anyagok
felsoroldsa

A ,csomagoldsi mddszer” oszlopban az ,,OP1” — ,,OP8” kéd a 4.1.4.1 bekezdés P520
csomagolasi utasitas csomagolasi modszereire utal (Iasd még a 4.1.7.1 bekezdést). A szallitando
onreaktiv anyagnak meg kell felelnie a felsorolas szerinti besorolasnak. Az IBC-ben
engedélyezett anyagokra lasd a 4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasat, a 4.2 fejezet
szerint tartanyban engedélyezettekre lasd a 4.2.5.2 bekezdés T23 mobil tartany utasitasat.

Megjegyzés: Az ebben a tabldazatban levé besorolds a technikailag tiszta anyagokon alapul
(kivéve, ha a megadott koncentracio 100%-nal kisebb). Mas koncentraciok
eseteben az anyag a ,, Vizsgdalatok és kritériumok kézikonyv” Il Részében
taldlhato eljardst kévetveettdl eltérden is besorolhato.

ONREAKTIV ANYAG KOT)C?[“' Csomago- Generikus Meg-
racio lasi UN tétel jegyzés
(%) modszer

ACETON-PIROGALLOL-KOPOLIMER- 100 oP8 3228
-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SZULFONAT
2,2’-AZO-DI(ETIL-2-METIL-PROPIONAT) 100 3235 kizéarva
1,1-AZO-DI(HEXAHIDRO-BENZONITRIL) 100 OP7 3226
2,2°-AZ0-DI(1IZOBUTIRONITRIL) 100 3234 kizarva
2,2°-AZ0-DI(IZOBUTIRONITRIL) <50 OP6 3224
vizes paszta
AZO-DIKARBONAMID B TIPUSU <100 3232 kizarva
KESZITMENY HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL
AZO-DIKARBONAMID C TiPUSU <100 OP6 3224 3)
KESZITMENY
AZO-DIKARBONAMID C TiPUSU <100 3234 kizarva
KESZITMENY HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL
AZO-DIKARBONAMID D TiPUSU <100 OP7 3226 5)
KESZITMENY
AZO-DIKARBONAMID D TiPUSU <100 3236 kizarva
KESZITMENY HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL
2,2°-AZ0-DI(2-METIL-BUTIRONITRIL) 100 3236 kizarva
2,2°-AZ0-DI(2,4-DIMETIL-4- 100 3236 kizéarva
-METOXI-VALERONITRIL)
2,2°-AZ0-DI(2,4-DIMETIL-VALERO- 100 3236 kizarva
NITRIL)
4-(BENZIL(ETIL)-AMINO)-3-ETOXI- 100 OP7 3226
-BENZOL-DIAZONIUM-CINK-KLORID
4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3-ETOXI- 100 3236 kizéarva
-BENZOL-DIAZONIUM-CINK-KLORID
BENZOL-1,3-DISZULFONIL--HIDRAZID, 52 OP7 3226
paszta
BENZOL-SZULFONIL-HIDRAZID 100 OP7 3226
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SZULFONIL- 100 OP5 3222 2)
KLORID
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SZULFONIL- 100 OP5 3222 2)
KLORID
2-DIAZ0-1-NAFTOL-SZULFONSAV <100 OoP7 3226 9)
ESZTER KEVEREK, D T{PUSU
2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINIL)- 100 oP8 3228
-BENZOL-DIAZONIUM-TETRAKLORO-
CINKAT (2:1)
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ONREAKTIV ANYAG

Koncent-
racio
(%)

Csomago-
lasi
modszer

Generikus
UN tétel

Meg-
jegyzés

DIETILEN—QLIKOL-BISZ(ALLIL—
-KARBONAT) + DIIZOPROPIL-PEROXI-
DIKARBONAT

>88
+<12

3237

kizarva

2,5-DIETOXI-4-(FENIL-SZULFONIL)-
-BENZOL-DIAZONIUM-CINK-KLORID

67

3236

kizarva

2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINIL)-
-BENZOL-DIAZONIUM-SZULFAT

100 OP7

3226

2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-
-BENZOL-DIAZONIUM-CINK-KLORID

67...100

3236

kizarva

2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENZOL-
DIAZONIUM-CINK-KLORID

66

3236

kizarva

2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENZOL-
DIAZONIUM-TETRAFLUORO-BORAT

100

3236

kizarva

DIFENIL-OXID-4,4’-DISZULFONIL-
-HIDRAZID

100 OP7

3226

4-(DIMETIL-AMINO)-BENZOL-
-DIAZONIUM-TRIKLORO-CINKAT (-1)

100 OP8

3228

4-DIMETIL-AMINO-6-(2-DIMETIL-
-AMINO-ETOXI)-TOLUOL-2-
-DIAZONIUM-CINK-KLORID

100

3236

kizarva

2,5-DIMETOXI-4-(4-METIL-FENIL-
-SZULFONIL)-BENZOL-DIAZONIUM-
-CINK-KLORID

79

3236

kizarva

N,N’-DINITROZO-N,N’-DIMETIL-
-TEREFTALAMID paszta

72 OP6

3224

N,N’-DINITROZO-PENTAMETILEN-
TETRAMIN

82 OP6

3224

7)

4-DIPROPIL-AMINO-BENZOL-
DIAZONIUM-CINK-KLORID

100 OP7

3226

2-(N,N-ETOXI-KARBONIL-FENIL-
AMINO)-3-METOXI-4-(N-METIL-
-N-CIKLOHEXIL-AMINO)-BENZOL-
-DIAZONIUM CINK-KLORID

62

3236

kizarva

2-(N,N-ETOXI-KARBONIL-FENIL-
AMINO)-3-METOXI-4-(N-METIL-
-N-CIKLOHEXIL-AMINO)-BENZOL-
-DIAZONIUM-CINK-KLORID

63...92

3236

kizarva

N-FORMIL-2-(NITRO-METILEN)-1,3-
PERHIDRO-TIAZIN

100

3236

kizarva

2-(2-HIDROXI-ETOXI)-1-(PIRROLIDIN-1-
IL)BENZOL-4-DIAZONIUM-
-CINK-KLORID

100

3236

kizarva

3-(2-HIDROXI-ETOXI)-4-(PIRROLIDIN-1-
IL)BENZOL-DIAZONIUM-
-CINK-KLORID

100

3236

kizarva

3-KLOR-4-DIETIL-AMINO-BENZOL-
DIAZONIUM-CINK-KLORID

100 OP7

3226

2-(N,N-METIL-AMINO-ETIL-
KARBONIL)-4-(3,4-DIMETIL-FENIL-
SZULFONIL)-BENZOL-DIAZONIUM-
HIDROGEN-SZULFAT

96

3236

kizarva

4-METIL-BENZOL-SZULFONIL-
HIDRAZID

100 OP7

3226

3-METIL-4-(PIRROLIDIN-1-IL)-
-BENZOL-DIAZONIUM-TETRAFLUORO-
BORAT

95

3234

kizarva
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ONREAKTIV ANYAG Kor’1csa,r1t- Csomago- Generikus Meg-
racio lasi UN tétel jegyzés
(%) modszer
NATRIUM-Z—DIAZO-l—NAFTOL—4—SZUL- 100 OP7 3226
FONAT
NATRIUM-Z—I?IAZO—l—NAFTOL- 100 OP7 3226
-5-SZULFONAT
4-NITROZO-FENOL 100 3236 kizarva
ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG OP2 3223 8)
MINTA
ONREAKTIV FOLYEKONY ANYAG 3233 kizarva
MINTA HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL
ONREAKTIV SZILARD ANYAG MINTA OP2 3224 8)
ONREAKTIV SZILARD ANYAG MINTA 3234 kizarva
HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL
PALLADIUM(I)-TETRAMIN-NITRAT 100 3234 kizarva
Megjegyzés:
1) (fenntartva)
2) . ROBBANASVESZELY” jarulékos veszély barca sziikséges (1 sz. barca, lasd az
5.2.2.2.2 pontot)
3) A, Vizsgdlatok és kritériumok kézikonyv” II. rész 20.4.2.c) bekezdését kielégité azo-
dikarbonamid keszitmények.
4)  (fenntartva)
5) A, Vizsgdlatok és kritériumok kézikomyv” II. rész 20.4.2.d) bekezdését kielégits azo-
dikarbonamid készitmények.
6) (fenntartva)
7)  Legaldabb 150 °C forrdspontu, dsszeférhetd higitoval.
8) Ldsda2.2.41.1.15 pontot.
9) Ez a tétel a 2-diazo-1-naftol-4-szulfonsav észter és a 2-diazo-1-naftol-5-szulfonsav

észter keverékeire vonatkozik, amelyek megfelelnek a ,, Vizsgalatok és kritériumok
kézikonyv” 20.4.2 d) bekezdésének kritériumainak.
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2.2.42

2.242.1
224211

224212

2242.13

224214

4.2 osztaly  Ongyulladasra hajlamos anyagok

Kritéeriumok

A 4.2 osztaly fogalomkore a kovetkezdkre terjed ki:

piroforos anyagokra, amelyek olyan anyagok (beleértve a folyékony vagy szilard keverékeket
és oldatokat), amelyek mar kis mennyiségben is a levegdvel érintkezve 5 percen beliil
meggyulladnak. A 4.2 osztaly ezen anyagai a leginkabb 6ngyulladasra hajlamosak; és

onmelegedd anyagokra és targyakra, amelyek olyan anyagok és targyak (beleértve az oldatokat
és keverékeket), amelyek a leveglvel érintkezve energia kozlés nélkiil hajlamosak az
onmelegedésre. Ezek az anyagok csak nagy mennyiségben (tobb kilogrammban), hosszabb
1d6 utan (6rdk vagy napok) gyulladnak meg.

A 4.2 osztaly anyagai és targyai a kovetkezok szerint vannak csoportositva:

S Ongyulladasra hajlamos anyagok jarulékos veszély nélkiil:
S1  Szerves, folyékony anyagok
S2  Szerves, szilard anyagok
S3  Szervetlen, folyékony anyagok
S4  Szervetlen, szilard anyagok
S5 Szerves fémvegyiiletek

SW Ongyulladasra hajlamos anyagok, amelyek vizzel érintkezve gytlékony gézokat
fejlesztenek

SO Ongyulladasra hajlamos, gynjto hatast anyagok

ST Ongyulladasra hajlamos, mérgezé anyagok®):
ST1 Mérgezo, szerves, folyékony anyagok
ST2 Mérgezd, szerves, szilard anyagok
ST3 Mérgezo, szervetlen, folyékony anyagok
ST4 Mérgezd, szervetlen, szilard anyagok

SC Ongyulladésra hajlamos, maré anyagok8):
SC1 Maro, szerves, folyékony anyagok
SC2 Mard, szerves, szilard anyagok
SC3 Maro, szervetlen, folyékony anyagok
SC4 Maro, szervetlen, szilard anyagok.

Tulajdonsagok

Egy anyag 6nmelegedése az a folyamat, amikor az anyag fokozatos reakcioja oxigénnel
(levegdn) hofejlddéssel jar. Ha a hofejlodés sebessége meghaladja a hovesztesség sebességét, az
anyag homérséklete emelkedik, ami egy indukcios idotartam utan 6ngyulladéshoz és égéshez
vezethet.

Besorolas

A 4.2 osztalyba sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata sorolja fel. A 3.2
fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett anyagok és targyak besorolasa a 2.1 fejezet -
el6irasai szerint a 2.2.42.3 bekezdés megfelelé m.n.n. tétele ala, a tapasztalatok alapjan vagy a
» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” I1I. Rész 33.3 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
eredményei alapjan torténhet. A 4.2 osztaly valamely altalanos m.n.n. tétele ala torténd
besorolasnak a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyv” II1. Rész 33.3 bekezdése szerinti
vizsgalati eljarasok eredményei alapjan kell torténnie; a tapasztalatokat is figyelembe kell

5 A szabalyzat szovegében a ,mérgez6é", ill. ,mar6" fogalmak megfelelnek a ,toxikus" illetve ,korroziv"
fogalmaknak is.
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2.2.42.1.5

224216

224217

2242.1.8

azonban venni, ha azok szigoribb hozzarendeléshez vezetnének.

A név szerint nem emlitett anyagoknak vagy targyaknak a ,,Vizsgalatok és kritériumok
kézikonyv” III. Rész 33.3 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok eredményei alapjan a 2.2.42.3
bekezdés valamely tétele ala torténd besorolasanal a kdvetkezd kritériumokat kell alkalmazni:

a) az ongyulladasra hajlamos (piroforos) szilard anyagokat akkor kell a 4.2 osztalyba sorolni,
ha 1 m magassagbol leejtve vagy 6t percen beliil meggyulladnak;

b) az 6ngyulladasra hajlamos (piroforos) folyékony anyagokat akkor kell a 4.2 osztalyba
sorolni, ha:

1)  inert hordozoéra kidntve 6t percen beliil meggyulladnak, vagy
2)  azi) szerinti probanal negativ eredményt adnak, de szaraz, red6zott sziirGpapirra

kiontve (Whatman No. 3 szlir6papir) 6t percen beliill meggyulladnak vagy a
szlirépapirt elszenesitik;

C) azokat az anyagokat, amelyeknél egy 10 cm élhosszisagi kocka alaki mintaban 140 °C
vizsgalati hémérsékleten 24 oran belill ongyulladas vagy a hémérséklet 200 °C folé
emelkedése figyelhetd meg, a 4.2 osztalyba kell sorolni. Ez a kritérium a faszén dngyulladasi
hémérsékletén alapul, ami 27 m®-es kockanal 50 °C. Azokat az anyagokat, amelyek
ongyulladasi hémérséklete 27 m® térfogati kocka formaban 50 °C-nal magasabb, nem
szabad a 4.2 osztalyba sorolni.

Megjegyzés: 1. Azok az anyagok, amelyeket legfeljebb 3 m® térfogatii csomagoldsokban
szallitanak, nem tartoznak a 4.2 osztalyba, ha 10 cm élhosszusagu kocka
alakiu mintaban 120 °C vizsgadlati hémérsékleten 24 oran beliil ongyulladas
vagy a hémerséklet 180 °C folé emelkedése nem figyelhetd meg.

2. Azok az anyagok, amelyeket legfeljebb 450 liter térfogati
csomagolasokban szallitanak, nem tartoznak a 4.2 osztalyba, ha 10 cm
élhosszusagu kocka alaku mintaban 100 °C vizsgadlati hémérsékleten 24
oran beliil ongyulladds vagy a hémérséklet 160 °C folé emelkedése nem
figyelheto meg.

3. Mivel a jarulékos veszélyekkel rendelkezd szerves fémvegyiiletek
tulajdonsagaiktol fiiggden a 4.2 vagy a 4.3 osztalyba sorolhatok, ezekhez az
anyagokhoz a 2.3.5 szakaszban kiilonleges besorolasi folyamatdibra
talalhato.

Ha a 4.2 osztaly anyagai valamilyen adalékanyag hozzaadasa révén eltérd veszélyességi
kategoriaba keriilnek at, mint ahova a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok
tartoznak, ezeket a keverékeket vagy oldatokat azok ala a tételek ala kell besorolni, ahova
tényleges veszélyességiik mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besoroldsahoz lasd a
2.1.3 szakaszt.

A ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 33.3 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
¢s a 2.2.42.1.5 pontban taldlhato kritériumok alapjan az is meghatarozhato, hogy egy név szerint
feltlintetett anyag természete olyan, hogy az anyag nem esik ezen osztaly elGirasainak hatalya
ala.

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak egyes tételei ala sorolt anyagokat és targyakat a ,,Vizsgalatok és
kritériumok kézikonyv” II1. rész 33.3 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok alapjan az I, a 11
vagy a III csomagolasi csoportba kell sorolni a kdvetkez6 kritériumok szerint:

a) az 6ngyulladasra hajlamos (piroforos) anyagokat az I csomagolasi csoportba kell sorolni;

b) azokat az 6nmelegedd anyagokat és targyakat, amelyeknél 2,5 cm élhosszusagh kocka alakia
mintaban 140 °C vizsgalati homérsékleten 24 oran beliil 6ngyulladas vagy a hdmérséklet 200
°C f6lé emelkedése figyelhetd meg, a Il csomagolasi csoportba kell sorolni.
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Azokat az anyagokat, amelyek ongyulladasi hémérséklete 450 liter térfogatban meghaladja
az 50 °C-ot, nem kell a IT csomagolasi csoportba sorolni;

c) azokat a gyengén Onmelegedé anyagokat, amelyeknél 2,5 cm ¢lhossziisagu kocka alaka
mintaban a b) pontban emlitett jelenségek nem figyelhetok meg az adott koriilmények
kozott, de amelyeknél 10 cm élhosszisag kocka alakii mintaban 140 °C vizsgalati
hémérsekleten 24 oran beliill 6ngyulladds vagy a hémérséklet 200 °C folé emelkedése
figyelheté meg, a III csomagolasi csoportba kell sorolni.

2.2.42.2 A fuvarozdsbol kizart anyagok

A kovetkez6 anyagok a fuvarozésbol ki vannak zarva:
— az UN 3255 terc-butil-hipoklorit; és

— az UN 3127 szamu gy;to hatast, onmelegedd, szilard anyagok, kivéve, ha megfelelnek az 1
osztaly eldirasainak (lasd a 2.1.3.7 bekezdést).
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A gyiijtomegnevezések felsoroldsa

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasi kod szam
Ongyulladasra hajlamos anyagok
folyékony S1 |2845 PIROFOROS, SZERVES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
anyagok 3183 ONMELEGEDO, SZERVES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
szerves 3313 ONMELEGEDO, SZERVES PIGMENTEK
anyagok 1373  ALLATI vagy NOVENYI vagy SZINTETIKUS EREDETU SZALAK,
Jarulékos M.N.N., olajjal vagy o
veszély 1373  ALLATI vagy NOVENYI vagy SZINTETIKUS EREDETU SZOVETEK,
nélkiili szilard S2 M.N.N., olajjal
anyagok anyagok 2006 NITROCELLULOZ ALAPU, ONMELEGEDO MUANYAGOK, M.N.N.
S 2846 PIROFOROS, SZERVES SZILARD ANYAG, M.N.N.
3088 ONMELEGEDO, SZERVES SZILARD ANYAG, M.N.N.
folyékony S3 |3186 ONMELEGEDO, SZERVETLEN FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
sservetlen anyagok 3194 PIROFOROS, SZERVETLEN FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
anyagok 1378 FEM KATALIZATOR, lathat6 folyadékfelesleggel NEDVESITETT
2881 SZARAZ FEM KATALIZATOR
szilard S4 [1383 PIROFOROS FEM, M.N.N. vagy
anyagok 1383 PIROFOROS OTVOZET, M.N.N.
3189 ONMELEGEDO FEMPOR, M.N.N.?
3205 ALKALIFOLDFEM-ALKOHOLATOK, M.N.N.
3190 ONMELEGEDO, SZERVETLEN SZILARD ANYAG, M.N.N.
3200 PIROFOROS, SZERVETLEN SZILARD ANYAG, M.N.N.
3391 PIROFOROS, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
szerves S5 [3392 PIROFOROS, FOLYEKONY, SZERVES FEMVEGYULET
fémvegyiiletek 3400 ONMELEGEDO, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
Vizzel reaktiv anyagok SW [3393 PIROFOROS, VIZZEL REAKTIV, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
3394 PIROFOROS, VIZZEL REAKT{V, FOLYEKONY, SZERVES
FEMVEGYULET
Gyijté hatasu anyagok SO 3127 GYUITO HATASU, ONMELEGEDO SZILARD ANYAG, M.N.N.
(a szallitasbol ki van zarva, lasd a 2.2.42.2 bekezdést)
folyékony ST1 |3184 MERGEZO, ONMELEGEDO, SZERVES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
szerves anyagok
anyagok |szilard ST2 |3128 MERGEZO, ONMELEGEDO, SZERVES SZILARD ANYAG, M.N.N.
Mérgez6 anyagok
anyagok
ST folyékony  ST3 |3187 MERGEZO, ONMELEGEDO, SZERVETLEN FOLYEKONY
anyagok ST4 ANYAG, M.N.N.
szervetlen
anyagok |szilard 3191 MERGEZO, ONMELEGEDO, SZERVETLEN SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony ~SC1 [3185 MARO, ONMELEGEDO, SZERVES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
anyagok
Szerves
anyagok |szilard SC2 |3126 MARO, ONMELEGEDO, SZERVES SZILARD ANYAG, M.N.N.
Maro anyagok
anyagok
SC folyékony SC3 [3188 MARO, ONMELEGEDO SZERVETLEN FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
anyagok
szervetlen
anyagok szilard SC4 (3206 MARO, ONMELEGEDO ALKALIFEM-ALKOHOLATOK, M.N.N.
anyagok 3192 MARO, ONMELEGEDO®, SZERVETLEN SZILARD ANYAG, M.N.N.

a) Azok a nem mérgezd fémporok és finom porok,amelyek éngyulladdasra nem hajlamos formdaban vannak,
de amelyek vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly anyagai.
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2.2.43

2.243.1
2.243.1.1

2.243.1.2

2.243.13

224314

2.243.1.5

4.3 osztaly  Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszto anyagok

Kritéeriumok

A 4.3 osztaly fogalomkdre olyan anyagokra €s olyan anyagokat tartalmaz6 targyakra terjed ki,
amelyek vizzel reagalva a levegdvel robband keverék alkotasara hajlamos, gytlékony gazokat
fejlesztenek.

A 4.3 osztdly anyagai és targyai a kdvetkezdk szerint vannak csoportositva:

W Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztd anyagok jarulékos veszély nélkiil és az ilyen
anyagokat tartalmazo targyak:
W1 Folyékony anyagok
W2 Szilard anyagok
W3 Targyak
WF1 Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztd, folyékony, gytlékony anyagok

WF2 Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejleszto, szilard, gyalékony anyagok

WS Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztd, onmelegedd, szilard anyagok
WO Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztd, gyjto hatasu, szilard anyagok
WT Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejleszt, mérgezo anyagok:

WT1 Folyékony anyagok
WT2 Szilard anyagok

WC Vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejleszt6, mar6 anyagok:
WC1 Folyékony anyagok
WC?2 Szilard anyagok

WEFC Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztd, gyulékony, mard anyagok.

Tulajdonsagok

Bizonyos anyagok a vizzel érintkezve olyan gyalékony gazokat fejleszthetnek, amelyek a
levegdvel robbano elegyet alkothatnak. Az ilyen keverékek barmilyen kdzonséges
gyujtoforrastol, pl. nyilt 1langtol, szikrat vetd kéziszerszamtol vagy védelem nélkiili izzolampatol
konnyen meggyulladhatnak. A keletkez6 16késhullam €s a lang veszélyeztetheti az embereket €s
a kornyezetet. A 2.2.43.1.4 pontban leirt vizsgalati modszer hasznalatos annak meghatarozasara,
hogy az anyag reakcidja a vizzel nem jar-e veszélyes mennyiségi, esetleg gytlékony gazok
fejlédésével. Ezt a modszert piroforos anyagokhoz nem szabad hasznalni.

Besorolas

A 4.3 osztalyba sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata sorolja fel. A 3.2
fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett anyagok és targyak besorolasanak a 2.1 fejezet
eloirasai szerint a 2.2.43.3 bekezdés megfeleld tétele ala a ,,Vizsgalatok és kritériumok
keézikonyv” 111. rész 33.4 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok eredményei alapjan kell
torténnie; a tapasztalatokat is figyelembe kell azonban venni, ha azok szigoriibb besorolashoz
vezetnének.

A név szerint nem emlitett anyagoknak a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 33.4
bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok eredményei alapjan a 2.2.43.3 bekezdés valamely tétele
ala torténd besorolasanal a kdvetkezo kritériumokat kell alkalmazni:

Egy anyagot akkor kell a 4.3 osztalyba sorolni, ha
a) a vizsgalatok barmely szakaszaban a fejl6dott gaz magatol meggyullad; vagy

b) a gyulékony gaz fejlodési sebessége a vizsgalt anyag 1 kg-jara szamitva meghaladja az 1
liter/ora értéket.
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Megjegyzés: Mivel a jarulékos veszélyekkel —rendelkezd szerves — fémvegyiiletek
tulajdonsdgaiktol fiiggéen a 4.2 vagy a 4.3 osztilyba sorolhatok, ezekhez az
anyagokhoz a 2.3.5 szakaszban kiilonleges besorolasi folyamatabra taldlhato.

2.2.43.1.6 Ha a4.3 osztaly anyagai valamilyen adalékanyag hozzaadasa révén eltéré veszelyességi
kategoriaba keriilnek 4t, mint ahové a 3.2 fejezet ,,A” tdblazataban név szerint emlitett anyagok
tartoznak, ezeket a keverékeket vagy oldatokat azok ald a tételek alé kell besorolni, ahova
tényleges veszélyességiik mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besorolasahoz lasd a
2.1.3 szakastzt.

2.243.1.7 A ,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 33.4 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
¢s a 2.2.43.1.5 pontban talalhato kritériumok alapjan az is meghatarozhatd, hogy egy név szerint
feltiintetett anyag természete olyan, az anyag nem esik ezen osztaly eldirasainak hatalya ala.

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

2.243.1.8 A 3.2 fejezet, A” tdblazatanak egyes tételei ala sorolt anyagokat és targyakat a ,,Vizsgélatok és
kritériumok kézikdnyv” III. Rész 33.4 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok alapjan az I, a II
vagy a Il csomagolasi csoportba kell sorolni a kovetkezo kritériumok szerint:

a) Az I csomagolasi csoportba akkor kell sorolni egy anyagot, ha szobahémérsékleten a vizzel
erélyesen reagal ¢és a fejlodo gaz altaldban hajlamot mutat arra, hogy Onmagatol
meggyulladjon, vagy szobahdmérsékleten olyan konnyen reagal a vizzel, hogy a gyulékony
gaz fejlodésének mértéke a vizsgalt anyag 1 kg-jara szamitva barmely egy perces id6tartam
alatt legalabb 10 liter;

b) A 1I csomagolasi csoportba akkor kell sorolni egy anyagot, ha szobahdmérsékleten olyan
konnyen reagal vizzel, hogy a gytlékony gaz maximalis fejlodési sebessége a vizsgalt anyag
1 kg-jara szamitva legalabb 20 liter/6ra és az 1 csomagolasi csoport kritériumai nem
teljestilnek;

c) A TII csomagolasi csoportba akkor kell sorolni egy anyagot, ha szobah6mérsékleten olyan
lassan reagal vizzel, hogy a gyulékony gaz maximalis fejlédési sebessége a vizsgalt anyag 1
kg-jara szamitva legalabb 1 liter/ 6ra és sem az I csomagolasi csoport, sem a II csomagolasi
csoport kritériumai nem teljesiilnek.

2.2.43.2 A fuvarozdsbol kizart anyagok

Az UN 3133 ala sorolt vizzel reaktiv, gyujtd hatasq, szilard anyagok a szallitasbol ki vannak
zarva, kivéve ha megfelelnek az 1 osztaly eldirasainak (lasd a 2.1.3.7 bekezdést is).
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2.2.43.3 A gyiijtémegnevezések felsoroldsa

Jarulékos veszély

Osztalyo-

zasi kod

UN
szam

Az anyag vagy targy megnevezése

Vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszté anyagok

1389 FOLYEKONY ALKALIFEM AMALGAM
1391 ALKALIFEM DISZPERZIO vagy
1391 ALKALIFOLDFEM DISZPERZIO
1392 FOLYEKONY ALKALIFOLDFEM AMALGAM
folyékony W1 |1420 FOLYEKONY KALIUMFEM OTVOZETEK
anyagok 1422 FOLYEKONY KALIUM-NATRIUM OTVOZETEK
3398 VIZZEL REAKTIV, FOLYEKONY, SZERVES FEMVEGYULET
1421 FOLYEKONY ALKALIFEM OTVOZET, M.N.N.
3148 VIZZEL REAKTIV FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Jarulékos _ _
veszély 1390 ALKALIFEM AMIDOK
nélkiil 3170 ALUMINIUMFELDOLGOZASI MELLEKTERMEKEK vagy
W 3170 ALUMINIUM UJRAOLVASZTASI MELLEK TERMEKEK
3395 VIZZEL REAKTIV, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
szilard W29 3401 SZILARD ALKALIFEM AMALGAM
anyagok 3402 SZILARD ALKALIFOLDFEM AMALGAM
3403 SZILARD KALIUMFEM OTVOZETEK
3404 SZILARD KALIUM-NATRIUM OTVOZETEK
1393 ALKALIFOLDFEM OTVOZET, M.N.N.
1409 VIZZEL REAKTIV FEM-HIRDIDEK, M.N.N.
3208 VIZZEL REAKTIV FEMES ANYAG, M.N.N.
2813 VIZZEL REAKTIV SZILARD ANYAG, M.N.N.
targyak W3 [3292 NATRIUM AKKUMULATOROK, vagy
3292 NATRIUM CELLAK
3482 ALKALIFEM DISZPERZIO, GYULEKONY vagy
Gyulékony, folyékony WF1 |3482 ALKALIFOLDFEM DISZPERZIO, GYULEKONY
anyagok 3399 VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY, FOLYEKONY, SZERVES FEMVEGYULET
Gytilékony, szilard WF2 |3396 VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
anyagok 3132 VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY SZILARD ANYAG, M.N.N.
Onmelegeds, szilard Ws? [3397 ViZZEL REAKTIV, ONMELEGEDO, SZILARD, SZERVES FEMVEGYULET
anyagok 3135 VIZZEL REAKTIV, ONMELEGEDO SZILARD ANYAG, M.N.N.
3209 VIZZEL REAKTIV, ONMELEGEDO FEMES ANYAG, M.N.N.
Gyijté hatasu, WO |3133 VIiZZEL REAKTIV, GYUITO HATASU SZILARD ANYAG, M.N.N. (a
szilard nyagok fuvarozasbol ki van zarva, lasd a 2.2.43.2 bekezdést)
folyékony WT1 3130 VIiZZEL REAKTIV, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Mérgez6 anyagok
anyagok
WT szilard WT2 |3134 VIZZEL REAKTIV, MERGEZO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony WC1 |3129 VIZZEL REAKTIV, MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Maré anyagok
anyagok
WC szilard WC2 |3131 VIZZEL REAKTIV, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
Gytilékony, mard WFCY 2988 VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY, MARO KLOR-SZILANOK, M.N.N.

anyagok

(Tlyen osztalyozasi koddal nincs mas gylijtémegnevezés. Ha sziikséges, a 2.1.3.10
bekezdés veszélyességi rangsor tablazata alapjan meghatarozando, masik osztalyozasi
kod valamely gyiijtémegnevezése ala kell sorolni.)
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Megjegyzés:

a)

b)
c)

Azok a femek és fémotvozetek, amelyek a vizzel érintkezve nem fejlesztenek gyulékony
gadzokat és nem piroforosak, vagy nem onmelegedok, de amelyek konnyen
meggyulladnak, a 4.1 osztaly anyagai. Az alkaliféldféemek és alkaliféldféem otvozetek
piroforos formdaban a 4.2 osztaly anyagai. A fémporok és finom porok piroforos
dllapotban a 4.2 osztdly anyagai. A fémek és feméotvozetek piroforos dllapotban a 4.2
osztaly anyagai. A foszfor vegyiiletei nehézfémekkel, pl. vassal, rézzel stb. nem esnek az
SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirasainak hatalya ala.

A fémek és femotvozetek piroforos allapotban a 4.2 osztaly anyagai.

Azok a klor-szilanok, amelyek lobbanaspontia 23 °C alatti, és vizzel érintkezve nem
fejlesztenek gyulékony gdzokat, a 3 osztdily anyagai. Azok a kilor-szilanok, amelyek
lobbanaspontja 23 °C vagy ennél magasabb, és vizzel érintkezve nem fejlesztenek
gyulekony gazokat, a 8 osztdaly anyagai.
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2.2.51

22511
225111

2.251.1.2

2.251.1.3

2.251.1.4

2.251.15

2.251.1.6

5.1 osztaly  Gyujto hatasa (oxidalo) anyagok

Kritéeriumok

Az 5.1 osztaly fogalomkore olyan anyagokra €s olyan anyagokat tartalmazé targyakra terjed ki,
amelyek bar oGnmagukban nem sziikségszeriien gyulékonyak, altalaban oxigén leadasaval tiizet
okozhatnak vagy mas anyagok égését elosegithetik.

Az 5.1 osztaly anyagai és az ilyen anyagokat tartalmazo targyak a kovetkezOk szerint vannak
csoportositva:

O Gynjté hatasu anyagok jarulékos veszély nélkiil vagy ilyen anyagokat tartalmazo targyak:
O1 Folyékony anyagok
02  Szilard anyagok
03 Targyak

OF Gyujt6 hatasu szilard, gyalékony anyagok

OS Gyujto hatasu szilard, onmeleged6 anyagok

OW Gyujto hatasu szilard anyagok, amelyek vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztenek
OT Gyn;jté hatasu, mérgez6 anyagok:

OT1 Folyékony anyagok
OT2 Szilard anyagok
OC Gyujto hatast, mar6 anyagok:

OC1 Folyékony anyagok

OC2 Szilard anyagok
OTC Gyujto hatasti, mérgezo, mard anyagok.
Az 5.1 osztalyba sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata sorolja fel. A 3.2
fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett anyagok és targyak besorolasa a 2.1 fejezet
szerint a 2.2.51.3 bekezdés megfelelo tétele ala a kovetkez6 2.2.51.1.6 — 2.2.51.1.9 pontok és a
,» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 34.4 bekezdése szerinti kritériumok,
modszerek és vizsgalati eljarasok alapjan torténhet. Amennyiben a vizsgalati eredmények és az
ismeretes tapasztalatok kozott eltérés van, a tapasztalat alapjan vald megitélést elonyben kell
részesiteni a vizsgalati eredményekkel szemben.
Ha az 5.1 osztaly anyagai valamilyen anyag hozzaadasa révén eltérd veszélyességi kategoriaba
keriilnek at, mint ahova a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok tartoznak,
ezeket a keverékeket azok ala a tételek ala kell besorolni, amelyekbe tényleges veszélyességiik
mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besoroldsahoz lasd a
2.1.3 szakaszt.

A ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II1. Rész 34.4 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
€sa2.2.51.1.6 — 2.2.51.1.9 pontban talalhato kritériumok alapjan az is meghatarozhato, hogy
egy név szerint feltiintetett anyag természete olyan, hogy az anyag nem esik ezen osztaly
el6irasainak hatalya ala.

Gyujto hatdsu szilard anyagok

Besorolas

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatdban név szerint nem emlitett gyujto hatdsu, szilard anyagoknak a
,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 34.4.1 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
alapjan a 2.2.51.3 bekezdés valamely tétele ala torténd besorolasanal a kovetkezo6 kritériumokat
kell alkalmazni:

Egy szilard anyagot akkor kell az 5.1 osztalyba sorolni, ha cellulozzal 4:1 vagy 1:1
tomegaranyban alkotott keveréke meggyullad vagy elég vagy az atlagos égési ideje azonos vagy
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2.251.1.7

2.251.1.8

2.251.19

2.251.2
225121

rovidebb, mint a kalium-bromat/celluloz 3:7 tomegaranyt keverék atlagos égési ideje.

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak egyes tételei ala sorolt gyujto hatast, szilard anyagokat a
,» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II1. rész 34.4.1 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
alapjan az I, a II vagy a III csomagolasi csoportba kell sorolni, a kovetkez6 kritériumok szerint:

a) az 1 csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha celluldézzal 4:1 vagy 1:1
tomegaranyban alkotott keverékének atlagos égési ideje rovidebb, mint a kalium-
bromat/celluloz 3:2 tomegaranyt keverék atlagos égési ideje;

b)a Il csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha cellulozzal 4:1 vagy 1:1
tomegaranyban alkotott keverékének atlagos égési ideje azonos vagy rovidebb, mint a
kalium-bromat/celluléz 2:3 tdmegaranyu keverék atlagos égési ideje és az I csomagolasi
csoport Kritériumait nem elégiti ki,

c) a III csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha cellulozzal 4:1 vagy 1:1
tomegaranyban alkotott keverékének atlagos égési ideje azonos vagy rovidebb, mint a
kalium-bromat/celluléz 3:7 tomegaranyu keverék atlagos égési ideje és sem az I, sem a II
csomagolasi csoport kritériumait nem elégiti ki.

Gyujto hatdsu folyékony anyagok

Besorolas

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatdban név szerint nem emlitett gyujto hatast, folyékony anyagoknak a
,» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” I11. rész 34.4.2 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
alapjan a 2.2.51.3 bekezdés valamely tétele ala torténd besorolasanal a kovetkezo kritériumokat
kell alkalmazni:

Egy folyékony anyagot akkor kell az 5.1 osztalyba sorolni, ha cellulézzal 1:1 tdmegaranyban
alkotott keveréke 2070 kPa vagy nagyobb nyomasndvekedést eredményez, és az atlagos
nyomasnodvekedési id6 azonos vagy rovidebb, mint a 65%-o0s vizes salétromsav oldat/celluloz
1:1 tomegaranyu keveréke esetében.

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak egyes tételei ala sorolt gyujto hatasu, folyékony anyagokat a
» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II1. rész 34.4.2 bekezdése szerinti vizsgalati eljarasok
alapjan az I, a II vagy a III csomagolasi csoportba kell sorolni, a kdvetkez6 kritériumok szerint:

a) az I csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha cellulézzal 1:1 tomegaranyban
alkotott keveréke dnmagatol meggyullad, vagy a nyomasndvekedési ideje rdvidebb, mint az
50%-o0s perklorsav oldat/celluloz 1:1 tdmegaranya keveréke;

b) a IT csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha celluldzzal 1:1 tomegaranyban
alkotott keverékének nyomasndvekedési ideje azonos vagy rovidebb, mint a 40%-0S Vvizes
natrium-klorat oldat/celluloz 1:1 tomegaranyt keveréké és az I csomagoldsi csoport
kritériumait nem elégiti ki;

c) a III csomagolasi csoportba akkor kell sorolni az anyagot, ha celluldzzal 1:1 tdmegaranyban
alkotott keverékének nyomasnovekedési ideje azonos vagy rovidebb, mint a 65%-0S vizes
salétromsav oldat/celluléz 1:1 tomegarany( keveréké és sem az I, sem a II csomagolasi
csoport kritériumait nem elégiti ki.

A fuvarozdsbol kizart anyagok

Az 5.1 osztaly vegyileg nem allando anyagai csak akkor adhatok at fuvarozasra, ha megtették a
sziikséges intézkedéseket a szallitas alatt bekovetkezo veszélyes bomlas vagy polimerizacio
megakadalyozasara. Ezért kiilonosen arrdl kell gondoskodni, hogy a tartalyok és tartanyok ne
tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek az ilyen reakciokat eldsegitik.
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2.251.2.2 A kovetkez6 anyagok a fuvarozasbol ki vannak zarva:

az UN 3100 szamt 6nmelegedd, gyujtd hatasa szilard anyagok, az UN 3121 szam vizzel
reaktiv, gytjté hatasu szilard anyagok és az UN 3137 szamu gyulékony, gyujtdo hatasu
szilard anyagok, kivéve, ha megfelelnek az 1 osztaly eldirdsainak (lasd a 2.1.3.7 bekezdést
is);

a nem stabilizalt hidrogén-peroxid és a nem stabilizalt hidrogén-peroxid vizes oldatok 60%-
nal tobb hidrogén-peroxid tartalommal;

az éghetd szennyezddésektl nem mentes tetranitro-metan;

perklorsav oldatok 72 tomeg%-nal nagyobb savtartalommal és a perklorsav keverékek vizen
kiviil barmilyen mas folyadékkal;

a klorsav oldatok 10% feletti klorsav-tartalommal és a klorsav keverékek vizen kiviil
barmilyen mas folyadékkal,

az ebbe az osztalyba tartozo UN 1745 brom-pentafluorid, 1746 brom-trifluorid és 2495 jod-
pentafluorid, valamint a 2 osztalyba tartoz6 UN 1749 Kklor-trifluorid és 2548 Kklor-
pentafluorid kivételével minden mas halogénezett fluorvegytilet;

az ammonium-klorat és vizes oldatai, valamint a kloratok keverékei ammoéniumsoéval;
az ammonium-klorit és vizes oldatai, valamint a kloritok keverékei ammoniumsoval;

a hipokloritok keverékei ammoniumsoval;

az ammonium-bromat és vizes oldatai, valamint a bromatok keverékei ammoniumsoval,

az ammoénium-permanganat és vizes oldatai, valamint a permangandtok keverékei
ammoniumsoval;

az ammoOnium-nitrat 0,2%-ndl tobb éghetd anyag tartalommal (beleértve barmilyen szerves
anyagot szénegyenértékre atszamitva), hacsak nem valamely 1 osztalyba tartozé anyag vagy
targy alkotdrésze;

az ammonium-nitrat tartalmi miitragydk, amelyek ammonium-nitrat tartalma (mindazon
nitrat-ion mennyiséget, amellyel egyenérték tdmegli ammonium-ion van jelen a keverékben,
ammonium-nitratként kell szamitasba venni) vagy éghet6 anyag tartalma a 307 kiilonleges
eloirasban megadott hatarokat meghaladja, kivéve az 1 osztilyra vonatkozé feltételek
melletti fuvarozast;

az ammonium-nitrit és vizes oldatai, valamint a szervetlen nitritek keverékei
ammoniumsoval;

a kalium-nitrat és natrium-nitrit keverékei ammoniumsoval.
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22513 A gyiijtémegnevezések felsoroldsa

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikod  szam
Gyjto hatasu (oxidald) anyagok
3210 SZERVETLEN KLORATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
3211 SZERVETLEN PERKLORATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
3213 SZERVETLEN BROMATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
folyékony O1 |3214 SZERVETLEN PERMANGANATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
anyagok 3216 SZERVETLEN PERSZULFATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
3218 SZERVETLEN NITRATOK VIZES OLDATA, M.N.N.
3219 SZERVETLEN NITRITEK VIZES OLDATA, M.N.N.
3139 FOLYEKONY, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
1450 SZERVETLEN BROMATOK, M.N.N.
1461 SZERVETLEN KLORATOK, M.N.N.
1462 SZERVETLEN KLORITOK, M.N.N.
1477 SZERVETLEN NITRATOK, M.N.N.
1481 SZERVETLEN PERKLORATOK, M.N.N.
Jarulékos veszély szilard 02 |1482 SZERVETLEN PERMANGANATOK, M.N.N.
nélkiil anyagok 1483 SZERVETLEN PEROXIDOK, M.N.N.
0 2627 SZERVETLEN NITRITEK, M.N.N.
3212 SZERVETLEN HIPOKLORITOK, M.N.N.
3215 SZERVETLEN PERSZULFATOK, M.N.N.
1479  SZILARD, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
targyak 03 3356 KEMIAI OXIGENFEJLESZTO
Szilard, gyalékony OF |3137 GYULEKONY, GYUJTO HATASU SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok (a fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.51.2)
Szilard, 5nmelegedé 0S |3100 ONMELEGEDO, GYUJTO HATASU SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok (a fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.51.2)
Szilard, vizzel OW |3121 VIZZEL REAKTIV, GYUITO HATASU SZILARD ANYAG, M.N.N. (a
reaktiv anyagok fuvarozasbol ki van zarva,lasd 2.2.51.2)
folyékony OT1 [3099 FOLYEKONY, MERGEZO, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
anyagok
Meérgez6
oT szilard OT2 |3087 SZILARD, MERGEZO, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony OC1 |3098 FOLYEKONY, MARO, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
anyagok
Maro
ocC szilard 0OC2 |3085 SZILARD, MARO, GYUJTO HATASU ANYAG, M.N.N.
anyagok
(Ilyen osztalyozasi koddal nincs gyiijtémegnevezés. Ha sziikséges, a 2.1.3.10
bekezdés veszélyességi rangsor tablazata alapjan meghatarozando, masik
Mérgez6, mard OTC | osztalyozasi kod valamely gylijtdomegnevezése ala kell sorolni.)

anyagok
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2.2.52

2.252.1
2.252.11

2.252.1.2

2.2.52.1.3

2.2.52.1.4

2.2.52.1.5

2.2.52.1.6

2.252.1.7

5.2 osztaly  Szerves peroxidok

Kritéeriumok

Az 5.2 osztaly fogalomkore a szerves peroxidokra €s a szerves peroxid készitményekre terjed
ki.
Az 5.2 osztaly anyagai a kovetkezOk szerint vannak csoportositva:

P1Szerves peroxidok homérséklet-szabalyozas nélkiil

P2Szerves peroxidok homérséklet-szabalyozassal (a vasuti fuvarozasbol ki vannak zarva).

Fogalommeghatarozas

A szerves peroxidok olyan szerves anyagok, amelyek a kétértékti —O—O— szerkezeti elemet
tartalmazzak és amelyek a hidrogén-peroxid olyan szarmazékainak tekinthetok, ahol egyik vagy
mindkét hidrogén atomot szerves gyokok helyettesitenek.

Tulajdonsagok

A szerves peroxidok normal vagy magasabb hdmérsékleten hajlamosak az exoterm bomlasra. A
bomlas hdéhatasra, szennyezd anyagokkal (pl. savak, nehézfém vegyiiletek, aminok) valo
¢érintkezésre, strlodas vagy Utés hatasara kdvetkezhet be. A bomlasi sebesség a homérséklettel
novekszik és fligg a szerves peroxid kikészitésétdl. A bomlas soran egészségre artalmas vagy
gyulékony gazok vagy g6zok fejlodhetnek. Egyes szerves peroxidok robbanasszerii bomlast
szenvedhetnek, kiilondsen zart térben. Ez a tulajdonsag higitok hozzaadasaval vagy megfeleld
csomagolas hasznalataval megvaltoztathatd. Szamos szerves peroxid erélyesen ég. El kell
keriilni, hogy a szerves peroxid a szemmel érintkezésbe keriilhessen. Egyes szerves peroxidok
mar rovid érintkezés hatdsara a szaruhartya sulyos sériilését vagy a bor felmarodésat okozhatjak.

Megjegyzés: A szerves peroxidok gyulékonysaganak meghatarozdsara szolgalo vizsgalati
modszereket a ,, Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” Ill. Rész 32.4 bekezdése
tartalmazza. Mivel a szerves peroxidok hd hatasdra hevesen reagalhatnak,
ajanlatos a lobbandspont meghatarozasahoz kis meretii mintat hasznalni, pl.
amilyen az ISO 3679:1983 szabvanyban szerepel.

Besorolas

Barmely szerves peroxidot az 5.2 osztalyba sorolhatonak kell tekinteni, kivéve, ha:

a) legfeljebb 1,0%, szerves peroxidbol szarmazd aktiv oxigént és legfeljebb 1,0% hidrogén-
peroxidot tartalmaz;

b) legfeljebb 0,5%, szerves peroxidbdl szarmazé aktiv oxigént és 1,0%-nal tobb, de legfeljebb
7,0% hidrogén-peroxidot tartalmaznak.

Megjegyzés: Valamely szerves peroxidot tartalmazo készitmény aktiv oxigéntartalma
(%-ban) a 16 x 3 (n; x ¢;/ my) képlettel hatarozhaté meg, ahol
N = az i-edik szerves peroxid molekulankénti peroxid-csoportjainak szama,
Ci = az i-edik szerves peroxid koncentrdcidja (tomeg%,); és
m; = az i-edik szerves peroxid molekulatomege.

A szerves peroxidok veszélyességiik mértéke szerint hét tipusba vannak sorolva. A tipusok az A
tipustol, amely abban a csomagolasban, amelyben bevizsgalasra keriilt, nem szallithato, egészen
a G tipusig tartanak, amely nem esik az 5.2 osztaly el6irasainak hatalya ala. A B-t6l F-ig terjedo
tipusok ala valo besorolas az egy csomagolasban engedélyezett legnagyobb mennyiségtol fligg.
A 2.2.52.4 bekezdésben fel nem sorolt anyagok besorolasanak alapelveit a ,,Vizsgalatok és
kritériumok kézikonyv” II. Rész tartalmazza.

A mar besorolt és csomagoloeszkozben valo szallitdsra mar engedélyezett szerves peroxidokat a
2.2.52.4 bekezdés, az IBC-ben valo szallitasra mar engedélyezett szerves peroxidokat a 4.1.4.2
bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasa, és a 4.2, ill. a 4.3 fejezet szerint tartanyban szallithato
szerves peroxidokat a 4.2.5.2 bekezdés T23 mobil tartany utasitasa sorolja fel. Ezekben a

2.2-59



2.2.52.1.8

2.252.1.9

2.2.52.1.10

2.252.1.11

2.252.1.12

2.2.52.1.13

felsorolasokban minden engedélyezett anyag a 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak valamely generikus
tételéhez (UN 3101 — 3120) hozz4 van rendelve, és meg vannak adva a szallitas szempontjabol
fontos informdciot jelentd jarulékos veszélyek, ill. megjegyzések.

A generikus tételek meghatarozzak:
— aszerves peroxidok tipusait (B — F) (ldsd a 2.2.52.1.6 pontot);
— a fizikai allapotot (folyékony/szilard).

A szerves peroxid készitmények keverékei a legveszélyesebb alkotorésznek megfeleld tipusu
szerves peroxidként sorolhatok be és az arra a tipusra megadott szallitasi feltételek mellett kell
szallitani. Azonban, ha két termikusan stabil alkotorész termikusan kevésbé stabil keveréket
képezhet, a keverék ongyorsuld bomlasi hdmérsékletét (OBH) meg kell hatérozni.

A 2.2.52.4 bekezdésben, a 4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasaban, ill. a 4.2.5.2
bekezdés T23 mobil tartany utasitasaban fel nem sorolt szerves peroxidok, szerves peroxid
készitmények vagy keverékek besorolasat és valamely gyiijtomegnevezéshez torténd
hozzarendelését a szarmazasi orszag illetékes hatosaganak kell végeznie. A jovahagyasnak
tartalmaznia kell a besorolast és a vonatkozo szallitasi feltételeket. Amennyiben a szarmazasi
orszag nem valamely COTIF Tagallam, Ggy a besorolast és a szallitasi feltételeket a kiildemény
altal érintett els6 COTIF Tagallam illetékes hatosaganak kell elismernie.

A 2.2.52.4 bekezdésben fel nem sorolt szerves peroxid vagy szerves peroxid készitmény
mintakat, amelyekre nézve nem all rendelkezésre teljes korii vizsgalati eredmény és szallitasuk
tovabbi vizsgalatok ¢s értékelés céljabol torténik, a C tipush szerves peroxidokra vonatkozo,
megfeleld tételhez kell hozzarendelni, feltéve, hogy megfelelnek a kovetkezo feltételeknek:

— a rendelkezésre allo adatokbol kitlinik, hogy a minta nem veszélyesebb, mint egy B tipusu
szerves peroxid;

— aminta az OP2 csomagolasi modszer szerint van csomagolva és mennyisége kocsinként nem
haladja meg a 10 kg-ot.

A homérséklet-szabalyozast igénylé mintak a vastti fuvarozasbdl ki vannak zarva.

A szerves peroxidok érzéketlenitése

A biztonsagos szallitas céljabol a szerves peroxidokat szamos esetben szerves folyadékokkal
vagy szilard anyagokkal, szervetlen szilard anyagokkal vagy vizzel érzéketlenitik. Amennyiben
valamely anyag szazalékos tartalma meg van hatarozva, ez tomeg%-ot jelent, egész szamra
kerekitve. Altaldban az érzéketlenitést ugy kell végrehajtani, hogy kifolyas esetén a szerves
peroxid veszélyes mértékii koncentralodasa ne kovetkezhessen be.

Hacsak az egyes szerves peroxid készitményekre nincs mas eldirva, az érzéketlenitésre hasznalt
higitora a kovetkez6 meghatarozasok érvényesek:

— az A tipusu higitok olyan szerves folyadékok, amelyek Osszeférhetdek a szoban forgd
szerves peroxiddal és forraspontjuk legalabb 150 °C. Az A tipust higitok minden szerves
peroxid érzéketlenitéséhez felhasznalhatok;

— a B tipusu higitok szerves folyadékok, amelyek Osszeférhetéek a szerves peroxiddal és
amelyek forraspontja 150 °C-nal kisebb, de legalabb 60 °C és lobbanaspontja legalabb 5 °C.

A B tipusu higitok minden szerves peroxid érzéketlenitésére hasznalhatok, amennyiben a higito
forraspontja legalabb 60 °C-kal magasabb, mint a szerves peroxid OBH értéke 50 kg-0s
kiildeménydarabban.

Az A vagy B tipusu higitoktol eltérd tipusu higitok is hasznalhatok a 2.2.52.4 bekezdésben
felsorolt szerves peroxid készitményekhez, amennyiben azokkal dsszeférhetok. Azonban az A
vagy B tipust higitok helyettesitése részben vagy teljes mértékben mas, eltér6 tulajdonsagokkal
bird higitokkal sziikségessé teszi a készitmény ismételt mindsitését az 5.2 osztalyra vonatkozo
normal besorolasi eljaras szerint.

A viz csak olyan szerves peroxidokhoz hasznalhat6 érzéketlenitdszerként, amelyek a 2.2.52.4
bekezdésben fel vannak sorolva, vagy az illetékes hatdsag 2.2.52.1.8 pont szerinti
jovahagyasaban mint ,,viz hozzaadasaval” vagy mint ,,stabil vizes diszperziok” vannak
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megemlitve. A 2.2.52.4 bekezdésben fel nem sorolt szerves peroxid mintakat vagy szerves
peroxid készitmény mintakat is lehet vizzel érzéketleniteni, amennyiben a 2.2.52.1.9 pont
eldirdsainak megfelelnek.

2.2.52.1.14 Szerves és szervetlen szilard anyagokat csak akkor szabad a szerves peroxidok érzéketlenitésére
hasznalni, ha ezekkel dsszeférhetdek. A folyékony és a szilard anyagok akkor tekinthet6k
Osszeférhetdnek, ha nem befolydsoljak hatrdnyosan a szerves peroxid készitménynek sem
termikus stabilitasat, sem veszélyességét.

2.2.52.1.15-

2.2.52.1.18 (fenntartva).

2.2.52.2 A fuvarozdsbol kizart anyagok

A kovetkezd szerves peroxidok az 5.2 osztaly feltételei mellett a fuvarozasbol ki vannak zarva:

A tipust szerves peroxidok [lasd a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II. rész 20.4.3 a)
pontjat].

A kovetkez0 szerves peroxidok, amelyek homérséklet-szabalyozast igényelnek, a vasuti

fuvarozasbol ki vannak zarva:

— a B és C tipust szerves peroxidok < 50 °C &ngyorsuld bomlasi hémérséklet (OBH )

értéekkel:

3111 B TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

3112 BTIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

3113 C TiPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

3114 C TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABALYO-
ZASSAL;

— D tipust szerves peroxidok, amelyek zart térben hevitve erélyes vagy mérséklet reakciot
mutatnak < 50 °C OBH mellett, vagy amelyek zart térben hevitve gyenge vagy semmilyen
reakciot nem mutatnak < 45 °C OBH mellett:

3115 D TiPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL:

3116 D TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

— E és F tipust szerves peroxidok < 45 °C OBH-val:

3117 ETqusU, EOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL;

3118 E TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

3119 FTiPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL;

3120 FTiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-SZABA-
LYOZASSAL.
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2.2.52.3

A gyiijtomegnevezések felsoroldsa

Osztalyzasi UN
kod szam

Az anyag vagy targy megnevezése

Szerves peroxidok

Hoémérséklet-

3101
3102
3103
3104
P1 3105

szabalyozas nélkiil 3106

Hoémérséklet-

3107
3108
3109
3110

A TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID (a fuvarozasbol ki van
zarva, lasd 2.2.52.2)

A TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID (a fuvarozasbol ki van zarva,
lasd 2.2.52.2)

B TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID

B TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID

C TiPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID

C TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID

D TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID

D TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID

E TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID

E TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID

F TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID

F TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID

G TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID (nem tartozik az 5.2 osztaly
el6irasainak hatalya ala, 1asd 2.2.52.1.6)

G TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID (nem tartozik az 5.2 osztaly
cléirasainak hatalya ala, 1asd 2.2.52.1.6)

3111

3112

3113

3114

3115
P2

szabalyozassal 3116

2.2.52.4

3117

3118

3119

3120

B TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
B TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasuti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
C TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
C TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
D TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasuti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
D TiPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
E TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasuti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
E TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasiti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
F TIPUSU, FOLYEKONY SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasuti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)
F TIPUSU, SZILARD SZERVES PEROXID HOMERSEKLET-
SZABALYOZASSAL (a vasuti fuvarozasbol ki van zarva, lasd 2.2.52.2)

A mar besorolt és csomagoloeszkizben valo szallitisra engedélyezett szerves peroxidok

felsoroldsa

A ,,csomagolasi modszer” oszlopban az ,,OP1” — | OP8” kod a 4.1.4.1 bekezdés P520
csomagolasi utasitds csomagolasi modszereire utal (Iasd még a 4.1.7.1 bekezdést). A szallitandd
szerves peroxidnak meg kell felelnie a felsorolas szerinti besorolasnak. Az IBC-ben
engedélyezett anyagokra lasd a 4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi utasitasat, a 4.2, ill. a 4.3
fejezet szerint tartinyban engedélyezettekre lasd a 4.2.5.2 bekezdés T23 mobil tartany

utasitasat.

2.2-62




SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszEly
(% (%) H anyag (%) moédszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) | megjegyz
ések
ACETIL-ACETON-PEROXID <42 >48 >8 OP7 3105 2)
” (paszta) <32 OP7 3106 20)
ACETIL-CIKLOHEXAN-SZULFONIL- <82 >12 OP4 -10 0 3112 | kizarva
PEROXID
” <32 > 68 OP7 -10 0 3115 | kizarva
terc-AMIL-HIDROPEROXID <88 >6 >6 OP8 3107
terc-AMIL-PEROXI-ACETAT <62 >38 OP7 3105
terc-AMIL-PEROXI-BENZOAT <100 OP5 3103
terc-AMIL-PEROXI-2-ETIL-HEXANOAT | <100 OP7 +20 +25 3115 | kizarva
terc-AMIL-PEROXI-2-ETIL-HEXIL- <100 OP7 3105
KARBONAT
terc-AMIL-PEROXI-1ZOPROPIL- <77 >23 OP5 3103 | kizarva
KARBONAT
terc-AMIL-PEROXI-NEODEKANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115 | kizarva
” <47 >53 OP8 0 +10 3119 | kizarva
terc-AMIL-PEROXI-PIVALAT <77 >23 OP5 +10 +15 3113 | kizarva
terc-AMIL-PEROXI1-3,5,5-TRIMETIL- <100 OP7 3105
HEXANOAT
n-BUTIL-4,4-DlI(terc-BUTIL-PEROXI)- > 52— OP5 3103
VALERAT 100
” <52 >48 OP8 3108
terc-BUTIL-HIDROPEROXID > 79-90 >10 OP5 3103 13)
” <80 > 20 OP7 3105 | 4) 13)
i <79 > 14 OP8 3107 | 13) 23)
” <72 > 28 OP8 3109 13)
terc-BUTIL-HIDROPEROXID + <82+ >7 OP5 3103 13)
DI-terc-BUTIL-PEROXID >9
terc-BUTIL-KUMIL-PEROXID > 42— OP8 3107
100
“ <52 > 48 OP8 3108
terc-BUTIL-MONOPEROXI-MALEAT <52- OP5 3102 3)
100
” <52 > 48 OP6 3103
terc-BUTIL-MONOPEROXI-MALEAT <52 > 48 OP8 3108
” (paszta) <52 OP8 3108
terc-BUTIL-PEROXI-ACETAT >52-77| >23 OP5 3101 3)
” >32-52| >48 OP6 3103
terc-BUTIL-PEROXI-ACETAT <32 > 68 OP8 3109
terc-BUTIL-PEROXI-BENZOAT > 77— OP5 3103
100
” >52-77| >23 OP7 3105
” <52 > 48 OP7 3106
terc-BUTIL-PEROXI-BUTIL-FUMARAT <52 > 48 OP7 3105
terc-BUTIL-PEROXI-BUTIL-KROTONAT | <77 >23 OP7 3105
terc-BUTIL-PEROXI-DIETIL-ACETAT <100 OP5 +20 +25 3113 | kizarva
terc-BUTIL-PEROXI-2-ETIL-HEXANOAT | > 52— OP6 +20 +25 3113 | kizarva
100
” > 32-52 >48 OP8 +30 +25 3117 | kizarva
” <52 > 48 OP8 +20 +25 3118 | kizarva
” <32 > 68 OP8 +40 +45 3119 | kizarva
terc-BUTIL-PEROXI-2-ETIL-HEXANOAT [< 12+ <| >14 > 60 OP7 3106
+ 14
2,2-DI(terc-BUTILPEROXI)-BUTAN
? <31+< >33 OP7 +35 +40 3115 | kizarva
36
terc-BUTIL-PEROXI-2-ETIL-HEXIL- <100 OP7 3105
KARBONAT
terc-BUTIL-PEROXI-IZOBUTIRAT >52-77 >23 OP5 +15 +20 3111 | kizarva

2.2-63




SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszély
(% (%) anyag (%) modszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) |megjegyz
ések
” <52 >48 OP7 +15 +20 3115 | kizarva
terc-BUTIL-PEROXI-IZOPROPIL- <77 >23 OP5 3103
KARBONAT
1-(2-terc-BUTIL-PEROXI-IZOPROPIL)-3- | <77 >23 OP7 3105
IZOPROPENIL-BENZOL
” <42 >58 OP8 3108
terc-BUTIL-PEROXI-2-METIL-BENZOAT | <100 OP5 3103
terc-BUTIL-PEROXI-NEODEKANOAT > 77— OP7 -5 +5 3115 | kizérva
100
terc-BUTIL-PEROXI-NEODEKANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115 | kizéarva
” (stabil vizes diszperzio) <52 OP8 0 +10 3119 | kizarva
” [stabil vizes diszperzi6 (fagyasztott)] <42 OP8 0 +10 3118 | kizarva
” <32 > 68 OP8 0 +10 3119 | kizéarva
terc-BUTIL-PEROXI-NEOHEPTANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115 | kizarva
terc-BUTIL-PEROXI-NEOHEPTANOAT <42 OP8 0 +10 3117 | kizéarva
(stabil vizes diszperzid) )
terc-BUTIL-PEROXI-PIVALAT >67-77| >23 OP5 0 +10 3113 | kizarva
i > 27-67 >33 OP7 0 +10 3115 | kizérva
i <27 >73 OP8 +30 +35 3119 | kizéarva
terc-BUTIL-PEROXI-SZTEARIL- <100 OP7 3106
KARBONAT
terc-BUTIL-PEROXI-3,5,5-TRIMETIL- > 32— OP7 3105
HEXANOAT 100
” <42 >58 OP7 3106
” <32 > 68 OP8 3109
CIKLOHEXANON-PEROXID(OK) <91 >9 OP6 3104 13)
i <72 >28 OP7 3105 5)
” (paszta) <72 OP7 3106 | 5)20)
? <32 > 68 Mentesit| 29)
ve
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]- | <100 OP7 3106
DEKAHIDRO-
10-METOXI-3,6,9-TRIMETIL-3,12-
EPOXI-12HPIRANO
[4,3-]]-1,2-BENZODIOXEPIN)
DIACETON-ALKOHOL-PEROXIDOK <57 > 26 28 OP7 +40 +45 3115 | kizarva
DIACETIL-PEROXID <27 >73 OP7 +20 +25 3115 | kizarva
2,2-DlI(terc-AMIL-PEROXI)-BUTAN <57 >43 OP7 3105
1,1-Di(terc-AMIL-PEROXI)- <82 >18 OP6 3103
CIKLOHEXAN
Dl-terc-AMIL-PEROXID <100 OP8 3107
DIBENZOIL-PEROXID >51- <48 OoP2 3102 3)
100
“ > 77-94 >6 OP4 3102 3)
“ <77 <23 OP6 3104
” <62 > 28 >10 OP7 3106
” (paszta) >52-62 OP7 3106 20)
” > 35-52 > 48 OP7 3106
” >36-42| >18 > 40 OP8 3107
” (paszta) <56,5 >15 OP8 3108
” (paszta) <52 OP8 3108 20)
” (stabil vizes diszperzid) <42 OP8 3109
DIBENZOIL-PEROXID <35 > 65 Mentesit| 29)
ve
DI(4-terc-BUTIL-CIKLOHEXIL)-PEROXI-| <100 OP6 +30 +35 3114 | kizarva
DIKARBONAT
” (stabil vizes diszperzio) <42 OP8 +30 +35 3119 | kizarva
DI-terc-BUTIL-PEROXI-AZELAT <52 > 48 3105
DI-terc-BUTIL-PEROXID > 52— OP8 3107
100
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SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszély
(% (%) anyag (%) modszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) |megjegyz
ések
” <52 >48 OP8 3109 25)
2,2-DI(terc-BUTIL-PEROXI)-BUTAN <52 >48 OP6 3103
1,1-Di(terc-BUTIL-PEROXI)- > 80— OP5 3101 3)
CIKLOHEXAN 100
” <72 >28 OP5 3103 30)
” >52-80| >20 OP5 3103
” >42-52| >48 OP7 3105
” <42 >13 <45 OP7 3106
” <42 >58 OP8 3109
? <27 >25 OP8 3107 21)
i <13 >13 >74 OP8 3109
1,1-Di(terc-BUTIL-PEROXI)- <43+<| 241 OP7 3105
CIKLOHEXAN + 16
terc-BUTIL-PEROXI-2-ETIL-HEXANOAT
DI-n-BUTIL-PEROXI-DIKARBONAT > 27— >48 OP7 -15 -5 3115 | kizarva
52
” <27 >73 OP8 -10 0 3117 | kizéarva
” [stabil vizes diszperzi6 (fagyasztott)] <42 OP8 -15 -5 3118 | kizarva
DI-szek-BUTIL-PEROXI DIKARBONAT > 52— OP4 -20 -10 3113 | kizarva
100
” <52 >48 OP7 -15 -5 3115 | kizarva
DI(terc-BUTIL-PEROXI)-FTALAT >42-52| <48 OP7 3105
” (paszta) <52 OP7 3106 20)
” <42 >58 OP8 3107
DI(terc-BUTIL-PEROXI-1ZOPROPIL)- > 42— <57 OP7 3106
BENZOL(OK) 100
” <42 >58 Mentesit| 29)
ve
1,6-Dl(terc-BUTIL-PEROXI- <72 >28 OP5 3103
KARBONILOXI)-
HEXAN
2,2-DI(terc-BUTIL-PEROXI)-PROPAN <52 >48 OP7 3105
” <42 >13 >45 OP7 3106
1,1-Dl(terc-BUTIL-PEROXI)-3,3,5- > 90— OP5 3101 3)
TRIMETIL- 100
CIKLOHEXAN
” <90 >10 OP5 3103 30)
” >57-90| >10 OP5 3103
” <77 >23 OP5 3103
” <57 >43 OP8 3110
” <57 >43 OP8 3107
” <32 > 26 >42 OP8 3107
DICETIL-PEROXI-DIKARBONAT <100 OP7 +30 +35 3116 | kizarva
” (stabil vizes diszperzid) <42 OP8 +30 +35 3119 | kizarva
DICIKLOHEXIL-PEROXI-DIKARBONAT | > 91— OP3 +10 +15 3112 | kizarva
100
” <91 >9 OP5 +10 +15 3114 | kizarva
DICIKLOHEXIL-PEROXI-DIKARBONAT | <42 OP8 +15 +20 3119 | kizarva
(stabil vizes diszperzid)
DIDEKANOIL-PEROXID <100 OP6 30 35 3114 | kizéarva
2,2-DI(4,4-Dl(terc-BUTIL-PEROXI)- <42 >58 OP7 3106
CIKLOHEXIL)-
PROPAN
” <22 >78 OP8 3107
DI(2,4-DIKLOR-BENZOIL)-PEROXID <77 >23 OP5 3102 3)
” (paszta szilikonolajjal) > 52 OP7 3106
” (paszta) <52 OP8 +20 +25 3118 | kizarva
DI(2-ETOXI-ETIL)-PEROXI- <52 >48 OP7 -10 0 3115 | kizarva
DIKARBONAT
DI(2-ETIL-HEXIL)-PEROXI- > 77— OP5 -20 -10 3113 | kizarva
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SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszély
(% (%) H anyag (%) moédszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) | megjegyz
ések
DIKARBONAT 100
” <77 >23 OP7 -15 -5 3115 | kizéarva
” (stabil vizes diszperzio) <62 OP8 -15 -5 3119 | kizarva
”[stabil vizes diszperzio (fagyasztott)] <52 OP8 -15 -5 3120 | kizarva
DI(2-FENOXI-ETIL)-PEROXI- > 85— OP5 3102 3)
DIKARBONAT 100
” <85 >15 OP7 3106
2,2-DIHIDROPEROXI-PROPAN <27 >73 OP5 3102 3)
DI(1-HIDROXI-CIKLOHEXIL)-PEROXID | <100 OP7 3106
DIIZOBUTIRIL-PEROXID > 32-52 > 48 OP5 -20 -10 3111 3)
” <32 >68 OP7 -20 -10 3115
DIIZOPROPIL-BENZOL-DIHIDRO- <82 >5 >5 OP7 3106 24)
PEROXID
DIIZOPROPIL-PEROXI-DIKARBONAT > 52— OP2 -15 -5 3112 3)
100
” <52 >48 OP7 -20 -10 3115 | kizarva
” <32 > 68 OP7 -15 -5 3115
DI(4-KLOR-BENZOIL)-PEROXID <77 >23 OP5 3102 3)
” (paszta) <52 OP7 3106 20)
? <32 > 68 mentesit| 29)
ve
DIKUMIL-PEROXID > 52— OP8 3110 12)
100
? <52 >48 mentesit| 29)
ve
DILAUROIL-PEROXID <100 OP7 3106
” (stabil vizes diszperzid) <42 OP8 3109
DI(2-METIL-BENZOIL)-PEROXID <87 >13 OP5 30 35 3112 | kizarva
DI(3-METIL-BENZOIL)-PEROXID + <20+< >58 OP7 35 40 3115 | kizarva
BENZOIL-(3-METIL-BENZOIL)- 18+<4
PEROXID + DIBENZOIL-PEROXID
DI(4-METIL-BENZOIL)- PEROXID <52 OP7 3106
(paszta szilikonolajjal)
2,5-DIMETIL-2,5-DI(BENZOIL-PEROXI)- | > 82— OP5 3102 3)
HEXAN 100
” <82 >18 OP7 3106
” <82 >18 OP5 3104
2,5-DIMETIL-2,5-Dl(terc-BUTIL- > 90- OP5 3103
PEROXI)-HEXAN 100
” >52-90| >10 OP7 3105
” <77 >23 OP8 3108
2,5-DIMETIL-2,5-Dl(terc-BUTIL- <52 >48 OP8 3109
PEROXI)-HEXAN
” (paszta) <47 OP8 3108
2,5-DIMETIL-2,5-Dl(terc-BUTIL- > 86— OP5 3101 3)
PEROXI)-3-HEXIN 100
” >52-86| >14 OP5 3103 26)
” <52 > 48 OP7 3106
2,5-DIMETIL-2,5-DI(2-ETIL-HEXANOIL- | <100 OP5 +20 +25 3113 | kizarva
PEROXI)-
HEXAN
2,5-DIMETIL2,5-DIHIDROPEROXI- <82 >18 OP6 3104
HEXAN
2,5-DIMETIL-2,5-DI(3,5,5-TRIMETIL- <77 >23 OP7 3105
HEXANOIL-
PEROXI)-HEXAN
1,1-DIMETIL3-HIDROXI-BUTIL- <52 >48 OP8 0 +10 3117 | kizarva
PEROXI-
NEOHEPTANOAT
DI(3-METOXI-BUTIL)-PEROXI- <52 > 48 OP7 -5 +5 3115 | kizérva
DIKARBONAT
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SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszély
(% (%) H anyag (%) moédszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) | megjegyz
ések
DIMIRISZTIL-PEROXI-DIKARBONAT <100 OP7 +20 +25 3116 | kizarva
” (stabil vizes diszperzio) <42 OP8 +20 +25 3119 | kizarva
DI(2-NEODEKANOIL-PEROXI- <52 >48 OP7 -10 0 3115 | kizarva
1IZOPROPIL)-BENZOL
DI-n-NONANOIL-PEROXID <100 OP7 0 +10 3116 | kizarva
DI-n-OKTANOIL-PEROXID <100 OP5 +10 +15 3114 | kizarva
DIPROPIONIL-PEROXID <27 >73 OP8 +15 +20 3117 | kizarva
DI-n-PROPIL-PEROXI-DIKARBONAT <100 OP3 -25 -15 3113 | kizarva
” <77 >23 OP5 -20 -10 3113 | kizarva
DISZUKCINIL-PEROXID > 72— OP4 3102 | 3)17)
100
” <72 > 28 OP7 +10 +15 3116 | kizarva
DI(3,5,5-TRIMETIL-HEXANOIL)- >52-82| <18 OP7 0 +10 3115 | kizarva
PEROXID
” (stabil vizes diszperzio) <52 OP8 +10 +15 3119 | kizarva
" >38-52| >48 OP8 +10 +15 3119
” <38 <62 OP8 +20 +25 3119 | kizarva
ETIL-3,3-Dl(terc-AMIL-PEROXI)- <67 >33 OP7 3105
BUTIRAT
ETIL-3,3-Dl(terc-BUTIL-PEROXI)- > 77— OP5 3103 13)
BUTIRAT 100
i <77 >23 OP7 3105 3)
ETIL-3,3-Dl(terc-BUTIL-PEROXI)- <52 >48 OP7 3106
BUTIRAT
1-(2-ETIL-HEXANOIL-PEROXI)-1,3- <52 >45 >10 OP7 -20 -10 3115 | kizarva
DIMETIL-
BUTIL-PEROXI-PIVALAT
FOLYEKONY SZERVES PEROXID OP2 3103 13)
MINTA
FOLYEKONY SZERVES PEROXID OP2 3113 | 13) 18)
MINTA
HOMERSEKLET-SZABALYOZASSAL
terc-HEXIL-PEROXI-NEODEKANOAT <71 >29 OP7 0 +10 3115 | kizarva
terc-HEXIL-PEROXI-PIVALAT <72 >28 OP7 +10 +15 3115 | kizarva
3-HIDROXI -1,1-DIMETIL-BUTIL- <77 >23 OP7 -5 +5 3115 | kizarva
PEROXI-
NEODEKANOAT
” <52 >48 OP8 -5 +5 3117 | kizarva
” (stabil vizes diszperzid) <52 OP8 -5 +5 3119 | kizarva
1ZOPROPIL-szek-BUTIL-PEROXI- <32+ | >38 OP7 -20 -10 3115 | kizarva
DIKARBONAT + DI-szek-BUTIL- <15-
PEROXI-DIKARBONAT + DIIZOPROPIL-| 18 + <
PEROXI-DIKARBONAT 1215
1ZOPROPIL-szek-BUTIL-PEROXI- <52 +< OP5 -20 -10 3111 | kizarva
DIKARBONAT + DI-szek-BUTIL- 28 +<
DIIZOPROPIL-PEROXI-DIKARBONAT + 22
DIIZOPROPIL-PEROXI-DIKARBONAT
1ZOPROPIL-KUMIL-HIDROPEROXID <72 > 28 OP8 3109
3-KLOR-PEROXI-BENZOESAV >57 - >14 OP1 3102
86
” <57 >3 > 40 OP7 3106
” <77 >6 >17 OP7 3106
KUMIL-HIDROPEROXID >90- | <10 OP8 3107
98
” <90 >10 OP8 3109
KUMIL-PEROXI-NEODEKANOAT <87 >13 OP7 -10 0 3115 | kizarva
i <77 >23 OP7 -10 0 3115 | kizarva
” (stabil vizes diszperzid) <52 OP8 -10 0 3119 | kizarva
KUMIL-PEROXI-NEOHEPTANOAT <77 >23 OP7 -10 0 3115 | kizarva
KUMIL-PEROXI-PIVALAT <77 >23 OP7 -5 +5 3115 | kizarva
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SZERVES PEROXID Koncentr | A tipust | B tipusa |  Inert Viz |Csomago | Szabalyo | Vészhém | UN szam | Jarulékos
acio higito higito szilard lasi zasi érséklet veszély
(% (%) anyag (%) modszer [hémérsék| (°C) | (generiku és
(%) (%) let (°C) s tétel) |megjegyz
ések
p-MENTIL-HIDROPEROXID > 72— OP7 3105 13)
100
p-MENTIL-HIDROPEROXID <72 | >28 OP8 3109 27)
METIL-CIKLOHEXANON- <67 >33 OP7 +35 +40 3115 | kizarva
PEROXID(OK)
METIL-ETIL-KETON-PEROXID(OK) lasd >48 OP5 3101 [3)8)13)
megjegy
2és 8)
METIL-ETIL-KETON-PEROXID(OK) lasd >55 OP7 3105 9)
megjegy
7¢s 9)
« lasd > 60 OP8 3107 10)
megjegy
zés 10)
METIL-1IZOBUTIL-KETON- <62 | >19 OP7 3105 22)
PEROXID(OK)
METIL-IZOPROPIL-KETON- lasd >70 OP8 3109 31)
PEROXID(OK) megjegy
z¢s 31)
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2 4- <100 OP8 3107
TRIOXEPAN
PEROXI-ECETSAV, D TiPUSU, stabilizalt | < 43 OP7 3105 | 13) 14)
19)
PEROXI-ECETSAV, E TIPUSU, stabilizalt | < 43 OP8 3107 | 13)15)
19)
PEROXI-ECETSAV, F TIPUSU, stabilizalt | <43 OP8 3109 | 13)16)
19)
PEROXI-LAURINSAV <100 OP8 +35 +40 3118 | kizarva
PINANIL-HIDROPEROXID > 56— OP7 3105 13)
100
” <56 | =44 OP8 3109
POLIETER-POLI(terc-BUTIL-PEROXI- <52 >48 OP8 3107
KARBONAT)
SZILARD SZERVES PEROXID MINTA OP2 3104 11)
SZILARD SZERVES PEROXID MINTA OP2 3114 11)
HOMERSEKLET-SZABALYOZASSAL
1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL- <100 OP7 3105
HIDROPEROXID
1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL-PEROXI-2- | <100 OP7 +15 +20 3115 | kizarva
ETIL-
HEXANOAT
1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL-PEROXI- <72 >28 OP7 -5 +5 3115 | kizarva
NEODEKANOAT
” (stabil vizes diszperzid) <52 OP8 -5 +5 3119 | kizarva
1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL-PEROXI- <77 | =23 OP7 0 +10 3115 | kizarva
PIVALAT
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7- <42 | >58 OP7 3105 28)
TRIPEROXONAN
; >17 | >18 > 65 OP8 3110
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Megjegyzés: (lasd a 2.2.52.4 bekezdés tablazatanak utolso oszlopat)

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

B tipusu higité mindig kicserélhetd A tipusu higitora. A B tipusi higito forraspontjanak
legaldabb 60 °C-kal magasabbnak kell lennie, mint a szerves peroxid OBH értéke.
Szabad oxigeéntartalom <4,7%.

., ROBBANASVESZELY” jarulékos veszély bdrca sziikséges (1 sz. bdrca, lisd az
5.2.2.2.2 pontot).

A higité helyettesithetd di-terc-butil-peroxiddal.

Szabad oxigentartalom <9%.

(fenntartva)

(fenntartva)

Szabad oxigentartalom > 10% és < 10,7%, vizzel vagy viz nélkiil.
Szabad oxigentartalom < 10%, vizzel vagy viz nélkiil.

Szabad oxigentartalom < 8,2%, vizzel vagy viz nélkiil.

Lasd a 2.2.52.1.9 pontot.

Tartdlyonként 2000 kg-ig a nagy méretekben végzett vizsgdlatok alapjan az F TIPUSU
SZERVES PEROXID ala sorolva.

. MARQ” jarulékos veszély bdrca sziikséges (8 sz. barca, ldsd az 5.2.2.2.2 pontot).

Peroxi-ecetsav készitmények, amelyek a ,, Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 20.4.3
d) pontjanak megfelelnek.

Peroxi-ecetsav készitmények, amelyek a ,, Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 20.4.3
e) pontjanak megfelelnek.

Peroxi-ecetsav készitmények, amelyek a ,, Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 20.4.3
1) pontjanak megfelelnek.

Viz hozzaadasaval a szerves peroxid termikus stabilitasa csokken.

80% alatti koncentrdaciondl nincs sziikség ,, MARO” jarulékos veszély bdrcdra (8 sz.
barca, lasd az 5.2.2.2.2 pontot).

Keverékek hidrogén-peroxiddal, vizzel és savakkal.

A tipusu higitoval, vizzel vagy anélkiil.

Legaldabb 25 tomeg% A tipusu higitoval és ezenkiviil etil-benzollal.

Legaldabb 19 témeg% A tipusu higitoval és ezenkiviil metil-izobutil-ketonnal.

6%-ndl kevesebb di-terc-butil-peroxiddal.

Legfeljebb 8% 1-izoporpil-hidroperoxi-4-izopropil-hidroxi-benzollal.

B tipusu higito 110 °C-nal nagyobb forrasponttal.

0,5%-ndl kisebb hidroperoxid tartalommal.

56% feletti koncentraciondl ,,MARO” jarulékos veszély bdrca sziikséges (8 sz. bdrca,
lasd az 5.2.2.2.2 pontot).

Szabad aktiv oxigéntartalom < 7,6%, A tipusu higitoban, amelynek legalabb 95%-a
csak 200 °C — 260 °C kozott parolog el.

Nem tartozik sz SZMGSZ 2. szdamu melléklete 5.2 osztdlyra vonatkozo eldirdsainak
hatalya ala.

B tipusu higito 130 °C-ndl nagyobb forrasponttal.

Aktiv oxigéntartalom <6,7%.
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2.2.61

2.261.1
2.261.1.1

2.2.61.1.2

6.1 osztaly Meérgezo anyagok

Kritéeriumok

A 6.1 osztaly fogalomkdre azokra a mérgezd anyagokra terjed ki, amelyekrdl tapasztalat alapjan
tudjak vagy amelyekrdl allatokon végzett kisérletek alapjan feltételezhetd, hogy viszonylag
csekély mennyiségben, egyszeri vagy rovid ideig tartd behatassal, belélegzés, borrel vald
érintkezés vagy lenyelés titjan karosithatjak az emberi egészséget vagy halalt okozhatnak.

Megjegyzés: A gentechnologiaval modositott mikroorganizmusokat és élo szervezeteket, ha
kielégitik a 6.1 osztalyba sorolds kritériumait, ebbe az osztdalyba kell sorolni.

A 6.1 osztdly anyagai a kovetkezOk szerint vannak csoportositva:
T Meérgezd anyagok jarulékos veszély nélkiil:
Tl  Szerves folyékony anyagok
T2  Szerves szilard anyagok
T3  Szerves fémvegyiiletek
T4  Szervetlen folyékony anyagok
TS5  Szervetlen szilard anyagok
T6  Peszticidként hasznalt folyékony anyagok
T7  Peszticidként hasznalt szilard anyagok
T8  Mintak
T9  Egyéb mérgez6 anyagok
TF Mérgez0, gyulékony anyagok:
TF1 Folyékony anyagok
TF2 Peszticidként hasznalt folyékony anyagok
TF3 Szilard anyagok

TS Mérgezd, onmelegedd, szilard anyagok
TW Meérgez6 anyagok, amelyek vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztenek:
TW1 Folyékony anyagok
TW2 Szilard anyagok
TO Mérgezo, gytjto hatast anyagok:
TO1 Folyékony anyagok
TO2 Szilard anyagok
TC Mérgez6, mard anyagok:
TC1 Szerves folyékony anyagok
TC2 Szerves szilard anyagok
TC3 Szervetlen folyékony anyagok
TC4 Szervetlen szilard anyagok
TFC Mérgez0, gyulékony, mar6 anyagok
TFW Mérgezo, gyulékony anyagok, amelyek vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek.
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2.2.61.1.3

2.261.1.4

2.2.61.1.5

2.2.61.1.6

2.2.61.1.7

Fogalommeghatarozadsok
Az SZMGSZ alkalmazasaban

A heveny meérgezoképesség LDsy (kozepes haldlos dozis) értéke lenyelés esetén az anyag
statisztikailag szamitott egyszeri dozisa, amely lenyelés esetén varhatdan a fiatal, felnott, fehér
patkanyok 50%-anal okoz 14 napon beliili halalt. Az LDs, értéket a vizsgalt anyag beadott
mennyiségének a vizsgalt allatok testtomegére vonatkoztatott aranyaval (mg/kg) fejezik ki.

A heveny mérgezoképesség LDsy értéke bordon at valo felszivodas esetén az a dozis, amely ha
fehér nyulak csupasz borével 24 oran at folyamatosan érintkezésbe kertilt, nagy valosziniséggel
14 napon beliil halalt okoz a kisérleti allatok felénél. A kisérleti allatok szaménak elegendének
kell lenni ahhoz, hogy az eredmény statisztikailag szignifikans legyen és megfeleljen a jo
gyogyszerészeti gyakorlatnak. Az eredményt testtomegre vonatkoztatva mg/kg-ban fejezik ki.

A heveny mérgezoképesség LCsq értéke belélegzés esetén az a gbz, kdd vagy porkoncentracio,
amely egy oran at tartd folyamatos belélegzés esetén fiatal, felndtt, him és ndstény, fehér
patkanyok csoportjanak egyarant felénél nagy valdsziniiséggel 14 napon belilli halalt okoz.
Szilard anyagot akkor kell igy vizsgalni, ha az anyag 6sszmennyiségének legalabb 10 tomeg%-a
belélegezheto por, azaz ezen részecskefrakcid aerodinamikai atmérdje 10 um vagy ennél kisebb.
Folyékony anyagot akkor kell igy vizsgalni, ha a szallitott anyag szivargasa esetén fennall a
kodképzodés lehetosége. Mind szilard, mind folyékony anyag esetén a belélegzési
mérgezoképesség vizsgalatara elOkészitett minta tobb mint 90 tomeg%-anak az el6zéekben
meghatarozott belélegezhetd tartomanyban kell lennie. Az eredményt egységnyi térfogati
levegdre vonatkoztatva adjak meg, por és kod esetén mg/liter-ben, gdz esetén milliliter/m*-ben
(ppm-ben).

Besorolas és csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 6.1 osztaly anyagait a szallitas soran altaluk képviselt veszély mértéke szerint a kdvetkezo
harom csomagolasi csoport valamelyikéhez kell hozzarendelni:

— I csomagolasi csoport: nagyon mérgez6 anyagok;
— II csomagolasi csoport: mérgez6 anyagok;
— III csomagolasi csoport: enyhén mérgezd anyagok.

A 6.1 osztalyba sorolt anyagokat, keverékeket, oldatokat €s targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata
sorolja fel. A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint nem emlitett anyagokat, keverékeket és
oldatokat a 2.1 fejezet szerinti a 2.2.61.3 bekezdés megfeleld tétele ala és a megfeleld
csomagolasi csoportba a 2.2.61.1.6 — 2.2.61.1.11 pontban talalhat6 kritériumok alapjan kell
besorolni.

A mérgezési veszély megallapitasahoz szamitasba kell venni az embereken bekovetkezett
veletlen mérgezési esetek tapasztalatait, valamint az egyes anyagok kiilonleges tulajdonsagait,
mint a folyékony halmazallapotot, nagymértékii illékonysagot, a bordn at valo felszivodas
valdszinliségét, killonleges biologiai hatasokat.

Embereken tortént megfigyelések hianyaban a mérgezési veszélyt allatokon végzett
kisérletekbdl szarmazd, rendelkezésre allo adatok segitségével a kdvetkezo tablazatnak
megfeleléen kell meghatarozni:

Csoma- | Mérgezoképes- Meérgezoképesség | Mérgezoképesség por
golasi ség lenyelés béron at valo és kod belélegzése
csoport esetén, LDx felszivodas esetén, esetén, LCsg
(mg/kg) LDso (Mg/kg) (mg/1)

Nagyon I LDgp <5 LDs, <50 LCs <0,2

mérgezo

Meérgezd | I 5 < LDsp <50 50 < LDsp < 200 0,2<LCs<2

Enyhén |11 50 < LDsg <300 | 200 < LDsg < 1000 2<LCs<4

mérgezd

a) A konnygdz anyagokat a II csomagoldsi csoportba kell sorolni, még ha
mérgezoképességiik a Il csomagolasi csoport értékeinek felel is meg.
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2.2.61.1.7.1 Ha egy anyag két vagy tobb mérgezési mod esetén kiillonb6zo mérgezdképességi, a legnagyobb

mérgezoképesség szerint kell besorolni.

2.2.61.1.7.2 A 8 osztaly kritériumait kielégité anyagok az I csomagolasi csoportnak megfeleld por és kod

belélegzési mérgezoképességgel (LCsp) csak akkor fogadhatok el a 6.1 osztalyba torténd
besorolashoz, ha lenyelés vagy boron at valo felszivodas esetére vonatkozd mérgezoképességiik
alapjan legalabb az I vagy a II csomagolési csoportba tartoznak. Ellenkez6 esetben a 8 osztalyba
torténd besorolast kell végezni, ha az lehetséges (lasd a 2.2.8.1.5 pontot).

2.2.61.1.7.3 Por és kod belélegzése esetén a mérgezoképesség kritériuma az 1 dran at tarto belélegzés LCsy

2.2.61.1.8

adatain alapul. Ahol ezek az adatok rendelkezésre allnak, ezeket kell hasznalni. Amennyiben
csak a 4 oran at tart6 belélegzés LCsq adatai allnak rendelkezésre, ezek négyszeresével lehet
helyettesiteni az el6z6 értéket, vagyis a 4 oras LCsy négyszerese egyenlonek tekinthetd az 1 6ras
LC5o'nE|.

Mérgezoképesség goz belélegzése esetén

A mérgez0 gozoket kibocsatd folyadékokat a kdvetkezd csoportok ala kell besorolni, ahol ,,V”

crcr

atmoszferikus nyomason.

A mérgezo hatas | Csomagolasi Feltétel
fokozata csoport
Nagyon mérgez8 | | ha V > 10LCs és LCso < 1000 ml/m?
Mérgezd I ha V > LCs és LCso < 3000 ml/m?® és az I csomagolasi

csoport kritériumai nem teljesiilnek

Enyhén mérgezé | 1117 ha V > 0,2LCsp és LCso < 5000 ml/m?® és sem az 1, sem a
II csomagolasi csoport kritériumai nem teljesiilnek

a) A konnygdz anyagokat a Il csomagoldsi csoportba kell sorolni, még ha mérgezo-
képességiik a Il csomagolasi csoport értékeinek felel is meg.

G6z belélegzése esetén a mérgezdképesség kritériuma az 1 6ran at tartd belélegzés LCs, adatain
alapul. Ahol ezek az adatok rendelkezésre allnak, ezeket kell hasznalni.

Amennyiben csak a 4 oran at tartdo belélegzés LCsy adatai allnak rendelkezésre, ezek
kétszeresével lehet helyettesiteni az el6z6 értéket, vagyis a 4 oras LCg kétszerese egyenlonek
tekinthet6 az 1 oras LCsp-nel.
Meérgezoképesség a g6zok belélegzésekor
A csomagolasi csoportok hatarvonalai

Széllithsra nem veszélyes

[Cs0, mI/m3

10000

Il. csomagolasi csoporti
]

Il. csomagolasi csoport

1000

N\

100

10

«
N
N

10 100 1000 10000 100 000

[llékonysag, mi/m3

Az abra a besorolas megkonnyitésére grafikusan abrazolja a mérgezési kritériumokat. Mivel a
grafikus abrazolas kozelitd pontossagu, az egyes csomagolasi csoportok hatarvonalara vagy
azok kozelébe es6 anyagokat a szamszeri kritériumok alapjan kell ellenérizni.
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Folyékony anyagok keverékei

2.2.61.1.9 A folyékony anyagok olyan keverékeit, amelyek a belélegzési mérgezés veszélyével birnak, a
kovetkezo kritériumok szerint kell a veszélyességi kategoriak ala besorolni:

2.2.61.1.9.1 Ha a keveréket alkoté minden egyes mérgez6 anyagra az LCs, értéke ismeretes, a csomagolasi
csoportot a kovetkezok szerint kell meghatarozni:

a) a keverék LCsq értékének kiszamitasa:

LC,, (keverék):% , ahol

2 LCoq

i=1

fi

LCsy; = azi-edik alkotérész atlagos halalos koncentracioja ml/m®-ben;

a keverék i-edik alkotdérészének moélaranya;

b) az egyes alkotorészek illékonysaganak kiszamitasa:

6
V. =P x 10
10

ml/m?, ahol

Pi = az i-edik alkotorész parcialis nyomasa kPa-ban 20 °C-on és normal
atmoszférikus nyomason;

¢) az illékonysagi arany kiszamitasa LCso-re:

n V
R=) —
i1 LCgy
d) felhasznalva az LCsy (keverék) és R kiszamitott értékét, a keverékére meghatarozhato a

csoport:
I csomagolasi csoport R < 10 és LCsq (keverék) < 1000 ml/m?,;

IT csomagolasi csoport R <1 és LCs, (keverék) < 3000 ml/m®, ha a keverék az I
csomagolasi csoport kritériumainak nem felel meg;

IIT csomagolasi csoport R < 1/5 és LCsq (keverék) < 5000 mI/m3, ha a keverék sem az
I, sem a II csomagolasi csoport kritériumainak nem felel
meg.
2.2.61.1.9.2 A mérgezo alkotorészekre vonatkozo LCs értékek hianyaban a keverék a kovetkezo
egyszerlsitett mérgezési kiiszob probak alapjan rendelhetd valamely csoporthoz. Ha ilyen
mérgezési kiiszob vizsgalatokat hasznalunk, meg kell hatarozni a leginkabb korlatozo csoportot
¢s ezt kell hasznalni a keverék szallitasahoz.
2.2.61.1.9.3 Valamely keverék csak akkor sorolhat6 a I csomagolasi csoportba, ha mindkét kovetkezd
kritériumot teljesiti:

a) A folyékony keverék mintajat elparologtatjuk és levegével higitjuk 1000 ml/m?
elparologtatott keverék vizsgalati atmoszférat alakitva ki a leveg6ben. Tiz fehér patkanyt (6t
himet és 6t ndstényt) egy oran at kitesziink a vizsgalati atmoszféranak és tizennégy napon
keresztiil megfigyeljiik azokat. Ha a tizennégy napos megfigyelési idészak alatt 6t vagy tobb
allat hullik el, a keverék feltételezetten 1000 ml/m® vagy ennél kisebb LCsy értékkel
rendelkezik.

b) A folyékony keverékkel egyenstlyban levé gézmintat 9-szeres levegétérfogattal higitjuk a
vizsgalati atmoszféra kialakitasahoz. Tiz fehér patkanyt (6t himet és 6t ndstényt) egy Oran at
kitesziink a vizsgalati atmoszféranak ¢és tizennégy napon keresztiil megfigyeljiik azokat. Ha a
tizennégy napos megfigyelési idoszak alatt 6t vagy tobb allat hullik el, a keverék
feltételezetten a keverék LCsq értékének 10-szeresével egyenld vagy nagyobb illékonysaggal
rendelkezik.
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2.2.61.1.9.4 Valamely keverék csak akkor sorolhato a Il csomagolasi csoportba, ha mindkét kdvetkezo
kritériumot teljesiti és a keverék nem elégiti ki az I csomagolasi csoportra vonatkozd
kritériumokat:

a) A folyékony keverék mintajat elparologtatjuk és levegdvel higitjuk 3000 ml/m®
elparologtatott keverék vizsgalati atmoszférat alakitva ki a leveg6ben. Tiz fehér patkanyt (6t
himet és 6t ndstényt) egy Ordn at kitesziink a vizsgalati atmoszféranak és tizennégy napon
keresztiil megfigyeljiik azokat. Ha a tizennégy napos megfigyelési id6szak alatt 6t vagy tobb
allat hullik el, a keverék feltételezetten 3000 ml/m? vagy ennél kisebb LCsy értékkel
rendelkezik.

b) A folyékony keverékkel egyenstlyban levé gézmintat hasznaljuk a vizsgalati atmoszféra
kialakitasahoz. Tiz fehér patkanyt (6t himet és 6t ndstényt) egy oran at kitesziink a vizsgalati
atmoszféranak és tizennégy napon keresztiil megfigyeljiilk azokat. Ha a tizennégy napos
megfigyelési idoszak alatt 6t vagy tobb allat hullik el, a keverék feltételezetten a keverék
LCs értékével egyenld vagy nagyobb illékonysaggal rendelkezik.

2.2.61.1.9.5 Valamely keverék csak akkor sorolhaté a IIT csomagolasi csoportba, ha mindkét kovetkezo
kritériumot teljesiti és a keverék nem elégiti ki sem az I, sem a Il csomagolasi csoportra
vonatkoz6 kritériumokat:

a) A folyékony keverék mintajat elparologtatjuk és leveg6vel higitjuk 5000 ml/m?
elparologtatott keverék vizsgalati atmoszférat alakitva ki a levegében. Tiz fehér patkanyt (6t
himet és 6t ndstényt) egy 6ran at kitesziink a vizsgalati atmoszféranak és tizennégy napon
keresztiil megfigyeljiik azokat. Ha a tizennégy napos megfigyelési idoszak alatt 6t vagy tobb
allat hullik el, a keverék feltételezetten 5000 ml/m® vagy ennél kisebb LCso értékkel
rendelkezik.

crcr

egyenld vagy annal nagyobb, az illékonysag feltételezetten a keverék LCsq értékének 1/5-
ével egyenld vagy annal nagyobb.

A keverékek lenyelési és boron keresztiili mérgezoképességének meghatdarozasara szolgalo
modszerek

2.2.61.1.10 A keverékek 6.1 osztalyba torténd besorolasahoz és a megfeleld csomagolasi csoport
meghatarozasahoz a lenyelési és boron keresztiili mérgezéképesség alapjan (lasd a 2.2.61.1.3
pontot) meg kell hatarozni a keverék heveny LDs, értékét.

2.2.61.1.10.1 Haakeverék csak egy hatéanyagot tartalmaz, és ennek az LDs, értéke ismeretes, a
szallitando keverékre megbizhato6 lenyelési vagy boron keresztiili heveny mérgezoképességi
adatok hianyaban a lenyelési LDsg érték a kovetkezo képlettel hatarozhatd meg:

a hatéanyag LD,, értéke x 100

a készitmeny LD, értéke = - - ——
a hatéanyag tdmegszéazaléka

2.2.61.1.10.2 Ha a keverék egynél tobb hatdéanyagot tartalmaz, harom modszer lehetséges a keverék
lenyelési vagy béron keresztiili LDsgg értékének meghatarozasara. A legalkalmasabb modszer a
szallitando6 keverékre megbizhatd lenyelési vagy boron keresztiili mérgezdképességi adatok
beszerzése. Ha megbizhato, pontos adatok nem allnak rendelkezésre, akkor a kdvetkezd
moddszerek valamelyike hasznalhato:

a) A készitményt a keverék legveszélyesebb alkotérésze alapjan soroljuk be, mintha ez az
alkotorész olyan koncentracioban lenne jelen, mint az 6sszes hatdanyag egyiittesen; vagy

b) A kovetkez6 képletet alkalmazzuk:

C C C 100
_A _|_ _B + . + _Z = —
Ta Ty T, Ty
ahol:
C = akeverékben az A, B, ... Z alkotorész %-os koncentracidja;
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2.2.61.1.11

T
Tw

az A, B, ... Z alkotorész lenyelési LDs értéke;

a keveré¢k lenyelési LD értéke.

Megjegyzés: Ez a képlet hasznalhato a boron keresztiili mérgezoképesség meghataroza-sahoz
is, amennyiben ez az informacio ugyanarra a fajra vonatkozoan minden
alkotorészre rendelkezésre dll. E képlet haszndlata nem veszi figyelembe az
erdosité vagy védo hatasokat.

Peszticidek besorolasa

Minden peszticid hatdéanyagot és ezek készitményeit, amelyekre az LCsq és/vagy az LDsq érték
ismeretes és amelyek a 6.1 osztalyba vannak besorolva, a 2.2.61.1.6 — 2.2.61.1.9 pontban
talalhato kritériumok szerint kell a megfelel6 csomagolasi csoporthoz hozzarendelni. Azokat az
anyagokat ¢s készitményeket, amelyeknek jarulékos veszélye van, a 2.1.3.10 bekezdésben
talalhat6 veszélyességi rangsor tablazat alapjan kell besorolni és a megfelelé csomagolasi
csoporthoz hozzarendelni.

2.2.61.1.11.1 Ha a peszticid készitmény lenyelési vagy boron keresztiili mérgezdképesség LDsq értéke

nem ismeretes, de hatéanyagainak LDs, értéke ismeretes, akkor a készitmény LDs, értéke a
2.2.61.1.10 pontban leirt eljaras alkalmazasaval hatarozhaté meg.

Megjegyzés: A haszndlatos peszticidekre vonatkozoan LDsy mérgezdképességi adatok
talalhatok a ,,WHO Ajanlas a peszticidek osztdalyozdasdara veszélyessegiik
alapjan és az osztdalyozdsi iranyelvek” kiadvanyban, amely az International
Programme on Chemical Safety, World Health Organization (WHO), CH-
1211 Geneva 27, Switzerland cimen szerezheté be. Bar ez a dokumentum
felhasznalhato a peszticidek LDsy értékeinek forrasaként, ennek osztalyozdsi
rendszere nem haszndlhato a peszticidek szallitasi besorolasahoz és a
csomagolasi csoportokhoz torténd hozzarendeléséhez, azt az SZMGSZ 2.
szamu melleklete elbirdsai szerint kell elvégezni.

2.2.61.1.11.2 A peszticid szallitasanal hasznalt helyes szallitasi megnevezést a hatbanyag, a peszticid

2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2
2.2.61.2.1

halmazallapota és a lehetséges jarulékos veszélyek alapjan kell megvalasztani (lasd a 3.1.2
szakaszt).

Ha a 6.1 osztaly anyagai valamilyen adalékanyag hozzaadasa révén eltérd veszélyességi
kategoriakba keriilnek at, mint ahova 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok,
ezeket a keverékeket vagy oldatokat azok ala a tételek ala kell besorolni, ahova tényleges
veszélyességlik mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besorolasara lasd a
2.1.3 szakaszt is.

A2261.1.6-2.2.61.1.11 bekezdésben talalhato kritériumok alapjén az is meghatarozhato,
hogy egy név szerint feltlintetett anyag vagy név szerint feltiintetett anyagot tartalmazo oldat
vagy keverék természete olyan, hogy az oldat vagy keverék nem esik ezen osztaly elGirasainak
hatélya ala.

Azok az anyagok, oldatok és keverékek — kivéve a peszticidként hasznalt anyagokat és
készitményeket —, amelyek a modositott 67/548/EGK® vagy az 1999/45/EK” Iranyelv
kritériumai alapjan, ezen irdnyelvek szerint nem szamitanak nagyon mérgezének, mérgezének
vagy artalmasnak, a 6.1 osztalyba nem tartoz6 anyagoknak tekinthetok.

A fuvarozdsbol kizart anyagok

A 6.1 osztaly vegyileg nem alland6 anyagai csak akkor adhatok at szallitasra, ha megtették a

6 Az Eurépai Kozosségek Tanacsanak 1967. junius 27-1 67/548/EGK Iranyelve a tagallamok veszélyes anyagok
osztalyozasara, csomagoldsara ¢€s cimkézésére vonatkozd jogszabalyainak ¢és kozigazgatasi -el6irasainak
kozelitésérdl (lasd az EK Hivatalos Lapja, L 196. szam, 1967.08.16.).

7 Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1999. majus 31-i 1999/45/EK Iranyelve a tagallamok veszélyes készitmények
osztalyozédsdra, csomagolasara és cimkézésére vonatkozd jogszabdlyainak ¢&s kozigazgatdsi eldirdsainak
kozelitésérdl (lasd az EK Hivatalos Lapja, L 200. szam, 1999.07.30., p. 1-68.).
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2.2.61.2.2

szlikséges intézkedéseket, hogy megakadalyozzak a szallitas alatti veszélyes bomlasukat vagy
polimerizacidjukat. Ennek elérésére kiilondsen azt kell biztositani, hogy a tartalyok, ill.
tartanyok ne tartalmazzanak olyan anyago(ka)t, amelyek ilyen reakcidkat okozhatnak.

A kovetkez6 anyagok a fuvarozasbol ki vannak zarva:

— azok a vizmentes vagy oldatban levd hidrogén-cianidok, amelyek nem felelnek meg az UN
1051, 1613, 1614 vagy 3294 tétel leirasanak;

— a fém-karbonilok, amelyek lobbanaspontja 23 °C alatt van, az UN 1259 nikkel-tetrakarbonil
és az UN 1994 vas-pentakarbonil kivételével;

— a 2,3,7,8-tetraklor-dibenzo-p-dioxin (TCDD) olyan koncentracioban, amely a 2.2.61.1.7
pontban foglalt feltételek alapjan nagyon mérgezd;

— az UN 2249 diklér-dimetil-éter, szimmetrikus;

— a foszfid készitmények a mérgezo, gyulékony gazok fejlédését gatlo adalékok nélkiil.
A kovetkez6 anyagok a vasuti fuvarozasbol ki vannak zarva:

— UN 0224 barium-azid, szaraz vagy 50%-nal kevesebb viztartalommal,

— UN 0135 higany-fulminat, nedvesitett.
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2.2.61.3 A gyiijtémegnevezések felsoroldsa

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasi kod  szam

Mérgez6 anyagok jarulékos veszély nélkiil

1583  KLORPIKRIN KEVEREK, M.N.N.

1602 FOLYEKONY, MERGEZO SZINEZEK, M.N.N. vagy

1602 FOLYEKONY, MERGEZO SZINEZEK INTERMEDIER, M.N.N.

1693 FOLYEKONY KONNYGAZ ANYAG, M.N.N.

1851 FOLYEKONY, MERGEZO GYOGYSZER, M.N.N.

2206 MERGEZO IZOCIANATOK, M.N.N. vagy

2206 MERGEZO IZOCIANAT OLDATOK, M.N.N.

3140 FOLYEKONY ALKALOIDAK, M.N.N. vagy

folyékony Tl |3140 FOLYEKONY ALKALOIDA SOK, M.N.N.

anyagok® 3142 MERGEZO, FOLYEKONY FERTOTLENITOSZER, M.N.N.

3144 FOLYEKONY NIKOTINVEGYULET, M.N.N. vagy

3144 FOLYEKONY NIKOTIN KESZITMENY, M.N.N.

3172  ELO SZERVEZETEKBOL KIVONT FOLYEKONY TOXINOK, M.N.N.

3276 FOLYEKONY, MERGEZO NITRILEK, M.N.N.

3278 FOLYEKONY, MERGEZO, SZERVES FOSZFORVEGYULET, M.N.N.

3381 BELELEGEZVE MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezdképessége belélegzés esetén legfeliebb 200 ml/m?® és telitett gdzének
koncentracioja legalabb az LCsy 500-szorosa

3382 BELELEGEZVE MERGEZ(O FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgez6képessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m® és telitett gdzének

Szerves anyagok koncentriciéja legalabb az LCsy 10-szerese

2810 SZERVES, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

1544  SZILARD ALKALOIDOK, M.N.N. vagy

1544  SZILARD ALKALOIDA SOK, M.N.N.

1601  SZILARD, MERGEZ® FERTOTLENITOSZER, M.N.N.

1655  SZILARD NIKOTINVEGYULET, M.N.N. vagy

1655  SZILARD NIKOTIN KESZITMENY, M.N.N.

szilard T2 |3143 MERGEZO0, SZILARD SZINEZEK, M.N.N. vagy

anyagok® 3143 MERGEZO, SZILARD SZINEZEK INTERMEDIER, M.N.N.

3249  SZILARD, MERGEZO GYOGYSZER, M.N.N.

3439  SZILARD, MERGEZO NITRILEK, M.N.N.

3448  SZILARD KONNYGAZ ANYAG, M.N.N.

3462 ELO SZERVEZETEKBOL KIVONT SZILARD TOXINOK, M.N.N.
3464  SZILARD, MERGEZO, SZERVES FOSZFORVEGYULET, M.N.N.
2811 SZERVES, MERGEZO SZILARD ANYAG, M.N.N.

2026  FENIL-HIGANY VEGYULET, M.N.N.

2788 FOLYEKONY, SZERVES ONVEGYULET, M.N.N.

Szerves 3146  SZILARD, SZERVES ONVEGYULET, M.N.N.

fémvegyiiletek™® T3 |3280 FOLYEKONY, SZERVES ARZENVEGYULET, M.N.N.

3281 FOLYEKONY, FEM-KARBONILEK, M.N.N.

3465 SZILARD, SZERVES ARZENVEGYULET, M.N.N.

3466  SZILARD, FEM-KARBONILEK, M.N.N.

3282 FOLYEKONY, MERGEZO, SZERVES FEMVEGYULET, M.N.N.
3467 SZILARD, MERGEZO, SZERVES FEMVEGYULET, M.N.N.

1556 FOLYEKONY ARZENVEGYULET, M.N.N., szervetlen, beleértve: arzenatok,
m.n.n.; arzenitek, m.n.n.; arzén-szulfidok, m.n.n.

1935  CIANID OLDAT, M.N.N.

folyékony T4 |2024 FOLYEKONY HIGANYVEGYULET, M.N.N.

anyagok? 3141 SZERVETLEN, FOLYEKONY ANTIMONVEGYULET, M.N.N.

3440 FOLYEKONY SZELENVEGYULET, M.N.N.

3287 SZERVETLEN, MERGEZ(O FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

3381 BELELEGEZVE MERGEZ®O FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m® és telitett gdzének

Szervetlen koncentracioja legalabb az LCsy 500-szorosa

anyagok 3382 BELELEGEZVE MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek

mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m® és telitett gézének

koncentracidja legalabb az LCsy 10-szerese
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2.2.61.3 A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikod  szam
Mérgez6 anyagok jarulékos veszély nélkiil (folyt.)
2570 KADMIUMVEGYULET
2630 SZELENATOK vagy
2630 SZELENITEK
1549  SZERVETLEN, SZILARD ANTIMONVEGYULET, M.N.N.
1557  SZILARD ARZENVEGYULET, M.N.N., szervetlen, beleértve: arzenatok, m.n.n.;
arzenitek, m.n.n.; arzén-szulfidok, m.n.n.
1564 BARIUMVEGYULET, M.N.N.
szilard T5 |1566 BERILLIUMVEGYULET, M.N.N.
anyagok™? 1588  SZERVETLEN, SZILARD CIANIDOK, M.N.N.
1707 TALLIUMVEGYULET, M.N.N.
2025 SZILARD HIGANYVEGYULET, M.N.N.
2291 OLDHATO OLOMVEGYULET, M.N.N.
2856 FLUORO-SZILIKATOK, M.N.N.
3283  SZILARD SZELENVEGYULET, M.N.N.
3284 TELLURVEGYULET, M.N.N.
3285 VANADIUMVEGYULET, M.N.N.
3288 SZERVETLEN, MERGEZO SZILARD ANYAG, M.N.N.
2992 FOLYEKONY, MERGEZO KARBAMAT PESZTICID
2994 FOLYEKONY, MERGEZ(O ARZEN PESZTICID
2996 FOLYEKONY, MERGEZ(O SZERVES KLORTARTALMU PESZTICID
2998 FOLYEKONY, MERGEZO TRIAZIN PESZTICID
3006 FOLYEKONY, MERGEZO TIOKARBAMAT PESZTICID
3010 FOLYEKONY, MERGEZO REZ ALAPU PESZTICID
folyékony” T6 |3012 FOLYEKONY, MERGEZ® HIGANY ALAPU PESZTICID
3014 FOLYEKONY, MERGEZO HELYETTESITETT NITRO-FENOL PESZTICID
3016 FOLYEKONY, MERGEZO BIPIRIDILIUM PESZTICID
3018 FOLYEKONY, MERGEZO SZERVES FOSZFORTARTALMU PESZTICID
3020 FOLYEKONY, MERGEZO SZERVES ON PESZTICID
3026 FOLYEKONY, MERGEZO KUMARIN SZARMAZEK PESZTICID
3348 FOLYEKONY, MERGEZO FENOXI-ECETSAV SZARMAZEK PESZTICID
3352 FOLYEKONY, MERGEZ® PIRETROID PESZTICID
Peszticidek 2902 FOLYEKONY, MERGEZO PESZTICID, M.N.N.
2757  SZILARD, MERGEZO KARBAMAT PESZTICID
2759  SZILARD, MERGEZO ARZEN PESZTICID
2761  SZILARD, MERGEZ® SZERVES KLORTARTALMU PESZTICID
2763  SZILARD, MERGEZO TRIAZIN PESZTICID
2771  SZILARD, MERGEZO TIOKARBAMAT PESZTICID
2775  SZILARD, MERGEZO REZ ALAPU PESZTICID
2777  SZILARD, MERGEZ® HIGANY ALAPU PESZTICID
szilard™ T7 |2779 SZILARD, MERGEZO HELYETTESITETT NITROFENOL PESZTICID
2781  SZILARD, MERGEZ® BIPIRIDILIUM PESZTICID
2783  SZILARD, MERGEZO SZERVES FOSZFORTARTALMU PESZTICID
2786  SZILARD, MERGEZ( SZERVES ON PESZTICID
3027  SZILARD, MERGEZO KUMARIN SZARMAZEK PESZTICID
3048 ALUMINIUM-FOSZFID PESZTICID
3345  SZILARD, MERGEZO FENOXI-ECETSAV SZARMAZEK PESZTICID
3349  SZILARD, MERGEZ® PIRETROID PESZTICID
2588  SZILARD, MERGEZO PESZTICID, M.N.N.
Mintak T8 |3315 MERGEZO VEGYIANYAG MINTA
Egyéb mérgez T9 |3243 MERGEZO FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAG, M.N.N.

anyagok”
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2.2.61.3

A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos veszély Osztalyo-  UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasi kod szam
Mérgez6 anyagok jarulékos veszéllyel

3071 FOLYEKONY, MERGEZ(, GYULEKONY MERKAPTANOK, M.N.N. vagy

3071 FOLYEKONY, MERGEZ(, GYULEKONY MERKAPTAN KEVEREK, M.N.N.

3080 MERGEZO, GYULEKONY IZOCIANATOK, M.N.N. vagy

3080 MERGEZO, GYULEKONY IZOCIANAT OLDAT, M.N.N.

3275 MERGEZ(O, GYULEKONY NITRILEK, M.N.N.

folyékony™ TF1 |3279 MERGEZO, GYULEKONY SZERVES FOSZFORVEGYULET, M.N.N.

3383 BELELEGEZVE MERGEZ0, GYULEKONY, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett gdzének koncentracidja
legalabb az LCsy 500-szorosa

3384 BELELEGEZVE MERGEZ0, GYULEKONY, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m® és telitett gézének
koncentracioja legalabb az LCsy 10-szerese

2929 MERGEZO, FOLYEKONY, GYULEKONY, SZERVES ANYAG, M.N.N.

2991 FOLYEKONY, MERGEZ®, GYULEKONY KARBAMAT PESZTICID

2993 FOLYEKONY, MERGEZ®, GYULEKONY ARZEN PESZTICID

2995 FOLYEKONY, MERGEZ®, GYULEKONY SZERVES KLORTARTALMU PESZTICID

2997 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY TRIAZIN PESZTICID

3005 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY TIOKARBAMAT PESZTICID

Gyulékony 3009 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY REZ ALAPU PESZTICID

TF 3011 FOLYEKONY, MERGEZ(, GYULEKONY HIGANY ALAPU PESZTICID
peszticidek 3013 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY HELYETTESITETT NITRO-FENOL
(lobbanaspont TF2 PESZTICID
legalabb 23 °C) 3015 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY BIPIRIDILIUM PESZTICID

3017 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY SZERVES FOSZFORTARTALMU
PESZTICID

3019 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY SZERVES ON PESZTICID

3025 FOLYEKONY, MERGEZO, GYULEKONY KUMARIN SZARMAZEK PESZTICID

3347 FOLYEKONY, MERGEZ0, GYULEKONY FENOXI-ECETSAV SZARMAZEK
PESZTICID

3351 FOLYEKONY, MERGEZ0, GYULEKONY PIRETROID PESZTICID

2903 FOLYEKONY, MERGEZ®, GYULEKONY PESZTICID, M.N.N.

szilard TF3 1700 KONNYGAZ GYERTYAK
2930 MERGEZO SZILARD, GYULEKONY SZERVES ANYAG, M.N.N.
Onmelegedé TS 3124 ONMELEGEDO, MERGEZ® SZILARD ANYAG, M.N.N.
szilard®

3385 BELELEGEZVE MERGEZO0, VIZZEL REAKTIV, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.,
melynek mérgez6képessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett g6zének

folyékony TW1 koncentrécidja legalabb az LCsy 500-sz0rosa

3386 BELELEGEZVE MERGEZO0, VIZZEL REAKTIV, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.,

Vizzel melynek mérgez6képessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m?® és telitett gézének
reaktiv® koncentrécidja legaldbb az LCso 10-szerese
™ 3123  VIZZEL REAKTIV, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

szilard™ TW2 |3125 VIZZEL REAKTIV, MERGEZO SZILARD ANYAG, M.N.N.

3387 BELELEGEZVE MERGEZO, GYUJTO HATASU, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.,
melynek mérgez6képessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett gézének

folyékony TO1 koncentréacioja legalabb az LCsy 500-szorosa

3388 BELELEGEZVE MERGEZO, GYUJTO HATASU, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N,,

Gyujto melynek mérgezdképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m? és telitett gézének
hatasi koncentrécidja legaldbb az LCso 10-szerese
TO 3122  GYUJITO HATASU, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

szilard TO2 |3086 GYUITO HATASU, MERGEZO SZILARD ANYAG, M.N.N.
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2.2.61.3

A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos veszély

Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikodd  szam

Mérgez6 anyagok jarulékos veszéllyel (folyt.)

Maro™

SZerves

3277  MERGEZO, MARO KLOR-FORMIATOK, M.N.N.

folyékony TCl 3361 MERGEZO, MARO KLOR-SZILANOK, M.N.N.

3389 BELELEGEZVE MERGEZO, MARO, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett gdzének
koncentracioja legalabb az LCs 500-szorosa

TC

szervetlen

3390 BELELEGEZVE MERGEZ(, MARO, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m® és telitett gézének
koncentracidja legalabb az LCs 10-Szerese

2927 MARO, SZERVES, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

szilard TC2 2928 MARO, SZERVES, MERGEZ( SZILARD ANYAG, M.N.N.

3389 BELELEGEZVE MERGEZO, MARO, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett gdzének

folyékony TC3 koncentracioja legalabb az LCs 500-szorosa

3390 BELELEGEZVE MERGEZO, MARO, FOLYEKONY ANYAG, M.N.N., melynek
mérgezoképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m® és telitett gézének
koncentracioja legalabb az LCsy 10-szerese

Gyulékony, mard

3289 MARO, SZERVETLEN, MERGEZO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

szilard TC4 |3290 MARO, SZERVETLEN, MERGEZ( SZILARD ANYAG, M.N.N.

2742  MERGEZ(, MARO, GYULEKONY KLOR-FORMIATOK, M.N.N.

3362 MERGEZO, MARO, GYULEKONY KLOR-SZILANOK, M.N.N.

3488 BELELEGEZVE MERGEZ0, GYULEKONY, MARO FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N., melynek mérgezoképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m? és telitett
g6zének koncentracidja legalabb az LCsy 500-szorosa

3489 BELELEGEZVE MERGEZO, GYULEKONY, MARO FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N., melynek mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m? és telitett

TFC gbzének koncentracidja legalabb az LCsy 10-szerese

Gyiilékony, vizzel reaktiv

3492 BELELEGEZVE MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N., melynek mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m?® és telitett
gdzének koncentracidja legalabb az LCsy 500-szorosa

3493  BE BELELEGEZVE MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N., melynek mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m? és telitett
gdzének koncentracidja legalabb az LCsy 10-szerese

3490 BELELEGEZVE MERGEZO, VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY FOLYEKONY
ANYAG, M.N.N., melynek mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 200 ml/m*
TFW és telitett gézének koncentracidja legalabb az LCsy 500-sz0rosa

3491 BELELEGEZVE MERGEZO0, VIZZEL REAKTIV, GYULEKONY FOLYEKONY
ANYAG, M.N.N., melynek mérgezéképessége belélegzés esetén legfeljebb 1000 ml/m?
és telitett gdzének koncentracidja legalabb az LCsp 10-szerese

Megjegyzés:

a)

b)

A peszticidként hasznalt, alkaloidokat vagy nikotint tartalmazo anyagokat és
készitmenyeket az UN 2588 szilard, mérgezé peszticid, m.n.n., a 2902 folyékony,
meérgezo peszticid, m.n.n. vagy a 2903 folyékony, mérgezé, gyulékony peszticid, m.n.n.
tétel ala kell besorolni.

A laboratoriumi vagy kisérleti célokra, valamint gyogyszerészeti termékek gydrtasara
hasznalt hatoanyagokat, ill. ezek mds anyagokkal alkotott finom porat (trituratumadat) és
keverékét mérgezdképességiik alapjan kell besorolni (lasd 2.2.61.1.7 — 2.2.61.1.11).

Az enyhen mérgezo, 6nmelegedo anyagok és az ongyullado szerves femvegyiiletek a 4.2
osztaly anyagai.

Az enyhén mérgezo, vizzel reaktiv anyagok és a vizzel reaktiv szerves femvegyiiletek a
4.3 osztaly anyagai.

A higany-fulminat legaldabb 20 tomeg% vizzel (vagy viz és alkohol keverékével)
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f)

9)

h)

)

nedvesitve az 1 osztaly UN 0135 szamu anyaga és a vasuti fuvarozasbol ki van zarva
(lasd a 2.2.61.2.2 pontot).

A ferri-cianidok, a ferro-cianidok és az alkali-tiociandtok nem esnek az SZMGSZ 2.
szamu melléklete elGirdsainak hatalya ala.

Azok az olomsok és olompigmentek, amelyek a 0,07 M sosavoldattal 1:1000 aranyban
vegyitve, 23 °C £ 2 °C-on torténd, egy oran keresztiil tarto keverés utan legfeljebb 5%-
ban oldodnak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete elbirdasainak hatalya
ala.

Az ilyen peszticiddel dtitatott targyak, mint pl. papirtanyérok, papirszalagok,
vattacsomok, miianyag lapok stb. légmentesen zdrt burkolatban nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirasainak hatalya ala.

Az SZMGSZ 2. szamu melléklete elbirasainak hatdalya ald nem tartozo szilard anyagok
és mérgezo folyékony anyagok keverékei az UN 3243 tétel alatt szallithatok anélkiil,
hogy a 6.1 osztaly besorolasi kritériumait alkalmazni kellene, amennyiben az anyag
berakodasa soran, ill. a csomagoloeszkoz, a konténer vagy a Kocsi lezardsa sordn
szabad folyadék szemmel nem lathato. Minden csomagoloeszkoznek meg kell felelni a
gyartasi mintanak, ami sikeresen elviselte a Il csomagolasi csoportra vonatkozo
tomorségi probat. Ez a tétel nem hasznalhato az I csomagoldsi csoportba tartozo
folyadékot tartalmazo szilard anyagokhoz.

A nagyon mérgezé vagy mérgezo, gyulékony, folyékony anyagok 23 °C alatti
lobbandasponttal — az UN 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244.
1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485,
26006, 2929, 3279 és 3294 szam ala tartozo, belélegzés esetén nagyon mérgezo anyagok
kivételével — a 3 osztaly anyagai.

Azok a gyulékony folyékony anyagok, amelyek enyhén mérgezéek, a peszticidként
hasznalt anyagok és készitmények kivételével, 23 °C és 60 °C kozotti lobbandsponttal a
3 osztaly anyagai.

Az enyhén mérgezo, gyujto hatasu anyagok az 5.1 osztaly anyagai.

Az enyhén mérgezé és gyengén maro anyagok a 8 osztdaly anyagai.

Az UN 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 és 2013 szam ald besorolt fémfoszfidok a 4.3
osztaly anyagai.
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2.2.62

2.2.62.1
2.2.62.1.1

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

2.2.62.1.4

2.2.62.14.1

6.2 osztaly  Fert6zo anyagok

Kritériumok

A 6.2 osztaly fogalomkorébe a fert6zé anyagok tartoznak. Az SZMGSZ 2. szami melléklete
értelmében a fert6z6 anyagok olyan anyagok, amelyekr6l ismert vagy okkal feltételezhetd, hogy
kérokozokat tartalmaznak. A korokozok olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat,
virusokat, rickettsiakat, parazitakat, gombakat) és mas hatdoanyagok, pl. a prionok, amelyek
képesek ember vagy allat megbetegedését okozni.

Megjegyzés: 1. A géntechnologiaval modositott mikroorganizmusokat és €lo szervezeteket,
biologiai termékeket, diagnosztikai mintakat és fertozott élo dallatokat ebbe
az osztalyba kell besorolni, ha kielégitik ennek az osztalynak a feltételeit.

2. Azok a névényi, dllati vagy baktérium forrdsokbol szdarmazo toxinok,
amelyek nem tartalmaznak semmiféle fertozé anyagot vagy élé szervezetet,
vagy nem fertézd anyagban vagy élo szervezetben vannak, a 6.1 osztaly
UN 3172 vagy UN 3462 szam ala tartozo anyagok.

A 6.2 osztaly anyagai a kovetkezok szerint vannak csoportositva:
11 Emberekre artalmas, fert6z6 anyagok
12 Csak allatokra artalmas, fert6z6 anyagok
I3 Korhazi hulladék
14 Biologiai anyagok.

Fogalommeghatarozasok
Az SZMGSZ alkalmazasaban:

Biologiai termékek azok a termékek, amelyeket €16 szervezetekbdl az illetékes nemzeti
kozegészségligyi hatosagok eldirdsai szerint — sziikség esetén az ilyen hatdsagok specidlis
engedélyével — gyartanak és forgalmaznak, és a human- vagy allatgyogyaszatban megeldzésre,
kezelésre vagy diagnosztizalasra vagy ezekkel kapcsolatos kutatasra, kisérleti vagy vizsgalati
célokra szolgalnak. A teljesség igénye nélkiil ide tartoznak a félkész vagy kész termékek, pl. a
vakcinak.

A tenyészet olyan eljaras eredménye, amely altal a korokozokat szandékosan szaporitjak. Ez a
meghatarozas nem terjed ki az e pontban meghatarozott, betegt6l szarmaz6 mintara.

A gyogyaszati vagy korhazi hulladékok az allatok vagy emberek gydgykezelésébol vagy
biolodgiai kisérletekb6l szarmazo hulladékok.

A betegtol szarmazo minta olyan, kozvetlenill emberbdl vagy allatbdl levett anyag, beleértve
tobbek kozott a valadékot, székletet, vért és alkotoelemeit, szOvetmintikat, testnedveket,
keneteket, valamint testrészeket, amelyet kutatas, vizsgalat, kormeghatarozas, gyogykezelés
vagy kérmegel6zés céljabol szallitanak.

Besorolas

A fert6z6 anyagokat a 6.2 osztalyba, az UN 2814, az UN 2900, az UN 3291, ill. az UN 3373
tételekhez kell besorolni.

A fert6z6 anyagok a kdvetkezd kategoriakra vannak felosztva:

»A”Kkategéria: Olyan fert6z0 anyag, amelyet olyan formaban szallitanak, hogy kitétel
esetén képes — egyébként egészséges — emberben vagy allatban tartos
egészségkarosodast, ¢letveszélyes vagy halalos megbetegedést okozni. Az e
kritériumot kielégitd anyagokra* tajékoztatd példak talalhatok az ebben a
pontban lev6 tablazatban.
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Megjegyzés: Kitetel az, ha egy fertéz6 anyag a védocsomagolasbol

a)

b)

kiszabadul és ennek eredményeként emberrel vagy adllattal
fizikai kapcsolatba keriil.

Azokat a fert6z6 anyagokat, amelyek ezeket a kritériumokat kielégitik
és csak emberi, vagy emberi és allati megbetegedést okoznak, az
UN 2814 tételhez kell besorolni. Azokat a fertdzé anyagokat, amelyek
csak allati megbetegedést okoznak, az UN 2900 tételhez kell besorolni;
Az UN 2814, ill. az UN 2900 tételhez torténd besorolast a paciens, ill.
az allat ismert kortorténetére, a helyi jarvany korilményekre, a
paciens, ill. az allat tiineteire vagy a péciens, ill. az allat egyedi
kortilményeinek szakszerli megitélésére kell alapozni.

Megjegyzés: 1. Az UN 2814 tétel esetében a helyes szallitdsi megnevezés

EMBEREKRE ARTALMAS FERTOZO ANYAG”. Az
UN 2900 tétel esetében a helyes szallitdsi megnevezés
csak ALLATOKRA ARTALMAS FERTOZO ANYAG ™.

2. A kovetkezé tablazat felsorolisa nem teljes. Azokat a
fertozé anyagokat, beleértve az uwj vagy kialakult
patogeneket, amelyek nem szerepelnek a tablazatban, de
ugyanazon kritériumoknak megfelelnek, szintéen az ,,A”
kategoriaba kell besorolni. Ezenkiviil, ha egy anyag
eseteben kétséges, hogy kielégiti-e a kritériumokat, akkor
az ,,A” kategoridaba kell besorolni.

3 A kévetkezd tablazatban a doélt betiivel szedett mikro-
organizmusok baktériumok, mikoplazmak, rickettsiak vagy
gombdk.

Tajékoztatd példak az ,,A” kategoriaba tartozd anyagokra, amelyek minden formajukban ebbe a

kategoriaba tartoznak — kivéve, ha masként van jelolve (lasd 2.2.62.1.4.1)
UN szam és Mikroorganizmus
megnevezés
UN 2814 Bacillus anthracis (csak ha tenyészet)
Emberekre Brucella abortus (csak ha tenyészet)
artalmas

fert6z6 anyag

Brucella melitensis (csak ha tenyészet)
Brucella suis (csak ha tenyészet)

Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - takonykoér (csak ha
tenyészet)

Burkholderia pseudomallei — Pseudomas pseudomallei (csak ha
tenyészet)

Chlamydia psittaci - madar torzsek (csak ha tenyészet)
Clostridium botulinum (csak ha tenyészet)
Coccidioides immitis (csak ha tenyészet)

Coxiella burnetii (csak ha tenyészet)
Krimi-kong6i haemorrhagias 14z virus

Dengue virus (csak ha tenyészet)

Keleti 16 encephalitis virus (csak ha tenyészet)
Escherichia coli, verotoxigén (csak ha tenyészet)?
Ebola virus

Flexal virus

Francisella tularensis (csak ha tenyészet)
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UN szam és
megnevezés

Mikroorganizmus

Guanarito virus

Hantaan virus

Hantavirus, amely vesetiinetekkel jaré haemorrhagias lazat okoz
Hendra virus

Hepatitis B virus (csak ha tenyészet)

Herpes B virus (csak ha tenyészet)

Human immunhiany virus (csak ha tenyészet)

Erdsen patogén madarinfluenza virus (csak ha tenyészet)
Japan encephalitis virus (csak ha tenyészet)

Junin virus

Kyasanur erdei betegség virus

Lassa virus

Machupo virus

Marburg virus

Majomhimld virus

Mycobacterium tuberculosis (csak ha tenyészet)?
Nipah virus

Omszki haemorrhagias 1az virus

Poliovirus (csak ha tenyészet)

Veszettség virus (csak ha tenyészet)

Rickettsia prowazekii (csak ha tenyészet)

Rickettsia rickettsii (csak ha tenyészet)

Rift-volgyi laz virus (csak ha tenyészet)

Orosz tavaszi-nyari encephalitis virus (csak ha tenyészet)
Sabia virus

Shigella dysenteriae 1 tipus (csakha tenyészet)®?
Kullancs hordozta encephalitis virus (csak ha tenyészet)
Himl6 virus

Venezuelai 16 encephalitis virus (csak ha tenyészet)
Nyugat-nilusi virus (csak ha tenyészet)

Sargalaz virus (csak ha tenyészet)

Yersinia pestis (csak ha tenyészet)

UN 2900
Csak allatokra
artalmas
fert6z6 anyag

Afrikai sertéslaz virus (csak ha tenyészet)

Madar paramyxo virus 1 tipus - velogén Newcastle-betegség
(baromfipestis) virus (csak ha tenyészet)

Klasszikus sertéslaz virus (csak ha tenyészet)
Szaj- és koromfajas virus (csak ha tenyészet)
Lumpy skin disease virus (csak ha tenyészet)

Mycoplasma mycoides - fert6z6 szarvasmarha tiidé- és mellhartya-
gyulladas (csak ha tenyészet)

Kis termetii kérédz6 pestis virus (csak ha tenyészet)
Marhavész virus (csak ha tenyészet)
Juhhiml virus (csak ha tenyészet)
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UN szam és Mikroorganizmus
megnevezés

Kecskehimld virus (csak ha tenyészet)
Sertés holyaggyulladas virus (csak ha tenyészet)

Holyagos széjgyulladés virus (csak ha tenyészet)

crer

a) A diagnosztikai és a klinikai célu tenyészeteket ,,B” kategoridju fertdzé anyagnak is be
lehet sorolni.

2.2.62.1.42  ,B” kategoria: Olyan fert6z6 anyag, amely nem elégiti ki az ,,A” kategoridba torténd
besorolas kritériumait. A ,,B” kategoriaba tartozo fert6z6 anyagokat az UN
3373 tételhez kell besorolni.

Megjegyzés: Az UN 3373 szam esetében a helyes szallitasi megnevezés:
B KATEGORIAJU BIOLOGIAI ANYAG.

2.2.62.1.5 Kivételek

2.2.62.1.5.1 Azok az anyagok, amelyek nem tartalmaznak fert6z6 anyagokat, vagy amelyek nem valdszini,
hogy emberi vagy allati megbetegedést okoznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu
melléklete elbirasainak hatalya ala, ha egyetlen mas osztalyba sorolas feltételeit sem elégitik ki.

2.2.62.1.5.2 Az emberi vagy allati megbetegedést nem okoz6 mikroorganizmust tartalmaz6 anyagok nem
tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirasainak hatalya ala, ha egyetlen mas osztalyba
sorolas feltételeit sem elégitik ki.

2.2.62.1.5.3 Azok az anyagok, amelyekben a benniik 1év6 korokozok olyan modon vannak semlegesitetve
vagy inaktivalva, hogy mar nem jelentenek egészségi kockéazatot, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklete eldirasainak hatalya ala, ha egyetlen mas osztalyba sorolas feltételeit sem
elégitik ki.

2.2.62.1.5.4 Azok az anyagok (ideértve az ¢lelmiszer- és a vizmintakat is), amelyekben a korokozok
koncentracidja természetesen el6forduld szinten van és a fert6zési kockazatuk nem tekinthetd
jelentdsnek, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete eléirasainak hatalya ala, ha
egyetlen mas osztalyba sorolas feltételeit sem elégitik ki.

2.2.62.1.5.5 A felszivoanyagra csoppentett, megszaradt vér, a belso vérzés megallapitaasra szolgalo
székletminta, a vératomlesztés céljabol vagy szervatiiltetéshez, ill. vératomlesztéshez hasznalt
vérkészitmények eldallitasa céljabol gyljtott vér és vér alkotorészek, valamint a szervatiiltetésre
szolgalo szdvetek és szervek nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirdsainak
hatalya ala.

2.2.62.1.5.6 Azok az emberi, ill. allati mintak, amelyeknél elenyész6 annak a valdsziniisége, hogy
korokozokat tartalmaznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szdmu melléklete eldirasainak hatalya
ala, ha olyan csomagolasban szallitjak, amely megakadalyozza, hogy kiszivarogjanak, és az
esettdl fiiggben a ,,mentesitett mberi minta”, ill. ,,mentesitett allati minta” felirattal meg
vannak jeldlve.

A csomagolas akkor elégiti ki az el6z6 kovetelményt, ha megfelel a kovetkezoknek:

a) A csomagolasnak harom részbdl kell allnia:
i) szivargasmentes elsddleges tartaly(ok)bol;
i)  szivargasmentes masodlagos csomagolasbol; és
iii)  olyan kiilsd csomagolasbol, amely trtartalmanak, tomegének és rendeltetésének

megfeleléen erds, ¢és legalabb egy oldalfeliiletének mérete legalabb
100 mm x 100 mm;

b) Folyadékok esetén az elsddleges tartaly(ok) és a masodlagos csomagolas kozé az elsddleges
tartaly(ok) teljes tartalmanak felszivasara elegendd felszivoképes parnazoanyagot kell
helyezni, hogy a folyékony anyag a szallitas soran torténé kiszabadulasa vagy kiszivargasa
esetén ne érhesse el a kiilsd csomagolast, ill. ne okozza sem a parndzdanyag, sem a kiilsd
csomagolas sériilését;

C) Amennyiben tobb torékeny els6dleges tartaly van elhelyezve egyetlen masodlagos
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csomagolasban, ugy ezeket egyenként be kell burkolni vagy tigy kell elvalasztani egymastol,
hogy ne érintkezhessenek egymassal.

Megjegyzés: 1. Annak eldontését, hogy valamely anyag ezen alpont alapjan kivételnek
szamit-e a paciens, ill. az dllat ismert kortorténetének, tiineteinek, egyedi
koriilményeinek és a helyi jarvany koriilményeknek a szakszeri
megitélésére kell alapozni. Az ezen alpont szerint szallithato minta lehet pl.

— a koleszterinszint, vércukorszint, hormonszint, prosztata specifikus antitesetek (PSA)
meghatarozasara szolgalo vér- és vizeletminta;

— a nemfertozo emberi vagy dallati betegségekben a sziv-, mdj-, vesefunkcio vagy terapias célu
gyogyszerszint meghatdrozasahoz sziikséges minta;

— a biztositas kotésnél vagy foglalkoztatdskor sziikséges, kabitoszer vagy alkohol kimutatasdra
szolgadlo minta

— a terhesség kimutatdsdra szolgalo minta;

— a rak kimutatasa céljabol vett szovettani minta, és

— emberben vagy dllatban lévé antitestek kimutatasara szolgalo minta fertozésre utalo gyanu
nélkiil (pl. oltoanyaggal lIétrehozott immunitas értékelése, autoimmun betegségek
kormeghatarozasa, stb) .

2. Légi szallitas esetén az e pont szerint kivételnek szamité mintak csomagolo-
eszkozeinek meg kell felelniiik az a) — c) pontok feltételeinek.

2.2.62.1.6 -
2.2.62.1.8 (fenntartva)

2.2.62.1.9 Biologiai termékek

Az SZMGSZ 2. szamt melléklete alkalmazasaban a bioldgiai termékek a kovetkez6 csoportokra
vannak osztva:

a) olyan termékek, amelyeket az illetékes hatdsagok kovetelményei szerint allitanak elé és
csomagolnak be, és végsd csomagolas (kiszerelés), illetve elosztas céljabol szallitanak,
hivatasos egészségligyi személyzet vagy maganszemély altal torténd egyéni gyogykezelés
céljara. Az ebbe a csoportba tartozd anyagok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu
melléklete eldirasainak hatalya ala;

b) olyan termékek, amelyek nem elégitik ki el6z6 a) pont kritériumait, és amelyekr6l ismert
vagy okkal feltételezhetd, hogy fert6z6 anyagot tartalmaznak, és az ,,A” vagy a ,,B”
kategoriaba valo feltételeknek megfelelnek. Az ebbe a csoportba tartozé anyagokat az UN
2814, az UN 2900, ill. az UN 3373 tételhez kell besorolni.

Megjegyzés: Egyes engedélyezett biologiai termékek csak a vilag egyes részein képezhetnek
biologiai veszelyt. Ilyen esetben az illetékes hatosag eldirhatja, hogy ezek a
biologiai termékek feleljenek meg a fertézé anyagokra vonatkozo
kovetelményeknek vagy egyéb korldtozasokat foganatosithat.

2.2.62.1.10 Géntechnologiaval modositott mikroorganizmusok és él6 szervezetek

Azokat a géntechnologiaval modositott mikroorganizmusokat, amelyek nem elégitik ki a fert6z6
anyagok meghatarozasat, a 2.2.9 szakasz szerint kell besorolni.

2.2.62.1.11 Gyogyaszati vagy korhazi hulladék

2.2.62.1.11.1 Azokat a gydgyaszati vagy korhazi hulladékokat, amelyek az ,,A” kategoriaba tartozo
fert6z6 anyagot tartalmaznak, az UN 2814, ill. az UN 2900 tételhez kell besorolni. Azokat a
gyogyaszati vagy korhazi hulladékokat, amelyek a ,,B” kategoriaba tartozo fert6z6 anyagokat
tartalmaznak, az UN 3291 tételhez kell besorolni.

Mejegyzés:  Ezen eldirdsok szerint kell besorolni a Bizottsdg 2000/532/EK® médositott

8 A Bizottsag 2000/532/EK hatarozata (2000. majus 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokrol szol6 75/442/EGK
tandcsi iranyelv [felvaltotta a 2006/12/EK parlamenti és tanacsi iranyelv (az EU Hivatalos Lapja L 114 szam,
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hatarozata mellékletét képezé hulladékjegyzék szerinti 18 01 03 szamu
(Emberek, illetve dllatok egészségiigyi ellatasbol és/vagy az azzal kapcsolatos
kutatasbol szarmazo hulladékok — sziilészeti, illetve az emberi betegségek
diagnosztizalasabol, kezelésebdl, illetve megelzésébdl szarmazo hulladékok —
egyéb  hulladékok, amelyek gyiijtése és artalmatlanitisa  specidlis
kovetelményekhez kétott a fertézések elkeriilése érdekében) és a 1802 02
szamu (Emberek, illetve dllatok egészségiigyi ellatasbol és/vagy az azzal
kapcsolatos kutatasbol szarmazo hulladékok — dllatbetegségek kutatdasabol,
diagnosztizalasabol, kezelésébdl, illetve megeldzésébdl szarmazo hulladékok —
egyéb  hulladékok, amelyek gyijtése és artalmatlanitisa  specialis
kovetelményekhez kétott a fertézések elkeriilése érdekében) gyogydszati vagy
klinikai hulladékokat a pdciens, ill. az dllat orvosi, ill. allatorvosi diagnozisa
alapjan.

2.2.62.1.11.2 Azokat a gydgyaszati vagy korhazi hulladékokat, amelyekrél okkal feltételezhetd, hogy
csekély annak a valoszinlisége, hogy fert6z6 anyago(ka)t tartalmaznak, az UN 3291 tételhez kell
besorolni. A besoroladshoz a nemzetkdzi, regionalis vagy belfoldi hulladék jegyzékek is
figyelembe vehetdk.

Megjegyzés: 1. Az UN 3291 szam esetében a helyes szadllitdsi megnevezés , NEM
SPECIFIKALT KORHAZI HULLADEK M.N.N.” vagy , (BIO)GYOGYA-
SZATI HULLADEK, M.N.N.” vagy ,,.SZABALYOZOTT GYOGYASZATI
HULLADEK, M.N.N.”

2. Az el6z6 besorolasi kritériumokkal ellentétben nem tartoznak az SZMGSZ
2. szamii melléklete hatdlya ald a Bizottsdg 2000/532/EK® médositott
hatarozata mellékletét kepezé hulladékjegyzék szerinti 18 01 04 szamu
(Emberek, illetve dllatok egészségiigyi ellatasbol és/vagy az azzal
kapcsolatos kutatdasbol szarmazo hulladékok — sziilészeti, illetve az emberi
betegségek  diagnosztizalasabol,  kezelésebdl, illetve  megeldzésebol
szarmazo hulladékok — hulladékok, amelyek gyiijtése és artalmatlanitasa
nem kotott specidalis kévetelményekhez a fertozések elkeriilése érdekében)
és a 1802 03 szamu (Emberek, illetve allatok egészségiigyi ellatasbol
és/vagy az azzal kapcsolatos —kutatasbol szdarmazo  hulladékok —
dllatbetegségek kutatasabol, diagnosztizalasabol, kezelésébdl, illetve
megelézésébdl szarmazo hulladékok — hulladékok, amelyek gyijtése és
artalmatlanitisa nem kotétt specidalis kovetelményekhez a fertozések
elkeriilése érdekében) gyogyaszati vagy klinikai hulladékok.

2.2.62.1.11.3 Azok a fert6tlenitett gydgyaszati vagy korhazi hulladékok, amelyek korabban fert6z6
anyago(ka)t tartalmaztak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklete eldirasainak hatalya
ala, ha egyetlen mas osztalyba valo besorolas kritériumat sem elégitik ki.

2.2.62.1.11.4 Az UN 3291 szam ala besorolt gyogyaszati vagy kérhazi hulladékok a Il csomagolasi
csoporthoz vannak hozzarendelve.

2.2.62.1.12 Fertozott allatok

2.2.62.1.12.1  EI6 allatok fert6z3 anyag szallitasara nem hasznalhatok, kivéve, ha az anyag mas moédon
nem szallithatd. Azokat az €16 allatokat, amelyeket szandékosan megfertdztek vagy amelyekrél
ismert vagy gyanithato, hogy fert6z6 anyagot tartalmaznak, csak az illetékes hatosag altal eloirt
feltételek” szerint Iehet szallitani.

2006. 04. 27., 9. oldal)] 1. cikkének a) pontja értelmében torténd meghatarozasardl sz6l6 94/3/EK hatarozat,
valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokrol szolo 91/689/EGK tanacsi iranyelv 1.
cikkének (4) bekezdése értelmében torténd meghatarozasarol szoldé 94/904/EK tanacsi hatarozat felvaltasarol (az
EK Hivatalos Lapja, L 226 szam, 2000. 09. 06., 3. 0.) Magyarorszagon lasd még a 16/2001. (VIL. 18.) KoM
rendeletet a hulladékok jegyzékérol.

9 Az ¢lg allatok szallitasat szabalyozo eldirasokat tartalmaz pl. a 91/628/EGK iranyelv az allatok szallitas kdzbeni
védelmérdl (az EK Hivatalos Lapja L 340. szam, 1991. 12. 11., 17. old.) és az Europa Tanacs (Miniszteri
Bizottsag) Ajanlasai egyes allatfajok szallitdsara. Magyarorszagon lasd még a 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM
egylittes rendeletet.
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2.2.62.1.12.2 Az ,A” kategériaju korokozokkal, ill. a csak tenyészet esetén ,,A” kategoriaba sorolando
korokozokkal fertézott allati eredetli anyagokat az UN 2814, ill. az UN 2900 tétel ala kell
sorolni. A ,,B” kategoriaju korokozokkal — kivéve azokat a kérokozokat, amelyek tenyészet
esetén ,,A” kategoriaba sorolandok — fert6zott allati eredetii anyagokat az UN 3373 tétel ala kell
sorolni.

2.2.62.2 A fuvarozdsbol kizdrt anyagok

"o

Gerinces vagy gerinctelen €16 allatok fert6z6 anyagok szallitdsara nem hasznalhatok, hacsak az
anyag mas médon nem szallithato, ill. a szallitast az illetékes hatésag jova nem hagyta (lasd a
2.2.62.1.12.1 pontot).

2.2.62.3 A gylijtémegnevezések felsorolasa

Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikéd  szam

Fert6z6 anyagok

Emberekre artalmas 11 2814  EMBEREKRE ARTALMAS FERTOZO ANYAG
anyagok
Csak allatokra 12 2900  csak ALLATOKRA ARTALMAS FERTOZO ANYAG

artalmas anyagok

3291  NEM SPECIFIKALT KORHAZI HULLADEK, M.N.N. vagy
Kérhazi hulladék 13 3291  (BIO)GYOGYASZATI HULLADEK, M.N.N. vagy

3291 SZABALYOZOTT GYOGYASZATI HULLADEK, M.N.N,

Biol6giai anyagok 14 3373, B” KATEGORIAJU BIOLOGIAI ANYAG
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2.2.7

2271
22.7.11

2.2.7.1.2

2.2.7.1.3

7 osztaly Radioaktiv anyagok

Fogalommeghatarozds

Radioaktiv anyag minden olyan anyag, amely radionuklidokat tartalmaz és mind az aktivitas
koncentracid, mind a kiilldemény teljes aktivitasa nagyobb, mint a 2.2.7.2.2.1 — 2.2.7.2.2.6
pontban meghatarozott érték.

Szennyezettség

Szennyezettségen értendd valamely radioaktiv anyag jelenléte egy feliileten 0,4 Bg/cm®-nél
nagyobb mennyiségben béta-, gamma-sugarzok és csekély toxicitdsu alfa-sugarzok esetén,
vagy 0,04 Bg/cm?-nél nagyobb mennyiségben minden mas alfa-sugérzo esetén.

Nem tapado szennyezettség az olyan szennyezettség, amely rendes kezelési feltételek kdzott
a feliiletrdl eltavolithato.

Tapado szennyezettség a nem tapadd szennyezettség kivételével minden mas
szennyezettség.

Kiilonleges fogalmak meghatarozasa
Al és A2

A;j-en a kiilonleges formaju radioaktiv anyagok azon aktivitasa értendd, amely a 2.2.7.2.2.1
tablazatban fel van tiintetve vagy a 2.2.7.2.2.2 pont szerint van levezetve és az SZMGSZ 2.
szamu melléklete eldirasaihoz az aktivitas hatarok megallapitasara hasznalatos.

A,n a kiilonleges formaju radioaktiv anyagoktol eltérd, mas radioaktiv anyagok azon
aktivitasa értendo, amely a 2.2.7.2.2.1 tablazatban fel van tiintetve vagy a 2.2.7.2.2.2 pont
szerint van levezetve, és az SZMGSZ 2. szamu melléklete el6irdsaihoz az aktivitas hatarok
megallapitasara hasznalatos.

A besugdrzatlan térium olyan torium, amely 232-torium grammonként legfeljebb 10~ g 233-
urant tartalmaz.

A besugdrzatlan urdn olyan uran, amely 235-urAn grammonként legfeljebb 2:10° Bg
pluténiumot, 235-uran grammonként legfeljebb 9-10° Bq hasadasi terméket és 235-urén
grammonként legfeljebb 5-10°° g 236-urant tartalmaz.

Csekély toxicitasu alfa-sugdrzok: természetes uran, szegényitett uran, természetes torium, 235-
uran vagy 238-uran, 232-torium, 228-térium és 230-térium, ha ezeket ércek vagy fizikai vagy
kémiai koncentratumok tartalmazzak; és a 10 napnal rovidebb felezési idejli alfa- sugarzok.

Hasadonuklidok: 233-uran, 235-uran, 239-plutonium és 24 1-plutonium.
Hasadoanyag a barmely hasadonuklidot tartalmazé anyag. Nem tartozik e meghatarozas ala:
a) abesugarzatlan természetes uran vagy szegényitett uran, és
b) az olyan természetes vagy szegényitett uran, amit csak termikus reaktorokban sugaroztak be.

Kis fajlagos aktivitisi (LSA) anyag: Olyan radioaktiv anyag, amelynek fajlagos aktivitasa
természeténél fogva korlatozott, vagy olyan radioaktiv anyag, amelyre becsiilt kozepes fajlagos
aktivitas hatarérték vonatkozik. Az LSA anyagot koriilvevo arnyékold anyagot a becsiilt kozepes
fajlagos aktivitas meghatarozasanal nem szabad figyelembe venni.

A kis mértékben diszpergalodo radioaktiv anyag olyan szildrd radioaktiv anyag vagy
kapszulaba zart szilard radioaktiv anyag, amelynek diszpergalodasi képessége korlatozott és
nem por formaju.

Kiilonleges formaju (special form) radioaktiv anyag:
a) szétterjedésre nem képes szilard radioaktiv anyagot; vagy

b) radioaktiv anyagot tartalmazo, tdmoren lezart kapszulat jelent.
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Low specific activity (LSA): lasd kis fajlagos aktivitasu (LSA) anyag.

Egy radionuklid fajlagos aktivitdisa a nuklid egységnyi tomegére jutd aktivitds. Egy anyag
fajlagos aktivitasat ugy kell tekinteni, mint egy olyan anyagnak az egységnyi tdmegére jutd
aktivitasat, amelyben a radionuklidok 1ényegében egyenletesen vannak eloszlatva.

Surface contaminated object (SCO): lasd szennyezett feliilett targy (SCO).

Szennyezett feliiletii targy (SCO): A szennyezett feliileti targy (SCO) olyan szilard targy, amely
onmagéaban nem radioaktiv, de amelynek feliiletén radioaktiv anyag van eloszlatva (radioaktiv
anyaggal van szennyezve).

Az uran (természetes, szegényitett, dusitott) a kovetkezdket jelenti:

A természetes uran olyan urdn, amelyben az uranizotopok természetben eléfordulod
eloszlastiak (kb. 99,28 tomeg% 238-uran és 0,72 tomeg% 235-uran). Ez lehet kémiailag
elkiilonitett uran is.

A szegényitett uran olyan urdn, amelynek szdzalékos 235-uran tartalma kisebb, mint a
természetes urané.
A dusitott uran olyan uran, amelynek szézalékos 235-urdn tartalma nagyobb, mint 0,72%.

Mind a természetes, mind a dusitott, mind a szegényitett uranban kis szazalékban 234-
uran is jelen van.

2.2.7.2 Besorolas

2.2.7.21  Altalanos eldirasok

2.2.7.2.11 A radioaktiv anyagokat a 2.2.7.2.2 — 2.2.7.2.5 pontok eldirasai szerint, a kiilldeménydarabban
1év6 radionuklidok aktivitas szintje és hasado, ill. nem hasad6 volta, a szallitando
kiildeménydarab tipusa, a kiildeménydarab tartalmanak természete, ill. formaja, valamint a
szallitasra vonatkozo kiilon megegyezés figyelembevételével kell a 2.2.7.2.1.1 tablazatban
meghatarozott valamely UN szamhoz rendelni.

2.2.7.2.1.1 tablazat — UN szamhoz valé hozzirendelés

Engedményes kiildeménydarabok

(1.7.1.5)
UN 2908

UN 2909

UN 2910

UN 2911

UN 3507

RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN —
URES CSOMAGOLOESZKOZ

RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN —
TERMESZETES URANBOL vagy SZEGENYITETT URANBOL vagy
TERMESZETES TORIUMBOL KESZULT GYARTMANYOK
RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN —
KORLATOZOTT ANYAGMENNYISEG

RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN —
KESZULEKEK vagy GYARTMANYOK

RADIOAKTIV ANYAG ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN, URAN-
HEXAFLUORID, kiildeménydarabonként 0,1 kg-nal kevesebb, nem hasadé vagy hasado-
engedményes™®

Kis fajlagos aktivitasu radioaktiv anyag

(2.2.7.2.3.1)
UN 2912

UN 3321
UN 3322

UN 3324
UN 3325

KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKTIV ANYAG (LSA-I),

nem hasado6 vagy hasado-engedményes

KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKTIV ANYAG (LSA-II),

nem hasado6 vagy hasado-engedményes

KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKTIV ANYAG (LSA-III),

nem hasado6 vagy hasado-engedményes

KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKTIV ANYAG (LSA-II), HASADO
KIS FAJLAGOS AKTIVITASU RADIOAKTIV ANYAG (LSA-III), HASADO

Szennyezett feliiletii targyak
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(22.7.23.2)

UN 2913 RADIOAKTIV ANYAG, SZENNYEZETT FELULETU TARGYAK (SCO-I vagy
SCO-II), nem hasadé vagy hasad6-engedményes
UN 3326 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, SZENNYEZETT FELULETU TARGYAK

(SCO-1 vagy SCO-II)

A tipusi kiildeménydarabok

(2.2.7.2.4.4)
UN 2915 RADIOAKTIV ANYAG, A TIPUSU KULDEMENYDARABBAN,
nem kiilonleges formaban, nem hasad6 vagy hasado-engedményes
UN 3327 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, A TiPUSU KULDEMENYDARABBAN,
nem kiilonleges formaban
UN 3332 RADIOAKTIV ANYAG, A TIPUSU KULDEMENYDARABBAN,
KULONLEGES FORMABAN, nem hasadé vagy hasado-engedményes
UN 3333 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, A TIPUSU KULDEMENYDARABBAN,
KULONLEGES FORMABAN
B(U) tipusu kiildeménydarabok
(2.2.7.2.4.6)
UN 2916 RADIOAKTIV ANYAG, B(U) TIPUSU KULDEMENYDARABBAN
nem hasado6 vagy hasadd-engedményes
UN 3328 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, B(U) TIPUSU KULDEMENYDARABBAN
B(M) tipust kiildeménydarabok
(2.2.7.2.4.6)
UN 2917 RADIOAKTIV ANYAG, B(M) TiPUSU KULDEMENYDARABBAN
nem hasado6 vagy hasadd-engedményes
UN 3329 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, B(M) TiPUSU KULDEMENYDARABBAN
C tipusu kiildeménydarabok
(2.2.7.2.4.6)
UN 3323 RADIOAKTIV ANYAG, C TiPUSU KULDEMENYDARABBAN
nem hasado6 vagy hasado-engedményes
UN 3330 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, C TiPUSU KULDEMENYDARABBAN
Kiilon megegyezés
(2.2.7.2.5)
UN 2919 RADIOAKTIV ANYAG, KULON MEGEGYEZES ALAPJAN SZALLITOTT,
nem hasado6 vagy hasado-engedményes
UN 3331 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO, KULON MEGEGYEZES ALAPJAN
SZALLITOTT
Uran-hexafluorid
(2.2.7.2.4.5)
UN 2977 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO URAN-HEXAFLUORID
UN 2978 RADIOAKTIV ANYAG, URAN-HEXAFLUORID, nem hasad6 vagy hasadé-
engedményes ) ) ) ,
UN 3507 RADIOAKTIV ANYAG ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN, URAN-
HEXAFLUORID, kiildeménydarabonként 0,1 kg-nal kevesebb, nem hasadé vagy hasado-
engedményes”®

Megjegyzés:  a) A helyes szdllitdsi megnevezés a ,, Helyes szallitdsi megnevezés és leirds” oszlopban
taldalhato. Az UN 2909, 2911, 2913 és 3326 esetében, ahol az alternativ helyes szallitasi
megnevezések a ,,vagy” szoval vannak elvdlasztva, csak az aktudlis helyes szallitasi nevet
kell hasznalni.

b) 4 ,, hasado-engedményes” fogalom csak a 2.2.7.2.3.5 pont szerint engedményes anyagra
vonatkozik.
C) Az UN 3507 tételre ldsd a 3.3 fejezetben a 369 kiilonleges utasitdst

2.2.7.2.2 Az aktivitds szintek meghatdrozdsa
2.2.7.2.2.1 Az egyedi radionuklidokra a 2.2.7.2.2.1 tablazat a kovetkez6 alapértékeket tartalmazza:
a) A; és A, TBg-ben;
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b) mentességi aktivitas koncentracio az anyagra Bq/g-ban; és

C) mentességi aktivitas hatar a killdeményre Bq-ben.

2.2.7.2.2.1 tablazat — Radionuklid alapértékek az egyes radionuklidokra

Radionuklid Ay A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiildeményre
anyagra
(TBa) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Aktinium (89)
Ac-225% 8x 10" 6x10° 1 x 10 1x10*
Ac-227 % 9x10™" 9x10° 1x10? 1x10°
Ac-228 6x 10" 5x10*" 1 x 10 1x 10°
Eziist (47)
Ag-105 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1% 10°
Ag-108m ¥ 7x10* 7 x107" 1 x10'? 1x10%9
Ag-110m? 4x10* 4x10* 1 x 10 1% 10°
Ag-111 2 x 10° 6x10*" 1x10° 1% 10°
Aluminium (13)
Al-26 1x10* 1x10* 1x 10" 1x10°
Americium (95)
Am-241 1 x 10 1x103 1 x 10° 1 x 10*
Am-242m @ 1x 10 1x10° 1x10°? 1x10*?
Am-243 % 5 x 10° 1x10° 1x10°? 1x10%?
Argon (18)
Ar-37 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10° 1x 10°
Ar-39 4 x 10* 2 x 10 1x 10’ 1x10*
Ar-41 3x10° 3x10° 1 x 10 1 x 10°
Arzén (33)
As-72 3x10° 3x10° 1 x 10 1x 10°
As-73 4 x 10* 4 x 10 1x10° 1 x 10’
As-74 1 x10° 9x10* 1x 10" 1 x 10°
As-76 3x10° 3x10° 1 x 10 1x 10°
As-77 2 x 10 7x10" 1x10° 1 x 10°
Asztacium (85)
At-211% 2 x 10" 5x10* 1x10° 1x 10’
Arany (79)
Au-193 7 x 10° 2 x 10° 1 x 10° 1 x 10’
Au-194 1 x10° 1 x 10° 1x 10" 1 x 10°
Au-195 1 x 10* 6 x 10° 1 x 10 1 x 10
Au-198 1% 10° 6x10*" 1 x 107 1 x 108
Au-199 1 x 10 6x10*" 1 x 107 1 x 10°
Barium (56)
Ba-131? 2 x 10° 2 x 10° 1 x 102 1% 10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Ba-133 3 x 10° 3 x 10° 1 x 10 1 x 10°
Ba-133m 2 x 10* 6x10*" 1 x 10 1 x 10°
Ba-140 2 5x 107" 3x10* 1x10"? 1x10°?
Berillium (4)
Be-7 2 x 10" 2 x 10 1x10° 1x 10’
Be-10 4 x 10" 6x10*" 1x10* 1 x 10°
Bizmut (83)
Bi-205 7x10" 7x10° 1x 10! 1 x 10°
Bi-206 3x10* 3x10* 1x 10" 1x10°
Bi-207 7x10" 7x10* 1 x 10 1x 10°
Bi-210 1 x 10° 6x10" 1x10° 1 x 10°
Bi-210m ? 6x10" 2x107 1x 10! 1x10°
Bi-212 % 7x10" 6x10*" 1x10"? 1x10°?
Berkélium (97)
Bk-247 8 x 10° 8x10* 1 x 10° 1 x 10*
Bk-249 % 4 x 10" 3x10* 1x10° 1 x 10°
Brom (35)
Br-76 4x10" 4x10" 1x 10! 1x10°
Br-77 3x10° 3 x 10° 1 x 10 1x 10°
Br-82 4x10* 4x10* 1 x 10 1x10°
Szén (6)
c-11 1% 10° 6x10*" 1 x 10 1x 10°
C-14 4 x 10" 3x10° 1x10* 1 x 10
Kalcium (20)
Ca-41 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10° 1x 10’
Ca-45 4 x 10* 1 x 10° 1x 10* 1 x 10’
Ca-47? 3x10° 3x10* 1 x 10 1x 10°
Kadmium (48)
Cd-109 3 x 10 2 x 10° 1x 10* 1 x 10°
Cd-113m 4 x 10* 5x10°" 1x10° 1 x 10°
Cd-115? 3 x 10° 4x10™" 1 x 10? 1 x 108
Cd-115m 5x10*" 5x10*" 1x10° 1 x 10°
Cérium (58)
Ce-139 7 x 10° 2 x 10° 1 x 10° 1 x 10°
Ce-141 2 x 10 6x10" 1 x 10° 1x 10’
Ce-143 9x10* 6x10" 1x 10° 1 x 10°
Ce-144? 2x 107 2x10* 1x10%? 1x10°?

Kalifornium (98)
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Cf-248 4 x 10* 6x10° 1x 10" 1x 10*
Cf-249 3 x 10° 8x10* 1 x 10° 1x10°
Cf-250 2 x 10" 2x10° 1x 10" 1x 10*
Cf-251 7 x 10° 7x10* 1 x10° 1x10°
Cf-252 1x 10" 3x10° 1x 10 1x10*
Cf-253 % 4 x 10" 4x1072 1 x 10 1x10°
Cf-254 1x10° 1x10° 1 x 10° 1x10°
Klor (17)
Cl-36 1 x 10* 6x10" 1x10* 1 x 10°
Cl-38 2x 107 2x10* 1x 10 1x 10°
Kiirium (96)
Cm-240 4 x 10* 2x10° 1x 10° 1x10°
Cm-241 2 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1x 10°
Cm-242 4 x 10* 1x10° 1 x 10° 1x10°
Cm-243 9 x 10° 1x10° 1 x 10° 1x10*
Cm-244 2 x 10 2x10° 1x 10" 1 x 10*
Cm-245 9 x 10° 9x10* 1 x 10° 1x10°
Cm-246 9 x 10° 9x10* 1 x 10° 1x10°
Cm-247 9% 3x10° 1x10° 1 x 10° 1 x 10*
Cm-248 2x10° 3x10* 1 x 10° 1x10°
Kobalt (27)
Co-55 5x10*" 5x10°" 1x 10" 1x 10°
Co-56 3x10° 3x10° 1 x 10 1x 10°
Co-57 1x 10" 1 x 10" 1x 10° 1x 10°
Co-58 1% 10° 1 x 10° 1x 10" 1x 10°
Co-58m 4 x 10* 4 x 10 1 x 10* 1x 10’
Co-60 4x10* 4%x10° 1 x 10 1x10°
Krém (24)
Cr-51 3x 10! 3x 10! 1x 10° 1 x 10’
Cézium (55)
Cs-129 4x10° 4 x 10° 1 x 10? 1x10°
Cs-131 3x 10! 3 x 10! 1x 10° 1 x 10°
Cs-132 1 x 10° 1 x 10° 1x 10! 1x10°
Cs-134 7x10" 7x10* 1 x 10 1x10*
Cs-134m 4 x 10 6x10" 1x10° 1x10°
Cs-135 4 x 10* 1 x 10° 1x10* 1x 10’
Cs-136 5x10* 5x10*" 1x 10 1x10°
Cs-137% 2 x 10° 6x10*" 1x10"? 1x10*?
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)
Réz (29)
Cu-64 6 x 10° 1 x 10° 1 x 10 1% 10°
Cu-67 1 x 10* 7x10* 1 x 10 1 x 10°
Diszprozium (66)
Dy-159 2 x 10* 2 x 10" 1x10° 1 x 10
Dy-165 9x10™" 6x10*" 1x10° 1% 10°
Dy-166 9x 10" 3x10* 1x 10° 1% 10°
Erbium (68)
Er-169 4 x 10" 1 x 10° 1x10* 1x 10’
Er-171 8x 10 5x 10 1 x 10 1 x 10°
Europium (63)
Eu-147 2 x 10° 2 x10° 1x 10° 1 x 10°
Eu-148 5x 10" 5x10*" 1 x 10 1x 10°
Eu-149 2 x 10" 2 x 10" 1 x 10 1x 10’
Eu-150 (rovid felezési 2 x 10° 7x10° 1x10° 1 x 10°
idejti)
Eu-150 (hosszi felezési 7x 107 7x10* 1 x 10 1 x 10°
idejti)
Eu-152 1 x 10° 1 x 10° 1x 10! 1 x 10°
Eu-152m 8x10* 8x10* 1 x 10 1x 10°
Eu-154 9x 10" 6x 10" 1 x 10 1 x 10°
Eu-155 2 x 10" 3x10° 1 x 107 1 x 10
Eu-156 7x10" 7x10* 1 x 10 1x 10°
Fluor (9)
F-18 1% 10° 6x10*" 1 x 10 1x 10°
Vas (26)
Fe-52 % 3x10* 3x10* 1 x 10 1x 10°
Fe-55 4 x 10* 4 x 10 1 x 10* 1 x 10°
Fe-59 9x 10" 9x10° 1 x 10* 1 x 10°
Fe-60 ? 4 x 10* 2x10" 1 x 10? 1x10°
Gallium (31)
Ga-67 7 x 10° 3 x10° 1 x 10° 1 x 10°
Ga-68 5x 107 5x 107 1 x 10* 1x 10°
Ga-72 4x10" 4x10" 1x 10! 1x10°
Gadolinium (64)
Gd-146 ¥ 5x 107" 5x 10" 1 x 10 1% 10°
Gd-148 2 x 10* 2x10° 1x 10 1x10*
Gd-153 1x 10" 9 x 10° 1 x 10 1x 10’
Gd-159 3x10° 6x10" 1x10° 1x10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)
Germanium (32)
Ge-68 9 5x 107" 5x 10" 1 x 10 1x10°
Ge-71 4 x 10 4 x 10* 1x 10* 1x 10°
Ge-77 3x10" 3x10* 1x 10" 1x10°
Hafnium (72)
Hf-172 % 6x 10" 6x10*" 1 x 10 1x 10°
Hf-175 3x10° 3 x 10° 1 x 10 1x 10°
Hf-181 2 x 10° 5x10*" 1x 10! 1 x 10°
Hf-182 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10? 1x10°
Higany (80)
Hg-194 2 1% 10° 1 x 10° 1 x 10 1 x 10°
Hg-195m & 3x10° 7x10* 1 x 10 1 x 10°
Hg-197 2 x 10 1x 10! 1 x 10° 1x 10’
Hg-197m 1 x 10 4x10* 1 x 10 1% 10°
Hg-203 5 x 10° 1 x 10° 1 x 10 1x10°
Holmium (67)
Ho-166 4x10* 4x10* 1x10° 1x10°
Ho-166m 6x 10 5x 10 1 x 10 1 x 10°
Jod (53)
1-123 6 x 10° 3x10° 1 x 10° 1x 10’
I-124 1% 10° 1 x 10° 1 x 10 1x 10°
1-125 2 x 10" 3 x 10° 1x10° 1x 10°
1-126 2 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10°
1-129 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1 x10? 1x10°
1-131 3x10° 7x10* 1 x 10 1x 10°
1-132 4x10" 4x10" 1x 10! 1x10°
1-133 7x 107 6x10" 1 x 10 1 x 10°
1-134 3x10* 3x10* 1x 10" 1x10°
1-135 % 6x 10 6x 10 1 x 10* 1 x 10°
Indium (49)
In-111 3 x10° 3x10° 1 x 10° 1 x 10°
In-113m 4 x 10° 2 x10° 1 x 10° 1 x 10°
In-114m ® 1 x 10 5x10* 1 x 10 1x 10°
In-115m 7 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10°
Iridium (77)
Ir-189 1x 10 1 x 10 1 x 10? 1x 10’
Ir-190 7x10™ 7x10* 1 x 10 1x10°
Ir-192 1x10°9 6x10*" 1 x 10 1x 10*
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Ir-194 3x10° 3x10* 1 x 10 1x10°
Kalium(19)
K-40 9x 10" 9x10" 1 x 10 1 x 10°
K-42 2x10™" 2x10* 1 x 10 1% 10°
K-43 7x10™" 6x10" 1 x 10 1% 10°
Kripton (36)
Kr-79 4 x 10° 2 x 10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4 x 10* 4 x 10 1 x 10* 1x 10’
Kr-85 1x 10" 1x 10" 1x10° 1x10*
Kr-85m 8 x 10° 3 x 10° 1x10° 1 x 10%°
Kr-87 2x10* 2x10* 1 x 10° 1 x 10°
Lantan (57)
La-137 3 x 10 6 x 10° 1x10° 1x 10’
La-140 4x10" 4x10" 1x 10" 1x10°
Lutécium (71)
Lu-172 6x 10" 6x10*" 1 x 10 1x 10°
Lu-173 8 x 10° 8 x 10° 1 x 10 1x 10’
Lu-174 9 x 10° 9 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Lu-174m 2 x 10" 1 x 10 1 x 10 1x 10’
Lu-177 3x 10" 7x10* 1x10° 1x 10’
Magnézium (12)
Mg-28 9 3x10* 3x10* 1 x 10 1x10°
Mangan (25)
Mn-52 3x10* 3x10* 1x 10" 1x10°
Mn-53 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10* 1x10°
Mn-54 1 x10° 1 x 10° 1x 10" 1 x 10°
Mn-56 3x10* 3x10* 1x 10" 1x10°
Molibdén (42)
Mo-93 4 x 10* 2 x 10 1x10° 1 x 108
Mo-99 ? 1% 10° 6x 10 1 x 10 1 x 10°
Nitrogén (7)
N-13 9x 10" 6x 10 1 x 10 1 x 10°
Natrium (11)
Na-22 5x 107 5x 107 1 x 10* 1 x 10°
Na-24 2x10" 2x10* 1x 10" 1x10°
Ni6bium (41)
Nb-93m 4 x 10* 3x 10! 1x10* 1 x 10
Nb-94 7x10*" 7x10° 1x 10" 1x10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiildeményre
anyagra
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Ba)

Nb-95 1x10° 1x10° 1x 10! 1x10°
Nb-97 9x10? 6x10* 1x 10! 1x10°
Neodimium (60)
Nd-147 6 x 10° 6x 10" 1x10? 1x10°
Nd-149 6x 10 5x 10" 1x10? 1x10°
Nikkel (28)
Ni-59 Nincs korldtozva Nincs korldtozva 1x10* 1x 108
Ni-63 4 x 10* 3 x10' 1 x 10° 1x 108
Ni-65 4x 10" 4x10° 1x 10! 1 x 10°
Neptanium (93)
Np-235 4 x 10 4 x 10" 1x10° 1x 10
Np-236 (rovid felezési 2 x 10 2 x 10° 1x 10 1x 10’
idejti)
Np-236 (hosszii felezési 9 x 10° 2x107 1 x 10? 1x10°
idejti)
Np-237 2 x 10 2x10° 1x10°9 1x10%?
Np-239 7 x 10° 4x10* 1 x 107 1 x 10
Ozmium (76)
Os-185 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10* 1x10°
0s-191 1 x 10! 2 x 10° 1x10? 1 x 107
0s-191m 4 x 10 3 x 10! 1x10° 1x 10’
0s-193 2 x 10° 6x10* 1 x 102 1x10°
0s-194 2 3x 10" 3x10° 1x10? 1x10°
Foszfor (15)
P-32 5x 10" 5x 107" 1x10° 1x10°
P-33 4 x 10* 1 x 10° 1x10° 1x 108
Protaktinium (91)
Pa-230 2 % 10° 7 %1072 1x 10! 1x10°
Pa-231 4 % 10° 4x10* 1 x 10° 1x10°
Pa-233 5x 10° 7x10" 1 x 102 1x 10’
Olom (82)
Pb-201 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10* 1x10°
Pb-202 4 x 10" 2 x 10" 1x10° 1x10°
Pb-203 4 % 10° 3 x 10° 1 x 102 1x10°
Pb-205 Nincs korlatozva | Nincs korlatozva 1x10* 1x 10’
Pb-210? 1 x 10° 5x 1072 1x10t" 1x10*"
Pb-212 % 7x10° 2x10" 110" 1x10°9
Palladium (46)
Pd-103 4 x 10" 4 x 10! 1x10° 1x 108
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Pd-107 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10° 1x 108
Pd-109 2 x 10° 5x 10" 1x10° 1 x 10°
Prométium (61)
Pm-143 3x10° 3x10° 1 x 10 1% 10°
Pm-144 7x10™" 7x10" 1 x 10 1% 10°
Pm-145 3 x 10" 1 x 10 1x10° 1 x 10
Pm-147 4 x 10* 2 x10° 1 x 10* 1x 10’
Pm-148m @ 8x10* 7x10* 1 x 10 1x 10°
Pm-149 2 x 10° 6x10" 1x10° 1 x 10°
Pm-151 2 x 10° 6x10" 1x 10° 1 x 10°
Polonium (84)
Po-210 4 x 10* 2x10° 1x 10! 1x 10*
Prazeodimium (59)
Pr-142 4x10* 4x10* 1 x 10 1x10°
Pr-143 3x10° 6x10*" 1x10* 1x 10°
Platina (78)
Pt-188 1x10° 8x 10" 1 x 10 1 x 108
Pt-191 4 x 10° 3x10° 1 x 10° 1 x 10°
Pt-193 4 x 10* 4 x 10 1x 10 1 x 10’
Pt-193m 4 x 10* 5x10*" 1x10° 1 x 10’
Pt-195m 1 x 10* 5x10*" 1 x 107 1 x 10°
Pt-197 2 x 10 6x10" 1x 10° 1 x 10°
Pt-197m 1 x 10 6x10*" 1 x 10 1x 10°
Pluténium (94)
Pu-236 3x 10" 3x10°3 1 x 10 1 x 10*
Pu-237 2 x 10" 2 x 10 1x10° 1 x 10
Pu-238 1x10* 1x10° 1 x 10° 1 x 10*
Pu-239 1x 10" 1x10° 1 x 10° 1x10*
Pu-240 1x10* 1x10° 1 x 10° 1x10°
Pu-2419 4 x 10" 6 x 1072 1 x 10 1x10°
Pu-242 1x 10" 1x10° 1 x 10° 1x10*
Pu-244 4x10* 1x10°3 1 x 10° 1 x 10*
Radium (88)
Ra-223 % 4x10* 7x10° 1x10%? 1x10°?
Ra-224 ¥ 4x10* 2x1072 1x10"? 1x10°?
Ra-225 ? 2x 107 4x10° 1 x 102 1x10°
Ra-226 ¥ 2x 107 3x10°3 1x10"? 1x10*?
Ra-228 ¥ 6x 107 2x1072 1x10*? 1x10°Y

2.2-99




Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Rubidium (37)
Rb-81 2 x 10° 8x10* 1 x 10 1% 10°
Rb-83 ¥ 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1 x 10°
Rb-84 1% 10° 1 x 10° 1 x 10 1% 10°
Rb-86 5x 10" 5x 10" 1 x 10 1x10°
Rb-87 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x 10* 1x 10’
Rb (természetes) Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x 10* 1x 10’
Rénium (75)
Re-184 1% 10° 1 x 10° 1 x 10 1x 10°
Re-184m 3x10° 1 x 10° 1 x 10 1x 10°
Re-186 2 x 10° 6x10" 1x10° 1 x 10°
Re-187 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10° 1x10°
Re-188 4x10* 4x10* 1 x 10 1x10°
Re-189 ¥ 3x10° 6x10" 1 x 10° 1 x 10°
Re (természetes) Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1 x 10° 1 x 10°
Rédium (45)
Rh-99 2 x 10° 2 x10° 1x 10! 1 x 10°
Rh-101 4 x 10° 3 x 10° 1 x 10 1x 10’
Rh-102 5x 10" 5x 10 1 x 10 1 x 10°
Rh-102m 2 x 10° 2 x10° 1 x 10° 1 x 10°
Rh-103m 4 x 10" 4 x 10" 1x10* 1x 10°
Rh-105 1 x 10 8x10* 1 x 10 1x 10’
Radon (86)
Ra-222 ¥ 3x10* 4x10° 1x10t? 1x10%?
Ruténium (44)
Ru-97 5 x 10° 5 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Ru-103 2 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1 x 10°
Ru-105 1 x10° 6x10" 1x 10" 1 x 10°
Ru-106 ? 2x10* 2x10* 1x10%? 1x10°?
Kén (16)
S-35 4 x 10* 3x10° 1x10° 1x10°
Antimon (51)
Sh-122 4x10" 4x10" 1 x 10° 1 x 10*
Sh-124 6x 10 6x 10 1 x 10* 1 x 10°
Sh-125 2 x 10° 1 x 10° 1x 10° 1 x 10°
Sh-126 4x10" 4x10* 1 x 10 1x10°
Szkandium (21)
Sc-44 5x 10" 5x 10" 1x 10" 1x10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Sc-46 5x 10" 5x10° 1 x 10 1 x 10°
Sc-47 1% 10* 7x10* 1x 10° 1 x 10°
Sc-48 3x10* 3x10* 1x 10" 1x10°
Szelén (34)
Se-75 3x10° 3 x 10° 1 x 10 1% 10°
Se-79 4 x 10* 2 x10° 1 x 10* 1x 10’
Szilicium (14)
Si-31 6x10*" 6x10" 1x10° 1 x 10°
Si-32 4 x 10" 5x10*" 1x10° 1x 10°
Szamarium (62)
Sm-145 1 x 10 1 x 10 1 x 10 1x 10’
Sm-147 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1 x 10* 1x10*
Sm-151 4 x 10* 1x 10! 1x 10* 1x10°
Sm-153 9 x 10° 6x10*" 1 x 10 1x 10°
On (50)
Sn-113? 4 x 10° 2% 10° 1x10° 1 x 10
Sn-117m 7 x 10° 4x10* 1 x 10 1x 10°
Sn-119m 4 x 10" 3 x 10 1x10° 1 x 10
Sn-121m?® 4 x 10" 9x10* 1x10° 1x 10’
Sn-123 8x10* 6x10*" 1x10° 1x10°
Sn-125 4x10" 4x10" 1 x 10° 1x10°
Sn-126 6x10" 4x10" 1x 10! 1x 10°
Stroncium (38)
Sr-82% 2x10" 2x10* 1 x 10 1x10°
Sr-85 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1x 10°
Sr-85m 5 x 10° 5 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Sr-87m 3 x10° 3x10° 1 x 10° 1 x 10°
Sr-89 6x10" 6x10" 1x10° 1 x 10°
Sr-90 % 3x10* 3x10* 1x10%? 1x10*?
Sr-91? 3x10° 3x10° 1 x 10* 1x 10°
Sr-92? 1% 10° 3x10* 1 x 10 1x 10°
Tricium (1)
T (H-3) 4 x 10* 4 x 10 1 x 10° 1 x 10°
Tantal (73)
Ta-178 (hosszu felezési 1% 10° 8 x 10" 1 x 10" 1 x 10°
idejii)
Ta-179 3x 10! 3x 10! 1x10° 1 x 10
Ta-182 9x10* 5x 10" 1x 10" 1x10*
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Terbium (65)
Th-157 4 x 10* 4 x 10! 1x 10* 1x 10’
Tb-158 1% 10° 1 x 10° 1x 10 1 x 10°
Th-160 1% 10° 6x10*" 1 x 10 1% 10°
Technécium (43)
Tc-95m @ 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1x 10°
Tc-96 4x10* 4x10* 1 x 10 1x 10°
Tc-96m @ 4x10* 4x10* 1x10° 1x 10’
Tc-97 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10° 1x 108
Tc-97m 4 x 10" 1 x 10° 1x10° 1x 10’
Tc-98 8x10* 7x10° 1x 10! 1 x 10°
Tc-99 4 x 10* 9x10* 1 x 10* 1x 10’
Tc-99m 1 x 10 4 x 10° 1 x 10 1x 10’
Tellur (52)
Te-121 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1x 10°
Te-121m 5 x 10° 3x10° 1 x 10° 1 x 10°
Te-123m 8 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Te-125m 2 x 10 9x10" 1x10° 1 x 10’
Te-127 2 x 10 7x10" 1x 10° 1 x 10°
Te-127m? 2 x 10" 5x10* 1x10° 1x 10’
Te-129 7x10" 6x10*" 1 x 10 1x 10°
Te-129m? 8x10* 4x10* 1x10° 1x 10°
Te-131m? 7x 107 5x10* 1 x 10 1 x 10°
Te-132m? 5x10*! 4x10* 1 x 10 1x 10’
Térium (90)
Th-227 1x 10" 5x10° 1x 10" 1x10*
Th-228 9 5x 107" 1x10° 1x10°9 1x10*?
Th-229 5 x 10° 5x 10 1x10°9 1x10%?
Th-230 1x 10" 1x10° 1 x 10° 1x10*
Th-231 4 x 10* 2x10° 1x10° 1 x 10’
Th-232 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x 10! 1 x 10*
Th-2349 3x10* 3x10* 1x10%? 1x10°?
Th (természetes) Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10°9 1x10%?
Titan (22)
Ti-44? 5x 107 4x10™" 1 x 10* 1x10°
Tallium (81)
TI-200 9x10°t 9x10* 1 x 10 1 x 10°
TI-201 1x 10" 4 x 10° 1 x 10° 1x10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBa) (TBa) (Ba/g) (Ba)

TI-202 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10? 1 x 10°
TI-204 1x 10 7x10* 1x 10 1x 10*
Talium (69)
Tm-167 7 x 10° 8x10* 1 x 10? 1% 10°
Tm-170 3x10° 6x10*" 1x10° 1% 10°
Tm-171 4 x 10" 4 x 10" 1x10* 1x10°
Uran (92)
U-230 (gyors tiid- 4 x 10" 1x10™" 1x 10" 1x10°"
abszorpci)® 9
U-230 (kdzepes tiids- 4 x 10* 4x10°3 1 x 10 1 x 10*
abszorpci6) *°
U-230 (lassu tiid6- 3x 10 3x10° 1 x 10 1x 10*
abszorpci6)*?
U-232 (gyors tiid- 4 x 10" 1x 107 1x10°" 1x10°"
abszorpci6)
U-232 (kdzepes tiids- 4 x 10" 7x10° 1 x 10 1x10*
abszorpcid)°
U-232 (lassu tiid- 1% 10* 1x10° 1x 10! 1x10*
abszorpci6)”
U-233 (gyors tiids- 4 x 10* 9x1072 1x 10" 1x 10
abszorpci6)”
U-233 (kdzepes tiid6- 4 x 10" 2x1072 1 x 10 1x10°
abszorpci6)®
U-233 (lassu tiids- 4 x 10* 6x10° 1x 10" 1x10°
abszorpci6)”
U-234 (gyors 4 x 10" 9x1072 1 x 10 1x10*
tiidéabszorpcio)”
U-234 (kbzepes tiid6- 4 x 10* 2x10° 1 x 10° 1x10°
abszorpci6)?
U-234 (lassu tids- 4 x 10* 6x10° 1x 10" 1x10°
abszorpci6)”
U-235 (minden tiidé- Nincs korldtozva | Nincs korlatozva 1x 10" 1x10""
abszorpcios tipus)**?
U-236 (gyors tiids- Nincs korlatozva | Nincs korlatozva 1x 10 1x10*
abszorpci6)
U-236 (kbzepes tiid6- 4 x 10* 2x10° 1 x 10° 1x10°
abszorpci6)®
U-236 (lassu tids- 4 x 10* 6x10° 1x 10" 1 x 10*
abszorpcié)f)
U-238 (minden tiid6- Nincs korlatozva Nincs korlatozva 110" 1x10*"
abszorpcios tipus)® ¢ ”
U (természetes) Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10°9 1x10%9
U (20%-ig vagy Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1 x 10° 1x10°
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Radionuklid A A, Mentességi Mentességi
(rendszam) aktivitas aktivitas
koncentracio kiilldeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)

kevésbé dusitott) 9
U (szegényitett) Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1 x10° 1x10°
Vanadium (23)
V-48 4x10" 4x10" 1x 10" 1x10°
V-49 4 x 10* 4 x 10 1x 10* 1x 10’
Volfram (74)
W-178 9 9 x 10° 5 x 10° 1 x 10 1 x 108
W-181 3x 10" 3 x 10" 1x10° 1x 10’
W-185 4 x 10" 8x10* 1x10* 1 x 10
W-187 2 x 10° 6x10" 1x 10° 1 x 10°
W-188 9 4x10" 3x10* 1 x 10? 1x10°
Xenon (54)
Xe-122 4x10* 4x10* 1 x 10 1x 10°
Xe-123 2 x 10° 7x10° 1x 10° 1 x 10°
Xe-127 4 x 10° 2 x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4 x 10* 4 x 10 1x 10 1x 10
Xe-133 2 x 10 1x 10! 1x 10° 1x 10*
Xe-135 3 x 10° 2 x 10° 1x10° 1 x 10"
Ittrium (39)
Y-87% 1x10° 1 x 10° 1 x 10 1 x 10°
Y-88 4x10* 4x10* 1 x 10 1x 10°
Y-90 3x10° 3x10° 1x10° 1x 10°
Y-91 6x 10 6x 10" 1x10° 1 x 10°
Y-91m 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10 1x 10°
Y-92 2x10" 2x10* 1 x 10 1x10°
Y-93 3x10° 3x10° 1 x 10 1x 10°
Itterbium (70)
Yb-169 4 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Yb-175 3 x 10 9x10* 1x10° 1 x 10’
Cink (30)
Zn-65 2 x 10° 2 x 10° 1x 10" 1 x 10°
Zn-69 3 x10° 6x10" 1 x 10* 1 x 10°
Zn-69m? 3 x 10° 6x 10 1 x 10 1 x 10°
Cirkonium (40)
Zr-88 3x10° 3 x 10° 1 x 10 1x10°
Zr-93 Nincs korlatozva Nincs korlatozva 1x10%Y 1x10"Y
Zr-95% 2 x 10° 8 x 10 1 x 10 1x10°
Zr-97 4x10* 4x10* 1x10"? 1x10°?
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a) A kdvetkezé anyaelemeknél az A, és/vagy az A, értékek tartalmazzdk a 10 napndl révidebb felezési idejii
ledanyelemek hozzajarulasat az alabbiak szerint:

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m
Zr-97 Nb-97m, Nb-97
Mo-99 Tc-99m

Tc-95m Tc-95
Tc-96m Tc-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110

Cd-115 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sb-126m
Te-118 Sh-118

Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131

Te-132 1-132

1-135 Xe-135m

Xe-122 1-122

Cs-137 Ba-137m

Ba-131 Cs-131

Ba-140 La-140

Ce-144 Pr-144m, Pr-144

Pm-148m Pm-148
Gd-146 Eu-146
Dy-166 Ho-166

Hf-172 Lu-172
W-178 Ta-178
W-188 Re-188
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Re-189 Os-189m

0s-194 Ir-194
Ir-189 0Os-189m
Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195m Hg-195

Pb-210 Bi-210

Pb-212 Bi-212, TI-208, Po-212
Bi-210m TI-206

Bi-212 TI-208, Po-212

At-211 Po-211

Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212

Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228 Ac-228

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209

Ac-227 Fr-223

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234

Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235 Th-231

Pu-241 U-237

Pu-244 U-240, Np-240m

Am-242m Am-242, Np-238
Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Bk-249 Am-245

Cf-253 Cm-249

b) Az anyaelemeket és a veliik szekuldris egyensulyban levd bomlastermékeiket a kivetkezd felsorolds
tartalmazza:

Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106
Ag-108m  Ag-108

Cs-137 Ba-137m
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140
Bi-212 TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, P0-210
Pb-212 Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
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f)

9)

Ra-228
Th-228
Th-229
Th-term.

Th-234
U-230
U-232
U-235
U-238
U-term.

Np-237
Am-242m
Am-243

Ac-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36),
Po-212 (0,64)

Pa-234m

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-231

Th-234, Pa-234m

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,
Pb-210, Bi-210, Po-210

Pa-233

Am-242

Np-239

A mennyiség a bomldsi sebesség mérésével vagy a forrastol eldirt tavolsigban a sugdrzdsi Szint
mérésével hatarozhato meg.

Ezek az eértékek csak olyan urdanvegyiiletekre vonatkoznak, amelyek kémiai alakja normadlis szallitasi
koriilmények kozott és baleset esetén is UFs, UO,F, vagy UO,(NO3),.

Ezek az ertékek csak olyan uranvegyiiletekre vonatkoznak, amelyek kémiai alakja normalis szallitasi
koriilmények kozott és baleset esetén is UOs, UF,, UCly vagy hatvegyértékii uranvegyiilet.

Ezek az értékek az el6z0 d) és e) pont alatt meghatarozottakon kiviili egyéb mas urdanvegyiiletekre
vonatkoznak.

Ezek az értékek csak a besugdrzatlan uranra vonatkoznak.

2.2.7.2.2.2 Az egyedi radionuklidokra
a) amelyek nincsenek a 2.2.7.2.2.1 tablazatban felsorolva, a 2.2.7.2.2.1 pont szerinti

radionuklid alapértékek meghatarozasahoz tobboldalti engedély sziikséges. Ezeknél a
radionuklidoknal a mentesitett anyagra vonatkozoé aktivitas koncentracio hatarokat és a
mentesitett kiildeményekre az aktivitas hatarokat a Nemzetk6zi Alap Biztonsagi
Szabvanyok az lonizalé Sugarzéssal szembeni Védelemre, Biztonsagi sorozat, 115. sz.
NAU, Bécs (1996) kiadvanyban meghatarozott elvek szerint kell kiszamitani. A
Nemzetkozi Sugarvédelmi Bizottsag (ICRP) ajanlasa szerint, a tlidéabszorpcios tipusnak
megfeleld dozis tényezbvel szamitott A, érték hasznalata is megengedett, ha az egyes
radionuklidok mind a normalis szallitasi koriilmények kozott, mind a baleset esetén jelen
1év6 kémiai alakjait figyelembe veszik. Alternativaként a 2.2.7.2.2.2 tablazatban talalhato
radionuklid alapértékek az illetékes hatdsag engedélye nélkiil hasznalhatok.

b) Késziilékekben vagy targyakban, amelyekben a radioaktiv tartalom be van zarva vagy a

késziilék vagy mas gyartmany alkatrészeként van jelen és ami kielégiti a 2.2.7.2.4.1.3 c)
pontot, a mentesitett kiildeményekre vonatkozo, a 2.2.7.2.2.1 tablazathoz képest alternativ
radionuklid alapértékek is megengedettek és ezekhez tobboldali engedélyre van sziikség.
Az ilyen alternativ aktivitas hatarokat a mentesitett kiilldeményekre a Nemzetkdzi Alap
Biztonsédgi Szabvanyok az lonizal6 Sugarzassal szembeni Védelemre, Biztonsagi sorozat,
115. sz. NAU, Bécs (1996) kiadvanyban meghatarozott elvek szerint kell kiszamitani.

2.2.7.2.2.2 tablazat — Radionuklid alapértékek ismeretlen radionuklidokra vagy keverékekre
Radioaktiv tartalom Ay A, Mentességi Mentességi
aktivitas aktivitas
koncentracié | kiildeményre
anyagra
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Ba)
Csak béta- vagy gamma-sugarakat 1x 107 2 x 107 1 x 10* 1 x 10*
kibocsato nuklidok jelenléte ismert
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Radioaktiv tartalom Ay A, Mentességi Mentességi
aktivitas aktivitas
koncentracié | kiildeményre
anyagra
(TBq) (TBa) (Ba/g) (Ba)
Alfa-sugarakat kibocsato nuklidok 2 x 10" 9x10° 1x10* 1x10°
jelenléte ismert, de neutron sugar-
z0ké nem
Neutron sugarzoé nuklidok jelenléte 1x10° 9x10° 1x 10" 1x10°
ismert vagy nem all tényleges adat
rendelkezésre
2.2.7.2.2.3 A2.2.7.2.2.1 tablazatban nem szerepld radionuklidokra az A; és A, szamitasakor az olyan
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2.2.71.2.25

2.2.71.2.2.6

2.2.7.2.3
227231
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radioaktiv bomlési lanc, amelyben a radionuklidok a természetben el6fordul6 aranyban
szerepelnek, és sem tiz napnal nagyobb, sem a kiindulési radionuklid felezési idejénél nagyobb
felezési idejli leanynuklid nem szerepel, egy radionuklidnak tekintend6. Ekkor a figyelembe
veendo aktivitas és az alkalmazandd A; vagy A, érték a kiindulasi radionuklidra érvényes érték.
Az olyan radioaktiv bomlasi lancban, amelyben a leanynuklidok felezési ideje nagyobb mint tiz
nap, vagy nagyobb, mint a kiindulasi radionuklid felezési ideje, a kiindulasi nuklidot és az ilyen
leanynuklidokat ugy kell kezelni, mint kiilonb6z6 nuklidok keverékét.

Radionuklid keverékekre a 2.2.7.2.2.1 pont szerinti radionuklid alapértékek a kovetkezok
szerint hatarozhatok meg:

1
X = T v
" 3 f (i)
o X0 , ahol
f(i) — a keverékben az i-edik radionuklid aktivitasanak vagy aktivitas koncentraciojanak
részaranya;

X(i) — az i-edik radionuklidra vonatkozd A; vagy A, érték, ill. az anyagra vonatkozo
mentességi aktivitas koncentracié vagy a kiildeményre vonatkozd mentességi
aktivitas érték;

Xm — keverék esetén a szarmaztatott A; vagy A, érték, ill. az anyagra vonatkozo mentességi
aktivitas koncentracio vagy a kiilldeményre vonatkoz6 mentességi aktivitas érték.

Amennyiben minden egyes radionuklid azonossaga ismert, azonban néhany radionuklid
aktivitdsa ismeretlen, a radionuklidok csoportokba foglalhatok. Az egyes radionuklid
csoportokra azutan a 2.2.7.2.2.4 és a 2.2.7.2.4.4 pont szerinti képlet alkalmazésa soran a
megfeleld legkisebb vonatkozo radionuklid értéket lehet alkalmazni. A csoportba sorolas alapja
az Osszes alfa-aktivitas és az 0sszes béta/gamma-aktivitas lehet, amennyiben ezek ismeretesek,
amikor is az alfa-sugarzokra illetve béta/gamma-sugarzokra a legkisebb radionuklid értéket kell
alkalmazni.
Azokra az egyedi radionuklidokra vagy radionuklid-keverékekre, amelyeknél tényleges adatok
nem allnak rendelkezésre, a 2.2.7.2.2.2 tablazat értékeit kell alkalmazni.
Egyeb anyagjellemzok meghatarozadsa
Kis fajlagos aktivitasu (LSA) anyag

(fenntartva)

2.2.7.2.3.1.2 Az LSA anyagok az alabbi harom csoport egyikéhez tartoznak:

a) LSA-I
1)  uran- és toriumércek és ezen ércek koncentratumai és természetes radio-
nuklidokat tartalmazo egyéb ércek, amelyeket ezen radionuklidok felhasz-
nalasara kivannak feldolgozni;
2) természetes urdn vagy szegényitett urdn, vagy természetes torium, vagy ezek
vegyiiletei vagy keverékei, amelyek nincsenek besugarozva és szilardak vagy
folyékonyak;
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3)

4)

b) LSA-II
i)
i)

¢) LSA-1I

radioaktiv anyagok, amelyek A, értéke nincs korlatozva, kivéve a 2.2.7.2.3.5
pont szerint nem mentesitett hasadéanyagokat; vagy

egyéb radioaktiv anyag, amelyben az aktivitds egyenletesen oszlik meg és a
becsiilt kdzepes fajlagos aktivitds nem haladja meg a 2.2.7.2.2.1 — 2.2.7.2.2.6
pontban az aktivitas koncentraciora meghatarozott érték 30-szorosat, kivéve a
2.2.7.2.3.5 pont szerint nem mentesitett hasadéanyagokat;

a viz, legfeljebb 0,8 TBq/I tricium koncentracioval; vagy

egyéb anyagok, amelyekben az aktivitds egyenletesen oszlik meg, ¢és
amelyekben a becsiilt kozepes fajlagos aktivitds szilard anyagok és gézok
esetében 10™A,/g értéket, folyadékok esetében a 10°A,/g értéket nem haladja
meg;

A 2.2.7.2.3.1.3 pont szerinti szilard anyagok (pl. szilarditott hulladékok vagy anyagok), a
porok kivételével, amelyeknél

1)

2)

3)

a radioaktiv anyagok szilard anyagban vagy szilard targyak egyiittesében vagy
szilard, tomor kotéanyagban (mint beton, bitumen, keramia stb.) lényegében
egyenletesen vannak eloszlatva;

a radioaktiv anyagok viszonylag oldhatatlanok, vagy azokat viszonylag
oldhatatlan kdzeg tartalmazza ugy, hogy az egy kiildeménydarabra jutd
kiligozodasbol adodo radioaktiv anyag veszteség a 7 napig tartd, vizben vald
aztatds soran még a csomagolas elveszése esetén sem haladja meg a 0,1A;
értéket; és

a szilard anyagok becsiilt kozepes fajlagos aktivitisa az arnyékoloanyagok
figyelembevétele nélkiil a 2-10°A,/g értéket nem haladja meg.

2.2.7.2.3.1.3 Az LSA-lll anyagnak olyan szilard anyagnak kell lennie, hogy ha egy kiildeménydarab teljes
tartalmat alavetnék a 2.2.7.2.3.1.4 pont szerinti vizsgalatnak, a vizben mérhet6 aktivitas a 0,1A;
értéket nem haladna meg.

2.2.7.2.3.14 Az LSA-lIIl anyagot a kovetkezOk szerint kell vizsgalni:

A kiildeménydarab teljes tartalmat reprezentald szilard anyag mintat hét napig kornyezeti
hémérsékletli vizbe kell meriteni. A vizsgalathoz hasznalt viz mennyisége annyi legyen, hogy a
hétnapos vizsgalati id6 végén megmarad6 el nem nyelt és hatdstalan szabad vizmennyiség a
szilard vizsgalati minta térfogatanak legkevesebb 10%-a legyen. A viz kezdeti pH-értéke 6...8
kozott kell legyen, mikézben vezetéképessége 20 °C-on legfeljebb 1 mS/m lehet. A vizsgalt
minta 7 napig tartdé bemeriilését kovetden kell megmérni a szabad vizmennyiség teljes

aktivitasat.

2.2.7.2.3.1.5 A 2.2.7.2.3.1.4 pontban meghatarozott teljesitményszintnek valdo megfeleldséget a 6.4.12.1 és a
6.4.12.2 bekezdés szerint kell bizonyitani.
2.2.7.2.3.2 Szennyezett feliiletti targyak (SCO)

A szennyezett feliiletii targyak (SCO) a kovetkezo két csoport egyikébe tartoznak:

a) SCO-I: olyan szilard targy, amelyen

1)

2)

a nem tapado radioaktiv szennyezettség aktivitdsa a hozzaférhetd feliiletek
300 cm’-nyi részén (vagy a teljes feliileten, ha az kisebb 300 cm”nél)
meghatarozva, nem haladja meg a 4 Bg/cm? értéket béta- és gamma-sugarzok,
valamint csekély toxicitasu alfa-sugarzok esetén, ill. a 0,4 Bg/cm? értéket egyéb
alfa-sugarzok esetén; és

a tapadé radioaktiv szennyezettség aktivitasa a hozzaférhetd feliiletek 300 cm?-
nyi részén (vagy a teljes feliileten, ha az kisebb 300 cm?-nél) meghatarozva, nem
haladja meg a 4-10* Bg/cm? értéket béta- és gamma-sugarzok, valamint csekély
toxicitasu alfa-sugarzok esetén, ill. a 4-10° Bg/cm? értéket egyéb alfa-sugarzok
esetén; és
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3)

a nem tapado és a tapadé radioaktiv szennyezettség aktivitasanak dsszege a nem
hozzaférhet feliiletek 300 cm®-nyi részen (vagy a teljes feliileten, ha az kisebb
300 cm*nél) meghatarozva, nem haladja meg a 4-10* Bg/cm? értéket béta- és
gamma-sugarzok, valamint csekély toxicitast alfa-sugarzok esetén, ill. a 4-10°
Bg/cm? értéket egyéb alfa-sugarzok esetén.

b) SCO-II: olyan szilard targy, amelynek felilletén olyan tapadd vagy nem tapadd radioaktiv
szennyezettség talalhatd, amely az a) pontban az SCO-I-re vonatkozo6 hatarokat meghaladja,

¢és amelyen
1)

2)

3)

a nem tapadd radioaktiv szennyezettség aktivitasa a hozzaférhet6 feliiletek
300 cm®-nyi részén (vagy a teljes felilleten, ha az kisebb 300 cm®nél)
meghatérozva, nem haladja meg a 400 Bg/cm? értéket béta- és gamma-sugéarzok,
valamint csekély toxicitast alfa-sugarzok esetén, ill. a 40 Bg/cm® értéket egyéb
alfa-sugarzok esetén; és

a tapado radioaktiv szennyezettség aktivitdsa a hozzaférhet feliiletek 300 cm?-
nyi részén (vagy a teljes feliileten, ha az kisebb 300 cm?nél) meghatérozva, nem
haladja meg a 8-10° Bg/cm? értéket béta- és gamma-sugarzok, valamint csekély
toxicitasu alfa-sugarzok esetén, vagy a 8-10* Bg/cm? értéket egyéb alfa-sugarzok
esetén; és

a nem tapado és a tapadd radioaktiv szennyezettség aktivitdsdnak dsszege a nem
hozzaférhet6 feliiletek 300 cm’nyi részén (vagy a teljes feliileten, ha az kisebb
300 cm?-nél) meghatarozva, nem haladja meg a 8-10° Bg/cm? értéket béta- és
gamma-sugarzok, valamint csekély toxicitast alfa-sugarzok esetén, vagy a 8-10*
Bg/cm? értéket egyéb alfa-sugarzok esetén.

2.2.7.2.3.3 A kiilonleges formaju radioaktiv anyag
2.2.7.2.3.3.1 A kiilonleges formaju radioaktiv anyag legalabb egyik méretének el kell érnie az 5 mm-t. Ha

2.2.71.2.3.3.2

egy tomoren lezart kapszula a kiilonleges formaju radioaktiv anyag részét képezi, azt ugy kell
kialakitani, hogy csak a kapszula szétroncsolasaval lehessen kinyitni. A kiilonleges formaju
radioaktiv anyag mintahoz egyoldali engedély sziikséges.

A kiilonleges formaju anyagnak olyan természetiinek vagy olyan szerkezetiinek kell lenni,

hogy ha alavetnék a 2.2.7.2.3.3.4 — 2.2.7.2.3.3.8 pontban meghatarozott vizsgalatoknak,
kielégitené a kovetkezd eldirasokat:

a) nem szakad fel vagy nem torik 6ssze a 2.2.7.2.3.3.5 a), b), ¢), és a 2.2.7.2.3.3.6 a) pontban

ismertetett ejtési, litési és hajlitasi vizsgalat hatasara (amelyik alkalmazhatd);

b) nem olvad meg és nem diszpergalodik a 2.2.7.2.3.3.5 d) vagy a 2.2.7.2.3.3.6 b) pont szerinti

héproba hatasara (ha az alkalmazhatd); és

C) a vizben mérhet6 aktivitas a 2.2.7.2.3.3.7 és a 2.2.7.2.3.3.8 pont szerinti kioldhat6sag-

vizsgalat soran nem haladja meg a 2 kBq értéket; vagy helyette a zart sugarforrasoknal az
ISO 9978:1992 ,,Sugarzas elleni védelem — Zart radioaktiv sugarforrasok — Zartsagvizsgalati
eljarasok” szabvany alapjan, a zartsag mértékének megallapitdsara végzendd térfogati
szivargast meghatarozo vizsgalat hatasara nem Iépi til az elfogadott kiiszobot, amely az
illetékes hatosag szamara elfogadhato.

2.2.7.2.3.3.3 A 2.2.7.2.3.3.2 pontban meghatarozott teljesitményszintnek valéo megfeleloséget a 6.4.12.1 és a
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6.4.12.2 bekezdés szerint kell bizonyitani.

A kiilonleges formaju radioaktiv anyagbol all6 vagy azt modellez6 mintadarabokat a

------------

pontban engedélyezett alternativ probaknak kell kitenni. Minden vizsgalathoz hasznalhat6
masik mintadarab. Mindegyik vizsgalat utan egy kioldhatésag- vagy térfogatveszteség-
vizsgalatot kell végezni a mintan olyan eljarassal, amely legalabb olyan pontos, mint a nem
diszpergalodo szilard anyagra a 2.2.7.2.3.3.7 pontban megadott, ill. kapszulazott (tokozott)
anyagra a 2.2.7.2.3.3.8 pontban megadott probak.

2.2.7.2.3.3.5 A megfeleld vizsgalati eljarasok a kovetkezok:

a) Ejtési proba: A mintdt 9 m magasbol iitkozélapra kell ejteni. Az iitk6z6lapnak a 6.4.14
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szakaszban meghatarozott kiviteliinek kell lennie.

b) Utési proba: A mintadarabot egy 6lomlapra kell helyezni, amelyik sima, szilard feliileten
nyugszik, és egy acélrid lapos végével akkora fitést kell ramérni, amely 1,4 kg tomeg 1 m
magasbol valo fliggdleges raejtésének felel meg. A rud végének 25 mm atmérdjlinek kell
lennie, a szélét 3 + 0,3 mm-es sugarral le kell kerekiteni. Az 6lom 3,5...4,5 Vickers-
keménységili és max. 25 mm vastagsagu legyen; a feliilete pedig nagyobb legyen, mint a
probatest altal befedett felillet. Minden iitéshez 11 olomfeliiletet kell hasznalni. A bélyeg
(acélrud) ugy lisse meg a mintat, hogy azon a legnagyobb sériilést okozza.

C) Hajlitasi proba: A probat csak hosszu, vékony forrasokra kell alkalmazni, amelyeknek
legkisebb hosszisdga 10 cm, és a hosszusagnak a legkisebb szélességhez viszonyitott aranya
legalabb 10. A mintadarabot mereven, vizszintesen ugy kell befogni, hogy hosszisadganak a
fele nytljon ki a befogasbol. A mintadarabot ugy kell elhelyezni, hogy a mintadarab a
legnagyobb sériilést szenvedje el, ha a szabad végét egy acélrud lapos végével megiitik. A
radnak olyan erdvel kell megiitni a mintadarabot, hogy az egyenértékii legyen 1,4 kg tdmeg
1 m-rél valo fiiggdleges raejtésével. A rad végének 25 mm atmérdjlinek kell lennie, a szélét
3 + 0,3 mm-es sugarral le kell kerekiteni.

d) Hopréba: A mintadarabot levegén 800 °C-ra kell felheviteni, és tiz percen at ezen a
hémérsékleten tartani, majd hagyni kell kihiilni.

2.2.7.2.3.3.6 A zart kapszulaba tokozott radioaktiv anyagbol all6 vagy azt modellez6é mintadarabokat a
kovetkezok alol lehet mentesiteni:

a)a 2.2.7.2.3.3.5 a) és b) pontban leirt probak alol, feltéve, hogy a kiilonleges formaju
radioaktiv anyag tomege:

1) 200 g-nal kevesebb, és az ISO 2919:1999 ,Sugarvédelem. Zart radioaktiv
sugarforrasok. Altalanos kovetelmények és osztalyozas” szabvanyban
meghatarozott 4. osztalyszdmozasu iitési probat elvégezték; vagy

2) 500 g-nal kevesebb, és az ISO 2919:1999 ,Sugarvédelem. Zart radioaktiv
sugarforrasok. Altalanos kovetelmények és osztalyozas” szabvanyban

rrrrrr

b)a 2.2.7.2.3.3.5 d) pontban leirt proba aldl, feltéve, hogy helyette az ISO 2919:1999
»sugarvédelem. Zart radioaktiv sugarforrasok. Altaldnos kovetelmények és osztalyozés”
szabvanyban meghatarozott 6. osztalyszamozasu homérsékletprobat elvégezték.

2.2.7.2.3.3.7 A nem diszpergal6do, szilard anyagokbdl allo vagy azt modellezé mintadaraboknal
kioldhatosag-vizsgalatot kell végezni a kovetkezok szerint:

a) A mintadarabot hét napig kornyezeti hémérsékletli vizbe kell meriteni. A vizsgalathoz
felhasznalt viz mennyiségének elégnek kell lenni ahhoz, hogy a hétnapos vizsgélati ido
végén megmarado, el nem nyelt és hatastalan szabad vizmennyiség a szilard vizsgalati minta
térfogatanak legkevesebb 10%-a legyen. A viz kezdeti pH-értéke 6...8 kozott legyen,
mikdzben vezetoképessége 20 °C-on legfeljebb 1 mS/m lehet.

b) A vizet a mintadarabbal egyiitt 50 °C + 5 °C hémérsékletre kell heviteni, és négy oran at
ezen a homérsékleten kell tartani.

c) Ezutan a viz aktivitasat meg kell hatarozni.

d) Ezt kovet6en a mintadarabot legalabb hét napon at legalabb 90% relativ nedvességtartalmu
¢és 30 °C-os mozdulatlan levegén kell tarolni.

e) Ezutan a mintadarabot az a) pontban leirtakhoz hasonléan vizbe kell meriteni, a vizet a
mintadarabbal egyiitt ismét 50 °C = 5 °C-ra fel kell melegiteni, és ezen a hdmérsékleten
tartani négy oran at.

f) Ezutan a viz aktivitasat meg kell hatarozni.

2.2.7.2.3.3.8 A zart kapszulaba tokozott radioaktiv anyagbdl allo vagy azt modellez6 mintadarabokon a
mindsitéshez vagy kioldhatdsag- vagy térfogatveszteség-vizsgalatot kell végezni a kovetkezok
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szerint;

a) A kioldhatosag-vizsgalatnak a kovetkez6 1épéseket kell tartalmazni:

1) A mintadarabot kornyezeti hdmérsékletti vizbe kell meriteni. A viz kezdeti pH-
értéke 6-8 kozott legyen, mikdzben vezet6képessége 20 °C-on legfeljebb
1 mS/m lehet.

2) A vizet a mintadarabbal egyiitt 50 °C + 5 °C homérsékletre kell heviteni, és négy
oran at ezen a hdmérsékleten tartani.

3)  Ezutan meg kell hatarozni a viz aktivitasat.

4)  Ezt kovetéen a mintadarabot legalabb hét napon at legalabb 90% relativ
paratartalmu és 30 °C-os mozdulatlan levegdn kell tarolni.

5) Az 1), ii), iii) alatti miiveletet meg kell ismételni.

b) A masik lehetéség szerinti térfogatveszteség megallapitasahoz az ISO 9978:1992 ,,Sugarzas
elleni védelem — Zart radioaktiv sugarforrasok — Zartsagvizsgalati eljarasok” szabvanyban
ismertetett azon probakat kell alkalmazni, amelyek az illetékes hatdsag szamara
elfogadhatok.

2.2.7.2.3.4 Kis mértékben diszpergalodo radioaktiv anyagok

2.2.7.2.3.4.1 A kis mértékben diszpergalddo radioaktiv anyag mintajahoz tobboldala engedély sziikséges.
A kis mértékben diszpergalodo radioaktiv anyagnak olyannak kell lennie, hogy a
kiildeménydarabban 1év6 Osszes radioaktiv anyagra, figyelembe véve a 6.4.8.14 bekezdés
el6irasait, teljesiiljenek a kovetkezo feltételek:

a) a sugarzasi szint a nem arnyékolt radioaktiv anyagtol 3 m tavolsagban nem haladja meg a
10 mSv/h értéket;

b) ha alavetnék a 6.4.20.3 és a 6.4.20.4 bekezdésben meghatarozott probaknak, a levegébe
torténd gaz és legfeljebb 100 um ekvivalens aerodinamikai atmérdjl részecske kibocsatas
nem haladna meg a 100A; értéket. Mindegyik probahoz kiilon mintadarabot lehet hasznalni;

C) ha alavetnék a 2.2.7.2.3.1.4 pontban meghatarozott probanak, a vizben mérhet6 aktivitas
nem haladnd meg a 100A, értéket. A proba végrehajtasanal az el6z6 b) pontban
meghatarozott probak karosito hatasat figyelembe kell venni.

2.2.7.2.3.4.2 A kis mértékben diszpergalodo radioaktiv anyagokat a kdvetkezok szerint kell vizsgalni:
A kis mértékben diszpergal6do radioaktiv anyagbol alld vagy azt modellez6 mintadarabokat a
6.4.20.3 bekezdésben meghatarozott fokozott hoprobanak és a 6.4.20.4 bekezdésben
meghatarozott litdprobanak kell alavetni. Mindegyik probahoz kiilon mintadarabot lehet
hasznalni. A mintadarabot minden préba utan ala kell vetni a 2.2.7.2.3.1.4. pont szerinti
kioldhatosag-vizsgalatnak. Minden proba utan meg kell vizsgalni, hogy a a 2.2.7.2.3.4.1 pont
vonatkozé kovetelményei teljesiilnek-e.

2272343 A22.723.4.1¢ésa?2.2.7.2.3.4.2 pontokban eldirt kovetelményeknek valdo megfeleloséget a
6.4.12.1 és a 6.4.12.2 bekezdés szerint kell bizonyitani.

2.2.7.2.3.5 Hasadbéanyagok

A hasadé radionuklidot tartalmazé kiildeménydarabot a 2.2.7.2.1.1 tablazat megfelel6 tételéhez
kell sorolni, amelynek leirisa tartalmazza a ,HASADO” vagy ,hasado-engedményes”
kifejezést. A ,,hasado-engedményes”’-kénti besorolas csak akkor megengedett, ha az a kovetkezd
a) — d) alpontok valamelyikének feltételei teljesiilnek. Kiildeményenként csak egyfajta
mentesités engedélyezhetd (lasd a 6.4.7.2 bekezdést is).

a) A killdeményenkénti tomeghatar, feltéve, hogy kiildeménydarab legkisebb kiilsé mérete
legalabb 10 cm:
a 235- uran tbmege (g) az egyéb hasaddanyag témege (g)
+ <
X Y

ahol X és Y a 2.2.7.2.3.5 tablazatban meghatarozott tomeghatar, feltéve, hogy:

1)  vagy az egyes killdeménydarabok legfeljebb 15 g hasadoénuklidot tartalmaznak;
csomagolatlan anyagnal a mennyiségi korlat a jarmiiben vagy jarmtivon szallitott

1
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kiildeményre vonatkozik;

2)  vagy a hasaddanyag homogén hidrogéntartalmi oldat vagy keverék, amelyben a
hasadonuklid és a hidrogén ardnya 5 tomeg%-nal kisebb;

3)  vagy az anyag barmely 10 liternyi térfogataban nincs 5 g-nal tobb hasadonuklid.

Berillium nem lehet jelen a 2.2.7.2.3.5 tabldzatban a kiildeményre megadott tdmeghatarok
1%-at meghaladé mennyiségben, kivéve, ha az anyagban a berillium koncentraciéja nem
haladja meg az 1 g-ot, barmely 1000 g-ra vetitve.

Deutérium nem lehet jelen a 2.2.7.2.3.5 tabldzatban a kiilldeményre megadott tomeghatarok
1%-at meghaladd mennyiségben, kivéve, ha a deutérium hidrogénben, legfeljebb a
természetes koncentracioban fordul eld.

b) Legfeljebb 1 tomeg% 235-uran tartalmu dusitott uran olyan 6sszes plutonium- és  233-uran
tartalommal, amely nem haladja meg a 235-uran tomegének 1%-at, amennyiben a
hasadonuklidok az anyagban lényegében egyenletesen vannak eloszlatva. Ezenkiviil ha a
235-uran fém-, oxid- vagy karbid-formaban van jelen nem alkothat racsszerii elrendezdést.

C) Uranil-nitrat folyékony oldatai az uran tomegének legfeljebb 2%-at kitevé 235-uran
dusitassal, olyan 0sszes plutonium- és 233-uran tartalommal, amely a 235-uran tomegének
0,002%-at nem haladja meg; ezenkiviil a nitrogén/uran atomaranynak (N/U) legalabb 2-nek
kell lenni.

d) Kiildeményenként legfeljebb 1 kg plutonium, amely legfeljebb 20 témeg% hasado-
nuklidokat tartalmaz. Az e mentesités ald tartozo kiildeményeket kizardlagos hasznalat
mellett kell szallitani.

2.2.7.2.3.5 tablazat — Kiildemény tomeghatarok a hasadéanyagot tartalmazo
kiildeménydarabokra vonatkozé eléirasok al6li mentességhez

Hasado6anyag A vizzel azonos vagy annal A viznél nagyobb atlagos
kisebb atlagos hidrogén- hidrogén-siiriiségii
stirtiségii anyagokkal kevert anyagokkal kevert
hasadéanyag tomeg (g) hasadéanyag tomeg (g)
235-uran (X) 400 290
Egyéb hasaddanyag (Y) 250 180

221724 A kiildeménydarabok és a csomagolatlan anyagok besoroldsa
Egy kiilldeménydarab radioaktiv anyag tartalma nem haladhatja meg a kiildeménydarab tipusra a
kovetkezokben meghatarozott hatarértékeket.

2.2.7.2.4.1 Engedményes kiilldeménydarabok besorolasa

2.2.7.2.4.1.1 Egy kiildeménydarabot akkor lehet engedményes kiildeménydarabnak besorolni, ha

a) olyan tires csomagoldeszkdz, amelyben radioaktiv anyag volt;

b) korlatozott mennyiségben tartalmaz késziiléket vagy gyartmanyt, ahogy azt a 2.2.7.2.4.1.2
tablazat meghatarozza;

C) természetes uranbol, szegényitett uranbol vagy természetes toriumbol késziilt gyartmanyt
tartalmaz;

d) korlatozott mennyiségii radioaktiv anyagot tartalmaz, ahogy azt a 2.2.7.2.4.1.2 tablazat
meghatarozza..

2.2.7.241.2  Egy radioaktiv anyagot tartalmaz6 kiildeménydarabot akkor lehet engedményes
kiildeménydarabnak besorolni, ha a sugéarzasi szint a kiilso feliiletének egyetlen pontjan sem
haladja meg az 5 uSv/h értéket.
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2.2.7.2.4.1.2 tablazat — Aktivitashatarok engedményes kiildeménydarabokra

A tartalom Késziilékek és gyartmanyok Anyagok
halmazillapota Hatarérték Hatarérték Hatarérték
térgyankénta) kiildeménydara- kiildeménydara-
bonként” bonként”
Szilard anyagok
kiilonleges forméjtak 10°A Ay 10° A
egyéb formajliak 1072 A, A, 10° A,
Folyékony anyagok 10°A, 107*A, 10°A;
Gazok
tricium 2x 1072 A, 2x10" A, 2x102A,
kiilsnleges forméjtiak 10° A 1072 A 10° A
egyéb formajuak 10° A, 102 A, 10° A,

a) A radionuklidokbdl all6 keverékekre lasd a 2.2.7.2.2.4 — 2.2.7.2.2.6 pontot.

2272413 Azokat a radioaktiv anyagokat, amelyeket bizonyos késziilék vagy bizonyos gyartmany
tartalmaz vagy amelyek e targyak alkotorészét képezik, csak akkor lehet az UN 2911
RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN - KESZULE-
KEK vagy GYARTMANYOK tétel ala sorolni, ha:

a) a sugarzasi szint a csomagolatlan késziilék vagy gyartmany barmely pontjatol 10 cm
tavolsagban nem haladja meg a 0,1 mSv/h értéket, és

b) minden késziilék vagy gyartmany el van latva a ,,RADIOACTIVE” felirattal, kivéve:

1)  aradiolumineszcens vilagito kijelz6jii orakat és késziilékeket;

2)  azokat a fogyasztasi cikkeket, amelyek vagy a 1.7.1.4 d) pont szerinti hatosagi
engedéllyel rendelkeznek, vagy amelyek aktivitasa egyedileg nem haladja meg a
2.2.7.2.2.1 tablazatban a kiilldeményre vonatkozd mentességi aktivitas hatarat (5.
oszlop), amennyiben az ilyen cikkeket olyan kiildeménydarabban szallitjak,
amelynek valamely bels¢ feliilete el van latva a ,,RADIOACTIVE” felirattal
ugy, hogy a kiildeménydarab felnyitdsakor a radioaktiv anyag jelenlétére utalo
figyelmeztetés lathatova valik; és

C) az aktiv anyagot a nem aktiv komponensek teljesen bezarjak (az olyan eszkoz, amelynek
kizarolagos funkcioja a radioaktiv anyag megtartasa, nem tekinthet6 késziiléknek vagy
gyartmanynak); és

d)a 2.2.7.2.4.1.2 tablazatnak a 2, ill. 3 oszlopaban feltiintetett hatarértékek minden egyes
targyra és minden egyes kiildeménydarabra teljesiilnek.

2.2.7.2.4.1.4 Azokat a radioaktiv anyagokat, amelyek a 2.2.7.2.4.1.3 pontban meghatarozottaktol eltérdek és
aktivitasuk nem haladja meg a 2.2.7.2.4.1.2 tablazatnak a 4 oszlopédban feltiintetett hatarértéket,
akkor lehet az UN 2910 RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES
KULDEMENYDARABBAN —~ KORLATOZOTT ANYAG-MENNYISEG tétel ala sorolni, ha:

a) a killdeménydarab azon feltételek kozott, amelyek a normalis szallitds soran valdszintileg
fennallnak, a tartalmat megtartja, és

b) a killdeménydarab valamely bels6 feliilete el van latva a ,,RADIOACTIVE” felirattal, ugy,
hogy a kiilldeménydarab felnyitasakor a radioaktiv anyag jelenlétére utald figyelmeztetés
lathatova valik.

2.2.7.2.4.1.5 Valamely iires csomagoloeszkdzt, amely el6z6leg radioaktiv anyagot tartalmazott, csak akkor
lehet az UN 2908 RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENY-DARABBAN

— URES CSOMAGOLOESZKOZ tétel al4 sorolni, ha:

a) jol karbantartott és biztonsagosan zarva van;

b) a szerkezetében levé uran vagy torium kiilsé feliilete fémbdl vagy mas szilard anyagbdl allo
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inaktiv burkolattal van ellatva;

c) a belsé, nem tapadd szennyezettség szintje a feliilet barmely 300 cm?nyi részén képzett
atlagra nem haladja meg
1)  a400 Bg/cm’-t béta-, gamma -, valamint csekély toxicitast alfa-sugarzok esetén;
ill.
2)  a40 Bg/cm*t minden mas alfa-sugarzo esetén, és

d)az 5.2.2.1.11.1 pont szerint elhelyezett esetleges barcakat eltavolitottak vagy nem lathatoak.

2.2.7.2.4.1.6 Az olyan gyartmanyt, amelyben az egyetlen radioaktiv anyag besugarzatlan természetes uran,

227242

2.2.7.243

22.7.24.4

2.2.71.245

2272451

besugarzatlan szegényitett uran vagy besugarzatlan természetes torium, csak akkor lehet az
UN 2909 RADIOAKTIV ANYAG, ENGEDMENYES KULDEMENYDARABBAN -
TERMESZETES URANBOL vagy SZEGENYITETT URANBOL vagy TERMESZETES
TORIUMBOL KESZULT GYARTMANYOK tétel ala sorolni, ha az uran vagy a torium kiilsé
feliilete fémbdl vagy mas szilard anyagbol 4ll6 inaktiv burkolattal van ellatva.

Kis fajlagos aktivitasu (LSA) anyagok besorolasa

Egy radioaktiv anyag csak akkor sorolhat6 be LSA anyagként, ha a 2.2.7.1.3 pont szerinti LSA
anyag meghatarozasnak megfelel, és a 2.2.7.2.3.1 pont, a 4.1.9.2 bekezdés és a 7.5.11 szakasz
CW33 kiilonleges eloiras 2) pont feltételei teljesiilnek.

Szennyezett feliiletii (SCO) targyak besorolasa
Egy radioaktiv anyag csak akkor sorolhaté be SCO targyként, ha a 2.2.7.1.3 pont szerinti SCO

targy meghatarozasnak megfelel, és a 2.2.7.2.3.2 pont, a 4.1.9.2 bekezdés és a 7.5.11 szakasz
CW33 kiilonleges eloiras 2) pont feltételei teljesiilnek.

A tipusu kiilldeménydarabok besoroldsa

Radioaktiv anyagot tartalmazé kiildeménydarabok akkor sorolhatok be A tipusu kiildemény-
darabként, ha a kdvetkezo feltételek teljesiilnek:

Az A tipust kiildeménydarabok nem tartalmazhatnak nagyobb aktivitast, mint a kovetkezo:

a) kiilonleges formaju radioaktiv anyagbol: Ay. ill.

b) minden mas radioaktiv anyagbol: A,.

Azoknal a radionuklid-keverékeknél, amelyeknél minden egyes radionuklid azonossaga és

aktivitdsa ismert, a kovetkezo feltételeket kell alkalmazni az A tipust kiilldeménydarabok
radioaktiv tartalmara:

B() . v C()
a0 T EAG T 4y

B(i) a kiilonleges formaju radioaktiv anyagként jelen levé i-edik radionuklid aktivitasa;
Aq(i) az i-edik radionuklid A, értéke;

C()) anem kiilonleges formaju radioaktiv anyagként jelen levo j-edik radionuklid aktivitasa;
és
Ay(j) aj-edik radionuklid A; értéke.
Uran-hexafluorid besorolasa
Az urén-hexafluoridot csak az UN 2977 RADIOAKTIV ANYAG, HASADO URAN-

HEXAFLUORID vagy az UN 2978 RADIOAKTIV ANYAG, URAN-HEXAFLUORID, nem
hasado vagy hasadd-engedményes tétel ala lehet sorolni.

Az uran-hexafluoridot tartalmaz6 kiildeménydarabok:

a) nem tartalmazhatnak a kiildeménydarab-mintara engedélyezettnél nagyobb tomegii uran-
hexafluoridot;

b) nem tartalmazhatnak annal nagyobb tomegli uran-hexafluoridot, mint ami 5%-nal kisebb
iires teret eredményezne a killdeménydarabban azon a legnagyobb homérsékleten, amely arra

2.2-115



az lizemi létesitményre van meghatarozva, ahol a kiildeménydarabot hasznalni fogjak; ill.

C) csak szilard uran-hexafluoridot tartalmazhatnak, és a szallitasra val6 atadaskor a
kiilldeménydarab bels6 nyomasa nem lehet nagyobb az atmoszferikus nyomasnal.

2.2.7.2.4.6 B(U), B(M) és C tipusu kiilldeménydarabok besorolasa

2.2.7.246.1 A2.2.7.24pont (2.2.7.2.4.1—2.2.7.2.4.5 alpontok) szerint mashova nem sorolt
kiildeménydarabokat a szarmazasi orszag illetékes hatosaga altal kiadott kiildeménydarab-minta
engedélynek megfelelden kell besorolni.

2.2.7.2.4.6.2  Egy kiilldeménydarab csak akkor sorolhato be B(U) tipust kiildeménydarabként, ha nem
tartalmaz:

a) nagyobb aktivitast, mint a kiilldeménydarab-mintara engedélyezett;
b) mas radionuklidokat, mint a kiildeménydarab-mintara engedélyezett; vagy

c) olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai allapotukban a kiildeménydarab-
minta engedélyezett tartalmatol eltérnek,

amint a kiildeménydarab-minta engedélyben meg van hatarozva.

2.2.7.2.4.6.3 Egy kiildeménydarab csak akkor sorolhat6 be B(M) tipust killdeménydarabként, ha nem
tartalmaz:

a) nagyobb aktivitast, mint a kiilldeménydarab-mintara engedélyezett;
b) mas radionuklidokat, mint a kiildeménydarab-mintara engedélyezett; vagy

c) olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai allapotukban a kiildeménydarab-
minta engedélyezett tartalmatol eltérnek,

amint a kiildeménydarab-minta engedélyben meg van hatarozva.

2.2.7.2.46.4 Egy killdeménydarab csak akkor sorolhat6 be C tipust kiildeménydarabként, ha nem
tartalmaz

a) nagyobb aktivitast, mint a kiilldeménydarab-mintara engedélyezett;
b) mas radionuklidokat, mint a kiildeménydarab-mintara engedélyezett; vagy

c) olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai allapotukban a kiilldeménydarab-
minta engedélyezett tartalmatol eltérnek,

amint a kiildeménydarab-minta engedélyben meg van hatarozva.
2.2.7.25  Kiilon megegyezés

Egy radioaktiv anyag akkor sorolhato be kiilon megegyezés alapjan szallitott anyagként, ha
az 1.7.4 szakasz szerint kivanjak szallitani.
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2.2.8

2281
22811

2.2.8.1.2

8 osztaly Mar6 anyagok

Kritéeriumok

A 8 osztaly fogalomkorébe azok az anyagok tartoznak, amelyek vegyi reakciojukkal a veliik
érintkezésbe keriild hdmszdvetet — a bor hdmrétegét vagy a nyalkahartyat — megtamadjak, vagy
elfolyas esetén képesek megrongalni vagy tonkretenni mas arukat vagy a szallitoeszkdzoket.
Ugyancsak ezen osztaly fogalomkorébe tartoznak azok az anyagok, amelyek csak viz
jelenlétében képeznek mar6 anyagot, vagy amelyek a levegd természetes nedvességének
jelenlétében mard gbzoket vagy kodoket fejlesztenek.

A 8 osztaly anyagai és targyai a kovetkezok szerint vannak csoportositva:

Cl1-C10 Mar¢ anyagok jarulékos veszély nélkiil
Cl1-C4 Savas anyagok:
Cl Szervetlen, folyékony anyagok
C2  Szervetlen, szilard anyagok
C3  Szerves, folyékony anyagok
C4  Szerves, szilard anyagok
C5-C8 Bazikus jellegli anyagok:
C5  Szervetlen, folyékony anyagok
C6  Szervetlen, szilard anyagok
C7  Szerves, folyékony anyagok
C8 Szerves, szilard anyagok
C9-C10 Egyéb mard anyagok:
C9 Folyékony anyagok
C10 Szilard anyagok
C11 Targyak
CF Mard, gyulékony anyagok:
CF1 Folyékony anyagok
CF2 Szilard anyagok
CS Mard, dnmelegedd anyagok:
CS1 Folyékony anyagok
CS2 Szilard anyagok
Ccw Maro, vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejleszté anyagok:
CW1 Folyékony anyagok
CW?2 Szilard anyagok
CO Maro, gyujto hatasu anyagok:
CO1 Folyékony anyagok
CO2 Szilard anyagok
CT Maro, mérgez6 anyagok:
CT1 Folyékony anyagok
CT2 Szilard anyagok
CFT Maro, gyulékony, mérgezd, folyékony anyagok
CcoT Mard, gyujto hatasi, mérgez6 anyagok.
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2.2.8.1.3

22814

2.2.8.1.5

2.2.8.1.6

Besorolas és a csomagolasi csoportokhoz valo hozzarendelés

A 8 osztaly anyagait a szallitas soran altaluk képviselt veszély mértéke szerint a kdvetkezo
harom csomagolasi csoport valamelyikéhez kell hozzarendelni:

I csomagolasi csoport: erésen mard anyagok
II csomagolasi csoport: mar6 anyagok
IIT csomagolasi csoport: gyengén maro6 anyagok.

A 8 osztalyba sorolt anyagokat és targyakat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata sorolja fel. Az anyagok
hozzarendelése az I, a II és a III csomagolasi csoporthoz tapasztalati alapon tortént, figyelembe
véve olyan kiegészitd tényezoket is, mint a belélegzési veszély (lasd 2.2.8.1.5) és a vizzel valo
reakcio (beleértve a veszélyes bomlastermékek képzodését).

Azokat az anyagokat és készitményeket, amelyek kielégitik a 8 osztaly feltételeit és az I
csomagolasi csoportnak megfelel6 por és kod belélegzési mérgezoképességgel (LCsp)
rendelkeznek, de a lenyelés vagy boron at valo felszivodas esetén a mérgezoképességiik a 11l
csomagolasi csoportnak megfeleld vagy annal kevésbé mérgezdek, a 8 osztalyba kell sorolni.

A 3.2 fejezet ,,A” tablazatdban név szerint nem emlitett anyagok, beleértve a keverékeket is, a
2.2.8.3 bekezdés megfeleld tétele ala és a megfeleld csomagolasi csoporthoz a kovetkezé a) — )
pont kritériumai szerint, azon érintkezési idétartam alapjan sorolhatok be, amely alatt az emberi
bér roncsolodasa annak teljes vastagsagaban bekovetkezik.

A folyékony anyagoknadl, ill. azoknal a szilard anyagoknal, amelyek a szallitas alatt folyékonnya
valhatnak, ha feltételezhet6, hogy nem okoznak az emberi béron, annak teljes vastagsagaban
roncsolddast, figyelembe kell venni a fémfeliiletekre gyakorolt korrozids hatas lehetdségét.. A
csomagoldsi csoportba sorolds soran figyelembe kell venni az emberen bekovetkezett
baleseteknél szerzett tapasztalatokat. Az emberen szerzett tapasztalatok hianydban a
csomagolasi csoportba sorolast kisérletek adatai alapjan kell végezni, 6sszhangban az OECD
404" vagy 435" Vizsgalati Gtmutatoval. Egy anyag, amely az OECD 430 vagy 431"
Vizsgalati itmutatd szerint meghatirozva nem korroziv, tovabbi vizsgalat nélkiil ugy tekintheto,
hogy az SZMGSZ 2. szamt melléklet értelmében a bérre nem mar6 hatast anyag:

a) azok az anyagok, amelyek a sértetlen borszovet teljes vastagsagban bekovetkezd

roncsolodasat okozzak legfeljebb 3 percig tartdé érintkezés utan 60 perces megfigyelési
id6tartamon beliil, az I csomagolasi csoport anyagai;

b) azok az anyagok, amelyek a sértetlen borszovet teljes vastagsagban bekovetkezd

roncsolodasat okozzak 3 percnél hosszabb ideig, de legfeljebb 60 percig tartd érintkezés utan
14 napos megfigyelési idotartamon belill, a Il csomagolasi csoport anyagai;

c) a kovetkez6 anyagok a IIT csomagolasi csoport anyagai:

azok az anyagok, amelyek a sértetlen borszovet teljes vastagsagban bekovetkezo
roncsolddasat okozzak 60 percnél hosszabb ideig, de legfeljebb 4 oraig tartd érintkezés
utan 14 napos megfigyelési idétartamon beliil; vagy

azok az anyagok, amelyek nem okozzak a sértetlen borszovet teljes vastagsdgban
bekovetkezd roncsolodasat, de a korrdzidsebesség — ha mindkét fémen vizsgaljak — akar az
acél, akar az aluminium feliileten 55 °C vizsgalati hémérsékleten meg-haladja az évi 6,25
mm-t. Az acélon végzett vizsgalathoz S235JR+CR (1.0037, ill. St 37-2), S275J2G3+CR
(1.0144, ill. St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G10200 vagy SAE
1020 mindségl acélt, az aluminiumon végzetthez nem eloxalt 7075-T6 vagy AZ5GU-T6
min6ségli aluminiumot kell hasznalni. Elfogadott vizsgalat talalhat6 a ,,Vizsgalatok és
kritériumok kézikonyv”, I11. rész 37. fejezetében.

10 OECD Utmutat6 vegyianyagok vizsgalatara, No. 404 , Akut dermalis irritacio/korr6zio™, 2002.
11 OECD Utmutaté vegyianyagok vizsgalatara, No. 435 ,In vitro membran gat vizsgalat a dermalis korroziodra”,

2006.

12 OECD vegyianyagok vizsgalatara, No. 430 ,In vitro dermalis korr6zid: Transzkutan elektromos ellenallas
vizsgalat (TER)”, 2004.
13 OECD Utmutaté vegyianyagok vizsgalatara, No. 431 ,In vitro bér mar6 hatds: Human bér modell vizsgalat”,

2004.
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2.2.8.1.7

2.2.8.1.8

2.2.8.1.9

2.2.8.2
22821

2.2.8.2.2

Megjegyzés: Ha az elsé vizsgalat (akar acélon, akar aluminiumon végzik)
azt mutatja, hogy a vizsgalt anyag korrozios hatasu, a mdso-
dik vizsgadlatot a masik féemen nem sziikséges végrehajtani.

Ha a 8 osztaly anyagai valamilyen anyag hozzaadasa révén eltérd veszélyességi kategoridba
keriilnek at, mint ahova a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyagok tartoznak,
ezeket a keverékeket azok ala a tételek ala kell besorolni, amelyekbe tényleges veszélyességiik
mértéke alapjan tartoznak.

Megjegyzés: Az oldatok és keverékek (készitmények és hulladékok) besorolasara lasd még a
2.1.3 szakastzt.

A 2.2.8.1.6 pontban talalhat6 kritériumok alapjan az is meghatdrozhatd, hogy egy név szerint
feltiintetett vagy egy név szerint feltiintetett anyagot tartalmazo oldat vagy keverék természete
olyan, az anyag nem esik ezen osztaly el6irasainak hatalya ala.

Azok az anyagok, oldatok és keverékek, amelyek

— a modositott 67/548/EGK™ vagy az 1999/45/EK™ Iranyelv kritériumai alapjan, ezen
iranyelvek szerint nem szdmitanak mardnak, és

— nem mutatnak maro6 hatast az acélon és az aluminiumon
a 8 osztalyba nem tartoz6 anyagoknak tekinthetok.

Megjegyzés: Az ENSZ Minta Szabdlyzatban felsorolt UN 1910 kalcium-oxid és UN 2812
natrium-alumindt nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirdasainak
hatalya ala.

A fuvarozasbol kizart anyagok

A 8 osztaly vegyileg nem allando6 anyagai csak akkor adhatok at szallitasra, ha megtették a
sziikséges intézkedéseket, hogy megakadalyozzak a szallitas alatti veszélyes bomlasukat vagy
polimerizacidjukat. Ennek elérésére kiilonosen azt kell biztositani, hogy a tartalyok, ill.
tartanyok ne tartalmazzanak olyan anyago(ka)t, amelyek ilyen reakciokat okozhatnak.

A kovetkez6 anyagok a fuvarozasbol ki vannak zarva:

— UN 1798 kiralyviz (salétromsav és sosav keveréke);
— avegyileg nem allando6, kimeriilt kénsavkeverékek;

— a nem denitralt, vegyileg nem alland6 nitralosav keverékek és az elhasznalt kénsav és
salétromsav keverékek;

— perklorsav vizes oldata 72 tomeg%-nal tobb tiszta savtartalommal és a perklorsav keverékei
vizen kiviil mas folyadékkal.

A kovetkez6 anyag a vasuti fuvarozasbol ki van zarva:

— kén-trioxid, legalabb 99,95% tisztasagli, nem stabilizalt (inhibitor nélkiil).

14 Az Eurdpai Kozosségek Tanacsanak 1967. junius 27-1 67/548/EGK Iranyelve a tagallamok veszélyes anyagok
osztalyozasara, csomagoldsara ¢€s cimkézésére vonatkozd jogszabalyainak ¢és kozigazgatasi -el6irasainak
kozelitésérdl (Az EK Hivatalos Lapja, L 196. szam, 1967.08.16.).

15 Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 1999. majus 31-i 1999/45/EK Iranyelve a tagallamok veszélyes készitmények
osztalyozédsdra, csomagolasara és cimkézésére vonatkozd jogszabdlyainak ¢&s kozigazgatdsi eldirdsainak
kozelitésérdl (lasd az EK Hivatalos Lapja, L 200. szam, 1999.07.30., p. 1-68.).
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2.2.8.3 A gyiijtémegnevezések felsorolasa

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikod  szam
Mar6 anyagok jarulékos veszély nélkiil
2584 FOLYEKONY ALKIL-SZULFONSAVAK 5%-nal tobb szabad kénsav-
tartalommal vagy
folyékony C1 |2584 FOLYEKONY ARIL-SZULFONSAVAK 5%-nal tobb szabad kénsav-tartalommal
2837  BISZULFATOK VIZES OLDATAI
szervetlen 2693  BISZULFITOK,VIZES OLDAT, M.N.N.
3264 MARO, FOLYEKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
2583  SZILARD ALKIL-SZULFONSAVAK 5%-nal tébb szabad kénsav-tartalommal
vagy
szilard C2 |2583  SZILARD ARIL-SZULFONSAVAK 5%-n4l tébb szabad kénsav-tartalommal
1740  SZILARD HIDROGEN-DIFLUORIDOK, M.N.N.
Savas 3260 MARO, SZILARD, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
anyagok 2586 FOLYEKONY ALKIL-SZULFONSAVAK legfeljebb 5% szabad kénsav-
folyékony C3 tartalommal vagy
2586 FOLYEKONY ARIL-SZULFONSAVAK legfeljebb 5% szabad kénsav-
tartalommal
2987 MARO KLOR-SZILANOK, M.N.N.
3145 FOLYEKONY ALKIL-FENOLOK, M.N.N. (a C—C1, homolégokat beleértve)
szerves 3265 MARO, FOLYEKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N.
2585  SZILARD ALKIL-SZULFONSAVAK legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal
vagy
szilard C4 |2585 SZILARD ARIL-SZULFONSAVAK legfeljebb 5% szabad kénsav-tartalommal
2430  SZILARD ALKIL-FENOLOK, M.N.N. (a C,~C1, homolégokat beleértve)
3261 MARO, SZILARD, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N.
folyékony C5 |2797 LUGOS AKKUMULATOR FOLYADEK
szervetlen 1719 MARO, LUGOS FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
3266 MARO, FOLYEKONY, LUGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
szilard C6 [3262 MARO, SZILARD, LUGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
Bazikus
jellegii anyagok folyékony C7 |2735 FOLYEKONY, MARO AMINOK, M.N.N. vagy
2735 FOLYEKONY, MARO POLIAMINOK, M.N.N.
szerves 3267 MARO, FOLYEKONY, LUGOS SZERVES ANYAG, M.N.N.
3259  SZILARD, MARO AMINOK, M.N.N. vagy
szilard C8 [3259 SZILARD, MARO POLIAMINOK, M.N.N.
3263 MARO, SZILARD, LUGOS SZERVES ANYAG, M.N.N.
3066 FESTEK (beleértve a festéket, lakkot, zomancot, sellakot, kencét, polirozot,
folyékony tltdanyagot és folyékony lakkbazist) vagy
folyékony C9 |3066 FESTEK SEGEDANYAG (beleértve a festékhigitot vagy oldoszert)
1903 FOLYEKONY, MARO FERTOTLENITOSZER, M.N.N.
2801 FOLYEKONY, MARO SZINEZEK, M.N.N. vagy
2801 FOLYEKONY, MARO SZINEZEK INTERMEDIER, M.N.N.
Egyéb maré anyagok 1760 MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
3147  SZILARD, MARO SZINEZEK, M.N.N. vagy
szilird®  C10 | 3147  SZILARD, MARO SZINEZEK INTERMEDIER, M.N.N.
3244  MARO FOLYADEK TARTALMU SZILARD ANYAG, M.N.N.
1759 MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
2794 NEDVES, SAVAS AKKUMULATORTELEPEK elektromossag tarolasara
Targyak Cl11 | 2795 NEDVES, LUGOS AKKUMULATORTELEPEK elektromossag tarolasara
2800 KIFOLYASBIZTOS, NEDVES AKKUMULATORTELEPEK elektromossag
tarolasara
3028  SZILARD KALIUM-HIDROXID TARTALMU, SZARAZ

AKKUMULATORTELEPEK elektromossag tarolasara
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2.2.8.3

A gyiijtémegnevezések felsoroldsa (folyt.)

Jarulékos veszély Osztalyo- UN Az anyag vagy targy megnevezése
zasikod  szam
Mard anyagok jarulékos veszélyekkel
3470  MARO, GYULEKONY FESTEK (beleértve a festéket, lakkot, zomancot, sellakot, kencét,
polirozot, folyékony toltdanyagot és folyékony lakkbazist)
3470  MARO, GYULEKONY FESTEK SEGEDANYAG (beleértve a festékhigitot és oldoszert)
folyékony CF1 [2734 FOLYEKONY, MARO, GYULEKONY AMINOK, M.N.N. vagy
anyagok” 2734  FOLYEKONY, MARO, GYULEKONY POLIAMINOK, M.N.N.
2986 MARO, GYULEKONY KLOR-SZILANOK, M.N.N.
Gyulékony 2920 MARO FOLYEKONY ANYAG, GYULEKONY, M.N.N.
CF — . -
szilard CF2 |2921 GYULEKONY, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony CS1 [3301 ONMELEGEDO, MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Onmelegedé anyagok
CS - = - -
szilard CS2 3095 ONMELEGEDO, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony CWI1 |3094 VIZZEL REAKTIV, MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Vizzel reaktiv anyagok”
Ccw
szilard CW2 |3096 VIZZEL REAKTIV, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony CO1 [3093 GYUITO HATASU, MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
Gyujto hatasi anyagok
coO — — , -
szilard CO2 |3084 GYUITO HATASU, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok
folyékony CT1 [3471 HIDROGEN-DIFLUORIDOK OLDATA, M.N.N.
Meérgezo® anyagok® 2922 MERGEZO, MARO FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
CT
szilard CT2 |2923 MERGEZO, MARO SZILARD ANYAG, M.N.N.
anyagok ©
Gyilékony, CFT (llyen osztalyozasi koddal nincs gytijtdmegnevezés. Ha sziikséges, a 2.1.3.10 bekezdés
folyékony, veszélyességi rangsor tablazata alapjan meghatarozando, masik osztalyozasi kod valamely
mérgez6 anyagok? gylijtdmegnevezése ala kell sorolni.)
Gyiijté hatasy, CoT (Ilyen osztalyozasi koddal nincs gyiijtémegnevezés. Ha sziikséges, a 2.1.3.10 bekezdés
mérgez6 anyagok®® veszélyességi rangsor tablazata alapjan meghatarozando, masik osztalyozasi kod valamely
gytijtdmegnevezése ala kell sorolni.)
Megjegyzés:
a) Az SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirdsainak hatdalya ala nem tartozo szilard anyagok

és maro folyadékok keverékei az UN 3244 azonosito szam alatt szallithatok anélkiil,
hogy a 8 osztaly besorolasi feltételeit alkalmazni kellene, amennyiben az anyag
berakasa sordn, ill. a csomagoldeszkoz, a konténer vagy a Kocsi lezdardasakor szabad
folyadék szemmel nem lathato. Minden egyes csomagoloeszkéznek olyan gyartasi
tipusnak kell megfelelni, ami sikeresen kidllta a Il csomagolasi csoportra eldirt
tomorségi probat.

AzoK a kior-szilanok, amelyek vizzel vagy nedves levegdvel érintkezve gyulékony
gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly anyagai.

A tulnyomorészt mérgezd tulajdonsagokkal biré klor-formiatok a 6.1 osztdaly anyagai.
Azok a maro anyagok, amelyek a 2.2.61.1.4 — 2.2.61.1.9 pont szerint belégzésre
nagyon mérgezok, a 6.1 osztaly anyagai.

az UN 2505 ammonium-fluorid, az UN 1812 szilard kalium-fluorid, az UN 1690 szi-
lard natrium-fluorid, az UN 2674 natrium-fluoro-szilikat, az UN 2856 fluoroszilikatok,
m.n.n., az UN 3415 ndtrium-fluorid oldat és az UN 3422 kalium-fluorid oldat a 6.1
osztaly anyagai.
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2.2.9

2291
22911

2.29.1.2

2.29.1.3

22914

2.29.15

2.29.1.6

2.29.1.7

9 osztaly Kiilonféle veszélyes anyagok és targyak

Kritériumok

A 9 osztaly cimének fogalomkorébe azok az anyagok és targyak tartoznak, amelyek a szallitas
soran olyan veszélyt képviselnek, ami nem esik a tobbi osztaly fogalomkorébe.
A 9 osztaly anyagai és targyai a kovetkezOk szerint vannak csoportositva:

M1 Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik
M2 Anyagok ¢és késziilekek, amelyekbdl tiiz esetén dioxinok képzddhetnek

M3 Gyulékony g6zoket fejlesztd anyagok

M4 Litium akkumuléatorok

M5 Biztonsagi felszerelések

M6 — M8  Kornyezetre veszélyes anyagok:
M6  Vizi kornyezetre veszélyes, folyékony anyagok
M7  Vizi kdrnyezetre veszélyes, szilard anyagok
M8  Géntechnologiaval modositott mikroorganizmusok és ¢16 szervezetek

M9 - M10 Magas homérsékletii anyagok:
M9  Folyékony anyagok
M10 Szilard anyagok

M11 Egyéb anyagok, amelyek a szallitas alatt veszélyt jelentenek, de egyetlen mas
osztaly meghatarozasanak sem felelnek meg.

Fogalommeghatarozasok és besorolads

A 9 osztalyba sorolt anyagokat a 3.2 fejezet ,,A” tablazata sorolja fel. A 3.2 fejezet ,,A”
tablazataban név szerint nem emlitett anyagok és targyak besorolasat ezen tablazat, ill. a 2.2.9.3
bekezdés megfeleld tétele ala 2.2.9.1.4 —2.2.9.1.14 pont szerint kell végezni.

Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik

Azon anyagok kozé, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik,
az azbeszt és az azbesztet tartalmazo keverékek tartoznak.

Anyagok és késziilékek, amelyekbdl tiiz esetén dioxinok képzddhetnek

Azon anyagok ¢és késziilékek kozé, amelyekbdl tiiz esetén dioxinok képzddhetnek, a
poliklorozott és polihalogénezett bifenilek és terfenilek (PCB-k és PCT-k), valamint az ezeket
az anyagokat tartalmazo keverékek, tovabba az ilyen anyagokat vagy keverékeket tartalmazo
késziilékek, mint pl. transzformatorok, kondenzatorok tartoznak.

Megjegyzés: Az olyan keverékek, amelyek PCB- vagy PCT-tartalma nem haladja meg az 50
mg/kg ertéket, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete elGirdsainak
hatalya ala.

Gyulékony gozoket fejlesztdé anyagok

A gytlékony gézoket fejlesztd anyagok kozé tartoznak azok a polimerek, amelyek legfeljebb 55
°C lobbanaspontu gyulékony folyadékot tartalmaznak.

Litium akkumulatorok

A, litium akkumulatorok™ fogalom azokra a cellakra és akkumulatorokra terjed ki, amelyek
barmilyen formaban litiumot tartalmaznak. Ezek akkor sorolhatok a 9 osztalyba, ha kielégitik a
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3.3 fejezet 230 kiilonleges eldirasat. Ha kielégitik 3.3 fejezet 188 kiilonleges el6irasat, nem
tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirasainak hatalya ala. A besorolast a ,,Vizsgalatok
és kritériumok kézikonyv” 38.3 bekezdésének eldirdsai szerint kell végezni.

Biztonsagi felszerelések

2.2.9.1.8 A biztonsagi felszerelések kozé tartoznak azok a mentdeszkdzok és gépjarmii tartozékok,
amelyek megfelelnek a 3.3 fejezet 235, ill. 296 kiilonleges eldirasaban szerepld leirasnak.

Kornyezetre veszélyes anyagok

2.29.19  (tordlve)

Vizi kdrnyezetet szennyez6 anyagok
2.2.9.1.10 Kornyezetre (vizi kornyezetre) veszélyes anyagok
2.2.9.1.10.1 Altalanos fogalommeghatarozas

2.29.1.10.1.1

Kornyezetre veszélyes anyagok — tobbek kozott — a vizi kornyezetet szennyez6 folyékony

vagy szilard anyagok, valamint az ilyen anyagok oldatai és keverékei (készitmények és
hulladékok).

A 2.2.9.1.10 pont alkalmazasaban az ,,anyag” olyan természetes allapotban eléforduld vagy
gyartasi folyamatbol szarmazoé kémiai elem és vegyiiletei, amely a termék stabilitdsanak
megOrzéséhez sziikséges adalékanyagot és az alkalmazott eljarasbol szarmazo szennyezot is
tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldészert, amely az anyag stabilitasanak befolyasolasa
vagy Osszetételének megvaltoztatasa nélkiil elkiilonithetd.

2.2.9.1.10.1.2

A vizi kdrnyezet a vizben €16 vizi szervezetek, ill. a vizi életk6zosség szempontjabol,

értelmezendd, amelynek a vizi szervezetek a részét képezik.'® Ezért a veszély azonositasanak
alapja az anyag, ill. keverék vizi toxicitasa, ezt azonban médosithatjak a lebomlasra és a
bioakkumulaciéra vonatkozo tovabbi adatok.

2.29.1.10.1.3

A kovetkez6 besorolasi eljaras célja, hogy mindenfajta anyagra, ill. keverékre alkalmazni

lehessen, tudataban kell lenni azonban, hogy bizonyos esetekben, pl. fémeknél vagy nehezen
oldhato szervetlen vegyiileteknél kiilonleges utmutatas™ sziikséges.

2.29.1.10.14

Az ebben a szakaszban hasznalt kifejezések és betliszavak jelentése a kovetkezo:
BCF: biokoncentracios tényez6

BOI: biokémiai oxigénigény

KOI: kémiai oxigénigény

GLP: helyes laboratoriumi gyakorlat

EC,: a valaszban x%-o0s valtozast okoz6 koncentracio;

ECs: az anyag tényleges koncentracidja, amely a legnagyobb valaszreakcio 50%-at
eredményezi;

ErCso: a szaporodasi sebesség szempontjabol meghatarozott ECgy érték
Kow: oktanol/viz megoszlasi egyiitthato;

LCso (50%-0s haldlos koncentracid): az anyag azon koncentracidja a vizben, amely a
kisérleti allatcsoport 50%-anak (felének) elhullasat okozza;

L(E)C5o: LC50 Vagy ECSO;

NOEC (No Observed Effect Concentration, nem észlelhetd hatas koncentracio): észlelhetd
hatast még nem okozd koncentracio: az a vizsgalati koncentracio, amely kozvetleniil a
statisztikailag szignifikans karos hatast okozo, legkisebb vizsgalt koncentracié alatt van. A
NOEC-nek a kontrolhoz viszonyitva nincs statisztikailag szignifikans karos hatasa;

OECD Test Guidelines: a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD) altal

19 Ez nem vonatkozik az olyan vizszennyezd anyagokra, amelyeknél a vizi kdrnyezeten tilmend hatasokat, pl. az
emberi egészségre gyakorolt hatast is sziikséges lehet figyelembe venni.
20 Megtalalhaté a GHS 10 Mellékletében.
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kiadott vizsgalati iranyelvek.

2.2.9.1.10.2 Fogalommeghatarozas ¢s az adatokra vonatkozo6 kdvetelmények
2.29.1.10.2.1 A kornyezetre (vizi kdrnyezetre) veszélyes anyagok besorolasanak alapvetd elemei.

a) akut vizi toxicitas;
b) kronikus vizi toxicitas;
C) a bioakkumulacids hajlam vagy a tényleges bioakkumulacio; és

d) szerves vegyianyagok (biotikus vagy abiotikus) lebomlasa.

2.2.9.1.10.2.2 A harmonizalt nemzetkozi vizsgalati modszerek alapjan nyert adatok elényosebbek, a
gyakorlatban azonban a belf6ldi vizsgalati mddszerek alapjan nyert adatok is alkalmazhatdk, ha
egyenértékiinek tekinthetok. Altalanosan elfogadott, hogy az édesvizi és a tengeri fajokra
vonatkozo toxicitas azonosnak tekinthetd és lehetdleg az OECD vizsgalati iranyelvek vagy
azzal egyenértékii modszerek alapjan kell levezetni, a helyes laboratoriumi gyakorlat (GLP)
alapelvei szerint. Ha igy nyert adatok nincsenek, a besorolast a rendelkezésre allo legjobb
adatok alapjan kell elvégezni.

2.2.9.1.10.2.3 Az akut vizi toxicitas egy anyag azon belso tulajdonsaga, hogy rovid tavu vizi expozicid
esetén karosan befolyasol egy adott €16 szervezetet.

Az akut (révid tavu) veszélyesség — besorolasi szempontbol — egy vegyianyag €16 szervezetre
vonatkozo akut toxicitasa altal okozott veszélyesség rovid idétartamu vizi expozicié soran.

Az akut vizi toxicitast altalaban a halra vonatkozé 96 o6ras LCsy (OECD 203 vizsgalati iranyelv
vagy azzal egyenértékli modszer), a rakfajokra vonatkozo 48 oras LCsy (OECD 202 vizsgalati
iranyelv vagy azzal egyenértékli modszer) és/vagy az alga fajokra vonatkozo 72 vagy 96 oras
ECsy (OECD 201 vizsgalati iranyelv vagy azzal egyenértékii modszer) értékek felhasznalasaval
kell meghatarozni. Ezekkel a fajokkal barmely vizi szervezetek helyettesithetok, ill. mas
fajokkal, pl. békalencsével (Lemna-val) nyert adatok is hasznalhatok, ha a vizsgalati moédszer
megfeleld.
2.2.9.1.10.2.4 A kronikus vizi toxicitas egy anyag azon belso tulajdonsaga, hogy karos hatast gyakorol a

vizi szervezetekre a szervezet életciklusdhoz viszonyitva meghatarozott expoziciok soran.

A hosszu tavii veszélyesség — besorolasi szempontbdl — egy vegyianyag kronikus toxicitasa altal
okozott veszélyesség hosszi idétartamil vizi expoziciot kdvetden.

A kronikus toxicitasra az OECD 210 (hal korai életszakasz), 211 (vizibolha szaporodas)
vizsgalati iranyelv, valamint az OECD 201 (algandvekedés gatlasa) vizsgalati iranyelv alapjan
kapott adatok elfogadhatok, mivel a kronikus toxicitasra kevesebb adat all rendelkezésre
szemben a hossza tavh veszélyességgel, de a megfelelé vizsgalatok kevésbé szabvanyositottak.
Egyéb, nemzetkdzileg elismert hiteles vizsgalatok is alkalmazhatok.

A NOEC értékeket vagy mas, egyenértékii EC, értéket kell hasznalni.

2.2.9.1.10.2.5 A bioakkumulacio (biologiai felhalmozddas) az €16 szervezetbe barmilyen expozicids uton
(azaz levegdbdl, vizbdl, {iledékbdl, talajbol, taplalékkal) bekeriilt anyagnak az atalakitas és
kivalasztas utan a szervezetben maradt nettd6 mennyiségét jelenti.
A bioakkumulécios hajlamot altalaban az oktanol/viz megoszlasi egyiitthatoval kell
meghatarozni, amit az OECD 107 vagy 117 vizsgalati iranyelv szerint meghatarozott logKgy-
ban szoktak megadni. Ezzel ugyan jol jellemezhetd a bioakkumulécios hajlam, de a kisérletileg
meghatarozott biokoncentracios tényezé (BCF) jobb eredményt ad, ezért ha lehetséges, ezt kell
hasznalni. A BCF-t az OECD 305 vizsgalati iranyelv szerint kell meghatarozni.

2.2.9.1.10.2.6 A lebomlas a szerves molekulak kisebb molekulakra, majd végiil szén-dioxidra, vizre és
sokra torténd bomlasa.

A kornyezetben vald lebomlas lehet biotikus vagy abiotikus (pl. hidrolizis), ez a tény a
kritériumokban figyelembe van véve. A konnyli bioldgiai lebonthatdésag legegyszeriibben az
OECD 301 vizsgalati iranyelv (A-F) biologiai lebonthatosagi vizsgalataval hatarozhat6 meg.
Ha egy anyag ezekben a vizsgalatokban kozepes eredményt mutat, abbdl arra lehet
kovetkeztetni, hogy a legtobb kornyezetben gyorsan lebomlik. Tekintettel arra, hogy ezek a
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vizsgalatok édesvizre vonatkoznak, a tengeri kornyezetre alkalmasabb, OECD 306 vizsgalati
iranyelv alapjan nyert eredményeket is figyelembe vették. Ha ilyen adat nem all rendelkezésre,
a gyors lebomlasra akkor lehet kovetkeztetni, ha az 6tnapos BOI és a KOI hanyadosa (BOls
/KOI) >0,5.

A gyors lebonthatosag meghatarozasanal az abiotikus lebomlas (pl. hidrolizis), az elsddleges
biotikus és az elsddleges abiotikus lebomlés, nemvizes kdzegben vald lebomlés és a
kérnyezetben valo bizonyitottan gyors lebomlas, mind figyelembe veheté *®.

Egy anyag akkor tekintendd a kornyezetben gyorsan lebomlonak, ha a kovetkezd
kritériumoknak megfelel:

a) a 28 napos konny( bioldgiai lebonthatosagi vizsgalat soran a kovetkez6 lebomlasi szinteket
ériel:
1)  azoldott szerves széntartalmon alapulo vizsgalatnal: 70%-ot;
2) az oxigén fogyason vagy a szén-dioxid képz6désen alapuld vizsgalatnal: az
elméleti maximumok 60%-at.

Ezeket az értékeket 10 napon beliil kell elérni attél a naptdl kezdve, amikor a biologiai
lebomlas els6 alkalommal 10% felett volt, kivéve, ha az anyagot mint Osszetett,
tobbkomponenst, szerkezetileg hasonlo Osszetevokkel rendelkezd anyagot azonositottak.
Ebben az esetben ha kielégitd bizonyiték all rendelkezésre, a 10 napon beliili bekdvetkezési

feltételtol el lehet tekinteni, és a 28 napos megfeleléségi szintet kell alkalmazni™®.

b) ha csak a BOI és a KOI értékek allnak rendelkezésre: a BOls /KOl > 0,5; vagy

C) egyéb, meggy6zé tudomanyos bizonyiték van arra, hogy az anyag, ill. keverék a vizi
kornyezetben, 28 napon beliil 70% folotti mértékben lebomlik (biotikus €s/vagy abiotikus
uton).

2.2.9.1.10.3 Az anyagok besorolasi kategoriai és kritériumai

Egy anyagot akkor kell a ,kornyezetre (vizi kornyezetre) veszélyes anyag”-nak besorolni, ha a
2.2.9.1.10.3.1 tablazatban az akut-1 kategoriara, a kronikus-1 kategoridra vagy a kronikus-2
kategoriara feltlintetett kritériumoknak megfelel. Ezek a kritériumok részletesen leirjak a
besorolasi kategoridkat. A 2.2.9.1.10.3.2 tablazat pedig diagram formajaban fogalja Ossze a
kategoriakat.

2.2.9.1.10.3.1 tablazat: A vizi kdrnyezetre veszélyes anyagok kategoriai
(lasd az 1. megj.)

a) Akut (rovid tava) veszélyesség a vizi kérnyezetre

Akut-1 kategéria (ldsd a 2. megj.)

96 6ras LCs (halra) < 1 mg/l és/vagy
48 6ras ECsy (rakokra) <1 mg/l és/vagy
72 vagy 96 6ras ErCsg (algakra vagy egyéb vizindvényekre) <1 mg/l (ldsd a 3. megj.)

b) Hosszu tava veszélyesség a vizi kornyezetre (ldsd a 2.2.9.1.10.3.1 abrat is)

1)  Nem gyorsan lebomlé anyagok (ldsd a 4. megj.), amelyekre van megfeleld
krénikus toxicitasi adat

Kroénikus-1 kategoria (ldsd a 2. megj.)

Kronikus NOEC vagy EC, (halra) <0,1 mg/l és/vagy
Kroénikus NOEC vagy EC, (rakokra) <0,1 mg/l és/vagy
Krénikus NOEC vagy EC, (algakra vagy egyéb <0,1 mg/l
vizindvényekre)

21) Az adatok értelmezésére kiilonleges utmutatas talalhato a GHS 4.1 fejezetében és 9 Mellékletében.
19) Lasd a GHS 4.1 fejezetét és a 9 melléklet A9.4.2.2.3 pontjat.
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Kronikus-2 kategoria
Krénikus NOEC vagy EC, (halra) < 1 mg/l és/vagy
Kroénikus NOEC vagy EC, (rakokra) < 1 mg/l és/vagy
Krénikus NOEC vagy EC, (algakra vagy egyéb <1 mg/l
vizindvényekre)

i)  Gyorsan leboml6 anyagok, amelyekre van megfeleld kronikus toxicitasi adat
Kroénikus-1 kategéria (ldsd a 2. megj.)

Krénikus NOEC vagy EC, (halra) <0,01 mg/l és/vagy
Kronikus NOEC vagy EC, (rakokra) <0,01 mg/l és/vagy
Krénikus NOEC vagy EC, (algakra vagy egyéb <0,01 mg/l
vizindvényekre)

Kronikus-2 kategdria

Krénikus NOEC vagy EC, (halra) <0,1 mg/l és/vagy
Krénikus NOEC vagy EC, (rakokra) <0,1 mg/l és/vagy
Krénikus NOEC vagy EC, (algakra vagy egyéb <0,1 mg/l
vizindvényekre)

3)  Anyagok, amelyekre nincs megfelel6 kronikus toxicitasi adat

Kroénikus-1 kategoria (ldisd a 2. megj.)

96 6ras LCs, (halra) < 1 mg/l és/vagy

48 oras ECsp (rakokra) < 1 mg/l és/vagy

72 vagy 96 oras ErCsy (algakra vagy egyéb <1mg/l (lasd a 3. megj.)
vizindvényekre)

¢s az anyag nem bomlik le gyorsan és/vagy a kisérletileg meghatarozott
BCF > 500 (vagy ennek hianyaban a logK,,> 4 ) (ldsd a 4. és az 5. megj.)
Kroénikus-2 kategdria

96 6ras LCs, (halra) > 1, de < 10 mg/1 és/vagy
48 oras ECs (rakokra) > 1, de < 10 mg/l és/vagy
72 vagy 96 oras ErCs (algakra vagy egyéb > 1, de <10 mg/l (3. megj.)
vizindvényekre)

¢s az anyag nem bomlik le gyorsan és/vagy a kisérletileg meghatarozott
BCF > 500 (vagy ennek hianyaban a logK,>4) (ldsd a 4. és az 5. megj.)

Megjegyzés: 1. A halat, a rdkokat és algakat helyettesitd fajként vizsgaljuk, mint amelyek a
taplalkozasi szintek és a rendszertan széles skadlajat élelik fel, a vizsgalati
modszerek nagymeértékben szabvanyositottak. Mas ¢él0  szervezetekre
vonatkozo adatok is figyelembe vehetdk, de csak, ha azonos fajt képviselnek
és a vizsgalatok kimenetei is megegyeznek.

2. Az anyagok akut-1 és/vagy kromikus-1 kategoriaba sorolasa sordn az
Osszegzési modszer alkalmazasahoz sziikség van egyuttal jelezni a
megfelelé M tényezé értékét (lasd a 2.2.9.1.10.4.6.4 pontot).

3. Ha az algara vonatkozo ErCsy toxicitis [= ECsy (szaporodasi rdta)] a
kovetkezo legérzekenyebb faj értékének szazadrészénél kisebb és a
besorolds eredménye kizarolag ezen a hatdason alapul, meg kell gondolni,
hogy ez a toxicitds reprezentalja-e a vizi novényekre vonatkozo toxicitast.
Ha bizonyithato, hogy nem ez az eset dll fenn, akkor szakeértoi értékelés
alapjan kell eldonteni, hogy a besoroldst alkalmazzuk-e. A besorolasnak az
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ErCsy értéken kell alapulnia. Olyan esetekben, amikor az ECsy alapja nincs
meghatarozva és nem dall rendelkezésre ErCsy érték, a besoroldst a
rendelkezésre allo legkisebb ECsy alapjan kell végezni.

A gyors lebonthatosag hianyanak megallapitasat vagy a konnyii biologiai
lebonthatosag  hianyara vagy a gyors lebomlas hianydanak mas
bizonyitékara lehet alapozni. Ha a lebonthatosagra nincs hasznalhato adat
(sem kisérletileg meghatdrozott, sem becsiilt) akkor az anyagot nem
gyorsan lebomlonak kell tekinteni.

A kisérletileg meghatarozott BCF > 500 értéken vagy ennek hianyaban a
logKow = 4 értéken (ha a log Koy érték megfelelé mutatéja az anyag
bioakkumulacios hajlamanak) alapulo bioakkumulacios hajlam. A mért
logKew értékeket elonyben kell részesiteni a becsiilt adatokkal szemben,
valamint a mért BCF értékeket a logK,,, értékekkel szemben.

2.2.9.1.10.3.1. abra: Kategoériak a vizi kdrnyezetre hosszu tavon veszélyes anyagokhoz

megfeleld kronikus
toxicitasi adat mindhdrom
taplalkozasi szinthez?

megfelelé kronikus
toxicitasi adat egy vagy két
taplalkozasi szinthez?

Van-e

megfelel6 akut

toxicitasi
adat?

Igen A 22.9.1.10.3.1 tablazat b) i) vagy b) ii) pont kritériumai szerint

kell besorolni, attél fliggden, hogy van-e informacio a gyors
lebomlasra

Ertékelni kell:

a) a2.2.9.1.10.3.1 tablazat b) i) vagy b) ii) pont kritériumai

Igen szerint, attdl figgden, hogy van-e informacio a gyors lebomlasra,
és

b) (ha van megfelel akut toxicitasi adat a tobbi taplalkozasi
szintre) a 2.2.9.1.10.3.1tablazat b) iii) pont kritériumai szerint,

¢és a legszigorubb eredmény alapjan kell besorolni

A 2.2.9.1.10.3.1 tablazat b) iii) pont kritériumai szerint kell
besorolni

2.2.9.1.10.3.2 A kovetkez6 2.2.9.1.10.3.2 tablazat besorolasi rendszere az anyagok besorolasi kritériumait
foglalja Gssze.
2.2.9.1.10.3.2 tablazat A vizi kdrnyezetre veszélyes anyagok besoroldsi rendszere

Besorolasi kategoria

Akut veszélyesség
(lasd az 1. megj.)

Hosszu tavi veszélyesség
(lasd a 2. megj.)

Van megfelelé kronikus toxicitasi adat Nincs megfelelé krénikus
Nem gyorsan lebomlé | Gyorsan lebomlé anyagok tf)XiCitéSi adat
anyagok (lasd a 3. megj.) (lasd az 1. megj.)

(lasd a 3. megj.)

Kategéria: akut-1

Kategéria: kronikus-1 | Kategéria: kronikus-1 Kategéria: kronikus-1

L(E)Cs, < 1,00

NOEC vagy EC,<0,1 | NOECvagy EC,<0,01 | L(E)Cs < 1,00 és a gyors

lebomlas hianya és/vagy
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BCF > 500, vagy ennek
hianyaban logK,, >4

Kategoria: kronikus-2 | Kategoria: kronikus-2 Kategoria: kronikus-2

0,1 < NOEC vagy EC,< 1 0,01 < NOEC vagy ECy<0,1| 1,00 < L(E)Csy < 10,0 és a

gyors lebomlas hianya
és/vagy
BCF > 500, vagy ennek

hianyaban logK,, >4

Megjegyzés: 1. A halra, rakokra és/vagy algdkra vagy mas vizinévényekre meghatarozott,

(vagy kisérleti adatok hianyaban a kvantitativ szerkezet-hatas osszefiiggés
(QSAR?) szerint becsiilt) mg/l-ben kifejezett L(E)Cso értékeken alapuld
akut toxicitasi tartomany.

2. Az anyagokat a kiilonbozo kronikus kategoriakba kell sorolni, kivéve, ha

van megfelel6 kronikus toxicitasi adat mind a harom taplalkozasi szintre,
amelyek meghaladjak a vizben valo oldhatosagot vagy az 1 mg/l értéket. (A
,,megfelelo” azt jelenti, hogy az adatok kielégitéen lefedik a szoban forgo
végpontokat. Altaldban ez mért vizsgdlati adatokat jelent, de a felesleges
vizsgadlatok elkeriilésére egyedi esetekben lehetnek becsiilt adatok is, pl.
OSAR vagy nyilvanvalo esetben szakeértoi vélemény.)

3. Halra vagy rdakokra meghatdarozott, mg/l-ben kifejezett NOEC vagy

egyenertékii ECy értékeken, vagy mas, elismert jellemzon alapulo kronikus
toxicitasi tartomdny.

2.2.9.1.10.4 A keverékek besorolasi kategoriai és kritériumai

2.29.1.10.4.1 A keverékek besorolasi rendszeréhez tartoznak az anyagok besorolasahoz hasznalt
kategoriak, azaz az akut-1, a kronikus-1 és a kronikus-2 kategoria. Annak érdekében, hogy a
keverék vizi kdrnyezetre valo veszélyességének besorolasdhoz az 6sszes rendelkezésre allo
adatot felhasznaljuk, a kovetkezo feltételezést hasznaljuk:
A ,lényeges Osszetevo” a keverékben legalabb 0,1 tomeg%-ban jelenlévo akut-1 és/vagy
kronikus-1 kategériaba tartozo 0sszetevé és minden mas, legalabb 1 tdmeg%-ban jelen levd
Osszetevo, kivéve, ha feltételezhetd, hogy valamelyik 0,1 tdmeg%-nal kisebb koncentracioban
jelenlévo Osszetevo is 1ényeges a keverék vizi kornyezetre vald veszélyességének besorolasahoz
(pl. nagyon mérgezd dsszetevok esetében).

2.29.1.104.2 A vizi kornyezetre val6 veszélyesség besorolasanak menete [épcsdzetes, és attdl fiigg, hogy
milyen adatok allnak rendelkezésre az egész keverékre, ill. az 6sszetevdire. A 1épcsozetes
besorolas elemei a kovetkezok:

a) a keverékkel végzett vizsgalaton alapul6 besorolas;

b) a kovetkeztetés elvén alapuld besorolas;

C) ,,a besorolt dsszetevOk Osszegzése” modszer és/vagy az ,,0sszegzd képlet” hasznalata.

A besorolas soran kovetendo eljarast a kovetkez6 2.2.9.1.10.4.2 abra mutatja.

2.2.9.1.10.4.2 abra: A keverékek akut és hosszl tdvi vizi kdrnyezeti veszélyességének 1épcsdzetes

besorolasa

Nem

A keverék egészére vannak vizi toxicitas vizsgalati adatok

akut/ hosszu tava

Igen‘ toxicitas szempontjabol

kell besorolni
(2.2.9.1.10.4.3)

20) Kiilonleges ttmutatas talalhatdo a GHS 4.1 fejezet 4.1.2.13 bekezdésében és 9. Melléklet A9.6 szakaszaban.

2.2-128



Nemi

Minden lényeges

toxicitasi vagy
besorolasi adatok

Neml

kell hasznalni

Hasonlo keverékekre

van megfeleld adat a Igen A kovetkeztetési elveket kell alkalmazni toxicitds szempontiabsl
veszélyesség —>  (2.29.1.10.4.4) — npont

A kell besorolni
megitéléséhez

Osszetevore vannak vizi ——p szazalékos aranya

Az ismert 0sszetevok
veszélyességi adatait

akut/ hosszu tava

Az 0sszegzd modszert kell alkalmazni

(2.2.9.1.10.4.6.1 - 2.29.1.10.4.6.4) a

kovetkezok felhasznalasaval:

e az Osszes, kronikusnak besorolt
Osszetevo szazalékos aranya

Igen 5 5
g e az akutnak besorolt §sszetevok akut/ hosszil tavi

toxicitds szempontjabol

e akut toxicitasi adatokkal rendelkez6 kell besorolni

Osszetevok szazalékos aranya:

az 0sszegz6 képleteket
(2.2.9.1.10.4.5.2) kell alkalmazni és az
igy kapott L(E)Cso vagy EQNOEC,,
értéket at kell szamolni a megfelel6
akut vagy kronikus kategoridba

Az 6sszegzd modszert €s az 0sszegzo

— » képletet (2.2.9.1.10.4.6.1 - - >
2.29.1.10.4.6.4) ésa2.2.9.1.10.4.6.5

pontot kell alkalmazni

akut/ hossza tavi
toxicitas szempontjabol
kell besorolni

2.2.9.1.10.4.3
2.29.1.104.3.1

2.2.9.1.104.3.2

Keverékek besorolasa abban az esetben, ha a keverék egészére vannak toxicitasi adatok

Ha a keverék egészének vizi toxicitasat megvizsgaltak, akkor ezek az adatokat kell
felhasznalni a keverék besorolasara az anyagokra elfogadott kritériumok szerint. A
besorolast normal esetben a halra, a rakokra és az algakra vagy egyéb vizindvényekre
kapott adatokra kell alapozni (lasd a 2.2.9.1.10.2.3 ¢és a 2.2.9.2.10.2.4 pontot). Ha a
keverék egészére nincs megfeleld akut vagy kronikus toxicitasi adat, a kovetkeztetési
elveket vagy az 0sszegz6 modszert kell alkalmazni (lasd a 2.2.9.1.10.4.4 — 2.2.9.1.10.4.6
pontot).

A keverékek hosszu tavli veszélyesség alapjan torténd besorolasahoz a lebomlasra és

a egyes esetekben a bioakkumulacidra vonatkozé tovabbi adatok sziikségesek. A keverékek
egészére nem léteznek lebomlasra és bioakkumulaciora vonatkozo adatok. A lebomlasra és
bioakkumulaciéra vonatkozo vizsgalatokat keverékekre nem alkalmazzak, mert rendszerint
nehezen értelmezhetdk, és a vizsgalatok csak egyedi anyagokra mértékadok.

2.2.9.1.10.4.3.3

2.2.9.1.104.3.4

Besorolas az akut-1 kategoriaba
a) ha a keverék egészére vannak megfelelé akut toxicitasi vizsgalati adatok (LCsg
vagy ECsp) és az L(E)Cs értéke < 1 mg/l:

a keveréket a 2.2.9.1.10.3.1 tablazat a) pontja szerint az akut-1 kategoridba kell
besorolni;

b) ha a keverék egészére vannak akut toxicitasi vizsgalati adatok (LCsq vagy ECso) és
az L(E)Cs értéke(k) >1 mg/l vagy nagyobb(ak), mint a vizben vald oldhatosag
érteke:

a keveréket az SZMGSZ 2. szamO melléklete értelmében nem kell akut
veszélyességi kategoriaba sorolni.

Besorolas a kronikus-1 és -2 kategoriaba

a) ha a keverék egészére vannak megfelelé kronikus toxicitisi adatok (EC, vagy
NOEC), és a vizsgalt keverék EC, vagy NOEC értéke < 1 mg/l:

1) akeveréket a 2.2.9.1.10.3.1 tablazat b) ii) pontja (gyorsan lebomld) szerint a
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2.29.1.104.4

2.29.1.104.4.1

2.2.9.1.10.4.4.2

2.29.1.10.4.4.3

2.2.9.1.104.4.4

2.2.9.1.10.4.4.5

kronikus-1 vagy -2 kategoriaba kell besorolni, ha a rendelkezésre allo
informaciok alapjan arra lehet kovetkeztetni, hogy a keverék minden
Iényeges 0sszetevdje gyorsan lebomlo;

2) minden mas esetben a keveréket a 2.2.9.1.10.3.1 tablazat b) i) pontja (nem
gyorsan lebomlo) szerint a kronikus-1 vagy -2 kategoriaba kell besorolni;

b)ha a keverék egészére vannak megfelelé kronikus toxicitasi adatok (EC, vagy
NOEC) és a vizsgalt keverék EC, vagy NOEC értéke(i) >1 mg/l vagy nagyobb(ak),
mint a vizben val6 oldhatosag értéke:

a keveréket az SZMGSZ 2. szamu melléklet értelmében nem kell hossza tava
veszélyességi kategoriaba sorolni.

Keverékek besorolasa, amelyeknél a keverék egészére nincsenek toxicitasi adatok: a
kovetkeztetés elvén alapuld besorolas

Ha magat a keveréket nem vizsgaltak a vizi kornyezetre vald veszélyességének
megallapitasara, viszont az egyes Osszetevokre és hasonld, megvizsgalt keverékekre
elegendd adat all rendelkezésre ahhoz, hogy a keverék veszélyességét megfelelden
jellemezze, akkor ezeket az adatokat kell hasznalni a kovetkezo, -elfogadott
kovetkeztetési szabalyok szerint. Ez biztositja, hogy a besorolasi eljaras folyaman a
rendelkezésre allo adatokat a lehetd legnagyobb mértékben felhasznaljuk a keverék
veszélyességének jellemzésére, anélkiil, hogy tovabbi allatkisérletekre volna sziikség.

Higitas

Abban az esetben, ha egy keveréket egy mar besorolt masik keverék vagy anyag olyan
higitoszerrel torténd higitasaval allitottak el, amelynek a vizi kdrnyezetre valo
veszélyessége azonos vagy kisebb mértékli, mint a legkevésbé toxikus eredeti
Osszetevojének veszélyessége, és amely valosziniileg nem befolyasolja a tobbi Osszetevo
vizi kornyezetre vald veszélyességét, akkor a keveréket az eredeti keverékkel, ill.
anyaggal azonosan kell besorolni. Alternativaként a 2.2.9.1.10.4.5 pont szerinti eljaras is
alkalmazhato6.

Gyartasi tételek kozotti kiilonbségek

Egy keverék valamely bevizsgalt gyartasi tételének a vizi kornyezetre vald veszélyességi
besorolasa és ugyannak a kereskedelmi terméknek, ugyanazon gyartdo Aaltal, vagy
ugyanazon gyartd felligyelete mellett gyartott masik, nem bevizsgalt gyartasi tételének
besorolasa alapvetéen azonosnak tekintendd, kivéve, ha okkal feltételezhetd, hogy olyan
jelent6s valtozas kovetkezett be, amely a nem bevizsgalt gyartasi tételnek a vizi
kornyezetre valo veszélyességi besorolasat is megvaltoztatta. Ez esetben 0j besorolasi
eljaras sziikséges.

novelése
Ha egy kronikus-1 és/vagy akut-1 kategoridba sorolt, bevizsgalt keverékben a kronikus-1

crcr

ugyanabba a kategoriaba kell sorolni, mint az eredeti bevizsgalt keveréket.
Egy toxikussagi kategorian beliili interpolaciod

Harom, azonos 0sszevetoket tartalmazo keverék (A, B és C) esetén, ha A keverék és B
keverék bevizsgalt €s ugyanabba a kategoriaba tartozik és a nem bevizsgalt C keverék
ugyanazokat a toxikoldgiailag aktiv 6sszetevoket tartalmazza, mint az A és B keverék, de
a toxikoldgiailag aktiv 0Osszetevok koncentracidoja az A és B keverékben levd
koncentraciok kozé esik, akkor feltételezhetd, hogy a C keverék ugyanabba a kategoriaba
tartozik, mint az A és a B keverék.
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2.2.9.1.104.46  Alapvetden azonos keverékek

Ha adottak a kovetkezok:
a) két keverék:

1) A+B;
2) C+B,
b) a B 6sszetevd koncentracioja a két keverékben 1ényegében azonos;

C) az A GsszetevO koncentracidja az i) pont szerinti keverékben azonos a C dsszetevd

crer

d)az A és C vizi kornyezetre vald veszélyességi adatai ismertek és alapvetGen
azonosak, és nem valdszin(l, hogy a B 0sszetevo vizi toxicitasat befolyasolnak,

akkor ha az i), ill. az ii) pont szerinti keveréket vizsgalati adatok alapjan mar
besoroltak, a masik keverék ugyanabba a veszélyességi kategoriaba sorolhato.

2.29.1.104.5 Keverékek besoroldsa abban az esetben, ha a keverék mindegyik dsszetevdjére vagy csak
néhanyra vannak toxicitasi adatok

2.29.1.1045.1 A keverék besorolasat a besorolt Osszetevok koncentracidjanak Osszegzésére kell
alapozni. Az ,,akut”, ill. , kronikus” kategoriaba sorolt Osszetevok szazalékos aranya az
0ssszegz6 modszer kiinduld adata. Az Osszegzd modszer részletei a 2.2.9.1.10.4.6.1 —
2.2.9.1.10.4.6.4 pontokban talalhatok.

2.2.9.1.10.4.5.2  Egy keverék lehet mar besorolt (akut-1 és/vagy kronikus-1, kronikus-2) dsszetevok és
olyan 0sszetevok kombinacidja, amelyekre vannak megfeleld toxicitasi vizsgalati adatok.
Ha a keverék egynél tobb Gsszetevijére van megfeleld toxicitasi adat, akkor ezeknek az
Osszetevoknek az egylittes toxicitasat a toxicitasi adatok jellegétol fiiggden a kovetkezo
a), ill. b) 6sszegzo képlettel kell kiszamolni:

a) a vizi kornyezetre gyakorolt akut toxicitas alapjan:

Zci Ci

L(E)Csom 4 L(E)Csa

ahol:

G = azi-edik 6sszetev6 koncentracidja (tomeg%);

L(E)Csei = azi-edik 6sszetevd LCxq vagy ECs értéke (mg/l);

n = az OsszetevOk szama, i=1-n;

L(E)Csom = a keverék azon részének L(E)Cs, értéke, amelyre van toxicitasi

adat.

A szamitott toxicitast kell felhasznalni a keverék ezen részének az akut toxicitasi
veszélyességi kategoriaba soroldsdhoz, amit azutan felhasznalunk az Osszegzési
modszerben.

b) a vizi kérnyezetre gyakorolt kronikus toxicitas alapjan

ZCi+ZC,—:Z G iy C

EqQNOECH » NOEC: 5 0,1x NOEC,

ahol

G = a gyorsan lebomld 6sszetevok koéziil az i-ediknek a koncentracioja
(tomeg%);

Cj = a nem gyorsan lebomlo Osszetevok kozil a j-ediknek a
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2.2.9.1.10.4.5.3

2.2.9.1.104.54

2.2.9.1.10.4.6
2.29.1.104.6.1

2.2.9.1.10.4.6.2
2.2.9.1.104.6.2.1

2.2.9.1.104.6.2.2

koncentracidja (tomeg%o);

NOEC; = a gyorsan lebomld osszetevok koziil az i-ediknek a NOEC értéke
(vagy mas, elismert jellemz6 a kronikus toxicitasra), (mg/l);

NOEC; = a nem gyorsan lebomld Osszetevok koziil a j-ediknek a NOEC
értéke (vagy mas, elismert jellemzd a kronikus toxicitasra), (mg/l);

n = az OsszetevOk szama, i ésj=1...n

EgNOEC,, = a keverék azon részének egyenértékii NOEC értéke, amelyre van

vizsgalati adat;

Az egyenértékll toxicitds ily modon azt a tényt tiikkr6zi, hogy a nem gyorsan
lebomlé anyagok eggyel szigoriabb veszélyességi kategoridba tartoznak mint a
gyorsan leboml6 anyagok.

A szamitott egyenértékii toxicitast kell felhaszndlni a keverék ezen részének az
hosszl tavi veszélyességi kategoridba sorolasahoz a gyorsan leboml6 anyagokra
vonatkozd kritériumok szerint [2.2.9.1.10.3.1 tablazat b) ii) pont], amit azutan
felhasznalunk az 6sszegzési modszerben.

Amikor a keverék egy részére az 6sszegzd képletet alkalmazzuk, elényds, ha a keverék
ezen része toxicitdsat az egyes Osszetevok azonos rendszertani csoportra (halra, rakra
vagy algara) vonatkoz6 toxicitasi értékeivel kiszamoljuk, és azutan a kapott legnagyobb -
toxicitasi értéket (azaz a legkisebb értéket) hasznaljuk (vagyis a harom csoport koziil a
legérzékenyebbre vonatkozét). Ha azonban nincs minden Osszetevére azonos
rendszertani csoportra vonatkoz6 toxicitdsi adat, az egyes Osszetevokre vonatkozoan a
toxicitasi adatot ugy kell kivalasztani, mint ahogy az anyagok besorolasanal kell a
toxicitasi adatot kivalasztani, vagyis a legnagyobb toxicitasi értéket (a legérzékenyebb
vizsgalati szervezetre vonatkozot) kell hasznalni. Az igy kiszamitott akut €s kronikus
toxicitas érték figyelembevételével kell a keverék ezen részét az akut-1 és/vagy
kronikus-1, ill. -2 kategoriaba sorolni, ugyanazon kritériumok alapjan, mint amelyek az
anyagokra vonatkoznak.

Ha egy keveréket tobbféleképpen sorolnak be, a legszigorubb eredményt adé modszert
kell alkalmazni.

Osszegz6 modszer
Besorolasi eljaras

Altalaban a keverékeknél a szigoribb besorolas megel6zi a kevésbé szigorut, példaul a
kronikus-1 kategoridba vald besorolas megelézi a kronikus-2-be vald sorolast. Ennek
kovetkeztében, ha a besorolas eredménye kronikus-1 kategdria, a besorolasi eljaras
befejezodik. Mivel a kronikus-1 kategérianal nincs szigoribb, ezért nem sziikséges a
besorolasi eljarast folytatni.

Az akut-1 kategériaba vald sorolas

srer

Osszeadjuk. Ha ezen 0Osszeg 25% vagy annal nagyobb, az egész keveréket az akut-1
kategoridba kell sorolni. Ha a szamitds eredménye az, hogy a keverék az akut-1
kategoriaba tartozik, a besorolasi eljaras befejezddott.

crer

veszélyesség szerinti besorolasa a 2.2.9.1.10.4.6.2.2 tablazatban van 6sszefoglalva.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 tablazat: A keverék akut veszély szerinti besorolasa a besorolt
osszetevok koncentraciojanak osszegzése alapjan

Az adott kateg.(’).r}aba besorolt osszetevok A keverék besorolisa
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2.2.9.1.10.4.6.3
2.29.1.104.6.3.1

2.29.1.10.4.6.3.2

2.2.9.1.10.4.6.3.3

2.2.9.1.10.4.6.4

2.29.1.104.6.4

| akut-1 x M¥ > 25% | akut-1
a) Az M tényez0 magyarazatara lasd a 2.2.9.1.10.4.6.4 pontot.

A kronikus-1 és kronikus-2 kategdriaba valo sorolas

crer

Osszeadjuk. Ha ezen 0sszeg 25% vagy annal nagyobb, az egész keveréket a kronikus-1
kategoridba kell sorolni. Ha a szamitas eredménye az, hogy a keverék a kronikus-1
kategoriaba tartozik, a besorolasi eljaras befejezddott.

Ha a keverék nem tartozik a kronikus-1 kategoridba, akkor a kronikus-2 kategoridba valo
sorolds szempontjabol kell vizsgalni. Akkor kell a keveréket a kronikus-2 kategoriaba
sorolni, ha a kronikus-1 kategoriaba sorolt dsszetevok koncentracidja Osszegének (%-
(%-ban) 25% vagy annal nagyobb. Ha a szamitas eredménye az, hogy a keverék a
kronikus-2 kategoriaba tartozik, a besorolasi eljaras befejez6dott.

A keveréknek a besorolt 0sszetevok Osszegzésén alapuld, hosszu tavi veszélyesség
szerinti besorolasa a 2.2.9.1.10.4.6.3.3 tablazatban van 6sszefoglalva.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 tablazat: A keverék hosszi tavu veszélyesség szerinti besorolasa a
besorolt Gsszetevok 6sszegzése alapjan

Az adott kategoriaba besorolt dsszetevok
koncentracio osszege (%-ban)

kronikus-1 x M >25% krénikus-1
(M? x 10 x kronikus-1) + krénikus-2 > 25% kronikus-2
a) Az M tényez6 magyarazatara lasd a 2.2.9.1.10.4.6.4 pontot.

A keverék besorolasa:

Nagyon mérgezo Gsszetevoket tartalmazo keverékek

Az olyan, akut-1 vagy kronikus-1 kategoriaba sorolt dsszetevok, amelyek akut toxicitasa
joval kisebb 1 mg/I-nél és/vagy kronikus toxicitasa joval kisebb, mint 0,1 mg/l (ha nem
gyorsan lebomlok) vagy mint 0,01 mg/l (ha gyorsan lebomlok), befolyasolhatjak az
egész keverék toxicitasat, ezért az 6sszegzd modszerben sulyozottan vannak figyelembe
véve. Ha a keverékben van akut-1 vagy kronikus-1 kategoriaba sorolt Osszetevd, a
2.2.9.1.10.4.6.2 és 2.2.9.1.10.4.6.3 pontban leirt 1épcsézetes eljarast kell alkalmazni,
amelyben az OsszetevOk szazalék aranyanak egyszerli 6sszeadasa helyett egy stulyozott
Osszeget hasznalunk, amely az akut-1 és kronikus-1 kategdriaji Osszetevok
ill. a 2.2.9.1.10.4.6.3.3 tablazatok bal oldali oszlopaban az akut-1, ill. krénikus-1
kategorigju dsszetevok koncentracidja a megfeleld tényezdvel megszorozva szerepel. A
szorzotényez0 az OsszetevOk toxicitdsa alapjan van meghatarozva, és a kovetkezo
2.2.9.1.10.4.6.4 tablazatban szerepel. Ezért az akut-1 és/vagy kronikus-1 kategériaba
sorolt OsszetevOket tartalmazo keverékek Osszegzd modszerrel torténd besorolasahoz
ismerni kell az M tényez6 értékét. Ehelyett az 6sszegz6 képlet is alkalmazhatéd (lasd a
2.2.9.1.10.4.5.2 pontot), ha a keverékben 1év6 minden, nagyon mérgez6 Osszetevore van
toxicitasi adat és elegendd bizonyiték van arra, hogy a tobbi 0sszetevo (beleértve azokat
is, amelyekre akut és/vagy kronikus toxicitasi adatok nem allnak rendelkezésre), csak
enyhén vagy egyaltalan nem mérgez6, és nem befolyasoljak jelentésen a keverék
kornyezetre valo veszélyességét.

tablazat: A keverékek nagyon mérgezo osszetevoihez tartozo szorzétényezok

Akut toxicitas M tényez6 Kronikus toxicitas M tényezo

L(E)Cs érték NOEC érték Nem gyorsan | Gyorsan

lebomlo lebomlo
o0sszetevok o0sszetevok
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0,1<L(E)Csx<1 1 0,01 <NOEC<0,1 1 -
0,01 <L(E)Cs<0,1 10 0,001 < NOEC <£0,01 10 1
0,001 < L(E)Cs, < 0,01 100 0,0001 < NOEC < 0,001 100 10
0,0001 < L(E)Cs, < 0,001 1000 0,00001 < NOEC < 0,0001 1000 100
0,00001 < L(E)Cso < 0,0001 10000 0,000001 < NOEC < 0,00001 10000 1000
(tovabbi tizedes intervallumonként folytatva) (tovabbi tizedes intervallumonként folytatva)

2.29.1.104.6.5

2.2.9.1.10.5

2.2.9.1.10.6

229111

Keverék besorolasa abban az esetben, ha nincs az 6sszetevokre hasznalhato informacio

Abban az esetben, ha a keverék valamely 1ényeges Osszetevdjének akut és/vagy kronikus
vizi toxicitdsdra nincs hasznalhat6 adat, a keveréket nem lehet hatarozott veszélyességi
kategoriaba sorolni. Ebben az esetben a keveréket az ismert Gsszetevok alapjan kell
besorolni, és ki kell egésziteni a kovetkez6 megallapitassal: ,,A keverék x %-a olyan
Osszetevo(k)bol all, amely(ek)nek vizi kdrnyezetre valo veszélyessége nem ismert.”

Az 1272/2008/EK® rendelet szerint a kornyezetre (vizi kornyezetre) veszélyesnek
besorolt anyagok és keverékek

Haa?2.2.9.1.10.3 és a 2.2.9.1.10.4 pont szerinti besorolashoz nem all rendelkezésre adat,
akkor az anyagot, ill. keveréket:

a) a kdrnyezetre (vizi kérnyezetre) veszélyesnek kell besorolni, ha a 1272/2008/EK?
rendelet szerint a vizi akut-1, vizi kronikus-1 vagy vizi kronikus-2 kategériaba kell
sorolni, vagy — ha az emlitett rendelet szerint még alkalmazandok, akkor — a
67/548/EGK irdnyelv?? vagy az 1999/45/EK iranyelv®® szerint R50; R50/53 vagy
R51/53 kockazati mondato(ka)t kell hozzarendelni;

b) tgy lehet tekinteni, hogy nem veszélyes a kornyezetre (vizi kornyezetre), ha az a)
pont kovetelményei nem teljesiilnek..

A229.1.10.3,22.209.1.10.4 és a 2.2.9.1.10.5 pont elbirasai szerint a kdrnyezetre (vizi
kornyezetre) veszélyesnek besorolt anyagok, ill. keverékek hozzarendelése

Azokat a kornyezetre (vizi kornyezetre) veszélyes anyagokat, ill. keverékeket, amelyek az
SZMGSZ 2. szamu melléklete szerint nincsenek masként besorolva, a kovetkezd tételekhez kell
hozzarendelni:

UN 3077 KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG, M.N.N,, vagy

UN 3082 KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

Ezek a tételek a I1I csomagolasi csoportba tartoznak.

Géntechnologiaval modositott mikroorganizmusok és éld szervezetek

A géntechnologiaval modositott mikroorganizmusok (GMMO-K) és €16 szervezetek (GMO-k)
olyan mikroorganizmusok és ¢é16 szervezetek, amelyek genetikai anyagat szandékosan,
génsebészeti beavatkozassal tigy valtoztattak meg, ami a természetben nem fordul el6. Ezek a 9
osztalyba, az UN 3245 tétel ala tartoznak, ha nem elégitik ki a mérgez6 anyagok vagy a fert6zo
anyagok meghatarozasat, de képesek az allatokat, névényeket vagy mikrobiologiai anyagokat
oly modon megvaltoztatni, ami a természetes reprodukcid eredményeként rendszerint nem
kovetkezik be.

21

Az Europai Parlament és a Tanacs 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek

osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol és
hatalyon kiviil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol (az EU Hivatalos Lapja, L 353.
szam, 2008.12.31.).

22
23

Az EK Hivatalos Lapja, L 196. szam, 1967.08.16., 1 - 5. 0.).
Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 1999. majus 31-1 1999/45/EK Iranyelve a tagallamok veszélyes készitmények

osztalyozédsara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozd jogszabalyainak ¢és kozigazgatdsi eldirdsainak
kozelitésérdl (1asd az EK Hivatalos Lapja, L 200. szam, 1999.07.30.).
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2.29.1.12

2.2.9.1.13

2.29.1.14

Megjegyzés:

Megjegyzés: 1. Azok a GMMO-k és GMO-k, amelyek fertézéek, a 6.2 osztaly UN 2814,
UN 2900, ill. UN 3373 szam anyagai.

2. Azok a GMMO-k és GMO-k, amelyek felhasznaldsat a szarmazasi, a tranzit
és a célorszdg illetékes hatésigai engedélyezték®™, nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklete eldirasainak hatalya ala.

3. EI§ dllatok a 9 osztalyba besorolt géntechnolégidval médositott mikro-
organizmusok szallitasara nem hasznalhatok, hacsak az anyag mas modon
nem szallithato. A géntechnologiaval modositott élo allatokat a szarmazasi
és a rendeltetési orszag illetékes hatosaganak eldirdsai és feltételei szerint
kell szallitani.

(torolve)

Magas homérsékletii anyagok

A magas hdmérsékletli anyagok olyan anyagok, amelyeket folyékony allapotban 100 °C-on
vagy annal magasabb homérsékleten, de amennyiben van lobbanaspontjuk, akkor a
lobbanaspont alatti hémérsékleten szallitanak vagy adnak at szallitasra. Ide tartoznak azok a
szilard anyagok, amelyeket 240 °C-on vagy anndl magasabb homérsékleten szallitanak vagy
adnak at szallitasra.

Megjegyzés: A magas homérsékletii anyagok csak akkor sorolhatok a 9 osztalyba, ha
egyetlen mas osztaly feltételeit sem elégitik ki.

Egyeb anyagok, amelyek a szallitas alatt veszélyt jelentenek, de egyetlen mas osztdaly
meghatarozasanak sem felelnek meg

A kovetkezo egyéb anyagok, amelyek egyetlen mas osztaly meghatarozasanak sem felelnek
meg, a 9 osztalyba vannak besorolva:

szilard ammoniumvegyiiletek 60 °C alatti lobbanasponttal

csekély veszelyt képvisel6 ditionitok

erésen illékony folyékony anyagok

artalmas gdézoket kibocsaté anyagok

allergéneket tartalmazo6 anyagok

vizsgalo-készletek és elsdsegély felszerelések

kett6s rétegli villamos kondenzatorok (0,3 Wh-nal nagyobb energiatarolo-kapacitassal)
aszimmetrikus kondenzatorok (0,3 Wh-nal nagyobb energiatarolo-kapacitassal).

A kévetkezd anyagok és targyak, amelyeket az ENSZ Minta Szabalyzat felsorol, nem esnek az
SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirdsainak hatdlya ala: UN 1845 szilard szén-dioxid
(szdrazjég)®™, UN 2071 amménium-nitrdt alapii miitragya, UN 2216 stabilizalt halliszt
(halhulladék), UN 2807 magnesezett anyag, UN 3166 belséégésii motor vagy UN 3166
gyuléekony gaz tizemii jarmii vagy UN 3166 gyulékony folyadék iizemii jarmii vagy UN 3166
gyulékony gazzal iizemel6 tizemanyagcellds motor vagy UN 3166 gyulékony folyadékkal
tizemeld tizemanyagcellds motor vagy UN 3166 gyulékony gazzal iizemeld iizemanyagcellas
jarmii vagy UN 3166 gyulékony folyadékkal iizemelé iizemanyagcellas jarmii, UN 3171
akkumulatorral hajtott jarmii vagy akkumulatorral hajtott késziilek (lasd a 2.2.9.1.7 pont
végéhez fiizott megjegyzést), UN 3334 légi forgalomban szabadlyozott folyadék, m.n.n., UN 3335
legi forgalomban szabadlyozott szilard anyag, m.n.n., UN 3363 veszélyes daru késziilékben vagy
veszélyes daru berendezésben és UN 3496 nikkel-fémhidrid akkumuldtorok.

24  Lasd részletesen a géntechnologiaval modositott szervezeteknek a kdrnyezetben torténd szandékos kibocsatasarol
és a 90/220/EGK Tanacsi Iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 2001/18/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi
Iranyelv (az EK Hivatalos Lapja, L 106. szam, 2001.04.17., 8 — 14 0.) C részét, amely tartalmazza az Eurdpai
Kozosség engedélyezési eljarasait. Magyarorszagon lasd az 1998. évi XXVII. tv-t a géntechnologiai
tevékenységrdl, ill. a végrehajtasara kiadott rendeleteket.

25 A hitésre hasznalt UN 1845 szilard szén-dioxidra (szarazjégre) lasd az 5.5.3 szakaszt.
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2.2.9.1.15

2.29.2

Csomagolasi csoporthoz valo hozzarendelés

A 9 osztaly anyagai és targyai a veszélyességiik mértéke alapjan a kovetkezé csomagolasi
csoportok valamelyikéhez vannak hozzarendelve, ha a 3.2 fejezet ,,A” tablazat (4) oszlopaban
ez fel van tiintetve:

IT csomagolési csoport: kdzepesen veszélyes anyagok

IIT csomagolasi csoport: kevésbé veszélyes anyagok

A fuvarozasbol kizdart anyagok és targyak
A kovetkez6 anyagok és targyak a fuvarozasbol ki vannak zarva:

— azok a litium akkumulatorok, amelyek nem felelnek meg a 3.3 fejezet 188, 230 vagy 636
kiilonleges el6irasanak;

— azoknak a késziilékeknek (pl. transzformatoroknak, kondenzatoroknak, hidraulikus
berendezéseknek) az iires, tisztitatlan tartdedényei, amelyekben az UN 2315, 3151, 3152
vagy 3432 szam ala besorolt anyagok voltak.
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2.2.9.3 A megnevezések felsoroldasa

Osztalyo-
zasi kod

UN
szam

Az anyag vagy targy megnevezése

Kiilonféle veszélyes anyagok és targyak
Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén M1
az egészséget veszélyeztetik

2212

Anyagok és késziilékek, amelyekbdl tiiz esetén M2

dioxinok

2590

AZBESZT, AMFIBOL (amozit, tremolit, aktinolit, antofillit,
krokidolit)
AZBESZT, KRIZOTIL

2315
3151
3151

képzédhetnek

Gyulékony gdzoket fejlesztd M3

3152
3152
3432

FOLYEKONY POLIKLOROZOTT BIFENILEK
FOLYEKONY POLIHALOGENEZETT BIFENILEK vagy
FOLYEKONY POLIHALOGENEZETT TERFENILEK
SZILARD POLIHALOGENEZETT BIFENILEK vagy
SZILARD POLIHALOGENEZETT TERFENILEK
SZILARD POLIKLOROZOTT BIFENILEK

2211

anyagok

Litium M4

3314

HABOSITHATO POLIMER GYONGYOK, amelyek
gyulékony gbzoket fejlesztenek

MUANYAG SAJTOLOANYAG gyulékony gézoket fejlesztd,
massza, lemez vagy extrudalt profil formaban

3090

3091

3091

akkumulatorok

M5
Biztonsagi felszerelések

3480

3481

3481

FEMLITIUM AKKUMULATOROK (beleértve a
littum6tvozet akkumulatorokat is)

FEMLITIUM AKKUMULATOROK KESZULEKBEN
(beleértve a litiumotvozet akkumulatorokat is) vagy
FEMLITIUM AKKUMULATOROK KESZULEKKEL
EGYBECSOMAGOLVA (beleértve a litiumotvozet
akkumulatorokat is)

LITIUMION AKKUMULATOROK (beleértve a litiumion
polimer akkumulatorokat is)

LITIUMION AKKUMULATOROK KESZULEKBEN
(beleértve a litiumion polimer akkumulatorokat is) vagy
LITIUMION AKKUMULATOROK KESZULEKKEL
EGYBECSOMAGOLVA (beleértve a littumion polimer
akkumulatorokat is)

2990
3072

az €16 vizeket szennye- M6

3268

ONFELFUVO MENTOESZKOZ

NEM ONFELFUVO MENTOESZKOZ, mely tartozékként
veszélyes anyagokat tartalmaz

BIZTONSAGI ESZKOZOK, villamos inditist

3082

z6 folyékony anyagok

Kornyezetre az €16 vizeket szennye- M7

KORNYEZETRE VESZELYES, FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N.

3077

veszélyes anyagok szilard anyagok

géntechnologiaval
modositott mikro-

organizmusok és M8

KORNYEZETRE VESZELYES, SZILARD ANYAG, M.N.N.

3245

3245

¢é16 szervezetek

folyékony M9

GENTECHNOLOGIAVAL MODOSITOTT
MIKROORGANIZMUSOK vagy
GENTECHNOLOGIAVAL MODOSITOTT ELO
SZERVEZETEK

3257

anyagok

Magas hémérsékletii
anyagok

szilard M10

MAGAS HOMERSEKLETU FOLYEKONY ANYAG,
M.N.N. 100 °C-on vagy magasabb hdmérsékleten, lobbanas-
ponttal rendelkez6é anyagoknal lobbanaspontjuk alatti hmér-
sékleten (beleértve az olvasztott fémeket, olvasztott sokat, stb.)

3258

anyagok

MAGAS HOMERSEKLETU SZILARD ANYAG, M.N.N.
240 °C-on vagy magasabb hémérsékleten
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2.29.3 A megnevezések felsoroldsa (folyt.)

Osztalyo-
zasi kod

UN
szam

Az anyag vagy targy megnevezése

Egyéb anyagok és targyak, amelyek a szallitas alatt
veszElyt jelentenek, de egyetlen mas osztaly
meghatarozasanak sem felelnek meg

M11

1841
1931
1941
1990
2969
2969
2969
2969
3316
3316
3359

3499

3508

3509

Itt nincs gylijtdmegnevezés. Ezzel az osztalyozasi koddal csak
a 3.2 fejezet ,,A” tablazataban felsorolt anyagok tartoznak a 9
osztaly el6irasainak hatalya ala, ezek a kdvetkezok:
ACETALDEHID-AMMONIA

CINK-DITIONIT

DIBROM-DIFLUOR-METAN

BENZALDEHID

RICINUSMAG vagy

RICINUSMAG LISZT vagy

RICINUSMAG PEHELY vagy

RICINUSMAG POGACSA

VIZSGALOKESZLET vagy

ELSOSEGELY FELSZERELES

GAZOSITOSZER HATASA ALATT ALLO ARUSZALLITO
EGYSEG

KETTOS RETEGU VILLAMOS KONDENZATOR (0,3 Wh-
nal nagyobb energiatarolo-kapacitassal)

ASZIMMETRIKUS KONDENZATOR (0,3 Wh-nal nagyobb
energiatarolo-kapacitassal) ) )

URES, TISZTITATLAN CSOMAGOLOESZKOZ-
HULLADEK
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