3.3 fejezet

Egyes anyagokra vagy targyakra vonatkozo kiilonleges eldirasok

3.3.1 Amennyiben a 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak (6) oszlopaban egy anyagra vagy targyra
kiilonleges eléiras vonatkozik, ezen Kkiilonleges el6iras jelentése és kovetelményei a
kovetkezok
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Az 1j vagy régebben létezd robbandanyagok vagy robbandtirgyak mintdi — az illetékes
hat6sagok altal eldirt modon (lasd a 2.2.1.1.3 pontot) — vizsgalati, besorolasi, kutatasi és
fejlesztési vagy mindségellendrzési célbol, vagy mint kereskedelmi mintak szallithatok. A
nem nedvesitett vagy nem deszenzibilizalt robbandanyag mintadk mennyisége az illetékes
hat6sagok eldirasai szerinti kis kiildeménydarabokban 10 kg-ra van korlatozva. A nedvesitett
vagy deszenzibilizalt robban6anyag mintak mennyisége 25 kg-ra van korlatozva.

Bar ez az anyag a gyulékonysag veszélyével bir, ez csak zart térben bekdvetkezo rendkiviili
tliz esetén jelent tényleges veszélyt.

Ez az anyag semmilyen mas formaban nem tartozik az SZMGSZ 2. szamti melléklet
el6irasainak hatalya ala.

Ez az anyag bevont formaban nem tartozik az SZMGSZ 2. szdmu melléklet eldirdsainak
hatalya ala.

Ez az anyag 0,1 tomeg%-nal nem t6bb kalcium-karbid tartalommal nem tartozik az SZMGSZ
2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

Ez az anyag 30 tomeg% alatti vagy legalabb 90 tdmeg% sziliciumtartalommal nem tartozik
az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

Ha peszticidként adjak fel, akkor ezeket az anyagokat a megfeleld peszticid tétel alatt és a
peszticidekre vonatkozo el6irasok (lasd a 2.2.61.1.10-2.2.61.1.11.2 pontot) szerint kell
szallitani.

Azok az antimon-oxidok és antimon-szulfidok, amelyek arzéntartalma Osszes tomegiikhoz
viszonyitva a 0,5%-0t nem haladja meg, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamti melléklet
el6irasainak hatalya ala.

A ferri-cianidok és ferro-cianidok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szama melléklet
eléirasainak hatalya ala.

Ezt az anyagot tilos szallitani, ha 20%-nal tobb hidrogén-cianidot tartalmaz.

Ezek az anyagok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya al, ha
legfeljebb 50% magnéziumot tartalmaznak.

Amennyiben a koncentracié meghaladja a 72%-ot, az anyag nem szallithato.

A miiszaki névnek, aminek a helyes szallitasi megnevezést kell kiegészitenie, az elfogadott
ISO névnek (lasd az ISO 1750:1981 ,Peszticidek és mas agrokemikaliak — szokasos
elnevezések” c. szabvanyt a modositott formaban), vagy ,,A WHO ajanlasa a peszticidek
veszély szerinti osztalyozasara és az osztalyozas iranyelvei” (,,The WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification”) c. kiadvanyban
felsorolt névnek, illetve a hatéanyag nevének kell lennie (lasd a 3.1.2.8.1 és a 3.1.2.8.1.1
pontot is).

Ez az anyag nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya ala, ha nem
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tartalmaz 4%-nal t6bb natrium-hidroxidot.

A hidrogén-peroxid vizes oldatok 8%-nal kisebb hidrogén-peroxid tartalommal nem
tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

A cinéber (higany-szulfid) nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya
ala.

Az ammonium-nitritek, valamint a szervetlen nitritek keverékei ammoniumsoval nem
szallithatok.

Az UN 2556 vagy UN 2557 leirasanak megfeleld nitrocellul6z a 4.1 osztalyba sorolhato.
A vegyileg nem allando6 keverékek nem szallithatok.

Hutégépnek szamitanak azok a gépek vagy késziilékek, amelyek belso tere élelmiszerek és
egyéb cikkek alacsony homérsékleten valo tartdsara szolgal, valamint a légkondicionaléd
berendezések. Nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet elGirasainak hatalya ala azok a
hiitégépek és hiitégép részegységek, amelyek a 2 osztaly 2.2.2.1.3 pont szerinti A vagy O
csoportjaba tartozo gazbol 12 kg-nal kevesebbet, illetve 12 1-nél kevesebb ammoniaoldatot
(UN 2672) tartalmaznak.

A jarulékos veszélyeket, és az UN szamot (generikus tételt) a jelenleg besorolt szerves
peroxid készitményekhez a 2.2.52.4 bekezdés, a 4.1.4.2 bekezdés IBC520 csomagolasi
utasitasa és a 4.2.5.2.6 pont T23 mobil tartany utasitdsa tartalmazza.

(fenntartva)

Egyéb inert anyag vagy inert anyag keverék hasznalhat6, amennyiben ez az inert anyag
azonos flegmatizalé tulajdonsagokkal rendelkezik.

A flegmatizalt anyagnak l1ényegesen érzéketlenebbnek kell lennie, mint a szaraz PETN.

A dikloér-izocianursav dihidratalt natrium-so6ja, mivel az 5.1 osztalyba vald sorolas
feltételeinek nem felel meg, nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak
hatalya ala, kivéve, ha megfelel valamely mas osztalyba vald sorolas feltételeinek.

A p-brom-benzil-cianid nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet el6irasainak hatalya
ala.

Azok az anyagok, amelyeket megfelel6 hokezelésnek vetettek ala, és ezaltal nem jelentenek
veszélyt a szallitas alatt, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet el6irasainak hatalya
ala.

A legfeljebb 1,5% olaj-, és legfeljebb 11% nedvességtartalmu, oldoszerrel extrahalt

szojaliszt, amely gyakorlatilag nem tartalmaz gyulékony olddszert, nem tartozik az SZMGSZ
2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

A legfeljebb 24 tf.% alkoholt tartalmazo vizes oldat nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu
melléklet eldirdsainak hatalya ala.

A I csomagolasi csoportba tartozé alkoholos italok legfeljebb 250 liter Urtartalmu
tartalyokban szallitva nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet elirasainak hatalya
ala.

Ezen anyag besorolasa a szemcsemérettél és a csomagolastol fiiggéen valtozik, de a
hatarokat kisérletileg még nem allapitottak meg. A megfeleld besorolast a 2.2.1 szakasz
eloirasai szerint kell elvégezni.

Ezt a tételt csak akkor lehet alkalmazni, ha a vizsgalatok alapjan bizonyitott, hogy az anyagok
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vizzel érintkezve nem gyulékonyak, nem mutatnak ongyulladasi hajlamot és a fejlodott
gazok keveréke sem gytlékony.

(torolve)

A 3.2 fejezet ,,A” tablazataban név szerint emlitett anyag ilyen tételként nem szallithat6. Az
ilyen tételként szallitott anyagok legfeljebb 20% olyan nitrocellul6zt tartalmazhatnak, amely
legfeljebb 12,6% nitrogént tartalmaz (szaraz tomegre vetitve).

Azok az azbesztek, amelyek természetes vagy mesterséges kotGanyagba (pl. cement,
muianyagok, aszfalt, gyantdk vagy asvanyérc) oly modon vannak beadgyazva vagy azon
rogzitve, hogy abbol belélegezhetd azbeszt szalak a szallitas soran veszélyes mennyiségben
nem szabadulhatnak ki, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet el6irasainak hatalya
ala. Azok az azbesztet tartalmazo6 gyartmanyok, amelyek ezt a feltételt nem elégitik ki, de tigy
vannak csomagolva, hogy belélegezhetd azbeszt szalak a szallitds soran veszélyes
mennyiségben nem szabadulhatnak ki, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami melléklet
el6irasainak hatalya ala.

A ftalsavanhidrid szilard allapotban és a tetrahidro-ftalsavanhidridek legfeljebb 0,05%
maleinsavanhidriddel nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklet elGirasainak hatalya ala.
A legfeljebb 0,05% maleinsavanhidridet tartalmazo, olvasztott ftalsavanhidridet
lobbanaspontjan vagy annal magasabb hémérsékleten az UN 3256 ala kell besorolni.

Ha egy radioaktiv anyagnak jarulékos veszélye(i) van(nak):

a) az anyagot az I, a Il vagy a III csomagolasi csoporthoz kell hozzarendelni, a 2. részben a

dontd jarulékos veszélyre eldirt csoportba sorolasi kritériumok szerint;

b)  akiildeménydarabokat el kell 1atni az anyagra jellemz6é mindegyik jarulékos veszélynek

megfeleld veszélyességi barcaval; a kocsikon ill. nagykonténereken pedig az ezeknek
megfeleld nagybarcakat kell az 5.3.1 szakasz vonatkozd el6irasai szerint elhelyezni;

c) a kiildeménydarab jel6lésénél és az okmanyokban a helyes szallitdsi megnevezést ki kell

egésziteni azon Osszetevok megnevezésével (zardjelbe téve), amelyek ezen jarulékos
veszély(eke)t tilnyomorészt okozzak;

d)  aveszélyes aru fuvarokmanyaban fel kell tintetni a ,,7” osztaly szam utan mindegyik

jarulékos veszélynek megfeleld barca szamat (zardjelbe téve), és amennyiben van, a
csomagolasi csoportot is, ahogy az 5.4.1.1.1 d) alpont eldirja.

A csomagolasra lasd még a 4.1.9.1.5 pontot is.
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A barium-szulfat nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya ala.

Ezt a megnevezést csak a szarmazasi orszag illetékes hatésaganak engedélyével (lasd a
2.2.1.1.3 pontot) lehet hasznalni, és csak akkor, ha egyéb alkalmas megnevezés nincs a 3.2
fejezet ,,A” tablazataban.

Az ilyen tipusu anyagot tartalmazo kiilldeménydarabokat kiegészitésképpen el kell latni 1
szamu veszélyességi barcaval (lasd az 5.2.2.2.2 pontot), kivéve, ha a szarmazasi orszag
illetékes hatésaga engedélyezte ezen barca elhagyasat kifejezetten az alkalmazott
csomagolasra, mivel a vizsgalatok eredményei bizonyitottak, hogy az anyag ebben a csoma-
golasban nem robbanasveszélyes (lasd az 5.2.2.1.9 pontot).

Az alkalifémek csoportjat a litium, a natrium, a kalium, a rubidium és a cézium alkotja.
Az alkalifoldfémek csoportjat a magnézium, a kalcium, a stroncium ¢€s a barium alkotja.

Az ammoénium-nitrat tartalom meghatarozasa soran mindazon nitrat-ion mennyiséget,
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amellyel egyenérték tomegli ammonium-ion van jelen a keverékben, ammoénium-nitratként
kell szamitasba venni.

Nem tartoznak az SZMGSZ 2. szama melléklet eldirasainak hatalya ala azok a cellak és
akkumulatorok, amelyek megfelelnek a kdvetkezo el6irasoknak:

a) egy fémlitium vagy litiumotvozet cella legfeljebb 1 g litiumot tartalmaz, illetve
litiumion cella esetén a névleges kapacitas legfeljebb 20 Wh;

b) egy fémlitium vagy litium6tvozet akkumulator Osszesen legfeljebb 2 g litiumot
tartalmaz, illetve littumion akkumulétor esetén a névleges kapacitas legfeljebb 100 Wh.
A 2009. januar 1-je elott gyartottak kivételével az ezen kovetelményeknek megfeleld
litiumion akkumulatorok kiils6 hazan fel kell tiintetni a névleges kapacitast (Wh-ban);

c) minden cella, ill. akkumulator megfelel a 2.2.9.1.7 a) és e) ponteldirasainak;

d) a cellakat, ill. akkumulatorokat, kivéve, ha késziilékbe vannak beépitve, a cellat, ill. az
akkumulatort teljesen magaba foglalo belsé csomagolasba kell helyezni. A cellakat, ill.
akkumulatorokat a rovidzarlat ellen védeni kell. A védelemnek ki kell terjednie az
ugyanabban a csomagolasban 1év0 vezet6képes anyaggal vald érintkezésre is, mivel az
is rovidzarlatot okozhat. A belsé csomagolasokat a 4.1.1.1.,4.1.1.2 és 4.1.1.5 bekezdés
eléirasainak megfeleld, erds kiilsé csomagolasba kell tenni;

e) akésziilékben 1évo celldkat, ill. akkumulatorokat sériilés és rovidzarlat ellen védeni kell,
és a késziiléket olyan hatékony eszkozzel kell ellatni, amely megakadalyozza, hogy
véletlenszeriien miikddésbe 1épjen. Ezt a kovetelményt nem kell alkalmazni azokra az
eszkozokre, amelyek a szallitds soran szandékosan milkddnek (radidfrekvencias
azonositd (RFID) transzmitterek, orak, érzékelok, stb.) és amelyek nem képesek
veszélyes hofejlodést eldidézni. Késziilékben 1évé akkumulatorok esetén a késziiléket
olyan er6s kiils6 csomagoloeszkozbe kell csomagolni, amely a csomagoldeszkdz
trtartalmanak és rendeltetésének megfeleld szilardsagli, alkalmas anyagbdl és
kialakitassal késziilt, kivéve ha a késziilék maga ugyanilyen védelmet nyujt a benne 1évo
akkumulatornak.

f) a készilékben levé  akkumuldtorokat tartalmazok — kivételével — minden
kiildeménydarabnak alkalmasnak kell lennie, hogy elviselje az 1,2 m-rél barmilyen
helyzetben végrehajtott ejtési probat anélkiil, hogy a benne levé cellak vagy
akkumulatorok megsériilnének, a tartalom olyan mértékben elmozdulna, ami az
akkumulatorok (vagy a cellak) érintkezését eredményezi, ill. a tartalom kiszabadulna; és

g) egy killdeménydarab brutté tomege legfeljebb 30 kg lehet, kivéve, ha késziilékbe
beépitett vagy késziilékkel egybecsomagolt akkumulatorokat tartalmaz.

Az elozbekben, illetve barhol az SZMGSZ 2. szamu mellékletben szerepld ,,litiumtartalom”
egy fémlitium vagy litiumotvozet cella anodjaban levo litium tdmegét jelenti.

A fémlitium és a litiumion akkumulatorokra kiilon tételek vannak, hogy kiilonb6z6 modon
lehessen szallitani, ill. eltérd vészhelyzeti eljarasokat lehessen alkalmazni.

Az aeroszol csomagoldsokat az akaratlan mikodtetés ellen védelemmel kell ellatni. A
legfeljebb 50 ml drtartalmG aeroszolok, amelyek csak nem mérgezé alkotorészeket
tartalmaznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami melléklet el6irasainak hatalya ala.

A legfeljebb 50 ml dGrtartalmt, kisméreti tartalyok, amelyek csak nem mérgezo
alkotorészeket tartalmaznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szama melléklet eldirasainak
hatalya ala.

Az esetleges szabalyozasi ¢s vészhomérsékletek és az UN szamok (generikus tételek) a
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jelenleg besorolt 6nreaktiv anyagokhoz a 2.2.41.4 bekezdésben talalhatok.

Azok a készitmények szallithatok e tételként, amelyek a laboratoriumi vizsgalat soran nem
detonalnak kavitalt allapotban, nem deflagralnak, nem mutatnak semmiféle hatast zart térben
hevitve és nincs robbanoerejilk. A készitménynek termikusan stabilnak kell lennie
(6ngyorsuld bomlasi hémérséklet 50 kg-os kiilldeménydarabban 60 °C vagy annal
magasabb). Az e kritériumokat nem teljesitd készitményeket az 5.2 osztaly eldirasai szerint
kell szallitani (1asd a 2.2.52.4 bekezdést).

A legfeljebb 20% nitrocelluléz tartalmi nitrocelluléz oldatok festékként, parfiim
készitményként vagy nyomdafestékként szallithatok (lasd UN 1210, UN 1263, UN 1266, UN
3066, UN 3469 és UN 3470).

Azok az 6lomvegyiiletek, amelyek 0,07 M so6savoldattal 1:1000 ardnyban vegyitve, 23°C

2 °C-on torténd, egy oran keresztiil tartd keveréssel legfeljebb 5%-ban oldhatok (lasd az ISO
3711:1990 , ,Olom-kromat pigmentek és O6lom- kromat / 6lom-molibdat pigmentek —
Meghatarozasok és vizsgalati moédszerek™ c. szabvanyt), oldhatatlannak tekinthetok és nem
tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet el6irasainak hatalya ala, kivéve, ha valamely mas
osztaly besorolasi kritériumainak megfelelnek.

Az ongyujtoknak és ongyujto utantoltéknek meg kell felelnitlik azon orszag eldirasainak, ahol
megtoltottek. Ezeket a véletlen miikodésbe 1€pés ellen védeni kell. A gaz folyadékfazisa 15
°C-on nem haladhatja meg a tartdly Grtartalmanak 85%-at. A tartalyoknak, beleértve a
zarészerkezeteket, el kell viselniiik a cseppfolyositott szénhidrogén-gaz altal 55 °C-on
kifejtett nyomas kétszeresével egyenld belsé nyomast. A szelepeket és a gyujtoszerkezetet
reteszeléssel, tapaddszalagos lezarassal vagy mas alkalmas mddon rogziteni kell, vagy eleve
ugy kell kialakitani, hogy a szallitas alatt ne léphessen miikodésbe, ill. a tartalom ne
szabadulhasson ki. Az Ongyujtok nem tartalmazhatnak 10 g-nal tobb cseppfolyositott
szénhidrogén-gazt. Az Ongyujtdé utantoltok nem tartalmazhatnak 65 g-nal tobb
cseppfolyositott szénhidrogén-gazt.
Megjegyzés: Az elkiilonitve dsszegytijtott hulladék ongyujtokra lasd a 3.3 fejezet 654
kiilonleges eldirasat.

Ez a tétel nem hasznalhato az UN 2315 folyékony, poliklorozott bifenilekhez és az UN 3432
szilard, poliklorozott bifenilekhez.

(torolve)

Ez a tétel nem hasznalhat6 az UN 3155 pentaklor-fenolhoz.

A polimer gyongyok és milanyag sajtoloanyagok lehetnek polisztirolbol, poli(metil-metak-
rilat)- bol vagy mas polimerbdl.

A Kkalcium-nitrat mitragyak kereskedelmi formai, amelyek féleg kettds sobol
(kalcium-nitratbol és ammoénium-nitratbol) allnak és nem tartalmaznak 10%-nal tobb

ammonium-nitratot, de legalabb 12% kristalyviz tartalmtak, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklet eléirasainak hatalya ala.

A fert6z6 anyagokat tartalmazd novényi, allati vagy baktérium forrasokbol szarmazo
toxinokat és a fert6zé anyagokban levo toxinokat a 6.2 osztalyba kell besorolni.

Ez a tétel csak az olyan, technikailag tiszta anyagra, illetve bel6le késziilt formulazasokra
vonatkozik, amelyek OBH-ja (6ngyorsulé bomlasi hdmérséklete) meghaladja a 75 °C-ot.
Nem vonatkozik tehat olyan formuldzasokra, amelyek Onreaktiv anyagok. (Az Onreaktiv
anyagokra lasd a 2.2.41.4 bekezdést.)

A legfeljebb 35 tomeg% azo-dikarbonamidot és legalabb 65 tomeg% inert anyagot
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tartalmaz6 homogén keverékek nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamti melléklet eldirasainak
hatalya ala, kivéve, ha mas osztaly kritériumait is kielégitik.

Az SZMGSZ 2. szamli melléklet eldirasainak hatalya ald nem tartozo szilard anyagok és
gyulékony folyadékok keverékei e tétel alatt szallithatok anélkiil, hogy elézetesen a 4.1
osztaly besorolasi kritériumait alkalmaznak, amennyiben az anyag berakodasa soran, illetve a
csomagoloeszkoz, kocsi ill. nagykonténer lezarasakor szabad folyadék szemmel nem lathato.
Nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet hatdlya ala azok a légmentesen zart
csomagolasok, ill. targyak, melyek a II vagy a III csomagolasi csoportba tartozo gyalékony
folyadékot tartalmaznak szilard anyagban abszorbealva, 10 ml-nél kisebb mennyiségben, ha
a csomagolasban, ill. a targyban nincs szabad folyadéktartalom.

Az SZMGSZ 2. szami melléklet eldirdsainak hatalya ald nem tartozo szildrd anyagok és
mérgezo folyadékok keverékei e tétel alatt szallithatok anélkiil, hogy eldzetesen a 6.1 osztaly
besorolasi kritériumait alkalmaznak, amennyiben az anyag berakodasa soran, illetve a
csomagoloeszkoz, kocsi ill. nagykonténer lezarasakor szabad folyadék szemmel nem lathato.
Ez a tétel nem hasznalhat6 az I csomagolasi csoportba tartozo folyadékot tartalmazoé szilard
anyagokhoz.

Az SZMGSZ 2. szaml melléklet elbirasainak hatalya ald nem tartozo szilard anyagok és
mar6 folyadékok keverékei e tétel alatt szallithatok anélkiil, hogy elézetesen a 8 osztaly
besorolasi kritériumait alkalmaznak, amennyiben az anyag berakoddsa soran, illetve a
csomagoloeszkoz, kocsi ill. nagykonténer lezarasakor szabad folyadék szemmel nem lathato.

A 4.1.4.1 bekezdés P904 csomagolasi utasitasa szerint csomagolt és jelolt, géntechnologiaval
modositott mikroorganizmusok (GMMO-k) és géntechnologiaval modositott €16 szervezetek
(GMO-k) nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet mas el6irasainak hatalya ala.

Ha a GMMO-k, ill. GMO-k kielégitik a 6.1 vagy a 6.2 osztalyba sorolas kritériumait (lasd a
2.2.61.1 és a 2.2.62.1 bekezdést), akkor az SZMGSZ 2. szamt1 melléklet mérgezd anyagok
vagy fert6z6 anyagok szallitasara vonatkozo eldirasait kell alkalmazni.

Csak az oldat vagy keverék gyulékony folyadék osszetevdjének miiszaki nevét kell a helyes
szallitasi megnevezés utan zardjelben feltiintetni.

Az I csomagolési csoportba tartoz6 anyagokat nem lehet ebbe a tételbe felvenni.

Hacsak vizsgalatokkal nem lehet bizonyitani, hogy az érzékenység fagyasztott allapotban
nem nagyobb, mint folyékony allapotban, a hajtdoanyagnak normalis szallitasi feltételek
kozott folyékony allapotban kell maradnia, és -15 °C feletti homérsékleten nem szabad
megfagynia.

Az e tétel ala sorolt tiizoltokésziilékek tartalmazhatnak beépitett miikodteto toltetet (az 1.4C
vagy 1.4S osztalyozasi kod ala tartozd6 munkavégzd toltetet), anélkil, hogy a 2 osztaly
2.2.2.1.3 pont szerinti A vagy O csoportjaba torténd besorolas megvaltozna, feltéve, hogy a
deflagraldo robbandanyag (hajtdbanyag) Osszes mennyisége nem haladja meg
tlizoltokésziilékenként a 3,2 g-ot. A tlizoltokésziilékeket a gyartd orszagban alkalmazott
eloirasok szerint kell gyartani, vizsgalni, jovahagyni és barcéazni.

Megjegyzés: A ,,gyartd orszagaban alkalmazott eldirasok” annak az orszagnak az
eldirasait jelentik, amelyben gydrtjak vagy amelyben haszndljak.

E tétel ala tartoznak a kovetkez6 tiizoltokésziilék:
a) kézi kezelésii és mitkodtetésii hordozhato tiizoltokésziilék;

b) repiil6gépbe telepitendd tiizoltokésziilék;
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c) jarokerekekre szerelt, kézi kezelési tiizoltokésziilék;

d) jarokerekekre, kerekes talpra vagy kerekes egységre szerelt tlizoltd szerkezet vagy
berendezés; amelyet ugy szallitanak, mint egy kisméretii potkocsit (utanfutot); és

e) nem gordithetd gazhordobol és szerelvényekbdl allo tlzoltd berendezés, amelyet
példéul villds emeldvel vagy daruval mozgatnak le- és felrakaskor.

Megjegyzés: Az elozéekben emlitett tizoltokésziilekhez és a helyhez kotott tizolto
berendezésekhez hasznalt gazokat tartalmazo nyomdastarto tartalynak a 6.2
fejezet kovetelményeinek, valamint a szoban forgo veszélyes arukra vonatkozo
minden kévetelménynek meg kell felelnie, amikor a nyomastarto tartalyt kiilon
szallitjak.

Ennek az anyagnak azok a formulazasai, amelyek legalabb 30% nem illékony, nem

gyulékony flegmatizaloszert tartalmaznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szdmu melléklet

el6irasainak hatalya ala.

Ha a flegmatizalashoz vizet és szervetlen, inert anyagot hasznalnak, a karbamid-nitrat
tartalom nem haladhatja meg a 75 tomeg%e-ot, és a keverék a ,,Vizsgalatok és kritériumok
kézikonyv”, 1. Rész szerinti 1. vizsgalati sorozat a) probaja soran nem lehet képes a
detonalasra.

Azokat a keverékeket, amelyek a gyulékony gazokra vonatkozo kritériumok (lasd a 2.2.2.1.5
pontot) szerint nem gyulékonyak, az UN 3163 tételként kell szallitani.

A litium cellak és akkumulatorok ezen tétel alatt szallithatok, ha kielégitik a 2.2.9.1.7 pont
kdvetelményeit.

Ez a tétel olyan targyakra vonatkozik, amelyek az 1 osztilyba tartozd robbandanyagot
tartalmaznak és emellett tartalmazhatnak egyéb osztalyba tartozo veszélyes arut is. Ezeket a
biztonsag novelése céljabol alkalmazzak kozhti jarmiiben, hajon vagy repiilégépen. Ilyen
példaul a 1égzsak gazgenerator, a 1égzsak modul, a biztonsagi 6v el6feszitd és a piromecha-
nikai eszkozok.

A poliészter gyanta készlet két komponensbdl all: az alapanyagbol (3 vagy 4.1 osztaly, 11
vagy III csomagolasi csoport) és az aktivald anyagbol (szerves peroxid). A szerves
peroxidnak D, E vagy F tipusunak kell lennie és nem igényelhet hdmérséklet-szabalyozast. A
csomagolasi csoportnak a 3, ill. a 4.1 osztaly feltételei szerint az alapanyagra meghatarozva
I1-nek vagy Ill-nak kell lennie. A 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak (7a) oszlopaban lathato
mennyiségi hatarokat az alapanyagra kell alkalmazni.

A membransziirék, beleértve a szallitdsnal jelen 1év6 papir szeparatorokat, bevond és
hordozo anyagokat stb., nem lehetnek hajlamosak a detonaci6 tovabbvitelére a ,,Vizsgalatok
¢s kritériumok kézikonyv”, I. Rész, 1.a) vizsgalati sorozat szerinti barmely préba soran.

Ezen kiviil az illetékes hatosdg megfeleld égési sebesség vizsgalatok eredményei alapjan
(figyelembe véve a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” III. Rész 33.2.1 bekezdésében
talalhatdé standard vizsgalatokat) meghatarozhatja, hogy a nitrocelluléz membransziirék
abban a formaban, ahogyan szallitjak, nem tartoznak a 4.1 osztalyba tartozo gyulékony
szilard anyagokra vonatkoz6 eldirasok hatalya ala.

a) Az akkumulatortelepek akkor tekinthet6k kifolyasmentesnek, amennyiben képesek
ellenallni a kovetkezOk szerinti rezgés- €s nyomaskiilonbség-vizsgalatoknak az
akkumulatorfolyadék kifolyasa nélkdil.

Rezgésvizsgalat: az akkumulatort mereven rogziteni kell a razoasztal lapjara és egyszer(i
harmonikus rezgémozgéasnak kell kitenni, amelynek amplitidéja 0,8 mm (1,6 mm
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maximalis kitérés). A frekvenciat 1 Hz/min sebességgel kell valtoztatni 10 Hz és 55 Hz
hatarok kozott. A teljes frekvenciamenetnek és a visszatérésnek 95 + 5 perc alatt kell
végbemennie minden egyes szerelési helyzetben (rezgési irany). Az akkumulétort
harom egymasra kolcsondsen merdleges helyzetben (beleértve a toltonyilasok és
szell6zonyilasok, ha ilyenek vannak, forditott helyzetben torténd vizsgalatat) azonos
id6tartamig kell vizsgalni.

Nyomaskiilonbség vizsgalat: a rezgésvizsgalatot kovetden az akkumulatorokat 6 6ran at
24 °C £4 °C-on kell tarolni, mikdzben legaldbb 88 kPa nyomds-kiilonbségnek kell
kitenni. Az akkumulatorokat harom egymasra kolcsondsen merdleges iranyban
(beleértve a toltonyilasok és szellozonyilasok, ha ilyenek vannak, forditott helyzetben
torténd vizsgalatat) minden egyes helyzetben legalabb 6 6ran at kell vizsgalni.

b) A kifolyasmentes akkumulatortelepek nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet
eléirasainak hatalya ala abban az esetben, ha 55 °C-on az elektrolit nem folyik ki a sériilt
vagy repedt akkumulatorbol, és nincs szabad folyadék, ami kifolyhatna, illetve a
szallitasra kész csomagolasban a sorkapcsok a rovidzarlat ellen védve vannak.

Az akkumulatorok vagy celldk natriumon, kénen vagy natrium vegylileteken (pl.
natrium-poliszulfidokon és natrium-tetraklor-aluminaton) kiviil nem tartalmazhatnak mas
veszélyes anyagot. Az akkumulatorok vagy celldk olyan hémérsékleten, amelynél a benniik
levé elemi natrium folyékonnya valhat, csak a szarmazasi orszag illetékes hatdosdganak
jovahagyasaval és az altala meghatarozott feltételek mellett adhatok fel szallitasra. Ha a
szdrmazasi orszdg nem valamely SZMGSZ Szerzodd Fél, akkor a kiildemény altal érintett
els6 SZMGSZ Szerz6dé Fél illetékes hatosaganak kell a jovahagyast és a szallitasi
feltételeket elismernie.

A cellaknak tomoren zart fémhazakbol kell allniuk, melyek a veszélyes anyagokat teljesen
magukba zarjak, és kialakitdsuk és zardsuk normalis szallitasi feltételek mellett
megakadalyozza a veszélyes anyagok kiszabadulasat.

Az akkumulatoroknak fémhazba teljesen bezart és rogzitett cellakbol kell allniuk, amelynél a
haz kialakitasa és zarasa normalis szallitasi feltételek mellett megakadalyozza a veszélyes
anyagok kiszabadulasat.

Lasd a 2.2.9.1.7 ponthoz fliz6tt utolsé megjegyzést

A formulazast tigy kell késziteni, hogy a szallitas alatt homogén maradjon és ne valjon szét.
Nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya ala azok az alacsony
nitrocelluldz tartalma formulazasok, amelyek a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” I.
Rész 1.a), 2.b), illetve 2.c) vizsgalati sorozat szerint elvégzett, zart térben vald hevités
hatésara torténd detonalasi, deflagralasi vagy robbanasi tulajdonsagok vizsgélata soran nem
mutatnak semmiféle veszélyes tulajdonsagot, és a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”
III. Rész 33.2.1.4 bekezdése szerinti N.1 vizsgalatban nem viselkednek gytlékony szilard
anyagként (ehhez a vizsgalathoz a lemezes anyagot sziikség esetén meg kell 6rdlni és szitalni,
hogy szemcsemérete 1,25 mm-nél kisebb legyen).

A kén nem tartozik az SZMGSZ 2. szama melléklet elbirasainak hatalya ala, ha kiilonleges
alakara van formazva (pl. szemcsés, granulalt, pellet, pasztilla vagy pehely).

A szikragyujtasu motorokhoz (pl. gépjarmiivekhez, helyhez kotott és egyéb motorokhoz)
hasznalt motorbenzint, benzint és gazolint e tétel ala kell besorolni, fliggetleniil az eltérd
illékonysaguktol.

E tétel ala tartozik pl. az aluminiumhamu, aluminiumsalak, aluminium lef6l6zés,
elhasznalddott katdodok, elhasznalodott istbélések és aluminiumso salak.
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A 24 tf.%-nal tobb, de legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalmu alkoholos italok, ha a gyartasi
eljaras részeként szallitjdk, a 4.1.1 szakasz altaldnos eldirasainak megfeleld, 250 liternél
nagyobb, de legfeljebb 500 liter Girtartalmi fahorddkban is szallithatok a kdvetkezo feltételek
mellett:

a) a fahordokat toltés el6tt szemrevételezni és tomiteni kell;

b) megfelel6 folyadékmentes teret kell hagyni (legalabb 3%), lehet6vé téve a folyadék
tagulasat;
c) a fahordokat a hordonyilassal folfelé kell szallitani; és

d) a fahordokat ,,A Biztonsagos Konténerekrdl szolo 1972. évi Nemzetkozi Egyezmény”
(CSC) modositott kiadasa kovetelményeit kielégité konténerekben kell szallitani. Minden
fahordét hozza igazitott keretvazban kell rogziteni és megfeleld6 moédon ki kell ékelni,
megakadalyozva barmilyen irdnyt elmozdulast a szallitas alatt.

A korrozioval szemben stabilizalt ferrocérium (tizk6) legalabb 10% vastartalommal nem
tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya ala.

Ez a tétel csak az elemzési célokra szolgdld vegyianyag mintdkhoz hasznalhat6 a ,,Vegyi
fegyverek kifejlesztésének, gyartdsanak, felhalmozasdnak és hasznalatanak tilalmardl,
valamint megsemmisitésérol szold Egyezmény” teljesitésével kapcsolatosan. Az anyagok
szallitdsa ezen tétel alatt a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet altal meghatarozott feliigyeleti
rendszabalyokkal és biztonsagi eljarasok szerint végezhetd.

A vegyianyag minta csak az illetékes hatosag vagy a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet
foigazgatojanak eldzetes engedélyével szallithatd, amennyiben a minta kielégiti a kovetkezo
feltételeket:

a) az ICAO Miiszaki Utasitasok (ICAO TI) 623 csomagolasi utasitasa szerint (lasd a
Kiegészités S-3-8 pontjat) kell csomagolni, és

b) a szallitds idején a fuvarokmanyhoz kell csatolni a szallitast engedélyez6 okmany
masolatat, amely feltiinteti a mennyiségi korlatozast €s a csomagolasi utasitast is.

Az UN 3316 vizsgalokészlet vagy elsdsegély felszerelés tétel olyan dobozokra, kazettakra
stb. vonatkozik, amelyek kiilonb6z6 vegyianyagokat tartalmaznak kis mennyiségben,
amelyeket példaul gydgyaszati, analitikai, vizsgalati vagy javitasi célra hasznalnak. Az ilyen
vizsgalokészletek és felszerelések nem tartalmazhatnak olyan anyagot, amelynél a 3.2 fejezet
,»A” tablazat 7a oszlopaban ,,0” mennyiség szerepel.

Az alkotorészek nem reagalhatnak egymassal veszélyesen (lasd a ,,veszélyes reakciot” az
1.2.1 szakaszban). A veszélyes anyag Osszes mennyisége vizsgalokészletenként, ill.
felszerelésenként nem haladhatja meg az 1 litert vagy 1 kg-ot. A vizsgalokészlet, ill.
felszerelés egészét a benne levd anyagokhoz tartozo legszigoribb csomagolasi csoportba kell
sorolni.

Ha a vizsgalokészlet, ill. felszerelés csak olyan veszélyes anyagot tartalmaz, amelyhez nincs
csomagolasi csoport rendelve, akkor a veszélyes aru fuvarokmanyaban nem kell csomagolasi
csoportot feltiintetni.

Azok a vizsgalokészletek, ill. felszerelések, amelyeket a jarmiiveken elsOsegély vagy helyi
felhasznalas céljabol szallitanak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklet elbirasainak
hatélya ala.

A 3.4 fejezet szerint szallithatok azok a vizsgalokészletek és elsOsegély felszerelések,
amelyeknél a belsé csomagolasban a veszélyes aru mennyisége nem haladja meg azt a
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korlatozott mennyiségre vonatkozo hatart, amely a 3.2 fejezet ,,A” tablazat (7a) oszlopaban
az egyes anyagokra meg van hatarozva.

Az ammoénim-nitrat vizes oldatai legfeljebb 0,2% éghet6 anyag tartalommal és legfeljebb
80%-0s koncentracioval nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya
ala, feltéve, hogy az ammonium-nitrat a szallitas alatt minden koriilmények kozott oldatban
marad.

Ez az anyag a megadottnal kevesebb alkohol-, viz- vagy flegmatizaloszer-tartalommal csak
az illetékes hatdsag kiilon engedélyével szallithatd (lasd a 2.2.1.1 bekezdést).

A kloratokat tartalmazd, C tipusu robbantéanyagokat el kell kiiloniteni az
ammonium-nitratot vagy mas ammoniumsot tartalmazo robbandanyagoktol.

Az 5.1 osztilyba tartozd szervetlen, szilard nitrdtok azon vizes oldatai, amelyek
koncentracidja nem haladja meg a szallitas alatt felléphetd legkisebb homérséklethez tartozo
telitési hatar 80%-at, ugy tekinthet6k, hogy nem rendelkeznek az 5.1 osztaly kritériumaival.

Flegmatizaloszerként laktdz, glukoz vagy hasonld anyagok hasznalhatdk, feltéve, hogy az
anyag legalabb 90 tomeg% flegmatizaloszert tartalmaz. Az illetékes hatdsag a ,,Vizsgalatok
¢s kritériumok kézikonyv”, 1. Rész, 16. fejezet 6. vizsgalati sorozat c) proba alapjan, amelyet
legalabb 3, szallitasra eldkészitett csomagolason hajtottak végre, engedélyezheti ezen
keverék 4.1 osztalyba torténd besorolasat. A legalabb 98 tomeg% flegmatizaldszer-tartalmu
keverékek nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala. A
legalabb 90 tomeg% flegmatizaloszer-tartalmi keverékeket tartalmazo kiildeménydarabokat
nem kell 6.1 szamu barcaval ellatni.

Ez az anyag a 4.1 osztaly anyagaként csak az illetékes hatosag kiilon engedélyével szallithato
(lasd UN 0143, ill. UN 0150).

Az dnmelegedéssel szemben stabilizalt manebet és maneb készitményeket nem kell a 4.2
osztalyba sorolni, ha vizsgélatokkal bizonyithatd, hogy az anyag 1 m3-es kockéja nem mutat
ongyulladasi hajlamot és a homérséklet a minta k6zepén nem haladja meg a 200 °C-ot, ha a
mintat 24 6ran at legalabb 75 °C £ 2 °C-on tartjak.

A 3.1.2.8 bekezdés elbirasait kell alkalmazni.

Ez az anyag csak akkor sorolhatd be és szallithato, ha az illetékes hatosag a szallitasra
elokészitett csomagolason végzett, a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 1. Rész 2
vizsgalati sorozat és a 6 vizsgalati sorozat c) proba eredménye alapjan (lasd a 2.2.1.1
bekezdést) engedélyezte. A csomagolasi csoportot a 2.2.3 szakasz kritériumai és a 6
vizsgalati sorozat c) probahoz hasznalt csomagoloeszkoz tipusa alapjan kell az illetékes
hatésagnak meghataroznia.

Az anyag besorolasa vagy csomagolasi csoporthoz rendelése sokkal inkabb az embereken
szerzett tapasztalatokon, semmint az SZMGSZ 2. szamii mellékletben talalhaté besorolasi
kritériumok szigort alkalmazasa alapjan tortént.

E tétel ala tartoznak a kozuti jarmiiben, hajon vagy repiildgépen alkalmazott biztonsagi
eszk6zok, példaul 1égzsak gazgeneratorok, 1égzsak modulok, biztonsagi 6v eldfeszitdk és
piromechanikai eszkdzok, amelyek az 1 osztalyba vagy mas osztaly(ok)ba tartozé veszélyes
arukat tartalmaznak, ha alkatrész-egységként szallitjdk és ha a szallitasra kész
csomagolasban a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, 1. Rész, 6.c) vizsgalati sorozat
szerint bevizsgaltak és ennek soran nem robbantak fel, burkolatuk vagy a nyomastarto
tartalyuk nem tort szét és nem kovetkezett be veszélyes kivetddés vagy hohatds, ami
jelentésen akadalyozna a tlizoltast vagy mas vészhelyzeti intézkedés végrehajtasat a
kozvetlen kornyezetben. Nem tartoznak ide a 296 kiilonleges elGirasban leirt mentéeszkzok



282
283

284

286

288

289

290

(UN 2990 és UN 3072).
(torolve)

A lengéscsillapitoként szolgald, gazt tartalmazod targyak, beleértve az {itkGzési energia
elnyelésére hasznalt eszkdzoket és a légrugdkat, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu
melléklet eldirdsainak hatélya ala, feltéve, hogy:

a) a gaztér Grtartalma legfeljebb 1,6 liter és a toltési nyomas legfeljebb 280 bar, tigy, hogy az
trtartalom (liter) €s a toltési nyomas (bar) szorzata legfeljebb 80 (azaz 0,5 literes gaztér és
160 bar toltési nyomas, 1 literes gaztér és 80 bar toltési nyomas, 1,6 literes gaztér és 50 bar
toltési nyomas, 0,28 literes gaztér és 280 bar toltési nyomas);

b) a legkisebb repesztényomas a legfeljebb 0,5 literes gazterti gyartmanyoknal a 20 °C-hoz
tartozo toltési nyomas 4-szerese, a 0,5 literesnél nagyobb gézteri gyartmanyoknal a 20
°C-hoz tartozo toltési nyomas 5-szordse;

) olyan anyagbdl késziiltek, amelyb6l torés esetén nem képzodnek szilankok;

d) az illetékes hatosag altal elfogadott mindségbiztositasi rendszernek megfeleléen
gyartottak;

e) a gyartasi tipus tiizallésagi vizsgalata bizonyitja, hogy az olvadobiztositék vagy a belsd
nyomast csokkentd biztonsagi szelep altal olyan mértékben csdkken a szerkezetben a
nyomads, hogy az nem torik el, illetve nem vetddik ki.

A jarmiivek lizemelése soran hasznalt felszerelésekre lasd az 1.1.3.2 d) pontot.

A gy0jté hatast anyagot tartalmazé kémiai oxigénfejlesztoknek a kovetkezo feltételeknek
kell megfelelniiik:

a) az oxigénfejleszté, ha robbandanyagos miikodtetd szerkezetet tartalmaz, csak akkor
szallithato ezen tétel alatt, ha a 2.2.1.1.1 b) ponthoz fiiz6tt megjegyzés értelmében nem
tartozik az 1 osztalyba;

b) a csomagolas nélkiili oxigénfejlesztonek a tartalom kiszivargasa, illetve a szerkezet
mikddésbe 1épése nélkiil ki kell allnia az 1,8 m-r6l végrehajtott ejtdprobat, melynél az
itk6z6lap merev, rugalmatlan, sik és vizszintes, és az ejtés olyan helyzetben torténik, ami
a legnagyobb valosziniiséggel eredményez sériilést; és

c) a mikodtetd szerkezettel ellatott oxigénfejlesztoknél a miikodtetd szerkezetnek legalabb
két olyan hatasos eszkdzzel kell rendelkeznie, ami megakadalyozza a szerkezet nem
szandékos mitkodésbe 1épését.

Az ¢ tétel ala tartozo nitrocelluléz membransziirék nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu
melléklet eldirasainak hatalya ala, ha egyenként valamely targyban vagy lezart csomagban
vannak és tomegiik legfeljebb 0,5 g.

Ezek az anyagok csak akkor sorolhatok be és szallithatok, ha az illetékes hatosag a szallitasra
elokészitett csomagolason végzett, a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyv”, 1. Rész, 2.
vizsgalati sorozat és a 6. vizsgalati sorozat c) proba eredménye alapjan (lasd 2.2.1.1
bekezdést) engedélyezte.

A kozuti jarmiibe, vasuti kocsiba, hajoba vagy repiilégépbe szerelt vagy komplett
alkatrészekben (kormanyoszlop, ajtopanel, iilés stb.) 1év6 villamos inditasi biztonsagi
eszk6zok ¢és pirotechnikai biztonsagi eszkozok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami
melléklet el6irasainak hatalya ala.

Ha ez az anyag valamely mas osztaly(ok) 2. részben szereplé meghatdrozasanak és
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kritériumainak is megfelel, akkor a kdvetkezdk szerint kell besorolni:

a) Ha az anyag megfelel a 3.5 fejezetben az engedményes mennyiségii veszélyes arukra
meghatarozott kritériumoknak, akkor a csomagoloeszkdznek meg kell felelnie a 3.5.2
szakasz eldirasainak és a 3.5.3 szakasz vizsgalati kovetelményeinek. A radioaktiv
anyagra engedményes kiilldeménydarabban az 1.7.1.5 bekezdés szerint vonatkozo6 6sszes
tobbi kdvetelményt be kell tartani, a tobbi osztalytol fliggetlenil;

b) ha a mennyiség meghaladja a 3.5.1.2 bekezdésben meghatarozott hatarokat, akkor az
anyagot a dontd jarulékos veszély szerint kell besorolni. Az 4ru megnevezésének a
fuvarokmanyban a dont6 veszély szerinti osztdlyban a megfeleld UN szdmbol és helyes
szallitasi megnevezésbol kell allnia, amit ki kell egésziteni a radioaktiv engedményes
kiildeménydarabra vonatkozo, a 3.2 fejezet ,,A” tablazatanak (2) oszlopdban szerepld
névvel. Az anyagot az erre az UN szamra vonatkozo el6irasok szerint kell szallitani. A
fuvarokmanyban feltiintetendd adatokra példa a kovetkezo:

»UN 1993 Gyulékony folyékony anyag, m.n.n. (etanol és toluol keveréke),
Radioaktiv anyag engedményes kiildeménydarabban -  Kkorlatozott
anyagmennyiség, 3 PG I1”.

Ezenkiviil a 2.2.7.2.4.1 pont kdvetelményeit is be kell tartani;

c) A b) pontnak megfelelden besorolt anyagokra nem érvényesek a korlatozott
mennyiségben csomagolt veszélyes aruk szallitdsara a 3.4 fejezetben 1évo eldirdsok;

d) Ha az anyag megfelel valamely kiilonleges elGirdsnak, amely a masik osztalyra
vonatkozd, 0sszes veszélyes aru elbiras alol mentesiti, akkor a 7 osztalynak megfeleld
UN szamhoz kell sorolni, és az 1.7.1.5 bekezdés minden kovetelményét be kell tartani.

A gyulékony cseppfolyositott gaznak a hlitdgép szerkezeti elemein beliil kell lennie. Ezeket a
szerkezeti elemeket a hlitdgép lizemi nyomasanak legalabb haromszorosara kell méretezni. A
hiitégépet tigy kell méretezni és kialakitani, hogy a cseppfolyositott gzt megtartsa, €s normal
szallitasi feltételek mellett kizarja a nyomastartd szerkezeti elemek torésének vagy
repedésének veszélyét. A 12 kg-nal kevesebb gazt tartalmazd hitdgépek és hiitdgép
részegységek nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

(torolve)
A gyufakra a kdvetkez6 meghatarozasok vonatkoznak:

a) a ,vihargyufa” olyan gyufa, amelynek feje dorzsolésre érzékeny gyujtoeleggyel és
pirotechnikai anyaggal van impregnalva, ami kis langgal vagy lang nélkiil, de intenziv
héfejlodéssel ég;

b) a,biztonsagi gyufa” olyan gyufa, amely dobozban van, illetve levél vagy kartya formajt
¢s csak preparalt feliileten valo dorzsdléssel gyujthaté meg;

C) a ,mindeniitt gyulladé gyufa” olyan gyufa, amely barmely szilard feliileten valo
dorzs6léssel meggyujtato;

d) A, Vesta-viasz gyufa” olyan gyufa, amely akar preparalt feliileten, akar szilard feliileten
vald dorzsoléssel meggyujthato.

Ha az egységrakomany el van latva jelGléssel és barcakkal, az egyes akkumulatorokat nem
kell kiilon jel6lni és barcazni.

Ide tartoznak a mentOeszkozok, pl. mentdtutajok, egyéni mentéeszkdzok és onfelfuvodo
csuszdak. Az UN 2990 tétel ala az dnfelfuvodd mentd eszkdzok, mig az UN 3072 tétel ala a
nem Onfelfuivodoé mentdeszkozok tartoznak. A mentdeszkdzok tartalmazhatnak:
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a) jelzotesteket (1 osztaly), mint pl. fiistjelz6k vagy fényjelz6k olyan csomagolasban, ami
megakadalyozza, hogy nem szandékosan mitkddésbe 1€pjenek;

b) csak az UN 2990 tétel esetén az onfelfuvo szerkezet aktivalasahoz az 1.4 alosztaly S
Osszeférhetdségi  csoportjaba tartozd6 munkavégzo tolteteket, amennyiben a
robbandanyag mennyisége késziilékenként nem haladja meg a 3,2 g-ot;

C) a 2 osztaly 2.2.2.1.3 pont szerinti A vagy O csoportjaba tartozéd slritett vagy
cseppfolyositott gazokat;

d) elektromos akkumulatorokat (8 osztaly) és litium akkumulatorokat (9 osztaly);

e) elsGsegély felszerelést vagy javitokészleteket kis mennyiségli veszélyes anyag (pl. a 3,
4.1,5.2, 8 és 9 osztaly anyagai) tartalommal; vagy

f) ,,mindenitt gyulladd gyufat” olyan csomagolasban, ami megakadalyozza, hogy nem
szandékosan miitkddésbe 1épjen.

Azok a mentdeszk6zok, amelyek legfeljebb 40 kg 6sszes bruttd tomegii erds, merev kiilsé
csomagoloeszkozben vannak és a 2 osztaly A vagy O csoportjaba tartozo slritett vagy
cseppfolyositott gazt tartalmaznak — amely kizardlag az eszkoz aktivalasanak céljara szolgal
— legfeljebb 120 ml befogadoképességti tartalyokban, de ezen kiviil egyéb veszélyes arut nem
tartalmaznak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami melléklet el6irasainak hatalya ala.

(torolve)

A halliszt, halhulladék és krill-liszt nem rakhatdo be, ha hémérséklete a berakodaskor
nagyobb, mint a 35 °C, ill. a kdrnyezeti homérsékletet 5 °C-kal meghaladé hémérséklet,
amelyik magasabb.

A gazositoszer hatasa alatt 4llo aruszallito egységek, amelyek mas veszélyes arut nem
tartalmaznak, csak az 5.5.2 szakasz el6irasainak hatalya ala tartoznak.

Ezeket a tartalyokat a benniik levo gaznak, ill. gazkeveréknek a 2.2.2 szakasz eldirasai szerint
meghatarozott osztalyozasi kodjahoz kell besorolni.

Ez a tétel csak a nem aktivalt akkumulatorok szallitasdhoz hasznalhato, amelyek szaraz
kalium-hidroxidot tartalmaznak és amelyeket felhasznalas elétt az egyes cellakhoz megfeleld
mennyiségll viz hozzaadasaval aktivalni sziikséges.

Ezek az anyagok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala, ha
koncentracidjuk legfeljebb 50 mg/kg.

Ez a tétel csak olyan anyagokhoz hasznalhatd, amelyek a 2. vizsgalati sorozat szerint (lasd
,»Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyv”, 1. rész) vizsgélva talzottan érzéketlenek az 1
osztalyba sorolashoz.

Ez a tétel csak olyan egynemii keverékekhez hasznalhatd, amelyek {6 alkotorésze az
ammonium-nitrat, a kovetkezo osszetétel hatarokkal:

a) legalabb 90% ammoénium-nitrat legfeljebb 0,2% 0Osszes éghetd anyag tartalommal
(beleértve a szerves anyagokat szénegyenértékre szamitva) és esetleges olyan
adalékokkal, amelyek szervetlenek és az ammonium-nitrattal szemben semlegesek; vagy

b) 90%-nal kevesebb, de 70%-nal tobb ammonium-nitrat egyéb szervetlen anyagokkal, vagy
80%-nal tobb, de 90%-nal kevesebb ammonium-nitrat kalcium-karbonattal és/vagy
dolomittal és/vagy asvanyi kalcium-szulfattal keverve, és legfeljebb 0,4% Osszes éghetd
anyag tartalommal (beleértve a szerves anyagokat szénegyenértékre szamitva); vagy

C) nitrogén tipusi, ammoénium-nitrat alapi mitragya, amely ammoénium-nitrat ¢&s
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ammonium-szulfat keverékébol all 45%-nal tobb, de 70%-nal kevesebb ammonium-nitrat
tartalommal ¢és legfeljebb 0,4% Osszes éghetd anyag tartalommal (beleértve a szerves
anyagokat szénegyenértékre szamitva), oly moédon, hogy ammoénium-nitrat és
ammonium-szulfat tartalom egyiitt meghaladja a 70%-ot.

Ezt a tételt a féleg ammoOnium-nitrat €s tiizeldanyag keverékébdl allo, érzékenyités nélkiili
emulziokra, szuszpenzidkra és gélekre kell alkalmazni, amelyek csak a felhasznalas el6tti
tovabbi feldolgozas utan valnak E tipusu robbantoanyagga.

Az emulzid jellegzetes Osszetétele: 60...85% ammonium-nitrat; 5...30% viz; 2...8%
tiizel6anyag; 0,5...4% emulgdlod szer; 0...10% oldhato égésgatld, valamint nyomjelzd
adalék. Az ammoénium-nitrat egy részét mas szervetlen nitratok helyettesithetik.

A szuszpenzio és a gél jellegzetes Osszetétele: 60...85% ammonium-nitrat; 0...5% natrium-
vagy kalium-perklorat; 0...17% hexamin-nitrat vagy monometilamin-nitrat; 5...30% viz;
2...15% tiizel6anyag; 0,5...4% stiritdanyag; 0...10% oldhato égésgatlo, valamint nyomjelzo
adalék. Az ammoénium-nitrat egy részét mas szervetlen nitratok helyettesithetik.

Az anyagoknak sikeresen ki kell allniuk a ,,Vizsgélatok és kritériumok kézikonyv”, 1. Rész,
18. szakasz 8. vizsgalati sorozat 8. a), b), és c) vizsgalatat és a besorolast az illetékes
hatésagnak jova kell hagynia.

A Vizsgadlatok és kritériumok kézikonyv 38.3 fejezetében taldlhaté vizsgalati

kovetelményeket nem kell alkalmazni a legfeljebb 100 cellabdl vagy akkumulatorbol allo

gyartasi sorozatokra, ill. a cellak és akkumulatorok gyartasi mintaira, ha vizsgalat céljabol

szallitjak és:

a) a cellak és akkumulatorok fém-, milanyag- vagy rétegelt falemez hord6 vagy fém-,
mianyag- vagy falada kiilsé csomagolasban vannak és a csomagoloeszkoz teljesiti az I
csomagolasi csoport kritériumait; és

b) akiils6 csomagolason beliil minden cella és akkumulator egyedileg belsé csomagolasban
van €s nem éghetd, nem vezetoképes parndzdéanyaggal van koriilvéve.

Az anyagok csak akkor szallithatok ezen tétel alatt, ha azt az illetékes hatosag a Vizsgdlatok
és kritéeriumok kézikonyv 1. Rész szerinti, megfeleld vizsgalatok alapjan engedélyezte. A
csomagolasnak biztositania kell, hogy a higitoszer szazalékos mennyisége a szallitas alatt
soha ne csokkenjen az illetékes hatdsag engedélyében meghatarozott érték ala.

(fenntartva)
(torolve)

a) Ezek az anyagok magasabb homérsékleteken hajlamosak az exoterm bomlasra. A bomlast
hé vagy szennyezddések [pl. fémporok (vas, mangan, kobalt, magnézium) és keverékeik]
is kivalthatjak;

b) A szallitas alatt ezeket az anyagokat arnyékolassal a kozvetlen napsugarzastol és
mindenfajta héforrastol védeni kell és megfelel6en szell6zott helyre kell elhelyezni.

Ez a tétel nem hasznalhatd azokra a 6.1 osztadlyba tartozd anyagokra, amelyek
mérgezoképessége belélegzés esetén a 2.2.61.1.8 pontban leirtak szerint az I csomagolasi
csoportnak felel meg.

Ezt a tételt csak a szaraz kalcium-hipokloritra lehet alkalmazni, ha nem-morzsol6doé tabletta
formaban szallitjak.

A ,hasado-engedményes” megnevezés csak a 6.4.11.2 bekezdésnek megfeleld
kiildeménydarabokra hasznalhato.
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Az okmanyokban a helyes szallitdsi megnevezést ki kell egésziteni a miiszaki megnevezéssel
(lasd a 3.1.2.8 bekezdést). Ha a szallitando fert6z6 anyag ismeretlen, de vélhetden kielégiti az
»A” kategoriaba valo felvétel és az UN 2814 vagy az UN 2900 ala torténd besorolas
kritériumait, a fuvarokmanyba a helyes szallitasi megnevezést kdvetden zardjelbe téve a
feltehetéen ,,A'" kategoriaju fert6z6 anyag* bejegyzést kell tenni.

A P650 csomagolasi utasitas szerint csomagolt és jeloléssel ellatott anyagok nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklet tobbi eldirasainak hatalya ala.

(torolve)
Ezt a tarolo rendszert mindig ugy kell tekinteni, hogy hidrogént tartalmaz.

Ezt az arut a III csomagolasi csoportba lehet sorolni, ha nem-morzsolodo tabletta formaban
szallitjak.
(fenntartva)

T

Ha az anyag nem hasadé vagy hasado-engedményes uran-hexafluorid, akkor az UN 2978
tételhez kell sorolni.

Ha az anyag hasad6 uran-hexafluorid, akkor az UN 2977 tételhez kell sorolni.

Ez a tétel alkalmazhaté az 5.4.1.1.3 pont szerint feladott, hulladékka valt aeroszol
csomagoldsok Ujrahasznositds vagy artalmatlanitds céljabol torténd szallitasakor is. Ilyen
esetben az aeroszol csomagolést nem kell az akaratlan miikodtetés elleni védelemmel ellatni,
feltéve, hogy megtették a sziikséges Ovintézkedéseket a veszélyes nyomasnovekedés, ill.
veszélyes atmoszféra kialakulasanak megakadalyozasara. Azokat az aeroszolokat, amelyek
nem szivarognak, ill. nincsenek nagyon deformalddva, a P207 csomagolasi utasitdsnak és a
PP87 kiilonleges csomagolasi eldirasnak megfelelden, vagy az LP02 csomagolasi utasitasnak
¢s az L2 kiilonleges csomagolasi eldirasnak megfelelden kell csomagolni. A szivargd vagy
erésen deformalodott aeroszol csomagolasokat karmentd csomagolasban kell szallitani,
megfeleld ovintézkedésekkel biztositva, hogy nem lép fel veszélyes nyomasndvekedés..

Megjegyzés: Nem szallithatok a hulladék aeroszol csomagolasok zdart konténerben, ha
tengeri uton szallitjak tovabb.

Ez a tétel az iizemanyagcella kazettakra vonatkozik, beleértve a késziilékben lévoket, ill.
késziilékkel egybecsomagoltakat is. Késziilékben 1év0 lizemanyagcella kazettanak mindsiil
az olyan kazetta, amely az iizemanyagcella-rendszerbe van illesztve vagy annak szerves
részét képezi. Az lizemanyagcella kazetta olyan targy, amelyben az lizemanyag van, ami az
adagolast vezérl szelep(ek)en keresztiil jut az lizemanyagcellaba. Az tlizemanyagcella
kazettakat, beleértve a késziilékben 1évoket is, ugy kell megtervezni és gyartani, hogy
szokasos szallitasi korlilmények kozott az lizemanyag szivargasat megel6zzék.

A folyékony lizemanyagu lizemanyagcella kazetta gyartasi tipusanak szivargas nélkiil ki
kell allnia a 100 kPa tilnyomassal végzett belsé nyomasallosagi probat.

A fémhidridben levé hidrogént tartalmazé ilizemanyagcella kazettak kivételével,
amelyeknek a 339 kiilonleges el6irasnak kell megfelelniiik, minden iizemanyagcella kazetta
gyartasi tipusara bizonyitani kell, hogy a tartalom szivargasa nélkiil kiallja az olyan
ejtéprobat, amely soran 1,2 m magassagbol merev feliiletre ejtik abban a helyzetben, amely a
legnagyobb valoszinliséggel eredményezi a tarolorendszer sériilését.

Ha az tlizemanyagcella-rendszerben fémlitium vagy litiumion akkumulatorok vannak,
akkor a szallitmanyt e tétel alatt kell feladni és a megfelel6 UN 3091 fémlitium
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akkumulatorok késziilékben, ill. UN 3481 litiumion akkumulatorok késziilékben tétel alatt.
(fenntartva)

(torolve)

(fenntartva)

A magnézium-nitrat-hexahidrat nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak
hatalya ala.

A szikragyujtasu motorokhoz (pl. gépjarmiivekhez, helyhez kotott és egyéb motorokhoz)
hasznalt etanol és benzin, motorbenzin vagy gazolin keveréket e tétel ala kell besorolni,
fiiggetleniil az eltérd illékonysaguktol.

Az lzemanyagcella kazetta aktivaloszert is tartalmazhat, feltéve, hogy két, egymastol
fiiggetlen szerkezettel van elldtva, amely megakadalyozza, hogy a szallitds sordan az
aktivaloszer és az lizemanyag véletlenszertien keveredjen.

Az SZMGSZ 2. szaml melléklet eldirasainak hatalya ald nem tartozo szilard anyagok és
kornyezetre veszélyes folyékony vagy szilard anyagok keverékeit az UN 3077 tétel ala kell
sorolni és ezen tétel alatt szallithatok, amennyiben az anyag berakoddsa soran, illetve a
csomagoloeszkodz, a kocsi vagy a nagykonténer lezaradsakor szabad folyadék szemmel nem
lathatd. Az Omlesztett szallitisra hasznalt kocsinak vagy nagykonténernek
szivargasmentesnek kell lennie. Ha a keverék berakoddsa soran, ill. a csomagoldeszkoz,
kocsi vagy nagykonténer lezarasakor szabad folyadék lathato, a keveréket az UN 3082 tétel
ala kell sorolni. Nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eléirasainak hatalya ala az
olyan lezart csomagok vagy targyak, amelyekben legfeljebb 10 ml kornyezetre veszélyes
folyékony anyag van szilard anyagban elnyeletve, és a csomag vagy targy nem tartalmaz
szabad folyadékot, és azok, amelyekben legfeljebb 10 g kdrnyezetre veszélyes szilard anyag
van.

Egy nem gyulékony, szilard LSA-Il vagy LSA-I11 anyagot tartalmazo kiildeménydarab 1égi
szallitas esetén nem tartalmazhat 3000A,-nél nagyobb aktivitast.

A B(U) és a B(M) tipust kiildeménydarabok 1égi szallitas esetén nem tartalmazhatnak
nagyobb aktivitist mint:

a) kis mértékben diszpergalodo radioaktiv anyagok esetén a kiildeménydarab-mintara
engedélyezett aktivitas, a jovahagyas igazolasban meghatarozottak szerint;

b) kiilénleges formaju radioaktiv anyag esetén: 30004, ill. 100 000A; koziil a kisebb érték;
vagy

c) minden mas radioaktiv anyag esetén: 3000A; érték.

Az e tétel alatt szallitott, gyalékony, cseppfolyoésitott gazt tartalmazd iizemanyagcella
kazettat ugy kell kialakitani, hogy

a) repedés, ill. szivargas nélkiil el tudja viselni a tartalom 55 °C-on fennallo egyensulyi
nyomasanak legalabb kétszeresével egyenld nyomast;

b) legfeljebb 200 ml gytlékony, cseppfolyositott gazt tartalmazzon, melynek gbznyomasa
55 °C-on legfeljebb 1000 kPa; és

c) kialljaa 6.2.6.3.1 pontban leirt forrd vizes fiirdében végzett probat.

Az e tétel alatt szallitott, fémhidridben levé hidrogént tartalmazé tizemanyagcella kazetta
viztérfogata legfeljebb 120 ml lehet.



Az lizemanyagcella kazettiban a nyomas 55 °C-on nem lehet 5 MPa-nal nagyobb. A
gyartasi tipusnak repedés és szivargas nélkiil el kell tudnia viselni a kazetta 55 °C-ra
vonatkozo tervezési nyomasanak kétszerese és az 55 °C-ra vonatkozo tervezési nyomasa
plusz 200 kPa nyomas értékek koziil a nagyobbat. Az e proba soran alkalmazott nyomas felel
meg az ejtéprobanal és a hidrogén toltési — iiritési sorozat vizsgalatnal a ,,burkolat legkisebb
repesztonyomasa”-ként emlitett nyomasnak.

Az lizemanyagcella kazettat a gyartd altal meghatarozott eljarassal kell tolteni. Minden
iizemanyagcella kazettdhoz a gyartonak a kovetkezd informaciokat kell megadnia:

a) az lUzemanyagcella kazetta elsé toltése, ill. ujratoltése eldtt végrehajtandod vizsgalati
eljarast;

b) a betartand6 biztonsagi 6vintézkedéseket és a lehetséges veszélyek ismertetését;

C) azt a modszert, amellyel a névleges toltési kapacitas elérése meghatarozhato;

d) a nyomastartomany legkisebb és legnagyobb értékét;

e) a hémérséklet-tartomany legkisebb és legnagyobb értékét; és

f) az els6 toltés, ill. az Gjrat6ltés soran betartandé minden egyéb kovetelményt, beleértve az
elso toltéshez, ill. az Gjratdltéshez haszndlando eszkdz tipusat is.

Az lizemanyagcella kazettakat gy kell megtervezni és gyartani, hogy a szokasos szallitas
koriilmények kozott az lizemanyag ne szivaroghasson Minden iizemanyagcella kazetta
gyartasi tipusanak, beleértve az lizemanyagcella részét képezo kazettakat is, sikeresen ki kell
allnia a kovetkez6 vizsgalatokat:

Ejtoproba

1,8 m magasrél merev feliiletre torténd ejtés négy, kiillonb6zo helyzetben:

a) fiiggbleges helyzetben arra a végére, ahol a zaroszelep van;

b) fiiggbleges helyzetben arra a végére, amelyik a zaroszeleppel szemben van;

C) vizszintes helyzetben egy 38 mm atmérdjii, a hegyével felfelé allo acéltiiskére; és
d) 45°-0s szogben arra a végére, ahol a zaroszelep van.

Minden lehetséges szivargasi helyet szappanoldattal vagy mas, egyenértékli modszerrel
vizsgalva a névleges toltési nyomasig feltoltott kazetta nem szivaroghat. Ezutan az
iizemanyagcella kazettat hidrosztatikus nyomassal szét kell roncsolni. Az észlelt
repesztonyomasnak nagyobbnak kell lennie, mint a burkolat legkisebb repesztonyomasanak
85%-a.

Tiizall6sagi préba

Az lizemanyagcella kazettat névleges kapacitasaig fel kell tdlteni hidrogénnel, és olyan tliz
hatasanak kell kitenni, amely teljesen elboritja. Az lizemanyagcella kazetta gyartasi tipus

(amely szell6zdszerkezettel egybeépitett is lehet) akkor allta ki sikeresen a tiizallosagi probat,
ha:

a) a kazetta roncsolodasa nélkiil a belsé nyomas (tlnyomas) lecsokken nullara; vagy
b) a kazetta legalabb 20 percig roncsolddas nélkiil elviseli a tiizet.

rrrrrrr

A vizsgalat célja annak igazoldsa, hogy az ilizemanyagcella kazetta tervezési fesziiltség
hatarokat a hasznalat soran nem 1épik tul.
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Az lizemanyagcella kazettat sorozatosan fel kell tdlteni hidrogénnel a névleges kapacitas
legfeljebb 5%-arol legalabb 95%-ara, majd le kell iiriteni legfeljebb 5%-aig. A toltést a
névleges toltési nyomassal kell végezni és a hdémérsékletet az lizemi homérséklet
tartomanyon beliil kell tartani. A vizsgalati sorozatnak legalabb 100 ciklusbdl kell allnia.

A vizsgélati sorozat utdn az lizemanyagcella kazettat fel kell tolteni és meg kell mérni a
kazetta altal kiszoritott viz térfogatat. A kazetta gyartasi tipus akkor allta ki a hidrogén
toltési-liritési sorozat vizsgalatot, ha a vizsgalaton atesett kazetta altal kiszoritott viz térfogata
nem tobb, mint az olyan, nem vizsgalt kazetta altal kiszoritott viz térfogata, amely 95%
névleges kapacitasig van toltve, és a burkolat legkisebb repesztdnyomasanak a 75%-at kitevo
nyomas ala van helyezve.

Gyartaskozi tomorségi proba

Minden lizemanyagcella kazettat a névleges toltési nyomdsan 15 °C 71 5 C°-on tomdrségi
probanak kell alavetni. Minden lehetséges szivargasi helyet szappanoldattal vagy mas,
egyenértékii modszerrel vizsgalva a kazetta nem szivaroghat.

Minden iizemanyagcella kazettan tartsan fel kell tiintetni a kdvetkezdket:
a) anévleges toltési nyomast MPa-ban;
b) az lizemanyagcella kazetta gyartasi sorozatszamat vagy egyedi azonositd szamat; és

C) alegnagyobb hasznalati ¢lettartam alapjan meghatarozott lejarati idépontot (az évet négy
szamjeggyel és a honapot két szamjeggyel megadva).

A 3.5 fejezet szerint szallithatok azok a vizsgalokészletek, elsdsegély felszerelések és
poliészter gyanta készletek, amelyeknél a belsé csomagolasban a veszélyes anyag
mennyisége nem haladja meg a 3.2 fejezet ,,A” tabldzat (7b) oszlopaban az erre az anyagra
meghatarozott, engedményes mennyiségre vonatkozo hatart. Az ilyen készletekben lehetnek
5.2 osztalyba tartozo anyagok is, és bar az 5.2 osztaly anyagaira a 3.2 fejezet ,,A” tablazat
(7b) oszlopaban nincs engedményes mennyiség engedélyezve, ilyen esetben az E2 kod
vonatkozik rajuk (lasd a 3.5.1.2 bekezdést).

(fenntartva)

A kizardlag sterilezé berendezésekben felhaszndlni szdndékozott belsd livegtartalyok (pl.
ampullak vagy kapszuldk), ha bels6 csomagoldsonként 30 ml-nél kevesebb és kiilso
csomagolasonként legfeljebb 300 ml etilén-oxidot tartalmaznak, a 3.5 fejezet elbirasai szerint
szallithatok, fiiggetleniil att6l, hogy a 3.2 fejezet ,,A” tablazat (7b) oszlopaban E0 van
feltlintetve, amennyiben

a) toltés utan minden belsé tivegtartaly tomorségét vizsgalattal megallapitottak tigy, hogy
az livegtartalyokat olyan homérsékletii és olyan idétartami forro fiirdébe helyezik, ami
elegendd annak biztositdsara, hogy a bels6 nyomas elérje az etilén-oxid 55 °C-on
fennalld géznyomasat. Azok az livegtartalyok, melyek ezen vizsgalat alatt szivarognak,
deformaldédnak vagy mas hianyossagot mutatnak, nem szallithatok ezen kiilonleges
el6iras alapjan;

b) a 3.5.2 szakasz szerint el6irt csomagoloeszkdzon kiviill minden belsé iivegtartaly
lehegesztett milanyag tasakba van helyezve, amely 0sszeférhetd az etilén-oxiddal és a
belso iivegtartaly szivargasa vagy torése esetén képes a tartalom megtartasara; és

c) miden iiveg tartaly védve van a csomagoldeszkoz sériilése (pl. roncsolodasa) esetén a
mianyag tasak kilyukadasat megakadalyozd eszkozzel (pl. burkolattal vagy
parnazattal).
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Ez a tétel az olyan nyersolajra vonatkozik, amely akkora koncentracidéban tartalmaz
hidrogén-szulfidot, hogy a nyersolajbdl felszabadulé g6zok belélegzés esetén veszélyt
jelenthetnek. A csomagolasi csoportot a gyulékonysag és a belélegzési veszEly alapjan kell
hozzarendelni, a képviselt veszély mértéke szerint.

A 6.2.6 szakasz elbirasait be kell tartani.

Ez a gaz legfeljebb 1 | Girtartalmi nyitott mélyhiité tartalyban, amely kettds falu és a kiilso és
a bels6 fal kozotti tér légmentes (vakuumszigetelésii), nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu
melléklet hatalya ald, amennyiben a tartalyokat az iitések elleni védelem céljabol megfeleld
parndzdanyaggal vagy abszorbeal6 anyaggal ellatott kiils6 csomagolasban szallitjak.

Azok a nyitott mélyhtité tartalyok, amelyek megfelelnek a 4.1.4 szakasz P203 csomagolasi
utasitasa kovetelményeinek €s a pordézus anyagban teljesen abszorbealt UN 1977 mélyhtitott,
cseppfolyositott nitrogénen kiviil nem tartalmaznak mas veszélyes arut, nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklet semmilyen mas eldirasanak hatalya ala.

Ez a tétel csak akkor hasznalhato, ha a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, 1. Rész, 6.d)
vizsgalati sorozat eredményei bizonyitjak, hogy a mikodésbe 1€pésbol eredd mindenfajta
veszélyes hatas a kiildeménydarabon beliil marad.

A 2011. december 31-e utan gyartott akkumulatorok kiilsé hazan fel kell tiintetni a Watt-ora
kapacitast.

A hipokloritok keverékei ammoéniumséval nem szallithatok. Az UN 1791 hipoklorit oldat a 8
osztaly anyaga.

Az ammonium-bromat és vizes oldatai, valamint a bromatok keverékei ammoniumséval nem
szallithatok.

Az ammonium-Klorat és vizes oldatai, valamint a kloratok keverékei ammoniumsoval nem
szallithatok.

Az ammonium-klorit és vizes oldatai, valamint a kloritok keverékei ammoéniumsdval nem
szallithatok.

Az ammonium-permanganat €s vizes oldatai, valamint a permanganatok keverékei
ammoniumsoval nem szallithatok.

Ez az anyag belélegezve mérgezo.

Az ezen tétel alatt szallitott vészhelyzeti felhasznalasra szolgaldé oxigénpalackok
tartalmazhatnak egybeszerelt mikodtetdé tolteteket (az 1.4 alosztaly C vagy S
Osszeférhetdségi csoportjaba tartoz6 munkavégzd tolteteket) anélkiil, hogy ezaltal a 2
osztalyba vald besorolasuk megvaltozna, amennyiben a deflagralo (hajté) robbandanyag
Osszmennyisége nem haladja meg oxigénpalackonként a 3,2 g-ot. A szallitasra el6készitett,
egybeszerelt miikodtetd toltetet tartalmazo palackokat a nem szdndékos miikddésbe 1épés
megakadalyozasara hatékony eszkdzzel kell ellatni.

A kozati jarmivekbe, vasuti kocsikba, vizi vagy légi jarmiivekbe vagy komplett
alkatrészekbe szerelt vagy kozati jarmiivekbe, vasuti kocsikba, vizi vagy 1égi jarmiivekbe
torténd beépitésre szolgald fémhidrid tarolo rendszereket a szallitasra torténd elfogadas elott
a gyartd orszag® illetékes hatdsaganak jova kell hagynia. A fuvarokméanynak utalast kell

1

Ha a gyart6 orszag nem valamely SZMGSZ Szerz6do Fél, akkor a jovahagyast valamely SZMGSZ Szerz6do Fél
illetékes hatosaganak kell elismernie.



357

358

359

360

361

tartalmaznia arra, hogy a kiildeménydarabot a gyart6 orszag” illetékes hatdsaga jovahagyta
vagy minden kiildeményhez mellékelni kell a gyarté orszag” illetékes hatdsaga
engedélyének masolatat.

A olyan nyersolajat, amely akkora koncentracioban tartalmaz hidrogén-szulfidot, hogy a
nyersolajbol felszabaduld g6zok belélegzés esetén veszélyt jelenthetnek, az UN 3494
kén-hidrogénes kdolaj, gyulékony, mérgezo tétel alatt kell szallitani.

A nitroglicerin alkoholos oldatban 1%-nal tébb, de legfeljebb 5% nitroglicerin-tartalommal a
3 osztalyba és az UN 3064 tétel ald sorolhatd, amennyiben a 4.1.4.1 bekezdés P300
csomagolasi utasitds minden kovetelményének megfelel.

A nitroglicerint alkoholos oldatban 1%-nal t6bb, de legfeljebb 5% nitroglicerin-tartalommal
a 1 osztalyba és az UN 0144 tétel ala kell sorolni, amennyiben nem felel meg a 4.1.4.1
bekezdés P300 csomagolasi utasitas minden kdvetelményének.

A kizarélag fémlitium akkumulatorral vagy litiumion akkumulatorral hajtott jarmiiveket az
UN 3171 akkumulatorral hajtott jarmi tétel ala kell besorolni.

Ez a tétel a 0,3 Wh-nidl nagyobb energiatarolo-kapacitasti kettds rétegli villamos
kondenzatorokra vonatkozik. A legfeljebb 0,3 Wh energiatarolo-kapacitdsu kondenzatorok
nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet hatalya ala. Az energiatarolo-kapacitas a
kondenzator altal tarolt, a névleges fesziiltségbOl és a névleges kapacitdsbol szadmitott
energiat jelenti. Minden, e tétel ald tartoz6 kondenzatornak (azoknak is, amelyek olyan
elektrolitot tartalmaznak, amely egyetlen veszélyes aru osztaly kritériumainak sem felel meg)
a kovetkezo feltételeknek kell megfelelnie:

a) a késziilékbe be nem épitett kondenzatorokat toltetlen allapotban kell szallitani. A
késziilékbe beépitett kondenzatorokat vagy toltetleniil vagy pedig révidzarlat ellen védett
allapotban kell szallitani;

b) minden kondenzatort a szallitds soran lehetséges rovidzarlat veszélye ellen a
kovetkezoképpen kell védeni:

— ha egy kondenzator vagy egy modulban 1évé mindegyik kondenzator
energiatarolo-kapacitasa legfeljebb 10 Wh, akkor a kondenzatornak, ill. a modulnak
rovidzarlat ellen védettnek kell lennie, vagy a fegyverzeteit fémszalaggal kell
0sszekotni; és

— ha egy kondenzator vagy egy modulban 1év6 kondenzator energiatarolo-kapacitasa
nagyobb, mint 10 Wh, akkor a kondenzator, ill. a modul fegyverzeteit fémszalaggal
kell 6sszekotni;

C) a veszélyes arut tartalmazd kondenzatort 95 kPa nyomaskiilonbség elviselésére kell
méretezni;

d) a kondenzatort Gigy kell méretezni és kialakitani, hogy a hasznalat kozben esetleg
kialakul6 nyomast biztonsidgosan lecsokkentse szell6zényilason vagy a kondenzator
burkolatdn 1év0 gyengitési ponton keresztiil. A szellozés kdzben kiaramld minden
folyékony anyagnak a csomagoloeszkdzon vagy a késziiléken beliil kell maradnia,
amelybe a kondenzatort beépitették; és

e) a kondenzatoron fel kell tiintetni az energiatarolo-kapacitast (Wh-ban).

Azok a kondenzatorok, ill. késziilékbe beépitett kondenzatorok, amelyek olyan elektrolitot
tartalmaznak, amely az SZMGSZ 2. szamt melléklet egyetlen osztalya kritériumainak sem
felel meg, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami melléklet tobbi el6irasdnak hatalya ala.
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Azok a kondenzatorok, amelyek energiatarold-kapacitasa legfeljebb 10 Wh, és amelyek
olyan elektrolitot tartalmaznak, amely az SZMGSZ 2. szamt melléklet valamely osztalya
kritériumainak megfelel, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet tobbi eldirasanak
hatalya ald, amennyiben csomagolas nélkiil képesek kiallni az 1,2 m-r6l, rugalmatlan
feliiletre végrehajtott ejtoprobat a tartalom vesztesége nélkiil.

Azok a kondenzatorok, amelyek energiatarold-kapacitasa nagyobb, mint 10 Wh és nincsenek
késziilékbe épitve, és amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely az SZMGSZ 2. szamu
melléklet valamely osztalya kritériumainak megfelel, az SZMGSZ 2. szamu melléklet
hatalya ala tartoznak.

Azok a késziilekbe beépitett kondenzatorok, amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely
az SZMGSZ 2. szamu melléklet valamely osztalya kritériumainak megfelel, nem tartoznak
az SZMGSZ 2. szdmu melléklet tobbi eldirdsanak hatdlya ala, amennyiben a késziilék a
rendeltetésének megfeleld szilardsagu, alkalmas anyagbol és kialakitassal késziilt, erds kiilsé
csomagoloeszkozbe van csomagolva oly modon, hogy képes megakadalyozni, hogy a
kondenzéator a szallitas kdzben véletleniil mitkodésbe 1épjen. A kondenzatort tartalmazo
nagyméretli, robusztus késziilékek csomagolas nélkiill vagy raklapon is feladhatok,
amennyiben a kondenzatoroknak a késziilék, amelyben vannak, azonos védelmet nytjt.

Megjegyzés: Az olyan kondenzatorok, amelyek kialakitasuknadl fogva fenntartjak a
kapocs-fesziiltséget (pl. aszimmetrikus kondenzatorok) nem tartoznak e tétel
ala.

(fenntartva)

Ez a tétel azokra a folyékony tiizeléanyagokra is vonatkozik, amelyek nem tartoznak az
1.1.3.3 bekezdés szerinti mentesség ala, ha gépek vagy berendezések (pl. generator,
kompresszor, fitéberendezés, stb.) eredetileg is elvalaszthatatlan részét képezo egységében
(tartalyaban) a 3.2 fejezet ,,A” tablazat (7a) oszlopaban meghatarozott mennyiségen feliili
mennyiségben vannak. Ezek nem tartoznak SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirdsainak
hatélya ala, ha a kdvetkezok teljesiilnek:

a) a tartaly megfelel a gyarté orszag illetékes hatosaga gyartasi kovetelményeinek?®;

b) aveszélyes arut tartalmazo tartaly minden szelepe és nyilasa (pl. a szell6z6 berendezésé) a
szallitas alatt zarva van;

C) a gép, ill. a berendezés ugy helyezkedik el, hogy megakadalyozza a veszélyes aru nem
szandékos kifolyasat, és olyan eszkozzel van rdgzitve, ami meggatol minden olyan
elmozdulast a szallitas alatt, ami megvaltoztatna a gép, ill. a berendezés helyzetét vagy
megrongalna azt;

d) ha a tartaly befogadoképessége 60 liternél nagyobb, de legfeljebb 450 liter , akkor a gép,
ill. a berendezés az egyik kiils6 oldalan az 5.2.2 szakasz szerint barcaval van ellatva, ha
450 liternél nagyobb, de legfeljebb 1500 liter befogadoképességii, akkor mind a négy
kiils6 oldalan el van latva az 5.2.2 szakasz szerint barcaval,

e) haatartaly 1500 liternél nagyobb, akkor a gép, ill. a berendezés mind a négy kiilsé oldalan
az 5.3.1.1.1 pont szerint nagybarcaval van ellatva, az 5.4.1 szakasz kovetelményeit
betartjak és a fuvarokmany a kovetkez0 bejegyzést tartalmazza: ,,a 363 kiilonleges
eléiras szerinti fuvarozas/szallitas”.

2

Példaul megfelel Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006/42/EK iranyelve ( 2006. majus 17.) a gépekrdl és a
95/16/EK iranyelv modositasardl (1asd az EU Hivatalos Lapja, L 157. szam, 2006. 06.09., 0024 — 0086 0.)
vonatkoz6 eléirdsainak.
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Ez a targy csak akkor szallithatdo a 3.4 fejezet eldirasai szerint, ha a kiildeménydarab
szallitasra kész allapotban képes kiéllni a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyv”, I. Rész, 6.
vizsgalati sorozat d) probajat, ahogy azt az illetékes hatdsag meghatarozza.

A higanyt tartalmazo késziilékekre és egyéb gyartmanyokra lasd az UN 3506 tételt.

A legfeljebb 1 kg higanyt tartalmazd késziilékek és egyéb gyartmanyok nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklet eléirasainak hatalya ala.

Az okmanyokra a kdvetkezok vonatkoznak:

— Ha egyazon kiildeménydarabban ,festék” és ,.festék segédanyag” is van, az ilyen
kiildeménydarabokb6l 4ll6 kiildeménynél helyes szallitdsi megnevezésként a ,.festék
segédanyag” is hasznalhato.

— Ha egyazon kiilldeménydarabban ,,gyulékony, mar6 festék™ és ,,gyulékony, mar6 festék
segédanyag” is van, az ilyen kiildeménydarabokbol 4ll6 kiildeménynél helyes szallitasi
megnevezésként a ,,gytlékony, maro festék segédanyag” is hasznalhato.

— Ha egyazon kiildeménydarabban ,,mard, gyulékony festék” és ,,mard, gyulékony festék
segédanyag” is van, az ilyen kiildeménydarabokbol all6 kiildeménynél helyes szallitasi
megnevezésként a ,,maro, gyulékony festék segédanyag” is hasznalhato.

— Ha egyazon kiilldeménydarabban ,,nyomdafesték” és ,,nyomdafesték segédanyag” is van,
az ilyen kiilldeménydarabokbol all6 kiildeménynél helyes szallitasi megnevezésként a
,~hyomdafesték segédanyag” is hasznalhato.

A nemhasad6 vagy hasado-engedményes uran-hexafluorid esetén az anyagot az UN 3507
vagy az UN 2978 tétel ala kell sorolni.

Ezt a radioaktiv anyagot mard tulajdonsagokkal engedményes kiildeménydarabban
Osszhangban a 2.1.3.5.3 a) ponttal a 8 osztalyba kell sorolni radioaktiv anyag jarulékos
veszéllyel.

Az uran-hexafluorid csak akkor sorolhatd ezen tétel ala, haa2.2.7.2.4.1.2,a2.2.7.24.1.5ésa
2.2.7.2.4.5.2 pont feltételei és hasado-engedményes anyag esetén a 2.2.7.2.3.6 pont feltételei
teljesiilnek.

A 8 osztaly anyagainak szallitdsara vonatkozo eldirdsok mellett az 5.1.3.2, 5.1.5.2.2,
5.1.5.4.1b) pont, a 7.5.11 szakasz CW33/CV33 kiegészito eldiras 3.1), 5.1)-5.4) és 6) pontjat
is alkalmazni kell.

A 7 osztaly veszélyére utald barcajat nem sziikséges feltenni.
Ez a tétel a kovetkezokre vonatkozik:

— a 0,2%-nal tobb éghetd anyagot (beleértve a szénegyenértékben kifejezett szerves
anyagokat is, de minden mas adalékanyagot kizarva) tartalmaz6é ammoniumnitrat, és

— a legfeljebb 0,2% éghetd anyagot (beleértve a szénegyenértékben kifejezett szerves
anyagokat is, de minden mas adalékanyagot kizarva) tartalmaz6 ammonium- nitrat, ha a 2.
vizsgalati sorozat szerint vizsgalva (lasd ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv”, 1. rész)
pozitiv eredményt ad. Lasd még az UN 1942 tételt is.

1) Ez a tétel olyan targyakra is vonatkozik, amelyek adagolo szerkezettel ellatott kisméretii
nyomastartd tartalyt tartalmaznak, aminek a kovetkez6 kovetelményeknek kell
megfelelnie:

a) A nyomastarto tartaly viztérfogata legfeljebb 0,5 1, az {izemi nyomasa 15 °C-on
legfeljebb 25 bar lehet.



b) A nyomastarto tartaly repesztényomasa legalabb négyszerese legyen a gaz 15 °C-on
mért nyomasanak.

C) Minden targyat ugy kell gyartani, hogy normalis kezelési, csomagolasi, szallitasi és
hasznalati koriillmények kozott a véletlen begyujtast és beindulast elkeriiljék. Ezt egy
potlolagos zarszerkezettel is lehet teljesiteni, amely az aktivatorhoz van kapcsolva.

d) Minden targyat ugy kell gyartani, hogy megakadalyozzak a nyomastarto tartaly vagy
barmely része veszélyes kivetodését.

e) Minden nyomastarto tartalyt olyan anyagbol kell gyartani, amelybdl torés esetén nem
képzoédnek szilankok.

f) A targy gyartasi tipusat tiizallosagi probanak kell alavetni. Erre a vizsgalatra a
,» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” 16.6.1.2 pontjanak (a g) alpont kivételével),
a 16.6.1.3.1 — 16.6.1.3.6, a 16.6.1.3.7 b), és a 16.6.1.3.8 pontjanak eldirasait kell
alkalmazni. Azt kell bizonyitani, hogy az olvadobiztositék vagy egyéb
nyomascsokkentd szerkezet altal olyan mértékben csokken a targyban a nyomas,
hogy a targy nem torik szét, illetve a targy vagy darabjai nem vetddnek 10 m-nél
messzebbre.

g) A targy gyartasi tipusat a kovetkez probanak kell alavetni. A kiildeménydarab
kozepén 1évo targyat aktivald szerkezet segitségével mitkodésbe kell hozni. A
kiildeménydarabon kiviil semmilyen veszélyes hatasnak nem szabad mutatkoznia,
mint példaul a kiilldeménydarab torése, fémdarabok vagy a targy athatolasa a
csomagolason.

2) A gyartonak a gyartasi tipusrol, a gyartasrol, valamint a vizsgalatokrol és
eredményiikrél muiiszaki dokumentaciot kell készitenie. Olyan eljarast kell alkalmaznia,
amely biztositja, hogy a sorozatban gyartott targyak jé mindségliek, megfelelnek a
gyartasi tipusnak és képesek az 1) pontban leirt kovetelmények teljesitésére. Az erre
vonatkoz6 informaciokat a gyartonak az illetékes hatdsagnak — kérésére — rendelkezésre
kell bocsatania.

372 Ez a tétel a 0,3 Wh-nal nagyobb energiatarolo-kapacitdsu aszimmetrikus kondenzatorokra
vonatkozik. A legfeljebb 0,3 Wh energiatarold-kapacitasti kondenzatorok nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklet hatalya ala.

Az energiatarolo-kapacitas a kondenzator altal tarolt energiat jelenti, a kdvetkez6 képlettel
szamitva:

Wh = 1/2Cy(Ug?-U, %) x (1/3600),
ahol Cy a névleges kapacitas, Ug a névleges fesziiltség és U a névleges also fesziiltséghatar.

Minden aszimmetrikus kondenzatornak, amelyre ez a tétel vonatkozik, a kovetkezo
feltételeknek kell megfelelnie:

a) akondenzatort, ill. a modult révidzarlat ellen védeni kell;

b) a kondenzatort ugy kell méretezni és kialakitani, hogy a hasznalat kozben esetleg
kialakulé nyomast biztonsdgosan lecsokkentse szell6zonyilason vagy a kondenzator
burkolatan 1év6 gyengitési ponton keresztiil. A szell6zés kozben kidramlé minden
folyékony anyagnak a csomagoldeszkdzon vagy a késziiléken belill kell maradnia,
amelybe a kondenzatort beépitették;

c) akondenzatoron fel kell tiintetni az energiatarolo-kapacitast Wh-ban; és

d) azokat a kondenzatorokat, amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely az SZMGSZ
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2. szami melléklet valamely osztalya kritériumainak megfelel, 95 kPa
nyomaskiilonbség elviselésére kell méretezni.

Azok a kondenzatorok, beleértve a modulld alakitott vagy késziilékbe beépitett
kondenzatorokat is, amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely egyetlen veszélyes aru
osztaly kritériumainak sem felel meg, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet tobbi
eléirasanak hatalya ala.

Azok a kondenzatorok, beleértve a modulld alakitott kondenzatorokat is, amelyek
energiatarold-kapacitasa legfeljebb 20 Wh, és amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely
valamelyik veszélyes aru osztaly kritériumainak megfelel, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklet tobbi eldirasanak hatalya alda, amennyiben csomagolas nélkiil képesek
kiallni az 1,2 m-rdl, rugalmatlan feliiletre végrehajtott ejtdprobat a tartalom vesztesége
nélkiil.

Azok a kondenzatorok, amelyek energiatarolo-kapacitasa nagyobb, mint 20 Wh és nincsenek
késziilékbe épitve, és amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely az valamelyik
veszélyes aru osztaly kritériumainak megfelel, az SZMGSZ 2. szamu melléklet hatalya ala
tartoznak.

Azok a késziilékbe beépitett kondenzatorok, amelyek olyan elektrolitot tartalmaznak, amely
valamelyik veszélyes aru osztaly kritériumainak megfelel, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklet tobbi eldirasdnak hatdlya ald, amennyiben a késziilék a rendeltetésének
megfeleld szilardsagu, alkalmas anyagbol ¢és kialakitassal késziilt, erds kiilso
csomagoloeszkozbe van csomagolva oly mddon, hogy képes megakadalyozni, hogy a
kondenzator a szallitds kozben véletleniil mikddésbe 1épjen. A kondenzatort tartalmazo
nagyméretli, robusztus berendezések csomagolas nélkiil vagy raklapon is feladhatok,
amennyiben a kondenzatoroknak a berendezés, amelyben vannak, azonos védelmet nyujt.

Megjegyzés: E kiilonleges eldirastol eltérden a 8 osztalyba tartozo lugos elektrolitot
tartalmazo nikkel-szén aszimmetrikus kondenzatorok az UN 2795 NEDVES,
LUGOS AKKUMULATORTELEPEK, elektromossag tarolasara tétel alatt
kell szallirani.

A tilnyomas nélkiili bor-trifuorid gzt tartalmazé neutronsugarzas detektor akkor szallithato
e tétel alatt, ha a kovetkez6 feltételek teljesiilnek:

a) Minden sugarzas detektornak meg kell felelnie a kovetkezo feltételeknek:
i) adetektorban az abszolut nyomas 20 °C-on nem lehet nagyobb 105 kPa-nal;
ii) egy detektorban legfeljebb 13 g gaz lehet;
iii) a detektorokat tanusitott minGségbiztositasi program szerint kell gyartani;
Megjegyzés: Az ISO 9001:2008 szabvany hasznalhato e célra.

iv) a neutron detektornak hegesztett fémbdl kell késziilnie, kemény forrasztasos fém—
keramia atvezeté elemekkel. A detektor repesztényomasa legalabb 1800 kPa
legyen, amit a gyartasi tipus mindsitd vizsgalataval kell bizonyitani; és

V) toltés eltt minden detektort meg kell vizsgalni 1 x 10™° cm®/s szintii tomorség
biztositasa érdekében.

b) Az egyedi alkatrészként szallitott sugarzas detektort a kovetkezok szerint kell szallitani:

i) adetektort, a teljes gaz tartalom elnyelésére elegendd abszorbeald anyaggal egyiitt,
lehegesztett koztes miianyag bélésbe kell csomagolni;
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i) a detektorokat erds kiilsé csomagolasba kell helyezni. A kész kiildeménydarabnak
alkalmasnak kell lennie az 1,8 m-r6l végrehajtott ejtdproba elviselésére anélkiil,
hogy a detektorokbol gaz szabadulna ki;

iii) a kiilsé csomagolasban 1év6 Osszes detektorban egyiittesen legfeljebb 52 g gaz
lehet.

C) Az olyan, kész neutronsugarzas érzékeld rendszert, amelyben az a) pont feltételeinek
megfeleld detektorok vannak, a kovetkezok szerint kell szallitani:

i) a detektorokat erds, tomoren zart kiils6 hazba kell helyezni;

i) a hazban a teljes gaz tartalom adszorbealasara vagy adszorbealasara elegendd
abszorbealo vagy adszorbeald anyagnak kell lennie;

iii) a kész rendszert olyan, erés kiilsé csomagolasba kell helyezni, amely alkalmas az 1,8
m-r6l végrehajtott ejtoproba elviselésére szivargas nélkiil, kivéve ha a rendszer kiilso
haza azonos védelmet nyujt.

A 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitasat nem kell alkalmazni.

A fuvarokmanyban a kovetkezd bejegyzésnek kell szerepelnie: ,,A 373 kiilonleges eldiras
szerinti szallitas”.

A legfeljebb 1 g bor-trifuoridot tartalmazo neutronsugarzas detektorok (beleértve azokat is,
amelyeknél az {ivegillesztés forrasztva van) nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklet
hatalya ala, ha megfelelnek az a) pont feltételeinek és a b) pont szerint vannak csomagolva.
Az ilyen detektorokat tartalmazd sugarzas érzékeld rendszer nem tartozik az SZMGSZ 2.
szamu melléklet hatalya ald, ha a ¢) pont szerint van csomagolva.

(fenntartva)

Ezek az anyagok, ha 6nallé csomagoloeszkozben vagy kombinalt csomagolasban szallitjak,
¢s az 6nalld csomagoloeszkoz, ill. a kombinalt csomagolas minden belsé csomagoloeszkoze
legfeljebb 5 liter folyékony anyagot; vagy legfeljebb 5 kg szilard anyagot tartalmaz, valamint
a csomagoloeszkoz megfelel a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4 — 4.1.1.8 bekezdés altalanos
eléirasainak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet tobbi eldirasainak hatalya ala.

E kiilonleges eloirds kovetelményeit kell betartani azokra a litiumion celldkra és
akkumulatorokra, ill. fémlitium celldkra és akkumulatorokra, amelyekrél megallapitottak,
hogy oly mértékben sériiltek vagy hibasak, hogy mar nem felelnek meg a ,,Vizsgalatok és
kritériumok kézikdnyv” vonatkozd eldirasai szerint bevizsgalt tipusnak.

E kiilonleges el6iras alkalmazasaban ilyenek példaul — de nem kizarolag — a kovetkezok:
— biztonsagi okokbol hibasnak mindsitett cellak és akkumulatorok;

— olyan cellak és akkumulatorok, amelyekbdl folyadék vagy gaz szivarog;

olyan cellak és akkumulatorok, amelyek hibaja a szallitas el6tt nem allapithaté meg; vagy

fizikai vagy mechanikai sériilést szenvedett celldk és akkumulatorok.

Megjegyzés: Az akkumulator sériilt vagy hibds voltanak megallapitasanal figyelembe kell
venni a tipusat, a korabbi és az esetleges nem rendeltetésszerii hasznalatot.

A cellakat és az akkumulatorokat az UN 3090, az UN 3091, az UN 3480 és az UN 3481
tételre vonatkozo eldirasok szerint kell szallitani, kivéve a 230 kiilonleges eldirast és ha
ebben a kiilonleges eldirasban masként van eldirva.

A kiildeménydarabon fel kell tiintetni a ,,Sériilt/hibas litiumion akkumulatorok”, ill. a
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,.Sériilt/hibas fémlitium akkumulatorok™ feliratot.

A cellakat és az akkumulatorokat a 4.1.4.1 bekezdés P908 csomagolasi utasitasa, ill. a 4.1.4.3
bekezdés LP904 csomagolasi utasitasa szerint kell csomagolni.

A szallitas alatt gyors szétesésre, veszélyes reakciora, lang képzodésre vagy veszélyes
hofejlédésre vagy mérgezd vagy gyulékony gdzok vagy g6zok veszélyes kibocsatasara
hajlamos cellak ¢és akkumulatorok nem szallithatok, kivéve az illetékes hatosag altal
meghatarozott koriilmények kozotti szallitast.

Az artalmatlanitisra vagy ujrahasznositdsra szallitott littumion és fémlitium cellakat és
akkumulétorokat, valamint az ilyen cellakat és akkumulatorokat tartalmazé késziilékeket —
akar masféle, nem litium cellakkal és akkumulatorokkal egyiitt is — a.1.4.1 bekezdés P909
csomagolasi utasitasa szerint lehet csomagolni.

Az ilyen cellakra és akkumulatorokra nem kell betartani a 2.2.9.1.7 a) — e) pontok
kdvetelményeit.

A kiildeménydarabon fel kell tiintetni a ,,Litium akkumulatorok artalmatlanitasra”, ill. a
,Litium akkumulatorok tjrahasznositasra” feliratot.
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(fenntartva)
(torolve)
Az olvasztott naftalinra lasd az UN 2304 tételt.

Az UN 2006 nitrocelluldz alapt, dnmelegedé milanyag, m.n.n. és az UN 2002 celluloid
hulladék a 4.2 osztaly anyaga.

A fehérfoszforra olvasztott formaban lasd az UN 2447 szamot.

Az UN 1847 hidratalt kalium-szulfid legalabb 30% kristalyviz-tartalommal, az UN 1849
hidratalt natrium-szulfid legalabb 30% kristalyviz-tartalommal és az UN 2949 hidratalt
natrium-hidrogén-szulfid legaldbb 25% kristalyviz-tartalommal a 8 osztaly anyaga.

Az UN 2004 magnézium-diamid a 4.2 osztaly anyaga.

Az alkalifémek és alkalifoldfémek piroforos formaban a 4.2 osztaly anyagai.

Az UN 1869 magnézium vagy magnézium oOtvozetek 50%-nal tobb magnézium tartalommal,

507

508

509
510
511

512

szemcse, forgacs vagy szalagok forméjaban a 4.1 osztaly anyagai.

Az UN 3048 aluminium-foszfid peszticid mérgez6, gytlékony gazok fejlédését gatlo
adalékokkal a 6.1 osztaly anyaga.

Az UN 1871 titan-hidrid és az UN 1437 cirkénium-hidrid a 4.1 osztaly anyaga. Az UN 2870
aluminium-bor-hidrid a 4.2 osztaly anyaga.

Az UN 1908 klorit oldat a 8 osztaly anyaga.

Az UN 1755 kromsav oldat a 8 osztaly anyaga.

Az UN 1625 higany(Il)-nitrat, az UN 1627 higany(I)-nitrat, az UN 2727 tallium-nitrat a 6.1
osztaly anyaga. A szilard torium-nitrat, az uranil-nitrat-hexahidrat oldat és a szilard
uranil-nitrat a 7 osztaly anyaga.

Az UN 1730 folyékony antimon-pentaklorid, az UN 1731 antimon- pentaklorid oldat, az UN
1732 antimon-pentafluorid és az UN 1733 antimon-triklorid a 8 osztaly anyaga.
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Az UN 0224 barium-azid, szaraz vagy 50 tomeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitett az 1
osztaly anyaga. Az UN 1571 legalabb 50% vizzel nedvesitett barium-azid a 4.1 osztaly
anyaga. Az UN 1854 piroforos barium 6tvozetek a 4.2 osztaly anyagai. Az UN 1445 szilard
barium-klorat, az UN 1446 barium-nitrat, az UN 1447 szilard barium- perklorat, az UN 1448
barium-permanganat, az UN 1449 barium-peroxid, az UN 2719 barium-bromat, az UN 2741
barium-hipoklorit 22%-nal t6bb aktiv klortartalommal, az UN 3405 barium-klorat oldat és az
UN 3406 barium-perklorat oldat az 5.1 osztaly anyaga. Az UN 1565 barium-cianid ¢s az UN
1884 barium-oxid a 6.1 osztaly anyaga.

Az UN 2464 berillium-nitrat az 5.1 osztaly anyaga.

Az UN 1581 klorpikrin és metil-bromid keveréke és az UN 1582 klorpikrin és metil-klorid
keveréke a 2 osztaly anyaga.

Az UN 1912 metil-klorid és diklor-metan keveréke a 2 osztaly anyaga.

Az UN 1690 szilard natrium-fluorid, az UN 1812 szilard kalium-fluorid, az UN 2505
ammonium-fluorid, az UN 2674 natrium-fluoro-szilikat, az UN 2856 fluoro-szilikatok,
m.n.n., az UN 3415 natrium-fluorid oldat és az UN 3422 kélium-fluorid oldat a 6.1 osztaly
anyaga.

Az UN 1463 vizmentes krom-trioxid (szilard kromsav) az 5.1 osztaly anyaga.
Az UN 1048 vizmentes hidrogén-bromid a 2 osztaly anyaga.

Az UN 1050 vizmentes hidrogén-klorid a 2 osztaly anyaga.

A szilard kloritok és hipokloritok az 5.1 osztaly anyagai.

Az UN 1873 perklorsav vizes oldat 50 tomeg%-nal tobb, de legfeljebb 72 tomeg% tiszta
savtartalommal az 5.1 osztaly anyaga. A perklorsav vizes oldat 72 tdmeg%-nal tobb tiszta
savtartalommal és a perklorsav keverékei vizen kiviil mas folyadékkal szallitasra nem
fogadhatok el.

Az UN 1382 vizmentes kalium-szulfid és az UN 1385 vizmentes natrium-szulfid, valamint
hidratjaik  30%-nal kevesebb kristalyviz-tartalommal, valamint az UN 2318
natrium-hidrogén-szulfid 25%-nal kevesebb kristalyviz-tartalommal a 4.2 osztaly anyagai.

Az UN 2858 kész cirkonium termékek 18 ['m vagy annal nagyobb vastagsaggal a 4.1 osztaly
anyagai.

A szervetlen cianidok oldatait 30%-nal tobb Osszes cianid-ion koncentracioval az I
csomagolasi csoportba, 3%-nal tobb, de legfeljebb 30% Gsszes cianid-ion koncentracioval a
II csomagolasi csoportba, 0,3%-nal tobb, de legfeljebb 3% Osszes cianid-ion koncentracioval
a III csomagolasi csoportba kell besorolni.

Az UN 2000 celluloid a 4.1 osztaly anyaga.

Az UN 1353 gyengén nitralt cellulézzal impregnalt szalak vagy szovetek, amelyek nem
onmelegedoek, a 4.1 osztaly anyagai.

Az UN 0135 higany-fulminat legalabb 20 tomeg% vizzel (vagy viz és alkohol keverékével)
nedvesitve a vasuti fuvarozasbol ki van zarva.

A higany(l)-klorid (kalomel) a 9 osztaly anyaga (UN 3077).

Az UN 3293 hidrazin vizes oldat legfeljebb 37 tomeg% hidrazintartalommal a 6.1 osztaly
anyaga.

A 23 °C-nal alacsonyabb lobbanaspontu, 55%-nal nagyobb nitrocelluloz- tartalmi keverékek
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barmilyen nitrogéntartalommal vagy legfeljebb 55% olyan nitrocelluldz-tartalommal,
amelynek nitrogéntartalma meghaladja a 12,6%-ot (szaraz anyagra vetitve) az 1 osztaly
anyagai (lasd UN 0340 vagy UN 0342) vagy a 4.1 osztaly anyagai (lasd UN 2555,2556 vagy
2557).

Az UN 2672 ammoénia oldat 10%-nal tobb, de legfeljebb 35% ammonia- tartalommal a 8
osztaly anyaga.

Az UN 1198 gyulékony formaldehid oldatok a 3 osztaly anyagai. A 25%-nal kevesebb
formaldehid-tartalmu, nem gyulékony formaldehid oldatok nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

A benzint (gazolint), bar bizonyos klimatikus viszonyok mellett 50 °C homérsékleten 110
kPa-nal (1,10 bar-nal) nagyobb géznyomasa lehet anélkiil, hogy meghaladna a 150 kPa-t
(1,50 bar-t), mégis olyan anyagnak kell tekinteni, amelynek géznyomasa 50 °C-on nem
haladja meg a 110 kPa-t (1,10 bar-t).

Az UN 1469 6lom-nitrat, az UN 1470 szilard 6lom-perklorat és az UN 3408 6lom-perklorat
oldat az 5.1 osztaly anyaga.

A szilard naftalinra lasd az UN 1334 szamot.
Az UN 2869 nem piroforos titdn-triklorid keverék a 8 osztaly anyaga.
A szilard kénre lasd az UN 1350 szamot.

Az izocianat oldatok, amelyek lobbanaspontja 23 °C vagy annal magasabb, a 6.1 osztaly
anyagai.

A legalabb 25% viztartalommal nedvesitett UN 1326 hafniumpor, UN 1352 titanpor és UN
1358 cirkéniumpor a 4.1 osztaly anyaga.

A megadott hatarnal kisebb viz-, alkohol- vagy lagyitotartalma nitrocelluloz keverékek az 1
osztaly anyagai.

A tremolitot és/vagy aktinolitot tartalmazo zsirkd ezen tétel ala tartozik.

Az UN 1005 vizmentes ammonia, az UN 3318 vizes ammonia oldat 50%-nal tobb
ammoniatartalommal és az UN 2073 vizes ammonia oldat 35%-nal tobb, de legfeljebb 50%
ammoniatartalommal a 2 osztdly anyaga. A legfeljebb 10% ammoniat tartalmazo
ammoniaoldatok nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

Az UN 1032 vizmentes dimetil-amin, az UN 1036 etil-amin, az UN 1061 vizmentes
metil-amin és az UN 1083 vizmentes trimetil-amin a 2 osztaly anyaga.

Az UN 0401 dipikril-szulfid 10 tdmeg%-nal kevesebb vizzel nedvesitve az 1 osztaly anyaga.

A 18 um-nél vékonyabb, UN 2009 széraz cirkonium lemez, szalag vagy huzal a 4.2 osztaly
anyaga. A legalabb 254 um vastagsagl szaraz cirkonium lemez, szalag vagy huzal nem
tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

Az UN 2210 maneb vagy UN 2210 maneb készitmények 6nmelegedd formaban a 4.2 osztaly
anyagai.

Azok a klor-szilanok, amelyek vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3
osztaly anyagai.

Azok a klor-szilanok, amelyek lobbanaspontja 23 °C alatti, és vizzel érintkezve nem
fejlesztenek gytlékony gazokat, a 3 osztaly anyagai. Azok a klor-szilanok, amelyek
lobbanaspontja 23 °C vagy annal magasabb, és vizzel érintkezve nem fejlesztenek gyulékony
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gazokat, a 8 osztaly anyagai.
Az UN 1333 cérium lemezek, rudak, ontecsek a 4.1 osztaly anyagai.
Ezen izocianatok oldatai, ha lobbanaspontjuk 23 °C alatt van, a 3 osztaly anyagai.

A fémek ¢és fémotvozetek por vagy egyéb gyulékony formaban, ha oOngyulladasra
hajlamosak, a 4.2 osztaly anyagai. A fémek és fémotvozetek por vagy egyéb gytulékony
formaban, ha vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly anyagai.

A hidrogén-peroxid €s a peroxi-ecetsav ezen keveréke a laboratoriumi vizsgalat soran (lasd a
»Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II. Rész 20. fejezetét) nem detonalhat kavitélt
allapotban, egyaltalan nem deflagralhat, nem mutathat semmiféle hatast zart térben hevitve
¢s nem lehet robbanodereje. A formulazasnak termikusan stabilnak kell lennie (6ngyorsuld
bomlasi homérséklet 60 °C vagy annal magasabb 50 kg-os kiildeménydarabndl), és az
érzéketlenitéshez a peroxi-ecetsavval Osszeférheté folyadékot kell hasznalni. Az ezen
kritériumokat nem teljesitd formuldzasokat az 5.2 osztaly anyaganak kell tekinteni [lasd a
,» Vizsgalatok és kritériumok kézikonyv” II. Rész 20.4.3.g) pontjat].

Azok a fémhidridek, amelyek vizzel érintkezve gytlékony gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly
anyagai. Az UN 2870 aluminium-bor-hidrid vagy UN 2870 aluminium-bor-hidrid
késziilékekben a 4.2 osztaly anyaga.

Azok a nem mérgezd fémporok és finom porok, amelyek ongyulladdsra nem hajlamos
forméban vannak, de amelyek vizzel érintkezve gyulékony gazokat fejlesztenek, a 4.3 osztaly
anyagai.

Azok a szerves fémvegyliletek és oldataik, amelyek ongyulladasra hajlamosak, a 4.2 osztaly
anyagai. A szerves fémvegyiileteket olyan koncentracioban tartalmazd gyulékony oldatok,
amelyek vizzel ¢érintkezve sem gyulékony gazokat nem fejlesztenek veszélyes
mennyiségben, sem ongyulladasra nem hajlamosak, a 3 osztaly anyagai.

A fémporok és finom porok piroforos allapotban 4.2 osztaly anyagai.

A fémek és fémotvozetek piroforos allapotban a 4.2 osztaly anyagai. Azok a fémek és
fémotvozetek, amelyek a vizzel érintkezve nem fejlesztenek gyulékony gazokat és nem
piroforosak, vagy nem dnmelegeddk, de amelyek konnyen meggyulladnak, a 4.1 osztaly
anyagai.

(torolve)

A magas hémérsékletli folyékony anyag, m.n.n. (beleértve az olvasztott fémeket, sokat stb.)
100 °C-on vagy anndl magasabb hémérsékleten és lobbandsponttal rendelkez anyag
esetében a lobbanaspont alatti hdmérsékleten szallitva a 9 osztaly anyaga (UN 3257).

A tilnyomorészt maré tulajdonsagokkal biro klor-formiatok a 8 osztaly anyagai.

Az ongyullado szerves fémvegyliletek a 4.2 osztaly anyagai. A vizzel reaktiv, gyalékony
szerves fémvegyliletek a 4.3 osztaly anyagai.

Az UN 1905 szelénsav a 8 osztaly anyaga.

Az UN 2443 vanadium-oxi-triklorid, az UN 2444 vanddium-tetraklorid és az UN 2475
vanadium-triklorid a 8 osztaly anyaga.

Azokat az allatok vagy emberek gyogykezelésébdl vagy biologiai kisérletekbdl szarmazo
nem specifikalt hulladékokat, amelyeknél kicsi annak a valdszintisége, hogy a 6.2 osztaly
anyagait tartalmazzak, ezen tétel ala kell sorolni. Azok az elézoleg fert6z6 anyagokat
tartalmazo korhazi hulladékok vagy biologiai kisérletekbdl szdrmazé hulladékok, amelyek



fertdtlenitve vannak, nem tartoznak a 6.2 osztdly eldirdsainak hatalya ala.

566 Az UN 2030 hidrazin vizes oldat 37 tomeg%-nal tobb hidrazintartalommal a 8 osztaly
anyaga.

567 (torolve)

568 A megallapitott hatarnal kisebb viztartalmua barium-azid az 1 osztaly UN 0224 szam anyaga.

569 —

579 (fenntartva)
580 (tordlve)

581 Ez a tétel a metil-acetilén és propadién szénhidrogénekkel val6 keverékeire terjed ki, amely
mint a P1 keverék legfeljebb 63 tf.% metil-acetilént és propadiént és legfeljebb 24 tf.%
propant és propilént tartalmaz, és a telitett C4-szénhidrogén részaranya legalabb 14 tf.%; és
mint a P2 keverék legfeljebb 48 tf.% metil-acetilént és propadiént és legfeljebb 50 tf.%
propant és propilént tartalmaz, és a telitett C4-szénhidrogén részaranya legalabb 5 tf.%;
valamint kiterjed a propadién keverékeire 1...4% metil-acetilénnel.

A fuvarokmanyra vonatkoz6 kdvetelmények (lasd az 5.4.1.1 bekezdést) szempontjabol
megfeleld a ,,P1 keverék” vagy a ,,P2 keverék” kifejezés hasznalata a miiszaki megnevezés

helyett.
582  Eza tétel tobbek kozott az R... jelil gdzok kovetkezo tulajdonsagu keverékeire terjed ki:

Keverék | Géznyomas Strliség Az 54.1.1 bekezdés
70 °C-on, |50 °C-on, legalabb |céljara hasznalhat6
legfeljebb (MPa) | (kg/l) miiszaki megnevezés

F1 1,3 1,30 ,.F1 keverék”

F2 1,9 1,21 ,.,F2 keverék”

F3 3,0 1,09 ,.,F3 keverék”

Megjegyzés: 1. A triklor-monofluor-metdan (R 11 hiitégdz), az 1,1,2- triklor-1,2,2- trifluor-etdn (R
113 hiitégaz), az 1,1,1- triklor-2,2,2-trifluor-etan (R 113a hiitégadz), az 1-kior-
1,2,2-trifluor-etdan (R 133 hiitégdz) és az 1-kior-1,1,2- trifluor-etdan (R 133b
hiitogaz) nem a 2 osztaly anyaga, az FI1— F3 keverékekben azonban
eldfordulhatnak.

2. A referencia siriiség a diklor-fluor-metan (1,30 kg/l), a diklor-difluor-metdan
(1,21 kg/l) és a kior-difluor-metan (1,09 kg/l) siirtisége.

583 Eza tétel tobbek kozott a kovetkezo tulajdonsagu gazkeverékekre terjed ki:

Keverék | Géznyomas Stirliség Az 54.1.1 bekezdés céljara
70 °C-on, |50 °C-on, legalabb | hasznalhato miuszaki
legfeljebb (MPa) | (kg/1) megnevezés®

A 11 0,525 ,»A keverék” vagy ,,.butan”

A0l 1,6 0,516 ,»A01 keverék” vagy ,,butan”

A02 1,6 0,505 A 02keverék” vagy ,,butan”

A0 1,6 0,495 A0 keverék” vagy ,,butan”

Al 1,6 0,485 »Al keverék”




Keverék | Géznyomas Stirliség Az 54.1.1 bekezdés céljara
70 °C-on, |50 °C-on, legaldbb | hasznalhato muszaki
legfeljebb (MPa) | (kg/l) megnevezés®

Bl 2,1 0,474 ,,B1 keverék”

B2 2,6 0,463 ,,B2 keverék”

B 2,6 0,450 ,,B keverék”

C 3,1 0,440 ,,C keverék” vagy ,,propan”

a) Tartanyban torténd szallitas esetén a butan vagy propan kereskedelmi név csak kiegészitésként
hasznalhato.

584 Eza gaz nem esik az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatdlya ald, ha:
— legfeljebb 0,5% gaz halmazallapota levegét tartalmaz;

— fémkapszuldkban (szifonpatronok, habszifon patronok) van, amelyek mentesek a
szilardsagukat gyengitd hibaktol;

— akapszula zarasanak szivargadsmentessége garantalt;

— egy kapszula legfeljebb 25 g ilyen gazt tartalmaz;

— egy kapszula legfeljebb 0,75 g ilyen gazt tartalmaz 1 cm? térfogatra vonatkoztatva.
585 (tordlve)

586 A hafnium-, titan- és cirkdniumpornak szemmel lathato vizfelesleget kell tartalmaznia. Azok
a mechanikailag el6allitott, nedvesitett hafnium-, titan- és cirkoniumporok, melyek
részecskemérete legalabb 53 [ m, és azok a kémiailag eldallitottak, melyek részecskemérete
legalabb 840 [1 m, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet hatalya ala.

587 A barium-sztearat és a barium-titanat nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklet
elbirasainak hatalya ala.

588 Az aluminium-bromid és az aluminium-klorid szilard, hidratalt formai nem tartoznak az
SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

589 (tordlve)

590 A vas(lll)-klorid-hexahidrat nem tartozik az SZMGSZ 2. szami melléklet eldirasainak
hatalya ala.

591 A legfeljebb 3% szabad kénsavat tartalmazé 6lom-szulfat nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu
melléklet el6irasainak hatalya ala.

592 Azok a tisztitatlan, Ures csomagoloeszkozok (beleértve az iires IBC-ket ¢és
nagycsomagolasokat is), iires tartanyjarmiivek, lires leszerelhetd tartanyok, iires mobil
tartanyok, tires tankkonténerek és iires kiskonténerek, amelyek ezt az anyagot tartalmaztak,
nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet el6irdsainak hatalya ala.

593 Az 5.5.3 szakaszban meghatarozott esetek kivételével ez a gaz nem tartozik az SZMGSZ 2.
szami melléklet eldirasainak hatalya ala, amennyiben pl. gyogyészati vagy biologiai mintdk
hiitésére szolgal és a 4.1.4.1 bekezdés P203 csomagolasi utasitas 6) pont nyitott mélyhiito
tartalyokra vonatkozo eldirasainak megfeleld, kettds fal tartalyban van.

594 A kovetkezo targyak, amelyeket a gyartd orszagban alkalmazott eldirasok szerint allitottak
el6 és toltottek meg, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala:
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a) UN 1044 tiizoltokésziilékek, a nem szandékos miikodtetés elleni védelemmel ellatva, ha
— er0s kiils6 csomagoléasba vannak helyezve; vagy

— olyan, nagyméret tiizoltokésziilékek, amelyek megfelelnek a 4.1.4.1 bekezdés P003
csomagolasi utasitas PP91 kiilonleges csomagolasi eldirasanak;

b) UN 3164 pneumatikus vagy hidraulikus nyomas alatti targyak, amelyek az eréatviteliik,
alaktartasuk vagy konstrukciojuk révén a bels6 gaz nyomasanal nagyobb nyomas
elviselésére vannak méretezve, ha erds kiilsé csomagolasba vannak helyezve.

Megjegyzés: A, gyarto orszagban alkalmazott eléirasok” annak az orszagnak az eldirasait
jelentik, amelyben gyartjak vagy amelyben haszndljak.

Az olyan kadmiumpigmentek mint a kadmium-szulfidok, a kadmium- szulfoszelenidek és a
hosszabb lanct zsirsavak kadmiumséi (pl. kadmium-sztearat) nem tartoznak az SZMGSZ 2.
szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

Az ecetsav oldatok legfeljebb 10 tomeg% tiszta savtartalommal nem tartoznak az SZMGSZ
2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

A kovetkez0 targyak nem tartoznak az SZMGSZ 2. szdmu melléklet eldirdsainak hatdlya ala:
a) Uj akkumulétortelepek abban az esetben, ha:
— ugy vannak rogzitve, hogy nem tudnak elcsuszni, leesni vagy megrongalddni;

— el vannak latva kitdmasztdé eszkOzzel vagy megfelelden vannak halmazolva, pl.
rakodolapon;

— ningcs a kiilsejiikon veszélyes sav vagy lug maradvany;
— rovidzarlat ellen védve vannak.

b) Hasznalt akkumulatortelepek abban az esetben, ha:
— hazuk sértetlen;

— Ggy vannak rogzitve, hogy nem tudnak szivarogni, elcstszni, leesni vagy
megrongalodni, pl. rakoddlapon vannak rogzitve;

— nincs a kiilsejiikon veszélyes sav vagy lug maradvany;
— rovidzarlat ellen védve vannak.

»Hasznalt akkumulatortelep”-eken azokat az akkumulatortelepeket kell érteni, amelyeket
¢lettartamuk leteltével Gijrahasznositas céljabol szallitanak.

(torolve)

Az olvasztott és megszilardult vanadium-pentoxid nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu
melléklet el6irasainak hatalya ala.

A felhasznalasra kész gyogyszerészeti termékek (gyogyszerek), amelyeket személyes vagy
haztartasi felhasznalas vagy kiskereskedelmi értékesités céljara gyartanak és erre szolgalo
csomagoldsban vannak, nem tartoznak az SZMGSZ 2. szamt melléklet eldirasainak hatalya
ala.

Azok a foszfor-szulfidok, amelyek fehér- és sargafoszfortol nem mentesek, nem szallithatok.

Az UN 1051 vagy UN 1614 tétel leirasanak nem megfelelé vizmentes hidrogén-cianid nem
szallithat6. A hidrogén-cianid (cian-hidrogénsav) 3% alatti viztartalommal akkor stabil, ha a
pH érték 2,5 £ 0,5 és a folyadék atlatszo és szintelen.
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606 (torolve)

A kalium-nitrat és natrium-nitrit keverékei valamely ammoniumsoéval nem szallithatok.
(torolve)

Az éghetd szennyezddésektdl nem mentes tetranitro-metdn nem szallithato.

Ez az anyag 45%-nal nagyobb hidrogén-Cianid tartalommal nem szallithato.

Az ammoénium-nitrat 0,2%-nal tobb éghetd anyag tartalommal (beleértve barmilyen szerves
anyagot szénegyenértékre atszamitva) nem szallithatd, hacsak nem valamely 1 osztilyba
tartozo anyag vagy targy alkotorésze.

(fenntartva)

A klorsav oldatok 10% feletti klorsav-tartalommal és a klorsav keverékek vizen kiviil
barmilyen méas folyadékkal nem szallithatok.

A 2,3,7,8-tetraklor-dibenzo-1,4-dioxin (TCDD) olyan koncentracioban, amely a 2.2.61.1
bekezdésben foglalt feltételek alapjan nagyon mérgezo, nem szallithato.

(fenntartva)

A 40%-nal nagyobb folyékony salétromsav-€szter tartalmi anyagoknak ki kell elégiteni a
2.3.1 szakasz szerinti kiizzadasi proba feltételeit.

617 A robbantbanyag tipusan kiviil az adott robbantéanyag kereskedelmi nevét is fel kell tiintetni a

kiilldeménydarabon.

618 Az 1,2-butadiénnel t5ltStt tartalyokban a gazfazis oxigénkoncentracidja legfeljebb 50 ml/m®
lehet.

619-

622 (fenntartva)

623 Az UN 1829 kén-trioxidot inhibitor hozzaadasaval stabilizalni kell. A 99,95%-o0s vagy annal
nagyobb tisztasagl kén-trioxid stabilizalas nélkiil is szallithat6 tartdnyban, feltéve, hogy a
homérsékletét 32,5 °C-on vagy a folott tartjak. Ezen anyag inhibitor nélkiil tartanyban
legalabb 32,5 °C hémérsékleten vald szallitasanal a fuvarokmanyban szerepelni kell a
»Szallitas alatt a termék minimalis hémérséklete 32,5 °C” szovegnek.

625 Az ilyen targyakat tartalmaz6 kiilldeménydarabokon jol olvashaté modon fel kell tiintetni az
,,UN 1950 AEROSZOLOK? feliratot.

626 —

631 (fenntartva)

632 Ongyulladonak (piroforosnak) tekintends.

633 Ezt az anyagot tartalmazo kiildeménydarabokat és kiskonténereket el kell 1atni a kdvetkezo
felirattal: ,,Gyujtéforrastél tavol tartandé”. Ezt a feliratot a feladasi orszag valamelyik
hivatalos nyelvén és ezenkiviil, ha ez a nyelv nem az orosz vagy a kinai, akkor orosz vagy
kinai nyelven kell szovegezni, kivéve, ha a szallitas altal érintett orszagok kozotti
megallapodasok, ha ilyenek vannak, masként rendelkeznek

634 (torolve)

635 Az ezen targyakat tartalmazé kiildeménydarabokat csak akkor kell 9 szamu barcaval ellatni,



ha a targy a csomagolasba, rekeszbe vagy mas eszkdzbe ugy van teljesen bezarva, hogy a
targy gyors azonositasa nem lehetséges.

636 a) A késziilékekben levé cellak a szallitas alatt nem siilhetnek ki olyan mértékben, hogy a
kapocsfesziiltség nyitott aramkorben 2 V ald, vagy a nem kisiitott cella fesziiltségének
kétharmada ald csokkenjen aszerint, hogy ezen két fesziiltség kozil melyik az
alacsonyabb.

b) Abban az esetben, ha Osszegyljt6tt, artalmatlanitisra vagy uUjrahasznositasra szant,
egyenként legfeljebb 500 gr bruttd tdmegt litium celldkat és akkumulatorokat, valamint
legfeljebb 20 Wh névleges kapacitast litiumion celldkat, legfeljebb 100 Wh névleges
kapacitasu litiumion akkumulatorokat, legfeljebb 1 g litiumot tartalmazé fémlitium
cellakat, 6sszesen legfeljebb 2 g litiumot tartalmazo fémlitium akkumulatorokat — akar
késziilékben vannak, akdr nem — a koztes feldolgoz6d létesitményig torténd szallitasra
adnak fel, (akar masféle, nem litium cellakkal és akkumulatorokkal egyiitt) nem kell
betartani az SZMGSZ 2. szamu t6bbi elbirasat (beleértve a 367 kiilonleges eldirast és a
2.2.9.1.7 pontot is), ha kielégitik a kovetkezo feltételeket:

i) a 4.1.4.1 bekezdés P909 csomagolasi utasitas el6irasait (az 1. és a 2. kiegészitd
kovetelmény kivételével) betartjak;

ii) mindségbiztositasi programot alkalmaznak annak biztositasara, hogy a litium cellak,
ill. akkumuléatorok G6sszes mennyisége ne haladja meg szallitéegységenként a 333
kg-ot;

Megjegyzés: A litium cellik és akkumuldtorok sszes mennyiségét az osszegyiijtott
keverékben a mindségbiztositasi  programban  meghatarozott
statisztikai modszerrel is meg lehet dllapitani. A mindségbiztositasi
jelentés masolatat, kérésre, az illetékes hatdsag rendelkezésre kell
bocsatani.

iii) a kiilldeménydarabokat el kell latni ,,Litium-akkumulatorok artalmatlanitasra”, ill.
,Litium-akkumulatorok ujrahasznositasra” felirattal.

637 A géntechnologiaval modositott mikroorganizmusok €s a géntechnologiaval modositott 16
szervezetek azok, amelyek bar nem veszélyesek az emberekre vagy allatokra, de amelyek
képesek az allatokat, névényeket, mikrobiologiai anyagokat és az 6koszisztémat oly modon
megvaltoztatni, ami a természetben nem kovetkezhet be. Azok a géntechnologiaval
modositott mikroorganizmusok és géntechnologiaval modositott €16 szervezetek, amelyek
felhasznalasat a szarmazasi, a tranzit és a célorszag illetékes hatosagai engedélyezték® nem
tartoznak az SZMGSZ 2. szamu melléklet el6irasainak hatalya ala.

Gerinces vagy gerinctelen €16 allatok ezen UN szam ala besorolt anyagok szallitisara nem
hasznalhatok, hacsak az anyag mas modon nem szallithato.

A gyorsan romlé anyagok szallitasanal megfelelé informaciot kell nyujtani, pl.: ,,+2/+4
°C-on tartandé” vagy ,.fagyasztva szallitandé” vagy ,.tilos fagyasztani”.

638 Ezek az anyagok onreaktiv anyagokkal rokon anyagok (lasd a 2.2.41.1.19 pontot).

3

Lasd részletesen a géntechnologiaval modositott szervezeteknek a kornyezetben torténd szandékos kibocsatasarol
¢és a 90/220/EGK Tanacsi Iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl sz616 2001/18/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi
Iranyelv (az EK Hivatalos Lapja, L 106. szam, 2001.04.17., 8-14 o.) C részét, amely tartalmazza az Eurdpai
Kozosség engedélyezési eljarasait. Magyarorszagon lasd az 1998. évi XXVII. tv-t a géntechnologiai
tevékenységrdl, ill. a végrehajtasara kiadott rendeleteket.
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Lasd a 2.2.2.3 bekezdés, 2F osztalyozasi kod, UN 1965, 2. megjegyzést.

A 3.2 fejezet ,,A” tabldzat (2) oszlopaban emlitett fizikai és miiszaki jellemzdk kiilonbdz6
tartanykodokat hataroznak meg ugyanazon csomagolasi csoportba tartozd anyagok
SZMGSZ 2. szamt melléklet szerinti tartanyokban torténd szallitasdhoz.

A tartdnyban szallitott termék ezen fizikai és miszaki jellemzdinek megallapitasahoz
kizarolag SZMGSZ 2. szamu melléklet szerinti tartanyok esetén a kdvetkezd bejegyzéssel
kell a fuvarokmanyban feltlintetend6 adatokat kiegésziteni:

,640X kiilonleges el6iras”, ahol ,,X” a 3.2 fejezet ,,A” tablazat (6) oszlopaban a 640
kiilonleges el6iras utan szerepld nagybetii.

Ez a bejegyzés azonban elhagyhat6 olyan tipusu tartanyban torténd szallitas esetén, amely
legalabb az adott UN szam adott csomagoldsi csoportjahoz tartozo legszigorubb
kovetelményeknek felel meg.

Az ENSZ Minta Szabalyzat ezen tételét csak az 1.1.4.2 bekezdés szerinti esetben lehet a
szabad ammonia tartalmu ammonia miitragya oldat szallitasahoz hasznalni.

Az aszfaltkeverékek nem tartoznak a 9 osztaly eldirasainak hatalya ala.
Ez az anyag csak akkor szallithato, ha
— aszallitott anyag 10%-os vizes oldataban mért pH érték 5 és 7 kdzott van;

— az oldat nem tartalmaz sem 0,2%-nal tobb éghetd anyagot, sem klorvegyiiletet olyan
mennyiségben, hogy a klortartalom meghaladja a 0,02%-ot.

A 3.2 fejezet ,,A” tablazat (3b) oszlopban talalhatd osztalyozasi kodot csak valamely
SZMGSZ Fél illetékes hatdsaganak a szallitas el6tti jovahagyasaval lehet alkalmazni. A
jovahagyast irasba foglalt besorolas jovahagyasi igazolasként kell kiadni [lasd az 5.4.1.2.1
pont g) alpontjat], és egyedi hivatkozasi szammal kell ellatni. Ha az alosztalyt a 2.2.1.1.7.2
pontban ismertetett eljarassal hatarozzak meg, az illetékes hatdsag eldirhatja, hogy a
besorolast a ,,Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyv” 1. Rész 16. fejezet 6. vizsgalati sorozat
probai soran nyert adatok alapjan ellendrizzeék.

A gbzzel aktivalt szén nem tartozik az SZMGSZ 2. szamu melléklet eldirasainak hatalya ala.

A legfeljebb 25% tisztasav tartalmu (bioldgiai erjesztésii) ételecet és (étkezési) ecetsav oldat
csak a kovetkezd eldirasok hatalya ala tartozik:

a) a csomagoloeszkozoket (IBC-ket, nagycsomagolasokat) és a tartanyokat rozsdamentes
acélbol vagy milanyagbol kell gyartani, ami tartsan ellenall az ételecet, ill. ecetsav oldat
korr6zids hatasanak;

b) a csomagoloeszkozoket (IBC-ket, nagycsomagolasokat) és a tartanyokat évente legalabb
egyszer a tulajdonosnak szemrevételezéssel meg kell vizsgalnia. A vizsgalat eredményét
irasban kell rogziteni és legalabb egy évig meg kell 6rizni. A sériilt csomagoloeszkdzoket
(IBC-ket, nagycsomagolasokat) és tartanyokat nem szabad megtdlteni;

€) a csomagoloeszkozoket (IBC-ket, nagycsomagolasokat) és a tartanyokat ugy kell
megtolteni, hogy a termék ne csepegjen és ne tapadjon a kiils6 feliiletiikre;

d) a tomitéseknek és zaroszerkezeteknek ételecettel, ill. ecetsav oldattal szemben
ellenallonak kell lennilik. A csomagoloeszkozoket (IBC-ket, nagycsomagolasokat) és a
tartanyokat, a csomagolonak, ill. toltének 1égmentesen kell lezarnia gy, hogy normalis
szallitasi feltételek mellett ne kdvetkezhessen be szivargas;

e) hasznalhatok a 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 és 4.1.1.8 bekezdés



648

649
650

652
653

altalanos csomagolasi eldirdsainak megfeleld kombinalt csomagoldsok {iiveg vagy
mianyag belsé csomagoldeszkdzokkel (lasd a 4.1.4.1 bekezdés a POO1 csomagolési
utasitasat).

Az SZMGSZ 2. szamu melléklet egyéb eldirasait nem kell betartani.

Az ezzel a peszticiddel impregnalt targyak, pl. papirtanyérok, papirszalagok, vattagolyok,
mianyag lapok, Iégmentesen zart burkolatban nem tartoznak az SZMGSZ 2. szami melléklet
el6irasainak hatalya ala.

(torolve)

A festékek csomagoldeszkozeibdl, beszaradt vagy folyékony festék maradvanyokbol allo
hulladék a II csomagolasi csoport feltételei szerint szallithato. Az UN 1263 tétel II
csomagolasi csoportjara vonatkozd eldirasokon kiviil ez a hulladék a kovetkezok szerint is
csomagolhat6 és szallithato:

a) a hulladék a 4.1.4.1 bekezdés P002 csomagolasi utasitasa, ill. a 4.1.4.2 bekezdés IBC06
csomagolasi utasitasa szerint is csomagolhat6;

b) a hulladék teljes falu egyesitGcsomagolasba helyezett 13H3, 13H4 vagy 13HS5 tipusu
hajlékony falii IBC-be is csomagolhato;

C) az a), ill. a b) pont alatt jelzett csomagoldeszkozoket, ill. IBC-ket a 6.1, ill. a 6.5 fejezet
eldirdsai szerint a II csomagolasi csoportra, szilard anyagra elég vizsgalni.

A vizsgalatokat a hulladékot reprezentaldé mintaval megtoltott, szallitasra eldkészitett
csomagoloeszkdzzel, ill. IBC-vel kell elvégezni;

d) megengedett az 6mlesztett szallitas teljes fala, ponyvas kocsiban, teljes fala, eltolhato
tetejli kocsiban, teljes falu, zart konténerben vagy teljes falti, ponyvas nagykonténerben is.
A Kkocsi felépitményének, ill. a konténernek szivargasmentesnek kell lennie, vagy pl.
alkalmas és elég erds béléssel szivargasmentessé kell tenni;

e) ha a hulladékot e kiilonleges eldiras feltételei szerint szallitjak, az arut az 5.4.1.1.3 pont
értelmében a kovetkezo szoveggel kell a fuvarokmanyba bejegyezni:

UN 1263 HULLADEK FESTEK, 3, IT” vagy
,JUN 1263 HULLADEK FESTEK, 3, PG II".

(fenntartva)

Ez a gaz olyan palackokban szallitva, amelyeknél a probanyomas és az {irtartalom szorzata
legfeljebb 15,2 MPa.liter (152 bar.liter), nem tartozik az SZMGSZ 2. szamt melléklet tobbi
eléirasanak hatalya ald, a kovetkezo feltételekkel:

— a palackok gyartasara és vizsgalatara vonatkozo eldirasokat betartjak;

— a palackok olyan kiilsé csomagoloeszkdzben vannak, amely legalabb a 4. Rész kombinalt
csomagolasokra vonatkoz6 kovetelményeinek megfelel; a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.5—
4.1.1.7 bekezdés altalanos csomagolési el6irasait be kell tartani;

— a palackokat nem csomagoljak egybe mas veszélyes aruval;
— egy kiilldeménydarab 6ssztomege legfeljebb 30 kg;

— minden kiilldeménydarabon jol lathaté modon és tartosan fel van tiintetve siiritett argon
esetén az ,,UN 10067, szén-dioxid esetén az ,,UN 1013”, siiritett hélium esetén az ,,UN
1046”, ill. sritett nitrogén esetén az ,,UN 1066 jelolés. Ezt a jelolést egy vonallal
korberajzolt, legalabb 100 x 100 mm nagysagl, csucsara allitott négyzetben kell feltiintetni.
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Ez a tétel alkalmazhat6 az 5.4.1.1.3 pont szerint feladott, elkiilonitve dsszegyijtott hulladék
ongyujtok artalmatlanitas céljabol torténd szallitdsakor is. Ilyen esetben nem kell azokat az
akaratlan mtikodtetés ellen védeni, feltéve, hogy megtették a sziikséges dvintézkedéseket a
veszélyes nyomasnovekedés, ill. a veszélyes atmoszféra kialakulasanak megakadalyozasara.

Azokat az dngyujtokat, amelyek nem szivarognak, ill. nincsenek nagyon deformalédva, a
P003 csomagolasi utasitdsnak megfeleléen kell csomagolni. Ezenkiviil a kdvetkezo
el6irasokat kell betartani:

— csak legfeljebb 60 liter trtartalmil, merev falti csomagoloeszk6zok hasznéalhatok;

— a gyulladas elkeriilése érdekében a csomagoloeszkozt vizzel vagy mas alkalmas
védokozeggel kell feltdlteni;

— normalis szallitas koriilmények kozott a védokozegnek el kell lepnie az 6ngytijtok minden
gyujtoszerkezetét;a  csomagoloeszkozoket megfelelden szelldztetni  kell, hogy
megeldzzék a gyulékony atmoszféra, ill. a tGlnyomas kialakulasat;

— a killdeménydarabok csak jol szelloz6 vagy nyitott jarmiivon, ill. konténerben
szallithatok.

A szivargo6 vagy erdsen deformalodott ongyujtokat kdrmentd csomagolasban kell szallitani,
megfeleld ovintézkedésekkel biztositva, hogy nem 1ép fel veszélyes nyomasndvekedés.

Megjegyzés: A hulladék ongyujtokra nem kell alkalmazni sem a 201 kiilonleges eldirast, sem
a 4.1.4.1 bekezdés P002 csomagolasi utasitasanak PP84 és RR5 kiilonleges
csomagolasi eldirasat.

Azok a légzokésziilékhez hasznalt palackok és zardszerkezetiik, amelyeket a 97/23/EK
iranyel® szerint terveztek, gyartottak, hagytak jova és lattak el jeloléssel, anélkiil szallithatok,
hogy megfelelnének a 6.2 fejezetnek, amennyiben alavetik a 6.2.1.6.1 pont szerinti
vizsgalatoknak és a vizsgalatok idokoze nem haladja meg a 4.1.4.1 bekezdés P200
csomagolasi utasitasdban meghatarozott idokozt. A folyadéknyomas-probanal alkalmazando
nyomas a palackon a 97/23/EK irdnyelv szerint feltiintetett nyomas.

(torolve)

Ez a tétel csak technikailag tiszta anyagokra alkalmazhat6. Az LPG 6sszetevOk keverékeire
lasd az UN 1965 vagy UN 1075 tételt a 2.2.2.3 bekezdés 2. megjegyzése értelmében.

Az EN ISO 9994:2006 + A1:2008 , Ongytijtok — Biztonsagi eldirasok” szabvanynak
megfeleld UN 1057 dngyujtok, valamint az UN 1057 ongyujto utantdlték szallitdsa csak a
3.4.1 szakasz a) — h) pontjai, a 3.4.2 szakasz (kivéve a 30 kg bruttd Ossztomeget), a 3.4.3
szakasz (kivéve a 20 kg brutto 0ssztomeget), a 3.4.11 és a 3.4.12 szakasz elGirasainak hatalya
ala tartozik, feltéve, hogy megfelel a kovetkezo feltételeknek:

a) egyetlen kiildeménydarab brutt6 6ssztdmege sem tobb, mint 10 kg;

b) az ilyen kiildeménydarabokbdl legfeljebb 100 kg bruttd Ossztomeget szallitanak egy
jarmiivon vagy nagykonténerben; és

c) minden kiils6 csomagoloeszkzon jol lathaté modon és tartdsan fel van tiintetve az ,,UN
1057 ONGYUJTOK™, ill. az ,,UN 1057 ONGYUJTO UTANTOLTOK” felirat.

E tétel alatt nem szallithatok azok az anyagok, amelyekhez a 3.2 fejezet ,,A” tablazat 9a, ill.

4 Eurdpai Parlament és a Tandcs 1997. majus 29-i 97/23/EK irdnyelve a nyomadstartdé berendezésekre (PED)
vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérél az EK Hivatalos lapja L 181.- szam, 1997.07.19., p. 1 - 55.)
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11 oszlopaban a PP86, ill. a TP7 kiilonleges eldiras van hozzarendelve és ezért a gbztérbdl a
levegdt ki kell szoritani, hanem csak a 3.2 fejezet ,,A” tdblazatban feltiintetett, az anyagnak
megfeleld UN tétel alatt.

Megjegyzés:  Ldasd még a 2.2.2.1.7 pontot is.

Az ilyen gazt tartalmazo, gépjarmiivekbe valod beépitésre tervezett gaznemi tiizel6anyag
tartaly rendszer szallitasara a 4.1.4.1 bekezdés, az 5.2, az 5.4 és a 6.2 fejezet elbirasait nem
kell alkalmazni, feltéve, hogy megfelelnek a kdvetkezo feltételeknek:

a) A gaznemi tiizelGanyag tartaly rendszernek meg kell felelnie az ENSZ-EGB 67. szamu
el6iras 2. feliilvizsgalt szovegvaltozat®, az ENSZ-EGB 110. szamu el8irés 1. feliilvizsgalt
szdvegvaltozat® vagy az ENSZ-EGB 115. szamu el6iras” vagy a 79/2009/EK rendelett?
406/2010/EU rendelettel” egyiitt alkalmazott kdvetelményeinek.

b) A gaznemi tiizel6anyag tartaly rendszernek szivargasmentesnek kell lennie, és nem lehet
rajta olyan kiilsg sériilés, ami a biztonsagot befolyasolhatja.

Megjegyzés: 1. A kriteriumok megtalalhatok az 1SO 11623:2002  Szallithato
gazpalackok. Kompozit palackok iddszakos ellendrzése és vizsgalata c.
szabvanyban (vagy az ISO DIS 19078 Gazpalackok felszerelésének
vizsgalata, és a nagynyomdsu palackok ujramindsitése a foldgaz
hajtoanyagu gépjarmiiveken valo foldgaz taroldsra c. szabvanyban).

2. Ha a gaznemii tiizeléanyag tartaly rendszer szivarog, vagy tul van
téltve, vagy olyan sériilés van rajta, amely a biztonsagat befolydsolna,
akkor az SZMGSZ 2. szdmiu mellékletnek megfelelé kdarmentd
nyomastarto tartalyokban szallithato.

€) Ha a gaznemdi tiizeléanyag tartaly rendszerbe két vagy tobb szelep van egymds utan
beépitve, két szelepnek tigy kell zarva lennie, hogy normal szallitasi koriilmények kdzott
gaztomor legyen. Ha csak egy szelep van, vagy csak egy mikodik megfelelden, a
biztonsagi szelep nyilasan kiviil minden mas nyilasnak ugy kell zarva lennie, hogy normal
szallitasi koriilmények kozott gaztdmor legyen.

d) A gaznemii tiizelGanyag tartaly rendszert oly modon kell szallitani, hogy normalis
szallitasi koriilmények kozott a nyomascsokkentd szelepek ne tomodjenek el, ill. ne

® ENSZ-EGB 67. szamu el6iras (Egységes feltételek: I. Meghaijté rendszeriikben folyékony szénhidrogén gazt
hasznald gépjarmiivek kiilonleges berendezéseinek jovahagyasara; I11. Meghajto rendszeriikben folyékony
szénhidrogén gaz hasznalatara szolgalo kiilonleges berendezésekkel felszerelt jarmi jovahagyasara ilyen
berendezés beépitése szempontjabol).

® ENSZ-EGB 110. szamu elbiras (Egységes eldirasok a kovetkezok jovahagyasihoz: 1. Nagynyomasi foldgazzal
(CNQG) és/vagy cseppfolyositott foldgazzal (LNG) iizemel6 meghajtorendszerrel felszerelt jarmiivek kiilonleges
alkatrészei — II. Nagynyomasu foldgazzal (CNG) és/vagy cseppfolyositott foldgazzal (LNG) lizemel6
meghajtorendszerrel felszerelt jarmiivek, a jovahagyott tipusu kiilonleges alkatrészek beszerelése tekintetében.)

" ENSZ-EGB 115. szamu elbiras (Egységes feltételek: I. meghajto rendszeriikben LPG hasznélatdhoz gépjarmiivekre
utdlag felszerelt kiilonleges LPG (folyékony szénhidrogén gaz) rendszerek; I1. meghajto rendszeriikkben CNG
hasznalatahoz gépjarmiivekre utolag felszerelt kiilonleges CNG (stiritett foldgaz) rendszerek jovahagyasahoz).

8 Az Eurdpai Parlament és a Tancs 2009. janudr 14-i 79/2009/EK Rendelete a hidrogéniizemii gépjarmiivek
tipusjovahagyasarol és a 2007/46/EK iranyelv modositasarol.

°A bizottsag 2010. aprilis 26-i 406/2010/EU rendelete a hidrogéniizemi gépjarmiivek tipusjovahagyasarol szold
79/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet végrehajtasarol.
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akadjanak fel, a szelepek és a gdznemt tiizel6anyag tartaly rendszer egyéb, nyomas alatt
1év6 részei ne sériiljenek meg, és a gaz nem szandékosan ne szabaduljon ki. A gaznemi
tiizel6anyag tartaly rendszert oly modon kell rogziteni, hogy ne cstsszon, ne guruljon el,
¢s fiiggbleges iranyba se mozduljon el.

e) A gaznemi tiizel6anyag tartaly rendszernek meg kell felelnie a 4.1.6.8 bekezdés a), b), ¢),
d) vagy e) pontja eldirasainak.

f) Az 5.2 fejezet jelolésre és barcazasra vonatkozo eldirasait be kell tartani, kivéve ha az
gaznemi tiizel6anyag tartdly rendszert kezeldeszkozben széllitjak. Ez esetben viszont a
jelolést és a barcakat a kezeldeszkozre kell feltenni.

g) Okmanyok

Az e kiilonleges el6irds szerint szallitott kiildeményeket fuvarokmanynak kell kisérnie,
aminek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

i) a gaznemi tiizel6anyag tartily rendszerben 1évé gaz UN szamat, ami elé az ,,UN”
betliket kell irni;

ii) a gaz helyes szallitasi megnevezését;
iii) a barca szamat;
iv) gaznemi tiizel6anyag tartaly rendszerek darabszamat;

V) cseppfolyoésitott gaz esetén az egyes gaznemt tiizel6anyag tartaly rendszerekben 1évé
gaz nettd mennyiségét kg-ban, siiritett gdz esetén a az egyes gaznemi tiizeldanyag
tartaly rendszerek viztérfogatat literben, ami utan fel kell tlintetni a névleges lizemi
nyomast;

vi) a felado és a cimzett nevét és cimét.
Az i)-v) pontokban szerepl6 adatokat a kdvetkez6 modok valamelyikén kell feltiintetni:

1. példa: UN 1971 f6ldgaz, stritett, 2.1, 1 gaznemi tiizel6anyag tartaly rendszer, 6sszesen
50 literes, 200 bar.

2. példa: UN 1965 szénhidrogén-gaz keverék, cseppfolyositott, m.n.n., 2.1, 3 gaznemi
tiizeldanyag tartaly rendszer, egyenként 15 kg nettd tomegii gaz.

Megjegyzés: Az SZMGSZ 2. szamu melléklet Osszes tobbi elbirasat is be kell tartani.
(torolve

A 6.2 fejezet eldirasainak nem megfelel olyan palackok, amelyeket kizarolag hajon vagy
repiilégépen hasznalnak, toltés vagy vizsgalat céljabol szallithatok, ill. azt kovetSen
visszaszallithatok, amennyiben a jovahagyo orszag illetékes hatdsaga altal elismert szabvany
szerint tervezték gyartottak és az SZMGSZ 2. szamu melléklet minden mas vonatkozo
el6irasat betartjak, beleértve a kovetkezoket:

a) apalackot a 4.1.6.8 bekezdés szerinti szelepvédelemmel ellatva kell szallitani;
b) a palackot az 5.2.1 és 5.2.2 szakasz szerint kell barcazni €s jellni;

c) a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolasi utasitasanak minden vonatkozo toltési elGirasat be
kell tartani.

A fuvarokmanyban a kdvetkezd bejegyzésnek kell szerepelnie: ,,A 662 kiilonleges eldiras
szerinti szallitas”.

Ezt a tételt csak azokra a csomagoldoeszkdzokre, nagycsomagolasokra és IBC-kre, illetve



részeikre lehet alkalmazni, amelyeket artalmatlanitas, tijrahasznositds vagy anyagukban valo
hasznositas (ide nem értve a feltjitast, javitast, rendszeres karbantartst, atalakitast és az
ismételt felhasznalast) céljabol szallitanak, és amelyek veszélyes arut tartalmaztak, de oly
mértékben ki vannak iiritve, hogy a szallitasra valo atadaskor csak a csomagoloeszkoz
részekre tapado veszélyes aru maradék van jelen.

Alkalmazasi teriilet

Az iires, tisztitatlan csomagoloeszkoz-hulladékban csak a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1, a 8 vagy 9
osztalyba tartozo6 veszélyes aru maradéka lehet. Ezen kiviil nem lehet még:

— az | csomagolasi csoportba tartozo anyag és olyan anyag, amelyhez a 3.2 fejezet ,,A”
tablazat (7a) oszlopaban ,,0” szerepel;

— a3 osztalyba, ill. a 4.1 osztalyba sorolt érzéketlenitett robbandanyag;
— a4.1 osztalyba sorolt onreaktiv anyag;
— radioaktiv anyag; €s

— azbeszt (UN 2212 és UN 2590), poliklérozott bifenil (UN 2315 és UN 3432) és
polihalogénezett bifenil vagy polihalogénezett terfenil (UN 3151 UN 3152)

sem.

Altalanos el6irdsok:

Azok az iires, tisztitatlan csomagoloeszkoz-hulladékok, amelyek az 5.1 osztaly veszélyével
mint foveszéllyel vagy jarulékos veszéllyel rendelkez6 maradékot tartalmaznak, masféle
tires, tisztitatlan csomagoloeszkdz-hulladékkal nem csomagolhatok egybe, illetve nem
rakhatok egylivé ugyanabba a konténerbe, jarmiibe vagy dmlesztettaru-konténerbe.

A berakodasi helyen dokumentalt valogatasi eljarast kell alkalmazni annak érdekében, hogy
megfeleljenek az e tételre vonatkoz6 eléirasoknak.

Megjegyzés: Az SZMGSZ 2. szamu melléklet  Osszes tobbi eldirasat is be kell tartani.
664 (fenntartva)
665 (fenntartva)

800 Ures, tisztitatlan tartanyok fuvarozasa esetén a fuvarlevélbe a kovetkezd kiegészitd
bejegyzést kell tenni: "A tartanyt " a TUI16 kiilonleges el6irasnak
megfeleléen megtoltotte."

10" A tisztitast végz6 szervezet neve. Folyadékkal valo megtoltés esetén fel kell tiintetni annak tomegét, gz esetében
annak nyomasat.



