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...../2015. (....) Korm. rendelet

Magyarorszag telepiilési szennyvizelvezetési és —tisztitasi helyzetét
nyilvantarto Telepiiléssoros Jegyzékrol és Tajékoztato Jegyzékrol, valamint a
szennyvizelvezetési agglomeraciok lehatarolasarol

A Kormany a vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL. térvény 45. §-a (7) bekezdés g) és j)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és -tisztitdsi Megvalositdsi Program
végrehajtasa (a tovabbiakban: Program), a Vgtv. 4. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjaban
meghatarozott kotelez6 Onkormanyzati feladat, valamint a 2000 lakosegyenérték (a
tovabbiakban: LE) alatti szennyezdanyag-terheléssel jellemezhetd telepiilések szennyvizelvezetd
€s —tisztitd rendszereinek kornyezetvédelmi, miiszaki és gazdasagi szempontbdl megfeleld
kialakitasa érdekében a szennyvizelvezetési agglomeracio lehatarolasanak e rendelettel eldirt
szabalyait kell alkalmazni.

2. § (1) A szennyvizelvezetési agglomeraciok lehatarolasat az 1. mellékletben meghatarozott
szempontok alapjan kell elvégezni és vizsgalatokkal kell igazolni mind a telepiiléseken beliili
halézatkialakitas, mind a térségi rendszerek kialakitasanak gazdasdgossagat, illetve az egyedi
vagy egyéb megoldasok indokoltsagat.

(2) A szennyvizelvezetési agglomeracio kozpontja az a telepiilés, amelynek a kozigazgatasi
teriiletén talalhat6 a szennyviztisztito telep.

(3) Az 1. melléklet 1.2. pontjanak alkalmazasa soran a gylijtérendszer sziikségességének
megitélése szempontjabol figyelembe kell venni a rendszer méretét és kapacitasat, a beérkezo
telepiilési szennyviz mennyiségét és jellemzait.

(4) A szabad szennyviztisztitdo telepi kapacitasok kihasznalasara torekedni kell. Szabad
szennyviztisztito telepi kapacitasok igénybevétele esetén az 1. melléklet 4. és 5. pontjaban foglalt
kornyezetvédelmi, miiszaki, gazdasagossagi szempontok és kovetelmények alapjan vizsgalatokat
kell végezni.

3. § (1) A 2000 LE feletti szennyvizelvezetési agglomeraciokat a szennyvizelvezetési
agglomeracios jegyzékben kell meghatarozni, melyet a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési
¢€s -tisztitasi Megvalositasi Programrol szolo 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a tovébbiakban:
Korm. rendelet) 2. melléklete tartalmaz.

(2) A szennyvizelvezetési agglomeracids jegyzék tervezési alegysége a Szennyvizelvezetési
agglomeracio.

(3) Az 5. § (4) bekezdés alapjan elfogadott kérelmekre figyelemmel a szennyvizelvezetési
agglomeracios jegyzéket kétévenkeént feliil kell vizsgalni.

(4) A vizgazdalkodasért felelds miniszter (a tovabbiakban: miniszter) a Vgtv. 7/A. § (5)
bekezdése szerinti, kétévenkénti feliilvizsgalat soran el6késziti a Kormany szdméra a Korm.
rendelet 2. mellékletében szerepld szennyvizelvezetési agglomeracios jegyzék modositasat.

4. § (1) Magyarorszag valamennyi telepiilésére vonatkozoan a szennyvizelvezetéssel és —
tisztitassal, az egyedi szennyvizkezel6 berendezéssel, az egyedi zart szennyviztaroloval, valamint
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a szennyviziszappal kapcsolatos adatokat Telepiiléssoros Jegyzékben (a tovabbiakban:
Telepiiléssoros Jegyzék) kell nyilvantartani.

(2) A Telepiiléssoros Jegyzék tervezési alegysége a telepiilés.

(3) A Telepiiléssoros Jegyzéknek ki kell térnie arra, ha egy telepiilésen beliil tobb
szennyviztisztito telep talalhato. Ebben az esetben a telepiilésre vonatkozoan a szennyviztisztito
telepek szamaval megegyez6 szamu adatszolgaltatast kell teljesiteni.

(4) A Telepiiléssoros Jegyzékbol a 3. melléklet szerinti adattartalommal kivonatot kell késziteni
(a tovabbiakban: Tajékoztatd Jegyzék).

(5) A Telepiiléssoros Jegyzéket, valamint a Tajékoztatdo Jegyzéket — az 5. § (4) bekezdése
szerinti dontésekre figyelemmel - évenként feliil kell vizsgalni

5. § (1) A telepiilések a jelenlegitdl eltérd szennyvizelvezetési agglomeraciot is kialakithatnak,
feltéve, hogy az 1. melléklet szerinti szempontok és modszertan alapjan végzett vizsgalatoknak
megfelelnek, valamint ha az eltérés koltséghatékonyabb megvalosithatosaga és miikodtetése
gazdasagi elemzéssel alatdmasztott.

(2) A szennyvizelvezetési agglomeracio kijelolésének feliilvizsgalata az 1. mellékletben
meghatarozott szempontok ¢és moddszertan szerint elvégzett szamitds alapjan készitett
dokumentéacié csatolasaval az érintett Onkormanyzat vagy Onkormanyzatok altal - a
szennyvizelvezetési agglomeracid kozpontjat is megnevezd szandéknyilatkozatok mellékelésével
- a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosagnal kérhetd. Mar meglévd szennyviztisztitd telephez
torténd csatlakozas esetén - a kdzmii tizemeltetdjétdl - a feliilvizsgalati dokumentaciora alapozott,
a kérelmet tdmogato lizemeltetdi nyilatkozat csatoldsa is sziikséges.

(3) A szennyvizelvezetési agglomeracio kozpontjara és térségi rendszer esetén a csatlakozo
teleptilésrészekre a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosdg a szakmai javaslatat az illetékes
Tertileti Vizgazdalkodasi Tandacs illetékes szakmai bizottsaganak allasfoglalasara figyelemmel
alakitja ki.

(4) A viziigyi igazgatosag a kérelmet, annak mellékleteit, valamint - a (3) bekezdés szerinti
esetben - a Teriileti Vizgazdalkodasi Tanacs illetékes szakmai bizottsaganak allasfoglalasat
tartalmazé jegyz6konyvet 30 napon beliil, szakmai véleményével ellatva felterjeszti az Orszagos
Viziligyi Féigazgatosagnak (a tovabbiakban: OVF). Az OVF a viziigyi igazgatésag szakmai
véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatat 15 napon beliil megkiildi a
miniszternek. A miniszter 30 napon beliil dont a kérelem elfogadasar6l vagy elutasitasarol. A
dontésrdl szolo értesitést az OVF az illetékes vizligyi igazgatdsagon keresztiil megkiildi a
kérelmezo részére.

6. § (1) A Telepiiléssoros Jegyzék Osszeallitasahoz a 2. melléklet szerinti adatszolgaltatast kell
teljesiteni a targyév december 31-én fennallo allapotra vonatkozodan. Az elsé adatszolgaltatast a
2015. évre vonatkozodan kell megadni.

(2) Tobb telepiilést kiszolgalo térségi rendszer esetén a telepiilési dnkormanyzat jegyzoi a 2.
melléklet szerinti adatokat az agglomeracios kdzpont telepiilési onkormanyzat jegyzdje részére (a
tovabbiakban: agglomeracios kozpont jegyzdje) a targyévet kovetd év marcius 31. napjaig kiildik
meg.

(3) Az agglomeracios kozpont jegyzdje, és az egyetlen telepiilést kiszolgald rendszer, az egyedi
szennyvizkezeld berendezés, valamint az egyedi zart szennyviztarolo esetén a telepiilési
onkormanyzat jegyzOje a 2. melléklet szerinti adatokat a teriiletileg illetékes viziigyi
igazgatosagnak a targyévet kovetd ¢év dprilis 30-ig kiilldi meg. Ha egy telepiilés tobb
szennyvizelvezetési  agglomeraciohoz  tartozik, a 2. melléklet szerinti  adatokat
telepiilésrészenként is meg kell kiildeni.
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(4) A teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosag a megkapott adatokat Osszegzi, és a targyévet
kovetd év szeptember 1-ig tovabbitja az OVF részére.

7. § (1) Az OVF az adatok alapjan el6késziti a Telepiiléssoros Jegyzéket, valamint a
T4jékoztatd Jegyzéket és a targyévet kovetd év oktober 31-ig megkiildi a miniszternek.

(2) A miniszter a targyévet kovetd év november 15-ig gondoskodik a Tajékoztatd Jegyzék
www.kormany.hu honlapon térténé kozzétételérol.
8. § (1) A hataron atnyuld szennyvizelvezetési agglomeracid kialakitasa iranti kérelmet az
illetékes Hatarvizi Bizottsag részére kell megkiildeni.

(2) A kétoldalu Hatarvizi Egyezményben foglaltak alapjan, az illetékes Hatarvizi Bizottsag
szakértdk bevondsaval hatdrozattal dont.

(3) A felek belso jogrend szerint hatalyba 1épett dontésérdl tajékoztatni kell az illetékes viziigyi
igazgatosagot és az OVF-et.

Zaro rendelkezések

9. § (1) Ez arendelet 2016. januar 1-jén 1ép hatalyba.

10. § Hatalyat veszti

a) a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési ¢és -tisztitasi Megvalositasi Programmal
Osszefliggd szennyvizelvezetési agglomeraciok lehatarolasardl szoloé 26/2002. (I11. 27.) Korm.
rendelet,
b) a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és -tisztitasi Megvaldsitasi Program végrehajtasaval
Osszefiiggd nyilvantartasrol €s jelentési kotelezettségrol szold 27/2002. (I1. 27.) Korm. rendelet.
11. § Ez a rendelet a telepiilési szennyviz kezelésérdl szolo, 1991. majus 21-i 91/271/EGK
tanacsi iranyelvnek valo megfelelést szolgalja.
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1. mellékleta /2015. (. .) Korm. rendelethez
A telepiilési szennyvizelvezetési agglomerdcio lehatdroldsdnak szempontjai és modszertana

1. A szennyvizelvezetési agglomerdcio kialakitasanak alapveto szempontjai

1.1. A Program része minden 2000 LE (Vgtv. 1. sz. melléklet 15. pont) szennyezdanyag-
terhelés feletti telepiilés. A Telepiiléssoros Jegyzék része Magyarorszag valamennyi telepiilése.
Egy telepiilésen beliil szennyvizelvezetd rendszert csak a gazdasagossagi hatarig kell kiépiteni.

1.2. Ahol a gytijtérendszerek 1étrehozasa nem indokolt, akar azért, mert nem jarna kornyezeti
elényokkel, akar azért, mert talsagosan koltséges lenne, azonos szintli kdrnyezetvédelmet nytjtd
egyedi rendszereket vagy mas megfeleld rendszereket kell alkalmazni.

1.3. Tobb telepiilés szennyvizelvezetési agglomeraciot alakithat ki a 4. és 5. pont szerinti
lehatarolasi szempontok figyelembevételével. A szennyvizelvezetési agglomeracid kozpontjanak
az a telepiilés tekinthetd, amelynek kozigazgatasi teriiletén valosul meg a szennyviztisztito telep.
A kapcsolodo telepiilések szennyvizelvezetési alrendszereket alkotnak. Amennyiben az igy
kialakitott szennyvizelvezetési agglomeraci6 terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeracid
szennyvizelvezetése és -tisztitdsa a Program részét képezi.

Azok a vizbazisvédelmi célprogramba bevont, tovabba koérnyezetvédelmi érdekbdl
meghatarozott telepiilések, amelyek az eldz6 szempontok szerint kialakitott szennyvizelvezetési
agglomeraciok korén kiviil esnek, kornyezetvédelmi és gazdasagossagi indokoltsag esetén 6nalld
szennyvizrendszert alkothatnak.

Egy telepiilést tobb kornyezeti szempont is érinthet, ezek egymassal atfedd teriiletek is
lehetnek, igy a telepiilések kornyezeti szempontu csoportokba sorolasara az érzékeny teriiletek
Osszevont halmazanak ¢és a telepiilés teriiletének - a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
kormanyrendelet szerinti - aranyaban keriil sor.

A szennyvizelvezetési rendszerek lehataroldsat rendszerszemléletii (Un. tobb szempontl)
értekelési modszer alkalmazasaval kell elvégezni a 4. és 5. pontban részletezett szempontok
szerinti vizsgalat alapjan.

2. Szennyvizelvezetési agglomerdcioként lehatarolhato

2.1. Egyetlen telepiilést (6nkorményzatot) kiszolgalo rendszer.

2.2. Egy telepiilésen beliil a tobb ©Onallo szennyviztisztitd telepet és a hozza tartozo
szennyvizelvezetési rendszert kiilon-kiilon kell kezelni.

2.2. Térségi rendszer, mely tobb telepiilés (dnkormanyzat) szennyvizelvezetését €s -tisztitasat
szolgalja.

3. Szemnyviziszap agglomerdcios jegyzékben a szennyviziszap-kezelés, illetve -elhelyezés
szempontjabol szintén megkiilonboztethetd:

a) egyedi elhelyezés, amikor egyetlen telepiilési szennyviztisztitdo teleprél szarmazo
iszapmennyiséget kell lehetdleg hasznositassal egybekotve elhelyezni;

b) térségi iszapkezeld és/vagy elhelyezd telep(ek), amelyek tobb telepiilés/agglomeracio
szennyviztisztitd telepérdl szdrmazéd iszapmennyiség fogadasara szolgéal(nak). Az iszapkezeld
és/vagy elhelyezd telepek vonzaskorzetének kiterjedése nem kell, hogy a szennyvizelvezetési
agglomeraciéval megegyezzen.



5

Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté Kormany végleges allaspontjanak.
TERVEZET

4. Kornyezetvédelmi szempontok és kévetelmények

4.1. A telepiilések szennyvizeinek artalommentes elhelyezése, azaz a szennyvizelvezetés, és
-tisztitas, illetve a szakszeri egyedi szennyvizelhelyezés ardnyanak ¢és modszerének helyes
megvalasztasa érdekében a tervezés mar kezdeti szakaszatol folyamatosan érvényesiti a specialis
helyi kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat, valamint a megvalositando
létesitmények kdrnyezeti hatékonysagat.

4.2. A szennyvizelvezetési agglomeracio lehatarolasanal figyelemmel van:

a) a telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgylijto teriiletiik
kijelolésérol szo16 240/2000. (XI1. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra;

b) a felszin alatti vizek védelmérél szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
eldirasokra, illetve az abban foglalt eldirasok alapjan a felszin alatti vizek allapota szempontjabol
fokozottan érzé¢keny vizmindségi teriiletek fejlesztéseire;

C) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalod vizilétesitmények
védelmérdl szolo 123/1997. (VIIL 18.) Korm. rendelet;

d) a szennyvizek és szennyviziszapok mezOgazdasagi felhasznalasanak és kezelésének
szabalyairdl sz616 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet eldirasaira;

e) a felszini viz jo allapotanak eléréséhez ¢és megérzéséhez a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl szoldo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszini viz
vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabélyairdl sz616 10/2010. (VIIL. 18.)
VM rendeletben meghatarozott vizmindségi hatarértékek betartasara az agglomeracié kdzponti
szennyviztisztito telepén, valamint

f) a vizgylijté-gazdalkodasi terv intézkedési programjara.

4.3. Tobb telepiilést érintd szennyvizelvezetési agglomeracido kialakitdsanal ott kell
megvalasztani a kozpontot, azaz a szennyviztisztito telep helyét, ahol a tisztitott szennyvizek
lehetséges befogadodinak feltardsa és vizsgalata szerint leginkdbb biztosithatdé a befogadd
kornyezeti célallapota.

4.4. Meglévd és 0 szennyvizelvezetési rendszerek csatlakoztatdsa esetén fokozott figyelmet
kell forditani arra, hogy a fejlesztés egységes egészként teljesitse a kdrnyezeti, a gazdasagi €s a
fenntarthatosagi hatékonysag feltételeit.

4.5. A szennyvizelvezetési agglomeraciok kialakitasanal az emlitetteken kiviil mérlegelni kell
az alabbi kornyezetérzékenységi szempontokat:

a) a szennyvizbevezetés altal okozott, a felszini vizben varhatd vizmindség-romlas mértéke,
figyelembe véve a vizfolydsban mért paramétert, a mindenkori szennyvizterhelést és az ontisztulo
képességet,

b) az ivovizbazis-védelmi célprogramba bevont felszin alatti, valamint az ivovizellatasi céla
felszini vizhasznalatok veszélyeztetése,

C) egyéb célu felszini vizhasznalatok (igy példaul fiirdés, rekreacio, ontdzés) veszelyeztetése,

d) természetvédelmi szempontbol kiemelt jelentéségii teriilet, illetve a vizfolyas természetes
medre ¢s éldvilaga stabilitdsanak veszélyeztetése

a lehetd legkisebb legyen.

4.6. A tisztitott szennyviz Ujrahasznositasanak vizsgalatat a 91/271/EGK Iranyelv (a
tovabbiakban: Iranyelv) 12. cikke fogalmazza meg. A tisztitott szennyvizet, ha csak lehet, ismét
fel kell hasznalni. A tisztitott szennyviz iddszakos hasznositdsa megengedett, a hasznositasi
1d6szakon kiviil a tisztitott szennyvizet a befogadoba kell vezetni.
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5. Miiszaki, gazdasagi szempontok és kovetelmények

5.1. A szennyvizelvezetési agglomeracion beliil alapvetden vizsgalni kell a lakstriiséget annak
érdekében, hogy csak azokon a teriileteken valdsuljon meg a szennyvizek szennyvizcsatornaval
torténd Osszegylijtése, ahol a népesség, illetve a gazdasagi tevékenység kelld mértékben
koncentralt. Ahol a szennyvizcsatornazas tulzott koltséggel jarna, vagy nem jarna kiilondsebb
kornyezeti haszonnal, ott egyéb, koltségkiméld megoldasokat kell alkalmazni. A
szennyvizelvezetési agglomeraci6 megfelelonek tekinthetd, ha eleget tesz a 4.5. és az 5.2.-5.7.
pontban foglalt mliszaki, gazdasagi €s kornyezetvédelmi kdvetelményeknek.

5.2. A miuszaki-gazdasagi szamitdsok térségi rendszerek kialakitdsat is indokolhatjak a
kovetkezd szempontok figyelembevételével:

a) a térségi megoldasok kialakitasanak elényei:

aa) egyetlen - nagyobb kapacitasu - szennyviztisztitd telep fajlagos épitési és lizemeltetési
koltsége kedvezdbb (jobb laboratoriumi felszereltség, képzettebb személyzet),

ab) a szennyvizcsatorna-halozat kiegyenlitd hatasa miatt megtakaritas érhet6 el a telepiiléseket
Osszekoto tavvezetékben, szivattyuk kapacitasaban (géphdz, energiafelhasznalas, cséatméro), €s
csOkkenthetdk a tisztitotelep miitargyainak méretezési alapjaul szolgaldé paraméterek (maximalis
terhelések, csticsvizhozamok),

ac) racionalisabb a tartalékkészlet-gazdalkodas,

ad) a gyljté- ¢és kezel6rendszer automatizalas utjan Osszehangoltabb, ez vonatkozik a
hibaelharitasra is;

b) a térségi megoldasok kialakitasanak hatranyai:

ba) a nagyobb tavolsagrol szallitott szennyviz kedvezOtleniil valtozhat (szag, korrdzid),
tovabba mindsége befolyasolja a telep miikodésének hatékonysagat vagy koltséges kozbensod
beavatkozast igényel,

bb) nagyobb, bonyolultabb rendszerek miikodtetése nagyobb szakértelmet és technologiai
fegyelmet kovetel,

bc) nagyobb telepeknél a tisztitasi hatarértékek szigoribbak lehetnek,

bd) az ilizemzavarok nagyobb telepek esetében jelent6sebb kart okozhatnak, illetve nagyobb
teriileteket zarhatnak ki a zavartalan szolgaltatasbol,

be) a tisztitotelep optimalis telepitési helyéhez tartozé onkormanyzatok fejlesztési politikaja
nem mindig esik egybe a szennyvizelvezetési agglomeraciok szakmai indokoltsagaval,

bf) a hossz Kkiilteriileti csatornaszakaszok kiépitése, az esetleges szivattylzas, apritas,
szagtalanitds energiaigénye gazdasagtalan miivek 1étrehozasat eredményezheti.

5.3. A szennyviz vezetékekben és atemeldkben valo tartozkodasi ideje:

a) a hatranyos mindségvaltozasok elkeriilése érdekében a nyers szennyviz gravitacios €s
nyomoévezetékekben, valamint az dtemeldkben torténd egylittes tartozkodasi ideje a szezonalis és
heti ingadozasokat figyelembe vevd napi atlagterhelésre a 6 oOrdt nem haladhatja meg.
Amennyiben a tartozkodasi id0 ezt az értéket legfeljebb 30%-kal meghaladja, miiszaki
beavatkozasokkal - szagtalanitdé berendezés beépitésének kivételével - kell megelézni a nem
kivant anaerob folyamatok bekdvetkezését;

b) a tavvezetékeknél a gravitacios adottsagokat lehetdség szerint optimalisan ki kell hasznalni,
vagyis ahol lehet, keriilni kell az atemeldk alkalmazasat.

5.4. A csOvezetékek keresztmetszeti méreténél:

a) az atlagos sebességet nyomodcsoveknél Vg = 1,0-1,5 m/s értékkel, gravitacios vezetékeknél
Va1 = 0,4-0,8 m/s értékkel (napi atlagra vonatkoztatva) kell szamitasba venni;



7

Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté Kormany végleges allaspontjanak.
TERVEZET

b) a szennyvizelvezetési alrendszerek egymasra kapcsolasanal igen fontos - dugulas elkeriilése
szempontjabol is - a folyadékmennyiség figyelembevételével torténd szallitd keresztmetszet
megvalasztasa;

C) a szezonalis (idiil6) Ovezetek szennyvizeinek nagy tavolsagra torténd szallitdsanal a
terhelésingadozas - nyari csucs, téli minimum - hatésait is figyelembe kell venni a keresztmetszet
megvalasztasanal (igy példaul: ikervezetékrendszer, atemeldk kapcsolasi szintjei);

d) a nyomocsé atmérdje NA 50-ig csokkenthetd apritd, darabold berendezés és megfelelden
mukodoé (ellendrzd) automatika beépitésével, ennek hianydban a telepiiléseket 0Osszekotd
szallitovezeték esetében NA 80-nal kisebb nyomdcsd nem alkalmazhato;

e) a halozatok csomodpontjainal a vizszalat meg kell szakitani (atemeld vagy gravitacios akna),
nyomocsO kozvetleniil nyomodcsdre nem csatlakozhat.

5.5. Az alrendszerek belsd gyiijtéhaldzatanak kiépitésénél a szennyvizelvezetési agglomeracion
beliili telepiilésrész alrendszerként torténd lehatarolasi feltételei:

a) az 1,0 km vezetékhosszra torténd racsatlakozas érje el a 120 f6t vagy az 52 lakast (hazai
statisztikai adatok figyelembevételével atlagosan 2,3 f6/lakas), a vizsgalatnal a vezetékhosszba a
hazi bekotovezetékek nem szamitandok be, vagy

b) a lakosszam hektaronként legalabb 30 f6, kivéve a tartdsan magas talajvizallasu teriileteket.

Alrendszernek az a miiszaki egység mindsiil, amely csak egy ponton csatlakozik egy
befogadasi pontra, ami lehet egy masik alrendszer, mellékgyiijtd, szennyvizatemel$ vagy

fogylijto.

5.6. Szennyezdanyag terhelések szamitasa:

a) a méretezéseknél elsésorban a tényleges kibocsatasi értékeket kell figyelembe venni. Ezek
hidnyaban a vizfogyasztasi adatokbdl szamitott szennyvizmennyiség vagy az 1 fore juto fajlagos
szennyvizkibocsatas a beépitési Ovezetek fliggvényében 80-110 I/fé/nap érték a szamitasok
kiindulasi alapja. Szennyezdanyag-terhelés szempontjabol 1 f6 = 1 LE = 60 g BOIs/nap, ettdl
eltérd érték esetén indoklas, illetve a 60 g BOls/nap értékre atvaltds bemutatasa is sziikséges.
Intézményi, ipari kibocsatasoknal egyedi jelleg szerinti szédmitassal kell meghatdrozni a LE
értéket;

b) a szennyvizelvezetési agglomeracio LE-ben kifejezett névleges terhelése az azt alkotd
telepiilési szennyvizterhelésekbdl szamitott adatok Osszegzése utjan nyerhetd. Az egyes
telepiilések névleges terhelése az alabbi terhelésekbdl all:

- a helyben lako népesség,

- egyéb népesség (idiilo, stb.),

- az Iranyelv 11. cikkében szerepld ipari kibocsatasok,

- vallalkozasokbdl és gazdasagi tevékenységekbdl (beleértve a kis- és kozépvallalkozasokat)
szarmazo, olyan ipari szennyviz, amelyet a gyljtérendszerbe vagy telepiilési
szennyviztisztito telepre bocsatanak ki, vagy oda tervezik kibocsatani,

- az 0Osszes fennmarad6 telepiilési szennyviz és szennyviziszap fiiggetleniil attol, hogy
gyljtérendszerekkel 6sszegytijtésre keriil, vagy nem, de az agglomeracioban keletkezik.

5.7. Osszehasonlito gazdasigi szempontok:

a) a rendszerek 1étesitési és lizemeltetési koltségét mindenkor egyiittesen kell kezelni,

b) a szennyvizelvezetési agglomeracid kozponti szennyviztisztito telepe - a tisztitott szennyviz
kivezetéssel egyiitt - a csatlakozo6 telepiilések beltertileti és 0sszekotd haldzatanak létesitésével és
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tizemeltetésével egyiitt addig tekinthetd gazdasagosnak, amig nem haladja meg az agglomeraciot
alkoté valamennyi telepiilés tobb 6nalloé rendszerének 6nalld szennyviztisztito telepei, valamint
bels6- és 0sszekotd haldzatai megvaldsitasi €s tizemeltetési koltségeét,

C) vizsgalni kell a realis miiszaki megoldasokat,

d) a gazdasagossagi szamitasnal 30 éves nettd lizemeltetési koltséget kell figyelembe venni
(beleértve az iszapelhelyezés koltségé is).

5.8. Az elényok és hatranyok értékelésénél az 5.3.-5.7. pontokban leirt feltételek teljesiilése a
meghatarozo.
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2. mellékleta _/2015. (. .) Korm. rendelethez

Adatszolgaltatas a telepiilések szennyvizelvezetésérol, a szennyviztisztitasarol, az egyedi zart
szennyviztarolokrol és az egyedi szennyvizkezeld berendezésekrol

1. | A telepiilés megnevezése
2. |Telepiilés KSH kod
3. | Telepiilésrész megnevezése

4. | Szennyvizelvezetési agglomeracio kdzponti telepiilése

A telepiilésen iizemeld, a szennyviz tisztitasat, elhelyezését szolgalo létesitmények

Telepiilésen meglévé lakossagi, kozintézményi ), vagy szallodai, illetve
turisztikai létesitmények szennyvizeinek tisztitasara szolgalo egyedi
szennyvizkezeld berendezés

5. |darab

6. |létesitményt jellemz6 megnevezés
@

7. |létszam

Az 5-7. sor koziil kotelezés, vagy egyéb informacidk alapjan nem megfelelé
egyedi szennyvizkezel6 berendezés
8. |darab

9. |létesitményt jellemz6 megnevezés
@

10. |1étszam

A telepiilésen iizemel-e jegyz6i (vagy épitésiigyi, viziigyi) hataskorbe
tartozo, lakossagi szennyvizek tisztitisara, elhelyezésére szolgal6 egyedi
szennyvizkezel6 berendezés, oldomedencés létesitmény, egyedi zart

szennyviztarolo?

11. legyedi darab

12. ‘szennyviz’kezelc'i ellatott ingatlan szdma

13. berendezés lakosszam (f6)

14. [tisztitbomezdvel darab

15. elllc.';iFott dence ellatott ingatlan szama

16. fé te‘;fi?;;“ycg? lakosszam (£8)

17. . darab

18. :ng:;j?zrttém]é ellatott ingatlan szama

19. lakosszam (f6)
A 11-19. sorok koziil kotelezés, vagy egyéb informaciok alapjan nem
megfelel6 egyedi szennyvizkezel6 berendezés oldomedencés létesitmény,
egyedi zart szennyviztarolo

20. fegyedi darab

21. pzennyvizkezeld ellatott ingatlan szama

5 berendezés lakosszam (f5)
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23. [tisztitomez6vel darab
24, [ellatott ellatott ingatlan szima
5 oldomedencés lak P

" [létesitmény @) akosszam (f6)
26. di 25 darab
27. [P9yed! 7 rt’ , ellatott ingatlan szdma

szennyviztarolo

28. lakosszam (f6)

A targyévi TERVEZETT 6nkormanyzati fejlesztés

29. | Szennyvizgyjté rendszer tekintetében (igen/nem)

30. |Egyedi szennyvizkezel6 berendezések, oldomedencés 1étesitmények, egyedi
zért szennyviztarolok elhelyezése tekintetében (igen/nem)

31. |Telepiilési szennyviztisztitd telep tekintetében (igen/nem)

32. | A szennyviztisztito telephez kapcsolodo szallitovezeték tekintetében
(igen/nem)

33. | Szennyviziszap-kezelés tekintetében (igen/nem)

34. | Tervez-e az Onkormanyzat intézkedést a szennyvizgytijtd rendszerre torténd
rakotések teljesitésére (igen/nem)

A targyévi FOLYAMATBAN LEVO/ TERVEZETT rendszer adatai

Az el6készité intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, kozbeszerzési
eljaras, palyaztatas) befejezésének (varhaté) idépontja (év, honap)

35. | Szennyvizgyijtd rendszer tekintetében

36. | Egyedi szennyvizkezel$ berendezések, oldomedencés 1étesitmények, egyedi
zart szennyviztarolok elhelyezése tekintetében

37. |Telepiilésen 1évo szennyviztisztito telep tekintetében

38. | A szennyviztisztit telephez kapcsolodo szallitovezeték tekintetében

39. | Szennyviziszap-kezelés tekintetében

A Kkivitelezés kezd6 (varhatd) idopontja (év, honap)

40. |Szennyvizgyiijt6 rendszer tekintetében

41. | Egyedi szennyvizkezelé berendezések, oldomedencés létesitmények, egyedi
zart szennyviztarolok elhelyezése tekintetében

42. | Telepiilésen 1év6 szennyviztisztito telep tekintetében

43. | A szennyviztisztito telephez kapcsolodo szallitovezeték tekintetében

44. | Szennyviziszap-kezelés tekintetében

A Kkivitelezés befejezésének (varhato) idépontja (év, hénap)

45. |Szennyvizgyiijt6 rendszer tekintetében

46. | Egyedi szennyvizkezelé berendezések, oldomedencés létesitmények, egyedi
zart szennyviztarolok elhelyezése tekintetében

47. |Telepiilésen lévo szennyviztisztito telep tekintetében

48. | A szennyviztisztito telephez kapcsolodo szallitovezeték tekintetében

49. |Szennyviziszap-kezelés tekintetében

50. | A csatorna rendszerre torténd rakotés tekintetében

A targyévi beruhazasi raforditasok foly6 aron dsszesen (ezer Ft)

51. | Meglévd szennyvizelvezetési agglomeraciohoz csatlakozas, vagy ujonnan
1étrehozott tobb telepiilésbdl 4llé szennyvizelvezetési agglomeracid esetén a
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szennyvizelvezetési agglomeraciéo megnevezése

52. | Az 1. sorban megnevezett telepiilésre vonatkozd szennyezéanyag-terhelés,
melynek kezelésére a beruhazas iranyul (lakosegyenérték)

53. | A beruhazas teljes bekeriilési koltsége (ezer Ft) @

54. | A beruhazas kezdé éve )

55. | A beruhdzas tervezett befejezésének éve @

56. | Szennyvizgyiijté rendszer dsszesen

57. onkormanyzati forrasbol

58. allami fonésbol

59. |ebbdl: vizikdzmu-tarsulati forrasbol

60. hitelb6l

61. egyéb forrasbol | megnevezés

62. | Szennyviz szallité vezeték dsszesen

63. Oonkormanyzati forrasbol

64. allami forrasbol

65. |ebbdl: vizikozmi-tarsulati forrasbol

66. hitelbdl

67. egyéb forrasbol megnevezes

68. | Telepiilésen 1évé szennyviztisztito telep dsszesen

69. Oonkormanyzati forrasbol

70. allami forrasbol

71. |ebbdl: vizikozmi-tarsulati forrasbol

72. hitelbdl

73. egyéb forrasbol | megnevezés

74. | Szennyviziszap-kezelés dsszesen

75. Oonkormanyzati forrasbol

76. allami forrasbol

77. |ebbdl: vizikdzmi-tarsulati forrasbol

78. hitelbdl

79. egyéb forrasbol megnevezes

80. | Egyedi szennyvizkezel6 berendezések, oldomedencés létesitmények, egyedi
zart szennyviztarolok elhelyezése tekintetében 6sszesen

81. Onkormanyzati forradsbol

82. allami forrasbol

83. |ebbdl: vizikdzmu-tarsulati forrasbol

84. hitelbdl

85. egyéb forrasbol megnevezes

(1) Kozintézményi létesitmény: 6voda, iskola, iddsek otthona, egyéb, stb.

(2) Kozintézmények, szalloda, turisztikai létesitmény esetében.

(3) A tisztitomez6 nélkiili oldomedencés létesitmény adatait az egyedi zart szennyviztarold soraiban kell megadni.
(4) Tobb telepiilésbol allo agglomeraciod esetében az agglomeracids kézpont jegyzéje szolgaltat adatot.
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3. mellékleta /2015.( . .) Korm. rendelethez

Té4jékoztatd jegyz¢ék a telepiilések szennyvizelvezetésérdl, a szennyviztisztitdsarol, az egyedi zart
szennyviztarolokrol és az egyedi szennyvizkezeld berendezésekrol

Targyév: .........

Sor-
szam

1. | A telepiilés megnevezése

2. | Telepiilésrész megnevezése

3. | Szennyvizelvezetési agglomeracio kdzponti telepiilése

A telepiilésen iizemeld, a szennyviz tisztitasat, elhelyezését szolgalo
létesitmények

4. | Telepiilésen meglévd lakossagi, kozintézményi V), vagy szallodai,
illetve turisztikai 1étesitmények szennyvizeinek tisztitasara szolgalo
egyedi szennyvizkezel6 berendezés (van/nincs)

5. | A telepiilésen lizemel-e jegyz6i (vagy épitésiigyi, vizligyi) hataskorbe
tartozo, lakossagi szennyvizek tisztitasara, elhelyezésére szolgalo
egyedi szennyvizkezeld berendezés, oldomedencés 1étesitmény, egyedi
zart szennyviztarol6? (igen/nem)

A targyévi TERVEZETT 6nkormanyzati fejlesztés

6. | Szennyvizgyiijtd rendszer tekintetében (igen nem)

7. | Egyedi szennyvizkezel6 berendezések, oldomedencés 1étesitmények,
egyedi zart szennyviztarolok elhelyezése tekintetében (igen/nem)

8. | Telepiilési szennyviztisztito telep tekintetében (igen/nem)

9. | Szennyviziszap-kezelés tekintetében (igen/nem)

(1) Kozintézményi létesitmény: 6voda, iskola, idosek otthona, egyéb, stb.



