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III. Az érintett terület természeti környezetére vonatkozó alapvető információk
A Szlovák Köztársaság közigazgatási felosztása alapján a javasolt tevékenység végzésének helyszíne a Nyirai (Nitra) Kerület Révkomáromi (Komárno) Járás, Révkomárom (Komárno) kataszteri területén található.
Az érintett terület határa
Az úszó terminál helyszínét tekintjük közvetlenül érintett területnek – lásd a beruházási szándékot tartalmazó terv mellékletében feltüntetett 1. számú Térképet.

A vizsgált terület határa
A vizsgált tevékenység végzésére kiszemelt terület tágabb környezetében – azaz a vizsgált területen – értékelték a vizsgált tevékenység hatásait. Ennek a területnek a határait az alábbi kritériumok alapján állapították meg:
· a tevékenység lehetséges hatásainak hatósugara (a legközelebbi beépített lakóövezet figyelembevételével),
· a terület zajterhelése és az imissziók eloszlása,
· a terület jelenlegi és jövőbeni kihasználása,

· a természetvédelmi elemek, a helyi ökológiai stabilitási rendszer (územný systém ekologickej stability – ÚSES), illetve Natura 2000 helyszínek elhelyezkedése.
1.
A természeti környezet (a védett területeket is beleértve) jellemzője
1.1.
Geomorfológiai viszonyok
A javasolt tevékenység vizsgált területe geomorfológiai besorolás tekintetében (In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002) az Eurázsiai hegységrendszer (Alpok-himalája hegységrendszer), Pannon medence alrendszere, Nyugat-pannon medence tartománya, Kis-Dunai medence altartománya, Dunamenti alföld térségébe, és annak a Dunamenti síkság egységébe tartozik.
A geomorfológiai jellemzőket bemutató térkép szerint a terület az alföldi dombvidékek domborzatán, fiatal, süllyedő – aggradációs morfostruktúrán terül el (a Pannon medence negatív morfostruktúrája). A domborzat morfológiai-morfometriai besorolása szempontjából a vizsgált területet a horizontálisan tagolt síkságok kategóriájába sorolják (Tremboš, P., Minár, J., In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002).

A vizsgált terület a Duna folyó menti alluviális hordalékkúpon található, amely északi részének mikro-felszíne síksági jellegű, a Duna folyó partja mentén pedig magas árvízvédelmi töltést építettek. A vizsgált terület tengerszint feletti magassága megközelítőleg 107 – 108 méter.
1.2.
Geológiai viszonyok
A vizsgált terület geológiai felépítése
A vizsgált terület alkalmazott-geológiai besorolás szempontjából a (IG Mapa SSR, GS SR, 1998) a neogén tektonikus mélyedések régiójába, a Kárpátok belső alföldjeinek körzetébe, a 74. körzetbe - a Dunamenti síkság övezetébe, az F részlegbe – a folyók völgyhordalékos részlegének – ahol a homokos és a finom kőzethordalékok vannak túlsúlyban – részlegébe tartozik.
Az vizsgált terület geológiai szerkezetét (a Pozsonyi Geofond, 2015 archívumának adatai alapján) antropogén üledékek, valamint negyedkori és neogén üledékek alkotják.
A területen a Duna folyó árvízvédelmi töltéseinek antropogén feltöltéseinek formájában találhatóak meg az antropogén üledékek.
A negyedkort dunai fluviális, változó homoktartalmú kavicsos-homokos üledék képviselik. Az esetek többségében rossz szemcsézetű kavicsokról van szó, amelyek egyes rögeinek a nagysága 0,1-10 cm között mozog. Esetenként a rétegződés alján nagyobb sziklák is előfordulhatnak. A negyedkori réteg teljes vastagsága kb. 15 méter.
A neogént limnikus-fluviális komplexum képviseli, amelyben különböző szemcseméretű agyag-, homok- és kavicsrétegek váltakoznak.
Radón
A radon-kockázati térkép adatai alapján (SGÚDŠ) a vizsgált területre az alacsony radon-kockázati besorolás jellemző. Az építési terület radon-kockázatát a projekt-előkészítés egy későbbi fázisában radon felmérés keretében fogják pontosan meghatározni.
1.2.1.
Geodinamikus jelenségek
A vizsgált területen a geodinamikus jelenségek közül a szeizmológiai jelenségeket lehet beazonosítani. Révkomárom (Komárno) térsége Dél-Szlovákia szeizmológiailag aktív körzetébe tartozik, ahol megközelítőleg észak-déli irányban, egy szeizmotektonikus övezet széle nyúlik be Magyarországról. Maga a révkomáromi (Komárno) epicentrikus terület alapvetően kis kiterjedésű, nyugati irányból Örsújfalu (Nová Stráž) községnél kezdődik és keletei irányban Izsa (Iža) községig tart. Ebben az övezetben a földrengések 6 – 9° MSK erősségűek, miközben a legerősebb földrengések éppen Révkomárom (Komárno) környékén fordulnak elő, ahol a különböző irányú törésrendszerek keresztezik egymást. A térségben a szeizmikus aktivitás vélhetően a földkéreg Kárpáti és Pannon blokkjai közötti tektonikus átmenetben megnyilvánuló mozgásokkal függ össze. Ez jelenség az észak-déli irányú, Révkomárom (Komárno) – Bánhida törésvonalat keresztező Rába – Ógyalla (Hurbanovo) – Diósjenő törésvonalnál is megnyilvánul (Madarás et al., 2012).

A szerkezetek szeizmikus ellenállóságának tervezései szabályait tartalmazó STN EN 1998-1 (73 0036) számú szabvány, illetve a szabvány nemzeti melléklete, valamint a nemzeti melléklethez kapcsolódó módosítások a vizsgált területet azok közé a területek közé sorolják, amelyek esetében a szeizmikus csúcsgyorsulás referencia mértéke eléri az agR = 1,1 m.s-2 értéket.
A vizsgált területen nem azonosítottak, illetve nem regisztráltak hegyoldal deformációkat.
1.2.2.
Nyersanyag lelőhelyek
A vizsgált területen nincsenek nyersanyag lelőhelyek.
1.3.
Talajviszonyok
1.3.1
Talajtípusok, talajfajták és azok bonitása
Az érintett terület tágabb környezetében a talaj előfordulását elsősorban a talajképző szubsztrátumok jellemzői és eredete határozza meg. A Duna aluviális hordalékain modális folyami iszaptalajok alakultak ki. Tekintettel arra, hogy ezt a folyamatot jelenleg, illetve a közelmúltban áradások és aluviális akkumulációk szakították félbe, ezek a talajok a talajképződés iniciális (kezdeti) – gyenge talajképző és humusz-akkumuláló – stádiumának állapotában vannak. A vizsgált területen a iszaptalajokat szemcsésség (talajfajták) szempontjából a könnyű – úgynevezett homokos és agyagos-homokos – talajok közé sorolják.
A tervezett tevékenység helyszínén nincsenek mezőgazdasági és erdőgazdálkodási földterületek. A bekötőút építése a tartós füves növényzettel borított terület besorolású (3573. számú) parcellát érinti.
1.4.
Éghajlati viszonyok
Szlovákia éghajlati tagozódása alapján (In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002) a vizsgált terület az átlagosan 50, illetve 50-nél több nyári napos, meleg területek, ezen belül is a „T1 – meleg, nagyon száraz, enyhe telekkel” jellemzett csoportba tartozik. Az átlagos januári hőmérséklet nem csökken -3°C fok alá és az Iz index (Konček féle öntözési index) értéke meghaladja a -40 értéket.
Hőmérséklet
A következő táblázat tartalmazza az Ógyallai (Hurbanovo) meteorológiai állomáson mért havi (éves) átlagos levegőhőmérséklet értékeket:
Táblázat: Havi (éves) átlagos levegő hőmérsékletek °C fokban (2011 – 2014)
	Ógyalla (Hurbanovo)
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	ÉV

	2011
	-0,2
	-0,3
	6,5
	13,2
	16,7
	20,7
	20,3
	21,6
	18,4
	10,1
	3,2
	2,9
	11,1

	2012
	1,7
	-2,6
	7,8
	12,5
	18,1
	21,4
	23,1
	22,4
	17,7
	11,0
	7,7
	-0,5
	11,7

	2013
	-0,4
	1,8
	3,5
	12,5
	16,3
	18,9
	22,9
	22,1
	14,6
	11,9
	6,9
	2,6
	11,1

	2014
	3,0
	4,7
	9,1
	12,6
	15,7
	20,0
	22,2
	19,5
	16,6
	12,3
	8,3
	3,0
	12,3


(Forrás: Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, Pozsony / SHMÚ Bratislava)

Csapadékok
A következő táblázat tartalmazza az Ógyallai (Hurbanovo) meteorológiai állomáson mért havi (éves) átlagos csapadékmennyiségeket:

Táblázat: Havi (éves) átlagos csapadékmennyiségek mm-ben (2011 – 2014)
	Hurbanovo
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	ÉV

	2011
	13
	5
	28
	16
	25
	63
	84
	22
	15
	20
	0
	31
	322

	2012
	49
	16
	3
	37
	23
	59
	87
	6
	25
	64
	25
	41
	435

	2013
	76
	61
	123
	23
	70
	35
	31
	56
	53
	20
	98
	8
	654

	2014
	33
	46
	16
	20
	73
	28
	98
	68
	140
	51
	23
	61
	657


(Forrás: Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, Pozsony / SHMÚ Bratislava)
Széljárás
A széljárást és a szélerősséget elsősorban az orografikus viszonyok befolyásolják. Az Ógyallai (Hurbanovo) meteorológiai állomás adatai alapján az észak-nyugat – dél-kelet irányú szelek a leggyakoribbak. Másodlagos a nyugat-kelet irányú szelek előfordulása. Az átlagos szélsebesség 2-3,9 m/s tartományban mozog.

1.5.
Hidrológiai és hidrogeológiai viszonyok
1.5.1.
Felszíni vizek
A vizsgált terület a Duna folyó vízgyűjtő területén található. A felszíni vizek lefolyásának típusa szempontjából (Šimo, E., Zaťko, M., In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002) a vizsgált terület az eső-hó típusú vízelvezetési rezsimmel rendelkező  dombos-alföldi vidékek közé tartozik.
A következő adatok összefoglalják a Duna folyó 2014. évre vonatkozó hidrológiai adatait:
Táblázat: A Duna folyó 2014. évre vonatkozó kiválasztott hidrológiai adatai
	6849
	Állomás: Révkomárom (Komárno) – híd 151954,68
	Folyó: Duna
	Folyamkilométer: 1.767,80
	Felület:

	Hónap
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XI
	Rok

	Qm
	1.249
	1.383
	1.213
	1.327
	2.547
	1.747
	1.853
	2.555
	2.678
	2.112
	1.778
	1.454
	1.828

	Éves összes: Éves átlag:
	667.165,5
1.828
	Éves maximum (Qmax):

Éves minimum (Qmin):
	5076
9410
	Éves összes lefolyás: 12,030 ls-1km-2
Lefolyt vízmennyiség: 57.647,809 mill. m3


(Forrás: Felszíni vizek évkönyv, Szlovák Hidrometeorológiai Intézet / SHMÚ, 2015)
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 211/2005 Z. z. számú rendelete alapján vízgazdálkodási szempontból a Duna folyó jelentős folyónak számít.
1.5.2.
Vízfelületek
A vizsgált területen nincsenek sem természetes, sem mesterséges vízfelületek (tározók, halastavak, bányatavak). A legközelebb mesterséges vízfelület – a révkomáromi (Komárno) kikötő medencéje – a vizsgált területtől kb. 50 méterre, észak-keleti irányban található.
1.5.3
Felszínalatti vizek
A hidrogeológiai besorolás alapján a vizsgált terület a Révkomárom (Komárno) – Helemba (Chľaba) szakaszon a „Q 056 – Dunai negyedkorba” tartozik. A felszínalatti vizek felhasználható mennyisége 287,30 l.s-1 (A felszínalatti vizek 2014. évre vonatkozó vízgazdálkodási egyenlege, Szlovák Hidrometeorológiai Intézet / SHMÚ). Erre a körzetre jellemző az aluviális hordalékok rétegvastagságának csökkenése és az olyan homokos-kavicsos formációk fokozatos kialakulása, amelyek esetenként agyag üledékeket tartalmazó finomabb szemcséjű homok formációkba mennek át.
A negyedkori komplexum jelentős felszínalatti vízgyűjtő képződmény. A negyedkori rétegek egészében véve nagyfokú vízáteresztő-képességgel rendelkeznek, ami az üledékek szemcseméret összetételének függvényében vertikális és horizontális irányba is változik. Szemcseközi (porózus) áteresztő-képességről van szó.
A vizsgált terület felszínalatti vizeinek vízszint-mozgását a Duna folyó vízhozama és vízszintje, illetve a Bősi Vízlépcső üzemeltetése határozza meg. Örsújfalu (Nová Stráž) és Révkomárom (Komárno) között a felszínalatti vizek vízszintje kb. 106,5 – 107,0 méter tengerszint feletti magasságban állandósult (Szlovák Hidrometeorológiai Intézet / SHMÚ, 2014).

A Szlovák Köztársaság Kormányának 617/2004 Z. z. sz. rendelete szerint Révkomárom (Komárno) kataszteri területe a Vizekről szóló 364/2004 Z. z. sz. törvény 81. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a sérülékeny és érzékeny területek közé tartozik.
1.5.4.
Források és forrás-előfordulási területek
A vizsgált területen nincsenek természetes ivóvíz-, gyógyvíz- és ásványvízforrások. A területen geotermikus vízforrásokat sem dokumentáltak.
1.5.5.
Vízgazdálkodási szempontból védett területek és vízbázisok
A javasolt tevékenységgel összefüggésben vizsgált terület (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott, a Vizekről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 364/2004 Z. z sz. törvény rendelkezései értelmében) nem érint semmilyen vízgazdálkodási szempontból védett területet, sem pedig vízbázisok egészségügyi védőövezetét.
A vizsgált területen nincsenek a lakosság vízellátását biztosító források és forrás-előfordulási területek. A létesítmény telepítésére kiszemelt helyszín szomszédságában található az Erzsébet-sziget (Alžebetin ostrov) 1. egészségügyi osztályba sorolt védőövezete. A legközelebbi vízkivételi helyszín, a „Komárno – ŠVK-1 számú kút” körülbelül 100 méter távolságban, keleti irányban található. 
1.6.
Fauna, flóra, vegetáció
Növényföldrajzi felosztás
Szlovákia növényföldrajzi-vegetációs területi felosztása szerint (Plesník, P., In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002) a vizsgált terület a tölgy zóna alföldi alzónának síksági térségének lápi körzetébe tartozik.
A vizsgálat tárgyát képező tevékenységet olyan helyszínen tervezik végezni, ahol a potenciális természetes vegetációt a nagy folyók árterének fűz-nyárfa erdői (puha ártéri erdők) és kőris-szil-tölgy erdői (keményfa ártéri erdők) képezik.
A vizsgált terület felületi vegetációja
A vizsgálat tárgyát képező területen a tényleges vegetációját állandó füves növényzet és természetes maghullatással szaporodó növényzet képezi. A fák és a bokrok közül a közönséges nyír (Betula pendula), a fűz (Salix sp.), a kecskefűz (Salix caprea), a fekete nyár (Populus nigra), a fehér nyár (Populus alba), a vadrózsa (Rosa canina), a kökény (Prinus spinosa) stb. a domináns. A füves növényzetet a réti perje (Poa pratensis), a nádtippan (Calamagrostis epigejos), a réti csenkesz (Festuca pratensis), a vörös csenkesz (Festuca rubra), a cérnatippan (Agrostis capillaris), a gyermekláncfű (Taraxacum officinale), a fehér here (Trifolium repens), a réti here (Trifolium pratense), az indás pimpó (Potentilla reptans), őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis), réti útifű (Plantago media), közönséges cickafark (Achillea millefolium), stb. képviseli.
A vizsgált területen nincsenek védett, illetve egyéb ritka/nemes fák. Hasonlóképpen a vizsgált területre vonatkozóan nem jegyeztek fel ritka/nemes, illetve kritikus módon veszélyeztetett növényi taxonok és kritikusan veszélyeztetett fás növényfajok jelenlétét.
A vizsgált területen az építési tevékenység befejezését követően 17.040 m2 területet parkosítanak. A parkosítás során előnyben részesítik a földrajzi szempontból őshonos, az adott helyszínen természetes módon is előforduló fafajtákat.
A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a természet és a természeti környezet védelméről szóló, későbbi módosításokkal együtt hatályos 543/2002 Z. z. számú törvényének rendelkezései értelmében, a Révkomáromi (Komárno) Polgármesteri Hivataltól engedélyt kell kérni az olyan fák kivágásához, amelyeknek a törzskerülete 130 cm törzsmagasságban meghaladja a 40 cm-t.
Zoogeográfiai felosztás
A negyedkori biociklus zoogeográfiai felosztása szerint (Jedlička, L., Kalivodová, E., In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002) a vizsgált terület állatvilága a sztyeppei tartományának pannón szakaszába tartozik. A limnikus biociklus zoogeográfiai felosztása szerint (Hensel, K., Krno, I., In: Atlas krajiny SR, 2002 / Landscape atlas of the Slovak Republic, 2002 ) az állatvilág a pontokaszpikus tartomány, dunamenti körzetének nyugat szlovákiai részéhez tartozik.
A vizsgált terület felülete
A vizsgált területen csak az urbanizált környezethez jól alkalmazkodó állatfajok fordulnak elő. A területen elsősorban ember közelében élő (szinantróp) állatfajok, mint például az európai sün (Erinaceus europaeus), a vándorpatkány (Rattus norvegicus), a házi egér (Mus musculus) fordulnak elő. Az itt élő madárfauna összetétele is a természetes maghullatással szaporodó fás és bokros vegetációhoz kapcsolódik: például az örvös galamb (Columba palumbus), a balkáni gerle (Streptopelia decaocto), a feketerigó (Turdus merula), a széncinege (Parus major), a szarka (Pica pica) és a házi veréb (Passer domesticus). A Duna folyóban az ichtyofauna különböző fajai, mint például a márna (Barbus barbus), a dévérkeszeg (Abramis brama), a ponty (Cyprinus carpio), a fogassüllő (Sander lucioperca), az európai harcsa (Silurus glanis), stb. élnek.
A vizsgált területen nem jegyezték fel ritka állatfajok előfordulását. A védett fajok előfordulása vizsgált területtől távolabb eső, az antropikus befolyás által kevésbé érintett területeken koncentrálódik (pl. NATURA 2000 helyszínek, kis kiterjedésű védett területek, a helyi ökológiai stabilitást biztosító rendszerek – ÚSES) helyszínei, stb.).
1.7.
Védett területek és védőövezetek
A javasolt tevékenység végzésére kiszemelt helyszín a Szlovák Nemzeti Tanács által a természet- és a tájvédelemről elfogadott, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt hatályos 543/2002 Z. z. számú törvény rendelkezései szerinti semmilyen védett területtel nincs átfedésben. A vizsgált terület az I. osztály szerinti természet- és tájvédelmi besorolás alá tartozik.
A vizsgált területen és a vizsgált terület követlen környezetében az alábbi védett területek találhatóak:
Nagy kiterjedésű védett területek
· Duna-ártéri Természetvédelmi terület (Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy) – a területet a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 1998. március 3-án kelt, a Duna-ártéri Természetvédelmi területről szóló, 81/1998 Z. z. számú rendelete alapján hozták létre. A vizsgált területtől a Duna-ártéri Természetvédelmi terület (Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy) körülbelül 10 km-re nyugati irányban található.
Kis kiterjedésű védett területek
· Komáromi-szikes védett terület (Chránený areál (CHA) Komárňanské slanisko) – a terület az európai jelentőségű S1 biotóp: „Szárazföldi szikesek és szikes rétek (*1340)” miatt áll védelem alatt. Szlovákián belül a helyszín a veszélyeztetett halofil vegetáció jelenléte miatt jelentős biotópnak számít. A javasolt területtől a védett terület kb. 1,2 km-re észak-nyugati irányban található.
· A Diófa-sori védett terület (Chránený areál (CHA) Pri Orechovom rade) – a terület az európai jelentőségű biotóp „Szárazföldi szikesek és szikes rétek (1340)”, illetve a”Pannon szikes sztyeppek és szikes rétek” védelmének biztosítása érdekében áll védelem alatt. Ezen a védett területen a ritka, veszélyeztetett és védett kosborfélék (Orchideaceae) a képezik a védelem legfőbb tárgyát. A javasolt területtől a védett terület kb. 2,1 km-re észak-keleti irányban található.
A nemzetközi egyezmények szerinti természetvédelem (Natura 2000)
Védett madárfészkelő-helyek és Európai jelentőségű területek
A vizsgált területen és a vizsgált terület tágabb környezetében az alábbi, a NATURA 2000 védett területek rendszerének részét képező védett területek találhatók:
Védett madárfészkelő-helyek
· SKCHVU007 Duna-ártér (Dunajské luhy) – a Duna folyó melletti ártéri erdők, illetve maga a folyó szlovák / magyar határszakasza Pozsonytól egészen a Helemba (Chľaba) község kataszteri területéig védett madár fészkelő-helynek minősül (chránené vtáčie územie - CHVÚ). Összesen 16.511,5 ha kiterjedésű, a Duna belföldi deltájának részét képező területről van szó. A Duna ártere (Dunajské luhy) védett madár fészkelő-helyet a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 2008. október 24-én kihirdetett, 2008. november 15-én hatályba lépett 440/2208 Z. z. számú rendeletével hozták létre. A védelem tárgyát az európai jelentőségű madárfajok élőhelyének, valamint a költöző vízimadarak, mint például a fekete gólya (Ciconia nigra), a parti fecske (Riparia riparia), a törpegém (Ixobrychus minutus), a szerecsensirály (Larus melanocephalus), a barátréce (Aythya ferina), a böjti réce (Anas querquedula), a barna rétihéja (Circus aeruginosus), a réti sas (Haliaeetus albicilla), a jégmadár (Alcedo atthis), a kis kócsag (Egretta garzetta), stb. élőhelyének védelme, valamint a túlélésükhöz, illetve szaporodásukhoz szükséges feltételek biztosítása jelenti. A vizsgált területen a védett madár fészkelő-hely határa a Duna partvonala mentén húzódik, ami azt jelenti, hogy az úszó LNG-terminál teste a védett madár fészkelő-hely területén lesz lehorgonyozva. Ugyanakkor a védett madár fészkelő-hely már nem nyúlik bele a tervezett létesítmény parton elhelyezett részeibe.
Európai jelentőségű területek
· SKUEV0010 Komáromi-szikes (Komárňanské slanisko) – az Európai jelentőségű terület átnyúlik a Komáromi-szikes védett területre (Chránený areál (CHA) Komárňanské slanisko).
· SKUEV0017 Diófasor – az Európai jelentőségű terület átnyúlik a Diófasori védett területre (Chránený areál (CHA) Pri Orechovom rade).
RAMSARI EGYEZMÉNY
A javasolt tevékenység végzésére kiszemelt és a vizsgálat tárgyát képező helyszín nincsen átfedésben olyan területtel, amely szerepel a Ramsari Egyezmény hatálya alá helyezett lápi élőhelyek jegyzékében.
1.8.
A biotópok jellemzői és fontosságuk
A vizsgált területen, illetve a vizsgált terület szomszédságában az alábbi antropogén biotópok találhatóak:
A400000 Elhagyott és nem hasznosított területeken lévő biotópok – ide soroljuk az összes olyan, emberek által használt és különböző célokra felhasznált helyszíneken lévő biotópokat, amelyek napjainkban elhagyatottak, illetve használaton kívül vannak, és amelyeken különböző stádiumban lévő szukcessziós folyamatok zajlanak.
A520000 Utak – útesttel, szegélyekkel, árkokkal stb. ellátott, a föld felszínén található utak. Mechanikus rongálásokat és serüléseket okozó (eltaposás) kialakított antropogén biotópról van szó, amelyen a vegetációt elsősorban gazok, mint például útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), közönséges útifű (Plantago vulgaris), fekete üröm (Artemisia vulgaris), hamvas szeder (Rubus caesius) stb. alkotják.
A600000 Töltés menti biotópok (töltések, tározók, bevágások) – a töltés menti biotópok földből, kavicsból vagy egyéb más organikus anyagból kiépített mesterséges töltésekhez kapcsolódnak. Az antropogén vegetáció a Molino-Arrhenatheretea, Agropyretea repintis, Artemisietea vulgaris osztályokba tartozó évelő füvekből tevődik össze.
8142000 Síksági folyók – nagy, <3 ‰ eséssel rendelkező, 10 méternél szélesebb, homok-agyag medrű folyók. A vizsgált területen a Duna folyó tartozik a síksági folyók közé.
8150000 Csatorna – mesterséges, víznek a vízvételi helyről a vízfelhasználási helyre történő szállításáról szolgáló vízfolyam.

A vizsgált területen nincsenek természetes biotópok.
1.8.1.
Védett, ritka és veszélyeztetett fajok és biotópok
Európai és nemzeti jelentőségű biotópok
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által a Természet és a természeti környezet védelméről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 543/2002 Z. z. számú törvény végrehajtására kiadott, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 24/2003 Z. z. számú rendelete értelmében a vizsgált területen nem találhatóak sem európai, sem pedig nemzeti jelentőségű biotópok.
Védett fajok
A vizsgált területen (az LNG-termimál, illetve az LNG-terminálhoz kapcsolódó infrastruktúra elhelyezésének helyszínén) az európai jogszabályok (79/409EGK irányelv), valamint a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által a Természet és a természeti környezet védelméről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 543/2002 Z. z. számú törvény végrehajtására kiadott, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 24/2003 Z. z. számú rendelete értelmében előfordulhatnak bizonyos védett madárfauna fajok. Feltételezhetjük, hogy az ilyen védett madárfauna fajokhoz tartozó egyedek berepülhetnek a tervezett tevékenységgel érintett területre, ugyanakkor a terület jellemzői alapján nem feltételezzük azt, hogy az ezekhez a védett madárfauna fajokhoz tartozó egyedek hosszabb időt töltenének a vizsgált területen.
A vizsgált terület tágabb környezetében a védett, ritka és veszélyeztetett élőlényfajokhoz tartozó egyedek előfordulásai a Natura 2000 helyszínekhez, az erdő együttesekhez, a folyókhoz kapcsolódó vegetációhoz, illetve az urbanizált területek kisebb antropikus befolyás alatt álló nagy- és kis-kiterjedésű védett területekhez kötődnek.
A vizsgált területen nem tartanak nyilván a védett flórához tartozó egyedeket.

Védett fák
A javasolt tevékenységgel összefüggésben vizsgált területen a természet és a környezet védelmét szabályozó hatályos jogszabályok értelmében nincsenek védett fák.

IV. A javasolt tevékenységnek a természeti környezetre gyakorolt hatásaival (beleértve az egészségre gyakorolt hatásokat is) összefüggő alapvető adatok, illetve az esetleges hatások enyhítésére szolgáló intézkedések
1.
Az inputtal összefüggő követelmények
1.1.
Talaj
A javasolt tevékenységet Révkomárom (Komárno) városának urbanizált (lakott) részére, egy 24.422 m2 nagyságú területre telepítik. A talajfoglalási igények az úszó terminál – egyéb területként – elkülönített parcellákon található kapcsolódó létesítményeire, a szilárdított burkolatú közlekedési felületekre vonatkoznak. A javasolt tevékenység megvalósítása által érintett parcellák felsorolását a következő táblázat tartalmazza:
Táblázat: A javasolt tevékenység megvalósítása által érintett parcellák
	kataszteri terület
	A parcella száma
	A telek típusa
	A parcella száma
	A telek típusa

	Révkomárom (Komárno)
	3015
	egyéb területek
	3572*
	vízfelület

	
	3567
	egyéb területek
	3573*
	tartósan fűvel borított terület

	
	3568
	egyéb területek
	3579*
	egyéb területek

	
	3569
	egyéb területek
	3580*
	beépített terület és udvar

	
	3016**
	vízfelület
	
	


* a kapcsolódó közút kiépítésével érintett parcellák
** az úszó terminál testének / létesítményének kiépítésével érintett parcella (Duna folyó)
A tervezett tevékenység miatt nincs szükség mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási területek tartós vagy ideiglenes igénybevételére. Feltételezzük, hogy az LNG-terminálba vezető bekötőút kiépítése során kb. 350 m2 (0,035 ha) területű termőföldet érintő részleges beavatkozás lesz szükséges (3573 sz. parcella).

A termőföld egyéb, nem mezőgazdasági tevékenység céljára történő igénybevételére a Szlovák Nemzeti Tanácsa által a Mezőgazdasági termőföld védelméről és felhasználásáról, valamint a Természeti környezet szennyezésének integrált megelőzőséről és ellenőrzéséről szóló 245/2003 Z. z. számú törvény módosításáról, illetve egyes további jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 220/2004 Z. z. számú törvényének rendelkezéseivel összhangban kerül sor.
A javasolt tevékenység területigényének mérlege:
· A vizsgálat tárgyát képező terület / a javasolt tevékenység helyszínének mérete 24.422,0 m2
· Beépített terület (összesen)
1.264,0 m2
· Szilárdított felületek és belső közlekedő utak
6.118,0 m2
· Zöldterület
17 040,0 m2
1.2.
Víz
1.2.1.
Vízforrás
A javasolt tevékenység végzésével összefüggésben vízellátási igény merül fel. Konkrétan a munkatársak ivóvíz, illetve szociális és higiénés szükségleteinek kielégítésére szolgáló víz, továbbá a terület tűzvédelmének biztosítására szolgáló tűzoltóvíz igényekkel kell számolni. Az alábbiakban látható a tervezett vízfelhasználás igények részletes kimutatása:
· átlagos napi fogyasztás (Qd,24 h)
0,08 m3/év
· átlagos havi fogyasztás (Qm)
53,0 m3/év
· átlagos éves fogyasztás (Qr)
640,0 m3/év
A tervezet helyszínre csatlakozó vízvezetéket építenek ki (az SO 10 jelzésű létesítmény), amelynek a feltételezett mérete DN 80 - 100. A vízvezetéket a telekhatáron vízmérővel ellátott vízvételi aknán keresztül csatlakoztatják a kikötő területén meglévő vízvezeték hálózathoz. A vízvezeték hálózathoz történő csatlakozás pontos paramétereit a tervdokumentáció előkészítésének későbbi szakaszában dolgozzák ki.
Tűzmegelőzés
A tervezett tevékenységgel összefüggő tűzmegelőzés és tűzvédelem részeként az érintett területen a Szlovák Nemzeti Szabvány előírásainak megfelelő (STN) méretű helyi tűzoltó vízvezeték (DN 150), valamint megfelelő számú felszíni tűzcsap (DN 80) kiépítésével számolnak. A terminál tűzvédelmét a tervezett 2 db CO2 tartály állomás – kiépített oltóberendezések (SO 16) fogja ellátni.

1.3.
Egyéb nyersanyag és energiaforrások
Elektromos energia
A tervezett tevékenységgel összefüggésben, a tervezett terminál és kapcsolódó berendezések, valamint a tervezett terminál kiszolgálását biztosító létesítmények üzemeltetésével összefüggésben elektromos energiavételezési igények merülnek fel.
Elektromos energiaellátás
A terminál, valamint a szárazföldi létesítmények elektromos energiaszükségleteinek fedezése érdekében nagyfeszültségű csatlakozót és trafóállomást létesítenek (SO 19 jelzésű létesítmény). A helyszín elektromos energiával történő ellátását kisfeszültségű csatlakozáson (SO 09 jelzésű létesítmény) keresztül is biztosítják. A terminál, valamint a kikötött hajó áramszükségleteit az villamos áramigénynek megfelelően méterezett, műszaki hídon keresztül átvezetett földi és légvezetékek segítségével fogják biztosítani.

A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges villamos áramot egy a már meglévő és az építési terület szomszédságában vezetett VN – 22,0 kV hálózatra kialakított csatlakozóvezetéken keresztül fogják vételezni. A hálózatra való csatlakozást a Nyugat-szlovákiai Elektromos Művek Rt. (Západo-slovenské Elektrárne a.s. – ZSE a. s.) hálózatcsatlakoztatási előírásainak megfelelően alakítják ki. A transzformátorállomáson belül alakítják ki a két bemenettel, illetve a transzformátorokhoz vezető két kimenetellel rendelkező nagyfeszültségű elosztót. A maximum 620 kVA teljesítményű és egészen 1.000 kVA teljesítményig bővíthető transzformátor, valamint a két kisfeszültségű elosztó a trafóállomás épületében kerül elhelyezésre. Mindegyik kisfeszültségű elosztóhoz kompenzációs elosztót is csatlakoztatnak.
Az elektromos energiafogyasztásra vonatkozó összesített adatokat, valamint a nagy- és kisfeszültségű hálózathoz történő csatlakoztatás részletes paramétereit az STN 34 1610 számú szabványnak megfelelően a tervdokumentáció előkészítésének egy további szakaszában dolgozzák ki.

Gázellátás
A tervezett tevékenység végzésével összefüggésben feltételezik a telephelynek a helyi gázelosztó vezetékhálózathoz történő csatlakoztatását. A középnyomású gázvezetékre történő, DN 100 méretű csatlakozás kialakításával számolnak.
Hőforrás, valamint fűtés / hűtés
Az úszó létesítményen 2 db konténer típusú kogenerációs egység elhelyezését tervezik. A kogenerációs egységek hő és elektromos energia kombinált előállítására szolgálnak. Üzemi baleset (havária), illetve átmeneti időjárási körülmények esetén a kogenerációs egységek a közvetlen hűtést is lehetővé tesznek. A kogenerációs egységek LNG-t használnak üzemanyagként. A következő táblázat tartalmazza a kogenerációs egységek műszaki paramétereit:
Táblázat: A kogenerációs egység műszaki paraméterei:
	Műszaki paraméter:

	Elektromos teljesítmény
	246/200 kWh *2

	Hő teljesítmény
	279 kW*2

	Maximális, óránkénti gázfogyasztás
	54,60 nm3/h*2

	Az egység méretei:
	6058*2438*2591/4600 hűtővel *2

	Az égető kémény magassága (a terminál padló szintjén lévő nulla ponttól számítva)
	9,00 m*2

	Tömeg
	8750 kg*2


A teljes elektromos áram, illetve LNG gázfogyasztás az üzemóráktól, az időjárási körülményektől, illetve az adott évszak jellemzőitől, stb. függ.

1.4.
A közlekedési hálózattal és az egyéb infrastruktúrával szemben támasztott követelmények
1.4.1.
A tervezett tevékenység infrastrukturális hálózathoz történő csatlakoztatása
A vizsgált terület, illetve annak tágabb környezete jelenleg már kiépített közlekedési infrastruktúrával rendelkezik. Ugyanakkor a kiépített közlekedési infrastruktúra kapacitása nem elegendő a tervezett tevékenység igényeinek a kielégítésére. A tervezett tevékenységgel összefüggésben új bekötőút, illetve a területen belüli belső közlekedési útvonalakat alakítanak ki. Az új bekötőutat észak-nyugati irányban, a felszíni vizek vízátemelő-állomásának szomszédságában vezetik el. Ezt követően az új bekötőút a 3579. számú parcellán keresztül észak-keleti irányban halad tovább és csatlakozik a révkomáromi (Komárno) kikötő mellett haladó helyi közúthoz. A Duna folyó és a Duna holtága közötti összekötő csatornát egy kb. 27 méter hosszú híddal hidalják át. ó
1.4.2.
A tervezett tevékenységgel kapcsolatos építési munkák végzése idején a közlekedéssel szemben támasztott igények
A vizsgált területen a tervezett tevékenység kivitelezési fázisában az építési anyagellátással, a talapfeltöltéshez használt anyagok mozgatásával stb. összefüggésben merülnek fel a helyi közlekedési hálózat kapacitása iránti igények.
1.4.3.
A tervezett tevékenység végzése során a közlekedési hálózattal szemben támasztott igények
A tervezett tevékenység végzése során a közlekedési hálózattal szemben támasztott igény: legfeljebb 20 tehergépjármű/nap egyirányú forgalom. A tehergépjármű forgalmat az új úton keresztül, majd ezt követően a révkomáromi (Komárno) kikötő mellett lévő helyi közúton – az A. Jedlíka utcán, illetve a 63. számú főúton (I/63) – fogják elvezetni.
A létesítmény üzemeltetése során az előírásokkal összhangban oly módon fogják felhasználni az összes szükséges biztonsági eszközt, valamint a közúti jelzéseket, hogy a közeli közutakon maximális mértékben biztosított legyen a gyalogosok, illetve kerékpárosok védelme, valamint a járműforgalom folyamatossága.
1.4.4.
Statikus közlekedés
A tervezett tevékenység igényeinek kielégítése céljából a személygépjárművek leállítására összesen 10 db parkolót terveztek. Ezeket a parkolókat a vizsgálat tárgyát képező területen alakítják ki. A statikus közlekedési igényeket a STN 73 6110/Z2 számú szabvány követelményeinek megfelelően határozták meg. A telep keleti részén található LNG, valamint üzemanyag kiszolgáló pont szomszédságában a tehergépjármű forgalom számára 3 db leállóhelyet alakítanak ki.
1.5.
Munkaerőigény
Az építkezés ideje alatt
Az építkezés idején az építési munkákat végző és a berendezéseket beszállító cégek képzett munkatársai alkotják a munkaerő jelentős részét.
Az üzemeltetés során: a tervezett tevékenység üzemeltetéséhez összesen 25 fő munkavállaló szükséges.
2.
Az outputokra vonatkozó adatok
2.1.
Légszennyező források
A tervezett tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények építése idején
A tervezett tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények építése idején az építési területhez történő hozzáférést biztosító úthálózat képezi a légszennyezés legfontosabb lineáris szennyező forrását. Ezenkívül az építési területen zajló építési járműforgalom is lineáris szennyező forrás lesz. Ideiglenes, rövidtávú és különböző intenzitású, helyi kiterjedésű szennyező forrásokról van szó.
Az építési munkák idején keletkezőt por is a légszennyezés forrása lehet. Ez egy ideiglenes jelenség lesz, aminek az intenzitását megfelelő építési eljárásokkal (pl. a munkagépeknek az építési területről történő kihajtást megelőzően történő tisztításával; a száraz időben végzett földmunkák az építési terület, illetve a járdák locsolásával; a laza szerkezetű anyagok kezelésére szolgáló berendezések letakarásával, stb.) csökkenteni lehet.
A tervezett tevékenység megvalósítása ideje alatt
A tervezett tevékenység megvalósítása idején a 2 db kogenerációs egység lesz a szennyezőanyagok forrása. A kogenerációs egységek tervezett paraméterei:
· Hő teljesítmény: 2 x 279 kW.

· Maximális óránkénti gázfogyasztás: 2 x 54,60 m3/óra
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kiadott 270/2014 Z. z. rendelet, amely módosította és kiegészítette a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által a Levegőről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 410/2012 Z. z. számú rendeletet, a tervezett új szennyező forrás a rendelet 1. számú melléklete szerinti a közepes szennyező források közé tartozik:
· 1. Tüzelőanyag és energetikai ipar:
A 0,3 MW-nál nagyobb, de 50 MW-nál kisebb összesített beépített névleges teljesítményű, égető berendezést tartalmazó technológiai egységek – beleértve a gázturbinákat, valamint a helyhez kötött belsőégésű dugattyús motorokat is. (A kogenerációs egységek: 0,279 MW x 2 = 0,558 MW.)
Az épületegyüttes tervezett berendezéseinek üzemeltetése során nem lépik túl a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának a Levegőről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 410/2012 Z. z számú rendeletében meghatározott határértékeket.
2.2. Szennyvíz
2.2.1. A kibocsátott szennyvízvíz teljes mennyisége
A következő összegzés tartalmazza a tervezett tevékenységgel összefüggésben keletkező és a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizek, valamint a tervezett tevékenység helyszínének felszínéről összegyűjtött hulladékvizek mérlegét:
· mellékhelyiségek öblítéséből származó hulladékvizek/szennyvizek (átlagos napi mennyisége)
kb. 9,0 m3/24h,

· mellékhelyiségek öblítéséből származó hulladékvizek/szennyvizek összesített éves mennyisége
kb. 640,0 m3/év,

· a szilárdított felületek felszínéről összegyűjtött hulladékvizek (a belső közlekedési útvonalak, valamint a felszíni parkolók)
1 437 l/s,
· esővíz elvezető csatornahálózat – az olajleválasztó berendezésen keresztül történő lefolyás, maximum 
59,35 l/s,

· a szikkasztó berendezés feltételezett űrmérete
39,411 m3.

2.2.2.
A technológiai folyamat, amely során hulladékvizek keletkeznek
A vizsgált tevékenység végzése során a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizek, valamint a tervezett tevékenység helyszínének felszínéről összegyűjtött hulladékvizek (csapadékvizek) keletkeznek. Az építési területen megosztott csatorna hálózatott építenek ki. (SO 08 – esővíz elvezető csatorna, szikkasztó, SO 11 – mellékhelyiségek öblítéséből származó hulladékvizek).

Mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizek
A vizsgált tevékenység üzemeltetése során, a helyszínen dolgozó munkatárak jelenléte, valamint a belvízi hajóforgalom tervezett kiszolgálásával összefüggésben a mellékhelyiségek öblítéséből szennyvizek keletkeznek.

A felszínről összegyűjtött hulladékvizek
A tervezett építmény együttes részét képezi az esővizeket a tervezett épületek tetőiről, valamint a szilárdított utak felületéről elvezető csatornarendszer. Az esővizet a tetőkről, valamint az utakról és a járdákról DN 150 méterű csatornán keresztül közvetlenül a szikkasztó drénekbe vezetik. A parkolókból származó esővizet olajleválasztó berendezés segítségével megtisztítják (2 db olajleválasztó berendezés, Q1=30,0 l/s, Q2=30,0 l/s) és ezt követően a csapadékvizet a szikkasztóba vezetik.
A tervezett LNG-terminál, valamint a hátér-létesítményeinek üzemeltetése során keletkező, a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizeket DN200/DN250 szennyvízcsatornák segítségével, a terminál területén megépítendő szennyvíztisztító állomáson keresztül vezetik el. Ezeket a hulladékvizeket a tervezett létesítmény helyszínén kiépített szennyvíztisztító telepen megtisztítják. A tervdokumentáció előkészítésének következő fázisában végzik el a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizet elvezető csatorna paramétereit, illetve a szennyvíztisztító berendezés méretezését.
A vizsgált terület altalajának közege megfelelő feltételeket biztosít szikkasztás, illetve a felszínről származó tiszta hulladékvizek elvezetésére szolgáló drénrendszer kialakításához.
2.2.3.
A szennyvíztisztító berendezés típusa, tervezett kapacitása, illetve az irányadó szennyezettségi mutatószámokra vonatkoztatott hatékonysága
A mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizet a telephelyre tervezett szennyvíztisztító berendezésben – pl. AS-ANACOMB (5 – 50 EO) fogják megtisztítani. Az üzemeltetési szabályzat betartása esetén a szennyvíztisztító berendezés kimenetelén garantáltak a tisztított hulladékvíz alábbi paraméterei: biokémiai oxigénigény (BOI5) = legfeljebb 20 mg/l, kémiai oxigénigény (KOI) = legfeljebb 80 mg/l, vízben nem oldódó anyagok = maximum 20 mg/l, N-NH4 = maximum 15 mg/l.

A terminál telephelyének üzemeltetési paramétereit figyelembe véve a szóban forgó szennyvíztisztító berendezés megfelelő kapacitással rendelkezik. Tervezett szennyvíztisztító berendezés a belvízi hajóforgalom mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizek tisztítását is el fogja végezni.
2.2.4.
A befogadó közeg (recipiens) jellemzői
A terminál üzemeltetése során, valamint a belvízi hajóforgalom tervezett kiszolgálásával összefüggésben keletkező, a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizeket (a telephelyi szennyvíztisztító állomásra vezetik. A szennyvíztisztítóban megtisztított szennyvizet a szikkasztórendszerbe továbbítják.
A tervezett szennyvíztisztító berendezés kimeneti részén a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizek teljesíteni fogják a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott, a hulladékvizek szennyezettségének koncentrációjára vonatkozó határértékeket.
2.2.5.
Az egyes egységekből kibocsájtott szennyeződések
A mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizeket, a felszíni parkolókból származó, az olajleválasztó berendezések segítségével megtisztított hulladékvizet, valamint az épületek tetőiről összegyűjtött „tiszta” légköri csapadékokat fogják kibocsájtani.
2.2.6.
A felszíni, valamint a felszínalatti vizek áramlásának és rezsimjének befolyásolása
A tervezett tevekénység normális végzése a feltételezések szerint nem gyakorol jelentős befolyást a felszíni, illetve a felszínalatti vizek áramlására. Ugyancsak nem valószínű, hogy a tervezett létesítmény létrehozása, illetve üzemeltetése során a vizsgált területen jelentős mértékben csökkenne, vagy megemelkedne a felszínalatti vizek vízszintje.
2.3.
Hulladékok
2.3.1.
A hulladékok típusa és kategóriája
A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény építése és üzemeltetése során – a Hulladékokról szóló 79/2015 Z. z. számú törvény, valamint a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 365/2015 Z. z. számú rendelete alapján kihirdetett Hulladékkatalógus szerint az alábbi táblázatokban feltüntetett, E – egyéb hulladékok (ostatný odpad – O), illetve V – veszélyes hulladékok (nebezpečný odpad – N) kategóriájába sorolt hulladékok keletkeznek.
Azt feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény építési munkálatai során az alábbi hulladékok keletkeznek:
Azt feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény üzemeltetése során az alábbi hulladékok keletkeznek:
Táblázat: A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 365/2015 Z. z. számú rendelete alapján kihirdetett Hulladékkatalógus szerinti, az építési munkák során keletkező hulladékok
	Sorszám 
	A hulladék katalógus szerinti szám
	A hulladék megnevezése
	A hulladék kategóriája

	1.
	13 01 10
	Ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket nem tartalmazó hidraulikaolajok
	V / N

	2.
	13 02 05
	Ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
	V / N

	3.
	13 02 06
	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
	V / N

	4.
	13 02 08
	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
	V / N

	5.
	14 06 03
	Egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
	V / N

	6.
	15 01 01
	Papír és karton csomagolóanyagok
	E / O

	7.
	15 01 02
	Műanyag csomagolóanyagok
	E / O

	8.
	15 01 03
	Fa csomagolóanyagok
	E / O

	9.
	15 01 06
	Vegyes csomagolóanyagok
	E / O

	10.
	15 01 10
	Veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolóanyagok
	V / N

	11.
	15 02 02
	 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
	V / N

	12.
	17 01 01
	Beton
	E / O

	13.
	17 01 02
	Tégla
	E / O

	14.
	17 01 07
	Beton-, tégla-, cserép- és kerámiakeverékek, amelyek különböznek a 17 01 06-tól
	E / O

	15.
	17 02 01
	Fa
	E / O

	16.
	17 02 03
	Műanyag
	E / O

	17.
	17 04 05
	Vas és acél
	E / O

	18.
	17 04 11
	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től
	E / O

	19.
	17 05 06
	Kotrási meddő, amely különbözi a 17 05 05-től
	E / O

	20.
	17 06 04
	Szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól
	E / O

	21.
	17 09 04
	Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
	E / O

	22.
	20 03 01
	Vegyes települési hulladék
	E / O

	23.
	20 03 99
	Közelebbről meg nem határozott települési hulladék
	E / O


Azt feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény üzemeltetése során az alábbi hulladékok keletkeznek:
Táblázat: A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 365/2015 Z. z. számú rendelete alapján kihirdetett Hulladékkatalógus szerinti, üzemeltetés során keletkező hulladékok
	Sorszám
	A hulladék katalógus szerinti szám
	A hulladék megnevezése
	A hulladék kategóriája

	1.
	13 04 01
	Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
	V / N

	2.
	13 05 07
	Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
	V / N

	3.
	13 05 06
	Olaj-víz szeparátorokból származó olaj
	V / N

	4.
	13 05 08
	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek
	V / N

	5.
	15 01 01
	Papír és karton csomagolóanyagok
	E / O

	6.
	15 01 02
	Műanyag csomagolóanyagok
	E / O

	7.
	15 01 06
	Vegyes csomagolóanyagok
	E / O

	8.
	15 01 07
	Üveg csomagolóanyagok
	E / O

	9.
	15 01 10*
	Veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolóanyagok
	V / N

	10.
	15 02 02*
	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
	V / N

	11.
	16 02 13
	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
	V / N

	12.
	16 06 01*
	Ólomakkumulátorok
	V / N

	13.
	16 06 02*
	Nikkel-kadmium elemek
	V / N

	14.
	16 10 02*
	Vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től
	E / O

	15.
	20 01 01
	Papír és karton
	E / O

	16.
	20 01 02
	Üveg
	E / O

	17.
	20 01 21
	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
	V / N

	18.
	20 01 39
	Műanyagok
	E / O

	19.
	20 02 01
	Biológiailag lebomló hulladékok
	E / O

	20.
	20 03 01
	Vegyes települési hulladék
	E / O

	21.
	20 03 03
	Úttisztításból származó hulladék
	E / O


* Belvízi hajózásban résztvevő vízi járművektől átvehető hulladéktípusok.
Az úszó létesítmény építése idején az építési munkákat akadályozó elemek eltávolítása során (pl. a növényzet kivágása, a kiásott talaj, a hídtest építésének előkészítése, az útest bitumenkeveréke, a szilárdított felületek elbontása, stb.) hulladékok keletkeznek. Az üzemeltetés során elsősorban a létesítmény működtetésével összefüggő hulladékok keletkeznek (pl. a gépek és berendezések, az adminisztráció karbantartása során, stb. keletkező hulladékok). A belvízi hajózásban résztvevő vízi járművek üzemeltetése során keletkezett hulladékokat és a mellékhelyiségek öblítéséből származó szennyvizeket a belvízi hajózásban résztvevő vízi járművek üzemeltetői a tervezett tevékenység helyszínén található kiszolgáló állomáson adhatják le.
2.3.2. A technológiai folyamat, amely során hulladékok keletkeznek
A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény üzemeltetése során az alábbi hulladékok keletkeznek:
· A 1 – 4. számú hulladékok – a felszíni parkolókból lefolyt hulladékvizek kezelésére szolgáló olajleválasztó berendezés üzemeltetése során keletkeznek.
· A 5 – 16., valamint a 18. és a 20. számú hulladékok – a vizsgált tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény üzemeltetésével, illetve karbantartásával közvetlenül összefüggő tevékenységek során keletkeznek.

· A 17. számú hulladék – a nem működő, bel- és kültéri megvilágításra szolgáló fényforrások cseréje során, valamint a nem működő elektromos és elektronikus berendezések cseréje során keletkezik. Ezt a hulladékot elszállításának időpontjáig megfelelő csomagolóanyagokban (az eredeti papír csomagolóanyagokban) tárolják annak érdekében, hogy a hulladék ne sérüljön.
· A 19., valamint a 21. számú hulladék – a vizsgált tevékenység környezetének karbantartása során keletkezik.
2.3.3.
A hulladékkezelés módja
A hulladékkezelés módja – a vizsgált tevékenység kivitelezése során:
A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény építése idején a hulladékkezelés a 79/2015 Z. z. számú törvény, valamint a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 365/2015 Z. z. számú rendelete alapján kihirdetett Hulladékkatalógus előírásai szerint történik.

Az építési tevékenység során keletkező hulladékokat folyamatosan szelektíven gyűjtik és a hulladék típusának megfelelően újrahasznosítják, illetve megsemmisítik. A hulladék újrahasznosítása, szelektív gyűjtése, illetve megsemmisítése az építési munkálatokat végző kivitelező megbízásának a részét képezi. A kivitelező a kivitelezési munkák végzése során köteles tisztán tartani a bekötő és szerviz utakat.
A létesítmény építése során keletkező kotrási meddőt az építési területről folyamatosan elszállítják a lerakóhelyre. Az építési munkálatok kivitelezője az építési munkák megkezdéséig pontosan meghatározza a lerakóhely helyszínét. A kotrási meddőt a megszilárdított felületek kialakítása, a közművek, illetve a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra kiépítése, valamint a végső terepmunkák során folyamatosan szállítják el. A kitermelt talajt az építkezés befejezése utáni tereprendezés során fogják hasznosítani.
A hulladéklerakó, valamint a kotrási meddő lerakási területének pontos helyszínét a tervdokumentáció kidolgozásának egy későbbi szakaszában fogják kijelölni. A vizsgált területnek az építési munkák befejezését követő szabaddá tételével és a használatba vételi engedély kiadásával összefüggő eljárás során a kivitelező a beruházóval közösen benyújtja az építési munkálatok során keletkezett hulladékok jegyzékét, valamint a hulladékok ártalmatlanításáról szóló igazolást. Ezen felül – a használatba vételi engedély kiadásával összefüggő eljárás során – a kivitelező és a beruházó bemutatja a kommunális hulladék elszállítására és megsemmisítésére megkötött szerződést.
A hulladékkezelés módja – az üzemeltetés során:
A Hulladékokról szóló 79/2015 Z. z. számú törvény rendelkezései értelmében a terület tulajdonosa, valamint a terület üzemeltetője biztosítja a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények üzemeltetésével összefüggésben keletkező hulladékok kezelését.
A hulladék termelőjének be kell tartania a Hulladékokról szóló 79/2015 Z. z. számú törvény rendelkezéseit. A keletkező és átadott hulladékok mennyiségi és hulladékfajta szerinti nyilvántartását a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuménak 365/2015 Z. z. számú, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt hatályos rendeletének rendelkezései szerint kell végezni.
Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia a hulladékgazdálkodási program kidolgozásáról. A hulladékokat a Hulladékkatalógus szerint kell csoportosítania, gondoskodnia kell a hulladékgyűjtéshez szükséges megfelelő hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről, továbbá biztosítania kell az összegyűjtött hulladékoknak a hulladékok újrahasznosítási, vagy megsemmisítési helyszínre történő elszállítását. A hulladékgyűjtő edényeket a megfelelő módon megjelölt megszilárdított felületeken kerülnek elhelyezésre. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edények esetében az elszállítás időpontjáig megfelelő módon gondoskodni kell arról, hogy a hulladékgyűjtő edényekben tárolt veszélyes hulladék ne vesszen el, illetve azt ne tulajdonítsák el, azokból nem kívánt módon ne kerüljenek ki a tárolt veszélyes hulladékok. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket „Veszélyes hulladék azonosító lapja” megjelöléssel kell ellátni, továbbá gondoskodni kell arról, hogy a káros anyagok ne kerüljenek ki a tárolásra szolgáló csomagolásból.
Az olajleválasztó berendezés üzemeltetése során keletkezett, felfogott anyagokat össze kell gyűjteni. Ezeket az anyagokat az ilyen jellegű hulladékok kezelésére és megsemmisítésére engedéllyel rendelkező cég rendszeres időközönként elszállítja és megsemmisíti.
2.4.
Zajforrás
A következő táblázat tartalmazza a külső környezetben megengedett zajszinteknek a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által az engedélyezet zajterhelési, infrahang és a rezgési értékeket, valamint a természeti környezetben előforduló zaj, infrahang és a rezgések objektiválását meghatározó követelményekről kiadott 549/2007 Z. z. számú rendelete szerinti értékeit:

Táblázat: A külső környezetben megengedett zajszinteknek a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által az engedélyezet zajterhelési, infrahang és a rezgési értékeket, valamint a természeti környezetben előforduló zaj, infrahang és a rezgések objektiválását meghatározó követelményekről kiadott 549/2007 Z. z. számú rendelete szerinti értékei
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	napközben
este
éjszaka
	70
70
70
	70
70
70
	70
70
70
	95
	70
70
70


Megjegyzések:
a) A megengedett értékek száraz útfelületre és nem behavazott terepre vonatkoznak.
b) A felszíni közlekedés alatt a közutakon zajló közlekedés értendő, a városi villamos közlekedését is beleértve.11)
c) A kizárólag a személyek ki-, be-, illetve felszállására szolgáló helyi tömegközlekedési eszközök, autóbuszok, vízi közlekedési eszközök megállóit, a vasúti megállókat és a taxiállomásokat a szárazföldi és vízi közlekedési infrastruktúra részeként kezelik.
d) A nem lakáscéljára szolgáló épületek homlokzata előtt mért megengedett határértékeket csak az adott létesítmény használatának időszakában kell teljesíteni (pl. iskolák esetében az oktatás ideje alatt, stb.).

A területi besorolás alapján a vizsgált területet a IV. kategóriába tartozó védett területek közé lehet besorolni (a közúti forgalomból és egyéb zajforrásokból származó nappali, esti és éjszakai zajterhelés értéke 70 dB). A tervezett tevékenység közelében lévő területeket a fentiekben hivatkozott rendelet értelmében a II. és a III. kategóriába tartozó védett területek közé lehet besorolni.
A legközelebbi külső érintett terület a tervezett tevékenységtől kb. 120 méterre található családi házas övezet (4 db családi ház), illetve a tervezett tevékenységtől kb. 230 méterre nyugatra található, az Erzsébet-sziget (Alžbetin ostrov) városrész részét képező rekreációs övezet. A vizsgálat tárgyát képező területen jelenleg a helyi közutakon zajló személyforgalom, a Duna folyón zajló hajóforgalom, valamint a közösségi szolgáltatásokat végző egységek alkotják a fő zajforrást.

A vizsgált tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények építése idején keltett zaj
A vizsgált tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények építésekor az építési terület környékén az építési munkák, valamint az építési munkagépek működése miatt megemelkedhet a zajszint. Rövidtávú hatásokról van szó, ráadásul a megfelelő technológia, illetve építési eljárások alkalmazásával minimalizálni lehet ezeket a hatásokat. Ezeknek az intézkedéseknek, továbbá az építési munkagépek napi működtetési idejének behatárolására vonatkozó előírások, valamint a működési szabályok betartása esetén nem feltételezzük, hogy a környéken élő lakosság egészsége veszélyeknek lenne kitéve.
A tervezett tevékenység végzésével együtt járó zajterhelés
A tervezett tevékenység végzése során a zajt elsősorban a kogenerációs egységek üzemeltetése, valamint az LNG-nek tehergépjárművekkel történő szállítása (kb. 20 tartálykocsi 24 óra alatt, egy irányba) fogja kelteni. Ezek a zajforrások változóak, és az egyes berendezések üzemeltetésének a velejárói.
Rezgések
Az építési munkák végzése rezgésekkel jár együtt. Megfelelő technológia alkalmazásával el lehet azokat kerülni. A rezgések rövidtávon jelentkeznek és nem gyakorolnak jelentős hatást a környéken lévő építményekre. Nem feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység végzését rezgéshullámok terjedése kísérné.
A vizsgált tevékenység jellegére való tekintettel a tervezett építmény kivitelezése és üzemeltetése során be kell tartani az engedélyezet zaj, infrahang és a rezgési terhelési értékeket, valamint a természeti környezetben előforduló zaj, infrahang és a rezgések objektiválását meghatározó követelményekről szóló 549/2007 Z. z. számú rendeletben meghatározott,  valamennyi határértéket.
2.5.
Sugárzás és egyéb fizikai erőterek
A vizsgált tevékenység nem képezi radioaktív vagy elektromágneses sugárzás forrását. A vizsgált tevékenység üzemeltetése során nem fordul elő sugárzás vagy más fizikai erőtér. Nem feltételezzük, hogy a vizsgált tevékenységből olyan mértékű sugárzás vagy egyéb fizikai erőtér indulna ki és terjedne, ami hatással lehetne a vizsgált térségben élő lakosság komfortérzetére.

2.6. Hő, szag és egyéb kibocsátások

Nem feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység helyszínén olyan koncentrációjú hő- vagy szagkibocsátás történne, ami hatással lehetne a vizsgált tevékenység tágabb környezetében élő lakosság komfortérzetére.
2.7. Egyéb várható hatások

2.7.1 További várható beruházások

Az alábbiakat lehet a feltételezett beruházások közé sorolni:

· felvonulási terület és az építkezés területének kialakítása,

· az építkezés területének közlekedési és műszaki infrastruktúrához történő csatlakoztatása,
· új bekötőút kiépítése,

· az építkezés által érintett közlekedési és műszaki infrastruktúra átalakítása,

· növényzet eltávolítása az építkezés által érintett területről,

· kertészeti és felszíni tereprendezés,

· ideiglenes kerítés építése az építési terület körül.

2.7.2. A tervezett tevékenységhez kapcsolódó világítástechnika

A vizsgált tevékenység végzéséhez nincsen szükség olyan új létesítményekre, amelyek megvilágítása olyan műszaki megoldásokat igényelne, amelyek hatással lehetnének az üzemhez legközelebb található beépített területekre. Az LNG-terminállal szomszédos területeken nincsenek lakóépületek.

2.7.3. Jelentős tereprendezések és tájépítések

A földmunkákat, az építkezési terület műszaki és a közlekedési infrastruktúra hálózathoz történő csatlakoztatását és a kertépítést, stb. lehet a tereprendezések és tájépítések körébe sorolni.

Az építési munkák befejezését követően a be nem épített területeken kert kiépítésre kerül sor. A kertészeti munkák részletes tervét a tervezési folyamat egy későbbi szakaszában dolgozzák ki. A javaslat kidolgozásakor előnyt élveznek az ottani élőhelyhez kötődő eredeti fás növények és bozótok. A tervdokumentáció alapján elvégzett számítás szerint a terminál területén a zöldterület 17.040 m2-t tesznek ki.
3. A természeti környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett feltételezett hatásokra vonatkozó adatok

3.1. A lakosságra gyakorolt hatások

A legközelebbi lakóövezet (négy családi ház) a tervezett tevékenység végzésének helyétől keletre, körülbelül 120 méterre található. Az Erzsébet-sziget (Alžbetin ostrov) városrész legközelebbi beépített lakóövezete az úszó LNG-terminál helyszínétől nyugati irányban, körülbelül 1.200 méter távolságra található.

A tervezett tevékenység végzésével összefüggésben nem kell lakást, vagy üdülés céljára szolgáló épületeket kisajátítani, illetve elbontani.

3.1.1. A javasolt tevékenységgel összefüggő létesítmények építése során fellépő hatások

Az építkezés idején előfordulhat a környéken élő lakosság komfortérzésének és életének megzavarása. Az építkezéssel együtt járó megnövekedett gépjárműforgalom, illetve az ehhez kapcsolódó zajok, rezgések, porszennyezések, illetve gáz halmazállapotú szennyezőanyagok kibocsátása ideiglenesen megzavarhatja a vizsgált területen élő lakosság nyugalmát, illetve emiatt csökkenhet a lakosság életminősége is. Megfelelő technológia és építési eljárások alkalmazásával azonban csökkenthetők az építkezést kísérő zavaró jelenségek. Az építkezés tervezésénél és szervezésénél ezt az elvárást is figyelembe kell venni (pl. a gépjárművek megtisztítása az építési területről történő kihajtást megelőzően, az építési terület öntözése a földmunkák végzésekor, a gyalogosok és a gépjárművek közlekedésére szolgáló utak locsolása, az ömlesztett anyagokat kezelő berendezések befedése, stb.). Ezekkel az intézkedésekkel célzatosan csökkenthetők az építkezéssel együtt járó kellemetlen mellékhatások.
A tervezett tevékenységgel összefüggő építkezés idején olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetővé teszik a környéken zajló biztonságos gépjármű és gyalogos forgalmat (az építkezés egyes szakaszaiban az érintett építési terület elkerítése, mobil közlekedés jelzőtáblák kihelyezése, az építés során felhasznált tárgyaknak a gyalogjárdákra és járműközlekedésre használt utakra történő leesésének megakadályozása, stb.).
3.1.2. A létesítmény üzemeltetésével együtt járó hatások – egészségügyi kockázatok, az érintett területen lakók nyugalmára és életminőségére gyakorolt hatások

A javasolt tevékenység megvalósításával járó, az érintett térségben élő lakosságra gyakorolt hatások megítélése a szennyező anyagok kibocsátásának alakulása, a hangterhelés, a környező lakóövezetre jellemző világítástechnikai feltételek, valamint a sztenderd üzemeléssel együtt járó kockázatok, illetve a tervezett létesítményben bekövetkező súlyos üzemi baleset (havária) alapján történik.

Figyelembe véve a lakott területnek a létesítménytől és az annak sztenderd üzemeltetését kísérő zaj- és szennyezőanyag-kibocsátó forrásoktól való távolságát, nem feltételezzük, hogy a legközelebb fekvő exponált lakóövezetben a jelenlegihez képest romlanának a zaj és szennyezőanyag kibocsátási körülmények. A Környezetvédelmi Minisztérium által a levegőről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kibocsátott, a 270/2014 Z. z. számú rendelet által módosított 410/210 Z. z. számú rendelet, valamint az Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott, a későbbi módosításokkal együtt hatályos, az engedélyezett zajterhelési, infrahang és rezgési értékek részleteit, valamint a természeti környezetben előforduló zaj, infrahang és rezgések objektiválását meghatározó követelményekről szóló 549/2007 Z. z. számú rendelet értelmében a javasolt tevékenység megvalósítása során teljesíteni kell a vonatkozó határértékeket.

Az LNG-terminál üzemeltetése nem okoz jelentős egészségügyi kockázatokat a környéken állandó jelleggel ott lakó népességre nézve. Technológiai vonatkozásban az üzemeltetés egy zárt folyamat, amelyből nem kerülnek ki bűzt és hőt előidéző anyagok, amelyek negatív módon befolyásolnák a környéken élő lakosság komfortérzetét és életminőségét. A tervezett tevékenység végzése miatt a telephelyen nem telepítenek olyan berendezéseket, amelyek intenzív elektromágneses, radioaktív vagy ionizáló sugárzás forrásai lehetnének.

A tervezett tevékenység végzésével összefüggő kockázatok vizsgálata

A tervezett tevékenység végzésének a lakosságra gyakorolt hatásai és a tevékenység végzését kísérő kockázatok kiértékelése céljából „A súlyos üzemi balesetek megelőzéséről, valamint egyes további törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2015 Z. z. számú törvényben foglalt követelménynek megfelelően összeállított, a révkomáromi Mobil LNG-terminál, Komárno – kikötő területfejlesztési tervezéséhez kapcsolódó dokumentációja összeállításához szükséges szakértői kockázati elemzés” (RISK CONSULT s.r.o., 12/2015). A tervezett tevékenység végzésével összefüggő kockázatok kiértékelését a IV.4. Az egészségügyi kockázatok című fejezet tartalmazza.

A biztonsági projekt keretében a leggyakoribb (legnagyobb valószínűséggel előforduló) üzemi balesetek (haváriák) keletkezésének lehetőségét, valamint a legkockázatosabb balestei forgatókönyveket annak ellenére is elemezték és vizsgálták, hogy bizonyos üzemi baleseti (havária) forgatókönyvek bekövetkezésének elhanyagolható a valószínűsége. Ugyanakkor ezeknek, az esetlegesen bekövetkező üzemi baleseteknek (haváriáknak) a mobil terminálok javasolt telepítési környezetében előidézett következményei társadalmilag elfogadhatatlanok. Nevezetesen: az elemzések során azt vizsgálták, hogy vajon a terminálokat nem olyan környezetbe telepítik-e, amely környezet számára társadalmi szempontból elfogadhatatlan kockázatot jelentenek. Amennyiben igen, akkor ez a tény kizárná a szóban forgó termináloknak a tervben javasolt helyszínre történő telepítését.

Az említett kockázatelemzési tanulmány végső következtetése megállapítja, hogy a tervezett tevékenység a legszigorúbb feltételezések és inputok figyelembe vétele mellett is elegendő tartalékkal teljesíti a súlyos üzemi balesetek (haváriák) megelőzéséről, valamint egyes további törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2015 Z. z. sz. törvényben foglalt követelmény szerint a társadalmi elfogadottsághoz szükséges feltételeket. Ez azt jelenti, hogy a tervezett létesítményt kockázatviselés szempontból társadalmilag elfogadható területen helyezik el.

A tervezett tevékenység végzésével összefüggő súlyos üzemi balesettel (haváriával) összefüggő kockázatokat megfelelő műszaki intézkedésekkel küszöbölik ki: a duplafalú LNG-tartályok vasbeton kamrákban kapnak helyet; a terv vészhelyzeti biztonsági tartályok, biztonsági gázfáklyák, vészpárologtatók kialakítását, stb. is tartalmazza. Az üzemeltetés ilyen biztonsági elemekkel történő biztosítása mellett nem valószínű annak a kockázata, hogy normális üzemmenet mellett olyan üzemi baleseti (havária) helyzet álljon elő, amelynek a következében negatív hatások érnék a térség lakosságát, illetve az ilyen helyzeteket az üzemi területen belül kezelni lehet, s így nem következik be a környező terület és lakosság veszélyeztetettsége.

A legmagasabb kockázatú vészhelyzeti forgatókönyvek, az un. „BLEVE” (forrásban lévő folyadék gőzfelhő robbanása/ Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) és a „Tűzgömb” / „Fireball” bekövetkezésének a valószínűsége a 2,36 x 10-10 esemény x év-1. Ilyen gyakoriság mellett nem valószínű a súlyos üzemi balesetek (haváriák) előfordulása és az ilyen vészhelyzeti forgatókönyvek is elhanyagolhatóak. Ezért a terminál üzemi személyzetének és a környező lakosság megfelelő felkészítése esetén nem feltételezzük, hogy veszélybe kerülne az életük és az egészségük. Ezzel a ponttal összefüggésben meg kívánjuk jegyezni, hogy az ipari – energetikai atomreaktorok aktív zónája megsérülésének a gyakorisága a 10-6 - 10-7 esemény x év-1 szinten mozog. A Slovnaft olajfinomítóban a BLEVE (forrásban lévő folyadék gőzfelhő robbanása/ Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) típusú üzemi balesetek előfordulásának gyakorisága a 10-6 - 10-7 esemény x év-1 szinten mozog. Az életet veszélyeztető meteorit lezuhanásának valószínűsége 10-12, a repülőgép lezuhanásának valószínűsége a 10-7 esemény x év-1 szinten mozog.

A tevékenység elfogadhatósága az érintett községekben

Révkomárom (Komárno) város területfejlesztési tervében a tervezett tevékenység telepítésére kiválasztott helyszín üdülési létesítmények és idegenforgalmi céljára szolgáló létesítményekkel történő beépítésre javasolt térségként szerepel.
A révkomáromi „Mobil LNG terminál, Komárno – kikötő” létesítmény megvalósítása szükségessé teszi a területfejlesztési dokumentáció módosítását, amit a Révkomárom (Komárno) Város Közgyűlésének is jóvá kell hagynia.
A Duna és a Vág összefolyásánál elterülő Révkomárom (Komárno) város rendkívül előnyös stratégiai fekvéssel rendelkezik Szlovákia folyami közlekedésében. A Vág folyón tervezett hajózási útvonal kialakítása után a komáromi kikötő rendkívül fontos logisztikai központtá fog válni. Ezért úgy gondoljuk, hogy az LNG-terminál a városon belül elhelyezése megfelelő választás, illetve nem ismerünk más megfelelő helyszínt. A tervezett tevékenység megvalósításának nemzeti méreteket meghaladó gazdasági kihatása lesz, mivel egyedüli LNG-terminálként biztosítja a vízi úton érkező LNG fűtőanyag fogadást és Szlovákiában történő elosztását.

3.2. A természeti környezetre gyakorolt hatások

3.2.1. Az alapkőzetre gyakorolt hatások, geodinamikai jelenségek, ásványi nyersanyagok és geomorfológiai viszonyok

Figyelembe véve a tervezett tevékenység paramétereit, a környezet jellegét és a létesítmény megbízható alapozását és rögzítését, nem feltételezzük, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység az építkezés és az üzemeltetés időszakában bármilyen jelentősebb hatást gyakorolna a térség altalajára, az ott előforduló nyersanyag lelőhelyekre, geodinamikai jelenségekre és geomorfológiai viszonyokra. A létesítmény telepítéséhez nincs szükség mély alapozó szerkezetek kialakítására. A létesítmény (úszó terminál) Duna folyó medrének aljához történő rögzítésére / kikötésére a folyókezelő Szlovák Vízgazdálkodási Állami Vállalat (Slovenský vodohospodársky podnik, s. p.) által előírt követelményekkel összhangban kerül sor. A tervezett tevékenység megkezdését megelőzően mérnökgeológiai és hidrogeológiai vizsgálat elvégzésére kerül sor.
Az építéssel, szerkezeti megoldásokkal és üzemeltetéssel összefüggésben foganatosított intézkedések minimálisra csökkentik az altalajnak a vizsgálat tárgyát képező tevékenységgel összefüggő, az építés és az üzemeletetés időszaka alatti elszennyezésének lehetőségét.
A tervezett tevékenységgel összefüggésben nem azonosítottak be az altalajra, a geodinamikai jelenségekre és a geomorfológiai viszonyokra gyakorolt negatív hatásokat.
Az ásványi nyersanyagokra gyakorolt hatások

A tervezett változatú építkezés nem érint semmilyen, ásványi nyersanyagot tartalmazó lelőhelyet és nem keresztez semmilyen védett ásványi lelőhely térséget. Az építmény semmilyen hatást nem gyakorol az ásványi nyersanyag lelőhelyekre.
3.2.2. A levegőre és a helyi klímára gyakorolt hatások

A tervezett tevékenységhez szükséges feltételek kialakítása ideje alatt előfordulhat megnövekedett porképződés, amit azonban a megfelelő építési eljárások segítségével (pl. az utak locsolásával, az ömlesztett anyag ponyvákkal vagy fóliával történő takarásával, stb.) minimalizálni lehet. Ez csak ideiglenes és lokális jellegű hatás, amely csak a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek kialakítási szakasza idején fordul elő.
A tervezett tevékenység végzésekor 2 db, hő és villamos energiatermelés céljára szolgáló kogenerációs egység lesz a szennyezőanyag-kibocsátóforrás. A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának a levegőről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, a 270/2014 Z. z. számú rendelete által módosított 410/2012 Z. z. számú rendelete értelmében középméretű, 0,558 MW teljesítményű, az 1.1. kategóriába (v >0,3 MV és <50 MW) tartozó légszennyező szennyező forrásról van szó. Az épület fűtésével összefüggésben keletkező szennyező anyagokat a talajfelszín felett, kellő magasságban, 9,0 m magas kéményen keresztül vezetik el, ahol már jók az eloszlási viszonyok és minimális lesz a talaj menti atmoszférára gyakorolt hatása.
A szennyezőanyagot kibocsátó berendezés üzemeltetőjének a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelemhez csatolnia kell a berendezés üzemeltetési szabályzatának, valamint a Szlovák Köztársaság Földművelési, Környezetvédelmi és Régiófejlesztési Minisztériuma által a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetési nyilvántartásával és a légszennyező források egyéb adatainak nyilvántartásával szemben támasztott követelményeiről szóló 231/2013 Z. z. számú rendelete szerinti nyilvántartásnak a tervezetét.
A tervezett tevékenység eleget fog tenni a Környezetvédelmi Minisztérium által a levegőről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kibocsátott, a 270/2014 Z. z. számú rendelet által módosított 410/210 Z. z. számú rendelet által meghatározott határérték-követelményeknek. A légkörre gyakorolt hatásai alapján a tervezett tevékenység megvalósítható. 
A tervezett létesítmény megvalósítása (az LNG alternatív fűtőanyag forrásként történő kihasználása) a közeljövőben csökkentheti a közlekedési eszközökben felhasznált gázolaj és benzin felhasználását és az ezekből származó, üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását, és emiatt közvetett módon kedvezően befolyásolhatja a környezet állapotát. 
Nem feltelezzük, hogy a létesítmény szokványos működése a jelenlegihez képest jelentősebben megváltoztatná az érintett térség mikroklímatikus viszonyait. Normális működési viszonyok mellett nem keletkeznek szaganyagok.

3.2.3. A térség zajviszonyaira gyakorolt hatások

A tervezett létesítmény építése során gyakorolt hatások

A tervezett létesítmény építése idején az érintett térségben elsősorban az építési munkákkal és a megnövekedett gépjárműforgalommal együtt járó zajszint növekedéssel lehet számolni. Ez csak ideiglenes hatás lesz, amelyet megfelelő technológiák és az építkezési eljárások megfelelő alkalmazásával minimalizálni lehet. Ezeknek az intézkedéseknek a segítségével célzatosan csökkenthetők a beruházási szándék nem kívánatos hatásai.
A tervezett létesítménnyel összefüggésben szükségessé válik egy új bekötőút megépítése, amely kb. 50 méter távolságra fog vezetni a legközelebbi beépített lakóövezettől. Az építési munkákkal együtt járó zaj és rezgések szintje az ilyen volumenű építkezésekkel azonos mértékű lesz.

A tervezett létesítmény működtetése során előidézett hatások

A tervezett tevékenység szokványos napi működése során a vizsgált térségben terminál területén üzemeltetett műszaki berendezések (kogenerációs egység, transzformátorállomás, az LNG és az üzemanyagok szivattyúzására használt berendezések), valamint az LNG szállítására használt gépjárművek lesznek a zajforrások. A tervezett tevékenységgel összefüggésben nem valószínűsítjük rezgések terjedését. A járművek mozgása (24 óra alatt egy irányban kb. 20 tartály-gépkocsi elhaladása) által keltett zaj nem haladja meg a megengedett határértéket.
A tervezett tevékenység végzése olyan módon fog történni, hogy az ne okozzon a megengedettnél nagyobb zajterhelést a terminál környezetében található beépített lakóterületen. A vizsgált tevékenység jellegét tekintve a tervezett létesítmény üzemeltetése során be kell tartani az engedélyezett zajterhelési, infrahang és rezgési értékek részleteit, valamint a természeti környezetben előforduló zaj, infrahang és rezgések objektiválását meghatározó követelményekről szóló 549/2007 Z. z. számú rendelet által meghatározott összes határértéket.
A létesítmény eleget tesz a Szlovák Köztársaság 549/2007 Z. z. számú rendeletében foglalt rendelkezések követelményeinek és a zajhelyzet szempontjából a tervezett tevékenység megvalósítható. 

3.2.4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások

A tervezett tevékenységgel összefüggésben vizsgált terület nem érint semmilyen vízgazdálkodási szempontból védett térséget, sem pedig a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által a vizekről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 364/2004 Z. Z. számú törvénye rendelkezései alapján a vízbázisok védelmére kijelölt közegészségügyi védőövezetet. A vizsgált területen nem található semmilyen természetes ásványvíz- vagy termálvízforrás. A területen nincsen semmilyen, a lakosság tömeges vagy egyedi ellátására szolgáló felszín alatti vízbázis.

A felszíni vizekre gyakorolt hatások

A tervezett létesítmény felépítése és üzemeltetése során (amennyiben betartják a biztonságra vonatkozó szabványokat és előírásokat) a Duna folyó felszíni vizének minősége és mennyisége nem kerül veszélyeztetett helyzetbe. A folyó vizének minőségére átmenetileg hatást gyakorolhatnak az úszó terminál kikötéséhez szükséges feltételek kialakításával összefüggő munkák miatt megbolygatott fenékiszapok. Ez azonban csak csekély jelentőségű lokális hatás lesz. Az úszó terminál üzemeltetése nem jár semmilyen a felszíni vizekbe történő szennyvíz, vagy egyéb káros-anyag kibocsátással. Figyelembe véve a sztenderd üzemeltetési állapot esetére javasolt intézkedéseket, nem feltételezzük, hogy változások következnének be a felszíni vizek vízjárásában, minőségében és fizikai-kémiai jellemzőiben.
A tervezett létesítmény árvízvédelmét az 1000 évente elforduló maximális vízállásokra méretezték. Abban az esetben, ha a Duna magas árvízi vízállása veszélyeztetné a létesítményt, az úszó terminált elővigyázatosságból a komáromi kikötő területére vontatják.
A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások

A tervezett tevékenység műszaki és technológiai megoldása sztenderd üzemeltetés mellett minimálisra csökkenti az alapkőzet és a felszín alatti vizek elszennyezésének lehetőségét. Az épületek tetőiről és az úttestekről lefolyó esővizet szivárogtató dréncsövekbe vezetik el. A gépjárművek parkolóhelyeiről, valamint az LNG és az üzemanyag szivattyúállomások mellett található szilárdított felületű helyekről származó csapadékvizet az olajleválasztó berendezésen keresztül történő történt tisztítást követően szintén a szilárdító rendszerbe vezetik. A vizsgálat tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben csak a kezelőszemélyzet által használt mosdók és mellékhelyiségek használata, valamint a belvízi közlekedésre használt hajók zártciklusú szervizelése során keletkeznek szennyvizek. A szennyvizeket a tervezett létesítmény telephelyén létesítendő szennyvíztisztító állomásra vezetik.
A várhatóan keletkező összes szennyvíz mennyiséget, valamint a javasolt intézkedések alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény sztenderd üzemeltetése során a vizsgált területen nem változik jelentősebb mértékben a felszín alatti vizek áramlása, vízszintjének változása és minősége. A tervezett építkezés nem befolyásolja a felszín alatti vizek minőségét és fizikai-kémiai jellemzőit, és nem feltételezhető, hogy tartósan csökkenjen, vagy megemelkedjen a felszín alatti íz vízszintje.

Üzemi balesetek (haváriák)

Az üzemi balesetek során kiszabaduló, a vizeket károsító anyagok által előidézett veszélyek vizsgálatakor abból a tényből indultunk ki, hogy a tervezett létesítmény építési-műszaki és szervezeti vonatkozásban is olyan megoldásokkal kerül megvalósításra (pl. az LNG tároló tartályok szerkezeti kialakításával, a terminál telephelyének csatornázásával, szennyvíztisztító állomás létesítésével, a felszíni gépjármű parkolókról elvezetett csapadékvíznek olajcsapda segítségével történő megtisztításával, stb.), amely megakadályozza a szennyező anyagoknak a felszín alatti vizekbe történő leszivárgását.
Sztenderd üzemeltetési állapot esetén pl. a cseppfolyósított földgáznak (LNG) a szivattyúból, csővezetékből, vagy a csatlakozó tömlőből történő szivárgásával keletkezhetnek üzemi balesetek (haváriák), amelyek azonban nem jelentenek komolyabb veszélyt a mobil terminál körüli térségre, s mivel ezek a meghibásodások gyorsan és megbízhatóan elszigetelhetők és megszüntethetők, a következményeik sem fognak a telephely külső határain átterjedő veszélyhelyzetet előidézni.
Az LPG lokális szivárgása esetén nem feltételezzük, hogy veszélybe kerülne a térségben található felszíni és felszíni alatti vizek minősége / mennyisége, sem pedig azok hidrológiai rezsimje. Le kívánjuk szögezni, hogy a terminálon kezelt közeg (LNG) kiömlés esetén elpárolog, önmagában pedig nem veszélyes toxikus anyag.
Figyelembe véve, hogy a létesítmény állandó kezelői felügyelet alatt fog állni, valamint hogy maradéktalanul betartják a telephely vészhelyzeti tervében megfogalmazott szigorú biztonsági előírásokat, sztenderd üzemeltetési körülmények mellett nem feltételezzük az olyan veszélyek/események bekövetkezését, amelyek súlyos üzemi balesetet okozhatnak.

3.2.5. A talajra gyakorolt hatások

A tervezett létesítmény elhelyezése területfoglalással jár együtt. Az építkezés által érintett területen eltávolítják a felszíni termőtalaj, amelyet az építkezés befejezését követően a terület parkosításakor felhasználnak.
A tervezett létesítmény térsége nem érint mezőgazdasági vagy erdőgazdasági területeket, ezért a vizsgált területen kívül nem lesz negatív hatása a mezőgazdasági hasznosítású földterületek állapotára és minőségére.
Figyelembe véve a javasolt biztonsági, műszaki-építési és szervezési intézkedéseket, nem feltételezzük, hogy az érintett területen és annak tágabb környezetében talajszennyezés forduljon elő. Az előzőekben leírtak alapján megállapítjuk, hogy a létesítménynek olyan tartós hatása lesz az elhelyezéséhez igénybe vett területre, amely urbanizált területen elfogadható és megvalósítható.
3.2.6.
A genetikai állományra, valamint a biodiverzitásra gyakorolt hatások
A növényzetre és az állatvilágra gyakorolt hatások
Az állatvilágra gyakorolt hatásokat az állatvilág egyedeinek a vizsgált területen, valamint az annak közvetlen közelében való jelenlegi előfordulása alapján értékeljük. Jelenleg a tervezett LNG-terminál elhelyezésének helyszínén elsősorban a leggyakoribb, az urbanizált környezethez alkalmazkodó állatfajok egyedei élnek.
A vizsgált területen csak elvétve és rövid ideig fordulnak elő a különlegesen ritka állatfajokhoz tartozó egyedek. A vizsgált terület Duna folyóval (NBK 1 – Dunamenti ártéri ligeterdő / Niva Dunaja. SKCHVU007 – Duna-ártéri Természetvédelmi terület / Dunajské luhy) való közvetlen kapcsolata miatt nem lehet kizárni a vízi környezethez kötődő, különlegesen ritka madár fajok egyedeinek a vizsgált területen történő esetenkénti előfordulását, illetve a területre történő esetenkénti berepülését, azonban a terület jellegére való tekintettel, valamint abból adódóan, hogy a vizsgált terület közelében egyéb, megfelelő táplálék biotópok találhatók, nem feltételezzük, hogy ezek, a különlegesen ritka madár fajok közé tartozó egyedek hosszabb ideig tartózkodnának, esetlegesen fészkelnének a területen.
Az esetleges helyi hatással bíró negatív következmények közé tartozhat néhány, a helyszínen található fástörzsű növény eltávolítása. Ezek azonban olyan, időben korlátozott hatással bíró ideiglenes beavatkozások, amelyeknek nem lesz jelentősebb kihatása a környéken élő fauna táplálék, költő és reprodukciós biotópjára. Az madárvilágra gyakorolt kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében azt javasoljuk, hogy fástörzsű növények eltávolítására a vegetációs és költési időszakon kívül (október 1. és március 31. közötti) kerüljön sor. Tekintettel arra, hogy jól alkalmazkodó egyedekről van szó, azt feltételezzük, hogy ezek az egyedek az építési terület közelében lévő zöldterületekre költöznek.
Az építési területen új zöldterület kerül kialakításra, amely megfelelő búvó és fészkelő helyeket biztosíthat azoknak a madárfajoknak, amelyek már adaptálódtak a környezet jelenlegi állapotához.
A tervezett tevékenységnek – tekintettel annak elhelyezkedésére, továbbá a tevékenység végzésével összefüggő, tervezett műszaki-biztonsági és szervezeti intézkedésekre – nem lesz jelentős hatása a tevékenység helyszínének közeli, illetve tágabb környezetében lévő fauna biológiai sokszínűségére, struktúrájára, illetve meglévő ökoszisztémájának működésére.
A tervezett tevekénységet új zöldfelületeken (fák, bokrok, füves részek) segítségével integrálják a környezetéhez. A tervezett tevékenységre vonatkozó mindkét tervben 17.040,0 m2 területű zöldfelület kialakításával számolnak. A terület zöldfelületét a helyszínen eredetileg honos fástörzsű növényekből alakítják ki. Ezt a zöldfelületet karban fogják tartani, illetve öntözni fogják.
A tervezett tevékenységnek az állatvilágra gyakorolt hatását elviselhetőnek és megvalósíthatónak tartjuk.
A biodiverzitásra gyakorolt hatás
A tervezett tevékenység végzésének helyszínén található fauna és flóra arculatát a vizsgált terület urbanizált jellege határozza meg. A vizsgált területen csak a leggyakoribb, a magasabb fokú szinantrópia tendenciával rendelkező fauna fajok egyedei élnek. A növényzetet természetes maghullatással szaporodó növényfajok, illetve füves növények képviselik. A fentiekben említett okok miatt a területre jelenleg nem jellemző sem az állat-, sem pedig a növényvilág sokszínűsége.
A vizsgált területen jelenleg nem találhatóak természetes biotópok, sem pedig európai és nemzeti jelentőségű biotópok. A területen végezni kívánt tevékenység célja nem befolyásolja a meglévő természetvédelmi területeket, illetve nem gyakorol negatív hatást a terminál helyszínének tágabb környezetében található fauna és flóra fajok előfordulására, valamint migrációjára.
Tekintettel arra, hogy közvetlenül a tervezett cél kivitelezésével érintett területen megtalálhatóak az urbanizált környezethez alkalmazkodó fauna és flóra fajok képviselői, a biodiverztiásra gyakorolt hatásokat akceptálhatónak és urbanizált területen elfogadhatónak tartjuk.
3.3.
A tájra gyakorolt hatás
A táj struktúrájára és kihasználására gyakorolt hatás
A tervezett tevékenység megvalósítását követően megváltozik a táj jelenlegi jellege.
A területen, a Duna folyón új LNG-töltőállomás létesül. amelyet a Rajna/Meuse-Majna-Duna vízi út („Waterway axis Rhine/Meuse-Main-Danube") belvízi hajóforgalmának, illetve az energiaipar szükségleteit fogja kielégíteni. A Szlovák Köztársaság területén ez lesz az első, ilyen jellegű létesítmény.
Figyelembe véve a tervezett tevékenység közvetlen környezetének funkcionális kihasználtságát – amelyet jelenleg vízgazdálkodási létesítmények képeznek (felszíni vizek vízátemelő szivattyúállomása, Révkomáromi (Komárno) kikötő, az Erzsébet-szigeti (Alžbetin ostrov) vízbázis létesítményei) – a tervezett tevékenység megvalósítását elfogadhatónak ítéljük, illetve úgy véljük, hogy a tervezett változás kivitelezése beleillik a táj jelenlegi struktúrájába.
A létesítménynek a táj struktúrájára és kihasználtságára gyakorolt hatása végrehatható és a helyszín jellegére való tekintettel elfogadható és elviselhető.
Tájképre gyakorolt hatás
A tervezett tevékenység területe nem esik a természetes tájkép hatókörének vonalába, illetve kívül esik a területen lévő egyedileg védett látképek látószögéből. A tervezett tevékenység helyszíne olyan urbanizált környezetben található, ahol a környéken található építmények, nem erdőszerű fástörzsű növények, illetve olyan lineáris elemek alkotják a vizuálisan érzékelt domináns egységeket, mint például a Duna folyó és a Szlovák Köztársaságból a Magyar Köztársaságba vezető vasúti híd.
A helyi tájképi aspektusok szempontjából a tájkép változásával lehet számolni, mivel a Duna folyón úszó terminál, valamint ennek a parton található kiszolgáló létesítményeit a tájba fogják integrálni. Az egyes tervezett építmények – a környéken található épületek jellegére való tekintettel – nem fogják kedvezőtlenül befolyásolni a táj összképét.
A helyi ökológiai stabilitási rendszerre (ÚSES) gyakorolt hatások
A tervezett tevékenység a régióközi jelentőséggel rendelkező NBK 1 – Dunamenti ártéri ligeterdő / Niva Dunaja biokoridor részét képező, Duna árvédelmi töltései közé eső területet érinti. A vizsgált terület biokoridor funkcióját részlegesen korlátozzák a Duna folyó part menti területének beépített részei, illetve az Erzsébet-sziget (Alžbetin ostrov) városrész beépített területei. Emiatt nem feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység jelentős hatással lenne a vizsgált területen, illetve az annak tágabb környezetében élő állatvilág migrációs potenciáljára. A területre nem terveznek új, a helyi ökológiai stabilitási rendszer (ÚSES) részét képező egységeket.
A tervezett tevékenység hatását – annak urbanizált környezetben való elhelyezkedésére és funkcionális megoldásaira való tekintettel – elviselhetőnek ítéljük. A tervezett nem lesz negatív hatással a régióközi jelentőséggel rendelkező NBK 1 – Dunamenti ártéri ligeterdő / Niva Dunaja biokoridor funkciójára.
3.4.
A városi környezetre és a földhasználatra gyakorolt hatások
A kulturális és történelmi értékekre, a lakóövezetek struktúrájára, valamint a régészeti lelőhelyekre gyakorolt hatások 
A vizsgált tevékenységnek nem lesz negatív kihatása a terület kulturális értékeire, valamint a paleontológiai és régészeti lelőhelyekre. A létesítmény területe Révkomárom (Komárno) város műemlékvédelmi területén kívül, illetve a nemzeti kulturális-örökség részét képező ingatlanoktól távol található.

A beruházó és a kivitelező – a műemlékek védelméről szóló törvény hatályos szövegének rendelkezései értelmében – köteles biztosítani a régészeti feltárás végrehajtását abban az esetben, ha a földmunkák során az adott területen régészeti lelőhelyet találnak.
Immateriális kulturális értékekre / örökségre gyakorolt hatás (helyi hagyományok)
A vizsgált tevékenységnek nem lesz negatív hatása az immateriális kulturális értékekre / örökségekre és a helyi hagyományokra.
A mezőgazdasági termelésre és az erdőgazdálkodásra gyakorolt hatások Mezőgazdasági termelés
A tervezett tevékenység miatt nincs szükség a mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási területek tartós vagy ideiglenes igénybevételére.
Előre láthatóan sor kerül a mezőgazdasági földterület érintő ideiglenes beavatkozásra: az LNG-terminálba vezető bekötőút kiépítése során kb. 350 m2 (0,035 ha) területű termőföldet tartósan füves növényzettel borított területen részleges beavatkozás lesz szükség (a Révkomárom (Komárnio) város tulajdonában lévő 3573 sz. parcella).

A termőföld egyéb, nem mezőgazdasági tevékenységre történő kivételére a Szlovák Nemzeti Tanácsa által a Mezőgazdasági termőföld védelméről és felhasználásáról szóló, valamint a Természeti környezet szennyezésének integrált megelőzőséről és ellenőrzéséről szóló 245/2003 Z. z. számú törvényének módosításáról, valamint további jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről elfogadott 220/2004 Z. z. számú törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kerül sor.
Erdőgazdálkodás
A tervezett tevékenység helyszíne nem érint erdőgazdálkodási területeket. A létesítmény nem rongálja, illetve nem veszélyezteti a tervezett létesítmény tágabb környeztében található erdei növényzet létét és növényegészségi állapotát. A tervezett tevékenység esetében nem azonosítottak az erdőket, valamint az erdőgazdálkodást érintő negatív hatásokat.
Az ipari termelésre gyakorolt hatások
A vizsgált tevékenység nem gátolja a régióban gyakorolt vállalkozási tevékenységek kiterjedését és az ipari termelés fejlődését. A tervezett tevékenység a kivitelezés időszak alatt, a kivitelezési tevékenységek miatt pozitív hatást gyakorol a régió építőiparára.
Az üzem jellege lehetővé teszi a vizsgált területen található emberi erőforrások szakmai potenciáljának kihasználását. A tervezett tevékenység nem korlátozza a terület, valamint annak közvetlen és tágabb szomszédságában lévő területek fejlesztését, illetve az annak közvetlen és tágabb szomszédságában működő vállalatok, ipari és szolgáltató tevékenységet végző társaságok vállalkozói tevékenységét.
Az LNG, mint környezetbarát energetikai alapanyag felhasználásából adódóan az energiaiparban, valamint a vízi közlekedés, a tömegközlekedés (LNG hajtású autóbuszok), illetve a teherszállítás terén várhatók közvetett pozitív hatások.
A közlekedésre gyakorolt hatások
A tervezett tevékenység megvalósítása új, kapcsolódó közúti infrastruktúra kiépítését igényli. Az új közutat a tervezett területtől észak-nyugati irányban, a felszíni vizek átemelő szivattyúállomásának szomszédságában vezetik el. Ezt követően az új közút a 3579. számú parcellán keresztül észak-keleti irányban halad tovább és csatlakozik a révkomáromi (Komárno) kikötő mellett haladó helyi közúthoz. A Duna folyó és a Duna folyó holtága közötti összekötő csatornát egy kb. 27 m hosszú hídtesttel hidalják át. A tervezett megoldás – közlekedési szempontból – elfogadhatóbb, mint a meglévő – a Duna töltéséhez közel elvezetett, kerékpáros közlekedési igényeket is kielégítő – közúti infrastruktúra kihasználása.
A tervezett bekötő utak, illetve közúti csatlakozásokat oly módon alakítják ki, hogy a közlekedésben résztvevők számára elegendő látóteret biztosítsanak. A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények kiépítése és üzemeltetése során az előírásokkal összhangban oly módon fogják felhasználni az összes szükséges biztonsági eszközt, valamint a közúti jelzéseket, hogy a közeli közutakon maximális mértékben biztosított legyen a gyalogosok, illetve kerékpárosok védelme, valamint a járműforgalom folyamatossága.
A tervezett tevékenység 3 műszakos munkarendje mellett a maximális szállítási teljesítmény 20 tartály-gépkocsi és 30 személygépjármű naponta (egy irányban). A teherforgalmat bonyolító tartály-gépkocsik, illetve a személygépjárművek számára való tekintettel megállapítjuk, hogy a tervezett létesítmény üzemeltetésével összefüggésben felmerült gépjárműforgalom nem lesz negatív hatással a vizsgált terület tágabb értelembe vett közlekedési rendszerére, illetve elfogadható és elviselhető lesz a tervezett létesítmény üzemeltetésével összefüggésben felmerült gépjárműforgalom mértéke.
A tervezett tevékenység megvalósítása nem jelet beavatkozást a meglévő tömegközlekedési járatok útvonalába, illetve a tervezett cél nem korlátozza a tervezett tevékenység helyszínének tágabb környezetében haladó tömegközlekedési járatok jelenlegi üzemrendjét. Ezért a tervezett létesítmény nem okoz negatív hatást.
A tervezett létesítmény területén keresztül vezet a Duna nemzetközi kerekpárút útvonala. Az egyes épületek tervezett építési megoldásai, illetve a tervezett tevékenység biztonsági kerítése nem lesz hatással az említett kerékpárút nyomvonalvezetésére.
A szolgáltatásokra, az üdülésre és az idegenforgalomra gyakorolt hatások
A vizsgált területen jelenleg nincsenek rekreációs és idegenforgalmi létesítmények. A tervezett tevékenység megvalósítása miatt nincs szükség a tervezett tevékenység területének tágabb környezetében található rekreációs és pihenő területek felszámolására. A tervezett tevékenység megvalósítása nincs közvetett hatással a tervezett tevékenység területének tágabb környezetében található rekreációs és pihenő területekre.
Hasonlóképpen nem feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység megvalósításával összefüggésben megváltozna az érintett városrészben található turisztikai és rekreációs helyszínek kihasználásának módja. Nem azonosítottak a szolgáltatásokra, a rekreációra és az idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásokat.
Az infrastruktúrára gyakorolt hatások
A tervezett tevékenység működtetéséhez szükséges közműhálózat kiépítése miatt nem válik működésképtelenné a létesítmény szomszédságában kiépített műszaki infrastruktúrahálózat. Az előterjesztett tervben szereplő műszaki megoldás megvalósítása során, a területen már meglévő, megfelelő kapacitású infrastruktúrát használják. Nem feltételezzük, hogy a tervezett tevékenység negatív hatást gyakorolna a terület meglévő infrastruktúrájára.
Kiépítik az infrastruktúra valamennyi, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó szükséges elemét, beleértve a közlekedési infrastruktúra elemeit is.
A tervezett tevékenység kivitelezése és üzemeltetése során betartják a Szlovák Műszaki Szabványban, valamint a törvényben meghatározott, földfelszíni, illetve földalatti vezetékek és épületek közötti védőtávolságokat.
5.
A tervezett tevékenységnek a védett területekre gyakorolt feltételezett hatásaira vonatkozó adatok
5.1.
Védett területek, műalkotások és műemlékek
Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nem érinti, illetve a tervezett tevékenység közvetlen közelében nincsenek (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsénak a természeti környezet védelméről szóló, 543/2002 Z. z. számú törvényének későbbi módosításokkal együtt hatályos szövegének rendelkezései értelmében) nagy-, illetve kiskiterjedésű védett területek, a tervezett tevékenységnek nem lesz kihatása a nagy-, illetve kis kiterjedésű védett területekre. A vizsgált területre az 1. osztályú természet- és környezetvédelmi besorolás vonatkozik. A tervezett tevékenységgel kapcsolatosan nem azonosítottak negatív, a védett területekre, a műalkotásokra és a műemlékekre vonatkozó hatásokat.
Az érintett telek területén nem találhatóak (a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által meghozott, a Természet és a természeti környezet védelméről szóló, későbbi módosításokkal együtt hatályos 543/2002 Z. z. számú törvénynek a végrehajtására vonatkozó  24/2003 Z. z. számú rendelete szerinti) természetes biotópok, sem pedig európai és nemzeti jelentőségű biotópok.
A tervezett tevékenységgel összefüggésben vizsgált terület nem érint semmilyen – a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által a Vizekről elfogadott, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 364/2004 Z. z. számú törvény rendelkezései értelmében – vízgazdálkodási szempontból védett területet, illetve a felszínalatti vizek higiéniai védelmére kijelölt védőövezetet. A létesítmény műszaki-technológiai kialakítását, illetve biztonsági megoldásait figyelembe véve nem feltételezzük, hogy az építmény negatív hatással lenne a közvetlen, illetve a tágabb környezetében található, vízgazdálkodási szempontból védett területek, illetve a felszínalatti vizek higiéniai védelmére kijelölt védőövezetre.

A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények kiépítése és üzemeltetése nem érinti a tervezett tevékenység tágabb környezetében található kulturális és történelmi emlékeket, paleontológiai és régészeti lelőhelyeket, illetve geológiai helyszíneket.
A tervezett tevékenység nem foglalja el és nem is érinti a védett területek védőzónáit.
A nemzetközi egyezmények szerinti természetvédelem – Natura 2000
A tervezett tevékenység részlegesen benyúlik az SKCHVU007 Duna-ártér (Dunajské luhy) védett madár fészkelő-helybe. A Duna-ártér (Dunajské luhy) védett madár fészkelő-helyet az európai jelentőségű madárfajok és a költöző vízimadarak élőhelyének védelme és kedvező állományának biztosítása érdekében jelölték ki. A vizsgált területen a védett madár fészkelő-hely a Duna partvonala mentén húzódik, ami azt is jelenti, hogy az LNG-terminál úszóteste a védett madár fészkelő-hely területén kerül lehorgonyzásra. Ugyanakkor a védett madár fészkelő-hely már nem nyúlik bele a tervezett létesítmény parton elhelyezett részeibe.
A vizsgált terület tágabb környezetében az alacsonyabb antropogén befolyással rendelkező, fennmaradt ártéri erdők biotópjában is előfordulnak a költöző madárfajok, illetve az európai jelentőségű madárfajok egyedei. Közvetlenül a vizsgált területen, illetve annak közvetlen környezetében nem jegyezték fel az ezekhez a biotópokhoz tartozó egyedek előfordulását, illetve a vizsgált területen és annak közvetlen környezetében csak elvétve és rövid ideig fordulnak elő az ezekhez a biotópokhoz tartozó egyedek. Nem lehet kizárni a vízi környezethez kötődő, különlegesen ritka avifauna fajok egyedeinek a vizsgált területen történő esetenkénti előfordulását, illetve a területre történő esetenkénti berepülését, azonban a terület jellegére való tekintettel, valamint abból adódóan, hogy a vizsgált terület közelében egyéb megfelelő táplálékot biztosító biotópok találhatók, nem feltételezzük, hogy ezek, a különlegesen ritka avifauna fajokhoz tartozó egyedek hosszabb ideig tartózkodnának, esetlegesen fészkelnének a vizsgált területen.
Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység végzésének helyszíne a község beépített területén található, továbbá tekintettel arra, hogy a tervezett helyszínen, illetve annak közvetlen közelében nem találhatóak európai jelentőségű madárfajok, illetve költöző madárfajok biotópjai, nem feltételezünk az SKCHVU007 Duna-ártér (Dunajské luhy) védett madár fészkelő-helyre gyakorolt negatív hatásokat.
5.2.
Védőövezetek
A tervezett tevékenység nem nyúlik bele és nem is érinti a védett területek védőövezetét. A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények építése során be kell tartani a Szlovák Műszaki Szabványban, valamint a törvényben meghatározott, a földfelszíni, illetve a földalatti vezetékek és az épületek közötti védőtávolságokat.
6.
A feltételezett hatások jelentőségének és időbeni lefolyásuk hatásainak a megítélése
A tervezett tevékenységek időbeni lefolyása során előidézett hatások alapján megállapítjuk, hogy a tervezett céllal összefüggésben végzett építési és üzemeltetési tevékenységek a természeti környezet egyik elemére – az embereket is beleértve – sem gyakorolnak jelentős és hosszú távú negatív hatást.
A létesítmény rendelkezni fog a Szlovák Műszaki Szabványok és a Szlovák Köztársaság hatályos – a természeti környezet és a lakosság védelmét garantáló – a jogszabályi normák és előírások szerint megkövetelt biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, megfelelő műszaki-technológiai, biztonsági és szervezeti elemekkel.
7.
Határon átterjedő, feltételezett hatások
Az építmény feltételezett határon átterjedő hatásait a II./17. „A tervezett tevékenység feltétezett határon átterjedő hatásaival kapcsolatos állásfoglalás” elnevezésű fejezet tartalmazza és ezeknek a jellemzése is ott található.
� A természetes gyógyvizekről, természetes gyógyvizű fürdőkről és fürdőhelyekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 538/ 2005 Z. z. sz. törvény  35. §-a.


�A közutakról szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 135/ 1961 Z. z. sz. törvény (közúti törvény),


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által a vasúti pályákról, valamint a vállalkozási tevékenységről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 164/ 1996 Z. z. 455/ 1991 Zb. sz törvény.


A polgári légiközlekedésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 143/ 1998 Z. z. törvény (légiközlekedési törvény).





