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1. ELOZMENYEK

Jelen kozbeszerzési kiegészité dokumentacidé a Karolyi-Csekonics Palotaegyuttes
(tovabbiakban: Palotaegyittes) tervezési kodzbeszerzési eljarasanak részeként, az
ajanlattételhez szikséges kiegészité informaciok osszefoglaldja, illetve a tervezési
kozbeszerzési eljdrds mUlszaki leirdsdnak kiegészité dokumentuma.

Célja azon aktualis informaciok osszefoglalasa, melyek alkalmasak a tervezési
kozbeszerzési eljaras részeként kiadott ,Tervezési feladatok, megrendeldi irdnyelvek,
kozbeszerzési mUszaki leirds” c. dokumentumot kiegészitve — azzal egyltt kezelve — az
Ajanlati tartalom, és Megrendeldi irdnyelvek mind teliesebb értelmezését elésegiten az
ajanlat-tételhez.

A kiegészité dokumentdcid a tervezési kdzbeszerzési eljdrds részeként az aldbbiakban
és tartalomjegyzékben foglaltak szerinti kiegészitd infromdcidkat tartalmazza.

1.1 A BERUHAZAS — AKTUALIZALT — JOGI HATTERE

A Karolyi-Csekonics Palotaegytttes rekonstrukcidja dsszhangban van, és illeszkedik a
Kormany altal tamogatott Nemzeti Kastélyprogramban, valamint a Nemzeti
Hauszmann-tervben megfogalmazott és elfogadott célokkal, a mUemiléki
rekonstrukcios alapelvekkel.

A rekonstrukciés munkdnak megvaldsitasa céliaval a Miniszterelndkséget vezetd
miniszter Katona Andrast a Karolyi-Csekonics Palotaegyiittes atfogo, allagmegoévo
felljitdsaért felelés miniszteri biztossd nevezte ki.

A Kormany a 1615/2015.(1X.8.) Korm.hatarozattal dontott a Karolyi-Csekonics
PalotaegyUttes atfogd, dllagmegdovd  felljitdsi  feladatainak  kijeldlésérdl és  az
elékészitéshez szUkséges forrds biztositasardl.

Az qjdnlati felhivds feladasdt kdvetdéen a Kormany a 482/2015.(XI11.29.) Korm.rendelettel
dontott a Karolyi-Csekonics Palotaegytttes atfogo, allagmegovo feldjitasi feladatainak
megvaldsitasdval  bsszefiggd  kodzigazgatdsi hatdsdgi  Ugyek nemzetgazdasdgi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggyé nyilvanitdsdrdl, és az eljdrdé hatdésdgok
kijeldlesérdl.

A Kormany a 2033/2015.(XI1.30.) Korm.hatarozattal dontdtt a megujuld Karolyi-Csekonics
Palotaegylttesnek a Magyarorszagi Reformatus Egyhaz tulajdondba adasardl,
valamint az dtfogd felujitdsdhoz kapcsolddd muiszaki ellendri feladatok és egyéb
mUszaki szolgdltatdsok meghatarozasarodl, tovabba az ezek elvégzéséhez szikséges
forras biztositasarol.
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1.2 A Kormany dontések és a Beruhazas, a rendeltetés, és a funkcid(k) dsszefuggése

A Karolyi-Csekonics Palotaegylttes tervezési feladata Osszefigg a Kormany
482/2015.(XI1.29.) szamu rendeletében, és a 2033/2015.(XI.30.) szamu hatarozataban
kifejezett szandékkal, igy a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,TERVEZESI FELADATOK,
MEGRENDELOI  IRANYELVEK, KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS” c. dokumentdcio
vonatkozo irAnyelve - dsszhangban a Kormany fenti hatarozataiban foglaltakkal — az
alabiak szerint kerUl kiegészitésre, illetve megerdsitésre.

A Beruhdzds f& célja egy olyan reprezentativ események rendezésére, és azok
kiszolgalasara alkalmas épulletegyittes létrehozasa, amely amellett, hogy medgfelel
magas szintd - Egyhazi-, Allami-, oktatasi-, illetve nemzetkdzi szintd — rendezvények
lefolytatasara, annak telieskdrd hdttér-szolgaltatasat biztositva, egyuttal bemutatja és
megdrzi az egyedi mUemléki értékeket, alkalmazza a mai, modern kor technikai
vivmanyait szazadfordulés hangulatban; valamint eleget tesz az épuletegyuttes
mindennapi funkciéja tamasztotta elvarasoknak és kdvetelményeknek. A Kormany
vonatkozé hatarozataban kijeldlt ,,felhasznalé” (Magyarorszagi Reformatus Egyhaz,
Karoli Gaspar Reformatus Egyetem) adott hattér szervezeti egységének elhelyezése
esetében éppugy. mint annnak tevékenységébdl vélelmezhetd oktatdsi célu
felhasznalas, funkcidk esetében.

A rekonstrukciés munkak célia tovabba visszaadni az eredeti, torténeti miemlék-
egyUttes épitészeti megjelenését Ugy, hogy korszerl megolddsokkal a hosszU tavu
fenntartasi- és Uzemeltetési kdltségek jelentds mértékl csdkkenését is eredményezze;
valamint mind a kUIsé- (homlokzat) megjelenésével, mind a belsd- (belséépitészet)
kialakitasaval, latvanyelemeivel méltdan illesztkedjék a Palotanegyed térténelmi
kdrnyezetébe.

1.3 HELYREIGAZITAS:

A jelen eliaras soran kiadott ,TERVEZESI FELADATOK, MEGRENDELOI! IRANYELVEK,
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS” c. dokumentacié ,,2.1. TERVEZESI ELOZMENYEK”
bekezdésben és a ,3.1. FELMERESI, VALAMINT MUEMLEKI KUTATASI MUNKAK
ISMERTETESE” bekezdésben foglalt - a végleges kutatasi dokumentacio atadasa, ill.
rendelkezésre bocsatasara vonatkozdé - évdatum eltéréen szerepel (elsé esetben
2015.03.01., mig a masodik esetben 2016.03.01.).

Ajdnlatkéré aldbbiakban gondoskodik a helyes datum megerdsitésérdl, azaz a
végleges kutatasi dokumentacié atadasanak, ill. rendelkezésre bocsatasanak
idépontja helyesen - a 3.1. FELMERESI, VALAMINT MUEMLEKI KUTATASI MUNKAK
ISMERTETESE c. bekezdésben foglaltak szerinti — 2016.03.01.
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2. EPITESTORTENETI TUDOMANYOS OSSZEFOGLALO

2.1 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

2.1.1 Epitéstdrténeti bsszefoglald

Az éplulet Ferdinand Fellner és Herman Helmer bécsi épitészek tervei alapjan épdilt 1881-
1885 kdzot. Epittetdje grof Karolyi Istvan és felesége, — a telek tulajdonosa —, Csekonics
Margit voltak. Az épitészek magyarorszagi képviseldjeként Meinig Arthur vezette az
épitkezést, az épitémesteri feladatokat Wechselmann Igndc latta el. Reviczky utcai
éplletrészre 1883-ban, a Muzeum utcai éplletrészre 1885-ben kaptak meg a
hasznalatbavételi engedélyt. Az asztalosmunkakat Thék Endre muUhelye, a k&éfaragd
munkdkat Marhenke Vimos cége készitette. Az épllet belsé dekordcidjdnak
befejezésére csak 1887-ben kerUlt sor, amikor a bécsi Portois & Fix dekoratér cég a
tancterem - és feltehetéen a kapcsolddd szalon, illetve a foldszinti elécsarnok —
mUmarvdany és stukkddekordcidjat elkészitette. A tdncterem mennyezetének
kbzéprészét Lotz Karoly kartonra készillt temperafestménye diszitette, mely neorokoko6
stilusban megfestett Bacchanaliat abrazolt.

Az épllet Reviczky utcai félemeletes éplletrészre 1899-ben épitették fel a mai |.
emeletet. 1911-ben az udvari 6sszekdtd nyitott drkddot is emeletesre magasitottdk,
illetve az udvar utca feldli sarkdba csigalépcsét épitettek.

Az épllet hasznalata az |. vilAghabori utan megvaltozott, a Karolyi-csalad az |.
vilAghaborl utan teljesen a Reviczky utcai szarnyba vonult vissza. Az 1920-as évek
elejétél a Muzeum utcai reprezentativ éplletrészt a francia kdvetség szadmdra adtdk
bérbe. Az épittetd, Csekonics Margit 1936-os halala utan lanya, Karolyi Gyulané Karolyi
Melinda a telek megosztasa utdn a Muzeum utcai éplletrészt eladta a Baross
Sz6vetségnek.

A Baross Szovetség 1938-1941 kozott tobb tervet készittetett az épilet atalakitasara,
melyek kozil tobb biztosan megvaldsult. Lejaratot nyitottak a Muiazeum utcai
homlokzaton az alagsor felé, kiépitették az épilet északi (utcai) és nyugati szarnyanak
II. emeletét a kordbbi tetétérben. Az éplletbelsében megvaldsult vdltoztatdsok
mértékérdl nincsenek informdcidink.

Az épllet mindkét része sulyos karokat szenvedett a Il. vidghaboriban, a karok jellegét
csak részben ismerjuk. Tudjuk, hogy a Reviczky utcai éplletrész keleti szarnyat a
foldszintig lebombaztak. A Mazeum utcai éplletrész allagmegdvasara hamarosan sor
kerilt, az épiletet hasznal6 Pedagdgusok Szabad Szakszervezete 1947-ben az épilet
felUjitdsdra és egy nagy eléado-vetitéterem kialakitdsara kért engedélyt. Ez utdbbi
eléaddétermet nagy valdszinlséggel a Muizeum utcai elsé emeleti nagyteremmel
azonosithatjuk.

1, Kéarolyi-Csekonics-palota épitéstorténeti tudomanyos dokumentacioja” c. mivészettdrténeti dsszedllitds
vonatkozo fejezete; kelt: Budapest, 2016.01.05.
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1955-ben az elhanyagoltsag miatt ismét rossz allapotba kerllt Mizeum utcai és a
Reviczky utcai épUletrészt is az Orszdgos MUszaki Konyvtdr kapta meg. 1956-ban a KOZTI
tervezdi Béla Antal épitész vezetésével terveket készitettek az épilet kdnyvtar szdmdra
valo atalakitasara és felujitasara. A két kulon helyrajzi szamon nyilvantartott épulet kdzil
csak a Muzeum utca 17. szdm Allt mdemléki védelem alatt. Itt a hall kordbban
egyszerUsitve helyredllitott Iépcsdjének korldtjat az eredetinez hasonléan rekonstrudltdk,
megdrizték a falburkolatos terek tdbbségét, az értékesebbnek itélt nyilaszarokat. Az
épllet Reviczky utcai részében a térszerkezetet és tartozékokat joval szabadabban
kezelték, egész emeletek térosztasat valtoztattak meg az atépités soran. A Reviczky
utca feldli udvar foldszintig lebombdzott keleti épUletszarnyat visszaépitették
emeletesre. Az épllet ezen atalakitas soran torténeti tartozékainak nagyon nagy részét
elveszitette, kUlGndsen a kisebb jelentéséglnek vélt Reviczky utcai épUletrészben.

A kdnyvtdr bévilé szolgdltatdsai és ndvekvd IGtogatottsdga indokolta, hogy 1965-67
kdzott a Reviczky utcai éplletrész utcai szarnyara két emeletet raépitettek. Az épllet
legutdbbi radikalis atépitésére 2001-2006 kozott kerilt sor, amikor a Reviczky utcai
éplletrész udvardt Uvegtetbvel lefedték, a két emeletnyi rdépitést és ehhez
kapcsoléddan a Reviczky utcai homlokzatot atépitették. A Reviczky utca épliletrészben
a térosztast teljesen megvaltoztattak, a burkolatokat és nyilaszarékat szinte teljesen
kicserélték, a homlokzatokon, a csigalépcsén és néhdny nyildszardn kivil szinte semmi
nem maradt meg az épulet korabbi kialakitasabol.

2.1.2 Az épllet mai dllapotanak értékelése

A Mulzeum utca 17. - Reviczky utca 6. szam alatti egykori Karolyi-Csekonics-palota 1885-
0s elkészilte 6ta mind tomegében, mind térszerkezetében sokat valtozott. A valtozasok
nem csupan egyes részleteket érintettek, nem csupan kisebb-nagyobb korszerUsitési
munkakbdl adédnak: az épilet tobb radikalis atépitésen esett at.

A palota eredetileg egy kifinomult izléssel, gondosan megtervezett és kivitelezett f6Uri
palota volt, amely egyszerre tett eleget az épittetd csaldd személyes haszndlati és
tarsadalmi reprezentacids igényeinek. Az épllet tomegformalasanak kialakitasaban
fontos szerepet jatszott a reprezentdcids célok tUkrozése. A Reviczky utca feldli
alarendeltebb funkcigju éplletrészek alacsonyabbak voltak, a Mulzeum utcai
éplletrészek — az atjarotoél északra — nagyobb belmagassaggal, parkanymagassaggal
kerUltek kialakitdsra. A MUzeum utcai palotarész halljdnak kiemelkedd tetézetén kivil az
udvari kozéprizalit felett és az 0sszekdtd udvari szdrnyak toronyszerlen alakitott
szarnyvégei felett dekorativ toronysisakok gazdagitottdk az &sszképet. A belsd tér
kialakitAsa egyrészt a csalad és a személyzet kényelmes elhelyezését, iletve
zbkkendmentes munkavégzését hivatott szolgalni, masrészt a reprezentacios
funkciéknak kellett eleget tennie. Az éplletben reprezentativ vendéglakosztaly,
konyvtarszoba eredetileg nem kapott helyet, a tancterem a korszak hasonlé funkcigju
tereivel 6sszevetve nem volt nagynak mondhatd. Alaprajzi kialakitasa, elrendezése a
meghatarozott céloknak maximalisan medgfelelt, éppen ezért nem volt rugalmasan
alakithato.

Az épillet tdbmegformdja mdr akkor alapvetében megvdltozott, amikor a Kdrolyiak 1899
koril emeletet épittettek a Reviczky utcai épuletszarnyakra. Az igy kialakitott elsd
emeletre az épittetd csaldd koltdzott be. Nem sokkal késébb a szint kényelmesebb
megkozelitése céljdbdl a Reviczky utcai dsszekodtd éplletszarnyra egy elsé emeleti
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loggiat épitettek, a Reviczky utcai szarny udvari oldaldhoz pedig egy csigalépcsét
toldottak, e szakaszon egy ftraktussal megndvelve a belsd teret. A beépités
megnovelésével az épllet sokat veszitett eredeti nagyvonalisagabdl és
elegancidjdbdl. Megszint a hdtsé udvar gazdasdgi jellege, eltint a markdns kildnbség
a két éplletrész udvari tdomege kdzott, a nyitott atjaré6 emeletessé valasa egyduttal
erételiesebb lezdrdst adott a két udvarnak.

A Baross Szovetség birtoklasa idején, 1938-1944 kozott tobb kisebb atalakitas
torténhetett, ezek egy részét tudjuk csak pontosan azonositani. Jelentésebb dtalakitas
volt a MUzeum utcai tetétér beépitésével a ll. emelet kialakitdsa. Ezen épitkezés sordn a
tdbmegforma nem vdltozott, az egyik elsé emeleti folyosd terét épitették be a felvezetd
lépcsdvel.

A ll. vildghdborut kévetéen a Mizeum utcai épluletrészbe bekoltozott Pedagdgusok
Szabad Szakszervezete az épUletet sajat erejébdl, majd tdmogatdsokbdl igyekezett
felUjitani, illetve sajat igényeihez alakitani. A szakszervezet haszndlata sordn a legfébb
vdltoztatds a MUzeum utcai elsé emeleti szobasor 1947-es egybenyitasa volt.

Az 1956-58 kozotti konyvtarra alakitas soran a térszerkezetet alaposan atalakitottak,
kuldndsen a Reviczky utcai éplletrészben. Az épllet mai képét ez az atépités hatarozza
meg, mivel ekkor sok eredeti tartozék ekkor keriilhetett eltavolitasra, illetve sok eredeti
részletet modositottak a feldjitas soran. Ekkor kertlhetett eltavolitasra a tancterem -
feltehetéen romosan — meglévd enteridrie, Ujrafaragtdk a hall elpusztult 1€épcsdkorldtiat,
de a MUzeum utcai udvari homlokzat k&- és stukkddiszét is Ujraalkottak. A Reviczky utcai
éplletrész keleti szarnyat emeletesre visszaépitették a homlokzat rekonstrukciéjaval, az
épuletrész belsé tereiben rengeteg vdlaszfalat és nyildst helyeztek &t, tereket nyitottak
egybe. Nincsenek pontos informacidéink arrél, hogy az éplletben az épitkezés
megkezdése elb6tt a térténeti tartozékok milyen mértékben voltak még épen, de
nagyon valdszinG, hogy a Il. vilhdghdborit tUlélt tartozékok — padlé- és falburkolatok,
ablak- és ajtokilincsek és egyéb szerelvények — ekkor kertiltek eltavolitasra.

1965-67 kdzott a Reviczky utca feldli utcai éplletszdrnyra két emeletet épitettek rd,
ezzel teljesen megvaltoztatva az épllet tomegeét, illetve a Reviczky utcai homlokzatot.
A 2001-2006 kozotti atépitések szintén radikalisnak mondhatéak. A Reviczky utcai
homlokzat, az udvarlefedés és az ahhoz kapcsol6dd beavatkozasok az épllet
tomegét, udvari 0Osszképét valtoztattdk meg teljesen. A Reviczky utcai teljes
kozfalrendszer cseréjével a még nyomokban esetleg meglévd torténeti értékek
pusztulasahoz vezettek. A beavatkozasok a Muzeum utcai épiletrészt is érintették, két
Uj lépcséhdzat épitettek be, melyek kozOl a keleti 1épcsd és lift beépitésével ismét az
eredeti térrendszer egy részletét sziintették meg.

2.2 A VEDETT MUEMLEKI ERTEK MEGORZESERE, ES FENNTARTASARA VONATKOZO
ELOZETES SZAKERTOI JAVASLAT

Az épUlet helyredllitdsdnak tervezése sordn alapvetéen két problémakdrre lehet
bontani a megoldandd feladatokat: a meglévé miemléki tartozékok megdbrzése, az
elpusztult tartozékok rekonstrukcioja.

O
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A meglévé miemléki tartozékokat a mUemléki értékleltdr tartalmazza, a mdemléki
értékleltarba felvett tételek megdrzése dltaldnossdgban javasolt. Az értékleltar tételei
kozil az épulet eredeti, 1881-1885 kozott készult tartozékai mindenképpen
megdrzenddnek mindsUinek. A késébbi tartozékok, melyek eredeti tartozékok mintdjdra
vagy U0 terv alapjan, igényes mododon kerlltek kialakitasra, nem feltétlendl
megdrzenddek, de megdrzésik miemléki szempontbdl javasolhatd.

A teljes épuletre vonatkozo, részletes helyredllitasi javaslat elkészitése az épiletkutatas
befejezését kovetdben vdlik lehetségessé, az aldbbickban oz eddig elvégzett
kdzgyUjteményi kutatdsok és helyszini szemrevételezés sordn tett megfigyelésekre
alapozva teszlink javaslatokat. Az egyes mUemléki értékekre és tartozékokra vonatkozd
részletes helyreallitasi/restauralasi javaslatot a szikséges anyagvizsgalatok, kutatasok
elvégzését kdvetden a szakrestaurdtorok teszik meg.

Az épllet helyredllitAsanak tervezése soran arra kell térekedni, hogy a meglévé értékek
megdrzésre kerllienek, és amennyiben van lehetéség elpusztult terek, részletek
rekonstrudldsdra, Ugy azok a terek kerllienek rekonstrukciéra, melyekrél elegendd
informacid, archiv terv és fénykép all rendelkezésre. A palota eredetileg egy valtozatos
tdmegformdju, egyedi belsé térrendszerrel kialakitott, minden részletében gondosan
megtervezett és kivitelezett épulet volt. Ma - tobbsz6ri radikalis atalakitas, kdzelmultbéli
feltjitas utan — fajéan igénytelen, tébb évtized 6ta elhanyagolt részletektél hemzseg:
megkozelithetetlen, indokolatlanul beépitett Iégudvarok, rossz allapotd padlastér,
kidolgozatlan kapcsolodasi pontok és kozlekedési rendszer, burkolatokkal eltakart
eldolgozatlan részletek. Az épulet kozlekedési rendszere sokhelyUtt célszerGtlen, nem is
annyira mudemléki, mint haszndlati szempontbdl problémds. Az épillet eredeti,
szinteltolassal kialakitott térszerkezete nagyon sajatos és bonyolult volt, ez nyilvan mindig
nehézséget okozott az U funkcidk szamara vald atépités tervezése soran. Javasoljuk,
hogy a joévébeli tervezés megkezdésekor a funkcidk elhelyezését megelédzden kerllion
meghatdrozdsra a térszerkezet, térhaszndlat térténeti  dllapotokhoz  kdzelitd
srekonstrukciés minimuma”, és az egyes elhelyezendd funkcidk az igy meghatarozott
keretekhez igazitva keruljenek elrendezésre.

2.2.1 Atdmegforma

Az épulet jelen témegformdja tébb Iépcsében alakult ki. Az épllet eredeti tdmege a
mainal sokkal jobban szolgalta a reprezentacié céljait, ez az eredeti tdtmegforma
azonban mar az 1899-es emeletrdépités sordn eltint. Mivel az emeletrdépités is
mUemléki értéknek mindstl, a legelsé tdmegforma helyredllitdsa semmiképp sem
javasolhaté.

A meglévé tomegformdt és térszerkezetet alapvetden vdltoztatta meg a Reviczky utca
feldli udvar lefedése. A torténeti homlokzatok és a modern szerkezetek nem illeszkednek
egymdshoz harmonikusan, illetve a kilsé homlokzatok belsé térbe kerllése hdtrdnyosan
befolydsoligk az épllet &sszképét. Az egykor nyitott 6sszekdtd udvari szdrnyra az
illeszkedés miatt készilt felfalazassal, a nyillaszardk behelyezésével az udvar tulzottan
zArttd vdlt. Ezen okok miatt az udvarlefedés elbontdsdnak lehetdségét mindenképpen
megfontolanddnak tartjuk.
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Feltehetéen nem redlis lehetéség a Reviczky utcai utdlagosan raépllt lI-ll. emeletének
eltavolitdsa, amennyiben mégis felmerll ez a lehetdség, miemléki szempontbdl
feltétlendl tamogatando.

Az udvarlefedés elbontasa, illetve atépitése esetén felmerilhet a Muzeum utcai
szarnyvégeken egykor volt toronysisakok visszaépitésének lehetésége, amely a Mlazeum
utcai kozéprizalit feletti egykori toronysisak visszadllitasaval egyitt az egykori
tdmegformdhoz vald jelentds mértékd kozelitést jelentene. A rendelkezésinkre dlld j6
min&ségU archiv felvételek alapjdn a toronysisakok és a tetézet mdara mdr eltlnt kisebb,
de lényeges részletei is helyredllitdhatéak: diszmibddogos munkdk (kémények,
padldsablakok), kéelemek, szines Uvegablakok.

2.2.2 Atérszerkezet, egyes helyiseégek helyreallitasa

A MuUzeum utcai szarny foldszintjén az M027 szamu kapualj stukkddisze az 1990-es évek
végén készUlt. Mivel nem ismerheté a kordbban itt volt faltagolds, e stukkddsiz
megdrzését lehetségesnek tartjuk. Amennyiben a falkutatds jelentésen eltéré kordbbi
faltagolast téar fel, gy a feltarasok alapjan javasolhaté annak ujratervezése. A kapualj
lépcsdje, falburkolata felljitando.

Az utcai szarnyban nyugaton a grof, keleten az ifia grof lakosztalyai voltak elhelyezve.
Ezek kozul a keleti helyiségek (M002-005) nem 6rzik az eredeti térosztdst, ennek mai
kialakitasa az 1956-58 kozotti atalakitashoz kapcsolédik. Archiv képeket, nem ismeriink
a térsor Ujravakolasa miatt egykori faltagolasanak modja sem ismert pontosan. Mivel a
térsor jelenlegi kialakitasa igényes, Uj tartozékai magas szinvonall asztalosszerkezetek,
elképzelhetének véljuk mind a jelenlegi dllapot megdrzését, de igény esetén az eredeti
térszerkezet is helyredllithaté. Az egykori grofi lakosztaly (MO001) falburkolata és
nyilaszaréi az archiv képek és feltarasok alapjan, restauralasi terv szerint allitandoé helyre.

A foldszinten a hall két oldaldn 1évd helyiségek eredetileg is aldrendelt szereplek voltak
(fUrd&szoba, személyzeti szoba), belsé dekordcidjukat nem ismerjik. Helyredllitdsuk ezért
nem feltétlendl szikséges, azonban ha e térsorokban barmilyen valtoztatas valik
szUkségessé, azokat az épulet ismert archiv tervei felhaszndldsaval, lehetdség szerint az
eredeti allapothoz valod kozelitéssel javasolt véghezvinni.

Az M030 sz&dmu udvar feldli egykori kocsidthajtd nyitottd tétele és jelenlegi kdzlekedési
rendszerének megvaltoztatasa megfontolandé. Amennyiben a jelenlegi, 1956-58-ban
készUlt kdzéptengelyben 1évE 1épcsd elbontdsra kerline, a nyildst ablakkd lehetne
alakitani. Az épllet egyik modernnek szamitd részlete lehetett egykor, hogy ebben a
nyilasban osztatlan GvegezésU ablakszarnyat helyeztek el. Amennyiben a kdzlekedés a
két oldalsé nyilason keresztil — a mai eléirdsoknak megfeleléen - biztonsaggal
megoldhatd volna, megfontolanddnak tartjuk e lehetéséget, mivel igy az udvar kis
diszkertje is rekonstrualhatéva valna. Az oldalsé nyilasokat természetesen ez esetben is
lehetne nyildszardokkal zdmi. Az M029 sz&mu elétér mUmdarvany falburkolata és
stukkddisze a restaurdtori kutatds eredményeinek megfeleléen restaurdlanddk. Az
udvar feléli mérvdny ldbazati burkolat helyett mimarvany burkolat készitése javasolt. Az
MO14 és MO15 sz&mu kis eléterek faburkolata restaurdtori terv alapjdn javitanddak,
egyéb tartozékaik (fGtéracs) megdbrzenddek, felljitanddak.
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A hall helyisége (M028, M118) Iathatdéan az épllet legépebben megdérzddétt enteridrie.
Ebben a térben elsésorban kisebb vdltoztatdsok javasolhatdéak. Az épllet teljes
teriletén ebben az egy térben lehetséges az 1880-as évekbeli allapotokat szinte
tokéletesen rekonstrualni. A mai padléburkolat 1956-58-ban készilt. Egy 1950-es
évekbeli fényképen lathaté a tér korabbi burkolata, amely vagy az eredeti, vagy 1938-
44 kozott készilhetett. Ez a maihoz hasonld, de annal tagoltabb mintazata. A 19. szazad
végi fényképeken a padlét boritd sz6nyegek miatt a padldburkolat nem I&dthatd. Akdr
a mai padld megdrzése, akdr U], igényes padld készitése elképzelhetd. A 1épcsd, a
falburkolatok és nyildszardk restaurdlanddak. A 1épcsd és galéria 1958-60 korill igényes
fafaragdmunkdval Ujragydrtott korldtjdt megdérzendd miemléki értéknek véljik, annak
ellenére, hogy nem egyezik meg teljes mértékben a korabbival. A hall falburkolatanak
elemei k6z0l nem mindsil mUemléki értéknek a leépcsd pihendje mdgodtti faltagolds
falfilke feletti oromzata, melyet 1989-2001 kozott faragtak, a tér faragvanyaitol
jelentésen eltérd stilusban. Javasolhatd ennek cseréje, az eredeti alapjdn készitendd
kompoziciéra. Szintén nem mindsUl mUemléki értéknek a galéria keleti faldn elhelyezett,
Ujonnan gyartott ajté két oldalan taladlhaté faburkolat-szakasz. A hallrél ismert j6
mindségl archiv képek alapjan javasolhatd a tér egykori lUvegablakainak, szines
blomUveg betétje, a felllvildgitd vords szind indds diszitéfestése, tovdbbd a Mizeum
utcai bejarat és az M029 szamu elbtér felé nyild ajtdk maratott Uvegbetétie. A tér
jelenlegi csillarja és falikarjai nem eredetiek, de 1922 elbtt készilt, igényes tartozékok,
igy mUemléki értéket képviselnek. Megdbrzésik javasolt, de nem feltétlentl ebben a
térben. Archiv képeken lathatéak a tér eredeti kovacsoltvas, maratott Gvegbetétes
fuggesztett lAmpatestjei, melyek a tér hangulatdt nagyon erételiesen meghatdroztdk.
A falakon haromagu, gbmbburas falikarok voltak eredetileg. Ezek rekonstrualasa
javasolt. A [épcsdpihend mogditi fllek hatfaldnak ives mezdibe tUkrdk helyezenddek el.
A mai furnérlemezekkel kitoltott falmezdkben kdrpitot, textiltapétdt javasolt elhelyezni,
az archiv képeknek megfeleld felUleteken. A 1épcsén eredetileg réz szényegrogzitd
rudak tartottdk a szényeget, ezek visszadllitdsa javasolt.

A MUzeum utca hallt 6vezd emeleti helyiségsoranak térszerkezete részben 1947-ben,
részben a vetitéterem, a lépcséhdz és lift 2005-2006-0s beépitésekor pusztult el. Az
épllet eredeti térszerkezete [l ismerhetd archiv tervekrdl, melyek hitelességét
fényképek is visszaigazoljak. Az épilet MlUzeum utcai szarnyanak eredeti térszerkezete
ezen ismeretek alapjan maradéktalanul helyreallithato.

Az utcai nagyterem (M101) esetében felmerUl a kérdés, hogy a jovében is kdzfunkcidt
ellaté épllet esetében readlis-e az emeleti utcai nagyterem négy helyiséggée vald
felosztasa? A kordbban itt 1évé helyiségek kdzUl a keleti, tdncteremmel szomszédos
szalon neorokokd enteriériét ismerjik egy archiv képrél. E szalon a fénykép alapjdn
jorészt hitelesen rekonstrudlhatd, a tébbi hdrom helyiség (kis szalon, a gréfnd budodrja
és halészobaja) belsd kialakitdsa nem ismert. A lakdszobaként haszndlt terekrél archiv
fénykép nem kerUlt eld, ezek létezése sem valdszind. Azt is feltételezhetjik, hogy a
kordbbi gréfndi hdldszoba belsd  dekordcidjat mdr a Baross Szdvetség idején
megvaltoztattak, hiszen a gréfnd hdldszobdjdt 6k példdul elndki szobaként haszndltdk.
Az utcai helyiségsor ha részben reprezentacidés célokat is betoltdtt eredetileg,
méreteiben, |éptékében akkor is egy csalad és annak barati tarsasaga szamara készllt.
Tekintettel az épUlet jovébeli kdzhaszndlatdra ezt a sokféle funkcidban mikddtethetd
helyiséget megtarthaténak véljik, az egykori szobasor rekonstrukcidjat nem tartjuk
feltétlendl szUksegesnek. Ez a terem [0l beleilleszthetd az épulet kordbbi térszerkezetébe,
egyes ma mar nem lathato részletek rekonstrudlhatdak (pl. csigalépcsd). A tér jelenlegi
formdjdban vald megdrzése esetén azonban feltétlenUl szUkséges a jelenlegi
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stukkddekordcié eltdvolitdsa, és a terem belséépitészeti kialakitdsa. Elképzelhetének
tartjuk — az 1947-ben készilt nyilaszarok példajat kinduldpontként véve - egy finoman
historizald, de alapvetéen kortalan, elegdns enteridr kialakitdsat (igényesebb parketta,
lAbazati faburkolat vagy mellvédburkolat, holker, mennyezeti stukkodisz), de a terem
kortdrs belséépitészeti elemekkel vald kialakitdsa is megfeleld.

Az egykori sarokszalonbdl egy kisebb belmagassagu atjaré6 vezetett at délre a
tancterembe. Ez az atjard, a felette — a mai I-ll. emelet kozotti szinten — elhelyezkedd
zenekari karzat viszonylag sok archiv képen lathatd. Az egykori tancterem délnyugati
sarka kivételével szinte mindegyik oldalfalardl van fényképfelvétel, két fényképet pedig
a mennyezet Lotz-képérdl és az azt dvezd stukkdbornamentikdardl is ismerlnk. A terem
dekoracidjanak rekonstrukcidja véleményiink szerint e fényképek alapjan lehetséges,
bar a teljes hitelesség nem lehetséges. A rekonstrukci6 megtervezésének nehézsége,
hogy az ismert felvételeken az oldalfalak és a mennyezet |adthatdéak, a kettd kdzoti -
nyilvan érdektelen - holker-szakasz egy képen sem |atszik megfeleléen. Ez a probléma a
meglévé fényképek részletes elemzésével, analdgidk gyljtésével hidalhatd at. A
tdncterem rekonstrukcidjdnak mdsik alapvetd  problémdja a mennyezetkép
rekonstrukcidjanak kérdése. Sziikséges-e és lehetséges-e rekonstrualni, Ujraalkotni Lotz
festményét? A fennmaradt szines vazlatok és fekete-fehér fényképek biztosan nem
elégségesek ahhoz, hogy a képrdl pontos, hiteles mdsolat készilhessen. Mig a terem
mUmarvdny és stukkdbornamentikdjdhoz analdgiaként az udvari elétér és mds éplletek
hasonlé terei allnak rendelkezésre analdgiaként, a festmény esetében nem
szamolhatunk ilyen kdzvetlen analdgiak létezésével. Az eredeti festmény technikajat
sem ismerjuk pontosan, egyhelyutt tempera seccoként, mashol kartonra festett
temperaképként emlitik. A festményt véleményilnk szerint rekonstrualni nem, csak
Ujraalkotni lehet, ennek eredménye pedig ugyancsak kétséges. Elképzelhetd, hogy
érdemesebb lehet egy stilusban illeszkedd kortars mUalkotdst elhelyezni a rekonstrudlt
térbe, amely gondos megrendeldi eldirdsok mentén a szikséges funkcidt jobban
elldthatja. Amennyiben a megrendelé mégis a Lotz-kép Ujraalkotasa mellett dont,
javasolhatd, hogy a festmény Ujraalkotdsdt restaurdtor és festébmivész kdzos
feladatként végezze el, a munkafolyamatot pedig - az elsé vdziatok elkészitésétdl
kezd6dd&en — rendszeres szakmai véleményezés kisérje végig. Amennyiben a tAncterem
belsé dekordcidjdnak helyredllitdsdra mégsem kerll sor, az eredeti térszerkezet
rekonstrukciodja akkor is javasolhaté. Az egykori tAncterem mai vetitéterem-enteriérie —
éppugy, mint a korabbi konyvtarraktarként valé hasznalat — a teret az egykori emeleti
reprezentativ térsorbdl szepardlja, a falak burkolasaval, az északi és déli ajtényilasok
megszintetésével szeparaltak a teret, annak ellenére, hogy a galéria feldl viszont ismét
ajtot nyitottak egy kordbban megsziintetett nyilas helyén. E tancteremnek eredetileg
funkcidjahoz kapcsoldédott a rendkivili nyitott kiképzése, mind a déli, mind a nyugati
oldalfalon t6bbszarnyl ajtékkal volt megnyithaté. A nyugati oldalfalon a galéria felé
nyilé ajtd kapuk mintdjdra, alacsonyabb kdzépsd vendégszarnyakkal volt kialakitva, de
az ajto teljes egészében is nyithatd volt. Déli oldalan négyszarnyu ajté nyilt. A helyiség
egykori nyilaszaré-rendszere - a nagyméreti ablakokkal egyutt — a mai nagyterem
megmaradasa és a szalonsor visszaallitasa esetén egyarant lehetséges és javasolhato.

A meglévd eredeti térosztast 6rzé helyiségek kdzUl néhdnyban ma is megvannak az
eredeti enteriér részletei. Az egykori dohanyz6 helyiségében (M104) a falburkolat
viszonylag autentikus dllapotban maradt meg, a jelenleg zajld festérestaurdtori kutatds
sordn feltdrdsra kerUlt a faburkolat feletti falmez&k kordbbi (eredeti?) mustrds festése.
Az egyetlen ismert archiv képen lathatd, hogy a mai mennyezeti stukkddisz helyén
kazettds tagoldsu, a kazettdkban neoreneszdnsz jellegy, festett mennyezet voltf. Az
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egyetlen nyomtatasban megjelent, emeletet abrazolé archiv alaprajzon jol lathaté a
mennyezettagolas, mely — az ebédlé ma is meglévé mennyezettagolasa alapjan -
valoszinlleg stukkdbdl volt megformdlva. E mennyezettagolds visszadllitdsa, a falfestés
rekonstrukcidja lehetséges és javasolt.

Az egykori ebédlé (R121) helyisége ma a Reviczky utcai lépcséhdz feldl kozelithetd
meg, igy a szomszédos egykori kis ebédld (M106) helyiségével egyitt zartta valtak. A
két helyiség kozotti gjtd az R121 sz&dmuU helyiség déli faldra, a lépcséhdzi elbtérbe
nyildan kerllt elhelyezésre. Ennek az ajténak a visszadllitasa mindenképpen
javasolhatd, ezzel egyidejlleg az M106 szamu helyiség befalazott ablaka is kibontandé.
Az M106 szamu helyiség részlete egyetlen 1930-ban készilt fényképen lathatd. Ez
alapjdn Ugy tdnik, hogy a neorokokd dekordcidjy nyildszardk ellenére a terem
falburkolata egyszinG és tagolatlan volt. E fénykép nem zarja ki természetesen, hogy
kordbban a helyiségnek kordbban gazdagabb enteriérie volt, de az épUlet
enteridrieinek differencidlt koncepcidjdba egy-egy egyszerlbb kialakitdsy tér is szépen
beleilleszkedik.

Az épilet emeletének nyugati szarnyaban talalhatd helyiségsor egykor a grofkisasszony
lakosztalya volt (R125, M107-108). Az R121 helyiség helyén eredetileg két lakdszoba volt
taldlihatd, ezek helyredllitdsa lehetéség szerint javasolhatd. Az M107 szamu helyiség
stukkddiszének szegélymotivumai feltehetéen eredetiek, kdzépsd rozettdja Ujabb. A
helyiségsor egykori belsd kialakitdsdrdl archiv képeket nem ismerlnk, a jelenleg folyd
kutatasok tarhatjak fel annak eredeti maradvanyait. Az M107 szamua helyiségben
festérestauratori kutatds egyérteimien feltdrta a stukkdkeretelés alatt a tapéta
rogzitésnyomait. ValdszinUsithetd, hogy e helyiségsorban is falburkolat, felette tapétdval
boritott falak voltak jellemz&ek.

Az épUlet aldrendeltebb szerepl helyiségeit az elmuilt évtizedekben nem kezelték
értékként, tobbet kozilik radikalisan atépitették. Egy-egy értékes, eredeti tartozék
azonban éppen e félreesd helyeken maradt meg: az épllet szinte egyetlen eredet;,
diszes ablakkiincse az M114 szdmU emeleti néi WC-ben, egy masik eredeti kilincs a
legutdébb ruhatarként hasznalt M009 szamu helyiségben maradt meg. Ezek a tartozékok
az értékleltarban régzitésre kerlltek, megdrzésik a felljitds sordn feltétlenl szUkséges,
illetve esetleg mintaként hasznalhatéak a hasonl6 tartozékok Gjragyartasa esetén.

A Reviczky utcai éplletrészben sajnos jéval alaposabban tavolitottak el az épilet
torténeti tartozékait, mivel ezt az épiletrészt sem az 1956-58-as, sem a 2001-2003-as
atépités sordn nem kezelték értékként. Egy-egy kiemelt fontossagu részlet megdrzésre
kertilt, mint példaul a csigalépcsd, illetve utdngydrtottak egyes diszesebb nyildszdrdkat
is, de az éplletben ezeken kivll egyetlen régi nyilaszard, burkolat és egyéb tartozék
nem maradt fenn. Jelenleg egyetlen fot6t ismerlink, mely esetleg a Reviczky utcai
épllet emeleti helyiségeinek valamelyikében készllhetett, ez Karolyi Gyulanét
abrazolja, 1938-ban. Ez a kép, melyen csupdn lepkemintds tapéta és a rogzité keret
profilozott lécei lathatéak, igen kevés ahhoz, hogy ez alapjan barmi biztosat
mondhassunk az épilet rekonstrukcidéjaval kapcsolatban. A foldszinti és félemeleti terek
eredetileg istalloként és kocsiszinként, kapcsolddd kiszolgald helyiségekként, illetve a
személyzet lakdsaként szolgdlt. A nagyobb belmagassdggal kiépitett elsé emelet
enteriériei minden bizonnyal magas szinvonallak voltak — ezt bizonyitjia az épségben
megmaradt csigalépcsd is. A foldszinti €s félemeleti térosztds archiv alaprajzokrdl ismert,
az elsé emeleti térosztds csak az épuletkutatds sordn lesz megismerhetd. A Reviczky
utcai enteriérok rekonstrukcidjandl lényegesebbnek tekinthetd az utcai és udvari
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homlokzatok rendezése. Mivel tudjuk, hogy a Reviczky utcai belsé vdlaszfalak kdzot
szinte egydiltaldn nincsen eredeti vagy térténeti értéket képviseld fal, az Uj térosztds
kialakitasanal még ez sem jelent megkotést.

2.2.3 A homlokzatok

A Muazeum utcai homlokzat — a haborus karok helyredllitasaval — j6l megdrizte épités
korabeli jellegét, megjelenését. A homlokzati architektira fébb elemeiben és sz&dmos
részletében egyarant az 1881-85 kdzotti kialakitast &rzi.

Emellett ugyanakkor a fennallasa 130 évében részleteiben tobb kisebb veszteség érte a
homlokzatot. A helyreallitAskor — csakugy, mint az épllet egészénél — az eredeti
allapot (az 1881-85 kozotti felépitéssel, valamint az 1899-es bdvitéssel nyert dllapot)
helyredllitasara kell toérekedni. Szerencsés médon a homlokzat elveszett, vagy az
Ujragyartas soran megvaltoztatott részleteinek helyredllitasa a fellelt és a
dokumentaciéban felhasznalt tervanyag, valamint archiv fotok alapjan lehetséges.

A helyredllitdsi munkdkhoz minden esetben szakrestaurdtor (k&- és fémrestaurator,
iletve az asztalos-szerkezetekhez farestaurator) bevonasa javasolt.

A pinceablakok elétt ma idomacélkeretbe feszitett fonott drotracs Iathatd, mely nem
mélté az épllet architekturajahoz. A rendelkezésre all6 archiv fényképek alapjan
lehetséges a Muzeum utcai homlokzat pinceablakai kovacsoltvas racsainak
Ujragyartasa. A racsok az eddig fellelt archiv fényképek kodzll legjobban egy 1922-ben
készilt képen lathatdk. A fénykép nagy felbontast képidja alkalmas a racs mintajanak
rekonstrukcidjdra és lehetévé teszi a rdcsok legydrtdsat. Egy 1945 utdn készilt fotd
tanusaga szerint tulélték a Il. vilaghaborut.

A kapu eredeti kialakitasa egy 1890-ben készilt fényképen latszik a legjobban. A
fényképrél kiderGl, hogy a pdrkdnyszerlen kialakitott, gazdag faragdst hordozd
tokoszté megegyezik a ma lathaté elemmel.

Ugyanigy megdérzéddtt a felllvildgitd feletti kovdcsoltvas rdcs is. A kovacsoltvas racsrol
néhany elem hianyzik, igy példaul hianyzik a kozéptengelybdl a monogram felett a
tizenegy gyongyos korona, de elveszett a bal oldali sarokban lathatd virag alatti
szimmetrikus levéldisz egyik oldala is.

A kapu szarnyai a mai, részben lUvegezett szarnyakkal ellentétben eredetileg teljesen
tomor szerkezetek voltak. Ezt nem csak a fent emlitett 1890-ben készilt, hanem egy
1922-ben készult fényképen is lathatjuk, a mai szarnyak tehat az lUvegezett betétek
elétti kovdcsoltvas rdcsokkal egyUtt ezt kdvetdben késziltek. A mai szédrnyakat
megelézéen itt dllott szdrnyak gazdag, neobarokk faragasa az 1890-ben készult
fénykép alapjan szandék szerint rekonstrualhaté. Joéllehet a jelenlegi szarnyak a
kovacsoltvas racsokkal egyitt igényes és magas szinvonalu szerkezetek, ennek ellenére
a szarnyak rekonstrukcidjat javasoljuk.

Az emeleti erkélyek kovacsoltvas racsai viszonylag j0 allapotban maradtak fenn és
kisebb veszteségeik ellenére hien &rizték meg eredeti kialakitdsukat. Az eredeti rdcsok
kdzUl a kdzépsd szinten az elébb emlitett 1890-ben készilt fényképen latszik
részleteiben. A rdcsok kevésbé voltak kitéve a rongdldsnak az utcaszintrél elérhetd
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elemeknél, ennek ellenére néhany vékonyabb lemez, levéldisz hianyzik a racsokrol. igy
hidnyzik példdul a konyokld alatti textiltartd lemez is. A rdcsok fémrestaurdtor dltali
felllvizsgdlata, szikség szerinti, elveszett elemeinek részleges poétidsa, a meglévék
megerdsitése és a szakszer( korrdzidvédelem mindenképpen javasolt.

A homlokzat kéburkolata — annak ellenére, hogy a Il. vilAghaboriuban sok kisebb
sérllést szerzett — j6 Aallapotban van. Felljitasa bizonytalan adatok alapjan
feltételezhetbleg 1998-ban tortént, jelenleg csupan tisztitdsa és az elemek allékonysagi
felUlvizsgdlata javasolt. A felUlvizsgdlatot javasolt kérestaurdtorra bizni.

Javasolt a ldbazat elbtti travertin szegélyt eltavolitani és a csapadék és fagyaskarok
elleni védelmet mas médon megoldani.

A bejdrat elétt az archiv fényképek tanisdga szerint kordbban két, alacsony fellépésy
lépcséfok volt, ma csak egy. A két lépcséfok feltehetéen a jarda jérdszintiének
valtozasa miatt ma mar nem rekonstrualhato.

A Reviczky utcai homlokzata az a homlokzata az éplletnek, mely felépitése 6ta joval
nagyobb valtoztatasokon ment keresztil, mint a Muzeum utcai. A legnagyobb
valtozast a Il. és lll. emeleti szintrdépités, és ennek megfelelbéen a homlokzat
megmagasitasa jelentette. A szintraépitéskor a homlokzat elvesztette a kozéprizalit
feletti oromzatat. Az eredeti kialakitas szerint a kdzéprizalit felett a koronazoparkany a
szélsé homlokzatszakaszok feletti pdrkdnyvonalhoz képest elére ugrott. A szintr&épitéssel
a koradbbi koronazéparkany helyébe Uj, a torténeti parkanyprofilozasnak ellentmondd
tagozat kerllt. Az Uj parkany nem emlékeztet a kordbbi parkanyra. A kozéprizalit feletti
pdrkanyt megkUldnbdztetd eléreugrds megszdnt. Ugyanekkor a kdzéprizalitban az |.
emeleten nyild hdrmas ablak keretezése, illetve (feltehetéen ion vagy kompozit
fejezetes) negyed- és féloszlopos tagolasa helyett Uj, lemezfejezetes oszlopokat
allitottak fel. Ma is ezeket az oszlopokat latjuk. A szintrdépitések homlokzata el&szor
simdra vakolt, diszités és nyildskeretezés nélklli volt, majd késébb a nyildsokat
beszlkitették és a ma Iadthatd keretezéssel Iattdk el. Ugyanekkor a kordbbi
koronazéparkany helyén allé osztoparkanyt a kdzéprizalitban megszakitva egy az l. és a
Il. emeletek kozotti nyilassort alakitottak ki. Az 0j harmas ablak és a hozza tartozo
homlokzatszakasz egy nagy koz06s iv lezarast kapott.

Az eredeti homlokzati nyilasrendszer tovabbi atalakitasat jelentette, hogy a féldszinti
ablakok kozil a 2. és a 8. tengelyben allott ablakok helyett ajtot nyitottak. Az elképzelés
szerint az Uj qjtdék a féldszinten kialakitdsra kerUlé kavézdt és Uzlethelyiséget szolgdltdk
volna ki.

Ezek az dtalakitdsok és bdvitések az épllet eredeti stilusatdl idegen, az architekturat
elénytelenUl megvdiltoztatd valtoztatdsoknak bizonyultak. Idedlis esetben a szintrdépités
visszabontasa és a homlokzat teljes rekonstrukcidja volna javasolt, mely nyilvanvaléan
nem valdsithatd meg. Az aldbbickban a homlokzat redlis mérték( helyredllitast
javasoljuk.

A foldszinti nyilasrendszer helyredllitdsa javasolt: a 2. és a 8. tengelyben nyild ajtokat
lehet&ség szerint vissza kell alakitani ablakkd.
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A korabbi homlokzati felliletképzés az archiv képek alapjan rekonstrualhato: a félkorives
zarddasu ablakok zaradékanal a kvadermustra sugariranyban befordul, a kérablaknal
alulrél is sugariranyban futnak a fugak.

Az ajtdék ablakkd vald visszaalakitdsakor az éplletre jellemzd, az ezen a
homlokzatszakaszon talalhaté ablakok mintajara javasolt az () asztalos-szerkezeteket
legydrtani. Az Ujonnan legydrtdsra kerUlé asztalos szerkezetek az itt taldlhatd ablaktipust
szerkezet-, forma-, osztas-, anyag- és részletképzés tekintetében mintaként kovessék. A
helyredllitott ablakok elé a homlokzatszakaszon taladlhatdé racsok alapjan a
kovacsoltvas diszracsokat is potolni kell.

Javasolt a kdézéprizalit elsé emeleti homlokzatszakaszan nyild hdrmas ablakot keretezd
mészkd oszlopok helyredllitdsa. A jelenlegi leegyszerUsitett oszlopok helyett javasolt az
archiv képek és az épullet egyéb mészkboszlopai alapjédn Uj oszlopokat faragni és a
jelenlegiek helyére allitani.

A korabbi koronazéparkany helyére a szintraépitéssel allitott Uj osztoparkany profilozasa
sem az épllet korabbi parkanyanak kialakitasat, sem a parkanyprofilozas- és képzés
klasszikus, vagy akar historizald szabalyait nem kdveti. A jelenlegi parkany idegen az
épilet architektarajatél. Javasolt a korabbi parkanyprofil rekonstrukcidja az archiv
fényképekrél visszafejthetd kialakitds alapjén, és az éplleten talalhaté egyéb
koronazéparkanyok mintaul vétele alapjan.

Javasolt az eredeti homlokzatszakaszok és a késdbbi rdépités kdzotti hatdr markdans
megjelenitése. A kétféle architektura kbzéprizalitban tortént egybemosasara tett kisérlet
nem hozott szerencsés eredményt. Javasolt a kdzéprizalitban az |. és a Il. emelet kozotti
pdrkdny megszakitdsénak megszintetése. A rekonstrudlt pdrkdnyt javasolt az archiv
képeken lathaté médon, a kdzéprizalitban kissé elbére 1éptetni. A két szint kdz6tti hdrmas
ablak feletti félkorivet javasolt megszintetni. Javasolt tovdbbd az emeletrdépitések
homlokzatszakaszdt homogén, a térténeti homlokzatszakaszok szinezésétdl kilonbdzd
szinnel festeni. A falsikok é€s a nyilaskeretezések, tagoldsok kUldnbdzd szinezése és ezzel
valé kiemelése nem szUkségszerld. Amennyiben erre tervezdi és tulajdonosi szdndék
volna, az utdlagos szintrdépitések késdbb kialakitott homlokzati tagoldelemeinek
visszabontasat és a sikra vakolasanak otletét tamogatjuk.

A homlokzaton talalhaté kovacsoltvas elemek felljitasat, tételes felllvizsgalatat,
esetlegesen szikséges javitasat vagy résleges potlasat, a korréziovédelmét, valamint a
hianyzo6 két ablakracs Ujragyartasat javasolt fémrestauratorra bizni.

Hasonld moddon javasolt kérestaurdtor bevondsa a homlokzat k& elemeinek
javitasahoz, tisztitasahoz.

A MUzeum utcai udvari homlokzatok ma meglévé stukkdornamentikdjdt az 1956-58-as
feltjitas soran alakithattak ki. Tobbhelyitt eltéréseket mutat az eredeti fényképeken
lathatd allapothoz képest. Egyes részleteket a torténeti elemek moédositott formaban
torténd Ujragydrtdsdval (kocsidthajtd feletti stukkddisz, bdbos korldt), mds részleteket Uj
elemekkel helyettesitettek (olvasd né& és férfi alakot dbrdzold dombormd). A
rendelkezésre Allo j6 mindségU archiv képek alapjan lehetséges a homlokzati elemek
teljes rekonstrukcidja, mivel azonban jelenlegi kialakitasa is egységes, igényes munka,
jelen formdaban vald feltjitdsa is elképzelhetd. Az 1957-ben elhelyezett dombormUvek
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nem képviselnek kiemelkedd képzdmivészeti értéket, de az épUllet torténetéhez tartozd
homlokzati elemekként megdrzésik javasolhatd. A stukkddisz és faltagolds tobbi
szakaszanak eredeti formaban val6é helyredllitasa javasolhatd. Figyelmet érdemelnek
még a hall Uvegtetbzete feletti kimagaslé falszakaszon megmaradt  kerdmia
cimerdiszek és konzolsor, melyek felljitasa restauratori terv alapjan javasolt.

A Reviczky utca feldli egykori udvari homlokzatoknak az elsé épitési periddusban
létezett dllapotdt visszadllitani a késébbi, szintén mUemléki értéket képviseld at- és
raépités miatt, lletve az épilet megvaltozott hasznalata miatt nem lehetséges. A
homlokzatok legutébbi atépités soran meghagyott térténeti részleteinek kialakitasa
megfeleld, hitelesnek mondhatd, a keleti szarny féldszinti nyilasainak kivételével. E
nyildsok helyén a legkordbbi dllapotban magasra Ultetett istalldablakok, késébb
félkorives zaradéku ablakok voltak talalhatéak. Ezen ablakok rekonstrukcidoja az
esetben indokolt, ha az épduletrész zdart térként vald haszndlata megszinik, és a
homlokzatok ismét szabadtérbe kerlinek. Ez esetben feltétlenUl javasolhatd a mai kilsé
folyosok elbontdsa, és az ablakok parapetjeinek az archiv fotdk és a Reviczky utca feldli
szarny udvari oldalan meglévé hasonld ablakok parapetiei alapjdn vald Ujraépitése.

2.2.4 Nyilaszarok

A nyilaszarok k6z0l a mUemiléki értékleltdrban szerepld nyildszardk egy része teliesen,
vagy z0mében az 1881-85 kdzotti épitkezéshez kdthetd, mig mds tételek részben
Ujragyartottak. Az Ujragyartas soran a ma lathatd részletformak alapjan, valamint az
archiv fényképek tanusaga szerint a korabbi formakat tekintették mintanak. llyen
modon a leromlott mUszaki dllapotuk, vagy sulyos sériléstk miatt Ujragydrtdsra kerUlt
elemek szerkezetiikben, mUkoédésikben, diszitésUkben a kordbbi nyildszdrékat idézik. Itt
jegyezzik meg, hogy az 1947-es helyredllitas a nyilaszarok tekintetében, igen magas
szinvonalon tortént. Az Ujragyartas mértékét, maodjat a nyilaszaré értékleltar egyes
tételeinél részleteztUk. A mUemléki értékleltarban szerepld tételek megdrzése javasolt. A
helyredllitasnak, illetve a részben, vagy egészben tortént Ujragyartasnak a fent emlitett
magas szinvonala miatt, valamint az elmdlt évtizedek folyamatos karbantartasanak
kdszdnhetben az épllet nyildszdardi igen j© mUszaki dllapotban vannak. Emiatt ezek
megtartasa nem okozhat problémat.

A mUemléki értéket képviseld nyildszdrdkat javasolt a tovdbbiakban is folyamatos
karbantartdssal j6 miszaki dllapotban tartani. Az esetleges meghibdsoddsuk, sértléstk
esetén a szerkezeteket javasolt anyag-, forma-, szerkezet- és mérethUen javitani,
potolni, Gjragyartani. Avasalatokat a torténeti vasalatok mintajara javasolt Gjragyartani.
Ezeknél a munkaknal mind az asztalos-szerkezetek, mind a vasalatok tekintetében
javasolt szakrestauratort bevonni.

Budapest, 2016. januér 6.
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EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.

©
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT. E-mail: info@emi.hu

Projektszam: TA-1999C-08259-2015

1. MUNKARESZ (Geotechnika)

Budapest, VIII. ker. Mazeum utca 17. (rezidencia szarny) és a Reviczky utca 6. (irodai
szarny) alatt talalhaté Koézigazgatasi és lgazsagligyi Hivatal altal izemeltetett épliletek
diagnosztikajahoz készitend6 szakért6i véleményhez

A megbizo neve: Kozigazgatasi és Ilgazsagligyi Hivatal

cime: 1088 Budapest, Muizeum utca 17.

A szakertbi vélemény 14 oldalt és 4 db mellékletet tartalmaz.

Szentendre,

2016.01.04.
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ELOZMENYEK, A MEGBIZAS TARGYA

Targyi szakvélemény célja miszaki alapadatok szolgaltatasa, roncsoldsos mdiszaki
felmérési-, és vizsgélati feladatok elvégzése alapjan a Budapest, VIII. ker. Mizeum
utca 17. (rezidencia szarny) és a Reviczky utca 6. (irodai szarny) alatt talalhaté
Kbzigazgatasi és Igazsagligyi Hivatal altal (izemeltetett épliletekben.

Jelen munkarész a talajvizsgalati jelentés (TVJ); melyben ismertetjilk a
talajfeltardsokat, az elkészitett terepi és laboratoriumi vizsgéalatok eredményeit, a
fellelt elbzményiratok figyelembe vételével a koévetkezd fazisban végzendd tervezési
munkahoz talajfizikai paramétereket adunk meg.

KIINDULASI ADATOK, ADATSZOLGALTATAS
Munkankat a hatalyos MSZ EN 1997 (EC7) geotechnikai tervezési szabvany eléirasai
szerint vegeztik el.

Tervezdi adatkdzlés alapjan a palotaépulet atépitése folytan tehervaltozas,
tehernévekmény nem vérhatd.

A vizsgalt épulletegylttes Budapest VIII. keriiletében, az Gn. Palota-negyedben
talédlhatd, a Muazeum u.-Szentkiralyi u.-Reviczky u.-Otpacsirta u. &ltal hatarolt
beépitési tdomb kdzepsé traktusaban. Az eredetileg két fuggetlen éplletrész kozétti
terlletet beépitették.

A volt Karolyi-Csekonics palota jelenleg a Kozigazgatasi és lgazsaglgyi Hivatal
epulete. Mind a Reviczky utcai oldal, mind a Mizeum utcai oldal alapincézett, de a
ket pincerész nincs dsszekotve.

Projektszam: TA-1999C-08259-2015
KBiA-VII-1-2015.08.17.
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Az eplleten geotechnikai okokra visszavezetheté karosodast nem észleltunk, errél a
karbantarté személyzetnek sem volt tudomasa.

A szakvelemény elkészitéséhez az alabbi geotechnikai, talajmechanikai tervek alltak
rendelkezéstlinkre:

o Talajmechanikai szakvélemény a Budapest, VIIl. Reviczky u. 6. sz. alatti
Mlszaki kényvtarhoz. (készitette: FTV, készult: 1957. marcius)

° Talajmechanikai szakvélemény az Orszagos Mlszaki Koényvtar és
Dokumentacios Kézpont székhaz (Bp. VIII. Reviczky u. 6. sz)
emeletraépitésének tervezeéséhez (készitette: FTV, készult: 1962. december)

o Szakvélemény a Bp. VIII. Reviczky u. 6. OMK-DK emeletraépitésével
kapcsolatos talajmechanikai vizsgalatrél. (készitette: FTV, készllt: 1962.
december)

° Talajmechanikai szakvélemény a Budapest, VIIl. Mazeum u. 17. sz. épllet
(Orszagos Mlszaki Konyvtar) emeletraépitéséhez. (készitette: FTV, készllt:
1988. oktober)

° Geotechnikai szakvélemény a Mikszath Hotel, Budapest, VIII. ker. Mikszath K.
ter 3. — Szentkiralyi u. 35. engedélyezési tervezési munkalataihoz (készitette:
MA-TA Mérndki Iroda Bt., készillt: 2009. februar)

Valamint figyelembe vettlik még:

e  Budapest Epitésfoldtai térképei (MFGI)

o  Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza (FTV)
tertletre vonatkozé megallapitasait is.

Jelen szakvéleményhez a Megrendel atadta az éplilet geodéziai felmérési rajzait pdf
formatumban, melyek alapjan a feltarasok helyeit k6zos helyszini bejaras alkalmaval
jeloltdk ki ill. az ott megadott szinteket vettiik alapul. A foldszinti padlévonalat az atadott
tervdokumentacidk alapjan 104,50 mBf szintlinek vettuk fel.

A két pincerészt a hatarolé utca nevével jeldltik. Elhelyezkedésiiket az alabbi abran
mutatjuk be:
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A rendelkezesre allé adatok alapjan a terliletrész altalanos épitésfoldtani adottsagai
az atlagosnal kedvez&bbnek mondhat6, ami — a hagyomanyos épitési technoldgiakat
és épuletszerkezeteket tekintve — a ,Beépitésre 4-5 szintig alkalmas” épités-
alkalmassagi minésitést is jelent.

<4 2af2 p X

7> £ =
it Epités Beépitesre 4-5 szintig
e
alkalmassagi alkalmas
jellemzé

‘1 Zoom to

N

Budapest Epités alkalmassagi térképe: a vizsgalt teriilet 4-5 szint magassagig
gazdasagosan beépitheté

A tervezési feladatot az alabbi tablazat szerint soroltuk geotechnikai kategériaba:

geotechnikai kategéria

1

2

3

épitmény

kismeret(, egyszerl

hagyomanyos, atlagos

nagy, szokatlan

talajkérnyezet

nem kedvezétlen

szokvanyoes

kedvezbtien

épitett és természeti kornyezet

nincs veszelyeztetve

veszélyeztetése
vélelmezhetd,

védelme kiilon
intézkedéseket kivan

vizsgalando
természeti hatas jelentéktelen szokvanyos nagy
kockazat kicsi kozepes nagy
vizsgalatok egyszerl (azonositd) rutin labor és terepi specidlis, kiegészitd
tervezés rutin médszerek szokasos eljarasok specialis modszerek

specialis melyépitési
technolégiak

nem alkalmaznak

alkalmaznak

alkalmaznak ujszerlieket
is

feligyelet, megfigyelés

szemrevételezéssel

szokvanyos mérések is

specialis mérések is

514
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A tervezési feladatot a rendelkezésre all6 adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok,
stb.) alapjan az 2. geotechnikai kategdriaba sorolhatd, mivel

- aterephajlas 25 % alatti,

- atertlet nem omlasveszélyes (aldabanyaszott, pincés, karsztos),

- az epulet nem élévizben vagy erésen aramlo felszin alatti vizben épil,

- atalajkdrnyezet nem specialis és nem kuldnlegesen kedvezétlen,

- atalajkérnyezet a szokasos modszerekkel megismerhetd,

- atalajparameétereket rutinszer( labor- vagy terepi vizsgalattal lehet meghatarozni,
- valészinlleg nem terveznek kiilonleges és/vagy Ujszer( tartdszerkezeteket,

- speciadlis mélyépitesi technolégiakat nem alkalmaznak,

- amuszaki felugyelet &és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.

3. EPITESFOLDTANI VISZONYOK, SZEIZMICITAS
A térség altalanos foldtani helyzetét tekintve a Duna hordalékklp-siksaganak déli
részén helyezkedik el, az dntéstalajokkal, néhol vékony futéhomokkal fedett alacsony
artéri |. sz. 6-holocén kori kavicsterasz felszinén.

A vizsgalt teruletrész foldtani felépitésében a fels6 2-3 m vastagsagl mesterséges
feltoltés alatt néhany méter vastag holocén kori iszapos és homokos folybvizi
Ontéstalajok telepiltek. Az altalaban 100 mBf szinttél kezdédéen mar az |. sz. 6-
holocén kori terasz kissé kavicsos homok anyaga jelenik meg. A terlletrész
epitésféldtani ertelemben vett alapkézete a miocén kori foraminiferas agyag,
agyagmarga, mely helyzeténél fogva az épuletre hatassal nincsen (a Kalvin téri metrd
furasok 20 m mélyen érték el).

Wi

\: 4 20f2 p
A Fedetlen Kézetlisztes agyag, Felszini féldtani Kézetlisztes homok,
foldtani leiras foraminiferas agyagmarga leiras kézetliszt, agyag &

Mesterseges feltoltés

g | 'lZOnm to

%

L ST b
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Szeizmicitas

714

A terulet szeizmicitasat az Eurdpai Uniéban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon is
ervenybe helyezett szabvanyok alapjan hataroztuk meg:

- MSZ EN-1998-1:2008: ,Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre 1.
rész: Altalanos szabdlyok, szeizmikus hatasok és az éplletekre vonatkozd
szabalyok” és kapcsol6dd ,Nemzeti Melléklet”

- MSZ EN 1998-5:2009: ,Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak
tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamasztd szerkezetek és geotechnikai
szempontok™.

Magyarorszag terlletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek
ellenére erbsebb foldrengések (5-6 magnitidd, az epicentrum kornyékén komoly
épulet-karok) kis szamban, de eléfordulnak. A szeizmikus aktivitas tertleti eloszlasa
nem homogén, vannak az atlagnal egyertelmlen aktivabbnak nevezhetd tertiletek. A
XIX. szazad kdzepétdl napjainkig terjedd idészak rengéseinek gyakorisaga alapjan az
orszag teriletén gyakorlatilag évente négy-6t 2,5-3,0 magnitadéju, az epicentrum
kérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozé foldrengésre kell szamitani.
Jelentésebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat
okozo6 5,5-6,0 magnitadoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt terlilet a 4-es zonaba
sorolhatd. A definidlt féldrengésbdl szarmazd maximalis horizontalis gyorsulas az
alapkézeten [,A” tipusu talajon] agr = 0,14g m/s®. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10
% valészinliséggel, azaz 475 évenként egyszer varhaté (Forras: GeoRisk). A
talajkérnyezet az adott helyen ,C” tipusu.
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Altalaj osztaly Leiras Paraméterek

Vs,30 (m/s) | Nspr (0tés/30 cm) Cy (kPa)

Tomor vagy kozepesen tdmor homok-,
kavics- vagy merev agyagrétegek, tobb tiz
c vagy akar szaz m vastagsagban 180-360 15-50 70-250

Budapesti talajok besorolasa szeizmikus hatas figyelembe vételével

4, TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALATOK

A helyi talajviszonyok megismerése céljabol 2015. december 8.-an mind
talajmechanikai feltaré furasokat és alapfeltarasokat készitettiink az 1. mellékletben
megadott helyeken.

A talajmechanikai feltard furasokbol 3 db kis atmérdéjl (¢ 65 mm) Borro tipusu furast

készitettlink. A farasos feltarasoknal a talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint
kerlilt sor, melyeknél zavart mintavételezés tortént méterenként, illetve rétegenként
minimalisan egyszer.

Az azonosité laborvizsgalati eredmények alapjan megszerkesztett flrasszelvényeket
a 2. mellekletben adjuk koézre. A laborvizsgalati eredményeket a 4. melléklet
tartalmazza. A vizsgalatokat az alabbi szabvanyok alapjan végeztik el:

v MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbdl (a keletkezéslik szerint 6sszetartozo, de véltozo
Osszetetell talajokat 6sszletként kezeljuk)

. MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztenciahatérok;
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= MSZE ISO/TS 17892-4 Talajok laboratériumi vizsgalata. A szemeloszlas
meghatérozasa;

A feltardsok alapadatait az alabbi tablazat foglalja 0ssze:

Feltaras Terepszint | Feltarasi mélység
szama
(mBf) (m) (mBf)
1E 102,68 5,0 97,68
2F 102,68 5.8 97,68
3F 101,39 4,2 97,19
1af 102,68 1,6 101,08
2af 102,68 1:5 101,18

5. TALAJRETEGZODES, TALAJVISZONYOK, TALAJMECHANIKAI PARAMETEREK

Az U feltarasok megerésitették ez eddig mind a terlleten, mind a kdrnyezetében
készitett vizsgalatok eredményeit. Az épllet alatt a talajrétegzédés egyenletes,
eltérés nem valoszinlsitheté. A furasok eredményeit a 2. mellékletben adjuk kdzre
(farasnaplok, ill. laborvizsgalati  eredmények  alapjan  megszerkesztett
furasszelvények).

Az 1F és 2F jelli feltarasok a MlUzeum utcai pincerészen mélylltek:

Az 1F furasban a feltdltés vastagsaga 1,6 m volt, mely alatt a furastalpig folyésodasra
hajlamos (!) finom homokot tartunk fel.

A 2f farasban a 60 cm feltoltés alatt iszapos finom homok volt jelen a flrastalpig.

A 3F jelli furas a Reviczky utcai pincébdl mélyult. Az 5,0 m mélységlre tervezett
feltards 4,2 m mélyen a kavicsszorvanyos iszapos homokban elakadt. A
laborvizsgalat alapjan a furas teljes hosszaban kavicsszérvanyos iszapos homok van
jelen.
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A feltart rétegek talajfizikai paraméterei az alabbiak:

homok iszapos kavicsszorvanyos
homok
iszapos homok
Kavicstartalom Gr % 0-2 1 12-17
Homoktartalom Sa % 92-93 76 69-76
Iszap-agyagtartalom Si+Cl | % 5-8 23 12-15
Egyenlétlenségi mutatdé | Cu 2,26-2,88! 9,73 5,76-6,56
Gorbuleti mutaté Ce 1,34-1,19 3,30 1,26-1,98
Kohézio C kN/m* 0 5 0
Surlédasi szog 4) ° 28 30 32
Nedves térfogatsuly y kN/m?® 18,5 19,0 19,0
Osszenyomodasi E. MN/m? 8 12 15
modulus
6. TALAJVIZVISZONYOK

Budapest Epitésfoldtani Atlasza alapjan a teriileten a talajviz mélysége a felszinhez

képest a vizsgalt épitménynél varhatéan 2,5-5 m mélységében van.

4 2of2 p X

Felszin alatti Talajviz mélysége 2,5-5 m
elsé vizado

Zoom to

rp v e

A terllet szlik kdrnyezetében talajvizfigyelé kit nincsen. A legkézelebbi, kdzel azonos

hidrogeologiai tulajdonsagokkal rendelkezé talajvizfigyel6 kut mért
az alabbiak:

szélsbérték-adatai
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Kut jele: P.X (IX. Knézits u. 17)

Csbperemszint: 103,05 mBf
Terepszint: 103,05 mBf
Minimalis vizszint: 570 cm 97,35 mBf  (1939.02.01)
Maximalis vizszint: 385 cm 99,20 mBf  (1958.07.18)

Ez alapjan a talajvizszint ingadozésa nem éri el a 2 métert.

A 2015. december 8-an mélyitett feltarasokban talajvizet, ill. arra utald jelet nem
észleltlink — azaz talajvizet 97,2 mBf szintig nem észleltiink!

Az archiv feltarasokban a talajviz helyzetét 97,1-99,2 mBf szint k6z6tt adjak meg.

Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza alapjan a becsiilt maximalis talajvizszint a
tertleten 101,0 mBf szinten van — ezt a feltarasok alapjan tulzottnak tarjuk.

A mert archiv és Uj eredmények és a figyeldkut adatai alapjan a becsilt maximalis
talajvizszintet 99,5 mBf szinten adjuk meg, mig a mértékadd talajvizszintet fél
méterrel feljebb, 100,0 mBf szinten kell felvenni.

Ez alapjan a maximalis talajvizallas sem érheti el a pince legmélyebb pontjat sem.
(helyszini szemle alapjan megtudtuk, hogy talajviz beszivargas a pincékben nem volt,
de a 2015 augusztusi nagy es6zések idején csatornaviz a pincét elarasztotta.)

A tag kérnyezetben készitett szakvélemények vizkémiai vegyvizsgalatai alapjan a
talajviz nem agressziv kémhatasu, a viz alatti beton mitargyakat korrozio ellen
védeni nem sziikséges.
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7. ALAPFELTARASOK EREDMENYEI

12114

REVICZKY UTCAI PINCE

Az épuletszarny alapozasi sikja az archiv feltdrasok alapjan jol ismert. Ezek alapjan a
savalapok alatt minden esetben tomor allapott (homoklisztes) homok van jelen. Az
alapozasi sikot 100,37 mBf szinten adjak meg.

Az alaptestek allapota jo, rajtuk geotechnikai okokra visszavezethetd karosodast nem
eszleltek.

MUZEUM UTCAI PINCE

A Mlzeum utcai épuletszarnynal dokumentalt alapfeltaras nem allt rendelkezésiinkre,
ezért 2 db alapfeltarast készitettlink kézi erdével. Ezen feltarasok jegyzdkényveit,
felmérési eredményeit, ill. fotddokumentaciéit a 3. mellékeltben adjuk kozre.

A feltardsok alapjan a téglabdl készitett savalapok allapota jonak tekinthets. Az
alapozési sikok az alabbiak:

Feltaras Terepszint | Alaptest mélysége
szama
(mBf) (m) (mBf)
1af - boltivnél 102,68 1,6 101,08
1af - féfal 102,68 1,6 101,08
2af 102,68 1.5 101,18
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Az 1af alatt homokos iszapot, mig a 2af-nél iszapos homokot laboraltunk. Ezek
eredmeényei az alabbiak:

homokos iszap | iszapos homok
Kavicstartalom Gr % 0 0
Homoktartalom Sa % 37 73
Iszap-agyagtartalom Si+Cl | % 63 27
Egyenlétlenségi mutatdé | Cu 4,84 5,51
Gorblleti mutatd Cc 1,24 1,46
Kohézid @ kN/m? 10 5
Surlédasi szog b . 24 28
Nedves térfogatsuly y kN/m> 18,5 18,5
Osszenyomdédasi E; MN/m? 10 10
modulus
8. MEGJEGYZESEK:
A szakvelemény megéllapitdsai a feltarasokbol nyert informaciékon alapulnak. A
kivitelezés kozben ettdl eltérd talaj és talajvizviszonyokra derllhet fény — ilyen
esetben szlkséges lehet, hogy geotechnikus hatarozza meg a tényleges viszonyokat.
A szakvélemény megallapitasai az adatszolgaltatas alapjan kapott adatokra
tamaszkodik. A Kkiviteli terv készitésekor ezek megvaltozhatnak, mely esetén
szlkséges lehet, hogy a talajmechanikust is vonjak be a tervezés folyamataba.
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9. MELLEKLETEK:
i melléklet: Atnézeti helyszinrajz a feltarasok helyével
2. melléklet: Flrasnaplok és furasszelvények
3 melléklet: Alapfeltarasok eredményei
4. melléklet: Laborvizsgalati eredmények

Budapest, 2016. januar 4.

Szakértdi véleményt készitette: Szakmailag ellendrizte:
ey T MR
dr. Vasarhelyi Balazs Barath Bettina

okl. epitdmerndk, geotechnikai okl. épitészmérnok
tervezé .
projektvezett
MMK: 01-9515
Jovahagyta:

lel\

}L Nyiri Szabolcs

miszaki igazgatd
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4. STAMU MELLEKLET



FOTODOKUMENTACIO AZ EPULET KORABELI, ILLETVE KORHU MEGJELENESEROL

A palota udvara a Reviczky utca feldl. Divald Kdroly felvétele, 1883. (Rozinay Istvdn - Divald
Karoly: Budapest épitményei. Eperjes 1883. 74. tabla.)



A MUzeum utcai homlokzat terve, Fellner és Helmer, 1881.

K&zli: Tombor Tibor: Egy f6Uri palota dtépitése az Orszdgos MUszaki Kdnyvtdar sz&dmdra. In:
Magyar Kényvszemle 1958. 4. szam. 311. oldal.
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A palota foldszintjének alaprajza, Fellner és Helmer, 1881.
A Reviczky utca feldli udvar terjedelmi okokbdl kevesebb tengelyszdmmal kerUlt dbrdzoldsra.
Kozli: Rozinay Istvan - Divald Karoly: Budapest épitményei. Eperjes 1883. 72. tabla.
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A palota emeletének alaprajza, Felner és Helmer, 1881.
A Reviczky utca feldli udvar terjedelmi okokbdl kevesebb tengelyszdmmal kerUlt dbrdzoldsra.
Kozli: Rozinay Istvan - Divald Karoly: Budapest épitményei. Eperjes 1883. 73. tabla.
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Az épiilet foldszinti alaprajza a poroszsiiveg boltozat acélgerenda-kiosztasanak
feltiintetésével, Fellner és Helmer, 1881.
Ko6zli: Hugo Licht: Architektur der Gegenwart VII. sorozat 2. kbtet. Berlin 1892. 66. tabla.



A MUzeum utcai udvar. Weinwurm Antal felvétele, 1892 elbtt. (Az 1/7. szdmU kép
reprodukcidja. Megjelent a MUvészi Ipar 1892. évi szadmdban 130. oldaldn)



A MUzeum utcai udvar, 1892 eltt. (Budapest, Palais Karolyi, Josefgasse No. 6. Hoffassade. Epitészeti
mUlap, papir, fénynyomat., 480x320 mm. Hugo Licht: Architektur der Gegenwart VIl. Lieferung, Il. Band,
Tafel 64. Verlag von Ernst Wasmuth, Berlin, 1892. Schola Graphidis MUvészeti Gydjtemény, ltsz. E-582-7.)

Geria.



Az épUlet udvara a Reviczky utca feldl, 1892 elétt. (Budapest, Palais Kdrolyi, Josefgasse No. 6.
Hoffassade. Epitészeti mUlap, papir, fénynyomat., 480x320 mm. Hugo Licht: Architektur der
Gegenwart VIl. Lieferung, Il. Band, Tafel 65. Verlag von Ernst Wasmuth, Berlin, 1892. Schola

Graphidis MUvészeti GyUjtemény, ltsz. E-582-7.)
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Az éplulet hallja 1938-44 k&z6tt. (Képeslapmdsolat Gyokér Istvdn gydjteményébdl. Budapest
F&vdaros Levéltdra, XV.19.b. 4046. szdm)



Az egykori dohanyzészoba, 1938-44 k&z6t. (Képeslapmdasolat Gydkér Istvdn gyUjteményébdl.
Budapest Févdaros Levéltdra, XV.19.b. 4045. szdm)

Az egykori tancterem mennyezete Lotz Karoly Bacchandliat abrazol6 festményével, 1938-44.
kozott. (Képeslapmasolat Gydkeér Istvan gyUjteményébdl. Budapest Févaros Levéltdra,
XV.19.b. 4048. szam)



A lépcsd felUinézete, jobb oldalon IGthatd a hall kordbbi padiézatdnak részlete. Ismeretlen
szerz8, 1947-1956 kdzot. (Schola Graphidis MUvészeti GyUjtemény, Képzd- és Iparmivészeti
Gimnazium, Budapest, Fotd Szakosztaly, A Karolyi-palota (Mzeum utca 17., Budapest)
lépcséhdza. Celluldz acetdt film, 9x12 cm)



Az épllet Reviczky utcai homlokzata, 1962 (Lechner Tudaskdzpont Dokumentacios Kézpont,

88-1240 Itsz. Talajmechanikai szakvéleményben)



Al Illa
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A Reviczky utcai udvar a MUzeum utcai udvar feldl, 1989 (Budapest Févdros Levéltdra,
XV.17.e.306. BMF iratok, 2667. kisdoboz, Pesta Laszl6 tudomanyos dokumentacioja)



Az udvari 6sszekdtd szarny foldszinti keleti ajtaja és felllvilagité ablaka, 1989 (Budapest
F&vdros Levéltdra, XV.17.e.306. BMF iratok, 2667. kisdoboz, Pesta LdszI6 tudomdnyos
dokumentéaciodja)

Az udvari afjdrd emeleti keleti ajtaja, 1989 (Budapest Févdros Levéltdra, XV.17.e.306. BMF
iratok, 2667. kisdoboz, Pesta Laszl6 tudomanyos dokumentaciodja)



FOTODOKUMENTACIO AZ EPULET JELEN ALLAPOTAROL

UTCAI- ES BELSO-, UDVARI HOMLOKZATOK



















MUZEUM UTCAI SZARNY BELSO TEREI
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MUZEUM UTCAI SZARNY TET




MUZEUM UTCAI SZARNY, PINCESZINTI TEREK




REVICZKY UTCAI SZARNY, LEPCSOHAZAK




REVICZKY UTCAI SZARNY, PINCESZINTI TEREK




BELSO NYILASZAROK




KULSO-, HOMLOKZATI NYILASZARO
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