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1. ELOZMENYEK

Jelen  dokumentécié a  Kdarolyi-Csekonics  PalotaegyUttes  (tovdbbiakban:
PalotaegyUttes) tervezési kdzbeszerzési eljardsdnak részeként, az ajdnlattételhez
szUkséges informdciok Osszefoglaldja, egyben a tervezési kdzbeszerzési eljards mUszaki
leirdsa.

Célja azon Megrendeldi irdnyelvek és kdvetelmények rogzitése, melyek elésegitik, hogy
az Ajdnlati tartalom - és annak értelmezése — megfelelien az Ajanlatkérd dltal igenyelt
rendeltetésnek.

1.1 A BERUHAZAS JOGI HATTERE

A Kdrolyi-Csekonics PalotaegyUttes rekonstrukcidja dsszhangban van, és illeszkedik a
Kormdny dltal tédmogatott Nemzeti Kastélyprogramban, valamint a Nemzeti
Hauszmann-tervben megfogalmazott és elfogadoft célokkal, a muUemiléki
rekonstrukciés alapelvekkel.

A rekonstrukcids munkdnak megvaldsitdsa céligval a Miniszterelndkséget vezetd
miniszter Katona Andrdst a Kdrolyi-Csekonics PalotaegyUttes datfogd, dllagmegdovd
felUjitasaert felelds miniszteri biztossd nevezte ki.

Tovdbbd a Kormdany a 1615/2015.(IX. 8.) Korm.hatdrozattal déntdtt a Kdrolyi-Csekonics
PalotaegyUttes datfogd, dllagmegdvd felljitdsi  feladatainak  kijeldlésérdl és  az
elékészitéshez szikséges forrds biztositdsardl.

1.2 A BERUHAZAS TARGYA, CELJA

A Beruhdzds f6 indoka egy olyan reprezentativ események rendezésére alkalmas
épilletegyUttes Iétrehozdsa, mely amellett, hogy megfelel Allamféi-, illetve Kormdny
szint0 rendezvények lefolytatdsdra, annak teljeskdrd hattér-szolgdltatdsat biztositva,
egyuttal bemutatja és megdrzi az egyedi mUemléki értékeket, alkalmazza a mai,
modern kor technikai vivmanyait, sz&dzadfordulds hangulatban.

A Kdrolyi-Csekonics PalotaegyUttes Budapest belvdrosdban, a Nemzeti MuUzeum
mogott helyezkedik el, a Mizeum utcdat a Reviczky utcaval &sszekdtd telken. A Palota a
XIX. szdzad végén épllt. A kdzel bruttd 10.000m2 szintterlletl épUllet jelenleg a
Kézigazgatdsi és Igazsdgigyi Hivatalnak ad otthont, és ezen intézmény Idtja el a
vagyonkezelési jogokat is. A PalotaegyUttes megépitése ota tdbb épitési
beavatkozdson, dtalakitdson van tul. Ezen beavatkozdsok sordn az épitészeti arculata
heterogénné vdltozott, a PalotaegyUttes épitéskori pompdja és nagyvonalisdga
megkopott, muiemléki részletei tobb terlleten kdrosodtak, illetve eltakartdk,
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megszintették. Tdrgyi datfogd felljitdsi program keretében nem csupdn az
dllagmegdvast célzd intézkedések, hanem a rekonstrukcids térekvések is indokoltak,
hogy az épuUlet toérténeti értékeinek é&s épitészeti kvalitdsdnak megfeleléen
visszanyerhesse regi fényét

Magyarorszdg Kormdnya tdmogatja, és kiemelt célnak tekinti a - Nemzeti
Kastélyprogramhoz hasonldéan, a — kiemelt jelentdségl, a nemzeti kulturdlis 6rokség
részét kepezd miemlékek védelmét, dllagmegdovdasat. Ennek nyomdn fogalmazédott
meg az igény a Kdarolyi-Csekonics PalotaegyUttes datfogd, dllagmegdvd felljitdsi
feladataira.

A  kormdnyprogram az épitett 0Orokség megdrzését, és autentikus felljitdsat
Magyarorszdg eminens érdekének tartja, melyrél a Kormdny mdar az elézé kormdnyzati
ciklus sordn tanubizonysagot tett (Pesti Vigadd, Varkert Bazdr, Kossuth tér feljitdsa). A
jelenlegi kormdnyzati ciklus sordn tébb nagy ivU terv foglalkozik mind f&vdarosi, mind
vidéki mUemlékek felujitdsaval.

Az épitészeti, belséépitészeti mUemléki rekonstrukciok mellett alkalmazni kell a belsd
infrastruktirdk (gépészeti-, elektromos rendszerek, informatika, tdzvédelem stb.)
legkorszerUbb energiatakarékos és a lehetéség szerint megujuld energidkat is
felhaszndlé megolddsait.

A rekonstrukcids munkdk célia egyrészt, hogy visszaadja az eredeti, torténeti miemlék-
egyUttes épitészeti megjelenését, mdasrészt, hogy korszerlG megolddsokkal a hosszU tavu
fenntartdsi- és Uzemeltetési koltségek jelentds mérték( csdkkenését is eredményezze.
Belséépitészeti és homlokzati részleteinek kiképzése mellett a palota elhelyezkedése,
térténete és kedvezd revitalizdcios lehetdségei is indokoljdk a mUemléki rekonstrukciot.
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2. TERVEZESI FELADAT

A cél, hogy a PalotaegyUttes méltoképpen tikrozze az dllami intézmény presztizsét. A
nagykdzénség szdmdara a korhU hangulat, a megbizhatdsdg és kdérnyezettudatossag
érzetét adja. Ervényesiteni kell az akaddlymentesités és a kdrnyezettudatosség
szemléletét, és eredményeit.

A beruhdzds régi fényébe helyezi a PalotaegyUttest, lehetdséget biztositva az egyedi
protokolldris, diplomdciai rendezvényektdl a bdli rendezvényeken &t az esklvék,
fogaddsok, koncertek, és kongresszusok megrendezését. Ezen tervezési feladat kihivds
mind az épitészet, a belséépitészet és a mivészettdriénet terlletén.

A rekonstrukcids beavatkozdsok sordn kerGini kell a hivalkodd, 6ncélt formai
megolddasokat, az épllet tUkrbzze a rendeltetését és kordnak épitészetét. Az anyagok
kivalasztasandl a hitelesség, a mindség és a tartdssdg a fé kdvetelmények. Az épllet
fébejdratat, megkdzelitésének Utvonaldt, reprezentativ bejdratdt korh( szellemiségben,
méltd elegancidval kell kialakitani.

A belséudvar és az ingatlan kertészeti kialakitdsa, a térburkolata, a kiltéri- és utcai
butorai, a térvildgitdsa, valamint a beavatkozds-, illetve a megkdzelités kdrnyezete — a
kézvetlen utcai kapcsolat stilus azonos, illetve harmonizdld kialakitdsa - az
éplletegyUttes éjszakai diszmegvildgitdsa, az épllet jellegének és tervezett
funkcidjanak megfeleld igényességgel kezelendd.

A PalotaegyUttes-hez kapcsolddd komplex, egyedi — nem szokvdnyos — tervezési
megbizds, ill. feladat része minden olyan tervezési — és az ahhoz kapcsoldédd -
munkanem elvégzése, melyet a jelen dokumentdcidban a Megrendeld a tervezés
targydhoz rendel, illetve mely feladatok a vonatkozd jogszabdlyok, eléirdsok, illetve
szakmai ajénldsok alapjdn a kordlirt célok megvaldsitdsdhoz szUkséges.

lgény, hogy az épUletegyUttes a beavatkozds(ok) dltal alkalmas legyen, illetve
alkalmassa vdlion a jelen dokumentdacidoban, valamint a késébbi tervfazisokban
meghatdrozdsra kerGlé funkcidk-, kbvetelmények, elvdrdsok és igények maradéktalan
teljesitésére.

A tervezési feladat tartalma a PalotaegyUttes dllagmegdvd, korh( rekonstrukcidja
érdekében szUkséges komplex tervezési feladatok elldtdsa (tébbek kdz6tt: miemléki-
koncepcidterv; épitészeti-, belséépitészeti rekonstrukcids programterv; funkciondlis-, és
térszerkezeti vdazlatterv; engedélyeztetés és engedélyezési terv; bontdsi terv és -
engedély; tender terv; kiviteli terv; megvaldsuldsi terv; tervezési miUvezetés, tervezés
management, kiegészité  kutatdsok stb.) az ennek keretében szikséges
szakvélemények, engedélyek, hozzdjdruldsok beszerzése, az engedélyeztetési
eljdrashoz szlkséges szakhatdsagi-. és kdzmUszolgdltatdi egyeztetések lefolytatdsa,
valamint  a vonatkozd jogszabdlyokban foglalt  rendelkezések alkalmazdsa,
figyelembevétele. Az épllet mUemilék, felljitdsa az ordkségvédelmi- és értékvédelmi
szempontok figyelembevételével torténhet meg.
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2.1 TERVEZESI ELOZMENYEK:

A PalotaegyUttes rekonstrukcidés munkdinak részeként Megrendeld — kUlon, ondlld —
kbdzbeszerzési eljdrds keretében elvégezteti a roncsoldsmentes és roncsoldsos mUszaki-
és mUemléki kutatdsi munkafdzisokat. Ezen kutatdsok eredményét, lletve
szerz6dés megkdtesevel a Tervezd rendelkezésére bocsdafja (a végleges kutatdsi
dokumentdcid dtaddsa, ill. rendelkezésre bocsdtdsa: 2015.03.01.), a kutatdsi
eredmények tervezés sordn torténd felhaszndldsa céligval. A kutatdsi feladatokat
elvégzd szervezetek a tervezés fazisdban — a sajdt megbizdsukra vonatkozd tartalom
erejéig — tdjékoztatds, pontositds céljdval egyittmUikddnek a Tervezdvel. Amennyiben
valamely kutatdsi terUlet, vagy részlet tovdbbi kiegészité tudomdnyos kutatdsi-feltdrdsi
munkdt igényel, Ugy az mdr a Tervezési feladat részét kell, hogy képezze, annak
részekent kell megvaldsitani.

2.2 A PALOTAEGYUTTES ALTALANOS ADATAI, BEMUTATASA:

2.2.1 A palota révid térténeti bemutatdsa:
A duadlizmus kordnak elsé évtizedeiben Budapest leggazdagabb épitkezéseit
magdban foglald terllet a Joézsefvaros Kiskdrit kérnyéki része volt, melyet ma
Palotanegyednek hivunk. Az itt alldé Nemzeti MUzeum és az Ybl Miklds tervei szerint
felépitett Képviseldéhdz kdrnyezetében a magyar arisztokrdcia sorban épitette fel
fény(Uz6 palotdit. Ennek az épitkezési hulldmnak egy késéi gydngyszeme a Kdrolyi-
Csekonics palota.
A palotat ifi. grof Karolyi Istvanné szUletett grof Csekonics Margit épitette 1881-
1885 k&z6tt Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei szerint. Fellner és Helmer a
korszak sikeres épitészpdrosa volt, kiknek legismerteblb munkdi a Monarchia-szerte
felépitett szinhdzak (pl. budapesti Vigszinhdz, kecskeméti, szegedi, temesvdri,
nagyvaradi, pozsonyi, fiumei, préagai, bécsi szinhdzépuUletek). E szinhdzakon
gyakran alkalmazott neo-barokk, neo-rokokd stilus egyik legkordbbi megjelenése
Magyarorszdgon éppen a Kdarolyi-Csekonics-PalotaegyUttes, melynek Muizeum
utcai homlokzatdn, tdnctermében és egyes szalonjaiban jelentek meg e
stilusjegyek. A korszakra jellemzd stiluskeverd historizmus jegyében azonban a
telies palota stilisztikailag nem egységes, megtaldlhatdék benne neo-reneszdnsz,
neo-manierista részletek is.
A Muizeum utca felé esé épulletszarnyakban kaptak helyet a gréfi csaldd
tagjainak lakosztdlyai és a reprezentativ terek (pl. ebédld, pipdzd, szalonok),
melyek ko6z0l kiemelend® a ma is az épllet legfébb ékét jelentd, diszes
télgyfalépcsével és galéridval tagolt hall, valamint a Lotz Kdroly freskdjéval
diszitett, magas tadncterem, mely mdra elpusztult. A Reviczky utcai — eredetileg
alacsonyabb - szarnyak a kiszolgdld funkcidkat tartalmaztdk (pl. istalld, kocsiszin,
cselédszobdk).
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Az épUlet térténete sordn kialakult dllapot:

Az éplletet késébb tdbbszor is atépitették, bdvitették. 1899-ben Meinig Artlr
tervei szerint emeletet hUztak a Reviczky utcai szarnyakra. 1938-ban és 1941-ben a
MUzeum utcai szarnyat megvasdrold Baross Szdvetség végzett atalakitdsokat. A
ll.vildghdboriban az épUletegyUttes sulyosan megsérilt. 1956-t01 az egész
épulletegyUttes Orszdgos MUszaki Kényvtdarként funkciondlt. Torténeti értékei kdzUl
sz&mos ekkor pusztult el. A Reviczky utcai traktusra két emeletnyi rédépités is
készUlt, melynek puritdn formavildga merében eltért a historizaldé épulet tébbi
részétél. A kdzelmult épitkezései kdz0l a 2001-2004 kdzbti Gtalakitds emelendd ki,
mikor posztmodern felfogdsban radikdlisan atépitették a Reviczky utcai szérnyat.

Az ingatlan tulajdonviszonyai:

Az ingatlan tulajdonosa jelenleg a Magyar Allam, a vagyonkezelési és
Uzemeltetési feladatokat pedig a Miniszterelndkség ald tartozd, Kdzigazgatdsi és
lgazsagUgyi Hivatal 1atja el.

Az elmult években az éplletet a Kbézigazgatdsi és Igazsaglgyi Hivatal
Uzemeltette, mely sordn a MUzeum utcai szadrnya szadmos reprezentativ magdan és
kdzcélu rendezvénynek adott otthont, a Reviczky utcai épuUletrészben pedig a
hivatali iroddk taldlihatdak.

A komplex tervezési feladattal érintett terllet adatai:

- helyszin: Budapest, VII. ker. MUzeum utca 17. (rezidencia szdrny) és a
Reviczky utca 6. (irodai szarny) alatt taldlhatd Koézigazgatdsi és Igazsaglgyi
Hivatal dltal Uzemeltetett teljes épilet.

- terGlet: MuUzeum (nettd: 774+2236=3010m2) és Reviczky utcai (nettd:
296+4035+66=4397m?2) szarny, &sszesen: 7407 m2 nettd

- sajdtossdg: az épllet mUemléki védettségl.

Az épUletet jelenlegi haszndlati-/befogaddképesség-/Iétszdm adatai:

- rendezvények: kb. 250-300 &
- iroda funkcio: kb. 100-150 f&
- épUletizemeltetés: kb. 8-12 16

Az épUlet jelenlegi funkcioi:

A PalotaegyUttes két fébb, egymdstdl jol elkilonUIE funkcidju éplletrészbdl,
épulletszarnybdl dllt. Jelenleg a MUzeum utcai szdrny reprezentativ feladatok
ellatasara biztosit helyet, a Reviczky utcai szarny pedig kiszolgdlo- és iroda
funkcidkat biztosit. A felUjitds sordn ezen tagolds alapvetéen megmaradna a
késébb részletezett alapelvek és funkcidlista figyelembevételével. igy példdul a
MUzeum utcai épUletrész a torténeti belsé terekkel rendelkezd, reprezentativ
rendezvények, tdrgyaldsok lebonyolitdsara alkalmas éplletszdrnyként, mig a
Reviczky utcai szdrny a Miniszterelndkség valamely szervezeti egységének
elhelyezésére alkalmas irodarészként.
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2.3 A KOMPLEX TERVEZESI FELADAT FOBB FAZISAI:

(0]

mUemléki-koncepcid terv dsszedllitdsa (mely alapjat képezi az épitészeti-,
belséépitészeti rekonstrukcids programtervnek);

épitészeti-, belséépitészeti rekonstrukcios programterv dsszedllitdsa;

funkciondlis-, és térszerkezeti vazlatterv (Megrendeldi dontés-elbkészitd);

épitési engedélyezési tervdokumentdcid 6sszedllitdsa, kUIdnds hangsullyal a
mUemlékvédelmi szempontokra, ill. tervezdi koltségbecslés dsszedllitdsa;
tenderterv dokumentdcid dsszedllitdsa és az azon alapuld drazott-, és drazatlan
koltségvetés, ill. tervezdi kdltségbecslés dsszedllitdsa;

kiviteli tervdokumentdcid, és az azon alapuld arazott- és drazatlan koltségvetés,
ill. tervezdi koltségbecslés dsszedllitdsa;

megvalosuldsi tervdokumentdcio dsszedllitdsa;

a komplex tervezés tervezés-managementi feladatainak elldtdsa;

a kivitelezés, megvaldsitds sordn a tervezdi mivezetési feladatok ellatdsat
(legfeliebb 40 mérndknap; 4 éra alatt fél mérndknapnak szamitva)

a kivitelezesi — kivitelezd kivalasztasara irdnyuld — kdzbeszerzesi eljdrasban Birdld
Bizottsdgi tag delegdldsdt és feladatainak Kbt. szerinti elldtdsdat, illetve a
kdzbeszerzési eljdrdsra benyuljtott ajdnlatok koltségvetésének vizsgdlatdt; az
Ajanlattevék daltal feltett kérdésekre tervezdi valaszok megaddsa;

a kivitelezési  kdzbeszerzési  eljdrds  lefolytatdsat  kdvetben a  kiviteli
tervdokumentdcid alapjdn megvaldsuld épitési beruhdzds sordn felmerild
eltérések, esetleges ,tervhibdk” javitdsat, dtvezetését.

2.4 A TERVEZESI-FAZISOK RESZLETEI:

2.4.1

mUemléki-koncepcid terv (mely alapjat képezi az épitészeti-, belséépitészeti
rekonstrukciés programtervek):

A Tervezd az engedélyezési dokumentdcié elkészitését megeldzéen kdteles
mUemléki-koncepcidtervet kidolgozni, melyben — épitéstgyi mUemiéki szakértd
bevondsdval — meg kell hatdrozni az épUlletegyUttes megmaradé-, felljitando-,
atépitendd- és bontandd részeit, a miemlékvédelmi- és fejlesztési koncepcidt,
valamint a funkciondlis egységeket, és azok egymdshoz valé viszonyat. Abrdzolni
kell a fébb alaprajzi elemeket, helyiségeket, és funkcid-egységeket. Ismertetni kell
a beavatkozds fébb szerkezeti megolddsait, alkalmazott anyagait. Az elkészilt
javaslat a Megrendelének véleményezés célidra benyljtandd, Megrendeld
észrevételei, instrukcidi alapjdn moddositésra kerllhet sor, ezek dtvezetése utdn
veglegesithetd a tervezési fazis dokumentdacidja.

Megrendelé — amennyiben a mUemléki-koncepcidtervben foglaltakkal nem ért
egyet — jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervezdt utasithatja azok
maodositdsdra, kijavitdsdra, kiegészitésére. A Tervezd koteles a koncepcidtervet
Megrendelé utasitdsdnak megfeleléen mddositani és jovdhagydsra ismételten
benyujtani.

8./36

O



2.4.2

Tervezd koteles ezen  tervfejezet részeként miemlékvédelmi- és fejlesztési
koncepciodt, tanulmdnytervet, illetve javaslato(ka)t késziteni. A tervezés sordn

szUkséges felhaszndini, ill. figyelembe venni az - elézetes roncsoldsos- és
roncsoldsmentes mdemléeki- €s mUszaki — kutatdsi dokumentdciokban foglaltakat;
iletve a teljeskdriség igeényelte szikseges kiegészitd kutatdsokat - ezen

feladat/vdllalds részeként — elvégezni bdrmely érintett szakterlleten esetében (pl.:
falkutatds; farestaurdtori-, kérestaurdtori-, festérestaurdtori-,  fémrestaurdtori-,
szilikat-  és  Uvegrestaurdtori-, kerttdérténeti-, mUemléki- és muUszaki  épUlet
diagnosztikai stb. kutatas).
A kutatdsi eredményeket a tervekbe be kell épiteni, annak alapjdn miemléki-
mUszaki alternativdkat, javaslatokat szikséges kidolgozni. A tervfdzis készitése
sordn szempont, hogy a meglévé — korabeli — technoldgidk, és a modern kori
Ujkori technikdk &sszhangja, 6sszehangoldsa, egyUtt-dolgozdsa megolddsra,
kidolgozésra - illetve alapelvei meghatdrozésra - kerllienek (pl.: kettds
tet&szerkezet és légtechnika; vagy rejtett légkirték és szelléz(tet)és, friss levegd
utanpdtlds kapcsolata stb.), az érintett, illetve alkalmazni kivant konstrukcié
tudomdnyosan megalapozott aldtadmasztdsdval.
A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemléki
szakértdi jdvahagyds, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfdazis minimdlis tartalmi elemei:

- beépitési terv;

- minden szint alaprajza;

- jellemzd metszetek, az értelmezéshez szikséges pozicidkban, és szdmban;

- utcafronti-, és udvari homlokzatok;

- méretardny: M 1:200, vagy M 1:100-as |éptékben;

- latvdnytervek, tomegvdazlat;

- mdUleirdsok: épitészet-, statika-, elektromos- és gépész szakdgakban, a

szUkséges alatdmasztd szamitdsokkal;
- elézetes hatdsdgi dlldsfoglaldsok, egyeztetések jegyzékdnyvekkel;
- elbzetes koltségkalkuldcid a beruhdzds varhatd dsszegérdl.

épitészeti-, belséépitészeti rekonstrukcios programterv:

Az épitészeti-, belséépitészeti rekonstrukcids programterv fdzisa tartalmazza az
épitménnyel szemben elbirt alapvetd kdvetelmények meghatdrozdsdt, valamint
a Megrendeldi elvdrdsok mennyiségi-, €s mindségi részletezését.

Megrendeld az &ndlld, kordbbi eljards részeként elvégzett mUszaki- és mdemiléki
szerz&dés megkotésével a  Tervezd rendelkezésére bocsdtia; a  kutatdsi
eredmények tervezés sordn térténd mdlszaki-, és tudomdnyos értelmezése,
értékelése és felnaszndldsa céljgval. Amennyiben a kutatdsi felmérés, ill. valamely
kutatdsi terUlet tovdbbi kiegészitd kutatdsi-feltdrdsi munkdt igényel, gy annak
beszerzése, elvégzése mar tervezdi-, tervezési feladat, tehdt jelen tervfdzis — és a
tervezési vallalds — részét képezi. Ez azt jelenti, hogy ezen vdllalds részeként kell
elvégezni, ill. a Tervezd dltal javasolt szUkséges tovdbbi informdcidkat beszerezni.
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Ezen tervfdazis teljesitése igényli a miemlékvédelem, orokségvédelem terUletén
szerzett  tapasztalatot, tudomdnyos felkészUltséget, valamint a  targyi
éplletegyUttes specidlis tervezési feladatdhoz, stilusdhoz kapcsoldédd publikdcidk
e témdaban gyakorolt hatdsdnak kezelését, ismeretét.
Targyi tervfazisban meghatdrozanddk a PalotaegyUttes mikddési egységei, azon
belll a szervezeti egységek elhelyezkedése, az azokhoz szUkséges helyiségek
funkcidja, és mérete; valamint a két épulletszérny (Reviczky u. és MUzeum u.)
egyUttmikoédésének modja, alapelve, rendszere és  kialakitdsa, és az
akaddlymentes haszndlat elvei. Meghatdrozanddak tovdbbd az éplletegyUttes —
tudomdnyosan aldtdmasztott — energetikai irdnyelvei, és alapelvei, valamint a
komfort ndvelés alternativai.
A tervfdzis része a belséépitészeti program 6sszedllitdsa; a berendezési alaprajz,
burkolattervek, falnézetek, dlmennyezeti tervek, butorozds, technoldgiai
berendezések elhelyezése, bUtorok, felszerelés kivdlasztdsa, egyedi butorok nézet
rajza, felirati rendszerek, kiirdisok, leirdsok tervfdzis szintJ kidolgozdsa.
Az épitészeti-, belséépitészeti rekonstrukcids programterv a Megrendelbvel
térténd egyeztetés alapjdn, Megrendeldi véleményezés és jovahagyds utdn kerdl
véglegesitésre.
A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemléki
szakeértdi jovahagyds, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfazis minimdlis tartalmi elemei:

- ezen tervfdzis a fentiekben foglaltak és

- a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet, OTEK, valamint szakmai irdnyelvek,

kamarai ajanlasok tartalmi kévetelményei szerint teljesitendd.

funkciondlis-, és térszerkezeti vazlatterv, Megrendeldi déntés-el6készitd program:
A mUemléki-koncepcidé magasabb, emelt szint§ kidolgozdsdval dllitandd dssze a
funkciondlis-, és térszerkezeti vdzlatterv, mely részletesebb a kordbban felsorolt
tervfazisokndl, a helyiségek méretei és kapcsolatai jobban pontositottak. Ezen
tervfdazis részét kell, képezze a tdmegmodell, a Iatvdnytervek, és a midemléki
rekonstrukcids tervek.

A funkciondlis-, és térszerkezeti vdzlatterv készitésének folyamatdban a
PalotaegyUttesrdl felljitasardl tébb alternativa — 2-3 markdnsan kilénbozd
vdltozatot kell kidolgozni és a Megbizd felé bemutatni, melyek alapjdn -
Megrendeldi konzultdcid, véleményezés és jdvahagyds utdn — kerUl kivdlasztdsra
a leginkdbb megfeleld alternativa, illetve dllithatd dssze a végleges - Megrendeld
igényeihez illesztett — program. Megrendeld a funkciondlis-, és térszerkezeti
vdazlattervek alapjdn hatdrozza meg a tovabbtervezés iranydat.

Ezen tervfdzis keretében meghatdrozanddak az éplletegylttes részletes
energetikai irdnyelvei, elvégzendd a komplex energetikai vizsgdlat, valamint
elkészitendd az energia hatékonysagi szakvélemény, és energia gazddlkoddsi
szakvélemény.

A tervfdzis részeként elvégzendd a vonatkozd tartalom modellezése, vizudlis-
kommunikdcids feldolgozdsa; tdbbek kdzott épitészeti modellalkotds, épitészeti
vided, 3D-s dbrdzolds, illetve CNC-technoldgidval valé megjelenités.
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A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemliéki
szakértdi jdvahagyds, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfdzis minimdlis tartalmi elemei:
- minden szint alaprajza, méretardny M 1:200;
- jellemzd metszetek, az eértelmezéshez szikséges pozicidkban, és szdmban,
méretardny M 1:200;
- latvdnytervek a PalotaegyUttesrdl;
- minden ,torténeti tér” falnézeti terve, méretardny M 1:50;
- minden ,térténeti tér” 3D-os terve;
- mdUleirdsok: épitészet-, statika-, elektromos-, gépész szakdgakban, a
szUkséges alatdmasztd szamitdsokkal;
- elbzetes kdltségkalkulacio a beruhdzds varhatod dsszegérdl.

2.4.4 épitési engedélyezési tervdokumentdcio 6sszedllitdsa; és az azon alapuld darazott-

és arazatlan koltségvetés, ill. tervezdi koltségbecslés dsszedllitdsa:
A fentiekben kérUlirt tervidzisok tartalmdnak figyelembevételével dllitandd 6ssze
az engedélyezési tervdokumentdcié. Ezen tervfazisnak és formdajanak meg kell
felelnie a vonatkozd hatdlyos jogszabdlyokban, a 312/2012. (XI.8.) a
kormdnyrendelet hatdlyos verzidjdban foglaltaknak, a szikséges szakdgi
fejezetekkel egyUtt.
A tervdokumentdcidk elkészitése sordn betartandd a Magyar Mérndk Kamara,
valamint a Magyar Epitész Kamara Epitési engedélyezési és épitési mdlszaki
kivitelezési tervdokumentdcidk tartalmi és formai kdvetelményei szabdlyzata (.
kotet: éplletekre vonatkozd szabdlyok). Bontdsi tevékenységekre vonatkozdan, a
dokumentdcionak a bontdsi terveket is tartalmaznia kell a fenti kormdanyrendelet
eléirasai szerinti tartalommail.
Az engedélyezési tervidzis részét képezi az illetékes épitési hatdsagokkal és
szakhatdsdgokkal, szolgdltatdkkal térténd egyeztetések lefolytatdsa, valamint a
folyamatosan kapcsolattartds és egyUttmikddés ezen szervezetekkel (hatdsdgi
Ogyintézés), ill. az engedélyeztetési eljdrdsokkal &sszefiggésben felmerlld
bdrmely egyéb szikséges intézkedés megtétele (pl. esetleges hidnypdtldsok
teljesitése, kikdtéseknek vald megfelelés, stb.).
A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemliéki
szakeértdi j[ovahagyds, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfdzis minimdlis tartalmi elemei:

- alaprajzok, méretardny M 1:100;

- metszetek, az értelmezéshez szUkséges pozicidkban, és szadmban, M 1:100;

- homlokzati tervek, méretardny M 1:100;

- helyszinrajz, méretardny M 1:500;

- latvdnytervek, tomegvdazlat;

- mUiemlékvédelmi leirdsok, tervek;

- mdUleirdsok: épitészet-, statika-, elektromos-, gépész szakadgakban,

- aldtédmasztéd szamitdsok;
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- helységlistdk, rétegrendek;
- Uzemeltetési leirds;
- hatdsdgi-, szolgdltatdi egyeztetések, jegyzékdnyvek.

2.4.5 tenderterv dokumentdcid osszedllitdsa:

A tenderterv a kivitelezdi kdzbeszerzési eljarashoz, a kivitelezd kivdlasztasahoz
készitendd, ill. arra alkalmas tervdokumentdcio. A tender terv két 6, 6ndlld tender
lefolytatdsdra alkalmas részre bontottan dllitandd o6ssze; elsé fejezet bontdsi
tender; mdsodik fejezet épitési-felljitdsi tender dokumentdcidé; Megrendeld a
késbbbiekben donthet ezen két — ondlld - fejezet Gsszevondsdardl, egyben
kezelésérdl is, melynek megvaldsitdsa szintén részét képezi targyi teljesitésnek, ill.
vdllaldsnak.
E tervfdzis tartalmazza a PalotaegyUttes felljitdsdval kapcsolatos  &sszes
ajdnlattételi informaciot, egyuttal a tenderterv a kivitelezdi kdzbeszerzesi
versenykiirds mUszaki melléklete.
Mivel tender tervdokumentdcid képezi a kivitelezd kivdlasztasdra irdnyuld
kdzbeszerzési eljards — vonatkozd térvény szerinti — mUszaki leirdsat, ezért a tender
tervdokumentdcionak tartalmaznia kell valamennyi — a vonatkozd térvényben,
rendeletben és szakmai ajénldsban foglalt — alkalmassagi elemet, illetve meg kell
felelnie az ezen jogszabdlyhelyek mindenkori vonatkozdé eléirdsainak is. A Tervezd
dltal készitendd tervezdi koltségbecslés szolgdl a PalotaegyUttes beruhdzds Korm.
rendelet, ill. jogszabdly szerinti becsUlt értékének meghatdrozdsdra, ezért
alkalmasnak kell lennie ezen cél betdltésére.
A tenderterv a kordbbi tervfdzisok tartalmdn tiimenden tartalmazza azokat az
adatokat és részleteket, amelyeket a Megrendeld és Tervezd rdégziteni kivan a
kirdsdban, illetve amelyek a szokdsostdl eltéréek, és ismeretlk fontos az
ajénlataddshoz.
Ez a terv részletesebb kell, legyen az engedélyezési tervnél, de nem annyira
kidolgozott, mint a kiviteli terv; tartalmaznia kell az drazatlan tételes kdltségkiirast,
mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, szdmokat tartalmaz a
PalotaegyUttes  felUjitdsa  sordn  beépitésre  kerGl&  Osszes  anyagrdl,
munkafolyamatrdl és technoldgidrdl.
A tervdokumentdciok elkészitése sordn betartanddé a Magyar Mérndk Kamara
vonatkozé iranyelve, az Epitési engedélyezési-épitési mlszaki kivitelezési
tervdokumentdciok tartalmi és formai kdvetelményei szabdlyzata. (pl.: Lkdtet:
épulletekre vonatkozd szabdlyok).
A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemliéki
szakeértdi jovahagyds, illetve nyilatkozat megléte.
A tervfdzis minimdlis tartalmi elemei:

- pallértervek/alaprajzok, tetéfellinézet, méretardny M 1:100, M 1:50;

- pallértervek/metszetek, Megrendelé dltal jévadhagyott pozicidkban, és

szdmban, M 1:100, M 1:50;

- homlokzati tervek, méretardny M 1:50; 1:25;

- lakatos-, asztalos stb. konszigndcids rajzok, tervek;

- jellemz&bb részletrajzok;
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- latvdnytervek, tdmegvdaziat;

- mUemlékvédelmi helyredllitasi terv, -koncepcid és -leirdsok;

- belséépitészeti terviejezet;

- aldtdmasztd szdmitdsok;

- helységlistdk, rétegrendek;

- hatdsdgi-, szolgdltatdi egyeztetések, jegyzékdnyvek.

- rekonstrukciés terv;

- minden ,torténeti tér” falnézeti terve, méretardny M 1:50;

- minden ,térténeti tér” 3D-os terve;

- mdUleirdsok: minden érintett szakdgban, a szUkséges aldtdmasztd
szédmitdsokkal;

- elbzetes kdltségkalkulacio a beruhdzds varhatod dsszegérdl;

- drazott-, és drazatlan tételes koltségkirds minden érintett szakdgra
vonatkozéan;

2.4.6 kiviteli tervdokumentdcio, és az azon alapuld drazott- és drazatlan koltségvetés,

ill. tervezdi koltségbecslés dsszedllitdsa:

A kiviteli terv nem mds, mint a pontos leirat, ,recept” a beruhdzds
megvaldsitdsdhoz. Tartalmaznia kell a konkrét megolddsokat és anyagokat, a
technolégiai utasitdsokat. A kiviteli terv &sszhangban kell, legyen az épitési
engedélyezési tervvel és az arra kiadott épitési engedéllyel, valamint a tenderterv
dokumentdcidban részletezett kbvetelményekkel.

A tervfdzis része az épUletinformdcidés modell (BIM) létesitése, mely a felelbs
dontéshozdst segitd informdcidforrds, tartalmazva az bsszes szakdg tervét,
valamint a kUlonféle, részletezett tulajdonsagokat és informdcidkat.

A kiviteli tervdokumentdcid tartalmdt a 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendelet
szabdlyozza, e rendelet hatdlyos verzidja szerint kell &sszedllitani, a vonatkozé
szakdgi részekkel egyUtt. A tervdokumentdciok elkészitése sordn betartandd a
Magyar Mémodk Kamara Epitési engedélyezési — épitési mdlszaki kivitelezési
tervdokumentdciok tartalmi és formai kdvetelményei szabdlyzata. (I. kdtet:
éplletekre vonatkozd szabdlyok). A tervfdzis teljesitésének, végleges
vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdiemléki szakértéi jovdahagyds, illetve
nyilatkozat megléte. A tervfazis minimdlis tartalmi elemei:

- pallértervek/alaprajzok, tetéfellinézet, méretardny, M 1:50;
pallértervek/metszetek — hossz- és kereszt irdnyl — Megrendeld dltal
jdvahagyott pozicidkban, és sz&dmban, M 1:50;

- homlokzati tervek, méretardny M 1:50; 1:25;

- nyilaszard-, lakatos- és asztalos stb. konszigndciods rajzok, tervek;

- jellemzébb részletrajzok, M1:10, M 1:5;

- l&atvdnytervek;

-  mUemlékvédelmi leirdsok, koncepcid, tervek;

- szakdgi tervek: alaprajzok, metszetek, részletrajzok, csomdpontok,
kapcsoldsi rajzok stb. statika-, éplletgépészet-, éplletvillamossag-, kdzmuU-

, konyha-, akusztika-, tUzvédelem, felvond kiviteli és eng. tervek beleértve

az engedélyeztetési eljarast is stb.
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- teljeskdrU belsGepitészeti tervfejezet;

- részlettervek, az épitmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok
Osszeépitésének rajzai, melyek az dltaldnos terveken kelléen nem
dbrazolhatok

- genplan - alaprajzi- és metszet — tervek, mely terven minden szakdgi
nyomvonal szerepel, elkUldnithetd jeloléssel, egyértelm(
beazonosithatdsdggal (M 1:50). Minden szakdgi nyomvonaltery, és a
genplan-terv 3D kidolgozdssal.

- helységlistdk, helységkdnyvek, rétegrendek;

- hatdsdgi-, szolgdltatdi egyeztetések, jegyzékdnyvek.

- rekonstrukcids terv, alaprajzok (M 1:50; M 1:25), metszetek, részletrajzok,
csomopontok (M 1:10; M 1:5);

- minden ,térténeti tér” falnézeti terve, méretardny M 1:50; részletek M 1:10,
M1:5;

- minden ,toérténeti tér” 3D-os terve;

- mdleirdsok: minden érintett szakdgban, a szUkséges aldtadmasztd
szdmitdsokkal;

- elbzetes koltségkalkuldcid a beruhdzds varnatd dsszegérdl szakdgankénti
bontd&sban;

- drazott-, és drazatlan tételes koltségkiirds, mennyiségi kimutatds minden
érintett szakagra vonatkozéan;

-  mind&ségbiztositdsi-, munkavédelmi- és biztonsdgi kovetelmények, ill.
biztonsdgi- és egészségvédelmi tervfejezet;

megvalosuldsi tervdokumentdcio dsszedllitdsa:

Az épités kdzbeni mUszaki médositdsokat, illetve az aktudlisan megvaldsult pontos
dllapotot a megvaldsuldsi terven kell rogziteni, ami a haszndlatbavételi
engedélykérelemhez kotelezben benyuljtandd munkarész.

A fervnek a Kivitelezd dltal szolgdltatott — kivitelezés sordn készitett -
szakagankénti dokumentdcio képezi az alapjat.

Tartalmi részeit a 191/2009. (IX. 15.) kormdnyrendelet hatdlyos verzidja szerint kell
osszedllitani, a vonatkozd szakdgi részekkel egyUtt.

A tervdokumentdciok elkészitése sordn betartandé a Magyar Mérndk Kamara
Epitési engedélyezési — épitési mlszaki kivitelezési tervdokumentdciok tartalmi és
formai kdvetelményei szabdlyzata. (I. kdtet: épUlletekre vonatkozd szabdlyok)

A tervfazis teljesitésének, végleges vdltozatdnak feltétele az épitésigyi mdemléki
szakeértdi jovahagyds, illetve nyilatkozat megléte.

tervezdi miUvezetés:

Tervezd a Feladat részeként a kiviteli tervdokumentdciéd alapjdn megvaldsuld
épitési beruhdzds sordn az dltala készitett kivitelezési dokumentdcioval
kapcsolatban — az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997 .évi
LXXVIII. tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti generdltervezdi és szakdgi mivezetés
végzésére koteles a kivitelezés idészakdban - folyamatos miemiléki szakértd
felUgyelettel - a Megrendeld igényeinek megfeleléen.
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A tervezé milvezetés sordn alapvetéen a tervdokumentdcidban nem szerepld,
valamint a helyszinen elére nem lathatd okokbdl kialakult helyzet megolddsait
targyaljdk meg, és jutnak konszenzusra a résztvevék.

Figyelembe véve a tervezés sordn még nem ismert az — elézetes roncsoldsos- €s
roncsoladsmentes mUemiléki- és muUszaki kutatdsi dokumentdaciokban meg nem
ismert — a kivitelezés sordn felmerUl6 adottsdgok, illetve a teljeskdrliség igényelte,
szUkséges kiegészité kutatdsok sordn szakdgi-kutatdsi mlUvezetési feladatokat (pl.:
falkutatds; farestaurdtori-, k&restaurdtori-, festérestaurdtori-,  fémrestaurdtori-,
szilikat-  és  Uvegrestaurdtori-, kerttdérténeti-, mUemléki- és muUszaki  épUlet
diagnosztikai stb. kutatds).

Tervezd a tervezdi mUvezetés feladatainak elldtdsa keretében kdzremUkddik az
epitészeti-muUszaki  tervekben, valamint a mdemléki tervekben foglaltak
maradéktalan megvalésitdsa érdekében, valamint el8segiti a kivitelezés sordn a
tervekkel kapcsolatban felmerClt szakkérdések megolddsdt; tovdbbd ellendrizni,
hogy a kivitelezés a tervdokumentdcidnak megfeleléen térténik-e, valamint a
tervdokumentdcio helyes értelmezését eldsegitendd irdnymutatdst nydjt.

A tervezdi mUlvezetés magdban foglalja a kivitelezés sordn a szUkséges
tervismertetések megtartdsdt, a szlkséges kiegészité- vagy részlettervek
elkészitését, melyek szUkségesek minden tervezési terllet kivitelezhetbségéhez
vagy a kivitelezd dltal készitendd gydrtmdnytervek elkészithetdségéhez.

A generdltervezdi- és szakagi tervezdi muivezetés tervezett intervalluma:
2016.08.01-2018.03.15., amely a kivitelezésre vonatkozd tervezett idétartam, és a
generdltervezdi és szakdgi tervezdi mivezetés ehhez az idétartamhoz igazodik,
amely vdltozhat (legfeliebb 40 mérndknap; 4 ora alatt fél mérndknapnak
szdmitva).

A Feladat része kUl6n dijazds nélkUl a — Megrendeldi egyeztetés szerinti sUrdséggel
és alkalommal - kivitelezéi kooperdcidkon vald részvétel, mely megjelenések nem
szamitanak tervezdi mlUvezetési alkalmaknak.

kdzremUkddés a kivitelezési kdzbeszerzési eljdrdsban:

A Feladat része kUlon dijazds nélkdl a kivitelezési kdzbeszerzési eljdrdsban Birdld
Bizottsdgi tag delegdldsa és feladatainak Kbt. szerinti ellatdsdt, illetve a
kdzbeszerzési  eljdrdsra  benyuUjtott  ajdnlatok  kdltségvetésének vizsgdlata,
eszrevételezése.

Tovdbbd a Feladat része a kivitelezd kivdlasztdsara irdnyuld eljdrds sordn a
helyszini szemlén torténd részvétel, tervismertetést tartdsa, az eljdrds sordn
felmerGlé,  tervdokumentdcioval, muUszaki  megolddsokkal  kapcsolatos
ajanlattevdi kérdések haladéktalan — de legkésébb két munkanapon belll
térténd — megvdlaszoldsa.

A Feladat részeként az esetlegesen szikséges koltségvetési pontositdsokat,
kivitelezd dltal javasolt, funkciondlis haszndlhatésdgot és mindséget nem
befolydsolé modositdsokat tervezd kUlon dijazds nelkdl javitja és a valtozdsokat
tartalmazé szikséges részleteket kiGlGn dokumentdlja.
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A Feladat részeként a kiviteli tervdokumentdacié alapjén kiirdsra kerGlé épitési
kdzbeszerzési eljdrds sordn a Tervezd kilon dijazds nélkdl elldtja a tervezdi szakértdi
feladatokat, ugymint a kiviteli tervdokumentdciét érinté kiegészité tdjékoztatds
iranti kérdések megvdlaszoldsa, a tervek és az drazatlan kdltségvetési kiirds
szUkség szerinti javitdsa/maodositdsa.

2.4.10a tervezési fazisok dltaldnos — fentiekben foglaltakon tUli — alap kévetelményei:

Ajdnlattevéi/Tervezé/Vallalkozdi  kdtelezettség: a  tervezési munkdkhoz,
tervfazisokhoz szUkséges Osszes hatdsdgi- és  szakhatdsagi, valamint
szolgditatoéi engedélyek, dliasfoglaldsok megszerzése; fokozott tekintettel az
épllet mUemléki jellegére vonatkozdan.

A tervdokumentdcidk f& szakdgi elemei: minden szakdgi tervezési
feladatban a jogszabdlyban régzitett kotelezd mUszaki tartalom az
irdnyadd, valamint ezt kiegészitve az aldbbi szakdgi igények:
o Epitészet- &s éplletszerkezet szakdg;
Belséépitészeti szakag;
Tartészerkezet szakdag:;
EpUletgépészet szakdg;
EpUletvillamossag szakdg: erés- és gyengedramu rendszerek;
Kézmivek;
Konyhatechnolégia szakdg;
Akusztika szakdg;
TUzvédelem szakdag;
Kérnyezetrendezés szakdg: belsé udvar és utcafrontok
Farestaurdtori szakag;
Kérestaurdtori szakdg;
Festérestaurdtori szakdg;
Fémrestaurdtori szakag;
Szilikat- és Gvegrestaurdtori szakdg;

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo

(@)

a teljes megvaldsuldsra vonatkozd részletes és tételes tervezdi drazott és
drazatlan koltsegvetés készitendd, a fentiekben jelzett tervfazisokban;
amelynek tartalmaznia kell mind az épitési-, mind a berendezési kdltségeket
egyardnt valamennyi szakdgra kiteriedéen (formdtuma szerkeszthetd Excel
f&jl).

a tervszdllitdsi hatdaridék elétt 8 munkanappal a Megrendeld szamdra a
terveket birdlati tervként a Tervezdnek be kell mutatnia, ill. tervismertetést
kell tartania (példdnyszédm, formdtum: 2-2 pld. nyomtatott és digitdlis).
Megrendeld megvizsgdlja a terveket, ezek utdn dtadja a Tervezének a
tervdokumentdciot érintd észrevételeit, Tervezd ezeket kbdteles javitani. A
tervek csak ezen jovdhagydsok utdn tekinthetdk veéglegesnek. A tervbirdlat
utdn javitott kiviteli terveket a megrendeld részére nyomtatottan, tervezdi
drazott és drazatlan koltségvetéssel a  2.10.1.pontban megadott
példdnyban, valamint elektronikus formdaban kell leszdllitani.
Ajanlattevé/Tervezd/Vdllalkozd feladata a fenti, és aldbbi tevékenyseégek
elvégzéséhez tartozd, és az azok teljesitése dltal generdlt jdrulékos
feladatok, és munkanemek teljeskor( elvégzése.
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Ajanlattevé/Tervezd/Vdllalkozd feladata - kUIdn  dijozds nélkdl - a
folyamatos irodai rendelkezésre dllds (tervkiegészités, helyszini akaddlyok
miatti tervmddositdsok teljes kdrien, gydrtmdnytervek véleményezése stb.)
Ajdnlattevéi/Tervezd/Vallalkozdi kotelezettség — kUldn dijazds nélkll — a

beruhdzds, ill. Feladat megvaldsitdsa sordn személyes konzultacid,
kooperdcid folytatdsa, minimum heti rendszerességgel a beruhdzdast
koordindld szervezeti egységgel (Miniszteri Biztosi

Titkarsag/Miniszterelndkség; Budapest, Bdathory utca 12sz.; vagy a
beruhdzds helyszinén).
kommunikdcid nyelve: magyar

2.4.11Tervezési munkdk Utemezése, hatdriddk:

Feladatrészek: Teljesitési hataridék:

(szerz&déskdtés
id&pontjatdl szamitott
naptdri nap)

1, mUemléki-koncepcio terv: 30 naptdri nap
2, épitészeti-, és belséép. rekonstrukcids programterv: 46 naptdri nap
3, funkciondlis-, és térszerkezeti vazliatterv: 70 naptdri nap
4, épitési engedélyezési terv: 120 naptdri nap
5, tenderterv: 151 naptdri nap
6, kiviteli terv: 304 naptdri nap
7, megvaldsuldsi terv: 759 naptdri nap
8, tervezdi mivezetés: 774 naptdri nap
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2.5 A TERVEZESI-FAZISOK EGYEB RESZLETEI:

2.5.1 A dokumentdcié(k) leaddsdnak mddja; kidokumentdlds:

A terveket, dokumentumokat, ill. dokumentdaciét szerkesztett, nyomtatott, fUzott
formdaban, és elektronikusan - mind nem szerkesztheté (.PDF), és mind
szerkeszthetd formdtumban - le kell adni; a kUI6nbdzd tervfdzisok aldbbi
mennyiségi igénye szerint:

koncepcid terv: 2 példdny elektronikus formdtum mind szerkeszthetd és

iradsvédett (PDF) valtozatban (CD-n), és 3 példdany nyomtatott dokumentacio;

- tervezési- és belséépitészeti program: 2 példdny elektronikus formdétum mind
szerkesztheté és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 3 példdny
nyomtatott dokumentacio;

- vdzlatterv (Megrendeldi ddntés-eldkeszitd): 2 példdany elektronikus formdatum
mind szerkeszthetd és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 3 példdny
nyomtatott dokumentdcioé;

- épitési engedélyezési tervdokumentdcid: 3 példdany elektronikus formdtum
mind szerkeszthetd és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 5 példdny
nyomtatott dokumentdcioé;

- tenderterv dokumentdcidé: 5 példdny elektronikus formdtum mind
szerkeszthetd és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 10 példany
nyomtatott dokumentacio;

- kiviteli tervdokumentdcié: 5 példdny elekironikus formd&tum  mind
szerkesztheté és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 10 példdny
nyomtatott dokumentacio;

- megvaldsulasi tervdokumentdcid: 2 példdany elektronikus formdtum mind
szerkesztheté és irdsvédett (PDF) vdltozatban (CD-n), és 5 példdny
nyomtatott dokumentdcioé;

- birdlati, munkakdzi véleményezési tervek, bdrmely tervfdzis esetében: 2
példdny elekironikus formdtum mind szerkeszthetd és irdsvedett (PDF)
vdltozatban (CD-n), és 2 példdny hitelesitett papir alaply, nyomtatott
dokumentd&cid.

252 A szellemi tulajdonjogra  vonatkozd  alapelvek  (részletesebben  1asd.
szerz&déstervezet):

- Megrendelé a tervezdi dij megfizetésével a szerzéi jogokrdl szold Torvény
alapjdn megszerzi a szerzé6dés alapjan létrejovd, valamennyi szerzdi jogi
oltalomban részesuls, mUvel 6sszeflggd dtruhdzhatd szerzdi vagyoni jogokat
— ide értve kUldnGsen a felhaszndlds, tébbszordozés és datdolgozds
(tovdbbtervezés) jogdt is — idbébeli, terlleti és egyéb korldtozds nélkUl.
Megrendelé a vagyoni jogok datruhdzdsat kdvetdéen a fent részletezett
mUveket 3. személynek felhaszndlds (igy kUldndsen dtdolgozds) céljdbdl
tovdbbadhatja.

- Tervezd szavatossdgot vdllal azért, hogy a teljesitése kapcsdn dtaddsra
kerUl&, a szerzdi jog hatdlya ald tartozd mdvekkel szabadon rendelkezik, azok
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felhaszndldsa Megrendeld részérédl semmilyen akaddlyba nem Utkdzik, az
dtaddsra kerOlé anyagok jogtisztdk, azok senki felhaszndldsi-, kiaddi-,
személyiségi jogdt nem sértik.

A Tervezd jelen szerz&dés aldirdsdval kijelenti, hogy az elézb&ekben részletezett
tervfejezetek felhaszndldsi jogdt Megrendelének datadja, azaz Megrendeld
ezen tervfejezetekkel, tervdokumentdcidkkal (Feladat) a tovdbbiakban
szabadon és kizérdlagosan rendelkezik. Ezdltal Megrendeld jogosulttd vdlik a
beruhdzds megvaldsitasan tul, a tervdokumentdciok, avagy annak egyes
részletei nyilv@nossdgra hozataldra, toblbszordzésére, atdolgozdsdara,
tovdbbtervezésére, az épllet dtalakitdsdra.

Az dtdolgozds, illetSleg dtdolgoztatds joga magdban foglalia kiléndsen a
MU (mU-részlet) barmilyen moédositdsat, megvdaltoztatasat, at-, illetve tovabb
tervezését, U tervdokumentdcidoba vald beépitését, beszerkesztéset,
betervezését.

a Tervezd csak a Megrendeld elézetes irdsbeli hozzdjdruldsdval adhatja
tovabb a dokumentacio bdrmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat
nyilatkozatot a szolgdltatasrdl. A felhaszndldsi  jog — atruhdzdsdval
OsszefUggésben Tervezét tovdbbi dij nem illeti meg, azok gyakorldsdhoz
Tervezd hozzdjdruldsa nem szikséges.

(részletesebben Iasd. szerz6dés-tervezet)
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3. EPITESZETI-, ES OROKSEGVEDELMI KONCEPCIO

3.1 FELMERESI-, VALAMINT MUEMLEKI KUTATASI MUNKAK ISMERTETESE

Az épUletrél roncsoldsos-, és roncsolds-mentes épitészeti-muUszaki felmérés, hozzd
kapcsoldédod épuletdiagnosztika, valamint atfogd mdemiéki kutatds készUl.

Ennek része — torténeti és egyedileg védett volta miatt — alakh( épitészeti felmérés is,
melynek tartalma kiterjed az anyagjellemz&kre, struktirdra, faktirdra, kdrosoddsra és
megjelenésre is. Az épitészeti felmérés 2D, és 3D dimenzidban toérténik. A kutatdsi
dokumentdacid része a tartdszerkezeti dllapot-, és szerkezet diagnosztikai vizsgdlat. A
kutatdsi feladatrész sordin régzitésre kerll a meglévd gépészeti- és elekiromos rendszert.
A digitdlis technoldgia alkalmazdsdval a torténetileg fontos épuletrészekrdl
|ézerszkennelés-el un. pontfelnd leképezés torténik, ennek tovdblbszerkesztésre alkalmas
eredménye a felmérési dokumentumrészét képzi.

A muUszaki felmérési és diagnosztikai vizsgdlatok valamint mdemléki kutatdsi munkdk
jelenleg folynak, a tervezési szerz6dés aldirdséval Megrendeld a kutatdsi dokumentdcid
munkakdzi valtozatdt — majd 2016. mdarcius 1-vel a végleges vdaltozatat — a Tervezd
részére atadja.

3.2 A MUEMLEKI TERVEZESI FELADAT MEGHATAROZASA

A tervezési Feladat részeként az épitészeti-mUemléki szempontok figyelembevételével,
valamint az elvégzett felmérések, térténeti kutatdsok alapjdn az épllet komplex
épitészeti-, belséépitészeti- és szakagi tervezési munkdinak elvégzése szUkséges.

3.2.1 Ordkségvédelmi és épitészeti szempontok:

o Az épullet mUemlék, melyet kordn kivll igényes és gazdag kialakitdsa és a
megmaradt muivészi kialakitdsu részletek indokolnak. Az épulet felujitasa és
dtalakitdsa sordn a megmaradt térténeti és mivészi értékkel bird részletek
megtartdsa az elsédleges és elengedhetetlen cél.

o Ami tehdt 1938 el6ttrél megmaradt, az feltétlentl megdbrzendd most is. Az 1938-
1958 kdz6tT elemek sorsa mérlegelendd, a késébbiek csak abban az indokolt
esetben tartanddk meg, ha szervesen tudnak illeszkedni a kompozicié egészéhez,
és dnmagukban értéket képviselnek (pl. a zdrterkély szocredl dombormdvei).

o Az épullet jelenlegi formdjdban diszharmonikus és épitészetiieg heterogén. A
megmaradt épitészeti fragmentumok és a kordbbi dllapotokat régzitd
dokumentumok indokolhatjck egyes részletek, vagy terek rekonstrukcidjat a
térténeti és mulvészi értékek megdrzése, kibontakoztatdsa és bemutatdsa
érdekében, azonban a rekonstrukcidok mértékének a hitelesség szab hatdrt.
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A kutatdsok alapjan viszonylag hitelesen rekonstrudlhatéd  épiletelemek
rekonstrukcidja tehdt kivénatos. Pl. bejdrati kapu, dlomUveg ablak, tapéta, a hall
lanterndi stb.

A MuUzeum utcai szarny esetében tdrekedni kell a térténeti megjelenésre,
mindazondltal a jelen kor mUszaki kivanalmainak is megfelelnie szUkséges a
felUjitott épUletnek.

Térekedni kell (a Muizeum utcai szdrnyban) az épités-kori  térkapcsolatok
helyredllitasdra, és a helyiségek egykori rendeltetéséhez hasonld funkcidk
kialakitasara.

A Reviczky utcai szdrny kialakitdsa mindig is szerényebb volt, mind torténeti
részletekbdl, mind archiv forrdsanyagbdl kevesebb maradt meg. A
gazdasagossagi, raciondlis, funkciondlis és hitelessegi szempontokat figyelembe
véve nem indokolhatd a teljes rekonstrukcids térekvés az épUletszarny esetében.
A muUzeum utcai szdrny utcai és udvari homlokzatain az épités-kori szinezést és
részletképzést kell helyredllitani. (Példdul rekonstrudini kell a bejdrati kaput, az
udvari homlokzaton a kupolds, Okdrszemablakos tetéformdt és az erkély
valtakozd ritmusy balusziradjat.)

Helyre kell dllitani a kbdzvetlen funkciondlis kapcsolatot az egykori ebédld,
dohdnyzd, tdncterem és szalonok kdzott.

Az egykori tdncterem enteridrje rekonstrudlandé.

A f6homlokzati traktusban a jelenlegi nagyterem atalakitando. Felosztdsat, vagy
egyben hagydsdat a konkrétabb megrendeldi igények hatdrozzék majdan meg.
Térekedni kell az egykori térosztds rekonstrudidsara, vagy annak érzékeltetésére
épitészeti eszkdzokkel. (Javasolt a tér hdrom részre osztdsa 2+3+2 ablakos
helyiségekre.)

A hall enteriérie rekonstrudlandd (helyredllitanddk a felGlvildgitd  diszitett
Uvegbetétei, a faragott sarokelemek, a bértapéta burkolat, a savmaratott
Uvegek, az dlomuUvegek, a lanterndk, butorozds stb.

A két szarnyat elvdlasztd loggia nyildsainak Uvegezése esztétikusabb formdban
Ujrakészitendd.

A Reviczky utcai homlokzat térténeti szintjein az historizmus-kori szinvildg
helyredllitando. A felsé két szint homlokzattagoldsa Ujragondolandd. Kivanatos a

térténeti jellegl tagozat csak alaktanilag helyes formdban készilhet.
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4. HELYSEGPROGRAM

A részletes helységprogram meghatdrozdsa a tervezési feladat — elébbiekben rogzitett
— fdzisainak sordn hatdrozandd meg, cz aldbbiakban meghatdrozott Megrendeldi
iranyelvek alapjan, ill. figyelembevételével.

4.1 ALTALANOS MEGRENDELOI IRANYELVEK:

Osszhangban a jelenlegi kapacitdsokkal, a Palotaegyittes iroda szarmydban (Reviczky
u.) 150-200 f6 alkalmazotti dolgozdi 1étszdmnak megfeleld munkahely elhelyezését kell
biztositani; mig a reprezentdcids-szarnyban (MlUzeum u.) a jelenlegi befogaddképesség
(egyidejlleg 250-300 f8) tovdabbi biztositdsa a cél, természetesen a végleges
beavatkozds alternativéjdnak, az elfogaddsra kerllé koncepcid flggvényei ezen
|étszdmadatok.

A mozgdsukban korldtozottak szadmdra az épulletbe vald bejutast €s az abban vald
akaddlytalan kdzlekedést teljes kdrden, az OTEK elirdsai szerint biztositani szikséges.

A tervezési feladat része az akaddlymentesités megolddsa, ill. désszehangoldsa, a
rdszoruldk szdmdra az 6ndllé  kdzlekedés biztositdsa. Az éplletegyUttesben
mozgdskorldtozottak részére a hatdlyos jogszabdlyok szerint vizes helyiségek
biztositanddak.

A koncepcidterv készitésének fazisdban — Megrendeldi ddntés elbkészités részeként —
minimum két alapelv, vdltozat dolgozandd ki a Reviczky utcai szarny jévoje, atalakitdsa
targydban, az aldbbiak szerint:

A) vdltozat: a felsé hdrom szint — melyek 1945 utdn épUltek — elbontdsaval kalkuldlva,

az alsé hdrom - térténeti jellegy szint — megdrzéséve, ezek: a két alsd szint — melyek
az eredeti épulet szintjei —, valamint a Meinig ArtUr tervezte emeletraépités.

B) vdltozat: minden jelenlegi szint megmarad. SzUkséges azonban a felsé szintek utcai
homlokzatdnak olyan Ujraértelmezése, mely dltal az Ujabb és a régebbi szintek
harmonikusabban kapcsolédnak majd  egymdshoz, és az utcaképbe s
esztétikusabban illeszkednek a késébbi emeletrdépitések. E vdaltozatban az udvar
Uvegtetds lefedése mindenképpen meg maradna, de a telies épulletszédrnyban
elvards a kortdrs szerkezetek olyan megformdldsa, melyek a térténeti hangulattal
dsszhangban vannak, s nem ,kelnek versenyre” a régi épuletrészekkel. igy adott
esetben Uj épUletszerkezetek, Uj Uvegtetd konstrudldsa is lehetséges.

A recepciondl kell kialakitani a — Kormdnyszint( biztonsdgi elbirdsokat teljesité —

beléptetést; ezen rendszer alkalmazdasaval az elcsarnokbdl induljanak az irodaszintek
fele a felmend vertikdlis kdzlekeddblokkok.
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4.2 MUZEUM UTCAI, EGYKORI “GROFI" SZARNY:

Reprezentativ fogaddsokra alkalmas, eredeti funkcidét megdrzd, korabeli épUletszarny.
Alkalmas Kormdnyzati célokra, konferencidk szervezésére, kUlsés rendezvények
befogaddsdra, pl.: eskUvd, kamarazenei bemutatdsok.

A nagy termeken kivil a kisebb alapterlletl helyiségek alkalmasak a nagyobb
fogaddsok alkalmdaval bilaterdlis targyaldsokra, kUldn megbeszélések megtartdsdra.
Természetesen a funkcidhoz illeszkedd technikai hattér megteremtésével.

A grofi lakosztdlyt annak idején kis terekre szepardlt, egymdsbdl nyild helyiségek
alkottdk, melyek jelenleg egybe nyitott teret adnak. Természetesen ezek restaurdldsra
és felljitasra kerGinének, ugyanakkor midemléki és funkciondlis szempontbdl ezeket
célszer( a mai médon 8sszenyitva, egy nagy térként kezelni tovdbbra is.

A tervezési munkdk sordn irdnymutatd orokségvédelmi alapelvek, elvardsok:

0 A Muzeum utcai szdrny elsé emeletén — a térténeti kutatds eredményei alapjdn —
rekonstrudlandd a tancterem. Ez a jelenleg a helyén dll6 funkcidk megszintetését
vonja maga utdn; azaz jelenlegi helyzetében meg kell szintetni a vetitéteremnek
nevezett hangszigetelt konferenciatermet, valamint az egykori zenekari
térbdvilet helyén a liftet és 1épcsdhdzat. Az egykori térardnyok helyredllitdsdhoz
szUkséges a jelenlegi vasbeton fédém elbontdsa, és a mdsodik emeleti iroddk
légterének egybenyitdsa a tdncteremmel.

0 Az igy megszind kbzlekedd funkcidt pdtlandd a nyugati tlzfal mellett levd
l[épcséhdzhoz kapcsoldddan U lift(ek), valamint egy Uj 1épcséhdz és lift blokk
kialakitasa szUkseges. Ez utdbbi helye lehetséges a tdncterem mellett, déli oldalon
allé vilagitd udvar részleges beépitésével.

o Modern kovetelményeknek megfeleld, hangszigetelt és telijesen sotétithetd
vetitéteremre, konferenciateremre a felljitds utdn is szUkség lesz. Ezt azonban Uj
helyszinen kell kialakitani. A helyszin meghatdrozdsa tervezdi feladat. Elvdards,
hogy a Muzeum utcai hall feldl viszonylag kénnyen megkozelithetd legyen.
FelmerUl, hogy az R020-as szdmu, foldszinti nagy irodahelyiség (cz MO12-es
elétéren keresztll megkodzelitve) alkalmas lehet a funkcid elhelyezésére, szikség
esetén az alatta, szuterén elhelyezkedd (MP35 jell) irattarral fédémbontdssal
egybenyitva. Ebben az esetben mindkét szarny fel6l megkdzelithetd
konferenciatér jonne létre, melynek kialakitdsa nem kdrositana térténetileg
értékes enteriéroket.

0 A fébejdrat keleti oldaldn, a grofi lakosztdllyal atellenes oldalon, az egykori ,fiatal
Ur lakosztalya” helyén a torténeti enteriér rekonstrudldsdval Uj, reprezentativ
targyaldhelyiség alakithatd ki, melynek megkdzelitése az M006 jelU kdzlekeddn
keresztUl praktikusan megoldhaté.

o A foldszinti reprezentativ terekhez kapcsoléddéan megoldanddé a ruhatdr, a
térténeti hangulathoz illeszkedd vizesblokk, és a rendezvények kiszolgdldsdhoz
szUkséges funkcidk (butorraktdr, catering) elhelyezése is.
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o0 A tdncterem déli oldaldn szUkséges az egykori térkapcsolatok helyredllitdsa, igy a

(M105, M106 helyén a) szalon rekonstrudldsa, illetve az ebédlé innen torténd
megkozelitése.

Az északi f6homlokzat mbgott az elsé emeleten végighizddd nagyterem (mely az
egykori lakosztaly négy kUI6nbdz8 méretl  és  funkcidju helységének
egybebontdsdval a XX. szdzad derekdn jott létre, s jelenlegi, XXI. szdzadi
belséépitészete nem tUl esztétikus) kialakitdsdra két vdltozat kialakitdsat
javasoljuk, melyek kdzo6tt a megrendelének lehet vdlasztania. Az dltalunk preferdit
vdltozat szerint a tér egyben maradna. A kellemetlen térardnyok javitdsa
érdekében a folsé fodém és a tetdtéri iroddk elbontdsdval nagyobb
belmagassdgl, magasztosabb megjelenésl tér jBhetne Iétre. A belséépitészeti
kialakitasndl elvards a tér expondlt jelendségéhez méltd, dekorativ kialakitds,
valamint a térténeti terekhez illeszkedd hangulat. A historizdld belséépitészeti
architektira felvdllaldsa megfontolandd. Az igy megmaradd nagy alapterilet(
tér lehetévé tenné a rendezvényhelyszin sokoldalibb felhaszndldsat. A mdsik
vdltozat szerint a falak visszaépitésével rekonstrudindnk az egykori térosztast, és
kisesbb alapterlletl helyiségek jonnének Iétre. Megmaradhatndnak igy a
tetétérben kialakitott irodahelyiségek is. Ennek abban ez esetben lehet inkdbb
létjogosultsdga, ha egy kdézméltdsdg dllandd rezidenciaként kivinnd az éplletet
hasznositani. igy a nagyobb témeg befogaddsdra alkalmas terem helyett
szUkségesek lehetnek a kisebb szobdk.

Az épUlletegylttes kdzepén elhelyezkedd udvar kérnyezetében a jelenlegi
tetidomok és fedések, héjaldsok a hdborls pusztitdsok és a XX. szdzadi
dtalakitdsok eredményeként jottek Iétre, és nélkUl6zik az egykori impozdnsabb,
historizald formai megolddsokat. SzUkséges az egykori tetéforma és diszité elemek
rekonstrudldsa, igy az egykori dohdnyzdé {616t hagymasisak és a fépdrkdny ives,
volutds oromzata, a tetébevildgitdként funkciondld dkdrszemalblakok, valamint a
ketszintes loggia mellett allé pavilonok vdzdaval korondzott, manzdard-szer(
tetéidoma is helyredllitandé.

4.3 REVICZKY UTCAI, EGYKORI KISZOLGALO-, ILL. CSELED SZARNY:

A Reviczky utcai kiszolgdld szarny kdzelmultban tértént feldjitdsa utdn nem javasolt

annck telies szerkezeti visszabontdsa, hisz térténeti terek nem voltak a bdvitéssel érintett

terUleteken. Tehdt érdemesebb ezeket a rdépitéseket adottsdgként elfogadni és
épitészetileg megujitani.

Itt alapvetden a jelenlegi térstruktira megtartasaval, finom épitészeti eszkdzokkel
kerUlne sor a helyredllitdsra, a homlokzatképzés, falszinezés, burkolatok és egyéb

szakipari munkdk segitségével.

A megvaldsitds sordn a f6 irodai funkcidk és a hozzd kapcsolddd kiszolgdld funkcidk

elhelyezése a tervezési feladat részét képerzik.

A kdvetkezbkben a fébb épitészeti irdnyelveket adjuk meg.
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A jelenlegi pinceszinten ne kerUljon elhelyezésre semmilyen olyan funkcié, amely
egy nagyobb bedzds vagy talgjvizszint emelkedésével veszélyezteti az épllet
rendeltetésszerl Uzemeltetését. A pincerész porszdraz kialakitdsa megoldandé.

A belsé udvaron kialakitott atrium megtartdsa kivanatos, de szerkezeti és
épitészeti Ujragondoldsa a tervezési feladat része. Az dtriumhoz kapcsoldddan
megoldandd egy kidllitétér és egy kdvézd elnelyezése is.

A félemeleti, els®, mdsodik és harmadik emeleti szinteken - a tervezdi
koncepcioterv ajanlasa figgvényében — megoldandé az irodai részek kialakitdsa
a hozzdjuk kapcsoldédod szocidlis és technikai funkciokkal.

Az épUllet kozlekedési rendszerének kialakitdsa (liftek, fUstmentes 1épcséhdz) a
tervezési feladat részét képezi.

SzUkséges a Reviczky utcai homlokzat egykori térténeti homlokzatdnak
rekonstrudldsa  (l-lll.  szint) valamint ezzel O&sszefiggésben - a  tervezdi
koncepcidterv ajanldsa fuggvényében — a felette 1évé posztmodern homlokzati
kialakitds épitészeti Ujrafogalmazdsa; az egységek kdzdtti dsszhang, adott
esetben az épitészeti kontraszt megteremtése.

A csigalépcsd az épuletszarny egyetlen enteriérie, ahol megmaradt a
sz&zadfordulds  kialakitds. SzakszerG muUemléki felljitdsa ezért indokolt. Az
éplletegyUttes egységesebb hangulatdnak megteremtése miatt szUkséges, hogy
a Reviczky utcai kapu, kapualj, és a hozzd kapcsolddd folyosdszakaszok, az
atrium homlokzatai (valamint velUk egységben az emlitett csigalépcsd) egységes
modon legyenek kezelve, s a historiz&ld architektira kerUljén helyredllitdsra.
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4.4 FUNKCIONALIS IGENYEK, KOVETELMENYEK

4.4.1 rendezvényterek:
foldszint:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irdnyelve

Boiserie (Hall) 164 m2 MUGemléki szemléletU helyredillitds.

reprezentativ targyald 104 m2 Az egykori gréfi lakosztdly. MUemléki szemlélet(

1 helyredllitds.

reprezentativ targyald 65+31 m2 Az egykori fiatal Ur lakosztalya™ helyén. A kutatds

2 eredményeibdl kiindulva rekonstrukcio.

Vetitéterem 100-150 m2 | Az egyéb rendezvényterek feldl j6l megkdzelithetd
helyen. EIény, ha a jelenlegi vetitéterem berendezése
beépithetd. Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi
feladat. S6tétithetd, hangszigetelt.

Ruhatdr 60-100 m2 Az egyéb rendezvényterek feldl j6l megkdzelithetd
helyen. Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat.

Atrium 245 m?2 A jelenlegi Uvegfedés szerkezetileg és épitészetileg
Ujragondolandé. Megjelenésében az épllethez
illeszkedjen.

emelet:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irdnyelve

Ebédld 104 m2 Az egykori EbédI8. Szalon feldli megkdzelitése az
egykori ajtéonyilas helyérél megoldandd. MUemiéki
szemlélet( helyredllitds.

Szalon 56 m2 Az M106 emlékszoba és tolmdcsszoba helyén
rekonstrudlandoé szalon. A kutatds eredményeibdl
kiindulva rekonstrukcio.

Nagytargyald 105 m2 Az egykori ,,Dohdnyzd” tere. MUemléki szemléletl
helyredllitds.

Tancterem kb. 140 m2 A vetitéterem helyén. A kutatds eredményeibdl
kiindulva rekonstrukcié. A belmagassdg ndvekedése
miatt f6l6tte a tetdtérben helyiség nem helyezhetd el.

Nagyterem 262 m2 Uj, historizald belsd kialakitds. A belmagassag
ndvekedése miatt folotte a tetdtérben helyiség nem
helyezhetd el.

Reprezentativ 55 m? Egykori fiatal né lakosztdlya”; ma emlékszoba. A

targyald 3 kutatds eredményeibdl kiindulva rekonstrukcio.

4.4.2 Irodai funkciok:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irGnyelve

Iroddk ~ 900 m? Kortdrs szemléletl épitészeti kialakitds. Pontos hely
meghatdrozdsa és kialakitds tervezdi feladat.

Targyaldk 200 m?2 Kortdrs szemlélet( épitészeti kialakitds. Pontos hely
meghatdrozdsa és kialakitds tervezdi feladat.

Irattér 60 m?2 Pontos hely meghatdrozdsa tervezdi feladat.
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443 Vendéglatds:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irGnyelve

Kavézo, biufé 80 m? Meglévé kavézd helyén kialakithatd.

Kavézd raktdra 6 m2 Meglévé helyiség helyén kialakithato.

Kavézd szocidlis blokkja 6 m2 Meglévé helyiség helyén kialakithato.

Kavézdé kozdnségforgalmi | 30 m? Meglévé helyiségcsoport helyén kialakithatd.

vizesblokkja

reprezentativ étkezéhodz 20 m? Az egykori ,,Konferencia terem” elétere. MGemléki

kapcsolodod felszolgdld szemlélety helyredllitds.

helyiség (catering 1)

catering raktara / 50-60 m? Pontos hely meghatdrozdsa tervezdi feladat.

elékészitd

catering szocidlis blokkja | 20 m?2 Pontos hely meghatdrozdsa tervezdi feladat.

catering 2 30 m2 Pontos hely meghatdrozdsa tervezdi feladat.

4.4.4  Szocidlis:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irGnyelve

reprezentativ 30-40 m2 Jelenlegi vizesblokk (M-115) helyén kialakithatd, a

targyaldkhoz tartozd térténeti hangulathoz illeszkedé stilusban.

vizesblokk, fszt. M111helyiség irdnydba bévithetd.

nagyteremhez tartozd 30-40 m?2 Jelenlegi vizesblokk (M021-024) helyén kialakithaté, a

vizesblokk, 1 em. térténeti hangulathoz illeszkedd stilusban. M020
helyiség irdnydba bdévithetd.

Iroddkhoz tartozd 3x60 m?2 100-150 f& irodai dolgozd részére elegendd vizesblokk,

vizesblokkok szintenként kialakitva

Oltdz8 2x25 m? karbantartd és konyhai személyzet részére
biztositandd

Iroddkhoz tartozd 3x25 m?2 100-150 f& irodai dolgozd részére elegendd

teakonyhdk teakonyha,
szintenként kialakitva

Orvosi szoba 15 m? Az épUleten egy orvosi szoba szUkséges.

445 Kiegészitd funkcidk:
helység neve mérete beavatkozds, funkcid irdnyelve
irodai bUtorraktar 50 m? Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat.
rendezvény butorraktdr 80 m? Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat.
egyéb raktdrak 80-100 m? Pontos helymeghatdrozdsa és méret tervezdi feladat.

(irodafelszerelés,

egyebek)
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hulladéktdrold 15 m? Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat.

épuletfellgyeleti 2x15 m? A bejdratokhoz kézel helyezendé el.

rendszer, diszpécser

szoba, porta

szerverszoba 40 m2 Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat. A
tényleges informatikai igény a végleges tervezési
programban kertl meghatdrozdsra.

informatikai 3x5 m? Kialakitdsuk szintenként szUkséges.

rendez&szoba

karbantarté mdhely 40 m2 Pontos helymeghatdrozdsa tervezdi feladat.

kozlekeddk, liftek, Kialakitdsuk, elnelyezéstUk a tervezési folyamat alatt

lépcsék meghatdrozandok.

446  Gépészet:

helység neve mérete beavatkozds, funkcié irGnyelve

elektromos kapcsold 20-25 m?2 Tetbtéri szinten elhelyezendd. Pontos kialakitds
tervezdi feladat.

hékdzpont 30 m2 Tetbtéri szinten elhelyezendd.

gdzfogadd 10 m2

liftek, liftgéphdzak Tetétéri szinten elhelyezendd. Pontos kialakitds
tervezdi feladat.

kazdnhdz 30 m2 Tetbtéri szinten elhelyezendd. Pontos kialakitds
tervezdi feladat, gépészeti rendszer flggvénye.

szell6z6 géphdz 30 m2 Tetbtéri szinten elhelyezendd. Pontos kialakitds
tervezdi feladat, gépészeti rendszer flggvénye.

hdtétorony 30 m? Tetbtéri szinten elhelyezendd. Pontos kialakitds

tervezdi feladat, gépészeti rendszer flggvénye.

megujuld energidk
(pl.: hészivattyd)

Végleges tervezési program kialakitdsakor tervezdi
javaslattétel szUkséges.
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5. BELSOEPITESZETI KONCEPCIO

A tervezési Feladat része az épUletegyittes telieskdrl, és a jelen dtalakitdsokkal
osszhangban levd, ill. annak sordn kialakitandd belséépitészeti, bUtorozdsi elvek
meghatdrozdsa, valamint a Megrendeléi szempontokat, az esztétikai-, formai-,
hangulafti iradnyelveket t0kr6z8 €s megjelenité munkarészek elvegzése. Ezen feladatrész
alapelveit a tervezési koncepcid, -program és, ill. mUemléki rekonstrukcids terv
hatdrozza meg a Megrendeldi igények figyelembevételével.

5.1 A BELSOEPITESZETI FELADATOK FOBB KRITERIUMAI, FELADATKOREI, MUNKARESZEI
TOBBEK KOZT:

- FalfelUletek burkoldsa - finishing (festés, tapéta, burkolat)

- Padldfellletek kialakitdsa (burkolatok) betonaljzat folét

- Mennyezeti felUletek kialakitasa

- Belsd nyilaszarok

- Vil&gitotestek (iparmUvész tervezés és/vagy tipus)

- Asztalos szerkezetek kialakitdsa (beépitett butorok)

- MUtdrgy butorok valogatasa, beszerzési helyUk felkutatdsa
- Egyedi butorok tervezése

- Butorozds tipus bUtorokkal

- Disztargyak, mitargyak vélogatdsa, elhelyezése

- IparmUlvészeti fémszerkezetek tervezése

- Iparmivészeti textil felUletek kialakitasa (fUggdnydk, sz8nyegek, teritdk)
- Egyéb iparmUvészeti elemek (tUkrok, Uvegek, kalyhdk stb.)
- Szaniterek, ladthatd vizes szerelvények

- Gépészetirendszerek Iathatod szerelvényei

- Er6s és gyengedramu szerelvények

- Informd&cids rendszerek, feliratok

5.2 KORTARS EPULETRESZEKRE VONATKOZO IRANYELVEK:

Szorosan kapcsolddva a muiemléki karakterhez, magas mindségl, hagyomdnyos
anyaghaszndlat és modern, visszafogott szinvildg az elvdrds.

A felUletek, szinek, burkolatok elvdardsa a természetes anyagok megjelenitése,
alkalmazdsa, a belsé enteriérben pl.: acél, Uveg, nyers fa, természetes festék anyagok,
textilek stb.

A beépitett berendezések, beépitett buUtorok illeszkedjenek a belséépitészet
karakterisztikdjdba, mindségi anyagokbdl készUljén, az adott funkciét minden elvart
szempontbdl elégitse ki (ergondmia, haszndlhatdsag, tartdssag stb.).

Az épullet minden terlletén a belséépitész tervezd szakmailag egyUttmUkddik az
egységes szemlélet kialakitdsa érdekében az épitész tervezédvel valamint a miemléki
szakterUletek restaurdtoraival.
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6. MUSZAKI KOVETELMENYEK

A végleges Tervezeési Program csak a diagnosztikai vizsgdlatok és a felmérések utdn, a
felmérések ismeretében, és a benne foglalt peremfeltételek, adottsadgok
figyelembevételével készUlhet el, ill. véglegesithetd.

A fentiekben és aldbbiakban o6sszefoglalt, illetve lefektetett igények, alapelvek
sarokpontjai meghatdrozni hivatottak, illetve ,mederbe terelni” hivatottak a
lehet&ségeket és koncepcidkat, valamint Megrendelbi elvdrdsokat.

Viszont jelent dokumentdcid, és a tervezés részleteiben figg a folyamatban levd
mUszaki- és mUemléki kutatds(ok) eredményétél, igy a végleges koncepcidk azok
ismeretében, a Megrendelbvel kdzdsen, illetve egyetértésben kerlinek a tervezési
folyamatok és fazisok sordn meghatdarozdsra.

Minden szakdgi — tdbbek k6z6tt az éplletgépészeti-, épUletvillamossdg-, informatika —
rendszer felUjitGsa és kiépitése az alap-, és a jelentkezd tdbbletigényekhez mérten a
tervezési Feladat részét képezi (beleértve az esetleges tdbbletkapacitds igény miatt
szUkséges hdldzatbbvitést).

A tervezés ki kell, hogy terjedjen minden - tdbbek kdzdtt a gépészeti-, elektromos-,
informatikai stb. — csatlakozds, és alrendszer vizsgdlatdra és a szikséges Aat- és
megtervezésére. Amennyiben nem dlinak rendelkezésre megfeleld tervdokumentdciok
a meglévd dllapotrdl a beruhdzds jelen tervezési feladatdnak elvégzéséhez, Ugy a
tervezési Feladat, munka részét képezik a meglévd rendszerek szikséges szint(
felméréesei is.

6.1 ALTALANOS, FOBB MUSZAKI IGENYEK, RESZLETEK, KORULMENYEK

A tervezési Feladat elsédlegesen a programban javasolt épitészeti és drokségvédelmi
koncepcidhoz igazodd ,kiszolgdld” tervezés, mely az autentikusan értékmegdrzéen
kialakitdsra kerGl6 épUletegyUttes XXI. szdzadi funkciondlis haszndlatdat biztositjdk.

Ezek a feladatok részben korszer( épitészeti megolddsokat és anyagfelhaszndldsokat is
igényelnek, de jelentds figyelmet kell forditani az épUletgépészeti, az elektromos (erds —
és gyengedramu) az informatikai, biztonsdgtechnikai, tlzvédelmi és épuletfellgyeleti
rendszerek megtervezésére.

Az épuletegyUttest kiszolgdini hivatott erds-, és gyengedramu, valamint gépészeti-,
vagyonvédelmi, épUletfeligyeleti-, rendezvény- egyéb technoldgia rendszerek a
modern kor elvardsait, az energiatakarékossdg- és megujuldé-energia szempontjait és
elveit kell, hogy teljesitsék a rekonstrukcids- és muiemléki elképzelések kdntdsébe
bujtatva.

Minden szakdgi rendszer a fenti dltaldnos elvek szellemében felllvizsgdlandd, és a
szUkség szerinti beavatkozds a tervezés sordn elvégzendd.

Megoldandd tervezési Feladat az egyik fébb kockdzati elem — pincébe jutd csapadék-
szenny viz okozta muikddési akaddlyok — kikUszObolése; azaz minden ezen havdria
jellegl problémdnak kitett rendszer porzicidja, technoldgidja az érintett terUletrdl
biztons&gos helyre telepitendd, illetve a mikddést biztositd technoldgia alkalmazandd
(pl.: alsé géphdzas lift helyett géphdz-nélklli felvond; erésdramu- és gyengedramu
betdpok, valamint kazdn rendszer dthelyezése). Ugyanakkor a tervezési Feladat
kardindlis része a problémdat generdld okok, adottséigok kikUszObolése, és megolddsa is.
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Tobbek kdzott tervezdi Feladat a fézdkonyha, a catering helyisegek és az ezekhez
kapcsolédd megfeleld tdroldhelyek biztositdsa. A konyhai funkcidba szikséges
beilleszteni a hidegkonyhai részleget is, mely a tervezett dlléfogaddsok, bUfék helyben
térténd kiszolgdldsdra dolgozna. A konyhai kapacitast Ugy kell megtervezni, hogy
esetlegesen tobb szdz f& meleg étkeztetésére is alkalmas legyen. (pl: eskUvéi
rendezvények, konferencidk stb.); Ugy kell megfeleld tdrstervezdi megolddsokat
alkalmazni, hogy azok Iathatatianok, diszkrétek legyenek de, funkcidjukban tékéletesen
I&ssdk el feladatukat egy reprezentativ exkluziv szinvonall éplletben.

6.2 MUSZAKI FELADATOK, IRANYELVEK RESZLETEZESE

6.2.1 EpUletszerkezet
A MUzeum utcai szarny féfalas téglafalazattal készilt 50-70 cm vastagsdgban az
1882 években. Ennél a szarnyndl a kordbbi dtalakitdsok sordn jelentds szerkezeti
vdltozdsok nem toérténtek. A Reviczky utcai szarny alsé szintjei szintén falazott
szerkezetek, a késébbi réépités soran fédémek és falazatok kerlltek a régi
szintekre.
A falszigetelések vizsgdlata — a mUszaki kutatdsi feladatok részeként — jelenleg is
folyamatban van, a szakértéi megdllapitdsok, dlldsfoglalds alapjdn lehet a
vizszigetelésrdl, ill. a szerkezetrdl, alapozdsrdl, valamint a fal- és a foldszinti aljizat
viz- és hészigetelésérdl bizonysdgot szerezni.
Jelenlegi tapasztalat, hogy a Reviczky utcai kdézmU fogadd rész dttervezése
szUkséges, ugyanis az idei évben a hirtelen lez0duld nagy mennyiségl csapadék
betdért a szuterénes pincerészre eldontve a gdzfogaddt, az elektromos
kapcsoldteret, a hé-kdzpontot és a hidraulikus liftek géphdzat.

6.2.2 FUtés-, h(tés-, légtechnika rendszerek:
A fenfiekben koérCGlirt  havdaria-, illetve kockdzat csdkkentési okokbdl,
szempontokbdl a jelenlegi kdzmU betdpldlasok  felUlvizsgdlanddak; a
kapcsoléterek dthelyezése mellett tervezés sordn meg kell vizsgdini a MlUzeum
utcai szdrny még egy elektromos betdpldldssal vald biztositdsdnak lehetdségét,
mely kapcsolddva egy elekiromos fogadd helyiséghez lehetéséget ad az
épulletegyUttes parhuzamos, ,,tébb Idbon dllé” energia ellatdsdra.
A gdzfogadd jelenlegi helyén maradhatna, biztositani tudja az épUletegyUttes
gdzigényét, amely a fGtési és a haszndlati meleg viz ellatdst szolgdlja.
A Reviczky utcai tetétérben elhelyezett régi kazdnok — a fenti szempontok szerint —
felUlvizsgdlanddak, és cserélenddek, ill./vagy levegds hité—f0td hdészivattyUkat
telepitenddk, melyek részben a Reviczky utcai irodai szarny fain-coil-os hité—f(té
rendszerét I&4tndk el. Szintén innen térténne a Mizeum utcai térténelmi részen a
kevesbe frekventdlt kisebb helyiségek hité-fitd energidjanak biztositdsa (pl.:
catering helyiségek, vizes mellékhelyiségek stb.).
A nagyobb reprezentativ termek tdncterem, nagyterem, Uvegtetds fogadodtér
megfeleld Iégdllapotainak biztositdsdra 1égcsatornds elszivo— és befivd rendszer
alaokitandé ki. Ennek érdekében pl. a Mizeum utcai rész alagsori részén
elhelyezésre kerUl6 szell6z6 géphdzbdl elvezetett légcsatorndk juttatndk el a
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fotott, illetve hitott levegdt a nagytermi részekre. Ebbdl a szell6z6 géphdzbdl
térténhetne a konyha Uzemi szellézések biztositdsa is.

A Reviczky utcai szé&rnyhoz kozelebb, esé méreteiben-, és |atvanydban is kiemelt
fontossagl a Kidllitotér, a Kavézd, a fedett Atrium, a Kdényvtdr és a Vetitéterem,
melyek nagy légter( termek a megfeleld légdllapotot a Reviczky utcai tetétérben
elhelyezett hitégép, vagy hdészivattylk, valamint a hozzdjuk kapcsolddd
légkezelbk biztositandk.

A termekben az elszivo- és befuvd rendszereket a belséépitészeti tervekkel
6sszhangban ugy kell kialakitani, hogy azok a legkiseblb mértékben legyenek
Jathatdéak”, és oOsszhangba  kerllienek a  belséépitészet, ill. a miemléki
rekonstrukcié stilus-, és hangulatelemeivel.

Vizellatas, csatorndzds:

Az épulletegyUttesben a kordbbinhoz képest Uj vizesblokkok is kialakitdsra
kerUlnének. Ezeknek ki kell elégiteni a koézdnség forgalmi-, és munkatdrsi
igényeket. Uj vizigénnyel kell szdmolni a féz8konyhdndl (pl.: fehér-fekete
mosogatok, mosogatdégepek) és a hidegkonyhai elékésziténél, valamint a
catering tdlalékndl is. Az igényesen kialakitott vizes helyiségeknél a berendezési
targyaknak a korabeli stilus jegyeit magdnhordozé archaizdld kivitellnek kell
lenniuk.

Az épUletegyUttesben a viznyomdcsd vezetékek és a csatorna vezetékek cseréje
szUkséges. A toalett helyiségekben egyedi, 6ndllé elszivast kell tervezni, a kdzponti
rendszerekhez nem lehet csatlakoztatni, illetve bekdtni.

Elektromos hdlézatok, erésaram:

Az er6sdramu fogadd helyiségben elhelyezett mérdk, valamint a kapcsoldtérben
elhelyezett kapcsoldsokat és szakaszoldsokat biztositd szekrények, és az egyes
épulletrészekben elhelyezett biztositok (kis megszakitdkat) cseréje szUkséges, Uj
berendezések, kezelbszervek beépitésével. Fontos szempont az Uj OTSZ-nek
megfeleld tizvédelmi fékapcsold elhelyezése és megkdzelithetdsége.

Az Uj igényszintnek megfeleléen a tanulmdnyterv sordn fel kell mérni, hogy a
kordbbi elektromos igényhez képest mekkora a varhatd elektromos fogyasztdsi
névekedés, és mekkora a varhatd egyidejlség. Az energiaigény ndvekedése a
klimatechnikai, légtechnikai, vildgitds technikai, valamint az egyéb funkcidbeli
vdltozdsok kovetkeztében johet |étre. Tovdbbd jelentds energicigényt
generdlhatnak a fézékonyhai technolégidk és a tdncteremben vagy a
nagyteremben vagy a hallban tartandé rendezvények esetleges tébblet igényei
(pl. szinpad technika).

Az Atrium is alkalmassd tehetd konferencidk megtartdsdra a hozzd kapcsolédd
kidllitotér és kavézd igénybevételével. (Ezen terUlet(ek) esetében szlkséges a
rendezvényi funkcidkhoz kapcsolddo, illetve az azt kiszolgdld gyengedramu — pl.
hangositds-, [dtvanytechnika-, sz&mitdstech. — rendszerek kiterjesztése is.)
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

Az épUletegyUttes tervezésénél fontos szempont a terek flexibilis haszndlatra
térténd kialakitdsa, amit lehetévé tesz a vdltozdsoknak megfeleld muUszaki
felkészUltség.

Megvizsgdlandé-, felllvizsgdlandd az éplletegyUttes jelenlegi villdmvédelmi,
vilédmhdaritdé rendszere, a muUemléki szempontok figyelembevételével kell
megtervezni az Uj elvdardsoknak megfeleld villdmvédelmi rendszert.

Elektromos hdldzatok, gyengedram:

A gyengedramu rendszereket Ugy kell megtervezni, hogy a tervezett rendszerek a
gyorsUtemU  fejl6dés idbszakdban is kompatibilis mddon haszndlhatdak
maradjanak, és az épUletegyUttes Ujra kdbelezése nélkll készUlék és berendezés
cserekkel az Ujabb technikdk és alkalmazdsok megvaldsithatdak legyenek.

A gyengedramu rendszerek kdrébe tartozik a telefonhdlézat, az informatikai
rendszer, valamint az ahhoz kapcsoldédd épiletfeligyeleti rendszer, tovdbbd a
biztonsd&gtechnikai rendszerek (tUzvédelem, beléptetési rendszer, egyéb védelmi
rendszerek stb.).

A gyengedramU rendszerek helyiségei a Reviczky utcai épuletrészben
elhelyezhetbek. A szerverszobdk, a telefonkdzpont, az éplletfellgyelet diszpécser
kdzpontja és az ezeket fellgyeld és kezeld személyzet elhelyezése is megoldhatd.

Biztonsagi felUgyelet részére mindkét épuletszarnyban kUldn  helyiségek
biztositanddak a védelmiigényeknek és szempontoknak megfeleléen.

Konyhatechnolégia:

A konyhatechnolodgiai tervezés sordn a meleg konyhai (f6z6konyha) és a hideg
konyhai kialakitdsokat maximdlisan ~200-300 adagosra kell tervezni.
Megvizsgdlandd lehetéseég a konyhai tfechnoldgia helyiségek elhelyezésére a
MuUzeum utca feldli oldal, ahol a beszdllitds akaddlyoztatdsa kisebb mértékd.

A konyhatechnoldgia félkész elékészitett alapanyagokbdl dolgozna, igy nagyobb
elékeszitd és tarold helyisegeket nem igényelne. A konyhalzem elszivo- és befuvo
légtechnikai rendszerei dltal a vonatkozd eldirdsok szerinti Iégcsere igénye
biztositandd. A konyhai dolgozdk részére az elbirdsok szerinti 6ltéz8-, és szocidlis
(mosdo, firdd) helyiségek biztositanddk.

Fogyatékkal élék részére szolgdld berendezések, megolddsok:

A tanulmdnytervnek tartalmaznia kell a mozgdssériltek, |atdssérlltek, és a
halldssérlltek részére szolgdld tervezési munkdkat. Megfeleld szdmitdstechnikai és
telekommunikdcids rendszereket kell kialakitani, hogy azokat a fogyatékossaggal
€lé emberek is haszndlhassak.

Mozgdssériltek segitése, Akaddlymentesités:

A Reviczky utcai szadrny megkdzelitheté akaddlymentesen. Az atriumban jelenleg
két hidraulikus - mozgdssériltek kdzlekedésére is alkalmas — lift Uzemel(t), melyek
jelenleg — a pinceszinti bedzdsok sordn tdnkrement felvondgépek okdn — nem
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mUkédnek, ezen felvondk kivaltasa, datalakitdsa, ,Ujragondoldsa™ a tervezési
Feladat részét képerzi.

Az épllet kdzép részén a lépcséhdzak mellett két hidraulikus lift Uzemel,
megtartdsuk kivanatos, de felUlvizsgdlatuk a mUszaki megvaldsitds  sordn
szUkséges.

A catering helyiségeknél a Muizeum utcai szérnyon egy Uj lift kerGlhetne
telepitésre, melyek a mozgdssériltek részére a kUlGNbozd szintek elérését
biztositani tudndk.

A szUkséges afjarok, rampdk, korldtok, kapaszkoddk stb. kiépitése a tervezési
Feladat része.

Latdssérlltek segitése:

Latasserlltek részére a burkolatban taktilis sGvokat (vezetdsavokat) kell elhelyezni,
melyek a folydsokon vald kdzlekedésben segitik a gyengén latdkat.

A  mUemléki szempontbdl jelentés értékkel bird tereknél az illetékes
Kormdnyhivatal Orékségvédelmi osztdlydval egyeztetendd illetve felmentési
kérelem indokolt a taktilis jeldlések elhagydsdardl.

Az egyes helyiségek felirati tdbldjat (informdcids tdbldkat) Braille irdssal is el kell
I&tni. A tervezési feladat része a fenti elvek teljestlését biztositd fény(-hang)-jelzdk
telepitése, a kapaszkoddk oly mdédon térténd jeldlése, hogy az elég feltind és
kontrasztos legyen a gyengén Iatdk szadmdra is.

OHalldssérlltek segitése:

Halldssérlltek segitésére a gyengedramui szerelésekkel egyUtt halldssegitd
indukcids hurok-rendszert kell kiépiteni, ahova a hallékészUlékeiket csatlakoztatni
tudjdk, vagy a készUlékeik vételi képességét felerbsitik. Ezen eszkdzok a
halldssérlltek szadmdara elésegitik a tarsadalomba vald teljes kord integrdléddast, a
kbldnféle  tarsasagi és  kdzbsségi  rendezvényeken  vald  részvételt.

FENNTARTHATOSAGI-, ES UZEMELTETESI SZEMPONTOK

A Miniszterelndkség szdmdra kiemelten fontos, hogy a hivatala, ill. szervezeti
egységei dltal haszndlt |étesitmény(ek) megvaldsitdsdndl és Uzemeltetésénél az
alternativ energiafelhaszndlds alapkdvetelményként teljestljon, és a létesitmény
kérnyezettudatossdga példaértékd legyen. Ezért nem csak a kdrnyezettudatos
gondolkodds szempontjdbdl eldnyds, hanem dllami szervezeti egység, illetve
[étesitmény példaértékld demonstrdldsa is az éplletegyUttes ezen szemlélettel
térténd megvaldsitdsa.

Az éplletegyUttes gazdasagos fenntarthatdsdga érdekében a felUjitdsndl és a

tervezési folyamat egészében, minden épitész, belséépitész és szakdgi tervezd
szemponirendszerében az aldbbi elvardsokat kell figyelembe venni.
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A tervezésnél az anyagok megvdlasztdsa sordn fontos szempont, hogy a tervezett
és felnhaszndlt anyagok j6 mindséglek, idétdlldak, és pdtolhatdak legyenek.

A mindségi elvdrds ezen éplletegyUttes esetében is alapvetd kdvetelmény. Az
anyagok idétdllé mindsége szintén elvart igény. A pdtolhatdsdg elve: olyan
anyagokat vdlasztdsa célszer(, melyek beszerzése a hazai piacon késébbiekben
sem okozhat nehézséget, illetve folyamatosan beszerezhetbek.

Megrendeldé alapvetd igénye, hogy a tervezési folyamat sordn a szakdgi tervezdk
folyamatosan, kellé sUrdséggel egyeztessenek egymdssal, annak érdekében, hogy
a tervezett berendezések-, hdldzatok-, szerkezetek és rendszerek, valamint
diszitések stb. a gyakorlatban mudkddtethetéek, megkdzelithetbek, szerelhetbek
azaz felhaszndlobardtok legyenek; egyik rendszer sem korldtozhatja az épUlet
haszndalhatdsdgat.

Ezen szempontok teliesitenddk a beépitett rendszerek, a beszerzett mobilidk, és
gépi berendezések egymdshoz illeszkedd, egymdst kiegészité és segqitd
mUkddésének  meghatdrozdsa sordn is, biztositva az  épUletegyUttes
fenntarthatdsdgdt és zavartalan mikddését.

UZEMELTETESI IRANYELVEK

Az Uzemeltetési feladatokra dllandd munkaviszonyban dolgozd személyzetet kerUl
alkalmazdsra. A tervezési ajanldsok sordn, felsoroldsra kerUltek azok figyelembe
veendd szempontok, melyek az Uzemeltetési feladatokkal szorosan &sszefGggenek.
Alapvetd igény az éplletfellgyeleti rendszert, mely diszpécserkdzpontjdban atldtja
az egész éplletegylttes adott paramétereit, és tdvoli beavatkozdsra ad
lehetéséget. (pl.: kidllitdsi tér, nagyterem, tdncterem, datrium stb. Iégdllapotait, a
nyilaszard szerkezetek, ablakok és ajtdék felUgyeletét, a helyiségben t16rténd
esetleges behatoldst vagy idegenek mozgdsdt, valamint a keletkezhetd tlzesetek
észrevételezését.).

Ennek hattere — a tervezési Feladat részeként — a létesitendd informatikai rendszer,
amely szoftver- és hardver oldalrél figyelemmel kiséri a mUkddést, és lehetdséget
biztosit mind az alkalmi igények szerinti, mind a meghibdsodds eseti beavatkozdsra.
Az épUletegyUttes élészemély vagyonvédelemi dllomdnnyal is rendelkezni fog. A
biztonsdgi személyzet a beléptetést és a vagyonvédelem feladatdat, kontrolljat
végzi a — jelen tervezési Feladat részeként — megtervezésre, ill. alkalmazdsra kerUld
vagyonvédelmi/informatikai rendszer segitségével, mely rendszerek lehetéséget
biztositanak a - jogosultsagi szintek szerinti — személyes beavatkozdsra.

A konyhai személyzet az étkeztetést és a catering elldtast biztositja. Fontos, hogy az

egyes alkalmakhoz, rendezvényekhez a megfeleld |étszdmuU személyzet dlljon
rendelkezésre az elékészitésben és a felszolgdldsban.
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A takaritasi szempontokat, és annak kdvetelményeit, igényeit (pl.: szikséges
helyiségek az eszkdzdk és a személyi dllomdny részére) a tervezés sordn is
figyelembe kell venni Tovdbbd a beépitett anyagok (Pl. vizes helyiségek)
kivalasztasa takaritdsi szempontbdl is megfeleld legyen.

A tervezés sordn alkalmazandd irdnyelv az energiatakarékos rendszerek beépitése,
valamint a megujuld energidk figyelembe vétele.

Tébbek kdzdtt az energia elldtdsban, a korszerd vildgitdstechnikdban, a fdtési
rendszerek szabdlyozdsdban alkalmazanddk olyan megolddsok, melyek az épUlet
Uzemeltetését gazdasdgossd teszik, egyuttal a kivant komfortszintet is biztositjdk,
egyUttmudkodve, illetve 6ssznangban a meglévd, illetve fellelheté mdemléki — korh(
—rendszerekkel.

Vizsgdlandd, és rentdbilitdsa esetén (be-)tervezendd - a muUemlékvédelmi
szempontbdl, az épllet kilsé megjelenését nem befolydsold - a tdjoldsok
figgvényében a tetbfellletekre helyezhetd fotdvoltaikus napelemek, ill. az épUlet
HMV rendszerének gazdasdgosabb muikddtetését szolgdld napkollektorok
telepitésének lehetéségét is.

Budapest, 2015, november 27.
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1. SZAMU MELLEKLET

MEGLEVO ALLAPOT ALAPRAJZI VAZLATA
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Reviczky utca

R023
IRODA
lamindit porketta

RO24

SIERVER R 028 L1020
indleum 1b.590 m2
633 M2 m: 2,5

R 027 RAKTAR
lapburk. 6,12m2

bm: 251

R 025 SIERVER
lindleum 16,57 m2

R022
PORTA
linéleum
15.75m2
01 R002
L6TER SIELFOGO
burkolat kéburkolat
1h2¢ m2 1484 m2
bm: 394 bm: 594
R 006
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finleum
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R 007
IRODA
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bm: 3,57

R 008
IRODA
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tn: 24
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RE 005 Tar =
ELOTER =
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3689 m2
RO
RUHATAR
lindleum
19.28m2
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E 029 ELOTH 1,40

lappurk 3.0 m2

R 009
HULLTAR.
lapburkolat
12,86 m2

x20/20ker récs
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RE031
LEDOBO Iy
334m2 O
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IRODA
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mo1s
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mo29
ELOTER
mérvany
41,09 m2
bm: 5,17

Mmo14
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15,82 m2

mo12
ELOTER
lapburk

17.93m2
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TEAKONYHA
lapburkolat
4419 m2
bm: 398
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lapb
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Mmo1y Mo,
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parketia
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&
L
Mol Moos Moo7
ELOTER ELOTER PORTA
parketta parketta parketta
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parketta
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Moz (-
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lapburk (2
5[
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EfER Mo
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parketta
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ELOTER
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M00s A
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Reviczky utca

R104
IRODA
hajépadié
5373m2
bm: 383
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IRODA
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63.50m2
bm: 388
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IRODA
finGleum
77.28m2
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RENDEZO

linéleurn
656m2
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bm: 394
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2. SZAMU MELLEKLET

JAVASOLT FUNKCIOK ALAPRAJZI MEGJELENITESE
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Reviczky utca

JAVASLATOK

épitészeti irGnyelvek

fogaddsok, targyaldsok, reprezentativ funkcid

dltaldnos és kdzlekedd funkcid
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irodai és kapcsolddd funkcidk
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Reviczky utca

JAVASLATOK

épitészeti irGnyelvek

fogaddsok, targyaldsok, reprezentativ funkcid

dltaldnos és kdzlekedd funkcid

catering, kavézé
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3. SZAMU MELLEKLET

JAVASOLT MUEMLEKI BEAVATKOZASOK TERULETI VAZLATRAJZA



Reviczky utca

REVICZKY UTCA

MUEMLEKI REKONSTRUKCIO VAGY HISTORIZALO STILUSU BELSOEPITESZET

KORTARS KIALAKITAS TORTENETI HANGULATBAN

KORTARS STILUSU FELUJITAS
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= VETITOTEREM
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MuUzeum utca




Reviczky utca

MUEMLEKI REKONSTRUKCIO VAGY HISTORIZALO STILUSU BELSOEPITESZET

KORTARS KIALAKITAS TORTENETI HANGULATBAN

KORTARS STILUSU FELUJITAS

KERT ES BELSO UDVAR REKONSTRUKCIO
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