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1. Engedélyes megnevezése, azonositok
.1 Engedélyes megnevezése: Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termeld-Fejlesztd
Zirtkoriien Miikodd Részvénytarsasdg - a tovibbiakban: Engedélyes
1.2 Engedélyes székhelye: 8105 Pétfiirdo-Gyartelep, 2387/7 hrsz.
1.3 KSH szdma:10301340-2014-114-19
I.4 KU (Kérnyezetvédelmi iigyfél jel): 100188307
1.5 Telephelyének cime, amelyre az engedély vonatkozik: 8105 Pétfiirds-Gyartelep, 2387/7 hrsz.
- a tovibbiakban: Telephely
1.6 A telephely EOV koordindtdi: X= 202870, Y= 580970
1.7 Telephely KTJ: 100372848
1.8 Létesitmény KTJ: 101618163
1.9 Azengedély koteles tevékenységek TEAOR kédja:
2014 - szerves vegyi alapanyag gyartis
3822 — veszélyes hulladékok kezelése, drtalmatlanitdsa
1.10 Az engedélyezett tevékenységek NOSE-P kédja: 105.09, 109.01
1.11 PRTR kod: 4. (a); 5. (a)
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2.
2.1

Az engedélyezett tevékenységek
Engedélyes részére jelen hatarozatomban foglalt feltételekkel

egységes kornyezethasznalati engedélyt adok

»vegyipari létesitmények, alapvetd szerves anyagok, nevezetesen szénhidrogének, oxigémartalmi

szénhidrogének és nitrogéntartalmii szénhidrogének ipari méretif gydrtdsdra, valamint

veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsdt (beleértve az égetést) végzo telephelyek 10 tonna/nap

kapacitdson fellil”

megnevezésil tevékenység végzésére, a Pétfirdo-Gyirtelep 2387/7 hrsz-U terilleten, a kdrnyezeti
hatdsvizsgdlati és az egységes komyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrol szolé 314/2005. (XIL
25.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: R.) 2. szdmu melléklet 4.1 a), b) d), tovabb4 5.1 pontjai alapjan.

2.2

23

24

2.5

Az egységes kdrnyezethaszndlati engedély megadasival egyidejlileg az Engedélyes dltal
kérelmezett tevékenységekre vonatkozé - kilon jogszabdlyban meghatirozott — alabbi
engedélyeket is megadottnak tekintem:

2.2.1 A veszélyes hulladék Gsszekeverésének és kezelésének (4rtalmatlanitis) engedélyét, a
hatdrozat 8.1 pontjdban meghatirozott fajtdjd és mennyiségii hulladékokra vonatkozdan,
a 3.5.2 pontban, mint a 6 tevékenységhez kapcsolddd tevékenységre meghatirozott
kezelési technolégidval, valamint a hatdrozat 8. fejezetében szerepld eldirdsok
betartdsaval.

222 A telephelyre vonatkozd zajkibocsatasi hatdrértéket a 2. szami mellékletben
foglaltak szerint.

2.2.3 A felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairol szolo 220/2004. (VIL21.) Korm.
rendelet 25. § (1) bekezdése alapjin, a Nitrogénmiivek Zartkorien Mikodo
Részvénytirsasig (tovdbbiakban: Nitrogénmiivek Zrt.) elvezetd és tisztitd rendszerébe
bocsatott egyesitett szennyviz, haszniltviz és csapadékviz kibocsatasi hatirértékeinek
megadisit a 3. szami mellékletben foglaltak szerint.

2.2.4 A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 21942004, (VIL. 21.) Korm. rendelet 13. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti szennyezd anyag elhelyezésének engedélyét — a hatdrozat
3.7 pontjdban meghatdrozott szennyezé anyagoknak, a 3.7 pontban meghatdrozott
miiszaki védelemmel torténd elhelyezésére.

2.2.5 A helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrdsok miikédési engedélyét, a hatdrozat 4. szami
mellékletében meghatirozott technoldgiai kibocsdtdsi hatirértékekkel, valamint a
hatdrozat 12. fejezetében szerepld eldirdsok betartdsaval.

Az egységes koOrnyezethasznilati engedély megaddsdval egyidejiileg nem tekinthetd
megadottnak:

23.1 A hulladékgazddlkodisi tervek részletes tartalmi kévetelményeirél sz0lo6
korminyrendelet szerint a 2011-2016. ¢év kozotti idOszakra vonatkozé egyedi
hulladékgazdalkodasi terv jévihagyésa.

2.3.2 A kibocsatott szennyviz, hasznaltviz és csapadékvizek mennyiségének, valamint a
benniik 1évé szennyezdé anyagok fajtijinak €s mennyiségének mérésére 2011. évidl
kezdddd idészakra vonatkozé dnellenérzési terv elfogaddsa.

Az egységes kOrmyezethaszndlati engedély 2021, majus 31-ig érvényes.
Az egységes komyezethaszndlati engedélyben megadott, kiilén jogszabdlyokban
meghatdrozott engedélyek érvényességi ideje:

25.1 A 2.2.1 pont szerint megadott veszélyes hulladék osszekeverésének és kezelésének
(Artalmatlanitds) engedélye 2016. mdjus 31-ig érvényes.
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252 A 222 pont szerint megadott zajkibocsdtdsi hatarérték az érintett Telephely
miikodéséig, illetve a zajhatdrérték modosuldsat eredményezo viltozas bekdvetkezéséig
érvényes.

2.5.3 A 2.2.3 pont szerint a Nitrogénmiivek Zrt. elvezetd és tisztitd rendszerébe bocsitott
egyesitett szennyviz, hasznaltviz és csapadékviz kibocsatisi hatirértékeket
megadottnak tekintem 2016. mdijus 31-ig.

2.54 A 2.2.4 pont szerinti szennyezé anyag elhelyezésének engedélye 2021. mdjus 31-ig
érvényes.

255 A 225 pont szerinti helyhez kotott légszennyezé pontforrasok mikadtetési
engedélyét, valamint a hatdrozat 4. szami mellékletében meghatirozott technolégiai
kibocsatasi hatdrértékeket megadottnak tekintem 2016. médjus 31-ig.

Az irdnyadé jogszabélyokban, illetve jelen engedélyben foglalt kérnyezetvédelmi
kovetelmények és eldirdsok teljesiilésének feliilvizsgalatdt el kell végezni és az errdl sz616
feliilvizsgalati dokumentaciét 2016. januar 31-ig hatésagomhoz be kell nydjtani, amely
alapjan a Kozép-dunintili Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség (a
tovabbiakban: Felligyeloség) elvégzi az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglalt
kovetelmények és elodirdsok feliilvizsgilatdit. Ennek elmaraddsa esetén az egységes
kérnyezethasznaiati engedély visszavonhatd.

A telephelyre és az engedélyezett tevékenységekre vonatkozé altalanos adatok
A telephely elhelyezkedése:

A Telephely Pétfiirdd kozségtél EK-re, Varpalota virostél kb. 3 km-re helyezkedik ¢l, a
Pétfirdd, 2387/7 hrsz. alatti ingatlanon taldlhat6 ipartertileten, A Telephelyet E-rél a
Nitrogénmiivek Zrt. I. gydra és a Geosan Kft. telephelyei hatdroljak. A telephelyen beliil
tizemel a Messer Hungarogdz Kft. nagytisztasigi gdzt ¢l6allité tizeme. A legkdzelebbi
lakéépiiletek Ny-ENy-i irdnyban, kb. 800 m-re, DNy-i irdnyban kb. 900 m-re taldlhatGak.

A telephely teijes teriilete 33 ha 2448 m’, melyb6l a burkolatlan feliilet 320 000 m’.

A telephelyen alkalmazott gydridstechnoldgidk és jellemzé kapacitdsadataik:

- DMAPA, TMBTA, valamint DMDPTA gyartis egyiittesen: 12.000 tonna/év
- propoxilezés: 800 tonna/év

-  DMBDEE gyairtis: 900 tonna/év

- Metilezett termékek gydrtasa: [.300 tonna/év
-~ JEFFCAT ® ZF-20/ZR-70: 800 tonna/ev

- ACN alapu termékek gyartisa: 5 tonna/nap

= MCH gyartas: 3.600 tonna/év
= Szakaszos desztilldcid: (SZD1 és SZD32): 1300 tonna/év

- Hulladékégetés:

A hulladékégeté milvek — FIKETA 1. és FIKETA 2. — névleges teljesitményei egyenként
0,25 t/h, éves maximdlis kapacitdsa dsszesen 4.380 tonna.

- Energiatermelés:

A gozeldallité foldgiziizemi kazdn névleges bemend hoteljesitménye 8,5 MW, a termoolaj
rendszer foldgaziizem( kazdnjanak névleges bernend hételjesitménye 700 kW,

A telephelyen alkalmazott egyes technoldgidkbol elddilitott termékek 2010. évi termelési
adatal:

| Termelés: | Mennyiség (t/év):
| DMAPA 1 10.022
| TMBPA | 732

| DMDEE | 653
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MCH 1511 1

DPA 209 )

ZR-50 175 |

DMDPTA 80 |

ZF-20 422 |

DMP 74 |
| ZR-40 97 ]

Z-110 | 24 |

ZR-70 | 298 |

Z-140 10

TAP 16

DCH-99 14

Osszesen: 14.337

A telephelyen folytaiott tevékenységek létesitményei:
Intermedier I-11. 1étesitményhez tartozd 1étesitményelemek:
JEFFCAT ZF-20/ZR-70,
ACN (akrilnitril)- alapi termékek gyartdsa,
MCH (metil-ciklohexdn) gydrtdsa,
metilezett termékek gydrtdsa.
Intermedier 111. 1¢étesitményhez tartozo étesitményelemek:
DMAPA (dimetil-amino-propil-amin} gyartisa a DMAPA-II. 1étesitményelemben,
DMDEE (dimorfolino-dietil-&ter) gyartdsa,
szakaszos desztilldcid (SZD1 és SZD2 létesitményelem),
folyamatos vikuum desziillicié (NVD létesitményelem).
DMAPA-I. \étesitményhez tartozé tesitményelemek:
DMAPA gyirtasa,
nyers DMDPTA (N’-(3-aminopropil9-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin) gyartas,
nyers ZR-50 (1-(bisz(3-dimetil-amino) propil) amino)-2-propanol) gyartisa,
nyers DPA (N-((3-dimetil-amino) propil)- N,N-diizopropanol-amin) gyéartasa.
Metilezd alapanyag-elékészitd 1étesiiményhez tartozé 1étesitményelem:
Metilezett termékek alapanyag elékészitése.

A létesitményelemek folyamatos iizemii automatizilt egységek, melyekben a nyerstermékek
eldallitasa €s a termékek tisztitdsa rténik. A nyers termékek tisztitdsa desztillicids eljardssal
wrténik. A gyértasi technolégidk sordn keletkezd melléktermékek drtalmatlanitdsdt a FIKETA
létesitményelemben végzik, ahol hokszld olaj hevitése és elddllitdsa torténik.

A telephelyen alkalmazott technologidk és jellemzdik

351 Fo tevékenység: Szerves vegyi alapanyag gydrtas

DMAPA és TMBPA gvydrids:

A gyartis két Iépésben torténik.

A technologia alapanvagai:

. dimetil-amin (DMA)
. akrilnitril (ACN)
. hidrogén



A technoldgia 3 egységhdl épiil fel:

. a hidrogénezés alapanyaganak elodllitisa
. hidrogénezés
. desztillacio

A hidrogénezés alapanyagdnak eldédllitdsa:

Az addicids reakcioban a felhaszndlt DMA és ACN dimetil-amino-propionitrillé (DMAPN)
alakul. Az addicié 50-60 °C hdémérsékleten és atmoszférikus nyomdson jatszédik le
(kisnyomdsid reaktoregység: LPR). Az alapanyag elokészitobol kilépé anyagdram a
nagynyomasi reaktorrendszerbe keriil.

Hidrogénezés:

A hidrogénezo létesitményelem (HPR) iizemi nyomdsa 75-80 bar. A giz-folyadék elegy
eldmelegités utdn belép a hidrogénezd reaktorba, ahol katalizdtor jelenlétében lejdtszodik a 2.
reakcidlépés.

A reaktortermék folyadékfizisinak 50-90 %-a a reaktorokba keriil visszavezetésre (folyadék

recirkulicidos aram), egyrészt lényegében inert anyaggal higitva ezzel a reaktorok betdp
anyagaramat, masrészt szabdlyozza a hidrogénezé reaktorok hémérsékletét.

A hidrogénezé technoldgidn belil az dramlé anyagok homérsékletének szabdlyozdsa két
modon torténhet: a betdpldlt anyagok homérsékletének szabdlyozasaval, illetve a folyadék
recirkulicids dram segitségével.

A hidrogénezd lizemrészek védelmére vészledllitd (tin. ESD) rendszer épiilt ki.
Desztilldcio:

A nagynyomisu hidrogénezés utdn a reaktortermékbdl a késztermék DMAPA és TMBPA
kinyerése atmoszférikus és vakuumdesztilliciés I€pések sordn torténik. A desztilldcio sordn
kinyert TMBPA tovibbi termékek, pl. a metilezé iizemben a PMDPTA (N,N,N,N' N'-
pentametil-dipropilén-triamin) termék alapanyaga.

A DMAPA termék gyartisa 2 Iétesitményben torténik. A DMAPA-L Iétesitmény épllt
kordbban, majd a gyartdsi kapacitds ndvelése céljabdl épiilt meg a DMAPA-II. (Intermedier
III. 1étesitmény). A DMAPA-L létesitményben csak a nyerstermék gyidrtasa folyik, mig a
DMAPA-II, létesitményben nyerstermék és késztermék DMAPA és TMBPA elddllitasa is
torténik.

A technolégia zart, a nagynyomdsu reaktor egységbdl kilépd, nem reagélt hidrogén gizt és
folyadékdramot visszavezetik a reaktorba. A technolégiaban felhasznilt N-hexant visszanyerik
és tjrafelhaszndljik a gyrtds soran.

DMDPTA (DMAPAPA) gydrids:

A technolégia alapanyagai:

DMAPA
ACN
hidrogén

*

A rechnolégia 3 egysé ghdl épiil fel:

a hidrogénezés alapanyagdnak elddllitdsa
hidrogénezés
desztillacid

A hidrogénezés alapanyagdnak elddllitdsa:

Az addiciés reakciéban a felhasznilt DMAPA & ACN dimetil-amino-propilamino-
propionitrillé (DMAPAPN) alakul. Az addicié 50-60 °C homérsékleten és atmoszférikus
nyomdson jitszddik le (LPR). Az alapanyag elokészitébol Kilépé anyagdram a nagynyomasi
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reaktorrendszerbe keriil. Az ¢l nem reagdlt DMAPA visszanyerése vikuum desztillacioval
torténik (DVD).

Hidrogénezés:
A hidrogénezd létesitményelem (HPR) iizemi nyomdsa 75-80 bar. A gaz-folyadék elegy
eldmelegités utdn belép a hidrogénezd reaktorokba, ahol katalizétor jelenlétében lejatszodik a

2. reakcidlépés. A reaktorokbdl kilépé 130-160 °C hémérsékletii reaktortermék tobb 1épésben
25-35 °C-ra hill le.

A reaktortermék folyadékfazisinak 50-90 %-a a reaktorokba kerill visszavezetésre (folyadék
recirkuldciés dram), egyrészt Iényegében inert anyaggal higitva ezzel a reaktorok betdp
anyagiramat, masrészt szabalyozza a hidrogénezd reaktorok hdmérsékletét.

A hidrogénezd technolégian belil az dramlé anyagok hémérsékletének szabdlyozdsa két
médon térténhet: a betdplilt anyagok homérsékletének szabdlyozdsaval, illetve a folyadék
recirkuldcids dram segitségével.

A hidrogénez6 tizemrészek védelmére vészleallits (in. ESD) rendszer épiilt ki.
Desztilldcio:

A nagynyomasi hidrogénezés utdn a reaktortermékbdl a késztermék DMAPAPA kinyerése
vikuum desztilldcidval torténik.

A technolégia zirt, a nagynyomdsi reaktor egységbol kilépd, nem reagilt hidrogén gizt és
folyadékaramot visszavezetik a reaktorba. A technoldgidban feihaszadlt N-hexdnt visszanyerik
és tjra felhaszndljdk a gydrtas sordn,

Propoxilezés-ZR-50 gydrtds.

A technoldgia alapanyagai:

. TMBPA
. PO

A ZR-50 elddllitisdnak reakcidja a TMBPA (tetrametil-imino-bisz-propil-amin) €s propilén-
oxid addici6s reakcidia. ‘

A rteakeid 3-5 bar nyomdson, 140-150 °C-on jitszédik le, végrehajtasihoz nincs sziikség
katalizitorra. Az el nem reagilt propilén-oxid visszanyeréséhez hexdn olddszert hasznilnak.

A reakcid végrehajtisa a DMAPA-L létesitmény alapanyag eldkészitoben torténik, a reaktor
egy elémelegitdvel elldtott 2 nr-es tartdly. A rendszer része még egy elnyelets kolonna, ahol a
propilén-oxid és a TMBPA keverése torténik, egy a gdzfizisban 1évd el nem reagdlt propilén-
oxid elnyeletését végzs abszorber és a propilén-oxid és hexdn visszanyerésére szolgild
atmoszférikus desztilldlé kolonna.

A DMAPA-L létesitmény alapanyag eclokészitobol kilépd anyag tovabbi feldolgozisa
folyamatos és szakaszos vakuum desztilliciéval torténik.

Propoxilezés-DPA gydrtds:

A technologia alapanyagai:

. DMAPA

. propilén-oxid (PO)

A Jeffcat ® DPA un. reaktiv vagy ,low odor” poliuretdn katalizdtorként alkalmazott, a piacon
bevezetett Ujtermék.

Az elédllitds propilén-oxid (PO) és DMAPA addicids reakcidjival térténik.

A reakcié 3-5 bar nyomdson 120-130 °C-on jatszédik le, végrehajtisdhoz nincs sziikség
katalizitorra. Az el nem reagdlt propilén-oxid (PO) visszanyeréséhez a feleslegben adott
DMAPA olddszert haszndlnak.
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A reakci6 végrehajtisa a DMAPA-L létesitmény alapanyag eldkészitében torténik, a reaktor
egy elémelegitdvel elldtott 2 m’-es tartdly. A rendszer része még egy elnyeletd kolonna, ahol a
PO és a DMAPA keverése torténik, egy a gizfizisban 1év6 el nem reagilt PO elnyeletését
végzd abszorber és PO visszanyerésére szolgalé atmoszférikus sztrippeld kolonna. Az el nem
reagilt DMAPA komponenst vikuum desztillacié sorin nyerik vissza.

A PO-t hasznél 6 tizemrész védelmére vészledllitd rendszer (Un. ESD) keriilt kiépitésre.

Mindkét propoxilezési technolégia zirt, a reaktorrendszerbdl az esctlegesen el nem reagait
PO-t visszavezetik a reaktorsor elejére. Uzemzavar és ledllds sordn sem keriil PO a
kérnyezetbe, mivel a rendszer iélegzése clnyeletdn keresztiil torténik. Az lizem leallitasa a
teljes PO mennyiség elreagdlasdig torténd helyben jaratdssal indul.

DMDEE gydrtds:

A technoldgia alapanyagai:

. dietilén-glikol
. morfolin
. hidrogén

A gyirtast dietilén-gliko! morfolinnal térténd reduktiv aminaldsaval végzik. A kondenzacids
reakcid katalizator jelenlétében, hidrogén atmoszféraban, 10 bar nyomdson és 200-220 °C-on
jatszadik le,

A folyamat exoterm, melléktermékként clsdsorban a DEG bomlastermékeinek morfolinnal
aminalt szdrmazékai képzddnek,

A létesitményelem aminalé és desztillalé rendszerbol all. Az amindld rendszer feladata a DEG
és morfolin alapanyagokb6l a DMDEE teriméket tartalmazo reaktorelegy eldallitisa, a DEG
teljes elreagiltatisdval. A nyersterrnék DMDEE elddllitdsdnak tovdbbi lépései a gdz- és
folyadékfazis szétvalasztasit kovetden atmoszférikus és vikuumdesztilliciés berendezésekben
torténnek.,

A nyers termék tovébbi tisztitdsa szakaszos desztill4lé berendezésben torténik

A technolégia zart. A desztillicié sorin keletkezd szennyviz és melléktermék a FIKETA
tizemben elégetésre keriil, a fiistgdz hétartalméanak hasznositisa mellett.

Metilezeit termékek gvdridsa:

A technoldgia alapanyagai:

. metanol
. paraformaldehid
. hidrogén

. aminok: DETA (dietilén-triamin), PIP (piperazin), TMBPA, BAEE (2,2 -oxibisz-
etdnamin), DGA (2-(2-aminoetoxi)-etanol), AEP (amino-etil-piperazin), AEEA
(aminoetil-etanol-amin)

A technolégidban aminok reduktiv formaldehides metilezésével kiilonbozd metilezett
termékek eléallitasa folyik.

A technoldgia a kivetkezi részekre oszthatd:

alapanyag eldkészités
metilezés
hidrogénezés
desztilldcid

Alapanyag elokészités:

Az alapanyag ¢lékészités sordn az aminok és a paraformaldehid (PAF) kiilonbozé toménységh
metanolos oldatat llitjdk €16, az amin oldé és a PAF oldé létesitményelemekben. Az aminok
bekeverése a polimerizacios reakcidk elkeriilése végett legfeljebb 40 °C-on torténik, mig a
PAF oldasa sordn az elegy hémérséklete 60 °C-ra melegszik.
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Az addiciés reakcié exoterm, autoklavban folyamatos iizemmaédban 30-40 “C-on megy végbe.
A katalitikus hidrogénezés viszonylag tig homérséklethatirok kozott (90-140 °C), 70 bar
nyoméson torténik. A reaktorelegy metanolmentesitése atmoszférikus desztillicids I€pésben
torténik.

Az alapanyag elOkészités, valamint a metilezés (addiciés reakcid) a Metilezd alapanyag
elokészitd létesitményben (,,Kisnyomasi reaktor”), a hidrogénezés és az oldészer-mentesités
az Intermedier L-II. létesitmény Nagynyomidsi hidrogénezd létesitményelemében, illetve az
Olddszer-mentesitd létesitményelemében torténik.

A késztermék kinyerése szakaszos desztillald berendezésekben torténik.

A technolégia zdrt. A desztillicié sordn tivozd szennyvizet és mellékterméket a FIKETA
tizemben elégetik, a fiistgaz hotartaimit hasznositjdk.

A hidrogénezd lizemrészek védelmére vészledllitd rendszer (Gn. ESD) keriilt kiépitésre. Az
ESD rendszer a folyamatirinyitd rendszendl fiiggetlen PLC vezérli.

JEFFCAT R-ZF-20 és ZR-70 gvdrtdsa:

Az eljaris dietilén-glikol és dimetil-amin katalizdtor jelenlétében végzett redukt{v amindldsan
alapul. A hidrogén jelenléte sziikséges a rendszerben, de Gnmaga nem vesz részt a reakcidban.

A technologia alapanyagai a kévetkezdk:

. dimetil-amin
. dietilén-glikol
. hidrogén

A termék Jeffcat ® ZF-20 (BDMAEE vagy 2,2 -oxibisz(N,N-dimetiletin-amin) és/vagy
Jeffcat ® ZR-70 (DMAEE vagy dimetil-amino-etoxi-etanol) elédllitdisa folyamatos
technoldgidval torténik. A nyerstermékbdl a termékek kinyerése szakaszos desztilliciéval
torténik.

A technolégia célja egy olyan folyamatos izemmenetli gydrtosor megvaldsitasa volt, mely
alkalmas ZF-20 és ZR-70 termékek elbillitdsara, a kordbban alkalmazott reakcié it helyett
olcsébb, gazdasagosabb alapanyagok, igy dietilén-glikol (DEG) és dimetil-amin (DMA)
felhaszndldsdval. Az alapanyagok kémiai reakcidja 4llddgyas, adiabatikus, nyomason Gzemeld
reaktorokban, hidrogén jelenlétében megy végbe. A terméktisztitds sordn nyerik ki a ZF-20,
illetve ZR-70 termékeket, valamint az 4t nem alakult DEG-et, amit visszaforgamak a
reaktorokba.

A Jeffcat iizem két 6 részre tagozddik: a reaktor blokkra €s a termék tisztitasat, kinyerését
biztosité 2 kolonndt magdba foglald desztilliciés blokkra. A gydrtdsor folyamatos
lizemmenett, igy az egyes miiveleti egységek kozotti kapesolatot csdvezetékek biztositjik, az
egységek kozott lizemkaozi tartdlyok hasznélatira nem Keriil sor.

Az lizemet szdmitégépes folyamatirdnyité rendszer vezérli.

A technol6gia zirt, normal lizemmenetben a hidrogéngazt visszavezetik a reaktorrendszerbe.,
A desztillacid soran keletkezd mellékterméket a FIKETA iizemben hOhasznositds mellett
artalmatlanitjak,

ACN-glapd termékek gydrtdsa a modpsitott DMCHA iizemben;
ACN-alapi termékek bemutatiasa az APMMEA példajan keresztiil:

A technologia alapanyagai a kévetkezdk:

monometil-etanol-amin

akrilnitril

hidrogén

n-hexdn vagy tercier-butil-alkohol (TBA)



A technoldgia hdarom egységbdi épiil fel:

. A hidrogénezés alapanyaginak el6atlitisa (nitril képzés)
. hidrogénezés
. desztillacié

A kisnyomdsi és nagynyomdsii reaktoregységben keletkezd gdz-folyadék elegybdl a
desztillicios egységben nyerik ki a termék vagy nyerstermék APMMEA-t (amino-propil-
monometil-etanol-amin). Amennyiben nyerstermék keriil kinyerésre a folyamatos lizemii
desztillalo berendezésekbdl, gy a termék tisztitisat szakaszos desztillicidban végzik.

A technologia zirt, a nagynyomasi reaktor egységbol kilépd, nem reagilt hidrogén gdzt és
folyadékdramot visszavezetik a reaktorba. A desztilldlé iizemrészben keletkezd tovidbbi

felhasznalasra nem alkalmas melléktermékeket, valamint a szennyezett n-hexint/TBA-t a
FIKETA iizemben héhasznositds meliett drtalmatianitjdk.

A hidrogénezd iizemegység fontosabb paramétereit hagyomanyos szabalyozé kordk mérik,
szabalyozzdk €és regisztriljak. A legfontosabb paraméterek esetében (nyomds, szint,
hémérséklet) az eldirt értéktol vald eltérésre, a miiszerterem optikai faldn taldthaté kijelzdk
fény- ¢és hangjelzéssel figyelmeztetnek. A kezeldk a paramétercket folyamatosan figyelik, 2
orinként naplozzik.

MCH gydrids:

A MCH eléallitdsa toluol katalitikus hidrogénezésével t6rténik.

A reakcié erdsen exoterm. A megfeleld reakcidparaméterek betartdsdval a reakcidban
melléktermék csak ppm nagysigrendben keletkezik.

A toluol hidrogénezése 60 bar nyomdson és 120-180 °C-on torténik. A reakcidelegy folyadék-
és gazfizisinak szétvdlasztisa nagynyomdsi szeparitorban 6rténik. Az innen kilépd
folyadékfizis késztermék mindségli MCH.

A hidrogénez0 lizemrészek védelmére vészledllité rendszer (lin. ESD) keriilt kiépitésre.
A technoldgia zirt. A technolégidban melléktermék vagy szennyviz nem keletkezik.
Szakaszos desgtilldceio (SZD1 és SZD2):

A kiilsnbozd gydrtastechnoldgidk sorin képzddott nyers termékek tovabbi feldolgozdsat
szolgilja. A desztillacids létesitményelem két, hasonld felépitésii desztilldlo egységbol All
(SZD1 és SZD2). Kiilonbség a szerkezeti anyagaikban (SZD1 — szénacél, SZD2 —savillo acél)
és a feldolgozandé anyagok kézott van.

A desztillaciés létesitményelem célja magas forrdspontd, illetve hoére érzékeny anyagok kis
nyomdson (P<10 mbar), vagy olddészerek atmoszférikus nyomason, nagy elméleti tdnyérszam
(25-35) és szitkség esetén nagy isthémérséklet (T<250 °C) mellett tdrténd szakaszos lizemi
desztillacids szétvilasztasa,

Az SZDI desztilldlé létesitményelem szorosan illeszkedik a dimorfolino-dietiléter (DMDEE)
gyartds technoldgidjaba. A létesitmény f6 alapanyaga a morfolinmentesitett DMDEE-
reaktortermék. Emellett lehetéség van a DMAPA-gyiartds sordn keletkezd desztillacios
istmaradékbél TMBPA kinyerésére, valamint metilezett termékek desztillacidjanak
elvégzésére,

Az SZD?2 desztilldlé létesitményelem céljat és berendezéseit tekintve lényegében azonos az
SZD1 létesitményelemmel, csak a feldolgozott termékek kiilonboznek. A létesitményelemben
lehetdség van metilezett és egyéb termékek desztillicigjdnak elvégzésére. A TMBPA a
DMAPA Iétesitmény vakuum desztillicids-kolonndjanak (istmaradékibdl, a metilezett
termékek a metilez6 létesitményelem reaktortermékének olddszermentesitésével (metanol
regenerilis), illetve desztilldciéjival kerililnek elddllitdsra.

Az SZD1 és SZD2 létesitményelemekben csupidn a melléktermékek levilasztdsa tOrténik a
termékekrdl, kémiai 4talakitis nem torténik. Ezért a folyamatok ellendrizhetetienné vildsa
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csak a megfeleld tisztasdgd termék eldallitasit késleltetik. A levalasztott melléktermékek a
FIXETA létesitményelemekben keriilnek drtalmatlanitdsra.

3.52  Kapcsolddé tevékenység: Hulladékégetés, a keletkezett ho felhasznalasaval
Az engedélyezett kezelési technoldgia:

A finomkémiai intermedierek gyartdsakor, a desztillicid sordn szerves oldészert tartalmazo
halogénmentes desztilldciés maradékként az alifds aminok, valamint a halogénmentes szerves
oldészerrel szennyezett mosévizek keletkeznek. Ezeket a hulladékokat zart vezetékrendszeren
keresztill egy kozds gyljtotartdlyba kell nyomatni, ahol a késdbbi égetés érdekében
dsszekeverik.

A hulladékot ezutdn a FIKETA {izembe telepitett 2 x 250 kg/h névleges kapacitdsi égetd
berendezésbe kell vezetni (a hulladékégetd mivek folyamatos méréberendezésekkel
ellitotiak), ahol a veszélyes hulladékokat 1.200-1.300 °C homérsékleten elégetik. Az égeto-
berendezésekben kizdrdlag szénbdl, hidrogénbdl, oxigénbdl és nitrogénbdl 4l vegyliletek
égethetdk el. A flstgdz hotartalmdt hokozlo-olajos rendszer kozvetitésével az tizemekben
haszniljak fel.

A kezelés kddja:
R1 - Flitdanyagként t6rténd felhaszndlas, vagy mas médon energia eldéllitdsa
Bejelentés koteles helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsokhoz kapesolodo technologidk:

A hulladékégetd mivek — FIKETA 1. és FIKETA 2. - névleges teljesitményei egyenként
0,25 t/h, éves maximdlis kapacitdsa Osszesen 4.380 t, a berendezések hételjesitménye
egyenként max.: 700 kW.

A gbzelballité foldgaziizemii kazan névleges bemend hételjesitménye 8,5 MW, a termoolaj
rendszer foldgdziizemi kazinjdnak névleges bemend hoteljesitménye 700 kW,

A hulladékégeté miivek folyamatos mérdberendezésekkel elidtottak. A kazdnok pontforrdsai
légszennyezdanyag kibocsatdsdnak idoszakos méréséhez a mérdhelyek megfeleléen
kialakitdsra keriiltek.

A termékek horddkba toltése zért helyen torténik, 10 db hordé/h mennyiségben. A vegyi
anyagok toltésének megkezdése elétt a horddkat nitrogén gdzzal toltik fel, majd zdrt
vezetékrendszeren keresztiil ezutdn toltik be a terméket. A toltés végén a betdltdtt anyag felett
marad pitrogén pima.

A szennyez6 anyag elhelyezésére szolgdlo miitdrgyak miiszaki védeime:

A terllet szennyezddés-érzékenységi besoroldsa: a felszin alatti vizek védelmérdl szdld
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bek. alapulé 1:100.000-es méretardnyu
érzékenységi térkép (érzékenységi alkategoridk szerinti térkép) alapjan a felszin alatti vizek
dllapota szempontjabdl kevésbé érzékeny teriilet. Az ingatlan érinti a 41733/10. iktatészdma
hatdrozattal kijeldli Berhida-Osi vizbdzis hidrogeoldgiai ,,A” és , B” véddidomdt, valamint az
elizetesen lehatdrolt Virpalota-Pétfiirdd vizbazis hidrogeoldgiai ,,A” €s ,,B” védbidomat.

Az engedélykoteles tevékenység folytatdsinak médja: szennyezd anyag elhelyezése.

Az elhelyezés médja: Az etilén-glikolt 1| m’-es TBC konténerckben (egyszerre max.: 20 t
mennyiségben), a metanolt 1 db 120 mr-es tartilyban (R-121 jelli, egyszerre max.: 70 t
mennyiségben) a hangyasavat | m’-es IBC konténerben (egyszerre max.: | t mennyiségben), a
trictil-amint 200 l-es hordéban (egszerre max.: 0,2 t mennyiségben), a terc-butil-alkoholt 1 -
es IBC konténerben (egyszerre max.: 10 t mennyiségben), a morfolint 50 m’-es tartdlyban (K-
5t jeld, egyszerre max. 50 t mennyiségben) a DPA-t (amino vegyiilet) 200 l-es hordéban
(egyszerre max.: 20 t mennyiségben), az EDR-176-ot (1 propdnamin) és az APMMEA-t
(amino vegyiilet) tiroldsa 200 l-es horddékban (egyszerre max.: 1-1 t mennyiségben); a BAEE
(egyszerre max.: 40 t mennyiségben), a DGA (egyszerre max.: 35 t mennyiségben), a PIP
{egyszerre max.: 30 t mennyiségben), az AEEA (egyszerre max.: 20 t mennyiségben), a DETA
(egyszerre max.: 35 t mennyiségben) - amino vegyiiletek - téroldsa vagy tartdlyokban (1 db
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100 m’-¢s és 1 db 78 m’-es (R-101 és A-74 jelii) tartdlyban) vagy 1 m’-es IBC konténerekben,
az amino-etil-piperazint | m’-es IBC konténerekben (egyszerre max.: 10 t mennyiségben), a
monometil-etanol-amint 1 m’-es IBC konténerekben {egyszerre max.: 1 t mennyiségben), a
DMP-t (amino vegyiilet) 200 l-es hordokban (egyszerre max.: 15 t mennyiségben), a TAP-t
200 l-es horddkban (egyszerre max.: 1 t mennyiségben), a DMDPTA-t (DMAPAPA; amino
vegyiiletek) 200 l-es hordékban (egyszerre max.: 20 t mennyiségben), a Z140-t (amino
vegyiilet) 200 l-es horddban (egyszerre max.: 1 t) torténik. A metilezett terméket 1 db 100 m’-
es (R-103 jelt) fold feletti, dli6hengeres acél tartilyban taroljak. A paraformaldehidet 1 tonnds
polictiiénnel bélelt, polipropilén szdvetzsikokban, 22 tonnds tételekben tiroljik.

A fenti tarolo edényekben €s zsdkokban K1 mindsitési szennyezd anyagok - dsvdnyolajok és
mds szénhidrogének, kiilondsen a perzisztens szénhidrogének — és K2 mindsitésii szennyezd
anyagok — a felszin alatti viz izét és/vagy szagit rontd anyagok, valamint olyan vegyliletek,
amelyek ilyen anyagok képzodését okozzdk ¢ vizekben €s ezzel a vizet emberi fogyasztdsra
alkalmatlannd teszik; valamint az oxigénhdztartisra kedvezdtlen hatdssal levd anyagok
(amelyek olyan paraméterekkel mérheték, mint a BOI és KOI) ~ keriilnek elhelyezésre.

A miiszaki védelem modja.

Az alap-és segédanyagokat tdrold horddkat, konténereket kiemelt szegéilyel ellatott, burkolt,
fedett helyen tdroljdk, ahol lehetdség van az esetlegesen kikeriilé anyagok felfogédsara.

A tartalyok megfelelé méretli kirmentdvel rendelkeznek.

A metilezett termék tdrolasara szolgalo fold feletti acél tartdly betonmedencés karmentdben
van elhelyezve. A paraformaldehidet polietilénnel bélelt, polipropilén szdvetzsdkokban,
kdrmentdszeriien kialakitott, betonozott, fedett, zart helyen tdroljak.

A szabalyozis kire

A kornyezethasznilénak a kornyezetszennyezés megelozése, illetéleg a  kdrnyezet
terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasival a
tevékenységet tigy kell végeznie, a berendezéseket és a technoldgidkat gy kell mikodtetnie,
hogy a telephely kibocsitdsai megfeleljenek az egységes kornyezethaszndlati engedélyben
foglaltaknak. '

Az lzemeltetésben, annak korilményeiben, funkcidjdban, a létesitmény kiterjedésében,
kapacitdsdban tervezett jelentds viltoztatisokat a Fellgyeloség részére a véltozasokat koveto
15 napon beliil be kell jelentent.

Ez az engedély nem értelmezhetd a hatilyos jogszabalyokkal ellentétesen.
Az engedély jelen hatirozat 3.2 pontjdban szerepld maximadlis kapacitdsra vonatkozik.
Az elérheté legjobb technika megvaldsitasara vonatkozo szabalyok

Megdllapitom, hogy jelen hatirozatomban foglaltaknak megfeleléen végzett tevékenység
megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményeinek.

A kornyezethasznilonak a kornyezetszennyczés megelézése, illetdleg a komyezet
terhelésének  csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazasival
intézkednie kell:

- atevékenység folytatdsdhoz szilkséges, kornyezetterhelést okozd anyagok felhaszndldsdnak
csdkkentésérdl;

- atevékenységhez szitkséges anyag és energia hatékony felhasznalésardl;

- a kibocsitds megelozésérol, illetdleg az clérhetd legkisebb mértékiire torténd
cséikkentésérol,

- a hulladékképziddés megeldzésérdl, illetdleg a keletkezd hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésérol, a hulladék hasznositdsardl, drtalmatlanitasarol;

- a komyezeti hatdssal jaré balesetek megel6zésérdl, és ezek bekovetkezése esetén a
kornyezeti kovetkezmények csdkkentésérol;
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- a tevékenység felhagydsa esetén a kornyezetszennyezés, illetve kornyezetkirositds
megakadalyozisardl, valamint az esetlegesen karosodott kdrnyezet helyredllitdsarol.

Az Engedélyesnek az elérhetd legjobb technikdnak megfelelés, az emberi kornyezetet érd
kockazatok csokkentése érdekében folyamatos fejlesziésekkel térekedni kell kdrmyezetbardt
technolégiik alkalmazisdra, valamint minimalizdinia kell a keletkezé hulladékok mennyiségét
és a technoldgia kdmyezetbe torténd kibocsatdsait.

A kizdrdlag szénbdl, hidrogénbdl, oxigénbél és nitrogénbol dllé vegyiiletek égethetdk el a
berendezésekben oly mddon, hogy a keletkezé hé tobb, mint 40 %-a a betiplalt veszélyes
hulladek égetésébdl szdrmazzon.

Szabdlyok a tevékenység végzése soran
Ovintézkedések

6.1.1 Engedélyesnek mikddése sordn olyan eljardsi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén sor kerliljon a megfelelé intézkedes
megtételére.

6.1.2 Az engedélyben foglaltakid! vald eltérés esetén a hatdsdg tovabbi vizsgdlatokat és
intézkedéseket kezdeményezhet a felelOsségi és hatdskdri szabdlyok betartdsdnak
megillapitdsdra.

Készenlét és tovabbképzés

6.2.1 Engedélyes koteles megfelelo eljardst kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsdra a személyzet mindazon tagjainak
szdmdara, akiknek a munkdja jelentds hatdst gyakorolhat a kornyezetre. A
tovdbbképzésekrdl megfeleld nyilvantartdst kell vezetnie,

6.2.2 A személyre széldan meghatdrozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapulé tudissal kell rendelkeznie.

Felelosség

6.3.1 -Engedélyes koteles kornyezetvédelmi megbizottat alkalmazni és biztosfiani, hogy a
kormnyezetvédelmi megbizott — akire a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsi és
képzési feltételeirdl szold rendelet elbirdsai vonatkoznak - elérhetd legyen a
Feliigyeloség felligyeldi szimdra a telephellyel dsszefliggd kdrnyezetvédelmi kérdések
felmeriilése esetén.

Jelentéstétel
6.4.1 Engedélyes koteles, jelen hatdrozatom rendelkezd részében eldirtakat a megadotit

hatdridékre, a hatilyos jogszabédlyokban eldirt tartalmi és formai kovetelményeknek
megfelelden a Felligyeldségre megkiildeni.

6.4.2 A fentieken til indokolt esetben vagy a hatésdg kérésére Engedélyes koteles ésszerii
hatdridén belll tdjékoztatast nydjtani tevékenysége kornyezeti hatasairdl.

6.4.3 Jelen engedélyben eldit mérési kotelezettségek megvaldsitisa ¢létt 15 nappal a
Felligyeldség felé a mérés tervezett iddpontjit be kell jelenteni.

Uzemeltetésre vonatkozé szabalyok

6.5.1 A tevékenység sordn felhaszndlt alap-, és segédanyagok tdroldsat és széllitdsdt a
hatélyos jogszabdlyok, hatésdgi engedélyben foglaltak szerint kell végezni. A
technoldgidkhoz felhasznalt anyagok tdroldsa és szdllitdsa sordn figyelembe kell venni
a kérnyezeti elemekre €s az egymdsra gyakorolt hatdsukat.
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Ertesités
Az Engedélyes koteles értesiteni a Feliigyeloséget, illetve a Feliigyeloség 4ltal megjelslt

hatdsdgot a legrovidebb iddn beliil, a kévetkezd események birmelyikének bekiovetkezése
esetén:

7.1.1 A rendeltetésszerii lizemeltetéstl eltérd iizemi dllapot (lizemzavar, jelen
engedélyben meghatarozott kibocsitasi hatarértékek tiliépése) esetén.

7.1.2 A tevékenységbdl eredd nem engedélyezett kibocsdtasok esetén.

7.1.3 Birmely olyan esetben, amely a felszini viz vagy a felszin alatti vizek, a levegd vagy
tala) veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, €s siirgds beavatkozdst
igényel/igényelhet.

Az Engedélyes koteles az értesités részeként megjeldlni az esemény bekévetkezésének
datumat és pontos idejét, a bekovetkezés részleteit &s a kibocsdtisok lehetdség szerinti
legkisebb mértékiire vald csokkentése és a megismétlédés elkeriilése érdekében tett
intézkedéseket. Engedélyes koteles feljegyzést késziteni valamennyi, a 7.1. pontban megjelolt
esemeényrol,

A Feliigyel6ség részére benytijtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekovetkezésének
részletes okait, korlilményeit és a kornyezetre gyakorolt hatis minimalizdldsa érdekében tett
intézkedéseket.

Minden olyan esemény kapcsdn, amelyre a 7.1. pont hivatkozik, az Engedélyes koteles az
esemény bekdvetkezte utdn a lehetd legrovidebb idén belill a kovetkezd hatésigokat értesiteni:

- a Kozép-dundntili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi FeliigyelOséget

(8000 Székesfehérvar, Hossziisétatér 1., telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564) a levegd, a
talaj, a talajviz, a felszini viz, az élovilag, az épitett kornyezet és a természeti teriilet
veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsagot
(8200 Veszprém, Ddzsa Gy. u. 31, telefon: 88/506-052, fax: 88/506-033)

tiiz- és katasztréfahelyzet esetén;

- a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatdsi Szervét
(8200 Veszprém, Jézsef A. u. 36., telefon: 88/424-866, fax: 88/425-484)

az emberi egészséget veszélyeztets baleset és lizemdllapot kialakuldsa esetén.
Hulladékgazdalkodisi eloirdsok

A hatirozat 3.5.2 pontjaban meghatdrozott technoldgidval kezelhetd hulladékok fajtdja,
mennyisége:

Hulladék megnevezése EWC kod Mennyisége (tonna/év)

halogénmentes szerves oldészer .
tartalm desztilldcios maradék, 070708 2000
alifds aminos hulladék

halogénmentes szerves oldészer

tartalmi vizes moséfolyadék 070701 2000

Az Engedélyes koteles a tevékenysége gyakorldsa sorin keletkezd hulladékot az adott
hulladékra vonatkozé jogszabdlyban foglalt eldfrisoknak megfeleléen gyijteni, tovabba
hasznositasardl vagy artalmatianitasirél gondoskodni.

A tevékenység végzése sordn keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kizirblag az
adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogositdssal rendelkezd kezeldnek adhatdk 4t
tovibbi kezelésre.
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Az Engedélyes koteles a tevékenysége sordn képz6dd, valamint a misnak dtadout hulladék
mennyiségérdl és fajtinkénti Osszeiételérdl naprakész nyilvintartdst vezetni €s évente a
targyévet kovetd év marcius 1-ig adatot szolgaltatni a Feliigyeldségnek.

A Telephelyen az engedélyezett tevékenységhol szdrmazé hulladék megengedett
mennyiségét az 1. szami melléklet tartalmazza.

Az Engedélyesnck a hulladékgazddlkoddsi tervek részletes tartalmi kovetelményeirdl szolo
126/2003. (VIIL. 15.) Korm. rendelet 1. szamd melléklete szerinti szerkezeti felépitést kdvetd, a
2011-2016 tervidészakra vonatkozdan egyedi hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni €s
azt a Feliigyeloség részére jovahagydsra meg kell kiildeni.

Az egyedi hulladékgazdilkodasi terv beadasanak hatirideje: jelen hatirozat jogerdre
emelkedését kvetd 30, nap

Zaj- és rezgésvédelmi eléirasok

A Telephely iizemeltetése sordn az Engedélyes a 2. szami mellékletben megéllapitott
zajkibocsatisi hatarértéket kiteles mindenkor betartani,

A 7ajkibocsatdsi hatirériéknek jelen hatdrozat jogerdre emelkedésétdl kezdddden mindenkor
teljesiilnie kell.

A zajkibocsitasi hatarérték teljesitési hatdriddn nili tillépése zajbirsag fizetési kotelezettséget
von maga utin.

Ezen kiviil a Felligyeldség jelen hatirozatban szerepld kotelezettségek dnkéntes teljesitésének
elmaraddsa esetén végrehajtasi eljaras keretében teszi meg a szilkséges int€zkedéseket.

Amennyiben a zajforrasok iizemeltetésében, vagy a Telephely kdrnyezetében olyan valtozis
all be, ami a komyezeti zajviszonyokat kedvezdtlen irdnyban megvéltoztatva hatdrérniék
tullépést okozhat, a véltozdst 30 napon beliil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatdsdgnak.

A gépek, berendezések, szabadtéri zajforrisok folyamatos karbantartisival, wmiiszaki
dllapotinak figyelemmel kisérésével kell biztositani, hogy a tevékenységhdl szarmazd
kornyezeti zajkibocsatds ne névekedjen.

Fejlesztés esetén a telephelyi technoldgiat, az alkalmazott gépeket, telepitett berendezéseket,
egyéb eszkozoket az elérhetd legjobb technika szerint, a kornyezeti zajkibocsatds
minimalizdldsara alkalmas médon kell megvélasztani.

Felszini vizvédelmi eléirasok
A 3. szami mellékletben el6irt kibocsatasi hatdrériékeket folyamatosan be kel tartani.

Az Engedélyesnek a vonatkozd jogszabélyi eldirdsok betartdsdval dnellendrzést kell végeznie
a 3. szami melléklet szerint engedélyezett kibocsdtdsi helyen, az ott meghatirozott
szennyezbanyagokra. Az Onellendrzés végzéséhez készitett, a 2011, évtdl kezdddd 5 éves
iddszakra vonatkozé onellendrzési tervet jévahagyasra be kell nydjtani a Felligyel6ségre.

Az onellenérzési terv benyijtasianak hatdrideje: jelen hatirozat jogerdre emelkedését
kovetd 30. nap

Az Engedélyes koteles a kibocsdtasok jellemzirdl és a technoldgiai folyamatok izemvitelérol
adatot szolgiltani és évente Osszefoglalé jelentést késziteni (VAL/VEL), melyet a
Felligyelségre meg kell kiildeni.

Hataridé: 2012. marcius 31., ezt kiveten minden év marcius 31.

A 3. szamu melléklet szerint engedélyezett kibocsdtdsi helyen, egyiittesen, a kibocsdthatd,
szennyviz, hasznilt viz mennyisége: 41.453 m*/év.

Tilos felszini vizekbe, illetve azok medrébe barmilyen halmazallapotd, vizszennyezést okozé
anyagot engedély nélkiil kozvetlen vagy kdzvetett mddon jutiaini.
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Felszin alatti vizvédelmi és talajvédelmi eldirasok

A tevékenység sordn keletkezé csurgalékvizek elhelyezésére szolgdlé miitargyak (akndk,
kirmentok stb.) megfeleld gyakorisign iiritésérdl gondoskodni kell, hogy a tidlfolyas
biztonsagosan elkeriilhetd legyen.

A propilén-oxid (PO) és a dimetil-amin (DMA) vasiiti lefejté tiledk padozatidt ki kell javitani,
hogy a folyadékzarGsag biztositott legyen.

Hatarido: jelen hatarozat jogerire emelkedését kivetd 30. nap

Haviria eseményt azonnal jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi hatésdgnak. Feiszin alatti vizben
(B) szennyezettségi hatdrértéket meghaladd szennyezéanyag megjelenésekor intézkedni kell a
szennyezés okdnak kideritése ¢s a sziikséges intézkedések megtételére,

A hordds készaru-raktir (kzponti hordétirold) folyadékzardsiganak helyredllitdsardl
gondoskodni kell. Tovibba a hordds késziru-raktart (kbzponti hordétarol6) kirmentdvel (pl.
folyadékzaro kicmelt szegéllyel) keli elidtni.

Hataridé: 2012, janius 1.

Az alabbi valtozisokat az Engedélyes, azok bekdvetkezését kovetd 15 mapon beliil a
Feligyeloségre kételes bejelenteni:

— atevékenység folytatdjanak valtozdsa
— atevékenység helyének valtozdsa

— a tevékenység folyatatdsinak modjiban bekovetkezo, a felszin alatti vizre, a fdldtani
kozegre gyakorolt hatds szempontjabol Iényeges viitozds

— a tevékenység mennyiségi jellemzdiben, folytatdsanak koriilményeiben bekovetkezd, a
felszin alatti vizre, a f6ldtani kbzegre gyakorolt hatds szempontjibél lényeges valtozis

— az engedélyben meghatdrozott kibocsdtdsi paramétercket meghalad6 kibocsitis, a (B)
szennyezettségi hatdrértéket meghaladé felszin alatti viz, foldtani kozeg allapot

-~ afelszin alatti viz, illetve a féldtani kozeg édllapotdban tapasztalhat6
e trendszerl, egyiranyu véltozis
e ugrisszer viltozds
s (i szennyezO anyag dltal okozott szennyezettség észlelése
s més- az ismereten kiviili — kdrnyezeti elem szennyezettségének észlelése

— a kornyezetvédelmi megelozd intézkedések engedélyben foglalt feltételektdl vald
Iényeges eltérése, a viltozds hatdsa az engedély szerinti egyéb feltéielekre.

Levegdtisztasag-védelmi eléirasok

Az alkalmazott technolégidk mértékado kapacitdsat, tovabbd az érintett létesitmények miiszaki
adatait, a légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeit és a kibocsitdsok tomegdramait
a ,LevegGtisztasdg-védelmi alapadatok a szamitdgeépes nyilvantartis szerint, és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsdtdsi hatdrértékei” elnevezésli 4. szdmd melléklet
tartalmazza.

A diffiz levegéterhelés elkeriilése érdekében az Engedélyes koteles a Telephely rendszeres
karbantartdsardl és tisztdntartasardl gondoskodni.

A levegbtisztasig-védelmi alapbejelentd lap adatainak megvaltozdsa esetén az Engedélyes
koteles az engedélykérelméhez csatoltan a viltozast az erre rendszeresitett adatlapon (LLAL) a
Feliigyeloség cimére — 8000 Székesfehérvar, Hosszusétatér 1. — 1 példanyban megkiildeni.

Az Engedélyes koteles - a levegéterheléssel jiré tevékenység fenndllasdig - a tényleges
légszennyezbanyag kibocsdtasrél minden év marcius 31-ig, az erre rendszeresitett adatlapon
(LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.
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12,5 A FIKETA iizemben elégethetd hulladékokat a 8.1 pont tartalmazza.

12.6 A FIKETA 1. és a FIKETA 2. berendezésekben egyidejiileg elégethetd - jelen engedély 12.5
pontjaban meghatarozott - veszélyes hulladékok mennyisége berendezésenként maximum
250 kg/h lehet.

12.7 Az égetdomiiveket dgy kell Gzemeltetni, hogy az égetési folyamat sordn keletkezé gz
hémérséklete az utolsé égéslevegd hozzdvezetés utdn még a legkedvezdtlenebb korillmények
kozott is legaldbb két masodperc tartézkoddsi ideig elérje a tiiztérben a tliztér belsd falinal a
850 °C-ot.

12.8 Az égetdmiiveknek a vonatkozé jogszabalyi feltételeket kielégitd automatikus rendszert kell
miikadtetni, mely szabdlyozza az égetendd hulladék tiiztérbe torténd adagoldsat.

129 Az égetomiivek P4 és a P12 jelii pontforrasainal folyamatosan kell mérni és rigziteni a
nitrogén-oxidok, szénmonoxid, TOC légszennyezd anyagok kibocsétdsit, a tivozd flistgdz
oxigénkoncentracijat, nyomasit és homérsékletét, valamint a tlztér belsé falandl a
homérsékletet. A szennyezdanyag-kibocsitasok elemzése elftt a flistgdz mintdt szdritani
kell.

12.10 A helyhez kotott 1égszennyezé pontforrdsok kibocsatasdnak ellenérzéséhez szabvanyos, vagy
azzal bizonyitottan egyenértéki eredményt adé mérési mdédszert kell alkalmazni, valamint az
ellendrzést végzd szervezetnek a mindségirdnyitdsi kivetelményeknek meg kell felelni, és a
mérdmiiszernek meg kell felelni a tipusjévdhagydsnak. A folyamatosan méré beépitett
miszer iizemeltetése soran az MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kell eljarni. A
mérdeszkdzok ellendrzd kalibrilasat évente kell elvégezni,

12.11 A P1, P9, P13 és a P14 jeli helyhez kotste 1égszennyezd pontforrisok kibocsitisdnak
ellendrzését iddszakos méréssel legaldbb dtévente kell elvégezni.

Hatarido: elsé alkalommal a P9 jeli pontforrds esetén 2011. december 31., ezt kivetien
minden 6tédik év december 31., elsé alkalommal a P1 jelii pontforras esetén 2012.
december 31., ezt kdvetéen minden otodik év december 31., elsé alkalommal a P13 és a
P14 jeli pontforrisok esetén 2015. december 31., ezt kovetéen minden otodik év
december 31.

12.12 Mérést csak olyan mérdszervezet végezhet, amely megfelel a mindség-iranyitasi
kovetelményeknek, és rendelkezik olyan mérdeszkozzel, amely megfelel a
tipusjovihagyasnak.

12.13 Az iddszakos mérések sordn alkalmazanddé mérohelyet dgy kell kialakitani, hogy a szabvinyos
¢s biztonsdgos mérés lehetdsége biztositva legyen.

12.14 A mérendd berendezés utin a mérdesonk eldtti dllandé kereszimetszetii csdszakasz hossza a
hidraulikai keresztmetszet atmérdjének legaldbb négyszerese, a mérdcsonk utdni Ailandd
keresztmetszetll csdszakasz hossza a hidraulikai keresztmetszet dtmérdjének legalibb
hdaromszorosa kell, hogy legyen.

12.15 A mérdhely kiépitése, valamint a méréshez szikséges dllapotok folyamatos fenntartisa az
tzemeltetd feladata.

12.16 Az iddszakos mérésekrdl késziilt vizsgdlati jegyzokonyveket, a folyamatos kibocsatas-
ellendrzés eredményeirdl készitett éves Osszefoglald jelentést és a folyamatos mérdrendszerek
vonatkozé jogszabdly szerinti bizonylatait az adatszolgdltatdshoz csatoltan az esedékességet
kivetd év marcius 31-ig a Feliigyeloségre meg kell kiildeni.

12.17 Az Engedélyes kételes jelen hatdrozatban meghatdrozott pontforrdsokrél és az ezekhez tartozé
technolégiai  berendezések iizemvitelérol a vonatkozé jogszabélyi eldirdsok szerinti
izemnaplét folyamatosan vezetni. A kibocsdtds-eliendrzés adatait, részeredményeit és a
pontforrdsok {izemnapldjat, valamint az éves jelentéseket Engedélyes az adatrégzitésidl
szamitott &t évig kiteles megdrizni.

12.18 A hulladékégeté miiveknél a kibocsitdsi hatarérték tillépése esetén az Engedelyesnek a
Felugyeléséget 12 6ran beliil értesiteni kell.
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12.19 Tilos a féléras kibocsatdsi hatirértékek tillépése esetén az égetdmiiben az égetést megszakitas

13.
13.1

14.
14.1

4.2

14.3

15.
15.1

15.2

nélkil négy Grandl tovabb folytatni. Az egy €v alatt ilyen koriilmények kozbu végzett
iizemelések Gsszesitett ideje nem haladhatja meg a 60 rat.

Eréiforrasok felhasznalasa

Engedélyes koteles minden 6 betdpldldsi pontndl viz- és energia fogyasztdsmérdt mitkodtetni,
évente adatszolgaltatast késziteni a felhaszndlt mennyiségekr6l, és azt a FeliigyelSségre
megkiildeni.

Hataridé: évente a tirgyévet kiveto év marcius 31.
A telephelyen a tevékenység sziineteltetésére és felhagyasara vonatkozé elbirasok

Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységek sziineteltetése vagy felhagydsa
mellett dont, gy azt a tevékenység sziineteltetését vagy megsziintetését megelézd 30 nappal
koteles bejelenteni a Feliigyeldségnek.

Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatdrozott tevékenységet nem
kivanja folytatni, kételes a Telephelyen tarolt hulladékok és egyéb kbrnyezetszennyezd
anyagok hasznositds vagy drtalmatlanits céljabdl torténd elszdllitasardl, illetve kezelésérdl
gondoskodni. A felhagydshoz sziikséges intézkedések meghatirozisara vonatkozdéan
litemezett és koltségbecslést 1s tartalmazé tervet kell késziteni, amelyet jévahagydsra meg kell
kiildeni a Feliigyeldségnek.

A hulladékkezeld telephely bezarasanak feltételei

A telephelyen 1év6 hulladék elszéllitasiré! és tovabbi kezelésér6l Engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezeld telep bezdrdsdra inditott eljards sordn az lizemeltetének be kell
mutatnia a telep mikddése kdvetkeztében a kbrnyezetet ért hatdsok becslését, mely alapjin a
Feliigyel6ség megdllapitja az esetleges tovdbbi vizsgilatokat, illetve az utégondozis és
tdjrendezés feltételeit.

Monitoring

A légszennyezé anyagok kibocsatisdnak ellendérzését az 12.9-12.14 pontokban
meghatarozottak szerint kell végezni.

Az Engedélyes koteles a kovetkezd vizmindség-védelmi céld monitoring rendszert
lizemeltetni:

Szennyviz vizsgdlati hely Vizsgalati gyakorisag A vizsglando
megnevezése: (pontmintdbdl): komponensek:
Villalati kifolyo: naponta pH és KOIg
| 3. sz. olajfogé: naponta
| 4. sz. olajfog6 eldtti: naponta
4, sz. olajfogd utdni (4-0-0 + 3-0- | naponta
0 ¢satorna):
Hitévizek (3 db hiitokor): naponta
2-es Ui nyilt burkolt arok: esetenként
5. sz. olajfogd: 2 x hetente

A monitoring rendszer Gzemeltetésérdl, a mérési adatokrél Engedélyes koteles nyilvantartdst
vezetni, melyet adatszolgaltatisként meg kell killdeni a Feliigyeléségre.

Hatdaridd: évente a targyévet kisvetd év marcius 31.

A telephelyen az 1-7. jelii monitoring kutakban meg kell hatarozni a metanol és a glikolok
koncentricidjat. A fenti komponensek kozill, amelyik koncentricidja a (B) szennyezettségi
hatérértéket eléri, vagy meghaladja, azon komponens vizsgilatit a 15.4 pontban foglaltak
szerint kell a tovdbbiakban elvégezni. A vizsgilatok eredményeit kiért€kelve a FeliigyelOségre
be kell nydjtani.

Hatarida: 2012. marcius 31.
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A rtelephelyen folytatoit tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatisdnak nyomon
kovetésére kialakitott 7 db monitoring kutat a tovdbbiakban is Gzemeltetni kell. A monitoring
kutakban a felszin alaiti viz szintjét évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell mérni.
A monitoring kutakban évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell hatdrozni a felszin
alatti vizmintak aldbbi komponens tartalmat: TPH, BTEX, KOIL, pH.

A vizmintdkat arra jogosultsiggal rendelkezd, akkreditalt szervezettel kell megvetetni, a
vizsgilatokat akkreditdlt laboratériumban a vonatkozé rendelet szerinti szabvinyos mérési
modszerrel, (B) szennyezettségi hatarértékre kell elvégezni. A vizsgdlatok eredményeit
kiértékelve a targyévet kiovetd év marcius 31-ig a Feliigyeldségre meg kell kiildeni.

A monitoring kutak dllapotat megfeleld gyakorisaggal feliil kell vizsgdlni €s sziikség esetén a
feltjitisokat el kell végezni, hogy a kutak megfeleld izemeltetése biztositva legyen.

;;;;;

tartilyok karmentdinek, a tankauté t6lt6allds, a kézponti horddtsltd, a hordds készani raktdr és
az SZD-2 hordétéltd padozatdnak, valamint a kapcsolddé akndk folyadékzirésigat kétévente
egy alkalommal, az olajfogd miitargyak folyadékzirdosigit négyévente egy alkalommal, a
szennyezd anyag elhelyezésére szolgdld tartilyok (beleértve az R-121, K-51, R-101 és A-74
jelii tartdlyokat is) és a kapcsolddd csdvezetékek folyadékzarGsigdt (nem szemrevételezéses
vizsgalattal) 6tévente egy alkalommal feliil kell vizsgdlni, amennyiben a folyadékzirdsag
nem biztositott, abban az esetben a helyreéllitasarél gondoskodni kell. Az erre vonatkozd
dokumenticiét a FeliigyelGségre be kell nyijtani. A vasiti lefejtd rdlcdkhoz kapcsolodo
folvokdk folyadékzdrosdgi probdjdt vigy kell elvégezni, hogy a viztartdsi vizsgdlat hossza
legaldbb 24 dra legyen, mely sordn nem sziikségesek az érdnkénti mérések.

Hataridé:

—a vastiti lefejto tilcdk és a kapesolédé folydkak tekintetében eldszor 2012, marcius 31.,

- a tankaut6 tolté4ilas, a kozponti hordétoltd, a hordds készard raktdr és az SZD-2 hordé6tolid,
valamint a kapcsolddé akndk tekintetében elészor 2013, mércius 31.,

- a tartalyok kdrmentdi tekintetében elészor 2012, marcius 31.,

- a tartdlyok és a kapcsolédo csovezetékek tekintetében elszor 2012, marcius 31.,
- az olajfogd mitirgyak tekintetében elészor 2014, mércius 31.

majd utina a targyévet kivetd év mdrcius 31.

A 2016. janudr 31-ig benytjtandd felllvizsgdlati dokumenticidban javaslatot kell tenni -
villalasi hatdridé megaddsaval - a szennyvizcsatorna hilézat és a csapadékvizesatorna hilézat,
valamint a kapcsolodo aknik folyadékzardsagi feliilvizsgélatira.

Adatrogzités és adatkoézlés a Feliigyeldség részére

Az Engedélyes koteles az engedély eldirdsainak megfeleléen valamennyi, az engedélyben
foglaltak szerint elvégzett mintavételrdl, laboratSriumi analizisc6l, mérésrdl, vizsgdlatrél,
karbantartasrdl nyilvintartist késziteni.

Az Engedélyes a tevékenység végzése sordn bekovetkezd valamennyi rendkiviili dllapotot
koteles nyilvantartisba venni, kiilonds tekintettel a kornyezetveszélyeztetést, illetve havariat
okozo eseményekre.

Jelen hatdrozat eléirdsainak megfeleld, valamennyi nyilvdntartdst, mintavételezést, vizsgdlatot,
laboratériumi mérést tartalmazé beszamolt az engedélyben foglaltak szerint a
Feligyeloséghez kell benyujtani 1 eredeti és 1 masolati példinyban.

Az Engedélyes koteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapesol6dd kémyezeti targyd
panaszt nyilvantartani. A nyilvdntartdsnak tartaimaznia kell a panasz beérkezésének ddtumat,
idejét, a panaszos nevét €s a panasz fontosabb adatait. :

A nyilvantartdsnak tartalmaznia kell tovibbd a panaszra adott vdlaszt. Az Engedélyes koteles a
panaszok beérkezését kovetd 1 honapon belill a panaszokat részletezd beszdmoldt a
Feliigyeldséghez benyjtani.
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A technolégiai adatok rogzitésére és megbrzésére vonatkozéan a 12.17 pont szerint koteles
Engedélyes eljarni.

A légszennyezd anyagok kibocsdtdsdnak ellendrzésérél és a nyilvantartist érintd egyéb
valtozdsrdl, valamint esetleges Uzemzavarrdl az 12.3-12.4, 12.16 és a 12.18 pontok szerint
kételes az Engedélyes adatot szolgéltatni.

Maiiszaki baleset megeldzése és elharitisa

Az Engedélyes koteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Felligyeldség 4ltal
jovdhagyott lizemi terv alapjdn végezni. Az tizemi terv adatainak folyamatos vezetésérol, az
adatokban bekovetkezett viltozas rogzitésérdl, tvezetésérdl, illetve a terv ezzel Gsszefiiggd
felulvizsgalatarol - ideértve az lUzemn munkarendjében bekovetkezett viltozdsokat - a terv
készitésére kotelezettnek kell gondoskodnia.

A valtozasokrdl a Feliigyeléséget 30 napon belill értesiteni kell. A Feliigyeldség a valtozasrdl
haladéktalanul értesiti a kdrnyezetkdrosodds megeldzésének és elhdritdsdnak rendjérdl szolo
Korm, rendeler szerinti szerveket,

A tervet a terv készitésére kotelezettnek - a viltozdsok dtvezetésétdl fliggetleniil - 6tévenként,
tovibbd az iizem technoldgidjaban, a gazdalkodd szervezet ezzel Osszefiiggd tevékenységi
koérében bekdvetkezett valtozast kévetd 60 napon beliil feliil kell vizsgilnia.

A tevékenység sordn bekovetkezd havdria esernényt azonnal jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi
hatdsdgnak.

A szakhatésagok eldirasai

A Veszprém Megyei Kormdnyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésag jogelédje, a

Veszprém Megyei Mezogazdasagi Szakigazgatasi IHivatal Novény-és Talajvédelmi

Igazgatosag részéril:

* A telep lizemelése sordn a kdmyezd mezdgazdasdgi teriileteken a talajvédé gazdalkodés
feltételeit korldtozni nem lehet.

Rendelkezés a felmeriilt eljarasi kiltségek viselésérdl, valamint az eldirt kitelezettségek
onkéntes teljesitése elmulasztasanak jogkdvetkezményeirél

Az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt.

A Felugyeloség jelen hatirozatban szereplé kotelezettségek Onkéntes teljesitésének
elmaradisa esetén végrehajtasi eljards keretében teszi meg a szitkséges intézkedéscket.

Tajékoztatas egyéb engedélyek beszerzéséril
Az egységes kérnyezethaszndlati engedély nem mentesit egyéb engedélyek beszerzése aldl.
A dintés kozlése

Jelen hatdrozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett Pétfirdd telepiilés
onkormdnyzatdnak jegyzdjét, hogy a hatdrozat kézhezvételétd! szamitott 8. napon beliil
gondoskodjon a hatdrozat kbzzétételérdl, a hatdrozat kifiiggesztésének és levétele napjdanak
megjeldlésével az errdl szold értesités Feliigyeldségre torténd megkiildésével.

Elrendelem, hogy az ligyfelek tdjékoztatasiért felelos személy a hatdrozat kiadmanyozdsat
kovetben haladéktalanul gondoskodjon a hatdrozatnak a Feliigyeldség hirdetotdbldjan torténé
kifliggesztésérdi, illetve az internetes honlapjan &s a kdzponti rendszeren valé kozzétételérol.

Jogorvoslat

Déntésem ellen, annak kozlésétdl szamitott 15 napon beliil, az Orszdgos Komyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofelugyeloséghez (tovabbiakban: Fofelligyel6ség) cimzett, de
hozzim 2 példianyban benyijtandé - igazgatdsi szolgaltatdsi dijkételes — fellebbezéssel lchet
élni. A Fofeliigyeloség  jelen dontést helybenhagyhatja, megvéltoztathatja vagy
megsemmisitheti, avagy a megsemmisités mellett 0j ¢ljarisra utasithat.
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INDOKOLAS

A Ko6zép-dundntili Kdmyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi Feligyeldségen a
HUNTSMAN Corporation Hungary Vegyipari Termeldé-Fejleszté Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasig, mint lgyfél az AKUSZTIKA Mérmoki Iroda Kft. 10/632 munkaszdmon készitett
JTELIJES KORU FELULVIZSGALAT A HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY
VEGYIPARI TERMELO-FEILESZTO Zrt. Pétfiirds-Gyartelep 2387/7 Hrsz-i telepére vonatkozéan
az egységes kornyezethaszndlati engedély meghosszabbitdsihoz” elnevezésii tervdokumentdci6val
benytjtoit 2010. szeptember 6-dn érkezett kérelme és annak hidnypétldsa alapjan, — a 4238/08.
iktatészdmon médositott  30181-45/2005. szdmon  kiadott  egységes kirnyezethaszndlati
engedélyben foglalt kovetelmények és elbirdsok feliilvizsgdlata tdrgydban — 24185/2010.
ligyszamon egységes komyezethasznalati engedélyezési eljards indult.

A HUNTSMAN Corporation Hungary Vegyipari Termeld-Fejleszté  Zrt.  egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységei a kdrmyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati  engedélyezési  eljdrdsrol  szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(tovdbbiakban: R.) 2. szadmi melléklet 4.1 a), b} d), tovibba 5.1 pontjai ali tartoznak.

A Kkérelem beérkezését kovetden a kdzigazgatdsi hatosdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos
szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény (a tovdbbiakban: Ket.) 36. § (1) bekezdése alapjin
78899/2010. és 87486/2010. iktatészdmi végzdsemmel hidnypotldsra €s az eljards igazgatdsi
szolgdltatasi dijanak megfizetésére szélitottam fel az Engedélyest. A hidnypdtldsi felhivds a
természetvédelmi szakteriilletre vonatkozé szakértdi jogosultsig igazoldsdra, a hatdsteriileten 1évo
ingatlanon helyrajzi szimainak megnevezésére terjedt ki, tovibbd a kiegészités és mellékleteinek
elektronikus adathordozén torténd benytjtdsara.

A Feliigyeloség a Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 21. § (2) bekezdésének megfelelden 2010.
november 9. napjan hirdetményt tett koézzé a hivataliban, a honlapjdn és a kozponti rendszeren
keresztill, tovabbd a hirdetményt, a kérelmet és a mellékleteit megkiildte Pétfirdd Telepiilési
Onkormdnyzat Jegyzdiének a kozteriileten és a helyben szokdsos médon 16rténd kozhirré tétel
céljdbdl.

A kozigazgardsi hatdsdgi eljdrds meginditdsdrol szolé értesités érdekében vezetett elektronikus
adatbdzis létrehozdsdrol, vezetésérdl, valamint az adatbdzis alapjdn toriénd értesitésrdl szdolo
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése és a Ket. 28/A. §-a alapjin az Almadi
Konzervativ Kort, a Kelet-Balatoni Légtérvédd Egyesiiletet, a Planéta Kornyezetvédelmi és
Virosvédd Egyesiiletet, a Csaldn Kornyezet- és Természetvédod Egyesiiletet, a Drava Szdvetséget, a
Magyarorszdgi Eghajlatvédelmi Szovetséget, a Reflex Koryezetvédd Egyesiiletet, a Magas-Bakony
Kornyezetvédelmi Egyesiiletet, az Aranyszarvas Egyesiiletet, az Egyensily Kornyezetvédelmi
Egyesiiletet, valamint a Zold Forrds Kornyezetvédd Egyesiiletet, mint tdrsadalmi szervezeteteket
elektronikus iton, a hirdetmény megkiildésével értesitette a Felligyeloség az eljardsrol.

A Feligyeloség 24185/2010. iigyszdmii, 93234/2010. iktat6szama levelével kdzzétett kdzleményre
észrevétel nem érkezett.

Komyezetvédelmi érdekek képviseletére alakult tdrsadalmi szervezet tigyféli mindségben torténd
részvételi szindékat a Felligyeldségre nem jelentette be.

A koryezetvédelmi, természetvédelmi, viziigvi hatdsdgi és igazgatdsi feladatokat elldté szervek
kijelolésérdl szolo 347/2006. (X11.23.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Kerm. rendelet) 32/A. §-a,
valamint a Ket. 44. § (1) bekezdése alapjin a komyezethasznédlati engedélyezési dokumenticié
megkiildésével a Feliigyeloség a Korm. rendelet 4. szimi mellékletében foglalt szakkérdések
tekintetében a hatdskoriikben érintett szakhatGsdgokat szakhatdsagi dlldsfoglaldsuk beszerzése
érdekében megkereste.
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A szakhatosigok az aliabbi szakhatésagi allasfoglalasokat kiildték meg:

Pétfirdd Nagykozsép Jegyzdje 3093-2/2010. szdmon adott szakhatésigi 4llasfoglaldsiban a
rendelkezésére dllo adatok, nyilvantartdsok alapjin kémyezetvédelmi szakhatésigi hozzajirulasat
eldirdsok nélkiii adta meg.

Alldsfoglaldsa ellen 6ndllé fellebbezésnek nincs helye, jogorvoslattal élni csak az engedélyezt
hatosag dltal az iigy érdemében hozott hatdrozat ellen benyuijtott fellebbezésben lehet.

Szakhatdsagi allasfoglaldsdt a kivetkezokkel indokoita:

WA Zrt. tevékenysége Pétflirdon teriiletileg a 2387/7 hrsz.-d belteriileti ingatlant érinti. A 2387/7
hrsz.-ii ingatlan nem tartozik a helyi jelentdségit védett természeti teriiletek kozé.”

-----

szakhatosagi dllasfoglaldst.
Az ligyintézési hatdridé leteltének napja 2010. november 19.

Hat6sdga hataskorét a Korm. rendelet 4. sz. melléklet 4.) pontja, illetékességét a Ket. 21. § (1)
bekezdés b) pontja dllapitja meg.

Allisfoglaldsa elleni 6ndll6 fellebbezés lehetdségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjin zérta ki.

A Veszprém Megyei Kormdnyhivatal Erdészeti Igazgatésag jogelédje, a Veszprém Megyei
Mezbgazdasigi Szakipazgatdsi Hivatal Erdészeti Igazgatdsig a Felligyel6ség megkeresésére adott
28.3/6297-2/2010. szamu dlldsfoglaldsaban a megkiildétt, hidnypotldssal kiegészitett dokumentacid
alapjan észrevételt nem tett. Indokai a kévetkezok:

A tanuiméanyban szerepléd telephely, illetve a hidnypétlasban felsorolt levegbtisztasdg-védelmi és
zajvédelmi hatdsterilletek kozott nem talilhaté hatdsigi nyilvantartasomban szerepl6é erdoteriilet,
ezért hatdskor hidnyaban a tervdokumentummal kapcsolatos észrevételt nem teszek.

PR aT ]

rendelet 22, § (11) bekezdés szerinti illetékességére hivatkozva, valamint a Ket. 44. § (2)
hekezdésére figyelemmel adta ki.

A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatdsig jogelddje, a_Veszprém
Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Novény- és Talajvédelmi Isazgatésig 28.2/10978-
2/2010. iktatdszdmd szakhat6sdgi 4lldsfoglaldsdt hatdrozatom 18.1 pontjdba foglait talajvédelmi
eldirissal adta meg.

Allasfoglalisanak indokol6 része a kovetkezd:

A megkeresés mellékletét képezd dokumentdcigban foglaltak alapjdn a talajvédelmi hatdsag a
rendelkezd részben tett eldirassal jarult hozza az engedély kiadasahoz.

A talajvédelmi hatésdg hatiaskorét a Mezdgazdasigi Szakigazgatisi Hivatal létrehozdsirol és
miikodésérol szolé 274/2006. (XI1. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, a 10. § b) pontja, a 32. §
(1} bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bek, allapitja meg. A
fellebbezési lehetdségrol a 2004, évi CXL 44. § (9) bek. rendelkezik.”

A Veszprém Megvei Kormdanyhivatal Népegészséglipyl Szakigazgatdsi Szerve 2901/2/2011.
iktatészdmon adott szakhatésdgi allasfoglalasiban a kordbban, tdrgyi {igyben 6564/2/2010.

/////

6564/4/2010. iktatészam alatt megadott szakhatdsagi dllasfoglalasat fenntartotta az aldbbiak szerint:

A mellékelt dokumenticidt a Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés alapjan a 4. sz. mellékletben
megjelolt szakkérdések vonatkozdsiban koézegészségligyi szempontbdl elfogadta. Szakhatdsigi
allasfoglaldsa ellen 6nallé jogorvoslatnak nincs helye.

Szakhatosigi alldsfoglaldsat a kivetkezékkel indokolta:

A fellebbezéssel kapesolatban az eléirdst a Ket. 44, § (9) bekezdésére hivatkozdssal tette,
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Szakhatdsdgi dlldsfoglalisat a Feliigyeloség megkeresésére, valamint az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgdlatrél és a gydgyszerészeti dllamigazgatdsi szerv kifeldlésérél szolé 362/2006.
(XII. 28.) Kormanyrendelet 15. §-aban biztositott jogkorben, a Ket. 44. §-a alapjén adrta ki.

A targyi eljdrdsban 93230/2010. iktatészami végzésemmel ligyféli nyilatkozattételre szélitottam fel
a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi IgazgatSsdgot, valamint a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és Miszaki Biztonsdgi Hatdsagat, tekintettel arra,
hogy a 4238/2008. iktatészami hatdrozattal modositott, 30181-45/2005. szima egységes
kornyezethasznilati engedély kiadasdra irdnyuld eljirds sordn szakhatdsdgként vettek részt.

A Veszprém Megvei Katasziréfavédelmi Igazgatésig 342/2010/Mege szdmon adott nyilatkozatdban,
mint igyfél, kifogédssal nem élt.

Nyilatkozatdt a Ket. 15. § (4) bekezdése, a katasztrdfdk elleni védekezés irdnyitdsdrol, szervezetérol
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezésrdl szold 1999. évi LXXIV.
torvény 29. §-a, a beliigyminiszier irdnyitdsa ald tartozo szervek katasztrdfavédelmi feladatairdl és a
védekezés végrehajtdsdnak rendjérél, valamint e szervek irdnyitdsi és milkodési rendjérdl szolé
48/1999. (XI1.15.) BM rendelet, valamint az egves tervek, illetve programok kbrnyezeti vizsgdlatdrol
szélo 2/2005. (1.11.) Korméanyrendelet 3. sz, mellékletére hivatkozdssal adta meg.

A _Fejér Megyei Korméanyhivatal Székesfehérvari Mérésiigyi €s Miiszaki Biztonsdgi Hatdsdga €s
annak jogelédje, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsigi Hatésdga részErol hatarozathozatalom idépontjdig nyilatkozattétel nem érkezett.

A benyujtott dokumentdcié tartalmét részleteiben is megvizsgdlva, tényallds tisztdzdsaként a
8299/2011. iktatGszamu végzésben levegbtisztasdg-védelmi, felszini €s felszin alati vizvédelmi
szempontbd! nyilatkozattételre szdlitottam fel az Engedéiyest. A 19192/2011. szdmon beiktatott
kiegészitett dokumentacid felszin alatti vizmindség-védelmi szempontbdl tovédbbra is kiegészitésre
szorult, ezért a 25036/2011. szdmi végzésben ismételten a ténydllas tisztdzdsdt kértem. A
dokumenticié kiegészitése 35494/2011. szdmon keriilt iktatasra.

A kiegészitett egységes kornyezethasznilati engedélyezési dokumenticié és annak kiegészitései
alapjan az alabbi megallapitisok tehetok:

A feliilvizsgilt telephely tulajdonosa az 1953-1983 év kozétti iddszakban a Dunai Koolajipari
Villalat, illetve jogelddei voltak. 1983. julius 1-jén a Nitroil Vegyipari Termeld-Fejlesztd Kozds
Villalat kezdte meg a tevékenységét a telephelyen. A kozds villalat jogutédaként 1989. november 1-
Jén Iétrejott a Nitroil Vegyipari Termeld-Fejlesztod Rt.. A tdrsasdg tulajdonosi szerkezetében tortént
tobbszori dtalakulasok folytin 1999. decemberében nyerte el a jelenlegi formajat.

A telephelyen 1935-1983 év kozouti iddszakban féleg a kdolajiparhoz kapesolddd tevékenységet
végeztek, majd 1983. évtol indult meg a névényvéddszer intermedierek gydrtasa, illetve elkezdddott
az intenz{v kutatémunka a szerves szintézisek és desztilldcios kisérletek irdnydba.

A 3-dimetil-amino-propil-amin (DMAPA) gyartdsa 1984. évben kezdddott 60 tonna/év kapacitdssal,
ezt kovetden 1988, évben a metil-ciklohexdn (MCH), 1989. évben a N,N-dimetil-ciklohexil-amin
(DMCHA) gydrtdsa kezdddott meg. 1991-ben helyezték iizembe a mdsodik DMAPA gyirtd
léesitményt. 1994-16]1 megkezdodott a 2,2 -dimorfolino-dietil-éter (DMDEE) gyirtas és 1995-t6l a
N,N,N',N',N -pentametil-dipropilén-triamin (PMDPTA), majd 1998-t6l folyamatosan a tébbi
metilezett termék gydrtdsa. Az elmilt évek fejlesztési eredményei alapjdn az alkalmazott
technoldgidk kére boviilt, igy bevezetésre keriilt a propoxilezési technolégia.

A telephelyre €s a végzett tevékenységre vonatkozd altaldnos adatok jelen hatdrozat 3. pontjiban
keriiltek ismertetésre.

Az Engedélyes nyilatkozata szerint, a dokumenticidban még kisérieti gyartdsként szerepeltetert
ACN-alapt termékeket idokozben iizemszeriien allitjak eld. Tekintettel arra, hogy a tevékenység
szintén a R. 4.1 pontjai ald tartozik, a gydrtistechnolégidjdnak jellemzdit hatdrozatom 3. pontja
szintén tartalmazza.

A telephely kapacitds adatait, valamint a 2010. évben eldallitote termékek mennyiségét hatirozatom
3.2 és 3.3 pontjai részletezi. A gydrtott termékek elsdsorban kiilfoldén keriilnek értékesitésre.
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A hulladékgazdalkodas terilletén:

A fellilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenység sordn veszélyes hulladékok, nem veszélyes
hulladékok €s a telepiilési szildrd hulladékkal egyiitt kezelhetd hulladékok keletkeznek.

Ezek dsszes mennyisége cstkkend tendencidt mutat az elmalt 6t évben, ami dsszhangban van mind a
hulladékgazdilkodast szabéalyozd jogszabdlyok kovetelményeivel, mind a vonatkozé BAT
eloirasokkal.

A keletkezett hulladékok dontd részét a telephelyen beliil drtalmatlanitjidk (égetés hé feihaszndldssal
egybekotve — 070708*, 070701 * EWC kédszama hulladékok).

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gylijtohelyen gyiijtik. A gyijtés a
munkahely erre kijel6lt és kialakitott részén torténik a gyhjtétt hulladék jellemzdinek megfeleld
gylijtdeszkdzben. A munkahelyi gytjtShelyen gy(jtott hulladékot erre feljogositdssal rendelkezé
szervezet litemezetten elszallitja engedéllyel rendelkezd kezeldhdz.

A keletkezé hulladékmennyiségeket figyelembe véve Engedélyes az egyedi hulladékgazdaikodasi
terv készitésére kotelezettek korébe tartozik. A Feliigyeldség az egyedi hulladékgazdilkodasi tervet a
30181-45/2005. szdmi egységes kémyezethaszndlati engedélyben hagyta jova.

Hatirozatom 2.2.1 pongjdban a 8.1 pontban felsorolt veszélyes hulladékok &sszekeverését és
kezelését a 3.5 pontban, mint a fo tevékenységhez kapcsolodd tevékenységre meghatdrozott
technoldgidval térténd kezelését megadottnak tekintettem.

Az eldzdek alapjdn a hulladékgazddilkoddsra vonatkozd eldirdsokat hatdrozatom 8. fejezete
tartaimazza.

A 8.2 pontban szereplé eldirds jogalapja a hulladékgazddlkoddsrdl szolo 2000, évi XLIII térvény
(tovibbiakban: Hgt.) 13. §-a, ami szerint a hulladék termeldje, birtokosa a tevékenysége gyakorldsa
sordn keletkezé, illetbleg mds moédon a birtokdba keriilé hulladékot koteles gyfijteni, tovabba
hasznositdsdrél, drtalmatlanitisdrdl gondoskodni.

A 8.3 pont eldirdsat a Hgt. 13. § (2) bekezdés b) pont, illetve 14. § (1) €s (2) bekezdése alapjan
tettem.

A 8.4 pontban a hulladékkal kapcsolaros nyilvdntartdsi és adatszolgdltardsi kételezettségekrdl szolo
16472003, (X. 18.) Kormanyrendelet alapjan tettem eldirdst.

A 8.5 pontban a megengedett, keletkezd €ves hulladékok mennyiségét maximaltam, melyet 3. szama
melléklet részletez.

A 8.6 pontban eldirtam a 2011-2016. tervidészakra vonatkozdéan elkészitett egyedi
huiladékgazdalkodasi terv Feliigyeldségre torténd benyujtisat.

A telephely bezédrasdra vonatkozéan a hulladékgazdalkodasi szempontbdl szitkséges kiilon eloirast
hatdrozatom 14.3 pontjiban tettem a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szole 98/2001. (V1. 15.) Korm. Rendelet (tovdbbiakban: VAr.) 27. § (5) bekezdésének
rendeikezésel szerint.

A zai- és rezgésvédelem teriiletén:

Az Engedélyes Pétfiird6i telephelye a telepiiléstdl északkeletre, iparteriiieten fekszik. A telephelyet
DNy-i irdnyban részben a Nitrogénmivek Zrt. telephelye, részben beépitetlen ipari funkcidju
teriiletek hatdroljdk. Téavolabb, a telekhatirtdél mintegy 280 m-re kezdddik Pétfirdd kisvirosias
lakéteriilete. DK-i és ENy-i irdnyokban a Nitrogénmiivek Zrt. iparteriilete, mig EK-i irdnyban
beépitetlen, kiilteriileti ingatlanok hdzédnak. Az ENy-i irdnyban, a telekhatart6l mintegy 500 m-re
fekvé lakott teriilet zajterhelését a vizsgalt iizem nem befolydsolja, a koztiik 1évé tdvolsdg és a
kizbeékeltdo ipari épiiletek drnyékold hatdsa miatt,
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A telephelyen vegyipari termékek gydrtdsa torténik. A zajkibocsdtds szempontjabél lényeges fobb
lizemi teriiletek az aldbbiak:

Inter I-IL {izem L sz. hiitokor
Inter I-11. tizem technoldgiai rész
Hidrogén cirkulitor haz
Légkompresszor helyiség
Inter II1. lizem technolégiai rész
Inter IIL lizem szakaszos desztilldlo
Inter LI izem hidrogén kompresszor hiz
Inter 1L lizem hulladékégetd
RO-helyiség
Messer Hungarogdz H, gyar
Inter III. lizem nagynyomdsu szivattyatér
DMAPA L lizem technoldgiai csarnok
DMAPA I tizem lizemi terillet
DMAPA I iizem vizes hit$ tornyok
DMAPA I iizem vizkeringetd szivattyd
Inter II1. lizem hordét6ltd
1, 1/a, 2, 3, 3/A szivattyiiterek
Kazdnhdz
Logisztika (raktér €s horddézas)
Inter I-TI. lizem csérgedeztetd hiitékeringetd szivattyik
PSA helyiség - nitrogén ellatas

Az lizemrészek zajkibocsitdsdt az épiileten belili technolégiai zaj, illetve az épiileten kiviil telepitett

szivattydk, szelldztetd, hitd &s technoldgiai elszivé berendezések ventillatorai, valamint azok
kiftivasi €s beszivési pontjai hatirozzak meg.

A feliilvizsgdlat keretében az Akusztika Méméki Iroda Kft. altal végzett miszeres mérésekrol
késziilt 10/623 munkaszama vizsgalati jegyzokonyv eredményei szerint az iizemeltetés hatdrértéket
meghaladd kornyezeti zajterhelést nem okoz, {gy a telephely kirnyezeti zajkibocsdtisa a vonatkozd
eldirdsoknak megfelel.

A szakértdi véleményben a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovibbiakban: ZajR.) 6. § szerint, a hittérterhelés, és a tertileti
besorolds fiiggvénydben lehatdroldsra keriilt a telephely zajvédelmi hatdsteriilete. A hatasteriiletre
vonatkozOan az éjszakai id6szak a meghatirozd. Az elvégzett vizsgilatok eredménye szerint a
mértékadd hatdsteriilet nagysdga déli irAnyban 95 m, keleti, északkeleti irdnyban 480 m, északi,
északnyugati irinyban 240 m, nyugati irdnyban a teriileti besorolds fliggvényében 320, ilietve 270 m,
mig délnyugati irdnyban 230 m.

A hatdsteriileten 1€v6 védendd létesitmények:
a HoésOk tere 8, szdm alatti, 2361/24 hrsz-a lakéhiz
a Hosok tere 10. szam alatti, 2384 hrsz-0 lakdhdz

a HosOk tere 12, szam alatti, 2385/10 hrsz-a lakéhidz
a Hésok tere 14, szam alatti, 2385/16 hrsz-1u lakéhaz
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A fenti védendd épiiletek épitményjegyzék szerinti besoroldsa: 1122 — harom, és anndl tobb lakdsos
épliletek.

.....

szamii Onkormdnyzati rendelete szerint a telephely kdrnyezetében 1€vo védendd létesitmények
teritletének besorolasa:

A Hosok tere 8. szdm alatti lakéhdz teriileti besoroldsa: KG — gazdaségi teriilet.

A Hosok tere 10, és 14. szam alatti lakohdzak teriileti besoroldsa: TV — telepiilésk&zponti
vegyes teriilet

A Hosok tere 12. szam alatti lakohaz teriileti besoroldsa: KL — kisvérosias lakéteriilet

A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hardrértékek megdllapitdsdrol szolo 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-
EUM rendelet 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolas:

A Hosok tere 8. szdm alaiti iakohiz tekintetében
..Gazdasagi terlilet”
Az itt megengedett zajterhelés:
nappal (06-22 érdig) 60 dB(A)
éjjel  (22-06 6rdig) 50 dB(A)
A Hosok tere 10. €s 14. szam alatti lakéhazak tekintetében
~Lakoéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet”
Az itt megengedett zajterhelés:
nappal (06-22 6rdig) 55 dB(A)
éjel  (22-06 oriig) 45 dB(A)
A Hosok tere 12. szam alatti lakéhaz tekintetében

JLakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatdsi intézmények teriilete, temetdk, zéldteriilet”

Az itt megengedett zajterhelés:
nappal (06-22 ériig) 50 dB(A)
éjjel  (22-06 ordig) 40 dB(A)

A szakértéi vélemény szerint a hatasteriileten l€vd lak6hdzak zajterhelését a szomszédos
Nitrogénmiivek Zrt. telephelyének zajhatasa is befolydsoija, igy a hatdsteriiletek Atfedése miatt a
zajkibocsatasi hatarérték megdllapitisa sordn a zajkibocsdtdsi hatdrértékek megdllapitdsdnak,
valamint a zaj és rezgéskibocsdtds ellendrzésnek modjdral szolé 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendeiet
(tovabbiakban: Zaj.ellr.) 1. sz. melléklet 2. ponyja szerinti, az zemi zajforrasok szdma miatti Ky
korrekcidt -3 db értékkel alkalmazni kell.

A fentick alapjin a zaj- és rezgésvédelemre vonatkozo eldirdsokat hatdrozatom 9.- fejezete
tartalmazza:

9.1-9.2 pontok elbirdsai: A 2.2.2 pontban megadottnak tekintett, a 2. szdmi _mellékiet szerinti
zajkibocsitdsi hatdrértéket a ZajR. 10. § (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapjan, a
Zaj.elir. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a kornvezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatdrériékek
megdllapitdsdrol szélo 27/2008. (XIL 3.) KvVM-EiUM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. szami
melléklete, tovibbd a R. 20. § (4) bekezdése alapjdn idllapitottam meg.

A 9.3 pontban a zajkibocsdtdsi hatarérték teljesit€si hataridon wili tillépése esetén zajbirsag
megfizetésére kell kisteleznem a ZajR. 26. § (1) bekezdése alapjan.
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Fenticken tilmenéen, amennyiben az iizemeltetd a jelen hatdrozatban foglalt kotelezettségeinek
hataridén beliil nem tesz eleget, igy a hatdrozat végrehajtisit fogom elrendelni a Ket. 129 §-a
alapjan,

A végrehajtas soran a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja alapjdn eljarasi birsdg szabhatd ki, mely a
teljesitésig ismételhetd. A kiszabhat6 eljdrdsi birsdg 1.000.000,- Ft-ig terjedhet a Ket. 61. §. (2)
bekezdésében foglaltak alapjan.

A 9.4 pontban tett el8irds sziikségességének indokai: ZajR. 11. § (5) bekezdése alapjdn a koérnyezeti
zajforrast lizemeltetd a kornyezeti zajforrds teriiletén és hatdsteriiletén bekdvetkezd minden olyan
viltozdst, amely hatdrériék tillépést okozhat, 30 napon beliil, kiilén jogszabilyban foglalt eljaras
szerint (bejelentdlapon) koteles bejelenteni a kornyezetvédelmi hatésdgnak. A valtozdsjelentést a
Zaj.ellr, rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentdlapon kell teljesiteni.

A 9.59.6 pontok: A kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi LIIL torvény
(tovabbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése szerint a kornyezethasznélatot ugy kell megszervezni és
végezni, hogy a legkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld, megelézze a
kornyezetszennyezést, kizdrja a kornyezetkarositdst. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelozés
érdekében a kornyezethasznilat sordn a leghatékonyabb megoldast, tovibbd kiilon jogszabdlyban
meghatirozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb technikét kell alkalmazni.

A ZajR. 9. § (1) bekezdése értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsdtod 1étesitményeket
gy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy a védendd teriileten, épiiletben és helyiségben a zaj-
vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A felszini vizvédelem teriiletén:

A tevékenység végzése kdzvetetten gyakorol hatdst a felszini vizre. A keletkezo, elvezetésre keriild
szennyviz, csapadék és hasznilt vizek ellendrzott médon, egyesitve keriilnek az tn. ,,véilalati
vépelfolydn” keresztill a Nitrogénmiivek Zrt. nyilt szennyvizelvezeté drkin, a Péti vizen és a
bioldgiai utdtisztité tavon keresztiil a Sédbe.

Engedélyes a Feliigyeldség dltal 91187/2008. iktatdészdmon nyilvantartisba vett {izemi tervvel
rendelkezik. A vizi létesitmények 80115/2006. iktatészdmi vizjogi iUzemeltetési engedéllyel
rendelkeznek.

A telephelyen Kkiépitett csatornahdlozat részben egyesitett rendszerii. A telephelyre hulld
csapadékvizeket az ipari szennyvizekkel kozds, egyesitett csatornarendszerbe vezetik. A szocidlis
létesitményekben keletkezd kommundlis szennyviz kibocsitasa a  létesitményekbdl  kiilén
kommundlis csatorndba torténik, majd inmnen a 2007. évben telepitett ECO-line tipusd
tisztitéberendezésbe juttatatva tOrténik a kezelése. A tisztitoberendezést kovetben kialakitott
mintavételi helyen rendszeresen ellendrzik az elfolyd tisztitott kommundlis szenny viz mindségét.

A Telephelyen szocidlis célra és technolégiai célbdl torténik vizfelhaszndlds. A szocidlis céli vizet a
Bakonykarszt Zrt. (21 900 m*/év) kozmiirdl biztositja. Az ipari célra hasznalt vizet - a hiitékorok
potvize €s a kazdntipviz — a kazinhaz épiiletébe tervezett, automatikus, forditott ozmézis (RO)
rendszeril vizeldkészitd iizem biztositja. A rendszerhez szikséges ipari céld vizet az Aquaplus Kft.
lizemeltetésében 1évé mélyfiirdsi kuitbol biztositjdk (135 500 m'/év, a vésdrolt gdzmennyiséggel).

A gydrtdsiechnologidk lizemeltetése kozvetlen vizfelhaszndldssal nem jar. Szerves anyagot
tartalmazé szennyviz a technoldgia ledilitisat koveid tisztitas, gbzolés, vizes mosds sordn keletkezik,

A keletkezd szerves vegylileteket tartalmazé szennyvizet zdrt tartilyban gyiijtik és a FIKETA
tizemben égetik el.

A telephelyen az alapanyagok és a termékek tdroldsa is zdrt rendszerben toriénik. A termeld tizemek
technolégidi vizgazddlkoddsi szempontbdl is zartak. A dokumentdci6é szerint a kiépitett rendszer
biztositja, hogy az ipari szennyvizek lizemszerlien kdros mértékben vegyi anyagokkal ne
szennyezodhessenek. A termeld zemekben a sziikséges helyeken az esetleges szennyezések
felfogdsdra a csatornahdlézaudl kiildnvdlasztott kdrmentSket telepitettek A csatornarendszer
szakaszolhatd, az egyes szakaszok szennyvizeit rendszeresen ellendrzik, majd azon keresztil a
Nitrogénmiivek Zrt. rendszerébe vezetik. Amennyiben nem felel meg az elvezetett szennyviz
minodsége, a FIKETA iizemben drtalmatlanitjdk. A csatornahilGzatba iizemszeriien technoldgiai
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szennyvizek nem juthatnak. Az egyesitett rendszeren elvezetett szennyviz mennyisége a 2010. évi
adatok alapjdn: 41 453 m’/év,

Engedélyes a hatdrozatom 15.2 pontjaban eléirtak szerinti felszini vizvédelmi monitoring rendszert
jelenleg is mikodteti. Komyezetvédelmi laboratériumuk napi gyakorisdggal vizsgilja a
csatornahalozat egyes szakaszaindl és Nitrogénmivek Zrt.-nek atadott egyesitett szennyvizre
vonatkozdan (védllalati kifoly$) a kémiai oxigénigényt €s a pH-t, melynek értékei normdl lizemmenet
esetén KOIg < 150 mg/l és 65 pH < 9,5; kozbtti értékeket rmutatnak.

A villalati végelfolyén a Nitrogénmiivek Zrt. részére atadott, egyesitett szennyviz mindségét
Engedélyes Onellendrzés keretében is rendszeresen vizsgilja. A Nitrogénmiivek Zrt. 2011. februdr
28-dn kelt, a Huntsman Zrt.-vel k&t6tt, az Engedélyes tisztitott szennyvizének elvezetési feltételeirdl
57616, MEGALLAPODAS” (tovabbiakban: megdllapodds) szerint a Nitrogénmitvek Zrt. a
tovdbbiakban is hozzdjarul ahhoz, hogy Engedélyes egyesitett és tisztitott szennyvizét bevezesse a
Nitrogénmiivek Zrt. tulajdondban, az Un. Organizdcids teriiletén lévd vizelvezetd rendszerébe,
amennyiben a szennyviz mindsége a vizszennyezd anyagok kibocsdtdsaira vonatkozd hatdrértékekral
és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl szolé 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. (tovibbiakban:
hat.értékR.) 2. szamid melléklete szerinti , 4. Altaldnos védettségi kategoria befogadoi”-ra megadott,
vonatkozé hatarértékeket nem haladja meg, illetve az FEngedélyesre vonatkozd mindenkori
eldirasokat kielégiti. Az Engedélyes szennyvizeinek tovibbi tisztitdsidt a Nitrogénmiivek Zrt. nem
véllalta.

Engedélyes tevékenysége nem jirt a dokumentdcidhoz csatolt vizsgilati eredmények alapjdn, ill. a
Feliigyeloségen rendelkezésre 4ll6 adatok alapjdn a szimdra meghatirozott kibocsdtdsi
hatdrértékeket meghaladé kibocsitissal. Az elmult évekre visszatekintve, vizszennyezési birsig sem
keriilt a részére megdllapitasra.

A fentiek alapjdn hatdrozatom 10. fejezete tartalmazza a felszini vigvédelemre vonatkozo eldirdsokat:

A benyijtott dokumenticiéban foglaltak, valamint a Feliigyel0ségen rendelkezésre alld6 mérési
eredményck alapjdn Engedélyes kibocsitdsira jellemzd  szennyezbanyagokra  keriiltek
meghatarozasra a 3. szami mellékletben a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl szolo
220/2004. (VII.21.)) Korm. rendelet (tovabbiakban: FelszvizR.) 25. § (1) bekezdés alapjin a
hat.értékR. 2. szdmd meliéklete szerinti ,.4. Altaldnos védettségi kategéria befogaddi”-ra megadott
teriileti kibocsatdsi hatirértékeknek megfeleléen a szennyviz kibocsatdsi hatarértékek, figyelemmel a
Nitrogénmiivek Zrt. hivatkozott megillapodisdban foglaltakra is (10.1. pont el6irdsa) és a R, 20. §
(4) bekezdésére.

Az el6zdek alapjin a kirnyezetvédelmi kovetelmények, benne a kibocsatdsi hatirértékek megadasat
a FelszvizR. 25. § (1) bekezdése alapjdn hatarozatom 3. szamu melléklete szerint a 2.2.3 pontban
megadottnak tekintettem

A 10.2 pontban foglalt elbirds jogalapja: az Engedélyes a FelszvizR. 27. § (2) bekezdése alapjin
snellendrzésre kételezett, az elmiilt években ennek megfeleléen végezte a tevékenységét. Tekintettel
azonban arra, hogy az Engedélyes a 2011. évtél kezdddden a Feligyeloség altal elfogadott
oneliendrzési tervvel nem rendelkezik, ezért az onellendrzési terv benytjtisat kotelezettségként az
10.2 pontban dllapitottam meg. Az dnellendrzésre vonatkozé részletes szabdlyozdst a haszndlt és
szennyvizek kibocsdtdsdnak ellendrzésére vonatkozd részletes szabdlyokrol szolé 27/2005. (XII. 6.)
KvVM rendelet tartalmazza. Jelen engedélyben kizirdlag az egyesitett, Nitrokémia Zrt. rendszerébe
bocsdtott szennyvizre vonatkozdéan (vallalati végelfolyd) Aallapitottam meg az onellendrzési
kotelezettséget. A kommundlis szennyvizek tisztitdsara létesiilt ECO-line szennyviztisztitd
berendezés lizemeltetésére vonatkozd onellendrzési kotelezettséget, annak vizjogi lizemeitetési
engedélye tartalmazza.

A 10.3, pont: Az adatszolgiltatdsra vonatkoz6 kotelezettséget a FelszvizR. 30. §-a alapjan irtam eld.

A 10.4, pont: Az engedélyezett, kibocsdthaté szennyviz, haszniltviz €s csapadékviz mennyiségének
eloirasat a FelszvizR. 2. szdmu melléklet indokolja. Mértékének megallapitisa a 2010. évre
vonatkozd, megadott adatszolgiltatds szerint keriilt eldirasra.

A 10.5 pont: Az ¢ldirast a FelszvizR. 5. § (1) bekezdése alapjdn tettem.
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A felszin alatti vizvédelem és talajvédelem szempontjibdl;

A térségben a legfontosabb felszin alatti vizkészlet a karsztviz. A karszt Pétflird6 kozponti részén a
felszinre bukkan, valamint karsztkutak taldlhatak az egykori strand teriiletén is.

A teriileten tébb helyen fakadnak forrasok, amelyeknek az utdnpotldddsa torténhet karsztvizbél is, de
ennek kicsi a valdszinlisége, ezek altaldban réteg- és tormelékforrasok.

A talajviz a tormelékes zéna és a miocén agyagok hatirdn, valamint a pleisztocén-miocén
réteghatérok koozelében talilhat6. A telephely teriiletén a talajviz felszin kozeli dllapotd, dltaldban 3-5
méter kozott elérhetd, melynek szintje a csapadékviszonyoknak megfelelden valtozik.

A talajviz dramlasi irdinya DNy-i.
Az érintett terlileten a felszinkozeli miocén agyagréiegek szivargasi tényezdje 102-10"% m/s kozitti.

A teriilleten a mésodik vizaddé réteg a felszin alait 8-12 m mélységben taldlhat6, nyomds alatu
helyzetii.

A teriileten a tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt esetleges hatdsai ellendrzése céljabol
talajviz monitoring kutakat izemeltetnek.

Monitoring rendszer vizsgdlati eredménvei (2005-2009. évek kdzoiti idoszak):

1. sZamu monitoring kut:

A pH értéke nem haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket. A TPH koncentracidja a 2005. TI1.
negyedévben, a 2006. IV. negyedévben €s a 2007. 1. negyedévben vett mintdkban haladta meg a (B)
szennyezettségi hatarértéket. A BTEX koncentricidja a vizsgdlt mintdkban (B) szennyezettségi
hatarérték alatt maradt.

2. szdmu monitoring kit:

A pH értéke nem haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket. A benzol koncentricidja a 2005. 1.
negyedévben vett mintdban meghaladta a (B) szennyezettségi hatirértéket. A tobbi vizsgalt
komponens koncentricidja a vizsgdlt mintdkban (B) szennyezettségi hatdrérték alatt maradt.

3. szdrmi monitoring kait:

A pH ¢értéke nem haladta meg a (B) szennyezettségi hatdrértéket. A TPH koncentricidja a 2006. IV.
negyedévben és a 2007. III. negyedévben vett mintdban meghaladta a (B) szennyezettségi
hatarértéket. A tobbi vizsgalt komponens koncentricija a vizsgilt mintdkban (B) szennyezettségi
hatirérték alatt maradt.

4. szamu monitoring kat:

A pH ért€ke a 2005. IV. negyedévben, a 2006. L .II. és TV. negyedévben, a 2007. I. negyedévben, a
2009. 1I1. és IV. negyedévben vett mintdkban meghaladta a (B) szennyezettségi hatdrértéket. A tébbi
vizsgilt komponens koncentrdcidja a vizsgdlt mintdkban (B) szennyezettségi hatdrérték alatt maradt.

5. szAmi monitoring kit:
A pH ¢rtéke nem haladta meg a (B) szennyezettségi hatdrértéket. A benzol koncentricidja a 2005. 1.
negyedévben vett mintiban meghaladta a (B) szennyezettségi hatirértéket. A TPH koncentricidja a

2007. L és III. negyedévben vett mintdkban haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket. A tdbbi
vizsgalt komponens koncentricioja a vizsgdlt mintdkban (B) szennyezettségi hatdrérték alatt maradt.

6. szdmu monitoring kut:
A pH értéke nem haladta meg a (B) szennyezettségi hatdrértéket. A TPH koncentricidja a 2007. TIL

negyedévben vett mintdban haladta meg a (B) szennyezettségi hatdrértéket. A Sbbi vizsgilt
komponens koncentricidja a vizsgdlt mintdkban (B) szennyezettségi hatdrérték alatt maradt.

7. 8zimu monitoring Kut;

A pH értéke nem haladta meg a (B) szennyezeltségi hatdrértéket. A vizsgalt komponensek
koncentracidja a vizsgilt mintikban (B) szennyezettségi hatdrériék alatt maradt.
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A Feligyeloség a 20375/201 1. iktatészdmon kijavitott, 13217/2011. iktatészama hatdrozatiban az
Engedélyes tulajdondban 1év6 pétfirdoi telephelyen feltdrt foldtant kdzeg és talajviz szennyezésérsl
késziilt tényfeltdrdsi zarédokumentdciot elfogadta, tovdbbd a dokumentdcié alapjan részére a
beavatkozasi terv benydjtisat elrendelte. A Felligyeloség a fenti hatdrozatinak 2.00 pontjdban
meghatdrozta a talajvizre és a foldtani kozegre vonatkozdé ,D” karmentesitési célallapot
hatdrértékeket. A fent hivatkozott hatdrozatdban az alibbiakat allapitotta meg:

WA feltdrds sordn t6bb lépésben Osszesen 40 fiirdst végeztek, melyek kivetkeztében lehatdroldsra
keriilt a szennyezettség kiterjedése. A zdrodokumentdcio vizsgdlaii  eredményei  alapjdn
megdllapithato, hogy a teriileteken jelentds kiterjedésii, tobb szennyezd anyagot érintd foldtani kizeg
és talajviz szennyezddés van, melynek kiterjedése a foldtani kozeg esetében a ,B” szennyezettségi
hatdrértéket meghaladéan kb. 285 465 m’; talajviz esetében kb. 16 117 m’ ill. kb. 115 120 m’.

Tekiptertel arra, hogy a vigsgdlati eredmények alapjan a talajvizben tobb szennyezd anyag
koncentrdcicja (pl.. a MV33 minta esetén a TPH koncentrdcié = 471.000 ug/l; a HR-17 minta
esetén a xilol koncentrdcio = 7890 ug/l) meghaladja a szemnyezd anyagokra vonatkois ,,D”
kdrmentesitési céldllapor hatdrértéker, a kirnyezet védelme érdekében aktiv beavatkozds, ill.
beavatkozdsi terv készitése sziikséges. A D7 kdrmentesitési céldilapor hatdrértéket meghalado
szennyezett talajviz becsiilt mennyisége kb, 5656 m™.”

A folyékony alapanyagokat szivattydval zart csdvezetéken keresztiil tirolo tartdlyokba fejtik at. A
telephely valamennyi tartalya fold feletti, megfelelé méretli karmentdvel ellitott. A tirold
tartalyokbdl a felhasznaldsra keriild anyagok zart rendszerben szivattydval jutnak a termel6 egységek
berendezéseibe. A keletkezd termékeket a kiszdllitisig szintén fold feletti kdrmentdvel elldtott
tartdlyokban, vagy horddkbanvkonténerckben tdroljak. Az lzemen belili anyagmozgatist zart
rendszerben szivattydval végzik, kivételt képez a szildrd paraformaldehid, amelynek a mozgatdsit
targoncéval végzik.

P

A késztermék kiszallitdsat tankautéban, vagy konténerben hordds vagy IBC konténeres kiszerelésben
végzik. A tankautd és a hord6 toltést zirt rendszerli berendezésben végzik.

A dokumenticié szerint a kirmenté funkciot betdlté tartdlyudvarok mérete a benniik 1vo tartdlyok
térfogatit meghaladja, igy alkalmasak a tartily lyukadiasa esetén a teljes tdrolt mennyiség
felfogisdra.

Szennyezd anyag felhaszndlas és kezelés a kézponti hord6tdltdben, a hordds készara raktarban és az
SZD-2 horddtoltoben torténik. A fenti 1étesitmények padozata teher €s kopdsallo, 20-25 cm vastag
betonburkolat — a hordés készdrd raktar kivételével — dilatdcids hézagok nélkill. A horddtdltd
esetében a kifolyt anyagot 8sszegytijtik.

A tankautd tolddllas berendezéseit és kérnyezetét napi gyakorisdggal ellendrzik, rendellenesség
esetén gondoskodnak a hiba azonnali etharitdsarél.

A Vll-es és XlI-es vAginyokon ilizemeld vasutl lefejtokhdz kapesoldddé tilca és folydka egy
szerkezeti egységet képez, amely vasbeton szerkezet illesztési és dilatacios hézagok nélkiili. A tilca
és a folydka folyadéktomér, a foldtani kozeg irdnydba zart, kifolydsi csatlakozdsa nincs. A lefejtd
talcik a tilcakhoz kapcsoléds folydka iranydba lejtenek, a folyéka térfogata 5,61 m’. A lefejtd télca
anyagdval nem lépnek reakcioba a lefejtett anyagok, nem karositjak azt, igy a dokumenticié szerint a
folyadékzirésiguk és a lefejtett anyagoknak val6 ellendllasuk biztositott.

A dokumentdcié szerint az dtadisi ponthoz, a Nitrogénmilvek Zrt. szennyvizelvezetd rendszeréhez
csatlakozo nyflt, burkolt drok folyadékzard.

A dokumentdcio szerint a telephelyre hullé csapadékvizek az alapanyagokkal és a termékekkel nem
szennyezddnek.

2010-ben elvégezték az SZD-2 hord6toltd és a FEIGE hordotolté karmentdjének folyadékzarSsagi
feliilvizsgdlatit, mely alapjin a kdrmentd megfelelt. A tankauté tlté karmentdjének 2010. 12. 07-én
elvégzett fellilvizsgalata alapjan a kiirmentot javitani kellett.

A Feliigyeloség altal 2011. mércius 30-dn tartott helyszini szemle alapjdn a hordés készdru rakear
padozatanak folyadékz4résaga, valamint annak kialakitisa (nincs kiemelt szegély, igy egy esetleges
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kidmlés sordn a szennyezé anyag az €piiletbél kikeriilve a foldtani kozegbe, valamint a felszin alatti
vizekbe keriilhet) nem megfelelé.

A vastiti lefejtd talcik (DMA, PO, toluol, ACN) padozatinak, valamint a folyékik folyadékzarésagat
2010-ben felillvizsgaltik, mely alapjdn a DMA és a PO vasiti lefejtd padozata tekintetében a
szitkséges javitdsokat 2011. elsd felében elvégzik, a tobbi vizsgdlt miitdrgy megfeleld volt.

A benyujtott dokumentdcié szerint a tdrold tartdlyokon elvégzett vizsgdlatok alapjdn a tartélyok
megfeleldek voltak. Feliilvizsgéltdk a tartdlyok kdrmentdit, ahol szitkséges volt ott a karbantartdst
elvégezték.

A dokumenticié szerint 2008-ban elvégeztették az INTER [-III iizemekhez tartozd egyesitett
rendszeril kommunélis szennyviz- és felszini vizelvezetd csatornahdldzat feliilvizsgdlatat. 2009-ben a
kommundlis szennyvizcsatorna halézatot és a csapadékviz elvezetd csatorna hdldzatot
szétvilasztottdk, mely soran (j szennyviz és csapadékviz elvezetd csatornahdlézat és dtemeld
miitdrgyak épiiltek, ezt kovetden a csatorna szakaszokon elvégezték a folyadéktomdorségi probdkat. A
dokumenticid szerint a csatornahdldzat folyadékzardsaga biztositott.

Feliilvizsgdltik az olajfogé medencék falazatdt, a repedéseket, sérilléseket kijavitotték.

A V-5301,a V-502, a V-252, a T-32, a V-254, a V-256, az R-73, az R-71, az R-33, az R-34, az R-31,
az R-32, az A-80, a T-154, az R-103, a T-61, az A-70, az [-31, az R-72, az R-74, az [-25, az A-25, az
R-102, a T-153 jeldi tarol6 tartdlyokra vonatkozdan rendelkeznek a Fejér Megyei Kormdnyhivatal
Székesfehérvari Mérésiigyi és Miszaki Biztonsdgi Hatdésdg 4ltal kiadott haszndlatbavéieh
engedéllyel, mely engedélyek - az R-103 jelii tartaly kivéielével - tartalmazzik a Feliigyeléség altal a
szakhatésagi dlldsfoglaldsiban megadott szennyezd anyag (a kordbbiakban kockdzatos anyag)
elhelyezési engedélyét is.

Az A-73 és az A-72 jelii tartdlyokra a Fejér Megyei Kormdnyhivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsigi Hatésag dltal kiadott javitasi engedéliyel rendelkeznek, ezen tartdlyok a
dokumentécid szerint jelenleg dresek.

A fentick alapjdn hatdrozatom 11. fejezete tartalmazza a felszin alatti viz- és talajvédelemre
vonatkozd eldirdsokat:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004, (VIL 21.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: faviR.)
8. § b) pontja szerint a felszin alatti vizek jo allapotinak biztositdsa érdekében tevékenység csak
ellendrzéte koriilmények kozdtt wriénhet, beleérive monitoring kialakitdsat, mitkddietését és az
adatszolgiltatast. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszin alatti vizekkel kapcsolatos vizsgilatot,
illetéleg a mintavételeket - ideértve a foldtani kdzegre irdnyulé vizsgdlatokat is - csak arra
jogosultsdggal rendelkezo, akkreditalt szervezet (laboratérium) végezheti. A tevékenység felszin
alatti vizekre gyakorolt esetleges hatisinak ecllendrzése céljdbdl a meglévé monitoring kutak
tzemeltetése sziikséges.

A felhasznalt anyagok alapjin - tekintettel arra, hogy a metanol és a glikolok koncentracidjat a
felszin alatti vizekben eddig nem hatdroztdk meg - a metanol és a glikolok esetében a felszin alatti
viz jelenlegi dllapotinak meghatdrozdsat tartottam szikségesnek. Amennyiben a metanol és/vagy a
glikolok koncentracidja eléri, vagy meghaladja a (B) szennyezettségi hatdrértéket, abban az esetben a
monitoring kutakban ezen komponensek vizsgdlatit negyedévente kell elvégezni. A Feliigyeldség a
vizsgdlati eredmények ismeretében dont a faviR. szerinti tényfeltirds elrendelésének
szitkségességérol.

A monitoring kutakban vizsgilandd szennyezd anyagok korét a tevékenységnél vizsgilt jellemzok
alapjan hatdroztam meg. Tovdbbd a monitoring kutak dllapotdnak, valamint a szennyezd anyag
elhelyezésére szolgald miitdrgyak és kapcsolddo csévezetékek, valamint a szennyezddhetd feliiletek
folyadékzardsdganak a megfeleld gyakorisagu feliilvizsgalatat irtam eld. A fentick alapjan a 15.3-
15.8 pontokban eldirdsokat tettem.

A mintavételezést és a felszin alatti vizmindségi vizsgélatokat a foldrani kizeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhey sziikséges hatdrértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szold

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletbe foglaltak figyelembevéielével kell
elvégezni. :
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A 6.4.3. pontban foglalt bejelentési kotelezettségre a Kvt. 81. § (2) bekezdése és 81. § (1) bekezdés
d) pontja alapjdn el&irast tettem.

A 11.1. pontban a Kvt. 20. és 21, §-a alapjin tettem eldirdst.

A faviR. 10. § (1) bek. a) pontja szerint szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd
bevezetésének megeldzésére vagy korldtozasdra, a felszin alatti vizek j6 mindségi dllapotdnak
biztositasa €rdekében tevékenység végzése sordn szennyezd anyag, illetve lebomldsa esetén ilyen
anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok hasznilata, illetve elhelyezése csak komyezetvédelmi
megeldzd intézkedéssel, €s - az engedélyezhetd kozvetlen bevezetések kivételével - miiszaki

védelemme! folytathaté. A fentiek alapjdn a 11.2. és a 11.4, pontokban eldirdst tettem.

A Kvt. 6. § (1) bek. b} €s c) pontjai szerint a kémyezethaszndlatot Ggy kell megszervezni és végezni,
hogy megelézze a kdmyezetszennyezést és kizdrja a kdmyezetkarositdst. A fentiek alapjdn a 11.3.
pontban elbirast tettem.

A 11.5. pontban foglalt eléirdst a faviR. 13., 14. § alapjdn, valamint 2 Kvt. 82. § (1) bekezdése
alapjan tettem,

A faviR. 16. § (1) bek. szerinti bejelent6lapokat benyijtottdk a Feliigyeldségre.

A szennyezd anyag elhelyezési engedélyt hatdrozatom 2.2.4 pontjdban a faviR. 13. § (8) bek.
figyclembevételével adtam meg, miszerint amennyiben az engedélykoteles tevékenységhez egységes
komyezethaszndlati engedély megszerzése kotelezd, dgy a felligyeldség az (1) bekezdés a) pontja
szerinti engedélyt az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljardsban adja meg.

Levegdtisztasdera gyakorolt hatisok szempontjabdl;

A telephely a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X.7.) KvVM
rendelete alapjan a 4. szami légszennyezettségi zéndba tartozik.

A telephely teriiletén légszennyezést okozo technolégidkat a kdvetkezd tablazat mutatja:
A technologia

SOrszama Megnevezése Pontforrasok szima (db)
1. Gézeldallitds |
2. Termoolaj rendszer 1
0. FIKETA 2
7. Hordétoltés 2

Engedélyes a telephelyén légszennyezd-anyag Kibocsatassal jard tevékenységet folytatott, és folytat
jelenleg is. A légszennyezOanyag kibocsdtdsdval jaré technologidi kdziil a 6. szdmui technoldgidhoz
tartozé P4 és P12 jeli bejelentéskiteles helyhez kétdtt légszennyezd pontforrds DeNOyx nitrogén-
oxidokat levalaszto katalitikus levdlasztd berendezéssel felszerelt.

A P4 és P12 jelii pontforrdsokhoz folyamatos mérémiiszerek csatlakoznak, mivel a 6. szami
technoldgia hulladékégetés, czért a hulladékok égetésének miiszaki kdvetelményeirdl, mitkddési
feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai kibocsdtdsi hatdrértékeirdl szolo 3/2002. (I1. 22.) KoM
rendelet (tovibbiakban: HuR) alapjan a 6. szdmu technoldgia pontforrasainak légszennyezOanyag
kibocsdtisit folyamatos méréssel kell ellen6rizni. A tSbbi bejelentéskdteles helyhez kototr
légszennyez6 pontforrds méréses ellendrzése iddszakos kibocsdtdsméréssel torténik, a vonatkozd
jogszabélyi eloirdsok szerinti  gyakorisdggal végezve az erre jogosultsiggal rendelkezd
mérdszervezet dltal.

A telephelyen taldlhaté tGbb olyan helyhez kotott légszennyezd forrds (csarnok elszive,
katalizatorhelyiség vegyifiilke €s szivott szekrény, szivattyu helyiség elszivdja, mintaraktdr és hordds
barakk szellézdje), ahol a miszaki becsléssel megillapitoit alacsony tomegiram értékek nem
indokoljdk a Iégszennyezd forrdsokon 4t a kiilsé 1égtérbe kijuté 1égszennyezd anyagok kibocsétasi
jellemzéinek méréssel ill. miszaki szdmitdssal torténd rendszeres ellendrzését, és ezt biztosité
miszaki kialakitast.
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A légszennyezdanyag terjedés vizsgilatira elvégzett modellszimitisok alapjan a kozvetlen
hatdsteriilet a nitrogén-oxidok légszennyezd anyag tekintetében a legnagyobb, a modellszamitas
szerint a pontforrdsoktdl szdmitott ~ 650 m sugari kor éltal lehatdrolt teriilet, a maximalis
koncentriciévaltozds a hatdsteriileten belill a pontforrdsoktdl szdmitva ~ 350 m-re alakul ki. A
levegd levegéierheltségi szintje a 1égszennyezettségi hatdrértéket a hatdsteriileten nem éri el.

A fentiek alapjdn hatdrozatom 12. fejezete tartalmazza az aldbbiakkal indokolt levegdvédelmi
kovetelmények eldirdsat:

A hatdrozat 12.2 pontjdban a levegd védelmérsl széld 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: a levegd védeimérol szol6 Kormanyrendelet) 5. § (2) bek. alapjan tettem eloirast.

A hatdrozat 12.3 — 12.4 pontjaiban a levegd védelmérol sz616 Korméanyrendelet 39. § (2) bek. szerint,
a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrdl szolé 21/2001. (11 14.) Korm. rendelet (a
tovidbbiakban: Levr.) 16, § (10) bek. és a 27. § (6) bek. alapjin tettem eldirast.

A hatdrozat 12.5 — 12.6 pontjai szerinti eldirdsokat HuR. 3. § (2) és (3) bek., a 12.7 pontjdnak el6irdsat
a HuR. 5. § (2) bek., a 12.8 pontjanak eldirasit a HuR. 5. § (6) bek. és a 12.9 pontjdnak el6irdsit a
HuR. 10. § (1) bek. a) és b) pontjai, valamint a HuR. 10. § (6) bek. alapjdn tettem meg. A hatdrozat
12.18 és 12.19 pontjaban a HuR. 14. § (1) és (4) bek. alapjan tettem elodirdsokat.

A 12.10 pontjanak eldirfsait a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrdsok
kibocsdtdsdnak vizsgdlatdval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokrdl szolo 6/2011.
(I1.14.) VM rendelet (a tovdbbiakban: Vr. ) 6. § (1), (3) és (5) bek., a Vr. 8. § (1) bek. és a 12. § (2)
bek. alapjan tettem.

A 12.11 — 12,15 pontjainak eldirdsait a Vr. 15. § (1) bek. b) pontja, a Vr. 12. § (2) bek., a Vr. 16. § és
a Vr. 7. § alapjén tetiem.

A 12.16 pontjaban a Vr. 19. § (1), (2) €s a (3) bek. alapjan tettem el6irédst.
AVr. 19, § (6) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen tettem el&irast a hatdrozat 12.17 pontjiban.

Védelmi &vezet kordbban nem lett megéllapitva, Tekintve, hogy biizkibocsdtdssal jaré 4j
tevékenység, illetve létesitmény nincs a telephelyen, védelmi Gvezet kialakitdsa tovabbra sem
indokolt.

A hatirozat 2.2.5 pontjdban, a 4. szami_melléket szerint, a bejelentéskdteles helyhez kotout
légszennyezo pontforrdsok miikddésének engedélyét a levegd védelmérdl szolé Korményrendelet 39.
§ (2) bekezdése szerint a Levr. 9. § (1) bek. alapjdn adtam meg, mely engedély a jelen hatdrozat
jogerdre emelkedésétdl szimitva 6t évig érvényes, kiilonss tekintettel a HuR 3. § (4) bekezdésében
foglaltakra.

Az élovilag védelme szempontjdbol:

A telephely teriilete orszdgos jelentdségl védett természeti tertletet, NATURA 2000 teriiletet,
természeti teriiletet és az Skoldgiai haldzat elemeit nem érinti.

A Feliigyeloség a Ket., 63. § (1) bekezdés b) pontjira figyelemmel - mely szerint, ha az eljérdsban
t8bb mint dtven tigyfél vagy tobb mint &t, a 15. § (5) bekezdés alapjan ligyfélnek mindsiild szervezet
vesz részt a hatdsdg kozmeghallgatdst tart — 2010. december 2. napjan hirdetményi dton tette kozzé a
99646/2010. iktatoszamu kozmeghallgatds értesitésérol sz616 végzését a hivataldban, a honlapjin és
a kozponti rendszeren keresztiil, tovabba a végzést a 99648/2010. iktatészamu levele mellékleteként
megkiildte Péiflirdd Nagykozség Jegyzdjének a kozterilleten €s a helyben szokdsos médon torténd
kozhirré tétel céljabol.

Az eljirasban érintett szakhatdsdgok, valamint a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg,
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi
Hatésdga a kdzmeghallgatds idépontjarél kozvetleniil kaptak értesitd végzést, tovdbbd a Jovod
Nemzedékek Orszaggyiilési Biztosa részére a kozmeghallgatés értesitGje tdjékoztatdsul megkiildésre
keriilt.
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A Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg telefonon tortént felhivasdra figyelemmel a
kozmeghaligatast elrendeld végzést megkiildtik az Orszdgos Katasztréfavédelmi Foigazgatdsg
részére.

Az Orszdgos Katasziréfavédelmi Foigazgatdsdg Iparbiztonsdgi Foéosztilya 753/2011. szdmon
beiktatott  285-51/8/2010. szdmu levelében arrdl tdjékoztatta a Feliigyeldséget, hogy a
kozmeghallgatison egyéb szakmai elfoglaltsdg okdn nem tudnak részt venni.

A 2010. januir 6. napjira, a Feliigyeléség hivatali helyiségébe 6sszehivott kdzmeghallgatdson a
Kérelmezd, a tervdokumentdcidt készitdé Akusztika Mémdki Iroda Kft., és a Veszprém Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg képviseltette magdt. Az érintett nyilvinossig részérol nem jelent
meg érdekladd.

A kozmeghallgatdsrol késziilt jegyzokdnyvben a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi [gazgatdsdg
képviseldje a kvetkezd nyilatkozatot tette:

»A Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi IgazgatOsig jelezte, hogy a tevékenység a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezésrél szélé 18/2006. (1. 26.) Korm. rendelet
hatdlya ald tartozik. E jogszabdly szerint eljiré hat6sig az Orszigos €s nem a Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag.

A kbzmeghallgatdosdgon megjelent Veszprém Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatdsig tolmdcsolta
az Orszdgos Katasziréfavédelmi Foigazgatdsig kérését, hogy ligyféli jogalldsit a késdbbiekben a
Feliigyeloség a hasonlé tigyekben biztositsa szdmdra.”

A kézmeghallgatas 11662/2011. szimon beiktatott jegyzékonyve a 12068/2011. iktatészamu kisérd
levél mellékleteként megkiildésre keriilt a kérelmezd, az iigyben érintett szakhatdsagok, valamint az
Orszigos Katasztréfavédelmi Foigazgatdsag és a Veszprém Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag
részére. A jegyzOkdnyvvel, illetve tartalmaval kapcsolatosan észrevéiel nem érkezett.

A R. 17. §-ban foglaltaknak eleget téve az elérhet6 legjobb technika (BAT) meghatirozisa
érdekében a Feliigyeldség helyszini szemlével Gsszekdtdtt szakmai konzultacidt tartott a
Telephelyen 201 1. mircius 30. napjan.

A dokumenticié 5. fejezetében leirtak, valamint a helyszinen felvett 29947/2011. iktatészamu
jegyzokonyv megallapitasai alapjan a_tevékenység BAT szerinti értékelése az alabbiakban
foglalhaté ossze:

A rendelkezésre Allé adatok alapjan a Telephely technologidi maximdlis anyag és energia
hatékonysiggal lizemelnek.

Az alkalmazott technoldgidk zdrtak, az alapanyagok zdrt csvezetékrendszeren keresztiil keriilnek a
technolégiai berendezésekbe. Azokon a helyeken, ahol vératlan meghibdsoddsok léphetnek fel, az
anyagkiomlésck megakaddlyozdsdra, a viz- és talajszennyezések kizdrasira kirmentoket telepitettek.

A tevékenység sordn keletkezd folyékony szerves hulladékok, az lizemmod valtds vagy karbantartds
soran keletkezd mosovizek, illetve a kdrmentdkben felfogott folyékony szerves anyagok a
telephelyen iizemeld, az dn, FIKETA lizemben, a 2 db, egyenként 250 Kkg/h kapacitdsi
hulladékégetében keriilnek elégetésre. A hulladékégetében felszabaduld hé a technoldgidkba keriil
visszavezetésre, ahol felhaszndlasra keriil.

A technoldgidhoz szilkséges alapanyagok nem helyettesithetdk kevésbé veszélyes anyagokkal, ezért
lizembiztonsdgi szempontbdl is az iizemek mitkodését szimitégépes folyamatirinyité rendszer
vezérli, tovdbba vészleallitd rendszerek keriiltek kiépitésre. A vészledllité rendszerek vezérlése a
folyamatirdnyité rendszertdl fiiggetlenill tdrténik. Feladatuk a légszennyezés kialakulasdnak
megakadilyozdsa. Folyamatosak a miiszaki/rendszerbiztonsiggal kapcsolatos oktatisok. A veszélyes
anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezésrol sz6l6 18/2006. (1. 26.) Korm. rendelet
szerinti veszélyes ipari iizemként a miiszaki rendszerek folyamatos fejlesztésére kotelezettek.
Lakossdgi riasztérendszert mikodietnek.

A tevékenység végzése soran;

- a katalitikus eljardsok 80-98 % kozotti hozammal miikodnek,
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- a technolégiiban hasznilt oldészereket (metanol, hexdn) regeneréljak (P1. 2010. évben 200 t hexdn
kertilt visszanyerésre),

- a DMAPA termék (10 %-a) gydrtdsa sordn keletkezd melléktermék értékesitésre kertil,

- a desztillacids kolonndkban alkalmazott toliet cseréjét nagy hatékonysdgu rendezett toltettel
vaitottik ki.

A Kkiilséleg kezelt hulladékok mennyisége: néhdny 10 t. Csokkent a pontforrdsok szdma, jelenleg a
hulladékégetdk és a gézkazdnok miikddnek pontforrisként. A gbzkazdn, a termooiajos kazan
foldgdzzal lizemel, 5 évente folyamatos a mérési kotelezettségiik. A technolégiaban képzddé szerves
hulladék mennyisége 1930 t/év, ami 13,5 %-a a teljes termékmennyiségnek.

Megvaldsitottik a toluol gazingdval torténé lefejtését, a dugattyts adagoldszivattyik &s
folyadékeirkulitorok cserdjét membrinos tipusra az MCH és metilezd iizemekben, a témszelencés
centrifugélszivattyik cseréjét magneskuplungos szivattytikra.

2006. évben a propilén-oxid tartdly telepitése és 2007, évben a DMDEE iizem savillovd alakitdsa
tortént, valamint az ECO-line szennyviztisztité berendezés létesiilt.

A tevékenységre juté energia terén 40 %-os megtakaritdst értek el 5 év alatt; 4-5 épiiletet
reakci6hdvel fiitenek. A nyersanyag fajlagos kihozatalinak javitdsa a desztillicio sordn folyamatos.

A vagonok lefejtése gazingis rendszeri.

A kozeljovére vonatkozdan jelenleg tervezés alatt van az amin-desztilliciés maradék cementipari
felhaszndldsa. A nagynyomdsi, szakaszos technoldgia bevezetését tervezik, a folyamatos technika
mellett. Tovabbi szivattyik cseréje tervezett a régi tomszelencésr6l mégneskuplungosra
kornyezetvédelmi és gazdasdgossdgi szempontokra is tekintettel.

Sajdt kutatdsi részleget iizemeltetnek. A folyamatirdnyité rendszerek és a programok folyamatos
fejlesztése tervezett.

A fentiek alapjan a tevékenység az elérhetd legjobb technikdnak megfelelden végezheto, a hatdrozat
5. pontja tartalmazza az alkalmazasdval kapcsolatos el6irasokat, melyeket a R. 9. szdmu mellékiete
alapjdn tettem.

A kornyezetvédelmi megbizott  alkalmazdsdnak feltételeiher  kitort  kérmyezethaszndlatok
meghatdrozdsdrol szole 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint kirnyezetvédelmi
megbizott alkalmazisa kotelezd, tekintetiel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazist ¢és képesitési feltételeit a kdrnyezervédelmi megbizort alkalmazdsi és
képesttesi feltételeirdl szolé 11/1996. (VIL 4.) KTM rendeiet hatirozza meg. A kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazisara vonatkozé kételezettséget a 6.3.1 pontban irtam eld.

Az Engedélyes a kornyezetkdrosodds megelzésének és ethdritdsdnak rendjérdl szole 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Kar.r.) 2. szimi melléklete szerinti tevékenységet végez, ezért
lizemi terv készitésére kotelezett. Erre vonatkozé elofrdst a 17.1 pontban tettem. Engedélyes
26601/2008. iigyszamua, 91187/2008. iktatészdmon a Felligyeloség részérol nyilvantartisba vett 5
évre sz616 tizemi tervvel rendelkezik.

Az lizemi terv tartalmdra vonatkozdan a részletes szabdlyozdst a hivatkozott Kar.r. tartalmazza.

A 17.2 pontban a késébbekre vonatkozdan eldirdst tettem, a Kar.r. 8. § (2) bekezdése alapjan. A
17.3 pontban tett eléirds jogalapja a Kar.r. 9. § (1) bekezdése.

A Kkiegészitett kornyezetvédelmi feliilvizsgilati dokumenticiét a rendelkezésre allé adatok
alapjan, valamint a szakhatdaséagi allasfoglalisokban foglaltak figyelembevételével elfogadtam.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmeében a feliigyel8ség hataskorébe tartozé— kiilén jogszabalyban
meghatdrozott — engedélyeket az egységes kdrnyezethasznélati engedélybe kell foglalni. A fentickre
figyelemmel jelen hatdrozatom 2.2 pontjdban rendeikeztem. Ezzel ¢sszefiiggésben a 2.3 pontban
kiilon rendelkeztem a megadotinak nem tekinthetd engedélyekrol.

A rendelkezd részben szerepld eloirisok betartisa mellett a R, 20. § (8) bekezdése alapjdn az
egységes kornyezethasznalati engedélyt a hatarozatom 2.4 pontjiban foglaltak szerint 2021, méjus
31-ig megadtam. '
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A hatdrozat 2.5.1 pontban a Vhr. 27. § (2) bekezdése, és a HuR 3. § (4) bekezdése, a 2.5.2 pontban a
ZajR. 11. § (5) bekezdése, a 2.5.3 pontban a FelszvizR. 26. § (1) bekezdése, a 2.5.4 pontban a
faviR. 13. § (10) bekezdése, a 2.5.5 pontban a HuR 3. § (4) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A R. 20. § (8) bekezdése alapjin az engedélyben foglalt kivetelményeket legaldbb 5 évente a
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatra vonatkozé szabdlyok szerint feliil kell vizsgalni.

A R. 20. § (8) bekezdése, a Vhr, 29. §-a, a faviR. 13. § (10) bekezdése, és a HuR 3. § (4) bekezdése
alapjdn - a hatdrozatom 2.6 pontjdban foglaltak szerint - a feliilvizsgilati dokumenticié
benyujtdsdnak hatérideje 2016. janudr 31.

Az eljardsi koltség viselésérdl a hatdrozat rendelkezd részének 19.1 pontjiban a Ket. 72. § (1)
bekezdésének de) pontja és a 153. § (2) bekezdésének 2. pontja alapjan rendelkeztem.

A 19.2 pontban szereplé rendelkezést a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapjdn tettem.

A fellebbezés lehetdségérol a hatirozat rendelkezd részének 22.1 pontjdban a Ket. 98. § (1)
bekezdése és 99. § (1) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdésének da) pontja alapjin rendelkeztem.

Az alapeljdras igazgatdsi szolgdltatasi dija a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigvi
hatosdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairol szolé 33/2005. (XIL.27.) KvVM rendelet
(tovabbiakban: rendelet) 1. sz. mellékiet IIl. fejezet 4, (1 500 000 Ft), valamint 6. (2 100 000 Ft)
pontjai alapjdn szdmitott dijtételek 50 %-a: 1 800 000 Ft.

A jogorvoslati eljards dija a rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan a megfizetett igazgatasi szolgiltatdsi
dij 50 %-a, jelen esetben 900.000 Ft.

A R. 21. § (8) bekezdése szerint eljdrva az egységes koOmyezethaszndlati engedélyrdl szdlo
hirdetményt a Felligyeléség az eljardsban részt vett telepiilési onkorményzat jegyzbje részére
megkiildi, aki a Feliigyeloség altal megjeldlt idépontban gondoskodik annak kézzétételérol. A
Felugyel6ség a kozzétételre a hirdetmény megkiildésétdl szamitott nyolcadik napndl kordbbi
idépontot nem hatdrozhat meg.

A dontés nyilvianos kézzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

A hatdrozat rendelkezd része tartalmazza a dontés targyat, lgyszimat, az eljard hatésig
megnevezését €s a tevékenységgel érintett hatdsteriiletet.

Kérem a T. Jegyzot, hogy a hatdrozat kizlésének, azaz a hirdetmény levételének idipontjdrél a
Feliigyeloséget tdjékoztatni sziveskedjen!

Felhivom az érintett ligyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény utjdn kdzdlt dontést, a Ket. 78. § (10)
bekezdése alapjan, a hirdetmény kifliggesztését kovetd tizenttddik napon kell kozélinek tekinteni,
igy fellebbezést ettél a naptél szdmitott tizendt napon beliil lehet eléterjeszteni a Ket, 99. § (1)
bekezdése szerint.

Azon Ugyfelek esetében, akikkel a Feliigyeldség dontését postai tton kozli, a Ket, 78. § (10)
bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapjdn a kdzléstol, azaz a kézhezvételtdl szamitott tizendt nap
all rendelkezésre jogorvoslati kérelem benydjtdsdra.

Jelen dontésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek eld, a kozlés utdni tizendiodik
napot kivetd napon killon értesités nélkiil jogerére emelkedik a Ket. 128. § (1) bekezdésének a)
pontja értelmcben.

Rendelkeztem a hatdrozat Feliigyeloségen torténd kifiiggesztésérdl €s az internctes honlapon,
valamint a kézponti rendszerben térténd megjelentetésrol a Ket. 80. § (4) bekezdésében foglialtakra
tekintettel.

Az ligyintézési hatdridd leteltének napja: 2011. 05. 26.

A Feliigyeloség az lgyintézést a jelen dontés postdra adaséval lezdrta, igy az ligyintézési hatdridét
megtartottnak tekinti.

A Felugyel6ség a dontését a Korm. rendelet. 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt. 70. § (1) bek. szerinti
hatdskorében, valamint a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, 1. szamu melléklet IV. fejezet 3. pontja,
és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapjdn eljarva hozta meg.
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A hatarozat hat6sigi nyilvantartasba vételérdl a kdrnyezetvédelmi hatosdgi nyilvintartds vezetésének
szabdlyairdl sz616 7/2000. (V. 18.) KoM rendelet szerint intézkedem.

A Korm. rendelet 32/A. § (1) bek. alapjdn az eljdrdsban hozott hatdrozatot a Veszprém Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsdggal kziom.

Tajékoztatom az Engedélyest, hogy az eljirishoz benydjtott dokumenticid feleslegessé valt
példanyai a Feliigyeloségen a jelen hatdrozat jogerre emelkedésétdl szamitott harminc napon beliil
atvehetdk, ezt kovetden nem 4ll médomban tovibbi 6rzésérdl gondoskodni.

Székesfehérvar, 2011. majus 26.

Kiadmany hiteléiil:
Papp Eva g@a&%

.

Dr Zay Andrea s.k.

engedélyezési iroda ligykezeld) igazgatd
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Kapjak:

1.

10.
1.

Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termeld-Fejlesztd ZRt., 8105 Pétfiirds-
Gydrtelep, 2387/7 hrsz. +tv.+mell.

Nitrogénmiivek Vegyipari Zrt., 8105 Pétfiirdd, Hosok tere 14. +tv.+mell.
Telepiilési Onkorményzat Jegyzdje, 8105 Pétfirdd, Berhidai u. 6. +tv.+mell.

Veszprém Megyei Kormdnyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatdsi Szerve, 8200
Veszprém, Jozsef A, u. 36. +mell.

Veszprém Megyei Kormanyhivatal Novény- €s Talajvédelmi Igazgatdsdga, 8229 Csopak
Pf.:32,+mell.

Veszprém Megyel Kormanyhivatal Erdészeti Igazgatosig, 8200 Veszprém, Szent Margit
park 2.+ mell.

Veszprém Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatosig, 8200 Veszprém, Pf.: 403. + tv. +mell.
Orszagos Katasztréfavédelmi Foigazgatdsig, 1149 Budapest, Mogyorddi tt 43, + tv, +mell.

Fejér Megyei Kormanyhivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatdsdga,
8000 Székesfehérvar, Ady E. u. 11-13..+tv.+mell.

Ugyféiszolgalat (hirdetétabla, honlap, kézponti rendszer)+mell.

Irattdr +mell.

Jogeris zaradékkal torténd ellatas utan:

12. Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.+mell,

13. Veszprém Megyei Fbiigyészség, 8200 Veszprém, Brusznyai Arpad u. 4.+ mell.

14. Hatdsdgi Nyilvantartas+mell.
15. H-EL-FI-GY +mell.
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19. RENDELKEZES A FELMERULT ELJARASI KOLTSEGEK VISELESEROL, VALAMINT AZ
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1. szami melléklet
A telephelyen az engedélyezett tevékenységbdl szdrmazd hulladék megengedett mennyisége

Hulladék megnevezése EWC kodja Mennyisége (tonna/év)
Vizes moséfolyadékok és anyagligok 0707 01* 2000
Egyéb u_sfmaradefkok €s 07 07 08% 2000
reakcidmaradékok
Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé, vagy azokkal szennyezett 1501 10* 3.9
csomagoldsi hulladékok
Arany, eziist, rénium, rédium,
pallddium, iridium vagy platina
tartalmud elhaszndlt katalizitorok
(kivéve 16 08 07)
Veszélyes atmeneti fémeket, vagy
veszélyes dtmeneti fémek vegyiileteit 16 08 02* 3
tartalmazd elhasznalt katalizatorok
Egyéb atmeneti fémeket vagy dtmeneti
fémek vegyiileteit tartalmazé
elhaszndlt katalizatorok, amelyek
kiilénbéznek a 16 08 02-t6

16 08 01 1.5

16 08 03 4
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2. szami melléklet

A HUNTSMANN CORPORATION HUNGARY ZRt. Pétfiirdé, Gyartelep 2387/7 hrsz.-i
telephelyére megallapitott zajkibocsatasi hatarérték

- a Hosok tere 8. szam alatti, 2361/24 hrsz-0 lakéhaz védendd homlokzatai elott 2 m-re
nappal (06-22 6rdig) 57 dB(A)

Gijel  (22-06 6rdig) 47 dB(A)

- a Hésdk tere 10. szAm alatti, 2384 hrsz-i lakdhdz védendd homlokzatai el6tt 2 m-re

- a Hosok tere 14. szam alatti, 2385/16 hrsz-u lakéhdz védendd homlokzatai elétt 2 m-re
nappal (06-22 6raig) 52 dB(A)

éijel (22-06 6riig) 42 dB(A)

- a Hésok tere 12. szam alatti, 2385/10 hrsz-1 lakéhiz védendd homlokzatai elétt 2 m-re
nappal (06-22 6rdig) 47 dB(A)
gjjel  (22-06 6rdig) 37 dB(A)
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3.szami melléklet

A Nitrogénmilvek Zrt. szennyviz-elvezetd rendszerében a — Nitrogénmitvek ZRt. csapadékviz

elvezetd arkdba Iépésnél, az dn. ,Villalati kifolyé” -

mintavételi helyen a Huntsman ZRt

szennyvizeinek, hasznilt vizeinek és csapadékvizeinek kibocsatdsi hatdrértékei:

A hatarérték fajtaja: Megnevezés: Hatarérték:

Teriileti: pH. 6-9,5
KOIk: 150 mg/l
BOIs: 50 mg/l
Ammdnia-Ammonium-N: 20 mg/1
Osszes N: 55 mg/}
SZOE: 10 mg/1
Osszes lebegd anyag: 200 mg/i
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HATAROZAT MELLEKLET
HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKEI
Ervényes 2011.1. negyedévtsl

A légszennyezd forras azonosito adatai
Kornyezetvédelmi Teriileti Jel 100372848

Ugyfél neve Huntsman Corporation Hungary ZRt.

Megnevezés Vegyipari iizem

A telephely cime 8105 Pétfiirdé Gyartelep Pf. 449

A technologia azonositdja | Besorolas: 538

A technolégia megnevezése gbzeldallitas

1PPC létesitmény azonositod 101618163 95 %; 999999999 5 %

A technolédgiihoz tartozé kibocsatott anyagok
Megnevezés Forras Tomegaram HE értelmezés
Nitrogén Oxidok ( No Fs No?2 PI 0.6 ko/h Kiilén ings7abalvi
S7én-TMoxid (900) Pl 2500 ko/h Hatarértékkel nem
PPN 274 P

Szén-Monoxid () P 0.03 ko/h Kiiltn ineszabilvi

A technoldgiahoz tartozé pontforrasok, melyeken a kivetkezikben
kozreadott kibocsatasi Koncentraciok érvényesek

P1 kazdnhdz kéménye

A technolégia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez6 anyag b Tomegiram

8 Ervényes Arérté g

(anyagosztaly) Ty Hatarérték kiiszobérték O
., ¢v.név-t6l

megnevezése kg/h

Kén-Dioxid (1) 2007 1 35.0 me/m3 fiisteiz 3

Nitrosén-Oxidok M™int Na?/ 20071 350.0 moe/m? fiistoiz 3

Szén-Monoxid () 20071 100 0 me/m?3 fiistoaz 3

Szilard MNem Toxikus/ Par (7Y 2007 1 5.0 mo/m3 fiisteaz 3

Verzitsza 8 1

4. sz, melléklet
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A technolégia azonositoja 2 Besorolas: 537

A technoléogia megnevezése termoolaj rendszer

IPPC létesitmény azonositd 101618163

A technologiahoz tartozé kibocsatott anyagok
Megnevezés Forras Témegaram HE értelmezés
Nitroeén Oxidok ( No Fs No? P9 0.06 keo/h Kiiléin ineszahalvi
S7én-Dioxid (999) PO 213 keo/h Hatarértékkel nem
el Al s b4

S7zén-Monoxid () PO 0003 ke/h Kiiléin ineszahalvi

A technolégidhoz tartozo pontforrasok, melyeken a kivetkezikben
kozreadott kibocsatasi koncentraciék érvényesek

P9 termoolajos kazdn kéménye

A technolobgia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez6 anyag L Tomegaram
. Ervényes  Hatarérték 2

(anyagosztaly) &v név{'t(’il tarertek kiiszobérték O
megnevezése ) kg/h
Kén-Dioxid (1 20071 35 0 me/m3 fiistedz 3
Nitroeén-Oxidok /Mint Na?2/ 20071 35000 me/m? fiistedz 3
S7zén-Monaxid (2) 20072 1 1000t mo/m? fiisteiz 3
Szilard MNem Toxikus/ Por (7Y 200721 5.0 me/m3 fiistoiz 3

Verzidszd 8 2



A technologia azonositdja
A technoldgia megnevezése
IPPC létesitmény azonosité

6
FIKETA

101618163
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Besorolas:

5555

A technolégiahoz tartozé kibocsatott anyagok

Megnevezés

Forrdas Tomegaram

Nitroeén Oxidak ( No Es No? P12
Osszes Szerves Anyag C-Ként (Toc) P17

(A AR o) PRRER N £ A 1o Fa hY

Szén-Dioxid (909N
Szén-Monoxid ()

P12
P17

Nitrooén Oxidak ¢ No Fs Na? P4
Osszes Szerves Anyag C-Ként (Toc) P4

(4 AP o) PEPER NN g4t Fa RY

Szén-Dioxid (999
S7zén-Monoxid ()

P4
P4

1. 777 keth
0073 ko/h

182 8 ko/h
0005 ko/h
1.777 keth
.03 ke/h

1R? R ko/h

0005 ke/h

HE értelmezés

Kiilén ings7abalvi
Hatarértékkel nem

PRy, - PR
Hatarértékkel nem

PRI RiF ) [y

Kiiléin inrszahalvi
Kiiléin inos7zahalvi
Hatirértékkel nem

PR D I
Hatarértékkel nem
PUEE B 3 [p——y

Kiilén inoszahalvi

A technolégiahoz tartozé pontforrisok, melyeken a kivetkezikben
kozreadott kibocsatasi koncentraciok érvényesek

P12

A technolégia kibocsatdsi hatarértékei

Légszennyezd anyag
(anyagosztaly)
megnevezése

Fiketa 2. kiirtd
P4 Fiketa 1. kiirté

Ervényes

-~ év.név-tol

Nitrosén-Oxidok /Mint No?2/ 2008 1

Szén-Monoxid ()

20051

Toc Osszes Szerves Anyag C- 20051

V7 Lune

Verzidsza 8

Hatarérték

200 mpfm3
0 mefm3
10 me/m3

Tomegaram
kiiszobérték O
kg/h

—
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A technolégia azonositdja 7 Besorolas: 2000
A technoldgia megnevezése Hordétoltés IPPC 1ét. azonosito: 101618163
A technologidhoz tartozé kibocesatott anyagok
Megnevezés Forris Témegaram HE értelmezés
Metil-Ciklohexan (143 P13 0.0004 ke/h Hatédrértékkel nem
e A R g
Metil-Cliklohexan (143 Pi14 00004 ko/h Hatarértékkel nem

BESR - ey

A technolégidhoz tartozé pontforrasok, melyeken a kivetkezikben
kozreadott kibocsatasi koncentriaciok érvényesek
P13 Logisztika L.
P14 Uzemi hordézé

A technolégia kibocsatasi hatarértékei
Légszennyezé anyag

; Ervénves o s s Tomegaram

(anyagosztaly) rvényes.  Hatérérték Kiiszobérték O
. év.név-til

megnevezése :

kg/h

nincs

Verzidsza 8 4
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Boritolap

!! ] ;” I,[.. !I "] ! Ii

Jelent, Datum 2011.01.01

1. KUJ 100188307 2. KSH torzsszam 10301340
3. Rovid név  Huntsman Corporation Hungary ZRt.

4, Teljes név  Huntsman Corporation Hungary ZRt.

5. Telepiilés Pétfiirdd

6. Cim 8105 Gyartelep, Hrsz. 2387/7

7. Felelos neve Novotnik Katalin 8. Beosztasa EBK fomérnok
9, Telefon 88/546-106 10. Fax 88/476-345 11. E-mail kata]in_novotnik@h

U

[ Telephely adatai

1. KTJ 100372848

2. Megnevezése Vegyipari iizem
' Telepiilés Pétfiirdd
Cim 8105 Gyiartelep Pf 449

Adatszolgailtatasra vonatkozé adatok

16. Teljesites médja N 17. Lapszdm 6

19, Kitdltés datum 2011.02.16 18. Helyszinrajz db 0

20. Felelds vezeto neve  Borsi Gyorgy 21. Beosztisa ligyv.ig.

Az elsé foki levegétisztasig védelmi hatosag tolti k

22. Beérkezés Datum 2011.03.02 24, Szakmai Allasfoglalas m

23, Iktatdszam 19192/11 25, Ellenorzo neve Farkas Béla

KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 1

Ervényességi idépont: 2011.01.01 Kitoltés datuma: 2011.02.16
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Telephelyi adatlap
Telephely (a tevékenység helyére) vonatkozé adatok
1. KTJ 100372848 Vegyipari lizem
3. Osszes HRSZ 1 4. Egy konkrét HRSZ 2387/7
Eov X 202870 EovY 580970

Geometriatipus pont
5. Jellemz6 tevékenység Finomkémiai termékek gyartdsa.

6. Alkalmazottak szama 108

A telephely teriileti adatai

7. Osszteriilet 333014 8. Burkolatlan feliilet 320000
Az iigyintézd (kapcsolattartd) személyi adatai
9, Ugyintézé név Baliné Horvith Ildiké 10. Beosztdsa korny.v. munkatars
11. Telefon 88/546-131 12.Fax 88/476-345 13. E-mail ildiko_bali@huntsman.com
KTJ: 100372848 Verzié: 8 Oldalszim: 2

Ervényességi idépont: 2011.01.01 Kitoltés datuma: 2011.02.16
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Technologia adatlap
! 1. KTJ 100372848
2. Technologia Id I
3. Technolégia megnevezése gbzeloallitas
4. Technoldgia tipusa 3
5. Technolégia besorolasa TEAOR sz. 3530
6. Technolégia nemzetkozi besorolasa 030103 3B1
' 7. Technolégia besor. hatarértékhez 538
8. Technolégia mindsitése 1
. 9. Mértékadé teljesitmény h.é. sz. 8.5 10. Mértékegysége MW
11. Levalaszté berendezés N 12. Folyamatos mérémiiszer N
i (tartozik/mem tartozik) (tartozik/nem tartozik)
! 13. R40 felhasznalas 0 14. RX felhasznalas 0

15. Légszennyezé anyagok képzidését, kibocsatasiat csikkentd eljarasok, miiveletek
- cstkkentett NOx kibocsatasu gdzégd(WEISHAUPT )alkalmazisa

1.KTJ

| 2. Technolégia Id

i 3. Technolégia megnevezése

‘ 4. Technolégia tipusa

‘ 5. Technolégia besoroldsa TEAOR sz.
. 6. Technologia nemzetkozi besorolasa
I 7. Technolégia besor. hatarértékhez

| 8. Technolégia mindsitése

' 9, Mértékadé teljesitmény h.é, sz,
‘ 11. Levalasztd berendezés

‘ (tartozik/nem tartozik)

© 13. R40 felhasznalas

100372848

2

termoolaj rendszer

3

3530

030103 305

537

1

700 10. Mértékegysége kW

N 12. Folyamatos mérémiiszer N
(tartozik/nem tartozik)

0 14. RX felhasznalas 0

I 15. Légszennyezo anyagok képzddését, kibocsatasat csokkentd eljarasok, miveletek

KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 3

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Kitdltés dituma: 2011.92.16
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1. KTJ 100372848
* 2. Technolégia 1d 6
3. Technolégia megnevezése FIKETA
4. Technolégia tipusa 5
5. Technolégia besoroldsa TEAOR sz. 3822
6. Technolégia nemzetkizi besorolasa 990202 305 902
7. Technolégia besor. hatirértékhez 701
\ 8. Technologia mindsitése 2
9. Mértékadé teljesitmény h.é. sz. 250 10, Mértékegysége kg/h
11, Levalaszté berendezés I 12. Folyamatos mérémiiszer [
} (tartozik/nem tartozik) (tartozik/nem tartozik)
13. R40 felhasznalas 0 14. RX felhasznilas 0

' 15, Légszennyez6 anyagok képzidését, kibocsatasit csikkentd eljarasok, miiveletek

-

‘ 1.KTJ 100372848
‘ 2. Technolégia Id 7
. 3. Technolégia megnevezése Hordétoltés

4. Technologia tipusa 1
| 5. Technolégia besorolisa TEAOR sz. 2014
. 6. Technolégia nemzetkioz besorolasa (40522 500
‘. 7. Technolégia hesor. hatarértékhez 2000
‘. 8. Technolégia mindsitése 1
' 9. Mértékadé teljesitmény h.é. sz. 10 10. Mértékegysége db hordd/h
| 11, Levalaszt6 berendezés N 12. Folyamatos mérimtiszer N
‘ (tartozik/nem tartozik) (tartozik/nem tartozik)

14. RX felhasznalas 0

‘ 13. R40 felhasznalas 0
. 15. Légszennyezo anyagok képzidését, kibocsatasat csokkentd eljarasok, miiveletek

Oldalszam: 4
Kitéltés datuma: 2011.02.16

KTJ: 100372848
Ervényességi idépont: 2011.01.01

Verzio: 8
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Forras adatlap

kazdnhaz ké ménye

P9 termoolajos kazdn kéménye 21 A3

P12 Fiketa 2. kiirtd 21 028

P4 Fiketa 1. kiirt§ 21 28

P13 Logisztika 1. 6 012

P14 Uzemi hordézs 6 005
KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 5

Ervényességi idépont: 2011.01.01 Kitoltés datuma: 2011.02.16
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Berendezés adatlap

AKH 12/2 tipf0ldg'y-
A1 -
™ TO A termaalains 700 W 1GR4 2000 15 4 31
E12 Fiketa 1 apetfy 25 t/h 1945 2002 99
Eld Fiketa 2 sty 25 t/h 2002 99
MI1S ENDA fiistoizméra 2008 1]
Ml6H TO mérH . 2005 0
M17 FIK1 flistgdz 2005 ]
MI1R FIK2 fiistgdz 2005 0
__MI9 __ KIFI fiistoAz deltaP m 2005 0 _
M20O FIK 2 fiistoeaz deltaP m 2005 0
L M21 FIK 1 fiistoadrnvomas 2008 .
M2 FIK?2  fiistodznunmas 2005 b ]
L M23 FIK 1 _fiistedz hiim. m _2008 (} —
L M?24  FIK? fiistedz hédm m 2005 a
_MMM 2005 0
M?26 FIK? helsd fal héAm 2005 0
1.27 DeNOx levilaszié R0 G 2007 14
e A L
10. Tiseztitds, levilasztas elve: katalitikus
.28 DeNOx levilasztd R0 % 200Y7 14
) PP [,
10. Tisztilas, levdlasztis elve: katalitikus
i V29 I noisztika L AnD m?3‘h 2007 1
L V30 Tlzemi . harddzd . 750 m3h 1904 1
KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 6

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Kitoltés datuma: 2011.02.16
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Kibocsatasi adatlap

| P1 2 Szén-monoxid .03
1 Pl 3 Nitrogén oxidok { NO és 6
L NO2 Y mint NO2
1 Pl 999 SZEN-DIOXID 2500
6 P4 2 Szén-monoxid 005
6 P4 3 Nitrogén oxidok { NO és 1.777
NO2 ) mint NO?2
6 P4 999 SZEN-DIOXID 182.8
2 P9 2 Szén-monoxid .003
2 P9 3 Nitrogén oxidok { NO és .06
. NO2Z Y mint NO2
2 P9 999 SZEN-DIOXID 213
6 P12 2 Szén-monoxid 005
6 P12 3 Nitrogén oxidok ( NO és 1.777
~ NO2)_mint NO2 .
6 P12 999 SZEN-DIOXID 182.8
) 6 P12 980 Osszes szerves anyag 03
| C-ként (TOC)
L _ (SPECTETK1IS) _
6 P4 080 Osszes szerves anyag .03
C-ként (TOC)
- {(SPECTFIKIISY
7 P13 143 Metil-ciklohexén .0004
7 Pl4 143 Metil-ciklohexdin 0004 J
KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 7

Ervényességi idépont: 2011.01.01 Kitoltés datuma: 2011.02.16
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Technolégiakhoz tartozd berendezések adatlapja

=

2 Tl
- azonosité: - R i : i
T o6ze16llitds kazdnhdz kéménye AKH 1272 tip.f0ldg'y-
_ yem\elvkavn
6 P4 El12 FIKETA Fiketa 1. kiirt6 Fiketa 1. égetd berendezés
2 P9 T2 termooiaj: rendszer termoolajos kazan kéménye TO 6
_ 6 P12 El4 FIRETA Fiketa 2. Kirto Fiketa 2. égetd berendezés
| 6 P12 M15 FIKETA Fiketa 2. kitrtd ENDA flistgdzméré
6 PI2 MI6 FIKETA Fiketa 2. kiirté TOC mérd N
6 P12 MI8 FIKETA Fiketa 2. kit FIK2 fiistgdz mennyiség mérg
6 P12 M20 FIKETA Fiketa 2. kiirtd FIK? fiistgdz deltaP m.
6 P12 M22 FIKETA Fiketa 2. kiirté FIK?2 fiistgdznyomds m.
6 P12 M24  FIKETA Fiketa 2. kiirté FIK2 fistgiz hém. m.
6 P12 M26 FIKETA Fiketa 2. kiirté FIK2 bels6 fal hm. m. N
6 P4 MIS FIKETA Fiketa 1. kiirts ENDA fiistgdzmérd i
| 6 P4 M16 FIKETA Fiketa . kiirtd TOC méré
I 6 P4 M17 FIKETA Fiketa 1. kiirt FIK| fiistgdz mennyiség mérd
6 P4 M19 FIKETA Fiketa 1. kiirté KIF| fiistgdz deltaP m.
6 P4 M21 FIKETA Fiketa 1. kiirt FIK1 fiistgdznyomas m.
6 P4 M23 FIKETA Fiketa 1. kiirté FIK| fiistgdz hém. m. |
6 P4 M25 FIKETA Fiketa 1. kiirté FIK 1 belsé fal hém. m, |
- 6 P12 128 FIKETA Fiketa 2. kiirtd DeNOx levilaszt6 berendezés
6 P4 L27 FIKETA Fiketa 1. kiirté DeNOx levilasztd berendezés
) 7 P13 V29 Hordétsités Logisztika I. Logisztika L. ventilldtor
7 Pl4 V30 Hordétoltés Uzemi hord6z6 Uzemi hord6zé ventilldtor ‘
KTJ: 160372848 Verzio: 8 Oldalszam: 8

Ervényességi idépont: 2011.01.01 Kitéltés datuma: 2011.02.16
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Technoldgiahoz tartozé tisztito, levalaszté berendezések adatlapja

1. KTJ] 100372848
2. Berendezés azonosité  1L.28
4, Technologia azonosité 6
6. Pontforras azonositd P12
8. Szennyezé 9. Anyag 10. Levalasztas  11. Jelolé 12. Kibocsatasi 13. Jelols kod
anyag azonosito megnevezése hatasfoka kod Kkoncentracio
3 Nitrogén oxidok { NO 80 1 47 1
és NO2 ) mint NO2
1. KT} 100372848
2. Berendezés azonositd L27
4. Technologia azonosité 6
6. Pontforras azonositd P4
8. Szennyezd 9, Anyag 10. Levalasztas  11. Jelolé 12, Kibocsatasi 13, Jelol6 kod
anyag azonositod megnevezése hatasfoka kod koncentracio
3 Nitrogén oxidok ( NO 80 1 51 1
¢s NO2 ) mint NO2 -
Verzio: 8 Oldalszam: 9

KTJ: 100372848
Ervényességi idépont: 2011.01.01

Kitoltés datuma: 2011.02.16




Technolégiahoz, pontforrashoz tartozé folyamatos méréberendezések adatlapja

56

' 1.KTJ 100372848 |
| 2. Berendezés azonositd MI5
4, Technolégia azonsité 6 |
6. Pontforris azonosité P12 |
8. Mért jellemzé azonositoja 2
10. Mérdberendezés Gyarto HORIBA
11. Méraberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer CMA-642)
12. Méréberendezés Gydriszam  145C642A01 |
13. Mérési tartoméiny 0 - 500 mg/m3
14, Méromiiszer mitkodési elve NDIR ‘
15. Mérés modja 2 |
LKTJ 100372848 B |
2. Berendezés azonosité MI15 ‘
4. Technologia azonsito 6 1
6. Pontforras azonosité P12
8. Mért jellemzé azonositoja 3 |
10. Mérdoberendezés Gyarté HORIBA !
11, Méroberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer cma-642)
12. Méroberendezés Gyariszam 145C642A01
13. Mérési tartomany 0 - 2000 mg/m3
14. Mérémiiszer miikiodési elve NDIR
' 15. Mérés méodja 2
“1.KTJ 100372848
. 2. Berendezés azonositd MI15
| 4, Technologia azonsité 6
6. Pontforras azonositdé P12
| 8. Mért jellemzé azonositéja 996 I
10. Méréberendezés Gyarto ~ HORIBA |
11. Méroberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer CMA-642) |
12. Méréberendezés Gydriszam  145C642A01
13, Mérési tartomany 0-25%
14. Mérémiiszer mitkodési elve  paramagnesesség
15. Mérés médja 2
" 1.KTJ 100372848
- 2, Berendezés azonosité Ml6
4, Technolégia azonsitd 6
6. Pontforras azonosité PI2
8. Mért jellemzo azonositéja 980
!10. Meéroberendezés Gyarté Mess und Analisentechnik GmbH
11. Méréberendezés Tipus Thermo-FID
KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 10

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Kitdltés datuma: 2011.02.16
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140MFIDAO1
0 - 30 mg/m3

12. Méréberendezés Gyariszam  langionizilo
13. Mérési tartomany 2
14. Mérdmiiszer mikodési elve

15. Mérés médja

1. KT] 100372848

2. Berendezés azonosité M18

4. Technoldgia azonsitd 6

6. Pontforras azonositod P12
| 8. Meért jellemzé azonositja 994
10. Méréberendezés Gysrté DURAG
11. Méréberendezés Tipus D-FL 100
12. Mérdberendezés Gyariszam FE4201
13. Mérési tartomany 0 - 3000 m3/h
14. Mérémiiszer mitkodési elve  pitot csé
1 15. Mérés modja 1

1.KTJ 100372848
' 2. Berendezés azonosito M20

4, Technolégia azonsité 6

6. Pontforras azonosité P12
| 8. Mért jellemzé azonositsja 993
10. Méréberendezés Gyarté ABB
11. Méréberendezés Tipus 2010 TD
12. Méroberendezés Gyariszam FT 4201
13. Miérési tartomany 0 - 0.5 mbar

14, Méromiiszer mitkodési elve

digitélis diff. nyomdstavado

15. Mérés modja 1
LKTJ 100372848
2. Berendezés azonosité M22
4, Technolégia azonsitd 6
. 6, Pontforras azonosito P12
8. Mért jellemz6 azonositoja 993
10, Mérdberendezés Gyarto FISCHER
11. Méréberendezés Tipus ME 49
12. Mériberendezés Gyariszam PT 4203
13. Mérési tartomany 1100 mbar

KTJ: 100372848

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Verzio: 8 Oldalszam: 11

Kitoltés datuma: 2011.02.16
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14. Mérémiiszer mukodési elve

15. Mérés madja

kerdmia membran

|

1 1. KTJ 100372848
2. Berendezés azonosité M24
4, Technolégia azonsité 6
6. Pontforras azonosito P12
8. Mért jellemzé azonositoja 995
10. Mérdberendezés Gyartd tmg
11. Méréberendezés Tipus WH-54
12. Méroberendezés Gyariszam TT4202
13. Mérési tartomany 0-300C
14. Mérémiiszer miikidési elve  Pt100 ellendllds érzékeld
15. Mérés médja 1
1. KTJ 100372848
2. Berendezés azonosito M26
4. Technolédgia azonsité 6
6. Pontforras azonosito P12
' 8. Mért jellemz6 azonositéja 995
10. Méréberendezés Gyirté ABB H&B Sensycon
11. Mérdberendezés Tipus Pt10RhPt "S"
12. Mérdéberendezés Gyariszam TE21811
13, Mérési tartomany 0-1500C

14. Méromiiszer mikodési elve

PtRhPt termoelem

| 15. Mérés médja |
- L.KTJ 100372848
2. Berendezés azonositd M15
4. Technologia azonsito 6
- 6. Pontforras azonosito P4
| 8. Mért jellemzg azonositéja 2
10. Méréberendezés Gyartd HORIBA
11. Mérdberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer CMA-642)
12, Méroberendezés Gyariszam 145C642A01
13. Mérési tartomany 0 - 500 mg/m3

KTJ: 100372848

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Verzio: 8 Oldalszam: 12

Kitoltés datoma: 2011.02.16
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NDIR
‘ 2
14. Mérémiiszer mikodési elve
15. Mérés moédja
- 1.LKTJ 100372848
2. Berendezés azonosité MI15
4. Technolagia azonsitd 6
6. Pontforras azonositd P4
© 8, Mért jellemzé azonositéja 3
10. Méréberendezés Gyartd HORIBA
11. Méréberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer CMA-642)
12. Mérdberendezés Gyariszam 145C642A01
13. Mérési tartomany 0 - 2000 mg/m3
14. Mériomiiszer mikodési elve NDIR
15, Mérés médja 2
' 1.KTJ 100372848
2. Berendezés azonosité MI3
~ 4. Technolégia azonsité 6
6. Pontforras azonosito P4
8. Mért jellemz6 azonositéja 996
10. Méréberendezés Gyartd HORIBA
11. Méréberendezés Tipus ENDA 600*(Analyzer CMA-642)
12. Mérdberendezés Gyariszam 145C642A01
13. Mérési tartomany 0-25%
!14. Mérémiiszer makodési elve  paramdgnesesség
115, Mérés modja 2
1.KTJ 100372848
2. Berendezés azonosité Mi6
4. Technoldgia azonsité 6
6. Pontforras azonositd P4
- 8. Mért jellemzo azonositéja 930
‘10, Mériberendezés Gyarté Mess und Analisentechnik GmbH
11. Méréberendezés Tipus Thermo- FID
12. Méréberendezés Gyariszam {40MFIDAOL
13. Mérési tartomany 0 - 30 mg/m3
KTJ: 100372848 Verzi6: 8 Oldalszim: 13

Ervényességi idépont: 2011.01.01

Kitoltés datuma: 2011.02.16
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langtonizald

2
14. Mérémiiszer mitkodési elve
|
|15, Mérés médja
1. KTJ 100372848
2. Berendezés azonosito M17
4. Technolédgia azonsité 6
6. Pontforras azonosité P4
| 8. Mért jellemzé azonositoja 994
10. Méréberendezés Gyarto DURAG
11, Mérdberendezés Tipus D-FL 100
12. Méréberendezés Gyariszam FE4101
13. Mérési tartomany 0 -3000 m3/h
14. Mérémiiszer miilkodési elve  pitot ¢cs6
15. Mérés madja 1
1. KTJ 100372848
| 2. Berendezés azonosité MI19
' 4, Technolégia azonsito 6
6. Pontforris azonosité P4
| 8. Mért jellemzd azonositoja 993
10. Méréberendezés Gyarté ABB
11. Méréberendezés Tipus 2010 TD
12. Méréberendezés Gyariszam FT4101
13, Mérési tartomany 0 - 0.5 mbar
14. Méromiiszer miikodési elve  digitilis diff, nyomdstivadé
115, Mérés médja 1
1. KTJ 100372848
2. Berendezés azonosito M21
4, Technolégia azonsité 6
" 6. Pontforras azonosité P4
- 8. Mért jellemzd azonositéja 993
i10. Méréberendezés Gyarto FISCHER
11. Mérdberendezés Tipus ME 49
12. Méroberendezés Gyariszam PT 4103
13. Mérési tartomany 1100 mbar

KTJ: 100372848

Ervényességi iddpont: 2011,01.01

Verzio: 8 Oldalszam: 14

Kitoltés datuma: 2011.02.16
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14. Méromiiszer mitkodési elve

15. Mérés modja

keramia membrin

|

1.KTJ

2. Berendezés azonosito

4. Technologia azonsito

6. Pontforras azonositd

8. Mért jeltemzé azonositdja

10. Méréberendezés Gyartd
11. Mérdiberendezés Tipus

12. Mériberendezés Gydriszam
13. Mérési tartomany

14. Mérémiiszer miikddési elve

100372848
M23

6

P4

995

tmg

WH-34

TT4102

0-300C

Pt100 ellendllas érzékeld

15. Mérés madja 1

1. KTJ 100372848

2, Berendezés azonosito M25

4. Technolégia azonsité 6

6. Pontforras azonositd P4

8. Mért jellemzo azonositdja 993
10. Méréberendezés Gyirto ABB H&B Sensycon
11. Méraberendezés Tipus Ptl10Rh Pt "S"
12. Méréberendezés Gyariszam TE11811
‘13. Mérési tartomany 0-1500C
14. Mérémiiszer miikodési elve  PtRhPt termoelem

15. Mérés médja 1

KTJ: 100372848 Verzio: 8 Oldalszam: 15

Ervényességi idopont: 2011.01.01

Kitoltés datuma: 2011.02.16






